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1.4. Ismertesse a tervezett kapacitdsbévités elérheté legjobb
technikanak valé megfelelését

Az Eurdpai Bizottsag 2018/1147 végrehajtasi
hatdrozataban meghatdrozott BAT
kovetkeztetések

I. Altaldnos BAT kévetkeztetések:

a) Atfogo kérnyezeti teljesitmény

BAT 1. Az atfogo kdrnyezeti teljesitmény javitdsa
érdekében alkalmazando BAT olyan
kérnyezetkozpontu iranyitasi rendszer
bevezetését (EMS) és kovetését jelenti, amely az
osszes felsorolt szempontot magdba foglalja.
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BAT 2. Az iizem dtfogo koérnyezeti teljesitményének javitdsa
érdekében alkalmazhaté BAT az Osszes alabbi technika
alkalmazasat jelenti

- A hulladék paramétereinek jellemzésére és el6zetes
elfogaddsdra  irdnyulé  eljdrdsok  kidolgozdsa és
végrehajtdsa:

A hulladék atvételérél a hulladék telephelyre vald
kerilése el6tt dontenek. A  beszdllitds sordn
szemrevételezéssel is ellenérzésre keril a beszallitott
hulladék.

- Hulladékatvételi eljardsok kidolgozdsa és végrehajtdsa

A  telephelyen a hulladékatvétel a  beadott
dokumentdcidéban ismertetett médon van szabalyozva. A
komposztald telep esetében nem relevans, a hulladék
atvételér6l a komposztdld telepre kerilés el6tt
dontenek.

- A hulladék  nyomonkévetési  és  nyilvdntartdsi
rendszerének kidolgozdsa és megvaldsitdsa

A keletkezett hulladékokrél a  Kft. naprakész
nyilvantartast vezet, melyben feltlintetik a hulladék
fajtajat, mennyiségét (nyitokészlet, atvett mennyiség,
keletkezett mennyiség, kezelt mennyiség, zardkészlet),
esetleges kareset okat, elharitdsanak maédjat.

Minden komposztdlandd prizma prizmatorzskonyvvel
van ellatva, melynek célja az, hogy informacidkat
szolgaltasson a hasznositdsi folyamatrél — igy kiilonosen
a komposztédlandd hulladékok fajtairdl, o6sszetételérdl,
eredetérdl, mennyiségérdl, az el6kezelési miveletekrdl
a felrakas id6pontjardl, az érés folyamatardl
(hémérséklet, nedvességtartalom, stb.), annak
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id6tartamardl, a prizmabontas id6pontjardl stb. Minden
prizmaval kapcsolatos adatot valtozast rogziteni kell a
szamitégépen  —  beleértve a laborvizsgalati
eredményeket is.

- a kimeneti teljesitmény mindségirdnyitdsi rendszerének
kidolgozdsa és megvaldsitdsa

A Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsagi Hivatal a Kft. részére
2020. aprilis 28-an megadta a 6300/513-2/2020. szamu
EKOMP komposzt készitmény forgalomba hozatali és
felhasznaldsi engedélyét, mely 2030. arpilis 28-ig
érvényes. A komposzt engedélyezett alapanyaga
parkfenntartasi és lakossagi szelektiv  gydjtésbdl
szarmazé zo6ldhulladék az NHSZ Eszak-KOM Nonprofit
Kft. szolgdltatasi teriiletérdl.

- ahulladékok szétvdlogatdsa

A beérkez6 hulladék el6kezelés soran esik at el6szor egy
valogatasi folyamaton, majd késébb a komposztalast és
utdérlelést kovetd utdkezelés soran megtorténik a kész
komposzt rostalasa és utdvalogatasa.

- a hulladékok kompatibilitdsdnak biztositdsa keverés
elegyités el6tt

Az apritast igényl6 z6ld hulladékok apritasat kovetden
homogén keveréket készitenek a zoldhulladékbodl. A
komposztalandd hulladékok fajtajabél adéddan nem kell
esetlegesen végbemend nemkivanatos vagy
potencialisan veszélyes vegyi reakciéra szamitani, a
m{(ivelet nem rejt magdban kockazatot.

- abeérkezd szildrd hulladék szétvdlogatdsa
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A hulladék szétvdlogatasa tobb IépcsGben torténik:

el6kezelés sordn torténd valogatas, rostalas, utdvalogatas.
BAT 3. A vizbe torténd kibocsdatdsok csokkentésének elbsegitése
érdekében alkalmazandé BAT a szennyviz és a hulladékgdzdaramok
kimutatdsdanak Ilétrehozdsat és vezetését jelenti, amely a
kérnyezetkozpontu irdnyitorendszer keretében kell megvaldsitani.
és amely a kévetkez6 elemeket foglalja magaba:

i. Kezelendé hulladék jellemzbire és a hulladékkezelési
folyamatokra vonatkozo informdciok:

A kibocsatasok eredete a beadott dokumentacidoban
bemutatasra kerult.

ii. aszennyvizaramok jellemzdinek bemutatdsa

A komposztald telep teriletén kommunalis szennyviz
nem keletkezik, kommunalis szennyviz csak a
telephelyen dolgozék ellatasahoz sziikséges vizellatasbol
keletkezik. A szocidlis épliletben és a mérleghdzban
keletkez6 kommunalis szennyviz mennyisége: 2,5 m3/d,
dracsucs 1,8 m3/h.

A gravitdcios csévezeték 35,25 fm D110x10 KPE és 46,90
fm D160x14,6 KPE csovekbdl késziilt 6 és 9 %o eséssel, 3
db tisztitd akndval. Az 0Osszegylijtott kommunalis
szennyvizet a hig folosleges csurgalékvizzel egyltt egy
atemelén és nyomoévezetéken keresztil a Hej6papi 11.
sz. szennyviz atemeldjére vezetik, amelynek befogaddja
a mezG@csati szennyviztisztito telep.

iii. a hulladékgdzdramok jellemzd&inek bemutatdsa

A megfelel6 feltételek biztositasa mellett (megfelel6
nedvességtartalom, levegGztetés, C/N arany,
hémérséklet) a komposztalds soran tisztdn aerob
oxidacié jon létre. Amennyiben oxigénhidnyos bomlas
zajlik le, akkor biogadz keletkezik (pl. metan). Jelen
esetben biztositott a megfelel6 levegbztetés, igy nem
beszélhetiink szamottev6 gazképzG6désradl.
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BAT 4. A hulladék tdaroldsahoz kapcsolédo kérnyezeti kockdzat
csokkentése érdekében alkalmazando BAT az alabbi technikak
alkalmazdsat jelenti:

- optimdlis tdroldsi helyszin

A mérlegelést és a nyilvantartasba vételt kdvetben a
hulladékot az el6kezel§ térre szdllitjak és a kezelés
megkezdéséig itt taroljak ideiglenesen. A hulladék
mozgatasakor  alapvet6  torekvés, hogy minél
kevesebbszer, csak sziikséges esetekben keriljon ra sor.
A tdrolas helyszine lakott terilett6l, vizfolyastdl
megfelel6 tavolsagra lett kialakitva.

- megfelelé taroldsi kapacitds

A telephelyre beérkez6 komposztalandd hulladék az
el6kezel6 téren kerll elhelyezésre. Az el6kezel6 tér
névleges nagysaga 543 m?2.
A beszallitott hulladékok dmlesztve keriilnek tarolasra 3

m magas halomban.

- atdroléhelyek biztonsdgos lizemeltetése

A taroléhely kialakitasa a tlzbiztonsagi,
kdrnyezetvédelmi szempontoknak megfelel6en tortént,
a hulladékok manipulaciéjahoz hasznalt berendezések
jelolése megfelel a munkavédelmi elGirdsoknak.

- acsomagolt veszélyes hulladék elkiilénitett taroldsa

A tevékenység soran nem torténik veszélyes hulladék
feldolgozas.

A technolégia soran kozvetetten is keletkeznek
veszélyes és nem veszélyes hulladékok. A tevékenység
soran keletkez6 veszélyes hulladékokat (gépekbdl
szarmazo faradt olaj, hulladék akkumulator, egyéb
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veszélyes anyagokat tartalmazé alkatrészek,
munkavédelmi eszkozok) — megfelel6, engedélyekkel
rendelkezd veszélyes hulladéklerakora vald — elszallitasig
a telephelyen levé zart veszélyes hulladékgydijtd
konténerben taroljak ideiglenesen. A gyl(jt6hely ugy
kerlilt kialakitasra, hogy a gyl(jtés id6tartama soran
esetleg megsérild csomagoldeszkozbdl,
gylijt6edényzetb6l kikerll6 veszélyes hulladék ne
okozzon kornyezetszennyezést. A veszélyes hulladékok
gylijtése a hulladékok kémiai hatasainak ellenalld,
folyadékzard csomagoldeszkozben, gylij6edényzetben
torténik.

A keletkez6 veszélyes hulladékokat kezel6 szervezetnek
adjdk at artalmatlanitasra.

BAT 5. A hulladék kezeléséhez és szdllitasahoz kapcsolédo
kérnyezeti kockdzat csékkentése érdekében alkalmazando BAT a
kezelési és szdllitasi eljardasok kidolgozdsat és végrehajtdsat
jelenti.

- a hulladék kezelését és szdllitdsdt hozzdérté személyzet
végzi

A személyzet a munka megkezdése el6tt munkavédelmi
oktatasban részesil. A munkavégz6k csak a hulladék
mozgatasakor kerilnek kapcsolatba a hulladékkal.

- a hulladék kezelését és szdllitasat megfelel6en
dokumentdljdk, értékelik a teljesités el6tt és ellendrzik a
teljesités utdn

A hulladék dokumentalasa az korabbiakban ismertetett
modon torténik.

- intézkedéseket vezetnek be a véletlen kibmlés
megelbzésére, észlelésére és a kdrenyhitésre

Az intézkedések a havdria tervben vannak részletezve,
mely a felllvizsgalati dokumentacié mellékletében
megtalalhata.
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- hulladékok keverésekor vagy elegyitésekor
ovintézkedéseket tesznek

A kezelt hulladékok tipusabdl adéddan nem sziikséges
ovintézkedés végrehaijtasa.

b) Ellenérzés

BAT 6. a szennyvizaramok kimutatdsaban meghatdrozott vizbe
torténé kibocsatdsok vonatkozdsaban alkalmazando BAT a
folyamat fé6bb paramétereinek a kulcsfontossdagu helyeken torténé
ellenérzését jelenti.

Szennyvizdram vizbe torténd kibocsatasa nem torténik.

A komposztalé telep teriiletén kommunalis szennyviz nem
keletkezik, kommunadlis szennyviz csak a telephelyen dolgozdk
elldtasdhoz szikséges vizellatdsbol keletkezik. A szocidlis
épliletben és a mérleghazban keletkez6 kommundlis szennyviz
mennyisége: 2,5 m3/d, 6racsucs 1,8 m3/h.

A gravitacidés csévezeték 35,25 fm D110x10 KPE és 46,90 fm
D160x14,6 KPE csovekbdl késziilt 6 és 9 %o eséssel, 3 db tisztitd
akndval. Az O0Osszegylijtott kommunalis szennyvizet a hig
folosleges  csurgalékvizzel  egyltt egy  atemel6n  és
nyomovezetéken keresztlil a Hejépapi 11. sz. szennyviz
atemeldjére vezetik, amelynek befogaddja a mezbcsati
szennyviztisztitd telep.

YoNy’d

BAT 7. Az elérheté legjobb technika a vizbe térténé kibocsatdsok
EN-szabvdnyoknak megfelelé ellenérzése legaldbb az alabbi
gyakorisaggal.

Szennyvizdram vizbe torténd kibocsatasa nem torténik.

A telephely bels6 csapadékviz- és szennyvizelvezetés,
ivovizellatas, monitoring rendszerre vonatkozéan 1000-4/2010.
iktatészamu  vizjogi lizemeltetési engedéllyel, a kils6
csapadékviz- és szennyvizelvezetés, ivovizellatas
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vizilétesitményeire vonatkozdan pedig 6296-3/2010. iktatészamu
vizjogi Uzemeltetési engedélyekkel rendelkezik.

A telephelyen a csurgalékviz mennyiségi nyilvantartas megoldott.
A telephelyen taldlhatd lerakéra visszalocsolt és az elszallitott
csurgalékviz mennyiségeket a fellilvizsgalati dokumentacioban
bemutattuk.

A komposztalé feliiletre hulld, a komposztdlandd és komposztalt
anyaggal érintkezd csapadékvizeket csurgalékvizként kezelik.

A kialakitott komposztalé felllet egy egyoldali lejtésd
aszfaltfeliilet, mely olyan esésviszonyokkal lett kialakitva hogy az
ezen Osszegyll6 vizeket a térburkolat dél délkeleti pereme
mentén épitendd burkolt medri arokba vezesse. Az 6sszegydilt
csurgalékviz 8 méterenként, beton elemekbdl kialakitott
elvezet6kon keresztil jut a csurgalékviz elvezetd arokba.

A csapadékvizek befogaddja a havdria taroz6 medence és
csapadékviz atemelé mdtargy. A szennyezetlen csapadékviz a
Matota-drokba keril elvezetésre.

BAT 8. Az elérheté legjobb technika a levegébe torténd iranyitott
kibocsatdsok EN- szabvdnyoknak megfelelé ellenérzése legaldbb
az alabbi gyakorisdggal.

A BREF-nek valéd megfeleltetés, ezen belil is az 1. emisszid
monitoring fejezetben részletezve.

BAT 9. Az elérheté legjobb technika a szerves vegyiiletek
elhaszndlt oldoszerek regenerdldsakor a levegébe térténé diffuz
kibocsatdsainak, a tartésan megmaradé szerves szennyezd
anyagokat tartalmazé berendezések oldoszerekkel torténd

77 7

szennyezdédésmentesitésének, valamint az olddszerek fiitéértékiik
hasznositasanak céljaval torténé fizikai-kémiai kezelésének
legalabb évente egyszer, az alabbi technikdak egyikének vagy azok

kombinaciojanak alkalmazdsaval végzett ellenérzése

Nem relevans, komposztdlds sordan nem torténik szerves
vegylletek, elhasznalt olddszerek regenerdlasa.
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BAT 10. Az elérheté legjobb technika a biizkibocsatds idészakos
ellenérzése.

A komposztalod telepen végzett tevékenységhez kapcsoldddan
szamolnunk kell a szerves anyagok bomldsdbdl adédo
blizkibocsatassal.

A szerves anyagok bomldsa soran kilonb6z6 blzhatast kelt6
vegyi anyagok is keletkeznek. A blizhatds nem objektiv
megitélésli, mivel konkrét hatarértékkel nem szabdlyozott
légszennyez6 tevékenységrél van sz6. A blz egyike a
legszubjektivebb kornyezeti artalmaknak, altaldban nem tartjak
szamon, ugyanis a szagok kérnyezeti hatdsa — a rossz kdzérzet, az
idegesség, a stressz, vagyis a szaganyagok 4altal okozott
egészségkarosodds — nem hatdrozhaté meg pontosan.

A vizsgdlat szempontjabdl fontos tény, hogy a terileten immar
évek ota hulladékkezelési tevékenységet végeznek, amely —
ismereteink szerint — lakossagi panaszbejelentést az elmult 5
évben nem indukdlt. A telephely leveg6-tisztasagvédelmi
szempontbdl kedvezd elhelyezkedés(i. A |étesitmény 4ltal
okozott blizhatds els6sorban az alkalmazott technoldgiatdl,
valamint a meteoroldgiai viszonyoktél flgg. Bliz-terjedés
szempontjabdl legkedvez6bbnek a 1,5 m/s-nal kisebb
szélsebességek  szamitanak. Megfelel6  hulladékkezelési
technoldgia esetén a technoldgiai utasitdsok betartdasaval nem
varhatd a b(izallapotok romldsa, illetve a jogos lakossagi
panaszbejelentések megjelenése.

Tovabba fontos megjegyezni, hogy a komposztalé telep egy
hulladékleraké kozvetlen kozelében helyezkedik el, amely nem
teszi lehet6vé az 6nalld blizkibocsatas mérést.

Ezen felil a komposztprizmdk takardsara geotextil all
rendelkezésre, melynek haszndlatdra abban az esetben keriilne
sor, amennyiben a szaghatdas mértéke ezt indokolja. Ahogyan
korabban is emlitettiik, az elmult 5 évre vonatkozdan nincs
tudomdsunk lakossagi panaszbejelentésrél, eddig nem volt
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indokolt a geotextil haszndlata, de a lehet6ség megvan annak
alkalmazasara.

BAT 11. Az elérheté legjobb technika a viz, energia és
nyersanyagok éves fogyasztdsdnak, valamint a maradékanyagok
és szennyviz éves termelésének legalabb évente egyszer
végrehajtott ellendrzése.

Az alkalmazott gépek a hulladékok megfelel6 anyag 6sszetétell
és szemcseméretl elGkészitését segitik el6. A hulladék
heterogén, igy a feldolgozasa is 6sszetett folyamat.

A hulladék feldolgozasa dizel Uzem(l gépekkel torténik.
Figyelembe véve azt, hogy a nem feldolgozott hulladék
egyébként hulladéklerakéba keriilne, mig a feldolgozott hulladék
jelent8s része tovdbb hasznosul, a létesitmény megfelel a BAT-
nak, mivel:

e a hulladék komposztként hasznositasra keriil (tehat nem
szilkséges a természet er6forrasait kihaszndlni), egy
egységnyi termék el6allitdsahoz kevesebb energidra van
sziilkség ezaltal, mint "Uj" nyersanyagokbdl torténd

el6allitas esetében (pl. mltragya)

e csak az a hulladékmennyiség keril lerakasra, amely a
tovabbiakban mar nem hasznosithaté

A technolégidban felhaszndlt vizmennyiség a komposztdlandd
nyersanyag mindségétsl fligg. A megfelel6 viztartalom
biztositdsanak feltétele a komposztalasnak, ezért alkalmanként —
sziikség szerint- a komposztalandé anyagot nedvesitik.

c) Levegdbe térténd kibocsdtdsok

BAT 12. A blizkibocsatds megelb6zése vagy — amennyiben ez nem
kivitelezheté — csokkentése érdekében alkalmazandé BAT egy
szagkezelési terv kidolgozdsdt, végrehajtdsat és rendszeres
feliilvizsgalatat jelenti a kornyezetkdzpontu irdnyitdsi rendszer
részeként, amely magaban foglalja az alabbi elemek mindegyikét.

— intézkedéseket és hatdridbket elbiré szabdlyzat

A komposztdlasi tevékenységre vonatkozdéan a Borsod-
Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi

10
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Hivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fosztalya
BO/32/00636-19/2022. Ugyiratszamu hatarozataval
egységes kornyezethasznalati engedélyt adott, mely
tartalmazza a tevékenységvégzésre vonatkozéan elGirt
intézkedéseket.

A Hatdrozat 28. oldala alapjan:
»2. A hulladék kezelését a meteoroldgiai viszonyok
figyelembevételével agy kell végezni, hogy az
blizszennyezést ne okozzon.
- 4. A komposztdlas sordn a blizszennyezés elkerilése
érdekében  sziikség esetén riolittufa  adalék

bekeverésével, valamint a komposztprizma
folyamatos letakarasaval (pl. folddel, féliaval) kell
csokkenteni a blizszennyezést.”

a biz BAT 10 szerinti ellenérzésének lefolytatdsdra
vonatkozo szabdlyzat

A komposzt prizmak takardsara geotextil all rendelkezésre,
melynek alkalmazdsara a lehet6ség adott. Tekintettel a
komposztald telep lakott terlletekt6l vald tavolsagara,
valamint figyelembe véve azt a tényt, hogy a komposztalé
telep egy hulladéklerakd mellett helyezkedik el, melyek az
elmult 5 évben tudomdasunk szerint nem indukaltak lakossagi
panaszbejelentést, a geotextil hasznalata eddig nem volt
indokolt.

az azonositott, blzzel kapcsolatos eseményekre, pl.
panaszokra adandé vdlaszok szabdlyzata

Az elmult 5 évre vonatkozdan nincs tudomasunk lakossagi
panaszbejelentésrdl.

blizmegel6zési és —csbkkentési program a forrds(ok)
azonositdsdra, a forrdsok kibocsdtdsi intenzitdsdnak
jellemzésére, valamint a megel6zést és/vagy csbékkentést
szolgdlo intézkedések végrehajtdsdra
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A komposzt prizmak takardsara geotextil all rendelkezésre. A
prizmak takardsara csak abban az esetben keriilne sor,
amennyiben azt a szaghatds mértéke indokolja. Az elmult 5
évre vonatkozdan nincs tudomadsunk lakossagi
panaszbejelentésrél, eddig nem volt indokolt a geotextil
hasznalata, de a lehet6ség megvan annak alkalmazasara.

Tovabba a tavolsagokat figyelembe véve kijelenthetd, hogy a
tevékenységbhdl adddd esetleges blizhatdas nem szdmottevd
a kornyez6 teleplilések szempontjabadl.

BAT 13. A blizkibocsatds megel6zése vagy — amennyiben ez nem
kivitelezhet6 - csokkentése érdekében alkalmazandé BAT az
alabbi technikdk egyikének vagy kombindciojanak haszndlatat
foglalja magdban.

A komposzt prizmak takarasara geotextil all rendelkezésre,
melynek hasznalata eddig nem volt indokolt a kordbbiakban
ismertetett okokbdl kifolydlag.

BAT 14. A levegdbe torténé diffuz kibocsdtds, kiilbnésen a por,
szerves vegyiiletek és bliz kibocsatdsanak megel6zése vagy -
amennyiben ez nem kivitelezheté - csokkentése érdekében
alkalmazando BAT az alabbi technikak megfelelé kombindciojanak
haszndlatadt foglalja magdban.

- a potencidlis diffuz kibocsatdsi forrdsok szdmdnak
minimalizdldsa

A tevékenységhez kothetéen 1 db diffuz forrds jelolhetd
meg: a komposztalé tér. A beérkezett hulladék
természetes nedvességet tartalmaz, igy az nem szaraz
allapotu. Ennek megfelel6en a hulladék elGkezelése
(apritdsa, elegyitése) soran kiporzassal nem kell
szamolni.

A tevékenységvégzés sordn kiporzds az utdérlelé tér
esetében jelentkezhet, mely kozvetlen hatdsterilete
szamitasaink alapjan 79 méter.
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A tevékenységvégzéshdl adodé szagterhelés
hatdsterilete 264 m-re tehetd. A diffuz légszennyez6
forras dltal a kornyezetbe emittdlt szallépor (PM1o),
valamint a blzterhelés hatdsteriilete nem éri el a
telephely kornyezetében |év6 lakott terlleteket, illetve
védendd létesitményeket.

- szivdrgdsdllo berendezések kivalasztdsa és haszndlata

A technolégia soran nem torténik folyékony hulladék
feldolgozasa, ezért nem relevans. A zoldhulladék
tomegbdl kijutd csurgalékviz racsos folydkan keresztil a
hordalékfogéd akndba kerll, ahonnan a csurgalékviz
tdrozé medencébe jut.

- akorrézio gdtldsa

Nem relevans.

- A diffuz kibocsdtdsok megfékezése, Osszegylijtése és
kezelése.

A komposztald tér, mint diffiz forras kornyezetre vald
hatdsai a korabbiakban, valamint a fellilvizsgalati
dokumentdcidban bemutatasra keriiltek. A hatasterilet
nem éri el a legkozelebbi (~1,8 km-re |év6) lakott
teleplilést. A tevékenységhez kothet6 mas diffuz
légszennyez6 forras nincs, valamint a meglévé sem érint
védend6 ingatlant, igy beavatkozast nem tartunk
sziikségesnek.

- Karbantartds

Az alkalmazott gépek rendszeres karbantartdsa
biztositott.

- Hulladékkezels- és tarolo terliletek tisztitdsa
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A hulladékkezel6 és tarold terlletek tisztitasat
rendszeresen elvégzik.

- szivdrgdsészlel6 és —javitoé program

Nem relevans.

BAT 15. A faklyazds esetében az elérheté legjobb technikdt az
jelenti, ha a fdklydzdast csak biztonsdgi okokbdl indokolt
esetekben, és nem rutinszer(i iizemi feltételek (pl. beiizemelés,
ledllitas) esetén végzik, mindkét alabbi technika alkalmazdsdval.

Nem relevans, a komposztalasi tevékenységhez nem kapcsolddik
faklyazas.

BAT 16. Amennyiben a fdaklyahasznadlat elkeriilhetetlen, a faklydk
levegébe torténé kibocsdtdsainak csokkentése érdekében
alkalmazandé BAT mindkét alabbi technikanak az alkalmazdsat
jelenti.

Nem relevans, a komposztalasi tevékenységhez nem kapcsolddik
faklyazas.

d) Zajés rezgés

BAT 17. A zaj és rezgés kibocsdtdsanak megel6zése vagy -
amennyiben ez nem kivitelezheté - csokkentése érdekében
alkalmazando BAT egy zaj- és rezgéskezelési terv kidolgozdsat,
végrehajtdsat és rendszeres feliilvizsgdlatat jelenti a
kérnyezetkézpontu irdnyitdsi rendszer (ldsd: BAT 1) részeként,
amely magdban foglalja az alabbi elemek mindegyikét:

Nem relevédns, mivel az alkalmazhatdsdg azokra az esetekre
korlatozédik, amelyekben az érzékeny terileteken zaj- illetve
rezgésartalomra lehet szamitani és/vagy azt igazoltdk. A
komposztald telep lakott terileten kivil helyezkedik el.

BAT 18. A zaj- és rezgéskibocsdtds megel6zése vagy — amennyiben
ez nem kivitelezheté — csékkentése érdekében alkalmazando BAT
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az alabbi technikak egyikének vagy kombindcidjanak haszndlatat
foglalja magdban.

- a berendezések és épliletek megfelel6 elhelyezése

A komposztdld telep lakott terileten kivil, érzékeny
terliletektdl tavol helyezkedik el. A legkdzelebbi lakott
terilet 1,8 km-re taldlhaté a telephelytél. Mivel a
tevékenységhdl adddd zajterhelés csekély mértékd,
illetve a lakott teriletektdl valé tdvolsag jelentds, igy
nem tartunk szikségesnek beavatkozé intézkedések
végrehajtasat.

- operativ intézkedések
A berendezések karbantartdsa folyamatos. A hulladék
mozgatdsakor alapveté  torekvés, hogy minél
kevesebbszer keriljon ra sor. A zajos tevékenységek
végzése nappali id6szakban torténik.
- alacsony zajszint(i berendezések
Nem relevans
- zaj és rezgéscsGkkentd berendezések
Nem relevans
- zajcsOkkentés
Nem relevans
e) Vizbe térténd kibocsatdsok
BAT 19. A vizfogyasztds optimalizdldsa, a szennyviztermelés
csokkentése és a talajba, vizbe torténé kibocsdatds megelézése
vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté — csékkentése érdekében

alkalmazando BAT az alabbi technikak megfelelé6 kombinaciojanak
haszndlatat foglalja magaban.
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A komposztalds feltétele a megfelel6 viztartalom biztositasa,
ezért alkalmanként — sziikség szerint - a komposztalandd anyagot
nedvesitik.

A zoldhulladék tomegbdl kijutd csurgalékviz rdcsos folydkan
keresztll a hordalékfogd aknaba kerul, ahonnan a csurgalékviz
tarozé medencébe jut.

BAT 20. A vizbe torténé kibocsdtdsok csokkentése érdekében
alkalmazhato elérheté legjobb technika a szennyviz aldbbi
technikak megfelelé kombindciojdval torténé kezelését jelenti.

Nem relevans.

f) a balesetekbdl és varatlan eseményekbél szarmazd kibocsatas

BAT 21. A balesetekbdél és vdaratlan eseményekbdl eredé kérnyezeti
hatdsok megel6zése vagy csékkentése érdekében alkalmazandé
BAT az aldbbi technikdak balesetkezelési terv keretében torténé
alkalmazdsat jelenti:

- védelmi intézkedések

- avétlen eseményekbdl szarmazo kibocsdatdsok kezelése

- vdratlan események nyilvantartdsdra és értékelésére

haszndlt rendszer

A telephely havaria tervvel rendelkezik, mely megtaldlhaté a
benyujtott fellilvizsgalati dokumentdacié mellékleteként.

g) az anyagfelhaszndlds hatékonysdga

BAT 22. Az anyagok hatékony felhasznalasa érdekében
alkalmazandé BAT az anyagok hulladékkal valo helyettesitését
jelenti.

A technoldgia soran a zold hulladékbdl a hasznositas utdn kész
komposzt készitmény lesz, mely rendelkezik forgalomba hozatali
és felhaszndlasi engedéllyel (felllvizsgalati dokumentacié 8.
mellékelte).

16




geon

o @ esystem

h) hatékony energiafelhaszndlds

BAT 23. A hatékony energiafelhaszndlds céljabol alkalmazando
BAT az alabbi két technika egyiittes alkalmazdsa.

Az energiahatékonysag szempontjabol a rendszert
Osszességében vizsgalva megallapithatjuk, hogy a komposztalo
telep és az onnan kikeriil6 komposzt termék energiahatékony
megoldast nydjtanak a sok helyen alkalmazott (lerakassal torténé
artalmatlanitds) rendszerrel szemben.

i) Csomagolds ujrafelhaszndldsa

BAT 24. Az drtalmatlanitdsra tovabbitott hulladék mennyiségének
csokkentése érdekében alkalmazandé BAT a csomagoloanyag
ujrafelhaszndldsanak a maradékanyag-kezelési terv keretében
térténé maximalizdldsa.

Nem relevans.

1. A hulladék  bioldgiai  kezelésére  vonatkozo  BAT-
kévetkeztetések

3.1. A  hulladék bioldégiai kezelésére vonatkozo BAT-
kévetkeztetések

a) Atfogé kérnyezeti teljesitmény

BAT 33. A blizkibocsdtdsok csokkentése és az datfogo kérnyezeti
teljesitmény névelése érdekében alkalmazhato BAT a bemené
hulladék szétvalogatdsa:

A beérkez6 hulladékbdl kivalogatasra kerilnek az idegen
anyagok, ezt kovetbéen pedig sziikség esetén a hulladék
leapritasra kerll, majd homogenizdljdk a komposztalandd
hulladékot.
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A komposzt prizmak takarasara geotextil all rendelkezésre,
azonban ennek hasznalatai a korabbiakban bemutatott okokbdl
kifolyélag nem volt indokolt.

b) Levegdbe torténd kibocsatdsok

BAT 34. A por, szerves vegyiiletek, és blizos vegyiiletek (pl. H>S,
NH3) levegbbe torténé irdnyitott kibocsatdsdanak csékkentése
érdekében alkalmazhaté BAT az alabbi technikdk egyikének vagy

kombindcidjanak alkalmazdsa.

A levegbbe torténd irdnyitott kibocsatdsok csokkentésére
vonatkozo intézkedés (adszorpcid, biosziirg, szovetbetétes szlird,
termikus oxidacid, nedves mosas) nem kerilt bevezetésre, mivel
a diffuz forrasok kibocsatdsa nem haladja meg a hatarértéket.

c) Vizbe térténd kibocsdatdsok

BAT 35. A keletkezett szennyviz mennyiségének csékkentése és a
vizfelhaszndlds csékkentése érdekében alkalmazando BAT az
alabbi technikdk alkalmazdsadt jelenti.

— Vizaramok elkiilonitése

A z6ldhulladék tomegbdl kijutd csurgalékviz racsos folyokdan
keresztil a hordalékfogd akndba keriil, ahonnan a
csurgalékviz tdrozé medencébe jut.

— Vizvisszaforgatdsa

A csurgalékvizgy(jté medence a bejarattél Ny-ra, a konténer
és gépjarmimosd mellett helyezkedik el. Szintén a
telephelyen elhelyezked6 hulladékleraké DK-i sarkaban
elhelyezett 32,00 x 22,00 x 6,00 m belméret(i, vizzard
vasbeton mlitargy, 6sszesen 3000 m3 tdrolé térfogattal. A
medence fenékszintje 99,5-99,30 mBf, maximalis lzemi
vizszintje 103,50 mBf. A csurgalékviz egy része
visszalocsoldsra keriil a depdnia felliletére.

— Csurgalékviz képzédésének minimalizdldsa
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A komposztilandé  hulladék  nedvességtartalmanak
csokkentése negativ hatdst gyakorolhat a komposztalasi
folyamatra, majd a kész komposzt minGségére egyarant. A
komposztdlds sordn a tulzott vizhasznalat a rohadast segiti
el6, ezért ezt is kerilni kell.

3.2. A  hulladék aerob kezelésére vonatkozo BAT-
kbvetkeztetések

BAT 36. A leveglbe jutdé kibocsatasok csokkentése az atfogéd
kornyezeti teljesitmény noévelése érdekében alkalmazhaté BAT a
hulladékok és folyamatok fébb paramétereinek nyomon kévetését
és/vagy szabalyozasat jelenti.

— a bemend hulladék tulajdonsdgai (pl. szén-nitrogén ardny,
részecskeméret)

Az el6kezelési tevékenység soran elvégzik a beérkezé
z6ldhulladék apritdsat (5-8 cm). Megvizsgaljak a hulladék
C/N-aranyat és szikség esetén beadllitjdk azt. Az optimalis
C/N-arany 30:1-hez. A tul magas C/N-arany arra utal, hogy a
nehezen bomld anyagok részardanya van tulsulyban, az
alacsony arany pedig azt jelzi, hogy a konnyen bomlé alkotdk
vannak tébbségben. Fontos tényezé még a komposztalandd
anyagtomeg viztartalma, ugyanis a komposztalast
megel6z6en az apriték felUletén kialakuld vizfilmben
elhelyezkedd mikroorganizmusok aerob korilmények kozott
extracellularis enzimekkel bontjak le, illetve alakitjak at a
szerves anyagokat. Az idedlis nedvességtartalom alsé hatdra
30-40 m/m%, fels6 hatara 60-65 m/m%.

— hdémérséklet és nedvességtartalom a prizma kiilbnb6z6
pontjain

Minden komposztidlandd prizma prizmatorzskonyvvel van
elldtva, melynek célja az, hogy informacidkat szolgaltasson a
hasznositdsi folyamatrdl — igy kilonésen a komposztalando
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hulladékok fajtairdl, Osszetételérdl, eredetérdl,

mennyiségérdl, az elGkezelési mdlveletekr6l a felrakas
id6pontjardl, az érés folyamatardl (hémérséklet, nedvesség-
és oxigéntartalom stb.), annak id6tartamardl, a
prizmabontas  idépontjarél stb. Minden  prizmaval
kapcsolatos adatvaltozas rogzitésre keril a szamitogépen —
beleértve a laborvizsgalati eredményeket is.

— aprizma levegéztetése

A prizma felrakdsa utdn az érési folyamatok ellenérzéséhez
sziikséges hémérséklet és oxigéntartalom mér6 szondakat
kell a prizmdba helyezni. A hémér6szonda adatatvivé
kabelét a kiltéri iranyitastechnikai dobozhoz csatlakoztatjak.

— @ prizma porozitdsa, magassdga és szélessége

A hulladékok komposztalasara 1 db prizma all rendelkezésre.
A prizma 45,6 méter hosszl, magassaga 3 méter. A
prizmakat nagyjabdl trapéz alakdra alakitjak ki gy, hogy a
talpszélessége 22,5 méter, koronaszélessége 16,5 méter
legyen.

LevegGbe torténd biiz- és diffuz kibocsatasok

BAT 37. A szabadtéri kezelési miiveletekbdl szarmazé por, biiz és
bioaeroszolok leveg6be iranyulé diffaz  kibocsatasdinak
csokkentése érdekében alkalmazandé BAT az aldbbi technikak
koziil az egyik vagy mindketté alkalmazasa.

— féligatereszté6 membrdnburkolatok haszndlata

A komposztaldo telepen a hulladék el6kezelése soran
kiporzassal nem kell szamolni, a hulladékok természetes
nedvességtartalma miatt.

Az intenziv érési szakasz alatt a komposzt prizmak takarasara
geotextil all rendelkezésre, azonban annak hasznalata eddig
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nem volt indokolt, lakossagi panaszbejelentésrGl nincs
tudomasunk az  elmult 5 évre  vonatkozdan.
A komposztdlds soran a rendszerbdl els6sorban a szén-dioxid
és vizglz tavozik, egyéb gazok, g6zok nem keletkeznek.

— a mlveleteket az idéjdrdsi kériilményekhez igazitjdk

A prizmak kialakitasakor, illetve a rostdlas végrehajtdsakor
figyelembe veszik az id6jarasi feltételeket és el6rejelzéseket
mivel ilyenkor az id6jarasi korilmények miatt a kibocsatds
kdnnyebben elterjedhetne, mint szélcsendes id6ben.

BREF-eknek valé megfelelés

1. Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Instalations
(2018.) - A monitoring altalanos alapelveinek valé megfelelés -
emisszio monitoring

Altalanos jellemzék

A telephelyen az érvényben 1év6 EKHE szerinti el8irdsok rogzitik a
vizsgadlandd paraméterek korét, annak gyakorisdgdt, valamint a
Kornyezetvédelmi Hatdsag felé benyujtandd szikséges adatszolgaltatast,
amely dltal nyomon kovethet6 a telephelyen végzett tevékenység
kdrnyezetre kifejtett hatasa.

A telephelyen végzett monitoring kibocsatas-monitoring, amely a
kornyezetbe jutd kibocsatdsok monitoringjat (pl. csurgalékviz 6sszetétele),
illetve hatas-monitoring, amely az lGzem kornyékének és hatastertletének
szennyezBanyagszintjének figyelését (talajvizfigyel6 kutak) jelenti.

Emisszidk jellege

A létesitmény mikodéséhez kapcsolddéan emisszidként jelentkezik a
keletkez6 csurgalékviz, hulladékbdl kidramlé gazok, a szallépor, valamint a
hulladékleraké depdniagdz kibocsatasa.

Fugitiv kibocsatdsnak minésiil a csurgalékviz elvezetése, mig a szallépor
kibocsatas diffuz kibocsatasnak. A létesitmény szalldopor kibocsatasat, a
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kiilszini ~ burkolatainak  levegGkornyezetre  gyakorolt hatdsat a
hulladéklerakdhoz képest elenyészének tartjuk.

A komposztdld rendelkezik csurgalékviz gy(jté rendszerrel, a telephelyen
taldlhatd hulladékelrakdhoz kapcsoldddéan csurgalékviz visszaforgato
rendszer kerllt kialakitasra (gydjt6akndk, fégydjték, atemelé akndk,
nyomovezetékek, tarozdmedence, visszaforgato nyomovezeték,
hidransok). A csurgalékviz tdrozé medence és az oldalaknak csurgalékvizzel
érintkez6 felliletei HDPE folidval szigeteltek.

Ezen felll geotextilia all rendelkezésre, azonban a prizmak takardsara csak
abban az esetben keriilne sor, amennyiben azt a szaghatas mértéke
indokolna. Mivel az elmult 5 évre vonatkozdan nincs tudomasunk lakossagi
panaszbejelentésrdl, igy eddig nem volt indokolt a geotextil haszndlata. A
lehetdség azonban megvan annak alkalmazasara.

Mért jellemzé

A létesitmény UGzemszer(i mikodéséhez kapcsoldddan rendszeres
id6kozonként mérik a csapadékviz, a csurgalékviz, a talajviz minGségét, a
szalld és llepedd por mennyiségét, a hulladéklerakd-gaz 6sszetételét.

Rendkiviili kibocsatds esetén (havaria esemény) az NHSZ Eszak-KOM
Nonprofit Kft. haladéktalanul gondoskodik a kornyezetszennyezés
elharitdsardl, illetve eleget tesz tdjékoztatasi kotelezettségének. A
telephely rendelkezik havaria tervvel.

Mérési mddszer

A telephelyen kozvetlen nem-folyamatos mérés keretén beliil vizsgaljak a
csapadékviz, csurgalékviz és felszin alatti viz minGségét, szennyezGanyag
koncentracidjat.

A nem-folyamatos monitoring technikdk kozil a varatlanszerl mintak
laboratdriumi elemzése alkalmazhaté a telephelyen. A varatlanszer(ien vett
minta egy adott pillanatban a mintavételi helyrél vett minta; a minta
mennyisége elegendd kell legyen a kibocsatasi paraméter kimutathatd
mennyiségéhez. A laboratériumban elemzett minta az adott mintavételi
pillanat eredményeit mutatja, amely tehat csak a mintavétel id6pontjara
reprezentativ.
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A csurgalék és talajviz mintavételeket az MSZ I1ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO
5667-3:2004, MSZ ISO 5667-11:2009 és az MSZ 21464:1998 szabvany
szerint végzik el.

A megvett mintdk vizsgalatat akkreditalt laboratériumok végzik el a 6/2009.
(IV. 14.) KWM-EUM-FVM egyiittes rendeletben a meghatarozott vizsgalati
maddszereket figyelembe véve.

A monitoring kutak vizmin6ség vizsgalatait a Green Park 2000 Kft.
kérnyezetanalitikai laboratérium (akkreditalasi szam: NAT-1-1720/2017) és
a Kisanalitika Kft. (akkreditdldsi szam: NAT-1-1613/2018) akkreditalt
laboratérium végzi el.

A csurgalékviz 6sszetételének ellenGrzésére folyamatosan, negyedévente
torténik. A vizsgdlatokat a Kisanalitika Laboratériumi Szolgaltatd Kft.
(akkreditalasi szam: NAH-1-1613/2018), a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
kormanyhivatal Népegészségligyi FGosztaly, Laboratériumi  Osztdly
(akkreditalasi szam: NAH-1-1822/2018), a Green Park 2000 Kft. Kérnyezet-
analitikai Laboratérium (akkreditalasi szam: NAH-1-1720/2017) és az
Eszakmagyarorszagi Regionalis VizmGvek Zrt. (akkreditaldsi szam: NAH-1-
1020/2018) végzi.

Monitoring rendszer egyéb jellemzéi

A talajviz figyel6 monitoring rendszert 5 db figyel&kut alkotja, amelyek az EMI-
KTVF altal kiadott 1000-4/2010. szamu vizjogi lzemeltetési engedély alapjan
mukodnek.

Monitoring kut szama EOVY EOV X
HR-1 786 067 287 643
HR-2 786 481 287 787
HR-3 786 751 287 452
HR-4 786 227 287 261
HR-5 786 565 287 432

A monitoring kutak EOV koordinatai
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A monitoring kutak elhelyezkedése

A kutak vizszintjének leolvasdsa havi rendszerességgel, mig vizmintavétel
analitikai vizsgalatok céljabdl évente két alkalommal torténik.

Mért komponensek:

— Felszin alatti viz
» Altaldnos vizkémiai paraméterek (pH, vezetSképesség,
hidrogénkarbonat, karbonat, m ligossag, hidrol.foszfat és o-
foszfat, 6sszes keménység, KOlps, szulfat, nitrat, nitrit, klorid,
ammodnia, foszfat, vas, mangdan, natrium, kalium, magnézium,

kalcium)

= Toxikus fémek (As, Ag, Ba, B, Co, Cd, Cu, Cr, Ni, Mo, Se, Pb, Sn,
Zn)

= TPH

= PAH

— Csurgalékviz
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= Altaldnos vizkémiai paraméterek (KOlx, BOls, 6sszes szervetlen
nitrogén, osszes foszfor, ammadnium-nitrogén, nitrittartalom
nitrogénben kifejezve, nitrattartalom nitrogénben kifejezve,
nitrit, nitrat, szulfidok, 6sszes cianid, adszorbealhatd szervesen
kotott halogének)

= Toxikus fémek (O0sszes arzén, 6sszes cink, 6sszes higany, dsszes
kadmium, 0sszes kréom, krém VI., osszes nikkel, 6sszes élom,
Osszes réz)

= Viztoxikoldgiai vizsgalat (Daphnia-teszt)

= TPH

A mérési eredményeket a Kft. a vonatkozd érvényes engedélyek és
jogszabalyi el6irdsoknak megfeleléen monitoring jelentés formajaban
benyujtja a Hatdsag részére.

2. Emissions from Storage - Tarolassal kapcsolatos emissziok

A hulladék tarolasa

A beérkezett hulladék taroldsa a komposztadlé telep el6kezel6 terén
torténik. A bejové hulladékok kozel 100 %-a komposztaldsra keril, csupan
az idegen anyagok eltavolitdsa torténik meg (mennyisége ~0,01 %). A
kivalogatott hulladékok elkilonitetten kerlilnek gydjtésre a tovabbi
elszallitasig, hasznositd/artalmatlanitd szervezet felé térténd atadasig. Az
Uzemeltet6 torekedni kivan arra, hogy a keletkezett anyag/hulladék
miel6bb kiszallitasra keruljon.

Energiahatékonysag

A komposztalds alapvetéen egy energiatermeld (exoterm) folyamat. A
keletkez6 energia hé formajaban valik szabadda. Ezt a hét és a
hulladékban |évé szerves anyagokat hasznaljak fel a kiilonb6z6 mikro- és
makroorganizmusok, amelyek kézremikodésével a szerves anyagok
egyszer(i alapvegyliletekre, mint szén-dioxid, szulfat, nitrat és viz
bomlanak le, illetve a nem mineralizdlédott szerves anyagokbdl
humuszanyagok keletkeznek. A mikroorganizmusok a szerves anyagok
biolégiai lebontdsahoz kiilsé energidat nem hasznalnak fel. A kezelés
soran kils6é energiat csak a dizel Gizem( gépek haszndlnak, amelyek a
hulladékok el6kezelését, szallitasat, rakodasat végzik.
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Figyelembe véve azt, hogy a nem feldolgozott hulladék egyébként
hulladéklerakdéba kerlilne, mig a feldolgozott hulladék jelent6s része
tovabb hasznosul, a |étesitmény megfelel a BAT-nak, mivel:

— a hulladék komposztként hasznositasra keril (tehdt nem
sziikséges a természet eréforrdsait kihaszndlni), egy egységnyi
termék elGallitdsahoz kevesebb energidra van sziikség ezdltal,
mint "Uj" nyersanyagokbdl torténd elallitdas esetében (pl.
mdtragya)

— csak az a hulladékmennyiség kerul lerakdsra, amely a
tovabbiakban mar nem hasznosithato

Gazdasagi és kornyezeti elemek k6zott atvitt hatasok

A Kft. a tevékenységnek végzéséhez koérnyezetvédelmi
felel6sségbiztositassal és céltartalékkal rendelkezik. A tevékenység
végzéséhez az infrastruktura biztositott. A komposztald terileten |évé
technolégia a jelenleg elérhetd legkorszer(ibb technolégia, amelynek a
kornyezeti karokozasi kockazata joval kisebb, mint a bel6le ered6 gazdasagi
haszon.

Miskolc, 2022. julius 6.

GEON system Kft.
3529 Miskolc.

Knezich K. u. 12/A 41,

Adoszam: 13605045-205

Dr. Szabé Attila

okl. kérnyezetmérnok
c. egyetemi docens
Ugyvezet6
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. SZABO
ATTILA IMRE (igyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.07.06. 07.16.16

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: DR. SZABO ATTILA IMRE
Sziiletési hely: MISKOLC |

Sziiletési datum: 1976.11.19.

Anyja neve: MACZ AGNES

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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