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vételével késziilt,
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informacidk a valésagnak megfelel6ek.

—  akészit6k a szliikséges engedélyekkel és jogosultsdagokkal rendelkeznek

— a dokumentdcidé elkészitéséhez sziikséges adatokat, informaciékat a Megbizd
bocsatotta rendelkezésiinkre, az adatok, informacidk valddisagaért az adat
szolgaltatdja felelSs.

Miskolc, 2022. junius

Dr. Szabé Attila
okl. kérnyezetmérnok
c. egyetemi docens
lgyvezetd
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El6zmények

A KEOP- 1.1.1/B/10-11-2013-0005 azonositd szamu projekt keretén bellil megtortént a
Heves Megyei Regionalis Hulladékgazdalkoddsi Rendszer teljes kiépitése. A komplex
hulladékgazdalkodasi telep a Hej6papi 073/5 hrsz. alatti ingatlanon belll kerilt
megvaldsitasra.

A projektet az 508/2013. (XII. 29.) Kormanyrendelet 1. mellékletének 3. pontja értelmében a
KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005 azonosité szamon a Kormany nemzetgazdasagilag kiemelt
jelentGségl liggyé nyilvanitotta.

A projekt keretén beliil a Hej6papi 073/5 hrsz. alatti ingatlanon egy komposztalé telep kerult
megvaldsitasra. A technoldgia célja a beszallitasra keriil6 komposztalhatd szerves hulladék
komposztdlassal torténd hasznositasa.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi
FGosztalya BO/08/KT/202-16/2017. Ugyiratszamu hatarozataban egységes
kérnyezethasznalati engedélyt adott az EMRHK Nonprofit Kft. részére.

Az EMRHK Nonprofit Kft. 2017. majus 3-an kérelmezte az Egri Torvényszék Cégbirésaganal a
Kft. cégadataiban torténd valtozds atvezetését, melynek eredményeképpen megvaltozott a
cég elnevezése és székhelye. A Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi FGosztdlya BO-08/KT/9295-3/2017. lgyiratszamu
hatdrozatdban moddositotta az engedélyest NHSZ Eszak-KOM Hulladékgazdalkoddsi
Kbzszolgaltatd Nonprofit Kft.-re.

Az egységes kornyezethasznadlati engedélyt a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
BO-08/KT/513-2/2018. Ugyiratszamu hatarozataban maddositotta arra vald tekintettel, hogy
az egységes kornyezethasznalati engedélybe foglalt, hasznositdsra vonatkozé
hulladékgazdalkodasi engedélyben szerepld egyes hulladéktipusok kezelhetd mennyiségének
modositasat kérelmezte, a kezelésre atvehet6 hulladékok 6sszmennyiségét nem kivanta
megvaltoztatni.

Az NHSZ Eszak-KOM Nonprofit Kft. (székhely: 3200 Gydngyds, Kenyérgyar at 19., addszam:
24779098-2-10, cégjegyzékszam: 10 09 036321), mint a komposztald telep (izemeltetéje, az
esedékes egységes kornyezethasznadlati engedély feliilvizsgalati dokumentacié elkészitésével
cégiinket bizta meg.

Jelen felllvizsgalat elvégzését a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal altal kiadott
BO/08/KT/202-16/2017. sz. egységes kornyezethaszndlati engedélyben foglaltak hatarozzak
meg.
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Jelen dokumentdcio elkészitéséhez sziikséges minden anyagot a Megrendel6 bocsatott
rendelkezésilinkre, az dtadott anyagokat valtoztatas nélkil kozoljuk.

Jelen dokumentum az IPPC engedéllyel rendelkez6 komposztalo telep feliilvizsgalata
kapacitasnévelés miatt.

A dokumentdcié a kornyezetvédelmi felllvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai
feltételekrdl és a feljogositds maédjardl, valamint a felllvizsgdlat dokumentdacidjanak tartalmi
kovetelményeirél szélé 12/1996. (VIl. 4.) KTM rendelet 2. melléklete szerint kerilt
kidolgozasra.
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1 A tevékenységre vonatkozo altalanos adatok

1.1 A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végz6 neve (megnevezése), lakhelye
(székhelye), a jogosultsagat igazol6 engedély/okirat szama

A kornyezetvédelmi felllvizsgalatot végzd cég:

Név: GEON system Kft.

Székhely: 3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4/1.
Tel: (46) 200-120

e-mail:  office@geonsystem.hu

A fellilvizsgalatot végzd személyek:
Dr. Szab¢ Attila, okl. kornyezetmérndok, ligyvezetd
Kamarai nyilvantartdsi szdm: 05-1399, 05-51779

Szakérté SZKV-1.1. — Hulladékgazdalkodasi szakért6;
SZKV-1.2. — Levegétisztasag-védelmi szakértd;
SZKV-1.3. — Viz- és foldtani kozeg szakérts;
SZKV-1.4. — Zaj és rezgésvédelmi szakértd.

(Jogosultsagok igazolasa az 1. sz. mellékletben)

El§vildg-védelmi munkarész:

Zalai Tamas

El6vilag-védelmi és Tajvédelmi szakérts
Szakértdi nyilvantartasi szam: Sz-006/2010.
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1.2 Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység
végzésére vonatkozd engedély szama

Név NHSZ Eszak-KOM Nonprofit Kft.
Székhely 3200 Gyongyos, Kenyérgyar at 19.
Kérnyezetvédelmi Ugyfél Jel 103 229 045

Tevékenység végzésére vonatkozd alapengedély

— megnevezése: egységes kornyezethasznalati engedély
— szdma BO/08/KT/202-16/2017.
— mddositotta: BO-08/KT/9295-3/2017. sz. hatarozat
— mddositotta: BO-08/KT/513-2/2018. sz. hatarozat
Telephely neve Komposztald telep
Telephely cime 3594 Hej6papi, kilterilet
Helyrajzi szama Hej6papi 073/5 hrsz.
Telephely KTJ szama (TH KTJ) 102 659 675
Létesitmény KTJ szama (KTl iétesitmény) 102 683 924
TEAOR’08 szédm 3821'08 (nem veszélyes hulladék kezelése,

artalmatlanitasa)

1.3 Alétesitmény teriileti lehatarolasa

A hulladékgazdalkodasi kozpont helyszine a Hejépapi kultertlet 073/5 hrsz.-U terilet.
A terililet a Sajo - Hernad hordalékkup szegélyén taldlhatd. A tevékenységvégzés helyének
tavolsaga a legkozelebbi teleplilésektdl: Hej6papitdl ~1,8 km, Hej6szalontatdl ~1,85 km,
Emd&dtél ~3 km.
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1.1. abra: A telephely elhelyezkedése
(Forrds: Google Earth)

Az atnézeti helyszinrajzot és a részletes helyszinrajzot jelen dokumentacié 2/a. és 2/b.
melléklete tartalmazza.

Az NHSZ Eszak-KOM Nonprofit Kft. telephelyének ingatlan-nyilvantartasi adatait a kdvetkezé
tablazat tartalmazza:

Helyrajzi szam Teriilet nagysaga (m?) Miuivelési ag Tulajdonos
. . , , Heves Megyei Regiondlis
Hejépapi 073/5 23.3551 Kivett szemétlerako telep Hulladékgazdalkoddsi Tarsulds

1.1. tablazat: Ingatlan-nyilvantartasi adatok

A hulladékkezel6 telephely északi oldalat fasor, a keleti oldalat szantéteriletek, a déli oldalt
a 077 hrsz.-u ut hatarolja. Az északi oldalon taldlhaté fasorokon tul szintén szantoteriletek, a
077 hrsz.-u Ut masik oldalan kavicsbanyak és szantéfoldek taldlhatok. A telephely Ny-i
oldaldn a Miskolci Regionalis Hulladéklerako létesiilt.

A telephellyel kdzvetleniil szomszédos ingatlanok:
e Hej6papi 077 — kivett ut
e HejGpapi 075 — kivett ut
e Hej6papi 073/4 — kivett Ut
e Hej6papi 073/3 — kivett ut
K6zponti EOV koordinatak:

EOV X EOVY
287 473 786 571
1.2. tablazat: K6zponti koordinatak
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14 A tevékenységgel kapcsolatos engedélyek, hatdsagi ellendrzések
jegyz6konyvei
Hatosag Hatarozat szama Engedély targya

B.A.Z. Megyei Kormanyhivatal

BO/08/KT/202-16/2017.

Egységes kornyezethasznalati engedély (alapengedély)

MJH KTFO
B.A.Z. Megyei Kormanyhivatal BO/08/KT/202-16/2017. szdmu egységes kornyezethasznalati
MJH KTFO BO-08/KT/9295-3/2017. engedély mddositdsa- névatiras

B.A.Z. Megyei Kormanyhivatal

BO-08/KT/513-2/2018.

BO-08/KT/9295-3/2017. szdmu hatarozattal mddositott
BO/08/KT/202-16/2017. szdmu egységes kornyezethasznalati

MJH KTFO B} e en
engedély mddositdsa
1.3. tablazat: Engedélyek
Hatosag Hatarozat szama Engedély targya
Hej6papi Regionalis Hulladékkezeld bels6 csapadékviz- és
EMI-KTVF 1000-4/2010. szennyvizelvezetés, ivovizellatds, monitoring rendszer vizjogi
Uzemeltetési engedélye
Hej6papi Regionalis Hulladékkezeld kilsé csapadékviz- és
EMI-KTVF 6296-3/2010. szennyvizelvezetés, ivovizellatas, vizilétesitményeinek vizjogi
lizemeltetési engedélye
Pest Megyei Kormanyhivatal PE/KTFO/04280- , , . et .
KTEO 9/2019. Nem veszélyes hulladékok orszagos szallitasi engedélye
Pest Megyei Kormanyhivatal PE/KTFO/01903- . ) e .
OKTHEO 5/2021. Az NHSZ Eszak-KOM Nonprofit Kft. mingsitési enegdélye

1.4. tablazat: A Tarsasag egyéb hatdrozatai, engedélyei

A Megbizé tajékoztatasa, illetve a rendelkezésiinkre allé adatok alapjan az elmult 5 évben az
aldbbi Hatdsagi ellenérzések keriltek lefolytatdsra:

Datum Hatosag Ugyirat szama Vizsgalat targya
Egri Katasztréfavédelmi 36010/1773- L ., , .
2018.08.16. , , T | f Il
018.08.16 Kirendeltség 1/2018 4t. Gizvédelmi atfogd ellenbrzés
Hivatalbol torténd kozegészségligyi ellenbrzés a
BO- hulladékgazdalkodasi kdzszolgaltatas korébe
2018.10.30. BAZ Megyei Kormanyhivatal 07/NEO/.../2018 tartozo hulladékkal kapcsolatos kozegészségigyi
) kovetelményekrél sz616 13/2017. (VI.12.) EMMI
rendelet 9. § (2) bekezdése alapjan
Tiszaujvarosi Katasztrofavédelmi 35550/333- L .. . Yo
2021.02.25. Kirendeltség 1/2021.4lt. Tlizvédelmi atfogo ellenbrzés
Hej6papi 073/5 hrsz. alatti telephelyen végzett,
2021.11.11. |  BAZ Megyei Kormanyhivatal | BO/32/0-1/2020. biologiailag bonthato szerves hulladék
komposztald telep ellenérzési munkaterv keretein
belll torténd helyszini szemle

1.5. tablazat: Hatdsagi ellendrzések

A hatosagi ellenbrzések jegyz6konyveit a 4. melléklet tartalmazza.
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1.5 A telephely(ek)en a vizsgalat idépontjaban folytatott tevékenységek
felsorolasa, a TEAOR-szamok megjelolésével és az alkalmazott technoldgia(k)
rovid leirasaval.

A telephelyen folytatott tevékenység TEAOR ’08 szama:

TEAOR’08 Tevékenység
3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa

1.6. tablazat: A telephelyen folytatott tevékenység TEAOR ’08 szama

A tevékenység az Eurdpai Bizottsag 2000/497/EC hatarozata szerinti besoroldsa:
o NACE kéd: 38.21 Nem veszélyes hulladékok kezelése, artalmatlanitasa
e NOSE-P kdd: 109.07 Hulladék fizikai- kémiai vagy bioldgiai kezelése (egyéb
hulladékkezelés)
e SNAP-2 kéd: 0910

1.6 Alkalmazott technologia rovid ismertetése

A komposztdlé telepére beszallitandd szerves hulladék parkfenntartasi zoldhulladékbdl, a
szelektiven gydjtott lakossagi biohulladékbdl, valamint az MBH-bdl kikeril6 finomfrakcidbdl
tevédik dssze.

A technoldgia célja a beszallitasra keriil6 zoldhulladék és az MBH technolégiaban levalasztott
nagy szerves anyag tartalmu rostalék komposztaldsa, hasznositasa, termékké mindsitése.

A komposzt forgalomba hozatali és felhasznalasi engedélyét a 8. melléklet tartalmazza.
A kezelésre atvehet nem veszélyes hulladékok egylttes mennyisége: max. 8 500 t/év

A beérkezs hulladékok egyidejlileg tarolhaté mennyisége:
—  Zbdldhulladékok: 5330 m3 =8 500 tonna
—  Kommunalis hulladék finomfrakciéja: 5330 m3= 8500 tonna

A hulladékok komposztaldsara 1 db prizma all rendelkezésre 7 ciklus erejéig. 1 prizmaba 1
ciklus (marcius-oktdber kozott, a nyari idészakban 7 hetes, november-februar kézott, a téli
id6szakban 8,5 hetes érési ciklus) alatt 2500 m? hulladék hasznositdsara van lehet8ség.

A prizma 45,6 m hosszU, magassaga 3 méter. A prizmat trapéz alakura alakitjak ki, ugy hogy a
talpszélessége 22,5 méter, a koronaszélessége 16,5 méter legyen.

A technoldgidba bevihet6 hulladékok kore és mennyisége:
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Azonosito " Mennyisége
kéd Megnevezés [tonn‘;/é\?]
kozelebbrél meg nem hatdrozott mechanikai kezelésbél
1912 (pl. osztdlyozas, apritds, tomorités, pellet készités)
szarmazo hulladék
egyéb, a 19 12 11-t6l kilonbozd hulladék mechanikai 8 500
191212 kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat
is)
kertekbél és parkokbdl szarmazé hulladék (a temetéi
2002 oy B
hulladékot is beleértve)
200201 bioldgiailag lebomlé hulladék 8 500
Osszesen: 8500

1.7. tablazat: A technolégiaba bevihet6 hulladékok tipusa, mennyisége

A technolégidba beviheté hulladékok mennyiségét az NHSZ Eszak-KOM Nonprofit Kft.
egységesiteni kivanja, minden hulladéktipusra vonatkozéan az évi maximalis 8 500 tonna
mennyiség feltiintetését kérné. A technoldgiaba beviheté hulladékok 6sszes mennyisége
8 500 tonna/év.

A technoldgia f6bb [épései:
1.) Hulladék beszallitdsa, atmeneti taroldsa
2.) Hulladék el6kezelése
- Valogatas
- Apritas
- Homogenizalas
3.) Komposztdlas
- Prizmak kialakitasa az érlel6 téren
- H6mér§ és oxigén szondak behelyezése
- Erlelés (id6tartam kb. 8 hét)
- Prizmadk lebontasa
4.) Utoérlelés, utdkezelés
- Utdvalogatas
5.) A komposzt minGsitése, elszallitdsa (a nem mindsitett komposztot a hulladéklerako
takardsahoz hasznaljak fel)

A termékké nem mindsithet6 komposztot a lerakdn tervezik hasznositani. Amennyiben a
komposzt értékesitésre nincs piaci igény, azonban tizel6anyagként valé értékesitésére igény
merdl fel (jelenlegi helyzet) a hasznositds SRF-ként torténd értékesités formajaban valdsul
meg. Az SRF nem kell a teljes komposztaldsi folyamaton végigmenjen, hanem az SRF
el6irdasoknak megfeleléen kerll majd hasznositasra.
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1.7 A telephelyen az érdekelt altal korabban (a tevékenység kezdetétdl, de
legfeljebb 5 év) folytatott tevékenységek bemutatasa kiilonos tekintettel a
kornyezetre veszélyt jelent6 tevékenységekre, a bekovetkezett, kornyezetet
érintd rendkiviili eseményekkel egyiitt

Az EMRHK Nonprofit Kft. 2017. februdr 8-an a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormdnyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi F6osztaly dltal egységes
kornyezethasznalati engedélyt kapott a Hej6papi 073/5 hrsz. alatti ingatlanon tervezett
komposztdlo telepen el6irdnyzott nem veszélyes hulladékok hasznositasara vonatkozdan.

Az EMRHK Nonprofit Kft. 2017. majus 3-an kérelmezte az Egri Torvényszék Cégbirésaganal a
Kft. cégadataiban torténd valtozds atvezetését, melynek eredményeképpen megvaltozott a
cég elnevezése és székhelye. A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi FGosztdlya BO-08/KT/9295-3/2017. lgyiratszamu
hatdrozatdban moddositotta az engedélyest NHSZ Eszak-KOM Hulladékgazdélkoddsi
Ko6zszolgaltatd Nonprofit Kft.-re.

Az NHSZ Eszak-KOM Nonprofit Kft. megbizasabdl a GEON system Kft. GS-KL-12095/2017.
szamu beadvanyaban a Hejépapi 073/5 hrsz.-on lzemel6 komposztaléd telep mddositott
BO-08/KT/202-16/2017. szamu egységes kornyezethaszndlati engedélybe foglalt,
hasznositdsra vonatkozo hulladékgazdalkodasi engedélyben szerepl6 egyes hulladéktipusok
kezelhet6 mennyiségének maddositasat kezdeményezte, a kezelésre atveheté hulladékok
0sszmennyiségét nem kivanta megvaltoztatni.

A komposztaldssal torténé hasznositas céljabdl atveheté egyes hulladéktipusok
mennyiségének alakuldsa a médositas el6tt, valamint azt kdvetben:

Mennyisége
t .
Azonositd , S [tonna/év]
. Megnevezés Modositas ey s Jelenleg
kod " Modositast .
el6tt v kérelmezett
kovetGen .
mennyiség
kozelebbrél meg nem hatarozott
1912 mechanikai kezelésbél (pl. osztalyozas,
apritas, tomorités, pellet készités)
szarmazo hulladék
egyéb, a 19 12 11-t6l kilénb626 630 130 8 500
1912 12 hulladék mechanikai kezelésével nyert
hulladék (ideértve a kevert anyagokat
is)
kertekbdl és parkokbdl szarmazo
2002 hulladék (a temetGi hulladékot is
beleértve)
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200201 | biolégiailag lebomlé hulladék 700 1200 8 500
Osszesen: 1330 1330 8 500

1.8. tablazat: Hasznositasra atvehetd hulladékok mennyisége

2 Afeliilvizsgalt tevékenységre vonatkozo adatok

2.1 A létesitmények és a tevékenység részletes ismertetése, a tevékenység
megkezdésének idopontja, a felhasznalt anyagok listaja, az eldallitott
termékek listaja a mennyiség és az 6sszetétel feltiintetésével.

2.1.1 A létesitmények részletes ismertetése

2.1.1.1A létesitmény megkozelitése

A komposztald telep HejGpapi kiltertlet 073/5 hrsz.-U ingatlanon taldlhaté, a HejGpapi
Hulladékkezel6 terlletén. Az atnézetes helyszinrajzot a 2/a. melléklet tartalmazza. A
létesitményt mez6gazdasagi teriletek veszik korbe.

2.1. dbra: A komposztalé telep kozuti megkoézelithetGsége
(Forrds: http.//maps.google.com/)
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A létesitmény az M30-as autdpalyarodl kozelithet6 meg, a 302. szamu f6dtra letérve az EmAGdi
autopalya mérndkségnél, majd a 077 hrsz.-u szilard burkolatu bekdtSuton keresztiil.

2.1.1.2 Létesitmények bemutatdsa

2.1.2 A tevékenység részletes ismertetése

A technoldgia célja a beszallitasra keril6 zéldhulladék és az MBH technoldgiaban levalasztott
nagy szerves anyag tartalmu rostalék komposztaldsa, hasznositasa, termékké mindsitése.

2.2. abra: Telephely elhelyezkedése
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2.3. dbra: Komposztalo telep és kornyezete

2.1.2.1 Komposztdlo telep

A technoldgia f6bb Iépései:
1.)Hulladék beszallitasa, 4tmeneti tarolasa
2.)Hulladék elGkezelése
— Vdlogatas
— Apritas
— Homogenizélas
3.) Komposztalas
—  Prizmak kialakitasa az érlel§ téren
— HO6méré és oxigén szondak behelyezése
—  Erlelés (id6tartam kb. 8 hét)
—  Prizmak lebontasa
4.)Utdérlelés, utdkezelés
— Utdvalogatas
5.)A komposzt minGsitése, elszallitdsa (a nem mindsitett komposztot a hulladéklerakd
takarasahoz hasznaljak fel)

21

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4/1. Tel.: (46) 200-120
office@geonsystem.hu



NHSZ Eszak-KOM Nonprofit Kft.

Komposztdld telep (Hejépapi 073/5) g e O n

Nem veszélyes hulladékok hasznositdsa komposztdldassal (8
IPPC feliilvizsgdlati dokumentdcié EEANE SYSfem

Hulladék beszallitasa:

A beszallitott hulladékot az el6kezeld térre szallitjdk, és a kezelés megkezdéséig itt taroljak
ideiglenesen. Az atvétel el6tt minden egyes szdllitmany sulyat a kozpont hidmérlegen
lemérik. A hulladék atvételekor minden tehergépjarmd szamitogépes nyilvantartasba keriil,
melyet naprakészen vezetnek. A nyilvantartasba vétel soran tételesen feltlintetésre keril a
beszallitott és a kezelésre atadott hulladék megnevezése, azonositd szama, mennyisége,
eredete, az dtadas id6pontja és a kezelés kddja.

A beszdllitas soran szemrevételezéssel ellenérzésre kerlil a beszallitott hulladék
megfelel6sége. Amennyiben a hulladék nem megfelelS, abban az esetben az atadas nem
torténik meg, az engedélykérd az atvételt megtagadja.

A hulladék kezelését megel6z6 tarolas:

A beszallitott zoldhulladékok Omlesztve, valamint az MBH-bdl kikerilé szervesanyag
tartalmua rostdlék konténerekben keril tarolasra. Az dmlesztve tarolt hulladékok (szilard
halmazéllapotu, déntéen zéldhulladék) az el6kezel§ tér erre a célra kijeldlt 300 m2-es
részén kerilnek elhelyezésre az atvétel utan. Az MBH-bdl kikertlé nagy szerves anyag
tartalmu rostdlékot az komposztald mellett |évé szilard burkolattal ellatott konténertarold
teriileten helyezik el 30 m3-es konténerekben.

A hulladék el6kezelése:
Az atvételre kerilt komposztdlhatd hulladékot, és a bioldgiailag konnyen bomlé hulladékot,
a beszallitast kovetben, az erre a célra kialakitott el6kezel6 térre helyezik el. Itt torténik a
tovabbiakban a hulladék beszallitasaval bekeveredett egyéb hulladékok, idegen anyagok
kivalogatasa, a zoldhulladék szlikség szerinti apritasa, homogenizalasa.

Az eredményes komposztalashoz biztositani kell a mikrobioldgiai folyamat beindulasahoz
szlikséges megfelel6 tdpanyag-Osszetételt, ami f6ként a C/N-arany beallitasaban nyilvanul
meg. Az optimalis C/N-arany 30:1-hez. A tul magas C/N-arany arra utal, hogy a nehezen
bomlé anyagok részaranya van tulsulyban, az alacsony arany pedig azt jelzi, hogy a kénnyen
bomlé alkotdk vannak tobbségben. A megel6z6 apritds és homogenizalas (keverés) célja az
érlelési folyamat felgyorsitasa. Ez részben a mikroorganizmusok szerves anyagokhoz valé
hozzaférési esélyeit javitja, részben a kilonb6z6 hulladék-6sszetevék keveredett,
egyenletes elhelyezkedését biztositja a komposztdlandd anyagtomegen beliil.

Az apritast igényl6 zoldhulladékot a prizma felrakdsa el6tt a megfelel6 méret(ire (5-8 cm)
kell felapritani. Az apritas késes apritogép segitségével, a homogén keverék készitése pedig
homlokrakoddéval torténik, melynek sordn a kilonb6z6 nyersanyagokat egymas folé kell
teriteni tobb rétegben, ligyelve a keverék megfelel6 nedvességtartalmanak kialakitasara.

Az anyagmozgatast szintén a homlokrakoddé gép végzi. A hulladék, telepre torténd
beérkezése utan az el6kezel6 téren csak az apritds megkezdéséig illetve a keverék
Osszeallitasaig, homogenizalasaig kerll taroldsra, majd a komposztalé téren kerdl
elhelyezésre (a komposztald szabad kapacitasanak figgvényében).
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A komposztdlas folyamata:

A C/N-arany beadllitdsa utdn a masik fontos tényez6 a komposztalandd anyagtomeg
viztartalma, ugyanis a komposztaldst megel6z6en az apriték felliletén kialakuld vizfilmben
elhelyezkedé mikroorganizmusok aerob korilmények kozott extracelluldris enzimekkel
bontjak le, illetve alakitjak at a szerves anyagokat. Az idealis nedvességtartalom alsé hatdra
30-40 m/m%, fels6 hatara 60-65 m/m%. A komposztalasi folyamat harmadik fontos
feltétele a h6mérséklet. A mikroorganizmusok életfeltételei a mezofil, illetve a termofil
tartomanyokban a megfelel6 mikrokdrnyezeti h6mérséklet fenntartasat igénylik, ami a
folyamat rendszeres hémérséklet-ellen6rzését teszi szilkségessé. A hémérsékletalakulds jé
kifejez6je a folyamatban részt vevé tényez6k (anyagminéség, levegéellatas,
nedvességtartalom, pH-érték) 6sszehasonlitdsanak. A komposztalds egyik legfébb feladata,
a hulladékban esetlegesen el6fordulé koérokozok elpusztitdsa. Ez a tartédsan magas
hémérsékleten végbemend6 komposztalassal érhet6 el.

Az el6kezelt, homogenzialt hulladék a komposztalétérre keriil, amely sordn a komposztdlas
megtorténik. Ennek technoldgidja a kdvetkez6:

1. A prizmak felrakasa:

A komposztald téren a komposztalandd nyersanyag felrakdsat a homlokrakododval kell a
prizmakba rakni, igy az atrakas sordn megtorténik a kiilonbo6z6 rétegek keveredése is, és
homogén kiinduldsi anyag jon létre.

Minden komposztalandd prizmat prizmatorzskdnyvvel kell ellatni, melynek célja az, hogy
informacidkat szolgaltasson a hasznositdsi folyamatrél - igy kilondésen a
komposztalandd hulladékok, segédanyagok fajtdirdl, 0Osszetételérél, eredetérdl,
mennyiségérél, az el6kezelési mliveletekrdl a felrakas id6pontjardl, az érés folyamatardl
(h6émérséklet, nedvesség- és oxigéntartalom stb.), annak id6tartamardl, a prizmabontas
idépontjardl stb. Minden prizmaval kapcsolatos adatot valtozast rogziteni kell a
szamitdgépen — beleértve a laborvizsgalati eredményeket is.

2. A szondak elhelyezése:

A prizma felrakdsa utan az érési folyamatok ellenérzéséhez sziikséges hémérséklet és
oxigéntartalom méré szonddakat kell a prizmaba helyezni. A hémérészonda adatatvivé
kabelét a kiltéri irdnyitastechnikai dobozhoz kell csatlakoztatni.

A szondak helyzetét az érés folyaman bekovetkezé térfogatcsokkenés miatt
rendszeresen ellendrizni kell a prizmaban.

3. Az érés folyamata:

A prizmdk nedvességtartalmanak szabalyozasa és az anyag atforgatdsa a komposztalas
ideje alatt is sziikséges. Az érési idGtartam alatt (nyari id6szakban a 7 hét, a téli
idészakban a 8,5 hét) a prizmak atforgatasa, a hdmérsékleti és oxigéntartalmi
hatarértékek ellenbrzése alapjan mikodik.

A komposzt érési folyamata sordn elvégzendd feladatok:

Naponta elvégzendd feladatok:
— Mlszakvaltaskor a komposzt prizma ellen6rzése
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Id6szakosan felmertilé feladatok:
— A komposztalas folyamatanak kiértékelése szempontjabdl fontos - mérési
adatok mentése
—  Erés folyamdn bekdvetkez6 térfogatcsokkenés miatt:
o ah6mérsékletmérd, és az oxigénmérs szondak igazitasa a prizmaban,

A komposzt prizmak megfelelé forgatdsa biztositja a szerves anyag bioldgiai lebomlasat,
szlikség esetén megfeleld kiegészitd, lebomldst gyorsitd és szagtalanité segédanyagok
hozzdaddasdval.

A komposztdlas ideje alatt a prizmak térfogata mintegy 30 %-kal csokken, ami
els6sorban a hulladék tomegbdl kijutd csurgalékviznek tudhatd be. Ez a csurgalékviz
racsos folydkan keresztiil a hordalékfogd aknaba keril, ahonnan a csurgalékviz tdrozé
medencébe jut.

4. A prizmdk lebontdsa:

A prizmak lebontdsdra az érés utan keril sor. Els6 |épésben a szonddkat és vezetékeket
kell eltdvolitani. Ezutdn kezd6dik meg a prizma lebontdsa. A bontdst kovetSen a
komposztot az utéérleld térre kell szallitani, homlokrakododval.

Utdérlelés, utdkezelés:

A szerves hulladék fajtajatél figgéen a komposztalds utdn kilonb6z6 ideig tartd
utéérlelésre van sziikség. Az utdérlelés altaldban nem levegbztetett, nyitott rendszerben
torténik az utokezel6 téren. Az utdérlelés eldtt ismételten ellenérizni kell a komposzt
nedvességtartalmat.

Az utdérlelés utan a komposztbdl ki kell valogatni a nagyobb méret(i idegenanyagokat,
(fémet, mlianyagot, lUveget, féliadarabokat).

Az egyes levalogatott frakciok elszallitasa:

A bejové hulladékok kozel 100 %-a komposztalasra keril, csupan az idegen anyagok
eltdvolitdsa torténik meg (mennyisége ~0,01 %). A kivalogatott hulladékok elkilonitetten
kerllnek gydijtésre a tovabbi elszallitasig, hasznositd/artalmatlanitd szervezet felé torténd
atadasig.

Kész komposzt értékesitése:

A komposztaldsi technoldgia befejez6dését kovetben a sziikség esetén dobrostan atrostalt
kész komposzt (végtermék) foldszer(, kb. 40-50 % nedvességtartalmu, amely humuszképzé
szerves anyag és novényi tdpanyag tartalma miatt a talaj termdéképességének novelésére
hasznosithaté. Ha a keletkezd végtermék a termékké mindsités paramétereinek megfelel,
abban az esetben termékként értékesitésre keril. Amennyiben termékként nem
feleltethet6 meg a komposzt, abban az esetben azt tovabbra is hulladékként kezelik
(tovabbadjak hasznositdsra vagy artlamatlanitdsra). Az esetleges nem megfelel6 min&ségl
komposzt, hulladéklerakdkban torténé hasznalata is lehetséges, kivaltva ezzel a takaréfold
felhasznaldsat.
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A tevékenységvégzés soran alkalmazott berendezések fobb miiszaki adatai:
A komposztalas a komposztalé telepen torténik, amely az aldbbi gépek, berendezések
taldlhatok:
— Apritégép 1 db SEKO Sm5 500/150 GT tipusu mobil apritogép, mellyel a
komposztalashoz sziikséges strukturanyagok leapritdsa torténik.
Kapacitds: 45 m3/h
— Homlokrakodd 1 db Hyundai HL 740-9A XTD tipust homlokrakodé mely egyrészt
az apritandd zoldhulladék apritasra torténd feladasara, masrészt
az apritott anyag prizmaba rakasara, az érést kovetéen a prizma
bontasdra és osztdlyozdsra torténé feladdsara, valamint egyéb
anyagmozgatasi munkak végzésére szolgal.
Kapacitds: 63 m3/h
— Komposztforgaté 1 db Compost-Systems CMC ST-300 tipusu komposztforgatd gép,
mellyel a komposztdlandd anyagok keverése torténik az optimalis
atlevegGztetés érdekében.
Kapacitds: 750 m3/h
— Traktor 1 db Landini 5-115H tipust, 83 kW teljesitmény(i traktor a
komposztforgaté gép vontatdsara szolgal.

A hulladék kezelésére, a munkavégzésre csak a kdrnyezetvédelmi elGirdsoknak megfeleld,
rendszeresen szervizelt berendezések, eszk6zok és munkagépek hasznalhatdak.

2.1.3 A tevékenység kezdésének id6pontja

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO-08/KT/202-16/2017. lgyiratszamon
adott egységes kornyezethasznalati engedélyt az NHSZ Eszak-KOM Nonporfit Kft.
jogel6djének, az EMRHK Nonprofit Kft.-nek. Az engedély 2022. februar 15-ig érvényes. A Kft.
a tevékenységvégzést folytatni kivanja, az egységes kérnyezethasznalati engedélyben el8irt
felllvizsgalati dokumentdcio elkészitésével a GEON system Kft.-t bizta meg.

2.1.4 A tevékenység volumene

Az NHSZ Eszak-KOM Nonprofit Kft. a fellilvizsgalati dokumentdacié 1.8. tablazatban felsorolt
nem veszélyes bioldgiailag kénnyen bomld hulladékok (kilonb6z6 névényi hulladékok)
komposztéalassal torténd hasznositasat kivanja végezni a Hej6papi, 073/5 hrsz. alatt talalhaté
ingatlanon létesilt komposztalo telepen.

A komposztalo telepére beszdllitand6 szerves hulladék parkfenntartasi zoldhulladékbdl, a
szelektiven gyUjtott lakossagi biohulladékbdl, valamint az MBH-bdl kikerilé finomfrakcidbal
tevédik dssze.
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A kezelésre atvehetd hulladékok korét a 2.1. tablazatban ismét k6zoljuk (mar a kérelmezett
egységesitett mennyiségek feltlintetésével).

Azonosito e e Mennyisége
kéd [tonna/év]
kozelebbrél meg nem hatarozott mechanikai kezelésbél (pl.
1912 osztalyozas, apritas, tomorités, pellet készités) szarmazéd
hulladék
1912 12 egyéb, a 19 12 11-t6l kiilonb6z6 hulladék mechanikai 8 500

kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)
kertekbdl és parkokbdl szarmazo hulladék (a temetdi

2002 hulladékot is beleértve)
200201 bioldgiailag lebomlé hulladék 8500
Osszesen: 8500

2.1. tablazat: Kezelni kivant hulladékok koére

A beérkez6 hulladékok egyidejlleg tarolhatd mennyisége: 5330 m3, ami 1.6 t/m3-es
strlséggel szamolva 8 500 tonnara tehet6.

2.1.5 A felhasznalt anyagok listdja

A komposztalas feltétele a megfelel6 viztartalom biztositdsa, ezért alkalmanként — szikség
szerint - a komposztalandd anyagot nedvesitik.

Téli idGszakban a kezelési tevékenység soran a komposzthoz kiegészitéséként lebomlast
gyorsitod és szagtalanito segédanyagokat adagolnak.

A hasznositds sordn ,segédanyagként” jelentkezik a berendezések, munkagépek
Uzemeltetéséhez sziikséges Gzemanyag is. A dizel Gzem( gépek lizemeltetéséhez sziikséges
Uzemanyag a telephelyen talalhato Gzemi toltéallomasrdl biztositott.

2.1.6 A létesitmény szennyez6 forrasai

2.1.6.1Levegébe torténd kibocsdatds

A |étesitmény légszennyez6 forrasait a tevékenység sordn alkalmazott gépek, valamint
hulladékszallité jarmUvek jelentik.

Az egységes kornyezethaszndlati engedélybe foglaltan taldlhaté a tevékenységvégzéshez
kothet6 D1 diffuz légszennyezd forrasra vonatkozo levegébtisztasag-védelmi engedély, amely
a komposzt atforgatasakor jelentkezé kiporzast jelenti.
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2.1.6.2Szennyvizkibocsatds

A komposztdlo telep teriletén keletkezd szennyvizek keletkezési helye az alabbi:

. Kommunalis eredetli szennyvizek

A komposztald telep teriletén kommunalis szennyviz nem keletkezik, kommundlis szennyviz
csak a telephelyen dolgozdk ellatdsdhoz sziikséges vizellatasbdl keletkezik. A szocialis
éplletben és a mérleghdzban keletkez6 kommunadlis szennyviz mennyisége: 2,5 m3/d,
dracsucs 1,8 m3/h.

A gravitacidés cs6vezeték 35,25 fm D110x10 KPE és 46,90 fm D160x14,6 KPE csovekbdl
készllt 6 és 9 %o eséssel, 3 db tisztitd aknaval. Az 6sszegy(jtott kommunalis szennyvizet a hig
folosleges csurgalékvizzel egyiitt egy atemel6n és nyomovezetéken keresztiil a Hej6papi 11.
sz. szennyviz atemelGjére vezetik, amelynek befogaddja a mez6csati szennyviztisztitd telep.

. Csapadékviz elvezetés

A terlletre hullé csapadékvizek elkilonitésére nincsen lehetGség, ezért az elszennyez6dd
csapadékviz a csurgalékviz medencébe kerdil.

. Csurgalékviz elvezetés:

A komposztdlod fellletre hulld, a komposztalandé és komposztalt anyaggal érintkezé
csapadékvizeket csurgalékvizként kezelik.

A kialakitott komposztalo feliilet egy egyoldali lejtés(i aszfaltfelilet, mely olyan
esésviszonyokkal lett kialakitva hogy az ezen 6sszegylil6 vizeket a térburkolat dél-délkeleti
pereme mentén épitendSé burkolt medr( arokba vezesse. Az Osszegylilt csurgalékviz 8
méterenként, beton elemekbdl kialakitott elvezet6kon keresztil jut a csurgalékviz elvezets
arokba.

Csurgalékviz elvezetd drok

A komposztalé telep D-DK-i oldala mentén vezetett burkolt medr( arok. Befogaddja a
homokfogd, atemelS akna (csurgalékviz gy(ijt6 medence). Az arok 1/20/20 el6regyartott
mederburkolé elemekbdl (vagy ezzel egyenértéki) késziilt.

— Hossza: 25,53 fm
— Burkolata: 1/20/20 el6regyartott mederburkold
- Esése: 0,5%

- Befogado: homokfogd mitargy 100.52 mBf folyasfenékkel

A mederburkold elemeket 10 cm vastagsagu Trp=90% homokos kavics agyazatba keriiltek
lefektetésre. Az elemek kozotti hézagok kihabarcsoldsa betonbdl késziiltek min. 7 cm
vastagsagban.

Az arokrendszer befogaddja a terileten mar meglévé csurgalékviz gyijté medence.

Homokfogo akna
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A csurgalékviz elvezet6 drok dtemeld el6tti szakaszan egyedi, monolit homokfogé kism(itargy
kerult kialakitasra C30/37-XV2-24-F3 mindségli betonbdl. A hordalékfogd el6tt a darabos
hordalékok felfogasara hordalékfogd racs keriilt elhelyezésre a burkolt drok és a homokfogd
kism(itargy csatlakozasanal.

A racs 2 cm palcakdzzel készilt, L20x20x4 keretbe rogzitett @6 betonacélbdl. A hordalékfogd
racsot a homokfogé falara befalazé karmokkal rogzitett U40x40x 5 felsé oldaldn nyitott keret
fogadja.

A homokfogo miitargy
- befoglaléd mérete: 120x 2,02x1,65;

- falvastagsag: 30 cm (fal), 25 cm (aljzat);
- peremszint: 101,35 mBf;

— fenékszint: 99.95 mBf;

- elfolyas: 100,52 mBf;

- betonmingség: C30/37-XV2(H)-24-F3

A csurgalékviz atemel6 akna felé torténd elfolyas biztositdsara az aknafalban D315 KPE
csGszakasz keriilt KGFP aknabekotd idomban elhelyezve (vagy egyéb vizzard kialakitassal).
A miitargy 2 db egyedi, 20 mm vastagsagu merevitett 130x100 cm fellilet( KPE fedlappal lett
ellatva.

Csurqaléklviz agtemels akna

A homokfogdbdl gravitacios uton, D315 KPE csévon keresztil jut a csurgalékviz az atemel6
aknaba. Az akndban szintvezérelt automatikaval ellatott szivattyd kertlt beépitésre, ami kézi
vezérlése is biztositott.

Az akna, el6regyartott aknaelemekbdl késziilt, gyari fenekeléssel. Az akna alatt 25 cm
homokos kavicsagyazat kerilt elhelyezésre 0-20mm szemnagysaggal.

Az akna:

- bels6 atmérdje: 159 cm

- fenékszintje: 98,86 mBf (kitdlté beton felsd szintje)
- peremszintje: 101,54 mBf

Az akna bels6 fellilete 2,5 mm vastagsagd HDPE geomembran szigetelést kapott. A
geomembran felsé éle megfelel6 erésitéfilek alkalmazdsaval az aknafalhoz lettek rogzitve.
A szigetel6elemek hegesztése az aljzat és a falfelllet talalkozdsanal extruziés hegesztéssel
tortént. A szigetelésre az aljzaton min. 250 g/m? geotextilia keriilt, a fal mentén min. 20 cm
magassagban felhajtva. Ezen 20 cm vastagsdagu kitolt6beton készilt.

Az aknatest cs@atvezetései elmozdulds ellen biztositott kivitelben késziiltek. Az atvezetett
KPE anyagu csovek a vizzardsag biztositasa érdekében HDPE gallérral lettek ellatva, mely a
cs6paldsthoz és az aknaszigeteléséhez keriilt rogzitésre extriuzids hegesztés alkalmazasaval.
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A beépitett szivattyu:

— Qmin=311/s

- Hgeo=4,8m

— P=4,7 kw

- Kikapcsolasi szint: 99,19 mBf
- Bekapcsoldsi szint: 100,52 mBf
- Vészjelzési szintje: 100,57 mBf

Az akndban a nyomdagon kerilt elhelyezésre a DN 150 visszacsapd szelep illetve a nyomoag
lelritését biztosité 1” golydscsap. Az aknan kiviil kerilt elhelyezésre a DN 150 gumiékes foldi
elzard szerelvény beépitési készlettel.

Az akndbdl D160 PE 100 SDR 17 csé vezeti a csurgalékvizet a meglévé csurgalékviz gylijté
medencébe. A vezeték 10 cm homokagyra keriilt lefektetésre, 15 cm homoktakarassal.

A csurgalékviz taroz6 medence északnyugati sarka kozelében meglév6 ipai szennyviz
atemel akna 2 db D200 KPE nyomodvezeték kidllassal rendelkezik, melyek a medencébe
vizzardan keriiltek bekdtésre. Az Uzemeltetd tajékoztatdsa alapjan az atemel6 csak az egyik
vezetékagat hasznalja, igy a masik (keleti) dg felhaszndlhaté a nyomédvezeték medencéhez
torténd csatlakoztatasahoz.

2.1.6.3A keletkezé hulladékok

A telephelyen taladlhaté komposztald telep, MBH csarnok, a szelektiv valogatomi és a
biostabilizalé6 tér azt eredményezi, hogy lerakdssal kevesebb hulladék kerdil
artalmatlanitasra, amely a kornyezeti kockdzatokat és a kornyezetre gyakorolt hatdsokat
jelent6sen csokkenti.

A kezelési tevékenység soran keletkez6 hulladékok a telephelyen taldlhaté depdnidn
keriilnek artalmatlanitasra.

2.1.6.4 Zajkibocsato forrasok

A létesitmény zajkibocsatd forrasait a tevékenység soran alkalmazott gépek, valamint
hulladékszallité jarm(vek jelentik.

A tevékenység soran alkalmazott gépek:
e 1 db apritégép
e 1 db homlokrakodd
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e 1 db komposztforgatd
e 1 db traktor

A hulladékok telephelyre torténd beszallitdsa a telephely nyitvatartasi idejében lehetséges,
hétf6tsl péntekig, nappali id6szakban (8 ératdl 18 éraig).

A kezelés soran a hulladék beszdllitdsdbdl és a kész komposzt kiszallitdasabdl eredben a
jaratok 8% - 18% ¢ra kozétti id6szakban kdzlekednek, 260 munkanapon. Ez alapjan egy nap
atlagosan kb. 2 db 10 tonna teherbirasu tgk. kozlekedik (be- és kiszallitdshoz kothetSen is 1-1
db), ami levegéGtisztasdg-védelmi szempontbdl, (oda-vissza hatas) atlagosan 4 tgk.-t jelent
naponta. A be- és kiszallitas okozta forgalom nem mindGsithet6 jelentds tobblet-terhelésnek.

Az Osszes forduld szama tehat 2, ami leveg6tisztasag-védelmi szempontbdl 4 jarmivet jelent
naponta (10 tonnas teherbirasu gépjarmit és 260 munkanapot alapul véve).

2.2 A tevékenység(ekk)el kapcsolatos dokumentaciok, nyilvantartasok,
bejelentések, hatosagi ellenérzések, engedélyek, hatarozatok, kotelezések
ismertetése, birsagok esetében 5 évre visszamenoleg.

2.2.1 Tevékenységgel kapcsolatos dokumentacidk, engedélyek, hatarozatok

Hatosag Hatarozat szama Engedély targya
B.A.Z. Megyei
Kormanyhivatal BO/08/KT/202-16/2017. Egységes kornyezethasznalati engedély (alapengedély)
MJH KTFO
B.A.Z. Megyei L . . A
o BO/08/KT/202-16/2017. szamu egységes kornyezethasznalati
Kormanyhivatal BO-08/KT/9295-3/2017. | o o
engedély mddositdsa- névatirds
MJH KTFO
B.A.Z. Megyei BO-08/KT/9295-3/2017. szdmu hatarozattal mddositott
Kormanyhivatal BO-08/KT/513-2/2018. BO/08/KT/202-16/2017. szdmu egységes kornyezethasznalati
MJH KTFO engedély mddositasa

2.2. tablazat: Engedélyek

2.2.2 Hatoésagi ellen6rzések

A Megbizé tajékoztatasa, illetve a rendelkezésiinkre allé adatok alapjan az elmult 5 évben az
aldbbi Hatdsagi ellenérzések kerliltek lefolytatasra:
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Datum Hatésag Ugyirat szama Vizsgalat targya
Egri
2018.08.16. | Katatszttrofavédelmi 36010/1773- Tlzvédelmi atfogo ellenbrzés
. ) 1/2018 all.
Kirendeltség
Hivatalbdl torténd kozegészségligyi ellenbrzés a
hulladékgazdalkodasi kdzszolgaltatas korébe
2018.10.30 BAZ Megyei BO- tartozd hulladékkal kapcsolatos
e Kormanyhivatal 07/NEO/.../2018. kozegészségligyi kbvetelményekrél sz6l6
13/2017. (VI.12.) EMMI rendelet 9. § (2)
bekezdése alapjan
Tiszaujvarosi
2021.02.25. Katasztrofavédelmi 35550/3?3_ Tlizvédelmi atfogo ellendrzés
. , 1/2021.4lt.
Kirendeltség
Hej6papi 073/5 hrsz. alatti telephelyen végzett,
BAZ M i iologiail haté hulladék
2021.11.11. | VIeBYel BO/32/0-1/2020. biolcgiailag bonthato szerves hulladé
Kormanyhivatal komposztald telep ellenérzési munkaterv
keretein belll torténd helyszini szemle

2.3. tablazat: Hatosagi ellenérzések

Egyéb hatdsagi ellenbrzésrdl nincs tudomasunk.

2.2.3

Kotelezések, felhivasok, bejelentések ismertetése

Kotelezések

Nincs tudomdsunk a vizsgalt id6szakra vonatkozd kotelezésrdl.

2.2.4 Tevékenységgel kapcsolatos nyilvantartasok

A telephelyen az aldbbi nyilvantartasok allnak rendelkezésre:

2.2.5

Hulladék nyilvantartas (nyitokészlet, képz6dott hulladék, atvett hulladék, el6kezelt
hulladék, atadott hulladék, zarokészlet)

Csapadékviz vizsgalatok

Csurgalékviz vizsgdlatok

Monitoring vizsgalatok (felszin alatti viz vizsgdlata a telephelyen levs
monitoringkutakban)

A telephellyel kapcsolatos 6nellenérzések, vizsgalatok, mérések

31

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4/1. Tel.: (46) 200-120
office@geonsystem.hu




NHSZ Eszak-KOM Nonprofit Kft.

Komposztdld telep (Hejépapi 073/5) e O n
Nem veszélyes hulladékok hasznositdsa komposztaldssal =

IPPC feliilvizsgdlati dokumentdcid o SYSfem

A BO-08/KT/202-16/2017. Ugyiratszamu egységes kornyezethasznalati engedély elGirja a
hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartdsi és adatszolgdltatasi kotelezettséget.

Tovabba torténik még csapadékviz vizsgdlat, csurgalékviz vizsgdlat, valamint monitoring
vizsgalat is a telephelyen, melyek a kés6bbiekben bemutatasra kerilnek.

2.2.6 Birsagok 5 évre visszamendleg

Nincs tudomasunk a vizsgalt id6szakot érinté birsagrol.

2.3 Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének,
lizemeltetésének ismertetése.

2.3.1 Felszini vezetékek

A teriileten elektromos légkabel taldlhatd, mint felszini vezeték.

2.3.2 Felszin alatti vezetékek

A vizsgalt terlileten az alabbi felszin alatti vezetékek talalhaték:

—  kozml(ivek

— vizvezeték

— szennyvizvezeték

— csapadékviz-vezeték
— csurgalékviz-vezeték

2.3.2.1Vizhadl6zat

A telephely vizellatasat kilsé vizellaté haldzatrdl oldjak meg.

2.3.2.2Szennyvizcsatorna — hdlozat

A komposztald telep teriletén kommunadlis szennyviz nem keletkezik. A telephelyen
keletkezett egyéb kommunilis jellegli szennyvizek befogaddja a telephelyi atemel6 akna,
ahonnan nyomott vezetéken jut a szennyviztisztitd telepre.
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A komposztdlod fellletre hulld, a komposztalandé és komposztdlt anyaggal érintkezé
csapadékvizeket csurgalékvizként kezelik.

A kialakitott komposztalo fellilet egy egyoldali lejtésli aszfaltfeliilet, mely olyan
esésviszonyokkal lett kialakitva hogy az ezen Osszegylil6 vizeket a térburkolat dél-délkeleti
pereme mentén épitendd burkolt medrl arokba vezesse. Az Osszegydllt csurgalékviz 8
méterenként, beton elemekbdl kialakitott elvezet6kon keresztil jut a csurgalékviz elvezet6
arokba, ami a komposztadlé telep D-DK-i oldala mentén vezetett burkolt medrd arok.
Befogaddja a homokfogd, atemel6 akna (csurgalékviz gy(jté6 medence). Az arok 1/20/20
el6regyartott mederburkold elemekbdl (vagy ezzel egyenértéki) késziilt.

Hossza: 25,53 fm

Burkolata: 1/20/20 elSregyartott mederburkolo

Esése: 0,5 %

Befogadd: homokfogd miitargy 100.52 mBf folydsfenékkel.
A mederburkold elemeket 10 cm vastagsagu Trp>90% homokos kavics dgyazatba keriltek
lefektetésre. Az elemek kozotti hézagok kihabarcsolasa betonbdl késziiltek min. 7 cm

vastagsagban.

Az drokrendszer befogaddja a teriileten mar meglévé csurgalékviz gyljté medence.

2.3.2.3Villamoshalozat

Az energiat a telep az EMASZ Zrt.-vel kotott szerz6dés alapjan az Em&d-Mezécsat 20 KV-os
tavkabelrdl biztositja. A telephely villamos energia ellatasa oszlop transzformator allomasbdl
torténik. Az érintésvédelmi és szabvanyossagi felllvizsgalatokat az elGirasoknak megfelel6
gyakorisaggal végzik.

2.3.3 Felszini tartalyok

A vizsgélt terlleten felszini tartdly a szocidlis épilet mellett taldlhatd 5 m3-es gaztartdly,
illetve az Gzemanyag t6lt6 allomas gazolaj tartalya.

2.3.4 Felszin alatti tartalyok

A telephelyen nem taldlhatdak felszin alatti tartalyok.
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2.3.5 Anyagatfejtések

Uzemanyagtéltés:

A tevékenységvégzéshez sziikséges dizel Gzem( gépek lizemanyag kiszolgaldsat a telepen
30 m3-es fold feletti fekvShengeres duplafald Uzemanyag-tarolé tartdly biztositja,
szintérzékelbvel, kimérs szerkezettel.

Ipari jellegl szennyvizek keletkezhetnek a konténeres U(zemanyag-taroléhoz tartozé
térburkolatokon. Az Osszegylijtott szennyezett viz egy REWOX-MT/MOS-4/4 tipusu
(4 1/s hidraulikus teljesitményi) iszap és olajfogd mf(itargyon keresztul jut egy atemeld
aknaba, ami a csurgalékviz tarold medencébe nyomja tovabb.

Fdradtolaj elhelyezés:

A faradtolajat és az esetlegesen veszélyes hulladékkal szennyezett (pl. motorolajjal)
hulladékot a telepi veszélyes hulladék dtmeneti tdrolé helyen, megfelel6 taroléedényben
helyezkedik el.

3 A tevékenység folytatdsa soran bekovetkezett, illet6leg jelentkezd
kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

3.1 Levegé

311 A jellemzé leveg6hasznalatok ismertetése (szell6ztetés, elszivas,
energiaszolgaltatasi és technoldgiai levegbigények nagysaganak, idGétartamanak
valtozasa).

A tevékenységvégzés jellemz6 levegbhasznalatai alapvet6en az alkalmazott technoldgidhoz
kot6édnek, melyek:

— A technolégia folyaman alkalmazott berendezések, jarmdvek légszennyez6
hatasa.
— D1 diffuz légszennyez6 forras

3.1.2 A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy iddszakosan
lizemeltetett mozgd légszennyezd forrasok jellemzd kibocsatasi adatainak leirasa, a
tevékenységhez kapcsolodo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatasai.

3.1.2.1 A tevékenységhez kapcsolédo szdllitds, illetve jarmiiforgalom hatdsai
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A telephely kozvetleniil elérheté egy bekotéuton keresztiil, amely egyrészt a 302 (M30-
Emd&d) masodrendld féutrél (Eméd és az M30 autépdlya fel6l), masrészt HejGszalonta,
Hej6papi telepiilések iranyabdl a 3307. sz. (Nyékladhaza-Tiszacsege) 0sszekotdutrol agazik
le. A bekotd Ut a telephely zarhato kapujan keresztil a belsé szintén aszfalt burkolatu tGzemi
uthoz csatlakozik. A telephelyet a hulladékbeszallité jarmivek 90 %-a az M30-as autdpalya
fel6l, mig a fennmaradd 10 % a 3307. sz. kozuton keresztil kozelitik meg.

A telephely kozuti megkozelithetdségét a 3.1. dbran tlintettik fel
A létesitményben el6kezelhetd és hasznosithaté hulladékok mennyisége: 1 330 t/év

A kezelés sordan a beérkezé hulladékok 0,01 % jelentkezik idegen anyagként, amit a
komposztdlas el6tt kivalogatnak a hulladékbdl, valamint a komposztdlds intenziv érlelési
szakasza alatt a vizveszteség miatt a komposztalt hulladék mennyisége kb. 30 %-kal csokken
(keletkezd csurgalékviz). igy az elSallitott komposzt 931 tonna/év mennyiségben keriil
kiszallitasra.

A kezelés soran a hulladék beszallitdsabdl és a kész komposzt kiszallitadsabdl eredben a
jaratok 8% - 18% Gra kézétti idészakban kozlekednek, 260 munkanapon. Ez alapjan egy nap
atlagosan kb. 2 db 10 tonna teherbirasu tgk. kozlekedik (be- és kiszallitdshoz kothetGen is 1-1
db), ami leveg6tisztasdg-védelmi szempontbdl, (oda-vissza hatas) atlagosan 4 tgk.-t jelent
naponta. A be- és kiszallitds okozta forgalom nem minGsithet6 jelentds tobblet-terhelésnek.

Az Osszes forduld szama tehat 2, ami levegGtisztasag-védelmi szempontbdl 4 jarmivet jelent
naponta (10 tonnas teherbirasu gépjarmt és 260 munkanapot alapul véve).

Forgalmi adatok | Tehergépkocsik atlag
NF[j/nap] 4
ANF [E/nap] 10
MOF [j/h] 1,2

3.1. tablazat: Atlagos tehergépjarm(i forgalom a tevékenységhez kapcsolédéan

NF (napi forgalom): telephely napi tehergépjarmu forgalma
ANF (atlagos napi forgalom): ANF= szgk+2,5 x (tgk) + 2,5x(busz) + 0,8x(mkp)

MOF (mértékadé 6ra forgalom):  az atlagos napi forgalom 12 %-a, MOF= 0,12 x ANF

A komposztdalo telep altal generalt szallitas altal érintett kozutszakaszok:
— 3307. sz. Nyékladhaza-Tiszacsege 0sszekoté ut
— M30 autopidlya
— 302 masodrendd féut (Eméd-M30)
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e Oszalonta

Heves Megyei
Regionalis
Hulladéklerako

3.1. dbra: A vizsgalt utszakaszok

A kozutak érintett szakaszan 2020-ban mért forgalmi adatokat a Magyar Kozat Allami
KozutkezelS Fejleszt6 és Informacids Kézhasznu Tarsasag honlapjan
(http://internet.kozut.hu) megtaldlhaté ,Orszdgos kozutak 2020. évre vonatkozd
keresztmetszeti forgalma” c. dokumentdcidja tartalmazza.

A vizsgdlt szamlaldallomdsok forgalmi adatait a 3.2. és 3.3. tablazat tartalmazza.

A tablazatokban szerepl6 kodok és roviditések jelentése:

— szamlaloallomas fekvése: K—kulsé
— szamlalo allomas tipusa: FCS+j — els6rendd f6allomas

— forgalom jellege:
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e jellegl: C-— Atlagos jellegli forgalom. M6 autépélya Erd utdn, M8 autépalya
és M9 autéut, 2, 3, 10, 22, 24, 25, 27, 31, 32, 38, 40, 41, 61, 62, 63,
65, 66, 68, 83, 311, 491, 611 sz. féutak tobb szakasza.

e jelleg2: 2 - Atlagos napi forgalomlefolyds. Tobbségében féutak és
kilterileti szakaszok.

A fejlécben szerepl6roviditések jelentése:

j—jarmd
E — egységjarm(
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ut szama szelvény [km] | hatarszelvény [km] | hossza [km] | fekvése | forgalom jellege | tipusa | szamlaléallomas kodja
3307 0+300 0+000 10+947 10,947 L Cc3 M1 4515
302 1+393 0+000 2+786 2,786 K c2 FIKT 10012
M30 3+400 1+550 13+050 11,509 K dl FCS+) 3266
3.2. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomasok adatai, 2020
. ; . ; . Autébusz tehergépkocsi )
szamlalé- | .. O0sszes motoros | nehéz motoros Osszes személy- | kisteher- motor- ... | lassu
Osszes forgalom ) o, 1o, . kozep. pot- .., |kerékpar| ,
allomas forgalom forgalom tehergépkocsi | gépkocsi | gépkocsi | egyes | csuklds " nehéz o nyerges | specialis | kerékpar jarmd
nehéz ocsis
kédja
[i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] |[i/nap] | [E/nap] [i/nap] li/nap] | [i/nap] |I[i/nap] | [i/nap] |[i/napl|[i/nap] |[i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] |I[i/nap]
4515 3926 4044 3882 4031 133 267 70 3080 595 59 25 21 34 8 7 0 42 44 11
10012 1065 1329 1065 1329 159 398 170 724 155 7 0 18 31 26 95 0 9 0 0
3266 15186 | 21368 | 15186 | 21368 3722 9305 4086 8388 2654 37 1 402 290 283 3101 10 20

3.3. tablazat: Vizsgalt utak forgalmi adatai, 2020
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A tevékenységhez kapcsolddo forgalomnovekedés nem szamottevé (napi 2 tehergépkocsi,
levegétisztasag-védelmi szempontbdl 4 elhaladas), az 6sszes forgalomhoz képest hatasa
elhanyagolhata.

3.1.3 A levegétisztasag-védelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedések
ismertetése. (Amennyiben intézkedési terve van, annak ismertetése, és a
végrehajtas bemutatasa.)

A komposztald telep levegbtisztasdg-védelemre vonatkozd intézkedési tervvel nem
rendelkezik, azonban a szlikséges intézkedésekre vonatkozé utasitdsokat az lgazgatdsag
kiadja.

3.1.4 Emisszio terjedése (hatasteriilet) és a levegbminGségre gyakorolt hatas

3.1.4.1A légszennyezé forrds kézvetlen hatdsteriilete, meghatdrozdasdnak jogszabadlyi
hdttere

Fontosabb leveg6kornyezeti jogszabalyok:
— 1995. évi LIll. tv. A kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairdl
— 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a levegs védelmérdl
— 4/2011 (I. 14.) VM rendelet A leveg6terheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez
kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

A leveg6 védelmérdl sz6l6 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja értelében:
Helyhez kotott pontforras hatdsterilete: a vizsgalt pontforras koril lehatarolhaté azon
legnagyobb terilet, ahol a pontforrds altal maximadlis kapacitaskihasznalas mellett
kibocsatott légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatdsi id6tartamra
szamitott, a légszennyez6 pontforras kornyezetében fellép6 leggyakoribb meteoroldgiai
viszonyok mellett, a flstfaklya tengelye alatt varhaté talaj kozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egydras (PMip esetében 24 0rds) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb, vagy
b) aterhelhet6ség 20%-anal nagyobb;

A kozvetlen hatasterlileten a tevékenység soran, a telephelyen végzett tevékenységek
szennyez6anyag kibocsatasa altal az egyes kornyezeti elemekre meghatdrozhaté
hatasteriletet kell érteni, beleértve az esetleg bekdvetkez6 havaria helyzeteket is.
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Tapasztalat szerint a kozvetlen hatasok terlilete megegyezik a tevékenység
levegGterhelésével, illetve zajkibocsatdsdval kapcsolatban lehatarolt hatasterilettel
(tavolabb a szennyez6anyag koncentracié mar nem okoz érzékelhet6 valtozast). A vizhez,
foldhoz, élévilaghoz kapcsolddoé kozvetlen hatasteriletek altalaban ezen belill maradnak.

3.1.4.2 Az emisszio terjedésének vizsgdlata

3.1.4.3A légszennyezé anyagok terjedését befolydsolo tényezék

A kornyezeti levegd minGségére gyakorolt hatdsok vizsgdlatandl, a levegémin@séget, a
szennyez6 anyagok terjedését befolydsold tényezdk, illetve az alapallapot a meghatarozo.

3.1.4.3.1 A teriiletre jellemz6 légszennyezettségi (alapallapot) és meteoroldgiai adatok
(leggyakoribb allapot)

A teriiletre jellemzé6 éghajlati adatok az alabbiak:

Eghajlat: mérsékelten meleg, széraz
Napfénytartam éves: 1900 éra

Evi kozéphSmérséklet: 9,7-9,9 °C

Fagymentes idGszak hossza: 185 nap

Evi abszolut h6mérsékleti maximum: 35,0 °C

Evi abszolut hdmérsékleti minimum:  -16,5 °C

Csapadék évi 0sszege: 540 mm

Uralkodé (leggyakoribb) szélirany: E,

Atlagos szélsebesség: 2,5 m/s koriili

A teriiletre vonatkozd, a telephellyel hataros Miskolci Regionalis Hulladékkezel6 Kozpont
teriletén telepitett meteoroldgiai allomas adatain alapulé atlagos hémérsékletet 2016.-
2020. évekre az 3.4. tablazat tartalmazza.

Ev Jan | Feb | Mar | Apr | Mé&j | Jun Jal | Aug | Szep | Okt | Nov | Dec
2016 0,5 9,4 12,4 | 19,2 | 23,9 | 27,0 | 28,2 | 27,3 | 23,0 | 141 7,6 1,3
2017 | -1,0 4,5 14,3 | 145 | 22,7 | 27,6 | 28,6 | 29,7 | 21,3 16,1 6,6 3,6
2018 | 4,01 | 2,09 | 6,75 | 21,94 | 25,72 | 27,77 29 28,24 | 23,78 | 14,82 | 4,05 -2,4
2019 | 2,18 | 7,93 | 14,30 | 18,31 | 18,91 | 28,80 | 27,61 | 31,02 | 24,50 | 20,56 | 14,35 | 6,35
2020 | 1,33 | 5,13 | 7,21 | 11,52 | 14,56 | 20,47 | 21,50 | 23,41 | 18,21 | 11,59 | 4,69 | 3,49

3.4. tablazat: Homérséklet atlagértéke 14 6rakor — méréallomas (2016-2020)

40

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4/1. Tel.: (46) 200-120
office@geonsystem.hu



NHSZ Eszak-KOM Nonprofit Kft.

Komposztdld telep (Hejépapi 073/5) g e O n

Nem veszélyes hulladékok hasznositdsa komposztdldssal 1’
IPPC feliilvizsgdlati dokumentdcio e SyS em

Szélirdny és szélsebesséq:

A helyi szélviszonyok kialakuldsaban az altalanos légcirkuldcié altal meghatarozott zonalis
alaparamlas, ill. az adott hely kérnyezetének a helyi féldrajzi-domborzati viszonyaibdl ered6
maodosité hatds jatszik szerepet.

A légszennyezd anyagok transzmisszidjat elsGsorban az uralkodd szélirdny befolydsolja,
hiszen értelemszerlien megszabja a szennyez6 anyagok terjedésének iranyat, ugyanakkor a
szélsebesség nagysagatdl is fligg, hogy kibocsatott szennyezéanyagok a forrdstdl tdvolsagra
jutnak el, illetve a tavolsag fliggvényében hogyan alakul a szennyez6anyag koncentracidja
(higulas).

Szélrozsa:

A szél irdnyat égtajjal jeloljuk, mindig ahonnan fuj. Az égtdjak nevei szerint a szél négy
féirdnya a kovetkezdk lehetnek: Eszak, Dél, Kelet, Nyugat. A négy f&irany mellett
12 mellékiranyt kulonboztetiink meg. A megfigyelt id6jarasi adatok alapjan modellezett
szélrdzsat a 3.2. abra mutatja.

N

m
=
m

m

S5W S5E

] =1 =5 12 @ =19 @ =28 @ =38 =50 =61 km/h

3.2. abra: Szélrézsa — 30 éves modellszimulacié alapjan
(forrds: meteoblue.com)

A telephelyen taldlhaté mérdallomas adataibdl, a teriiletre jellemz6 leggyakoribb széladatok:
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e szélsebesség: 6,95 km/h =2 m/s
o szélirany: N (E)-0°

Légkéri stabilitds:

A stabilitasi kategoéridk kozott a D6-os semleges légallapot a jellemz6.
Stabilitas — szélsebesség eloszlasat szakirodalmi adatok (,Szennyez6anyagok terjedése a
leveg6ben” Bede G. BME 1976.) is alatamasztjak, ezeket a 3.5. tablazatban foglaltuk ossze.

s u [m/s] Osszesen
0,1 0,9 2,5 4,4 6,7 9,3 12,3 16 [%]
1 0,3 1,7 1,5 0,2 0,1 0 0 0 3,8
2 0,3 2,2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 5,3
3 0,5 3,5 3,9 1,1 0,2 0,1 0 0 9,3
4 0,4 4,3 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2
5 0,4 5,9 9,1 4,6 1,6 0,4 0,1 0 22,1
6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8
7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5

Osszesen

(%] 2,4 25,7 39,8 20,6 8,5 2,4 0,5 0,1 100

3.5. tablazat: Stabilitas — szélsebesség eloszlas

Az orszagos adatok alapjan az alacsony szélsebesség domindl, a stabilitasi kategoriak kozil a
semleges (6) és mérsékelten stabil (5) légdllapotok el6fordulasa a legvaldszinlibb (az MSZ
21460/2-78 szerint: 6=normalis, 5=pozitiv izoterm).

A fiiggbleges hémérsélzleti gradiens értéle szerint megallapitott hét stabilitdst kategdria a kévetkezd:

Etahili_t:i%ti Pl Fu_EgEnlﬁ zen 5.1&:'117_?é1":é5r'1et:'
kategoria gradiens *C/ 100 m

1 8103 Inverzio =-150

2 mverzid -1.50--1.0

3 EVange MVerzio -0.00 - 051

4 negativ Izotenm 0,50 - 0,01

5 pozitiv - 1zoterm 0,00 - +0.50

& norpalis +0.51 - +1,00

7 labalis +1,00 =
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2. tablazat
%ta':-'.lj:ta:si - 6 5 4 1 2 1
kategoma
i 2,170 0,282 0,343 0,384 0,427 0,446 0454

A stabilitasi kategoridt az MSZ 21460/2 szerint kell meghatirozni. az alsé 300 m vastagsago
légréteg atlagos fiiggtleges himeérsékleti gradiens értéke alapjdn.

A terjedésvizsgalatoknal, a fentiek alapjan 2 m/s sebességli, északi irdnyu (E) széllel és
semleges D (6) légkdri stabilitas értékkel szamoltunk.

Légszennyezettséqi alapdllapot:

HejGpapi telepulés a 4/2002. (X. 7.) KWWM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok és
zonak kijelolésérdl légszennyezettségi zonabesorolasa szerint a "10. Az orszag tobbi teriilete,
kivéve a kijelolt varosok" kategdriaba tartozik (3.6. tablazat).

Szennyez6 komponens

Légszennyezettségi zona .. Nitrogén- Szén- Szilard
Kén-dioxid L. . Benzol
dioxid monoxid (PM10)
10. Az orszag tobbi terilete,
. o an F F F E F
kivéve a kijel6lt varosok

3.6. tablazat: HejGpapi légszennyezettségi zonabesorolasa
(Forras: 4/2002. (X. 7.) KWWM rendelet)

A z6nak tipusait a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a levegGterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatdsi hatarértékeir6l) 5. melléklete
tartalmazza, amely alapjan:

A rendelet értelmében:
— E csoport: azon terilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a felsé és az alsé vizsgdlati kiiszob kozott van.

— F csoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség az alsd vizsgdlati kiiszobot nem
haladja meg.

A 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:

»alap levegéterheltség: a vizsgalt légszennyez6 forrds mikoédése nélkil a kérnyezetében
kialakult, jogszabalyban meghatarozott id6tartamra vonatkoztatott atlagos leveg6terheltségi
szint, amelyhez a vizsgalt légszennyez6 forras kibocsatasanak hatasa hozzaadodik”
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A vizsgdlt teriilet levegbmindségének alapdllapotat a szallitds szempontjabol relevans
légszennyez6 anyagra, PMjo-re (alapszennyezés) az Orszdgos Légszennyezettségi
Mérshéldzat honlapjan (http://www.kvwvm.hu/olm/) taldlhaté ,Osszesité értékelés hazank
levegémindségérdl az automata méréhdldzat adatai alapjan” c. dokumentum adatai alapjan
(PM1o) atlagértéket adtunk meg (2015-2019. évek adatai), mivel a terilet kodzvetlen
kozelében nem talalhatd mérdallomas, illetve nem allnak rendelkezéslinkre informaciok.

A feltiintetett atlagértékek csak Borsod-Abauj-Zemplén megyében taldlhaté automata
mérdhaldzatot alkotéd mérdallomasok adatait tartalmazzak.

Vizsgalt id6szak PMy, éves atlag [ug/m?3] PM,o atlag [ug/m?3]
2015 31,5
2016 29,7
2017 35,7 31,98
2018 32
2019 31

3.7. tablazat: Alap légszennyezettségi értékek (PM1o)

3.1.4.4 Hatadsteriiletek meghatdrozdsa

A kézvetlen hatdsteriileten a tevékenység soran, a telephelyen végzett tevékenységek
szennyez6anyag kibocsatasa altal az egyes kornyezeti elemekre meghatarozhaté
hatasteriletet kell érteni, beleértve az esetleg bekdvetkez6 havaria helyzeteket is.

Tapasztalat szerint a kézvetlen hatdsok teriilete megegyezik a tevékenység
levegéterhelésével, illetve zajkibocsatdsaval kapcsolatban Iehatdrolt hatdsteriilettel
(tavolabb a szennyez6anyag koncentrdcié mar nem okoz érzékelhetd vdltozast). A vizhez,
foldhoz, élévildaghoz kapcsolddd kozvetlen hatdsterliiletek altalaban ezen bellil maradnak.

A szamitasoknal a kozvetlen hatasteriiletet minden esetben — a szamitasok eredményétdl
fligg6 — legszigorubb feltétel szerint allapitottuk meg.

A légszennyezettség egészségligyi hatarértékei:

A telephelyen folytatott tevékenység szalldpor szennyezésével kapcsolatos
terjedésvizsgalatnal, illetve a kézvetlen hatdsteriilet szamitasnal ,a leveg8terheltségi szint
hatarértékekrdl és a helyhez kotott légszennyezb pontforrdsok kibocsatasi hatarértékeirdl” a
4/2011. VM rendelet 1. szdmu mellékletet alapjan a 3.8. tablazatban foglalt hatarértékeket
vettik figyelembe.
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7 7 7 3 Vs ra s 3 7 7 ra 3
Ay Hatarert'el’( [nug/m3] Hatarerte'k !p.g/m 1 Hatarerfek [ug/m?3]
oras 24 oras éves
Szallé por (PMuo) - 50 40*

3.8. tablazat: Szallépor — vonatkozé hatarérték
*Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy,
véletlenszerlien kivdlasztott 24 6rds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb nyolc héten keresztiil végzett 24 6rds mérés.

Hatasteriilet lehatarolasa

Fontosabb levegbkérnyezeti jogszabalyok:
— 1995. évi LIl tv. A kérnyezet védelmének altaldnos szabalyairdl

— 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérdl
— 4/2011 (I. 14.) VM rendelet A levegéterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez
kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

A levegd védelmérdl sz6lé 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12c. pontja értelében:

Helyhez kotott diffuz forrds hatasterilete: a vizsgalt diffuz forras koril lehatarolhaté azon
legnagyobb terillet, ahol a diffuz forrds altal maximalis kapacitaskihaszndlds, ennek
hidnydban jellemzd Gzemallapot mellett kibocsatott - mUiszaki becsléssel meghatdrozhato -
légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a légszennyez6 diffuz forrds kdrnyezetében a
talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemz6k mellett, a fustfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatdsi id6tartamra szamitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyodras (PMip esetében 24 06rds) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb,

b) aterhelhet&ség 20%-anal nagyobb,

c) azegydrds (PMig esetében 24 6rds) maximalis érték 80%-anal nagyobb, vagy

d) szagvédelmi hatdsteriilet meghatarozdsa esetén a tervezési irdnyértékkel egyenlé
vagy annal nagyobb

A szamitasoknal a kozvetlen hatasteriiletet minden esetben — a szamitasok eredményétdl
fligg6 — legszigorubb feltétel szerint allapitottuk meg.

Diffuz forras hatasteriilete:

A légszennyezd anyagok transzmissziéjanak szamitdsdndl az MSZ 21459/2:1981. szabvdny
el6irasait vettik figyelembe. A terjedésvizsgalati modellezést leveg6s hatasterilet szamitd
szoftverével (Hatastavolsag 8.0.0.5. szoftver) végeztik el.

Szennyez6 forrds — a terjedésvizsgdlat szempontjabdl relevans — adatait a 3.9. tablazatban
foglaltuk Ossze:
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Diffuz forras jele

D1

Megnevezés

Komposztald

Légszennyez6 anyag

szallépor (PMao)

Hatarérték [ug/m?3] 24 6ras 50

1 db prizma mérete [m] 45.6x22.5

M(ikodé feliilet (6sszes prizma feliilete) [m?] ~ 2416

Atlagos magassag [m] 3

Kibocsatas intenzitasa

[mg/(m?s)] 00139

Szélsebesség [m/s] 2

Szélirany (E-hoz) 0°

Légkori stabilitasi

eg\g/ﬁtthaté (p) 0,282

Domborzati viszonyok sik

Felszini érdesség [m] 0,10
Alap levegéterheltség [ug/m?3] 24 6ras 31,98

3.9. tablazat: Diffuz forras relevans adatai

Komposztald — utdérleld tér:
— A porkibocsatas intenzitasa (~0,5 kg/ha*h):
— A porkibocsatas:

A terjedésvizsqdlat eredményei:

0,0139 mg/m?*s

33.58 mg/s

A szalldpor légszennyez6anyag (PMio) 24 6rara atlagolt terjedési képét a 14.4. abran

abrazoltuk.
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Komposztalé kapacitasnévelés Hejépapi 2
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.10 m - sik, ndvényzettel boritott teriilet; u(10m) =2 m/s

30 | |
Hatastavolsag - 8.0.0.5
25
I
i
:\
20
~ N
() HiaE!
N
g TN
Q ! : \
10 : N
1
b
5] 1 \'\...
; L I —
1 K=T79m; C=498pg/m3 [
o1} st s
(=] o™ - o w [=] ™ =T w w (=] o™ - w w0 L=} o™ - w0 =] (=] o~ - k-] (=] [=]
- o~ (3¢ ] - (7=] [ == (=] (=] o (] =T iy (-] w0 (=23 = - o = uw w [ =] [=]
- - - - - - - - o~ ™~ 2] ~ ™~ 2] ™~ (2] ”™
X (méter)
— Szildrd PM10 frakcio ——. Maximum: 25,1 pg/m3 -10 _ _ C - feltétel: 20,1 pg/im3 w— Atlag: 4,69 pg/m3
m -20m
3.3. dbra: A D1 jelii ,Komposztalé” diffuz forras 24 6rara atlagolt
szallépor (PM1o) kibocsatasa a tavolsag fliggvényében
— AD1jell ,Komposztalé” kdzvetlen hatasteriilete: 79 m
Kozvetlen hatasteriilet [a.) feltétel, c = 4,98 ug/m3 PM1o koncentraciondl] = 79 m
Megdllapitdsok:

— A komposztprizmdk atforgatdsa soran a levegbbe keriilé szdllépor koncentracio
maximumos, lecsengd gorbe szerint oszlik el.

Ertékelés:
e Mint a bemutatott diagrambdl [athatd, a tevékenység diffuz feliiletének szallépor
(PM1o) kibocsatasaval 6sszefligg6 kozvetlen hatasterilete 79 m.

e A diffuz légszennyez6 forras altal, a kornyezetbe emittalt szallépor (PMaig)
hatdsterilete nem éri el a telephely kérnyezetében 1év6 lakott terileteket, illetve
védendd létesitményeket.

Tevékenység blizhatasa

A szerves anyagok bomldsa soran kiilonb6z6 blzhatdst kelté vegyi anyagok is keletkeznek.
A b(izhatds nem objektiv megitélésli, mivel konkrét hatarértékkel nem szabalyozott
légszennyez6 tevékenységrdl van szé.
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A vizsgdlat szempontjdbdl fontos tény, hogy a teriileten végzett hulladékkezelési
tevékenység — ismereteink szerint — az eddigiekben lakossagi panaszbejelentéseket nem
indukalt. A telephely leveg6-tisztasdgvédelmi szempontbdl kedvezd elhelyezkedésl. A
létesitmény altal okozott blzhatds els6sorban az alkalmazott technoldgiatél, valamint a
meteoroldgiai viszonyoktdl fligg. Blz-terjedés szempontjabdl legkedvezébbnek a 1,5 m/s-nal
kisebb szélsebességek szamitanak. Megfelel6 hulladékkezelési technoldgia esetén a
technoldgiai utasitasok betartasaval nem varhaté a bdzéllapotok romlasa, illetve a jogos
lakossagi panaszbejelentések megjelenése.

A blzre vonatkozéan az Eurdpai Unidban nincsenek egységes hatdrértékek, az egyes
orszdgok szabdlyozdsa eltérd.

A laborok kozotti 6sszehasonlité mérések nyoman az Eurdpai Szabvanybizottsag (CEN) tiz
orszag szakért6ib6l allé ,Odours” munkacsoportja elkészitette az elsé egységes
szabalyozadsra vonatkozd olfaktometriai szabvanytervezet. Az 06sszehasonlité mérések
eredményei azt mutattak, hogy a szabvanytervezet megfelel az elvardsoknak, és 1999 végén
felvételét kérvényezték az eurdpai szabvanyok kozé. A CEN 2002. december 6-an hagyta jova
az EN 13725:2003 szabvdnyt, amely Magyarorszagon 2003. december 1-jén lépett érvénybe
MSZ-EN 13725:2003 eurdpai — magyar szabvdnyként.

A szabvédny nem tartalmaz hatarértékeket, az irodalomban viszont olvashatunk ezek
sziikségességérdl.

Az 1 SZE/m3, a szagingert okozé anyagnak az a legkisebb koncentracidja, az a szaganyag
mennyiség, amely 1 m> szagtalan levegében még éppen, vagy mar szagérzetet valt ki a
vizsgalatot végzd személyek 50%-anal, vagyis ez a minta szagészlelési kiszobe,
szagklszobértéke.

A szadmitdsokndl levegémin@ségi kritériumnak (hatarérték) az egy o6ras atlagolasu
szagkoncentrdacio kevesebb, mint 1 SZE/m3 feltételt alkalmaztuk.

Irodalmi adatok alapjan a szerves hulladékok aerob kezelési mddszere esetén a komposztald
Uzemekben az egyes szagkibocsato feliileti forrasokbdl tdvozd szagszennyezett levegs
jellemzd szagkoncentracio értékei a kovetkez6k:
» el8kezelS-valogatd-keverd technoldgiai tér 50-500 SZE/m3
» passziv prizmakomposztalds 200-1000 SZE/m3
(Az intenziv bomlasi szakaszban (65-70 °C) a legnagyobb érték meghaladja akar a
10000 SZE/m?3 értéket)
» utdérlelés, komposzttarolds 20-200 SZE/m?3
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A komposztdlas soran a legnagyobb szagkibocsatds az intenziv lebomlasi szakaszban varhaté,
amely mértéke a komposztalt anyag érési folyamata soran csokken.

ol ) ) Légkori . -
. | Kibocsatas | Szélsebesség . Domborzati | Felszini
Megnevezés stabilitasi . ) )
[SZE/s] |10 m-en [m/s] N ) viszonyok | érdesség
egyiitthato (p)
Komposztalo 10000 2 0,282 sik 0,10

3.10. tablazat: Szennyez6 blizforras relevans adatai — Komposztalé

Bliiz kibocsdtds oOrds terjedése

A szamitds eredményeként, a 3.4. abra mutatja be az komposztalé, mint fellleti forras
légszennyez6anyag kibocsatdsdnak hatasteriletét meghatarozo diagramot.

Biizkibocsatas
9 ==1 ORAS ATLAG ==
BUZ; S= 6 normalis, p=0.282; 20= 0.15 m - mezdgazdasagi terilet (aktiv); u(10 m) =2 m/s
s I l | | | | | |
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.2
6.4 \\
T 48 \
E PN
i : \
N :
g_)’ .
o 32
1
! \\
1 [ —
16 : '\‘
1 e ——
1
1
1
0 1
80 92 104 116 128 140 152 164 176 188 200 212 224 236 248 260 272 284 296
X (méter)
—— BUZ IMMISSZIO = 1SZE/m3:264 m ==:3 SZE/m3: 133 m =«+++ 5 SZE/m3: 97 m

3.4. dbra: Komposztalo telep blizterhelése — hatasteriileti diagram
A kézvetlen hatasteriilet [C=1 SZE/m?3 b(iz konc.-ndl] = 264 m

Megqgdllapitdsok:
A levegé6ben kialakuld bz koncentracié maximumos, lecsengé gorbe szerint oszlik el.
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— A hatdsteriilet nem eléri el a legkdzelebbi, (a fellleti forrds stlypontjatél ~1800 m-re
lév6 védendd létesitményt.

Kézvetett hatdsteriilet:

A komposztald telep megvaldsulasaval a szallitasi tevékenység kismértékben ndvekedett
(kész komposzt kiszallitasa) a telephely korabbi gépjarm(iforgalmahoz képest, azonban
ennek mértéke csekély és novelt légszennyez6anyag kibocsatdas (NOz) nem jelenet
szamottevd kornyezeti kockdzatot, a szdllitasi utvonal mentén hatasterilet kijelolése
szlikségtelen.

3.1.4.4.1 Szallitasi tevékenységek légszennyezésének hatasteriilete

A kezelés soran a zoldhulladék beszallitasabdl és a kész komposzt kiszallitdsabdl eredéen a
jaratok 8% - 18% 4ra koz6tti id6szakban kozlekednek, 260 munkanapon. Ez alapjan egy nap
atlagosan kb. 2 db 10 tonna teherbirdsu tehergépkocsi, kozlekedik, ami zajvédelmi
szempontbdl, (oda-vissza hatds) atlagosan 4 tehergépkocsit jelent naponta. A kiszallitas
okozta forgalom nem mindgsithet6 jelentds tobblet-terhelésnek.

3.2 Viz

3.2.1 A teriiletre jellemz6 vizfoldrajzi viszonyok

Felszini vizek

A létesitmény kozvetlen kozelében felszini vizfolyds nem taldlhatd, ezért az lzemeltetési
tevékenységb6l eredben felszini vizek szennyez6désével nem kell szamolnunk. A
legkozelebbi vizfolyas a Hej6 1400 m-re taldlhaté.

Felszin alatti vizek

Az Gzemeltetése soran gondoskodni kell arrdél, hogy a munkavégzés csak a kbrnyezetvédelmi
el6irasoknak megfelel6 munkagépekkel torténjen, lecsdkkentve igy a havaria helyzet
kialakulasanak lehet&ségét, amely soran szennyez6dés kerilhet a felszin alatti vizbe.

Az elGirasok betartasa esetén a létesitmény hatasa a felszini és felszin alatti vizekre

semlegesnek itélhetd.

3.2.2 A jellemzé vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitmények, illetve az arra jogosito
engedélyek és az engedélyektdl vald eltérések ismertetése
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A telephelyen jellemz6 vizhasznalat:

3.2.3

Szocialis vizigény

Csurgalékviz kezel6 rendszer (gyUjtés és visszalocsolas a lerakéra)
Szennyvizelvezetés

Csapadékviz elvezetés

Technolédgiai viz (mosdberendezés)

Tlziviz

A friss viz beszerzésére, felhaszndlasdra, a hasznalt vizek elhelyezésére vonatkozo
statisztikai  adatszolgdltatasok bemutatasa. A  technoldgiai vizigények
kielégitésének, a tevékenység biztonsagos végzéséhez tartozé
vizigénybevételeknek (vizszintsiillyedés, viztelenités) és a vizforgalmi diagramnak a
bemutatasa.

A telephelyen a friss viz beszerzése kils6 vizelldtd haldzatrdl biztositott. A tiziviz ellatds a
csapadékviz tarold medencébdl torténik, tliziviz biztositdsi igény a haldzatrdl nincs.

A technoldgiai vizet szintén a kiilsé vizellaté halézaton keresztil biztositjak.

3.2.4

Az ivévizbeszerzés, ivovizellatas, a kommunalis és technoldgiai célu felhasznalas
bemutatasa.

Ivovizbeszerzés:

A telep vizellatasat kiilsé vizellatdé haldzatrdl biztositjak.

Kommunalis vizigény

A hulladékkezeld telepen jellemz6 vizhasznalat a szocidlis tevékenység soran igénybe vett
viz. A jellemz6 vizfelhasznaldst a mért adatok alapjan az alabbi tablazat tartalmazza:

Ev Vizfelhasznalas [m3]
2016 643
2017 597
2018 564
2019 498
2020 576

3.11. tablazat: Vizfelhasznalas mértéke
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Technoldgiai célu vizigény:
A komposztalds feltétele a megfelel§ viztartalom biztositasa, ezért alkalmanként - szikség
szerint - a komposztalandé anyagot nedvesitik.

A telephelyen torténé egyéb technoldgiai célu vizfelhaszndldas az abroncsmosdéhoz, a
gépjarml mosodhoz és takaritashoz, locsoldshoz kapcsoldddan sziikséges.

Egyéb technoldgiai vizigény a telephelyen:

— Gépkocsi és konténermosoé berendezés
A mosd max. napi vizigénye: 1,5 m3/d

— Abroncsmosé
Felhasznalt maximalis vizigény a mltargy nyari napi egyszeri Uritését és
feltoltését feltételezve, figyelembe véve a veszteséget is: 0,1 m3/d

— Takaritas, locsolas
max.: 1,1 m3/d

3.2.5 A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és mindségi adatainak
bemutatasa a technoldgiai leirasok alapjan

A hulladékkezeld telepen a komposztald telephez kapcsoldddéan a kovetkezd szennyvizek
keletkeznek:

— szociadlis tevékenység szennyvize
— a komposztaldsi technoldgidbdl szarmazdé csurgalékviz

A komposztdld téren keletkezd csurgalékviz elvezetése a kordbbiakban bemutatasra kerdlt.
Az elvezetett csurgalékvizek befogaddja a csurgalékviz tarolé medence.

Abban az esetben ha csurgalékviz medence befogadd kapacitasa nem elegendd, a
csurgalékvizet a szocidlis szennyvizzel egylitt egy datemelén keresztil a Hejépapi
szennyvizcsatorna halézatba vezetik, melynek befogaddja a mez8csati szennyviztisztitd
telep.

A csurgalékviz a csurgalékviz taroldé medencébdl szivattyu segitségével egy foldalatti zart
vezetéken a kommunalis szennyviz dtemelé aknaba csatlakozik, ahonnan a csurgalékviz a
kommunalis szennyvizzel keveredve atemel6 szivattyuk segitségével keril a kozm
haldzatra.

A kozcsatornaba bebocsatani kivant csurgalékviz minGségének ki kell elégitenie a 28/2004.
(XIl. 25.) KvwWM rendelet 1. szamu mellékletének 35. fejezetében elGirt technoldgiai
hatarértékeket, valamint a 4. szdmud mellékletének egyéb befogaddba vald kozvetett
bevezetésre eldirt kiiszobértékeket az aldbbiak szerint:
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Megnevezés Hatarérték (mg/l)
Osszes higany 0,05
Osszes kadmium 0,1
Osszes krom 0,5
Krom IV 0,1
Osszes nikkel 1
Osszes 6lom 0,5
Osszes réz 0,5
Osszes cink 2
Osszes arzén 0,1
Kénnyen felszabaduld cianid 0,2
Szulfidok 1

Adszorbedlhaté szerves kotés
halogének (AOX)
3.12. tablazat: A hulladéklerakora vonatkozé technoldgiai hatarértékek

0,5

Megnevezés Kuszébérték (mg/1)
KOlk 1000
BOI5 500
Osszes szervetlen nitrogén 120
Osszes foszfor 20
Asvanyi olajok 10

3.13. tablazat: A hulladéklerakdra vonatkozo kiiszobértékek

A 1000-4/2010. és 6296-3/2010. iktatdszamu vizjogi Uzemeltetési engedélyekben a hatdsag
Onellendrzési terv elkészitését irta el§, melyet a korabbi Gizemeltetd elkészitett.
A telephelyen a csurgalékviz mennyiségi nyilvantartas megoldott. A telephelyen taldlhaté
lerakdra visszalocsolt és az elszallitott csurgalékviz mennyiségeket az évente benyujtandd
Osszefoglalé jelentés tartalmazza. Az adatokat az aldbbi tablazat foglalja 6ssze:

) LRI Elszallitott
Id&szak csurgalékviz et (1
>, q csurgalékviz (m?)
mennyisége (m?)
2016 829 5982
2017 2765 2478
2018 2344 1760
2019 1175 2526
2020 170 2998

3.14. tablazat: Csurgalékviz mennyiségek (2016 — 2020)

A csurgalékviz Osszetételének ellen6rzésére folyamatosan, negyedévente torténik. A
vizsgalatokat a Kisanalitika Laboratériumi Szolgaltatd Kft. (akkreditaldsi szam: NAH-1-
1613/2018), a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei kormanyhivatal Népegészségugyi FSosztaly,
Laboratoriumi Osztaly (akkreditaldsi szam: NAH-1-1822/2018), a Green Park 2000 Kft.
Kornyezet-analitikai Laboratérium (akkreditaldsi szam: NAH-1-1720/2017) és az Eszak-
magyarorszagi Regiondlis Vizm(ivek Zrt. (akkreditaldsi szam: NAH-1-1020/2018). A vizsgalati
eredményeket a kovetkez6 tablazatban szemléltetjik.
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Mérnoki Iroda

Nitrittartalom

Nitrattartalom

Osszes

Kénnyen

Szulfidok Am‘m 6ni}1 m- nitrogénben nitrogénben | szervetlen Osszes KOlk | BOI5 Os sz.e s felszabadithato ﬁssz’es ﬁs‘s zes f').sszes f')ssz‘e s 655.165 Krom ﬁ?szes ('5’sszes 655,165 Nitrit | Nitrat
(mg/l) nitrogén s s e foszfor (mg/1) | (me/) cianid cianid arzén cink higany | kadmium | krém Vi nikkel 6lom réz (mg/l) | (me/1)
(mg/l) (me/l) (me/l) (mg/) (mg/l) (mg/l) (mg/) (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) | (mg/l) (mg/l) (mg/1)

ig”' - 0,21 663 <0,006 <0,115 663 9,24 | 3149 | 610 <5 <10 0,170| 0,090 |<0,002| <0,001 {0,598 |<0,02 | 0,241 | <0,009 | 0,021 - -
2017. 1l.
né 0,11 758 <0,006 <0,115 758 9,08 (4670 | 670 39 14,0 0,185| 0,075 |{<0,002 | <0,001 {0,590 |<0,02 | 0,240 | <0,009 | 0,025 = =
2017. 1.

né 0,29 520 <0,006 <0,115 520 11,7 | 4885 | 670 <5 <10 0,285 0,225 |<0,002 | <0,001 | 1,10 <0,02 | 0,255 | <0,009 | 0,068 - -
2017. IV.
né <0,5 681 <0,006 <0,115 681 11,0 {4430 | 910 | <0,01 <0,01 0,270| 0,165 [<0,002 | <0,001 | 1,10 <0,02 | 0,240 | <0,009 | 0,045 - -
2018. 1.
né 1,47 470 <0,03 <0,5 470 10,9 | 3540 | 380 <5 <10 0,152 | 0,126 |<0,002 |<0,0015 (0,654 | <0,02 | 0,150 |<0,0065| 0,026 - -
2018. II.
né <0,05 613 <0,03 <0,5 613 5,57 |3480| 28 <5 <10 0,074 | 0,040 |<0,002 |<0,0015(0,330 |<0,05 | 0,077 |<0,0065| 0,006 = =
2018. IlI.
né <0,05 593 <0,03 <0,5 593 10,9 | 4470 | 320 <5 <10 0,223 | 0,110 |<0,002 |<0,0015(0,940 | <0,05 | 0,200 |<0,0065| 0,018 - -
2018. IV.
né <0,05 734 <0,03 <2 734 13,8 | 5880 | 460 <5 <10 0,278 | 0,140 |<0,002 | <0,0015 | 1,26 <0,05 | 0,265 |<0,0065| 0,018
2019. 1.
né <0,05 876 <0,03 <0,5 876 13,7 | 4800 | 400 <5 <10 0,276 | 0,152 |<0,002 | <0,0015 | 1,20 <0,05 | 0,246 |<0,0065| 0,024 - -
20109. II.
né <0,05 856 <0,03 <0,5 860 10,0 | 5470 | 680 <5 <10 0,305 | 0,565 (<0,002 |<0,0015| 1,41 <0,05 | 0,280 |<0,0065| 0,030 - -
2019. 111.
ne <0,05 573 <0,03 <0,5 573 15,1 | 5710 | 430 <5 <10 0,303 | 0,291 [<0,002 | <0,0015 | 1,26 <0,05 | 0,276 |<0,0065| 0,026 - -
i(e?19. A% <0,05 762 <0,03 <0,5 762 17,3 | 6280 | 310 <5 <10 0,350 0,320 <0,002 | <0,0015| 1,93 <0,05 | 0,335 |<0,0065| 0,030 i i
2020. I. - -
né <0,05 1100 <0,03 <0,5 1098 10,4 | 6010 | 180 <5 <10 0,425| 0,408 |<0,002 | <0,0015| 1,91 <0,05 | 0,365 |<0,0065| 0,068
2020. II. - -
né <0,05 941 <0,03 <0,5 941 0,71 | 5590 | 150 <5 <10 0,365| 0,754 |<0,002 |<0,0015 | 1,77 <0,05 | 0,356 | 0,036 | 0,041
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EZZO. . <0,05 777 <0,03 <0,5 777 17,8 | 6870 | 160 <5 <10 0,405 | 0,405 |<0,002 [<0,0015| 1,61 <0,05 | 0,318 |<0,0065 | 0,008 01 <2
2021. 1. <0,1 | <2
né <0,05 909 <0,03 <0,5 909 14,1 | 5020 | 130 <5 <10 0,399 | <0,002 | <0,002 | <0,0015 | 1,33 <0,05 | 0,265 | 0,013 |0,0025
2021. 11 <0,1| <2
ne <0,05 876 <0,03 <0,5 876 13,9 | 5720 | 160 <5 <10 0,368 | 0,368 |<0,002| 0,0016 | 1,57 |<0,05| 0,291 | 0,018 | 0,029
2021. 111 <0,1 | <2
e <0,05 502 <0,03 <0,5 502 14,7 | 5120 | 210 | 13,36 <10 0,319 0,291 | 0,005 |<0,0015| 1,47 | <0,05 | 0,265 |<0,0065 | 0,023
2021. IV. <0,1 | <2
né <0,05 543 <0,03 <0,5 543 13,9 | 5240 | 160 | 29,7 <10 0,37 | 0,337 |<0,002 | <0,0015 x0,0025 | <0,05 | 0,299 |<0,0065| 0,019

3.15. tablazat: Csurgalékviz mérési eredmények (Kisanalitika Kft.)

GEON system Kft.
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Ads’;’é':;;'::z;;::"fse" Daphnia(-\tle/s\j; l)l8h EC50

(ug/1) >
2017.1. né 278,1 15,8
2017.1l. né 331,3 24,5
2017.1ll. né 566 25,6
2017. IV. né 480 11,09
2018. 1. né 660 16,4
2018. 1. né 857 12,4
2018. lll. né 3980 4,1
2018. IV. né 1210 22,3
2019. 1. né 2 350 3,63
2019. 1l. né 1690 6,33
2019. lll. né 1500 8,03
2019. IV. né 1340 7,62
2020. 1. né 1830 3,41
2020. Il. né 1520 3,7
2020. . né 299 7,25
2021. 1. né 1100 4,11
2021.1l. né 8 700 44
2021. I, né. 1510 3,89
2021. IV. né 526 7,5

3.16. tablazat: Csurgalékviz mérési eredmények (Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal,

3.17. tablazat: Csurgalékviz mérési eredmények (Green Park 2000 Kft.)

Laboratériumi Osztaly)

TPH
(ne/l)
2017.1. né 1103,9
2017.1l. né 755,1
2017.1ll. né 185,6
2017.IV. né <LOQ
2018.l. né 681,6
2018. 1l. né 2 566,6
2018. lll. né 6 665,4
2018. IV. né 18 307,6
2019. 1. né 25 385,5
2019.1l. né 5514,1
2019. lll. né 805,3
2019. IV. né 223,4
2020. 1. né 2305,4
2020. 1l. né 1655,7
2020. lll. né 362,9
2021.1. né 356,8
2021.1l. né 671,2
2021. lll. né. 749,5
2021. IV. né 96,9

Megjegyzés: LOQ — kimutatasi hatar (50 pg/1)
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3.2.6 A szennyviz Osszegylijtésére, tisztitasara és a tisztitott, vagy tisztitatlan szennyviz
kibocsatasara, elhelyezésére vonatkozé adatok, az ipari és egyéb
szennyvizcsatornak, a szennyviztisztité telep jellemzGi, tovabba az iszapkezelés,
iszapmindség és —elhelyezés adatainak ismertetése

Szennyviztisztitd telep a telephelyhez tartozdan nincs.
A kovetkez6 pontokban ismertetjik a csurgalékviz és szennyviz elvezet6 rendszert.

A komposztalé fellletre hullé, a komposztdlandé és komposztalt anyaggal érintkezé
csapadékvizeket csurgalékvizként kezelik.

A kialakitott komposztdlo fellilet egy egyoldali lejtés(i aszfaltfelilet, mely olyan
esésviszonyokkal lett kialakitva hogy az ezen 6sszegylil6 vizeket a térburkolat dél-délkeleti
pereme mentén épitendS burkolt medr(i arokba vezesse. Az Osszegydilt csurgalékviz 8
méterenként, beton elemekbdl kialakitott elvezet6kon keresztil jut a csurgalékviz elvezet6
arokba.

Csurgalékviz elvezetd arok:
A komposztalo telep D-DK-i oldala mentén vezetett burkolt medrli arok. Befogaddja a
homokfogd, atemelS akna (csurgalékviz gy(ijté medence). Az arok 1/20/20 el6regyartott
mederburkold elemekbdl (vagy ezzel egyenértéki) készil.

Hossza: 25,53 fm

Burkolata: 1/20/20 elSregyartott mederburkold

Esése: 0,5 %

Befogadd: homokfogd mitargy 100.52 mBf folyasfenékkel.

A mederburkold elemeket 10 cm vastagsagu Trp=90% homokos kavics agyazatba kerultek
lefektetésre. Az elemek kozotti hézagok kihabarcsolasa betonbdl késziiltek min. 7 cm
vastagsagban.

Az arokrendszer befogaddja a teriileten mar meglévé csurgalékviz gy(ijté medence.

Homokfogé akna:

A csurgalékviz elvezet6 arok atemeld el6tti szakaszan egyedi, monolit homokfogd kismdtargy
kerult kialakitasra C30/37-XV2-24-F3 mindségli betonbdl. A hordalékfogd el6tt a darabos
hordalékok felfogasara hordalékfogd racs keriilt elhelyezésre a burkolt arok és a homokfogé
kismdtargy csatlakozasanal.

A tervezett racs 2 cm palcakozzel készil, L20x20x4 keretbe rogzitett @6 betonacélbdl. A
hordalékfogd racsot a homokfogd falara befalazd karmokkal rogzitett U40x40x 5 fels6
oldaldn nyitott keret fogadja.

A homokfogd mlitargy
— befoglalé mérete:120x 2,02x1,65;
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— falvastagsag: 30 cm (fal), 25 cm (aljzat);
— peremszint: 101,35 mBf;

— fenékszint: 99.95 mBf;

— elfolyas: 100,52 mBf;

— betonmingség: C30/37-XV2(H)-24-F3

A csurgalékviz atemel6 akna felé torténd elfolyas biztositdsara az aknafalban D315 KPE
csGszakasz kertl KGFP aknabekotd idomban elhelyezve (vagy egyéb vizzard kialakitassal).
A m(itargyat 2 db egyedi, 20 mm vastagsagl merevitett 130x100 cm feliilet(i KPE fedlappal
lett ellatva.

Csurgalékviz atemel6 akna:

A homokfogdbdl gravitacios uton, D315 KPE csévon keresztil jut a csurgalékviz az atemel6
aknaba. Az aknaban szintvezérelt automatikaval ellatott szivattyu keriilt beépitésre, ami kézi
vezérlése is biztositott.

Az akna, el6regyartott aknaelemekbdl készilt, gyari fenekeléssel. Az akna alatt 25 cm
homokos kavicsagyazat kerilt elhelyezésre 0-20mm szemnagysaggal.

Az akna
— bels6 atméréje: 159 cm
— fenékszintje: 98,86 mBf (kitoltd beton felsé szintje);
— peremszintje: 101,54 mBf

Az akna bels§ feliilete 2,5 mm vastagsagu HDPE geomembran szigetelést kapott. A
geomembran fels§ éle megfelel§ erésitéfilek alkalmazdsaval az aknafalhoz lettek régzitve.
A szigetel6elemek hegesztése az aljzat és a falfeliilet talalkozasanal extruzids hegesztéssel
tortént. A szigetelésre az aljzaton min. 250 g/m? geotextilia kerul, a fal mentén min. 20 cm
magassagban felhajtva. Ezen 20 cm vastagsagu kitolt6beton készil.

Az aknatest csGatvezetéseit elmozdulas ellen biztositott kivitelben kell késziteni. Az
atvezetett KPE anyagu csOveket a vizzardsag biztositdsa érdekében HDPE gallérral lett
ellatva, melyet a cs6paldsthoz és az aknaszigeteléséhez kerlilt rogzitésre extrizids hegesztés
alkalmazasaval.

A beépitett szivattyu:
Qmin=31 I/S

Hgeo=4,8m

P=4,7 kw

Kikapcsolasi szint:99,19 mBf
Bekapcsolasi szint:100,52 mBf
Vészjelzési szintje:100,57 mBf
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Az akndban a nyomdagon kerllt elhelyezésre a DN 150 visszacsapo szelep illetve a nyomdag
leliritését biztositd 1” golydscsap. Az aknan kivil kerilt elhelyezésre a DN 150 gumiékes foldi
elzard szerelvény beépitési készlettel.

Az akndbdl D160 PE 100 SDR 17 csé vezeti a csurgalékvizet a meglévé csurgalékviz gylijté
medencébe. A vezeték 10 cm homokagyra keriilt lefektetésre, 15 cm homoktakarassal.

A csurgalékviz tdroz6 medence északnyugati sarka kozelében meglév6 ipai szennyviz
atemel6 akna 2 db D200 KPE nyomodvezeték kialldssal rendelkezik, melyek a medencébe
vizzdréan keriiltek bekétésre. Az Uzemeltetd téjékoztatasa alapjan az dtemeld csak az egyik
vezetékdagat hasznadlja, igy a masik (keleti) ag felhasznalhaté a nyomdvezeték medencéhez
torténd csatlakoztatasahoz.

A hulladékelrakéhoz tartozé csurgalékviz gydjt6- és visszaforgatéd rendszert az aldbbi
[étesitmények Gsszessége alkotja:

— csurgalékviz gy(ijt6 aknak és fégylijtok

— csurgalékviz atemeld aknak és nyomovezetékek

— csurgalékviz tdrozé medence és gépészete

— csurgalékviz visszaforgaté nyomoévezeték és hidransok

1. Csurqalékviz gylijté akndk és f6qyljtbk:

A depdniatérben keletkezd csurgalékvizeket a feliileti szivargd réteg vezeti a vapakban
elhelyezett csurgalékviz-gy(ijté drénekbe. A fellleti szivargd réteg anyaga 16/32-es kavics,
vastagsaga 50 cm, az eltomddés ellen geotextilia boritassal.

A drének egyenként 101,50 m hosszu KPE 250x22,8 anyagu perforalt csovek, 6sszesen 16 db.
A dréncsévek a csurgalékvizeket a csurgalékviz akndba vezetik (3 db), amelyek a vapak

végpontjaiban keriltek kialakitasra.

2. Csurgalékviz atemelb akndk és nyomovezetékek

Az akndkat Osszekotd fogydjté vezeték gravitacidsan vezeti a vizet az dtemel6 aknaba. A
fégydjté vezeték KPE 315x17,9 csébdl épiilt meg. Az akndbdl a csurgalékviz KPE 140x12,8
nyomovezetéken keresztiil jut a csurgalékviz tdrold medencébe.

3. Csurgalékviz tarolé medence:

A csurgalékvizgy(ijt6 medence a bejarattdl Ny-ra, a konténer és gépjarm(iimosé mellett
helyezkedik el.

A leraké DK-i sarkaban elhelyezett 32,00x22,00x6,00 m belméretd, vizzdré vasbeton
m(itargy, dsszesen 3000 m?3 térold térfogattal. A medence fenékszintje 99,5-99,30 mBf,
maximalis Gzemi vizszintje 103,50 mBf.

Az MBH csarnokban keletkez6 csurgalékvizek csurgalékvizgy(ijt6 aknaban vald dsszegyd(jtését
kovetben szippantds autd szallitja a csurgalékviz tarolé medencébe.
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4. Csurgalékviz visszalocsold rendszer:

A csurgalékviz egy része visszalocsolasra kerll a depodnia feliiletére, illetve az esetlegesen
keletkez6 tobblet csurgalékvizek bevizsgalast kovet6éen a hej6papi szennyvizhalézaton
keresztlil a mez6csati kommunadlis szennyviztisztitd telepre kerdil.

A csurgalékviz tarolé medencéhez épitett 2,60x4, 60x4,50 m belmérettel rendelkezé atemeld
akna a csurgalékvizet 6nt6z6 nyomovezetéken keresztiil a depdnia felliletére juttatja vissza.
A felesleges mennyiséget a kiils6 szennyvizhdldzatba vezetik el.

A csurgalékviz lerakdra torténd visszalocsolasa altal a keletkezett csurgalékviz mennyisége
csokkenthet6. Az eljards egyrészt a csurgalékviz fokozottabb parolgasat, masrészt a lerakdn
lév6 hulladéktomeg nedvességtartalmanak biztositasat jelenti, mely a megkivant depdniagaz
képzGdés biztositdsahoz nélkilozhetetlen, tovdbbd noveli a hulladék tomoritésének
hatékonysagat.

Az 0Ontdz6viz nyomoévezetékek a tdmasztd toltésben haladnak. A leraké Ny-i oldalan
OV-1-0-0 jel(i, a K-i oldalan OV-1-1-0 jel(i vezeték létesiilt. A vezetékeken 4-4 db DN 80

visszaforgato hidrans taldlhato.

Ipari szennyviz elvezetés

A gépkocsi- és konténermosérél, valamint a konténeres lizemanyag-tarol6tdl elfolyd vizeket
az ISZ jelzésl ipari szennyviz csatorndkkal (1ISZ1-0-0 és 1SZ2-0-0) gydjtik. Az 6sszegy6jtott
szennyvizet atemel6 akna nyomja tovabb a csurgalékviz tarolé medencébe.

ISZ1-0-0 158,5fm DN200KPE 5,15%o0esés 5dbakna 1 dbviznyeld
ISZ2-0-0 26,00 fm DN200 KPE  4,8-10 %o esés 1 db viznyel6

A gépkocsi- és konténermosordl jové 1SZ1-0-0 jeli csatornara egy REWOX-MT/MOS-12/15
tipust (12 I/s hidraulikus teljesitményd), a konténeres Uzemanyag-taroldrdl jové 1SZ2-0-0
jell csatornara egy REWOX-MT/MOS-4/4 tipusu (4 /s hidraulikus teljesitményd) iszap és
olajfogd mitargyat épitettek be.

Kommunalis szennyviz elvezetés

A szocialis éplletben és a mérleghazban keletkez6 kommunalis szennyviz mennyisége:
2,5 m3/d, éracsucs 1,8 m3/h.

A gravitacidés cs6vezeték 35,25 fm D110x10 KPE és 46,90 fm D160x14,6 KPE csovekbdl
készilt 6 és 9 %o eséssel, 3 db tisztitd aknaval.

Az 0Osszegyljtott kommunalis szennyvizet a hig folosleges csurgalékvizzel egyitt egy
atemel6n és nyomovezetéken keresztiil a HejGpapi 11. sz. szennyviz atemelGjére vezetik,
amelynek befogaddéja a mezdcsati szennyviztisztito telep.
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3.2.7 A csapadékviz rendszer bemutatasa

A telephely csapadékviz elvezetése az aldbbi részekre bonthatd:
— Uzemi teriilet csapadékviz elvezetése
— Deponia és kornyéke csapadékviz elvezetése
— MBH Gzem
— Komposztalé tér
— Biostabilizal6 tér

A csapadékvizek befogaddja a havdria tdrozé6 medence és csapadékviz atemelé mdtargy. A
szennyezetlen csapadékviz a Matota-arokba keriil elvezetésre.

Uzemi teriilet csapadékviz elvezetése:

Az izemi terlleten keletkezd tiszta csapadékvizeket a csapadékviz elvezet6 betonburkolatu
arokrendszer gydjti 6ssze. Tiszta csapadékviz keletkezik a bevezetd ut mentén.

A befogadd a csapadékviz tarolé medence. A bevezetés gravitdcids uton torténik, iszapfogd
aknan keresztil, amelynek az iszapfogo tere 40 cm mély.

A deponiatér csapadékviz elvezetése:

A csapadékviz elvezetd drok a depdnia tamasztotoltésének 1dbandl 6varok szerlen keriltek
kialakitasra. A csapadékviz elvezets arkokat a mértékadé lizemallapotra 10 éves gyakorisagu,
10 perces intenzitasu csapadékra méretezték. Q 10 éves = 0,2 m3/s

A depdniatér koril kiéplld Gzemi Ut és a depodnia kilsé rézslijére hullé csapadékviz
elvezetésére éplilt ki az Al és A2, illetve B1 és B2 jelli arok kozvetleniil a depdnia kilsé
[abanal. Az darkok 60 cm fenékszélességl, négyszogszelvényl, 0,4-1,00 m mélységi
el6regyartott mederburkold elemekkel burkoltak.

MBH lizem csapadékviz elvezetése:

A csarnok tetbvizeit nyilt burkolt darokkal kototték be a telep csapadékviz elvezetd
arokrendszerébe.

Komposztdlotér csapadékviz elvezetése:

A komposztdld fellletre hullé, a komposztdlandd és komposztalt anyaggal érintkezé
csapadékvizet csurgalékvizként kezelik. A kialakitott komposztald feliilet egy egyoldali lejtési
aszfaltfellilet, mely olyan esésviszonyokkal lett kialakitva, hogy az ezen 6sszegylil6 vizeket a
térburkolat dél-délkeleti pereme mentén éplilt burkolt medrd drokba vezesse.

Biostabilizdld tér csapadékviz elvezetése:

A terlletre hullé csapadékvizet csurgalékvizként kezelik. A tér egyiranyu lejtésd, a viz a DK-i
oldalon taldlhaté csurgalékviz-elvezet6 drokba gravital, amely a mellette 1évé komposztald
tér csurgalékviz-elvezet6 arkanak folytatdsaban épul ki, befogaddja a meglévé csurgalékviz
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elvezet6-rendszer. Az arok 37,00 fm 5% esésl 1/20/20 tipusi el6regyartott beton
mederelembdl készilt (B =0,20 m, h=0,20 m, p = 1:1) és HDPE félidval tették vizzaréva.

A depodnia E-i és D-i kdzépvonaldban helyezték el az AT1 és AT2 jelli csapadékviz atemeldket.
Az 6sszegy(jtott csapadékvizeket az atemelSkkel nyomott vezetéken a csapadékviz taroléba
juttatjak.

3.2.8 Havaria és tliziviz medence

A havaria medence a csurgalékviz gy(jt6 medence mellett épiilt. A tarold puffertaroldként
Uzemel, a beérkez6 vizet tovdbbszivattyuzzdk. A csapadékviz tarold két medencerészre
osztott vasbeton medence. A medence tdrozd tere 760 m3-es, 15,00x11,25x5,50 m
belméret(, a tiiziviz tarozé része 430 m3-es.

Mivel havaria esetekben a csapadékvizek szennyezddésének lehetésége fennall, ezért a
csapadékviz taroldmedencébdl a vizet a mindségétsl fluggben (vizminta laboratdriumi
vizsgalata alapjan) egy szivattyupar vezeti tovabb. A tiszta vizet a Matota-arok felé
nyomoévezetéken, a szennyezett vizet 20,45 fm hosszd D200 KPE nyomdcsovon a
csurgalékviz tarozéba.

3.2.9 A \vizkészletre gyakorolt hatasokat vizsgaldé monitoring rendszer adatainak
miikodési tapasztalatainak bemutatasa, beleértve mind a vizkivételek, mind a
szennyvizbevezetések hatdsanak vizsgalatat, hatdsteriiletének meghatarozasat,
értékelését

Els6dlegesen veszélyeztetett felszin alatti viznek a talajviz tekinthetd, az ,Erintett felszini
vizek” bekezdésben leirtak alapjan.

Mivel a térségben — a Sajé-Hernad tormelékkip — nyilttlikrd rétegvizet tarol, és nem zarhato
ki az egyes viztartd rétegek egymassal torténé kommunikacidja sem, masodlagosan
veszélyeztetett felszin alatti viz a nyilttlikr{ rétegviz.

A telephelyen 5 monitoring kut (HR1 — HR5) taldlhaté. A kutak vizszintjének leolvasasa havi
rendszerességgel, mig vizmintavétel analitikai vizsgdlatok céljabdél évente két alkalommal
torténik.

Monitoring kut szama EOVY EOV X
HR-1 786 067 287 643
HR-2 786 481 287 787
HR-3 786 751 287 452
HR-4 786 227 287 261
HR-5 786 565 287 432

3.18. tablazat: A monitoring kutak EOV koordinatai
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3.5. dbra: A monitoring kutak elhelyezkedése

A monitoring kutak vizminGség vizsgalatait a Green Park 2000 Kft. kornyezetanalitikai
laboratérium (akkreditalasi szam: NAT-1-1720/2017) és a Kisanalitika Kft. (akkreditalasi
szam: NAT-1-1613/2018) akkreditalt laboratérium végezte el.

A talajvizszint észlelési eredményeket a 3.19.-3.22. tablazatokban, a vizvizsgilati
eredményeket a 3.23.-3.31. tablazatokban, illetve a 3.10.— 3.34. abrakon hasonlitottuk
Ossze.

2017. januar -6,2

2017. februar -5,75 -6,4 -5,05

2017. marcius -4,95 -5,6 -4,05

2017. aprilis -4,85 -5,5 -3,92

2017. majus -3,5 -5,9 -5,4

2017. junius -4.5 -5 -4,3 -4,8

2017. julius -5,2 -5,9 -4 -53,4

2017. augusztus -3,6 -6,1 -4,3 -5,4 -4,65
2017. szeptember -5,65 -6 -4.7 -3,6 -4,8
2017. oktobher -3,5 -6,2 -4,4 -5,4 -4,6
2017. november -5,7 -6,4 -4.8 -3,9 -4,b
2017. december -6,2 -3,83 -7,27 -6,35 -7.3

3.19. tablazat: A terepszinttdl szamitott talajvizszint m-ben (2017)
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Heves Megyei Regionalis Hulladéklerako - Hejopapi
A monitoring rendszer kadtjaiban mért talajvizszint adatok (2017)
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3.6. abra: A terepszinttdl szamitott talajvizszint m-ben (2017)
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3.20. tablazat: A terepszinttdl szamitott talajvizszint m-ben (2018)
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Heves Megyei Regiondlis Hulladékleraké (Hejépapi 073/5. hrsz.)
A monitoring rendszer katjaiban mért talajvizszint adatok (2018.)
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3.7. abra: A terepszinttdl szamitott talajvizszint m-ben (2018)

Datum
2019. jan. -5,43 -5,01 -6,58 -4,80 -6,50 -5,43
2019. febr. -5,41 -4.97 -6,25 -4,75 -6,39 -5,41
2019. marc. -5,38 -4.95 -6,52 -4.71 -6,36 -2,38
2019. apr. 5,37 -4,92 -6,50 4,68 -6,33 5,27
2019. méj. -5,40 -4,96 -6,54 -4.71 -6,39 -5,40
2019. juin. -5,38 -4,94 -6,52 -4,69 636 | -538
2019. jul. -5,36 -4,91 -6,50 -4,66 -6,04 -5,36
2019. aug. -5,34 -4,88 -6,46 -4,63 -6,12 5,34
2019. szept. -5,31 -4,86 -6,44 -4,66 -6,10 -5,31
2019. okt. -5,28 -4,83 -6,41 -4,63 -6,08 -5,28
2019. nov. -3,61 -5,33 -6,81 -6,03 -6,79 -5,61
2019. dec. -5,61 5,21 -6,80 -6,04 -6,78 -5,61

3.21. tablazat: A terepszinttdl szamitott talajvizszint m-ben (2019)
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A monitoring kutak vizszintjeinek alakulasa 2019. évben
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3.8. abra: A terepszinttdl szamitott talajvizszint m-ben (2019)
Datum HP-1 HP-2 HP-3 HP-4 HP-5 HP-6
2020. jan. | 558 -5,30 -6,78 6,00 @ -6,74 -5,58
2020. febr. -5,57 -5,30 -6,76 -5,97 | -6,72 -5,57
2020. méarc. -5,56 -5,27 -7,73 -5,96 | -6,71 -5,56
2020. apr. -5,63 -5,24 -1,.71 -5,94 | -5,98 -5,63
2020. maj. -5,56 -5,27 -7.72 -5.97 -5,99 -5,56
2020. jun. -5,59 -5,26 -7,73 -6,04 -6,06 -5,59
2020. jul. -5,57 -5,83 =775 -6,01 -6,02 -5,57
2020. aug. -5,53 -5,80 -1,72 -5,97 -5,99 -53,53
2020. szept. -5,50 -5,57 -7,70 595 | 5,97 -5,50
2020. okt. —5 52 -5,80 -7.73 -5,98 | -6,01 -5,52
2020. nov. 565 | 539 | -681 | -616 -5,87 | -5,65
2020. dec. -5,08 5,41 -6,81 6,16 -5,89 5,08

3.22. tablazat: A terepszinttdl szamitott talajvizszint m-ben (2020)
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A monitoring kutak vizszintjeinek alakulasa 2020. evben

3.9. abra: A terepszintt6l szamitott talajvizszint m-ben (2020)
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A talajvizszint mérési eredményeket a 3.6.-3.9. abrak szemléltetik. Az abrdk alapjan
megallapithatd, hogy a talajviz jellemz6en 1-2 méteres savban valtozik.
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HR-1 6/2009. (IV. 14.)
Vizsgalt komponens K"VM'EPM'FVM
Alapallapot 20171 201711 20181 201811 20191 201911 20201 202011 egyuttes
rendelet
pH 6,92 7,14 7,56 7,00 6,88 7,09 6,89 6,99 6,89 6,5-9,0
Vezet6képesség | uS/cm 872 895 916 874 857 851 877 857 843 2500
o | (= - - - - 1
Karbonat mg/L - - <6 - = - - -
m-ligossag mmol/L - - 4,3 - - - - B,
(eménpsés | meiL : : 245 : : : : :
KOlps mg/L 0,41 0,40 0,40 0,20 0,34 0,34 0,20 0,44 0,46
Szulfat mg/L 225 87,0 194 170 208 163 128 172 114 250
Nitrat mg/L 55 37 35 34 34 33 8,5 31 26 50
Nitrit mg/L 0,02 <0,02 <0,02 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,5
H'drg_'];:s’;gft 1 mg/L 0,041 0,062 - ; - ] ] }
Klorid mg/L - = 57 - - - - R
Ammonium mg/L 0,05 0,0259 0,0322 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,5
Osszes foszfat mg/L 0,09 - - 0,019 0,036 0,017 0,028 0,077 0,032 0,5
Osszes kalcium mg/L - - 142 - - - - -
maogisézzeiim me/L ) ) A ) ) ) ) -
Natrium mg/L - - 23,5 - - ; . .
Kalium mg/L - - 5,57 - - = - -
Vas pe/! - - 255 - - - . -
Mangan ug/! - - 2,00 - - - - -

3529 Miskolc, Knézich K. 12/A. 4/1.. Tel.:
office@geonsystem.hu
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HR-1 6/2009. (IV. 14.)
Vizsgalt komponens KVVM-E.?M-FVM
Alapéllapot | 2017 2017 11 2018 | 2018 11 20191 201911 20201 202011 egyiittes
rendelet
Ezlst pg/l 0,01 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 10
Arzén pg/l 0,35 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 10
Bor ug/l 63,7 56,0 61,0 73,8 61,4 62,4 68,0 56,8 500
Barium ug/l 29 29,8 31,0 33,0 40,2 32,3 35,5 32,5 32,7 700
Kadmium ug/l 0,02 <1,00 <1,00 <1 <1 <1 <1 <1 <1 5
Kobalt ug/l 0,22 <2,00 <2,00 <2 <2 <2 <2 <2 <2 20
Krém ug/l 0,73 <2,00 <2,00 <2 <2 <2 <2 <2 <2 50
Réz ug/l 3,74 2,63 <2,00 <2 3,22 7,99 <2 <2 <2 200
Higany ug/l <0,01 0,05 0,08 0,06 0,26 0,260 0,258 <0,2 <0,2 1
Molibdén ug/l 0,34 <3 <3,00 <3 <3 <3 <3 <3 <3 20
Nikkel ug/l 2,69 - <3,00 <3 <3 <3 <3 <3 <3 20
Szelén ug/l 0,77 - <10,0 <1 <1 <2 <2 <2 <2 10
On g/l 0,08 - <3,00 <3 <3 <3 <3 <3 <3 10
Olom g/l 0,52 - <9,00 <1 <1 <2 <2 <2 <2 100
Cink ug/l 37,2 - 3,00 2,00 2,08 5,05 2,34 <1 4,56 200
TPH ug/l 92,3 <LOQ <LOQ 75,1 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 100

3.23. tablazat
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HR-2 6/20009. (IV.
14.) KWWM-
Vizsgalt komponens Alapéllapot | 20171 | 20171 20181 201811 20191 201911 20201 202011 EUM-FUM
egyiittes
rendelet
pH 6,92 7,13 7,41 7,04 6,89 7,12 6,90 7,05 6,97 6,5-9,0
Vezet6képesség | uS/cm 872 843 843 828 802 782 790 773 782 2500
Hidrogén-
karbc;gnét me/L i i 232 i i i i i
Karbonat mg/L - = <6 - - - - -
m-lUgossag mmol/L - - 3,8 - - - - -
Os,szes, CaOo ) ) 31 ) ) ) ) )
keménység mg/L
KOlps mg/L 0,41 0,28 0,30 0,24 0,24 0,30 0,50 2,1 0,50
Szulfat mg/L 225 71,0 139 148 125 139 122 147 116 250
Nitrat mg/L 55 64 63 55 54 58 13,0 42 35 50
Nitrit mg/L 0,02 <0,02 <0,02 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,5
H::rg'f;s:fz:ft me/L 0,041 0,061 - - - - - -
Klorid mg/L - - 48 - - - - -

Ammonium mg/L 0,05 <0,02 0,0359 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,5
Osszes foszfat mg/L 0,09 - - 0,021 0,041 <0,01 0,030 0,043 0,027 0,5
Osszes kalcium mg/L - - 122 - - - - -

Oss’ze.s mg/L - - 26 - - - - -
magnézium
Natrium mg/L - - 22,0 - - - - -
Kalium mg/L - - 3,99 - - - - -
Vas ug/l - - 2,00 - - - - -
Mangan ug/l - - <1 - - - - -
Ezlist ug/l 0,01 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 10
Arzén ug/l 0,35 <2 <2 <2 3,01 <2 <2 <2 <2 10
Bor ug/l 63,7 57,0 62,0 79,6 66,6 69,0 75,0 65,3 500
Barium ug/l 29 29,8 28,0 30,0 35,6 27,6 31,3 30,0 30,1 700
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HR-2 6/2009. (IV.
14.) KWWM-
Vizsgalt komponens Alapéllapot | 20171 | 20171 20181 201811 20191 201911 20201 202011 EUM-FVM
egyiittes
rendelet
Kadmium ug/l 0,02 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 5
Kobalt ug/l 0,22 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 20
Kréom ug/l 0,73 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 50
Réz ug/l 3,74 <2 <2 2,00 3,42 <2 2,36 <2 <2 200
Higany ng/l <0,01 <0,05 <0,05 0,19 0,18 <0,2 0,434 <0,2 <0,2 1
Molibdén ug/l 0,34 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 20
Nikkel ug/l 2,69 - <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 20
Szelén ug/l 0,77 - <10 <1 <1 <2 <2 <2 <2 10
On g/l 0,08 - <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 10
Olom g/l 0,52 - <9 <1 <1 <2 <2 <2 <2 100
Cink ug/l 37,2 - 3,00 1,00 1,97 <1 <2 <1 3,07 200
TPH ug/l <LOQ <L0Q <LOQ <L0Q 53,7 <L0Q 73,4 68,0 100

3.24. tablazat
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HR-3 6/20009. (IV.
14.) KWWM-
Vizsgalt komponens Alapllapot | 20171 | 20171 20181 201811 20191 201911 20201 202011 EUM-FVM
egyiittes
rendelet
pH 6,92 7,13 6,72 7,02 6,91 7,07 6,88 7,07 7,00 6,5-9,0
Vezet6képesség | uS/cm 872 883 899 872 864 862 878 850 849 2500
Hidrogén-
karbognét me/L i i 207 i i i i i
Karbonat mg/L - = <6 - - - - -
m-lUgossag mmol/L - - 3,4 - - - - -
Os’szes’ CaOo ) . 237 ) ) ) ) )
keménység mg/L
KOlps mg/L 0,41 0,38 0,34 0,20 0,20 0,40 0,10 0,32 0,52
Szulfat mg/L 225 96,3 173 185 149 183 144 180 132 250
Nitrat mg/L 55 71 69 58 54 60 16,6 49 37 50
Nitrit mg/L 0,02 <0,02 <0,02 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,5
Hidrol. foszfat | = gy 0,030 | 0047 . . . . . .
és o-foszfat
Klorid mg/L - - 51 - - - - -

Ammonium mg/L 0,05 <0,02 0,126 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,5
Osszes foszfat mg/L 0,09 - - <0,01 0,022 0,023 0,017 0,026 0,015 0,5
Osszes kalcium mg/L - - 138 - - - - -

Oss’ze.s mg/L - - 19 - - - - -
magnézium
Natrium mg/L - - 21,0 - - - - -
Kalium mg/L - - 4,22 - - - - -
Vas ug/l - - 2,00 - - - - -
Mangan ug/l - - <1 - - - - -
Ezust ug/l 0,01 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 10
Arzén ug/l 0,35 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 10
Bor ug/l 62,2 55,0 60,0 76,1 63,5 65,1 72,4 58,2 500
Barium ug/l 29 31,6 30,0 31,0 39,2 32,7 35,9 35,1 32,2 700
Kadmium ug/l 0,02 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 5
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HR-3 6/20009. (IV.
14.) KWM-
Vizsgalt komponens Alapéllapot | 20171 | 20171 20181 201811 20191 201911 20201 202011 EUM-FVM
egyiittes
rendelet
Kobalt ug/l 0,22 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 20
Kréom ug/l 0,73 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 50
Réz ug/l 3,74 2,35 <2 <2 3,55 <2 3,51 2,03 <2 200
Higany ug/l <0,01 <0,05 <0,05 0,07 0,09 <0,2 0,280 <0,2 <0,2 1
Molibdén pg/l 0,34 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 20
Nikkel ug/l 2,69 - <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 20
Szelén ug/l 0,77 - <10 <1 <1 <2 <2 <2 <2 10
On g/ 0,08 - <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 10
Olom g/l 0,52 - <9 <1 <1 <2 <2 <2 <2 100
Cink ug/l 37,2 - 2,00 1,00 2,39 <1 2,71 <1 3,32 200
TPH ug/l <LOQ <LOQ <LOQ 75,4 60,5 <LOQ 69,4 65,3 100

3.25. tablazat
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HR-4 6/20009. (IV.
14.) KWWM-
Vizsgalt komponens Alapllapot | 20171 | 20171 20181 201811 20191 201911 20201 202011 EUM-FVM
egyiittes
rendelet
pH 6,92 7,06 6,79 6,89 6,85 6,83 6,80 6,97 6,85 6,5-9,0
VezetGképesség | uS/cm 872 810 856 840 837 818 823 810 820 2500
Hidrogén-
karbognét me/L i i 232 i i i i i
Karbonat mg/L - = <6 - - - - -
m-lUgossag mmol/L - - 3,8 - - - - -
Os’szes’ CaOo ) . 244 ) ) ) ) )
keménység mg/L
KOlps mg/L 0,41 0,28 0,54 0,34 0,18 0,12 <0,1 0,70 0,60
Szulfat mg/L 225 75,8 150 160 157 159 124 164 126 250
Nitrat mg/L 55 36 43 41 39 37 9,2 35 31 50
Nitrit mg/L 0,02 <0,02 <0,02 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,5
Hidrol. foszfat | =gy 0,027 | 0,055 . . . . . .
és o-foszfat
Klorid mg/L - - 46 - - - - -

Ammonium mg/L 0,05 <0,02 0,116 <0,02 0,0545 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,5
Osszes foszfat mg/L 0,09 - - <0,01 0,030 <0,01 <0,01 0,043 0,015 0,5
Osszes kalcium mg/L - - 133 - - - - -

Oss’ze.s mg/L - - 25 - - - - -
magnézium
Natrium mg/L - - 18,1 - - - - -
Kalium mg/L - - 4,47 - - - - -
Vas ug/l - - 3,00 - - - - -
Mangan ug/l - - <1 - - - - -
Ezust ug/l 0,01 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 10
Arzén ug/l 0,35 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 10
Bor ug/l 53,0 45,0 47,0 70,6 58,6 58,4 64,9 48,9 500
Barium ug/l 29 35,2 35,0 33,0 44,5 370 40,1 37,7 35,7 700
Kadmium ug/l 0,02 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 5
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HR-4 6/20009. (IV.
14.) KWM-
Vizsgalt komponens Alapéllapot | 20171 | 20171 20181 201811 20191 201911 20201 202011 EUM-FVM
egyiittes
rendelet
Kobalt ug/l 0,22 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 20
Kréom ug/l 0,73 <2 <2 3,00 <2 <2 <2 <2 <2 50
Réz ug/l 3,74 <2 <2 <2 3,82 <2 2,52 <2 <2 200
Higany ug/l <0,01 <0,05 <0,05 0,09 0,05 0,212 <0,1 3,32 <0,2 1
Molibdén pg/l 0,34 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 20
Nikkel ug/l 2,69 - <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 20
Szelén ug/l 0,77 - <10 <1 <1 <2 <2 <2 <2 10
On g/ 0,08 - <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 10
Olom g/l 0,52 - <9 <1 <1 <2 <2 <2 <2 100
Cink ug/l 37,2 - 4,00 <1,00 1,69 <1 1,65 <1 2,38 200
TPH ug/l <LOQ <LOQ <LOQ 98,9 59,7 <LOQ <LOQ <LOQ 100

3.26. tablazat
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IPPC feliilvizsgdlati dokumentdcio ewe SYSTem
HR-5 6/20009. (IV.
14.) KWWM-
Vizsgalt komponens Alapllapot | 20171 | 20171 20181 201811 20191 201911 20201 202011 EUM-FVM
egyiittes
rendelet
pH 6,92 7,01 7,26 6,99 6,81 7,00 6,76 6,96 6,86 6,5-9,0
VezetGképesség | uS/cm 872 856 876 865 812 833 908 841 849 2500
Hidrogén-
karb(;gnét me/L i i 244 i i i i i
Karbonat mg/L - = <6 - - - - -
m-lUgossag mmol/L - - 4,0 - - - - -
Os’szes’ CaOo ) . 251 ) ) ) ) )
keménység mg/L
KOlps mg/L 0,41 0,44 0,16 0,44 0,26 0,22 0,84 0,54 0,40
Szulfat mg/L 225 134 159 167 174 158 137 155 121 250
Nitrat mg/L 55 48 49 53 48 50 13,3 47 47 50
Nitrit mg/L 0,02 <0,02 <0,02 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,5
Hidrol. foszfat | =gy 0,020 | 0,082 . . . . . .
és o-foszfat
Klorid mg/L - - 48 - - - - -

Ammonium mg/L 0,05 <0,02 0,100 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,5
Osszes foszfat mg/L 0,09 - - <0,01 0,023 0,021 <0,01 0,032 0,036 0,5
Osszes kalcium mg/L - - 140 - - - - -

Oss’ze.s mg/L - - 24 - - - - -
magnézium
Natrium mg/L - - 17,3 - - - - -
Kalium mg/L - - 3,78 - - - - -
Vas ug/l - - 5,00 - - - - -
Mangan ug/l - - <1 - - - - -
Ezust ug/l 0,01 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 10
Arzén ug/l 0,35 <2 <2 <2 3,32 <2 <2 <2 <2 10
Bor ug/l 55,3 48,0 49,0 70,1 57,9 77,8 69,8 57,1 500
Barium ug/l 29 28,3 28,0 26,0 36,4 28,0 34,7 31,1 30,2 700
Kadmium ug/l 0,02 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 5
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IPPC feliilvizsgdlati dokumentdcic e e osystem
HR-5 6/20009. (IV.
14.) KWM-
Vizsgalt komponens Alapéllapot | 20171 | 20171 20181 201811 20191 201911 20201 202011 EUM-FVM
egyiittes
rendelet
Kobalt ug/l 0,22 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 20
Kréom ug/l 0,73 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 2,5 50
Réz ug/l 3,74 2,25 <2 <2 3,96 <2 2,93 2,38 <2 200
Higany ug/l <0,01 <0,05 <0,05 0,10 0,09 0,224 <0,1 <0,2 <0,2 1
Molibdén pg/l 0,34 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 20
Nikkel ug/l 2,69 - <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 20
Szelén ug/l 0,77 - <10 <1 <1 <2 <2 <2 <2 10
On g/ 0,08 - <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 10
Olom g/l 0,52 - <9 <1 <1 <2 <2 <2 <2 100
Cink ug/l 37,2 - 1,00 2,00 2,53 <1 5,72 4,21 3,18 200
TPH ug/l <LOQ <LOQ <LOQ 207,3 59,8 <LOQ 75,6 364,2 100

3.27. tablazat
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IPPC feliilvizsgdlati dokumentdcio eeoe System

1. féléw — T017.

EMRHE EMBHE EMRHEK RHI(

62009, [IV, 14.)

well |y :;i- E:i ﬂ:i- 3::- s
2016/1l. | 2016/Il. = 2016/l  2016/N. | 2016fu.  SEYUttesrendelet

Maftalin 001 oo | 001 0,01 0,01 0,01 '
1-metil-naftalin 00t 0o | 001 0,01 001 @ <001

2-metil-naftalin 0o oo | o001 0,01 2001 | <001

._.El_r?ﬁés naftalin ' ' _6,03' 0,03 001 001 mn 20
Acenaftilén 001 <001 <001 @ <001 @ <001 @ <001 0,2
Acenaftén lo01| <001 | <ot | <001 | <001 | <001 | 0,05
Fluorén 001 <001 | =001 | <001 @ <001 @ <001 0.05
Fenantrén ool | o©os | ops b,02 0,02 0,03 0,1
Antracén 001 <001 | <001 | <001 @ <001 @ <001 0,05
Fluorantén 001 oo | om =001 <001 | =001 0.1

Pirén oo | 001 0,01 | <001 @ <001 @ <001 01
Benzol(alantracén | 0,01 <001 | <001 | <001 | <001 | <001 0,02
Krizén 001 <001 | <001 | <001 @ <001 | <001 0,02
Benz({bjfluoantén 001 | <001 | <001 | <001 | <001 | <001 0,03
Benz{k)flucantén 001 <001 | <001 | <001 | <001 <001 0,03
Benz(a)pirén 001 | <001 | <op1 | <01 | <001l | <001 0,01
indenof1,2,3-cd)pirén | 0,01 <001 | <001 | <001 & <001 | <001 0,01
Dibenz{ah)anwracén | 001 <001 <001 | <001 | <001 | <001 0,02
Benzghi]perilén 001 | <001 | <001 | <001 | <001 | <001 0,02
Osszes PAH ' 005 005 0,02 003 | 003 20

3.28. tablazat: PAH vizsgalati eredmények — monitoring kutak (2017)

vl R HR2- HR3- HR4- HRS- Rui Do T
2018/1l.  2018/i. | 2018ju. 2018/1. 201g/n. | SEYUUesrendelet

Naftalin 001 002 0,02 0,01 D01 0,02

1-metil-naftalin 001 001 0,01 0,02 0,01 0,01

2 metil-naftalin ool | o001 0,01 0,02 0,02 0,01

‘Dsszes naftalin ' 0,05 0,04 0,05 0,04 004 2,0
Acenaftilén oo1| o001 | <001 | <001 001 | <001 0.2
Acenaftén 001 | <001 0,02 0,02 0,02 0,03 0,05
Fluorén 001 <001 | 001 | o002 0,01 0,02 0,05
Fenantrén 001 003 | 001 | o001 001 | 005 01
Antracén ool| ooz | ooz | o001 b,02 0,02 0,05
Flimramten 0ol <0 001 0,02 0,02 0,02 01
Pirén 001 | o001 <0,01 0,02 0,01 0,01 0,1
Henznlla.]antﬁcé.n D,E.J.‘r. . <0,01 =0,01 d.ﬂ,ﬂl. | =0,01 dl;l,ﬂl. 0,02
Krizén 001 | <001 | <001 | =001 | =001 | <001 0,02
Benz(b}fluoantén 001 <001 | <001 | <001 | <001 | <001 0,03
Benz{k}fluoantén 001 | <001 | <001 | <001 | <001 0,01 0,03
Benz(a]pirén oo1| <o | <001 | wor | <o | eo1 0,01
indenof1,2,3-cdlpirén | 0,01 | <000 | <001 | <001 | =001 0,01 0,01
Dibenzlahjantracén | 001 | <001 | <001 | <001 | <001 | <001 0,02
Benzlghilperilén 001 | <001 | <001 | <001 | <001 | <001 0,02
Osszes PAH | o7 | 0os | o1 0,03 0,14 2.0

3.29. tablazat: PAH vizsgalati eredmények — monitoring kutak (2018)
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1. félév — 2019, Hatdrérték

g NEKOM-  NEKOM- NEKOM-  NEKOM-  MEKOM- :mxm
W e | mom | mam | omo | mm | s
L b X X X e

Maftalin 0,01 0,02 0,01 0,04 0,02 0,03

1-metil-naftalin 001 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

2-metil-naftalin 0,01 <0,01 0,01 <0,01 0,18 0,01

Osszes naftalin 0,02 0,01 0,04 0,20 0,03 2,0
Acenaftilén 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0.2
Acenaftén 001 <0,01 0,04 0,01 0,02 0,01 0,05
Fluarén 0,01 <0,01 _— 0,01 0,01 0,05
Fenantrén 001 0,02 0,02 0,1
Antracén 0,01 0,02 0,03 0,05
Flugrantén 001 0,01 _ 0,1
Pirén 0,01 0,01 0,01 0,1
Benzol(a)antracén 001 <0,01 <0,01 0,02
Krizén 0,01 0,01 0,01 0,02
Benz(b)fluoantén 001 0,01 0,03 0,03
Benz(k)flucantén 001 0,02 0,02 0,03
Benz{a)pirén 0,01 0,01 0,01 0,01
Indeno(1,2,3-cd)pirén 0,01 0,01 - 0,01
Dibenz(ah)antracen 001 <0,01 <0,01 0,02
Benz(ghi)perilén 0,02 0,02
Osszes PAH 0,14 0,14 2,0

3.30. tablazat: PAH vizsgalati eredmények — monitoring kutak (2019)

Hatarérték

ug/l | NEKOM- MEKOM- NEKOM- MEKOM- MEKOM-  6/2009. (IV. 14.)
HPZHRL-  HPZ-HRZ-  HP2-HR3- = HPZHR4-  HPZ-HRS-  KvWM-EGM-FVM
2020/11. 2020/11. 2020/, 202011, 2020/11. egyiittes
 IESES—— B - E— ! P -1 B e (mdem
Maftalin 001 | <01 | <001 | o001 | o0l 0,01
L-metil-naftalin 6o w0 w0 aor ool | gl |
2-metil-naftalin ool | <001 i @00l | <001 | <001 | 001
. Osszes naftalin [ T @er | wo | ool | o6, | 6,3 | 20
| Acenaftilén | 001 | <00l | <00l | <001 | <001 | <001 | 02
. Acenaftén ool | =00l | =001 | <001 | <00l | 001 | 0,05
[ Fitioeen Cep01 | <001 | <0l | <001 | <001 001 | 0,05
| Fenantrén oo om | o2 | om | o\ | oo 0.1
| Antracén [oo1 | <01 | <001 | <001 | <00l | <001 | 0,05
| Fluorantén Toai | <001 | <ol | <opd | ool | o001 | 01
| Pirén oot | <01 | o1 | <01 | ool | o001 | 01
| Benzol{a)antracén o0l <001 w001 | <@l | ol | <00 | 0,02
| Krizén [oo1 | <o | o1 | w01 | <@ | <001 | 0,02
| Benz(bjfiucantén ool | w0l | <o | o1 | eol | <wor | 0,03
| Benz{k)flucantén lem | <001 | <000 | <001 | <001 | <00t | 0,03
| Benz{a)pirén ool | <ol | <001 | <001 | <001 | <001 | 0,01
| Indeno{1,2,3-cd)pirén | 001 | <001 | 00l | <001 | <001 | <001 | 0,01
" Dibenz(ahjantracén oo | wp | wo | w@er | ol | <ol | 0,02
' Benz{ghiperilén a0l | <ol | @0l | @01 | ol | <00t | 0,02
Dsszes PAH [ " oo | ooz | opz | ood | o8 | 20

3.31. tablazat: PAH vizsgalati eredmények — monitoring kutak (2020)
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Vizkémiai vizsgalati eredmények - Kadmium
Heves Megyei Regionalis Hulladéklerako - Hej6papi (2018.)

12

i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.8
06
0.4
0.2

Alapallapot 2018, |, félév 2018, I, fély

Kadmiurm [pg/l]

Mérési iddpont

Megjegyzés: Az abrdzothatdsag érdekében o <1,00 mérési eredményeket 1,00-nek tilntettik fel o diogramon.

'B' szennyezettségi koncentrdcio
értéke: 5 ug/|

®HR-1 mHR-2 ®HR-3 ®HR-4 ®WHR-5

3.10. abra
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geon

eeesystem

Fajlagos vezetképesseg [uS/cm]

KOlps [mg/fl]

2500

2000

1500

1000

500

18

1.6

14

1.2

0.8

06

04

0.2

Vizkémiai vizsgalati eredmények - Fajlagos elektromos vezet6képesség

Heves Megyei Regionalis Hulladékleraké - Hejépapi (2018.)

Alapéllapot 2018, | félév

962

872 oo 893 .- gig 872 gyg 865 857 o0 45

II II - IIII IIIII
[

864 g37

2018 L. féléy

Mérési iddpont

mHR-1 WHR-2 ®mHR-3 mHR-4 ®HRS

3.11. dbra

Vizkémiai vizsgalati eredmények - KOlps

'B' szennyezettségi koncentrdcid

értéke: 2500uS/cm

Heves Megyei Regionalis Hulladéklerakd - Hejépapi (2018.)

1.63
0.68
0.61 0.64
0-41 I I I

Alapallapot 2018, | féley

Mérési idépont
EHR-1 ®WHR-2 ®EHR-3 EMHR-4 EHR-5

3.12. abra

0.44
0.34 0.34
’ i : I Ii : alsi

2018, II. félev
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Vizkémiai vizsgdlati eredmények - Szulfat
Heves Megyei Regionalis Hulladéklerako - Hejépapi (2018.)

300
250 240 235
225
208
200
75

= 1 165 170 174
i)
E 148 149 157

150
3
E 125
v

100

50
(4}
Alapdliapot 2018 | féléy 2018 11 fidléy
Mérési idGpont
TR 'B' szennyezettségi koncentrdcic
értéke:
mHR-1 WHR-Z ®HR-3 mMHR-4 WHRS 250ma/l
3.13. dbra
Vizkémiai vizsgalati eredmények - Nitrat
Heves Megyei Regionalis Hulladékleraké - Hejépapi (2018.)
80

Nitrat [mg/l]

54 54
48
39
34
34

Alapallapot 2018. | féléy 2018. 1L féléy
m HR-1 55 34
mHR-2 64 55 54
mHR-3 54 58 54
m HR-4 70 41 39
m HR-5 58 53

értéke:
50mg/l

'B'mnmreumégi korlcerltrﬁdt1

mHR-1 ®WHA-2 ®mHR-3 mHR-4 mHR-5

3.14. abra
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Mitrit [rog/1]

Foszfat [mg/L]

05

0.45

04

0.33

03

025

0.2

015

0.05

0.45

0.4

035

0.3

0.05

Vizkémiai vizsgalati eredmények - Nitrit

Heves Megyei Regionalis Hulladéklerako - HejGpapi (2018.)

0.27
0.05 gos T ges 005 o
[ — —
Alapallapot 2018. | felev

Mérési iddpont

Megjegyzés: Az dbrdzolhatdsdg érdekében a <0,01 mérési eredményeket 0,01-nek tintettik fel o diogramon.

=
oos 205 o5 005 g5
2018 1. féléy

'B'szennyezettségi koncentricio

értéke:
mHR-1 WHR-2 ®HR-3 MHR-4 WHR-5 0.5 mg/l
3.15. abra
Vizkémiai vizsgdlati eredmények - Foszfat
Heves Megyei Regionalis Hulladékleraké - HejSpapi (2018.)
0.20
0.11
0.09 £.10

0.019 0.021 ¥ 0.03 o

001 001 001 :
u I 1

Alapdllapot 2018. | félév 2018. |l féléy

Mérési idSpont

®HR-1 WHR-2 ®mHR-3 mHR-4 ®mHR-S

3.16. abra

‘B’ szennyezettségi koncentrdcio
értéke: 0,5 mg/|
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Vizkémiai vizsgdlati eredmények - Ammonium
Heves Megyei Regionalis Hulladéklerako - Hejépapi (2018.)

=
Lo
]

0.32

03

025
2
E 0.2
fa
=
:
E 015
E
<

0.1

0.05 0.0545
0.05
0.04
003 0.03
I . 0.02 90 MNor 002 0.02 poz 02 g 0.02
) L] | B B e . memm e
Alapdllapot 2018, | féléy 2018, 1. féléy
Meérési idGpont 'B'szennyezettségi koncentrdcio

értéke: 0,5 mg/|

Megjegyzés: Az dbrazolhatdsdg érdekében a <0,01 mérési eredményeket 0,01-nek tintettiik fel a diagramon.

EHR-1 WHR-2 ®HR-3 WHR-4 BHR-S

3.17. abra
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Toxikus fémek vizsgalati jellemz6i:

Vizkémiai vizsgalati eredmeények - Eziist
Heves Megyei Regionalis Hulladéklerako - Hejépapi (2018.)

10

4 4 4 LS 4 4 4 4 4 4 4
3
&
1
0.24
0.04
5 0.01 0.02 0.01 —

Alapallapot 2018. |. félév 2018. 1L félév

Ezust [pg/l)
w

Mérési iddpont

W HR-1 WMHR-2 ®HR-3 EHE-4 EHR-5 '8’ szennyezettségi koncentrdcié

értéke: 10 ug/l
Megjegyzés: Az dbrdzolhatdsag érdekében o <0,05 méresi eredmenyeket 0,05-nek tdntettik fel o diogramon.
3.18. abra
Vizkémiai vizsgalati eredmények - Arzén
Heves Megyei Regionalis Hulladéklerako - Hejépapi (2018.)
10
9
8
7
6
3
g 4.81
=
B
< 4
3.01
3
2 2
2 2
B 2 2 r 2
1 0.56
5 —1 8 8 | i
Alapdliapot 2018, Lfdléy 2018, 11, félév
Mérési iddpont
Az dbrarolhotosdg érdekeében o <0,02 ill. 0 <1,00 mérési eredményeket 0,02-nek és 1,00-nak
tiintettik fel a diagramon. 'B' szennyezettségl koncentrdcié
értéke; 10 ug/l
MHR-1 WHR-2 ®WHR-3 WHR-4 WHRS
3.19. dbra
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Vizkémiai vizsgalati eredmények - Bor
Heves Megyei Regionalis Hulladéklerako - Hejépapi (2018.)
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61 B2 &0 73.8 6.1 706 701
439 490 493 47 49
EEEE EEEmn llll.
Alapéllapot 2018. 1. feléy 2008101, féléw

Mérési iddpont

‘B’ szennyezettségi koncentrdcid|
értéke: 500ug/]

WHR-1 MHR-2 ®HR-3 WHR-4 BHR-5

3.20. abra

Vizkémiai vizsgalati eredmények - Barium
Heves Megyei Regionalis Hulladékleraké - Hejépapi (2018.)

44.5
42.5
40.2 383
353 35.6 36.4
= 3.7 = 3 31 S
29.0 30

Alapallapot 2018, I félév 2018. 11 feleév

Meérési iddpont

‘B' szennyezettségi koncentrdcic
értéke: 700ug/|

WHR-1 WHR-2 ®WHR-3 ®WHR-4 WHR-5

3.21. abra
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Vizkémiai vizsgalati eredmények - Kadmium
Heves Megyei Regionalis Hulladéklerako - Hejépapi (2018.)
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0.02 0.02
i — e — 00

alapdllapot 2018, |, féléy 2018, 1, fély

Meérési iddpont

g5 Az ab (i ig érdekeben o <1,00 mérési eredmeényeket 1,00-nek ik fel a dicg,
'B' szennyezettségi koncentrdcio
értéke: 5 ug/!
®HR-1 WHR-2 WHR-3 WHR4 WHRS
3.22. dbra
Vizkémiai vizsgalati eredmények - Kobalt
Heves Megyei Regionalis Hulladékleraké - Hejépapi (2018.)
25
5 1.96 g 2 2 2 3 2 2 5 2 2
i
w
=2
=
m
=
o
el |
0.73
05
0.29
0.22 l 0.26
., AARNE
Alapallapot 2018, |, féléy 2018. 11, féléy
Mérési iddpont
Megjegyzés: Az dbrdzolhatdsog érdekében a <2,00 mérési eredményeket 2,00-nek tiintettik fel a diagramon. 'B' szennyezettségi koncentrdcio
értéke: 20 ug/!
EHR-1 WHR-2 ®HR-3 MHR-4 WHRS
3.23. dbra
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Vizkémiai vizsgalati eredmények - Krom
Heves Megyei Regionalis Hulladékleraké - HejSpapi (2018.)

2018, IL féléy

'B' szennyezettségl koncentrdcic
értéke: 50 ug/l

459
45
4
35
3
3
e
= 25
£
z 2 4 2 2 2 2 2 2 2
15
1
073 g 075 0.69
) l I . .
4]
Alapallapot 2018.1 féléy
Meérési iddpont
Megjegyzés: Az Gbrdzolhatdsdg érdekében a <2,00 mérésl eredményeket 2,00-nek tintettik fel a dlagramon,
mHR-1 mHR-? mHR-3 mHR-4 mHRS
3.24. abra
Vizkémiai vizsgalati eredmények - Réz
Heves Megyei Regionalis Hulladéklerako - Hejépapi (2018.)
25
22.7
20
15
3
e
10

AMlapdliapot 2018, |, fléy
Meérési iddpont
Megjegyzes: Az obrazohatisag érdekében o <2,00 mérési eredményeket 2,00-nek tintettik fel o diogroman.
W HR-1 WHR-Z MHR-3 EMHR-4 EHR-S5

3.25. abra

7.85
2374 3.50 42 342 355 382 396
l ) l : : : 2 : . . l . l
: O HEENNE

200810, félew

'B' szennyezettségi koncentrdcio
értéke: 200 ug/|
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Vizkémiai vizsgéalati eredmények - Higany
Heves Megyei Regionalis Hulladéklerako - HejGpapi (2018.)
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Alapallapot 2018, | faléw
Meérési idopont
Megjegyzés: Az s a <0,2 mérési eredmenyeket 0,.2-nek fel a diogramon
WHR-1 WHR-2 ®HR-3 WHR-4 WHRS ®
3.26. 4dbra
Vizkémiai vizsgalati eredmények - Molibdén
Heves Megyei Regionélis Hulladékleraké - Hej&papi (2018.)
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Alapallapot 2018, |. falev

Mérési iddpont

2018, I1Lfélév
B v fai k P PEA
értéke: 1 ug/l

4321
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-
1
-5 = = = » I I | I I I I I I I
, HINmNE

2018, IL. feleév

W Az ig érdekében o 3,00 mérési eredményeket 3,00-nok tintettik fel o diagramon. ‘B’ szennyezettségi koncentrdcic
mHR-1 WHR-2 mHR-3 WHR-4 mHR-S értéke: 20 ug/|
3.27. abra
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Nikkel [pg/l]

Olom [pgfl

Vizkémiai vizsgalati eredmények - Nikkel
Heves Megyei Regionalis Hulladeklerako - HejGpapi (2018.)

&

Mapéllapot 2018 Liéléy

Mérési idépont
Megjegyzés: Az dbrirolatdsdy érdekében a <3,00 mérési ered) ket 3,00-nak tintettik fel o disgramon.

®mHR-1 WHR-2 ®HR-3 WHR-4 WHR-5

3.28. abra

Vizkémiai vizsgdlati eredmények - Olom
Heves Megyei Regionalis Hulladéklerako - Hejépapi (2018.)

25

2.19

1.5

052  gag 0.48
II - I

Alapdllapot 2018. 1. féléw
Mérési idopont
Megjegyzés: Az dbrazofhotisdg érdekében o <8,00 mérdsi eredménye ket 8,00:nek tintettik fel o diagramon.

EHR-1 WHR-2 ®HR-3 WHR-4 BHR-S

3.29. abra
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201811, fély

‘B’ szennyezettségi koncentrdcid
értéke: 20 ug/!

1 1 1 % 1 1 1 1 1 1

2018. 11 féléw

‘B’ szennyezettségi koncentrdcic
értéke: 10 ug/|
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Vizkémiai vizsgalati eredmények - Szelén

Heves Megyei Regionalis Hulladéklerako - Hejpapi (2018.)
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Alapéllapot 2018, 1. fléy
Mérési idopont
Megjegyzés: Az érdekében a <10,00mérési er 10,00-nek tintettik fel @ diogramon.

EHR-1 WHR-2 ®HR-3 WHR-4 BHR-S

3.30. 4bra

Vizkémiai vizsgalati eredmények - On
Heves Megyei Regionalis Hulladékleraké - HejGpapi (2018.)

3 R 3 3 S = 3 B 3 5
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Alapallapot 2018, Lfgléy
Mérési iddpont
Megleqyzés: Az dbrdzothatdsig rdekében o <3,00 mérési eredményeket 3,00-mak tintettik fel a diagramon,

mHR-1 WHR-2 ®HR-3 WHR-4 MHR-5

3.31. abra

2018, L. féléy

‘B’ szennyezettségi koncentrdcic
értéke: 10 ug/!

2018, IL féléy

‘B’ szennyezettségi koncentrdcio

értéke: 10 ug/l
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Vizkémiai vizsgalati eredmények - Cink
Heves Megyei Regionalis Hulladékleraké - Hej6papi (2018.)
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Mérési iddpont

I 2 . 1 . 2 so8 187 29 1ss 253

2018 Il féléy

‘B szennyezettségi koncentrdcio

WHR-1 WHR-Z WHR-3 WHR-4 BHR-S értéke: 200ug/l
3.32. abra
Egyéb komponensek vizsgalati eredményei
Vizkémiai vizsgalati eredmények - TPH-GC
Heves Megyei Regionalis Hulladéklerako - Hejépapi (2018.)
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Alapéllapot 2017, 1. félév 2017. 1L félév 2018, 1 féléy 2018, IL féléy

Merési iddpont
Megfegyzés: Az dbrdzothotdsdg rdekében o <0.01 mérési eredményeket 0,01-nek tintettik fel o diogramon,

mHR-1 mHR-2 WmHR-3 WHR-4 mHR-5

3.33. abra

'B'szennyezettségi koncentracio
értéke: 100ug/
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Vizkémiai vizsgalati eredmények - Osszes PAH naftalinok nélkiil
Heves Megyei Regionalis Hulladéklerako - Hejépapi (2018.)

S
= 1
T
<
B 0.8
0.6
. 0.14
0008 o, — 0.07 0.05 0.1 0.09
0.002 0.0C 0.003 U
4 I
Alapéllapot 2018
Mérési idépont
W HR-1 mHR-2 HR-3 W HR-4 ®WHR-5
'B" szennyezettségi koncentrdcio
Megjegyzés: Az abrazolthatasdg érdekében a <0,01 méresi eredményeket 0,01-nek tintettiik fel o diagramon. értéke: 2,0 H Q/f

3.34. dbra

A vizkémiai vizsgalati eredményeket a korabban, az alapallapot felmérés (mintavétel ideje
2009.07.16.) soran rogzitett eredményekkel hasonlitottuk 6ssze.

Osszefoglalva megallapithatd, hogy a vizsgalati eredmények alapjan a felszin alatti vizekben
(talajviz) "B" szennyezettségi hatarérték feletti komponens nem mutathatd ki a monitoring
kutaknal (kivétel: nitrat komponens, amely hatarérték tullépés mar az alapallapot felvétel
soran jelen volt.) Eseti jelleggel a higany 2020. I. félévében lépte tul a ,B” szennyezettségi
hatarértéket. TPH esetében 2018. Il. félévében és 2020. Il. félévében volt hatdrérték
tullépés. A monitoring kutak 2019. évre vonatkozd PAH vizsgalati eredményeiben volt
tapasztalhaté hatarérték tullépés az alabbi komponensek esetében: fluorén, fenantrén,
antracén, fluorantén, pirén, krizén, benz(b)fluorantén, benz(k)fluorantén, benz(a)pirén,
indeno(1,2,3-cd)pirén, benz(ghi)perilén. A 2020-as évben mar nem volt tapasztalhatd
hatarérték tullépés egyik komponens esetében sem.

Fontos megjegyezni, hogy egyes komponensek esetében a laboratériumi mérési
eredményeket az abrazolhatdsag és osszehasonlithatésag érdekében kerekitettiink (pl. a

higany <0,001 pg/l értéket 0,001 pg/l-nek tuntettiik fel).

A felszin alatti vizek szempontjabol beavatkozast nem tartunk sziikségesnek.
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3.2.10 A vizvédelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedési tervek, a végrehajtasuk
targyi és személyi feltételeinek ismertetése

Az lizem jol kiépitett csatornahdldzattal, szennyvizelvezet6 rendszerrel és csurgalékviz
elvezetd rendszerrel rendelkezik. A szennyezések megel6zésének egyik fontos feltétele a
killonb6z6 berendezések, technoldgiai terek folyamatos karbantartdsa és az lzemelési
szabalyzat szerinti izemeltetése.

A vizvédelemmel kapcsolatos intézkedési tervet a GEON system Kft. altal készitett
vizmindségi kdrelharitdsi terv tartalmazza, amelyet az illetékes EMI-KTVF 21385-2/2009
szamu hatarozatdban fogadott el.

3.3 Hulladék

3.3.1 A hulladékképzédéssel jaré technolégidk és tevékenységek bemutatdsa,
technoloégiai folyamatabrak készitése.

A tevékenységeket részletesen bemutattuk az el6z6ekben.

3.3.2 A technoldgia és a tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése, éves
felhasznalt mennyiségiik. Anyagmérlegek készitése, a hulladék keletkezésével jaré
technolagiakrol

A komposztald telep alapvet6 célja a keletkezd bioldgiai hulladékok minél nagyobb aranyban
tortén6é hasznositasa, amely altal a hulladéklerakéban véglegesen deponalt hulladék
mennyisége csokkenthetd. A tevékenység sordn segédanyagként vizet haszndlnak fel szilikség
esetén.

3.3.3 A keletkezé hulladékok mennyiségének és dsszetételének ismertetése (veszélyes
hulladék esetében az azonosité szamat, veszélyességi osztalyat és veszélyességi
jellemzéit is meg kell adni technolégiankénti és tevékenységenkénti bontasban)

A kezelésbdl szarmazo hulladékok:

A szerves hulladékok komposztalasa alapvet6en nem jar hulladékképz6déssel, hiszen a
végezni kivant tevékenység célja a bioldgiailag bonthatd szerves hulladék hasznositdsa. A
technolégia sordn levalasztott hulladékokat kezel6 szervezeteknek adjak at
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artalmatlanitasra, melyek mennyisége a beérkez6 hulladékok mennyiségének a 0,01 %. A
technoldgia sordn levdlasztott hulladékokat a depdniatérre szallitjdk artalmatlanitasra.

Osszességében megallapithato, hogy a rendszer &nmagaban nem termel hulladékot.

Gépek, berendezések lizemeltetésébdl szarmazo hulladékok:

A technoldgia soran kodzvetetten is keletkeznek veszélyes és nem veszélyes hulladékok. A
tevékenység soran keletkezé veszélyes hulladékokat (gépekbdl szdrmazé faradt olaj,
hulladék akkumulator, egyéb veszélyes anyagokat tartalmazoé alkatrészek, munkavédelmi
eszkozok) — megfelel6, engedélyekkel rendelkez6 veszélyes hulladéklerakéra valéo -
elszdllitasig a telephelyen levé zart veszélyes hulladékgy(jté konténerben taroljak
ideiglenesen. A gyljt6hely ugy kerult kialakitasra, hogy a gy(jtés id6tartama sordn esetleg
megsérulé csomagoldeszkdzbbl, gydjtéedényzetbdl kikerils veszélyes hulladék ne okozzon
kornyezetszennyezést. A veszélyes hulladékok gyljtése a hulladékok kémiai hatdsainak
ellenalld, folyadékzard csomagoldeszkdzben, gylijéedényzetben torténik.

A keletkez6 veszélyes hulladékokat kezel6 szervezetnek adjak at artalmatlanitdsra.

Szocidlis ellatasbdl szarmazo hulladékok:

A dolgozok napi munkavitele soran telepiilési szilard hulladék is keletkezik, melyet a depdnia
testre szallitanak artalmatlanitas céljabdl.

3.3.4 A hulladékok gyiijtési modjanak ismertetése

A telephelyre beérkezé komposztalandd hulladék az el6kezel§ téren keril elhelyezésre. Az
el6kezel§ tér névleges nagysaga 375,4875 m?2. A beszéllitott hulladékok 6mlesztve kerilnek
tarolasra. A beérkez6 hulladék 2,5 m magas halomban kertl tarolasra. Az el6kezel§ tér erre a
célra kialakitott nagyjabdl 75 m?-es terlletén tdérténik tovabba a beérkezd hulladékok
el6kezelése is (apritds, homogenizalas).

A tevékenység végzés sordn keletkez6 esetleges hulladékok gy(ijtési mdédja a kordbbiakban

ismertetésre kerdlt.

3.3.5 A hulladékok telephelyen beliil térténé kezelésének, tarolasanak, az ezeket
megvaldsitd létesitmények és technoldgidk részletes ismertetése, beleértve azok
mtiszaki és kornyezetvédelmi jellemzéit

A hulladékok telephelyen belll torténé kezelését, tarolasat a korabbiakban ismertettik.
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3.3.6 A telephelyrdl kiszallitott (export is) hulladékok fajtankénti ismertetése és
mennyisége. A hulladékot szallitd, atvevé szervezet azonosité adatai, a
hulladékszallitas folyamatanak (eszk6ze, modja, utvonala) ismertetése

A telephelyrél csak a tevékenység sordn keletkezett veszélyes hulladék kerul kiszallitasra.

3.3.7 A hulladékgazdalkodasi terv, a keletkezé hulladékok mennyiségének és kornyezeti
veszélyességének csokkentésére tett intézkedések ismertetése

Az egyes hulladéktipusokra vonatkozo specidlis intézkedések:

A technoldgiak altal kibocsatott hulladéktipusokra a hatdlyos jogszabalyokban
meghatarozottaktdl eltérd specialis, vagy egyedi intézkedések nem sziikségesek.

A telephelyre vonatkozdlag nem készilt hulladékgazddlkodasi terv, mivel a képz6d6
hulladékok mennyisége nem teszi szlikségessé

3.3.8 Mas szervezett6l atvett (import is) hulladékok minGségi Osszetételének,
mennyiségének és szarmazasi helyének (atadé azonosité adatai), valamint
kezelésének ismertetése

A Heves Megyei Regionalis Hulladéklerakéban kezelt hulladékokra vonatkozéan az NHSZ
Eszak-KOM Nonprofit Kft. 2017-2020 naptari évre vonatkozd éves jelentését megkildte az
illetékes Kornyezetvédelmi Hatdsagnak. Importalt hulladékot a telep nem fogadott. Az
Uzemeltetd a mas szervezettdl atvett hulladékok esetében hulladék alapjellemzést készitett.

3.3.9 A begylijtéssel atvett hulladékok mindségi Osszetételének, mennyiségének és
szarmazasi helyének (atadé azonosité adatai), valamint kezelésének ismertetése

Hulladék Megnevezés Atvett (kg) | El6kezelt (kg)
2002 01 | bioldgiailag lebomld hulladék 984 640 984 640
3.32. tablazat: 2017-ben atvett és el6kezelt hulladékok mennyisége

Hulladék Megnevezés Atvett (kg) | El6kezelt (kg)

2002 01 | bioldgiailag lebomlé hulladék 1878 320 1200 920

3.33. tablazat: 2018-ban atvett és el6kezelt hulladékok mennyisége
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Hulladék Megnevezés Atvett (kg) | El6kezelt (kg)
2002 01 | bioldgiailag lebomld hulladék 3180760 3180760

3.34. tablazat: 2019-ben atvett és el6kezelt hulladékok mennyisége
Hulladék Megnevezés Atvett (kg) | El6kezelt (kg)
2002 01 | bioldgiailag lebomld hulladék 4235920 4235920
3.35. tablazat: 2020-ban atvett és el6kezelt hulladékok mennyisége
Hulladék Megnevezés Osszes képz6dott (kg)
1905 01 telep.uII.eS| és ahhoz hasonlé hulladék nem komposztalt 396 500
frakcidja
3.36. tablazat: 2020-ban képz6dott hulladékok mennyisége
3.4 Talaj

3.4.1 Domborzati, talajtani és foldtani viszonyok

Hej6papi teleplilés a Sajo-Herndd sik kistajhoz tartozik, amely foldrajzilag az Alfold nagytdj
Eszak-alféldi hordalékkup-siksag kdzéptajaban fekszik. A telepiilés a kistaj kozéppontjatdl D-i
iranyban helyezkedik el.

A kistaj 89,5 és 160 m kdz6tti tszf-i magassagu hordalékkup siksag. D felé lejtd felszinének E-i
része kornyezeténél alacsonyabban fekszik, mig ko&zéps6é és D-i, alacsonyodd része
szigetszerlien 8-10 m magasra kiemelkedik. A teriiletet a Sajo és a Hernad hordalékkupja
épiti fel. Az egykori felszin a folydk erdzidjanak hatasara alacsony volgykozi hatakkal tagolt,
5 m/km?-es atlagos relativ relief(i domblabi hatak, lejt6k orografiai domborzattipusaba
sorolhato terliletté valt. A Sajé és a Herndd artéri vidéke (Muhi-siksag) kis relativ relief(i
hullamos, ill. enyhén hulldamos siksag. Egyhangu felszine 16sz6s anyagokkal fedett.
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3.35. abra: Domborzati viszonyok
Megjegyzés: Tengerszint folotti magassag torzitas értéke: 3
A telephely nyillal jel6lve.

(Forrds: Google Earth)

A tdj a két folyd hordalékkupjan alakult ki. A fiatal éntéshordalékon, amelynek egy része
kavics, Ontés réti és réti talajon (30 és 12%) taldlhatdak. Mechanikai 6sszetételiik valyog vagy
agyagos valyog. A Sajoé-volgy talajai — amelye kozott kevés nyers ontési s van — inkdbb
savanyuak, mig a Hernad-volgyben a talajok vagy karbonatosak, vagy gyengén savanyuak.

A szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a sztyepesedd réti szolonyecek (2-2%) ki foltokban
fordulnak elé.

A teraszok 10sz és l|oszszer( Uledékein — f6ként a kistaj alsé harmaddban — a réti
talajképz6dményekhez  csatlakozd  térszineken  réti  csernozjomok  (20%), a
hegységel6terekhez csatlakozdan pedig csernozjom barna erdétalajok (23%) keletkeztek.

A talajmechanikai viszonyok pontos megismerésére a mechanikai hulladékkezel6 md
engedélyezési tervéhez a talaj allapotanak és rétegzédésének megismerése céljabdl, 2014
janudrjaban 2 db D 70 mm-es feltaras mélylt.

Rétegleiras feltardsok alapjdn:

A felszint 40-60 cm vastagsagban boritja humuszos fedéréteg. Talajmechanikai szempontbdl
a réteg kozepesen plasztikus, agyagos iszapos Osszlet. A humuszos fedd alatt 0,5-1,0 m
vastagsagban nem térfogatvaltozos homokos iszap és sovany agyag rétegek telepiltek. A
réteg viztartalma 15-16 % kozo6tt ingadozott. A konzisztencia index értéke 1,02-1,41 kozott
valtozik, mindsitése merev, kemény. A kissé kotott rétegeket 1,4 m vastagsagban homokos
iszap rétegek valtjak fel. Az egylittes iszap és agyag tartalom 45-46 % korili, mig a finom
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homok tartalom 53-55 % ko6z6tt valtozik. A rétegben laza talajokrol beszélhetiink. A finom
szemcsés apro rétegek alatt 4,0-4,6 m mélységig valtozo plaszticitasu iszap és kdzepes agyag
rétegek valtjak egymast.

A kistaj teriiletén az alaphegység E-on alsé- és kdzéps6-tridsz karbonatos képz&dményekbdl
all, D-en pedig Ujpaleozods és mezozods kézetek fordulnak elS. A fels6-panndniai rétegekre
atmenet nélkil telepll a pleisztocén durva tledéke, amely a siillyedés miatt vastagon boritja
be a kordbbi képz6dményeket. A folydk teraszai Miskolc és Szikszd folott elvégzSdnek, ill.
belesimulnak a hordalékkupba, amelynek anyaga a Sajétdl Ny-ra kavicsos, K-re inkdbb finom
Uledékekbdl all.

A hordalékkup épitése az egész pleisztocénban tartott, s kiilondsen a Sajo-Hernadtél Ny-ra
rakodott le tobb rétegben sok kavicsos (iledék. A holocénban a Sajé-Hernad sajat
hordalékkupjaba vésédott. A felszin legelterjedtebb képz6dménye a folydvizi kavics (gyakran
homok és murva is kapcsolddik hozzdajuk). A Sajé-Hernad artéren |0sz6s-agyagos Uledékek,
ill. holocén Ontésanyagok vannak a felszinen. A kistdjban rendkivil sok, nagy készlettel
rendelkezd kavics-el6fordulas ismert.

3.4.2 A teriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai

A terlleten mdszaki védelemmel ellatott hulladéklerakd, MBH csarnok, szelektiv valogato,
komposztald tér és biostabilizdld tér talalhatd. A létesitmények épitése elbtti
teriilethasznalat megvaltozott, az eredeti allapot nem allithaté helyre (tekintettel a
létesitmények céljara ez eredeti allapot helyredllitasra vonatkozd igény nem meriil fel).

A terileten veszélyes hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységet nem
végeztek és jelenleg sem végeznek.

3.4.3 A talaj jellemzése a multifunkcionadlis tulajdonsagai alapjan, kiilonos tekintettel a
valtozasokra (vegyi anyagok, hulladékok, stb.)

Az altalajra a laza szemcsés képz6dmények a jellemzéek, mint homokos iszap, homok,
kavicsos homok.
A maximalis talajvizszint 2,0 m kordl taldlhaté.

3.4.4 A tevékenységbhdl szarmazd talajszennyezések és megsziintetési lehetdségeinek
bemutatasa
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Minden olyan Gzem és munkaterileten, ahol olaj és kenGanyagok tdrolasa, felhasznalasa,
hulladék olaj és ken6anyag tarolasa torténik, esetleges olajelfolyasok alakulhatnak ki,
amelyek veszélyhelyzetet teremthetnek.

A bekévetkezés okai lehetnek:

— gondatlan anyagkezelés

— hajtédmlivek meghibdsoddsa

— tomitetlenségek

— szivargasok

— tdrolasi hianyossagok

— hulladék olajok szabalytalan tarolasa, stb.

A talajszennyezés veszélye a komposztald telep teriiletén elhanyagolhaté: a komposztald
telephez aszfaltozott/térkével burkolt belsé uthaldzat vezet, valamint a komposztald tér
maga is szilard burkolattal ellatott, igy az esetlegesen elfolyd olaj nem keriilhet kdzvetlentl a
talajra.

Az esetleges szennyezés bekovetkezése esetén a kifolyt anyagot azonnal fel kell itatni, az

atazott talajjal egyutt fel kell szedni és a 225/2015 (VIII. 7.) Korm. rendelet értelmében kell
gyUjteni, tarolni és elszallittatni.

3.4.5 Prioritasi intézkedési tervek készitése

Jelen felllvizsgalatnal nem értelmezhet6.

3.4.6 Remediacios megoldasok bemutatasa

Jelen felllvizsgdlatndl nem értelmezhetd.

3.5 Zajésrezgés

3.5.1 A zaj/rezgésforrasok leirasa, a tényleges terhelési helyzet meghatarozasa,
o6sszehasonlitasa a hatarértékekkel

100

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4/1. Tel.: (46) 200-120
office@geonsystem.hu



NHSZ Eszak-KOM Nonprofit Kft.

Komposztdlo telep (Hej6papi 073/5) g e O n

Nem veszélyes hulladékok hasznositdsa komposztdldssal
IPPC feliilvizsgdlati dokumentdcio LA A SYSfem

A telephely zajvédelmi szempontbdl kedvez6 elhelyezkedésd, lakott teriletektdl tavol
helyezkedik el.

A telephelyhez legkdzelebb esé lakott teriiletek:
— Hej6szalonta: ~1,8 km
— Hejépapi: ~2 km
— Eméd: ~3 km

A telephelyhez kozel talalhatd lakott telepiléseket az aldbbi dbran szemléltetjik a
tdvolsagok feltlintetésével:

Hejoszalonta

Heves Megyei Regionalis Hulladékleraké
-
e

Hejopapi

3.36. abra: A telephelyhez legk6zelebb talalh
(Forrds: Google Earth)

ato lakott teriiletek

A komposztdld telepen zajforrasként a kovetkezé elemekkel kell szamolnunk:
— a hulladék beszallitasa és a hasznosithatd anyag kiszallitasa soran a szallitéjarmdvek
zajkibocsatasa,
— a hulladékkezelési technolégia m(ikodtetése sordn hasznalt gépek mikédése sordn
fellépd zajhatas,
— az atemeld és nyomoszivattyuk miikodésébdl eredd zajterhelés.

Szallitasbol eredd zajterhelés meghatdrozdsa:

A kezelés soran a zoldhulladék beszallitasabdl és a kész komposzt kiszallitdsabdl eredben a
jaratok 8% - 18% 4ra kozotti idészakban kozlekednek, 260 munkanapon. Ez alapjan egy nap
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atlagosan kb. 2 db 10 tonna teherbirdasu tehergépkocsi, kozlekedik, ami zajvédelmi
szempontbdl, (oda-vissza hatds) atlagosan 4 tehergépkocsit jelent naponta. A kiszallitas
okozta forgalom nem mindsithet6 jelentds tobblet-terhelésnek.

Munkagépek miik6désébdl eredd zajterhelés:
A gépek kapacitdsa a kordbbiakban ismertetésre kerilt, amelyb&l megallapithatd, hogy a
kérelmezett mennyiség feldolgozasahoz csupan par éra mlikodés sziikséges.

A komposztdlas sordn 1 db apritdgépet, 1 db forgatdgépet, 1 db homlokrakodot és 1 db
vontato traktort alkalmaznak. A gépi berendezések dizel Gizemf(iek.

Az apritogép kapacitdsa maximum 22 tonna/dra, tehat a munkagépek napi 1-2 6ras
Uzemelése mellett a beszallitott hulladékmennyiség kezelése megvaldsithatd. A telephelyen
mar jelenleg is m(ikodd gépek altal okozott levegbterhelésén fellil a komposztalas soran
haszndlt munkagépek m(ikodése nem okoz tébblet-terhelést.

Ezek alapjan megallapithatd tovabba, hogy a gépek nem minden nap lizemelnek (nincs
sziikség rd). Uzemelés esetén a kérelmezett mennyiséget (a napi kapacitast is figyelembe

véve) alkalmanként 1-2 éra Gzemid6 alatt fel tudjdk dolgozni. A tevékenység kizardlag nappal
torténik, a nyitvatartdsi idé alatt.

Atemeld és nyomdszivattyuk miikédésébdl eredd zajterhelés:
Az dtemeld és nyomdszivattyuk aknakban keriiltek elhelyezésre igy a zajvédelem biztositott.

Osszefoglalas

Osszességében megdllapithatd, hogy a komposztald telepen jelenleg végzett tevékenység a
zajvédelmi kovetelménynek megfelel, nem jelent jelent8s tobbletterhelést.

Zajvédelmi szempontbdl a védend6 épliletek / teriletek tavolsagara vald tekintettel
beavatkozasra nincs szlikség.

3.6 Eldvilag

Az él6vilag fejezetet Zalai Tamdas él6vilag-védelmi és tajvédelmi szakért6 készitette el 2021.
junius hoénapban (a telephelyen lévé nem veszélyes hulladéklerakd IPPC feliilvizsgalata
kapcsdn), amelyet valtoztatas nélkil az 5. mellékletben kozliink.

Az ingatlant és a szomszédos terlileteket hazai vagy eurdpai kozosségi szintl
természetvédelmi korlatozasok nem érintik, nem tartoznak orszagos vagy helyi
természetvédelmi oltalom ald, nem Natura 2000 vagy Nemzeti Okoldgiai Haldzati
besoroldsuak.
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4 A tevékenység kornyezeti hatasainak ismertetése, hatasteriiletének
meghatarozasa

4.1 Talaj

A komposztalé telep Ulzemeltetése sordn a talajra kozvetlenil hatd tevékenység nem
torténik, a komposztalé telep szilard burkolattal rendelkezik.

A létesitmény (izemelése sordn keletkez csurgalékvizek és szennyezett csapadékvizek zart
rendszerben kerlilnek elvezetésre a befogaddba (csurgalékviz medence). A csurgalékviz-
gy(jté medence szigetelt kialakitasuak.

A feltételezhet6 havaridkbdl (pl. beszdllitott kezeletlen hulladék szétszéréddasa, kiomlése,
Uzemanyag és kenGanyag elcsorgas, csapadék altali elmosas, csurgalékviz elvezet6 rendszer
szivargdsa stb.) eredd szennyez6désnek a talajra vonatkozd kockdzata kicsi, mert az esetleg
bekovetkez6 szennyezddések a bevalt kdrelhdritdsi mdédszerekkel gyorsan és hatékonyan
felszamolhatdk, a szennyez6dés tovabbterjedése megakaddlyozhatd. A telephelyen beliili
kozlekedés szildrd burkolatd utakon torténik, igy a hulladék esetleges szétszorédasa
varhatdan az uton torténik, amely nem jelent kockdzatot a talajra és egyéb koérnyezeti
elemekre vonatkozéan sem.

Az lizemelés sordn fellép6 hatdsokat semlegesnek mindsitjik.

4.2 Viz

A technoldgidk lizemeltetése soran gondoskodni kell arrél, hogy a munkavégzés csak a
kornyezetvédelmi el6irdsoknak megfelel6 munkagépekkel torténjen, lecsdkkentve igy a
havaria helyzet kialakuldsdnak lehet6ségét, amely sordn szennyez6dés kerilhet a felszin
alatti vizbe.

A telephelyen a csurgalékviz elvezetése megoldott. A komposztald telep csurgalékvizét a
beton térburkolat D-i oldaldn nyomévezeték szdllitja a telephely meglévS csurgalékviz
medencéjébe. A homokfogd és csurgalékviz atemel§ aknak csurgalékvizzel érintkezé fellletei
HDPE fdliaval szigeteltek.

A felliletre hullé csapadékviz csurgalékvizként keril elvezetésre és kezelésre.

A keletkez6 kommundlis szennyviz a szennyvizcsatorna halézaton (nyomédvezeték) keresztiil
jut a Hej6papi kozség csatornahdldzataba.
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A feltételezheté havariakbdl (pl. beszéllitott kezeletlen hulladék szétszérddasa, kiomlése,
Uzemanyag és kenGanyag elcsorgas, csapadék altali elmosas, stb.) eredd szennyezédésnek a
talajra vonatkozd kockazata kicsi, mert az esetleg bekovetkezé szennyez6dések a bevalt
karelharitasi moddszerekkel gyorsan és hatékonyan felszdmolhaték, a szennyezédés
tovabbterjedése megakadalyozhato.

A |étesitmény rendelkezik havaria tervvel.

A komposztdldsi tevékenység sordn alkalmazott technoldgidk szakszerli, gondos és a
vonatkozo jogszabdlyoknak megfelel6 lizemeltetésével a vizeket éré hatdst semlegesnek
mindsitjiik.

4.3 Levego

A tevékenységhez kapcsolddo légszennyez6 hatasok bemutatdsra kertltek a 3.1. fejezetben,
mely alapjan a kovetkezé megallapitasokat tettiik:

Mivel a tevékenységhez kapcsolddo szallitas a legrosszabb esetben is csak napi 2 jarmdvel (4
elhaladdssal) noveli a teljes forgalmat, ezért a tevékenységhez kapcsolddé tébbletterhelés
elhanyagolhaté mértékiinek tekintheté a megkozelitési utvonalak alapforgalmahoz képest.

4.4 Zaj

A telephely zajvédelmi szempontbdl kedvezd elhelyezkedésd, lakott teriletektdl tavol
helyezkedik el.

A komposztalo telepen zajforrasként a kévetkezd elemekkel kell szamolnunk:
— a hulladék beszéllitdsa és a hasznosithatd anyag kiszallitdsa soran a szallitéjarmdvek
zajkibocsatasa,
— a hulladékkezelési technolégia m(ikodtetése sordn hasznalt gépek miikdodése sordn
fellép6 zajhatas,
— az atemel6 és nyomdszivattyuk mikodésébdl eredd zajterhelés.

Ezen zajterhelések mértéke a 3.5.1. fejezetben bemutatasra kerdlt.

Osszességében megallapithatd, hogy a komposztald telepen jelenleg végzett tevékenység a
zajvédelmi kovetelménynek megfelel, nem jelent jelentGs tobbletterhelést.

Zajvédelmi szempontbdl a védend6 éplletek / terlletek tavolsdgara vald tekintettel
beavatkozdasra nincs sziikség.
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5 Rendkiviili események

Rendkivili esemény a fellilvizsgalt id6szakban nem tortént.

5.1 A megel6zés és a kornyezetszennyezés elhdaritasa érdekében teendd
intézkedések, havariatervek, karelharitasi tervek bemutatasa

A Hej6papi Hulladékkezel§ havaria tervét az 6. mellékletben kozoljik. A terv a komposztald
telepen kivil kiterjed a hulladékvdlogatd és mechanikai hulladékkezel§ tGizemre is.

6 Alapallapot jelentés

A terlletr6l 2016.-ban alapallapot jelentés késziilt az IPPC engedély kérelmezéséhez
Osszeallitott dokumentacidoban kapcsoldéddan, ezért ismételt elkészitése nem sziikséges.

7 Osszefoglalé értékelés, javaslatok

A KEOP- 1.1.1/B/10-11-2013-0005 azonosité szamu projekt keretén belil megtortént a
Heves Megyei Regiondlis Hulladékgazdalkodasi Rendszer teljes kiépitése. A projekt keretén
belll a Hejépapi 073/5 hrsz. alatti ingatlanon egy komposztalé telep kerllt megvaldsitasra. A
technolégia célja a beszallitdsra keriil6 komposztalhatd szerves hulladék komposztalassal
torténd hasznositdsa. A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Koérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi FGosztalya BO/08/KT/202-16/2017. ligyiratszamu hatarozataban egységes
kérnyezethasznalati engedélyt adott az EMRHK Nonprofit Kft. részére, késébb NHSZ Eszak-
KOM Nonprofit Kft.

Ezuton is kérjik az egységes kornyezethasznalati engedélybe foglalt levegbtisztasag-
védelmi és hulladékgazdalkodasi engedély megujitasat is, melyek 2022. februar 15-ig
hatalyosak.

A komposztdlo telep alapvetd célja a keletkezé bioldgiai hulladékok minél nagyobb aranyban
torténd hasznositasa, amely Aaltal a hulladéklerakéban véglegesen depondlt hulladék
mennyisége csokkenthetd. A tevékenység sordn segédanyagként vizet haszndlnak fel szlikség
esetén.

A tevékenység domborzatra, talajra, foldtani kozegre, felszini és felszin alatti vizre gyakorolt
hatdsat semlegesnek, az él6vilagra elviselhetének itéljik.
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A hulladékkelési tevékenység a kornyezeti elemek kozil leginkabb a leveg6- és zajterheléssel
kell szamolni.

A kezelés sordn a hulladék beszallitdsabdl és a kész komposzt kiszallitasabdl eredben a
jaratok 8% - 18% Gra kdz6tti idGszakban kozlekednek, 260 munkanapon. Ez alapjan egy nap
atlagosan kb. 2 db 10 tonna teherbirasu tgk. kdzlekedik (be- és kiszallitdashoz kothetéen is 1-1
db), ami levegébtisztasdg-védelmi szempontbdl, (oda-vissza hatas) atlagosan 4 tgk.-t jelent
naponta. A be- és kiszallitas okozta forgalom nem mindGsithetd jelentds tobblet-terhelésnek.

A gépek kapacitdsa a korabbiakban ismertetésre kerilt, amelyb6l megallapithatd, hogy a
kérelmezett mennyiség feldolgozasahoz csupan par éra mikodés szlikséges. Az apritdgép
kapacitasa maximum 22 tonna/dra, tehat a munkagépek napi 1-2 6ras tizemelése mellett a
beszallitott hulladékmennyiség kezelése megvaldsithatd. A telephelyen mar jelenleg is
m(kodé gépek altal okozott levegsSterhelésén felil a komposztdlds soran hasznalt
munkagépek mikodése nem okoz tobblet-terhelést.

Zajvédelmi szempontbdl a védendd épuletek/terlletek tavolsagara vald tekintettel
beavatkozasra nincs sziikség. A komposztald telep a zajvédelmi kévetelménynek megfelel,
védendGé épliletet nem érint.

A tevékenység koOzvetlen hatasteriletének a telephely (Hej6papi 073/5), kozvetett

/////

A tevékenység hatdsai jorészt semlegesek, a technoldgia csak csekély mértéki
tobbletterhelést jelent a telephelyen korabban is folytatott hulladékkezelési
tevékenységhez viszonyitva.

Osszefoglalva megallapithat6, hogy a telephelyen végzett tevékenység a kérnyezetvédelmi
szabalyok, elGirasok, illetve az lizemeltetési szabalyzatban foglaltak fokozott betartasaval
tovabb folytathato, azonnali beavatkozasra nincs sziikség.

Miskolc, 2022. junius 17.

Dr. Szabé Attila
okl. kérnyezetmérnok
c. egyetemi docens
kornyezetvédelmi szakért6
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. SZABO
ATTILA IMRE Ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.06.23. 12.41.36

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: DR. SZABO ATTILA IMRE
Sziiletési hely: MISKOLC |

Sziiletési datum: 1976.11.19.

Anyja neve: MACZ AGNES

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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