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1. BEVEZETES

Az Eszak-magyarorszagi Kormyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség (EMI
KTVF) a MOL Nyrt. Tiszai Finomitojat, a tiszajvarosi telephelyen ilizemeld veszélyes
hulladék égetémiivére vonatkozd teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalat készitésére

kotelezte 2003-ban (iktatoszam:16628-1/2003.).

A MOL Nyrt. Tiszai Finomité Hulladékégetdje (tovabbiakban Hulladékégetd) eldszor az
Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség (EMI
KTVF) a 17110-15/2004. {igyiratszam® hatdrozatdban kapott egységes kornyezethasznalati
engedélyt a létesitmény lizemeltetésére. Az egységes kornyezethasznalati engedély 2025.
szeptember 30-ig érvényes otéves feliilvizsgalata 2010. és 2015. években megtortént. Az utolsod
feliilvizsgalati eljarasban a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO/16/1384-
7/2016. hatarozatdban adott egységes kornyezethasznalati engedélyt.

A Hulladékéget6t 2016. majus 23. napjatol a MOL Petrolkémia Zrt. tizemelteti, el6tte a MOL
Nyrt. izemeltette.

A MOL Petrolkémia Zrt. megbizta SENEX Kornyezetgazdalkodasi Kft-t a Hulladékégetd

egyseéges kornyezethasznalati engedélye 5 éves feliilvizsgalatanak elkészitésével.

Jelen dokumentiacio, a MOL  Petrolkémia Zrt. Hulladékégetd egységes
kornyezethasznalati engedélyének otéves feliilvizsgalatat tartalmazza, benyujtasi

hatarideje az engedélyben foglaltak szerint: 2020. oktéber 30.
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20/23 SENEX Kft.

A vizsgalt telephely adatai

Telephely neve: MOL Petrolkémia Zrt. Kdéolajfinomito (TIFO)
Telephely cime: 3580 Tiszaujvaros, Mezdcsati ut 1.

Helyrajzi szam: 0168

KUJ 100285101

Létesitmény KTJ: 100319728

Telepiilés statisztikai azonosito 28352

Tevékenység megnevezése:

Veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa

TEAOR szama: 3822
i i , NACE kod: 90 (hulladékfeldolgozas, -kezelés)
Tevékenység besorolasa az EU
] NOSE-P koéd:  109.03 (kommunalis vagy veszélyes hulladék égetés)
2000/479/EC hatarozata alapjan . . . L
SNAP-2 kod: 0902 (kommunalis vagy veszélyes hulladék égetés)

Kapcsolattarto: L4di Andras Laszlo

telefon: +36-70-3739028

e-mail: alladi@mol.hu

A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzo adatai

Szervezet neve: Senex Kornyezetgazdalkodasi Kft.
Cim: 1031 Nanasi ut 42/B.
Képviseld: Perényi Gabor iigyvezetd
Telefon: +36-1-369-2354
Fax: +36-1-369-8098
e-mail: senex @senex.hu
Projektvezeto: Kothencz Janos
telefon: +36-30-9211395
e-mail: janos.kothencz @senex.hu

A Senex Kft. szakért6i engedélyeinek masolatat 1asd az 1. mellékletben.
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SZAKERTOI FELELOSSEGVALLALAS

A dokumentécié elkészitéséhez szolgaltatott adatokért, informacidkért €és a rendelkezésre
bocsatott egyéb tervek hitelességéért a MOL Petrolkémia Zrt., mig a rendelkezésre allo adatok
alapjan az abbol szarmazo6 megallapitasok, kdrnyezeti hatasok valosagtartalmaért az SENEX Kft.
véllalja a feleldsséget.
A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szolo 1995. évi LIIL. térvény, valamint a
kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrdl és a feljogositas
(VIL. 4.) KTM rendeletben megfogalmazottak szerint a résztvevé szakérték az aldbbiakban
alairasukkal igazoljak, és sajatjuknak ismerik el

»A MOL Petrolkémia Zrt. Tiszai Finomité Hulladékégeto Egységes Kornyezethasznalati

Engedély Feliilvizsgalata 2020.”

Senex Kft. 20/23 projektszamu dokumentum vonatkozé szakagi részeit.

JBudapesti ¢és Pest Megyei Mérnoki Kamara: 01-13505:
SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd

SZKV-1.2. Leveg6tisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Kothencz Janos

- g &
ey
Erdélyi Akos Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara: 13-13506

SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. Levegoétisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakeértd

Kvojka Ferenc: Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara: ~ 13-1338:
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd

! \
i #
Varga Csaba Orszagos Kornyezetvédelmi ¢s Termeszetvedelmi Féfeliigyeléség:
S7-084/2010. Elovilag védelem szakértd
SZ-003/2015. Tajvédelem szakértd

Budapest, 2020. oktdber. 26.
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2. AVIZSGALT TERULET KORNYEZETENEK ES AZ
UZEM TORTENETENEK BEMUTATASA

Jelen feliilvizsgalat targyat képezd veszélyes Hulladékégetd a MOL Petrolkémia Zrt. Tiszai
Finomit6 telephely teriiletén helyezkedik el. A dokumentacié részletesen csak a vizsgalt tizem
mikddését kiszolgdlo lizemek, 1étesitmények csak nem képezik jelen feliilvizsgélat targyat,

ismertetésiikre csak a sziikséges mélységben kertil sor.

2.1. A VIZSGALT TERULET ELHELYEZKEDESE ES KORNYEZETE

A Hulladékégetd Uzem Tiszatjvarostol mintegy 3500 m-re délre, Tiszapalkonyatol
Ny-ENy-ra 1500 m-re talalhat6 a MOL Petrolkémia Zrt. Tiszai Finomité telephely teriiletén
(Attekintd térképet lasd a 2.1. mellékletben).

A telephely kornyezetében szantofoldek, fiives rétek, fasitott teriiletek (K-i, D-i és Ny-i
iranyban) és egyéb ipari létesitmények (TVK E-ra, Tiszapalkonyai Erémii EK-re) talalhatoak.
A Tisza legkozelebbi szakasza mintegy 2000 m-re hizédik az iizemtol.

A vizsgalt teriilet a Kozép-Tiszavidékhez, azon beliil a Borsodi-artérhez tartozik. A kista) 88-
93 mBf kozotti tengerszint feletti magassagu, egészében artéri tokéletes siksag. Kis atlagos
relativ reliefli, egyhangt felszinli. A gyenge lejtésviszonyok miatt a természetes teriileteken
gyakoriak a rossz lefolyasu teriiletek. Felszini megjelenésében valtozatossagot a Tisza, Sajo,
Hernad ¢és Hejo folydk korabbi futasiranyat jelzo elhagyott folydmeder-generacidk visznek.
Mérsékelten meleg vidék, mérsékelten szaraz, évi 1950 6ra napsiités megszokott. Evi
kozéphomérséklet sokévi atlaga 9,8-9,9 °C, a vegetacids iddszaké 17,0 °C. Az évi abszollt
hémérsekleti maximumok és minimumok atlaga 34-35 °C ill. 17-17,5 °C kozotti. Csapadék
osszege megkozeliti a 600 mm-t. Uralkodé szélirany az EK-i, joval kisebb gyakorisagti a Ny-i
és DNy-i. Atlagos szélsebesség 2,5 m/s.

A térségben domindlnak a réti ontés, réti €s a nyers ontéstalajok.

2.2. AZUZEM ROVID TORTENETE

A vizsgalt lizemnek is helyet ado Tiszai Finomito tevékenysége kiterjedt a kdolaj, a kdolajipari
¢és petrolkémiai termékek, illetve a metanol taroldsara, a kdolajipari €s petrolkémiai termékek

eldallitasara, keverésére, valamint forgalmazasara, tovabba veszélyes hulladék égetésére és
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lerakasara. A termékek kozé tartoztak a motorhajtdanyagok, tiizeld- és fiitdolajok, vegyipari
benzin, kén, valamint az MTBE (metil-tercier-butiléter).
A Finomitot 1973-ban alapitottak ¢és kezdték épiteni. A kdolaj feldolgozas 1979-ben kezd6dott
meg. Az emlitett kdolaj feldolgozas egyetlen technologiai blokkba telepitett {izemcsoportban
tortént. Ezen lizemcsoport részei a
e 1979-ben lizembe helyezett atmoszférikus (3000 kt/év) és vakuum (1500 kt/év)
desztillacios lizemrész,
e a 700 kt/év kapacitasu gazolaj-kénmentesitd iizem, mely gézolajat és vegyipari
gazolajat allit eld,
e a7 kt/év kapacitasu kénkinyerd lizem, ami a kénmentesito altal kinyert kén-hidrogénbdl
allit el6 elemi kenet, valamint
e az 1982. 6ta miikdodd 30 kt/év kapacitdsu MTBE {izem, amely magas oktanszamu
kornyezetbarat benzinkomponenst allit el izobutilén tartalmu C4-frakcid és metanol
felhasznalasaval,
e a jelen dokumentéicioban feliilvizsgalt Hulladékégetd 1980-t61 miikodik, kapacitasa

950 kg/h.

A termeld lizemrészeken kiviil a Tiszai Finomit6 rendelkezett még tobbek kozott egy 1,3 Mm?
kapacitasu, az alapanyagok, félkész termékek ¢€s késztermékek tarolasara és forgalmazasara
alkalmas tarolotérrel is, ami tobb cég tulajdonaban 1évd tartdlyokban tortént. A tarolotér
teriiletén egy benzinkeveré tlizem is mikodott, amely vésarolt és sajat termelésii
komponensekbdl készitett motorbenzint.

A termékek tavvezetéken jutottak a MOL Nyrt. mas egységeinek telephelyeire, csdvezetéken a
tankauto toltdre, vagy vasuti kocsikon kertil kdzvetleniil a vevokhoz.

A 2001-es évben az AV (atmoszférikus- és vakuum desztillacios) tizemet ledllitottdk, azota nem
inditottak be, és varhatoan a jovoben sem fogjak beinditani.

2016. évben a Hulladékégetd, az SZVT-2 ¢és az MTBE iizemek a MOL Petrolkémia Zrt-hez,
mig a tobbi egység a MOL Nyrt-hez (Logisztikdhoz) kapcsolddott jogilag.
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3. AVIZSGALT TEVEKENYSEG

Az alabbi fejezetben bemutatjuk Hulladékégetében lizemeld technologiakat: a hulladékégetot
¢s a hulladék lerakét. Ismertetjiik a technologia anyag-, és energiaforgalmat, valamint a
feliilvizsgalat szempontjabdl meghatarozé kapcesolodo 1étesitményeket.

Az iizem részletes helyszinrajzat a 3.1. mellékletben csatoltuk. A technologia hulladékégetd
folyamaténak, valamint a kapcsolodod és kiszolgalo rendszerek folyamatabrait a 3.2. melléklet
tartalmazza.

A MOL Petrolkémia Zrt. ISO 9001 mindségiranyitasi, ISO 14001 kornyezetiranyitasi, OHSAS
18001 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsagi és ISO 50001 energiairanyitasi rendszereket

uzemeltet.

A vizsgalt hulladékéget6 a 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 2. § 7. bekezdés a) pont szerint:
I. kategoriaju hulladékégeté mii
mivel 2002. december 28-a el6tt mar lizemelt €s a vonatkozo jogszabalyok szerinti engedéllyel

rendelkezett.

A vizsgalt Hulladékégetdre vonatkozd fontosabb kornyezetvédelmi targyt engedélyeket az

alabbi tablazatban soroljuk fel.

3.1. tablazat A Hulladékégetdre vonatkozo fontosabb kornyezetvédelmi targyu engedélyek

Engedély megnevezése Szama Ervényesség/
feliilvizsgalat
MOL Nyrt. Tiszai Finomit6 (Tiszaujvaros) teriiletén tizemeld EMI KTVF
veszélyes hulladékégetd egységes kdrnyezethasznalati engedély 1630-13/2011. 2025.09.30.

MOL Petrolkémia Zrt. (Tiszatjvaros) altal lizemeltetett Tiszai
Finomito teriiletén lizemeld veszélyes hulladékégetd egységes
kornyezethasznalati engedélye feliilvizsgalatanak jovahagyasa

és az engedély modositasa. BO/16/1384-7/2016. 2020.10.30.
MOL Nyrt. Tiszai Finomit6 szennyviztisztitd rendszer vizjogi BAZ M. Kat.véd. Ig.

lizemelési engedély 35500/7030-11/2015.4lt. 2020.11.30.
MOL PK Zrt. (Tiszatjvaros) Tiszai Finomito telephely BAZ M. Kat.véd. Ig.

Onellendrzési tervének jovahagyasa 35500/5650-1/2017. alt. 2020.11.30.
TIFO-TVK ipari komplexum tényfeltarasi zarodokumentacio és

beavatkozasi terv elfogad6 hatarozat BO-08/KT/8708-20/2017 2021.06.30
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3.1. HULLADEKEGETO BEMUTATASA

Az égetd berendezés a MOL Petrolkémia Zrt., a MOL Nyrt., illetve korlatozott mennyiségben
kiils6 jogi személyek telephelyein keletkez6 égheté veszélyes hulladékok termikus

artalmatlanitasat végzi.
3.1.1. A HULLADEKEGETO FOLYAMAT ES A BERENDEZES FO PARAMETEREI

3.1.1.1. Egetett hulladékok

Az atvehetd hulladékok fajtait és az égetés technoldgidjat a vonatkozd jogszabalyok
(elsésorban a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl
sz016 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, a hulladékégetés miiszaki kovetelményeirdl,
mukodési feltételeirdl és a hulladékégetés technologiai kibocsatasi hatarértékeirdl szo6ld
29/2014. (XI. 28.) FM rendelet, az EMI-KTVF 1630-13/2011. szamu és a BAZ Megyei
Kormanyhivatal 2015. évi feliilvizsgalatot jovahagyo és moddosité BO/16/1384-7/2016.
(18588/2015.) hatarozataban a létesitményre kiadott egységes kornyezethasznalati engedély

szabalyozza.

A BO/16/1384-7/2016. ligyiratszdmu hatarozat szerint égetésre engedélyezett hulladékok
korét a hulladékjegyzekrol sz616 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet besorolasa szerint az alabbi

tablazat tartalmazza.

3.1.1. tdblazat: A jelenleg égetésre engedélyezett hulladékok kore

Hulladék Egetheté hulladék megnevezése Atveheté Egetetheté
azonosité kéd (tonna/év) (tonna/év)

05 01 03* tartalyfenék (tartalytisztitasbol, hordomosasbol 20 000 5 000
szarmaz0) iszap

05 01 08* egyéb katrany 90 90

06 13 02* kimeriilt aktiv szén 2 2

07 01 08* egy¢éb iistmaradék és reakciomaradék 70 70

070213 hulladék mtianyag 3 3

07 02 14%* veszélyes anyagokat tartalmazo adalékanyag hulladék 1 1

07 0110* egyéb szlirépogacsak, felitatdo anyagok (abszorbensek) 1 1

0803 11* veszélyes anyagokat tartalmazé hulladékka valt toner 3 3

12 01 09* halogénmentes (furashoz, csiszolashoz hasznalt) 1 1
hiit6-kend emulzio és oldat

12 01 12%* elhasznalt viasz {asvanyolaj alapu) és zsir 1

13 01 10%* klorozott szerves vegyiileteket nem tartalmazo asvanyolaj 2 3
alapt hidraulikaolaj
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Hulladék Egetheté hulladék megnevezése Atveheté Egetetheté
azonosité kéd (tonna/év) (tonna/év)
1301 13* egyéb hidraulikaolaj 2 2
13 02 05* asvanyolaj alapt, klorvegyiiletet nem tartalmazé motor-. 300 300
hajtomi- és kendolaj hulladékok desztillacios fejterméke
13 02 08* egyeb motor-, hajtomii- és kendolaj (faradtolaj) 1 1
1303 07* asvanyolaj alapu, klérvegyiiletet nem tartalmazé 2 2
szigetel$ és hdtranszmisszios olaj
130501* homokfogobo1 és olaj-viz szeparatorokbol szarmazo 35 35
szilard anyag (levalasztott asvanyolaj és mas
szénhidrogén
13 05 02* olaj-viz szeparatorbol szarmazo iszap 1200 300
13 05 06* olaj-viz szeparatorbol szarmazé olaj 2 2
13 05 08* olaj-viz szeparatorokbol szarmaz6 hulladék keverékek 500 500
1307 01* szennyezett tiizeldolaj, flitdolaj 50 50
13 07 03* egy¢b lizemanyagok (szennyezett {izemanyagok) 60 60
1501 10* veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolasi 50 50
hulladékok
1501-11* veszélyes, szilard pordzus matrixot (pl. azbesztet) 1 1
tartalmaz6 fémbdol késziilt csomagolasi hulladék, ideértve
a kitiriilt hajtégazos palackokat
1502 02%* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 100 100
szlirbanyagok (ideértve a kdzelebbrél meg nem hatarozott
olajsziir6ket), torlokendok, védéruhazat
16 01 07* olajsziiré 2 2
16 03 05* veszélyes anyagokat tartalmazo szerves hulladék 90 90
16 05 06* veszélyes anyagokbol all6 vagy azokkal szennyezett 5 5
laboratoriumi vegyszerek, (ideértve a laboratoriumi
vegyszerek keverékeit is
16 07 08* olajat tartalmaz¢6 hulladék 95 95
16 10 01* veszélyes anyagokat tartalmazoé vizes folyékony hulladék 50 50
17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazo fold és kovek 80 80
17 06 03* egyéb szigeteldanyag, amely veszélyes anyagbol all vagy 30 30
azokat tartalmaz
17 08 04 szigetel$ anyag, amely kiilonbozik a 17 06 01%* és 2 2
17 06 03*-10l
17 02 08* veszélyes anyagokat tartalmazoé folyékony, éghetd 200 200
hulladék
19 08 06* telitett vagy kimeriilt ioncserélé gyantak 5 5
19 09 04 kimertilt aktivszén 2 2
19 09 05 telitédott vagy kimeriilt ioncserélé gyantak 5 5
19 13 07* szennyezett talajviz remediacidjabol szarmazo, veszélyes 50 50
anyagokat tartalmazo szennyviz, tomény vizes oldatok
(kérmentesitésbdl szdrmazo hulladékok}
2001 26* olaj és zsir amely kiillonbozik a 20 01 25-t61 2 2
Egethet6 osszes hulladék mennyisége: 7 196
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3.1.1.2. Az égetett hulladékokkal szemben tamasztott fontosabb
kovetelmények
Iszapok
e Az olajfogok fenékiszapja. Osszetétele kiilonféle szénhidrogén szarmazékok és egyéb
anyagok.
e Tarolotéri tartalyok tisztitdsabol szarmazd szénhidrogén tartalmu iszapok.
e Kiegyenlitd tarolotér olajos iszapjai.
e Kiilsé vallalatoktol, intézményektdl érkezd iszapok. Osszetétele esetenként valtozo

(szerzOdésben rogzitett).

Hulladékolaj: A kiegyenlitd tarolotéri Sz-1, Sz-2 jeldi 1.000 m3-es szlop tartdlyokbol, vagy a

centrifugardl lejovo magas szénhidrogén-tartalmu olajok. Tajékoztatd osszetétel:

e CH tartalom, %(m/m) 90 - 98

e Szilard rész, %(m/m) 0-5

e Szilard rész atmérdje <2 mm

e Atlagos max. kéntartalom 2 m/m%

e Homeérseklet kornyezeti °C

e Konnyli szop olaj viszkozitasa:

o 20°C-on 5 mm?/s
o 60°C-on 2 mm?/s
o 100 °C-on 1,2 mm?/s

e Nehéz szop olaj viszkozitasa:

o 20°C-on 200 mm?/s
o 60 °C-on 30 mm?%/s
o 100 °C-on 8 mm?%/s
e Futéértek (LHV) 14.000 - 42.000 kJ/h

Bioldgiai folosiszap: Az I - II. rendszer bioldgiai fol6s iszapja.

Homokos iszap: A kiegyenlitd tarolotéri tartalyokbol szarmazo fenékiszap.

Szilard hulladékok: Az égethetd szilard hulladékok az engedély szerint elsdsorban fa-, olajos

rongy-, olajos fold-, papir-, mlianyaghulladék, olajos véddéruhazat, stb.
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A szilard hulladékok mérete maximum 20 x 20 x 40 cm lehet. Mivel a szilard hulladékok

apritason mennek keresztiil, igy fémet, kovet és egyéb olyan anyagot nem tartalmazhat, ami az

apritot tonkreteszi.

Pasztak: Az égetett pasztadk altalaban iszap siritmények, melyek szdrazanyag tartalma

kb. 10-35 v/v% kozotti.

A centrifuga altal levalasztott paszta fobb jellemzdi a kdvetkezok:
e Szénhidrogén-tartalom 5-30 m/m%
e Szilard rész 20-30 m/m%

e Szilard rész atmérdje, legfeljebb 8 mm

e Viztartalom: 60-80 m/m%
e HoOmérséklet: 20-50°C
o Futdértek (LHV): nem jellemzd kJ/kg

3.1.1.3. A hulladékégeté technolégia és berendezés f6 jellemzoi

Az égetd berendezés egy 16,8 GJ/h hételjesitményti forgdodobos kemencébdl, egy 4,2 Gl/h

hételjesitményli utoégetd kamrabol, és egy hdhasznositd kazanbdl all, melyhez flistgaztisztitd

berendezések csatlakoznak. A hulladékégetd technologia és berendezés f6 kapacitasi és

jellemzd lizemviteli paramétereit az alabbiakban ismertetjiik:

e Legnagyobb hdtechnikai telj. az utoégetd kamra kimenetén
e Egethetd anyagok maximalis fiitéértéke

e Az égetd-berendezés teljesitménye (égethetd hulladék), max.
e Az égetd berendezés éves miitkddési idStartama

e Elégetett szilard hulladék

e Felhasznalt kazantapviz

e Termelt gbz

e Kiiiritett salak és pernye mennyisége

e Villamos energiafelhasznalas

o Foldgaz felhasznalas

e G0z felhasznalas

e Kazan tapviz felhasznalas

e Goztermelés

e Natrium hidroxid felhasznalas

e Fagyall6 folyadék felhasznalas

6 MW

42.000 kl)/kg
950 kg/h
~8.000 h

~ 1.000 t/év
~25.000 m?/év
~23.000 t/év

~ 500, t/év

~ 800 MWh
~2.600.000 Nm?*/év
~4.000 t/év
~25.000 m3/év
~23.000 t/év

~ 18 t/év

~ 200 1/év
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3.1.1.4. A forgodobos kemence

A forgodobos kemence egyenaramu lizemmodban mukodik, vagyis a hulladék betaplalas és a
gaz - égéslevegd keverék bevitel a kemencedob ugyanazon végérdl valosul meg. A kemence 9
méter hosszu 1,508 m belsd, 2,008 m kiils6¢ atmérdjii, acél forgéodobja 4 darab forgdgdrgdn
fekszik, 10%-os lejtéssel. A kemence tengelyének lejtésszoge tamasztogorgdvel moddosithato,
ezzel igény szerint befolyasolhatdé a kemence fejrészénél betaplalt hulladék atdramlasi
sebessége. A dobot fogaskoszorun keresztiil villanymotor hajtja, aldtimasztasat és forgasat a
dob paléstjara szerelt forgd karimak, un. ,futogylrik” biztositjadk, melyek radialisan és
axialisan is rogzitik a kemencét. A maximalis fordulatszdm 1,5 fordulat/perc. A dob mintegy
20 (V/V) %-ig folyamatosan tolthetd fel hulladékkal. Falszerkezete 250 mm tiizallo, illetve
hészigeteld rétegbdl all.

A kemence tlizall6 falazatcseréjére 2018-ban kertilt sor.

3.1.1.5. Az utéégetéo kamra

A kemencében kialakul6 jo turbulencia ellenére sem biztosithaté minden esetben az égésgazok
tokéletes kiégetése, ezért a forgddobhoz négyszdg keresztmetszetli, hAromhuzamu ut6égetot
csatlakoztattak, ahol a keletkezett 850 - 1.100 °C-os fiistgdz még el nem égett komponensei
harom huzamon ataramolva kiégnek.

A karos komponensek kiégéséhez sziikséges tartdzkodasi 1d6 minimum 2 masodperc. Az égés
soran keletkezett flistgazokbol az utdégeto-kamra jarataiban a hirtelen iranyvaltoztatasok
hat4séara a nehezebb pernyerészecskék a vizfiirdés hamukihordoba esnek.

A B-6020 jelii utéégeté kamra D-i oldali tiizalld falazat cseréje 2019-ben tortént.

3.1.1.6. A hocserélo kazan

Az utoégetd utan héhasznositd kazant telepitettek a kemencébdl és az utdégetdbdl tavozod
flistgdz hdjének hasznositasara. Ennek feladata, oranként 4 - 4,5 t talhevitett g6z termelése. A
kazan harom f6 részbdl all, melyek a kdvetkezok:

e sugarzod akna;

e konvektiv rész,
e gdztulhevitd.

3.1.1.6.1. Sugarz6 akna

A sugarz6 akna egy dobos, fliggdleges elrendezésii téglatest, ahol a hokozlés foleg sugarzas

itjAn megy végbe. Besugarzott fiitéfeliilet: 52,2 m?.
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Az akna als6é nyilasat beliilrdl tiizallo falazattal védett pernyetdlcsér zéarja le, melyben a
fenékbetonba beépitett sineken mozgathato, h6alldé pernyelada helyezkedik el. A pernyelada

iritésére a tolcsér egyik oldalan ajtot képeztek ki.

3.1.1.6.2. Konvektiv rész

A falszerkezet kiképzése ez egész rendszer esetében gaztomor, hogy a hamis levegd betorését
megakadalyozza.

A belépo fiistgaz két huzamon halad keresztiil, melyben 3-3 db forrcsékoteg van elhelyezve. A
csOkotegek az els6 huzamban 10, a masodikban 6 sor csobdl allnak. A forrcsokotegek mindkét
végiikon hajlitottak. A hdatadéas sordn 190-230 °C-ra lehilt fiistgdz a moso eldtt visszakeriil a

rendszerbe.

3.1.1.6.3. Goztulhevitd

A konvektiv részben termelt telitett g6z a sugarzo akna és a konvektiv rész kozé beépitett
tulhevitdbe aramlik, ahol 220 °C-ra melegszik fel. Az ekkor 12 bar nyomasura tulhevitett g6z

vezetéken a gdzgerincen keresztiil a TIFO gézhaldzataba keriil.

A kazan miikdodéséhez hozzad tartozik a hdcseréld feliiletek tisztitdsa céljabol végzett
koromflivas és pernyeeltavolitds miivelete is. A kazanban a fiistgdz oldalon lerak6do korom a
konvektiv részben a legnagyobb mértékii. Eltavolitdsa a hdatado feliiletekrdl az oldalfalba
épitett koromfuvokkal torténik, melyhez a kazan altal termelt 12 bar nyomast g6zt hasznaljak

fel.

3.1.1.7. A keletkezett salak és pernye eltavolitisa

A keletkezd salak tomege kb. 1/10-e a betdplalt hulladéknak. Eltavolitasa kihordd szerkezet
segitségével torténik az utdégetd kamra alatt elhelyezett salakgy(ijté konténerbe, vizzaron
keresztiil. E kdzben a salak lehiil, és a viz megakadalyozza a nagy mennyiségli hamis levegd

bearamlasat a rendszerbe, biztositva ezzel a huzatot az utoégetd kamraban.

3.1.1.8. Iszap elokészités

Az égetd teriiletére a kiilonb6zd szdrmazasi helyekrdl az iszapok csOvezetéken, valamint
szippantd gépkocsival érkeznek.
A csOvezetéken érkezd iszapok fogadéasara tobb lehetdség van:

e aB-3020, B-3030 jeli tartalyba kozvetleniil;

MPK_TIFO_Hulladekegeto_ EKHE_fv_2020_Senex_lead 15/129



MOL Petrolkémia Zrt. TIFO Hulladékéget6 - EKHE feliilvizsgalat 2020. 20/23 SENEX Kft.

e a H-2020 jelti razoszitara, majd a B-3020, 3030 jelt tartalyba;
e aB-2010 jelt tartalyba és
e az F-3010 jeliit DORR medencébe lehet fogadni.

Leggyakrabban iszap fogadas a razdszitara torténik, ahova kiépitett csdvezetéken €s szippanto
gépkocsi csatlakozasaval van mod az iiritésre. A razdszita felfogja az 1 cm-t6] nagyobb szilard
hulladékot, mely 4 m>-es konténerbe keriil, ezt idszakosan ki kell iiriteni a tortanyag tarold

medencébe. A razdszitan atjuté iszap, az alatta 1évé 15 m>-es iszapszivé medencébe jut. Innen

a P-2030 és P-2040 jelii iszapszivattyuk segitségével a B-3020 vagy B-3030 jelii 160 m3-es
iszaptarolo tartalyok valamelyikébe kertil attarozasra. Innen a 60-80 % viztartalmu iszapot a
haromféazisu centrifugara vezetjiik, melynek részletes leirasa a Centrifuga telep technologiai
utasitasaban talalhato.

A B-3020 és a B-3030 jelii tartadlyokbol az iszap harom szinten vehetd el. Mindkét 160 m3-es
tartalybol lehetdség van iszapelvételre fenék, 2 és 6 m-es szintekrdl valamint gravitacidsan a Z-
3020 maceratorra.

Az B-3010 jelli homogenizalo tartalyba lehetdség van hulladékolaj fogadasara a haromfazist
centrifugardl és az SZ-1 vagy SZ-2 jelli szloptartalybol. A hulladék-olajat aztan az olajadagolo
rendszeren keresztlil juttatjuk be az égetébe a BR-6020 ¢s BR-6050 jelii olajlandzsékon

keresztil.

3.1.1.9. Szilard hulladék elokészitése

A szilard hulladékok fogadasa a B-2050 jelli bunkerben torténik. A B-2050 jelii taroldban 1évo
szilard, darabos hulladékot fel kell apritani. A BZ-2060 jeli to6r6 berendezésen
keresztiilengedve az apritott hulladék a B-2060 jelii bunkerbe keriil. Az apritott anyagot
markolokanallal, daru segitségével a kemence garatba kell adagolni. Amennyiben a tord
berendezés kiiktatasa mellett végezziik a szilard hulladék égetését, igy a markold segitségével
a garat eldtti valogatd asztalra kell iiriteni kivdlogatva a hulladékot, a vasat, fémet, drétot,
betondarabokat, ezeket kiilon konténerbe kell tarolni és elszallitani. T6r0 kiiktatasa csak

lizemiranyitoi utasitasra torténhet.
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3.1.1.10. Olajtartalmu fold el6készitése

Az olajtartalmu foldet kozvetleniil a B-2050 vagy a B-2060 jelti bunkerbe kell iiriteni és tarolni,
majd kiilondsebb elokésziilet nélkiil kozvetleniil feladhaté markoldval a garatba, esetleg

eldzetesen tortanyaggal kell keverni a markolo6 kanallal valo atrakodassal.
3.1.1.11. Folyékony hulladékok elokészitése

3.1.1.11.1. Hulladékolaj

Az SZVT-2 jelt szennyviztisztiton 1évo Sz-1, Sz-2 jelli szloptartalyokban a kelld hdmérsékletre
felmelegitett olaj a szlopvezetéken keresztiil érkezik a B-3010 jeli homogenizal6 tartdlyba,
illetve lehetdség van kozvetleniil a B-3020 és B-3030 jeli tartdlyokba vald feladasra, vagy a H-
2020 jelt razoszitara vald iritésre is. A centrifugéalads miivelete soran keletkezett hulladékolaj
is tovabbithato a B-3010 jelii homogenizal6 tartalyba.

A hulladékolajat az égetOkemencébe kozvetleniil a P-3160, illetve a P-3070 jelii adagold
szivattyuk tovabbitjak.

3.1.1.11.2. Oldoszer

Az oldoszer tartalykocsiban vagy horddban érkezik az lizembe. Az iiritést barmilyen, a
fokozottan tliz- és robbanasveszelyes kozegek szallitdsara alkalmas szivattytival elvégezhetd.
A szivattyl az olddszert az F-2030 jeld, illetve az F-2040 jelii sztir6kon at a B-3060, illetve a
B-3070 jelii 10 m>-es tartalyba tovabbitja. A tobbfazist oldoszer keverését a tartalyokban egy-
egy fiiggdleges tengelyli keverd végzi (R-3060, R-3070).

A B-3060 jeld, illetve a B-3070 jelt tartdlyokbol az olddszer nitrogén nyomasaval a
BR-6050 jelli ldndzsan keresztiil jut a hulladékégeté kemencébe. A kiilonb6zd oldoszerek
keverését keriilni kell. Egymassal reakcioba 1ép6 anyagok fogadésa el6tt az olddszertarold

tartalyokat ki kell takaritani.

3.1.1.12. Paszta elokészitése

A B-3050 jelii 5 m3-es pasztatarolobol az olajtartalmi iszapokat haromfazist centrifuga siiriti
be paszta allaguva. Az igy eldallitott, valamint a hordos kiszerelésii kézzel bedntott pasztat a P-
3180 jelli pasztaszivattytval - a pasztatdlcsér csOvezetékébe épitett nyirdkésen at egy
hidraulikus munkahengerrel vezérelve (H-3170) - tovabbitjuk a kemencefejen elhelyezett

pasztaégObe, ahonnan gdz beporlasztassal juttatjuk a kemencébe.
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3.1.2. A HULLADEKEGETES FOLYAMATA

A fentiekben leirtak szerint eldkészitett hulladék anyagok a forgddobos cs6kemencében

keriilnek elégetésre, foldgaz tAmasztotiizelés mellett. A flistgdzok pedig a D-6020 jelii utdéégetd

kamraban égnek ki 2 db foldgaztiizelési utoégetd lizeme mellett. Az égetd fobb részei a

kovetkezok:

Hulladékfogadas, tarolas el6készités egységei:

H-2020 jelli razdszita az atemeld szivattyukkal;

B-2010, B-3020, B-3030 jelii 160 m>-es iszaptartalyok az attarozo szivattyukkal;
F-3010 jelti Dorr medence az attarozo szivattyukkal;

B-3060, B-3070 jelii oldoszer fogado- és tarolotartalyok;

S-3400 jelti haromfazisu centrifuga a hozza kapcsolodo gépekkel berendezésekkel;
B-2050, B-2060 jelii szilard anyag fogado tarolo a térével €s a hiddaruval;

B-3010 jeli olajtartaly.

Az égetési folyamat egységei, rendszerei:

égéslevegd rendszer a V-1010 jeli ventilatorral,

szilardanyag adagolo rendszer;

pasztaadagolo rendszer;

olajadagolo rendszer;

fohidraulika rendszer;

forgokemence a kemence fejjel és a foegdvel;

(A f6égd 2017-ben ki lett cserélve, azdta a szlopolaj adagolas levegd porlasztassal
torténik, nem gdézzel);

utoégetd kamra az utéegokkel és olajlandzsaval;

vonoélancos hamukihordo;

hohasznositd kazan;

flistgazmoso a lugrendszerrel pottartallyal keringetd szivattytkkal;
cseppfogo;

V-8010 jelii flistgazventilator;

flistgazcsatorna;

D-6030 jelti vészkémény;

A-8010 jelti véggaz kémény.

A technoldgia iizemallapotai a kovetkezok:

Felftités, 850 °C fiistgazhdfok eléréséig.

Hontartas, amikor hulladékégetés nincs, csak a f6¢g0, és az utoégdkon keresztiil beadott
foldgazzal torténik a tiizelés.

Egetés, amikor a beadagolt hulladék elégetésével tobblet hé szabadul fel.
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3.1.3. SALAK ELTAVOLITASA ES GYUJTESE

Az utdégetd kamra aljabol a salakot a H-6070 jelt salakkihordd kozvetleniil az ala helyezett
konténerbe tovabbitja.

A szilard salakot id6szakosan a salakgyiijté konténerbdl a salaklerakoba szallitjak el.

A gytjtésre 30 db szamozott, fedéllel ellatott konténer all rendelkezésre. Ezek fedele rogzitheto,
ugyanakkor konnyen eltavolithatd. Az iires konténereket a salaklerako teriiletén kell tarolni.
Innen konténerszallitd jarmiivel torténik a kiszallitas a hulladékégetd meghatarozott helyeire. 2
db-ot a hamukihordo6, 2 db-ot a szlirdprés ala kell elhelyezni (1 lizemi, 1 tartalék). A konténerek
megtelése esetén, azok lezdrasa utan a salaklerako teriiletére kell szallitani és az ott kijelolt
helyen elhelyezni. A megtelt konténer helyére ujra egy iires konténert kell kiszallitani. A

megtelt konténerek iiritésére 3-4 havonta keriil sor.

3.1.4. HOHASZNOSITO KAZAN

Az égetd hohasznosito kazanja két {6 szerkezeti egységbdl all, melyek:

e asugarzo akna, és

e akonvektiv rész.
A sugarz6 akna a nagy portartalmu forro flistgdzt a por ragaddssagi hdmeérséklete ala, 800-850
°C-ra hiiti le. A hdéatadas itt nem érintkezéssel, hanem sugarzassal megy végbe, igy a hdatado
feltiletek kevésbeé piszkolodnak el. A sugdrzo akna Onhord6 szerkezeti membranfalakbodl
gaztomorre hegesztett szerkezet. Kisméretli gbéz-viz elvélasztd dobja segitségével sajat
természetes keringésii vizkore van.
A konvektiv rész a sugarzé aknabol 800 - 850 °C-on kilépd fiistgazt kb. 250 °C-ra hiiti le.
Felépitését tekintve kétdobos, természetes cirkulaciojt, fiistgdzoldalon kéthuzamu
elgdzologtetd. Az & 38 x 2,9 mm méretli, fliggdleges elrendezésii forrcsdvek Osszesen 6 db
csOkotegbe rendezve helyezkednek el. A csOkotegek kozotti szabad terek a forrcsovek
megfigyelését és tisztitasat hivatottak biztositani.
A sugérzé akna membranfalain kiilsé asvanygyapot hdszigetelés és aluminium lemezburkolat
helyezkedik el. A konvektiv rész falszerkezete tlizallo anyagbol felépiild kiils6 és belsd falakbol
¢s a falakat megtamaszto acélszerkezetbdl all. Az acélszerkezet egyben a fels6 dob rugds
felfiiggesztését is biztositja. A sugarzo akna €s mindegyik konvektiv kiteg alatt pernyegyijtd
tér talalhato.

A kazant az égetd-berendezéssel egy belépd és egy kilépd fiistcsatorna-szakasz koti Gssze.
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A hohasznositd kazan a forgddobos hulladékégetd kemence €s utdégetd kamra fiistgazai
héjének hasznositasaval tilhevitett gozt allit eld, amely a TIFO gézhalozatba kertil bevezetésre.
Hohasznositas tizemmoddban az FCS jelt csapozar nyitva, az FE-2 tololap zarva van, a flistgaz
a kazéanon keresztiil aramlik, ahol lehiilés utan a mosora kertil vissza. A tololapok miikddtetését
hidraulikus munkahengerek végzik.

A kazan a tapvizet NA 50 méretli vezetéken kapja. A tapvizbevezetés a sugarz6 akna géz-viz
elvalasztd dobjaba torténik, innen ejtdcsoveken keresztiil a sugarzo rész feltoltodik, illetve
megfeleld szintnél a konvekcids részbe is viz jut. A kazanban termelt, 12 bar tilnyomasu
tulhevitett g6z NA 200 méretli vezetéken jut a TIFO gozhalozatanak gerinc-vezetékébe.

A kazanbdl elfolyd forrd vizek hiitésére szolgdl az LH jelii lughttd. A kazanvizbdl és a

kazanligbol az MH jelli mintavételi hiitdn keresztiil kell mintat venni.

3.1.5. FUSTGAZKEZELES

Az égés soran keletkezé flistgdzokbol az utdégetd-kamra jérataiban a hirtelen

iranyvaltoztatdsok hatasara a nehezebb pernyerészecskék a vizfiirdés hamukihordoba esnek.

3.1.5.1. Vészkéményen keresztiili iizemmod

Az lizemmod nem preferalt. Vészkéményen keresztiil lizemszerlien a kemence felflitésekor €s
visszahtitésekor lehet a fiistgazt elvezetni. Tovabba kiilonb6zd iizemzavarndl a rendszer
automatikusan atvalt a vészkéményre. Ilyenkor a fiistgaz a D-6020 jelli utdégetd kamra utan az

FE-2 jelti tololapon keresztiil a vészkéményen tavozik.

3.1.5.2. Moso iizemmod

Moso iizemmoddra az FCS jelti toldlap nyitott allasa mellett van lehetéség. Ebben az
tizemmoddban tortéhet csak minden hulladék égetése, a masik iizemmodban a hulladék nem
égethetd. Ugyanakkor a felfiités torténhet a vészkéményen keresztiil, de csak 300 °C-ig, ezt
kovetden at kell allni a mosoé felé torténd lizemmadra.

A fiistgdz a filistgdzcsatornan at a hoéhasznositd kazdnbol kilépve jut a K-8010 jeld
flistgdzmosodba, ahol a vizpermet lehtiti, és a flistgdzbol a finomabb szemcséjli pernye is levalik.
A masodik fokozatba rendezett toltetii sziir6 van beépitve.

A fuistgazt a V-8010 jelii ventilator az F-8010 jelii csepplevalaszton és az A-8010 jelii kéményen
at a szabadba juttatja. A flistgdzbol a vizeseppek az F-8010 jelt csepplevalasztoban levalnak.

A kivalt viz gravitacidsan jut vissza a mosoba.
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A V-8010 jelii ventilatort tizem kozbeni rezgése, a mukddési egyenetlenség elkeriilése
érdekében a ventilator lapatra tapadt szennyezddés lemosasara egy idOprogramozott szelep
nyitja a mosdvizet.

A csepplevalaszto polipropilénbdl késziilt, amely 100 °C f616tt mar deformalodik €s karosodast
szenved. Ha az itt athaladd fiistgazok hémérséklete til magas, az idéprogramozott mosoviz
szelep nyitasaval hideg viz bepermetezéssel kell védeni a csepplevalasztét. Ez esetben az F-
8010 jelii csepplevalasztobol a K-8010 jeli flistgazmosdba visszafolyd vizmennyiség
jelentésen megnd, K-8010 szintje emelkedni fog!

A forgdkemencében felgytil6 salak a H-6070 jelt vizfiirdds hamukihordéba keriil. Innen lancos
kotr6 szallitja a konténerbe. A hamukihordd vizszintjét tizem kdzben gyakran kell ellendrizni.
Ha a vizszint lecsokken, megsziinik az utoégetd-kamra vizzar és a kemencevdkuum nem

tarthato.

3.1.5.3. Zsakos Porsziiré Egység

Az egység lizembehelyezése 2015-ben tortént, eldtte a nedves fiistgdzmosd technologia

uzemelt.

Régi fiistgaztisztito 2015-ig

A kazanbol kilépd fiistgdz egy 2 fokozati gaztisztitd berendezésre jutott, amely Venturi
mosobol és lugos toltetli mosotoronybdl allt. A kilépd fiistgdz csepplevalasztas utan, ventilator
segitségével a 35 méter magas kémeényen, a P-5 jelli pontforrason keresztiil keriilt ki a

kornyezetbe.

Jelenleg iizemel6 zsakos porsziiré 2015-t6l

A zsékos porsziirdé beruhazas projekt célja volt, hogy a hulladékégetd flistgaztisztito
rendszerének korszeriisitésével az lizem magasabb kapacitason is tartani tudja a kibocsatasi
hatarértékeket.

A Zsakos Porlevalasztd Egység technologiai felépitését és a meglévd rendszerhez torténd
illesztését a 3.2. mellékletben 1év0 abra szemlélteti. FObb miszaki adatai a kovetkezd

tablazatban kerulnek bemutatasra.
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3.1.2. tablazat A Zsédkos Porlevalaszto Egység fobb miiszaki adatai

Sziirend6 kdzeg mennyisége 28.800 m*/h

Sziirend6 kdzeg hémérséklete min. 170°C - max. 250°C

Kozegszennyezd megnevezése vegyes hulladék égetésébol szarmazd pernye
Sziir6 nyomasa a kornyezeti nyomashoz képest kisebb (szivott)
A szlir6 nyomasvesztesége 2000 — 2500 Pa

Megengedett depresszio a sziir6ben 3000 Pa

Sziir6zsakok szama 220 db

Sziir6zsakok mérete 0160 /3375 mm

Sztiréfeliilet 372 m?

Miikodési leiras

A Porsziird egység a meglévd égetdmil kazdnja és a flistgaz mos6 kozé keriilt beépitésre. A
Porsziiré egységet hdtechnikai okokbdl adéddan mindig a kazénnal egyfitt kell felftiteni, illetve
lehtiteni, ezért a rendszeren nincs is megkeriilo ag.

Az lizemeltetés alapfeltételei a kovetkezok:

e az ¢égetdmil / kazan rendben lizemeljen (Vészkémény zdrva, azaz a fiistgdz a porsziri
iranyaba megy);
e amosé / ventilator rendben iizemeljen (Fiistgaz ventilator izemel).

A Porsziird rendszer vezérlését az tizem DCS rendszere végzi. Az emberi beavatkozasok
nyomogombokon keresztiil torténnek, mig a visszajelzések kijelzok, illetve jelzélampak.

A rendszer a szekrényen elhelyezett fokapcsoloval helyezhet6 fesziiltség ald. Ezt a fékapcsolot
csak hosszu leallasok, illetve javitas esetén érdemes lekapcsolni.

A rendszer a bekapcsolast kovetden mérni kezdi és kijelzi az alabbi értékeket:

e porsziirét megeldzo és kovetd rendszerek mitkddése;

e belépd hdmérséklet;

e Iégtartaly 1. bels6 nyomas;

e |égtartaly 2. bels6 nyomas;

e be ¢és kilépd pontok nyomaskiilonbsége;

e porsziird bunker részben 1év0 por szint maximalis értéke.

A belépd homérséklet értéke nem haladhatja meg a +245°C értéket. Mivel ez az érték a
hulladékégetd sajat vezérld rendszerében retesz feltétel, ezért, ha hdmérséklet ezt az értéket
eléri akkor az égetdmiibdl érkezd gazaram a vészkéményre keriil.

A zsékok védelme sziikségessé teszi, hogy a hiba jelzésével egy idében lealljon a fiistgaz

MPK_TIFO_Hulladekegeto_ EKHE_fv_2020_Senex_lead 22/129



MOL Petrolkémia Zrt. TIFO Hulladékéget6 - EKHE feliilvizsgalat 2020. 20/23 SENEX Kft.

ventilator és nyiljon a vészkémény.

A szlirében 0sszegyult por egy cellas adagolon keresztiil keriil a sziir6 alé helyezett konténerbe.
A két egységet kézzel mukodtetett rendszerrel kell 6sszekapcsolni. Az dsszekapcsolasrol jelzés
érkezi a vezérldbe.

A sziirébe bolygato kertilt beépitésre, amelynek feladata a lerakodasok és a por dsszetomorddés

megakadalyozasa

Amikor a fenti alapfeltételek fennallnak tigy a berendezés indithatd. Induldskor eldszor a celléas
adagold, majd a bolygatd kezd mitkddni.

Sziir6 bunker tere folyamatosan iiriil a portarold konténer felé. Amennyiben az iiritésben
valamilyen hiba Iépne fel, akkor a beépitett szintkapcsold jelez és figyelmeztetd jelzést kiild a
kezel6 fele.

Mivel a konténer a keletkez6 por mennyiségénél 1ényegesen nagyobb, igy a varhatd iiritési
periodus kb. 1 hét. Emiatt a portarold konténerbe nem keriil szintkapcsold beépitésre. A

konténer telitettségét a kezeldnek kell figyelemmel kisérnie.

Alkalmazott eszk6zok

e Porszird lefuvatas vezérlés: A sziiréberendezésben 220 db sziirdzsak van elrendezve.
A szlir6zsékok tisztitdsa soronként torténik, egy-egy elektronikusan elévezérelt
membranszelep segitségével. A szelepek vezérlését egy ilyen feladatra specidlisan
kifejlesztett ASCO gyartmanyu vezérld berendezés végzi. A tisztitasi folyamat soran
stiritett levegd impulzus razza le a sziir6zsakok kiils6 feliiletére rakodott port. A
szlirozsak 10kés-szertien felfuvodik, a por levalik a feliiletérdl és a bunkerbe hull. A
tisztitas utan a sziir6zsak-sor ismét bekapcsolddik a sziirési folyamatba.

A zséksorok tisztitasa az litemidd altal meghatarozott idénként torténik. A tisztitasi
litem nagyon gyors, igy a sziirési folyamatbdl elenyészd iddre esik ki egy — egy zséksor,
valamint igy a stlritett levegd felhasznalds is csekély a megtisztitott levegd
mennyiséghez képest. A rendszerbe Osszesen 32 db ilyen membranszelep és 1 db
vezérld kertil beépitésre.

A vezérlbe beépitésre keriil egy nyomaskiilonbség tavado is, amely a porsziird be és

kilépési pontjai kozotti nyomaskiilonbség alapjan képes a beallitott tisztitasi ciklusidok
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valtoztatasara.

Ennek a vezérléegységnek van egy analog kimenete is, amellyel tovabbi feldolgozasra
a nyomaskiilonbség jel rendelkezésre all.

A szlir6zsakok eltomddése esetén a nyomadskiilonbség tavado egy beallitott értéknél
(3000 Pa) eldjelzést ad. A nyomaskiilonbség tovabbi ndvekedése esetén (3500 Pa) a
sziir0haz védelme sziikségessé teszi a fiistgdz ventilator leallitasat és a vészkémény
nyitasat.

Nyomdés mérés: Nyomasmérés a T100 és T200 tervjeli levegd tartalyban keriil
telepitésre. A miiszereknek helyi kijelzésiik nincs, de a nem megfeleld érték esetén a
miszerszekrény el6lapjan ldmpa jelzés torténik.

Homérséklet mérés: Homérsékletmérés csak a porsziird egység bemeneti pontjan
torténik. Helyi kijelzés van, és a nem megfeleld érték esetén a miiszerszekrény eldlapjan
lampa jelzés is torténik.

Szintkapcsolas: A porsziird egység bunkerében egy szintkapcsolo keriil telepitésre ,
melynek feladata a por esetleges tulzott feltoltodése esetén hibajelzés adésa.

Motorok: A bolygato ¢és a cellas adagolo hajtasa egyarant Lenze motorral és hajtomiivel

torténik.

3.1.6. TECHNOLOGIAI IRANYIiTO RENDSZER

A technologiai folyamat irdnyitasat lehetdvé tevé és a kornyezetvédelmi eldirdsok altal

tamasztott kovetelményeket kielégitd iranyitastechnikai rendszer {6 ismérvei a kovetkezok:

A szabadban telepitett technologiai rendszerben végbemend folyamatrol a mérési adatokat

(hdmérseklet, nyomas, szint, aramlas, elemzési adatok) villamos segédenergidju, tavadok

(4 ... 20 mA) biztositjak. Ezek a mérések megjelennek a vezényld helyiségben a technologiai

kezelOk szamara.

A mérési adatokat az irdnyitdé kézpontban elhelyezett elosztott intelligenciaja rendszer (DCS)

dolgozza fel, dokumentélja. Ennek keretében a DCS rendszer elvégzi:

mért pillanatértékek megjelenitését ¢léadatos sémaképen;

szamitott adatok biztositasat, megjelenitését;

a mért adatokbol hatarértékek képzését, a kiilsd kapcsoloktdl szarmazd hatarértékek
fogadasat, hatarértékjelzés biztositasat, a jelzések megjelenitését;

szabalyozasi, vezérlési funkciok megvalositasat;
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e akezeldi allomason keresztiil miikodtetések biztositasat;

e amért adatok trend-értékeibdl grafikonok képét és megjelenitését;

o reteszelési feladatok ellatasat.
A technologiai folyamatba torténd beavatkozas részben az iranyitastechnikai rendszeren beliili
pneumatikus szabalyozo ¢és nyit/zar szelepeken keresztiil torténik, részben hidraulikus
segédenergiaval mikodo toldlapos zaroszerelvényeken (sibereken) keresztiil, részben az
erdsaramu rendszerben vezérelt villamos hajtasokon keresztiil.
Az ¢églket biztonsagi vezérld iranyitja (gyujtds, langdrzés, reteszelés), amely szintén a
vezényldben van elhelyezve. A biztonsagi vezérld és a DCS kozott egyedi jelatadas torténik,
kommunikécids kapcsolat nincs.
A hulladékéget6hoz kapcesolodo iszapcentrifugat irdnyitd programozhato logikai vezérlé (PLC)
¢s a DCS kozott kommunikacids kapesolat van, a PLC adatai a DCS-en keresztiil a kezeldk
szdmara hozzaférhetdek.
A vallalati PC - hal6ozathoz val6 kapcsolddashoz soros kommunikacids feliiletet biztosit a DCS.
A vezényld allando kezeldi feliigyelet alatt, a terepi eszkdzok idészakos kezeldi feliigyelet alatt

vannak.

3.1.7. FOLYAMATOS EMISSZIO MERES A P-5 JELU KURTON

A kibocsatott flistgdzban folyamatos mérésre keriilnek az alabbi komponensek: CO, NOy, SO»,
TOC, Por, HCl, HF, H»0O, O, tartalom, hémérséklet, térfogataram. A mért értékek
megjelenitését és feldolgozasat D-EMS 2000 rendszer végzi.
Mint kdzponti egység, a rendszer munkaallomés kezeli az adatkommunikacidt adatrogzitd
rendszerekkel és szervezi az adatfeldolgozast, beleértve a torvényi eldirasok és szabaly
kovetelmények szerint a hosszu tavu archivalas biztositasat.
Az adatok rdadas biztonsagi mentése egy masodik merevlemezen torténik a nap végén a D-
EVA SP alkalmazéssal, illetve a D-EVA _SD segédprogrammal. Az egész adatforgalom
operatori beavatkozas nélkiil a hattérben folyik.
Minden, a rendszerben jelen levd adat, beleértve a hivatalos osztalyozasi naplokat is, ring
pufferben keriil tarolasra, minimum 5 évig a rendszer munkadllomas fix lemezén és
rendelkezésre allnak a képernydn, mint:

e perc érték (pillanatnyi érték, eldre jelz6 érték, szabad terhelési/betdltési érték);

o integralis értékek (pl. 10 perces atlagok, féloras atlagok, napi atlagok, éves atlagok);

e oszlopdiagramok, vagy vonalas abrak, és tablazatos listak képében.
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Kiegészitd alkalmazédsok lehetdvé teszik a tarolt adatok transzportdldsat Microsoft-ra, vagy
Intranet/Internetre jelentéskészitéshez, melyet a hivatalos emisszid nyilatkozat automatikus

elkészitésé¢hez, vagy a kapcsolodo szoras és esemény szamitdsok on-line elvégzéséhez hasznal.

3.2. KAPCSOLODO RENDSZEREK, LETESITMENYEK

3.2.1. GOZRENDSZEREK

A Hulladékégetd egyrészt — mint a technologiai rendszer ismertetésénél leirtuk - gdzt termel,
masrészt a kiillonb6z6 technoldgiai részfolyamatokhoz, miveletekhez kiilonb6z6 nyomasu és
hémérsékletii g6zt hasznal

e Termelt gbz: az lizemben, a h6hasznositas révén gézt termel, melynek {6 jellemz6i:

o Nyomas, bar 12
o Homérséklet, °C 190-200
o Késziilékek, berendezések és vezetékek flitésére hasznalt gdz:
o Nyomas, bar 1,5
o Mindség telitett

o A f6égdénél (BR-6020) és az oldoszer injektornal (BR-6050) felhasznalasra keriild
porlasztd gbz:

o Olaj- és olddszer beporlasztasra hasznalt gdz:
» Uzemi nyomds, bar 3
»  Uzemi hémérséklet, °C 160
o Paszta landzsanal (BR-6010) sziikséges porlasztogdz:
» Uzemi nyomds, bar 6
»  Uzemi hémérséklet, °C 200

3.2.2. ELEKTROMOS ENERGIAELLATAS

Az iizem elektromos energiaellatisa a Tiszai Finomito rendszerén keresztiil, az EMASZ Nyrt.
haloézatarol szerz6dés alapjan torténik, az lizemhez telepitett 6/04 kV-os transzformator
allomasbol. A transzformétor dllomas energia ellatasa egy 6 kV-os kapcsoloallomasrol kettds
betaplalassal valdsult meg.

Az iizemben kiilon karbantartasi haldzat keriilt kiépitésre, 3 db karbantartési elosztdval.

Az iizemi (Tiszai Finomitoi) transzformator épiiletbdl a fogyasztok villamos energia ellatasa
0,4 kV-os elosztobol foldkabeleken keresztiil torténik, amely elosztod kétoldali megtaplalasu.
A hulladékégetd-berendezés gépei a 32-5 jeli erdatviteli elosztordl kapjak a villamos energiat.

Az erfatviteli elosztd a 32 jelii szennyviztisztitéi villamos aldllomashoz kapcsolddik. A
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hulladékégetd vilagitasat a V32-2 jeli vilagitasi elosztd latja el, amely ugyancsak a 32 jela

allomashoz kapcsoldodik. Az tizem f6 jellemz6i a kovetkezok:

e Fesziiltség: 400/230 V
e Frekvencia: 50 Hz

e Beépitett teljesitmény: 450 kW

e Egyidejl teljesitmény legfeljebb 386 kW

3.2.3. ViZELLATO RENDSZEREK
Az iizem mukodéséhez ipari viz, kazantapviz, tizi viz, valamint kommunalis célokra ivoviz
sziikséges.

A szocialis épiilet ivoviz ellatasa a 3-uti gerincvezetékrdl torténik NA 25-0s leagazassal.

Az lizem tlizvédelmére a Tiszai Finomito tliziviz korvezetéke szolgal.

Kazantapviz ellatas

A kazantapviz mindsége az MSZ 15200 szabvany szerint szénhidrogén tiizelésli vizcsoves
kazanra eldirt jellemzdket kell tartania, melyek a kovetkezok:

e pH 7,5-9,5
o Ossz keménység, uval/l, legfeljebb (0 - 0,1 nk°) 30

e Olajtartalom, mg/l, legfeljebb 0-2

e p-lugossag, mval/dm? 2-12

e Oldott oxigén, pg/l 0-30

e KOI mg/l 0-20

Az lizem kazanvizsziikséglete és fizikai paraméterei:
e Nyomas, bar 21-22
e Hoémérséklet, °C 50-90
e Mennyisége, t/h:
o atlag 5
o legfeljebb 15

Ipari vizellatas
Az ipari vizelldtds a szennyviztisztitorol torténik NA 50-es leagazassal, lizemhatiron

szakaszolési lehetdséggel.

3.2.4. LEVEGO ELLATO RENDSZEREK

Miiszerleveg6 ellaté rendszer
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Az lizembe a Tiszai Finomitd rendszerébdl vezetéken érkezik a miuszerlevegd, a
szennyviztisztitdi magas vezetésii vezetékrdl a 14.9 jeli NA 80 gerincvezetékrol ledgaztatva.

A miszerleveg6 {6 fizikai jellemz6i a kdvetkezok:

e Nyomas, bar 5-6

e Hoémérséklet kornyezeti
e Harmatpont, legalabb, °C - 30

e Mennyiség (becsiilt), Nm?/h 55

e Szennyezettség, szilard anyagtol, olajtol  mentes

Préslevegé ellaté rendszer

Az lizembe a Tiszai Finomit6 rendszerébdl vezetéken érkezik a préslevegd, a szennyviztisztitoi
magas vezetést vezetékrdl a 14.22 jelit NA 80 gerincvezetékrdl leagaztatva. A miszerlevegd
16 fizikai jellemzo6i a kovetkezok:

e Uzemi nyomas, bar 4-6
e Homérséklet, kornyezeti
e Mennyiség, szakaszosan (becsiilt), kb., m*/h 50

e Szennyezettség, szilard anyagtél =~ mentes, de kevés olajat tartalmazhat

3.2.5. FOLDGAZ ELLATAS

Az tizemet foldgazzal ellatd csOvezeték a Tiszai Finomitoi gerincvezetékrdl agazik le. A
foldgazellatas a szennyviztisztitd magas vezetésli vezetékérdl torténik a 11.11 jeld NA 150
gerincvezetékrdl ledgaztatva. Mérése €s szakaszoldsi lehetOsége az iizem-hatdron van. Az
tizembe jovO foldgaz fizikai jellemz6i:

e Nyomas, bar 1,8

e Siiriiség, 15 °C-on, kg/m®> 0,686
e Siiriiség, 0 °C-on, kg/ m* 0,724
e M, kg/mol 16,2

e Mol V, 15°C-on, m*/mol 23,64
e LHV, 15 °C-on, kJ/ m® 33948
e LHV, kl/kg 49461

3.2.6. SZENNYVIZELVEZETES ES TISZTITAS

Az tlizem teriiletén keletkezd csapadékvizek, olajos szennyvizek ¢és csurgalékvizek
foldbefektetett acél csdvezetéken gravitdcidsan jutnak a szennyviztisztitd csurgalékviz
medencéjébe, ahonnan szennyviztisztitasra keriilnek.

A kommunalis szennyviz gravitaciésan az FA-III jeli 4atemelébe keriil, majd

szennyviztisztitasra.
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A szennyviztisztit6 a MOL Petrolkémia Zrt. ltal lizemeltetett Olefin-1, Olefin-2, Butadién
tizemek, mint monomergyartdé komplex vegyilizemek és az ipartelepi szennyviztisztitok
egységes kornyezethaszndlati engedélye szerint miikodik (iligyiratszdmok: BO/32/00493-
9/2020, valamint a BO-08/KT/04079/2020).

3.3. VESZELYES HULLADEKLERAKO (SALAKLERAKO)

BEMUTATASA

3.3.1. A VESZELYES HULLADEKLERAKO ISMERTETESE

A lerak¢ ,,C” kategoriaju veszélyes hulladéklerako, az engedélyezett artalmatlanitasi kodja €s
megnevezése: DS - lerakéas miiszaki védelemmel.
Az n. Salaklerako feladata az égetés soran keletkezd masodlagos hulladékok lerakon torténd
végleges artalmatlanitasa. A tevékenységet az EMI KTVF 1630-13/2011 szamii hatarozataban
foglalt egységes kornyezethaszndlati engedély alapjan végzik. A lerakéssal artalmatlanithato
hulladékok 0sszes mennyisége 380 tonna/év, a lerakasra engedélyezett hulladék fajtak:

e 1901 11* Veszélyes anyagokat tartalmazé kazanhamu és salak: 300 t/év;

e 1901 13* Veszélyes anyagokat tartalmaz6 pernye: 45 t/év;

e 16 11 03* Veszélyes anyagokat tartalmazo egyéb bélés és tiizallo anyagok: 35 t/év.

A létesitmény rendeltetése a folyamatosan keletkezd égetési hulladékok, salak és iszap végleges
lerakdsa. A leraké névleges kapacitasa 10.000 m>, a tervezett iizemelési id6 20 év.

A lerakohely a TIFO déli sz€lén, a hulladékégetd berendezéstdl 80 m tavolsagra, az 1. jeli ut és
a kerités kozott helyezkedik el. A lerakohely toltésekkel hatarolt, a kornyezd térszinthez képest

kiemelt medence:

° bels6 mérete, m 100 x 30
o hasznos térfogata, m* 10.822

o a gat korona szintje, mBf 98,96

° a lerak¢ fenékszintje, mBf 95,96

° a rézsiik kialakitasa 5/4-es

A lerak¢ szigetelési rendszere két részbdl all, aljzatszigetelésbdl €s a felsd lezaro szigetelésbol.
Az aljzatszigetelési rendszer szerkezete alulrol felfelé haladva a kovetkezo:

o 3 m vastag altalaj, melynek vizatereszt6 képességi tényezdje k < 10-8 m/s;
. 3 x 0,2 m vastag természetes anyagu szigetelOréteg (h = 10-9 m/s);
o elektromos hibahely meghatarozo rendszer haloszertien kivezetékelve;
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o HDPE alapanyagu 2,5 mm vastag szigeteld lemez;

. geotextilia a folia épités alatti védelmére;

o 0,3 m vastag passziv szivargod réteg (h > 10-4 m/a), medence sdvonként az ellenérzést
szolgélo figyeldakndkba bekotott, szakaszonként lehatarolt NA 100 dréncsovekkel;

o HDPE alapanyagu 2,5 mm vastag szigeteld lemez;

o geotextilia;

. 0,3 m vastag aktiv szivargo rétet (k > 10-4 m/s), NA 150 dréncsovekkel, melyek a
medencébe keriild csapadékvizet gyiijtd és tisztitbaknan keresztiil graviticidsan
juttatjak a szennyviztisztitoba;

o geotextilia;

° 10 cm-es homokterités;

o sarkozi lapok.

A felsé lezar6 szigetelés szakaszos kiépitéssel az alabbi:

o kiegyenlit talajréteg 10-25 cm vastagsagban;

o 2 x 25 cm vastag természetes anyagu épitett szigetel réteg (k < 5x 10-8 m/s);

. 2,5 mm vastag HDPE miianyag lemez;

. geotextilia;

o csapadékviz elvezetd szivargo réteg (h > 10-4 m/s) 15 cm vastagsagban, kivezetéssel
a rézsu kiilso oldalara;

o geotextilia;

o 50 cm vastag termdtalaj, fiivesitve.

3.3.2. A LERAKO UZEMELTETESE

A hulladéklerakon és eszkozein sziikséges karbantartdsi munkalatait alvéllalkozd végzi
szerz6dés alapjan, mely alvéllalkozé tulajdonat képezik a karbantartaskor keletkezd hulladékok

(pl. munkagép olajcsere, akkumulator, stb.).

3.3.2.1. A lerakas folyamatanak ismertetése

A veszélyes hulladék égetOben égetési maradékok gytjtésére 30 db szamozott, fedéllel ellatott
konténer all rendelkezésre. Ezek fedele rogzithetd, ugyanakkor kdnnyen eltavolithatd. Az tires
konténereket a lerako teriiletén kell tarolni. Innen konténerszallité jarmiivel torténik a
kiszallitas a hulladékégeté meghatarozott helyeire, 2 db-ot a hamukihord6 ala kell elhelyezni.
A konténerek megtelése esetén, azok lezdrasa utdn a lerak¢ teriiletére kell szallitani és az ott
kijelolt helyen elhelyezni. A megtelt konténer helyére ujra egy tires konténert kell kiszallitani.

Az adatnyilvantartdas a HMR rendszerben torténik.
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A megtelt konténerek {ritésére 3-4 havonta keriil sor. Az {iritések idOpontjat a
kornyezetvédelmi hatdsagnak elére be kell jelenteni. A nedves allapotd hulladékot a
konténerekbdl a fedél eltavolitasa utan a medence aljara kell boritani. Az 6mlesztett hulladék
rendezése megfeleld markolo és kotrogéppel torténik. A darabos salak és siirti iszaplepény

valtakozva egymasra keriiljon elhelyezésre, mely a leraké jobb kihasznélasat teszi lehetové.

A mintegy 125-140 m® hulladékot tartalmazo 25-28 konténer iiritését és rendezett lerakdsa
egyszerre, eldre meghatarozott idOpontban szervezetten kell megoldani. Egy-egy ilyen
alkalommal a lerak¢ teljes szélességében ¢€s teljes magassagaban kb. 1,2-1,4 m-es sav tolthetd
fel. Ez évente kb. 3-4 alkalommal torténd szervezett munkavégzést jelent. A munkavégzés az
1d6jarasi adottsdgok szerint eldre litemezhetd. A teljes miiveletet a legrovidebb id6 (1-2 nap)

alatt kell elvégezni.

A lerakés befejeztével a kiporzas megakadalyozasara a hulladék ideiglenes védelmét is meg
kell oldani. A lefedésre szovott miianyag folids takarast kell alkalmazni, melynek rogzitése feliil

foldtakarassal, a lerako aljan és oldalan jardalapokkal torténjen.

Az elhelyezett takarofolidkat nem kell felszedni, a kovetkezé sav lerakdsa utan 0 foliaval
biztosithatd a lefedés. Ez lehet6vé teszi a nyilvantartott hulladék nyomon kovethetd

elhelyezését és a lerakott hulladékok Gsszerendelését 3-4 havi égetdiizemi ciklusokkal.

A fentiekben ismertetett rakodasi, szallitasi, liritési mod, valamint a lerakott veszélyes hulladék
ideiglenes védelmére szolgald folids takaras minimalisra csokkenti a kiporzast és a lerakobol
az ipari szennyviztisztitoba elvezetett csapadékviz szennyezettségét.

Megfeleld feltoltési savszélesség utan, két-harom évenként a lerakott hulladék végleges

lezarasat is el kell végezni.

A lerakott hulladékokat az 5.6. fejezet tartalmazza.

3.3.2.2. A lerakas kornyezetvédelmi szempontjai
A hulladékok az égetdmii salakkihord6jabol és a zsékos porsziirdn levalasztott por keriilnek a
konténerekbe jelenleg. A zsdkos porszlird lizembehelyezése eldtt a keretes sziir6présrol

szarmazo6 anyag keriilt ide nedves allapotban.
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Az elszallitas a konténerek lezarasa utan szallitojarmiivel, liritésig torténd tarolasa a salaklerakd
teriiletén torténik. Ez alatt levegdszennyezéssel nem kell szamolni. A konténerek iiritését és a
hulladék rendezését markold és kotr6 munkagépekkel végzik, iddjarastol fliggden eldre
meghatarozott idopontban, évente 3-4 alkalommal. A miivelet 1-2 napot vesz igénybe ¢és
ideiglenes foliatakardsat is egyuttal elvégzik. Az Omlesztett hulladék lerakasi miivelete
iddszakos és rovid ideig tarto tevékenység, sziikség szerinti nedvesitéssel €s az idopont kedvezo
1d6jarasnak megfelelé megvalasztasaval a levegd porterhelése minimalizalhato.

A mar lerakott hulladék az ideiglenes takaras utan gyakorlatilag nem, a végleges lezaras utan
egyaltalan nem légszennyezd. A leraké mikoddése alatt iddszakosan porral terheli a kornyezetet,

el6iras szerinti munkavégzéssel hatdsa az tizemen beliili teriiletre korlatozhato.

A salaktarolo teriiletérdl a csapadékviz az aktiv szivargd rétegen keresztiill az ipari
szennyviztisztitoba keriil elvezetésre. A lerakd a vonatkozé eldirasok szerinti védelemmel van
megépitve, mely a hulladék talajjal és talajvizzel torténd érintkezését teljesen kizarja, ily modon

azokra nincs hatésa.

3.4. AZEGETETT ES LERAKOTT HULLADEKOK

Az alabbi tablazat az égetett hulladékok és a lerakott hulladékok mennyiségét mutatja be a
vizsgalt 1iddszakban. Az adatokat hulladék azonositdé kodonként bontasban az

5.6. Hulladékgazdalkodas fejezet tartalmazza.

3.4.1. tablazat A Hulladékégeton elégetett hulladékok mennyisége 2015-2019.
Ev 2015 2016 2017 2018 2019

Mennyiség, kg 3188319 4042185 5109900 2779410 6610920

Az utobbi 6t évben a lerakon lerakott hulladékokat az alabbi tablazat tartalmazza.

3.4.2. tablazat A Salaklerakon lerakott hulladékok

Ev 2015 2016 2017 2018 2019
Mennyiség, kg 150 840 119 040 235 820 296 440 318 520
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3.5. ENERGIA- ES ANYAGFORGALOM

A Hulladékégeto iizem technologiajanak elmult 5 évre vonatkozo anyag- €s energiaforgalma

az alabbi 3.1.-3.2. szamu, a termékre vetitett fajlagos értékek, pedig a 3.3.-3.4. szamu

tablazatban szerepelnek. A veszélyes hulladék lerakonak kiilon anyag-, ill. energiafelhasznaldsa

nem értelmezhetd, igy a lerakott hulladékokat ismertetjiik.

3.6.1. tdblazat: A technoldgia anyagforgalma

Megnevezés M.e. 2015 2016 2017 2018 2019
Kazantapviz felhasznalés m? 30 007 35172 22118 26910 25931
Ipari viz felhasznalas m’ 56 932 48060 6296 4911 3713
Stritett levegd Nm? 912 613 1020 1230 824
Nitrogén Nm? 3423 209 34 326 123 554 11305
Natrium-hidroxid (50%-0s) kg - 27860 44700 51280 34920
Sosav (37%-0s) kg - - - 180 260

3.6.2. tablazat: A technoldgia energiaforgalma

Megnevezés M.e. 2015 2016 2017 2018 2019
Villamosenergia felhasznalas MWh 1060 1101 605 960 961
Foldgaz felhasznalas Nm?® 1766071 1679343 | 1157417 | 1433965 | 1585973
GOztermelés t 26889 29711 14738 26212 22996
GOz felhasznalas t 4690 6174 1832 4103 4399

3.6.3. tablazat: A technologia fajlagos anyagforgalma

Megnevezés M.e. 2015 2016 2017 2018 2019
Kazantapviz felhasznalas m3/t 9,41 8,49 6,41 8,75 3,75
Ipari viz felhasznalas m3/t 17,86 11,60 1,82 1,60 0,54
Stritett levegd Nm?/t 274,94 0,15 0,30 0,40 0,12
Nitrogén Nm?/t 0,19 0,05 9,95 40,17 1,63
Natrium-hidroxid (50%-0s) kg/t - 6,72 12,96 16,67 5,05
Sésav (37%-0s) kg/t - - - 0,06 0,04

Az alabbi tablazatban az energia egyenleg szamitdsnal a felhasznalt energidkat negativ, a

termelt energidkat (gdzt) pozitiv eldjellel vettiik szamitasba.

3.6.4. tablazat: A technologia fajlagos energiaforgalma

Megnevezés M.e. 2015 2016 2017 2018 2019
Villamosenergia felhasznalas MWh/t 0,3324 0,2725 0,1183 0,3455 0,1453
Villamosenergia felhasznalas Glit 1,197 0,981 0,426 1,244 0,523
Foldgaz felhasznalas Nm?/t 554 415 227 516 240
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Megnevezés M.e. 2015 2016 2017 2018 2019

Foldgaz felhasznalas G/t 18,97 14,23 7,76 17,67 8,22
Géztermelés t/t 8,43 7,35 2,88 9,43 3,48
Géztermelés Gt 24,21 21,10 8,28 27,08 9,99
Géz felhasznalas t/t 1,471 1,527 0,359 1,476 0,665
G6z felhaszndlas G/t 4,294 4,459 1,047 4,309 1,942
Osszes energiafelhasznalds / termelés GJ/it 0,248 -1,434 0,949 -3,853 0,695

A hulladékégetd fajlagos energiafelhasznalasi adatait és a szdmitott egyenleget mutatja be az

alabbi abra.

A Hulladékégetd energia egyenlege (GJ/t)
2015-2019
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4. ATECHNOLOGIA BAT SZERINTI ERTEKELESE

Megjelent a Bizottsag (Eu) 2019/2010 végrehajtasi hatarozata (2019. november 12.) az ipari
kibocsatasokrol szolo 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérhetd
legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a hulladékégetés tekintetében
torténd meghatarozasarol. A hatarozatnak torténd megfelelésre 4 év all rendelkezésre, a

Hulladékégetd lizemeltetdje megkezdte a felkésziilést.

crer

Document on Best Available Techniques, Waste Incineration (BREF), illetve a 2006-o0s
dokumentum alapjan készitett magyar nyelvii ,,Utmutatd az elérheté legjobb technika
meghatarozasadhoz a hulladékégetok engedélyeztetése soran” (KvVM 2008.) ajanlasai alapjan
végezhetd el. A dokumentum a hulladékégetési tevékenységek elvarhaté technikai,

technologiai megoldédsokat és kovetelményeket tartalmazza.

4.1. ALTALANOS BAT MINDEN HULLADEKEGETORE

1. Az égetésre keriilé hulladék tulajdonsagainak megfelelé technologia és berendezés
(konstrukcio) kivalasztasa.
A MOL Petrolkémia Zrt. hulladékégetdje esetében meglévd, a BREF kidolgozasa el6tt izembe

helyezett technologiardl beszéliink. Az égetd eredeti tervezésekor egy adott hulladékkor
kezelésének megfeleld technologia keriilt kivalasztasra, e hulladékok kore - legféképpen a
hulladékok Gsszetétele, fizikai megjelenési formaja és veszélyességi jellemzdi tekintetében -
lényegesen azota sem valtozott, és az égetési kapacitas sem.

A feliilvizsgalt idészakban a fiistgaztisztitd rendszer atalakitdsa megtortént, a zsdkos porsziird
rendszer kivalasztdsa €s tervezése sordn e pontnak szerinti szempontok figyelembevételre

kerultek.

2. Altalanosan elfogadhato és atlathato iizemvitel

Az lizem naprakész és a valtozasokat folyamatosan kovetd utasitads-rendszer szerint dolgozik.
A kezeld személyzet rendszeres oktatdsokban részesiil, a vezetOk szakmai tovabbképzése
megtorténik. Az lizemben folyamatos a munkavégzés, rendszeres az ellendrzések, bejarasok
alkalmazasa. Az lizem miikodését, a technoldgiai utasitasok szerint a jogszabalyi és belsd

kovetelmények szerint dokumentaljak és archivaljak.
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A technologiai utasitasban szerepld, a DCS folyamatiranyitasi rendszer altal figyelt és naplozott
berendezéseket €s az egyes paramétereket a 4.1.1. melléklet tartalmazza. A mellékletben
ismertetett paraméterek mérése - a szakaszos adagolasi jellemzoket leszamitva - jellemzden
folyamatosan torténik. A DCS folyamatirdnyit6 rendszer az online adatok alapjan trendeket és
Osszegzéseket készit (nappal, éjszaka, 6ra, napi, havi, évi) és a rendszer meg tudja jeleniteni.
A folyamatos mérések féloras eredményei a Hatosadg szamara is hozzaférhetoek, illetve az
azonnali mérési adatokat a Hulladékégetd lizem vezényldjében a kezelok a EMS rendszeren
keresztiil latjak. Az esetleges hatarérték tullépéskor a rendszer figyelmeztetd jelzést kiild a
kezel6k felé, melyet kdvetden azonnal megkezdhetd a rendszerbe valo beavatkozas.

A fentiekben ismertetett mérd rendszer, megfelel a hazai eldirasoknak ¢és a BAT

kovetelményeinek egyarant.

3. A létesitmény megbizhato, jo miikdodését biztositod ellendrzése és preventiv karbantartas

Rendszeres tervezett karbantartds valosul meg az lizemben a ledllasok soran, és az lizemelés
alatt is végeznek rendszeres karbantartast. Az esetleges iizemzavarok elkeriilésére,
megeldzésére rendszeres az ellendrzés a kezeldszemélyzet részérdl, de rendszeresek a belsd

miiszaki ellendrzést célzo ellendrzések €s bejarasok.

4. A technoldgiaba bekeriild hulladék tipusdnak megfeleldé mindségellendrzési rendszer

kialakitasa és fenntartasa

A mindségellendrzési rendszer nagyrészt megfelel a jogszabalyok és belsd utasitdsok
eldirasainak. Bemeneti korlatozdsok a technologiai utasitdsok altal nagyrészt eldirtak, a
hulladékok termeldivel torténé kommunikacié megoldott és a gyakorlatban is mitkddtetik.

Az eldz6 feliilvizsgalat soran ez hidnyossag volt. Jelenleg az éves mérési terv tartalmazza, az

engedélyben el6irt hulladékok vizsgalatat a kvetkezokre:

e vizsgalt hulladékok kodja: 13 05 02%*; 13 05 08*; 05 01 03*; 19 01 11%,
o végzett vizsgalatok: kéntartalom, klortartalom, nehézfémtartalom.

A legutdbbi vizsgalatok eredményét tartalmazo jegyzOkonyvet a 4.1.2. melléklet tartalmazza.
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5. A létesitmény teriiletén, az égetést megelézOen a hulladék tulajdonsagaibol eredd
kockazatok felmérésének és elemzésének eredményeire alapozott megfeleld tarolasa, a

potencialis szennyezd hatasok csokkentése érdekében

Az lizem ¢és a hozza tartozd fogadd ¢és taroldterek, edényzet eszkozok megfelelnek az
elvarasoknak.

A technologia altal évek ota - legfoképp MOL Petrolkémia Zrt-tél érkezd - azonosnak
mondhat6 hulladékok fogadasat végzik, melyek kockazata ismert. A kockéazatok pontosabb

meghatarozasa érdekében a 4. pontban mar leirt vizsgalatokat végzik el.

A Hulladékégetdben az alkalmazott vezetékek azon szakaszai, melyeknél ez sziikséges, azok

KPE csdvel béleltek, igy a tarolasi és adagolasi ttvonalak kockazatai minimalizaltak.

6. Technikak ¢és eljarasok alkalmazasa a tarolési id6 korlatozaséara és a tarolasi id6vel vald
gazdalkodasra, annak érdekében, hogy a tarolas soran a hulladékbodl/a konténer
karosodasabol szdrmazo kibocsatdsok kockazata és a feldolgozéas esetleg eléforduld

nehézségei altalanosan csokkenthetok legyenek

Az égetében nem fordul elé hosszabb idejii tarolés, igy a kibocsatasok kockazata sem igazan
értelmezhetd.

Az érvényben 1év0 technologiai utasitasok az abban foglaltak rendszeres ellendrzése, valamint
a hulladék beszallitokkal valé kommunikacio biztositja, hogy az égetési €s tarolasi kapacitas

szerinti mennyiségek legyenek jelen az lizemben.

7. Az omlesztett hulladékot tarol¢ teriiletekrdl (beleértve a tarolotartalyokat és a bunkert, de
nem ideértve a konténerekben tarolt kis mennyiségli hulladékot) és a hulladék elokezeld
teriiletekrol eredd biizkibocsatas (és egyéb potencialis fugitiv  kibocsatasok)
minimalizélésa érdekében az innen elszivott levegd bejuttatasa elégetésre az égetdbe.
Ezenkiviil BAT-nak szdmitanak a biiz (és egyéb fugitiv kibocsatasok) szabalyozéasara
hozott intézkedések, amikor az égetd nem iizemel (pl. a karbantartas ideje alatt), mégpedig:
a. a hulladék tarolo talterhelésének elkeriilése, és/vagy

b. az érintett levegd alternativ blizcsokkentd rendszereken torténd atvezetése
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Az iizem jellemzéen nem éget olyan hulladékokat, ami légszennyezd komponensek fugitiv

emisszidjanak, illetve biiz kibocsatasanak a kockazatat jelentené.

8. A hulladék tulajdonsagaibol ered6 kockazatok felmérésének €s elemzésének eredményeire

alapozott elkiilonitett tarolds a biztonsagos kezelés és feldolgozas biztositasa érdekében.

Az lizem - a hatdsag altal engedélyezett - atvehetd és égethetd hulladékainak korébe nem
tartoznak e szempontbol elkiilonitetten tdroland6 hulladékok.

Az atvett hulladékokat szeparaltan taroljak.

9. A tarolo edényzetekben 1évd hulladékok egyedi feliratozdsa annak érdekében, hogy

folyamatosan azonosithatoak legyenek.

Mind a jogszabalyi, mind pedig a technologiai utasitasok szerinti feliratozas elvaras, ami

minden hulladék fajtara és edényzetre kiterjed.

10. A létesitményben a tlizveszély megeldzésére, észlelésére és megfékezésére vonatkozo terv

kidolgozasa, kiilonos tekintettel a kovetkezokre:

e hulladék tarolo és elokezelo teriiletek;

e a beadagolas tertilete;

e clektromos szabalyozo rendszerek;

e porlevalasztd berendezések szlirdi és a statikus szliréagyak.

Altalanossagban BAT a kidolgozott tervre vonatkozoan, hogy tartalmazza a kovetkezok

hasznalatat:

e automata tlizérzékelo és riasztd rendszerek, €s
e az elvégzett kockazatelemzésnek megfeleléen manudlis vagy automatikus tizolto
rendszerek hasznalata

Az egész telephelyre és természetesen ezen beliill az Hulladékégetd lizemre tlizvédelmi
eldirasok vonatkoznak. Ezen el6irdsok a helyi sajatsagok szerint készitett igen szigoru

eldirasok. Az ilizemet is magaba foglaldoan a telephely teljes teriiletére készitett elemzés és

kockézatértékelés alapjan keriiltek meghatarozasra a helyi kovetelmények.
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Az lizem teriiletén a kovetelmények mind a jogszabalyi, mind a szabvanyi eldirdsoknak
megfelelnek, ez eldirt vizsgalatokat, feliilvizsgdlatokat ¢és ellendrzéseket rendszeresen
végrehajtjak és dokumentaljak.

A technologiaban az eldirt tlizérzékelo €s riasztod rendszerek tizemelnek.

A Hulladékégetd fejlesztése keretében az utobbi években félstabil tiizvédelmi rendszer is

telepitésre keriilt a szdrazanyag ¢€s tortanyag taroloknal.

11. A heterogén hulladékok olyan foku keverése (pl. a bunkerben a polipkaros markolo
hasznalataval) vagy tovabbi eldkezelése (pl. folyékony és pasztaszerti hulladékok
elkeverése, vagy a szilard hulladékok apritadsa), hogy a hulladék megfeleljen a fogado
létesitmény tervezési/méretezési eldirasainak. A keverés/egyéb elokezelés mértékének
meghatarozasakor kiillonosen fontos figyelembe venni az alaposabb eldkezelések (pl.
apritas) kornyezeti elemek kozotti kolesonhatasait (pl. energiafelhasznélés, zaj, biiz vagy

egy¢eb kibocsatasok) Az eldkezelés leginkabb ott kovetelmény, ahol a 1étesitményt sziik

crer

A vizsgalt lizem esetében jelen kovetelmény a szilard hulladékok esetén jelentkezhet. Az
atvehetd hulladékok kore, a vonatkozo utasitisok és iizemeltetési gyakorlat egyiittesen
biztositjak, hogy a tarolotéren, a tarold edényzetben elhelyezett, égetésre vard hulladékok
megfeleljenek a tervezési és kapacitasbeli korlatoknak, eldirasoknak.

Az égetd kapacitasa, az égetésre keriild hulladékok kore és az egyiittégetés szabadsagi fokainak
eléggé behatarolt volta miatt az égetésre keriilé hulladékok keverésére vonatkozd javaslatok

betartasa altal jelentkez6 eldnyok itt nem jelentkezhetnek.

12. A hasznosithatd vasfémek €s nemvas-fémek kinyerése a hulladékbol, ha az gazdasdgosan

megvalosithato

e az ¢getést kovetden a salakbdl;
e az égetést megeldzden a shredderezett hulladékbol azokban a 1étesitményekben, ahol a
hulladékokat shredderezik (pl. bizonyos égetd-rendszerek hasznélata miatt).

Az égetd jellemzden nem fogad vas-, vagy mas fémtartalmi hulladékokat, melyekre a

hasznositas gazdasagosan lehetséges lenne.
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13. A hulladék Ilétesitményen beliili szallitdsanak vizudlis ellendrzése a kezeld altal

kozvetleniil, tv-képernyon illetve mas modon.

Az lizem kialakitasa, térbeli elrendezése biztositja a teriilet atlathatosagat. A vezérlobdl, illetve
a mellette 1év6 panorama folyosokrodl a teljes lizem belathato és attekinthetd oly moédon, hogy
ott ellendrizetlen hulladékmozgés nem torténhet.

Fentiek mellett telepitett kamera rendszer figyeli a kovetkezo helyeket:

o veszélyes hulladék lerako teriilete;
e szdrazanyag ¢és tortanyag tarolok teriilete;
e daruszint teriilete.
A kamerak altal kozvetitett kép monitor képernyon az égetd technologiai irdnyitd termében

lathato.

14. A tliztérbe a hulladék beadagolasakor, vagy egyéb tuton ellendrzés nélkiil bejutd

levegdmennyiség minimalizalasa.

A feltételnek vald megfelelést a folyadék és szilard hulladék adagolorendszer biztositja, az
égéstérbe ellendrizetleniil nem juthat tobblet levegd. Mint a 2. pontban ismertetésre keriilt, a
légfelesleg, illetve egyéb ehhez a kérdéshez kapcsolodd égetési paraméterek mérése
folyamatosan torténik, melyek alapjan a probléma észlelhetd.

Tobbek kozott a levegdbevitel ellendrzésére és megeldzésére is alkalmas thermogréfos
vizsgalatokat fél évente végeznek, ami a kemence paldsthdmérséklet detektdlasa alapjan

informaciot nyljt az esetlegesen bejutd Un. fals levego jelenlétérdl is.

15. Aramlasi modellek alkalmazasa az ij és a meglévd iizemek megfeleld informacios
hatterének biztositasdhoz, ahol aggalyok meriilnek fel az égéssel vagy a flistgaztisztitassal
kapcsolatban, illetve annak érdekében, hogy
a. optimalizalni lehessen a kemence ¢és a kazan geometridjat, az €gési teljesitmény

novelése érdekében;

b. optimalizélni lehessen az ¢égéslevegd befuvasat az égési teljesitmény novelése
érdekében, és
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c. ahol SCR-t vagy SNCR-t hasznélnak, optimalizalni lehessen a reagens-beinjektalasi
pontokat, a NOx-csokkentés hatékonysaganak novelése és egyidejlileg a nitrogén-
oxidok képzddése, valamint az ammonia €s a reagens-fogyas minimalizalasa érdekében.

A ,,c” pont nem értelmezhetd, mivel égetdben nem mukodik SCR, illetve SNCR.

Az dramlés alapvetd mennyiségi meghatarozdja a vizsgalt technologiaban az lizemviteli adatok
alapjan - reteszeléssel egybekotott - a technologia fiistgdz elszivd ventilatora. A technoldgia
tervezésekor a jellemzd technoldgiai paraméterek mellett a kemence és kazan konstrukcidja, és
a bels6 aramlés megtervezés az dramlas modellezése e paraméterek alapjan tortént.

A technoldgia, a berendezések, kazan és a kemence geometridja, valamint a levegd befuvas az
eredeti konstrukcid kivalasztasakor ismert hulladékok és Osszetételiiknek megfeleléen tortént,
ami lényegesen azdta sem valtozott. A fiistgdztisztitas a jellemzd lizemelés mellett biztositja a
megfeleld hatékonysagot, viszont ennek kapacitas-kihasznéltsagi oldalon vannak héatranyai.
Jelenleg befejez0dott a zsakos fiistgaztisztitd beruhdzas, a probaiizeme 2015 szeptemberében

indult (1asd a beadott dokumentacié 3. fejezetét).

16. Uzemeltetési rend kovetése, illetve eljarasok bevezetése (pl. szakaszos helyett folyamatos
tizemelés, megeldz6 karbantartdsi rendszer) a kibocsatasok atfogd csokkentése céljabol,
hogy amennyire csak lehetséges, minimalizalhatok legyenek a tervezett és nem-tervezett

leallitasi és beinditasi muveletek.

Az égetd tervezett lizemelési rend szerint izemel. A technoldgia fobb karbantartasai tervezetten

jelen kovetelmény szerint a kovetkezok:

e ¢vente egy tervezett leallas az éves karbantartds végrehajtasara;

e ¢vente jellemzden 2-3 alkalommal torténik rovid, részleges leallas (ha sziikséges a teljes
rendszer visszahttésével), melynek sordn a kemence ¢és a fiistgdzmoso sziikséges
karbantartdsa megvalosithato, ezek legfOképpen a pernye ¢és salak lerakodas
eltavolitasat célozzak, mint a hasonlé technoldgidkra jellemzd;

e nem tervezett ledlldsok évente 2-3 alkalommal fordulnak eld, melynek oka elsésorban
gépészeti €s villamos meghibdsodasok lehetnek. Bizonyos esetekben a rendszer teljes

visszahtitése sziikséges.

MPK_TIFO_Hulladekegeto_ EKHE_fv_2020_Senex_lead 41/129



MOL Petrolkémia Zrt. TIFO Hulladékéget6 - EKHE feliilvizsgalat 2020. 20/23 SENEX Kft.

A technologiai utasitasok, az eljarasok, menedzsment rendszerek, karbantartasok, fejlesztések

egylittesen biztositjak a feltételnek valo megfelelést.

17. A hulladékégetd lizemeltetési kritériumainak meghatarozasa és megfigyeld rendszer
kialakitasa a hatékony égési teljesitmény fenntartdsa és ellendrzése érdekében. A tliztér
ellendrzése kiterjedhet infravoros kamerak hasznélatara, vagy egyéb, pl. ultrahanggal vagy

a homeérsékletkiilonbség alapjan végzett mérési modszerek alkalmazésara.

Az lizemelés ellendrzése rendszeres, melynek ismertetése fentebb megtortént. A megfigyeld
rendszer részét képezik a 3 havonta végzett termografos vizsgalatok, illetve az infrakameras
vizsgalatok, melyeket miiszakonként kétszer végeznek el. E vizsgalatok ellendrzésként
szolgélnak a kemence paldst hdmérséklet eloszlas ismeretében, valamint a tliztér hdmérséklet
eloszlas alapjan ezekkel kapcsolatos zavard jellemzOok, események és meghibdsodasok
kiszlirésében. A folyamatos figyelés tervezhetévé teszik a kapott informaciok alapjan a

leallasok és karbantartasok sziikségességét és tervezését.

Alapvetden a hulladékégetd lizemeltetésének miiszerezése az ilizemelési kritériumok alapjan
kialakitott, a mérési adatok regisztralasra és értékelésre keriilnek. Igy megoldott a jelenleg
sziikséges égetési folyamatra vonatkozo informaciok rendelkezésre allasa, amelyek alapjan az
tizemeléskor sziikséges beavatkozasokrol sziikség esetén dontést hoz a kezeldszemélyzet.

A tovabbi kovetelményeknek valo megfelelést a zsakos porsziird rendszerrel varhatoan teljesiil.

18. Az égés lizemeltetési feltételeinek optimalizalasa ¢és szabalyozasa a kovetkezok

crer

o a levegd (oxigén) ellatas, eloszlas és hdmérséklet szabalyozésa, beleértve a gaz és az
oxidansok elkeveredését is;

e atliztér kiilonbozo helyein mért hdmérséklet €s héfok-eloszlas szabalyozasa;

e anyers flistgaz tartdzkodasi idejének szabalyozasa.

Fenti kdvetelmények alapvetden mértek és szabalyozottak.
A berendezéssel égetett hulladékok kore teljesen ismert. Ez esetekben az égetési paraméterek
optimalizalasa és a folyamat szabdlyozasa megvaldsulnak az eddigi kimérések, lizemeltetési

tapasztalatok alapjan.
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A hulladékok fajtainak, Osszetételének jelentds valtozasa esetén sziikség lehet az egyes
hulladékok égetésére, egyiitt égetésére vonatkozd lizemelési paraméterek kimérésére,

optimalizalasara.

19. Altalanossagban BAT azon iizemeltetési feltételek alkalmazasa (0. m. hémérséklet,
tartozkodasi 1d6 és turbulencia), amelyeket a 2000/76/EK Iranyelv 6. cikke hataroz meg.
Altaldnossagban keriilenddk a hulladék hatékony elégetéséhez sziikséges értékeket
meghalado lizemeltetési jellemzOk. Egyéb tizemeltetési feltételek alkalmazasa szintén lehet

BAT - ha 6sszességében ugyanolyan szintii vagy jobb kornyezeti teljesitményhez vezet.

Az égetési kulcsparaméterek a vizsgalt égetd-berendezésre meghatarozottak (a tliztér
hémérséklet, tartozkodasi idd, turbulencia, levegdfelesleg, stb.), melyeket a hulladékok
égetésénél, illetve kiilonbozd hulladékok egyiitt égetésénél kimértek és a folyamat soran
alkalmaznak, ellenériznek. Fentiek alapjan a paraméterek betartasat, ellenorzését, a folyamat

egészének szabalyozasat szamitogépes DCS folyamatiranyitasi rendszer biztositja.

20. A primer égéslevegd eldmelegitése alacsony flitéértékii hulladékok égetésénél, a
1étesitménybdl szarmazod ho hasznositasaval, olyan feltételek esetén, ahol ez jobb tiizelési
teljesitményt eredményez (pl. ahol alacsony flitéértékii/magas nedvességtartalma
hulladékokat égetnek). Ez a technika veszélyes hulladék égetdkben altalaban nem

alkalmazhato.

Mint a kovetelmény megfogalmazéasaban is szerepel, a technika veszélyes hulladék egetékben
altalaban nem alkalmazhatd. A technoldgidban az lizembiztonsagot is figyelembe véve a paszta
szerl és folyékony beadagolasra keriilé hulladékok eldmelegitése lehetséges, ez az utasités
alapjan megtorténik. Jellemzden a paszta allapotu hulladékok futéértéke alacsony, (pl.
bioiszapok) leginkabb a magas nedvességtartalom miatt.

Az lizemelés sordn az égetd égetési meniijének Osszeallitasakor lehetdleg ugy jarnak el, hogy
ne égessenek Onalldan alacsony flitéértekli hulladékokat, ezzel biztositva a sziikséges energia

bevitel optimalizalasat.
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21. Tamaszto égdfej(ek) haszndlata beinditaskor és leallitaskor, valamint a sziikséges (az adott
hulladéknak megfeleld) tizemeltetési hdmérséklet folyamatos fenntartasara, amig elégetlen

hulladék van a tiztérben.

A technoldgiaban tervezett 3 db €go teljes mértékben, a mért paraméterek és a szabalyzokorok,
illetve a reteszeld rendszer altal feltétleniil biztositott a tiizelés megfeleld koriilményeinek
biztositasat, amig a technoldgidban elégetlen hulladék lehetséges.

A kemencéhez nem terveztek és nem is miikddtetnek kiegészitd égdket. A jelenleg égetett
hulladékok, a berendezés és a technologia egyiittese nem feltétleniil indokolja kiegészitd égdk
lizemeltetését. A technologiai utasitas szerint az indulds soran a felfiités befejezéséig még, €s

leallaskor pedig mar nincs hulladék az égéstérben.

22. A kazanbelsd teréhez (pl. membranfalak haszndlata a rostélyos kazanokban és/vagy a
szekunder tliztérben) ¢€s a kazanfalazat hészigeteld rendszeréhez kapcsolddd kombinalt
héelvonas alkalmazasa, az elégetett hulladék alsé fiitéértékével és korroziv hatasaval
Osszhangban oly mddon, amely biztositja
a. a kazan megfeleld h6-megtartasat (alacsony flitéértékii hulladék nagyobb hé megtartast

igényel);
b. atobblet ho elszallitasat az energiakinyerés érdekében (magasabb fitdértékii hulladék a
korabbi kemenceszakaszokbol hdelvonast tesz lehetove).

A héhasznosité kazdnban a sugarz6 akna részben membranfalakat alkalmaznak, a konvektiv
részben pedig forrcsd koteget, valamint két vizgdézdobot a megfeleld hatasfoku gdztermelés
biztositasa érdekében.

A kazanbels6 tlizallo falazata rendszeresen vizsgalt, a falazatcsere ennek fiiggvényében

torténik.

23. A kazan (beleértve a szekunder tlizteret is) megfeleld konstrukcidja és méretei biztositsak
az elegend¢ tartdzkodasi id6 és a hdmérseklet hatékony kombinacidjat ahhoz, hogy az égés
soran  lejatszodd reakciok tartésan alacsony CO- ¢és  VOC-kibocsatasokat

eredményezzenek.

MPK_TIFO_Hulladekegeto_ EKHE_fv_2020_Senex_lead 44/129



MOL Petrolkémia Zrt. TIFO Hulladékéget6 - EKHE feliilvizsgalat 2020. 20/23 SENEX Kft.

A technoldgiaban lizemeld kazan egyedi tervezésii és kivitel, a vizsgalt technologidhoz
illeszkedve. Az EGI altal tervezett és legyartott gézkazan specialisan e technoldgidhoz késziilt.
A jelenleg égetésre keriilo és ezekhez hasonld hulladékok esetén az alkalmazott konstrukcid

megfeleld, biztositott mind a sziikséges hdmérséklet és a tartdzkodasi ido.

24. Gazositas vagy pirolizis esetében, a hulladék keletkezésének megeldzése érdekében BAT:
a gazositasi vagy pirolizis szakasz kombinécidja egy ezt kovetd energiakinyeréssel és
flistgaztisztitassal rendelkezd tlizelési szakasszal, amelyek az ebben a BAT-fejezetben a
BAT alkalmazasahoz kapcsol6do kibocsatasi tartomanyokba esd lizemelési 1égszennyez6
anyag kibocsatasokat biztositanak, és/vagy az el nem égetett anyagok (szilard, folyadék

vagy gdznemi) kinyerése vagy atadéasa kiilsd felhasznélésra.

Az égetdnél ez nem értelmezhetd.

25. A magasabb hoémérsékletii pernye altal okozott iizemeltetési problémak elkeriilése
érdekében megfeleld kazankonstrukcio kialakitasa (pl. megfelelé méretli kazdnhuzamok a
kemencében/kazanban, és/vagy membranfalak, vagy mas, hiitést eldsegité technikdak),
amely hatékony flistgazhiitést tesz lehetové még a konvektiv hdcserét megeldzden. Az
aktualis homérséklet az elégetett hulladék tipusatol €s a gézkazan gézparamétereitdl fliigg.
TSZH égetésénél altalaban 600-750 °C, veszélyes hulladék esetében alacsonyabb,
szennyviziszap esetében magasabb. Egyes hdcseréld tipusoknal (pl. lemezes tulhevitd) a

hémérseklet magasabb is lehet.

Az esetlegesen a berendezésben lerakodo pernye eltavolitasara 9 db. gézzel miikodo leftvatd
all rendelkezésre. A lerakddasi probléméak megoldasat, vagyis a lefuvatok bekapcsolasanak
sziikségességét jelzi a kilépo fiistgdz hdmérséklete.

A megeldzésre - mint ismertetésre keriilt - pl. membranfal, hiités kertilt beépitésre.

A vizsgalt konstrukcional haszndlt egyszerli belsd kialakitds, valamint a fiistgdzhiités, a
hoéhasznositas kialakitdsa biztositja a megfeleld - kivanatos - belsd turbulenciat és keveredést,
ami megakadalyozza a pernye kedvezdtlen lerakddasainak a kialakulasat.

A rendszeres karbantartasok és ellendrzések soran az esetleges lerakddasok megfigyelésére €s

vizsgalatara is kitérnek. Evente UV falvastagsag mérés is van.
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26. A létesitmény energetikai hatékonysaganak ¢és energiakinyerésének altalanos
optimalizalasa, figyelembe véve a miiszaki-gazdasagi megvalosithatosagot (kiilonos
tekintettel a flistgdzok magas korrozivitasara, amely szdmos hulladék, pl. klortartalma
hulladékok égetésébol szarmazik) és azt, hogy rendelkezésre allnak-e felhasznalok az igy
visszanyert energia atvételére, ahogyan azt a 4.3.1 fejezet leirja, valamint altalaban
figyelembe véve az alabbiakat:

a. a fiistgdzzal tavozod energia okozta veszteségek csokkentése;
b. kazdn haszndlata a fiistgdz energiatartalmanak elektromos energiava és/vagy goéz-
/héenergiava alakitasara, a kovetkezo termikus atalakitasi hatékonysaggal:
i.  vegyes telepiilési szilard hulladék esetében legalabb 80% (3.1.22
tablazat);
ii.  fluidagyban kezelt elékezelt kommunalis (vagy hasonld) hulladék
esetében 80-90%;
iii.  nagyobb kazan-korr6ziot okozo6 (tipikusan kén- vagy klortartalmu)
veszélyes hulladék esetében 60-70%;
iv.  egyéb hulladékok esetében az energiaatalakitdsi hatasfok altalaban 60-
90% kozé emelheto;
c. gazositast vagy pirolizist kdvetd égetéssel kombinalt eljaras esetében legalabb 80%-o0s

energiadtalakitasi hatasfokkal rendelkezé kazan alkalmazasa, illetve gdzmotor vagy
egy¢eb elektromos energia-eldallitd technologia hasznalata.

Az lizemben nem torténik gazositas és pirolizis.

A MOL Petrolkémia Zrt. tanUsitott energetikai iranyitasi rendszert (EIR) lizemeltet, ami a
Hulladékégetd tizemre is kiterjed.

Az iizemben a h6éhasznositas gézenergia formajaban valosul meg. A g6z felhasznaldja maga a
MOL Petrolkémia Zrt., az égetdben képzddd hd ilyen formdju hasznositasa része a telephely
a telephely elhelyezkedése, a szomszédos lizemek (MOL Petrolkémia Zrt. lizemei) €s erOmi
kozelsége miatt nem jonnek szamitasba. Emiatt meglévd gazdasagosan a hdenergia villamos
energiaként torténd hasznositdsa nem lehetséges, csak a termelt géz belsd felhasznalasa

lehetséges. A gdztermelés hatékonysaga megfelel a kovetelményeknek.

27. A hulladékégetd altal kinalt ho-/gbzellatas széleskorti igénybevételének biztositasa (lasd

el6zé pont) nagyfogyasztok esetén lehetdség szerint hosszu tavi szerzédésekkel annak
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érdekében, hogy rendszeres igény legyen a kinyert energidra, ezaltal az elégetett
hulladékbol nyert energia hasznositasanak novelésére.

Lasd el6z6 pont.

28. Az Uj létesitmény helyének megvalasztasa oly modon, hogy a kazanban keletkezé ho
¢és/vagy g6z felhasznalasa maximalizalhat6 legyen, a kovetkezok valamilyen kombinacidja
réven:

a. elektromos aram eldallitasa és felhasznalhato ho vagy g6z szolgaltatasa (pl. kapcsolt ho-
¢s villamosenergia-termelés alkalmazasa);

b. héenergia szolgaltatisa melegviz vagy géz formajaban tavfiitési eloszto halozatba;

ipari g6z szolgaltatasa kiillonbozo, foként ipari célokra (példak a kovetkezd pontban);

d. hdenergia szolgaltatasa melegviz vagy g6z forméjaban hiité/1égkondicionald rendszerek
mikddtetéséhez.

g

Nem értelmezhet6.

29. Az 1j létesitmény helyének kivalasztasa komplex, sok, az IPPC Iranyelv 9. cikk 4.
bekezdésében hivatkozott helyi tényezdt magaban foglalo folyamat (pl. hulladék szallitasa,
energiafelhasznalok elérhetdsége stb.) esetén. Olyan specidlis esetekben, ahol a
h6/gbzhasznositast helyi koriilmények nem teszik lehetdvé, a leghatékonyabb megoldas a
hulladék energiatartalmanak hasznositasara az lehet, ha kizardlag villamos energiat

allitanak elo vele.

Nem értelmezhet6.

30. Villamosenergia-termelés esetén a gbézparaméterek optimalizaldsa az aldbbiak
figyelembevételével:
a. magasabb gézparaméterek alkalmazasa a villamosenergia-termelés novelése érdekében;

b. a gbzkazan védelme, megfeleléen ellenalld anyagok hasznalatdval (pl. bélés vagy
specialis kazancsé-anyagok).

Az optimalis paraméterek az egyes berendezéseknél jelentdsen eltérhetnek a flistgaz
korr6zios hatasatol, a hulladék 6sszetételétdl fliggden.

(Megjegyzés: az utmutatd egymas utan két 29. pontot tartalmaz.)
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Nem értelmezhetd.

31. A turbina feleljen meg

a. az elektromos- és a héellato-rendszer igényeinek;
b. biztositson magas elektromos hatékonysagot.

Nincs turbina, mivel nincs elektromos energiatermelés.

32. Uj vagy korszertisitésre keriil6 berendezéseknél, ha a villamos dram-termelés elsSbbséget

¢lvez a hoellatassal szemben, minimalizalni kell a kondenzatornyomast.

Nem értelmezhet6.

33. Az egész létesitmény energiaigényének altalanos csokkentése, figyelembe véve az

alabbiakat:

a. Osszességében alacsonyabb energiaigényt eredményezd mddszerek kivalasztasa;
b. a flistgdz ismételt felflitésének keriilése (vagyis a magasabb iizemi hOmérsékletii
berendezéseket lehetdleg az alacsonyabb tizemi hdmérsékletiiek elé kell helyezni);

c. az SCR alkalmazasi feltételei
i.

il.

N4

hdcserélok hasznalata az SCR-be belépd fiistgaznak az SCR-bdl kilépd
fiistgdz energiajaval torténd melegitésére;

altalaban olyan SCR rendszer valasztdsa, amely a megkivant
teljesitményszinthez (beleértve az iizemkészséget/elzarodasokat és a
redukcids hatékonysdgot) a legalacsonyabb iizemelési hdmérséklettel
rendelkezik;

d. ha a fiistgdz ismételt felflitése sziikséges, az energiaigény csokkentése hdcserélok
alkalmazasaval;

e. sajat energia felhasznalasa, a primer fiitdanyagok hasznalatanak csokkentése.

Nem torténik a fiistgdz ismételt felfiitése és SCR rendszer alkalmazasa.

Az iizemeld égetd esetében az alacsonyabb energiaigényt az égetési meniik energetikailag

megfeleld Osszedllitdsaval, valamint a mar ismertetésre keriilt fejlesztések megvaldsitasaval

lehetséges.
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A technologia fajlagos energiaforgalmat az alabbi tablazat tartalmazza.

Megnevezés M.e. 2015 2016 2017 2018 2019

Villamosenergia felhasznalas MWh/t 0,3324 0,2725 0,1183 0,3455 0,1453
Villamosenergia felhasznalas Glh 1,197 0,981 0,426 1,244 0,523
Foldgaz felhasznalas Nm’/t 554 415 227 516 240
Foldgaz felhasznalas Gl/t 18,97 14,23 7,76 17,67 8,22
Géztermelés t/t 8,43 7,35 2,88 9,43 3,48
Géztermelés Gl 2421 21,10 8,28 27,08 9,99
G6z felhasznalas t/t 1,471 1,527 0,359 1,476 0,665
G6z felhasznalas Gl 4,294 4,459 1,047 4,309 1,942
Osszes energiafelhasznalas / termelés GJ/it 0,248 -1,434 0,949 -3,853 0,695

A fenti tablazatbdl lathato, hogy a hulladékégetd Osszes fajlagos energiafelhasznalasa az utobbi
évben a Hulladékégetd energiamérlege pozitiv volt, de ez az érték az égetett hulladékok
futéértékének fiiggvényében ez évenként hol negativ, hol pozitiv.

Az alkalmazott technologiaban nincs sziikség a fiistgdzok ismételt felfiitésére.

Az energiafelhasznalas megfelel a kovetelményeknek.

34. Hiutorendszerek alkalmazasa esetén megfeleld gdézkondenzator kivalasztasa, amely

legjobban megfelel a kornyezetvédelmi feltételeknek.

Nem értelmezhet6.

35. Off-line és on-line kazan-tisztitasi technikak kombinacidjanak alkalmazéasa a kazanban

1év0 por tartozkodasi idejének és felhalmozodasanak csokkentésére.

A 1étesitményben jelenleg oft-line kazan-tisztitasi technika valosul meg, ami a kapacitést és az
égetésre kertild hulladékok korét tekintve megfeleldnek mondhato.

Az esetlegesen a berendezésben lerakodd szildrdanyag eltavolitasara 9 db gézzel mikodo
lefavat6 all rendelkezésre, amit sziikség esetén ilizemeltetnek. A hatékonysagat mutatja, hogy
emiatt még nem keriilt sor nem tervezett, rendkiviili ledllasra, emiatt lizemzavar még nem

keletkezett.

A megel6zést a mar ismertetett termografos és infra kameras vizsgélatok biztositjak, valamint

a berendezések szemrevételezéssel torténd vizsgalata.
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Az esetlegesen gépészeti és villamos meghibasodasok nagy részét on-line mdédon, a rendszer
altal megkovetelt részleges visszahlitést megvalositva végzik ami biztositja a probléma

kikiiszobolésének legkisebb felesleges energiafelhasznélassal valdo megvalositasat.

36. Osszetett fiistgaztisztitd rendszer, ami a létesitmény egészére kiterjedd alkalmazasa esetén,
altalaban biztositja a 3.1.28 tdblazatban felsorolt iizemelési kibocsatési szintek teljesiilését,

a BAT alkalmazasaval elérhetd 1égszennyezd kibocsatasok vonatkozéasaban.

A hulladékégeté kéményéhez kapcsolodd P00S jeli pontforras kibocsatasa 5.1. fejezetben
talalhato.
Az évente végzett eseti emisszido mérés értékei ismertek és értékelésiik a 2015-2019. kozotti

idészakra elvégezhetd, melyet az alabbi tablazat tartalmaz.

Légszennyezo anyag Nem folyamatos Ertékelés
mintavétel, mg/Nm?

Higany és vegyiiletei (Hg-ben) <0,05 megfeleld

Osszes kadmium és tallium (fém- 0.005-0,05 megfeleld

tartalomban)

Osszes egyéb fémtartalom 0,005-0,5 megfeleld

Dioxinok és furanok, ngTEQ/Nm? 0,01-0,1 megfeleld

37. A teljes flistgaztisztitd rendszer kivalasztasanal a kovetkezok figyelembevétele:

a) az alabbi els6 két alpontban leirt altalanos szempontok;

b) a létesitmény energiafogyasztasara gyakorolt lehetséges hatas;

c) meglévo Iétesitmények utdlagos kiegészitésénél esetlegesen felmeriilo atfogd rendszer-
Osszeférhetdségi kérdések.

A régebben ilizemeld nedves gaztisztitdst 2015-ben szaraz, zsdkos porszlirOvel -ellatott
flistgéztisztité rendszer valtotta fel vizes mosoval (lugadagolédssal), melynek kivalasztasa és

tervezése soran fenti szempontok figyelembevételre kertiltek.

38. A nedves/félnedves és szaraz fiistgaztisztitd rendszerek kozotti valasztasnal a 3.1.29
tablazatban példaként felsorolt altalanos kivalasztasi kritériumok (nem teljes felsorolas)

figyelembevétele.
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A feliilvizsgalt Hulladékégetd esetében a nedves flistgdzkezelés helyett a szaraz, zsékos
porsziirdvel torténd szilardanyag eltavolitds bevezetése 2015-ben a 3.1.29 tabldzat minden

kritériuma szempontjabdl pozitiv valtozast jelentett.

39. Altalaban (vagyis, ha nincs valamilyen specialis helyi hajtoeré) keriilendd egy
flistgaztisztitasi vonalon belill két zsdkos sziiré hasznélata, a jarulékos megnovekedett

aramfogyasztas megeldzése érdekében.

Nem értelmezhetd.

40. A flistgaztisztitas reagens-fogyasztasanak és a fiistgdztisztitas maradékanyag termelésének
csOkkentése szdraz, félnedves és az ezek kozt atmenetet képzd fiistgaztisztito
rendszerekben a kovetkez6k megfelelé kombinacidjaval:

a) a flistgaz kezelési kovetelményeinek valdé megfelelés érdekében beinjektalt reagens(ek)
mennyiségének szabdlyozasa és ellendrzése, hogy a célként kitézott iizemeltetési
kibocsatasi szintek teljesithetdk legyenek;

b) a beadagolas eldtt és utan elhelyezett, nyers HCl €s/SOz2 szinteket (és mas paramétereket,
amik e célbol hasznosak lehetnek) jelzd gyors reagéldsu jelzémiiszerek jeleinek
hasznalata a fiistgaztisztitd reagens adagolasi aranyanak optimalizalasara;

c) a flistgaztisztitas O0sszegylijtott maradékanyagai egy részének visszaforgatasa.

A fenti, BAT-ot képviseld technikak alkalmazhatésaga és az alkalmazhatosag foka
kiilonosképpen a kovetkezOknek megfeleléen valtozik: a hulladék jellemzdi, és ebbdl
kovetkezden a filistgdz paraméterei, a megkivant végso kibocsatasi szintek, és a 1étesitményben

a technikdk gyakorlati iizemeltetésébdl szarmazo miiszaki tapasztalatok.

A zsékos, szédraz flistgaztisztitasi eljaras megvaldsitdsakor a fenti kovetelményeket mar a

konkrét tervezéskor figyelembe vették.

41. Primer (égéshez kapcsolddd) NOx-csokkentd technikdk alkalmazisa a NOx termelddés
mérséklésére, a flistgazban 1évé kibocsatasok csokkentésének megkovetelt mértékétdl
fiiggden SCR vagy SNCR technikaval kombinélva (1d. 15. BAT pont). Ahol kdvetelmény

az NOx mennyiségének nagyobb ardnyu csokkentése (vagyis ahol a nyers fiistgdz NOx-
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tartalma magas), illetve ahol a kibocsatott fiistgdzokban alacsony NOx koncentraciok
kivanatosak, ott az SCR altalanossagban BAT-nak tekinthetd.

Az egyik tagallambol jelzések érkeztek bizonyos miiszaki nehézségekrdl, melyek akkor
1éptek fel, amikor meglévo kisméretd TSZH égetd 1étesitményekben SCNR rendszereket
tizemeltek be, illetve arr6l, hogy (pl. SCNR esetében) a NOx-csokkentés
koltséghatékonysaga (azaz az NOx kibocsatas csokkentésének egységnyi koltsége) a kisebb
méretd (<6 t/6 kapacitast) TSZH égetokben alacsonyabb.

A vizsgalt technoldgianal az NOx kibocsatasa a BAT és a hazai kovetelményeknek megfeleld.
Az energiafelhasznalasi mutatok tartasaval, és a tervezett beruhazdsok megvalosuldsa és a
probaiizem utan lehet Gjra értékelni a felhaszndlt tlizeldanyag mennyiségét, a kibocsatott

fiistgdz mennyiségét, igy a NOx 0sszes mennyiségét is.

42. A PCDD/F kibocsatasok atfogd csokkentésére valamennyi kdrnyezeti elem esetében, az

alabbiak alkalmazasa:

a) a hulladék ismeretének és ellendrzésének javitasat célzo technikak, kiilonds tekintettel
a hulladék égési tulajdonsagaira;

b) primer (égetéshez kapcsolddo) technikak, melyek elbontjdk a hulladékban 1évé PCDD/F
vegyiileteket €s lehetséges PCDD/F prekurzorokat;

c) a létesitmények olyan kialakitasa, illetve az lizemeltetés olyan szabalyozasi rendszere,
amelyek segitségével elkeriilhetd az olyan koriilmények fellépése, melyek a PCDD/F
vegyliletek Ujraképzodését vagy keletkezését eredményezhetik, kiilonos tekintettel a
250-400°C kozt végzett porlevalasztasra. Egyes jelentések szerint az ujraképzddés
tovabbi csokkenése volt tapasztalhatdé azokban az esetekben, ahol az {izemi
hémérsékletet a porlevalasztas soran tovabb csokkentették, 250°C-rol 200°C-re;

d) az alabbi kiegészitd PCDD/F csokkentési technikdk megfeleld alkalmazéisa, akér
egyenkeént, akar kombinacioban:

i. adszorpcio aktiv szén vagy egyéb reagensek adagoldsa megfeleld dozisban,
zsakos porsziird alkalmazasa mellett, vagy
ii. adszorpcido nyugvoagyas adszorberekben, megfelelé adszorbens poétlasi arany
mellett, vagy
iii. tobbrétegli SCR, a PCDD/F szabalyozas igényeinek megfeleléen méretezve, vagy
iv. katalizatoros zsakos porsziirék (de csak azokban az esetekben, ahol megoldott a
fémes ¢és elemi higany hatékony levalasztasa).
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A jogszabalyokban el6irt PCDD/F mérések rendszeresen megtorténnek, ezek eredményei
rendre azt mutatjak, hogy az értékek hatarérték alattiak, megfelelnek mind a hazai, mind a BAT
eldirasoknak.

A megeldzés primer oldali feltételei alapjan az égetd nem éget olyan hulladékokat, melyek
halogén-tartalmuak, és az égetési paraméterek (ez esetben foként az égetési hdmérséklet,
tartdzkodasi id0) betartasa biztositja a PCDD/F komponensek képzddésének minimalizalasat.
A nedves fiistgaztisztitasi lépésben a gyors hiités ugyancsak biztositja e nem kivant
komponensek rekombinacioval valé képzddésének megeldzését. A zsdkos porsziird lizembe
helyezésével csokkent a szilardanyag kibocsatas is, ami tovabbi biztonsagot jelent a PCDD/F
komponensek kibocsatas szempontjabol.

A technoldgiai iranyitasi rendszer méri €s regisztralja az tizemelési jellemzoket az égetés €s
flistgdztisztitas kiilonbozd fazisaiban ¢és helyein. Nem megfeleld feltételek (pl. héfok,
légfelesleg, tartdzkodasi id6, stb.) esetén a rendszer automatikusan reteszel, és a
hulladékadagolas megsziinik.

Fentiek alapjan a jelenlegi hulladék osszetétel mellett a PCDD/F- tartalom csokkentése miatt
nincs sziikség a flistgaztisztitds adszorpciods, vagy reagensekkel torténd kezelésére, illetve

katalitikus redukciojara.

43. Nedves fiistgazmosoknal a PCDD/F felhalmozodas értékelése (memoria hatds) a mosoban
¢s megfeleld intézkedések alkalmazdsa a felhalmozdodasi probléma kezelésére és az
abszorbens Osszeroppanasabol eredd kibocsatdsok megakadalyozasara. Kitiintetett
figyelmet kell forditani az esetlegesen fellépd memoria-hatasnak a ledllas és az tizeminditas

idején.

A zsakos porsziir rendszer bevezetése Ota e pont nem értelmezhetd.

44. Amennyiben a fiistgaztisztitasi maradékokat az iizemben -elégetik, megfeleld
intézkedésekkel meg kell akadalyozni a higany visszakeriilését és felhalmozdodasat a

1étesitményben.

Nem értelmezhet6.
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45. Ahol a teljes higany kibocsatas egyetlen vagy legfontosabb hatékony szabalyozo eleme a
nedves mosok alkalmazésa, a higanykibocsatasok szabalyozéasara az aldbbi lehetdségek
allnak rendelkezésre:

a. alacsony pH-ju els6 moso6fokozat hasznalata, specifikus reagensek beadagoldsaval, az
ionos allapotu higany levalasztasara az alabbi, fém (elemi) higany levalasztasat biztositd
kiegészitd intézkedésekkel kombindlva, melyekre azért van sziikség, hogy a végsd
kibocsatasi értékeket a BAT altal a teljes higanykibocsatisra meghatarozott
tartomanyon beliil lehessen tartani;

b. aktiv szén adagolésa;
c. aktiv szén vagy koksz sziir6k hasznalata.

Nem értelmezhet6.

46. A higanykibocsatasok szabalyozasara félszaraz és szaraz flistgaztisztitdsi rendszerek
mellett az aktiv szén vagy egyéb hatékony adszorbens hasznalata, PCDD/F vegyiiletek és
higany megkotésére, a 4.4.6.2. alfejezetben foglaltaknak megfelelden (I1d. 44. BAT pont),
a reagensek olyan szabalyozott dozisai mellett, melyek biztositjak, hogy a levegdbe torténd

végsO kibocsatdsok a BAT szerinti higany-kibocsatasi tartomanyon beliil maradjanak.

A légszennyezOanyag kibocsatas jelentdsen hatarérték alatti. A jelenlegi hulladék Osszetétel
mellett a PCDD/F, illetve higany tartalom csokkentése miatt nincs sziikség a fiistgaztisztitas

adszorpcios, vagy reagensekkel torténd kezelésére, illetve katalitikus redukcidjara.

47. A visszaforgatas altalanos optimalizalasa és a keletkezd szennyviz 1étesitményen beliili
ujrafelhasznélasa, ideértve példaul a kazanbol leengedett viz Gjrafelhasznalasat a nedves
flistgazmosdban (amennyiben a viz mindsége ezt lehetdvé teszi), a moso vizfogyasztdsanak
csokkentésére a flistgdzmoso tapvizének kivaltasaval.

Nem értelmezhetd.

48. Kiilon rendszerek alkalmazasa a létesitmény tertiletére hullo csapadékviz (ideértve a tetére
hull6 csapadékot is) elvezetésére, kezelésére €s kibocsatasara, hogy az ne keveredhessen a
potencidlisan vagy ténylegesen szennyezett szennyvizaramokkal. Ezek a vizek kibocsatas
elétt semmilyen, vagy csak kismértékii kezelést igényelnek, a szennyezés kockazatatol és

helyi kibocsatasi tényezoktdl fiiggden.
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A csatornarendszer az egész telephelyen kiilonvalasztott.

49. Nedves fiistgaztisztitasi rendszerek alkalmazasa esetében

a) a moso szennyvizének helyben végzett fizikai és kémiai kezelése az lizem teriiletérdl
val6 kibocsatas elétt, igy érve el, hogy a szennyvizkezeld izembdl torténd kilépéskor a
kibocsatasi szintek altalanossagban a BAT-nak megfeleld, a 3.1.52 tablazatban
megadott tartomanyokon beliil legyenek;

b) az egyes mosofokozatokban keletkezd savas €s lugos szennyvizdramok elkiilonitett
kezelése, ahol a vizbe torténd kibocsatasok tovabbi csokkentése kiilon motivaciot
képvisel, és/vagy ahol HCI vagy gipsz kinyerését végzik;

c) a nedves flistgdzmos6d szennyvizének visszaforgatisa a mosdrendszerbe ¢és a
visszaforgatott viz elektromos vezetOképességének (mS/cm) szabalyozasi eszkozként
val6 felhasznalasa, a mosoé vizfogyasztasanak csokkentésére a bemend viz kivaltasaval,
a 4.5.4. alfejezetben foglaltaknak megfelelden;

d) tarolasi/pufferkapacitds biztositasa a fiistgdzmosd szennyvizei szamdara a
kiegyensulyozott szennyvizkezelés biztositasahoz;

e) szulfidok (pl. M-trimerkapto-triazin) vagy egyéb, higanyt megkotd reagensek
hasznalata a higany (és egy¢éb nehézfémek) mennyiségének csokkentésére a kibocsatott
szennyvizben;

f) mikor az SNSR technikat nedves fiistgdzmosdval kombinalva hasznaljak, a kibocsatott
szennyvizben az ammonia mennyisége ammonia sztrippelés technikaval csokkenthetd
¢€s a visszanyert ammonia NOx-csokkentd reagensként felhasznalva visszaforgathato a
folyamatba.

Nem értelmezheto.

50. Technikak ¢és elvek megfeleld kombinaciojanak hasznalata a hulladék kiégési fokanak
megkivant értékekig vald javitasara, annak érdekében, hogy a maradék hamu Osszes
szerves anyag tartalma 3 tomegszdzalék alatt maradjon (jellemzden az 1-2

tomegszazalékos tartomanyba essen), ideértve

a) a kemence kialakitas (1d. az égetési technologiakat bemutatd 1. BAT pontot), a kemence
iizemeltetés és a hulladék ateresztOképesség olyan kombinacidinak alkalmazasat, amely
lehetové teszi a hulladék megfeleld bolygatasat, és a hulladék szamara kell6en hossza
tartozkodasi 1d6t biztosit a kemencében, megfelelden magas hdmérsékleten, ideértve az
esetleges hamu-kiégetési zonékat is;

b) olyan kemence kialakitdsokat, melyek a kiégés elérése érdekében biztositjak a hulladék
lehetd legnagyobb mértékii, fizikai eszkozokkel torténd visszatartasat a tliztérben (pl.
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¢getdrostélyok esetében a rostélypalcak kozti kelléen keskeny rések alkalmazéséaval,
megfeleléen folyékony allagh hulladékok esetében forgddobos vagy statikus kemencék
hasznalataval). A korai szakaszban a kemencébdl kikeriild rostélyhulladék kiégetés
céljabol végzett visszaadagolasa a tliztérbe javithatja a hulladék egészének kiégését,
azokban az esetekben, ahol egyébként a rostélyon athullé hulladék miatt jelentésen
csokkenne a kiégetés mértéke;

c) a hulladék keverését és elokezelését biztositd technikak hasznalata, a 11. BAT-ban
foglaltaknak szerint, a létesitményben fogadott hulladék tipus(ai)nak megfelelden;

d) az égéskoriilmények optimalizalasa €s szabalyozasa, ideértve a levegd (oxigén) ellatast
¢s elosztast, a 18. BAT-ban foglaltaknak megfelelden.

A vizsgalt égetd kemence kialakitdsa, a megel6z0 miiveletek és egyiittégetett hulladékok
megvalasztdsa, valamint az ezeket figyelembe vevd optimalis égetési paraméterek biztositjak
az Osszes szerves anyag tartalom (TOC) minimalizalasat. A TOC vizsgalatokat rendszeresen

végzik, az értékeknek 3 m/m% alattinak kell lennie a belso eldirasok szerint.

51. A salak és a pernye, valamint az egy¢b fiistgaztisztitasi maradékok elkiilonitett kezelése, a
salak szennyezddésének elkeriilésére, ezaltal a salak hasznositasi lehetdségeinek javitasara.
A kazadnhamu szennyezddései a salak szennyezddéseivel Osszehasonlitva (a helyi
tizemeltetés, kialakitds €s a kezelt hulladék altal képviselt tényezdk fiiggvényében)
hasonléak vagy nagyon kiilonbozdek lehetnek. Eppen ezért BAT-nak szamit a kazanhamu
szennyezO anyagainak felmérése annak megallapitdsdhoz, hogy a kazdnhamu és a salak
keverése megengedhet6-e. Szintén BAT minden egyes szilard hulladékaram esetében
annak megallapitasa, hogy van-e lehetdség a hasznositasra, akar onmagéaban, akar

valamilyen kombinacioban.

Az lizemben a salak €s a pernye, valamint az iddnként - a kemence falazat cseréjekor - keletkezo

hulladékka valt tlizallo bélés kezelése is elkiilonitetten torténik.
52. Ahol eldzetes portalanitast végeznek, az ennek sordn dsszegylijtott pernyét a kdzvetlen
vagy valamilyen kezelést kovetd ujrahasznosithatosdg szempontjabol értékelni kell (az

artalmatlanitas lehetséges kivaltasara).

Nem értelmezhetd.
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53. A maradék vas- és nemvas-fém gazdasagilag indokolhato mértékii kinyerése a salakbol (1d.

a 12. BAT pontnal), hasznositasra.

Nem értelmezhet6.

54. A salak kezelése (az lizemen belill vagy kiviil) az aldbbi technikdk megfeleld
kombinaciojanak alkalmazasaval:
a) szaraz salak-kezelés érleléssel, vagy anélkiil;
b) nedves salak-kezelés érleléssel, vagy anélkiil;
c) termikus kezelés (elkiilonitett kezelés, illetve a folyamaton beliili termikus kezelés
esetén is);
d) rostalas és zuzas.

Nincs sziikség a salak kezelésére, mivel Ujrahasznositisara nincs lehetdség, a jelenleg
alkalmazott égetési technologia pedig alkalmas az égetési maradékok lerakashoz sziikséges
paramétereinek biztositdsara, melynek elhelyezése a sajat tulajdonban 1évd, kapcsolodo
létesitményként ilizemeltetett lerakon ellendrzott tarolasi és lerakdsi koriilmények kozott

torténik. A lerakora keriil hulladékok megfeleldségét rendszeresen vizsgaljak.

55. A flstgaztisztitdsi maradékok kezelése (az iizemen beliil vagy kiviil), a valasztott
hulladékkezelési lehetdség esetében fenndlld kovetelményeknek megfeleld mértékben,
ideértve az aldbbiakban bemutatott flistgaztisztitdsi maradék-kezelési technikdk

hasznalatanak megfontolasat is.

Lasd el6z6 pont.

56. Zajcsokkentd intézkedések bevezetése a zajvédelmi kovetelményeknek megfelelden.

A létesitmény zajvédelmi szempontbol megfelel a kovetelményeknek, 1asd 5.4. fejezet.

57. Kornyezetvédelmi vezetés alkalmazasa. Néhany kornyezetvédelmi vezetési technika BAT-
nak mindsiil. A KVR alkalmazasi kore (pl. részletessége) és jellege (pl. szabvanyositott

vagy nem szabvanyositott) altalaban a létesitmény jellegével, tevékenységi korével é€s

komplexitasaval, illetve az altala okozott esetleges kornyezeti kihatasokkal fiigg 6ssze. A
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kornyezetvédelmi vezetési rendszerek (KVR) alkalmazisa azok eldirasainak pontos
betartdsa BAT-nak mindsiil, ahol a KVR az adott kortilményektdl fiiggden az alabbiakat

foglalja magaban...

Az MOL Petrolkémia Zrt. és a Hulladékégetd tizem szabvanyos MIR, KIR, MEBIR ¢s EIR

tanusitott rendszereket miikodtet, melyek alapjan e pont szerinti kovetelményeknek megfelel.

4.2. SPECIFIKUS BAT A VESZELYES HULLADEKOK EGETESERE

69. A 4. BAT pontban felsorolt, mindséget szabalyozé eszkozokon kiviil egyéb, specifikus
rendszerek ¢és eljardsok haszndlata a veszélyes hulladék-égetében, a hulladék eredete
szerinti kockazat-alapi megkozelitést alkalmazva a térolasra/kezelésre szant hulladék
cimkézése, ellendrzése, mintazasa és elemzése soran (Id. a 4. BAT pontnal). Az
elemzéseket az arra képesitéssel rendelkezd alkalmazottak végezzék el, a megfeleld
eljarasok alkalmazasa mellett. Rendszerint az alabbiak vizsgalatat kovetelik meg:

a) futéérték;

b) lobbanaspont;

c) PCB-k,

d) halogének (pl. CL, Br, F) és kén;

e) nehézfémek;

f) hulladékok Osszeférhetdsége és reakciokeészsége;

g) radioaktivitas (amennyiben az ilizem nem rendelkezik a 4. BAT emlitett, lizem

bejaratanal elhelyezett beépitett sugarzasdetektorokkal).
A hulladék keletkezési koriilményeinek vagy eredetének ismerete szintén fontos, mert a

veszélyes hulladékok bizonyos tulajdonséagait (pl. toxicitas vagy fertézoképesség) analitikai

uton nehéz meghatarozni.

A hulladékok atvételekor a szemrevételezésen kiviil rendszeresen vizsgaljak a 4. pontban

leirtak szerint a beérkez6 hulladékokat.

70. A hulladék homogenitasanak, égési tulajdonsagainak és kiégési fokanak javitasa érdekében

a biztonsagi vonatkozasok megfeleld figyelembevételével végzett keverés, vegyités és
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elékezelés. Ezekre a miiveletekre példa a hordds és csomagolt veszélyes hulladék apritéasa.

Az apritast (amennyiben hasznaljak) inert atmoszféraban kell végezni.

Az lizemben az égetés elotti keverék Osszeallitas és elokezelése soran végrehajtjak a sziikséges
¢és elvégezhetdé muveleteket (apritds, keverés, homogenizalas). Ezzel biztosithato az égetésre
szant keverékek homogenitasa, a felhaszndland6 energia idében egyenletes eloszlasa. Ezaltal

az égetés egyenletessége, valamint az emisszids csucsok elkertilése is biztositott.

71. Beadagolas kiegyenlité rendszer hasznalata a szilard veszélyes hulladékok esetében (pl. az
alabbiak szerint, vagy hasonl6 beadagolasi technika alkalmazasaval) a beadagolt hulladék
égési jellemzoinek javitasara, és a filistgdz Osszetételének stabilabba tételére, ideértve a

rovid ideig fennallé CO-cstcsok szabalyozasat is.

Az égetO része az adagold rendszer, mellyel a szilard hulladékok beadasanak egyenletessége

részben biztositott.

72. A folyékony és gaznemil veszélyes hulladékok kozvetlen befecskendezése ott, ahol

crer

Az égetdben gaznemii hulladékokat nem égetnek. A folyékony hulladékok beporlasztasa zart

rendszerben torténik, ami kizarja a nemkivanatos emissziot és biiz kikertilését.

73 A tiztér olyan kialakitdsa, amely lehet6vé teszi a hulladék benntartasat, bolygatasat és
athaladasat, pl. forgodobos kemencék — vizhiitéssel, vagy anélkiil. A vizhiitéses forgdédobos
kemencék ott lehetnek elénydsek, ahol

a) a beadagolt hulladék fut6értéke magasabb (pl. >15-17 Gl/t) vagy

b) az égetés magasabb homérsékleten, pl. >1 100°C-on torténik (pl. salakolvasztéas, vagy
specialis hulladékok artalmatlanitasa esetén).

A kemence tervezésekor fentiek kovetelményként jelentkeztek, a tliztér belsd kialakitasa, az
égetési paraméterek bedllitasai, valamint a kemence lejtése és forgasa ennek megfeleld, ezt

biztositja.
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74. A létesitmény elektromos dram igényének csokkentése, hogy az éltaldban (az eldkezelést
vagy a maradékok kezelését nem szamitva) 0,3-0,5 MWh/t kezelt hulladék alatt maradjon
(Id. a 32. BAT pontnal). Kisebb létesitmények estében az dramfogyasztds altalaban a

tartomany felso értékeihez esik kozelebb. Az iddjarasi viszonyok jelentds hatassal lehetnek

az energiafogyasztésra, a fiitési igények stb. miatt.

A teljes lizem villamos-energia felhasznaldsa mért, az utobbi 6t évben a kovetkezd volt a

felhasznalas, lasd alabbi tablazat.

Megnevezés M.e. 2015 2016 2017 2018 2019
Villamos energia MWh/t 0,3325 0,2657 0,1753 0,3122 0,1442

A felhasznalas maximalisan megfelel a BAT kdvetelményeknek.

75. Nagyon heterogén Osszetételll €s valtozatos forrasokbol szarmazo veszélyes hulladékokat

¢getd kereskedelmi és egyéb hulladékégetdk esetében az alabbiak alkalmazasa:

a) a nedves flistgaztisztitasi rendszerek hasznalata, rendszerint BAT-nak szamit, mert
biztositja a rovidtavu, levegdbe torténd kibocsatasok javuld szabalyozasat (1d. a 37.
BAT pontot a flistgaztisztitasi rendszerek megvalasztasarol);

b) az elemi jod- és brom kibocsatasok csokkentésének specifikus technikai, ahol ezek az
anyagok a hulladékban jelentésebb mennyiségben eléfordulnak.

Nem értelmezhet6.
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5. A KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL
BEMUTATASA

Jelen fejezetben, hasonléan a technologiai fejezethez szintén csak a Hulladékégetd lizem
kibocsatasaival, hatdsaival foglalkozunk részletesen, a kapcsol6do létesitményeket a vizsgalt
tevékenység altal megkivant mélységben ismertetjiik.

A fejezetben részletesen bemutatjuk az tizemben foly6 tevékenységek végzése kovetkeztében
az egyes kornyezeti elemek felé torténd kibocsatasokat, azok allapotanak 6 jellemzdit, az tizem
miikodésétdl eredden a meghatdrozhatd hatésteriileteket, illetve a hulladékgazdalkodéssal

kapcsolatos tevékenységeket.

5.1. LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

Az alabbi fejezetben eldszor roviden attekintjiik az lizem 1égszennyez6 forrasait, €s a teriiletre
vonatkoz6 levegdltisztasdg-védelmi szabdlyozéast. Ezutdn ismertetjiik az iizemelés soran
kibocsatott 1égszennyezd anyagokat és azok mennyiségét, majd a levegltisztasdg-védelmi

hatastertiileteket.
5.1.1. LEVEGOMINOSEG

5.1.1.1. A vonatkozo levegémindségi eléirasok

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletében szerepld levegdterheltségi szint egészségligyi
hatarértékeket és a 2. mellékletében 1évo tervezési iranyértékeket a vizsgalat szempontjabol

relevans komponensekre az alabbi tablazatok tartalmazzak.

5.1.1. tablazat Kiemelt jelentdségii 1égszennyezd anyagok

Légszennyezé anyag Egyoras hatarérték, 24 6ras Eves hatarérték,

pg/m? hatarérték, pg/m? pg/m?
Kéndioxid 250 125 50
Nitrogén-dioxid 100 85 40
Szénmonoxid 10000 5000 3000
Olom - - 0,3
Higany és szervetlen higany vegyiiletek Hg-ként - - 1
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5.1.2 tablazat: Egyes rakkelto 1égszennyezd anyagok egészségiigyi hatarértékei

, ; Hatarérték [nug/m’] Veszélyességi
Légszennyez6 anyag 24 éras éves fokozat
Dioxinok és furanok - 1x10° L
Arzén és vegyiiletei As-ként - 0,01 L
Kadmium és vegyiiletei - 0,05 L
Nikkel és vegyiiletei - 0,025 L
Krom és vegyiiletei - 0,05 L
5.1.3 tablazat: A 1égszennyezd anyagok tervezési iranyértékei
. o Tervezési irdnyértékek [ng /m3] | Veszélyességi
Légszennyez6 anyag 24 éras 60 perces fokozat

Nitrogén-oxidok (NO,-ben) 150 200 1I.
Szall6 por (TSPM: Gsszes lebegé por) 100 200 I11.
Fluor g6z vagy gaznem szervetlen vegyiiletei HF-

ke 5 20 IL

ént

Sosav 10 20 IL
Kobalt és rakkeltd vegyiiletei Co-ként 0,1 - II.
Réz és vegyiiletei Cu-ként 1 - II.
Vanadium és vegyiiletei V-ként 1 - II.
Mangan és vegyiiletei Mn-ként 1 - II1.
Antimon és vegyiiletei Sb-ként 1 - II.

5.1.1.2. A térség levegémindsége

5.1.1.2.1.  Zobna tipusa

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl szolo 4/2002. (X. 7.) KVvM

rendelet 1. szama melléklete értelmében a 1égszennyezettség mértéke alapjan a zonak tipusait

allapitja meg. Tiszaljvaros térségére, mint 10. szaml légszennyezettségi zoénara vonatkozd

besorolasokat szennyezdanyagonként az alabbi tablazat mutatja be.

5.1.4 tablazat: A 1égszennyezettségi zona besorolasa

Zobnacsoport a szennyez6 anyagok szerint
Zdbna KSH kéd Kén-dioxid | Nitrogén-dioxid | Szénmonoxid PM10 Benzol
Tiszatjvaros
F
, 28352 ¢ P B E
8'.’20{1a Talajkozeli PMio PMio PMio PMio PMio benz(a)-
Sajo volgye dzon Arzén (As) Kadmium (Cd) | Nikkel (Ni) Olom (Pb) pirén (BaP)
O-1 E F F F B
Ahol a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. melléklet szerint:
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e B csoport: azon teriilet, ahol a levegoterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a levegdterheltségi szintre vonatkozo hatarértéket €és a tliréshatart, az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tablazat 3—6. soraban szerepld anyagok esetén a
célértéket meghaladja. Ha valamely Ilégszennyezd anyagra tliréshatar nincs
megallapitva, de a teriileten e 1égszennyez6 anyag tekintetében a levegdterheltségi szint
meghaladja a hatarértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3—6.
soraban szerepld anyagok esetén a célértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

e Ccsoport: azon teriilet, ahol a levegoterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a levegoterheltségi szintre vonatkozo6 hatarérték és a tliréshatar kozott van.

e D csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob és a levegOterheltségi szintre vonatkozo
hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tablazat 3—6. sordban szerepld
anyagok esetében a célérték kdzott van.

e E csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsd és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

e F csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint az also vizsgalati kiiszobot nem

haladja meg.

e O-I csoport: azon teriilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentricidja meghaladja a
célértéket.

5.1.1.2.2. Az oszlari méréallomas mérési eredményei

A legkozelebbi mérdallomas a kozeli Oszlar telepiilésen (Petdfi u. 2.) lizemel, mint vidéki ipari
mérdallomas. A térség levegdmindségének megallapitasat az itt mért eredmények alapjan
kozelitettik meg. Az automata mérdallomas 2019.01.01. és 2019.12.31. ko6zotti mérési

eredményeinek statisztikdjat az alabbi tablazat tartalmazza.
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5.1.5 tablazat: Az Oszlar Pet6fi utcai méréallomason mért 1égszennyezettségi adatok

Megnevezés SO: co NO« PMio
(ng/m?) | (ug/m?) | (ug/m®) | (ng/m’)

Oras hatarérték 250 10 000 200 -
Orés maximum 107 4 845 147 167
Oras tallépések szama 0 0 0 0
24 oras hatarérték 125 5000 150 50
24 6ras maximum/CO 8 6ras mozgd atlag maximuma 20 3270 41 81
24 oras tallépések szama 0 0 0 10*
Eves hatarérték 50 3000 - 40
Eves atlag 5,1 411,1 14,1 20,7
Eves tallépés nincs nincs - nincs

* Az évente megengedett tullépések szama 35

A mérbéallomason mért értékek minden komponens esetében kedvezébb képet mutatnak, mint

amire a zonabesorolas alapjan kovetkeztetni lehetne.

A tablazat adataibol jol latszik, hogy a - jelen vizsgalat szempontjabol relevans - komponensek
koncentracidja az 6ras mérések alapjan, egyetlen esetében sem lépte tul a hatarértéket.

A tablazat adataibol az is jol kitlinik, hogy az 6rds mérési eredményekbdl szamitott 24 oras és
éves koncentracidatlag minden komponens esetében az éves egészségiigyi hatarértek, vagy
tervezési iranyérték alatt maradt, illetve PMio esetében nem haladja meg a megengedett

tullépések szamat.
5.1.2. A HULLADEKEGETO LEGSZENNYEZO ANYAG KIBOCSATASA

5.1.2.1. A hulladékégetés kibocsatasi hatarértékei

Jelenleg a hulladékégeté miivek légszennyezd anyagainak kibocsatdsi hatarértékeit a
hulladékégetés miiszaki kovetelményeirdl, miikodési feltételeirdl és a hulladékégetés
technologiai kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 3. melléklete
szabalyozza.

A hulladékégetok légszennyezd anyag kibocsatisi hatarértékeit az aldbbi tablazatokban

mutatjuk be. A vizsgalt égetd kapacitdsa 950 kg/h, ezért a hatarértékek bemutatasanal az 1.

s
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5.1.6. tdblazat Napi és félords atlagértékek

Hatarérték mg/m3] Hatarérték mg/m?
Légszennyezd anyag .. oy Féloras atlagértékek

Napi atlagértékek 100% 97%
Hidrogén-klorid (HCI) 10 60 10
Kén-dioxid 50 200 50
Osszes szilard anyag 10 30 10
Gaz- és gbznemil szerves anyagok, 6sszes 10 20 10
szerves szénben (TOC) kifejezve
Hidrogén-fluorid (HF) 1 4 2
INitrogén-oxidok (NO,-ben) 400 400 200

5.1.7. tablazat Nehézfémekre vonatkozod kibocsatasi hatarértékek
tLégszennyezﬁ anyag Hatarérték mg/m?

Kadmium és vegyiiletei, kadmiumban (Cd) kifejezve

0,05
Tallium és vegyiiletei, talliumban (T1) kifejezve

Higany ¢s vegyiiletei, higanyban (Hg) kifejezve 0,05

IAntimon ¢és vegyiiletei, antimonban (Sb) kifejezve

IArzén ¢és vegyiiletei, arzénban (As) kifejezve

Olom és vegyiiletei, dlomban (Pb) kifejezve

Krom és vegyliletei, kromban (Cr) kifejezve
Kobalt és vegyiiletei, kobaltban (Co) kifejezve Osszesen 0,05
Réz és vegyiiletei, rézben (Cu) kifejezve

Mangan és vegyiiletei, manganban (Mn) kifejezve
INikkel és vegyiiletei, nikkelben (Ni) kifejezve
\Vanadium és vegyiiletei, vanadiumban (V) kifejezve

Az atlagértékek legkevesebb 30 perces ¢és legfeljebb 8 ords mintavételi 1ddszakra
vonatkoznak. Az atlagértékek tartalmazzak a feltiintetett nehézfémek ¢€s vegyiileteik gaz- és

gbéznemil formaban torténd kibocsatasait is.

5.1.8 tablazat Dioxinokra és furdnokra vonatkozo kibocsatasi hatarérték
|Légszennye26 anyag Hatarérték ng/m?3
IDioxinok és furanok 0,1

Az atlagértékek legkevesebb 6 Oras és legfeljebb 8 6ras mintavételi iddszakban mért értékekre
vonatkoznak.
A kibocsatasi hatarérték a dioxinoknak és furanoknak az 1. szamt melléklet szerinti toxicitasi

egyenérték tényezdOk felhasznaldsaval szamitott 6sszes koncentracidjara vonatkozik.
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5.1.9. tablazat Szén-monoxidra vonatkozd kibocsatasi hatarértékek

29/2014. (XI. 28.) FM rendelet Napi atlag (97%) Féloras atlag 10 perces atlag (95%)
50 100 150

5.1.2.2. A Hulladékéget6 kibocsatasai

A MOL Petrolkémia Zrt. Hulladékéget6jében egy helyhez kotott 1égszennyezd pontforras
tizemel, bejelentésre kotelezett diffiz forras nem lizemel. A feliilvizsgalat soran biiz kibocsato
forrast nem azonositottunk, lakossagi panasz nem volt, hatosagi intézkedés nem tortént.

A hulladékégetés technolégiahoz tartozik a P 005 jelii kémény, melynek 2019. évi FLA Kft
altal végzett akkreditalt mérés soran mért fizikai paramétereit az alabbi tablazatban foglaltuk

0ssze.

5.1.10. tablazat: A pontforras jellemzd paraméterei

Forras jele | Kémény-magassag, m | Kibocsaté feliilet, m? | Hémérséklet, K Terfl(\)lis::;:‘am,
P5 35 0,5 327 11401

Az égetd folyamatos emissziomérd rendszere az eldirdsoknak megfeleléen méri, regisztralja €s
archivalja a P-5 jelti pontforrason tavozo fiistgazt. A folyamatos mérések féloras eredményei a
Hatdsag szamara is hozzaférhetdek, illetve az azonnali mérési adatokat a Hulladékégetd lizem
vezényldjében a kezelok a EMS rendszeren keresztiil latjak. Az esetleges hatarérték ttllépéskor
a rendszer figyelmezteto jelzest kiild a kezeldk felé, melyet kovetden azonnal megkezdhetd a
rendszerbe valo beavatkozas. A vizsgalt idészakban nem érkezett jelzés hatarérték tullépéssel

kapcsolatban.

A folyamatos emisszid mérésen kiviil a kibocsatasok és a mérdrendszer ellendrzése céljabol
ellen6rzé emisszio-mérések végzése is eldirt szén-monoxid, kén-dioxid, nitrogén-oxidok,
szall6 por (TSPM), s6sav, hidrogén fluorid és elégtelen szénhidrogén komponensekre, valamint
nehézfém, dioxin és furan tartalmanak mérését évente két alkalommal. A mérések az el6irt
gyakorisaggal megtorténtek és az eldirdsnak megfeleléen az MPK az eredményeket megkiildi

a Hatosagnak.

A Hulladékégetd 2015 és 2019. kozotti iddszakban elvégzett ellendrzé emisszio-mérések

kibocsatasi adatai az alabbi tablazatban mutatjuk be.
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5.1.11. tablazat: A Hulladékégetd 2015 és 2020. kozotti idészakban tortén kibocsatasi adatai a
félévenkénti ellendrzd emisszio-mérések alapjan

Mérés ideje SO CO NOx TOC HCl HF

(év/félév) mg/Nm? mg/Nm’® mg/Nm?® mg/Nm?® mg/Nm’® mg/Nm’®
2015/1 <7,3 5,5 115,6 <4,3 0,40 0,52
201572 <9,3 <5,1 194,6 <5,5 0,56 0,36
2016/1 <8,8 7,2 102,8 <5,1 0,34 0,24
2016/2 <7,9 5,6 109,7 <4,6 0,59 1,48
2017/1 <7,9 <4,6 105,5 <4,6 0,39 0,19
2017/2 <7,9 <34 111,3 <4,6 0,65 1,36
2018/1 <8,0 4.4 1924 <4,7 0,47 1,15
2018/2 <8,0 3,8 100,0 <4,7 0,51 1,33
2019/1 <7,5 3,7 103,8 <44 0,80 <0,16
2019/2 <8,0 <4,1 97,1 <54 0,61 <0,0007

Hatarérték

(11% O) 200 100 200 20 60 4

Meérés ideje Sazlilyaargd Hg Cd, Tl Sb, As, Pb, Cr, Co, | Dioxinok, Furinok,

(év/félév) mg/Nm? mg/Nm? mg/Nm? Cu, Mn, Ni, V, mg/Nm ng/Nm
2015/1 5,2 0,0084 0,00334 0,3290 0,034
2015/2 8,7 0,0393 0,0137 0,4015 0,077
2016/1 5,6 0,0226 0,01183 0,4117 0,009
2016/2 3,3 0,0222 0,0119 0,0727 0,024
2017/1 1,4 0,0034 0,00074 0,3901 0,052
201772 1,3 0,0034 0,00074 0,3468 0,070
2018/1 3,1 0,0026 0,0001 0,4142 0,008
2018/2 2,6 0,00004 0,0001 0,4555 0,015
2019/1 2,9 0,0001 0,00012 0,4519 0,003
2019/2 2,2 0,03683 0,0006 0,3738 0,055

Hatarérték

(1% O 30 0,05 0,05 0,5 0,1

Fenti tablazat eredményeit értékelve megallapithatd, hogy a vizsgalt 5 éves periddus alatt

hatarérték tallépés nem tortént egyik ellenérzd mérés soran sem.

5.1.3. M0OZGO LEGSZENNYEZO FORRASOK

A mozg6 légszennyezd forrasok a hulladékok kozhti és a vasuti beszallitdsat, valamint a bels
hulladék mozgatast €s a salaklerakoba torténd kiszallitast végrehajtdé jarmuveket jelenti. A
jarmiivek jellemzden dizel iizemiiek.

Vasuti beszallitas: az lizem teriiletére a MOL Nyrt. Zalai Finomit6jabol szallitanak folyékony

hulladékot az égetdbe. Az ehhez kapcsolodd vasuti forgalom kb. 2 vasuti tartalykocsi évente.

A tobbi hulladék kozuton érkezik a Hulladékégetdbe, ami éves viszonylatban maximum
100 db konténer, vagyis 100 db tehergépkocsi be- és kilépését jelenti.
A hulladékok belsé anyagmozgatdsa napi 2-3 munkagép lizemorat jelent. A keletkezd

masodlagos hulladékok lerakasat mintegy 50 db konténer telephelyen beliili szallitasat jelenti a
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salaklerakoéra, az ezzel megtett 6sszes thossz mintegy 70-80 m.

5.1.4. LEGSZENNYEZES TERJEDESI MODELLEZES, HATASTERULET

A mikodésbol eredéen a levegdbe keriild 1égszennyezd anyagok terjedésének vizsgalatara
modellszamitasokat végeztiink, hogy képet kapjunk a varhatéoan kialakulé immisszios
koncentraciokrol, az alabbi komponensekre:

e Szén-monoxid;

e Kén-dioxid;

e Nitrogén-oxidok,

e Szallo por (TSPM) ;

e Sosav;

e Hidrogén fluorid;

e Higany;
e Olom;
o Arzén;

¢ Kadmium;

e Nikkel;
o Krom;
e Kobalt;
e Réz;

e Vanadium;

e Mangan;

e Antimon;

e Dioxinok és furanok.

A légszennyezd anyag terjedési modellezést a feliilvizsgalt 1d6szak utolso, egyidoben mért

akkreditalt emissziomérésének eredményeivel végeztiik el.

5.1.4.1. Modellezés modszerének ismertetése

A hulladékeégetd PS5 jelli pontforrasa kibocsatasanak terjedési modellszamitasaihoz az ISCST3
(Industrial Source Complex) modellt alkalmaztuk, melyet az EPA, az Amerikai
Kornyezetvédelmi Hivatal fejlesztett ki. A modellelszamitdsok elvégzésére a Lakes
Environmental altal kifejlesztett AERMOD-View-9.9 szoftvert alkalmaztuk. A modell Gauss
tipusu faklyamodell, képes a pontforrasok, vonalforrasok ¢és diffuz (teriileti) forrasok
kezelésére. Tobb almodellbdl all, ezek a ISCST (short term - révid idejlt), ISCLT (long term -
hosszt idejii) és az ISCEV (event) modellek.
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J 4

A modell a tervezési teriiletre vonatkozo6 - a kornyéken 1évé meteoroldgiai allomasok adataibol
- szamitott egyoras foldkozeli és magaslégkori meteorologiai adatokat fogad, melyek
feldolgozasara szintén a Lakes Environmental altal fejlesztett AERMET-View-9.9 szoftvert
alkalmaztuk.

A hatasteriilet szdmitashoz a modellezés altalunk alkalmazott moddszere megfelel a
306/2010. (XII. 23.) kormanyrendelet 2. § 12a. és 14. bekezdés, valamint az 5.sz. melléklet
szerinti kovetelményeknek, mivel a modellezést és hatasteriilet meghatarozast talajkozeli és
magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, az érvényes (MSZ 21457-1 és -7:2002
Légszennyez6 anyagok terjedésének meteoroldgiai jellemzdi és Légszennyezd anyagok
transzmisszojanak meghatdrozdsa MSZ 21459-1 ¢és -5:1981-1985) szabvanysorozatnak

megfeleld szamitasi modszerekkel végeztiik el.

A modellezéssel meghatarozott maximalis immisszids koncentraciokat komponensenként az

alabbi tablazatok tartalmazzak. A modellezés abrait az 5.1. melléklet mutatja be.

5.1.12. A modellezéssel meghatarozott maximalis immisszids koncentraciok

Komponens Eves étlagolsési idd, 24 (’).ra’},s étlagglési Oris étlagol;isi idd,

ng/m idé, pg/m pg/m
Szénmonoxid (CO) 0,0170 0,112 0,162
Kéndioxid (SO,) 0,0332 0,219 0,317
Nitrogén-oxidok (NOx NO»-ben) - 2,66 3,85
Szallé por (TSPM) B 0,0802 0,0876
Séav (HCL) B 0,0167 0,0242
Hidrogén-fluorid (HF) - <0,00001* 0,00003
Higany (Hg) 0,00015 ) B
Olom (Pb) 0,00004 ) B
Arzén (As) <0,00001* ) B
Kadmium (Cd) <0,00001* B -
Nikkel (Ni) 0,00008 ) )
Krém (Cr) 0,00009 ) B
Kobalt (Co) B <0,00001* B
Réz (Cu) - 0,0018 -
Vanadium (V) B <0,00001* B
Mangan (Mn) B 0,0031 B
Antimon (Sb) - <0,00001* -
Dioxinok és furdnok 0,00023 piko g/m’

*A kialakulé immisszids koncentracié maximuma 0,00001 pg/m3-nél kisebb.
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5.1.4.2. Hatasteriilet szamitas

A modellezéshez hasznalt szélrozsat és a modellezés eredményeit bemutatd abrakat az 5.1.
melléklet tartalmazza.
A levegd védelmérdl szold 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint egy 1€gszennyez0 forras
hatasteriilete az a legnagyobb lehatarolhato teriilet, ahol varhat6 talajkozeli levegdterheltség-
valtozés:
a) azegyoras (PMjo esetében 24 o6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb,
c) azegyoras (PMo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.
Az alabbi tibldzatokban a harom definicid szerint bemutatjuk a szamitott hatasteriileti
koncentréaciokat, illetve meghatarozzuk azok értelmezhetdségét az adott definicid szerint.
A hatésteriilet meghatarozds az egészségiigyi hatarértékekkel rendelkezd 1égszennyezd
anyagokra vonatkozik, de jelen esetben a tervezési iranyértékkel rendelkezd légszennyezd
anyagokra is alkalmaztuk, viszont éves érték hidnydban csak az a) eset szerint van lehetdség a
hatasteriilet meghatarozasara.
A hatasteriilet a) definicid szerinti meghatdrozdsat nem lehet elvégezni azokra a
komponensekre, melyek nem rendelkeznek egydras hatarértékkel, vagy tervezési iranyértékkel
(Hg, dioxinok és furanok, toxikus fémek).
A hatasteriilet és b) definicid szerinti meghatdrozasat nem lehet elvégezni azokra a
komponensekre, melyekre tervezési iranyérték vonatkozik, illetve a terhelhetdség az alap
levegdterheltség hidnya, vagy az éves hatarérték hianya miatt nem hatarozhaté meg (Hg,
dioxinok és furdnok, toxikus fémek).
Az aldbbi tablazatokban oOsszefoglaltuk kiillonboz6 definiciok szerint elvégzett levegds

hatasteriilet szamitasokat, azok értelmezhetdségét és abrazolhatdsagat.

5.1.16. tdblazat: Az a) definicid szerinti hatdsteriilet-meghatdrozés 6sszefoglaldsa

Eovéris a) eset szerinti ]
. - g,y for koncentracio (1 Modellezett rovid | Ertelmezhetéség,
Légszennyezo anyag hatarérték, | , , Sy Iy s
oras h.é. 10%-a), idejil max, pg/m3 | abrazolhatosag
pg/m3
pg/m3

Szénmonoxid 10000 1000 0,162 nem
Kéndioxid 250 25 0,317 nem
Nitrogén-oxidok (NO2-ben) 200 20 3,85 nem
Szalloﬂ por (TSPM: 6sszes 200 20 0.0876 nem
lebegd por)

Sésav 20 2 0,0242 nem
Hidrogén-fluorid 20 2 0,00003 nem
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5.1.17. tablazat: A b) definici6 szerinti hatésteriilet-meghatarozas dsszefoglalasa
- Alap
Légszennyez6 EV o levegé Terhelhetoség Mode’l l‘eze‘ts Ertelmezhetéség,
hatarértékek, . 3 hosszu ideju _ ey
anyag 3 terheltség, | 20%-a pg/m 3 abrazolhatosag
pg/m 3 max., ug/m

pg/m

Szén-monoxid 3000 411 518 0,017 nem

Kén-dioxid 50 5,1 9,0 0,033 nem

5.1.18. tdblazat A c¢) definicid szerinti hatasteriilet-meghatarozas 0sszefoglaldsa

. . Modellezett rovid <) ese,t ??erifl ti _,, Hatasteriilet,
Légszennyezo anyag idejii max, pg/m? koncentracio (rov1de§u m
max. 80%-a), pg/m

Szén-monoxid 0,162 0,130 570
Kéndioxid 0,317 0,254 565
Nitrogén-oxidok 3,850 3,080 572
Szallé por (TSPM) 0,0876 0,0701 544
Sosav 0,0242 0,0194 570
Hidrogén fluorid 0,00003 0,000024 565

A Hulladékégeto levegos hatasteriilete a fentiek alapjan a c) definici6 szerint 572 m-ben

hatarozhaté meg. A hatasteriiletet az 5.1. melléklet mutatja be.
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5.2. FELSZINI VIZEK

A felszini vizekrdl szolo alfejezetben attekintjiik a Hulladékégetd teriiletén a felszini vizek
mindségével 0sszefiiggésbe hozhatd tevékenységeit.
A vizhaszndlatot, szennyviz gyiijtését €s elvezetését bemutatd dbrakat az 5.2. szama melléklet

tartalmazza.

5.2.1. ViZBESZERZES, VIZHASZNALAT

Az lizem mikddéséhez ipari viz, kazantapviz, tliziviz, valamint kommunalis célokra ivoviz
sziikséges.

Az ipari és ivovizet a MOL Petrolkémia Zrt. -3581 Tiszatjvaros, TVK Ipartelep szolgaltatja a
Hulladékégetd részére. Az iizem tlizvédelmére a telephely tliziviz korvezetéke szolgal. A
kapcsolodo ,,C”-kategoriaju  veszélyes hulladéklerakd 6nalld vizhasznalata nincs, az

lizemeltetéséhez sziikséges szocidlis vizhasznalat és kommunalis szennyvizkeletkezés az

¢get6hoz tartoz6 mennyiségekként jelentkeznek.

A szocidlis épiilet ivoviz ellatasa a 3-Uti gerincvezetékrdl torténik NA 25-0s ledgazassal. Az

1voviz kizéardlag szocialis felhasznalasra keriil.

Kazantapviz ellatas
A kazantapviz mindsége az MSZ 15200 szabvany szerint szénhidrogén tiizelésli vizcsoves
kazénra eldirt jellemzoket kell tartania, melyek a kovetkezok:

e pH 7,5-9,5

o Ossz keménység, uval/l, legfeljebb (0 - 0,1 nk°) 30

e Olajtartalom, mg/l, legfeljebb 0-2

e p-lugossag, mval/dm? 2-12
e Oldott oxigén, pg/l 0-30
e KOI, mg/l 0-20

Az lizem kazanvizsziikséglete és fizikai paraméterei:
e Nyomas, bar 21-22

e Homérséklet, °C 50-90
e Mennyisége, t/h:
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o atlag 5
o legfeljebb 15

Ipari vizellatas

Az ipari vizellatds a szennyviztisztitorol torténik, NA 50-es ledgazdssal, lizemhatdron

szakaszolasi lehetdséggel. Az ipari viz f6bb jellemzdi:

opH

o VezetOképesség, legfeljebb, uS/cm
e Ossz keménység, nk® (11-12 mval/l)

e KOI (permanganattal), mg/I

e Lebegdanyag tartalom, legfeljebb, mg/1

e Klorid, mg/l

e Szulfat, mg/l

e Homérséklet, °C

e Uzemi nyomas, bar

e Foszfat-ion, mg/l

7-8

200-400
4-43
4-11
0-30
20-35
100-120
5-30

0-6
2

Az lizem viz- €s szennyvizcsatorna halozatat bemutato abra az 5.2. mellékletben talalhato.

Az lizem teriiletén a kiilonb6z6 tipust vizfelhasznalas elmult években mért értékeit az alabbi

tablazat tartalmazza.

5.2.1. tablazat: A Hulladékégetd lizemben felhasznalt vizek mennyiségei

Megnevezés M.e. 2015 2016 2017 2018 2019
Kazantapviz felhasznalas m? 30 007 35172 22118 26 910 25931
Ipariviz felhasznalas m? 56 932 48 060 6296 4911 3713

5.2.2. SZENNYVIZEK, SZENNYViZ

Az alabbi fejezetben bemutatjuk Hulladékégetd teriiletén keletkezd szennyvizeket és azok

elmult években keletkezett mennyiségeit.
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5.2.2.1. A keletkez6 szennyvizek

Az lizem teriiletén kommunalis szennyviz az ivoviz szocidlis célra torténd felhasznalasabol
szarmazik.
Az iizem teriiletén keletkezd szennyvizek a kdvetkezdk lehetnek:

e kommunalis szennyviz,

e csapadékvizek (esetlegesen szennyezddhet),

e olajos szennyvizek,

e az égetd technoldgiai szennyvize.

A szennyvizelvezetd rendszerbe keriil a burkolt feliiletekre (utak és technologiai teriiletek)
hull6 csapadékviz, mely esetlegesen olajjal szennyezddhet.

A hulladékéget6 egész teriilete beton térburkolattal ellatott. A feszini csapadékviz viznyeldkon
keresztiil a csatornarendszeren at gylijtésre, majd szennyviztisztitdsra keriil. A felszini
folyokakat, csatornakat rendszeres éves karbantartas soran tisztitjak.

A Hulladékégeto teriiletén keletkez6 kommunalis szennyviz mennyiségét kiilon nem mérik, az
ivoviz felhasznélds mennyiségével kdzel azonosnak tekinthetd.

A kapcsolodo lerako teriiletérdl a csapadékviz az aktiv szivargd rétegen keresztiil az ipari
szennyviztisztitoba keriil elvezetésre. Az aktiv drénrendszer eldirasok szerint keriil ellendrzésre
¢és vizsgalatra. A feliilvizsgalati idészak drénrendszerbdl utols6d vett mintdk (2019. 02. 20.)

vizsgélati eredményeit az alabbi tdblazat tartalmazza.

5.2.2. tablazat A drénrendszerbdl vett mintak (2019. 02. 20.) vizsgalati eredményei

Komponens Egység Erték
Krém (6sszes) mg/1 0,0037
Kobalt (0sszes) mg/1 0,0007
Nikkel (0sszes) mg/1 0,0050
Réz (6sszes) mg/1 0,0250
Cink (6sszes) mg/1 0,0410
Arzén (0sszes) mg/1 0,0029
Molibdén (6sszes) mg/1 0,461
Szelén (6sszes) mg/1 0,008
Kadmium (6sszes) mg/1 0,0001
On (6sszes) mg/1 0,0098
Bérium (6sszes) mg/1 0,0285
Higany (0sszes) mg/1 <0,0002
Olom (6sszes) mg/1 <0,0005
Bor (0sszes) mg/1 0,20
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Komponens Egység Erték
Eziist (6sszes) mg/1 <0,001
Antimon (0sszes) mg/1 0,0025
Aluminium (3sszes) mg/1 0,177
Benzol ng/l <0,2
Toluol ng/l <1
Etilbenzol ng/l <1
Xilolok dsszesen ng/l <2
Egyéb alkilbenzolok dsszesen (16) pg/l <15
TPH ng/l <50

A MOL Petrolkémia Zrt. (Tiszatjvaros) Tiszai Finomito telephely szennyvizkibocsatasdnak
onellendrzése a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosdg Igazgatod-
helyettesi Szervezet Katasztrofavédelmi Hatosagi Szolgalat 35500/5650-1/2017. Alt.
iktatoszamu végzése alapjan torténik. A hatarozat hulladékégetdre vonatkozo eldirasai 2017.
II1. félévtdl a kovetkezok:
I. Az 6nellendrzés rendje:
1. Az 6nellendrzés idOpontjai, gyakorisaga:
A hulladékégetobdl a szennyviztisztito telepre vezetett szennyviz:
e pH: folyamatos;
e Osszes lebegdanyag: naponta;
e Nehézfémek: havonta;
e Dioxinok és furdnak: félévente.
Az elfoly6 szennyvizre a vizszennyezd anyagok kibocsatasaira vonatkozo hatarértékekrol és
alkalmazasuk egyes szabalyairol szolo 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 35/A. fejezetében
1évo, C) Hulladekégetés, vagy hulladék-egyiittégetésre vonatkozd hatarértékek vonatkoznak az

alabbi tablazat szerint.

5.2.3. tablazat: A hulladékégetés kibocsatasi hatarértékei szennyvizben

Sziiretlen, mindsitett
Megnevezés Mértékegység | pontminta vagy 2 éras
atlagminta
1. Osszes lebegd szilard részecske a 91/271/EGK iranyelv I. mg/1 95% 30 100% 45
mellékletének meghatdrozasa szerint
2. Higany és vegyiiletei higanyban kifejezve (Hg) mg/1 0,03
3. Kadmium és vegyliletei kadmiumban kifejezve (Cd) mg/l 0,05
4. Tallium és vegytiletei talliumban kifejezve (T1) mg/1 0,05
5. Arzén és vegyiiletei arzénban kifejezve (As) mg/l 0,15
6. Olom és vegyiiletei 6lomban kifejezve (Pb) mg/l 0,2
7. Krém és vegyiiletei kromban kifejezve (Cr) mg/1 0,5
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Sziiretlen, mindsitett
Megnevezés Mértékegység | pontminta vagy 2 éras
atlagminta
8. Réz ¢és vegyiiletei rézben kifejezve (Cu) mg/1 0,5
9. Nikkel és vegyiiletei nikkelben kifejezve (Ni) mg/1 0,5
10. Cink és vegyiiletei cinkben kifejezve (Zn) mg/1 1,5
11. Dioxinok és furanok ng/l 0,3

A Hulladékégeto technologiai szennyvizkibocsatasa

Régi fiistgaztisztito 2015-ig

2015 év végéig a kazanbdl kilépo flistgaz egy 2 fokozatu gaztisztité berendezésre jutott, amely
Venturi mosobol és lugos toltetli mosdtoronybdl allt. A fiistgazkezelés 4talakitdsdval a mosoviz
mintavételi pont emiatt dthelyezésre kertilt.

Zsakos Porlevilaszto egység

A Hulladékégetd elfolyd szennyviz utolsd évek mérési eredményeit az aldbbi tablazatokban

mutatjuk be.

5.2.4. tablazat: A hulladékégetd elfolyo szennyviz folyamatos pH és napi lebegdanyag mérési

eredmények statisztikai kiértékelése 2017-2019

Megnevezés, év Osszes lebegéanyag, mg/l ‘ pH ‘
2017 |
éves atlag 16,58 7,5
éves maximum 160, 8,8
éves minimum 1 3,1
2018
éves atlag 30,18 7,7
éves maximum 783, 11,
éves minimum 2 5,6
2019
éves atlag 17,4 7,4
éves maximum 134 9,4
éves minimum 1 3,9
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5.2.5. téblazat: A hulladékégeto elfolyd szennyviz mérési eredményei 2015-2019

lebg;,isz‘:yag Hg cd Ta As Pb Cr Cu Ni Zn
45 0,03 0,05 0,1 0,15 0,2 0,5 0,5 0,5 1,5
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
2015
76 0,12 0,002 | <0,001 0,013 0,044 0,014 0,0 17 0,010 0,075
150 0,042 0,006 0,033 0,424 0,14 0,186 0,087 1,67
113 0,081 0,006 <0,001 0,023 0,234 0,077 0,186 0,087 0,8725
2016
31 0,041 <0,001 0,002 0,006 0,021 0,011 0,008 0,006 0,053
90 0,252 <0,001 0,003 0,02 0,057 0,02 0,013 0,013 0,062
<2 0,086 <0,001 | <0,001 0,008 0,004 0,005 0,004 0,006 0,024
16 0,093 <0,001 | <0,001 0,015 0,036 0,012 0,012 0,009 0,054
4 0,002 <0,001 | <0,001 0,003 <0,001 | <0,001 | <0,001 0,006 0,001
40 0,12 0,001 <0,001 | 0,006 0,028 0,013 0,012 0,006 0,047
36 0,083 <0,001 | <0,001 0,008 0,022 0,01 0,012 0,009 0,077
0,037 0,003 <0,001 0,003 0,073 0,029 0,012 0,009 0,096
0,00862 | 0,03442 | 0,01428 | 0,01042
36 0,08925 | 0,002 0,0025 5 9 6 9 0,008 | 0,05175
2017
5 0,0094 | <0,001 | <0,0005 | 0,0013 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,0206
18 0,0078 | <0,001 | <0,0005 | 0,0015 0,017 <0,01 <0,01 <0,01 0,0237
103 0,145 <0,001 | <0,0005 | 0,0055 0,026 0,029 0,017 0,01 0,13
42
12 0,019 <0,001 | <0,0005 | 0,0011 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,0196
Uzemleallas volt, mintavétel nem tortént
12 0,056 <0,001 | <0,0005 | 0,0015 <0,01 <0,01 0,015 <0,01 0,0334
0,032
0,025
14 0,222 <0,001 | <0,002 | 0,003 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,13
0,029
4 0,0484 | <0,0001 | <0,0005 | 0,0111 0,015 0,0059 | 0,0378 | 0,0065 | 0,0358
<2 0,019 0,0001 | 0,0006 | 0,0017 | 0,0032 | 0,0015 | 0,0033 0,005 0,0275
3
11 0,0119 | <0,0001 | <0,002 | 0,0081 | 0,0119 | 0,0031 | 0,0051 | 0,0054 | 0,0322
3 0,0106 | <0,0001 | 0,0011 | 0,0015 | 0,0078 0,002 0,0025 | 0,0028 | 0,0229
2018
14 0,0248 | <0,0001 | <0,0005 | 0,0009 | 0,0034 | 0,0026 | 0,0063 | 0,0034 | 0,0309
42 0,0424 | 0,0005 | <0,0005 | 0,0088 | 0,0778 | 0,0419 0,0412 0,189
65 0,0062 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0024 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0105 | 0,0071 | 0,0504
32 0,038 | <0,0001 | <0,0005 | 0,0023 0,013 0,0071 | 0,0073 | 0,0053 | 0,0358
6 0,032 0,0001 | <0,0005 | 0,0016 | 0,0127 | 0,0043 | 0,0052 | 0,0043 | 0,0211
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lebg;,isz‘:yag Hg cd Ta As Pb Cr Cu Ni Zn
45 0,03 0,05 0,1 0,15 0,2 0,5 0,5 0,5 1,5
mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
0,0097
Uzemleallas volt, mintavétel nem tortént
3 0,0081 | <0,0001 | <0,0005 | 0,0008 | 0,0021 | 0,0019 | 0,0029 | 0,0018 | 0,0086
3 0,023 | <0,0001 | <0,0005 | 0,0014 | 0,014 | <0,01 | 0026 | <0,01 | 0,031
6 0215 | <0,001 | <0,0005 | 0,0016 | 0,028 | <0,01 | 0,017 | <001 | 0,543
Uzemleallas volt, mintavétel nem tortént
6 0,015 | <0,001 | <0,0005 | 0,0029 | <0,01 | 0,023 | 0,017 0,01 | 0,0106
5 0,017 | <0,001 | <0,0005 | 0,0023 | 0016 | 0,018 | 0021 | <0,01 | 0,104
2019
13 0010 | <0,001 0.9 0,003 | 0015 | 0,0017 | <0,010 | <0,010 | 0,0575
30 0,005 | <0,001 |<0,0005| 0002 | 0010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0,0509
13 0072 | <0,001 | <0,0005 | (0o 0,096 0,011 0,028 12 0,068
8 0014 | <0,001 | <0,0005 | 4001 | 0011 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0,0231
2 0,030 - - 0,000 -
63 0057 | <0,001 | <0,001 | 0003 | 0062 | 0025 | 0,028 12 0,0913
Uzemleallas volt, mintavétel nem tortént
3 0,027 | <0,001 | <0,001 | 0001 | <0,001 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0,0206
7 0.145 | <0,001 | <0,001 | 002 | 0,028 | <0,010 | 0,017 | <0,010 | 0,0542
16 0,038 | <0,001 | <0,0005 | pos | 0,017 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0,0798
7 0010 | <0,001 | <0,0005 | (91 | <0,001 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0,063
Uzemleallas volt, mintavétel nem tortént
12 | o014 | <0001 | <0.0005] o003 [ <10 | <0010 | <0010 | <0010 | 0068

Fenti tablazatok adatai alapjan megallapithatd, hogy az elfoly6 szennyvizben a higany és az
Osszes lebegOanyag hatarérték feletti eredményeket mutat.
A dioxinok-¢és furanok a 2015-2016 évi mintakban keriiltek vizsgalatra, a koncentracidjuk a

hatarérték alatt volt, a kimutatasi hatart sem érte el.

5.2.6. tablazat: A Hulladékégetd lizem kibocsatott szennyviz mennyisége

Megnevezés M.e. 2015 2016 2017 2018 2019

Szennyviz mennyiség m? 28 784 38 448 7 288 7138 5560
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5.2.2.2. Szennyvizgyiijtés és elvezetés, tisztitas

Szennyvizgyiijtés és elvezetés

A Hulladékégeto tisztitatlan szennyvizei a telephely tobbi szennyvizével egyiitt gyljtik. A
szennyvizgyljtés szelektiv megoldasu, ami azt jelenti, hogy a kiilonb6z6 technologidkban
keletkez6, de azonos jellegli szennyvizeket elvalasztott rendszerii csatornahéaldzat gyfjti.

Az lizem teriiletén keletkezd technoldgiai szennyviz, csapadékvizek, olajos szennyvizek és
csurgalék vizek foldbe fektetett acél csdvezetéken gravitacidsan jutnak a szennyviztisztitd
csurgalék viz medencéjébe, ahonnan szennyviztisztitasra keriilnek.

A kommundlis szennyviz gravitdciosan az FA-III jeli 4temeldbe keriil, majd

szennyviztisztitasra.

Szennyviztisztito

A szennyviztisztitd a MOL Petrolkémia Zrt. altal {izemeltetett Olefin-1, Olefin-2, Butadién
lizemek, mint monomergyartd komplex vegyiilizemek és az ipartelepi szennyviztisztitok
egységes kornyezethasznalati engedélye szerint miikddik (iigyiratszdmok: BO/32/00493-
9/2020, valamint a BO-08/KT/04079/2020).

5.2.3. BEVALLAS, BIRSAGOK

A hulladékégetd a vizmindség-védelmi alapbejelentést (VAL) megtette és a vizmindség-

védelmi éves bejelentést (VEL) rendszeresen benyuijtja a hatosagnak.

Szennyvizkibocsatassal kapcsolatban birsag jogerds kiszabasara a feliilvizsgalt idészakban nem

kerilt sor.

5.2.4. FEJLESZTESEK

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag a 35500/271/2019. alt.
szamu hatarozattal médositott 35500/1104/2018. alt hatarozataban a veszélyes Hulladékégetd
szennyezOanyag csokkentésére vonatkozd szennyezéscsokkentési iitemtervet jovahagyta és
egyben kdtelezte az lizemeltetét annak végrehajtasara.

A szennyviz higanytartalmanak csokkentésére készitett tanulmanytervben 1évé miiszaki

megoldas a projekt végrehajtasa soran keriil megvalositasra.
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5.3. FELSZIN ALATTI ViZ, FOLDTANI KOZEG

5.3.1. A TERULET FOLDTANI ES VIZFOLDTANI BEMUTATASA

5.3.1.1. A telephely és kornyezetének bemutatasa

A vizsgalt teriilet a MOL Petrolkémia Zrt. TIFO teriiletén, Tiszajvarostol D-re talalhatok. A
tertilet a Kozép-Tiszavidékhez, azon beliil a Borsod-artérhez tartozik. A kistdj 88-93 mBf
kozotti tengerszint feletti magassagu, egészében artéri tokéletes siksag. Kis atlagos reliefil,
egyhangu felszinii. A gyenge lejtésviszonyok miatt a természetes teriileteken gyakoriak a rossz
lefolyasu teriiletek. Felszini megjelenésében valtozatossagot a Tisza, Sajo, Hernad és Hejo

folyok korabbi futasiranyat jelzd elhagyott folyomeder-generaciok mutatnak.

A vizsgalt teriiletet és kornyezetét a 2.1. mellékletben mutatjuk be.

5.3.1.2. Mélyfoldtani felépités

A vizsgalt teriilet a Sajo-Hernad hordalékkupon helyezkedik el. A hordalékkupnak bizonyos
korlatok kozott egységes a vizrendszere, ezért a foldtani felépitésnek az attekintését is
kiterjeszthetjiik a hordalékkup egészére.

A mezozoos alaphegység kozvetleniil a hordalékkup E-i részén ismert a szénhidrogén-kutaté
farasokbdl (S-2: 1571 m; S-3: 1848 m ; Em-1: 1902 m), anyaga mészkd, nagy valoszinliség
szerint biikki tipust. A mészkd 1épcsds vetok mentén nagy meélységre kertil, geofizikai mérések
alapjan 3000-4000 m—re. A Tiszapalkonya—1. faras 1987,4 m mélységben még az als6-pannon
képzédményeket tarta fel.

A hordalékkup kozépso és déli része alatti triasz mészkd azonban mar valosziniileg bihari tipusu
és része annak a kozel 500 km-es takaronak, amit a szénhidrogén-kutatas tart fel az Alfold E-i
részén.

A tridszra a hordalékkup E-i részén oligocén homokos, agyagos képzédmények telepiilnek
(EM-1: 623 m vastagsagban), kozépsd ¢€és D-1 részen, a miocén, badeni €s szarmata
vulkanoszediment kdzetek a jellemzdk. Feliil 200-300 m vastag artufa, athalmozott tufit van,
alatta 700-1500 m vastag a tufadsszlet. A hordalékkiip EK-i szélén kis kiterjedésben megjelenik
a riolitlava is. A kozelben elhelyezked6 TVK alatt a tufa 2000 m-nél mélyebben helyezkedik

el. Foldtorténetileg a kozépso és felso riolittufa szintet képviselik.
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Nemcsak a hordalékkup alatt, hanem az egész Alfoldon egységesen elterjedt az alsopanndniai
agyag. Jellemzdje a szemcsehalmazok keveréke, amelybdl uralkod6 az agyag, alarendelt a
homok. A homok nem diffiiz médon sovanyitja az agyagot, hanem kisebb-nagyobb vastagsagu
¢és kiterjedésti rétegekben, oriaslencsékben helyezkedik el. Ennek eredménye, hogy az
alsopannon rétegsor csak korlatozottan vizadd, az oridslencséknek az utanpotlodasa véges,
tartos, intenziv, vizkivételre nem alkalmasak. A vizmindség is problémas, tobb ezer mg/1 oldott
sonak kationja féleg natrium, az anionoknal a hidrogénkarbonat mellett uralkod6 a klorid.

Az alsépannon agyag vastagsaga a hordalékkup alatt 400-600 m (a DK-alf61don 3000-4000m).
Helyi jelent6sége abban van, hogy teljes bizonyossaggal elvalasztja a nala idésebb és
mélyebben 1évo (miocén, oligocén, tridsz) viztartoit a fiatalabb és magasabban levoktol.

A felsépannon képzddmény is keverékhalmaz, azonban itt mar a homok ardnya nagyobb. A
homok réteges kifejlodésii, és ezen vastagabb homokrétegek nagy teriileten kovethetdk és
jellemzd, hogy az északi medenceperemi kifejlédésiik, elvékonyodva bar, de a nagyobb
mélységbdl is a felszin kozelbe kifut, és hidraulikai kapcsolatban van az Eszaki K6zéphegység
déli hegylabi (piedmonti) tormelék lejtéjével, tehat a felsdpanndniai vizadok vizutanpotlasanak
egyik fontos csatorndjaval.

A fels6pannont a szarazfoldi-tavi agyag zarja, régebbi nevén levantei tarka agyag, mai érvényes
neveén Nagyalfodi Tarkaagyag Formacio.

Jelenlegi ismereteink szerint a hordalékkup egészén megvan a tarkaagyag, vastagsidga a

T-1.(K-50) farasban 275 m, a Tp-1.(K-25) fardsban 138 m.

5.3.1.3. Sekélyfoldtan

A Sajo-Hernad hordalékkiip a pleisztocén soran keletkezett, egyike az Eszak-Alfold peremén
az Eszaki Kozéphegység volgyeibdl kinyulé hordalékkiipnak, mérete és vizbazis jelentdsége
azonban kiemeli a tobbi koziil.

A hordalékkup keletkezésének feltétele, hogy a volgybdl kilépd folyd eldtere siillyedjen. A
Nagyalfold siillyedése azonban nem volt egyenletes, gyorsabb siillyedésénél megnétt a
reliefenergia, megndtt a Sajo-Hernad (kavics) tormelékszallitd képessége, igy a lerakott anyag
1s durvabb szemi. Stagndlé vagy lasstbb siillyedésénél kisebb a reliefenergia, kisebb a
tormelékszallitd képesség, ilyenkor uralkodik a finom szemcseméret: iszap, agyag. Minthogy a
medencealjzat siillyedése még kisebb teriileten sem egyenletes, ezért a leiilepedett nagy
teriiletre kiterjedd, folytonos réteget, un. lencsés kifejlédésiiek. Ezt bizonyitjdk a kiilonb6z6

mélységkozre (50-110 m) beszlir6zott kutak kdzel azonos nyugalmi vizszintadatai is.
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Megjegyezziik, hogy ugyanezen kutsorndl a sekélyebb mélységben (30-50 m) szlirdzott
kutaknal nagyobb az eltérés a nyugalmi vizszintben, ami azt latszik bizonyitani, hogy az agyag-
iszap lencsék nagyobb kiterjedéstiek, Osszefliggdbbek, azaz jobban elvalasztjak az egymas
alatt-felett 1évo viztartokat.

A TVK-D-i teriileteinek tényfeltarasa soran létesitett furdsok adatai alapjan a vézlatos

sekélyfoldtani rétegsor az aldbbiak szerint keriilt meghatarozasra:

5.3.1. tablazat Vazlatos sekélyfoldtani felépités

Mélység Kozettani felépités
0-4 (3) m Agyagos, 16sz0s Ontésiszap
4 (3) — 18 m (9-22 m kozott valtozik) Kavicsos durva homok, homokos kavics, jelentds vastagsagi
agyaglencsés betelepiilésekkel tagolva
18 (22) - Sziirke kovér agyag

A fenti rétegsorbol jol lathatd, hogy a felszinen dontd részben agyagos képzddmények
helyezkednek el, mely alatt 12-17 m vastag kavicsos vizado talalhat6. Ezen réteget, tobb helyen
agyagos lencsék, vékony agyag, agyagos iszap rétegek tagoljak. A vizado fekiijében igen jo
vizrekesztd tulajdonsagl agyagréteg talalhato.

Osszességében megéllapithaté, hogy a teriilet sekélyfoldtana (~25 m-ig) haromosztati.
Minthogy a Sajo-Hernad hordalékkup jelenleg is fontos vizbazis, de a kb. 20%-os (1986-ban)
kihasznaltsag eldre vetiti a jovobeli még nagyobb fontossagot, ezért kiemelt jelentésége van a
hordalékkup felszinkozeli agyagrétegei védoképességének.

A vizsgalt teriilet kdrnyezetében dominalnak a réti ontés, réti és a nyers Ontéstalajok. Az lizem
teriiletén jelentds vastagsadgl antropogén feltoltés, a felszin kdzelben a technologiai egységek

alatt pedig agyagpaplan, illetve betonozott feliilet talalhato.

5.3.1.4. Rétegvizfoldtan

A fels6pannodniai vizado rétegek mélyebb tagjai a térség legfontosabb termalvizadd rétegei.
Innen nyeri vizét a tiszaijvarosi strand termalkutja (K-50. kataszteri szam, faras éve: 1976).

A besziir6zott szakaszok azt mutatjak, hogy a felsépannonban a viszonylag vékony homok
vizad6 rétegek kozott vastag vizzard agyagrétegek vannak:

921-926 m;  947-949 m;  993-1002 m;  1058-1062 m;  1074-1078 m;  1085-1091 m;
1123-1156 m.

Nyugalmi vizszin 1200 1/p termelés mellett: -13,6m, héfok: 62 °C.
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A termadlviztartd tehat rétegsorbeli adottsaga folytan teljes biztonsagban van az esetleges

felszini-felszinkdzeli szennyezésektol.

A Nagyalfoldi Tarkaagyag Formacid 0Osszlet tartalmaz bezartan kavicslencséket, melyek
azonban nem perspektivikus vizadok, mert kicsi, gyakorlatilag elhanyagolhaté a
vizutanpotlasuk.

A forméacidnak az a nagy vizfoldtani jelentdsége, hogy élesen elkiiloniti a felsOpannéniai és
pleisztocén viztartokat. Ezt bizonyitja, hogy egy-egy helyen a felsOpannon vizadoknak mindig

(Iényegesen) magasabb a nyomadsa, azaz a nyugalmi vizszintje.

5.3.1.5. Talajviz

A telephely teriilete a Tiszatol 800-2200 m tavolsagban fekszik, a sulyponti tavolsag 1500 m.
A térségben a Tisza vizallasok talajvizszint ingadozasra gyakorolt hatasa a folyotol 1500-1800
m tavolsagig észlelhetd. A talajviz tiikor szintjének ingadozasat ennek megfeleléen a Tisza
vizszintjének ingadozdsa és a csapadékviszonyok hatarozzak meg. A talajviz a vizsgalt
terlileten a Tisza irdnyaba mozog a folyo alacsony és kdzepes vizallasa esetén, mig magas

vizallasnal - a foly6 magas vizszintjének duzzasztd hatdsa miatt - az d&ramlas iranya ellentétes.

A Sajo-Hernad kb. masfél millio éves hordalékkupja kb. 1250 km?, dtlagosan 100 m vastag,
ezzel Magyarorszag masodik legnagyobb (a kisalfold utan) pleisztocén viztarolé medencéje.

A hordalékkupot teljes egészében egységes vizrendszernek kell tekinteni, noha ennek kissé
ellentmond, hogy a kiilonb6z6 vizadé rétegekre besziirdzott kutak egymasra hatasat nem lehet
kimutatni. A jelenség magyardzata feltételezheten a teriileten elhelyezkedd nagy kiterjedésti
agyaglencsékben keresendd, melyek a viztermelési egyenetlenségeket késleltetik, illetve
részben — a viztartd rétegek jO vizvezetd képességének, és azok jO vizutdnpotlasanak

koszonhetOen - mérséklik.

A TVK és a TIFO teriiletén elvégzett tényfeltdras munkalatai soran 17-22 m mélységben
jelentds vastagsag sziirke agyagréteget értek el a furasok, mely nagy valoszinliséggel az egész
teriilet alatt jelen van. A mélyebb rétegekben is feltételezhetden jelentds agyagtartalmt lencsék,
rétegek talalhatdak, melyek jelentdsen befolydsoljak a teriilet vizaramlasanak viszonyait. A
tényfeltards munkalatai alapjan a teriileten 88-91 mBf kozott talalhatoé a talajviz nyugalmi

nyomasszintje.
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Vizmindség védelem szempontjabol még egységesebbnek tekinthetd a vizrendszer, mert a viz
szempontjabol kevésbé jo vezetoképességli agyagrétegek, az anionok és az apolaros vegyiiletek
szamara jol atjarhatok.

Tovéabbi szivargéashidraulikai adatok a hordalékkuprol: a legfelsd vizado atlagos szivargasi
tényezbje 5,8*10™ m/s koriili, a jol kiképzett kutak hozama 500-1000 1/perc, mely déli iranyban
csokkend tendenciat mutat.

Az 550 mm/év csapadéknak kb. 10-12 %-a jut el a talajvizig, amely 165,6 m*/nap/km?
mennyiségnek becsiilhetd.

Masik vizutanpoétlasi tényez6 a parti sziirési betaplalas. A Sajo 30 km-en, a Tisza 10 km-en
metszi a hordalékkiipot, egyiittes betdplalasuk becsiilt értéke 17000 m*/nap.

Tovabbi vizhaztartasi tétel a Biikk hegylabi tormelékébdl az Alfold felé iranyuld regionalis E-
D-i szivargas, amelynek legnagyobb része a pannon rétegsor homokos rétegsorban torténik, de
a hordalékkupon atszivargd kisebbik hanyad is jelentds, 25 000 m*/nap.

Mennyiségét tekintve elenyész6, hogy a biikki leszalld karsztnak az Alfold E-i peremén van
felszallo aga is (1d. Zsory flirdé- Mezdkovesd), amely érinti a tormelékklp aljat.

A vizsgilt teriilet kornyezetében, a fentebb részletesen bemutatott hordalékkupra tobb vizmi
telepiilt (TVK vizmi, Keleti, Nyugati, Erdmiivi és TVK PEGY), melyek vizbazisvédelmi
védoteriilete magaba foglalja a MOL Nyrt. TIFO teriiletét is.

5.3.2. A TERULET SZENNYEZODESERZEKENYSEGI BESOROLASA

A 7/2005 (II1.1.) KvVM rendelet melléklete - a telepiilés szerinti besorolds - alapjan a vizsgalt
tertilet ,,kiemelten fokozottan érzékeny” besorolasu. Jelen munka folyaman elvégeztiik a
telephely a felszin alatti viz szempontjabdl valo besorolasat is a hatalyos jogszabaly alapjan. A
vizsgalt teriilet a 219/2004 (VIL.21) ,,A felszin alatti vizek védelmérdl” sz616 Kormanyrendelet
2. melléklete alapjan a VITUKI Rt. altal készitett érzékenységi térkép szerint ,, 2¢ ” érzékenységi
kategoridaba tartozo ,,érzékeny” teriilet.

A telephelyi tevékenység teriilete hidrogeoldgiai véddidomot nem érint.

MPK_TIFO_Hulladekegeto_ EKHE_fv_2020_Senex_lead 84/129



MOL Petrolkémia Zrt. TIFO Hulladékéget6 - EKHE feliilvizsgalat 2020. 20/23 SENEX Kft.

5.3.3. KORABBI ES FOLYAMATBAN LEVO VIZSGALATOK, KARMENTESITES

5.3.3.1. A felszin alatti viz szennyezettségének eredete

A TIFO-ban keletkezett szénhidrogén szennyezés kialakuldsdnak lehetséges okai kozott az
alabbi események szerepelhettek. A fold feletti gombtartalyok térségében a Finomitd DNy-i
sarkaban a TV-FK-11 kut el6tti tertileten a fold feletti gomb tartdlyokban MTBE tarolas folyik.
A nyolcvanas évek kozepén emberi mulasztas kovetkeztében MTBE is a betonozott feliiletre
juthatott, onnan pedig a talajba juthatott. Korabbi mintavételek kapcsan, kis mennyiségi (1-2
dl) anyag a csatorndba bekotott betonozott feliiletre is kijuthatott. Adminisztrativ intézkedések
kovetkeztében a szennyezdforrds megsziint. A *80-as évek kozepén az MTBE slop kezelése
kapcsan a csatornarendszeren keresztiil MTBE, metanol szennyezettség jutott le az utdtisztitd
tavainkig, ahol halpusztuldst is okozott. A veszélyforras technoldgiai valtoztatds miatt
megsziint. Az 5002, (5009, 5010) jelt tartdlyokban korabban (1982-1992) MTBE tarolas is
tortént. Innen a csatornarendszeren keresztiil tobbiranyt kommunikécio is el6fordulhatott. A
csatorna visszaduzzadasok kapcsan, szlik keresztmetszet miatt, kiadds csapadék esetén a
teriileten szétfolyasok voltak tapasztalhatok (kilencvenes évek kozepe).

A motorbenzintérol¢ tartalyok (melyekbe MTBE-t adalékoltak) viztelenitése soran juthatott le
a csatornarendszeren keresztiil nagy mennyiségli (1982-1992) viz. A tartdly viztelenités ugy
tortént, hogy a kezeld elinditotta a vizlefolyast a csatornaba, és hagyta, amig jol lathatéan
termék nem jelenik meg. gy a jelzett iddszakban 5.000-es, 10.000-es, 20.000-es tartalyokkal
szamolva akar tobb m® termék is az olajos csatornan keresztiil a szennyviztisztitora juthatott,
melynek kb. 5 %-a -10 év alatt — 10 m®> MTBE lehetett. Ez a csatornarendszer esetleges hibain
keresztiil elszivaroghatott a talajba. Az uszdtetds tartalyoknal a tetdviztelenitok elkésziiltek,
tehat az ilyen jellegli szennyezddéssel nem kell szamolni.

A tartalyok melletti olajos korcsatorna becsatlakozasoknal konstrukciés meghibasodasok
fordultak eld. A tartdlyokat koriilvevd olajos csatornat vezetékkel nem megfeleld modon
(hézagokkal) kapcsoltdk a csatornarendszerhez. Ezeket a hianyossagokat a kilencvenes évek
elején felszdmoltak, kijavitottak.

A TIFO teriiletén a havaridk tobbségét a tarolotéri szennyvizcsatorna elégtelen miitkddése

illetve egyéb olajos szennyviz elfolydsa okozta.

A hulladékégetd tizem teriiletének felszin alatti allapotardl az tizem kozelében 1€vé monitoring

kutak eredményei alapjan lehet kovetkeztetni. Az értékelést lasd a kdvetkezo fejezetben.

MPK_TIFO_Hulladekegeto_ EKHE_fv_2020_Senex_lead 85/129



MOL Petrolkémia Zrt. TIFO Hulladékéget6 - EKHE feliilvizsgalat 2020. 20/23 SENEX Kft.

5.3.3.2. Karmentesitési el6zmények

Az Eszak-magyarorszagi Kormyezetvédelmi Feliigyeldség a Tiszai Finomitot 2003. juniusaban
az MTBE {iizem mellett elhelyezkedd tartalypark teriiletére vonatkozdan részleges
kornyezetvédelmi feliilvizsgdlatra kotelezte, amely alapjat képezte a tarolotér (tartalypark)
miikédési engedélye kiaddsanak. A tartalyparkra vonatkozd koérnyezetvédelmi feliilvizsgalati
dokumentaci6 alapjan a Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi Feliigyeldség a 33/2000 (I11.
17) Korm. rendelet ,,A felszin alatti vizek mindségét érintd tevékenységekkel 6sszefliggd egyes
feladatokrol” el6irasai alapjan a tartdlypark miikodési engedélyét (10921-6/2004 sz. EKF.
Hatarozat) kiadta, ugyanakkor az eredmények ismeretében a 15004-3/2004. EKF hatarozatban
részletes tényfeltarasra kotelezte a Tiszai Finomitot. 2005. julius 29.-én az ITENVIRO
Kornyezetvédelmi Szolgaltato Kft. altal elkészitett vizsgalati dokumentacié benyujtasra keriilt.
Az idokozben a TVK teriiletén, illetve a TVK és TIFO ko6zé eso teriiletrészeken elvégzett
tényfeltarasi munkalatok jelentds talajviz szennyezddések jelenlétét mutattak ki. 2005.
oktoberében a MOL Csoport vezetése a TVK-TIFO ipari komplexum multbéli tevékenységébol
eredd kornyezetvédelmi kotelezettségeinek integralt kezelésérdl dontott. Ennek értelmében a
TIFO tartalypark, a vasuti tolté-lefejtd és a TVK teriiletén feltart szennyezddések kiegészitd
vizsgalataival egyiitt - a BGT Hungaria Kornyezettechnologiai Kft. 2005-ben elkészittette a
TVK-TIFO ipari komplexum teriiletére vonatkozo integralt kezelési iitemtervet, és benyujtotta
a feliigyel6séghez. A dokumentaciot az illetékes Eszak-magyarorszagi Koryezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség a 7503-9/2006 sz. hatarozataban elfogadta,
valamint el6irta a TVK ¢és a TIFO teriiletén feltart szennyezddések tovabbiakban vald egyiittes
kezelését. Tovabba elrendelte a karmentesités elvégzését, mely keretén beliil kiegészitd
tényfeltarasok elvégzésére is sziikség van, melyek hatarideje 2009. januar 31. volt. A kiegészitd
tényfeltaras elvégzésre keriilt és az EMI KTVF 3040-7/2010. szam@ hatarozatdban a BGT

Hungaria Kornyezettechnologiai Kft altal készitett beavatkozasi tervet.

A beavatkozasi munkdk 2010. jalius 29-én, a beavatkozasi tervet elfogadd hatarozatnak
megfelelden elkezdddtek. Az LNAPL szennyezettség eltavolitasat célzd beavatkozas 2010.
julius 29. és 2010. november 10. kozott végzett probalizemének eredményeit és értékelésiiket
2010. december 5-i keltezésii dokumentacié tartalmazta (Onalld fazisi szénhidrogén
szennyezettség mentesitése a TIFO Tartalypark teriiletén, probaiizem értékelése, 2010.

december 5. BGT Hungaria Kft. Project No.: 510045/ERT).
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A 2010. évi probaiizem ideje alatt a teriileten hullott jelentds mennyiségli csapadék
kovetkeztében kialakult hidrogeoldgiai szituacid mellett a passziv f0l6zés nem volt
alkalmazhat6 hatékonyan, ezért keriilt sor a 2011. évi masodik fazisi probaiizem elvégzésre,
utan keriilt sor. Az LNAPL szennyezettség eltavolitast célzo masodik fazisu probatizem 2011.
év soran majus 25. és november 24 kozott zajlott. A 2011. évi masodik fazisu prébaiizem
eredményeit és értékelésiiket 2011. december 21-i keltezésti dokumentaci6 tartalmazta (Onallé
fazisu szénhidrogén szennyezettség mentesitése a TIFO Tartalypark teriiletén, probaiizem

értékelése, 2011. december 21. BGT Hungaria Kft. Project No.: 510045/2011).

2012. decemberben a BGT Hungaria Kornyezettechnologia Kft. tényfeltarasi
zarddokumentaciot nyujtott be az EMI KTVF-hez. A Feliigyeldség a dokumentéciot a 1638-
24/2013. szamu hatarozataval elfogadta és 11.2.9-10. pontjaiban eldirta a TIFO Tartalypark
teriletén az LNAPL szennyezettség folyamatos felszamoldsat valamint a beavatkozas

elérehaladésarol az éves értékeld jelentés készitését.

A TIFO-TVK ipari komplexum kozos karmentesitésre vonatkozé EMI KTF. 1638-24/2013 sz.
integralt hatarozat alapjan az ipari komplexum felszin alatti kdzegeket érintd tevékenység

egységesen kezelendo.

5.3.3.3. A folyamatban 1évoé karmentesités

(A multbeli tevékenységbol szarmazo kérnyezetvédelmi kotelezettségek kezelése)

A MOL Petrolkémia Zrt. és a MOL Nyrt. egyetemleges kotelezés és felelosségvallalas alapjan
integralt projekt keretében gondoskodik a multbéli tevékenységbdl szdrmazo kotelezettségek

kezelésérol.

A BGT Hungéria Kft. és a Remedien Zrt. altal kidolgozott Koérnyezetvédelmi Utiterv alapjan
2005-t61 a TVK-TIFO ipari komplexum, valamint az Utotisztitd torendszer teriiletére €s
kornyezetére vonatkozoan a tényleges kockazatok kezelésével torténik a karmentesités,
melynek sordn a MOL Petrolkémia Zrt. és a MOL Nyrt. egységes szemléletben ¢és
Osszehangoltan kezeli a kornyezeti allapot felmérését, a szennyezettség human, 6koldogiai és

kornyezeti kockazatainak azonositidsat, a kockazatok alapjan a sziikséges intézkedések
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meghatarozasadt és rangsorolasat, a jogszabalyi keretek és a gazdasagi lehetségek

figyelembevételével.

A TVK-TIFO ipari komplexum teriiletén és kornyezetében, valamint a Torendszer teriiletén és
kornyezetében a felszin alatti szennyezettség kockézati alapt kezelése — a tényfeltaras €s a
karmentesités — soran elérendd legfObb stratégiai célok a kornyezetjogi megfeleldsség

biztositasa mellett a kovetkezok:

I. az emberi és Okologiai hatasviselok védelme a kockazatok elfogadhatd szinten
tartasaval;

II. a még nem szennyezett kornyezeti elemek elszennyezddésének megakadalyozasa (a
szennyezettség terjedésének megakadalyozasa);

III. az elszennyezett teriileteken a kornyezeti elemek mindségjavulasi folyamatainak

elinditasa.

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Foosztaly 17957-7/2015 sz. Hatarozatnak megfelelden elkészitésre és benyujtasra keriilt
tényfeltarasi zdrdédokumentacid és beavatkozasi terv, melyet a Féosztdly BO-08/KT/8708-
20/2017 hatarozataval elfogadott, és tovabbra is egyetemleges feleldsséggel kotelezte a MOL
Petrolkémia Zrt-t és a MOL Nyrt -t a tényfeltaras folytatasara, a kdrmentesités elvégzésére, a
beavatkozdsok megvalositdsara, valamint a monitoringra. Az Ujabb tényfeltarasi
zarodokumentécié benyujtasi hatarideje: 2021.06.30-a, a beavatkozdsok megvalositasanak

hatéarideje folyamatos.

5.3.3.4. Tényfeltaras

A tényfeltaras folytatasa sordn sor keriil a kdrmentesitési monitoring rendszer fejlesztésére,
kiegészitd vizsgalatok elvégzésére az iparteriilet egyes részein, a Torendszer teriiletén, a
Logisztika — Csbvezetékes Szallitasi Uzem teriiletén és kornyezetében. Megtorténik a
Vésztarozoi teriileten a nehézfazisi szennyezettség lehatdroldsa. Folyamatosan elvégzése

keriilnek a meghatdrozott monitoring tevékenységek.

5.3.3.5. Beavatkozasok

Tajrehabilitacios beavatkozasok:
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e Sajo csatornatol délre talalhato teriiletek (mésziszaptarozok, szennyviz vésztarozok)
rekultivacidja, tajba illesztése.

e A Sajo-csatornatol délre talalhato teriilet tijba illesztéséhez kapcsolodik a korabbi
karmentesitd rendszerhez kapcsolodo iilepitd kazettak kiiiritése és felszamolasa. Az
iilepitd és a szikkasztd kazettak felszdmolasa 2012-ben kezd6dott el és varhatoan 2020.

év végére lesz befejezve.
Karenyhité beavatkozasok:

e A Sajoé csatornatdl délre esdé teriileten (Olefingyari Tartalypark, Vésztarozok
kornyéke) folyamatosan torténik a karmentesités, a hatdsdg 4altal elfogadott
lizemeltetési utasitds szerinti miszaki tartalommal. A karmentesité rendszer altal
kitermelt talajviz kozvetleniil az MOL Petrolkémia Zrt. szennyviztisztitojara kertil
elvezetésre. Az Olefingyari Tartalypark teriiletén a hidraulikai lokalizacios rendszer
optimalizacidja, feliilvizsgalata megtortént, a rendszer felgjitasa 3 db 1j termeld kut
kiépitésével befejezddott, a folyamatos lizem biztositott.

e A Logisztika Vasitiizem, Tankautotoltd és Csévezetékes Szallitasi Uzem, illetve
Tartalypark teriiletén is folyamatosan torténnek a meghatarozott karenyhitd
beavatkozasok.

Kockazatcsokkentd beavatkozasok:
e (Csovafronti hidraulikai barrier
o A kivitelezés 2017. junius végére befejezddott, miiszaki atadas-atvétel és a
probaiizem sikeresen lezajlott. A rendszer a 35500/167/2019.4lt. szdmu vizjogi
tizemeltetési engedély alapjan lizemel.
Jovobeli kockazatcsokkenté beavatkozasok megalapozasa:

e In situ reaktiv barrier féliizemi kisérlete az ipari komplexum K-i és D-i hataran

o A félizemi kisérletek létesitményeinek kivitelezése lezarult, miiszaki atadas-
atvétel megtortént, probaiizem befejez0dott, vizjogi ilizemeltetési engedélyezés
megtortént, az lizemeltetés biztositott.

e MTBE szennyezettség kezelés a TIFO DNy-i részén
o Hidraulikai goclokalizacids-gockezelési (vizkezelési) rendszer féliizemi kisérlet a

Vésztarozoi teriileten lezarult, az eredmények alapjan a beavatkozas tovabb

tervezése folyamatban van.
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e Tovabbi keritésmenti barrierek, Ggy, mint TVK Vésztiroz6 Di ingatlanhatéra,
Olefingyari Tartalypark K-i és D-i ingatlanhatdra, TIFO K-i ingatlanhatdra menti
barrierek beavatkozasi és vizjogi 1étesitési engedélyes tervezése 2021.04.30.
hataridére megtorténik.

e A Saj6 csatorna kezelésének megalapozasa érdekében Megvalosithatdsagi Tanulmany
késziilt, a beavatkozasi terv és vizjogi létesitési engedélyes terv készitése folyamatban
van.

e A torendszer jovObeli hasznositdsanak eldkészitése a kapcsolodo rekultivacios terv
elkészitésével szintén a megadott hatariddre elkésziilt.

Karmentesitési monitoring:

e Karmentesitési monitoring rendszer fejlesztésre keriilt, a kiegészité tényfeltard
vizsgalatok és felszin alatti vizmindségi vizsgalatok megtorténtek, a monitoring
fejlesztés eredményeképpen a MOL Petrolkémia Zrt. feleldsségében az (ij monitoring
kutak vizjogi lizemeltetési engedélyt kapott, és beillesztésre keriilt a monitoring
programba.

e Monitoring tevékenység végzése folyamatosan biztositott, részei

o Kéarmentesitési monitoring (felszin alatti viz)
= (Csovadinamika monitoring
= Vastti tolto-lefejto teriiletének monitoringja
= Olefingyari tartalypark és vésztarozoi teriilet monitoringja
= Lakossagi hatasviselok monitoringja
= Utotisztitd torendszer monitoring
o Talajgdzmonitoring és beltéri levegd mindség vizsgalat
o Okolégiai hatasviselék monitoringja
o Biomonitoring
o Ivoviz mindség vizsgalatok
Eves jelentés
A kérmentesités — tényfeltaras, beavatkozdsok, monitoring - eldrehaladdsar6l évente
elérehaladasi jelentést kell késziteni és meg kell kiildeni a kdrnyezetvédelmi hatosag részére.
A MOL Petrolkémia Zrt. é&s MOL Nyrt. megbizasabol az elmult id0szakban az éves jelentést

a BGT Hungaria Kft. allitotta 6ssze €s nyujtotta be a Hatosag részére.
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5.3.4. TALAJVIZ MONITORING EREDMENYEK

Az egységes kornyezethasznalati engedély vonatkozé eldirasai szerint a TIFO monitoring

rendszeréhez tartozd, az égetémi és a lerakod kornyezetében 1évé TVF-8, TVF-9, ST-1, ST-2,

ST-3, ST-4 kutakat kell felhasznélni az égetdmii és a lerakd felszin alatti vizekre gyakorolt

hatdsanak nyomon kovetésére. A talajviz monitoring rendszer fenti monitoring kutjainak

legutdbbi vizsgalati eredményeit az alabbi tablazatokban mutatjuk be.

5.3.2. tablazat: ST és TVF jeli kutak helye

EOV koordinata
Kt jele EOV Y EOV X
TVE-8 798578 284385
TVF-9 798211 284332
ST-1 798484 284390
ST-2 798492 284390
ST-3 798484 284362
ST-4 798494 284362

5.3.3. tdbldzat: A vizsgalt monitoring kutak altaldnos vizkémiai paraméterei, 2016.

”B n
Minta jele Me. | S¥"™Me | 911 | ST-2 | ST-3 | ST-4 | TVF-8 | TVF-9
zettségi
hatarértek

pH <65v>9 | 72 | 732 | 721 73 71 7,19
fajlagos elektromos uS/em | 2500 900 | 966 | 933 | 1278 | 936 | 925
vezetOképesség
Oldott O, me/l 021 | 035 | 019 | 039 | 024 | 031
KO, me/l 1,04 22 1.85 1.8 2,1 0,75
Szulfat mg/l 250 69.0 | 1500 | 120,0 | 2350 | 1350 | 180,0
Nitrat mg/l 50 1150 | 57,0 | 770 | 170 16 <03
Klorid mg/l 250 360 | 300 | 220 | 440 | 200 | 160
Foszfat mg/l 0,5 0,1 0.1 0.1 0.2 03 0.2
Ammoénium mg/l 0,5 <0,01 <0,01 0,0 0,0 0,1 0,1

5.3.4. tdblazat: A vizsgalt talajviz mintdkban meghatarozott nehézfém koncentraciok, 2016.

g

Minta jele Me. | %€ | 911 | ST-2 | ST-3 | ST-4 | TVF-8 | TVF-9

zettségi
hatarérték
Arzén ng/l 10 0,6 0,8 0,6 1,1 0,9 1,5
Barium ng/l 700 50,2 94,9 53,0 75,4 232,0 478,0
Nikkel ug/l 20 0,9 1,4 1,4 0,5 0,5 0,1
Olom ug/l 10 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Cink ng/l 200 3,7 5,1 1,6 2,7 3,1 3,5
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5.3.5. tablazat: A vizsgdlt talajviz mintak alifds szénhidrogén tartalma, 2016.

IIB”

Minta jele Me. | %€ | Q1.1 | ST-2 | ST-3 | ST-4 | TVF-8 | TVF-9
zettsegi
hatarérték

TPH ug/l 100 244 | 563 | 206 | 365 | 134 | 120

5.3.6a tablazat: A vizsgalt monitoring kutak ltaldnos vizkémiai paraméterei, 2017. 1. félév

IIB n
Minta jele Me. | S"¢ | g1.1 | ST-2 | ST-3 | ST-4 | TVF-8 | TVF-9
zettsegi
hatarérték

pH <65v>9 | 73 742 | 729 | 748 | 734 | 747
fajlagos elektromos uS/em | 2500 1175 | 1142 | 1035 | 1409 | 1083 | 1026
vezetOképesség
Oldott O, me/l 0,21 0,7 034 | 027 | 009 | 017
KOI, me/l 101 | LIl 1.6 1,84 3.6 1,68
Szulfat me/l 250 460 | 460 | 73.0 | 2050 | 1350 | 160.0
Nitrat me/l 50 1460 | 100,0 | 142 | 140 1.0 <03
Klorid me/l 250 680 | 71,0 | 430 | 41,0 | 200 | 140
Foszfat me/l 0,5 0.2 0.2 0,1 0.2 03 0,1
Ammoénium mg/1 0,5 0,0 0,0 <0,01 0,0 0,1 0,2

5.3.6b tablazat: A vizsgalt moni

toring kutak altaldnos vizkémiai paraméterei, 2017. II. félév

”B n
Minta jele Me. | S¥™€ | 911 | ST-2 | ST-3 | ST-4 | TVF-8 | TVF-9
zettsegi
hatarertéek
pH <65v>9 | 16 759 | 757 | 746 | 728 | 731
fajlagos elektromos uSfem | 2500 1020 | 1052 | 1002 | 1615 | 1122 | 1036
vezetOképesség
Oldott O, mg/l 086 | 079 | 047 | 087 [ 009 [ o.11
KO, mg/l 1,44 3.2 2.5 2.1 3.5 0,92
Szulfat mg/l 250 1100 | 1450 | 89.0 | 1900 | 130,0 | 1450
Nitrét mg/I 50 42,0 3,6 1,6 34 1.8 <03
Klorid me/l 250 440 | 560 | 470 | 230 | 230 | 130
Foszfit me/l 0,5 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 0,1
Ammonium mg/l 0,5 0,1 0,4 0,1 0,7 0,2 0,1

5.3.7a. tablazat: A vizsgalt talajviz mintdkban meghatarozott nehézfém koncentraciok,
2017. 1. félév

HB n
Minta jele Me. | %W 1 911 | ST-2 | ST-3 | ST-4 | TVF-8 | TVF-9
zettségi
hatarérték
Arzén pg/l 10 0,8 0,7 0,7 1,4 1,0 1,2
Barium pg/l 700 41,7 45,2 38,6 72,9 180,0 335,0
Nikkel pg/l 20 1,6 1,6 1,7 2,0 1,7 1,3
Olom pg/l 10 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Cink ng/l 200 1,5 1,4 1,2 2,5 4,0 9,4
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5.3.7b. tablazat: A vizsgalt talajviz mintdkban meghatarozott nehézfém koncentraciok,
2017. 11. felév

g
Minta jele Me. | S¥™™Me | 911 | ST-2 | ST-3 | ST-4 | TVF8 | TVF9
zettsegi
hatarérték
Arzén g/l 10 0,7 0.8 0,5 13 0,9 1,5
Barium ng/l 700 42,9 67,S 40,8 80,3 195,0 377,0
Kadmium g/l 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Krom ng/l 50 1,9 1,5 0,7 0,3 0,1 0,1
Réz g/l 200 1,3 1,1 13 0.6 0,5 03
Higany pg/l 1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Molibdén ug/l 20 0,7 12,2 2,2 1,1 1,3 1,3
Nikkel ug/l 20 2,8 2,6 2,2 4,0 2,2 1,6
Olom g/l 10 0.4 0,5 0,4 0.4 0.4 0,4
Szelén ug/l 10 1,7 2,0 1,5 1,8 1,1 0,7
On ug/l 10 0,1 0,1 <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05
Cink ng/l 200 2.9 2.7 1,9 2,5 4,0 1,9
5.3.8a. tablazat: A vizsgalt talajviz mintdk alifds szénhidrogén tartalma, 2017. L. félév
g
Minta jele Me. | S%"W¢ | g1.1 | ST-2 | ST-3 | ST-4 | TVF-8 | TVF-9
zettségi
hatarérték
TPH g/l 100 1,0 | 149 [ 17.1 273 18,1 18,0
5.3.8b. tadblazat: A vizsgalt talajviz mintdk alifas szénhidrogén tartalma, 2017. II. félév
g
Minta jele Me. | S¥"We | 911 | ST-2 | ST-3 | ST-4 | TVF-8 | TVF-9
zettségi
hatarérték
TPH ug/l 100 17,6 19,6 9,3 33,6 11,3 12,5

5.3.9. tablazat: A vizsgdlt talajviz mintdk monoaromads szénhidrogén tartalma, 2017. II. félév

’ IB n
Minta jele Me. | S2"We | g1y | ST-2 | ST-3 | ST-4 | TVF-8 | TVF-9
zettségi
hatarérték
Benzol pg/l 1 nd nd nd nd nd nd
Toluol pg/l 20 nd nd nd nd nd nd
Etil-benzol pg/l 20 nd nd nd nd nd nd
Xilolok pg/l 20 nd nd nd nd nd nd
Egyéb alkil-benzolok ng/l 20 nd nd nd nd nd nd
Osszesen
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5.3.10. tdblazat: A vizsgalt monitoring kutak altaldnos vizkémiai paraméterei, 2018.

IIB n

Vizsgalt Szennyezetisegi| - gp ST-2 ST-3 ST-4 TVF8 | TVF-9
paraméter hatarérték

(mg/l)
KOlps 11 3.4 1 14 1 <05
Klorid 250 84.0 38.0 53.0 38.0 37.0 27.0
Nitrat 50 5.0 35 <5 8.0 <5 <5
Amménium 0,5 <0,02 0,6 0,0 0,3 <0,02 0.1
Szulfat 250 110,0 140,0 90,0 170,0 110,0 160,0
Ortofoszfat 0,5 <0,06 0,3 <0,06 <0,06 0.4 <0,06

5.3.11. tablazat: A vizsgalt talajviz mintdkban meghatarozott nehézfém koncentraciok, 2018.

g
Vizsgalt szennyezettségi

. L, ST-1 ST-2 ST-3 ST-4 TVF-8 TVF-9
paraméter hatarérték

(ug)

Krom 50 0,7 <0,5 <0,5 <0,5 0,7 <0,5
Krom(VI) 10 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Kobalt 20 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Nikkel 20 <0,5 0,9 2,0 1,5 <0,5 <0,5
Réz 200 1,1 <0,5 1,4 0,9 <0,5 <0,5
Cink 200 2,8 15,9 7,1 8,6 1,7 0,9
Arzén 10 <0,5 0,6 0,7 0,8 1,4 1,1
Molibdén 20 1,4 3,7 0,7 0,6 2,5 1,0
Szelén 10 <1 <1 <1 <1 7,0 <1
Kadmium 5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
On 10 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Barium 700 53,1 83,3 46,1 60,8 35,4 326,0
Higany 1 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Olom 10 0,6 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Bor 500 170,0 260,0 160,0 310,0 220,0 170,0
Eziist 10 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Antimon 5 0,7 0,5 0,6 <0,5 <0,5 <0,5
Aluminium 200 14,0 8,0 25,0 2,0 <2 10,0

5.3.12. tablazat: A vizsgalt talajviz mintak alifds €¢s monoaromads szénhidrogén tartalma, 2018.

IIB n
Vizsgalt szennyezettségi
A . ST-1 ST-2 ST-3 ST-4 TVF-8 TVF-9
paraméter hatarérték
(ng/l)
TPH (Cs-Ca) 100 <50 <50 <50 <50 <50 <50
Benzol 1 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Toluol 20 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Etil-benzol 20 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Xilolok 20 <2 <2 <2 <2 <2 <2
Egyéb alkil-
. 20 <15 <15 <15 <15 <15 <15
benzolok §sszesen
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5.3.13. tdblazat: A vizsgalt monitoring kutak altaldnos vizkémiai paraméterei, 2019.

”B ”n

Vizsgalt szennyezetisegi | gy, 4 ST-2 ST-3 ST-4 | TVFS8 | TVF-9
paraméter hatarérték

(mg/l)
Klorid 250 179.0 99.0 730 143.0 35.0 340
Szulfat 250 50.0 1200 300 1900 | 1200 | 1400
Ortofoszfat 0,5 0.1 <006 | <006 | <0.06 0.4 <0.06
Nitrat 50 <5 <5 <5 <5 8,0 <5
Ammoénium 0,5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
KOlps 1.9 23 1.8 2 1.7 13

5.3.14. tablazat: A vizsgalt talajviz mintdkban meghatarozott nehézfém koncentraciok, 2019.

g
Vizsgalt szennyezelfségi| oy, ST-2 ST-3 ST-4 | TVF-8 | TVF-9
paraméter hatarérték

(ng/l)
Krém 50 0,6 <0,5 <0,5 <0,5 0,7 0,9
Krom(VI) 10 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Kobalt 20 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Nikkel 20 2,7 1,0 0,6 0,9 0,6 1,0
Réz 200 1,1 1,0 1,2 1,3 <0,5 1,4
Cink 200 1,7 2,0 1,9 4.4 0,9 33
Arzén 10 <0,5 0,5 <0,5 0,8 1,5 0,6
Molibdén 20 0,6 3,4 0,7 1,0 2,0 0,9
Szelén 10 <1 <1 <1 <1 4,0 <1
Kadmium 5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
On 10 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Barium 700 53,5 80,8 31,3 79,1 83,8 291,0
Higany 1 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Olom 10 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1.4
Bor 500 130,0 200,0 80,0 370,0 210,0 170,0
Eziist 10 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Antimon 5 <0,5 0,7 1,3 0,5 <0,5 <0,5
Aluminium 200 6,0 <2 43,0 2,0 <2 76,0

5.3.15. tdblazat: A vizsgalt talajviz mintdk alifis és monoaromas szénhidrogén tartalma, 2019.

IIB n
Vizsgalt sgennyezelsegt| gy g ST-2 ST-3 ST-4 | TVF-8 | TVF-9
paraméter hatarérték
(ug/)
TPH (Cs-Cyp) 100 <50 <50 <50 <50 <50 <50
Benzol 1 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
Toluol 20 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Etil-benzol 20 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Xilolok 20 <2 <2 <2 <2 <2 <2
Egyeb alkil- 20 <15 <15 <15 <15 <15 <15
benzolok Gsszesen
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A fenti tablazatokban ismertetett vizsgalati eredményeket tekintve megallapithato, hogy a
talajviz mintdkban alkalmi jelleggel, ,,B” szennyezettségi hatarértéket enyhén meghaladé
mértekll szennyezettség volt kimutathatd 2-3 ponton nitrat (utoljara 2017-ben) és egy-egy
ponton ammoénium (utoljara 2018-ban) tekintetében, amely azonban eseti jellegli volt és nagy

valészintiséggel nem a hulladékégetd tevékenységéhez kotheto.

A 2019-es év vizsgalati eredményei egyetlen vizsgalt komponens tekintetében sem mutattak
szennyezOdést a foldtani kozeg €s a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez
sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések mérésérol szolo 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EiM-

FVM egyiittes rendelet vonatkozo6 hatarértékei szerint.

5.3.5. A TELEPHELYEN VEGZETT TEVEKENYSEGEK HATASA A FELSZIN ALATTI
KOZEGRE, POTENCIALIS SZENNYEZOFORRASOK

A telephely a 219/2004 (VIL.21) ,,A felszin alatti vizek védelmérdl” sz6l6 Kormanyrendelet
34.§-a szerint A felszin alatti viz és foldtani kozeg kdrnyezetvédelmi nyilvantartasi rendszerébe

(FAVI) bejelentés koteles, ill. a folytatott tevékenység a 13.§ szerint engedélykoteles.

A hulladékéget6 egész teriilete beton térburkolattal ellatott. A feszini csapadékviz viznyeldkon
keresztiil a csatornarendszeren at gylijtésre, majd szennyviztisztitdsra keriil. A felszini
folyokakat, csatornakat rendszeres éves karbantartas soran tisztitjak.
A hulladék artalmatlanitasat kovetden jelenleg kétféle salak, hamu keletkezik, ugymint:

e a vizfiirdés hamukihord6 konténeres salakja, mely konténerrel kertil elszallitasra;

e a szlir6présbol kikeriil6 iszap, amely szintén konténerrel kertil elszallitasra.
A salak és pernye elszallitast kovetden a Hulladékégetohoz tartozo veszélyes hulladék lerakdba

keriil elhelyezésre.

A veszélyes hulladéklerakoé vizmindség védelme

A lerako szennyezett teriiletérdl a csapadékviz az aktiv szivargd rétegen keresztiil az ipari
szennyviztisztitoba keriil elvezetésre.

A lerako a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet eldirasai szerinti védelemmel van megépitve, mely
a hulladék talajjal és talajvizzel torténd érintkezését teljesen kizarja, ily modon azokra nincs

hatasa. A védelem részletes bemutatasat a 3.3.1. fejezet ismerteti részletesen.
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5.4. 7ZAJ-ES REZGESVEDELEM

5.4.1. AZ UZEM KORNYEZETE, ZAJFORRASAI, A VIZSGALAT KORULMENYEI

A vizsgalt Hulladeékégetd iizem a Tiszai Finomitd Gip jelii gazdaséagi-ipari teriileten, a telephely
DK-i sarkanal helyezkedik el (5.4. mell¢klet 1. dbra).
A kornyezetében tobbszaz méter tavolsagon beliil északi és nyugati irdnyban Gip jell ipari

teriilet, déli és keleti iranyban Mko, illetve MG jelli mezdgazdasagi teriiletek vannak.

Védendo teriiletek:

¢északra, mintegy 4700 m-re Tiszatjvaros Lntp jelii nagyvarosias lakoteriilete;
keletre, délkeletre mintegy 1200 m-re Tiszapalkonya FL jelii falusias lakotertilete;
délre, mintegy 920 m-re Oszlar Lf jelii falusias lakotertilet kezdddik.

A Hulladékégeto iizem meghatarozé zajforrasai:
e a centrifuga telep,
e azégetd kemence befuvo radidl ventilatora (a ventilatorhelyiség Ny-i falan 1évo levego-
beszivassal),

e az égetd kemence fiistgaz elszivo radil ventilatora, mintegy 10 m magasan.

A Hulladékégetd nappal és éjjel is folyamatosan mitkddik, a berendezések altal kibocsatott zaj
allando szinti.

Az lizem tavolabbi kornyezetének bejarasaval megallapitottuk, hogy az lizemtdl szdrmaz6 zaj
mar az ipari teriileten beliil, 700 m-nél nagyobb tavolsagban nem észlelhetd.

Ugyanigy, Tiszapalkonya iizem feldli részén, a Gorgey utcaban, valamint Oszlar izem feldli
részén, az Arany Janos utcaban egyaltaldn nem volt lizemi eredetli zaj hallhato, illetve mérhetd.

Ennek megfelelden a lakoteriileteken csak a hattérterhelést lehetett mérni.

5.4.2. A ZAJVIZSGALAT ALTALANOS ADATAI
A zajmérés ideje:

2020. augusztus 7-én 12:00 — 17:30 ora kozott
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A vizsgalatot végezte:
Kvojka Ferenc, zaj- és rezgésvédelmi szakértd
Kvojka Gergely, kornyezetmérnok

A vizsgalat soran hasznalt miiszerek:
Svan 959 tip. precizios integrald zajszintmérd
(a miiszer hitelesitési bizonyitvanya mellékelve)
akusztikai kalibralo

Az iddjarasi adatokat mérése:
WS 3650 tip. iddjarasjelz6 allomas

Az id6jarasi feltételeket a zajmérések idején az aldbbi tdblazat tartalmazza.

5.4.1. tablazat Az iddjarasi feltételeket a zajmérések idején

Idépont Hoémérséklet Rel. légnedvesség Szélsebesség Szélirany

ora, perc °C % atlag m/s
12.00 29 50 2 EK
13:00 32 37 3 K
14.00 31 38 3 EK
15:00 32 36 3 EK
16:00 31 39 2 EK
17:00 31 38 2 EK

rr

Alkalmazott eldirasok:

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl;
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol;

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a
zaj- €s rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol;

MSZ 18150-1:1998 A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

A mérések elvégzésének modja:

Az elozbéekben leirtak szerint a védendd lakoteriileteken az iizemtdl szarmazo zaj nem volt
¢észlelhetd, és igy nem volt mérhetd, ezért az lizem kdrnyezeti zajhatasat szdmitassal hataroztuk
meg, és a zajmérést elsdsorban a szdmitas megalapozasara végeztiik el.

A lakoteriiletek tizem feldli 1-1 pontjan a hattérterhelést hataroztuk meg.
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A Hulladékégetd lizem meghatarozé zajforrasait korbevevo titon 18 ponton (a 2. abran Z1-718
jeli pontok) mértik a zaj Laeq egyenértékii A-hangnyomdésszintjét ¢és a terc-
hangnyomasszinteket.

Meérést végeztiink még a Hulladékégetotdl tavolabbi pontokon is (Z19-7Z26 jelli pontok). Ny-i
iranyban egészen addig tdvolodtunk el az lizemtdl, amig egyértelmiien a Hulladékégetd zaja
volt mérhetd (Z23 jelii pont).

A mérési pontokat a 2. abran jeloltiik.

5.4.3. A ZAJMERES EREDMENYEI

A Hulladékégetd kozvetlen zajkibocsatisanak mérési eredményeit az alabbi tablazatban

mutatjuk be.

5.4.2. tablazat A zajmérési eredmények az Eget6 kozvetlen kornyezetében

L. . LAeq,mért A mérési pont LAeq,mért
A mérési pont jele dB jele dB
Z1 59,2 Z10 68,1
72 61,7 Z11 65,9
73 60,9 712 63,6
74 66,3 713 61,3
75 67,6 714 66,3
76 63,3 Z15 66,4
z7 54,1 716 65,3
78 55,2 717 68,5
79 61,3 718 65,5

A meghatarozott atlagos zajszinképet az alabbi abra szemlélteti.
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Az lizemt6] tavolabb végzett zajmérés eredményeit az alabbi tablazat mutatja.

5.4.3. tablazat A zajmérési eredmények az lizemtdl tdvolabb

_ . LAeq,mért
A mérési pont jele dB
719 50,3
720 48,0
721 51,8
722 43,6
723 39,7
724 53,9
725 52,4
726 53,6

A lakoteriileteken mért hattérterhelés eredményei:

e Tiszapalkonya, Gorgey utca — Arany Janos utca sarkon: La¢s = 36,1 dB

e Oszlar, Arany Janos utca 36. sz. lakoépiiletnél:

Lagos =37,2dB
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5.4.4. A ZAJKIBOCSATAS MEGHATAROZASA

Az 1. pontban leirtak szerint a védendd lakoteriileteken az iizemtdl szarmazd zaj nem volt
hallhat6, illetve mérhetd, igy az iizem kornyezeti zajhatasat szamitdssal hatdroztuk meg a
kovetkezOk szerint:
o A Hulladékéget6 koriil végzett 18 db. mérés atlaga: La,an. = 64,8 dB.
e A Hulladékégetd zajkibocsatasa a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 10. sz. melléklete
3. pontja (az MSZ ISO 8297) szerinti moddszerrel meghatdrozva:
Lwa =105 dB.

A Hulladékégetot Lwa = 106 dB feliileti zajsugarzoként tekintve, a KvVM rendelet szerinti
zajterjedés-szamitdsi modszert alkalmazé IMMI 2019. programmal szdmitottuk az lizem
zajkibocsatasatol szarmazo kornyezeti zajterhelést.

A szamitas eredményét a Z19...Z26 jelii pontokban a 3. tablazat mutatja. A tablazatban

feltiintettiik a méréssel meghatarozott L acqmer értékeket is.

5.4.4. tablazat A szamitott és a mért eredmények

;s F s e . LAeq,mért LAeq,sz:imitott
A mérési/szamitasi pont jele dB dB
719 50,3 50,2
720 48,0 474
721 51,8 52
722 43,6 44.8
723 39,7 40,3
724 53,9 53,6
725 52,4 534
726 53,6 52,7

A szamitott és a mért eredmények atlagos eltérése: 0,1 dB, az eltérések szorasa: 0,8 dB.

Megallapithat6 tehat, hogy a zajkibocsatasi modell megfeleld pontossagu.

5.4.5. A VIZSGALT HULLADEKEGETO UZEM ZAJKIBOCSATASANAK ERTEKELESE

Az iizem kornyezetében 1év0 Tiszapalkonya és Oszlar Lf jelti falusias lakoteriiletein a
zajterhelési hatarértékek a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. melléklete
szerint:
nappal Ltu = 50 dB
éjjel Ltu =40 dB
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A Hulladékégetohoz legkozelebbi lakoépiileteknél szamitott zajterhelés (a szamitasi pontokat
lasd a 3. &bran):

e HTI jelt pont, Tiszapalkonya, Gorgey A. utca 728 hrsz.: Laeq = 25,0 dB,

e HT?2 jelt pont, Oszlar, Arany J. u. 36.: LAeq = 27,8 dB.

A védendo teriileteken az lizemtdl szarmazé zajterhelés egyértelmiien kisebb az ¢jszakai 40 dB

hatarértéknél.

Megallapithatd tehat, hogy a vizsgalt Hulladékégetd lizem kornyezeti zajkibocsatisa a

zajvédelmi kovetelményeknek megfelel.

5.4.6. AZ UZEM ZAJVEDELMI HATASTERULETE

Az lizem zajvédelmi hatésteriiletét a 4. pont szerinti modszerrel, szamitassal hatdrozzuk meg, a
nagyobb hatésteriiletet ado éjszakai allapotra. A hatésteriiletet a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet el6irdsai szerint:
e avédendo lakoteriiletek tekintetében a 6. § (1) a) pontja alapjan a hatarértéknél 10 dB-
lel kisebb, La = 30 dB zajszintgorbével,
e a zajtdl nem védendd teriileteken a 6. § (1) d) pontja alapjdn az
La = 35 dB zajszintgorbével jeloljiik ki.
Az igy meghatarozott hatasteriileteket az 5.4. melléklet 3. dbra mutatja.
Megallapithato, hogy
e anem védendd mezdgazdasagi teriileteken a hatasteriilet 540 m kiterjedési;
e alakoteriiletek tekintetében a hatdsteriilet a zajforrastol mért 840 m kiterjedést, a 920

— 1200 m-re 1év0 lakoteriileteket nem érinti.
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5.5. TERMESZETES KORNYEZET

A Hulladékégeté a MOL Petrolkémia Zrt. Tiszai Finomité teriiletének DK-i1 sarkéban, ipari
teriileten helyezkedik el. Ennek kovetkeztében az ilizem ¢€s kozvetlen kornyezete (TIFO)
esetében természetes kornyezeti elemek nincsenek jelen. A tagabb kornyezetet tekintve
elmondhato, hogy a teriilet novényfoldrajzilag a Magyar, vagy a Pannoéniai floratartomany
(Pannonicum) Alfold floravidékének (Eupannonicum) Tiszantali (Crisicum) florajarasaba
sorolhato. A Tiszantuli florajarasba (Crisicum) tartozo kistdj elterjedtebb potencialis
erdotarsulasai a bokorfiizesek (Salicetum triandrae), a fliz- nyar- égerligetek (Salicetum albae-
fragilis), a koris- mézgaséger laperdok (Fraxino pannonicae- Alnetum hungaricum) és a tolgy-
koris- szil ligeterd6k (Querco- Ulmetum). Jellemzdek a mocsarrétek (Alopecuretum pratensis)
¢és az iszaptarsulasok (Dichotyli- Gnaphalietum uliginosi), de a szikes puszta (Achilleeto-
Festucetum pseudovinae) is megjelenik. Gyakori a kakaslabfii (Echinochloa crus- galli), a

kétélth keseru fii (Polygonum amphibium), az édesgyokér (Glycyrrhiza echinata) stb.

A TIFO kornyezetében eléforduld erds antropogén hatés alatt allo teriiletek (gyomos gyepek,
szantok, fasorok, telepitett erdok) természetvédelmi szempontbdl kevésbé értékesek, jelentdsen
degradaltak, faunajuk szegényes. Altalanosan jellemz6 a tag tiirésti fajok el6fordulasa ezeken

az ¢lohelyeken.

A vizsgilt telephely kornyezetében védett teriilet nincs. A legkdzelebb fekvd védett teriilet a
Kesznyéteni Tajvédelmi korzet, amely Tiszatjvarostol mintegy 4 km-re helyezkedik el EK-i
iranyban. A Tisza szomszédsagaban elhelyezkedd, 1990-ben megalakitott tajvédelmi korzet
(5/1990. (VI. 18.) KoM rendelet a Kesznyéteni T4jvédelmi Korzet 1étesitésérdl) 6084 hektaros
teriilete morotvakkal, folyomedrekkel tarkitott siksag, amely a Taktakoz dél-nyugati részén, a

Takta-csatorna és a Tisza kozé esik. Fokozottan védett teriilete nincs.
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5.6. HULLADEKGAZDALKODAS

crer

fejezetben, BAT értékelése a 4. fejezetben talalhato.
Jelen fejezetben a hulladékkezeléssel kapcsolatos hulladék forgalmat, valamint az lizem

kiszolgélo 1étesitményeinek hulladékgazdalkodasi kérdéseit targyaljuk.

A MOL Petrolkémia Zrt. Tiszai Finomitd6 Hulladékégeté a hulladékkal kapcsolatos
nyilvantartdsi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrol szolo 309/2014. (XII. 11.) Korm.
rendeletnek megfelelden negyedévente a veszélyes hulladék kezelésrdl, évente a nem veszélyes
hulladékok kezelésérdl és a hulladékok kezelésérdl hulladékbevallast készit, ami a hatdsag

szdmara benyujtasra kertil.

5.6.1. A KELETKEZO HULLADEKOK

Az lUzem teriiletén hulladékok normdal lizemmenet mellett tizemeléskor és karbantartasok

alkalméval, valamint esetleges havaria események soran keletkezhetnek.

Nem veszélyes hulladékok
Nem veszélyes hulladékok az ilizem egész teriiletén keletkezhetnek. A vizsgalt 5 éves
periodusban ezek a kovetkezOk voltak:
e egyéb telepiilési (kommunalis) hulladék (HAK 200301): éves viszonylatban mintegy 50
m? hulladék keletkezik;
e nem veszélyes ipari hulladékok: a karbantartdsi munkalatok sordn keletkezett nem
veszélyes ipari hulladékokat (pl. fém (HAK 170405, HAK 170402), beton (HAK
170101)) a karbantartast végzé vallalkozok - a megbizasi szerzddésiik szerint -

elszallitjak, sziikség esetén engedéllyel rendelkezd alvallalkozoval szallittatjak el.

A telephelyen kertészeti munkalatok sordn keletkezd biologiailag lebomld hulladék (pl.:
flinyiras hulladéka, nyesedék, lomb stb.) Gsszegyljtésre és elszallitasra keriil a munkalatokat

veégzd cég altal, a sajat flinyirasbol szarmazé hulladék pedig a helyszinen hasznosul.
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Veszélyes hulladékok

Veszélyes hulladékok telephely egész teriiletén keletkezhetnek. A vizsgalt iddszakban

keletkezett hulladékokat az alabbi tablazat tartalmazza.

5.6.1 tablazat A Hulladékégetoben keletkezett hulladékok 2015-2019.

Fizikai Mennyisé
HAK Megnevezés: megjelenési Kezelé (k y) g
forma: g
2015
: - 5 Py
050103+ tartalyfenék iszap iszapszerti >45% | MOL Petrolkémia Zrt. |- 700764
szarazanyag Hulladékégetd
homokfogdbdl és olaj-viz .
130508* | szepardtorokbdl szarmazo hulladékok szilérd MOL Petrolkémia Zrt. | 59)5,
, Hulladékégeto
keveréke
150103* fa csomagolasi hulladék szilard Alcufer Kft. 3120
veszélyes anyagokat maradékként o
150110%* tartalmaz6 vagy azokkal szennyezett szilard MOL Petrorlk,emlz,i, Zt. 800
J . Hulladékégeto
csomagolasi hulladék
veszélyes anyagokkal szennyezett
« | abszorbensek, sziirbanyagok (ide¢rtve a s MOL Petrolkémia Zrt.
150202 kozelebbrol meg nem hatarozott szilard Hulladékégeto 2780
olajsziiréket), torlokenddk, védoruhazat
kiselejtezett berendezés, amely
160214* kiilonbozik a 16 02 09-t61 16 02 13-ig szilard Alcufer Kft. 100
terjedd hulladéktipusoktol
170601%* azbeszt tartalmi szigetel6anyag szilard Saubermche;r Kit. - 8540
Galgamécsa
170402 aluminium szilard Alcufer Kft. 1625
" egyéb szigetelbanyag, amely veszélyes oy MOL Petrolkémia Zrt.
170603 anyagbdl all vagy azokat tartalmaz szilérd Hulladékégetd 3040
170405 vas és acél szilard AICUFFER Kft. 49730
" veszélyes anyagot tartalmazo o MOL Petrolkémia Zrt.
190111 kazanhamu és salak szilérd Hulladékégetd 191635
. MOL Petrolkémia Zrt.
190113 veszélyes anyagot tartalmazo pernye szilard Hulladékleraké 15540
. . . MOL Petrolkémia Zrt.
190806 telitett vagy kimeriilt ioncserélé gyantak szilard Hulladékégetd 2280
200101* papir és karton szilard REISSWOLF Kft. 6920
kiselejtezett elektromos és elektronikus
berendezések, amelyek kiilonboznek a o
200136 2001 21-t31, 2 20 01 23-t6] és a 20 01 szilard Alcufer Kft. 133
35-t6l
2016
: p 5 —
050103* tartalyfenék iszap iszapszer >45% | MOL Petrolkémia Zrt. | 55,7
szdrazanyag Hulladékégetd
homokfogobdl és olaj-viz . . o o
130508% | szeparatorokbdl szarmazé hulladékok | 'S7apszert =45% | MOL Petrolkémia Zrt. | ¢ 4,
Keveréke szarazanyag Hulladékégetd
. . . MOL Petrolkémia Zrt.
" o . 1 s . .
130502 olaj-viz szeparatorokbol szarmazo iszap szilard Hulladékéeetd 2360
160708* olajat tartalmaz6 hulladék szilard Saubermacher 4473560
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Fizikai Mennyisé
HAK Megnevezés: megjelenési Kezeld (k y) g
forma: g
% veszélyes anyagokat tartalmazo s MOL Petrolkémia Zrt.
190111 kazanhamu és salak szildrd Hulladéklerako 64300
. MOL Petrolkémia Zrt.
190113 veszélyes anyagokat tartalmazo pernye szilard Hulladéklerako 15680
2017
" . - iszapszeri 16- | MOL Petrolkémia Zrt.
050103 tartalyfenék iszap 20% szarazanyag Hulladékeégetd 4471000
% veszélyes anyagokat tartalmazo o MOL Petrolkémia Zrt.
190111 kazanhamu és salak szilard Hulladéklerakd 201600
. MOL Petrolkémia Zrt.
190113 veszélyes anyagokat tartalmazo pernye szilard Hulladékleraké 34220
2018
" . 0 iszapszer(i 16- | MOL Petrolkémia Zrt.
050103 tartalyfenék iszap 20% szérazanyag Hulladékéget 2045880
- - o =
130502* | olaj-viz szeparatorokbol szarmazé iszap 1szapszery >45% | MOL Petrorlk,emla,l, 2. 144020
szarazanyag Hulladékégetd
. . . MOL Petrolkémia Zrt.
130502 olaj-viz szeparatorokbol szarmazé iszap szilard Hulladékéeetd 32040
homokfogobdl és olaj-viz . . o o
130508* szeparatorokbol szarmazé hulladékok 1szapszeru >45% | MOL Petrorlk,emlz,i, Zt. 7760
Keveréke szarazanyag Hulladékégeto
kohaszati folyamatokban hasznalt, o
161103* veszélyes anyagokat tartalmazd, egyéb szilard MOIIiuI;g (ri(é}gzgi?ézrt' 4720
bélésanyagok és tiizallo anyagok
" veszélyes anyagokat tartalmazo o MOL Petrolkémia Zrt.
190111 kazanhamu és salak szilard Hulladéklerakd 259540
. MOL Petrolkémia Zrt.
190113 veszélyes anyagokat tartalmazo pernye szilard Hulladékleraké 32180
2019
- P 5 —
050103 tartalyfenék iszap iszapszerd >43% | MOL Petrolkémia Zit. | 5, g,
szarazanyag Hulladékégetd
050103* tartalyfenék iszap iszapszerti >25% | MOL Petrolkémia ZIt. | 5 g5y
szarazanyag Hulladékégetd
- - 5 =
130502% | olaj-viz szepardtorokbél szirmazé iszap | S22pszeri >45% | MOL Petrolkémia Ztt. | 3 ¢,
szarazanyag Hulladékégetd
. . . MOL Petrolkémia Zrt.
130502 olaj-viz szeparatorokbol szarmazo iszap szilard Hulladékégetd 41 090
homokfogobdl és olaj-viz . . o -
130508* | szepartorokbdl szirmazo hulladékok | S73Pszerti >45% | MOL Petrolkémia Zrt. | ) 4¢
Keveréke szérazanyag Hulladékégeto
veszélyes anyagokkal szennyezett
« | abszorbensek, sziirbanyagok (ideértve a o MOL Petrolkémia Zrt.
150202 kozelebbr6l meg nem hatarozott szilérd Hulladékégetd 2500
olajsziiréket), torlokenddk, védoruhdzat
kohaszati folyamatokban hasznalt, -
161103* | veszélyes anyagokat tartalmazé, egyéb szilrd Moéuligg‘é:(klzgféz”' 8 880
bélésanyagok és tlizallo anyagok
% veszélyes anyagokat tartalmazo - MOL Petrolkémia Zrt.
190111 kazénhamu és salak szildrd Hulladéklerako 283 460
. MOL Petrolkémia Zrt.
190113 veszélyes anyagokat tartalmazo pernye szilard Hulladékleraké 26 180
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5.6.2. HULLADEKOK GYUJTESE

A kivitelez6i munka soran keletkezd sajat (a Vallalkozo altal a MOL Petrolkémia Zrt.
(tovabbiakban MPK) teriiletére beszallitott anyagbdl szarmazd) hulladékok — jogszabalyi
eldirasoknak megfeleld gyljtésérol, tarolasarol, elszallitdsarol a Vallalkozd koteles

gondoskodni.

5.6.2.1. Kommunalis hulladékok gyiijtése

Az iizemben keletkezé kommunalis hulladékot egy 1,1 m? {irtartalmti konténerben gytjtik. A
gyljtokonténer a kozszolgaltatd tulajdonat képezi, 6 gondoskodik az elszallitasrol és a hulladék

artalmatlanirasrol is. A szerz0dés alapjan az elszallitas heti rendszerességgel torténik.

5.6.2.2. Veszélyes hulladékok gyiijtése

A hulladékégetés soran keletkezett hulladékok gytijtését a fenti fejezetekben bemutattuk, jelen
alfejezetben a kiegészitd tevékenységek veszélyes hulladékok gytijtését targyaljuk.

Festékszalagok, patronok, egyéb veszélyesnek mindsiil6 irodai hulladékok szelektiv gyiijtésére
gyljtéedény szolgadl. Az edények iiritésérél a MOL Nyrt. ILG szervezete gondoskodik és a
MOL Petrolkémia Zrt. Kozponti Hulladékudvaraba szallitja. A tovabbiakban az EBK
intézkedik a hulladék megfeleld hatdsagi engedéllyel rendelkezd céghez artalmatlanitas

céljabol torténo elszallitasrol.

5.6.3. A KELETKEZO HULLADEKOK SZALLITOI, ATVEVOI

A MOL Petrolkémia Zrt. keretszerzodéses kapcsolatot alakitott ki hulladékok szallitasra és
kezelésre engedéllyel rendelkezd vallalkozd cégekkel, minden a Vallalatnal keletkezd
hulladékfajtara. Az iizemelés soran e keretszerzodéssel rendelkezd cégek szallitjak el és kezelik
a keletkez6 hulladékokat.

A MOL Petrolkémia Zrt. a hulladékrdl sz6l6 2012. évi CLXXXV. torvény, A hulladékbirtokos
kotelezettségeirdl szolo 17. fejezet, 31§ (5) bekezdésében leirtaknak megfeleléen, ha mint
hulladékbirtokos a hulladékot masnak atadja — a hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatas
keretében torténd atadas kivételével —, meggyd6zodik arrdl, hogy az atvevd az adott hulladék
szallitasara, kozvetitésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozo hulladékgazdalkodasi
engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdalkodasi tevékenység végzéséhez

sziikséges nyilvantartasba vétele megtortént.
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EGETESRE ATVETT ES ELEGETETT HULLADEKOK

A telephelyen égetésre atvett hulladékok mennyiségét az alabbi tdblazat tartalmazza.

5.6.2. tablazat Az égetésre atvett hulladékok

Megnevezés Az égetésre atvett hulladékok, kg
HAK 2016 2017 2018 2019
050103+ | tartalyfenck (tartdlytiszitasbol 3678350 | 4580880 | 2 101 850 | 6009 660
hordémosasbol szarmazo) iszap
050108* | egyeb katrany - - - 45 080
130502* | olaj-viz szeparatorbol szarmazo iszap 108020 | 89140 | 176060 | 192370
130508* olaj-viz szeparatorokbol szarmazo hulladék 34 780 261 920 450 490 214 780
keverékek
130703 egy¢éb lizemanyagok (szennyezett 6 640 i i )
iizemanyagok)
150110* veszélyes anyagokkal szennyezett 5060 7940 990 )
csomagolasi hulladékok
veszélyes anyagokkal szennyezett
150202 abszorbensek, szliranyagok (ideértve a 2060 8 540 60 9610
kozelebbrol meg nem hatarozott
olajsziiréket), torlokendok, védéruhazat
« | veszélyes anyagokat tartalmazo szerves ) )
160305 hulladék 200 50
160708* | olajat tartalmaz6 hulladék - 1940 3580 120
« | veszélyes anyagokat tartalmazé vizes i i )
161001 | ¢+ ékony hulladék 2
170503* | veszélyes anyagokat tartalmazo fold és kdvek 500 3180 - -
190208* veszélyes anyagokat tartalmazo folyékony, 156 750 154 900 44 450 139 300
éghet6 hulladék
190806 | telitett vagy kimeriilt ioncseréld gyantak - 1 960 1 880 -
Osszesen: 4042185 | 5109900 | 2779410 | 6 610 920

5.6.5. HULLADEKLERAKO

s

lerakon keriilnek végleges artalmatlanitasra, szintén az egységes kornyezethasznalati engedély

alapjan. Az artalmatlanithatdo hulladékok Osszes mennyisége 380 tonna/év. A salaklerakon

végleges lerakassal artalmatlanitott hulladékok mennyiségét az alabbi tablazat tartalmazza.

5.6.3. tablazat A salaklerakoén lerakott hulladékok

HAK 2015 2016 2017 2018 2019
161103* 0 0 0 4720 8 880
190111%* 133 520 93 460 201 600 259 540 283 460
190113* 17 320 25 580 34 220 32 180 26 180
Osszesen 150 840 119 040 235 820 296 440 318 520
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A hulladékleraké szabad kapacitas 2019. év végi zarassal: 2 802 m? (kb. 2 155 t)

A lerakasra keriil0 veszélyes hulladékok mindségét a lerakas eldtt, akkreditalt vizsgéaldlaborral

torténd vizsgalattal ellendrzik. A feliilvizsgalt idészak utolso vizsgalati eredményeit az alabbi

tablazat, a ligsemlegesitési kapacitdsokat pedig az abrak tartalmazzak.

5.6.5. tablazat Kioldasi vizsgalat (Wessling 2019.10.17.)

Vizsgalt paraméter Mértékegység Minta jele Atvételi
Pernye Salak hatarkoncentricio

Széarazanyag >4 m/m% er.a. 99,90 45,55 )
[zzitasi veszteség 3 m/m% sz.a. 0,25 1,21 10
TOC ¢ m/m% sz.a. 1,2 1,0 6
pH1,2,3 - 11,9 11,3 -
Arzén -4 mg/kg (L/S=10) <0,03 <0,03 25
Bérium "4 mg/kg (L/S=10) 1,69 1,84 300
Kadmium !# mg/kg (L/S=10) <0,01 <0,01 5
Krom 4 mg/kg (L/S=10) 25,9 2,02 70
Réz 1, 4 mg/kg (L/S=10) <0,03 0,06 100
Higany +* mg/kg (L/S=10) <0,005 <0,005 2
Molibdén !# mg/kg (L/S=10) 13,7 2,51 30
Nikkel 4 mg/kg (L/S=10) <0,03 <0,03 40
Olom "* mg/kg (L/S=10) 114 0,06 50
Antimon !4 mg/kg (L/S=10) <0,03 <0,03 5
Szelén 4 mg/kg (L/S=10) 2,35 0,15 7
Cink "# mg/kg (L/S=10) 6,91 <0,03 200
Klorid 123 mg/kg (L/S=10) <2 000 <2 000 25 000
Fluorid 23 mg/kg (L/S=10) <200 <200 500
Szulfat 123 mg/kg (L/S=10) 20 000 <10000 50 000
DOC (kivonhaté TOC) -2 6 mg/kg (L/S=10) <100 100 1000
TDS (6sszes kioldhato szilard mg/kg (L/S=10) 48 700 14 500 100 000
anyag) 27
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Sav-, illetve lugsemlegesitési kapacitas (ANC/BNC) meghatarozasa
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5.6.2 abra

A lerakora keriild6 hulladékok atvételi hatarkoncentracioi jellemzdéen megfelelnek a

kovetelményeknek, néhany alkalommal egy-egy komponens esetében tapasztalhat6 tullépés.
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5.6.6. BIRSAGOK

A MOL Petrolkémia Zrt. a hulladéklerakasi jarulékkal kapcsolatos 2015-2016. évekre
vonatkozo hatosagi ellendrzés soran tett megallapitdsok miatt birsagot kapott, a hatarozat

szama: PE/KTF/858-11/2017.
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6. UZEMZAVAROK, RENDKIVULI ESEMENYEK

A Kkatasztrofak elleni védekezés iranyitasarol, szervezetérdl és a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos stlyos balesetek elleni védekezésrdl szold 1999. évi LXXIV. Torvény (modositva:
2006. évi VIIL. Torvény) és a 18/2006. (1. 26.) Korm. rendelet eldirasai szerint a Hulladékégetd
biztonsagi elemzés, illetve jelentés készitésére nem kotelezett.

A MOL Petrolkémia Zrt. azonban a fent emlitette torvény alapjan biztonsagi elemzés készitésre

kotelezett.

6.1. AZUZEM VESZELYES KORNYEZETE

A Hulladékégeté a MOL Petrolkémia Zrt. részegysége, a hozza tartozo régi Tiszai Finomito
teriiletén talalhatd, ami lakott teriiletektdl tavol helyezkedik el. Kozvetleniil szant6fold, flives,
erdos teriilet veszi koriil, DK-en kb. 800 m-re Tiszapalkonya, D-en kb. 800 m-re Oszlar
telepiilések, E-on kb. 200 m-re a MOL Petrolkémia Zrt. tovabbi iizemei helyezkednek el.

A Hulladékégetd a Tiszai Finomiton beliil északrol és nyugatrol kozvetlentil a tartalypark
hatarolja.

A Tiszai Finomitora, mint telephelyre Biztonsagi Jelentés késziilt, melyet a 2007-es év soran

aktualizaltak.

6.2. AZ UZEM VESZELYES ANYAGAI

A Hulladékégetdben végzett tevekenységekhez felhasznalt segédanyagok:
e Natronlug;
e Sosav;

e Foldgaz.

6.3. A BIZTONSAGI TERVEZES ALAPJAI

A gyar fizikalis integritdsanak és tomorségének fenntartasa érdekében a mechanikai tervezési
adatok meghatarozasanal figyelembe vették a gyar normal tizemét, az inditast, a megallitast,
vészleallitast, a részleges terhelést és a tulterhelést, valamint az egybees0 nyomasi és
hémérsekleti koriilmények legrosszabb ciklusat.

Nyomaskorlatozd eszkozoket és/vagy biztonsagi ledllitd rendszert telepitettek a kovetkezd
hibék esetére:

szolgaltatas kimaradas (gdz, miiszerlevegd, villamos energia, hiitdviz, inert gaz, hlitékozeg),
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kezelési hiba (lezart kimenet, véletleniil kinyitott szelep, stb.),

az automatikus szabalyzas meghibasodasa (szabalyzdszelep hiba, folyadékszint elvesztése),
szivattyuk meghibasodasa,

belsé tomortelenség a hdcserélokben,

a biztonsagi berendezések vagy redundéns visszacsapo szelepek részleges meghibasodasa
(tomortelenség),

a standard visszacsapoé szelepek részleges vagy teljes meghibasodasa.

A meghibasodasok elleni védelem modja még a zard (reteszeld) eszkoz és/vagy biztonsagi

utasitasok.

6.4. VESZELYAZONOSITAS, RENDSZERBIZTONSAGI ELEMZESEK

A technolégiabdl ad6do veszélyek

Az lizemben alkalmazott technoldgia és az egyes technoldgiai elemek teljeskoriien ismertek,
jol kézben tarthatok, biztonsagosan iizemeltethetok.

Az esetlegesen eloforduld lizemzavarok elhdritdsara a jelz6 rendszer értesiti a
kezeldszemélyzetet illetve a ledllitdé rendszer nyujt védelmet. Kezelhetetlen, rendkiviili

technologiai veszélyekkel nem kell szamolni.

A tulnyomas okozta veszélyek

A technoldgia kdzepes nyomasszintli (max. ilizemi nyomas 15 barg). A nyomaéstartd
berendezéseket a legkorszerlibb moddszerekkel méretezték és gyartottak, a megfelelden
méretezett €s kiépitett nyomashatarolas, tovabba az eldirasok szerinti miszaki vizsgalatok,
felligyeleti ellendrzések (gyartomiivi MEO-k, TIFO Miszaki Feliigyelet, TMBF vizsgélatok)

megeldzik a nyomadssal 6sszefiiggd sulyos balesetek eléfordulédsat.

Mérgezo anyagok veszélyei
Az ilizemben alkalmazott anyagok okozta expozici6 ellen a munkavédelmi eldirdsok és

intézkedések adnak kell védelmet.

A tiiz és robbanasveszélyes anyagok veszélyei
Az lizem veszélyességét a miikddés soran felhasznalt tliz- s robbanasveszélyes anyag (foldgaz,

szénhidrogének), illetve a mard hatdsu anyagok (sosav, natrium-hidroxid) jelentik.
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Annak ellenére, hogy az lizemi zart technoldgiat megfelelonek itélték, teljes bizonyossaggal
mégsem zarhatok ki a gazomlések, anyag-kifolyasok, ezért a vizsgalat soran rendszerbiztonsagi
elemzésekkel azonositott egyes, sulyos baleseteket okozd események kockazataval a jelentés

részletesen foglalkozik.

Reaktivitdsi matrix a telephelyre

Nétrium-hidroxid Nétrium-hidroxid

Sosav B4,C,G Sosav

Glikol B1,BS5,C C Glikol

Jelolések:

B1 - Keveredve fokozottan tiizveszélyessé valhatnak, akar tiizet is okozhatnak
kiilondsen, ha mas gyulékony anyag is jelen van.

B4 - A reakciohd miatt a kiinduldsi anyagok, vagy a reakcidtermékek
begyulladhatnak.

B5 - Keveredésiik olyan gaztermékek keletkezésével jar, amelyek koziil legalabb
egy gyulékony. A gaztermékek keletkezése zart térben nyomasndvekedést
okozhat.

B6 - Keveredésiik gyualékony és toxikus gazok keletkezésével jar. A gaztermékek

keletkezése zart térben nyomasndvekedést okozhat.
- Keveredésiik exoterm reakcioval jar (hofejlédés €s nyoméasndvekedés varhato).
Keveredéstik heves reakcioval jar.

oNe!

6.5. BALESET ELLENI VEDEKEZES ES ESZKOZEI, VESZHELYZETEK
ELHARITASA

A Biztonsagi jelentés részletesen foglalkozik a baleset elleni védekezés eszkozeivel, amelyet
az alabbi fobb elemek alkotnak:

o Tlzérzékeld és jelzd rendszer;

o  (Gazérzékelo és riaszto rendszer;

e Hirado rendszerek;

e Tlzvédelmi rendszerek, eszk6zok;

e Tarolt tizveszélyes anyagok kiparolgdsanak csokkentése;

e Villamvédelem;

e Tulnyomas elleni védelem.
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A lehetséges tizemvész-helyzetek és elharitdsuk részletesen az kiilon utasitdsban talalhatoak.

Az utasitas tartalmazza a veszélyes anyagok és varhatd veszélyek ismertetését (a veszélyes
anyagok rendeltetése, taroldsi modja, tovabbitasa, tarolt mennyisége, tulajdonsagai,
egészségkarositd hatasai, védelmi intézkedések, elsOsegélynyujtas, baleseti koriilmények
lekiizdése), a varhatd veszélyeket és ezek kovetkezményeinek elharitdsdhoz sziikséges

intézkedéseket, ismerteti a védoeszkozoket és a szervezési teendoket.

6.6. A HULLADEKLERAKO UZEMZAVARAI

A lerako lizemzavaros esetei a kovetkez6k lehetnek:

e arviz és gatszakadas;

o szallitd jarmi balesete miatt a szallitmany sériilése;

e ideiglenes takar6folia sériilése;

e amedence also szigeteld rendszerének sériilése lerakas kozben, vagy beszallitaskor.

Beavatkozasok és intézkedések iizemzavar esetén
e Arviz és gatszakadas esetén a leraké bejaratat homokzsakokkal meg kell magasitani a
sziikséges szintig. A salakleraké fenékszintje, tovabba a figyeld, vizelvezetd €s tisztitd
akndk felso szintje az 1 % gyakorisagl arvizszint f616tt keriilt kialakitasra.

o Szillitas kdzben bekovetkezett baleset soran, ha a hulladék a kdrnyezetbe kertilt:

o kiomlott hulladék eldirasnak megfeleld konténerbe torténd atrakasa;
o nem burkolt talaj esetén talajcsere.
o Az ideiglenes takard folia sériilése esetén 11j, ideiglenes védéfolia-réteg elhelyezése és
eldirdsoknak megfeleld rogzitése sziikséges.
e A lerako épitett aljzat-szigetelési rendszerének sériilésével jaro rendkiviili esemény
miatt sziikséges intézkedések:
o hulladékbeszallitas leallitasa;
o azilletékes kdrnyezetvédelmi felligyelOség tajékoztatasa;
o asériilések gyors és pontos behatarolasa;
o hibajavitas: a salaklerako kiépitett szigeteld rendszerének sériilése esetén a
szigetelorendszer meghatarozott savjanak megbontdsa ¢és Ujraépitése a

kornyezetvédelmi feliigyeldséggel egyeztetett modon.
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Uzemzavar megel6zésére betartando szabalyok

Uzemeltetés soran:

a technologiai utasitas betartasa;

a lerako ¢€s a szivargas figyel0 kutak miiszaki allapotanak rendszeres ellendrzése;
vizelvezetd rendszerek miikodoképességének rendszeres ellendrzése;

bejard ut €és betonlap burkolatok allapotanak rendszeres ellendrzése, sziikség esetén
javittatasa;

a talajviz figyel6kutakbdl vett vizmintak rendszeres elemzése;

ideiglenes takarod folia készenléti raktarozasa.

Szallitas soran:

sebességkorlatozas;

megfeleld mindségli konténerek biztositasa;

konténerek jol rogzithetd lefedése;

téli idészakban az utpalya tisztitasa és jégmentesitése;

baleseti veszélyt jelentd kedvezotlen id6jaras esetén a szallitas sziineteltetése.
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7. OSSZEFOGLALAS

A MOL Nyrt. Tiszai Finomit6 Hulladékégetdje (tovabbiakban Hulladékégetd) eldszor az

Eszak-magyarorszagi Koryezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeléség (EMI
KTVF) a 17110-15/2004. {igyiratszamt hatarozatdban kapott egységes kornyezethasznalati
engedélyt a létesitmény iizemeltetésére. Az egységes kornyezethasznalati engedély 2025.
szeptember 30-ig érvényes otéves feliilvizsgalata 2010. és 2015. években megtortént. Az utolsod
feliilvizsgalati eljarasban a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO/16/1384-
7/2016. hatarozataban adott egységes kornyezethasznalati engedélyt.

A Hulladékégetét 2016. majus 23. napjatol a MOL Petrolkémia Zrt. lizemelteti, eldtte a
MOL Nyrt. lizemeltette.

7.1. A TEVEKENYSEG BEMUTATASA

A vizsgalt telephely adatai

Telephely neve: MOL Petrolkémia Zrt. Kdolajfinomité (TIFO)
Telephely cime: 3580 Tiszaujvaros, Mezdcsati ut 1.

Helyrajzi szdm: 0168

KUJ 100285101

Létesitmény KTJ: 100319728

Tevékenység megnevezése, TEAOR: | Veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitisa 3822

Az iizem kornyezete

A Hulladékégetd Uzem Tiszatjvarostél mintegy 3500 m-re délre, Tiszapalkonyatol Ny-ENy-
ra 1500 m-re talalhaté a MOL Nyrt. Tiszai Finomito telephely teriiletén.

A telephely kornyezetében szantofoldek, fiives rétek, fasitott teriiletek (K-i, D-i és Ny-i
iranyban) és mas ipari létesitmények talalhatdak. A Tisza legkdzelebbi szakasza mintegy 2000

m-re huzodik az izemtdl.
7.1.1. HULLADEKEGETO

A hulladékéget6 besorolasa

A vizsgalt hulladékégetd a 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 2. § 7. bekezdés a) pont szerint:
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I. kategoriaju hulladékégeté mii

Egetésre engedélyezett hulladékok

A jelenleg égetésre engedélyezett hulladékok kdre az aldbbi tdblazatban talalhato:

Hulladék Egetheté hulladék megnevezése Atveheté Egetetheté
azonosité kéd (tonna/év) (tonna/év)
05 01 03* tartalyfenék (tartalytisztitasbol, hordomosasbol 20 000 5 000
szarmazo0) iszap
05 01 08* egyéb katrany 90 90
06 13 02* kimeriilt aktiv szén 2 2
07 01 08* egyéb iistmaradék és reakcidomaradék 70 70
070213 hulladék miianyag 3 3
07 02 14* veszEélyes anyagokat tartalmaz6 adalékanyag hulladék 1 1
07 0110* egyéb szlirépogacsak, felitatd anyagok (abszorbensek) 1 1
0803 11%* veszEélyes anyagokat tartalmazo hulladékka valt toner 3 3
12 01 09* halogénmentes (farashoz, csiszoldshoz hasznalt) 1 1
hiitd-kend emulzid és oldat
12 01 12%* elhasznalt viasz {4svanyolaj alapl) és zsir 1 1
13 01 10* klérozott szerves vegyiileteket nem tartalmazo6 asvanyolaj 2 3
alapu hidraulikaolaj
1301 13* egyéb hidraulikaolaj 2 2
13 02 05%* asvanyolaj alapu, klérvegytiletet nem tartalmazd motor-. 300 300
hajtémi- és kendolaj hulladékok desztillacios fejterméke
13 02 08* egyéb motor-, hajtomii- és kendolaj (faradtolaj) 1 1
1303 07* asvanyolaj alapu, klérvegyiiletet nem tartalmazo 2 2
szigeteld és hotranszmisszios olaj
130501* homokfogobo1 és olaj-viz szeparatorokbol szarmazo 35 35
szilard anyag (levalasztott asvanyolaj és mas
szénhidrogén
13 05 02* olaj-viz szeparatorbol szarmazo iszap 1200 300
13 05 06* olaj-viz szeparatorbol szarmazd olaj 2 2
13 05 08* olaj-viz szeparatorokbol szarmazd hulladék keverékek 500 500
1307 01* szennyezett tiizeldolaj, fiitdolaj 50 50
13 07 03* egyéb lizemanyagok (szennyezett {izemanyagok) 60 60
1501 10* veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolasi 50 50
hulladékok
1501-11%* veszélyes, szilard pordzus matrixot (pl. azbesztet) 1 1
tartalmazo fémbol késziilt csomagolasi hulladék, ideértve
a kiiiriilt hajtégazos palackokat
15 02 02%* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 100 100
szlirbanyagok (ideértve a kozelebbrél meg nem hatarozott
olajsziiréket), torldkenddk, védéruhazat
16 01 07* olajszliré 2 2
16 03 05%* veszélyes anyagokat tartalmazo szerves hulladék 90 90
16 05 06* veszélyes anyagokbol allé vagy azokkal szennyezett 5 5
laboratoriumi vegyszerek, (ideértve a laboratoriumi
vegyszerek keverékeit is
16 07 08* olajat tartalmazé hulladék 95 95
16 10 O1* veszélyes anyagokat tartalmazoé vizes folyékony hulladék 50 50
17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazé fold és kovek 80 80
17 06 03* egyéb szigeteldanyag, amely veszélyes anyagbol all vagy 30 30
azokat tartalmaz
17 08 04 szigetel$ anyag, amely kiilonbozik a 17 06 01%* és 2 2
17 06 03*-t6l
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Hulladék Egetheté hulladék megnevezése Atveheté Egetetheté
azonosité kéd (tonna/év) (tonna/év)
17 02 08* veszélyes anyagokat tartalmazé folyékony, éghetd 200 200
hulladék
19 08 06* telitett vagy kimeriilt ioncserélé gyantak 5 5
1909 04 kimeriilt aktivszén 2 2
19 09 05 telitddott vagy kimeriilt ioncseréld gyantak 5 5
19 13 07* szennyezett talajviz remediacidjabdl szarmazo, veszélyes 50 50
anyagokat tartalmazo szennyviz, tdmény vizes oldatok
(kédrmentesitésbdl szarmazd hulladékok}
20 01 26* olaj és zsir amely kiilonbozik a 20 01 25-t61 2 2
Egethet6 osszes hulladék mennyisége: 7 196

Az éget6 f6 adatai, kapacitasa

Az égetd berendezés egy 16,8 GJ/h hételjesitményt forgdédobos kemencébdl, egy 4,2 GJ/h

hételjesitményii utdégetd kamrabol, és egy héhasznosité kazdnbol all, melyhez fiistgaztisztitd

berendezések csatlakoznak. A hulladékégetd {6 kapacitasi adatai a kdvetkezok:

e Legnagyobb hétechnikai telj. az utoégetd kamra kimenetén:

e FEgetheté anyagok maximalis fiitéértéke

o Az égetd-berendezés teljesitménye (égethetd hulladék), max.

o Az égetd berendezés éves mitkodési idOtartama

e Elégetett szilard hulladék

Az égetés folyamata

6 MW
42.000 kJ/kg
950 kg/h
~8.000h

~ 1.000 t/év

Az eldkészitett hulladék anyagok a forgddobos cs6kemencében keriilnek elégetésre, foldgaz

tamasztotiizelés mellett. A flistgdzok pedig utdégetd kamraban égnek ki foldgaztiizelési

utoégetok lizeme mellett. Az égetd fObb részei a kovetkezok:

e Hulladékfogadas, tarolas el6készités egységei,

o Az égetési folyamat egységei, rendszerei

e Salakkihordo rendszer,

e Flistgaztisztito rendszer,

e Hohasznosito kazan,

e Technoldgiai iranyitasi rendszer.
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Fiistgaz tisztité rendszer
A kazanbdl kilépd fiistgaz 2015-ig 2 fokozatu gaztisztitd berendezésre jutott, amely Venturi
mosobdl és lugos toltetli mosdtoronybdl all. A fiistgdzkezelés atalakitasra keriilt, 2015 6ta a
szilardanyag levalasztast Zsadkos Porszlrd egység végzi.
A tisztitobol kilépd fiistgaz a 35 méter magas P-5 jelii pontforrason (kéményen) keresztiil jut
az atmoszféraba. A pontforrason folyamatos emisszido mérés valosul meg.
Kapcsol6do rendszerek, l1étesitmények

o (Gozrendszerek,

e Vizellaté rendszerek,

e Elektromos energiaellatas,

e Foldgaz ellatas,

e Szennyvizelvezetés és tisztitas.

Hulladéklerako

A lerakohely a telephely déli sz€é1én, a hulladékéget6tol 80 m tdvolsagra, az 1. jelii ut és a kerités
artalmatlanitasi kodja és megnevezése: D5 - lerakas miiszaki védelemmel. A lerako névleges
kapacitasa 10.000 m®, a tervezett {izemelési id6 20 év.

Az artalmatlanithato hulladékok 6sszes mennyisége 380 tonna/év, az engedélyezett hulladek
fajtak a kovetkezok:

e 1901 11* Veszélyes anyagokat tartalmazé kazanhamu és salak
e 1901 13* Veszélyes anyagokat tartalmazé pernye
e 1611 03* Veszélyes anyagokat tartalmazo egyéb bélés ¢€s tizallo anyagok

Az alabbi tablazat Hulladékégeton elégetett ¢s a Hulladéklerakon lerakott hulladékok
mennyiségét mutatja be a feliilvizsgalt 2015-2019 kozotti idészakban:

Ev 2015 2016 2017 2018 2019
Egetett mennyiség, kg 3188319 4042 185 5109 900 2779 410 6610920
Lerakott mennyiség, kg 150 840 119 040 235 820 296 440 318 520
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7.1.2. ANYAG ES ENERGIAFORGALOM

A Hulladékéget6 lizem technologiajanak elmult 5 évre vonatkozo anyag- és energiaforgalma

az alabbi tdblazatokban szerepelnek. A veszélyes hulladék lerakonak kiilon anyag- ill.

energiafelhasznéldsa nem értelmezhetd.

A technoldgia anyagforgalma

Megnevezés M.e. 2015 2016 2017 2018 2019
Kazantapviz felhasznalas m? 30 007 35172 22118 26910 25931
Ipari viz felhasznalas m? 56932 48060 6296 4911 3713
Stritett levegd Nm? 912 613 1020 1230 824
Nitrogén Nm? 3423 209 34326 123 554 11305
Natrium-hidroxid (50%-os) kg - 27860 44700 51280 34920
Sosav (37%-0s) kg - - - 180 260

A technoldgia energiaforgalma

Megnevezés M.e. 2015 2016 2017 2018 2019
Villamosenergia felhasznalas MWh 1060 1101 605 960 961
Foldgaz felhasznalas Nm? 1766071 1679343 | 1157417 | 1433965 1585973
Goztermelés t 26889 29711 14738 26212 22996
Go6z felhasznalas t 4690 6174 1832 4103 4399

A Hulladékégetdn elégetett hulladékok fajlagos energiafelhasznalasat, illetve termelését az

alabbi abra szemlélteti.

A Hulladékégetd energia egyenlege (GJ/t)
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7.1.3. A TEVEKENYSEG BAT ERTEKELESE

Megjelent a Bizottsag (Eu) 2019/2010 végrehajtasi hatarozata (2019. november 12.) az ipari
kibocsatasokrol szold 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tandcsi iranyelv szerinti elérhetd
legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a hulladékégetés tekintetében
torténd meghatarozasarol. A hatdrozatnak torténd megfelelésre 4 év 4ll rendelkezésre, a
Hulladékégetd iizemeltetdje megkezdte a felkésziilést.

Eurdpai Unié IPPC Reference Document on Best Available Techniques, Waste Incineration
(BREF 2006. august), illetve a dokumentum alapjan készitett magyar nyelvii ,,Utmutato az
elérhetd legjobb technika meghatirozasahoz a hulladékégetdk engedélyeztetése soran” (KvVM
2008.) ajanlasai alapjan végezheto el.

Altalanosan a hulladékégetd iizemekre 56 pontban és veszélyes hulladékégetSkre 7 pontban
fogalmaztak meg BAT ajanlasokat. Ezek egy része a vizsgalt lizemre nem értelmezhetd, mivel
az itt foly6 tevékenységre nem alkalmazhato.

A tevékenységre alkalmazhaté BAT ajanlasok nagy része teljesiil a vizsgalt hulladékégetd
esetében.

A vizsgalat sordn egy problémas teriiletet azonositottunk: az égetobdl tavozo szennyviz higany-
tartalma meghaladja a vonatkozo hatarértékeket. A hatarérték tallépés megoldasara a Hatosag

altal jovahagyott projekt megvaldsitasa van folyamatban.

7.2. KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL

7.2.1. LEVEGOTISZTASAG VEDELEM

Az lizemhez legkdzelebb Oszlaron talalhaté immissziés méréallomas. A 2019-es eredmények
alapjan hatarérték tullépés nem volt.

A MOL Petrolkémia Zrt. Tiszai Finomité Hulladékégetd iizemében a P-05 jelti helyhez kotott
légszennyezd pontforras tizemel, ami 35 m magas.

Az égetd folyamatos emisszidomérd rendszere az eldirasoknak megfelelden méri, regisztralja és
archivalja a P-5 jelli pontforrason tavozo flistgdzt. A folyamatos mérések féloras eredményei a
Hatosag szamadra is hozzaférhetdek, illetve az azonnali mérési adatokat a Hulladékégetd tizem
vezényldjében a kezeldk a EMS rendszeren keresztiil 1atjak. A pontforrason évente kétszer

végzett ellendrzé emissziomérések sordn az utdbbi 6t évben hatarérték tallépés nem volt.
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A vonatkozé el6irdsok szerint a Hulladékégetd, illetve a P-05 jelti pontforrds levegds

hatasteriilete 572 m-ben hatdrozhat6 meg.
7.2.2. FELSZINI VIZEK

Vizbeszerzés, vizhasznalat
Az lizem miikddéséhez ipari viz, tliziviz, valamint kommunadlis célokra ivéviz sziikséges. Az
ipari és ivovizet a MOL Petrolkémia Zrt. -3581 Tiszaujvaros, TVK Ipartelep szolgaltatja a

Hulladékégeto részére. Az lizem tlizvédelmére a Tiszai Finomito tiiziviz korvezetéke szolgal.

Keletkezo szennyvizek
Az lizem teriiletén kommundlis szennyviz az ivoviz szocidlis célra torténd felhasznalasabol
szarmazik. Az lizem teriiletén keletkez6 szennyvizek a kovetkezdk lehetnek:
e kommunalis szennyviz,
o csapadékvizek (esetlegesen szennyezett),
e olajos szennyvizek,
e olajos csurgalék vizek,
e az ¢égetd technologiai szennyvize.
A Hulladékéget6 elfolyd szennyvizében a higany €s az Osszes lebegOanyag hatarérték feletti

eredményeket mutat, melynek megsziintetésére a Hatosag altal jovahagyott projekt indult.

Szennyvizgyiijtés és elvezetés

Az lizem teriiletén keletkezd technoldgiai szennyviz, csapadékvizek, olajos szennyvizek és
csurgalek vizek foldbefektetett acél csOvezetéken gravitdcidsan jutnak a szennyviztisztitd
csurgalék viz medencéjébe, ahonnan szennyviztisztitasra keriilnek. A kommunalis szennyviz
atemelon keresztiil szennyviztisztitasra keriil.

A szennyvizgytijtést elvalasztott rendszerli csatornahdlozat végzi.

Szennyviztisztitas

A vizsgalt létesitmény 6nallo tisztitdval nem rendelkezik.

A szennyviztisztito a MOL Petrolkémia Zrt. éltal tizemeltetett Olefin-1, Olefin-2, Butadién
lizemek, mint monomergyartd komplex vegyilizemek és az ipartelepi szennyviztisztitok

egységes kornyezethasznalati engedélye szerint miikodik.
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7.2.3. FELSZIN ALATTI ViZ, FOLDTANI KOZEG

A teriilet a Kozép-Tiszavidékhez, azon beliil a Borsod-artérhez tartozik. A kistdj 88-93 mBf
kozotti tengerszint feletti magassagu, egészében artéri tokéletes siksag. Kis atlagos reliefil,
egyhangu felszinii. A gyenge lejtésviszonyok miatt a természetes teriileteken gyakoriak a rossz
lefolyasu teriiletek. Felszini megjelenésében valtozatossagot a Tisza, Sajo, Hernad és Hejo

folyok korabbi futasiranyat jelzo elhagyott folyomeder-generaciok mutatnak.

Talajviz monitoring rendszer

A telephelyen, igy a Hulladékégetd kdrnyezetében is talajviz monitoring rendszer tizemel.

A talajvizmintdkban rendszeresen vizsgalatra keriilnek az altalanos vizkémiai paraméterek,
nehézfémek, mono-aromas szénhidrogének ¢és dioxinok. A vizsgalati eredményeket tekintve
megallapithatd, hogy a talajviz mintadkban alkalmi jelleggel, ,,B” szennyezettségi hatarértéket
enyhén meghaladé mértékii szennyezettség volt kimutathaté 2-3 ponton nitrat (utoljara 2017-
ben) és egy-egy ponton ammoénium (utoljara 2018-ban) tekintetében, ami nem kothetd a
hulladékégetd tevékenységéhez. A 2019-es év vizsgalati eredményei egyetlen vizsgalt

komponens tekintetében sem mutattak hatarértek tallépést.

A tevékenység hatasa a felszin alatti kozegre

A hulladékégetd egész teriilete beton térburkolattal ellatott. A feszini csapadékviz viznyel6kon
keresztiil a csatornarendszeren at gytijtésre, majd szennyviztisztitdsra keriil. A felszini
folyokakat, csatornakat rendszeres éves karbantartas sordn tisztitjak.

A salak és iszap elszallitdst kovetden a TIFO teriiletén megépitett salaklerakoba kertil
elhelyezésre. A salaktarold szennyezett teriiletérdl a csapadékvizet az aktiv szivargd rétegen
keresztiil az ipari szennyviztisztitoba keriil elvezetésre. A C kategorids lerako az eldirasok
szerinti védelemmel van megépitve, mely a hulladék talajjal és talajvizzel torténd érintkezését

teljesen kizarja, ily modon azokra nincs hatésa.

7.2.4. ZAJ- £S REZGESVEDELEM

Zajvédelmi vizsgalat Hulladékégetd teriiletére a feliilvizsgalat keretében késziilt. A

Hulladékégetdben rezgésforras nem tizemel.
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A vizsgélt Hulladékégetd tizem a Tiszai Finomitd Gip jelii gazdasagi-ipari teriilete DK-i
sarkandl helyezkedik el. A kornyezetében tobbszaz méter tdvolsdgon beliil északi és nyugati
iranyban Gip jelli ipari teriilet, déli €s keleti iranyban Mko, illetve MG jelii mezégazdasagi
teriiletek vannak. Védendd teriiletek:
e ¢északra, mintegy 4700 m-re Tiszaujvaros Latp jelti nagyvarosias lakoteriilete;
o keletre, délkeletre mintegy 1200 m-re Tiszapalkonya FL jelii falusias lakotertilete;
e délre, mintegy 920 m-re Oszlar Lf jeli falusias lakoteriilet kezdddik.
A Hulladékégetd lizem meghataroz6 zajforrasai: a centrifuga telep, az égetd kemence befuvo
radial ventilatora, az égetd kemence fiistgdz elszivo radil ventilatora, mintegy 10 m magasan.
Az elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy a Hulladékégetd zajkibocsatdsa a
vonatkozo eldirasoknak megfelel az ¢jszakai 40 dB-es €s a nappali 50 dB-es hatarértéknek.
A hatésteriilet kiterjedése a kovetkezo:
e anem védendd mezdgazdasagi teriileteken a hatésteriilet 540 m kiterjedést;
e a lakoteriiletek tekintetében a hatasteriilet a zajforrastol mért 840 m kiterjedésti, a

920-1200 m-re 1évo lakotertileteket nem érinti.
7.2.5. TERMESZETES KORNYEZET

A Tiszai Finomit6 tagabb kornyezetét tekintve elmondhatd, hogy a teriilet ndvényfoldrajzilag
a Magyar vagy a Pannoniai floratartomany (Pannonicum) Alfold floravidékének
(Eupannonicum) Tiszanttli (Crisicum) florajaraséba sorolhato.

A Hulladékégetd kornyezetében eléforduld erds antropogén hatés alatt 4116 teriiletek (gyomos
gyepek, szantok, fasorok, telepitett erdok) természetvédelmi szempontbol kevesbé értékesek,
jelentésen degradaltak, faunajuk szegényes. Altalanosan jellemzé a tag tiirésti fajok
eléfordulasa ezeken az ¢l6helyeken.

A vizsgilt telephely kornyezetében védett teriilet nincs. A legkdzelebb fekvd védett teriilet a
Kesznyéteni Tajvédelmi korzet, amely Tiszatjvarostol mintegy 4 km-re helyezkedik el EK-i
iranyban.

A Hulladékégetd a telephely teriiletének DK-i sarkéban, ipari teriileten helyezkedik el. Az lizem

kozvetlen kdrnyezetében természetes kornyezeti elemek nincsenek jelen.
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7.2.6. HULLADEKGAZDALKODAS

Keletkezo hulladékok

Nem veszélyes hulladékok, ugymint egyéb telepiilési (kommundlis) és nem veszélyes ipari
hulladékok keletkeznek.

Veszélyes hulladékok: az elektronikai hulladékokat a karbantartast végzd vallalkozok a
megbizasi szerz0désiik szerint elszallitjak.

A telephelyen az utobbi 6t évben keletkezett hulladékokrol éves jelentés késziilt.

Hulladékok gyiijtése és elszallitasa
Az iizemben keletkezé6 kommunalis hulladékot egy 1,1 m? {irtartalm(i konténerben gytijtik. A
gyljtékonténer a vallalkoz6 tulajdonat képezi, 6 gondoskodik az elszallitasrol és a hulladék

artalmatlanirasrol is. A szerz0dés alapjan az elszallitas heti rendszerességgel torténik.

A keletkezd veszélyes hulladékokat szeparadltan gyljtik, az eldirdsoknak megfeleld
edényzetben. A hulladékok egy részét az égetdben kezelik, mas részét pedig engedéllyel
rendelkezd artalmatlanit6 cégek szallitanak és vesznek at.

Festekszalagok, patronok, egyéb veszélyesnek mindsiild irodai hulladékok szelektiv gytijtésére
gyljtéedény szolgdl. Az edények iiritésérél a MOL Nyrt. ILG szervezete gondoskodik ¢és a
MOL Petrolkémia Zrt. Kézponti Hulladékudvaraba szallitja.0

Hulladékégetés, lerakas

A veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozo adatszolgaltatasi kotelezettségeinek teljesitésé a
TIFO negyedévente rendszeresen eleget tesz.

A Hulladékégetoben égetéssel €s lerakassal artalmatlanitott hulladékok mennyisége az

Osszefoglalas elején bemutatasra kertilt (lasd 7.1.1 alfejezet).

7.3. RENDKIiVULI ESEMENYEK

A Hulladékégetd a Tiszai Finomiton beliil északrol és nyugatrdl kozvetleniil a tartalypark
hatarolja. A Tiszai Finomitora, mint telephelyre Biztonsagi Jelentés késziilt.
Az lizemben alkalmazott technologia €s az egyes technologiai elemek, valamint a hasznalt

veszélyes anygok és tulajdonsagaik teljeskoriien ismertek, jol kézben tarthatok, biztonsdgosan
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tizemeltethetok. A rendkiviili helyzetek elkeriilése érdekében elemzésre kertiltek a telephelyen

azonositott veszélyek:

A technologiabol adodo veszélyek: jelzé rendszer értesiti a kezeldszemélyzetet illetve a
leallit6é rendszer nytjt védelmet.

A tilnyomas okozta veszélyek: a megfelelden méretezett €s kiépitett nyomdashatarolas,
tovabba az eldirasok szerinti miiszaki vizsgalatok, feliigyeleti ellendrzések megeldzik a
nyomassal 0sszefliggo sulyos balesetek eléfordulasat.

Meérgezd anyagok veszélyei: az anyagok okozta expozicié ellen a munkavédelmi
eldirasok és intézkedések adnak kell6 védelmet.

A tliz és robbanasveszélyes anyagok veszélyei: Az lizem veszélyességét a mikodés
soran felhasznalt tliz- ¢és robbandsveszélyes anyagok miatt rendszerbiztonsagi
elemzésekkel azonositott egyes, stlyos baleseteket okozd események kockazataval

részletesen foglalkoznak (reaktivitds matrix).

A Biztonsagi jelentés részletesen foglalkozik a baleset elleni védekezés eszkdzeivel, amelyet

az alabbi fobb elemek alkotnak:

Thzérzékelo és jelzo rendszer

Gézérzekeld és riasztod rendszer

Hirado rendszerek

Tlzvédelmi rendszerek, eszk6zok

Tarolt tlizveszélyes anyagok kiparolgasanak csokkentése
Villamvédelem

Talnyomas elleni védelem

A lehetséges lizemvész-helyzetek és elharitasuk részletesen az kiilon utasitasban talalhatoak.

MPK_TIFO_Hulladekegeto_ EKHE_fv_2020_Senex_lead 128/129



MOL Petrolkémia Zrt. TIFO Hulladékéget6 - EKHE feliilvizsgalat 2020. 20/23 SENEX Kft.
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Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (1) 455-88-60
Cim: Budapest XI. keriilet 1117 Kaposvdr utca 5-7.
Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszam: 01-12/2020
Ugyintézé neve: Tréfa Judit

Targy: igazolas kiallitisa a névjegyzék adataibél

IGAZOLAS

Név: Kothencz Janos
Lakcim: 8200 Veszprém Korona koz 2.
Kamarai nyilvantartasi szam: (01-13505)

A tervezd- és szakértd mérnokok, valamint épitészek szakmai kamarairdl sz6lé 1996. évi
LVIIL torvény 43. §-ban foglalt hatdskoromben eljarva igazolom, hogy Kothencz Janos a
fenti nyilvantartdsi szimon a Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara altal vezetett
névjegyzékben az alabbi adatokkal szerepel:

Szakmagyakorlasi jogosultsagok:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. - Levegdtisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kdzeg védelem szakértd
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Jelen igazolést az tigyfél kérelmére allitottam ki, a benne foglalt adatok megegyeznek az
elektronikus névjegyzéknek a killitds napjan hatalyos allapotaval.
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Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (1) 455-88-60
Cim: Budapest XI. keriilet 1117 Kaposvdr utca 5-7.
Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszam: 01-11/2020
Ugyintéz6 neve: Tréfa Judit

Targy: igazolas kiallitisa a névjegyzék adataibol

IGAZOLAS

Név: Erdélyi Akos
Lakcim: 2132 G6d Arokparti fasor 9.
Kamarai nyilvantartasi szam: (13-13506 )

A tervezd- és szakértd mérnokok, valamint épitészek szakmai kamarairdl szold 1996. évi
LVIIL. térvény 43. §-ban foglalt hataskéromben eljarva igazolom, hogy Erdélyi Akos a fenti
nyilvantartdsi szdmon a Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara éltal vezetett
névjegyzékben az alabbi adatokkal szerepel:

Szakmagyakorlasi jogosultsagok:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. - Leveg6tisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Jelen igazolast az iigyfél kérelmére allitottam ki, a benne foglalt adatok megegyeznek az
elektronikus névjegyzéknek a kiallitas napjan hatalyos allapotéval.

Kelt: 2020. januar 29.

/ |
.......... (/&@/Ly
Dr. Ronkay Ferenc
titkar

Kapidk:
1. Erdélyi Akos
2. Irattar

Kelt: 2020. januar 29. 1/1.oldal Ugyszam: 01-11/2020




Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69

Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal utca 1-3.

Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszam: 2158/2/01/2017
Ugyintézé neve: Hujbert-Biré Olga

Targy: Zaj- és rezgésvédelem szakértd tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név: Kvojka Ferenc

- Lakcim: 2600 Vic Dolmany utca 5.

Végzettségek:

okl. gépészmérnok (szama: 547/1969, kelte: 1969/08/27)
kornyezetvédelmi szakmérnok (szama: 4129, kelte: 1977/01/13)
Kamarai nyilvantartési szam: 13-1338

szamara az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsigot a
Magyar Mémoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérté

Az engedély hatérozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a tervezd- és szakért6 mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl szol6
1996. évi LVIII. térvény 42. §-dban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi
és tajvédelmi szakértoi tevékenységrdl szol6 297/2009.(XI1. 21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskdrémben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kézigazgatdsi hatésdgi eljards és szolgaltatds
dltalanos szabdlyairdl sz616 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
€s a jogorvoslatrol sz616 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2017. november 13, ; :
Q7 AW LN BAe R (—é BT i h e e
Ronkay Fererc

titkar

p.h.

Kapidk:
1. Kvojka Ferenc (2600 Véc Dolmany utca 5.)
2. Irattar

Kelt: 2017. november 13. 1/1. oldal Ugyszam: 2158/2/01/2017




2.1. MELLEKLET

ATTEKINTO TERKEP
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3.2

TECHNOLOGIA FOLYAMATABRAK
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A jelen tervrajz a ProcessIO Iranyitastechnikai és Kereskedelmi Kft. szellemi tulajdonéat képezi.
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4.1.1. MELLEKLET

A DCS FOLYAMATIRANYITASI RENDSZER ALTAL FIGYELT ES NAPLOZOTT
TECHNOLOGIAI PARAMETEREK



4.1.1. melléklet

A DCS FOLYAMATIRANYITASI RENDSZER ALTAL FIGYELT ES NAPLOZOTT

BERENDEZESEK ES PARAMETEREK

Sorszam Megnevezés

BR 6020 f6ég6

BR 6020 olajégd

BR 6030 utdégd

BR 6040 ut6égd

HY 6010 szilardanyag betolo
BR 6010 pasztaégd

BR 6050 oldodszer injektor

D 6010 forgbkemence

D 6010 forgdkemence hajtas
D 6020 utdégetd kamra

H 6070 salakkihordd

D 6030 vészkémény

A 8010 véggazkémény

W 7010 héhasznositd kazan
K 8010 moso6

S 8010 {iilepitd

F 8020 sziiré

V 1010 égéslevegd vetilator
V 8010 fiistgaz ventilator

F 8010 cseppfogd

P 8010 zagyszivatty

P 8030 moséviz cirk. szivattya
P 8020 mosoviz cirk. szivattya
P 8050 zagyszivattyi

V 1021 hiitéventilator

V 1022 hiitéventilator

V 1023 ventilator

P 1021 hitéviz keringetd sziv.
P 1022 hiitéviz keringetd sziv.
P 1030 6 hidraulika szivattya
P 1010 mosé pétviz szivattyu
P 3181 pasztahidraulika sziv.
P 3170 pasztaadagold

V 3181 hidr. hiitéventilator

H 2020 razoszita

P 2030 iszapszivattya

P 2040 iszapszivattya

R 3060 oldoszer keverd

R 3070 oldodszer keverd

R 3020 iszapkevero

R 3030 iszapkevero

R 3010 iszapkevero

P 3140 iszapszivattya

P 3150 iszapszivattyu

P 3160 iszapszivattya

P 2010 iszapszivattya

P 2020 iszapszivattya

F 3010 DORR kotroészerkezet
F 3011 DORR kotroolajozo
P 3070 olajszivattyu

P 3080 olajszivattyu



Sorszam |Megnevezés

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

S 3400 III fazisu centrifuga

P 3162 olajos iszapfelado sziv.
R 3195 iszapkeverd

P 3161 olajos iszapfelado sziv.
R 3011 iszapkeverd

P 3160 olajos iszapfelado sziv
R 3310

Z 3002

V 3500

P 3220

P 3210

P 3260

P 3270

H 3300

P 3250

4.1.1. melléklet

Az égetdben naplozasra keriild iizemviteli paraméterek csoportonként a kovetkezok:

Egetési és fiistgaz hémérsékletek:

Utoégetd kamra (TRAS 7525) °C

Utoégetd kamra (TRCA 8031) °C

Utoégetd kamra I11. huzam (TRAS 7527) °C
Utoégetd kamra I11. huzam (TRAS 8032) °C
Kazan belépd fiistgaz (TR 7665) °C

Fiistgaz a talheviténél (TR 7664) °C

Kazan kilépé fustgaz (TR 7663) °C

Mosoé 1. fokozat héfoka (TIAS 7543) °C
Moso6viz medence héfok (T1 7546) °C
Véggazkémény héfok (TRA 7544) °C

02 utdégetdben (ARCAS 8103) %

02 véggazkéményben (AIR 7540) %

CO véggazkéményben (AIR 7541) ppm

Egetési és fiistgaz nyomasok:

D 6010 vakuum (PICA 7515)

V 8010 frekvencia (IT 7010)

V 1010 frekvencia (IT 1011)

Kazéan belépd nyomas (PR 7651)
Kazan kilépé nyomas (PR 7652)
Egéslevegé nyomas (PICA 8002)
Ventouri diff. Nyomas (DPICA 8101)

Egdrendszerek:

Fo6ldgaz mennyiség (FRCQ 8015) m3\h

Olaj mennyiség (FRCQ 8011) kg\h

Géaz-olaj arany

02 tartalom az utoégetdben (ARCAS 8103) %
Légfelesleg tényezd



4.1.1. melléklet

e Egéslevegd mennyiség (FRC 8020) m3\h

e Szekunder levegd mennyiség (FI 7508) m3\h
o  Gazszelep allas (GIA 8018) Ny %

o Levegd csappantyu allas (GIA 8023) Ny %
e Olajszelep allas Ny %

e Fo6ldgaz mennyiség (FRCQ 8069) m3\h

e Egéslevegd mennyiség (FRC 8068) m3\h

o  Gazszelep allas (GIA 8066) Ny %

e Levegd csappantyu allas (GIA 8076) Ny %
o Fo6ldgaz mennyiség (FRCQ 8089) m3\h

e Egéslevegd mennyiség (FRC 8088) m3\h

o  Gazszelep allas (GIA 8086) Ny %

e Levegd csappantyu allas (GIA 8096) Ny %

Felhasznalt és termelt energidk:

o  Termelt gézmennyiség (FRQ 7641) (t\h)

o  Felhasznalt kazantapviz (FIQ 7642) (t\h)

e TIFO haldzatba kiadott g6z (FIQ 9311) (t\h)

e TIFO haldzatbol vételezett g6z (FIQ 7657) (t\h)
o Iszapégetd felhasznalt g6z

e Lebocsajtott kazanviz mennyisége (FI1 7649) (t\h)
e  Termelt g6z nyomasa (PRA 7647) (bar)

o  Termelt g6z homérséklete (TR 7661) (°C)

o GoOznyomas az iizemhataron (PI 9319) (bar)

o  (G06zho6fok az tizemhataron (TI 9359) (°C)

e Felhasznalt ipariviz (FIQ 7551) (m3\h)

e Felhasznalt N2 mennyisége (FIQ 9312) (m3\h)
e Felhasznalt f6ldgaz menny. (FIQ 7618) (gNm3\h)
e Felhasznalt f6ldgaz nyomasa (PRA 7619) (bar)
e (Gdzkazan lizemora

o Egetési lizemoéra

e Hontartasi iizemoéra

o Centrifuga iizemoéra

e Elégetett hulladékmennyiség (kg)

e Fogadott veszélyes hulladék menny. (belsé kg)
e Fogadott veszélyes hulladék menny. (kiils6 kg)

Kazan tizeme:

e Kazantapviz nyomasa (PRA 7648) bar

e SAD dob vizszint (LICA 7645) %

e SAD dob vizszint (LIAS 7655) %

e  SAD szintszabalyoz6 szelepallas %

e KRF szintszabalyozo szelepallas %

e KRF DOB vizszint (LIA 7643) %

e KRF DOB vizszint (LAS 7654) %

e Leiszapolt viz vezetékép. (ARC 7640) mS\cm
e Leiszapolt viz mennyiség. (FT7649) m3\h

Zsakos porlevalaszto iizeme



4.1.1. melléklet

e  Porsziirdt megel6z6 és kovetd rendszerek mitkodése

e Belépo homérséklet (oC)

o [égtartaly 1. bels6 nyomas (bar)

e [égtartaly 2. belsé nyomas (bar)

e Be és kilépd pontok nyomadskiilonbsége (bar)

e  Porsziir6 bunker részben 1évo por szint maximalis értéke

Mosoviz korok izeme

e Mosé vizszint (LICA 7536) %

e  Mosdviz szelepallas (LICA 7536) %

e [ kor cirkulacioja (FIAS 7531) m3\h

e ILkor cirkulacidja (FIAS 7532) m3\h

e  Mosdviz pH (ARCA 7545)

e B 8010 lugtartaly szint (LIA 7537) %

o Vészviz szelep mitkodése J\N

e Lugadagold szelepallas (ARCA 7545) %
e  Potviz nyomasa (PIAS 7552) bar

e P 1010 mitkddése \N

e Iszapégetd ipariviz felhasznalas (FIQ 7551) m3\h
e Lugoldat felhasznalas (LIA 7537) 1

Paszta adagolas lizeme:

e Hidraulika tartaly héfoka (TIA 7613) °C
e Porlaszté g6z nyomasa (PI 7667) bar

e Porlaszté g6z hofoka (TI 7668) °C

e Pasztaadagolas iiteme sec

e Beadott paszta mennyisége kg\h

Szilardanyag adagolas lizeme:

e  Hiit6kor héfoka (TIAS 7412) °C

e Adagolasi id6 sec

o Ciklusidd sec

e Hidraulika tartaly héfoka (TIAS 7443) °C
e Ossz. adagolasi id6 6ra

e Betiizelt szilardanyag kg

Tartalyok tizeme:

e B 3060 héfoka (TIA 7610) °C

e B 3060 szintje (LIAS 7604) %

e B 3070 héfoka (TIA 7611) °C

e B 3070 szintje (LIAS 7605) %

e Razoszita aknaszintje (LIAS 7603) %
e B 2010 tartaly szintje (LIAS 7451) %
e B 3020 tartaly szintje (LIAS 7479) %
e B 3030 tartaly szintje (LIAS 7480) %
e B 3010 tartaly szintje (LIAS 7478) %
e DORR habakna szintje (LIAS 7477) %



4.1.1. melléklet

e Iszapfeladas B 2010-bdl kg

e Iszapfeladas B 3020-bdl kg

e [szapfeladas B 3030-b6l kg

e I[szapfeladas B 3010-b6l kg

e Iszapfeldolgozas Osszesen kg
e Olajfeladas dsszesen kg

Emisszio kibocsajtas mért értékei:
e (CO (mg/m3)
e NOx (mg/m3)
e SO, (mg/m3)
e TOC (mg/m3)
e POR (mg/m3)
e HCL (mg/m3)
e HF (mg/m3)

e 02(%)
o Térfogataram (m3)
e HO (%)

e KAZAN HOM (C)
e KEMENY HOM (C)



4.1.2. MELLEKLET

A LEGUTOBBI HULLADEKVIZSGALATOK EREDMENYET TARTALMAZO
JEGYZOKONYV



== WESSLING

WESSLING Hungary Kift.

H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.
Tel.: (+36-1) 872 3600
www.wessling.hu

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Megrendel6: MOL Petrolkémia Zartkorien
Miikodo Részvénytarsasag
3581 Tiszaujvaros, Pf.20.
Projekt: Hulladék mintavétel - TIFO

Hulladékégetd (2019/K/00035)

Vizsgalati jegyz6konyv szama: 510140/1
A NAH altal NAH-1-1398/2015 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.

Analitika kezdete: 2019. 01. 07.
Analitika vége: 2019. 01. 28.

A nem a laboratérium altal vett mintak mérési eredményei csak a laboratérium rendelkezésére
bocsatott mintakra vonatkoznak.
A WESSLING Hungary Kft. irasbeli engedélye nélkil a vizsgalati jegyz6konyv csak teljes
terjedelmében sokszorosithato.

Projekt: Vizsg. jegyz6k. sz.:
1/4 Hulladék mintavétel - TIFO 510140/1;
Hulladékégetd (2019/K/00035) 2019. 01. 28.

Jegyz6kdnyv érvényesség
ellendrzés.


http://hu.wessling-group.com/hu/szolgaltatasok/koernyezeti-vizsgalatok/
http://hu.wessling-group.com/en/
http://maps.google.com/maps?q=1045+Budapest,+Anonymus+utca+6
http://www.wessling.hu/
https://wcheck.wessling.hu/v/hu/510140/1/0AE34FC66AA34C6E8547A9323BED6691

H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.
Tel.: (+36-1) 872 3600

WESSLING Hungary Kft.
www.wessling.hu
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Vizsg. jegyzok. sz.:

510140/1;
2019. 01. 28.

Hulladékéget6 (2019/K/00035)

Hulladék mintavétel - TIFO

Projekt:

2/4

A NAH altal NAH-1-1398/2015 szdmon akkreditalt
vizsgalolaboratorium.


http://hu.wessling-group.com/hu/szolgaltatasok/koernyezeti-vizsgalatok/
http://hu.wessling-group.com/en/
http://maps.google.com/maps?q=1045+Budapest,+Anonymus+utca+6
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== WESSLING

WESSLING Hungary Kft.

H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.
Tel.: (+36-1) 872 3600
www.wessling.hu

Altalanos vizkémiai paraméterek

Mintatipus: Szilard hulladék (egyéeb)

(1) MSZE 21420-18:2005
(2) MSZ EN 14582:2007 (visszavont szabvany)
(3) MSZ EN ISO 10304-1:2009

Minta jele
Vizsgalt paraméter Mértékegység | Salak (HAK P:_{R%e
190111) | 490113
Szarazanyag-tartalom ! m/m% er.a. 57,53 76,62
Klor 23 m/m% sz.a. 0,08 <0,02
Kén 2.3 m/m% sz.a. 0,18 1,59

er.a.: eredeti anyag; sz.a.: szarazanyag

A vizsgalatok soran hasznalt készulékek: Metrohm 850 Professional IC; Parr 6300 kaloriméter

Szilardhulladék-lerakéba (B1b, B3) lerakni kivant hulladék kioldasi vizsgalata
(L/S=10 I/kg, desztillalt viz) 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet szerint

Mintatipus: Szilard hulladék (egyéb)

Minta-el6készités:
(1) MSZ EN 12457-2:2003
Mérés:
(2) MSZ EN 16192:2012
(3) MSZ EN ISO 10523:2012

(4) MSZ EN ISO 17294-2:2005 (visszavont szabvany)

(5) MSZ EN ISO 10304-1:2009
(6) MSZ EN 1484:1998
(7) MSZ EN 15216:2008

Minta jele

Vizsgalt paraméter Mértékegység | Salak (HAK '?f_{:%e

190111) 190113)
pH 123 9,80 7,01
Arzén -4 mg/kg sz.a. 0,04 0,15
Barium 4 mg/kg sz.a. 0,73 0,88
Kadmium ™4 mg/kg sz.a. <0,01 0,92
Krom *.4 mg/kg sz.a. 0,43 0,10
Réz -4 mg/kg sz.a. 0,32 0,10

Higany -4 mg/kg sz.a. <0,005 <0,005
Molibdén -4 mg/kg sz.a. 1,16 6,96
Nikkel -4 mg/kg sz.a. 0,05 24,2
Olom 14 mg/kg sz.a. <0,03 <0,03
Antimon -4 mg/kg sz.a. 0,08 0,88
Szelén -4 mg/kg sz.a. 0,08 0,28
Cink 1.4 mg/kg sz.a. 0,15 45,8
Klorid 2.5 mg/kg sz.a. <500 <500
Fluorid 1-25 mg/kg sz.a. <50 <50
Szulfat -2 5 mg/kg sz.a. 6000 47000
DOC (kivonhaté TOC) 126 mg/kg sz.a. <200 <200
;réDsgzes kioldhato szilard anyag) "2 7 mo/kg sz.a. 10400 67800

sz.a.: szarazanyag

A vizsgalatok soran hasznalt késziilékek: Agilent 7900 ICP-MS 02; Metrohm 850 Professional IC; Shimadzu TOC-L TNM-L CSN

A NAH altal NAH-1-1398/2015 szdmon akkreditalt

vizsgalolaboratorium.

Projekt:
3/4

Hulladék mintavétel - TIFO
Hulladékéget6 (2019/K/00035)

Vizsg. jegyzok. sz.:
510140/1;
2019. 01. 28.
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== WESSLING

WESSLING Hungary Kft.

H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
H-1325 Budapest, Ujpest Pf. 211.
Tel.: (+36-1) 872 3600
www.wessling.hu

Elemtartalom

Mintatipus: Szilard hulladék (egyéb)

(1) EPA Method 6020A:2007

Minta jele
Vizsgalt paraméter Mértékegység | Salak (HAK P(tla_er&e
190111) 190113)
Higany ' mg/kg sz.a. 0,02 0,25

sz.a.: szarazanyag

A vizsgalatok soran hasznalt készulékek: Agilent 7900 ICP-MS 01

A fenti vizsgalatokhoz tartozé mérési bizonytalansagok a http://meresibizonytalansag.wessling.hu cimen érhetéek el.

2019. januar 28.

Filep Zoltan
Laboratériumvezetd

Validalt rendszerbdl generalt vizsgalati jegyz6konyv, amely alairas nélkil is hiteles.

A NAH altal NAH-1-1398/2015 szdmon akkreditalt
vizsgalolaboratorium.

Projekt:
4/4 Hulladék mintavétel - TIFO
Hulladékégetd (2019/K/00035)

Vizsg. jegyzok. sz.:
510140/1;
2019. 01. 28.
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5.1. MELLEKLET

A LEGSZENNYEZOANYAG TERJEDES MODELLEZESI ABRAI



PROJECT TITLE:
MPK Zrt. Hulladékéget6 Tiszaujvaros
Szén-monoxid révid idejii modellezés szerinti eloszlasa
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map data: © HERE.com
I | UL I ] rrl I
499000 500000 501000 502000 503000 504000 505000 506000
UTM East [m]
PLOT FILE OF PERIOD VALUES AVERAGED ACROSS 0 YEARS FOR SOURCE GROUP: ALL ug/m*3
Max: 0,162 [ug/m"3] at (50263420, 5303436,17)
0,005 0,007 0,010 0,025 0,050 0,100 0,150
COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Pontforras: P5 1 SENEX Kift.
RECEPTORS:
160801 E
S one ENEX
KORNYEZETGAZDALKODASI KFT.
Concentration 0, {2 km
MAX: DATE: PROJECT NO.:
0,162 ug/mA3 2020. 08. 24. 20/23

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2020\20_23_MPK_TIFO_Egeto\TIFO_CO_rovid\TIFO_CO_rovid.isc



PROJECT TITLE:

MPK Zrt. Tiszaujvaros Hulladékéget6
Szén-monoxid 24 o6ras atlagolasi idejlii modellezés szerinti eloszlasa

UTM North [m]
5303000 5304000 5305000 5306000 5307000

5302000

5301000

' 4

map data: © HERE.com

500000 501000 502000

503000 504000 505000 506000
UTM East [m]

PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL ug/mA3
Max: 0,112 [ug/m"3] at (502384,20, 5303466,17)

0,020 0,030 0,040 0,060 0,080 0,100 0,110
COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Pontforras: P5 1 SENEX Kift.

RECEPTORS:

10201 E
OUTPUT TYPE: SCALE: 1:50 000 EAMKOED%T

KORNYEZETG.
Concentration 0, {2 km
MAX: DATE: PROJECT NO.:
0,112 ug/mA3 2020. 09. 02. 20/23

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2020\20_23_MPK_TIFO_Egeto\TIFO_C_monoxid_24h\TIFO_C_monoxid_24h.isc



PROJECT TITLE:

MPK Zrt. Tiszaujvaros Hulladékéget6
Szén-monoxid hosszu idejii modellezés szerinti eloszlasa

UTM North [m]
5303000 5304000 5305000 5306000 5307000

5302000

5301000

’

¥ map data; © HERE.com

501000 502000 503000 504000 505000 506000
UTM East [m]
PLOT FILE OF ANNUAL VALUES AVERAGED ACROSS 1 YEARS FOR SOURCE GROUP: ALL ug/m*3
Max: 0,017 [ug/m*3] at (502484,20, 5303466,17)
0,001 0,002 0,003 0,005 0,008 0,010 0,015
COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Pontforras: P5 1 SENEX Kft.
RECEPTORS:
10201 E
v ENEX
KORNYEZETGAZDALKODASI KFT.
Concentration 0, {2 km
MAX: DATE: PROJECT NO.:
0,017 ug/m*3 2020. 08. 24. 20/23

AERMOD View - Lakes Environmental Software

C:\Munka\2020\20_23_MPK_TIFO_Egeto\TIFO_CO_hosszu\TIFO_CO_hosszu.isc



PROJECT TITLE:

MPK Zrt. Tiszaujvaros Hulladékéget6
Kén-dioxid rovid idejii modellezés szerinti eloszlasa
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map data: © HERE.com

| LI 1 1 | 1! 1 I |
500000 501000 502000 503000 504000 505000
UTM East [m]
PLOT FILE OF PERIOD VALUES AVERAGED ACROSS 0 YEARS FOR SOURCE GROUP: ALL ug/m*3

Max: 0,317 [ug/m"3] at (502634,20, 5303416,17)

0,020 0,030 0,050 0,070 0,100 0,250 0,300

COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Pontforras: P5 1 SENEX Kift.

RECEPTORS:

160801
OUTPUT TYPE: SCALE: 1:40 000 E E N Ex

KORNYEZETGAZDALKODASI KFT.

Concentration 0 o o | KM
MAX: DATE: PROJECT NO.:
0,317 ug/mA3 2020. 08. 24. 20/23

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2020\20_23_MPK_TIFO_Egeto\TIFO_SO2_rovid\TIFO_SO2_rovid.isc



PROJECT TITLE:

MPK Zrt. Tiszaujvaros Hulladékéget6
Kén-dioxid 24 é6ras atlagolasi idejii modellezés szerinti eloszlasa

UTM North [m]
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5302000

5301000

o
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S
S map data: © HERE.com
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i' I
499000 500000 501000 502000 503000 504000 505000 506000 507000
UTM East [m]
PLOT FILE OF HIGH 15T HIGH 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL ug/m*3
Max: 0,22 [ug/m”3] at (502384,20, 5303466,17)
0,04 0,05 0,07 0,10 0,15 0,20 0,21
COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Pontforras: P5 1 SENEX Kift.
RECEPTORS:
10201 E
e e ENEX
KORNYEZETGAZDALKODASI KFT.
Concentration 0, {2 km
MAX: DATE: PROJECT NO.:
0,22 ug/m*3 2020. 09. 02. 20/23

AERMOD View - Lakes Environmental Software

C:\Munka\2020\20_23_MPK_TIFO_Egeto\TIFO_S02_24h\TIFO_S02_24h.isc




PROJECT TITLE:

MPK Zrt. Tiszaujvaros Hulladékéget6
Kén-dioxid hosszu idejii modellezés szerinti eloszlasa
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499000 500000 501000 502000 503000 504000 505000 506000 507000
UTM East [m]
PLOT FILE OF ANNUAL VALUES AVERAGED ACROSS 1 YEARS FOR SOURCE GROUP: ALL ug/mh3
Max: 0,033 [ug/m"3] at (502484,20, 5303466,17)
0,002 0,003 0,005 0,007 0,010 0,025 0,030
COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Pontforras: P5 1 SENEX Kft.
RECEPTORS:
10201 E
e o ENEX
KORNYEZETGAZDALKODASI KFT.
Concentration 0, {2 km
MAX: DATE: PROJECT NO.:
0,033 ug/m*3 2020. 08. 24. 20/23

AERMOD View - Lakes Environmental Software

C:\Munka\2020\20_23_MPK_TIFO_Egeto\TIFO_SO2_hosszu\TIFO_SO2_hosszu.isc



PROJECT TITLE:
MPK Zrt. Tiszaujvaros Hulladékéget6
Nitrogén-oxidok rovid idejlii modellezés szerinti eloszlasa
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UTM East [m]
PLOT FILE OF PERIOD VALUES AVERAGED ACROSS 0 YEARS FOR SOURCE GROUP: ALL ug/m"3
Max: 3,8 [ug/m*3] at (502634,20, 5303416,17)
0.2 03 05 07 1,0 25 35
COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Pontforras: P5 1 SENEX Kift.
RECEPTORS:
160801 E
morre e ENEX
KORNYEZETGAZDALKODASI KFT.
Concentration 0 1km
MAX: DATE: PROJECT NO.:
3,8 ug/m*3 2020. 08. 24. 20/23

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2020\20_23_MPK_TIFO_Egeto\TIFO_NOx_rovid\TIFO_NOx_rovid.isc



PROJECT TITLE:

MPK Zrt. Tiszaujvaros Hulladékéget6
NOXx (No2-ben) 24 éras atlagolasi idejii modellezés szerinti eloszlasa

UTM North [m]
5299000 5300000 5301000 5302000 530_3000 5304000 5305000 5306000 5307000 5308000 5309000

498000 499000 500000 501000 502000 503000 504000 505000 506000 507000
UTM East [m]

PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL ug/m*3
Max: 2,7 [ug/mA3] at (502384,20, 5303466,17)
03 0,5 0,6 0,8 1,0 2,0 25
COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Pontforras: P5 1 SENEX Kft.
RECEPTORS:
10201
<
OUTPUT TYPE: SCALE: 1:75 000
KORNYEZETGAZDALKODASI KFT.
Concentration 0, '3 km
MAX: DATE: PROJECT NO.:
2,7 ugim*3 2020. 09. 02. 20/23

AERMOD View - Lakes Environmental Software

C:\Munka\2020\20_23_MPK_TIFO_Egeto\TIFO_NOx_24h\TIFO_NOx_24h.isc



PROJECT TITLE:

MPK Zrt. Tiszaujvaros Hulladékéget6
Szallé por (TSPM) révid idejii modellezés szerinti eloszlasa
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501000 502000 503000 504000 505000 506000
UTM East [m]
PLOT FILE OF PERIOD VALUES AVERAGED ACROSS 0 YEARS FOR SOURCE GROUP: ALL ug/m*3

Max: 0,088 [ug/m"3] at (502634,20, 5303416,17)

0,004 0,005 0,007 0,010 0,025 0,050 0,085
COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Pontforras: P5 1 SENEX Kift.

RECEPTORS:

160801
OUTPUT TYPE: SCALE: 1:40 000 E E N Ex

KORNYEZETGAZDALKODASI KFT.

Concentration 0 o o | KM
MAX: DATE: PROJECT NO.:
0,088 ug/m~3 2020. 08. 24. 20/23

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2020\20_23_MPK_TIFO_Egeto\TIFO_POR_rovid\TIFO_POR_rovid.isc



PROJECT TITLE:

MPK Zrt. Tiszaujvaros Hulladékéget6
Szallé por (TSPM) hosszu idejii modellezés szerinti eloszlasa

UTM North [m]
5299000 5300000 5301000 5302000 530_3000 5304000 5305000 5306000 5307000 5308000 5309000

502000 503000 504000 505000 506000 507000
UTM East [m]

498000 499000 500000 501000

PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL ug/mA3
Max: 0,060 [ug/m’3] at (502384,20, 5303466,17)

0,010 0,015 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060
COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Pontforras: P5 1 SENEX Kft.

RECEPTORS:

10201 E
OUTPUT TYPE: SCALE: 1:75 000 EAMKOED%T

KORNYEZETG.
Concentration 0, '3 km
MAX: DATE: PROJECT NO.:
0,060 ug/m*3 2020. 09. 02. 20/23

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2020\20_23_MPK_TIFO_Egeto\TIFO_Por_24h\TIFO_Por_24h.isc



PROJECT TITLE:

MPK Zrt. Tiszaujvaros Hulladékéget6
Soésav rovid idejii modellezés szerinti eloszlasa
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501000 502000 503000 504000 505000 506000
UTM East [m]
PLOT FILE OF PERIOD VALUES AVERAGED ACROSS 0 YEARS FOR SOURCE GROUP: ALL ug/m*3
Max: 0,024 [ug/m"3] at (50263420, 5303416,17)
0,001 0,002 0,005 0,007 0,010 0,020 0,024
COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Pontforras: P5 1 SENEX Kft.

RECEPTORS:

160801
OUTPUT TYPE: SCALE: 1:40 000 E E N Ex

KORNYEZETGAZDALKODASI KFT.

Concentration 0 o o | KM
MAX: DATE: PROJECT NO.:
0,024 ug/m*3 2020. 08. 24. 20/23

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2020\20_23_MPK_TIFO_Egeto\TIFO_HCI_rovid\TIFO_HCI_rovid.isc



PROJECT TITLE:

MPK Zrt. Tiszaujvaros Hulladékéget6
Soésav 24 oras atlagolasi idejii modellezés szerinti eloszlasa

UTM North [m]
5299000 5300000 5301000 5302000 530_3000 5304000 5305000 5306000 5307000 5308000 5309000

498000 499000 500000 501000 502000 503000 504000 505000 506000 507000
UTM East [m]

PLOT FILE OF HIGH 1ST HIGH 24-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL

ug/m*3

Max: 0,017 [ug/m’3] at (502384,20, 5303466,17)

0,002 0,003 0,004 0,006 0,008 0,010 0,015
COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Pontforras: P5 1 SENEX Kft.
RECEPTORS:
10201 E
o ENEX
KORNYEZETGAZDALKODASI KFT.
Concentration 0, '3 km
MAX: DATE: PROJECT NO.:
0,017 ug/mA*3 2020. 09. 02. 20/23

AERMOD View - Lakes Environmental Software

C:\Munka\2020\20_23_MPK_TIFO_Egeto\TIFO_HCL_24h\TIFO_HCL_24h.isc



PROJECT TITLE:

MPK Zrt. Tiszaujvaros Hulladékéget6
Hidrogén-fluorid révid idejlii modellezés szerinti eloszlasa
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map data: © HERE.com
501500 502000 502500 503000 503500 504000
UTM East [m]
PLOT FILE OF PERIOD VALUES AVERAGED ACROSS 0 YEARS FOR SOURCE GROUP: ALL ug/m*3

Max: 3,0E-05 [ug/mA3]

L=y s =¥

|
1,0E-05 2,0E-05 3,0E-05

COMMENTS: SOURCES: COMPANY NAME:
Pontforras: P5 1 SENEX Kift.

RECEPTORS:

160801

OUTPUT TYPE: SCALE: 1:20 000 C N

KORNYEZETGAZDALKODASI KFT.

Concentration 0 0,5 km

MAX: DATE: PROJECT NO.:

3,0E-05 ug/m*3 2020. 08. 24. 20/23

AERMOD View - Lakes Environmental Software C:\Munka\2020\20_23_MPK_TIFO_Egeto\TIFO_HF_rovid\TIFO_HF_rovid.isc



PROJECT TITLE:

MPK Zrt. Tiszaujvaros Hulladékéget6
Dioxinok és furanok hosszu idejii modellezés szerinti eloszlasa
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Max: 2,3E-04 [PICOGRAMS/M**3]
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map data: © HERE.com
] 1 LI i : LI 1 rri [ |
500500 501000 501500 502000 502500 503000 503500 504000
UTM East [m]
PLOT FILE OF ANNUAL VALUES AVERAGED ACROSS 1 YEARS FOR SOURCE GROUP: ALL PICOGRAMS/M**3

|
=

4,0E-05

5,0E-05

COMMENTS:

Pontforras: P5
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5.2. MELLEKLET

A VIZHASZNALATOT, SZENNYVIZ GYUJTESET ES ELVEZETES ABRAI
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5.3. MELLEKLET

A TERULET ERZEKENYSEGI TERKEPE



Tiszai Finomito hulladékégeto iizem — felszin alatti viz allapotanak
szempontjabol érzékeny teriiletek
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BUDAPEST FOVAROS
KORMANYHIVATALA

Ugyiratszam: BP/0103-AKU /00965-001/2019
Hivatkozasi szam: -

Ugyintéz6: Lelovics Gyorgy

1/1 oldal

HITELESITESI BIZONYITVANY

Az 1991. évi XLV. torvény 7. és 10. §-a alapjan, a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. szamu mellékletének
18. pontjara figyelemmel, az alabbi kételez hitelesitésti hasznalati mérdeszkdz hitelesitését elvégeztem, és
az 4ltalanos kdzigazgatasi rendtartasrol szol6 2016. évi CL. torvény 81. § (2) bekezdés a) pontja alapjan a
hitelesitési bizonyitvanyt kiadom.

A hitelesités targya: Integralé zajszintmérd
gyarto: SVANTEK -
tipus: 959

gyartasi szam: 14762

Hitelesitésre bemutatta: Prevenci6 Kft.
1114 Budapest, Bartok Béla ut 15/a.

A hitelesités helye és ideje: BUDAPEST FOVAROS KORMANYHIVATALA
Metrolégiai és Miiszaki Feliigyeleti FGosztaly
Mechanikai Mérések Osztaly

Budapest, 2019.05.10.

A hitelesités médja: A hitelesités a HE 26-2015 jell hitelesitési el6iras szerint, a vonatkozd hitelesitési
engedély alapjan, az eléirt pontossagi tartaléknak megfeleléen kivalasztott hasznélati etalonokkal tortént. A
mérések eredményei orszagos etalonra visszavezethetok.

Ertékelés: A méréeszkdz az eldirt hitelesitési kdvetelményeknek megfelelt.

Bélyegzés: A hitelesités tényét a mérdeszkozon elhelyezett M121773 sorszamu Sntapad6é matrica,
torvényes tanusité jel tanusitja.

Ervényesség: A méréeszkoz rendeltetésszer(i hasznélata (az eléirasoknak megfelelé gondos tarolasa és
szallitasa), valamint a tanusit6 jel sértetlensége esetén 2 év, azaz a méréeszkoz 2021.05.15-ig hasznalhaté

hiteles mérésre.
A hataskoromet és illetékességemet a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése allapitja meg.

Az tgyfél a hitelesitésnek a 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatasi szolgaltatasi dijat az ott eléirt
maodon elbre befizette és viseli. .

Budapest, 2019.05.10.
A hitelesitést végezte Dr. Gyorgy Istvan kormanymegbizott megbizasabdl:
R 4 ’ >

P-}L (: ...... ;A;...' ............ Koo
3 Lelovics Gyorgy
metrolégus

A hiteles &llapot folyamatos fenntartésa érdekében az ujrahitelesitést a hitelesség érvényének lejérta el6tt legaldbb 30 nappal meg kell rendelni.
Metrolégiai és Miiszaki Felligyeleti F6osztaly, Mechanikai Mérések Osztaly
1124 Budapest Németvdlgyi Gt 37-39. — 1534 Budapest, Pf.: 919. - Telefon: +36 (1) 458-5800 - Fax: +36 (1) 458-5809
E-mail: szvo@mkeh.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu, www.mkeh.gov.hu
HE 26-2015-KET-MID-BFKH



