TITAN CSILLAG KFT.

3528 Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.

Tisztelt Kérnyezetvédelmi Hatdsag!
Tisztelt Szabéné Danyi Bernadett Ugyintézé Asszony!

A BO/32/04875-7/2022. szamon kiadmanyozott fizetési és tartalmi hianypotlast az alabbiak

szerint potoljuk:

1.1.- 1.2 AZ EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY FELULVIZSGALATANAK DIJAT ILLETVE AZ ENGEDELYBE

FOGLALT LEVEGOTISZTASAG-VEDELMI ES HULLADEKGAZDALKODASI ENGEDELYEK DIJTETELENEK BEFIZETESE.

Befizetési bizonylat mellékelve

1.3. MUTASSA BE, HOGY A TEVEKENYSEGBEN TERVEZETT VALTOZTATASNAK AZ ENGEDELYEZETT
TEVEKENYSEGHEZ KEPEST MILYEN MERTEKBEN VALTOZIK A KIBOCSATAS MERTEKE LEVEGOTISZTASAG-VEDELMI
ES ZAJVEDELMI SZEMPONTBOL, VALAMINT TERKEPEN MUTASSA BE A HATASTERULET-VALTOZAS MERTEKET,

NAGYSAGAT.

1.3.1. AZ ENGEDELYEZETT TEVEKENYSEGHEZ (JELENLEGI ALLAPOT) KEPEST A KONNYUFRAKCIO FELDOLGOZO SOR

ZAJTERHELESE

A tervezett berendezés telepitése és tlizemelése soran a kornyezetben keletkez6 zajterhelést
szamitassal hatarozzuk meg, tekintettel arra, hogy a tervezési szakaszban jarunk, a berendezés
még nem Uzemel.

A shredder konnyiifrakcio feldolgozosor egy uj csarnoképuleten belll kertl telepitésre.
A csarnoképiilet védi a feldolgozosor elemeit az id6jarasi behatasoktol, valamint korlatozza a

kornyezeti zajterhelést.

Az anyagfeladasra és a kihordott végfrakciok tarolasara a csarnoképllethez csatlakozo,

szélvédett betonfelilleten kertl sor.

A telepiteni tervezett feldolgozosor egy SPALECK Schwingforderrinne SFLU 800-250*5000
tipusu  szeparator, melynek a gépkonyv szerinti adatai szerint 80 dB(A) zajterhelése

(Csarnokon bell).



1. tablazat

Sorszam Berendezés T miikodés Miikodési Lwe
ideje helye hangteljesitmény
a megitélési idore
1. shredder 8 Beltér 80
konnytfrakcid

feldolgozdsor

Az épiiletszerkezet eredo léghanggatlasat az alabbi képlettel hataroztuk meg:
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ahol:
S: sugarzé felllet nagysaga

Rw:  az épiiletszerkezet eredd 1éghanggatlasa (gyartotol kapott adatok alapjan)

A vizsgalat szempontjabdl az 6sszes zajkibocsaté homlokzat figyelembe lett véve: acélvazas,
acélszelemenekre rogzitett LTP 20 festett horganyzott trapézlemezbél készal 20 mm
vastagsaggal, héjalas 45mm méretii festett horganyzott trapézlemezzel késziil.

A homlokzati kapuk HORMANN tipusu szekcionalt hésziget bejarati kapuk. A homlokzati
nyilaszarok /ajtok, ablakok / hészigetelt Gvegezésti mianyag anyagu nyilaszardk lesznek

telepitve.

1. abra Csarnok latvanyterv (forras Meghizoi adatszolgaltatas)



A feliiletelemek hanggatlasa kdzott kevesebb mint 10 dB eltérés van, ezért a sugarzo felllet
homogénnek tekinthetd, Rw = 30 dB.

A fellletek hangteljesitményét az alabbi képlettel kell kiszamolni:

Lwiai= LAeq betss+10lg S- Rw-6

ahol  Laeq belss a helyiség mértékado belsé zajszintje dB(A)
6: a diffuz térbdl a falra &tmend energia csokkenése
Rw: a hatarold szerkezet Iéghanggatlasa

Sugarzo feliilet: csarnok E-i fala:
Falazat : S1=211,25 m2 Rw=30dB

Lw=88 +10lg *211,25- 6 — 30 = 75,24 dB

Sugarzé felllet: csarnok D-i homlokzat

Falazat : S1=197,19 m2 Rw=30dB

Lw= 88 +10lg *197,19-6 — 30 = 74,94 dB

Sugarzé felllet: csarnok K-i homlokzat
Falazat : S1=386,27 m2 Rw=30dB

Lw= 88 +10lg *386,27— 6 — 30 = 77,86 dB

Sugarzo felllet: csarnok Ny-i homlokzat
Falazat : S1=411,79 m2 Rw=30dB

Lw= 88 +10lg *411,79-6 - 30 = 78,14 dB




Telephelyen mitk6d6 zajforrasok és a tervezett zajforrasok 6sszegzése:

kiszilir6do legmagasabb zajterhelése

Zajforras (berendezés, miivelet megnevezése) LW [dB(A)]
acél felhordo szalag 118
aprité, kalapacsos toré 120
szeparator allomas 121
portalanito berendezés 109
rakodas 109
shredder konnyiifrakcio feldolgozosor csarnokbol 78

A stlypontban 6sszegzett zajteljesitmény az alabbi dsszefliggés szerint szamithatd:
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LWer = 124,84 dB(A)

Szamitasaink szerint az engedélyezett tevékenységhez képest a telepiteni tervezett shredder

konnyiifrakcio feldolgozosor beiizemelésével a kOrnyezeti zajterhelés érdemben nem valtozik.

A benyujtott felllvizsgalati dokumentaciéban bemutatott szamitdsainkhoz képest nincs

valtozas:

2. tAblazat Zajvédelmi hatarértékek teljesiilésének tavolsiga a kiilonbézd iranyokba:

Kir- Kd- KL KR-
iovelemb iran KQ- tavolséat ) visszav | Km-talaj | KN-novéenyzet
Figyelembe vett | LAeq Lw (dB) YA iranyitasi | oo 9t | 1eVeBO G kigsi | csillapito | csitenits )
irany (dB) itasi A h ol fiiggd | elnyelési . . hatésa)
. tényezd . . < o tényez hatasa
index tényez6 tényezd p
Eszak
(Szirmabesenyd
Bartok Béla utca 50 124,84 0 0 68,62 1,47 3 47 & 760
lakéingatlanjai)
Kelet
(vasuti toltés, 60 124,84 0 0 61,63 0,66 3 4,59 0 340
repiilotér)
Dél
(gondozatlan 60 124,84 0 0 61,63 0,66 3 4,59 0 340
véderdo,
vamterilet)
Nyugat R
(26. szamu font, 171:5;1 ’Sé
tdloldalan Bosch 60 (zajvéds fal 0 0 46,56 0,12 3 3,33 0 60
Kft. kéziszerszam hanggatlasa) =
és autdalkatrész 1%% dB * -
gyarté tizeme)

*Ny-i, DNy-i iranyba a 8 méter magas zajvédd fal okozta 17,37 dB-es zajcsokkentéssel szdmoltunk.




A telephely kézvetlen kérnyezetében a gazdasagi terlleteken a 60 dB-es hatastertlet K-i és D-

i iranyokba a telephelytdl mérve 340 méterre teljesiil, a zajvédo fal iranyaba Ny- DNy felé 60

méterre.

Eszaki iranyba a Szirmabeseny6 lakohazainal a telephely jelenlegi tevékenységébdl eredd

zajterhelés a nappali hatarérték alatt marad, Szirmabeseny6 Hrsz. 1418/42 (Bartok Béla utca

38/B) lakohazanal 46 dB -es zajterhelés érzéklehetd.

ZAJVEDELMI HATASTERULET MEGHATAROZASA

A kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm.

rendelet 6 8-a rendelkezik a hatésteriilet meghatarozasarol:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-

lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de

ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenld a zajterhelési hatdrértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatdrérték,

d) zajtél nem védends kornyezetben - gazdasagi teruletek kivételével - egyenls a

zajforrasra vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.
A hatasteriilet meghatarozasanal az e) pontot vettik figyelembe, mivel a telephely és

kdrnyezete Ge (egyéb

ipari

gazdasagi

teleptilésszerkezeti terve alapjan, igy a hatasterilet nagysaga 55 dB lesz.

3. tablazat Zajvédelmi hatasterilet nagysaga

zéna) besorolas ala esik Miskolc varos

Kir- Kd- KL KR-
Fiavelemb LA iran KQ- tavolséat . visszav | Km-talaj | KN-novényzet
igyelembe vett &a Lw (dB) rany iranyitasi e g eveso | ergdési | csillapito csillapit r(m)
irany (dB) itasi A o ol fiiggd | elnyelési . . hatésa)
. tényezé . M . ,, tenyez hatasa
index tényez6 tényez6 6
Eszak
(Szirmabesenyd
Bartok Béla utca 40 124,84 0 0 71,67 2,08 & 4,74 3 1300
lakéingatlanjai)
Kelet
(vasuti toltés, 55 124,84 0 0 67,90 1,31 3 4,70 0 700
repiil6tér)
Dél
(gondozatlan 55 124,84 0 0 67,90 1,31 3 4,70 0 700
véderdo,
vamterilet)




Nyugat
(26. szami foit, 124,84
taloldalan Bosch 17,37 dB
P . 55 (zajvédo fal 0 0 47,39 0,12 3 4,70 0
Kft. kéziszerszam i
X . ! hanggétlasa) =
és autoalkatrész o
P 107 dB
gyartd tzeme)
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2. dbra Tevékenység zajvédelmi hatasterilete nappal

Szamitasaink szerint az engedélyezett tevékenységhez képest a telepiteni tervezett shredder
konnyiifrakcio  feldolgozosor beiizemelésével a kornyezeti zajterhelés a jelenlegi

engedélyezetthez képest érdemben nem valtozik.

A benyujtott felUlvizsgalati dokumentacioban bemutatott szdmitasainkhoz képest a

zajterhelés hatastertlete nem valtozik.




1.3.2. AZ ENGEDELYEZETT TEVEKENYSEGHEZ (JELENLEGI ALLAPOT) KEPEST A KONNYUFRAKCIO FELDOLGOZO SOR

LEVEGOTERHELESE

A telepiteni tervezett feldolgozodsor feladata az UD STAHL Kft. 3526 Miskolc, Repiil6téri ut
3-5. (hrsz: 01426/7) telephelyén nem veszélyes hulladékok eldkezelése soran keletkezo
shredder konnytifrakcio folytatolagos szeparacioja rostalas valamint magneses ¢s 6rvényaramu
szeparatorok alkalmazéasaval (tovabbi apritds nélkiil), értékesithetd nemvasfém és vasfém

frakciok elkilonitése céljabdl.

A shredder konnyiifrakcio teljes szétvalasztasi munkafolyamata minden oldalrél zart, fedett
csarnokban tervezett. A csarnokban tervezett elékezelési technologia (rostalas, szeparalas)
helyi kiporzassal jaro munkafolyamat, azonban a technologia zart térben Uzemel, ezéltal a
kornyezet nem terhelddik. A zart térben a porterhelés f6leg a feldolgoz6 sor az 1. fazisaban az
anyagfeladas utani, a tobbsiku rostalas soran keletkezhet. Ezen fazisban a <4 mm frakcio [ Por

és vegyes finom szemcsék] kihullik, mely zsakos 6sszegyiijtés utan lerakoba kertil elszallitasra.

A feldolgozosor bemend anyaga az UD STAHL Recycling Kft. telephelyén meglévo
Lindemann Shredder II./PS 2000 apritoberendezéssel elokezelt maradvany frakcio. A meglévd
shredder berendezés sajat porlevalaszto rendszerrel Gizemel, amely meggatolja az apritas sorén
keletkez6 szallopor kornyezetbe jutasat.

Az Ujonnan létesitendé feldolgozosor tovabbi apritasi 1épést nem tartalmaz. Igy kizarolag az
elokezelésbdl szdrmazo és a nagyobb szemcesék feliiletére rakddva, vagy zarvanyként tovabb
hordozott finom frakci6 felszabadulasara keriilhet sor a berendezések miitkodése soran.

A feldolgozosor gépallomasai kdzotti szallitdszalagos anyagmozgatas nem jar olyan hatassal,
ami a szemcsék felszinét vagy zarvanyait az eddigi anyagmozgatasokhoz, tarolasokhoz képest
érdemben feltarna.

Az értékes anyagok koncentrécidja, szeparacidja erdekében azonban a feldolgozorendszerben
rostalast végziink. Ennek egyik kifejezett feladata, hogy a 4mm alatti vegyes apritékot mieldbb
levalasszuk a tobbi anyagfajtarol.

A rostalasra a csarnok zart terén beliil, zart munkaterti tobbsiku rostadlloméson keriil sor. A gép

munkaterébdl csak szabalyozott moddon keriilhet ki anyag. A véletlen kiporzés



megakadalyozasara a @gép minden csatlakozopontja rugalmas légaramlas zardé trellex
gallérokkal kertl gyartasra.

A 4mm alatti frakciot a rostaallomas alatt zart, a toltés soran gumilemez szoknyaval védett
konténerekbe juttatjuk. Eldzetes mintavétel alapjan az 0sszes 4mm alatti szemcse (a korabbi
apritasbol szarmazo kis méretli téret) mennyiségét teljes muszakonként legfeljebb 1,2 — 2,0 m3
térfogatura becsuljik.

Szall6 por a gép munkaterébdl a csarnok belsejébe munkavédelmi és tiizvédelmi okokbdl sem
tavozhat. Amennyiben a feldolgozott anyag allagaban bekdvetkezd nem vart modosulasok
miatt a jovében a kontrollalt csatlakozasi pontokon tul szemmel lathato szallo porfejlodés, vagy
a napi takaritassal nem kezelhetd porlerakodas lenne tapasztalhato, ugy a rendszert kifejezetten
a tapasztalat szerinti poziciokon lokalis pontelszivassal kell ellatni. Az elszivott levegdt pedig
zsakos sziiréssel meg kell tisztitani.

Fentieknek megfeleléen sem a rendszer jelenleg tervezett allapota, se esetleges késdbbi

modositdsai nem tartalmazzak tobblet portartalom kiilsé kornyezetbe jutdsat.

A kornyezetben jelentkez6 kiporzas az anyagfeladas soran valamint az alapanyag tarolés soran
jelentkezhet. Az anyagfeladas a csarnoképiilethez csatlakozd, el6tetével védett adagolo
garatban tortenik, homlokrakodoval, dmlesztett formaban. Az adagol6 garat az automatizalt
feldolgozdsor elsé elemeként, a feldolgozéasi folyamat rovid tdva (cca. 30p) puffereként
funkcional, lehetévé téve a szakaszos beadagolast. Az adagold garat melletti kiiltéri, el6tetével
védett beton alapanyag tarold alapteriilete 28,2 m?, elméleti térfogata 84,6 m®. Gyakorlati
kapacitasa cca. 40-60 m®. A betarolt alapanyag megegyezik, a Lindemann Shredder 11./PS 2000
berendezéssel torténd feldolgozast kdvetden a telephelyen szabad téren tarolt anyaggal ( HAK
160117, HAK 16 01 22, HAK 12 01 01, HAK 12 01 02, HAK 15 01 04, HAK 16 02 14, HAK
16 02 16, HAK 17 04 05 HAK 19 12 02, HAK 20 01 36 és
HAK 20 01 40; Becsiilt halmazsiirtiség 360 kg/m?, Szemcseeloszlas 0-500 mm).

Fent részletezett kiporzas diffuz forrasnak tekinthetd.
A benyujtott feltlvizsgalati dokumentacioban modellezéssel bemutatott a telephely jelenlegi
miikodése soran érzékelhetd szilard anyag kibocsdtas a tervezett technoldgia telepitésével

érdemben nem fog valtozni.



A dokumentacidban bemutatott 95 m-es hatdstavolsag nem viltozik. A telephely légszennyezd

szilard anyag kibocsatas hatasterulete a telephelyen beliil marad, nem érint lakokornyezetet.

Miskolc, 2022.augusztus 11.

100; 7
Nagy |haly Tamas

kornyezetvédelmi megbizott
Titan Csillag Kit.



	LWer = 124,84 dB(A)

