TITAN CSILLAG KFT.

3528 Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.

Tisztelt Kornyezetvédelmi Hatésag!
Tisztelt Szabéné Danyi Bernadett Ugyintézé Asszony!

A BO/32/04875-12/2022. szamon kiadmdnyozott tartalmi hianypotlast az alabbiak szerint
potoljuk:

ZAJVEDELMI SZEMPONTBOL:

1. SOROLJA FEL AZ EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY ALAPJAT KEPEZO DOKUMENTACIO 121.
OLDALAN LEVO 46. ABRAN BEMUTATOTT 40 DB HATASTERULETI GORBE ALTAL HATAROLT VEDENDO

SZIRMABESENYOI LAKOINGATLANOKAT TABLAZATOS FORMABAN (CIM, HELYRAJZI SZAM, EPITMENYJEGYZEK)

A feliilvizsgalati dokumentacioban szamitassal meghatarozott hatasteriilet a legrosszabb esetet
feltételezi, vagyis a biztonsag javara nem szamoltunk a novényzet csillapitd hatasaval.
A valdsagban a Szirmabeseny6 Bartok Béla u. alatti a feliilvizsgalati dokumentacio 46. abrajan
jelolt lakohazainal a zajterhelés nem fogja meghaladni a 40 dB-t. Ezt tamasztja ala, a 2018.
oktober 16-i ALTAN Kornyezetvédelmi Szolgaltatd Kft. altal akkreditalt miiszerrel végeztt
zajmérés is, melynek eredményeként a 40 dB-es hatdsteriilet a mérés ideje alatt is mitkodo
Lindemann shreddertél 482 méterre teljesiilt, mig a Szirmabesenyd Bartok Béla u. lakohdzai a
shreddertsl mérve 1200 m-re vannak.

Targyi telephelyen a dominans zajforras a Lindemann 1I/2000 PS tipusu shredder. A tervezett
shredder finom frakcié feldolgozoé sor gépkdnyv szerinti zajterhelése 80 dB, mely joval alatta
marad a telephely dominans zajforrasanak (Lindemann shredder gépkonyv szerinti zajterhelése
: 125 dB). Réaadasul az 1j feldolgozo sor zart csarnokban keriil telepitésre, mely intézkedés altal
a telephely jovébeni tizemszerti miikodésébél adodod zajkibocsatas nem fog szamottevoen
novekedni a jelenlegihez képest.

Nyilvantartasunk szerint a telephely jelenlegi miikodésére vonatkozoan zajszemponta lakossagi
panasz nem érkezett a Tarsasaghoz.

Jelenleg a tervezési fazisban vagyunk, igy a telepiteni tervezett shredder finom frakcio
feldolgozd sort , a telephely jelenleg is miikddo zajforrasaival tizemszerti mitkodés kozben nem
allt modunkban akkredialt zajvizsgalattal megméretni.

Fenti kovetkeztetések ellenére, amennyiben a Kornyezetvédelmi Hatdsag zajkibocsatasi

hatarértéket allapit meg, ugy az aldbbiakban tablazatos forméaban Gsszefoglaltuk a telephely



dominans zajforrasdhoz (Lindemann shredder) és a telepiteni tervezett 0 feldolgozdsorhoz

legkozelebb esé szirmabesenydi védendo lakdingatlanokat.

1. tablazat

Kozteriilet Hazszam Hrsz. A védendoé épiilet épitményjegyzék Ovezeti
elnevezése szerinti besorolasa besorolas
Szirmabesenyd, 38/C 1418/45 1110 Egylakasos Lke
Bartok Béla u. lakoépiiletek
Szirmabesenyd, 38/B 1418/42 1110 Egylakasos Lke
Bartok Béla u. lakoépiiletek
Szirmabesenyd, 36/C 1418/55 1110 Egylakasos Lke
Bartok Béla u. lakoépiiletek
Szirmabesenyd, 36/B 1418/54 1110 Egylakasos Lke
Bartok Béla u lakoépiiletek

2. SOROLJA FEL A JELENLEGI ZAJFORRASOKAT TIPUS, HANGTELJESITMENYSZINT, UZEMIDO/MUSZAK
PARAMETEREKKEL

A telephelyen jelenleg is miikodo zajforrasok:

2. tablazat
Zajforras tipus hangteljesitmé iizemidd/miiszak
nyszint
1 db Lindemann II 2000 PS tipusu shredder, és 125 5/8
ahhoz kapcsolodo berendezések:
felhordo szalag; aprit6d kalapacs tord; szeparator
allomas; portalanité berendezés
1 db Catrepillar 924G gumikerekes homlokrakodé 109 4/8
3 db Sennebogen rakodo 109 4/8
1 db Still dizeliizemi targonca 88 3/8

Uzemidd, miiszakidd
3. SOROLJA FEL A TERVEZETT KULTERI ALAPANYAG TAROLO TERULETEN A TELEPITETT ES MOZGO

ZAJFORRASOKAT, TiPUS, HANGTELJESITMENYSZINT, UZEMIDO/MUSZAK PARAMETEREKKEL
A tervezett kiiltéri alapanyag tarold teriileten nem tervezett uj, telepitett €s mozgd
zajforrasok muikodtetése. Amennyiben sziikséges, a 2. pontban felsorolt, jelenleg is

miikodo rakoddgépek és targonca hasznalatara keriilhet sor.

4. SOROLJA FEL A TERVEZETT HULLADEKFELDOLGOZO CSARNOKEPULETBEN TELEPITENI TERVEZETT
(SZEPARATOR GEPSOR) ES MOZGO ZAJFORRASOKAT, TIPUS, HANGTELJESITMENYSZINT, UZEMIDO/MUSZAK

PARAMETEREKKEL.



Az 0j hulladékfeldolgozo csarnoképiiletben telepiteni tervezett shredder finom frakcio
feldolgozd sor (SPALECK Schwingforderrinne SFLU 800-250*5000 tipusu
szeparator), gépkonyv szerinti adatai szerint 80 dB(A) a hangteljesitmény.

A csarnokon beliil 1j mozgd zajforras nem tervezett. Amennyiben sziikséges, a 2.

pontban felsorolt, jelenleg is miikodo targonca hasznalatara kertilhet sor.

5. MUTASSA BE A TERVEZETT ZAJFORRASOK MILYEN MERTEKBEN FOGJAK NOVELNI A DOKUMENTACIO 121.
OLDALAN LEVO 46. ABRAN BEMUTATOTT HATASTERULETEK KITERJEDESET NYITOTT IPARI KAPU ESETEN.

A Telephelyen miikddo zajforrasok és a tervezett zajforrasok O0sszegzése:

3. tablazat

Zajforras (berendezés, miivelet megnevezése) LW [dB(A)]
Lindemann shredder a kapcsolodé berendezésekkel 125
Rakodas ( 4 db rakodégép) 109
1 db Targonca 88
shredder konnyiifrakcio feldolgozosor zajterhelése 80
(nyitott kapuk )

A sulypontban 8sszegzett zajteljesitmény az alabbi Osszefiiggés szerint szamithato:

7

f‘lf.;-r =10-1g Z 100" Em
i=l

LWer = 125,10 dB(A)

Szamitdsaink szerint az engedélyezett tevékenységhez képest a telepiteni tervezett shredder

konnyiifrakcio feldolgozosor beiizemelésével (nyitott ipari kapuk esetében) a kornyezeti

zajterhelés érdemben nem valtozik:

4. tablazat
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6. ADJON MEG ZAJCSOKKENTESI INTEZKEDESEKET A TERVEZETT TECHNOLOGIAI BERENDEZESEKRE

VONATKOZOAN

A technologia miikodtetése kizardlag zart ipari kapuk mellett fog torténni. A gépkezeldktdl
megkovetelik a kiméletes munkavégzést.

Tilos a védend6 kornyezetben veszélyes mértékii zajt és rezgést okozni.



LEVEGOTISZTASAG-VEDELMI SZEMPONTBOL:

1. MUTASSA BE AZ ANYAGFELADAS SORAN, VALAMINT A KULTERI ALAPANYAG TAROLAS SORAN

JELENTKEZO PM10 PORTERHELES, MINT DIFFUZ FORRAS LEVEGOTISZTASAG VEDELMI HATASTERULETET

MERETARANYOS TERKEPEN ABRAZOLVA A 306/2010. (X11.23.) KORM. RENDELET 5.5Z, MELLEKLETENEK

TARTALMI KOVETELMENYEI SZERINT

KULTERI ALAPANYAG TAROLO

Az alapanyag tarol6 egy 28,20m2-es harom oldalrdl 3 méter magas vasbeton fallal koriilvett és

el6tetdvel fedett betonozott térrész lesz.

Fentiek alapjan kiporzas csak a tarolo nyitott oldalan varhato, melyre a porterhelést az alabbiak

szerint modelleztiik:
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1. abra Tervezett csarnok dmmézetes helyszinrajz
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2. abra Alapanyag tarolo kinagyitva
INSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4 - X
FOMENO Felaleti forras Diagram
_JFAIL | SZAMITASOK () INFORMACIO (7)) SEGITSEG ;) KORMANYHIVATALOK
A projekt cime: |UD STAHL Kft_al
Atlagolasi id6k Ered5 terheltségek
O 1 6rés maximum ® 24 éras O Eves O 1 orés ereds O 24 éras eredd O Eves eredd

Afeldleti forras hosszabbik oldala: m A 5 anyag kibocsatésanak : 2 m
STABILITASI INDEX. S = [S=6 normalis. p=0.282 v FELOLETI ERDESSEG. 20 =  |1.20 - iparterilet alacsony épaletekkel v/ m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 25 mis A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 |m

A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG:

Szilard PM10 frakcio|

s ‘

1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK4 50 ug/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = 1500 |am |

417

Szamitdsi eredmények - 24 ords dtlag maximuma

Az eredmények térképi megjelenitése
Foldraizi szélesség (decimalis. pl. 47.19% = | M
Foldraj (decimais. pl 201874 |

L Coode SN

178 pg/m3

Atlag a vizsgalt terileten pg/m3

FELULETI FORRAS  2022. 08. 29.

2

Maximum helye

Hatsstivolsig -C- [IINEI] m

ALAP L EVEGOTERHELTSEG = ug/m3
| mals A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = m

3. abra Alapanyag taroldé (PM10 24 6ras maximum)




UD STAHL Kft. alapanyag tarolas
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparteriilet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 2.5 m/s
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4. édbra Alapanyag tarolo hatastavolsag diagram (PM10 24 6ras maximum)

A tevékenység hatasteriilete modellezés alapjan a C) feltétel szerint teljesiilt (24 oras

(PM10) maximalis érték 80 %-anal nagyobb). A tevékenység hatastavolsaga a C) feltétel

alapjan 5 méter.

Az anyagtarolas kornyezeti porterhelés hatasteriilete telephelyen beliil marad, nem érint

lakokornyezetet.

ANYAGFELADAS

A konnytfrakcio a feldolgozosorra a telephelyen belil keletkezé bemend anyag kozbiilsé
mérlegelés nélkiil, helyszini homlokrakodés anyagmozgatdssal keril feladasra.

Az anyagfeladds soran varhaté kiporzast az anyagtdarolds soran jelentkezé kiporzassal azonos
nagysagunak vessziik, azaz 150g/h.

Tekintettel arra, hogy az anyagfeladds és tarolds egymadst kiegészité folyamat, amely vagy
egyidében vagy kilon-kialon is zajlik, igy Osszeadodik a kornyezeti porterhelés.
Modellezésiinket, a legrosszabb eshetéségre vizsgdltuk, vagyis egyidében torténd betdrolas és

anyagfeladas esetére:




INSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.04 - X

FOMENO || [@ Felaleti forrss Diagram | Riport

 dFAJL | SZAMITASOK ({}) INFORMACIO (7)) SEGITSEG ;) KORMANYHIVATALOK

A projekt cime: |UD STAHL Kft. al Giolan felada
Atlagolasi idék Eredé terheltségek
(O 1 éras maximum @ 24 6ras maximum () Eves maximum O 1 oras eredd O 24 éras eredd O Eves eredd

A felaleti forras h: ik oldala: 7 m A 6 anyag kib atasanak =1 2 m

STABILITASI INDEX. S = [$=6 normlis. p=0.282 v FELULETI ERDESSEG, 20 =  |1.20 - iparteralet alacsony épaletekkel “| m
ATLAGOS SZELSEBESSEG, u = 25 mis A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 | m
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: < |
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK-__ 50 | ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG ug/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = [ 300 Jom [ 833 |mals AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = m

Szamitdsi eredmények - 24 ords dtlag maximuma
Az eredmények terkepi megjelenitése

Foldrajzi szélesség (decimalis. pl. 47.19%) = [:I Maxil 356 ug/m3 Maxi helye 2 m
g (decimais. pl. 20180 4|

| Coone SN ihoue T
Atlag a vizsgalt terileten 417 pg/m3

FELULETI FORRAS  2022. 08. 29.

5. abra Alapanyag tarolas + alanyag feladdas (PM10 24 ords maximum,)

INSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4 - X

FOMEND | [J Felaleti forras || Diagram Riport |

Soi v asa [ D é

UD STAHL Kft alapanyag tarolas + anyagfeladas
=24 ORAS ATLAG =
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282, 20=1.20m - |parterulet alacsony épiiletekkel; u(10 m) = 2.5 m/s
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6. dbra Alapanyag tarolds + alapanyag feladés hatdstavolsag diagram (PM10 24 6rds maximun)




A tevékenység hatasteriilete modellezés alapjan a C) feltétel szerint teljesiilt, vagyis a

tevékenység hatastavolsaga a C) feltétel alapjan S méter.

Modellezésiink alapjan az alapanvag tarolas és az anvagfeladas soran jelentkezo

kornyezeti porterhelés egyiittes hatasteriilete 5 méter, mely telephelyen beliill marad, nem

érint lakokornyezetet.

2. NYUJTSON BE LEVEGOTISZTASAG-VEDELMI ENGEDELYKERELMET, ADJA MEG A D1 DIFFUZ FORRAS PONTOS

MEGNEVEZESET, EOV KOORDINATAIT, VARHATO LEGSZENNYEZO ANYAG KIBOCSATASAT.

Fenti modellezésiink alapjan kérem a DI diffiz forrasra vonatkozo (tarolas+feladas)
levegétisztasag-védelmi engedély kérelem benyujtasatol eltekinteni sziveskedjenek.
Amennyiben mégis sziikségesnek tartjak a D1 diffuz forras engedélybe foglalasat, ugy kérem

jelezzEk azt felénk.

A hianypdtlas benyujtasdaval egyuttal az alabbiakrol kivanjuk T. Hatosdgot tdjékoztatni,
a telephely helyrajzi szama telekdtalakitdsi eljards utjan valtozort ( mely telekalakitdsi
eljarast  jeleztiimk a  benyujtott  feliilvizsgalati  dokumentdcio 7.o0ldalan).
A foldhivatali eljaras eredményeként az uj helyrajzi szam Miskolc 01426/21 -ra médosult.
Ezen til, semmilyen egyéb viltozas nem torténik a benyujtott feliilvizsgdlati
dokumentdciohoz képest. Mellékletként csatoljuk a Foldhivatal altal hitelesitett

Térképmadsolatot. A telek teriilete 5 ha 7613 m?-rél 5 ha 7050 m*-re csokkent.

Miskolc, 2022.augusztus 31.

M’?

Nagy Mihaly Tamas
kornyezetvédelmi megbizott

Titan Csillag Kft.



