2. Alkalmazott monomergyarté technolégiak
21 Az olefingyartas technolégiaja

A komplex vegyiml monomergyartas alegysegét képezd Olefin Uzemek f6 termékei az etilén és a
propilén, amelyek a polietilén és polipropilén gyartas alapanyagdul szolgalnak. Az alapanyag-ellatast
féként a MOL-csoport biztositja, az tzemekben a Linde AG altal kifejlesztett technolégiat alkalmazzak.
Az elBallitott etilén nagy részét, a propilén teljes egészét a Vallalat sajat polimer Gzemei hasznaljak fel.
A C, frakcié a butadién-gyartas alapanyagaul szolgal. A melléktermékként keletkezd izobutilén-,
benzol-toluol, Cs és Cs" frakciok donté hanyadat az MTBE és benzol gyartdsahoz, valamint a
motorbenzin, illetve a fitdolaj kever6 komponenseként hasznositjak. A kvencsolaj az iparikorom-
gyartas alapanyagaként szolgal.

Az Gzemek technolégiai szempontbdl harom 6 Gzemrészbél/rendszerbdl alinak:
- Alapanyag elémelegités
- Pirolizis Uzemrész
- Pirolizis-gaz szétvalaszt6 tzemrész

1.1.1 Olefin-1 lizem technolégiaja, részfolyamatai

Az alkalmazott technolégia alapja a hdbontds (azaz pirolizis), melynek soran a telitett
szénhidrogénekbdl magas hémérsékleten gyokds mechanizmussal Uj molekulak eléallitasa térténik. A
folyamat soran jelentés mennyiségben telitetlen szénhidrogének (olefinek) keletkeznek. A technolégia
teliesen automatizalt mikodésl és zart rendszerd.

Alapanyag elémelegités

A Tartélyparkbdl az alapanyagokat, azaz a benzint, az AGO-t és a propan/butant 100°C-ra
elémelegitve a pirolizalé kemencék konvekcios zénajaba vezetik.

Pirolizis lizemrész

A hdbontas kemencékben megy végbe, melybdl az lzemben tizenegy darab talalhato.

Az Olefin-1 izem alapanyaga normal Gzem esetén a fent emlitett vegyipari benzin, AGO, valamint
propan és butén, tovabba a technolégiai folyamat soran keletkezett és visszavezetett etan, propan,
illetve C4-Cs frakcid, amelynek bontasara egy Uj kemence kerllt megépitésre az 1999-ben tortént
intenzifikalas soran.

A gyartasban vasarolt n-pentan, propan és n-butan alapanyag pirolizisére is sor keril. 2004 végétél
pirolizis alapanyag a HDPE-2 Gzemben kis mennyiségben keletkezd low-polimer (LP) és szennyezett
hexan is.

A pirolizis a kemencék radiacios zonajaban jatszodik le 850 °C korili h6mérsékleten viszonylag révid
tartozkodasi id6 alatt.

A kemencébdl kilépd nagyhémérsékletli pirogazt kvencshiitékben kb. 370-670 °C-ra hitik le. A
kvencsh(iték a pirolizalé kemenceék kilépd csonkjara szerelt fliggéleges csékoteges hécseréldk.



A pirogaz lehi(itésével fejlesztett nagynyomasu telitett gézt a hbcserélékhdz csatlakozd gbézdobok
jut be a tapviz és abbdl vezetik el a termelt nagynyomasu gézt is.

A kemencébdl kilépd kb. 570 °C hémeérsékletl fustgazt a h6hasznositdé kazanba vezetik, ahol annak
hétartalmat tovabb értékesitik.

A pirogaz héfoka a kvencshiiték tisztasagatél figgéen 350-600 °C-ra all be, majd a hdmérsékletet a
kemencénkénti direkt kvencsolaj befecskendezéssel 180 °C-ra allitjak be.

Ezutan egy kollektoron keresztll a pirogadz az olajos mosékolonnaba kerdl. Itt a gazt 100 °C-ra hdtik
vissza. A hlitések soran keletkez8, a fenéken 6sszegyilé olajfelesleget alapanyagként a koromgyarba
adjak at, esetleg eladasig a Tartalyparkban taroljak.

A pirogaz tovabbi hiités céljabdl a vizes mosdoszlopba kertl. A pirogaz visszahltésével egyltt az
oszlopban lekondenzalédik a gazban 1évd benzinkomponensek egy része, és a technolégiai g6z
tuinyomé része. Az oszlop aljan 6sszegyllt benzin-viz keveréket egy haromlépcsés elvalasztas soran
kalonitik el. A benzin egy része képezi az olajos mosdoszlop fej refluxat, a felesleg tovabbi
feldolgozasra a pirobenzin feldolgozé egységbe keriil. A viz egy része a cirkulaltatott moséviz, a
feleslegbdl sztrippelés és hdcserék utan ismét technoldgiai g6zt allitanak eld, melyet a héhasznositd
kazanban torténd tulhevités utan a kemencékhez vezetnek. A kolonna fején tavozé pirogaz a
gazszétvalaszté Uzemrészbe kertil.

Pirolizis-gaz szétvalaszto lizemrész

Az Uzem feladata a pirolizis GUzembdl érkezé lehltott pirogaz frakcidkra torténd szétvalasztasa a
termékspecifikacioknak megfelel6 minéségben.

A vizes mosoOoszlopbdl érkezd pirogaz szétvalasztdasa komprimalassal kezdddik. A komprimalas
otfokozatu turbokompresszorral térténik.

A pirogaz tartalmaz kénhidrogén és széndioxid szennyezd anyagokat, és a szétvalasztas
szempontjdbdél magas a nedvességtartalma is. A H,S katalizatorméreg, a CO, és a viz az lUzem
mélyhité egységénél kifagyna. Eltavolitasuk a gaztisztité egységben torténik. A kompresszor
harmadik fokozata utan a kétlépcs6s lugos mosdban torténik a H.S és a CO, megkédtése, a
nedvességtartalom lecsokkentése a negyedik fokozat utani glikolos moséban megy végbe.

A 35 bar nyomasu pirogaz az el6hiité egységen halad keresztil, melynek soran egy része
cseppfolydsodik. A cseppfolyds rész egy szeparatorban levalik és a C,/Cs. elvalasztdé kolonnara jut,
mig a gazt szaritén térténd atvezetés utan hitékori propilén és cseppfolyds etan segitségével 35 °C -
ra hitik, és az intenzifikalas soran beépitésre kerilt C; mentesitd kolonnaba vezetik, amely a
pirogazbdl fejtermékként C, szénhidrogéneket, metant és hidrogént valaszt el.

A hébontas soran az etilén mellett kisebb mennyiségl acetilén is keletkezik, ami az etilénben
megjelenve karos szennyezbanyag. Eltavolitasa katalizatoros reaktorban, a C. frakcidban Iévé
hidrogénnel, az acetilénnek etilénné torténd szelektiv hidrogénezésével torténik. A reakcid soran
keletkezd hét a reaktor cs6kdzi terében 1évé metanol elparologtatasaval vonjak el.

Az etilén elvalasztdé kolonna szoros egységet képez az etilénes hiit6korrel. A kiforralas lemezes
h&cserélékben etilén gazzal térténik. A fejtermék a specifikacionak megfelel§ tisztasagu etilén, mely
h&cserélékon keresztiil felmelegszik és a hitékori kompresszorra jut.

A C./Cs. elvalasztd kolonna Cs. frakcidja a Cs/Ca. elvalasztd egységbe jut, amely két kolonnabdl és a
hozzatartozé kiforraldkbdl, reflux részbdl all. Normal esetben a két kolonna sorba van kapcsolva, de
lehet6ség van a masodik kolonna tzem kdzbeni tisztitasara, elpolimeresedés esetén.



A nagytisztasagu propilén elballitasa kétoszlopos eljarassal, a szitatanyéros kolonnak kulénbdz6
nyomason valé Uzemeltetésével torténik. Mindkét kolonna fejterméke termék tisztasagu propilén, a
masodik kolonnaba az elsé aljardl adjak fel a folyadékot. A masodik kolonna fenékterméke a propan,
mely elémelegités utan kerdl repirolizisre. A termék propilént a polipropiléntizemek felé tovabbitjak.

A fejtermék nyers C. frakcid hidrogénezésre kerll, melyre két eltéré célokat szolgald reaktor
hasznalhatd. Teljes hidrogénezéskor a C, acetilének és a butadién hidrogénezédik, az igy nyert C,4
frakcio az izobutilén kinyerése utan pirolizis alapanyagként vagy f(itanyagként hasznosithato.

A C4/Cs. elvélaszté kolonna fenéktermékeként keletkezé, valamint a pirogaz kompresszor fokozatai
kozott levalo (elstabilizalt) Cs. szénhidrogének a Cs/Ce. elvalasztd kolonnaba jutnak. A kolonna
fejterméke nyers Cs frakcio, fenéktermékei Ce. vegylletek.

A Cs/Cs. elvalasztd kolonna fenéktermékeként nyert Ce. frakcidt, valamint a vizes mosokolonnaban
levalo pirobenzin folosleget kdzds anyagaramban a pirobenzin hidrogénezd reaktorba vezetik, ahol
hidrogén hozzavezetése mellett katalizator jelenlétében lejatszédik a diének szelektiv
hidrogénez6dése. A reaktorbdl kilép6 anyag hltés utan szeparatorba kertl, ahonnan a gaz visszakerul
a reaktorba, a folyadék egy részét a reaktorra adjak vissza kvencsként a reakciohd elvezetésére. A
kilép& anyagaramot keresztllvezetik a pirobenzin stabilizalé kolonnan, ahol a maradék hidrogént és
metant lefuvatjak, és a BT/Cs. elvalasztd kolonnaba vezetik. A kolonna -BT (benzol-toluol) frakcio
fejterméke- hidrogénezésre kerll. A reaktorba valé belépés elétt az anyagaramot felmelegitik,
hidrogént vezetnek hozza, majd a katalizatoragyon megtorténik a BT frakcioban maradt diének
hidrogénezése, és kénmentesités is lejatszddik. A BT frakcid stabilizalds és hiités utan termékként a
Tartélyparkba kerul. A BT/Cs. elvalasztd Cs. fenékterméke egy redesztillald kolonnaba keril, ahol a
nehéz szénhidrogéneket fenéktermékként levalasztjak, és Co. frakcioként a TIFO felé folyamatosan
atadasra kerdl.

A redesztilldlo kolonna fejérél tdvozé anyagaram a motorhajt6 komponensként is hasznalhaté Cs
frakcio termék, amely szintén a Tartalyparkba keril tarolasra. Majd atadasra keril a MOL TIFO
részére.

A Gézszétvalaszto Uzemhez tartozik az olefingyarak termelésének és a felhasznalok ellatasanak
rugalmassagat biztosité cseppfolyés propilént, és a cseppfolyds etilént tarolé 2 db tartaly is (EP-
tarold).

2.1.2 Olefin-2 Gizem technolodgidja, részfolyamatai

Az alkalmazott technolégia alapja az Olefin-1 Uzemhez hasonléan a hébontas (azaz pirolizis),
melynek soran a ftelitett szénhidrogénekbdl magas hdmérsékleten gyokds mechanizmussal Uj
molekulak eldallitasa torténik. A folyamat soran jelent6és mennyiségben telitetlen szénhidrogének
(olefinek) keletkeznek. A technoldgia teljesen automatizalt miikddési és zart rendszerd.

Alapanyag elémelegités

Az Olefin-2 alapanyag szerkezetét tekintve rugalmas. Lehet8ség van csak egyszerre tobbféle
alapanyag felhasznalasara is (vegyipari benzin + gazolaj + LPG).

Az alapanyagként az Gzembe érkez6 AGO-t vagy vegyipari benzint a kemencékbe t6rténé betaplalas
el6tt két l1épésben elémelegitik 100 °C-ra. A visszatéré C./Cs, propan, és az Uzemhatarrdl érkezd
propan/butén gazt a C./Cs elparologtatdban; a visszatérd etant az etan tulhevitében melegitik eld.

Pirolizis lizemrész



A hébontds kemencékben megy végbe, melyekbdl az Olefin-2-ben 4 darab (amelyekb8l normal
esetben 3 db Uzemel, egy pedig tartalék, amelybdl 1 darab tartalék) kemence taléalhaté.

Minden kemence tartalmaz két radiacids zonat, egy kézos konvekcios zénat, kvencshitdket, és egy
g6zdobot. A kemencék radiacios zénajaban mennek végbe a termikus krakkolasi reakciok, melyek
soran a termék anyagok létrejonnek. A konvekcids zoénaban a forré flistgazok héjének hasznositasa
térténik, melynek soran a kemence betapjat és a kazantapvizet melegitjik, valamint a technolégiai és
HHP g6zt hevitjik tal. A kvencsh(itbk feladata a hé-visszanyerésen kivil, hogy a pirogazban
lejatsz6d6 masodlagos reakcidkat befagyassza.

Az el6bmelegitett alapanyagokat a kemencék konvekcios zénajaba vezetik, ahol azok elparolognak és
600-650°C-ra melegszenek fel. Ekkor térténik meg az un. technoldgiai vizgéz hozzakeverése az
anyagokhoz, ami nagyon fontos a kokszképz6dés csOkkentése céljabdl és elbsegiti az olefinek
képzddeését is.

A szénhidrogén vizgbz keverék ezutan a radiacidés zénaba keril, ahol ténylegesen megtorténik a
hébontas, és az igy keletkezett pirogaz 800-850°C-on hagyja el a kemencéket.

A pirogazt a nemkivanatos tovabbi reakciok (masodlagos reakcidk) visszaszoritasa céljabol gyorsan
vissza keli hiteni. A pirogaz visszah(itése specialis h6cserélékben (kvencsh(itd) torténik. A hiitékdzeg
nagynyomasu kazantapviz, melynek elparologtatasaval nagynyomasu telitett géz fejlédik. Az olajos
moso és vizes mosod kolonndkban a pirogaz tovabb hiil, mikézben a kvencsolaj, a pirobenzin és a
beadott technoldgiai vizgdéz kondenzalddik. A kvencshiitékbdl kilépd pirogazba a gyors hiités
érdekében kozvetlenll kvencsolajat fecskendezink. A pirogazt tovabb hitjik az olajos moso6
kolonnaban.

Két kvencsolaj kor lett kialakitva a jobb hé-hasznositas érdekében.

Mind a két olaj kér a pirogazbol kondenzalddd nehéz komponensekbdl all. Az olajkérékben cirkulald
olaj kilénbdz6 hécserélékben adja le a héjét.

A vizes moso kolonnaban a pirogaz kornyezeti hémérsékletre hil, és levalik beldle a nyers pirobenzin
valamint a kemencében az alapanyaghoz adott technolégiai géz.

A leh(tétt pirogaz a kolonna fején tavozva a pirogaz kompresszio rendszerre kertl. A pirogaz hiitését
nagy mennyiségli mosoviz keringetésével végezzik. A kolonna aljarél elvett meleg mosdviz
kiilonb6z6 hécserélékben adja le a hojét.

A technoldgiai viz a technoldgiai viz sztrippel6 kolonnaba van vezetve, ahol az esetlegesen oldott
szénhidrogének eltavolitasa torténik, majd a kisztrippelt technoldgiai vizbdl allitjak el6 a kemencékbe
visszavezetett technoldgiai gézt.

Pirolizis-gaz szétvalaszto lizemrész

A pirogaz kénhidrogén és széndioxid szennyez&anyagokat tartalmaz, és a nedvességtartalma is
magas. A H2S katalizatorméreg, a CO, és a viz pedig az Uzem mélyhitd egységénél kifagyna.
Eltavolitasuk a lugos mosé és szaritd egységben torténik. Az elhasznalédott natronlugbdl metanos
sztrippeléssel tavolitjdk el az illékony szénhidrogén komponenseket, majd a kimerult lug néatrium-
szulfid tartalmat 105°C-ra torténd el6bmelegités utan a levegd oxigéntartalmaval gaz-folyadék
ellenaramu érintkezd reaktorban szulfattd oxidaljadk. Az oxidalt lugot kénsavval semlegesitik és
csOvezetéki kapcsolaton keresztil az (zemhataron kivilre, a Kdzponti Szennyviztisztité Telepre
tovabbitjak.

Az etan-mentesité kolonnaban a pirogaz két f6 frakcidra valik szét: a fejtermékre C,; és a
fenéktermékre C; és nehezebb szénhidrogénekre (propan, butan stb.).



A hébontas soran az etilén mellett kisebb mennyiségl acetilén is keletkezik, ami az etilénben
megjelenve karos szennyez8anyag. Eltavolitasa palladium alapu katalizatoros reaktorban, a C.
frakcidban 1évd hidrogénnel, az acetilénnek etilénné torténd szelektiv hidrogénezésével torténik. A
reakcio soran keletkezé hét a reaktor cs6kdzi terében 1évd metanol elparologtatosaval vonjak el.

Az etilénes h(iték utan szeparatorok talalhatdk, igy az etan/etilén kolonnaba mar a tiszta C. frakcio
részben cseppfolyds, részben gazallapotban kerll. A tavozé nyers Cs; a folyadékfazisu hidrogénezd
reaktorba jut, ahol a hozzavezetett, CO-mentesitett hidrogén az acetilén homolégokat hidrogénezi
katalizator jelenlétében.

A C3/C4 egyseég fenéktermékét hiités utan a stabilizalé kolonnaba juttatjak. A kolonna fejérél tavozo
anyagaram hidrogénezés és stabilizdlas utdn a C;/Cs elvalasztd kolonnaba keril: a fejtermék az
aromas frakcio (benzol, toluol, xilol, etil benzol), mely a tovabbiakban az aromas kinyerés alapanyaga.
A fenéktermék a Cs frakcio.

A Butadién gyartashoz kapcsolddo, C./Cs frakcio elvalasztasahoz sziikséges berendezések telepitése
mar megtortént: A C,/Cs szétvalasztadsara szolgalé berendezés egység az Olefin-2 délkeleti részén
kerilt elhelyezésre. Délr6l az SR79 jeli cs6hid, északnyugatrél az uzem faklyarendszerének
berendezései hataroljak.

Az Olefin-2 Uzem alapanyagaival - vegyipari benzin, AGO, propan/butan frakcid - egyutt, a
bontékemencébe tdrténd recirkulaltatas révén feldolgozasra kertl a bontas soran keletkezé etan,
propan és C./Cs frakcié is. Ez utdbbi - hidrogénezés és recirkuldltatas helyett — a létesiilé C./Cs
elvalaszté blokkba kertl, ahol megtorténik az 0j Butadién Gzem alapanyagaul szolgalé C, frakcio
elvalasztasa. Az elvalasztd egység a propan levalasztd fenéktermékének kerlléagaként létesiil,
meghagyva a fenéktermék frakcio feldolgozasanak korabbi lehetéségét. Az uj, C./Cs elvélaszté oszlop
fenékterméke, a visszatérd kerulé agon, az Olefin-2 Gizem meglévé C./Cs hidrogénezd blokkjan at - a
hidrogénezést kdvetben - a korabbiaknak megfeleléen a bontokemencék alapanyagaba kertl
recirkulaltatasra.

21.3 Olefingyartas segédrendszerei
Tartélypark és vasuti tolté-lefejté

Ezen technologiai rész feladata, hogy biztositsa az Olefin gyarak részére szikséges alap- és
segédanyagok, valamint a gyarak termékei, tovabba a polimer Uzemek részére alap- és
segédanyagok fogadasat, tarolasat, kiadasat. A fogadas vasuti kocsikban érkez6 alap- és
segédanyagok lefejtését, valamint a cs6vezetéken érkez6 alapanyag kezelését jelenti. A tarolas az
Uzem terlletén talalhatd atmoszférikus és nyomas alatti tarolotartalyokban torténik, itt készletezik a
mar beérkezett és felhasznalasra varé alap- illetve segédanyagokat, valamint a kiadasra varé
termékeket. A kiadas alap- és segédanyagok esetében a gyarak ellatasat, olefingyarak termékeinél
csBvezetékes atadast, valamint a bel- és kllféldi kiszallitdsokhoz a vasuti tartalykocsikba toltést
jelenti.

Etilén tavvezeték

A tiszaujvarosi és a kalusi vegyipari komplexum kozoétt tavvezetéki kapcsolat van, amelyen keresztil
biztositott az etilén vasarlas (vagy eladas) az ukrajnai gyarbol(-ba).

A Borsodchem Zrt. és a MOL Petrolkémia Zrt. kdzott szintén tavvezeték kerllt kiépitésre. Ezen
keresztil etilén értékesités torténik a kazincbarcikai vegyi Uzem felé.



Faklya és lefuvaté rendszer

A faklya rendszer minden olyan éghetd§ gaz és folyadék osszegylijtésére van tervezve, amelyek
vészhelyzetek, berendezések nem megfelel6 mikddése, indulas és ledllas alatt kibocsatasra kerdl.
Uzeminditaskor, valamint a kilonféle okokbdl szarmazd lzemzavarok esetén a berendezésekbél
lefuvatott, vagy leuritendd éghet6 anyagok elégetését az aldbbi faklyarendszerek biztositjak:

- az Olefin-1 és a Tartalypark kdzos faklyaja,
- az etilén tarolas faklyarendszere,

- a propilén tarolas faklyarendszere,

- régqi tolté lefejté faklyaja,

- Uj toltd lefejtd faklyaja,

- kvencsolaj lefejt6 faklyaja,

- Olefin-2 Uzemi nagyfaklyaja.

Etilén és propilén tarolas

A cseppfolyds etilén és propilén tarolok, valamint ezek hitérendszere mas létesitményektdl
elkulonitett, 6nallé technolégiai egységet képeznek.

A termék etilént cseppfolydés halmazallapotban, -104 °C hémérsékleten és maximum 900 vomm.
nyomason taroljak 10.600 m3-es (6.000 t) alldhengeres dupla fali Gn. ,cup in tank”, szigetelt
tartalyban.

A termék propilént cseppfolyés halmazallapotban, -47 °C hémérsékleten és maximum 700 vomm.
nyomason taroljak 8.300 m3-es (5.000 t) allohengeres, szigetelt tartalyban.

Gébzrendszer

Az Olefin-1 (izem gbzrendszere a hajtéturbinak teljesitményének, valamint a technoldgiai
felhasznalasnak megfeleléen a kdvetkez6 nyomasszintekre oszlik: 110 bar, 24 bar, 5 bar, 2,6 bar. Az
Uzem belsd gbzrendszere latja el hajtdenergiaval a kompresszorok, valamint egyes szivattyuk és
ventilatorok hajtéturbinait.
A g6z ezen kivll részt vesz a technoldgiai folyamatokban is, pl. higitdé (technolégiai) gézként, fltési
célra, kifuvatasra, stb. A 110 bar, 520 °C paraméterii nagynyomasu gbéz elbéllitasa egyrészt a
héhasznositd és gbzfejleszté kazanban, masrészt a pirolizis kemencék gbztermelé része, az
ugynevezett kvencshltékben torténik. A kvencshiték nagynyomasu g6zének tulhevitését a
héhasznosité kazanban végzik.
Az Olefin-2 Gzem g6z rendszerét arra tervezték, hogy az lGzemben talalhatd turbindkat hajtsa, és
mikodtesse a kiforraldkat, valamint a h6cseréléket. Az izemben az alabbi gézrendszerek mikddnek:

- nagynyomasu g6z rendszerek HHP (107 bar), HP (38 bar),

- kdzépnyomasu gbéz rendszer MP (18 bar),

- kisnyomasu g6z rendszer LP (4,5 bar).
A HHP gézt a kemencék termelik. HP g6z bevételezése Uzemhatarrdl torténik. A kiildnb6z6 nyomasu
rendszereket normal esetben a g6zturbinakbdl megcsapolt gbz latja el.
A turbinak kiesése esetén lehetéség van a gbézrendszereket redukaldkon keresztil ellatni (a nagyobb
nyomasu rendszer fel6l a kisebb nyomasu rendszer felé).



A HHP nagynyomasu g6z felhasznalasa a pirogaz kompresszor turbinajaban, el6émelegité
h&cserélékben és a pirobenzin hidrogénezés soran térténik.

A HP gbz fogyasztoi az etilén- és propilén kompresszor turbinak, a kazantapviz szivattyu turbinaja és
a regeneral6 gaz melegitd hécseréld.

Az MP g6z fogyasztéi tobbek kozott a faklya, a pirolizis kvencsolaj szivattylk, a technolégiai géz |.
generatorok, a technoldgiai g6z tulhevitd, a regeneralé kemence, stb.

Az LP g6z pirolizis gazolaj nyomasfokozd szivattyukhoz, kiforralékhoz, kisnyomasu g6z
kiséréfiitéshez, szolgéltatd allomasokhoz, stb. kerll felhasznalasra.

Tapvizrendszer

Az Olefin Gzemek kondenzviz veszteségeinek pétlasara ionmentes tapviz szolgal. A visszanyert
kondenzatum, kell6 kezelés utan a pétvizzel egyutt 1ép be a termikus gaztalanitoba.

A tapvizrendszerrdl latjak el példaul a kvencsh(itéket, az Olefin-1 Uzem esetében a héhasznositd
kazant, valamint a 110/24 bar nyomasu gézredukalé gbzh(itését.

Kondenzviz rendszer

A gyarak Uzemelése kdzben kuldnféle g6z kondenzatumok keletkeznek. Ezek a turbinak feliuleti
kondenzatoraiban (turbina kondenz), a vizg6zzel ftétt technolégiai készilékekben (fitési kondenz)
illetve a kondenzviz leeresztd szelepektél keletkezik.

A technoldgiak kilonbdz6 pontjairdl 6sszegy(jtétt kondenzvizek el6zetes kezelést kdvetden
visszavezetésre kerllnek a technolégiaba.

Hiitéviz rendszer

Az Olefin-1 Gzem technoldgiai blokkjaban a termel& berendezéseket recirkulaltatott, hiitétoronyban
visszah(itott vizzel hiitik. A veszteségek poétlasara vételezett ipari vizet kavicssz{rékon tisztitjak.

A keringetett viz mennyisége 16.000 m3h, a pétviz mennyisége atlagosan 350 m®nh, csticsban 400
m3/h.

Az Olefin-2 és HDPE-2 Uzemeket kdzds hitdtorony latja el hiitévizzel. A BDE tdzem hiitétornya ugy
épllt, hogy annak egy cellaja be tud segiteni sziikség esetén az Olefin-2 (izem rendszerére. Mindkét
hitétornyot az Olefin-2 lzemelteti.

Tlziviz rendszer

Az Olefin-1 Gzem esetében a technoldgiai blokkban a tliziviz rendszer az ipari vizhalozatra telepdl.
Sziikség esetén a hiitétorony medencéjébdl nyomasfokozo szivattyuk a zartkérds tiiziviz halézatra 12
bar nyomasu vizet adnak, amely 22 db tlzcsapot és 14 db vizagyut taplal. A medence maga 3 6ras
viztartalékot biztosit.

A propilén tarolas tartalyat tliz esetén a tlziviz halézatrdl taplalt 5 db tlizcsapbdl adhaté viz hiiti.

Az etilén tartaly tlziviz ellatasa a TIFO tliziviz rendszerérdl torténik.

Az Olefin-2 Uzemben a tlizoltasi igénynek megfelelen, a tlziviz szivattyuk, két fuggetlen bekotési
ponton keresztiil, 1.000 m*dra mennyiség tiizivizet képesek szallitani.

A tliziviz szivattyuk a hitétorony alatti medencébél vannak taplalva, amelynek térfogata elegendé arra,
hogy harom ¢ra id6tartamig tiiziviz tarolé6 medenceként szolgaljon.



Szennyviz rendszer

Az Olefin-1 Gzemben vegyileg szennyezett és szénhidrogén-tartalmu-, esetlegesen szénhidrogénnel
szennyezett szennyviz, illetve csapadékviz keletkezik.

A csapadékviz olyan fellletekrdl folyik le, ahol szénhidrogénnel nem szennyez6dhet. Ez a csapadék
fégylijtd vezetéken kbzvetlenll a Sajé csatornaba kertil.

A viszonylag tiszta szennyviz, amely olyan udvarfellletekrél folyik 6ssze, ahol szénhidrogénnel
szennyez6dhet az olajlevalszté ,Sajo” szekcidjaba kerdl. A technoldgia kulénb6z8 pontjain keletkezd
vegyileg szennyezett szennyviz és a lugos mosorendszer szennyvize egyesilve az olajlevalaszté
,Bioldgia” szekcidjaba jut. Az olajlevalasztdban a szennyvizbdl levalasztjak az olajat és dsszegydijtik.
Ez visszakerll a technoldgiai rendszerbe. A 2010-ben Uj 2 soros szennyvizkezel® mitargy létesiilt,
mely képes 6nmaga ellatni az Uzem szennyviz kezelését, a csatornarendszerbe tolézarak lettek
beépitve, amelyekkel a szennyviz Utjat hatarozhatjuk meg vagy a régi, vagy az uj mitargy felé. Az Uj
mitargy soronként harom medencébdl &ll, az els6kben iszapkiszed§ csigaval, az utolséban
koagulatorral.

Normal Gzemben a régi mitargy fogadja a szénhidrogénes esévizet, az uj mitargy egyik sora pedig a
technoldgiai szennyvizet, a masik sor pedig tisztitas alatt van, vagy tartalék. A szennyezett vizek a
szennyviztisztité felé kerlinek tovabbitasra.

Az Olefin-2 Gzemben a csatorna- és vizelvezetd rendszer 6 része a puffer-medence és hozza tartozé
olaj-szeparator. Ennek az egységnek az a célja, hogy a szennyvizekben lév§ szilard részecskéket és
az olajat levalassza, valamint a heves es6zések soran pufferként mikoédjon. A gyar teriletérél
szarmazé ,tiszta” vizek - melyek az olajjal, nehéz szénhidrogénekkel vagy vegyszerekkel szennyezett
aramoktol biztonsaggal szétvalaszthatok - a hiitdviz medence leiszapolasaval egyutt keriiinek be az
un. ,nem szennyezett csatornarendszer’-be és direkt kerllnek kiadasra kezelés nélkul a Sajé-
csatornara.

Azok a szennyezett technolégiai dramok és fellleti elfolyasok, ahol ezek olajjal vagy nehéz
szénhidrogénekkel torténd szennyezését nem lehet kizarni, az un. ,szennyezett csatornarendszer’-en
keresztll, gravitacié utjan bekerlinek a puffer medencébe. Itt az olaj és a szilard részek levalasztasa
utan, az oxidalt és semlegesitett szennyluggal egyitt kerll a vallalat kézponti szennyvizkezel6
egységéhez. A levalasztott olaj az Olefin-1 Gzemhez hasonléan itt is visszavezetésre kerul a
technologiaba.

Levegd és nitrogén ellatas

Az Gzemekben a levegd miiszer- és préslevegé formajaban kerul felhasznalasra.

A présleveg6t f6ként az alabbi célokra hasznaljak:
- kiégetd levegbként a bontdkemencék koksztalanitadsahoz,
- aszennylug oxidalasara,
- a katalizatorok kezeléséhez,
- ahulladék-gazok elégetéséhez.



A miszerlevegét féként mechanikai energiaforrasként hasznaljak a pneumatikus szelepek
mikddtetéséhez, ezen kivil szikséges a faklydk gyujtéégbihez, valamint az Gzemekben talalhaté
online gazminta elemz8khoz is.

A nitrogént fé6ként az alabbi célokra hasznaljak:
- inertizalasra, kifuvatasra, valamint parnagazként, (pl.: az alapanyag tartalyokban),
- tdmszelence zar6 gazként a kompresszoroknal,
- un. héhordozé gazként, (pl.: katalizatordnak regeneralasdhoz, vagy a szaritok
regeneralasahoz alternativ kdzegként).

Féldgaz ellatas

Az (izem féldgaz ellatasat a Energiaszolgaltatd Uzem biztositja. A féldgaz a fiitégaz rendszerbe kerdil
bevételezésre, illetve 6nmagaban is felhasznalasra keril a technoldgiak bizonyos pontjain (pl:
kiegyenlitégazként az  Olefin-2 Uzem  pirobenzin/szennylig elvalasztéjaban, valamint
sztrippel6gazként, hajtdé kbzegkent, illetve a faklyak érlangjahoz).

A fltégaz halézatba kerul beadasra az Uzemek gazszétvalasztd Uzemrészében keletkezett metan
frakcio is illetve ebbe a haldézatba is benyithatok a kilénb6zd készilékekbdl, reaktorokbdl a
lefuvatéasok.

Hulladékgaz/Véggazégetd rendszer

Az Olefin-1 GUzemben a szennyvizek el6kezelésére szolgald mitargy (olajlevalasztd) légterét egy
ventilator segitségével elszivjak és termikus oxidalé berendezéshez vezetik, amelyben a
szénhidrogén vegyuletek elégnek.

Az Olefin-2 Uzem hulladékgaz elégeté berendezésében a kiilonb6zd technoldgiai rendszerekrél
érkez6 szénhidrogénekkel szennyezett hulladékgazok kerilinek elégetésre.

2.2 Butadiéngyartas technolégiaja

A BASF/NMP licenszli gyartastechnoldgia alapanyaga az Olefin GUzemekben melléktermékként
képz6dd C. frakcio, amelybdl oldoszeres extraktiv desztillacioval kinyerhetd a butadién, ami tovabbi
hasznos vegyipari, gumiipari (gumiabroncs) termékek kiindulasi alapanyagaként szolgal. A butadién
tdbb mint 90%-at mikaucsukké dolgozzak fel.

A butadién el6allitas az alabbi részfolyamatokbdl all:
- el6desztillacio,
- extraktiv desztillacio,
- gazmentesités,
- butadién desztillacid.

A technoldgiai folyamatban az extrahalészer a vizes fazisu N-metil pirrolidon (NMP), amelyre az
azeotropok képzédésének gatlasa, illetve a relativ illékonysag névelése érdekében van sziikség. Az
1,3 butadiénnél kisebb NMP oldhatésaguk folytan az elsd extraktiv desztillacios fazisban
fejtermékként elvalaszthatok a butanok és butének. Az 1,3 butadiénnél magasabb oldhatésaggal
rendelkez8 C, acetilének a masodik desztillacios fazisban kertilnek levalasztasra.



A masodik extrakcios desztillacios fazisban a fejtermék mar a nyers 1,3 butadién, melyet mar
hagyomanyos desztillaciéval finomitanak tovabb.

A technoldgiahoz tartozé segédrendszerek:
- g6z- és kondenzrendszer,
- oldészer regeneralas,
- inhibitor adagolas,
- lefavato és oldoszer letirité rendszerek,
- tarolas,
- kitarolas.

Kiegészit6 létesitmények:
- faklya,
- tarolotartalyok (3 db 2500 m®-es),
- recirkulaciés hltéviz rendszer,
- technoldgiai csévezetékek.

2.21 Butadién el6allitas részfolyamatai
Elédesztillalo torony

Ebben a berendezésben nyers C4 szénhidrogén elegybdl a propadién, propin, és az oxigén, kevés
butan, butén és butadién komponensekkel higitva (Cs/Cs CH), gazfazisban valik le fejtermékként. A
fenéktermék, ami alacsony koncentraciéban tartalmaz propint, a V-10-es jell alapanyag elparologtaté
tartalyon keresztil keriil az extraktiv desztillaciés fokozatra.

Extraktiv desztillacio

A V-10 jell tartalyban torténik a C4 alapanyag elparologtatasa, majd onnan betaplalasra kertl a T-21
mosokolonna aljaba. Az olddszer (8 tdmeg % vizet tartalmazd NMP) a T-21 kolonna fels6 részén
ellenaramban vezetddik be, ez abszorbealja a butadiént, a C, acetiléneket és a butadiének egy részét.
A kolonna fejgazban tavozik el a butanokat és buténeket tartalmazé raffinatum-1, amelyet ezt
kdvetben az E-21 jelli kondenzator cseppfolydsit. A raffinatumban jelenlévé kis mennyiségl oldoszer
visszavezetésre keril a T-21 kolonna felsd talcajara. A butadiént, C, acetiléneket, és buténeket
tartalmazé oldészer a T-21 aljabdl atvezetésre kerul a T-22 jell kolonnara. A rektifikaloban a kevésbeé
oldékony, illékonyabb butanokat, buténeket sztrippelik. A rektifikalo tetején kivont butanokat és
buténeket tartalmazé6 gazelegyet visszavezetik a T-21 fémosé aljaba. A nyers butadién a T-22 oldalardl
kerll elvételre és atadasra kerul a T-24 utdmosoéba. A T-22 aljardl elvezetett oldoszer tartalmazza a C.
acetiléneket.

A T-22 rektifikalobdl elvezetett butadién g6z még tartalmaz az 1,3-butadiénnél magasabb NMP
oldhatésagu C, acetilént és kevés butént is. Ennek a C, acetilén, butén géznek a mosasa a T-24 jell
utdbmosoban torténik, a felllrél bevezetett ellenaramu olddszerrel. It az etil-acetilén, a vinil-acetilén (C,
acetilének), és a butének oldédnak az NMP oldészerbe, ami visszavezet6dik a T-22 kolonnaba. Az
1,3-butadién a T-24 jell utdmoso felsd részérdl kerll elvételre.

Gazmentesités



A T-22 jelli rektifikald kolonna alsé része két kamrabdl all. A szénhidrogénekkel teli oldészert kivezetik
a fels6 kamrabdl, felmelegitik az E-30 NMP hécserélében (meleg oldészer) és az E-31 jell oldoszer
el6melegitdben (LP gbz) és visszavezetik a rektifikald oszlop aljanak masik, alsé kamrajaba. Az el6-
gazmentesitett oldészert ezt kdvetéen a T31 jeli gazmentesitd kolondba vezetik. A gazmentesité
toronyban a szénhidrogéneket (C4 acetilének és maradék butadién), MP g6zflitéssel sztrippelik az
oldészerbdl. A T-31 kolonna fején tavozo sztrippelt szénhidrogének (féként butadién) hitését a T-34
direkt hitében végzik el kozvetlen hitbvizzel visszah(toétt NMP  segitségével, majd a G-31
recirkulaltatott gaz kompresszoron keresztil visszavezetddik a T-22 jelii rektifikaléba.

A T-34 direkth(ité aljabol tavozo forré viz NMP az E-11 C4 parologtaté flitésére van hasznalva. Ez az
oldészer kbzeg mielétt a T-34 direkthitébe visszavezetédne az E-34 hitéviz NMP hdcserélében
tovabbi hiitésre kertl. A C4 acetilének a T-31 jel(i gazmentesitd torony oldalan vannak elvéve és a T-32
acetilén mosodba vannak vezetve, ahol az NMP olddszer tartalma vizzel van visszamosatva. A C,
acetilének E-32 jeli kondenzaldba valé bevezetése elétt a raffinat gézzel vannak higitva. A géz
viztartalmanak az E-32 jelt kondenzatorban torténé lecsapatasat kévetben, a visszamaradt gaz fazisu
C4 acetilének az E-37 jeli hdécserélében kondenzalddnak. A hitékézeg cseppfolyds propilén. A
folyékony C, acetilének 50%-ban raffinat-1-gyel torténé elegyités és teljes hidrogénezés utan
visszataplalddnak a krakkolasi folyamatba. A T-31 jeli gazmentesitd torony aljabdl elvezetett forrd
sztrippelt szénhidrogénmentes olddszer athalad az E-30 jeli NMP hécserélén, majd ezt kdvetéen az
E-46 és E-93 jell kiforralok fiitésére, végll az E-10 jeli C4 Parologtatd flitésére hasznaljak. Az
extraktiv desztillacios fazisba valé visszavezetése el6tt az oldészer hdmérsékletét az E-20 jell
olddszer hiitében allitjak be.

Descztillalas

A T-24 jelG utdbmosobdl tavozd nyers butadién betéplalasra kertl a T -45 jeli butadién desztillalé
toronyba. A desztillalé kolonna fels6 részében végbemegy a C3 El6-desztillacié fazisbdl visszamaradt
kénnyld komponensek szeparacidja, valamint a viz levalasztasa a folyékony butadién termeéktél. A
butadién termék oldalvagatként kerul elvételre.

2.2.2 Butadién technolégia segédrendszerei
Oldészer regeneral6 egység

Az olddészer regeneralasa céljabdl egy kis mennyiségi sztrippelt oldészert folyamatosan kivezetnek a
rendszerbdl, amit a V-52 oldészer regenerdld tartdlyban vakuum desztilldlnak. Amikor a rezidium
mennyisége oly mértékben megnd, hogy a hbatadas jelentésen lecsdkken, az olddszer utanpétlast
szuneteltetik és a rezidiumot hulladékként eltavolitjak a tartalyokbol.

Lefuvaté rendszer

A faklya felé a nyomasmentesités, illetve a gaz allapotban jelen |évé kdzegek lefuvatasa lehetséges. A
lefuvatott gazok folyékony szénhidrogén és oldészer tartalmat a faklya rendszerre vezetést
megelézden a V-55 jell lefuvatd tartalyban szeparaljak, ahonnan az a V-56 pozicidszamu oldoszer
tartalyba jut.

A faklyazott C, acetilének kézvetlenil, kiildon vezetéken keresztil vezetédnek a faklyara.



A V-56 jell tartdly az n-metil-pirrolidon atmeneti tarolasara is hasznalhatdé azokban az esetekben,
amikor az egyes tartalyok kiuritésre kerllnek a karbantartasok soran. A tartalyban egy fité spiralcsé
talalhatd az n-metil-pirrolidon-ban oldott szénhidrogének elparologtatasa céljabal.

Barmely szénhidrogén, ami Uzemen belll van, faklyazhatd, minden készilék biztonsagi szelepének
lefuvatd aga a faklya vezetékbe van bekodtve. A szabalyozott biztonsagi lefuvatasok is a faklyara
vezetddnek.

Normal (izemallapotban nincs faklyazas, csak az 6rlang Gzemel (~ 10m?*/éra foldgaz).

Csak Uzemzavar esetén faklyaznak; a maximdlis faklyazési kapacitas 30 %-aig flstmentes, ezt
meghaladé faklyazas csak ritkdn, néhany percig torténik. A maximalis faklyazasi kapacitas csak
havaria helyzet kbzben és annak megel6zésére van hasznalva.

Gdéz- és kondenz rendszer

A g6z 16 bar nyomason az tUzem teruletén kivilrél az MPK Uzemi g6zhaldzatabdl érkezik.

A kbézepes nyomasu gézfelhasznaldk: az E-33 jell kiforrald flitése és a J-52 jelli g6z ejector.

Az E-33 jellii visszaforralénal képz6dott kondenzviz a V-60 tartdlyba kerdl, ahol az Uzemben
felhasznalando kis nyomasu g6z elballitasara szolgal.

A keletkezett forr6 kondenzatum a V-61 kondenz tartélyba keril, ahonnan az elédesztillalé torony E-92
jeli kiforraldjaba taplaljak. A kondenzviz felesleg az lUzem teriletén kivilre, a kondenzviz gyiijtd
rendszerbe kerdl.

Vegyszeradagol6 rendszer

A folyamathoz sziikséges vegyszereket (natrium-nitrit, terc-butil-katekol, szilikon olaj) a V-71, V-72 és
V-73 tartalyokban taroljak, a SiPro inhibitor adagolasa hordozhaté konténeres adagold rendszerbél
torténik az el6-desztillalé kolonna reflux agaba a P-74 jel inhibitor szivattyuval.

Technolbgiai szennyviz sztrippel6 rendszer

A technoldgiai szennyviz és szénhidrogén a V-81 jelli szennyviz szeparatorba kerul. A vizes fazist a
szennyviz sztrippel6 reflux-agan keresztlll visszataplaljak a szeparatorba, a Cs szénhidrogént és
dimert tartalmazé szerves fazis a Cs vezetéken keresztil visszakerll az olefinizem terlletére.

A T-81 torony aljan dsszegyllt sztrippelt vizet, htést kdvetéen, az SZVT-1 szennyviztisztitd telepre
vezetik.

Hiitétorony

Az Uzem hiitéviz igényét ellatod recirkulacids hiitéviz rendszer részei:
- 2 db evaporativ hiitétorony cella,
- 1 kdz6s medencével, 2 x3.000 m®/h beépitett hiité viz szivatty,
- 2 x700 m*h és 1x1.400m3h oltoviz biztositasa, melyb6l a két kisebb egység halozati
vilamos energiaval, egy pedig diesel motoros meghajtassal Uzemel, igy biztositja az
Uzem oltéviz ellatasat esetleges villamos energia ellatasi zavar esetén is. Az oltéviz
rendszeren biztositott a folyamatos, nem Gzemi halézati tuinyomas.
A poétvizet, illetve a keringetett mennyiség egy részét (,részaram”) kavicsagyas sz(irén tisztitjak meg a
lebegb anyag tartalomtol.
A hitéviz megfeleld kondiciéjat folyamatos vegyszeradagolas (pH beallitas; korrézié gatlas, bioldgia
kezelése, stb.) biztositja.



A rendszer hasznalati rugalmassagat fokozza, hogy a hltéviz rendszer eléremeng-visszatérd (hideg-
meleg) aga, a h(tétornyok medencéje, valamint az oltéviz szivattyuk nyomd oldali vezetékei
szakaszolhatéan 6ssze vannak kotve az Olefin-2 Uzem h(tdviz-rendszereivel, igy potencialisan
egymas tartalékai, illetve széls6séges esetekben is rendelkezésre all a rendszer.

Tarol¢ tartalyok

A butadién gyartasi technolégiahoz kapcsolédéan az elégséges tarold kapacitas biztositasa
érdekében 1 db nyers C4 és 2 db butadién tarolasara szolgalé tartaly kerilt megépitésre a Tartalypark
Uzem terlletén. A tartalyok mindegyike névlegesen 2.500 m*-es, nyomas alatti tarolasra szolgalo,
szigetelt, hitéegységgel ellatott, féldsanccal évezett karmentében elhelyezett gémbtartaly.

23 Szennyviztisztitok technolégiaja
2.3.1 SZVT-1 iizem technolégiaja, részfolyamatai

A Szennyviztisztito-1 Gzem technoldgiaja az alabbi részfolyamatokra oszthato:

- fizikai-kémiai tisztitas,

- bioldgiai tisztitas,

- szennyviz t&rozo6 rendszer Uzemeltetés,
- szennyviz haldozat tzemeltetés.

Az SZVT-1 feladata, hogy az Eszaki ipartelepen keletkezd szocidlis-, valamint bioldgiailag bonthatd
ipari szennyvizeket a mindenkor hatalyos jogszabalyokban és hatésagi hatarozatokban foglalt
elGirasok szerint megtisztitsa a felszini vizek védelme érdekében.

Az SZVT-1 kiépitett hidraulikai kapacitasa: 8 000 m*/nap (90 000 LEE).
Az SZVT-1 az alabbi szennyvizeket fogadja:

- Olefin-1 ipari szennyviz: 2.800 — 4.500 m*/d,
- Olefin-2 ipari szennyviz: 600 — 1.800 m%/d,

- PP-3 ipari szennyviz (POROS &ag): 80 — 280 m®d,

- PP-3ipari szennyviz (MOBA ag): 50 — 250 m®%d,

- PP-4 ipari szennyviz: 300 — 450 m¥/d,

- HD-1 ipari szennyviz: 0 -50 m¥d,

- HD-2 ipari szennyviz: 120 — 500 m*/d,

- Tartalypark ipari szennyviz: 0 — 60 m%d,

- Remat Zrt. ipari szennyviz: 20 — 150 m?/d,

- Ecomissio Kft. ipari szennyviz: 0 - 80 m¥d,

- Ipartelepi kommunalis szennyviz: 900 — 1.200 m?®d,
- Butadién ipari szennyviz: 10 — 20 m¥/d.

Olefines jellegli szennyvizek fogadasa



A szennyviztisztité terliletére szénhidrogén tartalmu (olefines jellegli) szennyvizek az Olefin 1 tzembdl
célvezetéken, az Olefin 2, a Butadién Uzembdl, a készlléktisztitd, a kvencslefejtébdl gyljtott
vezetéken, valamint a karmentesitésbdl szarmazo szennyviz szintén célvezetéken érkezik az SZVT-1
tisztitosorara.

Ezen szennyvizek fogadasa a BTEX mentesité mitargy foldszintien elhelyezkedé gépteremben
,Olefines fogadd akndban” (D-1295/1) térténik, ami az OKT 10001 jelG tartalyba iranyitja, ill. sziikség
esetén technoldgiai sorok iranyaba osztja a beérkezd szennyvizet. A szennyviz min&ségének
folyamatos ellenérzése 1 db pH mérével és 1 db TOC mérdvel torténik. A beérkezb6 szennyviz
alapesetben az OKT-10001 tartaly felé van iranyitva, ahol minéségi és mennyiségi kiegyenlités
térténik. Ha az OKT-10001 tartaly nem tud szennyvizet fogadni, akkor a beérkezd szennyvizeket
kdzvetlendl a BTEX mentesit6re lehet vezetni.

A két olefin Uzembdl beérkez6 szennyviz vezeték, valamint a karmentesitett szennyviz és az OKT-
10001 tartalybodl visszaérkezd szennyviz ag 0sszekotésre kertilt, igy innen két parhuzamos flotacios
vonalra keriilnek feladasra

Flotalas

A kevert szennyvizekhez mennyiség mérés utan, annak jeleir6l aranyosan vezérelve, polielektrolit
oldat kerll adagolasra, amit a cs6be épitett statikus keverd kever el. A polimer adagolas mennyiség
aranyosan torténik.

A polielektrolit tartalmu szennyviz a flokkulator a D-1295/2 és D-1295/4 jeli medencékbe jut. (két akna
van parhuzamosan kapcsolva) Ezekben az aknakban a bevezetés felil torténik, de a bevezetd csé az
akna aljaba le van vezetve. Az aknak &sszesen 61m?3-es térfogatuak, a legnagyobb szennyviz
térfogataram esetén is minimum 15 perc tartézkodasi id6 biztositott. Mikozben a szennyviz ataramlik a
flokkulator medencén a polielektrolit oldat kifejti a hatasat.

Ha a flotalé és a Flokkulator akna nem csak az utobbi elfolyd valyujan keresztil vannak dsszekotve,
hanem kdzvetlenul is egy csével, akkor kbzlekedd edényként viselkednek, igy, ha nem jon be
szennyviz akkor azonos vizszint alakul ki a két térben. Ezt a vizszintet a flotalé végén Iévd elfolyd
valyu hatarozza meg. Az aknak tetejérdl allandd blzelszivas van. Az elszivott levegd a termikus
égetdre van vezetve.

A parhuzamosan UzemelS olefines fogaddaknakbdl a gravitaciésan elfolyd szennyviz a BTEX
mentesitd létesitmény emeleti géptermében talalhaté flotaldkra kerdl kiilon-kulén ravezetésre.

A Flokulator medencékben tortént flokkulalas hatasara, a szennyvizzel Uszé kolloid allapotu anyagok,
a polielektrolit hatasara flokkulalt (pelyhesitett) allapotba kerlilnek és elkeverednek a magas nyomasu
recirkulacié segitségével bejuttatott levegbvel. A flotald specidlis kialakitdsa miatt a magas nyomast
(5-6 bar) kovetd hirtelen expandaldédasnak koszdnhetéen a levegd mikrobuborékok formajaban van
jelen, igy alakul ki az ugynevezett ,fehérviz”.

A fehérviz a flotaloé tobb pontjan jut be a viztérbe, ahol a polielektrolit hatasara létrejott pelyhekhez
hozzatapadnak a nagy fajlagos tapadasi fellletli mikrobuborékok, melyek késébb a flotaciés terekben
azokat a felszinre emelik és ott slirisddnek. Egyes elneheziilt szennyezék a berendezés fenekére
sullyednek.

A flotaldk recirkulacids szivattyuli biztositjak a magas nyomasoén oldott levegét a fazisszétvalasztashoz,
mig a lefél6z6k a beslritett uszadék levalasztasat végzik. A flotalo felszinérél lefél6zott hab, valamint
a flotald aljaban Osszegyllt iszap, mind a berendezés alatt Iévé flotalt hab aknaba hullik. Minden
flotdlonak sajat hab aknaja van: D-1295/5 és D-1295/6.



Az elvett flotatumot csévezetéken a BTEX mentesitd létesitmény mellett elhelyezett Urité akna mellett
telepitett csatlakozasi pontra tudjdk nyomni a szivattyluk, ahonnan szippantés autéval lehet azt
elszallitani.

Elblevegbztetés (D-1295/6 és D-1295/7 medencék)

A flotaldkrol lefolyd szennyviz az alattuk elhelyezkedd Leveg6ztetdé medencékbe kertilnek. A
levegbzteté medence 7,6x3,65 m alaptertileti 3,30 m fix vizszintli medence, 91,5 m? térfogattal, 18 db
9”-0s finombuborékos levegbzteté elemmel medencénként.

E medencébdl a bevezetett viz bukofalon keresztil tovabb folyik a szivattyu szivétérbe. A
medencékhez tartozé 36 m3-es szivattyu szivé térben a vizszint valtozo.

Sztrippelés

Levegbztetd medencék melletti szivattyl szivoterekbdl a szennyvizet a géptermében 1évé szivattyuk
sziviak ki és adjak fel a sztrippel6 berendezésekre. Egy-egy szivattyutdl a szennyviz egy-egy
sztrippeld parra jut. A sztrippelék a BTEX mentesitd mitargy emeleti szintjének teraszan talalhatok,
egymassal parhuzamosan kotétt berendezések.

A sztrippel6ben felllrél van bevezetve a szennyviz, és a berendezésen belll télcakon folyik végig.
Ezzel ellenaramban van vezetve a flotalé terembdl és épllet egyéb (Habakna, flokulator akna,
Olefines fogaddakna, Urit6 akna, levegbzteté medence, valamint az OKT tartély) térrészeibdl elszivott
esetlegesen szennyezett leveg6, ami kihajtja a még folyadékfazisban l1évé BTEX komponenseket.
Minden sztrippel6nek sajat ventildtora van, mely arra szolgal, hogy az adott sztrippel§ berendezésen a
technoldgiai folyamathoz sziikséges levegédmennyiséget atnyomja a berendezésen.

A sztrippel6kdn keresztllfolyd viz, a berendezésbél mar a karos BTEX komponensek nélkil
gravitaciosan tavozik. A négy berendezésbdl kifolyd vizeket a berendezéseket tarté terasz alatt vannak
Osszekotve és elvezetve. A vezeték a terepszint alatt, foldbe fektetve Kkerilt elvezetésre a
homogenizalo allvanycsdvébe.

A flotalo géphazbdl elszivott levegé DN700-as KO33-as acél vezetéken van kivezetve az épuletbdl. A
berendezésekbdl tavozé BTEX tartalmu levegd, egy kozds elszivd csovon keresztil a termikus
égetdre kerdl.

A sztrippelbk recirkulaciés rendszere

A sztrippel6krdl elfolyo tisztitott szennyvizet elvezeté cs6szakaszbdl egy részaram visszavezetésre
kerul a sztrippel6 felad6 szivattyuk szivéaknajaba (D-1295/6-7).

Homogenizalé (D-1296)

E mitargy magéba foglalja a 2 db parhuzamosan kapcsolt homogenizalé aknat (D-1296/3 és D-
1296/4), a teljes el6tisztitd elektromos kapcsold szekrényeit, egy szerelvény teret, ahol a szennyvizek
fogadasa (D-1296/4), keveredése és meérése torténik és egy géptermet benne fuvokkal, a
pneumatikus rendszerrel és a polimer vonallal.



A BTEX mentesitett szennyviz foldalatti vezetéken a szerelvény térben talalhatd allvanycsébe kertil
bevezetésre a toébbi, BTEX mentesitést nem igénylé szennyviztelepre érkez6 szennyvizzel egyutt. A
vas(lll)-szulfat adagolasa az allvanycsébe torténik, annak allandé vizszintje ala bevezetve.

A homogenizalé allvanycsdbe beérkezd szennyvizek 1-1 db statikus keverén keresztil vezetve kerll 2
db egymassal parhuzamosan kapcsolt homogenizal6é aknaba (D-1296/3 és D-1296/4).

Ezen medencék fix vizszintlek és barmelyik kizérhatd és lelrithetd karbantartas céljabol. Mindkét
medencébdl a homogenizalt szennyviz tulbukassal tavozik egy osztémlvon keresztil a 3-as szamu
akna felé.

A kommunalis szennyvizet, ami a durva racsrél érkezik, a kommunalis szivattyik nyomjak fel a
homogenizal6 medencén taldlhaté kaltéri, automata gépi racsra. Az innen lefolyé sz(irt szennyviz
szintén a homogenizald keverdcs6be van vezetve.

A homogenizalé medencékbdl egy kdzds bukdn keresztil van elvezetve a kevert szennyviz. A buké és
osztdbmil ugy van kialakitva, hogy jelenleg a teljes vizet a meglév6 3-as aknaba vezeti, de a
szennyviztisztitd telep tovabbi bévitései soran az 5. és 6. Utem elkésziltekor a szennyviz 30-30%-at
azokra az Utemekre lehessen vezetni. A 3-as osztéra vezetett szennyvizbdl automata TOC méré vesz
mintat melybdl TOC értékeket (vagy TC-t, vagy TIC-t vagy VOC-t) hatarozza meg.

»,Polimeres” szennyviz el6kezelb rendszer

Az alabbi egységekbdl all:

- 1db 150 m® hasznos térfogati medence, melyekhez tartozik,
1 db Zenit tipusu buvarszivattyu,
- 1db 5 m? térfogatu gyorskever6 tartaly, melyre,
1 db MK-100 keverd van épitve,
1 db 10 m? térfogatui lassukeverd tartaly,
1 db 22 tonna befogadd képességli mészhidrat sild, melyhez variatorral ellatott csigas
adagol¢ tartozik,

- 2 db 8 m® térfogati mésztejoldo tartaly, mely 1-1 db KM-2B tipusu keverével van ellatva,

- 1db 0,2 m® térfogatu beméré tartaly,

- 2 db Watson-Marlow 621F/RE tipusu mésztej adagold perisztaltikus szivattyu.
A POROS_MOBA szennyviz szivattyuval kerll vagy a homogenizaldba, vagy a TABTA medencébe,
ahol keveredés mellett kiegyenlitédik a minésége és mennyisége. Ha a TABTA medencébe van
bevezetve, akkor onnan buvérszivattyuval visszajut a gyorskever$ tartalyba, ahol mésztej kertl
hozzaadagolasra, majd a lassukeverdn keresztil a 3-as szamu elosztoba, onnan pedig a két
hosszanti el6llepitébe kerdl.

PP lizemek, MOBA atemelé

A PP Uzemekbdl mar elékezelt (hiités, pH szabalyozas, llepités megtortént) szennyviz gravitacidsan
érkezik a tisztité telepre. A szennyviz atemelése szivattyukkal torténik, minéségtél figgéen:

- KOI 600 mg/l alatt, pH 5-9 k6z6tt a 6-0s elosztoba,

- KOI 600-1500 mg/l és pH 1-5 illetve 9-14 k6z6tt 2-es elosztéba,

- KOI 1.500 mg/l felett a vésztarozoba, mely a kétszintes ulepiték I.-ll.-lll. szamu

medencéjébdl kertilt kialakitasra.

Normal Uzemallapotban (megfelel6 minéségi paraméterek mellett) az SZVT-1-en fogadott ,MOBA”
szennyvizet az el6kezelés sordn hasznalt vizkezel6 szerek oldasara hasznaljak. Az oldashoz



szukséges vizmennyiség az egyik TABTA medencében gyllik 6ssze, majd innen keril a megfeleld
oldé tartélyba a tovabbi felhasznélashoz.

Homogenizalt szennyviz kezelése

A BTEX mentesitett, a ,polimeres” szennyvizek, illetve a nem MOL-csoportos 6nallé jogi személyiségl
tarsasagok szennyvizeinek vas(lll)-szulfattal homogenizaloba térténd elkeveredése utan, a pH
bedllitas a 3. szamu elosztéban mésztejjel térténik. Innen a szennyviz 2 parhuzamos muikédési
hosszanti Ulepitébe kerll, ahol a medence hosszirany méretén térténd végig haladasa kdzben, a -
gravitacionak kdszonhetben — két fazis kivaladsa térténik meg: a viznél nehezebb részek a fenékre
letilepednek, mig a kdnnyebb fajsulyu részek a viz felszinére felusznak.

Az Ulepiték 400-400 m? térfogatlak, ezekhez 1-1 db 5 m*-es felliszo iszap gydijt6tartaly és 2-2 db CS-
300 tipusu iszapszivattyu tartozik, melyek a kitlepedett szennyviziszap dekantal6 medencékbe valo
tovabbitasara szolgalnak. A hosszanti Ulepitékre egyedi tervezési kotré berendezés van épitve, mely
a kilillepedett iszapot a zsompba tolja, a feluszd ,gaccsos" anyagot pedig az 5 m3-es gyd(ijtétartalyba
folozi le.

Az 1-es szamu llepit6 medence végében torténik az ammodnium-nitrat adagolasa, mely a tobblet
nitrogén bevitelt biztositja. E vegyszer oldasara a vegyszer el6készité géphazban 1 db 1,5 m?®
térfogatu oldé tartaly van elhelyezve.

Biolbgiai tisztitorendszer

A kémiailag és fizikailag el6kezelt ipari és kommunalis szennyvizek a homogenizalas és ulepités utan
a 6-os oszton keresztilil, megosztva a 2 db 2.800-2.800 m® térfogati eleveniszapos oxidacios
medencébe kerllnek.

Az oxigénbevitel mindkét rendszernél mélylevegdztetéssel van biztositva. Az oxidaciés medencékhez
1-1 db 800-800 m? térfogatti DORR utélilepité medence tartozik, melyekbél az iszap recirkulacidjat 2-2
db szivattyu biztositja. A recirkulaciéo mértéke 60-100 % kdzott valtozik.

Tisztitott szennyviz atemelé géphaz

A Szennyviztisztité Telep EK-i sarkaban talalhaté az atemel6é géphaz és az utdsziiré berendezés. A
tisztitott szennyviz lebegbanyag tartalmanak csokkentésére és egyéb mindségi paramétereinek
javitdsara a szennyvizet 4 db DYNASAND tipusu homokszlrén keresztil megszirik, csak ezutan
kerlll az M-4 csatornaba. A homokszlrék automatikus mikodésliek, vagyis a toltet tisztitasa felligyelet
nélktl dnmikddéen térténik. A mosatd viz a kdzbensd atemelén keresztul visszakerll a tisztitasi
technologiaba.

A befogaddba (Sajo csatorna) nyomo szivattyukat vizszintérzékel&vel ellatott automatika vezérli, mely
a szivé medencében van elhelyezve.

Folyékony hulladékok kezelése, elhelyezése

Az lpartelep tertletén keletkez8, bizonyos tipusu folyékony hulladékok a szennyviztisztité telepen
kerlilnek elhelyezésre, illetve tisztitasra. Szippantd kocsikbdl a csurgalékviz gytijtd medencébe kerdil



lefejtésre. Innen szivattyuval lehet a folyékony hulladékokat a 2-es sz. elosztéba szivattyuzni. A
rendszerre val6 bevezetés el6tt mintazni kell, és az eredménytdl figgben lehet bevételezni.

Szennyviziszap elhelyezése, viztelenitése

A tisztitd telepen keletkez6 un. f6los iszapok 2 db 200 m?® térfogatl iszapgyjté medencébe keriilnek,
ahol keverd homogenizal. Innen az iszap buvarszivattyuval jut a vegyszergéphazban talalhatdé 2 db 6
m?® térfogatu reaktorba. Itt torténik a vegyszeres kezelés, melynek soran vas(lll)-szulfat, mésztej és
polielektrolit adagolas térténik. Ezutan egy szivattyd nyomja 8,0 bar izemi nyomassal a kezelt iszapot
2 db 1,5 m? térfogatu keretes sz{iréprésre, ahol a viztelenités torténik.

A viztelenités soran a kb. 5 % szarazanyag tartalmu iszap min. 30 % szarazanyag tartalmu lesz. A
viztelenitett iszap ECS tipusu szallitdcsigaval 3 db 4 m3-es konténerbe keriil. A megtelt konténerek
szallitbautoval veszélyeshulladék-lerakéba keriilnek elszallitasra.

Vésztarozas, kiegyenlitd tarozas

OKT 10001 jelG olefingyari kiegyenlité tartaly:

A kiegyenlit6 tarozo egy 10.000 m?® hasznos térfogatd, merev tet6vel ellatott, allohengeres tartaly, mely
kb. 300 m-re helyezkedik el a szennyviztisztitotol. A kiegyenlitd tarozé rendszerbe allitdsaval lehetévé
valt, hogy adott esetben az olefingyari szennyviz egésze, vagy csak egy része atmeneti, idéleges
tarolasra keriljon.

PP Uzemek vésztarozdja:
A belsé vésztarozé a PP Uzemek szennyvizeinek vésztarozéja, az SZVT-1 telepen |évé hasznélaton
kivlli kétszintes Ulepiték, melyek 6ssztérfogata kb. 1.000 m?.

2.3.2 SZVT-1 iizem segédfolyamatai
Termikus égetd rendszer (RTO)

A sztrippel6kbdl kiléps, a medencékbdl kildn elszivott magas BTEX tartalmu levegs, egy DN700
KO33-as vezetéken, cs6hidon van a Termikus éget6 berendezésre vezetve. A berendezés el6tt van
telepitve a 6 ventillator, mely a teljes légmennyiséget képes elszivni és az égetére nyomja. Az égetés
soran a berendezés fdldgazt hasznal segédenergiaként, mely az MOL Petrolkémia Zrt. ipartelepi
féldgazhalozatabol biztositott és a berendezés sajat nyomascsokkentd, méré egységén keresztil
kerul fogadasra. A kezelt levegd a berendezés mellé telepitett kéményen kertl kibocsatasra.

A Regetar 22/3 tipusi RNV berendezés feladata a gyartas soran kibocsatott illékony szerves
vegyluletekkel (VOC) szennyezett véggaz megtisztitdsa a térvényi eldirasok szerint. A véggaz RNV
berendezéssel végzett tisztitasa kiildondsen gazdasagos eljaras, mivel a hé a keramia hécseréld anyag
igen magas hévisszanyerési hatasfokanak kdészonhetéen a rendszerben marad.

FBLK-250 tipusjelii benzol-levegbkeverék elégetd faklya

A BTEX mentesitd rendszer hibaja esetén lehetéség van a ,régi agon”, a 2-es osztdon keresztul
fogadni a szennyvizet. Ekkor az SZVT-1 el6levegbztetd medencéirdl elszivott — CH tartalmu — levegé
a BIOTON biofilteren keresztll kerll atvezetésre. Annak érdekében, hogy a kibocsajtott levegd



minden koérilmények kozott megfeleljen a hatésagi eléirasoknak a sz(ird utan egy FBLK-250 tipusijelli
benzol-levegbkeverék elégetd faklya kerult telepitésre.

A faklyaégd a lefaklyazé rendszer utolsé szakasza, melynek szerves tartozékat képezi a foldgazzal
mikddé 3 db tamaszté - /6rlang/ €98, a langdrzést biztositd héelemekkel és a tamasztéégdk
begyujtasara szolgalé langfelfuvatd csovekkel.

Tavvezetékek az Eszaki és Déli Ipartelepek kbzott

A WW-300-032 tavvezeték az SZVT-1 és SZVT-2 kdzott

Az SZVT-1 Uzembdl az Algas géphazbdl indul, és keleti iranyba a fold alatt vezetve éri el az OKT
tartaly kertet, itt déli iranyba fordul, az U5 utig halad a féld alatt. A cs6hidon nyugatra és délre haladva
a Tartalypark teriletén keresztiil az U8 utig megy, itt ismét a fold alatt nyugati iranyba éri el az A3 jell
aknat Az A3 jell vizkormanyzd aknatdl déli iranyban indulva 4-es Ut vonaldban a Vasutlizem teriletén
Iép be a Déli Ipartelepre. A foldbe fektetett vezetékszakasz mérete D315x18,7 KPE, a cs6hidon lévd
vezetékszakasz pedig @323,9x8 mm acélcsé.

T-1 jell tavvezeték
A T-1 jelG tavvezeték az SZVT-2 szennyviztisztitd telep tehermentesitd atemelgjétdl indul az A3 jell
vizkormanyzo aknaig. A vezeték mérete D315x18,7, foldbe fektetett KPE csé.

T-2 jell tavvezeték

A T-2 jelt tavvezeték az A3 jeli vizkormanyzé akna és az SZVT-1 szennyviztisztitd telep
homogenizalé mitargya kdz6tt hazodik. A foldbe fektetett vezetékszakasz mérete D315x18,7 KPE, a
cs6hidon 1évd vezetékszakasz pedig @323,9x8 mm acélcsé.

SSBR szennyvizvezeték
Az SSBR feldl érkez6 szennyvizvezeték az A3. jell vizkormanyzé aknaba kot be, amely csatlakozik az
aknébdl induld T-3 vezetékre.

2.3.3 SZVT-2 iizem technolégiaja, részfolyamatai

Az SZVT-2 szennyviztisztitd rendszerére keril ravezetésre a Déli ipartelep teriletén jelenleg is
keletkez& valamennyi szennyviz, valamint az Eszaki Ipartelep teriiletér6l az SSBR (izemek
technolégiai szennyvize.

A Szennyviztisztito-2 Gzem technoldgiaja az alabbi részfolyamatokra oszthato:

- fizikai-kémiai tisztitas,

- bioldgiai tisztitas,

- szennyviz t&rozo6 rendszer Uzemeltetés,
- szennyviz halozat izemeltetés,

- utétarozo térendszer Gzemeltetés.

Az SZVT-2 feladata, hogy az Déli ipartelepen keletkezd szocidlis-, valamint biolégiailag bonthaté ipari



szennyvizeket a mindenkor hatalyos jogszabalyokban és hatdsagi hatarozatokban foglalt el6irasok
szerint megtisztitsa a felszini vizek védelme érdekében.

Az SZVT-2 kiépitett hidraulikai kapacitasa:
- Fizikai tisztito fokozat: 8 640 m*/nap,
- Biologiai tisztité fokozat: 5760 m®nap (38 317 LEE).

A fejlesztési EKHE-ben van 6sszesen (SZVT-1 és SZVT-2) 20 800 m3/nap kapacitas (219 200 LEE)
engedélyezve, amibdl a jelenlegi kiépitett hidraulikai kapacitas 13 760 m3/nap (128 317 LEE). A
kildénbség a tervezett és a jelenleg megvaldsult kozétt 7 040 m3/nap kapacitas, ami varhatéan a
fejlesztési EKHE részeként fog megvalosulni.

Kiegyenlité tér

A kiegyenlitd tarolas a mechanikai tisztitas els6 fokozata. Az olajos ipari és olajos csapadékviz
tarolasa az O-2 jell, 10 em®-es tartalyban torténik meg. Az olajos szennyviz a Vasutiizem atemelébél
DN 400-as olajos nyomovezetéken érkezik és kdzvetlenll az O-2 jeli tartalyba kerdil.
Az ipartelepen keletkez6 olajos-ipari, olajos csapadékviz gravitacios csatornarendszerének mélypontja
a kodzponti szennyvizatemelS olajos rekeszében talalhatd. A kdzponti atemelS olajos rekeszébe két
csatorna két be:

- a szennyviztisztitdé és a kiegyenlité tarolotér lelrité haldézata a keleti oldalon, a

szlrbéraccsal ellatott aknat kovetéen,

- aziparteruletrél érkez6 olajos szennyvizek az északi oldalon, a szlréracsaknat kdvetéen.
A kozponti atemeld olajos rekesze 70 m*-es, acéllemez béleléssel ellatott, vasbetonbdl készllt akna.
Az olajos szennyviz atemelése az olajos rekeszbdl az O-2 jeli tartalyba, a kdzponti atemeld
szarazaknaba telepitett 3 db szivattyuval térténik.

Olajos viz utja:

A harom szivattyu, DN 300-as nyomoaga tart az O jell tartalyok felé. Sziikség esetén adott a
lehet6ség a szivattyuk OS-1, vagy OS-2 jel tartalyok (havaria esetén még a CS-1 és CS-2 tartalyok)
irdnyaba torténd lUzemeltetésére. A Tarolotéri tartaly viztelenitések és az MTBE Uzem karmentd
Uritése is ide tortenik. Normal izemmenetben az atemelébe keriil az SSBR szennyvize.

Kiegyenlité tartalyok

Feladata az érkez6 szennyviz mennyiségi €és mindségi kiegyenlitése. A tartalyokbdl az olajfogdk felé
max. 360 m*/h szennyvizet lehet elvezetni, a kozbensé magassagu elvezetd csovon.

A mennyiségi és minéségi szempontbdl kulénb6zd szennyvizek |6késszerien érkeznek a fenti uton,
majd az O-2 jelli tartalyban homogenizalédnak, minéségiik kiegyenlitédik. Szénhidrogén tartalmuk és
a viznél kisebb sliriségii 6sszetevéik felusznak a viz felszinére, mig a nagyobb siirliségi alkotdk a
tartalyfenekeén killepednek. A viz felszinére feliszott szénhidrogéneket a tartalybdl 2 db 7 és 5 m-re
beallitott, DN 200-as f6l6z6-berendezés segitségével sziikség szerinti gyakorisaggal eltavolitasra
kerlilnek. A lefél6zott anyag a szlop szivomedencébe, vagy kézvetlenll az SZ-1, illetve SZ-2 jell szlop
tartalyokba kerdl.

A 2,25 m-es kdzbensd fazisbdl torténik az olajos szennyviz elvétele a tartalybol. A tartalyokbol kilépé
olajos szennyvizet foldbe fektetett, DN 400-as vezetéken keresztll tovabbitjuk az |. sz. szabalyozé
aknéba.



Feltételesen olajmentes csapadékviz utja:

A feltételesen olajmentes csapadékviz tarolasa a CS-1, CS-2 jell, egyenként 10.000 m?®-es
tartdlyokban térténik. Az ipartertlet terlletén keletkezd feltételesen olajmentes csapadékviz
gravitacios, acél csbvezetékbdl készilt csatornarendszeren jut a kozponti atemelé csapadék
rekeszébe DN 1000-es becsatlakozassal. A medence elbtt racs van elhelyezve a durva
szennyez6dések felfogasara, illetve az atemel6 szivattydk védelmére.

A csapadékviz rekesz térfogata 60 m®. A csapadékviz a rekeszbdl a szivattyik DN 400-as vezetékén a
k6z6s DN 700-as nyomoévezetéken at a CS-1 jell tartaly DN 700-as vagy a CS-2 jelii tartaly DN 700-
as toltéagon keresztil felsé bevezetéssel, tartalyon bellli ejtécsdvon keresztll kerll a tartalyba. A
toltévezetékek a tartaly nyugati oldalan lIépnek be a tartalyba.

Szikség esetén lehet8ség van a szivattyuk olyan tzemeltetésére is, hogy az OS-1, OS-2 vagy az O-2
jelt tartalyokba nyomjak a csapadékvizet. A tartédlyokban a szennyvizek minéségileg és mennyiségileg
kiegyenlitédnek.

A csapadékviz tartalyok tlziviz potviz tarolasi funkciot is betdltenek. Az egyik csapadékviz tartalyban
allando jelleggel legalabb 8 em? vizet kell tarolni.

Olajfogok

Feladata a szennyviz feluszé szénhidrogén-tartalmanak és hordalék-tartalmanak csokkentése.4
parhuzamos, 90 m*h hidraulikai kapacitasi mitargy van. Az lzemel6 egységek szamat a tényleges
szennyvizterhelés hatarozza meg. 360 m*/h szennyvizmennyiség érkezésekor, ha valamelyik egység
meghibasodik, akkor 3x120 m®h szennyvizet kell az l(zemi egységekre vezetni. llyen esetben
romolhat az iszap (hordalék) és olaj levalasztas hatasfoka.

Az olajaknék uritése vizszintrdl vezérelt, a kitarazas el6tt a szivattyu belsé keveréssel homogenizalja a
szétvalt olaj/viz fazist. Az olajfogé mitargyban helyezkedik el a 2 flotaléra vezetett szennyviz 50-50 %-
0s osztasa.

Flotalok

Feladata a szennyviz lebeg6anyag- és olajtartalmanak csOkkentése. Két parhuzamos flotald tizemel,
folyamatosan, 3 féle vegyszer adagolasi lehet6séggel. A vas-klorid adagoldsa emulzié bontéasra
szolgal, csak akkor kell adagolni, ha emulzi6 jellegi, magas olajtartalmu szennyviz érkezik. A natrium-
hidroxid a pH beallitdsara szikséges. A polielektrolit adagolas fix adagolasi teljesitményl, de ez
valtozhat a szennyviz jellegétél figgben. A levalasztott flotatumot, fenék iszapot szivattyuk juttatjak az
olajos csatornahélézatba.

Osztomdi, tehermentesité atemelé

Az osztdm(i feladata a két bioldgiai tisztitosor felé az 50-50 %-0s osztas, valamint a tehermentesitd
atemel6 felé a 240 m®h feletti szennyviz elvezetése. A kommunalis szennyviz bevezetése ide torténik.
A szennyviz kedvezbtlen Osszetétele esetén foszforsav és ammonium-nitrat adagolasara is szikség
van. Az osztom(i alacsony terhelése estén, 120 m®h kapacitassal kbzvetlenll a D-2693-ra (B-19) lehet
vezetni a szennyvizet a megkerul6 altal.

Biolbgiai tisztitas



Funkcidja a szennyviz szervesanyag-tartalmanak lebontasa, amménia eltavolitasa. Két tisztitasi sor
kerult kialakitasra:
- B-9 (D-2695) és B-17 (D-2694) jelli levegbzteté medence parhuzamos kapcsolassal,
valamint B-10 utoilepité.
- D-2692 és D-2693 (B-19) jell levegbzteté medence soros kapcsolassal, valamint B-20
utollepité.
Minden leveg6ztet6 medencéhez kilon favogép csatlakozik, amelyek vezérlése az oldott
oxigénszintrdl térténik, frekvenciavaltokon keresztil. Hirom medencében a bevezetésnél anaerob
medence kerdlt kialakitasra.

Utdlilepités

Az Ulepitdk folyamatos Uzemeltetésliek. Funkcidja az eleveniszap elvalasztasa a tisztitott
szennyviztél. Az Ulepitén esetleg megjelent uszadék gy(jtéaknaba kerll, a kotroszerkezetre felszerelt
uszadék-eltavolitdé egységgel.

Iszapakna

Funkcidja az iszap-recirkulacié biztositasa, folosiszap-elvétel.

Iszapsdirité

A kotré folyamatos mikodtetésli. Folbsiszap szivattyuk mikddtetése esetén mikddik a mésztej
adagolas. Feladata a f6l0siszap szarazanyag-tartalmanak névelése ~0,8 %-rol ~2,0 %-ra. A mitargy a
sUritett iszap pufferalasat is biztositja.

Iszapviztelenité

Feladata az iszap viztelenitése 20 % szarazanyag-tartalom folé.

Utotarozo torendszer

A miszaki védelemmel ellatott tavak szerepe megvaltozott a szennyviztisztitas technoldgiajaban. Mig
korabban a tavak utotisztitd szerepet toltottek be a tavakban megtelepedé mikro- és
makroorganizmusok élettevékenysége altal, addig a miszaki védelem kdvetkeztében a tavak ilyen
szerepe megsz(int, a tovabbiakban egy Utétarozo, puffertarozé szerepet toltenek be.

Az Utétaroz6 térendszer hasznalata tobb szempontbdl is kedvez6 a befogadd vizmindségére. A
térendszer alkalmas arra, hogy a technolégia okozta esetleges I0késszerlii szennyezbanyag
terhelések ne kézvetlenll a Tiszat érjék, hanem a térendszeren kiegyenlitédhessenek, illetve az egyes
tavak havaria esetén lehetséges beavatkozasi helyként is szolgaljanak. Az él6 szervezetre karos,
esetleg toxikus hatasu vizek még a befogaddba atemelés el6tt kiszirhetbek, ezzel megelézve egy
esetlegesen sokkal nagyobb kérnyezeti kart okozd szennyezés kialakulasat.

Az 1-6. szamu tavak hasznos tarolokapacitasa 272.918 m?®. Havaria esetén az 1. és 4. szamu
medencében 9,5 napig lehet tarolni a tisztitott szennyvizet, a 2-3, 5-6. szamu medencék pedig 861 m?3/
Ora szivattyu kapacitdssal szamolva 80 6ra alatt Urithet6ek le.

A térendszer miiszaki védelme az alabbi elemekbdl all:



- Geoelektromos monitoring rendszer (szenzorhald)
A foldmi és a geotextilia kdzé az esetleges szigetelblemez sérilések kimutatasara
geoelektromos monitoring rendszer kerilt kiépitésre. Az esetleges szigetel6lemez
sérulések pontos helyét kimutaté geoelektromos monitoring ellenérz6mérés a
hibahelyeken atfolyd aram helyét hatarozza meg, feltéve azt, hogy ahol az elektromos
aram utat talal, ott a viz is kifolyik majd az lzemelés soran.

- Geotextilia szigetelés
A HDPE-geomembran mechanikai védelmét az Uzemelési fazisban PP, nem-szétt,
tinemezelt geotextilia latja el.

- Géazelvezet6 drénrendszer
A gazelvezetés biztositasara, keresztiranyban 50 méterenként NA65 dréncsérendszert
alakitottak ki a foldmi és a geotextilia k6zé, melyeket a koronaélig vezettek, a végeket
pedig gazszell6z6 kupakkal zartak le.

- HDPE szigetelSlemez.
A HDPE lemez adalékoktdl és toltéanyagoktdl teliesen mentes, tiszta hexén co-monomer
polietilén alapanyagbdl késziilt, 2,0 mm lemezvastagsaggal, sima fellileti kiképzéssel.
A HDPE lemez adalékoktdl és toltéanyagoktdl teliesen mentes, tiszta hexén co-monomer
polietilén alapanyagbdl késziilt, 2,0 mm lemezvastagsaggal, sima fellileti kiképzéssel.
A HDPE lemez tokéletes vizzarast biztosit, mellyel megakadalyozhaté a tisztitott
szennyviz szivargasa a talajba.

A térendszer mitargyai:

- Szivargoviz atemeld
A tavak délnyugati sarkan helyezkedik el, kézvetlenll a szivargoviz gyljté arok 40 cm
széles feneke mellett. Az atemel célja, hogy a gattesten, vagy az altalajon atszivargo viz
- melyet a gyijtéarok fog 6ssze és vezet a mitargyhoz - térendszerbe valé atemelését
biztositsa.

- Osztomitargy
Az oszté miitargy a tavak Eszaki keresztgatja felett keriilt elhelyezésre. Célja, hogy az
ipartelepek fel6l NA40O (SZVT-1 fel6l — még nem Uzemel) és NA500-as (SZVT-2 felél)
vezetékeken érkezd viz energidjat megtorve az els§ toparba vezesse a tisztitott
szennyvizet. A nyomovezetékekre a mitargy el6étt acél csévek csatlakoznak. Az SZVT-1
felél érkezd vezeték kdzvetlenlil az oszté mitargyba csatlakozik, az SZVT-2 fel6l érkezd
viz pedig egy csbelagazas és szerelvények beépitésével kerll az oszté mitargyba.
Az NA400 és NA500 vezetékek az osztd miitargy fogadd aknajaba keriilnek, ahonnan
zsiliptablas elvalasztassal az oszté aknakba majd az els6 téparba (1-es, 4-es tavak)
tavoznak 1-1 KPE630 méretli csévezetéeken keresztil.
A 4-es toban az iszap, vagy esetleges havarids szennyezés megfogasa érdekében egy
~1,5m magassagu iszapfogd bukogat létesil a 4-es t6 els6 1/3-anal. A tavakba kerld
esetleges havarias szennyezés esetén az Eszaki keresztgatnal elhelyezheté mobil
szivattyu segitségével a viz visszajuttathatd a szennyviz-tisztitokig az NA400 és NA500
tavvezetékeken elhelyezett Uj csatlakozé csonkok segitségével.

- Zsilipes atereszté mitargyak
A mtargyak célja, hogy biztositsa a viz atfolyasat a tavak kézott. A viz atvezetésének
szabalyozasa érdekében a mitargyban mind zsiliptablas, mind betétpallés elzaras
lehet8sége biztositott. A keresztgatak alatti atvezetést DN80O-s vasbetoncsé biztositja



Leereszté mitargy

A leeresztd mitargy a déli keresztgatban helyezkedik el. A mitargy célja, hogy biztositsa
a tisztitott szennyviz leeresztését az Urit6 cs6vezetéken keresztil az atemeld aknaba. A
viz atvezetésének szabalyozasa érdekében a mitargyban mind zsiliptablas, mind
betétpallos elzaras lehetésége biztositott.

A harmadik t6 fenékszintje 89,9 mBf, mely 70cm-rel a leereszt6 mitargy fenékszintje
(90,60 mBf) alatt talalhato. Teljes lelirités igénye esetén a tavakban megmaradé 70cm-es
mélységl vizmennyiséget id6szakosan ideiglenes szivattyuzassal az uritd vezeték nyitott
aknajaba lehet vezetni.

Urité csdvezeték

Az Urit6 cs6vezeték szerepe, hogy a tisztitott szennyvizet az utolsé téparbdl az atemeld
aknaba tovabbitsa. Az Urit6 csévezeték DN500 KPE tipusu cs6bdl késziilt. A csévezeték
szakasz csatlakozik az atemel® aknaba.

Atemeld akna

Az atemeld akna feladata a torendszeren keresztllhaladt tisztitott szennyviz Tisza
folyoba térténd atemelésének biztositasa.

Szerelvény akna

Az atemel6 aknabdl kilépd vezetékek a szerelvény aknaba futnak, melynek célja a két
parhuzamosan futd vezeték manipulalhatésaga, illetve az aramlé viz mennyiségének
mérése. A szerelvény akna kdzvetlenil az atemeld akna mellett helyezkedik el 2,5 m
tavolsagban

Az akna alapozasi sikja 90,76 mBf.

A DN300 PN 10 méreti acél nyomdvezeték a szerelvény aknabdl tavozva a Tiszaba
vezetd NA500 méretl kitdrozé vezetékre csatlakozik ra.



2. A tevékenység altal okozott kornyezetterhelések és igénybevételek

21 Levegéterhelés

211 Az Olefin gyartashoz kapcsol6do pontforrasok

- P8 Katalizator-regeneralé kémeénye,
- P9 C6 elbmelegité kemence kéménye,

- P25 Olefingyéari F 1001-1009 kemencék kéménye,

- P121 Olefingyari 10-es kemence kéménye,
- P134 Olefingyéri 11-es kemence kéménye,

- P164 Olajlevalaszté kéménye Il.,

- P169 F 1001-F 1009 kemenceék és héhasznosité kazan k6z6s kéménye,

- P146 Pirolizal6 kemencekéménye,
- P147 Pirolizal6 kemencekéménye,
- P148 Pirolizal6 kemencekéménye,
- P149 Pirolizal6 kemencekéménye,
- P151 Hulladékgaz égeté kéménye,

- P152 Katalizator regeneralé kemence kéménye.

A berendezések (berendezés-csoportok) s Kapacitas Kibocsatasi
. . Kapacitas X 0
megnevezeése, tipusa mértékegysége pontforras-azonosité
Olefin-1 Katalizator regeneralé kemence (F8601) 0,9 MWth P8
Olefin-1 C6 elémelegité kemence (F7601) 1,2 MWth P9
Olefin-1 kazan (F-8001) 145 MWth P25
Olefin-1 F1001-F1009 bontokemencék 266,2 MWth
Olefin-1 Uj kazan 146,7 MWth P169
Olefin-1; F 1021 kemence 39,9 MWth P134
Olefin-1; F1051 kemence 39,9 MWth P121
Olefin-2 F1061, F1161, F1261, F1361 pirolizald P146, P147, P148,
320 MWth
kemence P149
Olefin-2 katalizator regeneralé kemence 1,9 MWth P152
Olefin-2 Gizem Y9061 (Hulladékgazégetd kemence) 3,75 MWth P151

Katalizator-regeneralé kemence (P8)

A katalizator aktivitds helyredllitasa a rajta 1évé szennyez6dések leégetésével torténik.

C6 elémelegité kemence (P9)

Az aromas (BT)/C8 elvalasztdé kolonna fejtermékeként keletkez6 benzol/toluol (BT) frakciod
elémelegitésére szolgal, mielétt azt ismét hidrogénezik.

Krakkol6-kemencék és a hbhasznositdé kazan k6z6s kéménye (P25)

A P25 pontforrasra a 9 bontékemence és a h6hasznositd kazan kivezetése van rakotve.




Olajlevélaszté kémeény Il. (P164)

A szennyvizek el6kezelésére szolgald mitargy (olajlevalasztd) légterét egy ventilator segitségével
elszivjak és termikus oxidalé berendezéshez vezetik, amelyben a szénhidrogén vegytletek elégnek.

F 1001-F 1009 kemencék és h6hasznosité kazan k6z6s kéménye (P169)

Az Uj kazan (bemend hételjesitménye 146,7 MW) a meglévbvel parhuzamosan kerul telepitésre, 2021
nyaran Uzembe helyezés.

A h6éhasznositd kazan funkcidi:
- 110 bar nyomasu HHP géz elballitasa
- akazan tapviz el6melegitése,
- az F-1001-F-1009 kemencékbdl és a héhasznosité parologtatd szakaszabdl a telitett g6z
talhevitése,
- atechnoldgiai g6z tulhevitése (higitdg6z krakkolokemencékhez).

Pirolizalo kemencék (P146-P149)

A kemencék kétféle - krakkolasi és koksztalanitasi - Gzemmddban mikddhetnek. A gyartd adatai
szerint a koksztalanitasi miveleteket kemencénként évi 5 - 6 alkalommal kell elvégezni kb. 48 éra
idétartamban. A koksztalanitdst mindig kdzvetlenil a kemencevaltast kévetéen végzik, hasznositva
ezzel a kemence leterhelés hulladék héjét is. A koksztalanitas gaza a kemencék tlizterébe kertil
visszavezetésre a CO csOkkentése érdekében.

A héhasznosité kazan és az F1001-F1009 kemencék kéményrendszer rekonstrukcidjaval a korabbi
P25 szamu pontforras, a h6hasznosité kazan és az F 1001-F 1009 kemencék korabbi kd6zds kéménye
a megszlinik a kés6bbiekben.

Hulladékgaz égeté berendezés (P151)

A hulladékgaz égetdben égetik el a technoldgiaban keletkezd bizonytalan dsszetételli hulladék CH
tartalma gazokat, nevezetesen:
- Avizes mosobdl kikerild viz kezelése soran kivalé CH gazokat,
- A ligos mosé elhasznalédott Na-lugjabdl metanos sztrippeléssel eltavolitott
szénhidrogéneket,
- A PCI-Ni hidrogénez6 katalizatoragy oxigént tartalmazd regenerald gazait, a katalizator
feliletérél leégd anyagok égéstermékeit tartalmazoé gazokat.
A hulladékgazok a krakkolasi technolégiaban keletkeznek, oxigén tartalmuk miatt nem vezethetdk a
faklyara, elegend6 éghet6 anyag tartalmuk miatt kemencében a tdkéletes égetést megkdzelitd
feltételekkel artalmatlanithatok.

Katalizator-regeneralé kemence (P152)

A regenerald kemencében fiitégazt és metan frakciét égetnek el, az égéshdével a katalizator
regeneralasara szolgalé gazt kdzvetett moédon melegitik. Id8szakosan, évente atlagosan 5 alkalommal
72 6ran keresztll tzemel. H6hasznositéval nem rendelkezik.



21.2 A Butadién gyartashoz kapcsolédé pontforras

- P165 (V-52 oldoszer keverdtartaly kiszell6z8) pontforras.

Az oldoészer regenerald rendszeren a V-53 szamu regenerald tartalyhoz kapcsol6dd olddszer
kondenzator tartaly (V-51-52) gaztere nitrogén parna alatt van. A V-52 szdmu tartalyban keletkezé
g6zok folyamatos elvezetésére a tartalyhoz egy kiszell6z6 kurté kerilt létesitésre, amely a butadién
Uzem egyetlen 1égszennyez6 pontforrasa.A kilépé anyagaram jelentds részben nitrogén gaz, amely
szennyezeéskeént tartalmazhat 1,3 butadiént, illetve N-metil-pirrolidont.

2.1.3 Szennyviztisztitohoz (SZVT-1) kapcsolodo pontforras

- P166 Regenerativ termikus oxidalé berendezés (RTO) kéménye.

Az illékony szerves anyag tartalmu szennyvizek el6kezelésére megépitett technoldgia minden érintett
egységeébdl légelszivas torténik, igy biztositva, hogy a kiparolgasok kovetkeztében ne juthassanak
ezek a komponensek kozvetlenll a légkoérbe. A kiparolgo, illetve kihajtott VOC komponenseket
tartalmazé szennygaz artalmatlanitasa a Krantz Regerat 22/3 tipusu regenerativ termikus oxidalé
berendezésen térténik meg.

2.1.4 Diffuz forrasok (faklyak)

A faklyak a petrolkémiai iparban a tliz- és robbanasveszély elharitasaval megelézik a baleseteket,
valtoz6 Uzemelési terheléseknél lzembiztonsagot segitik el6, g6z beporlasztassal pedig jelentésen
csokkenthetd korom-képzédes.

Magassag Maximalis lizemi

Faklya jele Faklya neve C ,
(m) teljesitmény (tonna/éra)

Olefinlizemek

D1 Olefin-1 Uzemi nagy faklya 70 350

D6 Olefin-2 biztonsagi nagyfaklya 80 500

Tartalypark és vasuti tolté-lefejt teriilete

D2 Etilén-propilén tarol6 faklyaja 27 15

D3 Etilén tarol6 faklyaja (folyamatos 20 6,46
tzemd)

D5 16 100-1000 m3/h

Tolts-lefejtd faklyaja

3
o7 Kvencsolaj lefejtd faklya 14 350 m*h




Butadién lizem

D12 Biztonsagi faklya 85 167

SZVT-1 Szennyviztisztito

D4 FBLK-250 tipusjelii benzol-levegd 12 250 m*h
keverék eléget6 faklya

Olefin-lizemek faklyai

Az Olefin Gzemekben a gazszétvalaszté lUzemrészhez tartozik a biztonsagi nagyfaklya. A 2 Gzem
kozott kiepitésre kerilt egy 6sszekotd vezeték is 2010 évben, a faklyazasi veszteségek csokkentése
érdekeében.

A faklyak harom lehetséges izemmadja:

Uzeminditas (Hideginditas)

A gyartdberendezések inditdsa a 3 évenkénti nagyjavitast vagy az Uzemzavar miatti leallast kdvetéen,
idétartama alkalmanként 5-6 ¢6ra. GOz beporlasztasaval a korommentes égetés folyamatosan
biztosithaté. A vezérlteremben a faklya Gzemelése monitoron kovetheté, a g6z adagolasa 5 t/h
lefuvatott gazmennyiség alatt kézi, felette automatikusan szabalyozott.

Normal izemelés
A faklyan csak az érlangok fenntartasahoz sziikséges féldgazt égetik el, korommentes médon.

Leéllas
Az Uzemek telijes vagy részleges ledllitasara tervezett formaban, tervezett teljes ledllas kb. 3
évenként, nagyjavitas idején torténik.

Vészlefuvatas

A varatlanul bekdvetkezd Uzemzavar lényegesen gyakoribb és kedvezétlenebb faklyazast igényel.
Legkedvezdtlenebb a pirogdz kompresszornal bekovetkez6 Uzemzavar (miszaki hiba, atmeneti
aramsziinet), ez esetben az lzemben lévé gazt a tliz- és robbanasveszély elkeriilése érdekében
gyorsan le kell faklyazni. Az Olefin-1 Gzem esetében 160 tonna/dra, az Olefin-2 Gizem esetében pedig
maximalis 40 tonna/éra kezdeti faklyaterheléssel a rendszer 30 perc alatt kilrithet6.

Tartds lUzemzavar esetén leallitiak a technoldgiai berendezéseket, gyorsan elharithaté izemzavar
esetén azonban csokkentett terheléssel tovabb lzemeltetik az olefin kemencéket a normal
Uzemallapot minél el6bbi helyreallithatésaga érdekében. A pirogaz kompresszor lizemzavara esetén
az un. vészlefuvatason kivil szamolni kell az indulasra jellemzé faklyazassal is. Ez utdbbi mértéke az
indulasra jellemz& mértéket nem haladja meg, idétartama azonban az ott megadottnal Iényegesen
révidebb is lehet.

Tartalypark és vasuti tolt6-lefejté faklyai



Az etilén tarol6 tartaly és a propilén tarold tartaly nyomasa a szivokompresszor szivonyomasaval
megegyezd. Amennyiben ebben az egyensulyban zavar keletkezik, ugy a nyomas emelkedésekor a
nyomasszabalyoz6 a gazfelesleget az EP tarold vészfaklyajara fujja le. Tovabbi nyomasemelkedés
esetén a tartaly biztonsagi szelepei is kinyitnak, melyek ugyanerre a faklyara fajnak.

Hasonld a helyzet a kompresszor meghibasodasa illetve javitasa esetén a tartdly nyomasat egy
nyomasszabalyozo a faklya felé torténd lefivatassal tartja allandé értéken.

Az etilén tarolo terlletén a faklya folyamatosan tGzemel, midta az Uj etiléntartalyt folyékony etilénnel
feltoltotték.

Az U] tolté-lefejtd faklyaja a Cai-frakcid, gbzporlasztasos, levegbbeszivasos, flistmentes elégetéseét
biztositja. A lefaklyazott gaz propilén, propan; kocsi tisztitaskor pedig propan-butan vagy propilén.
Uzemszeriien nincs faklyazas, azonban a faklya folyamatosan tizemel a féldgazos érlang mikodése
miatt. A vagonok gbztere is erre a faklyara van elvezetve, igy a tdltéskor kiszoritott légtér
szénhidrogén-tartalma ott elég.

A Kvencsolaj-lefejté faklya a kvencsolaj-szallitd vagonok gbztere van e faklyara vezetve, melyen
kvencsolaj-g6z — levegd keverék ég el.

Butadién lizem faklyaja

Az Uuzembdl két, kuldnalld, faklyavezetéken tavoznak a lefaklydzandd kézegek (pl.: acetilénes kdzeq)
a technoldgia kilénb6zé pontjairdl. A faklyavezeték egy faklya szeparatorba vezet, ahol levalnak a
folyadék halmazallapoti komponensek. Innen az anyag a faklyavezeték kdvetkezd szakaszan
keresztll jut el a faklyahoz. Az el nem parolgé komponenseket visszajuttatjak a technolégiaba.

Az Gzem indulasakor és ledllitasakor nagy mennyiségl gaz lefaklyazasaval kell szamolni.

A technolégiabol faklyara szakaszos lefuvatasok is torténnek, maximum néhany 100 kg/6ra
tdbmegarammal a faklyara, korommentes égéssel.

SZVT-1 (izem féklyaja

Normal Uzemvitel alatt nem lGzemel, az RTO esetleges (zemzavara esetére tartalék tzemben kertl
begyujtasra a szénhidrogén g6zok elégetésére, feladata a benzol-levegékeverék elégetése.

Mozgé légszennyezd forrasok, tevékenységhez kapcsol6do széllitas, illetve jarmiiforgalom hatasai

Az Uzemekbe az alapanyag csOvezetéken, a segédanyagok részben cs6vezetéken, részben kdzuton
érkeznek tartalykocsikban. A szallitasi utvonal lakott teriiletet kismértékben érint, az ipartelep az M3-as
autopalyarol és a 35. szamu kozlekedési utrol megkozelithetd.

3.1.5. Uveghaz hatasu gazokkal kapcsolatos tevékenység
CO; kibocsatas

A MOL Petrolkémia Zrt. az UHG5479-1 szamu Uveghazhatasu gaz-kibocsatasi engedéllyel
rendelkezik.

Az lveghazhatasu gazok kibocsatasainak teljes, atlathaté és pontos nyomon kovetése érdekében a
cég a szamitasra alapozott mdodszertant vélasztotta. A kibocsatds meghatarozasa tizel6anyag alapu



megkozelitéssel torténik, a mennyiségre és a mindségre (anyagosszetételre) vonatkozé adatok
alapjan.

Az iparterlleten a CO; kibocsatas két jol elkulonithetd tételbél adodik dssze:

- lpari hétermelés/Tuzelési forrasanyag: Tuzel6anyagok technolégiai héfejlesztési célbol
torténd tlzelése a kazanokban. A termeékek eléallitasara felhasznalt belsé anyagarambdl
szarmazo6 anyagok hdbontdsabdl, krakkolasabdl, regeneralasabdl szarmazoé hétermelése
és termék eléallitasa.

- Faklyadzas / Faklyazasi forrdsanyag: Vészhelyzet és lUzemzavar, Uzeminditas és —
leallitas soran. A faklyak érlangjahoz felhasznalt foldgaz.

A kibocsatasok nyomon kovetése kiterjed a jelentési idészak alatt a rendes lzemelés, a rendkivali
esemeények — példaul az Uzeminditas és ledllas —, valamint a vészhelyzetek soran jelentkezd
kibocsatasokra.

A tizel6anyagok mennyiségek meghatédrozasa méréssel torténik. Az Olefin Gzemeknél 4 db hiteles/
kalibralt mennyisegmérd kerdlt telepitésre. A havi adatok 6sszegzésébdl keril elszamolasra az éves
felhasznalt mennyiség. A biztonsagi faklydk esetében a tizel6anyag ,6rlangként” vald
felhasznalasabdl. és az elfaklyazott anyagmennyiségekbdl ered a CO; kibocsatas.

A fentiek alapjan a kibocsatott CO, mennyisége az alabbi tablazatban lathaté:

CO, 2014 2015 2016 2017 2018 2019
tonna 995.285 1.069.295 939.223 1.041.508 1.062.658 088.254

3.1.6. Ozonréteget lebonté gazok — klimaberendezések

Az iparterileten tobb hiité- és elektromos kapcsoldberendezést lizemeltetnek, melyekkel kapcsolatos
jelentéstétel elektronikus a Nemzeti Klimagaz adatbazisban. Az R22 h{tékézeg tartamu
klimaberendezések felljitasra kerlltek, mely soran a forgalombdl kivezetett hiitékdzeg lecserélésre
kertlt. A klimaberendezések karbantartasat MPK szinten egységesen kezelt karbantartasi szerz6dés
alapjan végeztetik el megfeleld jogosultsaggal rendelkez6 partnerekkel.

2.2 Viz
2.2.1 Felszini vizbe torténoé kibocsatasok

A MOL Petrolkémia Zrt. tiszaujvarosi telephelye SZVT-1 szennyviztisztitdja esetében a befogadd
felszini viz a Sajé-csatorna.

A MOL Petrolkémia Zrt. teriiletérdl soran a Sajé-csatornaba kerll6 csapadékviz mennyisége kb.
3.000.000 m3/éyv, a tisztitast nem igényl6 hasznalt vizek (pl. hiitéviz) mennyisége kb. 5.350.000 m3/év,
az SZVT-1 szennyviztisztitdn kibocsatott tisztitott technoldgiai szennyviz mennyisége kb. 2.200.000
m3/év, ami a Sajo-csatorna torkolati vizhozamanak kb. 70 %-at adja.

A Sajo-csatorna MOL Petrolkémia Zrt. Ipartelep (V. kapu) utani szakaszaba kerul Tiszaujvaros tisztitott
kommunalis szennyvize is. A Sajé-csatorna, mint felszini viz allami tulajdonban, az Eszak-



magyarorszagi Vizigyi lgazgatosag kezelésében és a csatorna ipartelep melletti szakasza a MOL

Petrolkémia Zrt. miikddtetésében van jelenleg.

MOL Petrolkémia Zrt. mint kibocsato elsédleges befogadodja az SZVT-1 tekintetében a Sajé csatorna.
A felszini vizek min8sége védelmének szabalyairdl szolé 220/2004. (VIl. 21.) Korm. rendelet
alkalmazasaban befogadd: a felszini viz, valamint annak a medre. Ez alapjan a Saj6 csatornaba

kozvetlendl

bevezetett kilonbdz6 eredetli vizek minéségének folyamatos monitorizasa teljes

meértékben indokolt.
A Saj6 csatornat az M1-M7 jeli fbégyUjté csatorndkba vezetett hasznalt és nem szennyezett
technoldgiai vizek és csapadékviz terhelik.

Mintavételi helyek

M-1 csatorna - a Sajo-csatornanal 1évéd végpontja elétti 3. aknaszemnél - U5-0s és K5-6s

M-1 jell utak keresztez6désénél -, amely ponttél tovabbi bebocsatas nem torténik.
M-2 csatorna - Az M-2 jelli f8gy(jt6 csatorna Sajoé-csatornanal 1évé végpontja (torkolatai)
M-2 elétti 3. aknaszeménél — az U5 és K6 jell utak keresztez6désénél -, amely ponttdl tovabbi
bebocsatas nem torténik.
M-3 csatorna - Az M-3 jelli f8gy(jt6 csatorna Sajoé-csatornanal 1évd végpontja (torkolatai)
M-3 elétti 7. aknaszeménél —a K7 jel(i ut mellett-, amely ponttdl tovabbi bebocsatas nem
torténik.
M-4 M-4 csatorna - Az M-4 jelii f6gy(ijtd csatorna Sajo-csatornanal Iévé végpontja (torkolata)
M-5 M-5 csatorna - Az M-5 jelii f6gy(ijtd csatorna Sajo-csatornanal I1évé végpontja (torkolata)
M-6 M-6 csatorna - A fogyljt6 csatorna U5-6s és K8-as utak keresztez6désénél lévd
aknaszeme.
M-7 Az M-7 csatorna tekintetében — kibocsatads hianyaban - Onellenérzés jelenleg nem

torténik.

A MOL Petrolkémia Zrt. tiszaujvarosi telephely SZVT-2 szennyviztisztitdja esetében a befogadd
felszini viz a Tisza folyo.

Kibocsatasi pontok felszini vizbe

SZVT-1 Befogado, tisztitott szennyviz bevezetési (0nellenérzési) pont
Sajo-csatorna (ami a Tisza folyd jp. 485,3-485,4 fkm szelvényébe torkollik)
EOV Y: 800 256 m, EQV X: 285 876 m
GPS: N47.899202°, E21.057186°

SZVT-2 Befogado, tisztitott szennyviz bevezetési (6nellendrzési) pont

Tisza folyo (479+950 fkm szelvénye)

SZVT-2 szennyviztisztito: Algas-té SZ-02 pont
EOV Y: 799 983 m, EQV X: 281 993 m

GPS: N47.855358°, E21.051867°

Pontszer(i vizszennyezd forrasok, vizszennyez6 anyagok, el6kezelés




Gyartasi technoldgiak pontszerii szennyezéforrasainak vizszennyezd anyagai és az elétisztitds mddja
a keletkezés helyén:

. . . | Technolbgiai
Technoldgiai ! ie grex - . .
) szennyviz Elétisztitas médja a keletkezés helyén, A
egység . . ., L ] Elvezetés
. szennyez6- az el6kezelés és miitargyai
(izem) neve ]
anyagai
El6tisztitd rendszer (két Uj, parhuzamosan
kapcsolt, soronként 180 m3/h kapacitas +
D8701 jeli kombinalt el6tisztitd mitargy),
D8721/A és /B liledékfogd és felusztato,
BTEX- D8722/A és /B Ulepitd és felusztatod
Olefin-1 komponensek, | mitargyak
olaj, s6 Lefolozott olaj: visszakerlil a gyartasi
technologiaba
(Tartélypark Uzemi viztelenitd: szennyviz zart
elékezelés és elvezetés: D9 szeparator, | Szennyvizelvezetd
szénhidrogén a T5001 tartalyba) rendszeren
D-8764 puffer-medence, keresztlil SZVT-1
b 4Kl Lot vizaviitd BTEX mentesitd
-8767 faklyatertleti vizgy(ijté zsomp, mtargyra
D-8765 olaj-szeparator,
BTEX- , . - . -
Olefin-2 komponensek, szénhidrogének visszaaddsa a T-1461
olaj olajos moso kolonnaba,
D8766, P8766A/B szennyviz kiadas.
Lef6lozott  olaj:  visszakeril a gyartasi
technologiaba
BTEX- V-81 szennyviz szeparator,
Butadién komponensek,
: T-81 sztrippel6 kolonna,
olaj
mianyag por és granulatum felUsztatasa,
HDPE-1 HDPE-1 Gzemi poros csatorna-rendszer és
felusztaté medence
milanyag por és granulatum felUsztatasa, art
z
HDPE-2 Gzemi poros csatorna-rendszer és i .
HDPE-2 . ., i L, szennyvizelvezetd
mianyag por | felusztatd medence (X-931), bukogat,
. . - rendszeren
és granulatum | merul&fal N
keresztll SZVT-1
(esetleg CH) rpﬁanyag por és granulatum felusztatasa, homogenizalé
LDPE-2 Uzemi poros csatorna-rendszer és HDPE-1 miitargyra
poros felusztatd medence
mianyag por és granuldtum felusztatdsa,
PP-3 PP-3 Uzemi poros csatorna-rendszer és

felisztatd6 medence

merl6fal

(23951), bukégat,




PP-4 PP4 poros felusztat6 medence, bukdgat,
meruléfal
zart
szennyvizelvezetd
MTBE MTBE Nem alkalmazhato rendszeren
keresztil SZVT-2
felé
MPK telephelyén folytatott sajat tevékenységek, illetve Ilétesitmények, mint pontszeri

szennyezGforrasok és vizszennyez§ anyagai:

Szennyezdforras neve

Potencialis vizszennyez6 anyagok

Olefin-1 TPH, BTEX, fenol, lebegbéanyag, AOX, szulfid
Olefin-2 TPH, BTEX, fenol, lebegbanyag, szabad lug, AOX
Butadién TPH, BTEX, fenol, lebegbéanyag, AOX,

Polimer Gzemek

TPH, BTEX, lebeg6anyagok, Cr (csak HD-1)

Tartalypark (TP) (Olefin-1-hez
tartozik)

vegyipari benzin, nyers pirobenzin, BT és C8 és C9+ frakcio

EP tarolo

nincs technolégiai szennyviz

Vasuti tolt6-lefejté (TL)

TPH, BTEX

Mindség-ellendrzés (labor)

technoldgiai szennyviz mennyisége minimalis

Kvencsolaj lefejtd

szerves oldoszerek, TPH, BTEX, lebeg&anyagok

Koérnyezeti karmentesités

TPH, BTEX, PAH

BTEX-mentesité (masodlagos
szennyez6forras, elékezelbként
funkcional)

AQOX, szulfidok, BTEX, fenol

Veszélyes hulladék égetd

lebeg6anyagok, Hg, Cd, TI, As, Pb, Cr,Cu, Ni, Zn, dioxinok és
furanok

MTBE

Fenol, AOX, szulfidok, BTEX

Normal tizemallapot

A felszini vizekbe torténd kibocsatas normal UGzemi korlilmények kozott a MOL Petrolkémia Zrt.

szamara eléirt onellen6rzési

tervben

foglalt hatarértékeknek megfelel6, hatarérték feletti

szennyez6anyag kibocsatas nem valésulhat meg.

Havaria

Uzemzavar esetén eléfordulhat hatarérték feletti szennyezéanyag kibocsatas. A szennyezés
elkeriilése érdekében az lzemek nem szennyezett hasznalt és technoldgiai vizkibocsatasai illetve

ipari  szennyvizkibocsatasai

bizonyos paraméterekre napi

szinten ellen6rzésre kerllnek. A




monitorozassal elkerlilhet6 a Sajo csatornaba jutd nagy volumenld szennyezés, valamint a

2.2.2 Felszin alatti vizbe torténé kibocsatasok
Normal lizemallapot

Az iparterlleten normal Uzemi kérilmények kdzott nincs szennyez6anyag bevezetése a felszin alatti
kozegbe és a felszin alatti vizekbe. A technoldgiai csévezetékek dontd tébbsége a felszin felett
cs6hidakon kerlltek elhelyezésre, az Gzemi terlletek jellemz8en 2/3-a betonozott. A csapadékviz,
nem szennyezett technoldgiai- és hasznalt vizek elvalasztott csatornahalozatban kertinek
elvezetésre, valamint az ipari és kommundlis szennyvizek is ©6nall6 héalézaton kerilnek a
szennyviztisztitd telepekre.

Az Uzemek terlletén monitoring halézat Uzemel, ami jelzi az Uzem alatt esetlegesen kialakult
szennyezést.

Havaria

Uzemzavar kialakulhat az Uzemi és (izemkdzi technolégiai csévezetékek, a technologiak
meghibasodasabdl. A havéria helyzetek észlelése az esetek donté tdbbségében gyors, hiszen a
technolégiak, csévezetékek a felszin felett vannak, vizualisan kénnyen észlelheté a szennyezd anyag
kdérnyezetbe jutasa. Tovabba a technoldgiai rendszerek jellemz&en stabil nyomastartomanyban
Uzemelnek, igy egy tomortelenségbdl adédd nyomasesés azonnal lathatd az lizemek folyamatiranyitoé
rendszerén.

A felszini és felszin alatti vizekbe jutd szennyezések megel6zése és hatékony felszamolasa
érdekében a MOL Petrolkémia Zrt. vizmindségvédelmi karelharitasi tervet készit és tart karban.
Havara helyzet kialakulasakor a terv szerint torténik a kdrnyezetbe jutott szennyezések felszamolasa.

23 Hulladék

A koérnyezethaszndld hulladékgazdalkodasat a ,Hulladékgazdalkodas a MOL Petrolkémia Zrt-nél”
cim( helyi operativ szabalyzat szabalyozza. Az utasitas a mindenkor hatalyos jogszabalyok el6irasait,
illetve az engedélyes mindenkor érvényes belsé szabalyozasait, szervezeti felépitését és annak
aktualis valtozasait figyelembe veszi.

Az iparterlleten végzett hulladékgazdalkodasi alapelvek:

- Akeletkezd hulladékok mennyisége minimalis legyen.

- Szelektiv gyljtés megvaldsitdsa a hulladékok veszélyességének, a rendelkezésre allé
szabad terlleteknek, a gy(jt6 edényzeteknek és a termeld, illetve az artalmatlanitd
technolégianak a tekintetbe vételével.

- Aveszélyes és a nem veszélyes hulladékok elkullonitett gydjtése.

- A hulladékok szétszérodasanak, elcsdpodgésének, egészségkarosité hatas, tlz- és
robbanasveszély kialakulasanak megakadalyozasa a gy(jtés soran.



- A munkahelyi gy(jt6helyekrél a hulladékok napi rendszerességli beszallitasanak
biztositdsa a Kézponti Hulladékudvarba. Itt egyazon hulladék maximum 1 évig tarolhaté.

- A munkatarsak folyamatos képzéseérdl dokumentalt oktatasok tartasa.

- A hulladékgazdalkodashoz kapcsol6dd legfontosabb bizonylatok megérzése (melynek
idejét jogszabaly hatarozza meg).

A Villalat szervezeti egységeinél keletkezd hulladékok négy fé csoportba sorolhatok:
- kommunalis eredetl hulladékok,
- nem veszélyes hulladékok:
o értékesithetd ipari hulladékok,
o nem értékesithetd ipari hulladékok,
- veszélyes hulladékok,
- multbéli tevékenységbdl szarmazo hulladékok.

2.3.1 Hulladékgyiijtés

A hulladékok gyijtése a hulladékkezelés sorrendjében az elsé mivelet, melyet a kibocsatd egység
kdzelében kell megvaldsitani. A gylijtés legfontosabb kovetelménye a minél magasabb foku
szelektivitas elérése fajtanként.

Az engedélyes technoldgiai gyljtéhelyeinek (munkahelyi gyijtéinek) jellemzéi:

- a gyljtéhelyekhez vezet6 és ott kialakitott kdzlekedési utvonalak szilard burkolattal
ellatottak,

- a tarolas a veszélyes hulladékok kémiai hatasainak ellenalld, teherbird és folyadékzaro
aljzaton torténik,

- a gyljtéterek biztositjak egy meghatarozott id6 alatt képz8dd hulladék veszélymentes
tarolasat, a biztonsagos anyagmozgatast és hulladék szallitast,

- a tlzveszélyes hulladékok gy(ijtésénél a tlzvédelmi elbirasok miatt korlatozott a
gyljtéhelyek kapacitasa, mas anyagokkal torténd egyittes tarolasa,

- a taroléhelyek miiszaki kialakitasa biztositia, hogy az esetlegesen megsérilé
csomagolbéeszkdzbél kikeruld veszélyes hulladék ne okozzon kornyezetszennyezést; az
esetlegesen szivargd vagy szoérodd hulladékok esetén a hulladék felitatasanak,
OsszegyUjtésének a lehet6sége biztositott,

- agyujtéhelyek jol lathatd mddon kitablazottak.

A monomergyartd egységek veszélyes hulladékainak gyljtése és atmeneti tarolasa betonozott,
részben karmentdvel ellatott, nyitott helyszineken, technoldgiai terlleteken tdérténik. A munkahelyi
gyUjtéhelyek minden esetben (lejtéssel kialakitva) a szennyviz csatornahalézat kdzvetlen koézelébe
kerultek kialakitasra. A nem veszélyes hulladékok gyljtése és atmeneti taroldsa betonozott, nyitott
helyszineken torténik.

Az Uzemi teruleten keletkez6 technolégiai és karbantartasi hulladékokat, illetve az iroda és vezényld
éplletekben keletkezd irodatechnikai és kommunalis hulladékokat hulladéktérképeken azonositott,
feliratozott gyUjtéedényzetekben gyiijtik.

2.3.2 Hulladékkezelés



Kommunalis eredeti hulladékok

A kommunalis hulladékok (ételmaradékok, élelmiszer-csomagolé anyagok) elklldnitett gydijtése kék
szin{, 1,1 m3-es Urithetd, zart konténerekben vagy 120 literes gyijtéedényekben torténik.

A szelektiven gyUjtétt kommunalis hulladékok (irodai papir-, Uveg hulladékok és PET palackok)
gylijtésére két, illetve haromfunkcios sziirke, feliratozott, 1-2,5 m3-es, (rithetd, zart konténerbél allo
gyljtészigetek szolgalnak, Uritésik meghatarozott id6k6zénként, illetve egyedi jelzések alapjan
torténik.

Nem veszélyes hulladékok

Ertékesithet ipari hulladékok

A termelés, karbantartasi munkak; a beruhazasi projekteknél elvégzett bontasi munkak; selejtezési
folyamatok soran keletkezd értékesithetd, hasznosithaté hulladékok (fém-, fa-, a vasarolt anyagokkal
Osszefliggd mianyag- és egyéb anyagok, alkatrészek) gazdalkodasat az FF és EBK koordinalja, a
Hulladékkezelési utasitdsok szerint.

Nem értékesithet6 ipari hulladékok

Azon ipari, terepgondozasi hulladékok (gally, avar, nyesedék, kaszalt fli, nem szennyezett fold,
homok, hészigetelések, a bontasbdl szarmazo épitési térmelékek, gumi, egyéb selejt vagy tdnkrement
anyagok), melyek veszélyes anyagot nem tartalmaznak kommunalis hulladéklerakon elhelyezhetdk.
Kezelésiiket az FF és EBK koordinalja, a Hulladékkezelési utasitasok szerint.

Veszélyes hulladékok

A veszélyes hulladékok kezelését a 225/2015 (VIII.7.) Kormanyrendelet elGirasai alapjan — belsé
Hulladékkezelési utasitdsokban rogzitett médon - az FF és EBK koordinalja, a Hulladékkezelési
utasitasok szerint.

Multbéli tevékenységbdl szarmazo hulladékok

Kezelésiket az FF és EBK koordinalja, a miszaki beavatkozasi tervekben és a hatésagi
engedélyekben rogzitettek szerint.

3.3.3 Hulladékszallitas ipartelepen beliil

Az engedélyes szervezeti egységeinél keletkez6 hulladékok kdzponti gyljtése a Kozponti
Hulladékudvarban térténik, kilsd tzemeltetd altal, FF és EBK koordinacio mellett.

A munkahelyi gyUjtéhelyeken a hulladék atadasa belsé szallitdlevél kiséretében torténik a
Hulladékudvar (Uzemi gy(jt6hely) képviselbje részére. Ekkor a hulladék még az MPK tulajdonaban
van. A telephelyen bellli szallitdst a Hulladékudvar Uzemeltetéje végzi, annak biztonsagos
megvalosulasaért 6 a felelés. A Hulladékudvarba beszallitott hulladékok tovabbra is az MPK
tulajdondban vannak, de az ottani folyamatokért (rakodas, meérlegelés, tarolas, raktarozas...)
teljeskorlien a Hulladékudvar tzemeltetdje felel. Az Gzemi gyUjt6hely Uzemeltetési jogkorével 6 van
felruhazva.



A hulladékokat az Udvar Uzemeltetje a Koézponti Hulladékudvarba valé beszallitast kovetéen
hitelesitett mérlegen lemérlegeli. A beszallitdsra kerllt hulladékok tipusarél és mennyiségérdl az
Udvar Gizemeltet6je rendszeresen referal az FF és EBK szervezet felé.

A hulladék hulladékudvari felhalmozdédasa esetén az FF és EBK koordindlja a hulladékok
artalmatlanitéasara / hasznositasara t6rténdé kiszallitasi folyamatat.

3.3.4 Hulladék szallitas ipartelepen kiviil

A hulladékokataddsa minden esetben Sz-lap, ill. nem veszélyes hulladékok szallitasara
rendszeresitett szallitdlevél kiséretében torténik meg az arra érvényes engedéllyel rendelkezd,
szerz6déses szallitd és kezeld partnerek részére. Ezen dokumentumok atadasa a kiszallitandd
hulladékok szallitéjarmiire pakolasat (melyet szintén a Hulladékudvar lGzemeltetdje végez) kdvetden
térténik meg, ezaltal kerll a hulladék is a szallité felel8sségi kdrébe.

3.3.5 Kozponti Hulladékudvar

A Kozponti Hulladékudvar ipartertlet Gzemi gy(jtéhelye, mely az iparterileten belil az U5-6s ut
mentén, az U5-6s és K1-es utak keresztez6dése utani 2113-as helyrajzi szamu tertleten helyezkedik
el.
Szekcidi:
- Veszélyes hulladékok gyijtésére, tarolasara szolgal6é csarnok. Mliszaki paraméterei:
Alapteriilete 326 m?, mely magaban foglal egy 31 m? alapteriilet(i irodarészt. Padozata 17
cm vtg. vasalt beton sav - és lugallé bevonattal (irodarész: mazas keramia), melyben (a
csarnok teljes hosszaban) 30 cm széles 0,3 % lejtésli vasbeton padldé Gsszefolyd
csatorna, annak végén 1,25 x 125 x 1,2 m méretli gydljtéakna talalhatoé. A tarolasra
alkalmas belmagassag: 3,0 m.
- Nem veszélyes hulladékok gy(ijtésére, tarolasara szolgalé csarnok. Miiszaki paraméterei:
Csarnok alaptertilete 1 038 m?. Padozata 17 cm vastag vasalt, simitott beton. A tarolasra
alkalmas belmagassag: 4,16 m.
- Nyitott hulladéktarolé szin. Miszaki paraméterei:
A nyitott szinben kizarélag az ujra felhasznalhatd, egyutas, lres csomagoléeszkdzok,
illetve az egységektél aznap begydjtott hulladékok tarolasa torténik a napkdzbeni/végi
mérlegelési tevékenységig. A taroldszin alapteriilete 401 m? Padozata simitott vasbeton.

A gyljtés soran esetleg bekovetkez8, a koOrnyezetet veszélyezteté Uzemzavar, illetve baleset
kdvetkezményeinek csdkkentésére és elharitasara intézkedési terv készlt.

A Hulladékudvar izemeltetSje érvényes veszélyes és nem veszélyes hulladék begylijtési és szallitasi
engedélyekkel rendelkezik, igy biztositott a jogszabalyi és ADR el&irasoknak valé megfeleléség.

A gyiijtéhely miiszaki kialakitasanak kdszdnhetben a gydijtés/tarolas idétartama alatt a hulladékok nem
szennyezik a kérnyezetet (a gyljtdhelyhez vezet és az ott kialakitott kdzlekedési utvonalak szilard
burkolattal ellatottak, a gy(jtéhely korulkeritett).

A veszélyes hulladékok tarolasa a hulladékok kémiai hatasainak ellenalld, teherbiré és folyadékzaro
alizaton torténik. A fedett és csapadékviz-elvezetéssel rendelkezd hulladékgy(jté csarnok
megakadalyozza a kulsé csapadékviznek a gyUjtéhelyre jutdsat, illetbleg a veszélyes hulladék
csapadékkal torténé kozvetlen érintkezését. A fedett veszélyes hulladék tarolasara kialakitott zarhaté



csarnokban a gyl(jtés idétartama soran esetleg megsérilé csomagoldeszkozbdl, gyljtéedényzetbdl
kikertl6 veszélyes hulladék-elfolydsok megakadalyozasat a vegyszeralld bevonatu aljzatbetonba
sullyesztett folydkaval egybekotott zsomp biztositja.

A gyUjtéhelyen a veszélyes hulladék gyljtése/taroldsa minden esetben a hulladék kémiai hatdsainak
ellenallé gyijtéedényzetben torténik, igy biztositva, hogy az illékony OsszetevOket tartalmazo
veszélyes hulladékok és a komponensek a kdrnyezetbe kerlljenek.

A gazdasagosan elszallithaté mennyiségl hulladék hulladékudvari felhalmozodasa esetén a
kérnyezethasznalé FF és EBK szervezete koordindlja a hulladékok artalmatlanitasara/hasznositasara
torténd kiszallitasi folyamatat, a jogszabalyi és ADR el6irasok maradéktalan betartasa mellett.

A kdrnyezethasznalé csak érvényes hatarozattal rendelkezd kérnyezetvédelmi szolgaltatast nyujtd
partnerekkel kot hulladékkezelési szerzédést.

3.3.6 Adatszolgaltatas

A hulladék termel6je a tevékenysége soran, vagy annak eredményeképpen keletkezett és masnak
kezelésre atadott hulladékokrél a 309/2014.(X11.11.) Korm. rendeletben meghatarozott
adattartalommal nyilvantartdst vezet, majd a nyilvantartdsa alapjan adatot szolgéltat a
kérnyezetvédelmi hatdsag részére.
Az adatszolgéltatast az el6z6 évrdl a kdvetkez6 év marcius 1-ig kell megtenni abban az esetben, ha a
telephelyen a targyévben keletkezett, illetve birtokolt hulladékok mennyisége meghaladja:

-a 100 kg-ot veszélyes hulladék esetében,

-a 2.000 kg-ot nem veszélyes hulladék esetében,

-az 5.000 kg-ot nem veszélyes épitési-bontasi hulladékok esetében.

Legjelentdsebb hulladékaramok

Egység HAK Hulladék
0501 08* kvencsolaj, petrolkoksz
13 07 03* szennyezett benzin
1501 10* szennyezett csomagoléeszkdz
15 02 02* szennyezett abszorbens
16 01 14~ szennyezett glikol
Olefin-1 16 07 08* szennyezett iszaphulladék
16 10 01* szennyezett vizes folyékony hulladék
1501 06 égetési vegyes hulladék
17 06 04 szigetelési hulladék
19 09 04 ioncserélé gyanta
19 09 05 aktiv szén




0501 08* kvencsolaj, petrolkoksz

13 07 03* szennyezett benzin

1501 10* szennyezett csomagoléeszkoz

_ 1502 02* szennyezett abszorbens

Olefin-2 16 01 14* szennyezett glikol

16 07 08* szennyezett iszaphulladék

16 10 01* szennyezett vizes folyékony hulladék

1501 06 égetési vegyes hulladék

17 06 04 szigetelési hulladék

16 10 01* szennyezett vizes folyékony hulladék
Butadién 07 02 04* regeneralasi maradék

1502 02* szennyezett abszorbens

16 07 08* szennyezett iszaphulladék
SZVT-1 19 08 11* szennyviziszap

1501 06 égetési vegyes hulladék

0501 03* tartalyfenék iszap
SZVT-2 13 05 02* szennyezett iszaphulladék

13 05 08* sz(rt lepény

A vegyipari létesitményben alkalmazott technoldgia soran az el6irt termékhez képest hulladékként
keletkezd anyagok el sem jutnak a hulladékstatuszig., Az igy keletkez6 hulladékok jelentds része
kozvetlenil visszavezetheté a termelési folyamatba, igy a nagyaranyd Ujrafelhasznalas miatt a
termelésintegralt hulladékgazdalkodas szempontjabdl az alkalmazott technika az elérhetd legjobbnak
tekinthetd.

3.4 Zaj

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
2. § p) és q) pontok szerinti zaj ellen védendd épitmény, vagy huzamos emberi tartézkodas céljabdl
létesitett épllet az MPK kornyezetében és a telekhatarok mellett talalhaté tertleten, illetve a 100 m-es
vélelmezett hatasterileten nincs.

Védendd objektumok és azok tavolsaga

A vizsgalt létesitményeket magaba foglalé telekhatartdl mintegy 1 km-re, északi iranyban
helyezkednek el Tiszaujvaros belterileti lakdhazai. A belterlleti lakohazak és a vizsgalt ipari terilet
kozott talalhatd a 35. sz. fékozlekedési ut, valamint a vasutvonal.

Az iparterllettdl keleti iranyban, a telekhatartél 750 m-re talalhatd Tiszaujvaros Tiszapart varosrésze
(Er6m0 lakételep), valamint 1,1 km-re Tiszapalkonya belterlleti lakohazai. Az iparterulettl déli
iranyban, a telekhatartél 900 m-re Oszlar belterileti lakbhazai, illetve az iparterilettdl nyugati iranyban
lévé ,Ge” besorolasu egyéb ipari gazdasagi terileten elhelyezkedé védendd ingatlan (,Tanya”),
melynek tavolsaga az iparterilet telekhataratol 550 m.




A vizsgalt létesitmény miikodése a zajtél védendd terileteken nem okoz hatarérték tullépést, a
zajkibocsatas megfelel a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007.
(X. 29.) Korm. rendeletben el6irt kdvetelményeknek.

Szallitasbdol szarmazo zajterhelés

Az ipartertleten lévé gyartélizemek miikddéséhez kapcsolodd kiegészitd szallitasi tevékenység a 35-
0s szamu koézuthalozatba tartozd féut igénybevételével valdésul meg. A létesitmény ellatasahoz
kapcsolédd napi jarmiimozgasabdl és a féut egyéb forgalmabdl szarmazé zaj elkilonilt mérésére
nincs lehetéség, igy a szallitasi tevékenység hatasterilete nem hatarozhaté meg.

Az Gzemek zajkibocsatas szempontjabol dominans berendezései, zajforrasai az alabbiak:

Monomerek
Olefinek EOV koordinatak
Zajforras megnevezése Olefin-1 Olefin-2
y=798333.71 Y=797616.26
Kompresszorok X=287049.14
- ' X=287280.11
] : Y=798300.86 Y=797700.73
Szivattyuk
X=287141.90 X=287301.91
Y=798210.40 Y=797681.69
Kazanok —
X=287109.81 X=287268.48
Y=798272.02 Y=797562.68
Faklya X=286643.86
X=286759.39
Y=798295.15
Ventillatorok s S Y=737540.65
- ) X=287344.29
Y=798218.49 Y=797612.07
Kemence —
X=287049.41 X=287390.91
Y=798484.32 v=797491 17
Ht6térnyok =
X=287125.73 X=287286.01
Butadién EOV koordinatak




Zajforrds megnevezése
-, . , Y=797534.11
Butadién szivattyu (P-21A/B
X=287096.56
. - . Y=797556.51
F6 mosé szivattyu (P-22 A/B)
X=287069.52
e , Y=797571.92
Rekitifiald szivattyu (P-23 A/B)
X=287076.46
Y=797569.58
Gazmentesit6 taplalé (P-30 A/B)
X=287119.80
Gazmentesitd szivattyd (P-33 Y=797663.40
A/B) X=287089.01
e Y=797491.17
H{tétorony (Z-101)
X=287286.01
. Y=797504.22
Hut6kompresszor (Z-102)
X=287319.43
Kozponti szennyviz tisztito EOV koordinatak
Zajforras megnevezése SZVT-1
Ks i it " Y=798972.32
n nn m
Ozponti szennyvizatemeld X=287275.15
SZVT-2
Faklya Y=798771.01
X=284410.86
Vasuti tolt6-lefejté EOV koordinatak
Zajforras megnevezése
D-8841 faKlya y= 799348.70
X=286984.33
. Y=799430.25
Kompresszor egységek
X=286839.71

3.5 Eldvilag

A vegyi Uzem teriletén foly6 tevékenységbdl adodd kibocsatasok nem tesznek szamottevé hatast a
kdrnyez6 élbévilagra. A légszennyez6 pontforrasok hatasterilete csekély mértékben nyulik tal a
létesitmény hataran, ahol mesterségesen telepitett és kezelt ndvényzet talalhatd. A Sajé-csatorna a
Vallalat tiszta csapadékvizét és tisztitott-kezelt szennyvizeit vezeti a Tiszaba, a viz és a vizpart
névényvilaga ennek megfeleléen a tapanyagellatottsag miatt jellemz&en dus, de degradalt jelleg.
Tovabbi intézkedésre az élévilag védelme érdekében nincs szikség.



3.6 Hatasteriilet

A koézvetlen levegbvédelmi hatasterllet nagysagat és kiterjedését szamitassal allapitottak meg. Az
Uzemek pontforrasainak alacsony légszennyezd kibocsatasa miatt SO,, CO, szilard anyag, benzol,
toluol és alifas szénhidrogénekre vonatkozéan hatésterilet nem allapithaté meg. A nitrogén-oxidokra
vonatkozoan szamitott hatasterdlet lakott tertiletet nem érint.

A zajvédelmi szempontu hatasterulet lakott tertiletet nem érint.

3.7 Monitoring

- Gazérzékeldk alkalmazésa szabalyozott modon.

- Kamerés figyelérendszerrel ellatott faklya monitormérd mikodtetése.

- Szivargasérzékelb és -javitd program mikddtetése.

- A pontforrasra vonatkozo akkreditalt mérések elvégzése.

- Monitoring rendszer Uzemeltetése a technolégiai mitargyak levegéterhelésének
kontrolljara.

- Figyel6kutakbdl all6 talajviz monitoring rendszer tzemeltetése.

- Onellenérzési terv készitése, mely a szennyvizkibocsatas folyamatos megfigyelésére,

ellenérzésére szolgal.
- Beépitett pH és TOC mér6 készilékek mikddtetése a szilkséges csatlakozasi pontoknal.



