A DOKUMENTUMOT DIGITALIS
ALAIRASSAL LATTA EL:

BO/32 ADH SIGN

Hianypoétlas megkuldése

a B0/32/05430-10/2020. szamon kiadott - a HCM 1890 Zrt. cementgyartasra
vonatkozé EKHE engedélyének tigyében hozott - végzésben foglaltak alapjan

A HCM 1890 Zrt. a részére a Miskolc, Fogarasi u. 6. szam alatti telephelyén
cementgyartasra vonatkozoan kiadott, B0/16/1640-2/2016. szamon mddositott,
OKTF-KP/4114-37/2016. szamon megvaltoztatott 5734-87/2015. szamu egységes
kornyezethasznalati engedélyben foglalt tevékenységet az engedélyben foglaltakhoz
képest valtoztatasok nélkll kivanja folytatni. Ennek megfeleléen kérte hataridében a
tevékenység engedélyének érvényesitését annak lejarta miatt.

Az engedélyez6 hatdésag B0/32/05430-10/2020. szamon kiadott végzésében
hianypaotlasra szolitott fel.

Az abban foglaltaknak - az el6irasok sorrendjében - az alabbiakban teszlnk eleget.

1.1 és 1.2 Igazgatasi szolgaltatasi dijak befizetésének igazolasa

A dijbefizetés igazolasok masolatat az 1. szamu melléklet tartalmazza.

1.3 Nyilatkozzon arra vonatkozéan, hogy az ipari kibocsatasokrdol szdolo
2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérheté legjobb
technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a hulladékégetés
tekintetében torténé meghatarozasarél szo6l6 BIZOTTSAG (EU) 2019/2010
VEGREHAJTASI HATAROZATA iltal elfogadott BAT kévetkeztetések a
tervezett hulladékhasznositasi tevékenységre vonatkoznak-e.

A 2019/2010 VEGREHAJTASI HATAROZATA 1. melléklete az Alkalmazasi Korét
egyuttégeté miivekre az alabbiak szerint hatarozza meg:

5.2. Hulladékok artalmatlanitasa vagy hasznositasa hulladék-egyuttégeté6 mivekben:
a) nem veszélyes hulladékok esetében 3 tonna/dra kapacitas felett;
b) veszélyes hulladékok esetében 10 tonna/nap kapacitas felett;

aminek a f6 célja nem az anyagi termékek elballitasa, és amennyiben az alabbi
feltételek legalabb egyike teljesuil:

- kizarolag a 2010/15/EU iranyelv 3. cikkének 31. b) pontjaban meghatarozott
hulladékoktol eltéré hulladékot égetnek el;

- a keletkez6 hé tobb mint 40 %-a veszélyes hulladék égetésébdl ered;

- vegyes telepulési hulladékot égetnek el.
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Nyilatkozzuk, hogy a 2019/2010. Végrehajtasi Hatarozat nem vonatkozik a
cementgyartasi tevékenységre egyuttégetés esetén sem, mivel a cementgyartas 6
célja anyagi termék, cement eléallitasa egyuttégetés esetén is.
A cementgyartasi tevékenységre - hulladék-egylttégetés esetén is - a 2013/163/EU
szamu Végrehajtasi Hatarozat vonatkozik.

1.4 Levegétisztasag-védelmi, zajvédelmi és hulladékgazdalkodasi

vonatkozasu hianypétlasok

Levegotisztasag-védelmi targyu hianypoétlasok

1. Allapotfelméréssel mutassa be a cementgyar jelenlegi valés miiszaki allapotat,
figyelemmel a tartos lizemen kiviili éllapot okozta avulasokra, allagromlasokra.

A HCM 1890 Zrt. jogel6dje 2014. aprilisatol birtokolja és Uzemelteti a telephelyet. Ez a
tevékenység meghatarozoan allagmegdvast jelent. Erdemi valtozas nem tértént. A
felmérés aktualisan is érvényes.

Az Aallapotfelmérést a benyujtott felllvizsgalati dokumentacid (tovabbiakban
Dokumentacio) 42-47. oldalain mutatjuk be.

A technolégiara vonatkozoan elkészitett tételes felljitasi és karbantartasi tervet a
Dokumentacié 18. melléklete tartalmazza.

2. Nevezze meg pontosan, hogy A BIZOTTSAG (EU) 2013/163 VEGREHAJTASI
HATAROZATA (2013. mércius 26.) a 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi
irdnyelv  szerinti  elérheté legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos
kovetkeztetéeseknek a cement, mesz és magnézium-oxid elballitasa
tekintetében tértend meghatarozasarol szolo BAT kbvetkeztetés (a
tovabbiakban: BAT) BAT 14. és a BAT 15. pontokban meghatarozott elérheté
legjobb technikak koéziil melyek (egyike vagy azok kombinacioja) keriilnek
alkalmazasra a cementgyartasi technolégia végzése soran.

BAT 14) A porral jaré miveletek diffuz porkibocsatasanak minimalizalasa/megelézése
céljabol az elérheté legjobb technika (BAT) az alabbi technikak egyikének vagy
kombinaciojanak alkalmazasa:

a) Egyszer(, vonali telephely-elrendezés alkalmazasa a létesitmény esetében.
A technoldgia egyszerid vonali elrendezésu.
Alkalmazasra kerul.

b) A porral jar6 muiveletek, példaul ©6rlés, rostalas és keverés
korulzarasa/befedése.
A porral jaré mlveletek zart térben torténnek.
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Alkalmazasra kerdl.

A zart rendszerként felépitett szallitoszalagok és a felvondk befedése,
amennyiben a poros anyagokbal diffuz porkibocsatasra lehet szamitani.

A szallitészalagok zart szalaghidban Uzemelnek.

Alkalmazasra kerul.

A levegdszivargas és a kiomlési pontok szamanak csdkkentése.
A technoldgia ennek megfeleléen lett tervezve és kerll lzemeltetésre.
Alkalmazasra kerdul.

Automata készulékek és iranyitasi rendszerek hasznalata.
A teljes rendszer és a berendezések automatizaltak (Polysius rendszer).
Alkalmazasra kerdl.

Problémamentes miikddés biztositasa.

Alapvetd Uzemeltetbi szandék. Rendszeres karbantartas és szakképzett
személyzet biztositja.

Alkalmazasra kerdul.

A létesitmény megfeleld és teljes korl karbantartasanak biztositasa hordozhaté

és helyhez kotott porszivo berendezések telepitésével.

- A karbantartas soran vagy a szallitorendszerek meghibasodasa esetén
eléfordulhat, hogy az anyagok kidomlenek. A diffuz por képzddésének
megel6zése érdekében a kitarolasi miveletek soran porszivo rendszereket
kell hasznalni. Az Uj épuletek egyszerlien felszerelhet6k helyhez kotott
porszivé csbérendszerrel, a meglévo épuleteket pedig rendszerint célszeribb
mobil rendszerekkel és rugalmas csatlakozasokkal ellatni.

A nyersiizemben telepitett porszivo rendszer miikddik. A felszivott anyagot
zsakos porszlrén valasztjak le és visszajuttatjak a rendszerbe.

Egyéb tertleten (szénmalom) mobil porszivot alkalmaznak.

Alkalmazasra kerdl.

- Bizonyos esetekben a keringetési eljaras elbnyben részesithetd a
pneumatikus szallitérendszereknél.
Pneumatikus szallitérendszereket alkalmaznak.
Nem kerul alkalmazasra.

Szellbztetés és a por gyljtése szovetbetétes szlirékkel:

- Lehet6ség szerint minden anyagkezelést negativ nyomas alatt tartott, zart
rendszerben kell végezni. Ennek érdekében a beszivott levegdt
szOvetbetétes sz(ir6 pormentesiti a levegbbe vald kibocsatas elétt.

Az anyagkezelési helyeken elszivast és zsakos porszlrést alkalmaznak. (Id.
Dokumentacio 66. tablazata)
Alkalmazasra kerdul.
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i) Zart tarolas alkalmazasa automata kezel6rendszerrel:

- A Kklinkersilék és a zart, teljesen automatizalt nyersanyagtarold teruletek
jelentik a leghatékonyabb megoldast a nagy mennyiségl készletek altal
eléallitott diffuz por jelentette problémara. Ezek a tarold tipusok egy vagy
tobb szovetbetétes sziirével rendelkeznek, hogy megakadalyozzak a diffuz
por keletkezését a be- és a kirakodas soran.

Zart tarolast alkalmaznak, a rendszer teljesen automatizalt.
Alkalmazasra kerdl.

- Medfelel6 térfogatu taroldsildk, valamint megszakité kapcsoloval és a
feltdltés soran kiszoritott, portartalmu leveg6 kezelésére szolgald szlrékkel
ellatott szintjelz6k hasznalata.

Valamennyi tarold silo szintjelzdvel és a kiszoritott levegb portalanitasara
zsakos porlevalasztoval ellatott. A levalasztott port visszajuttatjak a
rendszerbe.

Alkalmazasra kerdl.

j) A cement berakodasa céljabol porelszivd rendszerrel felszerelt, a
tehergépjarmi rakodotere felé tajolt, rugalmas tdoltécsdvek hasznalata a
szallitashoz és a berakodashoz.

A csomagold izem ennek megfeleléen van kialakitva. Rugalmas toltécséveket
alkalmaznak. A sildkra porelszivot telepitettek zsakos porlevalasztoval. Az
Uuzem teruletén mobil porelszivét is alkalmaznak.

Alkalmazasra kerdl.

BAT 15) Az Omlesztett tarolasra szolgald teruletek diffuz porkibocsatasanak
minimalizalasa/megel6zése céljabdl az elérhetd legjobb technika (BAT) az alabbi
technikak egyikének vagy kombinaciéjanak alkalmazasa:

a) Az dmlesztett tarolasra szolgalé teruletek vagy a készletek arnyékoloval, fallal
vagy fuggbleges novényzetbdl allé keritéssel vald korulzarasa (mesterséges
vagy természetes szélarnyékolok a kultéri készletek szél elleni védelme
céljabal).

Szabadtéren normal Uzemmenet mellett a kdzbensd termék Klinker
folyamatosan felhasznalasra kerll. Uzemszerlien a képz6d6 klinker a zart
klinkertaroléba kerll onnan zart szalagon jut at cementmalmi klinker-bubkerbe.
Arra az esetre, ha a felhasznalas a fogado oldal (cementmalmi klinkerbunker)
miatt akadalyozott, a klinker egy erre a célra kialakitott szabadtéri
klinkertaroléba kerulhet. Erre Uzemszerlen varhatéan nem kerul sor kuldndsen
azért, mert a klinker minéségét az esbviz erésen rontja. Az esetleg ide keruld
klinkert homlokrakoddval a lehet6 leghamarabb visszajuttatjak a zart klinker-
taroléba és onnan felhasznalasra keral.

A fenti tertleten kivil mas dmlesztett tarolé terulet nincs kialakitva.

b) Klltéri készletek szél elleni védelme:
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A poros anyagok készleteinek kultéren valo tarolasat kerulni kell, ha azonban
meégis eléfordul, akkor a diffuiz por mennyisége megfeleléen megtervezett
szelarnyékolokkal csokkenthetd.

Nincs kultéri készlet-tarolas.

c) Vizpermet és porelfedd vegyi anyagok hasznalata:
Miutan sikertlt beazonositani a diffuz por pontszer( forrasat, vizpermet-befuvo
rendszer telepithet6. A porrészecskék nedvesitése hozzdjarul az
Osszegyulemléshez, ezzel el6segiti a por lellepedését. A vizpermet altalanos
hatékonysaganak javitasara szamos kulonb6zé hatéanyag all rendelkezésre.
A tavolsagi szalagpalya telephelyi fogadd allomasan vizpermet befuvé
rendszert telepitettek. Vegyszeres kezelést nem alkalmaznak. A zart rendszer(
tarolas ilyen rendszerek telepitését nem igényli.
Alkalmazasra kerdul.

d) Utburkolas, utnedvesités és takaritas biztositasa:
A teherautdk altal hasznalt teruleteket lehetbség szerint burkolattal kell ellatni,
a fellletet pedig minél tisztabban kell tartani. Az utak nedvesitésével
csokkenthet6 a diffuz porkibocsatas, kilondsen szaraz id6jaras esetén. Az utak
utcaseprd gépekkel is tisztithatok, Megfeleldé takaritasi eljarasokat Kkell
alkalmazni a diffuz porkibocsatas minimalizalasa érdekében.
Az utak burkoltak, a fellletek portalanitasat takaritd tehergépjarmuvel (locsold
kocsi) végzik.
Alkalmazasra kerdul.

e) A készletek nedvesitése:
A készletek diffuz porkibocsatasa csdkkentheté a fel- és lerakasi pontok
megfelel6 nedvesitésével, valamint allithatd magassagu szallitdészalagok
hasznalataval
A készleteket zart térben, silokban taroljak. Emiatt nedvesités nem sziukséges.

f) Az Uritési magassag beallitdsa a halom valtoz6 magassagahoz lehetbleg
automatikusan vagy a lerakasi sebesség csdkkentésével, amennyiben a diffuz
porkibocsatas nem kertlhet6 el a tarol6 helyek fel- és lerakodasi pontjain.

A készleteket zart térben taroljak. A zart téri anyagmozgatasnal kocsizé
szalagokat alkalmaznak.

3. Vizsgélia meg, hogy a targyi technolégia NOx kibocsatasa az SNCR
alkalmazasa esetén tarthato-e a BAT kévetkeztetés 19. pontjanak 2. tablazat
(2) pontjaban foglalt 350 mg/Nm?®.

A tablazat a labjegyzettel egyutt az alabbiakat tartalmazza:

BAT-hoz kapcsolédd kibocsatasi szintek a cementiparban a kemencefitési és/vagy
hécserélési/el6kalcinalasi folyamatok flstgazaibol szarmazo NOx-kibocsatas esetén
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1. tablazat
. -y . BAT-AEL (napi
Kemencetipus Mértékegység atlagérték)
Hécserélés kemencék mg/Nm? <200-450 @) )
Lepol-kerr)ecek és ’hosszu mg/Nm? 400-800 @
forgokemencék

(2) A meglévé kemencerendszer kialakitasa és a tlizeléanyag-keverék tulajdonsagai, tobbek kozoétt a hulladék- és
a nyersanyag égethetésége (pl. kildonleges cement vagy fehér cementklinker) hatassal lehet arra, hogy az érték a
tartomanyba eshet-e. 350 mg/Nm? alatti szintek SNCR hasznalata esetén kedvezd kérilmények kozott érheték el
a kemencében. 2008-ban harom, SNCR-t alkalmazo (kdnnyen égheté keveréket hasznald) lizem jelentett havi
atlagértékként 200 mg/Nms-nél alacsonyabb értéket.

(3) A kiindulasi szinttél és a NHs-kiszokéstdl fuggben.

A (2) labjegyzet kiemelve: “(2) A meglévdé kemencerendszer kialakitasa és a
tuzel6anyag-keverék tulajdonsagai, tobbek kozott a hulladék- és a nyersanyag
égethetésége (pl. kildnleges cement vagy fehér cementklinker) hatassal lehet arra,
hogy az érték a tartomanyba eshet-e. 350 mg/Nm? alatti szintek SNCR hasznalata
esetén kedvez6 korulmények kozott érhetdk el a kemencében. 2008-ban harom,
SNCR-t alkalmaz6é (kdonnyen éghet6 keveréket hasznald) Uzem jelentett havi
atlagértékként 200 mg/Nms3-nél alacsonyabb értéket.”

Mint a labjegyzet szovegebdl is kovetkezik, a technoldgiai €s termelési viszonyok, a
felhasznalt anyagok és a rendszer karakterisztikaja egyuttesen fogjak meghatarozni,
hogy a gazkoncentracié milyen értékeket fog felvenni, mennyire fluktual és a karbamid
beadagolas milyen mértékig ndvelheté. A rendszer automatikus vezérlésl, a mért
kibocsatasi értékek figyelembevételével szabalyoz. A vezérl6rendszer gyartoi
bedllitdsat csak a stacioner uUzemallapot beallasat kovetéen lehet elvégezni. A
vezérlés beallitasa szempontjabdl kritikus szempont a karbamid — NOx reakcié soran
az ammonia képzédés és ezzel az ammaonia-kiszOkés minimalizalasa/megel&zése.

Maga a (2) labjegyzet is felveti: el6fordulhat, hogy az érték nem esik a tartomanyba.
Fehér cementklinker elballitasa esetén magasabb hdémeérsékletet kell elérni a
kemencében, melyet az égdboldali és a kemence-végi tuzelbanyag (gumiabroncs)
egyuttes beallitasaval biztositjak. A magasabb hémérséklet nagyobb NOx-képzddést
eredményez, mely kivll eshet a tartomanyon. Ezt a fentiek szerint a BAT meg is
engedi. Egy ilyen helyzetben az SNCR hatékonysaga csak a tényleges lUzemuviteli
allapot alapjan lathaté és hangolhat6 6ssze. Ez csak a gyakorlati tapasztalat alapjan
lathato.

Fentiek alapjan el6zetesen nem prognosztizalhatd, hogy milyen atlagérték érhetd el,
ez gyarrol-gyarra valtozo. Ennek megfeleléen az sem prognosztizalhatd, hogy a 350
mg/Nm?3 érték elérhet6-e.
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4. Hatarozza meg a BAT 20. pont 3. tablazata alapjan a NH3-kiszOkés BAT-AEL
értekét.

A BAT 19. fenti elemzése részletesen mutatja azokat a korilményeket, amelyek a
tényleges kibocsatasi értékeket (NOx és NH3) befolyasoljak. Mint fent ismertettiik, az
elérhetd kibocsatasi értékek csak gyakorlati Uzemviteli tapasztalat alapjan allapithatok
meg. Az NH3 kiszOkés BAT-AEL értékét 50 mg/ Nm3 értékre javasoljuk.

5. Fejtse ki, hogy a SOx-kibocsatas csdkkentése erdekében melyek azok a
gondosan megvalasztott tliizelbanyagok és alapanyagok, amellyel biztositani
tudjak az alacsony SOx-kibocsatast.

A miszaki létesitmény, a felhasznalt tiizeléanyagok és alapanyagok, segédanyagok
és hulladékok azonosak a kiadott EKHE engedélyben foglaltakkal.

A felhasznalt tizel6éanyagokat, alapanyagokat és segédanyagokat a Dokumentacio
2.4, fejezete tartalmazza. Ezen belll a felhasznalasra tervezett hulladékokat a 31.
tablazat tartalmazza. A hulladékok kdre megegyezik az engedélyezettel.

A f6 tuzel6anyagok (feketeszén és petrolkoksz) a magyarorszagi cementgyarakban
altalanosan alkalmazottak, de Eurdpa-szerte is ezek a jellemzbek.

A f6 nyersanyag (mészk6) alkalmassaga hatarozza meg a gyar telepitési helyét. A
Hej6csabai gyar a kilondsen jo mindségl mészkd miatt kerllt az 50-es években a mai
helyén létesitésre. A mészkd gyakorlatilag nem tartalmaz ként.

A felhasznalasra kerul6 hulladékok koére gyaranként eltér6. A gumiabroncsok
hasznositasa valamennyi magyarorszagi cementgyarban jellemzé. Nemcsak fosszilis
tuzel6anyagot valt ki, de a beadagolasuk kedvez6en hat kemence héeloszlasara és
primer tlzelbanyag mennyiségének csokkentése kedvezé a nitrogén-oxid
kibocsatasra is. A gumiabroncs-felnasznalas a felhasznalasra keruld hulladékok
korében az egyik meghatarozo.

A 31. tablazatban megadott hulladékok a cementgyartasban hasznosithaté
hulladékok korébdl egy levalogatast tartalmaz.

A kén-oxidok kibocsatasat elsésorban nem a tluzeléanyagok kéntartalma, hanem a
fustgazzal szembe aramlé mészké kénoxid-megkotd képessége hatarozza meg. Mivel
ez a mennyisége nagyon nagy, ezért a kibocsatast nagy mertékben csokkenti.

Erre tekintettel lett a cementgyartasra vonatkozé BAT-AEL érték olyan jellemzé
tartomanyként meghatarozva a BATC-ben, ahogyan az ott szerepel. Eurdpa
cementgyarai kén-oxid kibocsatasai jellemzéen ebben a tartomanyban vannak. A tény-
erték gyarrol-gyarra valtozhat, a konkrét kibocsatasi érték az Uzemelés soran
allapithaté meg.
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6. Mutassa be tablazatos formaban a technologiabdl kibocsatott hatarértékkel
rendelkezé légszennyezé komponensek referencia értékeit (eddig mért
adatok), valamint igazolja, hogy megfelelnek a jogszabalyban, valamint a BAT
kbvetkeztetésben foglaltaknak. Indokolja a javasolt és a mért értékek kbzotti
kilénbségeket, amennyiben a mért és javasolt érték kilénbsége meghaladja a
20 %-ot.

A HCM 1890 Zrt. jogelédje csak 2014-t6l kerllt birtokba a cementgyarban. A 2014.
el6tti idészakra vonatkozé adatok, igy korabbi Uzemelési adatok nem allnak a
rendelkezésunkre, azt a HCM 1890 Zrt. nem tudja megadni. A Zrt. erre vonatkozo
nyilatkozatat a 14. szamu melléklet tartalmazza.

Ezt a pontot igy nem tudjuk teljesiteni.

Megjegyezzuk azonban, hogy a gyar a felujitasok soran a vezérld rendszert
korszer(ibbre cseréli, a kibocsatas-csokkentd rendszereket nem csak felujitja, hanem
kicseréli uj rendszerekre (pl. elektrosztatikus rendszer levaltdsa a biztonsagosabb
Uzemeltetési és varhatéan alacsonyabb kibocsatasokat biztositd zsakos
porlevalaszto rendszerre). Ezért a korabbi adatok nem lennének relevansak a jovébeni
technologia megitélésére.

A kibocsatasok meg fognak felelni a BAT-kdvetelményeknek, mint azt a benyujtott
Dokumentacio tartalmazza és az Uzemeltetés soran a mérések igazolni fognak.

7. A hatasteriilet meghatarozas soran a vizsgalt alapadatokat (Mobil 2 jelii
Miskolc, Bogancs utcan elhelyezett automata méréallomas mérési adatait)
egészitse ki az M6 jelli Miskolc, Lavotta ut méréallomas mérési adataival.

A hianypdétlas indoklasi részében szerepel:

A 2015-ben benyujtott engedélyezési dokumentacioban a hatasterliilet szamitas
soran ket mérballomas méreési adatai alapjan kerilt meghatarozasra a hatastertilet.
Jelen dokumentacioban csak a Mobil 2 jelii Miskolc, Bogancs utcan elhelyezett
automata mérballomas mérési adatait vették figyelembe a szamitas soran.

A dokumentéacioban foglalt hatasteriilet szamitast at kell dolgozni ugy, hogy az
immissziés alapallapot meghatarozasahoz a Mobil 2 adatai mellett figyelembe kell
venni az M6 jelii Miskolc, Lavotta ut méréallomas mérési eredményeit, mint varosi
hattér adatokat.”

2015-ben azért lett két mérdallomas adatainak felhasznalasaval szamitva a
hatasterllet, mert az M6 Lavotta utca méréallomas meteoroldgiai része (szélmérés)
meghibasodas miatt 2014-ben nem mikodott.

Az M6 jell Miskolc, Lavotta uti méréallomas telepitési helyét a Google Earth felvétele
alapjan bemutatjuk (1. dbra és 2. abra).
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1. abra
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2. abra

A helyhez kotott pontforras hatasteruletét meghatarozé, a modositott 306/2010. (XII.
23.) Korm. rendelet 2.§ 14. egyik feltétele b) szerint:

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb
a terhelhetéség = egészségligyi hatarértékbodl levonva a hattérterhelés

Az egészségugyi hatarértékeket az egyes Iégszennyez6 anyagokra ,a
levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott Iégszennyezd pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeir6l” sz6l6 tobbszér médositott 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1.
mellékletében foglaltaknak megfeleléen vettik figyelembe.

A hatasteriilet szamitasokat, a jogszabalyban megadott feltételek figyelembe
vételével, jelen hianypétlasban — az egyes hatarozati pontoknak, illetve az
indoklasi részben foglaltaknak megfeleléen — a Hatosag mérbéallomasai altal
mért és megadott ,varosi hattér adatok” szerinti légszennyezé anyagokra
végeztiik el.

A Mobil 2 jeld Miskolc, Bogancs utca, valamint az M6 jeli Miskolc, Lavotta uti
mérdallomasok telepitési helyét valamennyi hatasteruletet abrazold térkép mellékleten
feltUntettuk.

10 2020. december 22.



Hianypétlas a
BO/32/05430-10/2020.
végzés alapjan

Az abrakon lathato, hogy az M6 jeli mérdallomas telepitési helye csaladihazas
Ovezetben, a lakossagi flités, valamint a gépjarmi kozlekedés légszennyezd
hatasanak mérésére alkalmas.

2. tablazat: Hattér terhelések oras, 24 oras értékek éves atlagai [pglm3]
Mobil 2

Légszennyezd jeld M6 jeld A ket Immisziés Valtozas
anc> Y Bo‘ Ancs Miskolc mérdallomas Hat ertek | Terhelhetdség Mobil 2-héz
yag lfltca Lavotta ut értékek atlaga : képest
kén-dioxid o
(SO2) 53 11,0 8,2 250 241.8 2,9 1,2%
féeon)'momx'd 419,0 528,0 474,0 10.000 9.526,0 550 | 0,6%

nitrogén-

oxidok 20,0 25,7 22,9 200 177 .1 2,9 1,6%
(mint NO2)

szallépor o
(PM1o) 23,3 25,5 24 .4 50 25,6 1,1 4.3%

A 2. tablazatban szerepeltetett adatokat a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Népegészséglgyi Féosztaly Laboratériumi Osztaly Kérnyezetvédelmi
Mérékozpont (tovabbiakban Koérnyezetvédelmi Mérékdozpont) altal UGzemeltetett
automata mérdallomasok adatszolgaltatasa alapjan mutatjuk be. A megkuldott
adatfajlokat a 2. szamu mellékletben csatoltuk.

A 2. tablazat alapjan belathatd, hogy a két méréallomas immisszios értékeinek
atlagat tekintve a terhelhetéség valtozasa minimalis értékii, a hatasteriiletek
szamitasaban, azok nagysagaban valtozast nem okoz.

A hatasteriileteket abrazolo térképeken lathato, hogy az M6 jelii méréallomas a
nitrogén-dioxidot kivéve, a tobbi légszennyezé anyag hatasteriiletén kiviil esik.

8. Vizsgalja feliil a hatastertilet lehatarolast a két allomas mérési adatai alapjan,
valamint mutassa be a szamitasok pontos menetével a levegé védelmérdl szolo
306/2010. (Xll. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja alapjan meghatarozott
lizemeltetni kivant 6sszes légszennyez8 pont és diffuz forras hatasteriiletét
minden a technologiabdl kibocsatott legszennyezbé komponensre. Adja meg a
bemené paraméterek pontos értékét és térképen abrazolja a szamitas soran
kapott eredményeket.

A hatasterllet szamitasa soran, a beadvanyban ismertetett és mellékelt alapadatok
felhasznalasaval — a modositott 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (Hatalyos: 2020.
XI. 7-t61) 2.§ 14. pontja el6irasai szerint — a Iégszennyez6 anyagok egyodras és 24 éras
atlagolasi idejli koncentracioit szamitottuk a fustfaklya tengelyében (16 széliranyra
meghatarozott paraméterekkel).
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a) az egyoras (PM1o esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb,

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PM1o esetében 24 éras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;”

d) szagvédelmi hatasterllet meghatarozasa esetén a tervezési iranyértékkel
egyenlé vagy annal nagyobb;

Mivel a szamitasoknal (lasd mellékelve) egyik légszennyez6 komponens
esetében és egyik pontforrasnal sem a b) feltétel hatarozta meg a hatasteriilet
nagysagat [hanem az a) és c) feltétel], a két mérbéallomas immisszioés értékeinek
atlagat is tekintve a terhelhetéség valtozasa nem relevans a hatasteriiletek
szamitasaban, azok nagysagaban valtozast nem okoz.

A hatasteriileteket abrazolé térképeken lathato, hogy az M6 jelii méréallomas a
nitrogén-dioxidot kivéve, a tobbi légszennyez6 anyag hatasteriiletén kiviil esik.

A hatasterlletek szamitasanak pontos menetét, a bemend paraméterek értéket
valamennyi légszennyez6 anyagra az AirCalc 5.1.1. Leveg6s hatastertlet szamité
szoftver altal megadott fajlok csatolasaval mellékeljik (3. szamu melléklet; valamennyi
légszennyez§ anyagra és forrasra, 16 széliranyra kiszamitva).

Mint ahogy a beadvanyunkban is leirtuk, a meteorologiai adatokat a Kérnyezetvédelmi
Mérékozpont altal Uzemeltetett: automata Mobil2 jelid 3521 Miskolc, Bogancs utca
0156/22 hrsz. (Bogancs u. rekultivalt hulladéklerako tetején elhelyezett) mérballomas
2019.09.01. és 2020.09.01. kozotti egy éves id6tartamra vonatkozé adatszolgaltatasa
alapjan adjuk meg. A Mobil2 mérdallomas (méré gépkocsi) kdzvetlenll a cementgyar
melletti rekultivalt hulladéklerakon, kb. 30-35 m magassagban telepdlt. Belathatd, hogy
Iényegesen pontosabb meteoroldgiai és szélviszony adatokat szolgaltat a vizsgalt
létesitmény vonatkozasaban (semmilyen arnyékold, széliranyt befolyasolé hatas
nincs), mint a Lavotta utra (Gérombdly) telepitett M6 mérballomas (lasd 1. és 2.
abrakon bemutatott kdrnyezetet).

A 3. abra bemutatja az M6 jell Miskolc, Lavotta uti méréallomas altal mért az uralkodo
szeéliranyokat és szélsebesség gyakorisagokat abrazolé diagramot.
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3. abra

Az abrardl lathato, hogy meghatarozéan a NY-i (W) szélirany az uralkodé (Miskolc-
Tapolca feléli volgyirany), illetve az 1,1 — 2,2 m/s szélsebesség tartomany, ami a
légszennyez§ anyagokat a gorombdlyi csaladihazas dvezet fel6l a bevasarlokézpont,
illetve a cementgyar felé szallitja.

Figyelembe vettuk azt a korulmeényt is, hogy a cementgyar légszennyez6 anyagainak
kibocsatasat és hatasteriletét meghatarozé P09 és P10 jell (1. és Il. Nyers-kemence
filter) pontforrasoktol az M6 jelli Lavotta utcai méréallomas ~1.200 m-re, a Mobil 2 jel(
bogancs utcai mérdallomas ~690 m-re telepult.

A hatasteriilet szamitasok eredményeinek bemutatasa:

Az egyes légszennyezd forrasok Iégszennyezbanyag komponensek szerint szamitott
hatasteruleteit a 4 - 7. szamu mellékleteken mutatjuk be.
A térképeken abrazolt hatasterileteket két csoportra bontottuk:

1. Azok a hatasterlletek, amik nem hagyjak el a telephely teruletét. (Ezekkel
abrazolasukon kivul - mivel nem relevans légszennyez hatasuak — elemzési
szinten foglalkozni szakmailag nem indokolt. Ezeknek a légszennyezd
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forrasoknak a szamitasi adatai ugyanakkor a 3. szamu mellékletekben
megtalalhatok.)

2. Azok a hatasteruletek, amik atlépik a telephely hatarat. (Az ezekre a
légszennyez6 forrasokra vonatkozd szamitasi adatok is a 3. szamu
mellékletekben megtalalhatok.)

Részletesen a 3. tablazatban csak a hatasteruletet meghatarozo, az egészségugyi
hatarértékhez képest a legnagyobb immisszié koncentracidju hatast kifejté nitrogén-
oxidokat (mint NO2) kibocsaté forrasok szamitasi eredményeit mutatjuk be.
Nitrogén-dioxid:
A 4. szamu mellékleten lathato, hogy a hatastertiletet meghatarozé pontforrasok a P09
és P10 jellek. A tdbbi pontforras hatasterllete ezeken belll helyezkedik el és
Iényegesen kisebb kiterjedésu.
Nitrogén-oxidok (mint NOz2) kibocsato forrasok:

14 db pontforras cementgyartas technolégia

A szamitasok eredményét a 4. abra, illetve a 4. szamu melléklet mutatja be:

H=90 m elszallitédas iranya: EEK (22,5°) szélsebesség: u=1,9 m/s STE=0,18

4. abra: A P09 és P10 jelii pontforrasok nitrogén-dioxid transzmissziéja EEK (22,5°)
elszallitédasi iranyba, a tavolsag fiiggvényében a Mobil2 jell (Miskolc, Bogancs utca)
mérdallomas meteorologiai adatai alapjan

A kézvetlen hatasteriilet [a) feltétel C=10 pug/m3 NOz2 konc.-nal] = 2.619 m
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a) az egyoras (PM1o esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb,

A szamitasok eredményét és a hatasteruleteket a 3. tablazat mutatja be.

3. tablazat
204 NOx terjedés jellemz6 paraméterei, hatasteriilet
Jele | Meanevezése koordinata Mag Atmérs x tef) ) P ’
9 X Y [m] [m] elszallitodas | jogszabalyi | koncentracié | hatasteriilet
L. A 5
iranya feltétel [ug/m?] [m]

I. Nyers- - N

P09 | o ier | 780410 | 303882 90 40 | EEK(225°) a) 10,0 2.619
IIl. Nyers- o °

P10 keménce filter 780432 | 303873 20 4,0 EEK (22,5°) a) 10,0 2.619
Il. Cement- °

P13 | aom fiter 780600 | 304335 45 1,04 D (180°) c) 0,033 258
1. Cement- °

P14 | o fiter 780618 | 304327 45 1,04 D (180°) c) 0,047 258
I.

P78 | Szénelskészits 780416 | 303912 36 1 D (180°) a) 10,0 294
portalanitas
1.

P42 | Szénelskészits 780404 | 303922 36 1 D (180°) a) 10,0 294
portalanitas

P43 E;:snﬁZQn 780329 | 304300 9 0,18 a hatasteriilet nem hagyja el a telephely teriiletét

P44 Lrgr(:]e;e;zekazén 780330 | 304248 9 0,18 a hatasteriilet nem hagyja el a telephely teriiletét

P45 :(/e!'fii};j'eé kazén | 780284 | 304234 8 0,18 a hatasteriilet nem hagyja el a telephely teriiletét

P46 :;i%f I 780282 | 304229 8 0,18 a hatasteriilet nem hagyja el a telephely teriiletét
Garazs-furdd o

P47 k:zr::skél:;ézye 780189 | 303790 14 0,18 D (180°) c) 0,203 76
Garazs-firdé Il °

P48 | kémenye 780186 | 303782 14 0,18 D (180°) c) 0,256 81
Gépmlhely - . . s

P49 | kémenye 780307 | 303758 14 0,18 a hatasteriilet nem hagyja el a telephely teriiletét
Kdzponti vezérlé - . . o ex

P50 Kazén kéménye 780504 | 303841 16 0,20 a hatasteriilet nem hagyja el a telephely teriiletét

A részletes kiindulé paramétereket és a szamitasok eredményét pontforrasonként 16

szélirdnyra a 3. szamu melléklet tartalmazza.

Szallépor (PM1o):

Az 5. szamu mellékleten lathatd, hogy a hatasterlletet meghatarozé pontforrasok a
P09 és P10 jelliek, a tdbbi pontforras hatasterllete ezeken belll helyezkedik el és

Iényegesen kisebb kiterjedésu.

Szallépor (PM1o) kibocsato forrasok:

37 db pontforras és 4 db diffaz feliileti forras

A szamitasok eredményét az 5. abra, illetve az 5. szamu melléklet mutatja be:
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H=90 m elszallitédas iranya: 180° szélsebesség: u=1,4 m/s STE=0,202

5. dbra: A P09 és P10 jelii pontforras szallépor (PM1o) kibocsatasa D-i (180°) elszallitédasi
iranyba, a tavolsag fliiggvényében az Mobil2 (Miskolc, Bogancs utca) méréallomas
meteorolégiai adatai alapjan

A kézvetlen hatasteriilet [c) feltétel, C=0,048 ug/m® PM1o konc.-nal] = 1.595 m
C) az egy o6ras (szallépor esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

Meaqallapitasok:

A levegbben kialakuld szallopor koncentracio, alacsony szinten, maximumos gorbe
szerint oszlik el.
A diagramrdl leolvashatd, hogy a szallépor koncentracié a pontforrastol 1.065 m
tavolsagban éri el maximumat: Cmax = 0,06 ug/m3 amely koncentracio a
megengedett 24 O6rds hatdarérték (50 ug/m3) mellett (a hatarérték 0,12%-a)
elhanyagolhaté.

A D2 (hatasteriilet: 18 m); D3 (hatasteriilet: 13 m); D5 (hatasteriilet: 45 m); és D6
(hatastertilet: 23 m) jelii diffuz forrasok hatastertiletei nem hagyjak el a telephely
hatarait.

A részletes kiindulé paramétereket és a szamitasok eredményét a 37 pontforrasra és
4 db diffuz forrasra, 16 széliranyra a 3. szamu melléklet tartalmazza.
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Kén-dioxid:
A 6. szamu mellékleten lathatd, hogy a hatasteruletet meghatarozoé pontforrasok a P09
és P10 jellek, a tobbi pontforras hatasterllete ezeken belll helyezkedik el és
Iényegesen kisebb kiterjedésa.
Kén-dioxid kibocsatoé forrasok:
4 db pontforras cementgyartas technologia

A szamitasok eredményét a 6. abra, illetve a 6. szamu melléklet mutatja be:

H=90 m elszallitédas iranya: D (180°) szélsebesség: u=1,4 m/s STE=0,202

6. abra: A P09 és P10 jelii pontforrasok kén-dioxid transzmissziéja D-i (180°) elszallitédasi
iranyba, a tavolsag fliggvényében a Mobil2 jelii (Miskolc, Bogancs utca) mérdallomas
meteorolégiai adatai alapjan

A kézvetlen hatastertilet [c) feltétel C=0,662 ug/m3 SOz konc.-ndl] = 1.595 m
C) az egy o6ras (szallépor esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

Meaqallapitasok:

A levegbben kialakul6 kén-dioxid koncentracid, alacsony szinten, maximumos gorbe
szerint oszlik el.
A diagramrol leolvashatd, hogy a kén-dioxid koncentracio a pontforrastol 1.065 m
tavolsagban éri el maximumat: Cmax = 0,828 ug/m3, amely koncentracio a
megengedett oOrds hatdrérték (250 ug/m3) mellett (a hatdrérték 0,33%-a)
elhanyagolhaté.
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A P78 és P42 jelii pontforrasok hatastertiiletei nem hagyjak el a telephely hatarait.

A részletes kiinduld paramétereket és a szamitasok eredményét a 4 db pontforrasra,
16 széliranyra a 3. szamu melléklet tartalmazza.
Szén-monoxid:
A 7. szamu mellékleten lathatd, hogy a hatasterlletet meghatarozo pontforrasok a P09
és P10 jellek, a tobbi pontforras hatasterllete ezeken belll helyezkedik el és
lényegesen kisebb kiterjedésu.
Szén-monoxid (CO) kibocsato forrasok:

14 db pontforras cementgyartas technoldgia

A szamitasok eredményét a 7. abra, illetve a 7. szamu melléklet mutatja be:

H=90 m elszallitédas iranya: D (180°) szélsebesség: u=1,4 m/s STE=0,202

7. abra: A P09 és P10 jeli pontforrasok szén-monoxid transzmisszioja D (180°) elszallitodasi
iranyba, a tavolsag fiiggvényében a Mobil2 jelii (Miskolc, Bogancs utca) mérdallomas
meteorolégiai adatai alapjan

A kézvetlen hatasteriilet [c) feltétel C=34,0 ug/m3 NO2 konc.-nal] = 1.595 m

C) az egy o6ras (szallopor esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;
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Meaqallapitasok:

A levegbben kialakuldo szén-monoxid koncentracio, alacsony szinten, maximumos
gOrbe szerint oszlik el.

A diagramrdl leolvashatd, hogy a szén-monoxid koncentracié a pontforrastol 1.065 m
tavolsagban éri el maximumat: Cmax = 42,5 ug/m® amely koncentracio a
megengedett ords hatarérték (10.000 ug/m3) mellett (a hatarérték 0,43%-a)
elhanyagolhaté.

A részletes kiindulé paramétereket és a szamitasok eredményét a 14 db pontforrasra,
16 széliranyra a 3. szamu melléklet tartalmazza.

9. Mutassa be az lizem l(izemzavar esetén valdé miikédését (pl.: by-pass
rendszerek hasznalata, stb.).

Az Uzemet Uzemzavar esetén leallitiak. Csak ezen a mddon végezhetdk el a
szlkséges beavatkozasok (pl. dugulas elharitas, kemencefalazat javitas).

Nem alkalmaznak by-pass rendszert.

10. Nyujtsa be az lizem Karbantartasi tervet

A karbantartasi tervet a benyujtott Dokumentacié 18. melléklete tartalmazza.

Zajvédelmi targyu hianypotlasok

1. Mutassa be a szalagpalya zajkibocsatasat a zajvédelmi kritikus pontokon,
amennyiben van védendd lakotér emeleten, akkor annak megfelelé
magassagban is.

A tavolsagi szalagpalya tengelyétél kb. 55 m-re, a Szalag utcaban helyezkedik el 5 db
4 emeletes panelhaz (lasd 8. szamu melléklet). A szalagpalya ezen a szakaszon kb.
az elsé emelet magassagaval egy szinten halad. A panelhazak egy emelete ~3 m
magas, tehat az elsé emelet lakdterének magassaga a talajszinttél megkozelitéleg 5
m.

Az el6zbek alapjan a panelhazak els6 emeletének zajterhelési vizsgalatat 5 m
magassagra veégeztuk el az IMMI 2019 tipusu zajtérkép készité programban, a
Dokumentacioban mar ismertetett EMIKOFE — Zajmérési jegyz6kényv (HZE-11/2004.)
felhasznalasaval. A modellezés soran a szalagpalyat vonalforrasként abrazoltuk
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tovabbra is, ahogy a felllvizsgalat soran. A kapott eredményt a 9. szamu melléklet
térképe szemlélteti.

A térkép alapjan megallapithatd, hogy a tavolsagi szalagpalya zajkibocsatasa
megdfelel, mivel hatarérték tallépés nem mutathaté ki 5 m-es magassagban sem.

2. Adja meg a szalagpalya nappali zajvédelmi hatasteriiletének legnagyobb
kiterjedését, nyomvonaltél mérten méterben kifejezve.

Tavolsaqi szallitdszalag nappali zajvédelmi hatasteriletének meghatarozasa

A kornyezeti zajt okozo létesitmény hatasterlletére vonatkozdan a 284/2007. (X.29.)
Korm. rendelet 6. §-a az alabbiak szerint rendelkezik:

(1) A létesitmény hatasterliletének hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazé
zajterhelés

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb
10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési
hatarértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb 10 dB-nél,

c) egyenldé a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a
hatarérték.

Miskolc telepulésszerkezeti tervlapja szerint a szallitdszalag nyomvonala Miskolc
varos ,kereskedelmi-, szolgaltat6 gazdasagi zonaba” és ,kulonleges banyaszati
zbnaba” tartozik. A szalagpalya mentén pedig ,mez6gazdasagi kertes zéna”, ,lako-
udulé zéna”, ,kertvarosias lakozona” talalhaté. Az 1. pontban ismertetett panelhazak
,nagyvarosias lakézénaba” tartoznak, a 3. szadmu fout keresztezésénél pedig
.elepuléskozpont vegyes zéna” is elhelyezkedik a szallitoszalag mellett.

A telepulésszerkezeti tervlapot a benyujtott Dokumentacié 33. szamu melléklete
tartalmazza.

A hatarérték lako-udulé zénaban:
LTH nappal = 45 dB(A)

A hatarérték kertvarosias lakozénaban:
LtH nappal = 50 dB(A)

A hatarérték telepuléskozpont vegyes zénaban és nagyvarosias lak6zdénaban:
LTH nappal = 55 dB(A)

Esetinkben nincs hattérterhelés, ezért a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a)
alapjan a hatasterulet hatara a 10. szamu melléklet abrajan a kertvarosi lak6zéna
besorolasu tertleten 40 dB(A) izobar vonal (vilagos kék szinl terllet), a 11. szamu
melléklet abrajan a lako-udulé zoénaban 35 dB(A) izobar vonal (vilagos zo6ld szind
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terllet), a 12. szamu melléklet abrajan a nagyvarosias és teleplléskdzpont vegyes
zbnaba 45 db(A) izobar vonal (sotét kék szinl terulet).

A hatasterlleteken talalhaté védendd éplleteket, helyrajzi szamukat, KSH
épitményjegyzék szamukat és funkcidjukat a 13. szamu mellékletben soroljuk fel.

A 12. szamu melléklet abrajan lathatd, hogy a hatasterilet a nagyvarosias és
telepuléskdzpont vegyes zonakban nem érint védendd épuletet.

A hatasteruletek kiterjedése a nyomvonaltol égtajak szerint:

- Lako-udulé zénaban:
e E:~64m
e EK:~80m

DK: -

D: -

DNY: -

NY: -

ENY: ~143 m

- Kertvarosias lak6zénaban:
e E:~26m

EK: -

K: -

DK: -

D:~22m

DNY: -

NY: -

e ENY:-

3. Mutassa be a leallas 2010. év el6tti 5 évben megtett zajcsGkkentési
intézkedéseket (és pl.: amennyiben késziilt, az eredményekre vonatkozd
zajmérési jeqyz6okényv).

A 2014. elétti idészakra vonatkozo adatok, igy korabbi Uzemelési adatok nem allnak a
rendelkezésinkre, azt a HCM 1890 Zrt. nem tudja megadni.

A Zrt. erre vonatkozo6 nyilatkozatat a 14. szamu melléklet tartalmazza. A gyar korabbi
zajallapotat igy nem tudjuk bemutatni, illetve a mérési jegyzékdnyveket nem tudjuk
csatolni.

A cementgyar zajkibocsatasat részletesen bemutattuk a Dokumentaciéban. A
zajvédelmi vonatkozasu BAT pontokban tételesen ismertettik az intézkedéseket. A
meghatarozd kibocsatasu zajforrasok adatinak felhasznalasaval a zajterhelést
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meghataroztuk és térképen is abrazoltuk. A cementgyar lizemelése hatarérték
feletti zajterhelést sehol sem okoz.
4. Mutassa be a leallas 2010. évben (lizem bezarasig) folyamatban lévé és
tervezett zajcsbkkenteési intézkedéseket.
A 2014. elétti idészakra vonatkozo adatok, igy korabbi Gzemelési adatok nem allnak a
rendelkezésiinkre, azt a HCM 1890 Zrt. nem tudja megadni.
A Zrt. erre vonatkozd nyilatkozatat a 14. szamu melléklet tartalmazza.
A tervezett intézkedéseket a Dokumentacio 18. szamu melléklete ismerteti.
5. Mutassa be, hogy a benydjtott dokumentacié 71-72. oldalan régzitett
cementiparra vonatkoz0 BAT technikak mely kombinaciojat tervezi az

tizemelteté teljesiteni probailizemre.

A cementgyarban alkalmazasra kerll6, BAT 2)-ben rogzitett technikakat az
alabbiakban ismertetjuk.

BAT 2) A cementgyartasi folyamatok zajkibocsatasanak csokkentése/minimalizalasa
céljabdl az elérhetd legjobb technika (BAT) az alabbi technikak kombinacidjanak
alkalmazasa:
a) Megfelel helyszin valasztasa a zajos mUiveletekhez.
- Atechnoldgia telepitve van, a helyszin mar nem megvaltoztathaté.
A zajos miveleteket zart épuleteken bellul végzik.
Alkalmazasra kerdl.
b) A zajos miveletek/egységek korulzarasa.
- A zajkibocsatdé berendezések zarhatd nyilaszardkkal rendelkezé épuletekben
helyezkednek el, a kultéri telepitéstiek szigeteltek.
Alkalmazasra kerdl.

c) A miveletek/egységek rezgés elleni szigetelése.

- Rezgés elleni szigetelés céljabol gumibakok alkalmazasa.
Alkalmazasra kerul.

d) Hataselnyel6 anyagbdl készult belsé és kulsé burkolatok hasznalata.

- Szendvicspanelekbdl készllt szigeteld alkalmazasa pl. a kompresszor esetén.
Alkalmazasra kerdl.
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Az anyag-atalakitd berendezésekkel végzett, zajos muiveletek épuleteinek
hangszigetelése.

A cementmalom és nyersmalom téglafalazatu, zarhaté nyilaszaroval
rendelkezd épuletben helyezkedik el.
Alkalmazasra kerul.

Zajvédo falak és/vagy természetes arnyékolok alkalmazasa.

A zajforrasok épltleten belll helyezkednek el, zajvédé falak alkalmazasa a
zajkibocsatasi modellezés soran kapott eredmények alapjan nem indokolt.
Természetes arnyékoldként funkcional a telephely korll telepitett véderdé.
Részben alkalmazasra kerdl.

Kilépdoldali hangtompitok hasznalata a kéményeken.

A kémények karakterisztikaja ugy van megallapitva és kialakitva, hogy zajt ne
okozzanak, ennek megfeleléen hangtompitok alkalmazasa sziikségtelen.

Béléscsovek hasznalata, valamint az elszivd berendezések hangszigetelt
épuletekben valo elhelyezése.

A zsakos porlevalaszté kiltéri elszivd berendezése szigetelt. A szénpor
levalasztd kultéri elszivd berendezése szigetelt. Tobb kualtéri elszivo
berendezés nincs.

Alkalmazasra kerul.

A fedett terlletek nyilaszardinak becsukasa.
Az épulletek zarhatdé nyilaszarokkal rendelkeznek, amelyeket csak az
épuletekbe torténd belépéskor, illetve azok elhagyasakor nyitnak ki.
Alkalmazasra kerul.

Géphazak hangszigetelése.
A géphazak (pl. kompresszor, f6hajtas kemencében) zart helyiségben
helyezkednek el, illetve szigeteltek.

Alkalmazasra kerdl.

A falnyildsok hangszigetelése példaul elzard szerkezet telepitésével a
szallitoszalag belépési pontjan.

A ,D allomas” motor hajtdmive és az atontd részek hangszigeteltek.
Alkalmazasra kerul.
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Hangtompitok felszerelése a levegbkivezetéseknél, példaul a portalanité
egyseg tisztitottgaz-kivezetésénél.

A kémények és kurték karakterisztikaja ugy van megallapitva és kialakitva,
hogy zajt ne okozzanak, ennek megfeleléen hangtompitdok alkalmazasa
szukségtelen.

m) Aramlasi sebesség csdkkentése a csévekben.

A szdllitandé anyagokhoz optimalizaltdk a csdvek karakterisztikajat, tobbek
kozott, hogy megfeleljen a zajkibocsatasi kdvetelményeknek. Ez a megoldas
az uzemeltetésnél érvényesul.

Alkalmazasra kerul.

Csovek hangszigetelése.
Az el6z6 pontban leirtak alkalmazasa mellett a csOvek hangszigetelése nem

szlkséges.
Nem alkalmazzak.

o) A zajforrasok és a rezgéskibocsatasra hajlamos alkatrészek, példaul

kompresszorok és csdvek egymastdl fuggetlenitett elrendezése.

Az egységek kulon alapokon helyezkednek el, flggetlenitve vannak.
Alkalmazasra kerul.

Hangtompitok a szréventilatorokhoz.
A ventilatorok épuleten belll helyezkednek el. Az Gzem zajkibocsatasa
modellezési eredmények alapjan megfeleld, tehat hangtompitok alkalmazasa

nem indokolt.

Hangszigetelt modulok hasznalata a miszaki eszkdzok (pl. kompresszorok)
esetében.

lasd d) pont

Gumi véddburkolat hasznalata a malmok esetében (a fémfellletek
érintkezésének elkerulése érdekében).

A malmok zart térben helyezkednek el, emiatt tovabbi szigetelés alkalmazasa
szukségtelen. Nem alkalmazzak.

Epliletek épitése vagy természetes arnyékoldk, kdztiik fak és bokrok telepitése
a védett terulet és a zajos tevékenyseég helyszine kozé.
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- Atelephely kortl véderd®6 tertl el, telepitésik folyamatosan zajlik.
Alkalmazasra kerdl.

6. Ismertesse, hogy milyen modon fogja az Ulzemelteté teljesiteni a BAT
kovetkeztetéesben szereplé zajcsOkkentesi intézkedeseket az intézkedés
nevesitésével, illetve varhato zajcsékkentés mértékével tételesen felsorolva a
primer zajforrasok tekintetében.

Mind a Dokumentaciéban, mind a fentiekben ismertetésre kerllt az egyes primer
zajforrasok elhelyezésének, amennyiben sziikséges szigetelésének maodja (beltéri
elhelyezés, kultéri elhelyezésleknél egyedi szigetelés alkalmazasa). Ezek alapjan
nem varhato olyan zajkibocsatas, ami tovabbi intézkedést igényel.

Az el6zbekben ismertetettek alapjan alkalmazasra kerulnek zajcsokkentési
megoldasok, amelyek dsszhangban allnak a BAT-ban szereplé megoldasokkal.

7. Részletezze a cserélendd, elavult berendezések helyett telepitendé uj
berendezések zajcsbkkentb hatasat.

A Dokumentacié 18. szamu melléklete tartalmazza a felujitasi és karbantartasi tervet.
A benne részletezett megoldasok azt a cél szolgaljak, hogy a berendezések képesek
legyenek alacsony zajkibocsatas mellett Uzemelni. Az egyes cserélendd
berendezéseket a felujitaskori Uzemallapot soran a piaci lehetéségek
figyelembevételével lehet megallapitani. Minden esetben olyan eszkdz kerdl
beszerzésre, amelyek megfelelnek a zajvédelmi kovetelményeknek. Csak az
elhelyezésnek megfeleléen (zarttér vagy kultér) kivalasztott Uj eszkdzok kerllnek
beszerzésre és Uzembehelyezésre.

8. Adja meg a cementgyar €jjeli zajvédelmi hatasteriiletének kiterjedéséet egtajak
szerint méterben kifejezve.

A hatasteruletek kiterjedése z6nak és égtajak szerint az alabbiak:

- Kertvérpsias lakdézonaban:
o E:-
e EK:~1.543m

K:~1.914 m

DK: -

D: ~800 m

DNY: ~843 m

NY: ~1.400 m

ENY: ~1.257 m
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- Telepuléskdzpont vegyes zénaban és nagyvarosias lakézénaban:

e E:-

EK: -

DK: -

D: -

DNY: ~92 m
NY: ~446 m
e ENY:-

9. Adja meg a szalagpalya nappali hatasteriiletén és a cementgyar é¢jjeli

hatasteriiletén lévé ingatlanok felsorolasat szerkesztheté dokumentum
formatumban (helyrajzi szam, utca, hazszam, funkci6 zbéna, KSH
épitmenyjegyzék).

A tavolsagi szallitoszalag nappali hatasteruletén elhelyezkedd védendd épuleteket
(hrsz., utca, hazszam, funkcio, zéna, KSH épitményjegyzék) a 13. szamu melléklet
tartalmazza.

A cementgyar és a tavolsagi szdllitdszalag hatasteruletén talalhatdo védendd
épuleteket kilén word formatumban is csatoljuk.

Hulladékgazdalkodasi targyu hianypoétlasok

1.

A dokumentaciot egészitse ki a tervezett hulladéekhasznositasi tevékenységre
vonatkozo engedélykérelemmel, tekintettel arra, hogy azt bele kell foglalni az
egyseges kbérnyezethasznalati engedélybe. A kérelmet - tételesen és teljes
kérien megfeleltetve - a hulladékgazdalkodasi tevékenységek nyilvantartasba
vételérél, valamint hatésagi engedélyezésérdl szolé 439/2012. (XlIl. 29.)
Korm. rendelet 4. fejezetében - ,A kezelés engedélyezésére vonatkozo
szabalyok" - foglalt tartalmi kévetelmények szerint kell benydjtani. A
kérelemben meg kell adni a hasznositani tervezett hulladékok tipusonkénti és
Osszes mennyiséget is.

A hulladékgazdalkodasi engedélykérelmet a 15. szamu melléklet tartalmazza.
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2. At kell tekinteni a felhasznalni tervezett hulladék- és anyagmennyiségeket, és
egyértelmliivé és véglegessé kell tenni azokat. (Pl. termékként tovabb nem
hasznalhaté gumiabroncsok). A hulladékok esetében az &sszhangot a
hulladékhasznositasi kérelemben foglaltakkal is meg kell teremteni.

A Dokumentacio a 31. tablazataban a 03 01 01 azonositdé kdédu fakéreg és
parafahulladék anyagmennyisége rossz szamértékkel szerepel, a helyes érték 4 et/év.
A felhasznalni tervezett hulladék- és anyagmennyiségeket - 6sszhangban a
Dokumentaciéban  foglaltakkal - a 15. szamu  mellékletben csatolt
hulladékgazdalkodasi engedélykérelem tartalmazza. A felhasznalni tervezett
hulladékok kdre megegyezik az engedélyezett hulladékok korével mind minéséguket,
mind mennyiséguket tekintve.

3. A salak, gumiabroncs és iszap, szlrépogacsa hulladékokon feliil atvenni
tervezett hulladék tipusok esetében a felhasznalni tervezett mennyiségekre
tekintettel javasoljuk megfontolni, hogy nincs-e mégis sziikség tarolasra példaul
havaria esetén, amikor a hulladékok azonnali bevitelere barmilyen okbdl nincs
mod. Amennyiben a tarolast mégis sziikségesnek itélik, akkor a vonatkozo
hulladéktarolo hely lizemeltetési szabalyzatot el kell késziteni eés azt,
Jovahagyasra meg kell kildeni. Amennyiben a kérdéses hulladékok esetében
ez a problema kezelhetd, akkor nyilatkozzanak annak modjarol. Térjenek ki arra
is, hogy milyen hatast okoz és milyen intézkedést igényel az egymastol
lényegesen eltérd fiitéértékii hulladékok ,azonnali," technolégiaba toérténd
beadagolasa.

A felhasznalni tervezett hulladék mennyiségek megegyeznek a kiadott EKHE-ben
szerepl6 mennyiségekkel, valtoztatas nem tervezett.

A salak, gumiabroncs és iszap, szlrépogacsa hulladékokon felll atvenni tervezett
AFR-hulladék (Alternativ Fuel and Raw) beszallitdsat specidlisan erre a célra
kialakitott mozgoplatos (20-24 tonnas), onkihordd konténerrel végzik. A konténer
onhordd vazra szerelt, ugyanugy mozgathatd és szallithatd, mint mas kamionok.
Ezekben szallitiak a hulladékokat altalaban kdzuton, majd a cementgyari dokkold
allomason a beadagol6 rendszerhez dokkoltatjak. Amennyiben a dokkol6 foglalt, a
beérkezé kamiont parkoltatjak, amig dokkoltatasra sor kertlhet. A hulladék tzemszer(
fogadasa és beadagolasa teljesen zart (emberi beavatkozast nem igényld) és
automatikus rendszerrel torténik, amely rendszer kapcsoldédik a kdozponti
folyamatiranyitasi rendszerhez. Az el6z6ek értelmében az AFR-hulladékok kiilon
tarolast nem igényelnek, az a konténerben valésul meg.

Az egy konténerben beszallitott és beadagolt hulladékok egyidejileg egyfajtak (pl csak
fahulladék, daralék, mas esetben milanyag apriték stb.). Ezek szallitmanyonként
eltérd, de egy adott szallitmanynal azonos meghatarozott fit6értékkel rendelkeznek.
A beadagolast és a vezérlést a technologia kozponti vezérlérendszere végzi. Ez a
muUszaki megoldas elterjedt az eurépai cementgyarakban.
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4. Adja meg hulladék tipusonként a munkahelyi gydjtéhelyen egy idében gydjtheté
hulladékok maximalis mennyiségeit, elszallitasuk gyakorisagat.

A munkahelyi gyUjtéhelyen egy idében gyUjtheté hulladékok maximalis mennyiségeit,
varhatd éves elszallitasuk gyakorisagat az alabbi tablazat ismerteti.

4. tablazat
2 . .| Tervezett P Ter\_lez?jten Vé’rhaté
Keletkezett hulladék Azonosité .. Gyiijtés | egyidejiileg éves
. . mennyiség 7 iTies
megnevezése kéd [t/év] helye tarolt max elszalllta§|
mennyiség | gyakorisag
L/eszelryes’ aqyagokat tartalmazo 0803 17 0.01 | 0.01 1
ulladékka valt toner

Elektronikai hulladékok 20 01 35 1 | 0,25 4
Elemek, akkumulatorok 20 01 33 0,15 | 0,15 1
Veszélyes anyagokkal
szennyezett torlékendo, 1502 02 3 | 0,8 4
védbruha
]y_esze_llyes anyagokat tartalmazo 17 05 03 20 azonnal ) )
old, kdvek
PCB-t tartalmazé
transzformatorok és 16 02 09 1 I 1 1
kondenzatorok
Asvanyolaj alapu klérvegyiiletet
nem tartalmazo motor és 130205 5 [ 1,25 4
hajtom olajok
Veszélyes anyagokat tartalmazé 08 01 11 0.001 | 0.001 1
festék, lakk hulladék ’ ’
Elhasznalt viaszok, zsirok 12 0112 10 I 2,5 4
Veszélyes anyagokkal
szennyezett fémhulladék 170409 2 I 2 !
Vesz’élyes anyggokat tartalmazé 16 01 14 0,01 | 0,01 1
fagyallé folyadék
Veszélyes anyagot tartalmazd,
vagy azzal szennyezett (iveg, 17 02 04 0,001 [ 0,001 1
mianyag
Olomakkumulatorok 16 06 01 0,3 | 0,3 1
Fénycsovek és egyéb
higanytartalmd hulladékok 200121 02 : 0.2 !
Szerves’ oldészereket tartalmazo 08 04 09 0.5 | 05 1
ragaszto
Egyéb hulladékok, melyek
gylijtése és artalmatlanitasa
specialis kbvetelményekhez 18 01 03 0,002 | 0.002 1
kotott a fertézés elkeriilése '
érdekében
Zsirhulladék 20 01 26 0,5 | 0,5 1
Olajfogd berendezés iszapja 13 05 08 1 azonnal - -
Olaj-viz szeparatumbol 13 05 02 1 azonnal i i
szarmazo iszap
Osszesen: 45172
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1.5 Kiildje meg a Miskolc-Hejécsabai Cementgyar és a "Miskolc lll. mészké"
banyatelek kozotti tavolsagi szalagpalya hasznalatbavételi engedélyezési
eljarasaban kiadott UVHNF/1365/75/2015. szamu hatarozatot elbiralo,
EH/MD/NS/A/142/39/2016. szamu masodfoku hatarozat birésagi
felulvizsgalata targyaban a Foévarosi Kozigazgatasi és Munkaligyi Birésag
altal hozott itéletet, illetve azt kovetdoen keletkezett Kuriai dontést.

Az itéleteket a 16. szamu melléklet tartalmazza.

.6 Részletezze az engedély szamszaki adataiban tervezett valtozasokat

indokolassal.

Nincsenek ilyen valtozasok. Az engedélyben szerepl6 miszaki megoldasokat és
engedélyezett anyagokat tervezik valtozatlan kapacitassal megvaldsitani és
Uzemeltetni. Kérjik az engedély 20 évre torténd meghosszabbitasat/megadasat.

Mellékletek

ONOOORWN =~

9. szamu melléklet:
10.szamu melléklet:

11.szamu melléklet:
12.szamu melléklet:
13.szamu melléklet:
14.szamu melléklet:

15.szamu melléklet:
16.szamu melléklet:

szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:

lgazgatasi szolgaltatasi dij befizetésének igazolasa
Kdrnyezetvédelmi Mérékodzpont altal megkuldott adatfajlok
Aircalc 5.1.1. szoftver altal el6allitott fajlok
Nitrogén-oxidok (mint NO2) hatasteruletek

Szallépor (PM1o) hatastertletek

Kén-dioxid hatasteruletek

Szén-monoxid hatasteriletek

Tavolsagi szallitoszalag és a legkozelebbi emeletes hazak
elhelyezkedése

Zajterhelés 5 m-es magassagban

Tavolsagi szallitészalag zajvédelmi hatasterulete
kertvarosias lakbézonaban

Tavolsagi szallitészalag zajvédelmi hatasterulete lako-
udualé zénaban

Tavolsagi szallitészalag zajvédelmi hatasterulete
nagyvarosias és telepuléskozpont vegyes zénaban
Tavolsagi szallitészalag hatasteruleteken talalhato
védendd éplletek

Nyilatkozat

Hulladékgazdalkodasi engedély kérelem

itéletek

29 2020. december 22.




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KISS
JANOS MATE gyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.12.22. 14.50.28

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: KISS JANOS MATE
Szilletési hely: MISKOLC

Sziiletési datum: 1988.08.16.

Anyja neve: KONCZ MARGIT

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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