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1 AVIZSGALAT ALAPADATAI

Targya
A Matra Eréma Zrt. (3271 Visonta, Erémi utca 11.) Bukkabranyi Banya telephelyén
(3534 Bukkabrany, Pf.: 4.) talalhato:
P1 Kazan kéménye
P6 Kazan kéménye
P13 Kazan kéménye
pontforrasok legszennyez6 anyag kibocsatasanak meréssel térténé meghatarozasa.

Idétartama
Megkezdésének idépontja: 2016. januar 19.
Méresi nap: 2016. februar 24.
Lezarasanak id6pontja: 2016. februar 29.

A vizsgalt telephely képviseldje

Derekas Zoltan koérnyezetvedelmi megbizott
Mérésvezetd
Orfi Imre csoportvezetd

A mérést végezték

Orfi Imre csoportvezetd
Palfi Jozsef fomunkatars

A vizsgalati jegyzékonyv 4 példanyban keészilt.
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2 ELOZMENYEK

A Matra Erébmi Zrt. Bukkabranyi Banya Biztonsagtechnikai Osztalya emailben kért
arajanlatot a telephelyén miik6dé kazanjaihoz kapcsolddéd pontforrasok kéziil 3 db-
nal a tavozo legszennyezd anyagok kibocsatasanak méréssel torténé meghataro-
zasara. Az arajanlatot 2016. januar 19-an emailben kuldtik meg, melynek elfoga-
dasa utan, 2016. januar 28-an megrendelték a mérést.

Jelen vizsgalat célja a vonatkozo rendeletben el6irt mérési kotelezettség elvégzése,
a kibocsatasi hatarérték betartasanak igazolasa, valamint, a Légszennyezés Mérté-
ke adatlapok elkészitéséhez sziikséges adatok meghatarozasa. A vonatkozo ren-
deletek a kdvetkezdk:

6/2011. (1. 14.) VM rendelete a levegdterheltségi szint és a helyhez kétott lég-
szennyez$ forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellenérzé-
sével, értekelésével kapcsolatos szabalyokrol.

23/2001. (XI. 13.) K&M - rendelete a 140kWy, és az ennél nagyobb, de 50 MW,
-nal kisebb névleges bemend hételjesitményli tiizel6berende-
zesek legszennyezd anyagainak technologiai kibocsatasi ha-
tarertékeirdl

A telephely keépviseldjevel elézetesen telefonon egyeztettilk a mérés technikai és
uzemviteli feltételeit, €és megbeszéltik a mérés varhaté idépontjat. A mintavételi
furatokat két forrasnal mar korabban, egyet pedig a mérés eltt készitették el.

A mérésen a vizsgalt telephely felelés képvisel6je is jelen volt. A mérés lefolytata-
sa alatti fontosabb Gzemviteli és technolégiai adatokat az tzemeltet6 képviseldje a
mereés soran, megadta a Fellugyeléség képviseldjének.

Jelen vizsgalati jegyzékényv a rendelkezéstinkre bocsatott miiszaki, technolégiai
es Uzemviteli adatokon, a mérési eredményeken, valamint az elvégzett miszaki
szamitasokon alapul.

3 MERESI KORULMENYEK

3.1 A mért technologia leirasa

A blkkabranyi banya telephelyén a flités és melegviz ellatasat, valamint idénként
tébbmiszakos munkarendben dolgozok hasznalati melegviz ellatasat, az 6ltézoik
és a szerelémuhely futeset tartalyos propan-butan gazzal (izemelé kazanokkal
biztositjak. A féldalatti 25 m’-es tartalybol elparologtaton keresztil jut a gaz a ka-
zantelepre, ahol 4 db konténerkazan csoportban 6sszesen 14 db kazan volt elhe-
lyezve. Mindegyik kazanhoz kilén kémény kapcsolédott. Jelenleg mar csak 5 db
kazan (zemel, a tobbit elektromos miikédést melegviztermel6 egységekkel cse-
reltek le. A kazanteleprél a melegviz tavfiito vezetékeken jut a létesitmények el-
oszto hokOzpontjaiba. A hékdzpontok szabalyozzak az éplletek melegviz-
futésrendszerének ellatasat. A mért forrasokhoz kapcsol6dé kazanok felépitése a
kovetkezo:
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P1: P13 forrasok

A GB-Ganz gyartmanyu kazanok besugarzott €s konvektiv fltéfeltletekbél allnak,
kombinalt, fekvd elrendezeslek, lang és flstcsoves kialakitasuak. A melegviz ka-
zanok besugarzott hengeres langcsével és két - fistcsovekbdl kialakitott —
konvektiv fistgazjarattal rendelkeznek, valamint hiitétt killsé fordulé kamraval ké-
szultek. A kazanok asvanyi gyapot hdszigetelésiek, amely szégacél keretre sze-
relt lemezburkolattal van boritva. A kazanok elején van elhelyezve az automatikus
blokk gazégé. Uzem kdzben az automatika folyamatosan ellendrzi a langot, a
gaznyomast és a levegdnyomast is. Az égo ki-be kapcsolassal szabalyoz a bealli-
tott hémerséklet fuggvenyében. A keletkezett flstgazok a kazanok hatsé részén
vannak kivezetve és konténer moge telepitett keményen keresztll tavoznak a kul-
s légtérbe.

P6 forras

Az SB-12/M kazan besugarzott és konvektiv fltéfelliletekbél kombinalt,fekvo el-
rendezésl lang és flstcsoves gbzkazan besugarzott hengeres hengeres langcso-
vel és két - flstcsovekbdl kialakitott — konvektiv fustgazjarattal, hiitott kiilsd fordu-
|6 kamraval készult. A kazan asvanyi gyapot hészigetelésl, melyet szogaceél keret-
re szerelt lemezburkolattal van boritva. A kazan elejen van elhelyezve az automa-
tikus blokk gazégé. Uzem kozben az automatika folyamatosan ellenérzi a langot,
a gaznyomast és a levegbnyomast is. Az égd ki-be kapcsolassal szabalyoz a be-
allitott hémeérséklet fuggvényében. A keletkezett fiistgazok a konténer mogott te-
lepitett keményen keresztil tavoznak a kiilsé legtérbe.

3.2 Miszaki adatok

P1 forras
Kazan adatok

Gyartasi szam:

Tipus: GTE 20/GTE 20 S
Gyarto: GB-GANZ Tuzeléstechnikai Kft.
Gyartasi év: 2012
Hételjesitmény: 200 kW
Viztérfogat: 0,172 m®
Témeg: 357 kg
Egd adatok
Tipus: ABG-30-PB-3-1
Gyarto: GB-Ganz Tuzeléstechnikai Kift.
Gyartasi év: 2000
Hételjesitmeny: 140-300 kW

17735-17736
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P6 forras
Kazan adatok

Tipus:

Gyarto:
Gyartasi év:
Gyartasi szam:
Hételjesitmeny:

-

Eqgb adatok
Tipus:
Gyarto:
Gyartasi év:
Gyartasi szam:
Hételjesitmeny:
P13 forras

Kazan adatok
Tipus:
Gyarto:
Gyartasi év:
Gyartasi szam:
Hételjesitmény:
Viztérfogat:
Futott feltlet:

Egd adatok
Tipus:
Gyarto:
Gyartasi év:
Gyartasi szam:
Hételjesitmény:

3.3 A méréhelyek kialakitasa

A méréshez a mintavételi furat a P1 és P6 forrasoknal a konténer mogott lévé
kémény kbzépsd részén volt kialakitva, melyet a talajszintrél tudtunk elérni. Ezek-
nél a forrasoknal csak a mérési szelvény utan volt biztositva a szabvanyban el8irt
hosszusagu egyenes szakasz. A P13 forrasnal a kazan utani fuggéleges fiustgaz-
vezetek szakaszban, a konténer mogotti részén alakitottak ki a mintavételi furatot,
melyet a talajszintrél el tudtuk érni. Itt is csak a mérési szelvény utan volt biztosit-
va a szabvanyban eléirt hosszlsagu egyenes szakasz. A mért forrasoknal a mé-
resi szelvény olyan helyeken van kialakitva, amely utan légszennyezé anyag kon-

SB-12/M

Unniferro Ipari Szévetkezet
1987

6901

140-300 kW

ABG-30-PB-3-1

GB-Ganz Tuzeléstechnikai Kft.
2000

17736

140-300 kW

GTE 30

GB-GANZ Tlzeléstechnikai Kft.
2014

910368

300 kKW

03m’

8,37 m?

ABG-45-PB-3-2-2

GB-Ganz Tuizeléstechnikai Kft.
2000

17741

200-450 kW

centraciovaltozas, a kibocsatasi pontig mar nem fordul eld.
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3.4 A kapcsolodo forrasok ismertetése

Pontforrasok adatai P1; P6 P13
Kibocsatas magassaga: [m] 11,0 20,0

A forras atmeérgje: [mm] 180 250
Kibocsatasi keresztmetszet [mz] 0,0254 0,0491

A forras anyaga: alucsd alucsé
Mérési szelvény magassaga: [m] 2,0 2,0
Mérési keresztmetszet: [m?] 0,0254 0,0491
Merési szelveny elhelyezkedése: fuggdbleges fuggbleges
Hidraulikai atmérs: (HA) [mm] 180 250 mm
Egyenes szakasz elétte: h/HA 1m 5,6 1m 4,0
Egyenes szakasz utana: h/HA 9m 50,0 1m 4,0
Mért vezetek anyaga: alucs6 alucsd

3.5 A mért forrasok keresztmetszete és a mérési pontok helyzete

@D
Xi : >
7 i Mérési pontok tavolsaga
i Forras D X; [mm]
2 szama | [mm]
eq3 -3 -3 1 2 3
- i P6 | 180 | 20 90 | 160
{ P12 | 250 28 125 222
I
Meérdnyilas

3.6 Uzemviteli kériilmények a mérés idészakaban

A mérés alatt kézi lzemmaodra kapcsoltak at a mert kazanokat. Egy idében csak
egy kazant lizemeltettek. A téli idészak ellenére (kuls6 hémérséklet 10°C volt) mi-
nimalis volt a héigény, igy a mért kazanokat csak 10-15 perces id6tartamig tudtak
folyamatosan tizemeltetni, igy a mérés is ezen idészakokra korlatozodott.

A P1 forrashoz tartoz6 kazant 9:35-9:50-ig, a P6-hoz tartozét 10:20-10:30-ig mig a
P13-hoz tartozot 10:38-10:48-ig tudtak mikodtetni. A pb gaz a telephelyen letele-
pitett tartalybol eérkezik, a kazanonkénti fogyasztast nem meérik, hanem csak a tar-
taly feltoltottséget ellenérzik. A vizsgalatok soran Uzemzavart egyik forrasnal sem
tapasztaltunk.
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4 MERESI|I EREDMENYEK

Valamennyi pontforrasnal a légszennyezdé anyag szamitott koncentraciojat a
23/2001. (XI. 13.) KoM rendelet 3. szamu melleklete ertelmében 273 K hémeérsek-
lettd, 101,3 kPa nyomasu es 3 % oxigentartalmu, szaraz fustgazra vonatkoztatva
adtuk meg.

41 P1 Kazan kéménye

4.1.1 Pontonkénti sebességek

Mért érték 1 2 3
v [m/s] 5,25 5,48 5,70

4.1.2 Mért véggaz adatok

Atlagos hémérséklet: 138.7°C

Abszolut hémeérseklet: 406,7 K

Barometrikus nyomas: 99 400 Pa

Statikus nyomas: -18 Pa

Abszolut nyomas: 99 382 Pa

Dinamikus nyomas: 11,99 Pa

Nedvességtartalom: 13,60 %

Harmatpont: 51,89 °C

Uzemi s(irliség: 0,809 kg/m®

Nedves stir(iség: 1,229 kg/m®

Szaraz slrlség: 1,296 kg/m®

Atlagsebesség: 5,44 m/s

N egyenl6tlenség értéke: 1,0035

Korrekcios tényezd éerteke: 0,9374

Korrigalt aramlasi sebesseg: 510 m/s

Térfogataram tzemi allapotban: 467 m°/h

Térfogataram fizikai normal allapotban: 308 m*/h

Térfogataram szaraz normal allapotban: 266 m°/h .

Atlagos oxigén koncentracié: 10,73 % -7 /1 b ditere
= ;{Z z

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI KORMANYHIVATAL KORNYEZETVEDELMI ES TERMESZETVEDELMI FOOSZTALY
KORNYEZETVEDELMI MEROKOZPONT
3530 MISKOLC, Mindszent tér 4. Telefon: (46) 517-300 Fax: (46) 517-375



ML-16/2016 9/14 oldal

4.1.3 Atlagos kibocsatasi értékek

Szennyezé anyag | Koncentracié [mg/m’] Hatarérték | Emisszio

Megnevezés | Kod Mért Szémitott | [m@/m’] [kg/h]
Szén-monoxid 2 <1 1,75 100 0,0003
Nitrogén-oxidok | 3 110,6 193,8 350 0,0294
Szén-dioxid 999 | 6,30% | 106,0 g/m® - 32,89

< ezen érték a méré miszer alsé mérés hatarat jelenti. A koncentracio és az emisz-
szio is ez alapjan lett meghatarozva. Az emisszios értékek csak a kazan bekapcsolt
allapotara vonatkoznak. A tényleges érankénti emisszio, a bekapcsolasok szamatdl
és idétartamatol fuggden valtozik.

4.2 P6 Kazan kéménye

4.2.1 Pontonkénti sebességek
Mért érték 1 2 3
v [m/s] 413 4,46 413

4.2.2 Mért véeggaz adatok

Atlagos hémérséklet; 189,9 °C
Abszolut hémérséklet: 4629 K
Barometrikus nyomas: 99 400 Pa
Statikus nyomas: -26 Pa
Abszolut nyomas: 99 374 Pa
Dinamikus nyomas: 6,32 Pa
Nedvességtartalom: 19,42 %
Harmatpont: 59,33 °C
Uzemi stirliség: 0,704 kg/m>
Nedves sUrlség: 1,218 kg/m®
Szaraz slirliség: 1,317 kg/m®
Atlagsebesség: 4,24 m/s

N egyenlétlenség értéke: 1,0041
Korrekcios tényezo értéke: 0,9373
Korrigalt aramlasi sebesség: 3,97 m/s
Terfogataram tGizemi allapotban: 364 m*h
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Térfogataram fizikai normal allapotban: 210 m*h
Térfogataram szaraz normal allapotban: 170 m*/h /Ll
, L.,,’/,'r—‘//
Atlagos oxigén koncentracio: 6,31 % /4 ¥¢ ;‘ g
, e = A, 0%
4.2.3 Atlagos kibocsatasi értékek

Szennyez6 anyag | Koncentracié [mg/m’] Hatarérték | Emisszié

Megnevezés | Kod Mért Szémitott | [mg/m’] [kg/h]
Szén-monoxid 2 <1 1,23 100 0,0002
[Nitrogén-oxidok 3 210,8 258,3 350 0,0358
Szen-dioxid 999 9,21 % 155.0 g/m3 - 30,67

< ezen erték a mérbé mlszer alsd6 mérés hatarat jelenti. A koncentracié és az emisz-
szid is ez alapjan lett meghatarozva. Az emisszios értékek csak a kazan bekapcsolt
allapotara vonatkoznak. A tényleges orankénti emisszid, a bekapcsolasok szamatol
és id6tartamatdl fiuggden valtozik.

4.3 P13 Kazan kéménye

4.3.1 Pontonkénti sebességek

Mért érték 1 2 3
v [m/s] 7,93 7,75 7,93

4.3.2 Mert véggaz adatok

Atlagos hémérséklet: 196,5 °C
Abszolut hémeérséklet: 469,5 K
Barometrikus nyomas: 99 400 Pa
Statikus nyomas: -22 Pa
Abszolut nyomas: 99 378 Pa
Dinamikus nyomas: 21,66 Pa
Nedvessegtartalom: 15,14 %
Harmatpont: 54,06 °C
Uzemi sir(iség: 0,699 kg/m®
Nedves slir(iség: 1,226 kg/m®
Szaraz slrliség: 1,302 kg/m®
Atlagsebesség: 7,87 m/s
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N egyenlbtlenseg értéke: 1,0004

Korrekcios tényezo értéke: 0,9380

Korrigalt aramlasi sebesség: 7,38 m/s

Térfogataram tizemi allapotban: 1305 m°/h

Terfogataram fizikai normal allapotban: 744 m®/h

Térfogataram szaraz normal allapotban: 631 m°h e i I
Atlagos oxigén koncentracio: 9,49 % ~7 501 J"ff(‘r'/"f”

= f( /Zﬁ;

4.3.3 Atlagos kibocsatasi értékek

Szennyezé anyag | Koncentracié [mg/m’] Hatarérték | Emisszié

Megnevezés | Kod Mért Szémitott | [mg/m’] [kg/h]
Szén-monoxid 2 <1 1,56 100 0,0006
Nitrogen-oxidok| 3 116,3 181,9 350 0,0734
Szén-dioxid 999 | 7,07% | 119,0 g/m® - 87,65

< ezen értek a mérd miszer alsd mérés hatarat jelenti. A koncentracio és az
emisszié is ez alapjan lett meghatarozva. Az emisszids értékek csak a kazan be-
kapcsolt allapotara vonatkoznak. A tényleges 6rankénti emisszid, a bekapcsola-
sok szamatdl es idétartamatél fuggden valtozik.

5 ALKALMAZOTT MERESI MODSZEREK

5.1 Térfogataram meghatarozasa

A barometrikus nyomas, illetve a véggadz sebességének, statikus nyomasanak,
homérsékletének és nedvességtartalmanak a meghatarozasahoz TESTO 400 ti-
pusu digitalis kijelzesli mérémiiszert hasznaltunk. A barometrikus nyomas mérés-
hez 0-2000 mbar-os nyomas érzékeldt alkalmaztunk. A sebesség mérést a szab-
vany szerinti mérési pontokon hajtottuk végre Prandtl-cséhéz csatlakoztatott 0-1
mbar méréstartomanyl nyomas kulénbség érzékeld segitségével. Az utobbi érzé-
kelbvel tortént a statikus nyomas megallapitasa is.

A veggaz nedvességtartalmat a fustgaz széndioxid tartalma alapjan, szamitassal
hataroztuk meg.

A vonatkoz6 szabvany. MSZ 21853-2:1998 Légszennyezé forrasok vizsgalata. A
térfogataram meghatarozasa.

MSZ EN 15259:2008 Levegdéminéség. Helyhez kotott
légszennyezd forrasok emisszidjanak mérése. A mérési
szelvények és pontok, a mérés céljanak, tervének és
jegyzékényvének kovetelményei
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5.2 Gaz halmazallapotu szennyezd anyagok folyamatos meghatarozasa

A gazhalmazéllapoti szennyezé anyagok meghatarozasa a Mérékézpontunk méro-
buszaba beépitett mlszerek segitségével tértént. A mintavevd és mérokorok tssze-
kapcsolasanak elve a kovetkezé abran lathato.

A mérébusz mérokorének elvi vazlata
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Jelmagyarazat:

1. Titan leszivécsonk

2. Titanbol készitett szondaszar, benne kvarcgyapot sz(iré

3. Anatec gazelbkészitd egység, porszlrdvel, savcsapdaval, gazhiitével,
permeacios szaritoval, kondenzatum gydijtével, szivattyaval (kilép6 gaz
harmatpontja: +4 °C)

4. Teflonvezeték

5. Gazanalizatorok

6. Elektronikus adat atalakito-, gy(jts- és kiértékeld egység

Az analizatoroktol érkezd mérési adatokat egy 16 csatornas A/D multiplexes adat-
gyUjtoén keresztll a mérébusz szamitogépén Envisoft 3.37 kérnyezetvédelmi mé-
réprogrammal 10 masodpercenként regisztraltattuk, majd a perces atlagokat
magneslemezen rogzitettitk. Az adatok végsd szamitogépes feldolgozasa
MS EXCEL programmal tértént. A gazel6készitést és a mintavételt a szabvanyos
eldirasok szerint fltétt szondaval végeztik és Anatech PSS-15 (gyari
szam:964210) tipusl gazelbkeszitd egységet hasznaltunk.

A vonatkozo szabvanyok: MSZ 13-101:1985 Gazemisszioé szakaszos és folyama-
tos mintavetelének és meghatarozasanak kovetelmé-
nyei.

MSZ 21853/1-76 Légszennyez6 forrasok vizsgalata. Al-
talanos eléirasok.
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5.2.1 Szén-monoxid mérése
Environmental Instruments Inc. altal gyartott 48C tipust (gyari szam: 48CHL-
73495-373; méréstartomany: 0-500 ppm), az infravorés fény abszorpcidjanak ér-
zekelesen alapuld muiszerrel vegeztik. A méres eltt es utan elvégeztik a miszer
levegbvel torténd nullazasat, valamint 60,4 ppm szén-monoxid tartalma kalibrald
gazzal torténd ellendrzeését.

Null-drift a mérés ideje alatt: 0,00 ppm
Span-drift a méres ideje alatt: 1,17 ppm

A vonatkozé szabvany: MSZ EN 15058:2006 Helyhez kotott Iégszennyezd forra-
sok emisszidja. A szén-monoxid (CO) tdmegkoncentra-
ciéjanak meghatarozasa. Referencia-modszer: Nem
diszperzios infravords spektrometria.

5.2.2 Nitrogén-oxidok mérése
s.r.o. altal gyartott 42C tipusu (gyari szam: 42 C HL Y-359-68027; mérestarto-
many: 0-500 ppm) kemilumineszcencias elven miikddé gazelemzé miiszerrel mér-
tik. A mérés elbtt és utan elvégeztik a miszer nitrogén oxidok mentes gazzal tér-
ténd nullazasat, valamint 100 ppm +2% nitrogén-monoxid tartalmu kalibral6é gazzal
tortend ellenérzését.

Null-drift a mérés ideje alatt: 0,56 ppm
Span-drift a meres ideje alatt:  -1,44 ppm

A vonatkozo6 szabvany MSZ EN 14792:2006 Helyhez kétott légszennyez6 for-
rasok emisszidja. A nitrogén-oxidok (NOx) témegkon-
centraciéjanak meghatarozasa. Referencia-modszer:
kemilumineszcencia

5.2.3 Szeén-dioxid koncentracio mérése
A fustgaz szén-dioxid koncentraciojat a SERVOMEX Ltd. altal gyartott 1400 tipusU
(gyari szam: 01410/B643, méréstartomany: 0 - 25%) infravérés abszorpcid elvén
mukodé folyamatos gazelemzdvel meértik. A miszert kdzvetlenil a méres elétt és
utan 11,92 tf% szén-dioxidot tartalmazoé kalibralo gazzal, valamint szén-dioxidtél
mentes levegodvel ellendriztik.

Null-drift a mérés ideje alatt: 0,00 %
Span-drift a méres ideje alatt: 0,05 %

A vonatkozé szabvany: MSZ 21853-19:1981 Légszennyezd forrasok vizsgalata.
Szén-dioxid emisszié meghatarozasa.
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5.2.4 Oxigén koncentracio mérése
A fustgaz oxigén koncentracidjat SERVOMEX 1400 tipusu (gyari szam:
01420/B701/760, alkalmazott méréstartomany: 0 - 25%) paraméagneses elven
m(kodo folyamatos gazelemzd miiszerrel mértik. A miiszert kdézvetlenill a mérés

elétt es utan tisztitott levegével és 4,04 tf% oxigéntartalmu tesztgazzal ellenériz-
tok.

Null-drift a méres ideje alatt: 0,00 %
Span-drift a meérés ideje alatt: 0,06 %

A vonatkozé szabvany: MSZ EN 14789:2006 Helyhez kotétt légszennyezd forra-
sok emisszidja. Az oxigen (O,) térfogatkoncentracio-
janak meghatarozasa. Referencia-modszer. (Paramag-
nesesséq.)

Jelen vizsgalati jegyzékényv a laboratérium irasbeli engedélye nélkiil csak teljes

terjedelmében masolhato le, illetve hasznalhaté fel!
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