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Felelosségvallalasi nyilatkozat

A Kischemicals Kft. (3792 Sajobabony, Gyartelep) megbizdsabdl elvégeztik a tarsasag
gyartasi tevékenységének részleges kornyezetvédelmi feliilvizsgélatat. Megallapitasainkat,
kovetkeztetéseinket ,,A  Kischemicals Kft. gyartasi tevékenységének részleges
feliilvizsgalata” cimii zarodokumentacioban 0Osszegeztiik. Feliilvizsgalat az elséfoku
kornyezetvédelmi hatosag BO/32/05811-3/2022. szamu végzésében eldirt hidanypoétlas
teljesitése.

A zarodokumentaciéban valos alapadatokat hasznaltunk fel. Az alapadatokat egyrészt a
Megbiz6 szolgaltatta, masrészt hozzaférhetd irodalmi adatokbdl szdrmaznak, harmadrészt
pedig akkreditalt laboratoriumok mérési eredményei. A Megbizo altal szolgaltatott adatokért a
Megbizo felel, az azokbol levont kovetkeztetésekért, szamitasokért az ENVIRA Kft. a felelOs.

Alulirott, Dienes Endre, mint az ENVIRA Kft. ligyvezetd igazgatdja nyilatkozom, hogy a

rendelkezésiinkre all6 adatok alapjan redlis zarédokumentaciot készitettiink. A tanulmany
egészéért a felelgsséget vallalom.

Miskolc, 2022. szeptember 29.
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Dienes Endre
iv. igazgato







1. Elozmények

A KISCHEMICALS Kft. (a tovabbiakban Kischemicals vagy roviden KCH; 3792
Sajobabony, Gyartelep) a Sajoébabonyi Vegyipari Parkban tevékenykedd, foszgén bazist
novényvédd szer hatdoanyagok ¢és készitmények, valamint intermedierek gyartasaval
foglalkoz6 vallalkozas. Tevékenységét a 18552-3/2015., a BO-08/KT/04293-18/2019., a
BO-08/KT/07743-3/2019. valamint a BO/32/00082-5/2022. szamu hatirozatokkal modositott
26-13/2014. szamu egységes kornyezethasznalati engedély birtokaban végzi. A legutolso, a
B0O/32/00082-5/2022. szamu mddositast az elséfokt kornyezetvédelmi hatosag, a 2021 végén
végzett teljes korli kornyezetvédelmi feliilvizsgalatunk [62] benyujtasaval megindult eljaras
lezarasaképp adta ki.

A KCH a termeléséhez sziikséges hé és villamos energiat, ami ilizemelési koltségeinek
jelent6s hanyadat teszi ki, kiilsé szolgaltatoktdl vasarolja, ezért nem mellékes szamara, hogy
ezeket mennyiért szerzi be. A villamos energiat az orszagos héaldzatrdl, a hdenergiat pedig géz
formdjaban a gyartelepi haldzatbol vételezi. A KCH menedzsmentje szdmitasai soran arra az
eredményre jutott — kiilonds tekintettel a jelenlegi energiavalsagra—, hogy mar rovidtavon is
elényds szdmara, ha a gozt sajat maga allitja eld, ezért gyartéiizemi kapacitasbovito
beruhazas keretében két 6 ty,/h kapacitasi gazkazanon alapulé gézkazan rendszert
telepitenek a tulajdonukban all6 Sajébabony 024/276 hrsz.-t ingatlanra (1-2. abra).

A tervek szerint a gézkazanok tiizeldanyaga az elsd 1épcsdben tartalyos pb-gaz lesz. A pb-gaz
a jelenlegi energiakrizisben (2022 6sze) versenyképes a foldgazzal. A KCH 2 db 25 m’-es
foldalatti pb-gaz tartaly és szerelvényeinek (pl. elgazositd) komplett telepitésére a MOL-lal
kotott szerzédést. Szintén a MOL-lal kotottek hosszabb idére sz6lo pb-gaz szallitasi
szerz6dést. Megteremtik majd a foldgaz-ellatasi lehetdséget is.

Az egy épliletbe telepitendd 2 db kazanhoz 2 db pontforras fog tartozni. A Kischemicals altal
miikodtetett gyartastechnoldgianak jelenleg tiz levegdterhelést okozd helyhez kotott
légszennyez0 pontforrdsa van. A 2021-ben végzett teljes korti feliilvizsgalatunkban [62]
nevesitett, tervezett két Ujabb pontforrds kozil a V5 ilizemi véggaz kéményt (P18
azonositoval) bejelentették, az adatfeldolgozas folyamatban van.

A kazanok egyenkénti teljesitménye 3950 kW, égéstermékiik két 10 méter magas kéményen
keresztiil tavozik a szabadba. A két helyhez kotott pontforrast Pkl és Pk2 munkanevekkel
illettiik. Megbizonk, a Kischemicals Kft. nevében 2022. szeptember 19-én az elsé foku
kornyezetvédelmi  hatdésaghoz, a Borsod-Abagj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodési Féosztalyhoz benyujtottuk a
,Levegotisztasag-védelmi engedély kérelem a Kischemicals Kft. gézkazan rendszerének
2 db helyhez kotott pontforrasahoz” cimii dokumentacidt a pontforrasok engedélyezési
eljarasanak lefolytatasahoz. Az eljaras BO/32/05811-2/2022. szamon folyamatban van.

Az elso foku kornyezetvédelmi hatésag ugy dontott, hogy a tobbszor modositott
26-13/2014. szamu egységes kornyezethasznalati engedély, illetve az egységes
kornyezethasznalati engedélybe foglalt levegoétisztasag-védelmi engedély modositasa
targyaban kornyezetvédelmi feliillvizsgalati engedélyezési eljaras keretében jar el. Ezért
BO/32/05811-3/2022. szamu végzésében hidnypotlasként eldirta, hogy be kell nyujtani ,,a
314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 20/A. § (8) bekezdés szerinti, a 19. § (2) bekezdés figyelembe
vételével elkészitett kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot”.



A kornyezeti hatasvizsgalati €s az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szo16
314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 20/A. § (8) bekezdés a) pontja alapjan ha ,.a kibocsatasok
mennyiségi vagy minoségi valtozasa miatt uj kibocsatasi hatarértékek megallapitasa
sziikséges, vagy az egyseges kornyezethasznalati engedélyhez képest jelentos valtozas tortént,
vagy a kérnyezethasznalo jelentos valtoztatast kivan végrehajtani ... a kornyezethasznalot — a
19. § (2) bekezdésének figyelembevételével — (a kdrnyezetvédelmi hatdsag) kornyezetvédelmi
feliilvizsgalat végzésére kotelezi”. Az eljard kornyezetvédelmi hatdsag ugy itélte meg, hogy a
tervezett valtozasok a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja szerintiek. Mivel azonban a valtoztatas
kifejezetten csak egy kornyezeti elemet érint, megitélésiink szerint — kiilondsen annak a
fényében, hogy a Kischemicals tevékenységét kevesebb, mint egy éve teljes korlien
feliilvizsgaltuk [62] — elégséges csak arra a kornyezeti elemre fokuszalni, amelyet ez a
valtozas érinthet. Ez a kornyezeti elem — a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez
szliikséges szakmai feltételekrél és a feljogositds modjarol, valamint a feliilvizsgalat
KTM rendelet szerinti megkozelitésben — a levegé. Roviden, a tervezett valtoztatasok
kapcsan elégséges részleges feliilvizsgalatot végezni.

Nyilvanval6, hogy jelen részleges feliilvizsgalat alkalmaval, fokozottan timaszkodunk a
2021 végén készitett teljes kord feliilvizsgalatban [62] foglaltakra. Elkeriilendé a
felesleges ismétléseket, hivatkozunk az ott leirtakra. Ezen kiviil épitiink a Sajobabonyi
Vegyipari Park, de elsdsorban a Kischemicals beruhazasainak kornyezetvédelmi
engedélyezési eljarasdhoz végzett, az irodalomjegyzékben felsorolt munkainkra is. Ezekre a
tanulmanyokra jelen zarédokumentacidé Osszeallitdsakor is fokozottan tamaszkodunk,
hivatkozunk az ott leirtakra.

A tobbszor modositott 26-13/2014. szamu egységes kornyezethasznalati engedély 2023.
december 31-ig érvényes. A jelen részleges feliilvizsgalatot tehat az 5 éves érvényességi
1donek gyakorlatilag az utolso éve kdveti majd.

1.1. Jogszabalyi kornyezet

A Kischemicals foszgén alapi novényvédd szer hatdanyagok, készitmények valamint
intermedierek gyartdsi tevékenységének részleges kornyezetvédelmi feliilvizsgélati

crer

e kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl sz6lo, tobbszor mddositott 1995. évi
LIII. térvény, a

e 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. a kornyezeti hatasvizsgalati €és az egységes
kornyezethasznélati engedélyezési eljarasrol, és a

e 12/1996. (VII. 4.) KTM moddositott rendelet a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat
végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrol és a feljogositds modjardl, valamint a

crer

Ezen kivil a szdmunkra fontosabb idevagd jogszabalyok, melyek -eldirasait szintén
figyelembe vettiik, a kdvetkezdk:

e 1995. ¢évi LVILI. torvény a vizgazdalkodasrol

¢ 1999. ¢évi LXXIV. torvény a katasztrofdk elleni védekezés iranyitasarol,
szervezetérdl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos balesetek elleni
védekezésrol

e 2011. évi CXXVIII. torvény a katasztréfavédelemrdl és a hozza kapcsolodo egyes
torvények modositasarol

e 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol



e 123/1997. (VII. 18.) Korm. r. a vizbazisok, tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérol

e 219/2004. (VII. 21.) Korm. r. a felszin alatti vizek védelmérol

e 220/2004. (VII. 21.) Korm. 1. a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairdl

e 284/2007. (X. 29.) Korm. r. a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem szabdlyairdl

¢ 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol

¢ 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos
balesetek elleni védekezésrol

e 246/2014. (IX. 29.) Korm. r. az egyes hulladékgazdalkodasi Iétesitmények
kialakitasanak és lizemeltetésének szabalyairdl

¢ 309/2014. (XII. 11.) Korm. r. a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol

e 14/2015. (II. 10.) Korm. r. a fluortartalmu iiveghdzhatasu gazokkal €s az 6zonréteget
lebont6 anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl

e 29/2001. (XII. 23.) KoM-GM rendelet egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak
korlatozasardl és a zajkibocsatds mérési modszerérdl

e 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyezd anyagok kibocsatdsaira
vonatkozo hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyair6l

e 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a hasznalt- és szennyvizek kibocsatasanak
ellendrzésére vonatkozo részletes szabalyokrol

e 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes r. a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

e 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg €s a felszin
alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrél és a
szennyezések mérésérol

e 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegoterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez
kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

e 72/2013. (VIIL. 21.) VM r. a hulladékok jegyzékérol

1.2. Jelen dokumentacio kidolgozasanak menete

Jelen dokumentacié elkészitésekor alapvetdéen az 1.3. pontban felsorolt jogszabalyokra
tamaszkodtunk. A dokumentaciot a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges
tartalmi kovetelményeirdl szold 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. szdmt mellékletének
tartalmi kovetelményeinek megfelelden allitottuk dssze.

1.3. Jelen részleges feliilvizsgalati zaro dokumentacio célja

Az elézmények fejezet bevezetdjében irtuk, hogy az elséfoki kdrnyezetvédelmi hatosag a
tervezett kazanrendszer két helyhez kotott Pkl és Pk2 munkanevii pontforrasanak az
egységes kornyezethasznalati engedélybe foglalt levegétisztasdg-védelmi engedélyének
megszerzés¢hez, azaz az egységes kornyezethasznalati engedélybe foglalt levegbtisztasag-
védelmi engedélyének modositasahoz irta eld BO/32/05811-3/2022. szamu végzésében
hianypotlasként a kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot. EbboOl pedig a feliilvizsgéalat célja
egyenesen kovetkezik. Jelen feliilvizsgalati zaré dokumentacio célja, hogy a Kischemicals a
BO/32/05811-3/2022. szam végzésében eldirt hianypotlast teljesitse.



1.4. Jelen dokumentacioval kapcsolatos egyéb fontos adatok

Jelen részleges feliilvizsgalattal kapcsolatban még a kovetkezd, altalunk fontosnak itélt
adatokat kozoljik.

a)

b)

g

A tervezett kazanrendszer relevans miszaki és kibocsatasi adatait a Kischemicals illetékes

munkatarsai szolgaltattdk szdmunkra. A miiszaki adatok a PORTA M¢érnoki és

Kereskedelmi Kft. (2094 Nagykovacsi, Boglya u. 28) ,,Gézkazan rendszer telepitése.

Idészakos feliigyeletli kazaniizem (24+1 oOra) Iétesitési engedélyezési tervébdl

szarmaznak. A terv 2022 augusztusaban késziilt. Jegyzi Moczo Ferenc (EN-HO 01-6322).

A kornyezet allapotjellemzéshez felhasznalt adatok forrasa:

- a levegdmindség alapallapota az Orszagos Levegdmindségi Mérohaldzat sajoszentpéteri
mérdallomésanak adatai alapjan jellemezhetd.

A felhasznalt tanulmanyok listajat jelen dokumentacié irodalomjegyzéke tartalmazza.

Ezek tobbsége tarsasagunknal megtalalhato.

A kazaniizem megvaldésitasa utani kornyezeti allapotra vonatkozo elérejelzésiink,

becslésiink a varhato allapotokat a dontéshozatalhoz megfelelé pontossaggal képezi

le. A tanulményt a rendelkezésiinkre allé adatok, ismeretek felhasznalasaval a legjobb

tudasunk szerint allitottuk Gssze.

Dienes Endre, mint a tanulmany egészéért egyetemlegesen felelosséget vallalo

nyilatkozom, hogy a rendelkezésiinkre all6 adatok alapjan az idevonatkozo

eléirasok, miiszaki normativak betartasaval, realis tanulmanyt készitettiink.

A dokumentécidban felhasznalt adatok nem mindsiilnek szolgalati vagy iizleti titoknak.

Az ENVIRA Kft. a teljes dokumentacidra érvényesiteni kivanja a szellemi alkotas

védelméhez fliz6d6 jogokat.

2. Altalinos adatok

2.1. A feliilvizsgalatot végz6 megnevezése

Tarsasagunk tagjai a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tajvédelmi
szakértdi tevékenységrél szolo jogszabaly alapjan az aldbbi szakértéi jogosultsaggal
rendelkeznek:

¢ Dienes Endre (05-0588) szakértéi tevékenység teljes korben:

- SZKV-1.3. viz- és foldtani kdzeg védelem,
- SZKV-1.1. hulladékgazdalkodas,
- SZKV-1.2. levegoOtisztasag védelme,
- SZKV-1.4. zaj- €és rezgés védelem.
o Kiss Péter (05-0594) szakértdi tevékenység teljes korben:
- SZKV-1.3. viz- és foldtani kdzeg védelem,
- SZKV-1.1. hulladékgazdalkodas,
- SZKV-1.2. levegOtisztasag védelme.

A légszennyezOk transzmisszids szamitdsat (modellezést) és a levegémindségi hatasteriilet
meghatarozasat Magyar Imre Gr végezte el. A dokumentaci6 szerzdinek szakértdi (tervezoi)
jogosultsagai, az aldbbi kozhiteles nyilvantartasokban ellendrizhetdk:

Magyar Mérnoki Kamara: https://www.mmk.hu/kereses/tagok
(Dienes Endre, Kiss Péter, Magyar Imre)




2.2. Az érdekelt adatai

A Kischemicals azonosito adatai:

® neve: Kischemicals Gyart6 és Kereskedelmi Kft.
e a cég székhelye: 3792 Sajobabony, Gyartelep

e a cég levelezési cime: 3792 Sajobabony, Gyartelep

e cégjegyzékszama: 05-09-014994

e KSH tdrzsszama: 14154683-2020-113-05

o Kornyezetvédelmi Ugyfél Jel: 102 259 706

e Kornyezetvédelmi Teriileti Jel: 101 868 779

e telephely adatai: a nagy kiterjedésti gyartelep Sajobabony
kozigazgatési teriiletén fekszik. A Kischemicals
tevékenysége alapjdban 6t ingatlant érint
(024/203, 024/269, 024/274, 024/275, és 024/276
hrsz.), de ezeken feliil tobb ingatlan tulajdonjoga
is az 6vék. A KCH tulajdonaban all6 ingatlanokat
¢s azok ingatlan nyilvantartasba bejegyzett
hasznalati modjat az 1. tablazat tartalmazza.

e Sajobabony varos KSH kaodja: 0350 4

2.3. A létesitmény, a tevékenység helyének altalanos jellemzoi

A Kischemicals novényvédo szer hatdéanyagot €s intermediereket eldallitod tizeme a Miskolctol
kozaton 13 km-re 1év6 Sajobabony varostdl DNy-i iranyban 1évd gyartelepen helyezkedik el.
A gyartelep a Babony-patak vizgylijtéjén dsszesen mintegy 5,2-5,3 km” kiterjedésii teriileten
talalhato. A gyartelepen a zold teriiletek ardnya igen magas (1-2. abra). A faval (erddvel)
boritott teriiletek jelentds részén az ingatlanok ipari teriilet besoroldsuak, azokban tervszera
erdégazdalkodast nem folytatnak.

A Babony-patak vizgyijtéjén 1évé volgyekben a gyarépités 1950-ben indult meg, ennek
megfelelden a teriilet csaknem 60 éve ipari teriilet. A gyartelephez legkdzelebbi ipari
létesitmények a mara mar felhagyott szénbanyak voltak, amelyek koziil a legkodzelebbi, a
légvonalban kb. 2 km-re levd Lyukdbanya. A teriilet része a Sajo-volgyi iparvidéknek,
amely hazank egyik legjelentésebb nehézipari teriilete. A sajobdbonyi gyartelep tagabb
térségében is ipari lizemek, vagy a tevékenységiikhdz szorosan kapcsolodo, mivelési agbol
kivett teriiletek talalhatok.

A gyartelep kozvetlen kornyezetében nemzeti park, tajvédelmi korzet, egyedi természeti érték
vagy mas természetvédelmi oltalom alatt allo teriilet nem talalhat6. A gyartelepet
gyakorlatilag korbeveszi (néhol bele is ,,16g”) a ,,Biikk-hegység és peremteriiletei” nevii,
védett természeti teriiletnek nem mindsiilé, Natura 2000 teriilet. Azok az ingatlanok,
ahol a finomkémiai gyartasi tevékenységet gyakoroljak (lasd még 1. tablazat) az eurdpai
kozosségi jelentoségli természetvédelmi rendeltetésti teriiletekkel érintett foldrészletekrdl
sz616 4/2010. (V. 11.) KvVM rendelet szerint nem esnek Natura 2000 teriiletre.

A volt Eszakmagyarorszagi Vegyimiivek (EMV) hadiiizemként indult. Telepitésénél a
hagyomanyos iparvidék kozelségén til, szempont Iehetett a jo elrejthetdség is. A sajobabonyi
gyarteriiletet volgyek tagoljak. A kézujjszerlien szétagazd volgyekben telepiiltek meg az
egyes gyaregységek (lizemek). A gyartelep kortlkeritett, azt 6rszolgalat védi, és véderdd
veszi koriil.
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A t3bb, mint 5 km® nagysagt gyartelep északi részén, a Babony-patak két oldalan vannak a
KCH létesitményei (a termeld egységek az északi oldalan, mig a délin f8képp raktarozas és
vasut iizemi tevékenység folyik, de itt talalhatd az ujra hasznalatba vett V-5 ilizem és ide
tervezik felépiteni az Uj kazdnhazat is. Az lizemegységektdl Sajobabony legkozelebbi
lakohazai légvonalban kb. 550 m-re vannak (1. 4bra). A KCH-t6l D-re az EMK Eszak-
Magyarorszagi  Kornyezetvédelmi  Kft. Iétesitményei  (veszélyeshulladék-égeté  ¢és
szennyviztisztitd) talalhatok.

Maganak a Babony-pataknak a volgye a gyértelepet csak kisebb teriileten, annak E-i részén
érinti, ahol a Kischemicals Kft. lizemteriilete taldlhat6. A gyartelepi fovolgy az A-volgy,
amely a sajobabonyi gyartelep kozepén hiizodik keresztiil. Ebben a volgyben ,,folytatodik™ a
gyartelepet megkozelitd 25138-as szamu kozut, amely a 26-os foUtrol agazik le.

2.4. A tevékenységgel érintett ingatlanok helyrajzi szamai

A gyartelepen, igazodva a tulajdonviszonyokhoz, viszonylag gyakoriak a telekrendezések
(atalakitasok), aminek kovetkeztében a helyrajzi szamok is gyakran valtoznak. Az
1. tablazatdban felsoroljuk a Kischemicals 0sszes ingatlandt a jelenlegi allapot szerint.
Valamennyi ingatlan mezdgazdasagi mivelési agbol kivett, de nem mindegyiken
végeznek/végeztek finomkémiai gyartasi tevékenységet. A jelenlegi allapotokat tiikr6zo
helyrajzi szdmos térkép a 3. dbran lathato.

1. tablazat
A KISCHEMICALS Kft. iizemteriiletén 1évo
és egyéb a tulajdonaban allé ingatlanok Kimutatasa

helyrajzi szima | teriilete [ha] | miivelési 4ga | tulajdonosa
Uzemteriilet
024/60 0,7252 Béabony-patak KISCHEMICALS Kft. 3792 Sajobabony, Gyartelep
024/202 0,4290 ut KISCHEMICALS Kft. 3792 Sajobdbony, Gyartelep
024/203 1,3407 ipartelep KISCHEMICALS Kft. 3792 Sajébabony, Gyartelep
024/205 0,2657 ut KISCHEMICALS Kft. 3792 Sajobdbony, Gyartelep
024/233 0,0389 trafohdz, udvar | SVIP Kft. 3792 Sajobabony, Gyartelep
024/234 0,0082 trafohaz SVIP Kft. 3792 Sajobdbony, Gyartelep
024/269 6,4748 ipartelep KISCHEMICALS Kft. 3792 Sajébabony, Gyartelep
024/236 0,0450 trafohdz, udvar | SVIP Kft. 3792 Sajobabony, Gyartelep
024/274 2,9337 ipartelep KISCHEMICALS Kft. 3792 Sajébabony, Gyartelep
024/275 1,0401 ipartelep KISCHEMICALS Kft. 3792 Sajébabony, Gyartelep
024/276 1,6043 ipartelep KISCHEMICALS Kft. 3792 Sajébabony, Gyartelep
teriilet dsszesen 14,9056
Egyéb KCH tulajdoni ingatlanok
033/1* 1,9525 telephely KISCHEMICALS Kft. 3792 Sajébabony, Gyartelep
034* 0,2420 Béabony-patak KISCHEMICALS Kft. 3792 Sajobabony, Gyartelep
024/217 2,0693 ipartelep KISCHEMICALS Kft. 3792 Sajébabony, Gyartelep
024/220 0,6200 ipartelep KISCHEMICALS Kft. 3792 Sajébabony, Gyartelep
*Natura 2000 tertilet

Az 1. tablazatban a 024/269 valamint a 024/274, 024/275 és 024/276 hrsz.-u ingatlanokat
azért emeltiik ki vastagon szedett betlivel, mert tulajdonképp ezeken talilhatok a
finomkémiai gyartasi technologiakhoz sziikséges technologiai termelo létesitmények. A
024/203 hrsz.-0 ingatlanon egy nagy raktarépiilet talalhatd. A kazanhazat a két tervezett
pontforrassal (Pkl és Pk2) a Sajobabony 024/276 szamu ingatlanon épitik fel.
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2.5. A telephelyen a feliilvizsgalat idopontjaban és az azt megel6z6 5 évben folytatott
gyartasi tevékenységek

A Kischemicals Kft. nagyvonalakban a felszamolt EMV Kft. finomkémiai gyartasi
tevékenységét folytatja [11], de csak — miképp irtuk — foszgénbazisi termékeket gyart.
Nyilvanval6 az is, hogy tevékenysége 14 éve alatt 0j termékek is keriiltek a gyartési palettaba.
Kovetkezésképp, a telephelyen a feliilvizsgalatunkat megel6z6 5 évben is vegyipari
(finomkémiai) gyartasi tevékenység folyt.

A KCH tevékenysége novényvédd szer hatdanyagok és készitmények valamint intermedierek
gyartasa. A gyartott alaptermékeket a 2. tablazat, a kiszallitott termékeket a 3. tablazat
tartalmazza. A cégkivonat szerint a tarsasag fo tevékenysége mezdgazdasagi vegyi termék
gyartasa. A hatalyos TEAOR’08 jegyzékben f6 tevékenységére a kovetkezd besorolds
talalhato:

20.2 Mezbgazdasagi vegyi termék gyartasa
2020 Mezbdgazdasagi vegyi termék gyartasa

Az Europai Parlament és Tanacs 1893/2006/EK (2006. december 20.) a gazdasagi
tevékenységek statisztikai osztalyozasa NACE Rev. 2. rendszerének létrehozasarol és a
3037/90/EGK tanacsi rendelet, valamint egyes meghatarozott statisztikai teriiletekre
vonatkoz6 EK-rendeletek modositasardl szolo rendelete szerint a tevékenységre:

NACE kod: 20.2
Az Europai Bizottsag 2000/479/EC hatarozata szerinti besorolés:

NOSE-P kéd: 105.09
SNAP-2 kéd: 0405

Megjegyezziik még, hogy a KCH egyes tevékenységei

20.1 Vegyi alapanyag gyartasa
20.14 Szerves vegyi alapanyag gyartasa kategoriaba is besorolhatok.

2.6. A kazaniizemi technika és a KCH gyartasi tevékenységének kapcsolata
A kazaniizemi technologia rovid leirasa

2.6.1. A kazaniizemi technika és a KCH gyartasi tevékenységének kapcsolata

A Kischemicals g6zt a finomkémiai gyartasi tevékenysége soran dontéen flitégdzként
hasznalja fel. A fiit6géz a reagalé anyagokkal nem érintkezik, kondenzalt részét
visszavezetik a gézszolgéltatonak (a sajat rendszer megépitést kovetden a sajat kazdnokhoz).
A gbzt jelenleg a gyartelepi halozatbol vételezik, a gbzszolgaltatdé a Kiserd Kft. A
kazanrendszer beiizemelése utan sem lesz a fiitogoznek a finomkémiai gyartasi
tevékenységgel semmilyen kozvetlen kapcsolata, csakiigy, mint eddig. A kiilonbség csak
annyi lesz, hogy az A-volgy iranyabdl érkezo gozvezetékrol (2. kép) az eddigi szolgaltatot
sleszakaszoljak”, a KCH kazanrendszerét pedig rakapcsoljak. A KCH 2021 végén
feliilvizsgalt [62] a finomkémiai gyartasi tevékenységében semminemii valtozds nem lesz

A KCH gézigénye max. ~10 tg,/h, ezért annak biztonsdgos ellatasra 2 db 6 tes/h
teljesitményli gdzkazant telepitenek a kiszemelt, 2000-t6] hasznalaton kiviili, volt V5 {izemi
-40°C hitételep acélvazas épiiletébe (1-3. kép) tapviz rendszerrel és technoldgiai
segédberendezésekkel valamint az épiileten kiviili 6nhordé kéményekkel. A kazanrendszer
id6északos feliigyelettel lizemel majd. Tiizeldanyaga az elsd 1épésben tartdlyos propan-butan
gaz lesz, de megteremtik a foldgaz tiizelésének a lehetoségét is.
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A Kischemicals Kft. gyartott alaptermékei [t]

Termékcsoport/termék 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021.
Molinat 249 209 239 165 73 66
Tiolkarbamstok Cikloat 0 39 57 62 0 0
folkarbamato EPTC 633 | 1039 | 868 | 731 | 780 | 745
Ro-Neet 0 110 75 84 0 0
Diuron (technikai) 1200 | 1546 | 1231 | 1543 | 1113 746
Karbamidok Fluometuron 0 0 0 0 236 0
Tetrabutil-karbamid 3 0 0 0 0 0
3,4-DCPI 70% 0 0 0 0 185 161
L, 3,5-DCPI 70% 0 331 512 316 438 450
Izocianatok —
terc-Butilizocianat 0 4 1 3 24 110
3,4-DCPI 99% 0 0 0 0 0 106
Klérformiatok 2-Etilhexil-klorformiat 37 0 0 0 0 0
Savkloridok 2,6-Difluor-benzoesavklorid 3 3 0 0 0 0
Szulfonil Uredk Tr.1ﬂ0xysulfor0n 16 4 24 2 18 10
Rimsulfuron 0 2 0 0 0 0
Szallitott intermedier Szalicilsavnitril (2CP54%) 1684 | 2032 | 1976 | 2356 | 2580 | 2156
Osszesen| 3825 | 5319 | 4983 | 5262 | 5447 | 4550
3. tablazat
A Kischemicals Kft. kiszallitott termékei 2016-2021. kozott [t]
Kiszallitott termékek 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év
novényvédd szer hatoanyagok
Molinat technikai 214 280 220 126 149 60
EPTC 684 1016 746 887 675 847
Fluometuron 62 43 0 0 150 85
3,4-DCPI 70% 0 0 0 0 185 161
3,5 DCPI 0 312 502 301 470 457
TBIC 0 0 1 5 14 105
2 EHCF 28 0 0 0 0 0
2,6 DFBS-C1 3 3 0 0 0 0
TSS 16 4 18 7 18 7
Rimsulfuron 0 2 0 0 0 0
2 CP 54% 1761 2173 2035 2365 2588 2 164
3,4-DCPI 99% 0 0 0 0 0 102
hatoanyagok dsszesen 2768 3833 3522 3691 4249 3988
keverékek
Ro-Neet 6E 48 112 78 86 0 0
Diuron 800 WDG 0 21 0 0 0 0
Diuron 80WP 227 775 644 360 250 215
Diuron technikai + 6rolt 1230 1030 1402 1485 649 1 002
keverékek osszesen 1505 1938 2124 1931 899 1217
melléktermékek
kalcium-klorid 635 1196 1 004 843 890 819
hypo 172 8 5 77 128 1
sosav 3656 5328 5 608 6230 5971 5351
lag 487 545 256 196 0 6
melléktermékek osszesen 4950 7077 6873 7 346 6 989 6177
Mindosszesen 9223 12 848 12 519 12 968 12 137 11 382
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3. kép

A képek gbzkazanok telepitésre kiszemelt, 2000-t61 hasznalaton kiviili, volt V5 Gizemi -40°C-os
hltételep acélvazas éplletét mutatjak. Az éplilet két, egymassal szembeni oldala burkolt és
hészigetelt (egy ilyen oldalt latunk a 2. képen), a masik kett6 kozll az egyik Gvegezett (1. és 3. kép),
az azzal szemben |évdn bejarati ajtok is vannak (2. kép). Az éplletbSl mar 2000-ben joszerivel
mindent kiszereltek (3. kép), a berendezések egy részét a jelenlegi hiitételepbe szerelték at.

A hasznalaton kivli 1étesitményt kdzponti helyzete, és a meglévd cséhidakhoz val6 kbzelsége
(kapcsolat a technologiakkal) idealissa teszik a gézkazanrendszer telepitésére.

Az 1. kép jobb oldalan latszanak azok a cs6hidon futd szigetelt csévezetékek, amelyen a Kiserd Kift.
A-volgyben lévé gbztermeld létesitményeibdl a gbézszolgaltatast biztositjdk. A sajat kazadnrendszer
megépitését kdvetden a csdvezeték A-volgybe vezetd részét leszakaszoljak,

a sajat kazanokat pedig rakapcsoljak.

2.6.2. A kazaniizemi technologia rovid leirdsa
Az alkalmazott technoldgia rendkiviil egyszerti. Kazantapvizbdl a tiizeléanyag elégetésekor

felszabaduld héenergiaval gézt termelnek. Ezt csévezetéken a gézfogyasztokhoz vezetik. A
g6z kondenzalt részét visszavezetik a gézszolgaltato egységbe.
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2.7. A KCH gyartasi tevékenységére vonatkozo engedélyek és eléirasok felsorolasa

A Kischemicals rendelkezik minden olyan engedéllyel, amely a miikodéséhez sziikséges, igy:

e cgységes kornyezethasznalati engedéllyel (alapengedély a 26-13/2014. amelynek
négy modositdsa van. Ezek: 18552-3/2015., BO-08/KT/04293-18/2019.,
BO-08/KT/07743-3/2019. valamint BO/32/00082-5/2022.)

o katasztrofavédelmi engedéllyel (35500/8705-3/2016.4lt),

e a veszélyes anyagok, és készitmények felhasznalasara, gyartisara, taroldsdra és
belfoldi forgalmazasara vonatkozo6 engedélyekkel,

e REACH regisztraciokkal,

e a tevékenység végzéséhez sziikséges 1étesitmények hasznalatbavételi engedélyeivel.

2.8. A telephelyen a feliilvizsgalat idopontjat megel6z6 5 évben volt rendkiviili
események

A 2021. évi feliilvizsgalati dokumentacid [62] benytjtasa és elfogadasa oOta eltelt idészakban a
Kischemicals iizemeiben a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni
védekezésrol szolo 219/2011. (X. 20.) Korm. r. 11. mellékletében meghatarozott feltételek
szerinti jelentés koteles sulyos baleset egy alkalommal tortént.

3. Helyszinrajz a 1égszennyezo forrasok bejelolésével

A Kischemicals Kft. iizemteriiletén a kiilonféle gyartasi technologidkhoz tartozéan 10 db
bejelentett pontforrast mukodtet, illetve két technoldgidhoz tartozéoan a probaiizem
lefolytatasat kovetden ijabb kettdt bejelent majd. Ezek kibocsatasairol a 2021. évben készitett
teljes kort feliilvizsgalati dokumentacionkban [62] részletesen irtunk. A teljes korh
feliilvizsgalat ¢és a jelen iddszak kozolt eltelt iddszakban az egyik tervezett pontforrast, a
V5 ilizem véggaz kéményét (P18 azonositoval) bejelentették, a bejelentési dokumentacid
feldolgozasa folyamatban van. Ezeket pontforrasokat a jobb attekinthetdség kedvéért a
2. abran nem &brazoltuk. fgy a 2. 4bra kizarolag a tervezett kazinhazba telepitendd két
kazanhoz tartozd két légszennyezd pontforrds (Pkl és Pk2) elhelyezkedését szemlélteti.
Magukrol a pontforrasokrol részletesen késobb, a 8.1. pontban irunk.

4. A tervezett kazaniizemi technoldgia részletes ismertetése

A kazanrendszer telepitése a KCH 2021. évi feliilvizsgalati dokumentéacioban [62] bemutatott
technologidit nem érinti.

A gbzkazanok telepitésére a volt V5 lizemi -40°C-os hiitételep acélvazas épiiletét szemelték
ki (1-3. kép és 4-5. abra). Az épiilet két, egymassal szembeni oldala burkolt és hdszigetelt
(egy ilyen oldalt latunk a 2. képen), a masik kettd koziil az egyik livegezett (1. és 3. kép), az
azzal szemben 1€évOn bejarati ajtok is vannak (2. kép). Az épiiletb6l mar 2000-ben joszerivel
mindent kiszereltek (3. kép), a berendezések egy részét a jelenlegi hiitételepbe szerelték at.

A hasznalaton kiviili 1étesitményt kozponti helyzete, és a meglévé cs6hidakhoz vald
kozelsége (kapcsolat a technologidkkal) idedlissa teszik a gézkazdnrendszer telepitésére. A
1. kép jobb oldalan latszanak azok a cs6hidon futd szigetelt csdvezetékek, amelyen a Kiserd
Kft.-nek az A-volgyben 1évé gdztermeld 1étesitményeibdl a gdzszolgaltatast biztositjak. A
sajat kazanrendszer megépitését kovetden a csOvezetek A-volgybe vezetd részét
leszakaszoljak, a sajat kazanokat pedig rakapcsoljak.
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fruk, a KCH gézigénye max. ~10 tg,/h, ezért annak biztonsagos ellatasra 2 db 6 tes/h
teljesitményli gdézkazant telepitenek az épiiletbe tdpviz rendszerrel ¢és technologiai
segédberendezésekkel valamint az épiileten kiviili 6nhordé kéményekkel. A kazanrendszer
id6északos feliigyelettel lizemel majd. Tiizeldanyaga az elsd 1épésben tartdlyos propan-butan
gaz lesz, de megteremtik a foldgaz tiizelésének a lehetoségét is.

> kazanok

A kazanok

o tipusa: VASFA AKH-6/12 EU + ECO
e gyartési éve: 2022
e gyari szama: 2606 és 2607
o teljesitménye: 3950 kW
e gdztermelés: 6 tys,/h
¢ engedélyezési nyomasa: 12 bar
e a beépitendd gazégd tipusa: Weishaupt WM-G30/3-A/ZM-LN
Az AKH-6/12 EU kazén részletes miiszaki adatait a 4. tablazatban mutatjuk be.

4. tablazat
Az AKH-6/12 EU részletes miiszaki adatai

Miiszaki jellemzo Miiszaki adat
kazan teljesitmény 3950 kW
gbztermelés 6 t/h
engedélyezési nyomas 12 bar
biztonsagi szelep nyitd érték 12 bar
lizemi nyomas 10 bar
fiitott feliilet 158 m’
parolgasi feliilet 10 m*
gbztérfogat 3.480 liter
viztérfogat 10.870 liter
kazantapviz hdmérséklet 105°C
tapviz mindség MSZ EN 12953-10
kazan hatasfok ECO nélkul 91,5+ 0,0%
kazan hatasfok ECO-val 95 +0,2%
vizelragadas garantaltan 2% alatt
kazéan tomege liresen ~17,5t

A VASFA Szolnoki Kazangyartd Kft. altal gyartott VASFA AKH-6/12 EU tipusu gézkazan
haromhuzamu, nagy viz- és gézteri berendezés, amelyet kezelé podiummal, feljarohagesoval,
alapkeretre szerelve szallitanak, a helyszinen hdszigetelik, burkoljak. A gbézkazan
alapcsonkozasa megfelel a 24 o6ras iddszakos feliigyeletli tizemmod Spirax gyartmanyu
miuszereinek beépitésére. Az égéfelfogd rész és a falazat kialakitasa a Weishaupt gyartméanyua
tiizel6berendezésnek (égdnek) megfeleld. A hdszigetelés vastagsaga 140 mm.

Az AKH tipusu gézkazanok eldényei:

e haromhuzamu kialakitas,
e kiemelked6 g6z-viz térfogat arany,
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e vizelragadas-mentes lizemmod,

e a gdzelvétel rugalmassaga,

e kiemelten alacsony tliztérterhelési mutato,
e alacsony NOx kibocsatas,

¢ 140 mm vastag hdszigetelés,

e alacsony sugarzasi veszteség,

e konnyl karbantarthatosag,

e kival6 hatasfok.

» fiistgaz ho hasznosito berendezés (ECO)

Az tgynevezett ECO a nagyobb kazanoknal régota bevett gyakorlat. A fiistgdz hé hasznosito
berendezés VASFA TE-6 EU tipusu, bordascsdves tapviz-elémelegité, hdszigetelve,
aluminium lemezzel burkolva. Az ECO a kazanra raépitett kivitelben késziil.

Miiszaki jellemzdi:
e bemend agi tapviz homérséklet 105 °C
e kimeno égl tépViZ hémérséklet ~135°C (a kazan kiterhelésének fiiggvényében modosul)
e kilépd fiistgazhOmérseklet ~120-125 °C
e kazan hatasfok ECO-val 95+ 0,2%

> agdzégo

A kazanokba szerelt gazégo

e tipusa: Weishaupt WM-G30/3-A/ZM-LN

o tiizeldanyaga: propan-butan gaz

e PB-géz hétartalma 25,89 kWh/Nm® (1 Nm® gaz elégetésével leadott hdmennyiség)

e ¢g0 eldtti gaznyomas 300 mbar
A Weishaupt WM-G30/3-A/ZM-LN tipusu, blokkrendszeri, NOyx szegény kivitelii, alacsony
zaj szintl f6ldgazégot az felsorolt elemekkel szallitjak és szerelik be a kazadnokba:

e DMV kettés magnes szelepekkel,

e W-FM 50 tipusu digitalis tlizelésvezérld automatikaval,

e raépitett frekvenciavaltoval,

e clektronikus tiizeldanyag/levegd aranyszabalyozassal,

e clektronikus tomorségellendrzovel,

e gazszerelvény sorral (golyoscsap, gazsziird, nyomasszabalyzd egység biztonsagi
gyorszarral és lefuvatdval, manométer, axialis kompenzator, KB menetes iv),

e WSW-006-10-026 tipusu kapcsoloszekrénybe épitett égdvezérld és szabalyzo
elemekkel,

e gdznyomas tavadoval,

e gbz-nyomashatarolé nyomaskapcsoloval,

e MOD-Bus kommunikacidra €s a 24 6ras allandé kezeld nélkiili iizemre alkalmas
kivitelben.

Garantalt kibocsatasi paraméterek:

» NOy kibocsatas max.: 137 mg/rn3 (NO,-re atszamolva, 3% marad6 O, tartalomnal),
> CO kibocsatas max.: 40 mg/m’ (3% maradé O, tartalomnal).
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> kazanmiiszerezés

A 24 6rés id6szakos feliigyeletii lizemi miiszerezés (Spirax) az alabbi egységekbdl all:

e 2 db LP30 szinthatarolo elektroda alséd vizszint hatarolasara, dnellenorzo kivitel,
e 1 db LC3050 szintkapcsolo elektronika kettds als6 vizszinthatarolo elektrodahoz,
e 1 db LP20/PA20 szintszabalyoz¢é elektroda,

e 1 db LC2650 szintszabalyozo elektronika + érint6képernyds megjelenitd feliilet,
¢ 1 db motoros vizszint szabalyozo szelep (ARI STEVI),

e 1 db CP30 vezetdképesség mérd elektroda,

e 1 db BC3150 soelvezetés szabalyozo elektronika,

¢ 1 db Gestra BAB 46-3 tipusi motoros séelvezetd szelep,

¢ 1 db automata pneumatikus/kézi leiszapol6 szelep (ARI STEVI).

A kiépitendd miszerezés kielégiti az MSZ 12620/1, -2, és az MSZ 12623 szabvanyok
eldirasait.

» potvig eloallitas, -kezelés

A pét-tapviz kezeld berendezés 5 m’/h teljesitményii BWT forditott 0zmoézisos sétalanitd. A
vizkezelés megfelel az MSZ EN 12953/10 Kazaniizemi vizmindségi eldirasoknak. A
sotalanitott viz (DMW) a kondenztartalyba érkezik. A vizkezeld berendezést a tartaly szintje
vezérli szakaszosan.

» kondenztartdly

A kazanhézba egy darab dsszekapesolt KPT-6000 tipusu, 6 m’-es, hengeres kivitelii (5. abra),
atmoszférikus kondenztartalyt épitenek be, a sziikséges csonkozassal, mazolva, hdszigetelve,
burkolva, Nivelco gyartmanyt miiszerezéssel, (also-fels6 szinthatarolas, allasos
szintszabalyozas), elzaro szerelvényekkel. A tartdly a j6 mérndki gyakorlatnak megfeleld
kivitelben késziil. A kondenztartaly vizét goézzel fiitik 70 °C-ra, segédenergia nélkiili
ARI-TEMPTROL héfokszabalyozéval vezérelve. A kondenztartalybol (1+1) db Grundfos
CR-10-3 (Low NPSH) kondenzszivattyu szallit a gaztalanitos taptartalyba.

» gaztalanitos taptartily (GTT)

A kiiltéri telepitésli gaztalanitos taptartaly folyamatos szintvezérlési. A tartaly szintje
kozvetleniil miikodteti a frekvenciavaltos hajtas-szabalyozassal ellatott kondenz szivattyut.

A termikus gaztalanitdé berendezés, csovezve, szerelvényezve, gbzoldalon géznyomas
szabalyzéval és biztonsagi szeleppel, folyamatos ilizemii szondds szintszabalyzdval és
szinthataroloval, automatikéval késziil. Az egész rendszert egybeépitve, hdszigetelve,
burkolva, kompakt kivitelben, tartészerkezeten helyezik el az épiileten kiviil (5. ébra).

Muszaki adatok:

a gaztalanité max. teljesitménye 10 m’/h

a gaztalanité min. teljesitménye 8 m’/h

a taptartaly hasznos térfogata ~3m’
lizemi nyomas 0,021 MPa
tizemi h6fok 105 °C

a belépd viz min. hdmérséklete 70 °C
kilépd viz hémérséklete 105 °C

kilépd viz oxigén koncentracidja <30 pg/dm’
belépd géz nyomasa (nyomasszabalyozo6 elétt)  0,6-0,8 MPa
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A gaztalanités taptartalybol kazanonként (2+1) db Grundfos CR 5-32 tipusu tapszivattya
szallit a gézkazanok felé, tapsinen. A tapviz vezeték nyomasa kozvetleniil miikodteti a
frekvenciavaltdés hajtas-szabalyozéassal ellatott tapszivattyut. A gézkazan folyamatos
szintvezérlésli. A kazan vizszintje a tdpviz vezeték motoros szelepét vezérli. A tapszivattyt
megfelel a 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet 2. melléklet 4.2.8.3.2.b. pontja eldirasanak. A
gbézkazan o6nmitkddo szabalyozast.

A kazanteljesitmény: 6 tgs,/h, engedélyezési nyomds: 12 bar, az lizemi nyomas 10 bar. Az
iszapolasi igény: max. 5%. A kazan leiszapoldsa automatikus lizemi. A leiszapolo szelepet a
kazanviz vezetOképessége (sotartalma) vezérli, a leiszapolds iddvezérelt, szakaszos. A
leiszapolt viz zart vezetéken keresztiil tdvozik a kazanhézon kiviili hiitéaknaba.

A kazan biztonsagi szelepeinek lefuvatd vezetékét és a légtelenitdé vezetéket a szabadba
vezetik.

> gazellatds

A kazanhaz mellett telepitett géztartalyokbol a propan-butan gdz max. 300 mbar nyomason
1ép be az épiiletbe. A kazdnhéaz ventilatoros szell6zésii. Az égési levegdigény €s az egyszeres
légtérszellézési igény: 11.577 m’/h. A tervezett fali axial ventilator tipusa: AIRVENT
HCBT/4-560/H (11.577 m’/h, 90 Pa). A ventilator és a kazanok egyiittes tizeme (reteszelése)
biztositott. A kazanok flistelvezetését onhordd kémények biztositjak (5. abra). Ezek lesznek a
Pk1 és Pk2 munkanevet viseld pontforrasok. A kémények aramlastechnikai és hétechnikai
szempontbol megfelelnek az MSZ EN 13384-1 ¢és -2 szabvanyok eldirasainak

A 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet (GMBSZ) szerinti teljes gazvédelmet is 1étesitenek. Részei:

e 4 db gazveszély-jelzo,
e giz magnes-szelep a gazvezeték kazdnhazon kiviili szakaszaban,
e tizszeres légcserét add vészventilator AIRVENT HCBT/4-710/H Ex, (15.230 m3/h,

200 Pa),
e automatikus villamos levalasztas,

e vészvilagitas (iranyfény).
» kazdanfeliigyelet

A gobzkazan az MSZ 12623 szabvany szerinti IV. kezelési osztalyra vonatkozé eldirasok
szerint, iddszakos feliigyelettel iizemel majd. A rendszert olyan szinten automatizaljak, hogy
miiszaki-biztonsagi szempontbo6l alland6 személyi feliigyeletet nem kivan. Az idészakonkénti
— 24 orankénti — ellendrzésen kiviil csak inditaskor, leallitaskor és lizemzavar elharitas miatt
igényel kezel6i jelenlétet. A kazantechnologia automatizalasat az MSZ 12620/1, 2, és az MSZ
12623 szabvanyok elbirasai szerint a Spirax miiszercsalad beépitésével oldjak meg. Errdl
fentebb mar irtunk.

» reteszfeltételek

A gbzkazan lizemét reteszeli:
e gazég6 belsé retesz; a jelzést kiadja: gazhidny, gdznyomdas max., léghiany,
onellendérzd langor, gazmagnes-szelepek tomorsége;
e gazégl6-kazanhazi szell6z6 ventilator egyiittes iizeme hidnya;
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e gazég6 kiilsé retesz; a jelzést kiadja: géznyomas max., 2 db Onellendrzd alsod
vizszint hatarolo, felsd vizszint hatarold, sétartalom hatarolo, kapcesolo ora (24+1 06),
taptartaly also vizszint hatarold

» gazveszély jelzés

A gazveszély jelzésére a VOLGAS MG-02-TF gazveszély érzékelé miiszer szolgil. Ez a
muszer a hasznalt gaz alsd robbanasi hatarértékének 20 tf%-an hallhat6é és lathatd mdédon
jelzést ad, és egyidejiileg elinditja a vészszelldztetd berendezést. A gaz alsd robbandsi
hatarértékének (ARH) 40 tf%-an megsziinteti a teljes berendezés gazellatasat (zar a magnes
szelep) és a tlizelést, valamint végre hajtja a helyiség villamos szempontbol gyujtoforrasként
szamitasba vehetd berendezéseinek levalasztasat, kivéve a vészszelldzést és vészvilagitast.

5. A kazaniizemi technologiaban felhasznalt nyersanyagok, segédanyagok
és egyeb adalékanyagok, valamint az energiahordozok mindségi
jellemzoi és mennyiségi adatai

A Kischemicals Kft. telephelyén a kiilonféle technolégidban felhasznélt nyersanyagok,
segédanyagok ¢és egyéb adalékanyagok, valamint az energiahordozok mennyiségi adatairdl
(mindségi jellemzdirdl), fajlagos felhasznalasairol a 2021. évben készitett teljes korl
felilvizsgalati dokumentacionkban [62] részletesen irtunk. A dokumentacioban fajlagos
energia ¢és ipari viz felhasznalast a 21. tdblazatsor szemlélteti. Ezen pont alatt kifejezetten a
kazaniizemben felhasznalt anyagokra, segédanyagokra tériink ki.

> alapanyagok

A Kischemicals telepitendd kazdnokat propan-butan gazzal kivéanja lizemeltetni. A gaz
sszetétele: propan (CsHg) 50%, butan (C4H0) 50%, fiitdértéke 15 °C-on 99.410 kJ/gNm’
(~46 MJ/kg). Ez lesz tehat az alapanyag. Tarolasahoz 2 db 25 m’-es tartalyt telepitenek.
Alapanyagnak tekintjilk még a kazanokhoz sziikséges ioncserélt tapvizet is. A kés6bbiekben
megteremtik a foldgaztiizelés lehetdségét is.

> segédanyagok

Segédanyagok a vizkezel6 szerek, amelyek mennyisége nem meghatarozd a Kischemicals
teljes anyagforgalmahoz viszonyitva.

» szolgaltatasok

A sajobabonyi gyartelepen beliill miikodé gazdasigi egységek szolgaltatasi szempontbol
szoros kapcsolatban allnak egymadssal. Egyiittmikodésiiket részletes szerzodéses rendszer
szabalyozza. Ezeket a szolgaltatdsokat a Kischemicals is igénybe veszi.

szennyviztisztitis: EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft.

ipari- és ivoviz, gézszolgaltatds: KISERO Kft. (A gézt sajat maguk fogjak eléallitani!)
laboratorium: KISANALITIKA Kft.

Orzés védelem: SVIP Kft.

tliz- és munkavédelem: PAJZS ,,94” Kft.

A Kischemicals Kft. éves ipari viz felhasznalasat (ipari és hiitdviz egyiitt) a 5. tablazat
mutatja.
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5. tablazat
A Kischemicals Kft. ipari viz fogyasztisa [em’]
2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év
ipari viz 207,7 194,3 219,9 214.,8 175,1

6. A kazaniizemei technologiaban termelt energia, késztermék mindségi
jellemzoi és mennyiségi adatai

A Kischemicals Kft. termékeir6l a 2021. évben készitett teljes kort feliilvizsgalati
dokumentéacionk [62] 10. fejezetében részletesen irtunk. Ebben véaltozast a kazanlizem
megvaldsitdsa nem eredményez majd. A Kkazaniizemben a pb-gaz elégetésével gozt
termelnek. A gdzigény, amelyet a KCH a sajat gyartasi technologidiban kivan felhasznalni
6 tes,/h, éves szinten 250 lizemnappal szamolva 1500 tes,/év, 10 bar lizemi nyomason.

7. Annak bemutatasa, hogy a tervezett kazaniizemi technologia megfelel az
elérheto legjobb technikanak

A Kischemicals finomkémiai gyartdsi tevékenységének BAT elveknek valé megfelelését
eddig 6t tanulmanyunkban értékeltiik [25], [35], [39], [54] és [62]. Tobb megkozelités szerinti
értékelést végeztiink, és mindannyiszor igazoltuk, hogy a technoldgia megfelel az elérhetd
legjobb technika elveinek. A tervezett kazaniizem a finomkémiai technikat kozvetleniil
nem érinti, abban semmilyen valtozast nem eredményez majd, igy az tovabbra is
megfelel a 2006-ban kiadott, érvényben 1évé OFC BREF [74] ajanlasainak. Mivel a
finomkémiai gyartasi tevékenység és a kazaniizemi tevékenység kozott kozvetlen kapcesolat
nincs, a kazanilizemi tevékenység BAT megfeleldségét is kiilon értékeljiik.

A nagy tiizeléberendezésekre elvben a Reference Document on the Best Available
Techniques (BAT) for Large Combustion Plants, 2017 (LCP BREF [78]) BAT Referendum
ajanlasai, mint altalanos szempontok és illusztrativ leiras vonatkozhat. Azonban ez a BREF
valdjaban az altalinos szohasznalat szerinti eromiiveket targyalja: bemutatja az elérhetd
legjobb technikat a kdszén, a lignit, a biomassza, a tdzeg, valamint a folyékony ¢és gaznemii
tlizeldanyagokat (igy a hidrogén és a biogdz is), azaz hagyomaanyos tiizeloanyagokat
felhasznalo, alapjaban villamos erdmiiveket. Egy gézkazan, legyen az barmilyen nagy
teljesitményii, nem az a 1épték, amivel az LPC BREEF kiilon foglalkozna.

A 2017. évi LPC BREF referendumnak a BAT konkluziéi 2017. julius 31.-én mar
megjelentek EU végrehajtasi hatarozat formajdban. Az EU végrehajtasi hatarozat pontos
megnevezése: A BIZOTTSAG (EU) 2017/1442 VEGREHAJTASI HATAROZATA (2017.
julius 31.) a 2010/75/EU eurodpai parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérheté legjobb
technikakkal (BAT) kapcsolatos kdvetkeztetéseknek a nagy tiizel6berendezések tekintetében
torténd meghatarozasarol. A hatarozat ALKALMZASI KOR bevezetése szerint

E BAT-kovetkeztetések nem terjednek ki az aldbbiakra:
— tuzelbanyagok égetése 15 MW-nal kisebb névleges bemend hételjesitménnyel rendelkezd
egységekben,

A Kischemicals tervezett két kazanja egyiittesen sem éri el a 15 MW bemend hdteljesitményt
(4. tablazat). Egy kazan jo kozelitéssel 4 MW (3950 kW) bemend hételjesitményii. Ezért az
elérhetd legjobb technika meghatarozdsahoz a kornyezeti hatdsvizsgélati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 9. szamu
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mellékletében foglaltakat kell figyelembe venni. A 9. szdmu melléklet hatdrozza meg az
elérhetd legjobb technikénak a szempontjait az alabbiak szerint.

Az elérhet6 legjobb technika meghatdrozasahoz a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 9. szamu
mellékletében foglaltakat kell figyelembe venni. A 9. mellékletben az szerepel, hogy "az
elérheto legjobb technika meghatarozasanal figyelembe kell venni kiilonosen a kovetkezé
szempontokat, az intézkedés valoszinii kéltségeit és elonyeit, tovabba az elovigyazatossag és a
megelozés alapelveit is:

1.

3.

1. kevés hulladékot termel6 technologia alkalmazasa,

2. keveésbé veszélyes anyagok haszndlata,

3. a folyamatban keletkezé és felhasznalt anyagok ujrahasznalatanak, és a hulladékok

ujrafeldolgozasanak elosegitése,

alternativ tizemeltetési folyamatok, berendezések vagy modszerek, amelyeket sikerrel

probaltak ki ipari méretekben,

a miiszaki fejlodésben és felfogasban bekovetkezo valtozasok,

a vonatkozo kibocsatasok természete, hatdsai és mennyisége,

az uj, illetve a meglévo létesitmények engedélyezésének idopontjai,

az elérheto legjobb technika bevezetéséhez sziikséges ido,

a folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa és jellemzoi

és a folyamat energiahatékonysdga,

10. annak igénye, hogy a kibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatasat és ennek kockazatat
a minimdlisra csokkentsék vagy megelozzék,

11. annak igénye, hogy megelézzék a baleseteket, és a minimalisra csokkentsék ezek
kérnyezetre gyakorolt hatdsat,

12. a magyar kornyezetvédelmi kozigazgatasi szervek vagy a nemzetkozi szervezetek altal
kozzétett informaciok, tovabba az Eurdpai Bizottsag altal a tagallamok és az érintett
iparagak kozott az elérheté legjobb technikakrol, a kapcsolodo monitoringrol és a
fejlodésrol szervezett informdciocserének a Bizottsag altal kozzétett tapasztalatai.”

RaN
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Kevés hulladék keletkezésével jaro technologia alkalmazdsa

A kazanokban a propan-butangédz elégetése révén nyerik a hdenergiat. A technologiara a
hulladékok keletkezése alapvetéen nem jellemzd, az iizemeltetésnek joszerivel csak
karbantartédsi hulladékai lesznek. A KCH teriiletén a hulladékgazdalkodas megoldott.

Kevésbé veszélyes anyagok haszndlata

A technolodgidban felhasznalt anyagok koziil legveszélyesebbnek a pb-géaz tekinthetd, de
ez is csak azért, mert a levegével keveredve robbandképes elegyet alkothat. A kornyezetre
hato terhelése a pb-gaz tiizeldanyagnak is lényegesen kevesebb, mint mas fosszilis
tiizeldanyagoknak, igy a flitdolajnak vagy netaldntan a barnaszénnek. A tovabbi nagyobb
mennyiségben felhasznalt anyagok, mint a kornyezeti levegd vagy a kazantdpviz nem
tekinthetd veszélyes anyagnak.

A folyamatban keletkezo és felhaszndlt anyagok ujra haszndlatanak, és a hulladékok
ujrafeldolgozasdanak eldsegitése

A technoldgiai folyamat (az égés) végeredményeként hé — amit géztermelésre forditanak
—, valamint égéstermékek keletkeznek. A termelt gézt a Kischemicals technoldgidiban
hasznaljak fel. A visszatérd kondenz zart rendszerben kering, igy azt ujra felhasznaljak.
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Alternativ iizemeltetési folyamatok, berendezések vagy modszerek, amelyeket sikerrel
probaltak ki ipari méretekben

A technoldgiai tervezéskor, a lehetséges valtozatok Osszehasonlitisa soran a
gazdasdgossagi szempontok mellett a kornyezetvédelmi tényezdk is szerepet jatszottak a
kazédnok kivélasztasakor. Igy korszerti pb-giz iizemii, a jelenleg érvényes légtéri
kibocsatasi hatarértékeket teljesitd kazanokat telepitettek.

A miiszaki fejlodésben és felfogasban bekivetkezd valtozasok

A kazanok folyamatiranyitasi rendszerének beépitésénél elsédleges szempont volt a fejlett
miszaki megolddsok alkalmazdsa. Az alkalmazott 24 6rés idészakos feliigyeletli izemi
miszerezés (Spirax) alkalmazéasaval megné az lizembiztonsag, kevésbé valik sziikségessé
emberi beavatkozas.

A vonatkozo kibocsdtdsok természete, hatdsai és mennyisége

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 10. szamu melléklete felsorolja azokat a szennyezd
anyagokat, amelyeket kiemelten figyelembe kell venni a kibocsatasi hatarértékek
megallapitasa soran. A mellékletben felsorolt anyagok koziil a tevékenységgel a nitrogén-
oxidok ¢és a szénmonoxid hozhatd kapcsolatba, mint olyan, légtérbe emittalt
szennyezbanyag, amelyre az IPPC elvek alapjan hatarértékeket kell meghatdrozni. A
vizekbe kibocsatott szennyezd anyagok listdja esetiinkben indifferens; a kazan iizeme a
felszini és felszin alatti vizeket nem veszélyezteti. A létesitendd kazan 1égtéri kibocsatasai
— a gyartoi adatszolgaltatas alapjan — a hazai jogszabalyi eldirasokat kielégitik.

Az uj, illetve a meglévo létesitmények engedélyezésének idopontjai
A 1étesitmény beruhazéasa most folyik. A tervek szerint 2022. év végétdl mar iizemelhet.

Az elérheto legjobb technika bevezetéséhez sziikséges ido

A megvaldsitando 1étesitmény tervei igazodtak a legjobb technoldgidkhoz, azt fentebb
bemutattuk, igy a legjobb technika méar a megépitéskor rendelkezésre allt. A legjobb
technika bevezetéséhez sziikséges 1d0 megegyezik kazdnok felépitéséhez ¢és
belizemeléséhez sziikséges idovel.

A folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa és jellemzoi és
a folyamat energiahatékonysdaga

A létesitmény tervezésénél — figyelembe véve a kiilfoldi referencidkat és nem utolsd
sorban a hazai iizemeltetési tapasztalatokat ¢s adottsagokat — minél alacsonyabb
nyersanyagfogyasztasra €s magas energiahatékonysagra torekedtek. A kazanok hatasfoka
az ECO-val egyiitt 95% f0616tti lesz.

Annak igénye, hogy a kibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatdsat és ennek kockazatdt a
minimalisra csokkentsék vagy megelozzék

A tervezett létesitménynek a kibocsatdsa minimalis, raciondlisan tovabb nem
csokkenthetd. A miikodtetés mért és rogzitett eredményei €s a hasznélatos technologiai
eldirasok tiikrozik majd a miikddtetés kdrnyezeti hatasainak és kornyezeti kockazatanak
minimalizaldsara vald torekvése igényét.

Annak igénye, hogy megelozzék a baleseteket, és a minimalisra csokkentsék ezek
kornyezetre gyakorolt hatdsdt

A létesitmény beépitett berendezései, iizemi miiszerezése, valamint biztonsagtechnikai
rendszerei kielégitik a vonatkoz6 eldirdsokat €s szabvanyokat. A teljes folyamatiranyités
feliigyelt, amely valamely rendellenesség észlelése esetén jelzést ad, a programjanak
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megfelelden beavatkozik, modosit, beavatkozast kér, vagy leallit. A létesitménybe
megfeleld biztonsagtechnikai védelmeket épitettek be. Mindezekkel elérik, hogy
megel6zzEek a baleseteket, és minimalisra csokkentsék ezek esetleges bekovetkeztekor a
kornyezetre gyakorolt hatasuk kovetkezményeit

12. Idevago nemzetkozi tapasztalatok és informdciok

A Sevillaban miikod6 Eurdpai IPPC Hivatal az iparagak képvisel6ibdl, kdrnyezetvédelmi
szakemberekbdl, az egyes orszdgok kornyezetvédelmi hatdsdgainak képviseldibdl allo
munkacsoportokkal kidolgoztatja, majd folyamatosan kdzzéteszi az egyes iparagakban
alkalmazhato BAT elveket. Ezek az un. BAT Referendumok, melyek az illetd technologia
BAT szempontok szerinti kovetelményeit, alternativait és kornyezetterheld sajatossagait
részletezik. A nagy tiizel6berendezésekre mar elkésziilt a BAT Referendum hatalyban
van, de ezen BAT-kdvetkeztetések nem terjednek ki a 15 MW-nal kisebb névleges
bemend hételjesitménnyel rendelkezd egységekben torténd tiizeldanyagok égetésére.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 9. sz. melléklet 1-12. szempontjainak valé megfelelés
alapjan Osszességében kijelenthetd, hogy a miikodtetni szandékozott technologia teljesiti az
elérhet6 legjobb technikaval szemben timasztott elvarasokat (kovetelményeket).

8. A kazaniizemi tevékenység hatasa a levegotisztasagi viszonyokra
8.1. Levegéhasznalatok

A Kischemicals Kft. iizemteriiletén a kiilonféle gyartasi technologidkhoz tartozéan 10 db
bejelentett pontforrdst miikodtet, illetve egy technologidhoz tartozéan a probaiizem
lefolytatasat kovetden bejelentett, illetve egy ujabbat bejelent majd. Ezek kibocsatasairol a
2021. évben készitett teljes kort feliilvizsgélati dokumentacionkban [62] részletesen irtunk.

A Kischemicals kdrnyezeti leveg6hasznalatai a 2021-ben készitett teljes kort feliilvizsgalati
dokumentécio [62] 3. fejezetének 4. tablazata alatt 6sszegezett technoldgiakhoz kothetok. Az
ott bemutatott technologidk szdmozdsa nem egyezik meg a BO/32/00082-5/2022. szamu
hatdrozat 1.13.b) pontja alatt megjelenitett technologia azonositokkal. Felsorolasukat
(leirdsunkat) emiatt a feliilvizsgéalati dokumentacié [62] 6. tablazata szerinti logika szerint
tessziik meg. A gyartasi technoldgidk neve utan jeldljik a technoldgidhoz tartozd
pontforrasokat is.

e 1. Foszgén szintézis: P13, P14, P17

e 2. Aromas izocianatok gyartasa: P14, P17

e 3. Klorhangyasav-etiltiolészter gyartas: P14, P17

e 4. Szalicilsavnitril gyartas: P14, P15, P16, P17

e 5.1. Diuron, Fluometuron gyartas: P8, P9, P14

e 5.2. Kisérleti tizemi (szulfonil-karbamid) gyartasok (P10, P14)

¢ 6. Tiolkarbamat tipust novényvédo szer hatdoanyag és EC készitmény gyartas: P1, P2, P14

o2, 7., 8.,9. V-5 iizemi alifas és aromas izocianatok, heterociklusos klorozott aromas
vegyiiletek, karbonsav klorid gyartdsok: P18 (ez a [62] dokumentacidban a PVS5
munkanevet viselte; a probaiizem utan, mar bejelentett pontforras)

e 5.3. V-1 lizemi triazol-herbicidek ¢és triazol szarmazékok gyartasahoz létesitendd uyj
pontforras: PV1

A 2021-ben készitett teljes kori feliilvizsgalatunk [62] és a jelen iddszak kozolt eltelt
idészakban az egyik tervezett pontforrast, a V5 lizem véggaz kéményét (P18 azonositoval)
bejelentették, a bejelentési dokumentacié feldolgozésa folyamatban van. Ezeket
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pontforrasokat a jobb attekinthetéség kedvéért a 2. abran nem abrazoltuk. fgy a 2. 4bra
kizardlag a tervezett kazanhazba telepitendd két kazdnhoz tartozé két 1égszennyezd pontforras
(Pk1 és Pk2) elhelyezkedését szemlélteti.

A kovetkezokben a gyartelepi technologidknak csak a levegdtisztasag védelmi szempontbol
Iényeges elemeit emeljiik ki.

» Foszgén szintézis

Szénmonoxid és klorgaz reagaltatdsaval foszgéngazt allitanak eld, melyet kozvetleniil
vagy cseppfolydsitva azonnal intermedierek eldallitdsdra hasznalnak fel. A gyartas
véggazai és abgazai — a cseppfolyds klor lefejtésétol, tarolasatol a foszgéngyartasig — csak
tobblépcsds gdzmoso és bontdrendszeren 4t juthatnak a 1égtérbe. A klorlefejtés abgazainak
klor-tartalma NaOH-oldatban elnyeletve ipari hypd-oldatként keriil értékesitésre, illetve
tovabbi felhasznalasra. Az lizemen beliili cseppfolyos foszgén vezeték ,,csé a csdben”
tipust, ahol a kiilsd vezetékben kis tulnyomasu N, gaz aramlik. A két csdben 1évo
nyomast folyamatirdnyitd szamitégép figyeli, meghibasodds miatti valtozaskor azonnal
zarja a vezeték szelepeit. A foszgéngyartds technologidja évek oOta valtozatlan. A
kozéptavon tervezett Uj foszgénkalyhak bedllitasaval sem lesz a foszgén-gyartashoz
kothetd kibocsatasokban valtozas.

A klor tarolasara szolgédlo tartdlyok vastag fali, specidlisan erre a célra gyéartott
késziilékek. Rendelkezésre all egy vészleiirito tartaly is, amely mindig iiresen all.

» Izociandtok gyartasa
Az aromas ¢és alifais aminok foszgénezése klorbenzol olddészerben, folyamatos
technologidval, cséreaktorban torténik. A gyartosor kiilonbozé helyein képzddd véggazok
tobblépcsds gazmosod rendszeren atvezetve, mélyhlitést kovetden sosav abszorberen,
foszgénbonton, lugos moson keresztiil keriilnek a légtérbe. A véggazok sdsav tartalmat
vizben elnyeletve ipari sésavoldat eléallitasara hasznaljak fel.

» Klorhangyasav-etiltiolészter gydrtds
Etilmerkaptant ¢és foszgént recirkuldciés csdéreaktorban folyamatos rendszerben
reagaltatnak. A tiolészter terméket deszorpcioval, desztillalassal tisztitjak (merkaptan- és
foszgén mentesitik) és tiolkarbamat tipusi novényvédd szer hatdéanyagok eldallitasara
hasznaljak fel (esetleg értékesitik). A véggazok csak tobblépcsds gazmosd ¢Es
bontdrendszeren (sosav abszorber, foszgénbonto, klorozo torony, lugos moso) at juthatnak
a légtérbe.

A melléktermék sésavgazzal tdvozo, valamint a deszorpcids és rektifikacios-desztillacios
gaz-gbz elegybdl a hasznosithatdé komponenseket (foszgéngaz, merkaptan €s tiolészter
g6z0k) mélyhiitéses kondenzacidval, majd toltetes mosdtoronyban tiolészteres mosassal
nyerik ki és visszavezetik a gyartasba. Ezutan a melléktermék sosavat egy specialis
(adiabatikus) sdsav-abszorberben vizben elnyeletik és ipari sdsavoldatként értékesitik.

A maradék gazok foszgéntartalméat nedvesitett aktiv szén feliileten elbontjdk. A
foszgénmentes gdzokat klorgazzal illetve hipokloros savval (HOCI) oxidéalva biiztelenitik.
A maradék véggéazokat ligos gdzmosod tornyon at, véggaz mosas utdn ventilator szivja el
¢s juttatja kiirton at a szabadba.

» Szalicilsav-nitril gydrtas
A klorformiatok, savkloridok és karbonsav-nitrilek gyartasa szakaszos technologiaval
torténik. A reakcioban keletkezd melléktermék sosav (a karbonsav-nitrilek gyartasa soran
még széndioxid is) eltdvozik a reakcid elegybdl. A véggazokbol termék (a karbonsav-
nitrilek gyartasa soran olddszeres) mosofolyadék alkalmazasaval visszanyerik a
reagalatlan foszgént. A gdzmosordl tdvozo sosavgazt (a karbonsav-nitrilek gyartasa soran
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még a széndioxidot is) mélyhiitést kdvetéen soésav elnyeletd, foszgénbontd és lugos
gazmoso6 tornyokra vezetik.

Diuron, Fluometuron hatéanyag gydrtds (karbamid tipusu hatéanyag gydrtdsa)

A gyartasbol kikeriilé véggazok, abgazok mosasara, veszélyes anyag mentesitésére két
egymastol fliggetlen véggdz-mosd rendszer 4all rendelkezésre. Az egyik a
gyartorendszerbdl kikeriild, dimetil-aminnal és klor-benzollal szennyezett gazokat, a
masik pedig a két vakuumrendszerbdl — a klor-benzollal szennyezett — kipufogd gazokat
mossa, tisztitja.

Egy véggaz-mosd rendszer egy glikollal hiitott, cirkulaltatott metanolt tartalmazo
abszorpcids korbdl és egy cirkulaltatott vizes gdzmosd-korbol all (egy-egy gytijtéedény,
szivattyu, toltetes gdzmosd kolonna, elszivdo ventilator, a megfeleld vezeték-
csatlakozasokkal).

A gyartésor lefuvatasi, szelldzési pontjaitdl: a dimetil-amin tarolotol, a technoldgiai
berendezésektol, pl. reaktorok szell6zése, centrifuga inertizalasa, stb. egy metanolos, majd
egy vizes gazmosO rendszeren keresztiil ventilatorok szivjdk el a gdzokat és oldoszer
gb6zoket, majd juttatjadk azokat veszélyes anyagmentesités utan a szabadba. A metanolos
mosoéfolyadék 0Osszetételét miiszakonként megvizsgéljdk, a kimeriilt metanolt frissre
cserélik.

A szarité és a homogenizald késziilékekbdl porzsdkon keresztiil, ventilatorral elszivva
keriil a pormentesitett nitrogén és levego a szabadba.

MPP-1 (Kisérleti) iizemi gyartasok

A kisérleti lizemi gyartosorhoz két egymastol fiiggetlentil miikdodd, kiilon cirkulacios
korrel ellatott, de sorba kapcsolt — kétfokozati — gdzmoso6 rendszer tartozik, amelyben a
gazmoso folyadék a véggazok dsszetételétdl fliggden viz, lug, hypod, KMnOy, stb. lehet.

Tiolkarbamadt tipusui novényvédo szer hatoanyag és EC készitmény gydrtds

A reakcidban, illetve a tisztitdsi miveletekben képzddd véggazokat tobblépcsds
bontérendszeren 4t juttatjak a légtérbe. A véggaz kezeld rendszer két parhuzamosan
mitkddd sorbdl 4ll. Kiilon klorozod oszlop, vizes moso, cseppfogd oszlop €s ventilator van
a vakuumrendszer ¢és a technologiai elszivo rendszer részére kiépitve.

V-5 iizemi gydrtasok

A korabban telepitett és probatizem alatt all6 gyartosorra a 4,6-DCP gyartashoz sziikséges
késziilékeket szerelték. A két uj, évi 7000 tonnas gyartésoron karbonsav-kloridokat
allitanak eld, ezek lehetnek: izoftaloil-klorid, tereftaloil-klorid, ftaloil-klorid, oktanoil-
klorid, AMBC, DFPC. A légtérbe tdvoz6 anyagok (foszgéngaz, sésavgaz, olddszergdz)
eltavolitasara, levalasztdsara és/vagy megsemmisitésére megfelelden méretezett
levalasztok, kifagyasztok és véggaz elnyeletd rendszer szolgal.

V-1 iizemi triazol herbicidek és triazol szarmazékok gydrtdasa

A V-1 lizemben tervezett triazol herbicidek és triazol szarmazékok gyartasahoz
telepitendé technologidhoz, ahogy fentebb mar jeleztik egy 0j pontforras 1étesiil,
amelynek a PV1 munkanevet adtuk. A gyartasbol kikeriild véggazok, abgazok mosasara,
tisztitdsara — veszélyes anyag mentesitésére — véggaz kezeld rendszert épitenek ki. A
rendszer az kovetkezd gazmosoé oszlopokbol van felépitve: Sosav abszorber —
foszgénbontd — ligos mosé — elszivo ventilator — vizes mosé —PV1 pontforras.

A kazanhaz pontforrdsai
A tervezett kazdnhaz mellé, a két kazanhoz két kéményt épitenek (mindkét kazannak
kiilon pontforrasa lesz), ezeket jelen dokumentacioban Pkl és Pk2 munkanévvel illettiink.
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A levegoOhasznalatot a flitdanyag, a propan-butan gaz elégetéséhez sziikséges égéslevegd
hasznalat jelenti. A pontforrasok miiszaki adatait a 6. tdblazatban mutatjuk be.

6. tablazat
A KCH kazanhaza pontforrasainak helye, miiszaki adatai
. Kibocsatott EOY Y EOY X I’(emen): -y
Pontforras . . | Koordinata | koordinita | magassag atmeéro
légszennyezo
[m] [m] [m] [m]
Pk1 kazankémény CO,NO, | 773 565,81 | 314 792,93 10,0 0,8
Pk2 kazankémény CO,NO, | 773 565,32 | 314 788,17 10,0 0,8

8.2. A gyartelepi gyartastechnologiak kibocsatasai, hatasteriilete

A 2021-ben készitett feliilvizsgalati dokumenticioban [62] transzmisszidés szamitdsokkal
részletesen bemutattuk a Kischemicals Kft. gyartelep technologiainak kibocsatasait azok
hatésteriiletét. Az egyes pontforrasok kibocsatasit figyelembe véve, minden modellezett
komponensre kiszdmitottuk a hatasteriileti koncentracid értékeit. A szamithato talaj kozeli,
fiistfaklya tengelye alatti immisszids koncentraciok koziil — a 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet 2. § 14. pontja értelmezése szerint — az

a) hatasteriileti definicid szerinti hatarértéket a klor-benzol és a xilolok,
b) hatésteriileti definicid szerinti hatarértéket szintén a klor-benzol a xilolok, mig a
¢) hatasteriileti definici6 szerinti hatarértéket minden komponens

érte el. Igy hatasteriilet a klor-benzol és a xilolok komponensekre a.), b.) és c.), mig minden
mas komponensre a c.) definicid szerinti koncentraci6 értékekre allapithatdé meg. Minden
modellezett komponensre &brazoltuk a hatasteriileti koncentracio konturjat (a [62]
dokumentécioban a 31. és 32. abrak), amely az adott komponensre egyben a hatésteriilet
hatarvonalat is jelentette.

A levegdmindségi teljes hatasteriiletet a modellezett komponenseket kibocsaté
pontforrasok stilypontja, mint kozéppontok koré rajzolt — 11 db eltéré sugaru kor —
egyiittes teriilete (azok burkologdrbéjén beliili teriilet) jelenti.

A gyartastelep technologia kibocsatasai nem valtoztak meg, a fentebbi hatésteriilet jelen
idépontban is érvényes, tehat erre a hatasteriiletre szuperponalodik majd ra a tervezett kazan
kibocsatésai altal meghatarozott hatasteriilet. A szamitast aldbb bemutatjuk.

8.3. A kazanok levegémindségre gyakorolt hatasa modellezésének alapadatai

A jelen dokumentdcioban a Pkl és a Pk2 pontforrasokon kibocsatott 1€gszennyezOknek a
kornyezeti levegd mindségére gyakorolt hatasat szamitdgéppel modelleztiik és ez alapjan
hataroztuk meg a levegdtisztasag-védelmi hatasteriiletet. Megjegyezziik, hogy ez egyben a
kazéaniizem teljes (kdzvetlen és kdzvetett) hatdsteriilete is lesz. A transzmisszids szamitasokat
(a modellezést) Magyar Imre ur végezte el.

> Eghajlati viszonyok

A tervezett kazdn légszennyezd forrasainak hatdsit szamitogéppel modelleztik. A
1égszennyezok terjedését befolyasold meteoroldgiai viszonyokrol a kdvetkezokben irunk.
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Fiitési szezon Nem fiitési szezon

Széliranyok megoszlasa a fltési és nem fiitési szezonban Sajobabony kdrnyékén

A 6. dbran lathat6, hogy a leggyakoribb szélirdnyok az észak-északnyugati, északnyugati €s a
dél-délnyugati szél. A térségrél rendelkezésre 4ll6 meteorologiai adatok alapjan
megallapithatd, hogy az oOras szélsebesség, szélirany és Pasquill stabilitds szerinti relativ
gyakorisag éves kimutatasaban leggyakoribb eset az észak-északnyugati szélirany, 1-3 m/s
sz¢élsebességi osztaly és D stabilitds esetén fordult eld. A masodik leggyakoribb eset az
¢szaknyugati sz¢€l, 2,0 m/s szélsebesség, D stabilitds mellett alakult ki. A révid idétartamu
modellezést az elobb emlitett paraméterek mellett végeztiik el.

» Levegdmindségi hatdarértékek

A modellezett 1égszennyezd anyagok levegdmindségi hatarértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM
rendelet alapjén a 7. tablazatban adtuk meg.

7. tablazat
Levegomindségi hatarértékek a kibocsatott 1égszennyezokre

Légszennyez6 anyag Levegémindségi hatarértékek
[CAS] mértékegység Oras éves
szén-monoxid [630-08-0] [ug/m’] 10.000 3000
nitrogén-dioxid  [10102-44-0] [ng/m’] 100 40

» Szamitdsi alapadatok

A légszennyezok terjedési modellezését mindkét 1€gszennyezd komponensekre a rovid (egy
ords atlag) és hosszil (éves atlag) idoétartamra végeztik el. A rovid idOtartam esetén
leggyakoribb egy oras meteoroldgiai allapotot figyelembe véve. Szamitasainknal az egy éves
atlag esetében a kdvetkezd meteorologiai paraméterekkel szamoltunk:

e az ¢vi kozéphomérséklet 10 °C,

e a keveredési rétegvastagsag atlaga 600 m,

e a flitési és nem fiitési félévek szélirany gyakorisagok a 6. abran bemutatottak szerint,
e a légkori stabilitas értékei Pasquill kategoriakkal a 7. dbra alapjan.

A transzmissziészamitasokat az MSZ 21459 és az MSZ 21457 szamu szabvanyok alapjan
végeztik el, 2,8 m/s szélsebesség ¢és semleges levegdstabilitdsi allapot esetére. Ennek
megfeleléen a p szélprofil egyenlet kitevéjét 0,27 értékben allapitottuk meg. A 2,8 m/s-os
sz¢lsebességet 10 m-es magassagban vettiik figyelembe. A pontforrdsokat az éves terjedési
szamitasok soran folyamatosan lizemeldnek tételeztiik fel. A teriiletet homogénnek tekintettiik



a feliileti érdességi paraméter alapjan, amelynek értékét 2,0 m-nek becsiiltiik. A domborzat
hatasat domborzati korrekcio figyelembe vétele nélkiil szamitottuk, sik felszint alkalmazva.

Stabilitasi kategoriak valtozasa

6000 Bnem fiitési
szezon
4000
2000
0

A B C D E F

7. abra
A Pasquill stabilitasi kategériak modellszamitasainknal figyelembe vett szezonalis megoszlasa

A pontforrasok paramétereit — koordinatdk, magassag, atmérd, kilépd gazsebesség,
homérséklet, emisszio — a 6. tdbldzatban részleteztiik. A kibocsatasi adatok a gyartoi
adatszolgaltatasbol szarmaznak. A pontforrasok helyét sajait EOV koordinataikkal vettiik
figyelembe ¢és a kialakuld terjedési koncentracido kontur eloszlasok abrait is az EOV
rendszerben abrazoltuk (8-10. abrak).

> A kazanok kibocsatasi

Fentebb mar bemutattuk, a kazanok garantalt kibocsatasi paramétereit:

e NO, kibocsatas max.: 137 mg/m’ (NO,-re atszamolva, 3% maradod O, tartalomnal),
e CO kibocsatas max.: 40 mg/m’ (3% marad6 O, tartalomnal).

Ezen értékek megfelelnek a 140 kWy, €s anndl nagyobb, de 50 MWy,-ndl kisebb teljes
névleges bemend hételjesitményii tiizeléberendezések miikodési feltételeirdl és 1égszennyezd
anyagainak kibocsatdsi hatarértékeirdl szolo 53/2018. (X. 18.) FM rendelet 5. melléklete
2. pontja alatti tablazat G oszlopa alatt eldirt kibocsatasi hatarértékeknek. A levegémindségi
hatasteriilet lehatarolasdhoz sziikséges adatokat (8. tablazat) ezen értékek alapjan képeztiik.

8. tablazat
A légtéri terjedésszamitas alapadatai

EOVY EOV X Kémény Kilépé gaz Kilépé komponens
Név | koordinata | koordinita | magassig | atméré | homérséklet | sebesség CO NO,
[m] [m] [m] [m] K] [m/s] [g/s] [g/s]
Pkl | 773 565,81 314 792,93 10,00 0,8 403,1 4,05 0,0408 0,1397
Pk2 | 773565,32 | 314 788,17 10,00 0,8 403,1 4,05 0,0408 0,1397

8.4. A légszennyez6 pontforrasok levegdmindségi hatasteriiletének meghatarozasa

A szamitogépes modellezés soran mindkét kibocsatott komponensre elvégeztiik a terjedési
szamitasokat. Elkészitettiik az egy oras atlag szamitisokat a leggyakoribb meteoroldgiai
allapotok esetére, valamint az éves atlag szamitast is az egyes komponensekre. Az igy kapott
terjedési  képeket 0Osszehasonlitva értékeltiik a tervezett Ilétesitmény hatdsat a
levegémindségre. A terjedési képeket térinformatika segitségével térképen abrazoltunk.

A levegdmindségi hatésteriilet hataranak meghatarozasara a 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet eldirdsait vettiik figyelembe. A jogszabaly 2. §. 14. pontja hdrom meghatarozast
alkalmaz a helyhez kotott pontforras hatasteriiletének meghatarozasara.
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A ,, ...helyhez kotott pontforras hatasteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhato azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihaszndlas mellett
kibocsatott légszennyezé anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezé pontforrds
kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatasi idotartamra szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség-
valtozas

a) az egyords (PM esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-dnal nagyobb,
b) a terhelhetoség 20%-andal nagyobb, vagy
¢) az egyords (PM g esetében 24 oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;”

Ezek koziil mindig az adott legnagyobb teriilet lesz az érintett hatasteriilet. A szdmitasok
soran mindharom feltételt vizsgaltuk a hatasteriilet meghatarozasakor. A vizsgalt
komponensekre immisszié mérési eredmények az OLM haldzatabdl a sajoszentpéteri allomas
mérési adatai alltak rendelkezésre. A vizsgalt idészak a 2021. 06. 01-t61 2022. 05. 31-ig
terjedd éves idészak volt, oras iddalappal. A figyelembe vett hattérterhelési értékek CO-ra
547,7 pg/m® , NOy-re 12,6 pg/m’voltak.

A 9. tablazatban sorra vessziik az egyes hatésteriiletek 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
szerinti meghatarozasa feltételrendszerét €s értelmezését.

9. tablazat
A KCH kazanok levegdéminéségi hatasteriiletének
feltételrendszere és értelmezése

szén-monoxid [ug/m’]
éves hatarérték 3.000
1 6ras hatarérték 10.000
szamithatd max. koncentracio (6ras atlag) 6,1
hattérterhelés 545,7
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatdrozasa
a.) 10.000-0,1=1000
b) oras (10.000-545,7)-0,2=1890,86
| éves (3.000-545,7)-0,2=490,86
c.) 6,1-0,8=4,88
nitrogén-dioxid [pg/m’]
éves hatarérték 40
1 6ras hatarérték 100
szamithatd max. koncentracio (6ras atlag) 21
hattérterhelés 12,6
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatarozasa
a.) 100-0,1=10
b) oras (100-12,6)-0,2=17,48
) éves (40-12,6)-0,2=5,48
c.) 21-0,8=16,8

A transzmisszios szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a szamithatd legmagasabb rovid
idétartama  immissziés koncentracio (16,8 pg/m’) kialakuldsa a nitrogén-dioxid esetén
varhato.

Mindkét modellezett komponensre kiszdmitottuk a hatasteriileti koncentracid értékeit és
abrazoltuk is azokat (9. és 10. abra). Széndioxidra csak a c) definici6 szerint, nitrogén-dioxid
komponensre az a), b) és c¢) definicid szerint is értelmezhetd hatasteriilet. Ezek koziil a
legnagyobb teriilet (NO,-re) az a) értelmezés szerint adodik.
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A fentebbiek alapjan a telepitendd kazanok légtéri kibocsatasainak hatésteriiletét a nitrogén-
dioxid komponens jeldli ki, az, az NO, légszennyezoanyagot kibocsaté pontforrasok (Pkl
¢s Pk2) sdlypontja, mint kozéppont koré rajzolt R = 255 méter sugaru kor teriiletét
jelenti. Ez a teriilet (11-12. dbra) nagyrészt a gyartelepen beliil marad, csak egy kis része log
ki a keritésen kiviili mezdgazdasagi teriiletre. A kazaniizem teljes hatasteriilete csak
Sajobabony varos kozigazgatasi teriiletét érinti.

A 13. 4abran egyiittesen 4abrazoltuk a KCH technologidk 2021. évi feliilvizsgalati
dokumentéacioban [62] bemutatott hatasteriileteit valamint a kazanok pontforrasainak
hatasteriileteit is. Amint az lathatd, azok nagyrészt atfedik egymast.

9. A kazaniizem varhato Kkibocsatasai a tobbi kornyezeti elembe, a
kibocsatasok mennyiségi és minoségi jellemzoi, a kornyezetre gyakorolt
lényeges hatasok

9.1. Felszini-, felszin alatti vizek; talaj

A kazanhazat meglévd épiilet atalakitasaval alakitjak ki, ezért az épitésnek a talajra és a
talajvizre nem lesz érdemi negativ befolyasolé hatasa.

A kazanok miikdodésének a talajra, a felszini és a felszin alatti vizekre nincs hatdsa. Az
iizemelés (égetés) soran gaznemi hasznalt anyagokkal a felszini €s a felszin alatti vizeket nem
lehet elszennyezni. Kis mennyiségben hasznalnak alapvetden biocid vizkezeld¢ anyagokat.
Ezek egyszerre néhany kg-nyi mennyiségben haszndlt anyagok, az alkalmazési helyeken
pedig a padldzat burkolt, igy szennyezddést nem okozhatnak.

A talajviz allapota a Kischemicals teriiletén ismert, ott 10 kutbol 4ll6 monitoring rendszer
iizemel. A vizkémiai eredményeket a kutak negyedéves, féléves mintdzasabol az elséfoka
kornyezetvédelmi hatosag — a rendszeres éves jelentésekbdl — ismeri.

9.2. Szennyvizek

A technoldgiai szennyviz meghataroz6 mennyiségét, amelyet ,,hasznalt viznek” neveziink, a
vizelokezelé egység — az 5 m’/h teljesitményti BWT forditott ozmozisos (RO) sotalanitd
berendezés — elfolyd vize, illetve az annak Oblitéséhez hasznalt viz jelenti. Az
ivovizhalozatbol vételezett viz egy része az ionmentes viz (DMW) eléallitasahoz, masik része
pedig az RO berendezés mikodOképességének fenntartdsara (6blités, a membranok
folyamatos nedvesitése) sziikségeltetik. Az ©blitd folyamatbdl eltdvozod viz mindsége
valtozatlan, gyakorlatilag megegyezik a bejovod viz mindségével, azaz ivoviz mindségli. Ha
miikodik a berendezés, akkor az elfolyd viz az ivovizben eredetileg is meglévd sokkal
némileg feldtsult viz. Ezek mennyiségéhez képest jelentéktelen az égéstermék kondenzvize,
valamint a gbzrendszer leiszapoldsi vize, amelyek mindsége kozel megegyezik az RO
rendszer elfolyo vizével. A kazan leiszapolasa automatikus tizemii. A leiszapolo szelepet a
kazanviz vezetOképessége (sotartalma) vezérli, a leiszapolas idévezérelt, szakaszos. A
leiszapolt viz zart vezetéken keresztiil tdvozik a kazanhazon kiviili hiitéakndba.

A Kischemicals Kft. egységes kornyezethasznalati engedélye BO/32/00082-5/2022. szamu
hatarozata 1.12.a) 1.a) pontja rogziti, hogy az 0j savas atemel6bsl az EMK
szennyviztisztitdjara vezetett szennyvizek eldirt hatarértékeit. Az elmult évek atlagmindségeit
a 10. tablazatban jelenitettik meg. Az RO tivoz6 vize az atemelt vizek mindségét a
fentebbiek miatt érdemben nem befolyasolja.



10. tablazat
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A Kischemicals Kft. ipari szennyvizeinek atlag mindsége

Vezetéképesség Kémia oxigén | Ammoénium- | Szabad
Idészak pH* igény (KOI¢,) nitrogén klor
[mS/cm] [mg/1] [mg/1] [mg/1]
Hatarérték | 5-10 - 500 50,0 10,0
2018. év 7,8 0,9 86,6 5,3 0,3
2019. év 8,2 1,41 62,4 6,8 1,1
2020. év 7,5 1,22 190,7 18,9 38,6
2021. év 8,3 4,69 323,83 4,47 0,87

*24 oras atlag
9.3. Hulladékok

A kazéanok lizemeltetése soran csekély mennyiségli (évi néhany tiz kg) karbantartasi hulladék
keletkezik. Annak gytijtését integraljdk a mar kialakitott ¢s miikddtetett rendszeriikbe. A
kazdnhdazban munkahelyi gy(jtéhelyet alakitanak ki. A kazdnok miikédése sorin
keletkezett hulladékok mennyisége a KCH-ban keletkezett hulladékok mennyiségét
érdemben nem noveli.

A Kischemicals Kft. telephelyén csak a sajat tevékenységiik soran keletkezd hulladékokat
gyljtik. Azok tipusat ¢és mennyis€égét naprakészen -elektronikusan nyilvantartjak. A
Kischemicals Kft. veszélyes hulladékainak és nem veszélyes hulladékainak artalmatlanitasa
az erre szakosodott gyartelepi cégnél torténik, amellyel az erre vonatkozd szerzddéseket
megkototték. A Kischemicals Kft. hulladékainak dontd tobbségét a szomszédos EMK Kft.
veszi at. Az EMK Kft. engedélyei annak honlapjan (http://www.emkkft.hu/engedelyek.html)
megtekinthetok. A veszélyes (a nem veszélyes) hulladékok kiszallitdsat litemezik, azokat a
keletkezéstol szamitott legfeljebb hat honapon beliil artalmatlanitas céljabol atadjak az
EMK-nak. A 2019-2021. évek kozott keletkezett hulladékok mennnyiségét a 11. tablazat
mutatja be.

11. tablazat
A Kischemicals Kft.-ben 2019-2021. években keletkezett
hulladékok mennyisége [kg]|

2019. 2020. 2021.
veszélyes hulladékok 773 680 777 780 948 271
nem veszélyes hulladékok | 433 260 85430 83 647
Osszes hulladék 1206940 | 863210 | 1031918

A hulladék képzddését, megeldzését, minimalis szinten tartdsat szolgalja egyrészt az
alkalmazott anyag-és energiatakarékos technologia, tovabba a Kischemicals altal mikddtetett
kornyezet és mindségirdnyitasi rendszerek megléte.

9.4. Osszefoglal6 a kornyezeti elemekre torténé hatasokrél
e levegd: Pkl és Pk2 pontforrasokon tavozo égéstermékek Osszetételét a probalizemet

kovetden kimérik, a pontforrasokat bejelentik az elsé foku kdrnyezetvédelmi hatosdghoz. A
kibocsatasokat eldirasok szerinti gyakorisaggal mérik majd.
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e talaj, talajviz: A kazanilizemet a sziikséges helyeken megfeleld miiszaki védelemmel latjak
el. A technologidban dont6 tobbségben gazok vesznek részt.

e zaj-€és rezgésvédelem: a létesitmény beilleszkedik a sajobabonyi gyartelep, benne a KCH
zajkornyezetébe.

o felszini vizek: ¢16 vizbe torténd bevezetés nincs, a kazdnok miikodtetése soran csekély
mennyiségli ,,hasznalt viz” keletkezik.

o élovilag: a létesitmény kivett ingatlanon, iparteriileten, erésen igénybe vett a teriileten all.

9.5. A kibocsatasok folyamatos ellendrzését biztosito intézkedések

A pb-gaz tlizelésli kazan mukodtetése talajvizszennyezést nem okoz, a frissviz felhasznalasa
— a BWT forditott ozmozisos sétalanitd berendezés, amely a pot-tapvizet allitja eld 5 m’/h
teljesitményti — elhanyagolhaté mértékti a KCH teljes vizfelhasznalasdhoz viszonyitva
(5. tablazat), a ,.hasznélt viz” kibocsatdsa minimalis. A zajvédelemi hatarértékek tovabbi
miiszaki beavatkozas nélkiil betarthatok.

A 140 kWy, és annal nagyobb, de 50 MWy,-nal kisebb teljes névleges bemend hoételjesitményt
tiizeloberendezések miikodési feltételeirdl és légszennyezd anyagainak kibocsatési
hatarértékeirdl szold 53/2018. (X. 18.) FM rendelet 5. melléklete 2. pontja alatti tablazat
G oszlopa alatt eldirt hatarértékeket a telepitendé kazanok kibocsatasai a szallitoi
adatszolgaltatas szerint kielégitik. A probaiizem lezardsa utan errdl akkreditalt laboratorium
1égtéri kibocsatas mérésével bizonyosodnak meg.

A tevékenységgel kapcsolatos monitoring rendszert a 12. tdblazatban ismertetjiik. Ipari
szennyvizkibocsatasa a Iétesitménynek, ahogy korabban bemutattuk, minimalis. A
hulladékgazdalkodassal kapcsolatos nyilvantartasokat ,,napra készen” vezetik. A
Kischemicals Kft. gyarteriiletén talajviz monitoring tevékenységet folytat, rendszeresen
10 kutat mintdznak az erre vonatkoz6 hatdrozatoknak megfeleléen. Ez a monitoring
tevékenység a kazanok telepitését kovetden, azok mitkddtetésétol fiiggetleniil is tovabb folyik.

12. tablazat
A KCH és a tervezett 1étesitmény tervezett monitoring rendszere

Kornyezeti elem, Mért komponensek | Mintazasi, mérési RS
. ‘o . s Mérést végzi
kibocsatas [db] gyakorisag
Levegoétisztasag-védelem, légtéri kibocsatasok
2 db 1égtéri pontforrés | 2 (CO és NO,) | el6iras szerint | akkreditalt mérShely
Talaj- és talajviz védelem
talajviz min6ség (10 db kt) | vizjogi liz. eng. szerint | negyed- és félévente | Kisanalitika Kft.
Hulladékgazdalkodas, hulladékképzodés
minden hulladékra | | napinyilvantartds | Kischemicals Kft.

10. A kibocsatasok megelozését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését
szolgalo technologiai eljarasok és egyéb miiszaki megoldasok

A Kischemicals céljai elérésének tamogatasahoz — az MSZ EN ISO 9001:2015 (Mindség
Iranyitasi Rendszerek), az MSZ EN ISO 14001:2015 (Kornyezetkozponta Iranyitési
Rendszerek), valamint az MSZ 45001:2018 (Munkahelyi Egészségvédelem ¢és Biztonsag
Iranyitasi Rendszerek) szabvanyok szerinti — Integralt Iranyitasi Rendszert vezetett be. Ezt
fenntartja és tanusittatja, hogy biztositsa a gazdasagos ¢és hatékony mitkddését, megfeleljen a
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felvallalt mindség, kornyezeti és biztonsagi politikdban megfogalmazott célkitiizéseinek.
Integralt irdnyitasi rendszeriik kialakitdsakor értékelték a telephelyen folytatott (gyartasi,
kiszolgalo, tervezési, gazdalkodasi, stb.) tevékenységeiket, azok sorrendjét és kapcsolodasait,
meghataroztak a folyamatok miikodtetéséhez sziikséges erdforrasokat és kovetelményeket. A
miikddd rendszereket folyamatosan ellendrzik, lehetdség szerint mérik, és ennek eredményeit
felhasznaljak a fejlesztésekhez.

A Kischemicals az iizemeltetés soran tehat a fentebbiek szerint termelés integralt
kornyezetvédelmet valosit meg, tovabba arra torekszik, hogy:

¢ a legkisebb mértékli kornyezetterhelést és igénybevételt idézze eld,
e megeldzze a kdrnyezetszennyezést
e kizarja a kornyezetkarositast.

A Kischemicals a telepitésre tervezett kazanjait

e ECO rendszerrel szereli fel a jobb kazan hatasfok elérése érdekében,

¢ hatékony védelemmel (reteszrendszerek) latja el az esetleges balesetek (kdrnyezeti kar)
bekovetkezése ellen,

e miszaki felligyeleti rendszerrel (Spirax) miikddteti az é16 munkaerd kimélése céljabol,

e a probaiizem Dbefejezése utdn kiméretteti a 1égtéri  kibocsatasokat, hogy
megbizonyosodjék arrol, hogy azok megfelelnek az eldirtaknak.

A KCH a potencialis szennyezd forrdsok helyén megfeleld miszaki védelmet épit ki,
megakadalyozandéan a kornyezet esetleges szennyezddését. A létesitmény teriiletén a
kornyezetszennyezést el6idézd rendellenes események az ilizemeltetési és karbantartasi
utasitasok betartasaval megeldézhetdk. A varatlan, rendkiviili esemény bekovetkezése esetén a
szennyezések felszamoldsara BO/32/04396-5/2022. iigyiratszamon elfogadott Uzemi
kérelharitasi terv van érvényben. A karelharitashoz megfeleld eszkozoket, anyagokat a KCH
iizemteriiletén taroljak, sziikség esetén azok igénybe vehetdk.

11. Tovabbi intézkedések, amelyek az energiahatékonysagot, a biztonsagot,
a szennyezések megelozését szolgaljak

Az el6z6 pontokban ismertetett intézkedéseken, megvalositott technoldgiai megoldasokon
felil a Kischemicals a kazanok iizemelését folyamatosan ellenérzi, gondoskodik a
sziikség szerinti beavatkozasokrol, rendszeres helyszini ellendrzésekrél, a tervszeri
karbantartasok elvégzésérol és mindezek nyomon kovethet6ségérol, dokumentalasarol.

A fenti feladatok ellatasdban kozponti szerepet tolt be a megfeleld szakképzettséggel,
helyismerettel és gyakorlattal rendelkezd személyzet, aki az energiahatékonysagot és a
biztonsagot kiemelten figyelembe véve végzi a napi feladatat.

A 306/2010. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. § (2) szerint ,,a levegovédelmi kovetelmények az
elérheto legjobb technika alapjan dllapithatok meg”. Err6l a 7. pontban irtunk mar. Ezen
tulmenden az lizemeltetd megtesz minden olyan intézkedést, amely a kornyezeti levegd
mindségmegdrzését szolgalja. Igy:

a) A tevékenység soran ellendrizetleniil nem hasznalnak fel olyan anyagot, amely a
kornyezeti levegd terhelését karosan befolyéasolna.

b) A hatékony anyag- €s energia felhasznalas az tizemeltetd érdeke, hiszen azzal hatéssal van
gazdasagi eredményére, egyben a levegdmindség megoOrzését is szolgalja. A beruhazas
megvalositdsa soran is arra torekedtek, hogy minél magasabb legyen a beépitett
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berendezések kihasznaltsagra, azaz a 1étesitmény tartosan a legkedvezobb terhelés mellett
lizemeljen.

A kibocsatasok megelozését, vagy ezek kockdzatanak minimumra csokkentését a
beépitendd iranyitasi rendszer garantalni tudja.

A megfeleld technologiai szabdlyok betartdsdval — az rendszernek koszonhetéen — az
esetleges balesetek megeldzhetdk, a kornyezeti kockazatok minimalizalhatok.

A tevékenység befejezte utan a berendezéseket elbontjak, majd elszallitjak ennek soran
nem 4all fenn a levegdterhelés veszélye.

A kazéanok ilizemeltetése soran a kornyezeti levegé mindségének hatékony védelmének
érdekében:

a)

b)
¢)

d)
e)
D

a jogszabalyban [a 140 kWy, €és annal nagyobb, de 50 MWy,-nal kisebb teljes névleges
bemend hdteljesitményii tiizeloberendezések miikddési feltételeirél és 1égszennyezd
anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 53/2018. (X. 18.) FM rendelet 5. melléklete
2. pontja alatti tablazat G oszlopa alatt] eldirt technologiai kibocsatasi hatarértékeket nem
1épik tul. Errdl a probaiizemet kdvetd elsd kibocsatas mérés soran bizonyosodnak meg;

a levegoétisztasag-védelmi kovetelményeket betartjak;

olyan anyag- ¢s energia felhasznalast folytatnak, amely a megengedett hatarérté¢ken
talmenden nem okoz tobblet légszennyezést, illetéleg megfelel az egyéb
kornyezetvédelmi jogszabalyok eldirasainak;

a kazanhazba telepitett berendezéseket a technologiai eldirdsoknak megfelelden,
gondosan iizemeltetik, valamint karbantartasukrél folyamatosan gondoskodnak;

a technologiai eldirdsok megtartdsdval az ilizemzavarok megeldzheték, a rendkiviili
1égszennyezddések megakadalyozhatok;

egy esetleges rendkiviili 1égszennyezés esetén haladéktalanul megteszik a sziikségessé
valo intézkedéseket és értesitik az elsd fokt kornyezetvédelmi hatosagot.

A fentebbieken Kkiviil mas kibocsatas csokkento intézkedést nem terveznek, nincs is ra
sziikség.



2 14, dibr
.« A KCH tevékenységének teljes hatasterulete
A/4 lapon kinyomtatva
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Osszefoglalas

A KCH a termeléséhez sziikséges hd és villamos energiat kiilsd szolgaltatoktol vasarolja, ami
iizemelési koltségeinek jelentds hanyadat teszi ki, ezért nem mellékes a szamara, hogy ezeket
mennyiért szerzi be. A villamos energiat az orszagos halozatrdl, a hdenergiat pedig goz
formdjaban a gyartelepi halozatbol vételezi. Szamitasai soran arra az eredményre jutott, hogy,
kiilondsen tekintettel a jelenlegi energiavalsdgra, mar révidtavon is elényds szdmadra, ha a
g0zt sajat maga allitja eld, ezért gyartoiizemi kapacitasbovito beruhazas keretében két
6 ts,/h kapacitasu gazkazanon alapulo gézkazan rendszert telepitenek a tulajdonukban
allé Sajobabony 024/276 hrsz.-u ingatlanra.

A fejlesztéseket Magyar Kormany oly moddon is timogatja, hogy a 142/2022. (IV. 7.)
Korm. rendelettel a KCH fejlesztéseit nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jelentdségii
beruhazasnak mindsitette.

A kazanokban — a telepitendd két 25 m’-es tartdlyban elhelyezett — propan-butin gaz
elégetésével g6zt termelnek. A kazdnok egyenkénti teljesitménye 3950 kW, égéstermékiik
két 10 méter magas kéményen keresztiil tdvozik a szabadba. A két helyhez kotott pontforrast
Pk1 ¢és Pk2 munkanevekkel illettiik.

Fentebb részletesen bemutattuk a kazanilizemi technoldgiat, a pontforrasokat és azok gyartoi
adatszolgaltatds szerinti garantalt kibocsatasait. Ezen adatokra tamaszkodva elvégeztiik
légtérbe keriild égéstermékek (CO, NO,) terjedés szamitasat, meghataroztuk a létesitmény
hatéstertiletét. Azt térképen abrazoltuk (11-12. abra). A hatésteriilet nagyrészt a gyartelepen
beliil marad, csak egy kis része 10g ki a keritésen kiviili mezdgazdasagi teriiletre. A tervezett
létesitményben olyan technoldgiat valositanak meg, amely miiszakilag a legkorszeriibb
szinvonalat képviseli és Gsszességében, de részleteit tekintve is megfelel a kornyezetvédelmi,
biztonsagtechnikai és mindségpolitikai, valamint a gazdasagossagi kovetelményeknek.

Jelen részleges feliilvizsgalati zair6 dokumentaciéoban bemutattuk, hogy a tervezett kazan
telepitésének és elsésorban légtéri kibocsatasainak kornyezeti hatasai jelentésen nem
modositjak a gyartasi tevékenység a 2021-ben készitett teljes kori feliilvizsgalati
dokumentaciéban [62] bemutatott kdrnyezeti befolyasolo hatasat. A teljes hatésteriilet
csak minimalis mértékben novekszik meg. Ezt a 13. illetve a 14. Abran mutatjuk be. A
KCH tevékenységének teljes hatésteriilete tovabbra is csak Sajobabony kozigazgatasi teriiletét
érint.

Megbizonk, a Kischemicals Gyarté és Kereskedelmi Kft. (3792 Sajobabony Gyartelep,
024/217 hrsz.) nevében Kkérjiik, hogy a Kischemicals szamara kiadott, tobbszor
modositott, 26-13/2014. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyt — engedélyezve a
kazaniizem valamint a Pkl és Pk2 pontforrasok létesitését — a jelen dokumentacio alapjan
modositani sziveskedjenek. Kérjiik a Tisztelt Hatésdgot, hogy az utoljara a
BO/32/00082-5/2022. szamu hatarozattal modositott egységes kornyezethasznélati
engedélybe foglalt levegdtisztasag-védelmi engedélyt modositsa.

Miskolc, 2022. szeptember 29. " f
P @éw /z/ "

Dienes Endre
iv. igazgatd
mérndk kamarai r. sz.: 05-588
(SZKV-1.1,-1.2,-1.3,-1.4)
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Kereskedelmi Kft. ndvényolaj alapanyag gyartasi tevékenysége kapacitasbdvitésének
kornyezetvédelmi engedélyezési eljarasahoz, Miskolc 2010.

ENVIRA Kft.: Vizjogi lizemeltetési engedélyezési dokumentacio a KISCHEMICALS
Kft. (Sajobabony) NAB ¢és NC tartdlyparkja koriil kialakitott karmentesité rendszer
vizilétesitményeihez, Miskolc, 2010.

ENVIRA Kft.: A KISCHEMICALS Kft. NC ¢és NAB tartadlyparkja és kornyezetének
részletes tényfeltarasa, Miskolc 2011.

ENVIRA Kft.: A TEVA Gyoégyszergyar Zrt. sajobabonyi telephelyén tervezett
gyogyszeralapanyag (levodopa) gyartasi tevékenységének egységes kornyezethasznalati
engedélyezési dokumentacidja, Miskolc 2011.

ENVIRA Kft: Az EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft. égetéses
hulladékartalmatlanitasi tevékenységének teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalata,
Miskolc 2011.

ENVIRA Kft.: A Kischemicals Kft. karbamid tipusi névényvédd szer hatéoanyagok
gyartasi tevékenységének teljes korli kornyezetvédelmi feliilvizsgalata. Karbamid tipust
novényveédo szer hatdéanyagok gyartasi kapacitasanak bovitése, Miskolc 2012.

ENVIRA Kft.: Az EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft. veszélyeshulladék-
égetdje kornyezetének okologiai allapotfelmérése, Miskolc 2012.

ENVIRA Kft.: Vizjogi ilizemeltetési engedélyezési terv a KISCHEMICALS Kft. NC,
NAB ¢s L jelt tartalyparkja monitoringjara (az Sb-P-1, Sb-P-2 és Sb-P-3 jelii monitoring
kutak kialakitasa, Miskolc, 2012.

ENVIRA Kft.: A Kischemicals Kft. karbamid tipusi névényvédd szer hatéoanyagok
gyartasi tevékenységének teljes korli kornyezetvédelmi feliilvizsgalata. Karbamid tipust
novényveédo szer hatdéanyagok gyartasi kapacitasdnak bovitése. Natura 2000 hatasbecslési
dokumentacid, Miskolc 2013.
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ENVIRA Kft.: A Kischemicals Kft. novényvédd szer hatéoanyagok és készitmények,
valamint intermedierek gyartadsi tevékenységének teljes korli kornyezetvédelmi
feliilvizsgalata, Miskolc, 2013.

ENVIRA Kft.: Ertékeld jelentés a KISCHEMICALS Kft. NC, NAB és L jelii tartalyparkja
monitoringjarol 2013. év, Miskolc, 2014.

ENVIRA Kft.: Uzemi karelharitasi terv a Kischemicals Kft. sajobabonyi iizemteriiletére,
Miskolc, 2014.

ENVIRA Kft.: Ertékeld jelentés a KISCHEMICALS Kft. NC, NAB és L jelii tartalyparkja
monitoringjarol, 2014. év, Miskolc, 2015.

ENVIRA Kft.: Viltozas bejelentési dokumentacido a Kischemicals Kft. ndvényvéddszer
hatéanyagok ¢és készitmények, valamint intermedierek gyartasi tevékenységének nem
jelentds modositasarol, Miskolc, 2015.

ENVIRA Kft.: A TEVA sajobabonyi telephelyén észlelt (Sajobabony 024/180 hrsz.-i
ingatlan) szennyezettség részletes tényfeltarasa. Zarodokumentécio, Miskolc 2015.
ENVIRA Kft.: Ertékel6 jelentés a KISCHEMICALS Kft. NC, NAB és L jelii tartalyparkja
monitoringjarol 2015. év, Miskolc, 2016.

ENVIRA Kft: Az EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft. égetési
maradékanyag lerakasi tevékenységének teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgélata. Az
Uj vasbeton salaklerakdé miitargy épitésének kornyezetvédelmi engedélyezési
dokumentécidja, Miskolc, 2016.

ENVIRA Kft.: Alapéllapot-jelentés az EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft.
uj vasbeton salaklerakd —miutargy ¢épitésének kornyezetvédelmi engedélyezési
dokumentécidjahoz, Miskolc, 2016.

ENVIRA Kft.: Zaréodokumentacié az Sb-Ok-1 és Sb-Ok-2 jelii monitoring kutak
miikddésérol, Miskolc, 2016.

ENVIRA Kft: Az EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kft. égetéses
hulladékartalmatlanitasi tevékenységének teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalata,
Miskolc, 2017.

ENVIRA Kft.: A KISCHEMICALS Kft. vizilétesitményei — az EMI-KTVF 2983-2/2013.
szadmu hatarozataval modositott — 2983-1/2013. szamu vizjogi lizemeltetési engedélye
meghosszabbitdsi dokumentacidja, Miskole, 2017.

ENVIRA Kft.: A Sajobabonyi Vegyipari Park teriiletén, az A-volgyben észlelt
szennyezettség részletes tényfeltarasa. Zarddokumentacio, Miskolc, 2017.

ENVIRA Kft.: A KISCHEMICALS Kft. {izemteriiletén ¢s annak kornyezetében észlelt
szennyezettség részletes tényfeltarasa, Miskolc, 2017.

ENVIRA Kft.: A KISCHEMICALS Kft. {izemteriiletén ¢s annak kornyezetében észlelt
szennyezettség részletes tényfeltirdsa. Az els6foku kornyezetvédelmi hatdésag BO-
08/KT/8693-11/2017. szamu hatarozataban eloirt tényfeltaras. Miiszaki beavatkozasi terv,
Miskolc, 2018.

A Kischemicals Kft. névényvédd szer hatdéanyagok ¢&s készitmények valamint
intermedierek gyartasi tevékenységének teljes korli kornyezetvédelmi feliilvizsgalata,
Miskolc, 2019.

ENVIRA Kft.: A Sajobabonyi Vegyipari Park teriiletén, az A-volgyben észlelt
szennyezettség részletes tényfeltarasa. Zardédokumentaciod, Miskolc, 2019.

ENVIRA Kft.: Levegdtisztasdg-védelmi engedély kérelem az Okoil Kft. altal miikdtetett,
a Sajobabonyi Ipari Park teriiletén &ll6, ndvényolaj gyarté iizemhelyhez kotott
pontforrasaihoz, Miskolc, 2019.

ENVIRA Kft: Uzemi karelharitasi terv a KISCHEMICALS Kft., sajobabonyi
tizemteriiletére, Miskolc, 2019.

ENVIRA Kft.: Vizjogi lizemeltetési engedélyezési terv a Kischemicals Kft. NC-NAB-L
tartalyparkja koriil kiépitett karmentesitési monitoring figyeld kutjaihoz Miskolc, 2019.
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ENVIRA Kft.: Vizjogi lizemeltetési engedélyezési terv a Kischemicals Kft. L jeli
tartalyparkjaban megépitett karmentesité rendszerhez Miskolc, 2020.

ENVIRA Kft.: Zarédokumentacié a TEVA sajobabonyi telephelyén észlelt (Sajobabony
024/180 hrsz.-u ingatlan) szennyezettség karmentesitési monitoringrol, Miskolc, 2020.
ENVIRA Kft: Az OKOIL Alapanyag ElSallitd és Kereskedelmi Kft. ndvényolaj
alapanyag gyartasi tevékenységének teljes kori feliilvizsgélata a koérnyezetvédelmi
engedély megujitasahoz, Miskolc, 2021.

ENVIRA Kft.: A Kischemicals Kft. novényvédd szer hatéanyagok és készitmények,
valamint intermedierek gyartadsi tevékenységének teljes korti kornyezetvédelmi
feliilvizsgalata, Miskolc, 2021

ENVIRA Kft.: Zarédokumentaci6 a Kischemicals Kft. tartdlyparkjai és annak
kornyezetében 1év0 szennyezés karmentesitési monitoringrol 2019-2022. Miskolc, 2022.
Eszak-magyarorszagi  Kornyezetvédelmi  Feliigyeloség:  Osszefoglalo jelentés a
sajobabonyi volt Eszak-magyarorszagi Vegyimiivek teriiletének felderitd jellegii
tényfeltarasarol, Miskolc, 2004.

GEOKOMPLEX Kft.: Vizfoldtani szakvélemény, Miskolc, 1997.

Innotrade-Enviro Kft.: Az Eszakmagyarorszagi Vegyimiivek Kft. kornyezetszennyez6
hatasanak felmérése, Budapest, 1993. Kézirat

Juhész J. Dr. et. al: Miskolc Varos Epitésfoldtani Atlasz sorozata (Palinkas-Lyukoé Eszak)
Ko6zponti Foldtani Hivatal, Budapest, 1979.

Kornyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium: Kérmentesitési itmutatd. Sorozat. Budapest
2002-2003.

KORTE Kft. - GREENTECH Kft.: Eszak-magyarorszagi Vegyimiivek Fa. sajobabonyi
iparteriilet kornyezeti allapotfelmérés €s karelharitasi javaslat, Budapest, 1997.

Marosi S. - Somogyi S.: Magyarorszag kistdjainak katasztere I. MTA Foldrajztudomanyi
Kutato Intézete, Budapest; 1990.

European Comission: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference
Document on General Principles of Monitoring Sevilla, July 2003.

European Comission: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference
Document on the Best Available Techniques for Waste Incineration, Sevilla, August
2006.

European Comission: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference
Document on Best Available Techniques for Emissions from Storage Sevilla, July 2006.
European Comission: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference
Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Organie Fine Chemicals,
Sevilla, August 2006.

European Comission: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference
Document on the Best Available Economics and Cross-Media Effects, Sevilla, July 2006.
European Comission: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference
Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency, Sevilla, February 2009
European Comission: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference
Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas
Treatment/Management Systems in the Chemical Sector, Sevilla, 2016.

European Comission: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference
Document on the Best Available Techniques (BAT) for Large Combustion Plants, Sevilla,
2017.

European Comission: Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference
Document on Best Available Techniques (BAT) in the Large Volume Organic Chemical
Industry, Sevilla, 2017
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Eszak-magyarorszagi  Kornyezetvédelmi  Feligyelség:  Osszefoglalo  jelentés a
sajobabonyi volt Eszak-magyarorszagi Vegyimiivek teriiletének felderitd jellegii
tényfeltarasarol, Miskolc, 2004.

GEOKOMPLEX Kft.: Vizfoldtani szakvélemény, Miskolc, 1997.

Innotrade-Enviro Kft.: Az Eszakmagyarorszagi Vegyimiivek Kft. kérnyezetszennyez6
hatasanak felmérése, Budapest, 1993. Kézirat

Juhasz Jozsef Dr.: Hidrogeoldgia, Akadémiai Kiado, Budapest, 1976.

Juhész J. Dr. et. al: Miskolc Varos Epitésfoldtani Atlasz sorozata (Palinkas-Lyukoé Eszak)
Kozponti Foldtani Hivatal, Budapest, 1979.

Klimapolitika Kft.: Utmutato projektek klimakockazatanak —értékeléséhez  és
csokkentéséhez (rovid neve: Klimakockazati Gtmutatd). Késziilt a Miniszterelnokség
megbizasabol. Kozzétéve: 2017. januar.

Kornyezetvédelmi Kft.: Hulladék lerakok miiszaki megvalositasi tanulmanyterve, 1996.
KORTE Kft. - GREENTECH Kft.: Eszak-magyarorszagi Vegyimiivek Fa. sajobabonyi
iparteriilet kornyezeti allapotfelmérés és karelharitasi javaslat, Budapest, 1997.
Lyukdbanya bdvités 0sszefoglalod foldtani zardjelentése €s 1973. VII. 1-i készletszamitasa
Borsodi Szénbanyak, Miskolc, 1973.

Marosi S. - Somogyi S.: Magyarorszag kist4jainak katasztere I. MTA Foldrajztudomanyi
Kutat6 Intézete, Budapest; 1990.

Rado6 Séndor Dr.: Magyarorszag tervezési-gazdasagi korzetei, Budapest, 1974.

Sinyei Istvan: A Borsodi Szénbanydk széntelepeinek és kisérd kdzeteinek szilardsagi
vizsgalata, BSZV Miskolc, 1980.

www.ippc.hu: Integralt Szennyezés-megeldzés és Csokkentés (IPPC). A monitoring
altalanos alapelvei. Referencia dokumentum, 2003. julius

www.ippc.hu: A kornyezetszennyezés integralt megelézése ¢és  csokkentése.
Referenciadokumentum a szerves finomvegyszerek gyartasa szamara elérhetd legjobb
technikakrol, 2005. december

www.ippc.hu: A kornyezetszennyezés integralt megeldzése és csokkentése. Osszefoglald
referenciadokumentum a gazdasagi és a kornyezeti elemek kozott atvitt hatdsokrol, 2005.
www.ippc.hu: Integralt Szennyezés-megel6zés ¢és Csokkentés (IPPC), Referencia
dokumentum az elérhetd legjobb technikdkrol — tomoritvény a hazai sajatossagok
figyelembe vételével, Nagy Volumenii Szerves Vegyliletek

www.ippc.hu: Integralt Szennyezés-megelézés ¢és Csokkentés (IPPC), Referencia
dokumentum az elérheté legjobb technikdkrél — tomoritvény a hazai sajatossagok
figyelembe vételével, Ipari hiitérendszerek
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DIENES
ENDRE LASZLO ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.09.29. 14.17.37

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DIENES ENDRE LASZLO
Sziiletési hely: BODVASZILAS

Sziiletési datum: 1951.12.24.

Anyja neve: DANKO MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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