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1. El6zmények

A KISCHEMICALS Kft. (a tovabbiakban Kischemicals vagy roviden KCH; 3792
Sajobabony, Gyartelep) a Sajobabonyi Vegyipari Parkban tevékenykedd, foszgén bazisu
novényvédd szer hatdanyagok ¢és készitmények, valamint intermedierek gyartasaval
foglalkoz6  vallalkozds. Tevékenységét 2008-ban kezdte meg a hajdan volt
Eszakmagyarorszagi Vegyimiivek (EMV) allami nagyvéllalat még megmaradt materialis
(ingatlanok, termeldegységek) és immateridlis (gyartasi licencek) javainak megvasarlasaval.
A vasarlas mar az EMV utéd, az EMV Eszak-magyarorszagi Vegyimiivek Kft.
felszamolasanak keretében zajlott le. Az EMV Kft. 1965-t3] novényvédé szer hatbanyagokat,
1970-t81 pedig ndovényvédd szer készitményeket is gyartott. Innét nézve a Kischemicals
immaron tradicionalis finomkémiai tevékenysége hosszu multra tekint vissza.

2. kép 3. kép
A képek gbzkazanok telepitésre kiszemelt, 2000-t6] hasznalaton kivdli, volt V5 Gzemi -40°C-os
hiitételep acélvazas épiletét mutatjak. Az épllet két, egymassal szembeni oldala burkolt és
hdészigetelt (egy ilyen oldalt latunk az 1. képen), a masik ketté kdzll az egyik Gvegezett (2. kép), az
azzal szemben lévén bejarati ajtok is vannak (1. kép). Az éplletb6l mar 2000-ben jészerivel mindent
kiszereltek (3. kép), a berendezések egy részét a jelenlegi hiitételepbe szerelték at.
A hasznalaton kivdli Iétesitményt kdzponti helyzete, és a meglévé cséhidakhoz vald kbzelsége
(kapcsolat a technolégiakkal) idealissa teszik a gézkazanrendszer telepitésére



A Kischemicals Kft. a foszgén alapu névényvédo szer hatdéanyagok, készitmények valamint
intermedierek  gyartasat a  tobbszor modositott  26-13/2014. szdmu  egységes
kornyezethasznalati engedély birtokaban végzi.

Egyértelmi, hogy a Kischemicals miikodése pozitiv valtozast hozott a gyartelepen, fejlodik,
mi tobb, ez a fejlédés toretlen. A vallalat helyzetét a cég honlapjan fellelheté mondatokkal
jellemezhetjiik. ,,Nemzetkozileg vezeté szerepet kivanunk betolteni a foszgén bazisu
intermedierek és termékek gyartasanak teriiletén kozéppontba helyezve a mindség
menedzsmentet és a vevoi elégedettséget. Technologidgink és eroforrdsaink ésszerii
kihasznalasaval és fejlesztésével folyamatosan bovitjiik termékportfolionkat, mely hozzasegit a
folyamatos novekedéshez, mikézben szigoruan betartjiuk a kérnyezetvédelmi eldirasokat és
politikankar”. A fejlédésnek 1wjabb lendiiletet adott, hogy 2015 végén indiai szakmai
befektetok tulajdont vasaroltak a cégben. Tulajdonrésziik napjainkra meghatarozova valt
(100%). Az indiai tulajdonos révén 1) piaci szegmensek is megnyiltak a Kischemicals el6tt. A
fejlesztések folytatodnak. A HIPA Nemzeti Befektetési Ugyndkség honlapjan az aldbbiakat
olvashatjuk.

»10bb mint 11 milliard forint értékii beruhazassal fejleszti sajobabonyi gydregységét az
indiai érdekeltségii Kischemicals Gyadrto és Kereskedelmi Kft. A novényvédo szereket és
intermediereket, azaz mezogazdasdgi vegyi termékeket eloallito iizem bovitésével ki tudjak
szolgdlni a megrendelok egyre novekvo igényeit. A 2023 végéig megvalosulo projekt a
meglévo 171 fos létszam megtartasa mellett 31 uj munkahelyet teremt.

A Kischemicals exportértékesitésének célteriiletei elsédlegesen az EU, az Egyesiilt Allamok,
Torokorszag, a Dél-Afrikai Koztarsasag, Ausztralia, Japan és Indonézia. A telephely
megnyitasa ota a vallalat a vevok igényeire reagalva tobbszor bovitette termelokapacitasait,
valamint kiépitett egy uj, szuperaktiv gyomirto alapanyag gyartosort is.”

A fejlesztéseket Magyar Kormany oly modon is tamogatja, hogy a 142/2022. (IV. 7.)
Korm. rendelettel a KCH fejlesztéseit nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jelentoségii
beruhizasnak mindsitette. Az egyes gazdasagfejlesztési céli és munkahelyteremtd
beruhdzasokkal Osszefiiggd koOzigazgatdsi hatdsagi ligyek nemzetgazdasagi szempontbol
kiemelt jelentdségii liggyé nyilvanitdsarol, valamint egyes nemzetgazdasagi szempontbol
kiemelt jelentdségli liggyé nyilvanitasrol szold kormanyrendeletek modositasarol szolod
141/2018. (VIL. 27.) Korm. rendelet modositasardl szolo 142/2022. (IV. 7.) Korm. rendelettel
a rendelet 2. mellékletében foglalt tablazat a kovetkez6 94. sorral egésziil ki:
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helyrajzi szamu ingatlanok

A KCH a termeléséhez sziikséges hé és villamos energiat, ami lizemelési koltségeinek
jelentds hanyadat teszi ki, kiilsé szolgaltatoktol vasarolja, ezért nem mellékes szamara, hogy
ezeket mennyiért szerzi be. A villamos energiat az orszagos halozatrol, a héenergiat pedig g6z
formajaban a gyartelepi haldzatbol vételezi. A KCH menedzsmentje szdmitdsai soran arra az
eredményre jutott — kiilondsen tekintettel a jelenlegi energiavalsagra—, hogy mar rovidtavon is
elényds szdmara, ha a gbzt sajait maga allitja eld, ezért gyartdéiizemi kapacitasbovito



beruhazas keretében két 6 ty,/h kapacitasu gazkazinon alapulé gézkazan rendszert
telepitenek a tulajdonukban alléo Sajobabony 024/276 hrsz.-u ingatlanra (1-2. abra).

A tervek szerint a gézkazanok tiizeldanyaga az elsé 1épcsdben tartalyos pb-gaz lesz. A pb-géz
a jelenlegi energiakrizisben (2022 8sz) versenyképes a foldgazzal. A KCH 2 db 25 m’-es
foldalatti pb-gaz tartaly és szerelvényeinek (pl. elgdzositd) komplett telepitésére a MOL-lal
kotott szerzédést. Szintén a MOL-lal kotottek hosszabb idére szo6ld pb-géz szallitasi
szerzddést. Megteremtik majd a foldgaz-ellatasi lehetdséget is.

2. A kérelmezo altalanos azonosito adatai

A kerelmezo azonosito adatai:

e neve: Kischemicals Gyarto és Kereskedelmi Kft.
e a cég székhelye: 3792 Sajobabony, Gyartelep

e a cég levelezési cime: 3792 Sajobabony, Gyartelep

e cégjegyzeékszama: 05-09-014994

e KSH tdrzsszama: 14154683-2020-113-05

o Kornyezetvédelmi Ugyfél Jel: 102 259 706

e Kornyezetvédelmi Teriileti Jel: 101 868 779

e telephely adatai: a nagy kiterjedésti gyartelep Sajobabony
kozigazgatési teriiletén fekszik. A Kischemicals
tevékenysége alapjdban 6t ingatlant érint
(024/203, 024/269, 024/274, 024/275, és 024/276
hrsz.), de ezeken feliil tobb ingatlan tulajdonjoga
is az 6vék. A KCH tulajdonaban all6 ingatlanokat
¢s azok ingat haszndlati modjat az 1. tablazat

tartalmazza.
e Sajobabony varos KSH kaodja: 0350 4
e az ligyvezetd igazgatd neve: dr. Orovecz Olivér
telefonja: 06-(30) 645-8466
e-posta cime: orovecz.oliver@ kischemicals.hu

A jelen dokumentdciot készitok adatai:

név: ENVIRA 96 Mérnoki, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
cim: 3530 Miskolc, Mélyvolgy u. 3.
telefon, fax: 46/411-867
e-posta: envira@t-online.hu
Mérnoki Kamarai Regisztraciok: Dienes Endre 05-0588
Kiss Péter  05-0594
Magyar Imre 19-0895
A dokumentacid szerzdinek szakértdi (tervezoi) jogosultsagai a Magyar Mérnoki Kamara
kozhiteles nyilvantartasaban ellendrizhetdk: https://www.mmk.hu/kereses/tagok.

Engedélyek:
A Kischemicals rendelkezik minden olyan engedéllyel, amely a miikodéséhez sziikséges, igy:
e cgységes kornyezethasznalati engedéllyel (alapengedély a 26-13/2014. amelynek
négy modositdsa van. Ezek: 18552-3/2015., BO-08/KT/04293-18/2019.,

BO-08/KT/07743-3/2019. valamint BO/32/00082-5/2022.)
e katasztrofavédelmi engedéllyel (35500/8705-3/2016.4lt),



e a veszélyes anyagok, és készitmények felhasznaldsara, gyartasara, tarolasara és
belfoldi forgalmazasara vonatkozo6 engedélyekkel,

e REACH regisztraciokkal,

e a tevékenység végzéséhez sziikséges 1étesitmények hasznalatbavételi engedélyeivel.

3. A létesitmény telepitési helyszine

A Kischemicals novényvédd szer hatdoanyagot és intermediereket el6allitd iizeme a Miskolctol
kozaton 13 km-re 1évd Sajobabony varostdol DNy-i iranyban 1év6 gyartelepen helyezkedik el.
A gyartelep a Babony-patak vizgy(ijtéjén Gsszesen mintegy 5,2-5,3 km® kiterjedésii teriileten
talalhatd. A gyartelepen a zold teriiletek aranya igen magas (1-2. adbra). A faval (erddvel)
boritott teriiletek jelentds részén az ingatlanok ipari teriilet besorolastuak, azokban tervszerti
erdégazdalkodast nem folytatnak.

A Babony-patak vizgytjtéjén 1évé volgyekben a gyarépités 1950-ben indult meg, ennek
megfelelden a teriilet csaknem 60 éve ipari teriilet. A gyartelephez legkozelebbi ipari
létesitmények a mara mar felhagyott szénbanyak voltak, amelyek koziil a legkdzelebbi, a
légvonalban kb. 2 km-re levé Lyukdbanya. A teriilet része a Sajé-volgyi iparvidéknek,
amely hazank egyik legjelentosebb nehézipari teriilete. A sajobabonyi gyartelep tagabb
térségében is ipari lizemek, vagy a tevékenységiikhoz szorosan kapcsolddd, miivelési agbol
kivett teriiletek talalhatok.

A gyartelep kozvetlen kornyezetében nemzeti park, tajvédelmi korzet, egyedi természeti érték
vagy mas természetvédelmi oltalom alatt all6 teriilet nem taldlhato. A gyartelepet
gyakorlatilag korbeveszi (n¢hol bele is ,,16g2”) a ,,Biikk-hegység és peremteriiletei” nevii,
védett természeti teriiletnek nem mindésiilé, Natura 2000 teriilet. Azok az ingatlanok,
ahol a finomkémiai gyartasi tevékenységet gyakoroljak (lasd még 1. tdblazat) az eurdpai
kozosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetésti teriiletekkel érintett foldrészletekrol
sz0l6 4/2010. (V. 11.) KvVM rendelet szerint nem esnek Natura 2000 teriiletre.

A volt Eszakmagyarorszagi Vegyimiivek (EMV) hadiiizemként indult. Telepitésénél a
hagyomanyos iparvidék kozelségén til, szempont lehetett a jo elrejthetdség is. A sajobabonyi
gyarteriiletet volgyek tagoljak. A kézujjszerlien szétagazd volgyekben telepiiltek meg az
egyes gyaregységek (lizemek), a robban6 anyagot gyarto tizemeket mesterséges védédombok
is elvalasztottak (TNT {izem). Még a Sajobabonyban jar6 sem veszi észre — kiilondsen, ha
tajékozatlan —, hogy kozel a varoshoz egy nagy gyartelep talalhato, melynek teriilete nagyobb,
mint 5 km®. A gyartelep koriilkeritett, azt érszolgalat védi, és véderdé veszi koriil.

A tSbb, mint 5 km® nagysagt gyartelep északi részén, a Babony-patak két oldalan vannak a
KCH Ilétesitményei (a termeld egységek az északi oldalan, mig a délin f8képp raktarozas és
vasut iizemi tevékenység folyik, de itt talalhatd az ujra hasznalatba vett V-5 ilizem és ide
tervezik felépiteni az Uj kazdnhazat is. Az lizemegységektdl Sajobabony legkozelebbi
lakohazai légvonalban kb. 550 m-re vannak (1. 4bra). A KCH-t6l D-re az EMK Eszak-
Magyarorszagi  Kornyezetvédelmi  Kft. Iétesitményei  (veszélyeshulladék-égeté  ¢és
szennyviztisztitd) talalhatok.

Maganak a Babony-pataknak a volgye a gyértelepet csak kisebb teriileten, annak E-i részén
érinti, ahol a Kischemicals Kft. lizemteriilete taldlhat6. A gyartelepi fovolgy az A-volgy,
amely a sajobabonyi gyartelep kozepén hiizodik keresztiil. Ebben a volgyben ,,folytatodik™ a
gyartelepet megkozelitd 25138-as szamu kozut, amely a 26-os foUtrol agazik le.
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A gyartelepen, igazodva a tulajdonviszonyokhoz, viszonylag gyakoriak a telekrendezések
(atalakitasok), aminek kovetkeztében a helyrajzi szdmok is gyakran valtoznak. Az
1. tablazatdban felsoroljuk a Kischemicals Osszes ingatlanat a jelenlegi allapot szerint.
Valamennyi ingatlan mezdgazdasidgi miivelési agbol kivett, de nem mindegyiken
végeznek/végeztek finomkémiai gyartasi tevékenységet. A jelenlegi allapotokat tiikr6zo
helyrajzi szdmos térkép a 3. abran lathato.

1. tablazat
A KISCHEMICALS Kft. iizemteriiletén 1évo
és egyéb a tulajdonaban allé ingatlanok kimutatasa

helyrajzi szama | teriilete [ha] | miivelési 4ga | tulajdonosa
Uzemteriilet

024/60 0,7252 Babony-patak KISCHEMICALS Kft. 3792 Sajobabony, Gyartelep
024/202 0,4290 at KISCHEMICALS Kft. 3792 Sajobabony, Gyartelep
024/203 1,3407 ipartelep KISCHEMICALS Kft. 3792 Sajéobabony, Gyartelep
024/205 0,2657 at KISCHEMICALS Kft. 3792 Sajobabony, Gyartelep
024/233 0,0389 trafohaz, udvar | SVIP Kft. 3792 Sajobabony, Gyartelep
024/234 0,0082 trafohéz SVIP Kft. 3792 Sajobabony, Gyartelep
024/269 6,4748 ipartelep KISCHEMICALS Kft. 3792 Sajébabony, Gyartelep
024/236 0,0450 trafohaz, udvar | SVIP Kft. 3792 Sajobabony, Gyartelep
024/274 2,9337 ipartelep KISCHEMICALS Kft. 3792 Sajébabony, Gyartelep
024/275 1,0401 ipartelep KISCHEMICALS Kft. 3792 Sajébabony, Gyartelep
024/276 1,6043 ipartelep KISCHEMICALS Kft. 3792 Sajéobabony, Gyartelep
teriilet dsszesen 14,9056

Egyéb KCH tulajdonu ingatlanok
033/1* 1,9525 telephely KISCHEMICALS Kft. 3792 Sajébabony, Gyartelep
034* 0,2420 Babony-patak KISCHEMICALS Kft. 3792 Sajébabony, Gyartelep
024/217 2,0693 ipartelep KISCHEMICALS Kft. 3792 Sajobabony, Gyartelep
024/220 0,6200 ipartelep KISCHEMICALS Kft. 3792 Sajobabony, Gyartelep

*Natura 2000 tertilet

Az 1. tdblazatban a 024/269 valamint a 024/274, 024/275 és 024/276 hrsz.-0 ingatlanokat
azért emeltiik ki vastagon szedett betlivel, mert tulajdonképp ezeken talidlhaték a
finomkémiai gyartasi technologiakhoz sziikséges technologiai termeld létesitmények. A
024/203 hrsz.-0 ingatlanon egy nagy raktarépiilet talalhat6. A kazanhazat a két tervezett
pontforrassal (Pk1 és Pk2) a Sajobabony 024/276 szami ingatlanon épitik fel.

4. Helyszinrajz a 1égszennyez6 forrasok bejelolésével

A Kischemicals Kft. iizemteriiletén a kiilonféle gyartasi technologidkhoz tartozéan 10 db
bejelentett pontforrast miikddtet, illetve két technologidhoz tartozéan a probaiizem
lefolytatasat kovetden ijabb kettdt bejelent majd. Ezek kibocsatasairol a 2021. évben készitett
teljes korti feliilvizsgalati dokumentéicionkban [62] részletesen irtunk. A teljes korii
feliilvizsgalat ¢és a jelen idészak kozolt eltelt idészakban az egyik tervezett pontforrast, a
V5 lizem véggaz kéményét (P18 azonositoval) bejelentették, a bejelentési dokumentacid
feldolgozasa folyamatban van. Ezeket pontforrasokat a jobb attekinthetdség kedvéért nem
abrazoltuk. gy a 2. abra kizarolag a tervezett kazanhazba telepitendd két kazanhoz tartozo két
légszennyezd pontforras (Pkl és PKk2) elhelyezkedését szemlélteti. Magukrol a
pontforrasokrol részletesen késdbb, a 8. pontban irunk.
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5. Az alkalmazott technologia részletes ismertetése

A gbzkazanok telepitésére a volt V5 lizemi -40°C-os hiitételep acélvazas épiiletét szemelték
ki (1-3. kép és 4-5. abra). A hasznalaton kiviili 1étesitményt kdzponti helyzete, és a meglévd
cs6hidakhoz valo6 kozelsége (kapcsolat a technologidkkal) idedlissé teszik a gézkazanrendszer
szamara. Az éplilet két, egymassal szembeni oldala burkolt és hoszigetelt (egy ilyen oldalt
latunk az 1. képen), a masik ketté koziil az egyik livegezett (2. kép), az azzal szemben 1évén
bejarati ajtok is vannak (1. kép). Az épiiletbél mar 2000-ben joszerivel mindent kiszereltek, a
berendezések egy részét a jelenlegi hiitételepbe szerelték at.

A KCH gdzigénye max. ~10 te,/h, ezért annak biztonsdgos ellatasra 2 db 6 tes./h
teljesitményli gdzkazant telepitenek az épiiletbe tapviz rendszerrel és technologiai
segédberendezésekkel valamint az épiileten kiviili 6nhordé kéményekkel. A kazanrendszer
id6északos feliigyelettel lizemel majd. Tiizeldanyaga az elsé 1épésben tartalyos propan-butan
gaz lesz, de megteremtik a foldgéz tiizelésének a lehetdségét is.

> kazanok

A kazanok
e tipusa: VASFA AKH-6/12 EU + ECO
e gyartasi éve: 2022
e gyari szama: 2606 és 2607
o teljesitménye: 3950 kW
e gdztermelés: 6 tys,/h
e engedélyezési nyomasa: 12 bar
e a beépitendd gazégo tipusa: Weishaupt WM-G30/3-A/ZM-LN

A VASFA Szolnoki Kazangyart6 Kft. altal gyartott VASFA AKH-6/12 EU tipusu gézkazan
haromhuzam, nagy viz- és gézterli berendezés, amelyet kezeld podiummal, feljarohdgesoval,
alapkeretre szerelve szallitanak, a helyszinen hdszigetelik, burkoljak. A gdzkazan
alapcsonkozasa megfelel a 24 o6ras iddszakos feliigyeletli lizemmod Spirax gyartmanya
miszereinek beépitésére. Az égofelfogo rész és a falazat kialakitdsa a Weishaupt gyartmanya
tiizel6berendezésnek (égdnek) megfeleld. A hdszigetelés vastagsaga 140 mm.

Az AKH tipusu gézkazanok elényei:
e haromhuzamu kialakitas,
e kiemelked6 gdz-viz térfogat arany,
e vizelragadas-mentes lizemmod,
e a gézelvétel rugalmassaga,
e kiemelten alacsony tliztérterhelési mutato,
e alacsony NOx kibocsatas,
¢ 140 mm vastag hdszigetelés,
e alacsony sugarzasi veszteség,
e konnyl karbantarthatosag,
e kival6 hatasfok.
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Az AKH-6/12 EU kazan részletes miiszaki adatait a 2. tablazatban mutatjuk be.

2. tablazat

Az AKH-6/12 EU részletes miiszaki adatai

Miiszaki jellemz6 Miiszaki adat
kazén teljesitmény 3950 kW
gbztermelés 6 t/h
engedélyezési nyomas 12 bar
biztonsagi szelep nyitd érték 12 bar
lizemi nyomas 10 bar

fiitott feliilet 158 m’
parolgasi feliilet 10 m®
goztérfogat 3.480 liter
viztérfogat 10.870 liter
kazantapviz hdmérséklet 105°C
tapviz mindség MSZ EN 12953-10
kazan hatasfok ECO nélkiil 91,5 £ 0,0%
kazan hatasfok ECO-val 95 +0,2%
vizelragadas garantaltan 2% alatt
kazéan tomege liresen ~17,5t

» fiistgdaz hé hasznosité berendezés (ECO)

Az ugynevezett ECO a nagyobb kazdnoknal régota bevett gyakorlat. A fiistgaz hé hasznositd
berendezés VASFA TE-6 EU tipusl, bordascsoves tapviz-eldmelegitd, hdszigetelve,
aluminium lemezzel burkolva. Az ECO a kazanra raépitett kivitelben készil.

Miiszaki jellemzdi:

e bemend agi tapviz hdmérséklet
e kimend 4gi tapviz hdmérséklet
o kilépd fiistgdzhdmérséklet

¢ kazéan hatasfok ECO-val

> agdazégo

A kazénokba szerelt gazégo

e tipusa:

o tiizelGanyaga:

e PB-gaz hotartalma

e ¢g0 elotti gaznyomas

105 °C
~135 °C (a kazan kiterhelésének fiiggvényében médosul)
~120-125 °C

95 +£0,2%

Weishaupt WM-G30/3-A/ZM-LN

propan-butan gaz

25,89 kWh/Nm® (1 Nm® gaz elégetésével leadott hdmennyiség)
300 mbar

A Weishaupt WM-G30/3-A/ZM-LN tipusu, blokkrendszeri, NOy szegény kivitelii, alacsony
zaj szintl f6ldgazégot az felsorolt elemekkel szallitjak és szerelik be a kazadnokba:

e DMV kettés magnes szelepekkel,

e W-FM 50 tipusu digitalis tlizelésvezérld automatikaval,
e raépitett frekvenciavaltoval,

e clektronikus tiizel6anyag/levegd aranyszabalyozassal,
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e clektronikus tomorségellendrzdvel,

e gazszerelvény sorral (golydscsap, gézsziird, nyomasszabalyzo egység biztonsagi
gyorszarral és lefuvatdval, manométer, axidlis kompenzator, KB menetes iv),

e WSW-006-10-026 tipusu kapcsoldszekrénybe épitett ¢gdvezérld €s szabalyzo
elemekkel,

e g6znyomas tavadoval,

¢ g6z-nyomashataroldé nyomaskapcsoloval,

e MOD-Bus kommunikéciora és a 24 6ras allando kezeld nélkiili tizemre alkalmas
kivitelben.

Garantalt kibocsatasi paraméterek:

> NO, kibocsatas max.: 137 mg/m’ (NO,-re 4tszamolva, 3% maradé O, tartalomnal),
> CO kibocsatas max.: 40 mg/m’ (3% maradé O, tartalomnal).

> kazanmiiszerezés

A 24 o6ras 1d6szakos feliigyeletli lizemi miiszerezés (Spirax) az alabbi egységekbdl all:

e 2 db LP30 szinthatarol6 elektroda alsé vizszint hatarolasara, onellendrzo kivitel,
¢ 1 db LC3050 szintkapcsold elektronika kettds alsd vizszinthatarolo elektrédahoz,
e 1 db LP20/PA20 szintszabalyoz6 elektroda,

e 1 db LC2650 szintszabalyoz6 elektronika + érintdképernyds megjelenito feliilet,
¢ 1 db motoros vizszint szabalyozo szelep (ARI STEVI),

¢ 1 db CP30 vezetdképesség méro elektroda,

e 1 db BC3150 soelvezetés szabalyozo elektronika,

¢ 1 db Gestra BAB 46-3 tipusu motoros soelvezetd szelep,

¢ 1 db automata pneumatikus/kézi leiszapold szelep (ARI STEVI).

A kiépitendd miiszerezés kielégiti az MSZ 12620/1, -2, és az MSZ 12623 szabvanyok
eldirasait.

» potvig eliallitas, -kezelés

A pét-tapviz kezels berendezés 5 m’/h teljesitményti BWT forditott ozmézisos sotalanité . A
vizkezelés megfelel az MSZ EN 12953/10 Kazanlizemi vizmindségi el6irasoknak. A
sotalanitott viz a kondenztartalyba érkezik. A vizkezeld berendezést a tartdly szintje vezérli
szakaszosan.

» kondenztartily

A kazanhazba egy darab 6sszekapcsolt KPT-6000 tipust, 6 m’-es, hengeres kiviteli (5. abra),
atmoszférikus kondenztartalyt épitenek be, a sziikséges csonkozassal, mazolva, hdszigetelve,
burkolva, Nivelco gyartmanytl miiszerezéssel, (also-fels6 szinthatarolas, allasos
szintszabalyozas), elzaro szerelvényekkel. A tartdly a jo mérndki gyakorlatnak megteleld
kivitelben késziil. A kondenztartaly vizét gézzel fltik 70 °C-ra, segédenergia nélkiili
ARI-TEMPTROL héfokszabalyozoval vezérelve. A kondenztartalybol (1+1) db Grundfos
CR-10-3 (Low NPSH) kondenzszivattyu szallit a gdztalanitos taptartalyba.

» gaztalanitos taptartaly (GTT)

A kiiltéri telepitésli gaztalanitos taptartaly folyamatos szintvezérlési. A tartaly szintje
kozvetleniil miikodteti a frekvenciavaltos hajtas-szabalyozassal ellatott kondenz szivattyut.
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A termikus gaztalanitdé berendezés, csOvezve, szerelvényezve, godzoldalon géznyomas
szabalyzoval ¢és biztonsagi szeleppel, folyamatos iizemii szondéds szintszabdlyzdval és
szinthataroldval, automatikéval késziil. Az egész rendszert egybeépitve, hoszigetelve,
burkolva, kompakt kivitelben, tartdszerkezeten helyezik el az épiileten kiviil (5. dbra).

Miiszaki adatok:
a gaztalanito max. teljesitménye 10 m’/h
a gaztalanité min. teljesitménye 8 m’/h
a taptartaly hasznos térfogata ~3m’
lizemi nyomas 0,021 MPa
tizemi hofok 105 °C
a belépd viz min. hdmérséklete 70 °C
kilépd viz hdmérséklete 105 °C

kilépd viz oxigén koncentracidja <30 pg/dm’
belépd géz nyomasa (nyomasszabalyozo6 elott)  0,6-0,8 MPa

A gaztalanités taptartalybol kazanonként (2+1) db Grundfos CR 5-32 tipust tapszivattya
szallit a gézkazanok felé, tapsinen. A tapviz vezeték nyomdsa kozvetleniil mitkddteti a
frekvenciavaltdos hajtas-szabalyozassal ellatott tapszivattyut. A gdézkazdn folyamatos
szintvezérlésii. A kazan vizszintje a tapviz vezeték motoros szelepét vezérli. A tapszivattyt
megfelel a 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet 2. melléklet 4.2.8.3.2.b. pontja eldirasanak. A
gbzkazan 6nmukodod szabalyozast.

A kazanteljesitmény: 6 tgs,/h, engedélyezési nyomas: 12 bar, az lizemi nyomas 10 bar. Az
iszapolasi igény: max. 5%. A kazan leiszapoldsa automatikus lizemi. A leiszapolo szelepet a
kazanviz vezetOképessége (sotartalma) vezérli, a leiszapolas idOvezérelt, szakaszos. A
leiszapolt viz zart vezetéken keresztiil tdvozik a kazdnhézon kiviili hiitéaknaba.

A kazan biztonsagi szelepeinek lefuvatd vezetékét és a légtelenitdé vezetéket a szabadba
vezetik.

> gazelldtds

A kazédnhaz mellett telepitett gaztartalyokbol a propan-butan gaz max. 300 mbar nyomason
1ép be az épiiletbe. A kazdnhéaz ventilatoros szell6zésii. Az égési levegdigény €s az egyszeres
légtérszellézési igény: 11.577 m’/h. A tervezett fali axial ventilator tipusa: AIRVENT
HCBT/4-560/H (11.577 m’/h, 90 Pa). A ventilator és a kazanok egylittes lizeme (reteszelése)
biztositott. A kazanok fiistelvezetését onhordd kémények biztositjak (5. abra). Ezek lesznek a
Pk1 és Pk2 munkanevet viseld pontforrdsok. A kémények aramléstechnikai és hdtechnikai
szempontbol megfelelnek az MSZ EN 13384-1 és -2 szabvanyok eldirasainak

A 3/2020. (1. 13.) ITM rendelet (GMBSZ) szerinti teljes gdzvédelmet is 1étesitenek. Részei:

e 4 db gazveszély-jelzo,
e 247 magnes-szelep a gazvezeték kazanhazon kiviili szakaszaban,
o tizszeres 1égcserét ado vészventilator AIRVENT HCBT/4-710/H Ex, (15.230 m’/h,

200 Pa),
e automatikus villamos levalasztas,

e vészvilagitas (iranyfény).
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» kazanfeliigyelet

A gbézkazan az MSZ 12623 szabvany szerinti IV. kezelési osztalyra vonatkoz6 eldirasok
szerint, iddszakos feliigyelettel iizemel majd. A rendszert olyan szinten automatizaljak, hogy
miiszaki-biztonsagi szempontbo6l alland6 személyi feliigyeletet nem kivan. Az idészakonkénti
— 24 orankénti — ellenérzésen kiviil csak inditaskor, leallitaskor és lizemzavar elharitas miatt
igényel kezel6i jelenlétet. A kazantechnologia automatizalasat az MSZ 12620/1, 2, és az MSZ
12623 szabvanyok elbirasai szerint a Spirax miiszercsalad beépitésével oldjak meg. Errdl
fentebb mar irtunk.

> reteszfeltételek

A gbzkazan lizemét reteszeli:

e gazégd bels6é retesz; a jelzést kiadja: gazhiany, gaznyomds max., léghidny,
onellendrzd langor, gdzmagnes-szelepek tomorsége;

e gazégl6-kazanhazi szell6z6 ventilator egyiittes iizeme hidnya;

e gazég6 Kkiilsé retesz; a jelzést kiadja: géznyomds max., 2 db Onellendrzé also
vizszint hatarolo, felsd vizszint hatarolo, sotartalom hatarolo, kapcsolo ora (24+1 6),
taptartaly als6 vizszint hatdrolo

> gazveszély jelzés

A gazveszély jelzésére a VOLGAS MG-02-TF gizveszély érzékelé miiszer szolgil. Ez a
miiszer a hasznalt gz alsé robbanasi hatarértékének 20 tf%-an hallhato és lathatd modon
jelzést ad, és egyidejlileg elinditja a vészszell6ztetd berendezést. A gaz alsd robbandsi
hatarértékének (ARH) 40 tf%-an megsziinteti a teljes berendezés gazellatasat (zar a magnes
szelep) ¢és a tlizelést, valamint végre hajtja a helyiség villamos szempontbol gyujtoforrasként
szamitasba vehetd berendezéseinek levalasztasat, kivéve a vészszellozést és vészvilagitast.

6. A létesitményben, illetve a technologiaban felhasznalt nyersanyagok,
segédanyagok és egyéb adalékanyagok, valamint az energiahordozok
minoségi jellemzoi és mennyiségi adatai

A Kischemicals Kft. telephelyén a kiilonféle technoldgidban felhasznalt nyersanyagok,
segédanyagok ¢és egyéb adalékanyagok, valamint az energiahordozok mennyiségi adatair6l
(mindségi jellemzoirdl), fajlagos felhasznalasairol a 2021. évben készitett teljes kort
feliilvizsgalati dokumentédcionkban [62] részletesen irtunk. Ezen pont alatt kifejezetten a
kazéaniizemben felhasznalt anyagokra, segédanyagokra tériink ki.

> alapanyagok

A Kischemicals telepitendd kazanokat propan-butin gazzal kivanja ilizemeltetni. A gaz
osszetétele: propan (CsHg) 50%, butan (C4Hyo) 50%, fiitéértéke 15 °C-on 99.410 kJ/gNm’
(~46 MJ/kg). Ez lesz tehat az alapanyag. Téarolasdhoz 2 db 25 m’-es tartalyt telepitenck.
Alapanyagnak tekintjiik még a kazanokhoz sziikséges ioncserélt tapvizet is. A késébbiekben
megteremtik a foldgaztiizelés lehetdségét is.

» segédanyagok

Segédanyagok a vizkezeld szerek, amelyek mennyisége nem meghatdroz6 a Kischemicals
teljes anyagforgalméahoz viszonyitva.
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» szolgaltatasok

A sajobabonyi gyartelepen belill mikodo gazdasagi egységek szolgaltatasi szempontbol
szoros kapcsolatban allnak egymadssal. Egyiittmiikodésiiket részletes szerzddéses rendszer
szabalyozza. Ezeket a szolgaltatasokat a Kischemicals is igénybe veszi.

szennyviztisztitis: EMK Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Kift.

ipari- és ivoviz, gézszolgaltatas: KISERO Kft. (A gzt sajat maguk fogjak eldallitani!)
laboratorium: KISANALITIKA Kft.

Orzés védelem: SVIP Kft.

tliz- és munkavédelem: PAJZS ,,94” Kft.

A Kischemicals Kft. éves ipari viz felhasznalasat (ipari és hitdviz egyiitt) a 3. tablazat
mutatja.

3. tablazat
A Kischemicals Kft. ipari viz fogyasztisa [em’]
2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021. év
ipari viz 207,7 194,3 2199 214,8 175,1

7. A létesitményben, illetve a technolégiaban termelt energia, késztermék
minodségi jellemzoi és mennyiségi adatai

A Kischemicals Kft. termékeirdl a 2021. évben készitett teljes korti feliilvizsgalati
dokumentacionk [62] 10. pontjadban részletesen irtunk. A kazaniizemben a pb-gaz
elégetésével gozt termelnek. A gbézigény, amelyet a KCH a sajat gyartasi technoldgiaiban
kivan felhasznélni 6 tes,/h, éves szinten 250 ilizemnappal szdmolva 1500 tes,/év, 10 bar {izemi
nyomason.

8. A létesitmény, illetve technologia légszennyezo pontforrasai

A bevezetoben irtuk, hogy a Kischemicals Kft. altal mukodtetett gyartastechnoldgianak
jelenleg tiz levegdterhelést okozo helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasa van, amelyekre a
18552-3/2015., a BO-08/KT/04293-18/2019., a BO-08/KT/07743-3/2019. valamint a
BO/32/00082-5/2022. szamu hatarozatokkal moddositott 26-13/2014. szamu egységes
kornyezethasznalati  engedély eldirasai  hataroztak meg technoldgiai  kibocsatési
hatarértékeket. Irtuk, hogy a 2021-ben készitett teljes korii feliilvizsgalatunkban [62]
nevesitett, tervezett két ujabb pontforrds koziil a V5 ilizemi véggdz kéményt (P18
azonositoval) bejelentették, az adatfeldolgozas folyamatban van.

A tervezett kazanhaz mellé, a két kazdnhoz két kéményt épitenek (mindkét kazdnnak kiilon
pontforrasa lesz), ezeket jelen dokumentacioban Pkl és Pk2 munkanévvel illettiink. Miiszaki
adataikat a 4. tablazatban mutatjuk be.
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4. tablazat
A KCH kazanhaza pontforrasainak helye, miiszaki adatai
. . EOVY EOV X Kémény
. Kibocsatott .. .. . PR
Pontforras , . | koordinata | koordinita | magassag atméro
légszennyezo

[m] [m] [m] [m]

Pk1 kazankémény CO,NO, | 773 565,81 | 314 792,93 10,0 0,8

Pk2 kazankémény CO,NO, | 77356532 | 314 788,17 10,0 0,8

9. A létesitmény varhato kibocsatasai a kornyezeti elemekbe, a kibocsatasok
mennyiségi és minoségi jellemzoi, a kornyezetre gyakorolt lényeges
hatasok

» levegd
Fentebb mar bemutattuk, hogy a kazdnok garantalt kibocsatasi paramétereit:

> NOj kibocsatas max.: 137 mg/m’ (NO,-re 4tszamolva, 3% maradé O, tartalomnal),
» CO kibocsatas max.: 40 mg/m3 (3% marad6 O, tartalomnal).

Ezen értékek megfelelnek a 140 kWy, €és anndl nagyobb, de 50 MWy,-ndl kisebb teljes
névleges bemend hételjesitményi tiizeloberendezések miikodési feltételeirdl és 1égszennyezd
anyagainak kibocsatasi hatdrértékeirdl szold 53/2018. (X. 18.) FM rendelet 5. melléklete
2. pontja alatti tablazat G oszlopa alatt eldirt kibocsatasi hatarértékeknek. A levegémindségi
hatasteriilet lehataroldsat a 15. pontjaban mutatjuk be.

» felszini, felszin alatti vizek; talaj

A kazanok miikddésének a talajra, a felszini és a felszin alatti vizekre nincs hatdsa. Az
iizemelés (égetés) soran gaznemi hasznalt anyagokkal a felszini €s a felszin alatti vizeket nem
lehet elszennyezni. Kis mennyiségben hasznalnak alapvetden biocid vizkezeld¢ anyagokat.
Ezek egyszerre néhany kg-nyi mennyiségben haszndlt anyagok, az alkalmazési helyeken
pedig a padlézat burkolt, igy szennyezddést nem okozhatnak.

A technologiai szennyviz meghatdroz6 mennyiségét, amelyet ,,hasznalt viznek™ neveziink, a
vizel6kezeld egység — az 5 m’/h teljesitményii BWT forditott 0zmézisos sotalanitd berendezés
(RO) - elfoly6 vize, illetve az annak Oblitéséhez haszndlt viz jelenti. Az ivovizhalozatbol
vételezett viz egy része az ionmentes viz eldallitasdhoz, masik része pedig az RO berendezés
miikodoképességének fenntartasara (Oblités, a membranok folyamatos nedvesitése)
sziikségeltetik. Az 06blitd folyamatbol eltdvozd viz mindsége valtozatlan, megegyezik a
bejovo viz mindségével, azaz ivoviz mindségli. Ha miikddik a berendezés, akkor az elfolyd
viz az ivévizben eredetileg is meglévd sokkal némileg feldasult viz. Ezek mennyiségéhez
képest jelentéktelen az égéstermék kondenzvize, valamint a gézrendszer leiszapolasi vize,
amelyek mindsége kozel megegyezik az RO rendszer elfoly6 vizével. A kazan leiszapolasa
automatikus lizemi. A leiszapold szelepet a kazanviz vezetdképessége (sotartalma) vezérli, a
leiszapoléas iddvezérelt, szakaszos. A leiszapolt viz zart vezetéken keresztiil tavozik a
kazanhazon kiviili hiitdaknaba.

A talajviz allapota a Kischemicals teriiletén ismert, ott 10 kutbol all6 monitoring rendszer
tizemel. A vizkémiai eredményeket a kutak negyedéves, féléves mintdzasabol az elséfoku
kornyezetvédelmi hatosag — a rendszeres éves jelentésekbdl — ismeri.
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> hulladékok

A kazanok tlizemeltetése soran csekély mennyiségii (évi néhany tiz kg) karbantartasi hulladék
keletkezik. Annak gylijtését integraljadk a mar kialakitott és miikodtetett rendszeriikbe, a
kazédnhazban munkahelyi gyiijt6helyet alakitanak ki.

A Kischemicals Kft. telephelyén csak a sajat tevékenységiik soran keletkezé hulladékokat
gyljtik. Azok tipusdt ¢és mennyiségét naprakészen -elektronikusan nyilvantartjadk. A
Kischemicals Kft. veszélyes hulladékainak és nem veszélyes hulladékainak artalmatlanitasa
tehat az erre szakosodott gyartelepi cégnél torténik, amellyel az erre vonatkoz6 szerzddéseket
megkototték. A Kischemicals Kft. hulladékainak dontd tobbségét a szomszédos EMK Kft.
veszi at. Az EMK Kft. engedélyei annak honlapjan (http://www.emkkft.hu/engedelyek.html)
megtekinthetok. A veszélyes (a nem veszélyes) hulladékok kiszallitasat titemezik, azokat a
keletkezéstdl szadmitott legfeljebb hat honapon beliil artalmatlanitas céljabol atadjak az
EMK-nak.

» osszefoglalo a kornyezeti elemekre torténd hatdasokrol

o levegd: Pkl ¢és Pk2 pontforrasokon tavozd égéstermékek 0Osszetételét a probaiizemet
kovetden kimérik, a pontforrasokat bejelentik az els6 foku kdrnyezetvédelmi hatosaghoz. A
kibocsatasokat eldirasok szerinti gyakorisaggal mérik majd.

e talaj, talajviz: A kazanilizemet a sziikséges helyeken megfeleld miiszaki védelemmel latjak
el. A technologidban dont6 tobbségben gazok vesznek részt.

e zaj-€és rezgésvédelem: a létesitmény beilleszkedik a sajobabonyi gyartelep, benne a KCH
zajkornyezetébe.

o felszini vizek: ¢16 vizbe torténd bevezetés nincs, a kazdnok miikodtetése soran csekély
mennyiségli ,,hasznalt viz” keletkezik.

o élovilag: a létesitmény kivett ingatlanon, iparteriileten, erésen igénybe vett a teriileten all.

10. A kibocsatasok megel6zését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését
szolgalo technologiai eljarasok és egyéb miiszaki megoldasok

A Kischemicals céljai elérésének tamogatasahoz — az MSZ EN ISO 9001:2015 (Mindség
Iranyitasi Rendszerek), az MSZ EN ISO 14001:2015 (Kornyezetkdzponti Iranyitasi
Rendszerek), valamint az MSZ 45001:2018 (Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonsag
Iranyitasi Rendszerek) szabvanyok szerinti — Integralt Iranyitasi Rendszert vezetett be. Ezt
fenntartja ¢és tanusittatja, hogy biztositsa a gazdasagos és hatékony miikddését, megfeleljen a
felvallalt mindség, kornyezeti és biztonsagi politikdban megfogalmazott célkitiizéseinek.
Integralt irdnyitasi rendszeriik kialakitdsakor értékelték a telephelyen folytatott (gyartasi,
kiszolgalo, tervezési, gazdalkodasi, stb.) tevékenységeiket, azok sorrendjét és kapcsolodasait,
meghataroztak a folyamatok miikodtetéséhez sziikséges erdforrasokat és kovetelményeket. A
miikddo rendszereket folyamatosan ellendrzik, lehetdség szerint mérik, és ennek eredményeit
felhasznaljak a fejlesztésekhez.

A Kischemicals az iizemeltetés soran tehat a fentebbiek szerint termelés integralt
kornyezetvédelmet valosit meg, tovabba arra torekszik, hogy:

¢ a legkisebb mértékli kornyezetterhelést és igénybevételt idézze eld,
e megeldzze a kdrnyezetszennyezést
e kizarja a kornyezetkarositast.
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A Kischemicals a telepitésre tervezett kazanjait

e ECO rendszerrel szereli fel, a jobb kazan hatasfok elérése érdekében,

¢ hatékony védelemmel (reteszrendszerek) latja el az esetleges balesetek (kdrnyezeti kar)
bekovetkezése ellen,

e miszaki felligyeleti rendszerrel (Spirax) miikddteti az é16 munkaerd kimélése céljabol,

e a probaiizem befejezése utdn kiméretteti a 1égtéri  kibocsatdsokat, hogy
megbizonyosodjék arrol, hogy azok megfelelnek az eldirtaknak.

A KCH a potencialis szennyezd forrasok helyén megfeleld6 miiszaki védelmet épit ki,
megakaddlyozanddan a kornyezet esetleges szennyezddését. A létesitmény teriiletén a
kornyezetszennyezést el6idézé rendellenes események az ilizemeltetési és karbantartdsi
utasitasok betartdsdval megeldzhetdk. A varatlan, rendkiviili esemény bekdvetkezése esetén a
szennyezések felszdmoldsara BO/32/04396-5/2022. iigyiratszamon elfogadott Uzemi
kérelharitasi terv van érvényben. A karelharitashoz megfeleld eszkozoket, anyagokat a KCH
iizemteriiletén taroljak, sziikség esetén azok igénybe vehetdk.

A kazanok miikodtetése sordn minimalis mennyiségli elsGsorban karbantartdsi hulladék
keletkezik, amelyek biztonsdgos gylijtésérdl, azok eldirdsnak megfeleld nyilvantartasarol,
elszallitasardl, hasznositasrol és/vagy artalmatlanitdsarol gondoskodnak.

11. A létesitményben, illetve a technoldogiaban a hulladékok keletkezését
megelozo, vagy csokkento tervezett intézkedések

A hulladék képzdédését, megeldzését, minimdlis szinten tartdsat szolgalja egyrészt az
alkalmazott anyag-¢és energiatakarékos technologia, tovabba a Kischemicals altal mikodtetett
kornyezet és mindségiranyitasi rendszerek megléte.

12. Tovabbi intézkedések, amelyek az energiahatékonysagot, a biztonsagot,
a szennyezések megelozését szolgaljak

Az el6z6 pontokban ismertetett intézkedéseken, megvaldsitott technologiai megoldasokon
felil a Kischemicals a kazanok iizemelését folyamatosan ellendrzi, gondoskodik a sziikség
szerinti beavatkozasokrol, rendszeres helyszini ellendrzésekrdl, a tervszeri karbantartasok
elvégzésérol és mindezek nyomon kovethetdségérdl, dokumentéalasarol.

A fenti feladatok ellatdsaban kozponti szerepet tolt be a megfeleld szakképzettséggel,
helyismerettel és gyakorlattal rendelkez0 személyzet, aki az energiahatékonysagot és a
biztonsagot kiemelten figyelembe véve végzi a napi feladatat.

A 306/2010. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. § (2) szerint ,,a levegovédelmi kévetelmények az
elérheto legjobb technika alapjan allapithatok meg”. Errdl a 14. pontban irunk majd. Ezen
tulmenden az lizemeltetd megtesz minden olyan intézkedést, amely a kornyezeti levegd
minéségmegdrzését szolgalja. igy:

a) A tevékenység soran ellendrizetleniil nem hasznalnak fel olyan anyagot, amely a
kornyezeti levegd terhelését karosan befolyasolna.

b) A hatékony anyag- €s energia felhasznalés az iizemelteto érdeke, hiszen azzal hatassal van
gazdasagi eredményére, egyben a levegdmindség megdrzését is szolgalja. A beruhdzas
megvaldsitdsa sordan is arra torekedtek, hogy minél magasabb legyen a beépitett
berendezések kihasznaltsagra, azaz a 1étesitmény tartdsan a legkedvezdébb terhelés mellett
iizemeljen.
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c¢) A kibocsatdsok megelézését, vagy ezek kockézatdnak minimumra csokkentését a
beépitendd iranyitasi rendszer garantalni tudja.

d) A megfelel6 technologiai szabalyok betartasaval — az rendszernek koszonhetéen — az
esetleges balesetek megeldzhetdk, a kornyezeti kockazatok minimalizalhatok.

e) A tevékenység befejezte utdn a berendezéseket elbontjak, majd elszallitjdk ennek soran
nem all fenn a levegdterhelés veszélye.

A létesitmény iizemeltetése soran a kornyezeti levegd mindségének hatékony védelmének
érdekében:

a) a jogszabalyban [a 140 kWy, és anndl nagyobb, de 50 MWy-ndl kisebb teljes névleges
bemend hételjesitményii tiizeloberendezések miikddési feltételeir6l €s 1égszennyezd
anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl sz6l6 53/2018. (X. 18.) FM rendelet 5. melléklete
2. pontja alatti tablazat G oszlopa alatt] eléirt technologiai kibocsatasi hatarértékeket nem
1épik tal. Errdl a probatizemet kovetd elsd kibocsatds mérés sordn bizonyosodnak meg;

b) alevegotisztasag-védelmi kovetelményeket betartjak;

c¢) olyan anyag- és energia felhasznalast folytatnak, amely a megengedett hatarértéken
talmenden nem okoz tobblet légszennyezést, illetéleg megfelel az egyéb
kornyezetvédelmi jogszabalyok eldirasainak;

d) a kazénhazba telepitett berendezéseket a technologiai eldirdasoknak megfelelden,
gondosan iizemeltetik, valamint karbantartasukrél folyamatosan gondoskodnak;

e) a technologiai eldirasok megtartasaval az tlizemzavarok megeldzhetok, a rendkiviili
légszennyezddések megakadalyozhatok;

f) egy esetleges rendkiviili 1égszennyezés esetén haladéktalanul megteszik a sziikségessé
valo intézkedéseket és értesitik az elsd foku kornyezetvédelmi hatosagot.

A fentebbieken Kkiviil mas kibocsatas csokkento intézkedést nem terveznek, nincs is ra
sziikség.

13. A kibocsatasok folyamatos ellenorzését biztosito intézkedések

A pb-géz tlizelésli kazan miikodtetése talajvizszennyezést nem okoz, a frissviz felhasznaldsa
— a BWT forditott ozmdzisos sotalanité berendezés amely a pot-tapvizet allitja elé 5 m’/h
teljesitményli — elhanyagolhatd mértékli a KCH teljes vizfelhasznalasdhoz viszonyitva
(3. tablazat), a ,hasznalt viz’kibocsatdsa minimalis, a zajvédelemi hatarértékek tovabbi
miiszaki beavatkozas nélkiil betarthatok.

A 140 kWy, és annal nagyobb, de 50 MWy,-nal kisebb teljes névleges bemend hételjesitményti
tiizeloberendezések mitkodési feltételeirdl ¢és légszennyezd anyagainak kibocsatési
hatarértékeirdl szolo 53/2018. (X. 18.) FM rendelet 5. melléklete 2. pontja alatti tablazat G
oszlopa alatt eldirt hatarértékeket a telepitendd kazédnok kibocsatasai a szallitoi
adatszolgaltatas szerint kielégitik. A probaiizem lezardsa utan errdl akkreditalt laboratérium
1égtéri kibocsatas mérésével bizonyosodnak meg.

A tevékenységgel kapcsolatos monitoring rendszert az 5. tablazatban ismertetjiik. Ipari
szennyvizkibocsatdsa a létesitménynek, ahogy kordbban bemutattuk, minimalis. A
hulladékgazdalkodassal kapcsolatos nyilvantartasokat ,napra készen” vezetik. A
Kischemicals Kft. gyarteriiletén talajviz monitoring tevékenységet folytat, rendszeresen 10
kutat mintadznak az erre vonatkozo6 hatarozatoknak megfeleléen. Ez a monitoring tevékenység
a kazanok telepitését kovetden, azok miikodtetésétdl fiiggetlentil is tovabb folyik.
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5. tablazat
A KCH és a tervezett 1étesitmény tervezett monitoring rendszere

Kornyezeti elem, Mért komponensek | Mintazasi, mérési I
. o . s Mérést végzi
kibocsatas [db] gyakorisag
Levegdtisztasag-védelem, légtéri kibocsatasok
2 db 1égtéri pontforras | 2 (CO és NOy) | elbiras szerint | akkreditalt méréhely
Talaj- és talajviz védelem
talajviz minéség (10 db kut) | vizjogi iiz. eng. szerint | negyed- és félévente | Kisanalitika Kft.
Hulladékgazdalkodas, hulladékképzodés
minden hulladékra | | napinyilvantartas | Kischemicals Kft.

14. Annak bemutatiasa, hogy az alkalmazott technologia megfelel az
elérheto legjobb technikanak

A nagy tiizeldberendezésekre elvben a Reference Document on the Best Available
Techniques (BAT) for Large Combustion Plants, 2017 (LCP BREF [78]) BAT Referendum
ajanldsai, mint altalanos szempontok és illusztrativ leiras vonatkozhat. Azonban ez a BREF
valéjaban az altalanos széhasznalat szerinti eromiiveket targyalja: bemutatja az elérhetd
legjobb technikat a kdszén, a lignit, a biomassza, a tézeg, valamint a folyékony €s gaznemii
tiizeldanyagokat (igy a hidrogén és a biogdz is), azaz hagyomanyos tiizeloanyagokat
felhasznald, alapjaban villamos erémiiveket. Egy gdzkazan, legyen az barmilyen nagy
teljesitményti, nem az a 1épték, amivel az LPC BREF kiilon foglalkozna.

A 2017. évi LPC BREF referendumnak a BAT konklaziéi 2017. julius 31.-én mar
megjelentek EU végrehajtasi hatarozat formdjaban. Az EU végrehajtasi hatdrozat pontos
megnevezése: A BIZOTTSAG (EU) 2017/1442 VEGREHAJTASI HATAROZATA (2017.
julius 31.) a 2010/75/EU eurdpai parlamenti €s tanacsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb
technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a nagy tiizeloberendezések tekintetében
torténd meghatarozasardl. A hatarozat ALKALMZASI KOR bevezetése szerint

E BAT-kovetkeztetések nem terjednek ki az alabbiakra:
— tlzelbanyagok égetése 15 MW-nal kisebb névleges bemend hételjesitménnyel rendelkezé
egységekben,

A Kischemicals tervezett két kazanja egyiittesen sem éri el a 15 MW bemend hételjesitményt
(2. tablazat). Egy kazan jo kozelitéssel 4 MW (3950 kW) bemend hételjesitményti.

A fentebbiek miatt ezért az elérhetd legjobb technika meghatdrozdsdhoz a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol sz6l6 314/2005.
(XII. 25.) Korm. r. 9. szdmu mellékletében foglaltakat kell figyelembe venni. A 9. szamu
melléklet hatarozza meg az elérhetd legjobb technikanak a szempontjait az aldbbiak szerint.

Az elérhet6 legjobb technika meghatirozasahoz a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznélati engedélyezési eljarasrol szold 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 9. szdmu
mellékletében foglaltakat kell figyelembe venni. A 9. mellékletben az szerepel, hogy "az
elérheto legjobb technika meghatdrozasandl figyelembe kell venni kiilonésen a kovetkezo
szempontokat, az intézkedés valoszinii koltségeit és elonyeit, tovabba az elévigyazatossag és a
megelozes alapelveit is:
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kevés hulladékot termelo technologia alkalmazasa,

kevésbe veszélyes anyagok hasznalata,

a folyamatban keletkezo és felhasznalt anyagok ujrahaszndlatanak, és a hulladékok

ujrafeldolgozasanak elosegitése,

alternativ tizemeltetési folyamatok, berendezések vagy modszerek, amelyeket sikerrel

probaltak ki ipari méretekben,

a miiszaki fejlodésben és felfogasban bekovetkezo valtozasok,

a vonatkozo kibocsatasok természete, hatdsai és mennyisége,

az uj, illetve a meglévo létesitmények engedélyezésének idopontjai,

az elerheto legjobb technika bevezetéséhez sziikséges ido,

a folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa és jellemzoi

és a folyamat energiahatékonysaga,

10. annak igénye, hogy a kibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatdsat és ennek kockazatat
a minimalisra csokkentsék vagy megelozzék,

11. annak igénye, hogy megelozzek a baleseteket, és a minimalisra csokkentsék ezek
kérnyezetre gyakorolt hatdsat,

12. a magyar kornyezetvédelmi kozigazgatasi szervek vagy a nemzetkozi szervezetek altal

kozzétett informaciok, tovabba az Eurdpai Bizottsag altal a tagallamok és az érintett

iparagak kozott az elérheté legjobb technikakrol, a kapcsolodo monitoringrol és a

fejlodésrol szervezett informdciocserének a Bizottsag altal kozzétett tapasztalatai.”
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Kevés hulladék keletkezésével jaro technologia alkalmazdsa

A kazanokban a propan-butangédz elégetése révén nyerik a hdenergidt. A technologiara a
hulladékok keletkezése alapvetéen nem jellemzd, az iizemeltetésnek joszerivel csak
karbantartdsi hulladékai lesznek. A KCH tertiletén a hulladékgazdalkodas megoldott.

Kevésbé veszélyes anyagok haszndlata

A technolodgidban felhasznalt anyagok koziil legveszélyesebbnek a pb-géaz tekinthetd, de
ez is csak azért, mert a levegével keveredve robbandképes elegyet alkothat. A kornyezetre
hato terhelése a pb-gaz tiizeldanyagnak is lényegesen kevesebb, mint mas fosszilis
tiizeldanyagoknak, igy a flitdolajnak vagy netalantan a barnaszénnek. A tovabbi nagyobb
mennyiségben felhasznalt anyagok, mint a kornyezeti levegd vagy a kazantdpviz nem
tekinthetd veszélyes anyagnak.

A folyamatban keletkezo és felhasznalt anyagok ujra haszndlatinak, és a hulladékok
ujrafeldolgozasdanak elosegitése

A technoldgiai folyamat (az égés) végeredményeként hd — amit géztermelésre forditanak
—, valamint égéstermékek keletkeznek. A termelt gézt a Kischemicals technoldgidiban
hasznaljak fel. A visszatérd kondenz zart rendszerben kering, igy azt Gijra felhasznaljak.

Alternativ iizemeltetési folyamatok, berendezések vagy mdodszerek, amelyeket sikerrel
probaltak ki ipari méretekben

A technologiai tervezéskor, a lehetséges valtozatok Osszehasonlitdsa soran a
gazdasagossagi szempontok mellett a kdrnyezetvédelmi tényezdk is szerepet jatszottak a
kazanok kivalasztasakor. Igy korszerti pb-gdz iizemii, a jelenleg érvényes légtéri
kibocsatasi hatarértékeket teljesitd kazdnokat telepitettek.

A miiszaki fejlodésben és felfogasban bekivetkezd valtozasok

A kazanok folyamatiranyitasi rendszerének beépitésénél elsédleges szempont volt a fejlett
miszaki megolddsok alkalmazdsa. Az alkalmazott 24 6rds idészakos feliigyeletli tizemi
miszerezés (Spirax) alkalmazéasaval megnd az lizembiztonsag, kevésbé valik sziikségessé
emberi beavatkozas.
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A vonatkozo kibocsdtdsok természete, hatdsai és mennyisége

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 10. szamu melléklete felsorolja azokat a szennyezd
anyagokat, amelyeket kiemelten figyelembe kell venni a kibocsatasi hatarértékek
megallapitasa soran. A mellékletben felsorolt anyagok koziil a tevékenységgel a nitrogén-
oxidok ¢és a szénmonoxid hozhatd kapcsolatba, mint olyan, légtérbe emittalt
szennyezbanyag, amelyre az IPPC elvek alapjan hatarértékeket kell meghatdrozni. A
vizekbe kibocsatott szennyez6 anyagok listaja esetiinkben indifferens; a kazan iizeme a
felszini és felszin alatti vizeket nem veszélyezteti. A 1étesitendd kazan 1égtéri kibocsatasai
— a gyartoi adatszolgaltatas alapjan — a hazai jogszabalyi eldirasokat kielégitik.

7. Az uj, illetve a meglévo létesitmények engedélyezésének idopontjai

8.

9.

A létesitmény beruhazasa most folyik. A tervek szerint 2022. év végétol mar tizemelhet.

Az elérheto legjobb technika bevezetéséhez sziikséges ido

A megvalositando 1étesitmény tervei igazodtak a legjobb technologidkhoz, azt fentebb
bemutattuk, igy a legjobb technika mar a megépitéskor rendelkezésre allt. A legjobb
technika bevezetéséhez sziikséges 1d0 megegyezik kazanok felépitéséhez ¢s
betlizemeléséhez sziikséges idovel.

A folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa és jellemzoi és
a folyamat energiahatékonysdaga

A létesitmény tervezésénél — figyelembe véve a kiilfoldi referencidkat és nem utolsod
sorban a hazai iizemeltetési tapasztalatokat ¢s adottsagokat — minél alacsonyabb
nyersanyagfogyasztasra €s magas energiahatékonysagra torekedtek. A kazanok hatasfoka
az ECO-val egyiitt 95% f0616tti lesz.

10. Annak igénye, hogy a kibocsdtdsok kornyezetre gyakorolt hatdsdt és ennek kockdzatdt a

minimalisra csokkentsék vagy megelozzék

A tervezett létesitménynek a kibocsatdsa minimalis, raciondlisan tovabb nem
csokkenthetd. A miikodtetés mért és rogzitett eredményei €s a hasznélatos technologiai
eldirasok tiikrozik majd a miikddtetés kornyezeti hatasainak és kornyezeti kockéazatanak
minimalizaldsara vald torekvése igényét.

11. Annak igénye, hogy megelozzék a baleseteket, és a minimdlisra csokkentsék ezek

kornyezetre gyakorolt hatdsat

A létesitmény beépitett berendezései, lizemi miiszerezése, valamint biztonsagtechnikai
rendszerei kielégitik a vonatkozo6 eldirasokat €s szabvanyokat. A teljes folyamatiranyitas
feliigyelt, amely valamely rendellenesség észlelése esetén jelzést ad, a programjanak
megfelelden beavatkozik, modosit, beavatkozast kér, vagy leallit. A létesitménybe
megfeleld biztonsagtechnikai védelmeket épitettek be. Mindezekkel elérik, hogy
megel6zzEek a baleseteket, és minimalisra csokkentsék ezek esetleges bekovetkeztekor a
kornyezetre gyakorolt hatasuk kovetkezményeit

12. Idevago nemzetkozi tapasztalatok és informdciok

A Sevillaban miikodd Eurdpai IPPC Hivatal az iparagak képvisel6ibdl, kdrnyezetvédelmi
szakemberekbdl, az egyes orszdgok kornyezetvédelmi hatdsagainak képviseldibdl allo
munkacsoportokkal kidolgoztatja, majd folyamatosan kozzéteszi az egyes iparagakban
alkalmazhatd BAT elveket. Ezek az un. BAT Referendumok, melyek az illeté technologia
BAT szempontok szerinti kdvetelményeit, alternativait és kornyezetterheld sajatossagait
részletezik. A nagy tiizeloberendezésekre mar elkésziilt a BAT Referendum hatalyban
van, de ezen BAT-kdvetkeztetések nem terjednek ki a 15 MW-ndl kisebb névleges
bemend hételjesitménnyel rendelkez6 egységekben torténd tiizeldanyagok égetésére.
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A 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. 9. sz. melléklet 1-12. szempontjainak valé megfelelés
alapjan Osszességében kijelenthetd, hogy a miikodtetni szandékozott technologia teljesiti az
elérheto legjobb technikaval szemben tamasztott elvarasokat (kovetelményeket).

15. A hatasteriilet lehatarolasa

A jelen dokumenticioban a Pkl és a Pk2 pontforrasokon kibocsatott 1égszennyezOknek a
kornyezeti levegd mindségére gyakorolt hatasat szamitogéppel modelleztiik és ez alapjan
hataroztuk meg a levegdtisztasag-védelmi hatasteriiletet. Megjegyezziik, hogy ez egyben a
kazéaniizem teljes (kozvetlen és kozvetett) hatasteriilete. A transzmisszids szamitasokat (a
modellezést) Magyar Imre tr végezte el.

15.1. A modellezés alapadatai
> Eghajlati viszonyok

Az lizem légszennyezd forrasainak hatdsat szamitogéppel modelleztiik. A 1égszennyezdk
terjedését befolydsold meteoroldgiai viszonyokrol a kdvetkezokben irunk.

A 6. 4bran lathato, hogy a leggyakoribb szélirdnyok az észak-északnyugati, északnyugati és a
dél-délnyugati  szél. A térségrél rendelkezésre 4ll6 meteorologiai adatok alapjan
megallapithatd, hogy az 6rds szélsebesség, szélirany és Pasquill stabilitas szerinti relativ
gyakorisdg éves kimutatasaban leggyakoribb eset az észak-északnyugati szélirdny, 1-3 m/s
sz€lsebességi osztaly és D stabilitds esetén fordult el6. A masodik leggyakoribb eset az
¢szaknyugati sz¢€l, 2,0 m/s szélsebesség, D stabilitds mellett alakult ki. A révid idStartamu
modellezést az elébb emlitett paraméterek mellett végeztiik el.

Széliranyok megoszlasa a fiitési és nem flitési szezonban Sajébabony kérnyékén

A modellezett 1égszennyezé anyagok levegémindségi hatarértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM

Fiitési szezon

Nem fiitési szezon
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6. abra

» Levegomindségi hatarértékek

rendelet alapjan a 6. tdblazatban adtuk meg.

6. tablazat

Levegomindségi hatarértékek a kibocsatott 1égszennyezokre

Légszennyez6 anyag Levegomindségi hatarértékek
[CAS] mértékegység oras éves
szén-monoxid [630-08-0] [ug/m’] 10.000 3000
nitrogén-dioxid [10102-44-0] [ug/m’] 100 40
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» Szamitdsi alapadatok

A légszennyezdk terjedési modellezését mindkét 1€gszennyezd komponensekre a révid (egy
ords atlag) és hosszi (éves atlag) idétartamra végeztik el. A rovid iddtartam esetén
leggyakoribb egy 6ras meteoroldgiai allapotot figyelembe véve. Szamitasainknal az egy éves
atlag esetében a kdvetkezd meteorologiai paraméterekkel szamoltunk:

e az ¢vi kozéphomérséklet 10 °C,

e a keveredési rétegvastagsag atlaga 600 m,

e a flitési és nem fiitési félévek szélirany gyakorisagok a 6. abran bemutatottak szerint,
e a légkori stabilitas értékei Pasquill kategoriakkal a 7. dbra alapjan.

A transzmisszidszamitasokat az MSZ 21459 ¢és az MSZ 21457 szaml szabvanyok alapjan
végeztik el, 2,8 m/s szélsebesség ¢s semleges levegOstabilitasi allapot esetére. Ennek
megfelelden a p szélprofil egyenlet kitevdjét 0,27 értékben allapitottuk meg. A 2,8 m/s-os
sz¢lsebességet 10 m-es magassagban vettiik figyelembe. A pontforrasokat az éves terjedési
szamitasok soran folyamatosan lizemeldnek tételeztiik fel. A teriiletet homogénnek tekintettiik
a feliileti érdességi paraméter alapjan, amelynek értékét 2,0 m-nek becsiiltiik. A domborzat
hatasat domborzati korrekci6 figyelembe vétele nélkiil szamitottuk, sik felszint alkalmazva.

Stabilitasi kategoriak valtozasa

6000 Bnem fiitési

Sz€zon
4000
2000

A B C D E F

7. abra
A Pasquill stabilitasi kategériak modellszamitasainknal figyelembe vett szezonalis megoszlasa

A pontforrasok paramétereit — koordinatdk, magassag, atmérd, kilépo gazsebesség,
hémérséklet, emisszid6 — a 7. tdblazatban részleteztiik. A kibocsatdsi adatok a gyartoi
adatszolgaltatasbol szarmaznak. A pontforrdsok helyét sajait EOV koordinataikkal vettiik
figyelembe ¢és a kialakuld terjedési koncentracid kontur eloszlasok abrait is az EOV
rendszerben abrazoltuk (8-10. abrak).

7. tablazat
A légtéri terjedésszamitas alapadatai

EOVY EOV X Kémény Kilépé gaz Kilépé komponens
Név | koordinita | koordindta | magassidg | atméré | hémérséklet | sebesség CO NO,
[m] [m] [m] [m] [K] [m/s] [/s] [g/s]
Pkl | 773565,81 | 31479293 10,00 0,8 403,1 4,05 0,0408 0,1397
Pk2 | 77356532 | 314788,17 10,00 0,8 403,1 4,05 0,0408 0,1397

15.2. A légszennyez6 pontforrasok levegomindségi hatasteriiletének meghatarozasa

A szadmitogépes modellezés soran mindkét kibocsatott komponensre elvégeztiik a terjedési
szamitasokat. Elkészitettik az egy oras atlag szamitasokat a leggyakoribb meteorologiai
allapotok esetére, valamint az éves atlag szamitast is az egyes komponensekre. Az igy kapott
terjedési  képeket Osszehasonlitva értékeltiik a tervezett 1étesitmény hatdsat a
levegdmindségre. A terjedési képeket térinformatika segitségével térképen abrazoltunk.
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A levegdminOségi hatésteriilet hataranak meghatarozasara a 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet eldirdsait vettiik figyelembe. A jogszabaly 2. §. 14. pontja hdrom meghatarozast
alkalmaz a helyhez kotott pontforras hatasteriiletének meghatarozasara.

A ,,...helyhez kotott pontforras hatasteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatdarolhato azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihaszndlas mellett
kibocsatott léegszennyezé anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezé pontforrds
kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatasi idotartamra szamitott varhato talajkozeli levegoterheltség-
valtozas

a) az egyords (PM esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-dnal nagyobb,
b) a terhelhetoség 20%-anal nagyobb, vagy
¢) az egyords (PM g esetében 24 oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;”

Ezek koziil mindig az adott legnagyobb teriilet lesz az érintett hatasteriilet. A szdmitasok
soran mindharom feltételt vizsgaltuk a hatasteriilet meghatdrozasakor. A vizsgalt
komponensekre immisszié mérési eredmények az OLM haldzatabdl a sajoszentpéteri allomas
mérési adatai 4lltak rendelkezésre. A vizsgalt idészak a 2021. 06. 01-t61 2022. 05. 31-ig
terjedd éves idészak volt, oras iddalappal. A figyelembe vett hattérterhelési értékek CO-ra
547,7 pg/m® , NO,-re 12,6 pg/m’.

A 8. tablazatban sorra vessziik az egyes hatésteriiletek 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
szerinti meghatarozasa feltételrendszerét €s értelmezését.

8. tablazat
A KCH kazanok levegomindségi hatasteriiletének
feltételrendszere és értelmezése

szén-monoxid [pg/m’]

éves hatarérték 3.000
1 6ras hatarérték 10.000
szamithatd max. koncentracio (6ras atlag) 6,1
hattérterhelés 545,7
A hatasteriilet értelmezése A hatéasteriilet meghatirozasa
a.) 10.000-0,1=1000
b) oras (10.000-545,7)-0,2=1890,86
’ éves (3.000-545,7)-0,2=490,86
c.) 6,1-0,8=4,88
nitrogén-dioxid [pg/m’|
éves hatarérték 40
1 6ras hatarérték 100
szamithatd max. koncentracio (6ras atlag) 21
hattérterhelés 12,6
A hatasteriilet értelmezése A hatasteriilet meghatdrozasa
a.) 100-0,1=10
b) oras (100-12,6)-0,2=17,48
| éves (40-12,6)-0,2=5,48
c.) 21-0,8=16,8

A transzmisszids szdmitasok alapjan megéllapithat6, hogy a szamithato legmagasabb révid
idétartama  immissziés koncentracié (16,8 pg/m’) kialakuldsa a nitrogén-dioxid esetén
varhato.
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Mindkét modellezett komponensre kiszamitottuk a hatasteriileti koncentracid értékeit és
abrazoltuk is azokat (9. és 10. dbra). Széndioxidra csak a ¢) definici6 szerint, nitrogén-dioxid
komponensre az a), b) és ¢) definicid szerint is értelmezhetd hatasteriilet. Ezek koziil a
legnagyobb teriilet (NO,-re) az a) értelmezés szerint adodik.

A fentebbiek alapjan a telepitendd kazanok légtéri kibocsatasainak hatésteriiletét a nitrogén-
dioxid komponens jeldli ki, az, az NO; légszennyezéanyagot kibocsaté pontforrasok (Pkl
és Pk2) silypontja, mint kozéppont koré rajzolt R = 255 méter sugaru kor teriiletét
jelenti. Ez a teriilet (11-12. abra) nagyrészt a gyartelepen beliil marad, csak egy kis része 16g
ki a keritésen kiviili mezdgazdasagi teriiletre. A kazaniizem teljes hatésteriilete csak
Sajobabony varos teriiletét érinti.

16. Osszefoglalas

A KCH a termeléséhez sziikséges hd és villamos energiat kiilsd szolgaltatoktol vasarolja, ami
iizemelési koltségeinek jelentds hanyadat teszi ki, ezért nem mellékes a szamara, hogy ezeket
mennyiért szerzi be. A villamos energiat az orszagos halozatrdl, a hdenergiat pedig goz
formdjaban a gyartelepi halozatbol vételezi. Szamitasai soran arra az eredményre jutott, hogy,
kiilondsen tekintettel a jelenlegi energiavalsdgra, mar révidtavon is elényds szdmadra, ha a
g0zt sajat maga allitja eld, ezért gyartoiizemi kapacitasbovito beruhazas keretében két
6 tes,/h kapacitasu gazkazanon alapulo gézkazan rendszert telepitenek a tulajdonukban
allé Sajobabony 024/276 hrsz.-u ingatlanra.

A fejlesztéseket Magyar Kormany oly moddon is timogatja, hogy a 142/2022. (IV. 7.)
Korm. rendelettel a KCH fejlesztéseit nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jelentdségii
beruhazasnak mindsitette.

A Kazinokban — a telepitendd két 25 m’-es tartalyban tarolt — propan-butan gaz
elégetésével g6zt termelnek. A kazdnok egyenkénti teljesitménye 3950 kW, égéstermékiik
két 10 méter magas kéményen keresztiil tdvozik a szabadba. A két helyhez kotott pontforrast
Pk1 ¢és Pk2 munkanevekkel illettiik.

Fentebb részletesen bemutattuk a technologidt, a pontforrasokat és azok gyartoi
adatszolgaltatds szerinti garantalt kibocsatasait. Ezen adatokra tamaszkodva elvégeztiik
légtérbe keriild égéstermékek (CO, NO,) terjedés szamitasat, meghataroztuk a létesitmény
hatasteriiletét. Azt térképen abrazoltuk (11-12. dbra). A hatésteriilet nagyrészt a gyartelepen
beliil marad, csak egy kis része 10g ki a keritésen kiviili mezdgazdasagi teriiletre. A tervezett
létesitményben olyan technoldgiat valdsitanak meg, amely miszakilag a legkorszertibb
szinvonalat képviseli €s Osszességében, de részleteit tekintve is megfelel a kdrnyezetvédelmi,
biztonsagtechnikai ¢s mindségpolitikai, valamint a gazdasagossagi kovetelményeknek.

Megbizonk, a Kischemicals Gyarto és Kereskedelmi Kft. (3792 Sajobabony Gyartelep,
024/217 hrsz.) nevében kérjiik, hogy a Pkl és Pk2 pontforrasok levegotisztasag-védelmi
engedélyét a jelen dokumentacio alapjan kiadni sziveskedjenek.

: 7
Miskolc, 2022. szeptember 16. fe /?/
b N 1274/ _

Dienes Endre
iv. igazgatd
mérndk kamarai r. sz.: 05-588
(SZKV-1.1,-1.2,-1.3,-1.4)
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Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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