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1.1.
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1.2.1.

1.2.2.
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1.3.

AZ VUZEMELTETESI UTASITAS CELJA, HATALYA ES
BETARTASA

Célja

Szabalyozza a Sajokkaza, 0101/7 hrsz-G ingatlanon talalhhato
Veszélyeshulladék-lerako VI. iitem — a tovabbiakban lerak6 —
lizemeltetésével, feliigyeletével ¢és  karbantartdsaval  Gsszefliggd
feladatokat.

Hatalya
Teriileti hatalya

Kiterjed minden a lerakd teriiletén 1évé munkahelyre, illetve
létesitményre.

Az ,Utasitds” a hulladékok szallitasdval csak oly mértékig foglalkozik,
amennyire az a ,.hulladéklerakd” tizemeltetését befolyasolja.

Személyi hatalya

Kiterjed a Zrt altal a ,,hulladéklerakd” zavartalan iizemeltetése érdekében
feladattal megbizott f6allast, részmunkaidében, vagy egyéb jogviszony
keretében foglalkoztatott munkavallalora.

Idébeli hatalya

A vezérigazgatéi Utasitas kiadasa napjan 1ép hatalyba. Evente feliil kell
vizsgadlni és az lizemeltetési tapasztalatok alapjan sziikség szerint
moddosithatdo. A moddositasokat véleményeztetni kell a kdrnyezetvédelmi
hatosaggal. Az eredeti ,,Utasitas” a modositasokkal egyiitt érvényes.

Betartasa

Az ,Utasitds”-ban foglaltak betartdsa kotelezé! Be nem tartdsa a
cselekmény jellegétdl fliggd szankcionaldst vonhat maga utén.

A létesitményben nem tehetd olyan valtoztatds, amely annak jellegét,
illetve biztonsagossadgat megvaltoztatna.
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2. A LETESITMENY UZEMELTETOJENEK ADATAI
2.1. Az iizemelteto hivatalos neve és cime, alapadatai

EHG-NEO Hulladékgazdalkoddsi Zrt.
3720 Sajokaza, Kiilteriilet, 0101/13 hrsz

Roviditett név: EHG NEO Zrt.

Cégjegyzék szam: 05-10-000575

Székhely: 3720 Sajokaza, Kiilteriilet 0101/13 hrsz.

KSH azonositoé szam: 25877120-3822-114-05

KUJ szam: 103661005

KTJ szam: 102606635

Cegvezeto: To6th Sandor vezérigazgato

Elérhetdség: telefon:  06-46-505-930

e-mail: toth.sandor.ehg@gmail.com

3. A LETESITMENY OSSZEFOGLALO ISMERTETESE
3.1. A létesitmény rendeltetése, besorolasa és fobb részei

Rendeltetése: veszélyeshulladek — lerakod

crer

hulladékleraké a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 4. § (1)
bek. ¢) pontjanak megfelelden.

Fobb részei:

- veszélyeshulladék—lerako,
- infrastrukturalis €s kiszolgalo létesitmenyek.

3.2 h“elepités
3.2.1. A telepités helye, megkozelitése

Az EHG-NEO Hulladékgazdalkodasi Zrt. Sajokazai Hulladékkezeld
Centruma Sajokaza telepiilés kozigazgatasi teriiletéhez tartozd Hatar-
volgyben helyezkedik el.
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3.2.2.

3.3.

A teriilet miivelési dga: szemétlerako telep.

Megkozelitése: a Sajokaza ¢s Szuhakalld kozotti 2604. sz. kozat, 3+580
szelvényébdl leagazd behajtd Giton keresztiil lehetséges.

A lerako elhelyezése

A lerakot északrol a szemétlerakd telep besoroldsu tertilet, keletrél a
rekultivalt monodeponia, délrdl a veszélyes hulladéklerako V. iiteme, a

nyugati oldalon pedig a ZV Z6ld Volgy Nonprofit Kft. 4ltal izemeletetett
MBH (Mechanikai Biologiai Hulladékkezel6) hatarolja.

A lerakasra keriil6é hulladékok tervezett mennyisége, tulajdonsagai
A tervezett lerakasi kapacitas: = 23.200 m®, 39.000 tonna

A hulladékleraké fobb paraméterei

Hulladéklerako kategoriaja: C (veszélyeshulladék-lerako)

A veszélyeshulladek-lerako VI liteme alol atlagosan 20 cm vastagsagl
humuszréteg keriilt eltdvolitasra. A bevagasban kialakitott medence képezi
a lerakod deponiatiikrét, erre épiilt a lerakd miiszaki védelme es a
csarnokepiilet.

A veszélyeshulladék-lerako csarnok vézszerkezete €és burkolata helyszini
csavarozott kapcsolatokkal késziilt, igy a lerakdé megtelte utan elbonthato,
es a kovetkezd litem helyén yjra felallithato.

Alap: A pillérek alatt 6 méter hosszusagu furt, kettés colopalapok
késziiltek, 1,0 méteres atmerovel.

A colopfejek betonacél erdsitéssel késziiltek.

Betonmindseég: C12-16/KK

Betonacél: B60.50

Oszlopok: 6,0 m kiosztasu, az északi oldalon 8,55 m, a deli oldalon 11,05
m magas melegen hengerelt acél pillérek, az alaptestekhez csuklos
kapcsolattal rogzitve
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A VI csarnok méretei:

alaptertilet: 41,0 x 80,2 m
hasznos kapacitas: 23 200 m’

A lerakd a terepszint eléréséig godorfeltoltéssel majd dombmiiveléssel
lesz hulladékkal feltoltve.

34. Hulladék fogadasa, ellenorzés, lerakas ismertetése
34.1. A kezelés (lerakas) céljabol atvételre keriilé veszélyes hulladékok
fogadasi feltételei:

Altalanos feltételek
A lerakésra kertil6 veszélyes hulladék
- szerepeljen az EKH engedély hulladéklistajaban,
- akizarési kritériumok egyike sem legyen jellemzd r4,
- teljesitse a mod. 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 2. szamu
mellekletének 2.3-as pontjaban szereplo atvételi kovetelményeket,
- teljesitse az atvételi, csomagolasi €s egyéb kovetelmeényeket:

Veszélyes hulladékok fogadasi paraméterei

e vizes kivonatok pH értéke: 6,5-10
e minimalis szdrazanyag tartalom:

a)  galvan iszapok 60 %,
b)  higany és higanyso tartalmu iszapoknal 75 %,
c)  barnitasi technologiabol szarmazé iszapoknal 50 %,
d)  egyéb iszapoknal ¢€s hulladékoknal 50 %,
e)  zomanc- €s koszorliiszap hulladékoknal 80 %,
f) festékhulladékok 60 %,
g)  Szennyezett fold, kavics, k6 60 %,

A szerves anyag tartalomra vonatkoz6 mindségi paraméterek:

o flitéértek max. 8500 kJ/kg (~2000 kcal/kg),
e  zarttéri lobbandspont >50 °C,
e olajtartalom max. 5 %.
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3.5.

3.5.1.

A vesz€lyes hulladéklerako telep semmilyen korilmények kozott nem
fogad:

radioaktiv hulladékot;

a mod. 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet alapjan:

a) folyékony hulladékot;

b) nyomas alatt 1év6 gazt;

c) a lerakas koriilményei k6zott a Hgt. 2. szdmt melléklete szerinti:

ca) robbanasveszélyes (H1),

cb) oxidalo (H2),

cc) tlizveszélyes (H3-A és H3-B),

cd) mard, korroziv (HS),

ce) korhazi vagy mas human-egészségiigyi, illetve allat-
egeszsegiigyl intézménybdl szarmazo fertéz6 (HO)
hulladékot;

d) hulladékka valt gumiabroncsot, kivéve a kerékpar-gumiabroncsot
¢s az 1400 mm kiils6 atmérénél nagyobb gumiabroncsot,
tovabba tilos lerakni az apritott hulladek gumiabroncsot;

e) elokezelés nélkiili szennyviziszapot;

f) barmely hulladékot, amely nem felel meg az e rendelet 2. szami
mellékletében meghatarozott atvételi kovetelményeknek.

A veszélyes hulladéklerako telep nem fogad tovabba hasznosithatd
illetdleg égetéssel gazdasdgosan artalmatlanithatd veszélyes hulladékot.

A veszélyeshulladék-lerako VI. iitemében lerakasra Keriilo veszélyes
hulladékok korét az utasitas 1. szamu melléklete tartalmazza.

Technologiai és kisegito 1étesitmények ismertetése
Veszélyeshulladék-lerako VI. iitem

A veszélyes hulladékok lerakédsara szolgdld6 medence hasznos kapacitasa
23.200 m* ~39.000 tonna.
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3.5.1.1. A lerako miiszaki védelme:
Oldalfal- és aljzatszigetelés rétegrendje:
Természetes védoréteg:

A lerako aljzatat képezd agyag, melynek szivargasi tényezdje k < 10° m/s,
vastagsaga tobb, mint 5 m. A rajta féldmunkaval kiképzett depdniatiikrot
hosszirdnyu tengelyére merdlegesen 1%-os lejtéssel, hossziranyban pedig
0,5 %-os lejtéssel alakitottak ki, az esetlegesen keletkezd csurgalekvizek
gravitacios elvezetése érdekében.

Mesterséges védoréteg:
a) medencealjzat (feliilrdl lefele):

- 200 g/m2 geotextilia eltomddés elleni védelemmel

- 30 cm 16/32-es feliileti szivargo réteg elvezetd drénnel

- 1200 g/m2 geotextilia mechanikai vedelem

- 2,5 mm HDPE geomembran

- II. geofizikai monitoring rendszer

- geoszintetikus ellendrzd szivargo réteg ellendrzd drénnel (1.)

- 2,5 mm HDPE geomembran

- I. geofizikal monitoring rendszer

- 200 g/m?2 geotextilia eltomddés elleni védelem

- 30 cm homokos kavics szivargo ellen6rz6 drénnel (I1.) depdnia
rézsiilabanal

- 200 g/m2 geotextilia eltomddés elleni védelem

- vesz€lyeshulladék-lerako tiikor

- min. 5 m vastag meglévd természetes anyagu asvanyi szigetelés,
k <10-9 m/s

b) oldalrézsiik (feliilrdl lefele):

- 1200 g/m2 geotextilia mechanikai vedelem

- 2,5 mm HDPE geomembran

- II. geofizikai monitoring rendszer

- geoszintetikus anyagu ellendrzd szivargo réteg
- 2,5 mm HDPE geomembran

- I. geofizikai monitoring rendszer
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- deponia rézsi
- min. 5 m vastag meglevd természetes anyagl asvanyi szigetelés,
k <10-9 m/u

A miuszaki védelemmel szemben tamasztott kovetelmények

Az aljzatszigetelésének az alabbi kdvetelményeket kell kielégiteni:

vizzarosag,

csurgalékvizzel szembeni ellenallo képesség,

felszini terheléssel szembeni ellenalld képesség,

depodniaterheléssel (mechanikai, kémiai, bioldgiai) szembeni

ellenallo képesseg,

e nagy szakitoszilardsag, legyen képes elviselni az esetlegesen
bekdvetkezd siillyedéseket,

e kiszardassal szembeni ellenalld képesség,

e crozio-¢s fagyallosag,

e az ¢€pitesi €s az lizemeltetési fazisban a tomorseg €s a
szigetelOkeépesség ellendrzésének lehetdsége,

o technikailag egyszerli beépithetdség,

e scriiles esetén javithatosag,

e gazdasagossag.

3.5.2. Csurgalékviz gyiijtés, kezelés, elvezetés
3.5.2.1. Csurgalékviz gyiijto, elvezetd rendszer

Primer szivargé rendszer

A medencetér kozépvonaldban egy vapa keriilt kialakitasra, melynek
legmélyebb pontjaban kertilt kialakitdsra a csurgalékviz Osszegytijtését és
elvezetését biztositdo primer drénvezeték. A primer szivargd koré a teljes
aljzatra egy 30 cm vastag, OK 16/32 szemcseméretli kavicsszivargo kertilt,
melyet az eltomddés ellen egy réteg geotextilia sziiréréteggel (200 g/m?)
boritottak. A primer szivargé egy KPE D200 anyagu, fels6 240° feliilete
perforalt, az als6 120° perforacid nélkiili vezeték.
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A primer szivargd a lerakotérben keletkezd csurgalékvizeket az aljzat
mélypontjaban kialakitott zsompba vezeti el, ahonnan a csurgalékviz KPE
D300 vastagfalu a veszélyes ulladékkal érintkezd feliiletén 240°-ban
perforalt, az also része - a rézstire fektetett feliiletén — perforacio nélkiili,
geotextilia boritdssal rendelkezd, a rézsiire fektetett aknan keresztiil lehet
szivattyuval kitermelni.

A kitermelt csurgalékviz fogadasa és ideiglenes tarolasdra a meglévo
fedett csurgalékviz gylijtd6 medencében torténik. A medence felujitasa
(4jboli szigetelése) a VI csarnok €pitésével parhuzamosan megtortént.

Szekunder ¢és tercier szivargo rendszer

A HDPE szigeteld lemezek sériilésének észlelésére egy-egy kiilonallo
KPE DI10 ellen6rz6 drénrendszer (szekunder és tercier) kertilt
megépitésre az egyes szigeteld rétegek kozott. Ezen rendszerekkel a lerakod
teljes tlizemeltetési ideje alatt biztosithato a HDPE folia esetleges
lyukadasainak, folytonossagi sériiléseinek észlelése.

A szivargdk a primer drénrendszer vapajaban, az egyes HDPE lemezek
alatt kertilnek megépitésre.

Egy esetleges szigetelflemez sériilés esetén, az atjutd csurgalékvizek a
HDPE folidk ald elhelyezett geo-szintetikus szivargok altal a
mélyvonulatokba elhelyezett dréncsovekhez kertilnek elvezetésre, melyek
végeén a lerakotéren beliil egy-egy ellenérzd akna kertilt kialakitasra.

A szekunder és tercier drének HDPE szigetel6lemezen vizzaré modon
kertiltek atvezetésre.

Amennyiben az akndk barmelyikében csurgalékviz észlelhetd, akkor
valoszintisithetéen valamelyik HDPE szigetel6 lemez folytonossaga
megszakadet.

Mivel az ellen6rzd drének egymastol elkiilonitetten (szekunder €s tercier)
keriiltek kiépitésre, igy az észlelés helyének megfeleléen lehet tudni,
melyik szigeteloréteggel lehet probléma. A szekunder drén a felsd, mig a
tercier drén az als6 HDPE szigetel6lemez szakadasat képes jelezni.
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A szekunder ¢€s tercier drén fobb miiszaki paraméterei:

Drén anyaga: KPE

Drén atmérdje: D110

Drén perforacigja: 360°-ban perforalt, geotextilia boritassal
Drén lejtése: 2,8-3,0%

Ellen6rz6 akndk szama: 2 db
Csapadékviz elvezeto rendszer

A lerako belsd csapadékviz elvezetd rendszere biztositja a telep lizemi
uthaldzatanak valamint a csarnok ereszvizeinek az elvezetését.

A bels6 csapadékviz elvezetd rendszer korbeveszi a veszélyeshulladék—
lerakdt, majd 2 helyen csatlakozik a Hatar-volgy meglévd csapadékviz
elvezetd rendszeréhez. Az Osszegyiijtott csapadékvizek a VI. csarnok Ny-i
oldalarol az 1-0-0 (Nyugati ovarok), mig a K-i oldalar6l a 2-0-0 jeli
fogytijtébe (Keleti 6varok) kertilnek.

Normal tizemi koriilmények kozott az 1-0-0 6 gylijtd az olajoshulladék-
kezeld telepen meglévd csapadékviz-elvezetd rendszerhez csatlakozik.
Havaria eseten a csapadékviz-elvezetd arokba

jutd szennyezddések a 0+200 szelvénybe behelyezhetd tiltdo tablakkal
korméanyozhatok a csurgalékviz gyiijtd medencébe. Normal {lizemi
koriilmények kozott a 2-0-0 jelii fogylijtd a bezart veszélyes hulladék
monodeponidk meglevd csapadékviz-elvezetd rendszeréhez csatlakozik.
Havaria eseten a csapadékviz-elvezetd arokba jutd szennyezddések a 0+15
szelvénybe behelyezhetd tiltd tabldkkal kormanyozhatok a Hatar-volgyi
veszélyeshulladéklerakd csurgalékviz gyiijté medencéjébe.

A vizelvezetd rendszer befogadoja a Sajokaza €s Szuhakalld kozott haladod
kozti arok, a 2604 sz. Gt 3+850 sz. szelvényében.

A vizelvezetd arkok TB 20/30/30, illetve TB 30/50/40 elemekbdl kertiltek
kialakitasra, 2-80%o eséssel.
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Infrastrukturalis és kiszolgalo létesitmények
Bekotout
A behajtd ¢és lizemi utak szolgaljdk a depdnia és egyéb létesitmények

tizemi forgalomnak megfeleld palyaszerkezettel, és a Hulladékkezeld
Centrum meglévo uthalozatahoz csatlakozik.

Hulladékbeszallitd rampa

A hulladékszallito jarmiivek az iizemi uthoz csatlakozd hulladékfeltoltési
rampan keresztiil érik el a hulladékleraké-feliiletét. A rampa rétegrendje a
lerakd pereméig megegyezik az iizemi Utéval. A lerakon belill a rdmpat
mozgathatd, eldregyartott vasbeton panelekkel kell burkolni a
hulladékleraké miiszaki védelmének megovasa miatt.

Uzemi belsé utak, parkolok

Az lizemi Ut szolgalja a 1étesitmények telekhataron beliili megkozelitését.
Az lizemi utak palyaszerkezete megegyezik a bekotout rétegrendjével.

A VH lizemi szocialis €piilet mellett a telepi dolgozok és latogatok részére
egy 8 szemelygépkocsi tarolasara alkalmas parkolo keriilt kialakitasra.

A lerakot feltard ilizemi Ut az olajtartalmu veszélyeshulladék kezel6telep
elétt agazik el a monodeponidra vezetd lizemi utrol. Az tlizemi ut 6.00
méter palya-szélességgel késziilt, 10 cm vastag 50 cm széles kohdsalak
padkaval.

Az uthalézat viztelenitése az ut menti burkolt arokba torténik.

Abroncsmosoé

A telepet a szallitd jarmiivek abroncsmoson keresztiil hagyjak el. A
mitargy az at burkolata alad mélyitett vasbeton szerkezetii talca. A lehajto
¢s felhajté rampa vizzel valo feltoltése kerti csaprol torténik. A talcéba a
fert6tlenitd szer adagolésa (hipo, klormész) kézzel torténik. Az
abroncsmos¢® Uritése ¢és talfolydja a lerakd csurgalékviz — gyiijto
rendszerébe torténik.
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Elektromos hidmérleg

A telep mar rendelkezik 2 db 18 m-es 60 t mérOképességii elektromos
hidmérleggel, mely a behajto ut porta eldtti tszakaszon lett elhelyezve. A
hidmérlegen torténik a telepre érkezd és kimend jarmiivek mérése, a
beszallitott hulladék mennyiségének regisztralasa, a kiséré dokumentumok
ellendrzése.

A beszallitasra keriild hulladékok tomegének meghatirozasa akna nélkiili
elektromos hidmérleggel torténik 20kg-os pontossaggal.

A hidmérleg mellett kialakitott mérlegkezeld épiiletben keriilt elhelyezésre
a mérlegeléshez csatlakozo adatnyilvantarto-feldolgozo szdmitastechnikai
rendszer.

Szocialis és uzemviteli épiilet

A tervezett 1) Hatarvolgyi veszélyes hulladéklerakon dolgozdk szociélis
igényeit a monodepdnia meglévd lizemviteli- €s szocidlis éplilete fogja
kiszolgalni. A kezelését végzd munkavallalok részére az ilizemviteli
¢piiletében a szocialis helyiségek (61t6z0, zuhanyzo, WC stb...)

Szennyvizelvezetés

Az tizemviteli és szocidlis épliletben keletkez6 kommunalis szennyviz a
csurgalékviz tisztitdo berendezésre van vezetve. A mérleghazban keletkezd
szennyviz gyljtésére a mérleghdz mell¢ elhelyezett foldbe siillyesztett
7,78 m>-es vasbeton aknabol allo zart szennyviztarold épiilt. A szennyviz
kiszippantasa ¢és szennyvizkezeld telepre vald elszallitdsa heti
rendszerességgel torténik.

Meteorologiai allomas

A helyir klima-adatok rogzitésére meteorologiai dllomas (ombrométer,
hémeérd, szélirany- €s szelsebesség meérd) telepitése tortént a csurgalekviz
haztartas ellendrzése érdekében.

Elektromos energiaellatas bovitése

A telep délkeleti oldalan talalhato egy 20/160-as OTR- allomas, melyrdl a
tisztito berendezés elektromos energia igényének kiszolgalasa
megoldhato.
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Vizellatas

A Hulladékkezeld Centrum megfeleld vizhalozattal rendelkezik, melyrdl
az 0j 1étesitmények vizigénye biztosithatd. Vizigénye van az
abroncsmosoénak ¢és a csurgalékviz tisztitdo berendezésnek, melyek ellatasa
a meglévo halozatrdl valo leagazéassal megoldhato.

Kerités

A lerako teriiletét - tetején 3 soros szogesdrottal biztositott - dréotfonatos
kerités védi az illetéktelen személyek és a vadon €16 allatok bejutésa ellen.
A kerités stabilitasat betonba agyazott betonoszlopok biztositjak.

A keritésen 50 m-enként

» Veszélyes hulladék lerako!
Idegeneknek belépni tilos!”

felirat figyelmezteto tablak kertilnek elhelyezésre.

Hirkozlés

A teleppel val6 kapcsolattartas valamint a deponian dolgozé személyzet €s
a telep vezetdje kozotti kapcsolattartas vezetékes illetve mobil telefonon
torténik.

A LERAKO UZEMELTETESI RENDJE

Hulladékfogadast megel0zo tevékenységek

Veszélyes hulladék elhelyezés iranti igény bejelentése, vallalkozasi
szerzodés kotése

A Megrendelé telefonon, vagy telefaxon az EHG-NEO Zrt. - a
tovabbiakban Zrt. - telepvezetdjénél jelenheti be az elhelyezés iranti
igényét, illetve kérhet elozetes tajékoztatast a feltételekrol.

Elhelyezési igény esetén a Megrendeldnek irasban dokumentélnia kell a
veszélyes hulladék(ok)ra vonatkozé alapvetd informaciokat.

Veszélyeshulladeék-lerako V1. iitem Uzemeltetési Utasitas
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Igy:

a) Nyilatkozat a hulladékot eredményezdé technoldgia/tevékenység
jellegérdl.

b) A lerakhatosdgot igazold6 megalapozo vizsgalat — melyet veszélyes
hulladék  vizsgalatara  feljogositott  szervezet  (akkreditalt
laboratorium, kutatointézet, stb.) végezhet — dokumentumait. A
vizsgalatoknak a kordbbiakban mar megadott fogadasi paraméterekre
kell kiterjedniiik (pH, szarazanyag tartalom, gyulladasi hodmérséklet,
fitéérték, maradék oldoszertartalom, stb.).

c) Megnevezés, HAK kod.

d) Megjelenési forma a viztartalom becsiilt értékével.

e) Mennyiség.

A Zrt. A Megrendeldvel vallalkozasi szerzodést abban az esetben kot, ha a
veszélyes hulladékra vonatkozd0 dokumentumok megfelelnek a
kornyezetvédelmi hatosag altal meghatarozott lerakdsi paramétereknek.

A hulladék termeldje altal szolgaltatott adatok és a hulladék minta
bevizsgalasa alapjan — a vallalkozasi szerzOdeés mellekleteként — a
veszélyeshulladék-lerako telep eldzetes elfogadasi nyilatkozatot ad ki. Az
eldzetes elfogadasi nyilatkozat feltétele a beszallitasnak.

A vallalkozasi szerz6dés egy-egy példanyat kapja:

- a Megrendeld,
- a Hulladékkezel6 Centrum VH telepvezetdje.

A veszélyes hulladék beszallitas iitemezése

Az érvényes vallalkozasi szerzOdés alapjan a Megrendeld a beszallitas
idopontjat a szallitdjarmivek szamat és méretét, a Hulladékkezel6
Centrum VH telepvezetdjével egyezteti.

A telep hétfétdl péntekig 07...14 ora kozott fogadja a beszallitokat.
Vasarnap ¢és linnepnapokon zarva tart. Ett6l eltérd beszallitasi igény esetén
a fogadast a Zrt vezérigazgatoja engedélyezheti.
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Hulladékfogadas
A szallitmany fogadasa

A veszélyes hulladékot a szallito gépjarmii a Hulladékkezel6 Centrum
bejaratan keresztiil behajt és a telep fogadolétesitményei (szocialis és
mérlegkezeld konténer, hidmérleg) elott megall. Az itt 1évé személyzet
egyezteti:

e a szallitmany elhelyezési céljat,

e a Megrendeld (mint beszallitdo azonosito adatait), valamint azt, hogy
rendelkezik-e érvényes vallalkozasi szerzddéssel,

e a szallitmany azonositasara szolgaldé okmanyokat.

A gépjarmii vezetdje, a parkolds utan atadja a hulladék eredetét és jellegét
dokumentalo iratokat, a fogadolétesitményben taldlhatdo mérlegkezeldnek.

A mérlegkezeld ellendrzi a hulladék kisérd dokumentumait, az aldbbiak
szerint:

- ,,57” kisérdjegy megléte,

- szarmazasi helyre vonatkozd dokumentumok megléte,

- alapjellemzés megléte,

- hulladék atvételi szerzddés (eldzetes elfogadasi nyilatkozat) megléte,

- hulladék mindsitési dokumentumok (laboratériumi vizsgalati
jegyz6konyv),

- gépkocsi rendszama,

- hulladék keletkezési helyén mért mennyisége.

Adategyeztetés utan a mérlegkezeld mobil telefonon értesiti a telepvezetot,
aki az informdcidk alapjan utasitja a laboratérium munkatarsat a
beérkezett hulladék azonositasara.

A szallitmany ellenérzése

A telepvezetd feladata a beérkezd hulladékok mintdzdsa €s a mintavételt
kovetd azonositasa. (A reprezentativ mintavétel utdn a hulladékot
azonositani kell annak érdekében, hogy egyértelmilen eldonthetd legyen,
hogy a beérkezett hulladék megegyezik-e az atvételi szerzédésben
rogzitett anyaggal.)
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A hulladék azonositas Iépései:

- kilsé szemrevételezés, szagellendrzés, konzisztencia és a
csomagolas ellendrzése,

- radioaktivitds  ellendrzése (a  veszélyeshulladék—lerakd
radioaktiv hulladékot semmilyen koriilmények ko6zott nem
fogadhat!),

- reprezentativ mintavétel,

- amennyiben sziikséges gyorsitott ellenérzé vizsgalatok
(gyorstesztek, pl.: pH, fajlagos vezetéképesség, stb.).

Az azonositds soran vett hulladékmintdkat a laboratérium munkatarsa
azok gyljtésére kijelolt gylijtéhelyre szallitja. A mintdkat a telep 1 évig
megorzi, illetdleg az egy évet kdvetden a hulladékminta is mindsitésének
megfelelden lerakésra keriil.

A veszélyes hulladék azonositdsa utdn a hidmérlegen lemért és a
vizsgalatok alapjan elfogadott szallitmany belépését a telepre a telepvezetd
engedélyezi.

Amennyiben a szallitmany elhelyezhetd, abban az esetben a telepvezetd a
szallitd gépjarmiivet a lerakdhoz iranyitja.

Ha egy adott hulladékszallitmany vagy annak egy része a létesitményben
nem helyezhetd el a telepvezetd — vagy a telepvezetd altal megbizott
személy —azonnal koteles intézkedni a szallitmany visszakiildésérdl
valamint a kornyezetvédelmi hatdsag értesitésérol.

Hulladéklerakas
A szallitmany lerakoban valo elhelyezése

A veszélyes hulladék szallitmany fogadasa a hulladékleraké medence
betoltési rdmpajan torténik a hulladéklerako gépkezeldjének jelenlétében.

A hulladék tovabbi mozgatasat altalaban mar nem a szallitojarmivel,
hanem a telep kezelésében 1évé munkagépekkel kell végezni.

Az egységcsomagokban érkezd rakoményt a gépjarmiir6l mozgd rakodo
emeli le és széllitja a beépités helyére.
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A konténerekben érkezd hulladékokat a manipulacios téren kell lerakni, a
beépités helyére a rakodd szallitja és iriti.

Az Omlesztett rakomanyt a manipulaciés térrél rampéan a lerakora tolatd
jarmi kozvetleniil a depdniatérre liriti, ahol a homlokrakodé rendezi azt a
végleges helyére. A géppel nem mozgathatd rész kézi munkavégzéssel
(lapatoléssal) keriil a kijeldlt helyre. A betoltés a tarozé tér végei feldl a
bejarat iranyaba halad.

Amennyiben - az eldzetes ellendrzés ellenére - a lerakodas kozben vagy
utan el nem helyezhetd anyaghanyad keriil eld, akkor a telepvezetd
intézkedik annak leallitasarol, illetve ezen anyagok visszarakodasarol.

A lerako feliiletén a gépjarmiivek szdmara vb. panelekbdl kialakitott
kozlekedd feliilet késziil. A kozlekedd feliilet mozgathatd kiviteli A
kozlekedd feliilet hulladékkal torténd lefedése utan koézuti forgalomban
résztvevo jarmii nem hajthat a deponiatérre.

A lerako feltoltesét a teljes savszélességben folyamatosan kell végezni, 1
m vastagsagu rétegek kialakitdsaval. A toltési rétegekre valo feljarast a
munkagépeknek hulladékbol kialakitott rampaval kell biztositani. A
feljard6 rampa koronasikja szélességének ¢€s az oldalrézsiik hajlasanak
biztonsagosnak ¢€s teherbironak kell lenniiik, ezért a rampat alkotd
beszallitott anyag természetes allekonysaganak figyelembe vételével
minden esetben a térmesternek kell meghatirozni a biztonsagos
rézstihajlast (1:2; 1:2,5; 1:3).

A hulladékok lerakésat rétegelve kell végezni. A big-bag szallitas esetén a
zsakokat, illetve hordos szallitds esetén a hordokat lehetdleg a lerako
sz€lén, soronként kell elhelyezni, — a lerakd oldal- és végrézsliinek
erésitése érdekében — iligyelve arra, hogy a rakodds sordn meg ne
sériilljenek a csomagolasok. A big-bag sorokat fokozatosan takarni kell
homogén, dmlesztett hulladékkal (pl. szennyezett f61d).

A beérkez6 hulladékok homlokrakodoval torténd beépitése, csak max. 5-6
m-es magassagig lehetséges, mert a biztonsagos kozlekedés érdekében 10
%-nal nagyobb lejtésli rampa nem ¢€pithetd. A 6 m-es lerakasi magassag
utdn a hulladék beépitését a hulladék 1épcsdzetes kialakitdsaval kell
végezni. A manipulacios feliiletr6l a letiritett hulladékot a kozbensd
1épcsordl kinyuld rakodonak kell a magasabb szintre emelni. A végleges
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lerakdsi magassag elérésekor a felszin rendezése toldlapos munkagép
segitségével torténhet. A konténer tiritése a lerakasi feliilet felett suber
megnyitasaval torténhet. Az firitett hulladék elteritését és bedolgozasat
homlokrakodoval kell végezni. Az elteritett hulladék tomoritését a
lanctalpas kotro végzi.

A deponiatér betoltésénél betartando szabalyok
Tilos a deponiatér aljzatszigetelésére beszallitdé gépjarmiivel rahajtani!

A deponiatérben csak a hulladék rendezését biztositd gépek - az erre a
célra kialakitott rdimpén - hajthatnak be!

A lerakési miiveletek soran gondosan tligyelni kell a deponiatér szigetelési
rendszer €épségének megovasara. Ezért a szallitojarmiivek szigortian csak 1
m vastag hulladékrétegen, vagy vb. lapokkal fedett részeken mozoghatnak
a telepvezetd vagy az 4ltala megbizott személy irdnyitasaval. A
munkagépek szintén csak vb. lapokon vagy min. Im vastag
hulladékrétegen kozlekedhetnek.

Gépjarmii kiléptetés
A telep elhagyasanak rendje)

A lerakodas, vagy a nem fogadott anyaghanyad visszarakodéasa utdn a
szallitogépjarmli vezetdje az ilizemviteli épiiletben atveszi a veszélyes
hulladék atvételére, illetve az eclutasitasara vonatkozo dokumentumokat.
Az iires, illetve nem fogadott hulladék rakomdnnyal a szallité gépjarmii a
telepvezetd engedélyével elhagyja a manipulécids teret, az Uttestbe épitett
abroncsmoson keresztiil.

A szallitogépjarmii a kapott dokumentumokkal a telep megkozelitd utjan
keresztiil a Hulladékkezeld Centrum hidmérlegéhez hajt, ahol ismételt
mérlegelésre kertil sor.

A mérlegelési bizonylatok (be- ¢€s kilépéskori adatok) atvétele utan a
gépjarmiivezeto a teleprdl kihajt a csatlakozé kozutra.

A telep portaszolgalata a mérlegelési bizonylatok egy példanyat eljuttatja a
telepvezetonek.
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Forgalomtechnika

A vesz€lyeshulladék-lerako telepre egyszerre csak egy gépjarmil hajthat
be. Az telepen a jarmiivek megengedett sebessége max. 30 km/h.

Hulladék tomorités

A hulladék tomoritése alapvetden a szemszerkezettdl, szemcsemérettol,
stiriségtol, szilardsagtol, térfogatsulytol, hézagtérfogattdl fligg. Torekedni
kell arra, hogy a tomorités értéke érje el a végleges feltoltés
konszolidacidos nyomasat annak érdekében, hogy a deponia lezarast
kovetden csurgalékvizek mar ne, vagy csak rovid ideig keletkezzenek.

A tomorités miivelete egyben noveli a lerakd befogaddképességét,
kapacitasat ¢és csokkenti a lezarast kovetd horpadas, megsiillyedés
valosziniiségét.

A leraké magasitasa soran — sziikség esetén — kb. 1,0 m-es rétegekben
geotextiliat vagy georacsot kell elhelyezni a rézsiiallékonysag biztositasa
¢rdekeében.

Uzemeltetoi ellenorzések

A lerako iizemeltetdje rendszeresen koteles ellenOrizni €s nyilvantartani az
lizemeltetési engedélyben foglalt eldirasok betartasat, kiilonds tekintettel
az alabbiakra:

- az elsédleges technoldgiai épitmények ¢&és berendezések (lerako-,
taroloterek, illetve miitargyak) miiszaki allapota és allapotvaltozasa;

- a lerako szivargasanak, illetve a csurgalékvizgy(ijtd rendszerének
megfigyelésére szolgald eszk6zok, berendezések mitkoddképesseége;

- a felszin alatti vizek mindségének alakulasa, meghatarozott
gyakorisaggal figyelemmel kisérve az engedélyben meghatarozott
komponenseket, az ott meghatarozott megfigyelési teriileteken;

- alerako tertiletérdl elvezetett vizek mindsége;

- a biztonsagi célokat szolgdlo Iétesitmények ¢€s berendezések,
vizelvezetd és vizkezeld rendszerek mikoddkeépessége.
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A lerako ilizemeltetdjének az lizemeltetés soran alkalmaznia kell a mod.
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet melléklete eldirasainak megfeleld
ellendrzési és megfigyelési programot (meteorologiai, kibocsatasi adatok).

A talajmechanikai és geotechikai vizsgalatok eredményei szerint a
veszélyeshulladék-leraké telepitésének helyén talajviz és felszin kozeli viz

nem talalhato.

A figyeldkutak észlelési folyamata, rendje:

- Vizszintmérés (havi gyakorisaggal)

- Vizmintavételezés (negyedéves gyakorisaggal) Vizszintmérés

- Tisztito szivattyuzas

- Vizmintavétel, hOmérséklet mérés, helyszini vizkémiai
vizsgalatok

- Laboratoriumi vizsgalatok az aldbbi paraméterekre: KOI,s, KOI;,
pH, fajlegos vezetOképesség, Osszes keménység, Ca*’, Mg**, Na',
K*, CI, SO, HCOs;, NH;", NO,, NO;, oldott O,, SZOE,
asvanyolaj tartalom, 6sszes oldott anyag, Fe, Mn, Cd, Pb, Cu, Zn,
Ni.

- Allapotértékelés: az eredményeket évente értékelni kell, aminek
alapjan esetleg sziikséges technologiai modositasokat lehet
eszk0zOIni és javasolni lehet a mérések gyakorisaganak (strités—
ritkitds), illetve a  vizsgdlt vizmindségi  komponensek
megvaltoztatasat (a vizsgalt paraméterek korének bdvitése vagy
sziikitése).

Az  ellenérzési ¢és  megfigyelési  eljarasok  sordn  észlelt
kornyezetszennyezésrdl az iizemeltetd koteles a kornyezetvédelmi
feliigyeloséget 8 napon belill értesiteni, illetdleg a szennyezés
megsziintetésére vonatkozo hatdsagi rendelkezésekben eldirtakat azonnal
megkezdeni ¢és sajat koltségén végrehajtani.

Az uzemeltetOnek a mintavételezéseket és a mintak elemzését az erre
akkreditalt laboratoriummal kell végeztetnie.
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Az iizemeltetés dokumentalasa
A lerako lizemmenetének kovetésére az lizemeltetési naplo szolgal.

Az lizemeltetési naplot a telepvezetd (vagy az altala megbizott személy)
vezeti. Azt a kezeld épililetben mindenkor elérhetd helyen kell tartani.

A naploba az iizemeltetéssel kapcsolatos informaciokat régziteni kell a
kovetkezok szerint:

datum, bejegyzést tevd neve, alairasa;

a létesitmény nyitasanak, illetéleg zarasanak idépontja (6ra, perc);
hulladék beszallitas id6pontja, a szallitojarmii tdvozasanak idépontja
(6ra, perc);

a beszallitast végzd gépjarmii rendszdma, tipusa;

a veszélyes hulladék széllitdsanak dokumentéalasara szolgald
bizonylat sorszdma, valamint az azon feltiintetett atadora é&s
szallitora vonatkoz6 adatok;

a nem elhelyezhetd hulladék hanyaddal kapcsolatos intézkedések;

a lerakasra keriild veszélyes hulladék megnevezeését, EWC kodjat,
mennyiséget;

a lerakas idOpontjat, a szallitmany azonositd szamat.

a karbantartas esetén a karbantartott létesitmény, gép, berendezés
megnevezese, valamint a felhasznalt anyagok, gépek ¢és eszkozok, a
karbantartast végz0 személyek adatai, a karbantartds kezdési és
befejezési id6pontja;

a csurgalékvizek, esetlegesen keletkezd szennyezett csapadékvizek
kezelési modja;

a figyeld kutakbol vett vizminta vételezés id6pontja, mintavétel
modja, a minta vevd szervezet azonositoi,

a felligyeleti szervek és jogosult hatosagok bejegyzései;

a rendkiviili iizemallapotok idOpontja, annak korilményei €s a
megtett intézkedések;

az Orzd - védo szolgalat munkavallaloinak szolgélatba 1€pési és a
szolgalat leadasanak idépontja (ora, perc), a szolgalatot teljesit(k)
neve ¢€s aldirdsa, valamint a szolgalati 1d6 alatt észlelet események
(6ra, perc).
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Bejelentési kotelezettség

A veszélyes hulladék kezelés nyilvantartasa, bejelentése

A veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozo nyilvantartast ¢&s
adatszolgaltatast a jelenleg hatalyos 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet

eldirasai szerint kell vezetni illetdleg elkésziteni.

A nyilvantartas megfeleldségéért, a Zrt. vezérigazgatdja, illetdleg az altala
kijelolt kornyezetvédelmi megbizott felel.

A veszélyes hulladékokra vonatkozo dokumentumokat a Zrt. 10 évig, nem
selejtezhetd mdodon koteles irattarazni.

Az uizemelteto koteles:

a kezelési tevékenység soran keletkezd veszélyes hulladékokrol
évente a targyévet kovetd év marcius 1. napjaig,

- aveszelyes hulladékok kezelésre torténd atvételérdl negyedévente a
targynegyedévet koveto 28-ig,

- a lerakott veszélyes hulladékok tomegérdl negyedévente a
targynegyedévet kovetd 20-ig adatot szolgéltatni az illetékes
kornyezetvédelmi hatdsag felé.

- a mdd. 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet mellékletében foglaltak
szerinti tartalommal legkésébb a targyévet kovetd év aprilis 30-ig
Osszefoglald jelentést tenni a tertiletileg illetékes kornyezetvédelmi
hatosagnak.

Az osszefoglalo jelentésnek kell tartalmaznia egy altalanos dllapotleirast,
az alabbi adatok, jellemzdok ismertetésével:

- afeltoltott €s lezart medence szintjének siillyedési adatai,

- a lerakott hulladék altal elfoglalt hulladéklerako-teriilet €s a szabad
hulladéklerako-teriilet,

- alerakott hulladék mennyisége (térfogata),

- alerakott hulladék tipusai,

- azegyes elkiilonithetd hulladéktipusok lerakasanak ideje, id6szaka,
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- alerakasi technoldgia ismertetése,

- a hulladéklerakoban még rendelkezésre all6 befogadoképesség
szamitasa,

- az elsédleges technoldgiai €pitmények €s berendezések (taroldterek,
miutargyak) miiszaki allapotvaltozasa,

- a hulladéklerakdk szivargasanak megfigyelésére szolgdld eszkozok,
berendezések mitkodOképessége,

- a biztonsagi célokat szolgald Iétesitmények ¢&s berendezések,
vizelvezetd és vizkezelO rendszerek miikodoképessége.

Kell tartalmaznia a megfigyelési eljarasok leirasat:

- meteorologiai adatok 0sszesitését;

- csurgalékviz mérések, eredmények értékelését;

- a lerakott hulladékok mindsége alapjan javaslat a csurgalékviz
vizsgdlando paraméterek bovitésére;

- csurgalékviz mennyiségi adatok rogzitése.

Kell tartalmaznia a monitoring rendszer mérési, vizsgalati adatait,
kornyezeti elemenként:

- talajvédelmi monitoring
- biomonitoring
- felszin alatti vizvédelmi monitoring:

o vizszintek kutanként, és a felszin alatti vizek dramlési irdnyai,
jellege;

o vizmindség mérések adatai kutankeént;

o vizmindség éves eErtékelés, Osszevetés az alapallapot

mérésekkel, ill. a felszin alatti vizmindség hatarértékekkel
[10/2000 (V1.2) KoM-EiM-FVM-KHVM egyiittes rendelet 3.
sz. melléklet szerint].

- Felszini vizmindség ellendrzésére vonatkozo adatokat.
- LevegOmindség ellendrzésére vonatkozd adatokat.
- Meg kell adni az lizemviteli ellendrzések soran feltart (elsdésorban

technologiai jellegii) hianyossagok jellegét, okat €s a hibaelharitasra
foganatositott intézkedéseket.
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- Amennyiben az I. foku kornyezetvédelmi hatosag egyedi eldirdsai
alapjan a kornyezet-allapot ellendrzésével Osszefiiggd imisszio
mérések voltak azok ismertetése, értékelése is rogzitendd az éves
osszefoglald jelentésben.

- A vizsgalatok, eredmények értékelésénél ki kell térni a
kornyezetallapottal 0sszefiiggd esetleges kockazatok ismertetésére,
elsdsorban a kareseményekkel (ha voltak) dsszefliggésben.

Leallasi teend6k, utogondozas

A lerakott hulladék kiegyenlitd foldréteg teritése utan a mod. 20/2006.
(IV. 5.) KvVM rendelet szerint felsd zardszigetelést kap. A rekultivacio
soran a tarolo kazetta feliilete gyepesitésre keriil. Amennyiben sziikséges,
a gyepesitendd feliilet er6ziévédd paplannal (GRUNFIX) keriil lefedésre.

A végleges rekultivaciohoz 6shonos fa- és cserjefajok, valamint dshonos
flifajok telepitése tervezett.

A bezart lerakd ¢és kornyezete utégondozasardl, a kornyezet allapotanak
ellendrzéséhez sziikséges monitoring rendszer mukodtetésérdl és az
ellendrzd vizsgalatok elvégzésérdl az lizemeltetonek kell gondoskodnia.

Az utégondozas a telep megtelését kovetd 30 év.
Utogondozasi feladatok, mitveletek
Karbantartas jellegu tevékenységek:

- kozlekedési utak fenntartasa, karbantartasa (évi egy alkalom);

- vizelvezetd rendszerek karbantartasa (évi egy alkalom);

- 1illetéktelen behatolas elleni vedelem (kerités) karbantartasa (sziikség
szerint, az ellendrzéseket kdvetden);

- tarolomedence feliiletek kaszalasa és/vagy flinyiras (évi két
alkalom);

- vizelvezetd rendszerek, gylijtéaknak tisztitasa.
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4.9.1.2. Ellenorzések, megfigyelések, adatgyiijtések:

- a karbantartds jellegli tevékenységekhez rendelt -ellendrzések
(hetenként egy alkalom);

- a hulladéklerak6 medencék szintjének siillyedés (horpadasok stb.)
ellendérzése, adat-rogzités (évenként egy alkalom);

- Meteorologiai adatok gytijtése

Adatok Intervallum
csapadék mennyisége naponta, havi értékekhez
hozz4adva
hémérséklet (14,% 6ra) |havi atlag
parolgas (liziméter) naponta, havi értékekhez
hozz4adva
légkori paratartalom havi atlag

A meteorologiai adatok gylijtése a hulladékleraké vizhéaztartasanak
meghatarozasdhoz sziikséges vizmérleg készitéséhez hasznalandd fel.
Ehhez tartozik a csurgalékvizek keletkezése, mennyisége is.

Az utdgondozdsi fazisban — ha tartésan pl. egy éven keresztil — nem
jelennek meg (nem keletkeznek) csurgalékvizek (az aktiv védelmi
rendszer figyel@aknai szarazak) a meteorologiai adatok gyiijtésének
intervalluma éves datlagokra csokkentheto.

4.9.1.3. Mérések, mintavételek, laboratoriumi vizsgalatok
Kibocsatasi adatok: viz, csurgalékviz ellenérzése

- A lerakd felhagydsat (bezarasat) kovetd idészakra a felszini viz
mindségi (Osszetétel) vizsgalatok sziikségességét és gyakorisagat az
illetékes hatosag hatarozza meg.

- Ezen idoszakban szennyvizek mértékado mennyiségben mar nem
keletkeznek:

- A telephelyen rendezetten gyiijtott felszini (csapadék) vizek
(kozlekedd utak, térburkolatok stb.) szennyezddése ekkor mar nem
valoszinli, igy ezek mindségvizsgalata esetenként, évenként egy
alkalommal elégséges.
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- A csurgalékviz mintavételét €s mérését (mennyiség és Osszetétel)
minden olyan ponton kiilon kell elvégezni, ahol a tarolomedencék
csurgalékvizeit akndkba gyljtik. (Mintavétel szabalyozasa:
mintavételi technoldgidk altalanos atmutatoi).

- Az utdgondozdsi idoszakban ezen csurgalékviz mintavételezésre
(normal koriilmények kozott) mdr nem lesz lehetdoség, igy az
elsodleges feladat az u.n. aktiv és passziv akndk csurgalékviz
mentességének (szarazsag) ellendrzése.

- Mintavétel és gyakorisag a 22/2001 (X. 10) K6M. rendelet 3 szdmu
melléklete szerint:

Mintavétel
Mintavétel célja gyakorisaga
utogondozasi fazis
Csurgal¢kviz mennyiségének minden hat honapban
megallapitasa
Csurgalékviz sszetétele, minden hat honapban
vizsgalata
Felszini vizkibocsatas, mindség- | alkalmanként
ellendrzés

A felszin alatti viz és a foldtani kozeg védelmére vonatkoz6 megfigyelési
¢s ellendrzesi eljarasokkal kapcsolatos kotelezettségek, az utdogondozasi
1ddszakban:

- A mintavétel helye

A hulladék felszin alatti vizekre gyakorolt hatasdnak ellendrzésére a
felszin alatti vizdramlas szempontjabdl a hulladéklerakd feletti
teriileten (érkezd) és, a hulladéklerako alatti teriileten (tavozo)
mérési pontokon (figyeldkutak) kell végezni.

- Ellenorzés, megfigyelés
A megvett felszin alatti vizmintdkban a vizsgaland6 paramétereket a

csurgalékviz varhato Osszetétele és a teriileten 1€vo felszin alatti viz
mindsége alapjan kell megvalasztani.
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A vizsgalando paraméterek kivalasztasakor figyelembe kell venni a
felszin alatti viz mobilitasat.

Mintavétel gyakorisaga
Mintavétel célja utogondozasi fazis
idején
Felszin alatti viz szintjének minden hat honapban
megallapitasa
Felszin alatti viz mindségének telepspecifikus
vizsgalata gyakorisaggal *

*A kornyezetvédelmi hatdsag elGirdsa szerint.
- A vizszintméréseket a mintavétellel egyidejiien kell végezni.
- A vizsgalando komponensek, paraméterek:

PH;

toxikus fémek + As, Hg;

osszes szerves szén (TOC);
szénhidrogének (TPH);

fluoridok, cianidok (6sszes), szulfat;
osszes fenol.

Az eredmények értékelési intervallumai, jelentések

Az utégondozasi idészakban a bezart lerakoval Osszefliggésben végzett
karban-tartasok, ellendrzések, megfigyelések, adatgyilijtések, valamint a
mérések, laboratoriumi vizsgalatok eredményeit, értékeld jelentését
évenként kell elkésziteni az elsd Ot éves fazisban. Ezt kovetéen a
Kornyezetvédelmi Feliigyel0ség dontésének (és az elkészilt adatsorok
eredményeinek) fiiggvényében az értékeld ciklusok (jelentések
Osszeallitasa) két éves gyakorisadgra csokkenhet.

A veszélyeshulladék-lerako szakszeriu iizemeltetéséhez sziikséges
létszam és eszkozigény

A konkrét technologia 1étszamigénye 1 {6 telepvezetd, 3 f6 gépkezeld, 1 6
mérlegkezeld, 1 f6 adminisztrator és 1 f6 segédmnkas.

Veszélyeshulladeék-lerako V1. iitem Uzemeltetési Utasitas



28

A hulladékkezeld ¢és feldolgozo telepen feladattal megbizott foéallasu,
részmunkaidében, vagy egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott
munkavallalok:

Telepvezetd: aki elsOsorban felel0sséggel tartozik a Hulladékkezeld
Centrumban végzett hulladékkezelési technoldgidk és a technologidkhoz
tartozd berendezések szakszeri kezeléséért, iranyitja és ellendrzi a
miikodést. Feladata a telep felelos vezetése, a munkavégzés irdnyitasa, a
kiilonféle hatosagi €s egyéb eldirasok betartatdsa, tovabba az lizemvitelre
jellemzd naplok és nyilvantartasok (lizemviteli-, forgalmi, munkavédelmi-
¢s orvosi ellendrzd napld) napra kész vezetése.

a telepvezetd igazolja a telephelyre rendszeresitett gépek lizemeltetési és
lizemanyag felhaszndlasi naploit, tovabba a telepen karbantartasi vagy
egyéb célbdl tevékenykedd személyek, gépek munkanaploit. A telepvezetd
feladata a dolgozok munkakori leirdsanak elkészitése €s az abban foglaltak
betartatéasa.

Felelosséggel tartozik a depdnia €s a berendezések szakszerii kezeléséért,
iranyitja és ellenOrzi a veszélyeshulladék-lerako tlizemeltetését. Feladata a
védelmi intézkedések megszervezese (szalldé hullad€k, por, bilizhatas,
ragcsalok és rovarok elleni védekezés iranyitasa).

Feladata tovabba a jarmiivek €s munkagépek telepen beliili mozgéasanak
irdnyitasa, ellendérzése, a lerakohelyi és az egyéb kezeld 1étesitmények és
berendezések lizemének feliigyelete, a technoldgiai eldirdsok betartdsa. A
térmester ellendrzi a telephelyre beérkezd hulladékszallitmanyok
kiséréokmanyait is. Ténykedéseirdl a telepvezetonek és a VH
telepvezetdnek tajékoztatast ad.

A Telepvezeto feliigyelete — kozvetlen iranyitasa alé tartoznak

1 f6 mérlegkezeld- diszpécser
3 6 nehézgépkezel 6

1 f6 adminisztrator

1 6 segédmunkas

Veszélyeshulladeék-lerako V1. iitem Uzemeltetési Utasitas



29

Mérlegkezeld- diszpéeser: a szamitogép kezelésére alkalmas, kozépfoku
végzettségli személy. Feladata a hidmérleg kezelése, a hulladékszallitas
mennyiségi adatainak napra kész nyilvantartasa, a hulladékszallitmanyokat
kiséré okmanyok formai ellendrzése.

o Adminisztrator: a szamitégép ¢és a hdzipénztir kezelésére alkalmas,
kozépfoku végzettségli személy. Feladata a mérlegkezeld diszpécser
tavollétében a hidmérleg kezelése, a hulladékszallitas mennyiségi
adatainak napra kész nyilvantartasa, a hulladékszallitmanyokat kisérd
okmanyok formai ellenérzése. Szamla készitése, hdzipénztar kezelése, a
telep tigyvitelével kapcsolatos egyéb adminisztracios feladatok ellatasa.

o Kisegitd személyzet (gépjarmiivezetd, nehézgépkezeldk, segédmunkas): a
telep berendezéseinek kozvetlen kezelését végzok kotelezettségein
tulmenden feladatokat ellatd dolgozok.

A veszelyeshulladék-lerakd berendezéseit csak egészséges dolgozok
kezelhetik. A dolgozok munkaba allas elott elOzetes, illetve id6szakos
orvosi vizsgalatokon vesznek részt.

A veszélyeshulladék-lerako szakszeru iizemeltetéséhez sziikséges
eszkozok és gépek:

A 1étesitmény mitkodtetéséhez az alabbi eszkdzok alnak rendelkezésre:

- 1 db CATERPILLAR kitolégémes TH 407 tip. homlokrakodo

- 1 db CATERPILLAR 320D lanctalpas kotro

- 1 db Komatsu D65 tip. dozer

- 1 db Komatsu PC 240 tip. lanctalpas kotro

- 1 db IVECO tip. teherautd

- 1 db Tatra tip. 4 tengelyes billencs

- 1db 8 m*-es szippantd gépjarmi

- 1 db Honda ESZ 30W mobil szivattyu, 1 db Honda GX 120
motoros Pramac EG 5000 aramfejlesztével

- poroltdk az épiiletekben

- tliziviz-tarold medence és oltorendszer (csovek, szivattyl)

A gépi berendezések dallapota — a folyamatos karbantartasnak
koszonhetden — megfeleld.
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Varhato iizemzavarok és elharitasuk

Uzemzavar:

Illetéktelen behatolas, biincselekmény:

A ,Hulladékkezeld Centrum” biztonsagos lizemeltetése és illetéktelen
személyek (vadon ¢l6 allatok) bejutasa elleni védelem érdekében a Zrt.
szakmai ismeretekkel és gyakorlattal rendelkezd szolgaltatd szervezetet

bizott meg.

A teriilet 24 oras Orzés - védelmét 2 f6 biztonsagi Or, valamint 2 db 6rz6 -
védo képesitéssel rendelkezd kutya latja el.

A ,Hulladékkezeld Centrum” teriiletét - tetején 3 soros szogesdrottal
biztositott - drotfonatos kerités védi.

A ,,Hulladékkezeld Centrum” — azon beliil a veszélyeshulladék-lerakd —
megkozelitése a csatlakozdo uton elhelyezett sorompdén keresztil
lehetséges. A kapu nyitasat, ill. zarasat az Orszolgalat végzi. A telephely
elhagyasara szintén ezen a rendszeren kertilhet sor.

A teriilet attekinthet0ségét 25 méter magas fénysugarzok biztositjak. Ezek
bekapcsolasara az id6jarasi viszonyoktdl fliggden keriil sor.

Az uzemeltetést szolgalo berendezések meghibasodasa:

Karbantartas

A lerakd megfeleld iizemeléséhez elengedhetetlen feltétel a 1étesitmények
jo miiszaki allapota, karbantartasa. A karbantartisok sziikségességét a
telepvezeto allapitja meg. Jelzése alapjan az lizemeltetd végzi/végezteti.

Veszélyes hulladék lerako medence

Az lizemeltetési utasitas betartasa esetén kiilon karbantartast nem igényel.
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A medence szigetelésének vizsgalatat évente legalabb két alkalommal el
kell végeztetni. A sziikkséges vizsgalatok megrendelése a Zrt
vezérigazgatojanak a feladata.

Ha a mérést végzok rendellenességet észlelnek, akkor azt jelzik azt a Zrt
vezérigazgatojanak.

A Zrt vezérigazgatdja a mérést végzoktdl kapott informaciok alapjan
koteles a sziikséges intézkedéseket megtenni.

Intézkedések a medence szigetelésének sériilése esetén:

A sériilt rész megtisztitasa, majd a sériilt rész foltozésa, a kazetta szigeteld
foliajaval azonos mindségli HDPE szigeteld lemezzel, miianyag hegesztési
technikéaval, melyet kiilsé vallalkozoval kell végeztetni.

Hulladékkal fedett sériilési hely esetén a geofizikai mddszerrel bemért
teriiletrél a deponalt hulladékot el kell tdvolitani! Az eltavolitast a folia
szigetelés sériilését megakadalyozd modon, gépi €s kézi erdvel kell
végezni olyan mertekig, hogy a seériilt rész koriil tovabbi 2-5 m széles
hulladékmentes manipulacids teret lehessen kialakitani. A kovetkezo
mivelet a sériilt rész megtisztitasa, majd a sérilt rész foltozasa, a kazetta
hegesztési technikaval, melyet kiils6 vallalkozdval kell végeztetni. Az
ismételt ellendrzé mérést kovetden - amennyiben a szigetelés megfeleld —
keriilhet sor a mar kijavitott HDPE szigeteld lemez hulladékkal torténd
visszatakarasara.

A foliaszigetelés sériilésérdl, illetéleg a kijavitasara tett intézkedésekrol
azonnal tajékoztatni kell a Kornyezetvédelmi Felligyeldséget.

A lerako mdence csurgalékat gyiijto rendszer

A csurgalék elvezetésére beépitett drén befedésre keriilt. A megfeleld
szr6 agyazat miatt drén eltom6dés nem valdszinilisithetd, igy
karbantartast nem igényel.

A csurgalék gyiijté akna €s csurgalék tarold6 medence vizzarosagi probajat
5 évente el kell végezni. Ezzel egyidejlileg a csévezeték €s szerelvény
rendszer ellendrzése sziikséges.
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Szivargds esetén kiilon szaktervezd altal meghatarozott modon kell a
helyreallitast végezni.
Csapadékviz elvezetoé rendszer

A csapadékviz elvezetd arok burkolt szakaszain sziikség szerint elsésorban
csapadékos 1d6jarasi viszonyok utan az iszaptalanitast el kell végezni

Uzemi tithalézat

Az tlizemi utak burkolataban keletkezd sériiléseket, megrongalodéasokat
folyamatosan helyre kell allitani.

Téli idészakban gondoskodni kell az utak siktalanitasar6l. Gondoskodni
kell a téli idészakban a megfeleld mennyiségii széréanyag tarolasarol.

Kerités

A kerités horganyzott drotfonata kiillon karbantartist nem igényel.
Drotfonat tarté oszlop megrongalddasa esetén a sériilt részt, oszlopot
helyre kell allitani, esetleg cserélni sziikséges.

Véderdo sav

A telepitett véderdd sav karbantartdsat a tavaszi idészakban kell végezni.
Az elhalt 4gakat le kell fiirészelni. Az elpusztult fakat folyamatosan
potolni kell, sziikség esetén erdészeti szakember iranyitasa mellett.

Kezel6 épiilet

A kezelo ¢épiilet karbantartdsat szakipari dolgozokkal kell
végeztetni.

A kezeld éplilethez tartozd zart szennyviztdrold6 miitargyat telitettsége
esetén Uriteni sziikséges. Az lritést szippantos gépjarmiivel kell végezni.

A kiszippantott szennyvizet tisztitotelepre kell szallitani.

Elektromos energia halozat
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Az elektromos energia ellatd halozat karbantartasat megrendelés alapjan
szakipari szolgéltato céggel kell végeztetni.

Figyel6 kutak

A figyeld kutak terepszint folé emelkedd csérészét, zardsapkajat és sériilés
elleni védelmét biztositd korlatjat két évente zomanc festékkel le kell
mazolni. Mazoldshoz vildgos kék szint kell hasznalni. A kutak koriil
évente tobb alkalommal gaztalanité kaszalast kell végezni.

A kutakban a vizszint észlelést havonta, mig a vizmindségi vizsgalatokhoz
a vizmintavételt az els6 két évben negyedéves gyakorisaggal kell végezni.

Két év eltelte utan, amennyiben a vizmindségi vizsgalatok eredményei azt
lehetdvé teszik, akkor a vizsgalatokat félévente elégséges elvégezni.

A talajviz szint a kutak csOperemétdl keriil mérésre.

A talajviz figyeld kutak biztonsagos csolezarasat a telepvezetd hetente
ellendrzi.

Ugy a kutak vizszintjére vonatkozé adatokat, mint a vizminéségi
vizsgalatok eredményeit negyedévente — illetdleg a hatosagi eldirasok
szerint — meg kell kiildeni az érintett hatosagoknak.

Szivattyuk, csatlakozo szerelvények
A csurgalékviz fogylijtd atemeld akndba telepitett atemeld szivattyut, a
mobil szivattytkat, valamint az azokat vezérld rendszert az lizemeltetési

utasitasuk szerint sziikséges karbantartani.

Téli, vagy Ulzemsziineti idOszakban el kell végezni a szerelvények
ellendrzését, esetleges feltjitasat.
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Veszélyes hulladék szallitasi szabalyok megsértése:

Ha veszélyes anyag széllitdsa vagy rakoddsa sordn rendkiviili esemény
torténik, a gépjarmiivezetd illetdleg a gépkezeld a tdle elvarhatdé modon
haladéktalanul intézkedni koteles az emberi életet és egészséget
vesz¢élyeztetd, valamint a javakban ¢és a kornyezetben kart okozd
korilmények  megeldzésére illetve a  meglévd kdros  hatés
kovetkezményének mérséklésére.

A sz4llitas sordn az alabbi események szdmitanak rendkiviili eseménynek:

a) Karambol. Abban az esetben is rendkiviili eseménynek szamit, ha
sériilés csak mas jarmiiben vagy jarmiivekben tortént. A rendkiviili
esemény tovabba az is, ha s szallitdo jarmii kozvetleniil nem okozott
sériilést, de kozrehatott a karambol bekovetkezésében.

Teenddk:

Ha a jarmii iizemképes maradt, akkor a rendOrség értesitése €s a
helyszinelés utan biztonsagos helyre kell szallitani a jarmuvet €s ott
felmérni a kart. Ha a sériilések a helyszinen javithatok, akkor a
javitas utan folytatni lehet az utat.

Ha a javitds a helyszinen nem végezhetd el, mentést kell kérni,
jelezve, hogy a jarmlivon veszélyes aru van. A karambol
bekovetkezése utdn a gépkocsivezetd joga ¢és kotelessége a
sziikséges intézkedések sorrendjének megallapitasa.

Veszélyes arut szallitdé jarmii balesetét minden esetben be kell
jelenteni a teriiletileg illetékes rendérhatésagnak!

b) Személyi sériiléssel jaro balesetek.

Teendok:

Altalanos elv, hogy fel kell mérni a személyi sériilés mértékét, és a
sériiltet azonnal elsdsegelyben kell részesiteni, illetve mentd orvos
helyszinre hivasaval orvosi ellatdsukrol kell gondoskodni.

Kivételt képez az, ha a jarmii sériilése miatt nagy katasztrofa
kovetkezhet be, ami tobb embert veszélyeztet, ez esetben a
vesz€lyhelyzet elharitasa a legfontosabb feladat.

A renddrség értesitésekor jelenteni kell a személyi sériilést is. A
mentok értesitésekor roviden, szabatosan el kell mondani:
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-  mi tortént,

- pontosan hol tortént a baleset (ut szama, szelvénye, utca
hazszam)

- hany sériilt van, milyen jellegili a sériilés (égés, torés, erds
veérzeés, mérgezes, a sériiltek ontudatuknal vannak-e vagy sem)

- abejelentd személy adatait.

¢) Jarmi tliz

Teenddk:

Ha a jarm{i halad, azonnal meg kell allitani, majd rogzités ¢&s
aramtalanitas utdn azonnal meg kell kezdeni az oltast. Kozben
¢értesiteni kell a teriiletileg illetékes tlizoltoparancsnoksagot. Ezt
eloltott tliz esetén is meg kell tenni.

Gondoskodni kell a tiiz tovabbterjedésének megakadalyozasarol: le
kell kapcsolni a pétkocsit, el kell tdvolitani a nem ég6 jarmiivet az
¢gotol.

d) Rosszullét

Teendok:

Ha nem a jarmii vezetdje vagy rakodogép kezeld van rosszul,
haladéktalanul orvost, mentot kell hivni.

A jarmiivezet6 vagy a rakodogép kezeld rosszulléte esetén a
tevékenységet azonnal le kell allitani.

¢) Veszélyes anyag kiszabaduldsa a csomagolasbol.

Teenddk:

Az els6 feladat az életveszély megelézése. Ennek elsé 1épése a
sériilt, magatehetetlen emberek eltavolitasa a hatasteriiletrdl, azaz
arrdl a tertiletrdl, ahol az anyag a kornyezetbe jutott, illetve amely
teriilet a veszélyelharitasdval kapcsolatos munkamiiveletek
elveégzésehez sziikséges.

Ezt kovetéen az eldirt veédofelszerelések ¢és munkaeszk6zok
hasznélatdval az anyagot Ossze kell gylijteni €és az eredeti
csomagoldsba vissza kell rakodni, illetve ha az sérilt, akkor
tartalék- vagy sziikség gongyolegbe kell csomagolni.

A szennyezett teriiletet mentesiteni kell.
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4.11.2. Elemi csapas:

4.11.2.1.  Villamcsapas:
Villamos berendezések feliilvizsgalata

A laboratorium villamos berendezéseit 6 évenként, az 6sszes tobbi
lIétesitmény villamos berendezését pedig 9 évente tlizvédelmi
szempontbdl feliil kell vizsgaltatni arra jogositvannyal rendelkezd
személlyel, vagy szervezettel.

Az erintésvedelem szabvanyossdagi feliilvizsgalatat a
laboratoriumban 3 évenként, az 0Osszes tobbi létesitményben 6
evenkeént kell elveégeztetni arra jogositvannyal rendelkezd
személlyel, vagy szervezettel.

A villamharito berendezéseket 6 évenkent kell feliilvizsgaltatni.

A feliilvizsgéalatok megallapitdsait tartalmazd dokumentumok
(jelentés, jegyzOkonyv) 1-1 példanyat a kovetkezd vizsgalatig, de
legalabb 5 évig meg kell orizni.

Gépi berendezések, eszkozok feliilvizsgalata

Valamennyi munkavédelmi  mindsitésre  kotelezett — gépet,
berendezést évenként, arra jogositvannyal rendelkezd személlyel,
vagy szervezettel biztonsagtechnikai szempontbol feliil kell
vizsgaltatni.

A villamos tizemii kéziszerszamok, laboratoriumi eszkozok, egyes
miszerek érintésvédelmi feliilvizsgalatat el kell végeztetni.

A Zrt miiszaki vezetdje megbizottja Utjan koteles gondoskodni a
feliilvizsgalatok elvégzésérdl, illetdleg azok nyilvantartasarol.

A kezelési és karbantartasi utasitidsban meghatdrozott rovidebb
ciklusidejii (napi, heti) karbantartasok elvégzése - ha kiilonleges
szakértelmet nem kivan - a berendezés kezeldjének a feladata.

A ,,Hulladékkezel6 Centrum” kezeldépiiletének fiitéberendezéseit a
fiitési szezon eldtt szakvallalattal feliil kell vizsgéltatni és a
sziikséges javitasokat elvégeztetni.
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A feliilvizsgéalatok és karbantartdsok intézése, nyilvantartdsa a
telepvezetd altal irasban megbizott személy feladata.

Szélvihar:

A veszélyeshulladék-lerakéd csarnokban elsGsorban rakodas alatt kiszakado
csomagolds esetén kiporzds kovetkezhet be, amely atmeneti
levegdmindség romléast eredményezhet. A terhelés megakadalyozasara
szolgdl a zart terli csarnok szakszeri kivitelezése, valamint a betdltést
kovetd zardszigetelés megépitése €s a rekultivacio elvégzése. A zart terii
csarnokban torténd munkavégzés miatt sz€lvihar esetén havariahelyzet
nem valdsziniisithetd.

Hirtelen lehull6 rendkiviili mennyiségli csapadék:

Havaria esetén szennyezddott csapadékvizet a csurgalékvizgytijtd
medencébe kell vezetni, ezért a csapadékviz elvezetd arok lejtésviszonyai
igy keriiltek kialakitdsra. A belsd csapadékviz elvezetd rendszer
tiltotablakkal szakaszolhaté annak érdekében, hogy a keletkezd
szennyezett viz mennyisége minimalizdlhaté legyen. A szennyezett
csapadékviz szintén tiltotabla segitségével engedhetd a csurgalékviz
gylijté medencebe.

Biztonsagtechnika

Tiizvédelem

A létesitmény tiiz- és robbanasveszélyességi besorolasa

A tevékenység jellegét az épitmény rendeltetését és a tarolt anyag
jellemzoit figyelembe véve a veszélyeshulladék-lerako tlizveszélyességi
besorolasa ,,D” (mérsékelten tlizveszélyes).

Tiizvédelmi eszkozok és intézkedések

A leraké medencében 2 db 6 kg-os A-B-C egységtliz oltasara alkalmas
tlzoltd késziilek, valamint a lerakdsra keriil6 anyag mozgatasara,

tovabbitasara a helyszinen mikodd gépeken 1-1 db késziilék kertil
elhelyezésre.
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Thz ¢észlelése esetén a telepvezetonek az oltashoz sziikséges
intézkedéseket haladéktalanul meg kell tennie:

- kisebb tiizek esetén a telepvezetdvel, gépkezeldvel, valamint a
fizikai dolgozokkal megkezdik a tliz oltasat. Az oltashoz a
csurgalékviz is felhasznalhato.

- Nagyobb kiterjedésti tlizek esetén azonnal értesiteni kell a
tlizoltosagot.

A tlizesetek megeldzése érdekében betartando f6bb szempontok:

- atelepre belépdket a tlizvédelmi szempontokra figyelmeztetni kell;

- a hulladéklerakod egész teriiletén a nyilt lang haszndlata és a
dohanyzas tilos;

- amunkagépeken 1-1 db. porral olté késziiléket kell tartani;

- a létesitmény vizszerzési helyhez vezetd ttjait dllanddan szabadon,
tlizolto gépjarmiivekkel jarhato allapotban kell tartani;

- akezelészemélyzetet évente tlizvédelmi oktatdsban kell részesiteni.

A telepen tortént tlizeseteket, azok koriilményeit és idejének leirasaval, az
oltasra tett intézkedéseket, az oltds modjat az lizemeltetési naploban
rogziteni kell.

A rendszeres, évente végzett tizvédelmi oktatds a munkaltato kotelessége.

A tlzoltd berendezést, késziileket, eszkozt, felszerelést és anyagot
jogszabaly, illetve nemzeti szabvany eldirasai szerint, azok hidnyaban
félévenként kell ellendrizni. Ha a tizoltd késziilék, felszerelés eldirt
id6szakos ellendrzését nem hajtottak végre, akkor az nem tekinthetd
tizemképesnek.

A, Hulladékkezeld Centrum” rendelkezik jovéahagyott tlzveédelmi
utasitassal a telephely teljes teriiletére vonatkozdan.

Munkavédelem
A veszélyeshulladék-lerako telep fokozottan balesetveszélyes tizem. Ezért

az ott dolgozdkon, szolgalatot teljesitokon kiviil, csak a telepvezetd
engedélyével tartozkodhatnak személyek.
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A hulladéklerako jellege, lizemelési adottsagai, gépi berendezés igénye
alapjan az lizemeltetd kiilon munkavédelmi utasitast ad ki.

Baleset megeldzése érdekében betartand6 altalanos szempontok:

- alerako teriiletére ittas allapoti személyek nem Iéphetnek;

- a lerak6 teriiletén munkat végezni csak keménytalpu, zart
magasszara bor labbeliben, védéruhdban ¢és véddkesztyliben
illetdleg a munkavégzés jellegétdl fiiggd egyéni védofelszerelésben
lehet;

- a lerakd teriiletén gépek, jarmiivek részére megengedett max.
haladasi sebesség 5 km/h;

- jarmiir6l hulladékot lerakni illetdleg iiriten1 csak a térmester
engedélyével lehet;

- a lerakast végzd jarmi illetdleg munkagép Sm sugari korzetében a
gépkezeld személy kivételével tartdzkodni tilos;

- jarmiivekkel, gépekkel tolatdst végezni csak  irdnyitd
kozremiikodésével lehet.

Balesetek esetén a telepvezetd kotelessege a mentok értesitése, a baleseti
jegyzokonyv elkészitése. Halalos baleset esetén a renddrség €rtesitése.

Balesetek megel6zése érdekében a  kezelOszemélyzetet évente
balesetvédelmi oktatasban kell részesiteni.

A munkahely jellegének megfeleld orvosi vizsgdlatokban és
védboltasokban kell részesiteni a telep kezel@személyzetét.

A kezeldszemélyzet részére a munkaruhazatot, védofelszerelést biztositani
kell.

A balesetvédelmi oktatds megtartdsa, orvosi vizsgalat elvégeztetése,
védooltasban vald részvétel biztositasa, védoruhazat és felszerelés
biztositasa lizemeltetdi kotelesség.

A ,Hulladékkezeld Centrum” rendelkezik jovéhagyott munkavédelmi
szabdalyzattal a telephelyen tevékenységet végzokre vonatkozoan.

Veszélyeshulladeék-lerako V1. iitem Uzemeltetési Utasitas



40

6. VESZHELYZETI TEVEKENYSEGEK

A vészhelyzeti tevékenység végrehajtasanak elrendelése utan az alabbi
feladatokat kell végrehajtani:

— Riasztds:  Tiizoltosag telefon: 105
Mentoszolgalat tel: 104

— a karelharitasban érintett vezetoket és az elharitasban kézremiik6do
szakembereket haladéktalanul értesiteni kell,

— a sziikséges esetekeben a kiils6 beavatkozd szervezeteket is
¢rtesiteni kell,

— személyi sériléssel jarod rendkiviili esemény esetén haladéktalanul
gondoskodni kell a sériiltek elszallitasarol,

— a helyszin biztositasarol, indokolt esetben lezarasarol és 6rzésérol,

- a veszeélyes teriilet kitiritésérdl,

— az energiaellato rendszerek lezarasarol,

- a karelharitashoz, mentéshez sziikséges eszkdzok biztositasarol,

= a mentési — karelharitasi feladatok folyamatos iranyitasarol.

o Stulyos munkabaleset eseten értesiteni kell:

— Borsod-Abauj — Zemplén Megyei Kormanyhivatal Foglalkoztatasi,
Munkaligyi és Munkavédelmi tigyeletesét
— Halalos baleset esetén a varosi rendérkapitanysag illetékesét

o A katasztrofavédelmi torvény alapjan:

— a veszélyes teveékenységgel oOsszefiiggd sulyos vagy tomeges
balesetrdl, a sulyos baleset, a 3 vagy tobb szemely sériilésének, a
rendkiviili esemény bekovetkezésének koriilményeirdl,

— a sulyos balesetben, rendkiviili eseményben szerepld veszélyes
anyagokrol

— a lakossagra, az anyagi javakra és a kornyezetre gyakorolt hatasok
ertékelésehez sziikséges adatokrdl, a megtett intézkedésekrol

a B.-A.-Z. Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosagot haladéktalanul
tajekoztatni kell. A telefonon, telefaxon vagy taviratilag tortént bejelentést
24 6rén beliil irdsban meg kell ismételni.
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Kornyezeti veszélyhelyzet esetén értesiteni kell a Borsod-Abauy —
Zemplén  Megyei  Kormdanyhivatal = Miskolc  Jarasi  Hivatala
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Foosztalyat.

A kéresemény sordn kialakult veszély helyzetrdl az észlelének
haladéktalanul értesitenie kell a telep vezetdjét. A telepvezetd
haladéktalanul jelentést tesz a felelds vezetonek (Vezérigazgato).

A jelentésnek tartalmaznia kell:

— Az észleld, bejelentd nevét és beosztasat
— a karesemény idejét, helyét,

— leirasat (meghatarozasat),

— jellegét, nagysagat,

— emberi €let, anyagi javak veszélyeztetését.

A jelentés alapjan a vezérigazgatd meghatarozza a veszélyhelyzet tipusat
¢s fokozatat, aki ennek megfelelden intézkedik a karesemény
felszdmolasaval kapcsolatban.

I. fokozat, lizemzavar: a Telepvezet0 sajat hataskorben intézkedik,
jelent a vezerigazgatonak.

II. fokozat, lizemzavar: a Telepvezeto biztositja a lokalizaciot, €rtesiti
a vezerigazgatdt, aki sajat hataskorben intézkedik, jelent a
tulajdonosnak.

II. fokozat, iizemvész: a Telepvezetd intézkedik a lokalizécio
megkezdésérdl, értesiti a vezérigazgatot, aki sajat hataskorben
intézkedik a felszdmolasr6l ¢és az illetékes szervek
tajekoztatasarol.

III. fokozat, katasztrofa: a Telepvezetd intézkedik a lokalizacio
megkezdesérdl, értesiti a vezérigazgatot, aki intézkedik a
,»Veszelyelharito  Bizottsdg”  Osszehivasara, értesitik és
bevonjak a felszamolasba a teriiletileg illetékes szerveket.
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A Veszélyelharito Bizottsag

Tagjai:
vezérigazgato
veszélyeshulladék lerako telepvezetd
kornyezetvédelmi megbizott

Feladata:
Ertesiti a kareseményrdl a teriiletileg illetékes szerveket és
egylittmiikodik annak felszdmoléasa érdekében.
Intézkedik a veszélyhelyzet felmérése, hataselemzése, a
veszélyeztetett teriilet lezardsa érdekében.
Sziikség esetén a veszélyeztetett személyek, anyagi javak mentése.
Sziikség esetén a tevékenység, energiaellatas leallitasa.
A karelharitas, karcsokkentés, lizemzavar megsziintetése.
Technologiai, biztonsagtechnikai feladatok kijeldlése.
Villamos, gépészeti, anyagellatasi €s szallitasi feladatok kijelolése.
Kornyezetvédelmi feladatok végrehajtasa.
Rendészeti, rendfenntartasi feladatok elvégzése.
A karesemény felszamolasat kovetden a vesz€lyhelyzet okainak
kivizsgélasa, hasonlo karesetek megeldzése vegett.

Felelos vezeto:
A karelharitas iranyitasaért felelds vezeto:

Neve Beosztasa Elérhetosége

3720 Sajokaza, Kiiltertilet

E?irvi‘iﬂ,ln VH telepvezeté  |0101/13 hrsz
szt1a Mobil: 06-30/692-1175
Feladata:

A beosztottak karelharitasi oktatasdnak, vizsgdztatasanak ¢&s
riadogyakorlatok megszervezése.

A konkrét karelharitasi feladatok meghatarozasa a bejelentés alapjan,
személyl ¢és eszkoz feltételek biztositasanak megszervezése, a
mentesitési munkak levezénylése, koordinalasa. Az elndk-igazgato
tajékoztatasa.

Veszélyeshulladeék-lerako V1. iitem Uzemeltetési Utasitas



43

Uzemvész, katasztrofa

meghatarozottaknak

esetén  az  vez€rigazgatd  altal
megfelelden  irdnyitja a  mentesitést,

egylittmiikodik az lizemi segélycsoportokkal, és a teriiletileg illetékes

szervekkel.
A mentesitési

Intézkedik a

munkdk értékelése, a veszélyhelyzet okainak
kivizsgalasa, intézkedés hasonld karesetek megelézése végett.

Intézkedik a mentesités soran elhasznalt mentesitd anyagok &s
eszk6zok potlasarol.

mentesités

dokumentaldsarol ¢és 4ltaldban a
karmentesitési napld vezetésérol.

Az iizemi karelharitasi szervezet tagjai:

Vezetok:
Név: Beosztas: Elérhetoség:

Cim: 3720 Sajokaza, Kiilteriilet
Té6th Sandor vezérigazgatd |0101/13 hrsz

Mobil: 06/30/214-3723

, o SHC VH 3720 Sajokaza, Kiilteriilet 0101/13
Horvéath Krisztian Telepvezetd hrsz
PV Mobil: 06-30/692-1175

Feladatuk:

> A karmentesités megszervezése, a karenyhités és felszamolas

érdekében.

» A konkrét karmentesitési munkak levezetése, a beosztott
dolgozok iranyitasa.

Beosztott dolgozok (A miiszakban 1€évé dolgozdk)

Feladatuk:

» Kotelesek a karmentesitésben kozremikodni, - életiik és testi
epségik veszélyeztetése nelkiil - a karmentesitést eldsegiteni, a
karelharitas iranyitasaért felelds vezetd utasitasait végrehajtani.
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Rendfenntarto csoport

Vezetdje:

Neve Beosztasa Elérhetosége
Horvath |VH 3720 Sajokaza, Kiiltertiilet 0101/13 hrsz
Krisztian |Telepvezetd |Mobil: 06-30/692-1175

Tagjai: szolgalatban 1év6 biztonsagi 6rok, és a vezetd altal kijeldlt
dolgozdk
Feladatuk lizemvész €s katasztrofa esetén:
» A mentesités elokészités és elvégzés zavartalansaganak és a
rendfenntartas biztositasa
» Sziikség esetén a teriilet kiliritése
» A segélycsoportok helyszinre iranyitasa és informalasa

Portaszolgalat
Feladata lizemvész, katasztrofa esetén:

» A kaput, sorompo6t nyitva tartani
» Forgalmat irdnyitani

Veszélyeshulladeék-lerako V1. iitem Uzemeltetési Utasitas
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Teriiletileg illetékes szervek

Sorszam Név Cim Tel/Fax
Borsod-Abatj —
Zemplén Megyei
K(')rmanyh,l\iatal . M¥skolc, 146/517-300%
1. Miskolc Jarasi Hivatala |Mindszent tér
. ! . 46/517-319
Kornyezetvédelmi és 4.
Természetvédelmi
Fbosztalya
5 Eszak-magyaroszagi 1\\//[(;?1;2;; - 46/411-411*
' Viziigyi Igazgatdsag 77 YU 146/411-054
Borsod-Abatj —
Kormimhival | Miskole
1 %
3 Miskolc Jarasi Hivatala ll\gegyesalja u. |46/354/611
Neépegeszsegligyi
Osztaly
Borsod-Abatj —
4. e Kazincbarcika, | 48/512-049
Miskolc Jarasi Hivatala
R Egressy u. 34.
Népegészségiigyl
Osztaly
B-A-Z. megyei Miskolc,
5. Katasztrofa vedelmi Doézsa Gyorgy |46/328-633
Igazgatosag u. 15.
o . Sajokaza,
6. Ko6zségi Onkormanyzat Petdfis u. 11, 48/355-014
7. | Varosi Onkormanyzat | NAZNCbArcika, | g 31y 74
Fo ter 4.
Kazincbarcikai Kazincbarcika,
10. |Katasztrofavédelmi Szent Florian |48/510-300
Kirendeltség tér 4.

A *-al jelolt telefonszdmok munkaiddn kiviil kdzponti ligyeleti szamok is.
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Kérelharitasi anyagok €s eszkdzok

Anyagok:
Homok:
Kifoly6, kicsopog0 lizem-, kend- €s olajos anyagok, stb. felitatasara.
Flirészpor:
A kifolyt olajos anyagok felitatasara. Kisebb jelentdségii.
Talaj:
Az elfoly6 csurgalékviz koriilhatarolasara, csapadékviz elvezetd arok
elzarasara.
Eszkozok:
Homlokrakodo:
Feladata: a talaj szallitasa, teritése, szennyezett homok, talaj felszedése,
széllitasa.
Tehergépkocsi

Feladata: a talaj, szennyezett talaj szallitasa

Lapat, csakany, seprii:

A szennyezett homok, flirészpor €s talaj finom felszedese.

Aceélhordok:

A hordok a tiszta €s szaraz homok, flirészpor tarolasara illetve a
szennyezett homok és flirészpor tarolasara szolgal.

Kapacitas 2001.

Vodrok:

Altalanos cél mentesité eszkoz. Kapacitéas : 10-12 1.

Mennyiségek tarolasi helyenként:
Talaj:

Homok:

Kezeld épiilet: 400 1

Furészpor:

Kezeld épiilet: 50 kg

Veszélyeshulladeék-lerako V1. iitem Uzemeltetési Utasitas
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Elhasznalt karelharitasi anyagok €s eszkdzok potlasa.

Az elhasznalodott karelharitasi anyagokat és eszkozoket illetve az
elfogyott anyagokat az elhasznalodast kovetdéen haladéktalanul kell
potolni. A pétlas a Miiszaki vezetd feladat és hataskore.

TARTOZKODASSAL KAPCSOLATOS SZABALYOK
Belépésre jogosult személyek

Allandé jelleggel a hulladék-lerako teriiletén tartozkodhat a kezeld
személyzet.

Nyitvatartdsi idon beliil belépésre jogosultak - a telepvezetd engedélyével
- a beszallitast végzok. Egyéb személyek csak az lizemeltetd engedélyével
Iéphetnek a telep teriiletére.

Nyitva tartdsi 1d6n kiviil az Orzési, - készenléti személyen kiviil
beszallitast végzo csak az lizemeltetd irasos engedelyével 1éphet a telepre.

Beszallitast végzOk csak a szallitmany lerakasanak és dokumentalasanak
idotartamaig tartozkodhatnak a telepen.

Az tlizemeltetéssel kapcsolatban ellendrzést végzd szervek €s hatdsagok
képviseléi - személyiilk és jogosultsaguk igazoldsa utdn - a kezeld
személyzet koteles a telepre beengedni.

Latogatok

Latogatas céljabol vald belépést (pl. tarsadalmi szervezetek, sajto részére)
az lizemeltetd miszaki vezetdje engedélyezi. Az engedély megadasarol a
latogatas idOpontja elott legalabb kettd nappal értesiti a telepvezetot €s
egyben tdjékoztatja az alabbiakrol:

- alatogatok 1étszama;
- alatogatas célja;
- alatogatok vezetdjének neve, beosztasa, munkaltatdjanak neve.

Veszélyeshulladeék-lerako V1. iitem Uzemeltetési Utasitas
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A telepvezetd koteles:

- a megfelel6 helyismerettel rendelkezd kisér6t a latogatdk
rendelkezésére bocsatani,

- a latogatés utvonalan fellelhetd egyes veszélyforrasokat ismertetni a
latogatokkal (kdzvetlentil vagy a kirendelt kisérd utjan),

- alatogatok részére esetleg sziikséges védofelszereléseket biztositani.
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