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Targy: Miikodési engedélykérelem és emissziomérési jegyzokonyv megkiildése

Tisztelt Foosztaly!

Hivatkozassal a BO-08/KT/575-1/2017. szamu Hatarozat II. A. ,Mérésre,
nyilvéantartisra és adatszolgaltatdsra vonatkozo el6iras” fejezet 4. pontjaban
foglaltakra, mellékelten megkiildjik a D&D Drétaru Zrt-nél ujonnan létesitett
P64 szamu pontforras emissziomérési jegyzOkonyvét és légszennyezd forras
miikddési engedély irani kérelmét szives tovabbi felhasznalasra.

Egyuttal kérjilk a jelenleg hatalyos egységes kornyezethasznalati engedélyiink
vonatkoz6 részének mddositasat.
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Légszennyezo6 forras miikodési engedély
iranti kérelem

a 306/2010. Korm. rendelet 5. szamu melléklete szerint dsszeallitva,

D&D Droétaru Zrt
3527 Miskolc, Sajoszigeti u. 4.

alatti telephelyen talalhato

légszennyezo forrasra

P64 1903-as stabilizal6 gép kéménye

Kérelmez6: D&D Droétaru Zrt
székhely: 3527 Miskolc, Sajoszigeti u. 4.
telephely: 3527 Miskolc, Sajoszigeti u. 4.
KUJ: 100230259
KTJ: 100433806
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A létesitmény, illetve technolégia telepitési helyének jellemzoi,
A D&D Drétaru Zrt telephelye Miskolcon, a Sajoszigeti u. 4. alatti ingatlanon talalhato.

Kozvetlen kornyezetében egyéb ipari, gazdasagi 1étesitmények vannak, a legkdzelebbi
lakohazak Miskolc, Sajorajard ut lakohéazai.

Helyszinrajz a légszennyezé forrasok bejelolésével

A tervezett tevékenység leirasa, az épiilet, épitmény, berendezés (a tovabbiakban
egyiittesen: létesitmény) légszennyezé forrasainal alkalmazott technolégia ismerteté-
se

A D&D Zrt. miskolci telephelyén feszitépaszma és feszit6huzal gyartasat végzik.

Stabilizdlt betonfeszitd huzalgydrtds

A stabilizalt huzal gyartdsahoz az el6huzott huzalt csévékre huzzak, melyek a feldolgozas
kovetkezd fazisahoz, a stabilizalashoz keriilnek. A stabilizalas alatt a hidegen huzott hu-
zal ugyanazon iddben torténé termomechanikus kezelését értjiik, aminek célja a hideghu-
zé4s soran a huzalban keletkezd fesziiltségek csokkentése a szilardsagi jellemzok és a re-
laxéci6 javitasa érdekében. Az 10j berendezésnél, a paszmasodrokhoz hasonléan két ket-
téskerék biztositja a feszitést. A huzal profilozasa a feszités elott torténik, a megfeleld
méretli gérgékon valo athaladassal. A hokezeléshez sziikséges hét nagyfrekvencias in-
dukcios kemencével kozvetleniil az acélhuzalban gerjesztik. A kész stabilizalt huzalt le-
het gytijtétalcara vagy kitegbe gyartani. A berendezés kapacitasa ~30 tonna/nap.

A telephelyen letelepitésre keriilt egy uj stabilizal6 berendezés (1903-es gep).
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Az elszivashoz tartozo6 ventilator miiszaki paraméterei a kovetkezok:
- 1égszallitas: kb. 20 000 m*/h
- motor teljesitménye: 11 kW

A létesitményben, illetve a technolégiaban felhasznalt nyersanyagok, segédanyagok
és egyéb adalékanyagok, valamint az energiahordozok minéségi jellemzdi és meny-
nyiségi adatai

Eves felhasznalt huzalmennyiség a megrendelések szamatol fiigg.

A létesitményben, illetve a technolégiaban termelt energia, késztermékek mindségi

jellemz6i és mennyiségi adatai

A gyartott sodrat mennyisége a megrendeléstdl fligg.

A létesitmény, illetve a technologia légszennyezo forrasai

A telephelyen 1 db 1j bejelentéskételes 1égszennyezé pontforras 1étesiilt.

A pontforras megnevezése: 1903-as stabilizalé gép kéménye
A forras szama: P64

A pontforrds magassaga: 11 m

A pontforras keresztmetszete: 0,246 m?

A létesitmény, illetve technolégia varhato kibocsatasai a kdrnyezeti elemekbe, a ki-
bocsatasok mennyiségi és minéségi jellemzdi, a kdrnyezetre gyakorolt lényeges hata-
sok

A légszennyezé pontforrasra vonatkozoan az AIR Metric Hungary Zrt 2021. aprilisaban
elvégezte az akkreditalt emisszids méréseket, a jegyzOkdnyv szerint a vizsgélt pontforra-
sok technolégiai kibocsatasai hatarérték alattiak, nem okoznak kéaros mértékl légszeny-
nyezést a kdrnyezetiikben.

A jegyzokonyvet mellékletként csatoltuk.

A kibocsatasok megel6zését, vagy ahol ez nem lehetséges, mérséklését szolgalo tech-
nolégiai eljarasok és egyéb miiszaki megoldasok

A kibocsatas minimalizalasa és minimalis szinten tartasa a technoldgiai berendezés rend-
szeres karbantartasaval megoldhato.

Abhol sziikséges, a létesitményben, illetéleg a technolégiaban a hulladékok kezelését

megel6zd, illetéleg csokkenté tervezett intézkedések

Ilyen iranyu intézkedésekre nincs sziikség.
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Tovabbi intézkedések, amelyek az energiahatékonysagot, a biztonsagot, a szennye-
zések megel6zését szolgaljak, kiilonos tekintettel e rendelet 8. § (1) bekezdésében
foglaltakra

Tovabbi intézkedést nem kell tenni.

A kibocsatasok folyamatos ellenérzését biztosito intézkedések

Ilyen iranyu intézkedésekre az alkalmazott berendezés esetében nincs sziikség, nem ter-

vezett.
A 306/2010. Korm. rendelet szerint eldirt gyakorisaggal a légszennyezd anyag kibocsa-

tast ellendriztetni fogjuk.

Annak bemutatisa, hogy az alkalmazott technolégia, termelési eljaras megfelel az
elérheté legjobb technikanak

A berendezés az elérhetd legjobb technikdnak megfelel, a telepités idején korszer(i beren-
dezés volt.

A hatasteriilet lehatarolasa

A hatésteriilet pontos lehatarolasat az ALTAN Kft végezte a vizsgélati jegyzokonyvben
szerepld adatok alapjan. A szakvéleményt az engedélykérelemhez csatoljuk.

Osszefoglalva:

Maximalis szamitott talajkozeli levegéterheltség-valtozas és a tivolsidga a pontfor-
rastol:

P64

X (m) 36
C(Gmax) (pg/m?) szilard* 0,0706
C(Gmax) (ug/m?) paraffin CH-ek 0,3334

* 24 6ras hatarérték miatti korrekci6 (0,385%*x)

Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint:

P64
hatarérték 10 %-a tavolsag
(ng/m*) (m)
C(Gmax) (ug/m?) szilard 5 NE
C(Gmax) (pg/m?) paraffin CH-ek 50 NE

NE: Nem értelmezhetd a hatasteriilet, mivel a talajkdzeli levegoterheltség véltozas nem
éri el egyik légszennyezb anyag tekintetében sem az egyorés légszennyezettségi hatarer-
ték 10 %-at.



-5-

Hatasteriilet tavolsaga a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ¢) pontja szerint:

P64
maximalis érték 80 %-a | tavolsag
(ng/m’) (m)
C(Gmax) (ug/m?) szilérd 0,0565 52
C(Gmax) (pg/m?) paraffin CH-ek 0,2667

A hatasteriilet védend6 épiiletet nem érint.

14. Az 1-13 pontokban részletezettek kozértheté osszegfoglalasa

Osszességében elmondhatd, hogy a berendezés a technologianak megfelel, a pontforras
altal kibocsatott 1égszennyezd anyagok koncentracidja hatarérték alatti, vagyis nem okoz
kéros mértékii 1égszennyezést a kdrnyezetében.

A 1égszennyez6 pontforras hatésteriilete a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § a)
pontja szerint nem értelmezheto.

A légszennyezd pontforras hatésteriilete a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § c)
pontja szerint védendd épiileteket nem érint.
15. A dokumentaciot elkészité szakérté engedélyének a szama

Diészegi Sdndor szakértGi tevékenység végzésére jogosito hatdsdgi bizonyitvanya
Kamarai nyilvantartasi szama: 05-0138

Ugyszam: 05-103/2019
érvényesség ideje: 2024. 05. 08.
szaktertilet: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd

SZKV-1.2. Levegbttisztasag-védelem szakértd

SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd

KV-Sz Kérnyezetvédelmi és természetvédelmi
kiadoja: Borsod-Abauj-Zemplén megyei Mérndki Kamara

@ \'O uwr Sﬁk oA w™
Didszegi Sandor
szakértd
Miskolc, 2021. junius 9.
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MELLEKLETEK

1. Szakvélemény, jegyz6konyv



