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Tisztelt Cim!

A Melioracios, Rekultivacios és Kornyezetrendezd Kft. (3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11., a
tovabbiakban Banyavallalkoz6) megbizdsabol benyujtom az aldbbiakban részletezett
kérelmet.

A KFT. ,,FelsOnyarad IIl. —szén” banyatelek teriiletén folytat szénbanyaszati tevékenységet.

A banyaiizem stratégiai fontossagu a jelenlegi energia-veszélyhelyzetben, mert szamottevd
mennyiségli szénvagyonanak kitermelésével nagymértékben javithatdé hazank lakossagi
szénellatasanak folyamatos biztositasa.

A banya a BAZ Megyei Kormanyhivatal BO/32/08963-3/2021. szamu hatarozattal médositott
BO/KT/10405-24/2019. szamu egységes kornyezethasznélati engedéllyel (a tovabbiakban
Engedély) rendelkezik.

Tekintettel a szénnel szemben tamasztott emlitett megnovekedett igényre, a banya
kapacitasat 1ényegesen novelni kell. Az ezzel kapcsolatos feliilvizsgalat jelenleg folyamatban
van.

A hivatkozott hatarozat rendelkezik a miivelés modjara, kizardlag gépi jovesztést engedélyez.

A fejtési tapasztalatok alapjan a banyamezd keleti szektordban! a felszin alatti 10-15 m-es
zonaban rendkiviil kemény, Osszedlld réteg taldlhatd, ami gépi miiveletekkel gyakorlatilag
nem bonthato.

A Banyavillalkoz6 ezuton fordul a Tisztelt Fdosztdlyhoz, hogy szdmara a robbantisos
miivelési modot engedélyezze.

A tervezett robbantasok gyakorisaga: legfeljebb heti harom alkalom (kétnaponként).

! A Fiiggelékben csatolt Biztonsagi vezetek c. térképen jeldltek szerint

Pénzforgalmi jelzészam: 11600006-00000000-73211488
Cégjegyzékszam: 05-09-07707
Adoszam: 11863973-2-05



A robbantasok helyszine: a csatolt térképen jelolt teriileten, amennyiben az emlitett foldtani
koriilmény indokolja.

Lehatarold6 EOV-koordinatak:
1. tablazat

Pontszam EOVY EOV X
1. 766 195 333982
2. 766 259 333 858
3. 766 174 333 687
4. 766 121 333 687
5. 766 043 333909
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1. abra A robbantasok tervezett helyszine

A robbantasok zaja

A Detonet Kft. Fiiggelékben csatolt szakvéleménye alapjan a robbantds pillanatnyi
zajhatdsabol szamitott megitélési zajszint — heti egy robbantds estén — az alabbiak szerint
alakul.
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osszefiiggeéssel szamithato, ha a mért zajszintek értékei és az alapzajszint értékek kiilonbsége
AL >10dBa,

ahol:
N - az 8sszes robbantas szama a megitélési id6 alatt, (db),
M - a mérések szama, (db),
T - a megitélési idd, (s),
Latmax — aj - edik egyedi 16vés maximalis zajszintje, (dBa),
Ty = 0,001 s.

Adataink: N =3, M =3, Tix = 352.800 sec, (heti egy robbantassal szamolva), Lasmax = 125,6 dBa.
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A tervezett robbantasok szama a jelenlegi ismeretek alapjan legfeljebb heti harom alkalom
(kétnaponként egy-egy).

Az igy szamitott megitélési zajszint:

S5x3x0,001

i=3 0,1lx125,6
10 1g[ 2222 3= 10 ~ 50,2 dB.

A robbantasok a felszin alatt 10-15 m kozotti réteget érintik. A pillanatnyi zaj eloszlasat a
robbantas helyszine szerint az alabbi abrdk szemléltetik?.
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2. abra Robbantas a banyagiodor keleti oldalan
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3. abra Robbantas a banyagédor nyugati oldalan

A robbantasok pillanatnyi zajhatdsa gyakorlatilag nem lesz észlelheté Felsonyarad
belteriiletén.

Rezgés

A Detonet Kft. csatolt szakvéleménye meghatirozta a személyekre-, ill. épitményekre
vonatkoz6 veszélyesség (S) mértékét.

2. tablazat Veszélyességi skala személyeknél

Sipal Ertékelés
0..10 | Eszlelési hatar
10...20 | Eszlelhet6 rezgés
20...30 | Eptiletekben tartozkod6 ember szamara megengedhetetlen
30...40 | Kisebb épiiletkarok lehetségesek
40...50 | Nagyobb épiiletkarok varhatok
50...60 | Eptiletek ténkremennek, emberi szervezet szamara karosodas nélkiil csak révid
ideig viselhet6 el




3. tablazat Veszélyességi skala épitményeknél

Sépilmény ETtékEléS
0..30 | Veszélytelen, igen esetleges épiiletkarok
30...40 | Kisebb épiiletkarok (vakolathullas, vakolat repedések és valaszfal repedések)
40...50 | Nagyobb épiiletkarok (teherhordo falak repedeznek)
50...60 | Epiiletek tonkremennek

A Dbényaiizemben tervezett robbantasok szamitott veszélyességét az aldbbi képletek
tartalmazzak.
Vv
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Epiiletnél: S,

Epitmeny

+101g f = 20 Ig (0,0254/0,05) + 10115 = 8,81.

=201g— =201g(0,0254/0,036) = - 3,029,
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Személyeknél: §

személvekre

Az elvégzett szamitasok alapjan a személyekre gyakorolt hatds az észlelési hatar alatt-, az
épitmények esetébem a veszélytelen zondban marad.

Figyelembe véve a robbantds soran varhatd kodrnyezeti hatdsokat, azok a hivatkozott szamu
Engedélyben foglaltakhoz viszonyitottan nem mindsiilnek jelentds modositasnak.

A Banyavallalkoz6 ezaton kérelmezi az Engedély modositdsat a robbantasos technoldgia
sziikségszerli engedélyezésére.

Miskolc, 2022. december 1.

1;-Ia’rom Kor Delta Kft.
. . 3530 Miskolc, Lonovics J. u.6.
Udvézlettel: Tel.:46/505-506: Fax:46/505-508
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KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO KFT.
www.detonet.hu

SZAKVELEMENY

A ,Fels6nyarad IIl. szén” banyatelken végzett
nagyfarolvukas robbantasokhoz

1. Bevezetés

A Melioraciés Kft. (3526 Miskolc Zsolcai kapu 9-11.) arra kérte az Detonet Kft. -t (3535 Miskolc
Homok u.2.), hogy a ,Felsényarad IIl. szén” banyatelken (hrsz.: Felsényarad 084/1) a
sziikséges nagyfardlyukas robbantdsokhoz készitsen el egy szakvéleményt a tervezett
robbantéasok szeizmikus és 1églokési hatasairdl és varhato6 értékeirdl.

1.1. A szakvélemény készitésének célja:

- annak megallapitasa, hogy a 800 m-re 1év6 a banyatelekhez legkozelebbi ingatlant
érik-e olyan hatasok a nagyfardlyukas robbantas kapcsan ami karosodast okozhat
az ingatlanban és kozmtivekben.

1.2.Rendelkezésre dllo adatok:

1. A mértékado toltet (Qr) tomege:

Az ARBSZ el6irasai szerint ,gyutacs hasznalata esetén az azonos névleges idézitési
intervallumokban robbantott toltetek koziil a legnagyobb toltet tomege.”. Ez azt jelenti, hogy
szeizmikus szempontbodl egy robbantélyuk toltetének tomegét kell figyelembe venniink, ha
minden toltetet DeM-S 25 ms-os, vagy NONEL gyutacsokkal inicidlunk és a robbantélyukak
szama elektromos gyutacs esetén kevesebb, mint 30 db. (A DeM-S gyutacsok maximalis
fokozatszama: 30 db.)

Az ,Fels6nyarad IlI szén” banyatertileten a maximalis falmagassag 7 m. Az ehhez tartozé
lyukhossz: 7,9 m. A toltet hossza pedig: 5,9 m. Ezért a szeizmikus biztonséagi tavolsagot ezek
figyelembe vételével hataroztuk meg.

Az adatok alapjan a mértékado toltet tomege a maximalis falmagassag esetén:

di, m 0,090%
Qp = —4 Pra Le= ———720x59 =27 kg

ahol:
dly - a robbantélyuk atmérsje, m,

P,q - az Austinite stirtisége, kg/m3,
Lt - a toltet hossza, m.



A szeizmikus hatds meghatarozasanal a legnagyobb toltet tomeget, 27 kg-ot vessziik
figyelembe.

1.3.A robbantidsok nemkivéanatos hatésai:

- szeizmikus hatéasok,

- repeszhatés, vagy kézetszoras,
- léglokés,

- mérgez6 gazok,

- por,

- toltet elallasok.

A robbantasnal felszabadul6 energiak megoszlasa a kiilonboz6 nemkivanatos hatdsok kozott
eltérs. Robbano toltetek felrobbantdsa esetén a felszabaduld energia %-os megoszlasa az
alabbiak szerint alakul:

1.3.1. A robbantdsok kozvetlen kdzelében:
- akobzetekben, vagy talajban 1évé in-situ repedések tagitdsara: <1 %,
- koézet, vagy talaj torésére: 15 %,
- jovesztett k6zet kivetésére: 4 %,
- robbantélyuk koriili kézet plasztikus deformélédsara: 1,5 ... 2,0 %,
- kozetszoérasra: <1 %,
- marado kézet, vagy talaj repesztésére: <1 %,

1.3.2. A robbantisoktdl tavol:
- szeizmikus hatéasra: 40 %,
- léglokésre: 38... 39 %.

A felsorolasbol latszik, hogy a robbanéanyagok energiajanak tobb, mint 80 %-a nemkivanatos
hatdsokat (szeizmikus, repesz és léglokés) kelt. Ezért lényeges tehat, hogy ezeket az
energiahanyadot kézbe tartsuk és a kornyezetiinket elviselheté mértékben zavarjuk. Fontos ez
azért, mert a robbantdsok kozelében 1évé telepiilésen él6k egyre gyakrabban kifogasoljak a
robbantédsi munkak nemkivanatos hatasait.

A zajok és vibraciok nagy részét, legyen az természetes vagy mesterséges az emberek zome
elfogadja, s6t a rock fesztivalokon, ttizijatékok, sport események alkalmaval és az autékban
ordkon keresztiil élvezi is, mert tgy érzi, hogy az életének szerves része. A zajok és vibraciok
koziil az emberek egyediil a bAnyészati, békés célt katonai és ipari robbantédssal keltett zajokat
és vibraciokat nem fogadjék el. Abban az esetben, ha a robbantasok lakott tertiletek kozelében
vannak, akkor a lakossag a Fold minden orszagaban kifogasolja a robbantasok kornyezeti
hatasait. A kifogds alapja pedig az, hogy az emberi test rendkiviil érzékeny a robbantésokat
kiséré vibracidkra és zajokra. Erzetek alapjan ezek a hatasok alkalmasak arra, hogy jogvitdk
alapja legyen. Az emberi test nagyon kis rezgéseket képes érzékelni és felnagyitani. Ezt a tényt
igazolja az 1. tablazatban megadott adatsor, melyet az Egyestilt Allamokban hataroztak meg.



1.tablazat

Emberi reagalas Szeizmikus rezgési sebesség (mm/s)
Erzékelhet6 0,2...0,5
Eszrevehet6 0,5...1,0
Kellemetlen 1,0...2,0
Zavar6 2,0...3,0
Kifogéasolhat6 3,0...50

Az emberek reagalasa a talajrezgésekre

2. Megengedett rezgési sebességek

A robbantasokndl kart nem okozd, megengedheté vibracids jellemzdéket, pl. a rezgések
sebességét a nemzetkozi és hazai el6irasok igen szigortian szabélyozzak. Miutan az embereket
az érzékszerveik becsapjak, ezért az ingatlanokban keletkezd legkisebb karokat is a
robbantasoknak tulajdonitjak. Ezen kijelentésiink bizonyitasara nézziik meg, hogy el6irasaink
milyen rezgési sebességeket engednek meg és hasonlitsuk Ossze a 1. tdblazat adataival. A
nemzetkozileg elfogadott, német DIN 4150-3 jelti, a magyar szabvany és az Altalanos
Robbantasi Biztonsagi Szabalyzat (ARBSZ) is a rezgési sebességekre a tablazatban feltiintetett
értékeket engedi meg. Lathat6, hogy a kiilonleges védelmet igénylé épitményeknél is a
karosodas nélkiil megengedhetd rezgési sebesség értéke 3 mm/s. Ez a rezgési sebesség az
emberek megitélése szerint (1. tabldzat), mar a kifogasolhat6. Az épitmények kiilonb6z6
mértékii karosodasanak valdszintisége japan és amerikai mérések szerint az 1. 4bran lathato.
Az 1. abra szerint a 0 %-os karosodasi kiiszob > 10 mm/s.

| * kérosodési kiiszéb
+  kisebb karok
20 nagyobb karok
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3. A robbantasoknal varhato rezgési sebességek szamitasa

A varhaté rezgési sebességek értékét a 27/2022 (I. 31.) SZTFH rendelet - az Altaldnos
Robbantasi Biztonsagi Szabalyzat (ARBSZ) alapjan a

, mm/s
Osszefiiggéssel hatarozhatjuk meg, ahol:

K - a robbantés koriilményeitdl fliggs allando, melynek értéke 20...160 kozott
véaltozik,

K =160: viz alatt, vagy mocsaras talajban végzett robbantasnal, és 10 m-nél
vastagabb agyagrétegre épiilt objektumokra,

K = 80: rendszeresen ismétl6do, elére kijelolt, viszonylag sziik korzetben,
els6sorban termelési céllal végzett robbantasok esetén,

K = 40: egyedi, konkrét feladat megoldaséra, vagy jelentésen valtozo teriileten
végzett robbantas esetén,

K = 20: réatett toltet alkalmazasa és dthalmozott anyag teritése esetén.

Q: - a mértékado toltet tomege, kg, (A mértékado toltet tomege az ARBSZ szerint:
»gyutacs hasznalata eseténaz azonos névleges id6zitési intervallumokban
robbantott toltetek koziil a legnagyobb: gytjtézsinér hasznalata esetén a

legnagyobb toltet kétszerese: nydjtott toltet esetén a 20 méter hosszu toltet
tomege.”),

1 - a robbantas és a mérési pont kozotti tavolsag, m
Megjegyzés:

az ARBSZ fiiggeléke szerinti 6sszefiiggés csak 1000 m-nél nagyobb tavolsagokban
érvényes, mert az i.n. Koch-féle képlet kitevéi a toltet tomegeknél és a tavolsdgoknal
kisebbek, mint a nemzetkozileg elfogadott értékek. Ez azt jelenti, hogy kisebb
tavolsagokban alulbecsiiljiik a varhat6 rezgési sebességek értékét.

Példaul az 1. mérési ponton az ARBSZ fiiggeléke szerinti 6sszeftiggéssel szamitott
varhato rezgési sebesség értéke Qr = 80 kg és 1 = 800 m-nél:

1/ f V8 mm
= 40— =0, 4-4-7—
800

v=40—-

A szdmitott rezgési sebességek joval kisebbek, mint a kdrosodds nélkiil megengedhetd rezgési
sebességek!

Megengedett rezgési sebességek:

- statikailag kifogdstalan épiileteknél: 10 mmy/s,
- statikailag nem teljes értékii épiileteknél: 5 mmy/s,
- miemlékeknél: 3 mmy/s.



4. A robbantdsok léglokési hatdsa

A nagyfardlyukas robbantasoknal léglokési karral nem kell szamolnunk, ha a tolteteket
megfeleléen lefojtjuk. A gyakorlati életben a problémat az jelenti, hogy a robbantdsok
alkalmaval rovid idejti (1...2 ms), relative nagy csticsnyomast léglokések keletkeznek. Ez, a
robbantasokat kisér6 nemkivanatos hatds annak koszonhets, a robbandanyagok potencialis
energidjanak 38..39 % léglokést indukal és a robbantasok zajait az emberek érzékelik. A 2.
tablazatban lathatok a kiilonboz6 intenzitasa léglokések és zajok karosit6 hatasa.

2. tablazat

Légnyomas értéke Zajszint Kar jellege
(Pa) (dB)
100.000 194 Epiiletek romba délnek
21.000 180 Epiiletkarok keletkeznek
13.800 176 Vakolatok megrepednek
7.000 170 Minden ablak betorik
2.100 160 Az ablak iivegek betornek
700 150 Az ablak iivegek 1 %-a betorik
210 140 NINCS KAROKOZAS
48 128 US Bureau of Mines altal megengedett érték
21 120 Az emberek kellemetlennek érzik
12 115 Konyhaedények és ablakok berezeghetnek
10 105 Panaszok kezdete robbantasoknal
0,2 60 Normal emberi beszéd szintje
0,00002 0 Erzékelhet6ségi szint

Léglokések karosit6 hatasa

A kornyezetvédelmi hatésagok a robbantasok kivitelez6itdl altalaban a megitélési zajszint
értékének meghatarozasat kérik. A megitélési zajszint az

SNTO i 100’1LAqux

M k=1

LAML =101g 7 dBA/

Osszefliggéssel szamithato, ha a mért zajszintek értékei és az alapzajszint értékek kiilonbsége
AL >10dBa,

ahol:
N - az 0sszes robbantas szdma a megitélési id6 alatt, (db),
M - a mérések szama, (db),
Tm - amegitélésiidg, (s),
Lafmax — aj - edik egyedi 16vés maximalis zajszintje, (dBa),
To = 0,001 s.

Adataink: N =3, M = 3, T, = 352.800 sec, (heti egy robbantassal szamolva), Lafmax = 125,6 dBa.

L,,=10lg

SNTO < 0,1 Ly g 5x3x0,001 «7j=3 1 10,1 x 125,6
20 N0 e | = 101g [0 i=2 1004 %1256 | = 47,11 dB.

3x352800
M k=1



A 47,11 dBa megitélési zajszint annyira kicsi, hogy semmilyen fiziol6giai és egyéb
karosodassal nem kell szdmolni, mert ez a zajszint érték a lakott teriiletekre megengedett 65
dB-es zajszint alatt van.

Veszélyességi skalak

Abban az esetben, ha szdmszertisiteni akarjuk a robbantasok veszélyességét, akkor az alabbi
Osszefliggéseket hasznalhatjuk:

- Koch-féle veszélyességi skilik épitményeknél:

A Koch-féle veszélyességi skéla értékeit az

S

épitmény

\%
=20lg——+101g f,
g005 gf

K

Osszefliggéssel hatarozhatjuk meg, ahol:

v - arezgés sebessége, (cm/s),
f - arezgés frekvencigja, (Hz).

,S” értékétol fliggden a robbantassal érintett, védend? létesitmények besorolasa a 3.
tablazatban lathato.
3. tablazat

Sépitmény Ertékelés
0..30 | Veszélytelen, igen esetleges épiiletkdrok
30...40 | Kisebb éptiletkarok (vakolathullas, vakolat repedések és valaszfal repedések)
40...50 | Nagyobb épiiletkarok (teherhordé falak repedeznek)
50...60 | Epiiletek tonkremennek

Koch-féle veszélyességi skala épiileteknél

- ,Pal” skidla (DIN-Pal) személyeknél:

=201g

Vo

Sszemél lyekre

kifejezéssel hatarozhat6 meg, ahol:

v - a mért rezgési sebesség, (cm/s),
vo = 0,0316 cm/'s, tapasztalati érzékelési kiiszobsebesség, cm/s.

A veszélyességi skéla személyeknél a 4. tablazatban lathato.

4. tablazat

S(pal) Ertékelés
0..10 | Eszlelési hatar
10...20 | Eszlelhet6 rezgés
20...30 | Epiiletekben tart6zkod6 ember szdmara megengedhetetlen
30...40 | Kisebb épiiletkarok lehetségesek
40...50 | Nagyobb épiiletkarok varhatok
50...60 | Epiiletek tonkremennek, emberi szervezet szamara karosodas nélkiil csak rovid
ideig viselhet6 el




Veszélyességi skala személyeknél

Epiiletnél: S

épitmény

=20 1g$ +101g f = 20 Ig (0,0254/0,05) + 10115 = 8,81.

b

Személyeknél: S

személyekre

=201g 2 = 201g(0,0254/0,036) = - 3,029.
V,

0

A veszélyességi skdldk alapjdn is kizdrt, hogy a ,Felsényarad III. szén” banyatelken
tervezett nagyfarélyukas robbantasok kdrositsik a 800 m-re lévd legkozelebbi épiiletet igy
az elbzetes szamitdsok alapjin kizdrt a kdarokozds a megadott robbantdsi paraméterek
alapjan.

Miskolc, 2022-11-16

Dr. Foldesi Janos
okl. banyamérniik
okl. szama:181/1968 NME Miskolc,
misz. tud. kandidatusa
okl. szama: MTA 9634 /1983

Epitmények kirosoddsdinak okai ipari, katonai és banydszati robbantdisokon kiviil:

- azalapot nem az épiilet tomegének megfelel6en méretezték,

- azalapokba elhelyezett anyagok mindésége rossz, (pl. a cement kevés az alapban
esetenként nincs kotéanyag az alapban, vagy szennyezett homok és kavics a
betonban),

- talajmechanikai okok, pl. duzzad6 agyag az alapozasi talaj. (Amennyiben az
alapozasi sik nem éri el az alland6 nedvességtartalom szintjét, akkor az épitéstol
szamitva 20-25 év mulva repedések jelennek meg a legjobban megépitett
épitményeken is.),

- amagas sziklafelszin miatt az alapok nem érik el a fagymentes hatér szintjét és az
alapokat a szikla felszinére helyezik. (A szikla felszin ferde is lehet, melyen id6vel
csuszhat az épiilet.),

- hoéhatas (kiilonboz6 hétagulasi egytitthatoja éptiletelemek egyméas mellé épitése is
okozhat repedéseket, pl. vasbeton koszortkndl, ha nincs hé hid, vagy fa
gerendakra deszka mennyezetet épitenek az épiilet fala pedig tégla stb.),

- a csapadékvizek elvezetése nem megoldott, mert hidnyoznak az esécsatornak,
vagy csak az épiilet egyik oldalan vannak,

- alapozasi mélység is eltérs lehet az éptileteknél, pl. részleges aldpincézettség,

- azépiilet egyik fele feltoltésen a masik eredeti allapotban 1év6 talajon helyezkedik
el és az alapot nem vasaljak be,

- azel6feszitett vasbeton gerendakra kozfalakat épitenek, de a tehereloszldst nem
oldjak meg,



- éptileten beliil a talajtomoritést nem végzik el megfeleléen és padlosiillyedések
lépnek fel,

- kozfalak alapozésa hianyzik, vagy nem megfeleld,

- amelléképiiletek és f6épiiletek dsszekotése hibas az alapozasi mélység sem azonos,
és id6vel elvélasok kovetkeznek be, (sokszor el6fordul, hogy a melléképiileteket
utolag toldjak a f6épiilethez.),

- vasbeton koszortikat nem épitik meg egyes épiileteknél,

- nyilaszarok felett hidnyoznak az athidaldk, vagy alulméretezettek, (esetenként a fa
athidalok elkorhadtak),

- boltivek kiékelése nem megfelels, a vakol6 anyagban sok ill. kevés a cement,

- avakolat tal vékony,

- amdanyag alapu kiiltéri festék és a falaz6 elemek hétagulasi egytitthatoja eltérd,

- kémények alapozasa nem megfeleld, vagy hianyzik,

- lizemel6 kémények és hasznalaton kiviili, flitetlen, tiszta szobék falai kozott
jelentkez6 repedések,

- vakolatoknal és ldbazatoknal felfagyasok,

- ahorkerek vakoléanyaga és kivitelezése nem megfeleld,

- talajstillyedések épiiletalapoknél (ilyen esetekben ferde és fligg6leges repedések
figyelhet6k meg),

- nagy tomegil gépjarmivek forgalma kéatyts utakon,

- azalapok és felmend falak kozotti szigetel6anyag hianyzik,

- nagy erejd viharok,

- légnyomaskiilonbségek (huzatok) hatasara becsapodé nyilaszarok altal okozott

vibraciok okozta repedések és vakolathullasok stb.

A felsorolt épiiletkdrosoddsi okok miatt egyértelmii, hogy az épiileteken eldfordulo karosoddisok
(repedések) wvalodi okainak kideritéséhez alapos geomechanikai, épitészeti és robbantistechnikai
ismeretekre van sziikség. Abban az esetben, ha bdrmely kdart okozo tényezdét nem vizsgdlunk meg
alaposan, akkor téves kivetkeztetéseket lehet levonni.



W

XXX :
334000 161.] CELK < §ik{
| ' <

£ =

P --‘rrv-.-nrvq‘IVIv--'-
/ 5 s
[ e
| :
\
\ «®al
1 -.l -
\ s
4 |
¥
.I.;’
r

EIAN | TERTTFTTS
N T Y. LANA

4 |\ 8 -")r_.d" I

( .'- //' ‘\". (

o0 0%

Térkép nyilv.szama:

Fny-Ro-1/2022.

Banyavallalkozo:

Meliordciés Rekultivdcios és Kérnyezetrendezé Kft.
3526 Miskole, Zsolcai Kapu 9-11. 1/104.

"Felsényarad Ill.-szén"

A térkép készilt: ,
E.-iterilet "V.-6s telep”
oo HELYSZINRAJZ
A térkép legutolsé (Tervezett robbantas szeizmikus és repeszhatds biztonsagi évezetei)
kiegészitésének ideje:
R Vettileti rendszer: EOV.
2022.03.03. M . 1 - 5000 Magassagi rendszer: Balti
Magassagi alappont:
RTK GPS. Lechner Nonprofit KFT. GNSS Korrekcio, VITEL transzforméacié
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