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A Trans Special Kft. Miskolc Hernad utca 22. sz. (12781 hrsz., 12782 hrsz.) alatti
telephelyén lév6 komposztdld egységes kornyezethasznalati engedélyének
megujitasara vonatkozo, BO/32/07297-11/2021. Ugyiratszamu hianypaotlasi
végzésre az alabbi valaszokat adjuk:

Az elGirt igazgatdsi szolgdltatdsi dijak befizetését igazolé bizonylatot az
1. melléklet tartalmazza.

1. hidnypétlasi pont:
»Nyujtsa be a kérnyezetvédelmi biztositdsi kétvényének mdsolatdt,
melyben a kockdzatviselés teriileti hatdlya kiterjed a telephelyére.”

A kornyezetvédelmi biztositasi kotvény madsolatdt a 2. melléklet
tartalmazza a fedezetigazoldssal egyiltt (fedezetben &llds:
2021.07.30.). A jelen id&szakra kiterjed6 felelGsségbiztositas lekérése
folyamatban van.

2. hianypétlasi pont:
»Vizsgdlja feliil a kérelemben az R5 (Egyéb szervetlen anyagok
visszanyerése, ujrafeldolgozdsa (ideértve a talaj hasznositdsat
eredményez6  talajtisztitdst és a  szervetlen épitéanyagok
ujrafeldolgozdsdat) hasznositdasi kéd szerepeltetését. Az R3 kod a
kévetezé: Olddszerként nem  haszndlatos szerves anyagok
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visszanyerése, ujrafeldolgozdsa (ideértve a komposztdldst, mds
bioldgiai atalakitdsi miveleteket, tovdbbd a gdzositdst és a pirolizist is,
ha az dsszetevBket az utdbbiakndl vegyi anyagként haszndljdk fel.”

A benyujtott fellilvizsgdlati dokumentacidban tévesen szerepelt az R5
hasznositasi kdd, helyette kérnénk az R3 hasznositdsi kéd feltlintetését
(R3a — szerves anyagok Ujrahasznalatra vald el6készitése és R3c —
komposztdlas).

hianypoétlasi pont:
»Amennyiben szlikséges, vizsgdlja feliil a komposztdlotelep lizemeltetési szabdlyzatdt.”

Az dtdolgozott, aktualizalt izemeltetési szabdlyzatot a 3. melléklet tartalmazza.

hianypatlasi pont:
sIsmertesse a komposztdldsi folyamat sordn a komposztdlandd anyag megfelelé
oxigénelldtottsdgdt biztosito, illetve ellenérzé folyamatot.”

4. mellékletként csatoljuk Dr. Aleksza Laszlénak, a Profikomp Kérnyezettechnika Zrt.
vezérigazgatdjanak, valamint a Magyar MinGségi Komposzt Tarsasag alapitd tagjanak,
egyben jelenlegi elnokének nyilatkozatat.

A Profikomp Zrt., mint hazank egyik vezet6 komposzt technolégia gyartéd
szervezetének allasfoglaldsan kiviil az aldbbiakat is javasoljuk figyelembe venni a
kérelmiink soran:

Dr. Czupy Imre és Vagvolgyi Andrea ,,Mez6gazdasagi (ndvénytermesztés, dllattartas,
erdészeti) hulladékok kezelése és hasznositasa” cim( iratanak , A komposztalds
folyamata” részét az alabbiakban kozéljuk.

Rovid bevezetd szakasz

Az optimadlis korilmények kozé kerilé mikroorganizmusok nagy sebességgel
szaporodni kezdenek. A hémérséklet az intenziv anyagcsere hatdsdara gyorsan
emelkedik. A bevezet6 szakasz hossza dltaldaban néhdany éra, esetleg 1-2 nap. Meg
kell jegyezni, hogy a bevezetd szakasz jelent6sége a gyakorlat és az elmélet
szempontjabodl elhanyagolhatd, ezért a legtobb szerz6 kilon nem is emliti.

Termofil, vagy lebontdsi szakasz

A szakasz kezdetén a szerves anyag lebontasdért olyan mezofil mikroorganizmusok
felel6sek, melyek hémérsékleti optimuma 25-30 °C, intenziv anyagcseréjiknek
koszonhet6en a hémérséklet folyamatosan emelkedik. A mezofil mikroszervezetek
szama 45 °C-ig novekszik, 50 °C felett mdar nagy szamban pusztulnak el, és 55 °C felett
csak tartds formaik maradnak fenn. Mindez 12-24 6rat igényel. A mezofil mikrofléra
pusztuldsdval egy id6ben gyorsan szaporodnak a termofil (h&kedvel6)
mikroorganizmusok, amelyek hémérsékleti optimuma 50-55 °C kozott taladlhato.



Bizonyos fajok azonban még 75 °C-on is aktivak maradnak. 75 °C felett mar nem
zajlanak bioldgiai folyamatok, hanem a tisztan kémiai folyamatok jellemzGek. A
mezofil mikroorganizmusok anyagcseréje altal termelt hé biztositja a termofil fléra
igényeinek megfelel6 hémérsékletet. Ezen kivil a szervesanyag-atalakito
tevékenységlik sordn a tapanyagok jobb hozzaférhet6ségét biztositjak a termofil
mikroorganizmusok szamara.

Az atalakulasi szakasz

Ez a szakasz tobb hétig is eltarthat. Ebben az érési szakaszban a hémérséklet
jelentésen csokken. Ezenkiviil, jelentésen né a sugargombdk szama, ami a
komposztérettség indikatora is lehet. A mikroorganizmusok elkezdik a nehezen
bonthaté lignin bontdsat, mely sordn mono-, di- és trifenol vegyiletek keletkeznek.
Ezek 6sszekapcsolddasabdl épiilnek fel a humuszanyagok.

A felépulési szakasz

Ezt a szerves anyag humifikdlédasa jellemzi, amely a komposzt sotét szinét
eredményezi. A komposzt h6mérsékletének tovabbi csokkenése észlelhetd. Az
érésben els6sorban pszikrofil baktériumok és penészgombdk mikodnek kozre,

melyek hémérsékleti optimuma 15-20 °C. Az el6z6ekben leirtakat az alabbi tablazat
foglalja 6ssze:

Idétartam Dominans AT

- N Fo folyamatok Komposztjellemzo
(hét) szerv. (°C) y P )
Higienizalas:
Lebontasi i 55 - 1g|'e|tnzalas, ,CUI.«{"'
1-3. Baktériumok fehérje, kemeényito
(termofil) 70 :
bontasa
Lignin, celluléz bontasa
Atalakglési e o 70 ->  Nitrat képzédés
(mezofil) 25-30 Komposzt anyaga
Osszeesik
Friss komposzt;
Felépitési 8-12. Férgek 20-25 Keveredés, humifikdlodds Gyokereknek még nem
elviselhetd
APRA Keveredés; ;
Stabilizacio, [ S yae Erett komposzt,
SR 13 - 20. Foldigilisztak 20 Humuszképzddés, p
utéérield komposztfold

mineralizalodas

1. tdblazat: A komposzt érési folyamata

e’

A tablazat és az el6z6ekben leirtak alapjan megfigyelhetd, hogy a komposzt teljes
érési folyamatanak ellen6rzése a hémérséklet és id6 fliggvényében kivaldan nyomon
kovetheté.

A komposztalasi folyamat oxigén (leveg6) igénye a folyamatban részvevé
mikororganizmsok miatt magas. A kezdeti intenziv lebomlasi fazisban kiiléndsen
magas a leveg6 (oxigén) igény. Az intenziv lebomlasi fazist az 55-70 °C h6mérséklet
tartomanya jellemzi, amelyet a hGmérséklet méré szondakkal nyomon lehet kévetni.
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Tehat, ha ezen tartomanyon belil a komposzt hémérséklete megfeleld, akkor ez arra
enged kovetkeztetni, hogy annak levegé (oxigén ellatottsaga is megfeleld), igy kilon
oxigén mérés nem szikséges. Amennyiben a komposztaldsi folyamat egyes fazisainak
hémérséklet ,ablaka” nem megfelel6 (tehat a tdblazatban megjeldlt tartomanyon
kivali, akkor sziikséges tovabbi beavatkozas megtétele (tovabbi levegbztetés,
atfogatas, viz hozzdadasa).

Az el6z6ekben leirtakbol kovetkezik, hogy a komposzt h6mérsékletének nyomon
kovetése lehetdséget biztosit a komposzt dllapotanak, érési fokdanak a komposztalas
fokdnak els6foku ellenérzésére, igy a kilon oxigén mérés nem sziikséges, hiszen a
hémérsékletbdl és a komposzt dllapotanak vizsgdlatabdl arra (vagy a levegd hianyara)
egyértelmdlen kovetkeztetni lehet.

5. hidnypétlasi pont:
LA szagkibocsdtdsra vonatkozoan transzmisszio szamitdssal mutassa be a telephelyen
végzett tevékenység szagkibocsdtdsdnak hatdsteriiletét, amelyet méretardnyos
helyszinrajzon is abrdzolni kell.”

A blzkibocsatas transzmisszido szamitassal az ismert modellprogramokban nem
paraméterezhet6 be, mivel a komposztdlas sordn egyedi adatokat sziikséges
megadni, amelyek nem allnak rendelkezésre. A szakirodalomban nincs erre
vonatkozd megbizhatd adat, csak az dllattenyésztéshez kapcsolddd bilizkibocsatasra
vonatkozdan.

Transzmisszid szamitas helyett javasoljuk a szagkoncentracié olfaktometridval
torténd mérését, melyet az lGzemelés nyari id6szakaban érdemes elvégezni, mivel
ebben az idészakban varhato a legnagyobb szaghatas.

A hianypétlasi végzés indoklasaban feltlintetettek alapjan az elmul évek soran tébb
bejelentés is érkezett a telephelyen végzett tevékenységhdl ered6 blizkibocsatassal
kapcsolatban. Arra valé tekintettel, hogy 6szi id6szakban nem célszer( olfaktometrias
mérést végezni, mivel a legnagyobb szaghatas meleg id6ben jelentkezik. Fontosnak
tartjuk megemliteni, hogy a kornyezetvédelmi hatdsag 2020. majus 28-4n, illetve
2020. julius 3-an tartott helyszini szemléjén tapasztalt hidnyossagok vezethettek a
lakossagi panaszbejelentésekhez.

A Trans Special Kft. gondoskodott a komposztildsi folyamat teljes
automatizalasarodl, amelyet a Profikomp Zrt. épitett ki 2021-ben. A technolégia zart
rendszert alkot, a komposztalandd anyag prizmakba t6rténd rakodasat kévetden
GORE-TEX takardanyaggal keriil lefedésre, tehat a komposzt az intenziv érési
szakaszban nem érintkezik a kornyezettel. A GORE membrantakaré igazoltan
95-97%-o0san csokkenti a szagemisszié hatasat illetve megakadalyozza a kiporzast
is. Az intenziv érlelési szakasz utan, az utdérlelési szakaszban a technolégiabol
eredd blizhatas minimalisnak mondhaté.



A korabbi lakossagi panaszbejelentéseket kivalté problémak forrasa ezzel
vélhetdleg megsziint, ezentil nem kell szdamottevé blizhatassal szamolni a
tevékenységvégzés kapcsan normal Gizemi koriilmények k6zo6tt.

6. hianypatlasi pont:
,Végezze el a BIZOTTSAG (EU) 2018/1147 VEGREHAIJTASI HATAROZATA dltal
elfogadott BAT kévetkeztetésben foglalt feltételeknek valé megfeleltetést a tdrgyi
tevékenységre vonatkozdan.”

Az Eurdpai Bizottsag 2018/1147 végrehajtasi hatarozataban meghatarozott BAT
kovetkeztetések

I. Altaldnos BAT kévetkeztetések:
a) Atfogd kérnyezeti teljesitmény

BAT 1. Az dtfogo kdrnyezeti teljesitmény javitdsa érdekében alkalmazando BAT olyan
kérnyezetkézpontu irdnyitdsi rendszer bevezetését (EMS) és kbvetését jelenti, amely
az dsszes felsorolt szempontot magdba foglalja.

A hatdlyos kornyezetvédelmi jogszabdlyoknak megfelelGen valésult meg.

BAT 2. Az iizem dtfogo kornyezeti teljesitményének javitdsa érdekében alkalmazhaté
BAT az 6sszes alabbi technika alkalmazasat jelenti

- A hulladék paramétereinek jellemzésére és el6zetes elfogaddsdra irdanyuld
eljdrdsok kidolgozdsa és végrehajtdsa:
A hulladék atvételérél a hulladék telephelyre vald keriilése el6tt dontenek.
A beszallitas soran szemrevételezéssel ellendrzésre keril a beszallitott hulladék
megfelel6sége. Amennyiben a hulladék nem megfelelS, abban az esetben az
atadas nem torténik meg, az engedélykérd az atvételt megtagadja.

- Hulladékatvételi eljardsok kidolgozdsa és végrehajtdsa:
A telephelyen a hulladékatvétel a beadott dokumentdcidban ismertetett médon

van szabdlyozva. A komposztalé telep esetében nem relevans, a hulladék
atvételérél a komposztald telepre keriilés el6tt dontenek.

- A hulladék nyomonkévetési és nyilvantartdsi rendszerének kidolgozdsa és
megvaldsitdsa:
A hulladék atvételekor minden tehergépjarm( szamitdgépes nyilvantartdsba
kerlil, melyet naprakészen vezetnek. Az atvétel el6tt minden egyes szallitmany
sulyat a kézpont hidmérlegen lemérik. A nyilvantartdsba vétel soran tételesen
feltlintetésre keriilnek az alabbiak:



A beszallitott és a kezelésre atadott hulladék:

o megnevezése,

o azonosité szama,

o mennyisége,

o az atadas id6pontja

o a kezelés kddja
A keletkezett hulladékokrdél a Kft. naprakész nyilvantartast vezet, melyben
feltlintetik a hulladék fajtajat, mennyiségét (nyitokészlet, atvett mennyiség,
keletkezett mennyiség, kezelt mennyiség, zardkészlet), esetleges kareset okat,
elharitdsdnak maédjat.

Minden komposztdlandd prizma prizmatorzskonyvvel van ellatva, melynek
célja az, hogy informacidkat szolgaltasson a hasznositasi folyamatrél — igy
kilonésen a komposztalandd hulladékok, segédanyagok fajtdirdl,
Osszetételérél, eredetérdl, mennyiségérdl, az elGkezelési mlveletekrdl a
felrakds id6pontjardl, az érés folyamatardl (hémérséklet, nedvességtartalom,
stb.), annak id6tartamardl, a prizmabontas id6pontjarél stb. Minden prizmaval
kapcsolatos adatot valtozdst rogziteni kell a szamitogépen — beleértve a
laborvizsgdlati eredményeket is.

a kimeneti teljesitmény mindségirdnyitdsi rendszerének kidolgozdsa és
megvaldsitdsa

A technoldgia a komposzt minGségétdl fliggben mindsitéssel valamint termék
forgalomba hozatallal zarul. A vizsgalatokat tartalmazé forgalomba hozatali
engedélykérelmet a Nemzeti Elelmiszerlancbiztonsagi Hivatal felé kell
benyujtani. Az engedély 10 évig hatalyos. A hasznositas soran a hulladékbdl
elsGsorban terméket allit el az engedélykérS. A termék a termékké mingsitd
okiratban meghatarozott médon hasznalhato fel.

a hulladékok szétvdlogatdsa

A hulladék el6kezelés soran egy tobblépcsds valogatasi folyamaton megy
keresztlil: magneses szepardcid, dobrosta, kézi valogatds. Az utdérlelést
kovet6en a komposztbdl kivalogatdsra keriilnek a nagyobb méretl idegen
anyagok, a manualis valogatas utan rostalason esik at a komposzt, mely utan a
rostan atjutott komposzt zsdkolva vagy omlesztett formdaban értékesitésre
keriilhet. A rostan fennmaradt darabok koziil ujbdl ki kell valogatni az idegen
anyagokat. A megmaradt, nem teljesen lebomlott komposzt darabok ujra
felhasznalhatdak, ezért ezeket oltdanyagként Ujra vissza lehet keverni a
nyersanyagok kozé.



a hulladékok kompatibilitdsanak biztositdsa keverés elegyités eldtt

Az apritast igényl6é zo6ld hulladékok apritdasat kovet6en homogén keveréket
készitenek a z6ldhulladékbdl. A komposztalandd hulladékok fajtajabdl adéddan
nem kell esetlegesen végbemend nemkivdnatos vagy potencidlisan veszélyes
vegyi reakcidra szamitani, a mlvelet nem rejt magdba kockdazatot.

a beérkezd szilard hulladék szétvdlogatdsa

Az el6kezelés soran a hulladék szétvalogatdsa tobb Iépcsében torténik:
magneses szepardcid, dobrosta, kézi valogatas.

BAT 3. A Vvizbe térténé kibocsatdsok csokkentésének elGsegitése érdekében
alkalmazando BAT a szennyviz és a hulladékgdzaramok kimutatdsdnak létrehozdsat és
vezetését jelenti, amely a kérnyezetkézpontu irdanyitérendszer keretében kell
megvaldsitani. és amely a kévetkezé elemeket foglalja magdba:

fii.

Kezelendd hulladék jellemzdire és a hulladékkezelési folyamatokra vonatkozd
informdciok:

A kibocsatasok eredete a beadott dokumentacidban bemutatasra kerdlt.

a szennyvizaramok jellemzéinek bemutatdsa:

A keletkez6 kommunalis szennyvizet a szennyvizcsatorna haldézaton keresztil
kGlon taroldtartalyba gydjtik, amelynek Uritésér6l rendszeresen, sziikség
szerint gondoskodnak. Az elszallitott kommunalis szennyvizet a miskolci varosi
szennyviztisztitd telep fogadja.

a hulladékgdzdaramok jellemzéinek bemutatdsa:

A megfelel§ feltételek biztositdsa mellett (megfelel6 nedvességtartalom,
levegSztetés, C/N arany, hémérséklet) a komposztalas soran tisztan aerob
oxidacio jon létre.

Amennyiben oxigénhianyos bomlas zajlik le, akkor biogaz keletkezik (pl. metan).
Jelen esetben biztositott a megfelel6 levegbztetés, igy nem beszélhetiink
szamottevd gazképzédésrél.

BAT 4. A hulladék tdaroldsahoz kapcsolodé kérnyezeti kockdzat csékkentése érdekében
alkalmazandé BAT az alabbi technikdk alkalmazdsdt jelenti:

optimdlis tdroldsi helyszin

A mérlegelést és a nyilvantartdsba vételt kovetéen a hulladékot az el6kezeld
térre szallitjdk és a kezelés megkezdéséig itt taroljak ideiglenesen. A hulladék
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mozgatdsakor alapvetd torekvés, hogy minél kevesebbszer, csak sziikséges
esetekben keriiljon ra sor. A tarolds helyszine lakott terilettdl, vizfolyastol
megfelel6 tavolsagra lett kialakitva.

- megfeleld taroldsi kapacitds

A 960 m2-es el6kezel6 terlileten, 200 m?-en zajlik a hulladék el6kezelése (apitas,
homogenizalds); 760 m2-en pedig az 6mlesztve tarolhaté hulladékokat (dontéen
z6ldhulladék) taroljak. Az el6kezeld tér kapacitdsa 1 425 tonna.

- atdroldhelyek biztonsdgos lizemeltetése

A tdroldhely kialakitdsa a tlizbiztonsdagi, kornyezetvédelmi szempontoknak

«sez

jelolése megfelel a munkavédelmi elGirasoknak.

- a csomagolt veszélyes hulladék elkiilénitett tdroldsa

A tevékenység sordn nem torténik veszélyes hulladék feldolgozas.

TRANS SPECIAL Kft. tevékenysége sordn veszélyes hulladék kizardlag a gépek
karbantartdsdbol adodik. A tdrsasdg hasznalatdban 1évé bérelt gépek
karbantartdsdért, ezaltal a karbantartasbdl keletkez6 veszélyes hulladék
gylijtéséért, artalmatlanitasra torténd ataddsaért a gépek bérbeaddja a felelds.

BAT 5. A hulladék kezeléséhez és szdllitdsahoz kapcsolodé kérnyezeti kockdzat
csokkentése érdekében alkalmazando BAT a kezelési és szdllitdsi eljardsok kidolgozdsat
és végrehajtdsat jelenti.

- ahulladék kezelését és szdllitdsat hozzdérté személyzet végzi

A személyzet a munka megkezdése el6tt munkavédelmi oktatasban részesil. A
technoldgia teljes mértékben automatizalt (melyet a Profikomp Zrt. épitett ki
2021-ben), igy a balesetek valdszinlsége csekély. A munkavégz6k csak a
hulladék mozgatasakor keriilnek kapcsolatba a hulladékkal.

- a hulladék kezelését és szdllitasat megfelel6en dokumentdljdk, értékelik a
teljesités el6tt és ellendrzik a teljesités utdn

A hulladék dokumentalasa az korabbiakban ismertetett médon torténik.

- intézkedéseket vezetnek be a véletlen kibmlés megel6zésére, észlelésére és a
kdarenyhitésre

Az intézkedések a havaria tervben vannak részletezve, mely a felllvizsgalati
dokumentacio mellékletében megtalalhato.



- hulladékok keverésekor vagy elegyitésekor ovintézkedéseket tesznek

A kezelt hulladékok tipusabdl addddéan nem sziikséges O&vintézkedés
végrehajtasa.

b) Ellenérzés

BAT 6. a szennyvizaramok kimutatdsaban meghatdrozott vizbe torténé kibocsdtdsok
vonatkozdsdaban alkalmazando BAT a folyamat fobb paramétereinek a kulcsfontossagu

7 7

helyeken torténd ellendrzését jelenti.

A telephely nem rendelkezik vezetékes szennyviz elvezeté haldzattal. A keletkez6
kommunalis szennyvizet a szennyvizcsatorna halézaton keresztll kiilon taroldtartalyba
gy(jtik, amelynek Uritésérél rendszeresen, sziikség szerint gondoskodnak. Az elszallitott
kommunalis szennyvizet a Miskolc varosi szennyviztisztité telep fogadja.

A telephelyen zart csapadékviz elvezet6 csatorna és egy 60 000 literes tartdly kerilt
kiépitésre. A telephelyen Iév§ viztisztitd berendezés a csatorndba jutd vizeket az
esetleges szennyez6désekt6l megtisztitja. A telepitett tartdlyba csak a viztisztitd
berendezésen keresztiil juthat el a csapadékviz. A tartalyban felhalmozott csapadékvizet
szippantdkocsi segitségével a Miskolc varosi szennyviztisztito telepére kell szallitani.

A keletkezd csurgalékvizek 2 db felszin alatt, egyenként 30 m3-es tartalyban keruilnek
Osszegyljtésre. A csurgalékviz egy része felhaszndlasra keril a technoldgidba (komposzt
nedvesitése, komposzt viztartalmanak beallitdsa). A technoldgidban felhasznalt
vizmennyiség a komposztdlandd nyersanyag minGségétdl fligg. A megfelels viztartalom
biztositdsa feltétele a komposztdlasnak, ezért alkalmanként — szlikség szerint- a
komposztdlandd anyagot nedvesiteni kell. Masik (fennmaradd) része pedig a
MIVIKO Kft.-vel kotott megallapodds alapjan elszéllitdsra keriil drtalmatlanitas céljabol.
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BAT 7. Az elérheté legjobb technika a vizbe térténé kibocsatdsok EN-szabvdanyoknak
megfelel6 ellendrzése legalabb az alabbi gyakorisdggal.

Szennyvizaram vizbe torténd kibocsatasa nem torténik.

A komposztdlas technoldgidjabdl addéddéan keletkezd csurgalékviz a térbetonban
elhelyezett HAURATON csatornan keresztiil, 2”-os vezetéken at kerll a tertleten
elhelyezett 2 db 30 m3-es tartdlyba. Az 6sszegyijtott csurgalékviz felhasznélasra keril a
komposzt megfelel6 nedvességtartalmanak bedllitasakor. A fennmaradd (tobblet)
csurgalékviz mennyiség szerz6dés alapjan engedéllyel rendelkez6 szervezet 4altal
elszallitasra kerdl.



A telephelyen zart csapadékviz elvezetd csatorna és egy 60 000 literes tartaly kerilt
kiépitésre. A telephelyen |év§ viztisztitd berendezés a csatornaba jutd vizeket az
esetleges szennyez6désekt6l megtisztitja. A telepitett tartdlyba csak a viztisztitd
berendezésen keresztil juthat el a csapadékviz. A tartalyban felhalmozott csapadékvizet
szippantdkocsi segitségével a Miskolc varosi szennyviztisztitd telepére kell szallitani.

A felszin alatti vizek allapotanak nyomon kovetésére a telephelyen talalhaté 3 db
monitoring kut Gzemeltetése révén allandé megfigyelés alatt tarthatd a felszin alatti
vizek min&sége. A talajviz figyel6 monitoring rendszert 3 db figyel6kut alkotja, amelyek
a Hatdsag altal kiadott vizjogi létesitési engedély (900-3/2009 sz. engedély) alapjan
kerlltek megvaldsitasra. Vizjogi Uzemeltetési engedély szama: 12746-7/2009,
kiadmanyozé: EMI-KTVF.

BAT 8. Az elérheté legjobb technika a levegébe torténd irdnyitott kibocsatdsok EN-
szabvdnyoknak megfelel6 ellenérzése legalabb az alabbi gyakorisdaggal.

A telephely monitoring rendszerét 3 db. talajvizfigyel6 kuat alkotja. A tevékenységhez a

kordbbi rendszer adaptalhatd, tovabbi monitoring rendszer kiépitése és bévitése nem

tervezett. Ennek megfelelGen a telephely monitoring rendszerét mutatjuk be.

Altalanos jellemz6k

A monitoring kutak vizjogi lizemeltetési engedélyének elGirasai rogzitik a vizsgalandd

paraméterek korét, annak gyakorisagat, valamint a Kornyezetvédelmi Hatdsag felé

benyujtandé sziikséges adatszolgdltatast, amely altal nyomon kdvethet6 a telephelyen

végzett tevékenység kornyezetre kifejtett hatasa.

A telephelyen végzett monitoring hatas-monitoring, amely az lGzem kornyékének és

hatdasteriletének szennyez6anyagszintjének figyelését (talajvizfigyeld kutak) jelenti.

Emisszidk jellege

A |étesitmény m(ikodéséhez kapcsoldoddan emisszioként jelentkezik a keletkezd

csurgalékviz, valamint a komposzt utéérlelése soran keletkez§ szallopor.

Fugitiv kibocsatasnak mindsil a csurgalékviz elvezetése, mig a szalldpor kibocsatas diffuz

kibocsatasnak.

A kiépllt a csurgalékviz gydjt6aknak csurgalékvizzel érintkezd fellletei vizzardan lettek

kialakitva. A csurgalékviz felhasznalasra keriil a komposzt megfelel6 nedvességtartalmanak

bedllitasakor.

Mért jellemzé

A létesitmény lizemszer(i m(ikodéséhez kapcsoldoddan rendszeres id6kozonként mérik a

talajviz minGségét.
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Rendkivili kibocsatas esetén (havaria esemény) az engedélyes haladéktalanul gondoskodik
a kérnyezetszennyezés elharitdsardl, illetve eleget tesz tdjékoztatdsi kotelezettségének. A
telephely havariatervvel, valamint vizmin&ségi karelharitassal rendelkezik.

Mérési modszer

A telephelyen kozvetlen nem-folyamatos mérés keretén belil vizsgaljak a felszin alatti viz

«sez

A nem-folyamatos monitoring technikdk koéziil a varatlanszer(i mintak laboratoriumi
elemzése alkalmazhaté a telephelyen. A varatlanszer(ien vett minta egy adott pillanatban
a mintavételi helyrél vett minta; a minta mennyisége elegendé kell legyen a kibocsatasi
paraméter kimutathaté mennyiségéhez. A laboratériumban elemzett minta az adott
mintavételi pillanat eredményeit mutatja, amely tehat csak a mintavétel id6pontjara
reprezentativ.

A talajviz mintavételeket az MSZ ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2004, MSZ I1SO 5667-
11:2009 és az MSZ 21464:1998 szabvany szerint végzik el. A megvett mintak vizsgalatat
akkreditalt laboratériumok végzik a 6/2009. (IV. 14.) KvwWM-EUM-FVM egyittes
rendeletben a meghatarozott vizsgalati modszereket figyelembe véve.

Monitoring rendszer egyéb jellemzdi

A kezelésre atvett hulladékok eredete és Osszetétele ismert, a komposztdlas folyamatat
veszélyeztetl jellemz6k, OsszetevSk esetén a cég megtagadja az atvételt. A technoldgia
kornyezeti hatasainak vizsgdlata érdekében a tarsasdg talajviz-monitoring rendszert
Uzemeltet.

A talajviz figyel6 monitoring rendszert 3 db figyel6kut alkotja, amelyek a Hatdsag altal
kiadott vizjogi létesitési engedély (900-3/2009 sz. engedély) alapjan keriltek
megvaldsitasra.

A monitoring kutak az EMI-KTVF altal kiadomanyozott 12746-7/2009 vizjogi lizemeltetési
engedély alapjan Gzemelnek.

Monitoring CsétetS EOV koordinatai

kut jele EOV X EOVY Z terep (mBf)
T-1 308 756 782 659 113,6

T-2 308 758 782 715 113,56

T-3 308 832 782 705 114,36

2. tablazat: A monitoring kutak EOV koordinatai

A kutakbdl féléves gyakorisaggal torténik a mintavétel és vizsgalat.
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Mért komponensek:
e Fajlagos elektromos vezet6képesség

e KOIk,

e  Ammonium
e Nitrat

o Foszfat

e Klorid

e Szulfat

e TPH

BAT 9. Az elérheté legjobb technika a szerves vegyiiletek elhaszndlt olddszerek

s s

regenerdldsakor a levegbbe torténd diffuz kibocsdtdsainak, a tartosan megmarado

7 s

szerves szennyez6 anyagokat tartalmazo berendezések oldoszerekkel térténé
szennyezédésmentesitésének, valamint az oldoszerek fiitéértékiik hasznositdsanak
céljaval torténd fizikai-kémiai kezelésének legalabb évente egyszer, az aldbbi technikdk

egyikének vagy azok kombindciojanak alkalmazdsdval végzett ellenérzése

Nem relevans, komposztalds sordn nem torténik szerves vegyiiletek, elhaszndlt
olddszerek regenerdldsa.

BAT 10. Az elérheté legjobb technika a biizkibocsatds iddszakos ellendrzése.

A beérkezett hulladék természetes nedvességet tartalmaz, igy az nem szaraz allapotdu.
Ennek megfelel6en a hulladék el6kezelése (apritasa, elegyitése) sordn kiporzassal nem
kell szamolni.

A technoldgia teljesen zart rendszert alkot, a komposztalandd anyag prizmakba torténdé
rakodasat kovetéen GORE-TEX takardanyaggal keriil lefedésre, tehat a komposzt az
intenziv érési szakaszban nem érintkezik a kornyezettel. A GORE membrantakaré
igazoltan 95-97%-osan csokkenti a szagemisszié hatdsat.

Az utéérlelési folyamat soran a komposzt tovabbra sem szaraz, porszer( allapotd, amely
diffuz légszennyezést okozhat, igy az utdérlelt komposzt/késztermék kiporzasa csekély
mértékben varhatd. Az intenziv érlelési szakasz utdn, az utdérlelési szakaszban a
technolégiabol eredd blzhatas minimalisnak mondhaté. A komposzt forgatasa az
utdérlelési szakaszban nem tervezett. A kész komposzt ebben a fazisban foéldes
megjelenésd.

A szerves anyagok bomlasa soran kiilonb6z6 blzhatast kelt§ vegyi anyagok is
keletkeznek. A blzhatas nem objektiv megitélésli, mivel konkrét hatarértékkel nem
szabdlyozott légszennyez6 tevékenységrél van szé. A bz egyike a legszubjektivebb
kornyezeti artalmaknak, altaldban nem tartjak szamon, ugyanis a szagok kornyezeti
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hatdsa — a rossz kdzérzet, az idegesség, a stressz, vagyis a szaganyagok altal okozott
egészségkarosodds — nem hatdrozhaté meg pontosan.

A létesitmény altal okozott blizhatas els6sorban az alkalmazott technoldgiatdl, valamint
a meteoroldgiai viszonyoktdl fligg. Bliz-terjedés szempontjabdl legkedvez6bbnek a 1,5
m/s-nal kisebb szélsebességek szamitanak. Megfelelé hulladékkezelési technoldgia
esetén a technoldgiai utasitdsok betartdsaval nem varhatd a b(izallapotok romldsa,
illetve a jogos lakossagi panaszbejelentések megjelenése.

BAT 11. Az elérhetd legjobb technika a viz, energia és nyersanyagok éves fogyasztdsdnak,
valamint a maradékanyagok és szennyviz éves termelésének legaldabb évente egyszer
végrehajtott ellenérzése.

Az alkalmazott gépek a hulladékok megfelel6 anyagosszetétell és szemcseméret(
el6készitését segitik elS. A hulladék heterogén, igy a feldolgozasa is 6sszetett folyamat.
Figyelembe véve azt, hogy a nem feldolgozott hulladék egyébként hulladéklerakdba
keriilne, mig a feldolgozott hulladék jelent6s része tovdbb hasznosul, a létesitmény
megfelel a BAT-nak, mivel:

e a hulladék komposztként hasznositasra keril (tehat nem sziikséges a természet
erGforrdsait kihasznalni), egy egységnyi termék elGdllitdsdhoz kevesebb
energidra van szlikség ezaltal, mint "Uj" nyersanyagokbdl torténd el6allitas
esetében

e csak az a hulladékmennyiség keriil lerakasra, amely a tovabbiakban mar nem
hasznosithaté

A technolégidban felhasznalt vizmennyiség a komposztalandd nyersanyag min6ségétdl
figg. A megfelel6 viztartalom biztositasanak feltétele a komposztalasnak, ezért
alkalmanként — szilikség szerint- a komposztalandd anyagot nedvesiteni kell. A
komposztalds vizigénye alkalmanként 200 I/h, max.: 0,4 m3/d.

c) Levegdbbe térténd kibocsdtdsok

BAT 12. A biizkibocsdatds megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté -
csokkentése érdekében alkalmazando BAT egy szagkezelési terv kidolgozdsdt,
végrehajtdsat és rendszeres feliilvizsgdlatat jelenti a kérnyezetkézpontu irdnyitdsi
rendszer részeként, amely magdban foglalja az alabbi elemek mindegyikét.

— intézkedéseket és hatdridbket elGird szabdlyzat

A komposztalasi tevékenységre vonatkozé BO/16/3033-22/2016. szamu hatarozat
el6irja a komposztprizma takarasanak biztositasat a kiporzds és a blizszennyezés
elkeriilése végett, tovabba elbirja a hulladék kezelés meteoroldgiai viszonyok
figyelembevételével torténd végzését, szintén a blzszennyezés megel&zésének
érdekében.
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A felrakott és szondaval elldatott prizmakat a hdaromrétegli GORE-TEXe
membrantakardval kell lefedni. A takaras gép segitségével (csévél6gép) végzik el,
rogzitése a helyszinen kivalasztott modszerrel torténik (gumiabroncsokkal,
homokzsakokkal, stb.).

A technoldgia teljesen zart rendszert alkot, a komposztalandd anyag prizmakba
torténé rakoddasat kovet6en GORE-TEX takardanyaggal keril lefedésre, tehat a
komposzt az intenziv érési szakaszban nem érintkezik a kérnyezettel. A GORE
membrantakard igazoltan 95-97%-osan csokkenti a szagemisszié hatdsat illetve
megakaddlyozza a kiporzast is.

Az utdérlelési folyamat sordn a komposzt tovabbra sem szaraz, porszerd allapotu,
amely diffuz légszennyezést okozhatna, igy az utdérlelt komposzt/késztermék
kiporzdsa csekély mértékben varhatéd. Az intenziv érlelési szakasz utdn, az
utdérlelési szakaszban a technolégidbdl eredé blizhatds minimalisnak mondhatd.

a biiz BAT 10 szerinti ellenérzésének lefolytatdsdra vonatkozd szabdlyzat

A prizmak takardsabdl adéddéan nem kell szamottevé blzhatdssal szdmolni a
komposztalasi tevékenység soran.

az azonositott, blizzel kapcsolatos eseményekre, pl. panaszokra adandod vdlaszok
szabdlyzata

A kornyezetvédelmi hatésag 2020. majus 28-an, illetve 2020. julius 3-an tartott
helyszini szemléjén azt tapasztalta, hogy a komposztalé hulladéktestek nem voltak
befedve, illetve megallapithatd volt, hogy a komposztdlandd hulladéktest
levegGztetése, h6mérsékletének mérése nem volt megoldott. A Trans Special Kft.
gondoskodott a komposztalasi folyamat teljes automatizalasardl, amelyet a
Profikomp Zrt. épitett ki 2021-ben. A korabbi lakossagi panaszbejelentéseket kivaltd
problémak forrasa ezzel megsziint, ezentdl nem kell szdmottevd blzhatassal
szamolni a tevékenységvégzés kapcsan.

blizmegel6zési és —csokkentési program a forrds(ok) azonositdsdra, a forrdsok
kibocsatdsi intenzitdsdnak jellemzésére, valamint a megelézést és/vagy csékkentést
szolgdlo intézkedések végrehajtdsdra

A prizmak membrantakardval vald fedettségét figyelembe véve kijelenthetd, hogy
a tevékenységb6l adodé esetleges blizhatds nem szamottevé a kornyezé
teleplilések szempontjabdl, igy nem tartunk sziikségesnek tovabbi intézkedések
végrehajtasat.
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BAT 13. A biizkibocsatds megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté -
csokkentése érdekében alkalmazandé BAT az aldbbi technikdk egyikének vagy
kombindcidjanak haszndlatat foglalia magdban.

A technoldgia zart rendszert alkot, a komposztalandé anyag prizmakba torténé
rakoddasat kovetéen GORE-TEX takardanyaggal keriil lefedésre, tehdt a komposzt az
intenziv érési szakaszban nem érintkezik a kornyezettel. A GORE membrantakard
igazoltan 95-97%-osan csokkenti a szagemisszid hatdsat illetve megakadalyozza a
kiporzast is.

BAT 14. A levegédbe torténd diffuz kibocsdtads, kiilonésen a por, szerves vegyiiletek és biiz
kibocsatdsanak megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté — csékkentése
érdekében alkalmazandé BAT az aldbbi technikdk megfelelé kombindciojanak
haszndlatadt foglalja magdban.

- a potencidlis diffuz kibocsdtdsi forrdsok szamdnak minimalizdldsa

A tevékenységhez kothetéen 1 db diffuz forras taldlhaté a telephelyen: a
komposztald tér. A beérkezett hulladék természetes nedvességet tartalmaz, igy
az nem szaraz allapotu. Ennek megfelel6en a hulladék el6kezelése (apritasa,
elegyitése) soran kiporzassal nem kell szamolni.

A tevékenység sordn kiporzas az utéérleld tér esetében jelentkezhet, melynek
kozvetlen hatdsteriilete szamitdsaink alapjan 40 méter. A diffuz légszennyez6
forras altal a kornyezetbe emittalt szallépor (PM1o) hatasteriilete nem érint
lakott teriileteket, illetve védendd |étesitményeket.

- szivdrgdsdlld berendezések kivdlasztdsa és haszndlata

A technoldgia sordan nem torténik folyékony hulladék feldolgozasa, ezért nem
relevans.

- akorrozio gatldsa

Nem relevans.

- Adiffuz kibocsdtdsok megfékezése, 6sszegydlijtése és kezelése.

A komposztald tér, mint diffuz forrds kornyezetre valé hatdsai a kordbbiakban,
valamint a felllvizsgalati dokumentaciéban bemutatasra keriltek. A
hatdsterilet nem érint védend{ épliletet. A tevékenységhez kothet6 mas diffiz
légszennyez6 forrds nincs, valamint a meglévé sem éri el a hatarértéket, igy
beavatkozdst nem tartunk sziikségesnek.

- Karbantartds

Az alkalmazott gépek rendszeres karbantartasa biztositott.
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- Hulladékkezels- és tarolo terliletek tisztitdsa

A hulladékkezel8 és tarold teruletek tisztitasat rendszeresen elvégzik.

- szivdrgdsészleld és —javito program

Nem relevans.

BAT 15. A faklydzds esetében az elérheté legjobb technikdt az jelenti, ha a faklydzdst csak
biztonsdgi okokbdl indokolt esetekben, és nem rutinszerii iizemi feltételek (pl.
beiizemelés, ledllitds) esetén végzik, mindkét alabbi technika alkalmazdsaval.

Nem relevans, a komposztalasi tevékenységhez nem kapcsolddik faklyazas.

7 .

BAT 16. Amennyiben a faklyahaszndlat elkeriilhetetlen, a fdaklydk levegébe torténé
kibocsatdsainak csokkentése érdekében alkalmazandé BAT mindkét alabbi technikanak
az alkalmazasadt jelenti.

Nem relevans, a komposztaldsi tevékenységhez nem kapcsolddik faklyazas.

d) Zajésrezgés

BAT 17. A zaj és rezgés kibocsdtdsanak megel6zése vagy — amennyiben ez nem
kivitelezheté — csokkentése érdekében alkalmazando BAT egy zaj- és rezgéskezelési terv
kidolgozdsat, végrehajtdsdat és rendszeres feliilvizsgdlatat jelenti a kérnyezetkézpontu
iranyitasi rendszer (lasd: BAT 1) részeként, amely magdaban foglalja az alabbi elemek
mindegyikét:

Nem relevans, mivel az alkalmazhatdsag azokra az esetekre korlatozédik, amelyekben
az érzékeny terileteken zaj- illetve rezgésartalomra lehet szamitani és/vagy azt
igazoltak.

BAT 18. A zaj- és rezgéskibocsdtds megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté
— csokkentése érdekében alkalmazando BAT az alabbi technikdk egyikének vagy
kombindciojanak haszndlatat foglalja magaban.

- aberendezések és épiiletek megfelels elhelyezése

A telephely Miskolc keleti hataraban, a Miskolcot elkeril6 M30-as szamu
autdpdlya nyugati szomszédsagaban, a bevezets Ut északi oldalan, a Hernad
utca és a Boldva utca kozott helyezkedik el. A telephelyet dontéen ipari-
kereskedelmi  |étesitmények veszik koril, K-i irdanyban aruhdzak,
bevasarlokozpont, Ny-ra a Sajé-folyd Iégvonalban 300 m-re talalhaté.
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Mivel a tevékenységbdl adddé zajterhelés csekély mértékd, igy nem tartunk
sziikségesnek beavatkozd intézkedések végrehajtasat.
- operativ intézkedések

A berendezések karbantartasa folyamatos. A hulladék mozgatdsakor alapveté
torekvés, hogy minél kevesebbszer kerlljon ra sor. A zajos tevékenységek
végzése nappali idészakban torténik.

- alacsony zajszint(i berendezések

Nem relevans

- zaj és rezgéscsGkkentd berendezések

Nem relevans

- zajcsOkkentés

Nem relevans

e) Vizbe torténd kibocsatdsok

BAT 19. A vizfogyasztds optimalizdldsa, a szennyviztermelés cs6kkentése és a talajba,
vizbe torténé kibocsdtds megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezheté -
csokkentése érdekében alkalmazando BAT az aldbbi technikdk megfelelé
kombindcidjanak haszndlatdt foglalia magdaban.

A komposztalé telep teriletén torténé munkavégzés kapcsan nincs sziikség technolégiai
célu vizfelhaszndlasra.

A kezelés soran csurgalékviz keletkezik, amely zart rendszerben elvezetésre keril. Az
Osszegy(jtott  csurgalékviz.  felhaszndlasra  keril a komposzt megfeleld
nedvességtartalmdnak bedllitasakor. A fennmaradé (tdbblet) csurgalékviz mennyiség a
MIVIKO Kft-vel kdtdtt megallapodds alapjan elszéllitasra kerdil.

BAT 20. A vizbe torténé kibocsatdasok csékkentése érdekében alkalmazhato elérheté

Yoy’d

legjobb technika a szennyviz alabbi technikak megfelel6 kombindcidjaval torténé
kezelését jelenti.

Nem relevans.
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f) a balesetekbdl és varatlan eseményekb6l szarmazdé kibocsatas

BAT 21. A balesetekbdl és varatlan eseményekbdl eredé kérnyezeti hatdsok megel6zése
vagy csékkentése érdekében alkalmazando BAT az aldbbi technikdk balesetkezelési terv
keretében torténé alkalmazdsat jelenti:

- védelmi intézkedések

- avétlen eseményekbél szarmazo kibocsatdsok kezelése

- vdratlan események nyilvdantartdsdra és értékelésére hasznadlt rendszer

A telephely havaria tervvel rendelkezik, mely megtaldlhaté a benyujtott felllvizsgalati
dokumentdcié mellékletében.

g) az anyagfelhaszndlds hatékonysdga

BAT 22. Az anyagok hatékony felhaszndldsa érdekében alkalmazando BAT az anyagok
hulladékkal valo helyettesitését jelenti.

A technolégia a komposzt minéségétsl fliggben mindsitéssel valamint termék
forgalomba hozatallal zarul. A hasznositds soran a hulladékbdl els6sorban terméket allit
el6 az engedélykérd. A termék a termékké minGsit6 okiratban meghatarozott médon
hasznalhato fel.

h) hatékony energiafelhaszndlds

BAT 23. A hatékony energiafelhaszndlds céljabol alkalmazandé BAT az alabbi két
technika egyiittes alkalmazdsa.

A technoldgia energiaigényét a benydjtott dokumentaciéban bemutattuk. Az
energiahatékonysdg  szempontjdbdl a rendszert  Osszességében  vizsgalva
megallapithatjuk, hogy a komposztalé telep és az onnan kikeril§ komposzt termék
energiahatékony megolddst nydjtanak a sok helyen alkalmazott (lerakdssal térténd
artalmatlanitds) rendszerrel szemben.

i) Csomagolds ujrafelhaszndldsa

BAT 24. Az adrtalmatlanitasra tovdabbitott hulladék mennyiségének csékkentése
érdekében alkalmazando BAT a csomagoléanyag ujrafelhaszndldsanak a

7 7

maradékanyag-kezelési terv keretében térténé maximalizdldsa.

Nem relevans.
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1. A hulladék bioldgiai kezelésére vonatkozo BAT-kévetkeztetések
3.1. A hulladék bioldgiai kezelésére vonatkozo BAT-kbvetkeztetések
a) Atfogd kérnyezeti teljesitmény

BAT 33. A blizkibocsdatdsok csékkentése és az dtfogo kornyezeti teljesitmény névelése
érdekében alkalmazhato BAT a bemené hulladék szétvdlogatdsa:

A beérkezé hulladékbdl kivalogatasra kerililnek az idegen anyagok, ezt kdvetéen pedig
sziikség esetén a hulladék leapritasra keriil, majd homogenizdljdk a komposztalandé
hulladékot. Az intenziv érési szakaszban a GORE membrantakard az érlelés soran
keletkezd kellemetlen szagu vegyiiletek légkdrbe vald kijutdsat, valamint a kiporzasat
meggatolja.

b) Levegébbe téorténd kibocsdtdsok

BAT 34. A por, szerves vegyiiletek, és blizos vegyiiletek (pl. H2S, NH3) levegébe térténé
irdnyitott kibocsatdsdanak csokkentése érdekében alkalmazhaté BAT az alabbi technikak
egyikének vagy kombindcidjanak alkalmazdsa.

A levegbbe torténd iranyitott kibocsatasok csokkentésére vonatkozd intézkedés
(adszorpcio, biosz(ir6, szovetbetétes sziirG, termikus oxidacid, nedves mosds) nem
keriilt bevezetésre, mivel a diffuz forrasok kibocsatasa nem haladja meg a hatarértéket.

c) Vizbe térténd kibocsdatdsok

BAT 35. A keletkezett szennyviz mennyiségének csokkentése és a vizfelhaszndlds
csokkentése érdekében alkalmazando BAT az alabbi technikdk alkalmazdsat jelenti.

— Vizaramok elkiilénitése

A komposztalas technoldgiajabdl addddan keletkezé csurgalékviz a térbetonban
elhelyezett HAURATON csatorndn keresztiil, 2”-os vezetéken at keriil a teriileten
elhelyezett 2 db 30 m3-es tartalyba.

A telephelyen zart csapadékviz elvezets csatorna és egy 60 000 literes tartaly kertlt
kiépitésre. A telephelyen |évé viztisztitd berendezés a csatornaba jutd vizeket az
esetleges szennyez6désekt6l megtisztitja. A telepitett tartdlyba csak a viztisztitd
berendezésen keresztil juthat el a csapadékviz. A tartalyban felhalmozott
csapadékvizet szippantdkocsi segitségével a Miskolc varosi szennyviztisztitd
telepére kell szallitani.
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Viz visszaforgatdsa

Az Osszegylijtott csurgalékviz. felhasznalasra keriil a komposzt megfelel6
nedvességtartalmdnak beallitdsakor. A fennmaradd (tobblet) csurgalékviz
mennyiség a MIVIKO Kft.-vel kotoétt megallapodds alapjan elszéllitasra kerdil.

Csurgalékviz képzédésének minimalizdldsa

A komposztalandé hulladék nedvességtartalmanak csokkentése negativ hatdst
gyakorolhat a komposztdlasi folyamatra, majd a kész komposzt min&ségére
egyarant. A komposztalds soran a tulzott vizhasznalat a rohadast segiti el, ezért ezt
is kertlni kell.

3.2. A hulladék aerob kezelésére vonatkozo BAT-kbvetkeztetések

BAT 36. A levegbbe jutd kibocsatasok csokkentése az atfogd kornyezeti teljesitmény
novelése érdekében alkalmazhaté BAT a hulladékok és folyamatok f6bb paramétereinek
nyomon kovetését és/vagy szabalyozasat jelenti.

a bemend hulladék tulajdonsdgai (pl. szén-nitrogén ardny, részecskeméret)

Az el6kezelési tevékenység soran elvégzik a beérkezd z6ldhulladék apritasat (5-8
cm). Megvizsgaljdk a hulladék C/N-aranyat és sziikség esetén beadllitjak azt. Az
optimalis C/N-arany 30:1-hez. A tul magas C/N-arany arra utal, hogy a nehezen
bomlé anyagok részaranya van tulsulyban, az alacsony arany pedig azt jelzi, hogy a
kénnyen bomlé alkotdk vannak tébbségben. Fontos tényezé még a komposztalandé
anyagtomeg viztartalma, ugyanis a komposztalast megel6z6en az apriték fellletén
kialakuld vizfilmben elhelyezkedd mikroorganizmusok aerob kérilmények kdzott
extracellularis enzimekkel bontjak le, illetve alakitjak at a szerves anyagokat. Az
idealis nedvességtartalom alsé hatara 30-40 m/m%, felsé hatara 60-65 m/m%.

hémérséklet és nedvességtartalom a prizma kiilénbézé pontjain

Minden komposztalandd prizma prizmatorzskdnyvvel van ellatva, melynek célja az,
hogy informdcidkat szolgdltasson a hasznositasi folyamatrél — igy kiléondsen a
komposztdlandd hulladékok, segédanyagok fajtairdl, Osszetételérdl, eredetérdl,
mennyiségérél, az el6kezelési miveletekrél a felrakds id6pontjardl, az érés
folyamatardl (hémérséklet, nedvességtartalom, stb.), annak id6tartamardl, a
prizmabontas id6pontjarél stb. Minden prizmdaval kapcsolatos adatvaltozas
rogzitésre keril a szamitogépen — beleértve a laborvizsgalati eredményeket is.

a prizma levegéztetése

A prizma felrakdsa utdn a leveg6ztetés iranyitdsahoz sziikséges h6mérséklet méré
szondakat helyeznek el. A hémérsékletmérd szondat merélegesen helyezik az
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anyagba. Az adatatvivé kabelt a prizma felszinén vezetve kozvetlenil a kiltéri
irdnyitastechnikai dobozhoz kell csatlakoztatni. Fontos, hogy a prizmak elinditdsa
elé6tt a hémérsékletmér6é szondakat minden egyes alkalommal kalibralni kell.
A szondak helyzetét az érés folyaman bekovetkezé térfogatcsokkenés miatt
rendszeresen ellendrizni és igazitani kell a prizmdban.

Ugyfeliink a komposztalas folyamatvezérlését teljes mértékben felyjitotta,
automata vezérlést rendelt meg a Profikomp Zrt.-t6l, amely béepitésre keriilt.

a prizma porozitdsa, magassdga és szélessége

Az érlel§ tér egymastdl elvélasztott tarolokbdl all, melyek egyenként 334 m?
nagysaguak, valamint harom oldalrél 3 m magas fallal vannak korilzarva. Az érlel6
tér koril a csapadék illetve a keletkez6 csurgalékviz elvezetésére szolgdl, a 30 cm
széles raccsal lefedett folyéka, mely tartalma a 2 db fold ald helyezett
gy(ljtétartalyba aramlik.

A taroldk kozti bels6é falakban kialakitott gépészeti térben kerilt elhelyezésre a
kompresszor, mely a komposzt leveglztetését szolgdlja, az érlelé tér
aljzatbetonjaba dgyazott perfordlt leveg6ztets csovek segitségével.

A bekevert hulladék prizmaba rakdsa homlokrakodé géppel torténik, mindaddig,
amig az érlel6 tér teljesen meg nem telik. A prizmakat a leveg6ztetd csatorndk folé
helyezik. A leveg6ztets lyukak esetleges eltomdédésének megakaddlyozdsa és az
anyag azonnali szell6ztetése érdekében a levegdztets rendszert a felrakas teljes
ideje alatt folyamatosan bekapcsolva kell tartani és legalulra lazabb szerkezet(
anyagot kell teriteni kb. 30 cm vastagsagban. A prizma felrakasa soran folyamatosan
bekapcsolt dllapotban 1évé levegbztet6 rendszer az anyag azonnali leveg6ztetését
is szolgalja.

Minden komposztalandd prizmat prizmatorzskdonyvvel kell ellatni, melynek célja az,
hogy informdcidkat szolgaltasson a hasznositasi folyamatrdl — igy kiléndsen a
komposztidlandd hulladékok, segédanyagok fajtairdl, Osszetételérdl, eredetérdl,
mennyiségérél, az el6kezelési mlveletekrél a felrakds id6pontjardl, az érés
folyamatardl (hémérséklet, nedvességtartalom stb.), annak id&tartamardl, a
prizmabontas idépontjardl stb. Minden prizmaval kapcsolatos adatot valtozast
rogziteni kell a szamitégépen — beleértve a laborvizsgalati eredményeket is.
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LevegG6be torténd bliz- és diffuz kibocsatasok

BAT 37. A szabadtéri kezelési miiveletekbdl szarmazo por, biiz és bioaeroszolok levegbébe
iranyulé diffaz kibocsatasainak csokkentése érdekében alkalmazanddé BAT az alabbi
technikak koziil az egyik vagy mindkett6 alkalmazasa.

— féligdtereszté membrdnburkolatok haszndlata

A komposztdld telepen a hulladék el6kezelése soran kiporzassal nem kell szamolni,
a hulladékok természetes nedvességtartalma miatt. Az intenziv érési szakaszban a
GORE membrantakard az érlelés sordan keletkezé kellemetlen szagu vegyiletek
légkorbe vald kijutdsat, valamint a kiporzast meggatolja. A komposztalds soran a
rendszerbdl elsGsorban a szén-dioxid és vizg6z tavozik, egyéb gazok, g6zok nem
keletkeznek.

— a miiveleteket az iddjdrdsi kériilményekhez igazitjak

A prizmak kialakitasakor, illetve a rostalas végrehajtasakor figyelembe veszik az
id6jarasi feltételeket és elGrejelzéseket mivel ilyenkor az id6jarasi korilmények
miatt a kibocsatas konnyebben elterjedhetne, mint szélcsendes id6ben.

Miskolc, 2021. 09. 24.

Dr. Szabo Attila
okl. kérnyezetmérnok
lgyvezetd

22



geon

eee SySTem

MELLEKLETEK

melléklet: Igazgatasi szolgaltatasi dijak befizetését igazold bizonylatok
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1. melléklet

lgazgatasi szolgaltatasi dijak
befizetését igazolo bizonylatok



Electra Internetbank

https://electra.raiffeisen.hu/eib_vall/print

Tranzakcio részletei

! ! Raiffeisen Raiffeisen Bank Zrt.

BANK

Ugyfél: ELAOEAS7 TRANS SPECIAL Kft.

Tranzakcio tipusa:
Osszeg:
Kezdeményez6
Név:
Megbizo6 szamlaszama:
Kedvezményezett
Név:
Kedvezményezett szamlaszama:
Koézlemény:
Ertéknap:
Koényvelés
Koényvelés datuma:

Tranzakcidazonositd:

032 - Elektronikus forint atutalas

-750 000,00 HUF

TRANS SPECIAL KFT.
12046102-01666439-00100006

Magyar Allamkincstar
10027006-00335656-00000000

i BO/32/07297-11/2021, EKHE feliilvizsgalat, Trans Special, BO/16/303

2021.09.23.

2021.09.23.
GNK2110000752878

1/1

2021.09.23. 12:11



Electra Internetbank

https://electra.raiffeisen.hu/eib_vall/print

Tranzakcio részletei

! ! Raiffeisen Raiffeisen Bank Zrt.

BANK

Ugyfél: ELAOEAS7 TRANS SPECIAL Kft.

Tranzakcio tipusa:
Osszeg:
Kezdeményez6
Név:
Megbizo6 szamlaszama:
Kedvezményezett
Név:
Kedvezményezett szamlaszama:
Koézlemény:
Ertéknap:
Koényvelés
Koényvelés datuma:

Tranzakcidazonositd:

033 - Forint atutalas
-150 000,00 HUF

TRANS SPECIAL KFT.
12046102-01666439-00100006

Magyar Allamkincstar
HU91 1002 7006 0033 5656 0000 0000

B0/32/07297-11/2021, Trans Sp. nem vesz hull haszn., EKHE feliilv. BO/1

2021.09.24.

2021.09.24.
AFK2110000637630

1/1

2021.09.24. 10:49



Electra Internetbank

https://electra.raiffeisen.hu/eib_vall/print

Tranzakcio részletei

! ! Raiffeisen Raiffeisen Bank Zrt.

BANK

Ugyfél: ELAOEAS7 TRANS SPECIAL Kft.

Tranzakcio tipusa:
Osszeg:
Kezdeményez6
Név:
Megbizo6 szamlaszama:
Kedvezményezett
Név:
Kedvezményezett szamlaszama:
Koézlemény:
Ertéknap:
Koényvelés
Koényvelés datuma:

Tranzakcidazonositd:

032 - Elektronikus forint atutalas

-150 000,00 HUF

TRANS SPECIAL KFT.
12046102-01666439-00100006

Magyar Allamkincstar
10027006-00335656-00000000

Ui BO/32/07297-11/2021, EKHE levegétiszt., Trans Special BO/16/3033-2

2021.09.23.

2021.09.23.
GNK2110000752877

1/1

2021.09.23. 12:10
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Kornyezetvédelmi biztositasi kotvény

Fedezetigazolas



Alli

Ugyintézés, adatvaltozas bejelentése: lan z @
8210 Veszprém, Pf.: 1163

Telefonos tigyfélszolgalat: 06-40-421-421

Email: ugyfelszolgalat@allianz.hu

Internet: www.allianz.hu

Kotveny -
Kornyezetszennyezési felelosségbiztositas

TRANS SPECIAL Kft.

Szentendre = s Lo
Papszigeti utca 4691/3.
2000

Kotvényszam: 322760979

A szerz6do adatai A biztositott adatai
TRANS SPECIAL Kft. TRANS SPECIAL Kft.
2000 Szentendre,” 2000 Szentendre,
Papszigeti utca 4691/3. Papszigeti utca 4691/3.

Ado6szam: 24852698213
Cégjegyzék szam: 1309168690

A szerzodés adatai
Médositas
A kockazatviselés helye: 3527 Miskolc, Hernad u.22.-, a telephelyi tevékenységgel kapcsolatban .

A szerz6dés kezdete: 2014.04.23.  Biztositasi évfordulé (minden év): 05.01.
A modositas érvényessége: 2014.04.23.  Gyakorisag szerinti dij:

Valasztott fizetési gyakorisag: éves

A szerzddés tartalma Biztositasi 6sszeg Biztositasi dij

Kornyezetszennyezési feleldsségbiztositas
Kedvezmények 6sszesen:
Fizetendd dij:

Budapest, 2014. majus 6.

Allianz Hungaria Zrt.

o a»-//)?; 4 624-5—\\%4:-_ '

Horvath Andrea Aratd Péter
vezérigazgato-helyettes igazgato

Allianz Hungaria Zrt. 1087 Budapest, Konyves Kalman krt. 48-52. 06-40-421-421 www.allianz.hu



Részletezés

Kotvényszam: 322760979

Kérnyezetszennyezési feleldsségbiztositas
Onrészesedés: 10 %
Onrészesedés: 100 000 Ft

Biztositasi 6sszeg tipusa: kartéritési limit

Biztositési 6sszeg / idoszak: 5000 eft
Biztositasi dsszeg / esemény. 3000 eft g
Tevékenység:

SzerzBdési feltételek alapjan

Biztositasi dijalap:
éves forgalom: 20 000 000 Ft

Kérnyezetszennyezési feleldsségbiztositas osszesen:

Kedvezmény:
Fizetendd dij:

Ter(leti hatély: Magyarorszag

Biztositasi 6sszeg

Biztositasi dij

Zaradékok:

04 A biztositasi szerz6dés az ajanlati részletezben / dijtéjékoztatoban feltlntetett szerzédési feltételekkel, adatokkal és

tevékenységekre jott |étre.

A kétvény tulajdonosvéltés esetén nem ruhazhat6 at mas személyre.

Budapest, 2014. majus 6.

Allianz Hungaria Zrt.



Allianz Hungaria Zrt. o
Allomanykezelési Kozpont Allianz @
8210 Veszprém, Pf.: 1163.

Telefon: +36 (1/30/20/70) 421-1-421

Trans Special Kft.
Miskolc

Hernad utca 22.
3527

Fedezetigazolas

Az Allianz Hungaria Zrt. ezGton igazolja, hogy TRANS SPECIAL Korlatolt FelelGsségi Tarsasag (2000 Szentendre Papszigeti
utca 4691/3.) Tarsasagunknal - a rendelkezésre bocsatott és elfogadott szerzodési feltételek és biztositasi kotvény szerint
- érvényes (Kornyezetszennyezési feleldsségbiztositas) szerzddéssel rendelkezik az alabbi adatokkal:

Koétvényszam: 322760979

Biztositott neve: TRANS SPECIAL Korlatolt FelelGsségii Tarsasag
Biztositott cime: 2000 Szentendre Papszigeti utca 4691/3.
Kockazatviselés kezdete: 2014.04.23

Kockazatviselés ideje: hatarozatlan

Evforduls, ill. lejarat: 05.01

Dijfizetés modja: atutalas

Dijfizetés Uitemezése: éves

Dijrendezettség: 2021.05.01

Fedezetben allas: 2021.07.30

Koérnyezetszennyezési felelgsségbiztositas

Biztositott tevékenység:

Biztositott tevékenység

Szerztdési feltételek alapjan

(3700) Szennyviz gyijtése, kezelése

(3822) Veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa
(3832) Hulladék Gjrahasznositasa

Kockazatviselés helye:
3527 Miskolc, Hernad utca 22

Tertleti hataly: Magyarorszag

Limit:
Kartéritési limit: 3 000 000 Ft/kar, 5 000 000 Ft/biztositasi idoszak

Onrész:
Onrészesedés: 10%, de minimum 100 000 Ft

Megjegyzés:
Tertleti hataly: Magyarorszag Kockazatviselési hely: 3527 Miskolc, Hernad u. 22. - a t elephelyi t evékenységgel
kapcsolatban: Biztositott t evékenység: nem veszélyes hulladéknak mindsiil6 zoldhulladék gy(jtése
hasznositasa, veszélyes hulladéknak mindsiild olajos f 6ld és iszaphulladékok artalmatlanitasa, veszélyes
hulladékok kezelése,begydijtése, szallitasa, ideiglenes t elephelyi t arolasa, kereskedelme



Allianz Hungaria Zrt. o
Allomanykezelési Kozpont Allianz @
8210 Veszprém, Pf.: 1163.

Telefon: +36 (1/30/20/70) 421-1-421

A biztositasi szerzddés tartalmara a vonatkoz6 biztositasi kotvény és szerzodési feltételek rendelkezései iranyadok, mely
rendelkezéseket a jelen fedezetigazolas nem irja felil.

Jelen dokumentumot a biztositd a Bit. 94 § szerinti zart rendszererébdl nyomtatta ki, amely bélyegzd nélkiil, szkennelt
alairassal alkalmas a biztositonal fennall6 fedezet igazolasara.

Kelt: Veszprém, 2020.09.15

Allianz Hungaria Zrt.
\,_,76 IRl Ncatadl
Végh Istvan Eke Katalin
vezérigazgato-helyettes igazgato
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Uzemeltetési Szabalyzat

TRANS SPECIAL Kft.

1.  Altalanos adatok:

Az Gzemeltetd neve:
Székhelye:
Telephelye:

KUJ

KTJ (telephely)
KSH azonositdja:
Cégjegyzék szam:
Addszama:
Telefonszam:
Fax:

Email, web:
Felel6s vezetd:

Kornyezetvédelmi megbizott:

2. Jogszabalyi hattér

TRANS SPECIAL Kft.

2000 Szentendre, Papszigeti ut 4691/3.
3527 Miskolc, Hernad u. 22. (12781, 12782 hrsz.)
103 254 036

102 471 398

24852698-4941-113-13

13-09-168690

24852698-2-13

46/417-400

46/509-222
trans.specialkft@gmail.com

Toéth Bertalan ligyvezetd

Kiss Edina

A hulladéktarold hely Gzemeltetési szabdlyzatanak elkészitésekor az aldbbi jogszabalyokat

vettik figyelembe:

— 1995. évi LIll. torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl,
— 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrdl,

— 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl,

— 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények
kialakitasanak és Gzemeltetésének szabalyairdl.

— 23/2003. (XIl. 29.) KvWWM rendelet a biohulladék kezelésérél és a komposztdlas
mUszaki kovetelményeirdl

3. Fogalom meghatarozas

Komposztalas: a 23/2003. (XI. 29.) KWWM. rendelet értelmében az elkulonitetten gy(ijtott
biohulladék ellen6rzott koriilmények kozott, oxigén jelenlétében torténd autotermikus és
termofil bioldgiai lebontasa, mikro- és makroorganizmusok segitségével.

Komposztalé telep: a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet értelmében olyan
hulladékhasznosité létesitmény, ahol a bioldgiailag lebomld hulladék komposztalasat végzik
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4. Az lizemeltetési szabalyzat hatalya

Jelen szabalyzat a TRANS SPECIAL Kft. 3527 Miskolc, Herndd wu. 22. szdm
(12781 és 12782 hrsz.) alatti komposztalo telepére vonatkozik.

5. Kialakitasanak célja

A TRANS SPECIAL Kft. a 3527 Miskolc, Hernad u. 22. szam alatti telephelyén bioldgiailag
kdnnyen bomld szerves, nem veszélyes hulladékok komposztaldsat végzi. A komposztalds
technoldgiai szabalyait, és a komposztalé telep mikodési elSirdsait jelen Uzemeltetési
szabalyzatban rogziti.

6. A komposztalhato hulladékok kore

Azonosito

) Megnevezés
kod

020101 |[Mosasbdl és tisztitasbdl szarmazd iszap
020103 | Hulladékka valt novényi szovetek
020107 |Erd6gazdalkodas hulladéka

020301 Mosasbdl, tisztitasbol, hamozasbdl, centrifugalasbdl és mas szétvalasztasbol szarmazé iszap

020304 |Fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag

020501 |Fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag

020502 [Afolyékony hulladéknak a képz&dése helyén torténé kezelésébdl szarmazé iszap

020601 |Fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag

0206 03 | Afolyékony hulladéknak a képz&dése helyén torténd kezelésébdl szarmazo iszap

020701 | A nyersanyagok mosasabdl, tisztitasabol és mechanikai apritasabol szarmazé hulladék
020702 |Szeszfézés hulladéka
0207 04 | Fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag

0207 05 | Afolyékony hulladéknak a képz&dése helyén torténé kezelésébdl szarmazé iszap
030101 |Fakéreg és parafahulladék

Flrészpor, faforgacs, darabos eselék, fa, forgacslap és furnér, amely kilonbozik a
03 01 04-t6l
030301 |Fakéreg és fahulladék

030307 |Hulladék papir és karton rost szuszpenzié mechanikai Uton elvélasztott maradék

030105

030308 |Hasznositasra szant papir és karton valogatasabdl szarmazo hulladék

030310 | Mechanikai elvalasztasbdl szarmazo szdlmaradék, szaltoltGanyag- és fedGanyag- iszap

A folyékony hulladéknak a képz6dése helyén torténd kezeléséb@l szarmazd iszap, amely

030311 kilénbozik a 03 03 10-tél

040107 A folyékony hulladéknak a képz&dése helyén torténd kezelésébdl szarmazd, krémot nem
tartalmazé iszap

0402 20 A folyékony hulladéknak a képz&dése helyén torténé kezelésébdl szarmazd iszap, amely

kulonbozik a 04 02 19-tdl
040221 |Feldolgozatlan textilszal hulladék

040222 | Feldolgozott textilszal hulladék

150101 | Papir és karton csomagolasi hulladék

1501 03 | Fa csomagolasi hulladék

1906 04 | Telepilési hulladék anaerob kezelésébdl szarmazd kirothasztott anyag
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Azonosité
kod
1908 05 | Telepilési szennyviz tisztitasabol szarmazé iszap

Megnevezés

1908 12 Ipari szennyviz bioldgiai kezelésébdl szarmazd iszap, amely kilonbozik a 19 08 11-t6l

1908 14 | lpari szennyviz egyéb kezelésébdl szarmazo iszap, amely kilonbozik a 19 08 13-tdl

1909 01 Durva és finom sz(résbél szarmazo szilard hulladék

190902 |Viz deritésébdl szarmazd iszap

190903 | Karbonat sok eltavolitasabdl szarmazo iszap
200101 | Papiréskarton

200108 | Bioldgiailag bomld konyhai és étkezdei hulladék
200125 | Etolaj és zsir

2001 38 Fa, amely kilénbozik a 20 01 37-t6l

200201 |Bioldgiailaglebomld hulladék

200302 | Piacokon keletkez6 hulladék

200304 | Oldémedencébdl szarmazo iszap

7. A komposztalhaté hulladékok mennyisége és a taroldsukra
alkalmazandd szabalyok ismertetése

A komposztdld telepen az egyszerre tarolhaté hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a
3 525 tonna mennyiséget.

A telephely tdroldsi kapacitdsa:

Omlesztett tdrolds:

A 24x40 m (960 m?) alapteriilet(i elS8kezel§ teriiletbSl 200 m?-en torténik a hulladékok
elSkezelése, és 760 m?-en pedig a beérkezd szerves hulladékok taroladsa. A térolt hulladékok
3 m-es magassagaval, és a komposztalasra keriil§ szerves hulladékok 0,625 t/m3-es
slrliségével szamolva az el6kezel6 tér tarold terliletének a kapacitdasa az aldabbi mddon
szamithato ki:

760 m?x 3 m =2280 m3=2280 m3x 0,625 t/m3=1 425 tonna

Konténeres tdrolds:

A 6 000 m?-es konténerek taroldsara alkalmas udvarrészen szerves hulladékok tarolaséra
70 db max. 30 m3-es konténer keril elhelyezésre. A konténerekben elhelyezett hulladékok
1,0 t/m3-es atlags(riiségével szamolva a téroldterilet kapacitdsa az aldbbi moddon
szamithato ki:

70 dbx30m3=2100m3 - 2100 m3x 1,0 t/m3 =2 100 tonna

Az atvett hulladék 6sszes egyidejlleg tarolhatd mennyisége tehat:
1425 tonna + 2 100 tonna = 3 525 tonna

Kész komposzt tdroldsa:

A komposztélas utdn a hulladékok a 20 x 40 m-es (800 m?) alapterilet(i utdkezeld térre
keriil. A tarolt hulladékok 3 m-es magassagdval, és 0,625 t/m3-es s(iriséggel szdmolva az
utokezel6 tér tarold teriiletének a kapacitdsa az alabbi mdédon szamithato ki:

800 m2x3 m=2400m3=2400m3x0,625t/m3=1500 tonna

6
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A tarolds madja

Az el6kezel§ teriilet 760 m?-es taroldsra alkalmas teriletén émlesztve kertilnek taroldsra az
alabbi hulladékok/hulladék alcsoportok:

020103
02 01 07
020304
030101
030301
150103
2001 38
200201

Hulladékka valt novényi szovetek
Erd6gazdalkodas hulladéka

Fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag
Fakéreg és parafahulladék

Fakéreg és fahulladék

Fa csomagoldsi hulladék

Fa, amely kiilonbézik a 20 01 37-t6l

Bioldgiailag lebomld hulladék

A 6000 m2-es konténerek taroldsara alkalmas teriileten 5-7-15-22-30 m3-es konténerben

kertilnek tarolasra az aldbbi hulladékok/hulladék alcsoportok:

020101
020301

02 05

02 06

02 07

030105

0303 07

030308
030310

030311

04 0107

04 02
150101
19 06 04
19 08

1909
200101
200108

Mosashdl és tisztitdsbdl szarmazd iszap

Mosdsbdl, tisztitdsbdl, hdmozdsbdl, centrifugdlasbél és mas
szétvalasztasbol szarmazo iszap

Tejipari hulladék

Sut6- és cukraszipari hulladék

Alkoholtartalmu vagy alkoholmentes italok termelésébdl szarmazoé
hulladék (kivéve kavé, tea és kakad)

Flirészpor, faforgdcs, darabos eselék, fa, forgacslap és furnér, amely
klénbozik a 03 01 04-t6l

Hulladék papir és karton rost szuszpenzié mechanikai Uton elvalasztott
maradék

Hasznositasra szant papir és karton valogatasabdl szarmazé hulladék
Mechanikai elvdlasztasbdl szarmazé szdlmaradék, szaltolt6anyag- és
fedGanyag- iszap

A folyékony hulladéknak a képz6dése helyén torténd kezelésébdl
szarmazo iszap, amely kiilénbozik a 03 03 10-t4l

A folyékony hulladéknak a képz6dése helyén torténd kezelésébdl
szarmazo, krémot nem tartalmazé iszap

Textilipari hulladék

Papir és karton csomagolasi hulladék

Telepiilési hulladék anaerob kezelésébdl szarmazé kirothasztott anyag
Szennyviztisztitd mivekbdl szarmazo, kozelebbrél meg nem hatarozott
hulladék

Ivéviz vagy ipari viz termelésébdl szarmazo hulladék

Papir és karton

Bioldgiailag bomld konyhai és étkezdei hulladék

7
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- 200125 Etolaj és zsir
— 2003 Egyéb telepulési hulladék

A hulladékokat az erre a célra kialakitott hulladéktarolé helyen kell tarolni. A hulladékok
taroldsa az 1 évet nem haladhatja meg.

A komposztalasra kerlld iszap jellegl hulladékokat konténerekben kell tarolni a kezelés
megkezdéséig.

8. A komposztald telep kialakitasi mdadjanak, miiszaki védelmének illetve
fébb jellemzbinek bemutatasa

8.1. A komposztalo telep kialakitasa

A komposztalo telep a TRANS SPECIAL Kft. Miskolc, Hernad u. 22. (12781, 12782 hrsz.) alatti
telephelyén kerilt kialakitdsra. A telephely az illetéktelenek behatoldsat megakaddlyozva
koril van keritve, és zarhaté kapuval van ellatva. A beérkezé hulladékok mérlegelésére a
telephely a bejaratndl hidmérleggel rendelkezik.

A komposztdlo létesitmény harom egységre oszthato:
— El6kezel6 tér: a hulladék gydjtése, illetve el6kezelése torténik
— Erleld tér: a komposztalas intenziv szakasza zajlik le
— Utdérlel6 teriilet: a komposzt utéérlelése megy végbe, valamint szlikség esetén a
kész komposzt végsé kezelése (rostdlas, daralas)

8.1.1. Az eldkezel6 tér:

Méret: 24 x 40 m = 960 m?

Burkolat: szildrd betonburkolat, HDPE fdlia szigeteléssel

A 960 m?-es el6kezel6 teruleten, 200 m?-en zajlik a hulladék el6kezelése (apitas,
homogenizalds); 760 m?-en pedig az Omlesztve téarolhaté hulladékokat (dontéen
z6ldhulladék) taroljak.

8.1.2. Erlel6 tér:

Az érleld tér egymastdl elvdlasztott tarolokbdl all, melyek egyenként 334 m? nagysaguak,
valamint harom oldalrél 3 m magas fallal vannak koriilzarva. Az érlel6 tér koril a csapadék
illetve a keletkez6 csurgalékviz elvezetésére szolgdl, a 30 cm széles raccsal lefedett folydka,
mely tartalma a 2 db fold ala helyezett gy(jtGtartalyba aramlik. A taroldk kozti belsé falakban
kialakitott gépészeti térben kerilt elhelyezésre a kompresszor, mely a komposzt
levegGztetését szolgdlja, az érlel6 tér aljzatbetonjdba agyazott perforilt levegbztet6 csévek
segitségével.
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A |étesitmény kivitelezés soran alkalmazott rétegrendek:

Technoldgiai padld réteg:

20 cm
26 mm
1rtg.
10 cm
1rtg.
20 cm

acélhalodval illetve koszoruval vasaldssal bazaltbeton
szigetelést védd DORKEN lemez

HDPE félia

C16 szigetelést tartd aljzatbeton

geotextilia

durvakavics feltoltés tomoritve

tomoritett talaj

Konzol réteg:

10 cm
1rtg.
10 cm
1rtg.
10 cm

acélhald vasaldssal betonjarda

technoldgiai szigetelés

|épésallé hészigetelés

HDPE fdlia

acélhald vasaldssal monolit beton fédémlemez

Jarda réteg:

10 cm
26 mm
1rtg.
8cm
15cm

acélhdlo vasaldssal betonjarda
szigetelést védé DORKEN lemez
HDPE félia

szigetelést tartd aljzatbeton
tomoritett kavicsfeltoltés
tomoritett talaj

Rakodétér padlo réteg:

30cm
1rtg.
20 cm

acélhdloval-vasalassal bazaltbeton térbeton
geotextilia

durvakavics feltoltés tomoritve

tomoritett talaj

Kulsé fal rétegrend:

12 cm
4 mm
25cm

szigetelést védé téglafal
bitumenlemez szigetelés
bazaltbeton monolit vasbeton

Belsé fal rétegrend:

25cm

bazaltbeton monolit vasbeton
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8.1.3. Az utdkezeld tér:

Mérete: 20 m x40 m = 800 m?
Burkolat: szildrd betonburkolat, HDPE félia szigeteléssel (csurgalékvizgy(ijtés megoldott)

8.2. Kornyezetvédelmi jellemzdk

8.2.1. Vizvédelem

A talaj- és vizvédelem érdekében a komposztald [étesitmény terliletén a technoldgiai padlo,
a konzol valamint a jarda réteg, hegesztéssel lerakott HDPE fdlia alkalmazasaval kerilt
kialakitasra, amely meggdtolja a technolégiabdl esetlegesen kikerilé szennyez6 anyagok
felszin alatti vizekbe jutdasat. A komposztalas technoldgidjdbol addddan keletkez6
csurgalékviz a térbetonban elhelyezett HAURATON csatornan keresztil, 2”-os vezetéken at
keril a teruleten elhelyezett 2 db 30 m3-es tartdlyba. Az 6sszegydjtott csurgalékviz
felhasznaldsra keriil a komposzt megfelel6 nedvességtartalmanak bedllitadsakor. A
fennmaradé (tébblet) csurgalékviz mennyiség a MIVIKO Kft-vel kdtdtt megéllapodas alapjan

elszallitasra keral.

A felszin alatti vizek allapotanak nyomon kdvetésére a telephelyen talalhaté 3 db monitoring
kut Gzemeltetése révén allandé megfigyelés alatt tarthaté a felszin alatti vizek min&sége.
Vizjogi lizemeltetési engedély szama: 12746-7/2009, kiadmdnyozd: EMI-KTVF

A telephelyen zart csapadékviz elvezet6 csatorna és egy 60 000 literes tartaly kerilt
kiépitésre. A telephelyen |évé viztisztitd berendezés a csatorndba jutd vizeket az esetleges
szennyez6désektSl megtisztitja. A telepitett tartdlyba csak a viztisztité berendezésen
keresztil juthat el a csapadékviz. A tartalyban felhalmozott csapadékvizet szippantdkocsi
segitségével a Miskolc varosi szennyviztisztitd telepére kell szallitani. A szilard burkolatu uton
nagyon kis valdszinliséggel bekdvetkez6 kozuti baleset havaria esetén a csatornaszemeket
homokgatakkal kell védeni.

A keletkezd csurgalékviz az elvezet6 folydkdnkon at a foldalatti tartdlyokba kerdl, és ott
torténik a tarolasa is mindaddig, amig a visszafogatdsa, vagy az elszallitasa végbe nem megy.

8.2.2. Zajvédelem

A komposztdlo telep zajkibocsatdsat a hulladékokat beszallité gépjarmdfogalom, a hulladék
apritasanal, keverésénél valamint rakodasanal alkalmazott gépek mikodése teszi ki.

A komposztalo telepen a beérkezé6 szerves hulladékok feldolgozasahoz a rendelkezésre allo
gépek kapacitasat figyelembe véve csupan par 6ra miikodés szikséges. Ezek alapjan
megallapithatd, hogy a gépek nem minden nap iizemelnek (nincs sziikség ra). Uzemelés
esetén a kérelmezett mennyiséget (a napi kapacitast is figyelembe véve) alkalmanként 1-2
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ora lzemid6 alatt fel tudjak dolgozni. A tevékenység kizardlag nappal torténik 8 oras
munkavégzésben. A gépek mobilak nem fix telepitésdek.

A hulladékot beszallitd gépjarmivek szama napi szinten hozzavet6legesen 5-10 kozé
tehetdk, fliggben a hulladék termelédésének mértékétdl. A hulladékok kezelésénél keletkezé
zajhatds nem valaszthato teljesen kiilon a telephely teriiletén l1évé egyéb létesitményekben
folyd tevékenységektdl, illetve a 3-as szamu ut forgalmi zaja mellett gyakorlatilag nem
mutathato ki.

Az Gzemelés soran keletkez6 hangnyomasszintet varhatéan csékkenté tényezd6k:
— a leveg6 csillapitdsa (a h6mérséklettdl és a relativ nedvességtartalomtdl fliggben),
—a pordzus talajbél eredé tobbletcsillapitas,
—a novényzet tobbletcsillapitasa,
— meteoroldgiai hatasok (szél, hémérséklet, csapadék, stb.).

8.2.3. Levegoétisztasag-védelem

A komposztalé telepen kialakitott Iégszennyez§ forrasok:

Pontszerii forrdsok:

A tevékenységhez kazan, kémény nem tartozik, pontszer( forrashoz sorolhaté a dizel Gzem(
gépek kipufogdgazai, tevékenység végzése: alkalomszerlien, napi 1-2 6ra

Diffuz forrdsok:

A beérkezett hulladék természetes nedvességet tartalmaz, igy az nem szdraz allapotu. Ennek
megfelel6en a hulladék el6kezelése (apritasa, elegyitése) soran kiporzdssal nem kell
szamolni.

A technoldgia teljesen zart rendszert alkot, a komposztdlandd anyag prizmdkba torténd
rakodasat kovet6en GORE-TEX takaréanyaggal keril lefedésre, tehat a komposzt az intenziv
érési szakaszban nem érintkezik a kornyezettel. A GORE membrantakard igazoltan
95-97%-0san csokkenti a szagemisszid hatasat illetve megakaddlyozza a kiporzast is.

A szerves hulladék fajtajatol fliggéen a komposztalds utan a friss komposzt, kiilonb6z6 ideig
tartd utdérlelésre van szilikség. Az utdérlelés altaldban nem leveg6ztetett, nyitott
rendszerben, a komposzt atforgatasa nélkil torténik az utdérlelé téren. Az utdérlelés
szakaszat kovet6en a foldes megjelenésl kész komposztot a benne |év6 idegen anyagok
kivalogatasa érdekében rostaljak, mely utdn a rostan atjutott komposztot zsakolva, vagy
omlesztett formaban értékesitik. Diffuz légszennyezésre csak a komposzt utdérlelése soran
kell szdmitani. A diffuz feliiletnek tehat a 800 m? nagysagu teriilettel rendelkezd utékezeld
tér tekinthetd. A tevékenység sordn a 800 m2-es teriileten 3 m magas halomban kivanjak
tarolni a keletkezett komposztot.
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Komposztalo telep — Utdérleld tér:

A porkibocsatas intenzitasa irodalmi adatok alapjan ~1 kg/ha*h = 0,0278 mg/m?*s. Ez az
utokezels tér 800 m?-es felliletérdl 26,69 mg/s kiporzast jelent.

Az anyagdepd 3 m-es magassagaval, 2,5 m/s-os szélsebességgel, normal légkori nyomassal (p
=0,282) és 0,75 fellleti érdességgel szamolva az anyagdepd kiporzasanak (PM1o részecskére
vonatkoztatva) a hatasteriilete 40 m-re tehetd. (PM1o esetében 24 6rds atlagot alapul véve).

Kiporzas intenzitasa: (~1kg/ha*h) 0,0278 mg/m?*s
Kiporzds mértéke: 26,69 mg/s

A kézvetlen hatdsteriilet [a.) feltétel, c=4,92 pg/m3 PM10 konc.-nal] =40 m

8.2.4. Hulladékok

TRANS SPECIAL Kft. tevékenysége soran veszélyes hulladék kizarolag a gépek
karbantartdsabol adddik. A tarsasdg haszndlataban lévé bérelt gépek karbantartdsaért, igy a
karbantartds soran keletkez6 veszélyes hulladékok hasznositonak/artalmatlaniténak torténé
atadasaért is a gépek bérbeaddja a felelGs.

A karbantartds sordn keletkez6 veszélyes hulladékok:

— Faradt olaj
— Hulladék akkumulatorok
— Munkavédelmi eszk6zok és szennyezett torl6kend6k

A kezelés sordn keletkezé eqyéb nem veszélyes hulladék

A kezelés (komposztalds) soran a hulladékok 99,99 %-ban hasznosulnak. 0,01%-ban az alabbi
hulladékok keletkeznek:
— 19 12 12 azonosité kodu egyéb, a 19 12 11-t6l kilonb6z6 hulladék mechanikai
kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)

A kezelés sordn mdsodlagosan keletkez6 hulladékok 5 m3-es konténerekben keriilnek
elkiilonitetten gyljtésre. A konténerek telitettsége esetén, de legalabb évente egyszer arra

feljogositott kezeld szervezeteknek adjak at artalmatlanitas/hasznositas céljabol.

Teleplilési szilard hulladék

A telepilési szilard hulladék a dolgozdk szocialis ellatasabdl keletkezik, gydjtése 200 literes
mlianyag kukdkban torténik, amelyeket az rendszeres id6kozonként elszallittatnak a
telephelyrdl.
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8.3. Arendelkezésre all6 targyi eszk6z6k

A komposztdlé telep az aldabbi eszkdzokkel van felszerelve:

1db. Metripond M93 tipusu hidmérleg — Kapacitas 60 tonna
(a hidmeérleg hitelesitése sziikséges)

1db. Unirec tipusu késes apritégép — Kapacitas: >500 t /nap

1db. Unirec tipusu dobrosta — Kapacitas: >500 t /nap

1db. Volvo tipusi homlokrakodd — Kapacitas: >500 t /nap

1db. Forgd-kotrd — Kapacitds: >500 t /nap

9. A komposztald telep lizemeltetéséhez kapcsolddo szabalyok, elGirasok

9.1. A hulladékok be- és kiszallitasi modjanak illetve gyiijtohelyen beliili
manipulacios  technoldgiajanak  (mozgatas, esetleges el6kezelés,
gongyolegekbe torténd betoltés illetve abbol torténd Urités) ismertetése

s 7 o 7

A TRANS SPECIAL Kft. nem veszélyes bioldgiailag bonthaté szerves hulladékok
komposztaldsat végzi a Kft. telephelyén. A telephelyen hétf6tél péntekig 8:00-16:30 kdzott
fogadjdk a hulladékokat.

Hulladékok atvétele a telephelyen

* Hulladékok beszallitdsa a telephelyre tigyfél dltal. Ugyfél adatok ellendrzése.

=  Hulladék szemrevételezése. Az atvételi kovetelményeket nem kielégité hulladékok
atvételének megtagadasa.

= Hulladékok mérlegelése hidmérlegen. Mérlegjegy és egyéb bizonylatok (pl. pénztari
bizonylat stb.) elkészitése

= Hulladékok Uritése Omlesztve, szabvdny konténerekben vagy specidlis
gylijt6edényekben a kezel§személyzet altal

9.1.2. A képzd6dd illetve az elhelyezésre keriil6 hulladékok mennyiségének meghatdarozasi
madja

A telephelyre beérkez6, valamint a telephelyet elhagydé hulladékokrél naprakész
nyilvantartast vezetnek, melyen feltiintetésre keril a hulladék ataddja, az atadott hulladék
megnevezése, kdodszdma és mennyisége, az atadas ideje. A nyilvantartasnak ezen kivil
alkalmasnak kell lennie adatszolgaltatas megaddsara. A hulladéktarold hely bejaratanal 1évé
soromponal hitelesitett hidmérleg kerilt kialakitdsra, melyen a hulladékok pontos sulyat a
be-, és kiszallitas el6tt megmérik.

A hulladék atvétele utdn a kezel6személyzet mérlegjegyet bocsat a beszallito részére.

A komposztald telepen tarolt bioldgiailag lebomld hulladékokrél, valamint a komposztald
telepen elGallitott komposztrél naprakész lizemnaplét vezetnek:
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Az Gzemnapld tartalmi elemei:

— A komposztdlé telepen tarolt bioldgiailag lebomld hulladék (hulladéktipus szerint),
valamint az elszéllitott komposzt mennyisége, 0sszetétele;

— A bioldgiailag lebomld hulladékot ataddé hulladékbirtokos (természetes személy,
gazdasagi tarsasag) neve, cime, székhelye;

— A komposztot atvevé neve, cime, székhelye;

— A telepi komposztalashoz hasznalt technoldgiai berendezések, eszk6zok, napi, havi és
éves lzemideje, az alkalmazott kezelési technoldgia és kezelési miveletek;

— A komposztdldsra vonatkozé adatok, igy kiilonosen a felhaszndlt alapanyagok kore, a
komposztalds ideje, h6mérséklete, tekintettel a kezelési technolégiara;

— Az uzemvitellel kapcsolatos rendkiviili események (igy kulonodsen betorés, lopas,
baleset, (zemzavar, rendkivili allapotok oka, ideje, és id6tartama, azok
megszlintetésére tett intézkedések)

— A végrehajtott karbantartasok (javitdsok) ideje és id6tartama

— A hatdsagi ellen6rzések megadllapitasai és ezek hatdsara tett intézkedések

Az atvett zoldhulladékot a téarold terileten Omlesztve, az iszap jellegli hulladékokat
konténerekben helyezik el, a tovabbi kezelésig.

A komposztald telep éves hulladékforgalmardl anyagmérleget kell késziteni, valamint a
hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgdltatasi kotelezettségrél szo6l6
kormanyrendelet elGirdsai szerint nyilvantartast kell vezetni, és adatszolgdltatast kell
teljesiteni.

9.1.3. A hulladékok mozgatasanak szabalyai

— A hulladékok mozgatdsanak megkezdése el6tt meg kell gy6z6dni arrdl, hogy a
hulladékok mozgatasa nem veszélyezteti-e a munkavallalok, beszallitok testi épségét.

— A hulladékok mozgatasat a rendelkezésre allé6 homlokrakodd, és forgé-kotrd gépek
segitségével kell gondoskodni.

9.2. A komposztalas technoldgiai leirasa

l. ElI6kezelés

Az atvételre kerilt komposztalhatod hulladékot, és a bioldgiailag konnyen bomld hulladékot, a
beszallitast kovetben, az erre a célra kialakitott el6kezel§ térre helyezik el. Itt torténik a
tovabbiakban a hulladék beszallitdsaval bekeveredett egyéb hulladékok, idegen anyagok
kivalogatasa, a hulladék sziikség szerinti apritdsa, homogenizaldsa. Az apritas, homogenizalds
mobil késes apritdgép és dobrosta segitségével torténik.
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Szintén az elGkezel6 téren fog torténni a Kft. altal Ujonnan beszerzett kicsomagold gép
segitségével a csomagolassal kevert hulladékokbdl a csomagoldanyag eltavolitasa. A gép
haszndlataval a komposzt magasabb minGséglvé valik.

Az anyagmozgatast forgd-kotrd és homlokrakoddgép végzi. A hulladék, telepre torténd
beérkezése utan az el6kezel6 téren csak az apritds megkezdéséig illetve a keverék
Osszeallitasaig, homogenizdlasaig kerlil tdrolasra, majd a komposztdld téren kerdl
elhelyezésre (a komposztald szabad kapacitasanak fiiggvényében).

Il. Komposztalas

Az el6kezelt, homogenzialt hulladék a komposztalotérre keriil, amely sordan a komposztalas
megtorténik. A kezelés soran kiilon segédanyagok felhasznaldsa nem torténik.

Minden komposztald prizmat prizmatorzskonyvvel kell ellatni, melynek célja, hogy
informdcidkat szolgdltasson a hasznositasi folyamatrdl. A prizmatorzskdnyvben rogzitésre
keril a hulladék fajtdja, eredete, mennyisége, az elGkezelési muveletek, a felrakds és a
lebontds id6pontja. Az érlelés soran a prizmak hémérsékletét, nedvességtartalmat
folyamatosan figyelemmel kell kisérni.

A TRANS SPECIAL Kft. a komposztalasi folyamatvezérlését teljes mértékben felujitotta, a
komposztalasi folyamat teljes mértékben automatizalt, amelyet a Profikomp Zrt. épitett ki
2021-ben. A TRANS SPECIAL Kft. szamara szallitott komposztalasi technolégia intenziven
levegGztetett aerob, szemiperidbilis membrantakaroval takart, zart komposztalason
alapszik. A komposztalas soran a kezel6egységekben elhelyezett hémérdszonda
automatikusan, éranként vesz adatot a hulladéktestbdl, melyet tovabbit a Profikomp
vezérl6rendszer felé. A vezérlés egyben tarolja, napldzza, tovabba a teljes kezelési ciklusrdl
jelentést készit. A rogzitett adatokat 5 éven keresztiil meg kell 6rizni.

A Profikomp® Bioldgiai Hulladékkezelési Technolégidk harom f6 elembdl allnak: a
szemipermeabilis GORE® Cover membrantakarébdl, a levegGzteté rendszerbdl, és az
irdnyitastechnikai egységbdl. Emellett mérnoki alapszolgaltatassal, részletes mduszaki
dokumentdcioval, tobblépcsds betanitasi programmal, és folyamatos konzultacidkkal
biztositjuk az Uzemeltetéshez szikséges ismeretanyag datadasat. A rendszer pozitiv
leveg@ztetés daltal szabalyozza az oxigén tartalmat a komposztalé egységen belll, mikozben
folyamatosan nyomon kovethet6 a h6mérséklet valtozasa is a prizma kilonb6z6 pontjain.

A szemipermeabilis membrantakarénak koszonhetGen ideadlis koriilményeket lehet
teremteni a komposztald egységen belil a lezajlé bioldgiai és kémiai folyamatok szamara.
Mindekozben hatékonyan csdokken a szagemisszid, és az egyéb kibocsatasok (por, illékony
szerves vegylletek, stb.) ugy, hogy biofilter alkalmazasa nem sziikséges. Ennek
eredményeként magasabb teljesitmény érhet6 el, tovabba a bioldgiai kezelés kisebb
helyigénnyel, alacsonyabb energia felhasznalassal, és kevesebb emberi kozrem(ikodéssel jar.

A kezelés soran kiilon segédanyagok felhasznalasa nem torténik.
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A komposztalds technoldgidja a kvetkezd:

I1/1. A prizmak felrakdsa

A bekevert hulladék prizmdba rakdsa homlokrakodd géppel torténik, mindaddig amig az
érlel6 tér teljesen meg nem telik. A prizmdkat a leveglztet6 csatorndk folé helyezik. A
leveglztetd lyukak esetleges eltomdédésének megakaddlyozdsa és az anyag azonnali
szell6ztetése érdekében a levegbztetd rendszert a felrakas teljes ideje alatt folyamatosan
bekapcsolva tartjak.

11/2. A szonddk elhelyezése

A prizma felrakasa utan a leveg6ztetés irdnyitasdhoz sziikséges hémérséklet méré szonddakat
helyeznek el. A h6mérsékletméré szondat merdSlegesen helyezik az anyagba. Az adatatvivé
kabelt a prizma felszinén vezetve kozvetlenll a kiltéri iranyitastechnikai dobozhoz kell
csatlakoztatni. Fontos, hogy a prizmak elinditasa el6tt a hGmérsékletmérs szondakat minden
egyes alkalommal kalibralni kell. A szonddk helyzetét az érés folyaman bekovetkezd
térfogatcsokkenés miatt rendszeresen ellendrizni és igazitani kell a prizmaban. Ugyfeliink a
komposztalds folyamatvezérlését teljes mértékben felujitotta, automata vezérlést rendelt
meg a Profikomp Zrt.-t6l, amely béepitésre keriilt.

11/3. A prizmak letakardsa

A felrakott és szondaval elldtott prizmdakat a haromrétegli GORE-TEX® membrdantakardval
kell lefedni. A takaras gép segitségével (csévél6gép) végzik el, rogzitése a helyszinen
kivalasztott mddszerrel torténik (gumiabroncsokkal, homokzsakokkal, stb.). Az érés folyaman
bekovetkez6 térfogatcsokkenésbdl kifolydlag sziikséges a lamindt id6nkénti utanfeszitése, és
a rogzités megigazitasa.

I1/4. LevegBztetés

A komposztalandd anyagkeverék darabos, fellazitott szerkezete biztositja az aerob viszonyok
fenntarthatdsagat, a folyamat megfelel6 levegbellatasat. A levegbztetés alapvets fontossagu
a szerves hulladékok gyors, szagmentes lebontasahoz, hasznositdsahoz. Nyomé-rendszerd
levegGztetést alkalmaznak, amely a kornyez6 leveg6t beszivia, majd az éré anyag alatt
elhelyezett leveg6zteté onfloor perforalt csoveken at az éré anyagba fujja. Az AEROFIX
csovek ellendlld anyagbdl késziilnek, lyukprofiljuk, perforacidjuk egyedi tervezés alapjan
készil. A kap alaku kiképzés( lyukakon keresztiil torténik a leveg6 beflvatasa.

11/5. Uzemeltetés

A kb. 4 hetes érési id6tartam alatt a leveg6ztetés a h6mérsékleti és egyéb hatarértékek
alapjan mdkodik. A prizmak nedvességtartalmanak szabalyozasa és az anyag atforgatasa a
komposztalads ideje alatt nem szikséges. A komposztdlas ideje alatt a prizmak térfogata
mintegy 40 %-kal csokken, ami elsGsorban a hulladék tomegbdl kijutd csurgalékviznek
tudhatd be. Ez a csurgalékviz racsos folyokan keresztiil 2 db. betonmedrl aknaba keril. Az
érés alatt bekovetkez6 anyagveszteség miatt a GORE-TEX® membrantakarét néhanyszor
utan kell fesziteni.
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11/6. A prizmak lebontdsa

A prizmak lebontasara a 4 hetes érési id6szak elteltét kdvetéen keriil sor. Els6 1épésben a
takardt tavolitjdk el a prizmardl, majd a szonddakat is kiveszik. Ezutan kezd6dik meg a prizma
lebontasa. A komposztot homlokrakoddval az utéérleld térre szallitjak.

1. Utoérlelés

A szerves hulladék fajtajatél fliggéen a komposztdlds utdn kiilonbo6zé ideig tartd utdérlelésre
van szikség. Az utdérlelés dltalaban nem levegGztetett, nyitott rendszerben, a komposzt
atforgatadsa nélkul torténik 800 m? alapterilet(i utdkezelS téren, 3 m magas halmokban. Az
utdérlelés el6tt ismételten ellendrizni kell a komposzt nedvességtartalmat.

Az utdérlelés utdn a komposztbdl ki kell valogatni a nagyobb meéretli idegenanyagokat,
fémet, mlianyagot, lveget, féliadarabokat.

A manualis valogatdst koveti a rostalds, mely utan a rostan atjutott komposzt zsdkolva, vagy
Omlesztett formaban értékesitésre kerilhet. A rostan fennmaradt darabok kdzul ujbdl ki kell
valogatni az idegen anyagokat. A megmaradt, nem teljesen lebomlott komposzt darabok ujra
felhasznalhatdak, ezért ezeket oltdanyagként Ujra vissza lehet keverni a nyersanyagok kozé.

IV. Kész komposzt értékesitése

A komposztdldsi technoldgia befejez6dését kovetben a kész komposztot szikség esetén
dobrostan atrostaljak, majd, ha az a termékké minGsités paramétereinek megfelel, abban az
esetben termékként értékesitésre keriil. Amennyiben termékként nem megfeleltetheté a
komposzt, abban az esetben az tovabbra is hulladékként kezelik (tovabbadjak hasznositasra,
vagy artalmatlanitdsra).

9.3. Atechnoldgia kapacitas szamitasa

A komposztdldst megel6z6 el6készité miiveletek kapacitds szamitdsa:

A bérelt Unirec tipusu késes apritdberendezés és a dobrosta maximalis kapacitdsa is
500 t/nap. 250 nap/év nyitva tartas mellett a késes apritogép és a dobrosta az egy év alatt
hasznositani tervezett 18 500 tonna hulladékot képes el6kezelni (apritani, rostalni).

A komposztdlds kapacitds szamitdsa:

Egy komposztdlasi ciklus id6tartama 4 hét, ami egy év alatt 12 ciklust jelent.
Az egy ciklus alatt kezelhet6 hulladékok az alabbi médon szamithatok ki:

18 500 t/12 ciklus = 1 541,5 t/ciklus mennyiség(i hulladék komposztaldsa megoldott.

Az érlel6 tér 3 db egymadstdl elvalasztott tdroldbdl all, melyek egyenként 334,5 m?
nagysaguak. A hulladékok maximalis 3 m-es betdltési magassdgaval szamolva az érlel6
térben fogadhatd hulladék mennyisége m3-ben (1 ciklus) az aldbbi médon szamolhatd ki:
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334,5m? x3 m=1006,5m3 - 1003,5 m*x 3 =3010,5 m3

Az atvett hulladék s(irlsége zoldhulladék esetében kb. 250 kg/m3, egyéb komposztalhatd
hulladékok esetében kb. 1 000 kg/m3-re tehetS. Az 1:1-es keverési arannyal szamolva a
komposztalhaté hulladékok sirlisége az alabbi mdédon szamithato ki:

(1000 kg/m3 + 250 kg/m3)/2 = 625 kg/m3

Az érleld térben fogadhaté hulladék mennyisége tonnaban (1 ciklus) 0,625 t/m3-es
slrlséggel szamolva:

3010,5 m3x 0,625 t/m3 =1 881 tonna

Megallapithatd, tehat, hogy az érlel6 tér elméleti kapacitasa tobbszorésen nagyobb a
ténylegesen komposztdlhaté hulladékok mennyiségénél.

1 541,5 tonna < 1 881 tonna == az érleld tér kapacitdsa megfelel.

9.4. A komposzt felhasznalasi lehet6ségei

A komposztot felhaszndlas, értékesités el6tt vizsgdlni, mindGsiteni kell. A technoldgia a
komposzt mindségétdl fliggéen mindsitéssel valamint termék forgalomba hozatallal zarul.
Egy adott tulajdonsagokbdl/alapanyagokbdl 4ll6 komposzt esetében a termékké
mindsitésmegoldott. A nem megfelel6 mindségl komposzt, hulladéklerakdkban toérténd
haszndlata lehetséges, kivaltva ezzel a takaréfold felhasznaldsat.

9.5. Mindsitési feltételek

Az kezelési tevékenysége soran keletkez6 komposztot, amennyiben megfelel a 36/2006.
(V. 18.) FVM rendelet el8irdsainak terméktanusitvannyal ellatott termékekké mindgsittetik,
akkreditdl jogosultsaggal rendelkez6 szervezettel.

Az Engedélykéré a termékké mindsitést, arra engedéllyel rendelkez6, kilsé fliggetlen
szervezet altal kivanja elvégeztetni. A minGsit6 szervezet feladata a mintavételezés, a
vonatkozo szabvanyoknak megfeleld vizsgalatok elvégzése. A termékké minGsités rendszerét
és metodikdjat a minGsité szervezet adja meg, illetve magat a tevékenységet is ezen

szervezet végzi.

A termékeket akkreditalt szervezettel mingsittetik, majd a terméktanusitvany birtokaban, az
abban foglalt besoroldasanak megfelel6en megfelelGségi nyilatkozatot allitanak ki.
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A minGsités prizmanként torténik. A minGsitéshez fizikai, kémiai, bakterioldgiai és
parazitoldgiai, toxikus elemek valamint csirdzast gatlé és gyomositd vizsgalatok elvégzése
tartozik. A mindsitésekhez fiiggetlen laboratérium és az ANTSZ vizsgalatai sziikségesek.

El6szOr a komposztbdl mintat vesznek, ezt kovetéen a mintat el6készitik, homogenizaljak,
eltdvolitjak az idegen anyagokat, rostaljak és bemérik analitikai mérlegen. A vizsgalat soran
kitérnek az idegen anyag tartalomra, a nedvességtartalom meghatarozasra, hémérséklet
vizsgalatra, valamint a szaghatdsra.

A mindsitési eljards attdl fliggben valtozik, hogy a keletkezett komposzt milyen célra kerdil
felhasznaldsra. A komposzt minGségét alapvetSen a kiinduldsi anyagok min&sége, a bomlas
jellege hatarozza meg. A mindséget befolydsolja, hogy a komposztalds a hulladék milyen
bomlasi szakaszaban all meg, azaz hogy a komposzt friss vagy érett dallapotban kerdl
értékesitésre.

MegfelelGségi nyilatkozat kiallitasa

Amennyiben a mintavizsgdlat alapjan a minta mért paraméterei nem haladjak meg az elGirt
hatdrértékeket, a komposztald telep lizemeltet6je megfelelGségi nyilatkozatot allit ki és ezzel
a komposzt hulladékstatusza megsz(nik.

A megfelel6ségi nyilatkozat a laboratdriumi vizsgdlatok eredményei és a nyilvantartdsokban
szerepl6 adatok alapjan kerul kiallitdsra. A termék megfelelségét igazold nyilatkozatbdl 2
példany készil. Az Gzemeltetd a nyilatkozat 1. példanyat megérzi, a 2. példanyt a komposzt
elszallitdsakor a komposzt atvevéjének adja at. Az Gzemeltet6 a megfelelGségi nyilatkozatot
5 évig 6rzi meg.

9.6. Egyéb lizemeltetési feltételek

— Az Gzemeltetési szabalyzat egy példanyat mindig a telephelyen kell tartani.

— Akezel6személyzet koteles viselni a részére kiadott egyéni védGeszkozoket.

— Atechnoldgia soran keletkez6 csurgalékvizeket 6ssze kell gyUjteni.

— Az 6sszegylijtott csurgalékvizek a technoldgidba torténd visszavezetésérdl, esetleges
elszallitasardl rendszeresen gondoskodni kell.

— A hulladék a talajjal kozvetlen kapcsolatba, a csatornarendszerekbe, a légtérbe,
jelent6sebb, kart, vagy veszélyezettséget okozé mennyiség nem kerilhet.

— A tevékenység soran esetlegesen keletkez6 veszélyes hulladékokat a kornyezet
karositasat megel6z8, szennyezést kizaré modon, megfelel6 tarold edényzetben kell
Osszegyd(jtenni.

— Veszélyes hulladékot mas nem veszélyes hulladékkal vagy anyaggal 6sszekeverni
Tilos!
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— A hulladékok tdrolasdra hasznalt tereket és edényeket rendszeresen karban kell
tartani.

— A telephelyen itaté anyag (homok, flirészpor, perlit) és megfelel6 kézi felszerelés a
telephelyen jél megkozelithet6 helyen kell elhelyezni.

— A hulladékok mozgatdsat szigoru technolégiai fegyelem betartdsaval kell végezni.

— A telephely elhagydsara csak a mérlegelést kdvetéen kerilhet sor. Az Gizem teriletét
csak mérlegjeggyel igazolt jarmU hagyhatja el.

— A komposztalo telepen bioldgiailag lebomld hulladék kizarélag komposztalas céljabdl
tarolhaté.

10. Az lizemeltetésért kozvetleniil felelés illetve arra feljogositott
személy(ek) megnevezése felelGsségi korilkk megadasaval

Felel6s vezetd: Téth Bertalan ligyvezet6
A telephely vezetdGie: Nagy Tibor telepvezet6

Kérnyezetvédelmi megbizott: Kiss Edina

Az Ugyvezetl feladata és jogkore:

— A telephely Ulzemeltetésével kapcsolatos szabalyzatok, utasitasok elkészitésének
irdnyitasa, jovahagyasa valamint az ezekben foglaltak altalanos felligyelete,
el6irdsainak betartasa.

— Az Gzemvitelhez sziikséges személyi és targyi feltételek biztositasa.

A telepvezetd feladata és jogkore:

— Feladata a telephely Gzemeltetésére vonatkozod szabalyzatok, utasitdasok elkészitése,
ezeknek az igazgatdkhoz valé elSterjesztése.

— A joévahagyott szabalyzatokban, utasitasokban foglaltak érvényesitése.

— Iranyitja a telephely lizemeltetését.

— Folyamatosan figyelemmel kiséri az e szabdlyzatban beallt valtozdsokat, azoknak
megfelelGen a szikséges intézkedéseket megteszi!

— Fellgyeli az Gzemeltetéssel kapcsolatos szabalyzatok, utasitasok betartasat.

— Ellenérzi, és figyelemmel kiséri a technoldgia soran hasznalt taroléterek, és gépi
berendezések allapotat, felhaszndlasat.

— Gondoskodik a hely 6rzésérdl, az illetéktelen személyek behatolasa ellen.

— A telephely teriiletén ellen6rzésre jogosultak &ltal feltart hianyossagok
megsziintetése érdekében intézkedik, illetGleg intézkedést kezdeményez.

— lranyitja és ellen6rzi a tarsasag hulladékgazdalkodasi tevékenysége soran a
telephelyre beérkez6 hulladékok rendezett koriilmények kozott torténd tarolasat.

— Ha kornyezetvédelmi hianyossdag vagy, kornyezetszennyezés tudomdsara jut
intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni koteles.
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11.

Részt vesz, és aktivan kozrem(ikodik a belsd, és szakhatdsagok altal kezdeményezett
kornyezetvédelmi ellenérzéseken.
Tovabba jogosult:

o A telephely teriiletére belép6 és annak teriletén tartézkodd személyeket
igazoltatni, az illetéktelen, az ittas vagy bodult allapotban [évé személy
belépését megakadalyozni, 6t onnan eltdvolitani.

Szeszesital fogyasztasanak megdllapitdsara alkohol szondat alkalmazni.
JarmUvet, menetrakomanyt, illetve szallitasi okmanyt ellenérizni, atvizsgalni.

Havaria terv

A telephely lizemeltetése szempontjabol kérnyezetet veszélyeztetd lizemzavarnak mindslil:

llletéktelen behatolds

Tz keletkezése

Sulyos munkabaleset bekovetkezése

Hulladék beszallitas — atvétel szabdlyainak megsértése

A hulladék elhelyezés technoldgiai el6irasainak nem betartdsa

Uzemeltetést szolgdld berendezések, miszaki megolddsok, kézmiivek meghibasodasa

Elemi csapdsnak tekintendd:

11.1.

Villdmcsapas

Szélvihar

Hirtelen lehullé rendkivili mennyiség( csapadék
Foldmozgassal 6sszefliggésbe hozhaté esemény

Uzemzavar megel&zése

llletéktelen behatolas, blincselekmény elleni védelem

A telephely biztonsagos Uzemeltetése és illetéktelen személyek bejutasanak
megakaddlyozasa céljabdl a telephely 6rzését munkaidGben a kiszolgalé személyzet,
munkaidé tul egy O6rz6-védé szolgdlat biztositja. Az Uzemben térfigyel6
kamerarendszer mUkaodik.

A telephely zart, kerités veszi korul.

A telephely megkozelitése a Miskolc, Jézsef Attila utcardl ledagazé Hernad utcdn
keresztiil lehetséges.

Nyitvatartasi idén bellil belépésre a személyzeten kivil a beszallité gépjarmivek
jogosultak.

Az lizemeltetéssel kapcsolatban ellen6rzést végz6 szervek és hatdsagok képviseldit —
személylik és jogosultsagok igazolasa utan — a személyzet koteles a telepre
beengedni.
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Tz keletkezésének megakadalyozasa

A tevékenység dltaldnos szabdlyai

A |étesitményeket, helyiségeket csak a rendeltetésiiknek megfelel6éen szabad
hasznalni.

A létesitményekben és éplileteiben csak az ott folytatott tevékenységhez sziikséges
anyagot, eszkdzt szabad tartani.

Tlizveszélyes tevékenységet csak tlizvédelmi elGirasoknak megfelelé helyiségekben
szabad végezni.

A tevékenységek soran csak olyan gépet, vilagito, flit6, szell6z6, stb. berendezéseket,
készlilékeket, eszkozoket lehet haszndlni, amelyek a tlizveszélyességi osztdlyba
soroldsnak és a biztonsagi el6irdsoknak is megfelelnek.

A helyiségek bejaratandl jol lathato helyen, a tlz-, és robbandsveszélyre, valamint a
vonatkozd elGirdsokra figyelmezteté és tiltd rendelkezéseket tartalmazé tdblat,
tablakat kell elhelyezni.

A tlzolto késziilékek felllvizsgalatardl és mikodSképességérdl rendszeresen meg kell
gy6z46dni.

Dohanyozni csak a kijelolt helyen szabad és megengedett.

A kozlekedési utakat szabadon kell tartani, eltorlaszoldsuk tilos, hogy tlz esetén az
ott tartézkodd személyek akadalytalanul a szabadba mehessenek.

A tlizoltds biztositdsa

Tlzjelz6k:

A telephely teriletérdl a tlizjelzés lehet&ségét biztositani kell.

A telephely teriletérél a tavbeszéls késziilékek mellett jél lathatéan fel kell tiintetni
az egységes segélyhivészamot: 112

A tlzjelz6 eszkozok lehetnek: vezetékes telefon, mobiltelefon

Tlzolto késziilékek, felszerelések:

A |étesitményekben, helyiségekben az ott keletkezé tlz oltdsdra alkalmas, a
kovetelményeket kielégits tlzoltd késziléket kell elhelyezni.

Tlzoltd technikai eszkozt, felszerelést jol belathatéan, konnyen hozzaférhetéen, a
veszélyeztetett hely kézelében kell elhelyezni, és allanddan hasznalhatd, Gzemképes
allapotban kell tartani, a rendeltetést6l eltéré célra csak kilon jogszabalyban
meghatdrozottak szerint szabad hasznalni.

A tlzoltd berendezést, késziiléket, eszkozt, felszerelést és anyagot jogszabaly, illetve
nemzeti szabvany elGirdsai szerint, azok hidnyaban félévenként kell ellenérizni. Ha a
tlzoltd késziilék, felszerelés elbirt id6szakos ellendrzését nem hajtottak végre, akkor
az nem tekinthet6 lizemképesnek.
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Sulyos

munkabaleset bekdvetkezésének megel6zése

A munkavdllalds egészségligyi feltételei

Egyéni

El6zetes orvosi vizsgdlatra kell kotelezni a munkaviszony |étesitését, illetve a
munkakor valtoztatast megel6z6en valamennyi foglalkoztatni kivant munkavallalét.
Az orvosi vizsgalat utan, alkalmassag esetén torténhet meg a kinevezés, vagy kdthet6
meg a munkaszerz6dés.

A munkavallalék id6szakos orvosi vizsgdlaton kotelesek részt venni. Az orvosi
vizsgalatokrdl a foglalkozas-egészségligyi szolgdltatd szervezet nyilvantartast vezet.
Az esedékességet megel6z6en 1 hdnappal értesiteni kell az érintett munkavallalot és
szolgdlati felettesét. Az id6szakos orvosi vizsgalatok dokumentumait az érintett

munkavallalé személyi anyagaval kell kezelni.

védbeszk6zok

Amennyiben a munkavallalo egészségét és testi épségét mdlszaki és szervezési
intézkedésekkel megvédeni nem lehet, akkor részére egyéni védbeszkozt kell
biztositani.

Kilonleges korilmények kozotti, illetve G technoldgia alkalmazasaval torténd
munkavégzés esetén kulon utasitdsban kell meghatdrozni a szikséges egyéni
védéfelszereléseket.

Amennyiben a munkavadllaldo tobb munkakort is betolt, részére — az atfedések
kikliszobolésével — mindkét munkakorre el6irt védGeszkoz biztositandd.

A védGeszkoz elGirasszerli hasznalatdért az érintett munkavallalén kivil annak
felettese is felel.

Ha a munkavallalé a részére elGirt védbeszkézt nem haszndlja, a munkavégzéstdl el
kell tiltani.

Elhaszndlddottnak akkor tekinthet6 a véddfelszerelés, ha nem elégiti ki a vonatkozd
termékszabvany kovetelményeit.

A munkavallalé egyéni véd6eszkozzel torténd ellatasardl olyan elkiilonitett névre,
munkakorre sz6l6 nyilvantartast kell vezetni, amely tartalmazza a véd6eszkoz
megnevezését, ruhaféleségek esetén azok méretét és tipusszamat, kiadasanak,
visszavételének id6pontjat, a védbeszkdzt hasznald munkavallald alairasat.

Emberi gondatlansdgbdl bekévetkezé balesetek (vészhelyzetek) megel6zése

A berendezéseknél barmilyen kisebb beallitast csak leallitas utan szabad végezni.
A telephelyen bekovetkezhets balesetek elkeriilése érdekében a beszallitast végzé
gépjarmlivek vezetSinek haladéktalanul be kell tartani a telephelyen beliili

77

kozlekedésre elGirt sebességkorlatozast.
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Magatartdsi szabdlyok

A telephely iranyité tevékenységet ellaté munkavallaloi — vészhelyzet elhdritdsanak
kivételével — csak olyan munkdra adhatnak utasitast, melyek végzésének
munkavédelmi feladatai maradéktalanul biztositottak.

Valamennyi munkavallald koteles munkahelyén munkavégzésre alkalmas allapotban
megjelenni és gy munkat végezni.

Csak azt a munkdat végezheti, amelyre szellemileg, fizikailag alkalmas, megfeleld
szakképzettséggel rendelkezik, illetve a munkavégzésre betanitottak, a
munkavégzésre vezetGjétdl megbizast kapott, vagy amely munkanak az elvégzése
munkakori leirdsa szerint a kotelessége.

A munkahelyekre vonatkozd szabdlyok

Valamennyi munkavdllalé munkakezdés el6tt koteles ellenGrizni a munkavégzés
biztonsagtechnikai feltételeinek meglétét, mind a munkahely, mind a
munkaeszkozdk, anyagok tekintetében.

Hidnyossag észlelése esetén koteles intézkedni, illetve intézkedést kérni az arra
jogosult vezet6tél.

A telephely létesitményei csak rendeltetésiiknek megfelel6en hasznalhatok.

A telephely vezetdje koteles biztositani az els6segélynyujtas lehetdségét (mentdlada,
elsGsegélynyujto személy).

A munkahelyi vezet6 évente legaldbb egy alkalommal illetékességi korébe tartozd
valamennyi létesitményben munkavédelmi szemlét kell, hogy tartson.

A munkafolyamatokra vonatkozo szabdlyok

Munkat végezni csak a szakmai- és munkavédelmi szabalyok betartasaval szabad.
Kilonleges koriilmények kozott munkat végezni csak irdsban rogzitett technoldgia
szerint szabad.

Az alkalmazhato egyedi technoldgiakrél a telephely vezetdje nyilvantartast vezet.

A technoldgiakat a munkavédelmi megbizott rendszeresen, de legalabb évente,
felllvizsgdlja. A m(iszaki haladds eredményeinek, illetve a szabvanyok, irdnyelvek
el6irdsainak figyelembevételével javaslatot tesz a technoldgia korszer(sitésére,
biztonsagosabba tételére.

Villamos berendezések feliilvizsgdlata

A telephely berendezéseit/munkagépeit, létesitményeit tlizvédelmi és érintésvédelmi
szempontbdl fellil kell vizsgaltatni arra jogositvannyal rendelkez6 személlyel, a
hatdlyos jogszabalyok altal elGirt id6kozonként.

A felllvizsgalatok megdllapitdsait tartalmazé dokumentumok (jelentés, jegyz6konyv)
1-1 példanyat kovetkezd vizsgalatig, de legalabb 5 évig meg kell Grizni.

A hibak elharitasat dokumentalni sziikséges.
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Gépi berendezések, eszkdzok feliilvizsgdlata

11.2.

Valamennyi, az 1993. évi XCIII. torvény szerinti, munkavédelmi mingsitésre kotelezett
gépet, berendezést évenként, arra jogositvannyal rendelkez6 személlyel, vagy
szervezettel biztonsagtechnikai szempontbdl felil kell vizsgaltatni az MVSz
el6irdsainak megfelelGen.

A villamos lGzem( kéziszerszamok érintésvédelmi felllvizsgalatat az MSZ 172/1-
86.M:1989. elGirasai alapjan kell elvégeztetni.

A telephely vezet6je koteles gondoskodni a felllvizsgalatok elvégzésérdl, illetGleg
azok nyilvantartasarél.

A karbantartdsi utasitdsban meghatdrozott rovidebb ciklusidejd (napi, heti)
karbantartdsok elvégzése — ha kilonleges szakértelmet nem kivan — a berendezést
kezel6nek a feladata.

Elemi csapas elleni védelem

Villémcsapds

A szocidlis és egyéb épliletek, ill. a telephelyen alkalmazott tehergépek, a szabadterilet
villdmvédelme szempontjabdl a villamharitok mdszaki kovetelményeit kotelez6 érvényl

el6irdsok szabalyozzak:

Orszagos Tlzvédelmi Szabaly,
Orszagos Epitésiigyi Szabdlyzat,
Nemzeti Szabvany — MSZ 274,
Egyéb mdszaki elGirasok.

Elektrosztatikus feltoltédés

A felolt6dés veszélyes mértékl felhalmozddasakor az ellene vald védekezés médjai:
o Vezet6 testek (anyagok) foldelése,
o Szigetel6kon a feloltédés sebességének csokkentése és feltolt6désik
levezetésének gyorsitasa.
Azokndl az épulleteknél, szabadtereknél, technolégiai folyamatoknal, illetve
berendezéseknél, ahol a sztatikus fel6lt6dés tilzet, vagy robbanast okozhat, a
megfelel6 védelemrél nemzeti szabvany szerint kell gondoskodni.

Hirtelen lehulld rendkiviili mennyiségl csapadék elleni védelem

A telephely teriletére hulld csapadék 4 db 25 ms-es csapadékviz gy(jt6 tartalyokba
keriil elvezetésre. A tartalyok teltsége esetén szivattylzdas utdn gondoskodnak az
elszallitasrol.
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Rendkiviili id6jdardsi viszonyok
— Rendkivli id6jarasi viszonyok a telephely Gizemeltetését mdédosithatjak. llyen
esetekben azonnal intézkedést kell kérni a felelés vezet6tdl, aki a kialakult viszonyok
fliiggvényében dont az Gzemelés maodjardl.

11.3. Uzemzavar

A telephely Gizemeltetését szolgaléd berendezések karbantartdsdra és javitasara vonatkozo
elirdsokat az Uzemeltetési Szabdlyzat tartalmazza.

A hulladék fogadasara és lelritésére vonatkozé szabdlyok megsértése esetén a teendbket a
hulladékgazdalkodasi engedély, valamint a felel6s vezet6 hatarozza meg.

Energiaelldtds kimaradds
— Az dramellatasban fellép6 Gizemzavar esetén a keletkezett meghibasodasrdl értesiteni
kell a felel6s vezet6t, aki koteles jelenti a kozmUszolgaltatd felé a meghibasodast és
adatait.
— A kimaradas ideje alatt hulladék atvétele sziinetel, mivel az lGzemi hidmérleg
elektromos és a nyilvantartds is szamitdgépen van vezetve.

Berendezések hibdja

— A meghibasodott berendezés mikodését fel kell fliggeszteni.

— Ertesiteni kell a felelSs vezet6t a meghibasodas tényérdl, aki megteszi a sziikséges
intézkedéseket.

— Meg kell dllapitani a hiba okat, és azt lehet8ség szerint meg kell szlintetni.

— A rakodashoz, kezeléshez hasznalatos gépek, berendezések allapotanak
karbantartasardél folyamatosan gondoskodni kell.

— Olaj, tzemanyag, kendanyag elfolyas esetén az elfolyt anyagot fel kell itatni, a
szennyezett talajt, rongyot féliazsakba kell helyezni, a tovdbbiakban pedig veszélyes
hulladékként kell kezelni.

Kezelésre dtvett hulladék nem megfelelGsége

— Csak az érvényes hulladékgazdalkodasi engedélyben szerepl6 hulladékok veheték at a
telephelyen.

— Amennyiben az Urités kdzben deril ki, hogy a beszallitott hulladék olyan hulladékot is
tartalmaz, amely nem szerepel a hatdlyos engedélyekben a felel6s vezetd sajat
hataskorében intézkedik, vagy jelzi a felettesének, majd elszallitadsra keril a hatdsag
altal elGirt lerakéba, ill. atvételét megtagadjak.
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Jelentési kotelezettség:

Amennyiben rendkivili szennyez6dés torténik, és fennall annak a veszélye, hogy a
szennyezés veszélyezteti a felszini és felszin alatti vizeket, illetve sulyos kérnyezetkarosodast

okozhat, a tarsasag vezetGje koteles értesiteni a kovetkezé teriletileg illetékes hatdsagokat:

Telepiilés neve

Onkormanyzat cime

Onkormanyzat
elérhetGsége

Miskolc

3525 Miskolc,
Véroshéz tér 8.

Tel.: 46/512-700
Fax: 46/347-807

Hatdsag neve

Hatdésag cime

ElérhetGsége

Igazgatod-helyettesi Szervezet
Katasztréfavédelmi Hatdsagi Osztaly
(székhely szerinti vizligyi hatésag)

Dologhdz u. 1.

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormdanyhivatal 3530 Miskolc, T.:46/517-300
Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly Mindszent tér 4. F.:46/517-399
Pest Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és 1072 Budapest, T.:1/478-44-00
Természetvédelmi F6osztaly Nagy Di6fa u. 10-12. | F.:1/478-45-20
(székhely szerint illetékes hatdsag)
Eszak-Magyarorszagi Viziigyi Igazgatdsag 3530 Miskolc, T.: 46/516-600
Voérosmarty u. 77. F.: 46/516-661
Borsod-Abauj Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi | 3530 Miskolc, T.:46/517-300
Igazgatdsag Igazgatd-helyettesi Szervezet Terlileti Mindszent tér 4. F.:46/517-388
Vizligyi Hatdsag
FGvarosi Katasztrofavédelmi Igazgatosag 1081 Budapest, T: (36-1) 459-24-76

F: (36-1) 459-24-59

Borsod-Abauj-Zemplén megyei Kormanyhivatal
Népegészségligyi Szakigazgatdsi Szerve
Eszak-magyarorszagi Regionalis Intézet

3530 Miskolc,
Meggyesalja ut 12.

T.:46/354-611
F.: 46/358-060

Borsod-Abauj-Zemplén megyei Kormanyhivatal

3530 Miskolc,

T.: 46/362-929

Miskolci Jarasi Hivatal

Pet6fi Ut 23.

Népegészségligyi Szakigazgatdsi Szerve Meggyesalja ut 12. F.: 46/560-463

Miskolci Kistérségi Népegészségligyi Intézet

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal 3526 Miskolc, T.:46/503-400

NOvény- és Talajvédelmi Igazgatdsag Blaskovics Ut 24. F.:46/503-404

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei 3525 Miskolc, T.: 46/502-962

Katasztréfavédelmi Igazgatdsag Ddzsa Gy. u. 15. F.: 46/502-963

Miskolci Hivatasos Tizoltéparancsnoksag 3525 Miskolc, T.: 46/500-140
Ddzsa Gy. u. 15.

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei 3525 Miskolc, T.: 46/500-140

Katasztréfavédelmi Igazgatdsag Ddzsa Gy. u. 15.

Miskolci Katasztréfavédelmi Kirendeltség

Helyi Védelmi Bizottsag 3525 Miskolc, T.:46/512-700/3998

Szolgaltatod neve Szolgaltato cime ElérhetGsége
EMASZ Nyrt. 3525 Miskolc, Dézsa Gy. u. 13. 06-40-42-43-44
Fidkiroda: 3900 Szerencs, Rakodczi u. 87. (hibabejelentés)
MIVIZ Zrt. 3527 Miskolc, Jozsef Attila ut 78. T.:46/519-366
Tigdz Zrt. 4200 HajduszoboszI6, Rakdczi u. 184. 06-40-333-338
(ugyfélszolgalat)
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A felelGs vezet6, vagy a telephely vezetGje koteles informaciokat adni az illetékes
hatdsagoknak a rendkivili szennyezés tényérél, pontos helyér6l, mértékérdl, a szerepl6
anyagokrdl, a tett intézkedésekrdl, a szennyez6dés varhatd kdvetkezményeirdl, a szennyezés
megszlinésének varhatd idépontjardl. Hasonld kotelezettség dall fenn akkor is, ha tlzkar
elharitas kovetkeztében nagyobb mértékd vizszennyezédés all fenn.

777

Egyéb elGirasok:

A védekezési helyeken legaldbb 500 | felitatdé anyagot kell tartani feliratozott tarold
eszkdozokben. Ugyancsak készenlétben kell tartani a szennyezett felitatd anyag
Osszegylijtéséhez legaldbb 4 db. sérilésmentes, j6 allapoti hordot. A sziikséges kézi
szerszamok (lapat, sepri) szintén a védekezési helyen tartandok.
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SProfiKom

Kornyezettechnika Zrt.

o

Cim: 2100 Godallé, Kithne Ede utca 7.

Telefon: 06 28 512490; 06 28 512491

E-mail: info@profikomp.hu « www.profikomp.hu
Képviseli: Dr. Aleksza Laszl6 vezérigazgatd

: 14939301-2-13

g zam: 13-10-041077
Szamlavezetd bank: Raiffeisen Bank Zrt.
Szamlaszam: 12021006-01442384-00 !'_ID,LI?

NYILATKOZAT

Dr. Aleksza Laszld, mint a Profikomp Kérnyezettechnika Zrt (2100 Godollé, Kihne Ede utca 7.) |
vezérigazgatdja, valamint a Magyar Mindségi Komposzt Tarsasag (2100 Godolld, Pater Karoly
u. 1.) alapitd tagja és jelenlegi elndke nyilatkozom, hogy a TRANS SPECIAL Kft. szadmdéra szdllitott
komposztdldsi technoldgia és annak minden berendezése megfelel a hatdlyban 1évé
biohulladékok kezelésére voncﬁkozo rendeleteknek valamint teljesiti a komgoszialus mszaki
kovetelményeit.

A TRANS SPECIAL Kft. részére a Miskolc, Hernad utca 22. sz. alatti (12781 hrsz., 12782 hrsz.)
telephelyén lévé komposztdlora vonatkozd BO-08/KT/6412-7/2017. szamu hatdrozattal
modositott BO/16/3033-22/2016. sz&mu egységes kornyezethaszndlati engedélyt tartalmazo
HATAROZAT 20. pontidban elsirjdk tobbek kdzt a folyamatos oxigénmérést és adatrdgzitést.

Szakmai, &s jogi dlldspontunk szerint a Tisztelt Kormdanyhivatal nem irhatja elé a komposztdalds
sordn az oxigénelldtottsGig mérését, és rogzitését. A hatdlyos jogszabdly ilyen kévetelményt
nem tdmasztanak az Uzemelteték felé, hanem a 23/2003. (XII. 29.) KvWM rendelet a 2. sz&muU
melléklet 3. pontja a biohulladék-kezeld ’re!ep Uzemelietési feltefelel‘r az aldbbiak szerint
hatdrozza meg:

+A biohulladék kezelése sordn gondoskodni kell az emberre, dllatra, valamint kultirnévényekre
patogén mikroorganizmmusok higiénés fe!fefefekef kielegité mertéku elpusztitasarol
(higienizdcid).

A biohulladek-kezeld telepek esetében a biolégiai kezelés mérvado jellemzdit (hémérséklet és
tartézkoddsi idé a komposztdlds, az anaerob bioldgiai lebontds sordn) a higiénizdcids fazisban
naponta fel kell jegyezni. A régzitett adatokat 6t éven keresztiil meg kell &rizni, és az illetékes
hatdsag kérésére annak bdarmikor rendelkezésére bocsdtani.

A celszerd folyamafiranyitds és ellendrzés érdekében a biohulladék-kezels létesitményeket
mintavevd- és méréhelyekkel kell elldtni.”

Ez az el6irds megegyezik a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 28.§ (8) bekezdés elbirdsaival.
A jogszabély(ok] az oxigénellatottsag dokumentdlésat a komposztdlas sordn nem irick eld!

Szakmai allaspontunk szerint, a h8meérsékletvaltozas méresével megfeleléen nyomon lehet
kévetni a folyamat menetét, amennyiben a jogszabdlyban eldirt higiénizéicios feltételek teljesiti
akkor megfeleldek a komposztalds kérilményei.

A TRANS SPECIAL Kft. szémdra szdllitott komposztdidsi technolégia intenziven levegbztetett

aerob, szemiperidbilis membrantakardval takart, zért komposztdldson alapszik. A komposztalds

soran a kezeldegységekben elhelyezett hémérészonda automatikusan, ordnként vesz adatot a

hulladéktestbbdl, melyeket tovdbbit a Profikomp vezéré rendszer felé. A vezérlés egyben
tarolja, naplézza, tovabbd a telies kezelési ciklusrdl jelentést készit.

ika Lri.
PR(}FIKOMP Kﬂmyezxtt:c%}:;e o

2100 GOS0 CC1 .13

am: :
12071006-01442384- 00/
=

Dr. Aleksza Laszlo
vezérigazgatd

Go6dolls, 2021.09.23.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. SZABO
ATTILA IMRE Ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2021.09.24. 16.19.07

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: DR. SZABO ATTILA IMRE
Sziiletési hely: MISKOLC |

Sziiletési datum: 1976.11.19.

Anyja neve: MACZ AGNES

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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