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El6zmények

A TRANS SPECIAL Kft. a Miskolc, Herndd u. 22. szam alatti telephelyén (12781 és 12782 hrsz.)
nem veszélyes szerves hulladékok komposztdldssal torténé hasznositasat végzi. A
komposztalé a BO/32/02457-16/2021. ikt. szamu és a BO-08/KT/6412-7/2017. ikt. szamu
hatarozattal médositott BO/16/3033-22/2016. ikt. szamu IPPC engedéllyel rendelkezik.

A TRANS SPECIAL Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Papszigeti u. 4691/3., addszam:
24852698-2-13., cégjegyzékszam: 13-09-168690) a meglévé komposztald telep
Uzemeltetéséhez sziikséges IPPC engedély felllvizsgalatdval a GEON system Kft.-t (székhely:
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4/1., adészam: 13605045-2-05, cégjegyzékszam: 05-09-
012655) bizta meg.

A fellilvizsgadlat elvégzését a  Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi Természetvédelmi FGosztalya irta el6 3033-22/2016. Ugyiratszamu
hatdrozataban.

A Borod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO/32/3808-4/2020. (gyiratszdmu
hatdrozata alapjan:

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsdg Igazgatd-helyettesi
Szervezet Katasztréfavédelmi Hatdsagi Szolgalattél 2020. majus 25-én a Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Kormdnyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi F8osztalyahoz
hataskorhidanydban attett kozérdekd bejelentés szerint 2020. majus 22-én a Miskolc, Boldva
utca 21. szam alatti ingatlanon engedély nélkil asott Ulepit6be ismeretlen folyadékot
engedtek. Az Uritést a Trans Special Kft. dolgozdja végezte.

A kornyezetvédelmi hatdsag a bejelentés kivizsgaldsara 2020. majus 28-an, illetve 2020.
julius 3-an helyszini szemlét folytatott le a helyszinen, illetve a Kft. 3527 Miskolc, Hernad
utca 22. (12781 hrsz. és 12782 hrsz.) sz. alatti telephelyén, melynek keretében tobbek kozott
sor kerllt a Kft. komposztaladsi tevékenységének ellen6rzésére is. A kornyezetvédelmi
hatdsag mindkét alkalommal azt tapasztalta, hogy a Kft. a komposztalasi tevékenységet az
egységes kornyezethasznalati engedélyben foglaltaktdl eltéré médon végzi. A BO/32/01215-
2/2020. szamu feljegyzésben foglaltak szerint a komposztald hulladéktestek nem voltak
befedve, illetve megallapithatd volt, hogy a komosztalandd hulladéktest levegdbztetése,
hémérsékletének mérése nem volt megoldott.
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A hulladékgazdalkodasi tevékenységek nyilvantartdsba vételérdl, valamint hatdsagi
engedélyezésérdl szélé 439/2012. (XI1.29.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés c) pontja
alapjan a kornyezetvédelmi hatdsag az engedélyt hivatalbdl visszavonhatja, ha az engedély
jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktdl eltéré médon gyakorolja.

Mivel a Trans Special Kft. tevékenységét az engedélyben foglaltaktdl eltéré mdédon végezte, a
hulladékgazdalkodasi tevékenységre vonatkozd engedélyét a Hatdsag visszavonta.

A Trans Special Kft. megbizdsdbl a Geoszabé Mérnoki Iroda Bt. 2021.02.17-én EPAPIR-
20210217-10130 azonositoju levelében adott be engedélykérelmet a komposztalasi
tevékenységre vonatkozdan.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO/32/02457-16/2021. (igyiratszamu
hatdrozataban a Trans Special Kft. részére a Miskolc. Hernad utca 22. sz. alatti (12781 hrsz.,
12782 hrsz.) telephelyén lévé komposztalora vonatkozé BO-08/KT/6412-7/2017. szamu
hatarozattal modositott BO/16/3033-22/2016. szamu egységes kornyezethasznalati
engedélybe foglalt hulladékgazdalkodasi engedélyt adott ki.

Korabbi engedélyhez képest tortént valtozasok ismertetése:
o Az Ugyfél az el8- és utdkezeld tereket fel kivanja cserélni
e A komposztdlasi folyamat teljes mértékben automatizalt, amelyet a Profikomp Zrt.
épitett ki 2021-ben.
e Az Ugyfél beszerzett egy kicsomagold gépet, amellyel a csomagoldssal egyiitt érkezett
hulladékokrdl a csomagolast el tudja tavolitani.

Az elkészitéshez sziikséges informacidkat, adatokat a Megbizé bocsatotta rendelkezésiinkre.
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1. Az engedélykérd azonosité adatai

Az engedély jogosultja:

Név: TRANS SPECIAL Kft.
Székhely: 2000 Szentendre, Papszigeti u. 4691/3.
Cégjegyzékszam: 13-09-168690

KSH szam: 24852698-4941-113-13
KUJ: 103254036

Telefon: 46/417-400

Fax: 46/509-222

Telephely: 3527 Miskolc, Hernad u.22.
Telephely KTJ szama: 102471398

Helyrajzi szam: Miskolc 12781, 12782

KSH telepiilésazonosito: 30456

2. Atevékenység célja
A tevékenység a mar meglévé komposztald IPPC engedélyének meghosszabbitasa.

A Kft. dltal végzett tevékenység célja a mar meglévé komposztald telepen a komposztalhatd
szerves hulladékok kezelése, hasznositasa.

Jelen egységes kornyezethaszndlati engedély fellilvizsgalata a Kft. Miskolc Hernad u. 22.
szam alatti telephelyén |év6 komposztaldra vonatkozik.

3. Atevékenység alapadatai

3.1 Tevékenység volumene

A hasznositott bioldgiailag bonthaté szerves hulladék hasznositdsa 18 500 tonna /év
mennyiségben hatarozhaté meg.
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A kapacitas méretezése soran 250 nap nyitva tartassal, 4 hetes érési ciklussal, 12 ciklus/év
mennyiséggel kalkuldltuk, ami 1541 tonna/ciklus mennyiség(i hulladék komposztalasat
jelenti.

A hasznositani kivant hulladékok korét a 3.1. tablazat tartalmazza.

Azokr:l:::lto Megnevezés Me[:l/néyciseg Kezelési kod
Mez6gazdasag, kertészet, akvakulturas termelés, erd6gazdalkodas,
0201 . . . 2
vadaszat és haldszat hulladéka
020101 Mosasbdl és tisztitasbol szarmazo iszap 200 R5, EO1 — 02 Bioldgiai bontas
R5, R12
EO1 - 02 Bioldgiai bontds
g Ale g e E02 - 03 Apritds
020103 Hulladékka valt novényi szbvetek 4000 E02-05 Vilogatss alaki
jellemzék szerint
(osztalyozas)
R5, R12
EO1 - 02 Bioldgiai bontas
P . . . E02 - 03 Apritds
02 0107 Erd6gazdalkodas hulladéka 200 E02-05 Valogatss alaki
jellemzék szerint
(osztdlyozas)
Gyilimolcs, zoldség, gabonafélék, étolaj, kakaod, kavé, tea és dohany
0203 el6készitésébdl és feldolgozasabol, konzervgyartasbol, éleszto és
élesztSkivonat készitésébdl, melasz-feldolgozasbél és fermentalasbol
szarmaz6 hulladék
0203 01 M?sé:sbél, t,iszt’itéstl)él, hé,nTozésbéI, centrifugalasbdl és mas 200 RS, EO1 — 02 Biolégiai bontds
szétvalasztasbdl szarmazé iszap
020304 Fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag 200 R5, EO1 — 02 Bioldgiai bontas
02 05 Tejipari hulladék
02 0501 Fogyasztdsra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag 200 R5, EO1 — 02 Bioldgiai bontas
02 05 02 Af’olyék(?r?y hulladéknak a képz&dése helyén torténd kezelésébdl 200 RS, EO1 — 02 Bioldgiai bontds
szarmazd iszap
02 06 Siit6- és cukraszipari hulladék
02 06 01 Fogyasztdsra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag 200 R5, EO1 — 02 Bioldgiai bontas
02 06 03 Af’olyékc?r?y hulladéknak a képz&dése helyén torténd kezelésébdl 200 RS, EO1 — 02 Biolgiai bontas
szarmazd iszap
0207 Alkoholtartalmu vagy alkoholmentes italok termelésébdl szarmazoé
hulladék (kivéve kavé, tea és kakad)
020701 A r’1yersa,nyagok tnosésébél, tisztitasabol és mechanikai apritasabdl 200 RS, EO1 — 02 Biolgiai bontas
szarmaz6 hulladék
02 07 02 Szeszf6zés hulladéka 2000 R5, EO1 — 02 Bioldgiai bontas
02 07 04 Fogyasztdsra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag 200 R5, E01 — 02 Bioldgiai bontas
020705 Af’olyék(?r.ny hulladéknak a képz&dése helyén torténd kezelésébdl 200 RS, EO1 — 02 Bioldgiai bontds
szarmazd iszap
03 01 Fafeldolgozasbél, falemez- és butorgyartasbol szarmazé hulladék
R5, R12
EO1 - 02 Bioldgiai bontas
E02 - 03 Apritds
030101 Fakéreg és parafahulladék 50 E02 - 05 Vdlogatas alaki
jellemz&k szerint
(osztdlyozas)
Flrészpor, faforgacs, darabos eselék, fa, forgacslap és furnér, amely L .
030105 Kiilénbézik a 03 01 04-t4] 400 R5, EO1 — 02 Bioldgiai bontas
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03 03 Cellulézrost szuszpenzid, papir- és kartongyartasi, feldolgozasi hulladék
R5, R12
EO1 - 02 Bioldgiai bontas
. . . E02 - 03 Apritds
030301 Fakéreg és fahulladék 50 E02-05 Valogatss alaki
jellemzé&k szerint
(osztalyozas)
R5, R12
EO1 - 02 Bioldgiai bontas
Hulladék papir és karton rost szuszpenzié mechanikai Gton elvélasztott E02 - 03 Apritas
030307 , 200 . . .
maradék E02 — 05 Valogatas alaki
jellemzék szerint
(osztalyozas)
R5, R12
EO1 - 02 Bioldgiai bontds
s . i . Al s . ) E02 - 03 Apritas
03 03 08 Hasznositasra szant papir és karton valogatdsabdl szarmazé hulladék 200 E02-05 Valogatas alaki
jellemzék szerint
(osztalyozas)
0303 10 Meshanikai.elvélasztésbél szarmazd szalmaradék, széltoltGanyag- és 1400 RS, EO1 — 02 Biolgiai bontas
fed6anyag- iszap
030311 A f,olyék(?rTy huIIadéknalf.a..kép.z(?'dése helyén ti,j,rténc’i kezelésébdl 200 RS, EO1 — 02 Biolbgiai bontds
szarmazé iszap, amely kiilonbozik a 03 03 10-t6l
04 01 BGr- és sz6rmeipari hulladék
040107 A f’olyékc’)ny h’ulladéknak a képzc’id,é'se helyén torténd kezelésébdl 100 RS, EO1 — 02 Bioldgiai bontds
szarmazd, kromot nem tartalmazé iszap
04 02 Textilipari hulladék
0402 20 A f,olyék(?rTy huIIadéknalf.a..kép.z(?'dése helyén ti,j,rténc’i kezelésébdl 100 RS, EO1 — 02 Biolbgiai bontds
szarmazé iszap, amely kiilonbozik a 04 02 19-t6l
040221 Feldolgozatlan textilszal hulladék 50 R5, EO1 — 02 Bioldgiai bontas
04 02 22 Feldolgozott textilszal hulladék 50 R5, EO1 — 02 Bioldgiai bontas
1501 Csomagolasi hulladék (beleértve a valogatottan gyijtott telepulési
csomagolasi hulladékot)
R5, R12
EO1 - 02 Bioldgiai bontas
.. . . , E02 - 03 Apritas
150101 Papir és karton csomagolasi hulladék 600 E02-05 Valogatas alaki
jellemzék szerint
(osztdlyozas)
R5, R12
EO1 - 02 Bioldgiai bontas
. , E02 - 03 Apritds
150103 Fa csomagolasi hulladék 1200 E02-05 Valogatss alaki
jellemz&k szerint
(osztdlyozas)
19 06 Hulladék anaerob kezelésébdl szarmazé hulladék
19 06 04 Telepiilési hulladék anaerob kezelésébdl szarmazé kirothasztott anyag 200 R5, EO1 — 02 Bioldgiai bontas
Szennyviztisztité miivekbdl szarmazé, kozelebbrél meg nem hatarozott
19 08 .
hulladék
19 08 05 Telepllési szennyviz tisztitasabdl szarmazd iszap 200 R5, EO1 — 02 Bioldgiai bontas
1908 12 Ipari szennl}/viz bioldgiai kezelésébdl szarmazd iszap, amely kilonboézik a 200 RS, EO1 — 02 Biolgiai bontas
19 08 11-t6l
Ipari szennyviz egyéb kezelésébdl szarmazo iszap, amely kiilonbozik a
1908 14 19 08 13-t4l 200 R5, EO1 — 02 Bioldgiai bontas
19 09 Ivéviz vagy ipari viz termelésébdl szarmazé hulladék
1909 01 Durva és finom szlirésbél szarmazo szilard hulladék 200 R5, EO1 — 02 Bioldgiai bontas
19 09 02 Viz deritéséb6l szarmazo iszap 500 R5, EO1 — 02 Bioldgiai bontas
19 09 03 Karbonat sdk eltavolitasabdl szarmazé iszap 200 R5, EO1 — 02 Bioldgiai bontas
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2001 Elkiilonitetten gydijtott hulladék frakciok (kivéve a 15 01)
R5, R12
EO1 - 02 Bioldgiai bontas
o E02 - 03 Apritds
200101 Papir és karton 200 E02— 05 Vélothés alaki
jellemzé&k szerint
(osztalyozas)
200108 Biologiailag bomlod konyhai és étkezdei hulladék 200 R5, EO1 — 02 Bioldgiai bontas
200125 | Etolaj és zsir 50 RS, EO1 — 02 Bioldgiai bontas
R5, R12
EO1 - 02 Bioldgiai bontds
200138 | Fa, amely kiilénbzik a 20 01 37-t6l 200 fon E_oés' (\)/zﬂozzgj;aki
jellemz&k szerint
(osztalyozas)
2002 Kertekbdl és parkokbdl szarmazé hulladék (a temetdi hulladékot is
beleértve)
R5, EO1 — 02 Bioldgiai bontas
E02 - 03 Apritas
200201 Biologiailag lebomlo hulladék 3000 E02 - 05 Vdlogatas alaki
jellemzék szerint
(osztdlyozas)
2003 Egyéb telepiilési hulladék
200302 Piacokon keletkezd hulladék 300 R5, EO1 — 02 Bioldgiai bontas
2003 04 Oldémedencébdl szarmazé iszap 50 R5, EO1 — 02 Bioldgiai bontas
Osszesen 18500 t
3.1. Tablazat: Hasznositani kivant hulladékok kére és mennyisége
3.2 A telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhaté idGpontja és

id6tartama, a kapacitds- kihasznalas tervezett id6beli megoszlasa

A felllvizsgalatot kévet6en a miikodést az engedély megszerzése, kézhezvétele utan lehet
folytatni.

A hasznositani kivant mennyiség 18 500 tonna/év. A tevékenység végzése munkanapokon

torténik a tertleten.

A hulladék beszallitasara, illetve a munkavégzésre csak az lizem nyitvatartasi idejében van

lehet&ség (évi dtlagos munkanapok szdma kb. 250 nap). A tervezett munkaids: 8-16%°

3.3 A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilés-rendezési eszkdozokben rogzitett modja

3.3.1 Erintett teriilet foldrajzi elhelyezkedése
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A telephely Miskolc keleti hatdraban, a Miskolcot elkeriil6 M30-as szdmu autdépalya nyugati
szomszédsagdban, a bevezet§ ut északi oldalan, a Herndd utca és a Boldva utca kozott
helyezkedik el. (3.1. dbra). A forgalom a Boldva utca feldl torténik.

A telephelyet dont6en ipari-kereskedelmi |étesitmények veszik korul, K-i irdnyban aruhazak,
bevasarlokozpont, Ny-ra a Sajé-folyd Iégvonalban 300 m-re talalhatd.

Y’

Létesitmény (meglévd): Komposztald telep

Tevékenység: Bioldgiailag lebonthato szerves hulladékok komposztaldsa.
TEAOR ’'08 szam: 3821 — Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa
NOSE-P kéd: 109.07 — Hulladék fiziko-kémiai vagy bioldgiai kezelése
SNAP 2 kod: 0910

Tevékenységgel érintett ingatlan: Miskolc 12781, 12782 hrsz.

A komposztalé EOV koordinatai:  EOV X: 308 688 EOV Y: 782 700

3.1. dbra: TRANS SPECIAL Kft. miskolci telephelye és kérnyezete
(Forrds: Google Earth)
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3.3.2 A komposztilé ilizemre vonatkozéd engedélyek és elGirdasok felsoroldasa és

bemutatasa
Hatosag Iktatdszam Leiras
BAZMKH KTF BO/16/3033-22/2016. IPPC engedély
BAZMKH KTF BO-08/KT/6412-7/2017. IPPC engedély mddositasa
Ertesités az engedélyekben foglaltaktdl eltérd
BAZMKH KTF BO/32/03808-1/2020. modon torténd tevékenységvégzés miatti
kozigazgatasi szankcié alkalmazasardl
BAZMKH KTE BO/32/3808-4/2020. Hulladékgazddlkoddsi engedély visszavondsa,
hulladékgazdalkodasi kotelezés
BAZMKH KTF BO/32/02457-16/2021. IPPC engedély mddositasa

3.2. tablazat

3.4 A tevékenység megvaldsitdsahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodé létesitmények felsorolasa és helye

3.4.1 Komposztalo telep

A komposztdlo telep méretei

A komposztalé létesitmény harom egységre oszthato:
— ElGkezel6 tér: a hulladék gydjtése, illetve elGkezelése torténik
— Erlel6 tér: a komposztalds intenziv szakasza zajlik le
— Utdérlel6 terilet: a komposzt utéérlelése megy végbe, valamint sziikség esetén a
kész komposzt végs6 kezelése (rostalds, daralds)

A komposztald teriilet szaler@sitett térbetonbdl késziilt. A komposztdld fellilet racsos
folydkakaval van ellatva. A folyéka befogaddja a komposztald felllet peremén talalhatd
burkolt medri medence.

A technoldgiat részletesen ismertetjik a 3.5. fejezetben.

Az el6készito tér

Méret: 24x40 m, 960 m?

Burkolat: szilard betonburkolat, HDPE fdlia szigeteléssel

A 960 m?-es el6kezels teriileten, 200 m?-en zajlik a hulladék el6kezelése (apitds,
homogenizalds); 760 m?en pedig az ©Omlesztve tarolhaté hulladékokat (déntSen
z6ldhulladék) taroljak. Az el6kezel6 tér kapacitasa 1 425 tonna.
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Erleld tér

Az érlelS tér egymadstdl elvalasztott taroldkbdl all, melyek egyenként 334 m? nagysaguak,
valamint harom oldalrél 3 m magas fallal vannak korilzarva (3.1. kép). Az érleld tér koral a
csapadék illetve a keletkezd csurgalékviz elvezetésére szolgdl, a 30 cm széles raccsal lefedett
folydka (3.2. kép), mely tartalma a 2 db fold ald helyezett gy(jtStartdlyba aramlik (3.3. kép).
A taroldk kozti belsé falakban kialakitott gépészeti térben kerilt elhelyezésre a kompresszor,

mely a komposzt leveg6ztetését szolgdlja, az érlel§ tér aljzatbetonjaba agyazott perforalt
levegbztetd csovek segitségével.

3.1. kép: Komposztalotér (el6térben az utdokezel6 tér)
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3.2. kép: Racsos folyoka 3.3. kép: Csurgalékviz gylijté tartalyok fedlapjai

Az apritott, homogenizélt hulladékot homlokrakodo segitségével a mintegy 1000 m? hasznos
terilettel rendelkez6 komposztdld fellletre helyezik, ahol prizmdakba rendezik, és GORE
rendszerl szabdlyozott, intenziv gyorsérlelési komposztaldsi technolégia alkalmazasaval
kerillnek hasznositasra.

A |étesitmény kivitelezés sordn alkalmazott rétegrendek:

Technoldgiai padlo réteq:

20 cm  acélhaldval illetve koszoruval vasaldssal bazaltbeton
26 mm szigetelést védé DORKEN lemez
1rtg. HDPE félia
10cm C16 szigetelést tarto aljzatbeton
1rtg. geotextilia
20 cm  durvakavics feltoltés tomoritve
tomoritett talaj
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Konzol rétegq:
10 cm  acélhdld vasalassal betonjarda

1rtg. technoldgiai szigetelés

10 cm |épésalld hdszigetelés

1rtg. HDPE félia

10 cm  acélhdld vasalassal monolit beton fodémlemez

Jdrda rétegq:

10 cm acélhdld vasalassal betonjarda

26 mm szigetelést védé DORKEN lemez

1rtg. HDPE félia

8cm  szigetelést tarté aljzatbeton

15cm tomoritett kavicsfeltoltés
tomoritett talaj

Rakodotér padlo réteq:

30 cm acélhaldval-vasalassal bazaltbeton térbeton
1rtg. geotextilia
20 cm  durvakavics feltoltés tomoritve

tomoritett talaj

Kiilsé fal rétegrend:

12 cm  szigetelést védé téglafal
4 mm bitumenlemez szigetelés
25 cm bazaltbeton monolit vasbeton

Belsé fal rétegrend:

25 cm bazaltbeton monolit vasbeton

Utéérlelé tér

Mérete: 20 m x40 m = 800 m?
Burkolat: szilard betonburkolat, HDPE fdlia szigeteléssel (csurgalékvizgy(jtés megoldott)

Itt torténik a komposzt utéérlelése, ami altaldban nem levegbztetett, nyitott rendszerben, a
komposzt atforgatasa nélkiil zajlik. Sziikség esetén a kész komposzt végsd kezelése is itt zajlik
(rostalas, dardlas). Az atlagos betoltési magassaga 3 méter. kapacitasa 1 500 tonna.
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3.4.2 Telephelyen meglévo létesitmények

A Miskolc, Herndd u. 22. szam alatt taldlhato telephelyen az alabbi létesitmények talalhatdak
meg. (3.2. abra).

A telephely létesitményei:

—  Porta és szocialis épiilet, irodaépllet

—  Hidmérleg

—  Tor6-osztalyozd sor

—  Konténertarolo tér (6000 m?)
A telephely rendelkezik egy 6000 m2-es konténerek taroldsara alkalmas terulettel, ahol
a hulladékok 5-7-15-22-30 m3-es konténerekben kerdl tarolasra.

—  ElGkezel6 tér, érleld tér, utdérleld tér

—  Veszélyes hulladék tizemi gy(jt6hely (Special Trnasz Kft. lzemelteti)

—  Szerel6mihely

—  Csapadékviz elvezetés

—  Uzemi utak

—  Monitoring rendszer
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3.2. abra: Telephely helyszinrajza
(Forrds: Google Earth)

3.5 Atechnoldgia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenység megvaldsitasanak leirasa,
ideértve az anyagfelhasznalas fé6bb mutatdéinak megadasat
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3.5.1 Technoldgiai ismertetése

A technoldgia f6bb lépései:

1.) Hulladék beszallitasa (atmeneti tarolas)

2.) A hulladék kezelését megel6z6 tarolds

3.) Hulladék el6kezelése
— valogatas (tobblépcsGs: magneses, dobrosta, kézi)
— apritas
— homogenizalas

4.) Komposztalas

5.) Utéérlelés, utdkezelés

6.) A komposzt mingsitése, elszallitdsa (az esetleges nem megfelel§ min&ségli komposzt,
hulladéklerakékban torténd haszndlata is lehetséges, kivaltva ezzel a takaréfold
felhasznaldsat.)

3.5.1.1 Hulladék beszallitasa

A hulladék atvétele a Kft. telephelyén torténik. Az engedélykéré a hulladék atvételére
szerzGdést kot a termelSvel, egyéb hulladékgazddlkoddsi szervezettel. A beszallitott
hulladékot az el6kezel6 térre szallitjak, és a kezelés megkezdéséig itt taroljak ideiglenesen. A
hulladék atvételekor minden tehergépjarm( szamitdgépes nyilvantartasba keril, melyet
naprakészen vezetnek. Az atvétel elS6tt minden egyes szallitmany sulydt a kozpont
hidmérlegen lemérik. A nyilvantartasba vétel soran tételesen feltlintetésre keriilnek az
alabbiak:

A beszallitott és a kezelésre atadott hulladék:
0 megnevezése,

azonosité szama,

mennyisége,

az atadas id6pontja

O O O O

a kezelés kédja

A beszallitds sordn szemrevételezéssel ellenérzésre kerlil a beszéllitott hulladék
megfelel6sége. Amennyiben a hulladék nem megfelel§, abban az esetben az dtadas nem
torténik meg, az engedélykéré az atvételt megtagadja.
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3.5.1.2 A hulladék kezelését megel6z6 tarolds

A beszallitott hulladékok ©6mlesztve, valamint konténerekben kerililnek tarolasra. Az
Omlesztve tarolt hulladékok (szilard halmazallapotu, dontéen zoldhulladék) az el6kezeld tér
erre a célra kijel6lt részén kerillnek elhelyezésre az atvétel utan. Az iszapszer(i, valamint a
folyékony hulladékok (pl. 20 01 25 kddu étolaj és zsir) a telephely 6000 m2-es konténerek
taroldsara alkalmas teruletén helyezik el 5-7-15-22-30 m3-es fedett konténerekben.

A tdrolds mddja

Az elGkezel6 terllet tarolasra alkalmas teriletén 6mlesztve keriilnek tarolasra az alabbi
hulladékok/hulladék alcsoportok:

— 020103 Hulladékka valt névényi szovetek
- 020107 Erd6gazdalkodas hulladéka
— 020304 Fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag

— 030101 Fakéreg és parafahulladék

— 030301 Fakéreg és fahulladék

— 150103 Fa csomagolasi hulladék

— 200138 Fa, amely kiilonbo6zik a 20 01 37-t6l
- 200201 Bioldgiailag lebomlé hulladék

A 6000 m2-es konténerek taroldsara alkalmas terileten 5-7-15-22-30 m3-es konténerben
keriilnek tarolasra az aldbbi hulladékok/hulladék alcsoportok:

020101 Mosdasbdl és tisztitasbdl szarmazo iszap
— 020301 Mosasbdl, tisztitasbdl, hdmozasbdl, centrifugdlasbél és mas
szétvdlasztasbdl szarmazé iszap

— 0205 Tejipari hulladék

— 0206 Sit6- és cukraszipari hulladék

- 0207 Alkoholtartalmu vagy alkoholmentes italok termelésébdl szarmazé
hulladék (kivéve kavé, tea és kakaod)

— 030105 Flirészpor, faforgacs, darabos eselék, fa, forgacslap és furnér, amely
kilonbozik a 03 01 04-t6l

— 030307 Hulladék papir és karton rost szuszpenzié mechanikai Uton elvalasztott
maradék

— 030308 Hasznositasra szant papir és karton valogatdsabdl szarmazé hulladék

— 030310 Mechanikai elvdlasztasbdl szarmazd szdlmaradék, szaltoltGanyag- és

fed6anyag- iszap
— 030311 A folyékony hulladéknak a képzG6dése helyén torténé kezelésébdl
szdrmazo iszap, amely kiilonbozik a 03 03 10-t4l
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— 040107 A folyékony hulladéknak a képzddése helyén torténd kezelésébdl
szarmazo, krémot nem tartalmazé iszap

— 0402 Textilipari hulladék

— 150101 Papir és karton csomagolasi hulladék

— 190604 Teleplilési hulladék anaerob kezelésébdl szarmazé kirothasztott anyag

- 1908 Szennyviztisztitd mlvekbdl szarmazd, kozelebbrél meg nem hatarozott
hulladék

- 1909 Ivoviz vagy ipari viz termelésébél szarmazo hulladék

— 200101 Papir és karton

— 200108 Bioldgiailag bomld konyhai és étkezdei hulladék
— 200125 Etolaj és zsir

— 2003 Egyéb telepulési hulladék

3.5.1.3 A hulladék elékezelése

Az elGkezel6 téren torténik a tovabbiakban a hulladék beszallitdsaval bekeveredett egyéb
hulladékok, idegen anyagok kivalogatdsa, a hulladék szikség szerinti apritasa,
homogenizaldsa. Az apritds, homogenizdldas mobil késes apritdogép, dobrosta és
homlokrakodd segitségével torténik.

Szintén az el6kezel6 téren fog torténni a Kft. altal ujonnan beszerzett kicsomagold gép
segitségével a csomagolassal kevert hulladékokbdl a csomagoléanyag eltavolitasa. A gép
hasznalataval a komposzt magasabb minGséguivé valik.

A komposztalas soran fontos a komposztdlni tervezett bioldgiailag bonthatd hulladék
megfelel§ Osszetételének a bedllitasa. A megfelel6 Osszetétel a kész komposzt minGségét
kedvezGen befolydsolja.

Az eredményes komposztdldshoz biztositani kell a mikrobioldgiai folyamat beinduldasahoz
sziikséges megfelel§ tapanyag-Osszetételt, ami f6ként a C/N-arany beallitasaban nyilvanul
meg. Az optimalis C/N-ardny 30:1-hez. A tul magas C/N-arany arra utal, hogy a nehezen
bomlé anyagok részaranya van tulsulyban, az alacsony aradny pedig azt jelzi, hogy a kdnnyen
bomlé alkotdk vannak tobbségben. A megel6z6 apritas és homogenizalas (keverés) célja az
érlelési folyamat felgyorsitdsa. Ez részben a mikroorganizmusok szerves anyagokhoz vald
hozzaférési esélyeit javitja, részben a kilonb6z6 hulladék-6sszetevdk keveredett, egyenletes
elhelyezkedését biztositja a komposztalandd anyagtémegen belil. A komposztaldshoz minél
tobbféle szerves anyagot célszer(i felhasznalni, mert fizikailag, kémiailag és bioldgiailag jol
kiegészitik egymast és ezzel n6 a komposzt felhasznalasi értéke is.
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Az anyagmozgatdast forgd-kotrd és homlokrakodd gép végzi. A hulladék, telepre torténd
beérkezése utdn az el6kezel6 téren csak az apritds megkezdéséig illetve a keverék
Osszedllitdsaig, homogenizalasaig kerll taroldsra, majd a komposztadlé téren keril
elhelyezésre (a komposztald szabad kapacitasanak fliggvényében).

3.5.1.4 A komposztdlds folyamata

A C/N-arany bedllitdsa utdan a masik fontos tényez6 a komposztalandd anyagtomeg
viztartalma, ugyanis a komposztalast megel6z6en az apriték felliletén kialakulé vizfilmben
elhelyezkedé mikroorganizmusok aerob koriilmények kozott extracelluldris enzimekkel
bontjak le, illetve alakitjdk at a szerves anyagokat. Az idealis nedvességtartalom alsé hatdra
30-40 m/m%, fels6 hatara 60-65 m/m%. A komposztalasi folyamat harmadik fontos feltétele
a hbémérséklet. A mikroorganizmusok életfeltételei a mezofil, illetve a termofil
tartomanyokban a megfelel6 mikrokornyezeti hémérséklet fenntartasat igénylik, ami a
folyamat rendszeres hG6meérséklet-ellenGrzését teszi sziikségessé. A hémérsékletalakulds jo
kifejez6je a  folyamatban  résztvevé tényez6k (anyagminGség, levegGellatas,
nedvességtartalom, ph-érték) 6sszehasonlitasanak.

A komposztdlasban résztvevé mikroorganizmusok pH-tartomanya 4-9 érték kozé tehetd.
Savas viszonyok esetén inkdbb a gombak, lugos korilmények esetén pedig a baktériumok
tevékenykednek. A kedvezétlen pH viszonyok elkeriilésére, a tobbféle komponensi kiinduld
anyagok alkalmazdsdn és homogenizdldsan tul kdlcium-karbonatos anyag (pl 19 09 03
azonosité koédu Karbondt sék eltavolitasabdl szarmazd iszap) adagolasa lehetséges. A
karbonatos iszap szerves hulladékhoz valé keverésével kedvezGen beallithatd a komposzt pH
értéke.

Az els6sorban asvanyi anyagokat és névényi maradvanyokat tartalmazé 19 09 01 azonositd
kédu Durva és finom szlirésbdl szarmazo szildard hulladéknak, és a 19 09 02 azonositd kédu
Viz deritésébdl szarmazd iszapnak szintén nagy az asvanyanyag tartalma. A viz szlirése és
deritése sordn a vizbdl asvanyi sék keriilnek levalasztasra, amelyek talajjavitasra jol
alkalmazhatok.

A szlirés és a derités soran keletkezd asvanyi sokat tartalmazd iszap alkalmas arra, hogy a
komposzt sétartalmat kedvezen allitsak be. Tekintve hogy a késztermék felhasznalasi célja a
talajjavitas, a megfelel6 sotartalom elérése talajjavitdsra jol alkalmazhaté komposzt
el6allitasat teszi lehetévé.
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A komposztalds egyik legf6bb feladata, a hulladékban esetlegesen el6forduléd kérokozok
elpusztitasa. Ez a tartésan magas h6mérsékleten végbemend komposztaldssal érheté6 el.

Az el6kezelt, homogenizalt hulladék a komposztalotérre keriil, amely soran a komposztalas
megtorténik. Ennek technoldgidja a kovetkez6:

1. A prizmak felrakasa:

A bekevert hulladék prizmdba rakdasa homlokrakodd géppel torténik, mindaddig, amig az
érlelé tér teljesen meg nem telik. A prizmdkat a leveg6ztet§ csatornak folé helyezik. A
levegGztetd lyukak esetleges eltomdGdésének megakadalyozdsa és az anyag azonnali
szell6ztetése érdekében a levegbztetS rendszert a felrakas teljes ideje alatt folyamatosan
bekapcsolva kell tartani és legalulra lazabb szerkezetl anyagot kell teriteni kb. 30 cm
vastagsagban. A prizma felrakadsa soran folyamatosan bekapcsolt dllapotban Iévé leveg6ztet6
rendszer az anyag azonnali leveg6ztetését is szolgdlja.

Minden komposztdlandd prizmat prizmatorzskonyvvel kell ellatni, melynek célja az, hogy
informacidkat szolgaltasson a hasznositdsi folyamatrdl — igy kiléndsen a komposztalandé
hulladékok, segédanyagok fajtairdl, osszetételérdl, eredetérél, mennyiségérél, az el6kezelési
mUveletekrdl a felrakds id6pontjardl, az érés folyamatardl (h6mérséklet, nedvességtartalom
stb.), annak idGtartamarél, a prizmabontas id6pontjardl stb. Minden prizmadval kapcsolatos
adatot valtozast rogziteni kell a szamitdégépen — beleértve a laborvizsgalati eredményeket is.

2. A szonddk elhelyezése:

A prizma felrakdsa utan a leveg6ztetés irdnyitasahoz sziikséges hémérséklet mérd szonddkat
helyeznek el. A h6mérsékletmér6 szondat merdSlegesen helyezik az anyagba. Az adatatvivé
kabelt a prizma felszinén vezetve kozvetlenll a kiltéri iranyitastechnikai dobozhoz kell
csatlakoztatni.

Fontos, hogy a prizmak elinditdsa el6tt a hémérsékletméré szonddkat minden egyes
alkalommal kalibralni kell.

A szonddk helyzetét az érés folyamdan bekoévetkez6 térfogatcsokkenés miatt rendszeresen
ellendrizni és igazitani kell a prizmdaban.

Ugyfeliink a komposztalds folyamatvezérlését teljes mértékben feltjitotta, automata
vezérlést rendelt meg a Profikomp Zrt.-t6l, amely béepitésre keriilt.
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3. A prizmdk letakardsa:

A felrakott és szondaval ellatott prizmakat a haromrétegli GORE-TEX® membrantakardéval
kell lefedni. A takaras gép segitségével (csévél6gép) végzik el, rogzitése a helyszinen
kivalasztott mddszerrel torténik (gumiabroncsokkal, homokzsakokkal, stb.).

Az érés folyaman bekovetkezd térfogatcsokkenésbdl kifolydlag szlikséges a lamindt idénkénti
utanfeszitése, és a rogzités megigazitasa.

4. Levegbztetés

A komposztalandé anyagkeverék darabos, fellazitott szerkezete biztositja az aerob viszonyok
fenntarthatdsagat, a folyamat megfelel6 levegbellatdsat. A levegbztetés alapvets fontossagu
a szerves hulladékok gyors, szagmentes lebontdsahoz, hasznositasahoz. Nyomé-rendszer(
leveg6ztetést alkalmaznak, amely a kornyezd leveg6t beszivjia, majd az ér6 anyag alatt
elhelyezett leveg6ztet6 onfloor perforalt csoveken at az éré anyagba fujja. Az AEROFIX
csovek ellendlld anyagbdl Trans Special Kft. Komposztalé telep Hulladékgazdalkodasi
engedélykérelmi dokumentacié késziilnek, lyukprofiljuk, perforacidjuk egyedi tervezés
alapjan készil. A kap alaku kiképzési lyukakon keresztil torténik a levegd befluvatdsa.

5. Az érés folyamata:

A kb. 4 hetes érési id6tartam alatt a leveg6ztetés a hémérsékleti és egyéb hatarértékek
alapjan mdkodik. A prizmdk nedvességtartalmanak szabalyozasa és az anyag atforgatasa a
komposztalas ideje alatt nem sziikséges. A komposztalas ideje alatt a prizmdak térfogata
mintegy 40 %-kal csokken, ami elsGsorban a hulladék tomegbdl kijutd csurgalékviznek
tudhaté be. Ez a csurgalékviz racsos folyokan keresztiil 2 db. betonmedril akndba keriil. Az
érés alatt bekovetkez6 anyagveszteség miatt a GORE-TEX® membrantakardot néhanyszor
utan kell fesziteni. A technoldgiat az alabbi abra szemlélteti:
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GORE "
Takaréanyag

3.3. dbra: A TRANS SPECIAL Kft. altal alkalmazott GORE komposztalasi technoldgia

6. A prizmak lebontadsa:

A prizmak lebontdsdra a 4 hetes érés utan keriil sor. Elsé lépésben a szonddkat és
vezetékeket kell eltavolitani, majd a takaroét kell leszedni a prizmdardl. Ezutan kezd6dik meg a
prizma lebontdsa. A komposztot homlokrakoddval az utéérlels térre szallitjak.

3.5.1.5 Utoérlelés, utokezelés:

A szerves hulladék fajtajatdl figgden a komposztalds utan kiilonb6z6 ideig tartd utdérlelésre
van szikség. Az utdérlelés dltaldban nem levegGztetett, nyitott rendszerben, a komposzt
atforgatasa nélkil térténik 600 m2 alapteriiletl utdkezel6 téren, 3 m magas halmokban. Az
utdérlelés el6tt ismételten ellendrizni kell a komposzt nedvességtartalmat.

Az utdérlelés utan a komposztbdl ki kell valogatni a nagyobb méretl idegenanyagokat,
fémet, mlianyagot, liveget, féliadarabokat.

A manualis valogatast koveti a rostalds, mely utan a rostan atjutott komposzt zsdkolva, vagy
Omlesztett formdaban értékesitésre keriilhet. A rostdn fennmaradt darabok kozul ajbdl ki kell
valogatni az idegen anyagokat. A megmaradt, nem teljesen lebomlott komposzt darabok ujra
felhasznalhatdak, ezért ezeket oltdanyagként Ujra vissza lehet keverni a nyersanyagok kozé.

3.5.1.5.1 Az egyes levalogatott frakciok elszallitasa

A kivdlogatott hulladékok elkiilonitetten kerlilnek gyd(jtésre a tovabbi elszallitasig, hasznositd
szervezet felé torténd atadasig.
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3.5.1.6 Kész komposzt értékesitése

A komposztaldsi technolégia befejez6dését kovetben a szlikség esetén dobrostan atrostalt
kész komposzt (végtermék) foldszer(, kb. 40-50 % nedvességtartalmu, amely humuszképzé
szerves anyag és novényi tdpanyag tartalma miatt a talaj termdéképességének novelésére
hasznosithaté. Ha a keletkez6 végtermék a termékké minGsités paramétereinek megfelel,
abban az esetben termékként értékesitésre keril. Amennyiben termékként nem feleltethet6
meg a komposzt, abban az esetben azt tovdbbra is hulladékként kezelik (tovabbadjak
hasznositasra vagy dartlamatlanitasra). Az esetleges nem megfelel6 min6ségli komposzt,
hulladéklerakdkban torténé haszndlata is lehetséges, kivaltva ezzel a takaréfold
felhasznaldsat.

3.5.2 Berendezések fébb miiszaki adatai

A komposztalds a komposztald telepen torténik, amely az alabbi gépek, berendezések
talalhatok:

A z0ld- és biohulladékok bioldgiailag torténé lebontdsat eldsegits, el6készité gépek:

— Hidmérleg: Metripond M93 tipusu hidmérleg — Kapacitas 60 tonna
— Apritégépgép: Unirec tipusu késes apritégép, mellyel a komposztalashoz
sziikséges strukturaanyagok leapritasa torténik. -

Kapacitas: >500 t/nap

Rostald gép: Unirec tipusu dobrosta, mely a komposzt kilénb6z8 frakcidkra
(altaldban 20 mm) torténd osztdlyzdsdra szolgal. A levalogatott
komposzt utdérlelésre keril, mig a maradékanyag a
komposztalashoz ujra felhasznalhatd struktiraanyagként. -
Kapacitas: >500 t/nap

Homlokrakodé gép: Volvo tipusi homlokrakoddé gép, mely az apritandd anyagok

apritasra torténé feladdsara, az apritott anyag prizmaba
rakasara, az érést kovetben a prizma bontasara és osztalyozasra
torténd feladasara, valamint egyéb anyagmozgatdsi munkak
végzésére szolgal. — Kapacitas: >500 t/nap

— Forgod-kotré: Kapacitas: >500 t/nap
— Leveglztet6 egység - Leveglztetl allomas (ventilator, elektronika);

- Aerofix leveg6ztet6 csovek.
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— lIranyitdstechnika - 1db. szamitégép
- Adatgy(jté mérdallomas
- H6mérséklet mérd szonda
- Adatatvivé kabelek
- Képi megjelenités a méréhelyen, grafikai abrazolas

— Kicsomagolégép - MAVITEC-PADDLE DEPACKER MODELL S

A hidmérleg, a homlokrakodd, a forgd-kotrd, az apritégép, a dobrosta, valamint a
komposztald telep fel- és alépitményei bérleti szerz6dés alapjan allnak az engedélyes
rendelkezésére.

3.5.3 Hatosagi ellendrzések, kotelezések az elmult 5 évben

Hatdsag Iktatészam Datum Leiras
Egységes kornyezethaszndlati engedélyben
el6irtak betartdsdnak hatdsagi ellendrzése,
BO-08/KT/10432- , . .
BAZMKH KTF 1/2017 2017.09.28. hulladékgazdalkoddssal kapcsolatos
' kotelezettségek teljesitésének helyszini
ellen6rzése
Munkaterv szerinti ellenérzés, egységes
kornyezethasznalati engedélyben elGirtak
BO-08/KT/08176/ betartasanak hatdsagi ellenbrzése,
BAZMKH KTF 2018.07.03. ) S
2018. hulladékgazdalkoddssal kapcsolatos
kotelezettségek teljesitésének helyszini
ellen6rzése
Miskolc, Boldva u. 21. szdm alatt a Trans
Special Kft. tartalykocsijabdl ismeretlen
BO/32/01215- (L e gl s .
BAZMKH KTF 2/2020 2020.05.28. folyadék Ulepit6be torténé engedésével
' kapcsolatban érkezett kézérdekl bejelentés
kivizsgalasara vonatkozo helyszini ellenérzés
Miskolc, Boldva u. 21. szam alatt a Trans
Special Kft. tartdlykocsijabdl ismeretlen
BO/32/01215- (L e gl s a .
BAZMKH KTF 5/2020 2020.07.03. folyadék Ulepit6be torténé engedésével
' kapcsolatban érkezett kézérdeki bejelentés
kivizsgalasara vonatkozo helyszini ellenérzés
3.3. tablazat
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3.6 A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszdllitds nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyuajté tevékenységnél a szolgaltatast igénybe
vevok altal keltett jarm(i- és személyforgalomé is

Jelen fejezetben a 3.1. tablazatban feltiintetett mennyiségekhez kapcsolddé teherszallitas
nagysagat mutatjuk be.

3.6.1 Telephely kozuti kapcsolata

A telephely Miskolc keleti hataraban, a Miskolcot elkeriil6 M30-as szdmu autdpalya nyugati
szomszédsagdban, a bevezet§ Ut északi oldaldn, a Hernad utca és a Boldva utca kozott
helyezkedik el. A telephely mind a Herndd utca, mind a Boldva utca irdnyabdl bejarattal
rendelkezik, a forgalom azonban a Boldva utca fel6l torténik.

A telephely kdzuti kapcsolatat a 3.4. dbra szemlélteti.

l

Mezbgazdasagi te"ﬁletek

%

3.4. dbra: A TRANS SPECIAL Kft. miskolci telephelyének koézuti kapcsolatai
(A telephely szaggatott korrel jeldlve).

3.6.2 Személyszallitas nagysagrendje

A tevékenységhez kapcsoldddan személyszallitas nem torténik.
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3.6.3 Teherszallitds nagysagrendje
A tevékenység sordn felmerlé tehergépkocsi forgalom az aldbbi miveletekhez kapcsolddik:

Az Gzemelés sordn felmeriil6 tehergépkocsi forgalom az alabbi miveletekhez kapcsolddik:
— Hulladék beszallitasa
— Kész komposzt kiszallitasa

A telephely évente 6sszesen 18 500 tonna hulladékot fogadna hasznositas céljabdl. A
beszallitott hulladékmennyiség kezelés utan értékesitésre, kiszallitasra keriil. igy az dsszes
szallitandé mennyiség megkozelitéen 37 000 tonna/év.

A hulladékok beszallitdsa, fogadasa a telephely nyitvatartdsi idejében lehetséges, hétf6tél
péntekig, 8-163° Araig tarté id8szakban. A tovdbbiakban a napi széllitasi id6t 8 dranak

vessziuk.

A tehergépkocsi forgalom nagysdgrendjének meghatdrozdsakor felhaszndlt adatok:

Munkanapok szama: 250 munkanap/év
Munkaidd: 8 éra/munkanap
Tehergépjarmuivek teherbirdsa 4 t/forduld

A kezelend6 mennyiséget figyelembe véve naponta maximalisan 19 db teherautd be- és
kihajtasa varhatd, (oda-vissza 38 db teherautd) mely éranként kb. 2,375 teherautét jelent
(oda-vissza 4,75 teherauté/6ra) egy 8 munkadras napon (250 munkanappal szamolva).

Hulladék beszillitasa, kész termék kiszallitasa (éves szinten) 37 000 tonna
Napi tgk. forgalom 38 db
Oras tgk. forgalom 4,6 db

3.4. Tablazat: Atlagos tehergépjarmii forgalom — be- és kiszallitas

3.7 A mar tervbe vett kérnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A telephely komposztalasra alkalmas kezel§ feliilettel rendelkezik, annak tovabbi bévitésére
nincs szlikség. A telephely infrastrukturaval megfelel6en ellatott.
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Vizvédelem

A talaj- és vizvédelem érdekében a komposztald [étesitmény terililetén a technoldgiai padlod,
a konzol valamint a jarda réteg, hegesztéssel lerakott HDPE fdlia alkalmazasaval kerilt
kialakitasra, amely meggdtolja a technolégiabdl esetlegesen kikeril6 szennyez6 anyagok
felszin alatti vizekbe jutdsat. A komposztdlds technoldgidjdbdl addddan keletkezd
csurgalékviz a térbetonban elhelyezett HAURATON csatorndn keresztil, 2”-os vezetéken at
keril a tertleten elhelyezett 2 db 30 m3-es tartdlyba. Az Osszegy(ijtott csurgalékviz.
felhasznaldsra kerlil a komposzt megfelel6 nedvességtartalmanak beadllitdsakor. A
fennmaraddé (tobblet) csurgalékviz mennyiség szerzédés alapjan engedéllyel rendelkezé
szervezet altal elszallitasra kerdl.

A telephelyen zart csapadékviz elvezet§ csatorna és egy 60 000 literes tartaly kerilt
kiépitésre. A telephelyen |évé viztisztitd berendezés a csatorndba jutd vizeket az esetleges
szennyez6désektdl megtisztitja. A telepitett tartdlyba csak a viztisztitd berendezésen
keresztul juthat el a csapadékviz. A tartdlyban felhalmozott csapadékvizet szippantdkocsi
segitségével a Miskolc varosi szennyviztisztitd telepére kell szallitani.

A felszin alatti vizek allapotanak nyomon kdvetésére a telephelyen talalhaté 3 db monitoring
kut Gzemeltetése révén allandé megfigyelés alatt tarthaté a felszin alatti vizek minGsége.

Vizjogi izemeltetési engedély szama: 12746-7/2009, kiadmanyozd: EMI-KTVF

A telephely sajat vizkivételi mlvel nem rendelkezik, a tevékenységhez a vérosi vizm(tdl
vasarol kommunalis céld hasznalathoz ivovizet.

Levegétisztasdg-védelem

Pontszertl forrdsok:
A tevékenységhez kazan, kémény nem tartozik, pontszer( forrashoz sorolhaté a dizel Gizem(
gépek kipufogdgazai, tevékenység végzése: alkalomszerlen, napi 1-2 éra.

Az alkalmazott munkagépek flistgdz kibocsatasa elkerilhetetlen, ez zavard koérilményt
okozhat. A munkdk soran munkavégzést a kornyezetvédelmi elGirdsokat kielégit6
munkagépekkel lehet végezni.

Diffuz forrdsok:

A beérkezett hulladék természetes nedvességet tartalmaz, igy az nem szaraz allapotu. Ennek
megfelel6éen a hulladék el6kezelése (apritasa, elegyitése) soran kiporzassal nem kell
szamolni.
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A technoldgia teljesen zart rendszert alkot, a komposztdlandd anyag prizmdkba torténd
rakodasat kovetéen GORE-TEX takardanyaggal keril lefedésre, tehat a komposzt az intenziv
érési szakaszban nem érintkezik a kornyezettel. A GORE membrantakaré igazoltan 95-97%-
osan csokkenti a szagemisszié hatasat illetve megakaddlyozza a kiporzast is.

Az utdérlelési folyamat soran a komposzt tovabbra sem szaraz, porszer( allapotd, amely
diffuz légszennyezést okozhat, igy az utdérlelt komposzt/késztermék kiporzasa csekély
mértékben varhatd. Az intenziv érlelési szakasz utan, az utdérlelési szakaszban a
technoldgidbol eredd blizhatas minimalisnak mondhaté. A komposzt forgatdsa az utéérlelési
szakaszban nem tervezett. A kész komposzt ebben a fazisban féldes megjelenésdi.

Mivel a technoldgia kornyezeti hatdsa a technoldgiai el6irasok betartdsa mellett nem
jelentés mas kornyezetvédelmi létesitményt nem terveznek kialakitani.

Zajvédelem

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyait a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet szabalyozza, a kornyezeti zaj- és rezgés terhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.)
KvWM-EUM egylttes rendelet tartalmazza.

Az utdbbi jogszabaly 1. sz. melléklete tartalmazza az lizemi és szabadidds |étesitményektdl
szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a zajtol védendé teriileten.

Hulladékgazddlkodds

A hasznositasi tevékenység alapvetéen nem jar hulladékképz&déssel.

A bejové hulladékok kozel 100 %-a komposztalasra keriil, csupdn az idegen anyagok
eltavolitdsa torténik meg (mennyisége ~0,01 %). A kivalogatott, nem komposztdlhatd idegen
anyagokat 5 m3-es konténerekben gydijtik tovabbi kezel6nek térténd atadasig.

TRANS SPECIAL Kft. tevékenysége soran veszélyes hulladék kizarélag a gépek
karbantartasabdl adodik. A tarsasdg hasznalataban lévé bérelt gépek karbantartasaért,
ezaltal a karbantartasbdl keletkezd veszélyes hulladék gydjtéséért, artalmatlanitasra torténd
ataddsaért a gépek bérbeaddja a felelds.

A telepiilési szilard hulladék a dolgozdk szocialis ellatasabdl keletkezik, gytjtése 200 literes
mUanyag kukdkban torténik, amelyeket a helyi kdzszolgaltato szallit el a telephelyrél.
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3.8 A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitdsahoz és felhagyasdhoz sziikséges
kapcsolodé miiveletek

3.8.1 A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermel6hely vagy lerakéhely
létesitése és Uizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy
mederkotras

A tevékenység végzéséhez nem sziikséges Ujabb létesitmények telepitése, igy tereprendezés
sem. A telephely infrastrukturaval megfelelGen ellatott.

3.8.2 A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

Szallitas:

Az Gzemeltetés soran a szallitasi tevékenységet a 3.6. pontban ismertettik.

Raktarozas, tarolas:

A komposztald telepen a beérkezd szerves hulladékokat (zoldhulladék, illetve fahulladék)
Omlesztve az el6kezels tér taroldsra kialakitott részén, valamint az iszapszerd hulladékokat
konténerekben a 6000 m2-es konténerek elhelyezésére alkalmas teriileten helyezik el, és a
kezelés megkezdéséig itt taroljak. A kész komposzt az utdérleld téren keril tarolasra.

Az egyidejlleg tarolhaté hulladékok mennyisége:

" Tarolhato
Azonosito . o2
. Megnevezés mennyiség
kod
(t)
Mez6gazdasag, kertészet, akvakulturas termelés, erd6gazdalkodas, vadaszat és
02 01 . .
haldszat hulladéka
020101 Mosasbdl és tisztitasbol szarmazé iszap 47
020103 Hulladékka valt ndvényi szovetek 474
020107 Erd6gazdalkodas hulladéka 24
Gyiimolcs, zoldség, gabonafélék, étolaj, kakao, kavé, tea és dohany
elGkészitéséb6l és feldolgozasabdl, konzervgyartasbdl, éleszté és
0203 ) 1A Al s .
élesztokivonat készitésébdl, melasz-feldolgozasbol és fermentalasbdl szarmazé
hulladék
020301 M?sasbczl,. tisztitasbol, hamozasbdl, centrifugdldsbdl és mas szétvalasztdsbol 47
szarmazd iszap
020304 Fogyasztdsra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag 24
02 05 Tejipari hulladék
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020501 Fogyasztdsra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag 47
020502 A folyékony hulladéknak a képz&dése helyén torténd kezelésébdl szarmazé iszap 47
02 06 Sut6- és cukraszipari hulladék
0206 01 Fogyasztdsra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag 47
02 06 03 A folyékony hulladéknak a képzGdése helyén torténd kezelésébdl szarmazd iszap 47
02 07 Al'ko'holta’rta'mlma Yagy allfoholmentes italok termelésébdl szarmazé hulladék
(kivéve kavé, tea és kakao)
020701 A nyerlsanyagok mosasabdl, tisztitasabol és mechanikai apritasabdl szarmazé 47
hulladék
020702 Szeszf6zés hulladéka 233
02 07 04 Fogyasztdsra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag 47
02 07 05 A folyékony hulladéknak a képz&dése helyén torténd kezelésébdl szarmazd iszap 47
03 01 Fafeldolgozasbdl, falemez- és butorgyartasbol szarmazé hulladék
030101 Fakéreg és parafahulladék 47
030105 Fl’jrészpor,faforgécs, darabos eselék, fa, forgacslap és furnér, amely kilénboézik a 93
03 01 04-t6l
0303 Cellulézrost szuszpenzid, papir- és kartongyartasi, feldolgozasi hulladék
030301 Fakéreg és fahulladék 36
030307 Hulladék papir és karton rost szuszpenzié mechanikai uton elvdlasztott maradék 47
030308 Hasznositasra szant papir és karton valogatasabdl szarmazo hulladék 47
0303 10 Mechanikai elvdlasztasbdl szarmazd szalmaradék, szaltdlt6anyag- és fedGanyag- 47
iszap
030311 A folyékony hulladéknak a képz&dése helyén torténé kezelésébdl szarmazo 47
iszap, amely kiilénbozik a 03 03 10-t6l
04 01 BGr- és sz6rmeipari hulladék
040107 A 'folyékony huIIadékn’a.k a képzbdése helyén torténd kezelésébdl szarmazo, 47
krémot nem tartalmazé iszap
04 02 Textilipari hulladék
0402 20 A folyékony hulladéknak a képzddése helyén torténd kezelésébdl szarmazd 47
iszap, amely kilénboézik a 04 02 19-t6l
040221 Feldolgozatlan textilszal hulladék 47
0402 22 Feldolgozott textilszal hulladék 47
1501 Csomagol;és'i hullafdék (beleértve a valogatottan gyidijtott telepiilési
csomagolasi hulladékot)
150101 Papir és karton csomagolasi hulladék 140
150103 Fa csomagolasi hulladék 142
19 06 Hulladék anaerob kezelésébdl szarmazé hulladék
19 06 04 Telepiilési hulladék anaerob kezelésébdl szarmazd kirothasztott anyag 47
Szennyviztisztitd miivekb6l szarmazo, kozelebbr6l meg nem hatarozott
19 08 .
hulladék
19 08 05 Teleplilési szennyviz tisztitasabdl szarmazo iszap 47
1908 12 Ipariﬂszennyviz bioldgiai kezelésébdl szarmazo iszap, amely kiilonbozik a 19 08 47
11-t6l
1908 14 L[:;Tri szennyviz egyéb kezelésébdl szarmazo iszap, amely kilénbézik a 19 08 13- 47
19 09 Ivéviz vagy ipari viz termelésébdl szarmazé hulladék
190901 Durva és finom sz(irésbél szarmazd szilard hulladék 47
1909 02 Viz deritésébdl szarmazé iszap 280
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1909 03 Karbonat soék eltavolitasabol szarmazé iszap 47
2001 Elkilonitetten gydjtott hulladék frakcidk (kivéve a 15 01)

200101 Papir és karton 47
200108 Biologiailag bomlé konyhai és étkezdei hulladék 47
200125 Etolaj és zsir 70
2001 38 Fa, amely kiilonbozik a 20 01 37-t6l 24
2002 Kertekbdl és parkokbdl szarmazé hulladék (a temet6i hulladékot is beleértve)

200201 Biologiailag lebomld hulladék 355
2003 Egyéb telepiilési hulladék

200302 Piacokon keletkez6 hulladék 70
200304 Oldémedencébdl szarmazé iszap 47
Az atvett hulladékok egyidejiileg tarolhat6 6sszes mennyisége 3225

3.5. Tablazat: Az atvett hulladékok egyidejlileg tarolhaté 6sszes mennyisége

A telephely tdroldsi kapacitdsa

Omlesztett tdrolds:

A 24x40 m (960 m?) alapteriletli el6kezelS teruletbdl 200 m?-en térténik a hulladékok
elékezelése, és 760 m?-en pedig a beérkez8 szerves hulladékok taroldsa. A tarolt hulladékok
3 m-es magassagaval, és a komposztalasra keril6 szerves hulladékok 0,625 t/m3-es
strlségével szamolva az el6kezel§ tér tarold teriiletének a kapacitasa az aldbbi mdédon
szamithato ki:

760 m?x 3 m=2280 m3=2280 m3x 0,625 t/m> =1 425 tonna

Konténeres tdrolds:

A 6 000 m2-es konténerek tarolasara alkalmas udvarrészen szerves hulladékok taroldsara 70
db max. 30 m3-es konténer keril elhelyezésre. A konténerekben elhelyezett hulladékok 1,0
t/m3-es atlags(iriségével szdmolva a taroldteriilet kapacitdsa az aldbbi médon szamithatd ki:

70dbx30m3=2100m3-> 2100 m3x 1,0 t/m3 =2 100 tonna
Az atvett hulladék Osszes egyidejlileg tarolhatd mennyisége tehat:
1425 tonna + 2 100 tonna = 3 525 tonna

Kész komposzt tdroldsa:

A komposztalds utan a hulladékok a 20 x 40 m-es (800 m?) alapterilet(i utokezel§ térre
keriil. A téarolt hulladékok 3 m-es magassagéval, és 0,625 t/m3-es s(r(iséggel szdmolva az
utdkezeld tér tarold teriiletének a kapacitasa az aldbbi moédon szamithato ki:

800 m?x3 m=2400m3=2400m3x0,625t/m3=1500 tonna
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Vizrendezés:

Nem relevans

3.8.3 A megvaldsitas soran keletkez6 hulladékokkal torténé gazdalkodas és
szennyvizkezelés

A tevékenység végzése alapvetéen nem jar hulladékképz6déssel, hiszen a végezni kivant
tevékenység célja a bioldgiailag bonthatd szerves hulladékok komposztalassal térténd
hasznositdsa. A technoldgia sordn levdlasztott hulladékokat (mianyag, fém, k&, stb.)
engedéllyel rendelkez6 hulladékgazdalkodasi szervezeteknek adjak at. Mennyisége a
beérkezett hulladék kb. 0,01 %-a. A technoldgia soran levalasztott hulladékokat 5 m3-es
konténerekben helyezik el ideiglenesen a tovabbi kezel6nek torténd atadasig.

Havaria helyzet esetén a kifolyt Gizemanyag, olaj okozhat szennyezést. A kifolyt izemanyagot
a megfelel6 anyaggal fel kell itatni, a szennyezett felitaté anyagot 6sszegydjteni, és mint
veszélyes hulladékot fedett, zarhatd, a hulladékok kémiai tulajdonsagainak ellenallé gydjté
edényzetben kell elhelyezni az elGirdasoknak megfelel6en elszéllitasig. A gyljt6edényeket
kdrmentével elldtott 45 m3-es konténerekben helyezik el tovdbbi kezel6nek térténd
atadasig.

A gyljtés sordn hasznalt csomagoldeszkozok, gyljtéedényzet és tarold terek (utak,
térburkolatok) allapotdt a cég rendszeresen ellenérzi, és szlikség esetén javitja.

Kézvetleniil keletkezé hulladékok:

A beszallitott hulladékokbdl eltavolitott idegen anyagok, amelyek a beérkezett hulladékok
kozel 0,01 %-at teszik ki.

Kézvetetten keletkez hulladékok:

— Telepllési szilard hulladék
A telepilési szilard hulladék a dolgozdk szocialis ellatasabdl keletkezik, gytijtése 200 literes
m(anyag kukakban torténik, amelyeket a helyi kdzszolgaltatd szallit el a telephelyrél.

A komposztalds soran keletkezd csurgalékvizek kezelését a 3.7. pontban részleteztiik.
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3.8.4 Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik

Nem relevans

3.8.5 Egyéb —a 3.4-3.7 pontokban nem szerepl6 — kapcsolodé miivelet

A tevékenységhez nem kapcsolddik egyéb mivelet.

3.9 Magyarorszagon Uj, kiilf6ldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése esetében
kilfoldi referencia

Nem relevans.

3.10 A 3.1-3.9. pont szerinti adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt,
hogy a tervezés mely kés6bbi szakaszaban és milyen informacidk ismeretében lehet
azokat pontositani

A jelenleg rendelkezésiinkre all6 informacidk birtokaban tudunk adatokkal szolgalni, amelyek
bizonytalansaga csekély.

A tevékenység alapadatainak meghatdrozasakor 18 500 t/év hulladék hasznositasat vettiik
alapul.

3.11 A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévl vagy — a telepiilésrendezési tervekben szereplé —teriilet-
felhasznalasi médokat

Az érintett terilet lehatdrolasa 2. mellékletben taladlhaté helyszinrajzon megtortént.

A telephely szomszédsagdban mez&gazdasagi teriiletek (E-i irdny), gazdasagi kereskedelmi
terliletek (D-, Ny-i irdny) és bevasarlo kdzpontok (K-i irdny) taldlhatdak.
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3.12 A tevékenység megvaldsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszkozok moédositasat

A tevékenység megvaldsitdsahoz nem sziikséges a teleplilésrendezési terv mddositasa.

3.13 A vizekbe térténd beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasagi el6nyeinek
bemutatasa, kéltség-haszon elemzés alapjan

A tevékenység nem jar vizekbe torténd beavatkozassal.

4. A szamitasba vett valtozatok oOsszefiiggése olyan korabbi, kiilonosen
teriilet- vagy telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel,
infrastruktura-fejlesztési  dontésekkel és természeti  erdforras
felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkal, amelyek befolyasoltak a
telepitési hely és a megvaldsitasi mad kivalasztasat

A hulladékhasznositds helyét a TRANS SPECIAL Kft. miskolci telephelyének elhelyezkedése
hatdrozta meg. A megvaldsitasi madd kivalasztasat egyéb korilmények nem befolydsoltak.

Az alkalmazott technoldgia nem veszélyezteti a természetes kornyezeti elemek mindségét, a
minimalis mennyiség(i hulladék a kornyezetre szennyez6 forrast nem jelent.

5. Nyomvonalas létesitménynél a nyomvonal tovabbvezetésének és tavlati
kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran figyelembe
vett kdrnyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok 6sszegzése

Jelen tevékenységnél nyomvonalas [étesitmény nem kerdl kialakitasra.

6. A létesitménybdl szarmazo kibocsatasok, varhaté kérnyezeti hatasok

A hatdtényez6k varhaté mértékének elGzetes becslését a 314/2005 (XIl. 25.)
Kormanyrendelet 6. § (2) bekezdésében foglaltak alapjan a kovetkezé tevékenységi
szakaszok szerint kell meghatarozni:

— Telepités

— Megvaldsitas
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— Felhagyas

Telepités: a tevékenység gyakorldsdhoz sziikséges feltételek megteremtése, kiilbnésen a
teriiletfoglalds, az épitési teriilet el6készitése, az épités, a berendezések felszerelése.

Meqgvaldsitds: a tevékenység tényleges gyakorldsa, kiilbnésen a létesitmény mikédtetése,
lizemelése, haszndlata.

Felhagyds: a tevékenység megsziintetése.

A tevékenység gyakorldsahoz nem tervezett Ujabb kezel6 fellletek és egyéb létesitmények
telepitése, ezért a telepitési szakasz nem relevans.

A megvaldsitdsi szakaszban torténik a hulladék beszallitdsa, és a beszallitott hulladék
kezelése (komposztaldsa).

Az Uzemeltetés sordan a kornyezeti elemekre hatast gyakorld hatétényezék az alabbiak
szerint csoportosithatok:
— Technolégia lizemelése

— Szallitasi mlveletek

A tevékenység felhagyasa nem tervezett, ezért a felhagyasi szakasz nem relevdns.

6.1 Geokornyezet (domborzat, talaj, foldtani kozeg)

Hatotényezd (normal Gzemi koriilmények kozott):

— Hulladék fogadasa
— Anyagmozgatas

HatotényezGk okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatasteriilet: a telephely terilete

sy s e s

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

Hatotényezs (balesetek, meghibasodasok el6forduldsa esetén):

— Gépek, berendezések meghibdsoddsa (pl. Gzemanyag-, ken6anyag kifolydsa) okozta
szennyezés

Hatotényez6k okozta hatdsok tertleti lehataroldsa:

— Kozvetlen hatasterilet: a telephely terilete
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6.2 Felszini és felszin alatti vizek

Hatotényezd (balesetek, meghibasoddasok el6forduldsa esetén):

— Csurgalékviz elvezet6 rendszer, gyljt6akna meghibasodas (pl. csurgalékviz elfolyas)
okozta szennyezés

Hatdotényez6k okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatdsteriilet: a telephely tertlete
— Kozvetett hatasterilet: csurgalékviz elvezeté hdlézat nyomvonala, tdrolé medence
kornyezete

6.3 Levego

Hatdtényezd (normal Gizemi korilmények kozott):

— Széllitasi tevékenység, gépjarmuivek kipufogdgazai
— Munkagépek kipufogdgazai

— Anyagmozgatds

— Nyitott fellletek leveg6terhelése (kiporzas)

HatotényezGk okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatdsterilet: a telephely tertilete

sy s e s

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

6.4 Zaj

Hatotényez6 (normal Uzemi korilmények kozott):

— Szallitasi tevékenység
— Munkagépek zajkibocsatasa
— Technoldgiai berendezések zajkibocsatdsa

HatotényezGk okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatdsteriilet: a telephely terilete

sy s e s

— Kozvetett hatastertlet: szallitasi utvonal
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6.5 El6vilag, taj

Hatotényezd (normal Gzemi koriilmények kozott):

— A komposztalo telep tajidegensége

HatotényezGk okozta hatasok terileti lehataroldsa:

— Kozvetlen hatasterilet: a telephely terilete

Hatotényezd (balesetek, meghibasoddasok el6forduldsa esetén):

— Gépek, berendezések, eszkozok meghibasoddsa okozta szennyezés
— Veszélyes hulladék kipergés, csepegés, kifolyds

HatdotényezGk okozta hatasok terileti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatdsterilet: a telephely terllete

6.6 Epitett kérnyezet

Hatotényez6 (normal Uzemi korilmények kozott):

— Szdllitasi tevékenység, utak igénybevétele

Hatotényez6k okozta hatasok tertleti lehatarolasa:

sy s e s

— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

7. A kornyezetre varhatdéan gyakorolt hatasok el6zetes becslése

7.1 A hatotényez6k milyen jellegli hatasfolyamatokat indithatnak el, Gj telepitésnél
annak becslése is, hogy a teriilet allapota és funkciéi miként valtozhatnak meg a
telepités kovetkeztében

Jelen fejezetben a koérnyezeti elemek jelenlegi allapotanak jellemzését, majd az el6z6
fejezetben megjel6lt hatétényez6k kornyezeti elemekre varhatéan gyakorolt hatdsainak
el6zetes becslését végezziik el.
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7.1.1 Geokoérnyezet

7.1.1.1 Domborzati viszonyok

A Kft. telephelye az Alféld nagytajhoz, az Eszak-Alfoldi-hordalékkupsiksaghoz tartozéd Sajo-
Hernad-sik kistajon helyezkedik el. A kistdj 89,5 és 160 m kozott tszf-i magassagu
hordalékkuip siksag. D felé lejts felszinének E-i része kdrnyezeténél alacsonyabban fekszik,
mig kozéps6 és D-i, alacsonyodd része szigetszerlen 8-10 m magasra kiemelkedik. A
hatdsara alacsony volgykézi hatakkal tagolt, 5 m/km?-es atlagos relativ reliefii domblabi
hatak, lejték orografiai domborzattipusaba sorolhatd teriiletté valt. A Sajo és a Herndad artéri
vidéke (Muhi siksag) kis relativ reliefd hullamos, ill. enyhén hulldmos siksag. Egyhangu

felszine 10sz6s anyagokkal fedett.

| Google earth
) ’ L=

7.1. dbra: Domborzati viszonyok
Megjegyzés: Tengerszint folotti magassag torzitas értéke: 3
A telephely nyillal jel6lve.

A domborzati viszonyokra gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

A vizsgdlat terlileten egy mar évtizedek ota UzemelS telephely taldlhaté. A hulladék
hasznositdsa a domborzatra nem fejt ki hatast.

A tevékenység sordn bekévetkezd hatdsok semlegesnek mindsithetéek a domborzat
szempontjabol.
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7.1.1.2 Talaj

A kistaj a két folyé hordalékkipjan alakult ki. A fital ontéshordalékon, amelynek egy része
kavics, Ontés réti és réti talajok (30 és 12 %) talalhaték. Mechanikai 6sszetétellik valyog vagy
agyagos valyog, szervesanyag-tartalmuk legfeljebb 2-3 %. Termékenységi besoroldsuk a 40-
50 (int.) foldminGségi kategoria. A Sajé-volgy talajai — amelyek kozott kevés nyers ontés is
van — inkdbb savanyuak, mig a Hernad-volgyben a talajok vagy karbonatosak, vagy gyengén
savanyuak. Az ontés réti talajokéhoz hasonld fizikai és kémiai jellemz6jl, de nagyobb (>4 %)
szervesanyag-tartalmu réti talajok termékenységi besorolasa az 55-70 (int.) ponthatarokkal
jellemezhetd. Hasznosithatdsaguk mindegy 50 %-ban szantd és 30-35 %-ban rét-legel lehet.

A szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a sztyepesedd réti szolonyecek (2-2 %) kis foltokban
fordulnak elé. A réti szolonyecek 80 %-ban legel6ként, mig a kedvez6bb termékenységli
sztyepesed6 réti szolonyec talajok 25 %-ban legel6ként és 75 %-ban szantéként
hasznosithatok.

A teraszok |6sz és loszszer(i Uledékein — féként a kistaj als6 harmadaban — a réti
talajképz6dményekhez csatlakozé térszineken réti csernozjomok (11 %), a magasabb
teraszokon alfoldi mészlepedékes csernozjomok (20 %), a hegységelSterekhez csatlakozdan
pedig csernozjom barna erdétalajok (23 %) keletkeztek. A csernozjom talajok mechanikai
Osszetétele altaldban valyog, viz- és tapanyag-gazdalkodasuk kedvezd, termékenységilik
valtozé 65-105 (int.). A réti csernozjomoké a legkedvez6bb, az alféldi mészlepedékes
csernozjomoké — fizikai féleségiktdl fliggéen — (valyog vagy homokos valyog) szintén nagy
lehet, mig a csernozjom barna erdétalajoké erésen savanyl kémhatdsuk miatt kisebb. E
talajok féként (75-90 %) szantéként, de 5-10 %-ban gyep-, sz6l6- és erdéGteriiletként is
hasznosithatok.

Miskolc kérnyezetére jellemz6 talajtipusokat a 7.2. dbra szemlélteti.
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Jekmagyarazat:
Kiwas & feides hoparck W Rarann-fée barna erd®aajok W udyben sds réti ‘ MRt talagok
Futohomok B Kovievieryos barma ecd Ralajok B MyDen sxclony e e v

W Hurmueams hemok talapok B Cyernarjom-barma srddtalajok B T ermur comrorjomck U Lipos rét talmok

MRendne talagok W Csernazjom jefegil homektala)ok 0 Szoloncs shok W Sikdap talaok

O Erubis talajok, nywoktalagek W Nesziepoddhes commoyomak W Saolencssh-szdlonyecek I Lecsapolt € teluesitett siblap talajok
Savenyl, nem podicios barna erditalech  BRANGD nvisrlepedéien orernezjomak R L B0 Mocx i erd B talagal

W 2gvagh discc barme erdialayok B Mayber 5oz alfdid mészlepedéhies csemozjomok 19 Setyeopesedd reti szoonyvecek W Paatal nyers ontestalajok

W Pszeudogleyes barma erdital ok Rt coernazyomak I Saolonyeces réd talajok. |

7.2. abra: Miskolc telepiilés és kornyéke genetikus talajtérképe
Megjegyzés: A telephely nyillal jeldlve.

(Forrds: http://maps.rissac.hu/agrotopo/)

A talajra gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

A hulladékhasznositasi tevékenység betonelemekkel burkolt fellleten torténik, igy a talajt és
a felszin alatti vizeket sem szennyezheti.

A tevékenység normal Gzemelés és az alkalmazott gépek rendszeres karbantartdasa esetén
nem okoz szennyez&dést.

Havdria esetén a telephelyen belll a szallitéjarm(bdl, kezel6 gépekbdl elfolyd olajat,
Uzemanyagot megfelelé anyaggal fel kell itatni, a szennyezett felitatdé anyagot 6sszegydjteni,
és mint veszélyes hulladékot a veszélyes hulladék tGzemi gydjt6helyen kell elhelyezni az
elGirasoknak megfeleléen.

s

A hasznositdsi tevékenység sordn fellépé hatdsokat semlegesnek mindsitjiik.
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7.1.1.3 Féldtani kézeg

A kistaj f6 tomege a kdzépsd- és a fels6-miocén hataran képz&doétt dacit; az E-i felszineket
(mintegy 20 %-ban) riolit és riolittufa fedi. Az andezites-dacitos mikddés leggyakoribb
formaja a Tokaji-hegyen is a lavafolyds volt. A ldva és a piroklasztit valtakozdsaval kialakult
rétegvulkan szerkezete tobb k6banyajaban is tanulmanyozhatd.

A hegy lejtélabi felszineit kb. 250 m magassagig kuppalastszerlen |6sz boritja. A Tokaji-hegy
és a Zempléni-hegyvidéktél térbelileg kissé elkllonil, de genetikailag ugyanannak a 13-15
millié évvel ezel6tti vulkanizmusnak a negyedid&szak folyaman retusadléodott maradvanya. A
formakincs szempontjabdl jellemzd tektonikus irdny az EK-DNy-i.

A Magyar Allami Foldtani Intézet Magyarorszag foldtani térképe alapjan a Miskolc varos és

kornyezete jellemz6 foldtanat a 7.3. dbra szemlélteti.
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7.3. dbra: Miskolc telepiilés és kornyéke felszini foldtani térképe
Megjegyzés: A telephely nyillal jel6lve.

A féldtani viszonyokra gyakorolt hatdsok elézetes becslése:

A hulladékkezelési tevékenység normal lGzemelés és az alkalmazott gépek rendszeres
karbantartdsa esetén nem okoz szennyez6dést.

Egy esetleges meghibasodas, havariahelyzet esetén a kifolyt lizemanyag, veszélyes hulladék
a telephely betonnal valé burkoldsa miatt nem érintkezhet a féldtani kozeggel.

A tevékenység a foldtani kézegre nem jelent kockdzatot.
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7.1.2 Felszini és felszin alatti vizek

A Kb6zép-Tisza Ny-i oldaldn a Sajé és a Hernad kozos hordalékkipsiksaga, amelyhez a Sajo
(229 km, 12 708 km?) Sajoszentpéter alatti szakasza (64 km, 7782 km?-rel), a Hernadnak (282
km, 5436 km?) Alsédobsza alatti szakasza (33 km, 513 km?) tartozik. A Sajé ezen a szakaszon
veszi fel a Hernadon kivil a Bédvat (111 km, 1727 km?) balrdl, tovabba a Kis-Sajét (21 km, 86
km?), jobbrdl pedig a Szinvat (18,5 km, 159 km?). A Hernad mellékvize jobbrdl a Vadasz-patak
(33,5 km, 211 km?) és a Kishernad-Barsonyos-malomcsatorna (68 km, 267 km?). A Sajéval
parhuzamosan folyik a Tiszaba a Hej6 (44 km, 243 km?). Szaraz gyér lefolydsu vizhidnyos
terilet.

A talajviz mélysége IgricitSl E-ra 4-6 m, a Hej6 alsé szakasza mentén 2 m felett, mashol 2-4 m
kozott van. Mennyisége jelentls, de a peremek felé csokken. Kémiai tipusa f6leg kalcium-
magnézium hidrogénkarbonatos. Keménysége Fels6zsolcatél E-ra és a telepiilések
korzetében 25-35 nk°, mashol 15-25 nk°. A szulfattartalom Miskolc kérnyékén 300 mg/I
felett, mashol az alatt van.

A vizsgalt terlilet Miskolc kozigazgatdsi teriletén taldlhatd. A telepiilés felszin alatti viz
szempontjabdl fokozottan érzékeny a 27/2004 (XII. 25.) KvWM rendelet alapjan.

A telephelyt6l a Sajé folyd Ny-i irdnyban kb. 300 m-re talalhatd, a Szinva pedig a kb. 600 m-re
D-i irdnyban torkollik a Sajéba.

A 7.4. dbran szemléltetjlik a vizsgalt terilet kornyezetében taldlhato felszini vizeket.
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7.4. abra: Felszini vizek a vizsgalt teriilet kornyezetében

Megjegyzés: A telephely nyillal jeldlve.
(Forrds: http://map.mfqi.hu/potencialis _hulladek/)

Jelmagyarazat:
:] Gyogyviznyerd helyek védéteriiletei

[[7] seriilékeny vizbazis védéteriiletei
[ ] Potencialis hulladéklerako-helyek

[ ] Etontési teriiletek (1 %)

A vizekre gyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

A hulladékhasznositasi tevékenység betonelemekkel burkolt fellileten torténik, tovabba a
kezelni kivant anyag nem tartalmaz veszélyes szennyez6ket, 6sszetev6ket, igy a talajt és a

felszin alatti vizeket nem szennyezheti.

A hasznositds soran gondoskodni kell arrél, hogy a munkavégzés csak a kdrnyezetvédelmi
torténjen, elkerlilve igy a havaria helyzet

el6irasoknak megfelel6 munkagépekkel
kialakulasat, amely soran szennyez8dés kertilhet a felszin alatti vizbe.

A technolégia mikodtetése sordn keletkezd csurgalékvizek és a szennyezett csapadékvizek
zart rendszerben kerilnek elvezetésre. A csurgalékviz-gy(jt6é akndk szigetelt kialakitasuak.
kiilon

A keletkez6 kommunalis szennyvizet a szennyvizcsatorna haldzaton keresztil
tarolétartalyba gydijtik, amelynek Uritésérél rendszeresen, sziikség szerint gondoskodnak. Az

elszallitott kommunalis szennyvizet a miskolci varosi szennyviztisztito telep fogadja.

A komposztald telep teriiletére, és a kiszolgald ut teriletére hulld csapadékviz zart csapadék

csatornan, keresztiil egy 60000 literes tartalyba keril. A telephelyen 1évé viztisztitd
berendezés a csatorndba jutd vizeket az esetleges szennyez6désektll megtisztitja. A
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telepitett tartdlyba csak a viztisztitd berendezésen keresztiil juthat el a csapadékviz. A
tartalyok teltsége esetén szivattylzas utdn gondoskodnak az elszallitasrol.

A technolégidban felhasznalt vizmennyiség a komposztdlandd nyersanyag min&ségétdl flgg.
A megfelel6 viztartalom biztositdsa feltétele a komposztalasnak, ezért alkalmanként —
szikség szerint- a komposztalandd anyagot nedvesiteni kell. A komposztdlas vizigénye
alkalmanként 200 I/h, max.: 0,4 m3/d.

Mivel a technoldgia soran a keletkezd csurgalékviz biztonsagos elvezetése megoldott, a
felszin alatti vizek esetleges elszennyez6dése kizarhaté. A komposztald telep
Uzemeltetésének, ezért felszin alatti vizek min&ségére varhatdan nincs jelent6s hatdsa.

A feltételezheté havaridkbdl (pl. beszallitott kezeletlen, illetve a kezelt hulladék
szétszorodasa, lizemanyag és kenGanyag elcsorgas, csapadék altali elmosds, stb.) ered6
szennyez6désnek a talajra vonatkozd kockdzata kicsi, mert az esetleg bekovetkezd
szennyez6dések a bevalt karelharitasi mddszerekkel gyorsan és hatékonyan felszamolhatdk,
a szennyez6dés tovabbterjedése megakadalyozhatd.

A komposztdlds sordn alkalmazott technoldgia szakszerl, gondos és a vonatkozo
jogszabdlyoknak megfelels lizemeltetésével a vizeket éré hatdst semlegesnek mindsitjlik.

7.1.3 Levegé

7.1.3.1 A légszennyezé anyagok terjedését befolydsolo tényezék, meteoroldgiai adatok
(leggyakoribb dllapot)

7.1.3.1.1 Meteoroloégiai viszonyok

A kornyezeti levegd minbségére gyakorolt hatdsok vizsgdlatanal, a levegémin@séget, a
szennyez6 anyagok terjedését befolydsold tényezdk, illetve az alapallapot a meghatarozo.

A Kft. telephelye féldrajzilag Sajo-Hernad-sik kistajhoz tartozik. A kistaj éghajlata
mérsékelten meleg, szdraz az éghajlat.
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A kistdjra jellemzé éghajlati adatok az alabbiak:

Evi napfénytartam: E-i részén 1850 6ra D-i részén 1900 6ra
Evi kozéphSmérséklet: 9,3-9,6°C

Csapadék évi atlaga: 540-580 mm

A hotakards napok évi atlagos szama: 38 (atlagosan)

Atlagos maximalis hdvastagsag: 16-17 cm

Jellemz6 széliranyok: E-ENy-i

Atlagos szélsebesség: 2,5m/s

Légkéri stabilitas, szélirany, szélsebesséq gyakorisdgok:

A stabilitasi kategoéridk kozott a D6-os semleges légallapot a jellemz6.

Stabilitds — szélsebesség eloszldsat szakirodalmi adatok (,Szennyez6anyagok terjedése a
leveg6ben” Bede G. BME 1976.) is alatamasztjak, ezeket a 7.1. tablazatban foglaltuk dssze.

Az orszagos adatok alapjan az alacsony szélsebesség dominal, a stabilitdsi kategoriak kozil a
semleges (6) és mérsékelten stabil (5) légdllapotok el6forduldsa a legvaldszinlibb (az MSZ
21460/2-78 szerint: 6=normalis, 5=pozitiv izoterm).

s u [m/s] Osszesen
0,1 0,9 2,5 4,4 6,7 9,3 12,3 16 [%]
1 0,3 1,7 1,5 0,2 0,1 0 0 0 3,8
2 0,3 2,2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 5,3
3 0,5 3,5 3,9 1,1 0,2 0,1 0 0 9,3
4 0,4 4,3 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2
5 0,4 5,9 9,1 4,6 1,6 0,4 0,1 0 22,1
6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8
7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5

Osszesen

%] 2,4 25,7 39,8 20,6 8,5 2,4 0,5 0,1 100

7.1. Tablazat: Stabilitas — szélsebesség eloszlas
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A figzdleges himeérsékleti gradiens értéke szerint megallapitott hét stabilitas kategdria a kivetkezd:

Etahilltai_:i Elnevezés Fugg{:'-'.:e zes h{f-:";.éa':é]cleti
kategona gradiens “C/100 m
1 aI05 InVerzis =-150
2 inverzid -1.50--1,0
3 Eyenge MVerzio 0,00 - -0 51
4 negativ izotenm -0.50 - -0,01
5 pozitly  izotenm 0,00 - <030
[ normalis 0,51 - <100
7 labalis +1,00
Sta'mlita_’.i 5 & 5 4 1 2 1
kategdria
r 0,170 0282 0,343 0,384 0,427 0446 0464

T

A stabilitasi kategériat az MSZ 214602 szerint kell meghatirozni, az alsé 300 m vastagsago
légréteg atlagos fiizgdleges homérsékleti gradiens értélee alapjan.

A terjedésvizsgédlatoknal, a fentiek alapjan 2,5 m/s sebességl, E-ENy-i iranyu széllel és
semleges D (6) |égkdri stabilitas értékkel szamoltunk.

7.1.3.1.2 Légszennyezettségi alapallapot

Miskolc a 4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet a légszennyezettségi agglomerdacidok és zdénak
kijelolésérdl légszennyezettségi zdnabesoroldsa szerint a "8. Sajéo Volgye" kategdridba
tartozik (7.2. tablazat).

Szennyezd komponens
Légszennyezettségi zona s Nitrogén- Szén- Szilard
- B
Kén-dioxid dioxid monoxid (PM*?) enzol
8. Sajo Volgye F C D B E
7.2. Tablazat: Miskolc légszennyezettségi zonabesorolasa
(Forras: 4/2002. (X. 7.) KvwWM rendelet)
A rendelet értelmében:
B csoport: Azon teriilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag

tekintetében a levegGterheltségi szintre vonatkozd hatarértéket és a
tlréshatart, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tablazat 3-6. soraban
szerepl6 anyagok esetén a célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyezd
anyagra tlréshatar nincs megallapitva, de a teriileten e légszennyez6 anyag
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tekintetében a levegSterheltségi szint meghaladja a hatarértéket, illetve az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szereplé anyagok
esetén a célértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: Azon terilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozé hatarérték és a tlréshatar
kdzott van.

D csoport: Azon terllet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob és a levegbterheltségi szintre vonatkozd
hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tdblazat 3-6. sordban
szerepl6 anyagok esetében a célérték kdzott van.

E csoport: Azon terllet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsG és az also vizsgdlati kiiszob kozott van.

F csoport: Azon terllet, ahol a légszennyezettség az alsé vizsgdlati kiisz6bot nem haladja
meg.

A 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:

»alap levegéterheltség: a vizsgalt légszennyez6 forras mikodése nélkil a kdrnyezetében
kialakult, jogszabalyban meghatdrozott id6tartamra vonatkoztatott atlagos levegGterheltségi
szint, amelyhez a vizsgalt |égszennyezd forras kibocsatdsanak hatdsa hozzdaddodik”

A hasznositds soran jellemz6 leveg6hasznalat:

— Hulladék beszallitasa, hasznosithatd anyag kiszallitdsa [CO; CH; (FID); NO2; SO2; PM1o)

— Hulladékkezelési technolégia miikodtetése soran haszndlt gépek miikédése soran
kibocsatott kipufogd gazok leveg6terhelése

— Hulladékkezelési technoldgidkbdl (komposztald telep) szdrmazd levegGterhelés
(els6sorban porszennyezés).

A telephely Miskolctél K-i irdnyban, a Sajé folyd mellett 300 m-re talalhato.
A vizsgalt terllet kozelében az Orszdgos Légszennyezettségi Mér6haldzat altal mért
adatokkal nem rendelkeziink.

A vizsgdlt terilet leveg6minGségének alapallapotat (alapszennyezés) a szallitas
szempontjabodl relevans légszennyezd anyagra, az NO2 —re, valamint a végzett tevékenység
szempontjabdl relevans légszennyezd anyagra, a szalléporra (PM10) vizsgaltuk, tekintettel
arra, hogy a komposzt a legnagyobb ardnyban PM10 értéket tartalmaz. Az Orszagos
Légszennyezettségi Mérbhaldzat honlapjan (http://levegominoseg.hu/ ) taldlhatéo ,A
teleplilések levegjének 2019. évi szennyezettsége az automata mérGhaldzat adatai alapjan”
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c. dokumentum adatai alapjan Miskolc Buza téri mérdallomas (NOz) és (PM1o) atlagértékét
adtunk meg, mivel a terllet kdzvetlen kozelében nem taldlhaté mérGallomas, illetve nem
allnak rendelkezésiinkre informaciok.

A feltlintetett atlagérték a Miskolc Buza téri automata mérédallomas adatait tartalmazzak.

Vizsgalt szennyez6anyag Mértékegység Atlag
NO: [ng/m3] 32,2
PMuo [ug/m?3] 36

7.3. Tablazat: Alap légszennyezettségi érték 24 6ras atlaga (NO2, PMio)

7.1.3.1.3 Jelenlegi gépjarmiiforgalom bemutatasa

A szallité tehergépjarmdvek a 3. sz. féutrél ledgazd, szildrd burkolattal ellatott Uton keresztiil

7.5. abra: A 3. sz. féut vizsgalt szakasza

A 3. sz. f6ut érintett szakaszan 2019-ben mért forgalmi adatokat — mint legfrissebb elérhetd
adat — a Magyar Kozut Nonprofit Zrt. honlapjan (http://internet.kozut.hu) megtalalhaté , Az

orszagos kozutak 2019. évre vonatkozdé keresztmetszeti forgalma” c. dokumentdcidja
tartalmazza.

A vizsgalt szamlaléallomas forgalmi adatait a 7.4.-7.5. tablazatok tartalmazzak.
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A tablazatokban szerepl6 kddok és roviditések jelentése:

— szamlaléallomas fekvése: L — lakott
— szamlalo allomas tipusa: M1+JA — Az automata Uzemeltetésli mellékallomasok
szamlaldsi programja A-C forgalomjelleg esetén évi
2 * 1 hét mérés. A mérési programot tavasztol 6szig,
kell megtartani.
— forgalom jellege:
o jelleg 1: A — Nagyvarosok kornyéke. MO autéut keleti szektora, M19
autout, féutak nagyobb varosokhoz kozeli és atkelési szakaszai
(Miskolc, Pécs, Gydr, Szombathely, Békéscsaba, Kaposvar)
o jelleg 2: 3 — Alacsony éjszakai forgalom. Altaldban kisebb forgalmu helyi
jelent&ségl és belteriileti szakaszok.

A fejlécben szerepl6 roviditések jelentése:

j—jarm
E — egységjarmd
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% esystem

e . szelvény , " hossza " forgalom , szamlaléallomas
ut szama (km] hatarszelvény [km] i fekvése (AT tipusa kédja
3 1874929 186+827 ‘ 189+648 2,821 L A3 M1+JA 4464
7.4. Tablazat: Vizsgalt szamlaléallomasok adatai, 2019
v , osszes . . autdbusz tehergépkocsi )
szamlalo- | 6sszes motoros | nehéz motoros személy- | kisteher- motor- . <. | lassd
dsszes forgalom teher- : | . kézepes pét- <. | kerékpar| . "
allomas forgalom forgalom sokocsi | BEPKocsi | gépkocsi | egyes | csuklés .| nehéz . | nyerges | specialis | kerékpar jarmi
kédja gepkocsi nehéz kocsis
[i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/naP] | [j/nap] | [i/nap] | [i/nap] |[i/nap]|[i/nap] | [i/nap] |[i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] |[i/nap]
4464 32629 | 35630 | 32529 | 35600 | 2301 5243 2129 24506 4911 397 272 497 331 210 1072 19 298 100 16
7.5. Tablazat: Vizsgalt utak forgalmi adatai, 2019
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Az egyes jarmikategdriakban szamldlt jarmd-darabszdmok személygépkocsi egységre vald
atszamitasahoz a 7.6. tablazatban taldlhato egységjarm(i szorzékat haszndltuk fel.

Szamlaléallomas fekvése
No. Jarmditipus K L
(kiilterulet) (lakott teriilet)
1. Személygépkocsi 1 1
2. Kisteher — gépkocsi 1 1
3. Egyes autdbuszok 2,5 1,8
4, Csuklds autobuszok 2,5 2,5
5. Kozepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 1,4
6. Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8
7. Pétkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5
8. Nyerges szerelvény 2,5 2,5
9. Specidlis nehézjarm 2,5 2,5
10. Motorkerékpar + segédmotoros kerékpar 0,8 0,7
11. Kerékpar 0,3 0,3
12. Lassu jarmUvek 2,5 2,5

7.6. Tablazat: Egységjarmii szorzék

77 7

A 3. szamu féut forgalmi adatai alapforgalom esetén, 187+480 szelvény (csak motoros
forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autébusz | motorkerékpar lassu jarmi
% 100% 90.54% 6.44% 2.06% 0.92% 0.05%
NF [j/nap] 32491 29417 2091 669 298 16
ANF [E/nap] 36690.4 29417 5322.5 1672.5 238.4 40
MOF [j/h] 4402.8 3530.0 638.7 200.7 28.6 4.8

7.7. Tablazat: A 3. sz. féut, 187+480 szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)

Az alapforgalom meghatarozasahoz a forgalomszamlaldsi adatokbol kivontuk a 38
jarmdforduldt, ami a telephely miikodéséhez kothetd. A tablazatbdl megallapithatd, hogy a
3. sz. féut 187+480 km szelvény jelenlegi tehergépjarm( forgalma az Ut 6sszes motoros
forgalmanak az 6,44 %-a.
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Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 3. szamu fodaton
[alap forgalom)

0O 90.54%

Oszgk. DOtehergk  DOautdbusz:  Emotorkerékpar  Mlassu jamid

7.6. dbra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas — alapforgalom (3. sz. féut, 187+480 szelvény)

A 3 sz. foit gépjarmiforgalmanak jellemzd adatai

(alapforgalom)

40000

35000

30000

23000

20000

15000

10000

5000

—
[i] T T T T T T

Osszesen szpk. tehergk. autobusz motorkerékpar lassu jarmid

ENF [i/nap] S ANF [Efnap] OmMoF [ifh] |

7.7. abra: Gépjarmiiforgalom jellemz6 adatai — alapforgalom (3. sz. féut, 187+480 szelvény)
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7.1.3.2 A légszennyez6 anyagok terjedésének vizsgdlata, a kézvetlen hatasteriilet
meghatdrozdsa, az emisszio levegémindségre gyakorolt hatdsanak bemutatdsa

7.1.3.3 A hatdsfolyamatok teriileti kiterjedése, térképi lehatdroldasa

7.1.3.3.1 Kibocsatasi hatarértékek

A levegGterheltségi szint hatdrértékekrél és a helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirsl szélé6 a 4/2011. VM rendelet 1. szamu mellékletet alapjan a
vonatkozd hatdrértékeket a 7.8. tablazatban ismertetjik.

Hatarérték Hatarérték | Hatarérték
LégszennyezG anyag [ng/m?] [ng/m?] [ng/m?]
oras 24 oras éves
Szallé por (PMao) - 50 40**
Nitrogén-dioxid (NO.) 100 85 40*

7.8. Tablazat: Szall6 por és Nitrogén-dioxid — vonatkozé hatarérték

*Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldbb heti egy-egy,
véletlenszerten kivdlasztott 24 6rds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb nyolc héten keresztiil végzett mérés.
**Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalabb heti egy-egy,
véletlenszertien kivdlasztott 24 6rds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb nyolc héten keresztiil végzett 24 6rds mérés.

7.1.3.3.2 A légszennyez6 anyagok terjedésének vizsgalata, a kozvetlen hatasteriilet
meghatarozasa, az emisszid leveg6mindségre gyakorolt hatdsanak bemutatdasa

7.1.3.3.2.1 A légszennyezd forras kozvetlen hatasterillete, meghatarozasanak jogszabalyi
hattere

Fontosabb levegbkérnyezeti jogszabadlyok:

— 1995. évi LIl tv. A kdrnyezet védelmének altaldnos szabalyairdl

— 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérdl

— 4/2011 (I. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez
kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

A levegd védelmérdl sz6lé 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12a. pontja értelében:

Helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koril lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forrds altal maximalis kapacitaskihasznalds, ennek
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hidnydban jellemzd Gzemallapot mellett kibocsatott - mlszaki becsléssel meghatarozhato -
légszennyez6 anyag terjedése kdvetkeztében a légszennyez§ diffuz forrds kdrnyezetében a
talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai jellemz6k mellett, a fustfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatasi id6tartamra szamitott varhaté talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyodrds (PMio esetében 24 0ras) légszennyezettségi hatdrérték 10%-anal
nagyobb,

b) aterhelhet6ség 20%-andl nagyobb, vagy

c) azegydrds (PMio esetében 24 6rds) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

A kozvetlen hatdsteriileten a tevékenység soran, az érintett ingatlanon végzett
tevékenységek szennyezGanyag kibocsatdsa altal az egyes kornyezeti elemekre
meghatarozhaté hatdsteriletet kell érteni, beleértve az esetleg bekovetkezd havaria
helyzeteket is.

Tapasztalat szerint a koézvetlen hatdsok teriilete megegyezik a tevékenység
levegéterhelésével, illetve zajkibocsatdsdval kapcsolatban Ilehatdrolt hatdsteriilettel
(tavolabb a szennyez6anyag koncentrdcié mar nem okoz érzékelhet6 valtozast). A vizhez,
foldhoz, élévilaghoz kapcsolddé kozvetlen hatasteriletek altalaban ezen belill maradnak.

Feltételezziik, hogy a kozvetlen hatasok teriilete megegyezik a tevékenység
leveg6terhelésével, illetve zajkibocsatasaval kapcsolatban lehatarolt hatasteriilettel
(tavolabb a szennyez6anyag koncentrdcié mar nem okoz érzékelhet6 valtozast). A vizhez,
foldhoz, élévildaghoz kapcsolddd kozvetlen hatdsteriiletek altalaban ezen bellil maradnak.

e Kozvetlen hatasterilet:
— Atelephelyen végzett tevékenységek légszennyezésének hatasterilete.
e Kozvetett hatasterilet:
— A nem veszélyes hulladék hasznositdsahoz kapcsolodé szallitdsi tevékenység

/////

7.1.3.3.2.2 Az emisszio terjedésének vizsgalata

A kornyezeti levegé minGségére gyakorolt hatdsok vizsgalatdndl, a levegémindséget, a
szennyez6 anyagok terjedését befolyasold tényezdk, illetve az alapallapot a meghatarozé.
Vonalforras (szdllitasi utvonal) légszennyezé hatdsainak (NO:) terjedési vizsgdlatainak
ismertetése
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A megvizsgalt tehergépjarml forgalom valtozdsdahoz kapcsolddd emisszids szamitasokat is
elvégeztiik, amelyeket az aldbbiakban ismertetiink.

szallitdsi Utszakasz végig aszfaltozott, a szallité gépjarmivek

légszennyezésének vizsgdlatandl, csak a kipufogd gdzok légszennyezd hatdsat vettik

Mivel a vizsgalt

figyelembe.

Mint azt kordbban részleteztiik a kipufogd gazok alkotdi koziil , kritikus” légszennyez6 anyag
a nitrogén-oxidok (mint NO), ezért a kdzvetett hatdsteriilet megallapitasahoz elegendd ezt
a szennyez6t figyelembe venni.

Az emisszié szamitasanal a 3. sz. f6ut érintett szakaszat vettiik figyelembe.
A szallitas volumene 6sszesen 37 000 tonna/év (be- és kiszallitas).

Az lzemeltetd adatszolgdltatdsa alapjan a hulladék szallitdsdra a telephely nyitvatartdsi
idejében (hétf6tél péntekig, munkanapokon: 08 — 163°) lehetséges.

A fentieket figyelembe véve, a tovabbiakban 8 6ra szallitassal szamolunk. (Szallitas kizardlag
nappali idészakban torténik.)

A 18500 t hulladék be- és kiszallitasa (0sszes széllitandd mennyiség: 37 000 t/év) napi 37
tehergépjarmivel (4 t teherbirasu jarmdvek, 250 munkanap évente, 8 éra nyitvatartasi idg,
be- és kiszallitas) lehetséges. Ez alapjan éranként ~4,6 db, naponta pedig 19 db (oda-vissza
38 db.) tehergépjarm( terheli az érintett Utszakaszt, amely nem minGsithet6 jelent6s
tobblet-terhelésnek. A hulladékok beszallitdsa nagyobb aranyban az M30-as autdpalya feldl
torténik.

hulladékhasznositasi tevékenység altal okozott

A 3. szamu fout forgalmi adatai

tobbletforgalom esetén, 187+480 szelvény (csak motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autdbusz | motorkerékpar lassu jarmii
% 100% 90.43% 6.54% 2.06% 0.92% 0.05%
NF [j/nap] 32529 29417 2129 669 298 16
ANF [E/nap] 36715.4 29417 5347.5 1672.5 238.4 40
MOF [j/h] 4405.8 3530.0 641.7 200.7 28.6 4.8

7.9. Tablazat: A 3. sz. féut, 187+480 szelvény forgalmi adatai (n6velt forgalom)

office@geonsystem.hu
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Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 3. szamu féiton,
(névelt forgalom)

O 90.43%

IR

——.

PR ————
_,--""_'-'_'_'_'_'_ T

.

Oszgk. Otehergk.  Oautdbus:  Emotorkerékpar  M@lzsso jamid

7.8. dbra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas — hulladékhasznositashoz kapcsol6dé forgalom
(3. sz. féut, 187+480 szelvény)

A 3. sz. fout gépjarmiiforgalmanak jellemzd adatai
(névelt forgalom)

40000
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10000
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o T T T T T T
Osszesen szgk. teherghk. autobusz motorkerékpar  lassd jarmd

D MF [i/nap] DANF [E/nap] OMOF [i/h]

7.9. abra: Gépjarmiiforgalom jellemz6 adatai — hulladékhasznositashoz kapcsol6dé forgalom
(3. sz. fout, 187+480 szelvény)
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A hulladékhasznositasi tevékenységhez kapcsoldodd tehergépjarml forgalomviéltozas (38
jarmd/nap) a 3. sz. féut tehergépjarmi forgalmaban 0,10 %-os novekedést jelentene az
0sszes motoros forgalomhoz képest.

A légszennyez8 anyagok transzmissziéjanak szamitdsdndl az MSZ 21459/2:1981. szabvdny
el6irdsait vettik figyelembe. A terjedésvizsgalati modellezést az ingyenesen letolthetd
LevegSs hatésteriilet szamitd szoftverrel, a HATASTAVOLSAG 8.0.0.0 nev( programmal
végeztik el.

Mivel a vizsgalt szallitdsi Utszakasz végig aszfaltozott, a gépjarmlvek légszennyezésének
vizsgdlatdnal, csak a kipufogd gazok légszennyez6 hatasat vettik figyelembe.

A kozlekedési emisszié sokkomponensl szennyez6anyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fliggetlenil a kémiai min&ségtél (csak az
SOz-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonboz6

emisszidk kozul azt a szennyez6t kell kritikusnak mindsiteni, melyek a vonatkozd immisszids
hatdrértéke a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A kipufogd gazok alkotdi kozul , kritikus” légszennyez$ anyag a nitrogén-dioxid (NO;), ezért
a kozvetett hatdsteriilet megallapitasahoz elegend§ ezt a szennyez6t figyelembe venni.
Mivel a forgalomban résztvevd jarm(vek tipusa, életkora valtozd, ezért a kozlekedési
emisszids paramétereknél a Kozlekedéstudomdnyi Intézet 2004. évi adatait vettik
figyelembe.

Mivel a mér6allomas lakott terileten belil fekszik, igy a jarm(ivek sebességét 50 km/h
értéknek vettik.

A gépjarmivek jarmikategdriaba soroldsat (a 25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet szerint) az
aldbbi, 7.10. tablazat tartalmazza.
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Jelolés; | ‘armikategoria |\ ctikai e

ke megnevezése e raain Jarmiivek f6bb jellemzéi Jel

(UT 2-1.109)

személygépkocsi vontatmannyal, vagy anélkill,
- kis autébusz 16 férGhely alatt, tehergépkocsi,

személy- és .. ..

1. kisteher-gépkocsi I ame'lynek megengedett legnagyobb olssz'tomege szgk
kisebb 3500 kg-nal (kb. 1500 kg-nal kisebb
hasznos teherbirasu)
2. 2616 autébusz " KRESZ szerin{t Teghatéro.zott (kivéve a 16 busz
féréhely alattiakat)
3. csuklds autébusz Il. KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
a kénnyd " tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztomeg(i (kb. ktgk
) tehergépkocsi ) 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)

52616 nehéz tehergépk?csi pc’)tkocs"i, vag.y von:catmény nélkiil,

5. tehergépkocsi M. 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomegl (kb. 30000 kg- ntgk
nal nagyobb hasznos teherbirasu)
6. tegze;rg;sz(;ssh Il tehergépkocsi potkocsival, nyergesvontaté tgk-szer
motorkerékpar és
7. segédmotoros Il KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpar

7.10. Tablazat: Akusztikai jarm{kategdriak
(Forrds: 25/2004 (XIl. 20.) KvWM rendelet)

77 7

A forgalomszamlaldsi adatok alapjan a 3. szamu féut 186+378 és 189+145 hatarszelvény(
szakaszon lévé forgalmi adatok az akusztikai jarmdkategdridk alapjan a kdvetkez6:

Atlagos forgalom [j/nap]
Akusztikai jarmiikategéria 3. sz. féut alapforgalom 3. sz. féut novelt forgalom
(186+378 és 189+145 szelvény) (186+378 és 189+145 szelvény))
I 29417 29 417
1. 1192 1192
. 1866 1904
z 32475 32513

7.11. Tablazat: Vizsgalat utszakasz forgalmi adatai akusztikai jarmiikategdriaba sorolas alapjan

A kovetkez6 tablazatban, a KTl Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott terileten kivil
torténd haladasra (v = 50 km/h) vonatkozo adatok talalhatok.

Fajlagos emisszios tényezék 50 km/h esetén [g/km]
Akusztikai jarmiikategoria
co CH (FID) NO2 SOz PM10
I 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
I. 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
1. 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56

7.12. Tablazat: Fajlagos emissziotényezék (50 km/h)
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Az emisszié meghatarozasara szolgald képlet:

Az Utszakasz, mint vonalforras kibocsatasat E [mg/s=m], a gépjarmdvek fajlagos emisszidja
[mg/km] alapjan hataroztuk meg a kdvetkezd képlettel:

ahol: Ei a vizsgalt utszakaszon athaladdé gépjarmtforgalom teljes karosanyag
kibocsatasa az ,,i”-edik kipufogdgaz komponensbél [mg/s+m]

ejj a ,j”-edik jarmdfajta kibocsatasa az ,i"-edik légszennyezd
komponensbdl, a jarmiforgalom tényleges sebességénél [g/km]

n; a jarmifolyam jarmliszdma az adott jarml(tipusbdl (j=1 -
személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal nagyobb tomegl tehergépjarmd, j=3 —
autdbusz) [db/dra]

1/3.6*10% a [g/km 6ra] és a [mg/s m] kozotti valtdszam.

A vizsgalt utszakaszra jellemz6 adatok, paraméterek
3. sz. f6ut 187+480 szelvény:

e Haladasi sebességek (szgk.; tgk.; autdbusz; mkp.) [km/h]: 50
e Akezd6 és végpont EQV koordinatai: X:308 482; Y:781 505,8 — X:308 734; Y:783 779
e Vizsgalt Utszakasz hossza [km]: 2,767
e  MI(ikodési id6 [i6/év]: 2000 (250 m.nap, 8 éra/nap)
e Szélirany (E-hoz): 337° (E-ENy)
o Szélsebesség: 2,5m/s
e Kibocsatas (NO2) — alapallapot [mg/(m=s)]: 0,868
e Kibocsatas (NO2) — novelt dllapot [mg/(m=s)]: 0,871

Az alapallapot és a novelt allapot kibocsatasa kozotti minimalis kiilonbségbdl [athatd, hogy a
hulladékhasznositasi tevékenység kovetkeztében fellépé tehergépkocsi tobblet (38 db/nap)
minimalis emisszié novekedéssel jar, amely mértékénél fogva nem jar érzékelhet6 immissziod
valtozassal.
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A 3. sz. fout alapforgalmanak 1 oriara atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fuggvenyéban
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 489 ygim3
S= 6 normalis, p»0.282; 20= 0.75 m - kisteleplleés, elszort al y éplletek: u{10 m)= 2.5 mv/s
500
400
g 300
@ |
k= |
O 200+ Ot 59 O Gl e Tm o — = =
— i
100 : : —
0 |
0 3 8 9 12 16 18 ral 24 27 0
X (méter)
w— Nitrogén-dioxid, NO2 e Athag: 167 pg/ml e, 1 Oris hatardrték: 100 pgim3
21 m
7.10. abra: A 3. sz. (187+480 km szelvény) gépjarmii forgalmanak
1 drara atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fliggvényében
A 3. sz, fout szallitassal ndvelt forgaimanak 1 orara atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag flggvenyeban
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 430 pgim3
S= 6 normalis, p»0.282; 20= 0.75 m - kistelepllés, elszort al. y éplletek: u{10 m)= 2.5 m/s
500
400
- -
=)
=
O 200~ I e &0 b 2 7 [ i el P e vy T il e T T i ) e 307 aa B b e = =R e B =
100 : D —
0 |
0 3 8 9 12 16 18 21 24 27 30
X (méter)
w— Nitrogén-dioxid, NO2 e Athag: 168 pg/ml ww, 1 Oris hatarérték: 100 pgim3
21m

P

7.11. 4bra: A 3. sz. (187+480 km szelvény) f6lit a telephely szallitasaval névelt gépjarm(i forgalmanak
1 drara atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fuggvényében

A diagramokrdl leolvashaté (7.10. és 7.11. adbra), hogy az utvonalon a ki- és beszdllitds sordn
a jdrmivek nitrogén-dioxid maximalis kibocsdtdsa 1 ug/m3-al emelkedne meg az
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alapforgalom nitrogén-dioxid maximadlis kibocsatdsdhoz képest. Az alapforgalom és telephely
szdllitdsaval névelt forgalom 1 6rds NO; kibocsdtdsa a forrdstdl szamitott 21 m-nél éri el a
megengedett 100 ug/m? egészségiigyi hatdrértéket.

A forgalomnovekedés okozta NO; kibocsatas hatasteriilettel nem rendelkezik.

7.1.3.3.2.3 Az lizemelés légszennyez6 hatasa

— Munkagép m(ikodése

A komposztalds soran 1 db. apritdgépet, 1 db rostalé gépet 1 db forgd-kotrét és 1 db.
homlokrakodét alkalmaznak. A gépi berendezések dizel izem’(iek.

Az apritogép kapacitasa akdr az 500 tonna/nap kapacitast is elérheti. Tehat Gzemelés esetén
a kérelmezett mennyiséget (a napi kapacitast is figyelembe véve) alkalmanként 1-2 ¢ra
Uzemidé alatt fel tudjak dolgozni.

A tevékenység kizardlag nappal torténik 8 &éras munkavégzésben. A munkagépek
mUikodésébdl ered6 levegSterhelés nem okoz jelentSs tobblet-terhelést.

— Hulladékkezelési technoldgia varhaté légszennyezése

A komposztalhatd szerves hulladék elGkezelése (apritas, homogenizalas) a nyilt el6kezel6
téren keril sor. A telephelyen egy GORE-TEX rendszer( szabdlyozott intenziv gyorsérlelési
komposztalasi technoldgia kerilt kialakitasa, amely segitségével ellen6rzott korilmények
kozott torténik a szerves anyag tartalmu hulladék bioldgiai stabilizalasa.

Normal Gzemmenetben folyamatos a beérkezett hulladék technoldgiai sorra torténé
feladdsa. A folyamatos Uizemmenet a szagkibocsatas (kellemetlen b(izhatdsok)
minimalizalasa érdekében is igen fontos jelent&séggel bir.

A tevékenységhez kapcsolédo diffuz forras: D1 Komposztald utdkezel6 tere.

A kapcsolddo diffaz forras adatait az aldbbi tablazat tartalmazza.

Forras Forras Forras kibocsaté | Szennyezs anyag Szennyez6 anyag
jele megnevezése feliilete [m?] azonositdja megnevezése

Komposztald o .
D1 ] B 800 7 Szilard (nem toxikus)
utdkezeld tere
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Tevékenyséq blizhatdsa

A szerves anyagok bomldsa sordn kiilonb6z6 blizhatast kelté vegyi anyagok is keletkeznek. A
blizhatds objektiv megitélése, mivel konkrét hatarértékkel nem szabalyozott légszennyez6
tevékenységrél van szé. A blz egyike a legszubjektivebb kérnyezeti artalmaknak, altaldban
nem tartjdk szamon, ugyanis a szagok kornyezeti hatdasa — a rossz kozérzet, az idegesség, a
stressz, vagyis a szaganyagok altal okozott egészségkarosodds — nem hatdrozhaté meg
pontosan.

A leveg6 védelmérdl szdlé 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint ,, Tilos a lIégszennyezés,
valamint a levegé lakossdgot zavard blizzel valo terhelése, tovabbd a levegd olyan mértékii
terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”

A rendelet szerint tovabba a ,Blizzel jdré tevékenység az elérhetd legjobb technika
alkalmazdsdval végezhetd.” A vizsgalat szempontjabdl fontos tény, hogy a teriileten immar
évek o6ta hulladékkezelési tevékenységet végeznek. A telephely levegé-tisztasagvédelmi
szempontbdl kedvez6 elhelyezkedésl. A létesitmény altal okozott blizhatas els6sorban az
alkalmazott technolégidtél, valamint a meteorolégiai viszonyoktdl fligg. Blz-terjedés
szempontjabdl legkedvez6bbnek a 1,5 m/s-ndl kisebb szélsebességek szamitanak. Megfelel6
hulladékkezelési technoldgia esetén a technoldgiai utasitdsok betartdsaval nem varhaté a
blizallapotok romldsa, illetve a jogos lakossagi panaszbejelentések megjelenése.

A technolégiabdl ered6en a legintenzivebb b(izkibocsatassal az érési folyamatok soran kell
szamolni. A komposztalds soran a prizmakat GORE-TEX féliaval takarjak le. Az alkalmazott
GORE membrantakarasnak koszonhetéen az érési fazisban keletkez6 bliz és
légszennyezettséget okozd szagok, gadzok a membrantakaras alatt maradnak, igy azok
kornyezetbe vald kijutdsara nem kell szamitani.

Kiporzds

A komposztdld telepen a hulladék elGkezelése soran kiporzassal nem kell szamolni, a
hulladékok természetes nedvességtartalma miatt. Az intenziv érési szakaszban a GORE
membrantakaré az érés sordn keletkez6 kellemetlen szagu vegylletek légkorbe vald
kijutasat, valamint a kiporzdst meggatolja. A komposztalds sordn a rendszerbdl els6sorban a
szén-dioxid és vizg6z tavozik, egyéb gazok, g6z6k nem keletkeznek.
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A szerves hulladék fajtajatol fuggGen a komposztalds utan a friss komposzt, kiilonb6z6 ideig
tartdé utdérlelésre van szikség. Az utdérlelés 3altaldban nem levegbztetett, nyitott
rendszerben, a komposzt atforgatasa nélkil torténik az utdérleld téren.

Az utéérlelés szakaszat kovetSen a foldes megjelenés(i kész komposztot a benne 1évé idegen
anyagok kivdlogatdsa érdekében rostaljak, mely utan a rostan atjutott komposztot zsdkolva,

vagy Omlesztett formaban értékesitik.

Diffuz légszennyezésre csak a komposzt utdérlelése soran kell szamitani. A diffuz fellletnek
tehat a 800 m? nagysagu terilettel rendelkezd utdkezel tér tekinthetd.

A tevékenység sordn a 800 m?-es teriileten 3 m magas halomban kivanjak tarolni a
keletkezett komposztot.

Komposztald telep — Utdérleld tér:

A porkibocsatas intenzitdsa irodalmi adatok alapjan ~1 kg/ha*h = 0,0278 mg/m?*s. Ez az
utdkezeld tér 800 m2-es fellletérdl 26,69 mg/s kiporzast jelent.

Az anyagdepd 3 m-es magassagaval, 2,5 m/s-os szélsebességgel, normal légkéri nyomassal
(p = 0,282) és 0,75 fellleti érdességgel szdmolva az anyagdepd kiporzdsanak (PMig
részecskére vonatkoztatva) a hatasteriilete 40 m-re tehet6. (PM1o esetében 24 6ras atlagot
alapul véve).

Kiporzés intenzitasa: (~1kg/ha*h) 0,0278 mg/m?*s
Kiporzas mértéke: 26,69 mg/s

A kézvetlen hatdsteriilet [a.) feltétel, c=4,92 ug/m3PMjio konc.-nél] =40 m
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7.12. abra: PMioterhelés az utdérlel6 tér esetében

PM10
Szildrd PM10 frakeid: S= 8 normalis, p=0.282; 20= 0,76 m - kistelepiilés, elszort alacsony eplietek: u(10m) = 25 m/s
20
"5 / / L\
g 10 ‘
= \.
o \'\
0
0 - 8 12 16 20 24 28 32 36 40
X (méter)
— S2ilird PMI0 frakcid — Marhmum: 17,9 pgim3 . Tm = Atiag: 10.7 pgim3

7.13. abra: Az utdkezel tér 24 orara atlagolt (PM1o) kibocsatasa a tavolsag fliggvényében

70

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich Karoly u. 12/A 4/1. tel: (46) 200-120

office@geonsystem.hu www.geonsystem.hu



mailto:office@geonsystem
http://www.geonsystem.hu/

TRANS SPECIAL Kft. g e O n

Komposztdld telep e eryS’rem

IPPC feliilvizsgdlat dokumentdcio

A D1 jelii diffuz forras szallopor koncentracié maximalis értéke (24 6ras) Cmax. = 17,9 pg/m?3,
a fellileti forrds szélét6l 7 m tavolsagban alakul ki. Az atlagos 24 6rds koncentracid a
hatésterileten csu = 10,7 pg/m3, ami 21,4 %-a a hatarértéknek.

Megjegyezziik, hogy a kész komposzt természetes nedvességtartalma miatt a valésagban a
tarolas kovetkeztében felléps kiporzas mértéke alacsonyabb, ezért a valés hatasteriilet
ettdl jelentdsen kevesebb. A hatasteriileten beliil védendé Iétesitmény nem talalhaté.

A komposztalé telep leveg6tisztasag-védelmi hatasteriletét a kordbbiakban bemutattuk.

Osszességében a tevékenység hatdsdt a levegére elviselhetének mindsitjiik.

7.1.4 Zaj

A hasznositas soran fellépd zajkibocsatassal jaréo miiveletek:
— Uzemelés sorén haszndlatos nehézgépek
— A levegbzteté rendszer kompresszora. (tarolok kozti belsé falakban kialakitott
gépészeti térben kerilt elhelyezésre, igy zajvédelem biztositott)
— Szallitassal jard zaj
— Atemel6 és nyomoszivattyuk zaja: Aknakban keriiltek elhelyezésre igy a zajvédelem
biztositott.

A vizsgdlt terilet Miskolc belteriletétél ~470 m-re helyezkedik el, valamint a kdrnyezetében
gazdasagi kereskedelmi teriiletek és mez6gazdasagi teriletek talalhatdak.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyait a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet szabalyozza, a kdrnyezeti zaj- és rezgés terhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.)
KvWM-EUM egylttes rendelet tartalmazza.

Az utdbbi jogszabdly 1. sz. melléklete tartalmazza az lizemi és szabadidd6s |étesitményektdl
szarmazd zaj terhelési hatarértékeit a zajtédl védenddé teriileten, amelyeket az aldbbi
7.13. tablazat tartalmazza.

Hatarérték (Ltu) az Lam megitélési
szintre (dB) ha az épitési munka

Sorszam Zajtél védendo teriilet idétartama
nappal éjjel
06-22 6ra 22-06 ora
1 Ud’ulot'ertjlet., Ifulonleges teriletek kozlul az 45 35
egészségligyi terilet
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Hatarérték (Ltu) az Lam megitélési
szintre (dB) ha az épitési munka

Sorszam Zajtol védendé teriilet id6tartama
nappal éjjel
06-22 6ra 22-06 6ra
Lakoterillet  (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
) telepszerl beépitésti), kulonleges terlletek kozil az 50 40
) oktatdsi létesitmények teriiletei, a temeték, a
zoldterulet
3. Lakéteri]let (nagyvarosias beépitésli), a vegyes 55 45
terilet
4. Gazdasagi terllet 60 50

7.13. Tablazat: Zajvédelmi hatarértékek

A telephely kornyezetében védendd épllet D-i irdanyban a telephelyt6l kb. 145 m-re
taldlhatd. Osszefliggd lakddvezet Ny-i irdnyban Miskolcon 1,23 km-re, K-i irdnyban
Felsézsolcan 1,58 km-re és EK-i irdnyban Arnéton 2,75 km-re talalhaté.

A telephelyet a hulladékbeszallité jarm(ivek nagyobb ardnyban az M30-as autdpalya feldl, a
Boldva utcan keresztil kozelitik meg.

7.1.4.1 A tevékenység zajterhelése

A tevékenységhbdl eredben a zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl jelentésebb vizsgadlandd
tevékenységek az aldbbiak:

— a hulladék beszallitasa és a kész komposzt kiszallitdsa soran a szallitdjarmUivek
zajkibocsatasa

— a hulladékkezelési technolégia m(ikodtetése soran hasznalt gépek m(ikddése soran
fellép6 zajhatas

7.1.4.1.1 Szdllitasbdl ered6 zajterhelés

Szdllitasbol eredd zajterhelés meghatdrozdsa

A be- és kiszallitasabol eredé forgalom atlagosan kb. 38 tgk/nap (zajvédelmi szempontbdl,
oda-vissza haladas)

A jaratok varhatéan 8% — 1639 6ra kozotti idészakban kozlekednek majd (éjszakai szallitas
nem tervezett), ez alapjan éranként ~4,625 db tehergépkocsi elhaladas terheli az érintett
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Utszakaszt, amely nem minGsithetd jelent6s tobblet-terhelésnek. A forgalom a Boldva utca
fel6l fogja megkozeliteni a telephelyet.

A Boldva utca zsdkutca jellegli, amelyen jelenleg csak az utca végén, (Boldva utca 23. szam)
lévé telephely tehergépjarm( forgalma jelentkezik. Megrendeldi adatszolgdltatas alapjan a
telephely taroldsi funkciét 1at el, ennek megfelel6en a be és kiszallitas rendszertelenil
torténik, igy a forgalom nem szamottevd. Egy nap maximum 19 tehergépjarm( hajt be és ki a
telephelyrél (ki-be szallitas esetén 38 tgk/nap). Megjegyezziik, hogy a szallitds nem napi,
hanem heti, kétheti rendszerességgel torténik.

A szallitas okozta zajterhelést a fentiek figyelembe véve szamoltuk ki.

7.1.4.1.1.1 Alapallapot bemutatasa

Az akusztikai jarm(ikategoridk besoroldsat a vonatkozo rendelet szerint végeztiik el.
Ennek megfeleléen:

ANF1 = 29417 jarm(i/nap
ANF21447 = 1192 jarm(i/nap
ANF3.546 =1866 jarm(i/nap

Q1,napkdz = Al,napkdz * ANF1/12
Q2,napkdz = A2,napkdz * (ANFo+ ANFq+ ANF;)/12
Q3,napkoz = A3,napkoz * (ANFs+ ANFs+ ANFe)/12

Q1,napk6z =1912,11 dB
Q2,napkoz =77,18 dB
Q3,napkoz = 120,2 dB

Q1,este = Al,este*ANF/4
Q2,este = A2,este * (ANFo+ ANF4+ ANF5)/4
Q3,este = A3,este * (ANFs+ ANFs+ ANFg)/4

Ql,este =1103,14 dB
Q2,este = 44,10 dB
Q3,este = 67,64 dB
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Q1,éjjel = A1,éjjel*ANF1/8
Q2,éjjel = A2,éjjel * (ANF+ ANF4+ ANF7)/8
Q3,éjjel = A3,éjjel * (ANF3+ ANFs+ ANFe)/

Q1,éjjel = 257,4 dB
Q2,éjjel = 11,18 dB
Q3,éjjel = 19,13 dB

Az dtlagsebesség értékeit 50 km/h-nak vesszik (lakott terileten belil).

A [ Kt] gs,tjiszamitasa:

+[R]ge s, ii*Bilogl¥) st Ci+Djloa® g ot ji

+10

- E; +F log{11 “Pg,s,t,j,i)i|

5
[K; lgstii =10-1g[10 ¥

A [ Kt ] gs,tji €rtékei a kovetkezdk:

[dB] napkoz este éjjel
[Kt]gsti1 71.29 74.49 76.86
[Kt]gsti2 75.21 78.43 80.81
[Kt]gsti3 79.67 82.18 84.27

7.14. Tablazat

A ,Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozasanal a ,,D” akusztikai érdességi
kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kb ] gs,t,i Szamitasa:
[Kp] g5t = 10 1g (Qg,s,t,j,i /V gstii) - 16,3
A Q/v nem nagyobb, mint 43, tehat a mddszer alkalmazhaté.

A [ Kp]gstiértékei a kdvetkezok:

Napkoz Este Ejjel
[Kplg,sti1 2.09 -1.83 -9.12
[Kplg,stiz2 -11.85 -15.82 -22.74
[Kplg,sti3 -9.92 -13.96 -20.41

7.15. Tablazat
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2 il ferAmitagas
4424z L.&eq(' ’:}g,s,t,j,i kiszamitasa:

L.l.e q( ) St - [Lt i }“D]g,,s;r_j.,i

=

Az Laeq(7,5)g,s,1,i értékei a kovetkezbk:

[dB] napkoz | este | éjjel
Laea(7,5)gstir | 73.39 | 72.65 | 67.75
Laca(7,5)esti2 | 63.36 | 62.61 | 58.07
Laeq(7,5)gsti3 | 69.74 | 68.23 | 63.86
Laeq(7,5)gstis | 75.24 | 74.30 | 69.55

7.16. Tablazat

LA&('/,S);S,_’ =10-lg 2103'%.”5&: ‘21061_.&(75;,.,,
_’:‘ y

LAeq(7,5)nappal = 10 Ig (1/16 x (12 x 1001 xLAeqnapksz) ;. 4 y 1((0.1x LAeq este))

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 75,022 dB

Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 69,553 dB

7.1.4.1.1.2 Novelt allapot

ANF1 = 29417 jarm{i/nap
ANF24447 = 1192 jarm{i/nap
ANF3.546 = 1904 jarmii/nap

Q1,napkdz =1912,11 dB
Q2,napkdz = 77,18 dB
Q3,napkdz = 124,58 dB

Ql,este =1103,14 dB
Q2,este = 44,10 dB
Q3,este = 69,02 dB

Q1,éjjel = 257,4 dB
Q2,éjjel = 11,18 dB

office@geonsystem.hu
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Q3,éjjel =19,52 dB
Az atlagsebesség értékeit 50 km/h-nak vesszik (lakott terileten belil).

A [ Kt] gstji szamitasa:

[wﬂﬁ [Rlgesii*BilogW gstii |, Ci+Dilog® st ii

+10

- E; +F log{11 “Pg,s,t,j,i):|

[K; lgstii =10-1s
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A [ Ki]gs,ti értékei a kovetkezok:

[dB] napkéz este éjjel
[Ktlgsti 7128 | 74.48 | 76.86
[Kt]gsti2 75.20 78.42 | 80.81
[Ktlgsti3 79.66 82.18 | 84.26

7.17. Tablazat

A ,Kgstji” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozdsanal a ,D” akusztikai érdességi

kategdridt vettiik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp ] gstii szamitasa:

[KD] gstji = 10 |g (Q g,5,t,j,i /V g,s,t,j,i) -16,3

A modszer alkalmazhaté.

A [ Kp] gstiértékei a kdvetkezok:

Napkoz Este Ejjel
[Kolgstit 2.10 -1.83 9.12
[KoJgs,ti2 11.84 -15.81 2274
[Kplgst,3 -9.76 -13.87 -20.32

7.18. Tablazat

Az Laeq(7,5)g,s,1j,i €rtékei a kovetkezdk:

[dB] napkoz | este | éjjel
Laea(7,5)gsti1 | 73.38 | 72.65 | 67.74
Laca(7,5)esti2 | 63.36 | 62.61 | 58.07
Laea(7,5)gsti3 | 69.90 | 68.31 | 63.94
Laea(7,5)gstiz | 75.28 | 74.32 | 69.58

7.19. Tablazat

Laeq(7,5)nappal, novelt allapot = 75,057 dB

Laeq(7,5)éjjel, novelt allapot =

69,576 dB

Alapdllapotban a szamitott A-hangnyomasszint Laeqg,alap = 75,022 dB.

A beszallitassal ndvelt szamitott A-hangnyomadsszint Laeg, nsvelt = 75,057 dB.

3529 Miskolc, Knézich Karoly u. 12/A 4/1. tel: (46) 200-120
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A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés minimalis, 0,035 dB, értéket mutat,
amely kissebb, mint 1 dB,. ezért kdzvetett hatasterilet kijel6lése sziikségtelen

7.1.4.1.2 Uzemelési szakasz

Munkagépek miik6désébél eredd zajterhelés

A komposztdlds sordan 1 db. apritégépet, 1 db. rostalé gépet 1 db forgd-kotrot és 1 db.
homlokrakodét alkalmaznak. A gépi berendezések dizel izemf(iek.

Az apritogép kapacitdsa akar az 500 tonna/napot is elérheti. Tehat amennyiben a
munkagépek napi 1-2 érat Gzemelnek, Ugy a beszéllitott hulladék mennyisége kezelhet6.

Hulladékkezelési technoldgia vdrhato zajterhelése

— Hulladék kezelése

Az alkalmazni kivant technoldgia sordn csak a levegGzteté berendezés zajterhelésével kell
szamolni.

A legkozelebbi védendd épiilet adatai a kovetkez6k:
Helyrajzi szam: Miskolc 0849/43

Ovezeti besorolds: Gk

Cim: Miskolc, Hernad u. 13.

Besorolas: lakott haz

A tevékenységbdl eredd zajkibocsatast a hulladék bels6 mozgatdsa soran alkalmazott
munkagépek (homlokrakodd, markold), valamint a hulladék kezel6 gépek teszik ki.
A munkavégzésnél a kdvetkez6 gépeket kivanjak alkalmazni:

a . mennyiség Becsiilt hangteljesitményszint *
Gép megnevezése (db) Lw (dB)
Apritd 1 103
Dobrosta 1 80
Lanctalpas markold 1 103
Homlokrakodo 1 101

20. tablazat: Alkalmazott munkagépek hangteljesitményszintje
*29/2001. (XIl. 23.) K6M rendelet 1. sz. melléklete szerint
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A fenti adatok alapjan meghataroztuk a telephelyi kezelés esetében a m(ik6dé munkagépek
eredd hangteljesitmény szintjét.

Az eredd hangteljesitmény szintjét az aldbbi képlettel hatdroztuk meg.

Az igy Osszegzett hangteljesitményszint Lws = 107,2 dB

Ly=10xIg

<

Al

i

0. 1xLwi

izt 10

A zajforrasok hatarérték teljesiilésének meghatarozdsdhoz a szamitasokat a 25/2004. (XII.
20.) KvWWM rendelet 7. szdmu melléklete szerint végeztiik el. A Kn (novényzet csillapitd
hatdsa), Ke (akaddlyok hangdarnyékolé hatdsa) miatti korrekcidkkal nem szamoltunk
(biztonsag javara).

Telephelyen

A telephely ipari-gazdasagi Ovezetben taldlhatd. A telephely kornyezetében szintén
gazdasagi létesitmények taldlhatok.

Ez alapjan a nappali id6szakra az LAM megitélési szintre vonatkozd hatarérték 60 dB, ami a
zajforrastél szamitottan 59 m-re jelentkezik.

S — St lw | Ke | Ko | Ko | Ko | hn K Ko | Ko | Ke Le
[m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m [dB] |[dB]|[dB]| [dB] | [dB]
aprité 59 103 0 3 46.42 | 0.11 1,5 3.68 0 0 0 55.79
dobrosta 59 80 0 3 46.42 | 0.11 1,5 3.68 0 0 0 32.79
lanctalpas 103
markold 59 0 3 46.42 | 0.11 1,5 3.68 0 0 0 55.79
homlokrakodo 59 101 0 3 46.42 | 0.11 1,5 3.68 0 0 0 53.79
60
21. tablazat

Hatdsteriilet meghatdrozdsa

A kornyezeti zajforras hatdasteruletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6.

§ szerinti méréssel, szamitdssal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatdsagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fliggetlenil — 6. § szerint mért, szamitott teriletet
kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatdsterilet megallapitdsanak médjat.
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Ejszakai és nappali id&szakban is terveznek munkavégzést. Az éjszakai id6szakra telephelyen
végzett tevékenység esetében a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § e) pontja szerint,
kiils6 munkavégzési teriiletek esetében az a) pontja szerint hataroztuk meg a zajvédelmi
szempontu hatasteriletet.

A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasterillete az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazé
zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legaldbb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték.
e) gazdasagi terlletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

A zajforras hatasteriiletének meghatarozasahoz a szamitasokat a 25/2004. (XIl. 20.) KvWM
rendelet 7. szdmu melléklete szerint végeztiik el. A telephelyen csak nappali munkavégzés
varhaté.

A telephelyi munkavégzés esetén a tevékenység nappali idészakra vonatkozd, 55 dB-es
zajvédelmi hatasterilete 98 m-re taldlhaté a munkavégzés helyétdl.

Forrasok st |-w I(ir KQ Kd KL hm Km Kn KB Ke I-t
[m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
aprité 98 103 0 3 50.82| 0.19| 1,5 419 O 0 0 50.80
dobrosta 98 80 0 3 50.82| 0.19| 1,5 419 O 0 0 27.80
lanctalpas 103
markold 98 0 3 50.82| 0.19 1> 4.19 0 0 0 50.80
homlokrakodd 98 101 0 3 50.82| 0.19| 1,5 419 O 0 0 48.80
55

Zajvédelmi szempontbdl a védend6 épuletek / teriletek tdvolsdgara vald tekintettel
beavatkozdasra nincs sziikség.

7.1.5 Elévilag

ElSvilag tekintetében meglehetdsen roncsolt teriiletrdl beszéliink, a telephely jelentés része
burkolt, névényzet csak elvétve talalhatd. Az allatvildg egyedeinek a szdma a terileten is
minimalis (tekintettel arra, hogy a teriileten régdta ipari tevékenységet végeznek, igy a
zavaré hatds is régédta fennadll. Ebbél kifolydlag a terlleten a tevékenység él6vildgra
vonatkozd hatdsa a terlileten nem befolydsold tényez6 (mivel a terlleten kvazi nem
talalhaté meg novényzet, allatok sem).
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7.14. dbra: Természetvédelmi teriiletek a tervezési teriilet (korrel jelolve) kérnyezetében
(Forrds: Természetvédelmi Informacids Rendszer)

7.1.6 Epitett kérnyezet
Az érintett terilet Miskolc kilteriletén taldlhaté. A telephelyet ipari-kereskedelmi teriletek
ovezik. A legkozelebbi 6sszefliggb lakéovezet a terilettSl Ny-i irdnyban talalhaté ~1,23 km-

re. A lakéovezet és a telephely kozott helyezkedik el a Sajé folyd és artere, amely a
telephelyt6l ~300 m-re talalhato.

A teriilet megkozelitését szolgald utak burkolata alkalmas a hulladék telephelyen torténd
kezelésére és a kezelt hulladékok kiszallitdsahoz sziikséges szallitasi forgalom kiszolgdaldsara.

Az épitett kérnyezetre qyakorolt hatdsok el6zetes becslése:

Az épitett kornyezetre gyakorolt hatdst Gizemelési szakaszban a széllitasi tevékenység okoz az
utak igénybevételével az szdllitasi utvonalon. A hulladékkezelési tevékenységhez tartozo
tehergépjarm forgalom novekedés kismértékd.

A tevékenység épitett kérnyezetre gyakorolt hatdsa semleges (lakoteriilet), ill. elviselhetd
(utak igénybevétele).
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7.2 A hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki; e teriileteket térképen is
koril kell hatarolni

Az el6z6 fejezetekben részletesen vizsgalt lGzemelési fazisban fellépd hatotényez6k és
hatasfolyamatok ismeretében meghatarozhaté a kozvetlen és kdzvetett hatasterilet.

A komposztald telep Uzemeltetése soran fellépd kornyezetterhelések jellemz6éen az
alkalmazott technolégiahoz kapcsolddnak, amely kozvetlen hatasterilete minden esetben a

/////

A telephely teriletét a 2. mellékletben, a levegGtisztasdg-védelmi hatasteriiletét pedig a
kordbbiakban ismertettiik.

A levegGtisztasag-védelmi (kiporzds) hatasterilet az aldbbi ingatlanokat érinti:
0849/2 hrsz. mezG6gazdasagi terilet
0849/3 hrsz. kivett terilet (gattest)
0849/51 hrsz.  kivett telephely — iparterilet

7.3 A 7.2. pont szerinti teriiletrél rendelkezésre all6 kérnyezeti allapot, teriilethasznalati
és demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen
és mennyire jelentds kérnyezeti allapotvaltozasok (hatasok) Iéphetnek fel

7.3.1 Miskolc varos demografiai adatai

Telepiilés KSH kédja: 30456

Terllet: 23 666 ha (2012. januar 1-i adat)
Lakdnépesség: 166 823 f6 (2012. januar 1-i adat)
Néps(riiség: 705 f6/km? (2012. januar 1-i adat)
Lakasok szama: 76 091 (2010. januar 1-i adat)

7.3.2 Kornyezeti allapot
A hulladékhasznositds az Engedélyes Miskolc, Hernad u. 22. szam alatti telephelyén valésul
meg, amely terlilet erGsen roncsolt. A terlleten évek ota hulladékgazdalkodasi

tevékenységet végeznek. A telephely egész teriilete beton aljzattal rendelkezik.

Az érintett terilet szomszédsagaban ipari-gazdasagi teriletek talalhatok.
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A telephellyel szomszédos ingatlanok:

12783 hrsz. kivett telephely - iparterilet
12719 hrsz. kivett ut (Boldva utca)
0849/3 hrsz. kivett terilet (gattest)
0849/51 hrsz.  kivett telephely - iparterilet
12785/1 hrsz.  kivett telephely - iparteriilet
0849/23 hrsz.  kivett ut (Hernad utca)
0849/27 hrsz. kivett terulet - iparterlet
0849/35 hrsz.  kivett telephely - iparterilet

7.4 A Natura 2000 teriiletet érinté hatdsok, a teriilet kijel6lésének alapjaul szolgdalé
fajokra és él6helytipusokra gyakorolt hatasok alapjan.

A telephely és kornyezete nem érintett Natura 2000 terilettel, illetve egyéb védett
természeti terllettel.

8. Az alkalmazott elérheté legjobb technikanak valé megfelelés ismertetése

8.1 BAT-nak valoé megfelelés

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. sz. melléklet alapjan az elérhetd legjobb technika
meghatdrozasanak szempontjai a kovetkez6k:

Az elérhet6 legjobb technika meghatarozasanal kiléndsen a kovetkezd szempontokat
kell figyelembe venni:

1. kevés hulladékot termel6 technoldgia alkalmazasa,

2. kevésbé veszélyes anyagok hasznalata,

3. a folyamatban keletkezd és felhaszndlt anyagok Ujrahasznalatanak, és a hulladékok
Ujrafeldolgozasdnak elGsegitése,

4. alternativ lGzemeltetési folyamatok, berendezések vagy modszerek, amelyeket
sikerrel prébaltak ki ipari méretekben,

5. a m(iszaki fejl6désben és felfogasban bekovetkezd valtozasok,

6. a vonatkozé kibocsatasok természete, hatdsai és mennyisége,

7. az uj, illetve a meglévé |étesitmények engedélyezésének idGpontjai,

8. az elérheté legjobb technika bevezetéséhez sziikséges idg,

9. a folyamatban felhaszndlt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztdsa és
jellemzdi és a folyamat energiahatékonysaga,
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10. annak igénye, hogy a kibocsatdasok kornyezetre gyakorolt hatdsat és ennek
kockdzatdt a minimalisra csokkentsék vagy megel6zzék,

11. annak igénye, hogy megel6zzék a baleseteket és a minimalisra csokkentsék ezek
kornyezetre gyakorolt hatasat,

12. a magyar kornyezetvédelmi kozigazgatasi szervek vagy a nemzetkdzi szervezetek
altal kozzétett informacidk, tovabba az Eurdpai Bizottsag dltal a tagdllamok és az érintett
ipardgak kozott az elérhet6 legjobb technikdkrdl, a kapcsolédd monitoringrél és a
fejl6désrél szervezett informaciocserének a Bizottsag altal kozzétett tapasztalatai.

Ezek alapjan:
1. kevés hulladékot termelé technoldgia alkalmazasa,

A komposztald telep alapvet6 célja a keletkezd bioldgiai hulladékok minél nagyobb aranyban
tortén6é hasznositasa, amely dltal a hulladéklerakdban véglegesen deponalt hulladék
mennyisége csokkenthetd.

A kezelésbél szarmazo hulladékok:

A szerves hulladékok komposztdlasa alapvet6en nem jar hulladékképzédéssel, hiszen a
végezni kivant tevékenység célja a bioldgiailag bonthatd szerves hulladék hasznositasa. A
technolégia soran levalasztott hulladékokat kezel6 szervezeteknek adjak at
artalmatlanitdsra, melyek mennyisége a beérkez6 hulladékok mennyiségének a 0,01 %.
Osszességében megallapithatd, hogy a rendszer 5nmagaban nem termel hulladékot.

Gépek, berendezések lizemeltetésébdl szarmazo hulladékok

TRANS SPECIAL Kft. tevékenysége soran veszélyes hulladék kizarélag a gépek
karbantartdsabdl adodik. A tarsasdg haszndlatdban 1év6é bérelt gépek karbantartasaért,
ezaltal a karbantartasbdl keletkezd veszélyes hulladék gydjtéséért, artalmatlanitasra torténd
ataddsaért a gépek bérbeaddja a felelds.

Szocidlis ellatdsbdl szarmazo hulladékok

A dolgozék napi munkavitele soran telepilési szilard hulladék is keletkezik, melyet a
kozszolgaltatonak adnak at drtalmatlanitas céljabdl.
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2. kevésbé veszélyes anyagok haszndlata,

Jelen esetben nem relevans, mert a komposztalds sordn veszélyes anyagot nem hasznalnak
fel.

3. a folyamatban keletkezé és felhaszndlt anyagok ujrahaszndlatdnak, és a hulladékok
ujrafeldolgozdsdnak el6segitése,

A rendszer megfelel az elérheté legjobb technikanak mivel az alkalmazott technolégia
alapvetd célja pontosan ezen szempont.

A kezelés sordn csurgalékviz keletkezik, amely zart rendszerben elvezetésre keril. Az
Osszegyljtott csurgalékviz. felhaszndlasra keriil a komposzt megfelel6 nedvességtartalmanak
bedllitdsakor. A fennmaradd (tébblet) csurgalékviz mennyiség a MIVIKO Kft-vel kotott
megallapodas alapjan elszallitasra kerdil.

4. alternativ iizemeltetési folyamatok, berendezések vagy modszerek, amelyeket sikerrel
probdltak ki ipari méretekben,

A rendszer megfelel, mert ilyen és ehhez hasonlé hulladékfeldolgozdé / hasznositd
|étesitményeket mind hazankban, mind a vilagon sikerrel és eredményesen alkalmaznak.

5. a miiszaki fejlédésben és felfogdsban bekévetkezé valtozdsok,

A rendszer teljes mértékben korszerli, a mlszaki fejlédésnek / jelenlegi ismereteknek
megfelel§ szinvonalon éplilt meg.

6. a vonatkozo kibocsdatdsok természete, hatdsai és mennyisége,

A kibocsatasokat a korabbi fejezetekben ismertettiik, figyelembe véve az alkalmazott
technoldgia eredményeit (Ujrahsznositasra, hulladék hasznositasra valé torekvés, a lerakott
hulladék mennyiségének csokkentése) megallapithatjuk, hogy 0sszességében a kibocsatasok
csokkennek.

7. az uj, illetve a meglévé létesitmények engedélyezésének idépontjai,

A végezni kivant tevékenység jelen eljaras lefolytatasat, valamint az egyéb sziikséges
engedélyek beszerzését kovetéen kezdheté meg.
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8. az elérheté legjobb technika bevezetéséhez sziikséges idé,
Nem relevans.

9. a folyamatban felhaszndlt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztdsa és jellemzéi
és a folyamat energiahatékonysdga,

A technoldgia energia igényét a kordbbiakban bemutattuk. A kezelés sordn kilén
segédanyagok felhasznalasa nem torténik.

A keletkezd csurgalékvizek 2 db. felszin alatt, egyenként 30 m3-es tartdlyban keriilnek
Osszegyl(jtésre. A csurgalékviz egy része felhaszndlasra keril a technolégidba (komposzt
nedvesitése, komposzt viztartalmanak beadllitdsa). A technolégidban felhasznalt
vizmennyiség a komposztalandd nyersanyag minGségétél figg. A megfelel6 viztartalom
biztositdsa feltétele a komposztaldsnak, ezért alkalmanként — sziikség szerint- a
komposztalandé anyagot nedvesiteni kell. Masik (fennmaradd) része pedig a MIVIKO Kft-vel
kotott megallapodas alapjan elszéllitasra keriil artalmatlanitds céljabdl.

Az energiahatékonysag szempontjabdl a rendszert 6sszességében vizsgalva megallapithatjuk,
hogy a komposztalo telep energiahatékony megoldast nyuijt.

10. annak igénye, hogy a kibocsatdsok kérnyezetre gyakorolt hatdsdt és ennek kockdzatat
a minimdlisra csékkentsék vagy megel6zzék,

A komposztalds soran alkalmazott technolégia azt eredményezi, hogy lerakassal kevesebb
hulladék kerdl artalmatlanitdsra, amely a kdrnyezeti kockdzatokat és a kérnyezetre gyakorolt
hatdsokat jelentésen csokkenti. Jelenleg a technoldgianal a kdrnyezetvédelmi és gazdasagi
racionalis szempontokat figyelembe véve nincs olyan hatékonyabb technoldgia, amely a
kisebb kornyezeti hatast és kockazatot okoz, igy megallapithatd, hogy a technoldgia megfelel
a BAT-nak.

11. annak igénye, hogy megelézzék a baleseteket és a minimdlisra csékkentsék ezek
kérnyezetre gyakorolt hatasat,

A rendszer ugy kerilt megtervezésre, hogy a kornyezeti kockazatokat minimalizalja
(lebetonozott kezelGtér, csurgalékviz gydjtés stb.), a komposztdld telep, Uzemeltetési
szabalyzattal, havdariatervvel, valamint karelhdritasi tervvel rendelkezik, melynek
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kovetkeztében a balesetek valdszinlisége csekély. Az esetleg bekodvetkezd szennyez6dések a
bevalt karelharitdsi mdédszerekkel gyorsan és hatékonyan felszamolhatdk, a szennyez6dés
tovabbterjedése megakadalyozhato.

12. a magyar kérnyezetvédelmi kézigazgatdsi szervek vagy a nemzetkézi szervezetek dltal
kézzétett informdciok, tovabbd az Eurdpai Bizottsdg dltal a tagdllamok és az érintett
ipardagak kézétt az elérheté legjobb technikdkrdl, a kapcsoléodo monitoringrdl és a
fejlédésrél szervezett informdcidcserének a Bizottsdg dltal k6zzétett tapasztalatai.

A rendszer a kornyezetvédelmi és gazdasagi raciondlis szempontokat figyelembe véve a
hazdnkban ma alkalmazott elérhetd legjobb technikdnak megfelel. Jelenleg nincs olyan
(koltséghatékony) technolégia, amely jobb kornyezetvédelmi és gazdasagi eredményt
biztosit az alakalmazott technoldgianal.

8.2 BREF-ekben foglaltaknak valé megfelel6ség vizsgalata

8.2.1 A monitoring altalanos alapelveinek valé megfelelés - emisszié6 monitoring

A telephely monitoring rendszerét 3 db. talajvizfigyel6 kut alkotja. A tevékenységhez a
korabbi rendszer adaptalhatd, tovabbi monitoring rendszer kiépitése és bdvitése nem
tervezett. Ennek megfelel6en a telephely monitoring rendszerét mutatjuk be.

Altalanos jellemzék

A monitoring kutak vizjogi Uzemeltetési engedélyének elGirdsai rogzitik a vizsgalandd
paraméterek korét, annak gyakorisagat, valamint a Kornyezetvédelmi Hatésag felé
benyujtandé sziikséges adatszolgaltatast, amely altal nyomon koévetheté§ a telephelyen

végzett tevékenység kornyezetre kifejtett hatasa.

A telephelyen végzett monitoring hatds-monitoring, amely az lizem kdérnyékének és
hatasteriiletének szennyezbanyagszintjének figyelését (talajvizfigyel6 kutak) jelenti.

Emisszidk jellege

A létesitmény m(ikodéséhez kapcsoldddan emisszidként jelentkezik a keletkezé csurgalékviz,
valamint a komposzt utdérlelése soran keletkez6 szallépor.
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Fugitiv kibocsatdsnak mindsul a csurgalékviz elvezetése, mig a szallépor kibocsatas diffuz
kibocsatasnak.

A kiépllt a csurgalékviz gylijt6aknak csurgalékvizzel érintkez6 felliletei vizzardan lettek
kialakitva. A csurgalékviz felhasznalasra keriil a komposzt megfelel6 nedvességtartalmanak
beallitasakor.

Mért jellemzé

A létesitmény Uzemszer(i mUkddéséhez kapcsoléddan rendszeres id6kozonként mérik a
talajviz mindségét.

Rendkivili kibocsatas esetén (havaria esemény) az engedélyes haladéktalanul gondoskodik a
kornyezetszennyezés elharitasardl, illetve eleget tesz tajékoztatadsi kotelezettségének. A
telephely havariatervvel, valamint vizminGségi karelharitassal rendelkezik.

Mérési modszer

A telephelyen kozvetlen nem-folyamatos mérés keretén bellil vizsgdljdk a felszin alatti viz
mindségét, szennyez6anyag koncentrdcidjat.

A nem-folyamatos monitoring technikdk koziil a varatlanszerld mintdk laboratoriumi
elemzése alkalmazhato a telephelyen. A vératlanszerlen vett minta egy adott pillanatban a
mintavételi helyrél vett minta; a minta mennyisége elegendé kell legyen a kibocsatasi
paraméter kimutathaté mennyiségéhez. A laboratériumban elemzett minta az adott
mintavételi pillanat eredményeit mutatja, amely tehdat csak a mintavétel id6pontjara
reprezentativ.

A talajviz mintavételeket az MSZ ISO 5667-1:2007, MSZ EN ISO 5667-3:2004, MSZ 1SO 5667-
11:2009 és az MSZ 21464:1998 szabvany szerint végzik el. A megvett mintak vizsgdlatat
akkreditalt laboratériumok végzik a 6/2009. (IV. 14.) KWM-EiM-FVM egyittes rendeletben
a meghatarozott vizsgalati modszereket figyelembe véve.

Monitoring rendszer egyéb jellemzéi

A kezelésre atvett hulladékok eredete és Osszetétele ismert, a komposztalas folyamatat
veszélyeztets jellemzbk, Osszetevék esetén a cég megtagadja az atvételt. A technoldgia
kornyezeti hatasainak vizsgalata érdekében a tdarsasag talajviz-monitoring rendszert
Uzemeltet.
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A talajviz figyel6 monitoring rendszert 3 db figyel6kut alkotja, amelyek a Hatdsag dltal
kiadott vizjogi létesitési engedély (900-3/2009 sz. engedély) alapjan keriiltek megvaldsitasra.

A monitoring kutak az EMI-KTVF altal kiadomdanyozott 12746-7/2009 vizjogi lizemeltetési
engedély alapjan Gzemelnek.

Monitoring kut Csotetd EOV koordinatai
jele EOV X EOVY Z terep (mBf)
T-1 308 756 782 659 113,6
T-2 308 758 782715 113,56
T-3 308 832 782 705 114,36

8.1. Tablazat: A monitoring kutak EOV koordinatai

A kutakbol féléves gyakorisaggal torténik a mintavétel és vizsgalat.

Mért komponensek:
e Fajlagos elektromos vezet6képesség

e KOOIk,

e Ammodnium
e Nitrat

o Foszfat

e Klorid

e Szulfat

e TPH

8.2.2 Emissions from Storage - Tarolassal kapcsolatos emisszidk

A hulladék tarolasa

A beérkezett szilard allapotu hulladékok, (pl. zéldhulladék, fahulladék) taroldasa dmlesztve a
komposztalo telep el6kezeld terén, az iszapszeri és folyékony hulladékok a telephely 6000
m2-es konténertérolé teriletén 5-7-15-22-30 m3-es konténerekben torténik.

A hatdsdgi elGirasoknak megfelel6en, a telephely teljes terlilete — 20 cm homokos
kavicsadgyra helyezett 20 cm vastag — betonburkolattal lett kialakitva, melynek 2,5 %-os
lejtése van a csapadékviz elvezetd csatorna felé. A komposztald létesitmény kezel6terei,
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megfelel6 aljazat szigeteléssel vannak ellatva, az érlel6 tér 3 db. tarold rekesze harom
oldalrél 3 m magas fallal van korilzarva, tovabba az érlel6 tér és az elGkezeld tér kozott
lév6 30 cm széles raccsal fedett folydka, biztositja a keletkez6 csurgalékviz elvezetését a 2
db. fold ald helyezett gyljtGtartalyba, ezaltal a keletkezé csurgalékviz a foldtani kozeget
nem szennyezi.

A technolégiai folyamat soran keletkez§ mind@sitésre vard, mindgsitett komposztot a
komposztdld utdkezels terén kivanja tarolni az Engedélyes.

Az Gzemeltet6 torekedni kivan arra, hogy a keletkezett anyag/hulladék miel6bb kiszallitasra
kerdljon.

Emisszidk: Az ideiglenesen megjelend anyaghalmok fellletérdl kiporzas csekély mértékben
valodszinlsithetd (a kezelendd hulladék és a kész komposzt is nedves allapotu).

Megallapithatd, hogy a hulladékok tarolasa, megfelel az elérhetd legjobb technikanak és a
referencia dokumentumoknak.

8.2.3 Gazdasagi és kdérnyezeti elemek kozott atvitt hatasok

A Kft. a tevékenység végzéséhez/folytatasdhoz kornyezetvédelmi felelGsségbiztositassal, és
céltartalékkal rendelkezik. A végzett tevékenység a teleplilésrendezési tervvel 6sszhangban
van. A tevékenység végzéséhez az infrastruktura biztositott.

A komposztdlas sok egyéb hulladékkezelési médnal gazdasagosabb, koltséghatékonyabb,
mivel a komposztdalds sordn a mikroorganizmusok tevékenységét hasznaljak fel.

A kiépitett technoldgia a mai viszonylatban nézve a legkorszer(ibb technolégia, amelynek a
kornyezeti karokozasi kockazata joval kisebb, mint a bel6le eredd gazdasagi haszon.

8.2.4 Energiahatékonysag

Az energiahatékonysag terén a komposztaldas az egyik legkedvez6bb paraméterekkel
jellemezhet6 technoldgianak tekinthetd, hiszen a komposzt bekeverését végz6 munkagép
Uzemanyag-felhaszndlasan kivil egyéb, kils6é energiaelldtdsra nincs szlikség — sem
elektromos-, sem egyéb energiafelhaszndlasra. Az alkalmazott gépek a hulladékok megfelel6
anyagosszetételd és szemcseméretl elGkészitését segitik el6. A hulladék heterogén, igy a

90

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich Karoly u. 12/A 4/1. tel: (46) 200-120

office@geonsystem.hu www.geonsystem.hu



mailto:office@geonsystem
http://www.geonsystem.hu/

TRANS SPECIAL Kft. g e O n

Komposztdlo telep e G’SYSfem

IPPC feliilvizsgdlat dokumentdcio

feldolgozdsa is Osszetett folyamat. A feldolgozdst a kordbbi fejezetekben részletesen
bemutattuk.

A hulladék feldolgozasa dizel GzemU gépekkel torténik, amelyet a korabbiakban részletesen
bemutattunk. Figyelembe véve azt, hogy a nem feldolgozott hulladék egyébként
hulladéklerakéba keriilne, mig a feldolgozott hulladék jelent6s része tovabb hasznosul, a
létesitmény megfelel a BAT-nak, mivel:

— a hulladék komposztként hasznositasra keril (tehat nem sziikséges a természet
erdéforrdsait kihasznalni), egy egységnyi termék el6allitasahoz kevesebb energidra van
szlikség ezaltal, mint "0j" nyersanyagokbdl torténé elallitas esetében

— csak az a hulladékmennyiség keril lerakdsra, amely a tovabbiakban mar nem
hasznosithaté

A komposztalds egyik legf6bb feladata, a hulladékban esetlegesen el6forduld kdrokozdk
elpusztitasa. Ez a tartésan magas hémérsékleten végbemens komposztdlassal érhet6 el.

A bioldgiai lebontdst végz6 mikroszervezetek a hozzaadott szerves adalékanyagokbdl, illetve
maganak a hulladéknak a szervesanyagtartalmabdl szerzik be az éllettevékenységilikhoz
szikséges energiat. A komposztdlas alapvet6en egy energiatermeld (exoterm) folyamat. A
keletkezd energia hé formajaban valik szabadda. Ezt a hét, és a hulladékban [év6 szerves
anyagokat hasznaljak fel a kilonb6z6 mikro- és makroorganizmusok, amelyek
kozrem(kodésével a szerves anyagok egyszer(i alapvegylletekre, mint szén-dioxid, szulfat,
nitrat és viz bomlanak le, illetve a nem mineralizalédott szerves anyagokbdl humuszanyagok
keletkeznek.

Ezaltal a mikroorganizmusok a szerves anyagok biolégiai lebontdsahoz kiils6 energiat nem
hasznalnak fel. A kezelés soran kiilsé energiat csak a dizel Gzem( gépek hasznalnak, amelyek
a hulladékok el6kezelését, szallitasat, rakodasat végzik.

8.2.5 A termékallanddsag biztositasa

A komposztdlds sordn meghatarozhatdak azok a kritikus paraméterek, amelyek a kimend
komposzt minGségét jelentGsen befolyasoljak.

A technoldgiai folyamat sordn fontos az alkalmazott berendezések megfelel6 bedllitasa, hogy
a komposztalandé hulladékok maximalis mennyiségben el6kezelhet6ek legyenek, igy a
termékallanddsag szempontjdbdl a gépek, berendezések megfelel6 mlszaki allapota, a
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technoldgiai beallitdsok pontos megfelel6sége fontos. Ezeket rendszeresen ellendrizni
szlkséges.

Az elBapritas is kritikus pont, mivel az optikai szeparatorok muikodési hatasfokat
nagymértékben befolydsolja, hogy egyes anyagok az apritds sordn mennyire szennyezédnek
a tovabbi hulladékfrakciokkal.

A termékallanddsag biztositdsdnal kiemelt hangsulyt kap az érlelés meghatarozé
paramétereinek folyamatos nyomonkdvetése, valamint a gyartaskozi ellenérzés, amellyel a
folyamatos min&ség biztosithatd. Az Gizemelési tapasztalat adja majd meg, hogy a bemené
anyagon sziikséges-e valtoztatni (pl. kilonbo6zé gy(ijtési helyrél szarmazo hulladék esetleges
keverése).

Az lUzemetet6 mar az input oldalon is torekedni fog a megfelel6 Osszetételli hulladék
feladasara, illetve az output oldalon kijové anyag allanddsaganak biztositasara.

Az eltér6 min6ségl hulladékok egymadstdl elkilonitett helyen kerililnek térolasra,
megakadadlyozva ezzel a kilonb6z6 rendeltetésli és minéségl anyagok egymadssal vagy mas
anyagokkal valé keveredését.

Kritikus ellendrzési pont lehet még a megfelel6 szemcseméret és komposzt Osszetétel
beallitdsa (a C:N arany meghatarozdsa, nedvességtartalom, pH beadllitdsa) az optimalis
keverési arany biztositdsa érdekében.

A folyamatok nyomon kovetése érdekében fontos a hémérsékletre vonatkozé adatok
gyljtése és regisztrdldsa, ill. a nedvességtartalom eseti meghatarozasa (érzékszervi vagy
sziikség szerinti mérGeszkozzel torténd vizsgalattal).

Uzemelési adatok ismeretében megszervezhetd Ugy a bejové hulladékok fogadasa, amely a
megfeleld mindségl anyag elGallitasat lehet6vé teszi. llyen lehetdség példaul a gydjtési /
beszallitasi rend modositasa, a logisztika atszervezése.

8.2.6 A gyartaskozi ellen6rzés mddja és gyakorisaga

A 23/2003. (XII. 29.) KWWM rendelet megfogalmazasa szerint a komposzt a biohulladék
komposztéalassal tortén6 hasznositasaval keletkez6 termésnovel6 anyag, amely a névények
tapanyagellatasanak, illetve a talaj tapanyag-szolgaltato képességének javitasara szolgal.
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A komposzt minGsitését, nyilvantartdsat és forgalmazasat a mindenkori érvényes
jogszabdlyok szerint végzik. A nyilvantartast prizmatorzskonyvben kell vezetni. A
prizmatorzskonyvben fel kell tlintetni a prizma szdmat, a kitermelés idejét, a mért
hémérsékleti értékeket, a mingsitd vizsgalatok szamat, a vizsgdlt paramétereket.

Mez6gazdasagi terlletre torténd kijuttatas estén, a 36/2006. (V. 18.) korm. rendeletben leirt
hatarértékeket kell figyelembe venni, ennek a legfontosabb paramétereit a 8.2. tablazat
tartalmazza.

Osszetevok Mértékegység Erték
pH (10%-os vizes szuszpenzidban) 6,5-8,5
térfogattdomeg kg/dm3 max 0,9
Szarazanyag-tartalom m/m % min 50
Szervesanyag-tartalom m/m % sz.a. min 25
vizben oldhatd 6sszes sétartalom m/m % sz. a. min 4
min 1
Nitrogén tartalom m/m % sz.a. Z6ldhulladék
esetén min 0,5
P.Os tartalom m/m % sz.a. min 0,5
K20 tartalom m/m % sz.a. min 0,5
Ca tartalom m/m % sz.a. min 1,2
Mg tartalom m/m % sz.a. min 0,5
Arzén tartalom mg/kg sz.a. 10
Kadmium tartalom mg/kg sz.a. 2
Kobalt tartalom mg/kg sz.a. 50
Krom tartalom mg/kg sz.a. 100
Réz tartalom mg/kg sz.a. 300
Higany tartalom mg/kg sz.a. 1
Nikkel tartalom mg/kg sz.a. 50
Olom tartalom mg/kg sz.a. 100
Szelén tartalom mg/kg sz.a. 5
Osszes PAH tartalom mg/kg sz.a. <1
Benz(a)pirén tartalom mg/kg sz.a. <0,1
Asvanyiolaj-tartalom (TPH C5-C40) mg/kg sz.a. <100
Osszes jelz6 PCB tartalom mg/kg sz.a. <0,1
Osszes PCDD/F tartalom
WHO TEQ-ekb/en kifejezve ng/kg sz.a. T.E.Q <>
8.2, Tablazat

A minGsités prizmdanként torténik. A minGsitéshez fizikai, kémiai, bakterioldgiai és
parazitoldgiai, valamint csirdzast gatlé és gyomositd vizsgalatok elvégzése tartozik. A
mind&sitésekhez fliggetlen laboratdérium és az ANTSZ vizsgélatai is sziikségesek.
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A gyartaskozi ellen6rzés maédija

A megfelel6 el6irdsok alapjan végzett mindGsités, melynek soran a részletes mindsitésen
atesett komposztbdl meghatdrozott id6szakonként egy-egy tételbdl vett egy-egy atlagminta,
mintavétele és a vett minta elemzése torténik, és az eredményeket Gsszevetik a részletes
minGsités eredményeivel.

Az ellendrzott tétel vonatkozasaban meghatdrozott vizsgalati eredményeket 6ssze kell vetni
a részletes mindGsités vizsgalati eredményeinek atlagaval.

Abban az esetben, ha az eltérés nem nagyobb, mint 15 %, az ellen6rzott tétel megfelel. Ha
az eltérés valamely vizsgalati paraméter vonatkozasdban nagyobb, mint 15 %, akkor az
utolsé kettd, belsé ellenbrzés keretében vett minta vizsgdlatat is el kell végezni.

Ha a belsé ellenGrzés keretében vett, vizsgalt mintdk eredményeinek atlaga 15 %-ndl nem tér
el nagyobb mértékben a részletes minGsités keretében végzett vizsgalatok eredményeinek
atlagdatdl, az ellen6rz6 mindsités altal érintett tétel megfeleld.

Ha a bels6 ellenérzés keretében vett, vizsgdlt mintdk eredményeinek atlaga 15 %-nal
nagyobb mértékben eltér a részletes minGsités keretében végzett vizsgalatok
eredményeinek atlagatél, akkor a vizsgalt tétel nem tekintheté azonosnak a részletes
minGsités sordn vizsgalt komposzttal, és a részletes mindsitést ismételten el kell végezni.

A mintavételek gyakorisaga a termékallanddsag eléréséig slritendd, majd ezt kdvetben a
tapasztalati adatok alapjan csokkenthetd.

Az anyagvizsgalatokat / laboratériumi vizsgalatokat az Engedélykérd kiilsé alvallalkozén
keresztil kivanja megoldani (mintavevs szervezetek, laborok)

Mintavétel modja

A mintavételt az MSZ EN 12579:2014 szabvany szerint vagy azzal egyenértékl megoldas
alapjan kell elvégezni. A minta elGkészitését az MSZ EN 16179:2013 szabvany szerint vagy
azzal egyenértékld megoldas alapjan kell elvégezni. A komposztbdl vett mintak vizsgalatat
akkreditalt laboratériumban kell elvégezni. A vizsgdlat eredményeit tartalmazé
laborvizsgalati jegyz6konyvet legalabb 5 évig meg kell Grizni.
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Mintavétel gyakorisaga

Figyelembe véve a komposztald telep kapacitasat, mely nagyobb, mint 1000 tonna/targyév
bioldgiailag lebomlé hulladék, ezért az el6allitott komposztbdl a komposztald telep
Uzemeltetésének elsé évében évszakonként legalabb 1 db mintat kell venni.

A komposztdld telep Uzemeltetésének mdsodik évétél a mintavétel gyakorisagat a
komposztdld telepre szallitott bioldgiailag lebomld hulladék mennyisége hatdrozza meg:

e a targyévben legaldabb 2 db mintavétel sziikséges, amennyiben a targyévben

beszallitott hulladék mennyisége tébb mint 10 000 tonna, de kevesebb mint 20 000
tonna.

Laboratoriumi vizsgalatok

A komposztbdl vett mintdn a komposzt beltartalmdra, bioldgiai és kémiai tulajdonsagaira,
fizikai
szennyez8désekre vonatkozo vizsgalatokat abban az esetben is el kell végezni, amennyiben a

valamint a szennyez8désekre kell a vizsgalatokat elvégezni. A szerves

komposztadlandd hulladéktipus szerves szennyezbkkel tortén6 szennyez6désének gyanduja
felmerdl.

A komposzt vizsgdlatait az aldbbi tablazatban foglaljuk dssze:

Beltartalom vizsgalata

Szabvany
MSZ EN 13037:2012 vagy
MSZ EN 15933:2013
EN 13038:2011
MSZ EN 13040:2008
EN 13040:2008
MSZ EN 15935:2013
EN 15428:2007

Tulajdonsag

pH érték

Elektromos vezetGképesség

Nedvesség tartalom

Szarazanyag tartalom

Szerves anyag tartalom (izzitdsi veszteség)
Szemcseméret eloszlds/szemcseméret

Térfogat-tomeg

MSZ EN 13041:2012

b) Osszes foszfor tartalom

c) Osszes kalium tartalom

d) Osszes magnézium tartalom
e) Osszes kalcium tartalom

a) Osszes nitrogén tartalom (Kjeldahl-féle médszer)

MSZ EN 13654-1:2002
MSZ EN 13650:2002
MSZ EN 13650:2002
MSZ EN 13650:2002
MSZ EN 13650:2002

Bioldgiai tulajdonsagok vizsgalata

Tulajdonsag

Szabvany

Salmonella sp.

CEN/TC 308 (CEN/TR 15215-1:2006, CEN/TR
15215-2:2006, CEN/TR 15215-3:2006), ISO 6579
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Fekal Coliform, Fekal Streptococcus MSZ 318-7:1986
Human parazita bélféreg peteszam -
Komposztérettség MSZ EN 16087-2:2012
Eletképes gyom magvak és novényi szaporitd képletek FprCEN/TS 16201
Kémiai tulajdonsagok vizsgalata
Tulajdonsag Szabvany
kadmium (Cd) MSZ EN 13650:2002
krom (Cr) MSZ EN 13650:2002
réz (Cu) MSZ EN 13650:2002
nikkel (Ni) MSZ EN 13650:2002
6lom (Pb) MSZ EN 13650:2002
cink (Zn) MSZ EN 13650:2002
higany (Hg) ISO 16772
Fizikai szennyez6dések vizsgalata
Tulajdonsag Szabvany
Idegen anyagok FprCEN/TS 16202 BGK, 2006*
Szerves szennyezddések vizsgdalata
Tulajdonsag Szabvany
PAH MSZ EN 15527:2009
PCB MSZ EN 16167:2013
PCDD/F CEN/TS 16190:2012
PFC DIN 38414-14
TPH MSZ 21470:94

8.3. Tablazat: Elvégzendé vizsgalatok

MegfelelGségi nyilatkozat kiallitasa

Amennyiben a mintavizsgalat alapjan a minta mért paraméterei nem haladjak meg az el@irt
hatarértékeket, a komposztalé telep UzemeltetSje megfelelGségi nyilatkozatot allit ki és ezzel
a komposzt hulladékstatusza megsz(inik.

A megfelel6ségi nyilatkozat a laboratdriumi vizsgalatok eredményei és a nyilvantartasokban
szerepl6 adatok alapjan keril kiallitasra. A termék megfelel6ségét igazold nyilatkozatbdl 2
példany készil. Az Gzemeltet6 a nyilatkozat 1. példanyat megérzi, a 2. példanyt a komposzt
elszallitdsakor a komposzt atvevéjének adja at. Az Gzemeltet6 a megfelel6ségi nyilatkozatot
5 évig 6rzi meg.

8.2.7 A termékmindsités rendszere

A technolégia a komposzt mindségétdl fiigg6en mindsitéssel valamint termék forgalomba
hozatallal zarul. A hasznositas soran a hulladékbdl els6sorban terméket Aallit el6 az
engedélykérd. A termék a termékké mindsité okiratban meghatarozott mdédon hasznalhaté
fel.
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Az kezelési tevékenysége soran keletkezé komposztot, amennyiben megfelel a 36/2006. (V.
18.) FVM rendelet elGirasainak terméktanusitvannyal ellatott termékekké mindGsittetik,
akkreditdl jogosultsaggal rendelkez6 szervezettel.

Az Engedélykéré a termékké mindsitést, arra engedéllyel rendelkezd, kiilsé fliggetlen
szervezet altal kivanja elvégeztetni. A mindsité szervezet feladata a mintavételezés, a
vonatkozo szabvanyoknak megfelel6 vizsgalatok elvégzése. A termékké mindsités rendszerét
és metodikdjat a mindsité szervezet adja meg, illetve magat a tevékenységet is ezen
szervezet végzi.

A termékeket akkreditalt szervezettel mingsittetik, majd a terméktanusitvany birtokaban, az
abban foglalt besoroldsdanak megfelel6en megfelelségi nyilatkozatot allitanak ki.

A mindsités soran az alabbi vizsgdlatokat sziikséges elvégezni:

o Fizikai, kémiai vizsgdlat 3 x 1 kg mintabdl:
- kiillem: szin, szag, halmazallapot,
- pH (10%-o0s vizes szuszpenzidban),
- térfogattomeg,
- szadrazanyag-tartalom,
- szervesanyag-tartalom,
- vizben oldhaté Gsszes sétartalom,
- szemcsemeéret eloszlas,
- gyarto altal deklaralt hatéanyagok (N, P20Os, K20, Ca, Mg stb.).
e Toxikus elemek vizsgdlata 3 x 1 kg mintabdl:
- As, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, Se.
e Szerves szennyez8k vizsgalata 3 x 1 kg vagy liter mintabdl (amennyiben az elrendelik):
- 6sszes PAH tartalom (19 vegyiilet),
- benz(a)pirén tartalom,
- dsvanyiolaj-tartalom (TPH C5-C40),
- Osszes jelz6 PCB tartalom (PCB-28, 52,101, 118, 138, 153, 180 Osszege),
- 6sszes PCDD/F tartalom WHO TEQ-ekben kifejezve.
e Csirdzasgatlo és gyomositd hatds vizsgalata 4 x 3 kg mintabdl.
e Mikrobioldgiai vizsgalat.

A vizsgalatokat tartalmazé forgalomba hozatali engedélykérelmet a Nemzeti Elelmiszerlanc-
biztonsagi Hivatal felé kell benyujtani. Az engedély 10 évig hatalyos.
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Amennyiben a hulladék bevizsgdlasat kovetGen a megfelel6ségi igazolds nem teszi lehetévé a
hasznositdsi cél szerinti felhasznalast, a nem mindsitett komposztot tovabbra is hulladéknak
tekintik. A nem megfelel6 min&ségl komposzt, hulladéklerakdkban térténé hasznalata is
lehetséges, kivaltva ezzel a takarofold felhasznalasat.

Emellett a komposztdld telep hulladékforgalma az elektronikus beléptet6 rendszernek
kdszonhet6en egyértelmlien nyomon kovethet6. A hulladék atvételekor (beléptetésekor) a
kovetkez6 ellen6rzési és nyilvantartasi feladatokat végzi el az Gizemeltetd:

— Ellen6rzi a nem sorozatos, egyedi beszalliték esetén, hogy a beszdllitott hulladék
tipusa és minGsitése megfelel-e az el6irdsoknak, és engedélyei alapjan kezelheté-e,
azonosithato-e a beszallitasi dokumentumok alapjan ennek minésége és mennyisége.

— Szikség esetén, nem sorozatos, egyedi beszallitok esetén, ellenGrzéseket végez arra
vonatkozéan, hogy a beszallitott hulladék megfelel-e a birtokos 4ltal atadott, a
hulladék min&sitését tartalmazé dokumentdcidoban meghatarozottaknak.

— A hulladék beérkezésekor, vagy ha ez nem lehetséges (zart felépitményd jarm), az
Uzemeltet6 szemrevételezéssel meggy6z6dik arrdl, hogy a beszallitott hulladék az
komposztdlo telepeken az engedélyek alapjan kezelhetG6-e.

— Szamitégépes nyilvantartast vezet az atvett hulladék mennyiségérdl és jellemzGirdl,

— Az telephely (zemeltet6je a fogadott egyes szallitmanyok atvételekor minden
esetben irasos atvételi elismervényt ad.

— Ha egy adott hulladékszallitmanyt, vagy annak részét az Gizemeltet6 nem veszi at,
akkor a visszautasitasrél haladéktalanul értesiti az illetékes hatdsagot.

Az lzemeltet6 az Uzemben végzett hasznositdsi tevékenységrél Uzemnaplét, illetve
prizmatorzskényvet vezet. Az Gzemnapld és a prizmatorzskonyv a hulladék hasznositasarol
naprakész informaciét nyujt.

A fentiek alapjan megdllapithatd, hogy a technolégia a kornyezet szempontjabdl el6nyos.

Osszességében megallapithatd, hogy a jelen dokumentaciéban bemutatott technolégia
minden szempontbdl megfelel az elérhetd legjobb technikanak.
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9. A létesitménybdl szarmazé kibocsatas megel6zésére, vagy ha a megel6zés
nem lehetséges, a kibocsatas csokkentésére szolgalo technoldgiai
eljarasok és egyéb miiszaki megoldasok, valamint ezeknek a mindenkori
elérhet6 legjobb technikdanak valé megfelelése

Az alkalmazott technoldgia soran csurgalékviz a hulladékban taldlhaté nedvességhdl

keletkezik, amely gyUjtése kilon torténik zart rendszerben.

A technoldgia teljes mértékben automatizalt, igy barmilyen havaria, meghibdsodds esetén a

technoldgia megallithaté / megall.

Kihangsulyozzuk, hogy az atvett hulladékok atmeneti taroldsa a HDPE fdliaval szigetelt beton

feliletli el6kezel6 téren, valamint a szintén beton felliletli konténertarolé téren

konténerekben keriilnek taroldsra, igy csurgalékviz kifolyas, elfolyds nem varhaté.

A technoldgia 6sszességében csokkenti a kornyezeti kockazatot mivel:

a komposztdlas sordn a prizmdakat GORE-TEX fdlidval takarjak le, tehat a komposzt az
intenziv érési szakaszban nem érintkezik a kérnyezettel.

a GORE membrantakard igazoltan 95-97%-osan csokkenti a szagemisszid hatasat
illetve megakadalyozza a kiporzast is.

az alkalmazott GORE membrantakardsnak kdszonhetéen az érési fazisban keletkezé
bliz és légszennyezettséget okozd szagok, gazok a membrantakards alatt maradnak,
igy azok kornyezetbe vald kijutdsara nem kell szamitani.

a hulladékok feldolgozasa szigetelt, csurgalékviz kezel6 rendszerrel ellatott
komposztdld telepen torténik

a hasznosithatd hulladékok hasznositasra keriilnek nem pedig a hulladéklerakén
artalmatlanitjak.

tekintettel arra, hogy a lerakott hulladék mennyisége csokken, ezért a lerakdban
deponalt hulladék mennyisége is csdkken.

Az elérhet6 legjobb technikanak valé megfelelést az el6z6 fejezetben bemutattuk.
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10. A hulladék keletkezésének megel6zésére, valamint a keletkezett hulladék

ujrahaszndlatra valo el6készitésére, Ujrafeldolgozasara és
Ujrahasznositdsara, valamint a nem hasznosithaté  hulladék
kornyezetszennyezést, illetve - karositast kizdar6 mddon torténd

artalmatlanitasara szolgalé megoldas

A komposztdlhaté hulladékok esetében a komposztdlds mdas hulladékkezelési eljarasokkal
0sszehasonlitva lényegesen kisebb kornyezetterhelést jelent6 technoldgia. A bioldgiai
kezelés kdvetkezményeként a kezelt hulladékokban minden paraméter tekintetében pozitiv
valtozasok kovetkeznek be, és a kezelt hulladékok térfogata is jelentés mértékben csokken,
szamottevd szennyezGanyag-kibocsatas nélkul.

A technoldgia hulladékot dolgoz fel, tovabbi hulladékot nem termel, mivel a feldolgozashoz
tovabbi anyagok / termékek bevitelére nincs szlikség. A komposztalas célja, a keletkez6
szerves anyag tartalmu hulladékok minél nagyobb ardnyu hasznositdsa. A nem hasznosithaté
hulladékokat (a kivadlogatott mlanyag, fém, k6 stb.) kezel6 szervezeteknek adjak at
artalmatlanitasa.

Az el6z6ekben ismertetett okokbdl kifolydlag a komposztaléd telep korszer(i és hatékony
megoldast jelent a térségben keletkez6 szerves anyag tartalmua hulladékok hasznositdsara.

Az alkalmazott megoldas nagymértékben segiti a hulladék Ujrahasznositasat.

11. Azon intézkedések bemutatasa, amely az energiahatékonysagot, a
biztonsagot, a szennyezések megeldzését, illetve csokkentését szolgaljak

Az energiahatékonysagot szolgal6 intézkedések bemutatasa
— alétesitmény egy kdzponti hulladékkezeld telepen kerll megvalésitasra, ezért a belsé
szallitasi tavolsagok csekélyek
— az alkalmazott gépek a napi kapacitast is figyelembe véve alkalmanként 1-2 o¢ra
Uzemidé alatt fel tudjak dolgozni a beérkez6 hulladékokat, igy a gépek nem minden
nap lzemelnek, ezaltal felesleg energia felhasznalds nem torténik

A biztonsagot, a szennyezések megelGzését, illetve csokkentését szolgald intézkedések
bemutatasa

— a kezel6 terek beton aljzatiak. Emellett az érlel6 tér 3 m magas oldalfallal, és a

csurgalékviz Osszegylijtésére szolgald racsos folydkaval is rendelkezik, amelyek
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meggatoljdk a hulladékbdl esetlegesen kijutd csurgalékvizek foldtani kozegbe, felszin
alatti vizekbe valé szivargasat

— akeletkez6 csurgalékvizek elvezetése és taroldsa biztonsdgosan megoldott

— acsapadékvizek nem kerulnek kapcsolatba a csurgalékvizzel

— a komposztdlas sordn a prizmdakat GORE-TEX fdlidval takarjak le, tehat a komposzt az
intenziv érési szakaszban nem érintkezik a kérnyezettel

— a leveg6ztet6 rendszer kompresszora tdaroldk kozti belsé falakban kialakitott
gépészeti térben keriilt elhelyezésre, igy a zajvédelem biztositott
és a felszin alatti vizek elszennyezédése csdkken.

— aszilard burkolaton végzett tevékenység kisebb levegd és zajterhelést jelent

— a Megbizé az Gizemi vizmin&ségi karelharitasi tervét és a havdria tervét kiterjesztette
az komposztald telepre is

12. A technologiaknak, technikaknak és intézkedéseknek az engedélykérd
altal tanulmanyozott fobb alternativaira vonatkozd rovid leirasa,

Célszerli megvizsgdlni alternativaként azt az esetet is, amikor a hulladék nem keril
feldolgozdsra, hanem csupan a lerakdn torténé artalmatlanitasa torténik meg, azonban
konnyedén beldthatd, hogy ez a komposztaldshoz képest nem hatékony, nem elGrelépés
sem gazdasagi, sem kornyezetvédelmi sem tdrsadalmi szempontbdl.

Osszességében megdllapithatd, hogy az alkalmazott technoldgia megfelel a BAT -nak (ld.
korabban), illetve figyelembe véve a jelenlegi jogszabdlyi kornyezetet, gazdasagi
lehet&ségeket, a megvaldsult 1étesitmény az 6sszes lehetséges alternativa koziil a leginkdbb
megfelel6.

13. A létesitménybdl szarmazdé kibocsatasok mérésére (monitoring),
folyamatos ellen6rzésére szolgalé madszerek, intézkedések,

A kordbbi fejezetekben részletesen bemutattuk, hogy a létesitmény Uizemeltetésével
kapcsolatos hatdsok védendé ingatlant nem érintenek.

A terileten |évé monitoring rendszer megfelel a tevékenységgel kapcsolatos kibocsatasok
mérésére, ellenbrzésére. A vizsgdalati gyakorisagot megfelelének tartjuk.
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Az ellen6rzésekre vonatkozé moédszereket a 8. fejezetben, azon bellil a BREF-ekben
foglaltaknak vald megfelel6ség vizsgalata / A monitoring altalanos alapelveinek vald
megfelelés - emisszié monitoring részletesen bemutattuk, ismertettik.

14. Osszegzés

A TRANS SPECIAL Kft. a Miskolc, Herndd u. 22. szam alatti telephelyén (12781 és 12782 hrsz.)
nem veszélyes szerves hulladékok komposztdlassal torténé hasznositdasat végzi.
A komposztalé a BO/32/02457-16/2021. ikt. szamu és a BO-08/KT/6412-7/2017. ikt. szamu
hatarozattal médositott BO/16/3033-22/2016. ikt. szamu IPPC engedéllyel rendelkezik.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsdg Igazgatd-helyettesi
Szervezet Katasztréfavédelmi Hatdsagi Szolgalattél 2020. majus 25-én a Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi F8osztalyahoz
hatdskorhidnydban attett kozérdek(i bejelentés szerint 2020. majus 22-én a Miskolc, Boldva
utca 21. szdm alatti ingatlanon engedély nélkil asott Ulepit6be ismeretlen folyadékot
engedtek. Az Uritést a Trans Special Kft. dolgozdja végezte.

A kornyezetvédelmi hatdsdg a bejelentés kivizsgdldsara 2020. majus 28-an, illetve 2020.
julius 3-an helyszini szemlét folytatott le a helyszinen, illetve a Kft. 3527 Miskolc, Hernad
utca 22. (12781 hrsz. és 12782 hrsz.) sz. alatti telephelyén, melynek keretében tébbek kdzott
sor kerllt a Kft. komposztalasi tevékenységének ellen6rzésére is. A kornyezetvédelmi
hatdsag mindkét alkalommal azt tapasztalta, hogy a Kft. a komposztdlasi tevékenységet az
egységes kornyezethasznalati engedélyben foglaltaktdl eltéré mdédon végzi. A BO/32/01215-
2/2020. szamu feljegyzésben foglaltak szerint a komposztalé hulladéktestek nem voltak
befedve, illetve megallapithatéd volt, hogy a komosztalandé hulladéktest leveg6ztetése,
hémérsékletének mérése nem volt megoldott.

Mivel a Trans Special Kft. tevékenységét az engedélyben foglaltaktdl eltér6 médon végezte, a
hulladékgazdalkodasi tevékenységre vonatkozo engedélyét a Hatdsag visszavonta.

A Trans Special Kft. megbizasabl a Geoszabd Mérndki Iroda Bt. 2021.02.17-én EPAPIR-
20210217-10130 azonositéju levelében adott be engedélykérelmet a komposztalasi
tevékenységre vonatkozdan.

A Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO/32/02457-16/2021. ugyiratszamu
hatdrozataban a Trans Special Kft. részére a Miskolc. Hernad utca 22. sz. alatti (12781 hrsz.,
12782 hrsz.) telephelyén lévé komposztalora vonatkozé BO-08/KT/6412-7/2017. szamu
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hatarozattal moddositott BO/16/3033-22/2016. szamu egységes kornyezethasznalati
engedélybe foglalt hulladékgazdalkodasi engedélyt adott ki.

Korabbi engedélyhez képest tortént valtozasok ismertetése:
o Az Ugyfél az el8- és utdkezeld tereket fel kivanja cserélni
e A komposztaldsi folyamat teljes mértékben automatizalt, amelyet a Profikomp Zrt.
épitett ki 2021-ben.
o Az Ugyfél beszerzett egy kicscomagold gépet, amellyel a csomagoldssal egyiitt érkezett
hulladékokrdl a csomagolast el tudja tavolitani.

A TRANS SPECIAL Kft. a meglév6 komposztdlo telep Uzemeltetéséhez sziikséges IPPC
engedély fellilvizsgalataval a GEON system Kft.-t bizta meg.

A kezelési technolégia kapacitdsanak méretezése min. 250 nap, 4 hetes érési ciklussal, 12
ciklus/év mennyiségi adatok figyelembe vételével tortént: 18 500 t/év. (1541 t/ciklus).

A tevékenység geokornyezetre, felszini és felszin alatti vizekre, él6vilagra és épitett
kornyezetre gyakorolt hatdsat semlegesnek, illetve elviselhet6nek mindGsitjik, mivel a
tevékenység végzésének helye, mar meglévé telephely, amely beton burkolattal és
vizelvezet6 rendszerrel van ellatva.

A hulladékkelési tevékenység a kornyezeti elemek koziil leginkabb a leveg6- és zajterheléssel
kell szamolni.

A tevékenység végzése nem jar Ujabb kezel6 fellletek, létesitmények telepitésével, ezért
jelen egységes kornyezethasznalati engedélykérelmi dokumentacidoban csak az lGizemeltetés
soran fellép6 hatasokat ismertettiik.

A telephelyre beszallitott hulladék mennyisége a 18 500 tonna, amely hasznositast kovetéen
kiszallitasra kertl. Az ebbdl ered6 forgalom atlagosan kb. 38 tgk/nap. A jaratok varhatdan
890 — 163 4ra kozotti id6szakban kézlekednek majd, ez alapjan éranként ~4,75 db tgk terheli
az érintett Utszakaszt, amely nem mindsithet6 jelent6s tobblet-terhelésnek.

11111

— 3.sz.féut

Kozlekedési emisszido mértéke NO; paraméter tekintetében:
— Alapallapot kibocsatas: 0,868 mg/(m*s)
—  Atevékenység végzése kovetkeztében novelt kibocsatas: 0,871 mg/(m*s)
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Az alapallapot és a novelt dllapot kibocsatasa kozotti minimalis kiilonbségbdl 1athatd, hogy a
hulladékhasznositasi tevékenység végzése kovetkeztében fellépd tehergépkocsi tobblet
(max. 38 db/nap) minimalis emisszié névekedéssel (0,003 mg/(m*s)) jar, amely mértékénél
fogva nem jar érzékelheté immisszié valtozassal.

A tevékenység végzése soran kiporzasra az utdkezelés soran lehet szamitani. Az utdkezel6
téren a kész komposzt 3 m-es magassdgban lesz depondlva, amelynek hatdasterilete
2,5 m/s-os szélsebességgel, normal Iégkori nyomassal (p = 0,282) és 0,75 fellleti érdességgel
szamolva 40 m-re tehetd. (PM1o esetében 24 6ras atlagot alapul véve).

A novelt hulladék be- és kiszallitasahoz kapcsolédd A-hangnyomadsszint Laeg, nsvelt = 75,057 dB,
amely az alapallapothoz képest (Laeg,alap = 75,022 dB), mind&ssze 0,035 dB tobbletterhelést
jelet.

A telephelyi munkavégzés esetén a tevékenység nappali idészakra vonatkozé, 55 dB-es
zajvédelmi hatasterilete 98 m-re taldlhaté a munkavégzés helyétdl.

A tevékenység hatdsai jorészt semlegesek, a technolégia csak csekély mértéki
tobbletterhelést jelent a telephelyen korabban is folytatott tevékenységekhez képest.

A nem veszélyes hulladék hasznositdsi tevékenységnek készonhet6en csékken a lerakassal
torténd artalmatlanitasra keriilé hulladékok mennyisége.

Osszefoglalva megallapithat6, hogy a telephelyen végzett tevékenység a kérnyezetvédelmi

szabalyok, elGirasok, illetve az lizemeltetési szabalyzatban foglaltak fokozott betartasaval
tovabb folytathato, azonnali beavatkozasra nincs sziikség.

2021. jalius 23.

Dr. Szab¢ Attila
okl. kérnyezetmérnok
Ugyvezetd
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Atnézetes helyszinrajz

2/a. melléklet

Ez a terv az EHS komplex Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabdly biztositja.
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Ez a terv az EHS komplex Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabdly biztositja.
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MELLEKLETEK

1. sz. melléklet:  Havaria esetén sziikség szerint értesitendé telepulési dGnkormanyzatok,
illetékes szervek elérhetéségei
2. sz.melléklet: Havaria esetén intézkedésre jogosult vezet6k neve, beosztasa,

elérhetGsége
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1 Bevezetés

A SPECIAL TRANSZ Fuvarozé, Kereskedelmi és Szolgdltatd Kft. nem veszélyes hulladékok
szallitasat végzi kozuton.

A Kft. a nem veszélyes hulladékok szallitdsa soran a kdrnyezetszennyezés elkertilése, illetve

minimalisra csokkentése érdekében Havaria (vészhelyzeti) tervet dolgozott ki.

2 Havdriaterv célja, hatdlya, betartasa

2.1 Célja

A tevékenység, mikodés soran el6forduld rendkivili események (lizemzavar, sulyos
balesetek, tlz vagy tliz keletkezésének a veszélye, illetve a fenti kovetkezményekkel
fenyeget6 kdrnyezeti esemény) esetén kdvetendé eljarasok meghatarozasa.

2.2 Hatdlya

A terv kiterjed a hulladékszallitdsi tevékenységgel érintett teriletek munkahelyeire,
jarmlire, eszkozeire, berendezéseire. Tovabbiakban dsszefoglaldan: telephely.

Erintet teriilet:

IR

hulladék tovabbi kezelGinek, atvevGinek telephelye kozott.

A terv személyi hatadlya kiterjed a Special Transz Kft. mindazon munkatarsaira, akik a nem
veszélyes hulladék szallitasi tevékenységet el6készitik, végzik és ellendrzik.

A terv a kiadasa napjan Iép hatalyba és visszavonasig érvényes.
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3 Tevékenység ismertetése

A Kft. altal tervezett tevékenységek célja a nem veszélyes hulladékok szallitdsa az orszag
terliletén a hulladékok termel6inek, birtokosainak telephelyérél a tovabbi kezel6hoz,
atvev6hoz a Kft. sajat tulajdondban / Gzemeltetésében 1évé, ill. bérelt szallitojarmdvekkel.

A Kft. minden esetben megbizas alapjan végzi a nem veszélyes hulladékok elszallitasat.
A megbizast kdvetéen a megrendel6 telephelyén, ill. a megbizd altal kijelolt atvételi helyen a
nem veszélyes hulladék felrakoddsa torténik az el6irdsoknak megfeleld szallitdjarmdire.

A hulladékok — 0Osszetételtél fliggéen — csak megfelel6 csomagoldsban széllithatéak. A
hulladék szallitdsra valo el6készitéséért, alkalmassa tételéért a hulladék termelGje felel. A
csomagolds épségét mar a tehergépjarmlre vald rakodds el6tt ellendrizni sziikséges. A
kiszérédasra hajlamos hulladékok szdllitdsa esetén, a hulladék kiszorédasa, valamint a
csapadékviz hulladékkal torténé érintkezésének megel&zése érdekében takardst, ponyvazast
alkalmaznak. A csomagolt hulladékok megfelel§ rogzitésér6l a jarmlre rakodas sordn
gondoskodnak.

A tevékenység sordn alkalmazott gytjt6-, csomagold- és takardeszkdzok épségét
rendszeresen ellendrzik.

A szallitds soran minden esetben mellékelni kell a szallitasra vonatkozé dokumentaciokat. A
szalliténak kotelessége ellendriznie a ra vonatkozd adatok helyességét.

A szdllitdshoz csak megfelel6 mdiszaki allapotu és felszereltségli eszkdzok, gépjarmivek
hasznalhatdak, amelyek alkalmasak a hulladék kornyezetveszélyeztetést és
kornyezetszennyezést kizaré médon torténd szallitasara.

A szallitd a nem veszélyes hulladékot leszdllitja a rendeltetési helyére és a kezelGnek atadja
sziikséges dokumentdciokat, okmanyokat.

4 Uzemzavar megel6zése

Az Gzemzavar megelGzése érdekében a tevékenység végzése soran minden esetben be kell
tartani a vonatkozd jogszabalyi elGirasokat.

Rakodas el6tt a gépjarm( vezetd kotelessége:

— Sziikséges a munkavédelmi, balesetvédelmi, tlizvédelmi és karelharitasi eszkdzok és
anyagok meglétének és miikod6képességének ellenbrzése, valamint sziikség szerinti
alkalmazasa.

— Avrakfelllet épségének, tomitettségének, zarhatdsaganak ellenérzése.

— A mobiltelefon bekapcsoldasa, m(ikod6képességének ellenbrzése.
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A hulladék rakodasi ideje alatt a vezetd koteles azt iranyitani, ellendrizni kiilonos
tekintettel a jarm( terhelésére, a terhelés egyenletességére, valamint a csomagolds
épségére. Sérilt csomagoldsu anyag a gépjarm(ire nem rakhato.

Barmilyen rakoddssal vagy atvétellel kapcsolatos rendellenesség esetén a vezetd
koteles ledllitani a tovabbi rakodast, és a tulajdonostdl kiegészit6 intézkedést kérni.
Rakodds utan a vezet6 a lehet6ségek figyelembevételével koteles mérlegelni az
Osszsulyt, s azt a forgalmi engedély adataival Osszevetve a rakomany megadott
sulyahoz ellenérzés céljabol 6sszehasonlitani.

Osszsuly tullépése esetén a rakomany a KRESZ &ltal engedélyezett &sszsulyig
csokkentendd!

A rakomany megfeleld elhelyezésének és rogzitésének ellen6rzése, tekintettel arra,
hogy a jarm(rdl szallitds kozben esetleg lehullé darabok sulyos karokat, illetve
balesetet okozhatnak.

A hulladékot szallitd jarm(ivon a vezetdn kivil utas engedély nélkiil nem szallithaté.
Kivételt képez az az eset, amikor azt a rakomdny vagy a szdllitas jellege (Uthossza)
megkoveteli. Ebben az esetben a kisér6 a jarm( személyzetéhez tartozik, jelenléte a
menetlevélen rogzitésre kerdl.

A hulladékot szallitd gépjarmuvel az el6re kijeldlt utvonalrdl letérni csak kivételes
esetben, a tulajdonossal tortént egyeztetéssel és beleegyezésével lehetséges.

A jarm(ivon menetkdzben dohdnyozni, étkezni tilos!

Megallni vagy vdrakozni lakott terileten kivil, kijeldlt parkoldban lehet, kivételt
forgalmi vagy muszaki ok képezhet.

A vezet6nek és kiséréjének a széllitmany jellegétdl fiigg6 munkaruha, ill. védéruha
berakastdl Uritésig torténd viselése kotelez6.

Hosszabb tavu szdllitas, zsufolt kdzlekedés vagy rendkivili id6jarasi viszonyok esetén
— a biztonsagos kozlekedést figyelembe véve — a vezetd kijelolt parkoléban koteles
pihenni, megallni, legalabb 3 dra vezetési id6 utan, amennyiben a forgalmi helyzet
megkivanja gyakrabban is sajat megitélése szerint (tachograf).

Az Ujraindulds el6tt koteles a gépjarmi{ rakomanyat, a jarmdvét valamint annak
jelzéseit ellendrizni, sziikség esetén rogziteni, helyredllitani.

5 Havadria helyzet esetén teend6 intézkedések

Teenddbk baleset, rendkiviili esemény, kdrelhadritds céliabdl:

.....

A rakomany ellenérzése.

Személyi sériilés esetén a KRESZ szerinti eljards (sérilt mentése a t6le elvarhatd
maodon, mentdk, rendbrség esetleg tlizoltosag értesitése).

Sziikség esetén, illetve utasitdas alapjan a tovabbi hatdsdgok és segélynyujtok
bevonasa.

= Terlletileg illetékes Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FelligyelGség

= Terileti Onkormanyzat ill. Polgarvédelmi szerv

= Terlleti K6zutkezel6 szerv

= Szerviz, automentd
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Rakomadny sériilése, kifolydsa, szétboruldsa, kiboruldsa esetén dltaldnos utasitdsok:

Szétfolyas ellen arok, vagy toltés siirg6s kialakitasa, a helyben talalhaté anyagokkal,
eszkozokkel, kulonos figyelmet forditva arra, hogy az anyag csatornaba, akndba,
vizfolydsba ne kerlilhessen, a szennyezés kiterjedése minél kisebb legyen.
Csatornaakna felett megallni tilos!

kozlekedés tobbi résztvevdjének figyelem- felhivasa céljabal.

Védbeszkozok és anyagok alkalmazasa a szlikségletek és lehet6ségek
figyelembevételével.

Balesetveszély, tlizveszély, csuszasveszély stb. barmely alkalmas maoddszerrel,
eszkodzzel, vagy anyaggal valé megel6zése, megsziintetése, az egyedi lehetGségek
figyelembevételével.

A széllitéjarm sérilésekor, izemanyagdnak, kenGanyaganak vagy h(it6folyadékanak
elfolyasa esetén hasonlé médon kell eljarni.

Részletes utasitds:

A hatdsagok értesitése és bevondsa, azoknak telefonon vagy helyszinen tortént
utasitasainak haladéktalan és maradéktalan betartdsa.

A gépjarmlivezets koteles gondoskodni minden lehetséges és sziikséges védelemrdl,
a felszini és felszinalatti viz védelme érdekében szétszérddds elleni védelemrél, a
szétszérodott anyag azonnali 6sszegy(ijtésérdl, biztonsagba helyezésérdl.

A Dbegydjtott hulladék rakomany a kezel6hoz tortén6é megérkezésekor a
gépjarm(ivezetének személyesen kell atadni szdllitdjegy alapjan és kozosen kell
meggy6z6dni annak feladott sulya és csomagolasa megegyezésérdl, sértetlenségérdl.
Szabalyosan leszallitott és atadott hulladék esetén a gépjarmlivezet6 kotelessége az
atadas-atvétel dokumentaltatdsa (aldiratdasa, mérlegeltetése valamint a szallitdi
példany atvétele és leaddsa).

Az ataddas-atvétellel vagy a szallitassal kapcsolatos barmely varatlan eseményrél
(rakomdny sériilése, elvesztése, atvétel megtagadasa stb.) a vezet6 koteles a hulladék
feladdjat, valamint a felettesét értesiteni, azok utasitasat maradéktalanul betartani.

6 A telephely adatai

6.1 Uzemeltetd hivatalos neve, cime

Név: TRANS SPECIAL Fuvarozd, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
Székhely: 2000 Szentendre, Papszigeti u 4691/3.
Cim: 3527 Miskolc, Hernad u. 22.

Helyrajzi szam: 12782, 12781
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6.2 Telephely altalanos adatai

Elhelyezkedés és megkézelités:

A telephely Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Miskolc Megyei Jogl Varos belteriletén
helyezkedik el.

A telephely megkozelitése a Miskolc, Jézsef Attila utcardl (3. sz. féut) ledagazd szilard
burkolatu Hernad utcan keresztil lehetséges.

Erintett teriiletek:

Helyrajzi szam: Miskolc 12781, 12782

Rendelkezésre dllo infrastruktura, miszaki jellemzék:

A telephely zart, keritéssel korbekeritett. A teriileten kameras megfigyel6 rendszer Gizemel,
6rzott, nyitvatartasi idén tul az 6rzést éjjeli 6r latja el.

A Kft. a telephelyén hulladékkezeléssel foglalkozik, ahol rendelkezésre all hidmérleg,
hulladék-gydjt6hely is. A telephely hulladékkezelésre hasznalt teriilete 06sszefolydval
rendelkezé betonburkolattal ellatott.

A telephely aszfalt burkolattal ellatott, ezért talaj és talajvizbe jutd szennyezéssel,
szennyez&déssel nem kell szamolni.

A telephely kdézmdivekkel ellatott. A szennyvizet tartdlyban gydjtik, amelynek Uritésérdl
rendszeresen, sziikség szerint gondoskodnak.

7 Uzemzavar vagy mas elemi csapas hatasanak megel6zése a telephely
Uzemeltetése szempontjabol

A telephely lizemeltetése szempontjabdl kornyezetet veszélyeztet6 lizemzavarnak mingsuil:

— llletéktelen behatolas

— Tz keletkezése

— Sulyos munkabaleset bekovetkezése

— Hulladék beszallitas — atvétel szabalyainak megsértése

— A hulladék elhelyezés technoldgiai elGirasainak nem betartdsa

— Uzemeltetést  szolgdlé6 berendezések, m(szaki  megolddsok, kézmiivek
meghibasodasa
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Elemi csapdsnak tekintendé:

Villamcsapas

Szélvihar

Hirtelen lehullé rendkiviili mennyiségl csapadék
Foldmozgassal 6sszefliggésbe hozhatd esemény

7.1 Uzemzavar megel6zése

7.1.1

7.1.2

llletéktelen behatolas, blincselekmény elleni védelem

A telephely biztonsagos Uzemeltetése és illetéktelen személyek bejutasanak
megakaddlyozdsa céljabdl a telephely 6rzését munkaidében a kiszolgald személyzet,
munkaidé tul egy Orz6-védd szolgdlat biztositja. Az Uzemben térfigyel6
kamerarendszer mikodik.

A telephely zart, kerités veszi korul.

A telephely megkdzelitése a Miskolc, Jozsef Attila utcardl ledgazd Herndd utcdn
keresztiil lehetséges.

Nyitvatartasi idén belll belépésre a személyzeten kiviil a beszallité gépjarmivek
jogosultak.

Az lizemeltetéssel kapcsolatban ellen6rzést végz6 szervek és hatdsagok képvisel§it —
személylik és jogosultsagok igazolasa utan — a személyzet koteles a telepre
beengedni.

Tz keletkezésének megakadalyozasa

A tevékenyséq dltaldnos szabdlyai

A |étesitményeket, helyiségeket csak a rendeltetésiiknek megfelel6en szabad
hasznalni.

A létesitményekben és éplileteiben csak az ott folytatott tevékenységhez sziikséges
anyagot, eszkdzt szabad tartani.

Tlzveszélyes tevékenységet csak tlizvédelmi el6irdsoknak megfelel§ helyiségekben
szabad végezni.

A tevékenységek soran csak olyan gépet, vilagitd, f(it6, szell6z6, stb. berendezéseket,
késziilékeket, eszkozoket lehet haszndlni, amelyek a tlizveszélyességi osztdlyba
sorolasnak és a biztonsagi elGirasoknak is megfelelnek.

A helyiségek bejaratanal jél lathato helyen, a tliz-, és robbanasveszélyre, valamint a
vonatkozd el6irdasokra figyelmeztetd és tiltd rendelkezéseket tartalmazé tdablat,
tablakat kell elhelyezni.

A tlizoltd késziilékek felllvizsgalatarol és miikodGképességérdl rendszeresen meg kell
gy6z8dni.

Dohanyozni csak a kijel6lt helyen szabad és megengedett.
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A kozlekedési utakat szabadon kell tartani, eltorlaszolasuk tilos, hogy tliz esetén az
ott tartézkodo személyek akadalytalanul a szabadba mehessenek.

Fiitéberendezések

A telephelyhez rendelt helyiségekben (szocialis létesitmények, irodaépilet) csak
olyan flitési rendszer l|étesithetd, illet6leg hasznalhatd, amely rendeltetésszerd
haszndlata soran nem okoz tiizet vagy robbanast.

Csak engedélyezett tipusu kifogastalan m(iszaki allapotu tiizelS és flitGberendezést
szabad hasznalni.

A f(it6berendezés, valamint a kornyezetében |év6 égheté§ anyag kozott olyan
tdvolsagot kell megtartani, illetve olyan hészigetelést kell alkalmazni, hogy az éghet6
anyag fellletén mért hémérséklet a legnagyobb hétermeléssel vald lGzemeltetés
mellett se jelenthessen az éghet6 anyagra gyujtasi veszélyt.

Az ,A” és ,B” tlizveszélyességi osztalyba tartozo anyagot, valamint éghetd anyagot a
flit6berendezésektdl 1 m tdvolsdgon belll nem szabad elhelyezni.

A dolgozék, illetve a berendezések kezelésével megbizottak (pl.: Rendészet) kdtelesek
a haszndlati utasitasban foglaltakat megtartani, a berendezéseket az el6irdsoknak
megfelel6en Gizemeltetni.

Flitési idény elGtt, tovabba a fltési idény alatt legalabb egy alkalommal minden
flit6berendezést felll kell vizsgalni, a vizsgdlat soran feltart hidanyossagokat azonnal
meg kell sziintetni.

Vildgito és villamos berendezések

A telephely teriiletén csak a kornyezetre gyujtdsi veszélyt nem jelent6 vilagitds
hasznalhatd.
A vilagitd berendezést, eszkozt ugy kell elhelyezni, rogziteni és hasznalni, hogy az a
kornyezetére tlzveszélyt ne jelentsen.
karbantartasanak ki kell elégitenie a helyiségekre vonatkozd biztonsagi el6irdsokat.
Villamos berendezés és éghetd anyag kozott olyan tavolsagot kell tartani, vagy olyan
hészigetelést kell alkalmazni, hogy az éghet6 anyagra gyujtasi veszélyt ne jelentsen.
Villamos berendezést, ha jogszabdly, illetve nemzeti szabvany mdsként nem
rendelkezik:
= az ,A” és ,B” tlizveszélyességi osztalyba tartozd helyiségekben, szabadtéren
legaldbb harom évenként,
= a3 ,C" tlizveszélyességi osztalyba tartozoknal legalabb hat évenként,
= a3 ,D” és ,E” tlizveszélyességi osztalyban pedig kilenc éveként tlzvédelmi
szempontbdl felliil kell vizsgalni és a tapasztalt hidnyossagokat meg kell
szuntetni.
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Tlzjelz6k, a tlizoltds biztositdsa

—  Tdlzjelzbk

A telephely teriletérdl a tlzjelzés lehet6ségét biztositani kell.
A telephely terlletérdl a tdvbeszél§ készilékek mellett jol lathatdan fel kell
tlntetni a tlizoltésag, a rendbrség és a mentbk hivdészamat:
Mentdk: 104
Tlizoltésag: 105
Rendérség: 107
Egységes Segélyhivészam: 112
A tlizjelz6 eszkozok lehetnek: vezetékes telefon, mobiltelefon

— Tlizoltd készulékek, felszerelések

A létesitményekben, helyiségekben az ott keletkezé tliz oltdsara alkalmas, a
kovetelményeket kielégit6 tlizoltd késziiléket kell elhelyezni.

Tlzolté technikai eszkozt, felszerelést jol belathatéan, konnyen
hozzaférhet6en, a veszélyeztetett hely kozelében kell elhelyezni, és allanddan
hasznalhatd, Gzemképes allapotban kell tartani, a rendeltetéstdl eltéré célra
csak kilon jogszabalyban meghatarozottak szerint szabad hasznalni.

A tlizolté berendezést, késziléket, eszkozt, felszerelést és anyagot jogszabaly,
illetve nemzeti szabvany elGirdsai szerint, azok hianyaban félévenként kell
ellendrizni. Ha a tlzoltd készulék, felszerelés el6irt id6szakos ellenGrzését nem

hajtottdk végre, akkor az nem tekinthetd Gzemképesnek.

Jarmdiivekre vonatkozo elbirdsok

— A jarm(ivekre vonatkozé tlzvédelmi szabalyok megtartdsaért az lizemben tartd,
illet6leg a jarmd vezetdje a felelGs.

7.1.3 Sulyos munkabaleset bekévetkezésének megel6zése

A munkavdllalds egészségiiqyi feltételei

— El6zetes orvosi vizsgalatra kell kotelezni a munkaviszony létesitését, illetve a
munkakor valtoztatast megel6z6en valamennyi foglalkoztatni kivant munkavallalot.

— Az orvosi vizsgdlat utan, alkalmassag esetén torténhet meg a kinevezés, vagy kothets
meg a munkaszerz6dés.

— A munkavallalok id&szakos orvosi vizsgalaton kotelesek részt venni. Az orvosi
vizsgalatokrol a foglalkozas-egészségligyi szolgaltatd szervezet nyilvantartast vezet.

7 _

Az esedékességet megel6z6en 1 hdnappal értesiteni kell az érintett munkavallalot és
szolgalati felettesét. Az id&szakos orvosi vizsgalatok dokumentumait az érintett
munkavallalé személyi anyagaval kell kezelni.
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Eqgyéni védbeszkbz6k

Amennyiben a munkavallalo egészségét és testi épségét muszaki és szervezési
intézkedésekkel megvédeni nem lehet, akkor részére egyéni védbeszkozt kell
biztositani.

Kilénleges korilmények kozotti, illetve Uj technoldgia alkalmazasaval torténd
munkavégzés esetén kulon utasitdsban kell meghatdrozni a sziikséges egyéni
védéfelszereléseket.

Amennyiben a munkavallalé tébb munkakort is betolt, részére — az atfedések
kikliszobolésével — mindkét munkakorre el6irt védGeszkoz biztositandd.

A védGeszkoz elGirdsszerli hasznalatdért az érintett munkavallalon kivil annak
felettese is felel.

Ha a munkavallalé a részére elGirt védbeszkdzt nem haszndlja, a munkavégzéstdl el
kell tiltani.

Elhaszndlodottnak akkor tekinthet6 a véddfelszerelés, ha nem elégiti ki a vonatkozd
termékszabvany kdvetelményeit.

A munkavdllalé egyéni védbeszkdzzel torténd ellatdsardl olyan elkiilonitett névre,
munkakorre szélé nyilvantartdst kell vezetni, amely tartalmazza a véd&eszkoz
megnevezését, ruhaféleségek esetén azok méretét és tipusszamat, kiadasanak,
visszavételének id6pontjat, a védbeszkdzt haszndld munkavallalé aldirasat.

Emberi gondatlansdgbdl bekbvetkezb balesetek (vészhelyzetek) megelGzése

A berendezéseknél barmilyen kisebb bedllitast csak ledllitas utan szabad végezni.

A telephelyen bekovetkezhetd balesetek elkeriilése érdekében a beszallitast végzé
gépjarmlivek vezet6inek haladéktalanul be kell tartani a telephelyen beliili
kozlekedésre elbirt sebességkorlatozast.

Magatartdsi szabadlyok

A telephely iranyitd tevékenységet ellatdé munkavallaléi — vészhelyzet elharitasanak
kivételével — csak olyan munkadra adhatnak utasitdst, melyek végzésének
munkavédelmi feladatai maradéktalanul biztositottak.

Valamennyi munkavallalod koteles munkahelyén munkavégzésre alkalmas allapotban
megjelenni és igy munkat végezni.

Csak azt a munkat végezheti, amelyre szellemileg, fizikailag alkalmas, megfelel6
szakképzettséggel rendelkezik, illetve a munkavégzésre betanitottdk, a
munkavégzésre vezetGjétél megbizast kapott, vagy amely munkanak az elvégzése
munkakori leirasa szerint a kotelessége.
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A munkahelyekre vonatkozo szabdlyok

Valamennyi munkavdllalé munkakezdés el6tt koteles ellenérizni a munkavégzés
biztonsagtechnikai feltételeinek meglétét, mind a munkahely, mind a
munkaeszkdzok, anyagok tekintetében.

Hidnyossag észlelése esetén koteles intézkedni, illetve intézkedést kérni az arra
jogosult vezet6tél.

A telephely létesitményei csak rendeltetésiiknek megfelel6en hasznalhatok.

A telephely vezetGje koteles biztositani az elsésegélynyujtas lehet6ségét (mentdlada,
elsGsegélynydjtd személy).

A munkahelyi vezet6 évente legalabb egy alkalommal illetékességi korébe tartozé
valamennyi létesitményben munkavédelmi szemlét kell, hogy tartson.

A munkafolyamatokra vonatkozd szabdlyok

Munkat végezni csak a szakmai- és munkavédelmi szabalyok betartasaval szabad.
Kilonleges korilmények kozott munkat végezni csak irasban rogzitett technoldgia
szerint szabad.

Az alkalmazhaté egyedi technoldgidkrdl a telephely vezetdje nyilvantartast vezet.

A technoldgidkat a munkavédelmi megbizott rendszeresen, de legaldbb évente,
felllvizsgdlja. A muszaki haladds eredményeinek, illetve a szabvanyok, irdnyelvek
elGirdsainak figyelembevételével javaslatot tesz a technolégia korszerdsitésére,
biztonsagosabba tételére.

Villamos berendezések feliilvizsqgdlata

A telephely berendezéseit / munkagépeit, létesitményeit tlizvédelmi és
érintésvédelmi szempontbodl fellil kell vizsgaltatni arra jogositvannyal rendelkezé
személlyel, a hatdlyos jogszabalyok altal el8irt id6k6zonként.

A felllvizsgalatok megdllapitasait tartalmazé dokumentumok (jelentés, jegyz6kdnyv)
1-1 példanyat kovetkezd vizsgdlatig, de legalabb 5 évig meg kell Grizni.

A hibak elharitasat dokumentalni sziikséges.

Gépi berendezések, eszkdzdk feliilvizsgalata

Valamennyi, az 1993. évi XClIl. térvény szerinti, munkavédelmi mingsitésre kotelezett
gépet, berendezést évenként, arra jogositvannyal rendelkezd személlyel, vagy
szervezettel biztonsagtechnikai szempontbdl fel(l kell vizsgaltatni az MVSz
el6irasainak megfelel6en.

A villamos Uzem( kéziszerszamok érintésvédelmi felllvizsgalatat az MSzZ 172/1-
86.M:1989. elGirdsai alapjan kell elvégeztetni.

A telephely vezetGje koteles gondoskodni a felllvizsgalatok elvégzésérdl, illet6leg
azok nyilvantartasaraol.

A karbantartasi utasitasban meghatarozott rovidebb ciklusidejli (napi, heti)
karbantartasok elvégzése — ha kilonleges szakértelmet nem kivan — a berendezést

kezel6nek a feladata.
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7.1.4 A hulladék beszallitas — atvétel szabdlyai

A telephelyen dtveheté hulladékok

— A hulladékok pontos korét és mennyiségét a hulladékkezelési engedély tartalmazza.

A telephelyen dat nem vehetd hulladékok

— A telephelyen csak a hulladékkezelési engedélyben szereplé hulladéktipusok veheték
at. Mas hulladékok atvételét meg kell tagadni.

A hulladékok dtvételére vonatkozo kériilmények

— A hulladéknak a telephelyen vald atvételét a hulladékkezelési engedély vonatkozo
szakasza részletesen ismerteti.

7.1.5 A hulladék elhelyezés technoloégiai elGirasai

A hulladék elhelyezése a telephelyen

— A hulladék atmeneti taroldsa a vezetd altal kijelolt terlileten torténik.

Az elhelyezés irdnyitdsdnak és ellenbrzésének modja

A telephelyen dolgozd gépkezeld, ill. felel6s vezet§ koteles ellendrizni és nyilvantartani az
elGirasok betartasat, kiilonos tekintettel a kovetkezdbkre:

— A hulladékkezelési engedélyben foglaltak betartasa.

— Atelephelyen alkalmazott eszkdzpark mdszaki allapota és allapotvaltozasa.

A telephely elhagydsanak rendje

— A telephely elhagyasdara csak a mérlegelést kovetGen keriilhet sor. Az (izem teriletét
csak mérlegjeggyel igazolt jarm( hagyhatja el.

7.1.6 Aziizemeltetést szolgalo berendezések, miiszaki megoldasok, kozmiivek

Uzemi uthdlézat

— Atelephely bels6 uthaldzattal rendelkezik.

— Az utakon keletkez6 hibakat, egyenetlenségeket folyamatosan, ill. a téli idészak utan
helyre kell allitani.

— Téli id6szakban gondoskodni kell a bels6 utak sikossag-mentesitésérdl.
Sikossagmentesitést sézassal vagy mas kornyezetszennyezd anyaggal végezni tilos!
Gondoskodni kell a téli idészakban a megfelel6 mennyiségl szdrdanyag tarolasardl.

14



TRANS SPECIAL Fuvarozd, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft.
Havaria (vészhelyzeti) terv nem veszélyes hulladékok széllitasa hulladékgazdalkodasi tevékenységhez

Téli id6szakban nagy mennyiség(i csapadék lehulldsa esetén a hulladék atvétel
szlineteltethetd.

Kézmiivek

— Atelep nem rendelkezik vezetékes szennyviz elvezet§ halézattal.
— A keletkezett szennyviz kiilon tarolétartalyban gylilik, amelyet elszallitanak.
— Atelep kdzmlives vezetékes viz-, gdz- és aramellatdssal rendelkezik.

Berendezések

— A hulladékkezelési tevékenységet csak megfelel6 mdlszaki allapotban |év6 és a
kornyezetvédelmi elGirdsokat kielégit6 berendezésekkel szabad végezni.

— A berendezések miikod6képességét a napi munkavégzés el6tt ellendrizni kell.

— A berendezések rendszeres id6kozonkénti nagy karbantartdsat szakszervizek végzik.

7.2 Elemi csapas elleni védelem

7.2.1 Villamcsapas, elektrosztatikus feltoltédés megelG6zése

Villamcsapds

A szocidlis és egyéb épiiletek, ill. a telephelyen alkalmazott tehergépek, a szabadterilet
villamvédelme szempontjabdl a villdmharitdk m(iszaki kdvetelményeit kotelezd érvényd
eléirasok szabalyozzak:

— Orszagos Tlzvédelmi Szabaly,

— Orszagos Epitésiigyi Szabalyzat,

— Nemzeti Szabvany — MSZ 274,

— egyéb mdszaki elGirasok.

Elektrosztatikus feltoltédés

— Afeloltédés veszélyes mérték( felhalmozddasakor az ellene valé védekezés madijai:
= vezetl testek (anyagok) foldelése,
=  szigetel6kdn a feloltédés sebességének csokkentése és feltolt6désik
levezetésének gyorsitasa.
— Azokndl az éplleteknél, szabadtereknél, technoldgiai folyamatoknadl, illetve
berendezéseknél, ahol a sztatikus fel6lt6dés tizet, vagy robbanast okozhat, a
megfelel6 védelemrél nemzeti szabvany szerint kell gondoskodni.
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7.2.2 Hirtelen lehullé rendkiviili mennyiség(i csapadék elleni védelem

— A telephely teriiletére hullé csapadék 4 db 25 m*-es csapadékviz gyiijts tartalyokba
keril elvezetésre. A tartdlyok teltsége esetén szivattylzds utan gondoskodnak az
elszallitasrol.

7.2.3 Rendkiviili id6jarasi viszonyok

— Rendkivili idGjarasi viszonyok a telephely Uzemeltetését mddosithatjak. llyen
esetekben azonnal intézkedést kell kérni a felel6s vezet6tdl, aki a kialakult viszonyok
fliggvényében dont az Gizemelés maédjarol.

8 Uzemzavar vagy elemi csapas esetén a védekezés rendje, karok elharitasa

8.1 Személyi hataskorok, felelosségek

A havaria helyzetben intézkedésre jogosult vezet6k nevét, beosztdsat és elérhetGségét az
1. sz. melléklet tartalmazza.

8.1.1 A SPECIAL TRANSZ Kft. iigyvezetdje

Joga és feladata a telephely (zemeltetésével kapcsolatos szabdlyzatok, utasitdsok
elkészitésének irdnyitasa, jévahagydsa, valamint az ezekben foglaltak altalanos felligyelete,
elGirasainak betartasa, illet6leg az ahhoz szlikséges személyi és targyi feltételek biztositasa.

8.1.2 A telephely vezetdje

— Feladata a telephely Gzemeltetésére vonatkozd szabdlyzatok, utasitasok elkészitése,
ezeknek az igazgatdkhoz valé elGterjesztése.
— A jévahagyott szabalyzatokban, utasitasokban foglaltak érvényesitése.
— lIranyitja a telephely Gzemeltetését.
— Felligyeli az lizemeltetéssel kapcsolatos szabdlyzatok, utasitdsok betartasat.
— A telephely teriiletén ellen6rzésre jogosultak altal feltdrt hianyossagok
megsziintetése érdekében intézkedik, illet6leg intézkedést kezdeményez.
— Tovabba jogosult:
= 3 telephely terliletére belépd és annak teriiletén tartézkodd személyeket
igazoltatni, az illetéktelen, az ittas vagy bddult dallapotban 1évé személy
belépését megakadalyozni, 6t onnan eltavolitani.
= szeszesital fogyasztasanak megallapitasara alkohol szondat alkalmazni.
= jarml(ivet, menetrakomanyt, illetve szallitasi okmanyt ellendrizni, atvizsgalni.
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8.1.3

llletéktelen behatolas, blincselekmény

A rendészeti feladatokkal megbizottak kotelesek:

8.14

a jogsért6 cselekményt elkoveté személyt (pl. illegalis hulladéklerakds a telephely
terliletén, ill. kornyékén) magatartasanak abbahagyasara felszélitani.

blincselekmény elkdvetésén tetten ért személyt a rend8rség helyszinre érkezéséig
visszatartani,

blincselekmény alapos gyanuja esetén értesiteni az illetékes nyomozd hatdsagot,
illetéktelen személyeknek, gépjarmlveknek a telephely teriiletére valé bejutdsat,
illetve az ott tartézkoddsat megakaddlyozni,

az Uzemeltet6 SPECIAL TRANSZ Kft. tulajdona elleni, vagy alkalmazottai személyi
épségét veszélyeztet6 kiils6 beavatkozasi kisérlet esetén annak megakadalyozasa
érdekében a szikséges intézkedéseket megtenni, illet6leg a rend6rséget riasztani, a
felelés vezet6t, valamint az 6rz6-védd szolgalat vezetGjét értesiteni,

rendkivili esemény (tliz, baleset) bekdvetkezésekor a minimalisan elvarhato elharito
intézkedéseket (riasztas, értesités, oltas megkezdése) megtenni.

Tliz bekdvetkezése

A munkavdllalok tiizjelzéssel, riasztdssal kapcsolatos feladatai

Aki a telephely teriiletén tilzet, vagy annak kozvetlen veszélyét észleli, koteles azt
haladéktalanul jelenteni a tlizoltésagnak.
A jelentésnek tartalmazni kell:

= atlzeset pontos helyét, cimét,

= bejelent6 nevét, telefonszamat,

® miég, milyen atliz terjedelme,

= emberélet van-e veszélyeztetve, mi van veszélyben,

" megtett intézkedéseket.
A tlzet, vagy annak veszélyét észlel6 munkavallald kotelessége a jelentés megtétele
mellett, a veszélyeztetett terlileten tartézkodd személyek riasztdsa, valamint a felelés
vezet8jének értesitése.
A riasztds maddja:

= hatdsagok felé telefonon

= terlilet riasztasa tzjelzéssel telefonon, illetve él6széval, egyéb eszkdzokkel.
A jelentés, riasztds lehet6ségét a telephely teriiletén biztositani kell. A
telefonkésziilékek mellett, jol |athatdan a tlzoltésag hivoszamat fel kell tlintetni.
Tlz esetén a telephely teriletén minden munkavallalé koteles a tlz oltasadban, a
mentésben tevékenyen részt venni, a kapott utasitdsokat haladéktalanul
végrehajtani.
Elektromos tiizet vizzel oltani tilos!
Elektromos jellegli tliz esetén az érintett terllet, vagy berendezés, stb.
aramtalanitasat el kell végezni.
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A munkavdllalok feladatai tiizeset, kdreset bekévetkezésekor

8.1.5

A bekovetkezett tlizeset, kareset haladéktalan jelzése (tlzoltdsdg, illetve munkahelyi
vezetGk felé),

terlileten tartdzkodok riasztasa, rendfenntartas,

tlzvédelmi készlilékek, berendezések kezelése, technoldgiai folyamatok leallitasa,
aramtalanitas,

tlizoltds, mliszaki mentés megkezdése,

kozlekedési, felvonulasi utak biztositasa,

tlizeset helyszinére vonatkozd informacidk 6sszegy(ijtése, atadasa,

tlizoltésag fogadasa.

Munkabaleset

A munkabaleseteket a felel6s vezet6vel a munkavédelmi megbizott vizsgalja ki.

A munkabalesetek kivizsgalasanak els6dleges célja a baleseti okok pontos
meghatarozasa, melyek ismeretében intézkedések teheték a hasonld balesetek
megel&zése érdekében.

A munkabaleset kivizsgaldsa soran a jegyz6kdnyvben kell rogziteni a sériltnek, az
eset tanuinak, szlikség szerint mas személyeknek a nyilatkozatait.

Sziikség szerint hiteles feljegyzésben, vagy egyéb mas mddon kell rogziteni a
balesettel 6sszefliggésbe hozhatd korlilményeket (pl. elcsiszasos Uti baleset esetén a
hémérsékletre, kérdéses Utszakasz mindségére vonatkozé adatok).

A munkabaleset kivizsgalasat célszerlen ugy kell irdnyitani, hogy a jogszabaly szerinti
»Munkabaleseti jegyz6konyv” valamennyi rovata egyértelmden kitolthet6 legyen.

A telephelyen Baleseti Naplo-t kell vezetni, melybe a munkahelyen keletkezett
legkisebb sériilést is be kell jegyezni.

A munkabaleset kivizsgaldsa sordan nyert adatok birtokaban a munkavédelmi
feladatok elladtdsdaval megbizott ligyvezeté adja ki a munkavédelmi megbizottal
egyeztetve a hasonld balesetek megelGzése érdekében sziikséges intézkedéseket, a
hatdridé és a felel6s6k meghatarozasaval.

Sulyos munkabeleset

A sulyos munkabaleseteket a kovetkez6 szerveknek kell bejelenteni:

= QOrszagos MentGszolgalat,

= Special Transz Kft. ligyvezetése

= 3 baleset helyszine szerinti illetékes renddr f6kapitanysag,

= 3 baleset jellegébdl adddo hivatal
A bejelentést tadvbeszél6n, vagy telefaxon azonnal le kell adni, 24 éran beliil pedig — a
tovabbi ismertté valt adatokkal egyltt — irdsban meg kell ismételni.
A bejelentésnek a kovetkez6ket kell tartalmaznia:

= a munkdltaté megnevezése, cime,

= ajelentés idGpontja,

= ajelentést ado neve, munkahelye, beosztasa, telefonszama,
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= a sérilt(ek) neve, lakcime, munkakore (beosztdsa), csalddi dllapota, kiskoru
gyermekeinek szama,

* a munkabaleset mindsitése,

® 3 baleseti esemény rovid ismertetése,

= 3 baleseti helyszin megnevezése,

* a munkabaleset bekovetkezésének id6pontja,

= az elharitds, mentés érdekében tett intézkedések.

8.2 Uzemzavar

A telephely Gizemeltetését szolgdlé berendezések karbantartdsdra és javitasara vonatkozd
el8irdsokat az Uzemeltetési Szabalyzat tartalmazza.

A hulladék fogaddsdra és lelritésére vonatkozé szabdlyok megsértése esetén a teendbket a
hulladékgazdalkodasi engedély, valamint a felelGs vezet6 hatdrozza meg.

Energiaelldtds kimaradds

Az adramelldtasban fellép6 Uzemzavar esetén a keletkezett meghibasodasrol
értesiteni kell a felel6s vezet6t, aki koteles jelenti a koézmlszolgdltatd felé a
meghibasodast és adatait.

A kimaraddas ideje alatt hulladék atvétele sziinetel, mivel az Uzemi hidmérleg
elektromos és a nyilvantartas is szamitégépen van vezetve.

Berendezések hibdja

A meghibasodott berendezés mikodését fel kell fliggeszteni.

Ertesiteni kell a felelSs vezet6t a meghibasoddas tényérél, aki megteszi a sziikséges
intézkedéseket.

Meg kell allapitani a hiba okat, és azt lehet&ség szerint meg kell szlintetni.

Olaj, tUzemanyag, kenGanyag elfolyds esetén az elfolyt anyagot fel kell itatni, a
szennyezett talajt, rongyot féliazsakba kell helyezni, a tovabbiakban pedig veszélyes
hulladékként kell kezelni.

Kezelésre dtvett hulladék nem megfelelésége

Csak az érvényes hulladékgazdalkodasi engedélyben szerepl6 hulladékok vehet6k at a
telephelyen.

Amennyiben az (rités kozben deril ki, hogy a beszallitott hulladék olyan hulladékot is
tartalmaz, amely nem szerepel a hatalyos engedélyekben a felel6s vezetd sajat
hatdskorében intézkedik, vagy jelzi a felettesének, majd elszallitdsra kerll a hatdsag
altal elGirt lerakéba, ill. atvételét megtagadjak.
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8.3 Elemi csapas

Elemi csapds esetén az elemi csapas elleni védelem szakaszban foglaltak figyelembevételével
kell eljarni.

A telephely teriletét érint6 elemi csapds bekovetkezése esetén azonnal értesiteni kell a
felel6s vezet6t, aki a szlikséges azonnali teend8k utan értesiti az ligyvezetést. Az esemény
fliggvényében tovabbi értesités sziikséges:

— aTlzoltésag

— a Menték

— aRenddrség

— aKatasztréfavédelem

— ill. egyéb hatdsagok felé.

A havdria esetén sziikség szerint értesitend6 teleplilési 6nkormdanyzatok, hatdsagok,
szolgaltatok elérhetségei a 2. sz. mellékletben talalhatéak.

A telephelyen arvizveszéllyel nem kell szamolni. A teriilet szeizmoldgiailag nem érzékeny.
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1. sz. melléklet: Havdria esetén intézkedésre jogosult vezet6k neve, beosztasa,
elérhetdsége

Ugyvezeté: Téth Bertalan
Telefonszam: 30/303-9333
Nagy Tibor

Telefonszam: 30/747-8044
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2. sz. melléklet: Havaria esetén

sziikség
6nkormanyzatok, illetékes szervek elérhet6ségei

szerint

értesitendd

telepiilési

Telepiilés neve Onkormanyzat cime

Onkormanyzat elérhetésége

Miskolc

3525 Miskolc, Varoshaz tér 8.

Tel.: 46/512-700
Fax: 46/347-807

Hatosag neve

Hatosag cime

ElérhetGsége

Eszak-magyarorszagi Kérnyezetvédelmi és 3530 Miskolc, T.:46/517-300
Természetvédelmi FelligyelGség Mindszent tér 4. F.:46/517-399
K6zép-Duna-volgyi Kornyezetvédelmi és 1072 Budapest, T.:1/478-44-00
Természetvédelmi FelligyelGség Diéfa u. 10-12. F.:1/478-45-20
(székhely szerint illetékes hatdsag)
Eszak-magyarorszagi Viziigyi Hatdsag 3530 Miskolc, T.:46/517-300
Mindszent tér 4. F.:46/517-388
K6zép-Duna-volgyi Vizuigyi Hatdsag 1088 Budapest, T.:1/477-35-00
(székhely szerint illetékes hatdsag) Rakoczi ut 41. F.:1/477-35-19
Eszak-Magyarorszagi Viziigyi Igazgatdsag 3530 Miskolc, T.: 46/516-600
Vorosmarty u. 77. F.: 46/516-661
Borsod-Abauj-Zemplén megyei Kormanyhivatal | 3530 Miskolc, T.:46/354-611
Népegészségligyi Szakigazgatasi Szerve Meggyesalja ut 12. F.: 46/358-060
Eszak-magyarorszagi Regionalis Intézet
Borsod-Abauj-Zemplén megyei Kormanyhivatal | 3530 Miskolc, T.:46/362-929
Népegészségligyi Szakigazgatasi Szerve Meggyesalja ut 12. F.: 46/560-463
Miskolci Kistérségi Népegészségiigyi Intézet
Nemzeti Elelmiszerlanc-biztonsagi Hivatal 3526 Miskolc, T.:46/503-400
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal | Blaskovics ut 24. F.:46/503-404
Novény- és Talajvédelmi Igazgatdsag
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei 3525 Miskolc, T.: 46/502-962
Katasztréfavédelmi lgazgatdsag Ddzsa Gy. u. 15. F.: 46/502-963
Miskolci Hivatasos T(izoltéparancsnoksag 3525 Miskolc, T.: 46/500-140

Ddézsa Gyorgy u. 15.

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Katasztréfavédelmi lgazgatdsag
Miskolci Katasztréfavédelmi Kirendeltség

3525 Miskolc,
Ddzsa Gyorgy u. 15.

T.: 46/500-140

Helyi Védelmi Bizottsag
Miskolci Jarasi Hivatal

3525 Miskolc,
Petd6fi at 23.

T.:46/512-700/3998

Szolgaltatd neve Szolgaltato cime

ElérhetGsége

EMASZ Nyrt. 3525 Miskolc, Dézsa Gy. u. 13. 06-40-42-43-44
Fiokiroda: 3900 Szerencs, Rakdczi u. 87. (hibabejelentés)

MIVIZ Zrt. 3527 Miskolc, Jozsef Attila ut 78. T.:46/519-366

Tigaz Zrt. 4200 Hajduszoboszlo, Rakoczi u. 184. 06-40-333-338

(Ugyfélszolgalat)




TRANS SPECIAL Fuvarozd, Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft.
Havaria (vészhelyzeti) terv nem veszélyes hulladékok széllitasa hulladékgazdalkodasi tevékenységhez

Segélyhivé szamok:

— Menték: 104
— Tlizoltosag: 105
— Renddrség: 107

— Egységes Segélyhivoszam: 112




4. melléklet

Hatdsagi ellenbrzések jegyz6konyvei































































5. melléklet

Zajvédelmi hatastertlet
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mage @206 CNES JAstium

EHS komplex Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A. 4/1.
Tel.: 46/200-120
e-mail: ehskomplex@gmail.com

Megrendel6: Datum:

TRANS SPECIAL Kit. 2021. jal.

Munkaszam:
Nem veszélyes hulladékok unkaszam:
komposztalasa EHS-70/2021

Meéretarany:

Egységes kornyezethasznalati engedély
felllvizsgalata 1:2000

Rajzszam:
Zajvédelmi hatasterulet 5. melléklet

Ez a terv az EHS komplex Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabdly biztositja.




6. melléklet

Felszin alatti viz vizsgalatara vonatkozo
jegyz6konyvek











































































Vizsgalati jegyzokonyv felszin alatti vizmintak vizsgalatarol
(Miskolc)

Megbhizo:
Trans Special Kft.
3527 Miskolc-Csorbatelep, Hernad utca 22.

KVI-PLUSZ-munkaszam: 20-0759-02

Garami Ilona Paricsi-Kiss Szilvia
szakérto szakértO, laboratoriumvezeto

Budapest 2020. junius 29.

A dokumentum tartalma:

Megnevezés, szam Oldalszam | Mellékletek (db)

Vizsgalati jegyz6konyv felszin alatti vizmintak vizsgalatarol

20-0759-02 3 2




Vizsgalati jegyzOkonyv szama: 20-0759-02 1/3 oldal

Eurofins KVI-PLUSZ
KORNYEZETVEDELMI VIZSGALO IRODA KFT.
Vizsgalolaboratorium
1211 Budapest, Szallito6 u. 6.

A NAH altal NAH-1-1377/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratorium.

Vizsgalati jegyzokonyv felszin alatti vizmintak vizsgalatarol
(Miskolc)

Megbizo:
Trans Special Kft.
3527 Miskolc-Csorbatelep, Hernad utca 22.

A jegyzokonyvet készitette: A jegyzokonyvet ellendrizte:
Garami Ilona Paricsi-Kiss Szilvia
szakértd szakértO, laboratoériumvezetd

Budapest 2020. junius 29.

A vizsgalati jegyzokényv 3 szamozott oldalt tartalmaz.
Az Eurofins KVI-PLUSZ Kft. Vizsgalolaboratorium irasbeli engedélye nélkiil a vizsgalati jegyzokényv csak teljes terjedelmében
sokszorosithato.
Jelen vizsgalati jegyzokonyvben meghatarozott eredmények csak a kozélt mérési idészakokra/vizsgalati mintakra vonatkoznak.



Vizsgalati jegyzOkonyv szama: 20-0759-02 2/3 oldal

1. A mintak adatai
A mintavétel datuma: 2020. janius 8.
A mintavételt végezte: Ferling Akos
A mintikat a laboratériumba szallitotta: Ferling Akos
A mintak laboratériumba érkezésének ideje: 2020. junius 8.

A mintavétel akkreditalt vagy nem akkreditalt: Akkreditalt - NAH-1-1377/2015

A mintak allapota:

megfeleld

2. A kért vizsgalatok

Eredeti azonosito jel | KVI azonosito jel Minta tipusa Kért vizsgalatok
T-1 20-0759-02/1 felszin alatti viz TPH-GC, nitrat, ammonium, KOI; ,
T-2 20-0759-02/2 felszin alatti viz foszfat, pH, fajlagos elektromos
T-3 20-0759-02/3 felszin alatti viz vezetoképesség

3. A vizsgalatok soran alkalmazott moédszerek

EPA METHOD 5021A:2003
EPA METHOD 8015C:2007
ISO 15705:2002

MSZ 1484-22:2009 8. fejezet
MSZ 1484-7:2009

MSZ 448-12:1982 (visszavont
szabvany) MSZ 448-12:1982
2.2.szakasz (visszavont
szabvany)

MSZ 448-18:2009
MSZ EN 27888:1998

MSZ ISO 7150-1:1992

[1lekony szerves vegyiiletek vizsgalata. MintaelOkészités kiillonbozo
mintamatrixokra, géztéranalizis.

Nem halogénezett szerves komponensek meghatarozasa
gazkromatografiaval.

Vizmindség. Kémiai oxigénigény meghatarozasa (ST-KOI)-kis-skalaja
tesztcsOves modszer.

Vizmindség. 22. rész: A pH és az egyensulyi pH meghatarozasa
Vizmindség. 7. rész: Az extrahdlhat6 szénhidrogén-tartalom
gazkromatografias meghatdrozasa a 160-520 °C forrasponttartomanyban
Ivovizvizsgalat. Nitrat- és nitrition meghatarozasa

Ivovizvizsgalat. 18. rész: Az ortofoszfat és az dsszes foszfor
meghatarozasa spektrofotometrias modszerrel

Vizmindség. Az elektromos vezetoképesség meghatarozasa (ISO
7888:1985)

Az ammonium meghatdrozasa vizben. Manualis spektrofotometrias
modszer

4. A mérési eredmények

Eredeti azonosité
jel: T-1 T-2 T-3 Meérték- Alsé Hatar-
P 20-0759- 20-0759- 20-0759- egység méréshatar érték
KVI azonosito jel: 02/1 02/ 02/3
nitrat <0,5 <0,5 <0,5 mg/L 0,5 50
ammonium 0,11 0,02 0,30 mg/L 0,01 0,500
KOl 6 4 <3 mg/L 3 -
foszfat <0,02 0,11 <0,02 mg/L 0,02 0,5




Vizsgalati jegyzOkonyv szama: 20-0759-02

3/3 oldal

Eredeti azonosito
jel: T-1 T-2 T-3 Meérték- Alsé Hatar-
P 20-0759- 20-0759- 20-0759- egység méréshatar érték
KVI azonosito jel: 02/1 02/2 02/3
VPH * <20 <20 <20 png/L 20 -
EPH ** <20 <20 <20 ng/L 20 -
TPH *** <20 <20 <20 ng/L 20 100
(H) pH 6,86 6,36 6,96 pH egység 2 6,5-9,0
(H) fajlagos
elektromos 968 989 929 puS/cm 5 2500
vezetOképesség

*: VPH: illékony alifas szénhidrogén tartalom (C5-C10)

**: EPH: extrahalhato alifas szénhidrogén tartalom (C10-C40)

**%: TPH: teljes alifas szénhidrogén tartalom (C5-C40)

Megjegyzés:

A vizsgalt paraméterek mért értékei nem haladjak meg a 6/2009.(V1.14) KvWM-Eiim-FVM egyiittes rendelet ,,B” szennyezettségi

hatarértékeit.
(H) Helyszini vizsgalat

A vizsgalatokat 2020. janius 08. és junius 29. k6zott végeztiik.

A vizsgalati eredmények becsiilt mérési bizonytalansaga £10 %.
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