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BEVEZETES

Elészor az EMI-KTVF adott egységes kornyezethasznalati engedélyt 16547-14/2007. szamon
az MTBE iizem részére, melyet egy alkalommal 788-13/2013 szamon egységes szerkezetben
modositottak. Az MTBE iizem egységes kornyezethasznalati engedélye 2017. december 31-ig
volt érvényes.

A MOL Petrolkémia Zrt 2016. augusztusban beadvanyaban kérte, a névvaltozast
MOL Nyrt.-r6l MOL Petrolkémia Zrt.-re, melyet a BAZ M. Kormanyhivatal BO/16/13052-
5/2016 szamu hatarozatban elfogadott.

A kovetkezd otéves feliilvizsgalatot kovetéen a BAZ M. Kormanyhivatal BO-08/KT/9239-
16/2017. szamon adott egységes kornyezethasznalati engedélyt, ami 2027. 11. 30-ig érvényes.
Az engedély els6 alkalommal a BO-08/KT/01814-9/2018 hatarozatban keriilt médositéasra, az
tizem engedélyt kapott a kapacitas 60.000 t/év-re torténd novelésére.

A Hato6sag a BO/32/05968-3/2021. iigyiratszdmu hatarozat értelmében a vonatkoz6 engedély
kovetkezd feliilvizsgalati hatarideje 2021. szeptember O01., illetve a benyljtando
dokumentécioban a teljes korli kornyezetvédelmi feliilvizsgalat tartalmi elemein til a BAT

megfeleltetésre is kotelezd érvénnyel ki kell térni.

A hatarozatban foglaltak elvégzésével a Tarsasag cégilinket a SENEX Kornyezetgazdalkodasi
Kft.-t bizta meg.
Jelen dokumentacié az MPK Zrt. tiszatjvarosi MTBE iizem teljeskorti kornyezetvédelmi

feliilvizsgalatat tartalmazza a vonatkoz6 eldirasok szerint.
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SZAKERTOI FELELOSSEGVALLALAS

A dokumentéci6 elkészitéséhez szolgaltatott adatokért, informaciokért és a rendelkezésre
bocsatott egyéb tervek hitelességéért a MOL Petrolkémia Zrt., mig a rendelkezésre all6 adatok
alapjan az abbol szarmazod megallapitdsok, kornyezeti hatasok valosagtartalmaért az
SENEX Kft. véllalja a felelosséget.

A kornyezet védelmének altalanos szabalyairol szold 1995. évi LIII. torvény, valamint a
kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrol és a feljogositas
12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben megfogalmazottak szerint a résztvevd szakértok az
alabbiakban aléirasukkal igazoljak, és sajatjuknak ismerik el

»MOL Petrolkémia Zrt. MTBE Uzem Tiszaujvaros - Teljeskorii Kornyezetvédelmi

Feliilvizsgalati Dokumentaci6 2021.”

Senex Kft. 21/27 projektszamu dokumentum vonatkozo szakagi részeit.

Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara: 01-13505:
SZKV-1.1. Hulladékgazdélkodasi szakértd

SZKV-1.2. Levegétisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakeértd

Kothencz Janos

& /
"
Erdélyi Akos Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara: 13-13506

SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. Levegotisztasdg-védelem szakértd
SZKV-1.3. Viz- ¢s foldtani kozeg védelem szakértd
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Kvojka Ferenc: Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara:  13-1338:
SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakeértd

& \ %
Voo Githec
Varga (Csaba Orszagos Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi FofeliigyelGség:

SZ-084/2010. Elévilag védelem szakértd
SZ7-003/2015. Tajvédelem szakértd

Budapest, 2021. augusztus. 16.

MOL_PK_MTBE_2021_FV_lead 6



MPK ZRT. MTBE UZEM TELJESKORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT 2021

21/27 SENEX KFT.

1 ALTALANOS ADATOK

1.1.tablazat A teljes kort kornyezetvédelmi feliilvizsgalatra kotelezett telephely adatai

MOL Petrolkémia Zrt. Tiszaujvaros

Telephely neve: MTBE Uzem

Telephely cime: 3580 Tiszatjvaros Mezdcsati ut 1 (Pf. 27)

Helyrajzi szam: 0168

Képviselo: Koleszé?r’ G?lérgy "
extrakcios lizemcsoportvezetd

KTI: 100412328

KUJ 100285101

Fé tevékenységek TEAOR szama: 2014 MTBE gyartas

A telepiilés statisztikai azonosité szama: 28352

NOSE-P kod 105.09

SNAP-2 kod 0405

Egységes kornyezethasznalati engedély szdma
(érvényessége)

BO-08/KT/9239-16/2017. (2027. 11.30.)

1.2.tdblazat A kornyezetvédelmi feliilvizsgéalatot végzd adatai

Szervezet neve:

SENEX Kft.

Cim: 1031 Budapest, Nanasi ut 42/b
Képviseld: Perényi Gabor, iigyvezetd
Telefon: +36-1-3692-354

Fax: +36-1-3698-098

e-mail: senex @senex.hu

Projektvezetd név
telefon
fax
mobil

e-mail

Kothencz Janos
+36-1-3692-354
+36-1-3698-098
+36-30-9211-395
janos.kothencz @senex.hu

A Senex Kft. feliilvizsgalatra vonatkoz6 engedélyeinek masolatat 1asd 1. mellékletben.
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A telephelyre vonatkozo, illetve kapcsolododd fontosabb engedélyek és eldirasok az aldbbi

tablazatban keriiltek 6sszefoglalasra.

1.3.tablazat A telephelyre vonatkozo, illetve kapcsolddodo fontosabb engedélyek

Ugyirat szima | Targy | Ervényesség
ALTALANOS ENGEDELYEK (utolsé 5 év)
EMI KTVF 788-13/2013 szamu Egységes

BAZ M. Korményhivatal

BO/16/13052-5/2016. kor’ny’e’ze’thasznalan engedély modositasa 2017.12.31.
(Névatiras)
BAZ M. Korményhivatal Egységes kornyezethasznalati engedély 2027. 11. 30.

BO-08/KT/9239-16/2017.

Egységes kornyezethasznalati engedély
modositasa -
(Kapacitas 60.000 t/év)

Egységes kornyezethasznalati engedély
modositasa 2021. 09. 01.
(Feliilvizsgalatra kotelezés)

BAZ M. Korméanyhivatal
BO-08/KT/01814-9/2018.

BAZ M. Korméanyhivatal
B0O/32/05968-3/2021.

BAZ m. Kat.véd. Ig.
m. Aat-ved. 15 A MOL PK Zrt. 5nellenérzési terv jovahagyasa | 2025.11.30.

35500/9039/2020
EMI KTF A MOL Nyrt. Tiszai Finomité telephely iizemi s
. . év

290-5/2015. karelharitasi tervének jovahagyasa
VIZJOGI ENGEDELYEK
Ugyirat szdma Targy Ervényesség
BAZ Megyei Katasztrofavédelmi MOL Nyrt TIFO vizellato és vizkezeld rendszer

" L L . , 2025.11.30.
Igazgatosag 35535000/7017-9/2015. | vizjogi iizemeltetési engedély
BAZ M i Katasztrofavédelmi N .

f?g}/ ¢ hataszirotavedeimt MOL Nyrt Tiszai Finomit6 szennyviztisztitd
Igazgatosag 2023.11.30

15535500/7030-11/2015. rendszer vizjogi tizemeltetési engedély

HATOSAGI ELLENORZESEK JEGYZOKONYVEI
BAZ Megyei Kormanyhivatal Kdrnyezetvédelmi | ellendrzés

BAZ M. Korméanyhivatal

BO/16/6964-1/2016. és Természetvédelmi Féosztaly - idépontja:

Hulladékgazdalkodas 2016.04.12.

BAZ Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi | ellendrzés

BAZ M. Korméanyhivatal

BO-086KT/10749-1/2019 ¢és Természetvédelmi Foosztaly- Levegdbtisztasag- | id6pontja:

védelem 2019.12.05.

BAZ M. Korméanyhivatal

BO/32/05750-1/2020 Eves adatszolgaltatas IPPC létesitményekre 2020.12.21
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2 A TELEPHELYEN JELENLEG FOLYTATOTT TEVEKENYSEGEK

2.1 A TELEPHELY ROVID TORTENETE

Az MTBE iizemnek is helyet ado MOL Petrolkémia Tisza Site tevékenysége kiterjed a

kdolajipari és petrolkémiai termékek eldallitasara, keverésére, valamint forgalmazasara. Ezen

termékek kozé tartoznak a motorhajtéanyagok, tiizeld- és fiitdolajok, vegyipari benzin, FCC

alapanyag, kén, valamint az MTBE (metil-tercier-butiléter). TEAOR szdma: 2014 MTBE

gyartas.

A Finomitot 1973-ban alapitottak és kezdték épiteni. A kdolaj feldolgozas 1979-ben kezdddott

meg. Az emlitett kdolaj feldolgozas egyetlen technoldgiai blokkba telepitett tizemcsoportban

tortént. Ezen izemcsoport részei a

1979-ben iizembe helyezett atmoszférikus (3000 kt/év) és vakuum (1500 kt/év)
desztillaciods lizemrész,

a 700 kt/é¢v kapacitasti gazolaj-kénmentesitd iizem, mely gazolajat, vegyipari
géazolajat és FCC alapanyagot allit eld,

a 7 kt/év kapacitasii kénkinyerd ilizem, ami a kénmentesitd 4altal kinyert kén-
hidrogénbdl allit eld elemi kenet, valamint

az 1982 o6ta miik6do 30.000 t/év kapacitdsat MTBE iizem, amely magas oktanszamu
kdrnyezetbarat benzinkomponenst allit el6 izobutilén tartalmti C4-frakcio és metanol
felhasznalasaval.

Az lizem kapacitdsat 30.000 t/évrél  60.000 t/év  kapacitisra ndvelték.
A MOL Petrolkémia Zrt. kiértékelte az MTBE Uzemben 2015-16-ban folytatott
iizemi kisérletek eredmények szerint az izem technolédgiai valtoztatasok nélkiil az 0;j
alapanyag (Raffinat-1 frakci6) felhasznalasaval és a katalizator konverzidjanak
javulasaval az eddigi kapacitds legalabb kétszeresére, azaz 60.000 t/év MTBE

termelésére volt képes.

A Kkeritésen beliil az MTBE Uzem mellett a MOL Nyrt. DS Logisztika 1,3 millié m?

tarolokapacitasti tarolotere, kozuti és vasuti toltdje, valamint az MPK Zrt.-hez tartozo

Hulladékégetd is lizemel a megfeleld engedélyekkel rendelkezve.
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A termékek tavvezetéken jutnak a MOL Nyrt. mas egységeinek telephelyeire, csévezetéken a
tankauto toltore, vagy vasuti kocsikon kertil kdzvetleniil a vevokhoz.

A 2001-es évben az AV (atmoszférikus- €s vakuum desztillacids) iizemet, a GOK (gézolaj-
kénmentesitod és a kénkinyerd) lizemet pedig 2014-ben leéllitottak.

Az 1982 6ta iizemeld MTBE iizem izobutilén tartalmu C4 frakcid és metanol felhasznalasaval
oktanszdmnoveld metil-tercier-butilétert (MTBE), valamint nagy tisztasdgu, gyogyszeripari
felhasznalasu MTBE-t allit el6. Az MTBE iizem a gyartashoz sziikséges C4 frakciot az MPK-
bol vezetéken kapja, a metanolt pedig vasuton szallitjak be a tartalyparkba, ahonnan szintén
vezetéken jut el az MTBE iizembe. Az lizemben eléallitott oktanszamnoveld MTBE vezetéken

jut a tartalyparkba.

2.2 AZ MTBE UZEM MUKODESENEK ROVID BEMUTATASA

Az MTBE iizem Cs-frakcidoban 1év0 izo-buténbdl és metanolbol évente maximum 60.000 t
metil-tercier-butilétert allit el6. Az alapul vett évi lizemoérak szama 8.000.

Az lizem kapacitisa a névleges kapacitas 50 %-ara csokkenthetd, valamint még ennél
alacsonyabb kapacitassal is {lizemelhet az {izemen belilli megfeleldé C4-frakcid
recirkulaltatasaval.

A jelenlegi technologiai eljaras szerint két tizemmodban torténhet az MTBE gyartasa:

e sorba kapcsolt reaktoros egy desztillacidés lizemmodd, magas butadién és alacsony
izobutilén tartalmt Olefin iizemi hidrogénezett Cs-frakcid (tovabbiakban H-Ci)
feldolgozasaval,

e sorba kapcsolt reaktoros egy desztillacios tizemmdd, alacsony butadién €s magas
izobutilén tartalmt Butadién lizemi (vagy import) Raffinat-1 frakci6 feldolgozasaval.

A metil-tercier-butiléter (MTBE) motorbenzin  mindségjavit6  komponensként,
oktanszamnoveld adalékként hasznosithaté. Tovabbi felhasznalasi teriilet inhibitor-mentes,
tisztitott MTBE gyartas gyodgyszergyari felhasznalasra. Az iizemet a BDE iizem teriiletén
talalhaté kozos EXAT vezérld helyiségbdl iranyitjadk folyamatiranyité szamitdégép (DCS)

segitségével.

A technologiai folyamat rovid ismertetése
A metanolnak izobuténre torténd kozvetlen addicéja MTBE képzddéshez vezet. A reakciot

savak katalizaljak. Sokféle katalizator alkalmazhato, amelyek koziil a kation cseréld gyantak
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alkalmazasa a legelterjedtebb. A reakci6 viszonylag alacsony hémérsékleten és a cseppfolyos
allapotot biztositd nyomason jatszodik le, ioncseréld gyanta jelenlétében. A reakcid exoterm.
A reakci6 izobuténre nagymértékben szelektiv, mivel az egyenes szénlancu butének majdnem
teljesen kozombosen viselkednek a reakcid szempontjabol. Mivel a Cs-frakcidban talalhatéd
izobutadién reakcidoképessége egy nagysagrenddel meghaladja a linearis buténekét, nincs
sziikség tiszta allapotban 1€v6 izobuténre az MTBE eldallitasdhoz, hanem teljes mértékben
alkalmasak az izobutén tartalmi szénhidrogén frakciok, igy az olefin gyartés
melléktermékeként keletkezd Cs-frakceio.

A reakcid katalizatora szulfonalt sztirol-divinil-benzol kopolimer alapi, makrohélds
szerkezetl, ioncseréld gyanta. A gyanta olddszerben egyensulyi allapotig duzzad, ezen kiviil az
oldoszert szelektiven adszorbealja is. A reakcid a katalizatorban jatszodik le.

A katalizatoron a savcsoportok semlegesitése nagymértékben rontja a katalizator aktivitasat. A
katalizator gyorsan és reverzibilisen adszorbedl ammoniat, fémkationokat, bazikus szerves
vegyiileteket, ¢és ezen vegyiletek jelenlétében gyorsan dezaktivalodik. Ugyancsak

dezaktivalddast okoznak a dugulast, lerakodast el6idéz6 anyagok.

A reakcio-feltételeket nagymértékben befolyasolja a Cy-frakcid butadién tartalma, mivel a
butadién reakcioképességének visszaszoritasa jelentSs befolyasold tényezé. Igy a reakcio-
koriilményeket befolyasolo tényezdk a kdvetkezok:

e [zobutén-metanol moldris arany: A legalacsonyabb megengedett érték 0,89, mivel a

desztillacional a felesleg metanol a C4-frakcioval még ekkor eltavolithato.

o Homérséklet: A hdémérséklet novekedése kedvezden hat a butadién polimerizacids
reakciokra,

o Térsebesség: Az alkalmazott térsebesség értéke fligg az izobutén elérendd konverzidjanak
mértékétol.

e Nyomads: A reakcid folyadékfazisban jatszodik le, ezért a reaktoron a nyomast 12 bar felett
kell tartani, a nyomasesés hirtelen bekdvetkezé emelkedése azt jelzi, hogy a katalizatoron

polimerizacids folyamatok jatszodnak le.

o  Aramldsi irdny a reaktorban: Magas butadién tartalmu alapanyag esetén a reaktor fokozott
nyomasnovekedése kovetkezhet be, amit a polimer jellegli lerakoddsok okoznak. A
reaktorban az anyagéaram alulrol felfelé torténd aramoltatasaval katalizatoragy kitagul, és

felveszi a katalizator-térfogat esetleges novekedését.
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Az MTBE iizem az MPK Zirt. Tisza Site telephely teriiletén helyezkedik el. A dokumentacidoban

crey

miikddéséhez kapcsolodod egyéb segédiizemeket csak attekintd jelleggel ismertetjiik, azok nem

képezik jelen feliilvizsgalat targyat.

2.3 A TELEPHELY ELHELYEZKEDESE

Az MTBE iizem Tiszatjvarostol 3500 m-re délre, Tiszapalkonyatol Ny-ENy-ra 1500 m-re
talalhato a MOL Petrolkémia Tisza Site teriiletén. A telephely sarokponti koordinatait az alabbi

tablazat tartalmazza.

2.3. tablazat: Az MTBE iizem sarokponti koordinatai

EOVY EOV X
798057 285523
798230 285510
798273 285380
798049 285393

Az attekintO térképet a 2.1., a részletes helyszinrajzot lasd a 2.2. mellékletben.

A telephely kornyezetében szant6foldek, fiives rétek, fasitott teriiletek (K-i és Ny-i irdnyban)
és egyéb ipari létesitmények (MPK Zrt. E-ra, Tiszapalkonyai Erémti EK-re) talalhatoak. A
Tisza legkozelebbi szakasza 2000 m-re htizoédik az MTBE tizemtdl.

A vizsgalt teriilet a Kozép-Tiszavidékhez, azon beliil a Borsodi-artérhez tartozik. A kistdj
88-93 mBf kozotti tengerszint feletti magassagu, egészében artéri tokéletes siksag. Kis atlagos
relativ reliefli, egyhangt felszinli. A gyenge lejtésviszonyok miatt a természetes teriileteken
gyakoriak a rossz lefolyasu teriiletek. Felszini megjelenésében valtozatossagot a Tisza, Sajo,
Hernad és Hej6 folyok korabbi futasiranyat jelzd elhagyott folyomeder-generaciok visznek.
Mérsékelten meleg vidék, mérsékelten szaraz, évi 1950 ora napsiités megszokott. Evi
kozéphdmérséklet sokévi atlaga 9,8-9,9 °C, a vegetacids iddszaké 17,0 °C. Az évi abszollt
hémérsekleti maximumok és minimumok atlaga 34-35 °C ill. 17-17,5 °C kozotti. Csapadek
osszege megkozeliti a 600 mm-t. Uralkodé szélirany az EK-i, joval kisebb gyakorisagti a Ny-i

és DNy-i. Atlagos szélsebesség 2,5 m/s.
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3 A FELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK

3.1 A TECHNOLOGIAK RESZLETES ISMERTETESE

Az alabbi fejezetben bemutatjuk az MTBE lizemben alkalmazott technologiakat, a technologiak
anyag-, ¢s energiaforgalmat, valamint az iizem kapcsolddo 1étesitményeit. Az lizem részletes
helyszinrajzat a 2.2. mellékletben csatoltuk. A technolégidk és kapcsolodd 1étesitmények
technologiai folyamatabrai a 3.2. mellékletben talalhatok.

A MOL Petrolkémia Zrt. és az MTBE iizem szabvanyos MIR, KIR, MEBIR ¢s EIR tanusitott

rendszereket mukodtet.
3.1.1 A TECHNOLOGIAI FOLYAMAT

3.1.1.1 Alapanyagok betaplalasa

A vasuton beérkezd metanolt felhasznalasig tartdlyban taroljak a MOL DS Logisztika
Tiszaujvaros Telep tartalyparkjaban. A tarolotéren 1€vo szivattyuk - csdvezetéken keresztiil - a
tartalybol szakaszos lizemben széllitjak be a metanolt a V-104 jelii tizemi (napi) tarolo tartalyba.
A tarolotéren a metanol betarold vezetékbe ioncseréld katalizatorral toltott szird lett beépitve,
melynek feladata, hogy a metanolban levd vasionokat megkdsse, hogy ezek ne karositsdk a

reaktorban levo katalizatort.

Az lizembe belépd metanol mennyiségét az FT 101 miiszer méri és dsszegzi. A metanol oldott
oxigéntartalmanak a csokkentése a V-104 jelli metanol tartalyra épitett sztrippeld oszlop
segitségevel torténik. A sztrippelés lizemszerlien foldgazzal vagy nitrogénnel torténik, a
kisztrippelt anyagok és gazok nyomasszabalyozason keresztiil a faklyarendszerbe tdvozhatnak.
A metanol szivattyl inditdsdval automatikusan nyit az MV 139 magnesszelep, a sztrippeld

foldgaz vagy nitrogén mennyiségét be kell allitani a kivant értékre (50-70 Nm?/h).

A MOL Petrolkémiatdl vagy a cseppfolyos gaz tarolotérrdl érkezd C4-frakcio a V-101 jela
tartalyba keriil. Az MPK-t6l 4tvett alapanyag mennyiséget a FT 102 méri, a méréshez sziikséges
allandé nyomast a PC 206 nyomadsszabalyz6 biztositja. A V-101 jell tartdlyban a nyomads
megegyezik a mindenkori C4-frakcid géznyomasaval. A tartaly gazterébe nitrogénvezeték
csatlakozik. Ha a V-101 jelt tartdly nyomasa 1 bar-ra csokken, akkor a nitrogént be kell nyitni

nyomasndvelés céljabol. A nitrogén benyitasara tobbnyire téli idészakban van sziikség.
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A metanolt a P-301 jelii légrésmotoros szivattyu, a C4-frakciot a P-302 jelii centrifugal
szivattyl tovabbitja egyesitett nyomévezetéken az E-101 jelii eldmelegiton keresztiil az elso
reaktorba.

A P-301 szivattyuk szivovezetékébe polimerizacid-gatlo inhibitort kell adagolni.

A C4-frakcid és a metanol homérsékletét a TI 101, illetve TI 102 miiszer méri, mennyiségét a

tobb szabalyzokor iranyitja.

3.1.1.2 Reaktorfokozat

Az elsd reaktor eldtt, az esetlegesen az elegyben levd szilard szennyezddések eltavolitdsa
érdekében, a folyamataramot egy nem regeneralhatd gyertyas tipusu szlirdn szirik meg. A
szlirést kovetden a reaktorokhoz érkezd Cs frakcid az R-101 vagy R102 jelii reaktorok egyikébe
1ép be (a reaktorok sorrendje felcserélhetd, mindketté lehet els6 és masodik fokozat). A
technologiai anyagaram irdnyat tekintve normal lizemmodban az R-101 jelt késziilék els6
reaktorfokozatként, az R-102 jelti késziilék masodik reaktorfokozatként tdlti be szerepét.
Lehetdség van az R-101 és R-102 jelii reaktorok szerepének felcserélésére, mivel a
termékvezetékek és a hitéviz oldali vezetékek is atkotésekkel, tovabba az ezekhez tartozo
elzar6 és leiirité szerelvényekkel el vannak latva. A vezetékek megfeleld elrendezése utan
megtorténik az atvaltas, mialtal az R-102 jelli elsé reaktorfokozatként, az R-101 jelli pedig
masodik reaktorfokozatként fog funkcionalni. Az ilizemmodvaltas iizemeltetés kozben is
megoldhato, csak jelentéktelen mennyiségli, nem megfeleld mindségli termék keletkezik.

Ha a reakcidelegyet kornyezeti homérsékleten vezetnék be a reaktorokba a kezdeti
reakcidsebesség tul kicsi lenne, ezért az E-101 jeldi eldmelegitében gdzzel eldmelegitik.

Az atalakulds dontden az elsé reaktorfokozatban (reaktorban) megy végbe. A reaktor
csOkoteges tipusu, a katalizator a csdvek belsejében helyezkedik el. A reakci6 altal termelt hot
vizes hiitéssel vonjak el a rendszerbdl. A hiitéviz a reaktorokon keresztiil zart korben cirkulal.
A vizet a V-103 jeli tartalybol a szivattyu nyomja az E-106 és E-107 jelii hiitékon keresztiil a
reaktorokba. A viz hodmérsékletét az E-106, illetve E-107 jelt hiitok részleges megkertilésével
szabalyozzak.

Az elegy a reaktorokban alulrol felfelé halad. A temperald viz R-101-R-102 sorrendnél az els6
reaktoron ellendramban - feliilrdl lefelé-, a masodik reaktoron pedig egyenaramban, alulrél

felfelé aramlik, az R-102 - R-101 sorrend esetében az els0 és a masodik reaktoron is
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ellenaramban halad. A reaktorok nyomasat olyan értéken tartjdk, hogy a reakcioelegy
cseppfolyos fazisu legyen.

Az els6é ¢és a masodik reaktor kozotti csOvezetéki kapcsolat olyan, hogy lehetdség van egy
reaktorral torténd lizemelésre akkor, amikor a masikban katalizator cserét kell végrehajtani.

A reaktorbdl kilépd termékirambol az esetlegesen elhordott katalizatorport egy sziird
segitségével levalasztjak, hogy a kovetkezd desztillacios 1épésben karos katalizald hatasat ne
fejtse ki.

Bizonyos id6 eltelte utan az alapanyagban jelenlévé bazikus komponensek és fémionok
katalizatoron torténd adszorpcidja kdvetkeztében a katalizator aktivitdsa lassanként csokken.
Ebben az esetben a hdmérsékleti hatarérték, mivel a katalizator aktivitasa a mellékreakciokat
illetden is csokken.

Az anyagaram vonaldhoz egy ,.hattyinyak” van kiépitve, hogy a katalizitorcserét kdvetden a
viznek metanolra vald lecserélése soran elkeriilhetd legyen a reaktorok teljes letiriilése. Az
lizem kozbeni katalizatorcsere (ha nincs lehetdség ledllasra) altalaban az addig elsoként
miikddoé reaktorban végezhetd a reaktor kiszakaszolasat kovetden. A kiszakaszolas egyik része
a reaktor metanolos 6blitése a V-111 jelii tartalyba. Az 6blités id6tartama 8 ora. Az oblités
befejezése utan a reaktorbdl nitrogénes tomldvel kiszoritjdk a metanolt a V-104 jelii tartalyba,
majd 24 oran keresztiil faklyara nitrogénnel, utana 24-48 oran keresztiil préslevegdvel szabadra
szaritjak a katalizatort. Ezt kovetden hajtjak végre a katalizator cseréjét.

Az MTBE iizemben leallasok, induldsok, tizemzavarok alkalmaval a mindségi eldirasoknak
nem megfeleld, magas metanol tartalmi MTBE termék keletkezhet. Uzemen beliil lehetéség
van az ilyen termék fogadasara a V-120 jelti szloptartadlyban. A feldolgozas soran a magas
metanol tartalmi MTBE a V-120 jeli szloptartalybol a normal iizemi anyagaramba kertil, majd
lényegében az els6 reaktorba 1ép a bedolgozand6 C4-frakcid anyagaramaval.

Amennyiben az lizemben mas zavarokbdl eredden a reteszrendszer az iizemi feldolgozast
leéllitja, a metanol tartalmia MTBE feldolgozasat leallitjak, és csak a normdl iizemmenet
beallitasa utan inditjak gjra.

Az MTBE ilizemben az alapanyagok és termékek korrdzios veszélyeztetettségre nem adnak
okot. A reaktorok hiitéviz rendszere somentesitett vizzel van feltoltve, és a korrozio elkeriilése
érdekében CorrShield NT4209 korrdzios inhibitorral van adagolva. Az acélszerkezetek,
csOvezetékek és tartdlyok az atmoszferikus korr6zids hatdsok ellen megfeleld bevonat
rendszerekkel vannak ellatva. A tartdo szerkezetek ldbai €s az oszlopok szoknyai tlizvédd

anyaggal vannak ellatva.
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3.1.1.3 MTBE desztillalas

A masodik reaktorbol kilépo termékelegy a kovetkezo £6 komponensekbdl all:

e MTBE,

butének, butanok, butadién,

reagalatlan izobutén,

metanol, és

melléktermékek.

A termékelegyet miel6tt az bekeriilne a C-101 jelti desztillacids oszlopba az E-102-A/B jela
hécserélon az oszlop (C-101) fenéktermékével elomelegitik. A C-101 jelii szeleptanyéros
desztillaciés oszlopban a Cs-frakciot valasztjdk el a kevésbé illékony MTBE-t6l ¢s
melléktermékektdl, mig a metanol meghatarozott részaranya (kb. 3 %(m/m) a fejtermék
mennyiségre vonatkoztatva) fejtermékként is eltavozik. Az oszlop nyoméasat az E-104 jelt
vizhitést fejkondenzator kilép6 vizvezeték szabalyzdszelepének miikodtetésével végzik. A C-
101 jelt oszlop E-105 jelu kiforralojat gézzel fiitik.

A C-101 jelt oszlop nyomasesése (a nyomasdifferencia gyors novekedése) polimerizacios
folyamatok lejatszodéasara utal az oszlopban. A polimerizacids folyamatok visszaszoritasa
érdekében kétreaktoros lizemmenet esetén az oszlop paracsovébe a terhelés és a butadién
tartalom fiiggvényében polimerizaciogatld inhibitort adagolnak. Egy reaktoros tizemvitelnél az
inhibitort a reflux vezetékbe adagoljak. A V-101 jeli tartaly belépd vezetékébe €s a C-101 jeli
oszlop paravezetékbe azonos mennyiségii inhibitort adagolnak.

Az oszlopban teljesen lekondenzalt maradék C4-frakcid a V-102 jell refluxtartalyban gytilik
0ssze.

A kondenzitum egy részét szivattyuval refluxként (6-8 m’/h) visszanyomjak az oszlop felsd
részébe, mennyiségét mennyiségszabalyzo tartja a bedllitott értéken. A fennmaradd részt
szivattyl tovabbitja az E-115 jelli hiitdn keresztiil a C-103 jelli mosdtoronyba.

Az oszlop fenékterméke, az MTBE termék az E-102-A/B jelii hdcserélon és E-103 jell vizes
hitén hojét leadja, majd szivattytval, vagy azt megkeriilve a C101 torony nyomdasanak
segitségével az MTBE a tarolotéri tartalyaba aramlik. A C-101 jeli oszlopba a polimerizacid
megakadalyozasa érdekében a inhibitort adagolnak.

A sziikséges metanol mennyiséget adagoldszivattyt segitségével lehet a termék MTBE

vezetékbe adagolni.
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3.1.1.4 Metanol eltavolitas, szétvalasztas

A C-101 jeli torony fejterméke (kb. 3 % metanolt tartalmazo) Cs-frakceio refluxon feliili részét
szivattyl tovabbitja az E-115 jelt vizes hiitén keresztiil a C-103 jelii mosétorony aljara. A
torony 40 db egy lefolyos szitatanyért tartalmaz. A torony normal iizemmenete csak a betaplalt
metanol tartalménak 25 % alatt tartasaval biztosithato.

A toronyba a mosoviz betaplalas (0,8-1,5 m*/h) a V-109 jeldi tartalybol szivattyuk segitségével
torténik a torony felsé harmadédba. Az ellendramban halad6 viz a tanyérokon eloszlatott C4-bdl
jobb oldhatosaganal fogva kioldja a metanolt, ezaltal a torony tetején kilépd, a C-105 jela
szarito oszlopba tdvozo maradék gyakorlatilag metanol-mentes.

A metanolos viz — a C-103 jeld oszlop fenékterméke — a V-106 jelii kiegyenlitd metanolos
viztartalyba keriil. A tartadlybol a metanol-viz elegyet az E-111/A-B jelti hdcserélékben torténd
elémelegitést kovetden szivattylival juttatjdk a C-104 jeli metanol visszanyerd oszlopba,
aminek fenéktermékét (vizet) szivattyaval, vagy azt megkeriilve, a C-104 nyomasanak
segitségével az E-111 és E-114 jelt h6cserélokon, majd az E-116 jeli vizes hiiton keresztiil a
V-109 jelii kiegyenlitd mosoviz tartdlyba nyomjak. Az oszlop héellatasat az E-113 jelt gézzel
miikddo kiforralo biztositja. A V-109 jelii tartalybol szivattytival adjak fel a moséovizet a C-103
jelti torony fejrészébe. Mivel a C-101 jelli oszlopnal inhibitort adagolnak az elegybe, a maradék
Cs-frakcio is tartalmaz inhibitort, ami a mosas soran atkeriil a mosovizbe, ezért a cirkulald
mosoviz is telitddik az inhibitorral. Amennyiben a mosovizrendszer utantdltése sziikséges, a
somentes friss viz az E-116 jelll hitdn keresztiil érkezik a V-109 jeli tartalyba. Lehetdség van
Az oszlop fejtermékekeént tavozd metanol az E-112 jelli vizes kondenzéatorban cseppfolydsodik
¢és a V-107 jeld refluxtartalyban gytlilik 0ssze, ahonnan szivattyuval refluxként a C-104 jeli
oszlop fejére nyomjak. A maradék metanol visszakeriil a V-104 jelli metanol tartdlyba.
Lehet6ség van a V-106 jell tartdlyba és V-111 jelti tartdlyba vald bevezetésre is, ha az

tizemvitel agy kivanja.

3.1.1.5 C4-frakcio szaritas

A maradék Cs-frakcidt a vizes mosas utan a szallitdsnal és tarolasnal a vizkivalasi és elfagyasi
problémak elkeriilése miatt vizmentesitik. A szaritdo egység 150 ppm viztartalom elérését
biztositja, amely a -10 °C hémérsékleten a C4-frakcioban old6do vizmennyiségnek felel meg.

A C-103 jelti oszlopbodl kilépd - kb. 1.000 ppm viztartalmu - C4-frakcié a V-114 jeli

refluxtartalybol jovo Cs arammal egyiitt 1€p be a C-105 jelt szarito oszlop elsé tanyérjara. Az
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oszlop fején kilépd g6zok az E-117 jelt vizes hiitében cseppfolydsodnak. A kondenzatum a V-
114 jelti refluxtartalyban gytllik Ossze, ahol lejatszodik a szénhidrogénes és vizes fazis
szétvalasa. A V-114 jelt tartdlybol a gbézoket a V-110/I-1I jelti tartalyokba engedi el a
nyomasszabalyzo. Ezen kiviil lehetdség van a tilnyomas elengedésére a faklya felé.

A szénhidrogén fazist, amely a fejhdmérséklethez tartozd oldhatésagnak megfeleld
vizmennyiséget tartalmazza, szivattyu nyomja vissza a C-105 jelti oszlop betaplalasi aramaba.
A szénhidrogénnel telitett vizes fazis a csatorndba keriil a V-114 jeli tartaly zsomp részébol
kézi letiritéssel.

A C-105 jelt oszlop fenekérdl tavozo szaritott Cs-frakcidt szivattytval az E-119 jeld utohiitén
keresztiill a V-110/A-B jelii kitarold tartdlyokba keriil, ahonnan atadasra keriill az MPK
Tartalyparkjaba. A C-105 jelli oszlop hdellatasat az E-130 jeli forré kondenzviz fiitéses és az
E-118 jelli vizgdzfiitési kiforrald biztositja. Az E-130 jeli kiforrald cs6kotegében a V-113 jeli
kondenz tartalybol szarmazo6 100 °C hdmérsékletli kondenzvizet alkalmazzak flitékozegként.
A V-110/A-B jelii tartalyokbodl a Cs-frakcid végiil, valasztas szerint az MPK felg, illetve MOL
Logisztika Tiszaujvaros Telep cseppfolyds gaz taroloterére keriil. Ezen kiviil lehetéség van
ezen frakci6 C-101 és C-103 jelli toronyba torténd visszaforgatasara is.

A szaritd egység megkeriilése is lehetséges, a C-103 jelii toronybol jov6 anyagaram kozvetleniil
a V-110 jelt tartalyokba adasaval.

Uzemzavar esetén a C-105 jelii oszlop fenékterméket az iires V-110 jelii tartalyba valtjak, majd
tilepités és elemzés utdn az MPK-ra vagy a tarolotérre adjak, vagy mindségétdl fiiggden ujra

feldolgozzak.

3.1.1.6 Tisztitott (gyogyszeripari) MTBE eloallitasa és kiadasa

A C-101 jelii oszlop fenékterméke inhibitort tartalmazd MTBE. A tisztitott MTBE eldallitasa a
V-509 jelti elparologtatd tartdlyban torténik, ahova a betaplalas toronynyomdson ¢&s
fenékhémérsékleten torténik. Az elparologtatd tartalyban el van helyezve az E-520 jeli
flitéregiszter, amely a bevezetett g6z segitségével gézologteti el az MTBE-t. A V-509 jeli
késziilék szintjét az E-520-ba belépd géz mennyiségének valtoztatasaval szabalyozzak. .

A V-509 jeli késziilék fejterméke inhibitor mentes MTBE, amely a késziilék felsd részén 1évo
demiszteren keresztiil tavozik, és az E-519 jelti kondenzéatorban cseppfolyosodik, melyben a
hiitékozeg recirkulacids hiitdviz, vagy a C-104 jelii oszlop betaplalasi anyagarama. A tisztitott,
cseppfolydos MTBE a V-123 jelii tartalyba keriil, ahonnan szivattyl nyomja a V-420/A-B jeli
tartalyokba. A két tartaly légtere Ossze van kotve egy biztonsagi szeleppel ellatott

MOL_PK_MTBE_2021_FV_lead 18



MPK ZRT. MTBE UZEM TELJESKORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT 2021 21/27 SENEX KFT.

csOvezetékkel. A tartadlyokban 1-4 bar kdzotti nyomast tartanak. Alacsonyabb nyomads esetén a
tartalyokba kézi szerelvény segitségével nitrogént engednek, magasabb nyomads esetén a faklya
felé csokkentik a nyomast.

A V-509 jelt elg6zologtetd késziilek fenékterméke a nehéz MTBE belép az E-525 jelii hiitébe,
majd onnan a MOL DS Logisztika Tiszaujvaros Telep tarolotéri MTBE tartalyéaba.

A tisztitott MTBE kiadasa soran a V-420/B tartaly megfelel0 szintjének elérésekor a V-123-bol
az MTBE kitarold vezetékbe valtjak at, a V-420/B tartaly tartalmat pedig kevertetik a
mintavétel el6tt. Ha a minta elemzési eredménye megfelelé a V-420/A jeli késztermék
tartalyba kertil attarolasra, ha mindsége nem megfeleld, a V-120 jelt szloptartalyba vagy az
MTBE kitéarol6 vezetékbe taroljak at a mindségtdl fiiggden.

A V-420/A késztermek tartalyt feltoltése utan szintén kevertetik a terméket, majd elemzik. Ha
a mindsége megfelel az eldirasoknak, kiszallitjadk. Amennyiben a tartadlyban 1évé termék
mindsége nem megfeleld, a V-120 jeli szloptartalyba, vagy az MTBE kitarolo vezetékbe
taroljak at a mindségtol fiiggden.

A termék kitoltésére szolgdlo vezeték a szivattyuk nyomovezetékeibdl alacsony vezetésii

csOsavban, illetve foldalatti betonozott csdcsatornaban halad a kozuti toltoszinbe.

A tartdlykocsi toltésének megkezdése eldtt elvégzik a tartalykocsi lefoldelését majd a
csatlakozd véggel, valamint gombcsappal ellatott tomlét az alsd toltésli tartalykocsi
toltdcsonkjahoz csatlakoztatjak, ezt kovetden kinyitjak a tartalykocsi 1égz0 szerelvényét. A
tisztitott MTBE toltendé mennyiségét szabalyzon, a varhato toltési 1dot 1d6ziton beallitjak, és
ezt kovetden elinditjdk az anyagaramot a tankautd tartalyaba. Amikor a beéllitott mennyiség
kitoltésre kertilt egy szamlalo leallitja a toltést, valamint biztonsagi okokbdl egy 1ddzitd is
beépitésre kertilt a rendszerbe, mely a beallitott id6 leteltével szintén zarja a toltdcsovet.

A fentiekben mar emlitettiilk, hogy a hordds kiadas szerepét teljes egészében atvette a
tartalykocsis kitoltés. Az MTBE kiaddsdnak ezen modja MTBE emissziot — a zart rendszernek
— kdszonhetden kedvezden befolyasolja. A tartalykocsik toltése nem az MTBE iizem teriiletén

fog zajlani, hanem a tankaut6 tolt6-lefejton.

3.1.2 UZEMALLAPOTOK

Az lizem kiilonb6z0 lizemallapotainak részletes bemutatasat a 3.3. melléklet tartalmazza.
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3.1.2.1 Uzeminditas
A megfelel6 technoldgiai miiveletek elvégzését kovetden az alabbi sorrendben végzik az lizem
inditasat.
e Aziizem inertizalasa
e Energia és segédanyag fogadas, a segédrendszerek tizembe helyezése
e Alapanyagok fogadasa
e (C-103 jelti mosodoszlop feltdltése
e Reaktorok vizmentesitése és a C-104 jelii oszlop inditasa
e A reaktorok és a C-101 jelli oszlop inditasa
e A C-103 jelt oszlop inditasa
e A C-104 jelt oszlop inditasa
e A C-105 jelti oszlop inditasa

e Felterhelés a névleges kapacitasra

3.1.2.2 Normal iizemallapot

Az lizem normdl lizemvitele a technoldgiai leirasban megadott séma szerint torténik. A
kezelészemélyzet a folyamatelemzd ¢és a laboratorium mérési eredményei alapjan, a
technologiai kartya, az lizemvezetdi, kezelési utasitdsok, munka- és tlizvédelmi szabalyok

betartasaval, a mérd- ¢és szabalyzémiiszerek segitségével végzi az lizemeltetést.

3.1.2.3 Leallitas

A technoldgiai folyamat leallitasa az alabbi okok miatt kovetkezhet be:
e Aziizem tervszerl ledllitasa

Tervszerii leallas nagyjavitashoz
Rovid ideig tarto leallas
Berendezések elokészitése karbantartasra

o O O

o Katalizator miiveletek
e Technoldgiai jellegli tizemzavarok

Villamos energia kimaradas
Miiszerlevegd kimaradas

Hiit6viz kimaradas

Gozkimaradas

Metanol betaplalas kiesés

Alacsony nyomas az els0 reaktorban

g

Elsd reaktorra mend hiitdviz mennyiség lecsdkken

0O O O 0O 0O O O
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o Alacsony nyomds a masodik reaktorban
o Tomitetlenségek
o Egyéb meghibasodasok.
3.2 A FELHASZNALT ANYAGOK ES ELOALLITOTT TERMEKEK LISTAJA, A

TECHNOLOGIA ENERGIA- ES ANYAGFORGALMA

Az lizem technologidjanak elmult 5 évre vonatkozo anyag- és energiaforgalma az alabbi
tablazatban szerepel.

3.2. tdblazat: A technoldgia anyag és energiaforgalma

Megnevezés Me. | 2016 2017 2018 2019 2020 2021. L. félév
Alapanyag
(Pg‘li;;i‘flllfzett C4 frakeid t | 16615 | 1050 - 3063 | 26034 -
Raffinat-1 frakcio (BDEU) t 60096 94837 111376 104253 71334 53150
Metanol t 12381 17262 18759 16528 15975 10112
Segédanyag
Petroflo 20y14 | o | o - 0,69 069 | 14 0,7
Termékek
MTBE (6sszesen) t 34161 | 47552 53423 45625 44206 27869
Ebbé] Tisztitott MTBE t 284 301 265 517 384 117
i e |
Raffinat-2 frakcio t 42097 65139 76509 76441 67712 35145
Faklyazas
Lefaklydzott mennyiseg | t | 27 1,5 8,5 1714 | 19,98 0
Energia felhasznalas
Villamos energia MWh| 1119 1125 1113 1080 1025 532
i felhassnilis® t 27444 | 32157 36 494 34 376 32342 17 329
GJ | 76497 | 91647 | 104 007 97 971 92 175 49 387
Recirkulacios viz em3 | 2778 2919 3023 2987 2 590 1363
Ivoviz m3 255 390 151 50 191 74
Szennyviz m3 4 896 390 151 50 191 74
Stritett levego Nm3 | 3524 18 122 81638 74 645 26 921 19 221
Nitrogén Nm3 | 131594 | 301003 | 229829 | 180915 | 163 890 95015
Foldgaz m3 - - 770225 | 723445 | 589 875 430 390
Faklyahasznilat MTBE iizem
Gz felhasznalas* ‘ - > 084 - - - -
GJ - 8790 - - - -
Foldgaz m3 - 202 550 - - - -
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Megnevezés Me. 2016 2017 2018 2019 2020 2021. L. félév

Recirkulacios vizhasznalat MTBE iizem

Villamos energia MWh - 686,31 846,12 600,52 697,88 296,80
Ivoviz m3 - 7 10 14 9 3
Szennyviz m3 - 51112 55733 47 194 54 637 23710
Stritett levegd Nm3 - 27 500 33188 22226 21 546 10 663
Ipari viz m3 - 51105 55723 47 180 54 628 23707

* az elszamolas GJ-ban torténik, a valtészam 2,850 GJ/t

3.3 ATMOSZFERIKUS TARTALYOK ES NYOMASTARTO EDENYEK

Az MTBE iizem teriiletén taldlhat6 atmoszférikus tartalyok és nyomdstartdo edények a 3.3.

szamu tablazatban vannak feltiintetve.

3.3. tablazat: Az MTBE Uzem atmoszférikus tartalyanak és nyomastartd edényeinek fobb

tulajdonségai

Technolé- Megnevezés TérfoBgat Nyomas (bar) Uzemi
giai jel (m”) tervezési | iizemi | hémérséklet (°C)

V-101 Alapanyag C4 tartaly 105,25 6 1,5 kornyezeti
V-102 C 101 refluxtartaly 7,60 8 4,6 48
V-103 Temperal6 viztartaly 10 3 1,2 55
V-104 Metanol tartaly 43 3,5 0,5 kornyezeti
V-106 Metanolos viztartaly 3,25 3 1,2 30
V-107 C 104 refluxtartaly 1,15 4 1,2 46
V-108 Miiszerlevegd tartaly 10 10 5 kornyezeti
V-109 Mosoviz tartaly 3,25 3 1,2 30
V-110/A | Maradék C4 tartaly 105,25 6 3,6 30
V-110/B Maradék C4 tartaly 105,25 6 3,6 30
V-111 Féklya cseppfogd 15,50 3 0,2 kornyezeti
V-112 Sarjugéz levalasztd 5,40 4 2 133
V-113 Kondenz tartaly 5,40 2 atm. 100
V-114 C-105 refluxtartaly 2,30 6,5 39 48
V-120 MTBE szloptartaly 105 4 0,5 kornyezeti
V-121 Szloptartaly 6,20 0,5-2,0 kornyezeti
V-123 Tisztitott MTBE szed6tartaly 0,5 10 0,5 75
V-124 Zart viztelenitd puffer tartaly 0,425 16 6 kdrnyezeti
V-420/A | Tisztitott MTBE tartaly 63 9 3 kornyezeti
V-420/B Tisztitott MTBE tartaly 63 9 3 kdrnyezeti
V-509 MTBE elparologtatd 2 6 0,5 75
1001 C4 frakcid 1 000 - - kornyezeti
1002 C4 frakcid 1 000 - - kornyezeti
1003 C4 frakcid 1 000 - - kornyezeti
5010 Metanol 5000 - - kdrnyezeti
5006 MTBE 5000 - - kornyezeti
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3.4 KAPCSOLODO RENDSZEREK

3.4.1 ELEKTROMOS ENERGIAELLATAS

Az MTBE lizem elektromos energiaellatdsa a MOL Logisztika Tiszatjvaros Telep rendszerén
keresztiil az EMASZ Nyrt. halozatarl szerzédés alapjan torténik, az iizemhez telepitett
6/04 kV-os transzformator allomasbol. A transzformator allomas energia ellatasa egy 6 kV-os
kapcsoloallomasrdl kettds betaplalassal valdsult meg.

Az lizemben kiilon karbantartasi haldzat keriilt kiépitésre, 3 db karbantartasi elosztdval.

Az tizemi (MOL Logisztika Tiszaujvaros Telepi) transzformator épiiletbdl a fogyasztok
villamos energia ellatdsa 0,4 kV-os elosztobdl foldkabeleken keresztiil torténik, amely elosztd

kétoldali megtaplalasq.

3.4.2 VIZELLATO RENDSZEREK

Az MTBE ilizem mukodéséhez hiito- (recirkulacios -), €s tliziviz, valamint kommunalis célokra
ivoviz sziikséges. Az MTBE iizem szdmara sziikséges recirkulacidos htitdvizet az Energia
szolgaltato iizem MOL Logisztika Tiszaujvaros Telep vizmiivében az e célra telepitett 2 db 360
m>/h kapacitasu szivattyu széllitja.

MOL Logisztika Tiszatjvaros Telep a recirkulacids vizzel érintkezd feliiletek korrdzio elleni
védelmét — azon kiviil, hogy az acélszerkezetek, csOvezetékek €s tartdlyok az atmoszferikus
korr6zios hatasok ellen megfeleld bevonat rendszerekkel, illetve a tartd szerkezetek labai és az
oszlopok szoknyadi tlizvédd anyaggal vannak ellatva. - a hiitéviz komplex vegyszeres kezelése
biztositja, mely kezelés a Recirkulacids vizmiiben torténik.

A MOL Logisztika Tiszatjvaros Telep MOL Logisztika Tiszatjvaros Telep és igy az MTBE
tizem 1voviz-ellatasa szintén az MPK-tol, szerz6dés alapjan torténik.

Az MTBE iizem tlizvédelmére a MOL Logisztika Tiszaujvaros Telep tliziviz korvezetéke

szolgal, a nyomvonalon tobb tliziviz csappal, és 3 db vizadgytval.

3.4.3 GOZRENDSZER

Az MTBE iizem a technologiai folyamatokhoz sziikséges g6zt a MOL Logisztika Tiszaujvaros
Telep rendszerérdl, vagy a MOL Petrolkémia Zrt-t6l kapja. A belépd vizgdz nyomadsszintje
névlegesen 9 bar.

Az lizemen belill két nyomasszintli gézrendszer 1étezik. A g6z lizemen beliili, gyartdshoz

szlikséges g6z nyomadsa 8 bar, a szerviz célokra 2 bar nyomasszintii gézt haszndlnak. Az utobbi,
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2 bar-os goz elvétel a V-112 jelt tartaly sarjigézébdl torténik, és nyomasat nyomasszabalyzo

tartja az eldirt értéken.

3.4.4 KONDENZ RENDSZER

Az E-105 és E-113 jelti kiforralokbol szarmazd gbézkondenzatum a sarjigézlevalaszto
rendszerbe keriil. A rendszer 2 tartalybol all, az elsé nyomas alatt izemel, a masodik pedig
atmoszférikus.

A gb6zkondenzatum eldszor a V-112 jelii tartadlyban gytilik 0ssze. A V-112 jeli tartalybol a
felszabaduld géz atdramlik az E-101 jeli elomelegiton. A V-112 jeld tartdlyban 6sszegytilo
kondenzviz a V-113 jelli atmoszférikus tartdlyba keriil. Ebben a tartalyban gytlik 6ssze az E-
101, és E-118 jeli késziilékekbdl tdvozd kondenzatum is. A V-113 jeli atmoszférikus
kondenzviz-gytijtd tartalybol géznedvesités mellett a kondenzatum tilnyomo részét az E-130
jelt kiforralon keresztiil nyomjék ki az tizembdl. A kondenzviz kis hanyada az E-116 jelt
hiitébe keriil a mosokdr utantdltése esetén.

Az E-118 jelt kiforrald fiit6gdz telitésére €s az ilizemi gdzhalozat eldirt homérsékletének
bedllitasara egy kondenz vezeték 4ll rendelkezésre. Ugyanezen vezetékbdl torténik a

sOmentesitett viz elvétele.

3.4.5 FAKLYARENDSZER

Az MTBE iizemhataron beliil lefuvato gytlijtovezeték 1étesiilt, amelybe a késziilékek lizemszert
leflivatésai, illetve a biztonsagi szelepek lefuvatd vezetékei kotnek be. A gylijtévezeték az
tizemi V-111 jelt faklya cseppfogdba kot, ahol a cseppfolyds fazis a gézfazistol elvalik. A
g6z0k innen a MOL DS Logisztika telephelyi faklyara keriilnek. A kilépd vezetékbe torténik a
V-104 jel tartaly lefavatas €s alternativ mddon a V-114 jelii tartaly lefavatas.

A V-111 jelt tartaly elotti faklya gerincvezetékhez csatlakozik a V-420/A-B faklya-vezetéke.
A sztrippelés lizemszerlien foldgazzal vagy nitrogénnel torténik, a kisztrippelt anyagok és

gazok nyomasszabalyozason keresztiil a faklyarendszerbe tdvozhatnak.

3.4.6 SZLOPRENDSZER

Az MTBE iizemben keletkezd kiilonféle szlop anyagokat és a nem megfeleld mindségii MTBE
terméket az iizemen beliil taroljak. A szlop anyagok taroldsara a V-120, V-121 és a V-111 jelt

késziilekek szolgalnak. A V-111 jelil késziilék elsddlegesen faklya cseppfogoként funkcional,
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de lehetdség van a reaktorok Oblitésére szolgald metanol, és C-104 jeli oszlop iizemzavar
esetén a metanol tartalmu mosoviz fogadésara is.

A V-121 jell tartalyt foleg leallasok alkalmaval a késziilékekbdl leiiritett magas Ca tartalmu
anyagok elhelyezésére hasznaljak.

A V-120 jelt szloptartaly a nem megfeleld mindségli MTBE tarolasara szolgal. Nem megfeleld
mindségli MTBE termék elsésorban iizemindulds alkalmaval keletkezik, de el6fordulhat
folyamatos tizemvitel soran is.

A harom tartaly egymassal 6ssze van kapcsolva, igy barmely tartaly tartalma barmely tartalyba
attarolhat6. Magas viztartalom esetén a V-106 jeli tartalyba adhatéak az anyagok.

A metanol adagold szivattyuk meghibasodasa esetén lehetdség van metanol beadasra V-104
jelii tartalybol, a P-317 jeli szivattyaval is.

A szloprendszerben 6sszegy(ild folyadékot ujra feldolgozzak.

3.4.7 LEVEGOELLATO RENDSZER

Az MTBE iizembe — a MOL Logisztika Tiszatjvaros Telep rendszerébdl - vezetéken érkezik a
3,5-6,0 bar nyomdasu miiszerlevegd. A vezeték a V-108 jelli miiszerlevegd tartalyba csatlakozik,
s innen megy tovabb az lizemi rendszerhez. Hasonldéan vezetéken érkezik az ilizembe a

préslevegd. A préslevegd haldzat iizemi nyomasa 6 bar.

3.4.8 INERTGAZ ELLATO RENDSZER

Az lizemet inertgéazzal (nitrogénnel) ellatd csdvezeték a MOL Logisztika Tiszajvaros Telepi
inertgdz vezetékbdl adgazik le. Az inertgdz nyomasa 6 bar. Ezzel az inertgazzal biztosithato
egyes tartalyok alland6 nyomasértéken tartasa (V-101, V-103, V-106, V-107, V-109, V-120,
V-121, V-420/A-B), illetve V-104 jelii tartalyba belépd metanol sztrippelése.

3.4.9 FOLDGAZELLATAS

Az lizemet foldgazzal ellatd csOvezeték a MOL Logisztika Tiszagjvaros Telepi
gerincvezetékrdl agazik le. A foldgdz nyomadsa 6 bar. A foldgaz az lizembe érkezé metanol

oxigénmentesitd sztrippelésére és a V-104 jeli tartdly nyomdsanak szabalyozasara szolgal.

3.4.10 CSATORNAZAS

Az MTBE iizemen beliil kétféle csatornarendszer valosult meg, olajos-szennyviz és olajos-

csapadékviz, valamint metanollal szennyezett viz elvezetésére is csatorna 1étestilt. Valamennyi
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csatorna foldalatti acélcsé kialakitasu. Az olajos szennyviz elnyelése csatornatdlcséreken
keresztiil torténik, a csatornarendszer végpontjain 6blité akndk keriiltek elhelyezésre.

A csapadékviz csatorndba viznyeld aknak csatlakoznak. Mindkét csatornarendszerben
ac¢llemez tisztitdé aknadk keriiltek elhelyezésre, illetve a kis mélységli csatornaaknak
robbanasgatl6 kialakitassal. A csatornak szennyvizzel visszaduzzasztottak, az acéllemez tisztitd

aknaknal a vizduzzasztést tolgyfatilokkal érik el.

Az iizemi csatorndk az ilizemhatarnal elhelyezett foldalatti karmentd aknaba kotnek be. A
karment6 akna feladata az utolsd6 csatornaszakasz visszaduzzasztasa, valamint a két
csatornarendszeren az ilizembdl tdvozd szennyviz befogadésa. A karmentd akna toldzara
lizemszerlien zarva van.

A karmentd aknat zarva kell tartani, és a szennyvizet a laboratériumban metanol- és MTBE
tartalomra be kell vizsgaltatni.

Inhibitorral telitett mosoviz kadrmentd utani, kozvetlen csatornaba valdé engedése (V-109
tolcsérek) nem megengedett.

A karmentd aknat zarva kell tartani, és a szennyvizet a laboratériumban metanol- és MTBE
tartalomra be kell vizsgaltatni. A szennyviz ezt kdvetéen a MOL Petrolkémia ESZU-2

szennyviztisztito telepre jut.

3.4.11 SZENNYVIZTISZTITO

A szennyviztisztito a MOL Petrolkémia Zrt. altal iizemeltetett Olefin-1, Olefin-2, Butadién
tizemek, mint monomergyartd komplex vegyilizemek és az ipartelepit szennyviztisztitok
egységes kornyezethaszndlati engedélye szerint mikodik (iigyiratszamok: BO/32/00493-
9/2020, valamint a BO-08/KT/04079/2020).
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4 A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT,
ILLETOLEG JELENTKEZO KORNYEZETTERHELES KES
IGENYBEVETEL

Jelen fejezetben, hasonléan a technoldgiai fejezethez szintén csak az MTBE iizemmel
foglalkozunk részletesen, a kapcsolodo 1étesitményeket, csak vazlatosan ismertetjiik.

Az alabbi fejezetben részletesen bemutatjuk az MTBE iizemben foly6 tevékenységek végzése
kovetkeztében az egyes kornyezeti elemek felé torténd kibocsatasokat, azok allapotanak 6
jellemzo6it, az tlizem mikodésétdl eredden a meghatarozhatd hatasteriileteket, illetve a

hulladékgazdalkodassal kapcsolatos tevékenységeket.

4.1 LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

Az alabbi fejezetben eldszor roviden attekintjiilk az lizem 1égszennyezd forrdsait, ezutin
ismertetjlik az iizemelés soran kibocsatott 1égszennyezd anyagokat és azok mennyiségét, majd
a levegotisztasag-védelmi hatasteriileteket.

A MOL Petrolkémia Zrt. MTBE {lizemének teriiletén a feliilvizsgalat soran biiz kibocsaté forrast
nem azonositottuk, lakossagi panasz nem volt, hatosagi intézkedés nem tortént. Az MTBE

lizem esetében nem kertilt sor birsag kiszabésara az lizem inditasanak kezdete ota.
4.1.1 LEVEGOMINOSEG

A vonatkozo levegémindségi eldirasok

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletében szerepld levegdterheltségi szint egészségligyi
hatarértékeket ¢€s a 2. mellékletben 1évO tervezési iranyértékeket a jelenlegi miikddés

szempontjabol relevans komponensekre az alabbi tablazat tartalmazza.

4.1.1. tablazat: A légszennyezd anyagok egészségligyi hatarértékei és tervezési iranyértekei

Hatarérték, Megengedett
Légszennyezd anyag pg/m? tullépések szdma
Egybras | 24 orés Eves Egyéras | 24 6ras

Kéndioxid 250 125 50 24 3
Nitrogén-dioxid 100 85 40 18 -
Szénmonoxid 10000 5000 3000 - -
Nitrogén-oxidok (NO»-ben) 200 150 - - -
PM szall6 por - 50 40 - 35
Metanol 500 250 - - -
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A létesitmény lizemelése soran kikeriild, és az oszlari méréallomason mért 1égszennyezd

anyagokra vonatkoz6 hatarértékeket a fenti tablazat tartalmazza.

Z6na tipusa

A légszennyezettségi agglomeraciok €és zondk kijelolésérol szold 4/2002. (X. 7.) KvVM

rendelet modositasardl szolo 8/2010. (III. 31.) KvVM rendelet 1. szamu melléklet értelmében

a légszennyezettség mértéke alapjan a zonak tipusait allapitja meg.

Tiszaujvaros térségére, a 8. szamu ,,Sajé volgye” légszennyezettségi zonara vonatkozd

besorolasokat szennyezdanyagonként az alabbi tabldzat mutatja be.

4.1.2. tablazat: A térség 1égszennyezettségi zona besorolasa

Zoénacsoport a szennyez6 anyagok szerint

Zona , KSH kod I.(er{- Nlt’rog,:en- Szen-’ PM10 Benzol
megnevezése dioxid dioxid monoxid

. Tiszaujvaros:

. Sajo vol F D B E

8. Sajo volgye 28352 C

Z(')na Talajkézeli PMl() PMl() PM[O PMl() PM]O benz(a)-
megnevezése 6zon Arzén (As) | Kadmium (Cd) | Nikkel (Ni) | Olom (Pb) pirén (BaP)
8. Sajo volgye O-1 E F F F B

Ahol a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok

kibocsatasi hatarértékeirdl sz616 4/2011. (I. 14.) VM rendelet. 5. melléklete alapjan:

B csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a levegdterheltségi szintre vonatkozd hatarértéket és a tliréshatart, az 1.
melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3—6. sordban szerepldé anyagok esetén a
célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyez6 anyagra tiiréshatar nincs megallapitva,
de a teriileten e légszennyezd anyag tekintetében a levegdterheltségi szint meghaladja a
hatarértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tablazat 3—6. sordban
szerepld anyagok esetén a célértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a levegbterheltségi szintre vonatkoz6 hatarérték és a tiiréshatar kozott van
D csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob €s a levegdterheltségi szintre vonatkoz6 hatarérték,
az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban (Egyes rakkeltd 1€gszennyezd anyagok) foglalt tablazat
3-6. (arzén, kadmium, nikkel, 3,4-Benz(a)pirén) soraban szerepld anyagok esetében a
célérték kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a felsé €s az als6 vizsgalati kiiszob kozott van.
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e F csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint az als6 vizsgalati kiiszobot nem
haladja meg.
e O-I csoport: azon teriilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentracioja meghaladja a célértéket.

A zoOnabesorolas azt mutatja, hogy az ilizem altal kozvetetten (faklyan) kibocsatott
komponensek (CO, NO», SO) a C, D és F kategoériaba vannak sorolva, tehat e komponensek

varhat6 koncentracioja a kdrnyezeti levegében nem haladja meg a hatarértéket.

A térség levegémindsége

Az MTBE iizemhez legkozelebb esé méréallomas Oszlar telepiilésen lizemel. A mérdallomas
mind tavolsadgit, mind teriiletének jellegét tekintve alkalmas az ilizem térségében a
levegémindség jellemzésére.

A legkozelebbi mérdallomas a kozeli Oszlar telepiilésen (Pet6fi u. 2.) tizemel, mint vidéki ipari
méréallomés. A térség levegOmindségének értékelése az itt mért eredmények alapjan

kozelithetd meg. Az automata mérdallomas utolséd éves (2020.01.01.- 12.31. kozotti) mérési

eredményeinek statisztikdjat az alabbi tablazat tartalmazza.

4.1.3 tdblazat: Az Oszlar Petdfi utcai mérdallomason mért 1égszennyezettségi adatok

i SO: Cco NOx
Megnevezés
(ng/m*) | (ng/m’) | (ug/m)

Oras hatéarérték 250 10 000 200
Orés maximum 95 1621 124
Oras tallépések szama 0 0 0
24 6ras hatarérték 125 5000 150
24 6ras maximum/CO 8 6ras mozgd atlag maximuma 20 1131 41
24 6ras tallépések szama 0 0 0
Eves hatarérték 50 3 000 -
Eves atlag 6,5 375,3 13,0
Eves tullépés nincs nincs -

* Az évente megengedett tillépések szama 35

A mérdallomason mért értékek minden komponens esetében kedvezdbb képet mutatnak, mint

amire a zOnabesorolas alapjan kovetkeztetni lehetne.

A téblazat adataibdl jol latszik, hogy a - jelen vizsgalat szempontjabol relevans - komponensek

koncentracidja az 6ras mérések alapjan, egyetlen esetében sem lépte tal a hatarértéket.
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A tablazat adataibol az is jol kitlinik, hogy az 6rds mérési eredményekbdl szamitott 24 oras és
éves koncentracidatlag minden komponens esetében az éves egészségligyi hatarérték, vagy

tervezési iranyérték alatt maradt.

4.1.2 Az MTBE UZEM LEGSZENNYEZO ANYAG KIBOCSATASA

A MOL Petrolkémia Zrt. MTBE iizemében helyhez kotott 1€gszennyezd pont €s bejelentésre

kotelezett difftiz forras nem tizemel.

4.1.2.1 A technolégiabdl torténo kibocsatasok

A kibocsatasok technologiai hattere

Az MTBE iizemben az alapanyagok, félkész- és késztermékek zart technologiai rendszerben,
aramlanak, illetve tartozkodnak. Valamennyi késziilék és csOvezeték a faklyarendszerrel van
Osszekottetésben, hogy tulnyomés vagy lizemzavar esetén, illetve karbantartasra el6készités
alkalméval a benniik tarolt anyagok faklyara vagy lehetdleg ujrafeldolgozésra keriilhessenek.
A biztonsagi szelepek €s a lefuvatdsra szolgdlo kézi szabdlyzok a faklya gytiijtérendszerbe
kotnek, ami a faklya cseppfogoba kot be. Innen a gazfazis a faklyara tdvozik elégetésre, mig a
folyadék fazis Gjrafeldolgozasra keriil az izem szlop-rendszerében.

A sztrippelés iizemszerlien foldgazzal vagy nitrogénnel torténik, a kisztrippelt anyagok ¢és
gazok nyomasszabalyozason keresztiil a faklyarendszerbe tdvozhatnak.

A cseppfolyos gdzminta-vevok zart rendszerliek, igy mintavétel sordn minimalis anyag juthat a
szabadba. A folyadékminta vevok kialakitdsa olyan, hogy a mintavezeték Oblitésére a lehetd
legkevesebb anyag juthasson szabadba.

Késziilékek leiiritésére zart lirit0 rendszer keriilt kialakitasra, az ebbe a rendszerbe iiritett
anyagok csaknem teljes mennyisége Ujra feldolgozasra kertil. Ezzel elérhetd, hogy a szabadba
és a faklyarendszerbe is minimalis éghetd, vagy mérgez6 anyag juthasson. Uzemelés kdzbeni
C4 szivattyQl karbantartds esetén a szivattyuk tritése tomld segitségével faklyara torténik.
Cseppfoly6s anyagot szallitd szivattyuk esetében a leiirités gyiijtéedénybe torténik, ahonnan a

rendszerbe visszafejtésre kertil.

Az MTBE iizem technoldgiai egységeibdl szarmazo emisszidk egy része egy faklya cseppfogon
keresztiil kdzvetleniil a faklyara keriil.
Az MTBE iizem miikodése sordn az alabbi miveletekbdl, szerelvényekbdl keletkeznek

faklyagézok:
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e Biztonsagi szelepek: Az ilizem késziilékeit €s csdvezetékeit biztonsagi szelepek védik,
melyek az tlizemi faklyarendszer gylijtovezetékébe kotnek be, a lefujt gazok egy
cseppfogo tartalyon keresztiil jutnak a finomitéi faklyara.

o Leftvatasok lizemelés kozben: Az alapanyag C4 magas metantartalma nyomastartasi
problémat okoz az ilizemben, ezért szabalyozdszelepek segitségével ilyen esetekben
faklyéra fuvatjak a konnyl szénhidrogéneket. A szelepek nyitasat a folyamatiranyito
szamitogép dokumentalja iddtartam €s szelepnyitas adatokkal.

e Mintavételek: Az lizemben a mintdkat uniformizalt zart mintavevokkel veszik. Az
elzard szerelvények és a palackok szerelvényeinek zarasa utan az ezek altal hatarolt
csOszakasz iiritése a faklyarendszerbe torténik.

e Karbantartas soran keletkezd kibocsatasok: A késziilékeket (tartalyok, kolonnak)
megbontas elott szénhidrogénmentessé kell tenni. Els6 1€pésben a hozzajuk kapcesolodo
szivattyukkal a folyadékot leiiritik a berendezésekbdl, az igy leliritett anyag
ujrafeldolgozésra keriil. Méasodik 1épésben a szénhidrogén gézoket faklyara {iritik.

A kibocsatas helyszinei

Az MTBE iizemhez kapcsolodoan bejelentésre kotelezett diffuz forras nem tlizemel, tovabba
potencialis, bejelentésre nem kotelezett diffuz forrasként sem azonositottunk tartalyokat.

Az iizem diffuz forrasaként emlithetd meg az lizemi teriilet szélén elhelyezkedd szennyvizakna
(kdrmentd), melybe a burkolt technoldgiai teriiletekrdl elfolyd olajos csapadékviz, olajos
szennyviz €s metanollal szennyezett viz juthat.

A tartalykocsik toltése zart rendszeren keresztiil torténik.

A technologia zart rendszerti, a tartalyok egy kivétellel (V-113-as kondenzviztartaly) nyomas
alattiak, valamint rakotéssel rendelkeznek a faklyarendszerre. Az emlitett V-113-as tartalybol
azonban emisszio nem szarmazik, az csak kondenzvizet tartalmaz.

A technoldgiai berendezésekbdl karbantartasok, leallasok soran tartalmukat leeresztik (dontd
tobbségiiket Ujra felhasznaljak), majd inert gézzal atoblitik, amit az energia termelésnél
hasznositanak.

Az MTBE iizem technoldgiai egységeibdl szarmazo emisszidk egy része egy faklya cseppfogon
keresztiil kozvetleniil a MOL DS Logisztika telephelyi faklyara keriil, melynek paraméterei a

kovetkezok.
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4.1.4. tdblazat: A faklya fizikai paraméterei

Magassag (m) 80
Atmérd (m) 0,4
Hémeérseklet (°C) kb. 450

4.1.2.2 A Kkibocsatast paraméterei és jellemzoi

Az alabbi tablazat tartalmazza a karbantartdsok és a normal iizemmenet soran kis mennyiségben
szénhidrogének, MTBE ¢és metanol keriilhetnek ki a levegdkornyezetbe.

Uzem kozben végrehajtott lefuvatdsok szamitisa a DCS rendszerbél szarmazd
szabalyozdszelepek 1d6- és nyitasadatokbol keriil meghatarozasra a lefuvatott gdz mennyisége.
A faklya optikai figyeld rendszerrel lett felszerelve a megfeleld égés megfelelé kontrollja
érdekében. Az MTBE tizembdl szdrmazd, a faklyarendszerre bocsatott gdzok mennyiségét az

alabbi tablazat tartalmazza.

4.1.5. tablazat Az MTBE tlizembdl szarmazo, a faklyarendszerre bocsatott gadzok mennyisége

Megnevezés Me. 2016 2017 2018 2019 2020 Z(f)ézlzvl'
Leféklyazott mennyiség t 2,7 2,0 9,0 17,14 19,98 0

4.1.3 MOZGO LEGSZENNYEZO FORRASOK

Az lizem teriiletére heti 1-2 db teheraut6 hajt be MTBE elszallitasdnak c€ljabol (ez az éves teljes
mennyiség néhany %-at teszi ki).

Teherautdk ezen kiviil még a hulladékok elszallitasa céljabol hajtanak be a teriiletre, ami heti
1-2 alkalmat jelent. A terliletre érkezd személygépkocsi-forgalom a munkdba jarashoz,
karbantartdsokhoz kothetd. Ez kb. napi 4-5 db személyautd forgalmat jelenti.

A telephely és a kapcsolodo létesitményeinek forrasainak kibocsdatasaihoz képest a gépjarmii

forgalom okozta légszennyezoanyag kibocsatas elhanyagolhato.

4.2 VIZHASZNALAT, SZENNYVIiZ

A felszini vizekrél sz616 alfejezetben attekintjiik az MTBE Uzem teriiletén a felszini vizek

mindségével 0sszefiiggésbe hozhatd tevékenységeit.
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Elsoként ismertetjlik a vizbeszerzéssel €s vizhasznalattal kapcsolatos engedélyeket, tovabba a
felhasznalt viz mennyiségeit és mindségét jellemzd paramétereket, attekintjiik a jellemzo
vizhasznalatokat majd ezt kovetden, bemutatjuk a szennyviz keletkezésére és elvezetésére
vonatkoz6 adatokat.

4.2.1. tablazat: Az MTBE Uzem miikodésével kapcsolatos, vizgazdalkodassal dsszefiiggd

hatdségi hatarozatok, engedélyek

Dokumentum szdma Dokumentum targya Ervényesség
MOL Nyrt TIFO vizellato és vizkezel6 rendszer vizjogi
35500/7017-922015. lizemeltetési engedély 2025.11.30.

MOL Nyrt Tiszai Finomito tizemi karelharitasi terv

290-5/2015. g .
jovahagyasa

MOL Nyrt Tiszai Finomitd szennyviztisztito rendszer

35500/7030-11/2015. L - .
vizjogi lizemeltetési engedély

4.2.1 VIZBESZERZES, VIZHASZNALAT

Az MTBE Uzem vizellatasat teljes egészében a MOL Petrolkémia Zrt. Energiahalozat Uzem
elégiti ki. A viz csévezetéken 4t jut az Uzembe, melynek iranyait és az elmult 5 évben
felhasznalt mennyiségeit az alabbiakban ismertetjiik.
Az MTBE Uzem a kovetkezd tipusu vizeket hasznalja fel, melyet az MPK Energiahalozat
Uzem biztosit szamara:

e Ivoviz (kommunalis célu felhasznélés)

e Recirkulacios hiitéviz

e Ipari mindségll viz

e Kémiailag tiszta, semlegesitett viz.
Az Uzem szamara sziikséges recirkulacios hiitdvizet a recirkulacidés vizmiibe erre a célra
telepitett 2 db 360 m?¥/dra kapacitist szivattya szallitja. Az Uzembe 400 mm atmérdjii
vezetéken érkezik és tavozik a recirkulaltatott viz.
Az Uzemhez 50 mm 4atmérdjii ipari vizvezeték is csatlakozik, mely szerviz célokra és a

szivattyuk hiitéséhez szolgaltat vizet.

Az Uzemen beliil 40 mm-es 4tmérdjii 1agy, sétalanviz vezeték keriilt kiépitésre, amely biztositja
a reaktorok cirkulacids hiitévizrendszerének potvizellatasat. A potviz igényt az lizemen beliil

keletkez6 kondenzvizzel fedezik.

MOL_PK_MTBE_2021_FV_lead 33



MPK ZRT. MTBE UZEM TELJESKORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT 2021 21/27 SENEX KFT.

4.2.2 TUZOLTOVIZ ELLATAS

Az MPK Energiahalozat Uzem teriiletén rendelkezésre all két darab 10.000 m3-es tiiziviz
tartaly, melyek az MTBE iizem teriiletén esetlegesen bekovetkezd tlizesetek megfékezésére
szolgalo tlizivizet biztositjak. A tliziviz rendszert haszndljak pl. tartalyok feltoltésére is, azok
mosatasakor is. A tliziviz ellatas egy 300 mm atmérdji tliziviz korvezetéken keresztiil valosul

meg, a nyomvonalon tébb tiiziviz csappal.

4.2.3 FELHASZNALT ViZ MENNYISEGEK

Az MTBE Uzem teriiletén a kiilonbdzd tipusu vizfelhasznalas elmult 6t évben mért értékeit az

alabbi tablazat tartalmazza.

4.2.2. tablazat: A MTBE Uzemben felhasznélt vizek mennyiségei

Ev 2016 2017 2018 2019 2020 20,21,
1. félév
Felhasznélt ivoviz mennyisége (m?) 255 390 151 50 191 74

Felhasznalt recirkulacios viz

., 3 2778643 12919368 |3 022610 | 2987266 | 2589585 | 1363210
mennyisége (m>)

4.2.4 KELETKEZO SZENNYVIZEK

Az alabbi fejezetben bemutatjuk az MTBE Uzem teriiletén keletkezé szennyvizeket és azok

elmult 5 évben keletkezett mennyiségeit.

A keletkez6 szennyvizek
Az MTBE Uzem teriiletén kommunalis szennyviz az ivoviz szocidlis célra tdrténd
felhasznalasabol szarmazik.
Az MTBE Uzem teriiletén keletkezé ipari szennyvizek a kdvetkezd tipusuak lehetnek:

e olajos MTBE és metanol-tartalmu ipari szennyviz,

e olajos ipari szennyviz.
A szennyvizelvezetd rendszerbe keriil a burkolt feliiletekre (utak és technoldgiai teriiletek)
hull6 csapadékviz, mely esetlegesen olajjal szennyezddhet. Az lizembdl kozvetlen felszini

vizbe torténd kibocsatas nincs.
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4.2.5 SZENNYVIZGYUJTES ES ELVEZETES

Az lizemen beliil kétféle csatornarendszer lizemel:
o olajos-szennyviz és olajos-csapadékviz,
) metanollal, MTBE-vel szennyezett viz elvezetésére.
Valamennyi csatorna foldalatti acélcso kialakitasu.
Az MTBE {izem viz- €és szennyvizcsatorna halozatat bemutaté abra a 4.2. mellékletben
talalhato.

2020-ban a csatornahdlozat teljeskori feliillvizsgalaton és tisztitdson esett at.

Az olajos szennyviz elnyelése csatornatdlcséreken keresztiil torténik, a csatornarendszer
végpontjain 6blit aknak keriiltek elhelyezésre.

A csapadékviz csatornaba viznyeld akndk csatlakoznak. Mindkét csatornarendszerben
acéllemez tisztito akndk keriiltek elhelyezésre, illetve a kis mélységli csatornaaknak
robbanasgatlo kialakitassal. A csatornak szennyvizzel visszaduzzasztottak, az acéllemez tisztitd

aknaknal a vizduzzasztast tolgyfatilokkal érik el.

Az lizemi csatorndk az lizemhatarnal elhelyezett foldalatti kdrmentd aknaba kotnek be. Az akna
9 m® térfogatl. A kdrmenté akna iiritésére évente atlagosan 25-35-szor keriil sor, fiiggéen a
lehullott csapadék mennyiségétdl, és a karbantartdsi, javitdsi munkak gyakorisagatol. A
karment6 akna feladata az utolsd csatornaszakasz visszaduzzasztasa, valamint a két
csatornarendszeren az lizembdl tdvozd szennyviz befogadasa. A karmentd akna tolozarat
lizemszerlien zarva kell tartani. A kadrmentd akndban Osszegy(ilt szennyviz elemzése utan

(MTBE-, metanol tartalom) lehet donteni a szennyviz tovabbi feldolgozasaral.

A szennyviztisztit6 a MOL Petrolkémia Zrt. éltal lizemeltetett Olefin-1, Olefin-2, Butadién
tizemek, mint monomergyartdé komplex vegyilizemek és az ipartelepi szennyviztisztitok
egységes kornyezethasznalati engedélye szerint miikodik (ligyiratszamok: BO/32/00493-
9/2020, valamint a BO-08/KT/04079/2020).

A Borsod Abatij —Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatosag 35500/9039/2020szamon

kiadott hatarozata mely az 6nellenérzéssel kapcsolatosan nem tartalmaz eldirasokat az MTBE
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tizemre, ezért 2020.10.01-t61 nincs Onellenérzési mérés az MTBE iizem kibocsatott

szennyvizére. Az Onellendrzési terv 2025. november 30-ig érvényes.

2020.10.01-ig az MTBE {lizembdl a szennyviztisztito telepre atadott szennyviz mindségének az
alabbi hatarértéknek kellett megfelelni az elkeveredés el6tt a 28/2004 (XI1.25.) KvVM rendelet

1. mellékletének III. rész 23 fejezete alapjan, mely a Szénhidrogének eldallitasarol szol:

e Fenol index 0,15mg/l,
e AOX 0,5mg/1,
e Szulfidok 0,6mg/1,
e BTEX 0,1mg/1.

4.2.3. tablazat: A szennyviz Onellendrzési eredmények

Ev Fenolok , mg/l Szulfid, mg/l AOX, mg/l BTEX, mg/l
2016 0,02 0,07 0,01 0,013
2017 0,027 0,057 0,04 0,016
2018 0,04 0,015 0,005 0,013
2019 0,017 0,01 0,032 0,0048
2020 0,01 0,01 0,012 0,0048

A rendelkezésre all6 oOnellendrzési eredmények alapjan megéallapithatd, hogy hatarértek

tallépés nem tortént.

A keletkez6 szennyvizek a technologia karmentd akndjaba keriilnek, ahonnan mindségi
ellendrzeést kovetden (MTBE, metanol tartalom) bocsathatok a szennyvizrendszerbe, mely
jelenleg az alabbiakban leirtak szerint Tiszatjvaros SITE szennyviztisztitd rendszerként az
MTBE {lizemtdl kiilon egységként, kiilon engedéllyel miikodik.

Az atadasi pont a karmenté akna, mely a hatdrat is jelenti egyuttal a szennyviz utjanak az

MTBE iizemben.

4.2.6 A KELETKEZO SZENNYVIZEK MENNYISEGE

Az Uzem teriiletén keletkezd kommunalis szennyviz mennyiségét kiilon nem mérik, az az
ivoviz felhasznalas mennyiségével kozel azonosnak tekintheté (az elmult 6t évben ez évi

~70-110 m? kozott valtozott).
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Az MTBE Uzem kibocsatott ipari szennyvize atlagosan 300 m? koriili. Ez a kirmentd akna

iritéseinek szdmabol hatdrozhatd meg.

A kibocsatott szennyviz mennyisége fiigg a lehullott csapadék mennyiségétol, és a

karbantartasi, javitasi munkak gyakorisagatol.

4.2.4. tablazat: A kibocsatott szennyvizek mennyiségét az alabbi tablazat tartalmazza.

Ev 2016

2017

2018

2019

2020

20211 f.é.

Szennyviz, m? 4896

391

151

50

191

77

4.2.7 A KELETKEZO SZENNYVIZEK MINOSEGI PARAMETEREI

A keletkez6 szennyvizek mindségi paramétereit egy helyen, a kdrment6 aknanal mérik, melybe

az olajos szennyviz és az MTBE-vel, metanollal szennyezett szennyviz kertil.

4.2.5. tdblazat: A karment6 aknabdl kikeriild szennyviz mérési eredményei

2016.
M-130 Metanol MTBE | M-130 Metanol MTBE
Mintavétel idopontja ppm Mintavétel idopontja ppm
2016.01.07 6:50 1935 2016.06.13 16:23 63 7
2016.01.10 8:30 188 2016.06.22 21:15 39 4
2016.01.12 7:00 20 83 2016.06.27 7:00 343 6
2016.01.21 16:07 101300 2016.07.05 7:00 18 9
2016.01.29 19:00 69500 2016.07.14 6:14 12 5
2016.02.03 18:43 190 5 2016.07.16 8:13 8 5
2016.02.10 9:32 1000 12 2016.08.11 9:14 938 753
2016.02.13 14:37 524 5 2016.08.17 6:59 26 5
2016.02.15 13:28 212 5 2016.08.22 3:30 5 5
2016.02.19 17:29 55 9 2016.09.05 10:44 5 7
2016.02.24 10:09 17 5 2016.10.03 18:36 5 16
2016.03.01 7:00 6 7 2016.10.16 7:00 5 5
2016.03.07 8:52 5032 5 2016.10.21 15:31 21 5
2016.03.26 19:30 3323 9 2016.10.22 7:00 15 12
2016.04.10 9:30 200 5 2016.10.28 8:35 1538 100
2016.04.14 12:40 905 6 2016.11.06 6:47 6571 333
2016.05.13 6:54 1086 13 2016.11.07 6:43 2559 123
2016.05.24 19:52 1230 13 2016.11.14 6:19 735 21
2016.05.30 6:38 746 41 2016.11.15 7:31 7714 67
2016.06.02 9:00 179 15 2016.11.20 6:19 5143 15
2016.06.05 21:23 14 5 2016.11.25 13:00 306 18
2016.06.09 15:49 5 13 2016.11.27 15:57 934 17
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2017.
M-130 minta MTBE | Metanol M-130 minta MTBE | Metanol

Mintavétel idépontja ppm ppm Mintavétel idépontja ppm ppm
2017.01.02 12:30 7 191 2017.07.03 7:54 191 1143
2017.01.07 6:17 236 2235 |2017.07.05 7:31 86 11706
2017.01.13 14:18 5 2410 |2017.07.06 9:26 21 8750
2017.01.14 17:00 10 2377 [2017.07.07 7:00 4 22816
2017.01.20 9:00 5 200 [2017.07.13 6:59 2 580
2017.01.23 14:36 5 315  |2017.07.15 16:00 13 1245
2017.02.01 7:00 5 126 [2017.07.21 12:05 91 19362
2017.02.03 7:00 5 57 2017.07.25 7:00 1 615
2017.02.04 13:00 5 406 [2017.08.07 7:21 43 1677
2017.02.09 7:01 5 37 2017.08.20 15:55 1 1
2017.02.16 13:47 5 14 2017.09.01 11:50 39 58
2017.03.01 13:10 5 100  |2017.09.04 19:00 10 36
2017.03.24 8:37 8 12 2017.09.06 14:30 14 10
2017.03.31 6:59 97 19 2017.09.12 7:00 6 24,5
2017.04.06 14:30 12 11 2017.09.13 19:59 7 63
2017.04.19 16:49 5 6 2017.09.17 7:00 2 2
2017.05.04 6:00 1 19 2017.09.21 4:45 2 2
2017.05.12 18:00 9 19 2017.09.23 15:00 2 134
2017.05.24 12:42 5 5 2017.10.20 7:00 1 1
2017.05.25 7:00 2 8 2017.11.08 6:53 6 78
2017.06.06 14:07 6 287 12017.11.2518:23 6 4
2017.06.06 20:05 10 429 [2017.11.30 13:10 87 11
2017.06.11 16:00 3 438  [2017.12.09 5:59 10 1
2017.06.16 11:35 3 387 12017.12.13 6:59 1 9
2017.06.19 8:39 124 147 12017.12.15 20:01 1 481
2017.06.21 15:35 266 1675 2017.12.16 6:22 4 2220
2017.07.01 7:46 439 2019

2018.
M-130 minta MTBE | Metanol M-130 minta MTBE | Metanol

Mintavétel idopontja ppm ppm Mintavétel idopontja ppm ppm
2018.01.01 13:43 4 394  12018.06.23 7:00 2 1
2018.01.14 8:08 7 5 2018.06.25 21:00 1 3
2018.02.02 6:12 2 1 2018.06.28 17:48 1 1
2018.02.14 7:00 1 5 2018.07.06 6:30 1 1
2018.02.21 8:54 1 3 2018.07.18 6:58 2 1
2018.03.03 6:58 1 1527 |2018.07.23 6:50 36 2545
2018.03.05 7:00 4 7500 | 2018.07.25 7:00 3 1970
2018.03.06 14:02 2 24795 [2018.08.11 7:00 5 3
2018.03.07 6:16 1 5599 [2018.08.25 0:00 1
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2018.03.16 19:45 2 1640 | 2018.08.26 15:23 1 1
2018.03.21 7:00 1 649 |2018.09.04 7:00 1 1
2018.03.26 8:03 2 1038 | 2018.09.12 7:00 1 3
2018.03.31 22:51 1 421 |2018.09.28 7:00 1 2
2018.04.01 6:48 1 606 |2018.10.29 6:32 1 4
2018.04.06 7:00 1 75  [2018.11.21 15:17 1 5
2018.04.12 7:26 1 79  [2018.11.26 6:00 3 2
2018.05.08 7:00 1 112 |2018.11.27 8:40 4 2
2018.05.16 11:30 1 39  [2018.12.10 7:00 1 1
2018.05.25 11:00 1 1 2018.12.20 17:00 1 14
2018.06.08 7:00 1 1 2018.12.24 7:11 1 3271

2019.
M-130 minta MTBE | Metanol M-130 minta MTBE | Metanol

Mintavétel idépontja ppm ppm Mintavétel idépontja ppm ppm
2019.01.10 7:00 1 5098 |2019.07.22.10:33 <1 <1
2019.01.29 6:15 4 9912 |2019.07.28. 17:59 <1 <1
2019.02.19 7:00 1 644 |2019.07.30.9:54 <1 <1
2019. 04. 06. 12:42 3 280 [2019.08. 02. 10:00 <1 <1
2019. 04. 09. 10:00 6 975 12019. 08. 14. 7:20 2 <1
2019. 05. 02. 7:00 3 5 2019.09. 08. 7:17 <1 <1
2019. 05. 05. 6:04 15 9 2019. 09. 09. 19:16 8 14
2019. 05. 15. 16:06 <1 26 12019.09. 10. 7:00 <1 <1
2019.05. 16. 6:10 1 93 12019.09.15.9:11 1 <1
2019. 05. 21. 7:00 100 972 12019. 09. 26. 19:30 5 969
2019.05.21.17:57 10 171 12019.09. 27. 6:30 3 206
2019. 05.23. 15:11 1 20 12019.09.29.7:12 2 65
2019. 05. 28. 6:52 <1 13 12019.10.03. 6:59 ! 25
2019. 05. 29. 23:40 13 27 12019.10. 11. 14:00 <1 <1
2019. 06. 07. 6:36 63 14 12019. 10. 30. 6:00 <1 <1
2019. 06. 16. 11:00 8 6 2019. 11. 03. 14:05 7 14
2019. 06. 20. 7:02 3 <l ]2019.11.06.5:18 <1 <1
2019. 06. 21. 14:53 1 <1 12019.11.10.4:30 4 <1
2019. 06. 24. 6:02 2 <1 12019.11.21.5:04 22
2019. 06. 26. 6:52 2 <1 2019. 11.28. 11:46 <1 42
2019. 06. 27. 7:00 <1 <1 12019.12.01.4:00 <1 2
2019. 06. 27. 18:29 <1 <l 12019.12.07.12:30 <1 7
2019. 07.03.9:01 3 15 12019.12.13.9:37 2 103
2019.07. 11.10:25 <1 <l 12019.12.22.18:00 <1 9
2019. 07. 18. 11:00 <1 <1 12019.12.30. 12:00 <1 4
2019.07.19.9:38 <1 <1
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2020.
M-130 minta MTBE | Metanol M-130 minta MTBE | Metanol

Mintavétel idépontja ppm ppm Mintavétel idépontja ppm ppm
2020. 01. 28. 12:03 1 4 2020. 07. 29. 4:00 1 87
2020. 02. 04. 10:48 1 40 12020.08. 04. 23:49 <1
2020. 02. 14. 13:00 <1 47 12020.08. 12. 5:00 <1
2020. 02. 20. 12:00 <1 32 12020.08. 19. 4:00 <1
2020. 03. 02. 4:00 <1 134 12020. 08. 23. 15:39 <1 1
2020. 03. 06. 10:00 <1 31 2020. 08. 26. 6:00 <1 <1
2020. 03. 11. 12:00 <1 3 2020.09.01. 13:11 <1 <1
2020. 03. 27. 12:00 <1 14 12020.09. 02. 7:00 <1 <1
2020. 04. 08. 3:04 <1 16 12020.09.09.5:11 <1 <1
2020. 04. 16. 12:00 2 44 12020.09. 16. 6:47 <1 <1
2020. 04. 27. 19:39 1 35 12020.09.23. 12:42 <1 <1
2020. 05. 05. 4:11 <1 42 12020.09. 30. 18:00 <1 <1
2020. 05. 24. 10:00 2 117 12020. 10. 01. 20:00 <1 <1
2020.06. 11.10:13 59 94 12020.10.02. 12:06 <1 <1
2020. 06. 11. 13:40 >10743 | <10 |2020. 10. 05. 18:31 <1 <1
2020. 06. 12. 12:00 58 77 12020.10.13.5:34 <1 <1
2020. 06. 17. 14:32 2 2020. 10. 13. 14:00 <1 <1
2020. 06. 21. 19:15 7 2020. 10. 13. 17:00 <1 <1
2020. 06. 26. 17:29 <1 2 2020. 10. 14. 15:06 <1 <1
2020. 06. 29. 8:07 10 1 2020. 10. 15. 14:17 <1 <1
2020. 07. 02. 18:00 438 12020. 10.21. 8:41 <1 <1
2020. 07. 03. 8:38 322 12020. 10. 25. 8:47 <1 1
2020. 07. 06. 9:00 15 2336 |2020. 10. 28. 5:23 <1 <1
2020. 07. 08. 20:30 2 900 |2020. 10.29. 18:51 <1 9
2020. 07. 10.9:19 4 285 |2020. 10. 30. 12:00 <1 <1
2020. 07. 12. 14:00 169 12020. 11. 17. 14:40 <1 <1
2020. 07. 17. 4:00 32 1537 12020.12.08.5:11 1 13
2020. 07. 21.19:38 7 332 12020. 12. 30. 6:00 <1 <1
2020. 07. 22. 10:00 1 42

2021. 1. félév
M-130 minta MTBE | Metanol M-130 minta MTBE | Metanol

Mintavétel idépontja ppm ppm Mintavétel idépontja ppm ppm
2021. 01. 04. 14:00 1 2021.05.13.19:16 <1 <1
2021.01.22. 16:41 1 4 2021.05. 17. 20:00 <1 3
2021.01. 25. 4:33 1 1 2021.05. 18. 13:00 <1 1
2021. 02. 08. 12:00 3 1 2021. 05. 20. 9:04 1 <1
2021. 02. 08. 20:32 1 <l 12021.05.23.16:51 <1 <1
2021.02. 10. 4:49 <1 19 12021.05.29.17:46 <1 <1
2021. 03. 12. 6:00 <1 1 2021.06. 13. 6:44 <1 <1
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M-130 minta MTBE | Metanol M-130 minta MTBE | Metanol
Mintavétel idépontja ppm ppm Mintavétel idépontja ppm ppm

2021.03. 16. 6:00 1 21 12021.07.07.4:00 1 2
2021.04. 06. 11:18 <1 10 12021.07.11.19:05 <1

2021.04. 14. 3:53 <1 100 12021.07.15.7:13 <2 3
2021. 04. 29. 20:00 <1 299 12021.07.15.17:25 <1 <1
2021. 04. 30. 3:54 <1 195 12021.07. 25. 12:00 56 44
2021. 04. 30. 20:00 <1 98 ]2021.07.30.10:46 <1 <1
2021.05. 13. 6:00 <1 1 2021.08.01. 12:15 <1 <1

Az akndbol a szennyviz a hatarértékek teljesiilése esetén a szennyviztisztitoba keriil.
Amennyiben a szennyvizakndban mért koncentraci6 meghaladja a 200 ppm MTBE és a
200 ppm metanol hatarérték valamelyikét, akkor hulladékként keriil elszallitdsra arra
engedéllyel rendelkezd cég altal. A jelenlegi szerzddéses keretek kozott a Saubermacher Kft.

veszi at BO001 kezelési koddal.

4.3 FELSZIN ALATTI ViZ, FOLDTANI KOZEG

Az MTBE iizem teriiletén a gyartasi technologia felszin feletti, zart rendszerben torténik. Az
lizem teriilete szilard burkolattal fedett. Az MTBE {izem teriiletén a felszin alatti kdzegek
allapotar6l kozvetlen informécié nem 4all rendelkezésre, kiilon az MTBE {izem teriiletére
tényfeltarast nem végeztek, jelenleg talajviz megfigyeld pont, monitoring kut nem talalhatéd
ezen a teriiletrészen.

Az alabbiakban — szakirodalmi és a kdrnyezd teriileten folytatott tényfeltarasi munkalatok soran
nyert adatok alapjan — ismertetjiik a teriilet foldtani, vizfoldtani jellemzdit, majd attekintjiik a
szomszédos teriiletrészeken koradbban elvégzett, illetve az MTBE {izem teriiletét is érintd
folyamatban 1évd felméréseket. Ezt kovetden bemutatjuk és értékeljiik az MTBE {izemben

alkalmazott technologidk felszinalatti kozegekre gyakorolt hatsait.
4.3.1 A TERULET FOLDTANI ES VIZFOLDTANI BEMUTATASA

4.3.1.1 A telephely és kornyezetének bemutatasa

A vizsgalt teriilet a MOL Logisztika Tiszatjvaros Telep teriiletén, Tiszaujvarostol D-re
talalhatok. A teriilet a K6zép-Tiszavidékhez, azon beliil a Borsod-artérhez tartozik. A kistdj
88-93 mBf kozotti tengerszint feletti magassagu, egészében artéri tokéletes siksag. Kis atlagos

reliefii, egyhangt felszinli. A gyenge lejtésviszonyok miatt a természetes teriileteken gyakoriak
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a rossz lefolyasu teriiletek. Felszini megjelenésében valtozatossagot a Tisza, Sajo, Hernad ¢és

Hej6 folyok korabbi futasirdnyat jelzo elhagyott folyomeder-generaciok mutatnak.

Mérsékelten meleg vidék, mérsékelten szaraz, évi 1950 ora napsiités megszokott. Evi
kozéphomérséklet sokévi atlaga 9,8-9,9 °C, a vegetacios id6szaké 17,0 °C. Az évi abszolut
hémérsékleti maximumok és minimumok atlaga 34-35 °C ill. 17-17,5 °C kozétti. Csapadék
osszege megkozeliti a 600 mm-t. Uralkodé szélirany az EK-i, joval kisebb gyakorisagu a Ny-i

és DNy-i. Atlagos szélsebesség 2,5 m/s.

A vizsgalt teriiletet és kornyezetét a 2.1. mellékletben mutatjuk be.

4.3.1.2 Mélyfoldtani felépités

A vizsgalt teriilet a Sajo-Hernad hordalékkupon helyezkedik el. A hordalékktipnak bizonyos
korlatok kozott egységes a vizrendszere, ezért a foldtani felépitésnek az attekintését is
kiterjeszthetjiik a hordalékkup egészére.

A mezozoos alaphegység kozvetleniil a hordalékkup E-i részén ismert a szénhidrogén-kutat6
farasokbol (S-2: 1571 m; S-3: 1848 m ; Em-1: 1902m), anyaga mészkd, nagy valoszinliség
szerint biikki tipusu. A mészkd 1épcsds vetdk mentén nagy mélységre kertil, geofizikai mérések
alapjan 3000-4000 m—re. A Tiszapalkonya—1. faras 1987,4 m mélységben még az als6-pannon
képzddményeket tarta fel.

A hordalékkup kozépso €s déli része alatti triasz mészkd azonban mar valosziniileg bihari tipusu
és része annak a kozel 500 km-es takarénak, amit a szénhidrogén-kutatas tart fel az Alfold E-i
részén.

A tridszra a hordalékkup E-i részén oligocén homokos, agyagos képzédmények telepiilnek
(EM-1: 623 m vastagsdgban), kozépsd ¢és D-i részen, a miocén, badeni €s szarmata
vulkanoszediment kézetek a jellemzdk. Feliil 200-300 m vastag artufa, athalmozott tufit van,
alatta 700-1500 m vastag a tufadsszlet. A hordalékkiip EK-i szélén kis kiterjedésben megjelenik
a riolitlava is. A kozelben elhelyezkedd TVK alatt a tufa 2000 m-nél mélyebben helyezkedik
el. Foldtorténetileg a kozépso és felso riolittufa szintet képviselik.

Nemcsak a hordalékkup alatt, hanem az egész Alf6ldon egységesen elterjedt az alsopannoniai
agyag. Jellemzdje a szemcsehalmazok keveréke, amelybdl uralkodo az agyag, alarendelt a

homok. A homok nem diffiz mdédon sovanyitja az agyagot, hanem kisebb-nagyobb vastagsagu
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¢és kiterjedésti rétegekben, oridslencsékben helyezkedik el. Ennek eredménye, hogy az
alsopannon rétegsor csak korlatozottan vizadd, az dridslencséknek az utanpotlodasa véges,
tartos, intenziv, vizkivételre nem alkalmasak. A vizmindség is problémas, tobb ezer mg/I oldott
sonak kationja féleg natrium, az anionoknal a hidrogénkarbonat mellett uralkod6 a klorid.

Az alsdpannon agyag vastagsaga a hordalékkup alatt 400-600 m (a DK-alf61don 3000-4000m).
Helyi jelent6sége abban van, hogy teljes bizonyossaggal elvélasztja a nala iddsebb és
mélyebben 1évé (miocén, oligocén, triasz) viztartdit a fiatalabb és magasabban levoktol.

A felsépannon képzédmény is keverékhalmaz, azonban itt mar a homok aranya nagyobb. A
homok réteges kifejlodésii, és ezen vastagabb homokrétegek nagy teriileten kovethetdk és
jellemz6, hogy az északi medenceperemi kifejlédésiik, elvékonyodva bar, de a nagyobb
mélységbdl is a felszin kozelbe kifut, és hidraulikai kapcsolatban van az Eszaki K6zéphegység
déli hegylabi (piedmonti) tormelék lejtéjével, tehat a felsdpanndniai vizadok vizutdnpotlasdnak
egyik fontos csatorndjaval.

A felsépannont a szarazfoldi-tavi agyag zarja, régebbi nevén levantei tarka agyag, mai érvényes
nevén Nagyalfodi Tarkaagyag Formacio.

Jelenlegi ismereteink szerint a hordalékktp egészén megvan a tarkaagyag, vastagsaga a T-1.(K-

50) farasban 275 m, a Tp-1.(K-25) farasban 138m.

4.3.1.3 Sekélyfoldtan

A Sajo-Hernad hordalékkiip a pleisztocén soran keletkezett, egyike az Eszak-Alfold peremén
az Eszaki Kozéphegység volgyeibdl kinyuld hordalékkipnak, mérete és vizbazis jelentdsége

azonban kiemeli a tobbi koziil.

A hordalékkup keletkezésének feltétele, hogy a volgybdl kilépd folyd eldtere siillyedjen. A
Nagyalfold siillyedése azonban nem volt egyenletes, gyorsabb siillyedésénél megndtt a
reliefenergia, megndtt a Sajo-Hernad (kavics) tormelékszallitd képessége, igy a lerakott anyag
is durvabb szemii. Stagnaldé vagy lassubb siillyedésénél kisebb a reliefenergia, kisebb a
tormelékszallito képesség, ilyenkor uralkodik a finom szemcseméret: iszap, agyag. Minthogy a
medencealjzat siillyedése még kisebb teriileten sem egyenletes, ezért a leililepedett nagy
teriiletre kiterjedd, folytonos réteget, un. lencsés kifejlédésiiek. Ezt bizonyitjdk a kiillonb6zo
mélységkozre (50-110 m) beszlirdzott kutak kozel azonos nyugalmi vizszintadatai is.

Megjegyezziik, hogy ugyanezen kutsorndl a sekélyebb mélységben (30-50 m) szlirdzott

kutaknal nagyobb az eltérés a nyugalmi vizszintben, ami azt latszik bizonyitani, hogy az agyag-
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iszap lencsék nagyobb kiterjedéstiek, Osszefliggdbbek, azaz jobban elvalasztjdk az egymas

alatt-felett 1&v6 viztartokat.

4.3.1. tablazat: A TVK-D-i teriileteinek tényfeltarasa soran létesitett furasok adatai alapjan a

vazlatos sekélyfoldtani rétegsor az aldbbiak szerint keriilt meghatarozasra

Mélység Kozettani felépités
0-4 (3) m Agyagos, 16sz0s Ontésiszap
4 (3) — 18 m (9-22 m kozott | Kavicsos durva homok, homokos kavics, jelents vastagsagu
valtozik) agyaglencsés betelepiilésekkel tagolva
18 (22) - Sziirke kovér agyag

A fenti rétegsorbol jol lathatd, hogy a felszinen dontd részben agyagos képzddmények
helyezkednek el, mely alatt 12-17 m vastag kavicsos vizado talalhat6. Ezen réteget, tobb helyen
agyagos lencsék, vékony agyag, agyagos iszap rétegek tagoljak. A vizado fekiijében igen jo
vizrekesztd tulajdonsagl agyagréteg talalhato.

Osszeségében megallapithato, hogy a teriilet sekélyfoldtana (~25 m-ig) haromosztati.

Minthogy a Sajo-Hernad hordalékkup jelenleg is fontos vizbazis, de a kb. 20%-o0s (1986-ban)
kihasznaltsag eldre vetiti a jovobeli még nagyobb fontossagot, ezért kiemelt jelentdsége van a

hordalékkup felszinkozeli agyagrétegei védoképességének.

A vizsgilt teriilet kornyezetében dominalnak a réti ontés, réti és a nyers ontéstalajok. Az lizem
teriiletén jelentds vastagsagu antropogén feltoltés, a felszinkozelben a technoldgiai egységek

alatt pedig agyagpaplan, illetve betonozott feliilet talalhato.

4.3.1.4 Rétegvizfoldtan

A felsépannoniai vizado rétegek mélyebb tagjai a térség legfontosabb termalvizado rétegei.
Innen nyeri vizét a tiszatijvarosi strand termalkuatja (K-50. kataszteri szam, furés éve: 1976).

A beszlirdzott szakaszok azt mutatjak, hogy a felsépannonban a viszonylag vékony homok
vizad6 rétegek kozott vastag vizzard agyagrétegek vannak:

921-926m; 947-949m; 993-1002m; 1058-1062m; 1074-1078m; 1085-1091m; 1123-1156m.
Nyugalmi vizszin 1200 1/p termelés mellett: -13,6m, héfok: 62 C°.

A termalviztarté tehat rétegsorbeli adottsaga folytadn teljes biztonsdgban van az esetleges

felszini-felszinkozeli szennyezésektol.
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A Nagyalfoldi Tarkaagyag Formécid Osszlet tartalmaz bezartan kavicslencséket, melyek
azonban nem perspektivikus vizadok, mert kicsi, gyakorlatilag elhanyagolhaté a
vizutanpotlasuk.

A forméacidnak az a nagy vizfoldtani jelentdsége, hogy ¢élesen elkiiloniti a felsOpannéniai és
pleisztocén viztartokat. Ezt bizonyitja, hogy egy-egy helyen a felsdpannon vizadoknak mindig

(Iényegesen) magasabb a nyomasa, azaz a nyugalmi vizszintje.

4.3.1.5 Talajviz

A MOL Logisztika Tiszatjvaros Telep teriilete a Tiszatol 800-2200 m tavolsagban fekszik, a
sulyponti tavolsag 1500 m. A térségben a Tisza vizallasok talajvizszint ingadozasra gyakorolt
hatasa a folyotol 1500-1800 m tavolsagig észlelhetd. A talajviz tiikor szintjének ingadozasat
ennek megfelelden a Tisza vizszintjének ingadozasa €s a csapadékviszonyok hatdrozzak meg.
A talajviz a vizsgalt teriileten a Tisza irdnyadba mozog a foly6 alacsony ¢és kozepes vizallasa
esetén, mig magas vizallasnal —a foly6 magas vizszintjének duzzaszt6 hatasa miatt - az aramlas

irdnya ellentétes.

A Sajo-Hernad kb. mésfél millié éves hordalékkipja kb. 1250 km?, 4tlagosan 100 m vastag,
ezzel Magyarorszag masodik legnagyobb (a kisalfold utan) pleisztocén viztarold6 medencéje.

A hordalékkupot teljes egészében egységes vizrendszernek kell tekinteni, noha ennek kissé
ellentmond, hogy a kiilonb6z6 vizado rétegekre besziir6zott kutak egymasra hatasat nem lehet
kimutatni. A jelenség magyarazata feltételezhetden a teriileten elhelyezked6 nagy kiterjedésii
agyaglencsékben keresendd, melyek a viztermelési egyenetlenségeket késleltetik illetve
részben — a viztartd rétegek jo vizvezetd képességének, és azok jo vizutanpotlasanak

koOszonhetden - mérséklik.

A MOL Logisztika Tiszatjvaros Telep teriiletén elvégzett tényfeltardas munkalatai soran
17-22 m mélységben jelentds vastagsagu szilirke agyagréteget értek el a furdsok, mely nagy
valoszinliséggel az egész teriilet alatt jelen van. A mélyebb rétegekben is feltételezhetéen
jelentds agyagtartalmu lencsék, rétegek talalhatoak, melyek jelentésen befolydsoljak a tertilet
vizdramlasanak viszonyait. A tényfeltdrds munkalatai alapjan a teriileten 88-91 mBf kozott

talalhato a talajviz nyugalmi nyomasszintje.
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Vizmindség védelem szempontjabol még egységesebbnek tekinthetd a vizrendszer, mert a viz
szempontjabol kevésbé jo vezetOképességli agyagrétegek, az anionok és az apolaros vegyiiletek
szamara jol atjarhatok.

Tovébbi szivargashidraulikai adatok a hordalékkuprol: a legfelsé vizado atlagos szivargasi
tényezbje 5,8%10™ m/s koriili, a jol kiképzett kutak hozama 500-1000 1/perc, mely déli iranyban
csokkend tendenciat mutat.

Az 550 mm/év csapadéknak kb. 10-12 %-a jut el a talajvizig, amely 165,6 m>/nap/km?
mennyiségnek becsiilheto.

Masik vizutanpoétlasi tényezd a parti szlirésii betaplalas. A Sajo 30 km-en, a Tisza 10 km-en
metszi a hordalékkupot, egyiittes betaplalasuk becsiilt értéke 17000m*/nap.

Tovabbi vizhaztartasi tétel a Biikk hegylabi tormelékébdl az Alfold felé iranyuld regionalis E-
D-i szivargas, amelynek legnagyobb része a pannon rétegsor homokos rétegsorban torténik, de
a hordalékkuipon atszivargé kisebbik hanyad is jelentds, 25 000 m*/nap.

Mennyiségét tekintve elenyészé, hogy a biikki leszallo karsztnak az Alfold E-i peremén van
felszallo 4ga is (1d Zsory fiird6- Mezokovesd), amely érinti a tormelékkp aljat.

A vizsgalt teriilet kornyezetében, a fentebb részletesen bemutatott hordalékktipra tobb vizmii
teleptilt (TVK vizmi, Keleti, Nyugati, Erdmiivi és TVK PEGY), melyek vizbazisvédelmi
védoteriilete magaba foglalja a MOL Logisztika Tiszaujvaros Telep MTBE iizem teriiletét is.
A MTBE iizem tagabb kornyezetében elvégzett tényfeltarasok soran kapott rétegsorok alapjan
a legfelsé vizado réteg alja 18-22 m mélységben helyezkedik el. Ez alatt jo vizrekesztd

tulajdonsagu sziirke agyagréteg talalhato.

4.3.2 A TERULET SZENNYEZODESERZEKENYSEGI BESOROLASA

Az ¢érintett teriilet a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez kapcsolodd 27/2004. (XII. 25.)
KvVM rendelet un. telepiiléssoros érzékenységi besoroldsa alapjan felszin alatti viz
szempontjabol kiemelten fokozottan érzékeny kategoriaba tartozik. A SENEX Kft. elvégezte
az ¢rintett terlilet 1:100000 méretaranyu, a VITUKI Rt. altal készitett szennyezddés
érzékenységi térképe alapjan lokalis érzékenységi vizsgalatat, amely szerint a tényleges

érzékenységi besorolés a felszin alatti viz szempontjabol érzékeny tertilet.

A telephely 5 km-es kornyezetében —amint azt az el6z6 fejezetben bemutattuk- tobb sériilékeny

1vovizbazis talalhato.
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4.3.3 KORABBI ES FOLYAMATBAN LEVO VIZSGALATOK

4.3.3.1 A felszin alatti viz szennyezettségének eredete

A TIFO-ban keletkezett szénhidrogén szennyezés kialakulasanak lehetséges okai kozott az
alabbi események szerepelhettek. A fold feletti gdmbtartalyok térségében a Finomité DNy-i
sarkaban a TV-FK-11 kut el6tti teriileten a fold feletti gomb tartalyokban MTBE tarolas folyik.
A nyolcvanas évek kdzepén emberi mulasztas kovetkeztében MTBE is a betonozott feliiletre
juthatott, onnan pedig a talajba juthatott. Korabbi mintavételek kapcsan, kis mennyiségii (1-2
dl) anyag a csatornaba bekotott betonozott feliiletre is kijuthatott. Adminisztrativ intézkedések
kovetkeztében a szennyezdéforrds megsziint. A *80-as évek kozepén az MTBE slop kezelése
kapcsan a csatornarendszeren keresztiil MTBE, metanol szennyezettség jutott le az utdtisztitd
tavainkig, ahol halpusztuldst is okozott. A veszélyforras technoldgiai valtoztatds miatt
megsziint. Az 5002, (5009, 5010) jelt tartdlyokban korabban (1982-1992) MTBE térolas is
tortént. Innen a csatornarendszeren keresztiil tobbiranyi kommunikaci6 is eléfordulhatott. A
csatorna visszaduzzadasok kapcsan, szlik keresztmetszet miatt, kiadds csapadék esetén a
terlileten szétfolyasok voltak tapasztalhatok (kilencvenes évek kozepe).

A motorbenzintérold tartalyok (melyekbe MTBE-t adalékoltak) viztelenitése soran juthatott le
a csatornarendszeren keresztiil nagy mennyiségii (1982-1992) viz. A tartaly viztelenités tgy
tortént, hogy a kezeld elinditotta a vizlefolyast a csatornaba, és hagyta, amig jol lathatéan
termék nem jelenik meg. Igy a jelzett idészakban 5.000-es, 10.000-es, 20.000-es tartalyokkal
szamolva akar tobb m® termék is a szénhidrogént tartalmazé csatornan keresztiill a
szennyviztisztitora juthatott, melynek kb. 5 %-a -10 év alatt — 10 m®> MTBE lehetett. Ez a
csatornarendszer esetleges hibain keresztiil elszivaroghatott a talajba. Az uszotetds tartalyoknal
a tetdviztelenitdk elkésziiltek, tehat az ilyen jellegli szennyezddéssel nem kell szamolni.

A tartdlyok melletti szénhidrogént tartalmazé korcsatorna becsatlakozasoknal konstrukcios
meghibasodasok fordultak eld. A tartadlyokat koriilvevd szénhidrogént tartalmazd csatornat
vezetékkel nem megfelel6 moédon (hézagokkal) kapcsoltdk a csatornarendszerhez. Ezeket a
hianyossagokat a kilencvenes évek elején felszamoltak, kijavitottak.

A TIFO teriiletén a havariak tobbségét a tarolotéri szennyvizcsatorna elégtelen miikodése
illetve egyéb szénhidrogént tartalmazo szennyviz elfolyasa okozta.

A tartdlypark teriiletének felszin alatti allapota nem vizsgalhatd onalldan, a kdrnyezetében is

folyamatban 1év6 karmentesitési folyamatok, eljarasoktol fiiggetleniil. Az ipari komplexum
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tertiletén folyamatban 1évd integralt karmentesitési projekt részleteinek bemutatdsa jelen
feliilvizsgalat keretein tilmutatna, a folyamatosan késziild és benyujtott dokumentaciok alapjan
ugyanakkor a végzett tevékenységek, az eddig elért eredmények €s a tovabbi célok is az érintett
hatosagok eldtt ismertek. A kovetkezd fejezetekben igy attekintést adunk a karmentesités
elézményeirdl, majd annak fobb elemeirdl és célkitiizéseirdl kitérve természetesen a MOL

Logisztika Tartalypark tertiletét érint6 tevékenységekre és folyamatokra is.

4.3.3.2 Karmentesitési el6zmények

Az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi Feliigyel6ség a Tiszai Finomitot 2003. juniusaban
az MTBE iizem mellett elhelyezkedd tartalypark teriiletére vonatkozoan részleges
kornyezetvédelmi feliilvizsgalatra kotelezte, amely alapjat képezte a tarolotér (tartalypark)
mikodési engedélye kiadasanak. A tartalyparkra vonatkozd kornyezetvédelmi feliilvizsgalati
dokumentécié alapjan a Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi Feliigyel6ség a 33/2000 (II1.
17) Korm. rendelet ,,A felszin alatti vizek mindségét érint6 tevékenységekkel 6sszefiiggd egyes
feladatokrol” el6irasai alapjan a tartdlypark miikodési engedélyét (10921-6/2004 sz. EKF.
Hatarozat) kiadta, ugyanakkor az eredmények ismeretében a 15004-3/2004. EKF hatarozatban
részletes tényfeltarasra kotelezte a Tiszai Finomitot. 2005. julius 29.-én az ITENVIRO

Kornyezetvédelmi Szolgaltato Kft. altal elkészitett vizsgéalati dokumentacid benyujtasra keriilt.

Az id6kozben a TVK teriiletén, illetve a TVK és TIFO kozé eso teriiletrészeken elvégzett
tényfeltarasi munkalatok jelentds talajviz szennyezddések jelenlétét mutattak ki. 2005.
oktoberében a MOL Csoport vezetése a TVK-TIFO ipari komplexum multbéli tevékenységeébol
ered6 kornyezetvédelmi kotelezettségeinek integralt kezelésérdl dontott. Ennek értelmében a
TIFO tartalypark, a vasuti tolté-lefejtd és a TVK teriiletén feltart szennyezddések kiegészitd
vizsgalataival egyiitt — a BGT Hungaria Kornyezettechnologiai Kft. 2005-ben elkészittette a
TVK-TIFO ipari komplexum teriiletére vonatkozé integralt kezelési litemtervet, €s benyujtotta
a feliigyel6séghez. A dokumentacidt az illetékes Eszak-magyarorszagi Koryezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség a 7503-9/2006 sz. hatdrozatdban elfogadta,
valamint eldirta a TVK és a TIFO teriiletén feltart szennyezddések tovabbiakban vald egyiittes
kezelését. Tovabba elrendelte a karmentesités elvégzését, mely keretén beliil kiegészitd
tényfeltarasok elvégzésére is sziikség van, melyek hatarideje 2009. januar 31. volt. A kiegészitd
tényfeltaras elvégzésre keriilt és az EMI KTVF 3040-7/2010. szam@ hatarozatdban a BGT

Hungaria Kornyezettechnologiai Kft altal készitett beavatkozasi tervet.
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A beavatkozasi munkak 2010. julius 29-én, a beavatkozasi tervet elfogadd hatdrozatnak
megfelelden elkezdddtek. Az LNAPL szennyezettség eltavolitasat célzo beavatkozas 2010.
julius 29. és 2010. november 10. kozott végzett probalizemének eredményeit és értékelésiiket
2010. december 5-i keltezésti dokumenticié tartalmazta (Ondllo fAzist szénhidrogén
szennyezettség mentesitése a TIFO Tartdlypark teriiletén, probaiizem értékelése, 2010.

december 5. BGT Hungaria Kft. Project No.: 510045/ERT).

A 2010. évi probaiizem ideje alatt a teriileten hullott jelentds mennyiségii csapadék
kovetkeztében kialakult hidrogeoldgiai szituacid mellett a passziv {6lozés nem volt
alkalmazhat6 hatékonyan, ezért keriilt sor a 2011. évi masodik fazisu probaiizem elvégzésre,
utan keriilt sor. Az LNAPL szennyezettség eltavolitast célzo méasodik fazisu probaiizem 2011.
év soran majus 25. és november 24 kozott zajlott. A 2011. évi masodik fazisu prébaiizem
eredményeit és értékelésiiket 2011. december 21-i keltezésti dokumentéacio tartalmazta (Onallo
fazisu szénhidrogén szennyezettség mentesitése a TIFO Tartalypark teriiletén, probaiizem

értékelése, 2011. december 21. BGT Hungaria Kft. Project No.: 510045/2011).

2012. decemberben a BGT Hungaria Kornyezettechnologia Kft. tényfeltarasi
zarédokumentaciot nyujtott be az EMI KTVF-hez. A Feliigyeldség a dokumentaciot a 1638-
24/2013. szamu hatdrozataval elfogadta és 11.2.9-10. pontjaiban eldirta a TIFO Tartalypark
teriiletén az LNAPL szennyezettség folyamatos felszamoldsat valamint a beavatkozas

elérehaladésarol az éves értékeld jelentés készitését.

A TIFO-TVK ipari komplexum k6zos karmentesitésre vonatkozé EMI KTF. 1638-24/2013 sz.
integralt hatdrozat alapjan az ipari komplexum felszin alatti kdzegeket érintd tevékenység

egységesen kezelendo.
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4.3.3.3 A folyamatban 1évo karmentesités

(A multbeli tevékenységbol szarmazo kornyezetvédelmi kotelezettségek kezelése)

A MOL Petrolkémia Zrt. és a MOL Nyrt. egyetemleges kotelezés és felelosségvallalas
alapjan integralt projekt keretében gondoskodik a miultbhéli tevékenységhol szarmazo

kotelezettségek kezelésérol az alabbiak szerint:

A BGT Hungéria Kft. és a Remedien Zrt. altal kidolgozott Krnyezetvédelmi Utiterv alapjan
2005-t61 a TVK-TIFO ipari komplexum, valamint az Utdtisztitd torendszer teriiletére és
kornyezetére vonatkozoan a tényleges kockazatok kezelésével torténik a karmentesités,
melynek soran a MOL Petrolkémia Zrt. és a MOL Nyrt. egységes szemléletben és
Osszehangoltan kezeli a kdrnyezeti allapot felmérését, a szennyezettség human, dkologiai €s
kornyezeti kockazatainak azonositdsat, a kockédzatok alapjan a sziikséges intézkedések
meghatarozasidt ¢és rangsorolasat, a jogszabalyi keretek ¢és a gazdasagi lehetdségek

figyelembevételével.

A TVK-TIFO ipari komplexum teriiletén és kornyezetében, valamint a Térendszer teriiletén és
kornyezetében a felszin alatti szennyezettség kockazati alapti kezelése — a tényfeltaras és a
karmentesités — sordn elérendd legfobb stratégiai célok a kornyezetjogi megfeleldsség
biztositasa mellett a kovetkezok:

az emberi és O0kologiai hatasvisel6k védelme a kockazatok elfogadhato szinten tartasaval

II. a még nem szennyezett kornyezeti elemek elszennyezddésének megakadalyozésa (a
szennyezettség terjedésének megakadalyozésa)

Ill. az elszennyezett terlileteken a kornyezeti elemek mindségjavulasi folyamatainak
elinditasa

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Foosztaly 17957-7/2015 sz. Hatarozatnak megfelelden elkészitésre és benyujtasra kerdilt
tényfeltarasi zdrdédokumentacid és beavatkozasi terv, melyet a Féosztily BO-08/KT/8708-
20/2017 hatarozataval elfogadott, és tovabbra is egyetemleges felelosséggel kotelezte a MOL

Petrolkémia Zrt.-t €¢s a MOL Nyrt.-t a tényfeltaras folytatasara, a karmentesités elvégzésére, a
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beavatkozadsok megvalositdsara, valamint a monitoringra. Az Ujabb tényfeltarasi
zarddokumentacid benytjtasi hatarideje: 2021.06.30, a beavatkozasok és a monitoring

megvaldsitasanak hatarideje folyamatos.

Tényfeltaras

A tényfeltaras folytatdsa sordn sor keriilt a kdrmentesitési monitoring rendszer fejlesztésére,
kiegészitdé vizsgalatok elvégzésére az iparteriilet egyes részein, a Torendszer teriiletén, a
Logisztika — Csbvezetékes Szallitasi Uzem teriiletén és kornyezetében. Folyamatosan

elvégzése kerlilnek a meghatarozott monitoring tevékenységek.

Beavatkozasok
Karenyhité beavatkozasok:

e A Sajo csatornatdl délre esd teriileten (Olefingyari Tartalypark, Vésztarozok kornyéke)
folyamatosan torténik a karmentesités, a hatdsag altal elfogadott lizemeltetési utasitds
szerinti miiszaki tartalommal.

e A Logisztika Vasutiizem, Tankautétoltd és Csévezetékes Szallitasi Uzem, illetve

Tartalypark teriiletén is folyamatosan torténnek a meghatarozott karenyhitd beavatkozasok.

Kockazatcsokkento beavatkozdasok:
e Csovafronti hidraulikai barrier
e A kivitelezés 2017. jinius végére befejezddott, a rendszer a 35500/167/2019.4lt. szdmu

vizjogi lizemeltetési engedély alapjan folyamatosan iizemel.

Jovobeli kockazatcsokkento beavatkozdasok megalapozdsa:

e In situ reaktiv barrier féliizemi kisérlete az ipari komplexum K-i €s D-1 hataran

e MTBE szennyezettség kezelés a TIFO DNy-i részén

e Tovabbi keritésmenti barrierek, ugy, mint TVK Vésztarozé Di ingatlanhatara, Olefingyari
Tartalypark K-i és D-i ingatlanhatara, TIFO K-i ingatlanhatara menti barrierek beavatkozasi
¢s vizjogi létesitési engedélyes tervezése folyamatban van, a feladat teljesitése 2021.06.30.

hataridére megtorténik.
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e A Sajo csatorna kezelésének megalapozasa érdekében Megvaldsithatésagi Tanulméany
késziilt, a beavatkozasi terv és vizjogi 1étesitési engedélyes terv készitése folyamatban van.
e A torendszer jovObeli hasznositasanak elOkészitése a kapcsolodd rekultivacios terv

elkészitésével szintén a megadott hataridore elkésziilt.

Karmentesitési monitoring
e Karmentesitési monitoring rendszer fejlesztésre kerilt, a kiegészitd tényfeltard vizsgalatok
és felszin alatti vizmindségi vizsgalatok megtorténtek, a monitoring fejlesztés
eredményeképpen a MOL Nyrt. feleldsségében az ) monitoring kutak vizjogi iizemeltetési
engedélyt kaptak, és beillesztésre keriilt a monitoring programba.
e Monitoring tevékenység végzése folyamatosan biztositott, a karmentesitési monitoring
rendszer {6 feladatai:
o aszennyezettségi csdva térbeli dimenzidinak,
o avegyianyag-koncentraciok iddbeli valtozasanak,
o a felszin alatti viz szivargési viszonyainak, dramlasi palyainak,
o atermészetes szennyezdanyag-lebontasi folyamatoknak térbeli és idébeli nyomon
kovetése.
e A monitoring program részei
o Kaérmentesitési monitoring (felszin alatti viz)
» (Csovadinamika monitoring
* Vasuti toltd-lefejtd teriiletének monitoringja
» Olefingyari tartalypark és vésztarozoi teriilet monitoringja
» Lakossagi hatasviselok monitoringja
= Utdtisztito torendszer monitoring
o Talajgazmonitoring és beltéri levegd mindség vizsgalat
o Okoldgiai hatasviseldk monitoringja
o Biomonitoring

o Ivoviz mindség vizsgalatok

4.3.4 FOLYAMATBAN LEVO ES TERVEZETT INTEZKEDESEK

A TIFO-TVK ipari komplexum kozos karmentesitésre vonatkozd komplex karelharitasi terv
zarodokumetacidja benyujtasra keriilt a hatosaghoz, melynek intézkedési tervében az MTBE

uzem terulete is érintett.
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A MOL Petrolkémia Zrt MTBE iizem kornyezetében talalhatd monitoring kutak (TP-13, IF
83/2, IF-83/3, IFCS 34/1, IFCS 34/2.) vizsgalati eredményeit a zarddokumentacio tartalmazza.

4.4 7AJESREZGES VEDELEM

Az tlizem kornyezeti zajvizsgalata 2017 szeptemberében tortént. Azota az ilizemi
tevékenységben, annak volumenében, illetve a zajkdrnyezetben valtozas nem tortént, igy jelen

fejezetet ennek felhasznalasaval készitettiik el.

4.4.1 AZ UZEM KORNYEZETE, ZAJFORRASAI, A VIZSGALAT KORULMENYEI

A vizsgdlt MTBE iizem a korabban Tiszaujvarosi Finomito, és TVK Ipartelepen beliil
helyezkedik el (4.4. melléklet 1. abra).
A kornyezetében tobbszaz méter tavolsagon beliil Gip jelll ipari teriilet van.
Védendo teriiletek:
¢szakra, mintegy 3700 m-re Tiszajvaros Lntp jelll nagyvarosias lakétertilete;
keletre, mintegy 1500 m-re Tiszapalkonya Lf jeli falusias lakoteriilete;

délre, mintegy 2000 m-re Oszlar Lf jeli falusias lakoteriilet kezdddik.

Az MTBE tlizem meghatarozo zajforrasai a szivattyutéren 1évo 44 db. szivattyli, melyek koziil
egyidejlileg 22 db. miikodik, nappal és éjjel is folyamatosan. Az MTBE iizemben 1évo
forrasokat a 4.4. melléklet 2. abra, a tadvolabbi forrdsokat a 3. dbra mutatja be a mellékletben.

A szivattyuk zajkibocsatdsa folyamatos, allandd szintli, impulzusos vagy keskeny savu

OsszetevOt nem tartalmaz.

Az lizem tavolabbi kornyezetének bejarasaval megallapitottuk, hogy az lizemtdl szarmazo zaj
mar az ipari teriileten beliil, 500 m-nél nagyobb tavolsagban nem észlelhetd.

Ugyanigy, Tiszapalkonya lizem fel6li részén, a Dobo u. 30. sz. és az Arany Janos utcai — Gorgey
utcai sarkon 1évd lakoépiiletnél, valamint Oszlar iizem fel6li részén, a Kossuth L. utca 44. sz.
lakoépitiletnél egyaltalan nem volt {izemi eredetli zaj hallhatd. Ennek megfeleléen a

lakoteriileteken miiszeres zajmérésnek nem volt értelme.
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4.4.2 A ZAJVIZSGALAT ALTALANOS ADATAI
A zajmérés ideje:
2017. szeptember 14-én 15:00 — 17:35 6ra kozott.
A vizsgalatot végezte:
Kvojka Ferenc, zaj- és rezgésvédelmi szakérto,
Kvojka Gergely, kornyezetmérnok.
A vizsgalat soran hasznalt miiszerek:
SVAN 959 tip. precizios integrald zajszintmérd (a miiszer hitelesitési bizonyitvanya
mellékelve),
akusztikai kalibralo.
Az iddjarasi adatméro és rogzité berendezés:

WS 3650 tip. iddjarasjelz6 allomas

A zajmérések idején rogzitett iddjarasi feltételeket az aldbbi tdblazat tartalmazza.

4.4.1. tablazat A zajmérések idején rogzitett id6jarasi feltételek

Idépont Homérséklet Rel. paratart. Szélsebesség e
. 0 , Szélirany
ora:perc C % atlag m/s
15:00 26 40 5-6* D-DNy
16:00 27 38 5-6* D-DNy
17:00 27 38 6-7* D-DNy

* A nyilt terepen esetenként ennél nagyobb széllokések is voltak.

A nyilt terepen a méréseket a sz€l rovid idejii, viszonylagos sziineteiben végeztiik, a zajforrasok
kozelben pedig a szélarnyékolas miatt 5 m/s-nal kisebb volt a szélsebesség, ami mar nem
zavarta a mérést.
Alkalmazott eldirdsok:
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol
27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- €s rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,

valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének maodjarol
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MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése

4.4.3 A MERESEK ELVEGZESENEK MODJA

Az el6zbéekben leirtak szerint a védendd lakoteriileteken nem volt értelme a mérésnek, ezért az
tizem kornyezeti zajhatasat szamitdssal hataroztuk meg, €s igy a mérést elsdsorban a szamitas
megalapozasara végeztiik el. A mérési pontokat a 2. és a 3. abran jeloltik.

Az lizem teriiletén, a szivattylteret korbevevo uton 10 ponton (Z1-Z10 jelii pontok) mértiik a
zaj Laeq egyenértékli A-hangnyomasszintjét €s a terc-hangnyomasszinteket.

Meérést végeztiink még az lizem nyugati hatdran, a szivattyutértél 175 — 180 m-re, 2 ponton
(M1-M2 jelti pontok), illetve déli irdnyban, a szivattytértdl kb. 220 m-re (ahol még hallatszott
az lizem zaja, M3 jelli pont). Ezeket a méréseket a szamitas ellendrzésére hasznaljuk fel.

Az iizemtdl délre, mintegy 750 m-re végzett méréssel (M4 jelli pont) azt kivantuk bemutatni,
hogy itt mar egyaltalan nem kell az iizem zajhatasaval szamolni, azonban ezen a ponton a tavoli

M3 autdpalya zaja volt észlelhetd, igy a mérés csak ezt mutatja.

4.4.4 A ZAJMERES EREDMENYEI

A szivattyutér koriil végzett mérés eredményeit az 1. tablazatban mutatjuk be.

4.4.2. tdblazat A zajmérési eredmények a szivattyatér kortil

Meérési pont jele L Acgmert , dB Meérési pont jele Lacgmeére » dB
Z1 67,4 z6 69,5
72 71,4 z7 71,1
73 70,7 VA 70,5
Z4 73,6 79 63,9
Z5 62,7 Z10 65,0

Az MTBE iizem meghatarozott atlagos zajszinképet az alabbi dbra mutatja be.
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Atlagos zajszinkép a szivattyutér korul
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4.4.1. dbra Az lizem atlagos zajszinképe
Az lizemt6] tavolabb végzett zajmérés eredményeit a 3. tdblazat mutatja.

4.4.3. tablazat A zajmérési eredmények az tizemtdl tavolabb

A mérési pont jele Lacqmer , dB
M1 44,6
M2 45,7
M3 433
M4 37,2%

* Ezen a ponton az lizem zaja nem észlelhetd, a mért zajszintet az M3 autdpalya tavoli zaja okozza.

4.4.5 A ZAJKIBOCSATAS MEGHATAROZASA
Az lizem kornyezeti zajhatasat szdmitassal hataroztuk meg a kovetkezok szerint:
A szivattyutér koriil végzett 10 db. mérés atlaga:
La,s0. = 69,8 dB
A szivattyutér zajkibocsatasa a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 6. sz. melléklete 3.
pontja (az MSZ ISO 8297) szerinti mdédszerrel meghatarozva:

Lwa =106 dB
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A szivattyuteret Lwa = 106 dB feliileti zajsugarzoként tekintve, a KvVM rendelet szerinti
zajterjedés-szamitasi modszert alkalmazd IMMI 2016. programmal szédmitottuk az iizem

zajkibocsatastol szarmazo kdrnyezeti zajterhelést.

A szamitas eredményét az M1...M4 jeli pontokban a 4. tabldzat mutatja. A tablazatban

feltiintettiik az értékelhetd méréssel meghatarozott L aeqmer €rtékeket is.

4.4.4 tablazat A szamitott és a mért eredmények

A mérési/szamitési pont jele Lacgmert » dB L Acq,szamitott » dB
Ml 44,6 45,4
M2 45,7 45,9
M3 433 439
M4 - 28,9

Az Osszehasonlithatd szamitott és a mért eredmények atlagos eltérése: +0,5 dB, az eltérések
szorasa: 0,3 dB. Megallapithato tehat, hogy a zajkibocsatasi modell megfeleld pontossagu.

Megjegyzés: A kornyezetvédelmi hatosdg hivatkozott hatarozata szerint a ,rakodas”
zajkibocsatasat is vizsgalni kellene. A kapott tijékoztatds szerint kifejezetten rakodast az
tizemben nem végeznek. Esetenként tankauto toltést végeznek. Ekkor a szallitd jarm{i nem
miikodik, és a toltés szivattyGval torténik, melynek ,,egyedi” zajkibocsatidsa elenyészd a
mindenkor miikodé 22 db. szivattyt zajkibocsatasa mellett. A toltés tehat nem nodveli

kimutathaté mértékben az iizem fentiek szerint szdmitasba vett zajkibocsatasat.

4.4.6 A VIZSGALT MTBE UZEM ZAJKIBOCSATASANAK ERTEKELESE

Az lzem kornyezetében 1évd Tiszapalkonya és Oszlar Lf jelli falusias lakoteriiletein a
zajterhelési hatarértéekek a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. mell¢klete
szerint
nappal Lta = 50 dB
éjjel Ltu =40 dB
Az lizemtdl 750 m-re 1évé M4 jelli ponton szamitott zajterhelés Laeq = 29 dB, igy az lizemtdl
1500 — 2000 m-re 1évd védendd teriileteken az lizemtdl szarmazod zajterhelés egyértelmiien

kisebb az éjszakai 40 dB hatarértéknél.
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Megallapithaté tehat, hogy a vizsgalt MTBE iizem kornyezeti zajkibocsatasa a zajvédelmi

kovetelményeknek megfelel.

4.4.7 AZ UZEM ZAJVEDELMI HATASTERULETE

Az lizem zajvédelmi hatasteriiletét az 5. pont szerinti mddszerrel, szamitassal hatarozzuk meg,
a nagyobb hatasteriiletet adé ¢jszakai allapotra.
A hatasteriiletet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet eldirasai szerint
a védendd lakoteriiletek tekintetében a 6. § (1) a) pontja alapjan a hatarértéknél 10 dB-
lel kisebb, La = 30 dB zajszintgdrbével;
a zajtol nem védendd gazdasagi teriileteken a 6. § (1) e) pontja alapjan az

La =45 dB zajszintgorbével jeldljiik ki.

Az igy meghatérozott hatasteriileteket a 4.4. melléklet 4. dbraja mutatja.

Megéllapithat6, hogy
a gazdasagi teriileten a hatasteriilet 200 m kiterjedésii;
a lakotertiletek tekintetében a hatdsteriilet a zajforrastol mért 700 m kiterjedésii, nem
nyulik tul az ipari/gazdasagi teriilet hataran, és igy az 1500 — 2000 m-re 1évo

lakoteriileteken lévi legkozelebbi védendo épiileteket nem érinti.

4.5 ELOVILAG VEDELEM

4.5.1 NOVENYFOLDRAJZI ATTEKINTES

A MOL Logisztika Tiszaujvaros Telep tagabb kornyezetét tekintve elmondhat6, hogy a teriilet
novényfoldrajzilag a Magyar vagy a Panndniai floratartomany (Pannonicum) Alfold
fléravidékének (Eupannonicum) Tiszantli (Crisicum) florajarasaba sorolhat6. A Tiszantuli
florajarasba (Crisicum) tartozd kistdj elterjedtebb potencialis erddtarsulasai a bokorflizesek
(Salicetum triandrae), a fliz- nyar- égerligetek (Salicetum albae- fragilis), a koris- mézgaséger
laperddk (Fraxino pannonicae- Alnetum hungaricum) €s a tolgy- koris- szil ligeterdok (Querco-
Ulmetum). Jellemzéek a mocsarrétek (Alopecuretum pratensis) €s az iszaptarsulasok
(Dichotyli- Gnaphalietum uliginosi), de a szikes puszta (Achilleeto- Festucetum pseudovinae)
is megjelenik. Gyakori a kakaslabfli (Echinochloa crus- galli), a kétéltii keserti fii (Polygonum

amphibium), az édesgyokér (Glycyrrhiza echinata) stb.
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A TIFO kornyezetében eléforduld erds antropogén hatas alatt allo teriiletek (gyomos gyepek,
szantok, fasorok, telepitett erdok) természetvédelmi szempontbdl kevésbé értékesek, jelentdsen
degradaltak, faunajuk szegényes. Altalanosan jellemzé a tag tiirésti fajok eléfordulasa ezeken
az ¢l6helyeken.

A vizsgilt telephely kornyezetében védett teriilet nincs. A legkozelebb fekvd védett teriilet a
Kesznyéteni Tajvédelmi korzet, amely Tiszatijvarostol mintegy 4 km-re helyezkedik el EK-i
iranyban. A Tisza szomszédsagaban elhelyezkedd, 1990-ben megalakitott tajvédelmi korzet
(5/1990. (VI. 18.) KoM rendelet a Kesznyéteni Tajvédelmi Korzet 1étesitésérol) 6084 hektaros
teriilete morotvakkal, folyomedrekkel tarkitott siksag, amely a Taktakdz dél-nyugati részén, a

Takta-csatorna és a Tisza kozé esik. Fokozottan védett teriilete nincs.

4.5.2 KOZVETLEN HATASTERULET

Az MTBE iizem a MOL Logisztika Tiszaujvaros Telep teriiletének kozépso részén, ipari
teriileten helyezkedik el. Ennek kovetkeztében az iizem és kozvetlen kornyezete (TIFO)
esetében természetes kornyezeti elemek nincsenek jelen. Az lizem kozvetlen hatésteriiletén

természetes vegetacid nem talalhato.

4.5.3 MEGALLAPITAS

Osszességében megallapithatd, hogy az MTBE iizem tevékenysége nincs szamottevé hatassal
az ¢€lovilagra, légszennyezd pont €s diffuz forras a terlileten nem tizemel, €s hatasviseld nem

jelolhetd ki.

4.6 HULLADEKGAZDALKODAS

A MOL Petrolkémia Zrt. (tovabbiakban MPK) hulladékgazdalkodasat a HSE4.2_WI_MPKI1
wHulladékgazdalkoddas a MOL Petrolkémia Zrt-nél” ciml helyi operativ szabalyzat
szabalyozza. Az utasitds a hatdlyos jogszabalyok -eldirasait, illetve az MPK belsd
szabalyozasait, szervezeti felépitését figyelembe véve késziilt el. Az utasitast a jogszabalyi
hattér és a szervezeti felépités valtozasait figyelembe véve folyamatosan aktualizaljak.

Az MPK teriiletén a tevékenységeket az aldbbi hulladékgazdalkodasi alapelvek
figyelembevételével végzik:

o A keletkezd hulladékok mennyisége minimalis legyen.
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Meg kell valositani a szelektiv gytijtést a hulladékok veszélyességének, a rendelkezésre
allo szabad teriileteknek, a gylijté edényzeteknek €s a termeld, illetve az artalmatlanitéd
technologidnak a tekintetbe vételével.

Tilos a gyiijtés sordn Osszekeverni a veszélyes és a nem veszélyes hulladékokat.

Meg kell akadadlyozni, hogy a hulladékok szétszérddjanak, elcsopdgjenek,
egészségkarositd hatas, tliz- és robbandsveszély a gytijtés soran kialakuljon.

A munkahelyi gytijtéhelyekrdl a hulladékokat napi rendszerességgel a Kozponti
Hulladékudvarba be kell szallittatni. Itt egyazon hulladék maximum 1 évig tarolhato.
A szallitas el6készitése soran (szallitdsi dokumentumok elkészitése, rakodas) kiemelt
gondossaggal kell egytittmiikodni a szallitast végz6é cég munkatarsaival, hogy a szallitas
kozbeni esetleges problémakat toliink telhetéen megakadalyozzuk.

A hulladékok kezelését végzd szerzédott partner cégek konkrét munkdra vald
kivélasztasanal mérlegelni kell a kovetkezé szempontokat:

o akeletkezett hulladék anyagi mindségének megfeleld lehetséges artalmatlanitasi
modok,

o engedélyek érvényessége, adott hulladék tekintetében atvételi lehetdség,

o akeletkezési hely €s a kezelési hely kozotti szallitasi tavolsag,

o akezelési koltség,

o arendelkezésre allas gyorsasaga,

o akezeld cég telephelyének elméleti és aktualis kapacitésa,

o az eddigi tapasztalatok a cég munkajaval kapcsolatosan.
A munkatarsak folyamatos képzésérél gondoskodni kell, kiilon kiemelve az adott
létesitmény tevékenysége soran keletkezd hulladékok kezelésével 0Osszefliggd
informaciokat, helyi specialitdsokat. A dokumentalt oktatasokat az FF és EBK MOL
(tovabbiakban FF ¢s EBK) partnerei és az egységek kijelolt oktatoi tartjak.
A hulladékgazdalkodashoz kapcsolodd legfontosabb bizonylatok megdrzési idejét

jogszabaly hatarozza meg.

Az MPK szervezeti egységeinél keletkezd hulladékok négy f6 csoportba sorolhatok:

kommunalis eredetii hulladékok;
nem veszélyes hulladékok:
o értékesithetd ipari hulladékok;

o nem értékesithetd ipari hulladékok;
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o veszélyes hulladékok;

o multbéli tevékenységbdl szarmazd hulladékok.

A hulladékok besorolésat a hulladékjegyzékrdl sz616 72/2013. (VIIL.27.) VM rendelet eldirasai

szerint végzik.

4.6.1 A KELETKEZO HULLADEKOK

Az MPK Altal lizemeltetett tizemekben termelddott hulladékokat a hulladékjegyzékrol sz616
72/2013. (VIL.18.) VM rendelet 2. szdma melléklete alapjan soroltdk be azonositdé kodok
szerint. Az MTBE {izemben keletkez6 hulladékok az alabbi tablazatban felsoroltak lehetnek.

4.6.1. tablazat Az MTBE tlizemben keletkezd hulladékok az aldbbiak lehetnek

Hulladék megnevezése HAK
Kevert csomagolési hulladék 1501 06
Szennyezett csomagoloeszkdz 1501 10%*
Veszélyes anyaggal szennyezett abszorbens, sziird 1502 02%*
Toémlo hulladék 16 03 06
Vizes folyékony hulladék 16 10 01*
Epitési tormelék, iiveg 1701 07
Vas ¢s acél hulladék 17 04 05
Kabel hulladék 1704 11
Fold, zazottkd 17 05 04
Szigetelési hulladék 17 06 04
Kimeriilt ioncserél6 gyanta 19 08 06

4.6.2 HULLADEKOK GYUJTESE

Az MTBE iizem hulladéktérképét a 4.6. melléklet tartalmazza.

A hulladékok gytijtése a hulladékkezelés sorrendjében az elsé miivelet, melyet a kibocsatod
egység kozelében kell, hogy megvalodsitson a hulladék termeldje.

A gyljtés legfontosabb kovetelménye a minél magasabb foku szelektivitas elérése. Minden
hulladékot fajtanként kell gylijteni, oly mdodon, hogy kizarja a kiilonbdz6 hulladékok, veszélyes
hulladékok egyéb hulladékokkal torténd keveredését, azaz megeldzze a kdrnyezetszennyezést.
A MPK a technologiai gyljtéhelyek (munkahelyi gytijtdk) kialakitdsakor az alabbi
szempontokat vette figyelembe:

e agyljtéhelyhez vezetd és ott kialakitott kdzlekedési titvonalakat szilard burkolattal kell

ellatni;
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e atarolast a veszélyes hulladékok kémiai hatdsainak ellenallo, teherbiro és folyadékzard
aljzaton kell megoldani;

e a gyljtétér biztositsa egy meghatarozott idd alatt képzddd hulladék veszélymentes
tarolasat, és ott az anyagmozgatas, kiszallitas biztonsaggal elvégezhetd legyen,;

e tlizveszélyes hulladékok gytijtésénél a tlizvédelmi eldirasok korlatozzék a gytijtéhely
kapacitasat, mas anyagokkal torténd egyiittes tarolasat és egyben meghatarozzak a
gyljtéhely kialakitasanak szempontjait;

e a gyujtéhelyet ugy kell kialakitani, hogy a tarolds soran esetleg megsériild
csomagoldeszkdzbdl kikeriild veszélyes hulladék ne okozzon kdrnyezetszennyezést;

e szivargd vagy szorodo hulladékok esetén a hulladék felitatdsanak, 6sszegytijtésének a
lehetdségét biztositani kell,

e a gyljtéhelyet jol lathaté mddon ki kell tablazni.

A MPK egységeinél a veszélyes hulladékok gylijtése és atmeneti tarolasa betonozott, részben
karmentdvel ellatott, nyitott helyszineken, technologiai teriileten torténik. Ezek minden esetben
(megfeleld lejtetéssel) a szennyviz csatornahaldzat kozvetlen kozelében keriiltek kialakitasra.
A nem veszélyes hulladékok gytijtése és atmeneti tarolasa betonozott, nyitott helyszineken,
technologiai teriileten torténik.

Az lizemi teriileten keletkezd technologiai és karbantartasi hulladékokat, illetve az iroda és
vezényld épiiletekben keletkezd irodatechnikai és kommundlis hulladékokat a csatolt
munkahelyi gylijtoket dbrazolo hulladéktérképeken azonositott mdédon gytijtik.

A MPK hulladéktermeld egységeinél kialakitott hulladékgyiijté helyek térképe (4.6.
melléklet), az ott gylijtott hulladékok megjeldlésével valamennyi egység frekventalt helyén

kifliggesztve talalhato meg.

4.6.3 HULLADEKOK KEZELESE

Kommunalis eredetii hulladékok kezelése

A telephelyen keletkez0 kommunalis hulladékok (ételmaradékok, élelmiszer-csomagolo
anyagok) elkiilonitett gytijtése kék szinfi, 1,1 m>-es iirithetd, zart konténerekben, illetve egyes
helyeken 120 literes kukakban torténik.

A szelektiven gyiijtott kommunalis hulladékok (irodai papir-, liveg hulladékok és PET
palackok) gytijtésére két, illetve haromfunkcios sziirke, feliratozott, 1-2,5 m>-es, iirithetd, zart

konténerbdl allo gylijtészigetek lettek telepitve.
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A gyljtészigeteken elhelyezett szelektiv — gytlijtékonténerek iiritését meghatarozott
1dékozonként, illetve — a hulladéktermeld egységek munkavallal6itol érkezd — egyedi jelzések

alapjan végzi a szolgaltato.

Ertékesithetd ipari hulladékok kezelése
Az értékesithetd, illetve hasznosithato hulladékok (fém-, fa-, a vasarolt anyagokkal 0sszefiiggd
milanyag- ¢és egyéb anyagok, alkatrészek) bevételezését, gylijtését, eladasat, elszallittatasat
kozponti egység koordinalja.
A MPK teriiletén értékesithetd hulladék:

. a termelés, karbantartasi munkak;

o a beruhazasi projekteknél elvégzett bontasi munkak;

J selejtezési folyamatok sordn keletkezik.
A MPK szervezeti egységeinél keletkezd értékesithetd ipari hulladékok kezelésére vonatkozd

szabalyokat Hulladékkezelési utasitasok rogzitik.

Nem értékesitheto ipari hulladékok kezelése

Azon ipari hulladékok, terepgondozasi hulladékok (gally, avar, nyesedék, kaszalt fii, nem
szennyezett f6ld, homok, hdszigetelések, a bontasbol szarmazo épitési tormelékek, gumi, egyéb
selejt vagy tonkrement anyagok), melyek nem tartoznak a veszélyes hulladékok koze (veszélyes
anyagot nem tartalmaznak) kommunalis hulladéklerakon helyezhetdk el.

A MPK szervezeti egységeinél keletkez6 nem értékesithetd ipari hulladékok kezelésére

vonatkozo szabalyokat a Hulladékkezelési utasitasok rogzitik.

Veszélyes hulladékok kezelése

A 225/2015. (VIIL.7.) Korményrendelet vonatkozik a veszélyes hulladékokra, azok
tulajdonosaira, valamint e rendelet szabalyozza a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
tevékenységeket.

A MPK szervezeti egységeinél keletkezd veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozo

szabalyokat a Hulladékkezelési utasitasok rogzitik.
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4.6.4 HULLADEKSZALLITAS

A MPK szervezeti egységeinél keletkezd (veszélyes és nem veszélyes — kivétel a KRG altal
értékesitett) hulladékok kozponti gylijtése a Kozponti Hulladékudvarban torténik kiilsé
tizemeltetd (Saubermacher Kft.) altal, , az FF és EBK szervezet koordinacidja mellett.

A ,begyljto” jaratok ugy keriiltek kialakitasra, hogy az egységek teriiletén biztositva legyen az
akadalytalan munkavégzés feltétele, illetve minimalis legyen a tarolt hulladékok mennyisége.
A hulladékokat a Hulladékudvarba valo beszallitast kovetden hitelesitett mérlegen mérlegeli le
az Udvar iizemeltetdje. A beszallitasra keriilt hulladékok tipusardl és mennyiségérdl az Udvar
tizemeltetdje az FF és EBK szervezet felé rendszeresen referal.

Megfeleld6 mennyiségli hulladék hulladékudvari felhalmozddasa esetén az FF és EBK
koordinalja a hulladékok artalmatlanitdsara / hasznositasara torténd kiszallitasi folyamatat.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok telephelyen kiviilre torténd szallitasa kizardlag ,,SZ”

lap, illetve ,,Hulladék szallitasi jegy” dokumentum kiséretében torténik.

4.6.5 KOZPONTI HULLADEKUDVAR

Az MPK Kozponti Hulladékudvar Uzemeltetési Szabalyzatat a Borsod-Abatj-Zemplén
Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztalya a BO-51/00234-
3/2021. szd&mU hatdrozataval jovahagyta. A szabdlyzatot évente feliilvizsgaljak, jelentOs

valtozas esetén jovagyasra megkiildik.

A Kozponti Hulladékudvar a MPK {izemi gytijtéhelye, a vegyipari 1étesitmény teriiletén beliil
az U5-0s Gt mentén, az U5 és K1-e utak keresztezddése utani 2113-as helyrajzi szamu tertileten
helyezkedik el. Az emlitett helyszinen négy csarnoképiilet, egy irodaépiilet és egy portaépiilet
talalhato. A hulladékok és a melléktermékek gytjtésére, illetve tarolasira az elsd két
csarnoképiilet és a kozottiik 1évo — szilard burkolattal rendelkezd — teriilet szolgal.

Az lizemeltetési szabalyzat tartalmazza részletesen a hulladékudvar miikddtetési €s ellendrzési
szabalyait, melyet rendszeresen ellendrizni, és sziikség szerint javitani kell. A gyiijtés soran
esetleg  bekovetkezd, a  kornyezetet veszélyeztetd iizemzavar, illetve baleset
kovetkezményeinek csokkentésére és elharitasara intézkedési terv késziilt.

A Hulladékudvar iizemeltetdje (jelenleg a Saubemacher Kft.) érvényes veszélyes €s nem
veszélyes hulladék begyljtési és szallitdsi engedélyekkel rendelkezik, igy biztositott a
jogszabalyi és ADR el6irasoknak valdé megfeleldsség.
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A gyujtéhely kialakitasa és miikodtetése soran alkalmazott miiszaki megoldéasokkal biztositott,
hogy a gytijtés idétartama alatt a hulladék ne szennyezze a kdrnyezetet. Ezért a gytijtéhelyhez
vezetO és az ott kialakitott kozlekedési uitvonalakat szilard burkolattal lattak el és a gytjtohelyet
az illetéktelenek behatolasat megakadalyoz6 modon koriil keritették.

A veszélyes hulladék taroldsa a hulladékok kémiai hatdsainak ellendllo, teherbird és
folyadékzar¢ aljzaton torténik. A fedett és csapadékviz elvezetéssel rendelkez6 hulladékgyijtd
csarnokok megakadalyozzak a kiils6 csapadékviznek a gyilijtéhelyre jutdsat, illetdleg a
veszélyes hulladék csapadékkal torténd kozvetlen érintkezését. A fedett veszélyes hulladék
tarolasara kialakitott zarhatdé csarnokban a gyijtés idOtartama soran esetleg megsériilo
csomagoldeszkozbol,  gyijtdedényzetbdl  kikeriild  veszélyes  hulladék  minimalis
kornyezetszennyezést okozhat. Az esetleges elfolyasok megakaddlyozdsat a vegyszeralld
bevonatu aljzatbetonba siillyesztett folyokaval egybekotott zsomp biztositja.

A gylijtéhelyen a veszélyes hulladék gytijtése/taroldsa minden esetben a hulladék kémiai
hatasainak ellenall6 gyujtéedényzetben torténik, igy biztositva, hogy az illékony 0sszetevoket

tartalmaz6 veszélyes hulladékok és a komponensek a kdrnyezetbe kertiljenek.

A veszélyes hulladékok gyiijtésére, tarolasara szolgalo csarnok miiszaki paraméterei
Csarnok alapteriilete 326 m?, mely magaban foglal egy 31 m? alapteriilet(i irodarészt. Az épiilet
alapozasa vasbeton savalap, ezen vasbeton pillér megerdsitésii, 30 cm szélességli tégla
teherhord6 falszerkezet van. A tetdszerkezet: konnyli acélszerkezetli fOtartok, szelemenek
RUKKI trapézlemez fedéssel. A padozat: 17 cm vtg. vasalt beton sav - és lugallé bevonattal
(irodarész: mazas keramia).

A padozatban (csarnok teljes hosszban) 30 cm széles 0,3 % lejtésli vasbeton padld 6sszefolyo
csatorna, annak végén 1,25 x125 x 1,2 m méretli gylijtéakna talalhato. A nyilaszarok: 1 db 2,40
x 2,40 és 1 db 2,40 x 2,60 m méretli acél bejarati ajto és 15 db 1,80 x 1,50 m faszerkezetii ablak.
A csarnok fltetlen, az irodarész elektromos radiatorfiitéssel van ellatva.

A tarolasra alkalmas belmagassag: 3,0 m.

A nem veszélyes hulladékok gyiijtésére, tarolasara szolgalo csarnok miiszaki paraméterei
Csarnok alapteriilete 1 038 m2. Az épiilet alapozasa vasbeton savalap. Az épiilet végfalai: 30
cm szélességll tégla falszerkezetek. Harant oldalfalak: acéloszlopokkal megerdsitett vasbeton

elemek.

MOL_PK_MTBE_2021_FV_lead 65



MPK ZRT. MTBE UZEM TELJESKORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT 2021 21/27 SENEX KFT.

A tetOszerkezet: konnytli acélszerkezetli fotartok, szelemenek RUKKI trapézlemez fedéssel. A
padozat: 17 cm vastag vasalt, simitott beton. A nyilaszarok: 6 db 3,80 x 3,20 m méretli acél
bejarati ajto.

A csarnok fltetlen. A tarolasra alkalmas belmagassag: 4,16 m.

A nyitott szin miiszaki paraméterei

A nyitott szinben kizarolag - az egységektdl - aznap begyljtott hulladékok tarolasa torténik a
napkozbeni/végi mérlegelési tevékenységig, illetve az Ujra felhasznalhato, egyutas, iires
csomagoldeszkdzok tarolasara szolgal.

Alapteriilete 401 m?. A szin alapozésa vasbeton kehelyalap. SCSK —K-9 tipust fémvéazas vaz-
¢és tetdszerkezet, RUKKI hullamlemez tetdfedéssel. Oldalirdnyban épiiletek hataroljak.
Végtalai nyitottak.

Padozat: simitott vasbeton. A tarolasra alkalmas belmagassag: 6,42 m.

Gazdasagosan elszallithaté mennyiségt hulladék hulladékudvari felhalmozddasa esetén az FF
¢s EBK illetékes szakembere koordinalja a hulladékok artalmatlanitdsara / hasznositasara
torténd kiszallitasi folyamatot, a jogszabalyi és ADR el6dirdsok maradéktalan betartdsa mellett.
A hulladékok gytijtésénél a dolgozok betartjadk a MOL Csoport szintli irdnyelveket és a helyi
operativ szabalyzatot, mely a MOP Petrolkémia Zrt. Hulladékgazdalkodasi rendszerét
részletezi.

A szabdlyzat elektronikus feliiletén olvashatjdk a dolgozok tizemsorosan a hulladékok
kezelésére kidolgozott hulladékkezelési utasitdsokat, melyek az lizemi teriileten keletkezd
hulladékokat részletezi.

A keletkezett hulladékok gytiijtésének modjat az érintett tizemeknél hatdlyos hulladékkezelési
utasitasokban tiintették fel. A hulladékok gytjtéhelyeit dbrazold térkép az érintett egységnél

elektronikusan elérhet6.

4.6.6 KORNYEZETVEDELMI SZOLGALTATAST NYUJTOKKAL VALO KAPCSOLATTARTAS

A MPK kizarélag csak az illetékes Kormanyhivatal altal kiadott, érvényes hatarozattal
rendelkezd kornyezetvédelmi szolgaltatast nyjto partnerekkel kot hulladékkezelési szerzodést.
A szervezeti egységeknél keletkezd hulladékok elszéllitasara, atvételére — hossz tava
szerzOdések keretén beliil — szerzddéses partnerek vannak megbizva. A MPK a MOL Nyrt. altal

megkotott hulladék keretszerzodésekhez csatlakozott, a tertileti lefedettségek figyelembevétele
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mellett. Minden hulladék atvevd, begylijté, hasznosito, illetve égetd partneriink érvényes
engedélyekkel rendelkezik.

A kommunalis hulladékot a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft széllitja el igény szerinti
gyakorisaggal.

A nem veszélyes és veszélyes hulladékokat az aldbbi engedéllyel rendelkezd vallalkozok

szallitjak el.

4.6.2. tablazat A hulladékok atvevdinek engedélyei

Engedély szam Engedély tipusa L ,E"ge‘fqy, .
érvényességi ideje
Ecomissio_Kft.
616-1/2013 Tiszaujvarosi telephely IPPC engedély 2022.08.31
2870-10/2021 Veszélyes hulladék széllitési,’kereskedelmi és gytijtési 2026.07.01
engedély
1445-8/2019 Nem veszélyes hulladék szallitasi engedély 2024.04.02
Sarpi Dorog Kft.
4553-37/2018 Egységes kornyezethasznalati engedély 2023.09.30
AKSD Kft.
127-6/2020 Egységes kornyezethasznalati engedély 2030.09.30.
454-4/2018. Veszélyes hulladék gytijtési és szallitasi engedély 2023.02.02.
02671-10/2019 Nem veszélyes hulladék szallitasi és gytlijtési engedély 2024.06.17.
Evolube Kft.
014975-015/2016 Hulladék hasznositasi engedély 2021.11.30
14/4221-9/2014 Veszélyes hulladék szallitasi, kereskedelmi engedély 2021.11.30
Alcufer Kft.
1761-32/2020 Nem veszélyes hulladék begytijtési és szallitasi engedély 2025.04.26.
Remat Zrt.
16/17709-8/2016 Nem veszélyes hulladék hasznositasi engedély - 2021.12.31
Saubermacher
Magyarorszag Kft.
523-14/2018 Veszélyes hulladék begytijtési engedély 2023.04.23.
14268-008/2018 Nem veszélyes hulladék begytijtési engedély 2023.08.10.
5378-12/2020 Nem veszélyes hulladék szallitasi engedély 2025.11.10
Inter-Metal Recycling
Kft.
05146-16/2019 Nem veszélyes és veszélyes hulladékok szallitasa és 2024.09.03
kereskedelme

4.6.7 ADATSZOLGALTATASI KOTELEZETTSEG

A hulladék termeldjének a tevékenysége soran vagy annak eredményeképpen keletkezett és
masnak kezelésre atadott hulladékokrol a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és

adatszolgaltatasi kotelezettségrdl szold 309/2014.(XII.11.) Korm. rendeletben meghatarozott

MOL_PK_MTBE_2021_FV_lead 67



MPK ZRT. MTBE UZEM TELJESKORU KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALAT 2021 21/27 SENEX KFT.

adattartalommal nyilvantartdst kell vezetnie, majd a nyilvantartdsa alapjan adatot kell
szolgaltatnia az illetékes kdrnyezetvédelmi hatosag részére.
A MPK az éves hulladékbevallast a naprakészen vezetett hulladék nyilvantartas alapjan végzi
el, a Hatosag altal elfogadott elektronikus feliileten.
Az adatszolgéltatast az el6z6 évrol a kdvetkezd év marcius 1-ig kell megtenni abban az esetben,
ha a telephelyen a targyévben keletkezett, illetve birtokolt hulladékok mennyisége meghaladja:
e a 100 kg-ot veszélyes hulladék esetében,
e 2a2.000 kg-ot nem veszélyes hulladék esetében,

e az 5.000 kg-ot nem veszélyes épitési-bontasi hulladékok esetében.

4.6.8 UZEMI HULLADEKMERLEG BEMUTATASA EVES BONTASBAN

Az MTBE iizemben keletkezett hulladékok mennyisége az utdbbi években.

4.6.3. tdblazat Az MTBE iizemben keletkezett hulladékok mennyisége

Fiz. Veszélyes Kezelési Kezelést Keletkezett hulladék (kg)

HAK | megj. | hulladék kéd | végzéneve | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 202
forma | megnevezése L.félév

Egyéb, ke\fe%'t Saubermacher
150106 S csomagolasi B000O1 Kit - - - - 1960 -
hulladékok )

Veszélyes

anyagokat
maradékként
150110% S tartalmazo vagy

azokkal
szennyezett
csomagolasi

hulladék

Visszaforgatva
- més egységhez - 1000 50 - - -
hulladékgytijtésre

Veszélyes
anyagokkal
szennyezett MOL Nyrt.
150202% S abszorbens, D10 Tiszai Finomito, - - - - - -
sziirGanyagok, Hulladékégetd

torlékendo,
védoruhazat

Szerves
hulladékok,
160306 S amelyek - - - 60 - _ - 108
kiilonboznek a 16

03 05-t61

Veszélyes Saubermacher
anyagokat B0001 Kft. - - - 8000 | 70520 -

161001 * F tartalmazo vizes

folyékony D10 Sarpi Dorog Kft. - - - 10200 - -
hulladékok

Beton, tégla,
cserép és keramia

170107 S frakci vagy azok G0001 Ecomissio KFt. B 13600 ) 4500 ) )

keveréke, amely 0
kiilénbozik a 17
01 06-tol

170405 S Vas és acél B0001 Alcufer Kft. - 860 - - - R
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HAK

Fiz.
megj.
forma

Veszélyes
hulladék
megnevezése

Kezelési
kod

Kezelést
végz0 neve

Keletkezett hulladék (kg)

2016

2017 | 2018 | 2019 | 2020

2021
L.félev

170411

S

Kabelek, amelyek
kiilonboznek a 17
04 10-t61

B0001

Alcufer Kft.

770 - - -

170504

Fold és kovek,
amelyek
kiilonboznek a 17
05 03-tol

B0001

1150 | 2677

170604

Szigeteld
anyagok,
amelyek
kiilénboznek a 17
0601 és 17 06
03-tol

D5

AKSD Kft.

30 1960 - 270

498

190806*

Telitett vagy
kimertilt
ioncseréld
gyantak

D10

MOL Niyrt.

Tiszai Finomito,

Hulladékégetd

1960 | 1880 - -
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5 RENDKIVULI ESEMENYEK

Rendkiviili esemény a feliilvizsgalt idoszakban nem volt.

A katasztrofak elleni védekezés irdnyitasarol, szervezetérél és a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrol szold 1999. évi LXXIV. Torvény (moddositva:
2006. évi VIIL. Térvény) és a 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet eléirasai szerint az MTBE Uzem

biztonsagi elemzés készitésére nem kotelezett.

5.1 Az UZEM VESZELYES KORNYEZETE

Az MTBE Uzem a MOL Logisztika Tiszatjvaros Telep részegysége, annak teriiletén talalhato.
A MOL Logisztika Tiszaujvaros Telep lakott teriiletektdl tavol helyezkedik el. Keleti irdnybol
kozvetleniil a MOL Tankaut6tolto telepe, délen kb. 800 méterre Tiszapalkonya, nyugaton fiives
¢s erd0s teriiletek, északon kb. 200 méterre a MOL Petrolkémia Zrt. TVK Ipartelepe hatarolja.
Az MTBE Uzemet a MOL Petrolkémia Tisza Site-on beliil délrdl kozvetleniil a tartalypark
hatarolja, mintegy 100 m-es tavolsadgban.

A MOL Petrolkémia Tiszai Site, azon beliill az MTBE ilizemre Biztonsagi Jelentés késziilt,

melyet az eloirt hataridére aktualizaltak.

5.2 AZ UZEM VESZELYES ANYAGAI

Az MTBE Uzemben végzett tevékenységekhez felhasznalt alap- és segédanyagok:

e  Amberlyst CSP3 gyanta
. Metanol

° Cy-frakcio

e NALCO39L

e PETROFLO 20Y14E

5.3 A BIZTONSAGI TERVEZES ALAPJAI

Az lizem fizikalis integritdsdnak és tomorségének fenntartisa érdekében a mechanikai tervezési
adatok meghatarozasanal figyelembe vették a gyar normal iizemét, az inditast, a megallitast,
vészledllitast, a részleges terhelést és a tulterhelést, valamint az egybeesé nyomasi és
hémeérsékleti koriilmények legrosszabb ciklusat.

Nyomaskorlatozo eszkozoket €és/vagy biztonsagi leallitd rendszert telepitettek a kdvetkezd

hibak esetére:
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e szolgaltatds kimaradds (géz, miszerlevegd, villamos energia, hiitéviz, inert giz,
hitékozeg),

o kezelési hiba (lezart kimenet, véletleniil kinyitott szelep, stb.),

e az automatikus szabdlyzds meghibasodasa (szabalyzoszelep hiba, folyadékszint
elvesztése),

e szivattyk meghibasodasa,

e Dbelso tomortelenség a hdcseréldkben,

e a biztonsagi berendezések vagy redundans visszacsapod szelepek részleges
meghibasodasa (tomortelenség),

e astandard visszacsapo szelepek részleges vagy teljes meghibasodasa.

A meghibasodésok elleni védelem mddja még a zard (reteszeld) eszkdz és/vagy biztonsagi

utasitasok.

5.4 VESZELYAZONOSITAS, RENDSZERBIZTONSAGI ELEMZESEK

A technologiabdl adodo veszélyek

Az MTBE gyartés technologidja teljeskoriien ismert, jol kézben tarthatd, biztonsagos.

A technologiaban nincsenek ,,0sszeférhetetlen” anyagok, amelyek egymassal nem kivéanatos
reakcioba Iéphetnének. Az esetlegesen eléforduld lizemzavarok elhéritasara a jelzd rendszer
értesiti a kezeldszemélyzetet illetve a ledllitd rendszer nyujt védelmet. Kezelhetetlen, rendkiviili

technoldgiai veszélyekkel nem kell szamolni.

A tulnyomas okozta veszélyek

A technoldgia kozepes nyomdsszintli (max. lizemi nyomds 25 barg). A nyomastartd
berendezéseket a legkorszeribb modszerekkel méretezték és gyartottdk, a megfeleléen
méretezett és kiépitett nyomashatarolds, tovabba az eldirdsok szerinti miiszaki vizsgalatok,
feliigyeleti ellendrzések (gyartomiivi MEO-k, TIFO Miiszaki Feliigyelet, TMBF vizsgalatok)

megeldzik a nyomassal 6sszefliggd stlyos balesetek eldfordulasat.

Mérgezo anyagok veszélyei
Az MTBE iizemben a jelenleg és az elmult 6t évben alkalmazott anyagok koziil a metanol és a
Petroflo 20Y14E mindsiil veszélyes anyagnak. Ezek ellen a munkavédelmi eldirasok és

intézkedések adnak kello védelmet.
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A tiiz és robbanasveszélyes anyagok veszélyei

Az MTBE 1lizem veszélyességét a nagymennyiségli tliz- és robbandasveszélyes anyag
(szénhidrogének) jelentik.

Annak ellenére, hogy az MTBE flizem zart technoldgia és tomorségét a biztonsagi jelentés
készitdi megfelelonek itélték, teljes bizonyossaggal mégsem zarhatdk ki a gadzomlések, anyag-
kifolyasok, ezért a vizsgalat soran rendszerbiztonsagi elemzésekkel azonositott egyes, sulyos

baleseteket okozo események kockazataval a jelentés részletesen foglalkozik.

5.5 BALESET ELLENI VEDEKEZES ES ESZKOZEI, VESZHELYZETEK ELHARITASA

A Biztonsagi jelentés részletesen foglalkozik a baleset elleni védekezés eszkozeivel, amelyet
az alabbi fobb elemek alkotnak:

o Tiizérzékeld és jelzo rendszer,

o  (Gazérzékelo és riasztod rendszer,

e Hirad6 rendszerek,

e Tlzvédelmi rendszerek, eszk6zok,

e Térolt tlizveszélyes anyagok kiparolgasanak csokkentése,

e Villamvédelem,

e Tulnyomas elleni védelem.

A lehetséges lizemvész-helyzetek és elharitasuk részletesen kiilon utasitasban talalhatoak.

Az utasitas tartalmazza a veszélyes anyagok és varhatd veszélyek ismertetését (a veszélyes
anyagok rendeltetése, tdroldsi modja, tovabbitdsa, tarolt mennyisége, tulajdonsagai,
egészségkarositd hatasai, védelmi intézkedések, elsOsegélynyujtas, baleseti koriilmények
lekiizdése), a varhatdo veszélyeket ¢s ezek kovetkezményeinek elhdritdsahoz sziikséges

intézkedéseket, ismerteti a véddeszkozoket és a szervezési teendoket.
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6 BAT ERTEKELES

A BAT értékelést a Bizottsag (EU) 2017/2117 végrehajtasi hatarozata (2017. november 21.)

a 2010/75/EU europai parlamenti €és tanacsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikakkal
(BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a nagy mennyiségili szerves vegyi anyagok eldallitdsa
tekintetében torténd meghatarozasarol alapjan tortént.

A fejezetben hasznalt fogalmak, roviditések és betliszavak azonosak a hatarozatban 1évokkel.

A vizsgéalt MTBE lizemben végzett tevékenységre kizarolag az elsd fejezet vonatkozik:

1. Altalanos BAT-kovetkeztetések (BAT 1-19)

A fejezeten belill a 1-13. BAT pontok nem alkalmazhaték a MTBE iizemre a

résztevékenység, illetve a technoldgiai berendezések hianya miatt.

A hatarozat 2-11. szamu fejezetei az MTBE iizemre nem alkalmazhatok, mivel a
metil-tercier-butiléter (MTBE) nem tartozik azokba a vegyiiletcsaladokba, illetve nem
azonos azokkal a vegyiiletekkel, melynek gyartasarol az adott fejezetek szélnak és
amelyekre BAT ajanlasokat fogalmaztak meg. Ezek a kovetkezok:

2. BAT-kovetkeztetések a Kis szénatomszamu olefinek eldéllitasanak tekintetében

(BAT 20-23)

3. BAT-kovetkeztetések az aromas szénhidrogének eldallitdsanak tekintetében

(BAT 24-30)

4. BAT-kovetkeztetések az etil-benzol és sztirol monomer eldallitasanak tekintetében

(BAT 31-44)

5. BAT-kovetkeztetések a formaldehid eldallitasanak tekintetében (BAT 45-47)

6. BAT-kovetkeztetések az etilén-oxid és az etilén-glikolok eldallitasanak tekintetében

(BAT 48-55)

7. BAT-kovetkeztetések a fenol eldallitasanak tekintetében (BAT 56-60)

8. BAT-kovetkeztetések az etanolaminok eléallitasanak tekintetében (BAT 61-65)

9. BAT-kovetkeztetések a toluol-diizocianat (TDI) és metilén-difenil-diizocianat

(MD]) eldallitasanak tekintetében (BAT 66-74)
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10. BAT-kovetkeztetések az etilén-diklorid és a vinil-klorid monomer eléallitasanak
tekintetében (BAT 75-85)
11. BAT-kovetkeztetések a hidrogén-peroxid eldallitasanak tekintetében (BAT 86-89)

BAT 14

Leiras

A szennyviz mennyiségének, a megfeleld utotisztitoba (altaldban biologiai tisztitd) kiildott
szennyezd anyagok mennyiségének, illetve a vizbe torténd kibocsatasok csokkentése érdekében
elérhetd legjobb technika olyan integralt szennyvizgazddlkodasi és -kezelési stratégia
alkalmazasa, amely a folyamatintegralt technikdk, a szennyezd anyagok forrasndl torténd
eltavolitasat célzd technikdk, illetve az eldkezelési technikdak megfeleld kombinaciojat
tartalmazza, a CWW BAT-kovetkeztetésekben szerepld szennyvizaram-jegyzék altal

szolgéltatott adatok alapjan.

Alkalmazhatdsag

Teljeskortien alkalmazhato.

Ertékelés

Az lizemben keletkezd technologiai szennyviz és csapadékviz lizemi vizgylijté miitdrgyban
keriil felfogasra, ahonnan mintavételezést ¢és laboratoriumi elemzést kovetden a
szennyezOanyag tartalom fliggvényében vagy az SZVT-2 szennyviztisztitd lizem részére keriil

atadasra vagy veszélyes hulladékként kiilsd keretszerz0dott partner altal keriil artalmatlanitasra.

A vizsgéalt MTBE tizem jelenleg is megfelel a BAT 14 kovetelményeinek.

A megfelelés tervezett biztositasa

A BAT 14-nek valé megfelelést az MPK Zrt. a jovOben is fenntartja.
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BAT 15

A katalizatorokat hasznaldé miiveletek eréforras-hatékonysaganak javitdsa érdekében elérhetd

crer

Technika Leiras

a. | A katalizator kivalasztdsa| Olyan katalizatort kell valasztani, amellyel optimalis egyensuly érhetd el a

kovetkezo6 tényezok kozott:

— katalizator aktivitasa

— Kkatalizator szelektivitasa,

— katalizator élettartama (példaul a katalizatormérgekkel szembeni érzé-
kenysége),

— alehetd legkevesebb toxikus fém hasznalata.

b. | A katalizator védelme A Kkatalizator eltt alkalmazott technikak, amelyek célja a mérgekkel szem- beni
védelem biztositasa (példaul a nyersanyagok elokezelése)

c. | Folyamatoptimalizadlds | A reaktor paramétereinek (példaul homérséklet, nyomas) ellendrzés alatt tartasa,
a konverzio-hatékonysag ¢s a katalizator élettartama kozotti opti- malis
egyensuly biztositasa érdekében

d |A katalizator] A konverzié-hatékonysag nyomon kovetése, a katalizatorkimeriilés kezde- tének
teljesitményének nyomon| észleléséhez megfelel paraméterek segitségével (példaul a reakcidhé és a CO
kovetése képzddés részleges oxidacios reakciok esetében)

Alkalmazhatésag

Teljeskorlien alkalmazhato.

Ertékelés

a) A katalizator kivalasztasa
A katalizator kivalasztdsa az éterképzés, mint kémiai reakcidé esetére megfeleld. A
kivalasztasnal tovabba a Total Cost of Ownership szemlélet keriil alkalmazasra, ami
magaban foglalja az 4rtalmatlanitas koltségeit is.

b) A katalizator védelme
Az el6fordulhatd katalizator-mérgek elleni ellendllds is szempont a Kkatalizator
kivalasztasanal.

c¢) Folyamatoptimalizélas
A technologiai folyamat tervezésekor optimalizacios szoftvert alkalmaznak, illetve a gyartod
altal adott szaktanacsokat is figyelembeveszik. Az lizemelés soran fejlett folyamatiranyitasi
rendszert alkalmaznak.

d) A katalizator teljesitményének nyomon kovetése
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A katalizator gyartdja altal meghatarozottan évente vizsgalja — maga a gyartd - a

teljesitményét, katalizator cserére csak sziikség esetén, ennek fiiggvényében kertil sor.

A vizsgalt MTBE iizem jelenleg is megfelel a BAT 15 kdvetelményeinek.

A megfelelés tervezett biztositasa

A BAT 15-nek valé megfelelést az MPK Zrt. a jovOben is fenntartja.

BAT 16

Az erb6forras-hatékonysag javitdsa érdekében elérhetd legjobb technika a szerves oldoszerek

vissza- nyerése ¢s Ujrafelhasznalasa.

Leiras:

Az eljarasokban (példaul kémiai reakciok) vagy miiveletekben (példaul extrahalds) hasznalt
szerves oldoszerek visszanyerése megfeleld technikak alkalmazédsaval (példaul desztillalas
vagy folyadék fazisszétvalasztas), sziikség szerint tisztitassal (példaul desztillalas, adszorpcid,
sztrippelés vagy sziirés alkalmazéasaval), majd ezek visszajuttatasa az eljarasba vagy miiveletbe.

A visszanyert és Gjrafelhasznalt mennyiség technoldgia-fiiggo.

Alkalmazhatésag
Teljeskorlien alkalmazhato.
Ertékelés

A technoldogidban haszndlt metanol mint alapanyag felesleg visszanyerése extrahalassal
torténik (folyadék-folyadék extrakcio, C- 103 torony), majd a képzddott metanolos vizbdl a

metanolt desztillalassal visszanyerik.

A vizsgéalt MTBE lizem jelenleg is megfelel a BAT 16 kdvetelményeinek.

A megfelelés tervezett biztositasa

A BAT 16-nak valé megfelelést az MPK Zrt. a jovOben is fenntartja.
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BAT 17

A hulladéktermelés megelézése vagy — ha ez nem kivitelezhetd — az artalmatlanitasra kiildott

hulladék mennyiségének csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika az alabbi technikak

megfeleld kombinacidjanak alkalmazasa.

Technika Leiras Alkalmazhatésag
Hulladékanyagok képz6dését]
megakadalyoz6 vagy mérsékld
technikéak
a. | Inhibitorok adagolasa Olyan polimerizaciés inhibitorok kivalasztasa (és| Altalanosan
a desztillalé rendszerekbe| adagolasuk optimalizalasa), amelyek| alkalmazhatd
megakadalyozzak vagy csokkentik a
maradékanyagok képzddését (példaul gyanta vagy
katrany). Az adagolas optimalizalasakor figyelembe
kell venni, hogy megnovekedhet a maradékanyagok
nitrogén- ¢s/vagy kéntartalma, ami akadalyozhatja a|
tiizel6anyagként vald tovabbi felhasznéalasukat
b. | A magas forraspontdl Olyan technikdk, amelyek csokken- tik al Csak 10j  desztillalo
maradékanyagok hémérsékleteket és a tartozkodasi idoket (példaul] egységek vagy jelentds
képzbdésének toltetek haszna- lata tdnyérok helyett a nyomasesés,| lizemfejlesztések esetén
minimalizalasa és kovetkezésképpen a hoémérséklet csokkentése| alkalmazhatod
a desztillalo| érdekében; vakuum az atmoszferikus nyomas helyett
rendszerekben a h6- mérséklet csokkentése érdekében)

Ujrafelhasznalast vagy ujrafeldolgozast lehetévé tevd anyagvisszanyerési technikak

adszorbens regeneralasa

példaul hé- vagy kémiai kezeléssel

c. | Anyagok visszanyerése| Az anyagok (mint a nyersanyagok, termékek ¢és| Csak abban az esetben
(példaul  desztillalassal,| melléktermékek) visszanyerése al alkalmazhaté, ha a
krakkolassal) maradékanyagokbol izoldlassal (példaul desztillalas)| visszanyert anyagokl

vagy atalakitdssal (példaul termikus/katalitikus| felhasznal- hatok
krakkolas, gazositas, hidrogénezés)

d |A katalizator és| A katalizatorok és adszorbensek re- generalasa,| Az alkalmazast

korlatozhatja, ha a re-

generalas jelentds
kornyezeti elemek]
kozotti kolesdonhatasokat
eredményez.
Energia-visszanyerési technikak
e. |A maradékanyagok| Bizonyos szerves maradékanyagok, példaul al Az alkalmazast
felhasznalasa katrany, felhasznalhatok tizeloberendezés| korlatozhatja, ha 4
tiizel6anyagként tiizel6anyagaként maradékanyagokban
egyes olyan anyagok
vannak jelen, amelyek

alkalmatlanna teszik a
tiizel6berendezésben
valo felhasznalast, ezért
artalmatlanitast tesznek]
sziikségessé
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Alkalmazhatosag

A'b., d. és e. technika a technologidban nem alkalmazhato.

Ertékelés
a.) Inhibitorok adagolasa a desztillalo rendszerekbe
Folyamatos inhibitor adagolds nem sziikséges. Ha az iizem olyan HC4-es alapanyagot

hasznal, amelyben magasabb az 1,3 BD tartalom, akkor a gumisodas megeldzésre inhibitort

adagolnak.

c.) Anyagok visszanyerése (példaul desztillalassal, krakkolassal)
A technologidban hasznalt metanol mint alapanyag felesleg visszanyerése extrahalassal
torténik (folyadék-folyadék extrakcid, C- 103 torony), majd a képz6dott metanolos vizbdl

a metanolt desztillalassal visszanyerik.

A vizsgéalt MTBE {izem jelenleg is megfelel a BAT 17 kdvetelményeinek.

A megfelelés tervezett biztositasa

A BAT 17-nek valo megfelelést az MPK Zrt. a jovOben is fenntartja.

BAT 18

A berendezések meghibdsodéasa altal okozott kibocsatds megelézése vagy csokkentése

érdekében az elérhetd legjobb technika az aldbbiakban szerepld valamennyi technika

alkalmazasa.
Technika Leiras Alkalmazhatdsag
a. | A kritikus| A kornyezetvédelem szempontjabél kritikus| Altaldnosan alkalmazhat6
berendezések berendezések (,.kritikus berendezések™)
meghatarozasa azonositasa kockazatelemzés utjan torténik
(példaul hibamod- és hataselemzés segitségével)
b. | Kritikus A berendezés rendelkezésre allasanak  és| Altalanosan alkalmazhatd
berendezésekre teljesitményének maximalizalasat célzd
vonatkozo strukturalt program, amely kiterjed a standard
eszkdzmegbizhatosag| {izemelte-tési eljarasokra, a megel6z6 karban-
i program tartasra (példaul korré6zié elleni védelem), a
nyomon kovetésre, a va- ratlan események
nyilvéantartasara és a folyamatos fejlesztésre
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Technika Leiras Alkalmazhat6sag
c. |A kritikus| Tartalékrendszerek, példaul hulladékgaz-kezelg| Nem  alkalmazhaté, ha a
berendezések rendszerek, kibocsatascsokkentd  egységek| berendezések megfeleld|
tartalékrendszerei kialakitasa és fenntartasa rendelkezésre allasa igazolhato a
b. technika alkalmazasaval.
Alkalmazhatosag

Teljeskortien alkalmazhato.

Ertékelés

a.) A kritikus berendezések meghatarozasa

Bels6 (ENABLON) rendszerben torténik a meghibasoddsok és azok kivaltd okainak

vizsgalata, illetve a javitd és megel6zd intézkedések megfogalmazasa. A technologiara

kornyezeti kockazati regisztert késziilt.

MPK szinten, igy az MTBE {lizemben is meghatarozasra keriilnek a PS kritikus

berendezések, melyek karbantartdsa litemezetten torténik.

ENABLON: A vallalati eseményjelentési és riportdlasi rendszer elnevezése

PS kritikus berendezés: Eldzetes értékelés alapjan folyamatbiztonsdg szempontbol kritikus berendezések

b.) Kritikus berendezésekre vonatkozo eszkdzmegbizhatosagi program

Az MPK Zrt. Karbantartas szervezet alé tartozik a Megbizhatosagi Mérnokség szervezet,

melynek feladata az eszkozmegbizhatdsagi program kidolgozasa, a program ellenérzése és

a kiértékelés.

c.) A kritikus berendezések tartalékrendszerei

Az lizem legfontosabb két berendezése a két reaktor. Az R-101, R-102 reaktorok

tizemeltetésénél lehetdség van egyreaktoros lizemmenetre vald atallasra, valamint sziikség

esetén a reaktorok sorrendje is felcserélhetd, mindkettd lehet elsd és masodik fokozat, igy

egymas tartalékai.

Az lizem jelenleg is megfelel a BAT 18 kdvetelményeinek.

A megfelelés tervezett biztositasa

A BAT 18-nak valé megfelelést az MPK Zrt. a jovOben is fenntartja.
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BAT 19

A normal iizemeltetési feltételektol eltérd soran bekdvetkezd, levegdbe és vizbe torténd
kibocsatasok megeldzése vagy csokkentése érdekében elérhetd legjobb technika a lehetséges
szennyezO anyag-kibocsatasok jelentdségével aranyos intézkedések végrehajtasa az alabbiakra

vonatkozodan:
1. inditasi és leallitasi muveletek;

. egyéb koriilmények (példaul az egységek és/vagy a hulladékgdz-kezeld rendszer
rendszeres €s rendkiviili karbantartasi és tisztitasi miveletei), beleértve azokat is,

amelyek hatassal lehetnek a berendezés megfeleld mitkodésére.

Alkalmazhatdsag

Teljeskortien alkalmazhato

Ertékelés

Az tizem kiilonb6z6 lizemallapotainak részletes bemutatasat a 3.3. melléklet tartalmazza.

1.) A rendszer lizemadllapotainak figyelésével, finomszabalyozott szdmitogépes vezérlésével,
tervszerl karbantartasi programok segitségével a nem tervezett leallasok szama évi atlagban 10
alatt van. A technolodgiai utasitds a normdal lizemmeneten kiviil, hasonld részletességgel
tartalmazza az lizeminditasra és leallasra vonatkozo leirasokat, a kezelok teenddinek részletes

ismertetésével.

ii.) Rendszeres, tervszerd, illetve eseti miiszaki feliilvizsgélatok: pl. szelepek, késziilékek
vizsgalata (falvastagsag, korr6zio stb.). Az MPK Zrt. Miiszaki Feliigyelete e vizsgalatokhoz
megfeleld hatosagi jogosultsaggal rendelkezve sajat hataskorben is végez ilyen tevékenységet.
Az lizemben tervszerli karbantartasok, az észlelt jelenségek napi operativ megbeszélésen
torténd felvetése, értékelése, rangsorolasa és ilitemezése torténik.

Fentiek mind az lizembiztonsadgot, a folyamatos ilizemmenet biztositdsat, a nem tervezett

indulés/ledllas szamanak minimalizasat szolgaljak, ezaltal a kibocsatasok megeldzését is.
Az iizem jelenleg is megfelel a BAT 19 kovetelményeinek.

A megfelelés tervezett biztositasa

A BAT 19-nek valé megfelelést az MPK Zrt. a jovOben is fenntartja.
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7 OSSZEFOGLALAS

Az MPK Zrt. MTBE iizem Tiszaujvaros lizemelésére a BAZ M. Kormanyhivatal
BO-08/KT/9239-16/2017. szamon adott egységes kornyezethaszndlati engedélyt, ami
2027. 11. 30-ig érvényes. Az engedély els6 alkalommal a BO-08/KT/01814-9/2018
hatarozatban keriilt modositasra, az tizem engedélyt kapott a kapacitds 60.000 t/év-re torténd
novelésére.

A Hatdsag a BO/32/05968-3/2021. ligyiratszamu hatdrozat értelmében a vonatkozé engedély
kovetkezd feliilvizsgélati hatarideje 2021. szeptember 1., illetve a benyudjtandod
dokumentécioban a teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalat tartalmi elemein tal a BAT
megfeleltetésre is kotelezd érvénnyel ki kell térni.

Jelen dokumentéaci6 az MPK Zrt. tiszaujvarosi MTBE tlizem teljeskorli kdrnyezetvédelmi

feliilvizsgalatat tartalmazza a vonatkoz6 eldirasok szerint.

7.1 ALTALANOS ADATOK

A teljes korli kornyezetvédelmi feliilvizsgalatra kotelezett telephely adatai

Telephely neve: MOL Pe"trolkémia Zrt. Tiszatjvaros
MTBE Uzem

Telephely cime: 3580 Tiszaujvaros Mezdcsati ut 1 (Pf. 27)

Helyrajzi szam: 0168

Képviselo: Koleszé-ut G}l&')rgy B
extrakcids lizemcsoportvezetd

KTJ: 100412328

KUJ 100285101

F6 tevékenységek TEAOR szama: 2014 MTBE gyartas

A telepiilés statisztikai azonosité szama: 28352

NOSE-P kod 105.09

SNAP-2 kod 0405

Egységes komyezethaszndlati enged€ly szama | o ) ¢ 9339162017, (2027. 11.30,)

(érvényessége)
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7.2 A TELEPHELY ES A FOLYTATOTT TEVEKENYSEGEK

Az MTBE iizem Tiszatjvéarostol 3500 m-re délre, Tiszapalkonyatél Ny-ENy-ra 1500 m-re

talalhatd a MOL Petrolkémia Tisza Site teriiletén.

Az MTBE iizem Cy-frakcidban 1évd izo-buténbdl €s metanolbdl évente maximum 60.000 t
metil-tercier-butilétert allit el6. Az alapul vett évi lizemoérak szdma 8.000.

Az lizem kapacitdsa a névleges kapacitds 50 %-ara csokkenthetd, valamint még ennél
alacsonyabb kapacitassal is {lizemelhet az {izemen belilli megfeleld6 C4-frakcid
recirkulaltatasaval.

A jelenlegi technoldgiai eljaras szerint két izemmodban torténhet az MTBE gyartésa:

e sorba kapcsolt reaktoros egy desztillacids lizemmod, magas butadién és alacsony
izobutilén tartalmu Olefin {izemi hidrogénezett Cy-frakcid (tovabbiakban H-Cs)
feldolgozasaval,

e sorba kapcsolt reaktoros egy desztillacids lizemmod, alacsony butadién és magas
izobutilén tartalmu Butadién {izemi (vagy import) Raffinat-1 frakcio feldolgozasaval.

A metil-tercier-butiléter (MTBE) motorbenzin  mindségjavitd  komponensként,
oktanszamnovel6 adalékként hasznosithatdo. Tovabbi felhasznalasi terilet inhibitor-mentes,
tisztitott MTBE gyartas gyodgyszergyari felhasznaldsra. Az lizemet a BDE {izem teriiletén
talalhaté kozos EXAT vezérld helyiségbdl iranyitjadk folyamatiranyité szamitdégép (DCS)

segitségével.

A technologiai folyamat rovid ismertetése

A metanolnak izobuténre torténd kozvetlen addicoja MTBE képzddéshez vezet. A reakciot
savak katalizaljak. Sokféle katalizator alkalmazhato, amelyek koziil a kation cserélé gyantak
alkalmazasa a legelterjedtebb. A reakcio viszonylag alacsony hdmérsékleten €s a cseppfolyds
allapotot biztositd nyomdson jatszodik le, ioncseréld gyanta jelenlétében. A reakcid exoterm.
A reakcio izobuténre nagymértékben szelektiv, mivel az egyenes szénlanct butének majdnem
teljesen kozombosen viselkednek a reakcido szempontjabol. Mivel a Cs-frakcidoban talalhato
izobutadién reakcioképessége egy nagysagrenddel meghaladja a linearis buténekét, nincs
sziikség tiszta allapotban 1év0 izobuténre az MTBE eldallitasahoz, hanem teljes mértékben
alkalmasak az izobutén tartalmi szénhidrogén frakciok, igy az olefin gyartés

melléktermékeként keletkez6 Ca-frakcio.
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A reakcid katalizdtora szulfonalt sztirol-divinil-benzol kopolimer alapu, makrohalés
szerkezetll, ioncseréld gyanta. A gyanta olddszerben egyensulyi allapotig duzzad, ezen kiviil az

olddszert szelektiven adszorbedlja is. A reakcio a katalizatorban jatszodik le.

Az MTBE iizem kiszolgalo rendszerei:

e Elektromos energiaellatas,
e Vizellato rendszerek,

e (Ozrendszer,

¢ Kondenz rendszer,

e Faklyarendszer,

e Szloprendszer,

o Levegdellatod rendszer,

o Inertgaz ellato rendszer,

o Foldgéz ellatss,

e (satornarendszer.

7.3 A TELEPHELY ANYAG- ES ENERGIAFORGALMA

Az iizem technoldgijanak elmult 5 évre vonatkozd anyag- és energiaforgalma az aldbbi
tablazatban szerepel.

Megnevezés | Me. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021.L félév

Alapanyag
(nggglgl‘flll)"ze“ 4 frakeio t | 16615 | 1050 . 3063 | 26034 .
Raffindt-1 frakcio (BDEU) | t | 60096 | 94837 | 111376 | 104253 | 71334 53150
Metanol t | 12381 | 17262 | 18759 16528 | 15975 10112
Termékek
MTBE (6sszesen) t | 34161 | 47552 | 53423 | 45625 | 44206 27869
Ebbd] Tisztitott MTBE t 284 301 265 517 384 117
C4 Raffinat frakcio t 12751 - - - - -
Raffinat-2 frakcio t | 42097 | 65139 | 76509 | 76441 | 67712 35145
Energia felhasznalas
Villamos energia MWh| 1119 | 1125 1113 1080 | 1025 532

) N t [27444 | 32157 | 36494 | 34376 | 32342 17329
GOz felhasznalas*

GJ [ 76497 | 91647 | 104007 | 97971 | 92175 49 387

Recirkuldcios viz em3 | 2778 | 2919 | 3023 2987 | 2590 1363
Ivoviz m3 | 255 390 151 50 191 74
Szennyviz m3 | 4896 | 390 151 50 191 74
Stiritett levegd Nm3 | 3524 | 18122 | 81638 | 74645 | 26921 19 221
Nitrogén Nm3 | 131594 | 301003 | 229829 | 180915 | 163890 95015
Foldgaz m3 - - 770225 | 723445 | 589875 | 430390
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7.4 KORNYEZETTERHELES, KORNYEZETI HATASOK

7.4.1 LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

A MOL Petrolkémia Zrt. MTBE iizemében az alapanyagok, félkész- és késztermékek zart
technologiai rendszerben, aramlanak, illetve tartozkodnak. Valamennyi késziilék és csdvezeték
a faklyarendszerrel van Osszekottetésben, hogy tilnyomas vagy iizemzavar esetén, illetve
karbantartdsra elokészités alkalmaval a benniik tarolt anyagok faklyara vagy lehetdleg
ujrafeldolgozasra keriilhessenek.

A MTBE iizemében helyhez kotott 1égszennyezd pont és bejelentésre kotelezett diffuz forras
nem iizemel, tovabba potencidlis, bejelentésre nem kotelezett diffiz forrasként sem
azonositottunk tartalyokat.

Az lizem diffuz forrasaként emlithetd meg az lizemi teriilet szélén elhelyezkedd szennyvizakna
(kdrmentd), melybe a burkolt technoldgiai teriiletekrél elfolyd olajos csapadékviz, olajos
szennyviz €s metanollal szennyezett viz juthat.

Ezen kiviil diffuz forrasként emlithetjiik meg a technoldgia nem tokéletes tomitéseit, melyekbdl
fugitiv emissziok szarmaznak, valamint a karbantartasok alkalméaval a megnyitott
berendezésekbdl torténd emisszidt. A tartalykocsik toltése zart rendszeren keresztiil torténik.
A technoldgiai berendezésekbdl karbantartasok, leallasok soran tartalmukat leeresztik (dontd
tobbségiiket Gjra felhasznaljak), majd inert gazzal atoblitik, amit szintén zart rendszerben a

faklyara vezetnek.

7.4.2 VIZHASZNALAT, SZENNYViZ

Az MTBE Uzem vizellatasat teljes egészében a MOL Petrolkémia Zrt. Energiahdlézat Uzem
elégiti ki, a viz cs6vezetéken at jut az tizembe. A felhasznélt viz lehet ivoviz, recirkuléris
hiitdviz, ipari mindségli viz és kémiailag tiszta viz.
Az MTBE iizem teriiletén rendelkezésre all 20.000 m? tiiziviz az esetlegesen bekdvetkezd
tizesetek megfékezésére.
Az MTBE Uzem teriiletén kommunalis szennyviz az ivoviz szocialis célra torténd
felhasznaldsabol szarmazik. Az MTBE Uzem teriiletén keletkez ipari szennyvizek a kovetkezo
tipusuak lehetnek:

e olajos MTBE és metanol-tartalmu ipari szennyviz,

e olajos ipari szennyviz.

Az lizembol kozvetlen felszini vizbe torténd kibocsatas nincs.
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Az iizemen beliil kétféle csatornarendszer iizemel:
o olajos-szennyviz és olajos-csapadékviz,
. metanollal, MTBE-vel szennyezett viz elvezetésére.
Valamennyi csatorna foldalatti acélcso kialakitasu.
Az iizemi csatorndk az lizemhatarnal elhelyezett foldalatti karmentd aknaba kotnek be. Itt
rendszeresen mérik a kimend szennyvizek mindségi paramétereit.

Normal tizemmenet mellett a felszini viz elszennyezddése nem valoszintsitheto.

7.4.3 FELSZIN ALATTI ViZ, FOLDTANI KOZEG

Az MTBE {izem teriiletén a gyartéasi technoldgia felszin feletti, zart rendszerben torténik. Az
lizem teriilete szilard burkolattal fedett. Az MTBE {izem teriiletén a felszin alatti kdzegek
allapotarol kozvetlen informécié nem all rendelkezésre, kiilon az MTBE {izem teriiletére
tényfeltarast nem végeztek, jelenleg talajviz megfigyeld pont, monitoring kit nem talalhatd
ezen a teriiletrészen.

A technologia teriiletén kiilon csapadékviz-gylijtd €és elvezetd rendszer talalhato, mely az
MPK Zrt. szennyviztisztitojara (SZVT-2) tovabbitja a csapadékvizet.

A technolégiai csdvezetékek (metanol, C4, MTBE) betonozott drokban talalhatoak.

Az iizem teriiletén folyd MTBE Kkitarolds, tovabba veszélyes anyag és hulladék tarolasa
betonozott feliileten torténik.

Osszességében megallapithato, hogy az MTBE iizem normal iizemmenet mellett a felszin alatti
kozeget veszélyeztetd kibocsatasa nincsen.

A TIFO-TVK ipari komplexumban korabban feltart szennyezddés kozos karmentesitésre
vonatkozo6 integralt hatdrozat alapjan az ipari komplexum felszin alatti kdzegeket érintd
tevékenység egységesen kezelendd. A TIFO-TVK ipari komplexum kézos karmentesitésre
vonatkozd komplex karelhéritasi terv zarédokumetacidja benyujtasra keriilt a hatosaghoz,

melynek intézkedési tervében az MTBE iizem teriilete is érintett.

7.4.4 ZAJ-ES REZGESVEDELEM

A vizsgédlt MTBE ilizem a korabban Tiszaujvarosi Finomito, és TVK Ipartelepen beliil
helyezkedik el. A kdrnyezetében tobbszaz méter tavolsagon beliil Gip jelii ipari teriilet van.
Védendo teriiletek:

¢szakra, mintegy 3700 m-re Tiszaujvaros Lntp jelii nagyvarosias lakotertilete;

keletre, mintegy 1500 m-re Tiszapalkonya Lf jelii falusias lakoteriilete;
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délre, mintegy 2000 m-re Oszlar Lf jelti falusias lakoteriilet kezdddik.
Az MTBE {izem meghataroz6 zajforrasai a szivattyutéren 1évo 44 db. szivattyt, melyek koziil
egyidejiileg 22 db. miikddik, nappal €s éjjel is folyamatosan. A szivattyuk zajkibocsatasa
folyamatos, alland¢ szintii, impulzusos vagy keskeny savi 6sszetevot nem tartalmaz.
Az lizem tavolabbi kdrnyezetének bejarasaval megallapitottuk, hogy az tizemtdl szarmazo zaj
mar az ipari teriileten beliil, 500 m-nél nagyobb tavolsdgban nem észlelhetd.
Az tlizem kornyezetében 1évo Tiszapalkonya és Oszlar Lf jelti falusias lakoteriiletein a
zajterhelési hatarértékek nappal Ltu = 50 dB, ¢éjjel Ltu = 40 dB.
Az elvégzett zajvizsgalatok szerint az ilizemtdl 750 m-re 1évé M4 jelii ponton szamitott
zajterhelés Laeq =29 dB, igy az tizemtdl 1500 — 2000 m-re 1év6 védendd teriileteken az tizemtdl
szarmaz0 zajterhelés egyértelmiien kisebb az éjszakai 40 dB hatarértéknél.
A vizsgélati eredményekbdl meghatarozott zajvédelmi hatasteriiletek a kovetkezok:
e a gazdasagi teriileten a hatasteriilet 200 m kiterjedési;
e a lakoteriiletek tekintetében a hatdsteriilet a zajforrastol mért 700 m kiterjedésii, nem
nyulik tdl az ipari/gazdasagi teriilet hataran, és igy az 1500 — 2000 m-re 1évo

lakoteriileteken lévo legkozelebbi védendo épiileteket nem érinti.

7.4.5 TERMESZETES KORNYEZET

Az MTBE iizem a Tiszai Finomito tertiletének kozépso részén, ipari teriileten helyezkedik el.
Ennek kovetkeztében az iizem és kdzvetlen kornyezete (TIFO) esetében természetes kdrnyezeti
elemek nincsenek jelen.

A vizsgilt telephely kornyezetében védett tertilet nincs. A legkozelebb fekvd védett teriilet a
Kesznyéteni Tajvédelmi korzet, amely Tiszawjvarostol mintegy 4 km-re helyezkedik el EK-i

iranyban.

7.4.6 HULLADEKGAZDALKODAS

Az MTBE Uzem teriiletén hulladékok normal iizemmenet mellett iizemeléskor és
karbantartasok alkalmaval, valamint havaria események soran keletkezhetnek.

Havéria esemény az elmult 6t évben nem volt.

A technoldgiaban rendszeresen keletkezd hulladék a telitett vagy kimeriilt ioncseréld gyanta
(EWC 190806). Egyéb hulladékok karbantartasbol keletkeznek idészakosan, mennyiségiik nem

jelentds.
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A MPK egységeinél a veszélyes hulladékok gytijtése és atmeneti tarolasa betonozott, részben
karmentdvel ellatott, nyitott helyszineken, technologiai teriileten torténik. Ezek minden esetben
(megfeleld lejtetéssel) a szennyviz csatornahéaldzat kozvetlen kdzelében kertiltek kialakitasra.
A nem veszélyes hulladékok gyljtése €s atmeneti tarolasa betonozott, nyitott helyszineken,
technologiai teriileten torténik.

Az lizemi teriileten keletkezd technologiai és karbantartasi hulladékokat, illetve az iroda és
vezényld épiiletekben keletkezd irodatechnikai és kommundlis hulladékokat az eldirasok
szerint gyujtik.

A MPK szervezeti egységeinél keletkezd veszélyes és nem veszélyes hulladékok kozponti
gyljtése a Kozponti Hulladékudvarban torténik kiils6 tizemeltetd (Saubermacher Kft.) altal, az
FF és EBK szervezet koordinacidja mellett.

A MPK kizarolag csak az illetékes Korményhivatal altal kiadott, érvényes hatarozattal
rendelkezd kornyezetvédelmi szolgéltatast nyujto partnerekkel kot hulladékkezelési szerzddést.
A keletkez6 hulladékok elszallitasara, atvételére e szerzddéses partnerek vannak megbizva.
Az lizemben keletkez kommunalis hulladék elszallitasrdl és a hulladék artalmatlanirasrol a
szerzddéses vallalkozé gondoskodik.

A MPK az éves hulladékbevallast a naprakészen vezetett hulladék nyilvantartds alapjan végzi

el, a Hatosag altal elfogadott elektronikus feliileten.

7.4.7 RENDKIiVULI ESEMENYEK
Rendkiviili esemény a feliilvizsgalt iddszakban nem volt.
A veszélyazonositas, rendszerbiztonsagi elemzések szerint az MTBE iizemben a kovetkezo
veszélyekkel kell szdmolni:
e Technoldgiabol adodo veszélyek,
e Tulnyomas okozta veszélyek,
e Meérgez6 anyagok veszélyei,

e Tiiz és robbanasveszélyes anyagok veszélyei.

Baleset elleni védekezés €s eszkozeivel, a vészhelyzetek elharitasdval a biztonsagi jelentés
részletesen foglalkozik, amelyet az alabbi fobb elemek alkotnak:

o Tilizérzékeld és jelzd rendszer,

o Gazérzékeld és riasztd rendszer,

e Hirado rendszerek,
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e Tlzvédelmi rendszerek, eszk6zok,
e Tarolt tizveszélyes anyagok kiparolgasanak csokkentése,
e Villamvédelem,

e Tualnyomas elleni védelem.

7.5 A TEVEKENYSEG BAT ERTEKELESE

A BAT értékelést a Bizottsag (EU) 2017/2117 végrehajtasi hatdrozata (2017. november 21.) a
2010/75/EU eurdpai parlamenti €és tanacsi iranyelv szerinti elérhetd legjobb technikéakkal
(BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a nagy mennyiségili szerves vegyi anyagok eldallitasa
tekintetében torténd meghatarozasarol alapjan tortént.
A vizsgalt MTBE lizemben végzett tevékenységre kizarolag az elso fejezet vonatkozik:

1. Altalanos BAT-kovetkeztetések (BAT 1-19)
A fejezeten beliil a 1-13. BAT pontok nem alkalmazhatok a MTBE iizemre a résztevékenység,
illetve a technoldgiai berendezések hianya miatt.
A hatirozat 2-11. szamu fejezetei az MTBE {iizemre nem alkalmazhatok, mivel a
metil-tercier-butiléter (MTBE) nem tartozik azokba a vegyiiletcsaladokba, illetve nem azonos
azokkal a vegyliletekkel, melynek gyartasardl az adott fejezetek szdlnak és amelyekre BAT

ajanlasokat fogalmaztak meg:

Az MPK Zrt. MTBE iizem Tiszaujvaros tevékenysége az elvégzett értékelés szerint jelenleg is
megfelel az elérhetd legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek. A
megfelelést az MPK Zrt. a jovdben is fenntartja.
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A SENEX KFT. FELULVIZSGALATRA VONATKOZO ENGEDELYEINEK MASOLATA



Imnll“ "llmlll Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (1) 455-88-60
! Iﬂl Cim: Budapest XI. keriilet 1117 Kaposvar utca 5-7.
g g Honlap: htip://www.bpmk.hu

Ugyszam: 01-33/2021
Ugyintézd neve: Csontos Erika

Targy: igazolds kidllitasa a névjegyzék adataibél

IGAZOLAS

Név: Erdélyi Akos
Lakcim: 2132 Gid Arokparti fasor 9.
Kamarai nyilvantartasi szam: (13-13506)

A tervezl- ¢és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamarair6l szold 1996. évi
LVIIL térvény 43. §-ban foglalt hataskérémben eljarva igazolom, hogy Erdélyi Akos a fenti
nyilvantartdsi szamon a Budapesti és Pest Megyei Mémoki Kamara 4ltal vezetett
nevjegyzékben az alabbi adatokkal szerepel:

Szakmagyakorlasi jogosultsdgok:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. - Levegétisztasig-védelem szakérts
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kdzeg védelem szakértd
SZKV-14. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Jelen igazolast az iigyfél kérelmére allitottam ki, a benne foglalt adatok megegyeznek az
elektronikus névjegyzéknek a kiallitds napjan hatalyos allapotaval.

Kelt: 2021. marcius 5.

.............................

Dr. Ronkay Ferenc
titkar L

ik
1. Erdélyi Akos
2. Trattar

Kelt: 2021, mércius 5. 1/ 1. oldal Ugyszam: 01-33/2021



Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
Telefon: (1) 455-88-60  Fax: (1) 455-88-69

Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal utca 1-3.

Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszam: 2158/2/01/2017
Ugyintézé neve: Hujbert-Biré Olga

Targy: Zaj- és rezgésvédelem szakértd tevékenység engedélyezése
HATAROZAT

Név: Kvojka Ferenc

- Lakcim: 2600 Vic Dolmany utca 5.

Végzettségek:

okl. gépészmérnok (szama: 547/1969, kelte: 1969/08/27)
kornyezetvédelmi szakmérnok (szama: 4129, kelte: 1977/01/13)
Kamarai nyilvantartési szam: 13-1338

szamara az alabbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsigot a
Magyar Mémoki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérté

Az engedély hatérozatlan ideig érvényes.

A hatérozatot a tervezd- és szakért6 mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl szol6
1996. évi LVIII. térvény 42. §-dban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi
és tajvédelmi szakértoi tevékenységrdl szol6 297/2009.(XI1. 21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskdrémben hoztam.

A hatarozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kézigazgatdsi hatésdgi eljards és szolgaltatds
dltalanos szabdlyairdl sz616 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
€s a jogorvoslatrol sz616 tajékoztatast melléztem.

Kelt: 2017. november 13, ; :
Q7 AW LN BAe R (—é BT i h e e
Ronkay Fererc

titkar

p.h.

Kapidk:
1. Kvojka Ferenc (2600 Véc Dolmany utca 5.)
2. Irattar

Kelt: 2017. november 13. 1/1. oldal Ugyszam: 2158/2/01/2017




Budapesti és Pest Megyei Mérniki Kamara

” Telefon: (1) 455-88-60
||1[ m" Cim: Budapest XI. keriilet 1117 Kaposvdr utca 5-7.
iy g Honlap: hitp://www.bpmk.hu

Ugyszam: 01-34/2021
Ugyintézo neve: Csontos Erika

Targy: igazolas kiillitisa a névjegyzék adataibél

IGAZOLAS

Név: Kothenez Jinos
Lakcim: 8200 Veszprém Korona kiz 2.
Kamarai nyilvantartasi szam: (01-13505)

A tervezd- és szakértd mémokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl sz6l6 1996. évi
LVIIL térveny 43. §-ban foglalt hataskdromben eljarva igazolom, hogy Kothencz Janos a
fenti nyilvntartdsi szdmon a Budapesti és Pest Megyei Mémoki Kamara 4ltal vezetett
névjegyzeékben az alabbi adatokkal szerepel:

Szakmagyakorlasi jogosultsdgok:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. - Levegitisztasag-védelem szakért6
SZKV-1.3. - Viz- es foldtani kozeg védelem szakért6
SZKV-14. - Zaj- és rezgésvédelem szakért6

Jelen igazolast az ligyfé] kérelmére Allitottam ki, a benne foglalt adatok megegyeznek az
elektronikus névjegyzéknek a kiallitds napjan hatalyos allapotaval.

Kelt: 2021. marcius 5.

1. Kothenez Jinos
2. Trattar

Kelt: 2021, marcius 5. 1/ 1. oldal Ugyszam: 01-34/2021
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A VIZSGALT TELEPHELY ATNEZETI TERKEPE
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3.3. MELLEKLET

AZ MTBE UZEM UZEMALLAPOTAI



UZEMINDITAS

Az iizem inertizalasa

Amennyiben az lizeminditast megel6zoen késziilékek, vezetékek megbontasra keriiltek, a
megbontott technoldgiai rendszert inertizadljak. Az inertizalast ugy végzik, hogy inertgdzzal
(nitrogén) meghatarozott nyomasra feltoltik a rendszert, a nyomast faklyara engedik, majd ezt

addig ismétlik, amig a megfeleld oxigéntartalom kialakul.

Energia és segédanyag fogadas, a segédrendszerek tizembe helyezése

e Benyitjak a miiszerleveg6t a V-108 jeli tartalyba.

Az inertizalas befejezése utan a V-103, V-104, V-106, V-107, V-109, V-120, V-121 jelt
tartalyokat is feltoltik inertgazzal.

e Amennyiben a bejové metanol sztrippelése foldgazzal torténik, a foldgdz a V-104 jela
tartalyba érkezik

o A vizg0zt benyitjak, és az lizemi bekoto szakaszt ovatosan felfiitik. A keletkezé kondenzviz
a V-112 jeli tartalyba jut, melynek a 1égzdjét a szabadba nyitva a kondenzviz gdzeivel
szoritjak ki a leveg6t a tartdlynal. A kondenzviz a V-113 jelt tartalyba keriil at, amely
atmoszférikus nyomasu innen a kondenzviz az izembdl kikeriil.

o Az E-116 jelii kondenzviz hiitoé lizembe helyezésére, csak az {izemi nagy go6zfogyasztok
(visszaforralok) iizembe helyezése utan keriil sor. Az E-116 jeli hatdon elobb a
hiitovizaramlast biztositjak, majd kondenzvizzel feltoltik a hiitot.

e Aziizemi lefuvaté rendszernek iizemindulaskor inertizalt allapotban kell rendelkezésre allni.

e Uzemindulaskor a reaktor hiitéviz rendszere rendszerint feltdltott allapotban van. A reaktor
hiitéviz rendszerében levo viz somentes, korrdzios inhibitorral adagolva.

e Ha az ilizem inditasakor nem all rendelkezésre a rendszer feltdltéséhez megfeleld
mennyiségli- és mindségii hatott kondenzviz, a sémentesitett vizet hoznak az lizem
teriiletére.

e A hitdvizet lecser¢lik ha a rendszerben iiledék vagy vizké kivalas észlelhetd, amit
nitrogénparna kialakitdsa mellett végeznek, tovabba a nitrogén elarasztast az oldasi mivelet
alatt is fenntartjak, hogy a karos oxigén és széndioxid telitddéstdl mentesiiljon a viz.

e Ha a korrézios inhibitor koncentracidja meghatarozott érték ala csokken, szamitott
mennyiségii NALCO 2000 vegyszert adagolnak a vizkorbe.

Alapanyagok fogadasa

Amennyiben {izeminditasnal a V-101 jeli tartdly (C4) {ires, inertizdlas utan, a
tartalyfeltoltésnél az inertgazt a faklya felé engedik el. A C4 fogadasdnak meginditasa utan
inditjak az inhibitor adagolast (V-101 jeli tartalyba).

C-103 jelli mosooszlop feltoltése

A V-109 jelli mosoOviz tartalyt elézetesen somentes vizzel normal szintig feltoltik. Ha a
kondenzvizbdl nem all elegendd mennyiség rendelkezésre, akkor tartalyban beszallitott tiszta

somentes vizet toltenek a mosdviz tartalyba, az oszlopot is feltdltik sdmentesitett vizzel.



Reaktorok vizmentesitése és a C-104 jelli oszlop inditasa

Amennyiben a reaktorokban katalizatorcsere volt, a reaktorokat metanollal vizmentesitik. A
folyadék vizes anyag esetén a csatornaba keriil, ha megjelenik a szerves fazis a V-111 jeli
tartalyba, ahonnan a V-106 jelii tartalyba.

Ezt kdvetden lizembe helyezik a C-104 jell oszlopot. Amennyiben az oszlop iires, metanol
tartalmu vizzel feltoltik.

Ha a C-104 jelii oszlopban a normal fenékszint megvan, beadjak a gozt az E-113 jeli
kiforraloba. A g6zok az E-112 jelti kondenzatorban cseppfolydsodnak. A folyadék a V-107
jelt refluxtartalyban gyiilik 6ssze.

A fejtermék metanolt, amig a viztartalma 0,5 % ala nem csokken, a V-106 jelii tartalyban
gyljtik. A metanol megjelenésekor (kb. 5 % metanol tartalom a vizben) a tavozo vizes
metanolt a V-111 jelii tartalyba adjak.

Ezzel egyidejileg a fenéktermék a V-109 jelti tartdlyba adhato, ahonnan a C-103 jeli
oszlopba kell juttatni, illetve a metanol higitasara hasznalhato.

A katalizator vizmentesitése akkor tekinthetd befejezettnek, ha a reaktorbol kilép6é metanol
2 %(m/m)-nal kevesebb vizet tartalmaz. A keletkezett metanolos viz feldolgozasanak
befejezése utan a C-104 jelt oszlop fejtermékét a V-106 jelii tartalyba valtjak.

A reaktorok és a C-101 jelii oszlop inditasa

Mindkét reaktor metanollal van feltdltve. Az ilizemindulds megkezdése eldtt inditjak a
temperal6 viz cirkulaciot mindkét reaktorkdrben.

A V-103 jelii tartaly flitdspiraljara ranyitjak a gozt, és a temperald vizkort felfiitik. A tartaly
fiitését mindaddig fenntartjak, mig a normal iizemmenet mindkét reaktorban helyreall.
Elrendezik a reakcioelegy utvonalat a C-101 jelii oszlop 25. tanyérjara, majd inditjak a
metanol szivattyit a normal mennyiség 75 %-aval.

Mikor a reaktorok nyomasa elérte a normal értéket, inditjak a C4-frakcid szivattylt, majd
beallitjak azt a metanol mennyiséget, hogy az izobutén és metanol ,,moél aranya” mintegy
0,92 legyen. Majd beadjak a gdzt az E-101 jelii eldmelegitobe.

Ekkor a C-101 jeli oszlopban nincs anyag, fogadasara készen all. A betaplalt anyag
kezdetben metanol, majd fokozatosan feldisul  metil-tercier-butiléterrel, C4
komponensekkel és egyéb reakciotermekkel.

A megfeleld szint megjelenésekor gézt adnak be az E-105 jeld kiforraloba.

Ha az oszlop fenékszintje 30 % folé emelkedik, akkor elkezdhetd a fenéktermék kiadasa a
rossz mindségli MTBE taroldtartalyba (V-120).

A paravezetéken felszalld gézok az E-104 jelti kondenzatorban cseppfolyosodnak, és a V-
102 jeli refluxtartalyban gylilnek GOssze. Az oszlopban levd inertgazt faklyara engedik.
Amikor elindult a reflux, akkor elkezdik az inhibitor adagolasat a C-101 jeli oszlop
paravezetékébe.

Amikor a V-102 jelii refluxtartalyban a szint eléri az 50 %-ot, nyitni lehet a C-103 jelii
oszlopba a C4-frakcié beadhato, amely oszlop mar elézetesen fel lett toltve vizzel, és a
mosoéviz cirkulacié beindult.

A C-103 jelii oszlop inditasa

Elrendezik az elmend C4-frakcido utjat a V-110/A-B jeli tartalyokba, azonban ha
vizmentesitett C4-frakcio sziikséges, akkor a C-105 jelii szaritd oszlopba.

A C-101 jelit oszlop fejtermék C4-frakcio belép a C-103 jelii oszlopba.

A mosas folyaman, az oszlop fenekén metanol-viz elegyet jelenik meg. Ezt az anyagaramot
beadjak a V-106 jelii tartalyba. Ezzel egy idoben a V-106 jeli tartalyba rendezett C-104 jelii
oszlop fejterméket a V-104 jelii tartalyba valtjak.



A C-104 jelii oszlop inditasa

e A betaplalas a V-106 jelt tartalybol érkezik az E-111 jelii hocserélon keresztiil. (Ha a
fenéktermék metanol tartalma 1.000 ppm értéknél magasabb, akkor a fenék-termék a V-111
jelt tartalyba jut.)

e Amennyiben az oszlop Ures, metanol tartalmu vizzel feltdltik. A sziikséges metanol
mennyiséget 20-25 % metanol tartalmi vizzel viszik a rendszerbe.

e Ha a C-104 jeli oszlopban a normal fenékszint megvan, beadjak a gbézt az E-113 jelt
kiforraloba. A gb6zok az E-112 jeli kondenzatorban cseppfolydsodnak és a V-107 jeli
refluxtartalyban gyllnek ossze.

e Ha a fenéktermék metanol tartalma 500 ppm értéknél magasabb, akkor a fenékterméket a V-
111 jeld tartalyba vezetik.

o A V-107 jell refluxtartaly szintnovekedésének a fliggvényében a fejtermék metanolt a V-
104 jeli tartalyba adjak. Ha a fejtermék viztartalma meghaladja az 1 %-os értéket folyadék a
V-111 jelii tartalyba keriil.

A C-105 jelii oszlop inditasa

e A C-105 jelii oszlopban nincs anyag, kész a betaplalas fogadasara.

e Elrendezik a C-103 jelii oszlop fejtermék C4-frakcio utjat és meg inditjak a betaplalast a C-
105 jeli oszlopba. Ezzel egy idoben faklyara fuvatjak az inertgazt.

o A felszallo C4 g6zok kondenzalodnak az E-117 jelii hiitében.

e A V-114 jeli tartalyban végbemegy a fazisok szétvalasa. Az also vizes réteget indulds utan
oranként iiritik a csatornaba.

e A szaritott C4-frakciot a V-110/A-B jelu tartalyba adjak az E-119 jelt utohiiton keresztiil.

Felterhelés a névleges kapacitasra

Az eddigi miiveletek végrehajtasaval az tizem kb. 70 %-os terhelési szinten iizemel. Ha az
MTBE mindsége jo, és a maradék C4 mindsége megfeleld, lehet felterhelni a folyamatosan
rendelkezésre bocsatott C4-frakcid feldolgozasanak mértékig, illetve a heti termelési
programban meghatarozott értékre. A TVK-tol atvett mennyiséget uigy hatarozzak meg, hogy
a V-101 jelu tartdlyban a szint allando értéken legyen. Az lizem maximalis kapacitasa 325
t/nap C4 (kb. 22 m*/h).

A betaplalas novelés egész ideje alatt allando aranyt kell tartani a metanol €s izobutén kozott.
Az adagolt inhibitor mennyiségét a bedolgozasnak megfeleld értékre meg kell novelni.
Amennyiben a tarolotéren a fogadd MTBE tartaly nyomasa megengedi, az MTBE kitarolo
szivattyl megkeriilésével kitarolhaté a C-101 jeli oszlop aljabol az MTBE termék az oszlop
nyomasaval. Ha a Tarolotér ideiglenesen nem tudja fogadni a terméket, akkor azt a V-120 jela

lizemi szlop taroloba lehet gytjteni.



LEALLITAS

Az tizem tervszerii leallitasa

Tervszerii ledlldas nagyjavitashoz

Az lizem eldre betervezett, nagyjavitas eldtti leallitdisanak muaveletei:

A C-101 jeli oszlop paracsdvébol a polimerizacio-gatld inhibitor adagolasanak atvaltasa az
oszlopok reflux vezetékébe.

Reaktorok lehiitése 40 °C-ra.

A V-102 jelt refluxtartalyban a szint minimalis értékre vald csokkentése.

A C4 frakcidé betaplalasa utan az elsé reaktor metanolos Oblitése céljabol, maximalis
mennyiségli metanol adagolasa a reaktorba.

A C-101 jeli oszlop fenéktermékének atvaltdsa a nem megfeleld mindségiic MTBE
tarolasara szolgald V-120 jeli tartalyba.

Ha a V-102 jelii refluxtartalybol a C4-frakcio elfogyott, a C-103 jelii metanol mosé oszlop
elzarasa. Majd meg kell sziintetni az inhibitor adagolasdnak megsziintetése.

Amikor a C-105 jelt szaritdo oszlop betaplalasa megszinik iiresre szivatjak a V-114 jeli
refluxtartalyt, majd a C-105 jelii oszlopot.

A reaktorok metanollal torténd oblitését 4 oran keresztiil végzik, majd ezt kdvetden a
reaktorok kiszakaszolhatok a leallas idejére.

A C-101 jeli oszlopot feltdltik inertgazzal 5 bar-ra. Az oszlop aljaban levd anyagot zart
iritd vezetéken keresztiil a V-121-be, onnan a V-120 jeli tartalyba attaroljak. A V-102 jeli
tartalybol és E-104 jelii kondenzatorbol a benniik levd C4-et a V-121 jelii tartalyba taroljak
ki. Az elézdek elvégzése utan a C-101 jeli oszlop rendszerét a faklyara benyitva szelldztetik
a rendszert.

A metanol mosoé ¢és metanol visszanyerd rendszerben a mosovizkor cirkulaciojanak
megsziintetése, majd a C-103 jelii oszlopban 1évd metanolos viz nitrogénnyomassal a V-106
jeld tartalyba valo tiritése, és a C-104 jelii oszlopban torténd feldolgozasa.

A V-106 jeli tartaly leiiriilése utdn a refluxot megsziintetik. A V-107 jell tartalybol a
metanol a V-104 jelii metanol tartalyba tolthetd. A C-104 jelt oszlop fenékrél a metanolos
viz a V-109 jelt tartalyba engedhetd, amennyiben az is megbontasra keriil, attaroljak a V-
106 jelii tartalyba vagy a V-111 jelii faklya cseppfogo tartalyba.

Rovid ideig tarto leallas

A rovid ideig tartd leallds miveleti 1épcsdi nagyjabdl megegyeznek a ,,Tervszerli leallas

nagyjavitashoz” c. fejezetben leirtakkal, azzal az eltéréssel, hogy a késziilékeket nem iiritik le,

a normal folyadékszinteket tartjak meg és a metanol desztillalé oszlop lizemét fenntartjak.



Berendezések elékeszitése karbantartasra

A késziilekekbol az anyagot a ,,Tervszerti ledllas nagyjavitashoz” c. fejezetben leirtak szerint

iiritik le, majd a késziilékeket inertizaljak. Az inertizalast ugy végzik, hogy

az oszlopokat csatlakoztatjak az inertgaz rendszerhez, majd enyhe inertgdz aramlast
biztositanak a faklya felé, hogy a késziilékben levé anyag teljesen elparologjon. Inertizalas
utan 8 oran keresztiil gbzolést végeznek, a gdzoket a késziilék tetején a szabadba elengedve.

a reaktor elotti eldomelegitdk elokészitésénél a hdocserélokben 1évé anyagot inertgazos
favatassal tavolitjak el. Sziikség esetén gdzolést is alkalmaznak.

csOvezetékek elokészitésénél a vezetéket inertgazos flvatassal anyagmentesitik.
Amennyiben a vezetéken hegesztés torténik gdzolést is alkalmaznak.

Ha a késziilékek megbontasakor ,,pop corn” jellegi polimerizaciot tapasztalnak, az ilyen

jellegli polimereket alland6 vizes locsolassal nedves allapotban tartjak. Az ilyen jellegli

anyagokat a késziilékt6l valod eltavolitds utdn azonnal elszallittatjdk az iszapégetore,

megsemmisités céljabol.

Katalizator miiveletek

A reaktorok metanolos Oblitésének befejezése utan a reaktorbdl nitrogénnel kiszoritjak a

metanolt a V-104 jelli metanol tartdlyba, majd 24 o6ran keresztiil faklyara nitrogénnel, utana

24 oran keresztiil préslevegdvel a szabadba szaritjdk a katalizatort. Ezt kdvetdéen az alabbi

modon betdltik az uj katalizatort:

A tartoelemek eltavolitasat kdvetden katalizator egy része a tartd eltavolitasa utan kihullik a
csovekbdl, a katalizatortdltet teljes leiiritését nagynyomasu viz alkalmazasaval segithetik eld
(WOMA berendezés).

A katalizator betoltését a reaktorba gy kezdik, hogy a katalizatort kiontik a felsd
csOkotegfalra, amely somentes vizzel el van arasztva. A katalizatorszemcsék a bet6ltés soran
vizben fluidizalt allapotban vannak. A katalizator betoltés folyaman a vizszint emelkedik a
feltétben. Amikor a vizszint elérte a megengedett szintet, leallitjak a toltési miveletet, és a
felesleges mennyiségl vizet elengedik el a csatornaba.

A toltés befejezése utan a toltetet at mossak (kb. 1-1,5 m’/h mennyiségii somentesitett vizet
vezetnek a reaktor tetejére, és megfeleld mennyiséget elengedik a csatornaba).

A mosds WOMA gépkocsi (~3 m’) 4-5-szori teljes vizmennyiségével valo oblités utan
befejezodik, ha a viz pH papirral ellenérizve semleges kémhatasi. Ha ez nincs igy, a
miuveletet tovabb folytatjak 1-2 WOMA-nyi oblitéssel.

Ha a t6ltési miivelet befejezddott a csdfalat erds vizsugarral (somentes vizzel) mossak le.

Végil lezarjak a reaktor felsd részét és tomorségi probat végeznek sdémentes viz

felhasznalasaval.



Technologiai jellegii tizemzavarok

Uzemeltetés kdzben lehetségesek olyan esetek, amikor havaria elkeriilése érdekében
sziikséges az lizem egészének, vagy egyes egységeinek ledllitdsa. A vészleallast kiillonbozo
iizemzavarok idézik eld. Az lizem teljes vészleallitdsara a kovetkezd esetekben van sziikség:
sulyos tlizeset, nagymértékt gazomlés, berendezések komoly megsériilése, vagy egyéb olyan
koriilmények, amelyek sziikségessé teszik a tliz- és robbanasveszélyes kozegek haladéktalan
letiritését.

Ezeken kiviil néhany alapvetd energiahordozé kimaradasa is sziikségessé teszi az lizemeltetés
azonnali ledllitasat még akkor is, ha nincs szilikség az iizemi berendezések leiiritésére.

Teljes havaria esetben az egész 1étesitményt leallitjak

Az alabbi felsorolés a jelentdsebb lizemzavarok okait tartalmazza:

Villamos energia kimaradas

Miiszerlevegd kimaradas

Hiitéviz kimaradas

Goézkimaradas

Metanol betaplalas kiesés

Alacsony nyomas az els6 reaktorban

Els6 reaktorra mend hiitdviz mennyiség lecsokken
Alacsony nyomas a masodik reaktorban



4.2. MELLEKLET

AZ MTBE UZEM ViZ-ES SZENNYVIZCSATORNA HALOZATA
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4.4. MELLEKLET

ZAJMERESI PONTOK ELHELYEZKEDESE, ZAJ HATASTERULET
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1. ébra:
A vizsgalt MTBE iizem és a kornyezete, Tiszatjvaros, Tiszapalkonya és Oszlar
szabalyozasi terv-részletén
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Technologiai vezelck

Az MTBE iizem
részletes helyszinrajza 1.

2. abra:

A vizsgalt MTBE lizem a szivattyttér koriili zajmérési pontokkal
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3. abra:
Az lizemtdl tavolabb kijeldlt zajmérési pontok
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4. dbra:
Az MTBE iizem zajvédelmi hatasteriilete
(La =30 dB a lakoteriiletekre, La =45 dB a gazdasagi teriiletre vonatkozdan)
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BUDAPEST FOVAROS
KORMANYHIVATALA

Ugyiratszam: BP/0103-AKU /00932-001/2017
Hivatkozasi szam: -

Ugyintézé: Torokné Farkas Zsuzsa

1/1 oldal

HITELESITESI BIZONYiTVANY

Az 1991, évi XLV. torvény 7. és 10. §-a alapjan, a 127/1991, (X. 9.) Korm. rendelet 2. szamu mellékletének
18. pontjara figyelemmel, az alabbi kételezd hitelesitési hasznalati méréieszkdz hitelesitését elvegeztem, és
a 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan a hitelesitési bizonyitvanyt kiadom.

A hitelesités targya: Integral6 zajszintmérd
gyarto: SVANTEK
tipus: 959

gyartasi szam: 14762

Hitelesitésre bemutatta: PREVENCIO Kit,
1114 Budapest, Barték Béla at 15/a.

A hitelesités helye és ideje: BUDAPEST FOVAROS KORMANYHIVATALA
Metroldgiai és Miiszaki Felligyeleti Féosztaly
Mechanikai Mérések Osztaly

Budapest, 2017.04.27.
A hitelesités modja: A hitelesités a HE 26-2015 jell nitelesitési elbiras szerint, a vonatkozo hitelesitési

engedély alapjan, az eldirt pontossagi tartaléknak megfeleléen kivalasztott hasznalati etalonokkal tortént. A
mérések eredményei orszagos etalonra visszavezethetsk.

Ertékelés: A méréeszkoz az eldirt hitelesitési kovetelményeknek megfelelt.

Bélyegzés: A hitelesités tényet a méréeszkdzon elhelyezett M1208649 sorszamu Ontapadd matrica,
térvényes tanusitoé jel tanusitja.

Ervényesség: A mérieszksz rendeltetésszeri hasznalata (az el6irasoknak megfelelé gondos tarolasa és
szallitasa), valamint a tanusité jel sértetlensége esetén 2 év, azaz a mérdeszkoz 2019.04.30-ig hasznalhato
hiteles mérésre.

A hataskoromet és illetekességemet a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése allapitja meg.
Az gyfél a hitelesitésnek a 78/1987. (XII. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatasi szolgaltatasi dijat az ott eldirt
maodon elére befizette és viseli.

Budapest, 2017.04.27.

A hitelesitést vegezte Dr. Gydrgy Istvan korméanymegbizott megblzasabdl.
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} Torokné Farkas Zsuzsa
' metrologus

A hiteles allapot folyamalos fenntartdsa érdekeben az ujrahitelesitést a hitelosség érvénydnek Jefarta el(tt legalabb 30 nappal meg kell rendelni.
Metroldgiai és Mlszaki Felligyeleti FGosztaly, Mechanikai Mérések Osztaly
1124 Budapest Neémetvalgyi Ut 37-39. — 1534 Budapest, Pf.: 919, — Telefon: +36 (1) 458-5800 — Fax: +36 (1) 458-5809
E-mail: szvo@mkeh.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu, www.mkeh.gov.h
HE 26-2015-KET-MID-BFKH



4.6. MELLEKLET

HULLADEKTERKEP
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4. 6 . Melléklet
Hulladéktérkép



Munkahelyi hulladékgydijté hely

Térképi hely

Keletkezett hulladék

HAK megnevezés

0803 17* irodatechnikai hulladék

1 16 06 05 szarazelem
2001 39 PET palack

2 200301 kommundlis hulladék
1501 06 égetési vegyes hulladék

3 1501 10* szennyezett csomagoldeszkoz
1502 02* szennyezett abszorbens, védGeszkdz
16 03 05* S s i
16 03 06 szennyezett gumi, tomlé

a 16 10 01* gumi, téml6 hulladék
17 06 04 szennyezett vizes hulladék

19 08 06

szigetelési hulladék
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Hulladéktérkép



