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1.ELOZMENYEK

A Tisza Erému Kft. a Tiszaujvaros 2200/3 - 11, 2201/1 - 3, valamint 2202 helyrajzi szamu
teriileteken 1évé Tisza II. Hdéerémli milkodéséhez a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal &ltal 2015. majus 15-én, 845-13/2015. iigyiratszdmon kiadott egységes
kornyezethasznalati engedéllyel (alapengedély) rendelkezik, mely 2025. aprilis 30-ig
érvényes.

A 845-13/2015. tlgyiratszamu egységes kornyezethasznalati engedélyt a Tisza Eromi Kft.
kérelmére a Kormanyhivatal a 2018. junius 11-én, BO-08/KT/05607-15/2018. iigyiratszamon
kiadott hatarozataval moédositotta. Az engedély moddositasat a Tisza Eromi Kft. azzal az
indokkal kérelmezte, hogy az erémii 1. és IV. blokkjai kazanjainak lecserélését, helyettiik
gazturbinak és héhasznositd kazanok beépitését €s a meglévd gézturbinak felujitasat tervezi.
A tervezett fejlesztés eredményeként az 1. és IV. blokkban egy-egy Osszetett korfolyamata
(kombinalt ciklusu) erdmii egység kertil kialakitasra.

A BO-08/KT/05607-15/2018. tigyiratszamu engedélymoddositasban rogzitésre keriilt, hogy az
atalakitasra keriilé 1. és IV. blokkokhoz tartozo, meglévé 220 MW teljesitményti, LANG-
BBC gyartméanyu, hagyomdanyos, négyhédzas, ujrahevitéses kondenzacidés gbézturbinak
keriilnek felujitasra és tovabbi hasznalatra.

Az engedélymodositas kiadédsa ota eltelt idoszakban a beruhédzas eldkészitése, illetve miiszaki
tervezéstovabb folytatodott. A meghataroz6 miiszaki, gazdasagi szempontokat folyamatosan
figyelemmel kisérve ¢és mérlegelve a tervezési folyamat eldérehaladasaval a beruhazé ugy
dontott, hogy a meglévd gbzturbindk felujitdsa és tovabbi iizemeltetése helyett ]
gozturbinakat — illetve azokhoz kapcsoldddan 1) generatorokat — kivan beszerezni €s az Uj
erdmii egységekhez beépiteni.

Alapvetden az erémiii egységek altal alkalmazott technoldgiai megoldasok nem valtoznak, de
a beszerezni kivant 1j gozturbinak korszeribb kivitelliek ¢és olyan paraméterekkel
rendelkeznek, amelyek minden tekintetben kedvezdbb kibocséjtasi értékekkel tudnak
iizemelni. A teljes korfolyamatra vetitve a CCGT blokkok hatasfoka mintegy 3%-al magasabb
lesz, mint a meglévo blokkok korabban tervezett felujitasaval elérni lehetett volna.

s

A 2018. ¢évi engedélymodositasban rogzitettel azonos technologidju ¢€s miiszaki
paraméterekkel rendelkez6 1) gbzturbindk (és generatorok) alkalmazdsa miatt az
engedélymoddositast megalapozo teljes korli kornyezetvédelmi feliilvizsgalat eredményei
tovabbra is érvényesnek tekinthetdk. A tervezett erOmiii egységek kordbban megallapitott
kornyezeti hatdsait a felujitott helyett j gdézturbindk alkalmazasa nem befolydsolja. A
tiizelOberendezések, illetve az egyéb kapcsolddo berendezések miiszaki jellemzdi, valamint
kornyezeti kibocsatasai valtozatlanok maradnak. Az 10j gézturbindk beépitése varhatéan
kedvezOen befolyasolja az erdmiiblokkok iizembiztonsagat, karbantartasi igényét, ezaltal
kozvetetten csokkenhet pl. a karbantartasi hulladékok mennyisége, esetleges alkatrészcserék
sziikségességének gyakorisaga.

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. §-a (3) bek. d) pontja értelmében az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljaras szempontjabdl jelentds valtoztatasnak mindsiil ,,az
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tizemeltetésben, annak koriilményeiben, funkciojaban, a létesitmény kiterjedésében, termelési
kapacitasaban végrehajtando olyan bovités vagy valtoztatas, amely a tevékenység kérnyezetre
vagy az emberi egészségre gyakorolt hatasat kedvezotleniil befolyasolja, igy a bovités vagy
valtoztatas minden esetben jelentosnek mindsiil, ha — feltéve, hogy ilyen kiiszobértéket a 2.
szamu mellékletben meghataroztak — énmagaban eléri a 2. szamu mellékletben foglalt,
kapacitasra vonatkozoan meghatarozott kiiszobértéket”.

A felujitott helyett 01j gézturbina beépitését, mint tervezett valtoztatast dsszevetve a jelentds
valtoztatas fenti, jogszabalyi kritériumaval megallapithatd, hogy az nincs hatéssal az er6dmii
egységek lizemeltetésére, funkcidjara, kiterjedésére, termelési kapacitdsara, az egyik
tekintetben sem jelenti a 1étesitmény bdvitését és nem éri el egyik, a Korm. rendelet 2. szamu
melléklete szerinti kiiszobértéket sem. Nem jelent tovabba olyan valtoztatast, amely az
erdmiegységek kornyezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt hatasat kedvezdtleniil
befolyéasolna az érvényes engedélyben, illetve annak modositasaban rogzitettekhez képest.

Az MVM Tisza Erémi Kft. a kozelmultban meginditotta a tervezett 2 db CCGT blokk
telepitésének az eldkészitését. Jelenleg a két blokk kdzbeszerzési kiiras véglegesitése folyik.
A kozbeszerzés lezarasat kovetden az elsé blokk iizembehelyezése kb.: 3 év mulva fog
megtorténni a II. blokk kb.: 6 honappal kovetheti.

Az el6készitd munkdk soran vetddott fel, majd fogalmazoddott meg, hogy az Erémi
iizemeltetési szempontjainak jobban megfelelne a két 1) blokk telepitési helyének
megvaltoztatasa. Az 0j elképzelések szerint a két ) blokk egymds mellett, az Erém kdzponti
helyén, az olajtarolo teriilet és a transzformatortér kozotti teriileten valosul meg. Mivel az
érvényben 1év0 egységes kornyezethasznalati engedélyben rogzitésre keriilt a korabbi
megvalositasi hely, igy az 0j telepitési hely vonatkozdsdban is meg kell vizsgilni a
valtoztatasbol eredd esetleges kornyezetvédelmi hatasokat.

A telepitési hely megvaltoztatasa elsdésorban az Erdmi mukodésébol eredd zajvédelmi
viszonyokat és minimalis mértékben a levegétisztasag-védelmi viszonyokat befolyasolhatja.
A befolyasolds mindkét esetben a hatasok csokkenését jelenti. A hatdsok mérsékldodését
zajvédelmi szempontbol arra alapozzuk, hogy az 0j telepitési hely tavolabb esik a zajtol
kiemelten védendd teriiletektdlTermészetesen mind a varhatd zajvédelmi, mind a varhat6
levegdtisztasag-védelmi  hatdsokat pontos szamitdsokkal, modellezéssel kivanjuk
meghatarozni és a T. Hatosag részére bemutatni. Ezért a kozeljovoben egy EKHE moddositasi
kérelmet kivanunk benyujtani a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal fel¢, a varhato valtozasok
elemzésével.

Fentiekr6l az MVM Tisza Eromu Kft. személyes megbeszélés Gtjan €s levélben is tajékoztatta
a kornyezetvédelmi hatdsdgot. A B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal BO/32/05965-2/2022.
szamu tajékoztatdsaban elfogadta a tervezett beadvany tartalmdt a zajvédelem és a
levegdtisztasdg-védelem vonatkozasaban is.

Osszefoglaloan megéllapithaté, hogy a fentiekben bemutatott gézturbindkat érintd valtoztatas
nem mindsiil jelentésnek, az lényegi és érdemi valtozast az engedélyezetthez képest
kornyezetvédelmi szempontbdl nem okoz. A kornyezet terhelését a tervezett valtoztatds — a
2018. évi kornyezetvédelmi feliilvizsgalat soran megallapitottakhoz, illetve az erdmi
egységes kornyezethasznalati engedélyének 2018. évi moddositdsdban rogzitettekhez képest —
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nem befolyasolja. Azonban a két blokk telepitési helyének megvaltoztatdsa mar egy olyan
véltoztatds, amelynek mindsitéshez sziikséges a fent emlitett zaj és terjedési modell
elkészitése.

Mindezek alapjan a valtoztatas hatdsait jelen EKHE modositéasi kérelemben terjesztjiik be a T.
Hatosag felé.

A modositaskérelmi dokumentécio elkészitésével az MVM Tisza Erémii Kft. a MENDIKAS
Mérndki Kornyezetvédelmi Kft.-t bizta meg.

2. ALAPADATOK
2.1. Az egységes kornyezethasznalati engedélyben szereploadatok

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal 2015. majus 15.-1 keltezéssel, 845-
13/2015. szdmon adta ki, a Tisza Erdmi Kft. tevékenységét engedélyezd, modositott,
egységes szerkezetbe foglalt egységes kornyezethasznalati engedélyét (EKHE). A vonatkozo
iigyfélkodok az alabbiak:

- KUJ:100261312
- KTJ: 100327295
- KTJlétesitmény: 101 61 1 13 1

Az egységes kornyezethasznalati engedély 2025. 4prilis 30-igérvényes.

2018. jonius 11.-1 keltezéssel, BO-08/KT/05607-15/2018. szamon az alapengedély
modositasra keriilt. A mddositds oka a technologidban tervezett jelentds valtoztatds volt. A
tervezett technologiai modositads szerint az I. és IV. erdmiii blokk kazanjat lecserélik és
helyettiik gézturbindk és hodhasznositd kazanok keriilnek beépitésre, tovabba a meglévo
gOzturbina is felyjitasra keriil. A tervezett fejlesztés eredményeként létrejon az 1. és IV.
blokkban egy-egy Osszetett korfolyamatu (kombinalt ciklusu) egység. A fejlesztések az 1. és
IV. blokkok kornyezetében valdsulhatnak meg. Az 1. blokkndl az irodahaz mell¢, a IV.
blokknal a féépiilet Ny-i oldalan 1év6 szabad teriiletre tervezték a megvalositast.

Az atalakitando6 1. és IV. blokkhoz egy-egy gOzturbina tartozik. Ezek a meglévd 220 MW-os
LANG-BBC gyartmanyi hagyomanyos, négyhazas uUjrahevitéses gézturbinak, amelyek
felujitasra keriilnek.

A blokkokhoz tartozo telepitésre keriil6 ) foegységek:
- 1 foldgaz és alternativ olajtiizelésti gazturbina
- generator
- fOtranszformator
- szabadtéri elhelyezésti h6hasznosito kazan
- by-pass kémény (60 m)
- foldgaz kompresszor allomas
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A modositott alapengedély 2020. marcius 25.-1 keltezéssel, BO-08/KT/00936-11/2020.
szdmon ismét modositasra keriilt, a rendeletben meghatarozott feliilvizsgalat elvégzését
kovetden. A kornyezetvédelmi hatosag a feliilvizsgalati dokumentacidé meghatdrozasait
jovahagyta. A modositds az alabbiakra terjedt ki:

- BAT-nak valé megfelelés kiegészitése
- Levegotisztasag-védelmi kibocsatasi hatarértékek modositasa

- Rendelkez0 részben eszkdzolt modositasok

Mindezek alapjan a jelenleg érvényben 1évé EKHE, az aldbbi adatokat rogziti a
tevékenységrol.

Az engedélves, valamint az engedélyezett tevékenység adatai

Engedélyes adatai:

EKHE szerint Jelenleg
Cég név TISZA Erémi Kft. MVM TISZA Erédmii Kft.

Székhely 1054 Budapest, Szabadsag tér | 3580 Tiszaujvaros, Debreceni ut

14. 2/A
Telenhel 3580 Tiszawjvaros, Verebély L. | 3580 Tiszaujvéros, Debreceni ut

phely u. 2. 2/A
Telephely helyrajzi Tiszatjvaros, 2200/3 - 11,2201/1|Tiszatjvaros, 2200/3 - 11,2201/1

sz4ma - 3, illetve 2202 hrsz. - 3, illetve 2202 hrsz.
Telepules, S’tatIS,Ztlkal 28352 73352
azonosito szama

A telephely adatai:

A Tisza II. Héerémii (jelenleg MVM TISZA Erdmii) Tiszatjvarostol K-re, a Tisza-folyo6 jobb
partjan helyezkedik el. A telephely kornyezetére a vegyes telepiilési ipari jellegii beépités €s
az ipari - mezdgazdasagi teriilethasznélat jellemzd. Az erémiitl nyugatra, kb, 2 km-re
Tiszaszederkény kozségbdl kindtt Tiszatjvaros, déli iranyba 4 km-re Tiszapalkonya talalhato.

Természetvédelmi teriiletek a Tisza II. Héeromiitdl (MVM TISZA Erémiitél) mintegy kb. 20
km tavolsagra vannak.

Az erémiiben (2012. marcius 31.-ig) végzett f tevékenység TEAQR'08 szama:
- 40.11 (Villamos energiatermelés, elosztas)

Az engedélyezett tevékenység besoroldsa:

- Az Europai Bizottsag 2000/479/EC hatdrozata szerint: NOSE-P kéd: 101,02
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SNAP-2 kod: 01-0301

- A 324/2005. (X11:25.) Kormany rendelet szerint:

- 1.sz. melléklet 28. a) pontja (Hoerdm, egyéb égetd berendezés - 20 MW villamos
teljesitménytdl hderdmiiveknél)

- 2. sz. melléklet 1.1. pontja (Energiaipar - Tiizel6anyagok égetése legalabb 50 MWth
teljes névleges bemend hételjesitménnyel rendelkezd 1étesitményekben)

Tisza II. Héerémti (MVM TISZA Erdmii) telephelyének befoglaldé EOV koordinatai:

Sarokpont | EOVX | EOVY
EK 288 540 | 800 640

E 288 620 | 801 360
ENY 287 860 | 802110
D 288 540 | 800 640

A jelenlegi technologia részletes ismertetése

A Tisza II. Héerdmii (MVM TISZA Erémii) a 2012. marcius 31-én tortén leallasaig csak
aram- és hotermeléssel, illetve az azokhoz kozvetleniil kapcsolddo eldkészitd és kiegészitd
tevékenységekkel foglalkozott.

Az erdmii beépitett teljesitménye 900 MWy, a hdhatasfok 38 %~on alakult,

A technoldgia részletes ismertetése

Az erémi blokk kapcsolasu, kondenzacios, friss viz hiitésti. A 4 db blokk kazannal,
turbinaval,generatorral, fétranszformatorral, valamint segédiizemi transzforméatorral
rendelkezik.

crer

atalakitasaval tortént. A kazdnok olaj és gazégdvel rendelkeznek.
Felhasznalt alapanyagok:

- FA 60/120, krakk olaj, ETO ¢és C9 tipust olajok
- inertes gz, azaz alacsony fiitéértéki (18,5 MJ/m?) foldgaz,
- foldgaz.

A termeit villamos energia a 220 kV-os Sajészogedi OVIT és az erdmi 400 kV-os szabadtéri
kapcsold berendezésén keresztiil jutott a Sajoszogedi OVIT allomésokra. A fiitdolajat a MOL
Nyrt. széllitotta, melynek tarolasara a telephelyen elhelyezett 4 db fold feletti allohengeres
20 000 m>-es fiitdolaj tarolo tartaly szolgalt. A foldgaz a kitermelés helyérdl csdvezetéken
érkezett az erdmiibe.
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Eléallitott villamos energia €s a felhasznalt alapanyagok mennyisége a miikodés utolséd

éveiben (2009-2013):

T;re“g‘sl; :;izg 2009 2010 2011 2012 2013
Villamos energia
(MWH) & 1525047 | 1512775 | 1241981 | 114176 0
Fiitéolaj (t) 50 453 60 979 4376 23 582 0
Inertes gaz (Em®) | 158990 | 182876 | 222432 0 0
Foldgaz (Em>) 258376 | 260307 | 245077 7375 0
Osszes hé (GI) | 14430954 | 14 312469 | 12 164 360 | 1326 975 0

Kazanok, kemény

A 4 db blokk mindegyikében 1-1 db 670 t/h névleges gdztermelésii kazan talalhatd. A
kazénok vegyes tiizeléstiek, égdik porlasztott konnyti flitdolaj, valamint f6ldgaz elégetésére
alkalmasak.

Az olajat melegités nélkiil porlasztottak be, az égéshez sziikséges levegdt kb. 300 °C-ra
melegitették el6. A kazdnok természetes keringtetésii, egydobos, membranfalas, nyomott
tlizter(i, Ujrahevitéses, szabadtéri kiviteliiek, kazdnonként két sorban 8 db fenékégdvel. Az
¢gési levegdt 2 db, egy oldalibedmlésii radialis ventilator biztositotta. Az eldmelegitése g6z-
kaloriferekkel és Ljungstrom tipusu,forgd rendszerii regenerativ hdcseréldvel tortént. A
flistgdzok elvezetésére kozos, vasbetonhéjszerkezetli kéménybe szerelt, lemezbdl késziilt,
kazanonként kiilonallo fiistcs6 szolgal.A kémény 250 m magas.

A 2001 - 2004 kozott lezajlott retrofit program keretében a kazanok rekonstrukcidja un, LOW
NOxégok beépitésével megtortént, valamint sor keriilt a kazan ECO bdvitésére is.

Kondenzdcios turbinak

Négy darab egyforma BBC LANG tipusu kondenzacids turbina kapcsolodik a kazanokhoz.
Négyhazas kiviteliek, reakcidos rendszeriiek, hét megcsapolassal, akcios szabdlyozé
fokozattal. Névleges teljesitményiik 225MW; friss g6z nyomdsa 163 bar, friss goz
hémérséklete 540 °C.

A turbindk kondenzatorait friss vizzel hiitotték. A hiitdvizet a hiitdvizcsatornabol nyerték,
mechanikai tisztitds utdn hasznaltdk, s a felmelegedett vizet szintén a hitdvizcsatorna
melegagaba vezették,ahol potldlag beépitett vizturbindk segitségével energiat fejlesztett A
turbindk felujitasat a retrofitprogramban elvégezték, szabalyozasuk elektro-hidraulikus uton
tortént.

Generatorok
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A villamos aramot négy generatorral allitottak eld. Névleges teljesitményiik 259 MVA; 15,75
kV kapocsfesziiltséggel. Felujitasukat a retrofit programban elvégezték, A forgorész H»
gazhitésli, az allorész tekercselése kozvetlen vizhiitésti. Két blokk a 220 kV-os, tovabbi kettd
pedig a 400 kV-os fesziiltségszinten kapcsolodik az orszagos halozatba. Az erdmil egy
tartalék generatorral is rendelkezik. Egy transzformatort cseréltek, igy az erdmiiben egy
tartalék transzformator talalhato.

Villamos szabadter

A villamos szabadtéren 4 db fétranszformator taldlhato. Két transzformator teljesitménye 250
MVA, két transzformator teljesitménye pedig 270 MVA nagysagi, A villamos szabadtér
kornyezetvédelmi célu atépitése és a transzformatorok felujitasa a retrofit program keretében
megvalosult; vizzarova tették a transzformatorok karmentd medencéit, a karmentd
medencékben 0Osszegylild olajos csurgalékvizet olajlevalaszté berendezésre, majd az
elokezelést kdvetden az erdmil bioldgiai szennyviztisztitjara vezették. A retrofit program
eldmunkalatai sordan a transzformatortéren feltart CH-szennyezOddés karmentesitése
befejezddott, jelenleg a teriilet utdmonitoringozésa €s a visszamaradt minimalis mennyiségii
szennyezO0dés mentése folyik (monitoring kutak idészakos lefo16zése).

Ljungstrom regenerativ hocseréld

A kazénokba bevezetett égési levegdt a Ljungstrom regenerativ hdcserélon keresztiil kb. 300
°C-ra melegitették eld, ezaltal kihasznalva a vele ellendramban aramoltatott forro filistgaz
hétartalmat. Az olajtiizelés kovetkeztében a fiistgdzbol szennyezd anyagok valtak ki, amelyek
miatt csokkent a berendezés hatékonysaga, ezért a hdcseréld betétek feliiletére égett bevonatot
negyedévente lemostak. A vizet a kazanok lelugozasabol és a tiizivizbdl vették, a keletkezd
savas szennyvizet a Ljungstrom akndba gyljtotték, majd a szennyviztisztitora vezették. A
tisztitott vizet visszaforgattdk vagy a bioldgiai szennyviztisztitora vezették.

Huitoviz kezelés létesitmenyei

A Hoéerémi fotevékenységébdl adodoan nagy mennyiségii hiitdvizet hasznalt fel. A hiitéviz
kezelése helyben, az Erdmii létesitményeiben tortént. A sziikséges vizet a Tiszabol kidgazo
iizemviz-csatornab6l nyerték. A vizkivételi telep az ilizemviz-csatorna jobb partjan
helyezkedik el, ahonnan a folyéviz a sziirdlizembe keriilt. A folyovizet 4 db dobszliron
vezették at, hogy megfelel6 mindségli hiitdvizet nyerjenek, Uszadék visszamosatasa a meleg
hiitévizbdl tortént, majd a melegviz csatornan 4t jutott a Tiszdba. A hideg hiitdviz vasbeton
csatornarendszerbe keriilt, majd onnan a turbinak kondenzatoraiba. A kondenzator csévekben
felmelegedett hiitdviz az elvezetd csatorndkon keresztiil, gravitacidosan 2 db rekuperacios
turbindn keresztiil az lizemviz-csatornaba, onnan a Tiszaba jutott vissza. A csapagy hiitdvizet
szintén a sziirt hiitdviz csatorndbol biztositottdk. A tiiziviz és a locsoloviz a visszatérd
felmelegedett hiitdviz csatornabol keriilt vételezésre. A retrofit program keretében a
létesitmények felujitdsa megtortént.

Kazan tapviz rendszer
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A Héerdmii a kazantipvizhez sziikséges sotalanvizet egy 120+60 m3/ora teljesitményii
vizelOkészito-miiben sajat maga allitotta eld. A sotalanitdshoz a nyersvizet az erOmu
viztermeld telepének 4 db kutja biztositotta kb. 200 m>/6ra mennyiségben.

Az eldallitas egymasra épiilé technologiai:

- gaztalanitas (C0O> mentesités),

- oxidacios szlrés,

- gyertyas szlires,

- forditott ozmozis (RO),

- kevertagyas ioncsere.

Szennyvizek tisztitorendszerei

A Hoéeréomu tertiletén tobb helyen keletkezett olajos szennyviz, amelyek tisztitorendszere 3
fokozata volt. A durva olajfogoban a tomény olaj lefolyas visszafogasa tortént, innen a
szennyviz a lemezesolajfogora ment, ahoi a szennyviz olajtartalma 100 mg/l ala csokkent. A
durva és a lemezesolajfogoban levalasztott olajat elszallitasig egy 5 m3-es tartdlyban taroltdk.
Az olajos iszapot sziikségszerint, idonként kitermelték, veszélyes hulladékként kezelve.

A lemezes olajfogo szennyvizét a szlirGtartalyba, onnan a tarol6 medencébe vezették, ahonnan
a szennyviz bioldgiaiszennyviztisztitora keriilt, itt tortént a maradék olaj bioldgiai lebontasa,

A Ljungstrom hdcseréld tisztitdsabol szarmazd savas mosdvizet akndban fogtdk fel, ahol
semlegesitették, majd az Erémii fobejarata mellett megépiilt szennyviztisztito telepre keriilt,

A kommunalis szennyvizet, valamint a tisztitott olajos szennyvizet oxidacios arkos rendszerti
biologiai szennyviztisztitoba vezették.

A tervezett technoldgiai modositds ismertetése

A tervezett technoldgiai modositdsok soran a 2 db uj, korszerti, jo hatasfoki CCGT
(kombinalt ciklusu gazturbinds) blokk Iétesiil, oly modon, hogy a telephelyen meglévd
infrastruktira, illetve a meglévd rendszerek az 1) blokkok igényeihez igazitottan
felhasznalhatok legyenek. Ide sorolhatdé a meglévd vizkivételi mi, olajtartalypark, illetve a
csapadek és belviz kezeld rendszerek, raktarak, irodaépiiletek, utak, kozvilagitas stb.

Az 1j blokkok a meglévd tlizemi teriileten kerlilnek elhelyezésre, a régi blokkoktol észak-
¢szaknyugati iranyba, a meglévOo halozati csatlakozasok ¢€s olajtartalypark kozelébe. A
blokkok megfeleld gazellatasa érdekében 1 — mindkét blokk ellatasat biztositd - gazfogado,
kompresszor-és redukald allomas létesiil, amely a meglévd blokkoktol nyugat-délnyugat
iranyban lesz lehelyezve.

A blokkokhoz tartozo telepitésre keriil6 j foegységek:
- 1 foldgaz és alternativ olajtiizelésti gazturbina
- generator
- fOtranszformator
- szabadtéri elhelyezésti h6hasznosito kazan
- gbzturbina kondenzatorral
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- by-pass kémény (60 m)
- foldgaz kompresszor allomas

A fejlesztés altal érintett teriileten a szabadtéren keriilnek elhelyezésre az 1j blokkok f6 és
segédtranszformatorai, valamint a halozati csatlakozas kapcsolo és szakaszold berendezései.

A gazturbinas blokkokhoz 1-1 gazturbina keriil beépitésre, ami az alabbi {6 részekbdl all:

- 1égbeszivo rendszer
- kompresszor

- églékamrak

- gazturbina

- kipufog6 rendszer

A gazturbinadban expandal az égékamrakbol tavozo forro fiistgdz. A turbina lapatjai és egyéb,
nagy homérsékletnek kitett szerkezeti elemei hatasos levegéhiitéssel rendelkeznek. Az
expandalt fiistgdz a fiistgazoldali diffuzoron és kompenzatoron keresztiilaramolva jut a
héhasznositd kazanba.

A gazturbinas blokkokhoz 1-1 hoéhasznosité kazan keriil beépitésre. A héhasznositdé kazan

crer

haromnyomasu kiviteld.

A hoéhasznositd kazanban termelt géz az j blokkok részeként telepitendd gdézturbinara keriil,
majd az expanziot kovetden a kondenzatorban csapodik le. A kondenzéatorban lecsapdodott g6z
a taptartalyon keresztiil jut vissza a h6hasznosit6 kazanba.

A gazturbinas kombinalt ciklusu blokkokhoz kétpolusu turbogeneratorok keriilnek beépitésre,
statikus gerjesztd berendezéssel, vizes hdcserélokon keresztiili levegd és direkt levegd
hiitéssel, kompletten.

A gazturbinds kombinalt ciklusu blokkhoz, a generatorok 4&ltal termelt villamos energia
kiszallitasara fétranszformatorok keriilnek beépitésre, a sziikséges szerelvényekkel,
olajtoltéssel, helyszini felszereléssel, kompletten. A fbtranszformatorok kialakitasa olyan,
hogy azok megfelelnek a MAVIR iranyelvekben foglalt kovetelményeknek.

Az erOmifejlesztés alapvetd tiizeldanyaga a foldgaz. Egy blokk maximalis
foldgazfelhasznalasa ~ 89 700 m3/h. Az erdmiifejlesztés masodlagos, tartalék tiizeldanyaga a
dizel olaj. Egy blokkmaximalis olajfogyasztasa ~20,3 kg/s.

Az elérhet6 legjobb technikdanak (BAT) valo megfelelés

crer

tevékenységekre vonatkozo BAT ajanlasok az alabbiak:
,Utmutat6 az elérhetd legjobb technika meghatérozasdhoz a nagy tiizeldberendezések
engedélyeztetése soran (2007.)” cimli, a KvVM altal készitett BAT Referencia
dokumentum.
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Draft Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion
Piants,

{November, 2004.) - az Eur6pai Bizottsag altal készitett, a nagy tiizeloberendezések
szamara elérhetd legjobb technikakrdl cimii referenciadokumentum,

A vertikalis ajanldsok, amelyek a kapcsolodd tevékenységekre adnak utmutatdsokat a
kovetkezok:
,Utmutaté az elérheté legjobb technika meghatarozasiahoz az energiahatékonysag
terén
(ENE, 2008. julius)” cimii, a KvVM Aaltal készitett dokumentum.
Integrated Poliution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on General
Principles of Monitoring (MON, Juiy 2003,), mint a monitoring altalanos alapelvei.
Integrated Poliution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best
Available Techniques for Emissions from Storage {STO, January 2005,), amely a
kiilonb6z6 anyagtarolasi modok emisszid csokkentési modszereit foglalja ossze.

Integrated Pollution Prevention and Conirol (!PPC) Reference Document on Best Available
Techniques for Energy Efficiency (Sevilla, February 2009), amely Utmutaté az elérhetd
legjobb technika meghatarozasahoz az energiahatékonysag terén

A technolégidk, valamint a kibocsatasok dsszevetésébol az alabbiak allapithatok meg:

* A Tisza II. Héerémiivében (MVM TISZA Erdmiiben) a leéllasig alkalmazott technoldgia
(fosszilis tiizel6anyagok elégetése kazanban gozfejlesztéssel, a fejlesztett gbzzel turbina
lizemeltetése, amely generatort meghajtvavillamos energiat allit el6) megfelelt a BAT
dokumentumban eldirtaknak.

« A tiizeld anyagok (tiizeld olajok; gaz, inért gdz) tarolasa és kezelése a 2003 - 2004.
é¢vekben
végrehajtott retrofit program eredményeként megfelelt a BAT-nak.

A folyékony és gaznemi tiizeldanyagok biztonsagos, nyitott teriileteken, fold felett
elhelyezett csdvezetékekben keriiltek szallitdsra ¢és tarolasra. Ezek az esetleges
szivargéasok gyors észlelését, a berendezések sériilésének megeldzését tették lehetdve.

A tarol6 teriileteken (4 db V ~ 20 Em? tartaly elhelyezési teriilete) a feliiletekrdl lecsurgd
olajos esOvizek, mosovizek Osszegyljtésre €és kezelésre (tisztitdsra) keriiltek miel6tt a
teriiletet elhagytak, a szivargadsokbol eredd karok minimalizalasa érdekében tiizel6anyag
érzékeld és riasztorendszert alkalmaztak.

A TIFO-bol széllitasra keriilé C9 tipust olaj vezetéke egy szakaszon kb. 90 m hosszban a
tiszapalkonyai bekotout keresztezésénél keriilt a fold ala. Ezen a szakaszon a vezetéket
specidlis szigeteléssel és véddcsovel lattak el, igy a BAT kovetelmények teljesiiltek.

Villamos hatasfok vonatkozasaban az IPPC direktiva meglévd erdmiivek és gaztiizelésii
kazén alkalmazasa esetére 38 - 40 %-ot allapit meg. A Tisza Erémt Kft, Tisza II.
Hoéeromive

38,2 %-os hohatasfokkal {izemelt, amely megfelelt a BAT-nak.
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* Por kibocsatas vonatkozasaban a BAT meglévo eromiivek, folyékony tiizeléanyag esetére
5-25 mg/Nm? kibocsatasi szintet tartalmaz.A vizsgélt idészakban 3,168 mg/Nm® volt az
eléforduld maximalis poremisszio, igy a BAT elvarasa teljesiilt.

« Nehézfémek vonatkozasdban a kibocsatast az eredményezte, hogy a nehézfémek
természetes
komponensekként benne vannak a fosszilis tiizeléanyagban. A Héerdmiiben alkalmazott
C9 tipusu olaj nehézfémeket csak minimalis mennyiségben tartalmaz.

S0 kibocsatas esetére a BAT meglévo erdmiivek, kazanok, folyékony tlizeldanyag, 100-
300 MW kapacitas teljesiilésekor 100 - 250 mg/Nm?® kibocsatasi szintet 4llapit meg. Ezen
kibocsatasi szintnek az Erdmii megfelelt.

NOx kibocsatas vonatkozasaban a Tisza II. HéerOmiire (MVM TISZA Erémiire)
alkalmazott feltételrendszer esetén a BAT: Folyékony tiizeldanyag: NOx = 50 - 200
mg/Nm?, Gaz: NOx = 50 - 100 mg/Nm?. (Meglévégaztiizelésii kazan)

A BAT a megfelel6 kibocsatasi szintek eléréséhez az alacsony NOy kibocsatasu égoket
vagy az NOx szelektiv katalikus vagy nem katalikus csokkentését tartja megfeleld
eljarasnak. A Tisza II. Héerémiben (MVM TISZA Erémiiben) a kazdnok tiizelési
rendszere 2001 szeptemberétél kezdddden alacsony NOy kibocsatasu égokkel lett
feltjitva.

CO kibocsatas tekintetében az ismert feltételek esetén (meglévd gaztiizelésti kazan) a
BAT 30 - 100 mg/Nm?®. A Tisza II. Héerémii (MVM TISZA Erdmii) a vizsgait
iddszakban nagy biztonsadggal megfelelt ezen kibocsatési szintnek.

* Vizszennyezés vonatkozdsaban a BAT a tarolotereken keletkezd csurgalékvizek
Osszegyljtését, tisztitdsat és szennyvizrendszerbe torténd tovabbitasat tartja
megfelelonek, A Tisza II. Hoéerémiiben (MVM TISZA ErOmiiben) fentiek
megvalosultak, igy a BAT kovetelményének az erdmii ezen a téren is megfelelt.

A Tisza II. Héeromii (MVM TISZA Erdmii)) mind technoldgidjaban, mind a kibocsatéasi
szintek tekintetében, az lizemelés iddszaka alatt megfelelt a meglévd létesitményre vonatkozo
BAT elvarasoknak.

A tervezett valtoztatasok célja a foldgaz energiahordozd magasabb szintli, jobb hatasfoku
hasznositdsa az erémiii technologidban olyan moédon, hogy az ndvelje az erOmu
rugalmassagat a valtozo villamos energia igények kielégitésében, mind emellett az erdmu
teljes mértékben feleljen meg a kdrnyezetvédelmi eldirdsoknak és a fejlesztés soran ésszeriien
hasznosuljon az erdmii meglévd infrastruktirdja.

Az erému 1. és IV. blokkjanak tervezett 0sszetett korfolyamata egységgé torténd atalakitasa, a
kazanok helyett gazturbina-generator-fétranszformator-héhasznositd-kazan-kémény egység
beépitése és mitkddtetése kovetkeztében kedvezden fognak alakulni a kornyezetterhelés €s a
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kornyezetvédelmi szemponti kibocsatasok. A tervezett modositasokkal a tevékenység az
elérhetd legjobb technikdknak tovabbra is megfelel.

Az lizemeltetd Kornyezet Iranyitasi Rendszert lizemeltet. A KIR magaba foglalta a
mindségiranyitasi rendszer ISO 9001, Kornyezetkozponti Iranyitdsi Rendszer ISO 14001,
valamint az Energiairanyitasi Rendszer ISO 50001 szabvanyait. Jelenleg a rendszer auditalt és
tanusitott.

Az lizemben a flistgdz paraméterek folyamatos vagy id0szakos mérésére lehetdség van. A
mérések altaldban mintavételesek, kivételt képeznek a csak un. ,,in situ” elven miikodd
késziilekek (pl. koromszam, fiistgdz sebesség). A mintavételi vezeték és elvételi szonda
villamos flitéssel rendelkezik. Az elemzdk automatikus kalibralassal rendelkeznek.

A mért értékek: koromszam, CO, CO> O, NOx, SOx flistgdzhémérséklet, nyomas ¢&s
sebesség, barometrikus nyomas, kiilsé levegd nedvességtartalom és homérséklet.

A flstgaz kezelésébdl szarmazd szennyviz mérése a fejlesztést kovetden nem relevans. A
kiértékeld berendezés (amely egy PC a sziikséges miikodtetd €s kezeld elemekkel, valamint
nyomtatdval) rendelkezik az EU eldirasainak megfeleld szoftverrel.

A Tisza II. Héerémii fejlesztés szempontjabol az alabbiak a mérési kovetelmények:

Folyamatos mérés a pontforrasokon:
®Nitrogén-oxidok (NOx),
©Szén-monoxid(CO),
©Keén-dioxid,

©Szilard anyag,

Iddszakos mérés a pontforrasokon:

© Gaz-halmazallapott kloridok HCI-ban kifejezve: 3 havonta,

©OHidrogén-fluorid (HF): 3 havonta,

© Fémek ¢és félfémek a higany kivételével (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se,
TIL, V, Zn): évente,

©A higany: évente,

Hulladékgazdalkodési szempontbdl az alapvetd célok kozott szerepel a tevékenységbol
szarmazo hulladékok keletkezésének megeldzése, a keletkezd hulladékok megfeleld gytjtése,
tarolasa és a lehet0ségek szerint a hasznositasra torténd atadasa.

A zajkibocsatas szempontjabol az értékeléshez hozzatartozik a vizsgalt lizem zajkdrnyezete.
A legkdzelebbi lakdépiilet az lizem zaj hatasteriiletén kiviil, az tizemtdl tobb mint 1,5 km-re
talalhato.

A BAT technikaknak valé megfelelés:

Operativ intézkedések: a berendezések fokozott ellendrzése és karbantartasa
megtorténik, az lizemet magas szinvonalon képzett, tapasztalt személyzet lizemelteti, a
karbantartasi tevékenységek soran figyelembe vételre kertil a zajkibocsatas.

Alacsony zajszintii berendezések hasznalata, a berendezések ¢és ¢épiiletek
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megfeleld elhelyezése:

A tervezésnél keriilt figyelembevételre, a megfeleld helyeken zajcsokkentett
berendezések keriiltek telepitésre, pl. zajcsokkentett kémények, a relevans berendezések
zajcsillapito burkolattal kertiltek telepitésre,

Zajcsokkentés, a zaj szabalyozésara szolgald berendezések: Az Erdmi elhelyezkedését
¢s zajkibocsatasat, valamint a zajkdrnyezetet figyelembe véve nem sziikséges.

Az eromiu altol okozott kornyezetterhelések és igénybevételek

LevegObe torténo kibocsatas

Az ilizem meghatarozé 1égszennyezd pontforrdsa a 4 db 250 m magas, 9,62 m? kibocsatasi
keresztmetszetli kazdnkémény (P1, P2, P3, P4), melyek egy kozds vasbeton tartoszerkezetben
helyezkednek el.

A pontforrasok EOV koordinatai:

Pontforras EOV X| EOVY
P1 287 872 801 607
P2 287 875| 801 610
P3 287 878 801 607
P4 287 875| 801 604

A HoéerOmu fiistgaztisztitdé berendezéssel nem rendelkezik, ezért 1égszennyezése a felhasznalt
energiahordozok fajtajatdl, mennyiségétdl, Osszetételétdl, valamint a tlizelés technoldgiai
paramétereitdl fiigg.

Az erdmit mikodése alatt a kazanok fiistgazaival a kdvetkezd 1€gszennyezéanyagok I1éptek ki
a forrasokbol:

Kén-dioxid (S0>): A felhasznalt energiahordozok koziil csak a fiitdolaj tartalmaz
ként.

Szén-monoxid (CO): Emisszioja a folyamatos dnkontrol és az elvégzett mérések
szerint alacsony.

Nitrogén-oxidok (NOx): A magas tiztéri hdmérsékleten az égéslevego alkotoibol

keletkezik,mennyisége a hdmérséklettdl as a légfeleslegtol
fligg, azzal ardnyosan novekszik.
Szilard szennyezOanyagok: Zomében a fiitdolaj hamutartalmabol és a keletkezd korombol

all.

Toxikus fémek: A fiitdolajbol szarmaznak, ezért mennyiségiik az eltiizelt olaj-
gaz aranytol fiigg.Legjellemzobbek a vanadium, nikkel,
kréom.

Kloridok, fluoridok: A flitéolajbol szdrmaznak, mennyiségiik altaldban
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elhanyagolhato.

crer

tartalmat paramagneses elven miikodo késziilékkel folyamatosan mérték, melyeket adatgytijté

programsegitségével értékeitek ki. ' .
A négy blokkban évente elégetett tiizeldanyagok mennyisége az utolsé lizem iddszakban:

Tiizeléanyag 2009 | 2010 011 | 2012 | 2013
Foldgaz (Em’) 286376] 260307| 72966| 7375 0
Inertes géz (Em’) 158990| 194986 72876| 0 0
Folyckony t("igeléanyag"k 47854 | 60978 51 4 493 0

Mivel a 2010. évben volt a legmagasabb a folyékony tiizeldanyag-felhasznalas, igy
ezen ¢v adatai keriiltek felhasznalasra az emisszios hatarértékek tullépésének

vizsgalatahoz.

A pontforrasok évi atlagos emisszioi és hatarértékei 2010. évben (mg/m’):

Komponens P001 P002 P003 P004
Emisszié | Hatarérték | Emisszio | Hatarérték | Emisszio | Hatarérték | Emisszio | Hatarérték
Kén-dioxid 5,672 65,659 95,712 120,423 26,860 98,204 19,232 120,423
Nitrogén-dioxid 70,431 | 216,799 82,598 246,807 87,168 234,632 68,401 246,807
Szilard por 2,719 | 106,300 3,163 117,553 1,376 112,987 1,243 117,553
Szén-monoxid 7,585 8,780 1,965 15,532 12,099 12,792 7,532 14,000
Fluoridok 0,016 0,420 0,036 1,170 0,030 0,866 0,046 1,170
Kioridok 0,392 2,520 0,863 7,021 0,919 5,195 0,795 7,021
Arzén 0,002 0,252 0,003 0,702 0,002 0,519 0,003 0,702
Kadmium 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Olom és vegyliletei 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Kobalt 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Krom 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Nikkei 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Vanadium 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
A pontforrasok évi atlagos emisszioi €s hatarértékei 2010. évben (kg/h)
Komponens P001 P002 P003 P004
Emisszié | Hatarérték | Emisszié | Hatarérték | Emisszio | Hatarérték | Emisszio | Hatarérték
Kén-dioxid 2,531 29,303 40,920 51,485 13,014 47,582 9,662 60,501
Nitrogén-dioxid 31,433 96,756 35,313 105,518 42,234 113,684 34,365 123,996
Szilard por 1,214 47,441 1,354 50,258 0,667 54,745 0,627 59,058
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Szén-monoxid 3,385 3,918 0,840 6,640 5,862 6,198 3,809 7,033
Fiuoridok 0,007 0,187 0,015 0,500 0,015 0,420 0,023 0,588
Kloridok 0,175 1,125 0,369 3,002 0,445 2,517 0,399 3,527

Arzén 0,001 0,112 0,001 0,300 0,001 0,252 0,002 0,353
Kadmium 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Olom és vegyiiietei 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Kobalt 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Krém 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Nikkel 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Vanadium 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
A légszennyez6 komponensek emisszidja tekintetében hatarérték tallépés nem volt.
A Tiszai Eromi Kft, a kibocsatasi normaknak - kiilondsen a kén-dioxid és a nitrogén-

dioxid emisszios hatarértéknek - valo megfelelés érdekében egyrészt a kazanok tiizelési
rendszereit korszerlsitette, masrészt a 1égszennyezés dontd hanyadat okoz6 olaj felhasznalas
aranyat csokkentette.

Zaj- as rezgésvédelem

Az er6dmi jelenleg nem {lizemel, zajkibocsatasa nincs.

Az erdmi tervezett miikodése soran az alkalmazott berendezések miikodése eredményeként
folyamatos zajkibocsatassal kell szdmolni. Az erdmithoz legkozelebbi védendd teriiletek
Tiszaujvaros teriiletén taldlhatoak, melyek az alabbiak:

Az egyes bokkokbol szarmazo, a terhelési pontokban fellépd hangnyomasszintek:

Terhelési pont Cim EOVY [m] | EOV X [m]
A g;zyaﬁl"irolsz 801761 | 288840
"B g&izya;ilvirciss 801719 | 288838

Egyes blokkok Tavolsa Takarasban nem levo Takarasban levé Osszes
hangteljesitmény- s g blokktol szirmazoé blokktél szarmazé hangnyomas
szintje ! hangnyomasszint hangnyomasszint szint
[dB] [m] [dB] [dB] Litelj[dB]
A 114 928.0 39.5 33.5 40
B 114 924.0 39.5 33.5 40
C 114 981,0 38.9 32,9 40
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A tablazat alapjan a terhelési pontban fellépd hangnyomadsszintek megfelelnek az eldirt
nappali 50 dB ¢és az ¢jjeli 40 dB kibocsatasi hatarértékeknek.

Foldtani kozegbe torténd kibocsatasok

Az Erémi tlizemelésekor, normai lizemmenet mellett a talajba veszélyes anyag bevezetés
kozvetve, vagy kozvetleniil nem volt. A szennyezés elkeriilése érdekében a potencidlis
veszélyforrasok olymodon keriiltek kialakitasra, hogy az esetleges szennyezés mértékét
minimalis szintre csOkkentsék(zart rendszerti technologidk, térburkolatok, rendezett
vizelvezetés, kdrmentdvel ellatott tartalyok ésatfejtd helyek).

A felszin alatti vizkészlet ellendrzésére 15 db monitoring kit iizemel az erdmi teriiletén.

Utoellendrzés zajlik a transzformatortéren elvégzett karmentesités kovetkezményeként.
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Hulladékgazdalkodas

A Tisza II. Héerdmiiben (MVM TISZA Erdmiiben) az aldbbi tevékenységek soran
keletkeztek hulladékok:

villamosenergia termelés;
vizkezelés, elosztas;
gépek, berendezések javitasa;
irodai tevékenység.

Az ErOmiben a hd- és villamoserdgépek, egyéb gépek, berendezések nagy javitasait,
rekonstrukcigjat, valamint az épiiletek felujitasat, tatarozasat kiilsé cégekkel végeztették. A
karbantartas, javitas a Hoerémiin beliil csak részleges tevékenységet jelentett, Adott munkara
kiils6 vallalkozokkal szerzddést kotottek, melyben rogzitésre keriilt az is, hogy a keletkez6
hulladék tovabbi kezelése kinek a feladata.

Veszélyes hulladékok

A veszélyes hulladékokat a keletkezési helyeken fajtanként elkiilonitve, a hulladék jellegének
megfeleléen zart milanyag zsakban, hordoban, konténerben gyiijtotték, majd a keletkezési
helyekrdl rendszeresen lizemi gytijtohelyre szallitottak.

Az lizemi gyljtéhely fedett, beton peremmel, lejtéssel és Osszefogdval ellatott épiilet, az
aljzatbeton sav- és lugalldo anyaggal kezelt. A gylijtOhelyen a veszélyes hulladékokat
fajtanként elkiilonitvefelirattal ellatott konténerekben, zart hordokban, as raklapokon taroltak
a szallitas idejéig.

A Tisza Erémi Kft. (MVM TISZA Erémi Kft.) teriiletén, az eddigi utolsé iizemi idészakban,
(2009-2013) keletkezett veszélyes hulladékok mennyisége:

. . L, Mennyiség (kg)
Hulladék megnevezése Azonosité
2009 2010 2011 2012 2013
Egyéb savak 060106* 118 - - - -
Halogénmentes hiité-kené emulziok 120109* 25000 } } ) )
€s oldatok
Hasznalt szabalyzo folyadék 130111%* - 1130 - 400 8920
Asvanyoiaj alap1:1 kl"(')r\’/egyiilfttel?et nem tart-6 130205* ) 4 400 ) } }
hajtomii- és kendolaj
Egyéb motor-, hajtomii- és kendolajok 130208* 8400 145 28 038 | 67130 -
Olaj-viz szeparator vize 130507* - - - 35890 -

MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
Dokumentdcié azonosito: Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
EKHE Modositasi kérelem MVM TE Kft. 19/88




VALTOZAS BEJELENTO DOKUMENTACIO
MVM TE Kft. EKHE médositas

Homokfogobol és olaj-viz szeparatorokbol 130508* 1020 i ) i _
szarm, hull, keverék
Kozelebbrél nem meghatarozott hulladékok 130899* - 280 578 78 68
Halogénmentes olddszer keverék 140603* - - - 10 -
Veszélyes anyagokat r,Ilgradekk?nt tartalmazo 150110* 278 202 7 59 60
csomagolasi hulladék
Veszélyes szilard fém csém, hulladékok 150111* - - 45 12 -
Olajos rongy 150202* 2138 1658 | 2594 513 884
Hasznalt olajszlird 160107* - 146 72 18 -
Veszélyes anyagokat tartalmazo6 hasznalatbol 160213* 15 47 | _
kivont berendezések
Veszélyes anyagokat tartalmazo szerves hull. 160305* 18 51 17 - 51
Vesz, anyagokbdl allo vagy azokkal szenny, 160506* ) 1490 | 2280 10 11
iabori vegyszerek, keverékek
Olomakkumulatorok 160601* - 1190 - 20 -
Olajat tartalmazo6 hulladékok 160708* - - 3436 130 245
Veszélyes anyagokat t?rtalmazé folyékony 161001 * ) ) 1 400 100 )
hulladékok
Szénkatranyt tartalmazo bitumen keverékek 170301* 6 080 - - - -
Azbeszttartaimu szigeteld anyagok 170601* 50 - - - -
Azbesztet tartalmaz6 épitdanyagok 170605* - - 44 ~ -
Szennyviz iszap 190813* - 192710 | 12860 | 13 080 -
Fénycsovek és Hg-tart-i hulladékok 200121* 220 130 140 16 -
Elemek és akkumulatorok (1S 06 01-t6l 200133* } 23 } ) _
16 06 02 és 16 06 03)
Vesz,anyagot tart., kiselejtezett eiektr, berend-ek 200135* 526 158 5 ) _
(nem 20 01 21 és nem 20 01 23)
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Kommunalis hulladékok

A kommunalis hulladékok gytijtése szelektiven, a kihelyezett konténerekben tortént.

Nem veszélyes ipari hulladékok

Epitési tormelék, betonteriileten dmlesztve, illetve konténerben keriiltek tarolasra.
Karbantartas soran keletkezd fém (vas; raz; aluminium) hulladékok gytjtése és tarolasa
szelektiven tortént. Megfeleld mennyiség 0sszegyiijtése esetén értékesitésre kertiltek.

A Tisza Eromi Kft. (MVM TISZA Eromii Kft.) teriiletén 2009-2013. idészakban
keletkezett nem veszélyes hulladékok mennyisége:

Mennyiség (kg)
Hulladék megnevezése Azonosité
2009 2010 2011 2012 2013
Hasznalatbol kivont berendezések 160214 : 25970 : - .
Bitumen keverékek, melyek 170302 i ) 15
kiilonboznek 170301-t61
Beton, tégla, cserép tormeléke 170107 10 730 800 : - -
Sargaréz, vorosréz, bronz 170401 : 368 160 : -
Aluminium 170402 270 80 : - -
Vas és acél 191001 : 7110
Fold és kovek 170504 3410
Szigetel6 anyagok 170604 1960
Kevert épitési-bontasi hulladék 170904 5770
Durva és finom sziirésbél 190901 _ 785

szarmazo szilard hulladékok

Kiselejtezett elektromos és

elektronikus berendezések,

amelyek kiillonboznek 200136 . 2
a200121,200123 és

200135 azonositoszamu hulladékoktol

Acélforgacs 120101 480
Fémek 200140 : 8230 13 850
Biologiailag lebonthato hulladékok 200201 9070 : : Lo
Kommunalis hulladék 200301 : 43720 44260 57
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Hatasteriilet

Az erémii mikddésekor a légszennyezOk terjedésének szamitdsa alapjan a jelentds
higulds kovetkeztében a talaj kozeli koncentracio csak a nitrogén-dioxid
vonatkozaséaban ért el olyan magas hatarértéket, hogy hatasteriiletet lehet meghatarozni.
Ennek kiterjedése 3652 méter,

A foldtani kdzeg szempontjabol az Erémi tizemelése soran a talaj terhelése a telephely
tertiletére korlatozodik.

A tervezett technologiai fejlesztésekkel vald lizemelés soran a varhatd hatéstertilet kiterjedése
a légszennyezd pontforrasok sulypontja, mint kdzéppont koré rajzolt 3 450 m sugaru kor
terlilete foldgaztiizelés esetén, mig olajtiizelés esetétn 3 600 m sugaru kor a
NO2vonatkozéasaban.

Zajvédelmi hatésteriilet az erdmii miikodése soran értelmezhetd, amely a telephely

kozéppontjatdl szamitott max. 2 249 m, Tiszaszederkény teljes falusias lakotertiletét, temetdit
és zoldtertileteit magaba foglalja.

A kibocsatasok mérésére (monitoring), ellenorzésére szolgalo modszerek

Az erémi teriiletén 15 db monitoring kut {izemei.A monitoring rendszer elsdsorban a
talajviztartd rétegre, mint a felszin alatti vizkészlet potencialisan veszélyeztetett rétegére
kertilt kiépitésre, de 2 db kat a mélyebb szinten talalhato rétegviztaroldt is ellendrzi.

Az Erémi teriiletén talalhaté monitoring kutak adatai:

A kit EOV koordinatak | Talapmélység Sziir6 helye A monitoring
megnevezeése, [m; mBf] [m] [m-m] célja
szama
X =287790,03 Talajvizre gyakorolt hatés
8062/A. Y =801 624,41 15,5 9,8-12,4 ellendrzése
7 =94.85
X =287 789,85 Rétegvizre gyakorolt hatés
8062/B. Y =801 624,52 42,3 33,5-39,0 ellendrzése
7 =94.85
X =287 846,11 Talajvizre gyakorolt hatas
8063/A. Y =801 683,66 9,5 6,0-8,5 ellendrzése
Z=9481
8063/B. X =287 845,93 Rétegvizre gyakorolt hatas
Y =801 683,56 37,3 29,0-35,0 ellenbrzése
Z =94381
X =288 461,14 Olajtarol¢ talajvizre gyakorolt
2. Y =801 352,17 9,0 6,0-8,0 hatasanak ellenérzése
7 =93,74
X =288361,48 Olajtarold hatasanak ellendrzése
3. Y =801 444,90 9,0 6,0-8,0 a talajvizre
Z=93,72
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X =288348,36 Olajtarol¢ talajvizre gyakorolt
6. Y =801 550,91 10,0 7,1-9,1 hatasanak ellenérzése
7 =93,13
P-11/1. X=287761,14 Olajos szennyviztisztitd
(K-72.) Y =801 793,61 9,5 7,1-9,1 talajvizre gyakorolt hatasa
Z =96,03
P-11/3. X =287758,00 Vasuti lefejt6 talajvizre
(K-73) Y =801 568,01 9, 6,6-8,6 gyakorolt hatasanak ellendrzése
7 =96,36
P-11/6. X =288 004,49 10,0 7,6-9,6 Veszélyes hulladék tizemi gyiijtd
(K-74.) Y =801 599,35 talajvizre gyakorolt hatasanak
7 =96,58 ellendrzése
T-4. X =287919,72 Transzformatorkert talajvizre
(K-81.) Y =801 799,10 8,0 4,0-7,0 gyakorolt hatasanak ellendrzése
Z =94,80
B-2. X =287 832,59 Olajos viz iilepité medence
(K-78.) Y =801 727,32 10,0 7,0-9,0 talajvizre gyakorolt hatdsanak
7 =94,.81 ellenodrzése
B-3. X =287 834,15 Udvari olajtarol6 akna talajvizre
(K-79.) Y =801 734,98 10,0 7,0-9,0 gyakorolt hatasa
Z =94383
0-4. X =287 725,43 Turbina olajtarol6 talajvizre
(K-80.) Y =801 539,36 8,0 3,0-6,0 gyakorolt hatasa
Z=94,7
LM-1. X =287 680,16 Ljungstrom tisztito talajvizre
Y =801 815,56 10,5 7,0-10,0 gyakorolt hatasa
Z =94,28

Utéellendrzés van folyamatban a transzformatortéren elvégzett karmentesités
kovetkezményeként.

A volt folyékony miutragya iizem teriiletén Ilehatarolt talajvizszennyezés
karelharitasanak keretében termeld és megfigyeld kutak monitoringozésa sziikséges.

A felszini vizkészletet ér6 hatasok ellenOrzése kétféle modon torténik.

A kazéan olaj eldmelegitok kondenzvizei a csapadékviz csatornaba vannak bevezetve,
ahonnét az Gvarokba kerlilnek. Esetleges havaria helyzetben (pi. olaj elomelegitek
lyukadésa) fiitdolaj keriilhet a kondenzvizbe as igy az Ovéarokba. Az ilyen jellegii
szennyezOdések kisziirésére olajelfolyast figyeldrendszert épitettek ki.

A Tisza hoterhelésének ellendrzésére 2001. évtdl monitoring rendszer iizemel. A
monitoring tevékenység soran fitoplankton vizsgéalatokat végeznek meritett mintabol,
valamint a vizmintdk kémiai vizsgalatat bonyolitjak le keménység; pH; fajlagos el.
vezetOképesség; lebegdanyag tartalom;oldott oxigén; KMnOs fogyds; ammonia;
natrium; kalium vonatkozasaban.

A levegdbe torténd kibocsatdsok koziil a kén-dioxid, nitrogén-oxid és szén-monoxid

--------

2000. évtol kezdédden.
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Kibocsatasi hatarértékek:

Levegotisztasag-védelmi kibocsatasi hatarértékek

P1. P2, P3 és P4 pontforras, BAT kovetkeztetések szerinti, napi hatarérték 2021. jalius 31-t6l:

Légszennyez6 anyag Hatarérték
(anyagosztaly) megnevezése mg/m? fiistgaz
Fluoridok
(vizoldhatok, HF-ban kifejezve) (5*Qf+0*Qg)/(Qf+Qg)

Kén-dioxid és kén-trioxid

(S0,-ben kifejezve) (165*Qf+35*Qg)/(QftQg)
Nitrogén-oxidok (110*Qf+110*Qg)/(Qf+Qg)
Kloridok
(vizoldhatok, HCI-ben kifejezve) (30*Qf+0*Qg)/(Qf+Qg)
Szén-monoxid (0*Qf+100*Qg)/(Qf+Qg)
Szilard (nem toxikus ) por (15*Qf+5*Qg)/(Qf+Qg)
Fémek és arzén egyiitt(" (3*Qf+0*Qg)/(Qf*+Qg)

MA kovetkezd fémeket kell figyelembe venni: kadmium, kobalt, krom, nikkel, 6lom,
vanadium.

A felsorolt fémeket és az arzént elemi allapotban kell megadni.

Olajtiizelés esetében évente kevesebb, mint 500 o6ran at torténd iizemeltetés esetében az
értékek tajékoztato jellegliek.

A BIZOTTSAG (EU) 2017/1442 VEGREHAJTASI HATAROZATA (2017. jalius 31.) a
2010/75/EU eurdpai parlamenti €s tandcsi irdnyelv szerinti elérheté legjobb technikakkal
(BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a nagy tiizeloberendezések tekintetében torténd
meghatarozasarol szol6 hatarozat alapjan megallapitott technologiai kibocsatasi hatarértékek.
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P1, P2, P3 és P4 pontforras (BAT kovetkeztetések szerinti éves hatarérték 2021, jalius 31-t6l:

Légszennyez6 anyag Hatarérték

(anyagosztaly) megnevezése mg/m? fiistgaz

Kén-dioxid és kén-trioxid

(S0-ben kifejezve) (110*Qf+35*Qg)/(Qf+Qg)
Nitrogén-oxidok (100*Qf+1 Q0*Qg)/(QftQg)

Szén-monoxid (20*Qf+100*Qg)/(Qf+Qg)

Szilard (nem toxikus ) por (1 Q*Qf+ 5*Qg )/(Qf+Qg)

Olajtiizelés esetében évente kevesebb mint 1500 orat torténd lizemelés esetén nem kell
alkalmazni.

Foldgaztiizelés esetében évente kevesebb mint 500 6rat torténd iizemelés esetén nem kell
alkalmazni.

ahol: Qf: vegyes tiizelés esetén folyékony tiizeldanyaggal bevitt hoteljesitmény MW-
ban

Qg vegyes tiizelés esetén foldgaz tlizeldanyaggal bevitt hoteljesitmény Mwq,-
ban

Vegyes tiizelésti berendezéseknél - eltérd vonatkoztatasi oxigéntartalmu tiizeldanyag egyidejii
alkalmazasa esetén - a vonatkoztatdsi oxigéntartalom megallapitasanak szabalyait a 110/2013.
(XII. 4.) VM rendelet 5. szamu mellékletének (2) pontja szerint kell atszamitani.

Gazturbinas villamosenergia termelésnél 2021. julius 31-t6l:

Foldgaztiizelés esetén:

Agazturbindk (csak foldgaztiizeléssel, a h6hasznositd kazan pottiizelés nélkiili)napi
hatarértékei:

Szennyezé anyag Kibocsatasi hatarérték [mg/Nm?]
Korom (Bacharach skala szerinti )
feketedési szam)
Szén-monoxid 100
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A foldgaz géazturbindkban vald égetésébdl szarmazod Nitrogén-oxidok levegdbe torténd
kibocsatasokra vonatkozéan BAT-hoz kapcsolodod kibocsatasi szintek alapjan a hatarértékek:

Kombinalt ciklusu gazturbinak
Netto teljes tiizeldanyag-hasznositasa < 75 % esetén
Nitrogén-oxidok napi hatarértéke: 50 mg/Nm?
Nitrogén-oxidok éves hatarértéke: 40 mg/Nm?
Netto teljes tiizeldanyag-hasznositasa > 75 % esetén
Nitrogén-oxidok napi hatarértéke: 65 mg/Nm?
Nitrogén-oxidok éves hatarértéke: 50 mg/Nm?

Technolégiai kibocsatasi hatarértékek gazolajtiizelés esetén:

A gazturbinak (csak olajtiizeléssel, a h6hasznositod kazan pottiizelés nélkiili)napi hatarértékei

Szennyez6 anyag Kibocsatasi hatarérték [mg/Nm3]
Szilard anyag 10
Korom (Bacharach skala szerinti feketedési ’
$zam)
Szén-monoxid 100
Nitrogén-oxidok(NO02-ben kifejezve) 90
Kén-dioxid €s kén-trioxid (S02-ben kifejezve) 66

Az évente kevesebb mint 500 oran at lizemeltetett meglévo berendezések esetében a megadott kén-
dioxid és szilard anyag értékek tajékoztato jellegiiek.

A gazturbinak (csak olajtiizeléssel, a h6hasznositoé kazan pottiizelés nélkiili) éves hatarértékei

Szennyezé anyag Kibocsatasi hatarérték [mg/Nm3]

Szilard anyag 5

Kén-dioxid és kén-trioxid (S02-ben

kifejezve) 60

Az évente kevesebb mint 1 500 6ran at tizemeltetett meglévd berendezések esetében a megadott kén-
dioxid és szilard anyag értékek nem kell alkalmazni.
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Gazturbinabol és gaz pottiizeléses h6hasznosito kazanbol allo tiizeloberendezésnél:
En=m¢grxEcrtmxxEx/mgr+myg

ahol:

En = technolégiai kibocsatasi hatarérték mg/Nm3 -ben, a gazturbindban és a héhasznosito
kazédnban torténd egyidejii tlizelés esetében Egr= technologiai kibocsatasi hatarérték
mg/Nm3-ben, gazturbina esetében Ex= technoldgiai kibocsatdsi hatarérték mg/Nm3-ben,
gaztiizelésli kazédn esetében mgr= a gaztiizelésli gazturbindba bevezetett tiizeldanyag
tomegarama, kg/s-banmg = a géztiizelésii kazanba bevezetett tiizeléanyag tomegarama, kg/s-
ban

A kazanbdl kilépd fiistgazban a vonatkoztatasi oxigéntartalom szdmitasa:
Ov=mgsTXxOcTtmgxOx/mgr+mg

ahol:

Ov= vonatkoztatasi oxigénkoncentracid, térfogatszazalékban

Oct= vonatkoztatasi oxigénkoncentracid gazturbina esetében, térfogatszazalékban (15 %)

Okx= vonatkoztatasi oxigénkoncentracido gaztiizelésii kazan esetében, térfogatszazalékban (3
%)

mgrT= a gaztiizelési gazturbinaba bevezetett tiizeldanyag tomegarama, kg/s-ban
mg= a gaztiizelésli kazanba bevezetett tiizel6anyag tomegarama, kg/s-ban

Zajvédelmi kibocsatasi hatarértékek

A TISZA Erémi Kft. (MVM TISZA Erémi Kft.) Tiszagjvaros, 2200/3 - 11, 2201/1 - 3,
illetve 2202 hrsz-u teriileteken 1évé Tisza II. Héerémti (MVM TISZA Erémii) telephelyére
vonatkoz6 zajkibocsatasi hatarértékeit a kornyezetvédelmi hatdsdg altal 18377-3/2010.
iktatoszamon kiadott hatarozat alapjan az alabbiak szerint hatarozom meg:

Tiszaujvaros, Tancsis Mihaly u. 1-79. sz. kivéve 39. sz. (paratlan oldal, hrsz.: 2, 3, 4/1,
4/2, 5/1,5/2, 6/1, 6/2,7, 8,9, 10, 12, 13, 14, 15, 16/1, 16/2, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27,
28,29, 30, 31, 32/1, 32/3, 32/4, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41/1, 41/2, 42, 43, 44, 45,); 6-48. sz.
kivéve 34. sz. (paros oldal, hrsz.: 110/4, 109, 108, 107, 104, 103, 102/2, 101/2, 101/1, 97,
96, 95, 94, 88, 87, 84, 81, 80, 76, 74, 73, 69), 52-78- sz. (paros oldal, hrsz.: 68/3, 67/2,
66/2, 65/2, 63, 62/1, 61, 58/1, 57, 68/4, 54, 53/1, 52, 51, 50);

Kossuth Lajos u.7-19. sz. (paratlan oldal, hrsz.: 111/1, 111/2, 110/1, 110/3, 106/2, 106/1,
105, 102/1, 100, 99); 23-65. sz. kivéve 29. sz. (paratlan oldal, hrsz.: 98, 92, 91, 89, 86/4,
86/3, 83,82, 79, 78, 77, 72, 71, 70, 68/1, 67/1, 66/1, 65/1, 64, 62/2, 60, 58/2, 56, 55, 53/2,
49, 48/2)2-32. sz. (paros oldal, hrsz.: 198/3, 201, 204, 205, 207/2, 208/1, 211, 212, 214/1,
217/2,218/1, 218/2, 222, 223, 224/1, 228); 36-62. sz. (paros oldal, hrsz.: 227/1, 227/2, 231,
235, 236, 240, 241/4, 241/5, 242/1, 245, 246/1, 247, 250, 251/3, 252/3, 252/2) 68-74. sz.
(péros oldal, hrsz.: 255, 256, 257, 258);

Petofi Sandor u.5. sz (hrsz.: 122); 17. sz. (hrsz.: 135); 6-44. sz. (paros oldal, hrsz.: 140,
141, 142, 143, 144, 146, 147, 149, 150, 151/1, 151/2, 152/1, 152/2, 153/1, 154/1, 154/2,
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155, 156, 157/1, 157/2, 158); 19-25. sz. (paratlan oldal, hrsz.: 169/2, 169/1, 165, 162/2,
172);

Ady Endre u.22-32. sz. (paros oldal, hrsz.: 173, 174, 175, 171, 170, 168);

Bocskai Istvan u. 3-11. sz. ( paratlan oldal, hrsz.: 160/1, 159/2, 159/1, 162/1, 163, 164/1,
164/2); 2-8. sz. (paros oldal, hrsz.: 585/1, 582/2, 582/1, 581); 12-30. sz. kivéve 20. sz.
(péros oldal, hrsz.: 576, 574/1, 393/1, 392, 391, 388, 385, 383, 382, 197);
Bajcsy-Zsilinszky u. 1-69. sz. (paratlan oldal, hrsz.: 195, 196, 199, 198/2, 202, 203, 206,
207/1, 209, 210, 213, 214/2, 215, 217/3, 217/4, 219. 220, 221/1, 221/2, 224/2, 225, 229,
232, 233, 234, 237, 238, 239, 241/2, 241/3, 243/1, 243/2, 244/1, 246/2, 248, 249, 251/1,
252/4); 73- 75. sz. (paratlan oldal, hrsz.: 253, 254); 2-86. sz. kivéve 80., 12., 14. sz.
(paros oldal, hrsz.: 381, 379, 378, 377, 376, 373/1, 373/2, 370, 369, 368, 367,366/2, 365,
364, 363, 362, 361, 360, 359, 358, 335, 334/2, 333, 332, 331, 330, 328/2, 327, 326, 325,
306/1, 305, 304, 299, 298,297, 287, 270/1, 270/2, 262/2, 262/1);

Hunyadi utcal-15. sz. (paratlan oldal, hrsz.: 271, 272/1, 273/1, 273/2, 274, 275, 276,
277/1, 277/2); 2-12. sz. (paros oldal, hrsz.: 263/1, 264/1, 265, 266/1, 266/2, 267/1,
267/2);

Szabadsag utcal-15. sz. (paratlan oldal, hrsz.: 296/2, 295, 294, 293, 292, 291/2, 291/1,
290, 289/1); 2-18. sz. (paros oldal, hrsz.: 286, 285, 284, 283, 282, 281, 280, 279, 278);
Rakoczi utcal-89. sz. kivéve 3., 33., 43., 70. és 87. sz. (paratlan oldal, hrsz.: 393/2, 394,
395/3, 396, 397, 398, 399, 400, 401/1, 402/1, 402/2, 403/1, 403/2, 404, 405, 407, 408,
410, 411, 412, 413, 416, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 323/13, 323/14, 323/15,
323/16, 306/2, 307, 308, 309, 310/1, 310/2, 303, 300, 315/1, 315/3); 2-74. sz. kivéve 14.,
52/A., 70. sz. (paros oldal, hrsz.: 443, 442, 441, 440/1, 439/3, 439/1, 437/1, 436/1, 435/1,
434/1, 433/2, 432/1, 431/1, 430, 429/1, 427, 426, 425, 424, 423, 422, 421, 420, 419/1,
418, 355, 354, 353, 352,351, 350, 349, 323/11, 323/10);

Arany Janos utcal-9. sz. (paratlan oldal, hrsz.: 328/3, 337, 338, 339, 340/1, 340/2); 23-
35. sz. (paratlan oldal, hrsz.: 565, 564, 563, 562, 561, 560, 559); 43. sz. (hrsz.: 414/4); 2-
18. sz. (paros oldal, hrsz.: 323/6, 323/5, 323/4, 323/3, 556/1, 555, 554, 553, 552, 551,
550);

Dohany utca 1-29. sz. kivéve 19. és 27. sz. (paratlan oldal, hrsz.: 433/7, 433/8, 433/11,
433/12, 433/15, 433/16, 433/19, 433/20, 433/23, 433/30, 433/29, 433/28, 433/26) 2-14.
sz. kivéve 4. sz. (paros oldal, hrsz.: 428/10, 502/2, 502/1, 428/8, 428/7, 428/6, 428/5,
428/3); 20- 24. sz. (paros oldal, hrsz.: 435/2, 436/2, 437/2);

Zrinyi Miklés ut2-20. sz. kivéve 18. sz. (paros oldal, hrsz.: 502/8, 502/9, 428/11,
428/12, 428/13, 428/14, 428/15, 428/16, 428/4); 15. sz. (hrsz.: 429/2); 19. sz. (hrsz.:
431/2),

Gat utcal-19. sz. (paratlan oldal, hrsz.: 433/40, 433/39, 433/38, 433/37, 433/36, 433/35,
433/34, 433/33, 433/32, 433/31); 27. sz. (hrsz.: 433/27); 2-20. sz. kivéve 4. sz. (paros
oldal, hrsz.: 433/6, 433/10, 433/13, 433/14, 433/17, 433/18, 433/21, 433/22, 433/25);
Doézsa Gyorgy ut 1-25. sz. kivéve 9., 15., 11. és 13. sz. (paratlan oldal, hrsz.: 444, 445,
446, 448, 455, 456/1, 456/2, 457/1, 458, 459/1); 4-38. sz. (paros oldal, hrsz.: 574/2, 575,
578, 579, 580, 583, 584, 586, 587, 588, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596);

Vasvari Pal utca 1-35. sz. kivéve 33. sz. (paratlan oldal, hrsz.: 459/2, 460, 462, 467,
468/1, 469, 470, 471, 433/5, 433/4, 433/42, 433/43, 433/44, 502/3, 502/5, 502/6, 522)
lakohazak

védend6 homlokzatai el6tt 2 méterrel:
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nappal 50 dB

¢jszaka 40 dB.
Tiszaujvaros, Tancsics Mihaly u. 2-6. sz. (paros oldal, hrsz.:116/1, 116/2, 115, 113);
Kossuth Lajos u 5. sz. (hrsz.:114);
Pet6fi Sandor u. 1. sz. (hrsz.: 119/2, 138); 4 sz. (hrsz.:119/1, 139); 7-15. sz. (paratlan
oldal, hrsz.: 123/1, 125, 126, 130, 131/1, 131/2);
Ady Endre u.1-11. sz. (paratlan oldal, hrsz.:192, 191, 190, 189, 188, 187); 13/B. sz. (hrsz.:
181/2); 15-17. sz. (paratlan oldal, hrsz.: 179.178); 2-12. sz. (paros oldal, hrsz.: 120, 121,
123/2, 124, 127, 128, 129); 16-20 sz. (paros oldal, hrsz.: 133, 134, 136)
Bocskai Istvan u.13-25. sz. kivéve 21. sz. (paratlan oldal, hrsz.: 177, 180, 181/1, 182, 185,
186); 27-33. sz. (hrsz.: 193/2) lakohazak védendd homlokzatai eldtt 2 méterrel

nappal 55 dB

¢jszaka 45 dB.
Tiszaujvaros, temeto teljes teriiletén (hrsz.: 453/1)

nappal 50 dB

¢jszaka 40 dB.
Tiszaujvaros, Petéfi utcal. sz. (hrsz.: 119/2),
Doézsa Gyorgy utca 2. sz. (hrsz.: 573) alatti iskolak és 9. sz.(hrsz.: 449) alatti 6voda védendd

homlokzata elott 2 m-rel:
nappal 55 dB.

Az ovarkon keresztiil a Tiszaba vezetett tisztitott szennyviz mindségének az aldbbiaknak kell
megfelelni:

KOl 150 mg/1

BOIs 50 mg/1
ammonia-ammonium-nitrogén 20 mg/l
Osszes nitrogén 55 mg/l

Osszes foszfor 10 mg/1

Osszes lebegbanyag 200 mg/1
szerves oldoszer extrakt 5 mg/l

pH 6-9,5

Az un. MVM olajtarold olajfogojardl az Gvarokba elvezetett szennyviz mindségének az
alabbiaknak kell megfelelni:

szerves oldoszer extrakt 2 mg/l

ha a szerves oldoszer extrakt 2 — 5 mg/l k6zott van a biologiai
szennyviztisztitora kell vezetni

ha a szerves oldoszer extrakt > 5 mg/l az olajfogorol elvezetett szennyvizet
vissza kell forgatni

A transzformator téri olajfogoérdl a biologiai szennyviztisztitd telepre elvezetett szennyviz
mindségének az alabbiaknak kell megfelelni;
szerves oldoszer extrakt <2 mg/l
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Az olajos szennyviztisztitd rendszerrdl a bioldgiai szennyviztisztitdo telepre elvezetett
szennyviz mindségének az alabbiaknak kell megfelelni:
szerves oldoszer extrakt 10 mg/1

2.2. A modosul6 miiszaki adatok
Az MVM Balance Zrt. 2020 decemberében vasarolta meg a Tisza Eromi Kft. — t.

A kioregedd erdmupark okozta bezarasok miatt kiesd hazai termelés, tovabb novelte a magyar
villamos energia rendszer import energia fliggdségét és részaranyat. Az iddjarasfiiggd
megujuld (PV) technologidk miatt jelentds szabalyozé kapacitasra lesz sziikség.

Az MVM vdélasza a felmeriil6 igényekre, a korabbi Tisza I1. Erémiiben tervezett 2 db uj, nagy
hatasfokt és rugalmas er6dmii blokk Ilétesitése. A telephelyen a meglévd eszkozoket és
engedélyeket felhasznalva rugalmas, modern, alacsony karbon kibocsatast garantald, magas
hatasfokt, kombinalt ciklusi gazturbinas létesitmények épithetok, két db, egyenként 500
MWe teljesitményti blokk forméjaban.

Jelenleg az 1. blokk fejlesztési feladatai vannak folyamatban, a kozbeszerzési kiiras
véglegesitésével. A II. blokk megépitése, a jelenlegi tervek szerint, 1 évvel kovetheti az 1.
blokk megépitését.

Az érvényben 1évd egységes kornyezethasznalati engedély tartalmazza a tervezett 2 db
gazturbinds blokk telepitésével jaré kornyezetvédelmi hatasok értékelését, kordbban
meghatarozott telepitési helyeken. Jelen EKHE moddositas kérelmi dokumentacio elkészitését
a tervezett beruhazas helyének megvaltoztatdsa indokolja, mely valtoztatds a kdrnyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005.
(XII. 25.) Korm. rendelet 2. §-a (3) bek. d) pontja értelmében, az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljaras szempontjabol jelentds valtoztatasnak mindsiil.

A telepités uj helyét a mellékelt telepitési helyszinrajzon mutatjuk be. A helyszinrajzon jol
lathatd, hogy az uj telepitési helyen, a tervezett két gazturbina egység egymas mellett, az
Erémi kozponti teriiletén, az olajtarolo teriilet €s a transzformatortér kozotti szabad teriileten
valésul meg. A telepitési hely megvaltoztatasat kizardlag az iizemeltetési szempontok
hataroztak meg.

Az 1) telepitési helyen a létesités két valtozatban képzelhetd el, a létesitmények tajolasa
szerint, EK — DNy (1. valtozat) és ENy — DK (2. valtozat) tajolassal. A két valtozat
kornyezetvédelmi szempontokbol csak minimalis, alig kimutathatd, kiilonbségeket produkal
(elsésorban zajvédelem vonatkozasaban), ezért a tjolas kérdése esetiinkben nem relevans. A
biztonsdg ¢érdekében azonban mindkét valtozat hatasait értékeljiik ¢és bemutatjuk a
dokumentécio6 tovabbi fejezeteiben.

A tervezett technologiai modositdsok sordn a 2 db 1), korszer(i, j6 hatdsfoki CCGT
(kombinalt ciklusti gazturbinas) blokk Iétesiil, oly modon, hogy a telephelyen meglévo
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infrastruktira, illetve a meglévd rendszerek az 1) blokkok igényeihez igazitottan
felhasznalhatok legyenek. Ide sorolhatdé a meglévd vizkivételi mi, olajtartalypark, illetve a
csapadek és belviz kezeld rendszerek, raktarak, irodaépiiletek, utak, kozvilagitas stb.

Az 10j blokkok a meglévd lizemi teriileten keriilnek elhelyezésre, a régi blokkoktol észak-
¢szaknyugati iranyba, a meglévOo halozati csatlakozdsok és olajtartaly park kozelében. A
blokkok megfeleld gazellatasa érdekében 1j — mindkét blokk ellatasat biztositod - gazfogado,
kompresszor-és redukald allomas létesiil, amely a meglévé blokkoktél nyugat-délnyugat
iranyban lesz lehelyezve.

A blokkokhoz tartozé telepitésre keriild uj foegységek:
- Uj foldgaz és alternativ olajtiizelésti gazturbina
- generator
- fotranszformator
- szabadtéri elhelyezésii h6hasznositd kazan
- gOzturbina kondenzatorral
- by-pass kémény (60 m)
- foldgaz kompresszor allomas

A fejlesztés altal érintett teriileten a szabadtéren keriilnek elhelyezésre az 0 blokkok f6 és
segédtranszformatorai, valamint a halozati csatlakozas kapcsold és szakaszold berendezései.

A gézturbinas blokkokhoz 1-1 gazturbina kertil beépitésre, ami az aldbbi {6 részekbdl all:

- 1égbeszivo rendszer
- kompresszor

- églékamrak

- gazturbina

- kipufog6 rendszer

A gézturbindban expandal az égékamrakbol tavozo forrd fiistgdz. A turbina lapatjai és egyéb,
nagy homérsékletnek kitett szerkezeti elemei hatasos levegéhiitéssel rendelkeznek. Az
expandalt fiistgdz a fiistgdzoldali diffuzoron és kompenzatoron keresztiilaramolva jut a
hdéhasznositod kazanba.

A gazturbinas blokkokhoz 1-1 hoéhasznosité kazan keriil beépitésre. A héhasznositdé kazan

crer

haromnyomasu kiviteld.

A hodhasznositd kazanban termelt g6z az 11j blokkok részeként telepitendd gézturbinara kertil,
majd az expanziot kovetden a kondenzatorban csapodik le. A kondenzatorban lecsapddott géz
a taptartalyon keresztiil jut vissza a hOhasznosit6 kazanba.

A gazturbinas kombinalt ciklusu blokkokhoz kétpolusu turbogeneratorok keriilnek beépitésre,
statikus gerjesztd berendezéssel, vizes hdcserélokon keresztiili levegd és direkt levegd
hiitéssel, kompletten.
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A gazturbinds kombinalt ciklusu blokkhoz, a generatorok 4&ltal termelt villamos energia
kiszallitasara fotranszformatorok keriilnek beépitésre, a sziikséges szerelvényekkel,
olajtoltéssel, helyszini felszereléssel, kompletten. A fbtranszformatorok kialakitasa olyan,
hogy azok megfelelnek a MAVIR iranyelvekben foglalt kovetelményeknek.

Az erOmifejlesztés alapvetd tiizeldanyaga a foldgaz. Egy blokk maximalis
foldgazfelhasznalasa ~ 89 700 m3/h. Az erdmiifejlesztés masodlagos, tartalék tiizeldanyaga a
dizel olaj. Egy blokk maximalis olajfogyasztasa ~20,3 kg/s.
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3.ATERVEZETT VALTOZTATASOK KORNYEZETVEDELMI KERDESEI
3.1. Foldtani kozegre, felszini- és felszin alatti vizre gyakorolt hatasok

A tervezett fejlesztés kornyezetvédelmi hatdsait a 2018. évben elkészitett és a
kornyezetvédelmi hatosag altal BO-08/KT/05607-15/2018. szamon jovahagyott, teljes kora
kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentdcioban mutattuk be. A telepitési hely
megvaltoztatasa ezeket a hatdsokat érdemben nem befolyasolja, hiszen a vonatkozo
kornyezeti elemekbe torténd kibocsatdsok nem valtoznak, igy ezen a helyen megismételjiik a
mar ismert adatokat.

Az er0mii teriilete a Sajo-Hernad folyok kozos hordalékkipjan helyezkedik el. A Tisza medre
ebbe a kavicsteraszba vagodott bele, majd a folyd lerakta sajat finom, iszap-homokliszt
anyagi hordalékat. A térség altalanos geoldgiai felépitése a lemélyitett foldtani firdsok
alapjan ismert. A triasz alaphegységet a foldtani szerkezetkutato furdsok kb. 1.560-1.840 m
mélységben érték el.

Az alapkdzetre oligocén, miocén és pannonkori iiledéksor telepiilt, melyeket helyenként
andezit ¢és riolit rogok szakitanak meg. Az e folotti levantei agyagos rétegekre a pleisztocén
durva iiledék telepiilt, hordalékkupot képezve. A teljes hordalékkip mintegy 1.250 km?
kiterjedésti, atlagos vastagsaga 100 m-re tehetd. Legnagyobb vastagsdga a Tisza vonalaban
Polgérnal kb. 300 m.

A Tisza csak a kavicsterasz kialakulasanak legvégén jelent meg a terlileten, medre a
kavicsteraszba vagodott, melyben lerakodott sajat finomszemii iszap-homokliszt-homok
anyagu hordaléka. Az iiledéksor valtakozd rétegeiben tobbféle, egymastol eltérd talajfizikai
jellemzdji réteg taladlhat6. Gyakran az azonos tipust rétegek 50-100 méter tavolsagon beliil
kiékelddnek. A genetikai talajtérkép alapjdn a vizsgélt teriileten nyers Ontéstalaj és
sztyeppésedo réti szolonyec talaj fordul eld.

A furésok adatai alapjan a felszint kb. 4-6 m vastagsagban agyag, agyagos 10sziszapos
képzédmény boritja. Alatta kb. 6-10 m vastag durva homok, kavics, kavicsos homok talalhato,
mely a felsé vizado réteget képviseli. Ezen képzddmények alatt a hordalékkap rétegei
talalhatok, melyeket a felsé vizadd rétegektél minimum 3 m, atlagosan 8-10 m vastagsagu
vizzar6 agyag valaszt el. A furasok adatai utalnak a vizzard réteg nem Osszefiiggd
kiterjedésére, lencsézettségére.

A geologiai felépités szerint az elsd vizvezetd réteg fekiije ki¢kelddik, és a masodik vizado
réteggel kozvetlen kapcsolatban van. A teriilet szerkezeti felépitése azt bizonyitja, hogy a
hordalékkup teljes Osszletében tarolt vizmennyiség egységes vizrendszernek tekinthetd,
melyet barmely pontjdn megcsapolva, azonos vizkészlet kertil felhasznalasra.
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A csapadékkal kozvetlen kapcsolatban allo talajviz a teriileten a felszin kozelében
helyezkedik el, szaraz id6szakban is ritkan siillyed Sm-rel a terepszint ald. A talajviz sz€lso
ingadozasa nagyobb 3-4 m-nél.

A Saj6 és Tisza kozelében érvényesiil azok leszivé és duzzasztod hatasa, a 700-1000 m-es parti
savon tal a talajvizjaras a csapadék éves periodusat koveti. A talajvizszint és a folydk
vizjarasanak Osszefliggése azt mutatja, hogy sz€lsé esetekben a két viznivo kiilonbsége 3,4-
7,4 m kozott valtozik, de sohasem egyenlitddik ki.

Magyarorszdg nem tartozik a foldrengésileg tul veszélyeztetett teriiletek kozé. Az erémi
teriiletének 30 km. sugart kornyezetében 5-0s intenzitdsunal erdsebb foldrengés nem volt az
elmult 100 évben.

Az EUROCODE 8-nak megfelel6 MSZ ENV 1998-1-hez kiadott Nemzeti Alkalmazasi
Dokumentum szerint az erdmii a 2. zoénaba tartozik, ahol a relativ gyorsulas értéke 0,06, azaz
0,5886 m/s? talajgyorsulasi értéket kell figyelembe venni.

Az artéri kistaj talajai részben a Tisza alliviumain, részben 16sz0s iiledékeken alakultak ki. A
talajtipusok teriileti megoszlasat €s teriilethasznositasi modok szerinti megoszlasat az alabbi
tablazatok tartalmazzak.

Talajtipus Teriileti részesedés
[Yo]

Alfoldi mészlepedékes csernozjom 4

Réti csernozjom 4

Réti szolonyec 12

Sztyeppesedd réti szolonyec 10

Szolonyeces réti talaj 2

Réti talaj 30

Réti ontéstalaj 23

Fiatal, nyers Ontéstalaj 10

Viztarozd 5

Talajtipus Teriilethasznositiasi méd [%]

Rét, Legelo Szanto Erdé Telepiilés

Alf6ldi mészlepedékes csernozjom 10 85 - 5
Réti csernozjom 5 95 - -
Réti szolonyec 75 25 - -
Sztyeppesedo réti szolonyec 25 65 5 5
Szolonyeces réti talaj 15 80 5 -
Réti talaj 20 75 5 -
Réti Ontéstalaj 15 80 5 -
Fiatal nyers Ontétalaj 15 15 70 -

A talajok teriileti részesedését taglald tdblazat mutatja, hogy a réti Ontés, réti és a nyers
ontéstalajok dominalnak.
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A nyers Ontéstalajok a Tisza medrét szegélyezik, valyog mechanikai 0Osszetételiiek,
mészmentesek, szervesanyag-tartalmuk kicsi, 0,5 %.

A réti Ontéstalajok a Tisza arteréhez csatlakoznak, mechanikai 6sszetételiik valyog, agyagos
valyog. Szervesanyag-tartalmuk 1 % koriil talalhato.

A legnagyobb elterjedésti (30 %) réti talajok az alliviumokon ¢és 16szds iiledékeken
képzddtek. Mechanikai Osszetételiik agyagos valyog, agyag. TermOképességiik alapjan V.
vagy V1. talajmindségi kategoriaba sorolhatok.

A Hortobagy felé es6 teriileteken a sztyepesedd réti szolonyecek, a borsodi Mezdség felé
pedig a réti szolonyecek ovezik az arteret.

A szolonyeces réti talajok kisebb foltokban taldlhatok meg a kistaj teriiletén. Ezek
termékenységi besorolasa VII. talajmindségi kategoria, igy mezdgazdasagi hasznositasuk is
lehetséges.

Az alfoldi mészlepedékes €s réti csernozjom talajok a Sajo-Herndd-sik szomszédsagaban 1évo
16sz0s kiemelkedéseken képzodtek. Ertékes mezdgazdasagi adottsagu teriiletek.

A TISZA Erémi Kft. tevékenységébol eredo talajszennyezddéseken, az erdmu alatt talalhatéd
foldtani kozeg terepszint alatti 6,0 — 8,0 m mélységig terjedd, legfelsd szakaszanak,
meghatarozott szennyezodéseit értjiik. Esetiinkben a talaj mint foldtani rétegek Osszessége
jelenik meg és nem a ,,term6foldet” értjiik e fogalom alatt.

A vizsgalt idészakot megel6z6 években a talaj szennyezddését tobb esetben is vizsgaltak.
Ezen vizsgalatok néhany teriileten szennyezddést tartak fel. A szennyezett teriileteket és azok
mentesitését 2002 aprilisaban és 2005 juniusaban elkészitett IPPC dokumentaciok részletesen
ismertetik.

Jelen vizsgalat idészakaban a foldtani kozeg vonatkozéasaban csak a volt folyékony miitragya
iizem teriilete emlithetd, ahol a szennyezddott teriilet kdrmentesitési monitoringozasa folyik a
B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal BO/16/11794-12/2016. sz. hatarozataban eldirtak szerint. A
monitoring tevékenység az 5 db megfigyeld €s 4 db termeld kut alkalmazasaval elsésorban a
talajviztarto rétegre terjed ki, de évenként 1 alkalommal talajmintavétel is torténik. A megvett
talaymintakbol a laboratorium un. kiolddédasos vizsgalatot végez a talajminta 1 : 10 ardnyu
deszt.vizes kivonatabol. A vizsgalatok eredményeit a mindenkori erdmil iizemeltetd
megkiildte a kornyezetvédelmi hatdsag részére.

A vonatkoz6 szennyezettségi hatarértékek az alabbiak, term6foldnek nem mindsiilé foldtani
kozegre:

- Nitrat 500 mg/kg szaraz anyag

- Nitrit 100 mg/kg szaraz anyag

- Ammonia 250 mg/kg szdraz anyag

A Foszfat nem szennyez0 anyag a foldtani kozeg vonatkozasaban.
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Az eddigi eredmények jol mutatjak, hogy a teriilet mentesitése nagyon lassu €s elhuzodo
folyamat.

Az elkdvetkezendd években a talajmindség javulasa varhato, amely elobb-utdbb a talajvizre is
kifejti majd a hatdsat, hiszen a szennyezddés utanpotlasa megsziinik.

A tervezett fejlesztések, normalallapot esetén, a létesités soran keriilnek kapcsolatba a
foldtani kozeggel, talajjal. Az alapozasi munkalatok idoszakaban az alaptest kialakitasa
soran Kitermelésre Keriilo foldmennyiség a telephelyen beliil talilhaté teriiletek
tereprendezésére hasznalodik fel, igy hulladékka nem valik. A hatasteriilet az épitési
teriiletre korlatozddik.

Az erémiivet magaba foglalo kistaj (Borsodi-artér) 88 mBf. és 94 mBf. kozotti magassagu, E-
1 részén armentes részekkel tagolt, de egészében artéri szintli tokéletes siksdg. A gyenge
lejtésviszonyok miatt gyakoriak a rossz lefolyasu teriiletek, uralkodoak a nagy kiterjedésti
laposok. A kistaj E-i részén — ahova a vizsgalt telephely is tartozik — a taj egyhangusagat a
max. 5-6 m-re kiemelkedd, gyakran egymasba nétt futbhomok-formak szakitjak meg.

A teriilet vizhaztartasi adatai:

- Fajlagos lefolyas  (Lp) =1,5 I/s x km?
- Lefolyasi tényezé  (Li) =8 %

- Vizhiany (Vn) = 100 mm/év
Szaraz, gyér lefolyasu tertilet.

Az Erémt létesitményei a Tisza volgyében, kozvetleniil a Sajo torkolat alatt helyezkednek el.

A Tisza vizgyiijté teriilete 157.200 km?, amelynek 29,9 %-a, 47.000 km? esik magyarorszagi
teriiletre.

A Tisza vizrendszere domborzatat, geoldgiai felépitését éghajlatat tekintve kiilonbozo jellegii
és nagysagu vizgyiijté teriileteket olel fel. Az ,alfoldi vizgyiijtd” csaknem 60.000 km2-es
teriilete a legalacsonyabb (85-120 m), a legtagoltabb, a legkisebb magassagkiilonbségekkel, s
igy a legkisebb reliefenergiaval.

A jobboldali mellékfolydi koziil a Sajoé jelentdsége abban all, hogy volgyében taldlhato az
orszag egyik legnagyobb iparvidéke, torkolati szakaszén is tobb jelentds ipari tizem mukodik.

A Sajé vizgylijto teriilete 12.706 km?, a teljes Tisza vizgyiijtének 8,1 %-a.
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Magyarorszag teriiletéhez a vizgyijtd egyharmada, 4203 km? tartozik, tobbsége szlovak
teriiletre esik. A vizgy(jté legmagasabb pontja a Kiralyhegy (1.943 mBf.), legalacsonyabb
pontja a torkolatndl 89 mBf, atlagos magassdga 525 mBf. Tulnyomo tobbségét (82 %-at)
hegy- és dombvidék teszi ki, a 200 mBf{. alatti sikvidék 18 %-ot képvisel.

A Tisza 492,5 tkm szelvényébe torkolldo 223 km hossza folyd felsd 98 km-es szakasza esik
szlovak, 125 km-es szakasza magyar teriiletre. A Sajo vizgyljtéje széles, legyez6 alaku, a
hegyi jellegét a torkolatig megtartja. A Sajo a Tisza leginkdbb torrens jellegli mellékfolydja.

A vizerdzio a felszini kiemelkedések altalanos lepusztulasi folyamatanak — a denudacionak -
egyik fontos részjelensége. A Tisza vizgyjté tilnyomo részén a vizer6zio kiilonbozé formai
az uralkodoak és csak kisebb tajrészeken jutnak vezetd szerephez a felszinpusztulas mas
folyamatai. Azokon a felszineken, ahol a reliefenergia 40 m-nél kisebb, (pl. a Sajo torkolat
vidéke) a felhalmozodasi folyamatok a jellemzdek.

Ezeken a tokéletes siksagi, vagy enyhén hulldmos teriileteken az er6zios folyamatok nem
jellemzoek, a vizer6zios megnyilvanulasok csak ritkdn és lokalizaltan 1épnek fel. A csapadék
nagy része beszivarog, gyakoriak a pang6 vizek. Az er6zios lepusztulas formak hidnyoznak, a
vizfolyasok inkabb csak oldalazd, partpusztitd munkéat végeznek. Amennyiben az er6zid
valamely mas tényezdje nem ¢ér el szélsdséges éErtékeket, ezeket a felszineket a
reliefviszonyok mentesitik a vizer6zi6 pusztitasaitol.

A polgari (majd tiszapalkonyai) vizmérce adatai alapjan a Tisza vizjardsdnak sz¢ls6 értékei az
alabbiak:

tavolsag a torkolattol (fkm) 484,7
vizgyijté teriilet (km?) 62723
¢szlelés kezdete (év) 1980

“0” pont 87,28 mBf
LKV (cm, év) -86 (1983)
LNV (cm, év) 713 (1980)

Az eddigi maximum meghaladta a 830 cm-et (1999)

A tiszapalkonyai vizmérce a Kiskorei vizlépcsd hatdsat is mutatja. A polgari vizmércét a
duzzasztds megkezdésekor athelyezték Tiszapalkonyara. A Tisza ezen szakaszon csak jobbrol
kap mellékvizet a Sajo és a Hej6é formdjaban. A két folyo jellemzd vizjarasi adatai az
alabbiak:

- Sajo (Onodnal)
LKV =92 cm
KQ=520cm
KQ=9,5m%/s
KOQ = 63,1 m’/s
NQ =710 m’/s
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- Hejé (Nyékladhazénal)
LKV =19 cm
LNV =154 cm
KQ=0,3m/s
KOQ = 0,45 m*/s
NQ=15m’/s

A Tiszan az arvizek tavasszal mig a kisvizek 6sszel gyakoriak. A Hej6 vizjarasat karsztforras
teszi kiegyenlitetté. A belvizlevezetd csatornahalozat hossza, a teljes kistajat tekintve, kb. 230
km. Viziiket 8 szivattyutelep emeli a Tiszaba, Q = 227 m?/s kapacitassal. A Tisza hullamterét
végig védgatak kisérik.

A 35500/4152-6/2022.4lt. szdmon modositott 3357-7/2012. szamu vizjogi lizemeltetési
engedély alapjan az erdmu teriiletén 12 db mélyfurasu viztermeld kut iizemel. A viztermelés
célja az Un. kazan tapviz biztositasa. A 83-94. (K125 — K136) szammal jelolt kutak 1974-ben
1étesiiltek, 65,0 m — 71,0 m kozotti talpmélységgel.

A gazturbindba egyenként, olajtiizelés esetén, 60-105 m’/h mennyiségii sotalanvizet
fecskendeznek az NOx képzddés csokkentésére (évente kb. 30 6ran keresztiil).

A gbzrendszerek tipviz veszteségeinek potlasara mintegy 10 m/h mennyiségii sotalanvizet
hasznalnak fel (folyamatosan).

A sotalanviz igények kielégitéséhez blokkokként 15 m>/h, illetve olajtiizelés esetén atlagosan
75 m*/h mennyiségii kutvizet kell felhasznalni.

A fejlesztéssel az erdmiinek sem a sotalan, sem az Osszes vizigénye nem novekszik, miutdn
mind a négy kazan leallitasra keriil. A két Uj gazturbinds blokk egyiittes olajtiizeléses
iizemének elldtdsa azonban csak igy lehetséges, ha a 2 db 200 m>-es sétalanviz tartaly tarolt
vizét is felhasznaljak. Tartds olajtiizeléses iizemet csak 100 m’/h befecskendezett mennyiség
figyelembe vételével és ennek megfelelden csokkent gazturbina terheléssel lehet vallalni.

A rendelkezésre all6 sotalanviz mindsége:

e Széndioxid elhanyagolhat6

e Natrium kisebb, mint 20 pg/liter
e Klorid - nem észlelhetd

o Szilikat 4 — 20 pg/liter

e Teljes vastartalom nem észlelhetd

e Teljes réz és nikkel nem észlelhetd

o VezetOképesség 0,03 — 0,2 uS/cm

e pH érték 6-8

e O, 6 - 8 mg/1 (20°C)

e HoOmérséklet 15°C
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Vizkivetel, vizfelhasznalas

A tervezett erOmiufejlesztés tobbféle célra hasznal fel vizet. A technoldgiai célu
felhasznalasok koziil mennyiségi szempontbol a legjelentdsebb tétel a hiitdviz felhasznalas.
Kétféle hiitdvizet igénnyel lehet szamolni, egyrészt a gdézturbina kondenzatorok hutésére,
masrészt a segédiizemek részére. Ezen kivill technologiai célra a kazan potviz, illetve a
gazturbina olajtiizelése esetén a nitrogén-oxid csokkentéséhez sziikséges sotalan viz, valamint
a kompresszormosashoz sziikséges eldlagyitott viz eldallitdsdhoz sziikséges nyersviz. A
fejlesztés utan az egész erdmi hiitéviz (ugyanazt a gézturbina kondenzatort kell tovabbra is
hiiteni) és technologiai vizigénye (az 0j hd hasznositdé kazan potviz igénye kisebb, mint a
jelenlegi kazan igénye) a korabbi négyblokkos lizemhez képest a 40 % - 4ra csokken.

Keletkezo technologiai szennyvizek

Az eromiifejlesztést kovetden a technoldgiai szennyvizek mindsége kedvezdbbé valik, mivel a
savas szennyviz (Ljungstrom mos6viz) megsziinik és az olajos hasznalt vizek szennyezd
anyag koncentracidja is csokken, a fiitdolaj helyett alkalmazand6 tiizeldolaj hasznalataval, a
mennyisége a korabbi allapothoz képest atlagosan kevesebb mint felére csokken, mivel az 1)
kazanok potviz igénye lényegesen kisebb mint a régieké. A gazturbina kompresszor
mosasahoz hasznalt mosdviz bevezethetd a technoldgiai szennyviz halozatba. A hulladékviz a
gazturbinas egységnél, a kompresszor moséasakor: kb. hdromhetente max. 8 m® mennyiségben
keletkezik, szennyezettsége: olaj (<50 g/m?®), detergens (<50 g/m?), iilepedd anyag (<150
g/m?).

Keletkezé kommundlis szennyvizek

A keletkez6 kommunalis szennyviz mennyisége, az erOmiben tartozkodd 1étszam alapjan
szdmolhat6. A 1étszdm maximalisan nem tobb mint 75 6. Az éves karbantartas idészakaban
varhato 100-120 f6.

Csapadékvizek

Az erémi teriiletérdl elvezetendd csapadékviz mennyisége, a burkolt feliiletek novekedése
miatt, minimalisan nd, de ez a névekedés érdemben nem befolydsolja a jelenlegi viszonyokat.

A tervezett telepitési hely megvaltoztatisa esetén az ismertetett jelenlegi hatasok
érdemben nem valtoznak meg sem a felszini- sem a felszin alatti viz vonatkozasaban.

3.2. Levegébe torténo kibocsatas

A tervezett gazturbinas fejlesztés, a levegOtisztasag-védelmi viszonyaira gyakorolt, hatdsat a

2018. évben elkészitett és a kornyezetvédelmi hatosag altal BO-08/KT/05607-15/2018.
szdmon elfogadott teljes korii kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentécioban ismertettiik.
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Mivel a tervezett fejlesztés miiszaki adatai nem valtoznak a telepitési hely valtoztatasaval, igy
a levegébe torténd kibocsatasok mértéke sem valtozik a 2018. évben meghatarozott
értékekhez képest.

E helyen ismertetjiik a korabbi szamitasaink eredményeit.

3.2.1. Telepités

Az 10 gazturbina és a kapcsolodo berendezések és épiiletek telepitése soran hasznalt diesel
motoros foldmunka és épitd gépek, valamint szallitoberendezések kipufogogézai jelentik a
legfontosabb hatotényezot.

A munkagépek diesel motorja altal emittalt szennyezOanyagok mennyiségét az atlagos
fajlagos adatokbol szamitottuk ki.

Nagyteljesitményii Diesel-motorok fajlagos karosanyag kibocsatasa:

Szak- Emisszio, g/lkWh
irodalom CcoO NO: SO
[1] 16 5 0,99
[2] 12,3 15,8 -
[3] 20,1 6,5 --
atlagos 16,13 9.1 0,99
Az épitési teriilet nagysagat 0,3 ha nagysagura becsiiljiik.
Szennyezdanyagok emisszios adatai a telepitésnél:
Szennyez6 Emisszio | Mértékegység
CO 1120,1 mg/s
NO» 347,2 mg/s
SO, 68,8 mg/s

A levegére hato tényezOk hatésteriiletének becsléséhez a fenti atlagos emisszids adatok €s a
sokévi atlagos meteoroldgiai adatok alapjan transzmisszios szamitast végeztiink.
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CO imisszios koncentracio (ug/m3)
Nappal, deriilt
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Az épitogépek altal kibocsatott CO immisszios koncentracidja az épitési teriilet
hataratol mért tavolsag fiiggvényében
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NO, imissziés koncentracié (pg/m’)
Nappal, deriilt
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NO, imisszios koncentracio (ug/m3)
Nappal, borult
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Az épitégépek altal kibocsatott NOz2immisszios koncentracidja az épitési teriilet
hataratol mért tavolsag fiiggvényében
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SO, imisszios koncentracio (ug/m3)
Nappal, deriilt
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Az épitogépek altal kibocsatott SO2immisszios koncentracioja az épitési teriilet
hataratol mért tavolsag fiiggvényében

3.2.2. A gazturbinds lizemelés

A géazturbina foldgdz tlizel6anyaggal torténd lizemeltetése tekintendd normalis
iizemmenetnek, ahol kétféle szennyezdanyag, a szén-monoxid és nitrogén-dioxid jelenti a
kornyezetterhelést.
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Gazturbina lizeme esetén a varhatd emisszio:

Miikodési jellemzok Mértékegység Turbina tipusa
Foldgaz fogyasztas Nm?h GT26 V943A
Turbina f6ldgéaz fogyasztas Nm?/h 87 961 86 160
(névleges terhelésen, +15 C-on)

Emisszios jellemzok
Nedvesfiistgaz térfogataram Nm?/h 2 495 869 2 495 964
NO; emisszi6 mg/ Nm? 50 50
CO emisszi6 mg/ Nm? 30 30
Fiistgaz sebesség m/s 17,93 17,94
Fiistgdz hémérséklet °C 82 82
Fiistgaz fajlagos h6kapacitis kJ/ °C m? 1,30 1,30

A géazturbinas emisszids adatok a vonatkozd normakon beliil maradnak.

A tablazatban megadott mértékili levegdszennyezés hatasat és a hatdtényezok hatéstertiletét a
GT26 jelt turbina esetében vizsgaltuk, mert ebben az esetben voltak nagyobbak az emisszids
adatok.

A levegdre hato tényezok hatasteriiletének becsléséhez a fenti emisszids adatok és a sokévi
atlagos meteorologiai adatok alapjan transzmisszios szamitast végeztiink a pontforrasokra
vonatkoz6 szabvany eldirasainak figyelembe vételével.

CO imisszi6s koncentracié (ug/m?3)
Nappal, deriilt
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CO imisszios koncentracio (ug/m3)
Ejjel, borult
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A turbina és fiistgazhasznosité kazan egyiittes iizeme altal kibocsatott CO
immisszids koncentracidoja a kéménytol mért tavolsag fiiggvényében

NO, imissziés koncentracio (ug/m?)
Nappal, deriilt
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Ejjel, borult

NO, imissziés koncentracio (ug/m3)
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A turbina és fiistgazhasznosito kazan egyiittes iizeme altal kibocsatott
NO:2immisszios koncentracidoja az kéménytol mért tavolsag fiiggvényében

T¢li id6északban el6fordulhat a foldgaz felhasznalas korlatozdsa. A valtozatként szoba johetd
gazturbina tipusok mindegyikénél lehet6ség van olajtiizeléssel torténd iizemelésre. Ekkor a
CO ¢s NO> szennyezokon kiviil az eltiizelt olaj kéntartalmatol fiiggd mértéki SO, szennyezés
is terheli a kornyezetet. A tervezotdl kért adatok alapjan a gazturbina olajtiizelése esetén az

alabbi emisszidokat szamitottuk:

2100

Tavolsag (m)

Turbina olajtiizelése esetén a varhatd emisszio:

3100

4100

Emisszios jellemzok Mértékegység Adatok
Turbina olaj fogyasztas kg/s 17,225
Nedvesfiistgdz térfogataram Nm’/h 2010063
NO, emisszi6 mg/ Nm’? 90
CO emisszi6 mg/ Nm? 100

3
SO, emisszid mgg/ll\llm 2 11’ i(l)
Fiistgdz sebesség m/s 11,1
Fiistgdz hdmérséklet oC 82
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SO, imissziés koncentracio (ug/m3)
Nappal, deriilt
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A turbina olajtiizelése esetében kibocsatott SOz2immisszios koncentracidja a
kéménytol mért tavolsag fiiggvényében

3.2.3. Havaéria, sajatos tizemi allapot

Nem iizemzavari allapot, inkdbb az erémi sajatos, de normalis iizemallapotanak tekinthetd,
ha a villamos energia rendszer igényei szerint az erdmi gyors inditdsa sziikséges. Ebben az
esetben a gazturbinabol tdvozd égéstermékek az un. by-pass kéményen keresztiil keriilnek a
levegdbe. A kémény magassaga 60 m. A tavozo fiistgazok hémérséklete - héhasznositds
nélkiil 620 °C. Kornyezetterhelés szempontjabol az olajtiizeléskor bekovetkezo lizemzavar a
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kedvezOtlenebb, ezért ennek hatasat vizsgaltuk meg. A szennyezOk emisszidjat azonosnak
vettiik az olajtlizelénél szamitott értékekkel.

CO imisszios koncentracio (ug/m3)
Nappal, deriilt
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A turbina olajtiizelése esetében a by-pass kéményen kibocsatott COimmisszios
koncentracioja a kéménytol mért tavolsag fiiggvényében
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NO, imissziés koncentricié (pg/m’)
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A turbina olajtiizelése esetében a by-pass kéményen kibocsatott NOzimmisszios
koncentracioja a kéménytol mért tavolsag fiiggvényében
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SO, imissziés koncentracio (ug/m3)
Nappal, deriilt
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A turbina olajtiizelése esetében a by-pass kéményen kibocsatott SOz2immisszios
koncentracioja a kéménytol mért tavolsag fiiggvényében

3.2.4. A tervezett fejlesztés eredményeként kialakuld hatdsteriiletek

A gazturbina és a kapcsolodo 1étesitmények telepitése, épitésekdzben okozott maximalis
immisszios koncentracidok értékei, azoknak az épitési teriilet hataratdol mért tdvolsagra eso
helye, valamint a szennyezdknek a munkalatok kdzben kialakul6 hatasteriilete:
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Miikodési idoszak Légszennyezo azimaliy koncentl;c;? etk % Hatasteriilet
munkafazis- komponens Helye, m | Ertéke, pg/m® a are; €K 70 | kiterjedése, m
CO 10 441,768 4,42% 0
Telepités NO, 10 136,940 136,94% 215
SO, 10 27,083 10,83% 10

Megallapithatd, hogy a telepités elviselhetd mértékli levegdszennyezést okoz. NO2
szennyezOanyag esetében varhatdo az immisszids hatarértékek tallépése kozvetleniil az épitési
teriilet hatdran. A nitrogén-dioxid estében lehet szamitani minimalis mértékii hatésteriiletre,
amely azonban joval az Erdmi teriiletén beliil marad.

A gazturbina és a filistgaz hohasznosité kazan foldgaz tiizelése esetén varhatdé maximalis
immisszios koncentraciok értékei, azoknak a kéménytdl mért tavolsagra esd helye, valamint a
szennyezOknek az lizemelés kdzben kialakul6 hatésteriilete:

Miikodési idoszak Légszennyezo aximaliy koncentl;c;? etk % Hatasteriilet
munkafazis- komponens Helye, m | Ertéke, pg/m3| = ° are; G707 | kiterjedése, m
CO 600 114,962 1,15%
Foldgaztiizelés NO» 600 86,221 86,22% 3450
SO, 0,000 0,00%

Megallapithato, hogy a tervezett normal lizemmenet az immisszids hatarértéket meghalado
levegdszennyezést nem okoz. A nitrogén-dioxid esetében lehet szdmitani jelentds mértéki
hatasteriiletre, amelynek jelent6s része az Eromii teriiletén kiviilre esik.

A gazturbina olajtiizelése esetén varhatd maximalis immisszios koncentraciok értékei,
azoknak a kéménytdl mért tavolsagra esd helye, valamint a szennyezOknek az iizemelés
kozben kialakuld hatasteriilete:

Miikodési idoszak Légszennyezo aximaliy koncentl;c;? etk % Hatasteriilet
munkafazis- komponens Helye, m | Ertéke, pg/m3| = ° are; G707 | kiterjedése, m
CO 600 12,908 0,13% -
Olajtiizelés NO, 600 96,808 96,81% 3600
SO, 600 116,862 46,74% 1500

Megallapithatd, hogy olajtiizelésnél sem kell az immissziés hatarértéket meghaladd
levegdszennyezésre szamitani. A nitrogén-dioxid imisszo értéke még éppen hatarértéken beliil
marad. A nitrogén-dioxid és a SO; estében is lehet szamitani hatasteriiletre.

A gazturbina olajtiizelése esetén a by-pass kéményen keresztiil kibocsatott szennyezdk
varhaté maximalis immisszios koncentracidok értékei, azoknak a by-pass kéménytol mért
tavolsagra eso helye, valamint a szennyezdknek az tizemelés kozben kialakul6 hatéstertilete:

MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
Dokumentdcio azonosito: Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404

EKHE Modositasi kérelem MVM TE Kft.

51/88



VALTOZAS BEJELENTO DOKUMENTACIO
MVM TE Kft. EKHE médositas

Miikodési idoszak Légszennyezo azimaliy koncentl;c;? etk % Hatasteriilet
munkafazis- komponens Helye, m | Ertéke, pg/m’ | = are; e 70" | kiterjedése, m
CO 600 15,162 0,15% -
Olajtiizelés by-pass NO, 600 113,715 113,71% 5550
kémény
SO, 600 137,117 54,85% 2750

Megallapithato, hogy olajtiizelésnél el6fordulo lizemzavar esetén (a gyakorlati miikodés soran
szinte elképzelhetetlen allapot) a nitrogén-dioxidnal az immisszids hatarértéket meghalado
levegdszennyezésre kell szamitani. A kén-dioxid immisszo értéke hatarértéken beliil marad. A
nitrogén-dioxid és a SO estében is lehet szamitani jelent6s mértékii hatasteriiletre, amelynek
jelentds része az Erdmi teriiletén kiviilre esik.

Az ismertetett eredmények, elsosorban a kialakulé hatasteriiletek mérete, alapjan
megallapithatjuk, hogy a telepitési hely tervezett foku megvaltoztatisa a meghatarozott
levegdtisztasag-védelmi viszonyokat, a Kkialakulo hatasteriileteket, érdemben, nem
valtoztatja meg.

A hatasteriileti térképet a mellékletek tartalmazzak. A térképen a normdl mikodés
maximumaként jelentkezd 3600 m (olajtiizelés, NO») hatésteriiletet dbrazoltuk, ami az Erdmi
kéménye, mint kozéppont, koré szerkesztett 3600 m sugart kor.

3.3. Zaj- és rezgésterhelés
A kornyezeti zaj értékelését a kovetkezd rendeletek, eldirasok betartasaval végeztiik el:

e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol
e 25/2004. (XI1.20) KvVM rendelet
A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairol
e 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet
A zajkibocsatasi hatarértek megallapitdsanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellendrzésének a modjarol
e 27/2008. (XII.3.) KoM-EUM egyiittes rendelet
A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol
e 29/2001. (XIL.23.) KoM-GM egyiittes rendelet
Egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatds mérési
modszerérdl
e MSZ 13-111:1985
Uzemek, épitkezések zajkibocsatisanak vizsgalata és a zajkibocsatasi hatarértékek
meghatarozasa
e MSZ 15036:2002
Hangterjedés a szabadban
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e MSZ 18150-1:1988
Kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése
e UT 2-1.302:2003
Kozuti kozlekedési zaj szamitasa
o UT2-1.109:2004
Orszagos kozutak keresztmetszeti forgalmanak meghatarozasa

3.3.1. A hatasteriilet kiterjedése

A hatésteriilet az Erdmii akusztikai kozépponjatol 900 — 1750 m tavolsagig terjed.

A hatasteriiletet a 3.3-7. abran mutatjuk be. A hatésteriilet meghatarozasanak részletes leirasa
a 3.3.3.4. pontban szerepel.

A szallitasi tevékenységre zaj- és rezgésvédelmi szempontbol hatasteriiletet nem jeldliink ki.

3.3.2. A tevékenység megvalositasa nélkiil fennalld kornyezeti allapot

A tevékenység hatdsa nélkiil fennallé kornyezeti allapotban az Erdmutél Ny-i irdnyban
elhelyezkedd Ipari Park minimalis hattérterhelése jelentkezik. Ezt, mint iizemi zajforrast a
3.3.3.4. pontban mutatjuk be.

3.3.3. A tevékenység hatasa a kornyezeti allapotra

A Tisza II. Héerémii fejlesztése soran az I. és IV. sz. blokk keriil atalakitasra.
Az atalakitando 1. és IV. blokkhoz egy-egy gdzturbina tartozik.

A blokkokhoz tartozé telepitésre keriild uj foegységek:
e U foldgaz és alternativ olajtiizelésii gazturbina
generator

fétranszforméator

szabadtéri elhelyezésli h6hasznosito kazan

by-pass kémény (60 m)

foldgéz kompresszor allomas

A zajkibocsatas szamitasat a kovetkezd csoportositasban végeztiik el:
e ¢pites;
e {izemelés.

A legkozelebbi védendd épiileteknél az €pités és iizemelés sordn keletkezd zajok szamitas
utjan lettek meghatarozva.
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3.3.3.1. Epités

3.3.3.1.1. A zajterhelési hatarértéekek meghatarozasa

A zaj és rezgésterhelési hatarértékeknek a 27/2008. (XII. 3.) KoOM-EiM egyiittes rendelet
szerint a zajtol védendo teriileten kell teljesiilnitik, illetve a teriiletek kijelolt részén. Az €pitési
kivitelezési szarmaz6 zaj terhelési hatarértékeit a zajtdl védendd teriileten a rendelet 2. szamu
melléklete allapitja meg.

A zajterhelési hatarérték meghatarozasanak kiindulasi feltételei az alabbiak.

e Az Uj egységek épitésébdl szarmazod zaj ,,épitdipari kivitelezési tevékenységtdl szarmazd
zaj”- ként jellemezhetd.
e Az épitési munka id6tartama 1 évnél hosszabb lesz.
o A zajtol védendo teriiletek
lakoéteriiletek, falusias jellegli beépitettséggel ,,A”, ,,.B”, ,,C” és ,,D” terhelési pontok
iidiil6teriilet ,,E” terhelési pont
e A munkavégzés soran csak nappali (06-22 ora) idészakban torténd tevékenységgel is
szdmolunk.

Az ismertetett feltételek alapjan a 27/2008. (XII. 3.) egyiittes rendeletben meghatarozott
hatarértékek koziil — a zajkibocsajtasi hatarértékeket megallapitd hatdrozattal 6sszhangban - a

vizsgalt esetekre vonatkozoakat az aldbbi tablazatban mutatjuk be.

Zajkibocsajtasi hatarértékek a terhelési pontoknal:

Terhelési Megnevezése Zajterhelési
pont hatarértékek
nappal
[dB]
"A" Tiszaujvaros, Hunyadi u. 12. 55
"B" Tiszaujvaros, Hunyadi u. 13. 55
"C" Tiszaujvaros, Hunyadi u. 15. 55
"D" Tiszaujvaros, Szabadsag u. 16/b 55
L,E” Tiszaujvaros 1803/104 hrsz. 50

Ezen A-hangnyomadsszintnek a védendd épiiletek homlokzati sikja eltt 2 m-rel kell
teljestilnie.

3.3.3.1.2. Hangteljesitményszintek meghatarozadsa
A blokkok épitésérdl jelenleg részletes adataink nincsenek. Azzal a feltételezéssel éliink, hogy

az ¢épitési zaj hatasai hozzavetdleg megegyeznek hasonld nagysagrendii épitkezések zaj
hatasaival.
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Az aldbbiakban egy CCGT egység épitésének hangteljesitményszintjét hatdrozzuk meg.

Az épitési fazisnal 3 jol elkiilonithetd szakaszt tételeziink fel, melyek a kdvetkezok:
e alapozas,

e tOltés betonozas,

o szerkezet szerelés

Az ¢épitési tevékenység egyes szakaszaiban alkalmazandé gépeket, azok mechanikai és
akusztikai teljesitményét tdblazatban foglaltuk ossze.

Az egyes eszkOzoknek a teljesitményeikhez tartoz6 zajkibocsatasi hatarértékeit a 29/2001.
(XIL.23.) KOM-GM egyiittes rendelet hatarozza meg. A rendeletbdl - a teljesitmény
figyelembevételével -  meghataroztuk az  egyes  eszkozok  altal  kibocsatott
hangteljesitményszint hatarértékeket.

Az egyes eszk0zoknél meghataroztuk, hogy 8 6rds megitélési hataridére vonatkozéan mennyi
ideig miikddik maximalis teljesitménnyel és alapjaraton.

Egy CCGT egység épiteési tevekenysége egyves szakaszainakhangteljesitmény szamitasanak
alapadatai:

Eszkoz Eszkoz A 8 oras
mennyisége teljesitménye | hangteljesit- | megitélési
Miivelet Eszkoz megnevezése mény-szint- iddre
hatarérték | vonatkozé
idétartam
[db] [kW] [dB] [h]
Alapozas D 150 dozer (lanctalpas) 1 | max. telj.-nyel 104 106 3
Munkaidé: 1 honap terhelés nélkiil 103 3
MH PLUS Kotro (kerekes) 3 | max. telj.-nyel 105 104 3
terhelés nélkiil 101 3
Toltés betonozas DIECI F 7000 Mixer 15 | max. telj.-nyel 94 104 5
Munkaidé: 2 honap terhelés nélkiil 101 0
VM 146D Vibrohenger 1 | max. telj.-nyel 129 109 5
terhelés nélkiil 106 0
D 150 Dézer 1 | max. telj.-nyel 104 106 3
terhelés nélkiil 103 3
F 106.6 Greder (kerekes) 1 | max. telj.-nyel 99 104 3
terhelés nélkiil 101 3
Szerkezet szerelés LIEBHERR Daru (18 to.) 4 | max. telj.-nyel 205 107 3
(mobil)
Munkaidé: t6bb, terhelés nélkiil 101 3
mint 12 honap LIEBHERR Daru (120 to.) 1 | max. telj.-nyel 370 99 5
(torony)
terhelés nélkiil - 0
OPUS-OSE Ol16s platform 3 | max. telj.-nyel 30 96 3
terhelés nélkiil 93 1
GENIE SH Oszlopos 2 | max. telj.-nyel 1,1 - -
munkaallvany (villamos)
terhelés nélkiil - -
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Az egyes miiveletek egymast kovetik.
Csak nappali munkavégzés torténik.

Az egy idbészakra esd egyenértékli hangteljesitményszint — T = 8 drara vonatkoztatva — a
kovetkezd 6sszefiiggéssel hatarozhatd meg:

1
LWAeq = IOIg[?(talapj . 100>1Lm,zap + tmax . 100,1LAmx )]

Az 6sszefiiggésben:
Laalap = hangteljesitményszint alapjaraton [dB]
Lamax = hangteljesitményszint maximalis teljesitménynél [dB]
tap =  alapjarati miikddés 8 oras megitélési idére vonatkoz6 iddtartama [h]
tmax = @ maximalis teljesitményli miikodés 8 oOrds megitélési idére vonatkozo
ido6tartama [h]

A szabvany szerint a szabadban 1évé hangforrdsok egy csoportja a kornyezeti
hangnyomadsszint szamitasakor egyedi hangforrasnak tekinthetd, ha a csoport mértani
kozéppontjatdl a terhelési pontig mért tdvolsadg legalabb kétszer akkora, mint a csoport
legnagyobb linearis mérete. Ennek a feltételnek az egy-egy miveletben részt vevo gépek
megfelelnek, igy egyedi hangforrasnak tekintheték. Az egy helyen miikodd gépek egylittes
hangteljesitményszintjét a kvetkezd Osszefiiggéssel szamitjuk.

Ly =10-1g(10%71 £10% 2 1410 )

Wossz

[dB]

Az Osszefiiggésben:

Lwi = az 1. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]
Lw2= a 2. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]
Lwn= an. eszkdz hangteljesitményszintje [dB]

Az eredményeket a kovetkezo tablazatban mutatjuk be.
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Egves épitési miiveletek hangteljesitményszintje.

Eszkoz Egyenértékii Osszes
mennyisége | hangteljesitmény- | hangteljesit-
Miivelet Eszkéz megnevezése [db] szint ményszint
1 db eszkozre
[dB] [dB]
Alapozas D 150 dozer 1 103,5 108,1
Munkaidé: 1 hénap MH PLUS Kotro 3 101,5
Toltés betonozas DIECI F 7000 Mixer 15 102,0 115,1
Munkaidé: 2 hénap VM 146D Vibrohenger 1 107,0
D 150 Dézer 1 103,5
F 106.6 Greder 1 101,5
Szerkezet szerelés LIEBHERR Daru (18 to.) 4 103,7 110,2
Munkaidd: tobb, mint | LIEBHERR Daru (120 to.) 1 97,0
12 hénap OPUS-OSE Ollos platform 3 92,4
GENIE SH Oszlopos 2 0,0
munkaallvany

A tablazatbol megallapithato, hogy a legnagyobb hangteljesitményszint a toltés betonozasnal
1¢ép fel. Ertéke Lw = 115,1 dB.

Két CCGT egység egyidejii toltésbetonozasanal a hangteljesitményszint:
Lw=118,1 dB

Az épitési miiveletek akusztikai kozéppontja
e az 1. elrendezési valtozatban (,,M1”):
X=288135m
Y=801554 m
e a 2. elrendezési valtozatban (,,M2”):
X=288179 m
Y=801580 m

3.3.3.1.3. Hangnyomasszintek meghatarozasa

A tovabbiakban megvizsgaltuk a terhelési pontokban ( ,,A”, ,,.B”, ,,C”, ,,D” és ,,E”) kialakulo
egyes CCGT egységek épitésétdl szarmazo hangnyomasszinteket.

A terhelési pontokban fellépd hangnyomasszinteket szabad térben az MSZ 15036 szabvany
szerint a kovetkezd Osszefiiggés szerint szamitjuk:

L =Ly, +K,+Kq-K,-K, -K,-K,-K,-K, -K,+L
[dB]

visszaver 6dés
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Az 6sszefiiggésben:

Lw : Hangteljesitményszint [dB]
Ertékét a fentiekben meghataroztuk.

Kir: Iranyitasi index [dB]
Mivel az eszkdzcsoportoknak nincs hatarozott irdnyhatésa,
K[r = O dB

Ka: Iranyitasi tényezd [dB]
Szamitasa a kovetkezd Gsszefliggéssel torténik:

Az Osszefiiggésben:
Q= teérszog [sr]
Ugy tekintjiik, hogy az eszkozcsoport tiikroz8 felillet felett
helyezkedik el. Ezzel a biztonsag javara tértiink el.), Q =2mx.

Ko= +3 [dB]

Ka: Atavolsagtol fliggd tényezd [dB]
Szamitasa a kovetkezd Gsszefiiggéssel torténik:
K, =10-1g(4r -5’ /s)=20-1g(s,/s,)+11 [dB]
Az Osszefiiggésben:
st terhelési pont €s a zajforras tavolsaga [m] s¢= 868 m
so: vonatkozasi tdvolsag. so = 1 m.

Kr: Alevegd elnyelése altal okozott hangnyomasszint csdkkenés [dB]

Szamitasa a kovetkezd Osszefiiggéssel torténik:

K, =a,-s, [dB]

Az Osszefiiggésben

arL: alevego altal okozott terjedési csillapitas [dB/m]

A szabvany szerint 10 °C hdémérséklethez, 70 % relativ
nedvességhez és 500 Hz névleges oktavsav-kozépfrekvencidhoz
tartozo terjedési csillapitas ap. = 0,00193 dB/m.

K : Atalaj- és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasa [dB]
Szamitasa a kovetkezd Gsszefliggéssel torténik:

K :[4,8_% [17+@H>0
St St [dB]

Az Osszefiiggésben
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hm: a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga [m]. Minden zaj-
terhelési pont viszonylatban h, = 1 m-t vesziink.

Ezzel az ¢értékkel a varhatéan legkedvezdtlenebb esetre
(toltésbetonozas) vonatkozokozepes fold feletti tavolsagot adtuk
meg.

Kn : A hosszu idejli szint meghatarozasara szolgald korrekcio [dB]
Szamitasa a kovetkezd Osszefiiggéssel torténik:

3
5 0, 1) 4 16)
0 ’ [dB]
Az Osszefiiggésben
s: az észlelési pont és a zajforrds tavolsdganak vetlilete a fold
sikjan [m]

Ks: Andvényzet csillapitd hatasa [dB]
A szabvany szerint kivételes esetben, 6rokzold ndvényzetnél tehetd fel a
ndvényzet miatti csillapitas. Igy jelen szamitasunkban értéke K, = 0 dB.

Kg = A beépitettség csillapitd hatasa [dB]
Feltételezziik, hogy a zajforrdsok és a terhelési pontok kozott nincsenek
épiiletek K = 0 dB-lel szamolunk.

A szabvany altal eldirt
K,+K,+K, <15 [dB]

feltétel matematikailag teljesiil.

Ke: Beiktatasi veszteség [dB]
Mivel a zajforrasok ¢€s a terhelési pontok kozott esetlegesen fellelhetd
akadalyoktol — a biztonsag szempontjat figyelembe véve eltekintiink —
Ke = 0 dB-lel szamolunk.

Luiksr : Visszaverddési korrekcid

A lakoépiiletnél, mivel a terhelési pont épiilet eldtt van visszaverddéssel kell
szamolnunk. A sima feliileten valo tiikkr6zéskor 0-1 dB, az erdsen tagolt falak
(pl. balkonos homlokzatok) esetében 2 dB visszaverddési veszteséget is
figyelembe kell venni. Jelen szédmitasunkban a tiikdrforrasbol szarmazo
hangnyomadsszint novekedést Luksr = +1 dB-nek vesszik (a teljes
visszaverddésnél jelentkezO 3 dB helyett), ami ugyan matematikailag nem
pontos szamitds eredménye, viszont a gyakorlatilag sziikséges pontossagot
kieleégiti.

A terhelési pontokban fellépd hangnyomasszintek a fentiek alapjan a kovetkezd
Osszefliggéssel szamithatok:
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s> 15,3 m-nél:

2
= Ly, — 20 lgs, — 0,00193 - 5, + S—<17 +
t

st< 15,3 m-nal:

= Ly — 20 lgs, — 0,00193 - 5, —

Ly =Ly + Ko — Kqg — K, — Kiny — Kg + Liiiksr=

300

35

St

) 105 + 1,652

Ly = Ly + Ko — Kqg — K, — Kiy — Kg + Liiksr=

3s;

-11,8

105 + 1,6s?
A terhelési pontokra vonatkozd Osszefliggésbe behelyettesitve hangteljesitményszintet,
valamint a terhelési pont — =zajforrds tavolsdgokat az egyes blokkok ¢épitésének

hangnyomasszintjeit a kdvetkezo tablazatokban mutatjuk be.

A CCGT egységek épitésetol szarmazo, a terhelési pontokban fellepo hangnyomasszintek az 1.

elrendezési valtozatban:

CCGT egységek Megnevezése Tavolsag | Hangnyomasszint | Zajterhelésii
épitésének St hatarérték
hangteljesitmény- nappal
szintje
[dB] [dB] [dB] [dB]
A 118,1 | Tiszaujvéros, Hunyadi u. 12. 758 45,6 35
B 118,1 | Tiszaujvéros, Hunyadi u. 13. 731 46,0 55
C 118,1 | Tiszatjvaros, Hunyadi u. 15. 745 45.8 55
D 118,1 | Tiszaujvéros, Szabadsag u. 16/b 778 453 35
E 118,1 | Tiszaujvaros,1803/104 hrsz 945 433 50

A CCGT egységek épitesétol szarmazo, a terhelési pontokban fellépé hangnyomdsszintek az 2.

elrendezési valtozatban:

CCGT egységek Megnevezése Tavolsag | Hangnyomasszint | Zajterhelési
épitésének St hatarérték
hangteljesitmény- nappal
szintje
[dB] [dB] [dB] [dB]

A 118,1 | Tiszaujvéros, Hunyadi u. 12. 704 46,4 35
B 118,1 | Tiszawjvaros, Hunyadi u. 13. 679 46,8 55
C 118,1 | Tiszatjvaros, Hunyadi u. 15. 691 46,6 55
D 118,1 | Tiszatjvéros, Szabadsag u. 16/b 726 46,1 55
E 118,1 | Tiszaujvaros,1803/104 hrsz 990 427 50

Dokumentdcio azonosito:

EKHE Modositasi kérelem MVM TE Kft.

60/88

MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404



VALTOZAS BEJELENTO DOKUMENTACIO
MVM TE Kft. EKHE médositas

Osszességében kijelentheté, hogy CCGT egységek épitése mindkét elrendezési
valtozatban a kornyezé zaj ellen védendé teriileteken nem okoz hatarérték feletti
zajterhelést. A tervezett létesitmények zajkibocsatasa, a telephely kornyezetének
figyelembevételével, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 1. melléklete
alapjan, a teriileti besorolashoz tartozé kovetelményértékeknek, a zajterhelési
hatarértékeknek megfelel.

3.3.3.2. Uzemelés

Az lizemelés zaj hatasait az AFRY EROTERV Energetikai Tervez6 és Vallalkozo ZRt. (1117
Budapest, Infopark sétany 3.) altal készitett ,, Tiszai Erdomi CCGT Power Island terjedelem
kozbeszerzés miiszaki mellékletének elkészitése Zajmodell aktualizaldsa a moddositott
elrendezésnek megfeleléen” cimii tanulmanyara (tovabbiakban: tanulmany) alapozva
készitettiikk. A tanulmany elkészitésének célja, a zajmodell aktualizdldsa az 10j elrendezésnek
megfelelden, annak érdekében, hogy az EPC kiirdsndl az egyértelmii miiszaki feltételrendszer
meghatarozhatd legyen.

3.3.3.2.1. A zajterhelési és zajkibocsdjtasi hatarértékek meghatarozasa

Az erdmii miikodése soran az alkalmazott berendezések miikodése eredményeként folyamatos
zajkibocsatassal kell szdmolnunk.

Az erdmiih6z legkodzelebbi védendd teriiletek Tiszaujvaros teriiletén talalhatoak.

A vizsgalt héerémii telephelyére vonatkozoan az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel0ség a 18377-3/2010. iigyiratszdmt hatdrozataban,
illetve a Borsod-Abalj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jaradsi Hivatal a
BO-08/KT/05607-15/2018. iigyiratszam hatdrozataban zajkibocsatasi hatarértékeket
allapitott meg. A hatdrozatban a telephelyt6l északi iranyban 1évd Tiszatjvaros
Tiszaszederkény varosrész falusias (Lf) és telepliléskdzpont vegyes teriilet (V¢) védendd
ingatlanjaira (lakoépiiletek és oktatdsi intézmények épiiletei) és a temetd teriiletére vonatkozo
zajkibocsatasi hatarértékek keriiltek megallapitasra:

Lakotertilet falusias és temetd (Lf és Kte) Lxu = 50/40 dB(A) nappal/éjjel,
Vegyes teriileten (Vt) (lakdépiilet) Lxu = 55/45 dB(A) nappal/éjjel,
Vegyes teriileten (Vt) (iskola, 6voda) Lku =55 dB(A) nappal.

A felsorolt ingatlanok koziil azokat, melyeknek a zajforrashoz legkdzelebbi pontjai terhelési
pontként jellemezhetdk, az alabbi tablazatban mutatjuk be. Terhelési pont lett felvéve az
erdmiitdl D-re talalhato {idiil6tertileten is.
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A terhelési pontok helye:

Terhelési Cim Y [m] X [m]
pont

"A" Tiszaujvaros, Hunyadi u. 12. 801767 288856

"B" Tiszatjvaros, Hunyadi u. 13. 801719 288843

"C" Tiszatjvaros, Hunyadi u. 15. 801732 288853

"D" Tiszatjvaros, Szabadsag u. 16/b 801644 288903

LE” Tiszaujvaros 1803/104 hrsz. 801536| 287189

A terhelési pontoknal az iizemelés soran keletkez6 zajokat a tanulmanyban szamitas
(zajmodellezés) utjan hataroztdk meg.

A zaj és rezgésterhelési hatarértékeknek a 27/2008. (XII. 3.) KOM-EiM egyiittes rendelet
szerint a zajtol védendo teriileten kell teljesiilniiik, illetve a teriiletek kijel6lt részén. Az lizemi
létesitményektdl szarmazd zaj terhelési hatarértékeit a zajtol védendod teriileten a rendelet 1.
szamu melléklete allapitja meg.

e Az er6dmii zajvédelmi szempontok szerint ,lizem”, igy a keletkezd zaj ,iizemi
l1étesitményekbdl szarmazo zaj”’-ként jellemezhetd.
e A zajtdl védendo teriiletek
lakoéteriiletek, falusias jellegli beépitettséggel ,,A”, ,,.B”, ,,C” és ,,D” terhelési pontok
iidiil6teriilet ,,E” terhelési pont
e A munkavégzés soran nappali (06-22 ora) és ¢jjeli (22-06) iddszakban torténd
tevékenységgel is szamolunk.

Az ismertetett feltételek alapjan a 27/2008. (XII. 3.) egyiittes rendeletben meghatarozott
hatarértékek koziil — a zajkibocsajtasi hatarértékeket megallapitd hatdrozattal 6sszhangban - a

vizsgalt esetekre vonatkozoakat a kdvetkez6 tablazatban mutatjuk be.

Zajkibocsajtasi hatarértékek a terhelési pontoknal:

Terhelési Megnevezése ZajkibocsajtasilZajkibocsajtasil
pont hatarérték hatarérték

nappal éjjel

[dB] [dB]
"A" Tiszaujvaros, Hunyadi u. 12. 50 40
"B" Tiszaujvaros, Hunyadi u. 13. 50 40
"C" Tiszaujvaros, Hunyadi u. 15. 50 40
"D" Tiszaujvaros, Szabadsag u. 16/b 50 40
L,E” Tiszaujvaros 1803/104 hrsz. 45 35

Ezen A-hangnyomasszintnek a védendd lakohaz homlokzati sikja elétt 2 m-rel kell teljestilnie,
a padloszint felett 1,5 m magassagban. A védendo6 épiileteket (terhelési pontotokat) a 3.3-3 —
3.3-7. dbrakon mutatjuk be.
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3.3.3.2.3. Hangteljesitményszintek meghatdrozasa

A Tiszai Erému telephelyén két 1j, kéttengelyes elrendezésii CCGT gazturbina egység

telepitése tervezett, amelyek nappal és ¢jszaka azonos ilizemvitellel fognak iizemelni.

Tekintettel azonban arra, hogy az 0j erdmuiegységek by-pass tizemmodban is lizemeltethetok,

a tanulményban az alabbi két tizemallapotot kiilonboztették meg:

e normal iizemmod, amikor a héhasznositd kazan a hozza tartozé kéménnyel lizemel, illetve
iizemel a gézturbina (ekkor a by-pass kémény nem iizemel),

e by-pass iizemmodd, amikor a by-pass kémény iizemel, a héhasznositdo kazan és a hozza
tartozo kémény, a gdzturbina, illetve egyéb berendezések nem tizemelnek.

A vizsgalat soran folytonos tizemmoddal figyelembe vett zajforrasokat a kovetkezo tablazat
tartalmazza.

A tervezett telepités kornyezeti zajforrdsai.:

Zajforras Zajforras megnevezése Mennyiség Zajkibocsatast jellemz6 adat
jele [db] (1 m-es hangnyomasszint vagy
zajteljesitményszint)
1. Transzforméator 2 Lps 1m=85dB
2. ST transzformator* 2 Lps 1m=385dB
3. GT transzformator 2 Ly 1m=385dB
4. GOzturbina {izemi épiilet 2 Lys 1»=70dB
5. Gézturbina iizemi épiilet 2 Lys 1m=70dB
6. Gézturbina 1égbeszivo rendszere 2 Lps 1m=385dB
7. Atmeneti rész (transition piece) 2 Lps 1m=385dB
8. Ho6hasznosité kazdn (HRSG)* 2 Lps 1m=385dB
9. By-pass kémény kidobo** 2 Lps 1m=285dB
10. By-pass kémény palast** 2 Lps 1m=280dB
11. HRSG kémény kidobo* 2 Lps 1m=85dB
12. HRSG kémény palast* 2 Ly 1m=75dB
13. Vizkivételi szivatty(* 3 Lys=98 dB
14. Gazfogado allomas 1 Ly 1m=285dB
15. Vizel6készitd épiilet 1 Lys 1m=70dB
16. Hutoviz szivattyu 4 L4 1m=280dB

* By-pass iizemmodban nem keriiltek figyelembevételre.
** Normal lizemmodban nem keriiltek figyelembevételre.
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3.3.3.2.4. Hangnyomdsszintek meghatarozasa

A tervezett létesitmény iizemelésbdl eredd varhaté kornyezeti zajkibocsatds mértékét a
tanulmanyban a jelenleg érvényes -eldirasoknak megfeleld szoftverrel vizsgaltadk. A
technologia ismeretében, a rendelkezésre all6 informaciok alapjan, az lizemelés dominans
zajforrasai altal okozott kiils6 kornyezeti zajterhelés szamitasait és modellezését a
Braunstein+Berndt GmbH/SoundPLAN LLC (Németorszag) altal kifejlesztett SoundPLAN
7.1 verzidju EU konform zajterjedés-szamitd szoftver, ipari zajterjedés modellez6 moduljanak
segitségével készitették el. Alkalmazott szabvany az MSZ ISO 9613-2:2005 Akusztika. A
hang csillapitasa szabadtéri terjedés esetén. 2. rész: A szamitas altalanos moédszere. A fenti
szabvany azonos a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerinti szamitasi mddszerrel.

A modellezéshez a digitalis helyszinrajzot a szoftverbe importaltdk, majd megadtik a
zajforrasok 1 m-es hangnyomasszint (Lpa, 1 m) értékei alapjan szdmitott hangteljesitményszint
(Lwa) értékeket. A modellezett zajforrasok haromdimenzids atnézeti rajzat a két elrendezési
valtozatra a 3.3-1. és 3.3-2. dbra szemlélteti.

3.3-1. abra: A CCGT eromiiblokkok zajforrasainak haromdimenziés modellje
(1. elrendezési valtozat)
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3.3-2. abra: A CCGT eromiiblokkok zajforrasainak haromdimenzios modellje
(2. elrendezési valtozat)

3.3.3.2.4.1. Szamitott zajterhelés akusztikai védelem nélkiil

A tervezett zajforrasok folyamatos iizemeltetéstiek a nappali és az ¢&jjeli id6szakban is, igy a
tervezett erOmil zajkibocsatasaban napszaktdl fiiggetleniil nincs valtozas. A szamitott
zajterhelési értékeket az ¢éjjeli idOszakra vonatkozo szigorubb hatarértékekkel vetették 0ssze
¢és értékelték. Az eredmények alapjan a tervezett CCGT blokkok a vonatkozd tablazatban
megadott zajkibocsatdsi adatok szerinti telepitése a kornyezd védendd teriileteken az é&jjeli
idészakban hatéarérték tullépést okoz. Ebbol kifolyolag megéllapitottdk, hogy a CCGT
egységek telepitése csak jol atgondolt és megfeleld mértékben megtervezett akusztikai
védelem biztositasa mellett valésithatd meg.

3.3.3.2.4.1. Zajkibocsatas csokkentés

A tervezett 1) CCGT egységek altal okozott kornyezeti zajterhelés csokkentése a telepitendd
zajforrasok zajkibocsatasanak csokkentésével érhetd el. Mindig a legnagyobb zajterhelési
jarulékot add kornyezeti zajforras zajkibocsatasat kell megfelelé mértékben csokkenteni, €s
ezt a folyamatot addig kell folytatni, amig a vizsgalt lakoépiileteket éré zajterhelés az eldirt
hatarértékeknek meg nem felel. Ennek értelmében a tanulményban a telepitendé CCGT
blokkok tablazatdban megadott zajforrasainak zajkibocsatasat csokkentették.

A falusias lakoteriiletre illetve az {dildteriiletre vonatkozd zajterhelési hatarértékek
teljesiilése érdekében a tervezett 1. elrendezési valtozatt CCGT blokkok normal
iizemallapotaban miikodé zajforrasainak zajkibocsatasat a tanulmanyban a megfeleld
mértékben csokkentették A kovetkezé tablazatban Osszesitettlik a megadott zajforrdsok
eredeti, valamint a falusias lakodvezet és lidiiloteriilet hatarértékeinek eléréséhez sziikséges €s
nélkiilozhetetlen modositott zajkibocsatasi adatokat normal iizemallapotban (a by-pass
kémények nem tizemelnek).
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Kornyezeti zajforrasok modositott zajkibocsatasi adatai normal iizemallapot esetén — az

udiiloteriiletre vonatkozo zajterhelési hatarertékek teljesiilésével (1. elrendezési valtozat):

- . Eredeti Moédositott zajkibocsatast
Zajforras s " q 7
‘ele zajkibocsatast jellemz6 adat
] Zajforras megnevezése jellemz6 adat
1 m-es hangnyomasszint (Lp4, 1 ») vagy
zajteljesitményszint (Lw.4)
1. Transzforméator Ly 1m=385dB Ly 1»=80dB
2. ST transzformator** Lps 1m=385dB Ly 1»=80dB
3. GT transzformator Ly 1m=385dB Lps 1»=80dB
Lpa 1m =65 dB (IL. teté, EK-i,
4. Gozturbin {izemi épiilet Lyt 1m=70dB DK'}."END;‘_?:k‘i’:liglf)alak’
Lpa, 1m =160 dB (1. tetd)
Ly, 1.m= 65 dB (tetdk, EK-i
5. Gazturbina iizemi épiilet Ly 1m=70dB oldalfalak és II. ENy-i és
1. DNy-i oldalfal)
6. Gazturbina légbeszivo rendszere Lps, 1m=185dB L,,fiA,;f: m;57(1lB(3=E**
7. Atmeneti rész (transition piece) Lys 1m=285dB Lpa 1m= 7213]:13630 ¢ DK-i
LpA, Im— 75 dB
Lya, 1m="70 dB (tetd, II. ENy-i
8. Hohasznosito kazan (HRSG)** Lys 1m=285dB oldalfal)
Ly4, 1m =65 dB (DK, I. ENy-i
oldalfal)
9. By-pass kémény kidobo* Lps 1m=0dB Ly 1»=0dB
10. By-pass kémény palast* Lps 1m=0dB Ly 1»=0dB
11. HRSG kémény kidobo** Lys 1m=85dB Lys 1,»=75dB
12. HRSG kémény palast** Lys 1m=75dB Ly 1,»=70dB
13. Vizkivételi szivatty(*** Ly=98 dB Lys=96 dB
Lpa 1m="15 dB (ENy-i és EK-i
oldalfal)
14. Gazfogado allomas Lys 1m=85dB Ly4, 1= 69 dB (DK-i és DNy-i
oldalfal)
Lya, 1 =65 dB (tetd)
15. Vizelokészitd épiilet Lys, 1m=70dB Lya, 1m = 65 dB (tetd)
Lys 1m=280dB _
16. Hiitéviz szivattya (4p db pontszeril Lpa 1m= §0 dB ,
e (4 db pontszerii zajforras)
zajforras)

* Normal iizemmddban nem keriiltek figyelembevételre.
** By-pass lizemmodban nem keriiltek figyelembevételre.

*#%* By-pass iizemmodban csokkentett zajkibocsatassal kertilt figyelembevételre.

*kxk Az udiloteriileti  hatarértékek elérése céljabol alkalmazott zajcsOkkentéseknek
koszonhetden az E-i irdny zajterhelése olyan mértékben csokkent, hogy bizonyos E-i iranyba
sugarzd zajforrasok (jelen esetben a légbeszivok) csOkkentett zajkibocsatasa bizonyos
mértékben megndvelheto.

A tablazat adataival a vizsgalt kritikus pontok szdmitott zajterhelését a kovetkezd tablazat
mutatja.
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A tervezett CCGT blokkok normdl tizemallapotu csokkentett zajkibocsatasa dltal okozott
szamitott zajterhelés értékek a kritikus pontokon (1. elrendezési valtozat):

Kritikus pont megnevezése Ovezeti Szamitott éjjeli | Ejjeli zajterhelési/ Tullépés

besorolas zajterhelés zajkibocsatasi mértéke

értéke [dB(A)] | hatarérték [dB(A)] [dB(A)]
Hunyadi u. 15. (hrsz.: 277/2) Lf 37,5 40/40 —
Hunyadi u. 13. (hrsz.: 277/1) Lf 39,7 40/40 —
Hunyadi u. 12. (hrsz.: 268/1 Lf 39,8 40/40 —
Szabadsag u. 16/B. (hrsz.: 278) Lf 39,6 40/40 —
Udiilteriilet (hrsz.: 1803/104) Uh 35,4 35/— —

Atédblazat eredményei alapjan kijelenthetd, hogy a tervezett 1. elrendezési valtozatt CCGT
blokkok a kozolt zajkibocsatasi adatokkal normal tizemmaddban a kérnyezo zaj ellen védendd
teriileteken nem okoznak hatarérték feletti zajterhelést. A tervezett létesitmények
zajkibocsatasa, a telephely kornyezetének figyelembevételével, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EiM egyiittes rendelet 1. melléklete alapjan, a teriileti besoroldshoz tartozo
kovetelményértékeknek, a zajterhelési hatarértékeknek megfelel.

A tablazat utols6 oszlopaban ko6zolt zajkibocsatdsi adatok felhasznédlasaval a tervezett
1. elrendezési valtozati CCGT egységek normadl tizemallapot zajkibocsatasanak zajtérképét
a talajszinttdl szamitott 1,5 m magassagban a 4.5-3. abra szemlélteti.

A falusias lakoteriiletre illetve az iidiiléterliletre vonatkozo zajterhelési hatarértékek
teljesiilése érdekében a tervezett 1. elrendezési valtozatt CCGT blokkok by-pass
iizemallapotaban miikod6 zajforrasainak zajkibocsatasat a megfeleloé mértékben
csokkentették. A kovetkezO tablazatban Osszesitették a megadott zajforrasok eredeti,
valamint a falusias lakoovezet és tdiildteriilet hatarértékeinek eléréséhez sziikséges és
nélkiilozhetetlen modositott zajkibocsatasi adatokat by-pass tizemallapotban.

Kornyezeti zajforrasok modositott zajkibocsatasi adatai by-pass iizemallapot esetéen — az
tdiiloteriiletre vonatkozo zajterhelési hatarertékek teljesiilésével (1. elrendezési valtozat):

Zajforras Zajforras megnevezése Eredeti Moddositott zajkibocsatast
jele zajkibocsatast jellemzé adat
jellemzo adat
1 m-es hangnyomasszint (Lp4, 1 m) vagy
zajteljesitményszint (Lw.4)
1. Transzforméator Ly 1»=85dB Ly 1m=80dB
2. ST transzformator** Lyt 1»=0dB Lyt 1m»=0dB
3. GT transzformator Ly 1m»=85dB Ly 1»=80dB
4, GOzturbina lizemi épiilet Lys 1m=70dB Lpa 1m =65 dB (teték, EK-i, DNy-
1 oldalfalak, I.DK-i és
I1. ENy-i oldalfal)
5. Gazturbina tizemi épiilet Loy 1m=70dB Ly, 1m= 65 dB (tetd, EK-i oldalfal
és I1. ENy-i oldalfal)
6. Gézturbina 1égbeszivo rendszere Lps 1m»=85dB Ly 1,»=71 dB
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Zajforras Zajforras megnevezése Eredeti Maoddositott zajkibocsatast
jele zajKkibocsatast jellemz6 adat
jellemzo adat
1 m-es hangnyomasszint (Lp4, 1 m) vagy
zajteljesitményszint (Lw.4)
LpA, Im— 78 dB****
7. Atmeneti rész (transition piece) Lys, 1m=85dB Lps, 1 =75 dB (tetok és II. DK-i
oldalfal)
Ly4 1»=70 dB (I. DK-i oldalfal)
8. Hohasznositoé kazan (HRSG)** Ly 1m=0dB Ly 1»=0dB
9. By-pass kémény kidobo* Lys 1m=85dB Ly 1,=75dB
10. By-pass kémény palast* Lys 1m=280dB L4 1m=72dB (1)
L,,A, 1m=10 dB (I)
11. HRSG kémény kidobo** Ly 1m=0dB Lys 1,—0dB
12. HRSG kémény palast** Lyt 1m=0dB Lps 1,=0dB
13. Vizkivételi szivattyu*** Lws=57dB Lwy=57dB
14. Gazfogadd allomas Lps 1m=2385dB Ly, 1 m= 80 dB (ENy-i oldalfal)
Ly, 10= 75 dB (EK-i és DK-i
oldalfal)
Lya, 1m="70 dB (DNy-i oldalfal)
Lpa, 1 m= 65 dB (tetc’S)
15. Vizel6készitd épiilet Lys 1m=70dB Lya, 1m =65 dB (tetd)
16. Hutéviz szivattyt Lys 1m=280dB Lys 1m=280dB
(4 db pontszeri (4 db pontszerii zajforras)
zajforras)

* Normal iizemmodban nem kertiltek figyelembevételre.

** By-pass lizemmodban nem keriiltek figyelembevételre.

*#* By-pass iizemmodban csokkentett zajkibocsatassal kertilt figyelembevételre.

kkxk Az udiloteriileti  hatarértékek elérése céljabol alkalmazott zajcsOkkentéseknek
koszonhetden az E-i irdny zajterhelése olyan mértékben csokkent, hogy bizonyos E-i iranyba
sugarzd zajforrasok (jelen esetben a légbeszivok) csOkkentett zajkibocsatasa bizonyos
mértékben megndvelheto.

A tablazat adataival a vizsgalt kritikus pontok szadmitott zajterhelését a kovetkezd tablazat
mutatja.

A tervezett CCGT blokkok bv-pass iizemallapotu csokkentett zajkibocsatasa altal okozott
szamitott zajterhelés értékek a kritikus pontokon (1. elrendezési valtozat):

Kritikus pont megnevezése Ovezeti Szamitott éjjeli | Ejjeli zajterhelési/ Tullépés

besorolas zajterhelés zajkibocsatasi mértéke

értéke [dB(A)] | hatarérték [dB(A)] [dB(A)]
Hunyadi u. 15. (hrsz.: 277/2) Lf 37,5 40/40 —
Hunyadi u. 13. (hrsz.: 277/1) Lf 39,9 40/40 —
Hunyadi u. 12. (hrsz.: 268/1 Lf 39,9 40/40 —
Szabadsag u. 16/B. (hrsz.: 278) Lf 39,8 40/40 —
Udiil6teriilet (hrsz.: 1803/104) Uh 35,4 35/— —

A tablazat eredményei alapjan kijelenthetd, hogy a tervezett 1. elrendezési valtozatt CCGT
blokkok kozolt zajkibocsatasi adataival by-pass lizemmoddban a kdrnyezd zaj ellen védendd
teriileteken nem okoznak hatarérték feletti zajterhelést. A tervezett Iétesitmények
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zajkibocsatasa, a telephely kornyezetének figyelembevételével, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EiM egyiittes rendelet 1. melléklete alapjan, a teriileti besoroldshoz tartozo
kovetelményértékeknek, a zajterhelési hatarértékeknek megfelel.

A kozolt zajkibocsatasi adatok felhasznalasaval a tervezett 1. elrendezési valtozatt CCGT
egységek by-pass lizemallapotu zajkibocsatasanak zajtérképét a talajszinttl szamitott 1,5 m
magassagban a 3.3-4. dbra szemlélteti.

A falusias lakoteriiletre illetve az iidiiléterliletre vonatkozo zajterhelési hatarértékek
teljesiilése érdekében a tervezett 2. elrendezési valtozati CCGT blokkok normal
iizemallapotaban miikod6 zajforrasainak zajkibocsatasat a megfelel6 mértékben
csokkenteni kell. A kovetkezd tablazatban Osszesitettik a megadott zajforrasok eredeti,
valamint a falusias lakoovezet és tdiilteriilet hatarértékeinek eléréséhez sziikséges és
nélkiilozhetetlen modositott zajkibocsatasi adatokat normaél iizemallapotban (a by-pass
kémények nem tizemelnek).

Kornyezeti zajforrdsok mddositott zajkibocsatasi adatai normdal tizemallapot esetén — az
tdiiloteriiletre vonatkozo zajterhelési hatarértékek teljesiilésével (2. elrendezési valtozat):

Zajforras Zajforras megnevezése Eredeti Modositott zajkibocsatast
jele zajkibocsatast jellemzo adat
jellemzo adat
1 m-es hangnyomasszint (Lp4, 1 m) vagy
zajteljesitményszint (Lw.4)
1. Transzformator Lys 1m=285dB Lys 1m=80dB
2. ST transzformator** Lys 1m=285dB Lys 1m=85dB
3. GT transzformator Lys 1m=285dB Lys 1m=80dB
4. Go6zturbina lizemi épiilet Lys 1m=70dB Lps, 1 m =65 dB (tetok, I. ENy-i, 1.
EK-i és I. DK-i, II. DNy-i
oldalfal)
5. Gazturbina lizemi épiilet Lys 1m=70dB Ly, 1 m= 65 dB (tetdk, I1. EK-i és 1.
DK-i oldalfal)
Lya 1= 62 dB (II. ENy-i oldalfal)
6. Gézturbina 1égbeszivo rendszere Lps 1m=85dB Lps 1,»,=70 dB
7. Atmeneti rész (transition piece) Lys 1m=85dB Lpa 1= 80 dB (I. tetd és I. EK-i
oldalfal)
Lpa, 1n= 75 dB (IL. tetd)
Lya 1 =70 dB (II. EK-i oldalfal)
8. Ho6hasznosité kazdn (HRSG)** Lys 1m=285dB Ly, 1»=70 dB (1. tetd és DNy-i
oldalfalak)
Lpa, 1m=65 dB (IL tetd, I. EK-i
oldalfal)
Lya 1m =63 dB (II. EK-i oldalfal)
9. By-pass kémény kidobo* Lys1m=0dB Lyt 1,—0dB
10. By-pass kémény palast* Ly 1m=0dB Lys 1»=0dB
11. HRSG kémény kidobo** Lys 1m=285dB Lps 1n=75dB
12. HRSG kémény palast** Ly 1m=75dB Lys 1,=70dB
13. Vizkivételi szivatty*** Lys=98 dB Lys=98 dB
14. Gazfogado allomas Lps 1m=385dB Ly, 1m="15 dB (ENy-i és EK-i
oldalfal)
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Zajforras Zajforras megnevezése Eredeti Mbodositott zajkibocsatast
jele zajkibocsatast jellemz6 adat
jellemzo adat

1 m-es hangnyomasszint (Lp4, 1 m) vagy
zajteljesitményszint (Lw.4)

Lys, 1m=70 dB (DK-i és DNy-i

oldalfal)
LpA, Im— 65 dB (tet('i)
15. Vizel6készitd épiilet Lyt 1m=70dB Lpa 1m =65 dB (tetd)
16. Hiitéviz szivattyu Lpa 1m=280dB Lps 1m=280dB
(4 db pontszerii (4 db pontszerii zajforras)

zajforras)

* Normal tizemmoddban nem kertiltek figyelembevételre.
** By-pass lizemmodban nem keriiltek figyelembevételre.
*#* By-pass iizemmodban csokkentett zajkibocsatassal kertilt figyelembevételre.

Atablazat adataival a vizsgalt kritikus pontok szdmitott zajterhelését az alabbi tablazat
mutatja.

A tervezett CCGT blokkok normdl itizemallapotu csokkentett zajkibocsdtdasa dltal okozott
szamitott zajterhelés értekek a kritikus pontokon (2. elrendezési valtozat):

Kritikus pont megnevezése Ovezeti Szamitott éjjeli | Ejjeli zajterhelési/ Tullépés

besorolas zajterhelés zajkibocsatasi mértéke

értéke [dB(A)] | hatarérték [dB(A)] [dB(A)]
Hunyadi u. 15. (hrsz.: 277/2) Lf 38,3 40/40 -
Hunyadi u. 13. (hrsz.: 277/1) Lf 40,1 40/40 —
Hunyadi u. 12. (hrsz.: 268/1 Lf 39,9 40/40 —
Szabadsag u. 16/B. (hrsz.: 278) Lf 40,1 40/40 -
Udiiloteriilet (hrsz.: 1803/104) Uh 35,3 35/— —

A tablazat eredményei alapjan kijelenthetd, hogy a tervezett 2. elrendezési valtozatt CCGT
blokkok a kozdlt zajkibocsatasi adataokkal normal iizemmoddban a kdrnyezé zaj ellen védendd
teriileteken nem okoznak hatarérték feletti zajterhelést. A tervezett létesitmények
zajkibocsatasa, a telephely kornyezetének figyelembevételével, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EiM egyiittes rendelet 1. melléklete alapjan, a teriileti besorolashoz tartozo
kovetelményértékeknek, a zajterhelési hatarértékeknek megtelel.

A kozolt zajkibocsatasi adatok felhasznalasaval a tervezett 2. elrendezési valtozatt CCGT
egységek normal lizemallapoti zajkibocsatasanak zajtérképét a talajszinttdl szamitott 1,5 m
magassagban a 3.3-5. dbra szemlélteti.

A falusias lakoteriiletre illetve az {diildteriiletre vonatkozo zajterhelési hatarértékek
teljesiilése érdekében a tervezett 2. elrendezési valtozati CCGT blokkok by-pass
iizemallapotaban miikodo zajforrasainak zajkibocsatasat a megfelelé mértékben
csokkenteni kell. A kovetkezd tablazatban Osszesitettik a megadott zajforrasok eredeti,
valamint a falusias lakdéovezet €s iidiiloteriilet hatarértékeinek eléréséhez sziikséges és
nélkiilozhetetlen modositott zajkibocsatasi adatokat by-pass tizemallapotban.

MENDIKAS Mérnéki Kérnyezetvédelmi Kft.
Dokumentdcio azonosito: Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
EKHE Modositasi kérelem MVM TE Kft. 70/88




VALTOZAS BEJELENTO DOKUMENTACIO

MVM TE Kft. EKHE modositis

Kornyezeti zajforrasok modositott zajkibocsatdsi adatai by-pass iizemdllapot esetén — az

tdiiloteriiletre vonatkozo zajterhelési hatarértékek teljesiilésével (2. elrendezési valtozat):

Zajforras Zajforras megnevezése Eredeti Modositott zajkibocsatast
jele zajkibocsatast jellemz6 adat
jellemzo adat
1 m-es hangnyomasszint (Lp4, 1 m) vagy
zajteljesitményszint (Lw.4)
1. Transzformator Lyt 1m=285dB Lys 1m=80dB (1)
2. ST transzformator** Lys1m=0dB Lys 1m=0dB
3. GT transzformator Lps 1m=285dB Ly 1»=80dB (1)
4. Gozturbina {izemi épiilet Lys 1m=70dB Lp4, 1m=65dB (1. teto, 1. EK-i, 1.
ENy-i és II. DNy-i oldalfalak)
5. Gazturbina tizemi épiilet Lys 1m=70dB Ly4, 1= 65 dB (tetdk, 1. DK-i
oldalfal)
Ly, 1= 62 dB (1. ENy-i oldalfal)
6. Gézturbina légbeszivo rendszere Lyt 1m=285dB Ly 1,=75dB
7. Atmeneti rész (transition piece) Lys 1m=285dB Lys, 1= 80 dB (I. tetd)
Lya, 1= 75 dB (IL. tetd)
Ly 1 =70 dB (II. EK-i oldalfal)
8. Hohasznosité kazan (HRSG)** Loy 1m=0dB Lys 1n=0dB
9. By-pass kémény kidobo* Lps 1m=385dB Lps 1,=75dB
10. By-pass kémény palast* Ly 1m=80dB Lps 1»,=70 dB
11. HRSG kémény kidobo** Ly 1m=0dB Lps 1»=0dB
12. HRSG kémény palast** Lys 1m=0dB Ly, 1»—0dB
13. Vizkivételi szivattyu*** Lys=57 dB Lws=57dB
14. Gazfogado allomas Lys 1m=285dB Lya 1m="T5 dB (0sszes oldalfal)
LpA Im— 70 dB (tetO)
15. Vizelokészitd épiilet Lps 1m=70dB Lpa 1m =65 dB (tetd)
16. Htoviz szivattya Lys 1m=280dB Lys 1m=280dB
(4 db pontszerii (4 db pontszeri zajforras)
zajforras)

* Normal iizemmodban nem kertiltek figyelembevételre.
** By-pass lizemmodban nem keriiltek figyelembevételre.
*#* By-pass iizemmodban csokkentett zajkibocsatassal kertilt figyelembevételre.

A tablazat adataival a vizsgalt kritikus pontok szadmitott zajterhelését a kovetkezd tablazat

mutatja.

A tervezett CCGT blokkok bv-pass iizemallapotu csokkentett zajkibocsatasa altal okozott

szamitott zajterhelés értékek a kritikus pontokon (2. elrendezési valtozat):

Kritikus pont megnevezése Ovezeti Szamitott éjjeli | Ejjeli zajterhelési/ Tullépés

besorolas zajterhelés zajkibocsatasi mértéke

értéke [dB(A)] | hatarérték [dB(A)] [dB(A)]
Hunyadi u. 15. (hrsz.: 277/2) Lf 38,7 40/40 -
Hunyadi u. 13. (hrsz.: 277/1) Lf 40,0 40/40 -
Hunyadi u. 12. (hrsz.: 268/1 Lf 39,8 40/40 -
Szabadsag u. 16/B. (hrsz.: 278) Lf 40,1 40/40 —
Udiiloteriilet (hrsz.: 1803/104) Uh 35,3 35/ —
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A tablazat eredményei alapjan kijelenthetd, hogy a tervezett 2. elrendezési valtozatt CCGT
blokkok a kozolt zajkibocsatasi adatokkal by-pass lizemmoddban a kornyezé zaj ellen védendd
teriileteken nem okoznak hatarérték feletti zajterhelést. A tervezett Iétesitmények
zajkibocsatasa, a telephely kornyezetének figyelembevételével, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EiM egyiittes rendelet 1. melléklete alapjan, a teriileti besorolashoz tartozé
kovetelményértékeknek, a zajterhelési hatarértékeknek megfelel.

A kozolt zajkibocsatasi adatok felhasznalasaval a tervezett 2. elrendezési valtozatt CCGT
egységek by-pass lizemallapoti zajkibocsatasanak zajtérképét a talajszinttél szamitott 1,5 m
magassagban a 3.3-6. abra szemlélteti.

Osszességében kijelenthet, hogy mindkét elrendezési valtozati CCGT blokkok mind
normal, mind by-pass iizemmodban a kozolt zajkibocsatasi adatokkal a kornyezo zaj
ellen védendé teriileteken nem okoznak hatarérték feletti zajterhelést. A tervezett
létesitmények zajkibocsatasa, a telephely kornyezetének figyelembevételével, a 27/2008.
(XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 1. melléklete alapjan, a teriileti besoroliashoz
tartozo kovetelményértékeknek, a zajterhelési hatarértékeknek megfelel.

Ujra hangsulyozzuk, hogy a tanulmany célja a zajmodell aktualizdlasa volt az j
elrendezésnek megfelelden, annak érdekében, hogy az EPC kiirdsnal az egyértelmi miszaki
feltételrendszer meghatdrozhatd legyen. Ennek érdekében a tanulmany az erdmi telekhataran
felvett zajkibocsatasi pontokon mindkét elrendezési valtozatra, mind normal, mind by-pass
lizemmodra tobbféle magassagra meghatarozta a megengedhetd legnagyobb zajkibocsatas
értékeket. Ezen zajkibocsatasi értékek biztositdsaval a tervezett 1étesitmények zajkibocsatasa
mellett, mindkét egység iizemelése esetén, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet
1. melléklete szerinti, a teriileti besorolashoz tartozé zajterhelési hatarértékek a legkdzelebbi
védendo teriileteken betarthatok.
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Megitélési zajszint
Lawm, sjjel [dB]
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3.3-3. abra: A tervezett CCGT egységek csokkentett normal tizemallapoth zajkibocsatasa éltal
okozott zajterhelés szamitott zajtérképe (1. elrendezési valtozat)
M=1:10000




Megitélési zajszint
Law, éjel [dB]

<=30
30 < <=35
35< <=40
40 < <=45
45< <=50
50 < <=55
55 < <=60
60 < <=65
65< <=70
70< <=75
75<

| |
800200 800400 800600 800800 801000 801200 801400 801600 801800 802000
3.3-4. 4bra: A tervezett CCGT egységek csokkentett by-pass lizemallapotu zajkibocsatasa altal

okozott zajterhelés szamitott zajtérképe (1. elrendezési valtozat)
M=1:10000




Megitélési zajszint
Law, éjel [dB]
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3.3-5. abra: A tervezett CCGT egységek csokkentett normal tizemallapoth zajkibocsatasa altal

okozott zajterhelés szamitott zajtérképe (2. elrendezési valtozat)
M=1:10000




Megitélési zajszint
Law, éjel [dB]

<=30
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3.3-6. abra: A tervezett CCGT egységek csokkentett by-pass lizemallapotu zajkibocsatasa altal

okozott zajterhelés szamitott zajtérképe (2. elrendezési valtozat)
M=1:10000
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3.3.3.3. Szallitas

A tervezett beruhdzas az Erdmiih6z kapcsolodo jelenlegi szallitasi tevékenységet (kozuti
forgalom) nem befolyasolja, mivel sem a felhasznaland6 anyagok kore, sem azok mennyisége
érdemben nem véltozik.

3.3.3.4. A hatasteriilet meghatarozasa

Létesités

Mivel a CCGT egységek épitése soran a terhelési pontokban kialakuld hangnyomaésszint
jelentdsen kisebb, mint az épitési tevékenységre vonatkozo zaj terhelési hatarérték, viszont

a CCGT egységek ilizemelése soran a terhelési pontokban kialakulé hangnyomaésszint kozel
egyenld az lizemelésre vonatkozo zaj terhelési hatarértékkel, ezért

a CCGT egységek épitésének zaj hatasteriilete kisebb lesz az lizemelés hatasteriileténél,

ezért a CCGT egységek épitésének zaj hatasteriiletét nem hatdrozzuk meg.

Uzemelés
A tanulmanyban egy 2021. februar 15-i méréssorozat eredményei alapjan bemutattdk a
hattérterhelés értékeit harom kiilonb6zé mérési ponton nappal €s éjjel napszakban. Ezt a

kovetkezd tablazatban kozoljiik.

Miiszeres hattérterhelés mérési eredmények:

Mérési Mérési pont helye Zajtol védendo létesitmény Hattérterhelés, L495s [dB(A)]
pont jele épitési ovezet

nappal (06- éjjel (22-06

22 6ra) ora)

1. Tiszasziget, Ny-i sarokpont Zkk 35,2 24,5

(hrsz.: 1803/3)
2. Vasvari Pal u. 3. (hrsz.: 462) Lf 27,2 31,3
3. Hunyadi u. 15. (hrsz.: 277/2) Lf 22,3 22,8

Az ErOmiire vonatkozoan a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl sz616

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés szerint, a létesitmények zajvédelmi

szempontu hatésteriiletének (a kdrnyezeti zajforras hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a

zajforrastol szarmazod zajterhelés

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték;

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de az
eltérés nem nagyobb 10 dB-nél;

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték.

d) zajtdl nem védendd kornyezetben (...) egyenld a zajforrasokra vonatkozo iidiiloteriiletre
megallapitott zajterhelési hatarértékkel, azaz nappal 45 dB, ¢&jjel 35 dB
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Mivel a tervezett erdmil zajkibocsatdsaban napszaktol fliggetleniil nincs valtozas a
hatasteriilet meghatarozasanal az é&jjeli idészakra vonatkozd szigorubb értékeket vettiik
figyelembe

A fentiek alapjan az egyes zajtol védend¢ teriileteken a zajvédelmi szemponta hatasteriilet (a
kornyezeti zajforras hatasteriiletének) hatardt a kovetkezd tablazatban bemutatott

zajterheléseknél vettiik fel.

Zajvédelmi szempontu hatdsteriilet (a kornyezeti zajforrads hatdsteriiletének) hatara:

Zajtol védendo létesitmény épitési dvezet Zajterhelés
éjjel
[dB]
Udiiléteriilet Uh 25
Lakoteriilet falusias, kertvarosias, temet6, zoldteriilet  Lf, Lke, Zkk, Kte 30
Lakoteriilet falusias (Vasvari Pal Utca kornyezete) Lf 31
Vegyes teriilet Vt 35
Gazdasagi teriilet Gip, Gksz, Ge 40
Zajtol nem védendo kornyezet 35

Az erémi kornyezetének maximalis zajterhelését ugy hatdroztuk meg, hogy mindkét
elrendezési valtozati CCGT blokkok mind normal, mind by-pass iizemmodu zajterheléseinek
uniojat képeztiik. (Ez a hatasteriilet meghatarozasandl relevans zajterhelési izovonalak
unidjanak meghatarozasat jelentette. Mivel a tanulményban a 30 dB-es izovonal a vizsgalt
teriilet E-i részén, a 30 dB-es és a 35 dB-es izovonal a K-i részén nem keriilt abrazolasra,
azokat becsiiltiik.) A maximalis zajterhelés relevans izovonalait a 4.5-7. abran mutatjuk be.

A hatasteriilet a 3.3-7. dbran lathato. A hatésteriilet az Erdmu akusztikai kozépponntjatél 900
— 1750 m tavolsagig terjed. Az abran elkiilonitettiik az egyes épitési Ovezetek teriileteit is
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3.3-7. abra. Az erémi kornyezetének maximalis zajterhelése és zaj szemponta hatasteriilete Tiszaujvaros szabalyozasi terv térképén
M=1:10000
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3.4. Hulladékgazdalkodas

A tervezett fejlesztés kornyezetvédelmi hatdsait a 2018. évben elkészitett és a
kornyezetvédelmi hatdsag altal BO-08/KT/05607-15/2018. szdmon elfogadott teljes korti
kornyezetvédelmi feliilvizsgalat dokumentacioban ismertettiik. A tervezett fejlesztés a
tevékenységben felhasznaldsra keriild anyagok korét nem modositja, igy a
hulladékgazdalkodas eddigi viszonyait nem befolyasolja, ezért a feliilvizsgéalatban ismertetett
adatokat valtoztatas nélkiil megismételjiik.

A gazturbinds fejlesztéshez specialisan felhasznalandé anyagok mennyisége nem jelentOs €s
nem térnek el mas gaztiizelési erdmiivekben felhasznalt anyagoktdl. Az erémiiben
legnagyobb mennyiségben felhasznéalt veszélyes anyag az alap tiizeléanyag, a foldgaz,
amelyet a szolgaltatd csdvezetéken szallit.

Az egyéb anyagok felhasznaldsa nagysagrendekkel kisebb. Ezek koziil elsésorban kell
emliteni a tartalék tlizeldanyagul szolgald tiizel6olajat. A tervek szerint a tiizeldolaj
felhasznalasara kizarolag a gazellatas izemsziinete soran keriil sor. Evente 15 6ra karbantartas
miatti gdzellatasi szlinettel szamolva a felhaszndlésra keriild tiizel6olaj mennyiség max. 1800
t/év. A tiizeldolaj tarolasara blokkokként egy-egy meglévd erdmii olajtartaly atalakitasra
kertil.

A fejlesztés lizemeltetéséhez sziikséges egyéb anyagok mennyisége viszonylag kicsi, ezek
tobbnyire kendanyagok, szlirk, a berendezések tisztitdshoz sziikséges vegyszerek &s
haztartasi anyagok. Ezek koziil a veszélyes anyagok:

- Kendanyagok kb. 100t 3 évente (az olajat kb. 25 000 iizemora utan kell cserélni)
- Detergens a gazturbina mosasahoz: kb. 100 1/év
- Akkumulator: 2000 kg/10 évente

Az egyéb anyagok (irodai anyagok, hdztartdsi tisztitoszerek, karbantartashoz sziikséges
anyagok, laboratoriumi vegyszerek), potalkatrészek mennyisége elenyészo.

Az ¢épitéskor keletkezd hulladékok kezelésérdl, a keletkezd hulladék mennyiségének
tervezésérdl, nyilvantartasarol és elszamolasarol a 45/2004.(VIL.26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet rendelkezik. Az ebben foglaltaknak az engedélyezési eljaras soran (épitési hulladeék
tervlap), majd az épitkezés befejezésekor a haszndlatbavételi eljarasban van jelentdsége
(épitési hulladék nyilvantarto lap) Az épités kozbeni hulladékkezelés 1ényege az, hogy az
épittetd koteles az adott csoporthoz tartozé hulladékot elkiilonitetten gytjteni és a
hulladékkezelének atadni, majd ezzel elszdmolni.

Az erdmi, technologidjabol adoddan, miikddése soran igen kevés szilard technoldgiai
hulladékot termel. Nem lesz salak, pernye vagy egyéb tiizelésbol, illetve fiistgdztisztitasbol
szarmazd nagy mennyiségli hulladék anyag, amelyek -eltavolitasarol, elhelyezésérdl
gondoskodni kellene. Megszlinik tobb hulladékfajta is az 0j technoldgia bevezetésével, pl. a
Ljungstrom iszap, ami pozitivan értékelendd, valamint csokkenni fog a szennyviziszap
mennyisége is.
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Az erOmi iizemeltetése soran keletkezd technoldgiai hulladékok a karbantartasi munkakhoz
kapcsolodoan keletkeznek, igy a faradt olaj, olajos rongyok, olajfelszivd anyagok,
elhasznalodott alkatrészek, sziirdk, az akkumuldtor hulladékok, csomagoldanyagok,
gongyolegek, festékhulladékok és a gazturbina hasznalt levegdsziird betétei. Ezek koziil a
rendszeresen keletkezd technologiai hulladékok becsiilt mennyisége blokkonként atlagosan
60-80 t/év. Ebbol csak egy része tekinthetd veszélyes hulladéknak (olajos, festékes
hulladékok).

Veszélyes hulladékok

Az erdmi lizemelése soran keletkez0 veszélyes hulladékok a faradt olaj, az akkumulator
hulladékok, a karbantartds soran olajjal szennyezddott anyagok, az esetleg kifolyd olaj
felszivatasara hasznalt anyag, valamint a festékes hulladékok.

Az elhasznalodott alkatrészek, csomagoldoanyagok, gongydlegek, olajos hulladékok,
festékhulladékok mennyisége évente valtozo, a karbantartdsi munkaktol fligg, veszélyességiik
is kiilonb6zo. Mindsitésiiket, ennek alapjan szelektiv gytjtésiiket, a 2012. évi CLXXXV.
torvény, illetve 225/2015. (VIIL.7.) Korm. rendelet alapjan kell végezni.

A legnagyobb mennyiségben keletkezd veszélyes hulladék a faradt olaj (II. veszélyességi
osztalyba tartozik). Az olajcserére bizonyos lizemora utan (ez berendezésenként eltérd lehet)
kertil sor. A legnagyobb mennyiséget a turbindk kendolajtoltete jelenti, amelyet kb. 25000
tizemora utan kell cserélni. Ennek mennyisége kb. 100 t. A faradt olaj artalmatlanitisa soran a
veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozd altalanos szabalyokon tilmenden figyelemmel
kell lenni a 145/2012. (XI1.27.) VM rendelet el6irasaira.

Az akkumulatorok élettartama kb. 10-15 év. Az akkumulatorok mennyisége blokkonként
kb. 1 t, ennyi hulladék keletkezésére kell szamitani. Veszélyes hulladék (I. veszélyességi
osztalyba tartozik). Az akkumulator hulladék artalmatlanitdsa soran az altalanos szabalyokon
tulmenden figyelemmel kell venni a 445/2012. (IX.29.) Korm. rendelet eldirasait.

A veszélyes hulladékokat a vonatkoz6 rendeletnek megfeleléen minden esetben szelektiven
fogjak gytjteni €s fajtanként elkiilonitve, a 246/2014. (VIIL.7.) Korm. rendelet eléirdsainak
megfelelden kialakitand6 lizemi gy(ijtd helyen taroljadk. A hulladékok mindaddig (max. 1
¢vig) az lizemi gyljtében maradnak, amig artalmatlanitdsukrdl intézkedés nem torténik. A
veszélyes hulladékok végleges artalmatlanitdsa az artalmatlanitasra engedéllyel rendelkezd
vallalatnak valo ataddssal lesz megoldva. Valamennyi keletkezd veszélyes hulladékrol
nyilvantartast kell vezetni és keletkezéslikrdl, artalmatlanitasukrol a Kornyezetvédelmi
Feliigyel6ségen bejelentést kell tenni.

Nem veszélyes technologiai hulladékok

A hasznalt 1égsziiré betétek éves mennyisége mintegy 8000 kg, amibdl a 1égszlird betétek
tomege 5000 kg, a kiszlrt por toémege kb. 3000 kg. A 1égszlird betétek anyaga papir.

Az erdmu vizkezelési technologidja és a kezelt viz mennyisége a fejlesztés soran nem
valtozik. Ez azt jelenti, hogy ilyen jellegii tobblet hulladékkal nem kell szdmolni.

MENDIKAS Mérnéki Kornyezetvédelmi Kift.
Dokumentdcio azonosito: Miskolc, Kazinczy u. 28.  Tel/Fax.: 46-411-404
EKHE Modositasi kérelem MVM TE Kft. 81/88



VALTOZAS BEJELENTO DOKUMENTACIO
MVM TE Kft. EKHE médositas

Kommunalis és kommunalis jellegii hulladékok

Az erémiinél a technologiai hulladékok mellett kommunalis €s kommundlis jelleg
hulladékok (irodai hulladék) keletkezésével is szdmolni kell. Ezek becsiilt éves mennyisége
300 m>. Elszallitasara a hulladéktorvény eldirdsai szerint a szervezett hulladékbegyiijtést
végz0 szervezettel kell szerzodést kotni.

A tervezett telepitési helyvaltoztatas az ismertetett hulladékgazdalkodasi viszonyokat
nem valtoztatja meg.

3.5. Elovilag

A tervezett fejlesztés teriiletére vonatkozd 0koldgiai adatokat a 2018. évben elkészitett és a
kornyezetvédelmi hatosag altal BO-08/KT/05607-15/2018. szamon elfogadott és jovahagyott
teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgélati dokumentacioban mutattuk be. Az MVM Tisza
Erémi Kft. telephelye azonos a 2018. évben vizsgalt Tisza II. Hoerémi telephelyével, igy a
feliilvizsgalati dokumentacidoban kozolt természetvédelmi adatokat tudjuk ismét bemutatni.

3.5.1. A terilethasznalattal érintett életkdzosségek (ndvény- és llattarsulasok) felmérése és
annak a természetes, eredeti allapothoz, vagy kornyezetében 1évOo a tevékenységgel nem
érintett teriiletekhez vald viszonyitdsa.

3.5.1.1. A tervezési teriilet térségének dltalanos jellemzése

A tervezési teriilet a Tiszai-Nagyalfold nagytajhoz, a Kozép-Tisza-vidék kozéptijhoz és a
Borsodi-artér kistajhoz tartozik.

A taj a Tisza egykori artere, annak hulldmtéri és mentett része. Potencialisan ligeterdei, artéri
mocsari tdj, meanderezd, morotvakat képzé folydval. A taj déli része tartdosan mesterségesen
elarasztott artér (Tisza-t6), gazdag természetkdzeli hindr-, mocsari és részben laposodo
novényzettel (Trapa natans, Nymphoides peltata, Cicuta virosa). Polgarig a Tisza mente artéri
novényzete szegényesebb.

A hullamtér erdei fliz-nyar ligeterddk, ill. zommel legfeljebb 150 éve telepitett, spontan
regeneralodo fiizesek, nyarasok, mindkét tipusban igen sok 6zonnovénnyel. Az erddszéleken,
mocsarak szegélyén fajgazdag magaskorosok alakultak ki (Armoracia macrocarpa,
Chrysanthemum serotinum, Leucojum aestivum, Senecio paludosus). E tijban vannak a
Ko6zép-Tisza-vidék talan legszebb mocsarrétjei Kesznyétennél. A Tiszabdbolna kornyéki rétek
jellegtelenebbek, a tiszadorogmaiak részben kiszaradtak (Gentiana pneumonanthe, Armoracia
macrocarpa, Ranunculus polyphyllus). A kaszalas, legelés alol felhagyott réteket a gyalogakac
allomanyai nétték be. Kesznyétennél laposodd morotvakban uszolapok alakultak ki sok lapi
fajjal. Osi keményfas ligeterdd alig maradt, ugyanakkor vannak szép, sokfafaji, telepitett
allomanyok a taj északi részén. Ez a t4j 6rzi az egyik legjobb allapoti hazai sziki tolgyes —
kocsordos rétsztyep mozaikot Ujszentmargita mellett (Quercus pubescens, Acer tataricum,
Doronicum hungaricum, Aster sedifolius, Peucedanum officinale, Rumex pseudonatronatus,
lapi fajokkal: Carex elata, Calamagrostis canescens).
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A mentett oldalon artéri rétekbdl kiszaradt cickords szikes pusztak és maradvany mocsarak
huzdédnak. A belvizes szantokon fajgazdag a torpekakds iszapnovényzet (Elatine spp.,
Lindernia procumbens).

3.5.1.2. A tervezesi teriilet élohelyei

e Taposott gyomnovényzet

Az hdéerémi ¢és kozvetlen kornyezetének gyakran taposott helyein, tobbnyire utak,
lebetonozott teriiletek kozvetlen kornyezetében, keskeny savban alakult ki ez az ¢él6hely,
melynek ndvényzete tobbnyire letorpiilt lagyszartiakbol all. Fajaik jelentds részét a
szomszédos mezsgye taposast tlird novényei koziil kaptak, de eléfordulnak itt az igazi taposott
gyomtarsuldsban eléfordul6 fajok is (Lolium perenne, Polygonum aviculare). Ezek magjainak
csirazasat a taposas segiti eld, igy a tobbi ndvénnyel szemben eldnyben vannak az utmenti
termdhelyeken. A tervezési teriilet egészét képezo telephely, kavicsos nudum, csak néhol, a
keritések mentén taldlhatd kicsivel magasabb novényzet, melyet néhany csenevész facska
képvisel Ez az élohelytipus orszagosan nagyon gyakori, természetvédelmi szempontbol kis
jelentdségt, itteni alloményukban védett fajok nem fordulnak eld. Az éldhelyen talalt tovabbi
novényfajok:

Lotus corniculatus, Cichorium intybus, Plantago lanceolata, Plantago media, Festuca
rupicola, Achillea collina, Taraxacum officinale, Potentilla argentea, Polygonum aviculare,
Lolium perenne, Centaurea pannonica, Trifolium reptans, Ononis spinosa.

e Roncsteriilet

A héerémii teriiletének jelentds része korabbi foldmunkaval érintett, ezért a bolygatott és
roncsolt ¢l6helyek kozé sorolhato. A roncsteriiletek jellegiikbdl adodoan két részre bonthatok.
1. Talajfelszinnel rendelkezd, bolygatott teriilet

Az ingatlanokon foltokban, a magasabb térszineken jelenik meg az éldhely, ahol a talajtakard
megléte miatt mind a ndvényzet boritasa, mind a novényallomény magassaga a legnagyobb
értéket €ri el. Ezeken a helyeken a vizsgalat Calamagrostis epigeios €és a Solidago gigantea
fajok dominancidjat mutatta ki. A teriileten megtalalt fajok degradaltsagot tiikkroznek: Achillea
collina, Erigeron annuus, Artemisia vulgaris, Ambrosia arteisifolia, Daucus carota, Elymus
repens, Dipsacus laciniatus, Lathyrus tuberosus, Leucanthemum vulgare. Szalanként néhany
Salix purpurea és Populus x canadensis egyed is felver6dott.

2. Talajfelszinnel nem rendelkez6 (csak agyag) vagy kavicsozott tertilet

A teriilet masi részén csupasz agyagos €s kavicsos felszinek vannak, melyek annyira szarazak,
hogy a ndvényzet sem tudott rajta az évek soran kifejlodni. Néhany faj, mint pl. Holchus
lanatus, Plantago lanceolata, Trifolium campestre, Dactylis glomerata, Poa angustifolia
megjelenése mutatja, hogy a vegetaciofejlodés a gyepek iranyaba tart, de tobbnyire itt is
gyomokat talalunk: Cardus acanthoides, Picris hieracioides, Pastinaca sativa, Linaria
vulgaris, Cirsium vulgare

e Rézstinovenyzet
A héerémi keritéseinek mentén alakult ki zart, viszonylag magas (kb. 1 m) ndovekedésu

ndvényzet, melynek fajai a kornyezd arkokban megtaldlhatd tagtiirésii nedves réti novények
(Alopecurus pratensis, Arrhenatherum elatius, Ranunculus polyanthemos, R. repens, Galium
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mollugo, Trifolium pratense) és az lide gyomok (Stellaria media, Echinochloa crus-galli,
Lamium purpureum, Ervodium cicutarium, Urtica dioica) koziil keriilnek ki. A keritések mente
taposassal nem érintett, igy ott a vegetacié magasabbra tud néni. Ezt az é16helyet kaszalassal
kezelik. A roncsolt, teljes mértékben miivi kdrnyezet miatt ez a vegetaciotipus sem nevezhetd
fajgazdagnak.

e Kultargyepek

A héerémii legelterjedtebb ¢éldhelye, mivel az ott taldlhaté nem beépitett részeket
gyepesitették és azokat évente tobbszor flinyirdval kezelik. Az gyakori kezelés hatasara az
¢lohely rendkivill fajszegény. A gyepek intenziven hasznalt részein taposastiird novényzet
(Lolium perenne, Trifolium reptans, Plantago major) alakul ki, mig a ritkdn igénybevetteken
néha megjelennek a kaszalorétek kétszikli fajai (Sanguisorba officinalis, Centaurea
pannonica, Leontodon autumnalis) is.

3.5.2. A tervezési teriilet természetvédelmi besoroldsa

A tervezési teriilet nem érint sem helyi, sem orszagos jelentdségili védett természeti teriiletet.
Nemzetkozi, orszagos vagy helyi jelentdségi, teriilet nélkiil védett vagy védelemre tervezett
természeti érték a tervezési teriileten nem talalhatd. Az ipartelep szomszédsagaban 1évo artéri
teriiletek részei a Nemzeti Okologiai Halozatnak.

Az erOdmi a telephely teriiletén kiviilre nem terjeszkedik, igy kozvetve nem lesz hatéssal az
attol  200-300 m-re 1évé Tiszagjvarosi artéri  erddk (HUBN22096) Kiilonleges
Természetmegdrzési Teriilet €l6helyeire és fajaira. A szoban forgdé Natura 2000 teriiletre csak
a héerémii altal kibocsajtott 1égszennyezd anyagok lehetnek negativ hatissal. Az erémii
miikodésének kezdete az 1970 es évek kozepére tehetd, tehat az emisszioval jard tevékenység
megjelenése a Natura 2000 teriiletek kijelolésénél joval korabbra datalhato. Mivel az erdmi
kozelében 1€vo artéri erdok a Natura 2000 halozat kialakitdsa soran megfeleltek a kozosségi
Bombina bombina, Triturus dobrogicus stb.) populacidoi 1s megtaldlhatok voltak,
feltételezhetjiik, hogy az er6dmii tobb évtizedes mitkodése azokra nem jart jelentds hatdssal.
Napjainkban az erOmii csak alacsony kapacitassal miikodik és a termelés novekedése az
elkovetkezd években sem varhato, igy kijelenthetd, hogy a tevékenység nem fog jelentds
hatédst gyakorolni a szomszédos Natura 2000 teriilet jelol6 élohelyeire és fajaira, igy Natura
2000 hatasbecslés készitésének sincs értelme.

A tervezett miiszaki fejlesztések levegdtisztasag-védelmi hatasteriilete 1ényegesen elmarad az
eddigi technoldgia ilyen jellegli hatasteriiletének méretétdl, igy a fentiek alapjan
kijelenthetjiik, hogy az eddigi hatasokhoz képest 1) hatdsok sem mennyiségi, sem mindségi
oldalrdl nem jelennek meg, sot a levegétisztasag-védelem allapota némi javuléassal kecsegtet.
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3.5-1. abra: A tervezési teriilet természetvédelmi érintettsége

3.53. A tevékenység kovetkeztében torténd igénybevétel modjanak, mértékének
megallapitasa. A bioldgiailag aktiv feluletek meghatarozasa.

A héerémi létesitése meglévd ¢€lohelyeket napjainkra teljes mértékben atalakitotta. A
korabban itt volt szantofoldi vegetacido megsziint és a telep miikodésével kapcsolatos zavaras
(taposas, lerakas) miatt roncsélohelyek, taposott éldhelyek alakultak ki. A terilileten a nyilt,
koves felszint kedveld pionirok és a bolygatott él6helyeken eléforduld gyomok jelentek meg.
A teriilet tovabbi hasznalataval a jelenlegi ruderalis vegetacié fennmaradasa varhato, de a
héerdmii egyes felhagyasra kertiild teriiletein a szukcesszid sordn cserjések, spontan erddsiilt
tertiletek alakulhatnak ki.
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3.5.3.1. A tevékenység karos hatasaira legérzékenvebben reagalo indikator szervezetek
megjeldlése

A légszennyezésnek az €ldvilagra gyakorolt hatdsanak kimutatasara klasszikusan a zuzmok
Osszehasonlito vizsgalatat szoktak alkalmazni.
A zuzmok olyan kettds szervezetek, amelyeknél a gomba és az alacsonyabb rendii alga szoros
szimbidzisban €l. Ha a két szervezet ¢életfeltételei az optimumot nem éri el, a zuzmotelepben
az egyensuly labilissd valik. Mivel az alga a telep ,,gyenge pontja”, ezért minden olyan
tényez6, amely a Ilétminimuma feltételeit veszélyezteti, veszélyezteti a zuzmotelep
fennmaradasat is. A sz€lsdséges egyensulyi helyzet az oka annak, hogy a zuzmok abiotikus
termOhelyi faktorokkal szembeni hiperszenzibilitdsnak. A zuzmok szenzibilitasa a kiilonb6z6
levegdszennyezd anyagokkal szemben morfologiai, fiziologiai kiilonbségekre vezethetd
vissza, a magasabbrendli ndvényekkel szemben:
e a kisebb klorofill tartalom kdvetkezménye a kisebb anyagcsererata, lassti a novekedés,
¢s ezaltal korlatozott a regeneracios képesség,
e a kutikula hidnya kovetkeztében a szennyez6 anyagok kdnnyen bejutnak a talluszba,
e avizet és a tapanyagot a kéreg alaki zuzmok a levegdbdl veszik fel,
e a zuzmoOk vizhaztartasa szinte teljes egészében a levegd paratartalmatol, illetve a
csapadéktol fiigg, ezaltal az asszimilacids €s regeneracios idejiik is igen rovid.

A zuzmok f6 aktivitasa télen van, pontosan akkor, amikor a levegd kéndioxid-koncentracidja
altalaban kétszer olyan nagy, mint nyaron. Ezenfelil a zuzmok indikacios szerepe a
kovetkezd anyagokra terjed ki: SOz, NOy, HF, CL2, O3 nehézfémek, radioizotopok, tovabba
mitragyak, novényvédo szerek, herbicidek.

A zuzmok valaszreakcioja a szennyezO anyagokra, nagyban fligg az aljzat mindségétdl, de
els6sorban a pH-értékétdl. A kén-dioxid toxikus hatdsa a mar eleve savanyu kornyezetben
1évo zuzmotelepeknél érvényesiil a legjobban, ezért biologiai indikatorként elsdsorban az
epifiton zuzmok a legalkalmasabbak. A vizsgalt teriilet nagy részén a talaj pH-ja az enyhén
savanyu €s semleges tartomanyba esik, ezért a fak kérgének pH-ja 7 alatt van.

A kéregzuzmok eldéfordulasi gyakorisaga a ndvekvo kén-dioxid terhelés hatdsara aranyosan
csokken. Mivel az egyes fajok toleranciahatdra ismert, ezért a fajok -elterjedésébdl

crcr

Ez természetesen jelen esetben is alkalmazhato, azonban a termelés novekedésével mar nem
jar egyiitt olyan valtozds a légnemli anyagok mindségében, amely hibahataron beliil
megvaltoztatnd a még megmaradt zuzmok mennyiségi €s mindségi viszonyait.

3.5.3.2. Az eddigi karosodas mértékének meghatarozdsa

Az eddigi karosodas mértéke maximalis, hiszen a potencidlis vegetacid az ipari park teriiletén
a puhafas ligeterd6, amelynek nyoma sem maradt. Ez az ipari park technikajabol és
technologidjabol adodoan kovetkezik, azonban az ember szaméra a parkositassal, a
kozmiivesitéssel humanizalt teriileten az ¢letlehetdségek a kiemelt igények mellett is adottak.
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Mindennek azonban csak kdzvetetten van koze az erdmii teljesitmény novelésével egylitt jard
karosodashoz, amely karosodas mértéke az éldvilag részérdl minimalis, hiszen a teljesitmény
novelésével nem jar egyiitt Uj teriiletek igénybevétele, igy a telepités helye, mint hatasteriilet
karosodasa az ipari parkon beliil nulla.

A tervezési teriilet természetes és természetkozeli vegetdcioja az ipari létesitményekhez
kotddd  tevékenységek folyaman napjainkra teljesen megsemmisiilt, a vonalas
létesitményekhez (arkok) kotddd gyepeken kiviil csak roncséldhelyek talalhatok. A tertilet
¢l6helyei tehat mar a tervezett beruhazas el6tt is jelentdsen karosodtak.

A vizsgalt telepitési helyvaltoztatas,mivel uj teriilletek bevonasat nem igényli, az eddig
megismert 6koldgiai viszonyokat nem befolyasolja.

3.6. A telepitési hely valtoztatasabol eredo hatasteriilet

A tervezett telepitési helyvaltoztatas eredményeként a 2018. évben elkészitett teljes kort
kornyezetvédelmi feliilvizsgalatban meghatarozott hatasteriileteket az alabbiak szerint
modositja.

- Talaj és foldtani kozeg vonatkozasdban a hatasteriilet az épités teriiletére korlatozodik,
tehat az MVM Tisza Erému Kft. telephelyén beliil marad.

- Atelepitési hely valtoztatasabol a felszini- és felszin alatti vizre vonatkozo kornyezeti
hatasokkal, igénybevételekkel nem kell szamolnunk.

- A levegdtisztasag-védelmi jellemzdk, elsdsorban a kialakuld hatésteriiletek mérete,
alapjan megallapithatjuk, hogy a telepitési hely tervezett foku megvaltoztatasa a 2018.
évben elkészitett feliilvizsgalati dokumentacidban meghatarozott levegdtisztasag-
védelmi viszonyokat, a kialakuld hatasteriileteket, érdemben, nem valtoztatja meg,
hiszen a hatésteriilet kialakuldsaban dontd szerepet jatszd pontforrds helye nem
valtozik.

- Zajvédelmi szempontok alapjan, mivel a telepitési hely megvaltoztatasaval a
zajforrasok helye is valtozik, 0j hatésteriilet alakul ki. A hatasteriilet az Erémi
akusztikai kozépponjatol 900 — 1750 m tavolsagig terjed. A hatésteriiletet a 3.3-7.
abran mutatjuk be.

- Hulladékgazdalkodas ¢és természetvédelem szempontjabol hatasteriiletet nem
hatarozunk meg.

A jelenleg érvényben 1évo egységes kornyezethaszndlati engedély modositdsdhoz egyéb
kornyezetvédelmi jellegli vizsgalatokat nem javaslunk.
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Attekint6 helyszinrajz hatasteriiletekkel
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2. melléklet

Telepitési helyszinrajz
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