3. Levego

3.1.1. A jellemzo6 levegohasznalatok ismertetése

A gyartasi tevékenység sordn négy {6 levegOhasznalat kiilonboztethetd meg:

a fermentacio levegOhasznalata,

a miiszerek, iranyitoberendezések stiritett levegd igénye,

a hiitétorony leveg6hasznalata,

¢s a klimatizalas levegbhasznalata.

A sziikséges ho- és villamos energiat kiilsé szolgéltatd biztositja, ezért az ahhoz
sziikséges levegbhasznalat ott jelentkezik.

A fermentacido soran az elszaporitott mikroorganizmusok a levegd oxigénjét
hasznaljak ¢lettevekenységiik fenntartasdhoz. A fermentécios tartalyokba juttatott
levegd ezért onnan oxigénben szegényebben ¢s vizgdzzel telitettebb allapotban
keriil ki. Atlagos iizemmenet esetén a felhasznalas kb. 25.000 m?/6ra.

Miszerlevegdként 2 bar nyomasu slritett levegdt hasznalnak, melyet

csavarkompresszorral a telephelyen allitanak eld. Szokdsos mennyiség kb. 300
3/

m’/6ra

A technologia hiitési igényét 5 °C viz, illetve -20°C-os glikol segitségével
biztositjak. A foloslegessé vald hod elvondsa a hiitétornyokban torténik.

3.1.2. A kornyezeti légtérbol beszivott és tisztitott levego eloallitasat szolgalo
berendezések és technologiak leirasa.

A technologia tovabbra sem igényel kiilon tisztitott levegot.

3.1.3. A légszennyezést okozé technologia részletes ismertetése, a
szennyezésre hatast gyakorlo paraméterek és jellemzok bemutatasa.

A technoldgia részletes leirdsa az el6z06 fejezetekben talalhato.

A levegobterhelésre legnagyobb hatast a technologia olddszer felhaszndlasa
okozza.



A terhelés lehetd legkisebb értéken tartdsara a kovetkezé miiszaki megoldasok
lettek telepitve:

- a technologia zart rendszeri, az anyagmozgatdsok csévezetékeken
torténnek

- az oldoszerek Dbeszallitasat, az oldoszermaradékok elszallitasat
tartalyautokkal oldjuk meg

- a feldolgoz6 tizemben légtérfigyeld miiszerek lettek telepitve, melyek
veszélyes légszennyezettség kialakulasa esetén riasztanak.

- az olddszer-visszanyerd késziilék véggazat adszorberen tisztitjuk. Az
adszorber kibocsatasat kétévente akkreditalt laboratériummal vizsgéltatjuk.

- a szintetikus ilizemrész lizemelése esetén a véggazokat abszorberen
vezetjik at.



3.14. A helyhez kotott pontszeri és diffiz légszennyezé forrasok
jellemzoinek bemutatasa, a Kkibocsatott fiistgazok jellemzoinek és a
levegészennyez6 komponenseknek az ismertetése (biiz is), a megengedett és
a tényleges emissziok bemutatasa és 6sszehasonlitasa.

3.1.4.1. Pontszerii 1égszennyez6 forrasok

A feldolgozd {iizem miiveleteiben hasznalt technologiai berendezések
1égzévezetékei a P1 szamu pontforrashoz kapcsolodnak.

Az oldoszeres technologia kovetkeztében a  feldolgozd  lizemben
anyagmozgataskor, késziilékek, berendezések toltésekor jelentds mennyiségii
oldészergbzt tartalmazo gazelegy keletkezik, mely f6 komponensként a
technologiaban  alkalmazott izobutil-acetatot ¢és ennek elbomlasabol
(hidrolizisébdl) szarmazd izobutil-alkoholt, levegdt, illetve inertgdzként
alkalmazott nitrogént tartalmaz. Ezt a gazelegyet a kornyezetbe jutas eldtt 2 db
aktiv szénnel toltott adszorber segitségével oldoszer mentesitik.

Pontforras szdma: P1

Megnevezése: Adszorberek kidobo kiirtoje

Helye (EOV X;Y): 313925; 773375

Kibocsatasi 0,0201 m?

keresztmetszete:

Pontforras magassaga: 20 m

iﬂf;;j;%znyag: Izobutil-acetit, izobutil-alkohol
1 sz. tablazat: Légszennyezd pontforras adatai

Gépszam: K2551

Tipus: HRZS 01-180

Fordulatszam [ 1/min] 4221

Teljesitmény [kW] 0,55

Névleges 1égszallitas 2000

[m?/h]

2 sz. tablazat Pontforrashoz tartozo elszivo ventilator adatai:



3.1.4.1.1. Pontforras légszennyezéanyag kibocsatasa

A BO-08/KT/8672-14/2017.

ligyiratszdmu

egyseges

kornyezethasznalati

engedélylink alapjan a P1 pontforras (abszorber kiirtéje) kibocsatasa nem
haladhatja meg a 26/2014. (I11.25) VM rendelet 2.1. sz. melléklet 20. pontjaban
eldirt kibocsatasi hatarértékeket, melyek a kdvetkezok:

- VOC véggaz kibocsatasi hatarértéke: 150 mg C/Nm?
- VOC diffuz kibocsatasi hatarérték: oldoszerbevitel 5%-a.
- A telephely teljes VOC kibocsatasa a bevitt olddszer 5 %-at nem haladhatja meg

A megnovekvd kornyezetterhel€s, illetve ezzel 0sszefliggésben a hatarértékek
betartasanak igazolasa érdekében a felligyeldség kétévenkénti emisszio mérést irt

elo.

Mérés idépontja

Pontforras L Szenyez6- N 2015.12.14 2020.12.07 Hatérérték Mindsités

megnevezése Mérést végezte anva Azonositd T——— — s (EKHE
8 yag Mért érték I,(I ocsajca5| Mért érték I,<I ocsaFaS| (mgC/Nm°) alapjén)

5, | térfogataram Nm?) térfogataram
N
(mg/Nm°) (Nm/h) (mg/Nm (Nm?/h)

P1Ad berek i- 5

. S’zorn e’r“e Encotech Kft. i-Butanol 304 0,205 1170 <0,003 1220 150 Megfelel6
kidobd kurt6je

i-Butil-acetat 326 0,109 0,115 Megfelel§

3 sz. tablazat: kibocsatott szennyezd anyagok mérési eredményei

A 3. szamu tablazat alapjan levegdtisztasag védelmi szempontbdl megallapithato,
hogy a gyogyszergyar kibocsatasa az elmult 5 évben az emisszids hatarértékeknek

megfelelt.

Mérési jegyzokonyvek masolatai az 1. sz. mellékletben talalhatok.

3.1.4.2 Diffuz légszennyezo forrasok

A diffaz kibocsatasi hatarérték betartasanak bemutatasahoz a kovetkezokben a
2018.—-2019.—-2020. évekre vonatkozd VOC-kibocsatas szamitasait mutatjuk be.




6. sz. tablazat: 2019. évi gyartdas VOC kibocsatasa

Magyardzat a tablazatokhoz:

K1: mérési eredmények alapjan (pontforras)

K2: nincs ilyen kibocsatas.

K4: mérési eredmények alapjan (difftz forras).

K3: termékben maradt mennyiség: mért értékeken alapul.

Forras  Kibocsatott  koncentr. Q1-Q4 iiz. térf.aram Emisszio
S.82 anyag (mg/m3) id6 (6ra) (m3/6ra) (kg) Szelldz6berendezés
Oldoszer elszallitas (hulladékként): 1 055 600,0 kg térf.aram konc Diffiz kibocs
P1 Friss olddszer-felhasznalas: 491 821 kg 24010 0,082 11,2
304 i-butil-alkohol 0,205 5712 1360 1,59 iBuOH tartalom 0 g/dm3 24010 10,2 1398,9:
326 i-butil-acetat 0,109 5712 1360 0,85 iBuOAc tartalom: 446 g/dm3

D1 Bl B2 B K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 F B*0,15
304]i-butil-alkohol 14 0 14 1,6 0,0] 0,0 11,2 0,0] 1,1 0,0 0,0 0,0 0 2
326|i-butil-acetat 491 821 1811610 2303431 0,8 0,0 61,2 23814 18 486,6| 470 891,0 0,0 0,0! 0,0! 0 345 515

Osszesen 491 835 1811610 2303 445 2 0| 61 2393 18 487 470 892 0 0 0 0 345517
Diffiiz kibocsatas (%): 0,1065
Telies VOC kibocsatas 0,1356
r r roos S . J
4. sz. tablazat: 2018. évi gyartas VOC kibocsatasa
Sajobabonyi oldészermérleg, 2019. év
BuAc atalakulasi aranya: 188.07 %
Forras Kibocsatott  koncentr. Q1-Q4 iiz. térfaram Emisszio
$.8Z anyag (mg/m3) id6 (6ra) (m3/éra) (kg) Szelldzoberendezés

Oldoszer elszallitas (hulladékként): 861,724.0 kg térf.Aram konc Diffiiz kibocs

Pl Friss oldoszer-felhasznalas: 403,720 kg 24,010 0.082 13.9
304 i-butil-alkohol 0.205 7056 1360 1.97 iBuOH tartalom 0 g/dm3 24,010 10.2 1,728.0
326 i-butil-acetat 0.109 7056 1360 1.05 BuOAc tartalom: 446 g/dm3

DI Bl B2 B K1 K2 K3 K4 KS K6 K7 K8 K9 F B*0,15

151{Toluol 266,959 0| 266,959 2.0 0.0! 0.0 13.9 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0[ 266,942 40,044
326[i-butil-acetat 403,720 1,811,610 2,215,330 1.0 0.0 101.4 725.9 18,486.6] 384,405.2 0.0 0.0 0.0 0 332,300
Osszesen 670,679 1,811,610 2,482,289 3 0 101 740 18,487 384,406 0 0 0| 266,942 372,343
Diffiz kibocsatas (%): 0.0339
Teljes VOC kibocsatas 0.0466
r r roo. S . Je
5. sz. tablazat: 2019. évi gyartas VOC kibocsatasa
Sajobabonyi oldészermérleg, 2020. év
iBuAc atalakuldsi aranya: 226 %
Forras | Kibocsatott | koncentr. | Q1-Q4 iiz. térf.aram Emisszio
5.5z anyag | (mgm3) | id6 (ora) (m3/ora) (k)

Oldoszer elszillitas (hulladékként): Szellozdberendezés |

Pl Friss oldoszer-felhasznalas: 588,822 k; térf.aram konc Difftiz kibocs felh. %
304|i-butik-alkohol 0.002, 7450, 1230 0.02 iBuOH tartalom 2|g/dm’ 24,010) 0.1 15 0.0
326|i-butik-acetat 0.071 7450, 1230 0.65 iBuOAc tartalom: 124|g/dnm’® 24,010) 10.2 1825 1.0)

toluol 0 7450, 1230, 0.00} toluol 100| 24,010 19.8 3539 1.9
n-hexan 0 7450, 1230, 0.00] n-hexan 160 24,010 24.7 4422] 1.9]
aceton 0.003 7450, 1230) 0.03] aceton 0] 24,010 0.0 0 1.9]

D1 Bl B2 B K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 F B*0,15
304/i-butil-alkohol 6,360.0) 8,000.0 14,360.0 0.0 0.0 1.2 14.7 3,635.3 2,708.8 0.0, 0.0, 0.0 163.470.0 2,154.0]
326[i-butil-acetat | 169,830.0[ 2,775,520.0 2,945,350.0, 0.7 0.0 313 1.824.5 27.8] 167.945.7 0.0, 0.0, 0.0 16.425.0 441,802.5]

toluol 186,255.0) 8.,718.487.0! 8.904,742.0) 0.0 0.0 343 3.538.8 47,241.8] 135,440.1 0.0, 0.0, 0.0 0.0 1,335,711.3]
n-hexan 232,736.0 0.0 232,736.0 0.0 0.0 42.8 4,422.0 11,567.0] 216,704.2] 0.0, 0.0, 0.0 0.0 34,9104
aceton 1.0 0.0 1.0, 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 0.0, 0.0, 0.0 0.0 0.2]
Osszesen 588,822.0] 11,502,007.0]  12,097,189.0 0.7 0.0 109.6 9.,800.0 62,472.2| 522,799.5 0.0, 0.0 0.0 179,895.0 1.814,578.4)
Difftiz kibocsatés (%): 0.0819
Telies VOC kibocsatas 0.0862




- KS5: szennyvizkezel6ben lebontott: szamitott érték laboratoriumi mérések
alapjan.
- K6: hulladékba: a hulladék-nyilvantartasok alapjan.
- K7: értékesitésre: nem értékesitiink hulladék olddszert.
- KS8: nincs.
- K9: egyéb diffuz modon kikeriilé: nincs.
Diffuz kibocsatas hatarérték: a technologiaba bevitt oldoszer 5%-a
Szamitott diffuz kibocsatas: <5%
A 4 - 6. szdmu tablazatok alapjan megallapithatd, hogy a kibocsatasi értékek
megfelelnek az eloirt hatarértékeknek.



Diffuz kibocsatas:

F = B1-K1-K5-K6-K7-K8

F = K2+K3+K4+K9

Olddszer-bevitel:

B=B1+B2

Hatarérték: az olddszerbevitel 15 %-a:

F<B-0,15

K1 Véggaz kibocsatds 2 kg

(leveg6be pontforrashdl)

K4 LevegSbe 2393 kg

f (diffuz médon)
K5 Lebontott 0 kg
(pl. égetéssel oxidalt) k}:'l(
' Visszanyert T .
K8 Vissza nem | K7 Ertékesitésre 0 kg
| —/
forgatott 0 kg (szandékosan olddszertartalmu
Berendezés

f
Y
| e
B2 Visszaforgatott 1811610 kg

K3 Termékben maradt 61 kg

(diffiiz szennyez6ként)

B1 Vésérolt oldoszer N

491835 kg

K5 SzennyvizkezelGben /

lebontott 18487 kg

y

K6 Hulladékba 470892 kg

(tartalyba)

K2 Vizbe 0 kg K9 Egyéb diffuz médon 0 kg

(diffz moédon) (pl. talajba)

1. sz. abra: 2018. évi olddszermérleg



3.1.4.3. Biiz
A tevékenység nem jar blizhatdssal.
3.1.4.4. Tiizeléstechnikai berendezések

A telephelyen tiizeléstechnikai berendezést nem lizemeltetilink.

3.1.5. Levegétisztasag-védelmi berendezések és hatasfokuk ismertetése, a
tisztitoberendezésben levalasztott anyagok kezelésének és elhelyezésének
leirasa

A feldolgozé lizemben keletkezett oldoszer tartalmi gazelegy megtisztitasat 2 db
aktiv szénnel toltott adszorber végzi.

Az adszorbereket (D-2551, D-2552) hasznalatbavétel eldtt, az oldoszer
megkotésre eld kell késziteni. Az adszorberek granulalt aktiv szén toltete csak
akkor keépes oldoszer megkotésre, ha feliiletén elegendd mennyiségli aktiv
csoporttal rendelkezik. Az aktiv csoportok létrehozasat regeneralassal valositjuk
meg. Regeneralas soran a magas homérséklet hatasara az aktiv szén feliileten
megkotott molekuldk levalnak, a feliilet ismét aktivva valik.

Az adszorberek regeneralasat direkt gbz befuvassal eldidézett deszorpcioval
veégezzik el. A vizgbzt és a deszorpcido soran elragadott oldoszergdzoket
kondenzatoron cseppfolydsitjak, a kondenzatumot utohiitdn tovabbhiitik, majd
statikus dekantOron kiilonfazisti alkotorészeire valasztjadk szét. A statikus
dekatdron az egymassal nem elegyedd folyadékok szétvalasztasa folyamatosan
megtorténik. A konnylifazistt izobutil-acetat gravitacios modon fold alatti
tarolotartalyba keriil, a vizes fazis, amely még oldott allapotban jelentds
mennyiségll olddszert tartalmaz, a hulladék oldoszeres vizgyijto tartdlyba, onnan
pedig oldoszer mentesitésre keriil. A deszorpcidval regeneralt adszorberben az
aktiv szén toltetet ventillatorral atfuvatott, hdcserélon eldmelegitett levegdvel
megszaritjadk, majd hdcserélén lehlitott levegdvel lehiitik. A hiités végén az
adszorbereket nitrogénnel inertizaljak.

Az adszorberek miikddtetése, a kapcsolddo technologiai rendszer atlagos olddszer
kibocsatasanak, illetve a mikodd adszorber oldoszer megkdtd képességének
fliggvényében, laboratoriumi elemzésekkel meghatarozott idétartamua ciklusok
szerint, felvaltva torténik. Amig az egyik regeneralasat végzik, addig a masik
latja el az olddszer-mentesitési feladatokat. Az adszorberek olddszerterhelésének
csOkkentése érdekében a gravitaciés nyomds alatt miikddtetett és adszorberre
kapcsolt berendezések, 1€gz06 hiitdvel és specidlis ki-be 1€gz0 szeleppel ellatottak.
A 1égz6 hiitdben kondenzal és visszafolyik az elparolgott olddszer egy része, a ki-
be 1égz6 szelep viszont megakadalyozza, hogy a berendezés az adszorber



ventilator altal allandé megszivas alatt legyen. Az oldoszerterhelés csokkentésére
az adszorpcios rendszer kozvetleniil az adszorberek eldtt, tartalmaz még egy

mélyhiitott etilén-glikollal tizemeltett kondenzatort is.

Adszorber szdma: 1.
Késziilék jele: D-2551
Gyarto: BI-MECH Kft.
Gyartasi év: 2004.
Gyartasi szam: 2004-079
Ures tomeg [kg]: 1120
Térfogat [1]: 1840

5.sz. tablazat: 1-es szamu adszorber adatai

Adszorber szdma: 2.
Késziilék jele: D-2552
Gyarto: BI-MECH Kft.
Gyartasi év: 2004.
Gyartasi szam: 2004-080
Ures tomeg [kg]: 1120
Térfogat [1]: 1840

6.sz. tablazat: 2-es szamu adszorber adatai

Gépszam: K2552

Tipus: HRZS 01-180
Fordulatszam [1/min] 5054
Teljesitmény [kW] 1,10
Névleges 1égszallitas 800

[m3/h]

7. sz. tablazat: Az adszorber regeneralaskor alkalmazott ventilator adatai:




Toltet Desorex ED 37 ( vagy ezzel
egyenértékil ) aktiv szén

belsé atméro: 147 cm
toltet térfogat: 1700 liter
toltet tomege: 800 kg
rétegvastagsag: 90cm
stiriség (bulk): 490 kg/m3

8. sz. tablazat: Az adszorberek jellemzdi

RECVIZ
<
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HL2555 4, | ¢ HL-2574 TETORE
XVHK2551RD
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2. sz. abra: Az adszorber rendszer kapcsolasi rajza




3.1.6. A feliilvizsgalt tevékenységekkel kapcsolatban rendszeresen vagy
idoszakosan iizemeltetett mozgo 1égszennyez6 forrasok jellemzo kibocsatasi
adatainak leirasa, a tevékenységhez Kkapcsolodo szallitas, illetve
jarmiiforgalom hatasai

A kozlekedésbol eredd 1égszennyezés bemutatasa a telephelyen 2020.4prilis 23.
¢s 30. kozott végzett forgalomszamléalasi adatokon alapul. A forgalomszamlalas
eredményeként a telephelyre naponta maximalisan 9 személygépkocsi, 8 teher
gépjarmi €s 3 nagyteher gépjarmii érkezik.

A fentiek alapjan 6sszefoglalva a kovetkezOképpen alakul a telephelyre érkezd
napi forgalom (forgalomszamlalas alapjan):

Telephelyre belépd gépjarmi tipusa
Belépés
datuma Személy- Teher- Nagyteher
gépkocsi gépjarmil gépjarmil
(jarmii/nap) | (jarmii/nap)| (jarmii/nap)
2020.04.23 2 5 3
2020.04.24 6 4 2
2020.04.25 1 1 0
2020.04.26 0 0 0
2020.04.27 6 4 3
2020.04.28 9 7 2
2020.04.29 6 3 2
2020.04.30 6 8 2
Atlag 4,5 4 1,75

9. sz. tablazat: Telephelyre érkez6 napi forgalom alakuldsa

A telephelyre érkez6 forgalom a Miskolc-Kazincbarcika utvonalon huzodo 26. sz.
foutrol tér le Sajobabony felé, €s a telepiilésen keresztiil halad. Ezen az Gtvonalon
a f6 Ut és a telephely tavolsaga megkozelitleg 5 km, tehat a naponta érkezd
gépjarmiivek Osszesen a fenti szakaszon 10 km-t tesznek meg.

A fent emlitett utszakaszon atlagosan 60 km/h-as sebesség esetén a fajlagos
légszennyezd anyag emisszidok az alabbiak (a Kornyezetvédelmi Minisztérium
honlapjan talalhat6 adatok szerint g/km-ben):



Szén- Szén- |Nitrogén-| Kén- Szén-
Emisszio Részecske
monoxid [hidrogének| dioxid | dioxid dioxid
g/km CO CH (FID) NO2 SOz PM CO2
Személy gépkocsi 7,7 1,6 1,6 0,0 0,1 166,4
Teher gépjarmii 7,6 0,8 5,7 0,1 1,6 871,3
Nagyteher gépjarmi 8,1 0,6 6,3 0,1 1,6 671,8

10. sz. tablazat: a kozlekedés fajlagos 1égszennyezd anyag emisszidja

A légszennyez0 anyagok kibocsatasanak alakuldsa a megadott adatok alapjan
naponta, g/km-ben (1 km ttszakaszra vonatkoztatva):

Telephelyre
Emisszié é l');ll-‘rsrl:l’(i)vek Szén- Szén- Nitrogén-| Kén- |[Részecs-| Szén-
SCPIATMUVEK | 1 onoxid hidrogének | dioxid | dioxid ke dioxid

maximalis
mennyisége
(db) CO CH (FID) NO2 SO PM CO2

Személy gépkocsi 9 69,3 14,4 14,4 0 0,9 1497,6
Teher gépjarmi 8 60,8 6,4 45,6 0,8 12,8 6970,4
Nagyteher gépjarmi 3 24,3 1,8 18.9 0,3 4,8 20154
Osszesen (g/km): 154,4 22,6 78,9 1,1 18,5 10483,4

11. sz. tablazat: a kozlekedés légszennyezd anyag emisszidja (1 km)




A légszennyezd anyagok kibocsatasanak alakuldsa a megadott adatok alapjan az
osszesen 10 km-es utszakaszra vonatkoztatva, naponta:

Telephelyre
Emisszié 6 l.);ll_frl:? ek Szén- Szén- Nitrogén- | Kén- [ Részecs-| Szén-
18zt gepjarmuy monoxid | hidrogének | dioxid [dioxid ke dioxid
maximalis
mennyisége
(db) Cco CH (FID) NO2 SO2 PM CO2
Személy gépkocsi 9 693 144 144 0 9 14976
Teher gépjarmii 8 608 64 456 8 128 69704
Nagyteher 3 243 18 189 3 48 | 20154
gépjarmi
Osszesen (g/km): 1544 226 789 11 185 104834

12. sz. tablazat: a kozlekedés 1égszennyezd anyag emisszidja (10 km)

A 26. sz. fout (Sajobabonyi ledgazasig, forgalomszamlalo allomas kodja: 4470)
forgalma a Magyar K6zut Nonprofit Zrt. forgalmi adatai alapjan az alabbi tablazat
szerint alakult 2020-ban

Gépjarmi tipusa Osszesen (jarmii/nap)
Személygépkocsi 12.133
Kisteher gépkocsi 1797
Nehéz tehergépjarmii 900
Osszesen: 14.830

13. sz. tablazat: a 26. sz. fout forgalma

Ehhez képest elhanyagolhato a TEVA Zrt. sajobabonyi telephelyére torténd
forgalom a bevezetd uton a jelenlegi kapacitas mellett.




3.1.7. A levegotisztasag-védelemmel kapcsolatos belsé utasitasok,
intézkedések ismertetése.

A levegétisztasag-védelemmel Kornyezetvédelmi Szabalyzatunk foglalkozik.
Az oldoszer tartalmu gazelegy olddszer mentesitését végzd adszorberek
iranyitasat feliigyeleti rendszer vezérli, melynek miikodését folyamatszabalyozasi
leirdas (PCD-D-2551 2. kiadas) tartalmazza.



3.1.8. Emisszio-terjedés (hatasteriilet) és a levegomindségre gyakorolt hatas
bemutatasa

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl szerint:

2. § E rendelet alkalmazasaban:

14. helyhez kotott pontforrdas hatdsteriilete: a vizsgalt pontforras koriil
lehatarolhato azon legnagyobb teriilet, ahol a pontforras dltal maximalis
kapacitdaskihasznalas mellett  kibocsatott légszennyezé6 anyag terjedése
kovetkeztében a légszennyezo pontforras kornyezetében a talajkozeli és
magaslegkori meteorologiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatdsi idotartamra szamitott vdrhato talajkozeli levegdterheltség-
valtozds

a) az egyoras (PM10 esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarértek 10%-andal
nagyobb,

b) a terhelhetoseg 20%-andl nagyobb,

c) az egyoras (PM10 esetében 24 orads) maximalis érték 80%-anal nagyobb, vagy
d) szagvédelmi hatasteriilet meghatarozdasa esetén a tervezeési iranyertékkel
egyenlo vagy annal nagyobb,

A telephelyen a feldolgozo iizem berendezéseihez kapcsolodo P1 helyhez kotott
légszennyezd pontforrds altal kibocsatott 1égszennyezd anyagok terjedésének
vizsgalatat a Hatastavolsag 8.0.0.8. programmal végeztiik el.

A bevitt adatok az Encotech Kft. 2020. decemberében végzett mérésén alapulnak.
A 4/2011. (I1.14.) VM rendelet sem izo-butil-acetatra, sem izo-butil-alkoholra nem
ad meg hatarértéket, ezért a butil-acetatra vonatkozo tervezési iranyértéket vettiik
figyelembe, ami 100 ug/m?.

Az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhaldzatnak legkozelebb Miskolcon van
automata méroallomasa. Ott nem talalhatoak adatok sem izo-butil-acetatra, sem
izo-butil-alkoholra. Az OKIR-LAIR adatbazisa alapjan megallapithat6, hogy a
telephely kornyezetében nem taldlhatdé olyan létesitmény, mely ilyen
szennyezOanyagokat bocsatana ki. Ezek alapjan a teriilet valdszinisitett alap
levegdterheltségét 1 pg/m? értéknek vettiik, ami a tervezési iranyérték 1 %-a.
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A projekd cime: Teva Sajébabony P1

Atlagolasi idék Eredé terheltségek

@ 16rss maximum () 24 6rds maximum ) Eves maximum ©) 1 Gras eredd ) 24 éras ereds ) Eves eredd

FIZIKAI KEMENY/KORTO MAGASSAG. h = 20 m

KILEPESI SEB.. v (m/s) vagy TERFOGATARAM. V (m3/h) =  lérfogatiram. V (ma/h) = - 1230 m3/mh

KILEPES| ATMERO. d (m) vagy KERESZTMETSZET, A (m2) = keresztmetszet. A (m2) - 0.048 m2

FOSTGAZ/VEGGAZ HOMERSEKLETE, ts = 145 N 287.65 K

KORNYEZETI LEVEGO HOMERSEKLETE. th = 6 L 279.15 K

STABILITASI INDEX, S =  S=6 nommalis, p=0.282 - FELOLETI ERDESSEG. 20 = 1.00 - domborzati elemek: dombok +m

ATLAGOS SZELSEBESSEG. u - 5 m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10m)-= 10 m

A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: Eoyéb anyag: -
i-butil-acetat

10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 100 pg/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 1 pg/m3

SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS, E = 0.14 ah 0.0389 mg/s A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X= | 1000 | m

Szamitdsi eredmények - 1 6rds dtfag maximuma

Az eredményak térképlmeg]el&nﬁe’se A VEGGAZZAL[FUSTGAZZAL TAVOZO HOTELJESITMENY, Qh = 348 kW
o o EFFEKTIV KIBOCSATASI MAGASSAG. H = 204 m
Foldrajzi szélesség (decimdlis, pl. 47.19%) =
Maximum 0.00287 pg/m3 Maximum helye 84 m
Faldrajzi hossziisag (decimalis. pl. 20.18°) =
"A" feltétel 10 pa/m3 Hatastavolsag - "A” —_ m
"B feltétel 19.8 palm3 Hatastavolsag - "B — m
l e feltstel 0.0023 Eais =S 134 m

Atlag a vizsgalt teraleten | 0000719 | pgim3

PONTFORRAS 2021.12.21.  https://www.natnap.hu/

3. sz. abra: a hatasterulet.exe program szamitasi eredményei
A szamitasok alapjan a 2. § 14. a) €s b) pontjai szerint nem allapithatd meg

hatastavolsag a pontforras kozelében. A c¢) pont szerint 134 m. A d) pont alapjan
—mivel blizkibocsatas nem torténik — nem hatiroztunk meg hatastavolsagot.

P1 pontforras hatasterilete a
2.§ c) pont szerint

ol BT TA
]

-




3.1.9. Osszefoglalas

A fentiek alapjan megallapithato, hogy a telephely lizemeltetése levegdtisztasag-
védelmi szempontbdl megfelel az eldirasoknak.



