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tevékenység
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végzéséhez 

v elfogadása 

elvezetést s
zjogi üzem
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utasítások 
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 Kar
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 Tio
gyá

 Inte
	
 
2.1.1.	Diu
 

Az 
klór-benzo
mennyiség
származék
elválasztju
terméket h

A 
(desztilláci

Reakcióegy

3,4
Rel.mol. tö

sod-Abaúj-Z
álat jóváhag
ltatásra von

ét cégünk ré

H	Kft.	tev

technológiá

ft. fő tevéke
yek gyártás
szabályozzá

sabb termék

rbamid típu
v. 

olkarbamát 
ártókapacitá

ermedierek;

uron,	Fluom

aromás iz
ol oldószere
gű vízment
ot (diuron 

uk, vákuum
homogenizál

klór-benzo
ió) után a V

yenlet: 

-diklór-feni
ömeg:  

Zemplén M
gyó határoz
natkozó elő

észére.  

vékenysé

ák 

enységi kör
sa. A term
ák. 

kcsaládjain

usú (herbici

(herbicid) h
ásunk 2500 t

; gyártókapa

meturon	g

ocianát (AI
es oldatához
tes cseppf

vagy flu
mszárítóban 

lás után cso
ol fugaszű

V-3 üzemben

  

ilizocianát 
188,01   

Megyei Kor
zatának 14)
őírások rész

égének	be

re: vegyi an
ékek gyárt

k 

id) hatóany

hatóanyago
t/év. 

acitásunk 34

gyártás	

IC) 3,4- di
z - kevertet
folyósított 
uometuron) 

szárítjuk. 
omagoljuk. 
űrletet, va
n az AIC gy

Diuron 

dimetil-
   45,08

 

Fluome

rmányhivata
) címsor /g
zben írja e

emutatás

nyagok, inte
tási eljárása

yagok: Diur

ok: Molinát

450 t/év. 

iklór-feniliz
tés és hűtés
dimetilami
hűtéssel k
A minősé

alamint a 
yártási folya

– előállítás

-amin 
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eturon - előá

al BO-08/K
g) Mérésre,
elő a bűzsz

sa	

ermedierek, 
ait technoló

ron, Fluom

t, EPTC, B

zocianát va
s mellett - m
int adagolu
kristályosítj
gi követelm

vákuumsz
amathoz ism

s 

DIURO
   233,0

állítás 

KT/04293-18
, nyilvántar

zennyezés e

növényvéd
ógiai utasítá

eturon; gyá

utilát, Cikl

gy 3-trifluo
merülőcsöv
unk. A k
juk, az ol
ményeknek 

zárítás kon
mét felhaszn

ON 
9 

8/2019. szá
rtásra, ellen
elleni intézk

dő szer ható
ások, illetv

ártókapacitá

loát, és kés

or-metil-fen
vön keresztü
keletkezett 
ldószertől 

megfelelő

ndenzátumá
náljuk. 
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nőrzésre és
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óanyagok és
ve műveleti
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szítmények;

nilizocianát,
ül számított

karbamid-
centrifugán

ő minőségű

át tisztítás
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2.1.2.		Fos
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Szénmonox
A s

CO nyomá
A k

klórt csepp
elpárologta
utóelpárolo
kevertgáz 
katalizátor 
reakcióban

A k
szénmonox
cseppfolyó
megfelelő 
átalakulatla
A gyártott 

Az 
folyadéksz
foszgén-gy
órával a fo
tárolják, ha

 

Reakcióegy

      
Rel. mol.tö
 
 
 
 
 
 

rifluor-meti
ömeg: 

szgén	gyá

cseppfolyó
xid (CO) és
szénmonoxi
áscsökkenté
klór vasúti 
pfolyós álla
atással klór
ogtatón ker
előállításáh
kályhákon

n képződő fe
katalizátor k
xiddal együ
ósított fosz

pontjára a
anul maradt
foszgéngáz
egész gyá

zint vagy h
yártásósorho
oszgén-gyár
anem közve

yenlet: 
CO 

  szénmono
ömeg:  28,0

l-fenilizocia
187,12  

rtás:	

s foszgén 
s klórgáz (C
idgáz (CO)

és és temper
tartálykocs

apotban táro
rgázt állítu
resztül a sz
hoz. A kap
n) vezetik át
elesleges hő
kályhákból 
ütt - több f
zgént előál
adagoljuk fe
t szénmono

zt cseppfoly
ártás számí
hőmérséklet
oz közvetle
rtás leállítás
etlenül előál

  
+    C

oxid    kló
1 70,9

anát 
 

(COCl2) e
Cl2) katalitik
) távvezeték
rálás után az
siban, csepp
oljuk. A táro
unk elő, m
zénmonoxid
pott kevertg
t, ahol 100-
őmennyiség
távozó nye

fokozatban 
lítás után 

felhasználás 
oxidot vissz
yósítás nélkü
ítógéppel v
t értékek e
enül kapcso
sa után szab
llítás után –

 
l2   

ór   
91  

dimetilamin
       45,08

előállítása 
kus reagálta
ken keresztü
z ún. gázkev
pfolyósított
olt cseppfo

melyet - me
ddal párhuz
gázt aktívsz
-150 oC-on 

get a kataliz
ers foszgéng
hűtik, mely
szivattyúv

 céljából (
zavezetjük a
ül közvetlen
vezérelt. A 
elérése, ill.
olódó csepp
bad üzemen

– közbülső t

 aktívs

 
1

 
 

n FLUOM
 2

folyamatos 
atásával fosz
ül érkezik 
verőbe jut.
t halmazáll
lyós klórbó
egfelelő CO
zamosan ad
zén töltetű 
lejátszódik

átor kályha 
gázt - a fel
ynek során 

val közvetle
(előállítás u
a gyártási fo
nül is a felh

beépített 
 túllépés e

pfolyósító é
n kívül hely
árolás nélkü

szén katalizátor 
 

00 - 150 oC 

 
 

METURON
232,20 

üzemi tec
zgéngázt áll
az KISCHE

apotban érk
ól csőkígyós
O felesleg 
dagoljuk a 
foszgéngy

k a foszgén-
inert hűtők

leslegben ad
a foszgéng

enül a fel
után közvet
olyamatba é
asználó tech
reteszek m
esetén auto
és véggázke
yezni. Az el
ül – felhaszn

N 

chnológiáva
lítunk elő. 
EMICALS 

kezik. Lefe
s hőcserélőb

biztosítása
gázkeverő

yártó reakto
-szintézis. A

közegével ve
dagolt és át
gáz konden
lhasználó t
tlen felhasz
és foszgénn
hnológiába 

meghatározo
omatikusan 
ezelő rends
lőállított fo
náljuk. 

COCl2 

foszgén 
  98,92 

5

 

al történik.

Kft-hez. A

ejtés után a
ben történő
a mellett -
őbe CO-Cl2

orokon (ún.
Az exoterm
ezetjük el.
talakulatlan
nzálódik. A
technológia
ználás). Az
né alakítjuk.

vezethető. 
ott nyomás,

zárnak. A
szereket fél
szgént nem
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2.1.3.	Kló
 

A klórhang
etilmerkap
reagáltatjuk
a cseppfol
adagoljuk. 
meg, hogy
technológi
ki, és a gyá
elnyeletjük
értékesítjük

Az üzemi
történik, a 

Ha a foly
komoly ü
környezets
vagy az e
reaktorba. 
az alapany
tartalmú an
gyártósoro
távolítjuk 
oldatokat 
meghibáso
gyártósoro
foszgéngyá
mentesítés
vákuumszi
alkalmas a
szennyező 
és csak a te

A V-3 üz
benzoesav-
és sav-klor
klórformiá
foszgénből
készülék h
folyamatos
esetén ped
mosófolya
mélyhűtést
foszgénme
tartályba v

órhangyasa

gyasavetiltio
ptánt (EtSH)
k. A foszgé

lyósított fos
A reaktorb

y a kapott E
ai véggázok
ártásba viss
k, és mellé
k. 

i technológ
gyártó bere

yamatos gy
üzemzavar 
szennyezéss
energia ellá
Beszüntetjü

yag szállító 
nyagok leür

okba vezetjü
el a csővez
10% foszgé

odása esetén
ok leállítása
ártó és feld
ére a vákuu
ivattyú kipu
a gyártósor
eltávolításá

eljes ellenőr

emben szak
-nitril, szali
ridokat (me

átok gyártá
l történik sz
hőmérsékle
s elreagálás
dig sósav 
dék alkalm
t követően s
entesítése d
vezetjük. A

av‐etiltiol

olészter inte
) és foszgén
ént gázhalm
szgént közv
ba a betáplá
ECTF tisztí
kból az el n
szaforgatjuk
éktermékkén

giai folyam
endezésekbe

yártórendsze
lép fel, m

sel járhat, il
átásban zav
ük a termék
szivattyúka
rítéséről és 
ük, ha ez ne
zetékekből 
én-tartalom
n nagyobb 
a után a vé
dolgozó bere
umozást és a
ufogó oldala
r berendezé
ára is. A gy
rzés után, az

kaszos fosz
icilsav-nitri
etoxy-acetil
ása alkohol
zakaszos tec
etét szűk h
a. A reakci
és szén-di

mazásával vi
sósav elnye

desztillációv
A karbonsa

lészter	(EC

ermedier gy
nt (COCl2) 

mazállapotba
vetlenül a r
álások ütem
ítás után az

nem reagált 
k. A sósavgá
nt a kapott

matok szab
e nagyszámú

erekben (E
mely üzem
lletve valam
var lép fel

k elvételt is,
at. A gyártó
megfelelő k

em lehetség
és berende

m alá hígítju
mennyiség
éggáz keze
endezések, 
a nitrogénne
a a véggáz m
éseiben lév
yártórendsze
z előírásokn

zgénezéssel
il=2CP), kló
l-klorid, pro
lból és fo
chnológiáva
határok köz
óban keletk
oxid – elt
sszanyerik 

elető, foszgé
val vagy ki
av-nitrilek 

CTF)	gyárt

yártása a V-
aktív szén 

an ECTF-be
reaktorba ju

mét, továbbá
z előírásokn
foszgént és
ázt adiabati
tt kb. 30%

bályozása k
mú mérő és s

ECTF, izoci
mzavar kia
melyik körny
l, akkor be
, lezárjuk a 
ósorban lévő
kezeléséről
ges, erre a c
ezésekből. A
uk, ezzel el
gű foszgéng
elő rendsze
csővezeték
el történő tö
mosó rends

vő bűzös a
er újraindít
nak megfele

l (acilezéss
órformiátok
opion-savkl
oszgénből, 
al. Az eljárá
zött tartva 
kező mellék
távozik a r
a reagálatla

énbontó és l
fúvatással t
gyártása k

tás:	

-3 üzemben
katalizátor

en való oldá
uttatjuk. Az
á a betáplál
nak megfel
s EtSH-t mé
kus sósavab
-os ipari s

korszerű fo
szabályozó m

ianát, foszg
alakulásával
yező techno
eszüntetjük
betápláló h

ő etilmerkap
intézkednü

célra beépíte
A gyártóso
lkerülhető, 

gáz kerüljön
erek működ
kek zárt rend
öbbszöri átö
szerre van k
nyagok biz

tása előtt elv
elő rendszer

el) aromás 
kat (metil-k
lorid, 2,6 d
a savklori

áshoz nem h
elérhető a

ktermék – só
reakció ele
an foszgént
lúgos gázm
történik. Ez
karbonsav-a

történik. A
töltetet tart

ás után veze
z EtSH-t kö
lási paramé
elő minősé

élyhűtéssel é
bszorberek 
sósav-oldato

olyamatirán
műszer van 

gén) olyan 
l (pl. gáz
ológián haso

az alapan
őcserélőine
ptán, foszgé

ünk. A foszg
ett lúggyűrű
rban lévő n
hogy a hű

n a véggáz 
dését fokoz
dszerben tö
öblítést alka
kötve. Ez a t
ztonságos é
végezzük a
rrel kezdjük

karbonsav
klórformiát, 
difuorbenzo
idok gyárt
használnunk
a beadagol
ósav klórfor
egyből. A 
. A gázmos
osó tornyok
zt követően
amidból és

A gyártáshoz
talmazó cső
etjük a reak
özvetlenül a
étereket úgy
égű terméke
és gázmosá
alkalmazás

ot a keresk

nyító számí
n beépítve.  

n meghibás
zömlés, tűz
onló helyze
nyagok bet
ek gőzfűtésé
én vagy nag
gént vagy a
űs vákuums
nagy foszg

űtőrendszere
 kezelő ren

zottan ellen
örténő veszé
almazzuk. A
technológia
és a körny
a szükséges 
k meg újból

v-nitrileket 
etilhexyl-k

oil-klorid) g
tása karbon
k oldószert
lt alkohol, 
rmiát esetén
véggázokb

sóról távozó
kra vezetjük
n a terméke
s foszgénb

6

z szükséges
őreaktorban

ktorba, vagy
a reaktorba

y választjuk
et adjon. A
ással vonjuk
ával vízben
kedelemben

ítógépekkel

odás, vagy
zeset stb.),
et alakul ki,
táplálását a
ét, leállítjuk
gy foszgén-

a feldolgozó
szivattyúval
én-tartalmú
ek egyidejű
ndszerre. A
nőrizzük. A
élyesanyag-
A lúggyűrűs
ai megoldás
ezetet nem
javításokat
a gyártást.

(trimetoxy-
klórformiát)
gyártunk. A
nsavból és
. A keverős

karbonsav
n, savklorid

ból termék-
ó sósavgázt
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