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68/2018.

1995. évi LIII. torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol
1996. évi LIII. torvény a természet védelmérdl

2003. évi XXVI. térvény az Orszagos Teriiletrendezési Tervrol
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

123/1997. (VII. 18.) a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérol

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége
védelmének szabalyairol

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasarol
6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg
¢és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatarértékekrol és a szennyezések mérésérol

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és
a helyhez kotott 16égszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint és a helyhez kotott
légszennyezd forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabalyokrol

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgésvédelem
egyes szabalyairdl

29/2001. (XII. 23.) K6M-GM egyiittes rendelet az egyes kiiltéri
berendezések zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatas
mérési modszerérdl

140/2001. (VI 8.) Korm. rendelet az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasi kdvetelményeirdl és megfeleldségiik tanusitasarol
27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiiM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kdzodsségi jelentdségii
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrdl

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az eurdpai kozosségi jelentGségili
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrdl
2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi
kozszolgaltatas végzésének feltételeirdl

225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabalyairol

72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol
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FELELOSSEGVALLALASI NYILATKOZAT

Az ,Emdd IV. — kavics, homok, agyag” védnevii banyatelken miikods kiilfejtés kornyezeti
hatastanulmanyaban szereplé tervezési alapadatokat a ZEMPLENKO Kelet-magyarorszagi
Epitéipari Fovallalkozo és Banyaszati Kft. (4921 Tivadar, Pet6fi utca 24. A. ép.) szolgéltatta.

A dokumentumban ko6zdlt szamitasok és értékelések helyességéért a Harom Kor Delta
Kornyezetgazdalkodasi Kft. (3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.) felel6s.
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BEVEZETES

A Saj6 ¢és a Hernad folyok altal a foldtorténeti pleisztocén idészakban kialakitott hordalékkap
kavicsvagyonara a 2000-es éveket megeldzden és azt kovetden is tobb banya Iétesiilt.

Ezek koziil a HER-VE SPED Kft. (2074 Perbal, Dozsa Gyorgy u. 2.) altal 1999-2000-ben
elvégeztetett kutatds eredményeként kialakitott Eméd II. és Emdd III. banyatelkeken folyd
tevékenység az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi Feliigyeléség altal 6110-60/2000.
szamon kiadott kornyezetvédelmi engedély alapjan folyt.

A késdbbiekben a teriiletek 0sszevonasaval kialakitott ,,Emdéd IV.” banyatelek jogositottja
szintén a HER-VE SPED Kft. volt.

A banyaban utoljara 2010. III. negyedévében volt termelés (370 m?).

A banyavallalkozé cég felszdmolasaval parhuzamosan az illetékes banyahatosag visszavonta a
banyaszati jogosultsagot. Ezt kdvetden a meghirdetett termelési jogot a nyiregyhdzi székhelyii
Koz-Ep-Ut Kft. (4400 Nyiregyhaza, Szabadsag tér 12/B.) nyerte el. Ezt kovetden a BAZ
Megyei Kormanyhivatal BO/15/1957-12/2018. szamu hatarozataval a Zemplénkd Kft.(4921
Tivadar, Pet6fi u. 24.) részére ruhazta at a banyaszati jogot.

Tekintettel arra, hogy az elmult tobb, mint 4 ¢év alatt termelés nem folyt a teriileten, a banyészati
tevékenység jrainditasat az uj banyavallalkoz6 hatasvizsgalati eljarasban kezdeményezi.

A dokumentacio Osszeallitasara a Harom Kor Delta Kft. (3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.)
kapott megbizast.
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1 AZELOZMENYEK OSSZEFOGLALASA

1.1 A kornyezetvédelmi hatésag és a szakhatésagok allasfoglalasai, a nyilvanossag
észrevételei az elozetes vizsgalatban/konzultacioban

A hatastanulmany készitését nem eldzte meg eldzetes vizsgalat vagy konzultacio.

1.2 A kornyezeti hatastanulmany kidolgozasanak menete

A kornyezeti hatadstanulmany a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kdrnyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szo6l6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6-7. szamu mellékleteiben
el6irt tartalmi kdvetelmények alapjan keriilt kidolgozasra.

A tanulmény készitése soran bemend adatként a banyaiizem vezetdjétdl kapott adatok, ill. az
elvégzett kdrnyezeti vizsgalatok eredményei alltak rendelkezésre.

1.3 A kornyezethasznalé altal korabban szamba vett f6 valtozatok

A kornyezethasznaldo nem szamol kiilonboz6 valtozatokkal. A tervezett tevékenység pontos
helyszine és a technoldgia adott. A rendelkezésre all6 dsvanyvagyon és a banyavallalkozo
technikai felszereltsége, valamint a piaci igények meghatarozzak a tervezett kapacitast.
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2 A TERVEZETT TEVEKENYSEG RESZLETES LEIRASA
2.1 A tervezett tevékenység alapadatai
2.1.1 Az engedélykérd azonosito adatai

Megnevezés: ZEMPLENKO Kelet-magyarorszagi Epitoipari Févéllalkozo és Banyaszati Kft.
Székhely: 4921 Tivadar, Pet6fi utca 24. A. ép.
Mobil: 20/468-8638

Tel.: 42/506-514

Fax: 42/506-515

E-mail: info@zemplenko.hu

2.1.2 A vizsgdlatot végzo szerv

Megnevezés: Harom Kor Delta Kornyezetgazdalkodasi Kft.
Székhely: 3530 Miskole, Lonovics J. u. 6.
Tel.: 46/505-506, 505-507

Tel./fax: 46/505-508

E-mail: info@haromkor.t-online.hu

Kornyezetvédelmi szakértoi tevékenység végzésere jogosito engedélyek szama:
% Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara 05-158/2015 {igyszamu hatosagi
bizonyitvanya, kamarai nyilvantartasi szdm: 05-0782
% Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Mérndki Kamara 302...305/2/05/2014 iigyszamu
hatarozatai, kamarai nyilvantartasi szam: 05-01740
% Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Fofeliigyeloség SZ-004-
2012. szamu hatarozata
A szakért6i engedélyek masolatat a Fiiggelékben mellékeltiik.

2.1.3 A tevékenység helye és teriiletigénye, az igenybe veendo teriilet hasznadlatanak jelenlegi
és a telepiilés-rendezési eszkozokben régzitett modja

A banyatelek Emdd 05/2, 051, 067, 068 hrsz-0 ingatlanjait €rinti.

Sarokponti koordinatait az 1. sz. tablazat tartalmazza.

1. tablazat

Sarokpont | EOVY | EOVX Z
[m] [m] [mB.f.]

1 784852.42 | 285083.17 | 98

2 784952.04 | 285399.06 | 98.3

3 784858.32 | 285496.78 | 99.1

4 784778.21 | 285583.97 | 99.6

5 784869.17 | 285669.28 | 98.8

6 784787.25 | 285759.25 | 99.8

7 784831.62 | 285803.31 | 97.9

MEGBizO: ZEMPLENKO KFT.
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Sarokpont EOVY EOV X Z
[m] [m] [mB.f.]

8 784755.49 | 285892.7 101.1
9 784799.49 | 285932.56 98.5
10 784434.35 | 286332.45 [ 100.5
11 784062.52 | 285994 .95 99.8
12 784337.51 | 285699.38 99.2
13 784769.55 | 285220.05 98
14 784582.64 | 284921.85 97
15 784442.73 | 284751.88 97.8
16 785015.71 | 284175.24 98.8
17 785001.37 | 284134.61 98.9
18 785171.43 | 284493.3 99.5
19 785265.81 | 284631.93 99.6
20 785132.02 | 284776.43 99.6

A banyatelek teriilete : 85 ha 0722 m?.

Alaplapja: +70 mBf.

Feddlapja: + 101,2 mBf.

A banyatelek attekintd térképét a Fiiggelék tartalmazza.

Teriilet-felhasznalds

Emdd Varos Onkormanyzat Képviseld — testiiletének 11/2012. (X1.9.) 6nkormanyzati rendelete
Emdd Varos Helyi Epitési Szabalyzatanak értelmében a vizsgalt teriilet 6vezeti besorolasa —
kavicsbanya teriilete (Kb). A banyatelek a kovetkezd dvezeti besorolasu teriiletekkel hataros:

= Ma - mezdgazdasagi teriilet
= V- vizgazdalkodasi teriilet
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Az alabbiakban Emdd, illetve a banyatelek kornyezetét az Orszagos Teriiletrendezési Terv
(2003. évi XXVI. torveny) éaltal meghatarozott Ovezeti besorolds alapjan jellemezziik. A
beruhazas helyszinét piros korrel jeloltiik a térképrészleteken.

Az Orszag Szerkezeti Terve alapjan a banyatelek Mezogazdasagi térség teriiletén helyezkedik
el.

2. dbra: Az Orszag Szerkezeti Terve (részlet)

A banyatelek teriiletének egy része (Matola-csatorna- Skoldgiai folyosd) — az orszagos
okologiai halézat oOvezetébe esik, amelyhez az orszdgos jelentdségli természetes ¢&s
természetkozeli teriiletek, valamint az azok kozott kapcsolatot teremtd Okologiai folyosok
egyseges, Osszefliggd rendszere tartozik, és amelynek részei a magteriiletek, az O6kologiai
folyosok és a pufferteriiletek.
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3. abra: Orszagos jelentéségii Okologiai halézat 6vezete
(Forras: Orszagos Teriiletrendezési Terv 3.1 szami melléklet)

A tervezési teriilet nem érinti az alabbi, orszagos teriiletrendezési tervben megallapitott
Ovezeteket:

- kivalé termohelyi adottsagu szantoteriilet Gvezete,

- j6 termOhelyi adottsagl szantoteriilet dvezete,

- kivalo termoéhelyi adottsagu erddteriilet Gvezete,

- tajképvédelmi szempontbdl kiemelten kezelend? teriilet Gvezete,

- orszagos vizmindség-védelmi teriilet Gvezete,

- vilagorokségi és vilagorokségi varomanyos teriilet dvezete,

- nagyvizi meder ¢és a Vasarhelyi-terv tovabbfejlesztése keretében megvaldsuld vizkar-

elharitasi célu sziikségtarozok teriiletének ovezete,
- kiemelt fontossagi honvédelmi teriilet Gvezete.
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2.1.4 A tevékenység volumene, a miikodés megkezdésének varhato idopontja és idotartama, a
kapacitas-kihasznalas tervezett idobeli megoszlasa

A banyatelek dsvanyvagyon-kimutatdsat a 2. sz. tdblazat tartalmazza.

2. tablazat
megnevezése kavics homok agyag
kodja 1460 1453 1419
foldtani 4svanyvagyona (m?) 5.153.200 3.609.099 929.693
pillérekben lekotott mennyisége (m?) - ) 343.494
kitermelhetd 4svanyvagyona (m?) 5.153.200 3.609.099 586.199

A tervezett maximalis termelési kapacitas 400 000 m*/év (200 000 m? az északi és 200 000 m?
a déli részrol). 1,5 t/m? térfogatsillyal szamolva ez kb. 600 000 t/év (300 000 t az északi és
300000 t a déli részrol) kitermelést jelent. Ennek megvaldsulasaval ~25 évre elegendd
nyersanyag all rendelkezésre.

Figyelembe véve az infrastrukturalis beruhazasok iddszaki jellegét a banya bezarasara 50 éven
beliil varhat6an nem keriil sor.

2.1.5 A tervezett technologia leirdsa

A banyatelek 2000-ben tortént megallapitasat kovetden tobb-kevesebb intenzitassal folyt
termelés.

Az északi és déli mezok teriiletérdl egyarant eltavolitasra kertiil a fedé humuszos réteg, valamint
az agyagos meddd nagy része.

A tovabbiakban mindkét terilileten szdraz kotrassal tervezik miivelni a talajviz feletti meddo-,
homok ¢és kavicsréteget, majd part menti kotrassal a viz alatt elérhetd kavicsot.
Ezt kovetden keriil sor iszo-kotro telepitésre, mindkét banyatavon.

Ertékesitést az északi mezSben elhelyezett osztalyozo éltal kialakitasra keriild deponiakbol
terveznek.

A banyaiizem berendezései:

1 db elektromos osztalyozo

2 db kotro-rakodo6 — szaraz-, ill. parti fejtéshez (1 €szakra, 1 délre)
2 db uszokotrd — tobal fejtéshez (1 északra, 1 délre)
homlokrakodé az oszt. mellett (északon)

homlokrakod¢ a déli fejtésnél

2 db tgk. a belso szallitashoz

VVVVYY
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2.1.6 A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagydsdahoz sziikséges kapcsolodo
miiveletek és létesitmények

A tevékenységhez sziikséges kapcsolodo 1étesitmények a banyatelken beliil:
- irodakonténer, mérleg,
- lizemi hulladékgyiijté-hely,
- szilard burkolat a gépek tarolasédhoz,
- TOY-rendszerti mobil WC.

eponiak

i)

1. kép: Uzemi teriilet (Google Earth)

A kulsO szallitdis Em6d 046/5 hrsz-0 uton tervezett. Ennek felilletét makadam rendszerrel

(kavics tomorités) alakitjadk ki. Az ttvonal a 302. sz. bekotéuton csatlakozik az M30-as
autdpalyara.

Sistvanmajor
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2.1.7 A  tevékenységhez  sziikséges  teher- és  személyszallitas  nagysdagrendje,
szallitasigényessége

A max. 600 000 t/év kavics kiszallitdsahoz 20 t teherbirast tehergépjarmiivekkel és évi 250
munkanappal szamolva a két banyateriiletr6l O6sszesen napi 120 tehergépjarmii-fordulo
sziikséges, ami 240 elhaladast jelent.

A dolgozdk napi ingazéasa néhany személygépkocsi-forduloval jar.

2.1.8 A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A kornyezetvédelmi intézkedéseket a 4 fejezet ismerteti.

2.1.9 Az alapadatok bizonytalansdga, rendelkezésre dlldsa

A tervezéshez sziikséges adatok kelld pontossaggal rendelkezésre allnak.

2.1.10 Nyilatkozat osszetartozo tevékenységrol

A tevékenység megkezdését kdvetden nem keriil sor Osszetartozé tevékenységnek mindsiild 1)
tevékenység megvalositasara.

2.1.11 A vizekbe torténé beavatkozdssal jaro tevékenység tdarsadalmi-gazdasagi elonyeinek
bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan

A tervezett tevékenység soran mind a felszini, mind pedig a felszin alatti vizekbe beavatkozas
torténik. A felszini vizekkel kapcsolatos beavatkozds magat a banyatavat, a felszin alatti
vizekkel kapcsolatos beavatkozas pedig a teriilet talajvizkészletét érinti, mivel a termelt
nyersanyag jelentds része a talajviz szintje alatt helyezkedik el.
A tervezett banyaszati tevékenységgel kapcsolatos koltség-haszon elemzés nem kertlt
elvégzésre a beruhazas jelenlegi szakaszaban, igy abbol nem vonhat6 le kovetkeztetés.
A tevékenység legfontosabb tarsadalmi-gazdasagi elonyei az alabbiak:

- munkahelyteremtés,

- akitermelt 4svanyi nyersanyag magasabb értéken torténd hasznosulésa.

A beruhazas tovabbi tarsadalmi-gazdasagi eldnye, hogy a béanya bezéarasa és a teriilet
rekultivalasa utan a banyato turisztikai, idegenforgalmi és rekreédcios célokat szolgalhat.

2.1.12 A telepitési hely kornyezetében miikodo veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemek
tevékenységenek ismertetése, jellemzése, az ezekkel valo esetleges kapcsolatok
bemutatasa

A banyaiizem kornyezetében nem miikddik veszélyes anyagokkal foglalkozé lizem.

2.1.13 A természeti katasztrofaknak (kiilonosen foldrengések, vizkarok) valo kitettség
bemutatasa

A foldrengés-veszélyeztetettséget a vizszintes talajgyorsulds maximalis értéke hatarozza meg.
Az értéket az alabbi térkép segitségével hatdrozhatjuk meg, melyen a Magyarorszag teriiletére

MEGBizO: ZEMPLENKO KFT. 2018. SZEPTEMBER



LEMOD IV. — KAVICS, HOMOK, AGYAG” 15 MUNKASZAM: 68/2018.
KORNYEZETI HATASTANULMANY

vonatkozo, 50 évre sz06l6, 10%-os valoszinliségi meghaladas melletti (1/475 év) horizontalis
gyorsulési értékek lathatoak, az alapkdzetre vonatkoztatva, m/s® mértékegységben.

Az ,,Eméd IV. — kavics, homok, agyag” védnevii banyatelek teriilete a 0,85-0,9 m/s? kozotti
maximalis vizszintes talajgyorsulas értékkel jellemezhetd, alacsony szeizmicitasu kategoriaba
sorolhatd, a térség foldrengéseknek vald kitettsége alapjan tehat az alacsony kitettségli
kategodridba tartozik.

© T6th et al., 2006

4. abra: Magyarorszag foldrengés-veszélyeztetettségi térképe a vizsgalt teriilet feltiintetésével

Az, Emdd IV. - kavics, homok, agyag” védnevii banyatelek kdzvetlen térségében nem talalhato
jelentds folyo, a teriiletet érintd egyetlen kisebb felszini vizfolyds a Matola-csatorna, mely a
banyatelek k6zEépso részén keresztiil huzodik. A Matola-csatorna a teriilet belvizeit 0sszegyiijto,
kishozamt idészakos vizfolyas, mely semmilyen szempontbol nem jelent veszélyt a banyaszati
tevékenységre. A tervezett tevékenység tehat vizkaroktol valod kitettség szempontjabol,
arvizvédelmi szempontbdl nem veszélyeztetett, alacsony kitettségli helyzetben van.

2.2 Az egyes hatotényezok részletezése

A tervezett beruhazas kornyezeti hatdsainak elemzése sordn a hatdsok vizsgalatat a tevékenység
kiilonboz6 szakaszaira végeztiik el. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6.§ (2) pontjaban
foglaltak alapjan a kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenységek esetében a kovetkezd
tevékenységi szakaszokat kell elkiiloniteni: telepités, megvalodsitas, felhagyas.

2.2.1 Telepitées

A telepitési fazisban a munkagépek felvonulasa, az osztalyozo €s a kiegészitd 1étesitmény(ek)
— irodakonténer, mérleg — elhelyezése torténik. Ez a fazis nem jar szdmottevé kornyezeti
hat4sokkal.
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2.2.2 Megvalositas

A megvalositas, lizemelés soran torténik a haszonanyag kitermelése (a fed

"or

Oréteg letakaritasa

mar megtortént) a termelvény osztalyozasa és kiszallitasa, valamint a banyatd parti savjanak
rendezése. EkOzben az aldbbi hatotényezdokkel kell szamolni:

3. tablazat

Hato6tényezo

A hatétényezo

idobeli valtozasa

térbeli kiterjedése

Erintett
kornyezeti elemek

terililet-cl6készités végleges mivelésbe vont j teriiletek

a banyatelek teriilete a
. « pillérektol eltekintve (foldtani
haszonanyag €s meddd . N . .
. . végleges kozeg és talaj),

kitermelése , . -
a banyat6 és partvonala (felszini
és felszin alatti viz)

haszonanyag osztalyozasa | ideiglenes a banyato (felszini viz)

haszonanyag €s medd6 S a szallitasi utvonal mentén

ideiglenes

szallitasa

(talaj)

geokdrnyezeti
elemek (talaj,
foldtani kozeg,
felszini és felszin
alatti viz), él6vilag

munkagépek €s
szallitojarmiivek
1égszennyez6 kibocsatasa

szakaszosan ismétl6do

a szallitasi atvonal mentén, ill. a
bényatelek teriiletén beliil

levegd, kdzvetetten
talaj, é16vilag

a burkolatlan szallitasi
utvonalak porzasa

szakaszosan ismétlodo

a szallitasi utvonal mentén

levegd, kdzvetetten
talaj, élovilag

munkagépek, szallito
jarmiivek zajkibocsatasa

1dOszakos /
tizemelés soran allando
zajterhelés

a banyatelek, illetve tagabb
kornyezete (hatasteriilet a
védendd objektumok irdnyaban
~1800 m), a szallitasi utvonal
mentén

zaj, él6vilag

2.2.3 Felhagyas

A felhagyasi szakaszban torténik az eszk6zok, berendezések elszallitdsa a banyatelekrol, és a
teriilet végleges rekultivacioja. A felhagyas utan fellépd hatotényezok:

4. tablazat

A hatétényezo

Erintett kornyezeti

Hato6tényez6 T TRRTIN P , VST
Y iddbeli valtozasa térbeli kiterjedése elemek
geokornyezeti elemek
., ., , banyatelek, a banyat6 és talaj, foldtani kozeg,
rekultivacio végleges Y Y ( J, 20 "07eE, |
partvonala felszini és felszin alatti
viz)
N et . a banyatelek és kozvetlen
iizemelésbol szarmazo . . . N e
. . ., végleges kornyezete, valamint a levegd, élovilag
légszennyezés megszlinése rero: s .
szallitasi utvonal mentén
. (1] s , a banyatelek és kozvetlen
iizemelésbol szarmazo . . . C x s
. . . végleges kornyezete, valamint a zaj, ¢lovilag
zajterhelés megsziinése 1red s .
szallitasi utvonal mentén
a banyatelek és kozvetlen
¢éldhelyek zavarasa csokkend kornyezete, valamint a élovilag

szallitasi utvonal mentén
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2.3 Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibasodasok lehetéségei, az
ebbdl szarmazo hatétényezok

Balesetek, meghibasodasok a tevékenység soran alkalmazott gépekhez, jarmiivekhez
kapcsolddoan fordulhatnak eld. Ekkor az alabbi hatotényezokkel szamolhatunk:

5. tablazat
Hatéténvezd A hatétényezé Erintett kérnyezeti
y idgbeli valtozasa térbeli kiterjedése elemek

geokornyezeti elemek
(talaj, foldtani kozeg,
felszini és felszin alatti
viz)

olaj- vagy lizemanyag-

elfolyas (havaria) rovid idejii kis kiterjedésii

2.4 A kornyezethasznalo tevékenységétol fiiggetlen, potencialis Kiilsé kivalté okok és az
ezekbél szarmazo hatétényezok bemutatasa

A kavicsbanya kornyezetében nem miikodik semmilyen mas iizem, igy a banyaszati
tevékenység kornyezeti hatésait befolyasolo, azokhoz hozzaad6do kiilsé hatotényezdkkel nem
kell szamolni.

2.5 A telepités, miikodés és felhagyas soran keletkez6 maradékok, hulladékok, a
kornyezeti elemeket érinto kibocsatasok tipusa és mennyisége

A banyaszat ¢és a kapcsolodo tevékenységek soran — barmely tevékenységi szakaszt tekintjiik —
nem keletkezik szamottevé mennyiségli hulladék.

A kommunalis hulladékokat egy fémkonténerben gytijtik, elszallitasat a kdzszolgaltatd végzi.

A gépi berendezések miikddtetése, karbantartasa soran keletkezé veszélyes hulladékokat
tipusonként elkiilonitve, megfeleld edényzetben, feliratozva gytijtik az tizemi gytjtOhelyen,
zart, karmentOvel ellatott fém konténerben. A hulladékok -elszallitasit a megfeleld
engedélyekkel rendelkezd szervezetek végzik, megbizés alapjan.

A banya rendelkezik banyaszati hulladék gazdalkodéasi tervvel a bamyaszati hulladék
mennyiségének minimalisra csOkkentésére, elokezelésére, hasznositasara €s artalmatlanitasara.

A kornyezeti elemeket érd tovabbi kibocsatasokat a 3 fejezet alfejezetei részletezik.

2.6 A megalapozé informaciok bemutatasa

A kornyezeti hatasvizsgalatot megalapozo legfontosabb informacidkat az alabbiak adtak:
- atervezett banyaiizem miuszaki dokumentacioja,
- helyi és orszagos rendezési tervek.

A banyatlizemmel kapcsolatos altalanos informéciokat az ezt megel6zd fejezetek ismertetik.
A varhat6 kornyezeti hatasok becslését megalapozo informaciokat a 3 fejezet egyes alfejezetei
mutatjak be, kornyezeti elemenként.
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3 A HATASFOLYAMATOK ES A HATASTERULETEK LEIRASA, A VARHATO
KORNYEZETI HATASOK BECSLESE ES ERTEKELESE

3.1 Geokornyezet
3.1.1 Domborzati és tdji viszonyok

Az ,,Emdd IV. - kavics, homok, agyag” védnevii banyatelek Borsod-Abatj-Zemplén megye D-
1 részén, Emdd varos kiilteriiletén, a telepiiléstdl kb. 3 km-re DK-re, Istvdnmajor irdnyaban
helyezkedik el. A banyatelek az M3-M30 autopalyak elvalasi csomoOpontjanak kozvetlen
kozelében fekszik. A vizsgalt banyatelek egy jelentdsebb banyaszati 6vezetben helyezkedik el,
a terliletet tovabbi banyatelkek hataroljak:
- kozvetlentil Ny-i, DNy-i iranyban az ,,Emdd L. - kavics”, ,,Emdd II. - kavics, homok™ és
,,Emod I1I1. - kavics” védnevi,
- kozvetlentil DK-i iranyban ,,Igrici V. - kavics, homok™ védnevii,
- K-i, EK-i irAnyban a ,,Hejépapi IX. - 4tmeneti tormelékes nyersanyagok” és ,,HejSpapi
X. - atmeneti tormelékes nyersanyagok™ védnevii,
- DK-iirdnyban az ,,Igrici IV. — kavics, homok™ védnevii,
- Ny-i irdnyban pedig a ,,Biikkébrany I. — lignit” védnevii banyatelkek.

A térség banyatelkeit az alabbi dbra mutatja be.

T

"Hejopapi IX. -
atmeneti tormelékes
nyersanyagok"

"Eméd IV. -
kavics, homok,
agyag"

"Hejopapi X. -
atmeneti tormelékes
nyersanyagok"

N\
"Eméd Il. -
“Biikkabrany I. - lignit" kavics, homok” ‘
“Emad lIl. - kavics"
“lgrici V. -
kavics, homok"

"Emod I. - kavics" “Hejopapi IV. -

kavics, agyag"

. D “Igrici Il. - kavics, homok, agyag"
"lgrici IV. -

kavics, homok"

0km 1km

5. abra: A térség banyatelkeinek elhelyezkedése

A vizsgalt teriilet foldrajzi szempontbol a Sajo-Hernad-sik nevii kistdj kozépso részén, a Sajo-
Hernad folyami hordalékkupjan helyezkedik el. A térség az EK-DNy-i csapasiranyil pannoniai
6 torésvonal (Zagrab-Hernad nagyszerkezeti vonal) tengelyében fekszik.

A teriilet mai geomorfologiai képét a medriiket gyakran valtoztatd, meanderezé Os-Sajé, Os-
Hernad és Os-Hejo alluvialis iiledékei jellemzik, amelyek kiegésziilnek a periglacialis
iddszakok eolikus akkumulacids képzédményeivel is. A meanderezd folyovizek gyakran sajat

MEGBizO: ZEMPLENKO KFT. 2018. SZEPTEMBER



LEMOD IV. — KAVICS, HOMOK, AGYAG” 19 MUNKASZAM: 68/2018.
KORNYEZETI HATASTANULMANY

hordalékkupjukba bevagodva tiledékanyagukat athalmoztak, a holocénban a hegylabak feldl
érkezo patakok iszapos, pélites tiledékeivel keveredtek.

A bényatelek felszine kozel sik, nem jelolheto ki egyértelmii lejtésirany. A teriilet legmagasabb
pontja kb. 102 mBf, legalacsonyabb pontja kb. 98 mBf magassagban helyezkedik el, igy a
szintkiilonbség mindossze 4 m. A teriiletre jellemzd egy kozeli E-D-i csapast, enyhén ivelt
hullamossag, mely az eltemetett folydmedrek és a koztiik 1évo hatak maradvanya.

A banyatelek és térségének domborzatat mutatja be a kdvetkezd 3D topografiai térkép, melyre
egy 2017-ben késziilt Google Earth mtiholdfelvételt illesztettiink.

>

EMOD-
Istvanmajor

6. abra: A banyatelek térségének domborzati viszonyai (Google Earth)

3.1.1.1 A banydszat hatasa a domborzati és tdji viszonyokra

A teriilet domborzati és t4ji adottsagaiban a banyaszati tevékenység mar korabban is jelentds
valtozasokat okozott. A banyatelek teriiletén és térségében meglévé mikro-domborzati
anomalidk (banyagddrok, humuszdepdk, meddohanyok) a teriileten folytatott korabbi
banyaszati tevékenység eredményei. A kiilszini banyaszat legjelentdsebb hatasa a
teriiletfoglalds, azonban a teriiletfoglalds a banyatelken mér kordbban bekovetkezett, a
banyateleken kiviil j teriileteket nem terveznek termelésbe vonni.

A jelenlegi domborzati viszonyokban a banyanyitas valtozast okoz, hiszen a tervezett 200.000
m?/év kapacitas elérésével a banya teriiletén jelentds kitermelést végeznek majd. A termelés
ujrainditasaval, tehat a fedd iiledékek és a haszonanyag fokozatos eltavolitasaval egyre nagyobb
teriileten bukkan felszinre a talajviztiikor, ennek kovetkeztében ndvekszik a nyilt vizfeliilet, és
Uj banyatavak alakulnak ki.

A tervezett fejtési munkalatok a banyatelek teljes teriiletét (mind az E-i, mind pedig a D-i
banyatombot) érintik. Az E-i banyatomb teriiletét mar korabban is miivelték, a talajokat és a
fedo rétegeket lefejtették. A tovabbiakban a mar meglévd banyatavakat parti vagy 0szo
kotréssal tervezik fejteni, az eddig fejtésbe nem vont teriileteket pedig szaraz kotréssal tervezik
miivelni. A D-1 banyatdomb teriiletén a humusztakardt, illetve a haszonanyag felsé, homokos

MEGBIizO: ZEMPLENKO KEFT. 2018. SZEPTEMBER



,EMOD IV. — KAVICS, HOMOK, AGYAG” 20 MUNKASZAM: 68/2018.
KORNYEZETI HATASTANULMANY

rétegének egy részét mar szintén eltavolitottak. Ebben a banyatdmbben szaraz kotrassal kezdik
majd meg a haszonanyag kitermelését.

A banyaszati tevékenység befejezése utan, a felhagyott banyateriilet kornyezetében kialakitott
domborzati formak és a rekultivacio mddja fogja a tovabbiakban meghatarozni a teriilet tajképi
megjelenését. A térség jelenleg is a banyaszat altal meghatarozott antropogén kornyezet,
melyben a banyamiivelés az eddigi kavics- és homokbanydszattal meghatarozott tajképi
jellegzetességeket fogja ndvelni. A banya majdani megsziinését kovetden a banyamiiveletekkel
érintett teriiletet a térség domborzati viszonyaihoz igazitva, a természeti kornyezetbe illéen
kertil kialakitasra, rekultivalasra.

A domborzati és tdaji viszonyokra nézve a banydszai tevékenység hatasai kismértékben terhelok,
azonban a bekovetkezo valtozasok elviselhetonek mindsithetok.

3.1.2 Foldtani viszonyok és talajok

3.1.2.1 Altalanos foldtani felépités
Az ,,Eméd IV. - kavics, homok, agyag” védnevii banyatelek térsége a Biikk-hegység DK-i
el6terén taldlhato. A teriilet a Sajo-Hernad folyami hordalékktpjanak része. A durvatdrmelékes

pleisztocén-holocén koru lepel alatt valtozatos rétegsor rejtézik, melyet az alabbi foldtani
képzédmények alkotnak.

Alaphegység

A teriilet alaphegységi képzddményeit tridsz iddszaki, biikki tipust, foként karbonatos kdzetek
alkotjak. Ezek a kdzetek az Alfold iranyaban, D fel¢ fokozatosan, 1épcsdsen lezokkennek.

FEoceén, oligocén

Az eocén ¢s oligocén iiledékek diszkordansan, kézvetleniil a tridsz alaphegységre telepiiltek.
Az eocén liledékek, melyek zommel mészkdvek, a Blikk-hegységet koszoruszeriien dvezik, €s
a biikki tridsz képzodményekkel egységes karsztviztartdt alkotnak.

Az oligocén Osszlet vastagsagat kb. 400 m-re becsiilik. A rétegsor uralkoddéan agyagbol,
agyagmargabol, vékony homokkd&padokbdl allo slir.

Miocén

A miocén vulkani iiledékes sorozat a Tokaji-hegységt6l kiindulva EK-DNy iranyban, valtakozo
mélységben és vastagsadgban az egész orszagon végigvonul. A banyateriilethez legkozelebb a
sajohidvégi furdsok tartak fel nagy vastagsagban ezt a rétegsort, melynek kialakuldsa a karpati
emelet végén kezdddott, de a badeni és a szarmata emeletben is folytatodott. Az tiledékek
altalaban agyagos, homokos Osszetételliek, tengeri kifejlodéstiek, a vulkanitokat artufak és
lavafolyasok alkotjak. Osszvastagsdguk 700 m-nél is nagyobb.

Pannon

A miocén sorozatra pannon koru iiledékek transzgredalnak. A rétegsorban alul talalhat6 also-
pannon iiledékeket tengerparti kifejlodésti agyagos, aleuritos, agyagmargds és margas
kifejlddésii sorozat alkotja, mely a kdzépsd részében sekélyebb tengerparti-mocsari iiledékeket
is tartalmaz, homokkal, agyaggal és lignit telepekkel. A felsé pannon rétegsora a Biikktdl az
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Alfold felé rohamosan vastagszik. Az Osszlet az un. Torteli Homokkdvel indul, majd a
Biikkaljai Lignit Formacioval folytatdédik. Legfels6 egysége a Nagyalfoldi Forméacid, korabbi
nevén levantei tarkaagyag. Als6 szakaszan a kornyez6 furdsok szerint két kavicspad telepiil,
felsd része uralkoddan voroses agyagbol all. Hidrogeoldgiai funkcidja, hogy megteleld
védoréteget képez a kornyéken 1évé tobb mint szdz béanyatd kommundlis és egyéb
kontaminacioja ellen a fels6-pannon rétegvizek felé. A levantei tarkaagyag 6nallo
litosztratigrafiai egység, hatara bizonytalan. A benne 1évd transzgresszids kavics- ¢és
durvahomok padok miatt az Osszlet egy részét, ritkabban a teljes Osszletet a pleisztocénhez
soroljak. A pannon liledékek Gsszvastagsaga meghaladja az 500 m-t. A rétegek jellemzden a
medence belseje felé, D-DK-1 iranyba, 2-3°-al d6Ilnek.

Pleisztocén

A két és fél millio évvel ezeldtt kezdddott, és nagyjabol 12 ezer évvel ezeldtt véget ért
pleisztocén korban, a jégkorszakok idején a Karpat-medence a periglacialis (jégkdrnyéki)
Ovezetbe tartozott. A hideg, szaraz klima kedvezett a hegységek és peremeik mentén a tormelék
felhalmozodas folyamatanak. A melegebb, nedvesebb interglacidlisokban ezek a
hegységperemi tormelékek szallitddtak le a sikvidékre, ahol azok a folyok tormelékszallitd
képességiik lecsokkenése miatt a fenti tormelékkipban halmozddtak fel. A hidegebb és
szarazabb, majd a nedvesebb ¢s enyhébb klimavaltozasok iiledékfoldtani kihatdsai jol
kovethetok a tormelékkup felépitésében. Mig a glacialisok idején a finomszemi iiledékek
(homokos iszap, agyagos iszap, iszap €s agyag), addig az interglacialisok alatt a hegységekben
felhalmozodo tormelékek szallitodtak le, amelyek a tormelékkuap durvatérmelékes szintjeit
képezik. A pleisztocénben a fels6-pannon iiledékekre folytonosan telepiilt a tormelékes sorozat.
A hatar a furdsok és a geofizikai mérések szerint az agyagos fekiire telepiilt baziskavics réteg
alapjan meghatarozhat6. A pleisztocén rétegek a pannonhoz hasonl6an a medence belseje, azaz
K-i, DK-i iranyban vastagodnak, vastagsiguk Hejopapin pl. 25-50 m kozotti, de
Tiszatjvarosban mar a 200 m-t, mig Polgaron a 250 m-t is meghaladja. A térmelékkap
legnagyobb vastagsdga a 300 m-t is eléri.

Cserehat

Cserchat

TITCER
e

7. abra: A pleisztocén iiledékek dsszvastagsaga (balra) és felszin alatti mélysége (jobbra)
a Sajo-Hernad hordalékkipjaban, a banyatelek feltiintetésével
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A pleisztocén 0sszlet Gsszetétele atlagban 40% agyag, 15% iszap, 25% homok és 20% kavics,
de a hegységperemhez kozel, igy pl. Nyéklddhazan is a durvatdrmelék ardnya lényegesen
nagyobb, az agyag-iszap tartalom sokszor a kavicstelepen beliil mind6ssze 1-3%.

A legfelsé képzédményeket az Os-Sajo és az Os-Hernad (valamint az Os-Hejé) medriiket
gyakran valtoztatd, meanderezd alluvialis tiledékei adjak, amelyek kiegésziilnek az eljegesedési
1d6szakok eolikus akkumulécids képzéddményeivel is. A meanderezd folyovizek gyakran sajat
hordalékkupjukba bevagodva iiledékanyagukat athalmoztak, a holocénban a hegylabak feldl
érkez6 patakok iszapos, pélites iiledékeivel keveredtek. Ez az oka a haszonanyag lateralis
litologiai inhomogenitasanak, a lencsés, valtozékony telepiilésének €s szeszélyes mindségének.

Holocén

A hordalekkup feddjében fokent homokos Osszetételli képz6dmenyek helyezkednek el,
amelyek a felsd résziikkben humuszosodtak. Atlagos vastagsaguk 0-3 m kozotti. A tertilet
foldtani térképe az alabbi abran lathato.
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8. abra: A banyatelek tersegenek foldtani térképe (MFGI)

3.1.2.2 Talajok

A térség talajainak kialakulaséara legnagyobb hatéssal a Sajo (és a Hernad), valamint a Sajo jobb
oldali mellékvize, a Hej6 voltak. A teriilet legnagyobb részén, a pleisztocén végén a Sajo vastag
kavicstakar6t rakott le, és erre rétegz0dott a holocénben az Ontés eredetii iszap és agyag, néhol
pedig homok is. Az eredetileg gyep (zommel réti) ndvényzet alatt a teriilet legnagyobb részén
nem karbonatos Ontés réti talaj, kisebb részben pedig a Sajo hordalékabol kifujt lapos homok
dombokon nem karbonatos, humuszos homoktalaj képz6dott.

A nem karbonatos ontés réti talajok a Sajo tobbnyire agyagos hordalékan réti ndvényzet alatt
alakultak ki. Jellemzd6jiik a humusz képzddés (akar csak a tobbi réti talajokra), de az 6ntés eredet
miatt altalaban rétegzettek is. Homokosabb ¢és agyagosabb zondk gyakran valtogatjdk egymast.
Vizgazdalkodasuk és tapanyag gazdalkodasuk kedvezd, jellemzden magas termékenységii
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talajok. A térségben néhany alacsonyabb halmon nem karbonatos humuszos homoktalaj is
kialakult. Ezen talajok humusztartalma jellemz6en 1% koriili, a humuszvastagsag atlagosan 0,4
m koriili. Ezen talajok vizateresztd képessége jo, de érzékenyek a szarazsagra.

3.1.2.3 Teleptani viszonyok

Az ,Emdd IV. - kavics, homok, agyag” védnevii banyatelek térségében korabban foldtani
kutatasokat folytattak. A MINERA 2000 Kft. megbizasabdl a Salgéterv Bt. 2000-ben késziilt
foldtani kutatasi zardjelentése soran sekély-és mélyfurdsokkal is feltartak a banyatelek foldtani
Osszletét. A lemélyitett furdsok alapjan készitettiik az alabbi szelvényeket, melyek jol mutatjak
a banyatelek E-i és D-i tombjének foldtani felépitését.

F-E6 FE10 FE4

[mBf]
ligu]

[ homokos agyag iszapos homok L7 0] homokos kavics [l humusz [EREIG kavies [ ] homok

9. ibra: A banyatelek E-i tombjének foldtani szelvénye a szelvényvonal feltiintetésével

F-D-1

- agyag homokos agyag iszapos homok E homokos kavics - humusz - kavics homok

10. dbra: A banyatelek D-i tombjének foldtani szelvénye a szelvényvonal feltiintetésével

MEGBIizO: ZEMPLENKO KEFT. 2018. SZEPTEMBER



,EMOD IV. — KAVICS, HOMOK, AGYAG” 24 MUNKASZAM: 68/2018.
KORNYEZETI HATASTANULMANY

Fedo kepzodmények

A banyatelek teriiletén mélyitett kutatofurasok alapjan megallapithatd, hogy a fedd 0,3-1,1 m
vastag fekete vagy barna humusz €s nyirok, mely alatt 0-3 m vastagsagban sarga homokos,
gyakran mész-konkrécids agyag, valamint finom homok telepiilt.

Produktiv osszlet

A pleisztocén koru, folyovizi szallitast kavics, homok és homokos kavics produktiv dsszlet
felso része 13-17 m vastagsagban lett feltarva, alatta valtozod, de atlagosan kb. 1,5 m vastagsagu
pleisztocén agyagpad telepiilt, amit egy Gjabb, 6-7 m vastag sziirke, tobbnyire homogén
kavicsréteg kovet. A teraszréteg teljes vastagsaga a teriileten 22-26 m kozotti.

A produktiv kavicsos 0sszlet heterogén Osszetételll, valtozo szemnagysagu, foltokban agyagos-
iszapos, 0,3-1,5 m kozotti vastagsagt kozbetelepiilésekkel. A kavics szemcsenagysagara
jellemzd, hogy a mintakban 0-2%-ban a 24-32 mm atmérd kozé esik. A kézetmintakban a 60%-
os mértékado szematmérd tag hatarok kozott mozog, 0,35-5,2 mm kozott jellemzo, atlaga 1,6
mm. Az iszap-agyag tartalom 5,1-15,1% kdzo6tt mozog, atlaga 11,5%. A minték szerves anyag
tartalma 1% koriili, viztartalma atlagosan 10%.

Fekii kepzodmények

A korébbi feltarasok soran megismert pannon fekii a banyatérségben a felszint6l mért 24-27 m
mélységben kezdddik. A fekii-feltdrasok 1-2 m mélységben alltak meg a kékes-sotétsziirke
felsd pannon agyagban.

3.1.2.4 Tektonikai viszonyok

A hordalékktp kialakulasat tektonikai hatdsok befolyésoltak, azok hataroztak meg annak
elsddleges formajat. A tektonikai folyamatok altal kialakitott siillyedékben halmozodott fel a
Sajo-Hernad folyami tormelékkupnak az anyaga is. Magat a megkutatott nyersanyagot (homok,
homokos kavics, kavics) jelentds tektonikai hatasok nem érték.

3.1.2.5 A banydszat hatasa a foldtani viszonyokra és a talajokra

A banyaszati tevékenység elsGsorban a talajokra és a foldtani kdzegre hat. A korabbi banyaszati
tevékenység soran a banyatelek E-i tombjének asvanyvagyonat mér részben lefejtették, mig a
D-i banyatomb teriiletérdl a humuszos talajréteget teljesen, a nem humuszos fedéanyagot pedig
részben mar eltavolitottak. A tervezett tevékenység része az E-i banyatomb tovabbi fejtése, a
korabban kialakult banyatavak parti vagy usz6 kotrasaval, illetve az eddig le nem termelt
terliletek szaraz kotrasaval, valamint a D-i banyatombben a nem humuszos fed6anyag maradék
részének letakaritasa, illetve a homokos kavics, valamint kavics nyersanyag kitermelésének
megkezdése szaraz kotrassal.

A banyaszat befejezése utan a banyatelek E-i tombjében 16v6 banyatavak kiterjedése né, majd
végiil a tavakat 6sszekotik, és igy egy egységes E-i banyaté jon létre. A banyatelek D-i részén
szintén egy egységes vizfeliilet alakul majd ki (D-i banyato).

A banyaszati tevékenység kovetkeztében a foldtani kozeg potencialisan elszennyezddhet. A 6
veszélyforrast a termelési folyamat soran hasznalt gépek és szallitoeszkdzok jelentik. Ezek a
gépek mitkddésiik soran tobbféle olajat hasznalnak, ami az eszk6zok meghibasodasa esetén a
talaj felszinére, és onnan a talajba keriilve szennyezddést okozhat. Normal tizemi miikodés
mellett €s a termeld, osztalyozo és szallitd gépek kelld karbantartasa esetén talajszennyezddés
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nem kovetkezhet be. Egy esetleges havarids helyzet esetén, a talaj és a foldtani kozeg
elszennyezddése soran a banya Miiszaki Uzemi Tervében-, ill. az tizem Kéarelharitasi Tervében
foglaltak alapjan sziikséges eljarni.

A banydszati tevékenység hatdsai mind a talajokra, mind a foldtani kozegre nézve terhelok,
azonban a bekovetkezo valtozasokat mindenképpen elviselhetonek lehet értékelni. Az asvanyi
nyersanyag tekintetében a hatdasok megsziinteték, azonban magasabb értéken térténo
hasznosulasa miatt mindenképpen elviselhetonek mindosithetok.

3.1.3 Felszini vizek

Az ,,Emdd IV. - kavics, homok, agyag” védnevii banyatelek tajegység szempontjabol a Sajo-
Hernad-sik kistdj része. A teriilet er6ziobazisa a Tisza. A t4j kialakitasaban elsdsorban a Sajo
¢s a Hernad folyok jatszottak szerepet, hordalékaik lerakasaval és medriik vandorlasaval, de a
tapolcai forrasfoglalasok elott a Hejo-patak is joval boviziibb volt, igy a felszinformalasban is
aktivabb szerepet jatszott.

A Dbanyatelek kozvetlen térségében nem taldlhatd jelentds vizfolyds. A banyateriilethez
legkdzelebb esd jelentés folydviz a Sajo, mely a banyatelektél kb. 10 km-re EK-i irAnyban
hiizodik. A Sajé 229 km hosszu, vizgyijto teriilete 12 708 km?. A folyd dominans szerepet
jatszott az tiledékképzddési folyamatokban. Medre folyami térmelékanyagaval fokozatosan
feltoltédott, medre szeszélyesen valtozott, de sodorvonala tendencidzusa észak felé vandorolt.
A Saj6 legnagyobb mellékfolydja a Hernad, mely 282 km, hosszusagu, vizgytjtéje pedig 5436
km? teriiletdi. K6zos hordalékktipjuk teriilete kb. 1300 km?*

A banyatelekhez legkdzelebb esd kisebb vizfolyasok koziil meg kell emliteniink a Hejo-
focsatornat és a Rigos-csatornat. A Hejo a Sajoval parhuzamosan fut, Hejokiirt és Oszlar
kozségek alatt omlik a Tiszaba. Teljes hossza 44 km, vizgyiijté teriilete 243 km?, és a
banyatelektdl 4 km-re K-re huzédik. Mellékvizei a Kulcsar-volgyi-patak és a Rigos-focsatorna.
A Kulcséar-vélgyi-patak hossza 26 km, vizgyiijtdje 70 km?. A Rigés-csatorna (vizgyijté
teriilete: 148 km?, hossza 39 km), a Csincse és a Hejd kozétti teriiletek belvizeit vezeti a végsd
befogadoba, a Tiszdba. Az emlitett vizfolyasok legfontosobb hidrolégiai adatait az alabbi
tablazat mutatja be.

6. tablazat: A vizfolyasok legfontosabb adatai

LKV | LNV | KQ | KOQ | NQ
[cm] [m3/s]

Sajo Onod 21 520 9,5 63,1 710

Hejé Nyékladhaza | -19 | 154 | 03 | 045 | 15

Vizfolyas Vizmérce

A Sajon jellemzden a tavasz, mig a Hejon a kora nyar az arvizek idészaka. Az év masodik fele
altalaban alacsonyabb vizallasokkal jellemezhetd. A Hejon szignifikdnsan érvényesiil a
karsztos biikki vizgy(ijtd puffer hatdsa is, bar ez a hatds a miskolctapolcai forrdsok Miskolc
varos vizellatasaba vald bekapcsoldsaval mar nem ilyen egyértelmii.

A banyatelek teriiletét érinté egyetlen felszini vizfolyas a Matola-csatorna, mely a banyatelek
kozépsd részén keresztiil huzodik. A Matola-csatorna a Rigds-csatorna mellékaga, mely a
teriilet belvizeit 6sszegyiijtd, kishozamu idészakos vizfolyés. A csatorna jellemzésére szolgald
mérési adatok nem alltak rendelkezésiinkre. Korabbi tapasztalatok alapjan a meder az év nagy
részében szaraz, csak a tél végi hoolvadaskor, illetve csapadékosabb iddszakok soran tartalmaz
némi vizet. Helyszini bejarasunk soran azt tapasztaltuk, hogy a meder mocsaras, erésen iszapos,
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kolmatalodott, vizi ndvényzettel siirlin boritott. Egyéb vizfolyas a teriilet sziikebb
kornyezetében nincs.

A térség felszini allovizeinek egyik csoportjat a természetes kis tavak alkotjak, amelyekbdl a
térségben négyet taladlunk, 6sszesen 15 ha felszinnel. A legnagyobb a Hej0 mentén, Oszlar
kozelében talalhato és 9 ha feliileti. A masik csoportba a kavicsbanyaszat soran kialakult tavak
tartoznak, melyekbdl a banyatelek kornyezetében szamosat talalunk (Emdédi-banyatavak,
HejOpapi-banyatavak, Igrici-banyatavak). Ezek altaldban miikod6 banyatelkekhez tartoznak,
egy résziikon jelenleg is banyaszati tevékenység folyik.

A kovetkezd abran, a teriileten talalhato felszini vizfolyasokat és a jelenlegi allovizeket
mutatjuk be.

"EMOD IV." Hej6papi-banyatavak

N

Emddi-banyatavak <0
Igrici-banyatavak

11. 4bra: A banyatelek térségének felszini all6-és folyovizei

Megjegyezziik, hogy az ,,Emdd IV. - kavics, homok, agyag” védnevii banyatelek teriilete nem
érint nagyvizi medret.

3.1.3.1 A banyaszat hatdsa a felszini vizekre

A teriilet felszini vizfolyasaival a kavicsbanya nem keriil kozvetlen kapcsolatba, igy a
banyaszati tevékenység azokra sem mindségi, sem mennyiségi szempontbol nincs kdzvetlen
hatassal. Kozvetett hatds szempontjabdl a Matola-csatorna lehet érintett, mely a tervezett
fejtéssel érintett teriilet E-i oldalanal huzodik. A csatornara véddpillért jeldltek ki, tehat a
banyamiiveletek nem érintik a vizfolyast, és annak kdézvetlen kdrnyezetét, partvonalat. Mint
arra a felszin alatti vizkészletekre gyakorolt hatdsoknal kitériink, a banyaszat soran kialakuld
nyilt vizfeliiletek parolgésa okozta depresszio 0,1-0,2 m kozotti nagysagu lesz a patak erdsen
kolmatalodott medre alatt, ahol a talajviztiikor jelenleg 4-5 m mélységben talalhato, igy a
varhat¢ talajvizszint csokkenés a vizfolyas vizhaztartdsaban észrevehetd valtozast nem okoz.
Mivel a csatorna fenékszintje joval a talajvizszint felett van, ezért, ha van is benne viz, rataplal
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a talajvizadora, igy kommunikécio6 csak a patak feldl a talajviz iranyaba lehetséges. Ezért egy
esetleg kialakulo6 havarias helyzet esetén is kizarhato, hogy szennyezo6 anyag keriiljon a Matola-
csatorna medrébe.

A felszini vizrendszert érint6 jelentds valtozas a nyersanyag kitermelésével, és a talajviztiikor
felszinre bukkanasaval kialakuld nyilt vizfeliiletek, banyatavak létrejotte. A banydszati
tevékenység soran, a banyatelek E-i tombjében jelenleg meglévd 4 kisebb banyato kiterjedése
novekedni fog, majd végiil a tavakat dsszekotik, és igy egy egységes E-i banyato jon létre, kb.
36 ha feliilettel. A banyatelek D-1 részén szintén egy egységes vizfeliilet alakul majd ki,
melynek feliilete varhatéan ~33 ha lesz. A térségben mar most is szamos ilyen kavicsbanya to
talalhato, igy az 0j vizfeliilet kialakulasaval a tajkép nem valtozik meg.

Osszefoglalva megallapithaté, hogy a banydszat hatdsa a felszini vizekre kismértékben terheld,
azonban a bekévetkezo valtozasok elviselhetonek mindsithetok.

3.1.4 Felszin alatti vizek

3.1.4.1 Talajviz

Az L,Emdéd IV. - kavics, homok, agyag” védnevii banyatelek teriilete hidrogeologiai
szempontbol a Sajo-Hernad-volgyben, mint 6nallé vizfoldtani egység teriiletén helyezkedik el.
A Saj6-Hernad folyami tormelékkup felszin kozeli 6sszlete talajvizet tarol, valtozo vizszinttel.
A tormelékkup felsd ~20 méterében 1évd vizeket tekintjiik talajviznek. A talajvizkészlet
utanpodtlasa az alabbi iranyokbol torténik:
- Beszivargd csapadékvizbdl, melynek mennyisége nagymértékben fligg a talajviz
mélységétdl, a téli csapadék halmazallapotatdl és mennyiségétol. Magas talajvizallasnal
a parolgas nagyobb lehet, mint a beszivargd csapadék mennyisége, igy negativ
vizmérleg is kialakulhat. A téli félévben a kisebb parolgas miatt nagyobb a lehetdsége
a beszivargasnak, pl. holvadas idején.
- A Sajon, a Hernadon, illetve a Hejon levonuld arviz-hullamnak, illetve a kozepes
vizallasnal magasabb vizallas esetén betaplalo szerepe lehet.
- Egyes szerz6k nagyon lass felaramlassal a mélykarsztbol is feltételeznek
utanpotlodast, de ennek szerepe nem lehet jelentds.

A talajviztartd anyaga a fels6 pannon rétegsorra telepiilé negyediddszaki homok, homokos
kavics és kavics, iszapos-agyagos kozbetelepiilésekkel. A pleisztocén Osszlet teljes vastagsaga
a teriileten 22-26 m kozotti. A talajviztartd rendkiviil j6 vizado.

A talajviztart6 feddjét negyediddszaki finomtdormelékes képzddmények (humuszos talaj, agyag,
agyagos homok) adjak, a képzoddmények gyenge vizzarok. A fekiit a vizzard, sziirkéskék szinti
fels6-pannon agyagos Osszlet adja.

A foldtani kutatds sordn nyert szemcseeloszlasi gorbék alapjan a produktiv réteg jo
vizvezetének mindsiil. A vizadé réteg szamitott horizontalis szivargasi tényezd értékei 7x107-
9x10* kozott valtoztak, az atlagos horizontalis szivargasi tényezdje k=4x10"* m/s-re adodott.
A banyateriilet kdrnyezetben a talajviz atlagos szintje 3-6 m kozott valtozik, atlagos mélysége
4,5 m. Abszolut értékben a talajvizszint a 93-96 mBf szintek kozott ingadozik, atlaga 94,5 mBf
koriili. Az éves maximalis talajvizszint ingadozas értéke £1-2 m kozotti. A foldtani kutatas
soran mélyitett firasokban a megiitott és a beallt vizszintek kozotti kiilonbség minimalis volt,
tehat a tertilet talajvize kozel nyilt tiikriinek tekinthetd.

A térségben végzett korabbi hidrogeoldgiai vizsgalatok soran megallapitottdk, hogy a
pleisztocén Osszletben mozgd talajviz altalanos horizontalis szivargdsa a banya térségében
EENy-DDK-i iranyt, a hidraulikus gradiens értéke 1/2500-1/6000 kozotti, atlagos értéke
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1/3400 kortiili. A teriileten tapasztalhato talajviz dramlasi irdnyt kismértékben befolydsoljak a
kornyékbeli banyatavak depresszids hatésai.

> Felszinkzeli vizszivargasok irdnya.
30l vezetd homokrétegek 5-10m melységben

Szivargdsi irdnyok mélyebd réregekben.
36 vizvezetd rétegek 200-300m mélységben

12. abra: A felszin alatti vizek aramlasi iranyai az Alfold északi peremén

A térségben a talajviz kémiai jellege kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. A talajviz
keménysége atlagosan 15-20 nkf. A telepiilések kornyezetében jellemzden magas a nitrat €s a
foszfat koncentracio, a mezdgazdasagi ¢s kommunalis eredetli szennyezés kovetkeztében.

Az ,,Emdd IV. - kavics, homok, agyag” védnevii banyatelek teriilete, ¢s maga a banyaszati
tevékenység a masodik Orszagos Vizgylijtd-gazdalkodasi Terv (VGT2) szerint a ,,Biikk és
Borsodi-mezdség Alegység” terliletén taladlhato ,,Jaszsag, Nagykunsag sekély porozus
(sp.2.9.2.) felszin alatti viztestet érinti. A viztest mindségi és mennyiségi allapota is gyenge.

3.1.4.2 Rétegviz

A térségben a rétegvizkészlet a talajvizkészlethez képest alarendelt jelentdségli, a rétegvizek
mennyisége kisebb a talajvizekénél. A felsé-pannon rétegviztartok a talajvizes kavicsos
Osszlettdl vizzard rétegekkel elhataroltak. A térségben az artézi kutak szdma alacsony,
mélységiik kozepes, vizhozamuk valtozo.

A Sajo és Hernad folyok kavicsterasza alapvetden felaramlési teriilet, a pannon rétegekben
uralkodd nyugalmi nyomaésszint altaldban magasabb, mint a pleisztocén kavicsos-homokos
rétegek piezometrikus szintje. A pannon koru képzddmények rétegvizeinek a tormelékktp

crer

torténd kommunikacié nem lehetséges, ezért a rétegvizek szennyezddése kizarhato.
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3.1.4.3 Erzékenység

A 27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet mellékletében tartalmazza a felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten
érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1évo telepiilések felsorolasat. A rendelet
értelmében Emdd varos teriiletének érzékenységi besorolasa: érzékeny. A 219/2004. (VIL.21.)
Korm. rendelet 2. sz. mellékletéhez tartozé térkép alapjan a banyatelek teriilete az érzékeny
felszin alatti vizmindség-védelmi kategdriaba esik, mely az alabbi abran is lathato.

"EMOD IV."
BANYATELEK

70 78 e et

13. abra: A felszin alatti vizek érzékenysége a banyatelek térségében

Az ,,Emdd IV. - kavics, homok, agyag” védnevii banyatelek teriiletén és kozvetlen térségében
nincs felszin alatti vizkivétel (talajvizhasznalat), a terlileten nem talalhato termeld kut. A
banyaszati tevékenység nem ¢érint miikodd vagy tavlati koziizemi ivovizbazist, és
hidrogeologiai véddidomot-véddteriiletet sem. A banyatelek térségében 3 db lizemeld vizbazis
talalhat6:

- a sériilékeny foldtani kornyezetben 16v6, BORSODVIZ Zrt. altal iizemeltetett Emédi

Vizmii és Hejobabai Vizmii,
- anem sériilékeny foldtani kornyezetben 1év6, ERV Zrt. altal iizemeltetett Igrici Vizmii.

A banyatelek hataratol szamitva az Igrici Vizmi termeld kutjai kb. 3,8 km-re DK-i irdanyban,
az Emédi Vizmii katjai kb. 5 km-re E-ra, mig a Hejbabai Vizmii kutjai kb. 6,4 km-re K-re
talalhatoak. A térség telepiiléseinek ivovizellatasat a felsorolt vizmiivek biztositjak.

A banyatelek teriiletén, az E-i banyatdmb sarkaiban kordbban 2 db monitoring kutat (Fk-1, Fk-
2) alakitottak ki, a felszin alatti vizek mindségi €¢s mennyiségi allapotanak nyomon kovetésére.
Javasoljuk egy 1j, Fk-3 jelii monitoring kiit kialakitasat, a D-i banyatomb DK-i részén. Igy a
banyatelek D-i részén folytatott banyaszati tevékenység felszin alatti vizekre gyakorolt hatasai
is nyomon kdvethetdk lesznek. Az 0j monitoring kutat a meglévéekhez hasonléan célszer
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kialakitani. A meglévé monitoring kutak alapadatait és elhelyezkedését, valamint a javasolt 4j
kut* adatait az alabbi tablazat és abra mutatja be.

7. tablazat: Meglévé és javasolt monitoring kutak alapadatai

fe s EOVX | EOVY Z Talpmélység
Katjele | ] (m] | [mBf] [m]
Fk-1 784 437 | 286 329 99.8 10
Fk-2 784 593 | 285421 99,5 10
Fk-3* 785018 | 284 200 ~98,5 10
|
Om 500 m

14. dbra: Meglévé monitoring kutak és javasolt (*) uj figyelokut elhelyezkedése

3.1.4.4 A banydszat hatasa a felszin alatti vizekre

Az ,Emdd IV. - kavics, homok, agyag” banyatelek teriiletén jelenleg 2 db monitoring kut
talalhat6. A monitoring kutak vizmindségi adatsorai az utobbi évek tekintetében nem alltak
rendelkezésiinkre. Ezek hidnydban a banya felszin alatti vizkészletre kifejtett hatdsait
mennyiségi hatasként vizsgaltuk, aminek sordn szamitogépes hidrodinamikai modellezéssel
meghataroztuk a banya vizszintcsokkenéssel érintett hatastertiletét.

A modell 6sszedllitasa

A banyaszati tevékenység soran a haszonanyag kitermelésével a feltaraskor észlelt talajvizszint
ald mennek, melynek hatasdra a banyateriilet kornyezetében a hidraulikai viszonyok
atrendezddnek. A felszin alatti vizkészlet mennyiségi védelmének szempontjabol fontos kérdés,
hogy varhat6an miként alakul a tevékenységgel egyiitt kialakuld banyatavak vizhéaztartasa.
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A banyatelek térségében a nyilt vizfeliilet mértékadd parolgasa Szesztay K. szerint 725-750
mm/¢év, mig a mértékadd csapadékdsszeg 500-550 mm/év, mely az alabbi dbrakon lathato.

21°
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15. dbra: Az évi csapadékosszeg (balra) és az évi parolgasi 6sszeg (jobbra)

Ezen adatok alapjan az atlagos parolgasi veszteség értéke 200-250 mm/év. A parolgasi
veszteség hatasara az eredeti talajvizszint csokken. A banyagddorben kialakuld tavak, €s az
felszini allovizeket Ovezd talajviz kozott kialakuld hidraulikus gradiens kiegyenlitédni
igyekszik. A gradiens kiilonbség novekedésével aranyosan a talajviz iranyabol torténd
utanpotlodas mértéke is egyre nagyobb lesz. Amikor a parolgasi veszteség és az utanpotlodo
hozam egyenldvé valik, egy adott vizszintnél kialakul az egyensulyi allapot.
Hidrodinamikai modellvizsgalat segitségével, és az eldzetes foldtani és vizfoldtani kutatési
eredmények felhasznaldsaval szivargashidraulikai szamitast végeztiink. A hidraulikai modell
elkészitéséhez a Processing MODFLOW 5.3.1 szoftvert hasznaltuk fel. A program a véges
differenciak elvén alapuld numerikus modellt allit el6. A modellfuttatasok eredményeinek
megjelenitésre a Golden Software Surfer 9 térképkezel6-¢s szerkesztd szoftver hasznaltuk fel.
Szamitasainkat 2017-os Google Earth miholdfelvételeken abrazoltuk. A modellezés soran
alkalmazott becslések soran minden esetben a biztonsag javara torténd kozelitéssel €ltlink.
A modellszamitdsokat egy 6x5 km nagysagu teriiletre végeztiikk el. A modellezett teriiletet
egyenletes racskiosztds mellett 50x50 m-es racselemekre bontottuk fel, igy egy 120x100 db
modellelembdl all6 racshalot kaptunk. A modellteriilet sarokpontjainak EOV koordinatai az
alabbiak:

- EOV Y =782.250 m,

- EOV X;=282.750 m,

- EOV Y,=788.250 m,

- EOV X3=286.750 m.

A réacshalot a talajviz dramlasi iranyara merdlegesen, az 6ramutato jarasaval ellentétes iranyban,
15°-0s szogben dontottiik meg. A modellezett teriiletet és a racsfelbontast a kdvetkezd abra
szemlélteti.
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16. abra: Modellezett teriilet és racshalo-felbontas

A felszini domborzatot 1:10.000-es méretaranyd EOV térképlapokrdl vett magassagi
koordinatak (mBf) alapjan készitettiik el. A szamitasok soran a modell foldtani felépitésének
létrehozéasahoz a teriileten korabban folytatott kutatasok furasi rétegsorait hasznaltuk fel.

A flrédsok, és a meglévo foldtani szelvények adatai alapjan 4 modellréteget hoztunk 1étre: a
holocén homokos agyag feddt, a két részre osztott (felill homokos kavics, alul kavics)
pleisztocén Osszletet, valamint a fekii felsé pannon agyagréteget. A modellrétegek vizfoldtani
paraméterei az alabbi tdblazatban lathatoak.

8. tablazat: A modellrétegek vizfoldtani paraméterei
Kx=Ky K- no
[m/s] | [m/s] | []
1 | fedé | homokos agyag | 10 107 | 0,1

homokos kavics | 10 10° | 0,15

kavics 5x10* | 5107 | 0,15

3 | fekii agyag 108 10° | 0,05

Réteg Anyag

2 | telep

A szivargési tényezok és az effektiv porozitas megadasanal a korabbi foldtani kutatds soran
kapott laboratoriumi vizsgalati eredményekre tamaszkodtunk. A szivargasi tényezok esetében
10-szeres vertikdlis anizotropidval szamoltunk, mig horizontdlisan izotrop kozeget
feltételeztiink. A modell peremfeltételeinek megadasanal un. puha peremeket, General Head
Boundary (GHB) peremfeltételeket alkalmaztunk. A peremeken a GHB szintek megadasakor
figyelembe vettiik a teriilet jellemz6 EENy-DDK-i regionalis talajviz dramlasi irnyt, valamint
az atlagos hidraulikus gradienst, melyet 1/3400-nak feltételeztiink.
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A banyateriilet térségének talajviz viszonyaira a banyatelektdl 2 km-re DNy-ra huzod6 Rigos-
csatorna, €s a 4 km-re K-re huzodé Hej6 nincs hatassal, igy modelliinkben nem szimulaltuk
ezeknek a vizfolyasoknak a hatasat. A modellbe szintén nem épitettiik be a Matola-csatornat,
mert a csatorna mederében viz csak iddszakosan fordul eld, illetve a meder olyan mértékben
kolmatalt, hogy a talajviztartoval vald kapcsolata gyakorlatilag elhanyagolhatonak tekinthetd.

A modellezés menete

A hidraulikai modellezést az alabbi szamitasi 1épcsdkben végeztiik el:

"o

Els6 1épésben eldallitottuk a kiindulési talajvizszinteket (null-allapotot), amikor azt
feltételeztiik, hogy a térségben nem folyik kiilszini kavicsbanyéaszat. A kezdeti
peremfeltételek megadasanal a korabbi foldtani kutatas soran mélyitett furasok vizszint
adataira, valamint a meglévé banyatavak mértékado vizallas adataira timaszkodtunk.

Masodszor beépitettiilk a modellbe a jelenleg meglévé banyatavakat, eldallitottuk a
mértékado talajvizszinteket primer allapotban, és meghataroztuk a tavak parolgasa miatt

kialakulo depressziokat. A szamitas eredményeit az alabbi abra szemlélteti.

17. abra: A modellezett primer talajvizszint

Harmadszor eléallitottuk azokat a szekunder vizszint allapotokat, amikor az ujonnan
termelésbe vont teriiletek is letermelésre keriilnek, és kialakulnak az 0j vizfeliiletek. Az
Uj tavak mértékado vizszintjeinek szamitasanal a meglévd banyatavak vizszintjét, és a
kiinduldsi nyugalmi vizszinteket is figyelembe vettilk. A termelési iitemtervnek
megfeleléen a banyatelek E-i és D-i banyatombjében egyszerre végeznek fejtést.
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18. dbra: A banyaszat soran kialakulé uj vizfeliiletek kérvonala

- Utols6 Iépésben meghataroztuk az 0j vizfeliiletek pérolgasaval kialakuld depresszios
teret, ¢s kijeloltiik a felszin alatti viz hatésteriiletet. Megallapitottuk, hogy az uj
vizfeliiletek parolgasabol adodo depresszié maximalis értéke ~0,26 m, tavolhatdsa
pedig az 0j banyatavak partvonalatol szamitott 200-900 m kozotti.

19. abra: Az 1j tavak parolgasa soran a talajviztartoban kialakulé depresszios tér
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A modellezési eredmények értékelése

A szimulacid soran a tervezett banyaszati tevékenység szempontjabol fontos felszin kdzeli
rétegeket, valamint a jelenleg meglévo és a termelés soran a jovOoben kialakulé banyatavakat
vettiik figyelembe. A vizsgalat sordn tobb esetben is becslésekre kényszeriiltiink, a modellezett
(nem a kutatasi) teriilet hidnyos feltartsaga miatt. Az elvégzett becslések soran mindig a
biztonsag javara torténd kozelitésekkel éltiink. A modellvizsgélat soran a kovetkezdket
allapitottuk meg:

A tervezett banyaszati tevékenység soran a jelenleginél alacsonyabb mértékado
nyugalmi vizszintek alakulnak ki az érintett teriileten. Az uj vizfeliiletekhez kthetden
létrejové maximalis talajvizszint csokkenés a banyatelek kozépsd részén, az 1j
banyatavak teriileténél alakul ki, értéke kb. 0,26 m. Ez az aranylag kis vizszint
csokkenés egyrészt a teriilet jo utanpotlodasi viszonyaival és jo vizado képességével,
masrészt a megléve tavak pdarolgasi veszteség okozta depresszidos hatasaval
magyarazhat6. A kialakuld banyatavak mértékadod vizszintjei az E-i banyatdmbben a
jelenlegiekkel megegyezd (~94 mBf), mig a D-i banyatdmbben a ~93,5 mBf szint
kozelében valdsziniisithetdek. A tavak dsvanyvagyon letermelését kdvetden 1étrejovo
hatasteriiletét a 10 cm-es depresszids izovonalndl huztuk meg, mivel ez még jol
meghatdrozhato, viszont az ez alatti vizszintingadozas mértéke mar elhanyagolhatd. A
0 cm-es hatar (a szamitasi metodika miatt) akkora hibaval terhelt, hogy véleménylink
szerint nem érdemes figyelembe venni. A vizfoldtani adottsagok fiiggvényében a
hatastavolsagok az 0j banyatavak partvonalatol szamitott 200-900 m kozott valtoznak.
A kialakulé alacsonyabb talajvizszintek kovetkeztében a talajvizadd és rétegvizek
kozotti nyomasgradiens csokkenni fog, ami a vertikalis gradiens kiilonbség aranyos
csokkenését eredményezi. Tehdt a banyanyitds ilyen értelemben a rétegvizek felé
iranyul6 utdnpotlodas mérséklodését, ezaltal egy lehetséges szennyezddés
szempontjabol is egy csokkend, kisebb mértékli veszélyeztetettséget jelent. Tehat a
rétegvizkészlet természetes védettsége novekszik.

Egy esetleges szennyezés a parolgasi veszteség miatt kialakuld depresszios tolcsér miatt
nehezebben mozdul ki a tobdl, amit kedvezden befolyasol a to6 meder ellenallasa.

A Hej6 és a Rigos-csatorna elszennyezése nem lehetséges, mivel a vizfolydsok joval a
banya hatasteriiletén kiviil helyezkednek el. A Matola-csatorna esetében sem torténhet
szennyezés, mert a vizfolyds medrének fenékszintje a maximalis talajvizszint felett van,
tehat kommunikacio6 csak a patak feldl a talajviz iranyaba lehetséges. A csatorna medre
erdsen kolmatalodott igy a talajviztartd és a felszini vizfolyas kozotti hidraulikai
kapcsolat gyakorlatilag elhanyagolhato6.

A banyatertilet térségében Igriciben, Emddon és Hejobaban torténik kézmiives célu
ivoviztermelés. Az igrici vizmiitelepet az ERV Zrt., az emddi és a hejébabai vizmiiveket
pedig a BORSODVIZ Zrt. iizemelteti. Az igrici vizbazis (kb. 3,8 km-re DK-i irdnyban)
nem sériilékeny foldtani kornyezetben iizemel, igy az ) banyatavak kialakuldsanak sem
lehet hatasa erre a nagy mélységii vizkivételre. A banyatelekhez kozelebb esd, foldtani
értelemben sériilékeny vizbazisok az emédi (kb. 5 km-re E-ra) és a hejobabai (kb. 6,4
km-re K-re) vizmiitelepek. Az emddi vizmi 64-75 m mélységkozben sziirézott katjai
Emdd, Nyékladhaza, Kistokaj, Malyi és Biikkaranyos telepiilések vizellatasat
biztositjak. A banyaszati tevékenység a talaj-és rétegvizek DK-i irdny(l dramlasa miatt
sem mindségi, sem pedig mennyiségi hatassal nem lehet a vizmi kutjaira. A hejébabai
vizmii HejOpapi és Nemesbikk vizellatasat is biztositja, mely 49-65 m kozott sziirézott
farasbol nyeri vizét. A jelentds tavolsag, a nagy szilir6zési mélység és az aramlasi
iranyok miatt az esetleges szennyezés lehetdsége ebben az estben is kizarhato.
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Mivel a felszin alatti vizkészletek szennyezésére potencidlis veszélyt jelenthet a tervezett
tevékenység, ezért az alabbiak betartasa sziikséges:

- A banyészati tevékenység felszin vizekre és felszin alatti vizkészletekre gyakorolt
mindségi hatasainak nyomon kdvetésére monitoring rendszert kell izemeltetni, mely a
banyatelken kialakitott, illetve kialakitandé monitoring kutak vizszint- és vizmindség
¢szlelésébol all. A monitoring kutakbol évente legalabb kétszer sziikséges vizmintat
venni, a mintadkon pedig altaldnos vizkémia és Osszes olaj tartalom (TPH) laboratoriumi
vizsgalatot sziikséges végezni. A vizsgalatok gyakorisaga havaria esetén természetesen
nagyobb kell, hogy legyen.

- A banyatoba kiilvizek nem keriilhetnek bevezetésre, a banyatavat koriilvevo teriiletet
ugy kell kialakitani, hogy a csapadékviz ne a toba folyjék, megakadalyozva ezzel, hogy
a csapadékviz esetlegesen szennyezd anyagot mosson a toba.

- A banyamiiveleteket és a szallitast csak megfelelé miiszaki allapotd, kérnyezetvédelmi
eloirasokat kielégitd gépekkel, jarmiivekkel lehet végezni. A gépek iizemszer(i
karbantartésa, javitasa kiilon erre a célra kialakitott telephelyen végezhetd. A banyaban
iizemeld géppark olajcsopogésére fokozott figyelmet kell forditani, rendszeres
ellendrzéssel, karbantartassal minimalis mértékire kell szoritani. Rendkivili
iizemzavarok elharitasat, izemanyagtoltést ugy kell végezni, hogy annak soran talaj- és
vizszennyezés ne kdvetkezhessen be.

- Esetleges karesemény bekdvetkeztekor a szennyezést azonnal meg kell sziintetni, az
illetékes hatdsdgokat a szennyezésrdl, és az elharitasukra tett intézkedésekrol
tajékoztatni kell. A banya teriiletén készenlétben kell tartani a varatlan szennyezések
elharitdsdhoz sziikséges anyagokat és eszkozoket. Rendkiviili szennyezésként a
termelés soran hasznalt munkagépek tizem- vagy kendanyag elfolyasbol szarmazhat,
mely kozvetlenill a talajt, a banyatavak nyilt vizfelszinét és felszin alatti vizkészleteket
veszélyeztetheti. Ennek kivédésére a helyszinen kell tartani kelld mennyiségli, nagy
nedvszivé képességli anyagot (pl. duzzado perlitet). A kifolyt anyagot azonnal fel kell
itatni, az ataztatott talajjal egyiitt fel kell szedni, és veszélyes hulladékként kell kezelni.
A bényatdba befolyt veszélyes hulladék artalmatlanitasara meritékanalat, mozgathatd
terel0gatat, 2 db 200 l-es miilanyaghordot, és egy négy személyes csonakot kell
készenlétben tartani. A vizfelszinérél leszedett veszélyes hulladékot miianyag
hordokban kell 6sszegytijteni €s a fent hivatkozott rendeletnek megfelelden kell kezelni.

- Célszerli bioldgiai szlir6ként miikodd sassal és naddal betelepiteni a tavakat. A
magasabb rendii ndovények nem engednek életteret az alacsonyabb rendli algak
elszaporoddsdnak sem. A tdban intenziv etetéses haltelepitést nem szabad végezni.
Esetleges novényevo halak telepitését szakszertien kell megtervezni és a haldllomany
gazdalkodast végezni, mivel talzott elszaporodasuk a biologiai egyensulyt borithatja
azzal, hogy a 0 taplalékot jelentd novényi hajtasok elfogyasztasa utdn a névény tobbi
része, lesiillyed a mederbe és anaerob koriilmények kozott elbomlik. Védderddsav
telepitésénél figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a lombhullaté fak levelei a toba
keriilve szintén anaerob bomlést eredményeznek.

A talajvizkészlet szempontjabol a banydszati tevékenység kismértékben terhelo, mely a
talajvizszint csokkenésével jar. A nyiltvizfeliilet novekedés csak racionalis és a nyersanyag
kinyeréshez sziikséges mértékben néveli a szennyezés-veszélyeztetettséget. A javaslatokban
megfogalmazott kritériumok szerinti miivelés minimalis mértékiire szorit egy esetleges
szennyezést. A banydszat a mélyebb rétegekben taldlhato rétegvizet nem érintheti, ezért hatdsa
e tekintetben semleges, a tevékenység hatasara nem kévetkeznek be valtozasok. Felszin alatti
vizkészletek tekintetében a tervezett beruhdzas hatasa tehat elviselhetének mindsitheto.
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3.2 Levego
3.2.1 Meteoroldgiai viszonyok

A vizsgalt teriilet éghajlata mérsékelten meleg, szaraz.

Az évi atlagos kozéphomérséklet 9,8-9,9 °C, a nyari félév atlaga 17,0 °C. A fagymentes
idétartam 190 nap koriili. Az évi legmagasabb ¢€s legalacsonyabb homérsékletek sokévi atlaga
34,0 °C és -16,5 °C.

Az éves atlagos csapadékmennyiség 550 mm koriili. Evente kb. 38 hétakards nap valészini, az
atlagos maximalis hdvastagsag 16-17 cm.

Az uralkodé szélirany E-ENy-i, az atlagos szélsebesség 2,5 m/s.

(forras: Dévényi Zoltan szerk.: Magyarorszag kistajainak katasztere)

3.2.2 Alap levegéterheltség

Az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat vizsgalt teriilethez legkdzelebbi mérdallomasa
Oszlaron miikddik, ahol azonban vidéki ipari légszennyezettséget mérnek. Az ,,Emdéd IV.”
kavicsbanya kornyékén nincsenek ipari 1étesitmények, a levegdmindséget leginkabb a kdzelben
huz6do autopalya-szakaszok befolyasoljak. Ezért a hattérterhelést a hernadszurdoki, vidéki
hattérszennyezettséget mérd dllomason rogzitett adatokhoz hasonlonak becsiiljiik.

A tavalyi év sordn a hernddszurdoki méréallomason mért 1€gszennyezettségi adatokat mutatja
be az alabbi diagram.

(forras: www.levegominoseg.hu/automata-merohalozat)
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20. abra: A hernadszurdoki méréallomas légszennyezettségi adatai (2017)

Az adatsorok tantséaga szerint az elmult évben a kén-dioxid és a nitrogén-dioxid nem, a szallo
por koncentracidja viszont tobb izben meghaladta a vonatkozod 24 oOras egészségiligyi
hatarértéket, jellemzden a téli, fiitési idészakban (24 oras hatarértékek: SO, — 125 pg/m?®, NO,
— 85 ug/m?, PMjo — 50 ug/m?).

2017-ben a SO, atlagos koncentracidja 8,7 ug/m?, a NOz 12,8 ug/m?, a PMo pedig 24,0 ug/m?
volt.
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3.2.3 A tervezett tevékenység hatdsa

Az ,,Eméd IV. —kavics, homok, agyag” védnevii banyatelken folytatott banyaszati tevékenység
¢s a kapcsolodo tevékenységek lehetséges 1égszennyezd hatasai a kovetkezok:

- a szaraz kotrads porzasa,

- a burkolatlan szallitdasi utvonalak porzasa,

- a gépi berendezések és szallitojarmiivek égéstermék-kibocsatdsa.

Szaraz kotras porzdsa

A banyatelek teriiletén a korabbi években mar elvégezték a humusz letakarasat. A sziikséges
engedélyek megszerzését kovetden kezdik el fejteni az északi és déli banyateriileteket, ahol a
szaraz fejtés idoszakaban porzas 1éphet fel.

A korabbi tapasztalatok azt mutatjdk, hogy a meddd és a nyersanyag kitermelése, valamint
tehergépkocsikra rakdsa nem jar szamottevO porzassal, mivel a kitermelt nyersanyagok
foldnedves allapotiak.

Burkolatlan szallitdsi utvonalak porzasa

Szamottevd porzas a burkolatlan utakon Iéphet fel, ahol sziraz idében az elhaladd
tehergépjarmiivek altal felvert, felkavart por keriil a levegdbe.

A nagyobb szemcsék méretiiktdl fliggden kiillonbozd sebességgel iilepednek, altaldban a
munkateriilet hataran beliil, ill. a kozlekedési ttvonalak kézvetlen kdzelében teljes mértékben
szedimentalodnak. A kis szemcseméretii és egészségiigyi szempontbol nagyobb kockazatot
jelentd szallé por (PMio) terjedését és az altala okozott 1égszennyezés mértékének szamitasat
az alabbiak szerint végeztiik.

A varhato PMo-emisszi6 intenzitasanak becsléséhez a US EPA altal 1998-ban kiadott Emission
Factor Documentation for AP-42, Section 13.2.2, Unpaved Roads cimi jelentésben ismertetett
alabbi képletet alkalmaztuk:

Eio = 2,6 (s/12)°8 (W/3)%4 / (M/0,2)°3

ahol: Ei0— PMio emisszios faktor [Ib/VMT — font / jdrmiivek altal megtett mérfold]
1 Ib/VMT = 281,9 g/VKT (vehicle-mile-travelled, vehicle-kilometer-travelled)
s — a felszin finomanyag (iszap) tartalma (0 <75 um) [%]
W — atlagos jarmitdmeg [tonna]
M — a felszin nedvességtartalma [%]

/Megjegyzés: validalas soran megallapitottak, hogy a vizsgalt sebességtartomanyban az eltérd
sebességek nem okoznak szignifikans eltérést./

Homok- ¢és kavicsbanyak esetén az iizemi utak iszaptartalma (s) a jelentésben k6zolt tapasztalati
adatok alapjan atlagosan 4,8%.

Az sszes vizsgalt burkolatlan ut adatai alapjan a felszin atlagos nedvességtartalma (M) 1,1%.
Szaraz, nem csapadékos idében a nedvességtartalom atlagosan 0,2%, az EPA ezt tekinti
alapértéknek.

MEGBizO: ZEMPLENKO KFT. 2018. SZEPTEMBER



,EMOD IV. — KAVICS, HOMOK, AGYAG” 39 MUNKASZAM: 68/2018.
KORNYEZETI HATASTANULMANY

Fentiek alkalmazéasaval és 20 t atlagos jarmitomeggel szamolva az emisszids faktor a
kovetkez6 modon szamithato:
Ei0=2,6 (4,8/12)%% (20/3)**/(1,1/0,2)** = 1,6 Ib/VMT = 451 g/VKT

A 24 6ras PMo-hatarérték miatt 24 orara vetitve egy gépjarmii elhaladasa 451/24 = 18,8 g/km
PM o-emissziot eredményez oranként.

A 2.1.7 fejezetben bemutatott szallitasi adatok alapjan naponta Osszesen max. 120
tehergépjarmii sziikséges a kitermelt nyersanyag elszallitasahoz, ami 240 elhaladast jelent
naponta. Ekkor a banyatelken kiviili szallitasi utvonal mentén 240x18,8 = 4512 g/kmxh PMo-
kibocsatassal szdmolhatunk. Banyatelken beliil, ha a banya északi és déli részét egyszerre
miivelik, ez a szam kettéoszlik, a teherautok fele az északi részrél, fele a déli részrdl szallitja a
kitermelt kavicsot az osztalyozohoz.
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A PM terjedését ¢és az altala okozott 1égszennyezés mértékének szamitasat és abrazolasat
szabvanyositott terjedési modellek alapjan, a német Wolfel GmbH IMMI zaj- és
légszennyezettség térképezd szoftverének segitségével (a Lagrange-féle részecskemodellt
alkalmaz6é modullal) végeztiik. A szamitasokat minden esetben foldfelszin felett 1,5 m
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magassagra végeztiik el. A peremfeltételek meghatdrozasakor a teriiletre jellemzo, illetve a
meteorologiai szempontbol atlagos értékek — meghatarozoan széladatok — alapjan dolgoztunk.

Az emisszio fentebb szdmolt maximalis értékét felhasznélva, legrosszabb esetként a két
banyateriileten parhuzamos fejtést feltételezve, varhatéan a 21. szdmu abran lathatdé PMo-
immisszi6 alakul ki a burkolatlan szallitasi utak porzasabol adodoan.

A hatasteriilet meghatarozasakor a levegd védelmérdl szold 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendeletben megadott definicidt alkalmaztuk, mely szerint a helyhez kotott 1égszennyezd
forrasok hatastertilete a vizsgalt forras koriil Iehatarolhat6 azon legnagyobb teriilet, ahol a forras
altal maximadlis kapacitaskihasznalds mellett kibocsatott légszennyezd anyag terjedése
kovetkeztében a légszennyezd forras kornyezetében, a talajkozeli és magaslégkori
meteorologiai jellemzok mellett, a flstfdklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi idétartamra
szamitott varhat6 talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMo esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMjo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.
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A vizsgalt esetben ezek az értékek a kovetkezoképpen alakulnak:

a) A PMio 24 oras egészségiigyi hatarértéke — a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (L.
14.) VM rendelet alapjan — 50 ug/m’, melynek 10%-a 5 ug/m?>.

b) A terhelhetdség a 1égszennyezettségi hatarérték és az alap levegoterheltség kiillonbsége.
Az el6zd fejezetben ismertetett adatok alapjan a tervezési teriileten az atlagos PMio-
terheltséget 24 pg/m* koriilinek becsiiljiik, igy a terhelhetdség 26 pg/m’-nek adodik,
ennek 20%-a 5,2 ug/m’.

¢) Az 6ras maximalis érték a modellezés eredményei alapjan 650 pg/m® koriili érték,
melynek 80%-a 520 ug/m?>.

A hatasteriiletet a legkisebb érték, azaz az 5 pg/m? jeloli ki, mely az ut tengelyétol szamitott
~200-1100 méteren teljesiil. A hatasteriilet hatarat vildgoskék, a hatarérték teljesiilésének
vonalat pedig sotétkék szin jeloli a 22. abran.

A burkolatlan utakon felvert szallo por hatésteriilete tehat nem érint lakott teriileteket. A
tervezett maximalis kapacitdstol elmaradd kitermelés esetén a fent lathatonal kisebb lesz a

hatasteriilet kiterjedése.

Gépi berendezések és szallitojarmiivek égéstermek-kibocsdtdsa

A gépjarmiivek égéstermékei esetében a figyelembe vehetd 1égszennyezd anyagok koziil nem
sziikséges valamennyivel elvégezni a szamitasokat, csupan azzal az eggyel, melynek a
vonatkoz6 immisszios hatarértéke legkisebb és a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel
a terjedési, higulasi paraméterek azonosak. Szamszertien kifejezve: E./I, = maximalis. Az erre
az anyagra szamitott ,,megfelel6” levegOmindséget biztositd tavolsagon tul a tdbbi
szennyezOanyag koncentracidja sem lépheti tul a hatarértéket. A hatasteriilet meghatarozasanal
is erre a tényre hivatkozunk.

A terjedés szempontjabol kritikusnak tekinthetd szennyezdanyag megallapitasdhoz hasznalt
viszonyszamok a Kozlekedéstudomanyi Intézet altal kozolt legfrissebb, 2004. évi fajlagos
emisszios tényezokkel szamolva, 10 000 szgk/nap és 50 km/h atlagsebesség esetén az alabbi
tablazatban lathaté moddon alakulnak. Az emisszi6o a fajlagos emisszio és a mértékado
oraforgalom (1200 szgk/h) szorzata.

9. tablazat
Sng'. fay 1.23g0s Oras (PMo

Szennyez0- e?g;lssezzlgs Emisszid esetében 24 oras) E/l

anyag Y . [mg/mxs] hatarérték [m?/s]
(50 km/h esetén) [mg/m’]
[¢/km]

SO 0,00709 0,002 0,25 0,008

NO> 1,42 0,473 0,1 4,73
CO 10,1 3,367 10 0,3367

PM* 0,105 0,035 0,05 0,7

* A por esetében a KTI altal kozolt fajlagos emisszids tényez0 az Osszes szilard részecskére vonatkozik, de
hatarérték-eldiras csak a PMjo frakciora van, igy az emittalt &sszes por mennyiségét a PMjo-re vonatkozo
immisszios hatarértékhez viszonyitottuk, ezaltal szigorubb feltételt szabva.

Az értékekbdl lathatd, hogy a ,kritikus” szennyezé a nitrogén-dioxid, ezért a szamitasok
elvégzéséhez elegendd ezt a szennyezdt figyelembe venni.

A nyersanyag kiszallitasabol szarmazd NOz-emisszidt az aldbbi tabldzatban lathato,
jarmutipusok szerinti kibocsatasi adatokkal szamoltuk.

MEGBizO: ZEMPLENKO KFT. 2018. SZEPTEMBER



,EMOD IV. — KAVICS, HOMOK, AGYAG” 42 MUNKASZAM: 68/2018.
KORNYEZETI HATASTANULMANY

10. tablazat: Jarmiivek fajlagos NO:-emisszios tényezoi

szgk tgk. busz
NO, NO; NO:
[¢/h] [g/h] [g/h]
alapjarat 3,28 36,4 34,1
szgk tek. busz motor
lizemmod NO; NO, NO, NO,
[km/h] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km]
5 1,4 9,37 8,51 0,56
10 1,38 8,39 7,63 0,552
20 1,29 6,87 6,25 0,516
30 1,33 6,25 5,66 0,532
40 1,34 6,00 5,44 0,536
50 1,42 5,99 5,46 0,568
60 1,62 6,31 5,72 0,648
70 1,84 6,88 6,25 0,736
80 2,06 7,78 7,08 0,824
90 2,21 9,07 8,22 0,884
100 2,4 11,17 10,04 0,96

(forrasok: Jarmiivek fajlagos emisszioi — KTI, 2004,
Schuchmann, G., Kisgyorgy, L.: Kozlekedéstervezés — Utak, Miiegyetemi Kiado, Budapest)

Az emisszio értéke az egyes jarmiitipusok esetében, sebességtol fiiggden: a mértékado
oraforgalom (MOF) szorzata az adott sebességhez tartozo emisszids tényezével. Az Gsszes
emisszio (E) a jarmiitipusonként kapott emissziok osszegeként adodik.

A mértékadd oraforgalom (MOF) az atlagos napi forgalom (ANF) 12%-a. Az atlagos napi
forgalom szamitasakor a tehergépjarmiivek szamat 2,5, a buszok szamat 2, a motorkerékparok
szamat 0,8 szorzdval vessziik figyelembe.

A napi max. 240 tehergépjarmii-elhaladasbol szarmaz6 NO»-kibocsatas szamitasa az alabbi
tablazatokban lathato.

11. tablazat: A mértékado oraforgalom

Osszesen | szgk. tek. busz mkp.

% 100% 0,0% | 100,0% | 0,0% 0,0%
NF [j/nap] 240 0 240 0 0
ANF [E/nap]| 600 0 600 0 0
MOF [j/h] 72 0 29 0 0

12. tablazat: A NO:z-emisszio

tizemmod
[km/h] 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
E 269,86 241,63 | 197,86 | 180,00 | 172,80 | 172,51 | 181,73 | 198,14 | 224,06 | 261,22 | 321,70
[g/kmxh]
E 0,075 | 0,067 | 0,055 | 0,050 | 0,048 | 0,048 | 0,050 | 0,055 | 0,062 | 0,073 | 0,089
[mg/mxs]
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A banyaban iizemel6 munkagépek fajlagos emissziojat a tehergépjarmiivekével tekintettiik
azonosnak, ¢és a viszonylag kis elmozdulas miatt pontforrasokként vettiik dket figyelembe a
légszennyezés modellezése sordn (36,4 g/h NO»). Parhuzamos fejtést feltételezve a modellben
egy-egy kotrogépet, ill. homlokrakodot helyeztiink az északi és a déli teriiletre is. Az északon
telepiteni tervezett osztalyoz6 elektromos tizemt, igy annak légszennyezd kibocsatasa nincs.

A NO»-kibocsatas hatdsat szintén az IMMI szoftver segitségével modelleztiik.

A fenti adatokat alkalmazva, a tehergépjarmiivek esetében a banya teriiletén beliil atlagosan 50
km/h, a banyan kiviil 4tlagosan 70 km/h sebességet feltételezve az alabbi abrakon lathaté NO>-
immisszi6 varhatd a banyaszati tevékenységbdl adoddan.
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23. abra: Varhaté atlagos NOz-immisszio

A kordbban ismertetett hatasteriilet definicid alesetei a NO»-kibocsatds tekintetében a
kovetkezdképpen alakulnak:
a) A NO» oras egészségiigyl hatarértéke — a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (L.
14.) VM rendelet alapjan — 100 ug/m>, melynek 10%-a 10 ug/m?>.
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b) Az el6z6 fejezetben ismertetett adatok alapjan a tervezési teriileten az atlagos NO»-
terheltség 12,8 ug/m? koriili, igy a terhelhetdség 87,2 pg/m*-nek adodik, ennek 20%-a
17,44 ug/m’.

¢) Az 6ras maximalis érték a modellezés eredményei alapjan mindkét esetben 150 pg/m?
koriili érték (az osztalyozd kériil), melynek 80%-a 120 ug/m’.

A hatésteriiletet a legkisebb érték, azaz a 10 pg/m? jeloli ki, mely a munkagépektol, ill. a
szallitasi ttvonal tengelyétél szamitott ~20 méteren teljesiil. A hatésteriilet hatarat
vilagoskek, a hatarérték teljesiilésének vonalat pedig sotétkék vonal jeldli az alabbi abran.
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24. abra: NO: hatasteriilete

Az eredmények tantsaga szerint a jarmiivek, gépek altal kibocsatott NO; hatésteriilete igen
kicsi, a gépek ¢és utak kozvetlen kdrnyezetére korlatozodik.
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3.3 Zaj
3.3.1 A zajvédelmi munkarész elkészitése sordan alkalmazott eldirasok

= 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a kdrnyezetei zaj értékelésérdl és kezelésérol,

= 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairdl,

= 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl,

= 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM sz. egyiittes rendelet a zaj-, és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol,

= MSZ 18150-1:1998. A kornyezeti zaj vizsgalata és értekelése,

= MSZ 15036:2002. Hangterjedés a szabadban,

= MSZISO 9613-2. Akusztika. A hang csillapitasa szabadtéri terjedése esetén
1. rész: A szamités altalanos modszere.

3.3.2 A teriilet érzékenysége

A vizsgalt banyaiizem Emdéd kozség kozigazgatasi teriiletén, kiilteriileten taldlhato. A
banyaszati tevékenységhez legkdzelebb az alabbi telepiilések talalhatoak.

A banyatelek hataratol mért legkisebb tavolsag:
* Emdd ~3.100 m
Igrici ~ 2.600 m
Hejopapi ~ 3.400 m
Istvanmajor ~1.300 m

Hejbbaia

Hejépapi

|stwanmajor/ %

~Csincse

Gelej

Mezocsat

25. abra: A banyaszati tevékenységhez legkozelebb elhelyezked6 telepiilések
(atnézeti térkép, hattérkép, forras: Google Earth)
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Emdd Varos Onkorrr}ényzat Képviseld — testiiletének 11/2012. (X1.9.) 6nkorményzati rendelete
Emdd Varos Helyi Epitési Szabalyzatanak értelmében a vizsgalt teriilet 6vezeti besoroldsa —
kavicsbanya teriilete (Kb). A banyatelek a kovetkezd dvezeti besorolasu teriiletekkel hatdros:

= Ma - mezdgazdasagi teriilet
= V- vizgazdalkodasi teriilet

7

awet

26. abra: Eméd varos telepiilésszerkezeti tervtérképe-részlet
(forras:http://www.emod.hu/?module=news&action=getfile&fid=103852)

3.3.3 Vonatkozo hatarértékek

A teriilet funkcioja és adottsagai figyelembe vételével alkalmazott hatarértékeket a vonatkozo
27/2008. (XI1.03.) KvVM- EiiM egyiittes rendelet melléklete tartalmazza.

13. tablazat: Uzemi és szabadidds létesitményektd] szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd

teriileteken
Hatarérték (LTH)
az LAM
S megitélési szintre
or Zajtol védendo teriilet (dB)
szam .
nappal | é&jjel
06-22 | 22-06
ora ora
| 1. |["Jdﬁ16tenlilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek | 45 | 35
) Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszeri beépitésil), kiilonleges 50 40
 |teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a temetdk, a zoldtertilet
| 3. |Lak(')terﬁlet (nagyvarosias beépitésil), a vegyes teriilet | 55 | 45
| 4. |Gazdaségi teriilet | 60 | 50
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A folytatott tevékenység zajterhelési hatarértéke nappal, lakoteriileten 50 dBA, az ¢&jjeli
1dészakban 40 dBA.

3.3.4 Bdanydszati tevékenység zajhatdsa

Munkavégzés ideje:
- termelés és osztalyozas: jan. 1. - dec. 31. (fagymentes id6ben),
- kiszallitas kézuton: jan. 1. - dec. 31.

Vérhato szallitas

Naponta 6sszesen max. 120 tehergépjarmii sziikséges a kitermelt nyersanyag elszallitasahoz,
ami 240 elhaladést jelent naponta.

A kiszallitas utvonal lakott teriilete nem érint. A haszonanyag a banyat elhagyva kéziton, majd
sajat hasznalata Gton eléri a 302-es utat, onnan pedig az autdpalyan halad tovabb.

Mappal
Level
dB(A)

F..—30
»35-40
»40-45
»45-50
»50-55
»55-a0
>60-65
>85-T70
>T70-T75
>T75-80
>80-..

rer. s 1

27. ibra: Kozlekedéstél szarmazo zajterhelés a (banyatelekto6l szamitott szallitasi utvonalon)

A kozlekedéstdl szarmazo zajterhelés Emdd belteriiletén a legkozelebbi védendd épiiletek
(Katalin u. védend¢ lakoépiileteinek) homlokzata el6tt 44 dB/A koriil alakul.

Uzemi tevékenység zajkibocsatasa (jelenleg és varhatd)

A vizsgilt teriilet legkedvezo6tlenebb miivelésének (banyaszati tevékenység, banyatelken beliili
szallitds) zajkibocsatas és zajtérképen torténd bemutatdsit a német Wolfel MePsysteme
Software GmbH & Co. tarsasag IMMI 2017 zajtérkép készitd szoftverével hatdroztuk meg,
mely a Kornyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium allasfoglalasa alapjan a 280/2004 (X.20.)
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Korm. rendelet, illetve a 25/2004 (XI1.20.) KvVM rendelet szerinti szamitasi modszereket
alkalmazza.

crer

egyiitt, a zajforrasok helyét, lizemidejliket, zajteljesitmény-szintjiiket, relativ magassagukat.

A gépjarmiiveket az lizem teriiletén beliill nehéz-tehergépjarmitként, 50 km/h sebességet
feltételezve (ennél kisebb sebességet az IMMI program nem engedélyez) vettiik figyelembe a
belsé kozlekedési utvonalon (az 4svanyi anyag kiszallitasa a hidmérlegig, mérlegelés utan 70
km/h sebességet vettiink figyelembe.)

A modellezéshez felhasznalt adatok a kovetkezok:

Zajforrasok megnevezése, zajteljesitmény szintjiikkel egyiitt a kovetkezdek:

tizemido
B 2 Lwa 8 oras muszak alatt
Mivelet Megnevezés [dB(A)]
t
homokos kotro-rakodo 101 8
kavics billendgémes
kitermelése , g 1 93 8
markol6 uszdkotrd
mobil osztalyozo
(el6osztalyozo és 104 8
osztélyozds vizes osztalyozd)
gumikerekes
homlokrakodé 101 8
. gumikerekes
rakodas homlokrakodé 101 8

A gépek teljesitmény szintjliiket egyrészt gyakorlati tapasztalat, masrészt a vonatkozo
jogszabaly alapjan hataroztuk meg.

A kovetkezO tablazatban a haszonanyag Kkitermeléséhez, a haszonanyag szallitdsahoz,
rakodasahoz és osztalyozasahoz rendelt zajforrasokat, azok telken beliili elhelyezkedését
foglaltuk Gssze:

ZAJFORRAS* db EOVY EOVX

mobil osztarlyozq (elqosztgly9zo és vizes 1 784 389 285 955
osztalyozd) — északi részen

kotro-rakodogép (szaraz kotras) — €szaki és 784 669 285 810
déli részen 784 961 284 621
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ZAJFORRAS™ db EOVY EOVX

billen6gémes, markol6 tiszokotro - északi €s 2 784 509 285769

déli részen 784 830 | 284677

gumikerekes hormlok‘ral’mdo (osztalyozas) — 1 784 392 285 948
északi részen

gumikerekes homlokrakod6 - déli részen 1 784 945 284 662

*a gépek a terepszinten helyezkednek el

Uzemen beliili szallitasi tevékenység:
= 400 000 m*/év (200 000 m* az északi és 200 000 m* a déli részrdl),
= kb. 1,5 t/m> — kb. 600 000 t/év (300 000 t az északi és 300 000 t a déli részrél).

A homokos kavics szaraz fejtésének, rakodéasanak, osztalyozdsanak, banyateleken beliili
szallitasanak zajkibocsatast a nappali idoszakra egyarant a kovetkezd dbran ismertetjiik:

Nappal
Szint
dB(A)

¥..—35
>35-40
»40-45
»45-50
>50-55
>55-60
>60-65
>65-70
>70-73
>75-80

-
28. abra

A haszonanyag kitermelésének, osztalyozdsdnak és a banyatelken beliili szallitdsanak a
vonatkoz6 nappali zajkibocsatasi hatarértéke a banyatelken beliil teljesiil.
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3.3.5 Uzemelés (kozvetlen) hatdsteriilete

A tevékenység — ill. az egyes fazisok — hatasteriiletének meghatarozasahoz a 284/2007. (X.29.)
Korm. rendelet 6.(1) bekezdésében foglaltakat alkalmazzuk. Ezek szerint:

., A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatasteriiletének)
hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-el kisebb, mint a zajterhelési hatarertek, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-el
alacsonyabb, mint a hatarerték,
b) egyenlo a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
¢) egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendo kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlo a zajforrasra
vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.”

A zajterhelési szinteket 27/2008. (X1.03.) KvVM- EiM egyiittes rendelet 1. szdmu
mellékletében az Uzemi és szabadidés tevékenységre vonatkozé hatarértékekhez viszonyitjuk.
Ennek kdvetkeztében a belteriileti ingatlanok esetében a hatasteriilet definicidja a hivatkozott
bekezdés a) pontjanak felel meg, ami az ¢éjszakai iddszakban a 30 dB/A szint teljesiilésének
vonalat jelenti.
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14. tablazat

Szabalyozasi terv szerinti Zajterhelési | Hattérterhelés | Zajterhelés Hatasteriilet
besorolas hatarérték, (dB) értéke a nagysaga
nappal hatastertilet (m)
(dB) hatarvonalan
(dB)

Emod kisvarosias

belteriilet o 50 - 40 440-500 m
o lakoteriilet (L)

lakéteriilet

A hatéstertilet meghatarozaséhoz, elkészitettiik a tevékenység zajkibocsatasanak zajtérképen
torténd bemutatasat. A német Wolfel MePsysteme Software GmbH & Co. tarsasag IMMI
zajtérkép készitd szoftver 2016 verzidjat hasznaltuk, mely a Kornyezetvédelmi és Viziigyi
Minisztérium allasfoglalasa alapjan a 280/2004. (X.20.) Korm. rendelet, illetve a 25/2004.
(XI1.20.) KvVM rendelet szerinti szamitasi modszereket alkalmazza.

A hatasteriileten védendd 1étesitmények nem talalhatoak.

3.3.6 Szallitas (kozvetett) hatasteriilete

Kozvetett hatasteriileten a tevékenységhez — jelen esetben az dsvanyanyag kiszéllitasa - kothetd
jarmuvek altal hasznalt utvonalon megnovekedett kdzuti forgalom miatti zajszint névekedéssel
érintett teriiletet értjiik.

A létesitmény megvaldsitdsdhoz sziikséges szallitasi tevékenység zajvédelmi szemponta
hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) pontja definidlja. E szerint kdzvetett
hatasteriileten a szallitojarmiivek altal hasznalt utvonalakkal szomszédos, zajtél védendd
teriilet, amelyen a szallitasi tevékenység legalabb 3 dB mértéki jarulékos zajterhelés valtozast
okoz.

A szallitasi ttvonal nem halad at lakott teriileten. K6zlekedéstdl szarmazo zaj hatasteriiletének
a kijelolése nem relevans.

3.3.7 Ertékelés

A vizsgélt banyatelek teriiletén végzett banyaszati tevékenység, valamint a hozza kapcsolodo
szallitasi utvonalon zajlo forgalom kovetkeztében a fellépd zajszintek sehol nem érik el a
zajterhelési hatarértékeket a védendd épiiletek homlokzata eldtt.

3.4 Klovilag

Az ,,Emdd IV. kavics-homok-agyag™ védnevii banyatelek (a tovabbiakban banyatelek) a 2001-
ben varossa nyilvanitott telepiiléstdl D-DK-i irdnyban ~3 km (északi banyateriilet), illetve 4-
4,5 km (déli banyateriilet) tavolsagra, az Alfold nagytaj, Eszak-alfoldi-hordalékkipsiksig
kozéptdj Borsodi-Mezdség és Sajo—Hernad-sik kistajak hataran, természetfoldrajzi jellemzoit
tekintve azonban inkabb az utdbbi kistajon helyezkedik el.
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A vizsgalt teriilet tengerszint feletti magassagat tekintve 98-100 méter kdzotti atlag értékekkel
jellemezhetd, a nagyrészt sik felszint csak az elmult id0szakban keletkezett, banyaszatbol
visszamaradt domborzati formakincs (banyatavak, kiemelkedd gerincek, anyagdeponidk stb.)
tori meg. A tagabb térségben, kiillondsen az M3-M30-as gyorsforgalmi utak ¢és a Hejoszalontat
Hejépapival 6sszekdtd alsobbrendii tt altal hatarolt hdromszdgben szamos banya nyilt az elmult
évtizedekben, ahol kavicsot, homokot, agyagot és ezek ,.keverék osszletét” banyasszak hasonlo,
tobb 10 hektar kiterjedésti banyatelkeken. A térség - legalabb részben - a Biikk hegység feldl
érkez6 patakok hordalékkup siksaga.

A vizsgalt terlileten korabban szant6foldi miivelés volt jellemzo, jelenleg az északi teriileten
kiilfejtéses kavicsbanyaszat folyik, ennek hatidsara mezsgyékkel, nagyobb folddarabokkal
elvalasztott kisebb-nagyobb tavakkal taldlkozhatunk itt. A déli, Matola-csatorna 4altal
koriilhatarolt teriiletrészen kordbban szintén mezdgazdasagi mivelés folyt, jelenleg egy
termotalajatol megfosztott, valtozatos mikrodomborzati elemekkel jellemezhetd, a szukcesszid
elérehaladott allapotdban létezd él6helykomplex fogadja itt a szemléldt. Zavart gyepes és
magonc eredetli fiizek, nyarak, részben spontan terjedé akacos uralta foltok valtjak egymast,
,»vizes ¢léhely” csak a Matola csatorna mellett, egy kordbbi banyaszati tevékenységbdl
visszamaradt, hosszan elnyul6 keskeny t6 képében jelenik meg.

A bényatelek orszagos jelentdségii védett természeti teriiletet nem érint, legkdzelebb ~2,5 km
délnyugatra huzodik a Borsodi-Mez6ség Téjvédelmi Korzet hatéra, illetve — érdekes modon —
az M3-M30 gyorsforgalmi utak csomodpontjaban jelzi a térkép keskeny természetvédelmi
teriilet-sav meglétét, amit nyilvan a kés6bb megépiilé gyorsforgalmi tithalozat bontott meg, zart
kozre (lasd 30. abra).

Test-halom

Eméd

Hegyes-halom (Cseh-halom)

Gutemeté-halom

Kis-halom Hesmib
Labanc-halom

Tatir-domb

Testhalom

H Borsodi-Mezdség
i Tidjvédelmi Kérzet
N e i iins e rodansisdiaa Cerat o § ;.‘:J

30. abra: Orszagos jelentdségii védett természeti teriiletek elhelyezkedése a banyatelek kornyezetében
/Forras: http://web.okir.hu/sse/?group=TIR/

A banyatelek az Okologiai Haldzat dvezeti részeit nem érint, kivéve a déli teriiletrészen a
Matola-csatorna érintett szakaszat (1asd 31. abra). Az iddszakos vizfolyas érintett szakasza a
banyatelek hataran helyezkedik el keskeny parti savjaval, igy a banyatelek hatarara kotelezéen
megallapitott hatar(védd)pillér miatt banyaszati miiveletek — kozvetlentil — nem érintik.
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'ns.zmmmv: 288365.26148650713 | 1000 m@ \ . : n
31. abra: Okolégiai Halozat 6vezetének elhelyezkedése a banyatelek kornyezetében

/Forras: http://web.okir.hu/sse/?group=TIR/

Borsodi-mezdség

[HUBN20034]
- EPSG:23700 - HD72 | EOV A -

: TR2491A221087577 Y: 275424.9230197758 1000 [ | R i |
32. abra: Natura 2000 eurépai kozosségi jelentoségii teriiletek elhelyezkedése
/Forras: http://web.okir.hu/sse/?group=TIR/

A banyatelek eurdpai kozdsségi jelentéségii Natura 2000 teriileteket nem érint. Legkozelebb a
banyatelektdl délre, megkozelitdleg 500 m tavolsagra, az M3-as 1t tuloldalan htzédik a
Borsodi-sik [HUBN10002] Kiilonleges madarvédelmi teriilet, 2,5 km-re DNy-ra pedig a
Borsodi-Mezoség [HUBN20034] Kiemelt jelentdségli természet-megOrzési teriilet hatara (1asd
32. 4bra).
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A vizsgalt teriilet klimazonalisan az erdds pusztdk zonajaba esik, potencialis erddtarsuldsai a
tatarjuharos 16sztolgyesek (Aceri tatarici-Quercetum roboris Zolyomi 1957), a tolgy-koris-szil
ligeterdok (Fraxino pannonicae-Ulmetum Soo in Aszod 1935 corr. 1963), esetleg
gyongyviragos tolgyesek (Convallario-Quercetum roboris Soo /1939/ 1957) lehetett.
Novényfoldrajzi szempontbol a Tiszantal (Crisicum) peremhelyzetii kistdjanak tekinthetd.

A potencialis vegetadcio az utdbbi évtizedek - évszdzadokban - a mezdgazdasagi miivelés
térhoditdsa nyoman szinte teljesen eltiint, csak elszort foltokban bukkan fel itt-ott, tobbnyire
zavart allapotban. Tobb helyen végeztek akdactelepitést, amely kivadulva térség egyik
terjedében 1évd, nem Gshonos fafaja.

A vizsgalt teriileten eléforduld éléhelyek az Altalanos Nemzeti El6hely-osztalyozasi Rendszer
legujabb, jelenleg hasznalt valtozata (ANER 2011) alapjan:

Bla —Nem tozegképzo nadasok, gyékényesek

Az emberi hatdsra 1étrejott banyatavak, mélyedések partjan kialakuld, néhany méter széles,
fajszegény ¢élohely, mely iddvel és bolygatas kizarasa mellett természetesebb fajok befogadoja
is lehetne. Mellette - helyette - a széleslevel gyékény (Typhalatifolia) is feltlinhet. A part
folytatasaban, mar magasabban fekvd részeken flzfabokrok (Salixpurpurea, esetleg Salix
fragilis) elszort egyedei valtjak fel. Az északi tomb tavainak partja mentén is fellelhetd él6hely,
itt is csak keskeny kiterjedéssel.

BA —Fragmentdalis mocsari- és/vagy hinarnévéenyzet mozaikok allo- és folyovizek partjanal

A déli mivelésre tervezett teriileten, az Emddrdl Igricibe tartd foldutrol a Matola-csatornan
atkelve jobb kéz felé, a Matolaval parhuzamosan nagyjabol 300 métert megtéve egy korabbi
mivelésbdl visszamaradt kis to lelhetd fel, amelynek part menti savjaban kis teriileten
Myriophyllo-Potamogetum tarsulas alakult ki Myriophyllum spicatum, Potamogeton
natans/nodosus?, Utricularia australis felismerhetd fajokkal. Ez a masodlagosan 1étrejott vizes
¢lohely a partjdn hizodo keskeny nidas szegéllyel, mellette a hinartdrsuldssal, a hirtelen
emelkedd part fiiz- és nyédr bokraival, ficskdival a banyatelek ndvényzeti szempontbol
legértékesebb részének tekinthetd. Ertékét elsdsorban a szomszédos zavart éléhelyek (nyarfas
siskanadas, részben felnyil6é gyepek) a nem messze fekvé mezdgazdasagi tablak jelenlétének
koszonheti. A Matola-csatorna egyébként foként belvizelvezetésre szolgal, igy vizhozama
rendkiviil rapszodikus, medrében folyamatos vizéallas nem regisztralhato.

OC —Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek

A banyatelek teriiletén a legkiterjedtebb vegetaciotipus, foleg a déli miivelési tomb teriiletén
jellemzd, ahol a termOréteget eltavolitottdk és az évek alatt egy nagyjabdl beallt allapotu,
siskandd dominanciaji €s egyeb fufélekbol allo, kevés kétszikl fajt tartalmazo zart és/vagy
részben felnyild gyep alakult ki. Elszértan mar id6sebb kort fak és foleg kisebb csemetékbol
allo facsoportok (Populus alba, Populus eurameriaca, Salix purpurea)teszik valtozatosabba a
sok helyen felnyilo, kavicsos-homokos felszint. Taposott részeken, a korabbi kozlekedés céljara
igénybevett savokon inkabb valamely Festuca és Poa fajok alkotta rovidfiivii gyep zsombékjai
jellemzdek. Az északi tomb félszigetein is megjelend él6hely.

OF — Magaskoros ruderalis gyomndvényzet

Az Emddat Igricivel osszekotd, a banyatelket ENy-DK-i irAnyban atszelé foldat mentén, a
?korabbi telepitésii? akéacosok foldut felé esd szegélyén, magastermetli zavarastiird ¢és
gyomfajokbol (Artemisia vulgaris, Carduus sp., Arctium sp., Chenopodium album stb.) allo
tarsulas jelenik meg, melybe Bromus sterilis nagyobb egyedszamban keveredik. A foldut
mentén a Matola-csatornatol északra fekvd szakaszon korabban tobb, a teriilet eredeti
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crer

Polygonatum lathifolium, Emdd felé tovabbhaladva az ,,at feldli medddoldalon” pedig Galium
boreale és a védett Phlomis tuberosa jelenléte volt ismert.

OG — Taposott gyomnévenyzet és ruderdlis iszapnévényzet
Elsésorban a teriilet kozlekedési utvonalai mentén, az északi banyatavakat megosztod
folddarabokon, tehat a zavarasnak jobban kitett felszineken megjelend vegetacidtipus.

RA — Oshonos fajii facsoportok, fasorok, erddsdavok

A banyatavak part menti rézsiiin, a banyatelekhatart jelzo ,,gat-rézsiikon”, a Matola-csatorna
keskeny savjaban, valamint a déli tomb termdtalajatdl megfosztott, jelenleg homokos-kavicsos
aljzatan az elmult évek alatt maganyosan vagy kis egyedszamu facsoportokban spontan
megjelent, fAsszara fajok alkotta vegetaciotipus. Az OC — Jellegtelen szaraz gyepek ¢él6helytdl
nem valaszthato el élesen, hiszen az egyik kiegésziti a masikat. Elsddlegesen Populus alba,
Populus eurameriacana, Salix purpurea, szalanként Salix fragilis, Salix caprea? a {6 alkotoi e
vegetaciotipusnak.

S6 x (S1) — Nem Sshonos fafajok spontdn dllomanyai (Ultetett akdcosok)

Az Emdd délkeleti hatarrészeiben fekvd kavics-homok banyédk kornyezetében kordbban tébb
helyen tortént akactelepités, amit azota részben le is termeltek, igy sarjrol vagy magrél az utdbbi
masfél évtizedben megkezdddott e sok vitat kivaltod fafaj terjeszkedése, elsédlegesen Emod
feldl Igricinek tartva, a banyatelket atszeld foldut menti tertiletek iranyabol.

T1 — Egyéves, intenziv szantofoldi kulturak

A banyatelket szinte minden oldalrdl mezdgazdasagi tablak hataroljak, koztik mas
banyatelekhez tartozd banyatavakkal. A tabldkon tobbnyire egyéves kapas vagy kalaszos
kultardk termesztése zajlik.

U9m — Allévizek (mesterséges eredettel)

A Dbanyatelek teriiletén és tagabb kornyezetében, korabbi kiilfejtések nyomaén kialakult,
kiilonbozé mélységili €s partkiképzeésli, egyben méretli tavak tartoznak ide. Hinartarsulasok
kevésbé jellemzoek, esetleg védett 6blokben lehet kialakulasukra szamitani, a partok mentén
tobb helyen azonban mar megindult a nad és/vagy gyékény terjeszkedése, a parttol tavolodva
pedig gyakoribb dshonos fa- és cserjefajok megjelenése.

US — Meddohanyok

Mind az északi, mind a déli teriileten el6fordulnak foldkupacok, meddd kdzet alkotta
,»foldhanyasok™ tobbnyire még nyilt, de néhédny helyen méar zarddottabb, azonban zavart
novényzeti felszinekkel. Mar fa- és cserjefajok is megjelentek az alkalmas felszineken.

U7 — Homok-, agyag- és kavicsbanydk, digo- és kubikgddrok, mesterséges loszfalak

Jelenleg elsdsorban az északi teriiletrész jellemzd ¢éldhelye, ahol a ndvényzet még nem tudta
megvetni a labat, igy nem alakulhattak ki a déli teriiletrészre jellemzd zavart széraz gyep
mozaikok (OC). Egyéves novények, gyomok ¢&s spontan felbukkand fasszara fajok
megjelenésére lehet szamitani, sot, akar orszagos jelentdségli faj felbukkanasa sem zarhato ki,
erre példa a kozeli HejOpapi V. banyatelek teriiletén 2016 nyaran felbukkant csermelyciprus
(Myricaria germanica) védett cserjefaj egy példanyanak eldkeriilése, ami egyuttal a faj
masodik hazai, ember altal 1étrehozott termdhelyen - muvelés aldl kivont, kavicsos, pionir
felszinen - tortént megtelepedése volt (Stiveges et al. 2017).

Vegetacio osszefoglalo jellemzése
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A vizsgalati teriilet egy antropogén hatdsokkal erdsen terhelt, mezdgazdasagi és banyaszati
tevékenységgel érintett kornyezetben helyezkedik el. Az érintett ,,Emdd IV. - kavics, homok,
agyag” védnevlli banyatelek egy északi és egy déli részbdl all, amit a ketté kozott egy
elkeskenyedd savban a Matola-csatorna idészakos vizfolyasa oszt meg.

Az északi tomb teriiletén egy tobb tobol allo ,.banyatd-csoport” létezik, amit egy, az égtaj
minden iranyaba a szarazfoldhoz kapcsolodo hatalmas szarazulat szakit tobb részre, e szarazon
allo rész muvelését tervezi az elkovetkezd 10 évben a banyavallalkozo.

A déli tomb felszinén évekkel ezelott a felsé humuszos termétalajt letermelték, az azéta eltelt
években egy részben még pionir, részben mar tobb helylitt zarddo zavart szaraz gyep alakult ki
a kavicsos-homok, masutt homokos-kavics felszineken, s6t, tobbségében magonc eredetil,
6shonos (Populus alba, Salix purpurea) és nem 6shonos (Populus euramericana, Robinia
pseudoacacia) fatajok is megjelentek egyesével és/vagy csoportosan. E déli, mivelésre
tervezett teriiletet a természetes eredetli Matola-csatorna fogja kozre, amelynek keskeny parti
savjaban még fellelhetoek az egykori természetes vegetacio fas- és lagyszaru elemei. Egy
korabbi miivelésbdl visszamaradt EK-DNy-i keskeny kiterjedéssel rendelkezd kis to emeli e
zavart novényzetli felszinek természeti értékét. Partja mentén keskeny savban a viz feldl a
szarazfold felé¢ haladva rogziilt hinaras - nadas-gyékényes, a parttdl emelkedd, mar szarazon
allo felszineken elszortan allo fak, facsoportok (Populus és Salix fajok) élnek.

Védett ndvényt vagy novénytarsuldst a vizsgalt teriileten nem talaltunk, helyileg értékesebb
fajok az Asparagus officinalis, Linaria genistifolia voltak, a masodlagosan létrejott kis toban
Myriophyllum spicatum, Potamogeton nodosus? és az Utricularua australis szovedéke jelentett
érdekesebb szinfoltot. A 2000-es évek elején a banyatelek északi szélérdl jelzett védett
macskaherével - banyaszati meddon talaltdk - nem taldlkoztunk.

A zavaras erOsségétol fliggéen foOként a nagyobb tlirOképességii, erdsebben kolonizalod
ndvények maradtak fenn, az érzékenyebb fajok mar korabban eltlintek a teriiletrol.

A vizsgalt teriilet zoologiai jellemzése

A zavart ¢él6helyeknek megfelelden az allatvilagban is altalanosan - a régioban - elterjedtebb,
kevésbé érzékeny fajok megjelenésére lehet szamitani. A szeptemberi terepbejaras
idépontjanak megfelelden a teriilet rovarvilagardl nem rendelkeziink informéaciokkal, a zavaras
hatasara az érzékenyebb fajok bizonyara eltintek a teriiletr6l. Kétéltliekkel szintén nem
talalkoztunk, de korabbi vizsgalatok kimutattdk a tavi béka (Rana ridibunda), kis tavi béka
(Rana lessonae) zold levelibéka (Hyla arborea) és kecskebéka (Rana esculenta) jelenlétét, a
Matola-csatorna kornyékérdl jelzett sargahastt unka (Bombina variegata) viszont ugy
gondoljuk félrehatarozas, valdszintileg voroshasu unkaval (Bombina bombina) taldlkozhatott a
korabbi szemlél6dd. Hiillok koziil egyediil a flirge gyik (Lacerta agilis) jelenlétét sikeriilt
kimutatni/megerdsiteni, a korabbi vizsgalatok is 6t jelezték, mint egyetlen? hiill6fajt a teriileten.

A vizsgalt teriilet legnagyobb természeti értékét - a terepbejaras alapjan mindenféleképpen - a
madarvilag képviseli. A szeptember eleji terepszemlén még hallottuk a gyurgyalagokat
(Merops apiaster) a magasbol, egerészolyv (Buteo buteo) korozott a magasban, illetve (talén)
mezei veréb (Passer montanus) csapat repiilt ide-oda a foldat menti magaskoéros
gyomndvényzeten, valamint egy sziirke gém (Ardea cinerea) szallt at felettiink északra a
banyatavak irdnyaba. A véletlennek koszonhetd, hogy egy méjusi nap alkalmaval madartani
felmérés végett érintettem a vizsgalt teriilet kornyezetét, ekkor kozel 30 faj jelenlétét sikertilt
kimutatni. Legértékesebb a gyurgyalagok egy mar banyatelken kiviil, attol keletre nagyjabol
500 méterre, egy szintén banyaszat altal létrejott, D-DK-i kitettségli rézstin talalhato
fészkelohely fellelése volt. A banyatelken beliil a Matola-csatorna meredek parti rézsiijében
talaltunk szeptemberben 1-2 ,lyukat” ezek azonban nem idei fészkelés jeleit mutattdk. A
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terlileten még énekelt - majus havaban - a flilemiile (Luscinia megarchynchos), a kakukk
(Cuculus canorus), séargarigd (Oriolus oriolus), nadirigd (Acrocephalus arundinaceus), a
baratposzata (Sylvia atricapilla) és mezei poszata (Sylvia communis), a szantofolddel érintkez6
sz¢leken pedig a sordély (Miliaria calandra) €s a mezei pacsirta (4lauda arvensis). A barna
rétihéja (Circus aeruginosus) kozeli fészkelésre utald viselkedést mutatott s a kis Orgébics
(Lanius minor) 2 egyede ,,nézelddott” az egyik mezsgye-akacos tetején. A levegdben
molnarfecske (Delichon urbicum) és fusti fecske (Hirundo rustica) egyedek taplalkoztak, s a
bubosbanka (Upupa epops) is megszolalt egy farol, mikézben a ciganycsuk (Saxicola torquata)
egy sz¢p him példanya nézett vissza rank egy facsoport kiallo, magasabb agarol. A teriilet felett
2 fokozottan védett bakcso (Nycticorax nycticorax) is atrepiilt, bizonyara valamely kozeli
banyatavon lehet a taplalkozohelylik. Tovabbi fajok voltak a banyatelek térségében a balkéani
¢s vadgerle (Streptopelia decaocto, S. turtur), 6rvos galamb (Columba palumbus), szarka (Pica
pica), facan (Phasianus colchicus), és széncinege (Parus major). A banyatelek kozelében
koltott a bibic (Vanellus vanellus). Voros vércse (Falco tinnunculus) keriilt 6sszetiizésbe s
maradt alul a dolmanyos varjakkal (Corvus cornix) szemben. Az Emdd-Igrici foldut
banyatavakkal hataros részén sarga billegetd (Motacilla flava) szallt at, a tavon pedig tobb
bubos viocsok (Podiceps cristatus) egyed taplalkozott.

Emlésok koziil a vakondok (Talpa europaea) egy elhullott példanyaval, egy az Emdd-Igrici
foldaton folyamatosan eldttlink sétdldé mezei nyullal (Lepus europaeus), a foldaton
keresztiilrohand 6zekkel (Capreolus capreolus), valamint a vords roka (Vulpes vulpes)
kotorékaval (déli banyatertilet) talalkoztunk.

A vizsgdlt teriilet (banyatelek északi és déli teriiletei) tehat szamos védett és fokozottan védett
faj szdmara atmeneti taplalkozo-, buvo- és pihendhely, részben szaporodohely. A fokozottan
védett gyurgyalagok fészkelését a banyatelektdl keletre par 100 méterre észleltiik, a banyatelek
tertiletén 2018. évi parok fészkelésérdl nincs tudomasunk. Parti fecskékkel (Riparia riparia)
¢s/vagy fészek-telepeikkel nem talalkoztunk.

3.5 Taj

A Dbényatelek korabban miivelés alatt all6 északi, és a mar évekkel ezeldtt letakaritott
termorétegl, részben korabbi kiilfejtés nyomait magan viseld déli részeken a kornyezd, dontden
mezOgazdasagi teriilethasznositasu teriiletekhez képest egy domborzati forméakban, ezéltal
novényzeti boritdsaban valtozatosabb felszinekkel taldlkozhat a tekintet. Bényaszati
tevékenység hatdsara 1étrejott tavak, nyarra kiszaradd mélyedések, partfal- és rézsiifelszinek s
egyéb kiemelkedd és/vagy besiillyedd domborzati elemek térik meg a korabbi nagytablas
szantofoldi gazdalkodas térszineit, amely geomorfoldgiai értelemben nem mutatott tal nagy
valtozatossagot. A térségben, elsdsorban az  Emdd-Hejdszalonta-Hejopapi-Igrici
,négyszogben” meghatidrozo e két teriilethaszndlati forma, tehat a kiilszini banyaszat és a
dontden intenziv jellegi mezdgazdasagi tevékenység. Az egykor a tajra jellemzd természetes
képzddmények, hordalékkupok, sz¢€l altal formalt felszinek a 20. szdzad derekara szinte teljesen
eltlintek, a még megmaradt mezsgyék, illetve a Matola id0szakos vizallasu, er6sen kanyargo
medre emlékeztetnek arra, hogy milyen lehetett a térség egykori foldrajzi képe.

A tervezett banyaszati tevékenység kordbban mar mivelés alatt all6 és asvanyi anyag
kitermelésre mar korabban eldkészitett, termdrétegétdl megszabaditott felszineket érint. Az
¢szaki részen parttal érintkezd fold-félszigetekkel elvalasztott ,térendszer” taldlhatd, ezzel
szemben a déli, letermelt termotalaju részeken nyiltabb vagy méar begyepesedett halmok,
hosszanti gerincek, nyarra vagy az év nagyobb részében szaraz mélyedések, banyatelek hatart
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jelzd ,,rézsli-gatakteszik valtozatosabbd a ,,homokpusztara” emlékeztetd felszint, amelynek
vizualis értékét tovabb nodvelik a kiillonbozé kort, magonc eredetli nyarfa- ritkdbban
fiizegyedek. A déli rész északi hatarat képezd Matola-csatorna szakasz déli szomszédsagaban
kiilon szinfolt egy kordbbi termelésbdl visszamaradt, vizparti, részben hindrndvényzettel is
rendelkezd kis t6, amelynek délkeleti partjan egy 5-6 méter magas, kozel 50 m hosszu
homokbol, kavicsbol allo depdnia magasodik fel. Az északi banyarész latképéhez hozzatartozik
még a részben meglévo infrastruktira (osztalyozo) is

A tervezett banyaszati tevékenység tehat kiilszini miiveletekkel mar korabban is ,.terhelt”
felszineket venne igénybe, természetesebb vegetacioval rendelkezd teriileteket nem érint. A
mar természetesebb vegetacios képl foltok - els@sorban a vizek partjan kialakult, savos
kifejlodésti nadas, esetleg maganyos fak, elszort facsoportok - is masodlagos eredetiiek, az
ujonnan kialakul6, hasonlo tipusu éléhelyeken - megfeleld part- és rézsiikiképzés mellett -
valoszintisithetd ismételt megjelenésiik. Mivel a sziikebb-tdgabb térségben is szamos hasonld
banya iizemel, gy véljiik, hogy a tervezett banydszati tevékenység (folytatdsa) tdjképi
szempontbol elviselhetd hatasu lesz, nem 1ép fel zavaroan a teriilet tdjképi megitélésében.
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4 KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK

4.1 A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és karositast megel6zo, csokkento,
kompenzalg, illetve elharito intézkedések

A banyavallalkozé folyamatosan torekszik a kornyezetre gyakorolt hatasok mérséklésére,
elviselheté mértéken beliil tartdsara. Ennek érdekében betartja és munkavallaldival betartatja a
tevékenységre €s a kapcsolodd miiveletekre vonatkoz6 kornyezetvédelmi, egészségiigyi
jogszabalyi eldirasokat, és kiemelt figyelmet fordit a rendezett munkavégzésre, az alkalmazott
gépek, eszkozok allapotara, a tiszta munkakornyezet fenntartasara.

A szallitasi tevékenységgel jard porhatds csokkentésére a banyavallalkozé tartdosan szaraz,
meleg id6ben a burkolatlan utak porzasat locsolassal csokkenti.

Az élovilagot érinto kedvezotlen hatdasok mérséklésére szolgalo kiegyenlito (kompenzdacios)
intézkedések

A meglévo banyatelken folytatott korabbi banyaszati tevékenység, valamint a térség intenziv
teriilethasznalatai (nagytablas szantofoldi kulturdk, kozeli banyatelkek asvanyvagyonanak
faji szinten (novények, allatok) erdsen atalakult, a zavarasra erésen érzékeny fajok mar évekkel,
¢vtizedekkel ezelott eltlintek a teriiletr6l. A nagytablds szant6foldi miivelést az utdbbi
évtizedekben tobb helyen felvaltd kavics-homok béanyészat, valamint az ennek nyoman
kialakult, valtozd kiterjedésii banyatavak ugyanakkor a térség elszegényedett élovilagara
pozitiv hatdssal voltak, s tobb olyan védett, akar fokozottan védett faj els6sorban taplalkozasi
céli megjelenését eredményezte, amelyek korabban nem voltak részei a térség élovilaganak,
de a vizes ¢l6helyek eldretorése ,,el0csalogatta” dket. A vizsgalt teriilet eredeti élovildganak
megmaradt tagjait, illetve az ujonnan megjelent fajokat érintd kedvezotlen hatasok mérséklése
érdekében a kovetkezd intézkedések megtételét javasoljuk:

— Fakivagasok esetén hasonlo a helyzet, a potencidlisan fészkeld fajoknak, azok egyedei
zavardsanak elkeriilése érdekében a fak kivagasanak javasolt idOpontja fentebb
megnevezett iddintervallumban a legkedvezdébb.

— A termelés soran a munkarézsiik d6lésszogét igy ajanlatos kialakitani, hogy az védett
madarak megtelepedésére ne legyen alkalmas, a maradd partok rézsiiszoge ugyanakkor
ne haladja meg a 60°-ot. Amennyiben valahol mégis koltést észlelnének, ugy a fészkeld
hely kornyékét koltési iddszakban (aprilis 15. és augusztus 15. kozott) el kell kertilni.
Javasolhatd egy zavartalanabb részen olyan folddeponia kialakitdsa, ahol a teriiletre
tévedd gyurgyalagok és/vagy partifecskék nyugodtan fészkelhetnek, ezaltal nagyobb
es¢ly mutatkozik arra, hogy elkeriilik a miiveléssel, tajrendezési munkalatokkal érintett
felszinek meredekebb rézsliszogii szakaszait.

— A banyatavak kialakuldsa nyomdn megjelend védett vagy fokozottan védett fajok
megorzesét gyakran nehéz 0sszeegyeztetni a gazdasagi érdekekkel. A tajrendezést majd
rekultivaciot kovetd haszndlat formaja nagymértékben meghatdrozza a kialakulo
¢letkozosségek mindségét. Ezeknek a viztesteknek az ¢él6hely-kinélatat jelentdsen meg
lehet novelni, példaul valtozatos mederfenék létesitésével, sekély 6blok (a td partjatol
szamitott 6 méterig befelé terjedéen a viz maximalis mélysége ne haladja meg a 0,5
métert), alacsony doélésszogli (kisebb, mint 23°) partok - természetes tavakat ,,utanzo”
lekerekitett partvonallal - kialakitasaval.
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— A tajba ill6, enyhe délésti rézsiik a novényzet megtelepedése szempontjabol is
alkalmasabbak. A miivelés befejeztével érdemes a puhafas éléhelyeknek megfeleld,
6shonos fajokbol (fehér és vagy fekete nyar, fiizfajok) végezni a fatelepitést. Erdemes
lehet esetleg kocsanyos tolggyel, magyar kdrissel, mézgas égerrel probalkozni.

— A banyatelek frekventalt, potencialisan elgazosodo teriileteit érdemes iddszakosan
lekaszalni, ezaltal elkerilendd0 a gyomosodast, illetve tajidegen ndvényfajok
megtelepedését.

4.2 A kornyezetet ér6 hatasok mérésének, elemzésének modja a tevékenység folytatasa
soran

A kornyezetre gyakorolt hatdsok nyomon kovetésére, mérséklésére, elviselhetd mértéken beliil
tartdsara a banyateriileteken kdrnyezeti monitoring tevékenység végzése sziikséges.

Az ,,Emdd IV. - kavics, homok, agyag” teriiletén, a felszini és a felszin alatti vizek mennyiségi
¢s mindségi allapotanak nyomon kdvetésére monitoring rendszert sziikséges lizemeltetni. A
tertileten korabban 2 db monitoring kutat (Fk-1, Fk-2) alakitottak ki. Javasoljuk egy uj, Fk-3
jelti monitoring kut kialakitasat, a D-i banyatomb DK-i részén. Igy a banyatelek D-i részén
folytatott banydaszati tevékenység felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsai is nyomon kdvethetok
lesznek. A monitoring kutak vizszintjét évente havi gyakorisaggal sziikséges ellendrizni, a
vizmindség vizsgalatdhoz pedig évente 2 alkalommal, az év ugyanazon szakdban (célszerlien
tavasszal és 0sszel) sziikséges vizmintat venni, az dltalanos vizkémiai komponensek, valamint
a szerves szennyezoanyagok (TPH) koncentracidinak meghatarozasara.

Tekintettel arra, hogy a banyaszati tevékenység csak a banyatelek tervezett banyamiveletekkel
érintett részén, részben szantdk kozott halado szallitasi utvonalon gyakorol jelentdsebb hatast

4.3 Az utéellendrzés modja a tevékenység felhagyasat kovetéen

A banyaszat felhagyasa — a banyamiveléshez sziikséges Iétesitmények elbontdsa és a
rekultivacid elvégzése — utan a megsziint banyaszati tevékenység nem igényel utdellendrzést.
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5 FELHASZNALT FORRASOK

A kornyezeti hatastanulmany 6sszeallitasa soran felhasznalt forrasok:

B616ni J., Molnar Zs. & Kun A. (szerk.): Magyarorszag ElShelyei. — Vegetaciotipusok
leirasa és hatarozoja, ANER 2011. - MTA Okoldgiai és Botanikai Kutatéintézete,
Vacratot, pp. 12-15.

Dovényi Z. (szerk.) (2010): Magyarorszag kistajainak katasztere. Masodik atdolgozott
¢és bovitett kiadas. - MTA Foldrajztudomanyi Kutatointézet, Budapest,

Kirdly G., Molnar Zs., Boloni J. & Vojtko A. szerk. (2008): Magyarorszag foldrajzi
kistajainak ndvényzete. MTA Okolégiai és Botanikai Kutatéintézete. Vacratot
Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat (www.levegominoseg.hu) — automata
mérdhaldzat adatai

Jarmiivek fajlagos emisszioi — KTI, 2004

Schuchmann, G., Kisgyorgy, L.: Kozlekedéstervezés — Utak, Miiegyetemi Kiado,
Budapest

Barati S. (szerk).. A kavicsbanydszat ¢és a kavicsbanyatavak kornyezet- ¢és
természetvédelmi problémai. CEEWEB, Miskolc, 2002

Vizgylijté-gazdalkodasi Terv (VGT2): 2-7 Hernad-Takta tervezési alegység. Eszak-
magyarorszagi Vizligyi Igazgatosag. Miskolc, 2016

A kornyezeti hatastanulmany elkészitéséhez az alabbi szoftvereket hasznaltuk fel:

Golden Software SURFER 9 térképkezelo- és szerkesztd program

Golden Software STRATER 5 foldtani furas- és szelvényszerkesztd program
Google Earth PRO

IMMI 2017 zaj- és levegdszennyezés terjedésmodellezd program

Maplnfo Pro 16.0 térképezd program

Processing MODFLOW 5.3.1 hidrodinamika- és transzport modellezé program
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