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A Miskolci Geotermikus Fiitérendszer emelt kapacitdsu miikodésére vonatkozo kornyezeti
hatasvizsgalati eljaras lefolytatasara iranyulo kozos kérelmét BO-08/KT/10630-3/2017 szamu
felhivasdban formai szempontbdl hianyosnak itélte a Borsod-Abautj-Zemplén megyei
Kormanyhivatal. Tovabba, ugyanezen felhivasban, illetve a BO-08/KT/10731-2/2017 és BO-
08/KT/10732-2/2017 szamu felhivasokban dijfizetési kotelezettségeket irt el6. Az alabbiakban,
a hianypotlasi végzéseknek megfelel6en az alabbi valaszokat fogalmaztuk meg:

I.1. Igazgatési szolgaltatasi dijfizetési kotelezettség
Csatoltan kiildjiik a befizetés igazolasara szolgald atutalasi bizonylatokat (6 db).

1.2.

1. A kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
sz016 mod. 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. szamu melléklete szerinti — a kornyezeti
hatasvizsgalati dokumentacio kotelezo tartalmi elemét képezo — 2. aa), ab), da),db)e),f);3.
da) db), df); 4. af) pontoknak megfeleld fejezetrészek hianyolt pontjait az alabbiak szerint
valaszoljuk meg:

2.aa) A telepitési hely kornyezetében veszélyes anyagokkal foglalkoz6 tizem nincs. A
meglévd tevékenység tervezett bovitése, a telepitési hely kornyezetben mikodo
tizemekkel semmilyen kapcsolatban nincs.

2.b) A telepitési hely, illetve a meglévo tevékenység bovitése, természeti katasztréfanak
— foldrengésnek (2. zona 0,1 PGA alacsony kockdzatu), vizkarnak — nem Kkitett teriileten
helyezkedik el.

2.da) A telepitési hely kornyezetében veszélyes anyagokkal foglalkozo lizem nincs, igy
nincsenek olyan okok, amelyek a hatotényezOk kockazatat befolyasolhatnak.

2.db) A telepitési hely, illetve a meglévo tevékenység bovitése, természeti katasztréfanak
nem Kkitett teriileten talalhatd, igy olyan okok, amelyek a hatdtényezOk kockazatat
befolyasolhatnak nincsenek.

2.e) A telepitési hely, illetve a meglévo tevékenység bovitéséhez kapcsolodo lizemeltetés
soran vesz¢lyes hulladék (olajos textilia), telepiilési hulladék (kevert teleptilési hulladék),
telepiilési folyékony hulladék, papir (csomagolasi hulladék) keletkezik. Ezek pontos
mennyiségét, kezelését az alapdokumentacio 8. tablazat részletesen tartalmazza.

A felhagyashoz kapcsolodoan marado hulladék nem keletkezhet.
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2.f) A tervezett tevékenység tényleges kornyezeti hatasait, a dokumentacio részét képezo
részletes hidraulikai és hdétranszportfolyamatokat vizsgald fejezet, illetve a csatolt
zajmérési jegyzokonyv tartalmazza. Mivel a tevékenység tervezett bovitése csak ezeket a
kornyezeti elemeket érinti kozvetleniil, a tovabbi kornyezeti elemekre torténd hatast
szakirodalmi adatok felhasznalasaval értékeltiik.

3.da), db), df) Eghajlatvédelmi szempontbol, a telepitési hely jellege, illetve a meglévd
tevékenység bovitéséhez kapcsolodo lizemeltetés varhatd hatasa, semleges. A megujulo,
nem fosszilis geotermikus energia hasznalatanak bdvitése egzakt mdodon nem
szamszer(sithet6, de éghajlatvédelmi szempontbodl - kozvetett modon, mind révid, mind
pedig hosszatavon - kedvezo.

4.af) A meglévo tevékenység tervezett bovitése kornyezeti elemeket nem karosit, sem
kornyezeti sem pedig épitett kornyezeti értéket nem veszélyeztet.

2. A kornyezeti hatasok kiterjedésének nagysaga, érintett telepiilések:

a) Levegbvédelmi szempontbol:
A kutak kozvetlen kornyezete, MAL-PE-01 esetében 30%60 méteres teriilet, MAL-PE-
02 esetében 60*60 méteres teriilet.
Erintett telepiilés: Malyi

b) Felszin alatti vizvédelmi szempontbol:

i) Homérséklet esetében egy nagyjabol ovalis teriilet, legnagyobb kiterjedése ENy-
DK iranyban kb. 3800 méter, mig EK-DNy irinyban 1900 méter.
Erintett telepiilések: Miskolc, Kistokaj, Malyi

i) Vizszint esetében egy szabalytalan teriilet, legnagyobb kiterjedése E-D iranyban
kb. 13 500 méter, mig K-Ny iranyban 9 700 méter.
Erintett telepiilések: Miskolc, Malyi, Kistokaj, Fels6zsolca, Als6zsolca, Sajopetri,
Nyékladhaza, Biikkaranyos

A hidnypotlasi felhivasban kért 3 db, A3 méretii térképet csatoltuk.
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