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1995. évi LIII. torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol
1996. évi LIII. torvény a természet védelmérdl

2003. évi XXVI. térvény az Orszagos Teriiletrendezési Tervrol
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

123/1997. (VII. 18.) a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérol

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége
védelmének szabalyairdl

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasarol
6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg
¢és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatarértékekrol és a szennyezések mérésérdl

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és
a helyhez kotott 1égszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint és a helyhez kotott
légszennyezd forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabalyokrol

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgésvédelem
egyes szabalyairdl

29/2001. (XII. 23.) K6M-GM egyiittes rendelet az egyes kiiltéri
berendezések zajkibocsatasanak korlatozasar6l és a zajkibocsatas
mérési modszerérdl

140/2001. (VI 8.) Korm. rendelet az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasi kdvetelményeirdl és megfeleldségiik tanusitasarol
27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiiM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kdzodsségi jelentdségii
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrol

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az eurdpai kozosségi jelentSségili
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrdl
2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol

385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi
kozszolgaltatas végzésének feltételeirdl

225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabalyairol

72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol
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FELELOSSEGVALLALASI NYILATKOZAT

Az, Vilmany I - kavics” vednevi banyatelken mikod6 kulfejtes kornyezeti
hatastanulmanydban szerepl0 tervezési alapadatokat a CS-KER Tranzit Epitdipari és
Szolgaltato Kft. (3904 Legyesbénye, Alkotmany u. 21.) szolgéltatta.

A dokumentumban kozolt szdmitasok és értékelések helyességéért a Harom Kor Delta
Kornyezetgazdalkodasi Kft. (3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.) felelos.

Miskolc, 2018. januar 15.

Csebi Attila Radeczky Janos
igyvezetd ligyvezetd igazgatd
CS-KER Tranzit Kft. Harom Kor Delta Kft.
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BEVEZETES

Az M30-as autopalya Miskolc-Tornyosnémeti kozotti szakaszanak megvalositasa a Hernad-
volgyében, ill. annak kdrnyezetében talalhato banyak szdmara egyszeri, komoly kihivast jelent.

A kivitelezéshez sziikséges épitési anyagok beszallitasat — amennyiben ez lehetséges — a mar
engedélyezett anyagnyerd helyekrdl kell kielégiteni, megakadalyozva ezzel 10 tajsebek
képzddését.

A ,,Vilmany I. — kavics” véddnevili banyatlizem elhelyezkedése ebbdl a szempontbol idedlis,
hiszen az autdpalya nyomvonalatdl alig 2 km-re, lakoéteriilet érintése nélkiil biztosithatja a
foldmiivek és a palyaszerkezet épitéséhez sziikséges meddo €s kavics anyagot.
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A banyat az elmult években a FUTA-KA Kft. (3860 Encs, Pet6fi ut 48.) iizemeltette, az Eszak-
magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloség 18871-24/2005.
szamu kornyezetvédelmi engedélyének birtokaban.

A banyatelek tertiletén 2013-2017. években allagmegorzési, tajrendezési munkalatok folytak.
A tevékenység kornyezetvédelmi engedélye 2016-ban lejart.

2017. évben Gjra meghirdetésre keriilt a banya miivelési joga, amelyet a CS-KER Tranzit Kft.
(3904 Legyesbénye, Alkotmany u. 21.) — tovabbiakban banyavallalkoz6 — nyert el.

Tekintettel a korabbiaktol jelentdsen eltéré miivelési mddra (els6sorban a kitermelendd
nyersanyag ¢éves mennyiségére) a kornyezetvédelmi engedélyt a banyavallalkozo a
tovabbiakban részletezett kornyezeti hatdstanulmany benyujtasaval kivanja megszerezni.

A dokumentacio Osszeallitasara a Harom Kor Delta Kft. (3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.)
kapott megbizast.
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1 AZELOZMENYEK OSSZEFOGLALASA

1.1 A kornyezetvédelmi hatésag és a szakhatésagok allasfoglalasai, a nyilvanossag
észrevételei az elozetes vizsgalatban/konzultacioban

A hatastanulmany készitését nem eldzte meg eldzetes vizsgalat vagy konzultacio.

1.2 A kornyezeti hatastanulmany kidolgozasanak menete

A kornyezeti hatdstanulmany a koérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kdrnyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szo6l6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6-7. szamu mellékleteiben
el6irt tartalmi kdvetelmények alapjan keriilt kidolgozasra.

A tanulmény készitése soran bemend adatként a banyaiizem vezetdjétdl kapott adatok, ill. az
elvégzett kdrnyezeti vizsgalatok eredményei alltak rendelkezésre.

1.3 A kornyezethasznalé altal korabban szamba vett f6 valtozatok

A kornyezethasznaldo nem szamol kiilonboz6 valtozatokkal. A tervezett tevékenység pontos
helyszine és a technoldgia adott. A rendelkezésre all6 dsvanyvagyon és a banyavallalkozo
technikai felszereltsége, valamint a piaci igények (a gyorsforgalmi ut épitéséhez varhatdan
sziikséges nyersanyag mennyisége) meghatarozzak a tervezett kapacitast.
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2 A TERVEZETT TEVEKENYSEG RESZLETES LEIRASA
2.1 A tervezett tevékenység alapadatai
2.1.1 Az engedélykérd azonosito adatai

Megnevezés: CS-KER Tranzit Epit6ipari és Szolgaltatd Kft.

Székhely: 3904 Legyesbénye, Alkotmany u. 21.
Tel.: 47/368-194
Tel./fax: 47/360-025
E-mail: csker@t-online.hu

2.1.2 A vizsgadlatot végzo szerv

Megnevezés: Harom Kor Delta Kornyezetgazdalkodasi Kft.

Székhely: 3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.
Tel.: 46/505-506, 505-507
Tel./fax: 46/505-508
E-mail: info@haromkor.t-online.hu

Kornyezetvédelmi szakértoi tevékenység veégzésere jogosito engedélyek szama:
+» Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara 05-158/2015 iligyszamu hatosagi
bizonyitvanya, kamarai nyilvantartasi szam: 05-0782
* Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara 302...305/2/05/2014 tigyszamu
hatérozatai, kamarai nyilvantartasi szam: 05-01740
*» Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Fofeliigyeloség SZ-004-
2012. szdmu hatarozata
A szakértdi engedélyek masolatat a Friggelékben mellékeltiik.

2.1.3 A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendo teriilet haszndlatanak jelenlegi
és a telepiilés-rendezési eszkozokben rogzitett modja

A vizsgélt kavicsbanya Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Vilméany és Garadna kozségek
kiilteriiletén, a Hernad-foly6 jobb partjan, annak arterében helyezkedik el.

Az érintett Hernad-volgy teriiletet Ny-rol a Cserehat, K-r6l a Tokaj-Zempléni hegység, EK-rél
a Kassai-medence hatarolja.

A tertilet sik, kozel szintes, a terepszint ~142-147 mBf értékek kozott valtozik.

A banya a tervezett M30-as autopalya 74+930 km szelvényébdl ledgazd, 2 km hosszu kavicsos
uton kozelithetd meg.

A kovetkez0 abran piros kor jeloli elhelyezkedését.
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2. abra: A banya elhelyezkedése

A banyaszati tevékenység helyszine a ,,Vilmény 1. — kavics” védnevi, 3515/1995. sz.
banyahatosagi hatarozatban megallapitott és 2751/22/2006. sz. banyahat6sagi hatarozattal
modositott banyatelek.

A banyatelekhatar toréspontjainak koordinatait az alabbi tablazat tartalmazza.

1. tablazat
Pont EOVY EOV X Magassag Pont EOVY EOV X | Magassag
szama [m] [m] [mBf] szama [m] [m] [mBf]
3 809367,64 | 344917,16 146,7 19 809548,00 | 344240,00 144,6
4 809358,00 | 344934,85 145,6 20 809706,00 | 344383,00 142,1
5 809355,00 | 344938,56 145,9 21 810091,00 | 344284,00 1434
6 809346,24 | 344948,03 146.,4 22 810093,00 | 344193,00 143,2
7 809334,70 | 344967,08 146,6 23 810137,00 | 344084,00 142,3
8 809274,50 | 345059,60 146,5 24 810010,00 | 343965,00 142,6
9 809271,64 | 345066,53 145,5 25 809960,00 | 344048,00 143,0
10 809383,00 | 345114,00 1434 26 809913,00 | 344078,00 143,5
11 809451,00 | 345150,00 143,6 27 809746,00 | 343822,00 142,9
12 809476,51 | 345147,10 144,1 28 809684,00 | 343859,00 143,1
13 809505,26 | 345078,94 145,6 29 809781,00 | 344011,00 143,0
14 809503,13 | 345007,45 143,6 30 809852,00 | 344144,00 143,2
15 809473,49 | 344952,03 145,0 31 809847,00 | 344269,00 143,6
16 809386,00 | 344832,00 1449 32 809500,00 | 344185,00 142,7
17 809440,00 | 344566,00 144,8 33 809256,00 | 344392,00 143,9
18 809412,00 | 344292,00 144,7 34 809288,00 | 344560,00 144,8

A banyatelek teriilete: 23 ha 6388 m?
fed6lapjanak magassaga: +146,0 mBf
alaplapjanak magassaga: +131,6 mBf

A banyatelek attekintd térképét a Fiiggelék tartalmazza.
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Teriilet-felhasznalds

A tervidészakban banyészati tevékenységgel érintett ingatlan Garadna kiilteriiletén talalhato,
059/4 hrsz-u, kivett ingatlan.

A szomszédos ingatlanok teriilet-felhasznalasi mddja szantd és legeld, illetve a banyatelekkel
kozvetleniil szomszédos a Hernad-folyd is.
Az alébbi abra és tablazat ismerteti a banyatelek altal érintett és a szomszédos ingatlanokat.

093

200

041/2

3. abra: A banyatelek altal érintett és szomszédos ingatlanok

2. tablazat: A banyatelek altal érintett és szomszédos ingatlanok

Telepiilés | Hrsz. | Teriilet-felhasznalasi méd Telepiilés | Hrsz. | Teriilet-felhasznalasi méd
058/1 gat 048/1 legeld
059/4* | kivett, banyatelek Vilmany 049 kivett, banyatelek
060 Hernad-folyo 0127 Hernad-folyo
Garadna
061 szantd
090/11 | szantd
092 szanto

A banyatelek a kék szinnel jelolt ingatlanokat érinti. A szomszédos ingatlanok fekete

szdmozasuak. A miivelés a *-gal jel6lt ingatlanon tervezett.
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A tevékenység megvaldsitdsa nem teszi sziikségessé a telepiilésrendezési tervek modositasat,
mivel a banyaszati tevékenység helyszine mind Garadna, mind Vilmény esetében kiilonleges
teriilet, banya besorolasu.

Vilmany L
kavics

4. abra: Garadna (balra), ill. Vilmany (jobbra) telepiilésszerkezeti tervének vonatkozo részlete

A telepiilésszerkezeti terveket a Fiiggelékben mellékeljiik.

2.1.4 A tevékenység volumene, a miikodés megkezdésének varhato idopontja és idotartama, a
kapacitas-kihasznalas tervezett idobeli megoszlasa

A banyavallalkozo6 2018-ban tervezi megkezdeni a banya lizemeltetését, a hatdsagi engedélyek
kiadasat kdvetden.

A banyatelek tertiletén nyilvantartott kitermelhetd asvanyvagyon:
588 784 m* homokos kavics
27 000 m* meddé

2018 folyaman csak a meglévd banyato teriiletén tervezik a kitermelést. A tovabbi években a
kitermelést a 059/4 hrsz-0 ingatlan tovabbi teriiletein tervezik folytatni. Az ingatlan-
igénybevételi tervtérképet a Fiiggelékben mellékeljiik.

Az utépités igényeinek megfelelden a maximalis kitermelési kapacitas 2019 folyaman varhato.
A tervezett kitermelési kapacitas:

2018-ban: 140 000 m>® homokos kavics és 10 000 m® meddé
2019-ben: 183 000 m? homokos kavics és 17 000 m® meddé
a tovabbi években: 200 000 m? homokos kavics

A banya miikodésének idOtartama a nyersanyagkészlet és a tervezett kitermelési kapacitas,
valamint a tajrendezéshez sziikséges id6 figyelembevételével ~6 év.
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2.1.5 A tervezett technologia leirdsa

Az asvanyi nyersanyag kitermelése kiilfejtéssel torténik: talajvizszint feletti szaraz homok
kotrasa homlokrakoddval, talajvizszint alatti kavicsréteg kitermelése parti kotrassal.

A banyamiivelés technologiai folyamata:
- terilet elokészitése,
- humuszleszedés,
- fedo meddo letakaritasa,
- széraz kotras talajvizszint felett 50 cm magassagig,
- parti kotras viz aldl, a banyatalp mélységéig.

Humusz és humuszmentes fedoréteg letakaritasa:

A banyatlizemben a feltarasi munkat a fedében 1évé humuszos, 0,1-0,5 m vastagsagt feltalaj és
a humuszmentes meddoréteg eltavolitdsa jelenti. A letakaritas elvégezhetd munkagéppel
(dozerrel), foldnyesovel (szkréperrel), asoszerelékes vagy homlokrakodd géppel.

A letakaritas — a tervtérképen jeldltek szerint — kb. 30 000 m? teriileten sziikséges, ez mintegy
8000 m® terméfoldet jelent. A humusz terméréteget szelektiven kell letakaritani, a
késObbiekben pedig a rekultivacidhoz, illetve a kiilfejtés kdrnyezetében 1évé mély fekvésu
teriiletek feltoltésére lehet felhasznélni.

A kitermeléshez a medddletakaritds a termelési homlokot minimum 15 m-rel el6zi meg. A
humuszmentes medddanyag utépitésnél, illetve toltésépitésnél hasznalhato fel.

Kitermelési technologia, depondalas:

A kitermelésre tervezett rétegdsszlet vastagsaga atlagosan 6,0-6,5 m, amelynek tilnyomo része
a talajvizszint alatt helyezkedik el. Ebbdl adodoan a haszonanyag kitermelés dontden csak viz
aloli kotrassal végezheto.

A talajvizszint feletti 50 cm-nél vastagabb haszonanyag szaraz kotrassal termelhetd
(egyszertien rakodassal).

A viz aldli kitermelést forg6 felsdvazas, lanctalpas, vondvedres szerelékkel ellatott kotrogéppel
célszert, illetve kell végezni, mert csak ezzel biztosithat6 a tervezett mélységig, biztonsagosan
torténd kitermelés.

A banyavallalkozo6 ¢és alvallalkozoja a tevékenység végzéséhez sziikséges targyi eszkozokkel
rendelkezik, ezért a lefedési, hanyoképzési, kitermelési, szallitasi tevékenységet sajat maguk
végzik.

A vizszint aloli termelést ~34°-0s munkarézsii kialakitasaval lehet végezni. A viznivé alatti
végrézsl a vizmozgas hatsara — a tapasztalat szerint — ~23°-os rézstire all be.

Aléavajast a jovesztés sordn végezni tilos. Az esetlegesen mégis kialakult alavéjast
haladéktalanul meg kell sziintetni.

A termelést a kotrogép a talajvizszint folott 0,5 m magasan mesterségesen kialakitott
talprétegen allva, a banyat6 partvonalaval parhuzamos sdvokban végezheti. Az egy fogasban
lemuvelhetd sav szélessége legfeljebb 4,0 m lehet.
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A kotrogép a lengdkanal (vondveder) leeresztésével (dobdsaval) és a tofenékrdl a part felé
huzasaval, kiemelésével végzi a jovesztést. A kandlban 1évé kavicsot 90-100°-o0s fordulattal
vagy a partvonal mentén, azzal parhuzamosan kiképzett deponidba, vagy kozvetleniil a
szallitoeszkozre rakja. A depdnia magassdga max. 6,0 m lehet.

A jovesztés ideje alatt a kotrogép a partvonallal parhuzamosan 4ll, a partélt legfeljebb 2,5 m-re
kozelitheti meg.

A kotrogéppel végzett jovesztésre, kezelésre, karbantartasra, javitdsra vonatkozo eldirdsokat
technologiai utasitasban rogzitik.

Eves viszonylatban a kitermelésnél altaldban 200 munkanapot lehet figyelembe venni. Az M30-
as autopalya épitése soran azonban a koncentralt munkavégzés megkivanhatja a munkanapok
szamanak novelését is.

A kitermelés normal iizemi koriilmények kozott napi egy miiszakban tervezett. Ez nyari
id6szakban altaldban 10-12 6ras, téli idoszakban 6-8 6ras munkaidot jelent.

Az autdpalya épitéséhez sziikséges anyagmennyiség termelése esetén két miiszakos tizemelésre
van szikség, 6-22 ora kozott.

A banya termelését alapvetOen a piaci igények szabjak meg.

Napi 4tlagban kb. 500 m? kitermelés tervezett, amelyhez — a sziikséges karbantartasi és javitasi
1dét is figyelembe véve — két kotrogép sziikséges.

A napi kiszallitds az autopalya épitéséhez idészakosan elérheti az 1000 m>-t is, ami a termeld
gépek szamanak novelését eredményezheti. A vondvedres kotrok kapacitasat figyelembe véve
ezt a mennyiséget négy berendezés biztonsaggal ki tudja termelni.

A banya homlokfalanak kiképzése:
A letakaritas és a kitermelés soran az alabbi rézsuértékeket kell betartani:

Munkarézsiik:
- talajvizszint felett 45°
- talajvizszint alatt 34°

Marado rézsiik:
- talajvizszint felett 33°
- talajvizszint alatt 23°

A rézstidllékonysagot az anyag nedvességtartalma jelentdsen befolyasolja, azt csokkenti. Ezért
az id0szakos munkavégzés soran munkakezdés eldtt a rézsiit szemrevételezéssel ellendrizni
kell, meg kell vizsgalni, nem alakultak-e ki cstiszolapra vagy suvadasra utald repedések.
Amennyiben ilyen jelenségek tapasztalhatok, gondoskodni kell a rézsli stabilizalasardl €s a
munkat csak ennek elvégzése utan lehet folytatni. Az ellendrzés fokozottan fontos azon a
részeken, ahol mesterséges talp kialakitas sziikséges.

A tovabbiakban nem miivelt homlokon 33°-0s hajlassal kell a szaraz rézstit kiképezni
(tajrendezés végrehajtasa).
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Rakodas, belsé szallitas:

A banya megkdzelitésére, a termelvény elszallitasara kavicsolt foldut szolgal, mely a kitermelés
helyétdl 1 km-re 1évé mérlegelési pontig — szlikség esetén osztalyozdig — halad, majd onnan ~2
km hosszu szallitasi utvonallal csatlakozik a 3 szamu féuthoz, illetve az épiilé M30-as autdpalya
nyomvonaldhoz.

A kitermelt és deponidba rakott anyag szallitd jarmiivekre valo felrakasat homlokkanalas
rakodogéppel tervezik.

A viz aldl kotort kavics a parton képzett deponidban kb. 24-72 6ra alatt gravitaciés moédon
viztelenitddik, ekkor alakul ki az Un. foldnedves allapot, melyben a termelvény mar kdzuton
szallithatd. Vizes kavics legfeljebb csak a nyari idészakban keriilhet kozvetleniil
szallitoeszkozre, fagyos idében végzett szallitdsok idején semmiképpen sem.

A banya ilizemelésének kezdeti szakaszédban nyers termelvény keriil kiszallitasra. Osztalyozo
telepitésére igény szerint kertil sor.

A szallitast a banyavallalkozo sajat jarmiivei, a vevok, ill. az autdpélya épitéséhez szerz0dott
vallalkozok végzik.

Az idegen jarmiivek vezetdit a banya helyszinen 1évd felligyeleti személye (banyamester)
koteles minden alkalommal szdéban t4jékoztatni a banydban megtartandd szabalyokra,
eléirasokra. A banyabol rendszeresen szallitast végzd jarmiivek vezetdinek oktatast koteles
tartani, amelyet a munkavédelmi oktatasi naploba koteles bejegyezni.

A szallitasi Gtvonalakat a banya teriiletén, valamint a bekotéutat balesetmentes allapotban kell
tartani, fenntartasardl folyamatosan gondoskodni kell.

Osztalyozas, feldolgozas, depondalas:

Az osztalyozott kavics iranti igényeket — azok megjelenése esetén — mobil moso6-osztalyozo
berendezés telepitésével oldja meg a banyavallalkozo.

A dizeliizemi berendezést a banyatelek északi részén — a korabbi idészak alatt mitkodd rendszer
helyszinén —, a Vilmany 049 hrsz-u ingatlanon telepitik.

A jellemz6 frakciok:
- 0-4 mm homok
- 4-8 mm kavics
- 8-16 mm kavics
- 16-32 mm kavics

Sziineteltetes:

A tavaszi és 0szi rendszeres arvizek idején megemelkedo talajvizszint miatt az izemtér, illetve
a termelési helyek viz ald keriilhetnek, valtozdéan hosszil idétartamra (1 hét - 1 honap),
megakadalyozva a tervszerli lizemeletetést. Ezekben az id6szakokban a gépi berendezéseket
elszallitjak a banya teriiletérdl. Ezen iddszakot megel6zden belsé deponidkat sem képeznek.

Idényjellegli tervezett sziineteltetés a téli fagypont alatti hdmérséklet idején torténik. Télen
(december 1. - marcius 1.) a termelést fagymentes iddszakokban is folytatjak.
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2.1.6 A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagydsdahoz sziikséges kapcsolodo
miiveletek és létesitmények

A banya miikodéséhez sziikséges miiszaki feltételek — termeld és szallitdé berendezések — a
banyavallalkoz6 tulajdonaban rendelkezésre allnak.

A teriilet megkdzelitésére szolgald kiilteriileti utak megfeleld allapotuak, a banyan beliili
kozlekedési feliiletek karbantartdsra szorulnak.

A termelés megkezdéséhez sziikséges 1étesitmények — iroda konténer, mérleg, TOI rendszerii
WC-k — az engedélyezést kovetden keriilnek telepitésre.

A tevékenység megkezdéséhez banyaszati jogi szempontbdl rendelkezésre all a ,,Vilmany 1. —
kavics” elnevezésii banyatelek.

A mikodéshez sziikséges kornyezetvédelmi engedély megszerzése érdekében jelen
dokumentaciod késziilt.

A potencialis kornyezeti hatasok koziil mértékadd a szallitasi utvonal feliiletének porzasa,
amely sziikségszerli nedvesitéssel korlatozhato.

2.1.7 A  tevékenységhez  sziikséges  teher- és  személyszallitas  nagysdgrendje,
szallitasigényessége

A banyatelektdl mintegy 2 km-re hizodik a tervezett M30 autdpélya-szakasz nyomvonala,
ahova a banyaiizem teriiletétdl burkolatlan szallitasi itvonalak vezetnek, melyek lakott teriiletet
nem érintenek. A haszonanyag kiszallitdsat az alabbi abran lathaté modon tervezik, egyiranya
forgalommal.

&

(| TR TR
e | 4, e

=

5. dbra: A haszonanyag kiszallitasa
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2018-ban, a sziikséges hatosagi engedélyek kiadasat kovetden, varhatoan legfeljebb 100 napot
iizemel majd a banya. Az erre az évre tervezett 150 000 m?® (~270 000 t) nyersanyag
kiszéllitasdhoz — 20 t teherbirdsu teherautokkal szdmolva — naponta atlagosan 135 jarmi
sziikséges, ami 270 elhaladast jelent.

2019-t81 az évi 200 000 m* (~360 000 t) haszonanyag kiszallitasahoz — 250 munkanappal és 20
t teherbirasu teherautokkal szamolva — naponta atlagosan 72 tehergépjarmiire van sziikség, ami
144 elhaladast jelent.

2.1.8 A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A kornyezetvédelmi intézkedéseket a 4 fejezet ismerteti.

2.1.9 Az alapadatok bizonytalansdga, rendelkezésre dlldsa

A tervezéshez sziikséges adatok kell6 pontossaggal rendelkezésre allnak.

2.1.10 Nyilatkozat osszetartozo tevékenységrol

A tevékenység megkezdését kdvetden nem keriil sor 0sszetartozé tevékenységnek mindsiild 1)
tevékenység megvaldsitasara. A telepitési helyen, ill. a szomszédos ingatlanokon nem
folytatnak azonos jellegli mas tevékenységet.

2.1.11 A vizekbe torténé beavatkozdssal jaro tevékenység tarsadalmi-gazdasagi elonyeinek
bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan

A tervezett tevékenység soran mind a felszini, mind pedig a felszin alatti vizekbe beavatkozas
torténik. A felszini vizekkel kapcsolatos beavatkozas magat a banyatavat, a felszin alatti
vizekkel kapcsolatos beavatkozas pedig a teriilet talajvizkészletét érinti, mivel a termelt
nyersanyag jelentds része a talajviz szintje alatt helyezkedik el.
A tervezett banydaszati tevékenységgel kapcsolatos koltség-haszon elemzés nem keriilt
elvégzésre a beruhdzas jelenlegi szakaszaban, igy abbol nem vonhato le kovetkeztetés.
A tevékenység legfontosabb tarsadalmi-gazdasagi eldnyei az aldbbiak:

- munkahelyteremtés,

- akitermelt 4svanyi nyersanyag magasabb értéken torténd hasznosulésa,

- atervezett M30 autopalya érintett szakaszanak kiszolgaldsa a kivitelezéshez sziikséges

¢épitési anyagokkal, lakotertilet érintése nélkiil.

A beruhdzés tovabbi tarsadalmi-gazdasagi eldnye, hogy a béanya bezardsa és a teriilet
rekultivalasa utan a banyato turisztikai, idegenforgalmi és rekreacios célokat szolgalhat.

2.1.12 A telepitési hely kornyezetében miikodo veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemek
tevékenységenek ismertetése, jellemzése, az ezekkel valo esetleges kapcsolatok
bemutatasa

A banyaiizem kornyezetében nem miikddik veszélyes anyagokkal foglalkozé tizem.
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2.1.13 A természeti katasztrofaknak (kiilonosen foldrengések, vizkarok) valo kitettség
bemutatasa

A foldrengés-veszélyeztetettséget a vizszintes talajgyorsulas maximalis értéke hatdrozza meg.
Az értéket az alabbi térkép segitségével hatdrozhatjuk meg, melyen a Magyarorszag teriiletére
vonatkozo, 50 évre sz0l6, 10%-os valoszinliségi meghaladas melletti (1/475 év) horizontalis
gyorsulési értékek lathatdak, az alapkdzetre vonatkoztatva, m/s® mértékegységben.

A ,Vilmany 1. — kavics” védnevii banyatelek teriilete a 0,85-0,9 m/s*> kozotti maximalis
vizszintes talajgyorsulas értékkel jellemezhetd, alacsony szeizmicitasu kategoriaba sorolhato, a
térség foldrengéseknek valo kitettsége alapjan tehat az alacsony kitettségili kategoriaba tartozik.

© T6th et al., 2006

4 = B

6. abra: A vizsgalt teriilet foldrengés-veszélyeztetettségi térképe

A tevékenységet érintd legfobb veszélyforras maga a Hernad-folyo, illetve annak iddszakos
aradasai, elontései. A ,,Vilmany I. — kavics” béanyatelek a Hernad-folyd jobb partja és
arvizvédelmi toltése kozotti arteriileten (hullamtér) taldlhatd, igy a folyd 4aradasainak
mindenkor kdzvetleniil ki van téve.

A teriileten a Hernad atlagos kiontési gyakorisaga évente haromszori. Az arvizi ontési teriilet
arkokkal barazdalt. Az arviz levonulasa utan, a Hernad visszavonulasakor ezeken az arkokon
keresztiil gyorsan lefolyik a viz a tertiletrdl.

Magas Hernad-vizallas esetén, a talajvizszint megemelkedésével foltokban belvizi elontés is
eléfordulhat.

A tervezett tevékenység tehat vizkdaroktdl valod Kkitettség szempontjabdl, arvizvédelmi
szempontbol veszélyeztetett, magas kitettségli helyzetben van.

2.2 Az egyes hatétényezok részletezése

A tervezett beruhdzas kornyezeti hatdsainak elemzése soran a hatasok vizsgalatat a tevékenység
kiilonboz6 szakaszaira végeztiik el. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6.§ (2) pontjaban
foglaltak alapjan a kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenységek esetében a kovetkezd
tevékenységi szakaszokat kell elkiiloniteni: telepités, megvaldsitas, felhagyas.
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2.2.1 Telepites

A telepitési fazisban a munkagépek felvonulésa €s a kiegészito 1étesitmény(ek) — irodakonténer,
mérleg — elhelyezése torténik.

2.2.2 Megvalositas

A megvalositas, lizemelés soran torténik a haszonanyag kitermelése — szaraz fejtés esetén ezt
megelézden a feddréteg letakaritisa is —, a termelvény osztalyozasa és kiszallitasa, valamint a
banyato parti savjanak rendezése. Ekozben az alabbi hatotényezdkkel kell szamolni:

3. tablazat

Hatétényezs A hatétényezo Erintett
idébeli valtozasa térbeli kiterjedése kornyezeti elemek
teriilet-elokészités végleges miivelésbe vont 1j teriiletek
Efiﬁ‘é?é(::pomak végleges deponiak
a banyatelek teriilete a geokdrnyezeti
haszonanyag és medds ’ pillérektdl eltekintve (foldtani | clemek (talaj,
Kitermelése végleges kozeg és talaj), . foldtgn} kozeg, )
a banyat6 és partvonala (felszini | felszini ¢s felszin
és felszin alatti viz) alatti viz)
haszonanyag osztalyozasa | ideiglenes a banyato (felszini viz)
haszonanyag és meddé S a szallitasi utvonal mentén
szallitasa ideiglencs (talaj)
ml,mlfqg?peli ©s . ... | aszallitasi utvonal mentén, ill. a | levegd, kozvetetten
szallitéjarmiivek szakaszosan ismétl6dd . L N s
6gszennyezd kibocséthsa banyatelek teriiletén beliil talaj, ¢lovilag
a banyatelek, illetve tdgabb
munkagépek, sz&llit6 i“dészak’os / o ’ kt")rnyez”ete (hatésterﬁl.et, a o
jérmiivek zaj’kibocsé thsa uz'emeles soran alland6 | védendo obj ektumok' irdnyaban | zaj, élovilag
zajterhelés ~1800 m), a szallitasi utvonal
mentén

2.2.3 Felhagyas

A felhagyasi szakaszban torténik az eszko6zok, berendezések elszallitdsa a banyatelekrol, és a
teriilet végleges rekultivacioja. A felhagyas utan fellépd hatotényezok:
4. tablazat

Hatéténvezé A hatétényezo Erintett kornyezeti
Y iddbeli valtozasa térbeli kiterjedése elemek
geokornyezeti elemek
., ., , banyatelek, a banyat6 és talaj, foldtani kozeg,
rekultivacio végleges Y Y ( J, 70 "0zeE, |
partvonala felszini és felszin alatti
viz)
N et . a banyatelek és kozvetlen
iizemelésbol szarmazo . . . N e
. . o végleges kornyezete, valamint a levegd, élovilag
légszennyezés megsziinik (1rer s
szallitasi utvonal
. (1Rl s , a banyatelek és kozvetlen
iizemelésbdl szarmazo . . . C in s
. . Y végleges kornyezete, valamint a zaj, ¢lovilag
zajterhelés megsziinik 1red s
szallitasi utvonal
a banyatelek és kozvetlen
¢éldhelyek zavarasa csokkend kornyezete, valamint a élovilag
szallitasi utvonal mentén
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2.3 Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibasodasok lehetéségei, az
ebbdl szarmazo hatétényezok

Balesetek, meghibasodasok a tevékenység soran alkalmazott gépekhez, jarmiivekhez
kapcsolddoan fordulhatnak eld. Ekkor az alabbi hatotényezdkkel szamolhatunk:

5. tablazat
Hatéténvezd A hatétényezé Erintett kornyezeti
y idgbeli valtozasa térbeli kiterjedése elemek

geokornyezeti elemek
(talaj, foldtani kozeg,
felszini és felszin alatti
viz)

olaj- vagy lizemanyag-

elfolyés (havéria) rovid idejii kis kiterjedésti

2.4 A kornyezethasznalo tevékenységétol fiiggetlen, potencialis Kiilsé kivalté okok és az
ezekbél szarmazo hatétényezok bemutatasa

A kavicsbanya kornyezetében nem miikodik semmilyen mas ilizem, igy a banyészati
tevékenység kornyezeti hatésait befolyasolo, azokhoz hozzaadddo kiilsé hatotényezdkkel nem
kell szamolni.

A banya termelésének felfutasat az M30-as autdpalya épitésianyag-igénye indokolja.

2.5 A telepités, miikodés és felhagyas soran keletkez6 maradékok, hulladékok, a
kornyezeti elemeket érinto kibocsatasok tipusa és mennyisége

A banyaszat és a kapcsolodo tevékenységek soran — barmely tevékenységi szakaszt tekintjiik —
nem keletkezik szamottevé mennyiségli hulladék.

A kommunalis hulladékokat egy fémkonténerben gytijtik, elszallitasat a kdzszolgaltatd végzi.

A gépi berendezések miikddtetése, karbantartasa soran keletkezé veszélyes hulladékokat
tipusonként elkiilonitve, megfelelé edényzetben, feliratozva gytijtik az tizemi gytjtOhelyen,
zart, karmentOvel ellatott fém konténerben. A hulladékok -elszallitasit a megfeleld
engedélyekkel rendelkezd szervezetek végzik, szerz6dés alapjan.

A banya rendelkezik béanyaszati hulladék gazdalkodasi tervvel a banyaszati hulladék
mennyiségének minimalisra csokkentésére, elokezelésére, hasznositasara és artalmatlanitasara.

A kornyezeti elemeket érd tovabbi kibocsatasokat a 3 fejezet alfejezetei részletezik.

2.6 A megalapozo informaciok bemutatasa

A kornyezeti hatasvizsgalatot megalapoz6 legfontosabb informécidkat az alabbiak adtak:
- atervezett banyalizem muszaki dokumentacidja,
- az M30 autdpalya tervezett nyomvonala,
- helyi és orszagos rendezési tervek,
- a Natura 2000 hatasbecslés végén hivatkozott forrasok.

A banyatizemmel kapcsolatos altalanos informaciokat az ezt megel6z6 fejezetek ismertetik.
A varhat6 kornyezeti hatasok becslését megalapozé informaciokat a 3 fejezet egyes alfejezetei
mutatjak be, kdrnyezeti elemenként.
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3 A HATASFOLYAMATOK ES A HATASTERULETEK LEIRASA, A VARHATO
KORNYEZETI HATASOK BECSLESE ES ERTEKELESE

3.1 Geokornyezet
3.1.1 Domborzati és tdji viszonyok

A ,,Vilmany I. — kavics” védnevii banyatelek Vilmany és Garadna telepiilések kiilteriiletén
talalhatd. A banya teriilete a két kozség kozigazgatasi hataran, Vilmanytol kb. 1 km-re, Ny-ra,
Garadnatol kb. 1,5 km-re K-i iranyban fekszik. A kavicsbanya a Hernad-volgy legalacsonyabb
részén, kozvetleniil a Hernad-foly6 jobb partja és arvizvédelmi toltése kozotti hullamtérben,
illetve a Hernad-folyo6 84-85 fkm kozotti kanyarulatanak 6blében helyezkedik el.

A vizsgalt teriilet foldrajzi szempontb6l a Herndd-volgy nevii kistaj kozépsé szakaszan, a
Hernad folyami hordalékkupjan helyezkedik el. A térség az EK-DNy-i csapasiranyil pannoniai
6 torésvonal (Zagrab-Hernad nagyszerkezeti vonal) tengelyében fekszik.

A banyatelek felszine kozel sik, illetve D-i irdnyban, a Hernad folydsdnak megfelel6en
kismértékben leejt. A teriilet legmagasabb pontja kb. 147 mBf{, legalacsonyabb pontja kb. 142
mBf magassagban helyezkedik el, igy a szintkiilonbség minddssze 5 m. A Hernad szintje a
banyateriilet hataranal 145-140 mBf kozott helyezkedik el. A banyatelek és térségének
domborzatat mutatja be a kovetkezd 3D topografiai térkép, melyre egy 2014-ben késziilt
Google Earth miiholdfelvételt illesztettiink.

7. dbra: A banyatelek térségének domborzati viszonyai (Google Earth)

A teriilet domborzati és t4ji adottsdgaiban a banyaszati tevékenység mar korabban is jelentds
valtozasokat okozott. A banyatelek teriiletén meglévé mikro-domborzati anomalidk
(banyatavak, medd6hanyd) a teriileten folytatott korabbi banyaszati tevékenység eredményei.
A kiilszini banyészat legjelentdsebb hatésa a teriiletfoglalds, melynek kdvetkeztében a jelenlegi
foldhasznalati viszonyok megsziinnek. Azonban a teriiletfoglalas a banyatelken mar korabban
bekovetkezett, a banyateleken kiviil 4j teriileteket nem fognak termelésbe vonni.
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A termelés ujrainditasaval, tehat a fedd iiledékek és a haszonanyag fokozatos eltavolitasaval
egyre nagyobb teriileten bukkan felszinre a talajviztiikor, ennek kévetkeztében novekszik a
nyilt vizfeliilet. A tervezett fejtési munkalatok a banyatelek D-i részét érintik, ahol egy, a
korabbi banyaszati tevékenység soran kialakult, kb. 9 ha feliiletli kavicsbanya t6 talalhato. A to
felillete a banyaszat eldrehaladtaval tovabb fog ndvekedni. Ez azonban csak 2019-t6] fog
bekovetkezni, 2018-ban a meglévd D-1 banyatoban 1évd, a banyatelek teriiletén beliil
megmaradt készleteket tervezik kitermelni.

A teriileten a meglévé meddohanyot kitermelik, felszamoljdk. A haszonanyagot, valamint a
talaj letisztitasa soran kinyert humuszos talajréteget ¢s a keletkezd meddét csak atmenetileg,
rovid ideig taroljak, illetve folyamatosan elszallitjdk majd, igy 0j allandé deponia kialakitasat
nem tervezik a banyatelek teriiletén.

A banyaszati tevékenység befejezése utan, a felhagyott banyateriilet kornyezetében kialakitott
domborzati formak ¢és a rekultivacié modja fogja a tovabbiakban meghatarozni a teriilet tajképi
megjelenését. A térség jelenleg is a banyaszat altal meghatdrozott antropogén kornyezet,
melyben a banyamiivelés az eddigi kavicsbanyaszattal meghatarozott tajképi jellegzetességeket
fogja ndvelni. A banya majdani megsziinését kovetoen a banyamiiveletekkel érintett teriiletet a
térség domborzati viszonyaihoz igazitva, a természeti kornyezetbe illéen keriil kialakitasra,
rekultivalasra.

A domborzati és tdji viszonyokra nézve a banyaszai tevékenység hatasai kismértékben terhelok,
azonban a bekévetkezo valtozasok mindenképp elviselhetonek mindsithetok.

3.1.2 Féldtani viszonyok és talajok

A ,,Vilmény 1. — kavics” védnevil térségének geomorfoldgiai arculatat a Hernad alluvidlis
tormelékktpja hatarozza meg. A durvatormelékes pleisztocén-holocén koru Osszlet alatt
valtozatos rétegsor rejtézik, melyet a kovetkezOkben bemutatatisra keriild foldtani
képzddmények alkotnak.

Alaphegység

A vizsgalt teriileten az alaphegységet tobb mint 1 km mélységben 1évo kristalyos-paleozoos
képzddmények alkotjak, melyek a teriilet legfontosabb szerkezeti elemétdl, a Hernad-vonaltol
ENy-ra metamorf képzédményekbdl, DK-re pedig triasz karbonatos iiledékekbél épiilnek fel.
A Hernad-vonal nemcsak az alaphegység mindségében ¢&s elhelyezkedésében jelent
hatarvonalat, hanem a fed6 képzédmények kifejlédésében is nyomon kdvethetd.

Neogén osszlet

A Hernad-volgy a miocén és a pleisztocén kozott medence jellegii tiledékgytijto volt. A karpati
¢s badeni emeletek tobbnyire tormelékes-iiledékes, alarendelt vulkani és vulkani iiledékes
rétegei sekélytengeri iiledékképzodésre utalnak. Ezen rétegsor teljes vastagsaga meghaladja a
300 m-t. A szarmataban folytatodott a tengeri liledékképzdodés, de a vulkanizmus miatt a
vulkani iiledékek betelepiilése gyakoribba valt. Egy ilyen riolittufa szint, az tgynevezett felsé
riolittufa zarja ezt az emeletet. Az Gsszlet vastagsaga kb. 400-500 m. Az alsé-pannonban
mintegy 100 m vastag tavi eredetli finomtérmelékes Osszlet képzddott. A felsé-pannon idején
folytatodott a tavi tiledékképzddés, ezt az idoszak vége felé mar uralkodoan folydvizi lerakodasi
folyamatok valtottak fel. Ezeket az iiledékeket a faciesek térbeli valtozatossaga jellemzi. A
fels6-pannon rétegsor 250-300 m vastag, ez az dsszlet alkotja a kavicsos nyersanyag fekiijét. A
Hernad a pannon képzédmények tektonika altal is kialakitott volgyébe vagta be medrét. A
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volgyperemeken a kavicsos Osszlet ki¢kelddik, a felszin kdzelében a pannon képzédmények az
uralkodoak.

Kvarter osszlet

A negyedidészak folyaman a Hernad-volgytél Ny-i irdnyban fekvd Cserehat tomege
kornyezetébdl lassan kiemelkedett. A dombvidék a kiemelkedés hataséra kiillonb6zd vetdsikok
mentén erdsen Osszetdredezett.

A Hernad volgysikja felett 8-12 m magasan kiemelked6 folyovizi kavics teraszmaradvanyok
talalhatok. Ez a terasz a volgytalp alatt tobbféle megsiillyedt helyzetben is megtalalhatd. A
kavicsteraszokon, tovabba a megsiillyedt és ma holocén képzddmények alatt 1év6 kavicsrétegek
kozott folyovizi homok is talalhatd, mely a Hernad szakaszjellegének ¢és valtozo
vizszallitasanak megfeleléen valtozo szemnagysagu.

Az artereken és medrekben lencsék, a medrektdl tavoli arteriileteken pedig nagyobb kiterjedésu
rétegek alakjaban folyovizi iszap és agyag valtakozik, kaviccsal és homokkal. A Hernad
vOlgyében 2-4 m vastag, agyagos-iszapos rétegek tagoljdk a kavicsot és homokot, vagy
telepednek rajuk takardként, folyovizi tiledék-lerakddas befejezé tagjaként.

A folyovolgy szélén, néhany méter magassagban az 6-holocén térszinek felett, barna,
sargasbarna agyagféleség hossza 1épcsoként helyezkedik el a meredekebb domboldalak el6tt.
Ez az agyag a lejtokrél nagyobbrészt a pleisztocén végén lemosott lejtoiiledék. Erre mutat, hogy
néha a kozépsd-pleisztocén kori szélesebb volgyek kavicsat takarja be. A holocén lemosastol
azonban nem mindig valaszthato el. Az Gj-holocén kifejlédésii folydvizi és ontéshomok csak
elvétve fordul elé a Hernad volgyében.

A Hernad jelentds mennyiségl iiledéket (kavics, homok, iszap) szallit. A Hernad esése és
vizmennyisége kozepes vizallaskor apro- és kozépszemii kavics tovabbvitelére alkalmas, arviz
idején azonban durva kavicsot €s ennek megfeleléen nagy mennyiségii homokot is elhord. A
Hernadra vonatkozo6 mérési adatok szerint a folyo évente atlag 3000-4000 m® gorgetett anyagot
(kavicsot, homokot) és kb. 100-szor annyi lebegtetett anyagot (finom homok, iszap) szallit.
Arviz idején kb. 200-300-szoros a szallitott mennyiség. A holocén folyévizi homok vastagsiga
néhany méter.

A teriilet foldtani térképét az alabbi abra mutatja be.
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8. abra: A banyatelek térségének foldtani térképe
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Talajok

A Hernéad-foly6 volgyét zommel réti Ontéstalajok boritjdk. A Herndd-volgy ontés és réti
talajképzodményeire tobbnyire az agyagos valyog mechanikai dsszetétel, kozepes vizvezeto €s
anagy viztart6 képesség a jellemzd. Néhany foltban konnyebb mechanikai dsszetételil tiledéken
képz6do ontés réti talaj is fellelhetd, amelynek a mechanikai Osszetétele homokos valyog,
vizgazdalkoddsara emiatt a nagy vizvezetd és a kozepes vizraktarozo képesség, valamint a
gyenge viztartas jellemzo.

3.1.3 Teleptani viszonyok

A megkutatott teriileten a homokos-kavicsos 0sszlet altalanos elterjedésii. A produktiv 6sszlet
pleisztocén koru homok, kavics, valamint ezek kis agyag-, illetve iszaptartalommal is
rendelkezd atmenetei.

Részletesebb nyersanyagkutatast 1985-87-ben végeztek, ekkor az Foldmérd és Talajvizsgalo
Villalat (FTV) folytatott furasos feltarast a Sajo-Herndd mentén. A 2006-2007 évek soran az
Encs és térsége Onkormanyzati Tarsulds koordinaldsaval , Hernad-projekt” néven részletes
fedoképzédmény-kutatas zajlott a térségben. A banya kozvetlen kdzelében végzett furasok és
geofizikai vizsgalatok eredményei alapjan korrelalt rétegszelvényt az alabbi dbran tiintettiik fel.

HERNAD - VOLGY PROJEKT , Garadna - Vilmény Ill - I’ Geoelektromos szelvény
M= 1:5000 M= 1:500

<3 ) "VILMANY I." . § i
7@ BANYATELEK :

HAROMKO BT, 2007.

9. abra: A banyatelek térségének geoelektromos foldtani szelvénye

Fed6 képzodménvyek

A nyersanyag Osszlet feddjét negyediddszaki finomtérmelékes képzddmények, zomében
agyag, kdzetliszt, agyagos homok, és ezek dtmeneti, ¢s humuszosodott rétegei alkotjak, melyek
leginkdbb a Hernad hordalékanak anyagai, valamint aldrendelten a dombvidék és a Cserehat
tomege feldl beszallitott oldaliranyu hordalékok.

A fed6 Osszleten beliil harom képzddmény kiilonithetd el. A mélyebb szintli €s nem mindeniitt
elterjedt durvahomok, valamint az &sszlet tetején telepiild és a tertilet keleti oldalan elterjedt
homokliszt, homoklisztes homok, homoklisztes iszap és a nyugati oldalon gyakoribb homokos
agyag, agyagos homok.

A fed6 tiledékek kialakuldsaban jelent0s szerepe van a jelenlegi és a korabeli folyomeder
alakulasanak. A volgytengely felé vékonyabb, a volgyperem felé vastagabb a fedd, amelyben
rovidtavon is jelentds vastagsag-kiilonbségek figyelhetok meg. A banyatelek teriiletén az
atlagos feddvastagsag 1-1,5 m kortili, 0,1-4,5 m kozotti szélséértékekkel.
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Produktiv Osszlet

A banyatelek térségében a homokos kavics Osszlet szeszélyes telepiilésii. A folyovizi
tormelékes iiledék az liledékképzddés soran a teriiletet homogén kavicsos homok-homokos
kavicsrétegek forméjaban toltotte fel. A kavicstartalom valtozo, altalaban lefelé¢ durvulo
tendenciaju: egy-egy iiledékképzddési szakasz alul kaviccsal kezdddik, folfelé homokba és
iszapba megy at. A fekil kozeli kavics rosszul osztalyozott, zomében gorgeteges. A kavicsos
Osszlet enyhén turbitides jellegii, tipikus terméke a felsé szakaszbol kilépd, tormelékkupokat
felhalmoz6 Herndd-folyonak. A haszonanyag erd6zios diszkordanciaval telepiil a pannon fekiin.
A 4,7-14,1 m vastag homokos kavicsos Osszlet a Hernad-folyd volgyének pleisztocén koru
mederiiledéke. A kavicsos 0sszletet néhol 0,4-1,4 m vastag iszap, agyag, kavicsos agyagpadok
tagoljak. Ezek a padok genetikailag egy-egy ciklus artéri tiledékeinek denudéciotol megkimélt
maradvanyai, elterjedésiik nem regionalis, hanem véletlenszert.

A foldtani felépités €és a genetika alapjan a kavicstelep kifejlédés még ilyen viszonylag kis
teriileten is nagyon valtozékonynak tekinthetd.

Feki képzddménvyek

A banyateriileten a kavicsos nyersanyag fekiijét felsé-pannon kora sziirke agyagréteg adja,
mely a felszin alatt atlagosan 8-12 m kozotti mélységben helyezkedik el. A haszonanyag
kozvetlen fekiije altalaban sziirke, tomott iszapos, helyenként limonit-foltos agyag, kdzepes
agyag (telepiilési allapotaban telitett viztartalom mellett is alig sodorhat6, kompakt, tomor,
vizzérd), lefelé haladva a pannon iiledékeket homokos agyag, aleurit, sziirke ¢s tarka aleuritos
agyag rétegek képviselik.

Az alabbi abran a banyatelek atlagos foldtani rétegsora lathato.

0,0-14m Talaj, homokos agyag fedd
0,5-1,2m Flnomszem(i homok
0,3-0.7 m Homokos kavics
talajvizszint felett
Homokos kavics produktiv dsszlet
50.7.0m talajvizszint alatt

fekd

Szirke agyag

10. abra: A banyatelek atlagos foldtani szelvénye

A banyaszat els6sorban a foldtani kdzegre hat. A tevékenység része a humuszos talajtakard és
a nem humuszos feddéanyag letakaritésa, illetve a kavicsos nyersanyag kitermelése.

A fejtés soran képzodd fedd-meddd szakaszosan keriil letakaritdsra. A meddét, valamint a
haszonanyagot a kitermelés soran csak atmenetileg taroljak a teriileten. A termelt anyagokat
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folyamatosan elszallitjak majd a banyateriilettdl, igy 4llandé humusz, meddd- vagy nyersanyag
deponia nem kertil kialakitasra a banyatelken.

A banyaszat befejezése utan a banyatelek D-i részén meglévd banyato felszine a jelenlegihez
képest ndvekedni fog, mely visszafordithatatlan folyamat.

A banyaszati tevékenység kovetkeztében a foldtani kdzeg potencidlisan elszennyezddhet. A 6
veszélyforrast a termelési folyamat sordn hasznalt gépek és szallitoeszkozok jelentik. Ezek a
gépek miikddésiik soran tobbféle olajat hasznalnak, ami az eszkdzok meghibasodasa esetén a
talaj felszinére, és onnan a talajba keriilve szennyezddést okozhat. Normal tizemi miikddés
mellett és a termeld, osztalyozo és szallitd gépek kelld karbantartasa esetén talajszennyezddés
nem kovetkezhet be. Havaria esetén, a talaj és a foldtani kozeg elszennyezddése soran a banya
Uzemi Karelharitasi Tervében foglaltak alapjan sziikséges eljarni.

A banydszati tevékenység hatdsai mind a talajokra, mind a foldtani kozegre nézve terhelok,
azonban a bekovetkezo valtozasokat mindenképpen elviselhetonek lehet értékelni. Az asvanyi
nyersanyag tekintetében a hatasok megsziinteték, azonban magasabb értéken torténo
hasznosulasa miatt mindenképpen elviselhetonek minosithetok.

3.1.4 Felszini vizek

A Hernad-volgy, igy a ,,Vilmany I. — kavics” banyatelek teriiletének felszini vizeit is a Hernad-
folyo gylijti 6ssze. A vizfolyas Szlovéakidban, Hernadf6 kozségnél, a Kirdly-hegy északi oldaldn
ered, Abatjnadasd kozségnél hagyja el Szlovékiat, és Abaujvar mellett 1ép be Magyarorszag
teriiletére. A Hernad a Ko6rém, Muhi, Onod és Sajohidvég kozségek szegélyezte teriileten
torkollik a Sajoba. A folyo teljes hossza 286 km, magyar szakasza 118 km. Vizgytijtd teriilete
5436 km?, ebbsl 1136 km? van Magyarorszagon. Vizhozama rendkiviil ingadozé: 6450 m?
kozott valtozik (Hernddnémetinél mérve).

A Hernad magyarorszagi fels6 szakaszara egyarant jellemzdek a felso- €s also folyasi szakasz
tulajdonsagai. Medrében a viszonylag széles szakaszok (a rajuk jellemzd zatonyépitéssel) a
bevagodasos jellegli részekkel valtakoznak. A mederszabalyozas €s az arvizvédelmi toltések
megépiilése ota a vizfolyas sebessége felgyorsult. A széls6séges vizjaras, a korabban szinte
minden évben rendszeresen megérkezo arvizek az 1970-es évek kozepétdl (a szlovakiai ruzsini
viztardzo lizembe helyezése ota) 1ényegében megsziintek, folyasa egyenletessé valt. Jellemzd
nagy vize a marcius-aprilis honapokban megérkezé arhullam ,,jeges ar”.

A Hernéd teriiletre vonatkoz6 legfontosobb hidrologiai jellemzdit az aldbbi tablazat mutatja be.

6. tablazat
Vigmérce LKV | LNV | KQ | K(3)Q | NQ
[cm] [m°/s]
Hidasnémeti -128 415 2,08 29,0 653
Gesztely -10 | 423 | 565 | 30,6 | 532

A folyoviz mindségét a szallitott hordalék mellett Iényegesen befolydsolja a kassai vasmu
szennyvizének Szartos-patakon 4t érkez0 hatasa. A lebegtetett szennyezés nagy részét kisziiri a
patakon {izembe helyezett taroz6, azonban a Szartos-patak torkolata alatti szakaszon a
nehézfémek egy része a Hernadban is kimutathato.

A Hernad-folyd banyaszati tevékenység altal érintett szakasza a ,,2-7 Hernad-Takta”
alegységen beliil a ,,Hernad fels6” névre hallgat. A vizfolyas kozvetleniil érinti a banyatelket.
A folyo legfontosabb adatai a masodik Orszagos Vizgyljt6-gazdalkodasi Terv (VGT2) szerint
a kovetkezok:

- viztest kod: AEP580,

MEGBIiz0: CS-KER TRANZIT KFT. 2018. JANUAR



,, VILMANY I. — KAVICS” 26 MUNKASZAM: 1/2018.

KORNYEZETI HATASTANULMANY

viztest tipus: dombvidéki - kozepes esésii - meszes — durva mederanyagli - nagy és
nagyon nagy vizgyijtoji.

A Hernad magyarorszagi felsé szakaszanak hidromorfologiai allapota a VGT2 alapjan rossz,
vizmindsége a fizikai-kémiai elemek alapjan jo, a bioldgiai és az 6kologiai szempontok alapjan
pedig mérsékelt.

A térségében természetes eredetli tavak nincsenek, mesterséges eredetli allovizek viszont
eléfordulnak. Ezek egyik csoportja a kordbbi béanyaszati tevékenység soran kialakult
kavicsbanya tavak, melyekbdl kettd is talalhato a banyatelken. A teriilet E-i részén 16v6 t6
feliilete kb. 2 ha, mélysége 4 m koriili, mig a D-1 rész banyatava (melyet a tervezett banyaszati
tevékenység is érint) kb. 9 ha feliileti, jelenlegi maximalis mélysége pedig kb. 5 m. Ezek a
tavak a talajviztarton keresztiil hidraulikai kapcsolatban allnak a Hernaddal, vizszintjiiket a
folyo vizéllasa hatarozza meg. A mesterséges allovizek masik csoportjat a Hernad szabalyozésa
révén keletkezett morotva tavak (holtagak) adjak. A banyatelekhez legkdzelebbi ilyen alloviz a
vizsolyi horgészto.

Megjegyezziik, hogy a,,Vilmany 1. — kavics” banyatelek a Hernad-foly¢ partéle és arvizvédelmi
toltése kozotti hullamterében helyezkedik el.
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11. dbra: A banyatelek térségének felszini vizei

A banyaiizemet érint6 legfobb veszélyt maga a Herndd-folyo, illetve annak idészakos aradésai
jelentik. A banyatelek a Hernad arvizvédelmi toltésén beliil talalhatd, igy a foly6 aradasainak
mindenkor ki van téve. A teriilet banyatavainak vizmindségére szintén jelentds hatast
gyakorolhatnak az iddszakos elontések. A banyalizem biztonsdgos mitkddéséhez
elengedhetetlen a Herndd vizszintvaltozasainak nyomon kovetése, valamint a folyamatos
kapcsolattartas a teriiletileg illetékes viziigyi igazgatosaggal (Eszak-magyarorszagi Viziigyi
Igazgatosag). A vizkészletek védelme is megkoveteli a banyatéren talalhatd berendezések gyors

kimenekitési lehetdségét, mely korabban is biztositott volt.

2018. JANUAR
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A talajviz és a banyaszati tevékenység altal 1étrehozott banyatd vize kommunikal, tehat a
kialakulé banyato, €s a kornyezo talajviz kolcsonhatdsa befolyasolja egymas vizmindségét.
Elméletileg a banyato, és rajta keresztiil a felszin alatti vizkészlet elszennyezhetd a tevékenység
soran, de normal tlizemi koriilmények kozott nem okozhat veszélyt a banyamivelés.
Uzemzavar, varatlan meghibasodés, havéria (pl. lizemanyag, hidraulikaolaj szivargasa) esetén
eléfordulhat a banyabol kiemelendd vizek szennyezOdése, azonban ezt a szokdsos, ismert
karelharitasi anyagokkal (perlit, stb.) és modszerekkel egyszeriien, gyorsan lokalizalhatok,
felszamolhatok. A banya Uzemi Kaérelhéritasi Terve tartalmazza a banyaiizem teriiletén a
vizminOségi karelhdritds, karmegeldzés érdekében betartandd eldirdsokat, feladatokat, a
karelharitasban résztvevok jogait, kotelességeit, valamint a karelharitas szabalyait, rendkiviili
esemény esetén.

A vizmindség valtozdsanak folyamatos észlelése (figyelorendszer iizemeltetése) lehetOséget
biztosit a tavak vizmindségi romlasat megakadalyozni, a romlo tendenciat visszaforditani, de
legalabbis lassitani. Javasoljuk a teriileten 1év6 D-1 banyato6 vizszintjének havi rendszerességili
¢szlelését, valamint évenként két alkalommal vizmintavételt, a  vizmindség
allapotvaltozasainak nyomon kovetésére.

A banyaszati tevékenység nem valtoztatja meg jelentés mértékben a lefolyési viszonyokat,
hiszen a terliletre hozzéafolyas, onnan elfolyas nem torténik. A lefolyasi viszonyok csak a
banyatavak kozvetlen, néhany méteres kornyezetében valtoznak meg kismértékben. A banya
tertiletére hullo csapadék részben elparolog, részben a feddrétegeken atszivarogva a talajvizbe,
illetve a banyatavakba jut. A banyat koriilvevd teriiletrdl a csapadékviz banyatavakba vald
bejutasat a tavak koriil kiépitett védotoltés akadalyozza meg. A teriileten csapadékviz-elvezetd
rendszer nincs kiépitve.

A termelt kavicsos nyersanyag a banya iizemelésének kezdeti szakaszdban nyers
termelvényként keriil kiszallitasra, de igény szerint mobil osztalyozd telepitésére keriilhet sor,
melynek miikddtetése vizfelhasznalassal jar. Az osztalyozashoz a vizet a meglévo osztalyozd
teriilet melletti E-i banyatobol lehet kivenni. Lényeges, hogy a felhasznélt, finom frakcioval
terhelt zagyot nem szabad kozvetleniil visszavezetni a tdba, csak a finom frakcid eltavolitasa
(lilepités) utan.

Megallapithato, hogy a banydszat nincs jelents hatdssal a felszini vizekre, ezért ebbdl a
szempontbol a beruhdzas semlegesnek minosiil. A tevékenység csak havaria esetén lehet
minimalis meértékben terheld hatasu. A kialakulo banyato esetében a banydszati tevékenység
utani tajrendezés lehet kismértékben terhelo hatasu. A bekovetkezo valtozasokat 6sszességében
elviselhetonek mindsithetjiik.

3.1.5 Felszin alatti vizek
Talajviz

A Dbanyatelek teriilete hidrogeologiai szempontbdl a Sajo-Herndd-volgyben, mint 6nallo
vizfoldtani egység teriiletén helyezkedik el. A folyami hordalékktp felszin kozeli 6sszletének
felsd 20 méterében 1évo vizeket tekintjiik talajviznek. A Hernad-volgy pleisztocén-holocén
kort tormelékes sorozatai talajviztarolok, a volgy durva iiledékének jelentés mennyiségii ,,parti
sziirési” talajvizkészlete van. A tormelékes Osszlet talajvizkészletének utanpotlasa a vizsgalt
teriileten az aldbbi iranyokbdl torténik:

- Magas vizallas esetén a Hernad iranyabdl, illetve a folyon levonul6 arvizekbol.

- A beszivargd csapadékvizbdl.

- A Hernad-térésvonal mélyebb részeibdl €s a cserehati mélykarsztbol is feltételeznek

lassu felaramlast, de ez elenyészd.
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A vizsgalt teriiletrdl két iranyban torténhet elszivargas:
- Alacsony vizéllas esetén a Hernad-folyo medre felé.
- A tormelékkup belseje felé, D-i iranyba.

A ,Vilmany 1. — kavics” bényatelek teriilete, és maga a banyaszati tevékenység a masodik
Orszagos Vizgylijtd-gazdalkodasi Terv (VGT2) szerint a ,Hernad-Takta Vizgylijto-
gazdalkodasi Alegység” teriiletén talalhato ,,Sajo-Hernad-volgy sekély pordzus (sp.2.8.1)
felszin alatti viztestet érinti. A viztest mindségi allapota gyenge, mennyiségi allapota jo.

A talajviztart6 anyaga a felsé-pannon rétegsorra telepiild homokos kavics és homok, iszapos-
agyagos kozbeteleptilésekkel. A produktiv dsszlet jo vizvezetd, atlagos horizontalis szivargasi
tényezdje k=10"-10" m/s kdzotti. A talajviztarto j6 vizado, kuttelepités esetén magas fajlagos
vizhozamokkal lehet szamolni. A talajviztartdé feddjét negyediddszaki finomtormelékes
képzéddmények (humuszos talaj, agyag, agyagos homok) adjak, a képzédmények gyenge
vizzarok. A talajviztart6 fekiijét a vizzard felsé-pannon agyagos Osszlet adja.

A talajviz mélysége a Hernad alluvidlis tiledékeiben 4tlagosan 2-3 m kozotti, sz€Iso értékei 0,5
¢s 10 m kozott mozognak a terepszint alatt. A banyatelek térségében a talajviztiikor a felszin
alatt 1-3 m mélységben talalhato, abszolut értékben a 145-140 mBf szintek kozott ingadozik.
Az éves vizjaras kb. £0,5 m-re becsiilhetd €s nagyjabol +1 m lehet a szélsOséges vizjaras
(jelentOsebb arvizek esetén a talajvizjaras mértéke ennél nagyobb is lehet). A megiitési
vizszintek altalaban kevéssel magasabbak a nyugalmi vizszinteknél, vagy kozel azonosak azzal,
mely szerint a teriileten a talajviz nyilt tiikri. A teriilet felszin alatti aramlasi rendszere (felszin
alatti vizrezsime vagy hidraulikai rezsime) alapjan felaramlasi jellegli, ahol a kdrnyezo,
magasabb térszineken beszivargott vizek felfel¢ aramlanak.

A banyatelek teriiletén a talajviztartdo kdzvetlen hidraulikai kapcsolatban van a Hernaddal, a
talajvizallast alapvetden a folyo vizéllasa hatarozza meg. A talajvizdramléas generalis irdnya a
Hernad folyasanak megfeleléen E-D-i iranyu, de helyenként ettdl eltérhet.
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12. abra: A talajvizszint elhelyezkedése a banyatelek térségében
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A térségben a talajviz kémiai jellege a natrium-kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. A
talajviz keménysége atlagosan 15-20 nkf. A telepiilések kornyezetében jellemzéen magas a
nitrat és a foszfat koncentracid, a mezdgazdasagi és kommundlis eredetli szennyezés
kovetkeztében.

Rétegviz

A térségben a rétegvizkészlet a talajvizkészlethez képest alarendelt jelentOségli, a rétegvizek
mennyisége kisebb a talajvizekénél. A felsé-pannon rétegviztartok a talajvizes kavicsos
Osszlettdl vizzarod rétegekkel elhataroltak. A térségben az artézi kutak szdma alacsony,
mélységiik kozepes, vizhozamuk valtozo.

A Sajo és Hernad-folyok kavicsterasza alapvetden felaramlési teriilet, a pannon rétegekben
uralkodd nyugalmi nyomaésszint altaldban magasabb, mint a pleisztocén kavicsos-homokos
rétegek piezometrikus szintje. A pannon koru képzddmények rétegvizeinek a tormelékktp
vizével valé6 kommunikécidjat a hidrodinamikai feltételek kizarjak. Mivel a feliilrdl lefelé
torténé kommunikéacié nem lehetséges, ezért a rétegvizek szennyezddése kizarhato.

4

Erzékenység

A 27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet mellékletében tartalmazza a felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten
érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1évo telepiilések felsorolasat. A rendelet
értelmében Vilmany és Garadna telepiilések érzékenységi besoroldsa: érzekeny. A 219/2004.
(VIL.21.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletéhez tartozo térkép alapjan a banyatelek teriilete az
érzékeny felszin alatti vizmindség-védelmi kategoridba esik, mely az aldbbi abran is lathato.

e
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13. abra: A felszin alatti vizek érzékenysége a banyatelek térségében

A ,Vilmany I. — kavics” védnevii banyatelek teriiletén és térségében nincs felszin alatti
vizkivétel (talajvizhasznalat), a teriileten nem talalhat6 sem termeld, sem pedig monitoring kut.
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A banyaszati tevékenység nem érint miikddd vagy tavlati koziizemi ivovizbazist, és
hidrogeologiai védéidomot-védéteriiletet sem. A banyatelek térségében a BORSODVIZ Zrt.
viztermeld telepei koziil a Korlati Vizmi kb. 6 km-re DDK-i irdnyban, az Encsi Vizmi kutjai
pedig kb. 9 km-re DDNy-i iranyban talalhatéak. A térség telepiiléseinek ivovizellatisa a
BORSODVIZ Zrt. Encsi ivévizbazisarél biztositott.

A banyaszati tevékenység felszin alatti vizekre gyakorolt mennyiségi hatasa a kialakul6 nyilt
vizfeliilet parolgasi tobbletével magyarazhatdo. A banyateriilet térségében az évi
csapadekosszeg altalaban 600-650 mm koriili, mig a maximalis parolgas 650-700 mm kozott
valtozik. A teriiletre hullé csapadék mennyisége tehat 50-100 mm/év értékkel marad el a
potencialis parolgés helyi értékétol.

A parolgési veszteség hatdsara tehat az eredeti talajvizszint csokkenhet, azonban a vizsgalt
tertilet esetében a Hernad kozelsége, €s kiegyenlité hatdsa miatt ez a hatds nem érvényesiil,
illetve jelentéktelen mértékli. A Herndd, a talajviztartd és a banyatd kozvetlen hidraulikai
kapcsolatban allnak egymassal, tehat a talajvizszintet, igy a banyatd szintjét is a Hernad
mindenkori vizallasa hatarozza meg. A folyo vizbetaplalasa ellenstilyozza a tobbletparolgas
hatasat, igy a banyaszati tevékenység nem gyakorol hatast a talajvizszintre, €s nem valtoztatja
meg a teriilet hidraulikai viszonyait.

A banyaszat soran kialakuld, illetve megnovekedd kavicsbanya t6 vize ¢és a talajviz
kommunikal egymassal, tehat a banyato ¢és a kornyezd talajviz kdlcsonhatasa befolyasolhatja
egymads vizmindségét. Egy esetleges havaria esetén a felszini vizek elszennyezddése altal igy a
szennyezd anyagok a felszin alatti vizekbe is konnyebben bejuthatnak. Azonban a technologiai
utasitdsok €s a biztonsagi eldirdsok pontos betartdsaval a felszin alatti vizkészletek
elszennyezése minimalis valoszinliséglire csokkenthetd.

Az elozoekben leirtak alapjan lathato, hogy a felszin alatti vizek szempontjabol a banydszati
tevékenység mennyiségi szempontbol gyakorlatilag semleges, minoségi szempontbol pedig az
esetleges szennyezodések miatt minimalis mértékben kismértékben terhelo hatdasu.
Osszességében a felszin alatti vizkészletek tekintetében a tervezett beruhdzds hatdsa
elviselhetonek mindsitheto.

3.2 Levego
3.2.1 Meteorologiai viszonyok

A vizsgalt teriilet éghajlata mérsékelten hiivos, mérsékelten szaraz.

Az évi atlagos kozéphomérséklet 9,0 °C, a nyari félév atlaga 15,5 °C. A fagymentes iddtartam
165 nap koriili. Az évi legmagasabb ¢és legalacsonyabb homérsékletek sokévi atlaga 33,0 °C és
-17,0 °C.

Az éves atlagos csapadékmennyiség 600 mm koriili. Evente kb. 40 hotakaros nap valdszini, az
atlagos maximalis hovastagsag 16-18 cm.

Az uralkodo szélirany az E-i és az EK-i, az atlagos szélsebesség kb. 2 m/s.

(forras: Dovenyi Zoltan szerk.: Magyarorszag kistajainak katasztere)

3.2.2 Alap levegéterheltség

Az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat vizsgalt teriilethez legkdzelebbi mérdallomasa
Hernadszurdokon miikddik. A tavalyi év sordn ezen az alloméason mért 1égszennyezettségi
adatokat mutatja be az alabbi diagram.

(forras: www.levegominoseg. hu/automata-merohalozat)
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14. dbra: A hernadszurdoki méréallomas légszennyezettségi adatai (2017)

A vidéki hattérszennyezettséget rogzité mérdallomas minddssze 5-6 km-re talalhato a vizsgalt
banyaiizemtdl, €¢s hasonlo kornyezetben lizemel, igy az itt mért adatok valos képet adnak a
,, Vilmany . — kavics” banyatelek kdrnyékén fennallo 1égszennyezettségi viszonyokrdl is.

Az adatsorok tanuséaga szerint az elmult évben a kén-dioxid és a nitrogén-dioxid nem, a szalld
por koncentracidja viszont tobb izben meghaladta a vonatkozod 24 oOrds egészségiigyi
hatarértéket, jellemzden a téli, fiitési idészakban (24 oras hatarértékek: SO, — 125 pg/m®, NO,
— 85 ug/m?, PMjo — 50 ug/m?).

2017-ben a SO, atlagos koncentracidja 8,7 ug/m?, a NOz 12,8 ng/m?, a PMo pedig 24,0 ug/m?
volt.

3.2.3 A tervezett tevékenység hatdsa

A ,Vilmany I. — kavics” védnevii banyatelken folytatott banyészati tevékenység és a
kapcsolddo tevékenységek lehetséges 1égszennyezd hatasai a kovetkezok:

- a humusz-letakaritas és a szaraz kotras porzdsa,

- a burkolatlan szallitasi utvonalak porzasa;

- a gépi berendezések és szallitojarmiivek égéstermék-kibocsdatasa.

Humusz-letakaritds és szaraz kotras porzdsa

2018-ban a banyavallalkoz6 csak a meglévd banyato teriiletén tervez kitermelési munkalatokat
végezni, igy ekkor porhatasrol nem beszélhetiink. A kdvetkezd évben kezdik el fejteni a tovabbi
teriileteket, ahol a fedOrétegek letakaritasa és a szaraz fejtés soran porzas léphet fel.

Mivel a humusz letakaritasat egyszerre max. 1-2 hektéros teriileten végzik, és a munkalatok
nem vesznek igénybe tobbet egy-két napnal, az ekdozben fellépd hatas elhanyagolhat6.

A korabbi tapasztalatok azt mutatjdk, hogy a medddé és a kavics kitermelése, valamint
tehergépkocsikra rakdsa nem jar kimutathat6 porzassal, mivel a kitermelt nyersanyagok
foldnedves allapotiak.

MEGBIiz0: CS-KER TRANZIT KFT. 2018. JANUAR



,,VILMANY I. — KAVICS”
KORNYEZETI HATASTANULMANY

32

MUNKASZAM: 1/2018.

Burkolatlan szallitdsi utvonalak porzdsa

Szamottevd porzas a burkolatlan utakon Iéphet fel, ahol sziraz idében az elhaladd
tehergépjarmiivek altal felvert, felkavart por keriil a levegdbe.
A porzés intenzitdsdra vonatkozd értékek a Fiizesabony III. kavicsbanya teriiletén végzett
mérések eredményeként allnak rendelkezésre, melyeket a MENDIKAS Kft. végzett a Szihalom
II. kavicsbanya elézetes kornyezeti hatasvizsgalata soran 1997-ben. Ezen vizsgalatok soran a

kiillonboz6 elhaladasi

sebességeknél tapasztalt maximalis szemcseatméro,

az atlagos

szemcseeloszlas, ill. a por tdmegarama keriilt meghatarozasra. A mérési eredmények alapjan
jol lathato, hogy a sebesség ndovekedésével egyiitt miként nd a felvert por mennyisége, illetdleg
a levegdbe keriild por szemcséinek maximalis mérete. Az eredményeket az alabbi tdblazatok

tartalmazzak:

7. tablazat: Foldutakon kozlekedd tehergépjarmiivek poremisszioja

Sebesség Felvert por Poremisszio
[km/h] max. szemeseméret [um] [mg/mxdb]
5 48,6 49,75
10 68,7 84,00
15 84,2 386,75
20 97,2 591,00

25 110,0 1006,75

8. tablazat: Foldutakon kozleked6 tehergépjarmiivek poremisszidja S km/h haladasi sebesség esetén

Meérettartomany | Kozepes sz.méret | TOmegarany Emisszio
[um] [um] [%] [mg/mxdb]
40-50 45 11,38 5,66
32-40 36 69,92 34,78
10-32 21 12,60 6,27
<10 5 6,10 3,03

9. tablazat: Foldutakon kozlekedd tehergépjarmiivek poremisszidja 10 km/h haladasi sebesség esetén

Meérettartomany | Kozepes sz.méret | Tomegarany Emisszio
[um] [um] [%] [mg/mxdb]
50-71 60 70,88 59,55
40-50 45 3,31 2,78
32-40 36 20,36 17,10
10-32 21 3,67 3,08

<10 5 1,78 1,50

10. tablazat: Fo

Idutakon kozlekedd tehergépjarmiivek poremisszidja 15 km/h haladasi sebesség esetén

Meérettartomany | Kozepes sz.méret | Tomegarany Emisszio
[wm] [wm] [%] [mg/mxdb]
80-90 85 35,28 136,41
63-80 72 14,73 56,96
40-63 52 35,91 138,91
10-40 25 13,11 50,72
<10 5 0,97 3,75
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11. tablazat: Foldutakon kozleked6 tehergépjarmiivek poremisszidja 20 km/h haladasi sebesség esetén

Meérettartomany | Kozepes sz.méret | TOmegarany Emisszio
[um] [um] [%] [mg/mxdb]
80-100 90 53,75 317,66
63-80 72 10,64 62,88
40-63 52 25,44 150,35
10-40 25 9,47 55,98
<10 5 0,70 4,14

12. tablazat: Foldutakon kozlekedd tehergépjarmiivek poremisszidja 25 km/h haladasi sebesség esetén

Meérettartomany | Kozepes sz.méret | Tomegarany Emisszio
[wm] [wm] [%] [mg/mxdb]
100-125 113 13,42 135,11
80-100 90 46,94 472,57
63-80 72 9,02 90,81
40-63 52 22,00 221,49
10-40 25 8,03 80,84
<10 5 0,59 5,94

A nagyobb szemcsék méretiiktdl fliggben kiilonbozd sebességgel iilepednek, altalaban a
munkateriilet hataran beliil teljes mértékben szedimentalodnak.

Az egészségiigyi szempontbol nagyobb kockézatot jelentd szallo por (PMio) terjedését €s az
altala okozott 1égszennyezés mértékének szamitasat és dbrazolasat szabvanyositott terjedési
modellek alapjan, a német Wolfel GmbH IMMI zaj- és légszennyezettség térképezd
szoftverének segitségével (a Lagrange-féle részecskemodellt alkalmaz6 modullal) végeztiik. A
szdmitasokat minden esetben foldfelszin felett 1,5 m magasséagra végeztiik el. A peremfeltételek
meghatarozasakor a teriiletre jellemzd, illetve a meteorologiai szempontbdl atlagos értékek —
meghatarozodan széladatok — alapjan dolgoztunk.

A 2.1.7 fejezetben bemutatott szallitadsi adatok alapjan 2018-ban naponta atlagosan 135
tehergépjarmii sziikséges a kitermelt nyersanyag elszallitasdhoz — ami a banyan beliili szallitasi
utvonalon, ill. az osztalyoz6tol kivezetd rovid kétirdnyl utszakaszon 270 elhaladést jelent
naponta.
8 6ras munkaidd esetén a 270 elhaladds oranként ~34 elhaladast jelent. Atlagosan 25 km/h
haladasi sebességet feltételezve a PMio-emissziot az alabbiak szerint szamithatjuk:

5,94 mg/mxdb x 34 db/h = 201,96 mg/mxh
135 elhaladés esetén az oras érték 17 elhaladas, melynek PMo-emisszidja 25 km/h sebesség
esetén:

5,94 mg/mxdb x 17 db/h = 100,98 mg/mxh

2019-t6l a napi atlagos forgalom értéke kisebb lesz, 72 tehergépjarmii, mely a kétiranyu
utszakaszokon 144 elhaladast jelent.
Az elézéekhez hasonldan 8 o6rds munkaiddvel szamolva a napi 144 elhaladas 6ranként 18, a
napi 72 elhaladas pedig 6ranként 9 elhaladast jelent. Ezek PMio-emisszidja atlagosan 25 km/h
haladési sebesség esetén:
5,94 mg/mxdb x 18 db/h = 106,92 mg/mxh
5,94 mg/mxdb x 9 db/h = 53,46 mg/mxh

A fenti értékeket felhasznalva 2018-ban, ill. a tovabbi években varhatéan az alabbi abrakon
lathatdo PMio-immisszio6 alakul ki a foldutak porzasabol adédoan.
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15. abra: Varhato PMo-immisszio 2018-ban
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16. abra: Varhato PMo-immisszio a tovabbi években

A hatasteriilet meghatarozasakor a levegd védelmérdl szold 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendeletben megadott definicidt alkalmaztuk, mely szerint a helyhez kotott 1égszennyezd
forrasok hatastertilete a vizsgalt forras koriil Iehatarolhat6 azon legnagyobb teriilet, ahol a forras
altal maximadlis kapacitaskihasznalds mellett kibocsatott légszennyezd anyag terjedése
kovetkeztében a légszennyezd forras kornyezetében, a talajkozeli és magaslégkori
meteoroldgiai jellemzok mellett, a flistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idétartamra
szamitott varhato6 talajkozeli levegdterheltség-valtozas
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a) az egyoras (PMo esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PMjo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

A vizsgalt esetben ezek az értékek a kovetkezdképpen alakulnak:

a) A PMio 24 oras egészségiigyi hatarértéke — a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (L.
14.) VM rendelet alapjan — 50 ug/m’, melynek 10%-a 5 ug/m>.

b) A terhelhetdség a 1égszennyezettségi hatarérték és az alap levegOterheltség kiillonbsége.
Az elozd fejezetben ismertetett adatok alapjan a tervezési teriileten az atlagos PMio-
terheltség 24 ug/m>, igy a terhelhetdség 26 ug/m*-nek adodik, ennek 20%-a 5,2 ug/m’.

¢) Az 6ras maximalis érték a modellezés eredményei alapjan 2018-ban 20 pg/m® koriili
érték, melynek 80%-a 16 ug/m’; a tovabbi években 12 ug/m? koriili érték, melynek 80%-
a 9,6 ug/m’.

A hatasteriiletet a legkisebb érték, azaz az 5 pg/m? jeloli ki, mely 2018-ban az 1t tengelyétol
szamitott ~20-100 méteren, a tovabbi években pedig csak a kétiranyu utak mentén, ~0-50
méteren teljesiil. A hatéasteriilet hatarat vilagoskék vonal jeldli az alabbi abrakon.
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17. abra: PMo hatasteriilete 2018-ban
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18. abra: PM o hatasteriilete a tovabbi években

Gépi berendezések és szallitojarmiivek égéstermek-kibocsdtdasa

A gépjarmiivek égéstermékei esetében a figyelembe vehetd 1égszennyezd anyagok koziil nem
sziikséges valamennyivel elvégezni a szamitasokat, csupan azzal az eggyel, melynek a
vonatkoz6 immisszios hatarértéke legkisebb ¢€s a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel
a terjedési, higulasi paraméterek azonosak. Szamszertien kifejezve: Ey/In = maximalis. Az erre
az anyagra szamitott ,megfelel6” levegdmindséget biztositd tavolsagon tal a tdébbi
szennyezbanyag koncentracidja sem 1épheti til a hatarértéket. A hatasteriilet meghatarozasanal
is erre a tényre hivatkozunk.
A terjedés szempontjabol kritikusnak tekinthetd szennyezdanyag megallapitasahoz hasznalt
viszonyszamok a Koézlekedéstudomanyi Intézet altal kozolt legfrissebb, 2004. évi fajlagos
emisszios tényezokkel szamolva, 10 000 szgk/nap és 50 km/h atlagsebesség esetén az alabbi
tablazatban lathaté moédon alakulnak. Az emisszi6 a fajlagos emisszi6o és a mértékadod
oraforgalom (1200 szgk/h) szorzata.

13. tablazat

Szgk. fajlagos Orés (PMio
Szennyez6- e:gllls;]sezzlgs Emisszi6 esetében 24 6ras) E/l
I 2
anyag (50 km/h esetén) [mg/m>s] hﬁ? r/er;ge]k [m/s]
[g/km] &
SOz 0,00709 0,002 0,25 0,008
NO; 1,42 0,473 0,1 4,73
CO 10,1 3,367 10 0,3367
PM* 0,105 0,035 0,05 0,7

* A por esetében a KTI altal kozolt fajlagos emisszios tényezd az Osszes szilard részecskére vonatkozik, de
hatarérték-eldiras csak a PM;o frakcidra van, igy az emittalt Gsszes por mennyiségét a PMjo-re vonatkozo
immisszios hatarértékhez viszonyitottuk, ezaltal szigorubb feltételt szabva.
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Az értékekbdl lathatd, hogy a ,kritikus” szennyezé a nitrogén-dioxid, ezért a szamitasok
elvégzéséhez elegendd ezt a szennyezdt figyelembe venni.

A nyersanyag kiszallitdsabol szarmazo NO-emissziét az alabbi tdblazatban lathato,
jarmitipusok szerinti kibocsatasi adatokkal szamoltuk.

14. tablazat: Jarmiivek fajlagos NO:-emisszios tényezoi

szgk tgk. busz
NO, NO; NO;
[¢/h] [g/h] [g/h]
alapjarat 3,28 36,4 34,1
szgk tek. busz motor
lizemmod NO; NO, NO, NO;
[km/h] [g/km] [g/km] [g/km] [g/km]
5 1,4 9,37 8,51 0,56
10 1,38 8,39 7,63 0,552
20 1,29 6,87 6,25 0,516
30 1,33 6,25 5,66 0,532
40 1,34 6,00 5,44 0,536
50 1,42 5,99 5,46 0,568
60 1,62 6,31 5,72 0,648
70 1,84 6,88 6,25 0,736
80 2,06 7,78 7,08 0,824
90 2,21 9,07 8,22 0,884
100 2,4 11,17 10,04 0,96

(forrasok: Jarmiivek fajlagos emisszioi — KTI, 2004,
Schuchmann, G., Kisgyorgy, L.: Kozlekedéstervezés — Utak, Miiegyetemi Kiado, Budapest)

Az emisszio értéke az egyes jarmiitipusok esetében, sebességtdl fliggden: a mértékado
oraforgalom (MOF) szorzata az adott sebességhez tartozo emisszids tényezével. Az Gsszes
emisszio (E) a jarmiitipusonként kapott emissziok osszegeként adodik.

A mértékadd oraforgalom (MOF) az atlagos napi forgalom (ANF) 12%-a. Az atlagos napi
forgalom szamitasakor a tehergépjarmiivek szamat 2,5, a buszok szamat 2, a motorkerékparok
szamat 0,8 szorzdval vessziik figyelembe.

2018-ban a napi atlagosan 135, ill. a kétiranyu Gtszakaszokon 270 tehergépjarmii-elhaladasbol
szarmazd NOz-kibocsatas szamitasa az alabbi tablazatokban lathato.

15. tablazat: A mértékado 6raforgalom — kétiranyu utszakaszokon

Osszesen | szgk. tgk. busz mkp.

% 100% 0,0% | 100,0% | 0,0% 0,0%
NF [j/nap] 270 0 270 0 0
ANF [E/map]| 675 0 675 0 0
MOF [j/h] 81 0 32 0 0
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16. tablazat: A NO:z-emisszié — kétiranyi ttszakaszokon

iizemmod
[km/h] 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
E 303,591271,84 222,59 | 202,50 | 194,40 | 194,08 | 204,44 | 222,91 | 252,07 | 293,87 | 361,91
[g/kmxh]
E 0,084 | 0,076 | 0,062 | 0,056 | 0,054 | 0,054 | 0,057 | 0,062 | 0,070 | 0,082 | 0,101
[mg/mxs]
17. tablazat: A mértékadé o6raforgalom — egyiranyu ttszakaszokon
Osszesen | szgk. tgk. busz mkp.
% 100% 0,0% | 100,0% | 0,0% 0,0%
NF [j/nap] 135 0 135 0 0
ANF [E/nap]| 338 0 338 0 0
MOF [j/h] 41 0 16 0 0
18. tablazat: A NO:z-emisszi6 — egyiranyu ttszakaszokon
iizemmod
[km/h] 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
E 151,791 135,92 111,29 101,25 | 97,20 | 97,04 | 102,22 | 111,46 | 126,04 | 146,93 | 180,95
[g/kmxh]
E 0,042 | 0,038 | 0,031 | 0,028 |0,027|0,027| 0,028 | 0,031 | 0,035 | 0,041 | 0,050
[mg/mxs]

A tovabbi években varhato napi atlagosan 72, a kétiranyu utszakaszokon 144 tehergépjarmii-
elhaladas NO»-kibocsatasa az alabbi tdblazatokban lathato.

19. tablazat: A mértékadé oraforgalom — kétiranyu utszakaszokon

Osszesen | szgk. tek. busz mkp.
% 100% 0,0% | 100,0% | 0,0% 0,0%
NF [j/nap] 144 0 144 0 0
ANF [E/nap]| 360 0 360 0 0
MOF [j/h] 43 0 17 0 0
20. tablazat: A NOz-emisszio — kétiranyu utszakaszokon
lizemmod
[km/h] 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
E 161,91 | 144,98 | 118,71 | 108,00 | 103,68 | 103,51 | 109,04 | 118,89 | 134,44 | 156,73 | 193,02
[g/kmxh]
E 0,045 | 0,040 | 0,033 | 0,030 | 0,029 | 0,029 | 0,030 | 0,033 | 0,037 | 0,044 | 0,054
[mg/mxs]
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21. tablazat: A mértékado oraforgalom — egyiranyu utszakaszokon

Osszesen | szgk. tgk. busz mkp.

% 100% 0,0% | 100,0% | 0,0% 0,0%
NF [j/nap] 72 0 72 0 0
ANF [E/nap]| 180 0 180 0 0
MOF [j/h] 22 0 9 0 0

22. tablazat: A NOz-emisszi6 — egyiranyu utszakaszokon

tzemmod
[km/h] 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
E 80,96 | 72,49 | 59,36 | 54,00 | 51,84 | 51,75 (54,52 (59,44 | 67,22 | 78,36 | 96,51
[g/kmxh]
E

0,022 | 0,020 0,016 | 0,015 | 0,014 | 0,014 | 0,015 0,017 | 0,019 | 0,022 | 0,027

[mg/mxs]

A bényaban iizemel6 munkagépek fajlagos emisszidjat a tehergépjarmiivekével tekintettiik
azonosnak, ¢és a viszonylag kis elmozdulas miatt pontforrasokként vettiik dket figyelembe a
légszennyezés modellezése soran (36,4 g/h NOz). A dizelizemii osztalyozd berendezés
kibocsatasat a tehergépjarmiivek alapjarati értéke kétszeresének becsiiltiik (72,8 g/h NO»).

A NO»-kibocsatas hatasat szintén az IMMI szoftver segitségével modelleztiik.

A fenti adatokat alkalmazva, a tehergépjarmiivek esetében atlagosan 30 km/h sebességet
feltételezve az alabbi dbrakon lathatd NO-immisszi6 varhatd a banyaszati tevékenységbol
adododan 2018-ban, ill. a tovabbi években.
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19. abra: Varhato NOz-immisszié 2018-ban
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20. abra: Varhato NO:-immisszi6 a tovabbi években

A kordbban ismertetett hatasteriilet definicid alesetei a NO»-kibocsatds tekintetében a
kovetkezdképpen alakulnak:

a) A NO» oras egészségiigyl hatarértéke — a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (L.
14.) VM rendelet alapjan — 100 ug/m?, melynek 10%-a 10 ug/m?>.

b) Az el6zd fejezetben ismertetett adatok alapjan a tervezési teriileten az atlagos NO»-
terheltség 12,8 pg/m?, igy a terhelhetség 87,2 pg/m*-nek adodik, ennek 20%-a 17,44
ug/m’.

¢) Az 6rds maximalis érték a modellezés eredményei alapjan mindkét esetben 110 pg/m?
koriili érték (az osztalyozoé koriil), melynek 80%-a 88 ug/m’.

A hatasteriiletet a legkisebb érték, azaz a 10 pg/m? jeldli ki, mely a munkagépektél szamitott
~50 méteren teljesiil. 2018-ban az idéaranyosan nagyobb mértékli forgalom miatt a szallitasi
utvonal mellett is kijelolhetd hatasteriilet, elsésorban a kétiranyu forgalmat bonyolito

utszakaszok mentén, ahol kiterjedése az ut tengelyétdl szamitott ~50 m. A hatasteriilet hatarat
vilagoskék vonal jeldli az alabbi abrakon.
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21. abra: NO: hatasteriilete 2018-ban
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22. abra: NO: hatasteriilete a tovabbi években

2018. JANUAR
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3.3 Zaj
3.3.1 A zajvédelmi munkarész elkészitése sordan alkalmazott eldirasok

= 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a kdrnyezetei zaj értékelésérdl és kezelésérdl

= 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairdl

= 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes
szabalyair6l

= 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM sz. egyiittes rendelet a zaj-, és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

= MSZ 18150-1:1998 A kdrnyezeti zaj vizsgalata €s értékelése

= MSZ 15036:2002 Hangterjedés a szabadban

= MSZISO 9613-2 Akusztika. A hang csillapitasa szabadtéri terjedése esetén
1. rész: A szamitas altalanos modszere

3.3.2 A teriilet érzékenysége

A vizsgélt banyalizem Garadna kozség koOzigazgatasi teriiletén, kiilteriileten taladlhato. A
banyaszati tevékenységhez legkdzelebb Garadna és Vilmany telepiilés lakdépiiletei talalhatoak.

A fejtéstdl mért legkisebb tavolsag:
= Garadna ~ 2100 m

A fejtéstdl mért mért legkisebb tavolsag:
*  Vilmény ~1500 m

23. abra: A banyaszati tevékenységhez legkiozelebb elhelyezked6 telepiilések, Garadna és Vilmany
(atnézeti térkép, hattérkép forrasa: mepar.hu)
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Garadna kozség rendelkezik telepiilésrendezési tervvel, a telepiilésszerkezeti tervtérképet a
Fiiggelékhez csatoltuk.

24. abra: Garadna kozség telepiilésszerkezeti tervtérképe — részlet

Vilmamy kozség rendelkezik telepiilésrendezési tervvel, a telepiilésszerkezeti tervtérképet a
Fiiggelékhez csatoltuk. A lakott teriilet besorolasa L - falusias lakoteriilet.

Vilmény L
kavics

o

25. abra: Vilmany kozség telepiilésszerkezeti tervtérképe — részlet

A banyaszati tevékenység helyszine mind Garadna, mind Vilmany esetében kiilonleges teriilet,
banya besorolasu, melyek szamottevoen mezdgazdasagi teriiletekkel hatarosak.
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A zajtol védendd lakoteriiletek besoroldsa tehat:

A tervezési teriilet és kdzvetlen kornyezet esetében: ,, Gazdasagi teriilet”

A védendo lakoteriiletek Garadna és Vilmany belteriiletei esetében: ,, Lakoteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszerii beépitésii)”

3.3.3 Vonatkozo hatarértékek

A teriilet funkcioja és adottsagai figyelembe vételével alkalmazott hatarértékeket a vonatkozo
27/2008. (XI1.03.) KvVM-EUM egyiittes rendelet melléklete tartalmazza.

23. tablazat: Uzemi és szabadidés 1étesitményekt6l szairmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo
teriileteken

Hatarérték (Ltn) az

Lam
Sor Zajt6] védends teriilet megitélési szintre (dB)
nappal éjjel
06-22 6ra | 22-06 6ra
1. |Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
) Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii beépitésti), kiilonleges 50 40
" |teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet
Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
Gazdasagi teriilet 60 50

A folytatott tevékenység zajterhelési hatarértéke nappal, lakoteriileten 50 dBA, a gazdasagi
teriileten 60 dBA.

3.3.4 Bdnydszati tevékenység zajhatdsa

Asvanyi nyersanyag jovesztésének technoldgiaja
A banyatelek alaplapjanak szintje +131,6 mBf és a banyatelek legmagasabb pontja +146,0 mBf
meghatdrozza a hasznosithat6 dsvanyi nyersanyag kitermelhetd vastagsagat.

A banyamtivelési technologia kivalasztdsdnal meghatarozd szempont a hasznosithatd asvanyi
nyersanyag foldtani elhelyezkedése, mindségi €s mennyiségi jellemzdi valamint a piac igényeit,
annak értékitélete. Az ¢épitdanyagipari-asvanyok jellemzdje, hogy a felszin kozelében
helyezkednek el, igy gazdasagos kitermelésiik az érintett felszin roncsolasaval, kiilfejtéses
banyamiivelési technoldgia alkalmazéasaval valosul meg.

Letakaritds

A haszonanyagot 0,1-0,3 m vastag humusz, iszapos agyagos talaj boritja. A parti kotrasos
teriileten a termelést megeldzi a letakaritdsi tevékenység, melyet kanalas kotro ¢és
homlokrakodd gépekkel végzik. A deponalt humuszréteget parhuzamosan a termeléssel a
rézstikre vald visszateritésre kivanjak felhasznalni (rekultivacio). A kitermelt kavicsot
ideiglenes deponiaba kell rakni a feliileti viz lecsorgasaig.

Hanydképzés
A tajrendezési tevékenységek befejezéséig a humuszt a banyatelek véddsavjaban, ideiglenes
deponiaban taroljak.

MEGBIiz0: CS-KER TRANZIT KFT. 2018. JANUAR



,, VILMANY I. — KAVICS” 45 MUNKASZAM: 1/2018.
KORNYEZETI HATASTANULMANY

Belsé szallitas, rakodas
A kitermelt kavicsot viztelenités utan a homlokrakodo, illetve viz aloli termelés soran a kanalas
kotro rakja f6l kozvetlentil a tehergépkocsikra.

Osztélyozas, feldolgozas

Az osztalyozott kavics iranti igényeket — azok megjelenése esetén — mobil moso-osztalyozo
berendezés telepitésével oldja meg a banyavallalkozo.

A dizeliizemi berendezést a banyatelek északi részén — a korabbi id6szak alatt miikodo rendszer
helyszinén —, a Vilméany 049 hrsz-0 ingatlanon telepitik.

Targyi feltételek:

Jovesztés, rakodas, szallitas gépei
» 2 db homlokrakodo
> 4 db kanalas kotro
» osztalyoz6 berendezés

+ tehergépjarmiivek.

A vizsgalt teriilet legkedvezdtlenebb miivelésének (banyaszati tevékenység, banyatelken beliili
szallitds) zajkibocsatas és zajtérképen torténd bemutatdsit a német Wolfel MePsysteme
Software GmbH & Co. tarsasag IMMI 2017 zajtérkép készitd szoftverével hataroztuk meg,
mely a Kornyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium allasfoglalasa alapjan a 280/2004. (X. 20.)
Korm. rendelet, illetve a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerinti szamitasi modszereket
alkalmazza.

crer

egyiitt, a zajforrasok helyét, lizemidejliket, zajteljesitmény-szintjiiket, relativ magassagukat.

A gépjarmiiveket az lizem teriiletén beliill nehéz-tehergépjarmiiként, 30 km/h sebességet
feltételezve (ennél kisebb sebességet az IMMI program nem engedélyez) vettiik figyelembe a
belsé kozlekedési utvonalon (az asvanyi anyag kiszallitasa a hidmérlegig, mérlegelés utan 50
km/h sebességet vettiink figyelembe.)

A modellezéshez felhasznalt adatok a kovetkezok:

Zajforrasok megnevezése, zajteljesitmény szintjiikkel egyiitt a kovetkezbek:
24. tablazat

Lwa uzemido
Mivelet Megnevezés 8 oras miszak alatt
8 [dB(A)] )
homokos
kavics kotrd (4 db) 101 8
kitermelése
. , mobil osztalyozo,
osztalyozas (516 berendezés 106 8
gumikerekes
rakodas homlokrakodé (2 101 8
db)

A kovetkez0 tablazatban a haszonanyag kitermelés¢hez, rakodésahoz rendelt zajforrasokat,
azok telken beliili elhelyezkedését foglaltuk ossze:
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25. tablazat

2018. év modellezése | tovabbi évek modellezése
ZAJFORRAS* EOVY** | EOVX** | EOVY** | EOQVX**
kotro 809 748 343 889 809 861 344 269
kotro 809 838 344 042 809 937 344 251
kotro 809 945 344 143 810 009 344 246
kotro 810 049 344 071 810 070 344 264
osztalyoz6 berendezés 809 385 344 885 809 385 344 885
homlokrakodo 809911 344 281 809 570 344 229
homlokrakodo 809 970 344 221 809 769 344 314
*a gépek a terepszinten helyezkednek el
** stlyponti koordinata
Uzemen beliili szallités:
26. tablazat
év mennyiség (t) | munkanap | elhaladas*
2018 270.000 100 270
2019-t61 360.000 250 144

*20 tonnas teherautdkkal szamolva

Az M30-as gyorsforgalmi Ut megépitéséhez szallitjak a kitermelt anyagot, a szallitasi itvonal

védendo lakokodrnyezetet nem érint.

A homokos kavics fejtésének, rakodasanak, osztalyozasanak és banyatelken beliili szallitasanak
zajkibocsatast a nappali iddszakra a kdvetkezd abrakon ismertetjiik:

26. abra: Uzemi zaj 2018-ban
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27. abra: Uzemi zaj a tovabbi években

A haszonanyag kitermelésének zajterhelése a legkozelebbi védendd lakoépiiletnél nem
érzékelhetd.

A 2.1.7 fejezetben bemutatott adatok alapjan 2018-ban varhatéan napi 135 tehergépjarmiire lesz
sziikség a haszonanyag kiszallitasahoz, ami a kétirdnyu utszakaszon 270 elhaladast jelent. A
tovabbi években naponta atlagosan 72 tehergépjarmi végzi majd a kiszallitast, ami a kétiranya
utszakaszon 144 elhaladast jelent.

A tehergépjarmiivektdl szarmazé zajkibocsatast a kovetkezd abrak ismertetik:
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29. abra: Szallitas zajhatdsa a tovabbi években
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3.3.5 Uzemelés (kozvetlen) hatdsteriilete

A tevékenység —ill. az egyes fazisok — hatésteriiletének meghatarozasahoz a 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 6. (1) bekezdésében foglaltakat alkalmazzuk. Ezek szerint:

., A létesitmény zajvédelmi szempontu hatadsteriiletének (a kornyezeti zajforras hatasteriiletének)
hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-el kisebb, mint a zajterhelési hatareértek, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-el
alacsonyabb, mint a hatarerték,
b) egyenlo a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
¢) egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendo kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlo a zajforrasra
vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.”

A zajterhelési szinteket 27/2008. (XI. 03.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. szdmu
mellékletében az Uzemi és szabadidds tevékenységre vonatkozé hatarértékekhez viszonyitjuk.
Ennek kdvetkeztében a belteriileti ingatlanok esetében a hatasteriilet definicidja a hivatkozott
bekezdés a) pontjanak felel meg, ami a nappali id0szakban a 40 dB/A szint teljesiilésének
vonalat jelenti, gazdasagi teriilet esetében pedig az e) pontjanak felel meg, amely a nappali
id6szakban 55 dB/A szint teljesiilésének vonalat jelenti.

27. tablazat

. (o Zajterhelés
Zajterhelési értéke a Hatasteriilet
Szabalyozasi terv szerinti hatarérték, | Hattérterhelés . .
. hatéstertilet nagysaga
besorolas nappal (dB) . .
hatarvonalan (m)
(dB) (dB)
Garadna
lakotertilet ;
Falusias 50 - 40 450-500
Vilméany lakoteriilet
lakoteriilet
Banygtelek Gazdnasagl 60 i 55 40-100
teriilete teriilet

A hatésteriilet meghatarozasadhoz, elkészitettiik a tevékenység zajkibocsatasanak zajtérképen
torténd bemutatasat. A német Wolfel MePsysteme Software GmbH & Co. tarsasag IMMI
zajtérkép készitd szoftver 2017 verzidjat hasznaltuk, mely a Kornyezetvédelmi és Viziigyi
Minisztérium allasfoglaldsa alapjan a 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet, illetve a 25/2004.
(XII. 20.) KvVM rendelet szerinti szamitasi modszereket alkalmazza.
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31. abra: Hatasteriilet a tovabbi években

A hatésteriileten védendd 1étesitmények nem talalhatdak.
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3.3.6 Szallitas (kozvetett) hatasteriilete

Kozvetett hatasteriileten a tevékenységhez — jelen esetben az dsvanyanyag kiszallitasa — kothetd
jaérmiivek altal hasznalt utvonalon megndvekedett kozuti forgalom miatti zajszint novekedéssel
¢érintett teriiletet értjik.

A létesitmény megvaldsitasahoz sziikséges szallitdsi tevékenység zajvédelmi szempontd
hatastertiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) pontja definialja.

A szallitasi utvonal orszagos kozutat illetve belteriileti elsé- €s masodrendii féutat nem fog érint,
ezért kdzvetett hatéasteriilet nem jeldlhetd ki.

3.3.7 Ertékelés

A vizsgalt banyaiizem teriiletén végzett banyaszati tevékenység, valamint a hozzéa kapcsolodo
szallitasi Gtvonalon zajlé forgalom kovetkeztében a fellépd zajszintek sehol nem érik el a
zajterhelési hatarértékeket a védendd épiiletek homlokzata elétt.

3.4 Klovilag

A tervezett terlilet természetvédelmi, €l6helyi viszonyait, novény- €s allattani értékeit jelen
Hatastanulmany mellékletét képezd Natura 2000 teriiletekre vonatkozo Elozetes hatasbecslési
dokumentdcio tartalmazza.

3.5 Taj
3.5.1 A teriilet jelenlegi tajképi megjelenése

A vizsgalt teriilet Borsod-Abauj-Zemplén megye északi részén, a Cserehat dombvidékét a
Zempléni-hegységtdl elvalasztdé Hernad-volgy teriiletén, Garadna és Vilmany telepiilések
kiilteriiletén, a Hernad-folyo jobb partjanak alluvialis felszinén (arteriiletén) helyezkedik el.

A Hernad itt — bar méra gatak koz¢ szoritva — szélesebb arteriileten kanyarog, északabbra
ugyanis a volgy elkeskenyedik, délebbre pedig a folyd a volgy keleti szélén halad,
koszonhetéen a Cserehat feldl folyd mellékvizeik hordalék-lerakodédsainak, ami a folyot
vOlgyének keleti peremére szoritja (Frisnyak, 1992).

Az 1. katonai felmérés (1784) térképlapjait nézegetve feltiinik, hogy a folyovolgyben nagyobb
kiterjedésti erddségek valtakoztak gyepteriiletekkel, amelyeket a Hernad ¢és/vagy
mellékvizeinek szovevényes agai haloztak be. Mar az 1960-as években irjak, hogy ,,nagyon
megcsappant a Hernad-volgyében a feltoretlen teriiletek aranya... zsugorodik a gyepek ardnya,
kiilonosen kevés az igazi kaszalo (Lakatos, 1967).

A ,,Vilmany I. — kavics” védnevii banyatelek teljes egészében a Hernad jobb parti arteriiletén,
a foly6 kozelében fekszik. A banyatelek északi részén mar a 90-es évek végén megkezdddott a
banyészat, itt ma egy mar tajrendezett té fogadja a tekintetet. A déli, jelen hatasvizsgalati eljaras
keretében vizsgalt Garadna 059/4 helyrajzi szdmu teriileten 2007 utan indult meg a fejtés,
napjainkra mar itt is egy banyat6 hatarozza meg a tajképet.
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A kiilfejtéses banydszat soran visszamaradt tajrendezett vagy még eldtte allo felszinek,
banyatavak mellett maga a Hernadd, ¢s a folyd mentén keskeny sdvban megmaradt puhafas
ligeterdd foltok, valamint a nagytablds szdntok és a még megmaradt, eltérd természetességi
allapotq, tobbnyire a zavaras jeleit mutato gyepes feliiletek a tdjkép meghatarozoé tényezoi.

A tevékenység megvaldsitdsa nem teszi sziikségessé a telepiilésrendezési tervek modositasat,
mivel a banyaszati tevékenység helyszine mind Garadna, mind Vilmany esetében kiilonleges
teriilet, banya besoroléassal rendelkezik. A térség természeti, illetve tajképi értékeit hivatott
megvédeni az eurdpai unids csatlakozasunkat kovetden — tobbek kozott — a Hernad mentén
kijelolt kiilonleges madar- és természetmegdrzési teriiletek megléte.

3.5.2 A tervezett tevékenység hatdsa a tajra

A Hernad-volgye — a XX. szazadi kornyezetkarositadsok ellenére — szép és értékes kulturtdj.
(Frisnyak, 2007). Mint fentebb mar utaltunk ra, a banyatelek teriiletén mar kozel 20 éve folyik
banyaszati tevékenység kiilonbozo teriiletek bevonasaval. Az elsé idészakban a banyatelek
¢szaki részére dsszpontosultak a miiveletek, 2007 6ta ez athelyezddott a banyatelek déli részére.
A Hernad két kanyarulata altal ,.kozrefogott” banyatelek teriiletén igy napjainkban két t6 is
1étezik. Az elmult idészakban (2013-2017) allagmegovasi-tajrendezési munkalatok zajlottak a
tervezett miiveléssel jelenleg érintett déli teriileten, figyelemmel az Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatosaga altal a Garadna 059/4 helyrajzi szamu teriiletbdl természetvédelmi szempontok
alapjan korabban lehatarolt — [-261-5/2005. szdmu szakvélemény — teriiletrészek védelmére. A
Hernad-foly6 és partja mentén még lathatod fliz-nyar facsoportok, mint orszagos jelentdségii
tajkeépi értékek védelmét a folyo partélétdl szamitott 60 méteres védétavolsag biztositja.
Elmondhatjuk tehat, hogy a jovoben tervezett miivelési helyszinek a jelenleg mar 1étezd to
kozvetlen kornyezetére, illetve kisebb természetességli, régebb Ota zavaras alatt allo
¢léhelyfoltok (tobbnyire masodlagos eredetli vagy leromlott gyomos gyepek) teriiletére
korlatozodnak, igy az egyébként teljes terjedelmében Natura 2000-es teriileten fekvo
banyatelek degradaltabb, nagyobb gyomboritassal rendelkez6, elsésorban lokalis tajképi, mint
természeti értéket képviseld teriileteit érinti majd a tervezett termelés.
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4 KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK

4.1 A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és karositast megel6zo, csokkento,
kompenzalg, illetve elharito intézkedések

A banyavallalkozé folyamatosan torekszik a kornyezetre gyakorolt hatasok mérséklésére,
elviselheté mértéken beliil tartdsara. Ennek érdekében betartja és munkavallaldival betartatja a
tevékenységre ¢€s a kapcsolodd miiveletekre vonatkoz6 kornyezetvédelmi, egészségiigyi
jogszabalyi eldirasokat, és kiemelt figyelmet fordit a rendezett munkavégzésre, az alkalmazott
gépek, eszkozok allapotara, a tiszta munkakornyezet fenntartasara.

A szallitasi tevékenységgel jard porhatds csokkentésére a banyavallalkozé tartdosan szaraz,
meleg idében az utak porzasat locsolassal csokkenti.

Az ¢éldvilagot érintd kedvezdtlen hatasok mérséklésére szolgald kiegyenlité (kompenzacios)
intézkedéseket a Natura 2000 hatasbecslés ismerteti (Friggelék).

4.2 A kornyezetet ér6 hatasok mérésének, elemzésének modja a tevékenység folytatasa
soran

A kornyezetre gyakorolt hatdsok nyomon kovetésére, mérséklésére, elviselhetd mértéken beliil
tartdsara a banyateriileteken kdrnyezeti monitoring tevékenység végzése sziikséges.

A ,,Vilmény I. — kavics” banyatelek banyaszati tevékenységgel érintett teriiletrészén, a D-i
banyato teriiletén, a felszini és a felszin alatti vizek mennyiségi és mindségi allapotanak
nyomon kovetésére monitoring rendszert sziikséges kialakitani, mely a banyatd vizszint- €s
vizmindség észlelésébdl all. A vizszintvaltozasok észleléshez a banyatavon allandd vizmércét
kell kialakitani, mellyel a felszin alatti vizek mennyiségi allapota is nyomon kovethetd, mivel
a banyatd és a talajviztartd szoros hidraulikai kapcsolatban allnak egyméassal. A banyatd
monitorozhatdak lesznek. A mintavételi hely kijelolésekor a termelés aktualis helyzete, egy
esetleges szennyezddés €észlelhetdsége, valamint a megkozelithetdség a f6 szempont.

A t6 vizszintjét havi gyakorisaggal sziikséges ellendrizni, vizmindségének vizsgalatdhoz pedig
évente két alkalommal (célszeriien tavasszal és dsszel) sziikséges vizmintat venni, az altalanos
vizkémiai komponensek, valamint a szerves szennyezdanyagok (TPH) koncentracidinak
meghatarozasara.

4.3 Az utdellenérzés modja a tevékenység felhagyasat kovetoen

A Dbanyaszat felhagydsa — a banyamiiveléshez sziikséges létesitmények elbontdsa és a
rekultivacié elvégzése — utan a megsziint banyaszati tevékenység nem igényel utdellendrzést.
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1 FELHASZNALT FORRASOK

A kornyezeti hatastanulmany 6sszeallitasa soran felhasznalt forrasok:

e . Vilmény I. — kavics” védnevii banyatelken tizemeld kiilfejtés 2013-2014. évi miiszaki
lizemi terve. Banyamérték Bt., Miskolc, 2013

e (Garadna II. homok- ¢és kavicsbanya, eldzetes kornyezeti hatastanulméany. Harom Kor
Delta Kft., Miskolc, 2003

e Vilmany I. kavicsbanya bovités, eldzetes kornyezeti hatastanulmany. Harom Kor Delta
Kft., Miskolc, 2005

e . Vilmény I. —kavics” védénevii banyatelek iizemi vizmindségi karelharitasi terve. Hairom
Kor Delta Kft., Miskolc, 2007

e Dovényi Z. (szerk.): Magyarorszag kistajainak katasztere. Masodik atdolgozott ¢és
bovitett kiadas, MTA Fdéldrajztudomanyi Kutatéintézet, Budapest, 2010

e Orszadgos Légszennyezettségi Mérdhalozat (www.levegominoseg.hu) — automata
mérdhaldzat adatai

e Jarmuvek fajlagos emisszioi — KTI, 2004

e Schuchmann, G., Kisgyorgy, L.: Kozlekedéstervezés — Utak, Miegyetemi Kiado,
Budapest

e Barati S. (szerk).. A kavicsbanyaszat ¢és a kavicsbanyatavak kornyezet- és
természetvédelmi problémai. CEEWEB, Miskolc, 2002

o Vizgylijté-gazdalkodasi Terv (VGT2): 2-7 Hernad-Takta tervezési alegység. Eszak-
magyarorszagi Viziigyi Igazgatdsag. Miskolc, 2016

e Barati S. & Béres I. (2002): A kavicsbanyatavak mint ¢l6helyek. — In: Barati S. (szerk.):
A kavicsbanydszat és a kavicsbanyatavak kornyezet- és természetvédelmi problémadi.
CEEWEB, Miskolc, pp. 84-94.

e Hernad-volgy. In: Dovényi Z. (szerk.): Magyarorszag kistajainak katasztere. Masodik,
atdolgozott és bovitett kiadas. MTA Foldrajztudoményi Kutatéintézet, Budapest, 2010,
pp. 849-853.

e Farkas J.,, Gulyds G. & Lukdcs B. A. (2007): Adatok a Hernad-volgy flordjanak
ismeretéhez. — Kitaibelia 12 (1): 97-101.

e Frisnydk S. (1992): Magyarorszag torténeti foldrajza, Tankonyvkiadé Budapest

e Frisnyak S. (2007): A Hernad-volgy torténeti foldrajza. Foldrajzi Ertesité 56/1-2: 66—
67.

e Kirdly G., Molnar Zs., Boloni J. & Vojtkdé A. szerk. (2008): Magyarorszag foldrajzi
kistajainak novényzete. MTA Okoldgiai és Botanikai Kutatdintézete. Vacratot

e Lakatos E. (1967): A Szerencsi-szigethegység ¢és a hataros Hernad-volgy
novénytarsulasai. Doktori értekezés, kézirat. ELTE TTK Novényrendszertani és
Okoldgiai Tanszék

e Tajhasznalat az Als6—Hernad-volgy telepiilésein (18-20. szdzad). — In: Dobany Zoltan:
Torténeti foldrajzi tanulmanyok a Hernad-volgy teriiletérol (18-20. szazad). ANP
Flizetek X., Aggteleki Nemzeti Park Igazgatdsag, Josvafo, 2010, pp. 47-65.

A kornyezeti hatastanulmany elkészitéséhez az alabbi szoftvereket hasznaltuk fel:
e Maplnfo Pro 16.0 térképez6 program
e Golden Software SURFER 9 térképkezel6 és- szerkesztd program
e Google Earth PRO
o IMMI 2016 zaj- és levegdszennyezés terjedésmodellezd program
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FUGGELEK

> KORNYEZETVEDELMI ENGEDELY (EMI-KTVF 18871-24/2005.)
> ATTEKINTO TERKEP M = 1:20 000

» VILMANY TELEPULESSZERKEZETI TERVE M =MN

» GARADNA KULTERULETI SZABALYOZASI TERVE M =MN

» INGATLAN-IGENYBEVETELI TERVTERKEP M = 1:5000

> OSSZESITETT HATASTERULET-TERKEP M =1:15 000

» NATURA 2000 HATASBECSLESI DOKUMENTACIO

> SZAKERTOI ENGEDELYEK
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