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Borsod-Abaij-Zemplén Megyei Korméanyhivatal 1
Miskolci Jarasi Hivatala

Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly
Miskole

J

Tisztelt HATOSAG!

Az Osteuropiische Zementbeteiligungs GmbH Magyarorszagi Fioktelepe (1138 Budapest,
Madarasz Viktor u. 47-49. sz.) a ,,Szegilong I. — riolittufa” sziinetelé6 banya Ujranyitasat
tervezi. Az Ujranyitdshoz sziikséges kornyezetvédelmi hatadsvizsgalati dokumentécio6
elkészitésével a vallalkoz6 Tarsasagunkat, Green Side Kft. (3525 Miskolc, Nagy Imre u. 11.)
bizta meg.

A BAZ Megyei Korményhivatal BO-08/KT/7668-25/2017. szamon hidnypotlast irt ki melyet
ezuton teljesitiink.

ad.l.1. 374/2005. (XI1.25.) Korm. rendelt 6. szamu melléklete szerinti hidanyzo pontok:

2. A tervezett tevékenység - ideértve a kapcsolodo miiveleteket és létesitményeket is - szamba
vett viltozatainak részletes leirdsa, kiilonosen

aa) a telepitési hely kornyezetében miikods veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemek
tevékenységének ismertetése, jellemzése, az ezekkel valo esetleges kapcsolatok bemutatdsa
(kiilonosen technologiai, kozmii-, szolgdltatdsi kapcsolat),

A vesz€lyes ipari lizemekrél a www.katasztrofavedelem.hu oldalon szereplé nyilvantartas ad
tajékoztatast. Az érintett teriilet kdrnyezetében a nyilvantartds alapjan nem taldlhatéak
veszélyes ilizemek.

ab) a természeti katasztrofiknak (kiilonosen foldrengések, vizkdarok) valé kitettség
bemutatdsa.

A banya foldrajzi elhelyezkedése szempontjabdl a Szegilongi Diirgd-vilgyi teriiletrészen
taldlhat6 a Diirgé-hegy lejt6jén. A banya szlikebb kornyezetének magassagi adatai 160 -240
mBf kozotti

A banyalizem teriiletén jelentés ipari baleset, természeti katasztréfa a banya meéretébdl-,
elhelyezkedésébdl a banyamiivelés modjabol adéddan nem valdszintisithetd.

Minddsszesen karesemény bekdvetkezése torténhet, melyet iizemzavar/lizemvész idézhet el6.
A vészhelyzet/kdresemény tipusba sorolasa alapjan, ill. a kdresemény mértéke alapjan a
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jovahagyott lizemi karelharitasi tervnek megfeleléen kell intézkedni, az erre kijelolt
személy(ek)nek.

Vizkarok

A béanyateriileten lehulld csapadék jo része a pordzus kdzetben elszivarog, de a banyat
kiilvizek ellen dvarok védi. A banya ebbol a szempontbol kedvezd elhelyezkedésii, mivel az
elvezetendé csapadék vizek vizgyijtdje kicsi (F ~ 3 ha). Az 6varkot a banya felhagyéasa utan
is célszerli meghagyni, hogy a csapadékvizek a késobbiekben se okozhassanak ero6zios
lemosoddasokat a rekultivalt teriileten.

A banyateriileten és kdzvetlen kornyezetében allando felszini vizfolyas nincs. A hegyrdl
lefut6 csapadék idészakos vizfolyasokba vezet6dik le a teriiletrdl. A banyat nyugati iranybol
szintén egy ilyen idészakos vizfolyas hatarolja.

Az banya felhagyasat kovetden ujrahasznositasi cél a banya mikodése soran kialakuld tajseb
felszamolasa, balesetveszélyességének megszintetése, az eredeti domborzati viszonyokhoz
kozelit6 allapotok visszadllitasa, a teriilet rendezett felhagyasa, tajba illesztése. A tajrendezés
soran a végrésziiket az eldirasoknak megfelelden kell kialakitani. El6 kell segiteni a tertilet
eredeti vizhéaztartdsi viszonyainak visszaallitasat. Meg kell oldani, hogy ne alakuljon ki
id6szakos banyaté a banyagodorben. Ennek érdekében a mechanikai rekultivacié sordn a
banyag6drot szerves anyagtol mentes meddével kell visszatblteni a Diirg6-volgy talpszintjéig,
majd vastag vizzar6 fedével kell takarni. A terepet ugy kell kialakitani, hogy az eredeti lejtési
viszonyokat leginkdbb megkdozelitse, a rendezett teriilet a lehulld csapadékot akadalytalanul
vezesse a Diirgd-volgyi vizmosasba, pangd vizek ne alakulhassanak ki.

Foldrengések
Az érintett teriilet a kevésbé szeizmikus teriiletek kdzé sorolhato.

A banyamiivelést szintosztasos fejtési rendszerrel végzik, feliilrdl lefele haladd fejtési
sorrendben. A termel6szintek nyersanyaganak kitermelése 5 - 10 m széles pasztakbdl torténik.
A banyamivelés modja elosegiti, hogy az esetlegesen bekovetkezd foldrengés jelentos
valtozéast nem okozhat a banya teriiletén.

d) a kornyezethaszndlo tevékenységétdl fiiggetlen, potencidlis kiilsd kivalté okok és az ezekbdl
szarmazo hatotényezék bemutatdsa, kiilonosen:

da) a veszélyes anyagokkal foglalkozo itizemekre visszavezetheté okok, amelyek kivalthatjak
vagy fokozhatjak a hatotényezdk kockdzatdt, illetve hatdsait,

db) a természeti katasztrofikra (kiilonosen foldrengések, vizkdrok) visszavezetheté okok,
amelyek kivalthatjak vagy fokozhatjdak a hatotényezék kockdzatdt, illetve hatdsait.

Az érintett teriilet kérnyezetében a nyilvantartds alapjan nem talalhatéak veszélyes tlizemek,
igy a kdrnyezetre gyakorolt hatds nem vizsgalhato.

Az érintett teriilet a kevésbé szeizmikus teriiletek kézé sorolhato.

Vizkar okozdja elsésorban a teriileten lehull6 csapadék lehet. A banya kialakitasanak,
lejtésviszonyainak koszonhetden pangé vizek nem alakulhatnak ki.

A banyatertileten lehullé csapadék a porézus kodzetben elszivarog, ill. a banyat a kiilvizek
ellen védo 6varok vezeti el.

e) a telepités, miikodés és felhagyas sordn keletkezd maradékok, hulladékok, a kornyezeti
elemeket érintd kibocsdtdsok tipusa és mennyisége.
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A béanyamivelés sordn keletkezhet: inert banyaszati hulladék, kommunélis hulladék,
veszélyes hulladék.

Inert banydszati hulladék

A jelenleg sziineteld banya Ujrainditasa soran a hasznosithato nyersanyag szabadda tételéhez
sziikséges a mintegy 2 - 5 m vastagsagu fed6-meddd réteg letakaritasa, eltavolitasa. A banya
teljes élettartama alatt mintegy 320 Em® meddéanyag fog keletkezni. A medd6 a termelés
meginduldsa utdn a banya D-i részén kialakitandé medd6hanyon keriil elhelyezésre. Ezen a
teriilleten mintegy 100x100x5 m-es medddhany¢ kialakitasat tervezve 50 Em® medds
biztonsagosan elhelyezhetd. A jovahagyott tajrendezési terv szerint ezt a szennyezOdésekto]
mentes meddBanyagot a kialakulé banyagddor feltoltésére, a terilet rekultivacidjara
hasznaljak fel. A rekultivaciot a termelés el6rehaladasdval parhuzamosan, a banyagddor
aljanak elérése utan folyamatosan végzik, igy a medddhanyo teriiletét tovabb névelni nem
sziikséges.

Vegvyes szildrd és folyékony kommundlis hulladék

A teriileten a munkavégzés sordn vegyes szilard és folyékony kommunalis hulladék
keletkezésére kell szamitani. A helyszinen mobil WC keriil telepitésre, melynek iiritésérél,
karbantartasarél a mobil WC bérbeaddja gondoskodik. Becsiilt mennyisége: 0,1-0.2 m’/d.
Folyamatos elszéllitds miatt, a felhagyast kovetéen ilyen tipusu hulladékkal nem kell
szamolni.

A béanyaban ipari jellegii szennyviz nem keletkezik.
Veszélyes hulladékok

A kiilszini banyaszati tevékenység soran potencialisan képzodo veszélyes hulladékok kore a
gépi berendezések miikodéséhez illetve azok esetleges meghibasodasahoz kotodik.
Olajelfolyés, csopogés eléfordulhat az alkalmazott gépek (pl. homlokrakodo, szallito
gépjarmiivek) iizemzavara esetén. Mivel a banyaban normal iizemi koriilmények kozott a
gépi berendezések karbantartdsa nem torténik, ezért ebbdl szarmazé veszélyes hulladék
keletkezésére sem kell szamitani. A gépek karbantartasat az alvallalkozé sajat telephelyén
vagy szervizben végzi. A banyateriileten lizemanyag tarolds nem torténik.

f) a megalapozé informdciok bemutatdsa.

A vizsgalt banya esetében mér egy megnyitott, kordbban miikddé banyardl van sz6, amelynek
megnyitasakor t6bb hatosag is tett eléirasokat, amelyet az lizemelteté cég maradéktalanul be
is tartott.

A banyaban iizemeld és a szallitast végzd gépek, berendezések és az ezek lizemelésével,
kapcsolatos tevékenységek jelenthetnek potencidlis szennyez6 forrdst a banyatertleten.

3. A hatdsfolyamatok és a hatdsteriiletek leirdsa
d) Eghajlatvédelmi szempontok szerint

A banya kornyezetének éghajlat mérsékelten hiivos — mérsékelten szaraz. A banya
(méretébdl, elhelyezkedésébdl €s a banyamiivelés modjabol adodoan) miikodése semmilyen
hatassal nincs a teriilet éghajlatara, sem {izemelés alatt, sem felhagyast kovetOen.
Hatasfolyamatok, hatasteriiletek nem irhatok le.
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4. A virhato kirnyezeti hatdsok becslése és értékelése
ae) tdjkeép, tajhaszndlat, tdjszerkezet, idjjelleg megvdltozdsa,

A banyészattal érintett teriilet kordbban erdé foldhasznélati modu volt. A banya a jelenlegi
domborzati és tajképi viszonyokban szembetlind valtozast okozott.

Az eddig sziinetel6, majd folytatni kivant banydszati tevékenység hatdsa a talajra nézve
egyértelmilen megsziintetd hatdsi. A humuszost talaj letermelését kovetéen a meddotol
elkiilonitetten deponaljak. Késdbb banyaszati tevékenységgel felhagyott teriileteken, a
rekultivacié soran hasznositjak (felszini rendezés, fa és cserjetelepités).

2001. oktoberében elkésziilt a banya tajrendezési terve, melyet a 8780/2001. szamu
hatarozattal 2002. februar 21-én hagyott jova a Miskolci Béanyakapitanysag (Kornyezeti
hatdsvizsgalati dokumentdcio — 2. sz. melléklet)

Tovabbiakban roviden ismertetjiik a terv tartalmat, a banya felhagyéasa utén valé teendoket.

Az (jrahasznositasi cél a banya mikodése soran kialakulo tdjseb felszamolasa,
balesetveszélyességének megsziintetése, az eredeti domborzati viszonyokhoz kozelitd
allapotok visszaallitasa, a teriilet rendezett felhagyasa, tajba illesztése. A tajrendezés soran a
végrésziiket az el6irasoknak megfelelden kell kialakitani. El6 kell segiteni a teriilet eredeti
vizhaztartasi viszonyainak visszaallitasat. Meg kell oldani, hogy ne alakuljon ki idészakos
banyatd a banyagoddrben. Ennek érdekében a mechanikai rekultivacid soran a banyagddrot
szerves anyagtol mentes meddével kell visszatSlteni a Diirg6-volgy talpszintjéig, majd vastag
vizzaré fedovel kell takarni. A terepet tigy kell kialakitani, hogy ez eredeti lejtési viszonyokat
leginkdbb megkozelitse, a rendezett teriilet a lehulld6 csapadékot akadélytalanul vezesse a
Diirgd-volgyi vizmosasba, pangd vizek ne alakulhassanak ki.

A banyafalakat a megfeleld vég rézstiszogek bedllitasdval a novényzet megtelepedésére
alkalmassa kell tenni, ennek érdekében a padkékra humuszos termétalajt kell visszahordani,
melyet a lefedés utan elkiiloniilten taroltak. A teriiletre cserjés-fas novényzet telepitése
segitik a kialakul¢ térszinek benévényesedését, a teriilet tajba illesztését is. A tajrendezési terv
erdészeti Ujrahasznositdsra javasolja a teljes banyateriiletet, aminek része a végrézslk
kialakitasa, rendezése, a padkak ¢és a banyaudvar rendezése, a medd6hanyo rendezése
vizelvezet6 arkok kialakitdsa €s ezt koveti a biologiai tajrendezes.

A rekultivacios munkalatok a kovetkezé munkafolvamatokbdl allnak:
» El6készité munkak

o Ovarok tisztitasa

o Vadvédelmi kerités épitése
o Figyelmeztet6 tablak kihelyezése
o Soromp¢ €pitése
» Technikai rekultivacio
o Végrézsik kialakitasa, rendezése

o Bényagddor rendezése
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af) a veszélyeztetett vagy vdrhatéan kdrosods, megsemmisiil természeti és épitett kirnyezet

iridkeinek.  rendszereinek, valamint a tdjjelleget meghatdrozo idjelemek ritkasdga,
potolhatdsdga,

A beruhdzas (sziineteld banya Ujranyitdsa) nem veszélyezteti a NATURA 2000-¢s teriilet
jelolofajait, nem ellentétes a jelolés céljaval. Nemzetkozi, orszagos, vagy helyi jelentdség,

teriilet nélkiil védett faja a dunai szegfti (Dianthus collinus). Meg kell azonban emliteni, hogy
az emlitett faj tovabbra is a teriileten tud maradni, a jelenlegi és tervezett tajhasznalat nem
veszélyezteti fennmaradésat. A kiilonleges rendeltetést madarvédelmi teriilet jelolé fajai a
teriileten hatasspektrumaban nem fészkelnek.

A banya hatésteriiletén ,.ex lege™ védett egyedi tajértékek nem fordulnak elo.
Epitett kornyezeti értékkel a vizsgalt teriilet nem rendelkezik.

Végiil megemlitendd, hogy a teriilet elsddlegesen a taj-haszonvételt szolgélja, igy ezzel az
elvvel a létesitendé beruhazas teljesen szinkronban van. A vizsgalt teriilet a KMT puffer
része, jelentdsége elsésorban a teriileti a kontinuitds megdrzése €s a megvalosuld beruhazasok
szelektalasa, de véleményiink szerint a tervezett Ujranyitds természet, krnyezet ¢s tajvédelmi
szempontbdl elviselheté mértéki terhelést ad.

¢b) a hatdsteriiletek haszndlatanak és haszndlhatésagdanak megvadltozdsa, és az ennek
kivetkeztében esetleg bedllo életmindség és életmodbeli valtozdsok,

A banyanyitdas — banyamivelés kovetkeztében zajvédelmi és levegb-tisztasagvédelmi
hatasteriilet voltak meghatarozhatok.

A banya kitermelési munkai alatt az alkalmazott technolégiai folyamat soran lakotertiletet
{izemi zaj nem terhel. A szallitasi tevékenység kovetkeztében fellépd zajimmisszié az érintett
telepiilések belteriileti szakaszéan a ,,nélkiile” allapothoz képest nem okoz szintemelkedést.

A munkagépek egyiittes iizemelésének levego-tisztasag védelmi szempontu kornyezetterheld
hatasat a telepiiléseken nem lehet kimutatni, a banya kozvetlen kornyezetét érinti. A
NATURA 2000 védettségli teriiletekre vonatkozd, Okologiai rendszerek védelmében
meghatérozott kritikus levegdterheltségi szinteket figyelembe véve nem varhaté kimutathato
1égszennyezés.

Megallapithaté, hogy a banya ujranyitésa, iizemeltetése majd felhagydsa nem okoz
életminéség és életmddbeli valtozast.

d) baleset-, iizemzavar-kockdzat mértékének bemutatdsa, kiilonos tekintettel a felhasznalt
anyagokra és az alkalmazott technoldgidra;

A Banyavezetd, a banya felelds miiszaki vezetdje karelharitasi intézkedési jog és feladatkdrrel
rendelkeznek. A banyaiizem teriiletén katasztrofa bekovetkezése esetén a karelharitdssal
kapcsolatos feladatok iranyitasat Ok latjak el. Biztositjdk a karmegel6zés, karelharitds
személyi, targyi, szervezeti feltételeit. Intézkednek a jogszabalyban, hatésdgi hatdrozatban
eloirt, kornyezetvédelmi, vizvédelmi berendezések, felszerelések, eszkozok
iizemképességének fenntartasardl, karbantartasarol, feliilvizsgalatuk elvégzésérdl. Feladatuk
megfelelé ellatasaval jelentés mértékben csdkken a baleset-, izemzavar kockéazati mértéke.

Az alkalmazott technoldgia: kiilszini banyamiivelés.

A Banvaiizem teriiletén vészhelyzet alakulhat ki az alabbi esetekben:

> jovesztd, rakodd, szallitd berendezések meghibasodasa

» tlzeset bekovetkeztekor
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A baleset-, izemzavar — Kockazat mértékét vészhelyzet tipus Kategoridkba sorolds szerint
lehet megadni:

Veszélyhelyzet tipusa:

» Uzemzavar: a rendeltetésszer(i iizemeltetés soran bekovetkezd meghibasodés, amely
az lizemeltetés soran statisztikailag bekovetkezhet.

» Uzemvészz a rendeltetésszerti i{izemeltetés sordn  bekovetkezd jelentds
meghibasodas miatti karesemény.

» Katasztrofa: jelentés  kornyezeti  kdrosodast okozéd — karesemény  (nem
valdszinusithetd)

e) az ipari baleseteknek és a természeti katasztrofaknak valo kitettségbdl eredd varhato
hatdsok bemutatdsa.

A banyaiizem teriiletén jelentOs ipari baleset, természeti katasztréfa a banya méretébdl, a
banyamuvelés modjabol adodéan nem valoszintsithetd. Minddsszesen karesemény
bekdvetkezése  torténhet, melyet a fenti vészhelyzetek idézhetnek el6. A
vészhelyzet/karesemény tipusba sorolasa alapjan, ill. a karesemény mértéke alapjan az tizemi
karelharitasi tervnek megfeleléen kell intézkedni, az erre kijelolt személy(ek)nek.

Az elvégzett kornyezeti hatasvizsgalat alapjan oOsszefoglalva megallapitjuk, hogy a
tevékenység - a hatdlyos jogszabalyok betartisa mellett - tovabbfolytathaté, a banya
milkodése soran bekovetkezé hatasok, valtozasok semlegesek vagy elviselhetd
mértékiiek a kornyezetre nézve.

Kérjiik kornyezetvédelmi miikodési engedély kiadasat ,,Szegilong 1. —riolittufa” védnevii
sziinetel6é banya ujranyitasahoz!

Miskolc, 2017. augusztus 16.
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