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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technoldgia
kivalasztasanak indokai

1.1. Bevezetés

Az 1993. junius 12-ig hatalyos 1960. évi lll. tomyélehebséget adott arra, hogy a kulszini
banyaszat bizonyos kdrben banyatelek megallapii@&él is folytathato legyen. A méesati
MGTSz az illetékes hatésagok - 1967-imtiszaki Uzemi terv és tanacsi szerv Uzemelési
engedélye - jovadhagyasaval igy Uzemeltette a ook 019 hrsz-U terileten v
kavicsbanyéjat.

A banyéara a Drava - Kavics és Ingatlan KFT. (Pécsliskolci Banyakapitanysag 1947/1994
szamu hozzdajarulé hatarozata alapjan banyaszadit jszerzett, és a banyat jovahagyott
miszaki Uzemi terv alapjan tovabb lGzemeltette. Azréggengedett kitermelési mennyiség
60.000 i volt.

A Miskolci Banyakapitanysag 1275/1996 szamu hatitéoal allapitotta meg a ,Méesét |I. -
kavics" védneui banyatelket.

Ezt koveben a banyaszati tevékenységet sziineteltette a Bapij@nysag 703/1997 szamu,
majd 6226/1999 szamu jévahagyasaval

A Mezdcsat Il. banyatelek esetében az ,Uj Gazdak" MGTSzddsat Flizesidsi 08/19 és
08/20 hrsz-u teruletekre kutatasi engedély iranérekmet nyujtott be a Miskolci
Banyakapitanysaghoz, mely szervezet 357/1998 BKisn&iadott kutatasi engedélye alapjan
a kutatast elvégezték, a ,Mazat Il.-homok és kavics" védevii banyatelket 1401/1998
szamu hatarozatban lefektették.

Az Eszak-magyarorszagi Kérnyezetvédelmi Felligg@d) 10315-49/1998 szamon a banyaszati
tevékenységhez (évi 60.00C kitermelés) a kérnyezetvédelmi engedélyt megadta.

A Drava - Kavics és Ingatlan KFT. éltés az ,Uj Gazdak" Memazdasagi Termélés
Szolgéaltatd Szovetkezétta banyaszati jogot az INVEST TRADE Kft. atvetteajd a két
banyatelken tortéh banyaszati tevékenységhez kornyezetvédelmi engedéért a
Feligyebségbl, melyhez 5267-40/2001. szamon a kérnyezetvédehgedélyt megkapta

Az INVEST TRADE KFT. a két banyatelek egyesités&td a Miskolci Banyakapitanysagtol,
a banyakapitanysag 10129/2005. szamu hatarozaggélhapitotta ,Meécsat V - Kavics,
homok és agyag" védevi banyatelket

Az Eszak-magyarorszagi KTVF 1068-1/2007 szaml kézewédelmi rkodési
engedélyében a tevékenység folytatasat tovabb éhgete 120.000 Aév mennyiségben
2016.december 31.-ig.
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A Miszaki Uzemi Tervet a Borsod-Abauj-Zemplén Megyeirdanyhivatal, Hatdsagi
Féosztély, Banyaszati Osztaly BO/15/56-1/2017 szjaeahagyta2. szamu melléklet)

A banyaszati tevékenységet a MEKAV Kft. vette &ére a kornyezetvédelmi tkddési
engedély modositasra keriilt az EMIKTVF 1922-4/2824mon.

A Tarsasag tevékenységenek kornyezeti elemekreogyidihatasainak fellilvizsgalata 2016-
ban megtortént. A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kongtévatal Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi dosztaly BO/16/12342-21/2016. szadmu hatérozatabamy&detvédelmi
mikodeési engedélyt adott a MEKAV Kift. részére 202@0ber 31-ig(1. szamu melléklet).

1.2. A kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacio készitésének indokai

A tevékenység rendelkezik kornyezetvédelmi enggeéll A jelenleg érvényes
kornyezetvédelmi engedélyben foglalt engedélyekapacitas 180.000 tonna /év (120.000
m3/év), melyet azonban a MEKAV Kft. szeretne 300.0@Mna/éves (200.000 ¥gv)
mennyiségre emelni.

A 314/2005 (XI.25.) Korm. rendelet 1. szadmu medidknek 56. pontja alapjan a
koérnyezethasznald kotelkérnyezeti hatasvizsgalabenyujtasaval kdrnyezetvédelmi eljarast
kezdemeényezni.

A MEKAV Kift. felkérte a Titan Csillag Kft.-t (3528 Miskolc, Kisfaludy u. 3.) az
engedélyes dokumentacio elkészitésére, aki bevoathlatas-Kor 2000 Bt.-t (3528 Miskolc,
lajos Arpad u. 19.) a hatasvizsgélat elkészitésébe

Ezen hatasvizsgalati dokumentacié tartalmazza abkortevékenység sordn az egyes
koérnyezeti elemekben az igénybevétel miatt jelerdite kbrnyezeti valtozasokat, ill. a
tevékenyseég folytatasaként felteparhatd kornyezetterheléseket €s azok hatasait.

Ezuton nyilatkozunk arrdl, hogy a tevékenység medkeét koveéen nem Kkerll sor
Osszetartozo tevékenységnek ésitld ) tevékenység megvaldsitasara, és a tevékenység a
telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanoriaflif vagy tervezett azonos jeliegras
tevékenységgel 6sszeadddva nem éri el a tevékeryaé®fl4/2005 (XI1.25.) Korm. rendelet

1. vagy a 3. szadmu melléklete &ltal meghataroiatzéibértéket.

1.3. A kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacio kidolgozasanak menete
A hatastanulmany készitésénél az alapadatok béseerzoran a zaj és por hatasainak
megallapitasara kozvetlen helyi mérésekre nem keail A térségben rendelkezésre allo

meérési eredményeket (k6zuti forgalomszamlalasickgdaheteorologiai, csapadék és térséqi
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talajvizszint adatok, stb.), alapadatokat (foldteutiatasi, vizfoldtani adatok, stb.) és irodalmi
adatokat (munkagépek zajmérési és |légszengayag kibocsatasi adatai, stb.), valamint a
banyaszati tevékenységre eddig készitett tervelekumentumokat hasznéltuk fel a
szamitasok és értékelések készitése soran.

A hatastanulmany elkészitésére 2018. aprilis-maumapokban kerilt sor.

A banya kornyezetére a hatasvizsgalathoz okolagiadrés készilt. A felmérést Mercsak
Laszld Jozsef természetvédelmi, tjvédelmi székeérszitette el 2018. aprilisaban; a szakeért
jogosultsagra az OKTVF altal kiadott hatarozataeitaiuk.

Jelen kdrnyezeti hatastanulmanyt a tobbsz6r mauto8it4/2005. (X11.25.) Kormany rendelet
6. és 7. szdmu mellékletében meghatarozott tartakdréllitottuk 6ssze.

1.4. A tervezett technolégia kivalasztasanak indokai

A jelenlegi &llapota a banyanak a 7. fejezetbeifilkemertetésre.

A tervezett termelés hagyomanyos banyaszati tedbieltelepitésével valosul meg, ezeért
egyéb alternativ technoldgia vizsgalatara sem kediil

A Banyavallalkozé megfelélgépi- €és anyagi eszkdzzel rendelkezik ezen teretiésdottsag
kibanyaszaséra ill. értékesitésére.

2. Altalanos adatok

2.1 A hatasvizsgalat készitéinek jogosultsaga
Megnevezése: Nagy Mihaly (Kérnyezetvédelmi szakmérnok)
3528, Miskolc, Kisfaludy u. 3.
Jogosultsagat igazol6 okiratszam: 05-1677 (SZKM-$ZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-1.4)

Megnevezése: Kdcski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérnok)
3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.

Jogosultsagat igazol6 okiratszam: 05-1574, 05-8168&/KV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,
SZKV-1.4)

Megnevezése: Mercséak Jozsef Laszl6(Elsvilagvédelem, tajvédelmi
szakérd)

Jogosultsagat igazol6 okiratszam:  Sz-066/2012

A tervedi jogosultsdgok masolatat3a szamu mellékletartalmazza.
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2.2

Kérelmezo adatai

Kérelme: MEKAV Kit.

Székhelye: 1124 Budapest, Csorsz utca 43. Gggd€arony. ép. 3. em.
Addszama: 10424551-2-41

Cégjegyzekszama: 01-09-930908

KUJ:

100273418

Helyrajzi szama: A dokumentécié 3.3 fejezete

KTJ:

101023459

Telepulés azonosito szama: Megat — 13833

Atnézeti helyszinrajz: A dokumentacié szamu abrajan

Részletes helyszinrajz: A dokumentadgiGézamu mellékletében

2.3

Jogszabalyi kovetelmények

Az elézetes vizsgalati dokumentacio a kovetkgrgyszabalyok figyelembe vételével készlilt:

>

314/2005. (XII. 25.) Korm. r. a kdrnyezeti hatdsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol;

297/2009. (XII. 21.) Korm. r. a kérnyezetvédelnarmeészetvédelmi, vizgazdalkodasi
és tajvédelmi szakdittevekenyseédgi;

4/2011. (I. 14.) VM r. a levdgerheltségi szint hatérértékéirés a helyhez kotott
Iégszennyei pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir

306/2010. (XII. 23.) Korm. r. a levégédelmébl;

27/2008. (X11.3.) KbM-EUM rendelet a kérnyezeti z&p rezgésterhelési hataréertékek
megallapitasarol;

29/2001 (XI.23.) KO6M-GM egyudttes rendelet egyes Itédi berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocgddéssi modszerél,

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti éajrezgés elleni védelem egyes
szabalyairol;

72/2013 (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékok jegy@él;

14/2010 (V.10.) KvWM rendelet az eurdpai kozosgétgnivsédi természetvédelmi
rendeltetés terlletekkel érintett foldrészletetr

98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulkkaé kapcsolatos tevékenységek
végzeésenek feltételdr
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3. Atervezett tevékenység altal igénybe vett teriilet, kozigazgatasi és

tulajdonjogi viszonyok

3.1. Tevékenység volumene
A MEKAV Kft. 300.000 tonna/év (200.000 #év) mennyiségre szeretné megkérni a

tovabbiakra az engedélyt.

3.2. Atevékenység megkezdésének varhato idépontja
2018. év mésodik félévében, a kornyezetvédelmirddjdefolytatdsa, illetve a tovabbi

engedélyek (pl.: MUT) beszerzésére utan keriiln@sermelés beinditasara.

3.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkdz6kben rogzitett
modja

A banyaterilet Borsod-Abauj-Zemplén megyében, ddsat kdzség kiltertletén taldlhafd (

szamu abra

1. abra: Atnézetes térkép
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A

Teleplilés Hrsz. Miivelési ag
019/3 horgasztanya, banyatelek
019/4 Kivett anyagbanya (kavicsbanya) banyatelek
08/4 szanto, banyatelek
08/10 szantd, banyatelek
08/11 szanto, banyatelek
08/12 szantd, banyatelek
08/13 szanto, banyatelek
Mezscsat 08/14 szant0, banyatelek
08/19 a K?vett sajat hasznalatu L_]t
b Kivett anyagbanya (kavicsbanya) banyatele
08/20 szanto, banyatelek
08/21 szantd, banyatelek
08/23 agyaggodor, szantd, banyatelek
08/24 szantd, banyatelek
08/25 szanto, banyatelek
08/25 at, banyatelek
1. tAblazat: A banyatelek altal érintett ingatlanok
A banyatelek:

Alaplapja: + 66,0 mBf.

Fedblapja: + 98,2 mBf.

Teriilete: 92 ha 5322

Asvanyi nyersanyag: 4300 — kavics
4200 — homok
1419 — agyag
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A banyatelek sarokpontjainak EOV koordinatai:

Pontszam Y(EOQOV.) X (EQV.) Z(Bf)
1 789984.66 279116.32 97.20
2 789978.10 278906.81 96.80
3 789941.05 278474.54 96.20
4 789467.23 278491.99 96.30
5 789477.06 278678.54 96.50
6 789240.05 278639.10 96.40
7 789056.78 278658.8% 96.70
8 788938.58 278659.38 98.20
9 788948.03 278729.77 95.55
10 788903.41 278735.08 95.90
11 788850.91 278783.89 95.80
12 788774.28 278785.47 95.70
13 788778.14 278947.77 96.50
14 789054.05 279224.3% 96.80
15 789097.67 279172.88 96.80
16 789203.47 279215.39 96.90
17 789256.93 279261.61 97.20
18 789192.69 279344.40 97.30
19 789396.68 279470.8% 95.50
20 789671.39 279549.6% 95.60
21 790017.11 279557.61 94.50

2. tablazat: A ,Medcsat V.-kavics, hook és agyag " #tbwi banyatelek

sarokpontjainak EOV koordinatai

A teriilet &svanyvagyona a 2018. januar 1-ei aswva@gyon mérleg () szerint a kovetkez

Asvanyanyag megnevezése m?3
Kavics 24 494 216
Homok 1 664 806
Agyag 591 353
Osszesen 26 750 375

3. tablazat: A terulet asvanyvagyona (2018.01.01a&apot)

A banya részletes helyszinrajzat.aszamu mellékletartalmazza.
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3.4. Atelepitési hely szomszédsagaban meglévo vagy - a telepiilésrendezési

tervekben szereplo - tervezett teriilet-felhasznalasi modok

A banyatelek szomszédsagabarbléngatlanok:

Telepullés Hrsz. Miivelési ag
08/8,08/15, 08/16, 08/22, 013/8, 013/14, SZANG
013/15
021/2, 024, 018, 0126, 011/1, 07 at

., 1019/, 013/7 udvar

Mezjcsat 08/1 Kivett gazdasagi épllet, udvar
08/5 szanto, udvar
08/6 fasitott terulet
06/2 vasut

4. tablazat: A banyatelek szomszédsagaba# Iagatlanok

Mezbcsat telepulésrendezési tervének Kkilterlleti syababi tervén K/7 jellel

(nyersanyagléhelyek terilete) jeldlik a banyatelek teriletét.

4. Atervezett tevékenység miiszaki megoldas ismertetése

4.1. Az asvanyi nyersanyag Kitermelésének modja

l. fazis: humuszos terénéteg (ternifold) leszedése, ideiglenes deponalasa a banya
rekultivdciohoz a féldmunkaval meg nem bontott lieten.

Il. fazis: meddréteg (agyag- iszap) letakaritasa, ideiglenes ddpsa a banya
rekultivaciohoz, majd vagy elszallitasa toltés &gtiez

lll. fazis: homokréteg kitermelése és deponalasEkésitésre

IV fazis: kavics kitermelése vidbés deponalasa értékesitésre

Elsddleges feldolgozasyerskavics osztalyozasa mosassal.

Technoldgia lépései:

- kitermelt nyers kavics szdllitAsa és bedntésédna.

- bunkerlél adagolon keresztil gumihevederes szallitoszaldglzalas a vibracios rostakra,
- rostan széttertilnyersanyag mosasa a folé szerelt fGvokakon nyaagtskiaramlé vizzel,
- mosott frakcidk kihordasa a rostaktdl depomahaigavederes szallitdszalagokkal

- homokfrakcié levélasztasa az iszapos, agyagd@Miargédobos dehidratorral

- homok kihordasa deponiaba szallitdszalaggal
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Mosasi technoldégia

A vizforgalom leirdsa:
A szivattyaval kiemelt talajviz rovid nyomovezetékit a vibratorok folé szerelt favokakon
at a fel$ szitasikon elterdl nyersanyagra nyomassal, igy mossa a ferde sikelé i@ozgo
kavicsot. A fuvokak a vizet fuddegesen lefelé |6vellik. A vibratorok szitasorardergo
mosodviz az alatta elhelyezett talcan dsstlgyzart cévezetéken gravitaciésan a dehidratorba
folyik, amelynek tartalyabdl talfolyén tdvozik zasovon a befogaddba.
Mosasi rendszefegységei:

» vizellaté rendszer,

« mosoOberendezeés,

+ viztelenit) berendezés, mosoviz elvezetes,

« mosoviz elhelyezés.
Vizellatasi rendszer részei:
a.)Vizbazis: A mosashoz felhasznalt vizet a barb@tdyerik helyben.
b.) Vizkivétel: A banyato partjan telepitett sziyawal térténik
A szivattyu tipusa: 34 Reike,

névleges teljesitménye: 1*fperc.
meghajté villamos motor - tipusa: VZ 180 M4, fesgédszintje: 300 V

c.) Nyomévezeték: NA 100 hegesztett acglcs
d. ) MosoOberendezés: Vibratorok felé szerelt 1 Elosztd cévezeték a szitak felett elhelyezett
fuvokakkal

e.) Viztelenié berendezés (dehidrator): A vibratorokon (szitaksony lemosott iszap-agyaggal
egyttt lemosaddik a 0-4 frakcio kb. 50 %- a is, amdehidrator forgbdobja emel ki a tulfolyd
mosovizlél. A forgddob szintén elektromos meghajtasu. A dediprbdl tulfolyé moséviz NA

200 c$vezetéken kerlil elvezetésre az llepdba.

f) Mosoviz elhelyezés: Az iszapos-agyagos mosowiodadoja a kavics kitermelésével
kialakitott, a banyat6tdl elvalasztott Ulépilnedence. A mosovidb az iszap é€s agyag

kitlepszik. A dekantalt viz az Ulepitmedencédl a tulfolyon keresztll keril a banyatoba.
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5. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz
sziikséges kapcsolodo miiveletek

5.1. Az eddigi banyaszati tevékenység

Az elmult 6t évben kitermelt haszonanyag mennyiségb. tablazatbarfoglaltuk dssze:

2013 2014 2015 2016 2017
Kavics () 24 775 15 225 34 335 27318 54 86D
Homok () 1187 2 950 1871 364 609

5. tablazat: Kitermelt haszonanyag mennyisége 2@0D37 kozott

5.2. A beruhazas targyi és személyi feltételei

Személyi feltételek

A banyailizemben a Banyatorvény 28.8(2) bekezdésélt@aknak megfelélen felebs
miiszaki vezet és helyettes van kijelolve. A munkahelyek kozvefidiigyeletét a banyaszati
feligyeb gyakorolja.
A személyek, a kdrnyezet és a vagyon védelméretkona kidolgozott tzemi szabalyzatok a
dolgozdk rendelkezésére éallnak. Az alkalmazottadzBma Ggy van megvalasztva, hogy az
tzemed berendezések kezelése és élieése biztositott.
A banyaban foglalkoztatni tervezett létszamé SHjszakai termelésre nem kertiil sor.
Alkalmazottak a banya teriletén:

- 116 felelés miszaki vezet

- 2 f6 rakoddgép kezél

- 2 f6 segédmunkas
Osszesen: Bfdolgozd
A banyavéllalkozénak gondoskodni kell a banyabaglaitoztatott dolgozok oktatasarol,
képzésél. A dolgozdkat el kell 1atni egyéni vétklszereléssel, munkaruhaval.
A felelés miszaki vezei rendszeres ellénzése kiterjed a jogszabalyokban és egyéb agazati
eléirasokban dlirt szabalyok ellefrzésére.

Tarqyi feltételek
A banyavallalkoz6 az asvanyvagyon kitermeléséhdgivatkes gépeket alkalmazza:

- rakodashoz: 1 db VOLVO tipusu gumikerekes homlo&dek(teljesitény: 52 kW)
- rakodashoz: 1 db Caterpillar 966K rakodbgép (tehesny: 51 kW)
- mélykotrashoz: Ridinger tipusu uszékotré (teljefaajitott),

- mosas-osztalyozas: 1db gépsor

A Kkotro- és a rakodogeép teljesitménye kb. 40-50 kW.
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Berendezés tipusa:  Ridinger SG 26K
Kotrasi mélység: max. 40 m
Kanal tipusa és térfogata: Kroger 8 m
Emelési, sillyesztési sebesség: 60m/perc
Az egyes berendezések termelési és szallitasi ikapac
> VOLVO tipust gumikerekes homlokrakodd: A gép kanaltérfogata 1,7%mA korabbi
termelési tapasztalatok alapjan egy nap alatt 260 n? (1.950 tonna) haszonanyag
megmozgatasara képes egy homlokrakodo.
> Caterpillar 966K tipusi homlokrakodd: A gép kanaltérfogata 1,53mA korabbi
termelési tapasztalatok alapjan egy nap alatt B30 n? (1.650 tonna) haszonanyag
megmozgatasara képes egy homlokrakodo.
A kérelmezett kitermelési mennyiség 200.06) mely 250 napos kitermelést figyelembe véve

800 m¥/nap termelést jelent tehat a két kotr6 kapacitasa elegeadervezett kitermeléshez.z.

5.3. A telepitéshez és a Kivitelezéshez sziikséges szallitas, raktarozas,

tarolas, vizrendezés
A szalliths a 3307.sz. kozut 16+655 - 21+444 sreleé kozotti szakaszan zajlik. A
banyateleksl kiszallitott termelvény tdlnyomdé tébbségét kb.9®0at Eger, Nyiregyhaza,
Debrecen varosokba szallitjak. A 3307 sz. kézugaicl kozség térségében keresztezi az
M3 -as autopdlya, kézenfekyvhogy a szallitok az autdépalyat hasznalva jutagéla
termelvényt a célallomasra.
A telephely elhelyezkedését és a szallitasi Utakaal 2. mellékletartalmazza.
A szallitas intenzitasa:
A maximalis 200.000 # év kapacitas soran max. 48 fordulé/nap, 96 ettéfap nagysagu
szAllitas torténik.
Szamitas: 200.000%év * 1.5 tonna/r= 300.000 tonna/év
Tehergépjarivek szallitasi kapacitasa= 25 tonna/db
Egy évben 250 munkanappal szamolva- 30.000 tonh@&¥ nap/25 tonna48db jarmii/nap

A szallitdsi Utvonalat 8. szadmu abraszemlélteti.
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Az emlitett Utszakasz jelenlegi forgalmat7atablazattartalmazza tartalmazza, a 2016-0s

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgalt Utszakasz

. jarm iikategoria
(jarmii/ora)

. jarm iikategoria
(jarmii/ora)

[ll. jarm iikategoria
(jarmii/ora)

3307. sz. 0sszekdt

96

5

7

(16+655 - 21+444)
6. tablazat: A szallitasi utvonal 2016-0s jadforgalma

A tervezett tevékenység soran vizrendezésre neimh s@r.

A tervezett tevékenység soran gazolaj és az esstegeiforduld karbantartasi munkak
elvégzésehez szikséges kisebb mennfyikégkazatos anyagok (pl. kéanyagok, festekek,
stb.) keriilnek felhasznalasra. A kockazatos anykajokégzett tevékenység nem jarhat a
felszin alatti vizek vagy foldtani kozeg szennyexes.

A veszélyes anyagok gongyodlegei, a veszélyes ahkayszennyezett tdikendd és mas
anyagok, eszkozok (pl. felitatd anyagok, stb.) ke#ire a veszélyes hulladékokra vonatkozé
jogszabalyi dlirdsok érvényesek. A banyaterileten olajmegk@nyagot szukséges
készenlétbe tartani. A berendezések motorjainakirabiikarendszerének tomitettséget
rendszeresen ellérizni kell, a tomitetlenségek okat fel kell derités a hibakat azonnal fel
kell szamolni. A gépeket, berendezéseket a teriktervizelni nem szabad, ott csak az izem-

és kedanyagpotlast szabad elvégezni.

5.4. A megvalésitas soran Kkeletkez6 hulladék-, csapadékviz- és
szennyvizkezelés

A terlleten a szocialis viz biztositasara ninckseg, mivel a dolgozok a tisztalkodasa nem a

banyaterileten torténik.biztositjak.

A terlleten dolgoz6 személyzetnek mobil WC vanlliélé@, amelyet a szebdéses Tarsasag

rendszeresen urit, ill. szikség esetén cserél.

A kis létszam miatt csekély mennyiséglepulési szilard hulladéek kéfdik. A banyanivelés

soran a banyaudvar és a kapcsolodo létesitményidetén Gzem kdzben esetleg keletkez

illetve fellelt kommundlis hulladékot is 6ssze kgWijteni, kisebb mérét hulladékgyijté

edények kihelyezésével.

A kommunalis hulladék mellett normalis tzemi koréimyek k6zott kis mennyiségyeszélyes

hulladék is keletkezik. Veszélyes hulladék kele@isgze ezen kivil rendkivili meghibasodas,

havaria miatt szilkségessé vald helyszini javitésokunkagépeki és a szallito jarfivekbol

tortérd esetleges olajcsbpodgés és a telephelyen végzethaimyag feltdltés soran torten

esetleges elcsopdges soran lehet szamitani. Aegettsopo§ olajat a gyijto talcarol fel kell
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itatni, szedni és veszélyes hulladékként kell kazél gépekldl elcsépdg@ olajat és az olajjal
szennyezett talajt a munkatertleteken azonnal diéldzedni és veszélyes hulladékként kell
kezelni.

A veszélyes hulladékok gjese, a banyatelken kivili kézpontban kihelyezetinkahelyi
gyijtéhelyen 200l-es fémhordokban torténik..

A hulladék kezelésre vonatkozo részletes elemz2grb fejezetben kerll sor.

A vizsgalt terileten ipari jelldgszennyviz nem keletkezik.

Csapadékviz elvezetrendszer kialakitasara nem kerilt sor a banyateleéketén. A lehulld

csapadek a tertileten beszivarog, illetve elparolog.

5.5. A beruhazas energia sziikséglete

5.5.1. Gazolaj és kesdanyag felhasznalas

A banyaszati tevékenység soran klasszikus alapaejfa@sznalas nincs, csak a berendezések
mukodtetéséhez, karbantartashoz, anyagmozgatashamahesk fel kilonbdg elsorban
asvanyolaj alapu segédanyagokat.

A kitermeléshez hasznalt Usz6 kotr6 és az osztalperendezés elektromos lizemeltigtés

A rakodashoz és anyagmozgatashoz hasznalt rakquik génkolasa a kozeli benzinkdton
torténik.

A banyatelken veszélyes anyag tarolasa nem torténik

A kisebb karbantartasokat a cég banyatelken kieldiphelyén végzik. Itt tarolnak kisebb
mennyiség veszélyes anyagokat, hidraulika olajat, motoro|&erbzsirt.

Felhasznalt asvanyolaj alapu anyagok:

» Hidraulika olaj veszely jel: Xi
» Motorolaj veszély jel: Xi
> Gazolgj veszeély jel: Xi

A berendezések altal felhasznalt segédanyagok nesfiggt a kovetkéztablazat ismerteti.

Felhasznalt segédanyagd 2017-ber_1 f,elhe_lsznalt Varhato _felhasznalas
mennyiséq |[liter] [liter]

Motorolaj

Hidraulikaolaj 150 220

Gazolaj 50 000 75 000

7. tablazat: Berendezések altal felhasznalt segg@@nmennyiség 2017-ben és varhatdéan

felhasznalandd mennyiség megemelt termelés mellett
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5.5.2. Villamos energia ellatas
A tevékenység soran a kotré és osztalyozé bereadeaéznal fel nagyobb mennyifiég

villamos energiat. Ejszakai munkavégzés nem tckiérért vilagitas nem lett telepitve.

A felhasznalt villamos energia mennyiség 2017. avbé00 MW/év

5.6. A termelés soran felhasznalando anyagok mennyisége

A banyaszati tevékenység soran anyagfelhasznaiaerkeril sor.

5.7. Vizellatas

Technologiai vizfelhasznalas:

A kavics moso berendezés vizjogi engedéllyel remaek a 1237-3/VH/2014 sz. hatarozattal
modositott H-6853-12/2003 szamdn $zamu mellékigt A lekotott vizigény 1.000 év.
Szocialis vizfelhasznalas

Az ivovizet palackozott vizzel biztositjak.

5.8. Atevékenység megvalodsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye

A banyaterileten javitast nem végeznek, erre kitmtkterilet, illetve nmihely épulet nem
kertilt kiépitésre.

A banyaizem rendelkezik meledgduelyiséggel, ahol biztositottak a kézmosashorzéshez,
melegedéshez sziikséges feltételek. A banyalzembérs,ofirdd is a munkavallalok
rendelkezésére all. A tégla épillet a banyatelekgatly oldalan (a 11. sarokpontnal)

helyezkedik el, a banyatelken kivdl. Gzamu melléklgt

5.9. Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok
Vezetékek, tartalyok

A telephelyen fold alatti veszélyes anyag tarotéatgok vagy vezetékek nem taldlhatoak.

Uzem-, keanyaq taroldsa és felhasznalasa

A banyatertleten gazolaj, izemanyag tarolas nkwslkalmazott gépeket kdzeli kbzforgalmu
Uzemanyag kutakon tankoljak.

A banyaterileten javitast nem végeznek, erre kiatkterilet, illetve nmihely épllet nem
kerllt kiépitésre. A banyaban Uzethehobil gépek kisebb javitasat, a banyatelken kivuli
telephelyén végezik.

A banyatelken veszélyes anyag tarolas, atfejtéssnin

24



5.10. A termelés jovobeni iitemezése
A MEKAV Kft. 300.000 tonna/év (200.000 iév) mennyiségre szeretné megkérni a
tovabbiakra az engedélyt a kovetéemegoszlasban:

> Kavics: 280.000 tonna (186.666)m

> Homok: 10.000 tonna (6.666%n

> Agyag: 10.000 tonna (6.666%m
Aterelés Utemezésatd. szamu mellékletzemlélteti. A termelés csak a 08/19 hrsz.-u éteiil
erinti.
5.11. Atervezéshez felhasznalt adatok bizonytalansaga, rendelkezésre

allasa

A termelési technolOgia ismertetésére, adkbgekben bemutatasra kefikornyezeti hatasok
bemutatasra a korabbi banyaszati tevekenseg spedrett ismeretek felhasznalasaval kerl
sor.
A banyaszati tevékenységhez szikséges gépek kkvallaendelkezésre allnak.
A fentiek alapjan elmondhatjuk, hogy a &Bbiekben bemutatandé szamitasok olyan adatok

alapjan kerultek elkészitésre, melyek nagy biztggaballnak rendelkezéslnkre.

5.12. A telepitési hely lehatarolasa
A banyaszati hely pontos lehatarolasat a 3.3 fdpencismertettik.

5.13. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése

esetében kiilfoldi referencia
Magyarorszagon mar alkalmazott technolégia alkafeara keril sor, nem szikséges (j

technoldgia alkalmazasa.
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6. A teriilet geokornyezete

6.1. Foldtani viszonyok

A mezcsati iparszdr kavicsbanyaszat 1968.évben indult. 1972-83 évekotkdl3 db
kutatéfuras mélyllt 30.0 m mélységhatarig, a bbsat 1. kavicsbanya telek teriiletén. A
kutatasi tertleten 6 db fards mélyult, ugyancsaknddélységig. A kutatést felszini geofizikai
vizsgalatokkal egészitették ki. A kavics Osszlétifét egyetlen kutatéfuras sem érte el, de a
geofizikai mérések segitségeével a kavics 6sszithgaaga jol meghatarozhaté volt. A kavics
0sszlet vastagsaga 26-44 m kozott valtozik.

A mélyebben fek& képzidmeények geoldgiai viszonyait a felleltieszakirodalmi adatokra

tamaszkodva ismertetjik.

6.1.1. Foldtani felépités

Perm ~ felg kréta 6sszlet

A medencealjzatot D felé haladva Uledéekézekek, metamorf paldk majd ismét lUledékes
képddmények pasztai alkotjak. Hataraik megvonasa cagl¢jabodl ad keretet, a valésagban a
hegységrogok szabalytalan "sakktabla'- éeerelyezkednek el.

Eocén szirke-voros agyag- mégzk

A triasz képddmeényekre telepilve vékony foltokban fordub.eAz agyagrétegek néha
hianyoznak, ilyenkor az eocén mészkdzvetlenil a tridszra telepik azzal kdzos kafsztv
rezervoart képezve.

Oligocén agyagmarga, agyaq, homakk

Mezokeresztes kornyekén ez a rétegsor kb. 350 m vasgpgagmarga betelepiléses homiokk
Osszlettel kezétlik. Erre 30-50 m vastag agyagmarga. 100-125 m k&tdsszlet végul
mintegy 100 m vastagsagu agyagmarga kovetkezik.

Az agyagmargaba zart tufas homélds tufarétegekben halmozaodtak fel szénhidrogérmsk

a rétegek mar eredetileg is kiékdben iktatodtak az egykori Uledékek k6zé. Sajohidméba
telies paleogén rétegsor hianyzik. Ny- felé viszegyre teljesebbé valik. A jelenség oka a
miocén eleji nagy lepusztitas.

Miocén terresztrikum, riolittufa, agyag, homok

F6 tomegeét a 400-500 m vastag riolittufa alkotja, ynek fekije a Bikkalja als6-miocénkori

lepusztulasi térszine, illetve az ennek mélyedéseiblhalmozddott terresztrikum. Az 6sszlet
altaldban rétegzetlen vagy keresztrétegzett, aamasierszini, folyovizi felhalmozédést jelent
Sajéhidvég felé a riolittufaval szemben a homolaggragos rétegtagok jutnak talsulyra.
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Pliocén alsé pannon agyag agyagmarga,homok, homgkkehol aprészeidi kavics, vékony

barnakdszenes agyaqgcsikok

D-i irAnyban a szirke agyag, agyagmarga Kitibk jut uralomra, néhany m vastag homok és
homokl6lencsékkel. Az o6sszlet jellegzetes ké&pménye a 100-300 m vastag szintallo
agyagmarga, marga osszlet, amely elvalasztja adklsgs hidrogén-karbonatos rétegvizeket.
Erre 10-30 m vastagsagu egyedi homiokkegek, majd egymassal 0Osszefhigg
homoklésorozatok és ismét egyedi homékitegek telepllnek agyagba, agyagmargaba
agyazottan. Altalaban egyenletes rétegvastagsiegniel amely egyenesen aranyos a homok

kiterjedésével.

Pliocen felg pannon homok, homok# aqgyaq, agyagmarga a homokos tagok tulsulyaval

helyenkéni néhany m vastagsagot is @lébldes-fas barna #széntelep kdzbeiktatasaval

A Mezskdvesd-Medkeresztes vonaltél D-re a félpannon az alsébol fédott ki, E felé
azonban a fels pannon Osszlet kdzvetlenldl a miocén riolittufaebeptl. Kivétel a Vatta-
Maklari arok, ahol alsé-fetspannon egyarant@brdul.

A fels6 pannon also részén nagy oldaliranyu kiterjgdé&s15 m vastagsagu tagolt homok-
homoklorétegek telepiiltek. A felsszintben vékony homok, agyag, agyagmarga rétegek
alkotnak ugynevezett "szendvics" rétegsort. Az l@sstavi, folyovizi Ulepedds ebldl
kovetkeden gyakori a keresztrétaffes, a hullambarazdak, a homok és agyagmdédndga s
valtakozasa, lencséssége. Also szintjében csaknyékencsés homoktestek hatarolodnak le
kis terlleten belul kiékéteés, kimargasodas kovetkeztében. Koaéps fel$ szintjeben
viszont vékony gyorsan kiékelé lencsés homokrétegek talalhatok, helyenként
egybekapcsoldédva. Tehat a rétegek filgges tagoltsdga felfelé medisik és ezzel az
oldaliranyu kifejbdés szintallésaga is. A félsannon vastagsaga a hegység szetjébyt
medence belseje fele ndvekszik.

A Tiszapalkonya-| sz. furasban vastagsaga megleaéadil600 m-t.

Kvarter kavics, durva homok, iszap

A fels6 pannodniai rétegekre atmenet nélkil telepil a plec®n durva Uledéke, amely a
sullyedés miatt vastagon boritja be a korabbi &dp®nyeket. A hordalékkup épitése az egész
pleisztocénben tartolt, s kulonésen a Sajo-Hermadiéra rakodott le tdbb rétegen sok
kavicsos 0sszlet vastagsaga 26-44 m kozott vattoxdtavicsos 0sszlet terlletiinkén vékony
homok, illetve iszapréteggel fedett.
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6.1.2. Tektonikai viszonyok
A hordalékkup keletkezését tektonikai hatasok lydfbltdk, azok hataroztak meg annak
elsbdleges formajat. A szerkezeti mozgasok a vizsgailtleéten és kornyékén a haszonanyag

képzdeése ditt torténtek, igy a nyersanyag telepulési viszamyaem hatottak.

6.2. Vizfoldtani jellemzok

6.2.1. Felsziniviz
A vizsgalt terlilet a Sajé — Hernad hordalékkiup dékzén talalhaté. A Sajé — Hernad

hordalékkup-siksaghoz a Sajo Sajoszentpéter alaliasza, valamint a Hernad Alsédobsza
alatti szakasza tartozik. A Saj6 ezen a szakasesni ¥el a Hernadon kivil a Bodvat balrdl,
tovabba a Kis-Sajot, jobbrdl pedig a Szinvat. Amdeinak a mellékvize jobbrél a Vadasz-patak
és a Kishernad- Barsonyos-malomcsatorna.

A Sajoval parhuzamosan folyik a Tiszaba ad;lamelynek mellékvize a Kulcsar-volgyi-patak,
tovabba a Rigésiétsatorna.

A fent emlitett jelerisebb folydk jellemé vizallas adatait a kovetk&trablazat tartalmazza:

Vizfolyds | Vizmérce | LKV (cm) | LNV (cm) | KQ (m¥/s) |KOQ (n¥/s)| NQ (m?/s)
Sajo Onod 92 520 9,5 63,1 710
Hernad | Hernadnémeti -70 420 6,5 31,0 450
Bodva Borsodszirak -8 252 1,3 7,4 80
Szinva Miskolc 1 150 0,18 0,7 45
Hejo Nyékladhazal -19 154 0,3 0,45 15

8. tablazat: Jellem# vizallas adatok

A Sajon és a Hernadon a tavasz, abHej kora nyar az arvizekddzaka. Az év masodik fele
altaldban kisvit.

A vizsgalt terllet a Tisza részviZgydn belll a 2-8 Bikk és Borsodi-mizg alegységen
helyezkedik el.

A vizsgalt terllethez legkozelebbiéglzfolyas a Rigosidcsatorna, amely 100-m-re kozeliti
meg a banyatelek E-i hatarat. A RigGsedatorna 39 km hosszl, vizgiwje 148 kni. A
kiszaradt, elmocsarasodott mgdRigds csatorna agyagos, kolmatalt niedr

A részvizgyijté tovabbi jelenisebb vizfolyasai, belvizcsatorni: Lasko-patak, €seacsatorna,
Rima-patak, Kanya-patak, Eger-patak, Hor-patakn€s-0vcsatorna, Tardi-ér, Nad-ér, Kacsi-
patak, Tiszavalki-, Sulymos-, Rig0&ekatorna, és az arvédelmi toltések melletti szivarg

csatornak.
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A banyaszati tevékenység esetében kornyezetet kéitosvagy veszeélyeztét emisszioval
(ahogy az bemutatasra kerilt a 7.2.3. fejezetben)em kell szamolni, igy annak
Uzemeltetésének az é&téekben felsorolt, potencialisan érintett felszini édelszin alatti

viztestekre hatasa nincs.

6.2.2. Felszin alatti viz

A felszin alatti viz szempontjabdl érzékeny terhken lev telepllések besorolaséarol szoélo
27/2004 (XII. 25.) KvWM rendelet szeriMezécsat érzékenybesorolasu telepulés.

A vizsgalt terlilet a Tisza részviZgibn belll a 2-8 Bukk és Borsodi-mszg alegységen

helyezkedik el.

6.2.2.1. Rétegviz
A tervezett kavicsbanya a Saj6- és a Hernad fdly@ialis hordalékkupjan talalhaté. A vastag

Sajo-Hernad tormelékkup Gledékei altal tarozottiviZtegvizként értekellefJuhasz J. 1987:
20 m-ben vonja meg a talajviz és a rétegviz hatarat

A triasz mészkovek vizfoldtani viszonyairdl a metgitatt teriiletsl kb. 20 km-re EK-i iranyba
mélyitett Sajohidveég-3 szénhidrogén kutato furagtrigformaciot. Ebben a furasban 1857,1
—1880,0 m kozott triasz mésiden tortent a $z6 elhelyezése. Utanpotiddasa a bukki karszton
keresztil torténik és a leszall6 mélykarszton nediggfel (Bocker T. et al. 1975, Szlaboczky
P. 1978). A foldtani felépités alapjan megéllagiihbogy a banyaszat semmilyen hatassal nem
lehet az alaphegységi karsztvizre.

Az als6- és kdzépspannon koru kegidmények kilonbéz“vizemeleteket” alkotnak, ez elter
nyomasviszonyaikban és kémiai dsszetételikben anyilvmeg. Ezek azt igazoljdk, hogy a
ketts kdzo6tt nagyon lasst kommunikécié all fenn. A dgtmnnon an. “levantei” agyag réteg
vizzaré. Az alsé-pannon kéfmények rétegvizeinek utanpoétliddasa nagyobb részt a
meélykarszbol tektonikai vonalak mentén, kisebb tréstelszini és felszin kdzeli rétegfejek
mentén torténik.

Forditott a helyzet a fadspannon koru Gledékeknél, ugyanis a csapadékbaludago vizek a
pannon-negyeditbzak denudécids felszinén kiélall rétegfejeken keresztil jut a
rétegviztartokba és szivarog — a rétdgenek megfelélen — a Nagyalfold medencéjébe.

A pannon koru kéemidmeények rétegvizeinek kommunikaciojat a tormelékkipevel a
hidrodinamikai feltételek kizarjak, mivel a panngitegvizek nyugalmi nyomasszintje
magasabb, mint a tdrmelékklpban tarozott rétegiigBat a vertikalis kommunikacié csakis

alulrél felfelé torténhet, de ennek megvaldsulagéndlevantei” rétegek hianya is sziikséges.
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A felllrél lefelé tortéd kommunikacio kizart, ezért a pannon rétegek vigleiszennyeaése
még havaria esetén sem lehetséges.

Mezbcséat kozség koztives ivovizelldtasa a félgpannon rétegekre telepitett mélyfurasu kutra
épdlt.

Az érintett terlilet ivovizbazis hatésagi hatarozathn kijeldlt, illetve elézetesen lehatarolt
hidrogeologiai véditeriiletét, védsidomat nem érinti.

Hejopapl
" MOL Tiszad
|' - o almfimom
‘ |II I‘,. o Meme.'sl:ukk {
_,.:n:nﬁ MEl e Mz 3312 |

0z

NG Uiz
. Igrici i 7 ~ ___ B \H Tl LY
! ; / 2 : ek TS0 S
I’ . = - Jﬁﬁ i

. ' Hejakirt
i | S
3 - Jgsgélt terile :
3 - - L [3313
=3 = f = o Tlszatarjan
Mezdcsat ==
?_3[?? e Y £
Tiszakeszi
o 3307 |~

3. bra: Mezcsat térségében lé\kijeldlt hidrogeoldgiai védidomok

30



6.2.2.2. Talajviz
A Sajo-Hernad tormelékkupjanak fél20 m-ben 1é§ vizeket tekintjuk talajviznek. A

térmelékkap nyilttikit vizet tarol.

A térmelékkup vize EENy - DDK irany aramlast muggbnai A. 1975).

A talajviz utanpotlasi viszonyait a becsilt nagysad sorrendjének megfebein a
kovetkedképpen valbszirsithetjik:

» Kozvetlen csapadék eredaitanpdétlodas, fudideges szivargassal (infiltracio).

» Magas vizallas esetén a vizfolyasok medrén kereszti

> Egyes szefk (Bocker T. 1975) szerint nagyon lassu felaranaléasnélykarsztbal.

A talajviz mélysége Igricil E-ra 4-6 m, a Héj als6 szakasza mentén 2 m felett, mashol 2-4 m
kozott van. Mennyisége jeldist, altalaban 5-7 I/s.kfire becsiilik, a peremek felé csokken.
Kémiai dsszetételét tekintvélég kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos.

A VITUKI talajvizszint-észleb kutak adatsora szerint a talajvizszint évszakgadozasa
elérheti a 2 m-t, de hosszabb tavon a szaraz vsgyadékos itbzak miatt akar 3,5 m-es
vizszintkulonbség is adddhat.

A tevékenység a vizgazdalkodasi alegység sp.2$afh-Takta-volgy, Hortobagy sekély
pordzus viztestet érinti. A viztest a felszin alattek mennyiségi allapotanak értékelése soran
gyenge 0Osszesitett ndisitést kapott. A vizsgalt viztest a felszin alatiztestek kémiai
allapotanak miésitése alapjan j6 miseédi.

Az alegységhez sorolt, illetve az alegységgel étiiriélszin alatti viztestek (12 db) kézil 6 db
van, ahol jelenleg nem j6 a mennyiségi allapot apgenge). Ezek kdzil 2 db olyan viztest
van, amelynél 2027-re a j6 mennyiségi allapot e@rid db viztesten 2027 utan érbek el a
célok, ebBl hatnal enyhébb célKizést allapitottak meg. A kémiai j0 allapotot jemi8 db
FAV viztesten sikerdlt elérni, 4 db olyan vizteany ahol nem j6 a kémiai allapot. Ezeken a
viztesteken 2027-revarhaté a j6 kémiai allapotésiér

A felszin alatti vizekre a VKI-ban &irt célok kiegészllnek a felszin alatti vizek vénléte
vonatkoz6 2006/118/EK17 iranyelvben foglaltakkal:

1 afelszin alatti vizek szenny@esének korlatozasa, illetve megakadalyozasa,;

1 a viztestek allapotromlasanak megakadalyozasa;

1 a viztestek j6 mennyiségi és j6 kémiai allapotéelakése;

1 a szennyezettség fokozatos csOkkentése, a szetisgeg koncentracio barmely

szignifikans és tartés emelketendenciajanak megforditasa.
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A banyaszati tevékenység esetében kornyezetet kéitosvagy veszeélyeztét emisszioval
(ahogy az bemutatasra kerilt a 7.2.3. fejezetben)em kell szamolni, igy annak
Uzemeltetésének az é&téekben felsorolt, potencialisan érintett felszini édelszin alatti

viztestekre hatasa nincs.

6.2.2.3. A talajviztarté réteg jellemzése

A talajviztart6 réteg jellentzszivargashidraulikai paraméterei a kbvetiez

» szivargasi tényez(k)

> hézagtérfogat (n)

» szabad hézagtérfogailn

A szivargasi tényei a tertleten mélyitett furasokbdl vett mintakb@rkesztett szemeloszlasi

gorbék alapjan szamitassal hataroztuk meg.

A vizado anyaga a vizsgalt teriletén homokos kavics

W. Beyer modszere sokkal gyorsabban és egishen ad eredményt, mint Zamarin modszere,
de nem veszi figyelembe a teljes szemeloszlasiggoiErért néhany reprezentativnak itélt
minta esetében mindkét mddszerrel meghataroztukivargasi ténye#t, melyek igen jé
egyezest mutattak. Az eredmények alapjan a tolgasi tényedt W. Beyer modszerével
hataroztuk meg. Egy-egy minta alapjan szamitottasgési tényex 8,1*10* és 5,2*1F m/s
kozottinek adodott. A szemeloszlasi gorbélkdramitott szivargasi tényéke atlaga 1,36*18

m/s értékre adédott.

A teljes hézagtérfogd®alagyin 6sszefliggése alapjan meghatarozhato:
Ha dso> 15 mm, akkor

n= 047U~
Ha 1 mm< dso < 15 mm, akkor
n=0,424-y~00%
Ha do < 1 mm, akkor
n=0,41-U~00%
ahol U- egyerditlenségi mutat6 [-]; U=e/dio

A vizsgalt terlilet mintainak atlagos teljes hézegtgata 0,295-ra -ra adodott.

A masik fontos szivargashidraulikai paraméteeabad hézagtérfogéto) hiszen a gravitacios

vizmozgas a porustérnek csak ebben a szabad,tifeidlle altal mar nem befolyasolt részén
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torténik. A szabad hézagtérfogat meghatarozhatw@der — Lebegyev — Sesztakov-féle

(1969) tapasztalati képlet segitségével:
n, = 0,117 -Vk [—; m/nap]

A banyaterlleten mélyitett furdsokbdl vett mintaltzad hézagtérfogata 0,029 — 0,057 kdzé
esett, atlagos értéke 0,045-re adddott.

6.2.2.4. A kavicsterasz geohidrolégiai vizsgalata

A gyakorlatban a talajviz vizsgalatanal a delsatar a légkor szokott lenni. A figgges
vizforgalmat tehat a felszinre hullott csapadékmtddin keresztil tortéhbeszivargasa, illetve

a felszinél és a felszin alol torténparolgas (evaporacid) és a ndvények parologtatasa
(transzspiracio) jelenti.

A vizsgélt terlletcsapadékviszonyainait jellemzésére a miskolci csapadékinaiomas

adatait hasznaltuk fel. A terlletre hull6 csapadigkulasat 2000. és 2017. kdzo#t.sszamu
abra szemlélteti. A 2000-es és a 2011-es év csapadédmyeny volt, ekkor minddssze 452
€s 484 mm csapadék hullott, a 2010-es év viszapackkos volt, hiszen 1166 mm csapadék

Sy PO o O O
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4. abra: A vizsgalt terllet csapadékeloszlasa (22007)

A vizsgalt terlilethdmérsékletviszonyait a miskolci meteoroldgiai allomason madatok
alapjan mutatjuk be.

33



[ERN
w

)

=
N
"

=
N

11.5

Kozéph&meérséklet (Celsius

5. dbra: A mért éves kozépimérsékletek 2000 és 2017 kozott

A parolgastnagyon sok tényézbefolyasolja, ezek a kdvetkikz

>
>
>
>
>
>
>
>

>

a talaj nedvességtartalma és ésiége

a talajviz mélysége

a talajfelszin tmérséklete

csapadék

a leve@ nedvességtartalma é&rhérséklete
széljaras

légnyomas valtozasa

novényfajta és annak fizioldgiai sajatsagai

fény intenzitdsa

Az elobb emlitett ok miatt korrekt meghatarozasa nehdad&. A parolgas tertleti

valtozékonysaga joval kisebb, mint a csapadéke.

A potencidlis parolgas hazai eloszlasat tekintweagasabb hegyvidéki tertileteken, valamint

az orszag nyugati részén jellefkza legalacsonyabb értékek (atlagosan 600—700 nadittho

A déli regidkban viszont a lehetséges évi parolaféeyos érteke meghaladja a 900 mm-t. A

tényleges parolgas természetesedl gtival kisebb (atlagosan évi 450-650 mm), mivel

rendszerint nem all rendelkezésre elegevidmennyiség a parolgashoz. A terileti eloszlast

alapveten az Oceani hatas hatarozza meg, ezért a legrtagdmbpéarolgési értékeket a

Dunantual nyugati és délnyugati részén kaphatunk.
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A felszinre hullott csapadék egy rededolyik a felszinenAzt, hogy a lehull6 csapadék

hanyadrésze kerul lefolyasra, a lefolyasi tédyemtatja meg, amit tobbnyire -val jeléinek.
A lefolyasi ténye# jelents valtozast mutat az évszakok szerint.

Kenessey Béla szerint a lefolyasi tértybarom résztényébol hatarozhaté meg:
a=a1toaztos

ahol a1— afelszin lejtési viszonyait,

a2 — a talaj beszivargasi viszonyait,

a 3 — a felszint boritdé ndvénytakard hatasat fejezi ki
Sikvidék esetén (az oldalak hajlasa :3,5%)=0,1
Kbzepesen ateresgrtalaj eseténa »=0,16
Feltort mivelt tertlet, erd esetén o 3=0,07

a=ai+az+a3=0,1+0,16+0,07=0,33

A kapott eredmény szerint az év soran lehull6 cd@lp83%-a a felszinen lefolyik.

A felszinre hull6 csapadék egy része, mint marlézoekben emlitettilk a felszinen lefolyik,
egy része pedig beszivarog a talajbdeszivargasnennyiségét a meteorologia, a foldtani és
a hidrogeologiai kortlmények szabjak meg. Minél yabben van a talajvizszint, annal
kevesebb vizmennyiség tud ebbe a mélységbe besgiiarTovabba a feéaéteg minél
finomabb szertn, és minél szarazabb, annal tobb vizet tart vis&zaazsgalt tertileten agyagos
l6sz, szerves fedtlédi iszap, iszapos homok és agyagos homok alkotjékls, famik a lefelé
szivargo vizet nem eresztik at konnyen.

A vizsgalatok azt mutatjdk, hogy hazankban, a vésgésban csak a téli félév csapadéka vesz
részt. A terlletinkre hulld évi csapadékmennyis€§0-G&00 mm-nek vehét A
tenyészidszakban 330 — 340 mm csapadék hullik, tehat kon2#thullik a téli félévben. Ezen
idoszak alatt 5% felszini lefolyast (12 mm) és a -epoialis evapotranszspiracioval megegyez

— 200 mm- es parolgast alapul véve 28 mm besziséadadik.

Kiszamitottuk a felszinre hullé csapadékbdl a ,,Blységben l&vtalajvizhez leszivargo csapadék

mennyiségét Kovacs Gy. képlete alapjan is, amé&ijvatkes:

B =B, lex]04(z, - 2)]
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ahol,

B - a vizsgalt z (m) mélységben elhelyezkadlajvizhez leszivargd csapadékmennyiség évi
atlagos értéke (mm/év)

Bo - meghatérozottoz(m) mélységben lévtikorrel jellemezhét talajviz csapadékbdl eréd
taplalasanak ismert évi atlaga (mm/év), amely Kesrerint 75, Major szerint 50 mm/év, a fenti

szamitas szerint 28 mm/év.

mélység [m]

T B T e ==
20 - B

30 S
40 e
50 2

60 -
70 / s

80 7
90 2
100 7
110 ‘
120

="

beszivargas [mm]

------- Kovacs Gy. Major P.

6. abra: A beszivargas alakulasa Kovacs és Majarst

Az éatlag 4 méter mélyen elhelyezkethlajvizhez Kovacs szerint 32, Major szerint 22 mm
szivarog le.

A hozzafolyas és elfolydskintetében a felszini vizfolyas jatszik szerepet

A vizfolyasok és a kavicsterasz vize egymassaloszkapcsolatban all. Osszefiiggésiiket a
meder kisebb — nagyobb mériiékolmatacioja gyongiti. Azt, hogy a felszini vipldja a
talajvizet, vagy elfolyas van a vizfolyasok fel&t a vizallasok magassaga és tartéssaga
hatarozza meg. Termeészetes viszonyok esetén, amilabajviz nincs megcsapolva kutakkal,
akkor a hozzafolyas-elfolyds viszonyat kizar6lagizfolyasok vizéllasa hatarozza meg. A

vizfolydsok nagyvizek idején beduzzasztanak a vizaétegbe, tehat taplaljak azt, mig kis- és
kozépvizek idején az &ramlas irAnya megfordul éizfalyasok felé iranyul.
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6.3. Eghajlat
Eves és évszakos kozépmérsékletek valtozasa

Magyarorszag éves kozéphérsékleteinek itsora a globalis tendencidkkal 6sszhangban
alakul, azonban a kisebb terlilet miatt nagyobbozékonysagot mutat. A valtozasok
szemléltetése érdekében az éves és évszakos édakekalidit, vagyis a jelen éghajlati
allapotot leird, 1971-2000-es atlagtol valo eltérésutatjuk be, minden esetben a 20. szazad
elejétl 2009-ig.

3'C
By
Fiy

1°C

el i ill .I.l]
et il r I'IJ‘ i, b2

1901 1511 1921 1931 1841 1951 1961 1971 1981 1991 2001

oC

-1%

M

-2°C

7. abra: Magyarorszag évi kozégimérsékletének anomaliai (°C) 1901 és 2009 kozott. A
értékeke az 1971-2000ddzak atlagaihoz viszonyitva.

A nyolcvanas évek elejdt intenziv melegedés ke&dott. Az évi kdzépbmérsékletek
valtozasanak terileti eloszlasat mutatjé8.aabra az 1980 és 2009 kozo6tti harmincéves

periodusban.

37



<1.2
- . 1.2-1.3
\ ' : 1.3-14

' 1.4-15

- POy 15-16

B 1.6-1.7
B 17-18
B> 18°C

8. bra: Az éves kozépbmeérsékletek valtozasanak terlleti eloszlasa az 192009

idészakban

A 22. abra a négy évszak kozépiméersékletének valtozasait mutatja be. A tavaszi
kozépldmeérséklet 1971 és 2000 kozott 10,4°C. A tavaszokédzkodzéplbmerséklethez
hasonl6 mértékben, 1,08°C-kal emelkedtek a telgmzett iddsoron. Ha csak a legutdbbi 30
evet tekintjuk, akkor elmondhatjuk, hogy a tavdszzéplomeérséklet jelerdisen, 1,75°C-kal
noétt 95%-o0s bizonyossaggal.

A melegedési tendenciat leginkabb a nyaréknérséklete tikr6zi, a mult szdzad eldjét
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyadtlkgtdmérséklete 1971-2000 kdzott
19,7 °C. Az utdbbi évtizedben isé8rdult egy-egy livosebb nyar, de az alacsony értékek
inkdbb a szazad disfelét jellemezték. A legutdbbi harminc évben pedgaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kozépmerséklet.

Az 6szi orszagos atlagmeérséklet 9,9°C. A mult szdzad kézepédfadult meleg6szok
hatasara a trend értéke itt alacsonyabb, mint ki bszakban. A melegedés 0,67°C, ami
statisztikai értelemben nem szignifikans, mint ghag utobbi 30 éészeinek valtozasa sem.

A téli kozéptdbmérséklet az 1971-2000-es normabsdakban 0,0°C-nak adddik. A telek
hémérséeklete 1901-6ta 0,65°C-kabth &m ez a véltozas statisztikai szempontbdl nem

szignifikans, és a legutdbbi 30 tél sem mutat dgymi valtozast, noha a tendencia pozitiv.
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9. bra: Az évszakos kozepdmeérsékletek orszagos atlagainak anomalidi (°C) 1962009

kozott. Az értekek az 1971-2000 igszakhoz viszonyitva.
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Homérsékleti széléségek alakulasa

Nemcsak maguk aSmérsékleti értékek, hanem a s#éldékek intenzitdsaban, gyakorisagaban
megmutatkozé tendenciak is a valtozé eéghajlat .jel&i fagyos napok (napi
minimumhdmeérséklet < 0°C) szamanak csokkenése és d@eéegh napok (napi
maximumlémeérséklet 30°C) szamanak ndvekedése egyarant a melaégadenciat jelziX0.
abra). A hiivosebb és a melegebb periédusok az indexek érekatmegnyilvanulnak, de a
nyolcvanas évekt szembeiné az extrem meleg &jarasi helyzetek gyakoribba valasa. A
szelgseges bmersékletekben bekdvetkezett valtozasokat jeléetrend értékek arra utalnak,
hogy a klima megvaltozdsa a meleg sm#gek egyértelin ndvekedésével és a hideg
szél$ségek csokkenésével jar a teljes mult szazadetdkeb idészakban.
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140 30 l
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40
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10. abra: A fagyos és aéség napok éves szamanakddora (hazai racspontok atlaga alapjan) a

tizéves mozgo atlaggal és a becsllt linearis treneldl901-2009 kdz6tt.
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11. abra: Hohullamos napok szama (napi kozépsmerséklet > 25°C) az 1980-2009-es

idészakban, racsponti trendbecslés alapjan

A héhullamos napok (1. abrg jelentés egészségkarositd hatassal jarnak, a kdzép-

magyarorszagi, dél-alféldi régidban kell leginkdbba ndévekedésiikkel szamolni.

Eves és évszakos csapadékdsszegek

Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége cs@imm hazank Dél-Eurdpahoz hasonlo
viselkedést mutat. Az orszagos évi csapadékossZety ds 2000 kozotti atlaga 568 mm. Az
alabbiakban ezen édzak atlagaihoz viszonyitott szazalékos eltérédékorait mutatjuk be
éves és évszakos skalan. A csapadékvaltozasokatj@zemlélteti a szazalékos valtozas, mint
a linearis kozelitésth adédd, milliméterben kifejezett cstkkenés, illetmovekedés. A
szazalékos valtozas becslésére az exponenciakditésza megfelél ezért a csapadék esetén
exponencidlis trendbecslést alkalmaztunk.

Csapadékos évek inkabb a mult szazadl feleben léptek fell2. abrg. Az utébbi néhany év
atlagon fellli csapadékosszegének kovetkeztébesblkenés nem szignifikdns a 95 %-o0s

megbizhat6sagi szint tekintetében.
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12. abra: Az éves csapadékosszeg orszagos atlagaaakmaliai, 1901-2009.

A szazalékos eltéréseket az 1971-2000 évek atlagakannak viszonyitva.

A csapadék térben ésoéiden nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltdzatasara
bekovetke# — tendencidkat nehezebb kimutatni, mint éanérséklet esetén. Mig az évi
kozéplbmerseklet az elmualt 30 évben szignifikans novekeadéstat, addig a csapadék
valtozasa még egy hosszabb, 50 évet féldiszakban sem mutathatd ki egyértéém. A
térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltetjik. elkmult 50 évben, 1960 és 2009 kozott
bekovetkezett valtozasokat bemutato térkdéh abrg az exponencidlis trendillesztésbdddd
50 év alatti %-os valtozast jelzi.

A mult szazad kézepdtvégbement, az exponencialis trendbecslés szesapadék valtozas
terlleti eloszlasat abrazoltukld. dbran Az orszag terlletének legnagyobb részén jésemt
csokkent a csapadékellatottsag az elmult fél éesitzan.
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13. abra: Az éves csapadékosszeg %-o0s valtozasadles 2009 kozott

Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyatiteldvaltozékonysagot mutatnak, mint az
eves anomaliak tigora (4. abrg. A tavaszi csapadék 1971-2000-es atlaga 136 mnegy
évszak 6sszehasonlitasdban a legnagyobb csapakiékuss tavasszal kovetkezett be, értéke
megkdzeliti a 20%-ot a tobb mint egy évszazaduoekitidésor alapjan.

A nyarak sokéves orszagos csapadékatlaga 19714@dt 189 mm volt. A szaraz nyarak
eléfordulasa a mult szazad kezdététiszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az lgsza
hazank éghajlatanak korabban is rendszeresen t&thdtilajdonsaga volt. A nyari csapadék
valtozdsa novekédendenciara utal, de a valtozas nem szignifikans.

Az 6sz 1971 és 2000 kozotti atlagos csapadéka 138 mraltAzas jelerdts, a cstkkenés
iranyaba mutat, de ebben az évszakban sem egyéreiemdencia.

A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan 104 napadgék hullott az 1971-2000 kozotti
teleken. A mult sz4zad elefét téli csapadék szintén csokkent, de nem szawdatértékben.
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14. dbra: Az évszakos csapadékdsszegek orszagoagitinak anomaliai, 1901-2009.

A szazalékban kifejezett relativ eltéréseket az 1972000-es atlagokhoz viszonyitottuk.
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Csapadék széléségek alakulasa

Az atlagosnal ségesebb csapadékkal, vagy tartds szarazsaggas@ndények, periodusok
eléfordulasi gyakorisagat az extrém csapadék indexdésoraival és a bekovetkezett
valtozasukkal jellemezzik. Kevesebb a csapadéekporezagos atlagban, ahogy a jelenhez
kozelitink (5. abrg. A 20 mm-t meghaladd csapadéku napok viszont emdvekedést
mutatnak, s a szarazégkzakok hossza (vagyis a leghosszaldlszdk, amikor a napi csapadék
nem éri el az 1 mm-t), pedig jelésen megnovekedett a 20. szazad eleje 6ta. A riapizitas,
mas néven atlagos napi csapadékossag (egy adotiysdyan lehullott 6sszeg és a csapadékos
napok szamanak hanyadosa) nyaron szintén §alent megnovekedett. Az atlagos napi
csapadékok ndvekedése arra utal, hogy a csapagék iegabb rovid ideig tartd, intenziv

zaporok, zivatarok formajaban hullik.
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15. &bra: Néhany extrém csapadék klimaindex racspdiratlaganak idésora, a tizéves
mozgo atlag gorbéjével és a becsult linearis trened 1901-2009

Az 1960-2009 idszakban megfigyelt nyari csapadékintenzitas-vasioeéeniti meg 46. abra
trendtérképe. A nyari napi intenzitas orszagosghta novekedett, ezt a ndvekedeést a
délnyugat-dunantali, és kisebb kiterjedésben az akdstet-magyarorszagi teriletek
csapadékintenzitdsanak csokkenése mérsékli. Forgiegyezni, hogy a radcsponti valtozasok

csak kisebb terileteken szignifikansak.
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16. abra: A nyari atlagos napi csapadékintenzitasaflagos csapadékossag) valtozasa az
1960-2009 idszakban racsponti trendbecslés alapjan

Forras: Orszagos Meteorologiai Szolgalat
(http://Iwww.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megély valtozasok/Magyarorszag/)
A véarhato elérejelzés:
A melegedési tendenciat leginkdbb a nyaréknérséklete tukrozi, a mult szazad eldjét
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyadtlgtdmérséklete 1971-2000 kodzott
19,7 °C. Az utébbi évtizedben is6érdult egy-egy livosebb nyar, de az alacsony értékek
inkdbb a szazad €lsfelét jellemezték. A legutdbbi harminc évben pedgaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kozépmerséklet. Ennek emelkedése a tovabbiakban istéarha
Az atlagos napi csapadékok ndvekedése arra utgy, haa@sapadék egyre inkabb révid ideig
tartd, intenziv zaporok, zivatarok formajaban Hulli
Az emelkeds hémérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra am érzékeny az
alkalmazand6 banyaszati technologiaAz atlag ltmérséklet emelkedése, illetve a heves
zivatarok, elésorban a dolgozék munkakorilményeit neheziti (nmeg csokken a
koncentracié, stb.). A banyavallalkoz6 biztositengja a munkavallalok részére a sziikséges

védfelszereléseket, védalokat.
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7. A beruhazas kérnyezeti elemekre gyakorolt hatasa

7.1. Az egyes hatotényezok részletezése

A kornyezeti hatasvizsgalati eljaras a kérnyezatabvizsgalatra kotelezett tevékenységnek:
a) a kornyezeti elemekre (féldre, levigg, vizre, @vilagra, épitett kornyezetre, ez utobbi
részeként a demlékekre, iemléki tertletekre és régészeti orokségre is),

b) a kérnyezeti elemek rendszereire, folyamatairakszetére, kilondsen a tajra, telepulésre,
éghajlatra, természeti (6kologiai) rendszerre Vatasainak, tovabba

c) az ebbbi hatasok koévetkeztében az érintett népességzsggsallapotaban, valamint
tarsadalmi, gazdasagi helyzetében - killondsen gésggeben, teriilethasznalata feltételeiben
- varhato véltozasoknak

az egyes esetek sajatossagainak figyelembevételénélv meghatarozaséara, valamint a
tevékenység ennek alapjan totiéangedélyezhéségére terjed ki a 6-16. 8-ok rendelkezései
szerint.

A tevékenységnek &bek szerinti hatasai meghatarozasat a tevekenys@s egakaszai -
telepités, megvalésitas, felhagyas - szerint mégkidiztetve kell elvégezni.

7.1.1. A hatétényetd jellege, nagysaga, i6beli valtozésa, térbeli kiterjedése
A terllet jellege megvaltozik, az elterjedt és kdr@n kialakult banyaszati-ipari jelleg valik
uralkodova.

A beltertiletet sem kdzvetlen, sem kodzvetett hatasok érik.

7.1.2. A hatétényeé a tevekenység mely szakaszaban jelenik meg, s abth szakaszon
belll a tevékenység mely részéhez rendellidiozza, mely kdrnyezeti elemeket érinti
Lakott terUletet érirdt zaj- és porhatds nem vérhat6, nem lakott terUleiteth huzédik a
banyatelek hatar.

Az allat és novényvilag alkalmazkodik a megvaltbagpénybevételhez.

7.1.3. Az esetlegesen koérnyezetterhelést okoz6 Isatiek, meghibasodasok lehéségei, az
ebbél szarmazo hatétényedk
Részletes bemutatasra kerlilnek a havéria jelbsgmeények, illetve az azok megsziintetéshez

szikséges intézkedések a 9. fejezetben.
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7.2. Viz

7.2.1. A banyato vizmidsége

A terileten talalhaté banyatd vizédbminden évben torténik vizmintavétel. A mintak
laboratériumi vizsgalatait a WESSLING Hungary KBudapest) NAT-1-1398/2015. szamon
akkreditalt Kornyezetanalitikai laboratoriumabarmyegéték el. A vizsgalati jegykonyvet a6.
szamu mellékletartalmazza. A kapott eredményeket 6sszehasdnktat10/2010. (VIII. 18.)

VM rendelet 2. szamu melléklete altabiel hatarértékekkel.

komponens 2016. 04. 20.| 2017.10. 20.
pH 8,17 8,08
fajlagos vezdiképesség 564 503
(uS/cm)
SZOE (mg/l) <2 <2
dssz. keménység (CaO mgll) 129 129
KOI ps (Mg/l) 0,9 0,6
ammonium (mg/l) 0,02 <0,02
nitrit (mg/l) <0,01 <0,01
nitrat (mg/l) <5 <5
0sszes vas (mg/l) 0,01 <0,01
mangan (mg/l) <0,0005 <0,01
klorid (mg/l) 27 27
magnézium (mg/l) 17,1 17,9
natrium (mg/l) 21,7 22,5
kalcium (mg/l) 64 62,7
ortofoszfat (mg/l) <0,06 <0,06
hidrogén-karbonat (mg/l) 165 165
szulfat (mg/l) 110 110

9. tablazat:Banyat6 vizének laboratoriumi vizsgalatedményei

Vizmindségi jellemak Hatarérték banyatavakra
vonatkozoan
| Amménium (NH:-N) (mg/l) | <0,05
| VezetképességuS/icm) | <1500
| Nitrat (NOs-N) (mg/l) | <0,6
| Foszfat (PQ-P)(mg/l) | <0,25
| pH | 7,89,2

10. tdbl4zat: Hatérértékek a 10/2010. (VIII. 18.)Wrendelet 2. szamu melléklete alapjan
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A banyaté vizében olajszennyezettségre utald jeleicsenek. A kapott eredményeket
0sszevetve a rendelet altal meghatérozott értékdikieatjuk, hogy a vizsgalat soran kielégit
értékek szulettek. Osszességében a to visége jonak mondhato.

Vizminéség védelmi szempontbdl a nagyfeliijetmély banyatavak kialakitasa a
legmegfelebbb. Sekély, vizmiéség romlasra hajlamos partok nem kertlnek kialakdta
Vizvédelmi szempontbdl a partmenti sekélyiMiblozetek kialakitaséat el kell kertlni., mivel
ezek a teruletek vizmiiség romlasra hajlamosak. Arra kell térekedni, hagkialakuld
banyatavak partvonala minél kevésbé legyen tagatt® gyorsan mélydilegyen.

A banyavallalkozé arra torekszik, hogy a termelésais minél dsszefudpb vizfellletek
jojjenek létre, természetesen a &Edolsagok betartasa mellett. A termelés befejazésé
kovetben két db td6 marad vissza a terlleten. A oWdblsagok betartdsa mellett a
legoptimalisabb végallapot kialakitasa a cél, vagyiinél nagyobb Osszefigdofellletek
kialakitasa.

A banyatavak vizmiségére kedvéen hat a kapacitashités, hiszen révidebb édeforgasa
alatt érik el a tavak a végleges mélységuket, hiszea kell térekedni, hogy mély banyatavak
alakuljanak ki, mert a sekély viz vizmigeg romlasra hajlamosabb.

A banyatavak rézgét a banyabiztonsagi kovetelményeknek megielekell kialakitani (a part
ne omoljon be, allékony legyen) tovabba a ndvéngmagtelepedését biztositsa. A viz felett a
marado rézs 3(°, mig a viz alatti kavicsban 20A gyakorlati tapasztalatok szerint lett
meghatarozva a 2®s 6nbeall6 réZs amelyet a biztonsag novelése érdekében Kedll 3
csokkenteni.

A talajviz és a banyat6 vize kommunikal, ezaltad gizén keresztil a talajviz elszennyeshet
Az eddigi lUzemelés sordn a banyatd vize nem szenm§eédtt el, és a megfeldl
ovintézkedések betartasaval ez a jében sem fog bekovetkezni

A banya Uzemelése soran tovabbra is szikséges repeiesen (évente egy alkalommal)
ellenérizni a banyato vizminéségét, valamint a vizszint havonkénti dokumentélasa is

sor kerdl.

7.2.2. A talajviz minssége

A vizsgalt banyaterileten 2 db talajviz mintat ekt2016-ban. A mintdk laboratériumi
vizsgalatait WESSLING Hungary Kft. (Budapest) NATE298/2015. szamon akkreditalt
Kdrnyezetanalitikai laboratériumaban vegezték eljefyzkonyvet a6. szamu melléklet

tartalmazza.
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komponens 2016. 04. 20.
pH 7,66 7,71
fajlagos vezdiképesség 342 378
(uS/cm)
SZOE (mg/l) <2 <2
0ssz. keménység (CaO mg/l) 81 89
KOl ps (mg/l) <0,5 0,7
ammonium (mg/l) <0,02 0,10
nitrit (mg/1) <0,01 <0,01
nitrat (mg/l) 29 <5,0
0sszes vas (mg/l) 0,05 0,09
mangan (mg/l) <0,01 1,49
klorid (mg/l) <5,0 8,0
magnézium (mg/l) 12,4 8,0
natrium (mg/l) 5,2 9,3
kalcium (mg/l) 37,5 50,1
ortofoszfat (mg/l) 0,09 <0,6
hidrogén-karbonat (mg/l) 134 146
szulfat (mg/l) <25 50

11. tAblazat: A talajviz laboratériumi vizsgalatieddményei

Vizmindségi jellemak Hatérért/éokn;etllfslg aarl\atti vizre
| Ammaénium (NH:-N) (mg/l) | 500
| Szulfat (mg/l) | 250
| Foszfat(ug/l) | 500
| TPH | 100
| Nitrat (NOs-N) (mg/l) | 50
| pH | 6,5-9

12. tablazat: Hatarértékek a 6/2009. (IV. 14.) KvWRUM-FVM rendelet 2. szamu

melléklete alapjan

A kapott értékeket 6sszehasonlitottuk a 6/2009. 1A/) KvWM-EUM-FVM rendelet 2. szamu
melléklete altal élirt hatarertékekkel.

Osszességében megallapithad, hogy a vizsgalatokasokiugréan magas értékek nem
szllettek, a talajviz j6 minssédinek mondhato.

A banyatelek teriletén nincs izemanyagtarolasydlegyéb szennyézanyagot sem tarolnak,
ami a felszin alatti vizbe kerilhetne.
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A banyatelek tertletén semmilyen szengawag elhelyezésére nem kerul sor.

A banyatelek teriletén nincs illegalis hulladélales.

A felszin alatti viz lehetséges szenny&rrasai a kovetkedk:

A terlleten allandd szennyeZorrast jelent objektum (pl. szennyviztérol6 tartly,
Uzemanyagtartaly) nincs.

A kihelyezett mobil WC tartalyanak sériilése, szésa.

A felszin alatti vizekre egyedili veszélyforras épgkldl - havaria esetén - elfolyd,
elcsopo@ olaj lehet. A banyaszati tevékenység végzése rimdyaveszélyes hulladék
csak véletlenszéen géphibabol adodhat. Ez a jellechiba c$szakadasbol,
szivattyuhibabol vagy a hidraulikus munkahenger itggsodasabol adédhat. A
felsorolt nmiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezhetaszbnanyagot, vagy a
fedét képed talajt. Rendkivili olajelfolyds esetén a fékelmiszaki vezet koteles
intézkedni a szennyezégrészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitpotéaténs
felitatasarol, hogy az elcsegeglajszarmazékok a csapadékvizzel nehogy a felszin
alatti vizbe keruljenek. A szennyezett talajt Zténybe rakva veszélyes hulladékként
kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendeletsze Az eddigi Uzemelés soran nem
kovetkezett be havaria helyzet, ami veszélyeztathea a felszin alatti viz méiségeét.

A havaria helyzetelt és a foganatositott ovintézkedésgka 9. szamu fejezetben
részletesen foglalkozunk. Ezek az események gomdmdkaszervezéssel, rendszeres
karbantartassal és odafigyeléssel mégedtk.

A kapacitasbvités nem eredményezi azt, hogy a terileten alggarél tobb fejb- és
rakoddégép fog dolgozni. A jelenleg Uzehajépekkel megvaldsithaté a tervezett
nagyobb kitermelés, értelem sien tobb munkadra alatt. Ezért mégra
meghibasodas lehitége, igy a jédben fokozottabb figyelmet kell forditani a gépek
karbantartasara.

A tervezett tevékenység soran az alabbiakat tartika felszini és a felszin alatti vizek

védelme érdekében:

A mobil WC tartalyat rendszeresen uritik és allapetlerbrzik.
A banyaszati tevékenységet csak megleleliszaki allapotd, a kdrnyezetvédelmi
eléirasokat kielégit gépekkel végzik.

Az Uzemeb fejté- €s rakodogeépeket, illetve gépjdiveket rendszeresen karbantartjak.
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A banyészati tevékenységhez kapcsolodd gépek nsasadd& karbantartasa csak
banyaudvaron Kkivill, erre a célra Kkijelolt teleplesly torténik. Igy a gépek
karbantartasabol szarmazo veszélyes hulladék atefiletet nem szennyezheti.

« A banyaban uUzemel fejté-rakodogépek és szallitbjatinek karbantartasat és
Uzemanyaggal valo feltoltését a kilfejtés tertlddgnl végzik.

* A banyaban lizemanyagot nem tarolnak

* Mozgaskeéptelen munkagép javitasat a banya teritték olajfogo talca folott lehet
végezni.

A tevékenység végzése soran szenflyamyag (olajszarmazék) hasznalata esetén
megfeleb miszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkivili helpsziarbantartds esetén
olajfogo6 talcat alkalmaznak).

» Atevékenység soran a felszin alatti viz, foldid@ineg(B) szennyezettségi hatarértéknél

kedvesbb allapotat lehéség szerint megzik.

Ha a rendkivili események valamelyike mégis bek@ak a felszin alatti viz szennyezésének
kockazata az észlelt szennyezés haladéktalan2akiadiaval minimalisra cstkkentiet

Az eléirdsok betartadsaval varhatéan a vizsgalt tevékenygénem lesz a felszini- és felszin
alatti vizekre kéros hatéssal.

A kapacitashivités az eddigi banyaszati tevekenység tapasztalagdapjan nem gyakorol
mayjd karos hatast a felszini, illetve a felszin att vizekre.

Osszességében megallapithatd, hogy az eddigi barpsis tevékenység nem gyakorolt
karos hatast a felszini- és felszin alatti vizekreAz elbirasok betartasaval varhatéan a
jovében sem lesz a banyaszati tevékenység a felszirs- félszin alatti vizekre karos

hatassal.

7.2.3. A banyato vizmibségének megovasa

A kavicskitermelés soran felszinre kéritblajvizi®l kialakuld banyatavak vize kezdetben
tiszta, j0 midsédi, a tengervizhez hasonldéan attétszislények hianyaban szinte sterilnek,
élettelennek mondhato. Kis ddelteltével egy lassu, spontan benépesedési folyaka
lehetiink tanudi. A vizben fokozatosan megjelennalblelaz egyseijt novényi és allati
szervezetek, majd a magasabbiemvények, gerinctelen allatok és végul a halak is.
A t6 természetes eutrofizalddasanak, "eloreged&Séamsu Utemét az emberi tevékenységek,
a kozvetve vagy kozvetlenul a vizbe kérgkzennyeé&-anyagok, névenyi tapanyagok jelésit

meértékben felgyorsithatjak. A talajvizzel, csap&adék bekerib, bemosodd ndvényi
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tapanyagok (N és P vegyuletek) az algak vagy elgyesfajok tulszaporodasat idézhetik,el
nagyban rontva ezzel a t6 horgaszati, tduléshdtdasi céli hasznosithatdésagat. A szakszoval
"bentonikus eutrofizdlodasnak” nevezett, a hinar ags algagyepek tulszaporodasaban
megnyilvanulé jelenség legeebben a sekélyebb, jOl atvilagitott torészekemjkkzik.
Kavicsbanyatavakon horgaszati célu halgazdalkoel@tmeényesen csak ugy lehet folytatni,
ha maximalisan figyelembe vesszik a fent jelzetcipis vizmidségi, hidrobioldgiai
adottsagokat, tényéket. A fiatalabb, illetve kézépkorl banyatavakréal@dban a dkebb
tapanyag-ellatottsag, a taplalék-szervezetek kidapbés egyedszama a jelletpzehat a
természetes taplalékkészlet kevesebb szamu hadbeseis csak lassubb ndvekedést tesz
lehetivé. A halak mesterséges etetése, takarmanyozasantisagyon kétél és ezért igen
meggondolandd, mivel igy az eutrofizalddas, a lgialidorodukcié "felpdrég”, a td eléregedése

felgyorsul, a viz miisége romlik.

Az eutrofizacio elleni kiizdelem legeredményesebljméa megéizés, a ndvényi tapanyagok
tavoltartasa a vigt. A mar bekdvetkezett eutrofizalodas gyakorlatdagte megfordithatatlan,
csak lassitani lehet az Utemét a tovabbi tdpanyagbles megakadalyozdsaval. Tlneti
kezelésként eredményes lehet néhany eléggé kddtssgbonyolult riiszaki megoldas, igy
példaul a hinarallomanyok ritkitasa, eltavolitasagy példaul a téfenéken 6sszélgy
tapanyagban gazdag Uledék eltavolitasa Ujrakotrassa
A kavicsbanyatavak sikeres, eredmeényes utbhasasastdk egyik alapfeltétele a megfélel
vizminéség, ami hosszabb tavon csak &l szigorl vizmiéség-védelmi intézkedések
eléirdsaval, betartatdsaval biztosithatd. A szukségedézkedések egy része
kavicsbanyatavanként, hasznositasi formanként aéto masrészik minden kavicsbanyato
esetében altalanos érvémgk tekinthei. llyenek példaul:

o A0 "vizgyijto" tertiletének védelme,

* medgazdasagi tevekenységiftargya €s novényvédzer felhasznalas) korlatozasa,

» 10 korbeépitésének tilalma,

e aszennyvizkezelés és elhelyezés biztonsagos nésgoldsatornazas),

* ameglév szikkasztok, emésmodrok felszamolésa,

* minél hosszabb beépitetlen partszakaszok biztasitas

* parkositas, efibités,

» atodfenék feliszapolodasanak megakadalyozasa, &g $kerinti Ujrakotras,

» illegdlis szemétlerakas, szennyvizlelrités megdkazdsa,

e intenziv hasznositasi formak korlatozasa,
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* szervesanyag tartalmi méddsszatoltése a tbba szigoruan tilos,

e ato partjat, amennyiben a termelést mar nem ajkazi#d, azonnal be kell telepiteni a
gyorsan n6& naddal és sassal, melyek magasabliréacdhk, és jelenlétiik akadalyozza
az alga populacio burjanzasat,

* a tavat véd erdssavokkal kell kérbe telepiteni, de legalabb azkodd szélirannyal
(DNY, EK) szemben,

» az elkerilhetetlen hinarosodas ellen nem célszabvényed halak betelepitése (amur,
busa), mert a névényzetnek csak a zsenge részgiadntjak, a maradvany pedig
elkorhadva Ujabb taptalajt szolgaltat az algasamésh

7.2.4. Mennyiségi valtozasok
Elsd lépésben kiszamitjuk a banyatertileten mar még(@9,5 ha nagysagu) tavak, majd
masodik lépésben a banyaszati tevekenység beféjdadaetien visszamarado 2 db t6 (88 ha)

talajvizre gyakorolt hatasat.

A mennyiségi valtozasokat a meteoroldgiai téidfez csapadék és parolgas viszonyok — illetve
a talajviz mozgéasa befolyasolja.

A megléw és a jovben kialakul6 banyatavak szabad vizfellletet kégnek. A Kijelolt
geohidroldgiai vizsgalati idom varhat6 vizhaztaataskovetked:

A vizsgalt tertletre hull6 csapadék évi dsszegagadan a miskolci csapadékihédlomas
adatai alapjan 550-600 mm/év.

A potencidlis parolgas hazai eloszlasat tekintweagasabb hegyvidéki tertileteken, valamint
az orszag nyugati részén jellefkza legalacsonyabb értékek (atlagosan 600—700 nadittho

A déli regidkban viszont a lehetséges évi parolaféeyos érteke meghaladja a 900 mm-t. A
tényleges parolgas természetesedl gtival kisebb (atlagosan évi 450-650 mm), mivel
rendszerint nem all rendelkezésre elegevidmennyiség a parolgashoz. A terlleti eloszlast
alapveten az oOceani hatas hatarozza meg, ezért a legrtagdabpéarolgési értékeket a
Dunantual nyugati és délnyugati részén kaphatunk.

Az evapotranspiracio érteke hazankban 600 — 72kanitt valtozik.

A vizsgalt teriletre a potencidlis parolgés érté& mm/év, mig az evapotranspiracio értékét
660 mm/év-nek vettik.
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A parolgasi veszteség hatasara a tavak vizszodjikenek az eredeti talajvizszinthez képest.
Minél nagyobb a vizszint csokkenés, annal nagydilag/izi®l torténs utanpotiédas. Amikor

a parolgési veszteség és az utanpotlédoé hozamlédgen bedll az egyensulyi allapot.

Els6 lIépésben (I.) meghataroztuk a jelenleg megl@wak - amelyek 29,5 ha nagysaguak -
vizszint csokkenését és az ezzel érintett hatdsteréigysagat. Masodszor (11.) meghataroztuk
a végallapothoz tartozé depressziot s a hatastetUA banyaszat befejezését keet 88 ha
szabad vizfelliletet képvisel majd.

A pérolgasi veszteség:

Qi=Fstp  (M%/év)

ahol
Fe: a parolgasi felulet (R

gp: a fajlagos parolgasi veszteség (m/év)

A I VIZIEIET 8l A nyilt vizfelulet kialakulasaval
banyat6 Elparoigo keletkezo parolgastdbblet Qp)
vizmennyiség (mYeév)
(m3/év)
jelenlegi banyatavak
(29,5 ha) 103 250 70 800
végéallapotban kialakuld
banyatavak (88 ha) 308 000 211200

13. tdblazat: A vizfellletét elparolgd vizmennyiség és a nyilt vizfellletetabbkozott

tobbletparolgas értéke

Meghatarozzuk az utanpo6tlédé hozamot:

Qui=q K

ahol

K: a banyat6 kerilete (m)

Qu: a téba a talajvizld utanpo6tloddé hozam

qg=Fv

ahol

q: a fajlagos utanpotlédé hozam3(sim)

F: egységnyi aramlasi felllet

v: aramlasi sebesség (m/s)
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Darcy torvényét alkalmazva (v=K):
g=F v=F k- I=h-k dh/dx [1]

ahol
k: a viztarolo réteg atlagos szivargasi tédjegm/s) (1,3610°>m/s)
I: hidraulikus esés (3 %o)
h: az egységnyi aramlasi felilet megegyezik egjtambntban vett vizoszlop
magasaggal (m)
Integralunk:

[g-dx=Jk h-dh
Az integralasi hatarok:1x0
%: a tavolhatas R (m)

H: az érintetlen talajvizszint a tavolhatagahan (m)
o:haz adott t6 vizszintje (m)

ny.v.s: R

—-. ho

_ i,

=y

17. abra: Depresszios tavolhatas

A fajlagos hozamot kifejezve a kovetikekapjuk:

g=k (H>-h?)/2 R
Mivel egyensulyi allapotban & Q,, ezért ki tudjuk szamolni a parolgasi veszteséaftmi

bekovetke# vizszintsillyedés értékét.
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A talajvizszint sillyedés:

s=H-hk (m)
banyat6 s (m)
l. banyatavak (29,5 ha) 0,26
I. banyatavak (88 ha) 0,61

14. tdblazat: Tajavizszint sillyedés mértéke

A banyag6dorben a viz a tehetetlenségenél fogvieoghadilag vizszintes sikban all be, tehat a
tavak tertlletén a vizszint csokkenése sem lesoaygwgt A talajvizaramlassal ellentétes oldalon

(E — ENy) lesz a legnagyobb, mig a talajvizaranmiisyaban (D — DK) lesz a legkisebb.

A kovetked tadblazatban foglaljuk 6ssze a talajvizszint silégeértékeit.

irany s (m)

l. E - ENy 0,41
K — EK, Ny - DNy 0,26

D - DK 0,11

1. E - ENy 0,76
K — EK, Ny - DNy 0,61

D - DK 0,46

15. tdblazat: Tajavizszint sullyedés mérteke kiulémbiranyokban

Meghatarozzuk a vizszintsillyedésekhez tartozo Ihat@sokat. Ehhez afl] egyenletet

hasznaljuk fel, amitli a valtozok szétvalasztasa és h#ds h, x=0 és x kozotti hatarok
behelyettesitése utan kapjuk, hogy

2 _ 2
gk = =h;
k 2

Amibdl a depresszios gorbe egyenlete a kovéikez

Z
h= —x+
ARl

Ebbsl konnyen meghatarozhato a vizszintsillyedésekdmtazid tavolhatas, melynek kapott

értékeit a kovetkeztablazatok mutatjak:

irany R (m)
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l. E - ENy 43
K — EK, Ny - DNy 35

D-DK 21
1 E - ENy 125
K — EK, Ny - DNy 98

D-DK 89

16. tdblazat: Tavolhatas mértéke jelenleg és a lampati tevékenység befejezését kémmet
A banyaszati tevékenység a szamitott talajvizszistillyedéssel jar. A tavolhatas mértekeét
a 18. szamu abrazemlélteti. E — ENy-i iranyban lesz a legnagyobb a tavolhétds m) és a
talajvizszint sullyedés mértéke, mig a talajvizaéanmiranyaban D — DK-i iranyba lesz a
legkisebb minddssze 89 m. A vizszintcsokkenés ghguihatd, igy a lakossagot nem érinti
karosan a banyato kialakulasa.
A tavak hatéstertlete nem érint Uzemdl ivovizbazist. A kapacitasiévitées vizvedelmi

szempontbdl kedvedtlen hatassal nem jar.

© 2018 Google

18. abra: A depresszios tavolhatas
S A depresszios tavolhatas 2018-ban

--------------- A depresszios tavolhatas a banyaszati tevékenygépbése utan
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7.2.5. A vizekbe torté® beavatkozassal jaré tevékenység esetén a koltséshon
elemzéssel alatamasztott, kivalasztott legjobb koyezeti megoldas bemutatasa

A természeti kornyezetbe tortént beavatkozasnaksalban kozvetlen kovetkezményei
lathatok és értékelh#it. A vizsgalt terlleten a beavatkozas jellegéaddodoan ezek a
valtozasok alapvéen a viz és az @lilag esetében érhik tetten, beleértve ebbe a tajképi
hatdsokat is. A kibanyaszott szilard asvanyi nyerag helyét nyilt tiks felszini vizzé valé
talajviz foglalja el.

A terlleten a kavicsbanyaszat tarsadalmi kornyezgptakorolt hatasa kozvetlen és kdzvetett
formaban érzékelhét Kbzvetlen hatasa jelentkezik a foglalkoztatottetig az ingazasban, az
egyes szektorok kodzotti mozgashan, az életmodvtmn, illetve a természeti kdrnyezet
ember altal is igénybe vett ,kdzjészagaiban”: leyemh), vizmidség okozott valtozdsokban, s
részben az infrastrukturalis viszonyok alakulasabamak). Kozvetett hatdsat egyrészt az
onkormanyzati bevételek névekedésen keresztlilkigpnasrészt pedig a rekultivacio nyoman
kialakult, kialakitott kornyezeti valtozasok gyakbék a tarsadalmi kdrnyezetre.

A tervezett termelés hagyomanyos banyaszati tedbiltelepitésével valosul meg, ezért
egyéb alternativ technoldgia vizsgalatara nem keudil

A Banyavallalkoz6 szandéka szerint a tervezetesefés mifiségi alapanyagot biztosit a
kornyékbeli beruhazésok épitésehez.

A kornyezetvédelmi felllvizsgalati dokumentécio .3.2fejezete tartalmazza a banyato

vizminéségének megdvasara tett intézkedéseket.

7.2. Levegdszennyezés

7.2.1. Aleve§ alapallapota, ebirt hatarértékek
A banyaterilet Borsod-Abauj-Zemplén megyében, ddsat kozség kilteriletén talalhato.
A banya kdrnyezetében jeléstlégszennyezéssel jard tevékenység (iparipgeeziasagi) nem
folyik. Jelenbts ipari légszennyézforrds nincs a kdzelben. Az immisszids értékekittid
meértékben a lakossagi tizelés hatarozza medil Bbdzempontbdl kedvézelyzetet teremt,
hogy a telepiiléseken bevezetésre kerult digggfigy aidtéskdl szarmazo korom, kén-dioxid,
nitrogén-oxidok mennyisége az elmulészakban csokkent.
A vizsgélt banyahoz legktdzelebbi automata daloméasOszlaron talalhatd, mely 10 km-re
van a vizsgalt banyatol. A m&lomason N@ NOx, CO, PM10 és Seoméreseére kerll sor. A
légszennyeZ anyagok értékei a 24 oras atlagok alapjan 201®102016.12.31. kdz6tt:

+ NO2 11,2ug/m?
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« NO« 15,3ug/m’
¢« SOx 6,0ug/m?
« CO: 489ug/n’
+ PM10: 21ug/m?

A 2016.01.01. és a 2016.12.31. kozottisdakra mért N@ NOx, PM10 és SO2 értékeket a
19. szamu abramig a CO értékeket20. szamu abrazemlélteti.
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19. abra: NQ, NOx, PM10 és S&napi atlagok 2016.01.01.-2016.12.31. kozott (O9zla

1000

200

400

200

0 m T T T T T " " rm

OISR R IR DI S N LU A, S S SR S K, A, S R S L
O A TEH e A R DI G g
Q S S S Qbﬁ'&e'®¢¢&®¢¢g'®g®@®@®g§°@§®'@@’@J@J@@ NN ] ]

BT T T T T T T T T s e s e T e T 0“%@@:&@@@5’
|

20. &bra: CO napi atlagok 2016.01.01.-2016.12.33z#t (Oszlar)

A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a $gg@nnyezettségi agglomeraciok és zénak
kijelolésébl szol — Mescsat és térsége a 10. zénacsoportba tartozik:
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Kén-dioxid | Nitrogén-dioxid | Szén-monoxid | Szilard (PMuo) Benzol
F F F E F

17. tdblazat: Erdbénye légszennyezettségi zona besorolasa

E csoport:azon teriilet, ahol a légszennyezettség egy vadylé&ifszennyezanyag tekintetében a félgs az
alsé vizsgalati kiiszob kozott van.
F csoport:azon terilet, ahol a légszennyezettség az alsgalats kiiszobét nem haladja meg

Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt teriilgirnyezetének levegminésége jo.

A vizsgalat készitésénél a kdrnyezeti lavegeészségigyi kovetelmeényeit tartalmazé 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a levégerheltségi szint hatarértekéieés a helyhez kotott légszenngez
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirszold rendelet hatarértékeit vettik figyelembe.
Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértéketramioak.

A munkagép és szAallitd jafimek mikddése soran kibocsatott kipufogdégazokbané lev

légszennyeZ anyagok kozil az alabbiak a meghatarozoak:

Légszennyei Hatarérték (ug/m?3) Veszélyesség
anyag 16rds | 246ras | Eves fokozat
Egészséquigyi hatatértékek

Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il.

Szén-monoxid 10 000 5 000 3 000 I.

Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 1.

Szallé por (PM 10 - 50 40 Il

18. tdblazat: A levadierheltségi szint egészségugyi hatarértékei

7.2.3.Légszennyezést okozo technoldgia

A tevékenységre a MEKAV Kft. a BO/16/17007-6/20%&mon levedtisztasag-védelmi
engedéllyel rendelkezil®( szamu mellékigt

A technoldgia soran a gépek, tehergépjarek Uzemelésélh adodo egestermékek, valamint
az altaluk felvert por, valamint a termelvény depbil szarmazo6 por légszenngdrmatasaval
kell szamolni.

A szennye# forrasok az aladbbiak:

Pontforrasok:

* Rakodo gépek okozta gazkibocsatas

Diffuz feluleti forrasok

» D1 Banyatelken beluli szallitasi ut

* D2 Ideiglenes termelvénydeponia
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Vonalforrasok

» Szallitasi utak banyateruleten kival

7.2.4. Emisszi6 terjedése, levéminéségre gyakorolt hatasa, hatastertlet

7.2.4.1. Pontforradsok okozta légszennyezés
Az asvanyvagyon kitermeléséhez a banyavallalkazivatke? gépekkel rendelkezik:

» rakodashoz: 1 db VOLVO tipusu gumikerekes homloddak(teljesitény: 52 kW)

* rakodashoz: 1 db Caterpillar 966K rakoddgép (tékey: 51 kW)

» mélykotrashoz: Ridinger tipusu Uszokotro (teljefadajitott),

* mosas-osztalyozas: 1db gépsor
Az uszbkotrd és az osztalyozé elektromos meghajtasaért karos anyag kibocsatassal nem
kell szamolnunk.
A haszonanyag fivelése és elszallitasa k6zben a kilodbgepek nikddése lIégszennyéz
anyagok kibocséatédsaval jar. Ezen szennyezés konkiféizeres meérését csak nagy
bizonytalansaggal és jeléstkoltségekkel lehetne megoldani, melynek okai:
* A meteorolOgiai paraméterek esetlegessége
» Aforrasok jellemdinek a mintavételezésddzakaban éfordulé6 megvaltozasa.
A banyaszati tevékenység egyes technoldgiai fdmsaiato légszenny@forrasok kibocsatasi
jellemzsi (pl.: hordozégazok térfogataramagrhérséklete, aramlasi sebessége, kibocsatasi
magassaga, emisszié intenzitdsa) viszonylag nagyaloibossaggal megadhatd. Mindezek
figyelembe vételével a banyabartikidé berendezése l1égszenngdmtasat a konkrét forrasok
emisszids jellemd és a banya kornyezetében kialakul6 meteorolGugaaméterek alapjan
transzmisszids szamitasokkal hataroztuk meg.
A termelést és rakodast véggépeket meghajtd diesel-motorokat pontforraskargzallito
jarmiiveket pedig vonalforrasként vettiik figyelembe agmmisszios szamitasok soran.
A homlokrakodok dieselmotorja altal emittalt szeexly anyagok mennyiségét az alabbi
szakirodalombol vett fajlagos karos anyag kibocs#talapjan szamitottuk ki.

. Emisszio [g/kWh
seilleseel CH co NOx Korom SOz
[2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

19. tdbl4zat: NagyteljesitméryDiesel motorok fajlagos karosanyag kibocsatasa

62



Tovabbi adatok:
> A gépek kipufogocsovenek atndgg: 100 mm

> A gépek kipufogécsovének magassaga a talajszettfe,5 m
» A csb végén kiaramlo flistgazdmérséklete: 256C
» Fustgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hakxmegfitényes: 1,05
A szamitasok soran 2 homlokrakodd gép egyszertgntbrizemelését vizsgaljuk, és a
berendezések névleges teljesitményének 70%-atredkalik. A 72 kW teljesitmény és18.
tablazatbanlévs atlagértékek alapjan a hosszutava, nappali kiliassk:
CH =44 mg/s
CO =328 mg/s
NOx = 185 mg/s
SO =19,6 mg/s
PMzo = 20,5 mg/s
Az NO és NQ aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az dQxl$sorban a hely és
az id fuggvénye az égés/karos anyag kibocsatas sor@m. dectben (korabbi tapasztalatok
alapjan) az NOx kb. 59 %-kaval szamolunk, mint-NO
A szamitasnal figyelembe vesziink 1 db teheraut@takkibocsatast is. A janmek atlagos

fajlagos gaznekhszennyeganyag kibocsatasat2®. tablazatartalmazza.

Jarmiikate- Fajlagos emisszi6é gu, mg/m*s*db
goria CO CH NOx SO Korom Pb
3,84 51 1,0 - - 0,057
3,84 2,17 1,35 0,045 0,03 0,08
6,0 2,8 1,15 - - -
2,1 0,25 0,62 - 0,06 0,06
személy 2,18 0,25 0,25 - - -
2,25 2,6 0,42 - - -
Atlag 3,37 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06
Jarmiikate- Fajlagos emisszié gu, mg/m*s*db
goria co NOx SO, Pb
CH Korom
konnya 4,56 0,66 1,9 0,114 0,66 -
teher- 5,0 15 0,9 0,3 0,75 -
géepkocsi 3,5 0,3 0,6 - 0,07 -
Atlag 4,35 0,82 1,13 0,207 0,49 -
58,6 9,4 34,6 2,05 0,85 -
nehéz tehery 16,4 - 36,8 3,4 - -
gépkocsi 12,3 2,6 15,8 - 0,3 -
30 2,6 10,0 - 0,2 -
Atlag 29,3 4,9 24,3 2,7 0,45 -

.z

.,
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A szamitasok a leggyakoribb meteoroldgiai viszomakkmegfeldl (szélsebesség: 2,5 m/s,

nappal, derilt) idojarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi tékég ezeknél

kedvedbb eredményeket szolgaltat. A transzmissziés sAa8okt eredményeit az lUzerdel

gépek helydéll mért tavolsag flggvényében24. tablazatbanés a21-22. szamu abrakon

mutatjuk be.

Levegészennyezeés a banyagépaittmert
tavolsag figgvényében
[nappal, derult idében (u = 2,5 m/s)]

Levegészennyezeés a banyagépeittmert
tavolsag fuiggvényében
[nappal, derilt idében (szélcsend)]

CcO CH | NO2 | NOx [PMy | SO;

CO | CH | NO2 | NOx |PMyp | SO,

ug/m® | pg/m? | pg/m? | pg/m® | pgym? | pgime | T2VOIS89 | ygyms | ugim | pgim? | pgim? | pgim? | pg/m®
52.98| 6.14 | 14.02] 19.47] 1.00 | 2.39 50 | 42.38] 4.91 | 11.21] 15.57] 0.80 | 1.91
34.09| 430 | 7.73 | 1074 053 | 1.66| 100 | 27.27| 3.44 | 618 | 859 | 0.42 | 1.33
18.18| 2.30 | 5.15| 7.15| 035 | 0.98| 150 | 1455 1.84 | 412 | 572 | 0.28 | 0.78
976 | 120 | 2.72 | 378 | 019 | 058 | 200 | 7.81 | 1.03 | 247 | 3.02 | 0.15 | 0.46
567 | 071 | 1.20 | 1.67 | 008 | 037| 250 | 454 | 057 | 0.96 | 1.34 | 0.07 | 0.29
3.78 | 049 | 090 | 1.25] 0.06 | 0.28| 300 | 3.02] 039 | 0.72 | 1.00 | 0.05 | 0.22
261 | 035 066 092 ] 005| 0.23| 350 | 2.09| 028 | 0.53 | 0.74 | 0.04 | 0.18
183 | 026| 051] 071 ] 0.03| 017 | 400 | 1.46 | 0.21| 041 | 057 | 0.03 | 0.14
137 | 017 | 043 ] 059 | 0.03| 016 | 450 | 1.10 | 0.14 | 034 | 0.47 | 0.02 | 0.13
097 | 012 | 036 | 050 | 0.02| 012| 500 | 078 0.10 | 0.29 | 0.40 | 0.02 | 0.10
0.77 | 0.09| 032 | 045 | 0.02| 009 | 550 | 061 0.07| 026 | 0.36 | 0.02 | 0.07
0.61 | 0.05| 027 | 0.38| 0.02| 005| 600 | 049 | 0.04| 022 | 0.31] 0.02 | 0.04
052 | 0.03| 025 | 0.35] 0.02| 005| 65 | 042 0.03| 020 | 0.28| 0.01| 0.04
045 | 003 | 021 030] 0.01| 0.03| 700 | 036 0.03| 017 | 0.24 | 0.01 | 0.03

21. tAblazat: A banyaszati tevékenység okozta lésmsgnnyezeés a termelés hebéhért
tavolsag flggvényében [nappal, derlligloen (u = 2,5 m/s)]
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Immisszids koncentraciok
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21. abra: Leved szennyezés a banya kiteri@ls rakodo berendezés#imeért tavolsag
fuggvényében (nappal derllt ében [u = 2,5 m/s])
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22. abra: Leved szennyezeés a banya kiterrdes rakod6 berendezés#limeért tavolsag
flggvényében (nappal dertilt ében [szélcsendes]
Az abrak R1-22. szam)iazt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a géflekO — 60 méter
tavolsagban alakulnak ki, és viszonylag kis tavgisabelll egészen kicsi értékre cstkkennek
le.
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A légszennyed berendezések hatasteruletének kijelolés®0&/2010 (XI1.23.) Korm.
rendelet 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Céldmark talaltuk a legszigorubb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 6ras (pkketében 24 6ras) hatarértek 10 %-a hatdrozzameg
hatasterulet vonalat.

A 18. tablazat,A Iégszennye& anyagok egészségugyi hatarértékadatait 6sszevetve a fenti
harom tablazat adataival a kdvetéleet allapithatjuk meg:

Az NO:2 esetében 79 méteres hatasteriletet tudunk kijeldla banyaszati tevékenységhez
kapcsolodoan, mig a PM10, a CQy szénhidrogének, és a SOmmisszidja a leggyakoribb
meteoroldgiai feltételek mellett sem éri el az 1 és hatarérték 10 %-at, igy ezeknek a
légszennyetinek nem tudjuk a hatéstertletét kijeldlni. A hataseriletet a 7. szdmu
mellékletszemlélteti, melyet a 2030-ig termeléssel érintdttriilet hataratol abrazoltunk.

A telepllések kozigazgatasi hatarat nem abrazoltukmivel csak Medcsatot érinti a
hatasterulet.

Egészséguigyi hatarérték feletti koncentraciék nemlakulnak ki a banyatelken kivdil.

7.2.4.2. Diffiz forrrdsok okozta légszennyezés

7.2.4.2.1. Banyatelken beliili szallitas
Ezt a tipusu por emissziot az U. S. Environmentaddetion Agency (U.S. EPA) Compilation
of Air Pollutant Emission Factors, AP-42, Fifth Edn, Volume [:Stationary Point and Area
Sources. Section 13.2.2. Unpaved Réadsyelvei alapjan hataroztuk meg.
e=k (s/12}(W/3)°

ahol e aszemcsemeret specifikus emisszios faggtarejgtett kml;

s afelszini anyag iszaptartalma (%), értéke kadoganal 4,8%,

W kdzepes jariitémeg [tonna]

k,a, b empirikus allandok;
k=1,5 x 281,9= 422,85 g/megtett km
a=0,9

b=0,45

e=320 g/megtett km

A napi forgalmat , az uthosszt figyelembe véve a
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Z”f "€
_ A

L3.6-10°

3

ahol:
Ei a vizsgalt atszakaszon athalado teljes légsmx anyag kibocsatas az i-edik szenrtyez
anyag komponengb[mg/s m];
g a j-edik jarnifajta kibocsatdsa az i-edik szennyemyag komponengba jarmifolyam
tényleges sebességénél [g/km] e=320 g/km
n; a jarmifolyam jarmiszama az adott jarditipusbol (j=1 személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal
nagyobb tomefjtehergépjarr, j=3 autdbusz) [db/6ra]; n=9
1/3.6*1C, a [g/km ora] és a [mg/s m] kozotti valtoszam.

E= 0,56 mg/s m
Folytonos vonalforras esetén a rovid ideptlagolasi idtartamra (1 6ra) vonatkozo
koncentracié szamitasa az Ut tengélystélirdnyba szamitott tavolsag fliggvényébenziels
kozeli receptor pontban, ha eltekintiink az Ulepgti@s a kémiai atalakulastol, az alabbi

c _\E 1000- E,
: 7T osina-u-o.,

Ci = 50 szennyegranyag koncentracio [pugAm

egyenlettel torténik:

ahol:

Ei = 0,44 a vonalforrds emisszioja [mg/s m];
a=90° a szélirany és az ut altal bezart szog [°];
u= 2.2 szélsebesség m/s

ozv folytonos vonalforras esetén a fidtgges turbulens szérédasi egyitthato [m];

2 2
O-:v = O-:O * O-: ?

ahol o, a flgdleges iranyu kezdeti szérédasi egyitthatd, gépjaekesetém,o=1,5m

o, afugdleges irAnyu kezdeti szorddasi egyuttHatp és

o, = 0_38,p1.3 -{8.7 _ln[HJJ.XI.SSexp'(—Z._’,Srp):
Zy
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ahol H a kibocsatas effektiv magassaga [m], gésleseten H=0.3 m;
X az Ut tengelyét mért tavolsag [m];
Zo0 = 0,003 sik talaj ndvényzet nélkll a vizsgélt ketén az érdességi paraméter [m];
p= 0,282---s=6 normalis a szélprofil egyenléewje, ertéke a stabilitasi
indikatortol fugg.
PM10 hatarértékCPM10= 50 ug/nt
A szdllitasi tevékenység hatasterilete, a |égsamatiségi hatarérték 10%-a:
CPM10= 5 pg/n?
Keressik x :az Ut tengelyé&tl mért tvolsagot, ahol az dirt 5 pg/m? hatarérték teljesdl.
A fenti képletek megoldasa alapjan

X = 15,87 m a szallitasi tevékenység hatasterilete

7.2.4.2.2. Termelvénydep6 PM10 kibocsatasa
A varhat6 porkibocsatas nem toxikus szallé por.M1B kibocséatas fajlagos emisszidjat az
EMEP EEA air pollutant emission inventory guideb@t09 alapjan becsuiltik
E= 4 g/tonna kitermelt kavics 90 tonna/h kitermsétszamolva
E=360 g/h

A termelvénydepd a banyatoval parhuzamosan helgézied mérete valtozo, mi 100x 40 m-
es becsult maximalis mérettel szamoltunk. A sz&hda szikséges konstansokat dzdel
fejezetben részletezett médon vettilk fel. A sz&hith ,LEGSZENNYEZD FORRASOK
HATASTERULETENEK BECSLESE PROGRAM”-mal végeztiik.skamitast mellékeljiik.

A fenti fajlagos E kibocsatassal szamolva a hatékézPM10= 5 ug/m
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FOMENU Felaleti forras

A projekt cime: |‘[c.

Adlagolasi idok Eredé terheltségek

@ 1 6ras maximum () 24 6rés maximum () Eves maximum (O 1 érés eredd () 24 6ras eredd ) Eves eredd
A feldleti forras he bbik oldala: 100 m A szennyez6 anyag kibocsatasanal Sga: 10 m
STABILITASI INDEX. S = |S=6 normalis. p-0.282 v FELULETI ERDESSEG. 20 =  |0.15 - mezgazdasagi teriilet (aktiv) ~| m
ATLAGOS SZE1 SEBESSEG, u = | =25 mis A SZEL SEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = [ 10 |m
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: | Szilard PM10 frakci6 vl
1ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK-. 50 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG = o | uaim3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS, E = [ 360 [gm [ 100 |mgs AvizSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767), X = m

Szdmitdsi eredmények - 1 ords dflag maxdmuma
Az eredmények (érképi megjelenitése

Foldrajzi sz&lesség (decimalis, pl. 47.19%) = J Bamum gt B hebie I -
Foldrajzi hosszisag (decimalis, pl. 20.18%) =I "A" felietel lII po/m3 Hatastavolsag - "A" 363 m
"B" feltétel 10 pgim3 Hatastavolsag - "B” 217 m

Google:

‘ “C" feltétel 216 ugim3  Hatastavolsag - "C" £

FELULETIFORRAS  2016.07.10.

23. abra: Termelvénydepo okozta porkibocsatas
A termelvénydepo okozta porkibocsatas hatasterilet863 m

7.2.4.3. Termelési tevékenység okozta hatdsteriiletek
A 7.2.4.2. fejezetberészletesen bemutattuk az egyes tevékenységekaolérszennyezés

mértékét, illetve a tevékenységek hatasterllatésfamu mellékleszemlélteti) melyek a
kovetkedk:

* Rakodo gépek hatasterile?® m
» D1 - szdéllitasi utvonal diffaz forra$5,87 méter

* D2- termelvény depdnia diffaz forrd&363 méter

7.2.5. Szallitds okozta légszennyezés

A szalliths a 3307.sz. kozut 16+655 - 21+444 sreleé kozotti szakaszan zajlik. A
banyateleksl kiszallitott termelvény tdlnyomdé tébbségét kb.9®0at Eger, Nyiregyhaza,
Debrecen varosokba szallitjak. A 3307 sz. kézugaicl kozség térségében keresztezi az

M3 -as autopdlya, kézenfekyvhogy a szallitok az autdépalyat hasznalva jutagala
termelvényt a célallomasra.
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A szallitas intenzitasa:

A maximalis 200.000 A év kapacitas soran max. 48 fordulé/nap, 96 ettgalnap nagysagu
szallitas torténik.

Szamitas: 200.000%év * 1.5 tonna/rf= 300.000 tonna/év

Tehergépjarivek szallitasi kapacitasa= 25 tonna/db

Egy évben 250 munkanappal szamolva- 30.000 tonha&¥nap/25 tonna48db jarmii/nap

Az emlitett Utszakasz jelenlegi forgalmaR2. tablazattartalmazza tartalmazza, a 2016-os

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

L I. jarm tlikategéria | Il. jarm iikategoria | lll. jarm i{ikategoria
Vizsgalt Utszakasz A e mp P
(jArmii/ora) (jArmii/ora) (jArmii/ora)
3307. sz. 6sszekdt
96 5 7
(16+655 - 21+444)

22. tablazat: A szallitasi atvonal 2016-os jadiforgalma

A szallitas Utvonalan a nitrogén-oxidok, a szén-oxiah a szénhidrogén és a szallé por
koncentracié novekedésével lehet szamolni. Légsmminkomponensek tekintetében a
nitrogén-oxidok és a szallopor a meghatarozo, ezéd két komponenst vizsgaljuk kiemelten.
A vizsgalt szakasz végig aszfaltozott, a szallépjgrmivek légszennyezésének vizsgalatanal
csak a kipufogbégazok Iégszenngdmtasat vesszik figyelembe.

A kozlekedési emisszid tébb kompongérszennyedanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznajgdtlentl a kémiai missegél (csak az
SO felezési ideje ismert). Az azonos terjedési vigpdrkozott, a kildonbdzemmissziok kozl
azt a szennyét kell kritikusnak mirdsiteni, melynek a vonatkoz6é immissziés hatéarérgeke
legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A szallitasban résztvévjarmivek tipusa, életkora valtozé, ezért a kozlekedésis&zios
paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004datait vettik figyelembe.

A szdllitojarmivek sebessége lakott tertileten 50 km/h. Lakottatati kivil 70 km/h.
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Akusz-

N

Jarmiikategori tikai
Jelolés: k| a megnevezésg ., Jarmiivek fébb jellemzéi Jel
(UT 2-1.109) | S0
ategoria
szemeélygépkocsi vontatmannyal, vagy
anélkul, kis autobusz 16 firely alatt,

1 szemely- és | tehergépkocsi, amelynek megengedett szgk

' kistehergépkocsi ' legnagyobb 6ssztémege kisebb 3500 kg-nal

(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirasu)

5 <7616 autébusz I KRESZ szerint meghaté_lrozott (kivéve a busz

' ' 16 féihely alattiakat)
3. csuklos 1. KRESZ szerint meghatarozott cs-bus

autobusz

4 konnyi I tehergépkocsi, 3500-7000 kg dssztdheg ktg

' tehergépkocsi ' (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)

tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany

5 sz0l6 nehéz I nélkil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztorieg ntg

' tehergépkocsi ' (kb. 30000 kg-néal nagyobb hasznos

teherbirasu)
6 tehergéplfocsi, m tehergépkocsi pétchsival, igk-szer
szerelvény nyergesvontaté
motorkerékpar
7. €s segédmotoros l. KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpar

23. tablazat: A gépjarmivek jarmikategoriaba sorolasa a 25/2004. (XIl. 20.) KvWM

rendelet alapjan

A forgalomszamlalasi adatok alapjan az adott szatas okozott forgalomndvekedés a

kovetke® tablazat szerint alakul:

—+

3307. sz. 6sszekdt(16+655 - 21+44%
Akusztikai Atlagos A tevékenység hatasara megnovekede
jarmiikategoria alapforgalom][j/nap] forgalom [j/nap]
l. 1689 1689
1. 73 73
11 114 210
Osszesen 1876 1972

24. tdblazat: A megkdzelitési Utvonal jafiiorgalma jarmikategorianként
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A kovetked tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adalapjan a lakott tertleten kival

tortérs haladasra vonatkoz6 adatok talalhatok:

Uzemmdd | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h co CH NO: SO; PM
5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299
10 332 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 221 0,00798 0,118
25. tblazat: Az I. jarnikategoria fajlagos emisszios tényetg/km)
Uzemmad | Szén-monoxiq Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid| Kén-dioxid | Részecske
km/h CO CH (FID) NO: SO PM
5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89
26. tablazat: A Il. jarmikategoria fajlagos emisszios tényetg/km)
Uzemmod| Szén-monoxid| Szén-hidrogének| Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h CO CH (FID) NO: SO PM10
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

27. tablazat: A lll. jarmikategoria fajlagos emisszios tényetg/km)
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Az emisszio meghatarozas&molgalo keéplet:

ahol:

Az emisszio szamitas eredményaki érintett utak esetében:

Nt voson 3600 < s

3 Vel

xr
v

3307. sz. 6sszekdt(16+655 - 21+444)
ALUEZIEL Emisszi6 [mg/(m*s)]
jarm iikategoria 9
(6{0) CH NO- SO, PM10
l. 8.57 1.30 3.44 0.58 0.06
1. 0.63 0.10 1.04 0.05 0.10
I, 0.62 0.18 0.96 0.18 0.18
0sszesen 9.81 1.58 5.44 0.82 0.35

Ek = a folytonosan ritk6do vonalforras révid idtartamra vonatkozo szennyemnyag
emisszidja [mg/(mxs)],

k = a szennydzkomponens jele (CO, CH, stb.),
N = a jarntikategoria jele,

vV = a gépjarm izemmaddja (sebessége) [km/h]
sv = az adott izemmodban megtett ut [km],

g = fajlagos emisszids tényeg/km],
G = a vizsgalt kategoriahoz tartoz6 gépjarsiriiség [jarnti/nap].

28. tdblazat: Emisszio szamitas alapforgalomra falitast nem tartalmazza)
3307. sz. 6sszekdt(16+655 - 21+444)

LGl Emisszi6 [mg/(m*s)]
jarmiikategoéria
CO CH NO:2 SOz PM10
l. 8.57 1.30 3.44 0.58 0.06
Il. 0.63 0.10 1.04 0.05 0.10
[l. 1.13 0.33 1.77 0.33 0.33
0sszesen 10.32 1.73 6.2% 0.9¢7 0.5

0

29. tablazat: Emisszio szamitas alapforgalomra £altast tartalmazza)

A szallitas nagysaga olyan kis méiékz eddigi forgalomhoz képest, hogy alig okoz

novekedést az emisszidban.

Az elébbi emisszids értékekbaz MSZ 21459/2-81 szabvany alapjan keriiltek amnigazios

ertékek meghatarozasra az alabbi formula felhagzaaal:

B
-

|

\
V7

E,

s -u-o
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ahol:
Ek = a folytonosan ritk6do vonalforras rovid idtartamra vonatkozo6 szennyemnyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennydzkomponens jele (CO, CH, stb.),
a = a szélirany és a vonalforras altal bezéart szdg
u =folytonos vonalforras flustfaklyajara jellethzszélsebesség roviddrtam alatti
kozépértéke [m/s],
6,v. a folytonos vonalforras esetén a fustfaklya tilgges turbulens szorédasi
egyutthatdja
H = a vonalforras kibocsatasanak effektiv magaspapa
A szamitasok kozbefigs végeredményei a kovetk&z
- oz a folytonos vonalforras esetén a fistfaklya filgges turbulens szérodasi
egyttthatoja: 7,225 m,
- oz fuggsleges turbulens szorddasi egyitthatd: 7,067 m,
— szélsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s
A szallitas altal érintett kozuat forgalma, valamiat szallitas altal egyilttesen okozott
légszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal, dejirasi viszonyok kozotijg/m?] a 30.

tablazattartalmazza. A szamitasok soran figyelembe vettiiilap Iégszennyezettséget.

Tavolsag az Szallitas nélkiil Szallitassal novelt forgalom

ut
tengelyédl CcO CH NGO SO PMy, CcO CH NGO SO PMy
(m)

3307. sz. 6sszekdt(16+655 - 21+444)

10 254.97| 26.67 | 28.10 1.17 3.18] 268.25 28.06 29.,56 1.23 3
20 174.38| 17.92 | 19.46 0.64 2.28 18346 18.85 2047 0.67 2
30 113.99| 11.72 | 12.25| 0.48 148 119.93 12.33 1289 0.50 1
40 73.64 | 7.48 8.27 0.21 1.11 77.48 7.86 8.70 0.22 1

30. tablazat: Szallitas okozta légszennyezés a 30 ®sszekdt(16+655 - 21+444)

szakaszan

Hatasterilet:
> 3307. sz. 0sszeldi(16+655 - 21+444) NO, esetében szallitas nélkul 37 m, mig
szallitassal 37,5 méter a hatasterilet. A tobbi pamens esetében nem jeldlhetiink

kihatasterlletetEgyik komponens esetében sem tudunk hatasteriigiétni.
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Megallapithatd, hogy a szallitasi utvonalon mind gelenlegi, mind a jowbeni allapotban
a kialakuld koncentracidk elmaradnak a vonatkozo6 I§szennyezettségi hatarértékelkt.

A sz&mitasok soran a maximalis kapacitdssal szamottk, viszont ez a piaci helyzet
figyelembe vételével a kitermelt mennyiség és ezilta szallitds volumene kisebb lesz,

tehat a valésagban kedvdibb képet kapunk a szamitott értékeknél.

7.2.5. A kdrnyezeti hatasok becslése és értékelése

Uzemelési szakasz:

A kilonbdd technoldgiai folyamatok alatti Iégszenn§eanyag kibocsatas megjelenik, de a
telepllési kornyezetben a tavolsagok miatt nem damtoak a koérnyezeti elemek, a
szennyedanyag kibocsatas kovetkezményei nem érik el aiigdsp A hatasok folyamatosan
jelentkeznek a banya élettartamanak végéig, térimm érik el a telepilések hatarat. A
hatarértékek betartasa ebben a szakaszban isithiatosA varhat6 hatasok kulonkomiszaki
intézkedésekkel csokkentbktés j6l kézben tarthatok. A leudézgen, mint kdrnyezeti elemben
visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le. v#itozasok mar tartds, stabil intenzitasu
valtozasok. Az alaptevékenységhez kapcsol6do niellékenységek nem okoznak olyan
hatasokat, amelyek kimutathaté hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasokdasiieéserlviselhet

Felhagyasi szakasz:

A kitermelés leall, a tevékenység megsk
Ebben a szakaszban a hatdsokasitésejavito
A bekdvetked kérnyezeti allapot valtozasok jellemzése az éttrikérnyezeti elemek és

rendszerek szerint

A banyantivelés, szallitas a tapasztalatok és a szamitasokisgzem okozhat kérnyezetében
kifogasolhato meértéklegszennyezettséget.

A banyabeli féldmunkagépek egyiittes Uzemelésénehykéetterhél hatasat a kornyéz
telepiiléseken nem lehet kimutatni.

A levegterhelés megékését/mérséklését szolgdlo intézkedések betartéseténe
levegterheltségi szint nem novekszik szamaiwy, a banya fkodése nem kifogasolhat6. A
terhelésnovekedés lakott teleptlést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hatasairydditi levegben visszafordithatatlan
karokat nem okoznak, a kdrnyetelepiléseken az ottéd életmirbségét nem rontja.
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A hatas efissége, tartéssaga, visszafordithatosaga, terbedirjadése és ibeli eloszlasa,

kedved vagy kedvailen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azhatlerolhat6 teriiletet amelyre a tevékenység
altal ebidézett hatasfolyamat kiterjed.
A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiogy a tevékenyséfbered hatasok
elviselhetk a banya kdrnyezetében. A hatasok nem érik etaykd® lakott telepuléseket.
A hatasok a banya élettartama alatbbieh kissé valtozé intenzitdssal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast déah befolydsoljdk az évszakok és a rendelésallomany.
A terhelés idbeli eloszlasa itben nem egyenletes. A tevékenység nem o0koz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasterile®ntermelés befejezését koveh a
légszennyez anyagok felhigulnak, és a banyatelek kornyezetkligepednek. A tevékenység
befejezését kovéen hamarosan visszaallnak az alapallapot kzedomigok.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kormgezéd hatasok alapvéen nem
befolyasoljak kedveitlenil a teleptilésen@ mindennapjait.
A kornyezeti kdrok mérséklése
A levegiterhelés megékését/mérséklését szolgald intézkedések:
- A belss szallitasi itvonal porzasa -szaradhdn —a fellilet locsolasaval mérsékeathet
-A munkagépeket folyamatosan a gyari szakszervizef§jak karban. A motorok
kibocsatasainak folyamatos elignésével, a motorok folyamatos beszabalyozasaval
tarthaték az emisszios értékek.

- A szdllitas pormentes takarassal ellatott jarekkel torténik

A kérnyezetet af hatdsok merésének, elemzésének modia:
A porszennyezeés hatasanak vizsgalatat — tekingettehmitasok eredményeire — nem tartjuk

indokoltnak.

Az utéellerdrzés maodja a tevékenyseg felhagyasat kémet

A tevékenység felhagyasat koten annak minden addigi hatoténgez megsinik. igy
akkortdl nem kovetkezhet be szenny@@s a kornyezeti elemekben, az utoditeds is
szikségtelen.
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7.3. Zaj

7.3.1. Zaj alapallapota

A banyaterilet Borsod-Abauj-Zemplén megyében, ddeat kozség killterlletén talalhato.
Mezécsat medvaros jellege miatt nagyobb ipari Gzemek nem tdtekla térségben. A

banyaterulettl a 3307 sz. 6sszekdtitvonal huzédik 150 m-re.

7.3.2. A banyaszati tevékenység okozta zajterhelés

A A telephelyen Gizemélberendezések és gépek valamint tehergéfjdeknzajkibocsatasat és
a telephely zajvédelmi hatasteriletét mérésseblgaz

Uzemi létesitményelt szarmazé zaj terhelési hatarértékei zajtol védeadileten

(a 27/2008. (XII. 3.) KvWWM-EUM egylittes rendeletr@elléklete):

Hatarérték (L ) az Lam
Sqr- Zajtol védends terilet IEIEE szmtre,(f:lB)
szam Nappal Ejjel
6-22 Ora 22-6 Ora
Udulstertlet, kiulonleges tertletek kozil az
1. P 45 35
egeészsegugyi teriletek
Lakoterilet (kisvarosias, kertvarosias, falusia
5 telepszei beépités), kilonleges teriletek koz 50 40
" | az oktatasi létesitmények teriilete, a teéikeh
zoldterilet
3 Lalfoterulet (nagyvarosias beépitgsa vegyes 55 45
tertlet
4. | Gazdasagi tertilet 60 50

Megjegyzés: * Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvarazdSZ 15037 szabvany szerint.

A telepllésrendezési tervek szerint a térség tiepinek lakdingatlanai ,Lakoéterllet

(kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepsbeepites)” besorolasu terileten talalhatéak, ahol

31. tAblazat: Zajvédelmi hatarértékek

a zajterhelési hatarérték:

L TH nappal = 50 dBA
L tH gjiel = 40 dBA

A banyatelken éjszakai munkavégzés nem torténik.

Az asvanyvagyon kitermeléséhez a banyavallalkazivatke? gépekkel rendelkezik:
* 2 db homlokrakodo

e 1 db Usz6 kotro

e 1-1 db kavicsmos0, osztalyozé

A 2016. juliusdban a kornyezetvédelmi felllvizsgadaran elvégzett zajmérés alapjan a

berendezések zajteljesitmeény szintjei a kbvéiblez
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1. Volvo gumikerekes homlokrakodo: 101 dB
2. Caterpillar gumikerekes homlokrakodd: 101 dB
3. Usz6 kotré + szallitészalag: 93 dB
4. Mos0-osztalyozo: 102 dB

A sulypontban 6sszegzett zajteljesitmény az alabsaefligges szerint szamithato:

4
Lyer = 10 lgz 1001 Lwe
1

Lwer = 106,33 dB(A)

A termelési (jovesztés, rakodas, szallitagyetetek soran a kdrnyezetben valésizithet
zaj meértéke
Lam= Lwa- 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K— Kn - Km - K.
0sszefliggés alapjan hatarozhaté meg,
ahol
Lawv : a berendezések altal “r’ tavolsagban keltetizé@ijtéke dB-ben

Lwa : a zajteljesitmény szintje dB-ben

D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

KL: aleved@ elnyeb hatasat kifejek korrekcio

Km: a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitédsdit kifejed korrekcid
Kn: névényzet csillapitd hatasa

Ky hangvisszavédési korrekcio (3 dB)

r: az el$é védend épilet tavolsaga (800 m)

A terhelési ponton fell&éphangnyomasszint kialakulasat befolyasold korrdks@amitasa:

* A KL (leved elnyeb hatdsat kifejek korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.

tablazata alapjan, a tablazatbansl&@0 Hz frekvencidahoz tartoz@mmérseéklet (10°C)

és relativ légnedvesség (70 hr %) értékek fugguaaryd,93 dB/km. A tényleges értéke

a tavolsag aranyaban adédik.

* Kn (a novényzet csillapitd hatasa) az MSZ 1503&22688. szabvany 6.4.1 pontja

alapjan:
Kn = &S
ahol:
an: 0,05 dB/m
sh: névényzdna vastagsaga (mely esetiinkben mintegy 0

* Km(atalaj és a meteorologiai viszonyok csillapiatésat kifeje& korrekcio) szamitasa

a kovetked 6sszefliggés alapjan tortént:

Ky = {4,8— 2h, (17+ 3—00ﬂ >0
S S
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ahol: §: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga
hm: a terjedési Ut kozepes fold feletti magassagetii@ekben: 1,5 m)

Az elss védends lakéépuletnél (800 méterre a termelési helgt):

Lav = 106,33 dB - 20*lg (800) + 3 dB + 2 dB -11 dB ;54 dB — 4,7 dB 36,03 dB

A fenti eredménybdl lathatd, hogy a termelés nem okoz hatarérték tpést az elg

védend épuletnél (Mescsat).

Hatasterilet:
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyeb&yairol szold 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 8-a rendelkezik a hatasterulet megbzdsarol:
6. 8 (1) A létesitmény zajvédelmi szempontl hatdstének (a kornyezeti zajforréas
hatasteruletének) hatara az a vonal, ahol a zafetdl szarmazé6 zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyent a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kiselabjterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyent a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelagyobb, mint a hatarérteék,
d) zajtdl nem veédeiddkornyezetben - gazdasagi tertletek kivételevefyemti a
zajforrasra vonatkozo, Udftertletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teruletek zajtol nem védergszén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB

A hatésteriilet meghatarozdsanal az e) pontot vefigikelembe, mivel a kilfejtés
mezdgazdasagi terllet (szantdé — Mal, rét, légelMa2, gyimolcsds — Ma3) iimelési agu
terlletekkel hataros, igy a hatastertlet nagysagiBiesz.

55 dB-es hatastertilet a kdvetkanddon szamolhatd
Lam= Lwa - 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K— Kn — Km
55dB =106,33dB - 20*lgr+3-11dB-4,7 dB
r=85,4m
A hatésterileti térképetfa szamu mellékletzemlélteti, melydl latszik, hogwédend épilet

a hatasterileten nem talalhat6. A hatasteriletet &ermeléssel érintett tertletek szélét
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abrazoltuk. A telepilések kozigazgatasi hatarat nemabrazoltuk, mivel csak Medcsatot
érinti a hatasterilet.
A hatasterlleten talalhat6 ingatlanok és besorolasu

Telepullés Hrsz. Miivelési ag
019/4, 08/19 kavicsbanya
08/27-31, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6040, 66@42, L

szanto
.. 16043

Mezicsat [o6/2 vasut
6039 gyep
035/1 at

32. tAblazat: A hatasterllet altal érintett ingatiak

7.3.4. Szallitds okozta zajterhelés

A szalliths a 3307.sz. kozut 16+655 - 21+444 sreleé kozotti szakaszan zajlik. A
banyateleksl kiszallitott termelvény tdlnyomdé tébbségét kb.9®0at Eger, Nyiregyhaza,
Debrecen varosokba szallitjak. A 3307 sz. kézugaicl kozség térségében keresztezi az
M3 -as autopdlya, kézenfekyvhogy a szallitok az autdépalyat hasznalva jutagala
termelvényt a célallomasra.

A szallitas intenzitasa:

A maximalis 200.000 # év kapacitas soran max. 48 fordulé/nap, 96 ettéelap nagysagu
szallitas torténik.

Szamitas: 200.000%év * 1.5 tonna/r= 300.000 tonna/év

Tehergépjarivek szallitasi kapacitasa= 25 tonna/db

Egy évben 250 munkanappal szamolva- 30.000 tonh@&¥ nap/25 tonna48db jarmii/nap

A jarmitipusok kozil a személygépkocsi, a kisteher-géplesetében az I., az egyes busz, a
k6zepesen nehéz teherkocsi és a motorkerékparaadsukldés autdbusz, a nehéz, nyerges és
potkocsis tehergépkocsi, a specidlis nehézijéartil. akusztikai kategériaba tartoznak az Ut
2-1.302 Miszaki ebiras szerint.

Az egyes akusztikai janiikategoridkhoz tartozo6 évi atlagos nappali 6rafangae(Qn):

Qin = (Ain * ANF)/16

Ahol:

Ain - az Ut 2-1.302 Eiras altal meghatarozott tényéz mely az 1. és II. kategdria esetén
0,91, a lll. kategoria esetén 0,90.

ANF; - az i.-edik jarrikategoria atlagos napi forgalma
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A szallitas okozta zajterhelés szamitasanal azsagjtesztikai jarrtikategoriaknal a maximalis
nappali 6raforgalom nagysaga az érintett kozutnahlabbi értékek szerint alakul a nappali
idészakban.

Az emlitett Utszakasz jelenlegi forgalmaBa. tablazattartalmazza tartalmazza, a 2016-0s

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

L I. jarm tlikategéria | Il. jarm iikategoria | lll. jarm {ikategoria
Vizsgalt utszakasz P P P
(jArmii/ora) (jArmii/ora) (jArmii/ora)
3307. sz. 6sszekdbt
7
(16+655 - 21+444) % °

33. tablazat: A szallitasi atvonal 2016-0s jadiforgalma

A széllitasi zajterhelés meghatarozasara az UB@21Utligyi Miszaki Ebiras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk:

Az egyes Ut- és iibzakaszhoz tartozo referencia egyendri@ihangnyomasszintet az alabbi
képlettel hatdrozhatjuk meg:

3 n
Laeq(7,5) gt = 10-log z 1001 Laeq(7S)gseji Z 100'1'LAeq<7'5>g.srr.f,v]
i=1 v

ahol a g-edik oran belil az s-edik szamitasi Umzakoz tartozoj-edik ut- és t-edik

id6szakaszon belul deq (7,5),sji @z i-edik akusztikai jarfikategoria forgalmatél szarmazé
kiindulasi egyenértékA-hangnyomasszint.
Laeq (7,5),s.tjvaz egyes villamostipusoknak a forgalmatol szarnkéindulasi egyenértékA-

hangnyomasszint, mellyel most nem szamolunk.
L aeq (7,5).s.ti Kiszamitasa:

LAeq(715)g,s,t,j,i = (K + KD)g,s,t,j,i

ahol:
(Kigstji — €rtékét z adott akusztikai jaiikategériahoz tartoz6 a szabvamy jelii
fédiagramjabal kell venni.
A szamitas soran egyenletesen aramlé forgalomnalaltunk, mely sordp = ¢ = 0 Utlejtést
vettink figyelembe.
Ennek megfelélen az egyes jartikategoridk esetén a {}s.1j,iértékei a kovetkek:

l. jarmikategoria: 74,5 dB

Il. jarmikategoria: 77,7 dB
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[l jarmiikkategoria: 81,8 dB
Kp értékét pedig a leolvasas bizonytalansaga midivatkes képlettel szamoltuk ki:

jarmi
)

Ky =10-lg (Q/v) ~ 16,3 (vam,Q

A szamitasi eredményekeB4. tablazatartalmazza.

A tevékenység nélkili forgalom | A tevékenységgel megnovelt

Vizsgalt Utszakasz okozta zajterhelés forgalom okozta zajterhelés
L Aeq (7,5 széml’tott)(dB) L Aeq (7,5 szémitott)(dB)
3705. sz. 6sszekdit
(9+727 — 15+734) 62,28 64,61
Erdobénye felé

34. tablazat: A szallitasi tevékenység okozta ragkes

A nOvekedés mérteke 2,33 dB.
A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.8-a rendelkea széllitasi tevékenység okozta
hatasterulet meghatarozasarol:

7. 8(1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasatikséges szallitasi tevékenység
hatéstertlete az a szllitasi Gtvonalakkal szonwszédajtdl védentltertilet, amelyen a
szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dBéake jarulékos zajterhelés-valtozast
okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasterlletet azalgzallitasi, fuvarozasi tevékenységekre
kell meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kdzutak kozil hadgrelss- és masodrendfsutakon
valésulnak meg, és

b) az alaptevékenység kornyezeti hatasvizsgalatelds)t vagy egységes
kornyezethasznalati engedély koteles.

A 3307 sz. ut 6sszekdlit, igy nem tartozik a rendelet 7.8(2) a) pontjalbetve a névekedes

meértéke nem haladja meg a 3 dB-t.

7.3.5. Zajterhelés hatasai
A bekovetke# kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az érintiekdrnyezeti elemek és

rendszerek szerint

A banyantivelés, szallitas a tapasztalatok és a szamitasokisgzem okozhat kérnyezetében
kifogasolhato mértékzajterhelést.

A banyabeli féldmunkagépek egyittes Uzemelésénehykéetterhél hatasat a kornyéz

telepiiléseken nem lehet kimutatni.
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A zajterhelés mérseklését szolgalo intézkedéselirthst esetén a zajterhelési szint nem
novekszik szamottéen, a banya tkodése nem kifogasolhat6. A terhelésndvekedéstlakot
telepililést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hatasaszafisdithatatlan karokat nem okoznak, a

koérnye teleplléseken az ottédd életmirbségét nem rontja.

A hatas ergssége, tartéssaga, visszafordithatdésaga, térbeliddgedése és idbeli eloszlasa,
kedve® vagy kedvestlen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azhatkerolhato teriletet, amelyre a tevékenység
altal ebidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiogy a tevékenyséfberedd hatasok
elviselhetk a banya kdrnyezetében. A hatasok nem érik elaykd® lakott telepuléseket.

A hatasok a banya élettartama alatbbiein kissé valtoz6 intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast déah befolydsoljdk az évszakok és a rendelésallomany.

A terhelés idbeli eloszlasa itben nem egyenletes. A tevékenység nem o0koz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasteriilet®@ntevékenység befejezését kdsart
hamarosan visszaallnak az alapallapot kdzeli vigzion

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési korngezéd hatasok alapvéen nem
befolyasoljak kedveitlenil a telepilésendt mindennapjait.

Az utbellenérzés modja a tevékenyseg felhagyasat kovein:

A felhagyasi szakadzan a banya tertletén rekultivacios és t4jrendeméakakra kerul sor.
Megs4inik a kitermelés, valamint a banyabdl todraszonanyag kiszallitas. A rekultivacios
végzésehez a banyatelek tertletén 1 munkagép Uesersdikséges, ami divelési

idészakban ismertetett zajterhelés jebsntsokkenését eredményezi.

7.4. Talaj

A terileten alland6 veszélyforrast jelénvbjektum (pl.: Gzemanyag tarolé) nem Kkertilt
kialakitasra. A banyaszati tevékenységhez kapcéoffpek rendszeres éves karbantartdsa
nem a banyaterileten torténik. Karbantartasi tawgkeget csak havaria esetén végeznek a
tertleten.

A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszdiydiadék csak véletlensZem
géphibabdl addédhat. Ez a jeliepiba c$szakadasbodl, szivattydhibabdl vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsonidizaki hibdk esetén hidraulika olaj
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szennyezheti adzetanyagot, vagy a fétképes talajt. Rendkivli olajelfolyas esetén a fékel
miszaki vezdl koteles intézkedni a szennyezdésébzporral, homokkal vagy duzzasztott
perlitporral tortéd felitatasardl és a szennyezett hulladék telepbdtyntérd szallitasarol.

A tevékenység soran esetlegesen bekovétkexariai esemeényekre a Tarsasag rendelkezik
kidolgozott intézkedési tervvel (Uzemi karelharitdsrv) amelyet az B-A-Z Megyei
Kormanyhivatal 17884-7/2015. szamon elfogadott.

A talaj esetében — a domborzati viszonyokhoz hasaydn — csak kézvetlen hatasterileti
beszélhetlink, ami azonos a banyatelek tertletével.

A banyaszati tevékenység befejezése utdelregyasi szakadzan a tovabbi hasznéalathoz
igazodoan el kell végezni a tervezett terlletreadezhhez felhasznalasra kerll a korabban

lementett és deponalt humusz.

7.5. Hulladékgazdalkodas

A banyaszati tevékenységgel kapcsolatosan a kaéetkaladéktipusok keletkezhetnek:

> Kulonleges kezelést igériylveszélyes hulladékok

» Kulonleges kezelést nem igétytermelési hulladékok

» Kommunalis hulladék

A hulladékok gyijtése, kezelése, artalmatlanitasa és elhelyezgsamdadon torténik, hogy a

koérnyezeti elemek (talaj, viz) szenngdese kizart.

7.5.1. Veszélyes hulladék

A Normalis tzemi koérilmények k6zott kevés mennyisggszélyes hulladék keletkezik. A
potencialisan képilé veszélyes hulladékok kére a gépi berendezésdékodesehez,
karbantartasahoz, illetve esetleges meghibasodasditalik. igy a rakodo- és szallitogépek
javitas-karbantartasa soran hasznalt olajos ranigjgirok €s olajos géngyolegek, faradt olaj,
elhasznalt akkumulatorok kéfakesére lehet szamitani. Rendkivili meghibasod&snzavar
esetén az elfolyd, elcsefegzénhidrogén szarmazékokkal szennyezett taldjsferdulhat,
erre az esetre olajcsepegést felfogé talcat reneisirettek.

A gépek karbantartasat, terv szerinti javitasatagp/obb szervizmunkait, kotelemoszakos
felllvizsgalatat nem a banya teriletén, hanem szag&osodott szakithelyben, mig a kisebb
javitasokat az Uzemtéren végzik.

A kulonféle veszélyes hulladékok egymassal és ankondlis hulladékkal nem keverednek.
Az Uzemi kortlmeények kozott keletkiézveszélyes hulladékok megnevezését atlagosan
keletked éves mennyiségét a 72/2013 (VII. 27.) VM rendelltpjan a35. tablazatban

foglaljuk 6ssze.
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A hulladék megnevezése EWC koédszama| Mennyisége |(kg)
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek

sziréanyagok, todkendk, védruhazat 150202 10
faradt olaj 13 02 05 20
olajs#iré 16 01 07 10

35. tablazat: Keletkeizveszélyes hulladékok atlagos éves mennyisége

A kitermelést és a szadllitast csak kifogastalamapatt gépekkel és jatmekkel végzik,
elkertilend a szennyeiléseket.

Abban az esetben, ha a hajtamek olajcseréje a beépitési helyikon torténik atlegesen
elcsopog anyag 0sszegjtésére olajfogd edényt hasznalnak. Az esetleg&setyt olajat
homokkal itatjak fel és kulon, zart edénybertijgl €s azonnal a javito finelybe szallitjak.

A tevékenység vegzése folyaman veszélyes hullaskdkweletlenszéen géphibabdl adodhat.
Ez a jellegg hiba cészakadasbél, szivattyahibabdl vagy a hidraulikusnkahenger
meghibasodasabodl adddhat. A felsoroltsmaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a
talajt. llyen esetekben a szennyezett talajt vafgetanyagot a jogszabalyios@lasoknak
megfeleben gyijtik és szintén a javito tinelybe szallitjak.

A veszélyes hulladékok ¢jtése, a banyatelken kivili kdzpontban kihelyeratinkahelyi
gyijtéhelyen 200 I-es fémhorddkban torténik..

A veszélyes hulladékok gpése, a gijtéhely kialakitasa, tarolasa, artalmatlanitasra morté
elszéllittatasa, dokumentalasa és éves bejeleafégszabalyoknak megfeden torténnek.

A keletke veszélyes hulladékok elszdllittatasarol, artalamthsardl szeédés alapjan az
olajszarmazékok forgalmazéja a MOL Zrt. gondoskodikveszélyes hulladék szallitAsanak
Utemezése az igényeknek megfedel ebzetes telefonos egyeztetés alapjan torténik.

A veszeélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységejzésének feltétel@ir szolé 98/2001.
(VI. 15.) Korm. rendeletben a munkahelyi és Uzeydjt$helyekre vonatkozéand@t miszaki
megoldasoknak megfetan a gyijté6 edények fedett, csapadéktdl védett és illetékadd et
elzéart helyen talalhatok.

7.5.2. Nem veszélyes hulladék

A terlleten dolgozék tevékenysegeének, illetve dlisasnak elkerilhetetlen velejaroja a szilard
kommunalis hulladékok keletkezése. Ezekijtpse a banyatertleten kivili kézpontban
elhelyezett tarol6 edényzetben torténik. Elszatbisarol, artalommentes elhelyezékéx
banyavallalkoz6 gondoskodik.

A telepen dolgoz6 S6fkommunalis szilard hulladékat hulladékigy kukaba helyezik el.
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A szilard kommunalis hulladék becsiilt éves menmgdd. 2-3 M

A hulladék megnevezése EWC kédszama |BeCSUIt eves mennyiseg (kg

~—+

Kodzelebbbl nem meghatarozot

lakossagi hulladék 2003 99 80

36. tablazat: Keletkeznem veszélyes hulladékok becsilt éves mennyisége

A nem veszélyes hulladékokigiesi modja:
o Lakossagi hulladék: fedeles szemdijtyy
A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szamaygijes gdényeket a hulladék tipusanak
megfeleben elkulonitett, csapadéktol védett, szilard patioetzart helyen taroljak.
A hulladékgwijtok Uritésének gyakorisagat a ugtartaly elhelyezhésége, a hulladék

mennyisége és a hulladék romlanddsaga, bomlas idgarozza meg.

7.5.3. Kommunalis szennyvizek

A dolgozok részére palackozott ivéviz és mobil We@delkezésre all. Tisztalkodasi (furdés)
lehetiség nincs a terdleten, igy tovabbi kommunalis spgamem keletkezik.

A telepulési folyékony hulladéek paraméterei a vérsg/esd anyagok kibocsatasaira vonatkozo
hatarértékekil és alkalmazasuk egyes szabdlyairdl szolé 28/20041.25.) KvVM
rendeletben foglaltaknak kell, hogy megfeleljenek.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdh tervezett tevékenység hatasa semleges, a tégmiol
fegyelem betartasa esetén havarids esemésfgrailasanak valdsziisége minimalis, a
tevékenység hatasa a tervezett tevékenység eseesemlegesnek missithets.

A tevékenység felhagyasat koéen termelési hulladékok keletkezésével nem kethshdi.

A medd a rekultivacié soran felhasznalasra keril, nemaghaissza.

7.6. Elévilag

A ,Mezécsat - V. - kavics, homok, agyag” kérnyezete az ennievékenység évszazadok 6ta
tarto tajhasznalata kovetkeztében teljesen atdlakavics, homok és agyag banyaszata és a
szantofoldi gazdalkodas kovetkeztében jelléeme csak gyomnoévény tarsulasok és részben
nem 6shonos fafajokbol allé facsoportok jellemzik. A sg@lt banyatelek terllete a kavics,
homok, agyag banyaszata kovetkeztében a szaibelygtket, vizes éhellyé alakitotta a ba-
nyatelek felén. A banyatelek tertletén @welt és a rvelésil felhagyott szantéterlleten

gyomtarsulasok alakultak ki, szegényes novényléwiddhggal. A kavics, homok és agyag ba-
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nyaszata a banyatelek kozépészén torténik, a partjat keskeny nadas tarsdéfja, megin-
dult a vizpartokra jellentzftiz-nyar ligeterdk spontan megtelepedése.

A banyatelek terllete nem all természetvédelmi oltam alatt, nem Natura 2000 terilet,
nem része a Nemzeti Okoldgiai Hal6zatnak.

A vizsgalt banyatelken a természetes allapotolakd utdvényfajok kézil dominalnak a kigér
fajok (14,0%),majd a tarsulasalkot6 fajok kove(ik2,0%)- ban.

A degradaciora utalé novényfajok kdzul dominansgly@mfajok(44,0%),majd a zavarast

ré fajok (30,0%)- ban.

Nem talalhaté a vizsgalt terlleten unikalis, fokitew védett, védett, adventiv, pionir,
gazdasagi novenyfa,j.

Az Okolbgiai felmérést 8 szamu mellékletartalmazza.

7.7. Kulturalis orokségvédelem

.Mezdécsat V. - Kavics, homok és agyag" banyatelek hatdralil nincs épitetétesitmény,
miemlek.

A korabbi Me#csét Il. banyatelken Archedmetria Bt. végzett hadlyisbejarast 1999 -ben. A
helyszini tapasztalatok, szakirodalmi adatok, maOreadattarak, térképek, légifényképek
alapjan elkészitették a terlletre vonatkozo ,Régedzelmérést”. (Az akkori Mésat |.
banyatelken akkor mar a két banyato jelenlegi Vil#etve kialakult, igy ott szemlézni nem
allt modjukban.)

A ,Régészeti Felméres" 6sszefoglaloja alapjan:

A beruhazas altal érintett terlletre - FUzékyd vonatkozoan Pusztai Tamas 1999-ben végzett
helyszini szemléjének jelentése alapjan egy iseglt 6skori régészeti léhelyrsl tudunk.

Ez a lebhely a kavicsbanya nyugati felében taladlhat6. Sesrakirodalom sem az egyéb
adattari adatok nem utalnak egyébstalyre. A Medcsat kdrnyezetében feltart régészeti
leléhelyeken a régészeti objektumok 96 m tszf. maga§slétt helyezkednek el. Annak
eldontése, hogy a Fluzesldben ebkerllt leletek (tszf. 96 méteren és az alatt) egy m
elpusztult telepllés dombjardl keriltek megtalaléglyikre, vagy tényleges régészeti
leléhelyet jelentenek csak a helyszini szemlék toblan@gfeleb korilmeények kozott tortén
megismétlésével és régészeti asatassal dongheA torténeti térképek adatait 6sszevetve a
kordbbi idbszak régészeti feltdrasainak eredményeivel, a efeniil egyértelren nem
meghatarozhatd helyzgt mara mar jorészt lepusztult Hosszi-homok valaniietneter-

halmok egykori helyén a tervezett kavicsbanyaszatkapcsolédd foldmunkak soran
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elokertlhetnek olyan az egykori halmokhoz ddit regészeti leletek (temetkezések) is melyek
nyomait egy az éketes helyszini szemle soran, mivel a mélyebb teamések sirleleteit a
mezgazdasagi tivelés nem mindig hozza felszinre -nem lehet mdgiala

A két banyatelek egyesitési dokumentaciojanak k&sakor a banyavallalkozé megkereste a
Mulzeum Igazgatdsagot a korabban lehataraihlgly helyzetének pontositasa céljabdl. Ennek
eredmeényeként az Igazgatésag @Helyet koordinatdkkal lehatarolta és egy M=l: 10000
méretardnyl topografiai térképrészleten is feltiimteA régészeti Iéhely sarokpontjainak

megadott koordinatai EOV rendszerben:

Sarokpont Koordinatak (m)

szama EOV Y EOV X

1 789023 279043
2 789057 279123
3 789279 279182
4 789342 279291
S 789483 279422
6 789755 279426
I 789767 279328
S 789569 279281
9 789372 279069
10 789077 278981

37. tablazat: A régészeti l#tely sarokpontjainak koordinatai

A védett tertletre jelenleg végdilléert nem jeldltek ki, mivel a kévetkéztervciklusban a
terlletet kitermeléssel nem érintik. Amennyiben @etked tervciklusban a termelési
tevékenység barmilyen formaban érintené a régésrétetet, azt igénybevenni csak a feltaras
utan lehet, vagy végbillért kell ra kijeldlni.

Az 1998 -ban lehatarolt majd Kdsb pontositott Iélhelyen kivil az elmult isszakban lefedés
soran Ujabb régészeti dblely nem valt ismerté.

Amennyiben a banyaielési teriileteteken eddig nem ismert régészetidklkertilnének é|

a Mlazeum lgazgatosagot @razonnal értesiteni kell és a humuszleszedéskeewséget fel
kell, figgeszteni.

A kovetked 10 éves banyaszati ciklus nem érinti a kérdésétetet. Mivel nem kertltek él
tovabbi leletek, a régészetidbkly kijelblését megkéfielezzik, kérjuk a feltételezett tdiely
terlletének felllvizsgalatat és lebleq torlését a banyatelédir A banyavallalkozé jogosult a

leléhely kijelolése miatti elmaradt termelési bevétdinukartalanitast kérni.
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7.8 Atervezett tevékenység tarsadalomra gyakorolt hatasa

Mezécsatkisvaros Borsod-Abauj-Zemplén megyében, a ddsati jaras székhelye. Miskolc
és Mesdkovesd kdzott, mindkét telepulébkb. 35 kilométerre talalhato

Kozigazgatasi hatara 103,08 kmlakossaga 5 7995f medgazdasagi jelldg telepiilés.
Jellem® a nagyiizemi szantofoldi és kertgazdalkodas. Telfesstruktaraval ellatott.

A 7.1-7.7 kozotti fejezetekben bemutatasra ketidigy a tervezett tevékenység nem okoz
jelentbs kornyezetterhelést, igy kijelenthetjik, hogy dakfnlyamatok ismeretében nem
kovetkeznek be jelets kdrnyezeti allapotvaltozasok. A beruhadzasnakzsgégkarosito hatasa
nincs.

A kérnyed mezigazdasagi teriletek a mar jelenleg is meglétakon megkozelithék. A
mezgazdasagi fivelést a banyaszati tevékenység nem zavarja.

Epitett kornyezeti értékek nem semmisiiinek megjiei kbrnyezetre nem gyakorol hatast a
banyaszat.

A foglalkoztatott létszam a banydban a kapacitdzlésével kis mértékben névekedni fog.

79 A tevékenység Kkornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak

osszefoglalasa
A 7.1-7.8 fejezetekben részletesen vizsgaltuk ydewati tevékenység kornyezeti elemekre

gyakorolt hatasat. 88. tablazatbarezen hatasokat foglaljuk 6ssze:
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Kdrnyezeti elem Szennye# forras tipusa Hatas eréssége AEIES L] AR [ E0] RS
y y P 9 kiterjedése kiterjedése visszafordithatésaga
Felszini viz Rigosidcsatorna kis meérték minimalis .ba}'nyaszat Visszafordithato
idétartama
Felszin alatti viz Hgva_rla jelleg szennyezes (pl. kis mérték minimalis _ba},nyaszat Visszafordithato
géphiba) idétartama
Munkagépek légszennyéz . L
Leved (banyaszat) | anyagai kis mérték NOZ',_79 m _be},nyaszat Visszafordithaté
s . Depo6: 363 m idétartama
Diffuz hatas
Leved (szallitas) iﬁ;lgggijammvek Iegszennyey kis mértéki nincs hatasterulet Napi max. 12 6r3 Visszafortiitha
Zaj (banyaszat) Munkagépek zajterhelése kis mérték 85,4 m %%Tgﬁ;?; Visszafordithaté
Zaj (szallitas) Szallito jartivek zajterhelés Kis merték Nincs hatasterulet Napi max. 12 ora Visszaforddétha
Hulladékgazdalkodas A ban)faszat soran keletkez kis mérték Banya terllete .ba}'nyaszat Visszafordithato
hulladékok idétartama
Talgj Hqurla jelleg szennyezes (pl.: kis mérték Banya terilete .ba}'nyaszat Visszafordithato
géphiba) idétartama
Elévilag A pa}nyaszgtl tevekenyseg okoztakis Mmérték Blgnyaszatl Eerulet es .ba}'nyaszat Visszafordithaté
zaj es leve@szennyezés kozvetlen kérnyezete | idétartama

N.a.: nem alkalmazhat6

38. tablazat: A tevékenység kornyezeti elemekrekgy@t hatasa
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8. Munka- és Tizvédelem

A banyaterlleten termelésidgszakban 5 d& dolgozik. A vallalkozasnal idaig a banyaszati
tevékenység soran baleset nem tortént.

A banyavallalkoz6 gondoskodik a Munkavédeléirszold 1993. évi XCIIl. Torvény és az
egészséget nem veszélyedtetunkavégzés é€s munkakorulmeények koévetelméblyerodld
25/1996. (VIII.28.) NM rendelet éirasai szerint a munkavallalok ellatasarol, tovabba
gondoskodik a foglalkozas-egészségugyi ellatasukr@®/1995. (VII.14.) Kormany rendelet
szerint.

A banyaban a dolgozék csak a munkavégzeés idejetattizkodnak. Szocidlis ellatottsagardl
Uzemorvosi megbizatassal rendetk&bdrzeti orvos gondoskodik. A kdrzeti orvosnal édrik

az uj felvételes dolgozok alkalmassaganak elbiaalaamint az ifiszakos orvosi vizsgalat.
Az elgisegélynyujtashoz a telepitett gépkocsikon dwotbozt biztosit a tulajdonos. Minden
muszakban legalabb egy étegélynyljtdé van. Veéiduhakat, veédfelszereléseket
elhasznéalodasuk esetén folyamatosan biztositjak.

A dolgozok havonta tajekoztato jelieghunkavédelmi oktatason, 5 évente pedig tovabliképz
oktatason vesznek részt. Uj tipusi munkagépek igdiiithsa esetén a MEKAV Kit.
gondoskodik a kezészemélyzet tovabbképzésker

9, Havaria

A MEKAV Kft. 17884-7/2015. szdmon elfogadott Uzekarelharitasi tervvel rendelkezik.
szamu melléklgt
A kérelharitasi miveletek:

1. Kismennyisé¢ olaj kibmlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitettenelezések, gépjativek lizemzavarai esetén

szennyeédhet.

* Az Uzemzavart azonnal meg kell sztintetni.

* A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, majdnt veszélyes hulladékot el kell
szallitani.

2. Olajszennyezés szabad vizfellleten

» A szennyeé forrast azonnal meg kell sziintetni.
» Avizfellletre kertilt olajat (olajfoltot) lokalizal kell a lokalizaciés terv szerint.

» Aviz felszinén Usz6 olajat perlittel fel kell itat
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* A szennyezett perlitet le kell f6l6zni.

» A szennyezett mente§ianyagot veszélyes hulladék tarolaséra alkalmasybedssze kell
gyijteni.

* A szennyezett anyagot a karmentesités befejezégésatlyes hulladek gjtohelyre kell
szallitani.

A banyaszati tevékenységhez hasznalt gépek tarddagaantartasa, rendszeres lizemanyag

feltltése csak banyaudvaron kivil, erre a céljalidt telephelyen torténik. Uzemzavarok

elharitasat, gépek javitasat, lzemanyag toltésgtvagzik, hogy annak soran talaj illetve

vizszennyezés ne kovetkezzen be (pl. csepegésgdelfalcakat alkalmazunk). Esetleges

karesemény bekovetkezésekor a szennyezést azoagst iimtetik.

Banyaszati tevékenység soran a porképsre alkalmas évszakokban a porézekfelszinen

locsolassal akadalyozzak meg a porkéigst.

A banya terlletén keletkézzilard, nem veszélyes hulladékot zart rendszegyépik, majd

elszallitjak a hatdségilag engedélyezett hulladékiara.

Megakadalyozzak a banyaterileten az illegalis Hékéerakast. Hosszabb termelési sziinet

esetén a megkozdlittakat lezarjak.

A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszéiydisdék csak veéletlenszen

géphibabdl addédhat. Ez a jelieppiba c$szakadasbol, szivattyahibabdl vagy a hidraulikus

munkahenger meghibasoddsabdl adodhat. A felsonidzaki hibdk esetén hidraulika olaj

szennyezheti adzetanyagot, vagy a fétlképes talajt. Rendkivli olajelfolyas esetén a fékel

miiszaki vezel koteles intézkedni a szennyezésébzporral, homokkal vagy duzzasztott

perlitporral tortén felitatasarol és a szennyezett hulladék telepbelyrté szallitasarol. A

szennyezett talajt zart edénybe rakva veszélydadakként kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.)

Korm. rendelet szerint.

A banyaszati tevékenységhez kapcsoldédd gépek Kartésa nem a banyatertleten, hanem

erre engedéllyel rendelkéjavité mihelyben torténik. igy a gépek karbantartasabélnsaad

veszélyes hulladék a banyateriletet nem szennyezlgpjarntivek és kotrogépek

Uzemanyaggal valamint hidraulika olajjal val6 féH&e szintén masik telephelyen torténik.

Rendszeres fiszaki elledrzéssel, a biztonsagié@asok betartasaval a havaria bekdvetkezése

csokkenthet. Mozgasképtelen munkagép javitasat a banya ténitetak olajfogo talca folott

lehet végezni.

A banyéaszati tevékenység sordn az alabbi intézk&destartasaval a szennyezés elkertthet

¢ A banyaban tuzem&lgépek lizemszékarbantartasat rendszeresen sziikséges elvégezni.
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¢ A fejt6-, rakodo- és szallitd janmek csak megfelél miszaki allapotiak és
kornyezetvédelmi éirasoknak eleget tévallapotban lehetnek.

» Rakodogép, part mentén kocsi, forgo-betzas jovesdgep banyatdba borulasa: Géphiba,
vagy a banyatdé peremének biztonsagi hatarvonaldiili bmegkozelitése esetén a
munkagépek a banyatéba borulhatnak. Azonnal &gkt kell rendelni, és a munkagép
kiemelését meg kell kezdeni. Ha nem torténik bajeselizemzavar nem hatdsagi vizsgalat
koteles, igy a kiemelésnek nincs késlélatadalya.

A banyatéba beborult géfibolajszivargas torténhet, ekkor a Viziadgi Karelharitasi

Tervben foglaltak alapjan kell eljarni.

Vératlan szennyezések elharitasara készenlétbdntddeni a szennyezés elharitasahoz

szikséges eszkozoket és anyagokat.

A banya eddigi mikodése soran havaria jelledf esemény nem kdvetkezett be.

10.1. Havaria esetén a kornyezetbe keriil6 szennyez6 anyagok hatasa

Ha a kotrégép a banyatdba borul &volkjszarmazék a szabad vizfellletre kerll annak
kovetkeztében a létrejéwizi biotop karosodhat. Mivel adklajszarmazék kisebb fajsulyq,
mint a viz, ezért a viztukor felszinén Uszik. Alsdtal gyorsan terjedve viszonylag révidid
alatt nagy terlletet tud elszennyezni. Az ilyentafagzennyeidés elédleges hatasakent
vizminéség romlas kovetkezik be. Masodlagosan a viz zifede kialakul6 olajréteg
meggatolja a viz oxigéncsereéjét, igy a viz oxigénimegény lesz, ami az aerob vidivdhg
karosodasahoz, sulyosabb esetben a pusztulasaeihete Harmadlagosan a# &stfelllettel
erintkezve a &olajszarmazék a kutikulat vagy az epidermiszt kifinagja, esetleg e rétegeket
elpusztithatja, ezaltal kbzvetve aéléhy pusztulasat okozhatja.

Kisebb teriletet érint, de koncentraltabb hatasala a Kolajszarmazék a talajra kertl. Abban
az esetben, ha nem sikeruloleén eltavolitani a szennyezett talajt, éolkjszarmazék
leszivaroghat a talajvizbe, és annak felszinénlkoskl llyenkor a szennyéeés egy része a
talajszemcsékhez kotott formdban, masik része dzaffzisi 0szé szénhidrogén
szennyeédésként jelentkezik. A szabad fazisu 0sz6 széntpéaroszennydrlés terjedése
lassubb Gterty hiszen a talajvizaramlas sebességénél 20 — 0aessabban mozog.

A banyaté vize elszennyezBieakar az iparban, akar a négazdasagban hasznalatos
vegyszerekkel is. llyen szennyge&s a nitrit, nitrat vagy egyes peszticidek bemaséada
talajvizbe.

A vizsgalt teriileten a talajvizadé szint atlagos@gasi tényegie 1,36*10° m/s. A lokalis

szivargasi viszonyokat valamint a hidraulikus geadi értékét (3 %o) figyelembe véve a talajviz
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mozgasa v = k*I képleth 0,352 m/nap. A talajvizben oldott szenn§aayagok tehat ilyen
sebességgel terjednek az uralkodé D-DK-i aramtasiyba.

A banya eddigi mikodése soran havaria jelled esemény nem kodvetkezett be.

10. Rekultivacio

A tajrendezés arra iranyul, hogy a banya rendezé&telljon felhagyasra. A felhagyott banya
ne legyen potencialis szennyeprrasa sem a felszini, sem a felszin alatti viedk valamint

a talajnak, mint kérnyezeti elemnek. Tovabba a észates éhelyek kialakulasanak feltételeit
teremti meg és végsde nem utolsé sorban a banyateruilet biztonsagédét szolgalja, hogy
ne maradjon baleseti forras.

Mivel a tervezett banyaszati tevékenység még tdbkévre tehét, jelenleg a tajrendezés
alapelvei és a tervezett végallapot hatarozhatd mdglhagyas utani tereprendezés soran a
felszini egyenetlenségek iglinek, a vizparti savok megkozelitted, és kozlekedésre
alkalmassa valnak. A banyaszati tevékenységre ufellegzetes téjidegen nyomok
felszamoléasra kerllnek.

A kulfejtés befejezése utan 2 banyatdé marad visBzaelégé ledkiti az Gjrahasznositas
lehetségét, leginkabb a tavak horgasztokeént térigalakitasa képzelhétel.

A banyaszatot és a rekultivaciot térben édbah egymassal 6sszhangban, folyamatosan kell
végezni, amely dleg a peremvonalak rendezett kialakitasdban, \isggesdban fog
megnyilvanulni. A niivelés soran felhagyott banyarészeket, ahol a tésmeilfutott a
pillérekig, folyamatosan rekultivalni kell. A terzett rézé szoge 30 szaraz térszinen, a viz
alatt pedig 22-27 A meddanyag felhasznalasaval a toparton étéllést Iétesitenek2d.
szamu abry Altalaban évente a banyaszati munkak lefeddsssbdnek, amelynek soran a
feds termdtalajt a mar kialakult vizszint feletti banyafalakteritik a biologiai tajrendezés
megvalositasahoz, amely fuvesit@sil

A mivelés befejezésével kialakult végleges banyatdban atyan halpopulacié alakul ki,
amely a terileten honos halfajokat foglalja magaligyn a befejezés utan csak a to terllet

novekedéséah szarmazo névelt halmennyiségre kell fedezetdbbitani.
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24. abra: A kialakitasra keruf partoldal

A t6 kialakuldsaval parhuzamosan a téban kialakuljaallatvilag, a parton megjelennek a
vizkozeli &llatvilagi fajok és fajték, a kapcsolodai névényekkel.
A banyato partvonala beavatkozas nélkil rehalbiiiél Nincs szikség és nem is ajanlott a viz
altal érintett kavics résigse ndvényt telepiteni. A vizes teriletek gyorsagereeralodnak, és ha
megfele mélységben aljzatot talalnak, a gyokéreizi nbvényzet visszateleptil. Fontos, hogy
a té egy részén mindig legyen nadasodott, hindatspdrt is (vizes éhely). A vizi névényzet
fontos szerepet t6lt be a viz anyag- és energialord@oan. A vizi nbvényzet lakhatova teszi a
tavat a halak szamara, ami a horgasztokeént fun&tbdranyatonal elengedhetetlen. A kidlilr
jov6 szennyeédéseket a nddszalakra telepudtb@vonat sri, tisztitja.
A feliszapolodéas folyamatat gyorsitja a toba kémidgyobb pormennyiség is, ami a fedetlen
fellletek fuvesitésével, szélfogdé novénysavok iedspvel megakadalyozhatd. A to kordl
legaldbb 5 m széles dishv kialakitasa szukséges.
A visszamaradd banyatavak természetkozeli allapotak kialakulasahoz sziikséges
noveny-telepitések jelleméi:
A vizes ébhelyek koérnyezetében a kovetkeishonos fa és cserjefajok fordulnak:el
Fafajok:

1. Fehérnyar {Populus alba} vizpartra
Szurke nyar {Populus canescensyizparttol tAvolabb
Rezd nyar -(Populus tremula) vizparttol tAvolabb
Fehér tiz - (Salix alba)- vizpartra

Torékeny fiz - (Salix fragilis)- vizpartra

o ok w0

Enyves éger (Alnus glutinosa} vizpartra
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7. Magas Kris - (Fraxinus excelsior} vizparttol tAvolabb
8. Magyar loris - (Fraxinus angustifolia subs. pannonicayizparttol tavolabb
9. Vénicszil -(Ulmus laevis} vizpartra
10.Mezei szil -(UImus minor)- vizparttél tavolabb
Cserjék:
1. Rekettyefiz - (Salix cinerea)} vizpartra
Veresgyiri som -(Cornus sanguinea)vizparttol tavolabb
Kanyabangita (Viburnum opulus} vizparttél tavolabb
Kutyabenge {Frangula alnus) vizparttol tAvolabb
Gyeplrézsa (Rosa canina) vizparttol tavolabb

o 00k~ w D

Kodkeény -(Prunus spinosa) vizparttol tavolabb

7. Csikos kecskeragd(Eonimus europaeus)vizparttol tavolabb
Az ismertetetett fak és cserjék mar a zavartalanyantiveléssel nem érintett helyeken spon-
tan (szél altal szallitott maghegtelepszenek, ha nem zavarjakiavetest, kozlekedést, meg-
hagyandok.
A part menti terlletsav megfetelmértéki ellenlejtése megakadalyozza a téba td@rtén
bemosddast nagyobbdegsek, illetve hdolvadas alkalmaval is.
A betelepitett ndvények utégondozast igényelnekipasztult fasszaru példanyokat potolni
kell.
A kavicsbanyaté majdani természeteshez koz&lildganak kialakulasahoz alapten fontos,
hogy a t6 morfometrikus tulajdonsagai alapjan afied legyen parti (litoralis) v, atmeneti 6v
(litoriprofundalis) és mélységi (profundalis) Ov alkakuldsara egyarant. A legnagyobb
jelentsége a parti 6vnek van, hiszen minél kiterjedtebbkaly vizmeélységmederrész, annal
konnyebben alakul ki a magasabb rendzi névényzet, s annal valtozatosabBhélyek
kialakulasara van leh&tég a tobbi rendszertani és trofikus csoport tagjamara.
A tajrendezési munkalatokat, csakiugy mint a bargtasevekenységet csak nappal tervezik
végezni. A banyaban hasznélt gépek alkalmasak lzogy, a tajrendezési tevékenység soran
szikseéges terepmunkakat is elvégezzék.
Mivel a banyatdé végleges hasznositasara tobb éwambiertl sor, igy jelenleg a
banyavallalkoz6 nem tervezi éplletek kialakitasatamint a teriilet kdztivesitését sem.
Természetesen abban az esetben , ha a tédpiivezetként fog funkcionalni a kdzivesités

megvalositasra kertdil.
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A tijrendezési tevékenység nem érinti karosan seifal és a felszin alatti vizkészletek
minoéségeét. A rekultivacio soran ill. a felhagyast kdest az alabbi intézkedések foganatositasa
szukségeltetik:

& A tulajdon rendezésével ki kell jeléIni a to ésrkzetéenek védelméért falslszemeélyt

A téba szerves anyagot tolteni tilos

Novényew halakat ( pl.busat) a toba telepiteni nem szabad

Motorral Gzemdl vizi jarmi hasznalata a toban tilos (kivéve réreggi jarnti)

9 § 9 9§

Piherd és rekreacios 6vezet kialakitasa esetén a kéesitést meg kell oldani

q

A hulladékgyijtésiol és elszallitasrol gondoskodni kell

11. A 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet 6. szamu mellékletének valo
megfeleletetés

A kovetkedkben ismertetjik a dokumentaciéo 314/2005. (XII.280rm. rendelet 6. szamu

mellékletének valé megfeleltetését.
Az ebzmények dsszefoglaladal fejezet
kilondsen

a) a felugyefség és a szakhatdsagok allasfoglalasai, a nyilvedmpszrevételei azéeketes
vizsgalatban, vagy a felugyskég véleménye és a kozigazgatasi szervek, valaamint
nyilvdnossag észrevételei adadtes konzultacidbanhlem kerilt sor a Felligyebéség és a
szakhat6sagok éallasfoglalasaira

b) a kdrnyezeti hatastanulmany kidolgozasanak need€el. fejezet

c) a kérnyezethasznal6 altal kordbban szamba vettlozatok és azoknak & dkoknak a
megjeldlése, amelyek e korabbi valtozatok kozldiszéasat — figyelembe véve a kérnyezeti

hatdsokat — indokoltak1.3 és 1.4. fejezet

2.A tervezett tevékenység — ideértve a kapcsolddéleteket és létesitményeket is — szamba

vett valtozatainak részletes leirasa, kilono4eés 5. fejezet
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a)az ebzetes vizsgalati vagy azdeetes konzultaciohoz benyujtott dokumentéacié gkerin
alapadatok [4. melléklet 1. b) pontja] részletezénegjeldlve azt, ha az ott leirtakhoz képest

valtozas torténtNem alkalmazhat6

aa) a telepitési hely kornyezetébenikidi veszélyes anyagokkal foglalkozd (zemek
tevékenységének ismertetése, jellemzése, az exalkadsetleges kapcsolatok bemutatasa
(kulbnosen technoldgiai, kdZzm szolgaltatasi kapcsolat) vizsgalt banya koérnyezetében

nem talalhato veszélyes anyagokkal foglalkozé tzem.
ab) a természeti katasztrofaknak (kulondsen folgisak, vizkarok) vald kitettség bemutatésa.

6.1.2. fejezet: Tektonika, szeizmicitas,

6.2.1 fejezet: A vizsgalt tertlethez legkdzelebbi@izfolyas a Rigosi-6csatorna, amely
100-m-re kozeliti meg a banyatelek E-i hatarat. A Ryosi-focsatorna 39 km hosszd,
vizgyiijt 6je 148 kn?. A kiszaradt, elmocsarasodott medii Rigdés csatorna agyagos,
kolmatalt medrii. Ez alapjan a banya terlletén vizkarok nem varhatokahogy az eddigi

miikddés soran sem fordultak .
b) az egyes hatotényaészletezése:. fejezet, lebontva az egyes kornyezeti elemekre

ba) a hatétényeijellege, nagysaga, dbeli valtozasa, térbeli kiterjedése: fejezet, lebontva

az egyes kornyezeti elemekre

bb) a hatétényeéza tevékenység mely szakaszaban jelenik meg, dotizsaakaszon belil a
tevékenység mely részéhez rendélheizza, mely kornyezeti elemekenti; 7. fejezet,

lebontva az egyes kdrnyezeti elemekre

c) az esetlegesen kornyezetterhelést okozé badtesebghibasodasok leldstgei, az ehb

szarmaz6 hatétényélz 7. fejezet, lebontva az egyes kornyezeti elemeléds 9. fejezet

d)= a kornyezethasznalé tevékenyséigéggetlen, potencidlis kidkivalté okok és az ezekb
szarmaz6 hatétényélkz bemutatasa, kilondsen:

da) a veszeélyes anyagokkal foglalkoz6 lGzemekreavissethét okok, amelyek kivalthatjak
vagy fokozhatjak a hatotényzkockazatat, illetve hatasalem alkalmazhat6
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db) a természeti katasztrofakra (kiuléndsen foldésed, vizkarok) visszavezethetkok,
amelyek kivalthatjdk vagy fokozhatjdk a hatétédlyekockazatat, illetve hatasaifNem

alkalmazhato

e)- a telepités, wkodés és felhagyas soran keletkexraradékok, hulladékok, a kornyezeti
elemeket érirt kibocsatasok tipusa és mennyisélye.egyes kornyezeti elemek esetében
foglakoztunk a felhagyas kovetkezményeivel, mely abjan elmondhatjuk, hogy a

banyaszat hatdsai megsziinnek, hulladék nem maradsgza a terileten.

f)= a megalapozé informaciok bemutatasatektonikai és vizrajzi informaciok farasi és

irodalmi adatok alapjan keriltek bemutatasra.

3. A hatdsfolyamatok és a hatasteriletek leiraga: fejezet, kdrnyezeti elemenként

bemutatva a 3) pont alpontjait figyelembe véve

a) A hatétényeik kivaltotta hatdsfolyamatokat kornyezeti elemenkkalon-kalon és
kornyezeti rendszerkédgszességikben is elemezni kell. Fel kell tardzadtetten érvényesil

hatasfolyamatokat i5.1.-7.5. fejezet

b) A hatésteruletek kiterjedését a 7. mellékletdbglaltaknak megfeléen kell meghatérozni,
és térképen is be kell mutatiil.-7.5. fejezet és 7. szdmu melléklet

c) A hatasteriletnek a tevékenység megvaldsitdkal fiénnallé kornyezeti allapotat is le kell

irni. A lefrasnak

ca) csak azokra a ténygkre kell kiterjednie, amelyek ismeretére a tevekégyniatt varhato
valtozasokkal valé Osszevetésnél szikség Vahl.. Leved alapallapota; 7.3.1. Zaj

alapéllapota

cb) a kérnyezeti allapot — a tevékenység megvakidl fliggetlen — varhato valtozasat is
tartalmazni kell, amennyiben a rendelkezésre atlatak ezt lehévé teszikA tevékenység

megvalositasatdl fuggetlenl a kérnyezeti allap@m valtozik.

cc) U) telepités esetén tartalmaznia k&flar korabban, banyaszattal érintett terilet

vizsgélatara kerult sor.
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cca) a telepités helyeként kivalasztott tertlegrjledgi &llapotanak ismertetését, kiléndsen a
természeti és épitett kornyezet értékei, a tajgéptéjhasznélat bemutatésat,

ccb) a tertlet kérnyezet-, természet- és tajvedeinkicidinak elemzeését.

d)Eghajlatvédelmi szempontok szeribt3. fejezet

da) be kell mutatni, hogy a tervezett tevékenyzémba vett valtozatai milyen mértékben
erzekenyek az éghajlatvaltozassal 6sszéftigtpsokra, jelerdls érzékenység esetén részletes
adatokkal alatamasztottarA banyaszati tevékenység nem érzékeny az éghajlakiv@as
hatasaira. A termelés egész évben folyamatos. A dokok szamara a banyavallalkoz6
biztositja a szikséges vdilelszereléseket, véidltalokat, eléirt pihendidéket a kilonbozo

éghajlati viszonyoknak megfelalen.

db) értékelni kell a tervezett tevékenységre vazéthkn a telepitési hely és a feltételezhet
hatasterlleten jellendztermészeti veszélyforrasoknak vald kitettségefalddb az elmalt
harminc évre vonatkozé és a klimamodebéldzarmaztathatd, j@beli, legalabb harminc
évre vonatkozo adatokkal alatamasztva. fejezet

dc) ha a da) és db) alpont szerinti érzékenységeisems a kitettség értékelése az egyes
éghajlati tényedk vonatkozasaban jelefs értéket mutat, az egyes éghajlati tétikez
vonatkozo feltételezliethatasokat elemezni kell, a db) alpont szerintitagira vonatkoz6
adatokkal alatamasztvaAz el6z6 pontban részletesen bemutattuk (30 évre vonatkiizta
adatokkal alatdmasztva) a varhatéjadasi korilményeket. Ahogy azonban korabban lejrtu
a vizsgalt terlileten egy esetleges foldrengésiigtye arviznek a veszélye nagyon Kicsi.
Mindezek alapjan elmondhatjuk, hogybanyaszati tevékenység helyszine és hatasterijete
természeti katasztrofaknak nem kitett tertlet a klimavaltozasra az alaklamzott

technolégia nem érzékeny, mig a dolgozdkegfeleb munkakorilményeit a Kft. biztositja.

dd) a dc) pont szerint bemutatott lehetséges hltasnatkozasaban kockazatelemzést kell
késziteni, és szbvegesen értékelni kell, hogy tmiédiozik a kockazat mértéke a db) pont
szerinti jowbeli idstavra vonatkozéanMivel a banyaszati tevékenység nem érzékeny a

klimavaltozasra ezért a kockazatelemzeés készitéesetm tartjuk sziikségesnek.
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de) az alkalmazkodasi intézkedések eredményeskéggnenon kovetésére vonatkozo
javaslatot kell tenni, Nem szikségesek alkalmazkodsi intézkedések, ezérizek

nyomonkovetése sem sziikséges.

df) be kell mutatni, hogy a tervezett tevékenyssgydn hat a feltételezliehatasterilet
éghajlatvaltozashoz vald alkalmazkodasi képességére

A banyaszati tevékenység csekély meértéekben hat athaterilet éghajlatvaltozashoz valo
alkalmazkodasi képességéremivel a banya kornyezetében mdigazdasagi terlletek
vannak. A me#gazdasagi terlleteken a szarazsag, mint éghajlattakasi jelenség
jelentkezhet. A kialakul6 banyatavak talavizcsokkets hatdsat a 8.2. fejezetben

iIsmertettuk.
4. A varhato kérnyezeti hatasok becslése és éésiel fejezet

a) a bekovetkézkornyezeti allapotvaltozasok jellemzése az étirkétnyezeti elemek és
rendszerek szerint, kilonésen az alabbi téflydigyelembevételéver. fejezet, kornyezeti

elemenként bemutatva az a) pont alpontjait figyeleine véve

aa) a hatas efssége, tartéssaga, visszafordithatdésaga, terbeelijkdése és itbeli eloszlasa,

kedve# vagy kedveitlen mivolta,

ab) a hatds hozzaadodhat-e mas tevékenységek imamiAsa vizsgalt banyahoz és
legkdzelebbi nikdds banya (Hegkiirt 1.-kavics) 4.200 méterre talalhato, igy hatasumem

adoédik ossze.

ac) az érintett kornyezeti elem vagy rendszer v&etpt, kornyezet-, természet- vagy tajvédelmi

funkcidinak megvaltozasa,6. Fejezet: Edvilag és 8. szamua melléklet
ad) a telepuléskarakter (telepuléskép, teleplilékszet) megvaltozashlem alkalmazhato.
ae) tajkép, tajhasznalat, tajszerkezet megvaltgZa6aFejezet: Bvilag és 8. szamu melléklet

af) a veszélyeztetett vagy varhatéan karosodo, enegésid természeti és épitett kdrnyezet
értékeinek ritkasaga, potolhatosagas. Fejezet: Edvilag és 8. szami melléklet. Epitett

koérnyezet nem semmisil meg, mivel nincs a banyaelk
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ag) a veszélyeztetett vagy varhatéan karosodd, enegsid természeti efforrasok
potolhatésagay.6. Fejezet: Bvilag és 8. szamu melléklet

ah) vizeket &f hatasok kovetkeztében a vizek - a viggygazdalkodas egyes szabalyairdl

sz0l6 korményrendelet szerinti vizfy-gazdalkodasi tervben meghatarozott - allapotaban
bekdvetkez valtozas értékelése, valamint a tervben az étinfetestekre és védett tertletekre
meghatarozott kornyezeti célkits elérésének Utemezébkm kerll sor a felszini és a

felszin alatti vizek veszélyeztetéseére: 7.1. fej@z6.2.2.2 fejezet

ai) a kornyezetkarosodas elkeriilésének, mérséldikdéhefiségei;7.6. Fejezet: Evilag és

9. szamu melléklet

aj) a vizekbe tortéh beavatkozassal jaro tevékenység esetén a koleszpih elemzéssel

alatdmasztott, kivalasztott legjobb kornyezeti nddipbemutatasal.2.5 Fejezet

ak) az lUveghazhatasu gazok varhaté kibocsatasanakes és tonnaban meghatarozott -

bemutatasa szamitasokkal alatamasziva,3. 7.3.4. fejezet

al) az olyan, lehetséges alkalmazkodasi intézk&désdamint az Uveghazhatasu gazok
kibocsatasanak csokkentését, illetve ellentétedesaslgalo intézkedések bemutatasa, amelyek
éghajlati, 6koldgiai és kornyezeti szempontbdl hasak, tovabba megvaldsitasuk nem jar
aranytalanul magas koltséggél,3.5. fejezet

am) annak szamitasokkal alatamasztott bemutatasg, & tervezett tevékenység hogyan érinti
az lUveghazhatasu gazok megkotését vagy novényaletetdyelését;A 7.3.3. fejezetben
ismertetésre keriilt, hogy egészségugyi hatarértékletti koncentraciok nem alakulnak ki

a banyatelken kivil, igy nem tartjuk sziikségesnkezen pont vizsgalatat.

b) ha a kdrnyezetéllapot valtozasa a lakossag egésallapotanak kedvéiten megvaltozasat
okozhatja, akkor a kérnyezet-egészségugyi hat&sodrietésekor meg kell adni kilondgen
7. fejezetben ismertetésre kerllt - egyes kornyezetlemenként - , hogy nincs kéros
hatassal a lakossagra a banya fikddése, hiszen a vizsgalt banya 0,8 km-re talalhatx

elss védend épulettdl.

ba) a hatasterlleten &llakossag szamat, kordsszetételét, mortalitasi @biditasi adataik

ertékelését, a hatasokra érzékeny csoportjait,
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bb) a lakossagot érkérnyezetterhelés becslését alapul véve az éeiktetyészségi allapotara

gyakorolt révid és hosszu tavl hatasok ismertetését
bc) amennyire szamszZsithet, az egészségi kockazat mértéket,

bd) az egészségkarosodas elkerllésenek, mérs@kiesemegeszségi kockazat elfogadhato

mértéldire vald csokkentésének ledfsgeit;

c) a kornyezet allapotanak valtozasa miatt varhatizvetlen gazdasagi és tarsadalmi

kovetkezmények becslése, amennyiben lehetségegideii:

ca) a bekovetkézarok és felmerdlkoltségekNem kovetkeznek be gazdasagi és tarsadalmi

karok.

cb) a hatasterlletek hasznalatdnak és hasznalhgéisk megvaltozdsa, és az ennek
kovetkeztében esetleg beall6 élettaéty és életmddbeli valtozasdkem kovetkezik be

életmingség és életmddbeli valtozas.

d) baleset-, lzemzavar-kockazat mértékének beraatddonos tekintettel a felhasznalt

anyagokra és az alkalmazott technolégié@®ags 10. fejezet

e) az ipari baleseteknek és a természeti katagkmék valo kitettségi ereds varhaté

hatasok bemutatasa.

Ahogy azt kordbban leirtuk, a vizsgalt tertletep egetleges féldrengésnek, illetve arviznek a
veszélye nagyon kicsi. Nagyobb természeti katarésetén azonban a termelést azonnal
leallitjak, igytermészetikatasztréfa kovetkezményeként ipari baleset nem falulhat elé.

5.Ha a 12-15. § szerinti eljaras megindult, akkiltk fejezetben 6sszefidgy kell ismertetni

az orszaghataron atterjéckornyezeti hatasok vizsgalatéat, kiléndsen:

Nem alkalmazhato
a) a hatasvisél fél és nyilvanossaga altal adott észrevételelefagpbevételének maodjat;
b) az orszaghataron tali hatasokat kivaltdo hatoexiket, illetve eseményeket;

c) az orszaghataron atterjédatasfolyamatokat;
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d) e hatasfolyamatokra érzékeny hatasviset, a hatasvisélfél altal kozolt adatokat is alapul

véve, valamint azok varhato allapotvaltozasait;

e) az orszaghataron tuli hatasteruletek lehataratas

f) az orszaghataron tali hatdsokat mefpl vagy elfogadhatd mértdie csokkent
intézkedéseket, nyomon kovetésikhoz, deléaikhdz szikséges utdlagos méréseket és

megfigyeléseket;

g) a felhasznalt adatok forrasat és a vizsgalatdokat.

6. Kornyezetvédelmi intézkedésAkz.1-7.8. fejezetekben, az egyes hatéténgknél kulon

bemutatasra kerlltek az egyes kdrnyezetvédelmi intkedések

a) a lehetséges igénybevettséget, szennyezettéégdtarositdst megéds, csokkent,
kompenzald, illetve elharitd intézkedések meghaéésan

b) a kdrnyezetet érhatasok mérésenek, elemzésének modja a tevékénlysdgisa soran;

) az utoelledrzés modja a tevékenység felhagyasat kevet

7. Egyéb adatok

a) a kornyezeti hatastanulmany 6sszeallitasahdmd$ehalt adatok forrasa, az alkalmazott
modszerek, azok korlatai és alkalmazasi kérilméraziebrejelzések érvényesseégi hatarai
(valészinisége), a tanulmany oOsszeallitasdhoz szikségesmindaikkal kapcsolatban
felmertlt nehézségek, bizonytalansadokl. fejezet

b) a felhasznalt tanulmanyok listaja, a tanulmarhakvaléo hozzaférés modjaelhasznalt

irodalom

c) azoknak az adatoknak a megjel6lése, amelyekrgrértelmében allam- vagy szolgalati

titoknak midstilnek, vagy a kérnyezethasznalo szerint Uzlktittképeznekyincs ilyen

d) annak jelzése, hogy a kornyezeti hatastanulnmaaly részeire vonatkoznak a szellemi
alkotas védelméhezzids jogok. Nem vonatkoznak egyik fejezetre sem a szellemi takko
védelméhezizsdé jogok
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8. Kozérthet dsszefoglaldi2. fejezet

a) a tevékenység lényegenek ismertetése;

b) a hatasfolyamatok és a hatasteriletek bemutatasa

c) a koérnyezeti hatasok becslése, értékelése;

d) a kornyezeti Aallapotvaltozasok altal érintett bmwek egészségi &allapotaban,

életmirniségeben és életmddjaban varhato valtozasok;

e) a kdrnyezet és az emberi egészség védelmérafogiando intézkedések
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12. Osszefoglalas

12.1. Bevezetés

Az 1993. junius 12-ig hatalyos 1960. évi lll. tomyelehebseget adott arra, hogy a kulszini
banyaszat bizonyos kdrben banyatelek megallapii@gél is folytathato legyen. A méesati
MGTSz az illetékes hatdésdgok - 19&T-miiszaki Uzemi terv és tanacsi szerv Uzemelési
engedélye - jovahagyasaval igy Uzemeltette a dbkt 019 hrsz-U terlleten v
kavicsbanyajat.

A banyara a Drava - Kavics és Ingatlan KFT. (Péds)iskolci Banyakapitanysag 1947/1994
szamu hozzajaruld hatarozata alapjdn banyaszabt jszerzett, és a banyéat jovahagyott
miiszaki Uzemi terv alapjan tovabb lUzemeltette. Azndggengedett kitermelési mennyiség
60.000 ni volt.

A Miskolci Banyakapitanysag 1275/1996 szamu hatitéozl allapitotta meg a ,Méesat |. -
kavics" védneui banyatelket.

Ezt kdveten a banyaszati tevékenységet szlineteltette a Bapit@nysag 703/1997 szamdu,
majd 6226/1999 szamu jévahagyasaval

A Mezdcsat |l. banyatelek esetében az ,Uj Gazdak" MGTSzidsat Fiizesidsi 08/19 és
08/20 hrsz-u teruletekre kutatasi engedély iranérekmet nyudjtott be a Miskolci
Béanyakapitanysaghoz, mely szervezet 357/1998 BKen&iadott kutatasi engedélye alapjan
a kutatast elvégeztéek, a ,Memsat ll.-homok és kavics" védevl banyatelket 1401/1998
szamu hatarozatban lefektették.

Az Eszak-magyarorszagi Kérnyezetvédelmi Felligs@y 10315-49/1998 szamon a banyaszati
tevékenységhez (évi 60.00G kitermelés) a kornyezetvédelmi engedélyt megadta.

A Drava - Kavics és Ingatlan KFT. éltés az ,Uj Gazdak" Memazdasagi Termélés
Szolgaltatd Szévetkezélta banyaszati jogot az INVEST TRADE Kift. atvetteajd a ket
banyatelken tortéh banyaszati tevékenységhez kornyezetvédelmi engedébrt a
Fellgyebségbl, melyhez 5267-40/2001. szamon a kdrnyezetvedehgedélyt megkapta

Az INVEST TRADE KFT. a két banyatelek egyesités@td a Miskolci Banyakapitanysagtol,
a banyakapitanysag 10129/2005. szamu hataroza#géliapitotta ,Meécsat V - Kavics,
homok és agyag" védevi banyatelket

Az Eszak-magyarorszagi KTVF 1068-1/2007 szaml kézewédelmi rikodési
engedélyében a tevékenység folytatasat tovabb éhygede 120.000 Mév mennyiségben
2016.december 31.-ig.
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A Miszaki Uzemi Tervet a Borsod-Abalj-Zemplén Megyeiranyhivatal, Hatdsagi
Féosztaly, Banyaszati Osztaly BO/15/56-1/2017 szajwahagyta(2. szamu melléklet)A
banyaszati tevékenységet a MEKAYV Kft. vette atyea&ornyezetvédelmi tikbdési engedély
modositasra kerillt az EMIKTVF 1922-4/2014 szamon.

A Tarsasag tevékenységének kdrnyezeti elemekreogyldihatasainak felllvizsgalata 2016-
ban megtortént. A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Komytévatal Koérnyezetvédelmi és
Természetvedelmi dosztaly BO/16/12342-21/2016. szamu hatarozatabamy&ietvédelmi
miikodési engedélyt adott a MEKAV Kift. részére 20286ber 31-ig(1. szamu melléklet).

12.2. Kérelmezo adatai

Kérelmez: MEKAV Kit.

Székhelye: 1124 Budapest, Csbrsz utca 43. Gggd€arony. ép. 3. em.
Addszama: 10424551-2-41

Cégjegyzékszama: 01-09-930908

KUJ: 100273418

Helyrajzi szama: A dokumentécié 3.3 fejezete

KTJ: 101023459

Telepilés azonositd szdma: Megat — 13833

Atnézeti helyszinrajz: A dokumentadiészamu abrajan

Részletes helyszinrajz: A dokumentagiGézamu mellékletében

12.2.1. Tevékenység volumene
A MEKAV Kft. 300.000 tonna/év (200.000 #év) mennyiségre szeretné megkérni a

tovabbiakra az engedélyt.

12.2.2. Atevékenység megkezdésének varhatdoigontja
2018. év masodik félévében, a kornyezetvédelmiradjdefolytatasa, illetve a tovabbi

engedélyek (pl.: MUT) beszerzésére utan keriiln@sermelés volumenének novelésére.

12.2.3. A tevékenység helye, terlletigénye, az igénybe veénterilet hasznalatdnak
jelenlegi és a telepllésrendezési eszkdzokben ragitimodja

A banyaterilet Borsod-Abauj-Zemplén megyében, ddsat kozség kilteriletén talalhato.
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Telepllés

Mezdcsat

e

Hrsz. Miivelési ag
019/3 horgasztanya, banyatelek
019/4 Kivett anyagbanya (kavicsbanya) banyatelek
08/4 szanto, banyatelek
08/10 szanto, banyatelek
08/11 szanto, banyatelek
08/12 szanto, banyatelek
08/13 szanto, banyatelek
08/14 szanto, banyatelek
08/19 a Kivett sajat hasznalatu l_]t
b Kivett anyagbanya (kavicsbanya) banyatele
08/20 szanto, banyatelek
08/21 szanto, banyatelek
08/23 agyaggodor, szanto, banyatelek
08/24 szanto, banyatelek
08/25 szanto, banyatelek
08/25 at, banyatelek

A banyatelek:

Alaplapja:
Fedblapja:

Terllete: 92 ha 5322

39. tAblazat: A banyatelek altal érintett ingatlako

+ 66,0 mBf.
+ 98,2 mBf.

Asvanyi nyersanyag: 4300 — kavics

4200 — homok
1419 — agyag
A banyatelek sarokpontjainak EQOV koordinatai:
Pontszam Y(EOQV) X (EQV) Z(Bf)

1 789984.66 279116.32 97.20
2 789978.10 278906.81 96.80
3 789941.05 278474.54 96.20
4 789467.23 278491.99 96.30
5 789477.06 278678.54 96.50
6 789240.05 278639.10 96.40
7 789056.78 278658.8% 96.70
8 788938.58 278659.38 98.20
9 788948.03 278729.77 95.55
10 788903.41 278735.08 95.90
11 788850.91 278783.89 95.80
12 788774.28 278785.47 95.70
13 788778.14 278947.77 96.50
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Pontszam Y(EOQV) X (EQV) Z(Bf)
14 789054.05 279224.3% 96.80
15 789097.67 279172.88 96.80
16 789203.47 279215.39 96.90
17 789256.93 279261.61 97.20
18 789192.69 279344.40 97.30
19 789396.68 279470.8% 95.50
20 789671.39 279549.6% 95.60
21 790017.11 279557.61 94.50

40. tablazat: z ,Medcsét V.-kavics, hook és agyag ” #&tbwi banyatelek
sarokpontjainak EOV koordinatai
A teriilet asvanyvagyona a 2018. januar 1-ei asvagyon mérleg () szerint a kdvetkez

Asvanyanyag megnevezése m?3
Kavics 24 494 216
Homok 1 664 806
Agyag 591 353
Osszesen 26 750 375

41. tablazat: A terilet asvanyvagyona (2018.01.6il4llapot)
A banya részletes helyszinrajzat.aszamu mellékldiartalmazza.

12.3. A tervezett tevékenység miiszaki megoldas ismertetése

I. fAzis: humuszos terdnéteg (ternifold) leszedése, ideiglenes deponalasa a banya
rekultivaciohoz a foldmunkaval meg nem bontott fieten.

. fazis: meddréteg (agyag- iszap) letakaritasa, ideiglenes ddpsa a banya
rekultivaciohoz, majd vagy elszallitasa toltés étiez

[ll. fazis: homokréteg kitermelése és deponélasikeésitésre

IV fazis: kavics kitermelése vidbés deponalasa értékesitésre

Elsddleges feldolgozasyerskavics osztalyozasa mosassal.

Technoldgia lépései:

- kitermelt nyers kavics szallitasa és bedntésddmnia.

- bunkerlél adagoldn keresztil gumihevederes szallitoszaldglalas a vibracios rostakra,
- rostan széttertilnyersanyag mosasa a folé szerelt fuvokakon nyatafiskiaramlé vizzel,
- mosott frakcidk kihordasa a rostaktol depomalraigavederes szallitbszalagokkal

- homokfrakcio levalasztasa az iszapos, agyagd@hMiargodobos dehidratorral

- homok kihordasa depdniaba szallitészalaggal

Mosasi technoldgia

A vizforgalom leirdsa:
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A szivattyaval kiemelt talajviz révid nyomovezetékait a vibratorok folé szerelt favokakon
at a fel$ szitasikon elterdl nyersanyagra nyomassal, igy mossa a ferde sikelé imozgé
kavicsot. A fuvokak a vizet fugdegesen lefelé I6vellik. A vibratorok szitasorarcdergo
mosoOviz az alatta elhelyezett talcan osstlgyzart cévezetéken gravitaciosan a dehidratorba
folyik, amelynek tartalyabdl talfolyon tavozik zasovon a befogadoba.
Mosési rendszebfegységei:
» vizellaté rendszer,
« mosotberendezeés,
+ viztelenit) berendezés, mosoviz elvezetes,
+ mosoviz elhelyezés.
Vizellatasi rendszer részei:
a.)Vizbazis: A mosashoz felhaszndlt vizet a barm@tayerik helyben.
b.) Vizkivétel: A banyato partjan telepitett sziyawal torténik
A szivattyu tipusa: 34 Reike,
névleges teljesitménye: 1*fperc.
meghajto villamos motor - tipusa: VZ 180 M4, fesgéfyszintje: 300 V
c.) Nyomévezeték: NA 100 hegesztett acglcs
d. ) Moséberendezeés: Vibratorok felé szerelt 1 &loszto cévezeték a szitak felett elhelyezett

favokakkal

e.) Viztelenié berendezés (dehidrator): A vibratorokon (szitakony lemosott iszap-agyaggal
egyutt lemosodik a 0-4 frakcio kb. 50 %- a is, amdehidrator forgdédobja emel ki a tulfolyd
mosovizél. A forgédob szintén elektromos meghajtasu. A dedtorbal talfolyd mosoviz NA
200 cgvezetéken kerll elvezetésre az liépiba.

f) Mosoviz elhelyezés: Az iszapos-agyagos moséwiodadoja a kavics kitermelésével
kialakitott, a banyat6tdl elvalasztott Ulépinedence. A mosoévisdb az iszap és agyag
killepszik. A dekantalt viz az Glepimedenceédl a talfolyon keresztil kertl a banyatoba.
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12.4. A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz

sziikséges kapcsolodo miiveletek

12.4.1. A beruhazés targyi és személyi feltételei

Személyi feltételek

A banyalizemben a Banyatorvény 28.8(2) bekezdéseélsériaknak megfelélen felebs
muszaki vezet és helyettes van kijelélve. A munkahelyek kozvefigligyeletét a banyaszati
fellgyeb gyakorolja.
A személyek, a kdrnyezet és a vagyon veédelméretkona kidolgozott Gzemi szabalyzatok a
dolgozok rendelkezésére allnak. Az alkalmazottédziima gy van megvalasztva, hogy az
uzemeb berendezések kezelése és élieése biztositott.
A banyéaban foglalkoztatni tervezett létszamé Hjszakai termelésre nem keriil sor.
Alkalmazottak a banya teriletén:

- 116 felelés miszaki vezet

- 2 f6 rakoddgép kezél

- 2 f6 segédmunkas
Osszesen: Bfdolgozd
A banyavallalkozonak gondoskodni kell a banyabaglalkoztatott dolgozok oktatasaral,
képzéséil. A dolgozoikat el kell latni egyéni vételszereléssel, munkaruhaval.
A felelés miszaki vezet rendszeres ellénzése kiterjed a jogszabalyokban és egyéb agazati
eléirasokban élirt szabalyok elletrzésére.

Targyi feltételek
A banyavallalkoz6 az asvanyvagyon kitermeléséhdivatkes gépeket alkalmazza:

- rakodashoz: 1 db VOLVO tipust gumikerekes homloéddk(teljesitény: 52 kW)
- rakodashoz: 1 db Caterpillar 966K rakodogép (téhasny: 51 kW)

- mélykotrashoz: Ridinger tipusu Uszékotro (teljefeddjitott),

- mosés-osztalyozas: 1db gépsor
A Kkotro- és a rakodogeép teljesitménye kb. 40-50 kW.
Berendezés tipusa:  Ridinger SG 26K
Kotrasi mélység: max. 40 m
Kanal tipusa és térfogata: Kroger 8 m
Emelési, sillyesztési sebesség: 60m/perc

Az egyes berendezések termelési és szallitasi ikapac
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> VOLVO tipust gumikerekes homlokrakodd: A gép kanaltérfogata 1,7%mA korabbi
termelési tapasztalatok alapjan egy nap alatt m380 nt (1.950 tonna) haszonanyag
megmozgatasara képes egy homlokrakodo.
> Caterpillar 966K tipusi homlokrakodd: A gép kanaltérfogata 1,53mA korabbi
termelési tapasztalatok alapjan egy nap alatt &0 nt (1.650 tonna) haszonanyag
megmozgatasara képes egy homlokrakodo.
A kérelmezett kitermelési mennyiség 200.060 mely 250 napos kitermelést figyelembe véve

800 m¥/nap termelést jelent tehat a két kotr6é kapacitasa elegendervezett kitermeléshez.

12.4.2. Atelepitéshez és a kivitelezéshez szikséges s2élli

A szdlliths a 3307.sz. kozut 16+655 - 21+444 srsleié kozotti szakaszan zajlik. A
banyateleksl kiszallitott termelvény tilnyomé tobbségeét kb.9®0at Eger, Nyiregyhaza,
Debrecen varosokba szallitjak. A 3307 sz. kozugaicl kozség térségében keresztezi az
M3 -as autopalya, kézenfe&yhogy a szallitok az autopalyat hasznalva jutagala
termelvényt a célallomasra.

A szallitas intenzitasa:

A maximalis 200.000 A év kapacitas soran max. 48 fordulé/nap, 96 ettdlnap nagysagu
szallitas torténik.

Szamitas: 200.000%é¢v * 1.5 tonna/rf= 300.000 tonna/év

Tehergépjarrivek szallitdsi kapacitasa= 25 tonna/db

Egy évben 250 munkanappal szamolva- 30.000 tonn&/280 nap/25 tonna 48 db
jarmi/nap.

Az emlitett Utszakasz jelenlegi forgalma#2. tablazattartalmazza tartalmazza, a 2016-0s

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgalt Gtszakasz l. jarm ulfla!egona Il. jarm ulfa,tegorla Il jarm ullfa}tegorla
(jarmii/dra) (jarmii/éra) (jarmii/éra)
3307. sz. 6sszekdt
7
(16+655 - 21+444) % >

42. tablazat: A szallitasi utvonal 2016-os jadiforgalma

A tervezett tevékenység soran vizrendezésre neiah sa@n.

A tervezett tevékenység soran gazolaj és az esstegeiforduld karbantartasi munkak
elvégzéséhez sziikséges kisebb mennyigégkazatos anyagok (pl. k&myagok, festékek,
stb.) keriilnek felhasznalasra. A kockazatos anykajokégzett tevékenység nem jarhat a

felszin alatti vizek vagy foldtani kbzeg szennyexes.
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A veszélyes anyagok gongyodlegei, a veszélyes ahkiafszennyezett tdtkendd és mas
anyagok, eszkozdk (pl. felitatd anyagok, stb.) kss#ire a veszélyes hulladékokra vonatkozo
jogszabalyi dlirasok érvényesek. A banyaterileten olajmegk@nyagot szikseges
készenlétbe tartani. A berendezések motorjainakirabiikarendszerének tomitettségét
rendszeresen ellérizni kell, a tomitetlenségek okét fel kell derités a hibdkat azonnal fel
kell szamolni. A gépeket, berendezéseket a teriikervizelni nem szabad, ott csak az tizem-

és kedanyagpotlast szabad elvégezni.

12.4.3. Atermelés j6wbeni ltemezése
A MEKAV Kft. 300.000 tonna/év (200.000 ¥#év) mennyiségre szeretné megkérni a
tovabbiakra az engedélyt a kovetbkemegoszlasban:

> Kavics: 280.000 tonna (186.666)m

> Homok: 10.000 tonna (6.666%n

> Agyag: 10.000 tonna (6.666%m

A terelés Utemezésatd. szamu mellékletzemlélteti.

12.5. A beruhazas kérnyezeti elemekre gyakorolt hatasa

125.1. Viz

A banyatelek tertletén nincs Uzemanyagtarolasydlegyéb szenny8anyagot sem tarolnak,
ami a felszin alatti vizbe kertlhetne.

A banyatelek tertletén semmilyen szengawag elhelyezésére nem kerll sor.

A banyatelek tertletén nincs illegalis hulladélales.

A felszin alatti viz lehetséqges szennyémrasai a kovetkedk:

» A terilleten &lland6 szennyieZorrast jelent objektum (pl. szennyviztarolo tartély,
Uzemanyagtartély) nincs.

» A kihelyezett mobil WC tartalyanak sérllése, szjésa.

» A felszin alatti vizekre egyediili veszélyforras éegkldl - havéaria esetén - elfolyo,
elcsopog olaj lehet. A banyaszati tevékenység végzése rindyaveszélyes hulladék
csak véletlenszéen géphibabol adodhat. Ez a jellechiba c$szakadashal,
szivattyuhibabol vagy a hidraulikus munkahenger mitggsodasabol adddhat. A
felsorolt miszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezhetaszbnanyagot, vagy a
fedét képed talajt. Rendkivili olajelfolyas esetén a fékelmiszaki vezet koteles
intézkedni a szennyezégrészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitpotéatért

felitatasarodl, hogy az elcsepeglajszarmazékok a csapadékvizzel nehogy a felszin
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alatti vizbe keruljenek. A szennyezett talajt zénybe rakva veszélyes hulladékként
kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendeletsae Az eddigi Uzemelés soran nem
kovetkezett be havaria helyzet, ami veszélyeziathea a felszin alatti viz méségét.

A havaria helyzetekit és a foganatositott 6vintézkedésgka 9. szamu fejezetben
részletesen foglalkozunk. Ezek az események gomiimkaszervezéssel, rendszeres
karbantartassal és odafigyeléssel mégedtk.

* A kapacitasbBbvités nem eredményezi azt, hogy a terileten alggarél tobb fejb- és
rakoddégép fog dolgozni. A jelenleg lUzekhalépekkel megvaldsithatd a tervezett
nagyobb kitermelés, értelem sigen toébb munkadra alatt. Ezért mégra
meghibasodas lehitége, igy a jésben fokozottabb figyelmet kell forditani a gépek

karbantartasara.

A tervezett tevékenység soran az alabbiakat tartp@ka felszini és a felszin alatti vizek

védelme érdekében:

* A mobil WC tartalyat rendszeresen Uritik és allapetlerdrzik.

A banyaszati tevékenységet csak megielmliszaki allapotd, a kdrnyezetvédelmi

eléirasokat kielégit gépekkel végzik.

* Az Uzemeb fejt6- és rakodogepeket, illetve gépjdiveket rendszeresen karbantartjak.

* A banyaszati tevékenységhez kapcsolodé gépek nsasaté karbantartasa csak

banyaudvaron Kkivill, erre a célra kijelolt telepleely torténik. igy a gépek
karbantartasabdl szarmazo veszélyes hulladék ateriiletet nem szennyezheti.

* A béanyaban uzemel fejté-rakodogépek eés szallitojativek karbantartasat és

Uzemanyaggal valo feltoltését a kilfejtés tertlddénl végzik.

* A banyaban Uzemanyagot nem tarolnak

* Mozgasképtelen munkagép javitasat a banya tertiteték olajfogd talca folétt lehet
végezni.

* A tevékenység végzeése soran szenfiyamyag (olajszarmazek) hasznalata esetén
megfeleb miszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkivili helypsXarbantartas esetén
olajfogo talcat alkalmaznak).

» A tevékenység soran a felszin alatti viz, foldt@deg(B) szennyezettségi hatarértéknél
kedvezbb allapotat lehéség szerint megzik.
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Ha a rendkivili események valamelyike mégis belkdak a felszin alatti viz szennyezésének
kockazata az észlelt szennyezés haladéktalan zakiadiaval minimalisra csokkentiet

Az eléirasok betartasaval varhatoan a vizsgalt tevékenygénem lesz a felszini- és felszin
alatti vizekre karos hatassal.

A kapacitashivités az eddigi banyaszati tevékenység tapasztalatdapjan nem gyakorol
majd karos hatast a felszini, illetve a felszin att vizekre.

Osszességében megallapithatd, hogy az eddigi barmgis tevékenység nem gyakorolt
karos hatast a felszini- és felszin alatti vizekreAz elsirasok betartdsaval varhatoan a
jovében sem lesz a banyaszati tevékenység a felszirs- félszin alatti vizekre karos

hatassal.

12.5.2. Levegiszennyezés

12.5.2.1. A banyagépek okozta légszennyezés

A szamitasokat a leggyakoribb meteorolégiai visobmak megfeldl (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, derilt. Leggyakoribb szélirany: EKjljarasi viszonyokra végeztik el. A

transzmisszids szamitasok eredményeit az Uzegégl helyéil mért tavolsag figgvényeben a

43. szdmu tablazatbamutatjuk be.

Levegiszennyezés a banyagépeaittmért Levegiszennyezés a banyagépeaittmért
tavolsag flggvényében tavolsag flggvényében

[nappal, derult idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, dertlt idében (szélcsend)]
CO | CH | NOz | NOx [PMy | SO, Tévolsag CO | CH | NO2 | NOx |PMy | SO,
po/m® | pg/m® | pg/m® | pg/m® | pg/m? | pg/m? po/m® | pg/m® | pg/m® | pg/m® | pg/m? | pg/m?
52.98| 6.14 | 14.02| 19.47| 1.00 | 2.39 50 42.38| 491 |11.21| 1557 0.80 | 1.91
34.09| 430 | 7.73 | 10.74| 0.53 | 1.66 100 27.27| 3.44 | 6.18 | 859 | 042 | 1.33
18.18| 2.30 | 5.15| 7.15| 0.35| 0.98 150 1455| 1.84 | 4.12 | 572 | 0.28 | 0.78
9.76 | 1.29 | 2.72 | 3.78 | 0.19 | 0.58 200 781 1.03| 217 | 3.02 | 0.15| 0.46
5.67 | 0.71 | 1.20 | 1.67 | 0.08 | 0.37 250 454 | 057 | 096 | 1.34 | 0.07 | 0.29
3.78 | 049 | 090 | 1.25 | 0.06 | 0.28 300 3.02| 039| 0.72 | 1.00 | 0.05 | 0.22
2.61 | 0.35| 0.66 | 0.92 | 0.05 | 0.23 350 209 | 0.28 | 053 | 0.74 | 0.04 | 0.18
183 | 0.26 | 051 | 0.71 | 0.03 | 0.17 400 146 | 0.21 | 0.41 | 0.57 | 0.03 | 0.14
137 | 0.17 | 0.43 | 0.59 | 0.03 | 0.16 450 1.10| 0.14 | 0.34 | 0.47 | 0.02 | 0.13
0.97 | 0.12 | 0.36 | 0.50 | 0.02 | 0.12 500 0.78 | 0.10 | 0.29 | 0.40 | 0.02 | 0.10
0.77 | 0.09 | 0.32 | 0.45| 0.02 | 0.09 550 0.61 | 0.07| 0.26 | 0.36 | 0.02 | 0.07
0.61 | 0.05| 0.27 | 0.38 | 0.02 | 0.05 600 049 | 0.04| 0.22 | 0.31 | 0.02 | 0.04
052 | 0.03 | 0.25 | 0.35| 0.02 | 0.05 650 042 | 0.03| 0.20 | 0.28 | 0.01 | 0.04
0.45 | 0.03| 0.21 | 0.30 | 0.01| 0.03 700 0.36 | 0.03| 0.17 | 0.24 | 0.01 | 0.03

43. tablazat: A banyaszati tevékenység okozta lésmennyezés a termelés helfténért

tavolsag fliggvényében [nappal, derlligioen (u = 2,5 m/s)]
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A légszennyed berendezések hatastertletének kijelolés@08/2010 (XI1.23.) Korm.
rendelet 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Céldmaak talaltuk a legszigorubb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 oras (pPkbetében 24 oras) hatarérték 10 %-a hatarozzameg
hatastertlet vonalat.

Az NO:2 esetében 79 méteres hatasteriletet tudunk kijeldla banyaszati tevékenységhez
kapcsoldddan, mig a PM10, a CGy szénhidrogének, és a SOmmisszidja a leggyakoribb
meteoroldgiai feltételek mellett sem éri el az 1 és hatarérték 10 %-at, igy ezeknek a
légszennyeéinek nem tudjuk a hatasteriletét kijeldlni. A hataseriletet a 7. szamu
mellékletszemlélteti, melyet a 2030-ig termeléssel érintdtriilet hataratdl abrazoltunk.

Jol lathatd, hogy a hatasterllet banyatelken belttnarad.

Egészseégugyi hatarérték feletti koncentraciok nemlakulnak ki a banyatelken kividil.

15..5.2.2. A szdllitds okozta légszennyezés

A szdlliths a 3307.sz. kozut 16+655 - 21+444 srsleie kozotti szakaszan zajlik. A
banyateleksl kiszallitott termelvény tulnyomdé tobbségét kb.9®Gat Eger, Nyiregyhaza,
Debrecen varosokba szallitjak. A 3307 sz. kozugaicl kozség térségében keresztezi az
M3 -as autopdlya, kézenfekyvhogy a szallitok az autdépalyat hasznalva jutagéla
termelvényt a célallomasra.

A szallitas intenzitasa:

A maximalis 200.000 # év kapacitas soran max. 48 fordulé/nap, 96 ettéstnap nagysagu
szallitas torténik. Szamitas: 200.008/éwa * 1.5 tonna/rf= 300.000 tonna/év
Tehergépjarrivek szallitdsi kapacitasa= 25 tonna/db

Egy évben 250 munkanappal szamolva- 30.000 tonha&¥nap/25 tonna48db jarmii/nap

A szdllitas altal érintett kdzut forgalma, valamiat szallitas altal egytttesen okozott
légszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal, dietijrasi viszonyok kozotg/m?] a 44.

tablazattartalmazza. A szamitasok soran figyelembe vettiilap 1égszennyezettséget.

Tévolsag az Szallitas nélkal

Szallitassal novelt forgalom

at

tengelyédl CcO CH NO SO PMy, CcO CH NO SO PMy

(m)

3307. sz. 6sszekdt(16+655 - 21+444)

10 254.97| 26.67| 28.10 1.17 3.18 268.228.06 | 29.56 1.23 3.35
20 174.38] 17.92| 19.46 0.64 2.28 183,448.85 | 20.47 0.67 2.40
30 113.99| 11.72] 12.25 0.48 148 119932.33 | 12.89 0.50 1.56
40 73.64 | 7.48 8.27 0.21 1.11 7748 7.86 8.70 0.22 1

44. tablazat: Szallitas okozta légszennyezés a 380 0sszekdi(16+655 - 21+444)
szakaszan
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Hatasterilet:

» 3307. sz. 6sszekbt(16+655 - 21+444) NO; esetében szallitas nélkil 37 m, mig
szallitassal 37,5 méter a hatasterllet. A tébbi pamens esetében nem jeldlhetiink
kihatasterlletetEgyik komponens esetében sem tudunk hatasterilgtiétni.

Megallapithatd, hogy a széllitasi utvonalon mind gelenlegi, mind a jovbbeni allapotban
a kialakuldé koncentraciok elmaradnak a vonatkozé I§szennyezettségi hatarértékelkt.

A szamitasok soran a maximalis kapacitassal szamottk, viszont ez a piaci helyzet
figyelembe vételével a kitermelt mennyiség és ezilta szallitds volumene kisebb lesz,

tehat a valésagban kedvdibb képet kapunk a szamitott értékeknél.
12.5.3.Za;]

12.5.3.1. Bdnyagépek okozta zajterhelés

Az asvanyvagyon kitermeléséhez a banyavallalkdzivatkez gépekkel rendelkezik:
* 2 db homlokrakodd

e 1db Usz6 kotro
e 1-1 db kavicsmosg, osztalyozo
A 2016. juliusdban a kornyezetvedelmi fellilvizsg&aran elvégzett zajmérés alapjan a

berendezések zajteljesitmény szintjei a kovéeidiez

1. Volvé gumikerekes homlokrakodo: 101 dB
2. Caterpillar gumikerekes homlokrakodé: 101 dB
3. Usz0 kotrd + szallitoszalag: 93 dB
4. Mos0-osztalyozo: 102 dB

A sulypontban 6sszegzett zajteljesitmény az alagszefiiggés szerint szamithato:

4
Lyer = 10 lgz 1001 Lwe
1

Lwer = 106,33 dB(A)

A termelési (jovesztés, rakodas, szallitagyetetek soran a kdrnyezetben valé#igithet
zaj meértéke
Lam= Lwa- 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K— Kn - Km - K.
0sszefliggés alapjan hatarozhat6é meg,
ahol
Lam : @ berendezések altal “r” thvolsagban keltetnzajtéke dB-ben
Lwa : @ zajteljesitmeény szintje dB-ben

D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak
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KL: a leve@ elnyeb hatasat kifejez korrekcio

Km: a talaj €és meteoroldgiai viszonyok csillapitéasat kifejed korrekcio

Kn: ndvényzet csillapité hatasa

Kr: hangvisszavédési korrekcio (3 dB)

r: az el$ védend épllet tavolsaga (800 m)

A terhelési ponton fell&phangnyomasszint kialakulasat befolyasol6 korrdkszamitasa:

* AKL (leveg elnyeb hatdsat kifejez korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tabladzata alapjan, a tdblazatbarsl&@0 Hz frekvencidhoz tartoz@meérseklet (10°C)
és relativ Iégnedvesség (70 hr %) értékek fugguaeyéd,93 dB/km. A tényleges értéke
a tavolsag aranyaban adodik.

* Kn (a nbvényzet csillapitd hatdsa) az MSZ 1503&@2260. szabvany 6.4.1 pontja
alapjan:
Kn = &%
ahol:
an: 0,05 dB/m
S névényzdna vastagsaga (mely esetiinkben mintegy 0

* Km(atalaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapiaésat kifeje& korrekcio) szamitasa

a kovetked Osszefliggés alapjan tortént:
Ko = [4,8_ 2174 @ﬂ -0
S S

ahol: §: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga

hm: a terjedési Ut kdzepes fold feletti magassagetijekben: 1,5 m)
Az el védends lakGéplletnél (800 méterre a termelési helgt):

Lav = 106,33 dB - 20*lg (800) + 3 dB + 2 dB -11 dB ;54 dB — 4,7 dB 36,03 dB

A fenti eredménybil lathaté, hogy a termelés nem okoz hatarérték tufipést az el
védend épuletnél (Mescsat).
Hatasterilet:
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyebdyairol sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatasterulet megbedsarol:
6. 8 (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatdstének (a kornyezeti zajforras
hatésteruletének) hatara az a vonal, ahol a zagstdl szarmaz6 zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték a hattérterhelés is legalabb 10 dB-

lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
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b) egyent a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kiselabjeerhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyend a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem vededdkornyezetben - gazdasagi tertletek kivételévebyemti a
zajforrasra vonatkozé, Udftertletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi tertletek zajtol nem véderaszén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB

A hatésterilet meghatarozdsanal az e) pontot vefitikelembe, mivel a kilfejtés
mezgazdasagi terllet (szantdé — Mal, rét, 1égelMa2, gyimolcsds — Ma3) iimelési agu
tertletekkel hataros, igy a hatastertilet nagysagiBdesz.

55 dB-es hatasterilet a kdvetkamnddon szamolhaté

Lam= Lwa - 20*lg r + 10*IgD - 11 + k— Kn — Km
55 dB =106,33dB-20*Igr+3—-11dB—-4,7 dB
r=854m
A hatastertleti térképetia szamu mellékletzemlélteti, melydl latszik, hogywédends éplilet
a hatastertleten nem talalhato. A hatasteruletet dermeléssel érintett teriletek széelél
abrazoltuk.

A hatasterilleten talalhat6 ingatlanok és besorolasu

Telepullés Hrsz. Miivelési ag
019/4, 08/19 kavicsbanya
08/27-31, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6040, 66@42, .
szanto
Mezicsat 6043
€265t 0612 vas(t
6039 gyep
035/1 at

45. tablazat: A hatasterulet &ltal érintett ingatiak
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12.5.3.2. Szdllitas okozta zajterhelés
A szallitasi zajterhelés meghatarozaséara az UB@21Utiligyi Miszaki Ebiras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk. A szamitasi eredményekdbatiblazatartalmazza

A tevékenység nélkili forgalom | A tevékenységgel megnovelt

Vizsgalt Utszakasz okozta zajterhelés forgalom okozta zajterhelés
L Aeq (7,5 széml’tott)(dB) L Aeq (7,5 szémitott)(dB)
3705. sz. 6sszekdit
(9+727 — 15+734) 62,28 64,61
Erdobénye felé

46. tablazat:A szallitasi tevékenység okozta zhgss

A novekedés mértéke 2,33 dB.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.8-a rendelkeai szallitasi tevékenység okozta
hatasterilet meghatarozasarol:

7. 8 (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasdibséges szallitasi tevékenység
hatéstertlete az a szallitasi Utvonalakkal szonmmzédajtdl védentl terilet, amelyen a
szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dBékigjarulékos zajterhelés-valtozast okoz.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriletet azalgzallitasi, fuvarozasi tevékenységekre kell
meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kdzutak kozil hedgrelsi- és masodrend féutakon
valésulnak meg, és

b) az alaptevékenység kornyezeti hatasvizsgalatdsitvagy egységes kornyezethasznalati
engedély koteles.

A 3307 sz. Ut 6sszekdtit, igy nem tartozik a rendelet 7.8(2) a) pontjabetve a ndvekedés

mértéke nem haladja meg a 3 dB-t.
12.5.4. Hulladékgazdalkodas

12.5.4.1. Veszélyes hulladék

A Normalis Uzemi korilmények kozott kevés mennyisggszélyes hulladék keletkezik. A
potenciadlisan kepwé veszélyes hulladékok kére a gépi berendezésdékodeéséhez,
karbantartasahoz, illetve esetleges meghibasodasditiaik. igy a rakodd- és szallitbgépek
javitas-karbantartasa soran hasznalt olajos rangjgirok és olajos géngyolegek, faradt olaj,
elhasznalt akkumulatorok kéfdésére lehet szamitani. Rendkivili meghibasod&snravar
esetén az elfolyd, elcsefegzénhidrogén szarmazékokkal szennyezett taldpfsrdulhat,

erre az esetre olajcsepegeést felfogo talcat renelsirettek.
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A gépek karbantartasat, terv szerinti javitasatagg/obb szervizmunkait, kotetemoszakos
fellllvizsgalatat nem a banya tertletén, hanem sra&osodott szakithelyben, mig a kisebb
javitasokat az tizemtéren végzik.

A kulonféle veszélyes hulladékok egymassal és ankondlis hulladékkal nem keverednek.

Az Uzemi korulmények kozott keletkiezveszélyes hulladékok megnevezését atlagosan
keletked éves mennyiségét a 72/2013 (VII. 27.) VM rendaletpjan a47. tabldzatban

foglaljuk 6ssze.

A hulladék megnevezése EWC kdédszama |Mennyisége |(kg)
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,

sziréanyagok, todkendk, védruhazat 150202 10
faradt olaj 1302 05 20
olajs#iré 16 01 07 10

47. tablazat: Keletkezveszélyes hulladékok atlagos éves mennyisége

A veszélyes hulladékok ¢jtése, a banyatelken kivili kdzpontban kihelyezetinkahelyi
gyijtéhelyen 200 I-es fémhordokban torténik..

A veszélyes hulladékok @jtése, a gijtohely kialakitasa, tarolasa, artalmatlanitasra mdrté
elszallittatdsa, dokumentalasa és éves bejeleatégszabalyoknak megfeden torténnek.

A keletkez veszélyes hulladékok elszallittatasarol, artalamathsarol szeérés alapjan az
olajszarmazeékok forgalmazodja a MOL Zrt. gondoskodikveszélyes hulladék szallitasanak
Utemezése az igényeknek megfédel ebzetes telefonos egyeztetés alapjan torténik.

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenysegezésének feltételéir szolé 98/2001.
(VI. 15.) Korm. rendeletben a munkahelyi és Uzeytijtéhelyekre vonatkozoandt miiszaki
megoldasoknak megfeten a gyijté edények fedett, csapadéektdl vedett és illetekedd et

elzart helyen talalhatok.

12.5.4.2. Nem veszélyes hulladék

A terlleten dolgozdk tevékenyseégeének, illetve dlisasnak elkerilhetetlen velejaroja a szilard
kommundlis hulladékok keletkezése. Ezekijtise a banyatertleten kivili kdzpontban
elhelyezett tarolo edényzetben torténik. Elszaliiisérol, artalommentes elhelyezékex
banyavallalkoz6 gondoskodik.

A telepen dolgoz6 56fkommunalis szilard hulladékat hulladékigy kukaba helyezik el.

A szilard kommunalis hulladék becsiilt éves menmgdd. 2-3 M
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A hulladék megnevezése EWC kédszama [BECSUIt éves mennyiseg (kg

~—+

Kodzelebbbl nem meghatarozot

lakossagi hulladék 2003 99 80

48. tablazat: Keletkeznem veszélyes hulladékok becslilt éves mennyisége

A nem veszélyes hulladékokigtési modja:

» Lakossagi hulladék: fedeles szemdijtyy
A veszélyes és nem veszélyes hulladékok szamaygijeb gdényeket a hulladék tipusanak
megfeleben elkulonitett, csapadéktol védett, szilard patioetzart helyen taroljak.
A hulladékgyijtok Uritésének gyakorisagat a ugiytartaly elhelyezhésége, a hulladék
mennyisége és a hulladék romlandésaga, bomlasi idgfrozza meg.

12.5.4.3. Kommunadlis szennyvizek

A dolgozoék részére palackozott ivéviz és mobil W@delkezésre all. Tisztalkodasi (furdés)
lehetiség nincs a terlleten, igy tovabbi kommunalis spgamem keletkezik.

A telepulési folyekony hulladék paraméterei a vérsryed anyagok kibocsatasaira vonatkozo
hatarértékekil és alkalmazasuk egyes szabalyairdl szolé 28/20041.25.) KvVM

rendeletben foglaltaknak kell, hogy megfeleljenek.

12.5.5.Talqj
A terlleten &lland6 veszélyforrast jeléntbjektum (pl.: Gzemanyag tarol6) nem Kkerdlt
kialakitasra. A banyaszati tevékenységhez kapcéofimpek rendszeres éves karbantartdsa
nem a banyatertleten torténik. Karbantartasi tewghéeget csak havaria esetén végeznek a
terileten.
A banyészati tevékenység veégzése folyaman veszdiydiedék csak véletlenszem
géphibabdl addédhat. Ez a jeliepiba c$szakadasbol, szivattyahibabdl vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabdl adodhat. A felsonddizaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti adzetanyagot, vagy a fétlképes talajt. Rendkivli olajelfolyas esetén a fékel
miiszaki vezedl koteles intézkedni a szennyezdésébzporral, homokkal vagy duzzasztott
perlitporral tortéd felitatasardl €s a szennyezett hulladék telepbeatnté szallitasarol.
A tevékenység soran esetlegesen bekovétkexariai eseményekre a Tarsasag rendelkezik
kidolgozott intézkedési tervvel (Uzemi karelharitdsrv) amelyet az B-A-Z Megyei
Kormanyhivatal 17884-7/2015. szamon elfogadott.
A talaj esetében — a domborzati viszonyokhoz hasardn — csak kézvetlen hatasterileti

beszélhetlink, ami azonos a banyatelek tertletével.
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A banyaszati tevékenység befejezése utdelregyasi szakadzan a tovabbi hasznélathoz
igazodoan el kell végezni a tervezett terlletreadezhhez felhasznalasra keril a kordbban

lementett és deponalt humusz.

12.5.6. Elévilag

A terillet 6kologiai felmeérését (melyre 2018 apéaban kerult sor) @. szamu melléklet
tartalmazza.

A ,Mezocsat - V. - kavics, homok, agyag” kornyezete az ennievékenység évszazadok 6ta
tarto tajhasznalata kovetkeztében teljesen atalakdavics, homok és agyag banyaszata és a
szantofoldi gazdalkodas kovetkeztében jelléemcsak gyomnovenytarsulasok és részben nem
6shonos fafajokbdl allé facsoportok jellemzik. A sg@lt banyatelek terlilete a kavics, homok,
agyag banyaszata kovetkeztében a szatdeleket, vizes éhellyé alakitotta a banyatelek
felen. A banyatelek terlletén atwelt és a mveléskdl felhagyott szantotertleten
gyomtarsulasok alakultak ki, szegényes novény laésvidhggal. A kavics, homok és agyag
banyaszata a banyatelek kozepeszen torténik, a partjat keskeny nadas tardubdgja,
megindult a vizpartokra jelledZiiz-nyar ligeterdk spontan megtelepedése.

A banyatelek tertlete nem all természetvédelmi oltam alatt, nem Natura 2000 terilet,

nem része a Nemzeti Okoldgiai Hal6zatnak.

12.6. Rekultivacio

Mivel a tervezett banyaszati tevekenység meg tdblkevre tehét, jelenleg a tajrendezés
alapelvei és a tervezett végallapot hatarozhat6. mdglhagyas utani tereprendezés soran a
felszini egyenetlenségek igthek, a vizparti savok megkozelithed, és kozlekedésre
alkalmassa valnak. A banyaszati tevékenységre ujallegzetes t4jidegen nyomok
felszamolasra kerilnek.

A kilfejtés befejezése utan két banyaté marad aisEz elégé leskiti az Ujrahasznositas
lehetiségét, leginkdbb a tavak horgasztoként téridalakitasa képzelhéel.

A banyaszatot €s a rekultivaciot térben édbah egymassal 6sszhangban, folyamatosan kell
végezni, amely dleg a peremvonalak rendezett kialakitAsaban, \hssg@saban fog
megnyilvanulni. A nivelés soran felhagyott banyarészeket, ahol a tésmeifutott a
pillérekig, folyamatosan rekultivalni kell. A terzett rézé szoge 30 szaraz térszinen, a viz
alatt pedig 22-2%7 A meddsanyag felhasznéalasaval a topartonstétiést létesitenek. Altalaban
évente a banyaszati munkak lefedéssel &azekk, amelynek soran a federmdtalajt a mar
kialakult vizszint feletti banyafalakra teritik @lbgiai tdjrendezés megvaldsitdsahoz, amely
fuvesitéesbl all
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A banyato partvonala beavatkozas nélkil rehalblitiél Nincs sziikség €s nem is ajanlott a viz
altal érintett kavics résigse ndvényt telepiteni. A vizes terilletek gyorsagereeralédnak, és ha
megfeleb mélységben aljzatot talalnak, a gyokérezi novényzet visszatelepil. Fontos, hogy
a to egy részén mindig legyen nadasodott, hinaotspdrt is (vizes éhely). A vizi nbvényzet
fontos szerepet tolt be a viz anyag- és energiafod@ban. A vizi névényzet lakhatdva teszi a
tavat a halak szamara, ami a horgasztoként fun&ttdrényatdndl elengedhetetlen. A kidulr
jové szennyeddéseket a nadszalakra telepldtb&@vonat siri, tisztitja.

A feliszapolodas folyamatat gyorsitja a toba k&méhgyobb pormennyiség is, ami a fedetlen
fellletek flvesitésével, szélfogd novénysavok iedspgvel megakadalyozhatd. A té kordl
legalabb 5 m széles éishv kialakitasa sziikséges.

A part menti terlletsav megfetelmértéki ellenlejtése megakadalyozza a téba td@rtén
bemosddast nagyobbéegsek, illetve hdolvadas alkalmaval is.

A betelepitett ndvények utbgondozast igényelnekipasztult fasszaru példanyokat potolni
kell.

A kavicsbanyaté majdani természeteshez koz&lildganak kialakulasahoz alapen fontos,
hogy a t6 morfometrikus tulajdonsagai alapjan afies legyen parti (litoralis) 6v, atmeneti 6v
(litoriprofundalis) és mélységi (profundalis) Ov alkakuldsara egyarant. A legnagyobb
jelenbsége a parti dvnek van, hiszen minél kiterjedtebélkaly vizmélységmederrész, annal
konnyebben alakul ki a magasabb rendzi névényzet, s annal valtozatosabBhélyek
kialakulasara van leh&tég a tobbi rendszertani és trofikus csoport tagjamara.

A tajrendezési munkalatokat, csakiugy mint a bargtasevekenységet csak nappal tervezik
végezni. A banyaban hasznélt gépek alkalmasak lzogy, a tajrendezési tevékenység soran
szukseéges terepmunkakat is elvégezzék.

A tdjrendezési tevékenység nem érinti karosan seifal és a felszin alatti vizkészletek
minéségét. A rekultivacio soran ill. a felhagyast kdest az alabbi intézkedések foganatositasa
szikségeltetik:

< A tulajdon rendezésével ki kell jel6lni a to éskgezetének védelméért falslszemeélyt

& A tOba szerves anyagot tdlteni tilos

& Novenyew halakat ( pl.busat) a toba telepiteni nem szabad

& Motorral lzemedl vizi jarmi hasznalata a téban tilos (kivéve rérs#gi jarnti)

& Pihert és rekreaciés dvezet kialakitasa esetén a kéesitést meg kell oldani

& A hulladékgyijtésil és elszallitasrol gondoskodni kell
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