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1. Az EeL6ZMENYEK OSSZEFOGLALASA

Tervezési teriletiink a ,Kiskinizs Homok-Kavics” elnevezési kutatasi terllet kozelében az
elkovetkez6 néhany évben varhatdan jelentds Utépitési munkalatok lesznek (M30 autdpalya),
amelyekhez sziikséges lesz nagy mennyiségl épitési homok, kavics biztositdsa.

= y iee
LS
i /
/ 7 ol y 4 L]
=1 =1 = = 2 £l g ey £ £
= =1 = ST To ,_‘ 2 S = Sy o S )
= S = = v =3 =T —f - g
F05km §1S5km FlSkm  F35km  Z4Skm {P z - 2 « : IW :
j B2 *_ bonaljpg) [1:47130 [HUNGARY_EOV { HD72)

1. dbra Az M30 autdpdlya nyomvonala

A Banyavdllalkozé ezért olyan 0Osszefliggé terilileteket keresett a tervezett banyanyitasra,
amelyekben jé minGség(, nagy mennyiség(, gazdasagosan kitermelhet6 homok, kavics talalhato,
és nem utolsé sorban a tulajdonosokkal is meg tud egyezni. Fontos szempont volt a terilet
kivalasztasanal az is, hogy a kavics és homok a tervezett épitési helyszinekre a lakossagot
kevésbé zavard hatdsu szallitasi Utvonalon legyen eljuttathaté.

ElGzetesen felmérte a Banyavallalkozd azt is, hogy a szdba johet6 teriiletek ne legyenek
természetvédelmi szempontbdl védettek, és a kdzeli anyagnyeréhely kdvetkeztében az Utépités
soran az Uveghaz hatasu gazok keletkezése a minimumra korlatozddjon.

Ezeket a szempontokat figyelembe véve a Banyavallalkozo a jelen hatas vizsgalat targyat képezé
terliletre kért kutatasi jogot, majd szeretne banyatelket fektetni.



1.1 A kornyezetvédelmi hatdsag és a szakhatdsagok allasfoglalasai, a nyilvanossag
észrevételei az elozetes vizsgalatban, vagy a kornyezetvédelmi hatosag
véleménye és a kozigazgatasi szervek, valamint a nyilvanossag észrevételei az
el6zetes konzultacidban;

Jelen tanulmdanyt nem elézte meg el6zetes vizsgalat.

1.2 A kornyezeti hatastanulmany kidolgozasanak menete;

A tervezett banyanyitdas a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 1. § (5) alapjan a
kornyezethasznald kérelmére a felligyel6ség - elGzetes vizsgalati eljarads nélkil - kornyezeti
hatasvizsgalati eljarast folytat le, ha a kérnyezethaszndlé olyan tevékenység megvaldsitasat
tervezi, amely az 1. szamu mellékletben szerepel. (az 1. melléklet 10. pontjaban felsorolt
meghatarozott tevékenység [egyéb banydszat 25 ha teriiletnagysagtdl kilszini banydszat
esetében];

A kornyezeti hatastanulmany a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol sz6l6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6-7. szamu mellékleteiben
el@irt tartalmi kovetelmények alapjan kerilt kidolgozasra.

A tanulmany készitése soran bemend adatként a banyalzem vezet6jétél kapott adatok, ill. az
elvégzett kdrnyezeti vizsgalatok eredményei dlltak rendelkezésre.

1.3 A kornyezethasznalé altal korabban szamba vett f6 valtozatok és azoknak a f6
okoknak a megjeldlése, amelyek e korabbi valtozatok koziili valasztasat -
figyelembe véve a kdrnyezeti hatasokat - indokoltak.

Az engedélyes nem szadmol kilonb6z6 valtozatokkal. Az el6fordulds teriiletének foldtani
adottsagaibdl eredGen a kavics nagy teriileten, minimalis talaj és fedGréteg eltavolitasa utan
kdnnyen hozzaférhets és gazdasagosan kitermelhetd.

A leend6 banyatelek foldtanilag megkutatott terlleten helyezkedik el, a banyaszati
jogosultsag az engedélykéréé. Az dsvanyvagyon mennyisége és a banyavallalkozé technikai
hattere, valamint a piaci igények (a gyorsforgalmi Ut épitéséhez igényelt nyersanyag
mennyisége) hatarozzak meg a banya tervezett kapacitast.

A lakott teriletektsl tavol helyezkedik el, igy a hatarértékeket meghaladd zaj- és
leveg6terhelés nem alakul ki.

A tervezési terlilet nem része helyi vagy orszagos jelent8ségli védett természeti teriiletnek
sem.
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2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG LEIRASA

2.1 ATERVEZETT TEVEKENYSEG RESZLETES LEIRASA

2.1.1 AKERELMEzZO BANYAVALLALKOZO ADATAI

Kérelmez6 neve: DELUT Epitd és Banyaszati Kft.
Székhelye: 6750 Algy6, Kastélykert u. 171.
Telefonszama: 20/9255-762

KUJ szédma: 100 312 094

Statisztikai szamjele: 11392486-4211-113-06

2.1.2 A kornyezeti hatastanulmany készitGje

GEOKOMPLEX KFT
3527 Miskolc Jézsef A. u. 59

Kérnyezetvédelmi szakértdi tevékenység végzésére jogositd engedélyek szama:

A Geokomplex Kft tervez8i és az alvallalkozéként résztvevd tervez6k a munka elvégzéséhez
314/2005. (XIl 25.) Kormanyrendelet 7 § (3) bekezdésében elbirt szakért6i jogosultsagokkal
rendelkeznek. Az engedélyek masolatat az 1. sz. mellékletben csatoljuk.

Geokomplex Kft szakértdi:

Latran Béla Foldtani szakértd (FSZ13), SZKV-hu/05-0488

Dr Deék Janos GT, B, SZEM3/05-0487

Alvallalkozdk szakértdi:

Szabo Attila SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-1.4, GT, KBT, VZ-k, VZ-VKG/05-1399

Kolencsik Attila VZ-T/05-1181

llonczai Zoltan SZTV

2.1.3 FelelGsségvallalasi nyilatkozat

A GEOKOMPLEX KFT. kijelenti, hogy jelen kornyezeti hatdstanulmanyt az érvényben lévé
kornyezetvédelmi jogszabalyok el6irdsai alapjan készitette el, és a rogzitésre keriilt adatokért,
valamint azok feldolgozasabdl nyert megallapitdsokért teljes kor( felelGsséget vallal.
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2.2 ATERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

2.2.1 A kutatasi teriilet megnevezése, f6bb jellemzGi

,Kiskinizs Homok-Kavics” elnevezés( kutatdsi terilet

2.2.2 A kutatasi teriilet helye
- Borsod-Abauj-Zemplén megye,
- Halmaj és Kiskinizs kozségek kilteriletei.

A kutatasi teriilet a leendd banyatelek teriiletével azonos.

A tervezett kutatds terilete:
- Halmaj 055 hrsz.-u szanté
- Kiskinizs 022/19., 022/20., és 024/1 hrsz.-U szantdk, valamint
- Kiskinizs 023 hrsz.-u kivett (foldut) kutatasi teriletbe es6 szakasza.

2.2.3 Ateriilet térbeli ismertetése, tulajdonjogok

A muvelésre tervezett teriilet Borsod-Abauj-Zemplén megye teriletén, Kiskinizs és Halmaj
telepulések kiilteriiletén helyezkedik el. Halmaj legszélsé hazaitél 450 m-re E-ra, a Miskolc-
Kassa vasutvonal és a 3.-as szamu féutvonal k6zott, utdbbitdl 200-250 m-re.
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A tervezett banyatelket kettéosztja egy EK-DNy-i irdnyl villamos tdvvezeték, amelyet a
banyavallalkozé nem kivdn athelyezni, igy a nyersanyag kitermelésekor a tavvezeték
véddpillére kovetkeztében 2 to felllet keletkezik. Az északi té teriilete 12,6720 ha, a déli
terlilete 15,4260 ha.

A védé és hatdrpilléreket leszamitva a kitermelhetd 6sszmennyiség a haszonanyag fekijéig
szamolva: 1.994.199 m’

Ebbdl humusz (0,5 m): 147.353 m®
Kitermelésre kerll8 asvanyi nyersanyag: 1.846.846 m®

EQOV koordindtdkkal térténd lehatdroldsok:
A tervezett banyatelek teriiletét az 1-15-el jel6lt sarok, illetve toréspontokat 6sszekot6

egyenesek hataroljak.

Sorsz. Y [m EOV] X[m EOV] L[m]

1 795.156,43 326.450,69 232,54 (1,
2 795.310,24 326.276,29 8,64 (33

3 795.318,30 326.279,40 326,84 (3.4
4 795.531,33 326.031,52 106,04 (4.5
5 795.466,86 325.947,33 135,47 (5.¢)
6 795.462,24 325.811,94 178,53 (5.7)
7 795.424,32 325.637,48 83,47 7.5
8 795.375,79 325.569,57 210,04 (5.9,
9 795.222,87 325.713,56 106,56 (5.19)
10 795.157,08 325.797,39 41,81 (10.11)
11 795.152,33 325.838,93 225,87 (11-12)
12 795.007,03 326.011,86 210,87 (12.13)
13 794.815,44 326.099,95 94,39 (13.14)
14 794.862,49 326.181,78 115,32 (14.45)
15 794.936,34 326.270,35 284,54 (154

A kutatadsi mdszaki lGzemi terv altal meghatdrozott kutatasi teriilet és az épiilé6 M30
autopdlya nyomvonala kozotti legkisebb tavolsag az 500 m-t sem éri el.

Kutatas (tervezett banyatelek) teriiletének nagysaga: 0,296745 km?” (29 ha 6745 m?)

Az dsvanyvagyon kutatas fedélapja: +125,0 mBf.
Az asvanyvagyon kutatas alaplapja: +113,0 mBf.

A tervezett bdnya terlilete magdnszemélyek tulajdondban van.
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A banyaterilettel hataros teriletek

a) EK-rél az 1-2-3 oldalak melletti Kiskinizs 024/2 hrsz.-0 legel, valamint a 4-5 oldal
melletti Kiskinizs 022/16 hrsz.-U szanto;
b) DK-rél a 4-5-6-7-8 oldalak melletti Kiskinizs 022/18 hrsz.-u rét, legel6;

c) DNY-rél a 8-9-10-11-12-13 oldalak melletti Halmaj 057 hrsz.-U szanté;

d) ENY-rél a 13-14-15-1 oldalak melletti Kiskinizs 025/3 - Halmaj 058 hrsz.-U kivett
(arok) — Galambos-patak

A kutatasi teriilet banyatelekkel nem érintkezik, azzal nem hataros.

2.2.4 A tevékenység iitemezése:

Jelenlegi ismereteink szerint az M-30-as autdpalya épités ezen szakasza 2019 évben kivanja a
legjelent6sebb anyag beszallitast.

Ez 2019-ben 900.000 m? (ez évi 200 nappal szdmolva 4500 m>?/nap atlag mennyiséget jelent.
Ennek teljesitéséhez a napi maximalis kiszallitasnak legaldbb 6000 m3/nap—ot el kell érnie.

2020: 400.000 m*
2021: 150.000 m?
2022: 100.000 m?
2023-2028 koz6tt 50.000 m/év

A banya mikodésének id6tartama a nyersanyagkészlet és a tervezett kitermelési kapacitas,
valamint a tajrendezéshez sziikséges id6 figyelembevételével ~10 év.

2.2.5 A tervezett technoldgia ismertetése

A teriilet foldtani felépitésébdl kovetkez6en az asvanyvagyon kiilfejtéses technoldgiaval
keriil muvelésre. Az 3asvanyi nyersanyagot kizardélag gépi jovesztés utjan termelik ki. A
banydaszati tevékenységet szaraz, valamint viz alatti parti kotrasi eljardsokkal tervezik
végezni. A kitermelés megkezdése el6tt a humuszos talajt letakaritjdk és depdnidkban
helyezik el.

A banyabdl a kitermelt anyag toltés anyagként illetve banyakavicsként keriil értékesitésre.

A mivelés soran folyamatosan végzik a tajrendezést és a rekultivaciét. A kialakuld
banyatavak horgasztavakként torténd hasznositasa képzelhet6 el.

A bényavallalkozé 2019-ben tervezi megkezdeni a banya lizemeltetését, a hatdsagi
engedélyek kiadasat kovetben.
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A banyavallalkozoé banyaszati- és szallitasi tevékenységet kizardlag nappal végez.
A mobil gépek és szallité jarm(ivek karbantartdsat az alvallalkozé telephelyein végzik. Mobil
gépek karbantartasa, lzemanyag feltoltése elcsopogést megakadalyozé talcat hasznalnak.

A kitermelhet6 mennyiségek:

Az asvanyi nyersanyag kitermelése kilfejtéssel torténik: talajvizszint feletti szaraz homok
kotrasa homlokrakoddval, talajvizszint alatti kavicsréteg kitermelése parti kotrassal.

A banyamlivelés technoldgiai folyamata:
- terilet el6készitése,
- humuszleszedés,
- fed6 meddd letakaritasa,
- szaraz kotras talajvizszint felett 50 cm magassagig,
- parti kotras viz aldl, a banyatalp mélységéig.

Humusz és humuszmentes fedéréteg letakaritdsa:

A banyalizemben a feltardsi munkat a fedében Iévé humuszos, 0,5 m vastagsagu feltalaj
eltdvolitdsa jelenti. A letakaritas elvégezhet6 munkagéppel (dézerrel), foldnyesével
(szkréperrel), dsdszerelékes vagy homlokrakodd géppel.

A letakaritads - a tervtérképen jeloltek szerint — a teljes teriileten sziikséges, ez mintegy
140.490 m® terméfoldet jelent. A humusz terméréteget szelektiven kell letakaritani, a
kés6bbiekben pedig a rekultivacidhoz, illetve a kiilfejtés kornyezetében lévé mély fekvési
terliletek feltdltésére lehet felhasznalni.

Kitermelési technoldgia, depondlds:

A kitermelésre tervezett rétegosszlet vastagsaga atlagosan 6,5-7,0 m, amelynek tilnyomo
része a talajvizszint alatt helyezkedik el. Ebb&l adéddan a haszonanyag kitermelés dontGen
csak viz aldli kotrassal végezhetd.

A talajvizszint feletti 50 -120 cm vastagsagu haszonanyag szaraz kotrassal termelhetd
(egyszerlien rakodassal).

A viz aldli kitermelést forgd fels6vazas, lanctalpas, vonodvedres szerelékkel ellatott
kotrogéppel célszerd, illetve kell végezni, mert csak ezzel biztosithatd a tervezett mélységig,
biztonsdgosan torténd kitermelés.

A banyavallalkozé és alvallalkozéja a tevékenység végzéséhez sziikséges targyi eszkozokkel
rendelkezik, ezért a lefedési, hanyoképzési, kitermelési, szallitasi tevékenységet sajat maguk
végzik.
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A vizszint aldli termelést ~34°-0s munkarézsd kialakitasaval lehet végezni. A viznivo alatti
végrézsl a vizmozgas hatdsdra - a tapasztalat szerint —23°-os rézs(re all be.

Alavdjast a jovesztés soran végezni tilos. Az esetlegesen mégis kialakult aldvdjast
haladéktalanul meg kell sziintetni.

A termelést a kotrogép a talajvizszint folott 0,5 m magasan mesterségesen kialakitott
talprétegen allva, a banyatd partvonalaval parhuzamos savokban végezheti. Az egy fogasban
lemdvelhetd sav szélessége legfeljebb 4,0 m lehet.

A kotrogép a lengbkanal (vondveder) leeresztésével (dobasaval) és a tofenékrél a part felé
huazdasaval, kiemelésével végzi a jovesztést. A kandlban lévé kavicsot 90-100°-os fordulattal
vagy a partvonal mentén, azzal parhuzamosan kiképzett depdniaba, vagy kozvetlenil a
szallitéeszkozre rakja. A depdnia magassaga max. 6,0 m lehet.

A jovesztés ideje alatt a kotrogép a partvonallal parhuzamosan all, a partélt legfeljebb 2,5 m-
re kozelitheti meg.

A kotrégéppel végzett jovesztésre, kezelésre, karbantartdsra, javitasra vonatkozé elSirasokat
technoldgiai utasitasban rogzitik.

A kitermelésnél 3ltalaban évi 200 munkanappal lehet szamolni. Az M30- as autdpalya
épitése soran sor keriilhet a munkanapok szamanak névelésére is.

A kitermelés normal lGzemi korilmények kozott napi egy miszakban tervezett. Ez nydri
id&szakban altaldban 10-12 6ras, téli id6szakban 6-8 6ras munkaidét jelent.

Az autdpalya épitéséhez sziikséges anyagmennyiség termelése esetén két mdlszakos
Uzemelésre van szikség, 6-22 6ra kdzott.

A banya termelése alapvet6en a piaci igényekhez igazodik.

CsUcs id6szakban napi atlagban kb. 5000 m? kitermelés tervezett, amelyhez - a sziikséges
karbantartasi és javitasi id6t is figyelembe véve - két kotrogép sziikséges.
A napi kiszallitds az autdpalya épitéséhez idgszakosan elérheti a 6000 m>-t is, ami a termel6
gépek szdmanak novelését eredményezheti. A vondvedres kotrék kapacitdsat figyelembe
véve ezt a mennyiséget négy-hat berendezés biztonsaggal ki tudja termelni.
A bdnya homlokfaldnak kiképzése:
A letakaritas és a kitermelés soran az alabbi rézslértékeket kell betartani:
Munkarézs(ik:

- talajvizszint felett 45°

- talajvizszint alatt 34°

Maradd rézs(ik:
- talajvizszint felett 33°
- talajvizszint alatt 23°
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Az anyag nedvességtartalma jelentGsen befolyasolja, azaz csdkkenti a rézstallékonysagot,.
Ezért az id6szakos munkavégzés soran munkakezdés el6tt szemrevételezéssel ellendrizni kell
a rézs(it, meg kell vizsgalni, hogy nem alakultak-e ki csuszélapra vagy suvadasra utald
repedések. Amennyiben igen, ugy gondoskodni kell a rézsi stabilizalasarol és a munka csak
ennek elvégzése utan folytathatdé. Fokozottan fontos az ellenérzés azon a részeken, ahol
mesterséges talp kialakitas szlikséges.

A tdjrendezés végrehajtdsa soran a nem mdvelt homlokon 33°-os hajldssal kell a szaraz
rézsit kiképezni

Rakodas, belsé szallitas:

A bdanya megkozelitésére, a termelvény elszallitdsdra kavicsolt foldut szolgal, mely a
kitermelés helyétél a mérlegelési pontig halad, majd onnan ~0,25 km hosszu szallitasi
utvonallal csatlakozik a 3 szamu f6uthoz, illetve az attdl északra 200-250 m-re parhuzamos
nyomvonalon tervezett M30-as autdpalyahoz.

A kitermelt és depdniaba rakott anyag szallité jarmdvekre vald felrakdsat homlokkanalas
rakodégéppel tervezik.

A viz aldl kitermelt kavics a parton képzett depdnidban kb. 24-72 6ra alatt gravitaciéos médon
viztelenit6dik, ekkor alakul ki a foldnedves allapot, amely mar kézuton szallithatd. Vizes
kavics legfeljebb csak a nyari id6szakban kerilhet kdzvetlenil szallitéeszkdzre, fagyos id6ben
végzett szallitasok idején semmiképpen sem.

A banya lizemelésének kezdeti szakaszaban nyers termelvény kerdl kiszallitasra. Osztdlyozo
telepitésére igény szerint kertlhet sor. Jelenleg nem tervezik.

A szallitast a banyavallalkozé sajat jarmuvei, a vevdk, ill. az autdpalya épitéséhez szerz6dott
vallalkozék végzik.

Az idegen jarmlvek vezetGit a banya helyszinen lévé fellgyeleti személye (banyamester)
koteles minden alkalommal széban tajékoztatni a banyaban megtartandd szabalyokra,
el6irdsokra. A banyabdl rendszeresen szallitast végzd jarmivek vezetbinek oktatdst koteles
tartani, amelyet a munkavédelmi oktatasi napléba koteles bejegyezni.

,,,,,

kell tartani, fenntartasarol folyamatosan gondoskodni kell.
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2.2.6 A mar tervbe vett kérnyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A kérnyezetvédelmi intézkedéseket a 6.fejezet ismerteti.

A tervezéshez szikséges adatok kell6 pontossaggal rendelkezésre allnak. A banya foldtani,
hidrogeoldgiai és teleptani leirdsa, valamint készletszamitdasa a foldtani kutatasi
zarojelentésben tortént meg.

2.2.7 Nyilatkozat dsszetartozé tevékenységrol

A tevékenység megkezdését kovetSen nem keril sor 0sszetartozé tevékenységnek minésiild Uj
tevékenység megvaldsitasara. A telepitési helyen, ill. a szomszédos ingatlanokon nem folytatnak
azonos jellegli mas tevékenységet.

2.2.8 A Vvizekbe torténé beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasagi
elényeinek bemutatasa, kéltség-haszon elemzés alapjan

A tervezett tevékenységgel, az dsvanyi nyersanyag kitermelésével beavatkozas torténik a felszin
alatti vizekbe, vagyis a talajvizbe. Az igy keletkez6 banyatdban a vizszint alatti termelés a felszini
vizekkel kapcsolatos beavatkozas.
A tervezett banydszati tevékenységgel kapcsolatos koltség-haszon elemzés nem késziilt a
jelenlegi szakaszban.
A tevékenység legfontosabb tarsadalmi-gazdasagi el6nyei az aldbbiak:
- a tervezett M30 autdpalya érintett szakaszanak kiszolgaldsa a kivitelezéshez sziikséges
épitési anyagokkal, lakoterilet érintése nélkiil,
- akozeli anyagnyer6hely kovetkeztében az Utépités sordn az liveghaz hatdsu gdzok
keletkezése a minimumra korlatozédik
- a kitermelt asvanyi nyersanyag magasabb értéken hasznosul,
- munkahely teremtés
- Uj vizes él6hely keletkezik
- a banya bezdarasa és a terilet rekultivalasa utan a banyato turisztikai, idegenforgalmi és
rekreacids célokat szolgdlhat.

2.3 Az elb6zetes vizsgdlathoz vagy az eldzetes konzultaciohoz benyujtott
dokumentacié szerinti alapadatok [4. szamu melléklet 1.b) pontja]
részletezése - megjeldlve azt, ha az ott leirtakhoz képest valtozas tortént -,
valamint az alapadatokon kiviil a kovetkez6k bemutatasa:

El6zetes vizsgalat, illetve konzultacié nem tortént
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2.3.1 A telepitési hely kornyezetében miikodé veszélyes anyagokkal foglalkozé iizemek
tevékenységének ismertetése, jellemzése, az ezekkel valé esetleges kapcsolatok
bemutatasa (kiilonosen technoldgiai, k6zmli-, szolgaltatasi kapcsolat),

A tervezett banyailzem kdrnyezetében nincs veszélyes anyagokkal foglalkozé Gizem.

2.3.2 A természeti katasztrofaknak (kilonésen foldrengések, vizkarok) vald kitettség
bemutatasa.

A foldrengés-veszélyeztetettséget a vizszintes talajgyorsulas maximalis értéke hatarozza meg. Az
értéket az aldbbi térkép segitségével hatarozhatjuk meg, melyen a Magyarorszag teriletére
vonatkozd, 50 évre sz6ld, 10%-os valdszinliségi meghaladas melletti (1/475 év) horizontalis
gyorsulasi értékek lathatéak, az alapkézetre vonatkoztatva, m/s® mértékegységben. Kiskinizs és
kornyéke a 2. zénaban van. ("Forras: GeoRisk Foldrengés Mérnoki Iroda")

MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) NEMZETI MELLEKLET
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2.3.3 Az energia- és vizellatas

A banyamlvelés soran sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel torténd energia- és
vizellatasra nincs sziikség.

2.3.4 Magyarorszagon uj, kilféldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése esetében
kulfoldi referencia

A tervezett technoldgia Magyarorszagon mar bevezetett.

2.3.5 Az alapadatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa

A banya foldtani, hidroldgiai és teleptani leirasa, valamint készletszamitasa a foldtani kutatasi
zardjelentésben tortént meg. A terilet kutatdsat, a kutatds értékelését a térségben
kiemelkedé foldtani kutatasi tradicidkkal és referenciakkal rendelkez6 szakcég a
GEOKOMPLEX Kft végezte.

3. AZEGYES HATOTENYEZOK RESZLETEZESE

A hatdtényezék varhatdé mértékének elGzetes becslését a 314/2005 (XIl. 25.)
Kormdnyrendelet 6. § (2) bekezdésében foglaltak alapjan a kovetkezd tevékenységi
szakaszok szerint kell meghatarozni:

— Telepités

— Megvaldsitas

— Felhagyas
A jelenleg rendelkezésre all6 adatok alapjan a tervezett tevékenység esetében nem lehet
élesen kilon vélasztani a telepitési és a megvaldsitdsi szakaszt, mivel a telepités magdba
foglalja a megvaldsitdsi szakaszt is, ezért a tovabbiakban a hatotényezGket az aldbbi
tevékenységi szakaszok szerint csoportositva adjuk meg:

— Megvaldsitas

— Felhagyas
A kavicsbanya mukodtetése és felszamolasa sordan szambaveheté munkafazisok okozta
kornyezeti hatdsokat és az azokbdl szarmaztathatd hatétényezGket az 1. és a 2. tablazatban
foglaltuk 6ssze. A tablazat megjeldli, mely hatdsvisel6 kornyezeti elemek érintettek ezekben.
A hatasteriletek kiterjedését a 12. mellékletben mutatjuk be. A legfontosabb hatétényez6ket
az alabbi tablazatokban ismertetjik

21



Koérnyezeti L. . ; ; ; Hatas teriileti .. Hatétényez6 Hatétényezé Uzemelés " B
Hatétényez6 Varhato hatas L Hatas jellege L, . 3 Osszegzés
elem lehatarolasa gyakorisaga idébeli jellege hatasa
geokornyezet - terllet hasznalat L i mdvelésre tervezett . | i . . A kornyezeti elem
i i szantébdl banyatd lesz N i fizikai szakaszos allando elviselhet6 L
domborzat valtozas terillet hatdra megvaltozik.
geokdrnyezet - - i o . mdvelésre tervezett o 3 i . L A kornyezeti elem
. humusz letakaritas banyagodor keletkezik . i fizikai folyamatos allando elviselhet6 .
talaj terillet hatdra megvaltozik.
geokdrnyezet - . L 5 i
. . . i asvanyvagyon miivelésre tervezett o , i . L A kornyezeti elem
foldtani nyersanyag kitermelés . | . i fizikai folyamatos allando elviselheté .
i csokkenés terillet hatara megvaltozik.
adottsagok
muivelésre tervezett A kornyezeti elem
felszini viz vizalatti termelés banyatd novekszik . i fizikai folyamatos allando elviselheté y .
terllet hatdra megvaltozik.
i o t6 felszinének ., o, a partéltél szdmitott . i i . . A kornyezeti elem
felszin alatti viz i i depresszio a talajvizben fizikai folyamatos allando elviselhet6 | .
parolgasa 200 m megvaltozik.
o . , o helyi hatas, kdzvetlen
szallitas, gépjarmivek kiporzas, min&ségi Lo . Lo . .
. CoL i i és kozvetett fizikai, kémiai folyamatos periodikus elviselhet6
kipufogdgazai valtozas .
kérnyezet - .
. - —— A kornyezeti elem
leveg6 , . , helyi hatds, kdzvetlen . i i . . ) .
anyagmozgatds kiporzas . fizikai, kémiai folyamatos allando elviselheté megvaltozik.
kornyezet
nyitott feliletek . . T . i B
. i szennyezés helyi hatas fizikai, kémiai folyamatos periodikus elviselhet6
kiporzasa
épjarmiivek
gepl L . i A kornyezeti elem
. (szallitas), ) kézvetlen és o Lo . . L
zaj j i szennyezés . . fizikai folyamatos periodikus elviselhet6 megvaltozik
munkagépek (rakodds) kozvetett kdrnyezet . L ,
g L (elviselhet6 hatas
zajkibocsatasa
S i L i i kozvetlen és o 3 i . L A kornyezeti elem
élGvilag nyersanyag termelés élGhely valtozas . . fizikai folyamatos allandé elviselhet6 L
kozvetett kornyezet megvaltozik
. terllet hasznalat L, i kozvetlen és o i i . . A kornyezeti elem
t3j ) i szantd helyett té . . fizikai folyamatos allando elviselhet6 i .
valtozas kozvetett kdrnyezet megvaltozik
épitett .
. Nem érintett
kérnyezet

1. tablazat: A kérnyezeti elemekre hatdst gyakorlo hatotényezék (iizemelés)
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Koérnyezeti L. . ; ; ) Hatas teriileti L. Hatotényez6 | Hatotényezd idGbeli Uzemelés " ,
Hatétényezé Varhato hatas L Hatas jellege L, ) , Osszegzés
elem lehatarolasa gyakorisaga jellege hatasa
geokoérnyezet - .
- - - - - - - Nem érintett
domborzat
geokérnyezet - L helyreallitas, banyafelszin | helyi hatas, kozvetlen fizikai, kémiai, . . B Lo A kornyezeti elem
. rekultivacio , B . egyszeri csokkend helyreallitd L
talaj rendezés kornyezet biologiai megvaltozik.
eokdrnyezet -
8 . v . Lo L nem varhato (kivéve helyi hatds, kdzvetlen fizikai, kémiai, . . . ..., | Akornyezeti elem nem
foldtani szallitas (rekultivacio) . B o egyszeri csokkend helyreallitd L
] havaria) kornyezet bioldgiai valtozik.
adottsagok
L, L, lefolydsi viszonyok helyi hatds, kozvetlen . . , 3 . | Akornyezeti elem nem
felszini viz rekultivacio 3 | . fizikai egyszeri allando elviselheté L
megvaltozasa kérnyezet valtozik.
felszin alatti L csapadékbeszivargasi helyi hatds, kdzvetlen o . 3 , . .| Akornyezeti elem nem
| rekultivacio . ) N . fizikai egyszeri allando elviselhet6 o
viz viszonyok véltozasa kornyezet valtozik.
szallitas, gépjarmiivek . L
. L. kozvetlen és kdzvetett o . . . . .
kipufogdgazai K ) fizikai, kémiai egyszeri csokkend elviselhet6
ornyeze
. (rekultivacio) i y A kornyezeti elem nem
levegé - — szennyezés L
nyitott fellletek . L valtozik.
. , L Helyi hatds, kdzvetlen o . . L . .
kiporzasa - ideiglenes . fizikai, kémiai egyszeri csokkend elviselhet6
L kérnyezet
(rekultivacio)
gépjarmivek, . .
j . Lo A kornyezeti elem
. munkagépek , kozvetlen és kdzvetett o . . . . L ] o
zaj " L szennyezés . fizikiai egyszeri csokkendé elviselhet6 | megvaltozik ideiglenes
zajkibocsatasa kornyezet .
s jelleggel.
(rekultivacio)
S teriletfoglalas vegetacid novekedése, Uj B . L . . B Lo A kornyezeti elem
élévilag L L ] ] kozvetlen kornyezet fizikai, biologiai egyszeri csokkend helyreallitd . j
(rekultivacid) él6hely kialakulasa helyreallithato.
A kornyezeti elem
megvaltozik,
tdj rekultivacio tajbaillesztés kozvetlen kornyezet | fizikai, esztétikai egyszeri csokkend helyreallitd g. .
rekultivacidval
értéknoveld.
épitett .
. - - - - - - - Nem érintett
kornyezet

2. tabldzat: A kérnyezeti elemekre hatdst gyakorlo hatotényezék (felhagyds)
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3.1 Mikodési fazis (banyaszat, szallitas) hatasfolyamatai

Ebben a fazisban a humusz letakaritdsa és depondlasa; és a fed6 meddd elszallitasa, a szaraz
szinti és a viz alatti kitermelés és szallitas torténik.

Az 1. tablazatban jelzett kdrnyezeti hatdsok soran jelentkez6 hatétényez6k kozil az aldbbiak
emelkednek ki.

- Terlilethaszndlat vdltozds

Végleges mlvelésre tervezett foldterlletek mdlvelési aga jelenleg szanté. Ezeken a
terlleteken hamarosan bdanyatavak lesznek, amit megel6z a mez8gazdasagi mlvelésbdl
torténd kivonas foldhivatali eljarasa.

- El6helyek megsziinése, uj él6helyek kialakuldsa

A humusz letakaritassal a banydszati mlivelésre tervezett terlleten az itteni élGhelyek
fokozatosan megszlinnek. A humusz és meddé letakaritds utan, illetve a szdraz szint
kitermelését kovetben kialakult felszineken nyilt k&zetfelszinen megindulhat egy pionir
szukcesszio kialakuldsa, amely az els6 id6szakban f6leg gyomfajok megjelenésével torténik.
Ez az allapot csupan atmeneti, rovid id6szak, mert a banyamdvelés kezdeti szakaszaban lesz a
legintenzivebb nyersanyag kitermelés.

A kavicskészlet kitermelése soran banyagddor keletkezik, amelyet talajviz tolt fel, ezzel Uj
vizes él6hely un. kavicsbanya té jon létre. A kitermelés soran folyamatosan Uj nyilt felszinek
keletkeznek, ezeken atmenetileg megindul a névény és allatvilag megtelepedése, azonban
nagyobb aranyu boritas csak az éveken keresztiil bolygatatlan teriileteken alakulhatna ki a
pionir flora természetes és gyomfajaibdl.

A kitermelt anyag deponaldsara hasznalt teriiletek él6vilaga elpusztul, az elszallitas utan a
tertileten Ujra megindul a novényesedés. Ez lehet ciklikus, parhuzamosan a hasznalatbavételi
periddusokkal.

- Termd&féld megsziintetése, humusz felhaszndlds

Az atlagos humusz vastagsag 0,5 m. A kitermelést a humusz letakaritasa el6zi meg. A
termelés el6re haladtaval legaldbb 15 - 20 m-es el8retartassal kell a letakaritast elvégezni.
A letermelt humusz hasznositasa

e depdzas a hatarpillér savjan;

e rekultivacios tartalékolas;

e banyatelken kivili szantén vald elterités.
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- Levegévédelmi szempontbdl:

A megvaldsitdsi szakaszban légszennyez6 anyag kibocsatd forrasként jelentkezik a fed6réteg
letakaritasa, illetve a szallitasi tevékenység.
Az anyagkitermeléssel és a szallitassal jaro légszennyezés, ill. befolyasold paraméterek:
— afelUlet megbontasa és az ideiglenes deponidk nyitott felliletének porzasa (a mikodé
fellletek nagysaganak, az anyag nedvességtartalmdanak és a szélsebesség fliggvénye)
— a foldegyengetés porzasa (a midkods feliletek nagysaganak, az anyag
nedvességtartalmdanak és a szélsebesség fliggvénye)
— arakodas, szallitas porzdsa (az anyag nedvességtartalmanak és a légmozgas fliggvénye)

- Zajvédelmi szempontbdl:

A megvaldsitdsi szakaszban zajkibocsatd forrasként jelentkeznek a fed6réteg letakaritasanal
és a kotrdsnadl alkalmazott munkagépek, illetve a nyersanyagot kiszallité tehergépjarmdvek.

- Féldtani kézegbe térténd beavatkozds

A meddé letakaritds, valamint a kavics haszonanyag kitermelése a foldtani kdzeg anyagainak
jelentés megmozgatasaval jar.

- Asvdnyvagyon csékkenés

A kitermelés az asvanyvagyon in situ mennyiségének csokkenését eredményezi.

- Bdnyato létesités

A viz alatti kitermeléssel parhuzamosan banyatavak egyre nagyobb teriletlekké valnak. A
tervezett banyatelket kettéosztja egy EK-DNy-i irdnylG villamos tavvezeték, amelyet a
banyavallalkozé nem kivan athelyezni, igy a nyersanyag kitermelésekor a tavvezeték

véddpillére kovetkeztében 2 to fellilet keletkezik. Az északi td terlilete 12,6720 ha, a déli
terllete 15,4260 ha. Mélységiik a mivelés soran legfeljebb 8 m lesz.

25



- El6hely létesités

A banyamd(velés hatasdanak maradandé megnyilvanuldsa a visszamaradt banyaté. Ez (] vizes
él6hely, amely az eredeti koriilményekhez képest egészen mas életfeltételeket biztosit,
lehet&séget teremtve allovizi fajok megtelepedésére is.

A part, illetve szegély teriletek jellegét a mivelés felhagyasa utan alkalmazott rekultivacids
tevékenységek hatarozzak meg, amit a kés6bbiekben a hasznalat mddja eré6teljesen
befolyasol.

A visszamaradt banyatavak 6koldgiai szempontbdl fiatal, labilis képz6dmények, amelyekben
pionir szukcesszié jatszodik le. A téval szemben érvényesilé human hatasok erdssége és
jellege dontéen befolyasolja, hogy milyen fejl6dési folyamatot kévet majd a té. Ez idedlis
esetben lehet hosszantartd oligotrof allapot, de lehet gyors eutrofizacids periddus is algas
vagy hinaras vegetacioval.

A hatasterileteket kiterjedését az egyes kornyezeti elemekben a 6. dbran mutatjuk be.

3.2 Felhagyasi fazis (tajrendezés) hatasfolyamatai

Az 2. tablazatban jelzett kornyezeti hatdsok soran jelentkezé hatétényezék koziil a banya
rekultivalasa jelentkezik.

A felhagyasi szakaszban a rekultivacio soran alkalmazott munkagépek zajkibocsatasa terheli
a kornyezetet.

Mar a banyamdvelés soran az egyes felhagyott partszakaszok tajrendezését el kell végezni. A
banyamdvelés befejezésével a teljes banya tajrendezése megtorténik.

A humuszt tajrendezéskor a banyato vizfelszin feletti rézsijére 0,5 m vastagsagban teritik.

A felhagyasi szakaszban a rekultivalandd nyitott felllet jelentkezhet kibocsaté forrasként,
illetve az alkalmazott munkagépek kipufogd gazainak terhelésével lehet szamolni.

3.3 Az esetlegesen kornyezetterhelést okozé balesetek, meghibasodasok
lehetdségei, az ebbdl szarmazo hatotényez6k.

Balesetek, meghibdsoddsok a tevékenység soran alkalmazott gépekhez, jarmlivekhez
kapcsoléddan fordulhatnak el6. Ekkor az aldbbi hatotényez6kkel szamolhatunk: olaj - vagy
Uzemanyag- elfolyas (havaria), amely rovid idejd, kis kiterjedés(. Az érintett kdrnyezeti
elemek: geokornyezeti elemek (talaj, foldtani kozeg, felszini és felszin alatti viz)

26



3.4 A telepités, miikodés és felhagyas soran keletkez6 maradékok, hulladékok, a
kornyezeti elemeket érintd kibocsatasok tipusa és mennyisége.

A megvaldsitasi munkafazis soran a letermelt humusz, a munkalatok soran keletkezd, és
jogszabalyi elGirdsoknak megfelel6en gylijtott szennyviz és szilard kommunalis hulladék,
kezelésérél, megfelel6 hasznositasardl, artalmatlanitasardl kell gondoskodni. A banyaszat
soran letermelt humuszt az izemeltetd a telephely terlletén kiilon 6sszegydijti. A keletkezett
humuszt a tereprendezésnél, rekultivacional kivanjak igénybe venni.

Veszélyes hulladék:

A banyaterileten (izemanyaggal torténd feltoltés, gépek tervszer( javitasa, karbantartasa (a
napi sziikséges javitasok kivételével) nem torténik.

A banya teriiletén veszélyes hulladék az alkalmazott gépek, berendezések hibaelharitdsa,
karesemények felszamolasa soran keletkezhet.

Az esetleges hibaelhdritds (pl. olajelfolyas) sordn keletkezé veszélyes hulladékokat
engedéllyel rendelkezd hulladékgazdalkodasi szervezetnek adjak tovabb tovabbi kezelés

céljabol.

Kommunadlis hulladék:

A banya mikodése soran keletkez6 szildrd kommunalis hulladék gydjtése egy hulladéktarold
edényzet elhelyezésével és a helyi hulladékkezel6nek torténd atadasaval megoldott.

Szennyviz:

A banydban mobil WC keril kihelyezésre, melynek Uritését a WC-t biztositd cég végzi.

3.5 Hatasteriiletek

A hatasterileteket az egyes kornyezeti elemekben:

o foldtani kozegben: a banyatelek mdvelésre tervezett teriiletével esik egybe.

e felszini vizekben a banyatelek m(ivelésre tervezett terlletével esik egybe, mivel a mivelés
és a tajrendezés utan a terlleten banyatavak maradnak vissza. A kitermelés a felszini vizek
allapotaban nem fog kimutathaté véltozast okozni.

e felszin alatti vizekben: a muvelési teruleten kialakuld banyatavak egylttes hatasteriilete a
mUvelésre tervezett banya a telekhatartdl atlagosan 350 m-re prognosztizalhato.
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e talajban: a tervezett banyatelek m(ivelésre tervezett teriiletével esik egybe.
e |eveglre hato tényez6k szempontjabol:
- a banyamlvelési tevékenységre vonatkozdéan a mdlvelésre tervezett terilet, valamint
annak hataratdl kifelé 35 m-ig tarto terilet.
- foldutakon torténd szallitas hatasteriilete a levegbre hatod tényezék szempontjabdl az ut
szélétdl szamitott 5 m.
- kozuti szallitasra hatasteriletet nem jeldlink ki.
® zaj- és rezgésvédelmi szempontbol:
- a banyamlvelési tevékenységre vonatkozdéan a mdlvelésre tervezett terilet, valamint
annak hataratdl kifelé 470 m-ig tarto terilet.
- szallitasi tevékenységre zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl hatasteriletet nem jeldllink
ki.
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A hatotényez6k bemutatasa

Hatasviseld kérnyezeti elemek
Koérnyezeti hatasok Hatétényez6k fold felszini viz felszin levegé | élG6vilag ember mivi
alatti viz kornyezet
Banyaszat
humuszmentés gépi | -terilethaszndlat valtozas | | [ | ]+ | +
foldmunkaval, - él6helyek megszlintetése +
deponalas - termel6fold megszlintetése
- szennyez6anyagok kibocsatasa + +
- zajkibocsatas
‘meddé fedéréteg gépi | -beavatkozés a foldtani kézegbe | o+ | | [ | | ]
kitermelése, - szennyez6anyagok kibocsajtasa + + +
esetleg visszatoltése - zajkibocsajtas
kavics kitermelés gépi | -beavatkozas a féldtani kézegbe |+ | | [ |1 ]
jovesztéssel, rakodas - dsvanyvagyon csokkenés
- banyaté létesités + +
- szennyez6anyagok kibocsajtasa + + +
- zajkibocsajtas +
Szallitas — Ures és - szennyez6anyagok kibocsajtasa + + +
rakott gépkocsik - zajkibocsajtas +
forgalma
Tajrendezés
gépifoldmunka | -szennyezanyagok kibocsatdssa | o+ | | - e +
- zajkibocsatas +
névénytelepitéss | -él6hely létesités [ 1 +
teriilet hasznositdas | -teriilet haszndlat valtozas | |+« | [ | + +

3. tablazat: Hatotényez6k bemutatdsa



4. A HATASFOLYAMATOK ES A HATASTERULETEK LEIRASA

A hatotényez6k kivaltotta hatasfolyamatokat kornyezeti elemenként kilon-kalon és
kornyezeti rendszerként dsszességlikben is elemezziik, ahol feltarjuk a kozvetetten
érvényesilé hatasfolyamatokat is.

A hatasteriiletek kiterjedését a 12. mellékletben térképen is bemutatjuk. A hatdsteriletek
Kiskinizs és Halmaj kiltertletére esnek.

A tevékenység megvaldsitasa nélkiil fennallé kdrnyezeti allapot

4.1 Foldtan és morfolagia

A hatasterilet a foldtani kozegben a banyatelek mivelésre tervezett teriiletével esik egybe.

4.1.1 Foldrajzi viszonyok

A vizsgalt teriilet foldrajzi szempontbdl a Hernad-volgy nevl kistaj also szakaszan, a Hernad
folyami hordalékkupjan helyezkedik el. A kistdj a hatartdl Aszaldig terjedé 80 km hosszu
volgyre terjed ki. A térség az EK-DNy-i csapdsiranyl panndniai 6 torésvonal (Zagrab-Hernad
nagyszerkezeti vonal) tengelyében fekszik.

A kistdj Borsod-Abauj-Zemplén megyében helyezkedik el. Teriilete 213 km? (a kozéptdj
6,4%-a a nagytaj 1,9%-a).

Domborzat

A kistaj tektonikus arokban elhelyezkedd folyovolgy. A térség geomorfoldgiai arculatat a
Hernad alluvidlis térmelékkipja hatarozza meg. A felszin kb. 1/3-a artér, kb. 1/3-a enyhén
tagolt siksag, 1/3-a alacsony domblabi hatak és lejtGk orografiai domborzat-tipusba tartozik.
A kistdjon a tszf-i magassag 118 és 170 m kdzott valtozik. Az atlagos relativ relief 25 m/km?.
A tervezett banyaterileten a tszf-i magassag 122,5- 123.86 mBf kozotti.

Horizontalisan gyengén szabdalt, az atlagos vizfolyasstirtiség 1,4 km/ km?. A Hernad jobb
partjan a teraszokat a lejtGs tdmegmozgasok atformaltak, ill. a Cserhatrdl athalmozott
kavicsanyaggal beteritették. A bal parton a II-IV. sz. teraszok azonosithatdak. A kistaj DK-i
részein nagymértékd az erozidveszély.

A mivelésre tervezett teriilet Borsod-Abauj-Zemplén megye teriletén, Kiskinizs és Halmaj



telepiilések kiilteriiletén helyezkedik el. Kiskinizs belteriiletétsl ENy-ra 2.2 km-re, Halmaj
legszélsS hazaitdl 490 m-re E-ra, a Miskolc-Kassa vasutvonal és a 3.-as szamu féutvonal
kozott, utdbbitdl 200-250 m-re.

A kutatdsi terlilet Halmaj kozséghez tartozd 055 hrsz.-U és a Kiskinizs kozséghez tartozd
022/19, 022/20, 023 és 024/1 helyrajzi szamu ingatlanokat foglalja magaba. A vizsgalt terilet
a Hernad jobb oldali mellékvizei kozil a Barsonyos és a kisméretl és csekély vizhozamu,
ezért idénként kiszdradd, a Barsonyosba torkoll6 Galambos-patak szabdlyozott medre altal
koriloleld teruleten helyezkedik el. Az 6sszesen 29,66 ha kiterjedés( terilet elhelyezkedését
abrazolja a kévetkez6 térkép, torésponti koordinatait pedig 2.2. fejezetben ismertettiik.

A teriilet domborzati és t3ji adottsagaiban a banyaszati tevékenység jelent6s valtozasokat
okoz. A kiilszini banyaszat legjelent6sebb hatdsa a teriiletfoglalas, melynek kdvetkeztében a
jelenlegi foldhasznalati viszonyok megsziinnek.

A bdnydszati termelés meginditasdval a fedd Uledékek és a haszonanyag fokozatos
eltdvolitasdval egyre nagyobb terileten bukkan felszinre a talajviztiikbér, ennek
kovetkeztében novekszik a nyilt vizfelilet.

A haszonanyag letermelését, a banya megsz(inését kovetéen a banyamdlveletekkel érintett
terlletet a térség domborzati viszonyaihoz igazitva, a természeti kornyezetbe illéen kerdil
kialakitasra, tajrendezésre.

A domborzati és tdji viszonyokra nézve a bdnydszai tevékenység hatdsai kismértékben terheldk,
azonban a bekévetkezd valtozdsok mindenképp elviselhetének minésithetdk.

4.1.2 Foldtani viszonyok

4.1.2.1 Alaphegység:

A mélyszerkezeti térképek Szikszotdl E-ra a Szendrdi hegység mélybezokkent rossz
vizvezetSként jellemezhet6 paleozods képzédményeit jeldlik. Ebbe az Gsszletbe jutott az
Alsévadasz 1.sz. furds, mely 1034,6 m-t6l kovas agyagpala-homokkd 6sszletben haladt az
1219,6 m-es végleges talpig. Ugyancsak ezt az dsszletet tarta fel a Lak-1, az Abaujdevecser-1.
és a FelsGgagy-1 sz. furas is. A paleozods képzédmények egy EK-DNy csapasu szerkezeti
vonal mentén (amelyet furassal még nem hardntoltak) a bikki Tridsz mészkSalaphegység
mélybezdkkent Osszletével érintkeznek. A szerkezeti vonal kozelében telepitett
Abaujdevecseri furas, mint el6bb lattuk, még a szendrGi Osszletbe jutott. Szikszd szintén e
szerkezeti vonal kozelében helyezkedik el, feltételezhet6en az alaphegység itt a tridsz
mészkd Osszlet.

A tridsz mészké alaphegységet 3 termalvizkat tarta fel terdletiinkt6l DNy-ra Miskolcon. A
MIVIZ kozponti telepén és a HU(t6hazi kat 400 m-ben, a Selyemréti 570 m-ben jutott a
mészkd Osszletbe.
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4.1.2.2 Neogén fedbhegység:

A triasz alaphegységet fedé liledékes 6sszlet miocén és pannon képzédményekbdl épiil fel.

A Cserehat iranyaban a miocén (helvéti) telepek kiékel6dnek, és mélyebb vizi facieseknek
adjak at a helylket. Ez a pélites Uledékek ndvekedésével jar egyltt. A helvét feletti torton
(badeni) oOsszlet felfelé novekvé mennyiségben tartalmaz homokrétegeket. Ez a torton
Osszlet a Sajo volggyel parhuzamos szerkezeti vonal mentén keriil EK felé egyre mélyebb
telepiilési helyzetbe. Az ilyen szerkezeti vonal a 26-os f6utvonal mentén, illetve a
Szirmabesenyd-Fels6zsolca vasutallomast 0Osszekoté egyenes mentén farasokbdl is
megszerkeszthet6.

Ezen badeni homokrétegre szamos bdvizl kutat telepitettek Miskolcon. llyenek példaul a
Drotgyari kutak "a Mez6gép és a Likérgyar kutja. Valdszin( erre a vizadd Osszletre telepiilt a
kutatdsi teriiletiinktSl EK-re az Encsi tanuszodat 37 °C-os melegvizzel ellatd Encs I. szamu kut
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4. dbra Felszini féldtani térkép

A szerkezeti arokban egyre nagyobb vastagsagban 6rz6dott meg a szarmata csokkent sdsvizi
Osszlet. A cserehati terlileten a szarmata mind folfelé, mind a peremek iranyaba egyre inkdbb
szarazfoldi jellegtivé valik.

A szarmata Osszletet altalaban riolittufa valasztja el a szintén csokkent sosvizi faciesd alséd
pannon Osszlettdl, de az alsdpannon beliil is vannak athalmozott tufak. A pannon vastagsaga
a Bikk-hegységt6l tavolodva novekszik. Meg kell jegyezniink, hogy a szarmata-pannon
korhatdr kijelolése sok helyen bizonytalan. Vizféldtanilag ez nem okozott gondot, hisz
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mindkét 6sszleten belll a viztartd 6sszletek az azonos facies miatt hasonlé tulajdonsaggal
birnak.

4.1.2.3 Kvarter kavicsos osszlet

A foldtani és foéldrajzi irodalom a Hernad volgy kavics teraszainak tdobb szakaszu képz&dését a
pannon beltd kialakuldsa végét6l a Pliocéntdl, a Pleisztocénen at egészen a Holocénig
feltételezi (BullaB.1941,1954, Moldvai L.1961). A tormelék anyag a Hernad folyd mentén a
Karpatok belsd terileteirdl (Gomor-Szepesi Erchegység mezozoikuma, Eperjes-Tokaji neogén
vulkani iv) szdrmazott. A Kassai medencén at szallitott tobbnyire E-D irdnyu lepusztuldssal
részben sodort, részben lebegtetett hordalék anyag a klima valtozas (glacialis, interglacialis)
figgvényében f6leg a volgyperemeken rakddott le. Az alsdszakaszu folyd arterében a
homok-kavicsteraszok a jelenlegi orszaghatartdl, Hernadnémetit6l egészen az un. Miskolci
kapuig mind a Cserehat (Litke), mind a Tokaji hegység peremén (Monok) megtalalhatok.

Az irodalom szerint a jelenlegi kavics teraszok anyaga joérészt az id&sebb (pliocén.
pleisztocén) kavicstakardok athalmozasabdl képzddott. Ezek metamorf szarmazdsu kavicsai
jorészt lapos gorgetett szemek az egykori Karpatmedencei belté tengerszegélyen ismétl6dé
arapaly hulldamzassal képzédtek, melyek nehézasvany tartalma 3-5%. (Franyd Frigyes 1966).
Abaujvar és Megyaszd kozott a +140-200mBf —en tobb attelepitett terasz foszlanyokban
id6sebb kavics takard foszlanyai még megmaradtak. A tobb km-r6l 10 km-rél szallitott
felszinen ill.kdzel felszinen (2-8m) lerakddott folyovizi Giledékek kavicsai er6sebben gorgetett
kozel izometrikus magmas, vagy metamorf szemcsék. Ezek kozott az Eperjes —Tokaji
hegylanc oldaliranyud patakjairél behordott fiatal neogén liveges vulkanitok térmelékei
szilankos torésliek kevéssé gorgetettek (Dr Zelenka Tibor 2017)

4.1.2.4 Talajok

A Hernad-folyd volgyét zommel réti ontéstalajok boritjadk. A Hernad-volgy ontés és réti
talajképz6dményeire tobbnyire az agyagos valyog mechanikai 0sszetétel, kozepes vizvezetd
és a nagy viztartd képesség a j ellemz6. Néhany foltban kdnnyebb mechanikai 6sszetétell
Uledéken képz6d6 Ontés réti talaj is fellelhetd, amelynek a mechanikai 6sszetétele homokos
valyog, vizgazdalkodasara emiatt a nagy vizvezetd és a kozepes vizraktarozé képesség,
valamint a gyenge viztartas jellemzé.

4.1.2.5 Foldtani kutatds

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Hatdsagi FSosztaly Banyaszati Osztalya
BO/15/0931-17/2018. szamon a Magyar Banyaszati és Foldtani Hivatalrdl sz6lé 161/2017.
(IV. 28.) Kormany rendelet értelmében a DELUT Epit6 és Banydaszati Kft. (6750 Algyd,
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Kastélykert utca 171., tovabbiakban: Engedélyes) altal a , Kiskinizs Homok-Kavics” elnevezésu
kutatdsi teriletre vonatkozd kutatdsi muszaki (zemi terv jévdhagydsa irdnt elGterjesztett
kérelemnek helyt adott a Halmaj 055., Kiskinizs 022/19., 022/20a., 023., 024/1 hrsz-u
ingatlanokon.

Az eljarasban tobbek kozott a kornyezetvédelmi hatdsag és a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Katasztréfavédelmi Igazgatdsag szakmai véleményt adott a , Kiskinizs-Halmaj Homok-Kavics”
elnevezésl terilet kutatasi miiszaki Gizemi tervének jévahagydsahoz.

A kutatasi terllet védett természeti teriletet, Natura 2000 teriiletet nem érint, azonban
érinti az Orszagos Terlletrendezési TervrGl szold 2003. évi XXVI. torvényben lehatarolt
Orszagos Okoldgiai halézat mag- és pufferteriiletét.

A megjeldlt terlileten tervezett kutatdsi tevékenység a természet védelmére vonatkozé
nemzeti és kozosségi kovetelményeknek, valamint a tajvédelem jogszabalyban foglalt
kovetelményeinek tovabbi elGirasokkal megfelel, annak engedélyezése természet- és
tdjvédelmi érdekeket nem sért.

A Viziigyi Hatdsdag nyilvantartdsa szerint a kutatassal érintett terlilet a Herndd folyd nagyvizi
medrébe esik, vizbazisvédelmi védéteriletet, véddidomot nem érint.

El6z6ek alapjan elGirdsaik betartdsaval a hataskorikbe tartozd szakkérdés tekintetében a
tervezett kutatdshoz szakhatdsdgi hozzajaruldsukat kiadtdk. A kutatdst 2018 juniusaban a
GEOKOMPLEX Kft elvégezte. A 17 db egyenként 10 m-es talpmélységl szarazfuras adatait az
aldbbi tablazatban kozoljiik, ahol az ,MTV” a talajviz meglitési mélysége méterben, az
,NYTVSZ” a nyugalmi talajvizszint, a , Fekiszint” a harantolt haszonanyag (homokos kavics)
fekuszintje.

Furas Z NYTVSZ Fekiiszint
, EOV X EOVY MTV NYTVSZ

szama mBf mBf mBf
1 795155.7293 326433.5785 123.2406 1,70 1,3 121,9406 116,24
2 795280.9949 326294.3138 123.7875 1,70 1,70 122,0875 116,49
3 795396.5691 326169.6865 123.2271 2,00 1,30 121,9271 116,23
4 795525.1285 326029.8945 122.8628 1,50 1,05 121,8128 115,36
5 795454.6040 325914.9869 122.9009 1,90 1,25 121,6509 113,40
6 795358.8234 326037.9533 123.8608 1,60 1,20 122,6608 116,36
7 795201.9661 326061.0467 123.2733 1,50 1,40 121,8733 115,77
8 795163.5227 326261.0561 123.1466 1,50 1,20 121,9466 116,15
9 794981.1394 326292.9420 123.0172 1,50 1,05 121,9672 115,92
10 795092.0553 326143.9738 122.9727 1,80 1,20 121,7727 115,97
11 794829.8235 326103.5546 123.3992 1,80 1,40 121,9992 116,4
12 795011.6514 326025.3693 123.0352 1,50 1,50 121,8352 115,44
13 795125.8914 325885.3553 122.8745 1,70 1,05 121,8245 114,87
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Furas z NYTVSZ Fekiiszint

, EOV X EOVY MTV NYTVSZ

szama mBf mBf mBf
14 795232.3537 325716.2992 123.2696 1,70 1,05 122,2196 115,77
15 795323.4872 325847.8267 123.7246 2,20 1,20 122,5246 (113,22)
16 795432.6698 325714.9862 122.7189 1,50 1,10 121,6189 115,72
17 795371.4003 325584.3082 122.8912 1,70 1,05 121,8412 117,69

4.1.2.6 Teleptani viszonyok

A megkutatott teriileten a homokos-kavicsos 6sszlet altaldnos elterjedésd. A produktiv 6sszlet
pleisztocén kort homok, kavics, valamint ezek kis agyag-, illetve iszaptartalommal is rendelkez6
atmenetei. 10 m-ig

4.1.2.6.1 Fekii képz6dmények

Csaknem valamennyi furdas megitotte 7,0-8,0 m kozott. Magasabban (5,2 m-ben)
jelentkezett a T-17 sz. furasban. A T-15 sz-ban pedig 10,0 m-ig nem érték el.

Anyaga szirke, vdltozé mértékben limonitfoltos, gyengén meszes k&zetliszt, kdzetlisztes
agyag, vagy agyag, illetve ezek valtakozasa. Genetikailag lakusztrikus eredetliek, toperemi-
szarazfoldi faciest képviselve. Nem zarhato ki lejt6iiledékként torténd athalmozddasa sem.
Kor: fels6-panndnia, athalmozas esetén also-pleisztocén

4.1.2.6.2 Produktiv 6sszlet

Kavicsos homok — homokos kavics és homok (telepes csoport)

1,5-2,2 m-t6l, a fekiiig 7,0-8,0 m-ig telepiil 4ltalaban. Atlagos vastagsaga 5,5-6,0 m kozotti. A
T-15 sz. furasban alsé hatara 10,0 m-nél mélyebbre lehlzédva, a T-17 sz. furdsban pedig 5,2
m mélyen taldlhaté. Kbzetlisztes-agyagos kdzbeteleplilést harantoltak a T-11 sz. furasban
2,6-3,8 m kozott.

Tipikus kifejlédésben kavicsos homok — homokos kavics alkotja, feltl és alul is éles
hatarokkal. Az anyag laza, osztalyozatlan, kavicstartalma 40-60% kozo6tt valtozik. A kavicsok
max. mérete 24-32 mm, ritkdn 48 mm. A homok viszonylag finom, nagyrészt apré- és
kozépszem(. Genetikailag a képz6dmény meder eredetd, legfelll zagyarral kevert (erGsen
partfalrogos).

Tobb furasban a kavicsos képz6dménysor tetején néhdany méter vastag homokréteg telepiil.
Anyaguk osztalyozatlan, gyéren kavicsos, felfelé regresszios jellegl apréhomok. Ezek is
mederiledékeknek tekinthetdk és felfelé torténd elhatarolddasuk mar nem tokéletesen éles.
Az 6sszlet kora fels6-pleisztocén.
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4.1.2.6.3 Fed6 képzédmények

A nyersanyag Osszlet fedgjét negyedid@szaki finomtormelékes képzédményei alkotjak,
melyek leginkabb a Hernad hordalékanak anyagai, valamint alarendelten a dombvidék és a
Cserehat tomege feldl beszallitott oldaliranyu hordalékok.

Nem humuszos fedd
0,5-0,6 m-t6l 1,5-2,2 m-ig telepiilnek, a humuszos talaj és a kavicsos sszlet kozott. Atlagos

vastagsaguk 1,0-1,5 m. Anyaguk kd&zetlisztes finomhomok, finomhomokos kdézetliszt,
kézetliszt, agyagos kézetliszt, felfelé finomodd szemcsemérettel telepiilnek. Fels§ részén
gyakran meszes-mészkonkrécios.

Genetikailag artéri eredetliek. Az alsé kézetlisztes homok szakaszok lefliz6dott kisesésU
medrekben lerakddott Uledékek és sokszor fokozatosan kiilonilnek el a valédi meder
eredetld homoktdl. 1,0-1,2 m feletti részen pangd vizre utald kicsapddasok (mész, mangan,
limonit) és gyokérejaratok lathatdk.

Kor: fels6-pleisztocén, holocén

Humuszos fedd, termaétalaj

Altaldban 0,5 m vastag, fekete, kotott, dsszealld, talajrogds szerkezet(i, sokszor nyomasra
morzsasan szétes6. Breccsds torés, torési fellilete foldes. Mészmentes. K6zetlisztes agyag
jellegl. Nyirkos. Nem vagy rosszul sodorhatd, de helyenként képlékeny. Ddsan humuszos,
gyéren recens gyokerek is el6fordulnak.

4.1.2.7 Tektonika, szeizmicitds

Az elvégzett kutatasok alapjan a haszonanyag testet érint6 tektonikai elemeket nem lehetet
kimutatni.

Terilletlinkdn a szeizmicitas érték kicsi, 5 MS alatti, a maximalis foldrengéser6sség az MKS-64
skalan | < 5o.

4.1.2.8 Foéldtani zardjelentés, készletszamitds

A terilet foldtani kutatasanak értékelését a Geokomplex Kft készitette el. A Kutatdsi
zardjelentés benyujtasa jelen eljarassal parhuzamosan torténik a Banyahatdsag felé.

A tervezett banyatelket kettéosztja egy EK-DNy-i irdnyd villamos tavvezeték, amelyet a
banyavallalkozé nem kivdn athelyezni, igy a nyersanyag kitermelésekor a tavvezeték
véddpillére kovetkeztében 2 to felllet keletkezik. Az északi to terlilete 12,6720 ha, a déli
terllete 15,4260 ha.
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A védé és hatarpilléreket leszamitva a kitermelhet§ 6sszmennyiség a haszonanyag fekijéig
szamolva: 1.994.199 m*

EbbSl humusz (0,5 m): 147.353 m®
Kitermelésre keril6 dsvanyi nyersanyag: 1.846.846 m®

4.1.2.9 Védett foldtani értékek

A terlileten védett féldtani érték nem taldlhato

4.2 Felszini és felszin alatti vizek

A Viziigyi Hatdsdag nyilvantartdsa szerint a kutatassal érintett terlilet a Herndd folyd nagyvizi
medrébe esik, vizbazisvédelmi védéteriiletet, véddidomot nem érint.

4.2.1 Felszini vizek

A Hernad-volgy, igy a , Kiskinizs Homok - kavics” tervezett banya terilletének felszini vizeit is
a Hernad- folyé gy(ijti 6ssze. A Hernad az Alacsony - Tatra (Kiraly hegy) EK-i részén 1000 mBf.
magassagban ered.

A Hernad teljes hossza: 286,2 km, ebbdl kdzel 118 km a magyar (abadji, borsodi) szakasz
hossza. A folyé Abaujnadasd kozségnél lépi at az orszaghatart, és Abaujvar mellett |ép be
Magyarorszdg teriletére. A Herndd a Koérém, Muhi, Onod és Sajohidvég kozségek
szegélyezte teriileten torkollik a Sajéba. A folyé vizgy(jté teriilete 5436 km?, ebbdl 1136 km?
van Magyarorszagon. Vizhozama rendkivil ingadozd: 6-450 m?® kozétt valtozik
(Hernadnémetinél mérve).

A Hernad magyarorszagi fels6 szakaszara egyarant jellemzéek a felsG- és alsé folyasi szakasz
tulajdonsagai. Medrében a viszonylag széles szakaszok (a rajuk jellemz6 zatonyépitéssel) a
bevagddasos jellegli részekkel valtakoznak. A mederszabalyozas és az arvizvédelmi toltések
megépllése ota a vizfolyds sebessége felgyorsult. A szélsGséges vizjaras, a korabban szinte
minden évben rendszeresen megérkez6 arvizek az 1970-es évek kozepétdl (a szlovakiai
ruzsini viztardzo Gzembe helyezése 6ta) lényegében megsziintek, folyasa egyenletessé valt.
jellemz6 nagy vize a marcius-aprilis hdnapokban megérkez6 arhullam , jeges ar”.

A Herndd teriiletre vonatkozd legfontosobb hidroldgiai jellemzéit az alabbi tablazat mutatja
be.
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Vizmérce | LKV | LNV KQK6QNQ
[em] [m°/s]
Hidasnémeti -128 415 2,08 29,0 653
Gesztely -10 423 5,65 30,6 532

4. tabldzat: A Herndd folyo hidrolégiai jellemzéi

A folyoviz min&ségét a szdllitott hordalék mellett Iényegesen befolydsolja a kassai vasmu
szennyvizének Szartos-patakon at érkezd hatdsa. A lebegtetett szennyezés nagy részét
kisz(iri a patakon Uzembe helyezett tarozd, azonban a Szartos-patak torkolata alatti
szakaszon a nehézfémek egy része a Hernadban is kimutathato.
A Herndd-folyd bdanydszati tevékenység 4dltal érintett szakasza a ,2-7 Herndad-Takta”
alegységen beliil a ,Herndd fels6” névre hallgat. A vizfolyds kozvetlenil nem érinti a
banyatelket, attél D-re 3 km folyik. A folyé legfontosabb adatai a masodik Orszdgos
Vizgy(jt6-gazdalkodasi Terv (VGT2) szerint a kovetkez6k:

- viztest kéd: AEP580,

- viztest tipus: dombvidéki - kbzepes esésli - meszes - durva mederanyagu - nagy

és nagyon nagy vizgy(jtéjd.

Itt kell megemliteni a Hernadot a jobb oldalon Hernadszurdoktdl - BScsig kiséré Barsonyos
malomcsatornat is. A Barsonyos malomcsatorna 68 km hosszon kiséri a folyot 3,0 m3/s
névleges vizhozammal. A csatorna f6 hasznositdsat jelenleg a torpeerémvek jelentik.
Ezekbdl jelenleg 5 Gizemel (Halmaj, Forrd, Als6-Méra, Fels6-Méra, és Hernadvécse).

A Herndd magyarorszagi felsé szakaszanak hidromorfolégiai allapota a VGT2 alapjan rossz,
vizminGsége a fizikai-kémiai elemek alapjan jo, a bioldgiai és az ©koldgiai szempontok
alapjan pedig mérsékelt.

A térségében természetes eredetl tavak nincsenek, mesterséges eredet( alldvizek viszont
el6fordulnak. Ezek egyik csoportja a kordbbi banyaszati tevékenység soran kialakult
kavicsbanya tavak, melyekbdl kettd is taldlhatd a tervezett banyatdl EK-re. A mesterséges
alldvizek masik csoportjat a Hernad szabalyozasa révén keletkezett morotva tavak (holtagak)
adjak.

A kutatasi terilet a Hernadtdél 2.7 km-re a Barsonyos pataktdl 700 m-re van, a Miskolc- Kassa
vasutvonal és a Galambos patak kozott. A belviz a teriilett6l DK-re 1évé mélyebb részt szokta
tavaszonként elonteni. A belviz vizszintje a 122,7 mBf szintnél tetd6zik, vagyis a leendd banya
terliletet nem éri el. A banydszat soran meg kell akadalyozni a belviz elontést.

38



4.2.2 Felszin alatti vizek

4.2.2.1 Talajviz

A tervezett banya teriilete a Sajé- Herndd-volgy, mint 6nallé vizfoldtani egység teriletén
helyezkedik el. A folyami hordalékkup felszin kozeli dsszletének felsé 20 méterében lévd
vizeket tekinthetjiik talajviznek. Esetiinkben a talajviz tartd dsszlet vastagsaga 10 m kordli. A
Hernad-volgy pleisztocén-holocén koru térmelékes sorozatai talajviztaroldk, a volgy durva

(2

Uledékének jelentds mennyiségl ,parti szlrés(” talajvizkészlete van. A tormelékes Osszlet
talajvizkészletének utanpdtlasa a vizsgalt teriileten az alabbi irdnyokbdl torténik:
- Magas vizallds esetén a Barsonyos patak és a Herndd iranyabdl, illetve a folyén
levonuld arvizekbdl.
- A beszivargo csapadékvizbdl.
A vizsgalt teriletrél két irdnyban torténhet elszivargas:
- Alacsony vizallas esetén a Hernad-folyé medre felé.

- Atormelékkup belseje felé, D-i irdnyba.

A Kiskinizs Homok - kavics tervezett bdnya terlilete a mdsodik Orszagos Vizgylijtd-
gazdalkoddasi Terv (VGT2) szerint a ,Hernad-Takta Vizgy(jt6gazdalkodasi Alegység” terlletén
taldlhaté ,Sajé-Hernad-volgy sekély pordzus (sp.2.8.1) felszin alatti viztestet érinti. A viztest
minGségi allapota gyenge, mennyiségi allapota jo.

A talajviztartd anyaga a fels6-pannon rétegsorra telepiil6 homokos kavics és homok, iszapos-
agyagos kozbetelepulésekkel. A produktiv dsszlet jé vizvezets, atlagos horizontalis szivargasi
tényezdje k=10"-10" m/s kozotti. A talajviztartd jé vizadd, kuttelepités esetén magas
fajlagos vizhozamokkal lehet szamolni. A talajviztartd fed6jét negyediddszaki
finomtdormelékes képz6dmények (humuszos talaj, agyagos kézetliszt, agyagos homok) adjak,
a képzédmények vizrekeszt6k, vizzarok. A talajviztartd fekijét a vizzaré fels6-pannon

agyagos 0Osszlet adja.

Telgjviz melysége

Talsjviz edat hidnyzik
II 0-1Tm
B oiom

Z-4m

4-8m

=&m
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Talajviz mélysége az MFGI térképszerverérdl atvéve

A talajviz mélysége a Herndd alluvidlis iledékeiben atlagosan 2-3 m kozotti, széls6é értékei
0,5 és 10 m kozott mozognak a terepszint alatt. A tervezett banya tertiletén a talajviztikor a
felszin alatt 1,05-1,70 m mélységben talalhatd, abszolut értékben a 121,6-122,6 mBf szintek
kozott volt a furasok mélyitésének idészakaban. Az éves vizjaras kb. +0,5 m-re becsiilhetd és
nagyjabol 1 m lehet a szélsGséges vizjaras (jelentGsebb arvizek esetén a talajvizjaras
mértéke ennél nagyobb is lehet). A megitési vizszintek altaldban kevéssel mélyebbek a
nyugalmi vizszinteknél, vagy kozel azonosak azzal, mely szerint a terlleten a talajviz zart
tukrd. A terllet felszin alatti aramldsi rendszere alapjan felaramlasi jelleg(i, ahol a kérnyezd,
magasabb térszineken beszivargott vizek felfelé aramlanak.

A talajvizaramlas generdlis irdanya a Hernad folydsanak megfelelen E-D-i iranyud, de
helyenként ettdl eltérhet.

A kutatasi terilet szomszédsagaban DK-re egy vizes él6hely talalhatd. Ennek vizellatasa féleg
a felszini vizekbdl és a lehullott csapadékbdl szarmazik. A talajviz kb. 1,2 méterrel mélyebben
talalhato, amelyet egy agyagrétek valaszt el a folotte 1évé talajtdl és a rajta kialakult vizes
él6helyektdl. A talajviz felszini megjelenése nem bizonyithaté.

A térségben a talajviz kémiai jellege a natrium-kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. A
talajviz keménysége atlagosan 15-20 nkf. A teleplilések kornyezetében jellemz&en magas a
nitrat és a foszfat koncentracié, a mez6gazdasagi és kommunalis eredet(i szennyezés
kovetkeztében.

4.2.2.2 Rétegviz

A térségben a rétegvizkészlet a talajvizkészlethez képest alarendelt jelent6ségl, a rétegvizek
mennyisége kisebb a talajvizekénél. A fels6-pannon rétegviztarték a talajvizes kavicsos
Osszlettdl vizzaro rétegekkel elhataroltak. A térségben az artézi kutak szama alacsony,
mélységik kdzepes, vizhozamuk valtozé.

A Sajé és Hernad-folyok kavicsterasza alapvetGen felaramlasi teriilet, a pannon rétegekben
uralkodé nyugalmi nyomadsszint altaldban magasabb, mint a pleisztocén kavicsos-homokos
rétegek piezometrikus szintje. A pannon koru képz6dmények rétegvizeinek a tormelékkup
vizével valé kommunikaciéjat a hidrodinamikai feltételek kizarjak. Mivel a felllrél lefelé
torténé kommunikacié nem lehetséges, ezért a rétegvizek szennyez&dése kizarhata.

Erzékenység

A 27/2004. (XI1.25.) KWWM rendelet mellékletében
tartalmazza a felszin alatti viz szempontjabdl
fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny,
valamint a kiemelten érzékeny felszin alatti
vizminGség védelmi terlileten |év6é telepilések
felsoroldsat. A rendelet értelmében Halmaj
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fokozottan érzékeny, Kiskinizs érzékenységi besoroldsa: érzékeny.

A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletéhez tartozé térkép alapjan a banyatelek
terlilete az érzékeny felszin alatti vizmin&ség-védelmi kategdriaba esik, mely a mellékelt
abran is lathaté.

4.3 Levego

4.3.1 Meteoroldgiai és légszennyezettségi adatok

A kistdjra jellemzé éghajlati adatok:

A banyatelek a Hernad-volgy kistaj tertiletén helyezkedik el.

Eghajlat: mérsékelten hlivos-mérsékelten szaraz
Evi napfényes 6rak szama: ~1800

Evi kozéphSmérséklet: 9,0-9,7 °C

Evi csapadékdsszeg: 580-610 mm

Uralkodd szélirany: E-i, EK-i

Atlagos szélsebesség: 2m/s

A légkdri stabilitds, szélirdny, szélsebesséq gyakorisdgok:

A stabilitasi kategdridk kozott a D6-os semleges légallapot a jellemz6.
Stabilitds — szélsebesség eloszlasat szakirodalmi adatok (,Szennyez6anyagok terjedése a
leveg6ben” Bede G. BME 1976.) is aldtamasztjdk, ezeket az 5. tablazatban foglaltuk 6ssze.

s u[m/s] Osszesen
0,1 0,9 2,5 4,4 6,7 9,3 12,3 16 [%]
1 0,3 1,7 1,5 0,2 0,1 0 0 0 3,8
2 0,3 2,2 2,2 0,5 0,1 0 0 0 5,3
3 0,5 3,5 3,9 1,1 0,2 0,1 0 0 9,3
4 0,4 4,3 5,6 2,2 0,6 0,1 0 0 13,2
5 0,4 5,9 9,1 4,6 1,6 0,4 0,1 0 22,1
6 0,5 7,2 14,6 10,1 5,2 1,7 0,4 0,1 39,8
7 0 0,9 2,9 1,9 0,7 0,1 0 0 6,5
Osszesen [%] 2,4 25,7 39,8 20,6 8,5 2,4 0,5 0,1 100

5. tablazat: Stabilitds — szélsebesség gyakorisagok
Az orszagos adatok alapjan az alacsony szélsebesség dominal, a stabilitasi kategoridak kozil a
semleges (6) és mérsékelten stabil (5) |égdllapotok el6forduldsa a legvaldszin(ibb (az MSZ
21460/2-78 szerint: 6=normalis, 5=pozitiv izoterm).
A terjedésvizsgalatoknal, a fentiek alapjan 2 m/s sebességli, északkeleti iranyu széllel és
semleges D (6) |égkdri stabilitas értékkel szamoltunk.
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Légszennyezettségi alapdllapot:

Kiskinizs a 4/2002. (X. 7.) KvwWM rendelet a légszennyezettségi agglomerdaciok és zdonak
kijelolésérél légszennyezettségi zonabesorolasa szerint a "10. Az orszag tobbi terllete
(kivéve a kijelolt varosokat)" kategoriaba tartozik (6. tablazat).

Szennyez6 komponens

Légszennyezettségi zona L. Nitrogén- Szén- Szilard
Kén-dioxid e . Benzol
dioxid monoxid (PM10)
10. Az orszag tobbi teriilete
L e F F F E F
(kivéve a kijelolt varosokat)

6. tablazat: Kiskinizs és Halmaj légszennyezettségi zonabesoroldsa
(Forras: 4/2002. (X. 7.) KWWM rendelet)

A z6nak tipusait a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet (a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél) 5. melléklete
tartalmazza, amely alapjan:

F csoport: Azon terilet, ahol a leveg6terheltségi szint az alsé vizsgalati kiisz6bot nem
haladja meg.
E csoport: Azon terilet, ahol a levegGterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag

tekintetében a felsé és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

A 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:

»alap leveglterheltség: a vizsgalt légszennyezd forrds mikodése nélkiil a kdrnyezetében
kialakult, jogszabalyban meghatarozott id6tartamra vonatkoztatott atlagos levegsterheltségi
szint, amelyhez a vizsgalt |égszennyez6 forrds kibocsatasanak hatdsa hozzaadodik”

A létesitendd banya Kiskinizs és Halmaj Kozség kozigazgatasi teriletén, Halmaj telepiléstdl
kb. 491 m-re északra, Kiskinizs telepiléstdl kb. 2200 m-re észak-nyugati irdnyban taldlhaté a
3-as sz. féut mellett.

Mivel a vizsgalt terllet kozvetlen kdzelében nem taldlhatd légszennyezettség mérd allomas
(illetve nem dllnak rendelkezésre informaciok), ezért a banyaszati tevékenység, illetve a
szallitasi szempontjabdl relevans légszennyezd anyagok (a szallépor /PMyo/ és a NO,) értékét
— a vizsgalt terllethez legkozelebbi adatokkal rendelkezé — Miskolci és a Sajészentpéteri
mérdallomasok 2016. évi atlag adatai alapjan adjuk meg.

Az adatokat az Orszagos Légszennyezettségi Mér6haldzat adatbazisabol
(http://www.kvvm.hu/olm/) toltottik le.
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Vizsgdlt szennyez6anyag Mértékegység Atlag
PMyg (24 6ras) 3 31,25

— [ng/m’]
NO, (1 6ras) 20,08

7. tabldazat: Alap légszennyezettségi értékek (PMy, — 24 6rds, NO, — 1 6rds)

A jovesztett anyag kiszallitasat a 3. sz. f6uton (szdllitdssal minden esetben érintett szakasz)
végzik.

Mivel a vizsgdlt szallitdsi Utszakasz végig aszfaltozott, a gépjarmlivek légszennyezésének
vizsgdlatanal, csak a kipufogd gdzok légszennyez6 hatdsat vettiik figyelembe. A banyabdl a 3.
sz. f6utra vezetd foldutat diffuz forrasnak tekintjik, melynek a leveg6re vonatkozé hatasait a
kés6bbi fejezetekben mutatjuk be.

A kozlekedési emisszid sokkomponensl szennyez6anyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fliggetlenil a kémiai minGségtdl (csak az
SO,-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kilonboz6

emissziok koziil azt a szennyez6t kell kritikusnak mindsiteni, melyek a vonatkozé immisszids
hatdrértéke a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A kipufogd gaz alkotoi kozil , kritikus” légszennyezé anyag a nitrogén-oxidok (mint NO,),
ezért a kdozvetett hatasteriilet megallapitasahoz elegendé ezt a szennyezét figyelembe venni.

A tovabbiakban bemutatjuk a szallitdssal érintett kozut (3. sz. féut) jelenlegi forgalmi
viszonyait és NO, terhelését.

77 7

4.3.1.1.1 Vonalforrds — 3. sz. féut alapdllapota (NO, paraméter tekintetében)

A kozUt érintett szakaszan 2016-ban mért forgalmi adatokat a Magyar Kozat Allami
Kozutkezels Fejlesztd és Informdacids Kézhasznu Tarsasag honlapjan
(http://internet.kozut.hu) megtalalhaté ,Orszagos kozutak 2016. évre vonatkozd

keresztmetszeti forgalma” c. dokumentacidja tartalmazza.

A vizsgalt szamlaldallomas forgalmi adatait a 7-8. tablazatok tartalmazzak.

A tdblazatokban szereplé kddok és roviditések jelentése:

— szamlaléallomas fekvése: K - kiilsé
— szamlalé allomas tipusa: M2 — kézi lizemeltetésl mellékallomas (masodrendd)

— szamlalé allomas jellege:
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e jelleg1: E — Tranzit jelleg, hatarozott nyari (idul6 vagy turista jelleggel.
M1, M3, M5, M43 autdpalyak szakaszai, M15, M70 autdutak,
11, 33, 55, 84 sz. f6utak szakaszai, hatarhoz vezetd utak,
hatarkozeli szakaszai (2, 3, 5, 37, 42, 43, 44 és 53 sz. f6utak).

o jelleg 2: 2 — Atlagos napi forgalomlefolyas. Tobbségében féutak és
kilterileti szakaszok.

A fejlécben szerepl6roviditések jelentése:

j—jarmd
E — egységjarm
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L, szelvény 3 3 hossza 3 forgalom 3 szamlaléallomas
ut szama hatarszelvény [km] fekvése . tipusa o
[km] [km] jellege kodja
3 218+600 208+573 ‘ 229+051 20,478 K E2 M2 7695
8. tablazat: Vizsgadlt szamldlodllomds adatai
. nehéz . i . autdbusz tehergépkocsi i
szamlalé- | .. O6sszes motoros Osszes személy- | kisteher- motor- ... | lassu
Osszes forgalom motoros } o, aE . kozep. pot- .. | kerékpar| .,
allomas forgalom tehergépkocsi | gépkocsi | gépkocsi | egyes | csuklés . .| nyerges | specialis | kerékpar jarmi
Kodi forgalom nehéz kocsis
odja - - - - - - - - - - - - - - - -
[i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] | [i/nap] [i/nap] [i/nap] | [i/nap] |[i/nap]| [i/nap] | [i/nap]|[i/nap]| [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] |[i/nap]
7695 5883 | 7688 | 5882 | 7688 1095 1088 3716 928 81 0 74 105 827 0 31 1 38

9. tabldzat: Vizsgadlt ut forgalmi adatai




Az egyes jarm(ikategoridkban szamlalt jarmU-darabszamok személygépkocsi egységre vald
atszamitasahoz a 10. tablazatban taldlhato egységjarmi szorzékat haszndltuk fel.

Szamlaléallomas fekvése
No. Jarmlitipus K L
(kiilteriilet) (lakott teriilet)
1. Személygépkocsi 1 1
2. Kisteher — gépkocsi 1 1
3. Egyes autdbuszok 2,5 1,8
4, Csuklds autdbuszok 2,5 2,5
5. Kézepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 1,4
6. Nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8
7. Pétkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5
8. Nyerges szerelvény 2,5 2,5
9. Specialis nehézjarmu 2,5 2,5
10. Motorkerékpar + segédmotoros kerékpar 0,8 0,7
11. Kerékpar 0,3 0,3
12. Lassu jarmdvek 2,5 2,5

10. tabldazat: Egységjarmii szorzok

A 3. szamu kozut forgalmi adatai alapforgalomra, 218+600 szelvény (csak motoros

forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autdébusz | motorkerékpar lassu jarmdi
% 100% 78.95% 18.50% 1.38% 0.53% 0.65%
NF
. 5882 4644 1088 81 31 38
[i/nap]
ANF
7686.3 4644 2720 202.5 24.8 95
[E/nap]
MOF
. 922.4 557.3 326.4 24.3 3.0 11.4
[i/h]

11. tablazat: A 3. sz. kozut, 218+600 szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)
Megjegyzés: MOF (mértékadd napi forgalom): az atlagos napi forgalom 12 %-a; MOF= 0,12 x ANF
ANF (atlagos napi forgalom: ANF= szgk+2,5 x (tgk) + 2,5x(busz) + 0,8x(mkp)
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Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa - 3. sz. féut 218+600 km
szelvény (alapforgalom)

W szgk. mtehergk. mautdbusz motorkerékp. M lassu jarmd

18.50%

5. dbra Szdzalékos gépjarmiiforgalom megoszids — alapforgalom
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A 3. sz. féut 218+600 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemz6 adatai
(alapforgalom)

8000 v

7000

6000 -

5000 -

4000 -

3000 A

2000

1000 -
0 —_——— &=

Osszesen szgk. tehergk. autébusz  motorkerékp. lassujarmd

ENF [j/nap] EANF [E/nap] EMOF [j/h]

6. abra Gépjarmliiforgalom jellemzé adatai — alapforgalom

Mivel a szdllitdsban résztvevé jarmlvek tipusa, életkora valtozd (alvallalkozék, egyéb
felhasznaldok stb. szallitanak), ezért a kozlekedési emisszios paramétereknél a
Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

Mivel a mérdallomas lakott terileten kivil esik, ezért a jarmUivek sebességét 90 km/h, illetve
70 km/h értéknek vettik fel.

A gépjarmivek jarmiikategdridba sorolasat (a 25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet szerint) az
alabbi, 12. tablazat tartalmazza.

Jarmiikategoéria .
, Akusztikai L L
megnevezése . L. Jarmiivek f6bb jellemzdi Jel
k= . jarmikategoria

(0T 2-1.109)

Jelblés:

személygépkocsi vontatmannyal, vagy
L, anélkdl, kis autébusz 16 féréhely alatt,

személy- és A .

1. . ] . . tehergépkocsi, amelynek megengedett szgk

kisteher-gépkocsi . . . i

legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg-nal

(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos teherbirasu)

. ) KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a 16
2. sz016 autdbusz Il . . busz
féréhely alattiakat)

3. csuklds autdbusz Il. KRESZ szerint meghatdrozott cs-busz
4 kénnyu " tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztomegd (kb. Ktek
) tehergépkocsi ' 1500-3000 kg hasznos teherbirasu) &
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. ) tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany
sz6l6 nehéz e . R . .
5. . nélkll, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomeg(i (kb. ntgk

tehergépkocsi
gep 30000 kg-nal nagyobb hasznos teherbirdsu)
tehergépkocsi, , . . .
6. i Il. tehergépkocsi potkocsival, nyergesvontato tgk-szer
szerelvény
motorkerékpar és
7. segédmotoros Il KRESZ szerint meghatdrozott mkp
kerékpar

12. tablazat: Akusztikai jarmiikategoriak
(Forrds: 25/2004 (XII. 20.) KvWM rendelet)

77 7

A forgalomszamlalasi adatok alapjan a 3. szamu féut 208+573 és 229+051 hatarszelvényl
szakaszon lévé forgalmi adatok az akusztikai jarmdkategoéridk alapjan a kdvetkez6:

Atlagos forgalom [j/nap]
Akusztikai jarm(ikategoria 3. sz. ut alapforgalom
(208+573 - 229+051 szelvény)
I 4644

1. 186

1. 1014

b2 5844

13. tablazat: Vizsgalat Utszakasz forgalmi adatai (akusztikai jarm{ikategoriak)

A kovetkez6 tdblazatokban, a KTl Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott terileten
kival torténd haladasra (v = 70 km/h, v = 90 km/h) vonatkoz6 adatok talalhatok.

Akusztikai Fajlagos emissziés tényezék 70 km/h esetén [g/km]
jarmikategdria co CH (FID) NO, S0, PM10
. 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
Il. 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
II. 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
14. tablazat: Fajlagos emissziétényezék (70 km/h)
Akusztikai Fajlagos emissziés tényezék 90 km/h esetén [g/km]
jarmiikategdria co CH (FID) NO, S0, PM10
. 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118
Il. 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89
II. 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

15. tablazat: Fajlagos emissziotényezék (90 km/h)

Az emisszié meghatarozasara szolgalo képlet:
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Az Utszakasz, mint vonalforras kibocsatasat E [mg/s*m], a gépjarmiivek fajlagos emisszidja
[mg/km] alapjan hataroztuk meg a kdvetkezd képlettel:

(52.0)

b= 108
ahol: E; a vizsgalt utszakaszon athaladd gépjarml(iforgalom teljes karosanyag
kibocsatasa az ,,i”-edik kipufogdgaz komponensbél [mg/s«m]

ej a ,j”-edik jarmlifajta kibocsatasa az ,i”-edik légszennyezd komponensbdl,
a jarmiforgalom tényleges sebességénél [g/km]

n; a jarmifolyam jarm(iszdma az adott jarmd(tipusbdl (j=1 -
személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal nagyobb tomegl tehergépjarmd, j=3 —
autdbusz) [db/dra]

1/3.6*10% a [g/km 6ra] és a [mg/s m] kozotti valtdszam.

A terjedésvizsgdlati modellezést a Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormanyhivatal

Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi F6osztaly honlapjardl ingyenesen letolthet6
,Hatastavolsag — 8.0.0.5.” hatastavolsag becslé programmal végeztiik el.
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Akusztikai Atlagos alapforgalom
jarmiikategoria (i/nap) (j/6ra)
I 4 644 193.50
Il. 186 7.75
M. 1014 42.25

16. tdbldzat: Atlagos alapforgalom

Jelenlegi dllapot:
Eco = [(193,50%5,35) + (7,75*6,556) + (42,25*6,95)] / 3,6*10°= 0,383 mg/(m*s

Ecn = [(193,50*1,44) + (7,75*0,257) + (42,25*0,49)] / 3,6*10°= 0, 084 mg/(m*s

Enoz = [(193,50%2,21) + (7,75%6,25) + (42,25%6,88)] / 3,6*10°= 0,213 mg/(m*s

Esoz = [(193,50%0,00798) + (7,75*0,118) + (42,25%0,956)] / 3,6*10°= 0,012 mq/(m*s

Epmio = [(193,50%0,118) + (7,75*1,61) + (42,25*1,53)] / 3,6*10°= 0,028 mg/(m*s

A vizsgalt utszakaszra jellemzd, terjedésszamitasi adatok, paraméterek

3. sz. fout 218+600 szelvény:

e Haladasi sebességek (szgk.; tgk.; autdbusz; mkp.) [km/h]: 90; 70
e Vizsgalt utszakasz hossza [km]: 20,478
e Atlagos kibocsatasi magassag [m]: 1
e Miikodésiid6 [Ud/év]: 2400 (200 m.nap, 12 éra/nap)
e Szélsebesség [m/s]: 2
e Szélirany (E-hoz): 45°
e Légkori stabilitasi egyltthaté (p): 0,282
e Domborzati viszonyok: sik
e Felszini érdesség [m]: 0,15

A vizsgalt Utszakasz 2016-ban mért forgalmi adatait (8. és 9. sz. tablazat) a Magyar Kozut

Allami KozutkezelS Fejleszt6 MUszaki és Informdciés Kozhasznd Tarsasag honlapjardl

toltottik le, amelyet a 13. sz. tablazatban foglaltuk dssze.
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A terjedésvizsgalat eredménye (alapdllapot):

3. sz. fout 218+600 szelvény (alapallapot)
==10RAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 377 pg/m3
$= 6 nermalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m)= 2 m/s
400 I I I
\ Hatastavolsag - 8.0.0.5

300
)
£
= 200
=]
o \

\| X=18 m; C=99.5 pg/m3 |
a \“\___
T —
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
— Nitrogén-dioxid, NO2 — Atlag: 70.5 pg/m3 — . 1 oras hatarérték: 100 pg/m3
-18 m

7. dbra: Nitrogén-dioxid kibocsdtds a tdvolsdg fiiggvényében (alapdllapot)

A diagramrél leolvashaté (7. dbra), hogy az utvonalon a jdarmiivek nitrogén-dioxid
egészségiigyi hatarértékének kézvetett hatdsteriilete 18 m.

4.3.1.2 Zajterhelés

4.3.1.2.1 Kozlekedési eredetii zajterhelés (3. sz. kézut alapdllapot)

Az akusztikai jarmUikategoridk besorolasat a vonatkozoé rendelet szerint végeztiik el.
Ennek megfelel6en:

ANF, = 4644 jarm(i/nap

ANF5,4,7 = 186 jarm(i/nap

ANF3,5:6 = 1014 jarm{/nap

Al, napkéz = 0.802

A2, napkéz =0.799
A3, napkoz =0.795
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Q1,napkdz = Al,napkoz * ANF,/12
Q2,napkoéz = A2,napkdz * (ANF,+ ANF4+ ANF;)/12
Q3,napkoéz = A3,napkdz * (ANFs+ ANFs+ ANFg)/12

Q1,napkéz = 310,37 db
Q2,napkoz =12,38 db
Q3,napkoz =67,18 db

Al, este =0.139
A2, este =0.138
A3, este =0.136

Ql,este = Al,este * ANF,/4
Q2,este = A2,este * (ANF,+ ANF,+ ANF;)/4
Q3,este = A3,este * (ANF3+ ANFs+ ANFg)/4

Ql,este =161,38 db
Q2,este =6,42 db
Q3,este = 34,48 db

A1, éjjel = 0.059
A2, éjjel = 0.063
A3, éjjel = 0.069

Q1,éjjel = Al,éjjel * ANF,/8
Q2,éjjel = A2,éjjel * (ANFo+ ANF,+ ANF)/8
Q3,éjjel = A3,éjjel * (ANFs+ ANFs+ ANFg)/8

Q1,éjjel = 34,25 db
Q2,éjjel = 1,46 db
Q3,éjjel = 8,75 db

Az atlagsebesség értékeit 90 illetve 70-70 km/h-nak vesszuk (lakott terileten kival).

A [ K] gstji szamitasa:

[Kilgseji =10 % lg [10Ai+[K]g,s,t,j,i+Bi109(17)g,s,t,j,i+10Ci+Dilog(v)g,s,t,j,i+1()Ei+Fi109(11+pg,s,t,j,i)]
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A K] gst)i ertékei a kovetkezdk:

[dB] Napkoz Este Ejjel
[Kolgssst 83.92 83.98 84.01
[Kolgss;2 84.77 84.88 84.92
[Kolgst;s 87.95 88.05 88.09

17. tablazat: [ K, ] 5. értékei

A ,Kgstji” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozasanal a ,,D” akusztikai érdességi
kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp] gstji SZamitasa:
[KD]H'S'tJ'i =101g (Qg,s,t,j,i/vg,s,t,j,i) —16,3
A modszer alkalmazhaté.

A[Kp] gstji€rtékei a kovetkezbk:

[dB] Napkoz Este Ejjel
[Kolgstys -10.89 1376 20.50
(Kolgecso 23.77 226.66 133.09
[Kolgst)s 16.42 1936 2533

18. tablézat: [ Ky ] 5 Ertékei

Az Lpeq(7,5)g,s,1),i €rtékei a kovetkezbk:

3 n
LAeq(7i s)g,s,t,j =10 lg Z 100'1LAeq(7'5)g,s,t,j,i + Z 100'1LAeq(7'5)g,s,t,j,v
i=1 v

[dB] Napkoz | Este | Ejjel
Lneq(7,5)g0esn | 73.03 | 70.23 | 63.51
Laeq(7,5)g0r,2 | 61.00 | 58.22 | 51.83
Laeq(7,5)gsr3 | 71.52 | 68.69 | 62.76
Laeq(7,5)gscsz | 7551 | 72.70 | 66.32

19. tablazat: LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei

Nappali allapot meghatdrozdsdra hasznalt képlet:

10 * lg (i (12 * 10(0.1ZLAeqnapk<'jZ) + 4 % 10(0.1ZLAeqeste)))
16
Laeq(7,5)nappal, alapéllapot = 74,96 dB
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Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 66,32 dB

4.3.1.2.2 Uzemi eredetii zajterhelés

A banya kornyezetében a jelenlegi zajviszonyokat a 3. sz. kdzuton folyd forgalom és a
kozuttal parhuzamosan futé vasutvonal zajkibocsatasa hatarozza meg, ipari tevékenységhdl
szarmazo zaj nincs a térségben.

4.4 El6vilagvédelem

4.4.1 Vizsgalati mddszer, hivatkozott jogszabalyok

A botanikai felmérés soran elkészitettiik a tervezett banyatelek és kornyéke aktualis él6helytérképét.
A részletes terepbejaras soran elkészitettik az egyes térképezett él6helyfoltok fajlistait, amelyet a
jellemzésiiknél hasznaltunk fol, és amely alapjat képezte a foltok természetességi értékkategoridi
megallapitdsanak. A természetesség megallapitasahoz az alabbi kritérium-rendszert hasznaltuk fel:

Erték: Kritérium: Példa:

A természetes allapot teljesen leromlott, az eredeti |Szantdk, intenziv erdészeti és gylimolcskultarak,

1 vegetacio nem ismerhetd fol, gyakorlatilag csak banyaudvarok, meddéhanyadk, vizek
gyomok és jellegtelen fajok fordulnak elé. betonparttal, gyomtarsulasok, stb.
A természetes allapot erGsen leromlott, az eredeti Intenziv gyepkultirak, fenyérfives,
5 tarsulds csak nyomokban van meg, dominans elemei [csillagpazsitos legel8k, szantd, vagy gyep helyére
szorvanyosan, nem jellemzé ardanyban fordulnak eld, | telepitett erd6k, vizek mesterséges mederrel,
tomegesek a gyomjellegli ndvények. stb.
A természetes allapot kbzepesen romlott le, az
3 eredeti vegetacid elemei megfelel6 aranyban vannak| Tulhasznalt legeldk, intenziv turizmus altal
jelen, de szinezd elemek alig fordulnak elg, jelentés a érintett teruletek, stb.
gyomok és a jellegtelen fajok aranya.
Az allapot természetkozeli, de mérsékelten zavart, a Felhagyott spontan cserjésedd legel6k,
4 szinez6 elemek még el6fordulnak, de ardnyuk nem [legel6erddk, fiatal erd6k, kaszalt csatornapartok,
jelentGs, inkabb a természetes tarsuldsok gatak, kubikerdék, felhagyott sz6l6k stipa-s
zavarast(iré fajai valnak jellemzévé. Gyomok alig. gyepjei, stb.

Az dllapot természetes, ill. annak tekinthetd, a . L ,
L o . 6serddk, slapok, meredek, hasznositatlan
szinezG elemek (zomik védett faj) aranya . . . . .
5 . o . . o i . sziklagyepek, sziklaerddk, fajgazdag hegyi
kiemelkedd, koztik reliktum jelleg(i ritkasagok is, L . ,
kaszalorétek, fajgazdag sztyepprétek, stb.

gyomnak mingsiilé fajok alig.

20. tablazat: A természetességi értékszamok és révid jellemzésiik (1995).

A természetességi értékek az él6helytérképen a folt él6helyi kodja mogott keril zardjelben
feltlintetésre.

A terilet bejarasa soran kiulon figyelemmel kisértiik a védett novényfajokon tul a helyileg
ritka fajokat, specidlis fajosszetételeket, ill. értékes névénytarsuldsokat. Ezek allomanyait
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minden esetben igyekeztliink felmérni, ill. az allomanynagysagot megallapitani. A védett
novényfajok el6forduldsat feltlintettiik az él6helytérképen.

A zooldgiai vizsgalatokat 2018. juniusi terepi bejarasok alapjan végeztik. Az egyes
csoportoknal az aldbbi médszereket alkalmaztuk:

Rovarok: szérvany el6forduldsi adatok gyljtése egyeléssel, vizualis megfigyeléssel,
ragasnyomok azonositasaval.

Kétéltlek: jelenlét-hidny adatok gydjtése egyszerd vizualis megfigyeléssel és hang-
azonositassal teruletbejarasok soran. A tavaszi szaporoddhelyre vonulds idészakaban terepi
megfigyelés a szaporoddhelyek kornyezetében, a vandorlas irdnydnak megfigyelése a
tervezett Ut viszonylataban.

Hull6k: vizualis megfigyelés, szakértsi becslés.

Madarak: 1. Revirtérképezés tdvcsoves megfigyeléssel és hangalapjan. 2. Taplalkozéhelyeken
torténd tavesdves megfigyelés.

Kis- és kozepes testméretl eml&sok: nyomok azonositasa, territoridlis jelzések megkeresése,
vizudlis megfigyelés.

4.4.2 Jelenlegi allapot ismertetése

4.4.2.1 Névénytani adottsagok

A vizsgdlt teriilet Kiskinizstelepiilés kiilteriiletén talalhatd, amely a Sajé-Hernad-sik kistdj
részét képezi. A Sajéo-Herndd-sik domborzatat tekintve 101 és 118 m tengerszint feletti
magassagu hordalékkup-siksag. Féldtanilag felszinen pleisztocén durva liledékek uralkodnak,
féként folydvizi kavics, amelyre |0sz0s-agyagos Ontésanyagok rakddtak. A domborzati
képz6dményeket, medermaradvanyokat a Sajé és a Hernad, valamint mellékvizeik hoztdk
létre.

A Hernad-volgy egy tektonikus arokban elhelyezkedd folydvolgy, amelynek 2/3-a artér és
enyhén tagolt siksag. A felszinen szintén kavicsos lledékeket talalunk, holocén tledékekkel
lefedve. A magasartéren 16sz6s Gledékek jellemz&ek.

Eghajlata mérsékelten hlivos-szaraz. Az éves csapadékdsszeg 560-600 mm.

A novényzetét tekintve a Pannodniai flératartomany (Pannonicum) Eszaki-kdzéphegység
(Matricum) fléravidékének Tokaji-hegység (Tokajense) és a Tornai flérajardsanak (Tornense)
hataran helyezkedik el. A sikvidéki adottsdagoknak megfelel6en, a terlilet meghatdrozo
potencidlis erd6tarsulasai a viz adltal befolyasolt medermaradvanyokban ligeterdék
(flzligetek (Salicetum albae-fragilis), valamint keményfa ligeterd6k (Querco-Ulmetum)), a
magasabb, |0sz0s részeken cseres-tdlgyesek (Quercetum petraeae-cerris), gyertyanos-
tolgyesek (Querco-Carpinetum), valamint erd@s-szytepp erddék, 16sztolgyesek (Aceri tatarico-
Quercetum). Ezen erd6k termékeny talaj kedvezett a foldm(ivelésnek, ezért az erd6ket szinte
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az utolso szdlig kivagtak és helyikon legelGket, valamint szantdkat alakitottak ki. Megmaradt
nagyobb kiterjedésl ligeterd6kkel csak a Herndd mellett taldlkozhatunk, de kisebb
maradvanyait megtalaljuk még a Barsonyos-patak és a Bélus patak mellett is. Sajnos a
ligeterd6krél elmondhatjuk, hogy tobbnyire tajidegen 06z6nfajok szinte minden
allomanyukban el6fordulnak, és az aljndvényzetiik meglehetdsen szegényes.

A legel6k elsGsorban a kozségek belteriiletéhez csatlakozva helyezkednek el, nagyrészik
er6sen leromlott allapotu, intenziven kezelt. A természetszerli gyepek masik része
kaszaloként hasznositott, és tobbnyire a Herndd mellékvizei mellett taldljuk 6ket. A Hernad
magaspartjan tobbnyire gylimolcstermesztés folyt, amelyek helyén cserjéseket és
akacosokat taldlunk.

Mint az a jellemzésbdl is kitlinik a Hernad-volgynek kb. a 15 %-an taldlhaté csak meg
valamilyen allapotu vegetacié, amibdl elenyész6 az egykori potencidlis vegetacio
fennmaradt, degradalt része.

A hatasteriileten a kovetkez6 élGhelytipusok taldalhatok meg (z6ld szinnel kiemelve a
természetszerd él6helyek):

B5 — Nem zsombékold magassasrétek

D34 — Mocsarrétek

D6 — Artéri és mocsari magaskordsok, arnyas-nyirkos szegélyndévényzet
E1 — Franciaperjés rétek

H5a — Loszgyepek, kotott talaju lejtésztyepek

H5b — Homoki sztyeprétek

OB - Jellegtelen tde gyepek

OC — Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek

RB — Oshonos fafaju puhafas jellegtelen vagy pionir erdék
S7 — Nem Gshonos faju facsoportok, erdésavok és fasorok
T1 — Egyéves, intenziv szantéfoldi kulturak

U8m - Mesterséges vizfolyasok, csatornak, csatornasitott egykori természetes vizfolyasok

4.4.2.2  Allattani adottsdgok

A tervezett banya kornyezete allatféldrajzilag a K6zép-dunai faunakerileten belil a Sajé-
Hernad-sik térsége az Alféld (Pannonicum) faunakorzet, Nagy-Alfold (Eupannonicum)
faunajarashoz, mig a Cserehat és Hernad-volgy erdésiiltebb teriiletei az Osmatra (Matricum)
faunakorzet, Borzsény-Matra-Bilikk vonulat (Eumatricum) faunajarashoz tartozik.
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Meghatdrozéan agrarkornyezetben, szantékon, kisebb részben szantdkon kialakitott
legel6ként/kaszaloként hasznositott vetett gyepen tervezik a banyat.

A térség egykor nagyobb kiterjedés(, védett fajoknak is életteret jelent6 természetes rétjei
mara megsz(intek, azonban tobb teriileten gyepvetéssel Ujbdl gyepesitett fellletek jottek
létre. Bar el6fordulnak védett fajok a térségben, jelentds allomanyaik mar nem élnek a
terlileten. A legértékesebb teriileteket a mezsgyék és a kisebb, belvizelvezetd csatornak
képviselik, ahol térségre egykor jellemz6 védett fajok dllomanytéredékei még megdbrzédtek.

4.4.2.3 Védett természeti teriiletek

A tervezett banya a hatasteriletén belll jogszabdllyal vagy egyedi hatarozattal kihirdetett
»ex lege” védett lapterulet fordul el6 a Kiskinizs 022/18 helyrajziszamu ingatlanon. A lap
esetében kozvetlen igénybevétel nem valdsul meg. A tervezett tevékenység szikes tavat,
forrdst, orszagos vagy helyi jelent&ségl védett természeti terliletet nem érint.

794000 795000 796000

326000
326000

794000 795000 796000
M 1:20000
banyatelek hatara kdzvetlen hatasterilet
[ "ex lege" lap I kézvetett hatasterilet

8. dbra A tervezett bdnyatelek az ,,ex lege” ldapteriilettel

4.4.2.4  Orszdgos Okoldgiai Halézat
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Az Orszagos Okoldgiai Halézat a Paneurdpai Okoldgiai Halézat része. Legfontosabb
alkotérészei a magteriletek, amelyek természetes, vagy természetkozeli élGhelyeket
foglalnak magukba, eurdpai, illetve hazai jelent6ségli teriiletek, fajok populacidinak
él6helyei. Az 6koldgiai folyosdk a vandorld fajok mozgasat, az értékes él6helyek, populacidk
Osszekottetését biztositjak térbeli és genetikai szinten egyarant. Az Okolégiai folyosdék
halézatanak elemei szervesen illeszkednek az eurdpai, orszagos, megyei, telepiilési és
él6hely szintl okoldgiai haldzati felépitésbe. Az 6koldgiai folyosdk kialakitasanal torekedtek a
folytonos halézati elemek kijeldlésére, de el6fordulhatnak megszakitott (uUn. "stepping
stone") hdlézati elemek is. Az orszagos ©koldégiai halézat terlletét az Orszagos
Terlletrendezési Tervr6l (OTRT) szélé 2003. évi XXVI tv. jeldli ki. A tervezett banyateriilet az
okoldgiai haldzat elemei kdziil 326.450 m? (32.6 ha) pufferteriilet kbzvetlendl érintett.

794000 795000 796000

326000
326000

794000 795000 796000

M 1:20000
banyatelek hatara [ 7] koézvetlen hatastertlet  [[[][[[][]] kdzvetett hatasterilet

9. dbra: A tervezett bdnyatelek a Nemzeti Okoldgiai Hdlézat elemeivel.

4.4.2.5 Natura 2000 teriilet érintettsége

A banyateriilet kodzvetett hatadsterllete a HUBN10007 ,Zempléni-hegység a Szerencsi-

III

dombsaggal és a Hernad-volggyel” madarvédelmi teriiletet érinti.

4.4.2.1 Tervezett beruhdzds élévilagvédelmi jellemzése

A tervezett bdnyatelek Kiskinizs kilteriiletén a Galambos-patak és a vasut kozott
elhelyezkedd Sosok és Bakmaly d(l6kben helyezkedik el. A 123 és 124 méter tengerszint
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feletti magassagu sik terllet nagyrészt mez6gazdasagi teriilet, viszont egy része legel6ként
hasznositott gyepterilet, amely ugyan részben melioracids hatasokat szenvedett el, de a
Hernad-volgy Aszald és Encs kozotti 15 km-es szakaszdnak legjelent6sebb kiterjedésl kozel
egybefliggd gyepteriiletének a részét képezi. Mint vegetacidval fedett teriilet fontos
él6helye és taplalkozo teriilete szamos fajnak.

A tervezett banyatelek teljes teriilete egyéves szantofoldi kulturakat (T1, TDO: 1) érint, ahol
az idei évben tobbnyire &szi buza volt. Egy nagyobb parcella parlagon lett (T10, TDO: 1)
hagyva, ahol f6leg repce arvakelés volt és egyéves szantofoldi gyomvegetacio alakult ki.

1. foto: A tervezett bdanyatelek teriilete a vasut iranybdl. Az el6térben a vastti drok, a hattérben a kézvetlen
hatadsteriiletre jellemzé egyéves szantofoldi kultura (T1) lathaté.

2. foto: A tervezett banyatelek teriilete a vasut irdnybdl. Az elétérben a vasuti drok, a hdattérben a szantofoldi
mlivelés sordn pihentetett szanté (T10) Iathato.

A banyatelek északnyugati szegélyében huzédik a Galambos-patak (U8m, TDO: 3), amely
idészakos vizfolyas a felmérés id6szakdban a meder szaraz volt. A patak medre jelent6s
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szinten teljes hosszban fas-cserjés vegetacidval fedett. A fak kozott egy két id6sebb nemes
nyar (Populus euramericana), fiatal szirke nyarak (Populus canescens), fehér flzek (Salix
alba), valamint térékeny flizek (Salix fragilis) fordultak el6. A cserjeszintben a fak cserje
méretl egyedei mellett a csigolyafliz (Salix purpurea), a rekettyefliz (Salix cinerea) volt
gyakori. A meder melletti szegélyben a kokény (Prunus spinosa), a varjutovis-benge
(Rhamnus catharticus), a gyepUlrdzsa (Rosa canina), a veresgy(rl som (Cornus sanguinea), és
a fehér akac (Robinia pseudoacacia) fordult el6.

A meder lagyszaru novényzetében jellemz6 volt a parti sas (Carex riparia) dllomanya, amely
folé sokszor a nad (Phragmites australis) n6tt. Kiséré faja volt a sarga nészirom (Iris
pseudacorus), a kozonséges lizinka (Lysimachia vulgaris) és a réti flizény (Lythrum salicaria),
mocsari tisztesfl (Stachys palustris).

A meder peremén és a patakot kiséré keskeny mezsgyében gyomos félszaraz gyep huzdédott
szakaszosan, felvaltva cserjésekkel és terresztris nadas foltokkal. A gyep dominans faja a
siska nadtippan (Calamagrostis epigeios) volt, amelyhez a réti ecsetpdzsit (Alopecurus
pratensis), néhol a parti sads (Carexriparia) tarsult. Kiséré fajokban szegény gyepben inkabb
altalanos zavarastliré fajokkal talalkoztunk: mezei aszat (Cirsium arvense), fehér mécsvirag
(Silene alba), hamvas szeder (Rubus caesius), fekete nadalyté (Symphytum officinale), tejolté
galaj (Galium verum), fekete peszterce (Artemisia vulgaris), mezei csorbdka (Sonchus
arvensis ssp. uliginosa), gumods lednek (Lathyrus tuberosus), kaszanylg bukkony (Vicia
cracca), kozonséges cickafark (Achillea millefolium), Utszéli bogancs (Carduus acanthoides),
borzas sas (Carex hirta), északi galaj (Galium boreale), sovényszulak (Calystegia sepium).

A siska nadtippanos gyepben tulélé védett ndvényfaj volt a dunai szegfli (Dianthus collinus),
amelynek 25 polikormonja keriilt el6 a patak északnyugati oldalan.
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3. foté: A Galambos-patak (USm) a banyatelek északnyugati szegélyében.

5. foto: A patakmeder sdsos-nddas névényzete a fds-cserjés vegetdciotél mentes szakaszon.

A banyatelek és a vasut kozott talaljuk az ,ex lege” lapként nyilvantartott teriletet, amely
egy kis kiterjedés(i haromszdg alaku gyepfolt a vasuti drokkal szorosan érintkezve.

A terllet jelentGs részét egy kiszarado és er6sen siska nadtippanosodd magassasos (B5, TDO:
3) boritotta. A sasos egy részén a mocsari kutyatej (Euphorbia palustris) alkotott magaskdrds
szintet, amelyet artéri, mocsdri magaskordsként (D6, TDO: 4) térképeztiink. A magassasrét
jellemz6 sasfaja a parti sas (Carex riparia) volt, amelyhez az éles sas (Carex gracilis) tarsult. A
kiszdradd szegélyeken a borzas sas (Carex hirta), valamint kétsoros sas (Carex disticha) is
el6fordult. A sasok mellett a masik allomanyalkotd faj a siska nadtippan (Calamagrostis
epigeios) volt, amely akar 50 %-os boritasi aranyt is elért. A flifajok koziil még a réti
ecsetpazsit (Alopecurus pratensis), valamint a pantlikafi (Phalaroides arundinacea)
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elegyedett a sdsosba. Kisérd fajok: sarga nészirom (Iris pseudacorus), kozonséges lizinka
(Lysimachia vulgaris), réti flizény (Lythrum salicaria), vessz6s flizény (Lythrum virgatum),
fekete nadalyt6 (Symphytum officinale), 6szi vérfl (Sanguisorba officinalis), kétéltl keserGfi
(Persicaria amphibia), mezei aszat (Cirsium arvense), kaszanylg bikkoény (Vicia cracca),
sovényszulak (Calystegia sepium), hamvas szeder (Rubus caesius).

A sdsos szanto fel6li szegélyében érdekes el6fordulasa volt a réti legyezéflinek (Filipendula
ulmaria).

A mocsari magaskorés (D6) jellemz6 faja a mocsari kutyatej (Euphorbia palustris) volt, amely
néhol a 70-80 %-os boritast is elérte.

A haromszog alaku gyepterilet délnyugati sarkat valdszindleg feltorték (OB, TDO: 2), mivel
itt gyep még nem zarddott, valamint a parti sds mellett szantéfoldi gyomnovények is
el6fordultak: kanadai betyarkérd (Conyza canadensis), Gromlevell parlagfld (Ambrosia
artemisiifolia), mezei aszat (Cirsium arvense), keszeg salata (Lactuca serriola), sarga
selyemmadlyva (Abutilon theophrasti), kaporlevell ebszékfl (Tripleurospermum perforatum).
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6. foto: Az ,ex lege” lap egyik jellemzé névényzete a kiszaradé magassdsos (B5).

7. foto: A Iapteriiletként nyilvdntartott gyep jelentds részét boritotta a mocsdri kutyatej (Euphorbia
palustris).

8. foto: Réti legyezdfii (Filipendula ulmaria) el6fordulds a magassdsos szegélyében.

A banyatelek kozvetlenil hataros Sosrétekkel, amelyet kaszaldként és legel6ként
hasznositanak. A gyepteriilet magasabb térszinein 16szlegel6 (OC, TDO: 2), a jelent8s részén
ecsetpazsitos kaszalorét (E1, TDO: 3), a mélyebb részén pedig mocsarrét (D34, TDO: 3)
jelleget mutat. Az egyes tipusok megoszldsat nézve a gyep kb. 80 %-at az ecsetpdzsitos
részek teszik ki. Mindegyik tipus fajszegény, amely a gyephasznalat eredménye.

A kaszaloréten a réti ecsetpazsit (Alopecurus pratensis) mellett, a kozonséges tarackbuza
(Elymus repens), alkotja a felsd szintet, amely alatt a réti perje (Poa pratensis) adja az alsé
szintet, amely a legeltetés hatdsara foltokban uralkoddva is valt. Tovabbi kiséré flifaja volt a
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csomos ebir (Dactylis glomerata). Minden gyeptipusban el6fordult a mezei aszat (Cirsium
arvense), amely gyakorinak bizonyult.

Kiséré fajok: réti imola (Centaurea jacea), északi galaj (Galium boreale), réti margitvirag
(Leucanthemum vulgare), réti here (Trifolium pratense), kaszany(g bukkony (Vicia cracca),
gyermeklancfl (Taraxacum officinale), mezei katangkdrd (Cichorium intybus), indas pimpd
(Potentilla reptans), kbzonséges aszat (Cirsium vulgare), kozonséges galaj (Galium mollugo),
szarvaskerep (Lotus corniculatus).

A mocsarréten a réti ecsetpdazsit (Alopecurus pratensis) mellett a réti csenkesz (Festuca
pratensis), a gyepes sédbluza (Deschampsia caespitosa), a csomds ebir (Dactylis glomerata)
és a kozonséges tarackbuza (Elymus repens) a gyepalkotd. Itt is megjelenik a masodik
szintben a réti perje (Poa pratensis), kaszany(g blikkdny (Vicia cracca), vetési bukkony (Vicia
angustifolia).

Kisérd fajok: sziirke aszat (Cirsium canum), kiszé boglarka (Ranunculus repens), réti boglarka
(Ranunculus acris), libapimpé (Potentilla anserina), mezei aszat (Cirsium arvense), féreglizé
varadics (Tanacetum vulgare), kozonséges cickafark (Achillea millefolium), gyermeklancfi
(Taraxacum officinale), borzas sas (Carex hirta), réti lednek (Lathyrus pratensis).

9. foto: A kbzvetlen hatadsteriilet jellemzé élGhelye a réti ecsetpdzsitos kaszalérét (E1), amelyet legel6ként
hasznositanak.

A legszarazabb gyeptipusban a suddr rozsnok (Bromus erectus) — valdszinlileg melioralds
eredményeként kerilt a terililetre, a pusztai csenkesz (Festuca rupicola), a keskenylevel(i
perje (Poa angustifolia), a csoméds ebir (Dactylis glomerata), és a kozonséges tarackbuza
(Elymus repens) jelenik meg.

Kisérd fajok: mezei cickafark (Achillea collina), tejolté galaj (Galium verum), vessz8s kutyatej

(Euphorbia virgata), sokviragu boglarka (Ranunculus polyanthemos), kanadai aranyvessz6
(Solidago canadensis), réti legyez6fl (Filipendula vulgaris), landzsas uatifl (Plantago
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lanceolata), hegyi here (Trifolium montanum), mezei aszat (Cirsium arvense), kdzonséges
aszat (Cirsium vulgare), kozonséges keserligyokér (Picris hieracioides)

Védett novényfaja volt a réti iszalag (Clematis integrifolia), de potencidlisan a dunai szegfi
(Dianthus collinus) sem zarhaté ki, f6leg, hogy van irodalmi adata a teriletrdl.

11. foto: A védett dunai szegfii (Dianthus collinus) a vasit mezsgyéjében a kézvetett hatdsteriileten.
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A kovetett hatasterlleten a vasut mentén egy viszonylag széles mezsgye huzddik, amelyet
egy belvizelvezet6 arok (U8m, TDO: 3) vdlaszt el a gyepterilett6l és a mez6gazdasagi
tertletektdl (T1, TDO: 1).

A vizelvezetd arokban egy magassasos (B5, TDO: 4) novényzet alakult ki, amely a vasuti
mezsgyével egylitt refugium teriletként m(ikddik, mert szdmos olyan faj fordult itt el6,
amelyek a kérnyez6 gyepteriileteken nincsenek meg.

Az arok novényzetében a parti sds (Carex riparia) volt a dominans, de a meder oldaldban a
kétsoros sas (Carex disticha) is el6fordult. A banyaté kozelében a vizellatas tartésabbnak
bizonyult, igy itt a keskenylevell gyékény (Typha angustifolia) és a tavi kaka (Schoenoplectus
lacustris) is el6fordult. Kiséré fajok: erny6s viragkdka (Butomus umbellatus), kbzonséges
lizinka (Lysimachia vulgaris), éles sas (Carex gracilis), sévényszuldk (Calystegia sepium),
fekete nadalyt6é (Symphytum officinale), sarga nészirom (Iris pseudacorus), mocsari kutyatej
(Euphorbia palustris), széleslevelli békakorsd (Sium latifolium), vizi borgydkér (Oenanthe
aquatica), az atmeneti zénaban az 6szi vérfli (Sanguisorba officinalis), réti lednek (Lathyrus
pratensis).
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12. foté: A vasuti mezsgye I6szgyep maradvdnya (H5a), a mellette hiizédo belvizelvezeté drok magassdsos
(B5) névényzetével.

13. fotd: A vasuti mezsgye l6szgyep maradvdnya (H5a) a nydri id6szakban tejolté galaj (Galium verum)
témegével.

A vasuti mezsgye gyepjében a pusztai csenkesz (Festuca rupicola), a keskenylevel( perje (Poa
angustifolia), a kozonséges tarackbuza (Elymus repens), a franciaperje (Arrhenatherum
elatius), a korai sas (Carex praecox), a csomos ebir (Dactylis glomerata), a siska nadtippan
(Calamagrostis epigeios), fordult el6, de inkdbb a kétszikl fajok dominaltak, mint példdul a
tejolté galaj (Galium verum), az északi galaj (Galium boreale), a flzlevell peremizs (Inula
salicina), vagy a hamvas szeder (Rubus caesius). Utébbi f6leg a zavartabb foltokban volt
jellemz8. A mezsgye égetése gyakorinak tlnik, mivel a fas szaru fajok nagyrészt elszaradt
allapotban voltak jelen a terileten: fehér akac (Robinia pseudoacacia), fehér fliz (Salix alba),
gyalogakdac (Amorpha fruticosa).

Kisérd fajok: hdlyagos habszegf(i (Silene vulgaris), Gtszéli zsazsa (Cardaria draba), hegyi here
(Trifolium montanum), vessz6s kutyatej (Euphorbia virgata), farkaskutyatej (Euphorbia
cyparissias), fest6 zsoltina (Serratula tinctoria), témott Iérom (Rumex confertus), gumos
lednek (Lathyrus tuberosus), mezei katang (Cichorium intybus), mezei iglice (Ononis
arvensis), kozonséges borkéréd (Thalictrum minus), kaszany(g bikkony (Vicia cracca), mezei
aszat (Cirsium arvense), bujdosé mak (Papaver dubium), mezei zsurlé (Equisetum arvense),
pasztortaska (Capsella bursa-pastoris), farkasalma (Aristolochia clematitis), csattano
szamoca (Fragaria viridis), kozonséges utiflii (Plantago media), villas boglarka (Ranunculus
pedatus), szarvaskerep (Lotus corniculatus), tarka koronaflirt (Securigera varia), réti iszalag
(Clematis integrifolia), orvosi somkord (Melilotus officinalis), |6zsdlya (Salvia verticillata),
csuklyds ibolya (Viola ambigua), 6szi kikerics (Colchicum autumnale), k&zOnséges
orvosigyongykoles (Lithospermum officinale), vastovi imola (Centaurea scabiosa), berki
zsalya (Salvia nemorosa), apré szulak (Convolvulus arvensis), bérci here (Trifolium alpestre),
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buglyos kocsord (Peucedanum alsaticum), keskenylevell aggofl (Senecio erucifolius), mezei
iringd (Eryngium campestre), kék iringd (Eryngium planum), barsonykerep (Tetragonolobus
maritimus ssp. siliquosus), vajszinl 6rdégszem (Scabiosa ochroleuca), festé mige (Asperula
tinctoria), lenlevell zsellérke (Thesium linophyllon), hasznos folditomjén (Pimpinella
saxifraga).

A vasut Herndd fel6li oldalan ugyanaz az ecsetpazsitos gyep (E1, TDO: 3) huzddik, mint a
kozvetlen hatasterileten beldl.

Zooldgiai szempontbol a legértékesebb teriilet a banyaterilet szegélyét hatarolé ex-lege
lapteriilet és csak a kozvetett hatdsterilletbe tartozd legeltetett gyep, valamint szintén a
kozvetett hatasterliletbe es6 banyatelek és a vasut kozotti mezsgye és csatorna.

Tohoz vezets csatorna a legeltetett vetett gyep és a vasut menti mezsgye kozott helyezkedik
el. A téhoz kozeli részén még vizzel boritott gyékényes, magassasos a medre, majd tavolodva
magassasossa alakul at, allandé vizboritasa pedig megsz(inik.

A vizes részen t6kés réce (Anas platyrhynchos) koltott, 10-12 fidkajat vezetgette. A lepkék
koziil védett a nagy tlzlepke (Lycaena dispar) himjein kivil a parti sdvban nagyobb feliileten
is el6forduld 6szi vérflives részeken nem zarhatd ki a vérfli hangyaboglarka (Maculinea
teleius) kisebb populdcidjanak megléte sem. Mivel juniusban a faj jelenléte nem dllapithato
meg, a csatorna menti savot potencialis él6helyeként kell kezelni.

A csatornaban délfelé haladva a viz teljesen elfogy, azonban megjelennek a mocsari kutyatej
nagyobb tovei. A mocsari kornyezetben él6 kutyatejekhez tobb védett faj is kotédik, mint
pl.a magyar szitkdr (Chamaesphecia hungarica) a mocsari szitkar (Chamaesphecia palustris),
a kutyatejcincér (Oberea euphorbiae). A szitkarok a felmérés id6szakaban nem fordultak el6,
azonban a kutyatejcincért megfigyeltik az egyik virdgzé mocsari kutyatejen.

A vasut és csatorna kozotti sdvban megd6rzédott mezsgye szamos boglarkanak ad életteret:
ezlstos boglarka (Plebejus argus), ikarusz boglarka (Polyommatus icarus), csipkés boglarka
(Polyommatus daphnis), kis tlzlepke (Lycaena phleas), barna tlizlepke (Lycaena tytirus). A
boglarkak mellett tarkalepkék is repiltek: ligeti tarkalepke (Mellicta athalia), kozonséges
tarkalepke (Melitaea phoebe) és gyakoriak voltak a szénalepkék is (Coenonympha glycerion,
C. pamphilus).

A mezsgyében lévd, szértan elhelyezked6 cserjéken sordély (Emberiza calandra) énekelt, a
horgdsztohoz kozeli részen tovisszurd gébics (Lanius collurio) vaddaszott. A villanypasztor
kardjan citromsarmany (Emberiza citrinella) himje énekelt.

A banyaterilettel érintkez6 legel6 homogén gyepei fajszegények. Néhany flevd lepkefaj:
szénalepkék (Coenonympha glycerion, C. pamphilus), korai kelési nagy okorszemlepke
(Maniola jurtina) fordult el6.
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A banyatelek hatasteriiletén kiviil, de annak 500 m-es kdrnyezetében lév6 nyarfasorokban
vetési varjutelepek (Corvus frugilegus) taldlhatok, amelyekbél a varjak rendszeresen jarnak
tapldlékot keresni a legeltetett gyepfellletekre. Az dllattartd telepen csdékdk (Corvus
monedula) koltenek, amelyek szintén a legeltetett gyepen taplalkoznak.

A természetvédelmi szempontbdl legértékesebb madarfaj a szalakéta (Coracias garrulus),
amely a szintén a legeltetett gyep folott figyeltlink meg, valamint a hamvas rétihéja (Circus
pygargus), amely a vasuttol keletre, a banyateriileten kivili Natura 2000 teriilet gyepei folott
vadaszott.

A banyatelekkel érintkezd lapteriletnek mindsitett (ide gyepek és magaskdrdsok alkotta
él6hely szintén értékes rovarkozosségnek jelent életteret.

A lap maéra jelent6sen kiszaradt és degradalédott, ennek ellenére még &riz olyan
novényfajokat, amelyek a lapi rovarkozosségek védett fajainak jelentenek tapnovényt. ilyen
faj az Gszi vérfli, amely a Hernad-volgyben még néhany helyen el6forduld védett, Natura
2000-es vérfli hangyaboglarkanak (Maculinea teleius) jelent kizdrdlagos tapnovényt. A
felmérési id6szakban még nem repiilt a faj, azonban a vasut menti arok vérfiives részei és a
lapvérfiives dllomdanya nagy potencialis életteret jelent a faj szamara.

Szintén jelentds fajok kotédnek a nagytermet( kutyatejekhez, amelynek jelentGs allomanya
él a lapban és a vasut menti drokban. A ldpban is el6fordul a kutyatej cincér (Oberea
euphorbiae) és potencidlis életterét képezi a védett a magyar szitkdrnak (Chamaesphecia
hungarica) és a mocsari szitkdrnak (Chamaesphecia palustris) egyarant. Ertékes faj az tde
éléhelyeken replil6 nagy tlizlepke (Lycaena dispar) is.
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10. dbra: A tervezett banyatelek és a kézelében megtaldlhato maddrvédelmi teriilet.
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11. dbra: A tervezett bdanyatelek és hatdsteriiletének élGhelytérképe.

4.4.3 A kornyezeti allapot — a tevékenység megvaldsitasatdl fiiggetlen — varhato

7ans

valtozasa, amennyiben a rendelkezésre allo adatok ezt lehetévé teszik

A beruhdzas elmaraddsa esetén a teriilet kdrnyezeti elemeiben varhatéan semmiféle révid
tavu valtozads nem kovetkezik be.

A vizsgalt terilet tavlati felhasznaldsardl a telepilés majdani teriiletrendezési tervei, illetve
telepulésfejlesztési koncepcioi rendelkeznek.
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5. A VARHATO KORNYEZETI HATASOK BECSLESE ES ERTEKELESE

5.1 A bekovetkezd kérnyezeti allapotvaltozasok jellemzése az érintett kérnyezeti
elemek és rendszerek szerint, kiilonésen az alabbi tényezdk
figyelembevételével

5.1.1 A hatdas erdssége, tartdssaga, visszafordithatdsaga, térbeli kiterjedése és iddbeli
eloszlasa, kedvezd vagy kedvez6tlen mivolta

A hatas er@sségét, tartdssagat, térbeli kiterjedését, valamint idébeli eloszlasat az 1., illetve 2.
tablazatokban foglaltuk 6ssze.

5.1.2 A hatds hozzaaddédhat-e mas tevékenységek hatasaihoz

A tervezési helyszin kornyezetében nem végeznek ipari tevékenységet, igy a banyaszati
tevékenység altal kivaltott hatasok, a kornyezetvédelmi, egészségvédelmi, munkavédelmi
stb.. el6irdsokat betartva, nem okoznak — sem kilon-kilon, sem egyittesen — olyan
terheléseket, amelyek a tevékenység megvaldsitasa ellen, mint kizaré tényezdé |éphetnének
fel.

A tevékenység soran fellépé zaj-, és levegbterhelés elviselhetd szinten tarthatd. A terhelések
a felhagydsi szakaszban fokozatosan csokkennek, illetve megszlinnek.

6. AZ ERINTETT KORNYEZETI ELEM VAGY RENDSZER VEDETTSEGE, KORNYEZET-, TERMESZET-
VAGY TAJVEDELMI FUNKCIOINAK MEGVALTOZASA

6.1 Geokornyezet (domborzat, talaj, foldtani kézeg)

A kutatasi terllet induld dsvanyi nyersanyagvagyona a GEOKOMPLEX Kft altal a
Banyahatdsaghoz benyujtott Kiskinizs Homok-kavics Kutatasi Zardjelentése alapjan:

Humusz (Fedd) 147.353. m’
Kevert asvanyi nyersanyag Il. (kddszama: 2312) 320.317. m*
Kavicsos homok (kédszama. 1472), 1.518.100. m*

A megkutatott asvanyi nyersanyag ismeretessége C1.
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A termelés évenkénti Giteme:
2019:  900.000 m>.

2020: 400.000 m*

2021: 150.000 m*

2022: 100.000 m*

2023-2028 koz6tt 50.000 m?/év

A kitermelés évenkénti terileti Utemezését a 13. melléklet az ugynevezett teriilethaszndlati
el6terv mutatja be.

A banya muikodésének id6tartama a nyersanyagkészlet és a tervezett kitermelési kapacitas,
valamint a tajrendezéshez szilkséges id6 figyelembevételével ~10 év.

A kitermelés utan a m(ivelésre tervezett teriileten a mai tervek szerint 2 db banyaté marad
vissza. A banyatavak |étrejotte visszafordithatatlan folyamat.

A bdanyaszat a foldtani kozeget érinti. A tevékenység része a humuszos talajtakaro és a nem
humuszos fedGanyag letakaritasa, illetve a kavicsos nyersanyag kitermelése.

A fejtés soran képz6dé fed6-meddé szakaszosan kerdl letakaritdasra. A medddét, valamint a
haszonanyagot a kitermelés soran csak dtmenetileg taroljak a terileten. A termelt anyagokat
folyamatosan elszallitjdk majd a banyaterilettdl, igy allandé humusz, meddd- vagy
nyersanyag depdnia nem kerdil kialakitasra a banyatelken.

A banydaszati tevékenység kovetkeztében a féldtani kozeg potencidlisan elszennyez6dhet. A
f6 veszélyforrast a termelési folyamat sordn hasznalt gépek és szallitéeszkdzok jelentik. Ezek
a gépek mikodésik sordn tobbféle olajat haszndlnak, ami az eszkd6zok meghibdsodasa
esetén a talaj felszinére, és onnan a talajba keriilve szennyez6dést okozhat. Normal tGzemi
m(ikodés mellett és a termeld, osztalyozd és szdllitd gépek kell6 karbantartdsa esetén
talajszennyez6dés nem kovetkezhet be. Havaria esetén, a talaj és a foldtani kozeg
elszennyez6dése soran a banya Uzemi Karelharitasi Tervében foglaltak alapjan sziikséges
eljarni.

A banyaszati tevékenység hatdsai a talajra és a foldtani kozegre is terhel6ek, de a
bekodvetkez6 valtozasok elviselhet6 szinten maradnak. Az asvanyi nyersanyagra vonatkozéan
a hatdsok megsziintetéek, azonban magasabb értéken torténd hasznosuldsa miatt
mindenképpen elviselhetének mindsithetdk.

Tdjrendezés

A korabban leirt mddon kialakult banyaté a teriilet els6dleges felhaszndlasanak az
eredménye. Id6ben elhdzédd tékialakitasrol van szd, a konszolidaciés folyamatok
folyamatosan zdarulnak le. A tépartot alkotd kézetanyag mindsége a banyaszatbdl ismert,
jellegzetes, kavicsos Osszletre jellemzd kiséré k6zetanyag, agyagos, homokos, kavicsos
kézetek. A gyepesités és fasitas telepités el6tti talajboritasa kb. 0,4 m vastag legyen.
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A bdanydszati tevékenység hatasai mind a talajokra, mind a foldtani kozegre nézve terhel6k,
azonban a bekovetkez§ valtozasokat mindenképpen elviselhetének lehet értékelni. Az
asvanyi nyersanyag tekintetében a hatasok megsziintet6k, azonban magasabb értéken
torténd hasznosulasa miatt mindenképpen elviselhetének mingsitheték.

Kiskinizs kulaldsi lerdlel
végéllapot szelvénya
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12. dbra Kiskinizs tervezett banya végdllapot szelvény

6.2 Felszini és felszin alatti vizek

6.2.1 Felszini vizek

A hatasteriilet a felszini vizekben a banyatelek mdvelésre tervezett terliletével esik egybe,
mivel a m(ivelés és a tajrendezés utan a teriileten banyatavak maradnak vissza. A kitermelés
a jelenleg is |étez6 felszini vizek allapotdban nem fog kimutathato valtozast okozni.

A talajviz és a bdnydszati tevékenység altal létrehozott banyatd vize kommunikal, tehat a
kialakulé banyato, és a kornyezd talajviz kdlcsonhatdsa befolydsolja egymas vizmingségét.
Elméletileg a banyatd, és rajta keresztil a felszin alatti vizkészlet elszennyezheté a
tevékenység soran, de normadl Uzemi korilmények kozott nem okozhat veszélyt a
banyamiivelés. Uzemzavar, varatlan meghibasodas, havaria (pl. tizemanyag, hidraulikaolaj
szivargasa) esetén el6fordulhat a banyabdl kiemelend6 vizek szennyez6dése, azonban ezt a
szokdsos, ismert karelharitasi anyagokkal (perlit, sth.) és médszerekkel egyszeriien, gyorsan
lokalizalhatok, felszdmolhatdk. A banya Uzemi Karelhdritasi Terve tartalmazza a banyaiizem
teriletén a vizminGségi karelharitds, karmegel6zés érdekében betartandd elGirasokat,
feladatokat, a karelhdritasban résztvevék jogait, kotelességeit, valamint a karelharitas
szabalyait, rendkivili esemény esetén.

A vizminGség valtozasanak folyamatos észlelése (figyelGrendszer Gizemeltetése) lehetGséget
biztosit a tavak vizminGségi romlasat megakaddlyozni, a romld tendenciat visszaforditani, de
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legaldbbis lassitani. Javasoljuk a teriileten lév6 D-i banyaté vizszintjének havi rendszerességul
észlelését, valamint évenként egy alkalommal vizmintavételt, a vizmin&ség
allapotvaltozasainak nyomon kévetésére.

A béanydszati tevékenység nem valtoztatja meg jelentés mértékben a lefolydsi viszonyokat,
hiszen a teriiletre hozzafolyas, onnan elfolyds nem toérténik. A lefolyasi viszonyok csak a
banyatavak kozvetlen, néhany méteres kornyezetében véltoznak meg kismértékben. A
banya teriiletére hullé csapadék részben elparolog, részben a fed6rétegeken atszivarogva a
talajvizbe, illetve a banyatavakba jut. A banyat korilvevs terlletr6l a csapadékviz
banyatavakba vald bejutasat a tavak koril kiépitett védstoltés akadalyozza meg. A teriileten
csapadékviz-elvezetd rendszer nincs kiépitve.

A termelt kavicsos nyersanyag a banya Ulzemelésének egész idGtartamaban nyers
termelvényként kerul kiszallitasra.

Osszefoglalva: a banyaszat hatdsa a felszini vizekre nem jelent6s, igy e szempont szerint a
beruhazas semlegesnek mindsil. A tevékenység csak havaria esetén lehet minimalis
mértékben terhel6 hatdsu. A kialakuld banyatd esetében a banydszati tevékenység utani
tajrendezés lehet kismértékben terhel6 hatasu. A bekovetkezd valtozasok Gsszességében
elviselhetének mingsithetd.

6.2.2 Felszin alatti vizek

A felszin alatti vizekben a hatasteriiletet a jelenlegi és kialakuld banyatavak egyuttese altal a

talajvizben okozott nyomadsallapot csokkenés teriletével tekintjik egybees6nek.

A banyaszati tevékenység felszin alatti vizekre gyakorolt mennyiségi hatdsa a kialakuldé nyilt
vizfelllet parolgasi tobbletével magyarazhatd.

A Hernad volgy Kistaj E-i részén a sokévi atlag csapadékdsszeg (610 mm) valamivel tébb,
mint a D-i részeken (580 mm korul).

Irodalmi adatok szerint (Dr. Szesztay K. Valogatott fejezetek a hidrolégidbdl) teriletiinkon a
szabad felszin( to évi parolgasa 750 mm.

Csapadék, légnedvesség, pdrolgas (Weidinger Tamds—Mészaros Rébert ELTE Meteoroldgiai
Tsz) online kiadvdnyban Magyarorszag teriletére kozli térképi adatként a lehetséges
parolgas és a csapadék kilonbségét a nyari félévben.

A térkép tanusaga szerint a terlletiinkre hullé csapadék mennyisége tehat 250-200 mm/év
értékkel marad el a potencidlis parolgas helyi értékétdl.

A parolgdsi veszteség hatdsdra bekovetkezd talajvizszint csokkenést modelleztik a 2.
mellékletben kdzolt hidrogeoldgiai szakvéleményben.
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13. dbra A lehetséges pdrolgds és a csapadék kiilonbsége a nydri félévben

Az alkalmazott modellparamétereket az aldbbi tdbldzatban foglaltuk dssze.

Min. kp Max. k, | Modell ky, | Eff. porozitas

Modellréteg (m/nap) (m/nap) | (m/nap)

1 0.01 1 0.1 0.07
2 2 50 20 0.2
3 0.001 0.1 0.01 0.06

A csapadékbdl beszivargd, és a talajvizszintet elérd vizmennyiséget (maradd beszivargas)
atlagosan 15 mm érték(inek becsiiltik.

A modellben a Barsonyos-patak és Hernad folyé (modell K-i pereme), ahol folyé celldkkal
dolgoztunk, a folyé kismérték( leszivé hatdsat szimulalva.

A vizszinteket és esésiiket a ismert vizmércék 10 éves adatsora alapjan atlagos értékekkel
jellemeztik. Bar medre vélhet6éen er6sen iszapolddott, kismértékd vizforgalom
feltételezhet6 a talajviz és a Barsonyos kozott, az év legnagyobb részében a patak
megcsapold szerepét tételeztiik fel. A Herndd a modell peremén futva, a térségben is a
talajvizes vizhaztartas peremfeltételeként adja be vizét a talajvizaddba.

A banyatavak kut elemekként szerepelnek a modell 2. rétegében, igy
biztositva az egyes modellezési esetekben kiszamolt hozamok kivételét a
talajvizforgalombdl, a t6 varhato helyzetét a Megrendel6 bocsatotta rendelkezésemre.
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Els6ként a banyatavak nélkili allapotot szimulaltuk a hidrodinamikai modell segitségével.

Ezt kovetGen a szamitasok sordn tobb modellezési varidnst is feltételeztliink, és mindegyik
esetében megvizsgaltuk a banyaszati tevékenység hatasat a talajviztartd rendszerre.

A termelés alatt kialakuld depressziok és a depresszids tolcsér kiterjedése a termelés
befejeztével, azaz a kavics kitermelésének megsziintével elkezd csdkkenni. Ezt kdvetGen
kialakul egy permanens depresszids tér, amelyet 6nmagaban a téfeliilet parolgasa okoz. A
kitermelést kovet6en ugyanis banyaté jon létre, amelynek picivel tébb, mint a 27 ha
terlletnyi nyilt vizfellletével a parolgasbdl adodé vizveszteség okozza a talajvizszint
depressziojat.

A banyaté hatdsat megvizsgdltuk az atlagos viszonyok fenndllasanak feltételezésével. A
feltételezett helyzetek kozotti kiilonbséget az eltérS parolgdsi veszteség jelenti. A hozamot a
csapadék és a szabad vizfellilet parolgds kilonbségeként adédod parolgasi vizveszteség adta.
A termelés mélyitése, azaz a banya alaplapjanak mélyitése a parolgds szempontjdbdl nem
okoz tobblethatast.

Az &tlagos klimatikus adottsagok fennalldsa esetén 96 m’/nap viz tavozasaval kell
szamolnunk.
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14. dbra Az dtlagos esetben kialakulé depresszio

AlapvetGen a 10 cm-es depresszids hatastol nagyobb hatasokat kozoljik.
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Megallapithatd, hogy az Uj t6 megjelenése atlagos klimatikus viszonyok kozott is egy
maximum 12 cm-es tObblet-depresszidt okoz a jelenlegi allapothoz képest a bdanyatelek
hataran (az dbran fekete vonallal jeleztiik) A tobblet depressziés hatds atlagos viszonyok
kozott a 25 cm-t éri el a banyatelek sulypontjaban. A maximalis depresszié a telekhataron 12
cm.

A teljes depresszios tér "atmérGje" (a 10 cm-nél nagyobb depressziokat, és a volgy okozta
torzitadst is figyelembe véve) kb. 1.400 m 4&tlagos klimatikus viszonyok kozott. Terileti
kiterjedése ~ 1,62 km”.

A hatasteriletre védSidommal rendelkez6 vizbazis nem esik. A legkdzelebbi rétegvizre
telepiilt ivovizbazis a modellezett terlilet DK-i hataran talalhaté Halmaji Vizmd. Mindkét
vizm(G kut 100 m-nél mélyebben taldlhaté pannon rétegekre van szlir6zve, és olyan
tavolsagban vannak a banyatelektdl, ahol mar a talajvizaddban sem jelentkezik a banyaszati
tevékenység miatt mérhet6 depresszids hatas.

Atlagos éghajlati viszonyok fennalldsa mellett - ez tekinthet6 a valdsagot legjobban
megkozelit6 feltételezésnek - a tervezett banyatd hatdsa a talajvizszint depresszidjaban 10
cm-t elér6 hatds kb. a telekhatartél atlagosan 350 m-re prognosztizalhato.

Mindezek kovetkeztében a banyaszati tevékenység kialakuld6 bdanyatd hatdsat
kimutathaténak, de a felszin alatti vizek szempontjdbdél megengedhet6 mértékilinek itéljak
meg. A banyaté megfelel6 vizminGségét a termelési és (izemeltetési szabalyok
megfogalmazdasaval és betartasaval biztositani kell.

Mivel a talajvizre gyakorolt hatastavolsag gyakorlatilag a banyatelken kozvetlen
kornyezetében alakul ki, igy a banydaszati tevékenység a felszin alatti vizekre vonatkozdan a
térségi talajvizekre jelentGs hatdst nem gyakorol.

A banyaszati tevékenység hatasdara kialakulé kavicsbdnya té vize és a talajviz kommunikal
egymassal, azaz a banyatdoban bekovetkezd esetleges havaria esetén a felszini vizek
elszennyez6dése a felszin alatti vizekbe is bejuthat. Azonban a technolégiai utasitdsok és a
biztonsdagi el6irdsok pontos betartasaval a felszin alatti vizkészletek elszennyezése minimalis
valdszinlséglire csokkenthetd.

Osszefoglalva elmondhaté hogy a bdnydszati tevékenység hatdsa a felszin alatti vizekre
mennyiségi szempontbdl gyakorlatilag semleges, min6ségi szempontbdl pedig az esetleges
szennyezO6dések miatt kismértékben terhel6 hatdsu, vagyis a felszin alatti vizkészletek
tekintetében a tervezett beruhdzds hatdsa elviselhetének mindsithetéd.
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6.3 Levego

A Kiskinizs kavicsbanya jellemz6 leveg6hasznadlatai alapvetéen az alkalmazott technoldgidhoz
kotédnek, melyek:

— A banyamdvelésnél alkalmazott technoldgia légszennyezése
e A banyamdlvelésnél, kavics kiszallasakor alkalmazott gépek, jarm(ivek 3ltal
kibocsatott égéstermékek légszennyezd hatdsa
e A bdnyamdveléssel jard légszennyezés
— Szabad feliiletek légszennyezése

6.3.1 Légszennyez6 hatdsok, paraméterek

Miikédési fazis sordn:

A bdnyamlivelésnél alkalmazott gépek, jarmiivek égéstermékeinek légszennyezb hatdsa

— A rakodogép, valamint a szallitd jarmlvek légszennyezését teljesitményik, haladasi
sebességik hatarozza meg. Légszennyezé komponenseik (CO, NO,, SO,, PMy,, és
kiilonb6z6 szénhidrogének)

A bdnyamtiveléssel jaro légszennyezés:

A fedGréteg letermelése esetén tapasztalati értékek alapjan a kiporzdas mértéke nagyban
fligg a mozgatott fold jellegét6l. A humusz nagyobb mennyiségben tartalmaz szerves
anyagot és nedvességet, amely miatt kiporzas kevésbé torténik. A porterhelés csokkentésére
a kozlekedési utakat locsolni sziikséges.

A mar mikodd kavicsbanya lGizemelés kdzben, a sok éves tapasztalatok alapjan sem a medd§

letakaritas, sem a haszonanyag kitermelése, valamint tehergépkocsikra valo felrakoddsa nem
jar kimutathato kiporzassal. A kiporzas ellen folyamatos nedvesitéssel védekeznek.
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Felhagyadsi fazis sordn:

A rekultivdcioval jaro légszennyezés

A banyaszat soran kialakult tavat horgdsztéként lehet majd hasznositani. A visszamaradd
rézsliket ennek megfelelGen el kell igazitani, egyengetni, illetve a leszedett humuszréteget
vissza kell teriteni. A rekultivacid soran jelent6s tereprendezéssel nem kell kalkulalni,
azonban rovid idejd — a munkagép kipufogd gdazai és esetleg diffuz porkibocsatds okozta —
légszennyezéssel szdmolhatunk.

A banyaszat felhagyasat kovetGen légszennyez6 anyag kibocsatdsok megszlinnek, a
tovabbiakban a kdrnyezeti levegébe szennyez6 anyag nem kerdil.

6.3.2 A hatasfolyamatok teriileti kiterjedése, térképi lehatarolasa

6.3.2.1 Kibocsatadsi hatarértékek

A szallépor terjedés vizsgalatndl, a kézvetlen hatdsteriilet szamitasnal ,a levegGterheltségi
szint hatarértékekr6l és a helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeir6l” a 4/2011. VM rendelet 1. szamu mellékletet alapjan a 19. tablazatban
foglalt hatarértékeket vettiik figyelembe.

Hatarérték Hatarérték | Hatarérték
Légszennyezé anyag [ng/m’] [ug/m’] [ng/m’]
oras 24 6ras éves
Szallé por (PMy) - 50 40*

21. tablazat: Szadllé por — vonatkozo hatdrérték
*Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalabb heti egy-egy,
véletlenszertien kivdlasztott 24 ords mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn
egyenletesen elosztott, legaldbb nyolc héten keresztiil végzett 24 drds mérés.

A banyabdl térténd jovesztett haszonanyag kiszallitas légszennyezd hatasaval kapcsolatos
kézvetett hatdsteriilet megallapitdasahoz a nitrogén-dioxid (NO,) légszennyez§ anyagot
vettik figyelembe (20. tablazat).
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Hatarérték Hatarérték | Hatarérték
Légszennyezé anyag [ug/m’] [ug/m’] | [png/m’)
oras 24 6ras éves
Nitrogén-dioxid (NO,) 100 85 40*

22. tabldzat: Nitrogén-dioxid — vonatkozo hatdrérték

*Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legalabb heti egy-egy,
véletlenszertien kivdlasztott 24 drds mérés, egyenletesen elosztva az év sordn; vagy az év sordn

egyenletesen elosztott, legalabb nyolc héten keresztiil végzett mérés.

Az Okoldgiai rendszerek védelmében meghatarozott kritikus levegGterheltségi szinteket a
4/2011. VM rendelet 4. szamu melléklete tartalmazza.

Légszennyez6 anyag

Eves hatarérték
[ng/m’]

Nitrogén-dioxid (NO,)

30

23. tablazat: Nitrogén-dioxid — vonatkozo hatdrérték az 6koldgiai rendszerek védelmében

6.3.2.2 Az emisszio terjedésének (hatdsteriiletének) és a levegé minéségére gyakorolt

hatasanak bemutatdsa

Fontosabb levegékérnyezeti jogszabdlyok:

— 1995. évi LIl tv. A kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol

— 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

— 4/2011 (I. 14.) VM rendelet A leveglterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez
kotott légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

A leveg6 védelmérél szold 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja értelében:

12.c. helyhez kotott diffuz forrds hatdsteriilete: a vizsgalt diffuz forras koérul lehatarolhaté
azon legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek
hidnyaban jellemzé Gzemallapot mellett kibocsatott - miszaki becsléssel meghatarozhato -
légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezs diffuz forras kornyezetében a
talajkozeli és magaslégkori meteorolégiai jellemz6k mellett, a flstfaklya tengelye alatt a

vonatkoztatdsi idStartamra szdmitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egydrds (PMyy esetében 24 0ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal

nagyobb,

b) aterhelhet6ség 20%-anal nagyobb vagy

c) azegydrds (PMyg esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;
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A hatdsvizsgalat soran a szamitasoknal a kozvetlen hatasteriiletet minden esetben — a
szamitdsok eredményétdl fliggd — legszigorubb feltétel szerint allapitottuk meg.

6.3.2.3 Hatasteriiletek meghatdrozdsa

Megvaldsitasi szakasz

A kozvetlen hatdsteriileten a tevékenység sordn, a telephelyen végzett tevékenységek
szennyez6anyag kibocsatdsa altal az egyes kornyezeti elemekre meghatdrozhatd
hatasteriletet kell érteni, beleértve az esetleg bekdvetkezé havaria helyzeteket is.

Tapasztalat szerint a koézvetlen hatdsok teriilete megegyezik a tevékenység
levegéterhelésével, illetve zajkibocsatasaval kapcsolatban lehatdrolt hatdsteriilettel
(tavolabb a szennyez6anyag koncentracid mar nem okoz érzékelhetd valtozast). A vizhez,
foldhoz, élévilaghoz kapcsolddé kozvetlen hatasteriletek altalaban ezen belll maradnak.

A szamitasoknal a kozvetlen hatasteriiletet minden esetben — a szamitasok eredményétdl
fligg6 — legszigorubb feltétel szerint allapitottuk meg.

Kézvetlen hatdsteriilet:

— A bdnyaszati tevékenység légszennyezésének hatasterlilete

Kbzvetett hatdsteriilet:

— A szdllitasi tevékenység légszennyezésének hatasterilete (a szallitdsi Utvonal(ak)
kozvetlen kdrnyezete)

A légszennyez6 anyagok transzmisszidjanak szamitasanal az MSZ 21459/2-81. szabvany
el6irasait vettlik figyelembe.

A terjedésvizsgalati modellezést a ,Hatastavolsag — 8.0.0.5.” LevegGs hatasterilet szamité
szoftverével végeztik el.

6.3.2.4 Feliileti (diffuz) forrds hatdsteriilete (kzvetlen hatdsteriilet)

A tervezett banyalizem terilletén diffuz forrasként jelentkezik a banyaudvar (fejtési terilet)
és a belsé kozlekedés(i ut. A tovabbiakban ezen forrasok porkibocsatdsanak [PMyg szilard
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(nem toxikus)] hatasterliletét vizsgaljuk. A diffuz légszennyez6 forrasok — terjedésvizsgalati
szempontjabdl relevans — adatait az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze:

3 Banyaudvar fejtési . L.

Megnevezés . Kozlekedési ut
teriilete

Miikodé feliilete [m’] 200 284
Meérete [m x m] 20x10 1x284
Miik6dési id6 [ii6/év] 2400 2400
Kibocsatas [mg/m’*s] 0,0278 0,0278
Szélsebesség (5 m-en) [m/s] 2 2
Szélirany EK EK
Elszallitédas iranya (E-hoz) 45° 45°
Légkori stabilitasi egyiitthato (p) 0,282 0,282
Domborzati viszonyok sik sik
Felszini érdesség 0,15 0,15

24. tablazat: Vizsgailt diffuz forrasok adatai
Banyaudvar fejtési teriilete

A humusz, illetve a meddé letermelése soran porszennyezés lép fel, kiilonésen szarazabb
idgjarasi korilmények kdzott. Jelenleg a banyatelek teriilete mez6gazdasagi hasznositas alatt
all.

Mivel a banyaudvar fejtési teriilete a nyitott fellilet, valamint a folyamatos bolygatasnak van
kitéve, ezért a porkibocsatas intenzitasat: ~ 2 kg/(ha*h) értékre becsultik. A banyaudvar
domborzatat sikfellletlinek vettiik. A terjedésvizsgalatnal 200 m? nagysagu ,,mikodé
fellletet” modelleztiik.

A porkibocsatas intenzitasa (2 kg/ha*h): 0,0556 mg/m?*s
A ,mikodé felllet” porkibocsatasa: 11,12 mg/s (feliilet nagysaga: 200 m?)

A terjedésvizsgdlat eredménye:
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A banyaudvar fejtési teriilete
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) =2 m/s

80

| | |
Hatastavolsag - 8.0.0.5
60 {/\\
_ \
L N\
=
3 \
20 N
~
---"""—- X=35m; C=4.97pg/m3 |
: o/m3
0 |
0 5 10 15 20 25 30 35 40 a5 50
X (méter)
= Szilard PM10 frakcio ==+ Maximum: 67.5pg/m3 -2m _ _, C-feltétel: 54 ug/m3 - — Atlag: 15.5 pg/m3
4m
15. abra A bdanyaudvar nevii forrds szallopor kibocsdtdsa a tdvolsdg fiiggvényében
A kozvetlen hatasteriilet a) feltétel c=4,97 pug/m? szallépor koncentracional: 35m

a) feltétel: az egydras (PMyo esetében 24 6rds) légszennyezettségi hatdrérték 10%-anal
nagyobb

Megdllapitds:

A levegbben kialakulé porkoncentracio meredeken emelked6 és csokkend, maximumos
gorbe szerint valtozik a tavolsag fliggvényében. A diagramrdl leolvashatd, hogy a
hatasteriilet nem éri el a legk6zelebbi védendo6 épiileteket.

e

A fejtési terilet felUletérél szarmazod szalldpor kibocsatas 24 éras maximalis értéke 67,5
ng/m? 2 m tavolsagban jelentkezik.

Kozlekedési ut

Mivel az aszfalttal nem boritott kozlekedési utak felllete a gépektdl tomoritett fellilet, ezért
a porkibocsatas intenzitasat 1 kg/ (ha*h) értékre becsultik.

A terjedésvizsgalatndl egy 1 m széles és 284 m hosszusagu a 3. sz. f6ut és a banyaterilet

11111
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A porkibocsatas intenzitasa (1 kg/ha*h): 0,0278 mg/m?*s
A ,mikodé felllet” porkibocsatasa: 7,89 mg/s (felulet nagysaga: 284 m?)

A terjedésvizsgdlat eredménye:

Kézlekedési ut teriilete
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcid; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) =2 m/s

I I I
/\ Hatdstavolsdg - 8005
3 .
[ TN
25 /
[

C (pgim3)

|

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

X (méter)

= Szilard PM10 frakcio == Maximum: 3.47 pg/m3 -2m _ _ C -feltétel: 2.78 pg/m3 — Atlag: 1.9 pgim3
-5m

7

16. abra A kézlekedeésii ut nevii forrds szallopor kibocsdtdsa a tdavolsdg fiiggvényében
A kézvetlen hatasteriilet c) feltétel c=2,78 pg/m? szallépor koncentracional: 5m
c) feltétel: az egydras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb
Megdllapitds:

A levegbBben kialakuld porkoncentracié emelkedd és meredeken csdokkend, maximumos
gorbe szerint valtozik a tavolsag fliggvényében.

Javaslatok a kibocsatasok csokkentésének lehetGségeire:

Tartds szdrazsag, erls szél esetén a banyaudvar és kozlekedési ut feliiletének fellazuldsaval
az anyagmozgatasok jelentds kiporzassal jarhatnak.

A gépek gondos Uzemeltetésével, a ,mi(ikods feliletek” csokkentésével (folyamatos
rekultivacids tereprendezés) és locsoldssal a porkibocsatas mérsékelhets. Extrém iddjarasi
viszonyok (extrém er@sségl szélsebesség, kedvezdtlen szélirdny) esetén a munkavégzés
szlineteltetheté.
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A m(ikodési idg, illetve a modellezett fellletek nagysdagdanak meghatdrozdsakor a legrosszabb
esetet feltételezve napi 12 déra munkaidét (200 munkanap/év) és egy maximalis
felliletnagysagot vettlink figyelembe. A tényleges igénybevettség a mlivelés soran varhatdan
ennél kisebb mértékd lesz.

6.3.2.5 A szdllitasi tevékenység légszennyezésének hatdsteriilete (k6zvetett hatdsteriilet)

/////

vizsgaltuk.

A kitermelés normal Gzemi korilmények kozott napi egy miszakban tervezett. Ez nyari
id6szakban altaldban 10-12 6ras, téli idészakban 6-8 oras munkaid6t jelent. A jovesztett
haszonanyag kiszallitasa a banya nyitvatartasi idejében lehetséges, maximalis esetben reggel
6 és délutan 18 dra kozott. A termelés nappali id6szakban, egy mUiszakban (max. 12 d6ra)
tervezett. Az autdpdlya épitéséhez szikséges anyagmennyiség termelése esetén két
mUszakos lizemelésre van sziikség, napi 16 6raban.

A teherszallitds becsiilt nagysagrendje a megrendel6i adatszolgaltatas alapjan kerilt
megadasra.

A banyabdl torténé nyersanyag kiszallitas véve maximalis esetben, az autépadlya épitéséhez
szikséges anyagmennyiség termelését is figyelembe, napi 400 db. 15 m*-es billenéputtonyos
tehergépjarmdvel lehetséges. Ez levegbtisztasag-védelmi és zajvédelmi szempontbdl 800 db.
tehergépjarmdivet jelent naponta (lires-tele).

A tehergépkocsi forgalom nagysagrendjének meghatdrozasakor napi 6000 m’-es
kitermeléssel, és 15 m> teherbirasu tehergépjarmiivel szamoltunk.

A terjedésszamitasoknal a kedvezétlenebb esetet vettik figyelembe, azonban fontos
kihangsulyozni, hogy ez a novelt tehergépjarm forgalom csak az els6 évben térténé intenziv
termelés idején jelentkezik, nem a banya teljes mlkodési ideje alatt.

A forgalomszamlalasi adatok még nem tartalmazzak a termelvény kiszallitasahoz sziikséges
~400 forduld (800 elhaladas) forgalmat, ezért, hogy a banya kiszallitasainak hatdsait vizsgalni
tudjuk, a forgalomszamlalasi adatokhoz hozzdadtuk a 800 elhaladast, ez jelenti a novelt
forgalmat, az eredeti forgalomszamldalasi adatok pedig a banyabdl torténd kiszallitas nélkili
forgalmat (atlagos alapforgalom).
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A 3. szamu koézut forgalmi adatai novelt forgalomra, 218+600 szelvény (csak motoros
forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autébusz | motorkerékpar| lassu jarmi
% 100% 69.50% 28.26% 1.21% 0.46% 0.57%
NF [j/nap] 6682 4644 1888 81 31 38
ANF [E/nap] 9686.3 4644 4720 202.5 24.8 95
MOF [j/h] 1162.4 557.3 566.4 24.3 3.0 11.4

25. tablazat: A 3. sz. kdzat, 218+600 szelvény forgalmi adatai (novelt forgalom)

P

Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa - 3. sz. f6ut 218+600 km szelvény
(szallitas altal okozott tobbletforgalom)

69.50%

28.26%

0.57%/

H szgk. mtehergk. mautébusz © motorkerékpar W lassu jarmi

0.46%

17. abra Szdzalékos gépjarmiiforgalom megoszlds — névelt forgalom
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A 3. sz. féut 218+600 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemz6 adatai
(Szallitas altal okozott tébbletforgalom)
10000
9000 -
8000 -
7000 -~
6000 -
5000 -
4000
3000 -
2000 -
1000 -
0 : : A—
Osszesen szgk. tehergk. autébusz  motorkerékp. lassu jarmd
ENF [j/nap] BANF [E/nap] BMOF [j/h]

18. dbra Gépjarmiiforgalom jellemzé adatai — névelt forgalom
A 10. és a 23. tablazatokbdl megallapithatd, hogy a 3. sz. f6ut 218+600 km szelvény jelenlegi
(alap) tehergépjarm( forgalma az Ut 6sszes motoros forgalmanak a 18,5 %-a. A jovesztett
kézet 9,76 %-os novekedést jelentene (6sszes motoros forgalom tekintetében).

A forgalomszamlalasi adatok alapjan a 3. szamu féut 208+573 és 229+051 hatarszelvény
szakaszan okozott forgalomndvekedés az akusztikai jarmdkategdridk alapjan a kovetkezd
tablazat szerint alakul (800 elhaladas):

Mivel a vizsgalt szallitdsi Utszakasz (3. sz. kozut) végig aszfaltozott, a gépjarmivek
légszennyezésének vizsgdlatanal, a kipufogd gdaz alkotdi kozil csak a , kritikus” légszennyezd
anyag a nitrogén-oxidok (mint NO,) a szennyez§ anyagot vettik figyelembe.

o kitermelt nyersanyag
Akusztikai et ..
L . elszallitasaival novelt forgalom
jarmiikategoria - Yy
(i/nap) (i/6ra)
l. 4 644 193.5
I. 186 7.75
M. 1814 75.58

26. tdblazat: Vizsgalat utszakasz forgalmi adatai
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A szamitashoz felhasznalt KTl Kht. 2004. évi fajlagos adatait a lakott teriileten kivil torténdé
haladasra (v =70 km/h, v =90 km/h a 14. és 15. tablazatokban ismertettik.

Szennyez6 anyag kibocsatdsok szallitdssal névelt allapotra vonatkoztatva:

Eco = [(193,50*5,35) + (7,75*6,556) + (75,58*6,95)] / 3,6*10°= 0,448 mg/(m*s

Ecn = [(193,50%1,44) + (7,75*0,257) + (75,58*0,49)] / 3,6*10%= 0, 088 mg/(m*s

Enoz = [(193,50%2,21) + (7,75*6,25) + (75,58*6,88)] / 3,6*10°= 0,277 mg/(m*s

Eso = [(193,50%0,00798) + (7,75*0,118) + (75,58*0,956)] / 3,6*10%= 0,021 mg/(m*s

Epmio = [(193,50%0,118) + (7,75*1,61) + (75,58*1,53)] / 3,6*10°= 0,042 mq/(m*s

A fenti szamitds alapjan megallapithatd, hogy a kiszallitasbdl ered6 tdbblet kibocsatas nem
szamottevé.

CO esetében: 0,065 mg/m*s
CH esetében: 0,004 mg/m*s
NO, esetében 0,064 mg/m*s
SO, esetében:0,009 mg/m*s
PM;, esetében:0,014 mg/m*s

A terjedésvizsgadlat eredménye (névelt dllapot):

A kiszallitast atlagosan 400 db. szdllitojarmii fogja végezni, ami az oda-vissza forgalom miatt
800 jarmii elhaladast jelent a kdzuton.

A vizsgdlt utszakasz a banyabdl torténd kiszdllitassal novelt forgalmi adatait a
23. tablazatban foglaltuk ossze.

A vizsgadlt utszakasz NO, légszennyezé anyag kibocsdtdsa novelt tehergépjarmii forgalom
mellett:
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3. sz. féut 2018+600 szelvény (szallitassal ndvelt allapot)
==1 0RAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 502 pg/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m)= 2 m/s

I I I
Hatastavolsag - 8.0.0.5

600

400 \

C (ugim3)

200

——

X=26m; C=100ug/m3 |

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
= Nitrogén-dioxid, NO2 e i\tlag: 94 pgim3 — . 1 oras hatarérték: 100 pg/im3
26 m

19. dbra Nitrogén-dioxid kibocsadtds a tdvolsdg fiiggvényében (szdllitdssal névelt dllapot)

A diagramrdl leolvashaté (19. abra), hogy az utvonalon a jdarmiivek nitrogén-dioxid
kibocsatdasanak kozvetett hatdsteriilete 26 m, ami az alapdllapothoz képest 8 m-es
novekedést jelent.

Felhagyasi szakasz

A visszamaradd rézs(ik igazitdsa és a leszedett humuszréteg elteritése soran jelentkezd
rovid idejd atmeneti jellegl légszennyezés hatasteriilete a m(ikodési fazisban bemutatott
hatasterilet alati. A hatasterilet minden esetben a banya teriiletén belil marad.

A banydszat felhagyasat kovetben légszennyezd anyag kibocsatasok megsziinnek, a
tovabbiakban a kérnyezeti leveg6be szennyezd anyag nem kerdil.

A banya rekultivacidja sordn felhasznalt anyagmennyiség egy része a belsé tereprendezések,
humuszleszedés soran kerl ki, amely a kozuton térténé anyagbeszallitast csokkenti.

Osszefoglalva:

Transzmisszid-szamitassal igazoltuk, hogy a Kiskinizs és Halmaj kilteriiletén tervezett, homok
és kavics-banya nyersanyag kiszallitdsdhoz kapcsolédd novelt tehergépjarm( forgalom,
nitrogén-dioxid (NO,), légszennyez6anyag kibocsatdsa nem jelent szamot tevé kornyezeti
kockazatot a kornyez6 védendd Iétesitményekre, illetve az Jdtvonalak mentén
elhanyagolhaté mérték( hattérterhelés ndvekedést okoz.
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A teriletr6l rendelkezésre allé légszennyezettségi, meteoroldgiai adatok, valamint a
tevékenység soran relevans légszennyez anyagok (szallépor, nitrogén-dioxid) terjedésének
vizsgalatdra elvégezett szamitasok, modellezések igazoltdk, hogy a banyaszati tevékenység,
illetve a kapcsoloddé termelvény kiszallitdsa nem okoz a megengedett egészségligyi
hatarértékek felett légszennyezést a védendd létesitményeknél.

A dokumentacidban foglaltak figyelembevételével, a banydaszati tevékenység altal okozott
légszennyezést elviselhetének minGsitjlk.

6.4 Zajterhelés

6.4.1 Kozlekedési eredetli zajterhelés

11111

termelvény kiszallitdsdhoz kapcsolédd tobblet tehergépjarml forgalom zajterhelését az
aldbbiakban mutatjuk be.

Az akusztikai jarm(ikategdriak besoroldsat a vonatkozé rendelet szerint végeztiik el.
Ennek megfelel6en:

ANF; = 4644 jarm(i/nap
ANFy.447 = 186 jarmii/nap
ANF3,5:6 = 1814 jarm{/nap

Q1,napkoéz = 310,37 db
Q2,napkoz=12,38 db
Q3,napkoz = A3 napkoz*(1014+800)/12 = 120.18 db

Kiszallitas kizarélag napkdzben torténik.

Ql,este =161,38 db
Q2,este = 6,42 db
Q3,este = 34,48 db

Q1,éjjel = 34,25 db
Q2,éjjel = 1,46 db
Q3,éjjel = 8,75 db

92



Az atlagsebesség értékeit 90 illetve 70-70 km/h-nak vesszik (lakott teruleten kivdl).

A [ K] gstji Szamitasa:
[Kt]gstji =10 * lg [10Ai+[K]g‘svtr]"i+Bilog(v)g.s.t,]',i+1OCi+Dilog(v)g,s,t,j,i+1OEi+Filog(11+pg’s_t’]“i)]

A K] gst)i ertékei a kovetkezdk:

Napkoz Este Ejjel
[Kolgst,: 83.90 83.98 84.01
[Kolgsc2 84.73 84.88 84.92
[Kolgscis 87.91 88.05 88.09

27. tabldzat: [ K, ] ,,..,; értékei

A ,Kgstji” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozasanal a ,,D” akusztikai érdességi
kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp] gstji SZamitasa:
[KD]H'S't.]'.i =10lg (Qg,s,t,j,i/vg,S,t,j,i) —16,3
A modszer alkalmazhaté.

A[Kp] gsti€rtékei a kovetkezbk:

Napkoz Este Ejjel
(Kolgst, 1 -10.89 13.76 220.50
[Kolgsciz 23.75 -26.66 -33.09
[Kolgscis -13.88 119.36 2533

28. tabldzat: [ Kp ] 5 értékei

Az Lpeq(7,5)g,s,1),i €rtékei a kovetkezdk:

[dB] Napkoz | Este Ejjel
Laeq(7,5)gor,s | 73.01 | 70.23 | 6351
Lneq(7,5)gsci2 | 60.97 | 58.22 | 51.83
Lneq(7,5)gscss | 74.02 | 68.69 | 62.76
Laeg(7,5)gscsz | 76.68 | 7270 | 66.32

29. tablazat: LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei
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Laeq(7,5)nappal, névelt allapot = 75,97 dB
Laeq(7,5)éjjel, névelt allapot = 66,32 dB

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint Laeg,alap = 74,96 dB.

A kiszallitassal névelt szamitott A-hangnyomasszint Laeq, nsvelt = 75,97 dB.

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés minimalis, 1,01 dB-es értéket
mutat.

Gyakorlatilag a tevékenység a megkdzelitési utak forgalmdban minimdlis vdltozdst
eredményez. Mivel a zajterhelés névekedése nem éri el a 3 dB-t, kézvetett hatdsterdilet
kijelolése sziikségtelen!

Zajvédelmi szempontbdl a védendd épliletek / teriiletek tdvolsdagdra valo tekintettel
beavatkozdsra nincs sziikség.

6.4.2 Uzemi eredet(i zajterhelés

Uzemi eredeti zajterhelésnek miné&siil:
— amunkagépek zajkibocsatasa
— az anyagmozgatas, rakodas

A bdanya Halmaj belteriletétél ~491 m-re északra, Kiskinizs belteriletétél ~2200 m-re
helyezkedik el észak-nyugatra. A legkdzelebbi védendd létesitmények Halmajon a Dankd
Pista ati lakéingatlanok, a banya telekhataratél 491 m-re.

Torés-osztalyozas nem torténik a banyaban. A jovesztett nyersanyagot tehergépkocsikra
rakodjak és elszallitjak.

A megitélési helyeken varhaté zajkibocsatas értéke
A banyaszat sordn a 27/2008 (XIl. 3.) KWWM-EUM egyittes rendelet 1-3 sz. mellékleteiben
el@irt hatarértékeket kell betartani:

Hatarérték (L) az Lay megitélési szintre (dB)

Sorszam Zajtol védend? teriilet - -
nappal 6-22 éra éjjel 22-6 dra

1 Uduléterilet, gyogyhely, egészségligyi 45 35
) terllet, védett természeti teriilet kijel6lt része

2 Lakéteriilet (kisvarosias, kertvarosias, 50 40
) falusias, telepszer(i beépitési)

Lakéteriilet (nagyvarosias beépitésu),
3. . 55 45
vegyes teriilet

4. Gazdasagi terilet és kiilonleges tertlet 60 50
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30. tabldzat: Zajterhelési hatdrértékek

A banya lGzemelésének kezdeti szakaszaban nyers termelvény keril kiszallitasra. Osztalyozd

telepitésére igény szerint keriilhet sor. Jelenleg nem tervezik, azonban a szamitasokat a

legszigorubb feltételeket vettiik alapul, igy osztalyozé gépsor mikodésével is kalkulaltunk. Az

osztalyozd gépsor, amennyiben alkalmazéasra fog keriilni a banya E-i oldalan kap helyet, a

védendd létesitményektdl kb. 1321 m tdvolsagra. A banyaban egy Caterpillar D6 tipusu

homlokrakodd, két JBC 330 forgd kotrd fog lizemelni (csak nappali id6szakban, a banya

nyitvatartasi idejében). A banydban egyszerre két szallitd tehergépjarmiivet feltételeztiink.

A zajforrasok zajkibocsatasi és lizemviteli adatai

Zajforrasok
. Darab L Uzemidére vonatkozé
Megnevezése Lwa, (dB) Uzemidg, (h) o
zajteljesitmény (dB)
Caterpillar D6 dézer 1 110 104
JCB 330 forgé kotré 2 99 7 98
Tehergépkocsi 2% 100 98
7. Osztalyozd sor 8. 1 9. 105 8 105

31. tablazat: Zajforrdasok
*Megjegyzés: A banyaban egyszerre 2 db. tehergépjarmii tartézkodasat feltételezziik

Zajvédelmi hatasteriilet megallapitasa:

Szamitas

A bdanydban csak munkaidében, maximalis esetben 6

jovesztése, az mozgatds és szallitasa.

A zaj ellen védendé teriiletek, épliletek

00_q £00

kozott torténhet a haszonanyag

Sor- | Megnevezés Cim, hrsz. Koordinata Telepiilésrendez | Banyatelek (sajat tulajdonu
szam ési terv teriilet) hataratol mért
besorolasa tavolsag (m)
1 lakéhaz Halmaj EOVX: 325082 m Lf
Dankd Pista ut 31. [EOVY: 795325 m 491
521/1 hrsz.
2 lakéhaz Halmaj EOVX: 325080 m Lf
Dankdé Pista Ut 33. |[EOVY: 795344 m 491
521/2 hrsz.
3 lakéhaz Halmaj
. , EOVX: 325081 m
Dankd Pista ut 35. Lf 491
EOVY: 795360 m
521/3 hrsz.
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Az alabbi feltételek mellett hataroztuk meg a zajkibocsatast:
A vizsgalatot a megadott védendd épliletekre végeztik el.

A gépek mikodési idejénél a 31. tablazatban feltlintetett Gizemid&kkel kalkulaltunk:

Meghatarozasra kerilt ez erd6 hangteljesitmény szint, amelyet az alabbi

szamoltunk.

Lo =T0%1g® ., 10

0 1xlwi

képlette

A munkagépek Gzemidejére kalkulalt ered6 hangteljesitmény szint: 113,7 dB. =~ 114 dB.

Az MSZ 15036/2002 szerint valamely hangforrds altal egy s: tavolsdgban lévé pontban
létrehozott hangnyomasszintet a kovetkez6 Osszefliggés szerint kell szamitani:

L= LwetKirtKa-Ky-Ki-Kim-Kn-Kp-Ke

— Uzemelési | L,
Forrésok st |-W Kir KQ Kd KL hm Km Kn KB Ke I-t, d6 ’
1 ényleges
[m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] . renvies
(o6ra) [dB]
dozer (1db) | 491 | 104 0 3 64,82 095 | 1,5 | 4,69 0 0 0 36,54 2
forgd kotro
491 98 0 3 64,82 | 0,95 1,5 | 4,69 0 0 0 30,54 7
(2 db) 39,81
tgk. (2 db) 491 98 0 3 64,82 095 | 1,5 | 4,69 0 0 0 30,54 2 ’
osztalyoz 13 73, 2,4 4,7 32,
i 105 0 3 1,5 0 0 0 8
o 21 22 9 6 53

32. tabldazat: Zajterhelési szamitds eredményei

A szamitasokat a 25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet 7. szamu melléklete szerint végeztiik el
Microsoft Excel programmal.

A K, (nOvényzet csillapité hatdsa), K. (akadalyok hangarnyékolé hatdsa) miatti korrekcidkkal

nem szamoltunk (biztonsdag javara).

Kérnyezetvédelmi kovetelményértékek 6sszehasonlitasa a kibocsatassal:

Szamitott mértékado

Kritikus pont Cim Ly [dB T;[dB
P A-hangnyomasszint [dB] ™ [dB] [dB]
Halmaj
1. L, 40 50 -
Danké Pista Ut 31. 521/1 hrsz.
Halmaj
2. 40 50 -

Danko Pista ut 33. 521/2 hrsz.
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Halmaj
3. o, 40 50 -
Danké Pista Ut 35. 521/3 hrsz.

T;: tullépés
A szamitott mértékadd A-hangnyomasszint alacsonyabb a hatarértéknél, ezért a védendé

terlileten a vizsgalt tevékenységbll szarmazd zajterhelés a  kornyezetvédelmi
kovetelményeknek megfelel.

A tervezett tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa a vonatkozdé jogszabalyok
figyelembevételével

A kornyezeti zajforras hatasteriletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a
6. § szerinti méréssel, szamitassal kell meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatésagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fliggetlenll — 6. § szerint mért, szamitott teriletet

kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljards soran a kérelmez6 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatasterllet megallapitasanak maédjat.

A Kft tajékoztatdsa szerint éjszakai id6szakban nincs munkavégzés.

Nappali idGszak

Nappali idGszakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontja szerint
hataroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatasteriletet, igy a létesitmény zajvédelmi
szempontu hatasterlilete az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazd zajterhelés 10 dB-lel
kisebb, mint a zajterhelési hatdrérték, mivel a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték.

A létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriilete nappali id6szakra az a vonal, ahol a
zajforrastdl szarmazo zajterhelés 40 dB. (falusias lakéteriilet)

A hatasteruleti gorbe meghatarozdsahoz szamitasokat végeztiink a 25/2004. (XIl. 20.) KvWM
rendelet 7. szamu melléklete alapjan.

Eszerint a 40 dB-es hatasteriileti gorbe 481 m ,,sugard” vonal a telekhatartdl.

A szamitasok alapjan megallapithatdé, hogy a hatasteriileten belll nincs védenddé
|[étesitmény.
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A szamitasok soran a legkedvez6tlenebb esetet vettiik figyelembe, miszerint a széllitas
folyamatos és az alkalmazott munkagépek egyittesen Gizemelnek.

Osszefoglalva

A banyateriileten a kitermelt nyersanyag, osztalyozasa jelenleg nem tervezett, azonban az
elvégzett szamitasokat a legszigorubb feltételek szerint végeztik el, a nyersanyag
kitermeléséhez, a tehergépjarm(ire valé rakodasahoz, a termelvény osztalyozasahoz és
kiszallitasahoz kapcsolhatd zajforrasokat feltételezve.

A szdllitdshoz kapcsolddd tehergépjarm( forgalom novekedés a jelenlegi zajviszonyokat
jelent6s mértékben nem befolyasolja.

Az elvégzett zajvédelmi szamitasok alapjan a banyaszati tevékenység zajvédelmi szempontu
hatasterlletén védendd |étesitmény nem taldlhatd. A banyaszati tevékenység altal okozott
zajterhelést elviselhetének mindsitjlk.

9.1 Eldvilag
9.1.1 Tavlati allapot vizsgalata

9.1.1.1 A létesitmény hatdsteriilete

A hatasterlilet az a teriilet, ahol a hatasok a jogszabalyokban rogzitett mértékben
érzékelhet6k. A hatasterulet lehatarolasanal 314/2005 (XI1.25) szamu Kormany rendelet 7.
sz. mellékletében foglaltakat vesszik figyelembe.

A hatasterilet részét képezik potencidlisan a havariabdl adédd szennyezések (levegd, viz,
talaj) altal érintett terlletek, melyek azonban el6zetesen nem hatarolhatok le (a hatastertlet
szamos tényezG6tél fligg, mint pl. a havaria esemény jellegét6l, a kornyezetbe kikerild
szennyezBanyag tipusatol és mennyiségétdl, az id6jarasi viszonyoktadl).

A veszélyeztetett terliletek kozé sorolhatok pl. a banyaterilet melletti lakott teriletek,
tanyak, a felszini vizek, illetve azok a természetszer( élShelyek.

Ko6zvetlen hatasteriilet

A kozvetlen hatasteriiletnek a ténylegesen igénybevett, a banyaszati tevékenységgel érintett
terliletet tekintjik. Ezek figyelembevételével a kozvetlen hatasteriletet a banyatelek
terliletében allapitottuk meg.

Kozvetett hatasteriilet
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A kozvetett hatasteriilet lehatarolasa a kilonbozdé él6helyek és fajok tekintetében eltéré
nagysagu terileteket jelenthet. Egy vizes/nedves él6hely esetében a kozvetett hatdasterilet
nagyobb lehet, mint a terresztris él6helyeknél.

A lokalis, kis teriileten mozgd, nem vagilis fajok esetében a kdzvetett hatasterilet nagysaga
sokszor a kozvetlen hatasteriilettel azonos, mig a vagilis, nagy teriileteken mozgd, vandorlo,
vagy fotofil fajoknal a kozvetett hatasterilet kiterjedtebb. A kiilonb6z6 fajokra egyes hatasok
eltér6 médon hatnak. A zavarasra érzékenyebb fajok esetében mar maga az emberi jelenlét
is jelentdés hatdst gyakorolhat (pl. ragadozé madarak), mig mas fajoknal a zaj jelent
veszélyforrast.

A terllleten az emberi jelenlét napi szintl, mivel a horgdsztoként Uzemel§ egykori
kavicsbanya, valamint a szomszédos allattarté telep allandé gépjarml és gyalogos
forgalommal rendelkezik.

Kozvetett hatasterilet lehatdrolasandl figyelembe vettiik a banyamd(velés sordn létrejové
banyatd talajvizre gyakorolt depresszidés hatasat is. Itt meg kell emliteni, hogy a
kutatéfurasok soran bebizonyosodott és a terepi felmérések is igazoltak, hogy a kdzvetett
hatdsterileten el6fordulé vizes él6helyek csapadék és csurgalék vizekbdl kapjak a sziikséges
vizellatasukat. A kavicsréteg felett vizzard agyagrétek helyezkedik el, amely megakadalyozza
a vizes él6helyeken 6sszegyll6 csapadékviz elszivargdsat és elszigeteli az élGhelyeket a
talajvizt6l, amelyen a depresszidos hatas bekovetkezik a banyatd parologtatd vizfelilete
miatt.

A koOzvetett hatasteriiletet ezért 100 méteres savban az 6koldgiai hadlézat magteriletének
iranyaba pedig 250 méteres savban hataroztuk meg.

9.1.1.2 A létesitmény hatdsai

A hatasvisel6k teljes hatasteriileten beliil el6forduld természetkdzeli él6helyek, azok névény-
és allatvilaga.

A tervezett munkak soran a banyaszat okoz élGhely veszteséget, amely azonban
szantoterlleten kovetkezik be, igy természetszer(i vagy természetes vegetdciéval boritott
terlilet nem sérdal.

A banyamolivelés soran uj él6hely képz&dik, egy Ujabb banyatd jon létre. Ennek szegélyében
vizi novényzet alakul ki, hasonldéan a terilet kozelében megtaldlhaté horgasztdként
hasznositott banyatéhoz. A té koéril masodlagos gyepek fejlédnek, amelyekbe a vasuti
mezsgyébdl, a Galambos-patakbdl és az ,ex lege” teriiletrél fognak fajok betelepiilni.

A nagy kiterjedésl nyilt vizfellllet a terilet mikroklimajat alapvetéen befolydsolni fogja,
szélcsendes id6szakokban noveli a paratartalmat.

A talajfelszin roncsoldddasakor szamolni kell gyomok és tajidegen agressziv fajok Uj helyeken
torténd megjelenésének, illetve terjedésének. A szabad talajfelszinekre visszateleplilé
novényfajok kozil az invaziv fajok megtelepedésének valdszinlisége nagy, az
0zonnovényekkel terhelt kdrnyezetben, pedig domindns fajja valhat a friss fellleteken. Ez
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jelent6s veszélyforrast jelent a még természetes vagy természetszer( allapotban |évé és az
épités sordn megmarado vegetacids foltok szdmdra. Szerencsére a hatasterileten belll csak
kevés 6zonnovény fordult eld, igy jelentSs invaziotdl nem kell tartani.

A banya lUzemelése soran az aldbbi 6zonnoévények terjedésével kell szamolni:

- fehér akac (Robinia pseudoacacia) — A vasut mellett, valamint a Galambos-patak
mentén taldlhaté meg. A gyokérzet megsértése miatt gyokérsarjak intenziv
képz6dése varhatd. A fas szaru novényzet égetése soran a magjai h6, vagy a
szabaddad vald talajon, a napfény hatasara stimulaléodnak és tomegesen kelnek. Képes
a természetes vegetdciot atalakitani.

- parlagfi (Ambrosia artemisifolia) — A terlileten jelenleg is megtaldlhaté szantok
szegyélében, parlagteriileteken. ElsGsorban szantéfoldi kapaskulturakban jelen lévé
inkabb kozegészségligyi problémdat okozd novényfaj. A nyilt talajfelszineken,
roncsterlleteken varhatd a megtelepedése. Az épitési terlilet szegélyében mar
gyakorinak bizonyult. A gyepkonkurenciat nem birja.

- betyarkéré (Erigeron canadensis) — Az el6z6 fajhoz hasonldan fordul el6. Szintén nyilt
talajfelszinek, laza szerkezet( talajok gyakori gyomnovénye, amely szerencsére
kevésbé agressziv, igy a természetes novénykozosségeket nem tudja atalakitani, csak
résekbe telepszik be.

9.1.1.3 A létesitmény iizemének, iizemeltetésének hatdsa

Az Gzemelés soran keletkez6 banyato nyilt vizfellilete depresszids hatast fejt ki a talajvizre a
vizfelllet parologtatasa révén. Ez a depresszids hatds a kornyezd teriletek talajvizszint
csokkenését okozza. A vasut melletti arokban, valamint az ,ex lege” teriileten Sosréteken
olyan vizes él6helyek is el6fordulnak, amelyek idGszakos vizboritassal rendelkeznek. Ezek az
él6helyek szamos lokdlis értéknek adnak otthont és refugium terilletnek tekinthet6ek az
alapvet6en mezbgazdasagi kornyezetben.

Az él6helyek vizellatasa f6éleg a felszini vizekbdl és a lehullott csapadékbdl szarmazik. A
talajviz kb. 1,2 méter mélyen talalhatd, amelyet egy agyagrétek valaszt el a folotte lévé
talajtél és a rajta kialakult vizes él6helyekt6l. A talajviz felszini megjelenése nem
bizonyithaté. A felmérés id&szakdban felszini viz jelenlétét csak a horgaszté kozvetlen
kozelében lévd arok legmélyebb részén taldltunk a vasut mellett, a tébbi teljesen szaraz volt.
A fentiek miatt a keletkezé banyatd parologtatdsa nem lesz kimutathatd hatdssal a jelenlegi
vizes élGhelyekre.

A kitermelt nyersanyag elszallitdsa kozuton torténik a 3-as szamud utvonalon. A szallitds
tehergépjarm(ivekkel torténik és a nappali id6szakot veszi igénybe (max. 10 6ra). A
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tehergépjarmiivek elsGsorban lég- és zajszennyezésen keresztil fejtik ki hatasukat a
kornyezetre.

A légszennyezd anyagok kozlil a tehergépjarmivek kipufogégaza és a porképz6dés
hatéképes tényez6. A kipufogdgazokban a szénmonoxid (CO), nitrogén-dioxid (NO,, NO,),
kén-dioxid (SO,), szénhidrogének és szilard anyagok (korom) kell figyelembe venni.

A légszennyez6 anyagok koncentracidjanak immisziés maximuma az Ut tengelyétél szamitott
10 és 50 méter kozotti tavolsagban alakul ki, amely gyorsan csokken a higulds kdvetkeztében
relative kis tavon belll, amely természetesen fligg a geomorfoldgiai és ndvényzeti
viszonyoktdl is.

A légszennyez6 anyagok az allatokra a l1égz8&szervrendszeren keresztil hatnak. Tartds és nagy
koncentracio esetén a fenti szennyezGanyagok a tiUddGszovet karosoddsat okozzak,
lecsokkentve ezzel az adott egyed élettartamat. A nitrogén- és kén-dioxidok a levegd
paratartalmaval savakat képeznek. A savak killepedve a kdrnyezet savasodasat idézik el6. A
savak a novényzetre kililepedve és a sztdmakon bejutva a névényi szévetek karosodasat
okozzak. Az asszimildld szbvetben a klorofillt roncsoljak, ezért a fotoszintetikus aktivitas
csokken.

A 3-as f6ut jelent8s teher- és személygépjarmi forgalmat bonyolit le, amelyhez a banyaszat
miatti forgalom novekedés elenyészé.

9.1.1.4 Létesitmény felhagydsdanak hatdsai

A felhagyas utan nagy kiterjedés(i kavicsbanya té alakul ki a helyén. A szdntéteriilet helyett
vizes él6hely jon létre, amely egy mas, de akdar védett fajokat is befogadd él6helytipust
képvisel. Amennyiben a rekultivacié soran megmaradnak olyan részek, ahol a természetes
folyamatok mennek végbe, nincs emberi zavaras (pl. horgaszat), zooldgiai szempontbdl akar
a jelenlegi allapotnal is kedvez6bb él6helyek alakulhatnak ki.

9.1.2 A kapcsolodé létesitmények vizsgalata

A kitermelt nyersanyag a 3-as f6ut iranyaba kertl kiszallitdsra. Az Ut nyomvonal a
felméréskor még nem ismert, de a Galambos-patak és a 3-as f6ut kozott egyéves szantéfoldi
kulturdk (T1, TDO: 1) taldlhatdak, igy kdzvetlenil ezek lesznek érintve.

9.1.3 Havaria esetek vizsgalata

A havdria események az él6vildgra daltaldban lokdlis veszélyt jelentenek. Az egyes havaria
események (pl.: Gzemanyag kiomlés) bekovetkezésekor a legfontosabb teendd a szennyezés
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minél gyorsabb megsziintetése, illetve a szennyezés terjedésének minél gyorsabb
megakaddlyozdsa a mUiszaki kdrmentesités mddszereivel.

9.1.4 Osszefoglal6 értékelés

A vizsgalt beruhazas Natura 2000 teriletet, orszagos védett teriletet kozvetlenil nem érint.
A tervezett banyatelek terlletén belGl nincs természetes vegetacid. A kozvetett
hatasterlleten belll |évé vegetacioval boritott terlletek kiterjedése nem csékken. A
banydaszat soran banyatd keletkezik, amely Uj vizes él6hely kialakulasat teszi lehet6vé.

A vasut mellett taldlhatd ,ex lege” teriileten a banyam(ivelés miatt kimutathaté hatas
valdszinlleg nem lesz. Jelenleg a klimavaltozds miatt szdrazodas sokkal jelentGsebb

YTV

9.1.5 Javasolt hatascsékkentd intézkedések

9.1.5.1 Epitésre vonatkozo javaslatok

- a banyatelken kivili, a banyatelek keleti szegélye és a vasut kozott huzodo sav, tovdbba a
l[apteriilet jelenlegi allapotdaban megé6rzendd. Itt depdnidkat, kozlekedési utvonalat nem
|étesithetnek.

9.1.5.2  Uzemeltetésre vonatkozo javaslatok

Kilon természetvédelmi el8irds nem sziikséges.

e

9.1.5.3 Tervezett megel6z6, csékkenté, kompenzdld, illetve elhdrito intézkedések

Hatdscsokkentd el6irds nem sziikséges.

9.1.5.4  Monitoring javaslatok

Mivel védett fajok, vagy védendd tdarsuldasok allomanyait nem érinti a beruhazas,
természetvédelmi céli monitoringra nincs sziikség.

9.2 Atelepiiléskarakter (telepiiléskép, telepiilésszerkezet) megvaltozasa

A tervezett bdnya Kiskinizs és Halmaj Kozség kulterlletén helyezkedik el. A banyaszati
tevékenység a jelenlegi telepulléskaraktert nem valtoztatja meg. A terilet a jelenlegi
telepiilésrendezési, teleplilésszerkezeti tervben mez6gazdasagi teriletként (M3) van
feltlintetve. A tevékenység megkezdéséhez a telepiilésrendezési terv mddositdsa indokolt.
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9.3 A tdjkép, tajhasznalat, tajszerkezet megvaltozasa

A banyaterilet jelenlegi mdvelési aga szantd. A banyaml(ivelés a jelenlegi domborzati és
tajképi viszonyokban valtozast okoz, negativ tajképi elemként jelenik meg.

A banyamlvelés idGtartama alatt a tdjrendezés fokozatosan tervezett a banya mérete kis
mérete miatt. A banyaszati tevékenység végzése utan tehat fontos feladat a felhagyott
banyaudvar tdjba illesztése.

A ,Kiskinizs Homok-Kavics” védénevi banya tajrendezésének célja a végrézsl beallitasaval a
banydszat utani tajseb horgdsztdova valo alakitasa.

9.4 A veszélyeztetett vagy varhatéan karosodo, megsemmisiilé6 természeti és
épitett kornyezet értékeinek ritkasaga, potolhatdsaga

A KHV 4. sz. mellékletét képezi a Herman Otté Muzeum e teriiletre vonatkozé 2018 julius 9.-
én kelt dontésel6készit§ orokségvédelmi hatastanulmanya amely a kovetkez6
megallapitassal zarul:

LA muzeumi adattdri dokumentdcio értékelése, valamint a szakirodalmi és térképészeti
kutatdsok sordn, tovabbd a kézhiteles lelGhely-nyilvantartds attekintése alkalmadval a vizsgadlt
teriileten nem taldltunk ismert és nyilvantartott régészeti lel6helyet, ugyanakkor 500 méter
sugaru pufferzondjaban egy régészeti lel6helyet (Halmaj-Kiskinizsi-d(il6) azonositottunk. A
déntéselbkészité érékségvédelmi hatdstanulmdny részét képezd helyszini szemlére és a
terepbejards elvégzésére a Délut Kft. (6750 Algyd, Kastélykert ut. 171.), mint Megrendelé és
a Herman Otto Muzeum (3529 Miskolc, Gorgey Artur u. 28.) kézott létrejétt, 2018. junius 22.
napjdn kelt szerz6dés 5.1.2. pontjdban foglaltak alapjdn a vizsgdlt teriilet learatdsdt és
betdrcsdzdsdt kévetden keriil sor. Orékségvédelmi hatdselemzés kizdrdlag a helyszini szemle
és a terepbejdrds eredményeinek ismeretében készithetd.”

Mind e mellett a teriilet letakaritasanal fokozottan lgyelni kell az esetleges régészeti
emlékek meg8rzésére, illetve azonnal értesiteni kell az illetékes Orékségvédelmi Hivatal
szakembereit régészeti lelet el6fordulasakor. Amennyiben a tevékenységhez kapcsolédd
foldmunkak soran az el6zetes kutatasi moddszerekkel nem meghatarozhatéd régészeti
lel6helyek keriilnek el6, akkor a régészeti leletek kezelését a 2001. évi LXIV. torvény
hatarozza meg.

9.5 A veszélyeztetett vagy varhatoan karosodd, megsemmisiilo természeti
erdforrasok potolhatdsaga
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A természeti er6forrasok kozil leginkabb igénybevett elem a kitermelend6 asvanyanyag. A
banydszati tevékenység végzése nyersanyag szempontjabdl megsziintet6 hatasu (a felhagyas
utdn nem pétolhatd), azonban felhasznalasa értékteremté.

A tevékenység végzése levegGtisztasag-védelem és zajterhelés szempontjabdl elviselhet6

mértékd.

9.5.1 A kornyezetkarosodas elkeriilésének, mérséklésének lehetGségei

A tevékenység soran kornyezetkdrosodas, nem vart esemény (havdria) bekodvetkezésekor
varhato.

A f6 banyaveszélyek csdkkentésére tett intézkedéseket a Mdszaki Uzemi Terv tartalmazza.
A banya teriletén készenlétben kell tartani a varatlan szennyezések elharitasahoz sziikséges
anyagokat és eszkdzoket. A karelharitas utan az elhaszndlt anyagok, eszk6zok haladéktalanul

potolni kell.

A banyamlveleteket és a szallitast csak megfelel6 mdszaki allapotu, kornyezetvédelmi
el6irasokat kielégit6é gépekkel, jarmuivekkel lehet végezni.

9.6 Ha a kornyezetallapot valtozasa a lakossag egészségi allapotanak kedvezétlen
megvaltozdsat okozhatja, akkor a kornyezet-egészségiigyi hatasok
ismertetésekor meg kell adni

9.6.1 A hatasteriileten él6 lakossag szamat, korosszetételét, mortalitasi és morbiditasi
adataik értékelését, a hatasokra érzékeny csoportjait,

A tervezett banya Kiskinizs és Halmaj telepiilés kilteriletén talalhatd. A teleplilés népesség
adatait a K6zponti Statisztikai Hivatal honlapjardl letoltott adatok alapjan ismertetjiik.

— Népesség adatok

Kiskinizs Kozség

Id6pont L. ) .. | teruletnagysaga
lakonépessége (f6) i
(hektar)
2011.01.01 338 718
Id6pont Halmaj K6zség ‘
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., 3 .. | teriiletnagysaga
lakdnépessége (f6) i
(hektar)
2011.01.01 1811 1263
Telepilé 0-14 15-39 40-59 60-69 70 Osszesen Ferfi NG
elepiilés - - - - -

P [6] [6] [6]
Kiskinizs 68 104 89 44 33 338 159 179
Halmaj 377 598 505 176 155 1811 861 950
— Népslriség adatok

Népsiiriiség (f6/km?)
Idépont L. .
Kiskinizs Halmaj
2011.01.01 47,1 143,4
— Népmozgalmi adatok
Kiskinizs Halmaj
2011.01.01. v . vl g
Kozség Kozség
Elvesziiletés 1000 lakosra (f6) 34 175
Halalozas 1000 lakosra (f3) 44 227
Belfoldi vandorlasi kiilonbo6zet 6 29
1000 lakosra (f&)

A banyaszati, illetve az ahhoz kapcsolédod tevékenységek varhatéan nem lesznek negativ,
ronté hatassal az emberek egészségi dllapotara.

9.6.2 A lakossagot éré kornyezetterhelés becslését alapul véve az érintettek egészségi
allapotara gyakorolt rovid és hosszu tava hatasok ismertetése

A bemutatott és modellezett hatdsok egy maximalis terhelés esetén — a legkedvezé6tlenebb
allapotot feltételezve — jelentkeznek.

Mivel a védend6 létesitményeknél a terhelések nem haladjak meg az egészségigyi

hatarértékeket, igy a tervezett tevékenység, a lakossagra nézve nem jar sem révidtavon, sem
hosszutdvon karos hatassal.

7y 7,

9.6.3 Amennyire szamszerl(isithetd, az egészségi kockazat mértéke
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Szamszer(sithets egészségi kockazatnoveld érték, a tervezett tevékenység megvaldsitasabal
kifolydan nem varhatd. A kozvetlen hatdsteriilet nem érint lakott teriileteket.

9.6.4 Az egészségkarosodds elkeriilésének, mérséklésének, az egészségi kockazat
elfogadhaté mértékiire valo csokkentésének lehetdségeit;

Egészségkarosodas, a tervezett banyaszati tevékenységhdl kifolydlag a lakossag korében
nem varhato.

9.7 A kornyezet allapotanak valtozasa miatt varhato koézvetlen gazdasagi és
tarsadalmi kévetkezmények becslése

9.7.1 A bekoévetkezé karok és felmeriil6 koltségek

A kornyezet allapotanak valtozdsa miatt varhatd kozvetlen gazdasagi és tarsadalmi
kovetkezmények, a vizsgalat jelen fazisaban nem becsilhet6ek.

9.7.2 A hatasteriiletek hasznalatdanak és hasznalhatésaganak megvaltozasa, és az ennek
kovetkeztében esetleg beallo életminGség és életmddbeli valtozasok

A banyaterdlet Kiskinizs és Halmaj telepuilés kozigazgatasi teriletén taldlhato.

A lakossadg szempontjabdl a banyaszati tevékenység legszembetlin6bb hatasaként a banya
tajképi megjelenése, illetve a tevékenység és levegbszennyezése és zajterhelése jelentkezik.

A banya mdlvelése soran a banyaterilet visszafordithatatlanul megvaltozik, melynek
eredményeként tajseb jelenik meg. A tajsebet a tevékenység kdzbeni tajrendezés, illetve a
felhagyds utan a rekultivacio enyhiti.

A lakossag korében nem torténik életminGség és életmddbeli valtozas.

10. ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATASOK VIZSGALATA

A tevékenység hatdsai — a telepitési helyébdl adéddan — nem terjednek at orszaghataron.
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11. KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK

a4

11.1 A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és karositast megel6z6,
csokkentd, kompenzalg, illetve elharito intézkedések meghatarozasa

A terlleten dolgozé gép meghibdsoddsabdl szarmazd rendkivili kornyezetterhelés
bekovetkezésének csokkentésére rendszeres és szakszer( karbantartas, szervizelés elvégzése
szilkséges. A meghibdsodas észlelésekor a gép miuikodését fel kell fliggeszteni a hiba
elharitasaig.

Az esetlegesen kifolyt Gzemanyagot, hidraulikai olajat azonnal fel kell itatni, a szennyezett
foldet 0Ossze kell gy(jteni, és mint veszélyes hulladék, az elGirdsoknak megfelel6
elszallitasardl, artalmatlanitasardl gondoskodni sziikséges.

A kiporzas csokkentésére megtett intézkedések:
— a bdanydban csak a nyersanyag kitermelése és a kitermelt nyersanyag széllité jarm(ire
vald felrakdsa torténik (osztalyozasi technolégia nem)
— banydba vezet6 foldut zuzott kével boritasa
— sebességkorlatozas (5 km/h) a banya teriletén

11.2 A kornyezetet éré hatasok mérésének, elemzésének mddja a tevékenység
folytatasa soran

A tervezett tevékenység a kornyezeti elemekre kilonb6z6 mértékben hat, hatasterilet a
kozvetlen és kdzvetett kdrnyezet.

Jelen hatasvizsgdlati dokumentacid készitésekor szamitassal igazoltuk, hogy a végezni kivant
tevékenység levegGtiszatsag-védelmi és zajvédelmi szempontu hatdasteriilete nem érint

védendd létesitményt.

A tevékenységbdl szarmazd porterhelés megismerésére egyszeri mérés javasolt a teljes
technoldgia lizemelésekor a legkozelebbi védends [étesitményeknél.

A tevékenység megkezdésekor lGzemszer(i m(ikodés soran a legkozelebb es6 lakéhaznal
javasoljuk elvégezni a zajterhelés m(iszeres mérését is.
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11.3 Az utéellendrzés modja a tevékenység felhagyasat kévetGen

A tevékenység felhagydsat kovetéen megsziinik minden addigi hatdtényezd, illetve

megtorténik a banyaterlilet rekultivacidja, a végsé tereprendezés. A rekultivacid

elvégzésével megszlinik a szennyez6dés lehetGsége a kornyezeti elemekben, igy

utéellenérzés nem sziikséges.

12. EGYEB ADATOK

F6bb felhasznalt jogszabalyok

1996. évi LIIl. térvény a természet védelmérdl.

314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethasznadlati engedélyezési eljarasrol

306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérdl

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegGterheltségi szint hatarértékeirél és a helyhez
kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
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szabalyairdl

25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairdl

2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

123/1997. (VII. 18.) a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast
szolgald vizilétesitmények védelmérdl

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek minésége védelmének szabdalyairdl
27/2004. (XII. 25.) KvWWM rendelet a felszin alatti viz dllapota szempontjabdl érzékeny
terlileteken levé teleplilések besorolasardl

6/20009. (IV. 14.) kvwM-EoM-FVM egyuttes rendelet a foldtani kozeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrél és a szennyezések
mérésérdl

1996. évi XXI. torvény a teriletfejlesztésrél és a terlletrendezésrél.

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kdozosségi jelentGségli természetvédelmi
rendeltetésd teriletekrdl.
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13/2001. (V. 9.) K6M rendelet a védett és a fokozottan védett novény- és
allatfajokrél, a fokozottan védett barlangok koérérél. valamint az Eurdpai K6zosségben
természetvédelmi szempontbdl jelents novény- és allatfajok kozzétételérdl - Magyar
K6zIony 2001/53: 3446-3484.

100/2012. (IX. 28.) VM rendelete a védett és a fokozottan védett novény- és
allatfajokrdl, a fokozottan védett barlangok korérdl, valamint az Eurdpai K6zosségben
természetvédelmi szempontbdl jelentGs novény- és allatfajok kozzétételérdl szolo
13/2001. (V. 9.) K6M rendelet és a ndvényvédelmi tevékenységrél sz6l6 43/2010. (IV.
23.) FVM rendelet moédositasarol - Magyar Kézlony 2012/128: 20903

Eurdpai Tanacs 79/409/EGK iranyelve (1979. aprilis 2.) a vadon él6 madarak
védelmérdl.
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Osszefliggésben torténé modositasarol
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