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1. Elézmények

1. 1. A kornyezetvédelmi hatosdg és a szakhatosdgok dlldsfoglaldsai, a nyilvdnossdg
észrevételei az elozetes vizsgdlatban, vagy a kornyezetvédelmi hatésdg véleménye és a
kozigazgatdsi szervek, valamint a nyilvdnossdg észrevételei az elozetes konzultdcioban

A Magyar Banyészati és Foldtani Szolgidlat MBFSZ-HATOSAG/3504-44/2021. szamu
hatdrozata alapjan a Lisztes Trans EC. (4100 Berettyoujfalu, Nyarfa u. 10.), a ,Igrici II. —
kavics, homok, agyag” védnevii banyatelek banyaszati jogosultja.

A bényatelket a Miskolci Banyakapitanysag 3427/2003 szamon kiadott hatdrozataval allapitotta
meg.

Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység végzésére vonatkozd
engedély szama:

Neve: Lisztes Trans Fuvarozé Egyéni Cég

Székhelye: 4100 Berettyoéudjfalu. Nyarfa u. 10.

Cégjegyzék szama: 09-11-000354

Képviseli: Lisztes Gyula cégvezetd

Engedély, el6iras Kiadé hatésag Szama
Banyatelek hatarozat Miskolci Banyakapitanysig 3427/2003

Banvaszati iozosult kitelolése Magyar Banydszati és MBFSZ-HATOSAG/3504-

yaszatl Jogosuit & Foldtani Szolgalat 442021

1. 2. A kornyezeti hatdstanulmdny kidolgozdsdnak menete

A kornyezetvédelmi hatdsvizsgalat a 314/2015 (X1I1.25.) Korm. rendelet 6. § és 6/A. § valamint
arendelet 6. és 7. szamu mellékletei alapjan keriiltek elkészitésre.

A kornyezetvédelmi feliilvizsgdlatot végzd szakért6 adatai:

Béan Zalén

okl. kornyezetmérnok

okl. banya- és geotechnikai mérnok

kornyezetvédelmi szakértd (SZKV-1.1.; SZKV-1.2; SZKV-1.3.; SZKV-1.4.)

Szathmaryné T6th Patricia
okl. t4j- és kertépitészmérnok, kornyezetvédelmi okl. szakmérnok,
tajvédelmi szakértd (SZ/015-2009 tajvédelem)
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1. 3. A kornyezethaszndlo dltal kordbban szdamba vett f6 vdltozatok és azoknak a fo okoknak
a megjelolése, amelyek e kordbbi vdltozatok koziili valasztdasdt — figyelembe véve a
kornyezeti hatdsokat — indokoltdk.

A kornyezetvédelmi feliilvizsgalat keretén beliil a banyatelek éves termelését 500 000
m3/év-re tervezziik.

2. A tervezett tevékenység — ideértve a kapcsolédo miiveleteket és létesitményeket is
— szamba vett valtozatainak részletes leirasa

A banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén megyében Igrici kozség kiilteriiletén teriil el.

A telepiilés statisztikai azonosité szdma: 25399.

A banyatelket megtestesit0 teriiletrészletek helyrajzi szamai a kovetkezok: 050/2, 050/12 és
050/13 hrsz.

A banyatelek toréspontjainak koordinatai:

Toréspont szama Y (m) X (m) Z (mBf)
1. 787712.75 283238.57 100.00
2. 787181.21 283249.13 97.80
3. 786882.43 283563.77 98.20
4, 787146.11 283668.48 98.00
5. 787726.18 283516.39 97.00

Feddlapja: +101,50 mBf.
Alaplapja: +79.90 mBf.
Teriilete: 24 ha 9988.9 m?

A bdnyédban tervezett tevékenységek felsoroldsa, a TEAOR-szdmok megjelolésével és az
alkalmazott technol6gia(k) rovid leirdsaval.

TEAOR szam Tevékenység megnevezése

08.12. Kavics-, homokbédnydszat

A miivelési rendszer: Sekély mélységti kiilfejtés; halado rézsiifalas miivelési rendszer,

viz aldli kotrés alkalmazésdval.

Fejtési mod: Mélyasés  szerelékli  hidraulikus  kotréval,  vondvedres
mélykotrégéppel vagy kotréhajoval torténd jovesztés, helyi
viztelenités alkalmazdsaval.

A miuvelés folyaman két szintet, egy letakarité és egy termeld

szintet képeznek ki.
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A létesitmények ismertetése
A banyavallalkoz6tol kapott adatszolgdltatds alapjan, a teriileten az aldbbi mobil kialakitdsu
1étesitmények keriilnek elhelyezésre:

e osztalyozé berendezés

Az iroda és szocidlis létesitmények ideiglenes jelleggel (konténerek) keriilnek telepitésre. A
hirkozlés mobiltelefonrdl, faxrol lesz biztositott.

A banyavallalkoz6 a kdvetkezd mobil egységeket telepit a banyatelken beliilre:

® Irodakonténer és hidmérleg

e Szocialis konténer
10' -as konténer

Kombindlt 10'-as zuhany-WC konténerek: .
csatorndzatlan teriileten tartéllyal telepitve
10" -os szaniter konténer felszereltsége:
¢ 1 db komplett WC fiilke
e | db pissoir '
¢ | db mosddkagylo torolkozotartéval a WC-k mellett
¢ | db zuhanykabin
¢ 1 db elektromos boiler
e | dblégbefivés, elektromos radidtor

e padl6osszefolyod

e szigetelt 3 m? viztdrol6

o szigetelt 5 m® szennyviztrol6

e Zart rendszer(i mobil kémiai lirszék

A banyamiivelés tervezett modja, iitemezése

A banydban a termelés a tervezett terviddszakban folyamatos a banya sziineteltetését nem
tervezik. SzélsOséges 1dojardsi koriilmények kialakuldsa (csapadékos iddjards, nagy hideg),
esetlegesen értékesitési gondok miatt eléfordulhat kényszersziinetelés.

A kényszersziineteltetés idOtartama alatt sziikséges ellendrzést a Kiilszini banyészati
tevékenységek Banyabiztonsagi Szabdlyzata 8/2022. (I. 26.) SZTFH rendelet alapjan a felel6s
miuszaki vezetd rendszeresen, de legalabb hetente elvégzi.

A banyamiivelés technolégidinak ismertetése
Tervezett miivelési rendszer: sekély mélységt kiilfejtés, halado rézsiifalas miivelési rendszer,
viz aldli kotrés alkalmazésdval.
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Fejtési mod: A mivelés folyaman két szintet, egy letakaritd és egy termeld szintet képeznek
ki.

A banyamivelés az alabbi miiveletekbdl tevodik Ossze:
LETAKARITAS - JOVESZTES - UZEMI SZALLITAS - FELDOLGOZAS - RAKODAS
- SZALLITAS - TAJRENDEZES

Letakaritas
A munkafolyamat célja: A fedoéréteg eltavolitasa, hogy a hasznos anyag feliilete miivelésre
alkalmas legyen és a fedOréteg, ne szennyezze a hasznos kozetet.

A humuszos feltalaj (ha sziikséges fagyokér mentesitett) eltdvolitdsat torlasztissal toldlapos
munkagéppel vagy forgdvazas kotroval végzik.

A jovesztett termoOtalajt a banyatelek hataran depdnidban tarolja a banyavéllalkozo.

A letakaritast ugy kell iitemezni, hogy, a letakards vonalatdl legalabb 20 m széles, feltalajtol
mentesitett teriilet alljon rendelkezésre.

A fels6 rézsiiél mentén 1,0 m magas védd hatarold biztonsagi toltést kell kiképezni a nem
jovesztett szakaszon.

Teherautok rakod6gépek a rézsii felso €lét csak kijelolt 2,0 m-es védOsav hatardig kozelithetik
meg.

A munka megkezdése eldtt a feliigyelet a helyszinen ismerteti:

- a letakaritasi teriiletet és annak sarokpontjait

- a gépmozgds, anyagtovabbitas irdnyat

- védendo természetes és mesterséges targyakat
- a gépek személybehatolds ellen védett teriiletét

Uzemzavar vagy rendkiviili esetben teendd intézkedések:

Gép meghibdsodésa esetén a kezelési utasitdsban leirtak szerint kell eljarni.

Ha a letakaritds sordn robbandanyag, ismeretlen eszkoz, muzedlis leletek stb. valik 14dthatéva, a
gépet azonnal le kell éllitani és az esetet jelenteni a feliigyeleti személynek.

Baleset, tizemzavar esetén a tevékenységgel azonnal le kell 4llni és jelenteni a feliigyeletnek.
Minden mads esetben a kiilszini banydk biztonsdgi szabdlyzata és az dltalanos munkavédelmi
eldirdsok szerint kell eljarni.

A 89/2003 (XII.16.) GKM rendelettel hatdlyba Iéptetett Biztonsdgi szabdlyzat szerint
rendkiviili eseményeknek mindsiild esetekben a szabalyzat el6irdsai szerint jarunk el.

Jovesztés

A haszonanyag jovesztését hidraulikus mélyaso szerelékkel szerelt kotréval, dobdvedres
kotréval vagy kotréhajoval végzi a banyavéllalkozo.

A kotré jovesztési technoldgidja tizemi utasitdsban szabdlyozott.

A munkafront rézstiszoge a kotras ideje alatt max. 70° lehet.

A kitermelési médnak megfeleléen a nem termeld banyafalakon a rézstiszoget maximalisan
23°-osra kell beéllitani omlasztdssal.
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Amennyiben valamely elhdrithatatlan ok miatt a megengedettnél nagyobb rézsiiszog képzddne,
megsziintetésérdl azonnal gondoskodni kell.

A bényafal alavdjésa tilos.

A kotrogép a jovesztési front felso élét 1,5 m-re kozelitheti meg.

A termelGszintet a legmagasabb tdvizszinttél szdmitva 0,3-0,5 m-rel magasabban kell
kiképezni.

_ r0.5
termelészint L — " il

e 1.5

jovesztési front

!

A banya felelés miiszaki vezetdje €s a banya alland6 feliigyeletével megbizott személy
/banyamester/ koteles a rézslik jelen intézkedési tervben meghatdrozott dolésszoget — a
geoldgiai viszonyok valtozdsa esetén — haladéktalanul csokkenteni, valamint megallapitani és
elkeriteni a biztonsdgi hatarvonalat mindaddig mig az 0j rézsliszog bedllitisa megtorténik.
Amennyiben a bdnya barmely részén csuszasveszély érzékelhetd, ugy azonnal biztonsigi
hatarvonalat kell kijelolni, a személyeknek, gépeknek a veszélyeztetett szakaszokat el kell
hagyni és a csuszdsveszEély megsziintetésérdl azonnal intézkedni kell.

A jovesztést kotrohajoval (aljjovesztésii, elektromos iizemii, mélykotrogéppel) végzi a
banyavallalkozd.

A kotré berendezés a termeld banyaté mederaljzatdnak jovesztésére, a jovesztett haszonanyag
és viz (zagy) vizfeletti ideiglenes tarol6 tartdlydba torténd szallitdsdra, a kitermelt gorgeteges
anyag levdlasztisara, tovdabbd a maradék anyag eldviz-telenitésére, majd osztilyozoéra
rakodésdra szolgal.

A pontonokra szerelt uszokotrd energia elldtdsat a banyaiizem TR allomésatdl biztositjak
kabelrendszeren keresztiil a kotrogép energia eloszté szekrényéig.

Az uszokotron a munkahelyet 2 emberrel kell telepiteni.

A 8/2022. (1. 26.) SZTFH rendelet szerint az tiszokotr6 technoldgiai utasitidsa rendelkezésre all.

Uzemzavar vagy rendkiviili esetben teendé intézkedések:

Baleset, lizemzavar esetén le kell allni a munkdval és jelenteni a feliigyeletnek.
Béanyafal leomldsat, tlizesetet, gép felborulésat jelenteni kell a feliigyeletnek.
Rendkiviili esetben a kiilszini banydk biztonsagi szabalyzata szerint kell eljarni.
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A munkafront rézstiszoge a kotrds ideje alatt max. 70° lehet.

A kitermelési médnak megfelelden a nem termeld banyafalakon a rézsliszoget maximalisan
23°-osra kell bedllitani omlasztéssal.

Amennyiben valamely elharithatatlan ok miatt a megengedettnél nagyobb rézsliszog képzddne,
megsziintetésérdl azonnal gondoskodni kell.

A banyafal aldvijasa tilos.

A jovesztési tevékenységben résztvevok munkdjat feliigyeleti személy ellendrzi €s irdnyitja az
alabbiak szerint:

- Uj munkateriileten a munkdk megkezdése elott

- egyéb esetben a miiszak elsd felében

A munka els6 megkezdése eldtt a feliigyelet a helyszinen ismerteti:
- a jovesztésre kijelolt munkateriiletet €s sarokpontjait
- védendo természetes és mesterséges targyakat
- a gépek személybehatolds ellen védett teriiletét

Uzemzavar vagy rendkiviili esetben teendd intézkedések:

Baleset, lizemzavar esetén le kell allni a munkdval és jelenteni a feliigyeletnek.
Béanyafal leomldsat, tlizesetet, gép felborulésat jelenteni kell a feliigyeletnek.
Rendkiviili esetben a kiilszini banydk biztonsagi szabalyzata szerint kell eljarni.

Uzemi szallitas

A feddbdl letakaritott talajt, meddot és haszonanyagot domperekkel széllitja a banyavallalkozé.
A széllitéeszkozok a koziti forgalomban nem vesznek részt, a szallitast az erre a célra kiépitett
belsé szallité utakon végzi a banyavéllalkozo.

A széllitdsi tevékenységet a ,Kozlekedés rendje” iizemi utasitds alapjan végzi a
banyavallalkozo.

Feldolgozas
A munkafolyamat célja: A sorba rendezett technoldgiai berendezések feladata, hogy a banyabol

kitermelt és a feldolgoz6 technoldgiai sorhoz széllitott anyagot végtermékké, illetve tovabbi
feldolgozasra alkalmas félkész termékké alakitson at az anyag koztes elvalasztasaval.

A telepitésre tervezett mobil osztdlyozomii technologiai leirdsa

Az osztdlyozémii naponta dtlagosan 2000 m? anyag osztilyozasit végzi.

A szdrazon jovesztett nyers banyakavics (homokos kavics) a mobil osztilyozémi fogado-
bunkerébe keriil innen a nyers banyakavicsot felhorddszalag felviszi az eldlevalaszté 0/32
(vagy 0/24) széraz elGosztilyozd rostdjahoz. Ez a nyers bdnyatermékbdl levilasztja a
szabvanyos méret feletti gorgeteges kavics-, agyagrog-, illetve egyéb mdas nagy darabos
anyagokat.

A nem szabvanyos termék ezutdn felhordé-depondl6 szallitészalagon keresztiil egy maximum
150 m* volumenidi kulé-kavics depénidba keriil ideiglenes taroldsra. Innen ez a banyameddd
kdzetnek (BMK) mindsiild anyag piaci igény esetén homlokrakodos tehergépkocsira rakoddssal
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elszallithatd, értékesithetd. Mas esetben a kulé-kavics rekultivacids célokra keriil banyatizemen
beliili felhaszndlasra.

A szabvanyos méretli szarazan osztalyozott banyatermék a kavicsmosdba kertil.

Itt levalasztasra keriil a 1 mm szemcseméret alatti homok, iszap és agyag.

A mosott kavicsot egy felhordé szalag szallitja tovabb a vizes kavicsosztilyozoéra, ahol tovabb
frakciondldsra keriil és az osztdlyozott végterméket a kihorddszalagok szdllitjdk a volumenti
végtermék depdnidba.

Az osztélyozott 1 mm szemcseméret alatti termék a homokmosdba keriil és elokészitd ipari viz
hozzaadésaval levalasztasra keriil a 0,063 mm alatti iszap és agyag frakcié. A mosott homok
egy kihord6 szalagon keriil depénidba.

A 0,063 mm alatti frakci6 és viz keveréke (zagy) egy 300 mm 4tmérdjli csévezetéken keresztiil
keriil az iilepitd medencébe.

A vizes osztidlyozds alkalmazott technolégidja sordn a felhaszndlt vizet tObbszor
visszaforgatjak, a hasznalt vizet friss vizzel keverve a friss viz igényt csokkentik.

Vizkivétel

Az osztalyozomii ipari vizellatasa a banyaiizem teriiletén l1étesitett termeloto és iilepitd medence
biztositja.

A termeld téba egy db RITZ 50/100 RF tipusu centrifugdl szivattyd (vagy vele egyenértékil)

0 Q=100 m3/h
0 P=259 kW

A szivattyutol egy 100 mm-s atméroji csdvezetéken jut el a viz az osztilyozdba.

Az osztalyozémii technolégiai vizigénye 50 m?/h.

A zagyvezeték az iilepitd medencébe szdllitja a zagyos vizet, ahol az lepelszeriien szétteriilve
folyik be a medence vizterébe, kozben az iszap jelentds részben kiiilepszik.

A hasznélt viz az iszap kiiilepedését kovetden egy kavicsbol késziilt szlirOgdton at jut vissza a
termelGtoba.

A vizes osztidlyozéndl felhaszndlt technoldgiai viz pérolgdsi vesztesége, valamint az
osztalyozott kavicsba torténd beépiilés elhanyagolhatd, a kitermelt viz teljes mennyisége
(iilepités utan) visszavezetésre keriil.

Vizfelhaszndlés

A vizes osztilyozénal kivett évi 100 000 m? viz a fent bemutatott technol6giai folyamatba 1ép
be, majd a kivett viz 91-92 %-a magas lebegdanyag tartalommal jut az iilepitd medencébe. Az
ilepitd medencébe az iszap szemcsék dontd mértékben leiilepszenek €és a viz, a kivett vizzel
kozel azonos mindségben, visszavezetésre keriil ugyanabba a kozegbe, ahonnan a vizkivétel
tortént.

A technoldgiai folyamatban az osztilyozott kavicsba beépiilt viz mennyisége és a csekély
mértékii fellépd parolgasi veszteség a teljes vizkivétel 8-9 %-ara teheto.

A termel0 tobol torténd vizkivétel és viz visszavezetés a teriilet vizgazdalkodasi folyamatait, a
talajviz utdnpotlasi sziikségleteit mennyiségileg 8-10 %-s mértékben befolydsolja. A
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vizmindség a vizkivétel és az iilepités utan torténd viz visszavezetés kovetkeztében érzékelhetd
mértékben nem valtozik.

A visszavezetett viz mindsége szamottevoen nem is kiilonbozhet a kivett viztdl tekintettel arra,
hogy a technoldgia sordn a viz kizardlag a helyszinen kitermelt dsvanyi anyaggal, illetve a
felszin alatt is jelen 1év6 anyagokkal 1ép kapcsolatba, j segéd vagy vivd anyagok nem keriilnek
be a technoldgidba, igy a technoldgiai viz nem szennyezddik, kizarélag a finom frakciéju
homok, iszap, agyagtartalommal dudsul fel, ami azonban az iilepit6 térben kiiilepszik.

A kiemelt vizmennyiségnek 8-12%-a vagyis évi 12 000 m?® keriil az osztilyozds sordn
felhaszndlasra, tekintettel arra, hogy az elhanyagolhat6 parolgas mellett beépiil az osztalyozott
termékbe.

A tervezett atlagos kapacitds kihasznaltsdg mellett az osztdlyozomii vizfelhasznalasa 12000
m>/év-re tehetd.

Ulepité medence

A technoldgiai vizek csak iilepités utdn, iilepité medencén keresztiil és a kavicstoltésen torténd
szlirést kovetden vezethetok vissza a a banyatdba.

Az osztdlyozémiire feladott anyag szemeloszlasa az alabbi ardnyokat mutatja:

32 mm feletti ardny: 0%
24-32 mm ko6zotti ardny: 6%
16-24 mm kozotti arany: 14%
8-16 mm kozotti arany: 22%
4-8 mm kozotti arany: 8%
2-4 mm kozotti arany: 8%
1-2 mm kozotti arany: 16%
0,5-1 mm kozotti ardny: 8%
0,25-0,5 mm kozotti ardny: 9%

0,0125-0,25 mm kozétti ardny: 5%
0,0063-0,0125 mm kozotti ardny: 4%

Az osztalyoz6tdl az utébbi 4% 0,0063-0,0125 mm kozotti szemcseméretli agyag-, homok-
iszapot tartalmazé technoldgiai viz NA300 acélcso vezetéken keriil vissza a banya teriiletén, a
tilepité medencébe.

A tervezett medence befogad6 képessége 5000 m?.

A zagykazettdba iilepitésre jutatott technoldgiai viz agyag-, és homok-iszap tartalma napi 32
m°,

A napi 32 m® agyag-, és homok-iszap tartalommal, valamint 250 éves iizemnappal szdmolva
éves szinten 8000 m> homok-iszap és agyag képzédéssel szamolunk.

A leiilepedett homok-iszap és agyag a deritdbmedencébdl kitermelésre keriil és a depénidban

torténd viztelenitést kovetden a banya tajrendezésénél keriil felhasznalasra.

Rakodas szallitas
A rakodas gumikerekes homlokrakodégéppel vagy mélydsé szerelékkel szerelt kotrdval
torténik. A széllitdst banyadomperekkel, vagy tehergépkocsival végzi a banyavéllalkozo.
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Meddéanyag elhelyezés
A medddkodzetet direkt felhasznaljdk a tdjrendezés sordn, a kitermelés helyére visszatoltik.
Medd6éhanyo 1étesitése nem sziikséges.

Tajrendezés
A termelési tevékenység kozben és végén a banya tdjrendezési terv alapjan keriil rekultivalasra.

A banyamtvelés utin kialakul6 tervezett allapotot az 7. sz. mellékletben mutatjuk be.

A banyatelek tdjrendezési célja horgdsztd, pihendté kialakitasa.

A termotalajt, a mar kialakult vizszint feletti végrézsiikre teritik a bioldgiai tdjrendezés
megvaldsitdsdhoz, amely a fiivesitésbdl all.

Nagy figyelmet kivannak forditani a kistd) Osnovényzetének a visszatelepitésére, valamint
olyan halfajok és allatfajok telepitésére, amelyek biztositjdk az oOkologiai egyensuly
kialakulasat. A végéllapot koncepci6é nem kornyezetszennyezd jellegii.

A t4jrendezés iitemeit a mindenkori Miiszaki iizemi tervben eldirdnyozzak.

A banyamiivelés eszkoz és személyi feltételeinek biztositasa
A fentiekben leirt banyamiivelési célokkal Osszhangban a miszaki iizemi tervidOszakban
betervezett feladatok teljesitésére az alabbi eszk6zok dllnak a banyavéllalkozo rendelkezésére:

Termelés

- dobdvedres kotrd 1db
- kotréhajé 1 db
- lanctalpas fels6-forgévazas kanalas kotrégép 1 db.
- toldlapos erdgép 1 db.
- gumikerekes homlokrakod6gép 2 db.
- Oniirités banyaiizemi tehergépkocsi 2 db.

Munkaeré ellatottsag

Nem fizikai létszam 2 fo.
- banyészati feliigyelet 1 6.
- anyagkiad6 1 6.
Fizikai létszdam 14 fo.
- Kotrés termelés folyamatos 2 miiszak (5 f6/miiszak) 10 f6.
- Rakodds 2 miiszak 2 f6/miiszak 4 16
Foglalkoztatott 1étszam Gsszesen 16 6

A banyaiizem munkarendje

A banydban a munkarend az lizemiddszakon beliil heti 6t napos hétfotdl péntekig terjed.
A tevékenységet 06 oratol 18 ordig napi 12 6rdban végzik

Hétvégén szombat, vasarnap és munkasziineti napokon a banyédban a termelés sziinetel.
A banyaiizemben mesterséges vilagitast nem terveznek.
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2. 1. Az elozetes vizsgdlathoz vagy az elozetes konzultdciohoz benyiijtott dokumentdcio
szerinti alapadatok [4. szamii melléklet 1. b) pontja] részletezése — megjelolve azt, ha
az ott leirtakhoz képest vdltozds tortént —, valamint az alapadatokon kiviil a kovetkezok
bemutatdsa

A Kornyezetvédelmi hatdsvizsgalati dokumentéacidt megel6zdéen eldzetes konzultacio vagy
elézetes vizsgélat nem tortént.

2.1.1. A telepitési hely kornyezetében mukodO veszélyes anyagokkal foglalkozd iizemek

tevékenységének ismertetése, jellemzése, az ezekkel vald esetleges kapcsolatok
bemutatdsa (kiilondsen technoldgiai, kozmi-, szolgaltatasi kapcsolat)

Igrici kozség teriiletén nem milkkodik SEVESO jogszabdly ald esd veszélyes anyagot gyarto,
felhaszndld tarold tizem.

Igrici kozség a 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet alapjan III. katasztréfavédelmi osztalyba tartozé
telepiilés.

2.1.2. A természeti katasztréfaknak (kiilonosen foldrengések, vizkarok) wvald Kkitettség
bemutatasa.

A bényatelek kornyezetében foly6 nem taldlhato, drviz dltal nem veszélyeztetett tertilet.

A béanyészati tevékenység miatt 1étrejovo banyato a belvizet elvezeti. Nem belvizveszélyes
tertilet.

Igrici és térsége nem foldrengésveszélyes ovezet.

Magyarorszag egészének szeizmicitdsa alacsonynak mondhat6, megjegyezve, hogy ennek
ellenére erds rengések (80 koriili epicentrdlis intenzitdsértékkel), ha kis szdmban is, de
eléfordultak, meglehetOsen rendszertelen teriileti eloszlasban. Az orszdg szeizmikusaktivitas-
eloszlasi képe nem egyenletes. A Medvegyev-Sponhauer-Karnik skdla szerint a vizsgalt
teriileten 70%-os valdszinliséggel 200 €v alatt VII. fokozatinal nagyobb intenzitdsu foldrengés
nem vdrhato.
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2. 2. Az egyes hatotényezok részletezése

2.2.1. A hatétényez0 jellege, nagysaga, idobeli valtozasa, térbeli kiterjedése

Hatéténvezs A hatas Nagvsisa Idébeli Térbeli
y jellege gysag valtozasa Kiterjedése
ban gsza i Kornyezetvédelmi
Hulladék semleges o < térképen
tevekenyscg meghatarozva
élettartama &
. A .| Kdrnyezetvédelmi
. . banyaszati 1%
Por elviselhetd < < térképen
tevékenység p
. < meghatirozva
Szennyezdanyag élettartama
kikibocsatds o .. < .
Szilard . A . | Kdrnyezetvédelmi
< < . ,, banyaszati 1
részecskék elviselhetd tevékenység térképen
(PM10) dlettartama meghatirozva
A Kornyezetvédelmi
Uveghézhatasu . ,, banyészati yeze
) elviselhetd ) < térképen
gdzok tevékenység meehatérozva
élettartama £
, A .| Kérnyezetvédelmi
. . " banyészati .

Zaj elviselhetd ) < térképen
tevékenyseg meghatirozva
élettartama £

A

< banyészati A béanyatelek
Rezgés semleges < < P ..
tevékenység hatérain beliil

élettartama

A

erdforrasok a7 Véoleoes A béanyatelek
készletének . gice hatdrain beliil

P engedélyezett

megvaltozasa . <
kitermelés
mértékéig
Kizérol
mobit | A
Miivi elemek < banyészati A béanyatelek
mate semleges egységek . L P "
Létesitése . tevékenység hatérain beliil
keriilnek <
s élettartama
telepitésre
Mozgé
kornyezeti
lemek .. < .
| ceme Kornyezetvédelmi
aramlasanak, , . o P 1%
- 1oz Viz elviselhetd - Végleges térképen
terjedésének, p
. meghatirozva
mozgasi
lehetdségének
megvéltoztatdsa
Tertilethaszndlat- elviselheté | 239454m? | Végleges A bnyatelek
valtozas hatdrain beliil
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2.2.2. A hatétényez0 a tevékenység mely szakaszdban jelenik meg, s az adott szakaszon beliil

a tevékenysé€g mely részéhez rendelhetd hozza, mely kdrnyezeti elemeket érinti

Viz folotti Viz alatti
Haté6tényezo Letakaritds | kavicsréteg | kavicsréteg Szallitas Feldolgozas | Tajrendezés
kitermelése | kitermelése
Hulladék X X X X X
Por X X
Szennyezbanyag ,SZﬂérd,
Kikibocsatas részecskék X X X X X X
(PM10)
Uveghdzha
tést gdzok * x * * * *
Zaj X X X X X X
Rezgés
Természeti
er6forrasok
készletének * * *
megvdltozadsa
Miivi elemek
1étesitése
Mozg6 kornyezeti
elemek
aramldsanak,
terjedeseinék, Viz < «
mozgasi
lehetéségének
megvaltoztatdsa
Teriilethasznalat-
véltozas X X X X

2. 3. Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibdsoddsok lehetdségei, az
ebbol szdrmazo hatotényezok

Barmely munkafazisban vagy valtozat esetében olaj keriil a kornyezetbe.

A munkagépek varatlan meghibdsodasa esetén (tomldszakadas, stb.) olaj keriilhet kdrnyezetbe.
Ebben az esetben az elfolyt olajat azonnal perlittel bentonittal vagy egyéb itatéanyaggal fel kell
itatni és a szennyezett itatdanyagot €és a szennyezett kdzetet fel kell szedni és erre a célra
rendszeresitett acéledényzetbe rakni.

A havéria elhdritdsa utdn a keletkezett veszélyes hulladékot a vallalkoz6 elszallittatja és
gondoskodik uj tarol6edény kihelyezésérol.

2.4. A kornyezethaszndlo tevékenységétol fiiggetlen, potencidlis kiilsé kivdlto okok és az
ezekbol szdarmazo hatotényezok bemutatdsa, kiilonosen

24.1.A veszélyes anvagokkal foglalkozé iizemekre visszavezethetd okok, amelyek
kivalthatjak vagy fokozhatjak a hatétényez6k kockazatat, illetve hatdsait

Igrici kozség teriiletén nem mitkodik SEVESO jogszabaly ald esd veszélyes anyagot gyarto,
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felhaszndl6 tarold iizem. Igrici kozség a 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet alapjan III.
katasztréfavédelmi osztdlyba tartozo telepiilés.

2.4.2. A természeti katasztrofiakra (kiillonosen foldrengések, vizkarok) visszavezethetd okok,
amelyek kivalthatjak vagy fokozhatjak a hatétényezok kockazatat, illetve hatdsait.

Arviz dltal nem veszélyeztetett teriilet.
A banydszati tevékenység miatt 1étrejovo banyato a belvizet elvezeti. Nem belvizveszélyes
teriilet. Igrici €s térsége nem foldrengésveszélyes dvezet.

2. 5. A telepités, miitkodés és felhagyds sordn keletkezo maradékok, hulladékok, a kornyezeti
elemeket érinto kibocsdtdsok tipusa és mennyisége

Haté6tényez Fold Levegd Viz El6vildg
T M| F| T M| F| T M|F|T|M|F
Hulladék - - - - - - - - - - - -
Por - - - X | X | X - - - X | X | x
Szilard
részecskék - - - X | x| x| - - -l x| x| x
(PM10)
Uveghézhatasi
gazok
Zaj - - - - - - - - -
Rezgés X | x| X - - - - - -

Szennyezdanyag
kikibocsétds

Természeti

erdforrasok

készletének
megvaltozasa

Muvi elemek
1€tesitése

Mozgd
kornyezeti
elemek
aramlasanak,
terjedésének, Viz - - - - - - X | X | x| x| x| X
mozgasi
lehetdségének
megvéltoztatisa

Teriilethasznalat-
valtozas

T- telepités

M- miikodés

F- felhagyas

- nem keletkezik

x kornyezeti elemet érintd kibocsatas
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2. 6. A megalapozo informdciok bemutatdsa.

2.6.1. A tevékenység megkezdésének idOpontja

A Magyar Banydszati és Foldtani Szolgédlat banydszati jog megszerzésére iranyuld palyazati
felhivasaban foglaltak alapjén, teriileten a banyaszati tevékenységet nem kezdték meg.

2.6.2.Kitermelésre tervezett mennyis€g

A banyavallalkozé az éves kitermelheté mennyiséget 500000 m3/év mennyiségre tervezi.

2.6.3. A tevékenység tervezett idOtartama

Figyelembe véve a banyatelek asvanyvagyonat, és a tajrendezés iddétartamat a
banyamiivelés 10 éven beliil befejezodik.

2.6.4. A kapacitaskihasznalds tervezett idobeli megoszlasa

A banyatelek teriiletérol kitermelésre tervezett mennyiség: 500 000 m3/év
A banydszati tevékenység folyamatos. A tevékenység sziineteltetését nem tervezziik.

2.6.5. A tevékenység részletes ismertetése

Az el6z0 tervidészakban kutatast nem végeztek.
Kornyezetvédelmi szempontbdl rendellenes esemény vagy havdira, amely kornyezetkarositast
okozott volna nem volt.

A banyaiizem miiszaki biztonsagi és munkavédelmi helyzetérol szol6 jelentés
A banyaiizemben munkavédelmi szempontd esemény nem tortént.

Az elozo tervidészakban a munkahelyi balesetek helyzete
Az el6z0 tervidészakban munkabalesetet nem regisztraltak.
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2.6.6. Anvagfelhasznalas és eldallitott termékek mennyisége

Letakaritds, jovesztés és feldolgozds

Sziikséges N Tervezeﬁt terv,e':zetF
Berendezés mennyiség Munkeiora%( gazola’] , kenool:,aj,
(db) (munkadra/év) felhasz/nalas felhasz’nalas
(kg/év) (kg/év)
dézer 1 1 500 22500 60
ldnctalpas kotr | 3 000 42 000 300
mélyaso szerelékkel
vonovodros kotrd 1 3000 66 000 200
kotréhajé 3000 - 100
homlokrakodé 2 6 000 72 000 240
osztalyoz6 1 2000 0 120
Az osztalyozo6 villamos tizemeltetésii
Felhaszndlt anyagok listdja:
Sorszam Felhasznalt anyag megnevezése Mennyisége/év
1 Gézolaj 202 500 kg
2 Kendolaj 1020 kg
3 Torl6 rongy 300 kg
4 Mosoészer 40 kg
5 Kendzsir 400 kg
6 Itatéanyag 400 kg
Elodallitott termékek listdja:
Sorszam Termékek Szemcseméret (mm) Mennyisége
megnevezése (em3/év)
1 homok 0-4 40
2 kavics 0-24 vagy 0-32 100
3 kavics 4-8 40
4 kavics 8-16 40
5 kavics 16-32 40
6 coule kavics +32 20
7 nyers banyakavics 220
Osszesen 500
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2.6.7.Magyarorszagon uj, kiilfoldon méar alkalmazott technoldgia bevezet€se esetében
kiilfoldi referencia

Csak Magyarorszagon meghonositott technolégiat €s berendezéseket alkalmazunk.

2.6.8. A tevékenységhez sziiks€ges teher- és  személyszallitds nagysagrendje
(szallitasigényessége)

Az évi kitermelésre tervezett legnagyobb mennyiség: 500 000 m? 4svanyi nyersanyag, évi 250
munkanappal szdmolva ez napi 2000 m® kitermelést jelent. A napi maximdlis kiszallités
mennyisége figyelembe véve a kavics fajsilyat (1,75 t/m*) 3500 t. A banyészati tevékenység
folyamatos.

A bdnya szdllitdsigényességét a maximdlis terhelés idoszakdra szdmoljuk:

Jarmii-kategoéria Akusztikai A tevékenység
Jelolések megnevezése jarmii- Jel szallitasigényessége
UT 2-1.109 kategoria jarmii/nap
L . Szeme{y és . I szak 5
kistehergépkocsi
Sz616 autébusz 1I busz 0
3. Csuklds autébusz I cs-busz 0
4. Konnyti tehergépkocsi II ktgk 20
516 nehe
5. 52610 nehéz I ntgk 27
tehergépkocsi
Tehergépkocsi
6 CHETEepROcst il tek-szer 100
szerelvény
7 l\flotorkerékpér/és ) I mkp 0
segédmotoros kerékpar

/////

A kiszallitas a 046/34, 2144/4-5 hrsz-u ingatlanok teriiletén kialakitott utakon keresztiil a 3307
szamu orszaguton €és az M3 szamu autépalyan torténik.
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3. A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek leirasa

3. 1. A hatotényezok kivdltotta hatdsfolyamatokat kornyezeti elemenként kiilon-kiilon és
kornyezeti rendszerként osszességiikben is elemezni kell. Fel kell tarni a kozvetetten
érvényesiilo hatdsfolyamatokat is.
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Erintett Hat6tényezo Kozvetlen hatds Kozvetett hatasok Ember, mint végsd
elem/rendszer hatésviseld
Fold 1. Tertiletfoglalds —» Mennyiségi csokkenés Megviltozott
2. Termdtalaj eltavolitasa — Mindség romlas hasznositasi
3. Haszonanyag kitermelése —» Mennyiségi csokkenés ehetdségek
4. Havdria —» Talajszennyezddés Ideiglenes
5. Hulladékkeletkezés — Talajszennyezddés egészségiigyi
Levegd 6. Banydészati tevékenység —» Atmeneti levegémindség vltozas Felszini vizek valtozasok
P ‘ . e a elszini vize
7. Szallitasi forgalom —H»Atmenetl levegdmindség valtozas . )
T p : e —— p — — p p — mingségi valtozasa
Felszini és felszin alatti | 8. Csapadékviz elvezetés smkkasﬂ Vizdinamikai vdltozdsok a felszini
vizek 9. Vizszint siillyedés vizekben
Vizdinamikai véltozdsok a felszin alatti
10. Feliszapoldds :I vizekben Talajviz minGség
11. Haviria Vizminéség valtozasa valtozas
Felszini vizek dtmeneti mindségromldsa
Miivi elemek telepiilési | 12. I:Tj miivi  elem megjelenése Ertékvaltozas Eletfeltételek p )
.. p . — i ) ~ Eletkoriilmények
kornyezet (banyato) valtozasa h dtozisa Génerszis
13. Banydszat —» Zajszintndvekedés a banya teriiletén valtozasa Generozio
Zajszintnovekedés a  kiszallito utak
P . P 4
14. Sz4llit4si forgalom —» mentén Degradacio )
— — - - — - - ATETETS Teriilethasznalat
Eldvildg-okoszisztémdk | 15. Teriiletfoglalds ElShelycsokkenés —— b dltozds
16. G4zolas (letakaritds) :I Egyedek pusztuldsa
17.Forgalom zavardé ingerei (otikai,
zaj, ho stb. — El6helyzavarés . )
18.Rek l'J” (')’( ) énytelepités) ) Kod y"l hatasok csokkenté Eletmod,
. Rekultivacié (novénytelepités L Kedvez6tlen hatasok csokkentése P,
yieep Tajhasznalati €letkoriilmény
. /' valtozas viltozds
T4j 19. Uj t6 megjelenése —» Tajképi véltozds
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"

3.1.1. Levegd

A légszennyezést okozo technologia részletes ismertetése, a szennyezésre hatast gyakorlé
paraméterek és jellemzok bemutatasa:

A térség levegd mindségét a helyi kibocsatdsok és a tdvolabbrdl ide érkezd szennyezett
légaramlds hatdrozza meg. Tekintettel arra, hogy az immissziémérd haldzat adatai csak nagyon
attételesen alkalmazhatdak a térségre, igy konkrét ismeretekkel nem rendelkeziink.

A kornyék telepiilésein sem ismert szdamottevd légszennyezéssel jaré tevékenység.
Ugyanakkor, megéllapitasuk szerint a teriilet defl4ci6 éltal veszélyeztetett.

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl sz616 4/2002.(X. 7.) KvVM rendelet
szerint a banyatelek teriilete nincs zondba sorolva. A levegdmindségét alapvetéen az M3
autopdlya kozelsége hatdrozza meg.

Rovid dsszegzés — a térség jelenlegi levego allapota

Vizsgilt térségiink nem tekinthetd szennyezettnek. A f6 problémat a szilard szennyezdanyag, a
szall6 és iilepedd por jelenti. E mellett a nitrogén-dioxid koncentraciéja tekinthet6 magasnak.
Jellemz0 idobeli tendencidkat az elmult idOszakra nem lehet kimutatni, csupan a kén-dioxid
koncentracidjanak kordbbi csokkend tendencidja figyelheté meg egyértelmiien.

Levegoterhelés

Légszennyezést okoz a gépek miikodésénél a kipufogdgazok karos anyaga, illetve az esetleges
porképzddés.

A légszennyezd hatdsok vizsgélatanal a hatdlyos jogszabélyokat €s a kovetkezd szabvanyokat
alkalmaztuk:

A levegd védelmérdl sz616 306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet

A 1égszennyezettségi agglomeraciok €s zonak kijelolésérol sz6l6, modositott 4/2002. (X. 7.)
KvVM rendelet

A levegoterheltségi szint hatarértékeirdl €s a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrdsok
kibocsatasi hatarértékeirol szol6 4/2011. (I1.14.) VM rendelet

75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM egyiittes rendelet a nem koziti mozgé gépekbe épitendd belsd
€gésti motorok gaznem és részecskékbdl allé szennyezdanyag-kibocsatasanak korlatozasardl
MSZ 21457/4-80 A turbulens sz6rédas mértékének meghatarozasa

MSZ 21459/1-81 Pontforrds szennyezd hatdsanak szamitisa

MSZ 21459/2-81 Tertileti (feliileti) forrds és vonalforrds szennyezd hatdsanak szdmitdsa

MSZ 21459/3-81 Tobb Osszetett forrds szennyezd hatdsdnak szamitdsa

MSZ 21459/5-85 Légszennyezd anyagok transzmisszids paraméterei, a kibocsatds effektiv
magassaganak meghatarozasa.

A fenti szennyezd anyagok esetén a levegoterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrdsok kibocsatdsi hatarértékeirdl szold 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1.
szamu melléklete alapjan, a levegOterheltségi szint egészségiligyi hatarértékei az alabbiak:
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Lég- Hatarérték [pg/m>]
szennyez0 anyag Orés 24 oras
[CAS szam] Hatarérték Turéshatar Hatarérték Turéshatar
Nitrogén-dioxid 100 50% 85
Szén-monoxid 10 000 5000 60%
Szall6 por (PM10) 50 50%

Meteoroldgiai viszonyok

A kistdj mérsékelten meleg, szdraz éghajlatd. Az évi napfénytartam 1950 6ra koriili, az évi
kozéphomérséklet 9,7-9,9 °C. Az homérsékleti maximumok &tlaga 34,0 °C, a homérsékleti
minimumok atlaga -17,5 °C. Az évi csapadékosszeg 550-600 mm, melybdl a vegetacios idOszak
idején 350 mm hullik. Az ariditasi index: 1,17.

Az uralkodé szélirany az E-ENy-i, dtlagos sebessége 2,5 m/s.

A levegdterhelés mértékét a banydszati tevékenység miiveletekre torténd bontdsan keresztiil
vizsgéljuk.

A tevékenység a kovetkez6 miiveletekbdl tevodik Ossze:

LETAKARITAS --- JOVESZTES --- RAKODAS --- FELDOLGOZAS --- KULSO
SZALLITAS --- REKULTIVACIO

A miiveletek részben vagy teljesen fedik egymast, viszont a teljes termelési technoldgiai
valtozatok a miiveletek kiilonb6z0sége alapjan vizsgalhatok.

Letakaritds

A miivelet célja: A feddréteg eltavolitasa, hogy a hasznos anyag feliilete miivelésre alkalmas
legyen, és a fedOréteg, ne szennyezze a hasznos kdzetet.

A talaj és meddd letermelését toldlapos foldmunkagéppel végzik. A letermelt termétalajt
elkiilonitett deponidba taroljak.

Jovesztés

A mivelet célja a feltart 4svdnyi nyersanyag természetes helyérdl torténd eltavolitdsa gépi
erdvel €s szallitéeszkozre rakodésa a feldolgozo iizembe torténd szallitas céljabol.

A jovesztés lehet vizszint folotti és vizszint alatti.

A vizszint folotti jovesztés levegoterhelése hasonlo a letakaritaséhoz.

Vizszintalatti jovesztés és technoldgiai rakodds esetén kiporzassal nem szdmolunk.

Rakodds

A késztermék gépkocsira rakoddsa a termék nedves allapotdban torténik, gumikerekes
homlokrakoddégéppel.

A levegoterhelés ebben a fazisban elhanyagolhat6.

Feldolgozds
A kitermelt depénidban viztelenitett banyakavics mobil osztdlyozon torténd osztilyozasa.
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Kiilso szdllitdas
A levegoterhelést vizsgéljuk a rovid kisz4llité dton. Az orszagos kozutakon kiporzdssal nem
szamolunk, mert a rakomanyt ponyvdval letakarjak.

Rekultivdcio

A rekultivécio6 koveti a kitermelést idoben 1 éves lemaraddssal.

A rekultivacié sordn ugyanazt az eszkozallomany hasznéljak, mint a letakaritas soran.

Az tizemteriileten a maximadlis terhelés akkor torténik, amikor a termelés €s a letakaritds vagy
rekultivicié  egyszerre  torténik, valamint a  kitermelt &4svdnyi nyersanyagot
tehergépjarmiivekkel szallitjdk a kozponti banyaiizembe. A levegOterhelést erre az esetre
vizsgéljuk.

Az tizem ebben az esetben a kovetkezo eszkozokkel mukodik:

Sziikséges Tiizel6 anyag oL
. , ) i teljesitmény
Eszk6z megnevezése mennyisége fogyasztas KW.
(db) (kg/ora)
toldlappal és
kdzetszaggatdval szerelt 1 17 123
doézer
doboévedres vagy mélyaso
szerelékkel szerelt kotro, 1 15 103
vagy kotréhajo
gumlkereke/:s ’ | 14 119
homlokrakodégép
tehergépjarmi 2 30 85

A munkagépek 2006 évben €s azt kovetd években keriiltek forgalomba tehat a 75/2005. (IX.
29.) GKM-KvVVM egyiittes rendelet szerinti besorolasuk: III/A. szabélyozési 1épcso 1
kategoridju.

A munkagépek varhat6 1égszennyezd anyag kibocsatdsa a besorolds alapjan:

Légszennyezd anyag| kotr6 | H.rakod6 | dozer V. kotré Tgk. Osszesen
pgls pgls pgls pgls pgls png/s

NO: 114444 132222 136667 71805 188888 644026

CO 143056 165278 170833 76389 236111 791667

PMo 8583 9917 10250 6111 14167 49028

A kibocsatott 1égszennyezd anyagok dltal okozott Iégszennyezettség szamitdsandl
meghatdrozzuk a rovid atlagolési idétartamra (1 h) maximalis talajkdzeli koncentraciot.
Meghatarozasandl a leggyakrabban el6fordulé meteoroldgiai paramétereket vettiik figyelembe,
amelyek a kovetkezOk:

o akibocsatas effektiv magassaga (H): 3,5 m,
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o akibocsatds magassaga (z): 4,0 m,
o Pasquil-féle stabilitési indikator (p): B kategoria, 0,143
o érdességi paraméter (zo) értéke: 0,1 m
o szélsebesség 2.5 m/s (Um)
o z0=0,1
o aszildrd szemcse lilepedési sebessége ve=0,005 m/s
H a vonalforrés kibocsdtasanak effektiv magassdga [m] ha a vonalforrds gépkocsi,
akkor értéke 0,3 m;
u folytonos vonalforrés fiistfaklydjara jellemz6 sz€lsebesség rovid idStartam alatti
kozépértéke [m/s];
Ec a folytonosan miikodé pontforras rovid atlagolasi idOtartamra vonatkozé
gazallapotd szennyezdanyag, illetve szilard részecske emisszidja
Oy, Oz folytonos pontforras esetén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes, illetve
fliggbleges turbulens szorddasi egyiitthatdja
y a receptorpontnak a szélre merdleges vizszintes irdnyban a pontforrds
fiistfaklydjanak tengelyétdl valo tdvolsdga (m)
z a receptorpontnak a talajfelszintdl valé fiiggdleges tavolsaga
Tin% a gazéllapotu szennyezOanyag szdraz lilepedésének mértékét jellemzo felezési
id6
Tip" a gazallapotu szennyezOanyag kémiai atalakuldsanak mértékét jellemzo felezési
1d6
TN a gazéllapotu szennyezOanyag nedves iilepedésének mértékét jellemzo felezési
ido
X a receptornak a pontforrastdl valé sz€liranymenti tdvolsaga (m)
70 érdességi paraméter
p a sz€lprofil egyenlet kitevdje

Gdzdllapoti folytonos szennyezoanyag kibocsdtds esetén a rovid (1 ora) dtlagoldsi

idotartamra vonatkozo koncentrdcio

Ce1

gy, = 0,08(

K 1/y\ 1<z—H)2
_Znayazum exp 2\oy exp 2\ o,

4 [ 1 (Z + H)zl} ( O,693x> < 0,693x> < 0,693x>
exp |—= exp| ————=|exp | — exp | —
2\ o, U, TS5 U Ti), umTll\}2

/2
6p~%3 +1— lnﬂ x0,367(2,5-p)
Zy

o, = 0,38p1'3 (8,7 —In E) xl,SSexp(—Z,BSp)

p=0,143
z0=0,1
x=12,1 m
oy=5,9 m

Zp
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0z=2,5m
T1n% (10%s) T10 (10°%s) T1oN (10°%s)
Egyéb gaz 18,0 43,2 43
Szilard 2,2

A tevékenység dltal okozott maximalis talaj kozeli koncentriciok értékei szennyezd
anyagonként rovid (1 6ra) atlagoldsi idotartamra:

Légszennyezd anyag CGmax (U g/m3 )
Nitrogénoxidok 72,5
Szén-monoxid 89,1

Folytonos pontforrds hosszii dtlagoladsi idotartamra (24 ora) vonatkozo szennyezo hatdsok
szdmitdsa

Atszamitdsi képlet 1 6rds, 24 6rs:

ta _
CGmax(tz) = CGmax(tl)(t_) m
1

Légszennyezo anyag Comax ( yg/m3 )
Nitrogénoxidok 17,3
Szén-monoxid 21,3

A CO és NOx kibocsédtas minimalis a hatasteriilet modellezése nem lehetséges.

Szildrd részecske folytonos szennyezoanyag kibocsdtds esetén a rovid (1 ora) dtlagoldsi
idétartamra vonatkozo koncentrdcio

A E; 1/yY\ 1<z—H)2
61 _ZﬂGyO'Zumexp 2\oy exp 2\ o,

4 [ 1 (Z + H)zl} ( O,693x> < O,693x> < 0,693x>
exp |—= exp | — exp | — exp | —
2\ o, umTls/Z2 UmTi), umTll\}2

H
g, = 0,08 (6p"0'3 +1- ln—) x0.367(25-p)

A
o, = O,38p1'3 (8,7 —In E) xl,SSexp(—Z,BSp)
Zo
p=0,143
z0=0,1
x=12,1 m
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TipN (1038)
Szilard 2,2
( 9 2
| _YgX _
e = [ L2V ] |- L[ "
61 _Znayazum p 2\ oy l p 2 o,
[ Oy% 1
| 1(H=—3-+7)\ | 0,693x
texpl—= —2— | [Pexp ——
[ 2 oy, J Um Ty},

A pontforrds effektiv kéménymagassdgit egyenlonek tekintettilk a kibocsatds tényleges
magassigéaval (h=H). Ezt az egyszertisitést azért tehetjiik meg, mert az elégetett lizemanyag kis
mennyisége miatt a keletkezd fiistgdz mennyisége és ezzel egyiitt a kipufogd hdkibocsatasa is
rendkiviill kis mértékii. Ebbdol kovetkezik, hogy a jarulékos kéménymagassig is
elhanyagolhatéan kicsi.

A fligg6leges turbulens sz6rddasi egyiitthaté (c,) meghatarozasanal azt vettiik figyelembe, hogy
a maximalis talajkozeli koncentracié a szennyezd forrdstdl azon xmax tdvolsdgban alakul ki,
ahol:

o.=0,707H , m

0.=2,5m

Az a hely ahol a talajk6zeli koncentracié maximélis lesz az (1.) szabvany 2.2. pontjdban szereld
Osszefiiggésbdl keriilt kifejezésre, a 6, ismeretében:

(1.55exp(-2.35p))™

o
X = S ,m

O,38pl’3 [8.7 —In HJ
2

Xmax =12’1 m
Az Xmax=12,1 m tdvolsdgban — az 4talakulési és az iilepedési mechanizmus elhanyagoldsaval —
az 1 6ra atlagolési idétartamra vonatkozé maximaélis koncentracid.

A teriileten dolgoz6 gépek szildrd szennyezdanyag kibocsétds dltal okozott maximalis talaj
kozeli koncentracidk értékei a tdvolsag fiiggvényében rovid (1 6ra) atlagoldsi idotartamra:
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PM10 PM10 ]
Tavolsag CGmax (,ug/m3) C(;/max ’(‘ug/m ’) .
1 6ra dtlagoldsi idétartamra 24.0r”a dtlagolasi
idotartamra
12.1 14.40 324
13 13.30 13
14 11.87 XY
15 10.24 310
20 492 NE
25 227 0.54
30 1.08 035
35 0.53 013
40 0.27 007

Diffiaz porforras terhelése

Téjrendezéskor a talaj teritésével nyilt feliiletek diffiz porforréds alakul ki.

A munkafront maximalis teriilete 1000 m?.

A nyitott novénytakaréval nem fedett talajokrél a széler6zié kovetkeztében a fajlagos
porkibocsatast a szakirodalomban és az el6z0 hatdsvizsgédlatokban fellelhetd adatok alapjan
lehet megbecsiilni. Enne megfeleléen a fajlagos porkibocsatasi érték 0,5-1 kg/ha*6ra. A
szamitasok sordn a kedvezOtlenebb fajlagos értéket az 1 kg/ha*ora vessziik figyelembe. A
széler6zi6 miatti porkibocsatds, figyelembe véve a kdzet szemcsedsszetételét, 40% a PM10

frakcid.

Figyelembe véve a maximadlis munkateriiletet és a PM10 frakcié mennyiség ardnyét a
tdjrendezés soran a nyitott feliilet szallo porkibocsatdsa: 40000 pg/ora.

A letakaritds soran haszndlt géplanc kapacitdsa kb. 50 m*/6ra.

A koézetmozgatds sordn a fajlagos porkibocsitist a szakirodalomban fellelhetd adatok és a
géplanc kapacitdsanak figyelembevétele alapjan becsiiltiik meg. A fajlagos porkibocsatési
PMI10 érték a figyelembe vett irodalmi forrdsok alapjan 30000-40000 pg/m? érték kozott
valtozik.

A két kibocsatéds 0sszeadddik tehdt a letakaritds sordn a feliileti forrds PM10 szildrd részecske
emisszidja: 80000 pg/s.

A Kkibocsatas effektiv magassaga (H): 1,5 m.

Az MSZ 21459/2-81 szamé szabvanyban foglaltak alapjéan:

T1n% (10%s) T10 (10°%s) T1oN (10°%s)
Szilard 43,2 61,2 43

A pillanatnyi kibocsatdsu teriileti forrds esetén a fiistfaklya szélmenti (c'xp), szélre merdleges
vizszintes (c'yp) és fiiggleges (o',p) turbulens szérddési egyiitthatéjat a kovetkezd képen
allapitjuk meg:
t ot (2 2 \1/2
Oxp = UyP - (Uyo + ayP) / ,1M
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t _ 2 2 \1/2
UZP_(JZO+UZP)/ M

Oy0, Oz & Vizszintes, illetve a fiiggbleges irdnyd szor6dasi egyiitthaté (MSZ 21457/4), m

0yo = 11,63; 0,0 = 0,19

0yp, 0zp @ pillanatnyi kibocsdtasd pontforrds esetén a flistfaklya sz€lre merdleges vizszintes,
illetve fliggdleges turbulens szorddasi egyiitthatdja (MSZ 21459/1), m

oyp = 0,14 x x%%%; 5,5 = 0,53 x x073

Az a hely ahol a talajk6zeli koncentracié maximélis lesz az (1.) szabvany 2.2. pontjdban szereld
Osszefiiggésbdl keriilt kifejezésre, a 6, ismeretében:
(1,55exp(-2,35p))"!

o
X = 2 , 1M

0,38 p1’3(8.7 —lnHj
)

Xmax :4,9 1

Az Xmax= 4,91 m tdvolsdgban — az 4talakulési és az iilepedési mechanizmus elhanyagoldsdval
a maximadlis koncentracié

PM10 PM10 )
Tdvolsdg Comar (,ug/m3) C(;/max ’(‘ug/m ’) .
1 6ra dtlagoldsi idétartamra 24.or”a dtlagolasi
idotartamra
491 636.14 5207
13 24713 5013
14 214.42 <131
15 185.19 YRR
20 82.92 1984
25 32.98 =39
30 11.70 520
35 3.74 589
40 1.09 036
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A teriileten a tevékenység végzése soran a gépek kibocsatasabdl és a diffiz feliiletekbdl
eredo terhelések osszeadédnak tehat a teriilet terheltsége a tervezett tevékenység végzése
soran:

PM10 PM10 ;

Tdvolsdg Cémax (U g/m3 ) CG’max ( ug/m ,) .

1 6ra atlagoldsi idStartamra 24.0r"a dtlagoldsi

idotartamra

13 260.43 3231
14 226.29 54.15
15 195.43 46.80
20 87.84 21.01
25 35.25 .43
30 12.78 3.05
35 4.27 1.02
40 1.36 0.33

A légszennyezés meghatdrozasa az iizemteriilet hataran

Figyelembe véve a kitermeléshez és feldolgozdshoz hasznélt berendezések méreteit és
mozgashoz sziikséges térigényét a gépek maximum 15 m-re kozelitik meg az ilizemteriilet
hatdrvonalat.

A légszennyezés mértéke a banyatelek hataran, ha a termelés és a letakaritas egy idében
torténik 46,80 pg/m3

A légszennyezés hatasteriiletének meghatarozasa

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (12c.) bekezdése alapjan pontforras hatdsteriilete: a
vizsgalt diffiz forrds koriil lehatdrolhaté azon legnagyobb teriilet, ahol a diffiz forrds éltal
maximalis kapacitdskihaszndlds, ennek hidnydban jellemzd iizemallapot mellett kibocsétott -
miiszaki becsléssel meghatdrozhaté - 1égszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyez6 diffuz forrds kornyezetében a talajkdzeli és magaslégkori meteoroldgiai
jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi idOtartamra szamitott varhatd
talajkozeli levegbterheltség-valtozas
a) az egyoras (PMI10 esetében 24 6ras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb

Hatasteriilet hatdrdnak meghatdrozdsdhoz haszndlhaté hatdrértékek (u g/m3 )

Légszennyezo anyag Hatdrérték
PM10 5

A levegoterhelési hatasteriiletének hatara a tevékenység végzésének helyétol szamitott 28
m-es koron beliil talalhato.
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Ertékelés

A tevékenység levegOterhelés szempontjabdl értékelhetd kornyezeti hatast a PM10 kibocsatas
gyakorol.

A maximalis talajkozeli koncentracidk értékei szennyezdanyagonként ugy szamoltuk mintha
az Osszes gép egy pontban dolgozna.

A hatasteriileten beliil védendo6 létesitmények nincsenek.

Ulepedé porszennyezés

A nyitott munkafront maximalis teriilete 1000 m?.

A nyitott novénytakaréval nem fedett talajokrdl a széler6zidé kovetkeztében a fajlagos
porkibocsatast a szakirodalomban és az el6z6 hatdsvizsgédlatokban fellelhetd adatok alapjan
lehet megbecsiilni. Enne megfeleléen a fajlagos porkibocsatasi érték 0,5-1 kg/ha*oéra. A
szamitasok sordn a kedvezdtlenebb fajlagos értéket az 1 kg/ha*dra vessziik figyelembe.

A széler6zi6 miatti porkibocsatds, figyelembe véve a kdzet szemcsedsszetételét, 60% az
ilepedd frakcio.

Figyelembe véve a letakaritds maximdlis munkateriiletét és az iilepedd frakcié mennyiség
aranyit a letakaritds sordn a nyitott feliilet iilepedd porkibocsatdsa: 0,06 g/éra*m?.

A letakaritdsnal és tdjrendezésnél hasznalt géplanc kapacitdsa kb. 50 m?/6ra.

A kézetmozgatds sordn a fajlagos porkibocsatast a szakirodalomban fellelhetd adatok alapjin
becsiiltilk meg. A fajlagos iilepedé porkibocsatési érték a figyelembe vett irodalmi forrdsok
alapjan 36 pg/éra*m?.

Osszeségében a letakaritasnal 60036 pg/éra*m? por képzddik.

4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. melléklete szerint az iilepedé porra vonatkozé tervezési
iranyértékek:

Légszennyezd anyag Tervezési iranyérték Veszélyességi
[CAS szam] fokozat

30 napos éves
Uleped6 por, toxikus 16 g/m2 x 30 nap 120 t/kmzxév IV.
anyagot nem
tartalmaz

- 30 napos tervezési idot figyelembe véve letakaritasnal 43,22 g/m? x 30 nap kiiilepedd
porral szamolhatunk.
A por mozgéisi és Kkililepedési értékeit szadmitdssal hatdroztuk meg. A szamitdsndl
meghatédroztuk a szemcsék gravitaciés mozgasat.
A szemcsékre hatd gravitacios ero:

d’r
G= p (p,, - )
g - graviticios erd
d - szemcseatmérd (cm) 0,01 — 0,0063 cm
Py - porszemcsék fajlagos tomege 2,5 g/cm?
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P, - levegd fajlagos tomege 1,2%10 g/cm?
g - nehézségi gyorsulds

Az eséssel szembehat6 strlddasi ellenéllds (Stokes féle torvény) tiszta lamindris &ramlasnal

R VEN P,
‘ ]
n - a levegd dinamikai viszkozitdsa 1814 107 g/cms 20 ° C-ndl
Ha a G = E egyensiily fenndll:
wxd’
P (p, —p)g =3z*dny

d’g

v=—= - cm/s
187 (p,—p)

Voy =69cm/ s
Vo.ooss = 30cm/ s

A rakodds- szdllitaskor max. 500 cm magasra felvert por kiiilepedési ideje
s .
t=— S - ut
v

» dmax=0,01 cm esetében a kiiilepedési id6 to01=7,2~8 sec

A Kiiilepedési tavolsag az atlagos 2,5 m/s szélsebességnél a 0,1 mm atméraji porszemcse
esetében 20 m.

»  dmin=0,0063 cm esetében a kiiilepedési id6 to,0063=16,6~17 sec
A Kkiiilepedési tavolsag az atlagos 2,5 m/s szélsebességnél a legkisebb 0,063 mm atméraji
porszemcse esetében 43 m.

Ertékelés

A por a tevékenység helyétdl szamitott 43 m-en beliil teljesen leiilepszik.

Figyelembe véve a porszemcsék méreteit a tervezési iranyérték folotti mennyiség a tevékenység
24 m-es korzetében kiiilepszik.

A hatasteriileten beliil védendo6 létesitmények nincsenek.

A szallitas légszennyez6 hatasai

A kiszallit6 utat kizdrélag a banyaiizem hasznélja.
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A feljavitott széllitout terhelése:

Jarmii-kategoria Akusztikai A tevékenység
Jelolések megnevezése jarmii- Jel szallitasigényessége
UT 2-1.109 kategoria jarmii/nap
Személy és
1. I k 10
kistehergépkocsi 528
2. Sz616 autébusz I busz 0
3. Csuklés autébusz I cs-busz 0
4. Konnyti tehergépkocsi II ktgk 40
Sz616 nehéz
. 11 tgk 4
> tehergépkocsi e >
6 Tehergepkocsi 1 tek-szer 200
szerelvény
7 l\flotorkerekpar /es / I mkp 0
segédmotoros kerékpar

A kiszolgalduton a jarmiivek menetsebessége max. 30 km/6ra.
A fajlagos szennyezOanyag kibocsatds jarmiikategérianként:

Uzemméd | Szén-monoxid | Nitrogén-oxid Kén-dioxid Szén-dioxid
km/h co NO; SO; CO;
Személygépkocsi (g/km)
30 16,1 1,33 0,00836 194,7
A 3,5 t megengedett 6ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszids tényezoi
(g/km)
30 12,94 6,25 0,104 757,3

Modellezziik azt az esetet, amikor a banya teljes forgalmat csak egy tton bonyolitjdk.
Az uton kozlekedd gépkocsik folyamatosan emittdld végtelen kiterjedésii vonalforrasnak

tekinthetok.

Az MSZ 21459/2-81 szabvany alapjan az emisszidt a kovetkezd képlet szerint szamitjuk:

e, (mg / gépkocsix km)* Q , (gépkocsil h)

G

1000(m / km) *3600(s / h

(mg /(s *m))
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Jarmii- Kiszolgalé
. kategoria uat Ec
Jelolések megnevezése Jel forgalma (ng/(m#*s))
UT 2-1.109 jarmii/éra
co NO:; CO; PM10
v &
1. Szemelyes 1ol 057 2.54 0.21 3076 | 0.02
kistehergépkocsi
2. Sz616 autébusz | busz 0 0 0 0 0
3 Cs%klos cs- 0 0 0 0 0
autébusz busz
4. oM ek | 2.8 8.18 395 | 47857 | 1.11
tehergépkocsi
5. szolonehéz |l 304 | 1092 | 527 | 63897 | 1.49
tehergépkocsi
6 Tehergépkocst | tek |y o5 | 4044 | 19.53 | 2366.56 | 5.50
szerelvény szer
Motorkerékpar
7. és segédmotoros | mkp 0 0 0 0 0
kerékpar
Osszesen 17.13 62.08 28.96 3514.87 | 8.12
> Eszak-dél irdnyba hiz6dé tt
» A gépkocsik kipufogéjanak magassdga H =0,3 m
> A szél irdanya ENy-i
» Egy ora alatt a szélsebesség kozépértéke u = 2.5 m/s
» kiszallitéat hossza 1.7 km
» Nappali iddszak, gyenge besugarzas
» A kornyezet sik novényzettel boritott
» Folytonos vonalforrds gazallapotd szennyezdanyag kibocsatdsa kovetkeztében a rovid

idejli (1 6ra) atlagolasi idOtartamra valé koncentréacidt a felszinkozeli receptorpontban
a kovetkezoképpen hatarozzuk meg:

2

E
|
7T sinquo,

o=15

2
sz=((520 + G2

o00=1,5m
Oz

2)1/2

_l(i)z ex ~0,693x
2 o, P ul”

2

0,693

A
ul

2

0693x

P uT 8

2

a sz€lirdny és a vonalforras 4ltal bezart szog
folytonos vonalforras esetén a fiistkalyha fiiggéleges turbulens

sz6orodasi egyiitthatdja (m)
fliggbleges irdnyu kezdeti szOorddasi egyiitthatd
folytonos pontforrds esetén a a fiistkdlyha fiiggéleges turbulens

/m?)
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szOrodasi egyiitthatdja (MSZ 21457/4, kiterjesztve 100 m-nél
kisseb tavolsdgra) m

T12%=43,2 - a gazallapotu szennyezOanyag szdraz iilepedésének mértékét
jellemzo felezési 1dO (s)

Tin"=61,2 - a gazallapotu szennyezOanyag kémiai atalakuldsanak mértékét
jellemzo felezési 1dO (s)

Ti1oN=4,3 - a gazéllapoti szennyezOanyag nedves iilepedésének mértékét

jellemz6 felezési 1d6 (s)
o.=038p"*(8,7—In ﬂ)x”*w(%m (m)
2o
p=0,196 - Pasquill-féle stabilitasi indikdtor
70=0,1 m - érdességi paraméter
A vonalforrastdl 5 méter tavolsdgra a koncentracié a kovetkezOképpen alakul:

Nitrogén-oxidok (ug/m?3) 5.13
Szén-monoxid (ug/m?3) 10.99
Szén-dioxid (ug/m?3) 622.03
PM10 1.44

A banya termelvényét csak koziti forgalomban is engedélyezett jarmiivekkel végezziik. A
gépjarmiivek miiszaki vizsgdval és kornyezetvédelmi szempontbdl kozlekedési engedéllyel
rendelkeznek.

Az imisszids értékek Osszehasonlitdsabol kitlinik, hogy a vizsgélt utak forgalmabdl ad6dé
imissziok a hatdrértékeket nem haladjak meg, a kiszéllitasbdl ad6do gépjarmiiforgalom nem
okoz jelentés mértékli imisszié novekedést a vizsgdlt utak adott szakaszain. A szallitasbol
adodo forgalomnovekedés nem okoz hatarérték tullépést.

Porszennyzés
A banyabodl a maximalis kiszallitds 4prilis — szeptember honapokban a legnagyobb. Ebben a

periddusban a kiszallitott mennyiség elérheti a napi 700 t is. A béanya szdllitdsigényességét a
maximalis terhelés idOszakara szamoljuk:

Figyelembe véve a 12 6rés nyitvatartast oranként a makadamuton 4thaladé jairmiiveket.

Az athaladé gépjarmiivek kornyezetvédelmi vizsgdval rendelkeznek, tehdt a fiistgdz
karosanyag-kibocsatas joval a megengedett hatirérték alatt marad.

A tehergépjarmiivek a bekotduton szétszorva taldlhatok, ezért a por koncentracié minimaélis
marad.

hmax= 1,5 m porszemcse felver6dési magassiga.

A kiiilepedési 1d0:

»  dmax=0,01 cm esetében a kiiilepedési id6 to,01=2,2 sec
A Kkiiilepedési tavolsag az atlagos 2,5 m/s szélsebességnél a 0,1 mm atméréjii porszemcse
esetében 4,7 m.
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»  dmin=0,0063 cm esetében a kitilepedési id0 to,0063=5 sec
A Kkiiilepedési tavolsag az atlagos 2,5 m/s szélsebességnél a legkisebb 0,063 mm atmérdji
porszemcse esetében 12,5 m.
Mikodés kozben méréssel igazoljuk, hogy a porszennyezés a megengedett hatarérték alatt
marad €s a kornyezetre karos hatdst nem gyakorol.

3.1.2. Zaj

A zajvédelmi szdmitdsok pontossdga az aldbbi bizonytalansdgi tényezOkkel van szoros
Osszefiiggésben

— gépészeti berendezések kivalasztasa

— technoldgiai berendezések kivalasztisa

— forgalmi prognézis,

— eloirt sebesség betartasa ill. betartatasa,

— jarmiivek zajemisszidja,

— meteoroldgiai koriilmények,

— érvényes zajszamitdsi szabvanyok,

— utburkolat allapota, stb.

A zajvédelmi munkarész feladata a tervezési teriilet kornyezeti folyamatainak, konfliktusainak,
a tervezett valtoztatdsok megépitésével esetlegesen keletkezd kornyezetet karosité hatdsok,
azok mértékeinek, kovetkezményeinek feltardsa, tovabba sziikség esetén javaslatokat tenni a
karos hatdsok mérséklésének modjara, a konfliktus-szegény kialakitasra. A tervezési teriileten
a jelenlegi és a tervezett tavlati dllapotban varhatd, zajviszonyokat értékeljiik, és hasonlitjuk
0ssze. Megallapitjuk tovabbd a hatarértékek teljesitéséhez sziikséges intézkedéseket is.

A védendo teriilet lehatarolasa

Atnézeti térkép o8 Ay A A Jelmagyarazat
| A - Banyatelek
& Szallitoot

% Tévolsag belterdlet

Utvoral | Soksbg | K&r | ID-sdtvonal  Térbelsck 4 | P
Marpe b § foadfeimn kuionbosd poatia: koot tivalsigor
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Igrici kozség telepiilésrendezési terve alapjdan a bdényatelek teriiletét Ma 4ltalanos
mezégazdasagi teriilet E-i irdnyba pedig az M3 autépalya hatdrolja.
A bényatelek hatdratl D-re 800 m-re taldlhat6 a Igrici belteriilet hatéra.

T —
——

ol =@

=

Bartyatelek hatar ||

® [ WEIOGATDASAGH TERILET-SZANTO

A Zajterhelés hatasteriiletének szamitasa

Az bényaiizemen beliil, ill. a legkozelebbi védendd I1étesitményeknél fellépd zajterhelés
szamitdsdhoz a gépkonyvekben megadott hangteljesitményszint adatok allnak rendelkezésre.
A teriileten a banydaszati tevékenység mar elkezdddott, a letakaritdst mar a teriilet nagy részén
elvégezték és a kitermelés is elkezdddott.

Alkalmazott szabvanyok, rendeletek:

- MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgdlata és értékelése.

- MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalommeghatdrozdsok. Zaj.

- MSZISO 1996-1 Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa és mérése. 1. rész
Alapmennyiségek €s alapeljarasok.

- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiUM egyiittes rendelete a kornyezeti zaj- és

rezgésterhelési hatarértékek megallapitdsarol
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- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabdlyairdl

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM

rendelet a  zajkibocsatasi

megallapitdsdnak, valamint a zaj- €és rezgéskibocsatds

ellendrzésének maodjarol

Az tizem mukodése sordn két tevékenység zajterhelésével kell szamolni: a termelésbdl és a

szallitasbol eredd zajterheléssel.

A banyatelek teriiletét északrdl és nyugatrol erdd és mezOégazdasdgi teriiletek, északkeletrol és

délrdl banyatelek és ipari teriilet veszi koriil.

A zajterhelés hatastavolsaganak megallapitasanal alapul vettiik a 284/2007 (X. 29.) Korm.

rendelet 6. paragrafusat:

6. § (1) A 1étesitmény zajvédelmi szempontd hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatésteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrdstdl szarmazo6 zajterhelés:

d) zajtél nem védendo6 kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlé a
zajforrasra vonatkozd, iidiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
Az iizem teriiletén csak nappali iddszakban tehat 6-22 6ra kozott folyik tevékenység.

Az egy idoben mitkodo gépek:

Eszkoz megnevezése

Sziikséges mennyisége

(db)
toldlappal és kozetszaggatdval szerelt dozer 1
dobdvedres vagy mélydso szerelékkel szerelt 1
kotrd, vagy kotréhajé
gumikerekes homlokrakod6gép 1
tehergépjarmi 2
) Egy idében Tel?pitett Max. I.ne,genigedet.t .Er,ed('i’ .
Sorszam miikodé gépek gePek hangteljesitményszint hangtel.]efltmenyszmt
Szama (dB) Lwi (dB)
toldlappal és
1 kdzetszaggatdval 1 102 102
szerelt dozer
dobdvedres vagy
mélyaséd
2 szerelékkel 1 103 103
szerelt kotro,
vagy kotréhajé
3 mobil osztilyozé 1 105 105
umikerekes
4 horgnlokrakod(’)gép ! 105 105
5 tehergépjarmi 2 101 104
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Az eredd hangteljesitményszint, ha az egyes hangteljesitményszintek adottak a kovetkezd
képlettel szdmolva:

L, =10-1g> 10*"

i=1
Az MSz 15036/2002 szerint a teriileten milkodé hangforrdsokat csoportba foglaltuk és
meghatdroztuk az egyes hangforrasokat helyettesitd egyedi forrast, melynek a helye a csoport
mértani kdzéppontja, a hangteljesitményszintje az egyes forrdsok hangteljesitményszintjeinek
az ereddje.
Lwe=110.5dB

Az MSz 15036/2002 szerint valamely hangforrds altal egy s¢ tdvolsdgban 1évd pontban
létrehozott hangnyomadsszintet a kovetkez6 0sszefiiggés szerint kell szamitani:
Lt= Lwe+K]r+KQ'Kd—KL—Km—Kn'KB'Ke

Ki=0 — a zajforrds irdnytényezdje

Ko=0 dB — a sugdrzasi térszog miatti korrekcio

Ka=201g(st/s0)+11 — a tavolsag miatt fellépd csillapodds hatdsat kifejezd korrekcid

Ki=0 - a levegd elnyeld hatdsat kifejezd korrekcid

Kn=0 - a talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapit6 hatdsat kifejezo
korrekcio

Ky=0 - andvényzet csillapitd hatdsat kifejez6 korrekcid

Kg=0 - lakott teriilet beépitésének csillapité hatdsat kifejez6 korrekciod

Ke= - zajarnyékolo 1étesitmény beiktatdsi vesztesége

so=1 m — vonatkozdsi tdvolsag

St
45=110.5-(201g(s/so)+11)
Zajterhelés a banyatelek hataran: 75.9 dB.

Zajterhelés hatdsteriilete a mezogazdasdgi ovezetben (Md besorolds):

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontd hatésteriiletének (a kornyezeti zajforrés
hatasteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazé zajterhelés: d) zajt6l nem
védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrdsra vonatkozd,
tidiilOteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel.

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 1. melléklete alapjén: Uzemi és
szabadidds létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken

Hatarérték (LTH) az LAM
Sor- megitélési szintre™*
szam Zajtol védendo tertilet (dB)
nappal éjjel
06-22 6ra 22-06 6ra
1. Udiil&teriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi 45 35
tertiletek
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A zajterhelés hatasteriilete a hangarnyékolas elhanyagolasa mellett a 284/2007 (X. 29.)
Korm. rendelet 6 §. (d) alapjan: 530 m

A banyateriilet 800 m-es kornyezetében védendé létesitményt nem azonositottunk.
Levonhatjuk a kovetkeztetést, hogy zajvédelmi szempontbdl a banya iizemelése nem okoz
jelentos kornyezetterhelést.

Zajterhelés a 800 m-re talalhato lakéépiilet homlokzata elott: 41.4 dB.

Zajvédelmi pillér kijelolése nem sziikséges.

Kozlekedési eredetii zajterhelés

A kiszéllitasi tdtvonal hossza 1700 méter és a bejards sordn az Ut mentén védendd
létesitményeket nem azonositottunk.

A szdllit ut E-i oldaldn az M3 aut6pdlya a D-i oldalon szantétetiilet fekszik.

A kiszallitas lakott teriiletet nem érint.

Az utvonal szomszédsdgédban védendd 1étesitményeket nem azonositottunk.

Az kiszallito it forgalma:

Jarmii-kategoria Akusztikai A tevékenység
Jelolések megnevezése jarmii- Jel szallitasigényessége
UT 2-1.109 Kkategéria jarmii/nap
Személy és
1. I k 10
kistehergépkocsi 528
. Sz616 autébusz I busz 0
3. Csuklés autdbusz I cs-busz 0
4. Konnyt tehergépkocsi I ktgk 40
5. 52616 nehez 0 ntgk 54
tehergépkocsi
6 Tehergepkocsi 1 tgk-szer 200
szerelvény
- l\flotorkerekpar ,es , I mkp 0
segédmotoros kerékpdr
Az egyes akusztikai
jarmiikategoriahoz tartoz6 | Akusztikai jarmii- A Kiszallit6 at forgalma
évi atlagos nappali kategoria jarmii/ora
oraforgalom
Qin I 0.57
Q2n II 2.28
Qsn 111 14.29
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Az it és idoszakhoz tartozo referencia egyenértékii A-hangnyomdsszint — Laey(7,5) — szdmitdsa

Jelolés Akusztikai jarmii-kategoria dB
K I 71.5
K> II 76.1
K:s 111 80.7
Gj
161é K dB
Jelolés dB
(Kiikorrigdlt) 63.5 7.8 71.3
(Ki2korrigdlt) 67.5 7.8 75.3
(Kiskorrigdlt) 70.0 7.8 77.8
Az at és idoszakhoz tartozo
e Akusztikai referencia egyenértékii A-
Jelolés i - P
jarmii-kategoria hangnyomasszint — Laeq(7,5)
dB
Kpi I -33.52
Kp2 II -27.50
Kbps 111 -19.52
e Az 0t és iddszakhoz tartozo referencia
. Akusztikai jarmii- L L.
Jelolés L. egyenértékii A-hangnyomasszint — Laeq(7,5)
kategoria
dB
LAeq(7,5)] I 40.52
Laeg(7,5)3 11 62.72

LAeq(7,5)=63.00 dB
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A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 3. szamud melléklete szerint a kozlekedéstdl
szarmaz6 zaj terhelési hatarértékei zajtol védendo teriileteken:

Hatarérték (Lpgy) az L AMko megitélési
szintre
(dB)
Zajt6] védends teriilet kiszolgalé ut; 4tmend t:orgalom nélkiili dt
mentén
nappal éjjel
6-22 6ra 22-6 6ra
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias,

falusias, telepszerti beépitésii),
kiilonleges teriiletek koziil az oktatési 50 35
létesitmények teriilete, a temetdk, a
zoldteriilet

Figyelembe véve a hattérterhelést a szallitasi zajterhelés hatdsteriilete figyelembe véve a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6§ (1) pontjat a zajhatds teriiletének hatara az a vonal ahol
teljesiil az 50 dB hangnyomadsszint.

75
50 = 67.1 + (15109 7) 40,5

A szallitéiton a zajhatas hatara az akusztikai kozépvonaltol mért 59 m tavolsagra
talalhato, a szallitas nem okoz zajhatarérték tullépést.
A hatasteriileten beliil védend6 létesitmény nincs.

3.1.3. Rezgésvédelem

Rezgésvédelem szempontjabdl korabbi mérési tapasztalataink alapjan, az aldbbiak allapithatok
meg:

A tervezett létesitmény iizemelése a meglevd épiiletek rezgésterhelése szempontjdbol nem
jelent 1ényeges véltozast.

A tavolsdgok miatt megdllapithatd, hogy a 1étesitmény hatdsdra a kozvetlen hatasteriileten
meglévd épiiletekben nem kell rezgésterhelés novekedésre szamitani, a rezgés silyozott
egyenértékli gyorsuldsa tovdbbra sem haladja meg a 8/2002.(I11.22.)sz. KoM - EiiM rendelet
szerinti hatarértéket, azaz nappal AM = 10 mm/s2, éjjel AM = 5 mm/s2, ill. a maximalis
Amax=200 mm/s2 értéket.

A rezgés elviselhetonek mindsithet6.
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3.1.4. Foldtani kézeg

Foldrajzi elhelyezkedés, foldtani viszonyok
A teriilet a Saj6-Hernad-sik nevii kistdj D-i részén helyezkedik el.

. Nagytdj (Makrorégio): Alfold
. Ko6zéptd) (Mezorégid): Eszak-Alf6ldi hordalékkidp-siksdg
. Kistdj (Mikrorégio): Saj6-Hernad-sik

A bényatelek a Sajé-Herndd-sik déli részén helyezkedik el. A Saj6-Herndd-sik 90-161 m
kozotti tszf-i magassdgi hordalékkip siksdg. D felé lejtd felszinének E-i része kornyezeténél
alacsonyabb, D-i része kornyezetébdl kiemelkedik 8-10 m-rel. A teriiletet a Sajé €s a Hernad
hordalékkupja épiti fel. Az egykori felszin a folyok erézidjanak hatasara alacsony volgykozi
hatakkal tagolt hulldimos siksag.

A vizsgalt teriilet rétegtani-kézettani viszonvai

Fekii képzodmények

Fels6 pannon

A Saj6 és a Herndd negyedkori kavicstakardja alatt 1év0 pannoniai régekrol foleg a sajéhidvégi
szénhidrogén-kutaté6 flurdsok tdjékoztatnak. E szerint az als6-pannon felett elobb
dsmaradvanyokkal is igazolt fels6-pannon, majd 80 - 100 m vastagsagu agyag betelepiilésekben
gazdag homokos-kavicsos dsszlet kovetkezik.

A bényatelken a furdsokkal a felszint6l 30 m koriili mélységben elért, fekii agyagnak leirt
képz6dmény a kutatdsi zardjelentés szerint a felsO-pannonba tartozik, de valdszinlileg a
pleisztocén Osszlet egy vastagabb agyagos betelepiilésével van dolgunk.

Pleisztocén

A banyatelek miivelésre tervezett teriiletének kavics €s homok haszonanyaga a Sajé - Bédva -
Hernad folyok kozos hordalékkupjianak a része.

A fels6-panndniai rétegekre atmenet nélkiil telepiil a pleisztocén durva tormeléke, amely a
siillyedés miatt megkutatott teriiletiink kornyezetében vastagon boritja a kordbbi
képzédményeket. A hordalékkip épitése feltehetOen az egész pleisztocénben tartott, de
elképzelhetd, hogy az alsé-pleisztocénba tartoz6 képzédmények csak teriiletiinktdl D-re, az
Alfold belseje felé talalhatok.

A hordalékkup nagyalfoldi része a Miskolci — kaputol DDK-re helyezkedik el. A kavicsosszlet
E fel8l elészor a Sajohidvég tdjan vastagszik meg, mivel itt futnak Sssze a Sajé és a Herndd-
volgy torésvonalai.
A hordalékkup hatérait

¢ az Emdd - MezOnagymihdlyi vonalon a magasabban fekv0 pannéniai térszin,

® DNye-on Tiszafiired - Egyek koriil a Nagykunsdg,

e Balmazujvéaros, Tiszavasvari kozott a Hajdusag,

e EEK-en a Tisza vonaldig a Szerencsi dombsag
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pannoéniai kord kiemelkedése hataroljak.

A hordalékkip legmélyebb része a Tisza-volgy, a Sajo-torkolat és Tiszaecseg kozott
helyezkedik el.

A hordalékkup kialakuldsa még a pannon végén kezd0dott meg az alfoldi teriilet siillyedésével
€s a hegységkeret kiemelkedésével. Az iiledékanyag felhalmozddéds a kezdeti idOszakban
leginkabb a helyi siillyedékekben zajlott, ami az Alfold erds besiillyedése utdn tevodott at az
alfoldi teriiletekre. Ezutdn a hordalékkup képzddése az egész negyedkor sordn folyamatos volt.
A lepusztulas és felhalmozodas mértékét elsésorban a klima befolydsolta. A durva tiledékek
felhalmozddasi idoszakai az interglacidlisok, a finom szemt iiledékek pedig a glacidlisokban
képzddtek. A durva iiledékek felhalmozddésa a hordalékkipon a pleisztocén végéig tartott. Az
0 és tjholocénban 2-8 m vastagsigu kevert ontéstalajok képzddtek.

A hordalékkuip felszine a Miskolci-kaputdl tdvolodva minden irdnyban lejt. Felépitésében
kavics-, homok- €s agyagrétegek vesznek részt.

A kavics a legnagyobb vastagsdgot a Tisza-volgy alatt, valamint Polgéar és Tiszacsege kozott
éri el.

A homok legnagyobb vastagsdgat szintén a siillyedékekben tapasztalhatd, de megfigyelhetd az
a torvényszerliség is, hogy lerakéddsa a kavicséndl nagyobb tdvolsigokban volt a
legintenzivebb.

A finomszemii tiledékek a hordalékkuip peremein rakddtak le legnagyobb vastagsdgban.
TeriiletiinktSl E-ra, Miskolc és Szikszé kornyékén jelennek meg a Sajé és a Hernad volgysikja
felett a teraszmaradvanyok. A jelenlegi folyovolgyek sajat teraszukba vagodtak, és az ujabb
feltoltés (holocén) néhdny m vastagsagu anyagot hordhatott rd. A pleisztocén kavicsréteget az
ilyen megsiillyedt helyzetében a holocén kavicstdl nem lehet elkiiloniteni.

A hordalékkup anyaga tendencidjdban a Sajotol Ny-ra inkdbb kavicsos, K felé egyre finomabb
szemcseméretll iiledékbol all.

Produktiv osszlet
A banyatelek teriiletén a homokos-kavicsos dsszlet 12,2-30,5 m vastagsdgura becsiilheto.
Szabvany szerint a
¢ homok EHK-4/125-Q-TO
e kavics EHK-32/0,25/I-11-P-TO besorolasu.
A termék alkalmas épitGipari célra.

Az agyag osszlet felépitése
A homokos kavicsos 0sszlet feddjében homokos, kavicsos agyagot taldlunk.
Vastagsiaga 0,2 — 0,6 m.

Fedo képzédmények

A banyatelek az Eszak - Alf6ldi hordalékkip siksdg tdjegységhez tartozik, ahol a jellemzé
domborzati €s talajtani viszonyok megtaldlhatok. A térségben uralkodo talajtipusok homokos
vilyog, agyag, kavics talajképz6 koOzeten kialakult humuszos homok és barna erdd és
csernozjom tipusu talajok.

A humuszos feddréteg vastagsdga 0,3 m.
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A banyatelek kitermelhetd dsvanyvagyona és kodja az 54/2008. (I11. 20.) Korm. rendelet

alapjan:
kavics (kddja: 1460): 3051 300 m?
homok (kédja: 1453): 1 096 000 m*

fedd meddd kevert dsvanyi nyersanyag II. (kédja: 2312): 156 400 m?

Hat4steriilet meghatirozdsa
A talajterhelés hatdsteriilete és a bdnyatelek teriilete egybeesik. A banydszati tevékenység
végzésével kizardlag csak a banyateriileten beliil kell a talajra, term6foldre gyakorolt kozvetlen

hatdssal szdmolni. A talajer6zi6 mértékét a szomszédos teriileteken a tevékenység sem
kozvetleniil, sem kozvetve nem befolydsolja, a felszini és felszinalatti vizek forgalmi
rendszerében nem torténik szdmottevd beavatkozds (vizszintsiillyesztés nem torténik, a
teriiletrol vizelvezetés nem lesz, a lefolydsi viszonyok tartésan nem vdltoznak), igy a talaj
vizhaztartasi adottsdgai sem mddosulnak.

A terhelés kiterjedése idoben

A tevékenységet jelen esetben két fazisra oszthatjuk:
1) kitermelés
2) rekultivacio

A két fazist idoben nem lehet elkiiloniteni, részben fedik egymast.

A kitermelés és ezzel a talajeltavolitdssal majdnem egy idoben elkezdddik a bédnya
rekultivicidja azokon a teriileteken, ahol a haszonanyag teljesen kitermelésre kertiilt.

A rekultivicio koveti a banyamuvelést, igy a banyamiivelés befejezését kovetd 1 éven beliil a
termotalaj visszahelyezése is megtorténik a té koriili teriiletekre.

Ertékelés

A banyészati tevékenység csak a banyatelken beliil van hatédssal a talajra.

A teriilet hatdrain beliil a kitermelés iitemének megfelelden a termdtalaj eltavolitasra kertil.
A teriilet termOképessége iddszakosan megsziinik.

A banydszati tevékenység talajra gyakorolt hatdsa idszakos és elviselheto.

Hatésteriilet meghatdrozdsa:
A kitermelés hatasteriilete a banyatelek térbeli lehataroldsaval teljesen meghatérozott.

A terhelés kiterjedése idében
A terhelés kizar6lag a banyamiivelés iddszakara terjed ki.

3.1.5. A felszini és a felszin alatti vizek védelme

3.1.5.1. Az ivovizbeszerzés, ivovizelldtds, a kommundlis és technologiai céli
felhaszndlds bemutatdsa

Veszélyes anyag, hulladék — kockazatos anyag—elhelyezésére nem keriil sor.
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Felszin alatti vizbe sem kozvetleniil, sem kozvetve nem torténik bevezetés (219/2004. (VIIL. 21.)
Korm. rendelet). Az ivdvizet palackozott viz formdjiaban biztositjuk. A tisztdlkoddshoz
vezetékes vizbdl vett tartdlyban tarolt vizet biztositunk.

A keletkezett szennyvizet gyljtdedényben 0sszegyljtjiik és elszallitjuk.

A gépek motorjainak hlitdviz biztositasara ioncserélt vizet hasznalunk.

3.1.5.2. A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és minoségi
adatainak bemutatdsa a technolégiai leirdsok alapjdn

A banya teriiletén szennyviz csak a dolgozok tisztdlkoddsa kovetkeztében keletkezik. A
szocidlis konténer helyét a kornyezetvédelmi térképen feltiintettiik.

A bédnydban egy miiszakban dolgozdk szdma alapjan a keletkezd szennyviz mennyiség 1
m>/hénap tehdt évente 12 m°.

3.1.5.3. A csapadékvizrendszer bemutatdsa (akdr egyesitett, akdr elvdlaszto
rendszeri a csatornahdlozat)

A bényatelek teriiltére a csapadékviz bejutdsat védotoltéssel akaddlyozzdk meg. A banyatelek
teriiletére hullott csapadék a elszivarog.

A banyateleken csatornahdlézat kiépitésére nem keriilt sor és a csapadékviz elvezetés
megoldott.

3.1.54. Meteorologiai viszonyok

A kistdj mérsékelten meleg, szdraz éghajlatd. Az évi napfénytartam 1950 6ra koriili, az évi
kozéphdmérséklet 9,7-9,9 °C. Az hdmérsékleti maximumok atlaga 34,0 °C, a hdmérsékleti
minimumok 4dtlaga -17,5 °C. Az évi csapadékdsszeg 550-600 mm, melybdl a vegetacids
iddszak idején 350 mm hullik. Az ariditdsi index: 1,17.

Az uralkod6 szélirdny az E-ENy-i, 4tlagos sebessége 2,5 m/s.

3.1.5.5. A bdnyatelek talajvizviszonyai

Felszini vizrendszer

A bényatelek tdjegységileg a Sajo-Hernad-sik része, mig vizfoldtani egység tekintetében a
Saj6-Herndd-volgy része. Felépitésében, kialakitdsdban a két folyd jatszott szerepet
hordalékdnak lerakdsaval és medreinek vandorldsaval. A teriilet felszinét jelentds vastagsagu
negyediddszaki tiledék boritja.

A banyatelket magéba foglal6 kistdj vizrajzaban a Saj6 és a Herndd a meghatérozo.

Tertiiletiink szdraz, gyér lefolydsu, vizhidnyos teriilet.
A vizhaztartasi jellemzdk az aldbbiak:

. fajlagos lefolyas: ~ Lf=11/s km?,
. lefolyési tényez0: Lt=6 %,

47



Igrici II. — kavics, homok, agyag

. vizhidny: Vh =100 mm/év.

A teriiletre hull6 csapadék mennyisége tehat 100 mm/év értékkel marad el a potencidlis
parolgas helyi értékétol.

Felszin alatti vizek

A felszin alatti vizekben a hatasteriiletet a kavicsbdnya altal a talajvizben okozott nyomdsallapot
csokkenés teriiletével tekintjiik egybeesOnek. Ez a talajvizben a miivelésre tervezett teriileteken
kialakul6 banyatavak partvonaldtdl kifelé 441 m-ig tarté tertilet.

Felszin alatti viztarolok a tagabb kornyezetben

A vizsgdlt kavicsbénya teriilete tdjbesorolds tekintetében a Sajo-Herndd sikon helyezkedik el,
amely 90 mBf és 161 mBf kozotti magassagu hordalékkup siksag.

A teriiletet a Sajé és Hernad hordaléka épitette fel. Az egykori felszin a folyok erézidjanak
hatdsdra, alacsony volgykozi hatakkal tagolt, dombldbi hatak, lejt0k orografiai
domborzattipusba sorolhat¢ teriiletté valt.

A hordalékkuipsiksdg foldtani adottsdgaira a felsd-pannoniai rétegekre dtmenet nélkiil telepiild
durva pleisztocén iiledék jelenléte a jellemzO. A holocénban a Sajé és a Herndd sajat
hordalékkuipjaba vésodott.

A felszin legelterjedtebb képz6dménye a folydvizi kavics.

Hidrogeoldgiai szempontbdl a teriiletiink a Sajo-Herndd-volgy mint 6néll6é vizfoldtani egység
teriiletén helyezkedik el. A tridsz koru, alaphegységi mészkovek vizfoldtani viszonyairdl a
vizsgdlt teriiletté] EK-re, 15 km-re mélyitett Sajéhidvég- 3 (S-3) a valésdgban Korom
kozigazgatasi teriiletén taldlhat6 szénhidrogén kutaté furds ad informécidkat.

A t4gabb teriilet legjelentdsebb rétegviz taroldja a pannon homokos, agyagos rétegosszlet.

A rétegvizad¢ Osszlet fekiiszintje a kb. —800 m tszf koriil talalhato.

A rétegviz utanpétlédasa 1-1,5 1/s km? kozott becsiilhetd. A rétegviz termeld kutak szdma
kevés. Mélységiik altaldban kicsi, de igy is tekintélyes vizhozamokat termelnek.

A nagy mélységii kutak szama még kevesebb, ezek dltaldban melegvizet szolgaltatnak.

A pannon kord rétegek alsé és kozépséd szintjei kiillonbozo ,,vizemeleteket” alkotnak, ami
megnyilvanul eltér6 nyomadsviszonyaiban, valamint kémiai 6sszetételében.

Ezek azt igazoljak, hogy a kettd kozott korlatozott, igen lassi kommunikacié (Schmieder A.
1965).

A fels6 un. ,levantei” rétegek agyagos kifejlodésiiknél fogva szabad vizet nem tdroznak €s
vizzardak.

Az als6-pannon képzddmények nagyobbrészt a mélykarsztbol tektonikai vonalak, korlatozott
mennyiségben pedig a felszini vagy felszin kozeli rétegfejeik mentén kapjak utdnpotlédasukat.
Forditott a helyzet a felsé pannon koru iiledékeknél: a csapadékbdl beszivargd vizek a pannon-
negyediddszak denudécids felszinen kiékelddo rétegfejeken keresztiil jut a rétegviztarolokba és
szivarog - a rétegddlésnek megfelelden - a Nagyalfold medencéjébe.

Ezen uralkod6 dramlasi rendszert jellemzik a DK-i ddlésli viznyomads feliiletek, amelyek
rétegenként elkiiloniilnek egymastdl. Az elkiiloniilés a rétegek kozotti kommunikacid
korlatozott mértékére utal. (Schmieder A. 1965, Bocker T. 1975).

Mind az als6, mind a fels6 pannon iiledékek eredeti nyugalmi nyomdsszintje dltaldban
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magasabb volt, mint a hordalékkipban tirozott rétegvizé, ezért a vertikdlis kommunikécid
csakis alulrdl felfelé kovetkezhetett be, de ennek megvaldsulasdhoz egyidejiileg a ,Jevantei”
rétegek hidnya (,,ablak™) is sziikséges volt.
A pannon homok rétegviztarol6 jellemzdje, hogy nyomdsszintje — vizsgdlati teriiletiinkon — a
biikkdbranyi banyéjdban alkalmazott viztelenités miatt depressziondlva van.
A depresszio €s tdvolhatds ellendrzésére figyelO kutcsoportokat létesitett az ME Zrt. Amig a
mar emlitett észleld kutcsoport (3707R-3712 R vagy mas jelolés szerint BHR-35/1-6) adatai
alapjan a megcsapolt pannon rétegekben 3 - 5 m vizszintsiillyedés kovetkezett be, amihez az
elmilt id6k szdrazsdga €s a kornyezd vizmivek (Vatta, Emdd) depresszids hatdsa is
hozz4ajarult), addig a tormelékkuip alsébb részén (46-49 m kozotti szirdzott szakasz) 0,5 m
vizszintemelkedés tapasztalhato.
A tormelékkup felsobb részében (15-18 m kozotti szilir6zott szakasz) a vizszint kb. 3 m-rel
csokkent. A fenti adatok jol jellemzik, hogy a rétegek vizei dltaldban egymastol fiiggetlenek.
A pannon iiledékek rétegvizeinek kommunikdciéjat a tormelékkup vizével a hidrodinamikai
feltételek is kizarjdk, ugyanis a pannon legfelso szintjének rétegvize, még most is (a csokkenés
ellenére) pozitiv nyomadsu, de még a pleisztocén alsé rétegeinek vize is magasabb nyomadsu,
mint a felsObb rétegé.
A Saj6-Hernad tormelékkup nyilttiikr(i rétegvizet tarol.
A viz utanp6tlodasa hdrom iranybdl torténik:
e Beszivargd csapadékvizbdl, aminek mennyisége nagymértékben fiigg a talajviz
mélységétdl, a téli csapadék halmazallapotitdl és mennyiségétdl. Magas talajvizallasnal
a parolgds nagyobb lehet, mint a beszivirgd csapadék mennyisége, igy negativ
vizmérleg is kialakulhat. A téli félévben a kisebb pdrolgds miatt nagyobb a lehetdsége
a beszivargasnak, pl. hoolvadas idején.
e A Saj6én levonuld arviz-hulldmnak, ill. a kozepes vizalldsndl magasabb vizdllasnak
esetén betaplalo szerepe lehet.
e Egyes szerzOk nagyon lassi felaramldssal a mélykarsztbol is feltételeznek
utanpo6tlédést, de ennek szerepe nem lehet jelentds (Bocker T. 1975).

A teriiletrdl az elszivargas két irdnyba torténik:
¢ A medence belseje felé DK-i irdnyba.
e Alacsony vizallds esetén a Tisza megcsapolja a tormelékkup vizét.

A tormelékkip vizdramlasanak irdnya DK-felé mutat.
A legnagyobb és legkisebb vizdllas kiilonbsége a térségben meghaladja a 210 cm-t.

Altaldban a tormelékkiip vize magas szulfittartalmd, ami jellemzé a kornyék banyatavaira is.
Genetikdja a tormelékkipban taldlhaté szerves anyag és a pirit bomldsdhoz kapcsolhatd
(Schmidt E.R. 1961).

A ,talajviz” mélysége Igricitl E-ra 4-6 m, a Hej6 als6 szakasza mentén 2 m felett, mashol 2-4
m kozott van. Mennyisége jelentds, de a peremek felé csokken. Kémiai tipusa fdleg
kalciummagnézium-hidrogénkarbonatos.

Keménysége Felszsolcatél E-ra és a telepiilések korzetében 25-35 nk°, mashol 15-25 nk°. A
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szulféttartalom Miskolc kornyékén 300 mg/1 felett, mdshol az alatt van. Sok helyen megjelenik
a nitratosodas.

A bényatelek a 219/2004 Kormdanyrendelet 3. § 19. szerint érzékeny felszin alatti
vizmindségvédelmi teriileten taldlhatd.

A banyatavak mindenkori vizszintjét természetesen meghatarozza a csapadékossag dltal
erdsen befolydsolt talajvizszint ingadozas.

A talajviz regiondlis dramldsi irdnya kb. E — D-i, ami meghatérozza a kavicsbanya kornyékének
draml4si irdnyat is.

A mivelésre keriild teriiletre és kornyékéra a nagykiterjedésii és 0sszefiiggd talajvizrendszer

a jellemzd. Ennek szintje folyamatos gorbiilt feliiletként koveti a domborzatot, dltaldban
szabad felszinti, egyes helyeken a fedoréteg alatt nyomas alatt is lehet.

A talajviz utdnpétldsa csapadékbol, az E-i hattérben hiz6dé Sajébél, Ny-i hattérben a Hejébél
€és a hegységperemekrdl torténik.

A talajviz szintje +98,0 mBf szint koriil ingadozik, tehét a felszin alatt 3 — 6 m-re helyezkedik
el.

A talajviz tarol6 szivargasi tényezdje — egyezOen a hazai kavicsteraszok adataival — feltehetden
4.5%10™* m/s koriili érték

Megallapithatjuk, hogy a banyatavak nyugalmi vizszintje 2021. év végén atlagosan +97,2 mBf.
Ez gyakorlatilag megegyezik a talajviz szintjével.

A 1155/2016 (I11.31.) Korm. hatarozattal elfogadott Vizgazdédlkodasi terv szerint a banyatelek
az sp.2.8.1. Sajo-Herndd-volgy viztest része.

‘ Erintett viztest b, Viztest név

VOR
Igrici Il. - kavics, homok, agyag sp.2.8.2. AlQ637 Sajo6-Takta-volgy, Hortobagy

A vizmérleg teszt alapjan a viztest dllapota jé (6koldgiai vizigény elérhetd vizkészlet)
3.1.5.6. Depresszios tavolhatds

A kitermelés a felszin alatti vizek allapotara a kovetkezok szerint hat.

A termelés eredményeként kialakul6 béanyatébol banydszattal Osszefiiggésben nem lesz
vizkivétel.

Ekkor a kavicsmezoObe visszaszivargd viz mennyisége a kiemelt vizmennyiségnél — az
elcsopogés, elfolyds, parolgds miatt — valamivel kevesebb lesz, de ez elhanyagolhaté mértékil,
tehat gyakorlatilag nem jéarul hozza a banyatavak depresszidjahoz.

A dolgozok vizellatasa ivoviz (dsvanyviz) helyszinre széllitasaval keriil megoldésra.

A banyaté kialakitdsaval — a csapadék és parolgds ardnydnak megvaltoztatasaval, illetve a
kitermelt haszonanyag helyére bedraml6 vizmennyiség térkitoltd hatdsdval — a talajviz
mindenkori nyugalmi szintjéhez képest a banyato szintje elméletileg mélyebben alakul ki, tehat
a banyagodorben, és a kornyez6 vizdus kavicsrétegben a talajvizszint depresszidja jon
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1étre.

Ezen depresszié mértéke folyamatosan véltozik, a lefejtési litem (termelési kapacitds) és a
lefejtett teriilet nagysagédnak fiiggvényében.

A hatésteriilet becsléséhez elméleti megkozelitésbol indulunk ki.

Feltételezziik, hogy:

® abdnyat6 egy darab — kor keresztmetszetii — kiittal helyettesitheto;

® a banyatd (,.kut”) koriil nyilt tikrl vizadé réteg helyezkedik el, melyben laminaris
szivargds alakul ki, a hozam feliilrdl t4plalt;

® a hatésteriileten nincs lefolyaés;

e arendszerbe oldalirdnyu be- és kidramldssal nem szdmolunk. (A természetesen meglevo
oldalirdnyu be- €s kidramlas mértékét azonosnak tekinthetjiik.)
Parhuzamosan két kiilonb6z6 helyzet depresszids tdvolhatdsat szamitjuk:

e ajelenlegi banyato,

* ateljes milvelési teriilet lemiivelve a banyatelek alaplapjdig.

Az evapotranspirdcio a hatdsteriileten:

A teriileti parolgés a Turc mddszerrel:

E; = < (mm/év)

c2
0,9+ -
(300+25T+0,05T4)

C=593 mm/év - éves csapadékmennyiség
T=9,5°C - éves kozéphdmérséklet
Er=414.6 mm/év

A beszivargds meghatarozasa:

1=C-E1r (mm/év)

i= 178 mm/év

A hatdsteriilet meghatdrozdsa:

A jelenleg mar 1étez6 €s a miivelés sordn kialakulé banyatavakat ,,kut”-nak tekintjiik.

A ,kat” sugarat a kovetkezd Osszefiiggéssel szamitjuk:
= [Aw
r=_|5 (m

A= 226545 m? a miivelés sordn kialakulé banyaté dsszes teriilete.
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r=268.53m

A L kat” koriili nyilt tiikr(i, lamindris szivargdsu, feliilrdl taplélt vizadé rétegre, az r tdvolsdgban
levd fliggélyen atszivargé Q vizhozam meghatdrozasiat Dupuit-Theim Osszefiiggésével lehet
elvégezni.

A ,kat” vizhozamét (a bédnyatavakbdl elparolgd viz és a kitermelt kavics, valamint a
csapadékutdnpdtlds egylittes éves mennyiségét) az aldbbiak szerint szamitjuk:

Q:(P'C) *IAt(')"'(gterm)i< ( 1 00—n)/ 100

Pdrolgadsszamitds Meyer eljardsdval
A Meyer-féle eljards a tényleges havi parolgds meghatirozdsdra alkalmas. A kifejezés
meteoroldgiai tényezOk felhasznaldsaval tényleges vizfeliilet parolgasi értékek meghatirozdsat
teszi lehetdvé.
Meyer szerint a vizfeliilet parolgas értéke:

P =alE(t") — e](1 + bw), [mm/hénap]

ahol:
P - a vizfeliilet parolgdasanak értéke [mm/honap]
E - a kozvetlen vizfelszin feletti levegd telitési paratartalma [g/cm3]
e - a vizfelszin feletti levegd tényleges vagy abszolut nedvességtartalmanak havi

kozépértéke [g/cm3]
- a havi kozepes szélsebesség [m/s]

ab - dllandok, amelyek magukba foglaljdk a dimenziddtszamitast, a magassagi
redukci6t és az éghajlati-foldrajzi viszonyokat. A hazai meteorolégia hdl6zatban
szabvanyosi-tott mérési magassagok (e és t értékét 2,0 m-en w értékét 7,0 m-en
mérve) és havi (harmincnapos) iddegységekben végzett szamitidsok esetén
a=11,0 és b=0,20 érték-kel szamolhatunk.
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Atlagos havi hémérsékletek, csapadék- és napfénytartam-isszegek
https://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/varosok_jellemzoi/Miskolc/
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Hénap I IL IIL. V. \ VL VIL | VIIL IX. X. XL XIL.
{[°C] - LEG 1.9 0.2 5.1 11.0 16.0 19.1 21.0 20.4 15.7 10.2 4.1 0.9
A [°C] 5 3.1 1.9 0.6 4.7 5.5

AP [°C] 6.2 3.0 1.8 1.8 5.0 7.2

¢ [°Cl - Viz 1.9 0.2 5.1 12.2 18.4 21.4 232 21.4 16.4 9.2 4.1 0.9
E) [g/m’] 3.9 4.4 6.5 10.0 13.9 17.1 19.2 18.5 13.7 9.5 6.2 43
e [g/m’] 5.3 6.0 8.8 13.1 18.2 22.1 24.9 24.0 17.8 12.1 8.2 5.7
w [m/s] 2.5 2.2 2.3 1.9 2.4 1.9 2.2 1.8 1.6 1.8 2.0 2.3
P [mm/hé] 227 | 250 | 365 | 475 | 690 | 768 | 902 | -821 | -602 | 446 | 312 | 226
Atlag csapadé 25 30 30 48 64 78 76 69 54 39 41 39
(mm/ho)
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P =0,05 m/év - vizteriilet-parolgas

Qterm = 500 000 m*/év - maximadlis éves viz alatti kavics és homok termelés
n =30 % (becsiilt érték) - kavicsos homok hézagtérfogata

Dupuit-Theim 6sszefiiggése (Juhdsz Jozsef: Aramldstan — hidrogeolégia (1981) P: 106):
Q = (R*r)*m*i (m’/év)

R - tavolhatas (m)

_ Q+Até*i
R_\/ ()

A bdnyatoban és az alatta levo kavicsos homokosszletben egyiittesen levo vizoszlop
magassdgdanak meghatdrozdsa

A vizoszlop magassagat a banyatavakban €s az alatta levo kavicsos homokdsszletben kdvetkezo

a Dupuit-Thein 0sszefiiggés integraldsaval €s dtrendezésével nyert képlettel szamitjuk (Juhdsz
Jozsef Aramldstan — hidrogeoldgia (1981) P: 107)

_ 2 _p2(n B _ TENE
h= |H? = R2(n2 - 05+ 1)L (m)

H=20m - vizoszlop magassdga a kavicsrétegben
k =4.5x 10 m/s - szivargasi tényezd kavicsos homokban
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Depressziés tdvolhatds maximalis 500000 m*/év esetén.

Jelolés Meértékegység

C mm/év 593

T oC 9.9

A m? 226545

P m/év 0.050

Qeerm m’/év 500000

n Y% 30

k m/s 4.5x 10

H m 20

Er mm/év 414.6

i m/év 177.9

r m 268.5

Q m3/év 227143

R m 691.62

k m/év 14191.20

h m 19.93

Depresszid m 0.07

Tavolhatas a banyaté partjatol | m 423.0
Depresszids tavolhatds a termelés és a tajrendezés befejezését kovetden.

Jelolés Mértékegység

C mm/év 593

T oCc 9.9

A m? 226545

P m/év 0.050

Qterm m>/év 0

n % 30

k m/s 4,5x 10™

H m 20

Er mm/év 414.6

i m/év 177.9

r m 268.5

Q m3/év 122856.9

R m 540.2

k m/év 14191.20

h m 19.98

Depresszio m 0.018

Tavolhatas a banyaté partjatol | m 271.68
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A banyatelek hidrogeoldgiai modellvizsgdlata sordn megdllapitottuk, hogy a létesitendd
banyatd termelés kozbeni vizszint slillyedés elméleti maximuma 7.0 cm, mely a t6 kdzvetlen
kornyezetében 4 cm alatti depresszids hatdst eredményez. Tovabb tdvolodva a banyatelek
hatdratol, 100-200 m tavolsdgon beliil 2 cm ald emelkedik a depresszio.

A termelés befejezését kovetden az dlland6 talajvizvol torténd utdnpdotlodas miatt a teriilet
vizhaztartdsa kiegyensulyozddik és gyakorlatilag a depresszids tdvolhatds minimalizalodik
mert a té vizszint stillyedése max 1,8 cm.

A fentieket figyelembe véve elmondhatd, hogy a létesitendd bdnyaté maximadlis mérete,
kedvezdtlen hidroldgiai koriilmények kozott sem lesz szdmottevd hatdsu, a térséget vizsgélva.
A termelési volumen na foldtani adottsag, valamint a viztarté réteg kOzetfizikai paramétereinek
ismeretében nem jelent valtozast a rendszerben rovid tdvon. A legnagyobb beavatkozdst a
kitermelés elméleti maximuma jelenti.

Természetesen a termelés idOben elhizodik, igy a teljes kitermelés kornyezeti hatdsa is késve
tapasztalhat6. A véaltoz6 paraméterek, mint a ndvény boritottsag, teriilet hasznélat, beépitettség,
csapadék, atlaghdmérséklet, hozza kapcsolédéan a pdrolgds, evapotranspirdcié jovoObeni
alakuldsa csak becsiilhetd, ilyen id6tdvban mind kedvezd, mind kedvezdtlen irdnyba
modosithatjak a hatést.

3.1.5.7. Viz mindségvdltozds

A felszin alatti viz mindségvaltozasit egy felszinrdl vagy a nyitott viztiikorrél beszivargo
antropogén szennyezés, vagy a nyilt viztiikor okozta megvaltozott hidroldgiai viszonyok
kovetkeztében fellépd vizmindség véltozds okozhatja.

Béanyaszati tevékenység sordn antropogén vizszennyezés fegyelmezett munkavégzés mellett kis
valészinliséggel kovetkezhet be, azonban el6forduldsaval szdmolni kell, ezért a szennyezések
elkeriilése érdekében sziikséges intézkedéseket kell megfogalmazni.
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Az iizem tevékenységébdl adéddan antropogén szennyezés az alabbi esetekben kovetkezhet
be:

Potencialis szennyezoforrasok normal Szennyezések elkeriilése érdekében tett
iizemi koriilmények kozott intézkedések

e Kommunilis és veszélyes hulladék gyiijtése
kornyezetszennyezést kizaré médon kell
kialakitani.

e Zarhato, szivargdsmentes aljzatbetonozasu,

Szabdlytalan hulladékeyfijiés a peremmel és csurgalék-vizgylijtovel ellatott

banyatelken veszélyes hulladék gylijtOhelyet kell épitent,

ahol a hulladékok gytijtése fajtajuknak, és
veszélyességiiknek megfelelden megoldhato.

¢ Kommundlis hulladék elszéllitasdra
szolgéltatoval koziizemi szerzddéssel kell
rendelkezni.

e Veszélyes anyag tdrol6 kialakitdsa, ahol a
kornyezetszennyezést kizaro tarolds

c oo . megoldhaté
Veszélyes anyag (pl. kendolaj, gdzolaj)

) , ; ) e Dolgozok oktatasa a havaria események
kiborulasa, kiomlése g y

bekovetkeztekor teendd intézkedésekrol
e Karmentesitd anyagok beszerzése (homok,
felitatd hurkak, lapkak, egyéb adszorbensek)

e Szennyviz csak kommunalis
Szabdlytalan szennyvizkezelés vizfelhasznalasbol képzddik. A képzddott
szennyvizet zart tartdlyban gytjtik.

A jovoben kialakul6 egyre nagyobb nyilt viztiikor kovetkeztében a felszin alatti vizre szamolt
hatasteriileten beliil valtozni fog a felszin alatti viz mindsége.

Rovid iddszakot figyelve sem a vizmindség romlds, sem a javulds nem jelenthetd ki
egyértelmiien. A kialakulé béanyatéban és a hatasteriileten beliil a felszin alatti vizben
elsésorban az ingadoz6 (napszakos, évszakos), valtozé vizmindség lesz a jellemzo.

A nyilt viztiikor a 1égkori hdmérsékletingadozast gyorsabban koveti, mint a felszin alatti viz és
ennek kovetkeztében a viz oxigén- €s nitrogénhdztartisi mutatéi is rovidebb periddusi
ingadozast mutatnak, mint a felszin alatti vizben.

Nydri hénapokban a kialakulé banyaté felsé 2-5 m-es vizrétegében 5-10 °C-kal magasabb a
vizhémérséklet a talajvizhez viszonyitva, ezért az dramlds irdnydba esO teriileten a talajviz
hoémérséklet novekedése prognosztizalhato.

A magasabb hdmérsékletii talajvizben csokken a maximaélis vizben oldhat6 oxigén mennyisége.
A banydszati tevékenység alatt nem szdmolhatunk olyan mennyiségli vizinovény
megtelepiiléssel, ami a felszin alatti viz nitrogén, kdlium, foszfor haztartdsdban mérhetd
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véltozast okozna.

A banydszati tevékenység felhagydsat kovetden 2 m mélységig vizindvény megtelepedéssel és
ennek kovetkeztében novekvd biomassza produktummal kell szdmolni. A megmaradé
komplex viziokoszisztéma dall fel. Amennyiben a vizi Okoszisztéma fenntarthatd, kiilso
antropogén hatdstol mentesen mikodik, még hossziutdvon sem fog jelentds vizmindség-romlds
bekovetkezni.

3.1.5.8. Feliszapolodds és bemosodds

A bényaténak felszini vizfolyassal nincs kozvetlen kapcsolata. A kialakul6 tavat sem dllando,
sem id0szakos felszini vizfolyds nem tdpldlja, ezért nagy mennyiségli viz dltal szallitott
hordalék bemosddassal nem lehet szdmitani. Nagyobb es6zések alatt azonban bemosddas a
meredek rézsiivel rendelkezd partszakaszokon felléphet. A hirtelen es6zésekkor a rézsiikrol
befoly6 viz,talajt és novényi tormeléket visz magéaval. A bemosddas mértéke fligg az esézés
intenzitdsatol és gyakorisagatol.

A bemosdédds meghatdrozdsdra nem dallnak rendelkezésre szakirodalmi adatok, ezért a
mértékének meghatdrozdsa helyett a megeldzésre tervezett intézkedéseket részletezziik.

A bemosddas mértékének csokkentésére tervezett intézkedések:
¢ Olyan biztonsigos, szabvanyban eldirt rézsiivel rendelkezd partfalakat kell kialakitani,
amelyekrdl a bemosddds minimadlisra csokkentheto.
e A rézsiikre f4s szard gyors novekedésii novényzet (cserjék, fak) telepitése a bemosddas
csOkkentésére ill. a lejtdallékonysag javitasara.
e Rézsiik dllapotat idoszakosan ellendrizni kell.
A bényat6 természetes feltoltodését és feliszapolodasat természetes és mesterséges folyamatok
befolydsoljak:

Természetes folyamatok:
e csapadék miatti bemosddds
e 7¢Il szilard anyag lerako hatdsa
* até természetes €lovilaganak az elhaldsa

Mesterséges folyamatok:

Figyelembe véve a természetes folyamatok feltoltd hatdsat, valamint a kb. 4-7 m mélységi
banyatavakat, feliszapoldddssal és természetes feltoltddéssel az elkovetkez6 50-100 év
tdvlatdban nem szdmolhatunk. A mesterséges folyamatok miatti feltoltddés nem modellezhetd,
mert fligg a haltenyésztés intenzitasatol.

3.1.5.9. Hatdsteriilet meghatdrozdsa

A normdl tizemmod esetén a jovesztés hatdsai a banyatelek hatdrain til nem terjednek.
A depresszios tdvolhatds hatdra 441 m-re terjed
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A terhelés kiterjedése idoben
A terheléssel és a vizszennyezés kockdzataval a rekultivacio befejezéséig szamolhatunk

3.1.5.10. Az szennyezés elhdritdsra tett intézkedések és azok eredményeinek
ismertetése

Havdriaesetek

Barmely munkafdzisban olaj keriil a kdrnyezetbe

A munkagépek varatlan meghibdsodasa esetén (tomldszakadas, stb.) olaj keriilhet kdrnyezetbe.
Ebben az esetben az elfolyt olajat azonnal perlittel bentonittal vagy egyéb itatbanyaggal
felitatjuk €s a szennyezett itatbanyagot és a szennyezett kOzetet felszedjiik és erre a célra
rendszeresitett acéledényzetbe rakjuk.

A haviéria elhdritdsa utdn a keletkezett veszélyes hulladékot azonnal elszallittatjuk és
gondoskodunk tj tarol6edény kihelyezésérol.

Megelozés

» A miiszak elején minden gépet és berendezést munkéba allds el6tt a kezeld atvizsgal és
az atvizsgalas tényét a gépiizemnapldba bejegyzi. Munkdéba 4llni csak biztonsagos és jo
miszaki allapotban 1évo géppel engedélyezett

» Miiszak kezdéskor a miiszakvezetd ellendrzi a munkdba allok fizikai allapotat

» A banyatelek teriiletén iizemanyagot kenOanyagot nem tdrolnak. Amennyiben
lizemanyag tdroldst kivannak végezni azt kiilon eljardsban engedélyeztetik. A napi
felhaszndlasra sziikséges anyagot miiszak kezdetén a helyszinre szallitjak és betankoljak
az eszkozokbe. Az ivovizet palackozott viz formdjéban biztositjuk

» A tisztilkodashoz sziikséges vizet tartdlyban szdllitjuk a helyszinre, a keletkezett
szennyvizet ugyancsak tartdlyban gytjtjiik és elszallittatjuk.

3.1.5.11. A vizvédelemmel kapcsolatos belso utasitdsok, intézkedési tervek, a
végrehajtasuk tdargyi és személyi feltételeinek ismertetése

A tevékenységet a banyatelek hatdrain beliil az érvényes miiszaki tizemi terv szerint a felelds
miszaki vezetd €s helyettesének iranyitasaval végezziik.

A banydszati tevékenységhez technoldgiai utasitds, a gépekhez, berendezésekhez kezelési és
karbantartasi utasitds rendelkezésre all.

Az iizem rendelkezik Uzemi vizmindéség-védelmi karelharitasi tervel.

3.1.6. Elbvilde védelem

A tervezési teriilet az Eszak-alfoldi hordalékkip-siksdg kozéptdjon beliil a Sajé-Hernad sik
kistdjban helyezkedik el, novényfoldrajzilag az Alfold floravidékének (Matricum)
Zemplénihegység florajarasahoz (Tokajense) tartozik.

A tdj potencidlis novényzetét a Sajé és a Herndd alacsony arterein fliz-nyar ligetek, a magasabb
térszineken tolgy-koris-szil ligetek jelentik.

A tatarjuharos losztolgyesek jelentésebb foltjai a Sajé-Hernad torkolattél E-EK-re és a
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Biikkalja alfoldi peremein ndttek. A sziki tolgyesek a tdj déli, délkeleti, Tisza menti részein
alakulhattak ki.

Ma a tj tdilnyomo része mezdgazdasagi teriilet, nagytablds szant6foldi kultirdkkal. A puhafés
flz-nyar artéri erdok gyakorlatilag csak a vizfolydsok keskeny savjan maradtak meg (Salix alba,
S. fragilis, elvétve Populus nigra 1id6s példanyai), dllomanyaikat sokfelé nemesnyarasokkal
valtottdk fel, tomegesek az 6zonfajok.

A keményfas artéri erdok mara megmaradt, erdsen dtalakult foltjai a Belegrad melletti Kemelyi-
erdo és a girincsi Nagy-erdo.

A Sajoladi-erd6t gyakorlatilag letermelték.

Jellemzok a spontdn terjedd és a telepitett idegenhonos fajok (Quercus rubra, Juglans nigra,
Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia). Ertékesebb lagyszardak a Cephalanthera
damasonium, Pulmonaria officinalis, Corydalis cava, Gagea lutea, Galium odoratum.

A t4) déli teriiletein szikes gyepek (fOként cickords pusztdk) vannak, melyekbe tirmospuszta-
foltok keverednek.

A 16sz0s teriileteket a Phlomis tuberosa, Salvia nemorosa, Inula germanica, Dianthus collinus,
Thlapsi jankae jelzik (olykor Aster amellus, Centaurea tiriumfettii, Doronicum hungaricum, Iris
aphylla subsp. hungarica, Prunella grandiflora el6forduldsédval).

A t§) jellegzetességei a nagy kiterjedésii kavicsbanyatavak, a bolygatds intenzitdsatdl és a
felhagyds idOtartamatol fiiggd masodlagos novényzettel.

ElSvildg-védelmi szempontbdl a kornyezet igénybevétele elsésorban a kozvetlen hatésteriileten
torténik. Kozvetlen hatasteriiletnek tekinthetd a beruhdzas sordn a teriiletfoglaldssal (él6hely-
felszamoldassal) érintett valamennyi teriilet (banyészattal érintett teriiletek, utak, felvonulési
teriletek). Kozvetett hatdsoknak tekinthetdk a levegd- és a (potencidlis) talajszennyezés,
amelyek az utak, parkolok melletti teriiletek novényvildgéat és a helyhez kotott allatfajokat
érintik.

A jelenlegi allapot elemzése

A banyatelek teriilete nem védett teriilet €s nem tartozik a NATURA 2000 teriiletekhez.
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A bdnyatelek jellemzése

A vizsgalt teriilet klimazondlisan az erdds pusztdk zondjaba esik, potencidlis erdOtarsuldsai a
tatarjuharos 16sztolgyesek (Aceri tatarici-Quercetum roboris Zélyomi 1957), a tolgy-koris-szil
ligeterddk (Fraxino pannonicae-Ulmetum So6 in Aszéd 1935 corr. 1963), esetleg
gyongyvirdgos tolgyesek (Convallario-Quercetum roboris So6 /1939/ 1957) lehetett.
Novényfoldrajzi szempontbdl a Tiszdntdl (Crisicum) peremhelyzetli kistdjdnak tekinthetd. A
potencidlis vegetdcié az utébbi évtizedek - évszdzadokban - a mezdgazdasdgi miivelés
térhdditdsa nyomadn szinte teljesen eltiint, csak elszort foltokban bukkan fel itt-ott, tobbnyire
zavart allapotban. Tobb helyen végeztek akdctelepitést, amely kivadulva térség egyik
terjeddben 1évo, nem dshonos fafaja.

A banyatelek teriilete az él6helyek szempontjabol harom egységre oszthaté:

Régi banyaté és kornyezete
Az emberi hatdsra 1étrej6tt banyaté partjan kialakuld, fajszegény éldhely.

62



Igrici II. — kavics, homok, agyag




Igrici II. — kavics, homok, agyag

Siskandd dominancidju és egyéb fifélékbal 4ll6, kevés kétszikii fajt tartalmazé zart és/vagy
részben felnyil6 gyep alakult ki. Elszértan mér iddsebb koru fak és foleg kisebb csemetékbdl
all6 facsoportok (Populus alba, Populus eurameriaca, Salix purpurea)teszik valtozatosabba.

gyéves, intenziv szant6foldi kultirdk
A banyatelek teriilete és a kdrnyezd teriiletek intenziv mezdgazdasagi miivelés alatt dllnak.
A tébldkon tobbnyire egyéves kapds vagy kaldszos kultirdk termesztése zajlik.
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Akdcerdo teriilete

Kevés fafajjal 1étesiilt akacerdo cserjék és betelepiiltek (akac, néhany tolgy, nyérfa,
galagonya, kokény)

A vizsgélati teriilet egy antropogén hatdsokkal erdsen terhelt, mezdgazdasdgi, erdd és
banydaszati tevékenységgel érintett kornyezetben helyezkedik el.

Védett novényt vagy novénytarsulds a a banyatelek teriiletén nem talalhato.

A zavards er0sségétdl fiiggden foként a nagyobb tliroképességli, erdsebben kolonizdld
novények maradtak fenn, az érzékenyebb fajok mar kordbban eltlintek a teriiletrdl.

A vizsgélt teriilet zooldgiai jellemzése
A zavart él6helyeknek megfelelden az dllatvildgban is dltaldnosan - a régidban - elterjedtebb,
kevésbé érzékeny fajok megjelenésére lehet szdmitani. Az oktdberi terepbejards idopontjanak
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megfelelden a teriilet rovarvilagdr6l nem rendelkeziink informécidkkal, a zavards hatdséra az
érzékenyebb fajok bizonydra eltlintek a teriiletrdl.

Hiilldk koziil egyediil a fiirge gyik (Lacerta agilis) jelenlétét sikeriilt kimutatni/megerdsiteni, a
korabbi vizsgalatok is Ot jelezték, mint egyetlen? hiilldfajt a teriileten.

A vizsgalt teriilet legnagyobb természeti értékét a madarvildg képviseli: egerészolyv (Buteo
buteo), mezei veréb (Passer montanus), sziirke gém (Ardea cinerea), fiillemiile (Luscinia
megarchynchos), a kakukk (Cuculus canorus), sargarigd (Oriolus oriolus), mezei pacsirta
(Alauda arvensis), dolmanyos varji (Corvus cornix).

Emlosok koziil: mezei nyullal (Lepus europaeus), 6z (Capreolus capreolus), valamint a voros
roka (Vulpes vulpes).

Hatasfolyamatok az iizemelés folyaman
A banydészati tevékenység lizemelési stddiuma is terhelést jelent a teriilet élovilagara nézve. Az

itt €16 zavarastiir allatfajok a forgalombdl és mezdgazdasagi miiveléssel adodo terheléseket,
az alland6 emberi jelenlétet mar megszokték, életfeltételeiknek szamottevd megvaltozasa, ill.
romldsa nem vdarhat6 — legfeljebb a mezdgazdasdgi teriiletek, mint tdpldlkozasi teriiletek
sziinnek meg. A bioldgiailag inaktiv feliiletek ardnya a termdtalaj letermelése utdn tovabb nem
novekszik, a szegélyeken megmaradé novényzet kdrosoddsaval nem kell szdmolni.

A bénya iizemelése sordn éllatfajok pusztuldsa, sériilése kovetkezhet be gazolds esetén, amely
elsOsorban a madarakat és a kétéltli allatokat veszélyezteti. Ennek volumene az dllatfajok kis
szama és a forgalom kis sebessége miatt nem szamottevo.

Az lizemelés idOszakdban is megnovekedd légszennyezd hatdssal kell szamolni a tervezett
létesitmények kornyezetében.

Ez alevegdszennyezés azonban a jelenlegi dllapotokhoz képest nem jelent szamottevd valtozast
az allat- és novényvildg itt €10 fajai szadmadra, hiszen a tervezési teriiletet kozelében haladé utak
(M3) forgalma jelenleg is igen nagy. Az iizemelés idOszakdban a banya teriiletének nem
haszndlt részein (pl. termd6fold-deponidk) meg kell akaddlyozni a tdlzott gyomosoddst
(parlagfii!). Erre a legjobb mddszer a vegetacids idoszakban a rendszeres kaszél4s.

Hatasfolyamatok a felhagyas sordn
Annak ellenére, hogy a felhagyds utdni dallapotra tervezett zoldfeliiletek mesterségesen
kialakitottak lesznek, a jelenlegi mezdgazdasdgi muvelés megsziintetése utdn akar jobb

mindségli él6helyek kialakuldsara is lehetdség nyilik.

A visszamarad6 bdnyatoban a sekély részeken a feliszapolddas iiteme és mértéke jelentds
mértékben fiigg a tépart és a meder geometriai kialakitdsatol, a toba torténd szervesanyag-
bevitel mennyiségétdl, ill. a késobbi teriilethaszndlat modjatél. A part menti teriiletsav
megfeleld mértékii ellenlejtése megakadédlyozza a téba torténd bemosddést nagyobb esézések,
ill. hoéolvadas alkalméval is. A meder megfeleld partszéli kialakitdsa esetén a vizparti
novénysdv egyrészt az esetleges bemosddasokat csokkenti, madsrészt a partvonalat
»stabilizdlja”: a viz mozgasiabdl eredd erdzidés folyamatokat gétolja. A téba torténd
szervesanyag-bevitelt lehetdség szerint meg kell akaddlyozni a késébbi teriilethaszndlatok
sordn is, ezért példaul nagyobb volumenti haldllomény telepitése nem javasolt. A feliszapolodas
folyamatét gyorsithatja a téba keriild nagyobb mennyiségii porszennyezés is, ami a fedetlen
feliiletek fiivesitésével, sz€lfogd novénysdvok telepitésével megakaddlyozhato.
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A banyat6 vizének tisztasigat kezdetben alapvetOen a teriileten taldlhat6 talajviz tisztasaga
hatdrozza meg. A késdbbiekben a viztisztasdg megdvasa érdekében ki kell zarni minden olyan
terilethaszndlatot, amely a viz tisztasdgat veszélyeztetné, mint pl.: vizi sportok, strandolis,
haltenyésztés, stb. A vizpart 100 m-es kozelségében a vizmindségre vesz€Elyt jelentd anyag nem
tarolhatd. A vizbe torténd szennyezOanyag-bemosddast a parti sdv ellenlejtésével meg lehet
akadalyozni. (Megjegyzendd, hogy jelenleg a vizpart kdzelében nincs olyan szennyezdanyag,
amelynek a vizbe torténd bemosddasaval szamolni lehetne.) A kedvez6 vizmindség fenntartdsa
érdekében a parti novényzet megtelepedéséhez sziikséges feltételeket biztositani kell. A vizparti
novényzet, mint pl. a nadd, vagy a gyékény fontos szerepet jdtszik a viz megsziirésében, a
szervesanyagok vizbdl torténd kivondsdban. A bdnydszati tdjrendezés sordn az aldbbi
szempontok figyelembevétele él0vilag-védelmi szempontbdl elengedhetetlen:

— A tgjrendezés sordn torekedni kell arra, hogy 1), magas mindségl élohelyek alakuljanak
ki, a tijrendezési tervek készitésekor és a miiszaki megolddsok megvélasztisakor
fokozottan figyelembe kell venni az 6koldgiai szempontokat.

A kavicsbdnyat6 majdani természeteshez kozeli élovilaganak kialakuldsdhoz
alapvetden fontos, hogy a t6 morfometrikus tulajdonsdgai alapjan alkalmas legyen parti
(litordlis) Ov, atmeneti 6v (litoriprofundélis) és mélységi (profundélis) 6v kialakuldsara
egyardnt. A legnagyobb jelentdsége a parti dvnek van, hiszen minél kiterjedtebb a
sekély vizmélységli mederrész, anndl konnyebben alakul ki a magasabb rendli vizi
novényzet, s anndl valtozatosabb élohelyek kialakuldsdra van lehet0ség a tobbi
rendszertani és trofikus csoport tagjai szamara.

A t6 hasznositdsdbol egyértelmilen ki kell zarni a haldszati hasznositast, az intenziv
haltelepitést, mivel ez a t6 érzékeny vizmindségében helyrehozhatatlan karokat okozna
a sziikségtelen tapanyag-terhelés folytdn. Az etetés, a természetes tavi tdplaléklanc
ardnyainak felboritidsa nemcsak a felszini vizkészlet dallapotat rontand, hanem
egyértelmili veszélyforrast jelentene a térség felszin alatti vizkészletét alkoto teljes
viztest szamadra is.

Hatasteriiletek

ElSvildg-védelmi szempontbdl a pontos hatdsteriilet meghatdrozésa szinte lehetetlen, mivel ez

a teriilet fajonként valtozo, szamos adottsdg fiiggvénye. Kozvetlen hatésteriiletnek tekinthet6 a

beruhdzds sordn a teriiletfoglaldssal (élohely-felszdmoldssal) érintett valamennyi teriilet

(banyészati tevékenységgel érintett teriiletek, felvonuldsi teriiletek, stb.), a bioldgiailag

inaktivvd valo teriiletek 0sszessége. Ide sorolhatd a vizsgélt teriilet kozvetlen kdrnyezetében

kb. 100 m-es sav a zajterhelés kovetkeztében, valamint az allatvildg szamara jelentdsebb optikai
zavards miatt.

Kozvetett hatdsoknak tekinthetOk a levegd- €s talajszennyezés, amelyek az utak, depénidk
melletti teriiletek novényvildgat és a helyhez kotott dllatfajokat érintik. Ez varhatéan havaria
esetén sem nagyobb a tervezett beruhdzas kornyezetében 200 m-es szélességnél. Hangsulyozni
kell azonban, hogy az egyes kornyezeti terhelések kiilonbozoképpen hatnak az é16vilag egyes
csoportjaira, ezért az élovilag Osszességére nézve pontos hatdsteriilet-lehatdrolds nem
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lehetséges.

3.1.7. A t4j és épitett kornyezet védelme

T4jképi szempontbdl a tervezett beruhdzas teriilete morfologiailag sik, utakkal tagolt.
Miiemlék épiiletet, egyedi tdjértéket, ill. tdjképvédelmi szempontbdl jelentdsebb teriiletet a
tervezett beruhdzds nem érint. A teriileten ismert, feltart régészeti lelohely nem taldlhato.

A jelentdsebb tereprendezési munkdélatokkal jaré beruhdzas sordn a tdjszerkezet, tdjhasznalat
iddszakosan, vagy végérvényesen modosul — ezeket a teriileteket tdjképi szempontbdl kozvetlen
hatésteriiletnek tekintjiik. Id0szakosan modosulhat a tdjhaszndlat a kivitelezés idoszaka alatt az
épitkezés felvonuldsi teriiletén, ahol pl. anyagdeponidk, felvonuldsi épiiletek, utak, stb.
alakulnak ki — amelyek a kivitelezés befejezése utan elbontdsra keriilnek, a tijképet tovdbb nem
terhelik. Végérvényesen moddosul a tdjhaszndlat azokon a teriileteken, ahol az épitési
munkdlatok eredményeképp tartds teriiletfoglalds torténik, ill. a tdjhaszndlat tartdsan
megvaltozik (pl. mezdgazdasagi teriilet helyén nyilt vizfeliilet jon 1étre). Kdzvetett hatasteriilet
alatt azokat a teriileteket értjiilk, amelyekre a kozvetlen hatésteriilet irdnyabol a keletkezo
hatdsok tovabbterjedhetnek.

A telepités helyén kiviil azokon a teriileteken jelentkeznek tajképet, telepiilésképet befolydsold
hatdsok, ahonnan a tervezett beruhdzds még észlelhetd. A hatds nagysdga erdsen fiigg a
tavolsagtdl, a domborzattél, a takaris mértékétdl és milyenségétdl is. Altaldnossdgban
elmondhat6, hogy a tervezett l1étesitménytdl tavolodva a latképi hatdsok csokkennek, tehat a
tavolabbi lakott teriiletek feldl mar mérsékelten jelentkeznek. A kozvetett hatasteriilet a fentiek
miatt pontosan nem meghatarozhat6, de jellemzden nem nagyobb egy 200 m-es teriiletsavnal.
A tervezett 1étesitmény elsOdleges hatdsai: teriilet-felhasznalasbol ad6do teriiletcsokkenés és a
tajkép-viltozds. A kivitelezés stddiumdban a megsziintetd, atalakité hatdsok domindlnak,
amelyek jellemzden csak a tervezett beruhdzas teriiletén jelentkeznek. A tervezett 1étesitmény
tizemelési idOszaka alatt varhat6 hatdsok a kivitelezés hatasaitdl alig kiilonboznek, a beruhédzas
helyétdl nagyobb tdvolsdgban mar nem jelentkeznek.

A jelenlegi allapot
A morfoldgiailag alacsony sikvidéki teriiletet elsésorban vonalas létesitmények: burkolt, és
burkolatlan utak, utfasitasok, tagoljdk, ill. teszik véltozatosabba.

A korny€k tajhasznositdsdban mar évek ota jelentds szerepet jatszik a térség jelentés homokos-
kavics vagyondnak kitermelése — a vizsgalati teriilettdl déli és keleti irdnyban is szamtalan
hasonlé hasznositasu teriilet taldlhat6. A kavicsbanydk felhagydsa utdn a vizzel telt
banyagddrok hasznositdsa kiillonbozé moédokon torténik. A tervezési teriilet orszdgos, vagy
helyi jelentdségli védett természeti teriiletet nem érint. A vizsgdlati teriileten és annak
kozelében miiemléki védettségli teriilet, ill. régészeti lelohely nem taldlhat6. Egyedi tajértéket
a vizsgalati teriileten, ill. annak kozvetlen kornyezetében nem taldltunk. Jelentdsebb tajképi
értéket képviselnek a teriileten a még nyomokban fellelheté mezévédd erddsavok, ttmenti
fasorok, facsoportok, melyek védelme él6vilag- és tdjvédelmi szempontbdl is indokolt. Egyedi,
kiemelt védelemre érdemes, magasabb diszértékii fak, novénycsoportok a teriileten nem
taldlhatok.
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Hatasfolyamatok az iizemelés soran
A bénya lizemelése sordn is negativ tdjképi hatdsokat indukdl. A teriileten &dtmenetileg
mesterséges — nem tdjbailld — terepformdk (depdnidk) alakulnak ki, melyek jellemzden

novényboritds nélkiiliek. A kavics kitermelése sordn a kitermelés helyén banyagodrok
keletkeznek, melyek idovel fokozatosan vizzel telitddnek. A banyamiivelés sordn a tdjseb
mérete nagyban fiigg a kitermelés tervszerlis€gétol, ill. a rekultivacid folyamatos — , kitermelést
kovetd” — megvalodsitasatol. Kedvezotlen latképi hatdsa lesz az épitkezéssel egyiitt jard
megnovekedett gépjarmii forgalomnak, a teriileten athaladd, ill. varakoz6 szallito- és egyéb
jarmiveknek. A kitermelés sordn megbontott — tdjesztétikailag kedvezdtlen hatdsu - feliilet
lakott telepiilés feldl, orszagutrol kerékpdr, ill. turistaitrél nem lesz lathato

Hatasfolyamatok a felhagyas soran

A t4) képe a banyamuveléssel érintett teriileten a tdjhaszndlat megvaltozdsaval jelentOsen
atalakul. A kitermelés megsziinése utdn kialakulé allapot a hédtramaradé bényatavakkal a
jelenleginél véltozatosabb, Osszetettebb tdjképi megjelenést eredményez. Megjelenik a nyilt
vizfelszin a teriileten, a hozz4 tartozo vizes élohelyekkel. A szant6foldi novénykulturdk helyébe
idovel természetes, vagy természeteshez kozeli novénytarsuldsok 1épnek. A kialakul6 vizes
€l0helyek természetvédelmi és tajképi értékessége elsdsorban a felhagyds utdni teriilethaszndlat
fliggvénye. A bdnydszati tevékenység felhagydsa utdn, az Ujrahasznositds sordn tdjba illo
modon kell rendezni a teriiletet. A tereprendezés sordn kertilni kell a latvdnyosan kiemelkedd

tdjidegen terepformékat (mesterséges dombok, toltések, stb.). Novénytelepitéskor iigyelni kell
a honos fajok felhaszndldsara, az esetlegesen megjelent nem kivéanatos fafajok (pl.: akéc,
balvanyfa) irtdsdra. A kialakulé banyatdé hasznositisat hosszabb tidvon olyan médon kell
megtervezni, hogy az elsdsorban a természetvédelem €s a kiméletes rekredcié igényeinek
feleljen meg.

Hatasteriiletek
JelentOs tdjképvaltozassal elsd sorban a telepités helyszinén kell szamolni — tdjképi

szempontbdl ez tekinthetd a beruhdzas kozvetlen hatdsteriiletének. A telepités helyén kiviil
azokon a teriileteken jelentkeznek tajképi hatdsok, ahonnan a tervezett beruhdzds még
észlelhetd. A hatds nagysdga erdsen fiigg a tavolsagtol, a beépitettségtdl, a takards mértékétdl
és milyenségétdl is. Altaldnossdgban elmondhaté, hogy a tervezett 1étesitményektél tdvolodva
a tajképi hatdsok csokkennek, tehdt a tavolabbi lakott és kozlekedési teriiletek fel6l mar
mérsékelten jelentkeznek. A negativ tajképi hatdsok mérséklésében jelentOs szerepet jatszanak
ameglévo iddsebb fak, fasorok, amelyek mar a kivitelezés stddiumdban is nagymértékii takarast
biztosithatnak a lakott teriiletek, utak feldl a felvonulési teriilet irdnyaba. Fentiek alapjin
lathat6, hogy tajkép-védelmi szempontbdl a hatésteriiletek nehezen lehatarolhatdak, a
lathatésag nem csak a tdvolsig fliggvényében (hanem pl. a takards kovetkeztében is) valtozik.
Té4jképvédelmi szempontbdl tehdt kozvetett hatasteriiletnek azokat a teriileteket tekinthetjiik,
ahonnan a tervezett beruhdzds még észlelhetd latvanyelemként jelenik meg — ez a tdvolsag
pontosan nem definidlhat6, pontszerien valtozik, szdmos tényezd fiiggvénye (lasd fent),
jellemzden nem nagyobb 200 m-nél.
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Kulturalis orokségvédelem

A banyatelek teriiletén nyilvantartott régészeti teriilet nem taldlhato.

3. 2. A hatdsteriiletek kiterjedésének meghatdrozdsa

4. melléklet Kornyezetvédelmi térképen szemléltetve

3. 3. A hatdsteriiletnek a tevékenység megvalositdsa nélkiil fenndllo kornyezeti dllapot

Intenziv mezdgazdasagi muvelés alatt all6 tertilet.

4. A varhaté kornyezeti hatasok becslése és értékelése

4. 1. A bekovetkezo kornyezeti dllapotvdltozdsok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

4.1.1. A hatds erOssége, tartdéssaga, visszafordithatOsdga, térbeli Kkiterjedése €s idObeli

eloszlasa, kedvezo vagy kedvezotlen mivolta

A A hatast A Kitettség A Kkornyezeti Valtozas A hatas jellege
kornyezeti kivalté ok idétartama hatas
elem
Levegé Munkagépek Tartos Légszennyezd Idészakos Visszafordithaté
tizemelése anyagok terhelés
Feldolgozé Tartds Légszennyezd Id6szakos Visszafordithaté
gépsor anyagok terhelés
Viz (felszini | Letakaritds, Tartos Lefolydsi A beszivargds Nem
és felszin termelés viszonyok kis mértékben visszafordithatd
alatti vizek) valtozasa, valtozik
vizszennyezés
Munkagépek Atmeneti vizszennyezés Atmenetileg Visszafordithatd
lizemzavar hatarérték
kozelében
Hulladék Munkagépek Atmeneti Kornyezet Idészakos Visszafordithaté
tizemzavar szennyezés terhelés
Feldolgozis Atmeneti Kornyezet Id6szakos Visszafordithaté
szennyezés terhelés
Fold (talaj, Letakaritds Téjrendezés Termdréteg, Rekultiviciét Nem
kézet) befejezéséig megsziinése, kovetden visszafordithaté
mikroklima részben
véltozdsa regeneralédik
Kitermelés Tart6s Asvényvagyon | Asvdnyvagyon Nem
csokkenés, a készlet visszafordithato
lemtivelt teriilet csokkenés
novekedése
Munkagépek Atmeneti talajszennyezés Atmenetileg Visszafordithaté
izemzavara hatarérték
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kozelében
Telepiilési Légszennyezd Sz4ll6 porok,
kornyezet anyag, zaj, gézok hatdsa Visszafordithat6
Termelés, Id6szakos rezgés nem jelentds:
szallitas zaj, szeizmikus
hatds hatarérték
alatti
Szallitas Tartds Légszennyezd Szallé porok, Visszafordithaté
anyag, zaj, gézok hatdsa
rezgés nem jelentds
Elévilag Letakaritds Tartds Novényzet, Okoszisztéma
termelés, miivelési ag, ideiglenes
szallitas életfeltételek, véltozasa, 1j Nem
flora, fauna, életfeltételek visszafordithato
tajképi jelleg kialakuldsa
valtozdsa
Kornyezeti elem Hatés eldrejelzés
Talaj A banyatelek hatérain beliil
Viz 423 m
. Levegdszennyezés (PM10) 28 m
Levego
Por 43 m
Zaj Uzemi 530 m
ElSvildg A banyatelek hatdrain beliil
) A banyatelek hatarain beliil,
Emberi kornyezet /y - -
l4athatésag hataran.
Kulturélis orokség -

4.1.2. A hatas hozzaadddhat-e mas tevékenységek hatasaihoz

A teriileten és annyak kornyezetében mds tevékenységet nem végeznek, a hatdsok mads
tevékenység hatdsaihoz nem adédik hozza.

4.1.3. Az érintett kornyezeti elem vagy rendszer védettsége, kornyezet-, természet- vagy
tajvédelmi funkcidinak megvaltozasa

A béanyatelek teriilete €s a tevékenység hatdsai védett teriiletet vagy védett elemet nem
érintenek.

4.1.4. A telepiiléskarakter (telepiiléskép, telepiilésszerkezet) megvaltozasa

A telepités teriiletének kornyezetében tobb kavicsbédnya is 1étesiilt.
A telepiiléskarakter szamottevéen nem valtozik.
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4.1.5. A tajkép, tajhasznalat, tajszerkezet, tajjelleg megvaltozasa

A telepités teriiletének kornyezetében tobb kavicsbéanya is 1étesiilt.
A telepiiléskarakter szamottevden nem valtozik.

4.1.6.A veszélyeztetett vagy varhatéan karosodd, megsemmisiil0 természeti és épitett
kornyezet értékeinek, rendszereinek, valamint a tdjjelleget meghatarozd tajelemek

ritkasdga, potolhatosdga

Epitett kornyezet vagy természeti érték nem semmisiil meg. A teriileten ritka pétolhatatlan
tdjelem nem talalhato.

4.1.77. A veszélyeztetett vagy varhatdéan karosodd, megsemmisiilo természeti erOforrasok
potolhatésdga

Pétolhatatlan természeti er6forrasok nem karosodnak

4.1.8.A vizeket ér0 hatdsok kovetkeztében a vizek — a vizgyujtd-gazdalkodds egyes
szabalvairél sz6l6  kormanvrendelet  szerinti  vizgvujto-gazdalkodasi  tervben
meghatarozott — allapotdban bekovetkezd valtozas értékelése, valamint a tervben az

érintett viztestekre és védett teriiletekre meghatarozott kornyezeti célkitiizés elérésének

itemezése
A béanyatelek teriilete és a tevékenység hatdsai védett teriiletet vagy vizbazist nem érintenek.

4.1.9. A kornyezetkdrosodas, kornyezetterhelés hatasai elkeriilésének, mérséklésének
lehetdségei

Javaslatok a légszennyezodés csokkentésére
A banyatelek 1égszennyezd hatdsa lakoéteriiletet nem érint. A letakaritds €s a vizszint folotti
kitermelés fokozott kiporzdsat csokkenthetjiikk, amennyiben a kitermelést szaraz id0szakban

nem végeznek valamint a kiporzast locsoldssal csokkentik.

A kiszallité utak pormentesen tartdsa pormentes burkolattal és locsoldssal torténik. A diesel
tizemii gépek kornyezetkiméld kiviteliek, a folyamatos karbantartdssal a kédros anyag
kibocsatds minimalizdlhatd.

Javaslatok a foldtani kozeg, a felszini és a felszin alatti vizek lehetséges szennyezésének

csokkentésére

A vizsgalt teriilet kornyezetében 1év0 teriiletek banyaszati €s mezdgazdasagi miivelés alatt all,
a teriileten a foldtani kozeg és a talajviz kornyezeti éllapotat kdarosité (szennyezo)
tevékenységrol nincs tudomasunk.

A telepitési munkdlatok, valamint a banydszat sordn a felsd foldrétegek eltdvolitdsa esetén a
talaj és a talajon keresztiil talajviz is szennyezOdhet. Ennek elkeriilésére érdekében a

foldmunkagépek és az épitési eszkozok miiszaki és kornyezetvédelmi vonatkozdsu
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ellendrzésére, kivalasztdsara fokozott figyelemmel kell lenni.

A teriileten esetlegesen bekovetkezd balesetekbdl vagy a munkagépek, berendezések, szallitd
jarmivek meghibdsodédsbdl szarmazd kend-€s iizemanyagok talajra keriilése esetén az elfolyt
szennyezOanyagokat az atitatott kozeggel (talaj) egyiitt haladéktalanul zart tirol6 edénybe Ossze
kell gyljteni és a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet eldirdsai szerint kell kezelni. A teriileten
csak kifogastalan éallapoti munkagépek és zoldkartydval rendelkezd szdllitdeszkozok
alkalmazhatok a szennyezés elkeriilése érdekében.

A letermelendd humuszos termotalajokat a Humuszgazdédlkodasi terv alapjan, a helyszinen
létrehozand6 zoldteriiletek kialakitdsandl kell hasznositani. A fel nem hasznalt humuszos
talajtomegek elszallitdsar6l és felhaszndldsardl az illetékes NOvény egészségiigyi- és
Talajvédelmi Allomés szakvéleményének kikérése utdn lehet intézkedni.

Szennyezett talaj a kordbbi teriilethasznalat alapjdn nem vérhaté.

A haviria események elhdritdsara tizemi karelhdritdsi tervet kell késziteni a vizgazdalkodasrol
sz0l6 1995. évi LVIIL. torvény 45.§-a (8) bekezdésének a) pontjdban tovdbba a
kornyezetkarosodds megeldzésének €s elhdritdsdnak rendjérdl sz616 90/2007. (IV.26.) Korm.
rendelet 1. szdmu mellékletében foglaltaknak megfelelden.

A karelhdritasi tervben szabdlyozni kell a kornyezeti kdrok forrdsanak megsziintetésére €s a
karok felszamoldsara hozand6 intézkedéseket, az elharitasban résztvevo személyek és eszkozok
listdjat, valamint az esemény dokumentaldsanak a médjat, az értesitend? feleldsok és hatdsdgok
korét.

Az esetleges balesetekbdl keletkezd havéria eseményekre részletes Intézkedési tervet (Havaria
terv) kell késziteni, €s az abban foglaltakat a legmesszebb mendkig be kell tartani.

A termelési teriiletrdl a kiilsd csapadékvizek kirekesztésére és elvezetésére vizvédelmi rendszer
1étesitése nem sziikséges.

A teriilet banyészati igénybevételének megkezdésekor a letakaritds sordn a letermelt
termotalajbol és medddkodzetbdl a termelési teriilet hatardn védotoltés keriil kiépitésre. A
védotoltés a kiilso vizek behatoldsat megakadalyozza.

A banyaiizem koriili védotoltés biztositja azt, hogy a kiilso teriiletekrdl felszini viz ne keriiljon
a banyatoba.

Javaslatok az élovildgot éro lehetséges szennyezésének csokkentésére

A letakaritdsi munkdlatokat vegetacios idészakon kiviil (oktéber — méarcius) végzik. A rézsiiket
ugy kell kialakitani, hogy a partifecskék ne l1étesitsenek koltOhelyet igy a banydszat nem zavarja
az életteriiket.

A tervezett termelési teriileteken védett novények és dllatok nincsenek. Amennyiben a
letakaritds soran madarfészket észlelnek, gy a munkélatokat a koltési idoszakban sziineteltetik.
A rekultivacié sordn a novénytelepitéskor a termOhelynek megfeleld Oshonos fajokat kell

védlasztani. Ugyelni kell a cserjeszint megfelelé kialakitdsdra is, keriilni kell az agressziv
adventiv fajok telepitését. A helyesen kialakitott, tobb szintii és tobb soros novényzet védelmi
szerepén tul, j6 élohelyet nyjt a teriilet allatvildganak.

A tajrendezés soran torekedni kell arra, hogy 1j, magas min0ségii él6helyek alakuljanak ki, a
tdjrendezési tervek készitésekor és a miiszaki megolddsok megvdlasztisakor fokozottan
figyelembe kell venni az 6koldgiai szempontokat.

A t6 hasznositdsabdl egyértelmiien ki kell zarni a haldszati hasznositast, az intenziv haltelepitést
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valamint a bolygatdssal jar6 tevékenységeket mivel ez a t6 érzékeny vizmindségében
helyrehozhatatlan kdrokat okozna a sziikségtelen tdpanyag-terhelés folytan.

Javaslatok a tdj és az épitett kornyezetet éro lehetséges kdrositdsok csokkentésére
A rekultivicio sordn a kavicsbdnya-to tdjba illesztését, tajképi értéknoveld tényezoként kell

végezni, amely koré tovabbi tobbszintli takard novénysavok telepitése célszert.

A kitermelési munkalatokkal 0sszefiiggd folddepondldsokat rendezetten, a tervezési teriileten
beliil kell megvaldsitani.

A depodnidkat erdzidvédelmi és tajképvédelmi szempontbdl is érdemes fiivesiteni. A
folddeponidkat és a mentett termdtalajt a rekultivdcidhoz teljes mennyiségben fel kell
hasznalni.

A rekultiviaciés munkdlatokat a kitermeléssel parhuzamosan — nem csak a bdnydszati
tevékenység felhagydsa utdn — kell végezni. Az egyes teriileteken, ahol a kitermelés véget ért,
aterepet a végleges formdjaban, az utbhasznositasi terveknek megfelelden rendezni kell. Ezeket
a rendezett teriileteket a tovdbbiakban bolygatni nem szabad, mert az él0vilag természetes
visszatelepiilése csak ebben az esetben biztosithato.

A bényészati tevékenység felhagydsa utdn, az djrahasznositds sordn tdjba illd6 mddon kell
rendezni a teriiletet. A tereprendezés sordn keriilni kell a latvdnyosan kiemelkedd tdjidegen
terepformdkat (mesterséges dombok, toltések, stb.).

A kialakul6 vizes €l0helyek természetvédelmi és tajképi szempontbdl is értékesek, turisztikai
vonzerdvel is rendelkeznek.

Javaslatok a zaj és rezgés okozta lehetséges kdrositdsok csokkentésére

A kavicsbdnya technoldgiai egységeinek iizemelése illetve a szdllitdsi forgalom kozvetlen és
kozvetett hatasteriiletén zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl nem érint védendd 1étesitményeket.

Javaslatok a hulladékgazddlkoddsra vonatkozdan

A hulladék jellemz06jének, tipusdnak megfelel6 hulladékgyiijté edényzetek a hulladék varhat6
mennyiségének megfeleld szamban torténd beszerzése €s elhelyezése javasolt a banyatelken.
Torekedni kell a hulladékok minél nagyobb ardanyu szelektiv gyljtésére, a hasznosithatéd
hulladékok értékesitésére, szerzOdéses kapcsolatok kialakitisa a kornyezetvédelmileg

megfeleld feldolgozast biztositd szervezetekkel.

A veszélyes hulladékok szelektiv gytijtését, ill. a vonatkozd jogszabalyi eldirds szerinti
munkahelyi veszélyes hulladék gytijtohelyet ki kell alakitani.

A veszélyes hulladékot a keletkezést kovetden a legrovidebb idon beliil el kell szallittatni.

A keletkez0 hulladékok kezelésére vonatkozd szabdlyzat kiaddsa és szigoru nyilvéantartdsi
rendszerének bevezetése, az dtadds és artalmatlanitds megtorténtének pontos bizonylatoldsa.

Ennek alapjan évente a 309/2014. (XII.11.) Korm. rendeletben elodirt jelentést meg kell kiildeni
az illetékes Kornyezetvédelmi Hatésagnak.

Javaslatok az omldsveszély elleni védekezésre vonatkozoan
A kavicsos 0Osszlet és az azt fed0 anyagok kohézi6é nélkiili anyagoknak tekinthetdk, habér

gyakran cementaltak és kohézids anyaghoz hasonléan viselkednek.
Az altaldnos szabdly szerint kohézidval nem rendelkezd anyagokbdl végtelen
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nagysagu egyetlen rézsii épithetd akkor, ha a rézsi tervezett (B) hajlasszoge kisebb, mint az
anyagra jellemz6 ¢ belso strlédési szog.
A végrézsiit 23°- os d8lésszoggel kell kialakitanunk akkor a part biztonsaggal fog megéllni.

Javaslatok a tiizveszély elleni védekezésre vonatkozoan

A banyaban tizemel0 gépeket tlizveszély szempontjabdl be kell sorolni és a besoroldst a
gépeken el kell helyezni. A gép esetleges tlizoltdsdhoz kézi poroltd késziiléket kell alkalmazni.
A késziilékek szamat, elhelyezését az iizemi utasitasok tartalmazzak.

Technoldgiai és biztonsdgi feltételek

Az asvanyi nyersanyag jovesztése a banyatelek hatdrain beliill az érvényes miiszaki tizemi terv
szerint a banydszati feliigyeleti személy irdnyitdsdval a fedfanyag eltavolitdsa utdn kotrdssal
torténik.
A 8/2022. (1. 26.) SZTFH rendelet eldirdsai alapjan az aldbbiakat rogzitjiik:
e atermOtalaj letakaritds a kitermelést legaldbb 15 m-rel megel6zi
e afedokOzet letakaritdsa a kitermelés hatarat min 15 m-rel megel6zi
® amunkaszintet min. 15 m szélességben rogzitjiik.
e amunkarézsii d8lésszoge jovesztés kozben 70°-os lehet. A munkarézsii magassdga nem
haladhatja meg a jovesztd gép magassagat.
e amiszak végén vagy a munkafront sziineteltetése esetén omlasztassal biztositani kell a
stabil rézsiit a természetes rézsiliszog 1étrehozasaval.
® a biztonsagi dvezet hatarvonalat jol ldthat6 médon meg kell jelolni (pl. a kdrnyezettol
€lénken eltérd szinl jelzOkeritéssel, lanccal, szalaggal, vagy 0,8 m-nél magasabb
toltéssel).
Az lizemi utakat, melyeken a készletterek kozelithetok meg idegen jarmiivek is kozlekednek
jelzéssel, latjuk el (at kikarézésa, jelzd rendszer kiépitése stb.).
A banyateriiletre valé belépés minden jarmiivezetd, tdjékoztatdst kap az alabbiakrol:
® abdanyateriilet neve,
e asebességkorldtozds betartdsa,
e akozlekedésre haszndlhaté it megjelolésének maddja,
¢ rakodds megkezdése elott a megengedett legnagyobb terhelhetdségrol tdjékoztatist kap
a rakodast végz6 munkagép kezeldje.
A bényaiizemekben megvaldsitand6 biztonsagi €s egészségvédelmi kovetelmények minimalis
szintjérdl szolé 15/2022. (1. 28.) SZTFH rendelet 2.§ (1) bekezdésében foglaltak alapjan “a
munkaltatonak el kell készitenie, és naprakész allapotban kell tartania a munkavédelemrdl sz616
1993. évi XCIIIL. torvény (Mvt.) 54 - 59. § -ok eldirdsainak teljesitését szolgdld és igazold
biztonsagi és egészségiigyl dokumentumot.”
A rendelet 2. § (2) szerint “a biztonsdgi €és egészségiigyi dokumentumban a munkdltatonak
igazolnia kell, hogy meghatdrozdsra és kiértékelésre keriiltek a munkavéllalokat fenyegetod
veszélyforrasok, megfelelo intézkedéseket hoztak e rendelet eldirdsainak teljesitésére, a
munkateriilet és a berendezések kialakitdsa, haszndlata és karbantartdsa biztonsagos.”
A béanydban a tevékenységet a Kornyezetvédelmi Feliigyel6ség dltal kiadott kornyezetvédelmi

&3

engedélyben eldirtak teljes korli betartdsa mellett végzik.
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A banydszati tevékenységhez technoldgiai utasitds, a gépekhez, berendezésekhez kezelési és
karbantartdsi utasitds rendelkezésre 4ll.

Muiszaki feliigyeleti ellendrzések rendje

A rendszeres és folyamatos ellendrzéssel megel6zhetd a kornyezetszennyezés €s az ebbdl
adodé havaria valamint a tevékenység nyomon kdvethetdsége biztositott.

Ellendrzésre jogosult személyek:

o felelds miiszaki vezetd

o felelds miiszaki vezetd helyettes

® banyaszati feliigyeleti személy
Ellendrzési kotelezettségek:
Felelos miiszaki vezetd vagy a felel6s miiszaki vezetd helyettes a 8/2022. (I. 26.) SZTFH
rendelet eloirdsai szerint koteles ellendrizni heti egy alkalommal:

. a banydban a telepitett munkahelyeket
o munkarézsuket, és a védotoltéseket
° Megbizonyosodik arrél, hogy a termelés az érvényes MUT szerint torténik,

valamint, hogy a berendezéseket a kezelési és karbantartdsi utasitdsokat
figyelembe véve hasznaljik.
Az észlelt hidnyossagokat a felelds miiszaki vezetd Uzemellendrzési naplban, frasban rogziti
megjelolve a hidnyossag kijavitdsanak a hataridejét és a teljesitésért kijelolt személyt.
A kijelolt felel6s személy a ra kirétt feladatot tudomdsul veszi és ezt az aldirdsdval minden
esetben igazolja. A felelds miiszaki vezetd a visszaellendrzés alkalmaval bejegyzi a feladat
teljesitését vagy ennek az elmulasztasat.
Béanydészati feliigyeleti személy a 8/2022. (I. 26.) SZTFH rendelet eldirdsai szerint koteles
ellendrizni naponta legaldbb egyszer a kovetkezOket:

. banydban a telepitett munkahelyeket

° munkarézsiket, €s a védotoltéseket

. munkagépeket és azok technikai allapotat (jelzOberendezések és fékek)
o az egyéni védofelszerelések rendeltetésszerli hasznélatat

° a munkavéllalok allapotat és magatartsat

. a szallito6 utak allapotat

Az észlelt rendellenességeket a Munkahelyi ellendrzési napléban rogziti minden nap, kijeldli a
feladat teljesitéséért felelos személyt és a teljesités hataridejét.

A felelds a ra kir6tt feladat tudomadsul vételét aldirdsaval igazolja. A munkahelyi vezetd koteles
a kiadott feladat teljesitését ellenOrizni és ezt a naploban jegyezni.
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4.1.10. A vizekbe torténo beavatkozassal jaré tevékenység esetén a kolts€g-haszon elemzéssel
alatamasztott, kivalasztott legjobb kornyezeti megoldas bemutatisa

A banyatelek teriiletérdl a kitermelt 4svanyi nyersanyag fajlagos koltsége

miivelet m.egys. | mennyiség | egységar
1 elémunkalatok
1.1. felvonulds* egys 1 1
Humuszos termdréteg, termofold leszedése,
12 teritése (deponiaképzés) gépi erdvel, 18%-o0s 3 95300 195 Ft/m?3

terephajlasig, barmilyen talajban széllitassal
MVH kéd: 21-002-0014456
A kitermelhetd dsvényi nyersanyagra vetitve a

Ft/m? 4.0
letakaritas fajlagos koltsége™ o
2 Kitermelés szallitas
2.1. | Kavicskitermelés (8 évre) Ft/m? 500000 320.0
3 Tajrendezés
Fejtett fold toldsa és elteregetése 3
1. F 2
31| MVH kéd: 21-011-016435 vm 95800 >
Aﬂkitermeflhetf’i ésvém./.i n§,/ersanyagra vetitve a Ft/m?3 2.0
tdjrendezés fajlagos koltsége
Banvabol Ki It asvanvi
anyabdl kitermelt asvanyi nyersanyag Ft/m? 333

egységara

Az 54/2008. (I11. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint a kavics hatésdgi 4ra 1150 Ft/m?.
Banyajaradék mértéke: 52,5 Ft/m?

Eves szinten figyelembe véve a parolgdst maximum 227143 m? viz parolgdsdval szamolunk.
A pérolgési vizveszteség minimdlis figyelembe véve a viztest utdn potlodasat.

A 43/1999. (X1I. 26.) KHVM rendelet 1. melléklete szerint a vizkészletjarulék mértéke VKIJ
VKIJ =,,V’ (m3) X ,,A” (Ft/m3) X ,m” X ,,t” X ,,g".

V=351195 m? a vizhaszn4lé 4ltal igénybe venni tervezett vagy igénybe vett vizmennyiség.
A=4.5 Ft/m? alapjarulék mértékét az 1995 évi LVIL. térvény 15/B. § a) bek.

Az alapjarulékot a vizhaszndlat mértségétdl fiiggden modosité szorzészam ,,m” értéke:
szamitott vizhasznalat esetében: 2,0.

d) A ,t7 viztest-tilterhelési szorz6é a vizgylijté-gazdalkoddsi tervben a viztestek allapot
minOsitésére vonatkozd szorzoszam, amelynek értéke: felszini vizkivételnél a mennyiségi
okokra visszavezethetben a jondl rosszabb 4llapoti vagy potencidld felszini viztestek
vizgyljtdje esetében, felszin alatti vizkivételnél mennyiségi szempontbdl a gyenge allapotu és
a ,,jo, de gyenge kockdzata” mindsités esetében - a dc) alpont kivételével -: 1,2.

Az alapjarulékot a vizhaszndlat és a vizkészlet jellegétodl fiiggden a ,,g” szorzészam maodositja.
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g=1,5 els6 osztilyd ivovizmindségl talajviz esetén.
VKI=3679717 Ft.
Figyelembe véve az éves kavicskitermelést: a vizigénybevéel fajlagos koltsége 7.4 Ft/m?

kitermelt kavics.
A Kkavicskitermelés fajlagos koltsége: 393 Ft/m>.

s 2 7

2

kitermelés technoldgia a legjobb kornyezeti megoldas.

4.1.11. Az iiveghazhatdsu gazok varhatd kibocsatdsanak — éves €s tonndban meghatarozott —

bemutatdsa szamitasokkal aldtdmasztva

Az iiveghdzhatdsu gdzok varhat6é kibocsdtdsanak éves mennyiségét a munkagépek varhato
légszennyez6 anyag kibocsatasat (Eg) fajlagos értékek (1dsd 3.1.1. fejezet) segitségével, a gépek
egyidejii miikodését feltételezve, szamoltuk ki €s az aldbbi tdbldzatban Osszegezziik:

Legszennyez§ kotré H. rakod6 dézer V. Kotr6 Tek. Ossze
anyag sen
ng/s t/év pg/s t/év ng/s t/év | ngls t/év ng/s t/év | t/év
NO, 114444 | 3.6 | 132222 | 42 | 136667 | 43 | 71805 | 2.3 | 188888 | 5.9 | 20.3
CO 143056 | 4.5 | 165278 | 5.2 | 170833 | 5.5 | 76389 | 2.4 |236111| 7.4 | 25.0
PMo 8583 | 027 | 9917 | 031 | 10250 |0.32] 6111 | 0.19 | 14167 | 0.44 | 1.53

A CO2 kibocsatds mennyiségének becslési eljards 1ényege, hogy feltételezziik a tiizeldanyag
tokéletes elégését, a valosdgban a tokéletlen égés miatt ennél csak kevesebb széndioxid
keletkezhet.
Gézolajndl a r4 jellemz6 egyszeriisitett szén és hidrogén ardnyokat reprezentédl6 szénhidrogént

vettiik alapul:
C14H30+43/202 —* 14CO2+15H20
Tehét 1 mél, azaz 198 g gdzolajbdl 14 mdl, azaz 616 g széndioxid keletkezik.
Figyelembe véve a gdzolaj stirliségét 1 kg tiizeloanyag elégetése sordn keletkezd maximaélis
CO2 mennyiség: 3.111 kg.

Tervezett gazolaj

Berendezés felhasznalas €Oz klb?csatas
(ke/év) (kg/év)
doézer 22 500 69 998
lanctalpas kotré mélyaso 130 662

I;)zerelékkel ’ 42000

homlokrakodé 72 000 223 992
vondvedres kotrd 66 000 205 326
Osszesen 202 500 629 978
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4.1.12. Az olyan, lehetséges alkalmazkodasi intézkedések, valamint az iiveghazhatasi gazok
kibocsatdsdnak csokkentését, illetve ellentételezését szolgdld intézkedések
bemutatdsa, amelyek éghajlati, 0koldgiai és kornyezeti szempontbdl hasznosak,
tovdbbd megvaldsitdsuk nem jar ardnytalanul magas koltséggel

A banyidban modern gépeket és berendezéseket haszndlnak és telepitenek, amelyeknek a
szennyezOanyag kibocsdtdsa a legszigorubb normativdknak is eleget tesz.

4.1.13. Annak szamitasokkal alatimasztott bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan
érinti az iiveghdzhatdsu gazok megkotését vagy novényzet altali elnyelését

A tervezett tevékenység az liveghdzhatdsi gazok megkotését nem érinti.

4.2. A kornyezetdllapot vdltozdsa a lakossdg egészségi dllapotdnak kedvezotlen
megvdltozdsdt okozhatja, akkor a kornyezet-egészségiigyi hatdsok ismertetésekor meg
kell adni kiilonosen

4.2.1. A hatasteriileten €10 lakossag szamat, korosszetételét, mortalitasi és morbiditasi adataik
értékelését, a hatdsokra érzékeny csoportjait

A banyatelek teriilete kiilteriileten lakott teriileten kiviilre esik.
A bényatelek és a binyaszati tevékenység hatésteriiletén lakossag nincs.

4.2.2. A lakossdgot éro kornyezetterhel€s becslését alapul véve az érintettek egészségi
allapotara gyakorolt rovid és hosszi tavi hatdsok ismertetését

A Dbanyidszati tevékenység dltal generdlt kornyezetterhelés a lakossdgra nem gyakorol
semmilyen hat4st.

4.2.3. Amennyire szamszerusithetd, az egészségi kockazat mértékét

A lakossag egészségi kockdzata: 0%

4.2.4. Az egészséokarosodas elkeriilésének, mérsé€klésének, az egészs€gi  kockézat
elfogadhaté mértékiire vald csokkentésének lehetOségeit

Az egészségkarosodds elkeriilésének, mérséklésének, az egészségi kockazat elfogadhatd
mértékiire valé csokkentésének érdekében nem kell kiilon intézkedni.
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4. 3. A kornyezet dllapotdnak vdltozdsa miatt vdarhato kozvetlen gazdasdgi és tdrsadalmi
kovetkezmények becslése

4.3.1. A bekovetkezo karok és felmeriilo koltséeek

A banyadszati tevékenység sordn kdrokozassal nem szamolunk. A térségben évtizedek ota
folyik banyaszati tevékenység €s mindeziddig banydszati kornyezeti kdrokozast nem
regisztréltak.

4.3.2. A hatasteriiletek hasznalatdnak és haszndlhatésagdnak megvaltozdsa, és az ennek
kovetkeztében esetleg bedlld életmingség €s €letmodbeli valtozasok

A térségben évtizedek 6ta folyik banyészati tevékenység és a tapasztalatok azt mutatjak, hogy
mezOgazdasigi milvelés esetében a hatdsteriiletek haszndlata és haszndlhatésaga nem
valtozik.

A banyatelek teriiletét mezOgazdasdgi miivelésu teriiletek és tt hatarolja.

4.3.3. Baleset-, iizemzavar-kockdzat mértékének bemutatasa, kiilonos tekintettel a felhasznalt

anvagokra és az alkalmazott technoldgidra

3. melléklet Uzemi kér- és vizkarelharitdsi terv

4.3.4. Az ipari baleseteknek és a természeti katasztréfaknak vald kitettségbol eredd varhatd

hatasok bemutatasa.

A vizsgélt teriiletek jelenleg szanté miivelési dguak.
Igrici telepiilés a telepiilésrendezési tervében foglaltak szerint a bédnyatelket megtestesito
ingatlanok mezOgazdasagi és erd? teriilet besoroldsuak.
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=

 COLONLEGES TERULET-BANY ATERDLET

i 1 ERDOTCRILET .
T EIOGATDASAGE TERDLET-SZANTO

VEZD. IRODA
§3 Fan:d6066153

A 2018. évi CXXXIX. torvény Magyarorszag €s egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési
tervérol

18. § (1) Kiilfejtéses miivelésti banyatelket megallapitani, illetve horizontalisan bdviteni csak a
telepiilésfejlesztési és -rendezési célokkal, valamint a kiemelt térségi és megyei teriiletrendezési
tervvel 0sszhangban lehet. Az 0sszhang akkor 4ll fenn, ha a banyatelekkel érinteni tervezett
ingatlan a telepiilésrendezési tervben nyersanyag-kitermelés (bdnya) vagy nyersanyag-
feldolgozds céljara szolgdld kiilonleges épitési Ovezetbe vagy Ovezetbe sorolt, vagy a
banyatelekkel érinteni tervezett ingatlanokon a bdnydszati tevékenységgel a telepiilési
onkorményzat egyetért, és ha indokolt, dontést hoz a telepiilésrendezési terv készitésének vagy
modositasdnak szdndékardl.

(2) * Az (1) bekezdés szerinti banyatelekre vonatkozé kitermelési miiszaki iizemi terv csak
akkor hagyhat6 jov4, ha a banydszati tevékenységgel igénybe venni tervezett teriiletet - ha van
elfogadott telepiilésrendezési terv - a telepiilésrendezési terv nyersanyag-kitermelés (banya)
vagy nyersanyag-feldolgozas céljara szolgalo kiilonleges beépitésre szant vagy beépitésre nem
szant épitési bvezetbe vagy dvezetbe sorolta.

A torvényt 2018. XII. 28. adtak ki és a 98. § értelmében a 18. § 2019. marcius 15-én 1épett
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hatélyba.

A 18. § (2) rendelkezik az (1) bekezdés szerinti banyatelkekre vonatkozéan tehdt azokra a
banyatelkekre, amelyeket 2019. marcius 15-ét kovetden allapitottak meg.

Az Igrici II. - kavics, homok, agyag védnevll banyatelket a Miskolci Banyakapitanysag 2003.
augusztus 5-én kiadott MBK/3427/2003. szamu hatarozataval dllapitotta meg.

A 2018. évi CXXXIX. torvény 18. § (2) bekezdése az Igrici II. - kavics, homok, agyag védnevii
banyatelekre nem vonatkozik.

A telepitési teriilet kornyezetében taldlhaté veszélyes anyagokkal foglalkozé iizemek:
Igrici kozség teriiletén nem milkodik SEVESO jogszabdly ald esd veszélyes anyagot gyartd,
felhaszndl6 tarold tizem.

Igrici kozség a jogszabdlyok alapjan III. katasztréfavédelmi osztélyba tartozo

Természeti katasztrofak miatti fenyegetettség
Arviz
Arviz 4ltal nem veszélyeztetett teriilet.

Belviz
A béanydszati tevékenység miatt 1étrejovo banyato a belvizet elvezeti. Nem belvizveszélyes
teriilet.

Rendkiviili idojdrads
SzélsOséges idOjards esetén a banydban a termelés sziinetel, igy az esetleges 1ddjarasi
katasztrofak nem befolydsoljdk a tevékenységet.

Foldrengés

Igrici kozség és térsége nem foldrengésveszélyes ovezet.

Magyarorszag egészének szeizmicitdsa alacsonynak mondhat6, megjegyezve, hogy ennek
ellenére erés rengések (80 koriili epicentrdlis intenzitdsértékkel), ha kis szdmban is, de
eléfordultak, meglehetdsen rendszertelen teriileti eloszldsban. Az orszag szeizmikusaktivitas-
eloszlasi képe nem egyenletes. A Medvegyev-Sponhauer-Karnik skédla szerint a vizsgalt
teriileten 70%-os valdszintiséggel 200 év alatt VII. fokozattinal nagyobb intenzitasu foldrengés
nem varhato.

Koziiton és vasiton torténé szallitas miatti fenyegetettség

A telepiilés az orszdgos foutaktol és vasutaktdl tavol helyezkedik el.
Vasttvonal halad 4t a telepiilésen.

Veszélyes anyagot szallité jarmiivek nem haladnak at a telepiilésen
A veszélyes anyagszdllitds a banyatelket nem érinti.

.

Osszefoglalas
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A Igrici II. - kavics, homok, agyag banyateleken végzett banydszati tevékenység, figyelembe
véve az esetleges természeti katasztrofakat és a telepiilésen miikodo tizemek, valamint a
kozuti és vasuti szallitds kockdzati hat6tényezdit, alacsony kockazatu.

A tevékenység katasztrofavédelmi €s beavatkozasi tervet nem igényel.

5. Kornyezetvédelmi intézkedések

5. 1. A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és kdrositdst megelozo, csokkento,
kompenzdlo, illetve elhdrito intézkedések meghatdrozdsa

3. melléklet Uzemi kar- és vizkarelharitasi terv

5. 2. A kornyezetet éré hatdsok mérésének, elemzésének modja a tevékenység folytatdsa
sordn

A vizsgélat sordn kornyezetszennyezésre, vesz€lyeztetésre utald jeleket, jelenségeket nem
fedtiink fel.

Monitoroz6 rendszer kialakitisa a banydnak a sajat és a mdasok d&ltal okozott kornyezeti
véltozasok kovetéséhez, a megfeleld hasznositasi forma és mérték kialakitasdhoz, az esetleges
szennyezések feltardsahoz, a sziikségessé valé beavatkozdsok megitéléséhez fontos ismereteket
nyujt.

A mérések alkalmasak arra, hogy elkiilonitsiik a banyavallalkoz6 és a misok beavatkozdsa,
tevékenysége altal okozott hatdsokat. A megfelelden kialakitott és végzett mérések, vizsgalatok
- értékelésiik és felhaszndlasuk mellett, elsdsorban a banya miikddtetdje, a késObbi hasznositod,
illetve teriilethaszndlat szdmdra fontos. A befektetett koltség hatékonyan tériil meg.

A levegotisztasag-védelmi megfeleldséget a banyamiivelés sordn — a  vdrhaté
legkedvezOtlenebb feltételek mellett — a banyatelek sarokpontjain és a kiszallité dtvonal mentén
mérésekkel kell igazolni.

A porszennyezettség mérést atlagosan szdraz, szeles idoben, a géazkoncentraci6 mérést
/NOxCO/ mérést szélcsendes idOben, leszallo légmozgds mellett végezziik. A vizsgdlatok
idején sziikséges az lizemviteli allapot pontos rogzitése.

A mért eredményeket az MSZ 21854 szabvanyban rogzitett hatarértékhez kell hozzarendelni.
A mért eredményeket a Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi €s Viziigyi Feliigyeloségnek
megkiildjiik.

A bénya iizemelése kozben a helyi koriilményeknek megfeleléen kialakuld zajhatarokat
miuszeres mérésekkel kétévente ellendrizziikk. A méréseket a banyatelek hatdra mentén,
valamint a szomszédos épiileteknél kell elvégezni. A vizsgélatokat Kkiterjesztjik a
banyamuvelésbdl, valamint a szallitdsbdl eredd hatdsok ellendrzésére is.

A mért eredményeket a Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeloségnek
megkiildjiik.

A felszin alatti viz monitorozdsa
A felszin alatti viz mindségének rendszeres észlelésére vizmindség-észleld pontokat
telepitenek. A vizmindség-észleld dllomdsokat a banyatelek sidlypontjdhoz képest az aldbbi
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irdnyelveknek megfelelden telepik:

olyan helyre, ahonnan a banyatelek felé dramlik a felszin alatti viz
— olyan helyre, ami a bdnyatelek kozvetlen kornyezetében jol jellemzi a teriilet

vizminOség-valtozdsat, vagy bizonyitja, hogy a potencidlis szennyez6 forrasnak nincs

karosito hatasa;

— olyan helyre, ami a szennyezd forrdstol szdmitva dramldsi irdnyban a vizsgalt teriilet
sz€lén helyezkedik el, s ahol a mérhetd vizmindség-valtozasok alkalmasak az esetleges

szennyezddésterjedést elore jelezni

A megfigyelések és vizsgilatok gyakorisdga: a miikodd banyatavakba telepitett vizmércét
hetente egyszer ugyanabban az idében leolvassdk és az eredményeket naplozzak.

Vizmindség vizsgalatot évente kétszer végeznek az tizemeld banyatavakbol.

A 10 figyelésére javasolt rendszer elemei a kovetkezok:

> tovizszint figyelés as regisztralds
> toviz mindség vizsgalat

> talajminta vételezés és vizsgdlat valamely szennyezO hatds 4ltal veszélyeztetett

teriileteken (nem rendszeres)
>
Tovizszint figyelés és regisztrdlds

A toba vizmércét telepitettek. A vizmérce hetente, azonos idOpontban végzett, periodikus

leolvasdsa javasolt.

Monitoring terv és az értékelés alapjdin a lehetséges intézkedések:

Lehetséges kornyezeti hatas

Monitoring terv és intézkedések

Levego minoség

= Por és egyéb levegdben terjed6 anyagok
keletkezése feltaras, rakodas és a nehéz
munkagépek 4dltalanos hasznélata sordn

A hatarérték teljesiilése az iilepedd por
mérésével a védendo teriiletek hataran. A
pormérést a termelés ideje alatt kétévente
végzik

Monitoring és modellezés eredményeinek
felhaszndldsa a megfeleld karenyhitési
stratégidk kidolgozasidhoz

A banydszati tevékenység tervezése és
kialakitdsa az érzékeny befogaddkat érd
hatdsok a lehetd legkisebb mértékre torténd
csokkentésére.

Zaj és rezgés

= Zaj és rezgés szintjének novekedése a
nehéz munkagépek €s robbantds hatdsara

Ha sziikséges a banydaszati tevékenység altal
okozott zaj €s érzékeny befogaddkra gyakorolt
hatdsanak mérése kétévente.
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Meérés és modellezés eredményeinek
felhaszndldsa a megfeleld karenyhitési
stratégidk kidolgozasidhoz

Banya tervezése és kialakitdsa az érzékeny
befogaddkat €rd hatasok a lehetd legkisebb
mértékre torténd csokkentésére.

Hidrogeologia

= Talajviz mennyiségének, mindségének Monitoring hédlézat kialakitdsa a lehetséges
és aramldasi viszonyainak véltozasa hatasok elorejelzése céljabol

Talajvizszint mérések hetente ugyanabban az
1dOben és vizmindség vizsgdlat évente kétszer.
A vizsgalatot az iizemel0 tavakbol €s a
monitoring dllomdsokrdl vett mintdkon végzik.

A banydszati tevékenység tervezése és
kialakitdsa a talajvizkészleteket érd hatasok a
lehetd legkisebb mértékre torténd
csokkentésére

Monitoring és modellezés eredményeinek
felhaszndldsa a megfeleld kdrenyhitési
stratégidk kidolgozdsdhoz

Bénya tervezése és kialakitdsa a
talajvizkészleteket ér6 hatdsok a lehetd
legkisebb mértékre torténd csokkentésére

A teriiletre vonatkoz6 viz- és kioldddasi
mérleg kidolgozdsa, ahol sziikséges
vizgazddlkodasi terv a talajvizet ér0 hatdsok
elkeriilésére vagy a lehetd legkisebb mértékiire
val6 csokkentésére

Geologia / talajok

= A talaj fedOrétegének, a medddének és a | Banya tervezése és kialakitdsa a talajt és
haszonanyagnak az eltavolitdsa, €s a geoldgiai er6forrasokat érd hatdsok a lehetd
talajfeliilet er6zidja legkisebb mértékre torténd csokkentésére

5. 3. Az utoellenorzés modja a tevékenység felhagydsdt kovetoen.
A rekultivacio befejezését kovetOen a tijrendezett banyatdé monitorizalasa:
A 10 figvelésére javasolt rendszer elemei a kovetkezok:

> tovizszint figyelés as regisztralds
> toviz mindség vizsgalat
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Tovizszint figyelés és regisztrdlds
A téba vizmércét telepitettek. A vizmérce hetente, azonos idépontban végzett, periodikus

leolvasdsa javasolt.

Toviz mindség vizsgdlat

A toviz optimadlis vizsgdlati gyakorisaga fligg az adott koriilményektdl, a hasznositas céljatol
€s modjatol.

A tajrendezett tavakban a tavat sem kozvetlen, sem kozvetett szennyezohatds nem éri, a to
kialakuldsatol évenként egy alkalommal 4ltaldnos vizkémiai paraméterekre torténjen vizsgalat.
A vizsgélat terjedjen ki altalanos esetben a viz kémiai oxigén fogyasztdsanak, a vezetO
képességének, pH és lugossdg értékének, a kalcium-, magnézium-, natrium- kalium-, klorid-,
vas-, mangan-, nitrat-, nitrit-, ammoénium- valamint foszfat-ion tartalménak a meghatarozasara.
Abban az esetben, ha valamilyen szennyezés feltételezhetd, célvizsgélatot kell végezni.
Sziikkséges a valdszinlsithetd szennyezOanyag azonositdsa és  koncentracidjdnak
meghatdrozasa. Az eredmény alapjin sziikséges a beavatkozas megtervezése, elvégzése.
Amennyiben az utéhasznositds sordn a vizsgalati gyakorisadgot valamely orszdgos, vagy helyi
szabdlyozds nem hatdrozza meg, javasoljuk, hogy kozvetleniil a t6 hasznositdsba vétele elott
kémiai, bakterioldgiai és bioldgiai vizvizsgélatot végezzenek, majd évente ismételjék meg azt.
A mért eredményeket a Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel0ségnek
megkiildik.

6. Egyéb adatok
6. 1. A kornyezeti hatdstanulmdny osszedllitdsdhoz felhaszndlt adatok forrdsa

1. MSZ 21457/4-80 A turbulens sz6r6dds mértékének meghatdarozasa

2. MSZ 21459/5-85 Légszennyezd anyagok transzmisszids paraméterei, a kibocsatas
effektiv magassaganak meghatdrozasa

3. MSZ 21459/1-81 Pontforras szennyez6 hatdsdnak szamitdsa

MSZ 21459/2-81 Teriileti (feliileti) forrds és vonalforrds szennyezd hatasanak

szamitdsa

MSZ 15036 Hangterjedé€s a szabadban

UT 2-1.302  Koziti kozlekedési zaj szdmitésa

Az orszdgos kozutak 2015. évre vonatkozo keresztmetszeti forgalma

1995. évi LIII. Torvény A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl

314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet A kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes

=

A A

kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol

10. Czabalay Laszl6: A zaj- és rezgésvédelem muszaki feladatai. Mérnoki Kézikonyv 3.
kotet

11. Péta Gy.: Zajcsokkentési modszerek, eljarasok. Kornyezetvédelem €s ipari héttere 11.,
Budapest

12. Kovics, Gy.: Szivargashidraulika. Akadémiai Kiad6, Budapest, 1972.

13. Liebe Pal (szerk.): Magyarorszag vizkészleteinek dllapotértékelése, Budapest, 1994.
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14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.

22.
23.

6. 2.

Pélfai I.: Véltozdsok a Duna-Tisza koze vizhdztartdsaban, Budapest, 1993.

Pannon enciklopédia Magyarorszag novényvildga

Moczar L. (szerk.): Allathatdrozé I-1L., Tankonyvkiadd, Budapest

Kerényi Attila: Altaldnos Kérnyezetvédelem

Ronai Andras: GEOLOGICA HUNGARICA Series Geologia Tomus 21, Institutum
Geologicum Hungaricum, Budapestini 1985.

Roénai Andras: Magyarorszag hidrogeoldgiai térképe, 1983.

Szabd S.: A természet védelmérol sz6l6 1996. évi LIII. Torvénybdl eredd banyaszati
feladatok, Budapest, 1996.

Pécsi M. (szerk.): A Dunai Alfold. Magyarorszag tdjfoldrajza 1. Akadémiai Kiado,
Budapest 1967.

Pécsi M. (szerk.): Magyarorszag nemzeti atlasza. Kartografiai Vallalat, Budapest, 1989.
NEMZETI BIODIVERZITAS-MONITOROZO RENDSZER II. A magyarorszagi
él6helyek leirdsa, hatdrozéja és a Nemzeti ElShely-osztdlyozdsi Rendszer (Magyar
Természettudoméanyi Muzeum, Budapest 1997)

A felhaszndlt tanulmdnyok listdja, a tanulmdnyokhoz valé hozzdférés modja

A dokumenticidban bemutatott valamennyi adat és informdcié a Baényavéllalkozé

adatszolgdltatésa.

Tervezési alaptérkép — helyszinrajz
Banyatelek dokumentacié

A dokumentumokat a banyavéllalkoz6 bocsatotta rendelkezésiinkre.

A kornyezeti tanulmédny készitése sordn a tovabbi dokumentdcidkat €s tanulmanyokat
hasznéltuk fel:

Az Orszagos Légszennyezettségi MérOhaldzat adatai

Az Orszigos Meteoroldgiai Szolgalat kiadvanyai

Ko6zponti Statisztikai Hivatal kiadvanyai

A Kornyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium kiadvanyai

Magyarorszag Kkistdjainak katasztere, MTA Foldrajztudomédnyi Kutaté Intézet,
Budapest, 1990
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatd a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum LISZTES
GYULA lgyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2022.02.14. 13.56.44

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: LISZTES GYULA
Szilletési hely: BERETTYOUJFALU
Sziiletési datum: 1956.11.12.

Anyja neve: JUHASZ JULIANNA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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