.,
Kornyzeti
Hatasvizsgalati
dokumentacio - Zaj-
,levego-, és
természetvédelmi
fejezet

BM015200

—

Sajoivanka-orszdaghatar
(Rimavska Sobota) 400 kV-os
tavvezeték Il. rendszerének
kiépitése a Sajoivanka portdl
- 9. sz. oszlop kozotti
szakaszon

KORNYEZETI HATASVIZSGALATI DOKUMENTACIO -

ZAJ-, LEVEGO-, ES TERMESZETVEDELMI FEJEZET

2020. APRILIS

NN YL LIT'T D)



BM015200

KORNYEZETI HATASVIZSGALATI DOKUMENTACIO - ZAJ-,LEVEGO-, ES TERMESZETVEDELMI FEJEZET

SAJOIVANKA-ORSZAGHATAR (RIMAVSKA SOBOTA) 400 KV-0S TAVVEZETEK II. RENDSZERENEK KIEPITESE A

Tartalom

SAJOIVANKA PORTAL - 9. SZ. 0SZLOP KOZOTTI SZAKASZON

1 El6zmények 5
1.1 Nyomvonal révid leirasa 5
2 Figyelembe vett jogszabalyok, miszaki mdédszerek 5
3 Zaj és rezgésvédelem 6
3.1  Avizsgdlt terlilet és kornyezetének zajvédelmi szempontu jellemzése 6
3.2  Zaj- ésrezgésvédelmi kovetelmények 7
3.2.1  UZEMEIES ..ottt ettt ettt enne 7
3 =11 1Y 1 =1 8
3.2.3  KOZIEKEUES ...ttt e 8
I Y= 4= {1 VYo 1] 1=Y o o USRI 9
3.3 A projekt leirasa 10
3.3.1  ARAIANOS IEFAS o.vvvveeeeeeeteeetetete ettt ettt aene 10
3.3.2  EPHEST MUNKEK «..oovveeieeeceee ettt ettt eees 11
3.4 Az alapdllapot vizsgélata 13
3.4.1 Akornyezetben jelenleg Gizemel6 zajforrasok.......cccccuvveeeeiiieeeciiieee e, 13
3.4.2  HAEITErNel@s ..o e 13
3.4.3 A zajvédelmi hatasterlilet meghatdarozasa ........cccooviveeeeiie e, 13
3.4.4  Zajvizsgalati résztertletek ... 13
3.4.5 Ajelenleg tzemel6 lizemi, épitési és szabadidds tevékenységek ...................... 14
3.4.6  KOzlekedési zajterhel@s.........uuuieiiiiiiiiceeee e 14
347 REZEASTEINEIES....uvieeeiei et 15
3.5 Az épités alatti allapot vizsgalata 15
3.5.1 ZAJfOITASOK ..ccieiitreeeiee e e e e e e e e e e e s e nnrraaees 15
3.5.2 A kornyezeti zajkibocsatds szamitasi eljardsa.......ccccveeeeeieiiiiiiiiieeeiee e, 17
3.5.3 Az épitési munkavégzésbdl eredé zajterhelés vizsgalata .......ccovvveeveeeeeieccnnnnnnen. 17
3.5.4 Az épités alatti kozlekedési eredetl zajterhelés vizsgalata ......cccccvveeeeevecnnnnnen.. 18
3.5.5  REZEASTEINEIES....uuveeeiei ettt e e e 19
3.6  Atervezett dllapot vizsgdlata 19
3.6.1  HAEEITErNElES ... 19
3.6.2  Zaj- €S rezg8STOrTaASOK ..o 19
OLDAL 2

Akusztika Mérnoki Iroda Kft az EMI-TUV SUD Kft altal MS 0924-012 szamon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tantisitott
szervezet MSZ EN ISO 14001:2015 kdrnyezetiranyitasi rendszer az MS 0824 /K-90 jelentésszamon bevezetve



BM015200

KORNYEZETI HATASVIZSGALATI DOKUMENTACIO - ZAJ-,LEVEGO-, ES TERMESZETVEDELMI FEJEZET

SAJOIVANKA-ORSZAGHATAR (RIMAVSKA SOBOTA) 400 KV-0S TAVVEZETEK II. RENDSZERENEK KIEPITESE A
SAJOIVANKA PORTAL - 9. SZ. OSZLOP KOZOTTI SZAKASZON

3.6.3  IMHINGSIEES .ottt st 20
3.7  Osszefoglalds 20
4 Leveglbtisztasag-védelem 21
4.1  Alkalmazott mddszer 21
4.2  Felhasznalt adatok 22
4.3  Tevékenység légszennyezd hatasa 23
4.3.1 Munkagépek NO;2 KibOCSAtASA.....uuiiiiiiiiieeiiiiie et 24
4.3.2  Akivitelezési tevékenység munkagépeinek liveghazhatdsu gaz kibocsatasa..... 25
4.3.3  Munkateriletek porkiboCSAtasa.....uuuiiiiiieiiciiiieiiee e 26
4.4  Tevékenység levegGvédelmi hatasteriilete 28
4.5  Javasolt porcsdkkentési intézkedések 29
4.6  Leveg® hatdétényez8k 6sszefoglalasa 30
B.8. 1 EPIES oottt ettt ettt ettt ettt ettt ettt eeaeas 30
B.6.2  UZEMEIES ..ottt et 31
4.6.3  FEINAGYAS ...oeeeeeeee e e e e et e e e e e aaaaeeenans 31
5 Természetvédelem 31
5.1  El8vildg-védelem 31
5.1.1  Alapallapot Jell@MZESE.........ooiieiiiieeeeceee et 32
5.1.2  El6vildgot ér6 hatdsok Vizsgalata — PIteS.......coieevvreeeeeeeeieeeeeeeee e 46
5.1.3  ElGvildgot ér6 hatdsok vizsgalata — Uz€MElES.........cocuvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeens 48
5.1.4  ElSVilag-VEdeImi MONILOIING ..ovevveeeieeeceeeeeeeeeeeee ettt 50
5.2  Tajvédelem 50
5.2.1 Vonatkozd jogszabdlyok és szabvanyok ismertetése..........cccooceeeeviirirreiciineeenns 50
5.2.2  Osszefliggés teriiletfejlesztési- és rendezési tervekkel .........ccoovveiveevevieenennn. 50
5.2.3  Jelenlegi Allapot Jell@MZESE ..........oeeeeeiiiieeeee e 51
5.2.4  Atdjat ér6 kornyezetvédelmi hatdsok jellemzése......uveeeeevccivvveeeeeieeieciinnnnen. 51
6 Tervezd adatai 52
7 Tervezd vallalkozas adatai 52
8 Mellékletek 53
OLDAL 3

Akusztika Mérnoki Iroda Kft az EMI-TUV SUD Kft ltal MS 0924-012 szamon MSZ EN IS0 9001:2015 szerint tantsitott
szervezet MSZ EN ISO 14001:2015 kdrnyezetiranyitasi rendszer az MS 0824 /K-90 jelentésszamon bevezetve



KORNYEZETI HATASVIZSGALATI DOKUMENTACIO - ZAJ-,LEVEGO-, ES TERMESZETVEDELMI FEJEZET

SAJOIVANKA-ORSZAGHATAR (RIMAVSKA SOBOTA) 400 KV-0S TAVVEZETEK II. RENDSZERENEK KIEPITESE A
SAJOIVANKA PORTAL - 9. SZ. OSZLOP KOZOTTI SZAKASZON

ciMmLAP

A megbizas targya, cime: Sajéivanka-orszdghatar (Rimavskd Sobota) 400 kV-os tavvezeték II.
rendszerének Kkiépitése a Sajéivanka portdl - 9. sz. oszlop kozotti
szakaszon - Kdrnyzeti Hatasvizsgalati dokumentacié - Zaj-, levegd-, és

természetvédelmi fejezet

A megbiz6 neve, cime: MVM Xpert Zrt.

1158 Budapest Késmark tut. 14.

A Kkornyezetvédelmi tervezd Akusztika Mérnoki Iroda Kft.

neve, cime 6500 Baja, Szent Laszl6 u. 105.

Kornyezetvédelmi fétervezo: Kanasz-Szabo Ervin
kornyezetvédelmi szakmérnok Akusztika Mérnoki Iroda Kft.
Zalai Tamas
él6vilag és tajvédelmi szakértd
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1 El6zmények

Az Akusztika Mérnoki Iroda Kft. (6500 Baja, Szent Laszld u. 105.) megbizast kapott az MVM Xpert
Zrt.-t6l (1158 Budapest, Késmark ut. 14.), hogy a ,Sajéivanka-orszaghatar (Rimavska Sobota) 400
kV-os tavvezeték II. rendszerének kiépitése a Sajéivanka portal - 9. sz. oszlop kozotti szakaszon”
ciml kornyzeti hatdsvizsgalati dokumentacidhoz zaj-, leveg6-, és természetvédelmi fejezet
allitson 6ssze.

Jelen dokumentacid a Sajoivanka - Rimavska Sobota 400 kV-os tavvezeték Sajéivanka 400/132
kV-os alallomas és a 9. szamu oszlop kozotti szakaszra vonatkozik.

1.1 Nyomvonal rovid leirasa

A nyomvonal Sajéivanka 400/120 kV-os transzformatorallomas nyugati oldalan elhelyezkedd
400 kV-os portaloszlopokrél indul EK-i irAnyba, a meglévé nagyfesziiltségli tavvezetékekkel kozel
parhuzamosan. A 26. sz. kozutat, majd a Miskolc-Banréve-0zd vastitvonalat keresztezve Ny-i
iranyba fordul. A Sajé-volgyben haladva keresztezi a 2603. sz. kdzutat, majd Vadna teriiletén éri
el a meglévé engedéllyel rendelkez6 nyomvonalat.

A tavvezeték kiépitése soran 9 db 1j oszlop létesiil.

2 Figyelembe vett jogszabalyok, miiszaki modszerek

Altalanos
e 1995. évi LIIL térvény ,a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol”
e 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezet-
hasznalati engedélyezési eljarasrol

Levegdtisztasag-védelem
e 306/2010. (XIL. 23.) Kormanyrendelet a levegt védelmérdl,
e 4/2011. (I.14.) VM rendelet a levegSterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl,

Zaj és rezgésvédelem

o 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairél

e 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EiiM egyiittes rendelete a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

e 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellen6rzésének médjarol

e MSZISO 1996-1/2/3 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa és mérése

e MSZ 18150-1: 1998. A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése

e MSZ 18163-2:1998 Rezgésmérés. Az emberre hatd kornyezeti rezgések vizsgalata
épitményekben.

o Szoftver (SoundPLAN 7.1 verzid): ISO 9613-2:2005 Akusztika. A hang csillapitasa
szabadtéri terjedés esetében 2. rész: A szamitds altalanos moddszere (Acoustics -
Attenuation of sound during propagation outdoors - Part 2: General method of calculation)
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e UT 2-1.118:2005 Utiigyi Miiszaki Eléiras ,Kozutak tavlati forgalmanak meghatarozasa
elérevetité modszerrel”

e Magyar Kozut Nonprofit Zrt. - Orszagos kozutak 2018. évre vonatkoz6 keresztmetszeti
forgalma

e Sajéivanka Kozség Onkormanyzat Képviselé-testilletének 11/2008.(V.30.) szamu
Rendelete a Helyi Epitési Szabalyzatrél

3 Zaj ésrezgésvédelem

3.1 Avizsgalt teriilet és kornyezetének zajvédelmi szempontu jellemzése
A tervezett tavvezeték Sajéivanka és Sajékaza kiiltertiletén épiil.

S4
WOhAZ4

3-1. dbra: Atnézeti helyszinrajz

A nyomvonal kiiltertleten ,Ma-I - intenziv hasznalati mez6gazdasagi teriilet”, ,Ma-E - extenziv
hasznalati mez6égazdasagi teriilet’, és ,Ma - mezlgazdasagi altaldnos teriilet” besoroldsu
ovezetekben halad.

A Ny-ioldalon Sajéivanka telepiilés teriilete taldlhato. A térség tertleti felhasznalasa: , Lf - falusias
lakétertiilet,,. Kritikus pozicidoban a Kossuth Lajos u. 72. sz. lakéhaz talalhat6, mely a tavvezetéktol
400 m tavolsagban van.
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Az E-i oldalon Harnéczpuszta lakéteriilete huzédik, mely szintén Lf 6vezeti besorolasi. A
nyomvonalhoz legkozelebbi zajtél védendd létesitmények az Allomas utcaban, a 201/3 - 201/9
hrsz. lakéhazak, melyek a tavvezetékt6l 130 m tavol vannak.

3.2 Zaj- ésrezgésvédelmi kovetelmények

3.2.1 Uzemelés

Uzemi és szabadidés létesitményekben folytatott tevékenységtdl szarmazé zaj terhelési
hatarértékeit (Ltu) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM. egyiittes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza,

melyek az alabbiak:

Hatarérték (Ltu) az Lam
megitélési szintre [dB(A)]

nappal 6-22 6ra éjjel 22-6 6ra

Udiilstertilet, kiilonleges teriiletek kozill az egészség-
O 45 35
ugyi teriiletek

Zajtol védendo teriilet

Lakéteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes tertilet

3-1. tabldzat: Zajterhelési hatarértékek — lizemelés

Az Lam megitélési szintet a zajkibocsatasi hatarérték megallapitdsanak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsatas ellenérzésének madjarol szolé miniszteri rendeletben a zajforras mérésére
meghatarozott médszerben megadottak szerint kell értelmezni. A megitélési idé a legnagyobb
zajterhelést ad6 folyamatos nappali 8 6ra, éjjel 0,5 dra.

A hatarértékek a zajtol védend6 homlokzatok el6tt 2 m tavolsagban értenddk.
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3.2.2 Epitési fazis
Az épitési Kkivitelezési tevékenységbol szarmazo6 zaj terhelési hatarértékeit a zajtél védendd

teriileteken a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiiM egyiittes rendelet 2. melléklete tartalmazza, melyek az
alabbiak:

Hatarérték (Ltu) az Lav, megitélési szintre* (dB),

ha az épitési munka idétartama

Zajtol védendo teriilet LTV 1 hona}p-felett L 1 évnél tobb
kevesebb évig
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 6ra
Udiilétertilet, kiilénleges
teriiletek kozill az egészségiigyi 60 45 55 40 50 35

Sorszam

teriilet

Lakoterulet (nagyvarosias
beepltesu) a vegyes teriilet

Megjeqgyzés: * Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvdny szerint.

3-2. tabldzat: Zajterhelési hatdrértékek — épités, kivitelezés

A zajvédelmi hatarérték megallapitasa a teriileti funkcid, valamint az épitési munka
id6tartamanak figyelembevételével torténik. A zajterhelési hatarértékek Lam megitélési szintre
vonatkoznak. A megitélési id6 a legnagyobb zajterhelést adé folyamatos nappali 8 dra, éjjel
0,5 ora.

Jelen esetben a tablazat , 1 honap felett 1 évig” oszlopok hatarértékei alkalmazandék, mivel az
épitkezés teljes id6tartama a tervek szerint legfeljebb 4 hénap. A munkalatok csak a nappali
id6szakban folynak, legfeljebb napi 10 6ra idétartamban.

3.2.3 Kozlekedés

A kozlekedéstdl szarmazoé zaj terhelési hatarértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes
rendeletének 3. sz. melléklete hatarozza meg, a zajtél védendd tertilet és utkategdria
besoroldsanak fliggvényében. A rendelet részletét a kovetkez tablazat tartalmazza:
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Hatarérték (Ltu) az Lawks megitélési szintre* [dB]

az orszagos kozuthalézatba
tartozoé gyorsforgalmi
utaktdl és féutaktdl, a
telepiilési 6nkormdanyzat
tulajdonaba 1évé belterii-
leti gyorsforgalmi utaktol,
belteriileti els6rendt
féutaktdl, beltertileti
masodrendi foutaktol,...
szarmazo zajrax

nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra 22-06 6ra

Uduloterulet kiilonleges teriiletek
kozul az egészségligyi teriiletek

Lakoterulet (nagyvarosias beépitésii),
a vegyes teriilet

_------

Megjegyzés:* Ertelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének részletes szabdlyairdl szol6 25/2004.
(XIL. 20.) KvWM rendelet 3. szamu melléklet 1.1. pontja és 5. szamil melléklet 1.1. pontja szerint.

az orszagos
kozuthalézatba tartozé
mellékutaktdl, a
telepiilési onkormanyzat
tulajdonaban 1évé
gytjtéutaktol és
kiilteriileti
kozutaktdl...szarmazo
Zajrax

kiszolgalé uttol,

Zajtol védendo teriilet lakéitto] szarmaz6
zajra

£
G
N
v
%
S
A

x Részlet.

3-3. tabldzat: Zajterhelési hatarértékek — kézlekedés

A zajterhelési hatarértékek Lamxs megitélési szintre vonatkoznak. A megitélési id6 a vonatkozo
jogszabaly alapjan kozlekedési zaj vizsgalata esetén nappal (6:00-22:00) 16 6ra, mig éjjel (22:00-
6:00) 8 ora.

3.2.4 Rezgésvédelem

A kornyezetet terheld rezgések tekintetében is a 27/2008. (XIL. 3.) KvWM-EiiM egyiittes rendelet
5. sz. melléklete az irdnyadd, mely szerint:

,Az emberre hato rezgés terhelési hatarértékei épiiletekben:”

Rezgésvizsgalati| Rezgésterhelési

kiiszobérték* hatarértékek*
Epiilet, helyiség (mm/s?) (mm/s?)
Lakéépiilet, idiildépilet, szocialis nappal 12 10 200
otthon, szallashely-szolgaltato épiilet, 06-22 6ra
koérhaz, szanatérium laké- és éjjel
oulichs St ] 6 5 100
pihendhelyiségei 22-06 6ra

* Ertelmezése az MSZ 18163-2 szabvdny szerint.

3-4. tabldzat: Az emberre hato rezgés terhelési hatdrértékei épiiletekben - részlet
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A megitélési id6 a legnagyobb rezgésterhelést ado6 folyamatos nappali 8 6ra, éjjel 0,5 6ra.
3.3 Aprojektleirasa

3.3.1 Altalanos leiras

A beruhazasban az épités soran KATICA és KATICA II tipusjeld kétrendszer( oszlopok keriilnek
beépitésre, dsszesen 10 db.

1 764411.8728 325399.1625

3 764711.3700 326052.8231

5 764806.9332 326577.9717

7 764027.3065 326719.8432

8A 763259.9090 326859.4893

3-5. tabldzat: Az oszlopok EOV-koordindtdi

3-2. dbra: A tavvezeték nyomvonala az oszlopokkal
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3.3.2 Epitési munkak

Az épitési technoldgia alapvetéen harom részre bonthato:
o foldmunkak, alap épités
e oszlop allitas
e Kkabelszerelés

Kornyezeti zajkibocsatasi szempontbdl a foldmunkakkal jaré munkafazisok a figyelembe
veenddk, a tobbi fazis mar csak kisebb mértéki zajkibocsatassal jar. Az alapozasi munkak egyes
fazisai az alabbi szerintiek.

Nyomvonal ellenérzés (helyreallitas)
Munkagodor kitlizés

Foldkitermelés (ducolas, szadfalazas)
Foldelések elhelyezése

Szerel6beton készitése

Csonkallitas

Betonacél szerelés

Zsaluzas

O O N U R wh =

Beton bedolgozasa

10. Kizsaluzas

11. Feliiletvédelem

12. Foldvisszatoltés, tereprendezés

A munkafazisok leirasa

1: Nyvomvonal ellendrzés (helyreallitas)

zajkibocsatassal nem jaré munkafolyamat

2: Munkagodor Kitlizés

zajkibocsatassal nem jaré munkafolyamat

3. Foldkitermelés (ddcolds, szadfalazas)

- munkagodor Kkitlizése - fold alatt huzodd vezetékek feltarasa és kivaltasa - a munkateriilet
biztonsagos munkavégzés szempontjabol torténd bejarasa (arok, patak, kat, idegen miitargy) -
organizaciés vazlat (anyagok és munkaeszk6zok tarolasa, kozlekedési utvonalak kijelolése).

- munkateriilet megtisztitdisa a novényzettdl, tormelékektdl - foldmunkagéppel torténd
foldkitermelés - kitermelt fold deponalds - a talaj min6ségét6l fiiggben a munkagodor
allékonysaganak biztositasa (ducolds, szadfalazas) - munkateriilet kortilhatarolasa.

4: Foldelések elhelyezése
- zajkibocsatassal nem jaré munkafolyamat

5. SzerelGbeton készités

- megfelel6en viztelenitett munkagddor - munkagddor allékonysaganak biztositasa (ducolas,
szadfalazas) - keretfoldelés elhelyezése,
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- beton bedolgozasa kozvetleniil a szallitojarmiirél vagy betonszivattyu segitségével - beton
utdkezelése.

6. Csonkallitas

- megfeleléen viztelenitett munkagddor - munkagddor allékonysaganak biztositasa (ddcolas,
szadfalazas) - keretfoldelés - megfeleld szilardsagu szerel6beton,

- bedllitokeret segitségével a csonkokat az oszlopszerkezetnek megfeleld tavolsagba kell
bedllitani és a kitlizott oszloptengelyekhez kell igazitani - a oszlopcsonkokat szintez6 miiszer
segitségével megfelel szintmagassagba kell allitani Specidlis esetekben a betonacél szerelés
utan torténik a csonk allitasa.

7. Betonacél szerelés

- megfelel6en viztelenitett munkagddor - munkagddor allékonysaganak biztositasa (ducolas,
szadfalazas) - oszlopcsonkok pontos bedllitdsa - sziikség esetén megfelelé szilardsaga
szerelébeton - alapozasi és vagy vasalasi tervy,

- elére méretre vagott és hajlitott betonacélok ellenérzése - betonacélok elhelyezés a terv
szerinti helyen és kiosztasban - betonacélok egymashoz rogzitése kotozddrattal, vagy specidlis
esetben hegesztéssel - vasalas toldasa csak a terv szerint.

8. Zsaluzas

- megfeleléen viztelenitett munkagddor - munkagddor allékonysaganak biztositasa (ddcolas,
szadfalazas) - oszlopcsonk pontos bedllitdsa, betonacél szerelés - megfeleld szilardsagu
lepénybeton vagy vasbeton lemez - zsaluzasi terv,

- kiselemes zsalutablak beallitdsa, egymashoz rogzitése - a vasalas és a zsalutablak kozott a
betontakardas biztositasa tavtartékkal - zsalutdblak pontos szintbe allitasa, megtdmasztasa és
rogzitése a betonozaskor fellép6 terheléssekkel szemben.

9. Betonozas

- megfelel6en viztelenitett munkagodor - oszlopcsonk pontos bedllitasa, betonacél szerelés -
pontosan dsszeallitott és rogzitett zsaluzat,

- beton bedolgozasa kozvetleniil a szallitéjarmiirél vagy betonszivattyd segitségével - beton
megfelel6 tomoritése betonvibratorral - friss beton utokezelése - a friss beton védelme a
széls6séges idGjarasi korillmények esetén (hidegben illetve meleg idében torténd
betonozaskor)

10. Kizsaluzas

- betonalap megfelel6 szilardsaga (id6jarasi viszonyoktol fiigg),

- zsalutablak lerogzitésének kioldasa és elbontasa - a zsaluelemek kozotti kapcsoldelemek
oldasa- zsalutablak évatos levalasztasa a friss betonfeliiletrdl - a lebontott zsaluzat feliiletének
megtisztitdsa a rarakédott szennyez6désektol - a zsaluhéj bevonasa specialis véddanyaggal

11. Feluletvédelem
- zajkibocsatassal nem jaré munkafolyamat
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12. Foldvisszatoltés, tereprendezés

- foldvisszatoltése tobb rétegben munkagép segitségével - a foldrétegek szétteritése kézi erével
- a talajt rétegenként tomoritése (elektromos dongold) - a biztonsagi dicolas elbontasa csak a
foldvisszatoltéssel parhuzamosan torténik.

3.4 Azalapallapot vizsgalata

3.4.1 Akornyezetben jelenleg iizemel6 zajforrasok

A vizsgdlati teriiletek kornyezetében jelenleg jelentésebb zajkibocsatasu helyhez kotott zajforras
nem talalhaté.

3.4.2 Hattérterhelés

A vizsgalati teriiletek kornyezetében elmondhatd, hogy zajforras hidnyaban a hatterhelés nem éri
el nappal a 40 dB(A), éjjel a 30 dB(A) értéket.

A meglévd Sajoivanka 400/120 kV-os transzformator allomas 6sszes hangteljesitményszintje:
Lwa=81 dB(A), ami a legkdzelebbi, 400 m tavol 1év4 védend6 homlokzatokat 22 dB(A) szint(i zajjal
terheli.

3.4.3 A zajvédelmi hatasteriilet meghatarozasa

Ahatasteriilet meghatarozasata 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § szerint kell elvégezni, mely
az alabbiak szerint torténik.

»(1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatas-
tertiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenl§ a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendo kdrnyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenl6 a zajforrasra
vonatkoz6 tidiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajt6l nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (22:00-
6:00) 45 dB.”

3.4.4 Zajvizsgalati részteriiletek

A vizsgalati tertletek teriileti besorolasait a telepiilésrendezési tervek alapjan végeztiik.

A besorolast a vizsgalati részteriiletek szerint adjuk meg. (Csak a zajt6l védendé teriileteket
vessziik figyelembe.)
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T10 RESZTERULET

Sajéivanka falusias teriiletének besorolasa:

Lf: falusias lakéteriilet”

Zajterhelési hatarértékek (lizemelés): Lty = 50 / 40 dB(A) - nappal / éjjel
Az lizemi hatasteriilet hatara: Lun= 40 / 30 dB(A) - nappal / éjjel.

T20 RESZTERULET

Sajéivanka-Harnéczpuszta falusias teriiletének besorolasa:

Lf: falusias lakétertilet”

Zajterhelési hatarértékek (lizemelés): Lty = 50 / 40 dB(A) - nappal / éjjel
Az lizemi hatasteriilet hatara: Lun= 40 / 30 dB(A) - nappal / éjjel.

3.4.5 Ajelenlegiizemeld iizemi, épitési és szabadidds tevékenységek

A vizsgalt védendd teriiletek kornyezetében zajkibocsatassal rendelkez6 lizemi létesitmények
nem talalhatdk, vagy az altaluk okozott hattérterhelés a vizsgalt kornyezetben nem érzékelhetd.

3.4.6 Kozlekedési zajterhelés

Az érintett térségben a 26 szamu Miskolc-Banréve maéasodrendii féut szamit legfontosabb
kozlekedési zajforrasnak. A 25128 szamu Sajéivanka bekot6 ut elenyészé forgalmt (ANF=260).

Az Allami Kézuti Miiszaki és Informaciés Kht. 2018. évi forgalomszamlalasi adatait felhasznalva
az UT 2-1.118 sz. ttiigyi miiszaki el6iras (Kozutak tavlati forgalmanak meghatarozasa elérevetits
modszerrel) alapjan szamoltuk ki az érintett Gitszakaszok 2020. évre vonatkoz6 forgalmi adatait a
harom akusztikai jarmiikategéridra. Ezen adatok felhasznaldsaval a 93/2007. (XII.18.) KvVM
rendelet szerint hataroztuk meg az utak nappali és éjszakai éraforgalmat a harom akusztikai
jarmiikategoriara.

2018. év 2020. év

Kozt elnevezése ni n:z n3 ni nz
[i/nap] | [i/map] | [i/map]l | f;/napt | D/napl .

6150 3 6403

3-6. tabldzat: Az érintett utszakaszok napi forgalma.
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Nappal (6:00 - 22:00) Ejjel (22:00 - 6:00)

Kozut elnevezése (011 Q2 Qs Q1 Q2 Qs
[i/h] [i/h] [i/h] [i/h] [i/h] i ’h

357,5 17,

3-7. tdbldzat: Az érintett utszakaszok draforgalmai.

Az utakon a megengedett haladasi sebesség lakott teriileten 50 km/h, lakott teriileten kiviil
90 km/h. Az utsavok 2x1 forgalmi savbol allnak, a savszélesség 3,5-3,0 m. Az utak utburkolata B
tipusu akusztikai érdességi kategdridba sorolando.

Laeq (7,5) [dB]

Kozt elnevezése Vizsgalt szakasz

_ Sajéivanka belteriilet

3-8. tabldzat: Az érintett utszakaszok zajkibocsdtdsa.

3.4.7 Rezgésterhelés

A vizsgalt teriileten jelenleg nincs rezgésterhelést okozé rezgésforras.
3.5 Az épités alatti allapot vizsgalata

3.5.1 Zajforrasok

A kornyezeti zajkibocsatas oszloponként idében valtozik az 3.3.2. pontban részletezett
munkafolyamatoknak megfelel6en. A tervezés jelenlegi fazisaban a pontos épitéstechnolégia még
nem ismert, igy az alkalmazott munkagépek fajtajat és szamat csak becsiilni tudjuk. Az egyes
munkafazisokra, az ered6 napi zajkibocsatast az alabbiak szerint becsiiljiik.
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A kritikus munkafazisok zajkibocsatasi adatai az alabbiak.

Foldkitermelés, ducolas, szadfalazas

Miikodési 6
Kivitelezési fazis Munkagép o Zajteljesitmény- Ml.mk_a fo’lyal,nat ef'ed.o
idotartam zajteljesitményszintje

megnevezése megnevezése szint Lw [dB
8 s t [h/nap] w [dB] Lw [dB]

Foldmunkak Homlokrakodd

3-9. tabldzat: Mértékado zajkibocsdtds az adott épitési fazisban

Betonozas, szerkezet épités

Miikodési 6
Kivitelezési fazis Munkagép L Zajteljesitmény- Ml.mk.a follyallnat e.re‘!"
idotartam zajteljesitményszintje

megnevezése megnevezése szint Lw [dB
- - t [h/nap] w [dB] Lw [dB]

Betonozas Autdédaru

3-10. tdbldzat: Mértékado zajkibocsdtds az adott épitési fazisban

Tereprendezés, foldvisszatoltés

Miikodési 6

Kivitelezési fazis Munkagép oA Zajteljesitmény- Ml.mk.a follyallnat e.re‘!"
idétartam zajteljesitményszintje

megnevezése megnevezése szint Lw [dB
= 2 t [h/nap] w [dB] Lw [dB]

Féldmunkak/ Homlokrakod6

Do6ngolé

3-11. tdbldzat: Mértékado zajkibocsdtds az adott épitési fdzisban

Oszlopallitas

Miikodési 6
Kivitelezési fazis Munkagép oA Zajteljesitmény- Ml.mk.a follyallnat e.re‘!"
idétartam zajteljesitményszintje

megnevezése megnevezése szint Lw [dB
& g t [h/nap] w [dB] Lw [dB]

3-12. tabldzat: Mértékado zajkibocsatds az adott épitési fazisban

Az épités tobbi fazisaban zajkibocsatassal nem kell szamolni.
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Az épitési fazisok litemezése az alabbiak szerinti.
e Alapozas: 08.31-10.18
o Oszlopszerelés, allitas: 09.21-11.08
o Vezetékszerelés (ADSS meglévé szakaszon torténd felszerelésével): 11.02-12.06
e Utdmunkak (mérések, rekultivacio, stb.): 12.01-12.15.

A munkagépek nem egyidejiileg fognak dolgozni a helyszineken. A gépek adott munkateriileten
csak néhany napot dolgoznak, majd elhagyjak a munkatertiletet.

3.5.2 A kornyezeti zajkibocsatas szamitasi eljarasa

A kiiltéri zajforrasok (épitési tevékenység munkagépei, és a telephelyen folytatott tevékenység)
altal okozott kdrnyezeti zajterhelés ellenérzd szamitasait és modellezését a Braunstein+Berndt
GmbH/SoundPLAN LLC (Németorszag) altal kifejlesztett SoundPLAN 7.1 verziéju EU konform
zajterjedés-szamitd szoftver, ipari zajterjedés modellezé moduljanak segitségével készitettiik el.
Alkalmazott szabvany az [SO 9613-2:1996 Acoustics — Attenuation of sound during propagation
outdoors — Part 2: General method of calculation. A modellezésekhez a digitalis helyszinrajzot a
szoftverbe importaltuk, majd bemennd adatként megadtuk a tapasztalati zajkibocsatasi
vizsgalatok eredményeibdl szamitott vagy a berendezések gyart6i altal megadott kozeltéri
mérésekbdl szamitott hangteljesitményszint értékeket (Lwa). A kozlekedéstdl szarmazéd zaj
szamitasandl input adatként megadtuk a kozutak forgalmi adatait, a forgalom jellegét, a
megengedett haladési sebességet, az Utszélesség értékét, a forgalmi savok szamat és az atburkolat

srez

Az épitési zaj szamitasi elmélete az, hogy meghatarozott teriileten mozgd zajforrasok (pl.
rakodogépek, munkagépek, szallitdé jarmiivek, stb.) a manipulaciés teriiletek tetszés szerinti
pontjan elvileg el6fordulhatnak, ezért az eredd zajteljesitményszintet a teriileten egyenletes
eloszlasunak tételezziik fel, és hozzarendeljiik az ered6 zajteljesitmény-siirliség szintet a
kovetkezbéképpen:

L'WAeq :LWAeq -10- lgs

///////

ahol:  Lwaeq: az aktualis munkafazisban tizemel6 6sszes zajforras megitélési idére vonatkozd
egyenértéki zajteljesitményszintjének ereddje [dB(A)],

S: a mozgas teljes teriilete [m?].

A manipuldcios teriiletek kornyezetében 1évé tetszbleges (x,y) ponton szamithat6 egyenértéki A-
hangnyomadsszint:

dxd
L geg(x.y)L WAeq+ZK +10-1g[ [-55
g X +y

(a Ki korrekcids tagokkal az adott iranyban fellép zajterjedési korrekcidkat jeloltiik.)

3.5.3 Az épitési munkavégzésbol eredo zajterhelés vizsgalata

Az épitési munkék Vonatkozéséban részletes organizéciés terv még nem éll rendelkezésre ezért

/////

illetve szakért6i becslés alapjan lehetett elore]elzest adni.
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Az egyes épitési fazisok alatt a 3-9. - 3-12. tdblazatokban szerepl6 munkagépek és
szallitéjarmiivek lizemelése varhaté. A tdblazatban feltiintettiik a munkagépek zajkibocsatasi
adatait, amiket hasonlo jellegli gépek miikodése soran tapasztalt iizemviteli adatok adaptalasaval
becsiiltiink.

A legzajosabb fazis az alapépités. A kritikus pontok zajterhelési értékeit a 3-13. tablazat
tartalmazza. A szamitast az épités helyszinéhez legkozelebbi, zajterhelés szempontjabdl kritikus

e

pozicidban 1év§ zajtél védend6 homlokzatra végeztiik el.

Megjegyzés: Epitési zaj esetében, a hatasteriilet hatarainak meghatarozasara jogszabalyi eléiras
nem létezik. Jelen esetben hatasteriilet alatt a vonatkozé zajterhelési hatarérték teljestilésének
hatarvonalat értjik.

A szamithat6 védoétavolsagokat (melyen beliil a napi rezgésterhelés mar meghaladja a
hatarértéket) a 3-14. tablazat tartalmazza.

Kritikus pont: a 8. oszlop épitésekor Harnéczpuszta, 201/7 hrsz. lakéépiilet védend6 homlokzat
el6tt 2 m-re. (A kritikus lakdépiilet az oszloptdl 130 m tavolsagra van.)

o Szamitott legnagyobb Hatarérték Lth, nappal
ALLLEIEL zajterhelés értékek [dB(A)] [dB(A)]

Foldmunkak, alapozas 56

60
Betonozds s e
60

Foldmunk3k, tereprendezés 57

3-13. tabldzat: Az épitési kivetelézésbél eredd, szamitott zajterhelés értékek

A szamitasi eredményekbdl az latszik, hogy a védendé teriilethez legkozelebbi, 8 jelli oszlop
épitésétdl szarmazodan sem lesz hatarérték feletti zajterhelés.

A szamithat6 védétavolsagokat (melyen beliil a napi zajterhelés mar meghaladja a hatarértéket)
az alabbi tablazat tartalmazza.

Munkafolyamat Véddtavolsag [m]

Foldmunkak, alapozas 80

Betonozas

Foldmunkak, tereprendezés 90

Oszlopallitas

3-14. tabldzat: Az épitési kivetelézésbdl eredb védbtdvolsdg értékek -lakoteriileten

3.5.4 Az épités alatti kozlekedési eredetii zajterhelés vizsgalata

Az épités soran csak kismértékii anyagszallitassal és egyéb célforgalommal kell szamolni. A
kitermelt fold nagy részét Sajogalgéc 041/1-3 hrsz. teriileten deponaljak, és az oszlopalap
elkésziilte utan nagy részben visszateritik. Emiatt a napi szallitasi célforgalom legfeljebb 10 db
nehézgépjarmii elhaladast jelent, kizarélag a nappali id6északban. A szallitéjarmiivek a 26 szamu

paa

féuton és a 25128 jelli bekotéuton kozlekednek, valamint féldutakat is hasznalnak.
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A szallitéjarmiivek a 26 szamu f6ut mértékadd zajkibocsatasat AL<0,1 dB mértékben emelik,
emiatt az épités soran kozlekedési eredetli zajterhelés novekedéssel nem kell szamolni.

3.5.5 Rezgésterhelés

Az épitési teriiletr6l szarmazd legjelentdsebb rezgés a foldmunkak soran varhaté, mivel ekkor
dolgoznak nehézmunkagépek a teriileten, valamint a talajtomoérités is a teriiletrendezési
id6szakban torténik.

Az épités soran, a munkagépek okozta rezgések a legkozelebbi védendd objektumokndl a nagy
tavolsag (>100 m) miatt nem lesznek észlelhet6k.

A célfogalmu kozlekedés az érintett utszakaszok mentén 1évé védendd objektumok
rezgésterhelése a kis forgalmi volumen miatt nem lesz érzékelhet6, és az biztosan hatarérték alatti
marad.

3.6 Atervezett allapot vizsgalata

3.6.1 Hattérterhelés

A vizsgalati teriiletek kornyezetében elmondhatd, hogy zajforras hidnyaban a hatterhelés nem éri
el nappal a 40 dB(A), éjjel a 30 dB(A) értéket.

3.6.2 Zaj- és rezgésforrasok

A tavvezeték atalakitasa utan kialakul6 helyzetben a tavvezeték nem szamit szamottevo zaj-, vagy
rezgésforrasnak, emiatt annak semmilyen kdrnyezeti zaj- és rezgésvédelmi hatasa nem jelentds.

A zajkibocsatas problémaja leginkabb a magas vagy extra magas fesziiltségii szabadvezetékeket
érinti. A koronakisiilések mérete, keletkezésiik valdsziniisége fiigg a levegd atiitési szilardsagatol
is, ezért paras, esds id6ben a tavvezetékek zajkibocsatasi szintje némileg magasabb, de még igy
sem éri el a zavaré mértéket.

A halozat tizemeltet6k kornyezetvédelmi szabalyzatai maximalis lizemi zajszinteket hataroznak
meg, mely a biztonsagi 6vezet szélén maximum 40 dB, a vezeték alatt maximum 55 dB. A 400 kV-
os tavvezeték biztonsagi savja 28+28 m széles.

Ha a fenti szabalyzatot vessziik alapul, a 30 dB(A) egyenértékii hatastertilet hatara az oszlop koré
huzott 78 m sugaru koriv. Ezzel a kiilonb6z8 besorolasu teriiletekre vonatkoz6 hatastertilet

tavolsagai.
Hatasteriilet hatara [dB(A)] Hatasteriilet Kiterjedése [m]

140

78
39
8

3-15. tabldzat: A hatdsterlilet kiterjedése
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Sajéivanka

1 :30 dB(A) hatasteriilet hatara

3-3. dbra: Zajvédelmi hatdsteriilet a kritikus védendd objektumokkal

Az adott 6vezeti besorolasu részteriiletek vonatkozasaban a fenti hatasteriileti hatarokon beliilre
zajtol védendd objektum nem esik, igy elmondhatd, hogy a tavvezeték zaja zajtol védendd
létesitményeket nem érint, a hatasteriiletén zajt6l védendd létesitmény nincs.

3.6.3 Minosités

Az 4j tdvvezeték megépiilése utan kialakulé helyzetben szamottevd zaj-, vagy rezgésforras nem
lesz, a zaj- és rezgésterhelés mindenhol megfelel a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egylittes
rendeletében el6irt terhelési hatarértékeknek.

3.7 Osszefoglalas

Az akusztikai szamitasok segitségével kimutattuk, hogy a vizsgalt épitkezés(ek) kornyezetében
1év6 zajtél védendd épiileteknél hatarérték tullépés sehol sem varhaté. Az lizemi zajra
vonatkozoan, a tavvezeték zajvédelmi hatasteriilete nem ér el védend9 teriiletekig.

Az épitéséhez és lizemeléshez kapcsolodo kozlekedés-szallitas zajtol védendo teriileteket nem
érint.
Hatarérték feletti rezgésterhelés nem kimutathaté sem a létesités, sem az lizemelés soran.

A tavvezeték épitési munkalatainak hataron atnyulo6 zajvédelmi hatasa nincs.
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4 Levegoltisztasag-védelem

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. melléklete szerint megvizsgaljuk, hogy az épités és
miikodés soran milyen mértékid lesz a kornyezeti leveg6t éré hatasok varhaté mértéke. A
telepitési tevékenység soran az épitési tevékenység és a teherszallitas hatasai jelentkeznek. Az
lizemelés soran az lizemeltetett légszennyezd forrasok hatasai vehetdk figyelembe, amennyiben
vannak ilyenek. Bizonytalansaga miatt a felhagyasi fazist kiilon nem elemezziik, hatasai varhatéan
megegyeznek az épités soran jelentkezd levegbterheld hatasokkal.

4.1 Alkalmazott modszer

A figyelembe vehetd légszennyez6 anyagok koziil azokat vizsgaltuk, melyeknek a vonatkozd
immisszios hatarértéke legkisebb, és a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel a terjedési,
higulasi paraméterek azonosak. Szamszerien kifejezve: E,/In = maximalis. Erre az anyagra
szamitott ,megfeleld” levegémindséget biztositdé tavolsagon tal, a tébbi szennyezdanyag
koncentracidja sem 1épheti tal a hatarértéket. A hatasteriilet meghatarozasanal is erre a tényre
hivatkoztunk. Egységnyi emisszié esetén a ,kritikus” szennyez6 a nitrogén-dioxid a
munkagépek iizemelésébdoll, fiistgazkibocsatasabol adédodan, valamint a PMyo a foldmunkak
soran torténé kiporzashoz kapcsolédoan. Ezért a szamitasok elvégzéséhez elegendd ezeket a
szennyezdket figyelembe venni.

Megvizsgaltuk az egyes forrasok altal okozott terjedési hatds mértékét és hatasteriiletét. A
306/2010-es Kormany rendelet 2. § (14) pontja alapjan hatasteriilet harom eljarassal hatarozhat6
meg, figyelembe véve a 314/2005 Korm. rendelet 7. szdmu mellékletében foglaltakat:

Helyhez kotott pontforras hatasteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhat6 azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott
légszennyez6 anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatdsi idétartamra szamitott, a
légszennyezd pontforrds kornyezetében fellépd leggyakoribb meteoroldgiai viszonyok mellett, a
fiistfaklya tengelye alatt varhaté talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PM1o esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb, vagy
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb;
) az egyéras (PMyo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

Vonal és teriileti forrdsokra a hatasteriilet nincs értelmezve, azonban az analdgidk
felhasznalasaval ezekre a tipusu forrasokra is kiterjesztetten értelmeztiik a definiciokat.

Helyhez kotott diffiz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffiz forras koriil lehatarolhat6é azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffiz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban
jellemzd lizemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhat6 - 1égszennyezé
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffiz forras kornyezetében a talajkozeli és
magaslégkori meteoroldgiai jellemzék mellett, a flistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PMyo esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-4anal nagyobb,
b) a terhelhet8ség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PMyo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;
A hatdsokat modellszamitasok alapjan hataroztuk meg. A szdmitasokat az AIRCALC 5.0 szoftverrel

végeztik. A szoftver az MSZ 21459-es sorozat, az MSZ 21460, MSZ 21457 és MSZ 21459/2-81
szabvanyok felhasznalasaval késziilt.
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4.2 Felhasznalt adatok
Alap levegéterheltség

A vizsgalt helyszin alap leveg6terheltségérdl az Orszagos Légszennyezettségi Mér6halozat

automata mérdallomdasainak adataibdl nyerhetiink informdaciot. A vizsgalt teriilet kozvetlen
kornyezetébol nem allnak rendelkezésre levegémindségi adatok.

” r

Avizsgalt teriilethez legkozelebb talalhaté automata mérdallomas Kazincbarcika Lini [stvan téren
talalhaté (4llomds tipusa: varosi hattér). A szamitasok és modellezések soran az Orszagos
Meteorologiai Szolgalat 2018. évi dsszesit6 értékelésének adatait hasznaltuk fel, amelyet a lenti
tablazat mutat be.

Eves atlagos
Légszennyezo anyag levego6terheltség

Nitrogén-dioxid

Szén-monoxid (CO) 578

4-1. tdbldzat: Levegd alapterheltség (2018.)

A tevékenységek, mint 1égszennyez6 hatétényezdk eredd forrasai a levegémindség romlasanak
mértéke alapjan mindsithet6k. A hatas elbirdlasdhoz a 4/2011. VM rendeletben kézolt kibocsatasi
hatarértékeket és tervezési irdnyelveket hasznaltuk fel, mely a kornyezeti levegd egészségiigyi
tisztasagi kovetelményeit tartalmazza.

Oras hatarérték 24 6ras hatarérték | Eves hatarérték Vesz
SEE [ng/m?] [ng/m?] [ng/m?]

Nitrogén-dioxid (NO2)

Szallé por (PMi1o)

*Nitrogén-oxidoknal hatarérték helyett tervezési iranyérték a 4/2011 (1.14.) VM rendelet 2. melléklet alapjan

4-2. tabldzat: Immisszios hatdrértékek

Meteorologiai adatok

A tervezési teriilethez kozvetlen kozelébdl szarmazd adatok nem allnak rendelkezésre, a
legk6zelebbi meteoroldgiai dllomas a Miskolcon talalhatd. A mérdallomas adatai szerint az atlagos
szélsebesség 2,3 m/s, az uralkodé széliranyok E-i, és D-i iranytak, utébbiakat a 4-1. dbra

szemlélteti.
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S @ =1 @ 5 ® =12 ® =19
® =28 @ =38 @ =50 @ =61 km/h

mebeabiue

4-1. abra: Szélirany gyakorisagok (forrds: www.meteoblue.com)

Modellszdmitds paraméterei:

. Szélsebesség: 2,3 m/s

. Stabilitasi kategoéria: 6 semleges

o Domborzat:  sik teriilet

. Erdességi magassag: zo=1m

. Alapterheltség: NO2: 21,6 ug/m3

PMio: 27 pg/ms3

4.3 Tevékenység légszennyez6 hatasa

Epités soran legjelent6sebb hatétényezd a talaj kitermelés és a munkagépek épitési teriileten
végzett mozgasa, mely sordn a belsé kozlekedési utak felszinérol, és a mozgatott talajbodl jelentds
mértékdi kiporzas varhaté. Ennek levegémindségre gyakorolt hatdsat modellszamitassal
vizsgaltuk, litemenként.

A munkatertletrél szarmazé szall6 por kibocsatds az épitési teriileten zomében harom
résztevékenységhez kothetd:
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- Foldanyag kitermelése
- Tehergépkocsik, munkagépek mozgasa soran térténd porfelver6dés
- Terepfeltoltés, tereprendezés

A domindns porkibocsaté forradsokra vonatkozé szamitasi eljarasokat az aldbbiakban mutatjuk be.

4.3.1 Munkagépek NO: kibocsatasa

Az oszlopok alapozdsahoz kapcsolodd foldmunkdkra vonatkozéan a munkagépek
dizelmotorjaibél szarmazo fiistgdz NO; kibocsatasat vizsgaltuk.

A foldkitermelés becsiilt id6tartama 0,5 honap, hétkdznapi munkavégzést figyelembe véve ez 10
munkanap. A fold elszallitads varhat6 teherforgalma 20 tonna teherbirasu tehergépkocsikkal (és
1,4 t/m3 laza foldstriiséggel) szamolva 133 tgk. forduld, amely napi 13-14 tgk. forduldt jelent. A
foldmunka volumene alapjan varhatoan egyidejiileg legfeljebb 2 db foldmunkagép fog lizemelni a
munkateriileten. A t6bbi épitési munkafazishoz kapcsoléddan is torténik teherszallitds, ennek
volumene varhatdan a foldkitermelés teherforgalmi intenzitasa alatt marad.

Az épitési teriileten egyidejlileg legfeljebb 4 db jarmi lizemel, ami lehet tehergépjarmi és
munkagép is, de egy orara vetitve egy teherjarmii maximum 20 percet mozog jaré6 motorral a
tertileten. A maradék id6ben vagy lepakolnak, vagy felpakolnak a jarmiivekre, vagy varakoznak. A
jarmiivek motorjainak fiistgdz emisszidjaval és szaraz iddszakban az épitési teriilet kiporzasaval
lehet szamolni. A porzds minimalizalhatd, ha az épitési teriiletet kritikus id6szakokban
karbantartjak nedvesitéssel. A jarmiivek mozgasanak hatdsa az épitési tertileten teriileti
forrasként kezelheté.

A munkagépek fajlagos légszennyez6 anyag kibocsatast az aldbbi tablazatban ismertetjiik.

Névleges I emisszio Munkateriiletenként
Berendezés 2 teljesitmény NOx tizemel6 gépek

[kw] [kg/h] darabszama

Forgékotré 0,18 1
Homlokrakodé 90 0,18 1
Betonpumpas mixer 75 0,17 1
Szallité jarmiivek* 50 km/h 0,03 2
Szallitéjarmiivek* 5 km/h 0,047 2

*Az NO2 emisszid 50 km/h sebesség esetén 5,99 g/km; 5 km/h sebességnél 9,37 g/km
4-3. tabldzat: Munkagépek fajlagos emisszioja

A munkateriiletet tertileti forrasként vizsgaltuk, melyen a munkagép folyamatosan mozgasban
van. A modellszamitast egy 20 x 20 m nagysagu, munkateriletre végeztiik.

Teriileti forrds emisszi6ja: Eno2= 195 mg/s

Az alabbi grafikon a teriileti forrastél mért tavolsag fiiggvényében mutatja be a tevékenységbdl
szarmazé NO; tobbletkoncentraciot.
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4-2. dbra: Munkagépek NOz emisszidja, 1 drds terjedésmodell gérbe

A kivitelezési id6szakban a munkagépekbdl szarmazé fiistgazkibocsatas hatarértéket meghaladé
NO; légszennyezettséget eredményezhet, amennyiben a fent ismertetett munkagépek egyidében
lizemelnek.

A légszennyezettségi kovetelmények kb. 19 m-nél nagyobb tavolsagban a legintenzivebb
munkavégzés soran is teljesiilnek. A 1égszennyezé hatds csupan dtmeneti, a munkalatok lezarasat
kovetben a légszennyezettség normalis szintre csokken.

Az épités soran a munkagépek NO; kibocsatasa az épitési munkateriiletek szélétdl szamitott 30
m-en belill hatarozza meg a hatastertiletet. A hatastertilet térképes abrazolast jelen dokumentacio
1. szdmu melléklete tartalmazza.

4.3.2 AKkivitelezési tevékenység munkagépeinek iiveghazhatasu gaz kibocsatasa

A Kkivitelezés a munkagépek és a szdllitdjarmlivek tlizemanyag felhasznalasan keresztiil
minimalisan jar liveghdzhatdst gazok, els6sorban szén-dioxid kibocsatasaval. A szakirodalmi
adatok szerint joval kisebb az egyéb tiveghdzhatasti gdzok, a dinitrogén-monoxid (N20) és a metan
(CH4) kibocsatasa, mely gadzok képzddése tobb valtozotdl fiigg, igy szamitasa is jéval bonyolultabb,
fentiek miatt kevésbé is elterjedt a gyakorlatban. Az UHG kibocsatasra vonatkozé szamitasokat az
alabbiakban részletezziik.

Szén-dioxid kibocsatas

Szamszer(i adatokkal az alkalmazasra keriil6 munkagépek és teherauték 4altal okozott
levegbdszennyezés jellemezhetd, ami a beruhazasi fazis légszennyezése szempontjabol egyébként
is meghatarozo.

Tekintettel arra, hogy a ténylegesen miik6dé munkagépek szamardl, jellegérol, 6sszmiikodési
idejérdl, valamint az egyszerre megvalositott helyszinekrdl a kivitelez6 fog donteni, a
megvaldsitassal jaré Osszes szén-dioxid kibocsatds szamszer(isitése csak nagy vonalakban
becsiilhetd.

A munkagépeknek a feltételezett iizemanyag fogyasztdsa 20 kg/h. A munkagépek 0Osszes
lizemideje becsiilhetéen 54 oOra, igy oOsszesen 1080 kg Ulzemanyagot fogyasztanak
oszlophelyenként.
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1 liter gazolaj = 41 M] = 11.4 kWh
Ez alapjan 14428 kWh= 14,4 MWh energia keriil felhasznalasra egy oszlophelynél.

A tiizel6anyag-égetésre vonatkozé CO- kibocsatasi tényezdk alapjan a gazolaj, dizel szabvanyos
kibocsatasi tényezdje 0,267 t CO,/ MWh.

Egy oszlophely kivitelezésénél keletkezé CO, mennyisége 14,4 MWh * 0,267 = 3,84 t CO..

A létesitend6 tavvezeték oszlopainak szama 10 db, tehat a tavvezetéki oszlopok létesitése soran
0sszesen 10 x 3,84 = 38,4 t CO; kibocsatassal szamolhatunk.

El6zetesen megallapithat6é, hogy a projekt megvaldsitisa soran a munkagépek UHG
kibocsatasa az éghajlat valtozas tekintetében nem lesz jelentés mértékii.

4.3.3 Munkateriiletek porkibocsatasa

A foldmunkakhoz kapcsoléd6d porkibocsatast szakirodalomban fellelheté emisszidfaktor
alkalmazasaval szamitottuk A fajlagos kibocsatasi adatok forrdsa az Environment Canada
(www.ec.gc.ca) honlapjan elérhet6 aldbbi szakirodalom:

bdnydszati tevékenység porszennyezése: Pits and Quarries Guidance, 2009
Alkalmazott emisszios faktor:
15
T
ahol s a fed6réteg ill. haszonanyag iszaptartalma (esetiinkben kb. 15%), M pedig a talaj illetve

haszonanyag atlagos nedvességtartalma (esetiinkben kb. 18 %). E = [kg/h], 1 db munkagépre
vonatkoztatva.

E(PMlO) = 0,45 0,75

A kitermelt foldanyag iiritésébdl és egyengetésébdl szarmazo, valamint az anyag ideiglenes
depdba halmozasabdl eredé emisszidkat leird fajlagos emisszios faktort (dimenzidja: kg/t) a
kovetkezo6k szerint képeztiik:

1,3

(z2)
1,4

()

ahol U az atlagos szélsebesség [m/s], M a teritett anyag nedvességtartalma (24%), k pedig a
részecskeméret szorzdja (PMio esetén értéke 0,35).

EF =k -0,0016 -

A burkolatlan dton térténd szallitasi tevékenység porkibocsatasanak az adott jarmiikategoriara
jellemzd emisszids faktor szamitasara alkalmazott 6sszefliggés:

EF[kg/VKT] =k - (%)“ . (%)b

ahol s az utfelszin anyaganak agyagtartalma, W az atlagos szerelvénysuly tonnaban, k, a és b pedig
a szennyezo6anyag fajtajatol fliggé konstansok.
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Az ideiglenes depok felszinének szélerozidjat leird fajlagos emisszios faktort [kg/m?] az alabbi
Osszefiiggéssel nyertiik:

EF=112-10—4-]-17-(1)-(365-M>-(L)
’ ’ 1,5 235 15

ahol J a részecske aerodinamikai tényezdje (PM1o-nél értéke 0,5), s a dep6 atlagos agyag-iszap-
tartalma (14 %), P a legalabb 0,254 mm mennyiségii csapadékot hoz6 napok atlagos szama (178
nap), I pedig azon napok %-os aranya az éven beliil, melyek esetében a zavartalan szélsebesség a
19,3 km/h értéket meghaladja (10 %).

Tehergépkocsik mozgasa soran térténd porfelverédés:

Az emisszios faktort az alabbi képlettel hataroztuk meg:

$\09 /045

E=k-2819-(3) -(3%)
ahol k a vizsgalt szemcseméretre vonatkozd szorzé tényezé (esetiinkben 1,5), s a talaj
iszaptartalma (esetiinkben kb. 15 %), W a jarmd atlagos tomege. E = [kg/km], 1 teherautdra
vonatkoztatva.

A szallitasbol ered6 porfelver6dést is a teriileti forras kibocsatasanak tekintettiik, mivel a
kozlekedési itvonal a teriileten beliil folyamatosan valtozik.

A munkateriletrél becsiilhetéen 2 tehergépjarmi/ora intenzitassal torténik a foldszallitas (4
elhaladas/6ra). A teherautdk atlagosan 200 m uUtvonalat tesznek meg egy iranyba burkolatlan
feltileten, 1 fordulé alkalmaval. Tomegiik megrakodva kb. 28 t, liresen kb. 8 t. Sebességiik a
burkolatlan tertileten 5 km/h

A feliileti kiporzas a kozlekedési utak mentén jelentds mértékii lehet a szaraz idészakokban, igy
ezeken a teriileteken porcsokkentési technikakat sziikséges alkalmazni. Megfelel§ porcsokkentési
terv kidolgozasaval és betartasaval a por emisszio legalabb 80 %-kal csokkenthetd. A szamitas
soran ezt a tényezo6t is figyelembe vettiik.

A szakirodalom altal megadott emisszids faktorokbdl kiszamitottuk a tertleti forrasok
emisszidjat a modellez6 szoftver szamara feldolgozhatdé mg/s dimenzi6jd mennyiségben. A
szamitas menetét itt nem részletezziik.

A fenti hatasok Osszegzésével megkaptuk a két munkateriilet, mint tertleti forras szall6 por
kibocsatasat. A szamitasi eredményeket az alabbiakban foglaltuk dssze.

Munkateriilet szallé por (PM10) emisszidja [mg/s]

141,41
156,92
298,33

4-4. tébldzat: Epités munkateriiletérdl szdrmazd porkibocsdtds

A tevékenységek, mint 1égszennyez6 hatétényezdék eredd forrasai a levegémindség romlasanak
mértéke alapjan mindsithet6k. A hatas elbiralasdhoz a 4/2011. VM rendeletben kozolt kibocsatasi
hatarértékeket és tervezési iranyelveket hasznaltuk fel, mely a kornyezeti levegd egészségiigyi

tisztasagi kovetelményeit tartalmazza.
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Az épitési teriiletet teriileti forrasként vizsgaltuk. A modellszamitast a teriileten kialakitandd
oszlopok alapteriiletéhez viszonyitott munkatertiletre végeztiik el. A munkavégzés varhatdan
egyidejiileg nem a teljes beruhazasi teriileten, csak annak egy részén torténik igy az altalunk
végzett szamitasok feliilbecslések.

A modellszamitas alapjan az épitésébdl szarmazd tobbletterhelést a tavolsag fliggvényében a 4-3
dbra mutatja be.
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4-3. dbra: Munkateriilet PM10 kibocsdtdsa, 24 drds terjedésmodell gérbe

A kivitelezési id6szakban a f6ldmunkakbol eredéen a 24 6ras hatarértéket meghaladé PMio
légszennyezettség alakulhat ki a munkatertilet kozvetlen kozelében, amennyiben a korabbiakban
ismertetett foldmunkagépek egyidében tizemelnek.

A légszennyezettségi kovetelmények kb. 20 m-nél nagyobb tavolsdgban a legintenzivebb
munkavégzés sordn is teljesiilnek. Javasoljuk, hogy szaraz iddszakban, sziikség esetén
nedvesitéssel csokkentsék a kiporzast.

A légszennyezd hatas dtmeneti, a munkalatok lezarasat kovet6en a légszennyezettség normalis
szintre csokken.

Az épités soran a munkatertilet porkibocsatasa a teriilet szélét6l szamitott 42 m-en beliil
hatdrozza meg a hatasteriiletet.

4.4 Tevékenységlevegovédelmi hatasteriilete

Atervezett tevékenység hatastertletét a kivitelezési id6szakban a folmunkak soran térténd, a talaj

V4

2. melléklet tartalmazza.

Az épitési munkak sordn hasznalt munkagépek NO kibocsatasara vonatkozé hatasteriileti
lehatarolast is elkészitettiik. A hatasteriilet térképes abrazolast jelen dokumentacié 1. szamu
melléklete tartalmazza.
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A hatastertilet az alabbi ingatlanokat érinti:

Vadna Sajokaza Sajéivanka
063 08 0140/2
065 06/12 0140/3

067/15 06/13 0140/17

067/16 06/4 0140/18

067/17 06/10 0140/19

067/18 06/11 0140/5

067/19 05 0140/6

067/20 05/26

067/21 06/27
068 06/2

06/3
06/4
06/5
06/6
06/7
06/8
06/9
011
012/2
05/28
016/27
03
023
022
024/2
060
058/1
059/1
058/2

4.5 Javasolt porcsokkentési intézkedések

A hatasok minimalizalasahoz javasolt az épités megkezdése el6tt egy pormenedzsment tervet
kidolgozni. Ehhez a kozremiikod6é szakértének a Kkivitelezés iitemtervéhez igazodo
porcsokkentési intézkedési tervet célszerli kidolgozni, egyilittmiikodve a kivitelezésért, a
helyszinen felel6 szakemberekkel. Sziikséges attekintendé dokumentumok: az organizacids
tervek és kivitelezési litemterv, a kivitelezésben felhasznalt géppark és elhelyezésiik.

A legfontosabb poremisszid forrasok az épitési teriileten:

o A foldmunka, tereprendezés

o épitési munka,

. teherjarmii forgalom.
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A munkafolyamatok tervezése soran ezen munkafazisok hatasait csokkent6 intézkedéseket kell
meghatarozni és oktatas keretében megismertetni az érintett alkalmazottakkal.

A tervezés soran térképen javasolt abrazolni a Kkritikus munkateriileteket és a szenzitiv
receptorokat figyelembe véve a jellemz6 meteorologiai paramétereket. Elére tervezve kovetni kell
az épitési litemtervet és annak megfelel6en el6késziteni a tervezett, lehetséges intézkedések koziil
az alkalmas maximalis porcsokkentést eredményezot.

Kovetni kell a hivatalos meteoroldgiai el6rejelzéseket és a tervezett jelentds porkeltd
munkafizisokat napi szinten, javasolt naplézni is a porképzddésnek kedvezd id6szakok
meteoroldgiai adatait és a porkeltd tevékenységek egybeesését, vitdk, panaszok esetére.

Javasolt porcsokkentési intézkedések:

Terep el6készités:

. Talaj kitermelés soran a teriilet nedvesitését folyamatosan kell végezni,

. Ideiglenes depdniak szél alatti falat nedvesiteni, tartos allas esetén takarni

. kis szemcseméretli, légmozgassal konnyen transzportalédé anyagu foldtertileteket
nedvesiteni

. élénk és erds szélben nem javasolt a talajkitermelés (8-17 m/s)

Szallitas:

o Jarmiivek kerekeinek sar, nedves fold és pormentesitése kerékrazoval, kerékmosoéval,

vagy manudlis nagynyomdasu mosoval kotelezd, a kozut aszfaltfeliiletére abronccsal, teherautd
platorol torténd elszorddassal nem szabad kihordani a talajt.

Epitési munkak:

. Az épités idGszakaban a munkagépek és szallité jarmiivek miiszaki allapotat ellendrizni
kell. Csak kifogastalan miiszaki allapoti jarmiivekkel szabad a munkat végezni. Kedvezditlen
id6jarasi helyzetben a légszennyezéssel jar6 munkakat csokkenteni kell, a munkateriiletek
kiporzasat locsolassal kell megsziintetni.

A fentiek alkalmazasaval az épitési fazis porkibocsatasa a teriileten csokkenthet6 oly
mértékben, hogy elkeriilheté6 az egészségiigyi hatarérték feletti levegoterheltség
kialakulasa.

4.6 Levegd hatotényezok osszefoglalasa

4.6.1 Epités

Munkagépek fiistgaz kibocsatasa

A kivitelezés soran alkalmazott munkagépek dizelmotorjaibol fiistgaz jut a leveg6be. A hatas az
oszlopok kivitelezése esetén, elsésorban a foldmunkak soran koncentraltan jelentkezik, mivel itt
huzamosabb ideig, viszonylag kis teriileten torténik a munkagépek ilizemelése. A sodronyok

felszerelése esetén a jarmiivek, munkagépek iizemelése kevésbé koncentralt, igy annak hatasa
elhanyagolhat6 mérték.

Flistgaz esetén a kritikus, vizsgdland6 szennyez&anyag a nitrogén-dioxid.
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Foldmunkak soran torténo kiporzas

Az oszlopok kivitelezése soran végzett foldmunkdk (alapozés, tereprendezés), a talaj
manipulacidja soran, els6sorban szaraz idészakban jelentds kiporzas torténik a munkateriileten.
A hatas vizsgalata soran a PM szalldpor frakciot vizsgaltuk.

Szallitas, kozlekedés

A kiilonboz6 szallitdsi munkak és munkasok kozlekedése is bizonyos mértékii 1égszennyezéanyag
kibocsatassal jarnak, azonban ezek intenzitdsa nem szamottevé mértékd, ezért vizsgalatatdl
eltekintiink.

4.6.2 Uzemelés
A tavvezeték normal feltételek melletti lizemmenetének nincs 1égszennyezd hatasa.

A karbantartasra érkez6 jarmiivektdl elhanyagolhaté mértékii 1égszennyezés varhato.

A tavvezetéknek lizemelés alatt igy tiveghazhatast gaz kibocsatasaval nem kell szamolnunk.

4.6.3 Felhagyas

A tervezett létesitmények felhagyasaval varhatéan nem kell szdmolni. Amennyiben a tavvezeték
felhagyasra kertl, annak hatdsa varhatéan megegyezik az épitési munkalatok soran varhaté
hatasokkal. Ezért ennek vizsgalatatdl eltekintettiink.

5 Természetvédelem

5.1 Elévilag-védelem
Bevezetés

Az él6vilag jelenlegi allapotanak felmérése és rogzitése a beruhazasi teriilet (a miikodés soran
elfoglalt és érintett tertilet), tovabba a kornyezd teriiletek bejarasa alapjan tortént.

A bejarasok 2020. marcius 17-én, a vegetacids id6szak elején torténtek. Tekintve a vizsgalati
tertilet bolygatott jellegét, a vegetacio képe ebben az id6szakban is megallapithato volt.

A névényfajok nevezéktana ,Kirdly G. (2009): Uj magyar fiivészkonyv. Magyarorszag hajtasos
novényei. Hatarozékulcsok.” c. miivét koveti.

Az él6helyek jellemzése és kodolasa ,Boloni ], Molnar Zs. & Kun A. (2011): Magyarorszag
él6helyei. Vegetaciotipusok lefrasa és hatarozéja. ANER 2011.” c. munkéaja alapjan tértént.

A fajok természetvédelmi oltalmara vonatkozo6 adatok a jelenleg hatalyos, a ,védett és fokozottan
védett novény- és allatfajokrdl, a fokozottan védett barlangok korérdl, valamint az Eurépai

Ko6zosségben természetvédelmi szempontbdl jelentds névény- és allatfajok kozzétételérdl” szolo
(tobbszor modositott) 13/2001. (V. 9.) KoM rendelettel egyeznek meg.
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5.1.1 Alapallapot jellemzése

5.1.1.1 Foldrajzi kérnyezet

Helye: Nagytaj: Eszak-Magyarorszagi-kozéphegység
Kozéptaj: Eszak-Magyarorszagi-medencék
Kistaj: Sajo-volgy
Kozigazgatasi hatar: Sajéivanka, Sajokaza, Vadna

A vizsgalati teriilet jelentds része a Sajé-volgy kistajhoz tartozik, mig nyugati szeglete a Tardonai-
dombsag kistajhoz sorolédik. Tekintettel arra, hogy a vizsgdalati teriilet zome a Sajé-volgyhoz
tartozik, igy itt csak ez a kistaj bemutatasara kertiil sor.

A kistdj Borsod-Abauj-Zemplén megyében. Teriilete 183 km? (a kozéptdj 6,5 %-a,
a nagytdj 1,7 %-a).

Domborzat: A térség szerkezeti arokban kialakult aszimmetrikus, teraszos foly6volgy. A bal
parton a II-V. sz. akkumulacios teraszok kisérik a folyot, a jobb part a Biikk pereméhez szorulva
csuszamlasos. K-i részén a II-111. sz. terasz szintje 6sszefonddik a Bodva teraszaival. A felszin fele
artér, fele pedig a kozepes magassagu tagolt siksdgi domborzattipusba sorolhaté. Az abszolut tszf-
i magassag 123 és 181 m kozott valtozik, az atlagos relativ relief 34 m/kmz2. A kistaj gyenge
horizontalis felszabdaltsagu (vizfolyasslriiség: 1,4 km/km?2). Intenzivebb erodzids-derazids
formak és folyamatok a kistaj ENy-i és EK-i részén jellemzdek.

Foldtan: A kistajat kozéptajon metszi a Darndévonal, s ez tiikr6zédik a mélyszerkezetben is: a
tektonikai vonaltél K-re devon-karbon metamorf képzédmények, Ny-ra pedig tridsz karbonatos
kézetek alkotjdk az alaphegységet. Erre a késdbbiek soran f6leg oligocén marga, homok,
barnakdszéntelepes miocén és homokos-homokkoves dsszletek telepiiltek. A felszin kb. 60%-at
folyovizi homok, kavics, teraszkavics, mintegy 15%-at 16sz és loszderivatum (féként a Il. és IV. sz.
teraszon), kb. 15%-at glaciélis valyog fedi. A felszini-felszin kozeli képzédményekre az ENy- DK-i,
Ny-K-i szerkezeti irany, a feltoltott medencére és idésebb képzédményeire pedig az EK-DNy-i
irdny a jellemzé.

A kistdj a borsodi barnakdszén-el6fordulasok egyik sulyponti teriilete. A paleozoos-mezozoos
kézetekre, részben pedig a harmadiddszaki liledékekre telepiilt a kora-miocénben tengerparton
keletkezett tobbtelepes kdszénosszlet. A szénbanyaszat az 1990-es években megsziint, nyomai
azonban ma is latszanak a tajon.

Eghajlat: Mérsékelten hiivos-mérsékelten sziraz, de az E-i és ENy-i részeken kozeliti a
mérsékelten nedves éghajlati tipust.

Az évi napfénytartam 1800 dra koriili, a nyari 740-750 6ra, a téli csak kevéssel 150 éra folotti a
nagy kodgyakorisag miatt.

A hémérséklet évi és nyari félévi atlaga 8,8-9,3 °C, ill. 15,5-16,0 °C. Apr. 15-18. kézott a napi
kozéphémeérséklet altalaban mar meghaladja a 10 °C-ot, 178 nap koriili id6tartam utan, okt. 12-
én ismét 10 °C alad csokken. A fagyoktél mentes id6 tartam 165-170 nap; kezdete apr. 25.
kornyékére, a vége kb. okt. 7-re esik. Az évi legmagasabb és legalacsonyabb hdmérsékletek sokévi
atlaga 31,0-33,0 °C, ill. -16,0 és -17,0 °C kozotti.
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Mind az évi, mind a nyari félévi csapadékmennyiségben a Ny-i és a K-i teriiletek kozott eltérés van
(Ny-on: 600 mm koriil, ill. 380 mm; K-en: 550-570 mm, ill. 360 mm korul). A 24 o6ras
csapadékmaximum 100 mm; Putnokon észlelték. A hotakards napok szama atlagosan évi 40-50,
az atlagos maximalis hdvastagsag 20 cm koriili.

Az E-i és az ENy-i részeken az ariditasi index 1,10 koriili, a Sajé és a Bédva dsszefolyasanal viszont
1,15-1,20.

A leggyakoribb szélirany az ENy-i és a DK-i; az atlagos szélsebesség kevéssel 2 m/s folétt van.
Télen héfavasveszélyes a térség.

A megmivelhet6 teriileteken a szant6foldi és a kevésbé hdigényes kertészeti ndvények
termesztéséhez kedvezd az éghajlat.

Vizek: A Kkistaj a Sajonak az orszaghatartél a Bddva torkolatdig terjedé 58 km-es volgyére,
valamint a B4dvanak a Szuhogyi-patak torkolata alatti volgyére terjed Ki.

A Sajorol a sajoplispoki és a sajoszentpéteri, a Bodvarol a tajon kiviili szendréi vizmérce adatait
mutatjuk be.

A Sajo két mércéje kozott kb. 25%-os vizgyiijt6-novekedés van, ami azonban a kiegyenlitédés
miatt nem tiinik ki a vizhozamokbél. Arvizek féleg kora tavasszal és nyar elején fordulnak els, de
lehetnek 6szi arvizek is. A széles volgy egyes részeit nem 6sszefliggd védgatak oltalmazzak az
elontéstdl.

Avolgynek tetemes ,talajvizkincse” van, atlagosan 2-4 m kdzott mindenhol megtalalhaté. Hasonld
értékili a rétegvizkészlet is. A viz minGségileg meglehet6sen kemény és szulfatos is. A Sajo
volgyben sok az artézi kut, a vizhozamok azonban valtozdak.

Minden telepiilésnek van - noha nem teljes - kozlizemi vizellatasa. Erre a szennyezett, fert6zott
talajviz miatt kifejezetten sziliksége is van. Kozcsatorna-haldzat - részlegesen - csak a nagyobb
telepiilésekben (Edelény, Mucsony, Kazincbarcika, Sajoszentpéter) talalhatd, de a rendszerre
kapcsolt lakasok aranya igy is meglehet6sen magas (2008: 71,9%).

Talajok: A Kkistdj talajtakardjat a magasabb dombok harmadidészaki liledékeit borité glacialis
valyog és loszszer( liledékein képz6dott agyagbemosddasos barna erdétalajok, valamint azok
erodalt valtozatai alkotjak. E talajvaltozatok mechanikai dsszetétele valyog vagy agyagos valyog.
Vizgazdalkodasuk az erodalt, sekély termdérétegii valtozatok esetében szélsGséges. Ott, ahol az
andezit vulkanossag kézetei a felszinhez kozeliek és malladékuk a lejt6k anyagaba keveredett, az
erd6talajok mintegy 1/4-e nyirokszerd anyagon képz&dott, nehéz mechanikai dsszetételd, kis
vizvezet6 és er(s viztartd képességili. Az erd6talajok termékenysége az alapkdzet anyagatol fiigg
(ext. 15-55, int. 20-65). Az Ozd folotti harmadidészaki tiledékeken képzdott valyog mechanikai
Osszetételli és kedvez6bb vizgazdalkodasu valtozatok a termékenyebbek k6zé tartoznak. Jelentds

résziik (64%) szantéként hasznosithato.

Az enyhe lejtésli, D-i kitettségli lejt6kon csernozjom barna erddtalajok is talalhatok, az
agyagbemoso6dasos barna erdétalajokkal azonos Kkiterjedésben. Mechanikai 0Osszetételiiket,
vizgazdalkodasi tulajdonsagaikat és a talajképz6 koézetet tekintve sem kiilonboznek az
agyagbemos6dasos barna erdétalajoktdl, azonban szénsavasmész-tartalmuk novekedése, a
csernozjomosodassal egylitt jaro szervesanyag-felhalmoz6das és kedvezdbb talajszerkezet miatt
a kistaj legtermékenyebb talajai (ext. 50-80, int. 70-95). Szantoteriiletként hasznosithatéak.

A foldes és a koves koparok részaranya jelentéktelen (2%).
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A nyers Ontések tertileti részaranya 13%, az o6ntés réti talajoké 57%, a réti talajoké pedig 6%. E
talajok mechanikai 6sszetétele a valyogtdl az agyagos valyogig valtozik. Vizgazdalkodasuk ennek
megfeleléen alakul, vizvezet6 képességiik csokken, viztartd képességiik pedig né.
Termékenységiik szerves anyag mennyiségétdl és a talajosodas mértékétdl fiiggden valtozik (ext.
20-60, int. 25-75) a nyers ontés-réti talaj fejlédési sornak megfeleléen. Mintegy 70%-ban szantok,
amelyen az elontések miatt a tavaszi novényeket termesztik, amelyhez a silokukorica és a
répafélék tarsulnak. Rétként 30%-uk hasznosithat6. A savanyu talajok meszezése sziikséges
agrotechnika a kistajban.

5.1.1.2 Bioldgiai kirnyezet, életfoldrajzi jellemzbk

A vizsgalt teriilet novényfoldrajzi besorolasa:
Magyar flératartomany (Pannonicum)
Eszaki-kozéphegység floravidék (Matricum)
Biikk flérajaras (Borsodense)

Potencialis vegetacidja folydmenti ligeterdd és mocsarrét. Néhany nevezetes novény el6fordulasa
a békaliliom (Hottonia palustris) és vizitok (Nuphar lutea) Banrévénél, a Tisza-parti margitvirag
(Chrysanthemum serotinum) Edelénynél, a nyari t6zike (Leucojum aestivum) Dubicsanynal. Sajnos
az invaziés novények akadaly nélkiil terjednek a volgyben, dllomanyaik igen nagy kiterjedésben
talalhatok meg a folyoparton.

Gyakori él6helyek: K2, L2a, OC, P2b, OB, RC, H5a;
Kozepesen gyakori él6helyek: P2a, H4, L2x, P7, |5, E1, Bla, D34, ]4, OA, RA,
a, A

Ritka él6helyek: H3a, K5, D6, B2, B3, D5, A23, BA, A1, H2, |3, |13,
I1,RB.

=

B5;

:

=
3%

Fajszam: kevesebb mint 400; védett fajok szama: kevesebb mint 20; 6zonfajok: z6ld juhar (Acer
negundo) 2, balvanyfa (Ailanthus altissima) 1, gyalogakac (Amorpha fruticosa) 3, selyemkoro
(Asclepias syriaca) 2, tajidegen Gszirdzsa-fajok (Aster spp.) 4, amerikai alkdrmoés (Phytolacca
americana) 1, japankesert(fii-fajok (Reynoutria spp.) 4, akac (Robinia pseudoacacia) 2,
aranyvesszd-fajok (Solidago spp.) 4.

5.1.1.3 Avizsgdlt teriilet elhelyezkedése, teriilethaszndlati jellemzése

A vizsgalati teriilet Sajéivanka, Sajokaza, Vadna kilteriiletén helyezkedik el.

A vizsgalati teriilet kornyezetében lakott telepiilés, intenziven hasznositott szantéfoldek, vasut-
és kozuthaldzat, gyepek, valamint a Sajo-foly6 talalhaté.

A jelenlegi teriilethaszndlati mdd szant6 és gyep (5-1. és 5-2. abra).
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5-1. dbra: Szantatertilet a vizsgdlati teriileten (2020.03.17.)

5-2. dbra :Gyepteriilet a vizsgdlati tertileten (2020.03.17.)

5.1.1.4 Természetvédelmi adatok

A beavatkozasi teriilet részben része az Orszagos Okoldgiai Halézatnak, mint ,6kolégiai folyosd”
(5-3 4bra).
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Google Earth

5-3. dbra: Az Orszdgos Okoldgiai Halézat a vizsgdlati teriilet kérnyezetében

Megjegyzés: piros korvonal: vizsgalati tertilet, sarga vonal: vizsgalt nyomvonal, szamozas: oszlopok tervezett helyei,
Orszagos Okoldgiai Hal6zat: elemei lila teriilet: zold teriilet: 6kolégiai folyosé

Forras: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu

A nyomvonal kis mértékben érinti a Natura 2000 halézatot (5-4. abra), igy a hatastertilet is kis
mértékben érinti a Natura 2000 tertiletet.

A Sajo-volgy jovahagyott kiemelt jelentéségli természetmegéOrzési tertilet (HUAN20006)
kijelolésétil szolgalo élhelyei:

El6hely o . ... | Kiterjedés
kédja El6hely neve Reprezentativitas (ha)
3150 Természetes eutrof‘Fa.vak IYIaignopotamlon vagy C 103,74
Hydrocharition névényzettel
3270 Iszapos,par,tu folyolf reszpen ?‘he,nopodlon rubri, C 124,49
és részben Bidention novényzettel
Siksagok és a hegyvidéktdl a magashegységig
6430 tarté szintek hidrofil magaskéros C 20,75
szegélytarsulasai
6440 Cnidion dubii foly6volgyeinek mocsarrétjei B 207,48
6510 Sik- és dombv.ldekl kaszaloretelf '(Alo'pecurus B 518,69
pratensis, Sanguisorba officinalis)
Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas koris
91E0 (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterd6k (Alno- C 165,98
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
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A Sajo-volgy jovahagyott kiemelt jelent6ségli természetmeg6rzési teriilet (HUDI20009)

kijel6lésétil szolgalo fajai:

Tudomanyos név Magyar név Reprezentativitas E:lg);slgglé(egye d)
Puhatestiiek
Unio crassus tompa folyamkagylé C gyakori
izeltlabtiak
Coenagrion ornatum diszes légivadasz C ritka
Leucorrhinia pectoralis lapi szitakoto B nagyon ritka
Lycaena dispar nagy tlzlepke C gyakori
Maculinea teleius vérfi-hangyaboglarka C nagyon ritka
Ophiogomphus cecilia erdei szitakotd C 1000 000-2 000 000
Halak
Aspius aspius balin C ritka
Barbus meridionalis Petényi-marna C ritka
Cobitis taenia vago csik C gyakori
Gobio albipinnatus halvanyfoltu kiill6 C gyakori
Gobio kessleri homoki kiill6 C gyakori
Gymnocephalus schraetzer selymes durbincs C ritka
Rhodeus sericeus amarus szivarvanyos okle C gyakori
Sabanejewia aurata torpecsik C ritka
Zingel streber német bucé C ritka
Kétéltiiek
Bombina bombina voroshasi unka C gyakori
Hillok
Emys orbicularis mocsari teknds C ritka
Emldsok
Mpyotis blythii hegyesorri denevér C 200
Myotis myotis kozonséges denevér C 200
Rhinolophus hipposideros kis patkésdenevér C 200-250

A HUAN20006 Natura 2000 tertlet kozosségi jelent6ségli él6helyeinek és fajainak felsorolasa,
koédja és neve, az EU Natura 2000 hal6zatot bemutaté honlapjarél, a ,,Standard Data Form” (SDF)
informacidéi alapjan késziilt (http://natura2000.eea.europa.eu).
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Google Earth

5-4. dbra: Natura 2000 teriiletek elhelyezkedése a vizsgdlati teriilet kbzelében

Megjegyzés: piros korvonal: vizsgalati teriilet, sarga vonal: vizsgalt nyomvonal, szamozas: oszlopok tervezett helyei,
zold teriilet: Natura 2000 teriilet

Forras: http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/

A beavatkozasi teriilet nem része orszagos jelentéségli védett természeti teriiletnek. A
beavatkozasi tertlettdl tobb, mint 6 km-re talalhat6 a legkdzelebbi orszagos jelent6ségi védett
természeti teriilet, a Lazbérci Tajvédelmi Korzet. A tajvédelmi korzetet 1975-ben hoztak létre

(torzskonyvi szam: 118/TK/75).
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Google Earth

5-5. dbra: orszdgos jelent8ségli védett természeti terliletek elhelyezkedése a vizsgdlati teriilet kbzelében

Megjegyzés: piros korvonal: vizsgalati tertilet, sarga vonal: vizsgalt nyomvonal, szamozas: oszlopok tervezett helyei,
piros tertilet: orszagos jelent6ségii védett természeti tertilet

Forras: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu

5.1.1.5 Avizsgdlati teriilet névényzete és élohelyei

A potencialis hatasteriilet kiterjed a beruhazas tagabb, 50 méteres kdrnyezetére (5-6 abra).
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5-6. dbra: A hatdstertlilet elhelyezkedése

Megjegyzés: piros korvonal: vizsgalati teriilet, sirga vonal: vizsgalt nyomvonal, szamozas: oszlopok tervezett helyei

A vizsgalati tertlet jelentds része szantoteriileteket foglal magaba, az 6sszes tervezett oszlop, egy

kivételtdl eltekintve szantéteriileten (Egyéves, intenziv szantéfoldi kultirak, A-NER: T1) fog
megvalodsulni (5-7 abra).

Google Earth

5-7. dbra: A vizsgdlati tertilet él6helytérképe
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Megjegyzés: piros korvonal: vizsgalati tertilet, sarga vonal: vizsgalt nyomvonal, szdmozas: oszlopok elhelyezkedése.
El6helyek: vilagoskék: D6; piros: OB; kék: OC; lila: RA; nincs kitoltés: T1; fehér: U11

Kisebb kiterjedésben taldlunk degradalt, részben fasodott szaraz gyepeket (Jellegtelen szaraz-
félszaraz gyepek, A-NER: 0OC), melyeket rendszeresen kaszalnak. Jellemzd fajai a vadmurok
(Daucus carota), a kozonséges cickafark (Achillea millefolium), a nagy utifG (Plantago major), a
kozonséges babakaldcs (Carlina vulgaris), illatos ibolya (Viola odorata). Az egyes gyepeken a
kezelés hianyaban kiilonb6zé mértékii cserjésedés lathatd, els6sorban kokénnyel (Prunus
spinosa) és fehér flizzel (Salix alba).

Mélyebb fekvésti teriileteken, egykori medrekben és csatornakban sasos, iide gyepek talalhatok,
melyek degradaci6 jeleit mutatjak (Jellegtelen tide gyepek, A-NER: OB), mely jellemzé fajai a
franciaperje (Arrhenatherum elatius) és a csomés ebir (Dactylis glomerata).

A Natura 2000 teriileten belil is elsGsorban szantdkat taldlunk, am kisebb foltban el6fordul
jellegtelen iide gyep, valamint nagyon kis kiterjedésben ,Artéri és mocsari magaskérésok, arnyas-
nyirkos szegélynovényzet (A-NER: D6), valamint ,Oshonos faju facsoportok, fasorok, erdésavok”
(A-NER: RA), melyek jellemz6 faja a fehér fiiz (Salix alba), a giliszta(iz6 varadics (Tanacetum
vulgare), a siska nadtippan (Calamagrostis epigeios), az orvosi ziliz (Althaea officinalis), a réti és
vesszOs fiizény (Lythrum salicaria, L. virgatum), a Kkozonséges lizinka (Lysimachia
vulgaris),valamint a degradacioét jelz6 csicsoka (Helianthus tuberosus).

A Natura 2000 tertileten beliil taldlhaté, nem szantéteriiletek az alabbi jelol6 él6helyeknek
feleltethet6k meg:

6430 — Siksagok es a hegyvidékt6l a magashegységig tarté szintek hidrofil magaskoros
szegélytarsulasai (,Artéri és mocsari magaskorésok, arnyas-nyirkos szegélynovényzet — A-NER:
D6)

Tekintettel a teriiletbejaras idépontjara, adatszolgaltatas keretében megkerestiik az illetékes
természetvédelmi kezel6t, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatésagot, mely valaszat 817-2/2020
iktatasi szamon adta meg. Ezek alapjan a hatasteriileten nincs tudomasuk védett vagy Natura
2000 faj allomanyarol. Jelol élGhely (6430 — Siksagok es a hegyvidékt6l a magashegységig
tarté szintek hidrofil magaskords szegélytarsulasai) 0,33 ha Kkiterjedésben taldalhaté a

hatasteriileten, de a jeldl6 él6helyet a tervezett beruhazas kozvetleniil nem érinti.
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5-8. dbra: Az 1-3 oszlopok kérnyezete (2020. mdrcius)

5-9. dbra: A 4-6s oszlop kérnyezete (2020. mdrcius)
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5-10. dbra: Az 5-6s oszlop tervezett helyszine, Natura 2000 teriileten (2020. mdrcius)

5-11. dbra: A 6-o0s oszlop kérnyezete (2020. mdrcius)
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5-12. dbra: A 7-es oszlop kérnyezete (2020. mdrcius)

5-13. dbra: A 8-as oszlop kérnyezete (2020. mdrcius)
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5-14. dbra: A 8A-as oszlop kérnyezete (2020. mdrcius)

5-15. dbra: A Natura 2000 teriilet érintett szakasza (2020. mdrcius)
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5.1.1.6 Avizsgdlati tertilet dllatvildga

A teriiletbejaras id6pontja a vizsgalati teriilet allatvildgdnak megallapitdsdra nem volt optimalis,
de tekintettel arra, hogy mind a nyomvonal, mind a tervezett oszlopok helyei zomben
szantotertiileteket, degradalt, szegényes, intenziv mez6gazdasagi haszndalati él6helyeket érint,

ezért a teriilet allatvilaga nagy valdszin(iséggel szegényes, és nagyrészt a nagy elterjedési fajokbol
all, dllando faunaelemek szama kevés.

Tekintettel a tertlletbejaras id6pontjara, adatszolgaltatds keretében megkerestik az illetékes
természetvédelmi kezel6t, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatdsagot, mely valaszat 817-2/2020
iktatdsi szamon adta meg. Ezek alapjan a hatasteriileten nincs tudomasuk védett vagy Natura
2000 faj allomanyardl. A biotikai adatbazisban a sajokazai hid kornyékérdl vannak halfaunisztikai
és vizi makrogerinctelen adatok, de a tervezett beruhazas hatastertilete nem érinti a Sajot.

Halak, kétéltiiek

A felmérések soran halak, kétéltliek szamara alkalmas 4llandé él6helyet nem talaltunk.
Madarak

A felmérés soran gyakori, tagtlirési fajokat észleltiink.

A szantéfoldeken elterjedt fészkel6 a mezei pacsirta (Alauda arvensis), mig a fas, bokros
teriileteken kolt a szarka (Pica pica), a dolmanyos varja (Corvus cornix), a seregély (Sturnus
vulgaris), az énekes rigd (Turdus philomelos), a széncinege (Parus major). A cserjés, bokros
tertiletek fészkel6je a ciganycsuk (Saxicola torquata).

Taplalkozas, atvonulas céljabol hasznalja a teriiletet a karvaly (Accipiter nisus), a hollé (Corvux
corax), a vorosbegy (Erithacus rubecula) valamint a barazdabilleget6 (Motacilla alba).

Avizsgalati teriileten és annak kozvetlen kozelében el6forduld madarfajok szama ennél joval tobb
lehet, azonban az él6helyi adottsagokbol biztonsaggal kijelenthetd, hogy a vizsgalati teriileten
nem fészkel jelent6s madarfaj allomanya.

Fentiek alapjan a hatasteriilet egészét madartani szempontbdl nem tekintjiik értékesnek.
5.1.2 Elévilagot éré hatasok vizsgalata - épités

5.1.2.1 Elévildgot éré épités alatti hatdsok
Eléhelyek, névények
A tervezett tevékenység sordn épitési tevékenység kizarolag az oszlopok tertiletén lesz.

Az oszlopok koziil egyedol a 6. szamu telepiil gyepen, &m ez a gyep nem része a Natura 2000
hal6zatnak, degradalt szaraz gyep. A tobbi oszlop szantétertileten létestil.

Abeépitésre tervezett teriileten a jelenlegi degradalt, ruderalis él6helyek, intenziv mezégazdasagi
éléhelyek teljes egészében megsziinnek. Ezek az él6helyek ugyanakkor semmilyen
természetvédelmi, vagy tajképi értékkel nem birnak, nem taldlhatoé rajtuk védett vagy ritka
edényes novény sem. Ezért az épités nem lesz jelentds természetvédelmi hatdssal az érintett
tertletre.

A novényzetre a zaj és a forgalomnovekedés nem okoz zavaro hatast.
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Gerinctelenek
o él6helyek megsziinése;
Madarak
o forgalomnodvekedésbdl adédé zavard hatdsok;
e {izemi zajhatasbdl ered6 zavaré hatasok;
Emlésok

e lizemi zajhatasbdl ered6 zavaré hatasok;

Google Earth

5-16. dbra: Elévildg-védelmi hatdsteriilet épités alatt

Megjegyzés: piros korvonal: vizsgalati teriilet, sirga vonal: vizsgalt nyomvonal, szamozas: oszlopok tervezett helyei

5.1.2.2 Elévildgot éré épités alatti hatdsok mérsékls intézkedései
Az él6vilagot éro, épités alatti hatasok mérséklésére az alabbi intézkedések javasoltak:
1. El6helyek megsziinése

A tervezett beruhazas soran egy oszlop kivételével szantoteriileten 1étesiilnek az oszlopok. A
gyepen létesiil6 oszlop degradalt helyen lesz telepitve, igy a beruhazas soran a hatasok mérséklése
nem indokolt.

A beruhazas soran a gyepek hasznalatat (a 6-os oszlop kivételével) Keriilni kell. Kiilonésképpen
kell torekedni arra, hogy a Natura 2000 besorolasu teriilet természetes és természetkozeli
él6helyein ne sziinjenek meg él6helyek, igy:
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e a gyepeket és egyéb természetes él6helyeket felvonulasi, deponalasi céllal nem szabad
hasznalni;

e avezeték atvezetésekor torekedni kell az 6shonos fak meghagyasara.
2. Forgalomnovekedésbol adodo zavaro hatasok

El6vilag szempontjab6l minimalis hatassal szamolunk, ezért mérsékl intézkedések bevezetése
nem indokolt.

3. Uzemi zajhatasbél eredé zavaro hatasok

Az allatfajok tekintetében ez a hatas elhanyagolhato, illetve a kismértékii zavar hatasra az egyes
allatfajok elkeriil6 magatartassal valaszolnak, ezért mérsékls intézkedések bevezetése nem
indokolt.

5.1.3 Elévilagot éré hatasok vizsgalata - iizemelés

5.1.3.1 Elévildgot éré iizemelés alatti hatdsok
Eléhelyek, névények

Abeépitendd teriileten mesterséges felszinek jonnek 1étre. Magan az épitési teriileten a névényzet
jelent6sége csekély, azonban gyomosodasi gécpont alakulhat ki, melyek forrdsai lehetnek a
tajidegen, gyomositd, invaziv novények terjedésének, ami jelentdés propagulumforrasként,
folyamatosan ,fert6zheti” a szomszédos tertileteket.

A novényzetre a karbantartasbdl fakadé zajszennyezés és forgalomnovekedés nem okoz zavard
hatast.

Gerinctelenek
e karbantartasbol ad6do zavaré hatasok.
Madarak
e légiakadaly miatt zavaré hatasok;
e karbantartasboél fakadé forgalomnovekedésbdl ad6dé zavaro hatasok;
e Kkarbantartasbol fakado zajhatasbol eredd zavard hatasok;
Emlésok

e karbantartasbol fakadé zajhatasbdl ered6 zavaré hatasok;
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Google Earth

5-17. bra: El6vildg-védelmi hatdsteriilet lizemelés alatt
Megjegyzés: piros korvonal: vizsgalati teriilet, sirga vonal: vizsgalt nyomvonal, szamozas: oszlopok tervezett helyei
5.1.3.2 Elévildgot éré iizemelés alatti hatdsok mérsékld intézkedései
Az él6vilagot éro, épités alatti hatasok mérséklésére az alabbi intézkedések javasoltak:
1. Tajidegen, gyomosito, invaziv novények terjedése:

Az épités soran, az épitett teriilet végs6 rendezése eltt varhatd gyomok, és idegenhonos invaziés
fajok (pl. selyemkord, parlagfii) megjelenése és elszaporodasa. Ezen fajok megjelenését és tovabbi
terjedését az épitési teriilet jokarban tartasaval, rendszeres kaszalasaval lehet megakadalyozni.

2. Karbantartasboél fakado forgalomnovekedésbdl adédé zavaroé hatasok

Allatvilag szempontjabél minimalis hatassal szamolunk, ezért mérséklé intézkedések bevezetése
nem indokolt.

3. Karbantartasbol fakado zajhatasbdl eredd zavaroé hatasok

Az allatfajok tekintetében ez a hatas elhanyagolhato, illetve a kismértékii zavaré hatasra az egyes
allatfajok elkeriil6 magatartassal valaszolnak, ezért mérsékld intézkedések bevezetése nem
indokolt.

4. Atavvezeték, mint légiakadalybdl ad6do zavaré hatasok

Allatvilag szempontjabél minimalis hatdssal szamolunk, azonban az esetleges hatasok
minimalizalasa érdekében madareltérit6 szerelvények kertilnek kihelyezésre.
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5.1.4 Elévilag-védelmi monitoring

Tekintettel arra, hogy a beavatkozasi teriileten nem taldlhat6 relevans, értékes él6hely, illetve
jelentds védett vagy fokozottan védett névény- vagy allatfaj jelentés allomanya nem indokolt
élovilag-védelmi monitoring végzése, sem az épités, sem az lizemelés soran.

5.2 Tajvédelem

5.2.1 Vonatkozo6 jogszabalyok és szabvanyok ismertetése

A tijvédelemmel kapcsolatos betartand6 jogszabalyok:

e 1995. évi LIII torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl;
e 1996. évi LIIL torvény a természet védelmérdl;

o 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol;

e 2007. évi CXI. torvény a Firenzében, 2000. oktdber 20-an kelt, az Eurépai T4j Egyezmény
kihirdetésérdl;

e 2018. évi CXXXIX. torvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési
tervérol;

e Az 1996. LIIL tv 7.§. értelmében ,gondoskodni kell az épiiletek, épitmények, nyomvonalas
létesitmények, berendezések kiilteriileti elhelyezése soran azoknak a természeti értékek, a
mesterséges kornyezet funkciondlis és esztétikai Osszehangoldsaval torténd tajba
illesztésérol”.

e A2018.évi CXXXIX. tv.IV.fejezet 19. §. rendelkezik az orszagos 6vezetekrdl (pl. tajképvédelmi
tertilet 6vezete, vilagorokségi és vilagorokségi varomanyos teriiletek ovezete).

5.2.2 Osszefiiggés teriiletfejlesztési- és rendezési tervekkel

A Sajéivanka - OH (Rimavska Sobota) 400 kV-os tavvezeték tervezett, az aldllomasbdl kivezetd
szakaszanak nyomvonala megfelel az érintett telepiilések telepiilésrendezési tervében és a helyi
épitési szabalyzataban foglaltaknak, azokkal 6sszhangban all.

Sajoivanka helyi épitési szabdlyzat és telepiilésszerkezeti terv szerint a tervezett tevékenység
tertilete altaldnos mezégazdasagi 6vezet szantd mivelési teriilet intenziv hasznalattal (Ma-I),
illetve altalanos mezd6gazdasagi ovezet gyep, legelGtertiletek — extenziv hasznalattal (Ma-E)
besorolassal szerepel.

Sajokaza helyi épitési szabalyzat és telepiilésszerkezeti terv szerint a tervezett tevékenység
tertilete mez6gazdasagi altalanos tertlet (Ma) besorolassal szerepel.

Vadna helyi épitési szabalyzat és telepiilésszerkezeti terv szerint a tervezett tevékenység teriilete
mez6gazdasagi altalanos tertilet (M4) besorolassal szerepel.

A tervezett létesitmény nem ellentétes a teriileten folytathatd tevékenységekkel, ami alapjan
megallapithatd, hogy a helyi épitési szabalyzatok elGirdsainak a tervezett tevékenység megfelel. A
tervezett tevékenység megvaldsitdsa nem teszi sziikségessé tertiletrendezési tervek, vagy a
teleptilésrendezési eszk6z6k modositasat.
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5.2.3 Jelenlegi allapot jellemzése

Atervezett tevékenység teriilete a 2018. évi CXXXIX. torvény alapjan nem tartozik a tajképvédelmi
tertlet 6vezetébe.

A tervezett tevékenység teriilete nem tartozik bele a 2018. évi CXXXIX. torvény és mellékleteiben
meghatarozott vilagorokségi, illetve vilagorokségi vAromanyos 6vezetébe.

5.2.4 A tajat éro kornyezetvédelmi hatasok jellemzése

5.2.4.1 A telepités, épités idoszakdban vdrhatdé hatdsok

Az épitési szakaszban a munkagépek tartos jelenléte, és a kialakitashoz felhalmozott
nyersanyagok, épitéanyagok jelenthetnek a tdjban atmeneti vizudlis zavaré tényezot, de
tekintettel arra, hogy a kivitelezés relativ rovid id6é alatt lezajlik, tajképvédelmi szempontbdl
jelentds zavaré hatassal nem szamolunk.

5.2.4.2 Aziizemelés idoszakaban varhato hatdsok

A teriilet jelenleg zomben degradalt, ember alkotta taj, mely tobbségében mezdgazdasagi jellegii
(szantofoldek, telepitett erd6k és erddsavok), a természetes elemeket nélkiilozi.

A tervezett beruhazas az emberi kéz altal jelent6sen atalakitott, mez6gazdasagi miitajban idegen
elemként fog megjelenni, ennek megfelel6en beépitést, Uj tajképi elemet jelent, elsGsorban a
szabadtérben létesitendé nagyméretdi villamos berendezések miatt. A tervezett villamos
berendezések egy részének kornyezetében jelenleg is talalhaték nagyméretdi villamos
berendezések.

Fentiek ellenére a képi megjelenés valtozasat nem tartjuk tajképvédelmi szempontbdl jelentésen
rontd tényezdének, mivel a tervezett 400 kV-os tavvezeték kornyezetének jelentds része jelen
allapotaban is miivinek tekintendé.

A tdji szempontb6l varhat6 valtozasok —amellett, hogy a mesterséges tajban nem okoznak
szamottevé romlast- elfogadhatonak tekinthetdk, kiilonosképpen, ha figyelemmel vagyunk a
tervezett 400 kV-os tavvezeték kozérdekiiség voltara.

5.2.4.3 A felhagyds hatdsai

Amennyiben a felhagyas a tervezett épitmények teljes felszamolasat jelenti, a tajba illesztés, a
lathat6sag tekintetében javité hatasuként értékelhetd.

OLDAL 51

Akusztika Mérnoki Iroda Kft az EMI-TUV SUD Kft altal MS 0924-012 szamon MSZ EN ISO 9001:2015 szerint tantisitott
szervezet MSZ EN ISO 14001:2015 kdrnyezetiranyitasi rendszer az MS 0824 /K-90 jelentésszamon bevezetve



BM015200

KORNYEZETI HATASVIZSGALATI DOKUMENTACIO - ZAJ-,LEVEGO-, ES TERMESZETVEDELMI FEJEZET

SAJOIVANKA-ORSZAGHATAR (RIMAVSKA SOBOTA) 400 KV-0S TAVVEZETEK II. RENDSZERENEK KIEPITESE A
SAJOIVANKA PORTAL - 9. SZ. OSZLOP KOZOTTI SZAKASZON

6 Tervezo adatai
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KANASZ-SZABO ERVIN ZALAI TAMAS
KORNYEZETVEDELMI ELOVILAG ES TAJVEDELMI
SZAKMERNOK SZAKERTO

Mobil: 30 6543 033 Kamarai reg.: Sz-006/2010.
Kamarai reg.:01-14510 SZTV, SZTjV

k.szabo.ervin@akusztikakft.hu
KB-T, SZKV-1.1,,1.2,, 1.3, 1.4.

7 Tervezo vallalkozas adatai
Akusztika Mérnoki Iroda

Székhely: 6500 Baja, Szent Laszl6 u. 105.
Telephely: 1112 Budapest, Jégvirag u. 14.
Telefon: +36 79426 080

Fax: +36 79 322 390

Budapest, 2020-04-20
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8 Mellékletek
1. Melléklet - NO2 hatasteriilet
2. Melléklet - PM1o hatasteriilet
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Jelmagyarazat

Oszlop
Nyomvonal
Hatasteriilet (NO2)
Munkateriilet

Telepiiléshatar

1:6500

Sajoivanka




Jelmagyarazat

Oszlop

Nyomvonal
Hatasteriilet (PM10)
Munkateriilet

Telepiiléshatar

1:6500

42 m

Sajoivanka




