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alapitva:1991
BAZ Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag Budapest, 2022. majus 3.
Ivan Krisztian ar részére Iktatoszdm: 6316/2022.
Ugyintézé: Kovacs Marton
3525 Miskolc, Dozsa Gy. ut 15. Telefonszama: 30/390-0701
Tervszam: 2158 (1904/2)
Targy: Miskole, Diosgyor-Lillafired kozotti kerékparat kornyezeti hatisvizsgélati eljarasa - valasz

nyilatkozattételi felhivasra

Tisztelt Szakhatosag!

Hivatkozva a 35500/9373-1/2021. alt. (3004/2021.) iktatészamon kiadott hianypdtlasi felhivasukra, az
alabbiak szerinti kiegészitéseket tesszik.

1. Mellékelni kell a nyomvonalat feltiintetd részletes helyszinrajzot, kiilondsen az ,.érintetlen morfoldgiai

teriileten”, ill. az ivovizbdazis bels6 véddovezetében és kiilsd védbteriileten huzddo, valamint a Szinva-

patak és parti savjat érint0 szakaszokra.

A részletes helyszinrajzot mellékelten kildjlk.

2. A tervezett tevékenységet teljes egészében meg kell feleltetni az érintett teriiletekre vonatkozo
hatdlyos vizbazisvédelmi eldirdsoknak (pl. a lefolydsi viszonyok véltoztatasa — pl. fakivagas altal is,
forgalom, alkalmazott anyagok, technoldgia, munkagépek révén). Ismertetni kell, hogy a tervezett
tevékenység milyen mindségli és mennyiségii anyag mozgatasaval és beszallitasaval jar az érintett
vizbazisvédelmi teriileteken/teriiletekre, kiilondsen a belsé védddvezetben és a kiilsd védateriileten.

A tervezett kerékparutrél készitett KHT, 4.1.4 fejezete részletezi az épités hatasait.

A tervezett kerékparat 0+000-0+150 km sz. kdzott a Miskolc, Tavi-forrasok hidrogeoldgiai ,,A”, a 0+150-
5+255 km szelvények kozott hidrogeoldgiai ,,B”, az 5+360-5+435 km szelvények kozétt a Miskolc,
Anna-forrasok vizbazis kiilsd, illetve az 5+435-5+645 km szelvények kozott vizbazis belsd védoteriiletén
halad keresztil. Tovabba, a Tavi- és Szent Gydrgy-forrasi vizmiivek k6z6s hidrogeologiai ,,B" védéovezete
hizddik az 5+255 - 5+360 km szelvények kdzott.

A munkagépek az épités idészakaban lesznek jelen a teriileten, a nyomvonalon, folyamatosan haladva
torténik az épités, nyomvonalon kivuli teriilet nem keril igénybevételre. Felvonulasi teriilet a nyomvonal
altal érintett fejlesztési terlileten nem lesz, naponta oda vonulnak le a munkagépek, nem egyszerre, hanem
a munkafolyamat szerint (varhatéan 2 db uthenger, 2 db markold, 1 db daru, 6 db teheraut6, 10 db kézi
munkagép). Tekintettel arra, hogy nem ismert a Kivitelez6, csak a fentiek illetve a KHV szerinti
kovetelményrendszer fogalmazhaté meg a technoldgia részére.

Az alkalmazott épitéanyagoknak hatdsa a vizbazisokra nincs, ezek az aldbbiakban részletezettek.
A jelzbtablak kész allapotban keriilnek kiszallitasra a teriletre, helyszinen festés nem torténik. A
jelzétablak festését kornyezetbarat, vizalapu festékekkel kell megvalositani.

A tervezett tevékenység anyagigénye a tervezés jelenlegi fazisaban becsléssel adhaté meg.

RODEN Mérnéki Iroda Kit. AT
1089 Budapest, Villam u. 13. TOV?! f
Tel: (36-1)814-97-00., fax: (36-1)814-97-03 W
e-mail: roden@roden.hu
Cégkapu: cegkapu@roden.hu



A kerékparatba beépitett anyagok: homok, kavics, kopéréteg (mintakeresztszelvényekben abrézolt).
Egyéb anyag nem Keriil beépitésre.

Mennyiségi adatok:

Toltés szélesités toltésoldal 1épcsdzésével m?3 110
Altalaj tomoritése toltés alatt m? 400
Toltés (nagy tomegl f6ldmii) épitése m?3 800
Védoéréteg készitése homokos kavicsbol m3 4200
Rézsiiképzés m? 6450
Humuszterités rézsis feliileten (10 cm vtg.) fiivesitéssel m? 6450
Egyéb rézsiivédelem m? 770
Padka készitése mechanikai stabilizaciobol (M63) m?3 2200
Folytonos szemeloszlast zazottkd alap m3 580
Telepen kevert cementes stabilizacié készitése (Ckt-4) m?3 3800
AC 11 két8 (N) m3 90
AC 22 kot6 (N) m?3 1200
AC 11 kop6 (N) m3 700
Kiemelt szegély épitése m 5
"K" szegély epitése m 1100
Kerti szegély épitése m 2200
Védokorlat kerékparos m 2100

Tovabba a KHT 4.1.4 pontjdhoz az aldbbi kiegészitést teszlink, tekintettel arra, hogy ezen anyagok a
felszin alatti vizekbe nem kertilnek:

Az épités soran a jelenleg idegen anyagoktol mentes teriileten beépitett anyagok a talajra, felszin alatti
vizre nincsenek hatéssal.”

A leszakadt hegyoldal szakasztdl, 5+255 km szelvény, egy 390 m hosszu hid kialakitasa szlikséges a
magassagi szintklilonbség athidaldsahoz. A tervezett hid az 5+255 - 5+350 km szelvények kozott a
Miskolc, Tavi-forras vizbazis hidrogeologiai ,,B” véd6teriiletét, az 5+350 - 5+425 km szelvények kozott a
Miskolc, Anna-forrasok vizbazis kiilsé, illetve az 5+425 - 5+645 km szelvények kdzott belsé védoteriiletét
érintik.

A hidszerkezet épitéséhez hasznélt anyagok:

A miitargy alapozasa a terepen és a mederben vasbeton pontalapok. Az alapok alsé sikja minden esetben
vizszintes kell legyen. Az egyes pontalapok kiilon-kiilon betonozhatdk, de egy pontalapot egy itemben kell
betonozni. A betonozas el6tt a pillérek és a falak tiiske vasait elmozdulas mentesen kell elhelyezni.

A hidfék vasbetonbdl késziilnek. A hidfé mindkét oldal oldala fiiggdleges, szélessége az eldzetes
szamitasok alapjan 70 cm. A hidfék a felsd sikjukon a vasbeton lemezzel egybe épiilnek, ezért a hidfok
feliilr6]l megtamasztottak. A hidfé folddel érintkezd feliileteit két réteg forré bitumenmazas kenéssel kell
ellatni. Hattoltés homokos kavics melyet 30 cm-es rétegenként tomariteni kell. A vasbeton palyalemezt a
pillérek és a vasbeton falak tAmasztjak ala. A pilléreket és a falakat egy itemben kell betonozni. A pillérek
tetején keresztgerendak késziilnek monolit vasbetonbdl. A pillérek vasait a keresztgerendak felso
vasalasaig kell vezetni. A mederben a palyalemezt egy ,,U” alaku egyedi vasbeton fal tdmasztja alé. az ,,U”
alak also sikja a mederben 1év6 savalapokra tamaszkodik, mig a felsé sikja a palyalemezt tdmasztja al.
Az ,,U” alak fiigg6leges fala szikla falahoz helyezik el, tervszerinti besiillyesztéssel.



A tervezett hid vizszintes tartdszerkezete egyedi vasalasu, acélgerendakkal egyutt dolgozdé monolit
vasbeton lemez, ugynevezett ,,0szvér” szerkezetli palyalemezzel. Az acélgerendak felfekvése minimum 250
mm-nek kell lennie. Az acélgerenddk HEA-340, a tdmaszok kozott a keresztgerenddk és IPE-200-as
szelvényliek. A kozottiik a palyalemez alsé sikjan bennmaradd zsaluzatként 0,7 mm vastagsagu LTP-45
trapéz lemezzel lehet helyettesiteni a zsaluzatot. Az acélszerkezetet és a monolit vasbeton lemezt az acél
tartokon elhelyezett beko6td ,,fogak™ beépitésével egyiitt kell dolgoztatni. A palyalemez felsd sikjat a lejtés
viszonyokhoz kell igazitani. A palyalemez monolit vasbeton lemez végeinél a monolit vasbeton lemezt
keresztgerendaval kell lezarni. A keresztgerenda a hidféhoz csukloés vasalassal kell kapcsolodjon.

A vasbeton palyalemez burkolata Poliuretan, csuszdsmentes (R10-R11) miigyantabevonati rendszer,
Purtop vizszigeteld rétegre felhordva.

Purtop Deck System
1. réteq:

- Mapefloor I 914 Kétkomponensii epoxi alapozo, miigyanta burkolatokhoz.
Felhasznalas: kb. 0,5 kg/m2.

- Quarzo 0,5 Kvarchomok, belekeverve az alapozdba.
Felhasznalas: kb. 0,2 kg/m2.

- Quarzo 0,5 Kvarchomok, frissen hintve az alapozéra tulszoéréssal.
Felhasznalas: kb. 3,0 kg/m?.

2. réteq:
- Purtop 1000 kétkomponensii tiszta poliurea vizszigetelés gépi szorasos felhordasa 2 mm vastagsagban.

Felhasznalas: kb. 2,2 kg/m?.

3. réteq:
- Primer P3 kétkomponensii, oldoszeres poliuretan kozbensé alapozo.

Felhasznalas: 0,2 kg/m?.

4. réteq:
- Mapecoat TC alifas poliuretan, kopasallé és UV-allé bevonat (RAL7040 szinben).

Felhasznalas: kb. 0,8 kg/m?.

- Quarzo 0,25 Kvarchomok, belekeverve a gyantaba.
Felhasznalas: kb. 0,3 kg/m?.

- Quarzo 0,8 Kvarchomok, frissen hintve az gyantara tulszdrassal.
Felhasznalas: kb. 3,0 kg/m?.

5. réteq:
- Mapecoat TC alifas poliuretan, kopasallo és UV-all6 bevonat (RAL7040 szinben).

Felhasznalas: kb. 0,3 kg/m?.

A hid felszerkezet épitése soran az egyik legfontosabb feladatként jelentkezett a hidon megjelend
csapadékvizek korrekt elvezetésének megoldasa. Ennek keretében a palyalemezen keresztiranyban 4,0 cm-
es kétiranyl az esés, hossziranyban a palyalemez esése koveti az Utpalya esését. A keresztirdnyban a
csapadékvizeket nem gyiijtik 6ssze, azok a vonal mentén, a palyalemez szélén a burkolatlan talajra esnek.
A felszerkezet mindkét oldalan a péalyalemez szélén vasbeton lemezhez rogzitett acél korlat késziil a hid
teljes hosszaban mindkét oldalon. A korlatot és a rogzité szerelvényeket rogzités és elhelyezés elott meg
kell tisztitani a rozsdamaradvanytol, a zsirtol és a portol. Az acél fellletek tisztitdsat szemcseszorassal kell
kivitelezni. Az 0j korlatok elemeinek fellletét fémtisztara kell tisztitani, majd gyari festéssel kell ellatni.



A monolit vasheton palyalemezt a keresztgerenda felett keresztiranyu burkolat dilatacioval kell ellatni.
A dilatacidk tipusa: POLYFLEX® Advanced PU.

A hidmiitargyba beépitett anyagok:
Alapokba keriilé betonok
Vasbeton szerkezetek betonjali
Palyalemezek betonjai

Vizépitési terméskd

Agyazé beton terméskoéhoz
Kutgytiri 100x75 cm

Kutgytiri 75x75 cm

Acéltablas zsaluzatok

50 cm atmérdjl zsalucs6
Kvarchomok

120 mm acélcsé

60 mm acélcsd

10 mm acélsodrony

70x70x2,8 mm fonottacél védohald
Talplemez 130x200 mm
Korlatoszlop merevit6 90.10 mm
120,12 mm oszlop 140 cm magas 390 db
Szintetikus higito

Rapid cinkromatos alapoz6
DUROL alapozé

DUROL zoménc

HEA 340 acéltartd

IPE aceéltartd

MAPECOAT I 24 epoxi miigyanta
MAPEI PRIMER alapoz6

STO DIVERS ST trixotopizald
Szikla és fold kitermelése

Szikla és fold visszaépitése
Betonok: vasbeton alaptestek
Vasbeton pillérek és falak:

VB. gerendak és palyalemezek:

furatos szogacel
(@) réskitiltd profil

(3) POLYFLEX® Advanced-PU

270 mé

130 mé

246 m®

72 mé

17 m?
10db

4db

585 m?

605 m

5,85 m3
780 m

780 m
2340m
780 m?

390 db

390 db

546 m

285 |

4141

1431

2001

29,16 tonna
7,2 tonna
1404 kg
468 kg

18 kg

1541 m®
1140 m®
C35/45-XC4-XD3XF4-24-F3
C35/45-XC4-XD3XF4-16-F3
C35/45-XC4-XD3XF4-16-F3



Sziklabontas:
A nehezebben hozzaférhetd kismértékii (1-2 m3) fejtési munkalatok esetén javasolt megfontolni a kézi
erdvel torténd fejtést és a fejtett anyag teherszallitd jarmiire torténd mozgatasat. Ugyanakkor kézi fejtés
megfontoland6 ott is, ahol a munkagép hozzafér ugyan a fejtend sziklahoz, de a folyamatos
tevékenységével a kivitelezés kozben kart okozhat mar elkésziilt miiszaki létesitményekben (pl. vasuti
sinek), vagy a kornyezetben. A nagyobb méretli sziklatomeg elmozgatasa azokon a teriileteken, ahol a
munkagépek altal gyorsabb és hatékonyabb a Kivitelezés, nagyobb forgd-kotré jarmiivek hasznalata is
elképzelhetd.
Hasznalandd munkaeszkdzok és nagyobb munkagépek megnevezése

- manualis kéziszerszamok (&so, lapat, csakany)

- pneumatikus vagy hidraulikus bontokalapacs

- kisméreti munkagép bontokalapaccsal, nyithaté kanallal, rézsiikanallal esetleg tololappal

felszerelve (pl.: arokasé kotré-rakodd munkagép, kompakt rakodogép, mini forgo-kotré)

- teherszallitd jarmi

A rézsii mellett ideiglenes depo kialakithatd a forgalom akadalyozésa nélkil, balesetveszély mentesen, a
késbbb kialakitando végleges miiszaki allapotot nem akadalyozandd modon. Az elszallitast elére kialakitott
és megtervezett Gtvonalon kell végezni.

A kivitelezéshez hasznalt gépi eszkozok és jarmiivek az eléirasoknak megfeleld miszaki allapottal
birjanak. A kendanyagok, illetve lizemanyagok esetleges szivargasa miatt a kozteriileti tarolo - illetve
parkolé helyeken karmentd talcakat kell elhelyezni és a felfogott karositd folyékony anyagok
kozombositésérdl, illetve elszallitdsarol gondoskodni kell. A nem a sziklarézsiit érintd, de annak
Kivitelezéséhez betervezett és elvégzett munkakbol szarmazd épitési és bontasi hulladék kezelésével
(mindsitése, szallitasa és tarolasa) kapcsolatban a Vallalkozonak kételezd betartania az 1995. évi LIII.
Torvény, az 1997. évi LXXVIII. Torvény, a 2000. évi XLIII. T6érvény, a 45/2004.(V11.26.) BM-KvWM
egyiittes rendelet vonatkozé eldirasait, valamint a veszélyes hulladékokrol szoloé 98/2001.(VI.15) Korm.
rendeletben és Miskolc megyei Jogl Varos Onkormanyzatanak a koztisztasag fenntartasarol szold
rendeletében foglaltakat.

Vonalas létesitmény 1évén, viszonylag keskeny savban sziikséges erdéteriilet igénybevétel, a tervezett
kerékpart jelent6s része meglévl erdészeti ut nyomvonalat koveti, ami csOkkenti az igénybevétel
mértékét. Az érintett keskeny sdv igénybevétele varhatéan nem mddositja a lefolyasi viszonyokat
jelentdsen.

3. Teljes kortien be kell mutatni az érintett ivovizbazisokra (Anna-forrasok, valamint Tavi- és
0 akorolt hatasok minimalizaldsara, ill. a vizbazisok szennyez6désének
megeldzésére tervezett technoldgiai megolddsokat, intézkedéseket, munkaszervezést, a gyakorlati

megvaldsithatésdgot is szem elbtt tartva [pl. vizbazisvédelmi szempontbdl is alkalmazhatd

technologia, anyagok (az Utjelzések esetében is!), munkagépek, tarolas, hulladékgyiijtés, szocialis
szennyvizek gyijtése, forgalomszervezés]. Mellékelni kell a kerékparat tervezett, az utalapot is
bemutatd mintakeresztszelvényeit. A hatasok minimalizalasdnak (pl. az ivdvizbazisokat terheld
jovObeli gyakori javitasok megeldzése) érdekében mellékelni kell a tervezett kialakitas (t6ltés, utalap,

rétegrend, burkolat, stb.) id6tallosagat alatamasztd, hasonld adottsagn teriilet(ek)rdl (erdei kornyezet,

heqgyoldal, erdészeti célu haszndlat) szarmazd referencidkat, kiilondsen az ivovizbazis belsd és kiilsd
védoovezetét érint6 szakaszokra.




A kivitelezés megkezdése el6tt a burkolati jelek anyagat a Kezel6vel le kell egyeztetni és jova kell
hagyatni, ezzel biztositva az esetleges talaj- talajvizszennyezést, ami a felfestés anyagabdl szarmazhat.
Minden kerékparos burkolati jelet sarga szinben és termoplasztik kivitelben kell felfesteni.

A jelzétablak kész allapotban keriilnek kiszallitasra a teriiletre, helyszinen festés nem torténik. A
jelzotablak festését kornyezetbarat, vizalapu festékekkel kell megvaldsitani. Amennyiben a forgalomba
helyezés alkalmaval Utemezett kiépités miatt ideiglenes jelek keriilnek kialakitasra azok ragasztott
kivitelben kell elkésziteni.

A KkerékparQt rétegrendjét a mellékelt mintakeresztszelvényeket bemutatd tervrészlet tartalmazza. A
beépitett anyagok kopdréteg, homok, kavics, amelyek nem lesznek hatéssal a talajra, felszin alatti vizekre,
azokbdl veszélyes anyag nem Kkeril a felszin alatti vizekbe. Az épités soran a jelenleg idegen anyagoktdl
mentes terlleten beépitett anyagok a talajra, felszin alatti vizre nincsenek hatéssal.

A tervezett hid funkcioja kozhti, kétiranyl kerékpar forgalom atvezetésére szolgaldé vasbeton miitargy. A
hid hagyomanyos épitési technoldgiaval épiil. A kivitelezés soran a Szinva folydson minimalis korlatozas
sziikséges.

A hid Uzemeltetéséhez sordn nem hasznalnak energiat, melléktermék nem keletkezik, igy kérnyezetkarositd
hatas nincs. A hid épitése és lizemeltetése soran a kdrnyezet geometriai és magassagi adatai nem valtoznak,
ezért annak funkcidja sem valtozik, illetve nem boviil. Az 0 mitargy alkalmazkodik a jelenlegi
kornyezethez.

A munkavégzés soran felhasznalt festékek, olddszerek maradékait, csomagold anyagait veszélyes
hulladékként kell kezelni €s mennyiségérdl pontos kimutatast kell késziteni.

A miitargy épitése és anyagok mozgatasa esetén a keletkezett tormelék veszélyes hulladéknak szamit,
mennyiségérdl pontos kimutatast kell késziteni.

A mitargy oldalanak bitumenes kenése soran keletkezett tormelék szintén veszélyes hulladéknak szamit,
mennyiségérdl pontos kimutatast kell késziteni.

Veszélyes hulladékok kezelése esetén a Kornyezetvédelmi Hatésagot haladéktalanul értesiteni kell.
Veszélyes hulladék elszallitasat az arra Kijelolt helyre, csak veszélyes hulladék széllitdsara érvényes
jogosultsaggal rendelkez6 személy vagy cég végezheti.

A Kkivitelezés sordn a kornyezetvédelmi eléirasok maradéktalanul betartandok. A levegd, viz, talaj és
novényzet a legkisebb mértékben sem karosodhat. Keriilni kell a porképzd technologidkat. Ha mégis por
keletkezne a munkateriileten, idénként eséztetd locsolast kell végrehajtani. Veszélyes hulladékok
kezelésére a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl sz616 225/2015.
(VIIL7.) korm. rendeletben elGirtakat sziikséges alkalmazni.

A tervezett kerékparGtrol készitett KHT, 4.10.4 fejezete részletezi a Kivitelezés soran keletkez6
hulladékokat, illetve azok kezelést, mely fejezetet az alabbiakkal egészitenénk ki:

A tervezett kerékparut kivitelezési munkalatai (beleértve az anyagnyerd helyeket) soran nem veszélyes,
kommunalis és esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékok keletkezésével kell szémolni, a teljes
beruhazasi iddszakban, a munkék iitemezésének megfelelden.

A hulladékok jogszabaly szerinti gylijtésére a felvonuldsi teriileten keriil sor, a Kiviteli Terv tartalmazza
részletesen a hulladékok gyiijtésére, kezelésére, bizonylatolasara vonatkozdkat, illetve a kdrnyezetvédelmi
hatosaggal, MIViZ-el, viziigyi hatésaggal egyeztetve jeloli ki a felvonulési teriiletet (kivitelezési teriileten
kiviil es6 teriilet).

Az épitkezés soran veszélyes anyagok és hulladékok térolasa, munkagépek karbantartasa, tankolasa az
érintett vizfolyas kornyezetében, valamint az érintett vizbazis védoteriileteken nem végezhets. Ennek
betartasaval a havaria jellegli események elkeriilhetok.



Havaria esemény esetleges bekdvetkezése (pl. Uzemanyag elfolydsa, veszélyes anyag kiomlése) esetén
haladéktalanul értesiteni kell az illetékes vizvédelmi hatdsagot.
A mitargy épitési munkalatok soran a legnagyobb koriiltekintéssel kell eljarni.

A Kkivitelezés soran keletkez6 hulladékok atmeneti tirolasa az atmeneti deponia terliletén valosulhat meg,
atmeneti deponiat csak a hidrogeoldgiai ,,B” védéteriileten lehet kijeldlni. Burkolatlan gyiijtéhely ezen a
teriileten sem megengedett, emiatt vizzarod konténerekben lehet a kivitelezési fazisban keletkez6 hulladékot
a hidrogeologiai ,,B” véd6teriileten tarolni, azonban azt a lehetd legrovidebb id6n beliil sziikséges
elszallitani.

Az épitkezés soran az ott dolgozé emberek biologiai és szocidlis sziikségleteibél adododan (taplalkozas,
uirités, tisztalkodas, stb.) keletkez6 vegyes hulladékot kezelhetjuk kommunalis hulladékként. Megjelenési
formai: folyékony (szennyviz), szilard (,,szemét™)

A kommunalis hulladék lerakasa miikddési engedéllyel rendelkez6 leraké telepen torténhet, megallapodas
alapjan. A hulladékok elszéllitasat, kezelését erre vonatkozoan hulladékgazdalkodasi engedéllyel
rendelkez6 szakcéggel végeztetheti az épitést végzd vallalkozo. A veszélyes anyagot nem tartalmazd
kommunalis szilard hulladék a szallitasi és lerakasi (kezelési) feladataira arra engedéllyel és jogosultsaggal
rendelkezd szervezettel szerzodést kell kotni. A keletkezd szildird kommunalis hulladék gytjtése a
hidrogeologiai ,,B” véddteriileten kijelolt atmeneti depdnia teriiletén valdsulhat meg, ahol vizzaro
konténerek alkalmazasaval biztositjak, hogy a hulladékok a kornyezetbe ne kerllhessenek. A hulladékok
engedéllyel rendelkezd hulladékkezel6 cég altal folyamatosan elszallitasra keriilnek. A végleges elhelyezés
kommunalis hulladéklerakdban torténik. A kommundlis szilard hulladékrol a kivitelez6 koteles
gondoskodni. A munkalatok soran keletkezd nem veszélyes hulladékok esetében az elszallitast igazolo
bizonylatok masolatat, a veszélyes hulladékok esetében pedig az ,SZ" jegyek maésolatat az épitési
vallalkozd benyuijtja az illetékes kdrnyezetvédelmi hatdsdghoz a hasznalatbavételi engedély megkérésével
egyidejiileg.

A keletkezett hulladékok nyilvantartdsat és adatszolgaltatisat az épitési vallalkozé kdrnyezetvédelmi
szakembere a hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartdsi €s adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szolod
309/2014. (XI1.11.) Korm. rendelet eldirasai szerint végzi.

Az épitkezés soran elhelyezett illemhelyek, telepiilési hulladéknak minésiilé szennyvizeinek elszallitasa -
szilkség szerinti gyakorisaggal - jogosultsiggal biro kiilsé vallalkozdval kotott szerz6dés keretében
torténhet.

A mobil WC-k is c¢sak a hidrogeologiai ,B” véd6teriileten keriilnek kihelyezésre, amit
kornyezetszennyezést kizaré6 modon kell megoldani, tovabba a keletkezett szennyviz maradéktalan és
folyamatosan elszallitasarol gondoskodni szilkséges.

A keletkezett folyékony hulladékot arra jogosultsaggal rendelkezd szervezet részére kell atadni kezelésre.
Az elhelyezés csak olyan telepiilési szennyviztisztitdban torténhet, amely képes a tengelyen érkezo
szennyviz fogadésara. A keletkezett kommunalis jellegii folyékony hulladékrol szintén a kivitelez6 koteles
gondoskodni.

Az id6tallosagat alatamaszto, hasonld adottsagu teriilet(ek)en megvaldsult referencidk kapcsan meg kell
emliteni a Pilisi Parkerdd Zrt. Pilis Bike utvonalakat, melyeknek kdszonhetéen mar kozel 600 kilométernyi
(részben aszfaltozott) jelzett tOrautvonal varja a kerékparosokat a Pilisben, a Visegradi- és a Budai-
hegységben is. A Bikkben 350 kilométer jeldlt Utvonalat taldlnak a bringasok, de példaul a Karancs-
Medves-vidéken is van egy 63 kilométeres tdradtvonal, a ,,Medvés Kor”, amely 1413 méternyi
szintklilonbséget tartogat. Itt is talalhatok aszfaltozott szakaszok, illetve terepbringasoknak ajanlott



szakaszok, illetve meg kell emliteni a Pécs-Orfii kerékparutat is. A Budapest-Szentendrei kerékpardt,
nyomvonala jelentsen keresztezi a Szentendre Regionalis Déli vizbazis védodvezetét, illetve Natura 2000
terlletet is.

4. lgazolni kell, hogy a tervezett megoldas megfelel az eqyéb vizfolyas keresztezésre vonatkoz6 hatélyos
jogszabalyi eléirdsoknak, kiilondsen a 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 2.4.2.1., 2.4.4
és 2.4.6. pontjainak (a_Szinva-patak medrét érint6 nyomvonalszakaszra). A mértékadd vizhozam
meghatarozasat is ismertetni kell.

A Kkerékparut és a Szinva-patak leirasa:

A tervezett kerékparit 5+510 — 5+640 szelvények kozotti szakasza Lillaflireden a Szinva-patak medre
folott épiil meg, a 17+520 — 17+650 patakszelvenyek kozott. A kerékparut konzolos szerkezeten épil meg
a Palotaszall6 parkja mellett, a Szinva-patak vizesést6l kezdve, a kisvonat vasuti hidjai alatti atvezetésig. A
Szinva patak kezel6je a MIVIZ Zrt.. A patak itt a volgy szélén, szabalyozott mederben folyik. A
mederszakasz rendezését az erdészet végezte, feltehetGen az 1930-as — *40-es években, de lehetséges, hogy
a rendezés a Szinva-vizesés kialakitasahoz kapcsolddott 1930 koril. Ekkor a patakot a meredek hegylab
mellett vezették el. Bal partjan tamfal épiilt betonba rakott terméskébdl, a sziklas meder kozel trapéz
szelvényll, jobb oldali rézsijét a hegylab képezi.

A kerékparut elhelyezését a patak folott hidként vették figyelembe: a vizek hasznositasat, védelmét és
kartételeinek elharitasat szolgald tevékenységekre és létesitményekre vonatkozo altalanos szabalyokrol
sz016 147/2010 (1V.29.) Korm. rendelet 1. melléklete rogziti a vizeknek mas, nyomvonal jellegii
épitménnyel torténd keresztezésére vonatkozd részletes szabalyokat. Itt, a 2.4.2.2. és 2.4.6. pontban
szerepld elbirdsok alapjan a hidszelvény kialakitasdra az 1% valdsziniiségli, azaz 100 évente jelentkezd
nagyvizhozam (Q1%) atvezetése a mértékado, az eldirt biztonsag 50 cm, azaz a szerkezet also éle Qi -0S
vizszint felett legalabb 50 cm-rel kell, hogy legyen.

Hidroldgiai adatok:

Az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatdsag 1979-ben készittette el a Szinva-patak allapotfelvételének
tervét, (tervszam: 92/1978, Kis Matyasné tervezO, Miskolc 1979. januar), melyet a RODEN Kft.
rendelkezésre bocsatott. A terv négy szamitasi modszerrel (Csermak-féle modszer, Kollar altal kidolgozott
modszer, racionalis modszer, lefolyasi paraméter alapjan torténd szamitas) hatdrozza meg a patakra
mértékadd vizhozamokat. A kapott eredményeket megvizsgélva, korabbi adatokkal 6sszevetve a raciondlis
modszer altal meghatéarozott eredményeket fogadja el mértékaddnak.

A raciondlis mddszer szerint a vizsgalt szelvény mértékadd vizhozamat az a csapadék adja, amely
megegyezik a szelvényhez tartozé vizgyljtoteriilet Osszegyiilekezési idejével. Az Osszegyiilekezési 1d6
meghatarozasa a vizgytjtoteriilet viszonyai, lefolyasi utvonala és viszonyai alapjan meghatarozottak. Ezek
alapjan csapadékmaximum fuggvény segitségével szamithaté a mértékadd csapadék nagysaga, majd a
vizgytjtoteriilet és a lefolyasi tényezok alapjan a mértékadd vizhozam.

Qp=a*F*iy Qp mértékadd, p gyakorisagu vizhozam [I/s]
a atlagos lefolyasi tényez6
a vizsgalt szelvényhez tartozoé vizgyijto teriilet [ha]
F
ipt a "p" atlagos gyakorisagu, meghatarozott "t" 6sszegytlekezési

1d6hoz tartozd csapadékintenzitas [1/s,ha]

Jelen esetben a mértékado a Garadna-patak torkolata feletti méretezési szelvény:
Q1% mértékado vizhozam: 38 m¥/s
A nyilvantartasi adatokat a feladat jellegére tekintettel elfogadtak.



Hidraulikai szadmitasok

A széllitandd vizhozam és a terepadottsagok, lejtésviszonyok ismeretében tortént az egyes szakaszokon
kialakulé kdzépsebesség és vizszallitd képesseg szamitadsa. A mértékadod vizhozam széllitdsakor kialakuld
kozépsebességet az Osszetett szelvényil patakmedernél a Manning-Strickler formula alapjan szamitottak.

Vi = Kot * RZ/S * |1/2
Qk=F * vk

F: nedvesitett szelvény terllet m?

P: nedvesitett keriilet, m

Kst: sebességtényez6 (mederanyag fiiggvényében), m3/s

R: hidraulikus sugar, m

I: vizszintkiilonbség / csatornahossz

Vi kbzépsebesség, m/s

Q«: lefoly6 vizhozam, md/s

F és P meghatarozasa a
alapjan torténik (b

mederszelvény geometriai adatai

fenékszélesség, r rézsii, hv vizoszlopmagassag).

A geodéziai felvétel alapjan 10 m-ként felvett mederszelvények és a meder atlagos lejtése, valamint a
kerékparut tervezett elhelyezése alapjan a vizsgalt szakaszt 5 részre bontva vizsgaltak meg.

vizsgalt szakasz

mederjellemzék

Q1% mértékadd
vizhozam (38 m%/s)
levezetéséhez szamitott
vizmélység 15 ezrelék
atlagos lejtés mellett

értékelés

kerékparut 5+510- fenékszélesség: 2,55-3,07 m 2,01lm A szelvény alkalmas a
5+530 szelvényei rézsli jobb parton 1:0,5, mértékado vizhozam
kdérnyezetében Szinva rézsi bal parton 1:0,2 (1,8-2,4 m-ig, széllitasara, a kerékparut
17+520-17+550 majd fiiggbleges) szerkezet alatt az 50 cm-
szelvényei kozott medermélység: 2,3-2,5m es biztonsag biztositott

bal parton tdmfal, sziklas meder
kerékparut 5+530- fenékszélesség: 3,0-3,6 m 20m A szelvény alkalmas a
5+580 szelvényei rézsii jobb parton 1:0,2, mértékadod vizhozam
kdrnyezetében rézst bal parton 1:0,1 (1,7-1,94 m-ig, szallitasara, a kerékparat
Szinva 17+550-17+600 majd fiiggbleges) szerkezet alatt az 50 cm-
szelvényei kozott medermélység: 2,1-2,3 m es biztonsag biztositott.
bal parton tdmfal, sziklas meder
kerékparat 5+590 jobbparti omlas, a mederben padka 1,96 m A jobbparti omlas
szelvénye fenékszélesség: 1,6 m — helyredllitast kovetkeztében besziikiilt
kdrnyezetében kovetden 2,9 m mederszelvény
Szinva 17+600-17+610 | rézs{ jobb parton 1:0,2, (1,6 m-t6l 1:1) helyreallitasat kovetden
szelvényei kozott jobbparti padka 1,8 m, 0,8 m a szelvény alkalmas a
magassagban mértékado vizhozam
rézsli bal parton 1:0,3 (1,55 m-ig, majd szallitasara, a kerékparat
fiigg6leges) szerkezet alatt az 50 cm-
medermélység: 2 m es biztonsag biztositott.
bal parton tdmfal, sziklas meder
kerékparat 5+600 jobbparti omlas, a mederben padka 1,52m A jobbparti omlas
szelvénye fenékszélesség: 3 m — helyreéllitast helyreallitasat kovetden
kdrnyezetében kovetden 4,2 m a szelvény alkalmas a

Szinva 17+610-17+620
szelvényei kozott

rézsii jobb parton 1:0,2, 1,29 m
jobbparti padka 1,2 m, 1,5 m
magassagban
rézsii bal parton fiiggéleges
medermélység: 1,8 m
bal parton tdmfal, sziklas meder

mértékado6 vizhozam
szallitasara, a kerékparat
szerkezet alatt az 50 cm-
es biztonsag biztositott
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kerékparut 5+610- U szelvényti burkolt meder 1,29 A vasti hidak alatt a
5+630 szelvényei jelenleg: kétoldali padkaval, kerékparut alaptestek
koérnyezetében fenékszélesség: 3,1-3,2 m elhelyezését kdvetden

Szinva 17+620-17+650
szelvényei kozott —
vasUti hidak alatt

kialakitott szelvény
alkalmas a mértékado
vizhozam szallitasara, a

rézsti mindkét parton 1:0,2,
1,2-1,4 m magassagban 1-1 m padka
tervezett: két oldalon kerékparut

alaptest az alaglt szélén, 2 m kerékparut szerkezet
magassagig - U szelvényii burkolt alatt az 50 cm-es
meder biztonsag biztositott.
fenékszélesség: min. 4,6 m
rézsii mindkét parton fiiggdleges

5. Mellékelni kell az érintett vizfolyas vizfolydskezel6jének hozzajaruldsat. Amennyiben a hozzajarulas
feltételeket tartalmaz/feltételekhez  kotott, be kell mutatni, hogy a feltételek hogyan
teljesiilnek/teljesithetéek a gyakorlatban.

Az Eszakerdd Zrt. vagyonkezeldi és tulajdonosi hozzajarulasat mellékletben csatoljuk. A benne foglalt
eléirasok betartasa a Kivitelez6 feleldssége.

6. A 3. pont szerinti mintakeresztszelvényeknek a tervezett vizelvezetésre is ki kell terjednie. Ismertetni
kell, hogy 6nallo vizelvezetok (akar bevagas, akar toltés oldalon) sziikségesek, tervezettek-e.

A tervezett nyomvonal kozel teljes hosszaban erdds teriileten, a meglévd erdészeti uton, illetve részben
meglévo foldat nyomvonalan halad. A kerékparut magassagi vonalvezetése ennek megfeleléen a meglévo
terepszinthez igazodik. A tervezett ut keresztmetszetét tekintve vegyes szelvény, dontden balrol bevagas,
jobbrol toltés hatéarolja.

Mindkeét szelvényben stabilizalt padka épitendé az Ut keresztesésétdl fiiggetleniil. Ezzel biztositva a toltés
felé dontott utfelillet padkajan a csapadékviz lepelszerlien torténd, kartétel nélkiili lefolyasat. A
csapadékvizeket nem vezetik koncentraltan befogadd vizfolyasha, a kerékparutrol lefolyo csapadékviz az Gt
menti teruleteken elszikkad.

Bevagasi oldalon a stabilizalt padka alkalmas a rézstrdl lehullé hordalék iddleges megfogésara is, melyet
az ut fenntartasa soran tisztitani sziikséges. Az egy oldali eséssel, a bevagas felé dontott utszakasz belsd
oldaldn K-szegély beépitését tervezik, melyet a hossz-esésnek és a vizhozamnak megfeleléen
viznyel6aknaval szakitanak meg. A viznyel6aknat a toltés oldalara kell kikotni. A viznyelé aknék tisztitasa
szintén szlikséges.

A 0+000 — 4+770 km sz. kozott az erdészeti Uton K-szegély épitése szilkséges a vizelvezetés céljabol a
kovetkezd helyeken:

» 04412 — 0+467 km sz.
0+478 — 0+550 km sz.
0+727 — 0+860 km sz.
1+162 — 1+220 km sz.
1+646 — 1+729 km sz.
1+782 — 1+935 km sz.
1+946 — 1+987 km sz.
2+375 — 2+488 km sz.
3+392 — 3+470 km sz.
3+508 — 3+604 km sz.
3+697 — 3+782 km sz.
4+197 — 44275 km sz.
4+525 - 4+578 km sz. bal oldalon 53 mh.

YVVYVYVVVVYVYYVYYVYYVYY

bal oldalon 55 mh,
bal oldalon 72 mh,
bal oldalon 133 mh,
bal oldalon 58 mh,
bal oldalon 83 mh,
bal oldalon 153 mh,
bal oldalon 41 mh,
bal oldalon 113 mh,
bal oldalon 78 mh,
bal oldalon 96 mh,
bal oldalon 85 mh,
bal oldalon 78 mh,
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A 4+770 — 5+665 km sz. kozott az aszfalt burkolatd kerékparuti és gyalogos szakaszon mindkét oldalon
kerti szegély épitése szlikséges.

A volgyletekben, horhosokban meglévé csdatereszeket, illetve aknas cséatereszeket ki kell tisztitani és
sziikség esetén javitani kell. Az atereszek, keresztcsatornak kifolyasi oldalara rézstiivédelem, kdszoras épiil.
A Miskolci Vérosgazda Kft. (3531 Miskolc, Gyéri kapu 48-50., tel.: +36 (46) 412-611), mint a kerékparat
fenntartdjanak feladata az it menti padka, a viznyeldaknak, tovabba a mar meglévd cséatereszek és aknas
csOatereszek tisztitasa. A tisztitast évente egyszer, 6sz végén, tél elején sziikséges megtenni.

7. Pontositani_kell a hatdstanulmany 7.1 szakaszaban javasolt mintavételek helyét, ill. a mintavételi
helyek szamat is.

Helyszin:
Volgy iranyu levezetésben, ahol mintavételezésre lehetéség van (U alakt csapadékvizgyiijtd). Javasolt 2 db
helyszin:

» Miskolc, Anna forrasok vizbazis kiils6 védéteriilet, EOV koordinata: 307 980, 767 551

» Miskolc, Anna forrasok vizbazis belsé védoteriilet, EOV koordinata: 307 939, 767 434

Vizsgalat ideje:
Az épitési munkalatok befejezését kovetden, a teriilet rekultivacidja elott.
Uzemelés alatt évente egy alkalommal.

Vizsgélt paraméter:
TPH-GC, 6lom, réz, cink, kadmium f6ldtani kdzegbdl és talajvizbol.

8. Mellékelni kell az Anna-forrasi vizmiivet iizemelteté MIVIZ Kft. vizbazisvédelmi hozzajaruldséat az
ivovizbazis belsd véddovezetébe tervezett végleges szakaszra, a 4672-32/2012. szamu hatérozat
1V./1.a.02.3. pontja alapjan. Amennyiben a hozzajarulas feltételeket tartalmaz, feltételekhez kotott, be
kell mutatni, hogy a feltételek hogyan teljesiilnek, teljesithetok a gyakorlatban.

A MIViZ Miskolc, 2022. marcius 17-én MIVIZ-0011811-1/2022. ikt. szammal kelt hozzajarulési
nyilatkozataban az alabbi eldirasokat tette a kivitelezési id6szakra vonatkozoan:

> A munkateriileten keletkez6 hulladékok, tovabba kommunalis szennyviz maradéktalan elszallitasarol
gondoskodni sziikséges. A keletkezd hulladékok kiemelt veszélyt jelentenek a vizbazisra, ezért azok
rendezett gylijtésérol, elszallitasardl folyamatosan gondoskodni kell.

» Az épitési tormelék gylijtésérol és folyamatos elszallitasarol gondoskodni sziikséges.

> A mobil we-k a munkat végzok létszamanak megfeleléen helyezhetok el. A mobil we-k iiritésérél
sziikségszertien, folyamatosan gondoskodni sziikséges.

» Perlites karment6 anyagot tartalmazo edények elhelyezését kérik a feltjitas alatt 1évé szakaszokon az
esetleges havaridk karmentesitésének haladéktalan megkezdése érdekében. Karsztos teriileten nem
elegendd a szennyezés horizontalis terjedésének megallitdsa, a szennyez6 vertikalis terjedését is meg
kell akadalyozni, igy a szennyez6 anyag felitatasat, osszegytjtését meg kell tenni. Esetleges hasznélata
esetén az edények feltoltése folyamatos legyen.

> A Kkivitelezés soran bekovetkezd esetleges havéaria esetén a MIVIZ Kft.-t, mint a vizbazis
iizemeltet6jét haladéktalanul értesiteni sziikséges.

> A Kkivitelezés sordn munkagddor csak a legsziikségesebb mértékben és ideig maradhat nyitva. A
megnyitott munkagddroket igazoltan szennyezddésmentes anyaggal kell visszatolteni.

> A jelenleg idegen anyagoktdl mentes terlileten csak és kizarolag inert és kdrnyezetre nézve nem
veszélyes anyagok kerlilhetnek beépitésre.
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A kivitelezés soran ki kell zarni szennyezdanyagok kdrnyezeti elembe keriilésének lehetségét.
Kiemelt figyelmet kell forditani, hogy szennyezddés felszin alatti vizbe ne juthasson, megérizve ezzel
vizbazisunk védelmét.

Acélszerkezetek, beton- és egyéb feliiletek véddbevonata nem kertilhet a felszin alatti vizbe.

A mitargyak alapozdsi munkai sordn nagyobb mélységbe keriilnek idegen anyagok a felszin ala
(esetleg alapkdzetbe), ezért sziikséges az alapozasi munkak soran a vizbazisvédelmi eléirasokat
betartani és csakis olyan anyagokat hasznalni, amik vizzel érintkezve nem karosithatjak a felszin alatti
vizet, azokbdl karos anyag nem oldddik ki. Ezen el6iras vonatkozik a palyaszerkezet kialakitasara, az
Utburkolati jelek felfestésére, és minden kivitelezési tevékenységre egyarant.

A mitargyak oldalait, valamint a hidf6é folddel érintkezo feliileteit tilos bitumenmazas kenéssel ellatni,
kérik ettdl eltérd, kdrnyezetazonos technoldgia alkalmazasat!

A Kivitelezés soran nagyobb rengéseket, rezgéseket kelté épitési/bontasi technoldgia alkalmazasa tilos.
Az esetleges nagyobb rengések, rezgések eredményezhetnek a felszin alatt kézetlevalasokat, akar az
Anna-forrasok kdzelsége miatt a vizadd jaratrendszerének dsszeomlasat is veszélyeztetik.
Tehermozgaté daru csak a vizbazisvédelmi szempontoknak megfeleldé miiszaki védelemmel
telepitheto.

A kivitelezés soran csak kifogastalan allapoti gépjarmiivek, munkagépek, szerszamok é&s
munkaeszk6zok hasznalhatok, amelyek a vizbazis szennyez0dését nem okozhatjadk, nem
eredményezhetik. A hasznalt eszkozok, gépek megfeleld miszaki védettségérol a Kivitelezonek
gondoskodni kell.

A munkagépeket, gépjarmiiveket, eszkozdoket érintd javitdsokat, karbantartasokat a védoteriileten
kivil, a telephelyen kell elvégezni.

A munkagépek lizemanyag ellatasat, utanpotlasat a védéteriileten kiviil kell biztositani.

A nyomvonal védédvezeteket érintd teriiletein {izemanyag tarolasa nem megengedett.

Kivitelezés alatt a fakitermelés, az aljnovényzet kitermelése és invaziés fajok visszaszoritdsa nem
torténhet vegyszeres kezeléssel, vegyszeres gyomirtassal.

A Kkivitelezési munkak befejeztével az esetleges talaj rekultivacid, rehabilitdcié sordn az eredeti
védettségnél kisebb mértékii védettség nem elfogadhato.

A Tarsasag, a mesterséges sziklarézst partfal bontasdhoz jarul hozza, a vizadé mészkdfal bontasa nem
megengedett.

A Téarsasagunk a kivitelezés soran ellenérizni fogja a feldjitasi nyomvonalat érinté véddteriileteken a
vizbazisvédelmi eléirasok betartasat, amelyrél dokumentaciot (jegyzékonyvet) fog késziteni, ezért
kérik a Tarsasag munkavallaldinak a munkalatok teriileteire torténd belépésének biztositasat.

A védbéovezetek tipusara vonatkozo korlatozasok a csatolt hozzajarulasi nyilatkozatban szerepelnek.

A hozzajarulasi nyilatkozatban tett elGirdsok betartdsaért a Kivitelezo felel!

Tisztelettel:

Kovéacs Marton
irodaigazgatd

Mellékletek:

ESZAKERDO Zrt. hozzajarulas
Tervlapok
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Targy: Vagyonkezel6i és tulajdonosi hozzajarulas — Didsgyér-Lillafiired kozotti éptilé uj
kerékparos ut miitargy

Tisztelt Nagy Andras Ur!

T. Cim a Diosgyor-Lillafiired kozotti épiilé aj kerékparos ut miitirgy targyiban kérte
az ESZAKERDO Zrt. vagyonkezel6i hozzéjarulasat a Miskolc 01041/1, 01041/3 és 38395 hrsz-u,
valamint a tulajdonosi hozzajarulasat a Miskolc 01041/2 hrsz-ii ingatlanok vonatkoz4saban.

Az allami tulajdonu ingatlanok tulajdonosi joggyakorléjanak egyezé szandéka esetén, hozzajarulok
a tervezett kerékpartt engedélyezési eljarasanak lefolytatisahoz.

E nyilatkozat a NERVI Kft. altal készitett NN-2101-21 térzsszamu Didsgyér-Lillafired kozott
¢pul6 0j kerékparit miitdrgyainak engedélyezési terve targyu projekt engedélyeztetési eljarasanak
lefolytatasahoz adom ki.

A vagyonkezeldi nyilatkozat nem pétolja, nem helyettesiti a tulajdonosi joggyakorlé hozzajarulasat,
azt a beruhazonak kell beszereznie.

A Magyar Allam tulajdonaban és az ESZAKERDO Zrt. vagyonkezelésében 1évd Miskole 01041/1,
01041/3 és 38395 hrsz-u ingatlanokra a vagyonkezelési hozzijaruldsunkat, valamint az
ESZAKERDO  Zrt. tulajdondban 1lévé Miskolc 01041/2 hrsz-i ingatlanra tulajdonosi
hozzajaruldsunkat az alabbi feltételek betartisa mellett megadom.

- A beruhazissal kapcsolatos valamennyi hatosagi engedély és egyéb hozzajarulas
beszerzésér6l, valamint bejelentések megtételérdl beruhdzo sajat koltségén koteles
gondoskodni.

- Akivitelezés csak tarsasagunk elézetes irasbeli hozzajarulasa esetén kezdhetd meg.

- Tervezd koteles tarsasdgunk felé igazolni az engedélyezési eljards megkezdéséig, hogy a
Lillafired allomés felé haladva az alagit el6tt a vasttvonal 71+94,15 hm szelvényben jobb
oldalon 1évé ,,P” jelli bejarati jelz6jére Papirgyar allomés iranyabdl a megfeleld szabad
ralatas a vonatbol biztositott lesz. Amennyiben a fentiekben leirt ralatis nem biztositott, a
beruhdz6 koteles a ,P” jelli bejarati jelzd athelyezésérél sajat koltségén és sajat
ligyintézéseben, tarsasagunkkal el6zetesen egyeztetve gondoskodni.

- A hatdsagi eljarasokban benyujtott kérelmek, tervek, valamint a kivitelezési dokumentaciok
tartalmat tarsasagunk Miuszaki Osztalyaval, a Lillafiiredi Erdészeti Igazgatdsaggal és a
LAEV Uzemlgazgatosaggal eldzetesen egyeztetni sziikséges.

- A beruhézassal érintett 4llami tulajdont foldrészlet esetében vagyonkezeldként kiadott jelen
nyilatkozatunkon tul a foldrészlet tulajdonosi joggyakorlojanak (Nemzeti Foldalapkezeld
Szervezet, MNV Zrt.) tulajdonosi hozzajarulasat is be kell szerezni. Vagyonkezel6i

H-3525. Miskolc, Deak tér 1. Levelezési cim: H-3501. Miskolc Pf.: 2., Tel.: +36-46-501-501, Fax: +36-46-501-505
E-mail: info@eszakerdo.hu, Web: www.eszakerdo.hu, K & H Bank Rt. 10200139 27012190- 00000000 Addszam: 11071596-2-05



nyilatkozatunk nem helyettesiti, nem potolja a tulajdonosi joggyakorlé szervezet
hozz4jarulasat. A tulajdonosi hozzajarulast tarsasdgunk részére sziveskedjen megkiildeni.

- A sziikséges engedélyek birtokdban a tevékenység végzése kozben biztositania kell
tarsasagunk folyamatos tizemszer(i miikodését, ezért barmely térbeli vagy id6beli korlatozas
csak a Lillafiiredi Erdészeti Igazgatosag és a LAEV Uzemigazgat6sag képviselGjével elére
egyeztetett modon lehetséges.

- A beruhazéssal kapcsolatban vagy annak végzése soran fakitermeléshez nem jarulunk hozza.
A teriileten munkat végezni a beruhdzas és fenntartds sordn is csak a természeti allapot
legnagyobb kiméletével lehet, az erddallomanyban kart — beleértve barmely faegyedben
keletkezett sériilést — nem okozhatnak.

- A tulajdonunkban és a vagyonkezelésiinkben 1évo ingatlanok a projekttel Gsszefliggésben
meg nem terhelhetdek, abban az esetben, amennyiben az érintett ingatlanokat a kivitelezés
vagy a fenntartasi feladatok elvégzése soran barmilyen kar éri, Ggy azt a beruhazo koteles
megtériteni.

- A teriileten munkat csak a Lillafiiredi Erdészeti Igazgatosag, a LAEV Uzemigazgatésag,
valamint Miszaki Osztalyunk el6zetes irasbeli engedélyével végezhet.

- Elérhettségek:
Lillafiiredi Erdészeti Igazgatésag Miiszaki Osztaly
Tajnai Robert erdészeti igazgato Bozso Gyula osztilyvezeto
Cim: 3517 Miskolc-Lillafiired, Erzsébet sét. 75. Cim: 3525 Miskolc, Dedk Ferenc tér 1.
E-mail: lillafured@eszakerdo.hu E-mail: bozso.gyula@eszakerdo.hu

LAEV Uzemigazgatésig

Pintyili Gergely iizem igazgato
Cim: 3535 Miskolc, Erdész u. 24.
E-mail: miskolc.laev@eszakerdo.hu

- A megvalosult létesitmény késobbi fenntartdsarol, tizemszeri miikodésérdl beruhazo koteles
gondoskodni. Beruhdzé koteles tudomasul venni, hogy az éltala elvégzett tevékenység
eredményének ellenérték megfizetése irant sem tarsasagunkkal, sem a tulajdonosi
joggyakorléval, sem a Magyar Allammal szemben sem kartéritési, sem jogalap nélkiili
gazdagodas, sem mas jogcimen kovetelést nem tdmaszthat.

- Abban az esetben, amennyiben a kialakitott miitirgy jovObeli hasznalatardl kiilén
megallapodas sziikséges, Ugy idOszerlen a beruhazé onkormanyzat és tarsasagunk errél
irasban kiilon allapodik meg.

- Abban az esetben, amennyiben a projekt megvaldsitisa az érintett ingatlanjaink
vonatkozasban ingatlan-nyilvantartdsi modositassal jarnak, gy annak lebonyolitasa és
minden koéltsége a beruhazot terheli.

Miskolc, 2022. aprilis 13.

Tisztelettel:

Zay Adorjan
vezérigazgatod
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Erdészeti aton vezetett kerékparut
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4 cm AC 11 kopo (N) kopéréteg
7 cm AC 22 kotd (N) kotéréteg
20 cm Ckt-4 alapréteg
Palyaszerkezet alatt:
20 cm homokos kavics véddreteg

Erdészeti iton vezetett kerékparut
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Erdészeti tuton vezetett kerékparat

Bal ivben
5.00
1.00 1.50 ’ 1.50 . 1.00
1 1 1
! 3.00 i
1 T
> 20 cm M63
. stabilizalt padka
20 cm M63 A | g
stabilizalt padka ':’i S 20
yaszin .0-q % Amin. 2.0%)
0,
o \d % ﬁ_/ﬂ_ o/ —— 7.
=T 5
C ’
I

dE) Erdeszeti ut ("C" forgalmi terhelési osztaly):
4 cm AC 11 kopd (N) kopéréteg

7 cm AC 22 koté (N) kotéréteg

20 cm Ckt-4 alapréteg

Palyaszerkezet alatt:

20 cm homokos kavics védéréteg

Erdészeti uton vezetett kerékparut

Jobb ivben
5.00
1.00 | 1.50 i 1.50 . 1.00
1 1 1
L 3.00 Y
1 1
3
20 cm M63 %"
stabilizalt padka A 5l /N 55, ar W
7.0-q\% (min. 2.0%) g% | Palyaszint stabilizalt padka
E—— —_— 0
% ”\g’ﬁ % —r |/ q %

L




Elvalasztas nélkiili gyalog- és kétiranyu kerékparut
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Kerékparut :

3,5¢cm AC 11 kopd (N) koporéteg
3,5 cm AC 11 kétd (N) kotoréteg

20 cm FZKA 0/32 zuzottké alapréteg




Erdészeti Giton vezetett kerékparut
K-szegély esetén, Bal ivben
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