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I. 1. Levegotisztasag-védelmi és zajvédelmi szempontbol
1. Levegétisztasagvédelem
1.1 Levegd kornyezeti kibocsatasok

Tervezett kazdnok kibocsdtdsa

Az aldbbi kazanok lesznek telepitve a csarnoképuletben.

- 3 db Bosch UniCondens 8000F-1000 kazdn
- 14 db Bosch Condens 5000W ZBR-100

Ezen kazanok kibocsatasi adatait tervez6i adatszolgaltatds alapjan vettiik figyelembe és
szamoltuk ki a hatasteriletet.

Légszellbztetés

A csarnoképlilet létesitésénél gépi szell6ztetést terveztek, azaz az egyes eltéré funkcidnak
megfelel6en kilonb6z6 szell6z6 rendszerek és kozponti Iégkezel6k kerlilnek megvaldsitasra.
A kialakitott légtechnikai rendszerek az adott helyiségekben tulnyomasos, depresszids, vagy
kiegyenlitett szell6zést valdsitanak meg a helyiségek funkcidjanak megfelelGen. A teriileten
létesitett |égtechnikai rendszerek feladata a szell6ztetett terek frissleveg6 ellatdsa, ill. a gyartd
berendezések 4dltal leadott h§ léghlitéses elvezetése. Ennek megfelel6en a szell6ztet6
rendszer leveg6kornyezeti kibocsatasai jellemzéen nem tartalmaznak légszennyez6
anyagokat.

Technologiai elszivdsok

Az 3altalanos csarnokszell6ztetésen tulmenden az Gzemcsarnok egyes gyartasi miveleteinél
(berendezéseinél) kozvetlen, lokalis elszivd rendszer keril telepitésre.

A kever@ részlegen és a tolt6soroknal elhanyagolhatd mennyiségben jellenek meg az elszivott
levegbben a légszennyezd anyagok. Modellezés soran nem kimutathaté koncentraciéban.

A palacgyartd sorok elszivd berendezéseinek kibocsatdsa a lakkozasi és festési technoldgia
soran felhasznalt segédanyagokbdl szarmazd légszennyez6 anyagokat (nevezetesen illékony
szerves vegylleteket) tartalmaz és igy a kobocsatdsi pontok technoldgiai légszennyez6
pontforrasnak mingsilnek.

A technoldgiai kibocsatasok kozil a festé és lakkozd berendezés légszennyezé hatdsat is
vizsgaljuk és értékeljik részletesen.
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A nedves feliiletkezel6 berendezésben az olddszerek elpdrolognak a festési és a szaritasi
|épések soran és az igy felszabaduld illékony szerves vegyiletek (VOC) tavoznak az elszivd
rendszeren keresztil.

A festési mUvelet sordn szilard anyag (festék részecskék) felszabaduldsara is lehet szamitani,
azonban ezek hatékony levalasztdsa megvaldsul a berendezés részét képez6 szlir6 egység
alkalmazasaval, igy a szilard anyag tényleges leveg6kornyezeti kibocsatdsa minimalis lesz.

A mintavételi eredmények alapjan a referencia lizemben mért értékek formaldehid
esetében nem felelnek meg a Magyarorszagon hatalyos jogszabalyoknak, ezért a tervezett
lizemben az illékony szerves vegyiileteket tartalmazé szennyez6 anyagok légtérbe torténé
kilépését megel6z6en, a festés és lakkozasi folyamatnal szlir6berendezéseket kell a

7 e s

technoldgiaba épiteni.

1. tablazat: VOC rotor-koncentrator

figure 1

reactivation heater,

cooling zone

reactivationzone

reactivation fan

| YOC rotar

process fan geared mator

process Zone
pre-filter

A megrendel6 adatszolgaltatdsa és szakmai javaslata szerint, a palackgyartd sort gyartd cég
els6sorban az Airprotech cég VOC rotor-koncentrdtordt tartja kompatibilisnek a tervezett
gyartosokhoz. Az Airprotech termékei kozott megtaldlhatd a kifejezetten lakkozasi és festési
technoldgiabdl kikerilé VOC kibocsatas csokkentésére tervezett berendezés.
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Az Airprotech zeolit alapu VOC rotor-koncentratoranak miikodése soran a terhelt
légaramban |év6 illékony szerves vegylletek VOC zeolit alapu rotor-koncentratorban
adszorpcidval koncentralédnak. A megtisztitott leveg6aram kozvetlenil a kipufogdcsébe
keril. A rotor-slritében koncentralt szennyez6 anyagok deszorbedlddnak, és végil
csokkentett méretl termikus oxidaloszerrel kezelik.

A forgd VOC-koncentrator VOC-megsemmisitési/eltavolitasi hatékonysaga (DRE) 90-97%
kdzott mozog.

A hatékonysaga fligg:
— VOC tipusa és koncentracidja
— avéggaz-h6mérséklete
— pdaratartalom

A berendezés prospektusat az 1. szdmu melléklet tartalmazza.

A szamitdsok sordn a biztonsdg javara 90 %-os VOC-megsemmisitési/eltavolitasi

7r s 7 7

hatékonysaggal szamoltunk a szlir(i berendezés nélkiili referencia lizem megrendel6 altal a
rendelkezésiinkre bocsatott mérési jegyz6koényv adataibdl kiindulva.
1.2 Felhasznalni tervezett segédanyagok

Az alkalmazott festési, lakkozasi technolégidaban felhasznalni tervezett éves festék, lakk és
olddszer mennyiségek:

A mennyiségi adatokat a 4 sor teljes kapacitason torténd alkalmazasa esetén mutatjuk be.

2. tablazat
Eves felhasznalas
(tonna/év)
Lakkok 170
Festékek 150
Olddszerek 13

A mennyiségi adatok a jelenlegi referencia gyarban haszndlt lakkok, festékek és olddszerek
adataibdl lettek a gyartasi kapacitas fliggvényében atszamolva, megrendel8i adatszolgaltatas
alapjan. Biztonsagtechnikai adatlapokkal nem rendelkeziink. A segédanyagok Gsszetételére a
kibocsatasi adatokbdl kovetkeztethetiink. H mondatot visel6 anyag a formaldehid.

Az Osszes olddszer mennyisége becslések alapjan (felfelé kerekitve): 195 tonna/év.
Az olddészer mennyisége: 13 tonna/év

Green Protection Kft.
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Lakkokban 1évé atlagos olddszer mennyiség: 107 tonna/év (Az olddszer mennyiség a kapott
Osszetételi adatok alapjan atlagosan 63 % a lakkokban. A lakkok éves mennyisége 170 tonna).

Festékek éves tervezett becsililt mennyisége: 150 tonna.

Festékekben jéval kevesebb szazalékban vannak olddszerek, a biztonsag javara azonban itt is
felfelé kerekitve 50 %-os atlagos olddszertartalommal szamolva az éves mennyisége a
festékekben |év6 olddszernek 75 tonna maximum.

1.3 Az emisszio terjedésének vizsgalata (transzmisszids szamitasok)

Kozvetlen hatasteriilet:

A technoldgiahoz tartozd kibocsatott szennyez6 anyagok mennyiségi adatait, az ARNEST
referecia lizemének mérési jegyz6konyve alapjan és a megrendel6i adatszolgaltatast és a
beépitésre tervezett VOC rotor-koncentrator minimum 90%-os hatékonysaganak figyelemebe
vételével vettik fel.

Kérjiik, a Tisztelt Hatdsagot, hogy a kordbban megadott kibocsatdsi adatok (Kornyezeti
Hatastanulmany dokumentacid 6. szdmu melléklete) helyet ezen adatokat vegyék figyelembe.

A 2. szamu mellékletben csatolt mérési jegyz6konyvben a,, 11 sorként” szerepeltett adatokat
vettik figyelembe, amely 1 db palackgyartd sor kibocsati adatai tartalmazza. A referencia
Uzemb6dl ez a ,,sor” relevans szdmunkra.

A beruhdzas els6 |épésében 2 db sor egyforma sor fog Gizemelni, a késébbiekben tovabbi 2
szintén ugyanolyan sor kerlil majd telepitésre. A szamitasokat a 4 egyforma sorra vetitve
mutatjuk be.

Az alabbi technolégiai pontforrasokat kiilénboztetiink meg:

Kazanok:

3 db Bosch UniCondens 8000F-1000 kazdn (P1-P3):

Névleges teljesitmény: 1000 kW
Mennyiség: 3db
Emisszids értékek az EN 13384 szerint:

CO,-tartalom G20 foldgaz esetén teljes terhelés: 10%

CO-kibocsatas G20-ra teljes terhelésnél 3% maradé | 4,24 mg/kWh
O, tartalomnal:
NOx-emissziés G20-ra teljes terhelésnél (NO-re | 15,26 mg/kWh
atszdmolva, 3% maradd O3 tartalomnal
Flstgaz tdmegaram max./min. névleges | 395-375 g/s
hételjesitménynél

Green Protection Kft.
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3. tablazat: Bosch UniCondens 8000F-1000 kazan (P1-P3) adatai

Pon'tforrés Megnevezés Atmérs Térfog:\téram N::g’xg;ri‘;‘?:\'g:k’ EOV koordinatak
jele [m] [m3/h] lg/h] X Y
P1 Kazan 1 0,3 10.000 9,156 305 994 787 401
P2 Kazan 2 0,3 10.000 9,156 305991 787 400
P3 Kazan 3 0,3 10.000 9,156 305 989 787 389
14 db Bosch Condens 5000W ZBR-100:
Névleges hételjesitmény: 20,8-99,5 kW
Mennyiség: 8+6=14 db
Emisszios értékek az EN 13384 szerint:
CO,-tartalom G20 foldgaz esetén teljes terhelés: 10%
NOyx-emisszids G20-ra teljes terhelésnél 27 mg/kWh
Flstgdaz tomegaram max./min. névleges | 43,8 g/s
hételjesitménynél

4. tablazat: Bosch Condens 5000W ZBR-100 kazanok adatai

. Atméré | Térfogatdram Nltrogerf-ox|dok, EOV koordinatak
Megnevezés [m] [m*/h] NOx mint NO:
[s/h] X Y

Kazan 4 0,15 10.000 16,2 306 047 787 510
Kazdn 5 0,15 10.000 16,2 306 047 787 511
Kazan 6 0,15 10.000 16,2 306 046 787 512
Kazan 7 0,15 10.000 16,2 306 046 787 513
Kazan 8 0,15 10.000 16,2 306 046 787 510
Kazdn 9 0,15 10.000 16,2 306 046 787 511
Kazdn 10 0,15 10.000 16,2 306 046 787 511
Kazédn 11 0,15 10.000 16,2 306 046 787 512
Kazan 12 0,15 10.000 16,2 306 045 787 510
Kazan 13 0,15 10.000 16,2 306 045 787 510
Kazén 14 0,15 10.000 16,2 306 044 787 511
Kazan 15 0,15 10.000 16,2 306 044 787 509
Kazén 16 0,15 10.000 16,2 306 044 787 510
Kazan 17 0,15 10.000 16,2 306 044 787 511

Palackgyadrto sor feletti elszivok:

A technoldgia sordn 4 db palackgyarté sor keriil elhelyezésre egymds mellett (lasd
helyszinrajzon). Az egyes elszivasi pontok elhelyezkedését az 1. soron az aldbbi abra mutatja
be:

Green Protection Kft.
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1. dbra: Elszivasok jelei egy sorra vonatkozéan
A sorokat a helyszinrajzon valo elhelyezkedésiik alapjan alulrdl felfelé szamuztuk be.
Az els6 5 db elszivd minden soron altaldnos szell6z6 berendezés a légtérbél, ezeknek nincs

szennyez$ anyag kibocsatasa. 5 db pontforrasa van a belsé lakkozasnak soronként, 2 db az
alapozasnak, 1 db a litografianak, 2 db a kiilsé lakkozasnak.

5. tablazat
Elszivasok szamozasa egy Pontforras jellege
sorban
1-5 Altalanos szellzések
6 Szaritokemence
7 Belsd lakkozas
8 Belsd lakkozas
9 Belsd lakkozas
10 Belsé lakkozds
11 Belsd lakkozas
12 Alapozas
13 Alapozas
14 Szaritokemence
15 Litografia
16 Szaritokemence
17 Kiils6 lakkozas
18 Szaritokemence
19 Kilsé lakkozas

Az egyes kibocsatasi helyek atmérdit és a térfogataramokat, az EOV koordinatdit, és a
kibocsatott szennyez6 anyagok mennyiségi adatait soronként a 6- 9. tablazatok tartalmazzak.

Ezeket az adatokat a referencia Gzemben végzett mérési eredméynek alapjan vettik fel, ezek
képezték a levegbs szamitasok alapjait, ezért mutatjuk be.
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Palackgydrto sor kibocsdtdsi adatai a referencia lizem mérési eredményei alapjdn:

6. tablazat: 1. sor adatai

Technolégiai egység Kibocsdtdsi pont Kibocsétds levegd/fiistgiz Kibocsdtott légszennyezd anyag
Jele| gl €s g ése EOVY EOV X fer [mn.’vfh] At[r::lne]m il Szennyezd anyagok mg/m3 gfs g/h
Belsd lakkozés Nitrogén-dioxid 12 0,00032760 1,17936
6 | Széritokemence [széritékemence elszivé| 787537 | 305968 450 0,2 30 Nitrogén-oxid 1,95 0,00005324 0,191646
kirtdje 1. Szén-monaxid 65 0,00177450 6,3882
Butan-1-ol (butil-alkohol) 2,3 0,00415242 14,948712
Etanol 0.16 0,00003214 0,1157184
. N Belsd lakkozas elsziva Butil-acetat 0,53 0,00095636 3,4447032
7 | Belsé lakkozas o 787532 | 305968 2000 0,315 172 . .
kurtdje 1. Etil-acetat 0.57 0,00102503 3,7046808
Formaldehid 0,044 0,00007944 0,28597536
Lebegd szildrd anyagok 0,00076 0,00015263 0,5496624
Butan-1-ol {butil-alkohol) 1,8 0,00025434 0,915624
Etanol 0,16 0,00001532 0,0713664
. ._ | Belsd lakkozas elszivo Butil-acetdt 0,64 0,00005043 0,3255552
B | Belst lakkozds kurtdje 2. 787331 | 303971 200 02 100 Ttilacetat 0,54 | 0,00007913 | 0,2848608
Formaldehid 0,021 0,00000257 0,01068228
Lebegd szildrd anyagok 0,000025 0,00003098 0,11151
Butan-1-ol {butil-alkohol) 0.83 0,00054433 1,9619208
Etanol 0,16 0,00008814 0,3173184
o | Belss lakkozds Belsg Ia%ck&?fés elsziva 757528 | 305972 200 0.2 3 Eu_til-ace"té‘t 0,22 0,00014445 0,5200272
kurtdje 3. Etil-acetdt 0,25 0,00016415 0,59094
Formaldehid 0,021 0,00001379 0,04963896
Lebegd szildrd anyagok n.a. n.a. n.a.
Butan-1-ol (butil-alkohol) 047 0,00010354 0,3727476
Etanol 0,18 0,00004133 0,1487808
. . Belsd lakkozds elszivd Butil-acetat 0,13 0,00002864 0,1031004
10 | Belsd lakkozds - 787524 305975 400 0,2 174 " -
kirtgje 4. Etil-acetat 0,18 0,00003565 0,1427544
Formaldehid 0,032 0,00000705 0,02537356
Lebegd szildrd anyagok 0,00026 0,00005970 0,2149056
Butan-1-ol {butil-alkohol) 0,72 0,00037354 1,3447296
Etanol 0,13 0,00003214 0,1156896
11| Bels lakkozss | BoI0 1Koz elsiv | oo on | s0s 07 2800 0,315 10p  [Putilacetdt 033 | 000017120 | 06163344
kirtgje 5. Etil-acetat 0,41 0,00021271 0,7657488
Formaldehid 0,021 0,0000103% 0,03922128
Lebegd szildrd anyagok 0,0002 0,00004944 0,177984
Butan-1-ol (butil-alkohol) 1,4 0,00045038 1,621368
) Alapozds elszivé alkohol) 0,14 0,00003501 0,1260504
12 Alapozds kurije 1. 787518 | 305978 400 0,2 25 Etanaol 0,2 0,00005002 0,180072
Formaldehid 0,031 0,00000537 0,03590172
Lebegd szildrd anyagok 0,00062 0,00015506 0,5582232
Butan-1-ol (butil-alkohol) 2,5 0,00061400 2,2104
. .o alkohol) 0,12 0,00001673 0,0603936
N Alapozas elsziva
13 Alapozds kurtje 2. 787516 305977 1500 0,2 100 Etanol 0,14 0,00001557 0,0704592
Formaldehid 0,028 0,00000688 0,02475648
Lebegd szildrd anyagok 0,00022 0,00003076 0,1107216
Alapozés szaritd Nitrogén-dioxid n.a n.a n.a
14 | Széritd kemence kemence elszivd 787512 | 305978 580 0,2 60 Nitrogén-oxid n.a n.a n.a
kirtdje 1. Szén-monoxid n.a n.a n.a
B L Litogréfia elszive Butil-acetat 2 0,00076280 2,74608
15 Litografia . 787508 305980 400 0.2 60 " -
kirtdje 1. Etil-acetat 0,42 0,00016013 0,5766768
Litografia szaritd Nitrogén-dioxid 17,6 0,00119856 4,314816
16 | Szaritd kemence kemence elszivo 787506 | 305982 200 0,2 29 Nitrogén-oxid 2,86 0,000194766 0,7011576
kirtdje 1. Szén-monoxid 58 0,0039498 14,21928
Butan-1-ol (butil-alkohal) 0,14 0,00004108 0,1478736
Etanol 0,13 0,00003366 0,1211652
e . Kils@ lakkozds elsziva Butil-acetat 0,087 0,00002553 0,09189288
17 | Kilso lakkozés _—— 787503 | 305983 400 0,2 25 " .
kirtdje 1. Etil-acetat 0,12 0,00003521 0,1267488
Formaldehid 0,015 0,00000440 0,0158436
Lebegd szildrd anyagok 0,00068 | 0,000176052 0,6337872
Kilsd lakkozds szdirtd Nitrogén-dioxid 24 0,0032664 11,75904
18 | Szdritokemence kemence elszivd 787501 | 305983 1000 0,2 150 Nitrogén-oxid 3,9 0,00053079 1,910844
kirtdje 1. Szén-monoxid 88 0,0119768 43,11648
Butan-1-ol (butil-alkohol) 0,29 0,00008532 0,3071448
Etanol 0,13 0,00002103 0,0757224
. . Kils@ lakkozds elsziva Butil-acetat 0,028 0,00000824 0,02965536
19 | Kulsé lakkozds - 787499 305984 1500 0,2 34 " -
kirtdje 2. Etil-acetat 0,0024 0,00000071 0,002541888
Formaldehid 0,02 0,00000059 0,00211824
Lebegd szildrd anyagok 0,0003 0,00004854 0,174744
Green Protection Kft. 9 2022. augusztus
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7. tablazat: 2. sor adatai

Technologiai egység Kibocsatdsi pont Kibocsatds levegd/fiistgaz Kibocsatott légszennyezd anyag
Térfogatd Atméré | Homérsékl
Jele| & & EOVY | EOVX = Szennyezd anyagok mg/m3 's h
gnevezés gnevezése i o ] v yag g/ g/ g/
Belsd lakkozas Nitrogén-dioxid 12 0,00032760 1,17936
6 | Szaritokemence szaritokemence elszivo 787542 | 305979 450 0,2 30 Nitrogén-oxid 1,95 0,00005324 0,191646
kurtdje 2. Szén-monoxid 65 0,00177450 6,3882
Butan-1-ol (butil-alkohal) 2,3 0,00415242 14,948712
Etanol 0,16 0,00003214 0,1157184
. R Belsd lakkozas elszivo Butil-acetat 0,53 0,00095686 3,4447032
7 | Belsd lakkozas o 787536 | 305981 2000 0,315 172 - —
kortdje 6. Etil-acetdt 0,57 0,00102308 3,7046808
Formaldehid 0,044 0,00007944 0,28597536
Lebegd szildrd anyagok 0,00076 0,00015268 0,5496624
Butan-1-ol (butil-alkohol) 1,8 0,00025434 0,915624
Etanol 0,16 0,00001982 0,0713664
8 | Belsslakkozas | DeISOIakkozEsElZVG oo oo | 205 08s 300 0,2 101 Butil-acetét 0,64 0.00009043 0,3255552
kurtdje 7. ! Etil-acetdt 0,54 0,00007913 0,2848608
Formaldehid 0,021 0,00000257 0,01068228
Lebegd szildrd anyagok 0,000025 0,00003098 0,11151
Butan-1-ol (butil-alkohol) 0,83 0,00054458 1,9619208
Etanol 0,16 0,00003314 0,3173184
. R Belsd lakkozas elsziva Butil-acetat 0,22 0,00014445 0,5200272
9 | Belsd lakkozas o 787533 | 305983 800 0,2 32 - .
kortdje 8. Etil-acetat 0,25 0,00016415 0,59094
Formaldehid 0,021 0,00001379 0,04963896
Lebegd szilard anyagok n.a. n.a. n.a.
Butan-1-ol (butil-alkohol) 047 0,00010354 0,3727476
Etanol 0,18 0,00004133 0,1487308
" ) Belsd lakkozds elsziva Butil-acetat 0,13 0,00002364 0,1031004
10 | Belsd lakkozds e 787528 | 305986 400 0,2 174 - -
kirtdje 9. Etil-acetat 0,18 0,00003965 0,1427544
Formaldehid 0,032 0,00000705 0,02537856
Lebegd szilard anyagok 0,00026 0,00005970 0,2149056
Butan-1-ol (butil-alkohol) 0,72 0,00037354 1,3447296
Etanol 0,13 0,00003214 0,1156896
Belsd lakkozés elszive il- a
11 | Belsd lakkozds M 787527 | 305985 2800 0,315 10p  [Butil-acetat 0.32 000017120 | 0,6163344
kirtSje 10. Etil-acetdt 041 0,00021271 0,7657488
Formaldehid 0,021 0,00001089 0,03922128
Lebegd szilard anyagok 0,0002 0,00004944 0,177984
Butan-1-ol (butil-alkohol) 14 0,00045038 1,621368
2-metil-propan-1ol
i 3 o (izobutil-alkahol) 0,14 0,00003501 0,1260504
12 Alapozds Alapozés elszivd kurtdje 3. | 787523 | 305989 400 0,2 25
Etanol 0,2 0,00005002 0,180072
Formaldehid 0,031 0,00000997 0,03580172
Lebegd szilard anyagok 0,00062 0,00015506 0,5582232
Butan-1-ol (butil-alkohol) 2,5 0,00061400 2,2104
2-metil-propan-1ol
. . i (1zobutil-alkohol) 0,12 0,00001678 0,0603936
13 Alapozas Alapozés elszivé kirtdje 4. | 787521 | 305988 1500 0,2 100
Etanol 0,14 0,00001557 0,0704552
Formaldehid 0,028 0,00000688 0,02475648
Lebegd szilard anyagok 0,00022 0,00003076 0,1107216
; Lo Nitrogén-dioxid n.a n.a n.a
o Alapozés széritd kemence — — —
14 | Szaritd kemence L . 787518 | 305992 580 0,2 60 Nitrogén-oxid n.a n.a n.a
elszivé kurtdje 2. - -
Szén-monoxid n.a n.a n.a
) . ; e L . Butil-acetat 2 0,00075280 2,74508
15 Litografia Litografia elszivo kirtéje 2. | 787513 | 305994 400 0,2 60 - —
Etil-acetdt 0,42 0,00016019 0,5766763
B . P Nitrogén-dioxid 17,6 0,00119856 4,314816
o Litografia szarito kemence — — —
16 | Szdritd kemence |s2ivé Kirtdie 2 787511 | 305993 200 0,2 29 Nitrogén-oxid 2,86 0,000194766 0,7011576
el 5
. Szén-monoxid 58 0,0039458 14,21928
Butan-1-ol (butil-alkohol) 0,14 0,00004108 0,1478736
Etanol 0,13 0,00003366 0,1211652
o ) Kulsd lakkozds elsziva Butil-acetat 0,087 0,00002553 0,09189288
17 | Kulsd lakkozds e 787508 | 305994 400 0,2 25 - -
kirtdje 3. Etil-acetat 0,12 0,00003521 0,1267438
Formaldehid 0,015 0,00000440 0,0158436
Lebegd szilard anyagok 0,00068 0,000176052 0,6337872
B L Nitrogén-dioxid 24 0,0032664 11,75904
o Kilsd lakkozds szdirtd — — —
18 | Szaritokemence L . 787506 | 305934 1000 0,2 150 Nitrogén-oxid 3.9 0,00053079 1,910844
kemence elszivé kirtdje 2. — -
Szén-monoxid 88 0,0119768 43,11648
Butan-1-ol (butil-alkohol) 0,29 0,00008532 0,3071448
Etanol 0,13 0,00002103 0,0757224
. R Kiilsd lakkozas elszivo Butil-acetat 0,028 0,00000824 0,02965536
19 | Kilsé lakkozds . 787503 | 305995 1500 0,2 34 - —
kortdje 4. Etil-acetdt 0,0024 0,00000071 0,002541388
Formaldehid 0,02 0,00000059 0,00211824
Lebegd szilard anyagok 0,0003 0,00004854 0,174744
Green Protection Kft.
10 2022. augusztus
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8. tablazat: 3. sor adatai

Technoldgiai egység Kibocsdtdsi pont Kibocsdtds levegd/fiistgdz Kibocsdtott |égszennyezd anyag
lele| M é M 3 Fovy | Fovx | eriosatd ST | R 37 & k g/m3 af g/h
ele| egnevezés egnevezése ennyezd anyagol mg/m s
[m3/h] [m] [cl
Belsd lakkozds Nitrogén-dioxid 12 0,00032760 1,17936
6 | Szaritokemence szaritokemence elszivo 787545 | 305989 450 0,2 30 Nitrogén-oxid 1,95 0,00005324 0,191646
kartgje 3. Szén-monoxid 65 0,00177450 6,3882
Butan-1-ol (butil-alkohol) 2,3 0,00415242 14,948712
Etanol 0,16 0,00003214 0,1157184
. R Belsd lakkozés elsziva Butil-acetat 0,53 0,00095686 3,4447032
7 | Belsd lakkozds . 787539 | 305990 2000 0,315 172 - -
kurtdje 11. Etil-acetat 0.57 0,00102908 3,7046808
Formaldehid 0,044 0,00007944 0,28597536
Lebegd szilard anyagok 0,00076 0,00015268 0,5496624
Butan-1-ol {butil-alkahol) 18 0,00025434 0,915624
Etanol 0,16 0,00001982 0,0713664
s | Belss lakkozs Belsé lakkozds elsziva 287540 | 305 995 300 02 101 Butil-acetit 0,64 0,00009043 0,3255552
©ls0 lakkozss kirtdje 12. ' Etil-acetdt 0,54 0,00007913 0,2848608
Formaldehid 0,021 0,00000297 0,01068228
Lebegd szilard anyagok 0,000025 0,00003098 0,11151
Butan-1-ol (butil-alkohol) 0,83 0,00054498 1,9619208
Etanol 0,16 0,00008814 0,3173184
. . Belsd lakkozas elsziva Butil-acetat 0,22 0,00014445 0,5200272
9 | Belsd lakkozés s 787535 | 305993 800 0,2 32 " .
kirtdje 13. Etil-acetat 0,25 0,00016415 0,59094
Formaldehid 0,021 0,00001379 0,04963896
Lebegd szilard anyagok n.a. n.a. n.a.
Butan-1-ol (butil-alkohol) 0.47 0,00010354 0,3727476
Etanal 0,18 0,00004133 0,1487808
. . Belsd lakkozds elsziva Butil-acetat 0,13 0,00002864 0,1031004
10 | Belsd lakkozds . 787530 | 305996 400 0,2 174 - -
kirtdje 14. Etil-acetat 0,18 0,00003965 0,1427544
Formaldehid 0,032 0,00000705 0,02537856
Lebegd szildrd anyagok 0,00026 0,00005970 0,2149056
Butan-1-ol (butil-alkohol) 0,72 0,00037354 1,3447296
Etanol 0,13 0,00003214 0,1156896
Belsd lakkozas elszivo il- a
11| Bels6 lakkozss - 787529 | 305996 2800 0,315 g  [Butilacetdt 0.23 000017120 06163344
kurtgje 15. Etil-acetat 0,41 0,00021271 0,7657488
Formaldehid 0,021 0,00001089 0,03922128
Lebegd szilard anyagok 0,0002 0,00004944 0,177984
Butan-1-ol (butil-alkohol) 14 0,00045038 1,621368
2-metil-propan-1ol
. . .. - (izobutil-alkohol) 0.14 0,00003501 0,1260504
12 Alapozds Alapozas elszivd kirtdje 5. | 787522 | 306000 400 0,2 25
Etanal 0,2 0,00005002 0,180072
Formaldehid 0,031 0,00000997 0,03590172
Lebegd szildrd anyagok 0,00062 0,00015506 0,5582232
Butan-1-ol (butil-alkohol) 2,5 0,00061400 2,2104
2-metil-propén-1ol
3 i o (izobutil-alkohol) 0,12 0,00001678 0,0603936
13 Alapozds Alapozas elszivé kurtéje 6. | 787520 | 305999 1500 0,2 100
Etanol 0,14 0,00001957 0,0704592
Formaldehid 0,028 0,00000688 0,02475648
Lebegd szilard anyagok 0,00022 0,00003076 0,1107216
. o Nitrogén-dioxid n.a n.a n.a
o Alapozas szarito kemence — — —
14 | Szarito kemence L. . 787516 | 306002 580 0,2 60 Nitrogén-oxid n.a n.a n.a
elszivo kirtdje 3. — —
Szén-monoxid n.a n.a n.a
B . B . .o e Butil-acetat 2 000076280 2,74608
15 Litografia Litogréfia elszivé kartdje 3. | 787514 | 306 003 400 0,2 60 — —
Etil-acetat 0,42 0,00016019 0,5766768
B e e Nitrogén-dioxid 17,6 0,00119856 4,314816
o Litografia széritd kemence — — —
16 | Szarito kemence L. Y 787511 | 306004 200 0,2 29 Nitrogén-oxid 2,86 0,000194766 0,7011576
elszivo kirtdje 3. — —
Szén-monoxid 58 0,0039498 14,21928
Butan-1-ol (butil-alkohol) 0,14 0,00004108 0,1478736
Etanol 0,13 0,00003366 0,1211652
. R Kilsd lakkozés elsziva Butil-acetat 0,087 0,00002553 0,09189288
17 | Kulsg lakkozés - 787508 | 306006 400 0,2 25 - -
kartdje 5. Etil-acetat 0,12 0,00003521 0,1267488
Formaldehid 0,015 0,00000440 0,0158436
Lebegd szildrd anyagok 0,00068 0,000176052 0,6337872
T . e Nitrogén-dioxid 24 0,0032664 11,75904
L Kilsd lakkozés szairto — — —
18 | Szaritokemence P 787506 | 305994 1000 0,2 150 Nitrogén-oxid 3.9 0,00053079 1,910844
kemence elszive kartdje 3. — —
Szén-monoxid 88 0,0119768 43,11648
Butan-1-ol (butil-alkohol) 0.29 0,00008532 0,3071448
Etanal 0,13 0,00002103 0,0757224
. . Kilsg lakkozds elsziva Butil-acetat 0,028 0,00000824 0,02965536
19 | Kulsd lakkozds - 787503 | 306007 1500 0,2 34 - -
kartgje 6. Etil-acetat 0,0024 0,00000071 0,002541888
Formaldehid 0,02 0,00000059 0,00211824
Lebegd szilard anyagok 0,0003 0,00004854 0,174744
Green Protection Kft.
11 2022. augusztus
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9. tablazat: 4. sor adatai

ogiai egység Kibocsatasi pont as levegd/flistgaz Kibocsatott 1& & anyag
Térfo, Atmérs &
Jele| Megnevezés Megnevezése EOVY EOV X = Szennyez§ anyagok mg/m3 s h
g 4 {m3/h] tml il Y yag L gf; g/
Belsé lakkozds Nitrogén-dioxid 12 0,00032760 1,17936
6 | Szaritokemence szaritékemence elszivé 787 551 | 306 000 450 0,2 30 Nitrogén-oxid 1,95 0,00005324 0,191646
kirtdje 4. Szén-monoxid 65 0,00177450 6,3882
Butan-1-ol (butil-alkohol 2,3 0,00415242 14,948712
Etanol 0,16 0,00003214 0,1157184
. . |Belsd lakkozds elszivo kirt8je| 787 545 Butil-acetdt 0,53 0,00095636 3,4447032
7 | Belsd lakkozas 306 002 2000 0,315 172 — —
16. Etil-acetat 0,57 0,00102908 3,7046808
Formaldehid 0,044 0,00007944 0,28597536
Lebegd szildrd anyagok 0,00076 0,00015268 0,5496624
Butan-1-ol (butil-alkohol 1,8 0,00025434 0,915624
Etanol 0,16 0,00001982 0,0713664
s | Belss lakkozs Belsd lakkozds elszivd kurtdje 757547 | 306008 200 02 101 Butil-acetat 0,64 0,00009043 0,3255552
else faxkozas 17. ' Etil-acetdt 0,54 0,00007913 0,2848608
Formaldehid 0,021 0,00000297 0,01068228
Lebegd szildrd anyagok 0,000025 0,00003098 0,11151
Butan-1-ol (butil-alkohol 0,83 0,00054498 1,9615208
Etanol 0,16 0,00008814 0,3173184
. . |Belsd lakkozas elsziva kirtgje Butil-acetat 0,22 0,00014445 0,5200272
9 | Belsd lakkozés 787541 | 306004 800 0,2 32 — —
18. Etil-acetat 0,25 0,00016415 0,55094
Formaldehid 0,021 0,00001379 0,04563836
Lebegd szildrd anyagok n.a. n.a. n.a.
Butan-1-ol (butil-alkohol 047 0,00010354 0,3727476
Etanol 0,18 0,00004133 0,1487808
" . |Belsd lakkozds elszivd kurtdje Butil-acetat 0,13 0,00002864 0,1031004
10 | Belsd lakkozds 787 536 | 306007 400 0,2 174 - "
19. Etil-acetdt 0,18 0,00003965 0,1427544
Formaldehid 0,032 0,00000705 0,02537856
Lebegd szilard anyagok 0,00026 0,00005970 0,2149056
Butan-1-ol (butil-alkohol 0,72 0,00037354 1,3447296
Etanol 0,13 0,00003214 0,1156896
Belsd lakkozds elsziva kirtdj il- 4
11| Belst lakkozds | o o oras BISIVOREMOI®) 2oy 535 | 305007 2800 0,315 102 Butil-acetst 0,33 0,00017120 0,6163344
20. Etil-acetat 041 0,00021271 0,7657488
Formaldehid 0,021 0,00001083 0,03922128
Lebegd szildrd anyagok 0,0002 0,00004544 0,177984
Butan-1-ol (butil-alkohol 1.4 0,00045038 1,621368
2-metil-propan-1ol
i i L . (izobutil-alkahol) 0,14 0,00003501 0,1260504
12 Alapozds Alapozds elszivé kurtdje 7. 306011 400 0,2 25
787528 Etanol 0,2 0,00005002 0,180072
Formaldehid 0,031 0,00000997 0,03520172
Lebegd szilard anyagok 0,00062 0,00015506 0,5582232
Butan-1-ol (butil-alkohol 2,5 0,00061400 2,2104
2-metil-propan-1ol
. . - . (izobutil-alkohol) 0,12 0,00001678 0,0603936
13 Alapozas Alapozas elszivo kartdje 8. | 787526 | 306011 1500 0,2 100
Etanol 0,14 0,00001957 0,0704592
Formaldehid 0,028 0,00000688 0,02475648
Lebegd szildrd anyagok 0,00022 0,00003076 0,1107216
. o Nitrogén-dioxid n.a n.a n.a
o Alapozas szérito kemence — — —
14 | Szaritd kemence L. . 787522 | 306013 580 0,2 60 Nitrogén-oxid n.a n.a n.a
elszivé kirtdje 4. — —
Szén-monoxid n.a n.a n.a
. e . e e s Butil-acetat 2 0,000762380 2,74508
15 Litogréfia Litogréfia elszivo kirtGje 4. | 787519 | 306014 400 0,2 60 — —
Etil-acetat 0,42 0,00016015 0,5766768
. e e Nitrogén-dioxid 17,6 0,00119856 4,314816
L Litografia szdritd kemence — — —
16 | Szaritd kemence e 787516 | 306016 200 0,2 29 Nitrogén-oxid 2,86 0,000194766 0,7011576
elszivé kirtdje 4. — —
Szén-monoxid 58 0,0039498 14,21528
Butan-1-ol (butil-alkohol 0,14 0,00004108 0,1478736
Etanol 0,13 0,00003366 0,1211652
. . |Kulsg lakkozas elszivo kiirtgje Butil-acetat 0,087 0,00002553 0,09189288
17 | Kilsd lakkozas 787513 | 306017 400 0,2 25 " -
7. Etil-acetat 0,12 0,00003521 0,12674388
Formaldehid 0,015 0,00000440 0,0158436
Lebegd szildrd anyagok 0,00068 0,000176052 0,6337872
L . ey e Nitrogén-dioxid 24 0,0032664 11,75904
o Kilsd lakkozas szdirto — — —
18 | Szdritékemence L. - 787511 | 306017 1000 0,2 150 Nitrogén-oxid 3,9 0,00053079 1,910844
kemence elszivo kirtdje 4. — —
Szén-monoxid 88 0,0119768 43,11648
Butan-1-ol (butil-alkohol 0,29 0,00008532 0,3071448
Etanol 0,13 0,00002103 0,0757224
. . |Kulsd lakkozds elsziva kirtdje Butil-acetdt 0,028 0,00000824 0,02965536
19 | Kulsé lakkozds 787508 | 306018 1500 0,2 34 - -
8. Etil-acetat 0,0024 0,00000071 0,002541888
Formaldehid 0,02 0,00000055 0,00211824
Lebegd szildrd anyagok 0,0003 0,00004854 0,174744
Green Protection Kft.
12 2022. augusztus
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ARNEST Hungary Kft. W
Kérnyezeti hatastanulmany WZ‘CMZ
Kiskereskedelmi-kozmetikai aerosol-gyartoé lizem kialakitasa Als6zsolcan e
Hianypotlas kiegészités

A palackgyarté sorokhoz tartozd, soronként 19 db elszivasi pont egy pontforrashoz
kapcsolodik, amelyekhez VOC rotor koncentratort telepitenek.

Ez azt jelenti, hogy palackgyarté soronként 1 db Pontforras lesz, azaz Osszesen 4 db
pontforras, 4 db VOC rotor-koncentratorral.

Pontforrasok EOV koordinatdinak adatai:

10. tablazat: Pontforrasok EOV koordinatai (P4-P7)

Pontforras jele EOVY EOV X
P4 787 518 305 978
P5 787 523 305 989
P6 787 522 306 000
P7 787 528 306 011

A pontforrasok atmérdje 0,65 m, magassaga 11 m.

Az egyes szennyezGanyagokra vonatkozd maximalis egylttes kibocsatasok szamolt adatai:

11. tablazat
Légszennyez6 anyag femesdan
[g/h]
Nitrogén-dioxid 346,2851
Nitrogén-oxidok (NO és NOz) NO-ként 369,1629
Etanol 4,87
Etil-acetat 24,78
Formaldehid 1,96
Butil-acetat 43,23
Butan-1-ol (butil-alkohol) 86,48
2-metil-propan-1ol (izobutil-alkohol) 0,75
Lebeg6 szilard anyag 10,9857744

A légszennyezd anyagok transzmisszidjanak szamitasanal az MSZ 21459/2-81. szabvanyok
elGirasait vettik figyelembe. A hatdsteriilet meghatarozasat a Hatastavolsag 8.0.0.4 levegds
hatdsteriilet szamito szoftverével végeztiik el.

A hatasterileteket a pontforrasok nagy szama miatt csoportba foglalva vizsgaltuk.

Green Protection Kft.

3528 Miskolc, Balaton u. 27. 13 2022. augusztus



Kiskereskedelmi-kozmetikai aerosol-gyartoé lizem kialakitasa Als6zsolcan
Hianypotlas kiegészités

ARNEST Hungary Kft. g@m
Kérnyezeti hatastanulmany /@wmaa
e —

Nitrogén-oxidok, NOx mint NO, hatdsteriilete 6sszevont:

NOX 6sszes
==1ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m) =2 m/s
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_ Nitrogén-oxidok, NOx mint _ _ Maximum: 16,6 pg/m3-88 _ _ C -feltétel: 13,3 pg/m3 = Atlag: 8,18 pg/m3
NO2 konc. m -140 m

2. abra: Nitrogén-oxidok, NOxmint NO2 1 6ras atlaga 1 6ras atlaga
A levegbben kialakulé koncentracié maximumos, lecseng6 gorbe szerint oszlik el.
A diagramrol leolvashatd, hogy a Nitrogén-oxidok, NOx mint NO; koncentracié a pontforrastol

mért 88 m tdvolsdgban éri el maximumat: Cmax = 16,6 pg/m3, ami nem haladja meg a
megengedett 1 éras hatarértéket (200 pg/m?3).

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 13,3 pg/m3
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: 140 m

Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon beliil: 10,4 pg/m3
Atlagos terheltség a vizsgalt terileten: 8,18 pg/m?

Az 6sszes pontforras egyiittes kozvetlen hatasteriilete Nitrogén-oxidok, NOx mint NO; -re
vonatkozéan 140 m.

Atlagos terheltség a vizsgdlt teriileten: 8,18 ug/m?

Green Protection Kft.
3528 Miskolc, Balaton u. 27. 14 2022. augusztus
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Kiskereskedelmi-kozmetikai aerosol-gyartoé lizem kialakitasa Als6zsolcan
Hianypotlas kiegészités

o

Nitrogén-dioxid hatdsteriilete dsszevont:
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NO2 ésszes
==1ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m) =2 m/s
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m
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— ., C-feltétel: 12,4 pg/m3
41m

— Atlag: 7,64 pg/m3

3. abra: NO2 1 6ras atlaga

A diagramrdl leolvashatd, hogy a nitrogén-oxid koncentracid a pontforrastél mért 88 m
tavolsagban éri el maximumat: Cmax = 15,5 pg/m3, ami nem éri el a megengedett 1 6ras

hatarértéket (100 pg/m?3).

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a):
Az ‘A’ feltétel szerinti hatdstdvolsdg:
Atlagos terheltség az 'A' hatastavolsagon beliil:

'B' feltétel (a terhelhet&ség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag:

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag:

Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt terileten:

10 pg/m?
176 m
9,97 pg/m3

20 pg/m3
nem hatarozhatd meg

12,4 pg/m?
141 m
9,69 pug/m?

7,64 pg/m?

Az 6sszes pontforras egyiittes kozvetlen hatasteriilete NO>-ra vonatkozéan 176 m (3. szamu

melléklet).
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Hianypotlas kiegészités

Nitrogén-oxidok (mint NO>) kibocsatdasdanak kézvetlen hatdasteriilete (P1-P3):

Mivel a Bosch Condens 5000W ZBR-100 kazdnok névleges bemend hételjesitménye nem éri
el a 140 kWth névleges bemend hételjesitményt, csak a 3 db nagyobb teljesitmény( Bosch
UniCondens 8000F-1000 kazant kell bejelentés koteles Pontforrasnak tekinteni, ezért ennek a
3 db Pontforrasnak (P1-P3) kiilon is elkészitettilk a hatasterilet szamitasat az NO;
légszennyez6 anyagra vonatkozoéan.

A szamitasi eredményeket a 4. abra mutatja be a P1-P3 jell pontforrasokra.

_ARNEST
==1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m) =2 mi/s
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— Nitrogén-dioxid, NO2 konc. _ _ Maximum: 1,38 pgim3-81  _ _ C -feltétel: 1,1 pg/m3 - —— Atlag: 0,337 pg/im3
m 130 m
4. dbra: NO2 1 6ras atlaga P1-P3
Megdllapitdsok:

A levegbben kialakulé koncentracié maximumos, lecsengd gorbe szerint oszlik el.

A diagramrdl leolvashatd, hogy a nitrogén-oxid koncentrdcié a pontforrdstél mért 81 m
tavolsagban éri el maximumat: Cmax = 1,38 pg/m?3, ami elhanyagolhatd a megengedett 1 6ras
hatdrértékhez képest (100 pg/m3).

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a): 10 pg/m3

Az 'A’ feltétel szerinti hatdstdvolsdg: nem hatarozhatd meg
'B' feltétel (a terhelhet&ség 20%-a): 15,6 pg/m3

A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag: nem hatarozhaté meg
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 1,1 ug/m3

A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: 130 m

Green Protection Kft.
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Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon beliil: 0,866 pg/m3
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 0,337 pg/m3

A P1-P3 pontforrasok 6sszesitett nitrogén dioxid kibocsatasanak hatasteriilete 130 m (4.
szamu mellékelt).

A hatasteriilet nem érint lakott teriiletet.

Hatadsteriilet szamitds illékony szerves vegyiiletekre:

ETANOL:
. Etanol
==1ORAS ATLAG ==
Etanol; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m) =2 m/s
2 | | | | I
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X (méter)
= Etanol konc. ——. Maximum: 1,52 pgim3 -22 _ _ C -feltétel: 1,22 pg/im3 — Atlag: 0,477 pg/m3
m -36m

5. dbra: Etanol 1 6ras atlaga

A diagramrdl leolvashatd, hogy az Etanol koncentracié a pontforrastdl mért 22 m tavolsagban
éri el maximumat: Cmax = 1,52 pg/m3, ami nem éri el a megengedett 1 éras hatarértéket (5000
ug/m?3).

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a): 500 pg/m3

Az 'A’ feltétel szerinti hatdstdvolsdg: nem hatarozhatd meg
'B' feltétel (a terhelhet&ség 20%-a): 1000 pg/m3

A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag: nem hatarozhaté meg
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'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 1,22 pg/m3
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: 36m
Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon beliil: 0,967 pg/m3
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 0,477 pug/m3

Az 6sszes pontforras egyiittes kozvetlen hatasteriilete Etanolra vonatkozéan 36 m.

ETIL-ACETAT

Etil-acetat
==1 ORAS ATLAG ==
Etil-acetat; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m) =2 m/s
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= Etil-acetat konc. ——. Maximum: 7,26 pgim3 -23 _ _ C -feltétel: 5,81 pg/m3 —— Atlag: 2,35 pgim3
m -3Tm

6. dbra: Etil-acetat 1 oras atlaga

A diagramrodl leolvashatd, hogy az Etil-acetdt koncentracié a pontforrastél mért 23 m
tavolsagban éri el maximumat: Cmax = 7,26 pg/m3, ami nem éri el a megengedett 1 6ras
hatdrértéket (100 pg/m?3).

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a): 10 pg/m?

Az 'A' feltétel szerinti hatdstavolsag: nem hatarozhatd meg
'B' feltétel (a terhelhet&ség 20%-a): 20 pg/m3

A 'B' feltétel szerinti hatdstavolsag: nem hatarozhatd meg
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 5,81 pg/m?

A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: 37m
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Atlagos terheltség a 'C' hatastavolsagon beliil: 4,57 pg/m?
Atlagos terheltség a vizsgalt terileten: 2,35 pg/m?

Az 6sszes pontforras egyiittes kozvetlen hatasteriilete Etil-acetatra vonatkozéan 37 m.

BUTIL-ACETAT

Butil-acetat
==1 ORAS ATLAG ==
Butil-acetat; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m) =2 m/s

14

[ | I | I
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4
12 TN

C (ugim3)
o
=] RN Eana 2R REN

1
1 I
= EER=EooERe

2 1 I: T —
: :l ‘\-—
i I

0 1 L

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
X (méter)
= Butil-acetat konc. . A -feltétel: 10 pg/m3 - = o C3-7feltétel: 10,2 pg/im3 — Atlag: 4,11 pg/m3
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m

7. dbra: Butil-acetat egy 6ras atlaga

A diagramrdl leolvashatd, hogy az Butil-acetat koncentracié a pontforrastdl mért 23 m
tavolsagban éri el maximumat: Cmax = 12,7 pg/m3, ami nem éri el a megengedett 1 6ras
hatédrértéket (100 pg/m?3).

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a): 10 pg/m3

Az ‘A’ feltétel szerinti hatdstdvolsdg: 38 m

Atlagos terheltség az 'A' hatastavolsagon beliil: 8,03 pg/m3

'B' feltétel (a terhelhet6ség 20%-a): 20 pg/m3

A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag: nem hatarozhatd meg
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 10,2 pg/m3

A 'C' feltétel szerinti hatdstavolsag: 37m

Atlagos terheltség a 'C’ hatastavolsagon beliil: 7,98 pg/m?

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 4,11 pg/m?

Az Osszes pontforras egyiittes kozvetlen hatasteriilete Butil-acetatra vonatkozéan 38 m.
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FORMALDEHID
Formaldehid
== 24 ORAS ATLAG ==
Formaldehid; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m) =2 m/s
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8. dbra: Formaldehid 24 6ras atlaga

A diagramrdl leolvashatd, hogy a Formaldehid koncentracié a pontforrastél mért 22 m
tavolsagban éri el maximumat: Cmax = 0,147 pg/m3, ami nem éri el a megengedett 24 6rés
hatéarértéket (12 pug/m?3).

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 0,118 pg/m3
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: 36 m
Atlagos terheltség a vizsgalt terileten: 0, 566 pg/m?3

Az o6sszes pontforras egyiittes kozvetlen hatasteriilete Formaldehidre vonatkozéan 36 m.
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1IZOBUTIL-ALKOHOL

Izobutil-alkohol
== 24 ORAS ATLAG ==
Izobutil-alkohol; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m) =2 m/s
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9. abra: Izobutil-alkohol

A diagramrdl leolvashato, hogy az lzobutil-alkohol koncentracié a pontforrastél mért 36 m
tavolsagban éri el maximumat: Cmax = 0,0284 pug/m3. 4/2011. (1.14.) VM rendelet nem hataroz

meg hatdrértéket az lzobutil-alkoholra, igy a 'C’ feltétel szerinti hatasteriiletet tudjuk
meghatarozni.

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 0,0227 pg/m3
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: 36 m
Atlagos terheltség a vizsgalt terileten: 0,0124 pg/m3

Az 6sszes pontforras egyiittes kozvetlen hatasteriilete Izobutil-alkoholra vonatkozéan 36 m.
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BUTIL-ALKOHOL
Butil-alkohol
== 24 ORAS ATLAG ==
Butil-alkohol; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m) =2 m/s
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= Butil-alkohol konc. — . Maximum: 6,06 pg/m3-23 _ _ C -feltétel: 4,85 yg/m3 —— Atlag: 1,97 pg/im3
m -36m

10. abra: Butil-alkohol 1 6ras atlaga

A diagramrél leolvashatd, hogy a Butil-alkohol koncentracido a pontforrdstél mért 23 m
tavolsagban éri el maximumat: Cmax = 6,06 pg/m3. 4/2011. (1.14.) VM rendelet nem hatéroz
meg hatdrértéket az Butil-alkoholra, igy a 'C’ feltétel szerinti hatdsteriiletet tudjuk

meghatarozni.

'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 4,85 pg/m3
A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: 36 m
Atlagos terheltség a vizsgalt terileten: 1,97 ug/m3

Az Osszes pontforras egyiittes kozvetlen hatasteriilete Butil-alkoholra vonatkozéan 36 m.
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LEBEGO SZILARD ANYAG

Lebegé szilard anyag
" ==10ORAS ATLAG ==
Osszes szilard, TSPM; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m) =2 m/s
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= Osszes szilard, TSPM konc.  _ _ Maximum: 3,15 pgim3-22  _ _ C - feltétel: 2,52 pgim3 —— Atlag: 0,98 pg/m3
m -35m

11. dbra: Lebeg®d szilard anyag 1 6ras atlaga

A diagramrél leolvashatd, hogy az Osszes szilard, TSPM koncentrécié a pontforrastdl mért 22
m tavolsdgban éri el maximumat: Cmax = 3,15 pg/m3, ami nem éri el a megengedett 1 6rds
hatédrértéket (200 pg/m?3).

'A' feltétel (a hatarérték 10%-a): 20 pg/m3

Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsag: nem hatarozhaté meg
'B' feltétel (a terhelhet6ség 20%-a): 40 pg/m3

A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag: nem hatarozhaté meg
'C' feltétel (a maximumérték 80%-a): 2,52 ug/m3

A 'C' feltétel szerinti hatastavolsag: 35m

Atlagos terheltség a ’C’ hatastavolsagon beliil: 1,98 pg/m3

Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 0,98 pug/m?

Az 6sszes pontforras egyiittes kdzvetlen hatdsteriilete Osszes szilard, TSPM-re vonatkozéan
35 m.
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12. tablazat
Légszennyez6 Tomegaram Crmax Egesz’squu’g e -T?rve:zes’;n Hatasteriilet
S lg/h] ] hatarérték irdnyérték 1]
[ug/m3] [ug/m3]

Nitrogén-dioxid 346,2851 16,6 100 - 140
Nitrogén-dioxid 27,468 1,38 100 - 130
P1-P3
Nitrogén-oxidok 369,1629 15,5 250 - 176
(NO és NO2) NO»-
ként
Etanol 4,87 1,52 - 5000 36
Etil-acetat 24,78 7,26 - 100 37
Butil-acetat 43,23 12,7 - 100 38
Formaldehid 1,96 0,147 - 12* 36
Butan-1-ol (butil- | 86,48 6,06 - - 36
alkohol)
2-metil-propdan- 0,75 0,0284 - - 36
1ol (izobutil-
alkohol)
Lebeg6 szilard | 10,9857744 3,15 - - 35
anyag

*24 6ras hatarérték

1.4 Jogszabalyi kotelezettség

1.4.1 Levegétisztasdg-védelmi engedélyezés

A tervezett tevékenységhez kapcsoldddan, jelen Kérnyezetvédelmi Hatastanulmany alapjan
varhatdan tobb pontforras fog a levegd védelmérdl szolé 306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet
hatdlya ald tartozni, miszerint a pontforras engedélykételesnek mindsil és a vonatkozé
leveg6tisztasag-védelmi elGirdasokat egy 0©ndllé levegltisztasdag-védelmi engedélyben
szikséges rogziteni.

A pontforras létesitési engedély iranti kérelmét az engedélyes Beruhazd a pontforras
tényleges Kkivitelezésének kezdetéig, de legkés6bb a targyi hasznalatbavételi eljaras
megkezdéséig a pontforras tényleges mlszaki paramétereinek ismeretében benyujtja az
illetékes kornyezetvédelmi hatdsag részére.

Tovabba, a ténylegesen telepitésre kerlil6 gyartdsi technoldgia, berendezések és gépészeti
megoldasok pontosabb ismeretében, az dsszes tervezett levegbkornyezeti kibocsatasi pont
engedélykotelezettsége fellilvizsgalatra keril és sziikség esetén a pontforras |étesitési
engedélyezés ezekre is lefolytatdsra kerdil.
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1.4.2 Oldoszerfelhaszndlds értékelése, VOC rendelet hatdlyanak vizsgdlata

A tevékenység soran kornyezetvédelmi, illetve levegGtisztasdg védelmi szempontbdl
megvizsgdltuk az illékony szerves vegyillet (VOC) komponenseket tartalmazé alapanyagok
felhasznaldsat, és az egyes tevékenységek illékony szerves vegylilet kibocsatasanak
korlatozasardl sz6l6 26/2014. (I, 25.) VM rendelet (tovabbiakban: VOC rendelet) hatalyat.

A vizsgdlatot a referencia lGzembdl kapott kiindulasi adatok és a forgd VOC-koncentrator
minimum 90 %-os hatdsfokdnak figyelembevételével szamolt kibocsatdsi adatok alapjan
vettuk fel.

A hasznalatbavételi engedélyezés el6tt a Magyarorszagi kereskedelmi viszonyokat figyelembe
véve a haszndlni kivant olddszereket véglegesiteni sziikséges, és a pontforras létesitési
engedély irdnti kérelmét, ennek figyelembevételével kell elkésziteni. A tervezés jelen
fazisdban ezen adatok még nem allnak a rendelkezésiinkre, azonban az lzem tervezett
auditaldsa soran kiemelt figyelmet kap a szerves olddszerek felhasznalasanak csokkentése,
figyelembe véve a rendkivil szigord Unilever Red Book el6irasait is.

Az illékony szerves vegyllet felhasznaldssal jard, tervezett tevékenység esetében a
tevékenység a rendelet 1. szamu. Mellékletének 2.5.2. pontja ald tartozik, nevezetesen

,2.5. Bevonatkészités (2. melléklet tablazatanak 6., 8., 10., 13. sorai és a 3. melléklet): Barmely
olyan tevékenység, amelynél a bevonat egy vagy tobb folyamatos rétegét viszik fel:

2.5.2. Fém- és m(ianyag fellletek, beleértve replil6gépek, hajok, vasuti jarmdvek stb. fellileteit
is (2. melléklet 1. pontjaban foglalt tablazat 8. pontja).”

Az 1. sz. mellékletben felsorolt tevékenységi kategdridk akkor esnek a rendelet hatalya al3, ha
a 2. mellékletben megallapitott kiszobérték feletti olddszer-felhasznalds jellemzi a
tevékenységet.

A VOC-rendelet 2. sz. mellékletében szerepelnek a vonatkozd olddszer-felhasznalasi
besorolasi kiiszobértékek, valamint a kibocsatasi hatarértékek, ezen belil a bevonatkészitési
m(iveletre vonatkozd értékek a 2. szamu melléklet 1. pontja alatti tablazat 8. pontjaban
kerlilnek meghatdrozasra az alabbiak szerint:
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1. Besorolasi kiiszobértékeke és kibocsatasi hatarértékek

A B C D E F
_— | VOCdiffiz kibocsitisi | ppec vOC-kiboesdtds
) Tevgkgngseg | Kuszbérekek | YOC végsaz  hatérérték o hatdrértéke . .
€s besorolasi kiiszdbérték (oldoszer- kibocsatasi (oldészerbevitel %b-a) Egyéb rendelkezések,
(oldoszer-felhaszndlds I‘elha-;zn-.':-la'; Vév) hatirérték IL. L I I megjegyzések
vév) i ’ (mg C/Nm’) | kategoridju | kategoriaji | kategoriaji | kategoriaja
létesitmény | létesitmény | létesitmény | létesitmény
8. |Egyéb bevonat felviteli, 5-15 100 20 20 " A kibocsatasi hatarérték a
festési eljarasok, festésre és a szaritasi
beleértve a fém, folyamatra vonatkozik, zart
miianyag, textil’, szovet, korilmények mellett.
folia és papir festését ? Az elsb kibocsatasi hatarérték
(=5) a szaritasi folyamatokra

vonatkozik, a masodik a festési
miiveletekre.

* Azon textilfestd
létesitményekre vonatkozik,
amelyeknél olyan eljarast
alkalmaznak, amely soran
megengedett a visszanyert
oldészerek ismételt hasznélata,
_ a kibocsatasi hatarérték a festési
=15 50/75 77 20 20 és szdritasi folyamatokra
egyiittesen 150 mg C/Nm’,

* A rotacios szitanyomtatas
textilekre a 3. ponthoz tartozik.

Az 6sszes olddszerfelhasznalas a referencia Gizem adatai alapjan a teljes kapacitasra szamolva
nagysagrendileg 190 tonna/év. A jogszabaly szerinti kiszobérték 5 t/év, igy szlkséges
szamolni a VOC diffuz kibocsatasi hatarétéket.

A mérési eredményekbdl szamolt kibocsatasi adatok 6sszesitve:

13. tablazat

Kibocsatott légszennyezd 1 sor kibocsatasa 4 sor kibocsatasa
anyag g/s g/h g/h

Etanol 0,000338 1,22 4,87
Etil-acetat 0,0017231 6,19 24,78
Butil Acetat 0,003002 10,81 43,23
Formaldehid 0,000136 0,49 1,96
Butan-1-ol (butil-alkohol) 0,006006 21,62 86,48
2-metil-propan-1ol (izobutil- | 0,000052 0,19 0,75
alkohol)
Osszes VOC 162,06 g/h
C-ben kifejezett  Osszes 92,97 g/h
illékony szerves vegyiilet

Az 6sszes illékony szerves vegyiilet: 0,16 kg/h

Az Osszes olddszer mennyisége becslések alapjan (felfelé kerekitve): 195 tonna/év.
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Az olddszer mennyisége: 13 tonna/év

Lakkokban 1évé atlagos olddszer mennyiség: 107 tonna/év (Az olddszer mennyiség a kapott
Osszetételi adatok alapjan atlagosan 63 % a lakkokban. A lakkok éves mennyisége 170 tonna).
Festékek éves tervezett becsililt mennyisége: 150 tonna.

Festékekben jéval kevesebb szazalékban vannak olddszerek, a biztonsag javara azonban itt is
felfelé kerekitve 50 %-os atlagos olddszertartalommal szamolva az éves mennyisége a
festékekben |év6 olddszernek 75 tonna maximum.

A 195 tonna/év felhasznalt olddszer 20%-a 39 tonna/év.

6000 6ras Gzemidbvel szamolva kg/h-ban az eredmények:

32,5 kg/h olddszer 20%-a 6,5 kg/h hatarértéket eredményez, azaz a szamitott 0,16 kg/h 6sszes
illékony szerves vegyiilet a hatarérték alatt van.

Pontforrdsra vonatkozo kibocsdtdsi hatarértékek

A légszennyez6 forrasokra vonatkozodan az Gizemi légszennyez6anyag kibocsatas szabalyozasa
tobb rendelet hatdlya ald tartozik. A jelen technolégiai elszivdshoz kapcsolddé pontforras
esetében a 4/2011. (1. 14.) VM rendeletben meghatarozott altalanos, illetve eljarasspecifikus
technoldgiai hatarértékek alkalmazasa sziikséges.

Jelen esetben a 4/2011. (1.14.) VM rendelet 6. sz. mellékletében (Altaldnos technoldgiai
kibocsatdsi hatarértékek) megadott altalanos technoldgiai kibocsatasi hatarértékek kozil a
szerves anyagok kibocsatasara vonatkozé hatarértékek (2.3.1. pont szerint) alkalmazdsa merdil
fel, ugyanakkor a targyi festési tevékenység szerepel a rendelet 7. mellékletében altal felsorolt
specifikus eljarasok kozott, ezért az itt megallapitott, szildrdanyag kibocsatasra vonatkozd
hatarérték is alkalmazandé az alabbiak szerint:

14. tablazat
Légszennyez6 anyag
Megnevezés Hatarérték Kiisz6bérték Jogszabalyi hivatkozas
(mg/m?3) tomegaram (kg/h)

Szerves anyagok: ,A” 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6.
) 20 >0,1 , e
osztaly (3A) sz. melléklet (Altalanos
Szerves anyagok: 100 59 technolégiai kibocsatasi

,B” osztaly (3B) hatarértékek)
Szerves anyagok:
,C” osztaly (3C) 150 >3
Szilard anyag (festék és 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7.
lakk részecskék) sz. melléklet 2.9. Gépek,
3 ) berendezések, alkatrészek,
termékek tizemi festése
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A felhasznalt anyagok Osszetétele és a mérési jegyz6konyvben feltlintetett kibocsatott
anyagok alapjan az aldbbi tablazatban felsorolt szerves vegyiletek merilnek fel, amelyek
szerepelnek a 4/2011. (1.14.) VM rendelet 6. sz. mellékletének 2.4. pontja alatt, illetve a
rendelet 2. sz. mellékletében szerepls tervezési iranyértékek is feltiintetésre keriltek.

15. tablazat: Kibocsatott szennyez6 anyagok besorolasa

Szerves anyag Tervezési iranyérték (4/2011. (1.14.) VM
megnevezése Osztalyba rendelet 2. Melléklet)
soroldsa - g 60 perces
24 6ras [pug/m?3] [ug/m?]

Etanol [64-17-5] C 5000 5000
Etil-acetat [141-78-6] C 100 100
Butil Acetat [123-86-4] C 100 100
Formaldehid [50-00-0] A 12 -
2-metil-propan-1ol C 1,5- -

(izobutil-alkohol) [78-83-1]
Butan-1-ol (butil-alkohol) - - -
[71-36-3]

A pontforrasokon keresztil tdvozé szerves légszennyez6 anyagok tulnyomaé részt a C osztalyba
sorolhatok, igy a hatarértéket akkor kell alkalmazni, ha a szerves légszennyez6 anyagok
tomegdrama meghaladja a megadott kiszobértéket (3 kg/h). Az Osszes illékony szerves
vegyiiletre becsiilt témegaram (0,16 kg/h) nem éri el a kiiszobértéket.

A formaldehid A osztalyba van besorolva (0,001958 kg/h) de a kibocsatas nem éri el a
kiszobértéket.

Vizsgaltuk azt is, hogy a tervezett gyartéizem VOC kibocsatasai megfelelnek-e az egyes
tevékenységek illékony szerves vegyllet kibocsatasanak korlatozasarol sz616 26/2014. (111.25.)
VM rendelet 4. szamu mellékletben foglalt kibocsatasi hatarértékeknek.

4. melléklet a 26/2014. (lll. 25.) VM rendelethez
A rakkelts, mutagén vagy reprodukcids toxicitasu anyagokra vonatkozo véggaz kibocsatasi
hatarértékek

1. AzokraaVOCvéggaz kibocsatasokra, amelyekben az R45, R46, R49, R60, R61 mondatot
és a H340, H350, H350i, H360D, H360F figyelmeztet6 mondatot visel6 VOC vegylletek
tomegaramanak Osszege eléri vagy meghaladja a 10 g/h-t, a VOC véggaz kibocsatasi
hatérérték 2 mg/m3. A kibocsatasi hatarérték az e pontban felsorolt R-mondatot vagy
figyelmeztetd mondatot visel6 VOC 6sszes tomegére vonatkozik.

2. Az olyan halogénezett VOC-ot tartalmazé véggaz kibocsatasokra, ahol a H341, H351
figyelmezteté mondatot és az R40, R68 R-mondatot visel6 VOC tomegaramanak
Osszege eléri vagy meghaladja a 100 g/h-t, a VOC véggaz kibocsatasi hatarérték 20
mg/m3. A kibocsatasi hatarérték az e pontban felsorolt R-mondatot vagy figyelmezteté
mondatot visel6 VOC vegylletek 6sszes tomegére vonatkozik.
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3. Az 1. ésa 2. pont szerinti hatarértékek 273,15 K h6mérsékletl és 101,3 kPa nyomasu
véggdzra vonatkoznak.

4. Ha a VOC véggaz kibocsatds tomegdrama nem éri el az 1. vagy a 2. pont szerinti
tomegdramot, a tevékenység jellegétdl és az olddszer-felhasznalas mennyiségétdl
fliggben a 2. vagy 3. melléklet szerinti kibocsatasi hatarértékeket és kbvetelményeket
kell betartani.

A Formaldehid kibocsatasa: 1,96 g/h a 4 sorra vetitve, igy nem tartozik a 26/2014. (lll. 25.)
VM rendelet 4. mellékletének 1. pontjaba.

1.5 Osszegzés:

A hatasterilet szamitasnal a referencia lizem mérési jegyz6konyvében szereplS adatokra és a
megrendel6t6l kapott informacidkra tdmaszkodtunk.

A tervezett lizemben az illékony szerves vegyiileteket tartalmazé szennyezé anyagok
légtérbe torténd kilépését megel6z6en, a festés és lakkozasi folyamatnal
sz(ir6berendezések beépitése torténik meg, a jelen dokumentaciéban bemutatott
technoldgia vagy ezzel egyenértékii berendezés alkalmazasaval.

Az Airprotech zeolit alapu VOC rotor-koncentratoranak (vagy mas ezzel egyenértékii
berendezésnek) a beépitése sziikséges feltétel a jogszabdlyokban elGirt hatarértékek
betartasahoz.

Fokozott figyelmet kell forditani a palacgyarté sor mellett dolgozdék biztonsagos
munkakorilményeinek kialakitdsara. A rendszer barmilyen szivargast észlel, automatikusan
leall, megakadalyozva ezzel a csarnokban az illékony szerves vegyiiletek bejutdsat.

A 7 db pontforadson egylittesen 10 féle kibocsatott légszennyezd anyag jut a kornyezd
leveglbe.

Az egyes légszennyez6 komponensek kibocsatasabdl adddo terjedéseknél kialakuld maximalis
koncentracioértékek nem érték el a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben szerepld egészségligyi
hatdrértékeket, illetve tervezési iranyértékeket.

A leveg6tisztasdg-védelmi hatasteriilet nem érint lakott teriletet.

Az adatok pontositdasa érdekében, a technoldgia Osszetettségére vald tekintettel azonban
javasoljuk a leveg6 helyhez kotott légszennyezd pontforrdsok altal kibocsatott gdzok szén-
vegylletek koncentracidjanak helyszini mérését a prébalizem soran, a végleges lizembe
helyezést megel6z6en.
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2. Zajvédelelem

A palackgyartd sorok felett 19 ponton van technolégiai levegé elszivas soronként, ezért a
modellezés soran korabban a 4*19 db pontot 4 db vonalforrasként vettik fel 98 dB
zajteljesitmény szinttel szamolva 11 m magassagban.

A leveg6s szamitdsok sordn azonban, hogy a levegltisztasagvédelmi jogszabdlyoknak vald
megfelelés érdekében, sziikségesnek bizonyult, hogy a 19 elszivd berendezésbél a 14 db
technoldgiai elszivast végzd elszivdkat 6sszevezessiik és soronként egy Airprotech zeolit alapu
VOC rotor-koncentratort tervezziink a rendszerbe telepiteni.

igy a korabbi vonalforrdsokat 4 db elszivé pontforrdssal és 4 db VOC rotor-koncentratorral
helyettesitettlik, és Ujbdl lefuttattuk a szamitdsokat. Az Uj zajforrasok (Z61-268) adatait az 1.
tablazat mutatja be.

16. tablazat
. ‘. p Zajteljesitmény szintje Magassaga
Zajforras jele | Megnevezése EOVY EOV X
Lw (dB) (m)
761 Elszivd sor 1 787 523 305971 98 11
262 Elszivé sor 2 787 528 305983 98 11
763 Elszivo sor 3 787 532 305 992 98 11
764 Elszivé sor 3 787 536 306 004 98 11
765 VOC rotor 1 787 526 305970 98 11
266 VOC rotor 1 787 530 305 982 98 11
767 VOC rotor 1 787 535 305991 98 11
768 VOC rotor 1 787 539 306 003 98 11
787100 787200 787300 787400 787500 787600

306200

y/m—j

306000 -

12. abra: Zajforrasok
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ARNEST Hungary Kft. y)zm
Kérnyezeti hatastanulmany Wm
e

Zajvédelmi hatdsteriilet meghatdrozdsa

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) a) szerint a hatasterilet hatara az a vonal, ahol a
zajforrastél szarmazo zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték.

Fentiek alapjan kozvetlen hatasterilet hatara a 2. dbran lathatéan nappal a 40 dBA, éjszaka
pedig a 30 dBA izobar gorbe.

786000 786500 787000 787500 x/m 788!
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13. abra: Uzemelés zajvéd

Ay L
elmi hatasteriilete nappal és éjszaka

Az Uzemelés idGszakdban a 30 dB-es isophon gorbét jelent6 zajvédelmi hatasterileten lévé
Osszes védendd ingatlant az 5. szamua melléklet tartalmazza.

Epitményjegyzéki besorolasuk:

Kassai Ut 23. Herman Ott6 Altaldnos Iskola:
12 NEM LAKOEPULETEK
1263 Iskolak, egyetemek és kutatdintézetek

Rdzsa uti Temetd:
12 NEM LAKOEPULETEK
1272 Istentiszteletre és valldsos tevékenységre hasznalt épiletek
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A tovabbi érintett ingatlanokon csaladi hazas 6vezetben vannak
11 LAKOEPULETEK
111 1110 Egylakasos épliletek

I.2. Nyilatkozat arra vonatkozoéan, hogy a tervezett beruhdzas a kulturalis
orokség védelmérdl szolé 2001. évi LXIV. torvény (Kotv.) 7. § 20. pontja altal
meghatarozott nagyberuhazasnak nyilvanul-e.

A Magyar Nemzeti MUzeumtdl, mint illetékes szervezettdl kapott tdjékoztatds alapjan az
elézetes régészeti dokumentacio elkészitését megrendeltik.

A Nemzeti Mizeum illetékesével folytatott egyeztetés is megerdsitette azon véleményiinket,
hogy a meglévé és szerkezetileg eredeti formajaban megmarado gyaréplilet kornyezetében
nem lehetséges és nem is értelmezhet6 régészeti vizsgalat elvégzése. Régészeti érintettség
elvi vizsgalata legfeljebb a szintén kivett lizem mdvelési agban nyilvantartott tartdlypark
tertiletén meriilhet fel. A Nemzeti Muzeum illetékeseivel folytatott egyeztetés alapjan az is
elképzelhet6, hogy a tartalypark alapozasi sikjanak megemelésével az el6zetes helyszini
régészeti vizsgalat elkeriilhetd, a kivitelezés idején biztositott szakfelligyelet mellett. Ennek
eldontése az MNM részérél folyamatban van.

Hidnypdtlasunk teljesitésének elbiraldsa soran legyenek kedvesek mindezt figyelembe venni,
és az elGzetes régészeti dokumentacid elkészitéséhez sziikséges hatarid6t résziinkre
biztositani.

Miskolc, 2022. augusztus 4.

/,

Havasiné Kovacs Nikoletta
okl. kérnyezetmérnok
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