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A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal a BO/32/02009-4/2020. (BO-
08/KT/00036/2020.) szamu hatarozataban lezarta a Lasselsberger Hungaria Kft. ,Nyékladhaza
lll.-kavics” védnev(i bdnya kapacitdsblvitésére iranyuld el6zetes vizsgdlati eljarast és
egyidejlleg kornyezeti hatasvizsgalati eljaras lefolytatasat irta eld.

A kornyezeti hatdsvizsgdlati dokumentdciét (kornyezeti hatastanulmanyt) a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrél sz6l6 314/2005.
(X11. 25.) Korm. rendeletben foglalt tartalmi kdvetelmények keretein beliil részletesen be kell
mutatni a kovetkez6ket:

Zajvédelmi szempontbdl:

1) ,Ismertesse helyrajzi szamokkal felsorolva, hogy mely teriiletek érintettek a banydszati
tevékenység végzésével”

Erintett terllet helyrajzi szdma
Muhi hrsz.: 048
Hej6keresztur hrsz.: 062/2
Muhi hrsz.: 060, 057/8, 025
Hej6keresztur hrsz.: 07/2, 07/9, 07/10, 07/11, 07/12,
07/13, 07/14, 07/15, 07/16, 07/17, 07/18, 07/6
Mubhi hrsz.: 060, 061, 062/3, 062/12, 062/13, 062/14,
062/15
1. tablazat: A banyaszati tevékenység altal érintett teriiletek

A 80 hektaros humusszal fedett terileti eltérés tisztazasara az 1. tablazatban feltlintetett
helyrajzi szamok adnak valaszt.

2) ,Kiildje meg a jelenleg érvényes Kitermelési Miiszaki Uzem Tervet a Nyéklddhdza
lll.-kavics véddnevii banydra vonatkozéan.”

A lll.-kavics védénevii banya jelenleg érvényes Miszaki Uzemi Tervét mellékleten csatoljuk
a dokumentumhoz. A dokumentum nem terjed ki a jelenleg kérelmezett
kapacitasb6vitésre, az Uj mf(iszaki Gzemi terv engedélyezése irdnti kérelmet a jelen
engedélyezési eljaras lefolytatasa utan fogja benyujtani a Kft.

Mivel a jelenlegi kornyezetvédelmi engedély nem foglalja magaba a kapacitasbdvités soran
igénybe venni kivant terlileteket, igy ezen teriileteket magdaba foglalé m(iszaki lizemeltetési
tervet sem all mdédunkban felmutatni. Amennyiben a Lasselsberger Hungdria Kft.
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kapacitdsnovelésre vonatkozé kérelmét a Hatdsdg jovahagyja, ugy a tevékenységgel
érintett terlileteket mar tartalmazd kornyezetvédelmi engedély birtokaban a Kft.-nek
madjdban lesz ezen terliletekre vonatkozd mdszaki lGzemeltetési tervet benyujtani a
Hatdsagnak.

3) ,Mutassa be éjjeli id6szakra vonatkozoan a Hejékeresztur melletti hrsz.: 07/9, 07/10,

07/2, 07/11, 07/12, 07/13, 07/14, 07/15, 07/16, 07/17, 07/18, Muhi hrsz.: 057/33,
062/3, 062/15, 062/14, 062/13, 062/12, 060 teriileteken tervezett banydszati
tevékenység zajkibocsatdasdnak hatdsteriiletét, szdraz kotrds és parti kotrds, kotrohajos
idészakban.”

A Megbizo tdjékoztatdsa alapjan a teriileten éjszaka csak parti kotrast terveznek végezni
id6kozonként, amennyiben a piaci igények sziikségessé teszik azt. igy szaraz kotrasra,
valamint kotréhajés idGszakra kiterjed6 szamitasokat nem végeztiink. (Fontos
megemliteni, hogy nappali idészakban is csak parti kotrast terveznek végezni az érintett
terlileten.) A parti kotrds zajvédelmi hatasterllete éjjeli id6szakra vonatkozdan a
kdvetkez8kben kerul bemutatasra.

Az Uzemi és szabadidds zajforrasok zajterhelési hatarértékei a kovetkezéek:

Hatarérték
Hatarérték
(LTH)azLAM | 2o 1AM
Zajt6l védends teriilet megftélési | © o eitelési
szintre (dB) .
nappal 06-22 “s.zmtre (dB,')
i éjjel 22-06 ora
ora
Uduléteriilet, kiilonleges teriiletek kéziil az a5 35
egészségligyi teriiletek
Lakoétertlet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerd beépités(), kiilonleges teriletek 50 40
kozul az oktatdsi létesitmények terilete, a
temetdk, a zoldterilet
Lakoterilet (nagyvarosias beépitésti), vegyes 55 45
terilet
Gazdasagi terilet 60 50

2. tablazat: Zajtdl védendd teriiletek hatarértékei

Az érintett teriilet Hej6keresztur teleplilésrendezési terve alapjan altalanos mezégazdasagi
terilet illetve banyatelek besorolasu. A telephely kérnyezetében gazdasagi létesitmények,
mezb6gazdasagi teriletek, illetve lakdteriletek (falusias illetve kertvarosias lakéterilet
besorolasu) taldlhaték.
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A kornyezd terlileten az érintett ingatlanok a telepllésrendezési terv alapjan
lakoteriletnek (kertvarosias, falusias) mindsilnek, ami alapjan az éjjeli hatarérték 40 dB, a
hatdsterilet pedig 35 dB-es gorbe. A hatasteriilet a kovetkez6képpen alakul:

Azonosito | L(w) | K(ir) | K(Q) | s(t)tavolsag [m] | K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) | K(n) L(t)

Kotré 101 0 3 396,5 62,96 | 1,93 | 0,77 1,5 4,67 0,6 | 35,00

Osszes zajterhelés 35,00 dB

3. tablazat: Zajterhelés parti kotras esetében (35 dB)

A tablazatbdl [athatd, hogy a 35 dB-es zaj hatarértéke az banyaszati tevékenységgel érintett
terlilett6l 396,5 méterre alakul ki.

A kibocsatott zaj hatastertletének 30 dB-es burkolégdrbéje a kovetkez6 tavolsagban alakul
ki

Azonosité | L(w) | K(ir) | K(Q) | s(t)tavolsag[m] | K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) | K(n) L(t)

Kotré 101 0 3 661 67,40 | 1,93 1,28 1,5 4,72 0,6 | 30,00

Osszes zajterhelés 30,00 dB

4. tablazat: Zajterhelés parti kotras esetében (30 dB)

Ebben az esetben a hatasterilet 661 méterre tehetd.

i"ff//

1. dbra: Zajvédelmi hatasteriilet parti kotras esetén (35 és 30 dB)
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A zajvédelmi hatasterilet érinti a kitermelési terlilett6l nyugatra esé lakoteriletet, a
zajcsokkentd mUiszaki megoldas a 10. pontban bemutatasra kerdl.

A humusz és meddd letakaritdsabdl szarmazé zaj nappal:

Azonositd L(w) | K(ir) | K(Q) | s(t)tavolsag [m] K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) L(t)
homlokrakodd 69 0 3 11,19 31,98 1,93 0,02 1,5 0,00 40,00
Osszes zajterhelés 40,00 dB
5. tablazat: Humusz- és medddéletakaritas okozta zajkibocsatas nappali id6szakban
A hatasterilet nappali id6szakban 11,19 méterre tehetd.
A humusz és meddd letakaritdsabdl szarmazé zaj nappal:
Azonosito L(w) | K(ir) | K(Q) | s(t)tavolsag[m] K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) L(t)
homlokrakodd 69 0 3 28,38 40,06 1,93 0,05 1,5 1,89 30,00
Osszes zajterhelés 30,00 dB

6. tablazat: Humusz- és medddéletakaritas okozta zajkibocsatas éjjeli id6szakban

A tablazatbdl [athatd, hogy a hatasterilet éjjeli id6szakban 28,38 méterre teheté.

A humusz- és medddletakaritas okozta zajterhelés hatdsteriilet sem nappali, sem éjjeli
id6szakban nem érinti a legkdzelebbi védendd Iétesitményt.

2. dbra: Humusz- és medddletakaritas okozta zajterhelés hatasteriilete nappal (40 dB) és éjjel (30 dB)
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4) ,,Mutassa be a Hejokeresztur melletti teriileten a kézuti szallitmdnyozds, rakodds,
depondlds technoldgidjat és zajkibocsatdsat.”

Szallitds okozta zajkibocsatas

A Hej6keresztur melletti tertleten kitermelt kavics nem feltétlendl kerl elszallitasra az
osztalyozé berendezéshez, hanem a helyszinen értékesitésre keriilhet. Ez esetben az
elszallitas az M30-as autépalyan torténik, melyrél a vevé gondoskodik 25 tonna teherbirdsu
jarmdveivel.

A kitermelt nyersanyag azon részét, mely nem kerul egybdl értékesitésre, szintén 25 tonna
teherbirasu tehergépjarm(ivekkel szallitjak el a banya feldolgozasi teriiletére. A teherszallitas

3. abra: A 2022-2030 ko6zotti idészakban kitermelt kavics izembe torténé szallitasanak utvonal
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ut szama szelvény [km] hatarszelvény [km] hossza [km] fekvése forgalom jellege tipusa szamlal6allomas kodja
3308 1+800 0+000 5+624 5,596 L b3 M2 7801
7. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomas adatai 2018.
sszes autdbusz tehergépkocsi
AV . 06sszes motoros nehéz motoros személy- kisteher- motor- L lassu
szamlalé- osszes forgalom teher- ) . ) . = = o kerékpar | . .
n n forgalom forgalom . ) gépkocsi gépkocsi p kozép. A pot- Py kerékpar jarmdi
allomas gépkocsi egyes csuklos , nehéz ) nyerges specidlis
o nehéz kocsis
kédja
[i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] li/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | I[i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap]
7801 481 499 456 492 20 38 56 319 73 4 0 40 13 0 3 0 2 25 2
8. tablazat: Vizsgalt ut forgalmi adatai 2018.
ut szama szelvény [km] hatarszelvény [km] hossza [km] fekvése forgalom jellege tipusa szamlal6allomas kodja
35 1+500 0+400 5+254 4,902 K d3 M1 4473
9. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomas adatai 2018.
" autdbusz tehergépkocsi
" ; Osszes ) . ,
 rens . 06sszes motoros nehéz motoros személy- kisteher- motor- L lassu
szamlalé- osszes forgalom teher- ) ) ) ) Py 7 L, kerékpar .
A A forgalom forgalom . ) gépkocsi gépkocsi A kozép. N pot- Py kerékpar jarmdi
allomas gépkocsi egyes csuklos , nehéz ) nyerges specialis
L. nehéz kocsis
kodja
[i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] li/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | I[i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap]
4473 4339 5026 4339 5026 379 948 354 3105 687 109 2 86 10 46 212 0 77 0 5

10. tablazat: Vizsgalt ut forgalmi adatai 2018.
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3308 szamu kézut forgalma alapesetben:

Gépjarm(iforgalom szazalékos megoszlasa a 3308 szamu kozut, 1+800
km szelvény (alapforgalom)

0O 85.96%

0,
W 0.44% O 12.28%

@ 0.44%/ DO 0.88%

Oszgk. Otehergk. Oautdbusz @motorkerékpar Mlassu jarmd

4. abra
A 3308 szamu koézat 1+800 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzé
adatai (alapforgalom)
600
500
400
300
200
100
O T T T
Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarmu
ONF [j/nap] BANF [E/nap] DMOF [j/h]

5. abra
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Az akusztikai jarm(ikategoriak besoroldsat a vonatkozo rendelet szerint végeztiik el.
Ennek megfeleléen:

ANF; = 392 jarm(i/nap

ANF21447 = 46 jarm(i/nap

ANF3.s46 = 16 jarmd/nap

Q1,napksz = Al,napksz * ANF1/12 = 25,48 db
Q2,napksz = A2,napksz * (ANF2+ ANFa+ ANF7)/12 = 2,98 db

Q3,napksz = A3,napksz * (ANF3+ ANFs+ ANFg)/12 = 1,03 db

Q1,este = Al,este*ANFi/4 = 14,70 db
Q2,este = A2,este * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4=1,7 db

Q3,este = A3,este * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 0,58 db

Q1,éjjel = Al,¢jel *ANFi/4 = 3,43 db
Q2,éjjel = A2, sjer * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 0,43 db

Q3,éjjel = A3, sjer * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 0,16 db
Az atlagsebesség értékeit 90; 70; 70 km/h-nak vesszuk (kdzuton).

A [ K] gsti SZamitasa:

Ai+[R]go s i +Bi o) g5,

+10E’

£ *Diloa® gay i i +F log(11 +pg,c,t,j,i)]

[E; lgsiii =10'1g[10

A [ Ki] gs,tji €rtékei a kovetkezdk:
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[dB] napkoz este éjjel
[Ktlgstin 84,01 84,01 84,01
[Ktlgsti2 84,92 84,92 84,92
[Ktlgstis 88,09 88,09 88,09

11. tablazat

A Kgsyi” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozdsanal a ,,D” akusztikai érdességi
kategériat vettiik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp ] gs,ti szamitasa:
[Kp] gsti =10 1g (Qggsti /V gsti) - 16,3
Amennyiben a Q/v értéke kisebb mint 43, a mddszer alkalmazhatd.

A [ Kp] gstiértékei a kovetkezbk:

Napkéz Este Ejjel
[Kolgsti1 21,78 -24,17 -30,49
[Kolgsti2 -30,01 -32,44 -38,40
[Kolgs.ti3 -34,62 -37,12 -42,60

12. tablazat

Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i

I | i " - .
L‘ﬂm(7,f§.)guJ :10.|d 210, Lasa(7 Shazs +Z1Oo Lasa(7Shsssr
=1 v

AZ Laeq(7,5)g,s,1,j,i €rtékei a kovetkezdk:

[dB] napkdz este éjjel
Laea(7,5)gsti1 62,23 59,84 53,52
Laea(7,5)gsti2 54,91 52,48 46,52
Laea(7,5)g5ti3 53,47 50,98 45,49
Laea(7,5)gstiz 63,43 61,02 54,84

13. tablazat
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Zajterhelési dllapot meghatdrozasara hasznalt képlet:
10 % lg (i (12 * 10(0.1ZLAeqnapk62) + 4 % 10(0.1ZLAeqeste))>
16

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 62,940 dB

Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 54,84 dB

3308 szamu kézut forgalma szallitdssal névelt esetben:

Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 3308 szamu kozut, 1+800
km szelvény (szallitas altal okozott forgalomvaltozas)

O 50.00%

B 0.25%

@ 0.25%/ 0 0.50%

Oszgk. Otehergk. Oautobusz @ motorkerékpar Mlassu jarmd

6. abra
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A 3308 szamu kozat 1+800 km szelvény gépjarmiiforgalmanak jellemzé
adatai (szallitas altal okozott forgalomvaltozas)
1600 i
1400 ¥ £
1200 £ |
1000 £ |
800 £
600 1|
400 £ =
200
0 — — —_—— === =
Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarmi
ONF [j/nap] DBANF[E/nap] DO MOF [j/h]

7. abra

Beszallitassal névelt dallapotban 3308. sz. ut esetében:

A kitermelt kavicsanyag Gzemhez torténd elszallitdsa évi 250 napon lehetséges. A kitermelt
kavicsmennyiséget (10 év alatt 600 000 m3/év, (1,85 t/m?3) s(irliséggel szdmolva 1 110 000
tonna/év, a szallitd jarmivek teherbirasat (25 tonna) alapul véve megallapithatd, hogy a
kitermelt kavics napi 178 autdval, vagyis napi 356 autdforduldval szallithato el.

Mivel a felhasznalt 2018-as forgalomszamlalasi adatok tartalmazzak a kapacitasbdvités el6tti
termelésbdl szarmazo nyersanyag szallitdsahoz sziikséges jarmdveket (12 autd), igy a jelenlegi
kapacitasbdl adédd 356 forduldbdl levonasra keriilt 12 forduld, tehat 344 tehergépjarmd
okozta tobbletterheléssel végeztiik szamitasainkat.

ANF; = 392 jarm(i/nap
ANF2:4+7 = 46 jarm(i/nap

AN F3+s46 = 16 + 344 = 360 jérml’j/nap
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Q1,napkéz = Al,napks: * ANF1/12 = 24,34 db
Qz,napkéz = Az,napkﬁz * (ANFZ"‘ AN F4+ AN F7)/12 = 2,53 db

Q3,napkbz = A3,napk(jz * (ANF3+ AN Fs+ AN FG)/].Z = 18,36 db
Ql,este = A]-,este * AN F1/4 = 15,88 db

Q2,este = A2, este * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 1,84 db
Q3,este = A3,este * (ANF3+ ANFs+ ANFe)/4 = 14,22 db
Q1,éjjel = Al,¢jel *ANFi/4 = 3,43 db

Q2,éjjel = A2, gjel * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 0,43 db
Q3,éjjel = A3, gje * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 3,69 db

Az atlagsebesség értékeit 90; 70; 70 km/h-nak vesszuk (kdzuton).

A [ Kt ] gs,tji szdmitasa:

[K: Jgani =10- 1g[10’9‘i+ g jitBilontpesii oG+ Biloa g i
A [ Kt] gs,i értékei a kovetkezdk:

[dB] napkoz este éjjel

[Ktlgsti 84,01 84,01 84,01

[Ktlgsti2 84,92 84,92 84,92

[Ktlgstis 88,09 88,09 88,09

14. tablazat

i +E logf11 *pg,g,t,j,i)]

A Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozdsanal a ,,D” akusztikai érdességi

kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,67
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A [ Ko ] gs,ti szamitasa:
[Kp] g5, = 10 18 (Q g5t /V gstii) - 16,3

Amennyiben a Q/v értéke kisebb, mint 43, a mddszer alkalmazhato.

A [ Kp]gstiértékei a kovetkezbk:

Napkoz Este Ejjel
[Kplg,st,i,1 -21,98 -23,83 -30,49
[Kplg,st,i2 -30,72 -32,10 -38,40
[Kplg;st3 -22,11 -23,22 -29,08

15. tablazat

AZ Laeq(7,5)g,51i = [Kt + Kplg,s,t,j,i

N r
ooty = 10:1gh D 10% T ,210““"--”*“-" ’
- v

Lana(7:9)

AZ Laeq(7,5)g,5,1,j,i €rtékei a kovetkezdk:

[dB] napko6z este éjjel
Laea(7,5)g,st1 62,03 60,17 53,52
Laea(7,5)g,st,,2 54,20 52,82 46,52
Laea(7,5)g,st,,3 65,98 64,87 59,01
Laeq(7,5)g,s.t 67,65 66,34 60,28

16. tablazat

Laeq(7,5)nappal, alapallapot + forgalomnoévkedés = 67,356 dB

Laeq(7,5)éjjel, alapallapot + forgalomnovkedés = 60,28 dB
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Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint nappal Laeg,alap = 62,940 dB.
A beszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint nappal Laeg, névelt = 67,356 dB.

A megnédvekedett forgalom dltal okozott tébbletterhelés nappali tekintetben 4,416 dB-es
értéket mutat.

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint éjjel Laeg,alap = 54,84 dB.
A beszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint éjjel Laeg, névelt = 60,28 dB.

A megnévekedett forgalom dltal okozott tébbletterhelés éjjeli tekintetben 5,44 dB-es értéket
mutat.

Mivel nappali és éjjeli esetben a zajterhelés ndvekedése kicsivel tullépi a 3 dB-t, kdzvetett
hatdsterilet kijelolése sziikséges.

Azonosito L(w) K(ir) | K(Q) | s(t) tavolsag [m] K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m)
Laea, nover 67,356 | O 3 9,27 30,34 | 1,93 | 002 | 1,5 | 0,00 | 40,00
nappal

Osszes zajterhelés 40,00 dB

17. tablazat: 3308 szamu kozut hatasteriilete nappal

Azonositd L(w) | K(ir) | K(Q) | s(t) tavolsag [m] K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m)

Laeg, novelt €jjel | 60,28 0 3 12,97 33,26 1,93 0,03 1,5 0,00 30,00

Osszes zajterhelés 30,00 dB

18. tablazat: 3308 szamu kozut hatasteriilete éjjel

A hatasterilet kijelolésekor a szigorubb feltételekkel jaro éjjeli hatasteriiletet tlintettik fel a
térképen.
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8. dbra: 12,97 méteres hatdsteriilet éjjeli forgalom esetén a 3308 szamu kézuton

77 7

35 szamu mdsodrendii féut forgalma alapdllapotban (1+500 km szelvény)

Gépjarmi(iforgalom szazalékos megoszlasa a 35 szamu masodrendi

P&

féat, 1+500 km szelvény (alapforgalom)

0 87.39%

W 0.12% D 8.16%

B 1.77% 0 2.56%

DOszgk. DOtehergk. Oautdbusz @motorkerékpar Mlassu jarmi

9. abra
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A 35 szamu masodrendii féut 1+500 km szelvény gépjarmiiforgalmanak
jellemzd adatai (alapforgalom)
6000 -
5000
4000 +|
3000 |
2000 +|
B H-L AR = e
O --“ T T T \f“‘
Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarm(
‘ ONF [j/nap] BANF [E/nap] I:IMOF[]/h]‘

10. abra

Az akusztikai jarmUkategoéridk besorolasat a vonatkozd rendelet szerint végeztiik el.

Ennek megfelelGen:
ANF1 = 3792 jarm{i/nap
AN Foig47 = 272 jérmt’j/nap

ANFs.s:6 = 270 jarmd/nap

Ql,napkéz = Al,napk(’jz * ANF]_/].Z = 237,00 db
Q2,napksz = A2,napksz * (ANF2+ ANFa+ ANF7)/12 = 16,84 db

Q3,napksz = A3,napksz * (ANF3+ ANFs+ ANFe)/12 = 16,56 db
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Q1,este = Al este*ANFi/4 = 153,58 db
Q2,este = A2,este * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 10,88 db

Q3,este = A3,este * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 10,67 db

Q1,éjjel = Al,¢jiel *ANFi/4 = 41,71 db
Q2,éjjel = A2, gjer * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 3,30 db

Q3,éjjel = A3, jjer * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 3,58 db
Az atlagsebesség értékeit 90; 70; 70 km/h-nak vesszik (masodrendd féuton).

A [ Kt ] gs,tji szamitasa:

Ai+[R]gesi?BilogM pstii |, Ci+Dilog® gat i

+10 +10

[K; ] --—10-1g[10 E”F"l"gm”’g""’j’”]
b dgstr ™

A [ Ki] gs,ji értékei a kovetkezdk:

[dB] napkoz este éjjel
[Ktlgsti1 83,97 83,99 84,01
[Ktlgsti2 84,85 84,89 84,92
[Ktlgstis 88,02 88,06 88,09

19. tablazat

A Kgsyi” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozdsanal a ,,D” akusztikai érdességi
kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kb ] gs,1,i szamitasa:

[Ko] gstji = 1018 (Qgstji /Vgsti) - 16,3

Amennyiben a Q/v értéke kisebb mint 43, a mddszer alkalmazhaté.
A [ Kp] gstiértékei a kdvetkezbk:
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Napkéz Este Ejjel
[Kolgsti1 -12,08 -13,97 -19,64
[Kolgsti2 -22,46 -24,37 -29,57
[Kolgstis3 -22,53 -24,46 -29,21
20. tablazat

Az Laeq(7,5)g,s.ti = [Kt + Kblgs i

Lae(7.5)

9st)

M a 2 A . .
:1O|d Z,‘O.. Wanal7 Shany +Z100L,~1 ) e
=1 v

AZ Laeq(7,5)g,s,1,j,i €rtékei a kovetkezdk:

[dB] napkéz este éjjel
Laea(7,5)gsti1 71,89 70,02 64,37
Laea(7,5)g 512 62,39 60,52 55,35
Laea(7,5)g5ti3 65,49 63,60 58,88
Laea(7,5)gstiz 73,16 71,29 65,85

21. tablazat

Zajterhelési allapot meghatarozasara hasznalt képlet:

10 * lg (%(12 % 10(0.1ZLAeqnapk6z) + 4 % 10(0.1ZLAeqeste))>

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 72,764 dB

Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 65,85 dB
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35 szamu mdsodrendii féut forgalma szdllitdssal névelt dllapotban

Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 35 szamu masodrenddi

féut, 1+500 km szelvény (szallitas altal okozott forgalomvaltozas)

0 80.97%

e

——
J— = ——

= =

W 0.11% - 0O 14.90%

@ 1.64% 0 2.37%

DOszgk. DOtehergk. DOautdbusz @motorkerékpar Mlassu jarmii

11. dbra

77 7

A 35 szamu masodrend(i féut 14500 km szelvény gépjarmiiforgalmanak
jellemzd adatai (szallitas altal okozott forgalomvaltozas)

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0 ‘ ‘
Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarm(

BNF [j/nap] BANF [E/nap] DQMOF [j/h]

12. dbra
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Beszallitassal névelt dllapotban 35. sz. Ut esetében:

ANF1 = 3792 jarm{i/nap
ANF21447 = 272 jarm(i/nap

ANFs.s:6 = 270 + 344 = 614 jarmd/nap

Ql,napkbz = Al,napkﬁz * ANF1/12 = 237,00 db
Q2,napksz = A2,napksz * (ANF2+ ANFg+ ANF7)/12 = 16,84 db

Q3,napksz = A3, napksz * (ANF3+ AN Fs+ AN Fe)/12 = 37,66 db

Ql,este = A]-,este * AN F1/4 = 153,58 db
Q2,este = A2, este * (ANF2+ ANFs+ ANF)/4 = 10,88 db

Q3,este = A3,este * (ANF3+ ANFs+ ANFe)/4 = 24,25 db

Q1,éjjel = Al,¢jjel *ANFi/4 = 41,71 db
Q2,éjjel = A2, sjer * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 3,30 db

Q3,éjjel = A3, sjer * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 8,14 db
Az atlagsebesség értékeit 90; 70; 70 km/h-nak vesszik (féuton).

A [ K] gsti SZamitasa:

Ai+[R]gesi*Bilog pstii |, ~Ci+Dilog® gat i "

+10

1gFi Bl +rg et i) ]

[E lgsrii = 10-1g[10

A [ Kt] gs,ji értékei a kovetkezdk:
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[dB] napkoz este éjjel
[Ktlgsti1 83,96 83,99 84,01
[Ktlgsti2 84,84 84,88 84,92
[Ktlgsti3 88,01 88,06 88,09
22. tablazat

A Kgsyi” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozdsanal a ,,D” akusztikai érdességi
kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kb ] gs,t,ji Szamitdsa:
[Ko] g5t = 1018 (Qgsi /V gstii) - 16,3
Amennyiben a Q/v értéke kisebb mint 43, a mddszer alkalmazhaté.

A [ Kp]gstiértékei a kovetkezbk:

Napkoz Este Ejjel
[Kolgstit -12,08 -13,97 -19,64
[Kogs.ti2 -22,46 24,37 -29,57
[Kolgsti3 -18,96 -20,89 -25,65

23. tablazat

AZ Laeq(7,5)g,51i = [Kt + Kplg,s,t,j,i

r

101 110 oo Shass 54 g sl Shns

o

Laa(7.5)

ast)

|

v

AZ Laeq(7,5)g,5,1,,i €rtékei a kovetkezdk:

[dB] napko6z este éjjel
Laeq(7,5)g,s1,i,1 71,88 70,02 64,37
Laeq(7,5)g,s,i.2 62,38 60,51 55,35
Laeq(7,5)g,s,i,3 69,05 67,17 62,44
Laea(7,5)gstiz 74,01 72,14 66,84

24. tablazat
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Laeq(7,5)nappal, alapallapot + forgalomnévkedés = 73,614 dB

Laeq(7,5)éjjel, alapallapot + forgalomnovkedés = 66,84 dB

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint nappal Laeg,alap = 72,764 dB.
A beszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint nappal Laeq, névelt = 73,614 dB.

A megndévekedett forgalom dltal okozott tébbletterhelés nappali tekintetben minimdlis, 0,85
dB-es értéket mutat.

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint éjjel Laeg,alap = 65,85 dB.
A beszallitassal ndvelt szamitott A-hangnyomasszint éjjel Laeg, névelt = 66,84 dB.

A megnédvekedett forgalom dltal okozott tobbletterhelés éjjeli tekintetben minimdlis, 0,99 dB-
es értéket mutat.

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6lé 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet alapjan:

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatdsteriletének (a kornyezeti zajforrds
hatdasteriletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazé zajterhelés:

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

Gyakorlatilag a tevékenység a megkozelitési utak forgalmdban minimalis valtozast
eredményez. A fentiek alapjan a hatdsteriilet a zajterhelési hatarérték tavolsagaban adhatd
meg. A hatarérték tullépés a tevékenység végzése nélkil is fennadll, a hatasteriiletet ugyanazon
a tavolsagon kell kijeldIni akar bévitik a banya kapacitasat, akar nem.

Azonosité L(w) K(ir) | K(Q) | s(t) tdvolsag [m] K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) L(t)
Laeq, novelr 73,614 | 0O 3 19 36,58 | 1,93 | 004 | 1,5 | 0,00 | 40,00
nappal

Osszes zajterhelés 40,00 dB

25. tablazat: 35. sz. masodrendii f6ut zajterhelése 25 tonnas jarmlivekkel torténd szallitas
esetén nappal
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Azonosito L(w) | K(ir) | K(Q) | s(t)tavolsag [m] K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) L(t)

Laeg, novelt éjjel | 66,84 0 3 24,14 38,65 1,93 0,05 1,5 1,14 30,00

Osszes zajterhelés 30,00 dB

26. tablazat: 35. sz. masodrendii féut zajterhelése 25 tonnds jarmiivekkel torténd szallitas
esetén éjjel

A hatasterilet kijel6lésekor a szigorubb feltételekkel jard éjjeli hatasteriletet tlintettik fel a
térképen.

13. dbra: 35. sz. masodrendi féut zajvédelmi hatasteriilete éjjel (24,14 m)

Rakodas és deponalds okozta zajkibocsatas

A 8 éves termeléssel Utemezett terliletrSl letakaritasra keriil6 humuszbél, valamint
meddd&anyagbdl (kiilondllé) depdnidt képeznek a banyatelek véddsavjdban, mely egyben a
kornyez6 lakott teriletet is védi a tevékenységhd6l adodo zaj- és levegbterheléstdl.

A kitermelt kavics deponaldsra keril a kornyezd, kitermeléssel még nem érintett terileten,
mely a termelés soran értelemszerlien folyamatosan valtozik. Ezt kovetéen a kavics
mozgatasat, illetve szallitdjarmivekre valé rakodasat homlokrakodd végzi.

A rakodds és deponalds okozta zajkibocsatds:

A Megbizo tdjékoztatdsa alapjan a rakodast és deponaldst nappali, valamint szlikség esetén
éjjeli id6szakban is 1 db homlokrakodéval fogjak végezni.
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Azonosito L(w) | K(ir) | K(Q) | s(t)tavolsag [m] K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) L(t)
homlokrakodé 69 0 3 11,19 31,98 1,93 0,02 1,5 0,00 40,00
Osszes zajterhelés 40,00 dB

27. tablazat: Rakodas és depondlas okozta zajkibocsatas nappali id6szakban

A hatasterilet nappali id6szakban 11,19 méterre tehet6.

Rakodassal és deponaldssal esetenként (piaci igényektdl fliggben) az éjjeli drakban is

szamolnunk kell:

Azonositd L(w) | K(ir) | K(Q) | s(t)tavolsag [m] K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) L(t)
homlokrakodd 69 0 3 28,38 40,06 1,93 0,05 1,5 1,89 30,00
Osszes zajterhelés 30,00 dB

28. tablazat: Rakodas és deponalas okozta zajkibocsatas éjjeli id6szakban

A tabldzatbdl 1athatd, hogy a hatasteriilet éjjeli id6szakban 28,38 méterre tehetd.

A rakodas és deponalas okozta zajterhelés hatdsterlilet sem nappali, sem éjjeli

idészakban nem érinti a legkozelebbi védendé létesitményt.

14. dbra: Rakodas és deponalas okozta zajterhelés hatasteriilete nappal (40 dB) és éjjel (30 dB)
26
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5) ,Ismertesse, hogy az uj teriileten kitermelt anyag mekkora részét tervezik eladni

bdnyanyers dllapotban, illetve a depondldst, készletezést mely teriileten kivanjak
végezni.”

A kitermelt anyag depondldsa a kornyez6, kitermeléssel még nem érintett terlleteken
torténik, mely a termelés soran értelemszer(ien folyamatosan valtozik, a kitermelt és még

nem eladott nyersanyag fliggvényében, a piaci igényeknek megfelel6en. Ennek el6rejelzése
értelemszerlien nem all médunkban, mivel ez el6re nem ismert.

6) ,Mutassa be az iizemi teriilet zajkibocsatdsat nappali és éjjeli idészakra egyardant a

termelvény osztdlyozohoz térténé kozuti szallitmdanyozdsa figyelembevételével (25 tonna
terhelhet6ségii tehergépjarmiivek esetén).”

Uzemi teriilet zajkibocsdtdsa:

A munkavégzésnél a kovetkezd gépeket kivanjak alkalmazni:

Gép megnevezése me?::)iség Becsiilt hanfvtve(ltj;zs)itményszint
Osztalyozoé 1 103
Kupos toré 1 90
Ro6pito toré 1 90
Homlokrakodé 1 69
Szallitészalag 1 80

29. tablazat: A munkagépek becsiilt hangteljesitményszintjei
Megjegyzés: 29/2001. (XII. 23.) KEM-GM egyittes rendelet 1. melléklete alapjan

27

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1. Tel.: (46) 200-120
geonsytemkft@gmail.com



Lasselsberger Hungdria Kft.

,Nyékladhdza lll. kavics” védnevii bdnya - kapacitdsbovités

geon

Kérnyezeti hatdsvizsgdlati dokumentdcio 200 SYSfem
Az lizemi és szabadidds zajforrasok zajterhelési hatarértékei a kovetkez6k:
Hatarérték (LTH) az | Hatarérték (LTH) az
LAM megitélési LAM megitélési
Zajtél védends teriilet : & YV megnee
szintre (dB) nappal | szintre (dB) éjjel
06-22 6ra 22-06 6ra
Udiilterilet, kilonleges teriiletek koziil az egészségligyi teriiletek 45 35
Lakoterulet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerd
beépitésd), kiilonleges teriletek kozil az oktatdsi [étesitmények 50 40
teriilete, a temetdk, a zoldterilet
Lakoterilet (nagyvarosias beépités(), vegyes teriilet 55 45
Gazdasagi terilet 60 50

30. tablazat: Zajt6l védendo teriiletek hatarértékei

Szamitdsaink soran figyelembe vettiik a K(n) novényzet csillapité hatasat 12 m-es erdd esetén.

s(t) tavolsa
Azonosito L(w) | K(ir) | K(Q) ® [m] & K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) | K(n) L(t)
Osztélyozo | 103 | O 3 303.0 c063 | 193 [ 058 | 15 | 462 | 06 | 39.56
Kipos tors | 100 | O 3 303.0 6063 | 193 [ 058 | 15 | 462 | 06 | 2656
ROpItS tors 100 0 3 303.0 60.63 1.93 0.58 1.5 4.62 0.6 26.56
Homlokrakods | 69 | O 3 303.0 6063 | 193 | 058 | 15 [ 462 | 06 | 556
Szallitoszalag | 80 | O 3 303.0 6063 | 193 [ 058 | 15 | 462 | 06 | 1656
Osszes zajterhelés 40,00 dB
31. tablazat: Uzemi teriilet dltal okozott zajterhelés a nappali 6rakban
o . s(t) tavolsag
Azonosito L(w) | K(ir) | K(Q) [m] K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) | K(n) L(t)
Osztilyozs | 103 | O 3 839 69.48 | 193 | 1.62 | 15 | 474 | 06 | 29.57
Kdpos tors 100 0 3 839 69.48 1.93 1.62 1.5 4.74 0.6 16.57
ROpItS tors 100 0 3 839 69.48 1.93 1.62 1.5 4.74 0.6 16.57
Homlokrakods | 69 | O 3 839 69.48 | 193 | 1.62 | 15 | 474 | 06 | -4.43
Szallitészalag 80 0 3 839 69.48 1.93 1.62 1.5 4.74 0.6 6.57
Osszes zajterhelés 30,00 dB

32. tablazat: Uzemi teriilet altal okozott zajterhelés az éjjeli 6rakban
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15. dbra: Uzem zajterhelésének hatasteriilete nappal (40 dB) és éjjel (30 dB)
(Alaptérkép: Google Earth)

Az 40 dB-es zajvédelmi hatasteriilete a zajforrastol szdmoltan 303 méterre terjed, mig az
éjszakara vonatkozd 30 dB-es hatastertilet hatdra 839 méter.

A 30 db-es hatasteriilet érinti az lzemtdl északra taladlhato lakdhazak egy részét, azonban a
kapott hangnyomasszint szamoldsa soran nem vettik figyelembe az aldbbi zajszintet
varhatdéan csokkent6 tényezGket:

- a leveg® csillapitdsa (a h6mérséklettdl és a relativ nedvességtartalomtdl fliggben),

- a pordzus talajbdl eredé tobbletcsillapitas,

- meteoroldgiai hatasok (szél, h6mérséklet, csapadék, stb.).

Szamitasink soran azonban figyelembe vettik a noévényzet tobbletcsillapitasat, 12 m-es
névénysavval szdmoltunk minden irdnyba, de E-ra van egy nagyobb erdés teriilet is.

Tovabba  figyelembe  vettik a kavics  szdllitdsara hasznalt  szallitészalag
hangteljesitményszintjét, mely azonban nem képzi a jelenlegi tevékenységhez sziikséges
berendezések részét, mivel a nyersanyagot eleinte uszallyal, a kés6bbiekben teherautdkkal
szdllitjak az Gzem helyszinére.

Fontos megjegyezni, hogy éjszakai munkavégzést csak novekvs piaci igények esetén
folytatnak, tehat az iizem éjszakai miikodésébdl adodé zajterhelés nem allandoé.
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Azokban az esetekben, ahol a zajtél védendd teriileten megengedett hatarértéket meghaladdé
zajterhelési szint alakulna ki, ott hang gatlé falak, vagy egyéb alternativ zajszint csokkenté
modszerek alkalmazhatdak (pl. szalmabaldakbdl torténd hang gatld falak létesitése, illetve
novényzet telepitése).

Amennyiben a kapacitasnovelésre vonatkozéan megkapja az engedélyt a Lasselsberger
Hungaria Kft., abban az esetben éjszakai zajméréssel lehet pontositani a zajvédelmi
hatasteriiletet.

Szdllitmdnyozds zajkibocsdtdsa:

A kordbbiakban (4. pont) bemutatdsra keriilt a 2022-2030 ko6zo6tti idészakban kitermelésre
keriil§ kavicsmennyiség (600 000 m3, azaz 1 110 000 t/év) elszallitasabdl adddo zajterhelés 25
tonna teherbirdsu jarmdlvekkel szamolva. Az eredmények az aldabbi tablazatban kerilnek
Osszegzésre:

3308. szamu kozut 35. szamu féut
Alapdllapot nappal 62,940 dB 72,764 dB
Novelt allapot nappal 67,356 dB 73,614 dB
Tobbletterhelés nappal 4,416 dB 0,85 dB
Alapallapot éjjel 54,84 dB 65,85 dB
Novelt allapot éjjel 60,28 dB 66,84 dB
Tobbletterhelés éjjel 5,44 dB 0,99 dB

33. tablazat: A tevékenységhez kothetd szallitasbol adodo zajterhelés

Uzemi burkolatlan Gton torténd szallitasbdl eredd zajterhelés alapallapotban 25 tonna
teherbirasu jarmdvek esetén:

ANF;1 = 5 jarm{/nap
ANF2.447 = 2 jarm(i/nap

AN F3+5+6 = 12 ja rmL'j/nap

Ql,napkbz = Al,napk(jz * ANF1/12 = 0,33 db
Qz,napkéz = Az,napk(‘jz * (ANFZ"‘ A,N F4+ AN F7)/12 = 0,13 db

Q3,napksz = A3,napksz * (ANF3+ ANFs+ ANFe)/12 = 0,80 db
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Ql,este = Al este*ANFi/4 = 0,17 db
Q2,este = A2,este * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 0,07 db

Q3,este = A3,este * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 0,41 db

Q1,éjjel = Al,¢jel *ANFi/4 = 0,04 db
Q2,éjjel = A2, gjel * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 0,02 db

Q3,éjjel = A3, sjer * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 0,10 db
Az atlagsebesség értékeit 30; 20; 5 km/h-nak vesszuk (burkolatlan tizemi ut).

A [ Kt ] gs,tji szamitasa:

Ai+[R]gesi?BilogM pstii |, Ci+Dilog® gat i

+10 +10

[K; ] --—10-1g[10 E”F"l"gm”’g""’j’”]
b dgstr ™

A [ Ki] gs,ji értékei a kovetkezdk:

[dB] napkdz este éjjel
[Kt]gstj1 70.01 70.01 70.01
[Ktlgstz2 72.14 72.14 72.14
[Ktlg,sti3 77.07 77.07 77.07

34. tablazat

A, Kgsyi” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozasanal a ,,B” akusztikai érdességi
kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,29

A [ Kp]gs,tji szamitasa:
[KD] gstii = 10 Ig (Q g,5,L,j,i /V g,s,t,j,i) - 16,3
Amennyiben a Q/v értéke kisebb mint 43, a mddszer alkalmazhato.

A [ Kp] gstjiértékei a kovetkezok:
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Napkéz Este Ejjel
[Kolgsti1 -35.83 -38.67 -45.40
[Kolgsti2 -38.07 -40.92 -47.34
[Kolgstis3 -30.31 -33.20 -39.16
35. tablazat

Az Laeq(7,5)g,s.ti = [Kt + Kblgs i

Lae(7.5)

9st)

M a 2 A . .
:1O|d Z,‘O.. Wanal7 Shany +Z100L,~1 ) e
=1 v

AZ Laeq(7,5)g,s,1,j,i €rtékei a kovetkezdk:

[dB] napko6z este éjjel
Laea(7,5)g,sti1 34.17 31.33 24.60
Laea(7,5)g,s1i2 34.08 31.22 24.81
Laea(7,5)g,st,,3 46.76 43.87 37.91
Laeq(7,5)g,st 47.21 44.32 38.31

36. tablazat

Zajterhelési dllapot meghatdrozdsara hasznalt képlet:
10 = lg i(lz * 10(0.1ZLAeqnapkt'>z) + 4 % 10(0.1ZLAeqeste))
16

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 46,650 dB

Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 38,31 dB

Uzemi burkolatlan uton térténd szallitasbdl eredd zajterhelés novelt allapotban:
ANF1 =5 jarm{/nap

ANF21447 = 2 jarm(i/nap

ANF3.546 = 12 + 340 = 352 jarm{/nap
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Ql,napkbz = Al,napkf)z * ANF1/12 = 0,33 db
Qz,napkéz = Az,napkﬁz * (ANFZ"‘ AN F4+ AN F7)/12 = 0,13 db

Q3,napkbz = A3,napk(jz * (ANF3+ AN Fs+ AN FG)/].Z = 23,32 db

Ql,este = A]-,este * AN F1/4 = 0,17 db
Q2,este = A2, este * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 0,07 db

Q3,este = A3,este * (ANF3+ ANFs+ ANFe)/4 = 11,97 db

Q1,éjjel = Al,¢jel *ANFi/4 = 0,04 db
Q2,éjjel = A2, gjel * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 0,02 db

Q3,éjjel = A3, gje * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 3,04 db

Az atlagsebesség értékeit 30; 20; 5 km/h-nak vesszuk (burkolatlan Gizemi ut).

A [ Kt ] gs,tji szdmitasa:

+10E

[K: Jgani =10- 1g[10’9‘i+ g jitBilontpesii oG+ Biloa g i
A [ Kt] gs,ti értékei a kovetkezdk:
[dB] napkoz este éjjel
[Ktlgstia 70.00 70.01 70.01
[Ktlgsti2 72.14 72.14 72.14
[Ktlgsti3 77.07 77.07 77.07

37. tablazat

i +E logf11 *pg,g,t,j,i)]

A Kgsyi” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozdsanal a ,,D” akusztikai érdességi

kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,29
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A [ Kp ] gs,tji Szamitasa:

[Ko] gs,t4i = 1018 (Qgsti /V gstii) - 16,3

Amennyiben a Q/v értéke kisebb mint 43, a mddszer alkalmazhato.

A [ Kp]gstiértékei a kovetkezbk:

Napkoz Este Ejjel
[Kplgs,ti1 -35.83 -38.67 -45.40
[Kplgsti2 -38.06 -40.92 -47.34
[Kplg,s 3 -9.55 -12.49 -18.47
38. tablazat
Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Ke + KD]g,s,t,j,i
N r
Lasa(7:6)50c) = 10:1g Y 107 sl Phass 4 374 g TamOhnssr |
-1 v
AZ Laeq(7,5)g,s,1,j,i €rtékei a kovetkezdk:
[dB] napkoz este éjjel
Laeq(7,5)gs1,i,1 34.17 31.33 24.60
Laeq(7,5)gs1,i,2 34.08 31.22 24.81
Laeq(7,5)gs1,i,3 67.52 64.58 58.60
Laeq(7,5)g,s1,i,z 67.52 64.58 58.61

Laeq(7,5)nappal, alapallapot + forgalomnévkedés = 66,950 dB

Laeq(7,5)éjjel, alapallapot + forgalomnovkedés = 58,61 dB

Alapdllapotban a szamitott A-hangnyomasszint nappal Laeg,alap = 46,650 dB.

A beszallitassal ndvelt szamitott A-hangnyomasszint nappal Laeq, névelt = 66,950 dB.

39. tablazat
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A megnédvekedett forgalom dltal okozott tébbletterhelés nappali tekintetben 20,3 dB-es

értéket mutat.

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint éjjel Laeg,alap = 38,31 dB.

A beszallitassal ndvelt szamitott A-hangnyomasszint éjjel Laeg, néveit = 58,61 dB.

A megnévekedett forgalom dltal okozott tobbletterhelés éjjeli tekintetben 20,3 dB-es értéket

mutat.

Mivel nappali és éjjeli esetben a zajterhelés ndovekedése tullépi a 3 dB-t, kdzvetett

hatasterilet kijelolése szlikséges.

Azonosito L(w) K(ir) | K(Q) | s(t) tavolsag [m] K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) L(t)
Lacanovelt | o950 | 3 8,84 2993 | 1,93 | 002 | 1,5 | 0,00
nappal 40,00
Osszes zajterhelés 40,00 dB
40. tablazat: Uzemi ut zajterhelése 25 tonnas jarm(ivekkel térténé szallitas esetén nappal
Azonosito L(w) | K(ir) | K(Q) | s(t) tavolsag [m] K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) L(t)
LAeq, novelt éjjel | 58,61 0 3 10,698 31,59 1,93 0,02 1,5 0,00 30,00
Osszes zajterhelés 30,00 dB

41. tablazat: Uzemi Ut zajterhelése 25 tonnas jarmiivekkel torténd szallitas esetén éjjel

A hatasterilet kijelolésekor a szigorubb feltételekkel jaro éjjeli hatasteriiletet tlintettiik fel a

térképen.

3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1. Tel.: (46) 200-120
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16. abra: Uzemi burkolatlan ut 10,698 méteres hatasteriilete éjjeli forgalom esetén

7) ,Mutassa be a bdnydszati tevékenységhez kétheté szdllitmdnyozdsbol eredé zajterhelés
névekedését a lakoteriileteken dathalado utszakaszok mentén, a tevékenység végzésének
helyétél (osztalyozo iizemi teriilet) 25 km tdvolsdgon beliil.”

A banyaszati tevékenységhez kothet6 szallitmanyozasbdél ered6 zajterhelés, valamint a
lakott teriileten, a szallitas a 3308. szamu kozuton, valamint a 35. masodrend(i féuton
torténik, esetenként vasuti szallitas is torténhet.

A leggyorsabb, leghatékonyabb szallitasi Utvonal a vevék szamara az M30 autépdlya, illetve
a vasuton torténd szallitas. A teherforgalom athaladasara Nyékladhaza belteriletén akkor
valdszinUsithets, ha Malyi vagy Nyékladhaza teriiletén kell felhasznalni a készterméket.
Ebben az esetben sem keriilne sor a teljes egy évben eladott arukészlet elszallitasara a 3.
sz féuton, Nyékladhaza beltertletén, hanem korilbelll 1/3-a a teljes forgalomnak haladna
erre (366 667 tonna/év késztermék esetében). Ez 59 jarmlivet, azaz 118 fordulét jelent
naponta, melyre vonatkozéan most bemutatjuk szamitasinkat (25 tonna teherbirasu
jarmuvek esetén).
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Amennyiben a vev6k szdllitasi Utvonaldt szabalyozni sziikséges, Ugy ez nem tartozik a
Lasselsberger Hungdria Kft. hataskdérébe, a Nyékladhaza Varos Onkormanyzata, a Magyar
Kozat Nzrt., a Miskolci Renddrkapitanysag, illetve az illetékes kozlekedési hatdsag

kezdeményezhet forgalmi rend felllvizsgalatot.

77 7

35 szamu mdsodrendii féut forgalma alapdllapotban (1+500 km szelvény):

Gépjarmi(iforgalom szazalékos megoszlasa a 35 szamu masodrendi

féat, 1+500 km szelvény (alapforgalom)

0 87.39%

W 0.12% O 8.16%

@ 1.77% 0 2.56%

DOszgk. Otehergk. Oautdbusz @motorkerékpar Mlassu jarmi

17. abra
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A 35 szamu masodrendd féut 1+500 km szelvény gépjarmiiforgalmanak
jellemz6 adatai (alapforgalom)

6000

5000

4000 |

3000 |

2000 |

I H-L

0 il rdL e
Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarmu
‘ ONF [i/nap] BANF [E/nap] DOMOF [j/h] ‘

18. abra
Az akusztikai jarm(ikategoriak besoroldsat a vonatkozé rendelet szerint végeztiik el.
Ennek megfeleléen:
ANF1 = 3792 jarm{i/nap
ANF21447 = 272 jarmii/nap

ANFs.s:6 = 270 jarmdi/nap

Ql,napkéz = Al,napkéz * ANF]_/].Z = 237,00 db
Q2,napksz = A2,napksz * (ANF2+ ANFa+ ANF)/12 = 16,84 db

Q3,napksz = A3,napksz * (ANF3+ ANFs+ ANFe)/12 = 16,56 db

Q1,este = Al este*ANFi/4 = 153,58 db
Q2,este = A2,este * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 10,88 db

Q3,este = A3,este * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 10,67 db

38

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1. Tel.: (46) 200-120
geonsytemkft@gmail.com



Lasselsberger Hungdria Kft.

,Nyékladhdza lll. kavics” védnevii bdnya - kapacitdsbovités
Kérnyezeti hatdsvizsgdlati dokumentdcio

geon

e e osystem

Q1,éjjel = Al,¢jel *ANFi/4 = 41,71 db

Q2,éjjel = A2, gjer * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 3,30 db

Q3,éjjel = A3, jjer * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 3,58 db

Az atlagsebesség értékeit 90; 70; 70 km/h-nak vessziik (masodrendd féaton).

A [ Kt ] g,5,t,j,i szamitasa:

(K, ].....=10- lg[mﬂi*[K] getji*BilogMestii | CitDilea®@ggtji | o oFi+Elogll +pg,s,t,j,i)]
b dgstilr ™

A [ Kt] gs,ji értékei a kovetkezdk:

[dB] napko6z este éjjel
[Kt]gs,tj1 83,97 83,99 84,01
[Ktlgs.tz2 84,85 84,89 84,92
[Ktlgs.t3 88,02 88,06 88,09

42. tablazat

A ,Kgstji” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozasanal a, D” akusztikai érdességi
kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp ] g,s,tji szamitasa:

[Kp] gstji =101g (Qgstji /V gstii) - 16,3

Amennyiben a Q/v értéke kisebb mint 43, a mddszer alkalmazhat®.

A [ Kp] gstjiértékei a kovetkezbk:

3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1. Tel.: (46) 200-120
geonsytemkft@gmail.com

GEON system Kft.

Napkéz Este Ejjel
[KoJesti -12,08 -13,97 -19,64
[Kolgsti2 -22,46 24,37 229,57
[Kolegsti3 -22,53 24,46 229,21
43. tablazat
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Kérnyezeti hatdsvizsgdlati dokumentdcio

Az Laeq(7,5)g,s.ti = [Kt + Kblgs i

F-9 - r et -
Lan(7 8)gaz) = 10-1g F10° Henhows 4 370 omhs
_ =1 v

Az Laeq(7,5)g,s1,,i értékei a kovetkezbk:

[dB] napkoéz este éjjel
Laeq(7,5)g,s,1 71,89 70,02 64,37
Laeq(7,5)g,5.,2 62,39 60,52 55,35
Laeq(7,5)g,st,3 65,49 63,60 58,88
Laeq(7,5)g,sti,2 73,16 71,29 65,85

44, tablazat

Zajterhelési allapot meghatarozasara hasznalt képlet:

10 = lg (i (12 % 10(0.1ZLAeqnapk6z) + 4 10(0.1ZLAeqeste)))

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 72,764 dB

Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 65,85 dB

40
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»Nyékladhdza Ill. kavics” védnevii bdnya - kapacitdsbévités
Kérnyezeti hatdsvizsgdlati dokumentdcio o000 SySfem

77 7

35 szamu mdsodrendii féut forgalma szdllitdssal névelt dllapotban (1+500 km szelvény)

Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 35 szamu masodrenddi

féut, 1+500 km szelvény (szallitas altal okozott forgalomvaltozas)
O 85.08%

T —
—

W 0.11% O 10.59%

@ 1.73% 0 2.49%

DOszgk. DOtehergk. DOautdbusz @motorkerékpar Mlassu jarmii

19. dbra

77 7

A 35 szamu masodrend(i féut 14500 km szelvény gépjarmiiforgalmanak
jellemzd adatai (szallitas altal okozott forgalomvaltozas)

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0 ‘ ‘
Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarm(

BNF [j/nap] BANF [E/nap] DQMOF [j/h]

20. abra
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geon

e e osystem

ANF1 = 3792 jarm{i/nap
ANF21447 = 272 jarm(i/nap

ANF34546 = 270 + 118 = 388 jarm(i/nap

Ql,napkbz = Al,napkf)z * ANF1/12 = 237,00 db
Q2,napksz = A2,napksz * (ANF2+ ANFa+ ANF7)/12 = 16,84 db

Q3,napkbz = A3,napk(jz * (ANF3+ AN Fs+ AN FG)/].Z = 23,80 db
Ql,este = A]-,este * AN F1/4 = 153,58 db

Q2,este = A2, este * (ANF2+ ANF4+ ANF)/4 = 10,88 db
Q3,este = A3,este * (ANF3+ ANF5+ AN FG)/4 = 15,33 db
Q1,éjjel = Al,¢jel *ANFi/4 = 41,71 db

Q2,éjjel = A2, gjel * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 3,30 db
Q3,éjjel = A3, gje * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 5,14 db

Az atlagsebesség értékeit 90; 70; 70 km/h-nak vessziik (féuton).

A [ Kt ] gs,tji szamitasa:

(K, ] e lg[mﬂi"[K] getiitBilogll g st i +10Ci +Djlog®) g st ii +10Ei +E log{11 *pg,s,t,j,i)]
b dgstt ™

A [ Kt] gs,i értékei a kovetkezdk:

[dB] napkéz este éjjel
[Ktlgstia 83,97 83,99 84,01
[Ktlgsti2 84,85 84,89 84,92
[Ktlgstis 88,02 88,06 88,09

45, tablazat
42
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A Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozdsanal a ,,D” akusztikai érdességi
kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Ko ] s, szamitasa:
[Kp] g5, = 10 18 (Q g5t /V gstii) - 16,3

Amennyiben a Q/v értéke kisebb, mint 43, a mddszer alkalmazhata.

A [ Kp]gstiértékei a kovetkezbk:

Napkoz Este Ejjel
[Kplgst,1 -12,08 -13,97 -19,64
[Kplgsti2 -22,46 -24,37 -29,57
[Kplgsti3 -20,96 -22,89 -27,64
46. tablazat
Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i
I 3 r
LAm1(7-5)J~t| 10 lg 2101 e .210(““-"’%.. " |

() v

Az Laeq(7,5)g,s,1,,i értékei a kovetkezbk:

[dB] napkoz este éjjel
Laea(7,5)g,si1 71,89 70,02 64,37
Laea(7,5)g,s1i2 62,38 60,51 55,35
Laeq(7,5)g.5t,3 67,06 65,18 60,45
Laea(7,5)g,st,iz 73,47 71,60 66,22

47. tablazat

Laeq(7,5)nappal, alapallapot + forgalomnévkedés = 73,075 dB

Laeq(7,5)éjjel, alapallapot + forgalomnovkedés = 66,22 dB
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Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint nappal Laeg,alap = 72,764 dB.
A beszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint nappal Laeg, névelt = 73,075 dB.

A megnévekedett forgalom dltal okozott tébbletterhelés nappali tekintetben minimdlis, 0,311
dB-es értéket mutat.

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint éjjel Laeg,alap = 65,85 dB.
A beszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint éjjel Laeg, nsvelt = 66,22 dB.

A megnévekedett forgalom dltal okozott tébbletterhelés éjjeli tekintetben minimdlis, 0,37 dB-
es értéket mutat.

35 szamu mdsodrendii féut forgalma alapdllapotban (0+215 km szelvény)

Gépjarmi(iforgalom szazalékos megoszlasa a 35 szamu masodrenddi

féut, 0+215 km szelvény (alapforgalom)

0 94.72%

_/

O 3.69%
0 0.60%

Oszgk. Otehergk. DOautdbusz Emotorkerékpar Mlassu jarmd

21. abra
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A 35 szamu masodrendd féut 0+215 km szelvény gépjarmiiforgalmanak
jellemz6 adatai (alapforgalom)

6000

5000 |

4000 |

3000 |

2000 |

1000 + |

0 il AL ey —
Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarmu
‘ ONF [i/nap] BANF [E/nap] DOMOF [j/h]

22. dbra

Az akusztikai jarm(ikategoriak besoroldsat a vonatkozé rendelet szerint végeztiik el.
Ennek megfelelGen:

ANF1 = 4935 jarm{i/nap

ANF2:447 = 113 jarm{/nap

ANF34s46 = 159 jarm(i/nap

Q1,napksz = Al,napksz * ANF1/12 = 308,44 db
Qz,napk(jz = Az,napkéz * (ANF2+ A,N F4+ AN F7)/12 = 7,00 db

Q3,napksz = A3,napksz * (ANF3+ ANFs+ ANFe)/12 = 9,75 db

Ql,este = Al este*ANFi/4 = 199,87 db
Q2,este = A2,este * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 4,52 db
Q3,este = A3,este * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 6,28 db
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Q1,éjjel = Al,¢jjel *ANFi/4 = 54,29 db

Q2,éjjel = A2, sjer * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 1,37 db

Q3,éjjel = A3, gjel * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 2,11 db

Az atlagsebesség értékeit 90; 70; 70 km/h-nak vessziik (masodrendd féaton).

A [ Kt ] gstji szamitasa:
[E; 1gs1i =10-1g

A [ Ki] gstji értékei a kovetkezok:

[1 ot [R]ge.s,1,i*Bilogl) gs.t.ii

+10

i + D logl®) &5,

Lid 4q95

[dB] napkéz este éjjel
[Ktlgsti1 83.95 83.98 84.01
[Ktlgsti2 84.82 84.88 84.92
[Ktlgsti3 87.99 88.05 88.09

48. tablazat

+E; log(11 *Pg,c,t,j,i}]

A Kgsyi” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozdsanal a ,,D” akusztikai érdességi
kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp ] g,s,tji szamitasa:

[Kp] gstji =101g (Qgstji /V gstii) - 16,3

Amennyiben a Q/v értéke kisebb mint 43, a mddszer alkalmazhatd.

A [ Kp] gstjiértékei a kovetkezbk:

3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1. Tel.: (46) 200-120
geonsytemkft@gmail.com
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Napkoz Este Ejjel
[Kplgst,,1 -10.93 -12.83 -18.49
[Kplgst,i2 -26.26 -28.18 -33.38
[Kplgst,i3 -24.82 -26.76 -31.51
49. tablazat
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Kérnyezeti hatdsvizsgdlati dokumentdcio

Az Laeq(7,5)g,s.ti = [Kt + Kblgs i

F-9 - r et -
Lan(7 8)gaz) = 10-1g F10° Henhows 4 370 omhs
_ =1 v

Az Laeq(7,5)g,s1,,i értékei a kovetkezbk:

[dB] napkoz este éjjel
Laeq(7,5)g,st,i,1 73.02 71.16 65.51
Laeq(7,5)g,s1,i,2 58.55 56.69 51.53
Laeq(7,5)g,s,i,3 63.17 61.30 56.58
Laeq(7,5)g,s,t,i.2 73.59 71.72 66.18

50. tablazat

Zajterhelési allapot meghatarozdsara hasznalt képlet:

10 = lg (i (12 % 10(0.1ZLAeqnapk6z) + 4 10(0.1ZLAeqeste)))

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 73,189 dB

Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 66,18 dB

47
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Kérnyezeti hatdsvizsgdlati dokumentdcio o000 SySfem

77 7

35 szamu mdsodrendii féut forgalma szdllitdssal névelt dllapotban (0+215 km szelvény)

Gépjarmiiforgalom szazalékos megoszlasa a 35 szamu masodrenddi

foéut, 0+215 km szelvény (szallitas altal okozott forgalomvaltozas)
O 92.62%

e - ————
— —
e Tm——

W 0.069
% O 5.82%

@ 0.92%/ 0O 0.58%

DOszgk. DOtehergk. DOautdbusz @motorkerékpar Mlassu jarmii

23. dbra

77 7

A 35 szamu masodrend(i féut 0+215 km szelvény gépjarmiiforgalmanak
jellemzd adatai (szallitas altal okozott forgalomvaltozas)

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0 ‘ ‘
Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarm(

BNF [j/nap] BANF [E/nap] DQMOF [j/h]

24. abra
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ANF1 = 4935 jarm{i/nap
ANF21447 = 113 jarm(i/nap

ANF34546 = 159 + 118 = 277 jarm(i/nap

Ql,napkbz = Al,napkf)z * ANF1/12 = 308,44 db
Qz,napkéz = Az,napkﬁz * (ANFZ"‘ AN F4+ AN F7)/12 = 7,00 db

Q3,napkbz = A3,napk(jz * (ANF3+ AN Fs+ AN FG)/].Z = 16,99 db
Ql,este = A]-,este * AN F1/4 = 199,87 db

Q2,este = A2, este * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 4,52 db
Q3,este = A3,este * (ANF3+ ANF5+ AN FG)/4 = 10,94 db
Q1,éjjel = Al,¢jel *ANFi/4 = 54,29 db

Q2,éjjel = A2, gjel * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 1,37 db
Q3,éjjel = A3, gje * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 3,67 db

Az atlagsebesség értékeit 90; 70; 70 km/h-nak vessziik (féuton).

A [ Kt ] gs,tji szamitasa:

(K, ] e lg[mﬂi"[K] getiitBilogll g st i +10Ci +Djlog®) g st ii +10Ei +E log{11 *pg,s,t,j,i)]
b dgstt ™

A [ Kt] gs,i értékei a kovetkezdk:

[dB] napkéz este éjjel
[Ktlgstia 83,95 83,98 84,01
[Ktlgsti2 84,81 84,87 84,92
[Ktlgs.i3 87,99 88,05 88,09

51. tablazat
49
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A Kgstji” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozadsanal a ,,D” akusztikai érdességi
kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Ko ] s, szamitasa:
[Kp] g5, = 10 18 (Q g5t /V gstii) - 16,3

Amennyiben a Q/v értéke kisebb mint 43, a mddszer alkalmazhato.

A [ Kp]gstiértékei a kovetkezbk:

Napkoz Este Ejjel
[Kplgst,1 -10,93 -12,83 -18,49
[Kplgsti2 -26,26 -28,18 -33,38
[Kolgs,ti3 22,41 24,34 29,10
52. tablazat
Az Laeq(7,5)g,s,ti,i = [Kt + Kplg,s b,
f ] r
L (7i8) 0 = 101 Y 107 S 4. % g el Naiv |
|

| v

AZ Laeq(7,5)g,s,1,j,i €rtékei a kovetkezdk:

[dB] napkoz este éjjel
Laea(7,5)g,si1 73,02 71,16 65,51
Laea(7,5)g,si2 58,55 56,69 51,53
Laea(7,5)g,s1,i,3 65,58 63,70 58,99
Laeq(7,5)g,sti. 73,87 72,00 66,52

53. tablazat

Laeq(7,5)nappal, alapallapot + forgalomnovkedés = 73,471 dB

Laeq(7,5)éjjel, alapallapot + forgalomnovkedés = 66,52 dB

50
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Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint nappal Laeg,alap = 73,189 dB.
A beszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint nappal Laeg, néveit = 73,471 dB.

A megnévekedett forgalom dltal okozott tébbletterhelés nappali tekintetben minimadlis, 0,282
dB-es értéket mutat.

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint éjjel Laeg,alap = 66,18 dB.
A beszallitassal ndvelt szamitott A-hangnyomasszint éjjel Laeg, névelt = 66,52 dB.

A megnévekedett forgalom dltal okozott tébbletterhelés éjjeli tekintetben minimdlis, 0,34 dB-
es értéket mutat.

3 szamu I. rendii féut forgalma alapdllapotban (175+896 km szelvény)

Gépjarmiforgalom szazalékos megoszlasa a 3 szamu I. rend(i féut,
175+896 km szelvény (alapforgalom)

O 94.65%

B 0.04%

O 2.98%

@ 0.78% O 1.55%

Oszgk. Otehergk. Oautébusz @motorkerékpar Mlassu jarmd

25. abra
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Kérnyezeti hatdsvizsgdlati dokumentdcid 200 System
A 3 szamu I. rendli féut, 175+896 km szelvény gépjarmiiforgalmanak
jellemz6 adatai (szallitas altal okozott forgalomvaltozas)

16000 i
14000

12000 £
10000 £ |
8000 |
6000 |
4000 +°|
2000 |

o L ‘—HL‘ —.g':bT —_— e
Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarmi
‘ ONF [j/nap] DBANF[E/nap] DO MOF [j/h]

26. abra

Az akusztikai jarm(ikategoriak besoroldsat a vonatkozé rendelet szerint végeztiik el.
Ennek megfelelGen:

ANF; = 12318 jarm{/nap

ANF2.4447 = 326 jarm(i/nap

ANFs.s:6 = 365 jarmd/nap

Ql,napkéz = Al,napkéz * ANF]_/].Z = 769,88 db
Q2,napksz = A2,napksz * (ANF2+ ANFs+ ANF7)/12 = 20,18 db

Q3,napksz = A3,napksz * (ANF3+ ANFs+ ANFe)/12 = 22,39 db

Ql,este = Al este *ANFi/4 = 498,88 db
Q2,este = A2,este * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 13,04 db
Q3,este = A3,este * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 14,42 db
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Q1,éjjel = Al,¢jel *ANFi/4 = 135,50 db

Q2,éjjel = A2, sjel * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 3,95 db

Q3,éjjel = A3, sjer * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 4,84 db

Az atlagsebesség értékeit 90; 70; 70 km/h-nak vessziik (masodrendd féaton).

A [ Kt ] g,5,t,j,i szamitasa:

(K, ].....=10- lg[mﬂi*[K] getji*BilogMestii | CitDilea®@ggtji | o oFi+Elogll +pg,s,t,j,i)]
b dgstilr ™

A [ Kt] gs,ji értékei a kovetkezdk:

[dB] napko6z este éjjel
[Kt]gs,tj1 83.65 83.86 84.00
[Ktlgs.tz2 84.29 84.65 84.90
[Ktlgst3 87.49 87.83 88.07

54. tablazat

A ,Kgstji” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozasanal a, D” akusztikai érdességi
kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Kp ] g,s,tji szamitasa:

[Kp] gstji =101g (Qgsti /V gstii) - 16,3

Amennyiben a Q/v értéke kisebb mint 43, a mddszer alkalmazhat®.

A [ Kp] gstjiértékei a kovetkezbk:

3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1. Tel.: (46) 200-120
geonsytemkft@gmail.com
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Napkoz Este Ejjel
[Kplgst,,1 -6.85 -8.81 -14.52
[Kplgst,i2 -21.47 -23.50 -28.77
[Kplgst,i3 -21.02 -23.06 -27.90
55. tablazat
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Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i = [Kt + KD]g,s,t,j,i

1-9 " n . e
Lo 7 By 103 A0 oo Sy
=1 v

Az Laeq(7,5)g,s,1,,i értékei a kovetkezbk:

[dB] napkéz este éjjel
Laea(7,5)g,s,i1 76.80 75.05 69.48
Laea(7,5)g,si2 62.81 61.15 56.12
Laeq(7,5)g,st,,3 66.47 64.77 60.17
Laeq(7,5)g,sti. 77.34 75.60 70.14

56. tablazat

Zajterhelési dllapot meghatdrozdsara hasznalt képlet:

10 * lg (%(12 * 10(0.1ZLAeqnapk6z) + 4 % 10(0.1ZLAeqeste))>

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 76,965 dB

Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 70,14 dB
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77 7

3 szamd I. rendli féut forgalma szdllitdssal névelt dllapotban (175+896 km szelvény)

Gépjarm(iforgalom szdzalékos megoszlasa a 3 szamu |. rend(i féut,
175+896 km szelvény (szallitas altal okozott forgalomvaltozas)

0 93.80%

[

—_— T————
_ ——

B 0.04%
O 3.85%

B 0.77% 0O 1.54%

DOszgk. DOtehergk. DOautdbusz @motorkerékpar Mlassu jarmii

27. abra

77 7

A 3 szamdu I. rend(i féut, 175+896 km szelvény gépjarmiiforgalmanak
jellemz6 adatai (szallitas altal okozott forgalomvaltozas)

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0 i 1
Osszesen szgk. tehergk. autébusz motorkerékpar lassu jarmu

BNF [j/nap] BANF [E/nap] DOMOF [j/h]

28. abra
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ANF; = 12318 jarm{/nap
ANF21447 = 326 jarm(i/nap

ANF3.546 = 365 + 118 = 483 jarm(i/nap

Ql,napkbz = Al,napkf)z * ANF1/12 = 769,88 db
Qz,napkéz = Az,napkﬁz * (ANFZ"‘ AN F4+ AN F7)/12 = 20,18 db

Q3,napkbz = A3,napk(jz * (ANF3+ AN Fs+ AN FG)/].Z = 29,62 db
Q1,este = Al este * ANF1/4 = 498,88 db

Q2,este = A2, este * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 13,04 db
Q3,este = A3,este * (ANF3+ ANF5+ AN FG)/4 = 19,08 db
Q1,éjjel = Al,¢jel *ANFi/4 = 135,50 db

Q2,éjjel = A2, gjel * (ANF2+ ANF4+ ANF7)/4 = 3,95 db
Q3,éjjel = A3, gje * (ANF3+ ANF5+ ANF6)/4 = 6,40 db

Az atlagsebesség értékeit 90; 70; 70 km/h-nak vessziik (féuton).

A [ Kt ] gs,tji szamitasa:

(K, ] e lg[mﬂi"[K] getiitBilogll g st i +10Ci +Djlog®) g st ii +10Ei +E log{11 *pg,s,t,j,i)]
b dgstt ™

A [ Kt] gs,i értékei a kovetkezdk:

[dB] napkéz este éjjel
[Ktlgstia 83,64 83,85 84,00
[Ktlgsti2 84,27 84,64 84,90
[Ktlgs.i3 87,48 87,83 88,07

57. tablazat
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A Kgsti” (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatdrozdsanal a ,,D” akusztikai érdességi
kategdriat vettik figyelembe, értéke: 0,67

A [ Ko ] s, szamitasa:
[Kp] g5t = 10 18 (Q g5t /V gstii) - 16,3

Amennyiben a Q/v értéke kisebb mint 43, a mddszer alkalmazhaté.

A [ Kp]gstiértékei a kovetkezbk:

Napkoz Este Ejjel
[Kolgsti1 -6,85 -8,81 -14,52
[Kolgsti2 -21,47 -23,50 -28,77
[Kolgsti3 -19,80 -21,85 -26,68

58. tablazat

AZ Laeq(7,5)g,51i = [Kt + Kplg,s,t,j,i

101l ) 10 oo Sousn 4, % q g sl Shsii |

LAml(y'S)J LR

v

AZ Laeq(7,5)g,s,1,j,i €rtékei a kovetkezdk:

[dB] napkoz este éjjel
Laea(7,5)g,s,i1 76,79 75,05 69,48
Laea(7,5)g,si2 62,81 61,15 56,12
Laea(7,5)g,s1,i,3 67,68 65,98 61,39
Laea(7,5)g,sti 77,45 75,71 70,27

59. tablazat

Laeq(7,5)nappal, alapallapot + forgalomnovkedés = 77,074 dB

Laeq(7,5)éjjel, alapallapot + forgalomnovkedés = 70,27 dB
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Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint nappal Laeg,alap = 76,965 dB.
A beszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint nappal Laeg, névelt = 77,074 dB.

A megndvekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés nappali tekintetben minimalis, 0,109
dB-es értéket mutat.

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint éjjel Laeg,alap = 70,14 dB.
A beszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint éjjel Laeq, nsveit = 70,27 dB.

A megnovekedett forgalom dltal okozott tobbletterhelés éjjeli tekintetben minimalis, 0,13 dB-
es értéket mutat.

Szamitdsink eredményeit az aldbbi Osszefoglald tablazatban rogzitettik a kdnnyebb
atlathatosag érdekében:

35. sz. Il. rend(i féut 35. sz. ll. rendi féut 3. sz. I. rendti féut

1+500 km szelvény 0+215 km szelvény 1+500 km szelvény
Alapallapot nappal 72,764 dB 73,189 dB 76,965 dB
Novelt allapot nappal 73,075 dB 73,471 dB 77,074 dB
Tobbletterhelés nappal 0,311 dB 0,282 dB 0,109 dB
Alapallapot éjjel 65,85 dB 66,18 dB 70,14 dB
Novelt allapot éjjel 66,22 dB 66,52 dB 70,27 dB
Tobbletterhelés éjjel 0,37 dB 0,34 dB 0,13 dB

60. tablazat: A végezni kivant tevékenységbdl adodo zajterhelés

11111

A kitermelt kavicsot banyanyers allapotban felvasarlé ligyfelek kiilénboz6 teriletekrdl
érkezhetnek, ennek megfelel6en eltérd utvonalakon szallithatjak el a kavicsot. Jellemz8en az
M30-as autdpdlyan indulnak el a banyanyers allapotban lév6 anyaggal a jarmdvek. Ez a
leggyorsabb, leghatékonyabb Utvonal E-i és D-i iranyba is, akkor térhet el ettél az Gtvonal, ha
Nyékladhaza, illetve Malyi teriiletén kertl felhaszndlasra a nyersanyag.

Az Gzembdl kiker(l6 osztalyozott kavicsot a vev6k 25 tonna teherbirasu gépjarmdveikkel
szallitjak el, ami naponta 178 jarm(ivet (356 fordulét) jelent. A banyatermék elszallitasa
jellemzéen az M30-as autdpalyan torténik, mely a 35. szamu masodrendd féuton kozelithetd
meg, ahogy azt az dbra is szemlélteti:
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29. abra: Osztalyozott kavics M30-as autdpalyan torténd szallitasanak utvonala

A kiszallitas torténhet vasuton is:

1 S

e

30. abra: Osztalyozott kavics vastiton torténd szallitasanak ttvonala
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9) ,Mutassa be Hejékeresztur hrsz.: 07/5 teriiletén tervezett it nyomvonalat.”

A hidnypodtladsi dokumentdcidban elirasra kerilt a helyrajzi szdm, a valds Utvonalat az aldbbiakban
ismertetjlik.

A 2022-2030 kozotti idGszakban kitermelésre keriil§ kavicsot a Hej6keresztur 07/18 hrsz., 07/17 hrsz.,
07/15 hrsz., 07/14 hrsz., 07/13 hrsz., 07/12 hrsz., 07/11 hrsz., 07/2 hrsz., 07/9 hrsz., 07/4 hrsz.-G
teriileteken athaladva, majd a 3308. kozuton és a 35. szdmu masodrend( f6uton az osztalyozd
berendezésig szallitjak.

10) ,Mutassa be Hejékeresztur belteriiletét éré zajterhelés csokkentését milyen
zajcsillapité miiszaki intézkedésekkel kivanjak megvaldsitani és mutassa be azok
hatdsat.”

A kavics kitermelése el6tt a teriileten |évé humusz, illetve medd&anyag rakoddogép
segitségével letakaritasra keril. A letakaritdsabdl szarmazo foldmennyiségbdél lehetdség nyilik
zajvédd ,fal”/depdnia létesitésére. Az eltavolitani kivant humusz esetén 50 cm-es
humuszréteggel szdmolva 585 692,10 m? alapteriilet estén a kitermelt humuszmennyiség
292 846 m3. A meddéréteg esetében 3 méteres vastagsaggal szdmolva 1 757 076 m® anyagra
kell szamitani. A humusz, valamint meddé letermelésébdl szarmazé anyagmennyiség b6ven
lehetévé teszi a zajcsokkentdé depdnia létesitését, valamint a véd&sav tovabbi részeiben
torténd lerakast, mely nem csak zaj-, hanem levegétisztasag-védelmi szempontbdl is el6nyos.
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A banyatelek védGsavjaban létesitendd depdnia, valamint a névényzet zajcsokkentd hatdsa
egylittesen biztositja a banyaszati tevékenység végzésének helyétél nyugatra elhelyezkedd
lakéterilet zajhatasoktdl vald védelmét.

Ya’s

11) ,Mutassa be a meglévé elbkezel6 gépsor megnévekedett igénybevétele miatt
bekovetkezé zajterhelés-, hatdsteriilet vdltozdst, a Nyékladhdza belteriiletén lévé
zajvédelmi kritikus pontok tekintetében.”

Az lizem zajterhelése és hatasteriilete a 6. pontban bemutatdsra kerdilt.

Az lizemi és szabadidds zajforrasok zajterhelési hatarértékei a kovetkez6k:

Hatarérték (LTH) az | Hatarérték (LTH) az
LAM megitélési LAM megitélési
szintre (dB) nappal | szintre (dB) éjjel
06-22 6ra 22-06 ora

Zajtol védendé teriilet

Udiiléterilet, kilénleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35

Lakoterulet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerd
beépités), kilonleges teriletek koziil az oktatasi Iétesitmények 50 40
terlilete, a temetdk, a zoldter(let

Lakoterilet (nagyvarosias beépités(), vegyes teriilet 55 45

Gazdasagi terilet 60 50

61. tablazat: Zajt6l védendd teriiletek hatarértékei

A Lasselsberger Hungaria Kft. a termelési kapacitas 50 000 m3/évrél 600 000 m3/évre térténd
novelését kérelmezte.

A tevékenység soran alkalmazott osztalyozod gép kapacitdsa 250 m3/h, ezzel a kordbbi évi

50 000 m3 nyersanyagot 250 munkanappal szdmolva kevesebb, mint egy munkadra alatt
tudta osztdlyozni. Az osztalyozd kapacitasa évi 250 munkanappal és 12 6ras munkavégzéssel
szamolva 750 000 m3/év mennyiség feldolgozasat teszi lehetdvé, igy biztositott a
kérelmezett 600 000 m3/év mennyiség feldolgozasa. Mivel Uj gép belizemelésére nem kerdil
sor, igy a zajhatas nem novekszik, csak az izemoéra lesz tobb, tehat hatasterilet valtozasra
sem kerdl sor.
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A munkavégzésnél a kdvetkezd gépeket kivanjak alkalmazni:

Gép megnevezése mer(n::)iség Becsiilt hanfvtve(l‘ji:itményszint
Osztalyozoé 1 103
Kupos toré 1 90
Ropit6 toré 1 90
Homlokrakodé 1 69
Szallitészalag 1 80

62. tablazat: A munkagépek becsiilt hangteljesitményszintjei
Megjegyzés: 29/2001. (XIl. 23.) KEM-GM egylttes rendelet 1. melléklete alapjan

A fenti adatok alapjan meghatarozhatjuk a legkozelebbi védendé épiletnél (Nyékladhaza,
Napraforgd utca 52.) fellépé zajterhelés nagysagat.
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s(t) tavolsag

Azonosito L(w) K(ir) | K(Q) [m] K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) L(t)
Osztélyozd 103 0 3 380 62.60 1.93 0.73 1.5 4.66 38.01
Kdpos tord 100 0 3 380 62.60 1.93 0.73 1.5 466 | 35.01
RGPItS 1616 100 | 0 3 380 6260 | 193 | 073 | 15 | 466 | 3501
homlokrakodé 69 0 3 380 62.60 1.93 0.73 1.5 4.66 4.01
Szallitészalag 80 0 3 380 62.60 1.93 0.73 1.5 4.66 15.01
Osszes zajterhelés 41,04 dB
63. tablazat: Legkozelebbi védendd Iétesitménynél fellépd zajterhelés a novényzet csillapito
hatasat figyelmen kivil hagyva
Az osztalyozd berendezést6l 380 méterre elhelyezkedd legkozelebbi védendd
létesitménynél fellépé zajterhelés 41,04 dB-re tehet6. Szamitasunk sordn nem vettiik
figyelembe a novényzet zajcsillapitd hatasat.
" . s(t) tavolsag
Azonosito L(w) | K(ir) | K(Q) (m] K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) | K(n) L(t)
Osztalyozd 103 0 3 380 62.60 1.93 0.73 1.5 4.66 0.6 37.41
KUpos toré 100 0 3 380 62.60 1.93 0.73 1.5 4.66 0.6 3441
ROpItS tors 100 0 3 380 62.60 1.93 0.73 1.5 4.66 0.6 34.41
homlokrakods | 69 | 0 [ 3 380 6260 | 193 | 073 | 15 | 466 | 06 | 3.1
Szallitészalag | 80 | O | 3 380 6260 | 1.93 | 073 | 15 | 466 | 0.6 | 14.41
Osszes zajterhelés 40,44 dB

64. tablazat: Legkozelebbi védendd Iétesitménynél fellépé zajterhelés a névényzet csillapité
hatasat figyelembe véve

Megallapithatd, hogy a novényzet zajcsillapitd hatdsanak (0,6 dB) figyelembevételével
az érintett épulletnél tapasztalhatd zajterhelés szamitdsink szerint 40,44 dB.

Ahogyan korabban is emlitettik, a kapacitasbévités nem eredményezi Uj berendezés
Uzembe helyezését, ugyanazok a gépek fognak tovabbra is mikodni, mint eddig. Ebbdl
addddan a zajhatds sem novekszik, csak az Gzemoéra lesz tobb, tehat hatasteriilet valtozasra
sem kerdl sor.
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Leveg6tisztasag-védelmi szempontbdl:

1) ,A hatdstanulmdanynak tartalmaznia kell a bdnydszati tevékenység minden
munkafolyamatdra vonatkozéan [humuszletakaritds, szdraz kotrdsra vonatkozoan a
haszonanyag kitermelés, haszonanyag szdllitds burkolatlan utvonalakon (PMig)] a
kialakulo levegétisztasdag-védelmi hatdsteriileteket a 306/2010 (XI1.23) Korm. rendelet
2.§ 12c. pontjaban foglalt mindhdrom feltételre, figyelembe véve a teriiletre jellemzé
alap levegéterheltséget, kiilonésen szdllo por tekintetében.”

A 80 hektaros humuszszal fedett terilletek eltérés tisztdzdsdra az dokumentacid 1) pontjaban
felsorolt helyrajzi szamok szolgalnak valaszul.

Humuszletakaritas

A kitermelés helyszinét6l nyugatra esé lakoéhazak védelme érdekében humuszdepd
|étesitése tervezett a kitermelt humuszbdl. A humuszdepd képes lesz csokkenteni a tovabbi
humuszletakaritas okozta szallépor terhelést is.

Az lilepedd por fajlagos emisszidjat ~ 0,4 kg/m3-nek vettiik.

A kitermelési tevékenységgel érintett teljes tertlet 585 692,10 m?2. Mivel a termelés 8 évre
van Utemezve (2022-2030), igy a teljes terilet 8 részre osztasa esetén az egy évre jutd
teriilet 73 211,5125 m?. Az egy id6ben felbolygatott teriilet ennél is kisebb, melybél adddik,
hogy a szallopor terhelés is kisebb lesz a bemutatottndl. Az egy évre vonatkozé terilettel
vald szamolassal bemutatdsra keriil a levegGtisztasag-védelmi szempontbdl legrosszabb
eset.

A humuszletakaritas okozta kiporzds a humuszdepé létesitése el6tt:
e Porkibocsatas intenzitdsa: ~ 0,4 kg/m3
e Porkibocsatas a humuszletakaritds soran: 814,11 mg/s

A légszennyez6 anyagok transzmisszidjanak szamitasandal az MSZ 21459/2-81. szabvanyok
elGirasait vettlik figyelembe. A terjedésvizsgalati modellezést a leveg6s hatdsterilet
szamito6 szoftverével végeztiik el.

64

GEON system Kft.
3529 Miskolc, Knézich K. u. 12/A 4/1. Tel.: (46) 200-120
geonsytemkft@gmail.com



,Nyékladhdza lll. kavics” védnevii bdnya - kapacitdsbovités
Kérnyezeti hatdsvizsgdlati dokumentdcid 200 Syste m

Lasselsberger Hungdria Kft. g e O I I

A programba a kovetkez6 adatokat vittiik fel:

A feliileti forras hosszabbik oldala 1180 m
Stabilitasi index 0,282
Feliileti érdesség 0,15

A szélsebesség mérés magassaga 10 m
Atlagos szélsebesség 1,389
Szennyez6anyag kibocsatas 814,11 mg/s
Alap levegéterheltség 25 ug/m?

A szallépor légszennyez6anyag (PM10) 24 6rara atlagolt terjedési képét az alabbi dbran
abrdzoltuk.

Humuszletakaritas okozta szallopor terhelés
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.156 m - mezdgazdasagi terlilet (aktiv); w10 m) =139 m/s
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33. dbra: Humuszletkaritas okozta szallépor terhelés (z0=0,15 m)

A humuszletakaritasi tevékenységbd6l adodoé szallé por (PMig) hatdsteriilete 232 méterre

tehetd.

A humuszdepd létesitését kovetGen az képes lesz csokkenteni a lakossagot éré szalldpor
terhelést. EbbGl adéddan az érdességi tényezd értékét 0,25 m-nek vettiik a korabbi 0,15 m
helyett.

A humuszletakaritas okozta kiporzads a humuszdepé létesitése utan:
e Porkibocsatas intenzitdsa: ~ 0,4 kg/m3
e Porkibocsatas a humuszletakaritas soran: 814,11 mg/s
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A légszennyezG6 anyagok transzmisszidjanak szamitasandl az MSZ 21459/2-81. szabvanyok
el6irasait vettlik figyelembe. A terjedésvizsgalati modellezést leveg6s hatdsterilet szamito
szoftverével végeztiik el.

A programba a kovetkez6 adatokat vittiik fel:

A feliileti forras hosszabbik oldala 1180 m
Stabilitasi index 0,282
Feliileti érdesség 0,25

A szélsebesség mérés magassaga 10 m
Atlagos szélsebesség 1,389
Szennyez6anyag kibocsatas 814,11 mg/s
Alap levegéterheltség 25 ug/m?

Humuszietakaritas okozta szaliopor terhelés
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcld; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.25 m - magas vegetacio (fak nélkll); u{(10 m) = 1.39 m/s
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34. dbra: Humuszletkaritas okozta szallépor terhelés (z0=0,25 m)

Ahogyan az abra is szemlélteti ebben az esetben a leveg6tisztasag-védelmi hatasterilet

218 méterre tehetd.
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35. dbra: Humuszletakaritas szallépor terhelése hatasteriiletei a humuszdepo létesitése el6tt és utan

Megjegyeznénk, hogy a letermelt humusz alatt vizes kavics taldlhatd, mely nagyban
csokkenti a szdllépor terhelést, valamint a legrosszabb eset kerilt bemutatasra a
hatasterlletek meghatdrozdsa soran, tehat amikor a lakdterlilet mentén kezdik a
humuszletakaritast. Idedlis esetben a lakoterilettdl legtavolabbi ponton érdemes
elkezdeni a humusz letakaritdsat, igy a lehet6 legkisebb terhelést méri az ebbél adédd
szallépor a lakott teriiletre. A letakaritott humuszbdl készilé humuszdepd pedig tovabb
csokkenti a lakdteriiletre vonatkozdan a szallépor terhelést.

Szaraz kotras — haszonanyag kitermelés

A tevékenység soran nem végeznek szdraz kotrast, igy nem relevans, azonban a parti
kotrasbol adodo szallépor terhelés bemutatasra kerdil.

A humuszletakaritas okozta kiporzds a humuszdepé létesitése utan:
e Porkibocsatas intenzitdsa: ~ 0,1 kg/m3
e Porkibocsatas a humuszletakaritas soran: 203,528 mg/s

A légszennyezd anyagok transzmisszidjanak szamitasanal az MSZ 21459/2-81. szabvanyok
el6irasait vettlk figyelembe. A terjedésvizsgalati modellezést leveg6s hatdasteriilet szamito
szoftverével végeztiik el.
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A programba a kovetkez6 adatokat vittiik fel:

A feliileti forras hosszabbik oldala 1180 m
Stabilitasi index 0,282

Feliileti érdesség 0,15

A szélsebesség mérés magassaga 10 m

Atlagos szélsebesség 1,389
Szennyez6anyag kibocsatas 203,528 mg/s
Alap levegéterheltség 25 ug/m?

Parti kotras okozta szallopor terhelés
== 24 ORAS ATLAG ==
Szllard PM10 frakcid; S= 6 normalis, p=0.282; 20= 0.25 m - magas vegetacié (fak nélkil); u(10 m) = 1.39 m/s
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36. abra: Parti kotras okozta szallopor terhelés

A leveg6étisztasag-védelmi hatdsterllet parti kotras esetén 42 méterre tehetd.

Azonban vdarhatdan a parti kotras okozta leveg6terhelés mértéke ennél is kisebb lesz, hisz
a kitermelt anyag vizes kavics.

A hatasteriletet a kovetkezé abran tlintettik fel.
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37. abra: Parti kotras okozta szallopor terhelés hatasterilete

Haszonanyag szallitas burkolatlan utvonalon

Foldmunkak esetén tapasztalati értékek alapjan a gyorsan (ilepedd por fajlagos emisszidja
max. 1 kg/m3. A kordbbi szdmitdsainkat ezzel a maximum értékkel végeztiik el, miszerint a
hatastertletek az tGzem teriletén lévd burkolatlan Ut esetében 54 méterre, a termelés
helyszinén |év6 Ut esetében pedig 42 méterre tehetd. Azonban a porkibocsatas intenzitdsa
ennél vélhetéen joval kevesebb, mivel nem szdmoltunk a porterhelés csékkentése
érdekében végzett utlocsoldssal. A locsolds varhatéan 70%-al csdkkenti a porkibocsatast.
Ezek alapjan jelenlegi szamitdsinkat 0,3 kg/m3 porkibocsatasi intenzitassal végezziik el.

Az lGzem terliletén |évé6 burkolatlan dtvonalon torténé szallitas okozta kiporzas:
e Porkibocsatas intenzitasa: ~ 0,3 kg/m?
e Porkibocsatas a szallitas soran: 38,355 mg/s

A légszennyez6 anyagok transzmisszidjanak szamitasanal az MSZ 21459/2-81. szabvanyok
elGirasait vettlik figyelembe. A terjedésvizsgalati modellezést leveg@s hatdsterilet szamito
szoftverével végeztiik el.

A programba a kovetkez6 adatokat vittiik fel:
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A feliileti forras hosszabbik oldala 500 m
A szennyez0 anyag kibocsatasanak hosszabbik 0,3 m
oldala
Stabilitasi index 0,282
Fellileti érdesség 0,85
A szélsebesség mérés magassaga 10 m
Atlagos szélsebesség 1,389
Szennyez6anyag kibocsatas 38,355 mg/s
Alap levegéterheltség 25 ug/m3

A széllépor légszennyez6anyag (PM10) 24 6rdra atlagolt terjedési képét az alabbi dbran
abrdzoltuk.

Burkolatian ut szallopor terhelése (Uzem)
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; 20= 0.15 m - mezdgazdasagi terllet (aktiv); u(10 m) = 1.39 m/s

50 | l T
Hataslavolsag -8005
E
=
=
3 e
0 [—4—- e ——— \Tj —— —— e e e e . |
0 25 5 75 10 128 15 175 20 25 25
X {méter)
‘ e Srildrd PM10 frakcio = Maximum: 464 pgim3 -1m  _ _ C-feltétel: 37.1 pgim3 — Al.lng: 9.58 pgim3
im
38. abra: Az lizem burkolatlan utjanak szallépor terhelése

Kdzvetlen hatasteriilet: [a) feltétel esetén c=5 pg/m3 PM10 koncentracional] 17m
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39. abra: Burkolatlan ut szallopor terhelésének hatasvonal (17 méter)

A 2022-2030 kozotti id6szakban kitermeléssel érintett terilet esetén is meghatdroztuk a lakott
terlilet melletti érintett foldutszakaszon okozott szalldpor terhelés hatasteriletét, melynek 24
6rdra atlagolt terjedési képét az alabbi dbran abrazoltuk a feltlintetett adatok segitségével:

A kitermelési tertlet melletti itvonalon torténd szallitas okozta kiporzas:

e Porkibocsétds intenzitasa locsolds esetén: ~ 0,3 kg/m3
e Porkibocsatas a szallitas soran: 34,161 mg/s

A feliileti forras hosszabbik oldala 554 m
A szennyez6 anyag kibocsatasanak hosszabbik 0,3m
oldala
Stabilitasi index 0,282
Fellileti érdesség 0,85
A szélsebesség mérés magassaga 10 m
Atlagos szélsebesség 1,389
Szennyez6anyag kibocsatas 34,161 mg/s
Alap levegéterheltség 25 ug/m?
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Burkolatian ut szallopor terhelése
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= & normalis, p=0.282; z0= 0.16 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) =138 m/s
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40. abra: Burkolatlan ut szallopor terhelése

Kozvetlen hatasteriilet: [a) feltétel esetén c=5 pg/m3 PM10 koncentracional] 13 m
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41. abra: Burkolatlan ut szallépor terhelésének hatasvonal (13 méter)

Miskolc, 2020.10.14.

Dr. Szabé Attila
okl. kérnyezetmérnok
kornyezetvédelmi szakért6
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I. Kérelem

Az "Nyékladhaza III. -kavics" védnevii banyatelket, a banyaszatrol sz6lo 1960. évi III.
torvény alapjan, a Miskolci Kertileti BAnyamtiszaki Feliigyeloség (KBF) a 1851/1987. szamu
es az OBF 290/1/1985/1. szam( hatdrozataval allapitotta meg. A Miskolci Bényakapitanysag
(tovabbiakban: Banyafeliigyelet), a banyatelket a banyaszatrdl sz6ld 1993. évi XLVIIL
torvény (Bt) alapjan, a 882/1993., a 3867/1999-1. és a 11487/2004. szamu hatarozataival
bovitette; (tovabbiakban: bényatelek). Kérelmezd a banyaszati jogosultsag megujitasi

kotelezettségének a Bt 50.§ (8) szerint eleget tett.

A banyatelek jogositottja: a Lasselsberger Hungaria Kft (1239 Budapest,

Grassalkovich ut 255.), (tovabbiakban: Tarsasagunk).

A banyatelekben miikd6 kiilszini kavicsbanya tizem Miszaki Uzemi Terve (tovabbiakban:
MUT) 2018. december 31. napig hatélyos, ezt a MUT -vet a Banyafeliigyelet, az
BO/15/1656-6/2017. szamu hatarozattal hagyta jova.

A Bt! 27.§ szerint a banyaszati tevékenységet a MUT szerint kell végezni.

Elkészitettiik a 2019.- 2021.12.31. id6északra sz6l6 Miiszaki Uzemi Tervet (tovabbiakban:
targyi terv) ¢s azt a Tisztelt Banyafeliigyelethez, jovahagyas céljabol benyujtjuk, a Bt

Vhr.? 14.§(4) szerint.

A targyi tervben Uj teriiletek nem keriilnek bevonésra, a terv Honvédelmi létesitményt nem
érint.
Kornyezetvédelmi engedélyliink 2029. marcius 31-ig érvényes.

Kérjiik a Tisztelt Banyakapitanysagot, hogy a mellékelten benytjtasra keriil6
Nyékladhaza III. banyaiizem 2019.- 2021.12.31. kizotti idészakra a kitermelési

miiszaki iizemi terv végrehajtasat engedélyezni sziveskedjék.

Tarsasdgunk kijelenti, hogy banyajaradék-, illetve felligyeleti dij tarozasa nincs (Bt

Vhr. 13.§(4)).

Tarsasagunk a dokumentaciot 2 komplett (nyomtatott), és 2 komplett, digitélis példanyban
(CD vagy DVD-lemez) nyujtja be, élve a KET? 8.- és 52.§ altal biztositott lehetdséggel,
cgyuttal igazodva a Tisztelt Banyafeliigyeletnél kialakult gyakorlathoz is. A digitalis
allomanyi szoveges dokumentumok, a térképek és metszetek PDF vagy JPG formitumban
késziiltek. A dokumentaciot a miiszaki leiras tartalom jegyzéke szerinti tartalommal nyjtjuk

be. KFT.

LASSELSBERGER HUNGARIA e

i ect. Grassalkoueh U
Kézpont 4239 Budapest. Gra 0

cezam; 10708748:243 U/
gl 1%\3}\.?&33;&5132153‘1@@4._% _________________
3473 Nyekladhaza, Plo30
46 Mate Laszlo

ligyvezetd igazgatd

Nyekladhaza, 2019. szeptember

I A banyaszatrdl szol6 1993, évi XLVIIL térvény
2 A Bt végrehajtasardl szolo 19/2003. (X11.19.) Kormanyrendelet
3 A kizigazgatisi hatosagi eljaras és szolgéltatas altalanos szabalyairdl sz616 2004, &vi CXL. térvény
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I1./ Beszamolé az el6z6 MUT -rél
A Bt Vhr. 13.§(3) a) pont szerint.

1./ A végrehajtott kutatasi feladatok:

Az el6z6 MUT idészakabdl az eddig eltelt id6 alatt, a banyatelck bévitését elékészits

geoldgiai kutatasra nem keriilt sor.

2./ Az elvégzett feltarasi feladatok:

Feltaras: az dsvanyi nyersanyag kitermelésének megkezdésére iranyuld bdnydszati
tevékenység - kiilfejtéses bdanydszatban a meddSanyag eltdvolitdsa (letakards) és a
nyitoarok kialakitasa (Bt 49.§(9. pont).

A banyailizemben a feltaras a kavicstelep feletti rétegek (tovabbiakban: fedd)
kitermelését, a kitermelés helyérdl torténé elszallitasat (a banyatelken beliil) és

elhelyezését (a banyatelken beliil) jelenti.

A fedd két rétegbdl tevédik Gssze: a feltalajt képezd term6rétegbdl (tovabbiakban:

term6f6ld), valamint a terméfold és a kavicstelep kozotti agyagos, kavicsos, iszapos
rétegekbdl (tovabbiakban: meddd).

Az el6z6 terviddszakban meddé letermelése nem volt tervezve.,
A ,Nyékladhaza VII. kavics ,, banyatelken letermelt meddd toba t6ltése volt tervezve
a Ny¢kladhaza 085/4 hrsz —u ingatlanon.

A meddo toba téltése megvalosult az e€l6z06 terviddszakban.

3./ A kitermelés alakuldsa:

Kitermelés: az dsvanyi nyersanyag természetes eldforduldsi helyérdl toriénd

lefejtése, elvdlasztds, felszinre hozatala (Bt 49. 15. pont), (a tovabbiakban: fejtés).

A banyalizemben a haszonanyag: az dsvdnyi nyersanyag, melyre a bdnyatelek
megallapitasa elsédlegesen irdnyul, amely olyan értéket képvisel ami az adott
Joldtani-teleptani, miiszaki és gazdasagi viszonyok kézott indokolid teszi kitermelését
(Bt 49.§ 29. pont): a kavicstelep.



6

A 2017.-2018. évi MUT idészakaban, a kavicstelep kitermelése az alabbiak szerint alakult:
A kitermelést a nyékladhazi 085/4 hrsz-en, a muhi 048 és hejokeresztir 062/2 hrsz-u
ingatlanokon végeztiink.

4./ Az elvégzett tajrendezési munkak:

Tajrendezés: a bdnydszati tevékenységgel érintett teriiletnek ijrahasznositasra alkalmassd
tétele (banyaszati rekultivdacio) vagy a természeti kornyezetbe illé kialakitdsa (Bt 19.§ 23.
pont).

A banyalizemben a tajrendezés a fogalmi meghatarozas mindkét véltozatat jelenti. Vagyis a
visszamarado, banyamiiveletekkel nem érintett teriileteken vjrahasznositasra alkalmassa tételt
jelent, mig a kitermelés utan visszamaradd banyatd parti részeinek kornyezetbe illé
kialakitasat jelenti.

Az eléz6 MUT -ben az alabbi tajrendezési feladatokat végeztiik el:

- A hatirvonal 74-88. szdmu toréspontjai mentén levo 1. szamu depd alatt kitermelhetd
kavicstelep van. Ennek kitermelését Kérelmezé tervezi tartalék teriiletként.

- A banyatelek hatérvonala 38-40 pontok mentén helyezkedett el a 9. szamd depo. A
Kérelmezo ezt a depot kitermelte. A teriilet tajrendezve lett.

A medd6 agyagos részének egészét ériékesiteni illetve, amennyiben nincs ra

kereslet visszatoltését terveztilk a banyatéba. El6z6 MUT id6szakdban kereslet nem
jelentkezett igy a meddét a toba toltottiik.

5./ Beszamolo a miiszaki-biztonsagi helyzetroél:

Tarsasagunk folyamatos technikai, technologiai fejlesztéssel igyekszik megérizni
versenyképességeét.
Az el6z6 MUT idészakaban az alabbi biztonsagi valtozdsok/fejlesztések torténtek:
1 db 4 VOLVO homlokrakod¢ lett tizembe helyezve.
Tovabba:
A biztonsagi- és egészségiigyi dokumentum * elkésziilt és azt el6iras szerint
feliilvizsgaltuk.
A gépek és berendezések miiszaki-biztonsdgi allapotat az Mvt’ 18.§ és 21.§ szerint
feliilvizsgaltuk és (ismételten) tizembe helyeztiik, az eldirt idépontokban.
A banyaiizemben a munkavallalok tajékoztatasa a veszélyforrasokrdl és az alkalmazni

szilkséges védelmi eszkdzokrdl folyamatos volt. A munkavégzéshez sziikséges



védelmi berendezések €s védoeszkozok sziikség szerint rendelkezésre alltak.
A munkavallalok oktatdsa az eldirasok szerint megtdrtént.

A KBBSz 7. fejezetében eléirt: Uzemi utasitasok rendelkezésre allnak, azok tartalmat
rendszeresen oktatjuk.

6./ A munkavédelmi helyzetrol sz6lo jelentés:

Silyos iizemzavar" az el6z6 MUT iddszakaban nem volt.

Sulyos munkabaleset (Mvt 87.§ 3. pont) az eléz6 MUT iddszakaban nem volt.
Foglalkozasi meghetegedés (Mvt 87.§ 1. pont d) alpont) az el6zé6 MUT idészakéban
nem volt.

Munkabalesetek: (Mvt 87.§ 1. pont a) alpont) az el6z8 MUT idészakéban nem volt.

+ A banyalizemekben megvalositando biztonsagi- és egészségvédelmi kivetelmények minimalis szintjérdl szolo
4/2001.(11.23.) GM rendelet 3. pontja

s A munkavédelemrol szolé 1993, évi XCIIL torvény

6 89/2003.(XI1.16.) GKM rendelettel kiadott; Banyabiztonsigi Szabélyzat 1.27b. pont
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111./ A Targyi MUT Széveses része, tovabba a tervtérképen lehatarolt

banvaiizem meghatarozasa
(A Bt Vhr. 13.§ (3) b.) pont alapjan)

1./ A banvaiizem helve, fo adatai:

1. 1./ A banvaiizem:

Banyalizem: A banyateleknek a banyészati tevékenységek végzésére szolgald része. A
banyatizem felszini teriiletét a tervtérképen vonallanceal (a vonalszakaszok végpontjain
téréspontokkal) jeloltiik.

1.2. / A kiilfejtés f6 adatai:

- Fedolapjanak magassaga: 115,3 m Bf (a terep legmagasabb pontja)

- Alaplap magassaga: 58,9 m Bf (a feki legmélyebb pontja)

- Jogositottja: Lasselsberger Hungaria Kft.

- A kitermelés médja: kilfejtés

- Asvﬂnyi nyersanyaga: banyaszati betonkavics (4324).

- Teriilete: 451 ha

- A banyatelek torésponti EOV koordinatai és ezek Balti magassagi rendszerben
mért adatai az alabbiak:

toréspont Y (m) X (m) Z (mBf
1 786913,44 29349223 101,80
2 786968,91 29343371 101,20
3 787172,39 29325470 100,10
4 787300,39 293463,66 100,20
5 787308,89 293471,66 100,20
6 787320,89 293480,66 100,20
7 787335,39 293489,65 100,10
8 787406,89 293524,14 100,30
9 787514,89 293585,12 99,80
10 787591,89 293608,61 99,90
11 787650.89 293638,09 99,70
12 787700,00 293666,00 100,10
13 787997,00 293665,50 100,20
14 788091,00 293681,50 100,30
15 788109,50 293886,00 100,50
16 788119,50 294122,50 100,00
17 788115,00 294309,50 100,90
18 787965,50 294515,00 100,30
19 787706,00 294623,00 100,30
20 787678,53 294627,51 100,50




21 787571,50 294643,14 100,60
22 787410,27 294665,03 100,60
23 787305,78 294678,33 100,50
24 787299,20 294679,63 100,40
23 787194,63 294693,76 100,60
26 787047,48 294709,10 100,40
27 787040,46 294709,84 100,30
28 786961,00 29471797 100,40
29 786855,06 294730,97 100,50
30 786842,18 294732,01 100,30
31 786793,99 294737,62 100,40
32 786693,55 294749,81 100,50
33 786598,47 294762,77 100,20
34 786539,97 294771,55 100,10
35 786496,52 294778,07 100,30
36 786450,73 294783,88 100,40
37 786394,06 294790,90 100,60
38 786295,80 294803,13 100,30
3 786195,37 294814,94 100,40
40 786100,30 294826,29 100,10
41 785997,11 294838,97 100,00
42 785863,78 294855,54 102,50
43 785854,80 294857,59 103,00
44 785818,71 294862,79 103,00
45 785716,70 294875,26 103,10
46 786100,30 294887,61 103,20
47 785589,97 294890,80 103,10
48 785585,62 294891,55 103,20
49 785520,37 294899,26 103,00
50 785420,91 294913,07 103,00
51 785322,32 294926,01 103,10
52 785224,16 294938.81 103,20
53 785143,83 294948,04 103,10
54 785049,00 294960,82 103,20
55 785042,77 294961,28 103,20
56 785045,83 294946,72 103,20
37 785039,19 294943,65 104,20
58 785050,38 294921,02 104,00
59 785005,69 294894,48 102,80
60 784894,70 294843,54 103,90
61 784874,47 294832,64 103,80
62 784869,00 294841,35 103,40
63 784864,21 294839,35 103,20
64 784820,10 294814,54 103,00
65 784781,48 294784,06 102,70
66 784745,35 294757,33 102,50
67 784724,00 294753,54 102,20
68 784741,15 294732,33 102,10




10

69 784748,20 294721,15 102,00
70 784773,41 294687,89 102,00
71 784781,58 294669,76 102,30
72 784802,26 294631,17 102,40
73 784837,32 294569,50 102,50
74 784870,40 294490,63 102,50
75 784900,29 294438,68 102,40
76 784944,50 294351,79 102,60
T 784977,26 294293,61 102,70
78 784991,79 294270,67 102,80
79 785060,86 294190,20 102,60
80 785116,93 294134,15 102,70
81 785178,35 294073,62 102,50
82 785242,22 294007,59 101,90
83 785311,14 29393491 101,50
84 785360,85 293882,92 1 101,20
85 785458,88 293737,80 100,10
86 785516,56 293788.,94 | 100,70
| 87 785531,07 293806,41 100,70
88 785685,04 293635,89 100,70
89 786447,87 292927,83 101,40
90 786805,91 293368,24 100,00
91 786783,95 293388,25 100,30
92 786782,42 293389,85 100,80
93 7867835,01 293408,34 100,50
94 786842,11 293422,35 100,90
95 786909,54 293495,93 101,00

1.3. /A kiilfejtés helye, hatarai, szomszédos létesitmények védelme

A kiilfejtés helye: a banyatelek teriilete. A banyamiiveletek a banyatelken tervezettek.
A banyatelken beliil is a helyi Onkorméanyzatokkal kétott Egyiittmiikodési megéllapodas
szerinti tizemterlleten terveztiik a banyamuvelést.

Feltaras a targyi MUT idészakdban nem tervezett.

Fejtés tervezett a Nyékladhaza 085/4 hrsz-0 tertilet alatt.

Téajrendezés tervezett ;

- A hatarvonal 74-88. szamu téréspontjai mentén levé 1. szamu dep6 alatt kitermelhetd
kavicstelep van.
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A fentickben ismertetett banyami{iveletek szomszédsagaban helyezkedik cl a:

- régeszeti védelem alatti teriilet,
- a Hejokeresztur-Muhi ut mellett kiépitett termé£51dbol késziilt deposor,
- anyékladhazi 085/4 hrsz-en (a miihely mogott) mar tajrendezett, 10.
szamu teriilet megmarado része.
A régészeti terlilet védelmére 5 m-es felszini szélességii teriiletsavot érintetleniil hagytunk.

A szomszédos létesitmények védelme

Megallapitott pillérek:
- Hatérpillér:

A Banyakapitanysag a banyatelek hatdrvonalan kiviili teriiletek és létesitmények védelme
erdekében hatarpillért jeldlt ki - a Kérelmez6 altal el6terjesztett adatok és szamités alapjan - a
banyatelek hatarvonalatdl szamitott 6 m-es védoésavval és a vizszint {616tt 33%os, a vizszint
alatt 23%-os hatarszoggel, melyet a banyatelek alaplapjara vonatkoztatva kell megszerkeszteni
a hatarszog 3%-kal csokkentett értékével. A vizszint pillérszerkesztésnél figyelembe vett
maximalis értéke 99,4 m Bf.

- Védépillér:

"I. A banyatelek 3-15. t6réspontjainal lévé Muhi-HejOkeresztir kozut védelmére az ut
tengely€tdl mért 50 m-es védGsavval és a vizszint folott 33%-0s, a vizszint alatt 23%os
hatarszoggel;

2. A banyatelek 7-14-es toréspontjanak kozelében hizédé 20 kV-os villamos tavvezeték
védelmére a szélsd aramvezet6ktdl mindkét iranyban mért 20- 20 m-es védésavval és a
vizszint f616tt 33°-0s, a vizszint alatt 23%-o0s hatdrszoggel;

3. A 13-19. toréspontok kézelében az M 30 autopalya védelmére az autépalya tengelyétsl
meért 100 m-es védbsavval és a vizszint fol6tt 33%-0s, a vizszint alatt 23%os hatarszoggel;

4. A 19-38. téréspontok kozelében 1évé 35. szamu fout védelmére - a kordbban kialakult
tofeliilet hatérahoz igazodva - a béanyatelek hatérvonalatél szamitott 37-92 m-ig valtozd
védésavval és a vizszint £516tt 33%-0s, a vizszint alatt 17-23%ig valtoz6 hatérszoggel;

5. A 40-55. toréspontok kozelében 1évé 35. szamu fout védelmére - a korabban kialakult
tofeliilet hatardhoz igazodva - a béanyatelek hatérvonaldtél szamitott 18-40 m-ig véltozé
véddsavval és a vizszint f516tt 33%-0s, a vizszint alatt 16-17° -ig valtozé hatarszdggel;

6. A 67-87. tOréspontok kodzelében 1évé Hejo-csatorna védelmére - a kordbban kialakult
tofelilet hatardhoz igazodva - a banyatelck hatdrvonalatol szamitott 4-100 m-ig véltozd
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védosavval és a vizszint f616tt 33%-0s, a vizszint alatt 14-23° -os valtozé hatarszoggel;

7. A 87-89. toréspontok kozelében lévé Hejo-csatorna védelmére - a korabban kialakult
tofeliillet hatardhoz igazodva - a banyatelek hatdrvonalatol széamitott 2-30 m-ig véltozé
védésavval és a vizszint f516tt 33%-0s, a vizszint alatt 20-230-ig valtozé hatirszoggel. .,

Valamennyi fent megjel6lt védopillér esetén a vizszint pillérszerkesztésnél figyelembe vett
maximdlis értéke 99,4 m Bf és dbrazolasuk a hatarpillérnél meghatarozott szerkesztési
moddal.”

2./ A kiilfejtés geologiai viszonyai:

2.1. / Foldrajzi, vizfoldrajzi, topografiai viszonvok:

A banyatelek felszine a Biikk-hegységtél DK-re, a Sajo- és Hernadfolyok volgyében,
mar az Alfold sik vidékén talalhato. A tervezési teriilet siknak tekinthetd.
A tertilet vizf6ldrajzat mesterséges vizfolyasok hatirozzak meg.
Mindenekel6tt a Sajé és a Herndd. A felszini vizek betaplalasi forrasai a nevezett folyok. A
felszini vizek megesapoldsa a térségben lokalisan a Hejécsatorna és helyi vizkivételek altal
kovetkezik be.
A banyatelek belsejében csak helyi funkcioju vizelvezetd arkok talalhatok, melyeknek
védopillér nincs kijelslve. '
A talajviz helyi aramlasi iranya: EK-DNy-i.

2.2./ A fekii ismertetése:

A fekii kevessé megkutatott, a furdsok a fekiibe 1-3 m mélyen hatoltak be. Mas
kutatasokbol és a szakirodalombél ismert, hogy a kavicsfekiit tébbszaz m vastagsagn, dontden
kotott pannon agyag alkotja, melynek felszine EENy-DDK-i lejtésii. A fekii hullamos
felszinén az elébbi iranyd, illetve erre merdleges orientacioju mélyedések ismerhetok fel.

2.3. /A haszonanyag ismertetése:

A feltart felszink6zeli képzédmények tobbségét kotetlen durvatdrmelékes
képzddmények alkotjak. Ezek a pleisztocén kort Os-Sajé és Hernad hordalék
akkumulaci6janak termékei.

A kavicsos Osszlet felépitésére jellemz6, hogy két, kozel teljesnek mondhatd
tiledékképz6dési ciklus sordn jott létre, amelyeket a mintegy 2 m atlagvastagsagi kotott
agyag-kozetliszt betelepiilés valasztja el.

Az also elterjedése a banyatelek nyugati (osztalyozo kornyéki) teriiletrészén nem
nyomozhato, ugyanakkor a felsé a teljes teriiletet lefedi.

Az als6 sorozatot a banyamiiveletek még nem érintették, a felsd sorozat a bdvitett banyatelek
nagyobb részén részben letermelésre keriilt, vagy a banyamiiveletekkel (pl. medddelhelyezés)
érintett,
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A targyi tervben fejtésre terveztiik a banyatelek fels6é kavicstelepe még kitermelhetd
(meddédeponidkkal nem takart) teljes készletét. Az also kavicstelep készlete nem miirevald,
tartalék készletként van nyilvantartva.

Az also illetve a fels6 kavicsos sorozat felépitésére jellemz6, hogy egy-egy kozel
teljesnek mondhato tledékciklusok, amelyek alul altalaban durva (helyenként gorgeteges)
tiledékosszletek, és a felszin felé fokozatosan csékkend kavicstartalmuak.

Az {iledékciklusok soran igen valtozatos felépitésti durvatdrmelékes Osszletek
alakultak ki. A rétegtani -szemszerkezeten alapuld- felépitést vizsgalva a hajdani folyémedrek
cltemetett iiledékalakzatai is nyomozhatok. A rétegzettség a hajdani f6 folyasiranyra (kozel
E-D) mer6legesen -a nagyobb viltozatossag irdnyaban- kozel vizszintes, erre merdlegesen -
kozel D-i irdnyban- enyhe esésiinek mutatkozik.

A kavicsos Osszletet kézettanilag homok (kavicstartalmu),
kavicsszorvanyos homok, kavicsos homok, homokos kavics épiti fel, amelybe idénként
kisebb-nagyobb vastagsagu réteges, tobbnyire lencseszert kotott betelepiilés (agyag, agyagos
kavics, iszap, kdzetliszt) fordulhat eld.

A kavicsanyag kb. 6-7 %-a tledékes, egyébként magmds, metamorf eredeti, 90 %
feletti kvarc-kvarcit tartalommal. A homok kozelitden 5 % nehéz-, 95 % konnyiiasvany
tartalmu.

A betelepiilések leirdsa:

A kavicsos Osszletet a f6 agyag-kozetliszt betelepiild két sorozatra bontja, és ezeken
beliil szamos kisebb-nagyobb, a banyaszat szempontjabol kedvezétlen kotott agyagos-
homokos kavics, homok, kozetliszt, agyag ¢s ezek atmeneteibdl felépiild betelepiilés
talalhat6. A banyatelek Ny-i teriiletrészén (osztalyozo térsége), a {6 agyagbetelepiilés nem
fejlodhetett ki. A f6 agyagbetelepiilés vastagsaganak alakuldsara is jellemz6 a kozel E-D-i
orientaltsag.

A foldtani-min0ség szelvényeken is jol lathato, hogy az alsé kavicsos sorozat
kompakcidjaval Osszhangban felszine egyenetlen, a magasabb térszini helyzetl fekii felett
altalaban magasabb helyzetli és vékonyabb, a mélyebb fekii és vastagabb alsé kavicsos
sorozat felett a betelepiilés mélyebb helyzetli és vastagabb. Felszinének helyzetére jellemzo,
hogy a nyugati teriiletrészeken mintegy 3-5 m-rel magasabban telepiil, mint keleten, amely a
medence fokozatos siillyedésével (hegység ¢és peremek relativ kiemelkedésével) is
magyarazhato,

Az also €s felsO kavicsos sorozatban nagy gyakorisaggal fordulnak elé vékonyabb
homok, kézetliszt, agyag betelepiilések. Ezek vastagsaga altalaban 0,05-0,6 m kozotti, 0,2-0,3
m-es atlagértékkel. Mind az alsd, mind a felsd sorozatban megtalalhatéak, a felsdben
valamivel nagyobb gyakorisidggal.

A 16 betelepiilés kdzetanyaga a vizsgalt firdsokban a koézetlisztes homoktol az
agyagig terjed, plaszticitasa kozepes (Ip: 19,6-31,5), agyagasvanyos oOsszetételére a
montmorillonit a jellemzd, testsiirlisége 1,770 kg/m? kériil ingadozik. A kdzbetelepiilt néhany
pelites iiledék fizikai ¢és kémiai tulajdonsdgai a 6 agyagbetelepiiléssel kézel azonosnak
tekinthetdek.
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A banyamiiveletekkel még nem érintett, eredeti térszinii teriilet alatti atlagos
foldtani szelvény adatai az aldbbiak:

- Terepszint: 102,0 m Bf.

- Talajviz szint: 97,49 m Bf.

- Pillérek méretezésénél figyelembe vett max. vizszint: 99,4 m Bf.
- Feddvastagsag: 2,3 m, ebbdl term6£6ld: 0,3 m.

- Kavicsvastagsag atlaga: 15,5 m (felso telep).

- Fekii helyzete: 84,2 m Bf.

Az osztalyozott standard termékek: 0/24 mm-es frakeio6 €s a 24 mm feletti frakcid. A
24 mm feletti kivételével a termékeket az épitdipar, az Gtépitd ipar, a betongyartd ipar
hasznalja fel.

2.4./ A fedi ismertetése:

A Kkavicsos képzédmények feddjében természetes koriilmények kozott -a
bdnyamiiveletekkel nem érintett K-i peremteriileten - mintegy 2,3 m atlagvastagsaggal
jellemezhet6 folyovizi, illetve eolikus eredetli homok, kézetliszt, agyag és ezek talajosodott
valtozatai talalhatok.

Vastagsagi sz¢lso értékei 1,0-3,4 m. Az eredeti térszin vastagsidganak alakulasaban
az utolagos hatasok -szél, csapadékviz- is szerepet jatszanak.

A vizsgalt teriilet Ny-i, nagyobb része banyamfiveletekkel érintett, tilnyomoan
banyaté fedi. A toépartokon, foldnyelveken, félszigeteken, szigeteken a korabbi
feddletakaritdsi munkdlatokbol eredéen medd6deponidk talalhatoak, amelyek vastagsiga
esetenként a 6-8 m-t is eléri. Ezek részben az eredeti térszinre kertiltek felhalmozasra, de
ismert (feltarassal igazolt) a toban 3-8 m vastagsigl visszatoltés is.

Meg kell emliteniink, hogy -foként a 70-es, 80-as években miivelt teriileteken -
a mar részben banydszott teriileteken, a tdmederben jelentds, tébb deciméter (esetenként
méter) vastagsagu iszap rakédott le a kavicsos képzodmény felszinére.

2.5./ Hidrogeologiai viszonyok:

A bényatelek teriiletén folyodviz nincs. Felszini vizet a banyato jelent. A kavicstelep
felszine valtozatos, rajta felismerheték a hajdani vizfolydsok medrei. Emiatt 2-3 m-es
szintkiilonbségek képzoditek. A hajdani vizfolydsok medrei a banyatd szintje alatti
magassaguak, altalaban vizzel teltek.



15

3./ Banyaveszélyek meghatiarozasa és az elharitasukra tervezett
intézkedések:

3.1/ Omlasveszély és az ellene vald védekezés modja:

A fejtési technoldgia allasszint aloli fejtést iranyoz el§. A fejtés omlasztasos eljarassal
tervezett. Ezen okok miatt a fejtés sordn keletkezd munkarézsii mentén leomlé kavicsréteg
kifejezetten a fejtési mdd része, nem karos. Omlasveszély az alabbi helyeken fordulhat elé.

- Banvameddd letakaritdsa soran keletkez6 rézs(in:

Vonodvedres kotrogéppel torténd letermelés esetén alavajas eléfordulhat.

A védekezés médja: az ideiglenes munkarézsti 42°-nal nagyobb nem lehet.

A felelés miiszaki vezeté hetenként, a miszaki felligyelet naponta kételes a
rézstiképzést ellendrizni (ha a nevezett tevékenység folyik). Ez az intézkedés a fejtésre,
hanydképzésre, toba torténd meddd betsltésre is vonatkozik.

- Banvamedds banvatoba torténd betiliéséndl:

A banyameddd tobatoltése veszélyes tevékenység, ezért azt az alabbiak szerint
szabalyozzuk:

- A fenti munka csak nappal, jo latasi viszonyok mellett végezhetd.
- A humuszos termdréteg csak a mar rendezett, agyaggal feltoltott
tertiletre t6lthetd, a + 102,0 m Bf szintre rendezve a teriiletet.
- Az agyaggal valo feltdltés ideje alatt egyidejlileg humuszterités nem végezhetd.

- A szallitast végzo gépek a banyatd partjat max. 10,0 m-re kozelithetik
meg.

- A szallitast végz0 gépek altal kitiritett meddét tologép vagy homlokrakodé gép
tolhatja a toparthoz. A topartot ezen gépek sem kozelithetik meg 2,0 m-nél jobban. A tdbatolas
ideje alatt a munkat végz6 személyeken kiviil még egy személynek l4t6- és hallotavolsagban
kell tartézkodnia. Utdbbi személyt kiilon ki kell oktatni kiilonleges helyzet esetére.

- A feltoltés végleges rézstijét vondvedres kotrogéppel kell kialakitani.

Az el6bbiek szerint tobatolt medd6 rézstje kb. 35°-40"-0s szogben fog bedllni. A vonovedres
kotré alkalmas arra, hogy az eléirt 30%-os rézstit kialakitsa.
A kotrogép parttol valo tavolsagat a felel6s miiszaki vezetd szabalyozza.

- A fenti médon agyaggal valo feltoltés és rézsiiképzés utdn végezhetd a humuszréteg
teritése. A kialakitott rézslire humusz nem tolhatd, mert az 6nbeallo délésszog (kb. 45°) miatt
a mar kialakitott rézsid6lés valtozna. Ezért a humuszolast kotrégépes szérassal kell
elvégezni.

- A topartra min. 0,8 m magas depodniat kell képezni.

- Ha a munkat alvallalkozo végzi, akkor az csak a 4.10. fejezetben leirt
szerzddés megkdtése utan engedélyezhetd.
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Omlasveszély rakodasnal:

A késztermék deponidk a téli fagyok miatt 6sszedllnak, a rakodas sordn omlasveszély
keletkezhet.

Az ilyen koriilmények kozotti rakodas veszélyes tevékenység, ezért azt az alabbiak
szerint szabalyozzuk:

- Az Osszefagyott deponiakbol a rakodast lehet6ség szerint el kell keriilni.

- Sziikséges rakodas esetén (ha a depdnia magassaga a rakodogép felemelt kanalanak
magassaganal nem nagyobb, akkor) a deponiat a rakodogéppel eldszér meg kell bontani. Ezt
a munkat Ggy kell végezni, hogy a felemelt kanallal lefelé hiizva kell leomlasztani a rakodni
kivant mennyiséget.

- Amennyiben az el6bbi modon a deponia nem bonthaté meg, de a d6lése és mérete
lehetévé teszi annak a felszinére valo géppel torténé felmenetelt, akkor a gép a feljaron
tolhatja a dep¢ aljara a rakodni sziikséges mennyiséget.

- Amennyiben a fenti moédszerek egyike sem alkalmazhaté és a megkezdett rakodas
soran a termekre jellemzénél nagyobb délés alakul ki (a rézst mentén a depdnia nem omlik
le), a rakodast abba kell hagyni, vagy vonovedres kotroval at kell karolni a deponiat.

Lepergo szemesék:

Az allvanyzatra szerelt szallito és osztalyozo berendezésekrdl a lepergd
kavicsszemcsék balesetet okozhatnak.

- Az allvanyzatok alatti atjard helyeket ki kell jelolni €s arra tablaval is fel kell hivni a
figyelmet:

" Atjaro! " Az atjaré helyeken az allvanyzatok ala az adott szemecsék méretének
megfelel6 védohalot kell felszerelni.

- Olyan helyeken, ahol az atjaras lehetséges, de a fenti védelem nincs kiépitve:
"Atjérni tilos!" felirati tablaval kell figyelmeztetni.

- Az osztalyozo teriiletére belépbket véddsisakkal kell ellatni.

3.2./Rézsiicsiiszas veszély:

A rézsliképzés sordn betartandé biztonsagi intézkedéseket az €l6zd fejezet
tartalmazza. Ebben a fejezetben a mar kialakitott rézsiik cstiszasarél lesz szo.

- A végleges, rendezett rézsiik a tervezett délésszog mellet nem cstszhatnak meg.
Ezen rézsikon (a ndvényzettel vald telepités el6tt), az erdzid hatdsara arokszerii
bemélyedések keletkezhetnek.

Ennek elkeriilését is szolgalja a rézsii felsé élén kialakitandé védddepd, mely a
csapadekvizek tobajutdsat (és a rézsiin az erézié kialakuldsat) is megakadalyozza.

- Az ideiglenesen munka alatt nem levd, még nem végleges rézsiik felsd éle mentén a
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3.1./ pontban leirt véd6depot folyamatosan ki kell épiteni.

3.3./ Vizveszély és az ellene val6 védekezés méodja:

A meddo6tdl letakaritott banyaudvar felszine homok, homokos kavics illetve kavics,
mely a csapadékvizet elvezeti. Magas vizallds és vastag feddréteg esetén a letakaritott tertilet
felszinénck egyes helyeit a talajviz elborithatja. Mivel a fejtés vizen Usz6 géppel tervezett és a
szallitas is a vizen folyik, a vizzel boritott teriiletck banyaveszélyt nem jelentenek. Az ilyen
esetre szamitva, a banyameddd letakaritasi iitemét ugy hatdrozzuk meg, hogy legaldbb
felévnyi fejtesi teriilet alljon rendelkezésre. Ez modot ad arra, hogy a banyamedddt alacsony
vizallasi idészakban termeljék ki.

3.4. /Porveszély, a banva iizem porveszélyességi mindsitése:

a., A munkahelyek kémiai biztonsagarol szolé 25/2000.(1X.30.) EGMSzCsM rendelet
1. szamu Melléklet 1.2.1. pontja hatarértéket ir el6.

A munkahelyi levegében. 100 %-o0s kvarctartalmi porokra a hatarérték az alabbi:

- respirabilis porra (b6ron at felszivodd ) = 0,0 mg/m?,

- total porra = 0,15 mg/m’>.

b., A porartalom elleni védekezésr6l a 4/1981. (Ip.K.19.) OBF-utasités 1. sz. Fiiggelék
€s az Utasitas 1.§ (3) rendelkezik.

Az Utasitas 2. §-a szerint, ha a kavics kvarctartalma a hatarértéknek eldirt 10%-nal
magasabb, akkor javaslatot kell tenni a Banyafeliigyelet részére a szilikdzis veszélyesség
mindsitésére.

Az lizemben termelt kavics kvarctartalma kézel 100 %, igy a hatarérték az el6bbi.

Az Uzemben pormérést (a munkabiztonsagi -ismételt- lizembehelyezési eljaras
keretében) max. 5 ¢venként, tovabba technologiai véltaskor, tovabba szilikézis megbetegedés
észlelésekor kell végezni.

Hatarérték tallépés esetén a fentebbi eldirdsokat végre kell hajtani, tovabba intézkedést
kell kidolgozni a hatdrérték alda csokkentés érdekében illetve az érintett munkavallalokat
megteleld véddeszkozzel kell ellatni.

3.5./ Tiizveszély és az ellene valé védekezés modja:

A banyaiizem és annak létesitményei tlizveszélyességi osztalyba soroldsa kordbban
megtortént, beleértve a villamos berendezéseket is.

A tiiz elleni védekezés modjanak szabdlyozasara Tlizvédelmi Utasitas keriilt korabban
kiadasra, mely a tlizoltds-mentés eszkdzeit is felsorolja.
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3.6. / Egyvéb veszélyek:

3.6.1./Vilagitas:

A vilagitasra vonatkozé kévetelményeket a munkavédelemrél sz6lo 1993, évi XCIII.
torvény (Mvt) és a Mvt végrehajtasara kiadott 5//993.(XI1.26.) MiiM-rendelet (Mvt Vbr) 31.
§ hatarozza meg, az aldbbiak szerint:

A munkahely természetes és mesterséges megvilagitasa elégitse ki a munkavégzés
jellegének megfeleld vilagitasra vonatkozé kévetelményeket.

Intézkedések:

A vilagitas jellemz6it évente ¢s minden valtoztatds utdn méréssel ellendrizni kell és a
mért adatok valamint az el6irt kovetelmények alapjan a sziikséges intézkedéseket meg kell
tenni.

A szabadtéri munkahelyek (feltarasi, szallitasi-rakodasi tevékenység, osztilyozd
kezelés) csak nappali megvilagitottsdg mellett végezhetd. A nappali megvilagitottsag kezdé-
€s zar6é idOpontjat a felelés miiszaki vezeté az évszaknak és id6jarasi viszonyoknak
megfelelden, esetenként (egy-egy idészakra) szabalyozza.

3.6.2 /Zaj:

Hatarértékek:

- A munkavallalonak a munka kozbeni zaj expozicié okozta kockazatok elleni
védelmérdl szolé 66/2005.(X11.22.) szamu EtiM-rendelet a munkahelyre (munkaeszkozre)
hatérértékeket ir el$ az alabbiak szerint:

- A munkahely expozicidja (Lap) ne legyen nagyobb 85 dB-nél.
- A munkavallalot ér6 legnagyobb megitélési A-hangnyomadsszint
(La) egyetlen alkalommal se haladja meg a 125 dB értéket.

- A munkahelyek munkavédelmi kovetelmények minimdlis szintjérél szolo
3/2002.(I11.8.) SzCsM-EiM-rendelet 5. szdmu Melléklet a fokozott figyelmet igényld
munkavégzésre allapitja meg az alabbi hatarértékeket:

- irodai munkahely: 60 dB,
- milvezetd irodak, vezérlépult, diszpéeserkdzpont: 65 dB,

- fokozott figyelmet igényld fizikai munkavégzés (miiszerész, MEO):
70 dB,

- vezérl0 fiilke, laboratérium: 80 dB (gépkezel6k kezeld fiilkéi).

A La-€rték (ezen esetekben) egyéni hallasvéd6 eszkoz alkalmazasa nélkiil sem
haladhatja meg az el6bbi értékeket.
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A korabban mért értékek az alabbiak:

- kotrégép: 84 dB A,

- szallitoszalag mellett: 61 dBA,

- osztalyozon: 79 dBA,

- osztalyozo szallitasi Gtjan: 78 dBA,
- ipartelep szabadtér: 59 dBA.

A k&rnyezetvédelmi tanulmany szerint a III -as bényaiizem lakoépiiletektdl tavol van,
igy csak az iparteleprél az A-Beton Kft felé haté zajnak van jelentdsége, mint zajterhelésnek.
Tekintettel arra, hogy ott is hasonlé eszk6zok dolgoznak, a szomszéd felé haté zaj nem
kiilonithetd el a sajat zajtol (ilyen mérést nem is végeztek). A 2 telepet zart betonkerités
valasztja el. Ennek megfeleloen az izem a kdrnyezetét zajjal nem terheli.

Intézkedés: mérések fuiggvényében.

3.6.3 / Rezgés:

A Mvt vbr 10. § a munkavallal6 testére attev0do, egész testre haté mechanikai rezgés
mértékét az MSZ 18162/1983. szabvéany szerint rendeli értékelni.

A szabvany szerint a megengedett hatarértékek az aldbbiak:

X iranyban (hattol mell Y irdnyban (jobb Z iranyban (1abtol fej
fele) oldalrél bal felé) felé) 1
0,9 m/s? 0,9 m/s* 1,26 m/s?

A fenti adatok a 8 érdra vonatkozo egyenértékek, de a gyorsulas a 10 m/s® értéket
pillanatnyilag sem haladhatja meg.

A munkaeszkozok lizemeltetése sordn a munkavallalot éré helyi (kéz-kar) rezgésterhelés
mértéke nem haladhatja meg az MSZ-ISO 5349/1991. szabvanyban eléirt 2 m/s? értéket, az 1

rrrrrr

érteket, a munkafolyamat 10 percre vonatkoztatott egyenértékii sulyozott gyorsulas a a 8.4
m/s” értéket.

Intézkedés:
A vibrator dllvinyon folyamatosan tartézkodni csak 1-2 percig, ellen6rzés céljabol
szabad.

3.6.4./ Hohatas:

A Mvt vbr 15. § szerint meleg a munkahely, ha a zarttéri munkahely hémérséklete az
MSZ 21875-2/1991 szerinti 24 C©-ot meghaladja. Ilyen esctekben 6ranként 5-10 perces
pihendt kell beiktatni. Hideg a szabadtéri munkahely, ha a napi kézéphomérséklet a + 4 CO-
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ot, ill. a zarttéri munkahely, ha a + 10 C°-ot a munkaidé t5bb mint 50 %-4ban nem éri el.

Intézkedés:

A héhatasok enyhitésére a Mvt Vhr 15. § (3-5) bekezdéseiben elrendelt ivovizet és
védditalt biztositani kell és annak madja a MVSZ-ben szabalyozva van.

4./ A banyamiivelés tervezett médja, iitemezése, technologiaja:

4.1./ Tervezett mennyiségi adatok:

(em?*/év)

Tevekenység 2019-2021
Kavics fejtése 50
Osztalyozas 50
Rakodas értékesitéshez 50
Ebbdl vasuti rakodas 5
Banyameddo letakaritas 0
Ebb6l: humusz 0
0
Agyag 0
Banyameddé depora helyezés 0
Ebbél: humusz 0

Agyag

4.2./ A miivelés helyének a kijelolése:

A kitermel ési tertilet kozvetlentiil csatlakozik a 2018. év végi fejtési hatarhoz.

Banyameddé letakaritasi teriilete:

A targyi MUT nem irdnyoz eld letakaritést.

4.3/ A banvamiivelés személyi feltételei:

4.3.1./Felel6s miiszaki vezet6 és helvettes:

Felel6s miiszaki vezet: Sziics Krisztina, hej6kereszturi lakos.
Felelés miiszaki vezetd helyettes: Szabo Kéroly sostoi lakos.
A banyaban robbantasi tevékenység nem tervezett.
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- Miiszaki feliigyelet:

A miszaki felligyelet létszamat, hatokorzetét, tipusat a 43/2011.(VIIL18.) NFM-
rendelettel kiadott; a Kiilszini banyaszati tevékenységek Banyabiztonsagi Szabalyzata 5.
pontja szerint kell meghatarozni.

4.3.2./ Fizikai dolgozok létszama, munkakoére:

-Tervezett miiszakszamok:

Termeldgépen: 3
Osztalyozon: 3
Rakodasnal: 3

A miiszakidé hossza 8 illetve 12 6ra, piactél és elektromos cstcsidétél fliggden.

- Tervezett létszam:

A termelés biztonsagos végzéséhez az alabbi minimalis 1étszamnak kell rendelkezésre
allni az adott miiszakban:

Vedersoros kotrdn: 1 {6 gépkezelé

Osztalyozon: 1 {6 osztalyozo kezeld
1 16 szalag kezel$

Vasutiizem: 1 {6 vasutiizem vezetd és mozdony vezetd
1 f6 rakodo

Rakodogép: 1 {6 gépkezeld/gép
Karbantarté: 1 £6 vill.szereld
1 16 lakatos (&jjel: készenlét)

Banyamester(miiszaki feliigyelet): 1 £6

A banyamester, a villanyszerel6 és a lakatos a feliigyeletet mindkét tizemrész teriiletén elldtja
(1-1 16).

- A banyatlizem teljes létszama: (Il-es , III-as és VII-es banya egyiitt)

Fizikai: 62 6
Miiszaki: 6 6
Gazdasagi: 2 16

dsszesen: 70 fo
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A bdnyaiizem szamos tevékenységet allando vagy eseti vallalkozokkal végeztet. Amennyiben
a tevékenység végzésére a banyaiizem teriiletén keriil sor, ezen vallalkozdkra is alkalmazni
kell a 4.10./ pontban elirtakat.

4.4./ A binvamiivelés targyi feltételei:

4.4.1./ Banvateriilet:

A feltaras, a fejtés €s a tajrendezés a banyatelek belsejében tervezett.
Az ezekhez sziikséges ingatlanok Kérelmez6 tulajdonaban allnak és a mezdgazdasagi
miivelésbol is ki vannak vonva.

4.4.2./ A kitermelés eszkozei:

- Termel6gép: Vonovedres kotr6. A gép Alvallalkozo tulajdona és sajat maga
iizemelteti.

4.4.3./ Szallitas, rakodas eszkozei:

- A belso szallitast a termel6géptél az osztalyozoig Alvallalkozo sajat
tulajdonu és sajat maga altal Gizemeltetett tehergépkocsik végzik.

- A késztermékeket elszallito jarmiiveket Kérelmez6 sajat tulajdonti és sajat maga altal
tizemeltetett homlokrakod6 gépei vagy bérelt rakodogépek rakodjak.

4.4.4./ Feldolgozas eszkozei:

- Osztalyozémi: 250 m’/6ra kapacitasu fix kivitelii berendezés. Az osztilyozas az
allvanyzatra szerelt rostdkkal, vibratorokkal és mosassal valosul meg. Az osztalyozémi egy
elkiilonitett, szarazon osztalyozo elbosztalyozobadl all és egy osztalyozobol, ahol mossak a
kavicsot. A berendezést a termel6gépeknél leirt modon helyezte ilizembe Kérelmezs., A
gdmbolyli €s a tort szemeséket osztalyozé osztalyozémiiveket a serleges kirakohoz telepitett
vizkivételi mi latja el a banyatobol kivett (moso) vizzel, 2 db 8/6-0s Warmann szivattyaval,
melyekbdl egyidejlileg csak az egyik tizemel. A mosévizbol és a kimosott agyagbdl, iszapbol
¢s finom szemcsézetli homokbol képz6dé zagyot csévezetéken vezetik vissza a banyatd
kijelolt részébe.

4.4.5./ Kisegitoé berendezések és eszkizik:

- A villamos halozat: kiépitett.
- A portai épiiletben torténik a mérlegelt kavics értékesitése.
- A szocialis épiiletben étterem, 61t6z6-fiirdd és mellékhelyiségek vannak elhelyezve.
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4.5./ Tervezett idénvjellegii sziineteltetés:

A banyaiizemben a termelési idészak: év elején a banyaté jegének a felolvadasa utan
kezdddik €s az idojarastol fliggden év végéig tart. Az osztalyozas iddszaka: azon idészakok,
amikor a kiils6 hémérséklet nagyobb, mint - 5 C° illetve a szallitd szalagok
lizemképességétdl fliggoen. A fentiekbdl kivetkezik, hogy téli idészakban hosszabb-rovidebb
sziinetelés kovetkezhet be, mely elére nem tervezhetd.

4.6./ Az asvanyi nyersanyag jovesztési technol6gidja:

A fejtési tertilet hatarat ki kell tlizni és meg kell jelslni. A Kkavicstelep fejtése a
melykotrassal, vizszint alatti kotrassal, sdvokban, egy szeletben tervezett. A fejtést a forgd
fels6vazas, lanctalpas vondvedres kotrd végzi, allasszint alol. A vondvedres kotrd kotélzettel
mukddtethetd. A ridcsos gémet tartd kotelekkel lehet annak délésszogét allitani. Az
emelokotél mellett a gém tovénél kifutd, kozel vizszintes helyzetli vondkotél csatlakozik a
kotréladéhoz. A laza vonokotél mellett kidobott kotrolada dnsilyandl fogva a kavicsrétegbe
hatol, majd a vonokétéllel elérehiizva megtelik anyaggal, az {iritd kotél felfelé hizasaval
megakadalyozhato, hogy az emel6 kotéllel kiemelt kotroladabol az anyag kihulljon,
mik6zben a forgo felsévaz kiforditdsaval a kotrélada az {iritési pont f51é keriil. Itt az {irit6
kotél megengedésével a kavics kicsuszik a 14dabdl, s egyben a joveszté poziciot is elfoglalja.

A szomszédos létesitmények védelmét az alabbiak szerint biztositjuk:

- A letakaritasi teriilet hatdrvonaldnak kit(izésérol és biztositasarol korabban
intézkedtiink.

- A fejtés a kijelolt pillérek kozott torténhet. A fejtés a pillér alsé vonaldig (alaplapon,
fekiin, stb. levd vonalaig) torténhet. Ezt a vonalat a terepen (tavon) ki kell tiizni és meg kell
jeldlni (bojazni).

A kaviesvagyon minél teljesebb kitermelése érdekében az alabbi atallasi
tavolsagokat irjuk eld:
- A kotrogép egyszeri atallitasi tavolsiga a fejtési hossz mentén:
max. 10 m.
- A Kotrogép egyszeri atallasi tavolsaga a fejtési szélesség mentén:
max. 10 m.
Tovabba az alabbi biztonsagi szabalyokat irjuk elé:

- A kotrogép atallitasat a fejtési hossz mentén csak a miiszaki feliigyelet rendelheti el,
miutdn meggy6zddott a feki clérésérSl. Utobbi torténhet méréssel vagy a kotrogép
mélységmérdjének leolvasasaval, kotéldobon levé kotélsor szamolasaval vagy mas modon
illetve a fekiibdl kimart agyagrogok érzékelésével.

- A kotrogép atallitasat a fejtési szélesség mentén csak a feleldés miiszaki vezetd
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rendelheti el, miutan meggy6z38dott a fejtési sav maradéktalan kitermelésér6l. Ellenkezé
esetben a sav utinkotrasat kell elrendelni.

- Amennyiben az értékesitési lehetdségek vagy egyéb okok miatt a kijel5lt teriilet nem
lenne elegendé (az egyes évekre), ugy a jelen terv modositésat kell kezdeményezni.

- A fejtés részletes leirasat (és a tovabbi feladatokat) a fejtési technolégiai utasitas
tartalmazza.

4.7./ Belsé szallitasi feladatok:

A belsé szallitisi feladatok magukba foglaljak a:

- kitermelt és deponalt kavicsnak az osztalyozéra torténd szallitasi,
- a késztermékeknek a kapuig torténd szallitasi,

- a késztermékek félretarolasi,

- egyéb célu szallitasi és a,

- szallitasokhoz kapcsolodo rakodasi feladatokat.

4.7.1./ Osztalyozora torténo szallitisi feladatok:

A szallitast tehergépkocsik végzik, melyek alvallalkoz6 tulajdondban vannak és 6 maga
lizemeltet.

4.7.2./ Ertékesitéshez tartozé szallitasi feladatok:

Az osztalyoz6 deponiaibdl illetve a félretarolt depokbdl a felrakott késztermékeket a
vevok szallito eszkozei szallitjdk a kapuig, majd a gépkocsik elhagyjak a banya teriiletét. A
rakodast a banya gépei vagy bérelt gépek végzik.

A rakodas és szallitas koriilményei, modja, az alkalmazott jelzésrend Szallitasi
Szolgalati Utasitasban szabalyozva vannak.

4.7.3./ Termékek félretarolasa:

A késztermék deponidkban el nem féré mennyiséget az ipartelep teriiletén félre kell tarolni.
Ezen folyamatra a meddShanyok kialakitdsa, iizemeltetése, megsziintetése szabalyait kell
alkalmazni, a Kiilszini banyaszati tevékenységek Banyabiztonsigi Szabélyzata 10. pontja

szerint.

4.7.4./ Anvagmozgatdassal kapcsolatos szallitasi
feladatok:

Az anyagmozgatis €s anyagtarolds sordn be kell tartani a Kiilszini banyaszati tevékenységek
Bényabiztonsagi Szabélyzata 11. pontjaban és a 2/1972.(MK.6.) KPM-rendelettel kiadott:
Kozlekedési balesetelhérito  és  egészségvédd Ovorendszabaly IV. Anyagmozgatas,
anyagtarolas fejezeteiben elbirtakat.
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A banyalizemnek emelégépe van. Gépi teheremelés csak a 4.10./ pont szerinti feltételekkel és
alland6 muszaki feltigyelet mellett végezheto!
A keézi csorl6vel torténd anyagmozgatds/emelés mulveletét csak két személy végezheti!

A rakodogeépek kanalaba csak olyan targyak szallithatok, amelyek abban elférnek és
silyuk nem haladja meg a gép teherbirasat. Személyek szallitisa a rakodogéppel szigortian
tilos!

Az anyagmozgatas kiilonosen balesetveszélyes tevékenység, ezért az anyagmozgatasi
feladatok végzésének biztonsagi eléirdsait fokozottan oktatni kell. Az anyagmozgatasi
tevékenységek soran is be kell tartani a Mvt. vonatkozo eldirasait.

4.7.5./ A szallitas id6tartama és kiriilménvei:

A rakodasi-szallitasi tevékenységek csak az el6irt megvilagitasi viszonyok mellett
vegezhetok. A kézi anyagmozgatasi tevékenységek is csak a jol megvilagitott korzetekben
végezhetdk az elébbin kiviili idészakban.

A szallitasi feladatok a banyaiizemben szallitasi szolgalati szabélyzatban szabalyozva
vannak. A jelen terv alapjan a nevezett szabalyzatot feliil kell vizsgélni és sziikség szerint
modositani kell.

4.8./ Osztalvozas, feldoloozas, deponalas:

Eloosztalvozas:

Az elbosztilyozon egysiky, SS 1,6 m x 7,7 m méretli vibrator 0-24 vagy 0-32 mm-es
nagyobb frakcidkra bontja az alapanyagot és szallitdszalagok depondljdk a szétvélasztott
termekeket. A 24 illetve 32 mm-nél nagyobb szemcsék csuszdan at juthatnak Svedala ktipos
illetve SBM tipust torémiibe, ahol 0-40 mm-es szemcsedsszetételiire torik. Torés esetén a tort
szemcseket visszavezetik a toretosztalyozé vibratorara, ahol SS 1,6 m x S.7 méretli kétsiku,
vibrator mosassal osztalyozza, majd szallitoszalagok deponaljak.

A mosdviz kivételét a szivattyn végzi és csdvezetéken tovéabbitja az osztilyozora. A
vizkivétel a vizkivételi miibol torténik.

Az osztalyozo teljesitménye: 250 m®/6ra.

Egy m® kavics mosasahoz 2 m’

mosoviz felhaszndlasa tervezett, mely az agyagtartalom
figgvényében 1 - 3 m® kozott véltozhat. Az osztalyozas és a mosés egy iitemben valdsul meg.

A vibrator 0/24 illetve 0/32 mm-cs standard frakciokat allit eld.



Osztalyozas:

Az osztalyozas az allvanyzatra szerelt (fix telepitésti) vibratorokkal, szalagokkal és
mosassal valdsul meg. Az osztilyoz6 alapanyaga: az eldosztalyozo 0-24 illetve 0-32 mm-es
terméke.

Az osztalyozist az SS 1,6 x 7, 7 m méreti, 2 sikt, 16 x S mm-es rosta lemezii vibrator
vegzi, mely 0/4, 4/8 és 8/16 és 16/24 illetve 16/32 mm-es, standard terméket allit elé. A 4/16
¢s 16/24 mm-es frakcidkat szalagok deponaljak. A 0/4 mm-es frakciot elébb forgdkerekes
iilepit6-viztelenitében (dehidratorban) viztelenitik, majd szallitészalaggal deponaljak. A
vibratorra vezetett a mosoviz is. A mosoviz és a 0,063 mm-nél kisebb homok 1szap €s agyag
szemesckbdl 4ll6 zagy a zagyvezetéken a banyato e célra kijelolt részébe van vezetve.

A tiszta viz visszajut a banyatoba. A banyaté vize a fenti modon kérforgast végez,
tényleges vizfogyasztas nélkiil, mintegy katalizatorként vesz részt az osztalyozasban.

A tényleges vizfogyasztas a kavics illetve homokszemekre tapadt vizmennyiségbsl
all, melynek egy része még a dep6bdl a kavicsrétegbe szivarog.

A zagy szilardanyag tartalma: 1-3 t/6ra, melynek dsszetétele: agyag, iszap és finom
homokliszt illetve homok.

A tovabbi feladatokat a technoldgiai utasitas tartalmazza.

4.9./ Alvallalkozoéi tevékenységek:

A banyaiizemi tevékenység szempontjabol alvéllalkozénak tekintjik mindazon
maganvallalkozokat illetve jogi személyeket, akik a banyaiizemi feladatok egy részét
feligyelet mellett vagy 6nélldan elvégzik.

A Mvt 40. § (2) alapjan a tevékenységért a szerzodésben rogzitett fél vagy a
févallalkozo, vagy ha ilyen nincs, az a felelds, akinek a teriiletén a munkavégzés folyik.
Alvillalkozéi tevékenység a banyatizemben csak szerzédés alapjan végezhetd!

A kiilondsen veszélyes tevékenységek (hegesztés, teheremelés, tiizveszélyes
tevékenyseg, elektromos munka, kabelszerelés, nyomastarté edények javitdsa-karbantartdsa,
stb.) végzéséhez a szerzddésen kiviil még a miiszaki feltigyelet kiilon, irasbeli megbizasa is
sziikséges -a munka id6szaka, tartalma, a munkavégzés koriilményei, védéfelszerelések
tekintetében.

A szerzodésnek tartalmaznia kell:

- Az elvégzendé feladatok megnevezését, az azokhoz kapesolédd személyi, targyi
feltételeket. Személyzettel egyiitt bérelt gép esetén a szerzédésnek ki kell terjednie a
szemelyzet oktatdsara, szocialis- és védofelszereléssel torténd ellatasara is.

- Gepbérleti szerzodésnek ki kell terjednie a gép iizemeltetési koriilményeire,
allapotara,  karbantartdsira, iizemanyag  ellatisdra, {izemen  kiviili Orzésére,
visszaszolgaltatasara.
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- A Banyavillalkozo €s az alvillalkozo jogi feleldsségének teriileteit (ki miért felel) a
szerzddésben rogziteni kell.

- Ha a munkat az alvallalkozo6 &nalléan végzi, akkor a szerzddésnek ki kell térnie arra,
hogy a munkat csak a banyafeliigyelet el6tt vizsgat tett miiszaki feliigyelet iranyithatja.

- Az adott munkafolyamat technoldgiai el6irasat az alvallalkozénak 4t kell adni.

- Egyiittes munkavégzés esetén a szerzddésnek szabdlyoznia kell az egyiittmiikodék
munkéjat (Mvt 40.§ (2)). Alvallalkozé a banyalizemben munkét csak a megfelelé oktatas
megtdrténte utan kezdhet.

- Amennyiben a munkat a miszaki feliigyelet iranyitja, gy az oktatést is 6 maga
végzi.

- Ha a munkat az alvallalkozé 6nalloan végzi, akkor irasban 4t kell a részére adni a
munkavédelmi szabalyzatban (MVSz) rogzitett oktatdsi anyagot azzal, hogy dolgozéit az
atadott anyag szerint is koteles oktatni.

Alvillalkozé altal nem végezheté tevékenységek:
- Osztalyozas.
- A Banyavallalkozo6 at nem harithaté felel§sségeinek atvallalasa.

4.10./ A termeléshez sziikséges technolégiai és biztonsagi feilesztések:

A kordbbi fejlesztések eredményeként a technologiai €s biztonsagi allapot megfelel6.
Jelenleg tovabbi fejlesztés nem tervezett. Amennyiben biztonsagi ok miatt fejlesztésre lesz

sziikség, azt haladéktalanul megvalositjuk.

5./ A varhaté banvakirok megelozésére és csokkentésére tett
intézkedések:

E fejezetbe tartozonak tekintjiik az idegen- és sajat létesitményekben varhatéan
bekovetkezé banyakdrokat. A sajat - és idegen létesitményekben bekdvetkezd banyakarok
megelézését alapvetden a pillérek és munkarézsiik szerinti tevékenység biztositjak.

5.1./A kijelolt pillérek ismertetése:

A fejtési teriilet kdzelében csak a mar ismertetett pillérek vannak.

5.2./1degen és sajat létesitmények védelme:

A fentiek szerint védend6 1étesitmények:

- A letakaritasi tertilet kitlizésérdl a 111/4.7. fejezetben, a fejtési teriilet kitlizésérdl a
11/4.9. fejezetben intézkedtiink.

- A fejtési munkarézsii kialakitasara az 5.3. fejezetben intézkediink.

- A kiilon pillérrel nem védett régészeti teriilet kotras széle feléli oldalan
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5 m-es teriiletsavot érintetleniil hagyunk.

3.3./ Munkarézsitk, megallapitani tervezett rézsiik:

A munka rézsi kialakitasa a pillér mentén:

A pillér felszini vonalét a terepen ki kell tiizni és meg kell jeldlni.
A pillér "labvonalat" a terepen (tavon) szintén ki kell tizni €s jol lathatéan meg kell jelsini
(bdjazni).
A pillér (hatér- és védépillér egyarant) résziijének vizszintes vetiiletét (az adott kotrasi hely
geologiai viszonyai €s az eléirt pillérszerkesztési méretek alapjan) minden 4atallaskor meg kell
hatérozni.
Atlagos adatok (102,0 m Bf-1 terepszint, 2,8 m vastag fedd- és 15,9 m vastag kavicsréteg)
mellett a rézsii vizszintes vetiilete:

kavicsban: 43,69 m,

fedében: 5,05 m.

Megallapitani tervezett pillérek:

A megdllapitott pillérek az idegen ¢s sajat 1étesitményeket kelléen biztositjak. Ennek
megfelelden 4j pillér megallitasat nem tervezzilkk kezdeményezni

A tevékenvség ellendrzése:

- A munkahelyi vezetdk ellendrzési feladatait a Munka -€s Egészségvédelmi
Szabélyzat (MVSZ) tartalmazza.

6./ Asvénvvagvon gazdalkodas:

6.1/ A rendelkezésre allé készletek:

A Magyar Banyészati és Foldtani Hivatal altal megkiildott Asvanyvagyon Készletvaltozas
Jelentdlapja a 2018.01.01-1 készleteket tartalmazza.

Ezen adatokat a 2018. évrdl jelentett valtozassal korrigalva, a 2019.01.01-i készletek az
alabbiak:

Foldtani készlet MV-bol NMV-bél
Kat. miirevalé nem miirevald pillérben tartalék
A+B 12.154.567 . 0.241.100 -
Cl 23.665.397 5.828.000 7.394.000 o~
C2 * 38.726.900 - 18.014.900
Osszesen 35.819.964 44.554.900 13.635.100 18.014.900
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6.2./ Termelési veszteségo:

A geologiai kutatdsok alapjan, a kutatdst végzOk 10 % fejtési veszteség visszahagyasat
tartottak indokoltnak.
A zardjelentésekben bizonyitottak az elébbi mérték indokoltsagat. Kérjiik a nevezett mérték
jovahagyasat.
A fajlagos témor stiriiség: 2,08 t/m?, lazulasi tényezd: 1,2.

6.3./ Mennyiség meghatarozasi modszere és eszkozei:

Kérelmezé banyaméré szolgalata negyedévente méri a kitermelt teriilet nagységat és
helyét valamint a mért adatokat térképen abrazolja. A kitermelt mennyiséget az értékesitett
mennyiség valamint a negyedévek végén elvégzett készletmérések alapjan, szdmitdssal
hatarozza meg.

6.4./ Minéség meghatirozasi modszere és eszkozei:

Kérelmezé munkahelyi laboratériummal rendelkezik. A laboratorium a félkész- és
késztermékek mindségét az ellendrzési tervben meghatarozott idészakokban ellenérzi - a
szem szerkezet és az anyag-iszaptartalom tekintetében.

Az dsvanytani Osszetétel, a tisztasagi és kozetfizikai osztilyba sorolds a

kutatasok alkalmaval torténik.

Mindségi reklamdcié ¢s vita esetén k6zos mintavétel és vizsgélat, ennek eredménytelensége
esetén Keérelmez6 fliggetlen, akkreditélt laboratoriummal ellenérzé vizsgalatot végeztet.

A termekek megnevezése az MSZ 18293-79. szam1 szabvany szerint torténik.

A termékek dra a min6séggel aranyos.

7. / Elet- és egészségvédelmi feladatok:

A banyatizemben kiadott (mellékletben felsorolt) tizemi utasitasok és szabalyzatok
tartalmazzak a cimbeli feladatokat.

A gépek és berendezések idészakos (5 évenkénti) munkabiztonsagi ellenérzése és
ismetelt lizembe helyezése 2013-ben évben végrehajtasra keriilt.
A 2011. szeptember18-an hatalyba 1ép6: Kiilszini banyéaszati tevékenységek Béanyabiztonsagi
Szabalyzata (43/2011.(VIIL.18.) NFM rendelete) alapjan, az utasitasokat és szabalyzatokat
feliil kell vizsgélni és sziikség szerint modositani kell.

8./ Természet- és kirnyezetvédelmi feladatok:

8.1./ Az alap allapot:

Az alap allapotot az EKHT r6gziti, melynek alapjan a kdrnyezetvédelmi engedély
kiadasra kertilt.
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8.2./ A vizminéség védelme, vizgazdalkodas, arvizvédelem:

A kiadott: "Uzemi vizminBségi kérelhdritasi terv" a kérdéskort részletesen
szabalyozza. A vizszint -€s vizmindség vizsgalat az MI-M6 jeli megfigyelé kutakbdl vett
mintdkkal illetve leolvasassal torténik.

Az eredményekrél éves értékeld jelentést kell késziteni, melyet a Kérnyezetvédelmi
Felligyeloségnek és a Viziigyi Igazgatosagnak meg kell kiildeni.

8.3./ A levegé minéségvédelme:
Az EKHT és a melléklet illetve a korabbi rész tartalmazza.

8.4./ Hulladekok kezelése:

A banyailizemben hulladék kezelési szabalyzat van kiadva.

8.5./ A binvamiivelés hatdsa a kiirnyezetre:

A banyamiivelés befejezése utani allapotot régzité Tajrendezési Terv
alapvetden hatdrozza meg a banyamiivelés kdrnyezetre gyakorolt hatasat.

Tdrendezes alatt a Bt 36.§(1) szerint a béanyaszati tevékenység kovetkeztében
megsziint vagy lényegesen korldtozodott hasznalhatdsagh kiilszini teriilet helyreallitasa és
Ujrahasznositasra alkalmassa tétele vagy tajba illé kialakitasa értends. A fenti jogszabaly,
tovabba az egyéb vonatkozo jogszabalyok alapjan elkészitendd tijrendezési terv az eredeti
allapot helyreallitdsat nem irdnyozhatja el6, csak a természet kdzeli allapot kialakitasat. A
banyamiivelés hosszl tavi hatdsa tehat a nevezett tervben keriil régzitésre.

A leglényegesebb hatdsként maganak a banyatonak a létrej6tte és nagysaginak
novelése tekinthets. Végleges allapotdban a banyaté mintegy 500-550 ha nagysagu lesz, mely
jelentés vizfelilet. A banyamiivelés targyid6szaki kornyezeti hatisait a mellékelt
koryezetvédelmi térkép abrazolja és annak magyarazoja irja le.

Osszességében megallapithat6, hogy a banyaszati tevékenység lényeges hatasai a
banyatelken beliil maradnak.
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IV. TERKEPEK

Tervezo a mellékelt térképek (az atnézeti és a banyaiizemi tervtérképet valamint a
metszeteket) hites banyamérovel készittette el. A hites banyaméré a térképeket a
banyatérképek méretaranyarol és tartalmardl sz616 Banyabiztonsagi Szabélyzat kiadasardl
sz010 10/2010. (11.26.) KHEM-rendelet el6irasai szerint készitette. A Hites banyaméré az

altala keszitett térképeket a hites banyamérordl szo16 12/2010 (111.4) KHEM-rendelet szerint
hitelesitette.

Egyéb (specialis) térképek:

Foldhivatali alaptérkép masolatot nem csatolunk, mert a tervtérkép a miivelési teriilet
ingatlanait a hiteles allapot szerint abrazolja.

V. MELLEKLETEK

1./ Banyatizemi tervtérkép.

2./ Metszetek: A-A, B-B,C-C

3./ Kiadott utasitasok €s szabdlyzatok listaja
4./ Koltségterv Biztositéknyuijtashoz

5./ Hullad¢kgazdalkodasi terv

6./ Koérnyezetvédelmi engedély.

7./ Tervez6i Nyilatkozat

8./ Tulajdonlapok
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3. szamu melléklet:

Kiadott utasitisok, szabalyzatok jegyzéke

1. Szabalvzatok

I. Munkavédelmi szabalyzat
2. Tlzvédelmi szabalyzat
3. Er6sdramu lizemi szabalyzat (MSZ 1585)
4. Emeldgépek biztonsagi szabdlyzata
3. Gazpalack biztonsagi szabalyzat
6. Hegesztési biztonsagi szabalyzat
7. Nyomastarté edények biztonsagi szabalyzata
8. Termeészet -és kérnyezetvédelmi szabalyzat
9. Vas -és fémipari szerelési biztonsagi szabalyzat
10. Epitbipari kivitelezési biztonsagi szabalyzat
1. Viziigyi biztonsagi szabalyzat
12. A tevékenységek feliigyeletéri rendjére vonatkozo szabélyzat (Bt. 34 § (3)).
13. Egészségligyl dokumentum
14. Mlunkahelyi kockézat értékelés

11. Technoldgiai eldirasok

1. Technologiai utasitas II1. banya osztalyozé tizemelésére

2. Technologiai utasitas IL. banya osztalyozo lizemelésére

3. Kezelési utasitas II-111. banya vasuti kocsirakéhoz

4. Technologiai utasitdis MOHR 200 tszdkotrd lizemelésére
3. Technologiai utasitdis MOHR 130 uszdkotrd tizemelésére
6. Kezelési utasitds VOLVO homlokrakodéd gépek kezelésére
7. Kezelési utasitas asztali fardgép kezelésére

8. Kezelési utasitas MVE tipusu csiicsesztergdhoz

9. Kezelési utasitds egyetemes konzolos mardgép kezelésére
10. Kezelési utasitas ivhegesztd késziilékhez

11. Kezelési utasitas 20/6 kV -os Transzforméator dllomashoz
12. Kezelési utasitas allvanyos koszoriigéphez

13. Kezelési utasitas hordozhato gyorsdarabold kezelésére
14. Kezelési utasitas Dieselmotoros villastargonca kezelésére
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II1.Egvéb utasitasok

1. Gazpalack tarolasa, szallitasa

2. Kazdnhaz tizemeltetési utasitas

3. Tlzveszélyes folyadék taroldsa

4. Veszé€lyes hulladékok kezelése tarolasa

3. Szallitasi szolgalati szabalyzat

6. Mentési terv

7. Hajozasi szolgalati utasitas

8. Hulladékgazdalkodasi terv

9. Egyéni véddeszkozok rendjét szabalyozd
utasitas

10. Uzemi vizmindségi karelharitasi terv
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4. szam melléklet:

Koltségterv Biztositéknyujtashoz

A jelen melléklet a banydszatrél sz616 1993. évi XL VIIL szadmu térvény (Bt) 41. §(6) és a Bt
végrehajtdsara kiadott 203/1998.(XIL19.) szamu Kormanyrendelet (Bt Vhr) 25. §(5), tovabba
a Magyar Banyaszati Hivatal Elnokének 3/2003.(Ba.k.) MBH szam utasitdsa 4.4. pontja
alapjan késziilt

A biztosit¢k adas targya:

a./ Elmaradt tajrendezési feladatok.
b./ Az esetleges banyakéarok megtéritése és a targyi MUT idészaka alatt keletkez6
tajrendezési feladatok.

¢./ Az clet, az egészség, a biztonsag megteremtéséhez sziikséges feladatok.

1./ Elmaradt tajrendezési feladatok:

a.l Banvatelken kiviili teriilet:

A banyatelken kiviili teriiletre tdjrendezési feladat nincs eléirva.

b.l Banvyatelken beliil:

A banyatelek tertiletén beliil tajrendezett teriiletek helyét a MiiT -térképen 4brazoltuk.
A kitermelni nem tervezett meddédepok tajrendezése megtortént.

A Biztosit¢k nyljtas szempontjabol a tijrendezés kdltségét kell figyelembe venni,
tekintve, hogy elmaradt tdjrendezési €s egyéb (nem rendezett) kitelezettség nincs.

A targyi MUT-ben a tervezett tajrendezési munkak alapjan 2019 -2021.évben a
banyameddonek az eléirt elhelyezése jelentkezik feladatként.

Ennek megfeleléen (a MUT idészaka alatt) 440 em® agyagos fed elhelyezését kell
megoldani,

A kitermelendd agyagos meddét a banyatdba terveziink visszatolteni, ami a termelési
id6szakban a letakaritasi munkakkal egy iddben torténik.

Késébbi végleges tajrendezési koltség a bet6ltott tdmeder humusz réteggel vald
lefedésének koltsége.

A koltségterv az Osszevont EpitSipari Normagytjtemény (onkoltseg.hu, Etalon)
alapjan késziilt.
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Koltségterv:
Visszatoltott teriilet nagysaga 30000 m?

1, A feltoltott teriilet humusz réteggel valo lefedése:

Anyagsziikséglet:

Termé£sld: 30000 m? x 0,2 m 6000 m?

b, Humusz szallitas (400 m étlagos szallitasi tavolsigra) 80 Ft/m’

¢, Humusz terités 20 Ft/m?
Gépmunkak: 250 6ra X 10. 000 Ft/6ra 2.500.000 Ft
Szallitas: 6000 m® x 80 Ft/m® 480.000 Ft
Terités: 6000 m* x 20 Ft/m? 120.000 Ft

Osszesen: 3.100.000 Ft

2, A mar tajrendezett, de helyreallitasra szorul6 partvonalak tijrendezési koltsége:

Anyagsziikséglet:

Humusz: 30.000 m* x 0,2 m 6.000 m*

a, Humusz sz4llitas (400 m atlagos szallitasi tavolsagra) 80 Ft/m®

b, Humusz terités 20 Ft/m?
Gépmunkak: 50 6ra X 10. 000 Ft/6ra 500.000 Ft
Szallitas: 6.000 m® x 80 Ft/m* 480.000 Ft
Terités: 6.000 m® x 20 Ft/m* 120.000 Ft
Osszesen: 1.100.000 Ft
Mindésszesen: 4.200.000 Ft

Az irodaépiilet és miihelycsarnokok a bezarast kdvetden is hasznosithatok. Ezen
létesitmények vonatkozasdban tdjrendezési (bontési) koltséggel nem kell szamolni.

A biztositékadas médjaként, a MUT kérelmének jovahagydsat kovetSen, 4.200.000 Ft
osszegben Bankgaranciat kétiink.

A jelenleg megkotott Bankgarancia Szerzédésiink 2021. februdr 26-ig érvényes.
A Szerzdédés hataridejének 2021. december 31-ig torténé meghosszabbitasara a
Raiffesen Bankkal a targyalasokat megkezdjiik az érvényesség lejarata eldtt.
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2./ A targyi MUT alatt keletkezé banvakarok megtériteéséhez szikkséoes koltségek:

a. Ingatlanok:

A feltarassal érinteni tervezett ingatlanok Kérelmez6 tulajdonat képezik és a
mezdgazdasagi miivelésbol is kivont.

A MUT -ben cldirtuk, hogy a feltaras csak olyan teriileten kezdhetd el, amellyel
Kérelmez6 rendelkezik és a mezogazdasagi muvelésbdl kivont. Kérelmezd banyamérd
szolgalattal rendelkezik.

A banyaméro szolgalat feladata a miivelési-letakaritdsi hatarok kitlizése és a
végrehajtas ellendrzése.

b. Létesitménvek:

A muvelési teriileten mesterséges létesitmény nincs (a sajat eszkdzok: kotrogép és
elektromos létesitmények kivételével).

3/ Az élet, az egészség, a biztonsdg megteremtéséhez sziikséees feladatok:

- A térgyi MUT melléklete felsorolja a kiadott tizemi utasitasokat. Bzek oktatésa az
eloirasok szerint, rendszeres.

- A 4/2001.(11.23.) GM-rendelet 3.§-ban elbirt biztonsagi és egészségiigyi
dokumentumot Kérelmezd elkészitette. Az ebben meghatirozott veszélyforrasok szerinti
veszelyek elleni védekezésre intézkedések tortének illetve az intézkedések beépiiltek az
tzemi utasitasokba.

- Az ismételt lizembe helyezési eljarasok 5 évenként, illetve a jogszabalyi vagy
jegyzokonyvi elbirasok szerint torténnek.

A fentiek alapjan ilyen jellegii biztositékra nincs sziikség.




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. SZABO
ATTILA IMRE Ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.10.14. 10.52.05

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: DR. SZABO ATTILA IMRE
Sziiletési hely: MISKOLC |

Sziiletési datum: 1976.11.19.

Anyja neve: MACZ AGNES

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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