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1. Elézmények

1. 1. A kornyezetvédelmi hatosag és a szakhatosagok allasfoglalasai, a nyilvanossag
eszrevételei az elozetes vizsgalatban, vagy a kornyezetvédelmi hatosag véleménye és a
kozigazgatasi szervek, valamint a nyilvanossag észrevételei az elozetes konzultacioban

A Magyar Banyészati és Foldtani Szolgadlat MBFSZ-HATOSAG/327-46/2018. szamu
hatarozata alapjan a Hodut Freeway Kft. (6060 Tiszakécske, Béke utca 150.), a ,,Igrici IV. —
kavics és homok™ védnevii banyatelek banyaszati jogosultja.

A banyatelket a Miskolci Banyakapitanysag 11500/2005 szamon kiadott hatarozataval
allapitotta meg.

Az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Természetvédelmi és Viziigyi Feligyel6ség
17691-3/2007. szamu hatarozataval kornyezetvédelmi miikodési engedélyt adott a banyatelek
tertiletén folytatott tevékenységre.

A banyatelek miiszaki lizemi tervét a Miskolci Banyakapitanysag 1619/14/2008. szamu
hatarozataval hagyta jova.

Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység végzésére vonatkozo
engedély szama:

Neve: Hodut Freeway Aszfaltkeverék Gyarto és Epité Kift.

Székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.

Cégjegyz€ék szama: 03-09-117386.

Képviseli: Varga Antal ligyvezetd

Engedély, eldiras Kiadé hatosag Szama

Banyatelek hatarozat Miskolci Banyakapitanysag 11500/2005
L . N Magyar Banyaszati ¢s MBFSZ-HATOSAG/327-
B t It kijelol
amyaszat Jogosult kijelolese Foldtani Szolgalat 46/2018.
Eszak-Magyarorszagi
Kornyezetvédelmi

Kornyezetvédelmi engedély 17691-3/2007.

Természetvédelmi és

Viziigyi Feliigyeldség
Eszak-Magyarorszagi
Kornyezetvédelmi engedély Kornyezetvédelmi 19557-2/2010
kijavitasa Természetvédelmi és
Viziigyi Felligyel6ség

Miiszaki iizemi terv

Miskolci Banyakapitanysa 1619/14/2008.
engedélyezé hatirozat Iskolcl Banyakapitanysag
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1. 2. A kérnyezeti hatastanulmany kidolgozdsanak menete

A kornyezetvédelmi hatdsvizsgalat a 314/2015 (XII.25.) Korm. rendelet 6. § és 6/A. §
valamint a rendelet 6. és 7. szdmu mellékletei alapjan kertiltek elkészitésre.

A kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzo szakértd adatai:

Ban Zalan

okl. kdrnyezetmérnok

okl. banya- ¢és geotechnikai mérnok

kornyezetvédelmi szakérté (SZKV-1.1.; SZKV-1.2; SZKV-1.3.; SZKV-1.4.)

Szathmaryné Toth Patricia
okl. t4j- és kertépitészmérndk, kornyezetvédelmi okl. szakmérnok,
tajvédelmi szakertd (SZ/015-2009 tajvédelem)

1. 3. A kérnyezethasznalo altal korabban szamba vett fo valtozatok és azoknak a fo okoknak
a megjelolése, amelyek e kordbbi valtozatok koziili valasztasat — figyelembe véve a
kérnyezeti hatdasokat — indokoltdk.

Az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség
17691-3/2007. szamu hatarozataval kdrnyezetvédelmi miikodési engedélyt adott a banyatelek
tertiletén folytatott tevékenységre.

A kornyezetvédelmi engedélyben jovahagyott technologia nem valtozik.

A kornyezetvédelmi hatasvizsgalat sziikségességét a banyatelek termelés kapacitdsanak a
modositasa indokolja.

A banyatelek engedélyezett éves termelése 300 000 m*/év.

A Kkornyezetvédelmi feliilvizsgalat keretén beliil a banyatelek éves termelését 500 000 m?/
év-re kivanjuk megvaltoztatni.

2. A tervezett tevékenység — ideértve a kapcsolodo miiveleteket és létesitményeket is
— szamba vett valtozatainak részletes leirasa

A banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén megyében Igrici kozség kiilteriiletén teriil el.

A telepiilés statisztikai azonositd szdma: 25399.

A banyatelket megtestesitd teriiletrészletek helyrajzi szdmai a kovetkezok: 070/11 és 070/4
hrsz.

Béanyamiivelési tevékenységet kizarolag a 070/11 hrsz-u ingatlanon végeznek.
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A bényatelek toréspontjainak koordinatai:

Toréspont szaima Y (m) X (m) Z. (mBf)
108 786230,00 283050,00 95,97
109 786140,00 283015,00 98,11
110 785795,63 282966,12 95,83
118 785756,68 283813,86 98,68
119 785886,27 283819,47 98,74
120 786106,83 283810,36 94,72

Feddlapja: +101,0 mBf.
Alaplapja: +65,0 mBf.

Tertilete: 32 ha 3690,3 m* (a banyatelek hatarozat és a kornyezetvédelmi engedély hibasan

28,8946 ha)

A banyaban tervezett tevékenységek felsoroldsa, a TEAOR-szamok megjelolésével és az
alkalmazott technologia(k) rovid leirasaval.

TEAOR szam

Tevékenység megnevezése

08.12.

Kavics-, homokbanyaszat

A mivelési rendszer:

Fejtési mod:

A létesitmények ismertetése

Sekeély mélységt kiilfejtés; halado rézstifalas miivelési rendszer,
viz aldli kotras alkalmazasaval.

Me¢lyasdés  szereléklt  hidraulikus  kotroval,
mélykotrogéppel vagy kotrohajoval torténd jovesztés, helyi
viztelenités alkalmazasaval.

A mivelés folyaman két szintet, egy letakaritd és egy termeld
szintet képeznek ki.

vonovedres

A banyavallalkoz6tol kapott adatszolgéltatas alapjan, a teriileten az alabbi mobil kialakitasa
létesitmények keriiltek elhelyezésre:

e o0sztalyozd berendezés

Az iroda és szocialis létesitmények ideiglenes jelleggel (konténerek) kertiltek telepitésre. A
hirkozlés mobiltelefonrol, faxrol lesz biztositott.
A banyavallalkoz6 a kdvetkezd mobil egységeket telepitette a banyatelken beliilre:
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e [rodakonténer és hidmérleg

:I:_;_m-a—.-:—r_'-' [ i
I
Fé+ I—u
<, 3| 4
e Szocialis konténer
10' -as konténer
Kombinalt 10'-as zuhany-WC konténerek: i

csatorndzatlan teriileten tartallyal telepitve
10" -os szaniter konténer felszereltsége:
e 1 db komplett WC fiilke
e 1 db pissoir
e 1 db mosdokagyld torolkozotartoval a WC-k mellett
e 1 db zuhanykabin
e 1 db elektromos boiler

e 1 db légbefuivos, elektromos radiator
e padlodsszefolyd

e szigetelt 3 m® viztarold

e szigetelt 5 m® szennyviztarold

e Zart rendszerti mobil kémiai lirszék

A banyamiivelés tervezett modja, iitemezése

A banyaban a termelés a tervezett terviddszakban folyamatos a banya sziineteltetését nem
tervezik. Szélsdséges iddjarasi koriilmények kialakuldsa (csapadékos iddjaras, nagy hideg),
esetlegesen értékesitési gondok miatt eléfordulhat kényszersziinetelés.

A kényszersziineteltetés idotartama alatt sziikséges ellenérzést a Kiilszini banyaszati
tevékenységek Banyabiztonsagi Szabalyzata 43/2011 (VIII. 18.) NFM rendelet alapjan a
felelos miiszaki vezetd rendszeresen, de legalabb hetente elvégzi.

A banyamiivelés technoldégiainak ismertetése

Tervezett miivelési rendszer: sekély mélységli kiilfejtés, haladd rézstifalas miivelési
rendszer, viz aloli kotras alkalmazasaval.

Fejtési mod: A miivelés folyaman két szintet, egy letakaritd és egy termeld szintet képeznek
ki.

A banyamiivelés az alabbi miiveletekbdl tevddik dssze:

LETAKARITAS - JOVESZTES - UZEMI SZALLITAS - FELDOLGOZAS -
RAKODAS - SZALLITAS - TAJRENDEZES
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Letakaritas
A munkafolyamat célja: A feddréteg eltavolitasa, hogy a hasznos anyag feliilete miivelésre
alkalmas legyen és a feddréteg, ne szennyezze a hasznos kdzetet.

A humuszos feltalaj (ha sziikséges fagyokér mentesitett) eltavolitasat torlasztassal tololapos
munkagéppel vagy forgdvazas kotroval végzik.

A jovesztett termOtalajt a banyatelek hataran depdniaban tarolja a banyavallalkozo.

A letakaritast ugy kell litemezni, hogy, a letakaras vonalatol legalabb 20 m széles, feltalajtol
mentesitett teriilet alljon rendelkezésre.

A felsd rézsiiél mentén 1,0 m magas védd hatarold biztonsagi toltést kell kiképezni a nem
jovesztett szakaszon.

Teherautok rakodogépek a rézsii felso élét csak kijelolt 2,0 m-es véddsav hataraig kozelithetik
meg.

A munka megkezdése elott a feliigyelet a helyszinen ismerteti:

- a letakaritasi teriiletet €s annak sarokpontjait

- a gépmozgas, anyagtovabbitds irdnyéat

- védendo természetes és mesterséges targyakat
- a gépek személybehatolas ellen védett tertiletét

Uzemzavar vagy rendkiviili esetben teendd intézkedések:
Gép meghibasodasa esetén a kezelési utasitdsban leirtak szerint kell eljarni.

Ha a letakaritas sordn robbandanyag, ismeretlen eszkdz, muzealis leletek stb. valik lathatova,
a gépet azonnal le kell allitani és az esetet jelenteni a feliigyeleti személynek.

Baleset, lizemzavar esetén a tevékenységgel azonnal le kell allni és jelenteni a feliigyeletnek.
Minden mas esetben a kiilszini banyak biztonsagi szabdlyzata és az altalanos munkavédelmi
eloirasok szerint kell eljarni.

A 89/2003 (XII.16.) GKM rendelettel hatalyba Iéptetett Biztonsagi szabalyzat szerint
rendkiviili eseményeknek mindsiilé esetekben a szabalyzat eldirasai szerint jarunk el.

Jovesztés

A haszonanyag jovesztését hidraulikus mélyaso szerelékkel szerelt kotroval, dobdvedres
kotréval vagy kotrohajoval végzi a banyavallalkozo.

A kotr6 jovesztési technoldgiaja lizemi utasitasban szabalyozott.

A munkafront rézstiszoge a kotras ideje alatt max. 70° lehet.

A kitermelési mdédnak megfelelden a nem termeld banyatalakon a rézsliszoget maximalisan
23°osra kell beéllitani omlasztassal.

Amennyiben valamely elharithatatlan ok miatt a megengedettnél nagyobb rézsiiszog
képzddne, megsziintetésérdl azonnal gondoskodni kell.

A banyafal alavajasa tilos.

A kotrogép a jovesztési front felsd élét 1,5 m-re kozelitheti meg.

A termeldszintet a legmagasabb tovizszinttél szamitva 0,3-0,5 m-rel magasabban kell
kiképezni.
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A banya felelds miiszaki vezetdje és a banya allando feliigyeletével megbizott személy
/banyamester/ koteles a rézsiik jelen intézkedési tervben meghatarozott doélésszoget — a
geologiai viszonyok valtozasa esetén — haladéktalanul csékkenteni, valamint megallapitani és
elkeriteni a biztonsagi hatarvonalat mindaddig mig az 0j rézstiszog bedllitdsa megtorténik.
Amennyiben a banya barmely részén csuszasveszély érzékelhetd, ugy azonnal biztonsagi
hatarvonalat kell kijelolni, a személyeknek, gépeknek a veszélyeztetett szakaszokat el kell
hagyni és a cstiszasveszély megsziintetésérdl azonnal intézkedni kell.

A jovesztést kotrohajoval (aljjovesztésii, elektromos iizemii, mélykotrogéppel) végzi a
banyavallalkozd.

A kotr6 berendezés a termeld banyaté mederaljzatanak jovesztésére, a jovesztett haszonanyag
¢s viz (zagy) vizfeletti ideiglenes tarolo tartdlydba torténd szallitasara, a kitermelt gorgeteges
anyag levalasztasara, tovabba a maradék anyag eléviz-telenitésére, majd osztalyozora
rakodasara szolgal.

A pontonokra szerelt Gszokotrd energia ellatasat a banyalizem TR allomdsatdl biztositjak
kabelrendszeren keresztiil a kotrogép energia elosztd szekrényéig.

Az GiszOkotron a munkahelyet 2 emberrel kell telepiteni.

A 43/2011 (VIIL. 18.) NFM rendelet szerint az uszokotrd technoldgiai utasitdsa rendelkezésre
all.

Uzemzavar vagy rendkiviili esetben teendd intézkedések:

Baleset, iizemzavar esetén le kell 4llni a munkéval és jelenteni a feliigyeletnek.

Banyafal leomlasat, tlizesetet, gép felborulasat jelenteni kell a feliigyeletnek.

Rendkiviili esetben a kiilszini banyak biztonsagi szabalyzata szerint kell eljarni.

A munkafront rézsliszoge a kotras ideje alatt max. 70° lehet.

A kitermelési modnak megfeleléen a nem termeld banyafalakon a rézsiiszoget maximalisan
23°-osra kell beallitani omlasztassal.

Amennyiben valamely elharithatatlan ok miatt a megengedettnél nagyobb rézsliszog
képzddne, megsziintetésérdl azonnal gondoskodni kell.
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A bényafal alavéjasa tilos.

A jovesztési tevékenységben résztvevok munkajat feliigyeleti személy ellendrzi és irdnyitja az
alabbiak szerint:

- 0j munkateriileten a munkak megkezdése elott

- egyéb esetben a miiszak elsé felében

A munka elsé megkezdése elott a feliigyelet a helyszinen ismerteti:
- a jovesztésre kijelolt munkateriiletet €s sarokpontjait
- védendd természetes és mesterséges targyakat
- a gépek személybehatolas ellen védett tertiletét

Uzemzavar vagy rendkiviili esetben teendd intézkedések:

Baleset, lizemzavar esetén le kell allni a munkéaval ¢€s jelenteni a feliigyeletnek.
Bényafal leomlasat, tlizesetet, gép felborulasat jelenteni kell a feliigyeletnek.
Rendkiviili esetben a kiilszini banyak biztonsagi szabalyzata szerint kell eljarni.

Uzemi szallitas

A fedébdl letakaritott talajt, medddt ¢és haszonanyagot domperekkel szallitia a
banyavallalkozo.

A szallitoeszkozok a kozuti forgalomban nem vesznek részt, a szallitdst az erre a célra
kiépitett belsd szallitd utakon végzi a banyavallalkozo.

A széllitdsi tevékenységet a ,Kozlekedés rendje” {lizemi wutasitds alapjan végzi a
banyavallalkoz6.

Feldolgozas
A munkafolyamat célja: A sorba rendezett technoldgiai berendezések feladata, hogy a

banyabdl kitermelt és a feldolgozo technoldgiai sorhoz szallitott anyagot végtermékke, illetve
tovabbi feldolgozasra alkalmas félkész termékké alakitson at az anyag koztes elvalasztasaval.

A telepitésre tervezett mobil osztalyozomii technologiai leirdsa

Az osztilyozomli nem iizemel teljes kapacitissal, naponta atlagosan 800 m’ anyag
osztalyozasat végzi, ugyanakkor szakaszos iizemil, nem iizemel minden munkanap.

A széarazon jovesztett nyers banyakavics (homokos kavics) a mobil osztalyozéml fogado-
bunkerébe keriil innen a nyers banyakavicsot felhordoszalag felviszi az eldlevalaszto 0/32
(vagy 0/24) széraz eldosztidlyozd rostajdhoz. Ez a nyers banyatermékbdl levalasztja a
szabvanyos méret feletti gorgeteges kavics-, agyagrog-, illetve egyéb mas nagy darabos
anyagokat.

A nem szabvanyos termék ezutan felhordd-deponal6 szallitdszalagon keresztiil egy maximum
150 m3 volument kulé-kavics deponidba kertil ideiglenes taroldsra. Innen ez a banyameddé
kézetnek (BMK) mindsiild anyag piaci igény esetén homlokrakodos tehergépkocsira
rakodassal elszallithato, értékesithetd. Mas esetben a kulé-kavics rekultivacios célokra keriil
banyaiizemen beliili felhasznalasra.

A szabvanyos méretli szarazan osztalyozott banyatermék a kavicsmosdba kertil.
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Itt levalasztasra keriil a 1 mm szemcseméret alatti homok, iszap és agyag.

A mosott kavicsot egy felhordd szalag szallitja tovabb a vizes kavicsosztalyozdra, ahol tovabb
frakcionalasra keriil és az osztalyozott végterméket a kihordoszalagok szallitjak a volumenii
végtermék deponidba.

Az osztalyozott 1 mm szemcseméret alatti termék a homokmosodba kertil és el6készitd ipari
viz hozzadadasaval levalasztasra keriil a 0,063 mm alatti iszap és agyag frakci6. A mosott
homok egy kihord6 szalagon kertil deponiaba.

A 0,063 mm alatti frakci6 és viz keveréke (zagy) egy 300 mm atmérdjii csévezetéken
keresztiil keriil az tilepité medencébe.

A vizes osztalyozas alkalmazott technoldgidja sordn a felhasznalt vizet tOobbszor
visszaforgatjak, a hasznalt vizet friss vizzel keverve a friss viz igényt csokkentik.

Vizkivétel

Az osztdlyozOmil ipari vizellatdsa a banyalizem teriiletén létesitett termel6td és iilepitd
medence biztositja.

A termeld téba egy db RITZ 50/100 RF tipust centrifugél szivattyu (vagy vele egyenértékii)

0 Q=100 m3/h
0 P=25,9 kW

A szivattyatol egy 100 mm-s &tmérdjii csOvezetéken jut el a viz az osztalyozdba.

Az osztalyozoémii technologiai vizigénye 50 m*/h.

A zagyvezeték az iilepitd medencébe szallitja a zagyos vizet, ahol az lepelszerlien szétteriilve
folyik be a medence vizterébe, kdzben az iszap jelentds részben kitilepszik.

A hasznalt viz az iszap kiiilepedését kovetéen egy kavicsbol késziilt sziirdgaton at jut vissza a
termelStoba.

A vizes osztadlyozonal felhasznalt technoldgiai viz parolgasi vesztesége, valamint az
osztalyozott kavicsba torténd beépiilés elhanyagolhato, a kitermelt viz teljes mennyisége
(iilepités utan) visszavezetésre kertl.

Vizfelhasznalas

A vizes osztalyozonal kivett évi 100 000 m® viz a fent bemutatott technologiai folyamatba 1ép
be, majd a kivett viz 91-92 %-a magas lebegdanyag tartalommal jut az iilepitd medencébe. Az
iilepité medencébe az iszap szemcsék donté mértékben leiilepszenek és a viz, a kivett vizzel
kozel azonos mindségben, visszavezetésre keriil ugyanabba a kozegbe, ahonnan a vizkivétel
tortént.

A technoldgiai folyamatban az osztalyozott kavicsba beépiilt viz mennyisége és a csekély
mérteki fellépd parolgési veszteség a teljes vizkivétel 8-9 %-ara tehetd.

A termeld tobol torténd vizkivétel és viz visszavezetés a teriilet vizgazdalkodasi folyamatait, a
talajviz utanpoétlasi sziikségleteit mennyiségileg 8-10 %-s mértékben befolyasolja. A
vizmindség a vizkivétel és az iilepités utdn torténd viz visszavezetés kovetkeztében
érzékelhetd mértékben nem valtozik.

A visszavezetett viz mindsége szdmottevoen nem is kiilonbozhet a kivett viztdl tekintettel
arra, hogy a technoldgia soran a viz kizarélag a helyszinen kitermelt 4svanyi anyaggal, illetve
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a felszin alatt is jelen 1évé anyagokkal 1ép kapcsolatba, j segéd vagy vivo anyagok nem
keriilnek be a technoldgidba, igy a technoldgiai viz nem szennyezddik, kizarolag a finom
frakcioju homok, iszap, agyagtartalommal dusul fel, ami azonban az {ilepit6 térben kiiilepszik.
A kiemelt vizmennyiségnek 8-12%-a vagyis évi 12 000 m® keriil az osztilyozas soran
felhasznalasra, tekintettel arra, hogy az elhanyagolhat6 parolgéas mellett beépiil az osztalyozott
termékbe.

A tervezett atlagos kapacitas kihasznaltsag mellett az osztalyozomi vizfelhasznalasa 12000
m’/év-re tehetd.

Ulepité medence

A technologiai vizek csak iilepités utan, iilepitd medencén keresztiil és a kavicstoltésen
torténd sziirést kovetden vezethetdk vissza a a banyatoba.

Az osztdlyozomiire feladott anyag szemeloszlasa az alabbi aranyokat mutatja:

32 mm feletti arany: 0%
24-32 mm kozotti ardny: 6%
16-24 mm kozotti arany: 14%
8-16 mm kozotti ardny: 22%
4-8 mm kozotti arany: 8%
2-4 mm kozotti ardny: 8%
1-2 mm kozotti arany: 16%
0,5-1 mm kozatti arany: 8%
0,25-0,5 mm kozotti arany: 9%

0,0125-0,25 mm kozotti arany: 5%
0,0063-0,0125 mm koz6tti arany: 4%

Az osztalyoz6tol az utdébbi 4% 0,0063-0,0125 mm kozotti szemcseméretii agyag-, homok-
iszapot tartalmazo technoldgiai viz NA300 acélcs6 vezetéken kertil vissza a banya teriiletén, a
iilepité medencébe.

A tervezett medence befogadd képessége 5000 m’.

A zagykazettaba {ilepitésre jutatott technologiai viz agyag-, és homok-iszap tartalma napi 32
m’.

A napi 32 m’ agyag-, és homok-iszap tartalommal, valamint 250 éves iizemnappal szamolva
éves szinten 8000 m* homok-iszap és agyag képzOédéssel szamolunk.

A leiilepedett homok-iszap €és agyag a deritdmedencébdl kitermelésre keriil és a depdnidban

torténd viztelenitést kovetden a banya tajrendezésénél keriil felhasznalasra.

Rakodas szallitas
A rakodas gumikerekes homlokrakodogéppel vagy mélyasod szerelékkel szerelt kotrdval
torténik. A szallitdst bAnyadomperekkel, vagy tehergépkocsival végzi a banyavallalkozo.

Medddanyag elhelyezés
A medddkozetet direkt felhasznaljdk a tajrendezés soran, a kitermelés helyére visszatoltik.

Medddhanyo létesitése nem sziikséges.
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Tajrendezés
A termelési tevékenység kozben és végén a banya tajrendezési terv alapjan kertil

rekultivalasra.

A banyamiivelés utan kialakul6 tervezett allapotot az 7. sz. mellékletben mutatjuk be.

A banyatelek tajrendezési célja horgaszto, pihen6td kialakitasa.

A termdtalajt, a mar kialakult vizszint feletti végrézsiikre teritik a bioldgiai tajrendezés
megvaldsitasahoz, amely a flivesitésbol all.

Nagy figyelmet kivannak forditani a kistd) dsnovényzetének a visszatelepitésére, valamint
olyan halfajok ¢és allatfajok telepitésére, amelyek biztositjdk az Okologiai egyensuly
kialakulasat. A végallapot koncepcid nem kdrnyezetszennyez6 jellegii.

A tdjrendezés litemeit a mindenkori Miiszaki tizemi tervben eldiranyozzak.

A banyamiivelés eszkoz és személyi feltételeinek biztositasa

A fentiekben leirt banyamiivelési célokkal Osszhangban a miiszaki {izemi terviddszakban
betervezett feladatok teljesitésére az alabbi eszk6zok allnak a banyavallalkozo6 rendelkezésére:

Termelés

- dobovedres kotrd 1 db
- kotr6hajo 1db
- lanctalpas fels6-forgdvazas kanalas kotrogép 1 db.
- tololapos erdgép 1 db.
- gumikerekes homlokrakodogép 2 db.
- Onliritds banyaiizemi tehergépkocsi 2 db.

Munkaero ellatottsag

Nem fizikai létszam 2 fo.
- banyészati feliigyelet 1 f6.
- anyagkiado 1 f6.
Fizikai letszam 14 fo.
- Kotras termelés folyamatos 2 miiszak (5 f6/miiszak) 10 f6.
- Rakodas 2 miiszak 2 f6/miiszak 4 16
Foglalkoztatott 1étszam 6sszesen 16 fo

A banyaiizem munkarendje
A banyéaban a munkarend az lizemiddszakon beliil heti 6t napos hétfotél péntekig terjed.

A tevékenységet 06 oratol 18 ordig napi 12 6rdban végzik
Hétvégén szombat, vasarnap és munkasziineti napokon a banyaban a termelés sziinetel.
A banyaiizemben mesterséges vilagitast nem terveznek.
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2. 1. Az elozetes vizsgalathoz vagy az elozetes konzultaciohoz benyujtott dokumentdcio
szerinti alapadatok [4. szamu melléklet 1. b) pontja] részletezése — megjelélve azt, ha
az ott leirtakhoz képest valtozas tortént —, valamint az alapadatokon kiviil a kévetkezok
bemutatasa

A Kornyezetvédelmi hatasvizsgalati dokumentaciot megel6zden eldzetes konzultacid vagy
eldzetes vizsgalat nem tortént.

2.1.1. A telepitési hely kornyezetében miik6dd veszélyes anyagokkal foglalkozé iizemek
tevékenységének ismertetése, jellemzése, az ezekkel vald esetleges kapcsolatok

bemutatésa (kiilondsen technoldgiai, kGzmii-, szolgaltatasi kapcsolat)

Igrici kozség teriiletén nem miikodik SEVESO jogszabaly ald esé veszélyes anyagot gyarto,
felhasznal6 tarolo tizem.

Igrici kozség a 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet alapjan III. katasztrofavédelmi osztalyba
tartozo telepiilés.

2.1.2. A természeti katasztrofaknak (kiillonosen foldrengések, vizkarok) vald Kkitettsé
bemutatdsa.

A bényatelek kornyezetében folyd nem taldlhatd, arviz altal nem veszélyeztetett teriilet.

A banyaszati tevékenység miatt 1étrejovo banyatd a belvizet elvezeti. Nem belvizveszélyes
teriilet.

Igrici és térsége nem foldrengésveszélyes dvezet.

Magyarorszag egészének szeizmicitdsa alacsonynak mondhatd, megjegyezve, hogy ennek
ellenére erés rengések (80 koriili epicentralis intenzitasértékkel), ha kis szdmban is, de
eléfordultak, meglehetésen rendszertelen teriileti eloszlasban. Az orszag szeizmikusaktivitas-
eloszlasi képe nem egyenletes. A Medvegyev-Sponhauer-Karnik skala szerint a vizsgalt
teriileten 70%-o0s valdszintiséggel 200 ¢év alatt VII. fokozatindl nagyobb intenzitasu
foldrengés nem varhato.
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2. 2. Az egyes hatotényezok részletezése

2.2.1. A hatétényez0 jellege, nagysaga, id6beli valtozasa, térbeli kiterjedése

Hatéténvezé A hatas Naovsioa Idébeli Térbeli
y jellege gysag valtozasa kiterjedése
, A .| Kornyezetvédelmi
. banyészati 1
Hulladék semleges . . térképen
tevékenység meghatarozva
¢lettartama &
, A .| Kornyezetvédelmi
. B banyéaszati Ca
Por elviselhetd . . térképen
tevékenység .
. . meghatarozva
Szennyezdanyag ¢lettartama
kikibocsdtds Szilard . A .| Kornyezetvédelmi
, . . ,, banyészati o
részecskék elviselhetd tevékenység térképen
(PM10) Slettartama meghatarozva
A , . .
Uveghézhatast . 3 banyaszati Korny’eze’tvedelml
. elviselhetd . . térképen
gazok tevékenység mechatérozva
¢lettartama &
, A .| Kornyezetvédelmi
. . B banyaszati (s
Zaj elviselhetd . . térképen
tevékenység meghatarozva
¢lettartama &
A
Rezoés semleges banyaszati A banyatelek
& & tevékenység hatarain beliil
¢lettartama
A
Természeti k::;:i’;‘?;zn
er6forrasok i a7 Véeleges A banyatelek
készletének , gleg hatarain beliil
e engedélyezett
megvaltozasa . .
kitermelés
mértékéig
Kizarola
. mobil | A ,
Miivi elemek , banyaszati A banyatelek
o e semleges egységek , . , .
1étesitése N tevékenység hatarain beliil
keriilnek .
‘o ¢lettartama
telepitésre
Mozgdé
kornyezeti
. eleryne’:k Kornyezetvédelmi
aramlasanak, , . " . 1
o Viz elviselhetd - Végleges térképen
terjedésének, .
- meghatarozva
mozgasi
lehetdségének
megvaltoztatasa
Terule,thasz’nalat- elviselheté | 196099 m? Végleges A b’an.yatele}(
valtozas hatarain beliil
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2.2.2. A hatotényez6 a tevékenység mely szakaszaban jelenik meg, s az adott szakaszon
beliil a tevékenység mely részéhez rendelhetd hozza, mely kdérnyezeti elemeket érinti

Viz folotti Viz alatti
Hatotényezo Letakaritas | kavicsréteg | kavicsréteg Szallitas Feldolgozas | Tajrendezés
kitermelése | kitermelése
Hulladék X X X X
Por X X
R Szilard
Szennyezdanyag , ,
Kikibocsatas részecskék X X X X X X
(PM10)
Uveghéazha
tast gazok X X x X X X
Zaj X X X X X X
Rezgés
Természeti
erdforrasok
készletének X X x
megvaltozasa
Miivi elemek
1étesitése
Mozg6 kdrnyezeti
elemek
aramlasanak,
terjedese’nf:k, Viz X «
mozgasi
lehetdségének
megvaltoztatasa
Teriilethasznalat-
valtozas X X X X

2. 3. Az esetlegesen kérnyezetterhelést okozo balesetek, meghibasodasok lehetdségei, az
ebbol szarmazo hatotényezok

Barmely munkafazisban vagy valtozat esetében olaj keriil a kdrnyezetbe.
A munkagépek varatlan meghibasodasa esetén (tomldszakadas, stb.) olaj keriilhet
kornyezetbe.

Ebben az esetben az elfolyt olajat azonnal perlittel bentonittal vagy egyéb itatdbanyaggal fel
kell itatni és a szennyezett itatbanyagot és a szennyezett kdzetet fel kell szedni és erre a célra
rendszeresitett acéledényzetbe rakni.

A haviaria elharitasa utan a keletkezett veszélyes hulladékot a vallalkozd elszallittatja és

gondoskodik uj taroléedény kihelyezésérol.

2. 4. A kérnyezethasznalo tevékenységeétol fiiggetlen, potencialis kiilsé kivalto okok és az
ezekbol szarmazo hatotényezok bemutatasa, kiilonésen

2.4.1.A veszélyes anyagokkal foglalkozd iizemekre visszavezethetd okok, amelyek
kivélthatjdk vagy fokozhatjak a hatétényezdk kockézatat, illetve hatdsait
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Igrici kozség teriiletén nem mitkkddik SEVESO jogszabaly ald esé veszélyes anyagot gyarto,
felhasznald tarold tlizem. Igrici kozség a 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet alapjan IIL
katasztréfavédelmi osztalyba tartozo telepiilés.

2.4.2. A természeti katasztrofdkra (kiilondsen foldrengések, vizkdrok) visszavezethetd okok

amelyek kivalthatjdk vagy fokozhatjak a hatétényezok kockazatat, illetve hatdsait.

Arviz altal nem veszélyeztetett teriilet.
A banyészati tevékenység miatt 1étrejovo banyato a belvizet elvezeti. Nem belvizveszélyes
tertilet. Igrici és térsége nem foldrengésveszélyes ovezet.

2. 5. A telepités, miikodes és felhagyas soran keletkezé maradékok, hulladékok, a kornyezeti
elemeket érinto kibocsatasok tipusa és mennyisége

Hatotényez Fold Levegé Viz El6vilag
T M| F| T/ M|F|T|M|F|T|M]|F
Hulladék - - - - - - - - - - - -
Por - - - X X X - - - X X X
Szilard
részecskék - - -l x| x| x| - - - x| x| x
(PM10)
Uveghézhatast
gazok

Szennyezdanyag
kikibocsatas

Zaj - - - - - - - - - X | x| X

Rezgés X | x| x| - - - - - -

Természeti

er6forrasok

készletének
megvaltozasa

Miivi elemek
1étesitése
Mozgd
kornyezeti
elemek

aramlasanak,
terjedésének, Viz - - - - - -l x| x| x| x| x|x
mozgasi
lehetdségének
megvaltoztatasa

Tertilethasznalat-
valtozas

T- telepités

M- miikodés

F- felhagyas

- nem keletkezik
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x kornyezeti elemet érintd kibocsatas
2. 6. A megalapozo informdciok bemutatasa.

2.6.1. A tevékenység megkezdésének idopontja

A teriileten a banyaszati tevékenységet 2008-ben kezdték meg.
A banyaiizemben 10 éve kitermelést nem végeztek.

2.6.2.Kitermelésre tervezett mennyiség

A tevékenység végzésére feljogositd kornyezetvédelmi engedély a banyabeli kitermelést
300000 m*/év mennyiségre szabalyozza.

A banyavillalkozoé az éves Kitermelheté mennyiséget 500000 m*/év mennyiségre tervezi.

2.6.3. A tevékenység tervezett idOtartama

Figyelembe véve a banyatelek asvianyvagyonat, és a tajrendezés idétartamat a
banyamiivelés 15 éven beliil befejezodik.

2.6.4. A kapacitdskihaszndlds tervezett idébeli megoszldsa

A banyatelek teriiletérdl kitermelésre tervezett mennyiség: 500 000 m*/év
A banyaszati tevékenység folyamatos. A tevékenység sziineteltetését nem tervezziik.

2.6.5. A tevékenység részletes ismertetése

Az el6z0 idoszakban elvégzett kutatasokrol szolo beszamolo
Az el6z6 tervidészakban kutatast nem végeztek.

Az elmult idoszak termelési adatai nem ismertek.

Kornyezetvédelmi szempontbdl rendellenes esemény vagy havaira, amely kornyezetkarositast
okozott volna nem volt.

A banyaiizem miiszaki biztonsagi és munkavédelmi helyzetérol szolo jelentés
A banyaiizemben munkavédelmi szemponti esemény nem tortént.

Az el6zo tervidészakban a munkahelyi balesetek helyzete
Az eldz6 tervidoszakban munkabalesetet nem regisztraltak.
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2.6.6. Anyagfelhaszndlds és eldallitott termékek mennyisége

Letakaritds, jovesztés és feldolgozds

Sziikséges N Tefveze'tt terV?zetF
Berendezés mennyiség Munkeftora# gazolarj , kenool?J,
(db) (munkadra/év) felhasz’nalas felhasz’nalas
(kg/év) (kg/év)
dozer 1 1 500 22 500 60
lanctalpas kotr§ 1 3000 42 000 300
mélyaso szerelékkel
vonovodros kotrd 1 3 000 66 000 200
kotrohajo 3 000 - 100
homlokrakodo 2 6 000 72 000 240
osztalyoz6 1 2 000 0 120
Az osztalyozé villamos lizemeltetésii
Felhasznalt anyagok listdja:
Sorszam Felhasznalt anyag megnevezése Mennyisége/év
1 Gazolaj 202 500 kg
2 Kendolaj 1020 kg
3 Torl6 rongy 300 kg
4 Mososzer 40 kg
5 KenoOzsir 400 kg
6 Itatdanyag 400 kg
Eloallitott termékek listaja:
Sorszam Termékek Szemcseméret (mm) Mennyisége
megnevezése (em3/év)
1 homok 0-4 40
2 kavics 0-24 vagy 0-32 100
3 kavics 4-8 40
4 kavics 8-16 40
5 kavics 16-32 40
6 coule kavics +32 20
7 nyers banyakavics 220
Osszesen 500
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2.6.7.Magyarorszagon uj, kiilf6ldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia

Csak Magyarorszagon meghonositott technologiat és berendezéseket alkalmazunk.

2.6.8.___A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitdis nagysdgrendje
(szallitdsigényessége)

Az évi kitermelésre tervezett legnagyobb mennyiség: 500 000 m® 4svanyi nyersanyag, évi 250
munkanappal szdmolva ez napi 2000 m’ kitermelést jelent. A napi maximalis kiszallitas
mennyisége figyelembe véve a kavics fajsulyat (1,75 t/m?) 3500 t. A banyaszati tevékenység
folyamatos.

A banva szdllitasicénvességét a maximalis terhelés idészakdra szamoljuk:

Jarmii-kategoria Akusztikai A tevékenység
Jelolések megnevezése jarmii- Jel szallitasigényessége
UT 2-1.109 kategoria jarmii/nap
1. . Szeme%y © . I szgk 5
kistehergépkocsi
Sz0616 autobusz I busz 0
3. Csukloés autobusz I cs-busz 0
4. Konnyt tehergépkocsi II ktgk 20
16 nohe
5. 52016 nehez 1 ntgk 27
tehergépkocsi
Tehergépkocsi
6 ehetgepRocst 1 tek-szer 100
szerelvény

Motorkerékpar és

I mk 0
segédmotoros kerékpar P

A banya kiszallitasi utvonala lakott teriiletet nem érint.
A kiszallitas a 0100/2 feljavitott Gton keresztiil a 064/23, 064/21, 046/62, 046/84, 2213/2,
hrsz- utakon keresztiil a 3459 szamu orszaguton és az M3 szamu autdpalyan torténik.
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Google Earth

3. A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek leirasa

3. 1. A hatotényezok kivaltotta hatasfolyamatokat kérnyezeti elemenként kiilon-kiilon és
kornyezeti rendszerként osszességiikben is elemezni kell. Fel kell tarni a kézvetetten
ervényesiilo hatasfolyamatokat is.
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Erintett Hatotényezo Kozvetlen hatas Kozvetett hatasok Ember, mint végsd
elem/rendszer hatésvisel6
Fold 1. Tertiiletfoglalas —® Mennyiségi cs6kkenés \ pegvaltozott
2. Termotalaj eltavolitasa —» Mindség romlas hasznositasi
3. Haszonanyag kitermelése —» Mennyiségi csokkenés ehetdségek
4. Havaria —» Talajszennyezddés deiglenes
5. Hulladékkeletkezés —» Talajszennyezddés egészségiligyi
Levegé 6. Bényaszati tevékenység —» Atmeneti levegémindség valtozas — valtozasok
10 s ‘ . S b Felszini vizek
7. Szallitasi forgalom —» Atmeneti levegémindség valtozas T .
Felszini és felszin alatti | 8. Csapadékviz elvezetés szikkasztésdh Vizdinamikai valtozasok a felszini mindségi véltozasa
vizek 9. Vizszint siillyedés —» vizekben
Vizdinamikai valtozasok a felszin alatti
10. Feliszapolodas vizekben Talajviz mindség
11. Havéaria :I Vizmindség véltozasa valtozas
Felszini vizek atmeneti mindségromlasa
Miivi elemek telepiilési | 12.Uj miivi elem megjelenése | Ertékvaltozas Eletfeltételek ’
kornyezet (banyato) —> valtozasa 4 Eletkoriilmények
13. Banyészat —» Zajszintndvekedés a banya teriiletén valtozasa Géner6zi6
Zajszintnovekedés a  kiszallitd utak
14. Szallitasi forgalom —» mentén | Degraddeio— | 4’ ) )
El6vilag-okoszisztémak | 15. Teriiletfoglalds ElShelycsokkenés migracio "ff:rulefhasznalat
16. Gazolas (letakaritas) :I Egyedek pusztulasa vltozds
17.Forgalom zavar6 ingerei (otikai,
zaj, ho stb.) 3 Eléhelyzavaras , i
18. Rekultivacio (ndvénytelepités)}— Kedvezdtlen hatasok csokkentése . — ]’Eletn'l.o.(.i, )
/ Tajhasznalati ¢életkdriilmény
véltozdas valtozas

T4

19. Uj t6 megjelenése

—

L Tajképi valtozas
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3.1.1. Levegd

A légszennyezést okozo technologia részletes ismertetése, a szennyezésre hatast gyakorlo
paraméterek és jellemz6ék bemutatasa:

A térség levegd mindségét a helyi kibocsatasok és a tavolabbrél ide érkezd szennyezett
légaramlas hatarozza meg. Tekintettel arra, hogy az immissziomérd halozat adatai csak
nagyon attételesen alkalmazhatdak a térségre, igy konkrét ismeretekkel nem rendelkeziink.

A kornyék telepiilésein sem ismert szamottevd légszennyezéssel jard tevékenység.
Ugyanakkor, megallapitasuk szerint a tertilet deflacio altal veszélyeztetett.

A légszennyezettségi agglomeraciok és zondk kijeldlésérdl szolo 4/2002.(X. 7.) KvVM
rendelet szerint a banyatelek teriilete nincs zéndba sorolva. A levegdmindségét alapvetden az
M3 autdpalya kozelsége hatdrozza meg.

Rovid 0sszegzés — a térség jelenlegi levego allapota

Vizsgalt térségilink nem tekinthetd szennyezettnek. A f6 problémat a szilard szennyezbéanyag,
a szallo ¢és iilepedd por jelenti. E mellett a nitrogén-dioxid koncentracidja tekinthetd
magasnak. Jellemzd id6beli tendencidkat az elmult idészakra nem lehet kimutatni, csupan a

crer

Levegoterhelés
Légszennyezést okoz a gépek miikodésénél a kipufogdgazok karos anyaga, illetve az

esetleges porképzodés.

A légszennyezd hatdsok vizsgélatanal a hatalyos jogszabalyokat és a kovetkezd szabvanyokat
alkalmaztuk:

A leveg6 védelmérdl szolo 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl szolo, modositott 4/2002. (X. 7.)
KvVM rendelet

A levegodterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezé pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (1.14.) VM rendelet

75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM egyiittes rendelet a nem kozati mozgd gépekbe épitendd
belsd ¢égésli motorok gaznemii ¢€s részecskékbdl allo szennyezdanyag-kibocsatasanak
korlatozasarol

MSZ 21457/4-80 A turbulens sz6rodas mértékének meghatarozasa

MSZ 21459/1-81 Pontforras szennyezd hatdsanak szamitasa

MSZ 21459/2-81 Teriileti (feliileti) forras és vonalforras szennyez6 hatasanak szamitasa

MSZ 21459/3-81 Tobb Osszetett forras szennyezd hatasanak szamitasa

MSZ 21459/5-85 Légszennyezd anyagok transzmisszios paraméterei, a kibocsatas effektiv
magassaganak meghatarozasa.

A fenti szennyezd anyagok esetén a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I1.14.) VM rendelet 1.
szamu melléklete alapjan, a levegbterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei az alabbiak:
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Lég- Hatérérték [ug/m]
szennyezOd anyag oras 24 orés
[CAS szam] Hatérérték Tthréshatar Hatarérték Tlréshatar
Nitrogén-dioxid 100 50% 85
Szén-monoxid 10 000 5000 60%
Szall6 por (PM1 O) 50 50%

Meteorologiai viszonyok
A kistd) mérsékelten meleg, szaraz éghajlati. Az évi napfénytartam 1950 6ra koriili, az évi

kozéphomérséklet 9,7-9,9 °C. Az homérsékleti maximumok atlaga 34,0 °C, a homérsékleti
minimumok atlaga -17,5 °C. Az évi csapadékosszeg 550-600 mm, melybdl a vegetacios
iddszak idején 350 mm hullik. Az ariditési index: 1,17.

Az uralkodé szélirany az E-ENy-i, atlagos sebessége 2,5 m/s.

A levegdterhelés mértékét a banyaszati tevékenység miiveletekre torténd bontdsan keresztiil
vizsgaljuk.

A tevékenység a kovetkezd miiveletekbdl tevodik Ossze:

LETAKARITAS --- JOVESZTES --- RAKODAS --- FELDOLGOZAS -- KULSO
SZALLITAS --- REKULTIVACIO

A miiveletek részben vagy teljesen fedik egymast, viszont a teljes termelési technoldgiai
valtozatok a muveletek kiilonbozdsége alapjan vizsgalhatok.

Letakaritds

A miivelet célja: A fedoréteg eltavolitasa, hogy a hasznos anyag feliilete miivelésre alkalmas
legyen, és a fedoréteg, ne szennyezze a hasznos kdzetet.

A talaj és meddd letermelését toldlapos foldmunkagéppel végzik. A letermelt termdtalajt
elkiilonitett deponidba taroljak.

Jovesztés

A miivelet célja a feltart asvanyi nyersanyag természetes helyérdl torténd eltavolitasa gépi
erdvel és szallitoeszkozre rakodasa a feldolgozo ilizembe torténd szallitas céljabol.

A jovesztés lehet vizszint folotti és vizszint alatti.

A vizszint f6l6tti jovesztés levegdterhelése hasonld a letakaritaséhoz.

Vizszintalatti jovesztés és technoldgiai rakodas esetén kiporzassal nem szamolunk.

Rakodas

A késztermék gépkocsira rakoddsa a termék nedves dallapotaban torténik, gumikerekes
homlokrakodogéppel.

A levegoéterhelés ebben a fazisban elhanyagolhato.

Feldolgozas
A kitermelt deponiaban viztelenitett banyakavics mobil osztalyozon torténd osztalyozasa.
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Kiilsé szallitas
A levegoéterhelést vizsgaljuk a rovid kiszallité Gton. Az orszadgos kdzutakon kiporzéassal nem
szdmolunk, mert a rakomanyt ponyvaval letakarjak.

Rekultivacio

A rekultivacio koveti a kitermelést idoben 1 éves lemaradassal.

A rekultivacid sordn ugyanazt az eszkozallomany hasznaljak, mint a letakaritas soran.

Az lizemterlileten a maximalis terhelés akkor torténik, amikor a termelés €s a letakaritas vagy
rekultivacid6  egyszerre  torténik, valamint a  kitermelt &svdnyi nyersanyagot
tehergépjarmiivekkel szallitjak a kozponti banyalizembe. A levegéterhelést erre az esetre
vizsgaljuk.

Az lizem ebben az esetben a kovetkezo eszkozokkel mikodik:

Sziikséges Tiizel6 anyag oL,
. . . ! teljesitmény
Eszkoz megnevezése mennyisége fogyasztas KW.
(db) (kg/ora)
tololappal és
kdzetszaggatdval szerelt 1 17 123
dozer
dobovedres vagy mélyaso
szerelékkel szerelt kotro, 1 15 103
vagy kotrohajo
gum1kerek?s , | 14 119
homlokrakodogép
tehergépjarmi 2 30 85

A munkagépek 2006 évben ¢és azt kovetd években keriiltek forgalomba tehat a 75/2005. (IX.
29.) GKM-KVVM egyiittes rendelet szerinti besorolasuk: III/A. szabalyozasi 1épcs6 1

cre

A munkagépek varhato 1égszennyez6 anyag kibocsatasa a besorolas alapjan:

Légszennyez6 anyag| kotré | H.rakodd | dozer V. kotro Tgk. Osszesen
Hg/s Hg/s Hg/s Hg/s Hg/s png/s
NO; 114444 132222 136667 71805 188888 | 644026
CO 143056 165278 170833 76389 236111 791667
PM, 8583 9917 10250 6111 14167 49028

A kibocsatott légszennyezd anyagok altal okozott légszennyezettség szamitasanal
meghatarozzuk a rovid atlagolasi id6tartamra (1 h) maximalis talajkozeli koncentréciot.
Meghatarozasanal a leggyakrabban el6forduldé meteoroldgiai paramétereket vettiik
figyelembe, amelyek a kovetkezok:
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a kibocsatas effektiv magassaga (H): 3,5 m,

a kibocsatas magassaga (z): 4,0 m,

Pasquil-féle stabilitasi indikator (p): B kategoria, 0,143
érdességi paraméter (z,) értéke: 0,1 m

sz¢lsebesség 2.5 m/s (um)

70=0,1

a szilard szemcse iilepedési sebessége v,=0,005 m/s

0O 0O O O O O ©°

H a vonalforras kibocsatasanak effektiv magassaga [m] ha a vonalforras gépkocsi,
akkor értéke 0,3 m;

u folytonos vonalforras fiistfaklyajara jellemz0 szélsebesség rovid iddtartam alatti
kozépértéke [m/s];

Ec a folytonosan miik6do pontforras rovid atlagolasi idtartamra vonatkozé
gazallapotu szennyezdanyag, illetve szilard részecske emisszioja

Oy, O, folytonos pontforras esetén a flistfaklya szélre merdleges vizszintes, illetve
fliggbleges turbulens szorodasi egylitthatdja

y a receptorpontnak a szélre merdleges vizszintes iranyban a pontforras
fiistfaklydjanak tengelyétdl valo tdvolsaga (m)

z a receptorpontnak a talajfelszint6l valo fliggéleges tavolsaga

T,™ a gazallapotu szennyezOanyag szaraz iilepedésének mértékét jellemzo felezési
1d6

T a gazallapotu szennyezdanyag kémiai atalakulasanak mértékét jellemz6 felezési
1d6

TN a gazallapotu szennyezOanyag nedves lilepedésének mértékét jellemzo felezési
id6

X a receptornak a pontforrastol valo széliranymenti tdvolsaga (m)

Zo érdességi paraméter

p a sz¢€lprofil egyenlet kitevdje

Gazallapotu folytonos szennyezoanyag kibocsatas esetén a révid (1 ora) datlagolasi
idotartamra vonatkozo koncentracio

E —1{yV —1{z—HY\
C.,=—%— — —
el 2nayazumeXp[ 2 (a ) [exp[ 2 ( o, )

0,=0,08 (6 p +l- 1n£)x°’367‘2’5p?’
Z

0

(—0,693x) (—0,693x)
Xp — s eXp — EX]

A
mL 1/ u,Ty,

0,=0,38p" (8,7 ~In ZE) xRl

0
p=0,143
z=0,1
x=12,1 m
oy=5,9 m
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6z=2,5m
T,™ (1038) T1/2A (1038) T1/2N (1035)
Egyéb gaz 18,0 432 43
Szilard 2,2

A tevékenység altal okozott maximalis talaj kozeli koncentraciok értékei szennyezd
anyagonként rovid (1 6ra) atlagolasi id6tartamra:

Légszennyezo anyag Comar (U g/m3 )
Nitrogénoxidok 72,5
Szén-monoxid 89,1

Folytonos pontforras hosszu atlagolasi idotartamra (24 ora) vonatkozo szennyezé hatdsok
szdmitasa
Atszamitasi képlet 1 6ras, 24 6ras:

t
CGmax(tZ):CGmax( tl) (t_2>
1

—-m

Légszennyezd anyag Comax (ﬂg/m3 )
Nitrogénoxidok 17,3
Szén-monoxid 21,3

A CO és NOy kibocsatas minimalis a hatasteriilet modellezése nem lehetséges.

Szilard részecske folytonos szennyezéanyag kibocsatas esetén a rovid (1 ora) atlagoldsi
idotartamra vonatkozo koncentracio

exol ZL[Z2H | oxn| 2L ZHH || oy [ 20693 X [ —0.693x )
RSl IR U U A OV

oy=0,08(6 p0’3+1—ln£)x0’367‘2’5”)
Z,

0

0,= 0,38 p1,3 (8,7 —1In E) Xl,SSexp(—2,35pJ
Zy

p=0,143

Zo=0,1

x=12,1 m

T1/2N (1035)

28



Igrici IV. — kavics és homok

Szilard 22 |
J,x : d,x 2
: H——2" -y,
co=— oo T | fexpl 2L Y| frexp| =L Uy oxcp| 0:693
° 2no,o,u, P17 o, Pl 7, ] o p

A pontforras effektiv kéménymagassagat egyenldnek tekintettikk a kibocsatas tényleges
magassagaval (h=H). Ezt az egyszerlsitést azért tehetjiik meg, mert az elégetett lizemanyag
kis mennyisége miatt a keletkezd fiistgdz mennyisége ¢és ezzel egylitt a kipufogod
hokibocsatéasa is rendkiviil kis mértéki. Ebbol kovetkezik, hogy a jarulékos kéménymagassag
is elhanyagolhatoan kicsi.

A fliggbleges turbulens szorddasi egyiitthaté (o,) meghatirozasanal azt vettiik figyelembe,
hogy a maximalis talajkozeli koncentracid a szennyez6 forrastdl azon Xm. tavolsdgban alakul
ki, ahol:

o, =0707H

o~2,5m

Az a hely ahol a talajkozeli koncentraci6 maximalis lesz az (1.) szabvany 2.2. pontjaban
szereld Osszefliggésbdl kertilt kifejezésre, a o, ismeretében:
r W(l,SSexp(—ZﬁSp))*1

X, = %,

0,38p1’3[8.7—1nHL

Zy

,m

Konax =12,1 m

Az Xma=12,1 m tavolsagban — az atalakulési és az iilepedési mechanizmus elhanyagolasaval —
az 1 ora atlagolasi id6tartamra vonatkoz6 maximalis koncentracio.

A teriileten dolgozé gépek szilard szennyezdanyag kibocsatds altal okozott maximalis talaj
kozeli koncentraciok értékei a tavolsag fliggvényében rovid (1 ora) atlagolasi id6tartamra:

PM10 PM10 ;
7 q C max /
Tavolsag Coma (,ug/m3) G ’(ﬂg m ) '
e n 24 6ra atlagolasi
1 ora atlagolési idétartamra .
idOtartamra
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12,1 14.40 3.44
13 13.30 3.18
14 11.87 2.84
15 10.24 2.49
20 4.92 1.17
25 2.27 0.54
30 1.08 0.25
35 0.53 0.13
40 0.27 0.07

Diffuz porforras terhelése

Tajrendezéskor a talaj teritésével nyilt feliiletek diffuz porforras alakul ki.

A munkafront maximalis teriilete 1000 m?>.

A nyitott ndvénytakaréval nem fedett talajokrdl a széler6zid kovetkeztében a fajlagos
porkibocsatast a szakirodalomban ¢€s az el6z0 hatasvizsgalatokban fellelhetd adatok alapjan
lehet megbecsiilni. Enne megfeleléen a fajlagos porkibocsatasi érték 0,5-1 kg/ha*6ra. A
szamitasok soran a kedvezdtlenebb fajlagos értéket az 1 kg/ha*ora vessziik figyelembe. A
sz¢€ler6zio miatti porkibocsatas, figyelembe véve a kdzet szemcsedsszetételét, 40% a PM10

frakcio.

Figyelembe véve a maximalis munkateriiletet és a PM10 frakcid6 mennyiség ardnyat a
tajrendezés soran a nyitott feliilet szallo porkibocsatasa: 40000 pg/ora.

A letakaritds soran hasznalt géplanc kapacitasa kb. 50 m*/6ra.

A kdézetmozgatas soran a fajlagos porkibocsatast a szakirodalomban fellelhetd adatok és a
géplanc kapacitasanak figyelembevétele alapjan becsiiltiik meg. A fajlagos porkibocsatasi
PMI10 érték a figyelembe vett irodalmi forrasok alapjan 30000-40000 pg/m’ érték kozott
valtozik.

A két kibocsatas osszeadddik tehat a letakaritas soran a feliileti forras PM10 szilard részecske
emisszioja: 80000 pg/s.

A kibocsatas effektiv magassaga (H): 1,5 m.

Az MSZ 21459/2-81 szam¢ szabvanyban foglaltak alapjan:

T,™ (1035) T1/2A (1035) T1/2N (1035)
Szilard 43,2 61,2 4,3

A pillanatnyi kibocsatasu teriileti forras esetén a flistfaklya szélmenti (c'sp), szélre mer6leges
vizszintes (o'yp) és fliggbleges (c'p) turbulens szorodasi egyiitthatojat a kovetkezé képen
allapitjuk meg:

t 2 )1/2

_t _ (.2
O‘xP_O‘yP_<O‘yO+O‘yP 1N

t 2 2 \1/2
GZP_(GZO+GZP) ,m

630, o Zjo a vizszintes, illetve a fliggdleges iranyu szorodasi egyiitthatd (MSZ 21457/4), m
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[} a
0,,=11,63; 0,,=0,19

o yP,G;'J a pillanatnyi kibocsatasu pontforras esetén a fiistfaklya szélre merdleges vizszintes,
illetve fliggdleges turbulens szorddasi egyiitthatoja (MSZ 21459/1), m

0,p=0,14 x x**; 0,,=0,53 x x*”
Az a hely ahol a talajkdzeli koncentracié6 maximalis lesz az (1.) szabvany 2.2. pontjaban

szereld Osszefliggésbdl kertilt kifejezésre, a o, ismeretében:

r 7(1,55exp(-2,35p))"

Knax =4,91

Az Xmax= 4,91 m tavolsdgban — az atalakulasi és az iilepedési mechanizmus elhanyagolasaval
a maximalis koncentracio

PM10 PM10 ,
Tavolsdg Cona (,ug/m3 ) Cffmax ,(,ug/m ) ‘
o L an 24 ora atlagolasi
1 ora atlagolasi idOtartamra 1
idOtartamra
491 636.14 152.21
13 247.13 29.13
14 214.42 51.31
15 185.19 4431
20 82.92 19.84
25 32.98 7.89
30 11.70 2.80
35 3.74 0.89
40 1.09 0.26

A teriileten a tevékenység végzése soran a gépek kibocsatasabdl és a diffuz feliiletekbol
eredo terhelések osszeadodnak tehat a teriilet terheltsége a tervezett tevékenység végzése
soran:

31



Igrici IV. — kavics és homok

PM10 PM10 ;
Tavolsag Com (,ug/m3 ) CG,max ’(,ug/m ) ‘
o s e an 24 ¢6ra atlagolasi
1 ora atlagolési idOtartamra i
iddtartamra
13 260.43 32.31
14 226.29 54.15
15 195.43 46.80
20 87.84 21.01
25 35.25 8.43
30 12.78 3.05
35 4.27 1.02
40 1.36 0.33

A légszennyezés meghatarozasa az iizemteriilet hataran
Figyelembe véve a kitermeléshez és feldolgozashoz hasznélt berendezések méreteit és
mozgashoz sziikséges térigényét a gépek maximum 15 m-re kozelitik meg az iizemteriilet

hatarvonalat.
A légszennyezés mértéke a banyatelek hataran, ha a termelés és a letakaritas egy idében
torténik 46,80 png/m’

A légszennyezés hatasteriiletének meghatarozasa

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (12c.) bekezdése alapjan pontforras hatasteriilete:
a vizsgalt diffaz forrds koriil lehatarolhatd azon legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal
maximalis kapacitaskihasznalds, ennek hianyaban jellemzd lizemallapot mellett kibocsatott -
miszaki becsléssel meghatarozhatdo - légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyez6 diffuz forrds kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteoroldgiai
jellemzdék mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi id6tartamra szamitott varhato
talajkozeli levegoterheltség-valtozas
a) azegyoras (PM10 esetében 24 0ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb

Hatasteriilet hataranak meghatarozasahoz hasznalhato hatarértékek ( ,ug/m3)
Légszennyezé anyag Hatarérték
PM10 5

A levegoiterhelési hatasteriiletének hatara a tevékenység végzésének helyétol szamitott
28 m-es koron beliil talalhato.

Ertékelés
A tevékenység levegoterhelés szempontjabol értékelhetd kornyezeti hatast a PM10 kibocsatas
gyakorol.
A maximalis talajkodzeli koncentracidk értékei szennyezdanyagonként ugy szdmoltuk mintha
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az 0sszes gép egy pontban dolgozna.
A hatasteriileten beliil védend6 létesitmények nincsenek.

Ulepedé porszennyezés

A nyitott munkafront maximalis teriilete 1000 m®.

A nyitott novénytakaroval nem fedett talajokrol a széler6zio kovetkeztében a fajlagos
porkibocsatast a szakirodalomban és az el6z0 hatasvizsgalatokban fellelhetd adatok alapjan
lehet megbecsiilni. Enne megfelelden a fajlagos porkibocsatasi érték 0,5-1 kg/ha*ora. A
szamitasok soran a kedvezOtlenebb fajlagos értéket az 1 kg/ha*ora vessziik figyelembe.

A széler6zido miatti porkibocsatas, figyelembe véve a kdzet szemcsedsszetételét, 60% az
iilepedd frakcio.

Figyelembe véve a letakaritds maximalis munkateriiletét és az iilepedd frakcid mennyiség
aranyat a letakaritas soran a nyitott feliilet {ilepedd porkibocsatasa: 0,06 g/dra*m?.

A letakaritasnal és tajrendezésnél hasznalt géplanc kapacitasa kb. 50 m*/ora.

A kdzetmozgatés soran a fajlagos porkibocsatast a szakirodalomban fellelhetd adatok alapjan
becstiltiik meg. A fajlagos tlilepedd porkibocsatasi érték a figyelembe vett irodalmi forrasok
alapjan 36 pg/ora*m?’.

Osszeségében a letakaritasnal 60036 pg/6ra*m? por képzédik.

4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. melléklete szerint az iileped0 porra vonatkozd tervezési
iranyértékek:

Légszennyezd anyag Tervezési iranyérték Veszélyességi
[CAS szam] fokozat
30 napos éves

Ulepedé por, toxikus IV.

anyagot nem

16 g/m2 x 30 nap 120 t/kmzxév

tartalmaz

- 30 napos tervezési id6t figyelembe véve letakaritasnal 43,22 g/m* x 30 nap kiiilepedd
porral szamolhatunk.
A por mozgési és kilillepedési értékeit szamitassal hataroztuk meg. A szamitasnal
meghataroztuk a szemcsék gravitaciés mozgasat.
A szemcsékre hato gravitacios ero:

3
G= d6ﬁ (p, - )z
g - gravitacios erd
d - szemcseatméro (cm) 0,01 — 0,0063 cm
P, - porszemesék fajlagos tomege 2,5 g/cm’
P, - levegd fajlagos tomege 1,2*%10° g/cm®
g - nehézségi gyorsulas

Az eséssel szembehatd surlddasi ellendllas (Stokes féle torvény) tiszta laminaris aramlasnal
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_Y *d* P
‘ n
n - a levegd dinamikai viszkozitasa 1814 107 g/cms 20 ° C-nal
Ha a G = E egyensuly fennall:
md’
p (P, —pr)g 3rwdny
2
V=i,
cm/s

Vo, =69cm/s
Vo.ooes = 30cm /s

A rakodas- széllitaskor max. 500 cm magasra felvert por kitilepedési ideje
s

t==
v S - ut

»  dmax=0,01 cm esetében a kiiilepedési id6 to01=7,2~8 sec

A Kiiilepedési tavolsag az atlagos 2,5 m/s szélsebességnél a 0,1 mm atméroji porszemcse
esetében 20 m.

»  dmin=0,0063 cm esetében a kitilepedési ido to,06:=16,6=17 sec
A Kkiiilepedési tavolsag az atlagos 2,5 m/s szélsebességnél a legkisebb 0,063 mm atméradji
porszemcse esetében 43 m.

Ertékelés

A por a tevékenység helyétdl szamitott 43 m-en beliil teljesen letilepszik.

Figyelembe véve a porszemcsék méreteit a tervezési iranyérték folotti mennyiség a
tevékenység 24 m-es korzetében kiiilepszik.

A hatasteriileten beliil védend6 létesitmények nincsenek.

A szallitas légszennyez6 hatasai

A kiszallito utat az Igrici V. — homok, kavics €s az Emdd V. — kavics banyak is hasznaljak.

A feljavitott szallitout jelenlegi terhelése:

Jelolések | Jarmii-kategoria | AKusztikai Jel A banyai bekotéut
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megnevezése jarmii- forgalma
UT 2-1.109 kategoria jarmii/nap
1.  Szemely & I szgk 20
kistehergépkocsi
2. Sz616 autdbusz II busz 0
3. Csuklos autobusz I cs-busz 0
4. ot 11 ktgk 10
tehergépkocsi
16 nohe
5, 52610 nehez 1 ntgk 120
tehergépkocsi
Tehergépkocsi
6 CHCTEEp K0TS 11 tok-szer 300
szerelvény
Motorkerékpar és
7. segédmotoros II mkp 0
kerékpar

A kiszolgalouton a jarmiivek menetsebessége max. 30 km/ora.
A fajlagos szennyezOanyag kibocsatas jarmiikategorianként:

Uzemméd | Szén-monoxid | Nitrogén-oxid Kén-dioxid Szén-dioxid
km/h co NO; S0, CO;
Személygépkocsi (g/km)
30 16,1 1,33 0,00836 194,7
A 3,5 t megengedett 6ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszids tényezoi
(g/km)
30 12,94 6,25 0,104 757,3

Modellezziik azt az esetet, amikor a banya teljes forgalmat csak egy uton bonyolitjak.
Az uton kozlekedd gépkocsik folyamatosan emittalé végtelen kiterjedésti vonalforrasnak

tekinthetok.

Az MSZ 21459/2-81 szabvany alapjan az emissziot a kovetkez6 képlet szerint szamitjuk:

e, (mg/ gépkocsi * km)* O , (gépkocsi/ h)

E mg /(s *m
o 10000/ km) * 3600(s / (mg s % m))
Jarmii- Kiszolgalo
Jellések kategoria Jel ut Ee
megnevezése forgalma (ng/(m*s))
UT 2-1.109 jarmii/éra
co | No, | co, | PMIo
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1. Szemelyés o] 228 1017 | 084 | 123.04 | 0.09
kistehergépkocsi
2. Sz016 autobusz | busz 0 0 0 0 0
3 Cs1,1klos cs- 0 0 0 0 0
autdbusz busz
4 Komyl ok | 114 4.09 197 | 23929 | 0.6
tehergépkocsi
5. szolonehez 1 ] 13.50 | 48.53 | 2344 |2839.88 | 6.60
tehergépkocsi
6 Tehergepkocsi | tgk- | 33 75 | 15131 | 5859 | 7099.69 | 16.50
szerelvény szer
Motorkeré¢kpar
7. ¢s segédmotoros | mkp 0 0 0 0
kerékpar
Osszesen 50.67 184.1 84.84 10301.9 | 23.75
> Eszak-dél iranyba huzodo ut
> A gépkocsik kipufogojanak magassaga H =0,3 m
> A szél iranya ENy-i
> Egy ora alatt a szélsebesség kozépértéke u= 2.5 m/s
» kiszallitout hossza 0,7 km
» Nappali iddszak, gyenge besugarzas
» A kornyezet sik ndvényzettel boritott
» Folytonos vonalforrds gazallapoti szennyezdanyag kibocsatasa kdvetkeztében a révid

idejli (1 ora) atlagolasi idétartamra vald koncentraciot a felszinkozeli receptorpontban
a kovetkezéképpen hatarozzuk meg:

C:\/z—E exp —l(i)2 exp _0,693x exp —0’693, exp _O69ix (mg/m’)
b/ 2 o T* 4 ul

sin oo _, o ul uT,; |
2 2 2
a=15 - a sz¢lirdny ¢és a vonalforras altal bezart szog
ox=(0.0™+ 6,)"? - folytonos vonalforras esetén a fiistkalyha fiigg6leges turbulens
szorodasi egyiitthatdja (m)
0.0=1,5m - fliggbleges irdnyu kezdeti szorodasi egylitthato
(o - folytonos pontforras esetén a a fiistkalyha fiiggdleges turbulens

szorodasi egylitthatdja (MSZ 21457/4, kiterjesztve 100 m-nél
kisseb tavolsagra) m

T1,%=43,2 - a gazallapotl szennyezOanyag szaraz iilepedésének mértékét
jellemzd felezési 1d6 (s)
Tin*=61,2 - a gazallapotl szennyezOanyag kémiai atalakuldsanak mértékét
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jellemzo felezési id6 (s)
T.,"=4,3 - a gazallapoti szennyezbanyag nedves iilepedésének mértékét
jellemzo felezési id6 (s)

H
o, = 0,38p1’3 (8,7—1In —)xl’sse"p(_z’35p) (m)
Zy
p=0,196 - Pasquill-féle stabilitasi indikator
7o=0,1 m - érdességi paraméter
A vonalforrastdl 5 méter tavolsagra a koncentracio a kovetkezoképpen alakul:

Nitrogén-oxidok (ug/m’) 15,02
Szén-monoxid (ug/m?) 32,58
Szén-dioxid (1g/m?) 1823,15
PM10 4,20

A feljavitott szallitout terhelése az Igrici IV. kavics és homok védnevii banya termelésével:

Jarmii-kategoria Akusztikai A banyai bekotout
Jelolések megnevezése jarmii- Jel forgalma
UT 2-1.109 kategoria jarmii/nap
Ty &
1. . Szeme’y s . I szgk 30
kistehergépkocsi
2. Sz616 autobusz II busz 0
3. Csuklos autobusz I cs-busz 0
4. oo il ktgk 50
tehergépkocsi
16 nohe
5. 52016 nehez 11 ntgk 170
tehergépkocsi
Tehergépkocsi
6 CRETEEp , ocst I tgk-szer 500
szerelvény
Motorkerékpar és
7. segédmotoros II mkp 0
kerékpar
Jarmii- Kiszolgalo
s kategoria ut E¢
Jelolések megnevezése Jel forgalma (ng/(m*s))
UT 2-1.109 jarmii/éra
co NO:; CO; PM10
1. Szemelyes ookl 341 15.26 1.26 184.56 | 0.13
kistehergépkocsi
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2. Sz616 autdbusz | busz 0 0 0 0 0
3 CSI}klOS cs- 0 0 0 0 0
autobusz busz
4. Komyt = 1ok | 5.69 20.44 087 | 1196.43 | 2.78
tehergépkocsi
5. Sz6lomehéz | | 1913 68.74 | 3320 | 4023.16 | 935
tehergépkocsi

Tehergépkocsi | tgk-

6 , 56.25 202.19 97.66 11832.81 | 27.50
szerelvény szer
Motorkerékpar
7. és segédmotoros | mkp 0 0 0 0
kerékpar
Osszesen 84.48 306.63 141.99 | 17236.96 | 39.76

A vonalforrastdl 5 méter tavolsagra a koncentracio a kdvetkezéképpen alakul:

Nitrogén-oxidok (ug/m?) 25,13
Szén-monoxid (ug/m?) 54,27

Szén-dioxid (1g/m’) 3050,47
PM10 7,04

A banya termelvényét csak kozati forgalomban is engedélyezett jarmiivekkel végezziik. A
gépjarmiivek muszaki vizsgaval és kornyezetvédelmi szempontbdl kozlekedési engedéllyel
rendelkeznek.

Az imisszids értékek Osszehasonlitdsabol kitlinik, hogy a vizsgalt utak forgalmabol ad6do
imissziok a hatarértékeket nem haladjak meg, a kiszallitasbol adodo gépjarmiiforgalom nem
okoz jelentdés mértékli imisszid novekedést a vizsgalt utak adott szakaszain. A szallitasbol
adodo forgalomnovekedés nem okoz hatarérték tullépést.

Porszennyzés
A béanyabol a maximalis kiszallitas aprilis — szeptember honapokban a legnagyobb. Ebben a

periddusban a kiszallitott mennyiség elérheti a napi 700 t is. A banya szallitdsigényességét a
maximalis terhelés idészakéra szamoljuk:

Figyelembe véve a 12 6ras nyitvatartast oranként a makadamuton athaladé jarmuveket.

Az athaladé gépjarmiivek kornyezetvédelmi vizsgaval rendelkeznek, tehat a fiistgaz
karosanyag-kibocsatas joval a megengedett hatarérték alatt marad.

A tehergépjarmiivek a bekdtéuton szétszorva talalhatok, ezért a por koncentracid minimalis
marad.

hmax= 1,5 m porszemcse felverddési magassaga.

A kiiilepedési id6:
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» dmax=0,01 cm esetében a kitilepedési id0 to01=2,2 sec
A Kkiiilepedési tavolsag az atlagos 2,5 m/s szélsebességnél a 0,1 mm atmérodji porszemcse
esetében 4,7 m.

»  dmin=0,0063 cm esetében a kitilepedési id6 to6:=5 sec
A Kkiiilepedési tavolsag az atlagos 2,5 m/s szélsebességnél a legkisebb 0,063 mm atméréji
porszemcse esetében 12,5 m.
Miikodés kozben méréssel igazoljuk, hogy a porszennyezés a megengedett hatarérték alatt
marad ¢és a kornyezetre karos hatast nem gyakorol.

3.1.2. Zaj

A zajvédelmi szamitdsok pontossdga az alabbi bizonytalansigi tényezdkkel van szoros
Osszefiiggésben

— gépészeti berendezések kivalasztasa

— technologiai berendezések kivalasztasa

— forgalmi prognozis,

— eldirt sebesség betartasa ill. betartatasa,

— jarmivek zajemisszija,

— meteorologiai kortiilmények,

— érvényes zajszamitasi szabvanyok,

— utburkolat allapota, stb.

A zajvédelmi munkarész feladata a tervezési teriilet kornyezeti folyamatainak,
konfliktusainak, a tervezett valtoztatasok megépitésével esetlegesen keletkezd kornyezetet
karositd hatasok, azok mértékeinek, kovetkezményeinek feltarasa, tovabba sziikség esetén
javaslatokat tenni a karos hatasok mérséklésének modjara, a konfliktus-szegény kialakitasra.
A tervezési teriileten a jelenlegi és a tervezett tavlati allapotban varhatd, zajviszonyokat
értekeljiik, és hasonlitjuk 6ssze. Megéllapitjuk tovabba a hatarértékek teljesitéséhez sziikséges
intézkedéseket is.

A védendo teriilet lehatarolasa
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Google Earth

Igrici kozség telepiilésrendezési terve alapjan (5. melléklet) a banyatelek teriiletét Ma
altaldnos mezégazdasagi teriilet E-i irdnyba pedig az M3 autopalya hatarolja.
A banyatelek hataratol D-re 1100 m-re talalhato a Igrici belteriilet hatara.

A Zajterhelés hatasteriiletének szamitasa

Az banyalizemen beliil, ill. a legkozelebbi védendd létesitményeknél fellépd zajterhelés
szamitdsahoz a gépkonyvekben megadott hangteljesitményszint adatok allnak rendelkezésre.
A terlileten a banyaszati tevékenység mar elkezdddott, a letakaritast mar a teriilet nagy részén
elvégezték és a kitermelés is elkezdddott.

Alkalmazott szabvanyok, rendeletek:

- MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

- MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalommeghatarozasok. Zaj.

- MSZISO 1996-1 Akusztika. A kornyezeti zaj leirdsa és mérése. 1. rész
Alapmennyiségek és alapeljarasok.

- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelete a kornyezeti zaj- ¢és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyair6l

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM  rendelet a zajkibocsatdsi  hatarértékek

megallapitdsanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas
ellenérzésének modjarol
Az tizem mukodése soran két tevékenység zajterhelésével kell szamolni: a termelésbdl és a
szallitasbol eredd zajterheléssel.
A banyatelek teriiletét északrol és nyugatrol erdd és mezdgazdasagi teriiletek, északkeletrdl és
délrdl banyatelek és ipari teriilet veszi kortil.
A zajterhelés hatastavolsaganak megallapitasanal alapul vettiik a 284/2007 (X. 29.)

40



Igrici IV. — kavics és homok

Korm. rendelet 6. paragrafusat:

6. § (1) A lIétesitmény zajvédelmi szemponta hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatésteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmaz6 zajterhelés:

d) zajtol nem védendé kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlo a
zajforrasra vonatkozd, iidiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
Az iizem teriiletén csak nappali idészakban tehat 6-22 6ra kozott folyik tevékenység.

Az egy idoben mitkodo gépek:

Eszkoz megnevezése

Sziikséges mennyisége

(db)
tololappal és kdzetszaggatdval szerelt dozer 1
dobdvedres vagy mélyaso szerelékkel szerelt i
kotro, vagy kotrohajo
gumikerekes homlokrakoddgép 1
tehergépjarmii 2
, Egy idében Telfapl’tett Max. fne’genfgedet.t 'Er’ed(')" '
Sorszam miikidé gépek ge,pek hangteljesitményszint hangteljefltmenyszmt
szama (dB) Lwi (dB)
tololappal és
1 kézetszaggatoval 1 102 102
szerelt dozer
dobdvedres vagy
mélyaso
2 szerelékkel 1 103 103
szerelt kotro,
vagy kotréhajo
3 mobil osztalyozo 1 105 105
gumikerekes
4 homlokrakodogép ! 105 105
5 tehergépjarmi 2 101 104

Az eredé hangteljesitményszint, ha az egyes hangteljesitményszintek adottak a kovetkezd

képlettel szamolva:

L, =10-1g> 10%"

i=1

Az MSz 15036/2002 szerint a teriileten miikkodé hangforrdsokat csoportba foglaltuk és
meghataroztuk az egyes hangforrasokat helyettesitd egyedi forrast, melynek a helye a csoport
mértani kozéppontja, a hangteljesitményszintje az egyes forrdsok hangteljesitményszintjeinek

az ereddje.

Ly:=110,9 dB
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Az MSz 15036/2002 szerint valamely hangforras altal egy s; tdvolsagban 1évd pontban
1étrehozott hangnyomadsszintet a kdvetkezd 0sszefliggés szerint kell szamitani:
Lt: Lwe+Klr+KQ'Kd'KL'Km'Kn'KB'Ke

K=0 — a zajforras irdnytényezdje

Kq=0 dB — a sugarzasi térsz0g miatti korrekcio

K=20Ig(st/s0)+11 — a tavolsag miatt fellépo csillapodas hatasat kifejezo korrekcio

K=0 - a levego elnyeld hatéasat kifejez6 korrekcid

K»=0 - a talaj és meteorologiai viszonyok csillapit6 hatasat kifejezo
korrekcio

K,=0 - a ndvényzet csillapitd hatasat kifejezd korrekcio

Kg=0 - lakott tertilet beépitésének csillapitod hatasat kifejezé korrekcid

K= - zajarny¢ékolo létesitmény beiktatasi vesztesége

so=1 m — vonatkozasi tavolsag

St

45=110.9-(201g(s¢/so)*+11)
Zajterhelés a banyatelek hataran: 76.4 dB.

Zajterhelés hatdsteriilete a mezégazdasagi ovezetben (Ma besoroldas):

6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatésteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatésteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazoé zajterhelés: d) zajtol nem
védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra vonatkozo,
udiilStertiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel.

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 1. melléklete alapjan: Uzemi és
szabadidds l1étesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken

Hatarérték (LTH) az LAM
Sor- megitélési szintre™®
szam Zajtol védendo tertilet (dB)
nappal éjjel
06-22 ora 22-06 ora
1. Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi 45 35
teriiletek

A zajterhelés hatasteriilete a hangarnyékolas elhanyagolasa mellett a 284/2007 (X. 29.)
Korm. rendelet 6 §. (d) alapjan: 540 m

A banyateriilet 1100 m-es kornyezetében védend6 létesitményt nem azonositottunk.
Levonhatjuk a kovetkeztetést, hogy zajvédelmi szempontbol a banya iizemelése nem
okoz jelentdos kornyezetterhelést.

Zajterhelés a 1100 m-re talalhato lakoépiilet homlokzata elétt: 39,1 dB.
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Zajvédelmi pillér kijelolése nem sziikséges.

Kozlekedési eredetii zajterhelés

A kiszallitdsi utvonal hossza 3400 méter és a bejaras soran az Ut mentén veédendd
létesitményeket nem azonositottunk.

A szallit ut E-i oldalan kavicsbanyak a D-i oldalon az M3 autdpalya fekszik.

A kiszallitas lakott tertiletet nem érint.

Az utvonal szomszédsagaban védendo 1étesitményeket nem azonositottunk.

Az kiszallito ut forgalma:

Jarmii-kategoria Akusztikai A banyai bekotout
Jelolések megnevezése jarmi- Jel forgalma
UT 2-1.109 Kkategéria jarmii/nap
1. ) Szemé%y s ) I szgk 20
kistehergépkocsi
Sz616 autdbusz I busz 0
3. Csuklos autdbusz I cs-busz 0
4. Komnyu il Ktk 10
tehergépkocsi
5. 52616 nehéz 11 ntgk 120
tehergépkocsi
6 Tehergép l,(OCSI I tgk-szer 300
szerelvény
Motorkerékpar €s
7. segédmotoros I mkp 0
kerékpar
Az egyes akusztikai
jarmiikategoriahoz tartozo | Akusztikai jarmii- A kiszallito ut forgalma
évi atlagos nappali kategoria jarmi/ora
oraforgalom
Qin I 1.14
Q2n II 0.57
Qsn 111 23.63

Az ut és idoszakhoz tartozo referencia egyenértékii A-hangnyomasszint — Lae,(7,5) — szamitdsa
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Jelolés Akusztikai jarmi-kategoria dB
Kii I 71.5
K> II 76.1
K ; 11 80.7
s G;
Jeloleés dB K dB
(K. korrigalt) 63.5 7.8 74.04
(K korrigalt) 67.5 7.8 78.39
(Kskorrigalt) 70.0 7.8 82.25
Az 1t és idészakhoz tartozo
Jelolés Akusztikai referencia egyenértékii A-
jarmiu-kategoria hangnyomasszint — Lcq(7,5)
dB
Kbi I -30.51
Kbp; II -33.52
Kps I -14.34
Akusztikai jarmii- Az 1t és idészakhoz tartozo referencia
Jelolés . egyenértékii A-hangnyomasszint — Lscq(7,5)
kategoria
dB
Lueg(7,5)1 I 43.53
Lueg(7,5)2 I 44.87
Lueg(7,5)3 I 64.91

Lac(7,5)=64.98 dB

A feljavitott szallitout terhelése az Igrici IV. kavics és homok védnevii banya termelésével:
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jarmi-kategoria

Jarmii-kategoria Akusztikai A banyai bekotout
Jelolések megnevezése jarmii- Jel forgalma
UT 2-1.109 kategoria jarmii/nap
Ty &
. Szeme’y © . I szgk 30
kistehergépkocsi
Sz0616 autdbusz II busz 0
Csuklos autobusz I cs-busz 0
ommyt 1l ktgk 50
tehergépkocsi
Sz616 nehé
070 NEREE 11 ntgk 170
tehergépkocsi
Tehergépkocsi
CHETEEp , ot I tgk-szer 500
szerelvény
Motorkerékpar és
segédmotoros II mkp 0
kerékpar
Az egyes akusztikai
jarmiikategoriahoz tartozo | Akusztikai jarmii- A Kiszallito ut forgalma
évi atlagos nappali kategoria jarmii/ora
oraforgalom
an I 171
Q2 II 2.84
Qsn 111 37.69
Az ut és idoszakhoz tartozo referencia egyenértékii A-hangnyomasszint — Lae,(7,5) — szamitdsa
Jelolés Akusztikai jarmi-kategoria dB
K I 71.5
K> 11 76.1
Ki; 111 80.7
G
Jelolé ) K dB
elolés B
(K. korrigalt) 63.5 7.8 74.04
(K korrigalt) 67.5 7.8 78.39
(K skorrigalt) 70.0 7.8 82.25
w1 Akusztikai Az ut és idészakhoz tartozo
Jelolés

referencia egyenértékii A-
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hangnyomasszint — Ly(7,5)
dB
Kp; I -28.75
Kp; II -26.53
Kbs 111 -15.31
Akusztikai jarmii- Az 1t és idészakhoz tartozé referencia
Jelolés kategoria egyenértékii A-hangnyomasszint — Leq(7,5)
dB
Luey(7,5), I 45.29
Laeg(7,5): II 51.86
Laeg(7,5)3 I 66.94

Lacg(7,5)=67.10 dB

A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 3. szamu melléklete szerint a
kozlekedéstdl szarmazod zaj terhelési hatarértékei zajtol védendo teriileteken:

Hatarérték (LTH) az L AM’k6 megitélési

szintre
(dB)
Zajtol védends teriilet kiszolgalo ut; atmend forgalom nélkili Gt
menten
nappal ¢jjel
6-22 ora 22-6 6ra
Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszer( beépitésii),
kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 50 35
létesitmények teriilete, a temetOk, a
zoldtertilet

Figyelembe véve a hattérterhelést a szallitdsi zajterhelés hatésteriilete figyelembe véve a
284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6§ (1) pontjat a zajhatas teriiletének hatara az a vonal ahol

teljesiil az 50 dB hangnyomasszint.

50:67.1+(1510g

A szallitouton a zajhatas hatara az akusztikai kozépvonaltél mért 113 m tavolsagra

7,5
—=14+0,5
d )

talalhato, a szallitas nem okoz zajhatarérték tullépést.
A hatasteriileten beliil védendo létesitmény nincs.
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3.1.3. Rezgésvédelem

Rezgésvédelem szempontjabol korabbi mérési tapasztalataink alapjan, az aldbbiak
allapithatok meg:

A tervezett létesitmény lizemelése a meglevd épiiletek rezgésterhelése szempontjabol nem
jelent Iényeges valtozast.

A tavolsagok miatt megallapithatd, hogy a létesitmény hatdsdra a kozvetlen hatésteriileten
meglévo épililetekben nem kell rezgésterhelés novekedésre szamitani, a rezgés sulyozott
egyenértékii gyorsulasa tovabbra sem haladja meg a 8/2002.(I11.22.)sz. KoM - EiiM rendelet
szerinti hatarértéket, azaz nappal AM = 10 mm/s2, ¢éjjel AM = 5 mm/s2, ill. a maximalis
Amax=200 mm/s2 értéket.

A rezgés elviselhetonek mindsithet6.

3.1.4. Foldtani kdzeg

Foldrajzi elhelyezkedés, foldtani viszonyok
A teriilet a Borsodi-Mez8ség nevii kistdj ENy-i részén helyezkedik el, ami tajbesorolas
szempontjabol a kovetkezd:

. Nagytaj (Makrorégio): Alfold
. Kozéptdj (Mezorégio): Eszak-Alfoldi hordalékkup-siksag
. Kistaj (Mikrorégio): Sajo-Hernad-sik

A banyatelek a Sajo-Hernad-sik déli részén helyezkedik el. A Sajo-Hernad-sik 90-161 m
kozotti tszf-i magassaga hordalékkup siksag. D felé lejté felszinének E-i része kornyezeténél
alacsonyabb, D-1 része kornyezetébdl kiemelkedik 8-10 m-rel. A teriiletet a Sajo ¢s a Hernad

c sy

hatakkal tagolt hulldmos siksag.

A vizsgalt teriilet rétegtani-kozettani viszonvai

Fekii képzodmények

Fels6 pannon

A Saj6 és a Hernad negyedkori kavicstakaroja alatt 1évé pannoniai régekrdl foleg a
sajohidvégi szénhidrogén-kutatd furdsok tajékoztatnak. E szerint az alsd-pannon felett el6bb
Osmaradvanyokkal is igazolt fels6-pannon, majd 80 - 100 m vastagsdgh agyag
betelepiilésekben gazdag homokos-kavicsos 0sszlet kovetkezik.

A banyatelken a furdsokkal a felszintdl 30 m koriili mélységben elért, fekii agyagnak leirt
képzddmény a kutatdsi zéarojelentés szerint a fels6-pannonba tartozik, de valdszinilileg a
pleisztocén Osszlet egy vastagabb agyagos betelepiilésével van dolgunk.

Pleisztocén

A banyatelek miivelésre tervezett terliletének kavics és homok haszonanyaga a Sajo - Bédva -
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Hernad folyok kozos hordalékkupjanak a része.

A felsé-panndniai rétegekre atmenet nélkiil telepiil a pleisztocén durva tormeléke, amely a
siillyedés miatt megkutatott teriiletiink kornyezetében vastagon boritja a kordbbi
képzédményeket. A hordalékkup épitése feltehetben az egész pleisztocénben tartott, de
elképzelhetd, hogy az also-pleisztocénba tartozd képzoddmények csak teriiletiinktél D-re, az
Alfold belseje fel¢é talalhatok.

A hordalékkup nagyalfoldi része a Miskolci — kaputél DDK-re helyezkedik el. A
kavicsosszlet E fel8l elészor a Sajohidvég tajan vastagszik meg, mivel itt futnak dssze a Sajo
¢s a Hernad-volgy toérésvonalai.
A hordalékkup hatérait

e az Emdd - Mezdnagymihdlyi vonalon a magasabban fekvd pannoniai térszin,

e DNy-on Tiszafiired - Egyek koriil a Nagykunsag,

e Balmazujvaros, Tiszavasvari kozott a Hajdusag,

e [EEK-en a Tisza vonalaig a Szerencsi dombsag
pannoéniai kora kiemelkedése hataroljak.
A hordalékktp legmélyebb része a Tisza-volgy, a Sajo-torkolat és Tiszaecseg kozott
helyezkedik el.
A hordalékktp kialakuldsa még a pannon végén kezdddott meg az alfoldi tertilet
siillyedésével és a hegységkeret kiemelkedésével. Az iiledékanyag felhalmozodas a kezdeti
1dészakban leginkdbb a helyi siillyedékekben zajlott, ami az Alfold erds besiillyedése utan
tevddott at az alfoldi teriiletekre. Ezutan a hordalékktp képzddése az egész negyedkor sordn
folyamatos volt. A lepusztulas és felhalmoz6das mértékét elsésorban a klima befolyasolta. A
durva iiledékek felhalmozodasi iddszakai az interglacidlisok, a finom szemi iiledékek pedig a
glacialisokban képzddtek. A durva iiledékek felhalmozodéasa a hordalékkupon a pleisztocén
végéig tartott. Az 6 és Gjholocénban 2-8 m vastagsagu kevert dntéstalajok képzddtek.
A hordalékkup felszine a Miskolci-kaputdl tadvolodva minden irdnyban lejt. Felépitésében
kavics-, homok- és agyagrétegek vesznek részt.
A kavics a legnagyobb vastagsagot a Tisza-volgy alatt, valamint Polgar és Tiszacsege kozott
éri el.
A homok legnagyobb vastagsagat szintén a siillyedékekben tapasztalhatd, de megfigyelhetd
az a torvényszeriiség is, hogy lerakoddsa a kavicséndl nagyobb tavolsagokban volt a
legintenzivebb.
A finomszemi iiledékek a hordalékktp peremein rakodtak le legnagyobb vastagsagban.
Teriiletiinktdl E-ra, Miskolc és Szikszo kornyékén jelennek meg a Sajé és a Hernad
volgysikja felett a teraszmaradvanyok. A jelenlegi folyovolgyek sajat teraszukba vagodtak, és
az ujabb feltoltés (holocén) néhdny m vastagsagu anyagot hordhatott ra. A pleisztocén
kavicsréteget az ilyen megsiillyedt helyzetében a holocén kavicstdl nem lehet elkiiloniteni.
A hordalékkiup anyaga tendencidjaban a Sajotél Ny-ra inkdbb kavicsos, K felé egyre
finomabb szemcseméretii tiledékbdl 4ll.

Produktiv 6sszlet
A banyatelek teriiletén a homokos-kavicsos dsszlet 12,2-30,5 m vastagsagura becsiilheto.
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Szabvany szerint a

e homok EHK-4/125-Q-TO

e kavics EHK-32/0,25/I-11-P-TO besorolasu.
A termék alkalmas épitdipari célra.

Az agyag osszlet felépitése
A homokos kavicsos dsszlet fedéjében homokos, kavicsos agyagot talalunk.
Vastagsaga 0,2 — 0,6 m.

Fedo6 képzédmények

A banyatelek az Eszak - Alfoldi hordalékktp siksag tajegységhez tartozik, ahol a jellemz6
domborzati és talajtani viszonyok megtalalhatok. A térségben uralkodé talajtipusok homokos
valyog, agyag, kavics talajképzé kodzeten kialakult humuszos homok és barna erdd és
csernozjom tipusu talajok.

A humuszos feddréteg vastagsaga 0,3 m.

A banyatelek kitermelhetd dsvanyvagyona a 2020. januar 1-i allapot szerint, és kodja az
54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet alapjan:

kavics (kédja: 1460): 6 374 500 m’

homok (kodja: 1453): 288 900 m’

Hatasteriilet meghatarozésa

A talajterhelés hatésteriilete és a banyatelek teriilete egybeesik. A banyaszati tevékenység
végzésével kizardlag csak a banyateriileten beliil kell a talajra, terméfoldre gyakorolt
kozvetlen hatassal szamolni. A talajer6zié mértékét a szomszédos teriileteken a tevékenység
sem kozvetleniil, sem kozvetve nem befolyéasolja, a felszini és felszinalatti vizek forgalmi
rendszerében nem torténik szdmottevd beavatkozas (vizszintsiillyesztés nem torténik, a
teriiletrdl vizelvezetés nem lesz, a lefolydsi viszonyok tartésan nem valtoznak), igy a talaj
vizhaztartasi adottsagai sem modosulnak.

A terhelés kiterjedése id6ben

A tevékenységet jelen esetben két fazisra oszthatjuk:
1) kitermelés
2) rekultivacid

A két fazist idoben nem lehet elkiiloniteni, részben fedik egymast.

A kitermelés és ezzel a talajeltavolitassal majdnem egy iddben elkezdddik a banya
rekultivacidja azokon a teriileteken, ahol a haszonanyag teljesen kitermelésre kertilt.

A rekultivacié koveti a banyamiivelést, igy a banyamiivelés befejezését kovetd 1 éven beliil a
termotalaj visszahelyezése is megtorténik a to kortili teriiletekre.

Ertékelés
A banyaszati tevékenység csak a banyatelken beliil van hatassal a talajra.
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A teriilet hatarain beliil a kitermelés litemének megfelelden a termétalaj eltavolitasra kerdl.
A teriilet term6képessége idészakosan megsziinik.
A banyaszati tevékenység talajra gyakorolt hatdsa idészakos és elviselhetd.

Hatasteriilet meghatdrozésa:
A kitermelés hatasteriilete a banyatelek térbeli lehatarolasaval teljesen meghatarozott.

A terhelés kiterjedése idében
A terhelés kizarélag a banyamiivelés iddszakara terjed ki.

3.1.5. A felszini és a felszin alatti vizek védelme

3.1.5.1. Az ivovizbeszerzés, ivovizellatas, a kommundlis és technologiai célu
felhasznalas bemutatasa

Veszélyes anyag, hulladék — kockézatos anyag—elhelyezésére nem kertil sor.

Felszin alatti vizbe sem kozvetleniil, sem kozvetve nem torténik bevezetés (219/2004. (VII.
21.) Korm. rendelet). Az ivovizet palackozott viz formdjaban biztositjuk. A tisztadlkodashoz
vezetékes vizbdl vett tartalyban tarolt vizet biztositunk.

A keletkezett szennyvizet gytijtéedényben 0sszegyljtjlik €s elszallitjuk.

A gépek motorjainak hiitdviz biztositasara ioncserélt vizet hasznalunk.

3.1.5.2. A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és mindségi
adatainak bemutatasa a technologiai leirasok alapjan

A banya teriiletén szennyviz csak a dolgozdk tisztalkodasa kovetkeztében keletkezik. A
szocialis konténer helyét a kornyezetvédelmi térképen feltiintettiik.

A banyaban egy miiszakban dolgozok szama alapjan a keletkezd szennyviz mennyiség 1
m’/honap tehat évente 12 m’.

3.1.5.3. A csapadékvizrendszer bemutatasa (akar egyesitett, akar elvailaszto
rendszerti a csatornahalozat)

A banyatelek teriiltére a csapadékviz bejutasat védotoltéssel akadalyozzak meg. A banyatelek
teriiletére hullott csapadék a elszivarog.

A Dbanyateleken csatornahalozat kiépitésére nem keriilt sor és a csapadékviz elvezetés
megoldott.

3.1.5.4. Meteoroldgiai viszonyok

A kistdj mérsékelten meleg, szaraz éghajlati. Az évi napfénytartam 1950 6ra koriili, az évi
kozéphomérséklet 9,7-9,9 °C. Az hémérsékleti maximumok atlaga 34,0 °C, a hdmérsékleti
minimumok atlaga -17,5 °C. Az évi csapadékosszeg 550-600 mm, melybdl a vegetacios
iddszak idején 350 mm hullik. Az ariditési index: 1,17.
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Az uralkodo szélirany az E-ENy-i, atlagos sebessége 2,5 m/s.
3.1.5.5. A banyatelek talajvizviszonyai

Felszini vizrendszer

A banyatelek tajegységileg a Sajo-Hernad-sik része, mig vizfoldtani egység tekintetében a
Sajo-Hernad-volgy része. Felépitésében, kialakitasaban a két folyd jatszott szerepet
hordalékanak lerakéasaval és medreinek vandorlasaval. A teriilet felszinét jelentds vastagsag
negyediddszaki iiledék boritja.

A banyatelket magéba foglalo kistaj vizrajzaban a Sajo ¢és a Hernad a meghatérozo.

Teriiletiink szaraz, gyér lefolyésu, vizhidnyos teriilet.
A vizhaztartasi jellemzok az alabbiak:

. fajlagos lefolyas: Lf=11/s km?
. lefolyési tényezd: Lt=6 %,
. vizhiany: Vh =100 mm/év.

A teriiletre hulld csapadék mennyisége tehat 100 mm/év értékkel marad el a potencidlis
parolgas helyi értékétol.

Felszin alatti vizek

A felszin alatti vizekben a hatésteriiletet a kavicsbanya altal a talajvizben okozott
nyomasallapot csokkenés teriiletével tekintjilk egybeesonek. Ez a talajvizben a mivelésre
tervezett teriileteken kialakuld banyatavak partvonalatol kifelé 441 m-ig tart6 teriilet.

Felszin alatti viztarolok a tagabb kornyezetben

A vizsgalt kavicsbanya teriilete tdjbesorolas tekintetében a Sajo-Hernad sikon helyezkedik el,
amely 90 mBf és 161 mBf kozotti magassagu hordalékkup siksag.

hatdsara, alacsony voOlgykozi hatakkal tagolt, dombldbi hatak, lejtoék orografiai
domborzattipusba sorolhato tertiletté valt.

A hordalékkupsiksag foldtani adottsagaira a felsd-pannoniai rétegekre atmenet nélkiil telepiild
durva pleisztocén iiledék jelenléte a jellemz6. A holocénban a Sajo és a Hernad sajat
hordalékkupjaba vésddott.

A felszin legelterjedtebb képzdédménye a folyovizi kavics.

Hidrogeologiai szempontbol a teriiletiink a Sajo-Hernad-volgy mint 6nallo vizfoldtani egység
teriiletén helyezkedik el. A tridsz koru, alaphegységi mészkovek vizfoldtani viszonyairdl a
vizsgalt teriilettdl EK-re, 15 km-re mélyitett Sajohidvég- 3 (S-3) a valésagban Korom
kozigazgatési teriiletén taldlhatd szénhidrogén kutato furas ad informéaciokat.

A tagabb teriilet legjelentdsebb rétegviz taroldja a pannon homokos, agyagos rétegdsszlet.

A rétegvizado Osszlet fekiiszintje a kb. —800 m tszf koriil taldlhato.

A rétegviz utanpotlodasa 1-1,5 1/s km?* kozott becsiilhetd. A rétegviz termeld kutak szama
kevés. Mélységiik altalaban kicsi, de igy is tekintélyes vizhozamokat termelnek.
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A nagy mélységili kutak szdma még kevesebb, ezek altaldban melegvizet szolgaltatnak.

A pannon kort rétegek alsé és kozépsd szintjei kiilonbozd ,,vizemeleteket” alkotnak, ami
megnyilvanul eltéré nyomdsviszonyaiban, valamint kémiai dsszetételében.

Ezek azt igazoljak, hogy a kettd kozott korlatozott, igen lassi kommunikacié (Schmieder A.
1965).

A fels6 un. ,levantei” rétegek agyagos kifejlodésiiknél fogva szabad vizet nem taroznak és
vizzaroak.

Az als6-pannon képzédmények nagyobbrészt a mélykarsztbol tektonikai vonalak, korlatozott
mennyiségben pedig a felszini vagy felszin kozeli rétegfejeik mentén kapjak
utanpotlodasukat.

Forditott a helyzet a felsé pannon koru iiledékeknél: a csapadékbol beszivargd vizek a
pannon- negyediddszak denudacids felszinen kiékel6dd rétegfejeken keresztiil jut a
rétegviztarolokba és szivarog - a rétegddlésnek megfelelden - a Nagyalfold medencéjébe.
Ezen uralkodé dramlasi rendszert jellemzik a DK-i délésii viznyomads feliiletek, amelyek
rétegenként elkiiloniilnek egymastdl. Az elkiilontilés a rétegek kozotti kommunikécio
korlatozott mértékére utal. (Schmieder A. 1965, Bocker T. 1975).

Mind az alsé, mind a fels§ pannon iiledékek eredeti nyugalmi nyomaésszintje altalaban
magasabb volt, mint a hordalékkipban tarozott rétegvizé, ezért a vertikalis kommunikécio
csakis alulrél felfelé kovetkezhetett be, de ennek megvaldsuldsdhoz egyidejlileg a ,,levantei”
rétegek hianya (,,ablak™) is sziikséges volt.

A pannon homok rétegviztarold jellemzdje, hogy nyomasszintje — vizsgalati teriiletiinkdn — a
bilikkabranyi banyéjaban alkalmazott viztelenités miatt depresszionalva van.

A depresszio és tavolhatas ellendrzésére figyeld kutcsoportokat 1étesitett az ME Zrt. Amig a
mar emlitett észleld katcsoport (3707R-3712 R vagy mas jelolés szerint BHR-35/1-6) adatai
alapjan a megcsapolt pannon rétegekben 3 - 5 m vizszintsiillyedés kovetkezett be, amihez az
elmualt 1dok szarazsaga ¢s a kornyezd vizmiivek (Vatta, Emdd) depresszidés hatasa is
hozzéjarult), addig a tormelékkup alsobb részén (46-49 m kozotti sziirdzott szakasz) 0,5 m
vizszintemelkedés tapasztalhato.

A tormelékkup felsébb részében (15-18 m kozotti szlirdzott szakasz) a vizszint kb. 3 m-rel
csokkent. A fenti adatok jol jellemzik, hogy a rétegek vizei altalaban egymastdl fliggetlenek.
A pannon {iiledékek rétegvizeinek kommunikacidjat a tormelékkup vizével a hidrodinamikai
feltételek is kizarjak, ugyanis a pannon legfels0 szintjének rétegvize, még most is (a
csokkenés ellenére) pozitiv nyomasu, de még a pleisztocén also rétegeinek vize is magasabb
nyomast, mint a felsébb rétegé.

A Sajé-Hernad tormelékktp nyilttiikrii rétegvizet tarol.

A viz utdnpotlédasa harom irdnybdl torténik:

e Beszivargd csapadékvizbdl, aminek mennyisége nagymértékben fiigg a talajviz
mélységétdl, a téli csapadék halmazallapotatél ¢€s mennyiségétél. Magas
talajvizallasnal a parolgés nagyobb lehet, mint a beszivargo csapadék mennyisége, igy
negativ vizmérleg is kialakulhat. A téli félévben a kisebb parolgés miatt nagyobb a
lehetdsége a beszivargasnak, pl. hoolvadas idején.

e A Sajon levonuld arviz-hulldmnak, ill. a kozepes vizallasnal magasabb vizallasnak
esetén betaplald szerepe lehet.

e Egyes szerz6k nagyon lassi felaramlassal a mélykarsztbol is feltételeznek
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utanpotlddast, de ennek szerepe nem lehet jelentds (Bocker T. 1975).

A teriiletrdl az elszivargés két irdnyba torténik:
¢ A medence belseje fel¢ DK-i irdnyba.
e Alacsony vizallas esetén a Tisza megcsapolja a tormelékkip vizét.

A tormelékktp vizaramlasanak iranya DK-felé mutat.
A legnagyobb és legkisebb vizallas kiilonbsége a térségben meghaladja a 210 cm-t.

Altaldban a tsrmelékkup vize magas szulfattartalmu, ami jellemzé a krnyék banyatavaira is.
Genetikdja a tormelékkupban taldlhatdo szerves anyag és a pirit bomlasahoz kapcsolhat6
(Schmidt E.R. 1961).

A ,talajviz” mélysége Igricitl E-ra 4-6 m, a Hej6 als6 szakasza mentén 2 m felett, méashol 2-
4

m kozott van. Mennyisége jelentds, de a peremek felé csokken. Kémiai tipusa fOleg
kalciummagnézium-hidrogénkarbonatos.

Keménysége Felsézsolcatol E-ra és a telepiilések korzetében 25-35 nk®, mashol 15-25 nk°. A
szulfattartalom Miskolc kornyékén 300 mg/l felett, mashol az alatt van. Sok helyen
megjelenik a nitratosodas.

A banyatelek a 219/2004 Kormanyrendelet 3. § 19. szerint érzékeny felszin alatti
vizmindségvédelmi teriileten talalhato.

A banyatavak mindenkori vizszintjét természetesen meghatarozza a csapadékossag altal
erésen befolyasolt talajvizszint ingadozas.

A talajviz regionalis 4ramlasi iranya kb. E — D-i, ami meghatarozza a kavicsbanya
kornyékének dramlasi irdnyat is.

A miivelésre keriild teriiletre és kornyékéra a nagykiterjedésii €s Osszefiiggd talajvizrendszer

a jellemz0. Ennek szintje folyamatos gorbiilt feliiletként koveti a domborzatot, altalaban
szabad felszinii, egyes helyeken a feddréteg alatt nyomas alatt is lehet.

A talajviz utanpétlasa csapadékbol, az E-i hattérben huzodo Sajobol, Ny-i hattérben a Hejobol
¢s a hegységperemekrol torténik.

A talajviz szintje +98,0 mBf szint koril ingadozik, tehat a felszin alatt 3 — 6 m-rel
helyezkedik el.

A talajviz tarolo szivargési tényezdje — egyezden a hazai kavicsteraszok adataival —
feltehetéen 4 — 5.10* m/s koriili érték

Megallapithatjuk, hogy a banyatavak nyugalmi vizszintje 2019. év végén atlagosan +97,2
mBf. Ez gyakorlatilag megegyezik a talajviz szintjével a tavak kis mérete miatt.

A 1155/2016 (I11.31.) Korm. hatarozattal elfogadott Vizgazdalkodasi terv szerint a banyatelek
az sp.2.8.1. Sajo-Hernad-volgy viztest része.

. = . Viztest . .
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Igrici IV. - kavics, homok |  sp.2.8.2. | AlQ637 | Sajo-Takta-volgy, Hortobagy

A vizmérleg teszt alapjan a viztest allapota jo (6kologiai vizigény elérhetd vizkészlet)
3.1.5.6. Depresszios tavolhatds

A kitermelés a felszin alatti vizek allapotara a kdvetkezdk szerint hat.

A termelés eredményeként kialakuld banyatobol banyaszattal Osszefliggésben nem lesz
vizkivétel.

Ekkor a kavicsmezdbe visszaszivargd viz mennyisége a kiemelt vizmennyiségnél — az
elcsOpoges, elfolyds, parolgas miatt — valamivel kevesebb lesz, de ez elhanyagolhaté mértékd,
tehat gyakorlatilag nem jarul hozza a banyatavak depressziojahoz.

A dolgozdk vizellatasa ivoviz (dsvanyviz) helyszinre szallitasaval keriil megoldasra.

A banyat6 kialakitdsaval — a csapadék és parolgas ardnydnak megvaltoztatasaval, illetve a
kitermelt haszonanyag helyére bedramlod vizmennyiség térkitdltd hatdsaval — a talajviz
mindenkori nyugalmi szintjéhez képest a banyatd szintje elméletileg mélyebben alakul ki,
tehat a banyagodorben, és a kornyezd vizdus kavicsrétegben a talajvizszint depresszidja jon
létre.

Ezen depresszido mértéke folyamatosan valtozik, a lefejtési iitem (termelési kapacitds) és a
lefejtett teriilet nagysaganak fliggvényében.

A hatasteriilet becsléséhez elméleti megkdzelitésbdl indulunk ki.

Feltételezziik, hogy:

e abanyat6 egy darab — kor keresztmetszetli — kuttal helyettesitheto;

e a banyatd (,,kat”) koril nyilt tiikkri vizado réteg helyezkedik el, melyben laminaris
szivargas alakul ki, a hozam feliilrd] taplalt;

e a hatasteriileten nincs lefolyas;

e a rendszerbe oldaliranyt be- ¢és kiaramlassal nem szamolunk. (A természetesen
meglevd oldalirdnyt be- és kidramlas mértékét azonosnak tekinthetjiik.)
Péarhuzamosan két kiilonb6z6 helyzet depresszids tavolhatdsat szamitjuk:

e ajelenlegi banyatd,

e ateljes miivelési teriilet lemiivelve a banyatelek alaplapjaig.

Az evapotranspiracio a hatasteriileten:

A teriileti parolgas a Turc modszerrel:

E. = ¢
\/ 0.9+ c? (mm/év)
"~ (300425T+0,05T°)
C=593 mm/év - éves csapadékmennyiség
T=9,5°C - éves kozéphdmérséklet
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Er=409,5 mm/év

A beszivargas meghatarozasa:

i=C-Er(mm/év)

1= 242.7 mm/év

A hatasteriilet meghatarozasa:

A jelenleg mar létez6 és a miivelés soran kialakul6d banyatavakat ,,kat”-nak tekintjiik.

A, kut” sugarat a kovetkezd 0sszefiiggéssel szamitjuk:
A
r=4—2 (m)
s

A= 284642 m?* a miivelés soran kialakuld banyato sszes teriilete.
r=301,00 m

A kut” koriili nyilt tikr(i, laminéris szivargast, feliilrél taplalt vizado rétegre, az r
tavolsdgban levd fiiggélyen atszivargd Q vizhozam meghatarozédsat Dupuit-Theim
Osszefliggésével lehet elvégezni.

A Lkut” vizhozamat (a banyatavakbol elparolgd viz és a kitermelt kavics, valamint a
csapadékutanpotlas egylittes éves mennyiségét) az alabbiak szerint szamitjuk:

Q:(P_C) >l<1At(')-"_(2term* ( 1 OO'H)/l 00

Parolgdsszamitas Meyer eljardasdval

A Meyer-féle eljaras a tényleges havi parolgds meghatarozasara alkalmas. A kifejezés
meteorologiai  tényezdk  felhasznalasaval  tényleges  vizfeliilet parolgasi  értékek
meghatarozasat teszi lehetdvé.

Meyer szerint a vizfeliilet parolgas értéke:

P=a|E(t)—e|(1+bw), [mm/honap]

ahol:
P - a vizfeliilet parolgéasanak értéke [mm/hénap]
E - a kozvetlen vizfelszin feletti levegd telitési paratartalma [g/cm3]
e - a vizfelszin feletti levegd tényleges vagy abszolut nedvességtartalmanak havi
kozépértéke [g/cm3]
W - a havi kdzepes szélsebesség [m/s]

55



Igrici IV. — kavics és homok

ab - allandok, amelyek magukba foglaljdk a dimenzidatszamitast, a magassagi
redukciot ¢és az éghajlati-foldrajzi  viszonyokat. A hazai meteorologia
halézatban szabvanyosi-tott mérési magassagok (e és t értékét 2,0 m-en w
értekét 7,0 m-en mérve) és havi (harmincnapos) idéegységekben végzett
szamitasok esetén a=11,0 és b=0,20 érték-kel szamolhatunk.

-1,9 -7,6 25 63

3,5

-0,2 4,2 -7,6 30 91

5,1 8,5 -0,3 30 142
11,0 14,4 7,3 48 190
16,0 18,9 12,6 64 241
19,1 21,6 16,4 78 245
21,0 23,5 18,6 76 267
20,4 24,9 17,9 69 261
15,7 18,7 12,0 54 183
10,2 12,8 7,5 39 142

4,1 8,0 -1,6 41 72
-0,9 2,4 -6,0 39 49

Atlagos havi hémérsékletek, csapadék- és napfénytartam-osszegek
https://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag eghajlata/varosok jellemzoi/Miskolc/
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Hoénap L. 1. 111 IV. V. VI. VIL. VIIL IX. X. XI. XIL.
1[°C] - LEG 1.9 0.2 5.1 11.0 16.0 19.1 21.0 20.4 15.7 10.2 4.1 -0.9
At[°C] 5 3.1 1.9 -0.6 -4.7 -5.5

AP [°C] 6.2 3.0 1.8 -1.8 -5.0 )

£ [°C] - Viz -1.9 0.2 5.1 12.2 18.4 21.4 23.2 21.4 16.4 9.2 4.1 -0.9
E@) [g/m]] 4.5 4.8 5.0 11.0 16.5 19.1 21.1 18.0 14.5 8.1 5.5 4.1
e [g/m3] 5.3 6.0 8.8 13.1 18.2 22.1 24.9 24.0 17.8 12.1 8.2 5.7
w [m/s] 2.5 22 23 1.9 2.4 1.9 22 1.8 1.6 1.8 2.0 2.3
P [mm/ho] 13.2 19.0 61.0 31.9 27.7 45.5 60.2 89.8 47.9 59.8 41.6 25.7
fiﬁgﬁflpadék 25 30 30 48 64 78 76 69 54 39 41 39

gffjfjnfilédds 1.21 1.44 1.53 2.4 3.16 3.78 3.75 3.45 2.73 2.0 1.97 2.0
Ur’dffpfitlédds 1.16 1.16 116 | 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16

:f,:fji"i | 108 16.4 58.3 28.3 23.3 40.6 55.3 85.1 44.0 56.7 38.4 225
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P =0,58 m/év - vizteriilet-parolgas

Qterm = 500 000 m*/év - maximalis éves viz alatti kavics és homok termelés
n =30 % (becsiilt érték) - kavicsos homok hézagtérfogata

Dupuit-Theim 6sszefiiggése (Juhdsz Jozsef: Aramldstan — hidrogeoldgia (1981) P: 106):
Q = (R*-r*)*n*i (m*/év)

R - tavolhatas (m)

R=y L AH ()
TT*1

A banyatoban és az alatta levo kavicsos homokdsszletben egyiittesen levo vizoszlop
magassdaganak meghatarozasa

A vizoszlop magassagat a banyatavakban ¢s az alatta levd kavicsos homokdsszletben
kovetkezd a Dupuit-Thein 0Osszefiiggés integralasaval és atrendezésével nyert képlettel
szamitjuk (Juhdsz Jozsef: Aramlastan — hidrogeoldgia (1981) P: 107)

R rZ .
h=yH*~R*(In="{—0,5+—2 )~ (m)

r 2Rk
H=28m - vizoszlop magassaga a kavicsrétegben
k=4,5x 10" m/s - szivargasi tényezd kavicsos homokban
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Depresszids tdvolhatds maximalis 500000 m’*/év esetén.

Jelolés Mértékegység

C mm/év 593

T °C 9.9
A m’ 284642
P m/év 0.588
Qerm m’/év 500000
n % 30

k m/s 45x10*
H m 28

Er mm/év 622.1

i m/év 242.7

r m 301.0
Q m’/év 351195.1
R m 742.43
k m/év 12992.83
h m 27.92
Depresszio m 0.074
Tavolhatas a banyato6 partjatél | m 441.4

Depresszios tavolhatas a termelés és a tajrendezés befejezését kdvetden.

Jelolés Meértékegység

C mm/év 593

T °C 9.9
A m’ 284642
P m/év 0.588
Qterm m3/éV 0

n % 30

k m/s 45x10*
H m 28

Er mm/év 622.1

i m/év 242.7

r m 301.0
Q m’/év 1195.1
R m 303.6
k m/év 12992.83
h m 28.01
Depresszio m 0.015
Tavolhatas a banyato partjatol | m 2.59

59



Igrici IV. — kavics és homok

A bényatelek hidrogeologiai modellvizsgalata soran megallapitottuk, hogy a létesitendd
banyatd termelés kozbeni vizszint stillyedés elméleti maximuma 7.5 cm, mely a té kdzvetlen
kornyezetében 4 cm alatti depresszios hatast eredményez. Tovabb tdvolodva a banyatelek
hataratol, 100-200 m tavolsagon beliil 2 cm alé emelkedik a depresszio.

A termelés befejezését kovetden az allandd talajvizvdl torténd utanpotlodas miatt a tertilet
vizhaztartdsa kiegyensulyozodik és gyakorlatilag a depresszids tdvolhatds minimalizalodik
mert a to vizszint siillyedése max 1,5 cm.

A fentieket figyelembe véve elmondhatd, hogy a létesitendd banyaté maximalis mérete,
kedvezotlen hidrologiai koriilmények kdzott sem lesz szamottevd hatasu, a térséget vizsgalva.
A termelési volumen na fOldtani adottsdg, valamint a viztartdé réteg kozetfizikai
paramétereinek ismeretében nem jelent valtozast a rendszerben rovid tavon. A legnagyobb
beavatkozast a kitermelés elméleti maximuma jelenti.

Természetesen a termelés idében elhuzddik, igy a teljes kitermelés kdrnyezeti hatasa is késve
tapasztalhatd. A valtozd paraméterek, mint a ndvény boritottsdg, teriilet hasznalat,
beépitettség, csapadék, atlaghomérséklet, hozza kapcsoloddan a parolgas, evapotranspiracio
jovObeni alakuldsa csak becsiilhetd, ilyen idétavban mind kedvezd, mind kedvezotlen iranyba
modosithatjak a hatast.

3.1.5.7. Viz mindségvaltozas

A felszin alatti viz mindségvaltozasat egy felszinrél vagy a nyitott viztliikorrél beszivargd
antropogén szennyezés, vagy a nyilt viztiikdr okozta megvéltozott hidrologiai viszonyok
kovetkeztében fellépd vizmindség valtozas okozhatja.

Bényaszati tevékenység soran antropogén vizszennyezés fegyelmezett munkavégzés mellett
kis valdszintiséggel kovetkezhet be, azonban el6forduldasaval szamolni kell, ezért a
szennyezések elkeriilése érdekében sziikséges intézkedéseket kell megfogalmazni.
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Az iizem tevékenységébdl adddoan antropogén szennyezés az alabbi esetekben kovetkezhet
be:

Potencialis szennyezéforrasok normal Szennyezések elkeriilése érdekében tett
iizemi koriilmények kozott intézkedések

e Kommunalis és veszélyes hulladék gytijtése
kornyezetszennyezést kizaré6 modon kell
kialakitani.

e Zarhato, szivargasmentes aljzatbetonozasu,
peremmel és csurgalék-vizgyljtével ellatott
veszélyes hulladék gytijtdhelyet kell épiteni,
ahol a hulladékok gytijtése fajtajuknak, és
veszélyességiiknek megfelelden megoldhat6.

Szabalytalan hulladékgytijtés a
banyatelken

e Kommunalis hulladék elszallitdsara
szolgaltatoval kozilizemi szerzédéssel kell
rendelkezni.

e Veszélyes anyag tarolo kialakitasa, ahol a
kornyezetszennyezést kizaro tarolas

1dhatd
Veszélyes anyag (pl. kendolaj, gazolaj) megoldhato

) , e, e Dolgozok oktatasa a havaria események
kiborulasa, kiomlése £ y

bekovetkeztekor teendd intézkedésekrol
e Karmentesitd anyagok beszerzése (homok,
felitatd hurkak, lapkak, egyéb adszorbensek)

e Szennyviz csak kommunalis
Szabalytalan szennyvizkezelés vizfelhasznalasbol képzddik. A képzddott

szennyvizet zart tartalyban gyujtik.

A jovOben kialakuld egyre nagyobb nyilt viztiikor kovetkeztében a felszin alatti vizre szamolt
hatasteriileten beliil valtozni fog a felszin alatti viz mindsége.

Rovid idészakot figyelve sem a vizmindség romlds, sem a javulds nem jelenthetd ki
egyértelmiien. A kialakulé béanyatoban ¢és a hatésteriileten beliil a felszin alatti vizben
els@sorban az ingadoz6 (napszakos, évszakos), valtozé vizmindség lesz a jellemzo.

A nyilt viztiikor a 1égkori hdmérsékletingadozast gyorsabban kdveti, mint a felszin alatti viz
¢s ennek kovetkeztében a viz oxigén- és nitrogénhdztartdsi mutatdi is rovidebb peridodusu
ingadozést mutatnak, mint a felszin alatti vizben.

Nyari honapokban a kialakuld banyato felsd 2-5 m-es vizrétegében 5-10 °C-kal magasabb a
vizhémérséklet a talajvizhez viszonyitva, ezért az dramlas irdnyaba esd teriileten a talajviz
hémérséklet novekedése prognosztizalhato.

A magasabb hoémérsékletli talajvizben csokken a maximalis vizben oldhaté oxigén
mennyisége. A banyaszati tevékenység alatt nem szdmolhatunk olyan mennyis€gii vizinovény
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megtelepiiléssel, ami a felszin alatti viz nitrogén, kalium, foszfor haztartdsaban mérhetd
valtozast okozna.

A banyaszati tevékenység felhagyasat kovetden 2 m mélységig vizindvény megtelepedéssel
¢s ennek kovetkeztében novekvO biomassza produktummal kell szdmolni. A megmarado
banyatoban a vizi él6lények (makrogerinctelenek, halak, algafélék stb.) megtelepedésével egy
komplex vizidkoszisztéma all fel. Amennyiben a vizi Okoszisztéma fenntarthatd, kiilsé
antropogén hatastol mentesen muikodik, még hosszutdvon sem fog jelentds vizmindség-
romlés bekovetkezni.

3.1.5.8. Feliszapolodas és bemosodas

A banyatonak felszini vizfolyassal nincs kozvetlen kapcsolata. A kialakul6 tavat sem éallando,
sem iddszakos felszini vizfolyds nem taplalja, ezért nagy mennyiségli viz altal szallitott
hordalék bemosddassal nem lehet szamitani. Nagyobb esézések alatt azonban bemosddas a
meredek rézstivel rendelkezd partszakaszokon felléphet. A hirtelen es6zésekkor a rézsiikrol
befolyd viz,talajt és ndvényi tormeléket visz magaval. A bemosddas mértéke fligg az es6zés
intenzitasatol és gyakorisagatol.

A bemosodas meghatarozasara nem 4allnak rendelkezésre szakirodalmi adatok, ezért a
mértékének meghatarozéasa helyett a megeldzésre tervezett intézkedéseket részletezziik.

A bemosodas mértékének csokkentésére tervezett intézkedések:
e CQOlyan biztonsdgos, szabvanyban eldirt rézsiivel rendelkezd partfalakat kell
kialakitani, amelyekrdl a bemosddas minimalisra csokkenthetd.
o A rézsiikre fas szart gyors novekedésii ndvényzet (cserjék, fak) telepitése a
bemosddas csokkentésére ill. a lejtdallékonysag javitasara.
e Rézstik allapotat idészakosan ellendrizni kell.
A Dbanyatd természetes feltoltodését ¢€s feliszapolddasat természetes ¢és mesterséges
folyamatok befolyasoljak:

Természetes folyamatok:
e csapadék miatti bemosddas
e sz¢l szilard anyag leraké hatasa
e atd természetes ¢ldvilaganak az elhalasa

Mesterséges folvamatok:

Figyelembe véve a természetes folyamatok feltdltd hatasat, valamint a kb. 4-7 m mélységl
banyatavakat, feliszapolddassal és természetes feltoltddéssel az elkdvetkezé 50-100 év
tavlatdban nem szamolhatunk. A mesterséges folyamatok miatti felt6ltédés nem
modellezhetd, mert fiigg a haltenyésztés intenzitasatol.

3.1.5.9. Hatasteriilet meghatarozadsa

A normal lizemmod esetén a jovesztés hatdsai a banyatelek hatarain til nem terjednek.
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A depresszids tavolhatas hatara 441 m-re terjed
A terhelés kiterjedése idoben
A terheléssel és a vizszennyezés kockéazataval a rekultivacié befejezéséig szamolhatunk

3.1.5.10. Az szenmyezés elharitasra tett intézkedések és azok eredményeinek
ismertetése

Havdriaesetek

Béarmely munkafazisban olaj keriil a kdrnyezetbe

A munkagépek vératlan meghibasoddsa esetén (tomldszakadas, stb.) olaj keriilhet
kornyezetbe.

Ebben az esetben az elfolyt olajat azonnal perlittel bentonittal vagy egyéb itatdbanyaggal
felitatjuk és a szennyezett itatdbanyagot és a szennyezett kdzetet felszedjiikk €s erre a célra
rendszeresitett acéledényzetbe rakjuk.

A havaria elharitdsa utan a keletkezett veszélyes hulladékot azonnal elszallittatjuk és
gondoskodunk 11j tdroloedény kihelyezésérdl.

Megelozés

» A miszak elején minden gépet és berendezést munkaba allas el6tt a kezeld atvizsgal
¢s az atvizsgalas tényét a géplizemnaploba bejegyzi. Munkaba allni csak biztonsagos
¢és j6 miiszaki allapotban 1év6 géppel engedélyezett

» Miiszak kezdéskor a miiszakvezetd ellendrzi a munkaba allok fizikai allapotat

» A Dbanyatelek teriiletén {lizemanyagot kendanyagot nem tarolnak. Amennyiben
lizemanyag tarolast kivannak végezni azt kiilon eljarasban engedélyeztetik. A napi
felhasznalasra sziikséges anyagot miiszak kezdetén a helyszinre szallitjdk ¢és
betankoljak az eszkozokbe. Az ivovizet palackozott viz formajaban biztositjuk

» A tisztdlkodashoz sziikséges vizet tartdlyban szallitjuk a helyszinre, a keletkezett
szennyvizet ugyancsak tartalyban gytjtjiik és elszallittatjuk.

3.1.5.11. A vizvédelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedési tervek, a
végrehajtasuk targyi és személyi feltételeinek ismertetése

A tevékenységet a banyatelek hatarain beliil az érvényes miiszaki lizemi terv szerint a felelds
miszaki vezetd €s helyettesének iranyitasaval végezziik.

A banyaszati tevékenységhez technologiai utasitas, a gépekhez, berendezésekhez kezelési és
karbantartési utasitas rendelkezésre 4ll.

Az iizem rendelkezik Uzemi vizmindség-védelmi karelharitasi tervel.

3.1.6. Eldvildg védelem

A tervezési teriilet az Eszak-alfoldi hordalékkup-siksag kozéptajon beliil a Sajo-Hernad sik
kistdjban helyezkedik el, novényfoldrajzilag az Alfold floéravidékének (Matricum)
Zemplénihegység florajarasahoz (Tokajense) tartozik.

A t4j potencidlis ndvényzetét a Sajo és a Hernad alacsony arterein fliz-nyar ligetek, a
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magasabb térszineken tolgy-kdris-szil ligetek jelentik.

A tatarjuharos 16sztolgyesek jelentdsebb foltjai a Sajo-Hernad torkolattél E-EK-re és a
Biikkalja alfoldi peremein néttek. A sziki tolgyesek a taj déli, délkeleti, Tisza menti részein
alakulhattak ki.

Ma a t4j tilnyomo része mezOgazdasagi teriilet, nagytablas szantofoldi kulturakkal. A puhafas
fliz-nyar artéri erdok gyakorlatilag csak a vizfolyasok keskeny savjan maradtak meg (Salix
alba, S. fragilis, elvétve Populus nigra idds példanyai), allomanyaikat sokfelé
nemesnyarasokkal valtottak fel, tomegesek az 6zonfajok.

A keményfas artéri erddk mara megmaradt, erdsen atalakult foltjai a Belegrad melletti
Kemelyi-erdd és a girincsi Nagy-erdd.

A Sajoladi-erddt gyakorlatilag letermelték.

JellemzOk a spontan terjedd és a telepitett idegenhonos fajok (Quercus rubra, Juglans nigra,
Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia). Ertékesebb lagyszartak a Cephalanthera
damasonium, Pulmonaria officinalis, Corydalis cava, Gagea lutea, Galium odoratum.

A t4j déli teriiletein szikes gyepek (foként cickdros pusztak) vannak, melyekbe tirmdspuszta-
foltok keverednek.

A 10sz0s teriileteket a Phlomis tuberosa, Salvia nemorosa, Inula germanica, Dianthus collinus,
Thlapsi jankae jelzik (olykor Aster amellus, Centaurea tiriumfettii, Doronicum hungaricum,
Iris aphylla subsp. hungarica, Prunella grandiflora el6forduldsaval).

A taj jellegzetességei a nagy kiterjedésii kavicsbanyatavak, a bolygatas intenzitdsatol és a
felhagyas idétartamatol fliggd masodlagos ndvényzettel.

El6vilag-védelmi szempontbél a kornyezet igénybevétele elsdsorban a kozvetlen
hatasteriileten torténik. Kozvetlen hatésteriiletnek tekinthetdé a beruhazas sordn a
tertiletfoglalassal (€él6hely-felszamolassal) érintett valamennyi teriilet (banydaszattal érintett
teriiletek, utak, felvonulasi teriiletek). Kozvetett hatasoknak tekinthetok a levegd- és a
(potencialis) talajszennyezés, amelyek az utak, parkolok melletti teriiletek ndvényvilagat és a
helyhez kotott allatfajokat érintik.

A jelenlegi allapot elemzése

A banyatelek teriilete nem védett teriilet €s nem tartozik a NATURA 2000 tertiletekhez.
A banyatelek teriiletét a Borsodi-sik (HUBN10002) NATURA 2000 teriilet hatarolja.
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Birds Directive Sites (SPA)

Borsodi-sik ( SiteCode: HUBN10002)
Area: 36 240,12 ha
Dataset year: 2019

A NATURA 2000 teriilet prioritasa
A teriileten, a kijelolés alapjaul szolgald, un. jeldléfajok koziil az orszagos és nemzetkozi
viszonylatban is jelentds allomannyal bir6 (A és B kategoriaba sorolhatd) madarfajok kedvezd

védelmi helyzetének fenntartasa, egyes fajok vonatkozasaban védelmi helyzetiik javitasa.
Meghatérozott prioritas-fajok:

* Nyari lud - Anser anser

* Parlagi sas - Aquila heliaca

» Fattytszerkd - Chidonias hybridus

* Szalakota - Coracias garrulus

* Haris - Crex crex

* Kerecsen - Falco cherrug

» Kékvércse - Falco vespertinus
* Daru - Grus grus

* Kis drgébics - Lanius minor
Specifikus célok

A teriileten el6forduld iddszakos vizéalldsok megtartasa, a vizes él0helyfejlesztések
tizemeltetése, kezelésiik hosszu tava biztositasa

A vizes ¢élohelyek o©kologiai vizigényének és természeteshez kozeli vizjarasanak
biztositasa a fészkeld vizimadarfajok és az azok taplalékbazisat alkoto vizi szervezetek
okologiai igényeinek megfelelden;

A mocsari szukcesszios sor (lapok - nadasok / gyékényesek / tavikdkasok —
magassasosok — mocsarrétek) mozaikoltsaganak fenntartdsa a kezelési feladatok
Osszehangolasaval, az adott év ar- és csapadékjarasanak a figyelembevételével,
Nadasok idébeni ¢és térbeni valtozatossaganak biztositasa a téli nadaratas
szabalyozasaval;

A nyilt vizfeliilet, a hinarnovényzet és a valtozatos Osszetételi mocsari novényzet
aranyanak terliletrészek szerinti fenntartasa, optimalizasalasa, helyreallitasa.

Az iddszakos vizboritdsu teriiletek aranyanak ndvelése, parti madarak fészkelési
lehetdségeinek fejlesztése.
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A banyatelek jellemzése

A vizsgalt teriilet klimazonalisan az erdés pusztak zénajaba esik, potencialis erdétarsulasai a
tatarjuharos 16sztolgyesek (Aceri tatarici-Quercetum roboris Z6lyomi 1957), a tolgy-koris-szil
ligeterdok (Fraxino pannonicae-Ulmetum So6 in Aszod 1935 corr. 1963), esetleg
gyongyviragos tolgyesek (Convallario-Quercetum roboris So6 /1939/ 1957) lehetett.
Novényfoldrajzi szempontbdl a Tiszantul (Crisicum) peremhelyzett kistajanak tekinthetd. A
potencialis vegetacid az utdbbi évtizedek - évszazadokban - a mezdgazdasidgi miivelés
térhoditasa nyoman szinte teljesen eltiint, csak elszort foltokban bukkan fel itt-ott, tobbnyire
zavart allapotban. Tobb helyen végeztek akactelepitést, amely kivadulva térség egyik
terjeddben 1év0, nem Gshonos fafaja.

A vizsgalt teriileten eléfordulé éldhelyek az Altalanos Nemzeti ElShely-osztalyozasi Rendszer
(ANER 2011) alapjan:

Bla —Nem t6zegképz6 nadasok, gyékényesek

Az emberi hatdsra létrejott mélyedések partjan kialakuld, néhany méter széles, fajszegény
¢l6hely, mely iddvel és bolygatas kizarasa mellett természetesebb fajok befogadoja is lehetne.
Mellette - helyette - a széleslevelli gyékény (Typhalatifolia) is feltlinhet. A part folytatasaban,
mar magasabban fekvd részeken flizfabokrok (Salixpurpurea, esetleg Salix fragilis) elszort
egyedei valtjak fel.

Az banyatelek D-1 hatdra mentén is fellelhetd €él6hely, itt is csak keskeny kiterjedéssel.
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OC —Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek

A banyatelek K-i és D-i hatara mentén 50-60 m-es savban elterjedt vegetaciotipus.

részben felnyilo gyep alakult ki. Elszortan mar idésebb kora fak és foleg kisebb csemetékbdl
allo facsoportok (Populus alba, Populus eurameriaca, Salix purpurea)teszik valtozatosabba.
Taposott részeken, a korabbi kozlekedés céljara igénybevett sdvokon inkabb valamely Festuca
¢és Poa fajok alkotta rovidfiivii gyep zsombeékjai jellemzéek.

——
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T1 — Egyéves, intenziv szant6foldi kultardk
A banyatelek teriilete és a kornyez6 teriiletek intenziv mezdgazdasagi miivelés alatt allnak.
A tablakon tobbnyire egyéves kapas vagy kaldszos kulturak termesztése zajlik.
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OF — Magaskoros ruderalis gyomndvényzet

Az Emodot Igricivel Osszekotd, a banyatelket Ny-i oldalrol hatarold foldut mentén, a
magastermetli zavarastiird €s gyomfajokbol (Artemisia vulgaris, Carduus sp. Arctium sp.,
Chenopodium album stb.) allo tarsulds jelenik meg, melybe Bromus sterilis nagyobb
egyedszamban keveredik.
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S7 Facsoportok, erd”osavok és fasorok (fasitasok)

A banyatelek K-i és Ny-i oldalat hatarolo utak mentén. A termdhelyeikre jellemz6 az erds
antropogén behatas.

Kevés fafajjal 1étestilt, cserjék és betelepiiltek (pl. akac, galagonya, kokény)

A vizsgalati teriilet egy antropogén hatdsokkal erdsen terhelt, mezdgazdasagi és banyaszati
tevékenységgel érintett kornyezetben helyezkedik el.
Védett novényt vagy novénytarsulds a a banyatelek tertiletén nem talalhato.

A zavaras erdsségétol fliiggden foként a nagyobb tiir6képességli, erdsebben kolonizalo
novények maradtak fenn, az érzékenyebb fajok mar korabban eltlintek a tertiletrol.

A vizsgalt teriilet zooldgiai jellemzése

A zavart ¢él6helyeknek megfeleléen az allatvilagban is altaldnosan - a régioban - elterjedtebb,
kevésbé érzékeny fajok megjelenésére lehet szdmitani. Az oktdberi terepbejards idopontjanak
megfelelden a teriilet rovarvilagar6l nem rendelkeziink informécidkkal, a zavaras hatasara az
érzékenyebb fajok bizonyéra eltlintek a tertiletrdl.

Hiillok koziil egyediil a fiirge gyik (Lacerta agilis) jelenlétét sikeriilt kimutatni/megerdsiteni, a
korabbi vizsgalatok is 6t jelezték, mint egyetlen? hiilléfajt a teriileten.

A vizsgalt teriilet legnagyobb természeti értékét a madarvilag képviseli: egerészolyv (Buteo
buteo), mezei veréb (Passer montanus), sziirke gém (Ardea cinerea), fiilemiile (Luscinia
megarchynchos), a kakukk (Cuculus canorus), sargarigd (Oriolus oriolus), mezei pacsirta
(Alauda arvensis), dolmanyos varji (Corvus cornix).

Emldsok koziil: mezei nyullal (Lepus europaeus), 6z (Capreolus capreolus), valamint a vords
roka (Vulpes vulpes).
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Hatasfolyamatok az iizemelés folvaman

A banyaszati tevékenyseég iizemelési stadiuma is terhelést jelent a teriilet élovilagara nézve.
Az itt €16 zavarastird allatfajok a forgalombdl és mezdgazdasdgi miiveléssel adodo
terheléseket, az allandé emberi jelenlétet mar megszoktak, életfeltételeiknek szamottevd
megvaltozasa, ill. romlasa nem varhato — legfeljebb a mezdgazdasagi teriiletek, mint
taplalkozasi teriiletek sziinnek meg. A biologiailag inaktiv feliiletek aranya a termdtalaj
letermelése utan tovabb nem ndvekszik, a szegélyeken megmaradd ndvényzet karosodasaval

nem kell szdmolni.

A banya iizemelése soran allatfajok pusztulasa, sériilése kovetkezhet be gazolas esetén, amely
elsdsorban a madarakat és a kétélti allatokat veszélyezteti. Ennek volumene az allatfajok kis
szama ¢€s a forgalom kis sebessége miatt nem szamottevo.

Az lizemelés iddszakaban is megndvekedd légszennyezd hatdssal kell szamolni a tervezett
létesitmények kornyezetében.

Ez a levegdszennyezés azonban a jelenlegi allapotokhoz képest nem jelent szamottevd
valtozast az allat- és novényvilag itt €16 fajai szamara, hiszen a tervezési teriiletet kozelében
haladé utak forgalma jelenleg is igen nagy. Fontos, hogy az esetlegesen szennyezett
csapadékviz €16 vizfolyasba torténd bekeriilése megakadalyozhatd legyen.

Az iizemelés idOszakaban a banya teriiletének nem hasznalt részein (pl. term6fold-deponidk)
meg kell akadalyozni a tilzott gyomosodast (parlagfii!). Erre a legjobb mddszer a vegetacios
id@szakban a rendszeres kaszalas.

Hatasfolyamatok a felhagyas soran

Annak ellenére, hogy a felhagyas utani allapotra tervezett zoldfeliiletek mesterségesen
kialakitottak lesznek, a jelenlegi mezdgazdasagi miivelés megsziintetése utan akar jobb
mindségli él6helyek kialakulasara is lehetdség nyilik.

A visszamarado banyatoban a sekély részeken a feliszapolddas iiteme €s mértéke jelentds
mértékben fligg a topart és a meder geometriai kialakitdsatol, a toba torténd szervesanyag-
bevitel mennyiségétdl, ill. a késdbbi teriilethasznilat modjatol. A part menti teriiletsav
megfelelé mértéki ellenlejtése megakadalyozza a toba torténd bemosddast nagyobb esdzések,
ill. hoéolvadas alkalméval is. A meder megfeleld partszéli kialakitasa esetén a vizparti
novénysadv egyrészt az esetleges bemosoddasokat csokkenti, masrészt a partvonalat

,stabilizalja”: a viz mozgasabol eredd erozidés folyamatokat gatolja. A toba torténd
szervesanyag-bevitelt lehetdség szerint meg kell akadalyozni a késébbi teriilethasznalatok
soran is, ezért példaul nagyobb volumenli haldllomany telepitése nem javasolt. A
feliszapolddas folyamatat gyorsithatja a toba keriild nagyobb mennyiségli porszennyezés is,
ami a fedetlen feliiletek flivesitésével, sz€lfogd ndvénysavok telepitésével megakadalyozhato.
A banyato vizének tisztasagat kezdetben alapvetden a teriileten talalhatd talajviz tisztasaga
hatdrozza meg. A késObbiekben a viztisztasdg megovasa érdekében ki kell zarni minden olyan
terlilethaszndlatot, amely a viz tisztasagat veszélyeztetné, mint pl.: vizi sportok, strandolés,
haltenyésztés, stb. A vizpart 100 m-es kozelségében a vizmindségre veszélyt jelentd anyag
nem tarolhatd. A vizbe torténd szennyezOanyag-bemosodast a parti sav ellenlejtésével meg
lehet akadalyozni. (Megjegyzendd, hogy jelenleg a vizpart kozelében nincs olyan
szennyezbanyag, amelynek a vizbe torténd bemosoddasaval szamolni lehetne.) A kedvezd
vizmindség fenntartasa érdekében a parti ndvényzet megtelepedéséhez sziikséges feltételeket
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biztositani kell. A vizparti névényzet, mint pl. a nad, vagy a gy€kény fontos szerepet jatszik a
viz megsziirésében, a szervesanyagok vizbdl torténd kivonasaban. A banyaszati tdjrendezés
soran az alabbi szempontok figyelembevétele ¢lovilag-védelmi szempontbol elengedhetetlen:

— A tijrendezés soran torekedni kell arra, hogy 1j, magas mindségli élohelyek
alakuljanak ki, a t4jrendezési tervek készitésekor és a miiszaki megoldasok
megvalasztasakor fokozottan figyelembe kell venni az 6kologiai szempontokat.

— A kavicsbanyatd majdani természeteshez kozeli ¢lévilaganak kialakulasahoz
alapvetden fontos, hogy a t6 morfometrikus tulajdonsagai alapjan alkalmas legyen
parti (litoralis) 6v, atmeneti Ov (litoriprofundalis) és mélységi (profundalis) 6v
kialakuldsara egyarant. A legnagyobb jelentdsége a parti dvnek van, hiszen minél
kiterjedtebb a sekély vizmélységli mederrész, annal konnyebben alakul ki a magasabb
rendll vizi névényzet, s annal valtozatosabb ¢él6helyek kialakuldsdra van lehetdség a
tobbi rendszertani és trofikus csoport tagjai szamara.

— A t6 hasznositasdbdl egyértelmiien ki kell zarni a haldszati hasznositast, az intenziv
haltelepitést, mivel ez a t6 érzékeny vizmindségében helyrehozhatatlan kérokat
okozna a sziikségtelen tdpanyag-terhelés folytan. Az etetés, a természetes tavi
taplaléklanc aranyainak felboritdsa nemcsak a felszini vizkészlet allapotat rontana,
hanem egyértelmii veszélyforrast jelentene a térség felszin alatti vizkészletét alkoto
teljes viztest szamara is.

Hatasteriiletek

Elévilag-védelmi szempontbél a pontos hatasteriilet meghatarozasa szinte lehetetlen, mivel ez
a tertilet fajonként valtozo, szdmos adottsag fiiggvénye. Kozvetlen hatasteriiletnek tekinthetd
a beruhdzas soran a teriiletfoglalassal (élohely-felszamolassal) érintett valamennyi teriilet
(banyéaszati tevékenységgel érintett teriiletek, felvonulasi teriiletek, stb.), a bioldgiailag
inaktivva valo teriiletek dsszessége. Ide sorolhatd a vizsgalt teriilet kozvetlen kdrnyezetében
kb. 100 m-es sav a zajterhelés kovetkeztében, valamint az allatvilag szdmadara jelentdsebb
optikai zavaras miatt.

Kozvetett hatasoknak tekinthetOk a levegd- €s talajszennyezés, amelyek az utak, deponiak
melletti teriiletek ndvényvilagat és a helyhez kotott allatfajokat érintik. Ez varhatéoan havaria
esetén sem nagyobb a tervezett beruhazas kornyezetében 200 m-es szélességnél.
Hangstlyozni kell azonban, hogy az egyes kornyezeti terhelések kiillonbozéképpen hatnak az
¢lovilag egyes csoportjaira, ezért az ¢lovildg Osszességére nézve pontos hatésteriilet-
lehatarolas nem lehetséges.

3.1.7. A t4j és épitett kGrnyezet védelme

Tajképi szempontbdl a tervezett beruhazas teriilete morfoldgiailag sik, utakkal tagolt.
Miemlék épiiletet, egyedi tdjértéket, ill. tajképvédelmi szempontbol jelentdsebb teriiletet a
tervezett beruhazas nem érint. A teriileten ismert, feltart régészeti lel6hely nem taldlhato.

A jelentésebb tereprendezési munkalatokkal jard beruhdzas soran a tajszerkezet, tajhasznalat
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idészakosan, vagy végérvényesen modosul — ezeket a teriileteket tajképi szempontbol
kozvetlen hatasteriiletnek tekintjiik. Idészakosan modosulhat a tijhaszndlat a kivitelezés
iddszaka alatt az épitkezés felvonulasi teriiletén, ahol pl. anyagdeponidk, felvonulasi épiiletek,
utak, stb. alakulnak ki — amelyek a kivitelezés befejezése utan elbontasra kertilnek, a tajképet
tovabb nem terhelik. Végérvényesen modosul a tajhasznalat azokon a teriileteken, ahol az
épitési munkalatok eredményeképp tartos teriiletfoglalas torténik, ill. a tdjhasznalat tartdésan
megvaltozik (pl. mezdgazdasagi teriilet helyén nyilt vizfelilet jon létre). Kozvetett
hatastertilet alatt azokat a teriileteket értjliik, amelyekre a kozvetlen hatasteriilet irdnyabol a
keletkezd hatasok tovabbterjedhetnek.

A telepités helyén kiviil azokon a teriileteken jelentkeznek tajképet, telepiilésképet
befolyéasold hatasok, ahonnan a tervezett beruhdzas még észlelhetd. A hatds nagysaga erdsen
fligg a tavolsagtol, a domborzattol, a takaras mértékétél és milyenségétdl is. Altalanossagban
elmondhatd, hogy a tervezett 1étesitménytdl tdvolodva a latképi hatasok csokkennek, tehat a
tavolabbi lakott teriiletek fel6l mar mérsékelten jelentkeznek. A kozvetett hatasteriilet a
fentiek miatt pontosan nem meghatarozhatd, de jellemzéen nem nagyobb egy 200 m-es
tertiletsavnal.

A tervezett létesitmény elsddleges hatésai: teriilet-felhasznalasbol adodo teriiletcsokkenés és a
tajkép-valtozas. A kivitelezés stadiumaban a megsziintetd, atalakitdo hatasok dominélnak,
amelyek jellemzden csak a tervezett beruhazas teriiletén jelentkeznek. A tervezett 1étesitmény
tizemelési iddszaka alatt varhatdé hatdsok a kivitelezés hatasaitdl alig kiilonboznek, a
beruhazas helyétdl nagyobb tdvolsagban mar nem jelentkeznek.

A jelenlegi allapot
A morfolodgiailag alacsony sikvidéki teriiletet elsésorban vonalas létesitmények: burkolt, és

burkolatlan utak, tfasitasok, tagoljak, ill. teszik valtozatosabba.

A kornyék tijhasznositasdban mar évek Ota jelentds szerepet jatszik a térség jelentds
homokos-kavics vagyonanak kitermelése — a vizsgalati tertiilettdl déli és keleti iranyban is
szdmtalan hasonld hasznositasu teriilet talalhatd. A kavicsbanydk felhagydsa utdn a vizzel telt
banyagodrok hasznositasa kiilonb6zo modokon torténik. A tervezési terlilet orszagos, vagy
helyi jelentdségli védett természeti teriiletet nem érint. A vizsgalati terlileten és annak
kozelében milemléki védettségli teriilet, ill. régészeti leléhely nem taldlhatd. Egyedi tajértéket
a vizsgalati teriileten, ill. annak kozvetlen kornyezetében nem taldltunk. Jelentdsebb tajképi
érteket képviselnek a teriileten a még nyomokban fellelhetd mezdvédd erddsavok, ttmenti
fasorok, facsoportok, melyek védelme éldvilag- és tajvédelmi szempontbodl is indokolt.
Egyedi, kiemelt védelemre érdemes, magasabb diszértékli fak, novénycsoportok a teriileten
nem talalhatok.

Hatasfolyamatok az iizemelés soran

A banya ilizemelése soran is negativ tajképi hatasokat indukal. A teriileten atmenetileg
mesterséges — nem tajbailld — terepformak (deponidk) alakulnak ki, melyek jellemzden
novényboritas nélkiiliek. A kavics kitermelése sordn a kitermelés helyén béanyagddrok
keletkeznek, melyek iddvel fokozatosan vizzel telitddnek. A banyamiivelés soran a tajseb
mérete nagyban fiigg a kitermelés tervszerliségétol, ill. a rekultivacio folyamatos —
LHkitermelést kovetd” — megvalositasatol. Kedvezotlen latképi hatasa lesz az épitkezéssel
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egylitt jar6 megnovekedett gépjarmi forgalomnak, a teriileten athalado, ill. varakoz6 szallito-
¢s egyeb jarmiiveknek. A kitermelés soran megbontott — tajesztétikailag kedvezdtlen hatdsu -
feliilet lakott telepiilés feldl, orszagutrdl kerékpar, ill. turistattrol nem lesz lathato

Hatasfolyamatok a felhagyas soran
A taj képe a banyamiveléssel érintett teriileten a t4jhaszndlat megvaltozasaval jelentdsen
atalakul. A kitermelés megsziinése utdn kialakuld allapot a hatramaradé banyatavakkal a

jelenleginél valtozatosabb, Osszetettebb tajképi megjelenést eredményez. Megjelenik a nyilt
vizfelszin a teriileten, a hozzad tartozd vizes ¢€lohelyekkel. A szant6foldi névénykultarak
helyébe iddvel természetes, vagy természeteshez kzeli ndvénytarsuldsok 1épnek. A kialakuld
vizes ¢l0helyek természetvédelmi és tajképi értékessége elsésorban a felhagyas utani
terlilethasznalat fliggvénye. A banyészati tevékenység felhagyasa utdn, az Ujrahasznositas
soran tajba ill6 moédon kell rendezni a teriiletet. A tereprendezés soran keriilni kell a
latvanyosan kiemelkedd t4jidegen terepformdkat (mesterséges dombok, toltések, stb.).
Noveénytelepitéskor tigyelni kell a honos fajok felhasznaldséra, az esetlegesen megjelent nem
kivéanatos fafajok (pl.: akac, balvanyfa) irtdsara. A kialakulé banyatd hasznositasat hosszabb
tavon olyan moddon kell megtervezni, hogy az elssorban a természetvédelem és a kiméletes
rekreacio igényeinek feleljen meg.

Hatasteriiletek

Jelentds tajképvaltozassal elsd sorban a telepités helyszinén kell szdmolni — tajképi
szempontbol ez tekinthetd a beruhazads kozvetlen hatasteriiletének. A telepités helyén kiviil
azokon a teriileteken jelentkeznek tajképi hatasok, ahonnan a tervezett beruhdzds még
¢szlelhetd. A hatds nagysaga erdsen fiigg a tavolsagtol, a beépitettségtol, a takaras mértékétol
és milyenségétdl is. Altalanossagban elmondhat6, hogy a tervezett létesitményektd] tavolodva
a tajképi hatdsok csokkennek, tehat a tdvolabbi lakott és kozlekedési teriiletek feldl mar
mérsékelten jelentkeznek. A negativ tijképi hatdsok mérséklésében jelent0s szerepet
jatszanak a meglévd i1dosebb fak, fasorok, amelyek mar a kivitelezés stadiumaban is
nagymértékii takarast biztosithatnak a lakott teriiletek, utak felél a felvonulasi teriilet
iranyaba. Fentiek alapjan lathato, hogy tajkép-védelmi szempontbol a hatasteriiletek nehezen
lehatarolhatoak, a lathatosdg nem csak a tdvolsag fiiggvényében (hanem pl. a takards
kovetkeztében is) valtozik. Tajképvédelmi szempontbol tehat kozvetett hatasteriiletnek azokat
a terlileteket tekinthetjiik, ahonnan a tervezett beruhdzas még észlelhetd latvanyelemként
jelenik meg — ez a tdvolsadg pontosan nem definidlhatd, pontszeriien valtozik, szamos tényezd
fliggvénye (lasd fent), jellemzéen nem nagyobb 200 m-nél.

Kulturalis 6rokségvédelem
A banyatelek teriiletén talalhato régészeti teriilet védelmére védopillér kertilt kijeldlésre.

3. 2. A hatasteriiletek kiterjedésének meghatarozasa

4. melléklet Kornyezetvédelmi térképen szemléltetve
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3. 3. A hatasteriiletnek a tevékenység megvalositasa nélkiil fenndllo kérnyezeti allapot

Intenziv mezdgazdasagi miivelés alatt allo teriilet.
4. A viarhaté kornyezeti hatasok becslése és értékelése
4. 1. A bekovetkezo kornyezeti allapotvaltozasok jellemzése az érintett kérnyezeti elemek és

rendszerek szerint
4.1.1. A hatds erdssége, tartéssdga, visszafordithatésaga, térbeli kiterjedése és iddbeli
eloszlédsa, kedvezd vagy kedvezdtlen mivolta
A A hatast A Kkitettség A kornyezeti Valtozas A hatas jellege
kornyezeti kivalté ok idétartama hatas
elem
Levegé Munkagépek Tartos Légszennyezd Id6északos Visszafordithato
lizemelése anyagok terhelés
Feldolgoz6 Tartos Légszennyez6 Id6szakos Visszafordithatd
gépsor anyagok terhelés
Viz (felszini Letakaritas, Tartos Lefolyasi A beszivargas Nem
és felszin termelés viszonyok kis mértékben visszafordithato
alatti vizek) valtozasa, valtozik
vizszennyezés
Munkagépek Atmeneti vizszennyezés Atmenetileg Visszafordithato
lizemzavar hatarérték
kozelében
Hulladék Munkagépek Atmeneti Kornyezet Idészakos Visszafordithatd
lizemzavar szennyezés terhelés
Feldolgozas Atmeneti Koérnyezet Idészakos Visszafordithatd
szennyezeés terhelés
Fold (talaj, Letakaritas Tajrendezés Termoréteg, Rekultivaciot Nem
kozet) befejezéséig megsziinése, kovetden visszafordithato
mikroklima részben
valtozasa regeneralodik
Kitermelés Tartos Asvanyvagyon | Asvanyvagyon Nem
csokkenés, a készlet visszafordithato
lemtivelt teriilet csokkenés
ndvekedése
Munkagépek Atmeneti talajszennyezés Atmenetileg Visszafordithato
iizemzavara hatarérték
kozelében
Telepiilési Légszennyezd Szallé porok,
kornyezet anyag, zaj, gazok hatasa Visszafordithatd
Termelés, Iddszakos rezgés nem jelentos:
szallitas zaj, szeizmikus
hatas hatarérték
alatti
Szallitas Tartos Légszennyez6 Szallé porok, Visszafordithatd
anyag, zaj, gazok hatdsa
rezges nem jelentds
Elévilag Letakaritas Tartos Novényzet, Okoszisztéma
termelés, miivelési ag, ideiglenes
szallitas ¢életfeltételek, valtozasa, 0j Nem
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flora, fauna, életfeltételek visszafordithatd
tajképi jelleg kialakuléasa
valtozasa
Kornyezeti elem Hatas eldrejelzés
Talaj A banyatelek hatarain beliil
Viz 441 m
Levegdszennyezés (PM10 28 m
Levego g Y ( )
Por 43 m
Zaj Uzemi 540 m
Elévilag A bényatelek hatarain beliil
) A banyatelek hatarain beliil,
Emberi kornyezet y - s
lathatosag hataran.
Kulturalis 6rokség -

4.1.2. A hatas hozzadadodhat-e mas tevékenységek hatdsaihoz

A terilileten és annyak kornyezetében mas tevékenységet nem végeznek, a hatasok mas
tevékenység hatasaihoz nem adddik hozza.

4.1.3. Az érintett kornvezeti elem vagy rendszer védettsége, kornyezet-, természet- vagy
tdjvédelmi funkcidinak megvaltozasa

A banyatelek teriilete és a tevékenység hatdsai védett teriiletet vagy védett elemet nem
érintenek.

4.1.4. A telepiiléskarakter (telepiiléskép., telepiilésszerkezet) megvaltozasa

A telepités teriiletének kdrnyezetében tobb kavicsbanya is létestilt.
A telepiiléskarakter szamottevden nem valtozik.

4.1.5. A tajkép, tajhasznalat, tajszerkezet, tajjelleg megvaltozasa

A telepités teriiletének kornyezetében tobb kavicsbanya is 1étesiilt.
A telepiiléskarakter szamottevden nem valtozik.

4.1.6.A veszélyeztetett vagy varhatéan karosodd, megsemmisiild természeti és épitett

kornyezet értékeinek, rendszereinek, valamint a tdjjelleget meghatirozo tdjelemek
ritkasaga, potolhatosaga

Epitett kornyezet vagy természeti érték nem semmisiil meg. A teriileten ritka potolhatatlan
tajelem nem talalhato.
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4.1.7. A veszélyeztetett vagy varhatéan karosodd., megsemmisiild természeti erdforrasok
potolhatdsaga

Potolhatatlan természeti er6forrasok nem karosodnak

4.1.8.A vizeket ér6 hatdsok kovetkeztében a vizek — a vizgyljté-gazdalkodas egyes
szabalyair6l sz6l6 kormanyrendelet szerinti  vizgyiijté-gazdalkodéasi tervben

meghatarozott — allapotdban bekdvetkezd valtozas értékelése, valamint a tervben az
érintett viztestekre és védett teriletekre meghatarozott kornyezeti célkitizés

elérésének Utemezése

A banyatelek tertilete és a tevékenység hatasai védett teriiletet vagy vizbazist nem érintenek.

4.19. A Kkornyezetkarosodas, kornvezetterhelés hatasai elkerilésének, mérséklésének
lehetdségei

Javaslatok a légszennyezddés csokkentésére

A banyatelek 1égszennyezd hatasa lakoteriiletet nem érint. A letakaritds és a vizszint folotti
kitermelés fokozott kiporzasat csdkkenthetjiik, amennyiben a kitermelést szaraz idészakban
nem végeznek valamint a kiporzast locsolassal csokkentik.

A kiszallitdo utak pormentesen tartdsa pormentes burkolattal és locsoldssal torténik. A diesel
tizemli gépek kornyezetkiméld kivitelliek, a folyamatos karbantartdssal a karos anyag
kibocsatas minimalizalhato.

Javaslatok a foldtani kozeg, a felszini és a felszin alatti vizek lehetséges szennyezésének

csokkentésére

A vizsgalt teriilet kdrnyezetében 1év teriiletek banyaszati és mezdgazdasagi miivelés alatt all,
a teriileten a foldtani kozeg ¢és a talajviz kornyezeti allapotat karositd (szennyezd)
tevékenységrol nincs tudomasunk.

A telepitési munkalatok, valamint a banyaszat soran a fels6 foldrétegek eltavolitasa esetén a
talaj és a talajon keresztiil talajviz is szennyezOdhet. Ennek elkeriilésére érdekében a
foldmunkagépek ¢és az ¢épitési eszk6zok miiszaki és kornyezetvédelmi vonatkozasu
ellendrzésére, kivalasztasara fokozott figyelemmel kell lenni.

A teriileten esetlegesen bekdvetkezd balesetekbdl vagy a munkagépek, berendezések, szallitd
jarmiivek meghibasodasbol szarmazé kend-és lizemanyagok talajra keriilése esetén az elfolyt
szennyezOanyagokat az atitatott kozeggel (talaj) egylitt haladéktalanul zart tarol6 edénybe
Ossze kell gytjteni és a 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet el6irdsai szerint kell kezelni. A
teriileten csak kifogéstalan allapot munkagépek és zoldkartyaval rendelkezd szallitoeszkozok
alkalmazhatok a szennyezés elkeriilése érdekében.

A letermelendé humuszos termdtalajokat a Humuszgazdalkodasi terv alapjan, a helyszinen
létrehozandd zoldteriiletek kialakitasanal kell hasznositani. A fel nem hasznalt humuszos
talajtomegek elszallitasarol ¢és felhasznalasarol az illetékes NoOvény egészségligyi- ¢és
Talajvédelmi Allomas szakvéleményének kikérése utan lehet intézkedni.

Szennyezett talaj a korabbi teriilethasznalat alapjan nem varhato.

A havaria események elharitasara lizemi kéarelharitasi tervet kell késziteni a vizgazdalkodasrol
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szold 1995. évi LVIL torvény 45.§-a (8) bekezdésének a) pontjdban tovabba a
kornyezetkarosodas megeldzésének ¢€s elharitasanak rendjérdl sz616 90/2007. (IV.26.) Korm.
rendelet 1. szamu mellékletében foglaltaknak megfelelden.

A karelharitasi tervben szabdlyozni kell a kornyezeti karok forrasdnak megsziintetésére és a
karok felszdmoldsara hozanddé intézkedéseket, az elharitisban résztvevo személyek és
eszkozok listajat, valamint az esemény dokumentalasdnak a modjat, az értesitendd felelosok
¢s hatosagok korét.

Az esetleges balesetekbdl keletkez6 havaria eseményekre részletes Intézkedési tervet (Havaria
terv) kell késziteni, és az abban foglaltakat a legmesszebb mendkig be kell tartani.

A termelési teriiletrol a kiils6 csapadékvizek kirekesztésére és elvezetésére vizvédelmi
rendszer 1étesitése nem sziikséges.

A teriilet banydaszati igénybevételének megkezdésekor a letakaritds sordn a letermelt
termoOtalajbol és meddokdzetbdl a termelési teriilet hataran védotoltés keriil kiépitésre. A
vedotoltés a kiilsé vizek behatolasat megakadalyozza.

A banyaiizem kortili védotoltés biztositja azt, hogy a kiilsd teriiletekrdl felszini viz ne keriiljon
a banyatoba.

Javaslatok az élovilagot éro lehetséges szennyezésének csokkentésére

A letakaritdsi munkélatokat vegetaciés iddszakon kiviil (oktober — marcius) végzik. A
rézstiket ugy kell kialakitani, hogy a partifecskék ne létesitsenek koltShelyet igy a banyaszat
nem zavarja az ¢letteriiket.

A tervezett termelési terlileteken védett ndvények és dallatok nincsenek. Amennyiben a
letakaritds soran madarfészket észlelnek, gy a munkalatokat a koltési iddszakban
szlineteltetik.

A rekultivacid soran a novénytelepitéskor a termohelynek megfeleld 6shonos fajokat kell
valasztani. Ugyelni kell a cserjeszint megfelelé kialakitasara is, keriilni kell az agressziv
adventiv fajok telepitését. A helyesen kialakitott, tobb szintii és tobb soros ndvényzet védelmi
szerepén tul, jo €¢l6helyet nyujt a teriilet allatvilaganak.

A tajrendezés soran torekedni kell arra, hogy 1j, magas minéségii él6helyek alakuljanak ki, a
tajrendezési tervek készitésekor €s a miiszaki megoldasok megvalasztasakor fokozottan
figyelembe kell venni az 6koldgiai szempontokat.

A t0 hasznositdsabol egyértelmiien ki kell zarni a halaszati hasznositast, az intenziv
haltelepitést valamint a bolygatassal jar6o tevékenységeket mivel ez a td érzékeny
vizmindségében helyrehozhatatlan karokat okozna a sziikségtelen tdpanyag-terhelés folytan.

Javaslatok a tdj és az épitett kornyezetet éro lehetséges karositdsok csokkentésére

A rekultivacié sordn a kavicsbanya-td tajba illesztését, tajképi értékndveld tényezoként kell
végezni, amely koré tovabbi tobbszintii takaré novénysavok telepitése célszerti.

A kitermelési munkalatokkal 6sszefliggd folddepondlasokat rendezetten, a tervezési teriileten
beliil kell megvaldsitani.

A depodnidkat er6ziovédelmi és tajképvédelmi szempontbol is érdemes fiivesiteni. A
folddeponidkat és a mentett termdtalajt a rekultivacidhoz teljes mennyiségben fel kell
hasznalni.

A rekultivacios munkalatokat a kitermeléssel parhuzamosan — nem csak a banyaszati
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tevékenység felhagyasa utan — kell végezni. Az egyes teriileteken, ahol a kitermelés véget
ért, a terepet a végleges formajaban, az utdohasznositasi terveknek megfelelden rendezni kell.
Ezeket a rendezett teriileteket a tovabbiakban bolygatni nem szabad, mert az élovilag
természetes visszatelepiilése csak ebben az esetben biztosithato.

A banyaszati tevékenység felhagyasa utan, az ujrahasznositas soran tajba ill6 modon kell
rendezni a teriiletet. A tereprendezés soran keriilni kell a latvanyosan kiemelkedo t4jidegen
terepformakat (mesterséges dombok, toltések, stb.).

A kialakulo6 vizes €lohelyek természetvédelmi és tajképi szempontbdl is értékesek, turisztikai
vonzerdvel is rendelkeznek.

Javaslatok a zaj és rezgés okozta lehetséges karositasok csokkentésere

A kavicsbanya technologiai egységeinek iizemelése illetve a széllitasi forgalom kozvetlen és
kozvetett hatésteriiletén zaj- ¢és rezgésvédelmi szempontbél nem érint védendd
létesitményeket.

Javaslatok a hulladékgazdalkodasra vonatkozoan
A hulladék jellemzdjének, tipusanak megfelelé hulladékgytijté edényzetek a hulladék véarhato

mennyiségének megfelelé szamban torténd beszerzése és elhelyezése javasolt a banyatelken.
Torekedni kell a hulladékok minél nagyobb ardnyt szelektiv gylijtésére, a hasznosithato
hulladékok értékesitésére, szerzddéses kapcsolatok kialakitdsa a kornyezetvédelmileg
megfeleld feldolgozast biztositod szervezetekkel.

A veszélyes hulladékok szelektiv gytijtését, ill. a vonatkoz6 jogszabalyi eldiras szerinti
munkahelyi veszélyes hulladék gytijtdhelyet ki kell alakitani.

A veszélyes hulladékot a keletkezést kdvetden a legrovidebb idén beliil el kell szallittatni.

A keletkezd hulladékok kezelésére vonatkozo szabalyzat kiaddsa és szigori nyilvantartasi
rendszerének bevezetése, az atadds és artalmatlanitds megtorténtének pontos bizonylatolésa.
Ennek alapjan évente a 309/2014. (XII.11.) Korm. rendeletben eléirt jelentést meg kell
kiildeni az illeté¢kes Kornyezetvédelmi Hatosagnak.

Javaslatok az omldsveszély elleni védekezésre vonatkozoan

A kavicsos 0sszlet és az azt fedd anyagok kohézio nélkiili anyagoknak tekinthetok, habar
gyakran cementaltak €s kohézids anyaghoz hasonloan viselkednek.

Az altaldnos szabaly szerint kohézidval nem rendelkez6 anyagokbol végtelen

nagysagu egyetlen rézsii épithetd akkor, ha a rézsii tervezett () hajlasszége kisebb, mint az
anyagra jellemz0 ¢ belsd surlodasi szog.
A végrézsit 23°- os d6lésszoggel kell kialakitanunk akkor a part biztonsaggal fog megallni.

Javaslatok a tiizveszély elleni védekezésre vonatkozoan

A banyéaban iizemeld gépeket tiizveszély szempontjabdl be kell sorolni €s a besoroldst a
gépeken el kell helyezni. A gép esetleges tlizoltasdhoz kézi poroltd késziiléket kell
alkalmazni. A késziilékek szamat, elhelyezését az iizemi utasitasok tartalmazzak.

Technologiai és biztonsdgi feltételek
Az asvanyi nyersanyag jovesztése a banyatelek hatdrain beliil az érvényes miiszaki izemi terv
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szerint a banyaszati feliigyeleti személy irdnyitasaval a fed6anyag eltavolitasa utan kotrassal
torténik.
A 43/2011 (VIIL. 18.) NFM rendelet 8. fejezete értemében az alabbiakat rogzitjiik:

e atermodtalaj letakaritds a kitermelést legalabb 15 m-rel megeldzi

e afeddkdzet letakaritasa a kitermelés hatarat min 15 m-rel megel6zi

e a munkaszintet min. 15 m szélességben rogzitjiik.

e a munkarézsi d6lésszoge jovesztés kozben 70°-os lehet. A munkarézsii magassaga
nem haladhatja meg a jovesztd gép magassagat.

e a miszak végén vagy a munkafront sziineteltetése esetén omlasztassal biztositani kell
a stabil rézsiit a természetes rézsliszog 1étrehozasaval.

e a biztonsagi dvezet hatarvonalat jol lathaté modon meg kell jel6lni (pl. a kdrnyezettdl
¢élénken eltérd szinii jelzOkeritéssel, lanccal, szalaggal, vagy 0,8 m-nél magasabb
toltéssel).

Az iizemi utakat, melyeken a készletterek kozelithetOk meg idegen jarmiivek is kozlekednek
jelzéssel, latjuk el (it kikarozasa, jelzo rendszer kiépitése stb.).
A banyatertiiletre val6 belépés minden jarmiivezetd, tajékoztatast kap az alabbiakrol:

e a banyateriilet neve,

e asebességkorlatozas betartasa,

e akozlekedésre hasznalhato Gt megjellésének maddja,

e rakodds megkezdése elétt a megengedett legnagyobb terhelhetdségrdl tdjékoztatast
kap a rakodast végz6 munkagép kezeldje.

A banyaiizemekben megvaldsitando biztonsagi €s egészségvédelmi kdvetelmények minimalis
szintjérdl szolo 4/2001. (I1.23.) GM rendelet 3.§ (1) bekezdésében foglaltak alapjan “a
munkaltatonak el kell készitenie, és naprakész allapotban kell tartania a munkavédelemrdl
sz0lo 1993. évi XCIII. torvény (Mvt.) 54 - 59. § -ok eldirdsainak teljesitését szolgald ¢€s
igazol6 biztonsagi ¢s egészségligyi dokumentumot.”

A rendelet 3. § (2) szerint “a biztonsagi €s egészségiigyi dokumentumban a munkaltatonak
igazolnia kell, hogy meghatdrozésra ¢és kiértékelésre keriiltek a munkavallalokat fenyegetd
veszélyforrasok, megfeleld intézkedéseket hoztak e rendelet eldirdsainak teljesitésére, a
munkateriilet és a berendezések kialakitdsa, hasznélata és karbantartasa biztonsagos.”

A banyaban a tevékenységet a Kornyezetvédelmi Feliigyeldség altal kiadott kornyezetvédelmi
engedélyben eldirtak teljes korii betartdsa mellett végzik.

A banyaszati tevékenységhez technologiai utasitds, a gépekhez, berendezésekhez kezelési €s
karbantartési utasitas rendelkezésre 4ll.

Miiszaki feliigyeleti ellendrzések rendje
A rendszeres és folyamatos ellendrzéssel megeldzhetd a kornyezetszennyezés €s az ebbdl
adodo havaria valamint a tevékenység nyomon kovethetdsége biztositott.

Ellendrzésre jogosult személyek:

o felelds miszaki vezetd
o felelds miszaki vezetd helyettes
e Dbanyaszati feliigyeleti személy
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Ellenorzési kételezettségek:
Felel6és muiszaki vezetd vagy a felelds miszaki vezetd helyettes a 43/2011 (VIIL. 18.) NFM
rendelet eldirdsai szerint koteles ellendrizni heti egy alkalommal:

o a banyéban a telepitett munkahelyeket
. munkarézsiket, és a védotoltéseket
. Megbizonyosodik arrél, hogy a termelés az érvényes MUT szerint torténik,

valamint, hogy a berendezéseket a kezelési és karbantartasi utasitdsokat
figyelembe véve hasznaljak.
Az észlelt hidnyossagokat a felelds miiszaki vezeté Uzemellendrzési naploban, irasban rogziti
megjelolve a hianyossag kijavitasanak a hataridejét és a teljesitésért kijelolt személyt.
A kijelolt felelés személy a ra kirétt feladatot tudomasul veszi és ezt az alairasdval minden
esetben igazolja. A felelds miiszaki vezetd a visszaellenérzés alkalmaval bejegyzi a feladat
teljesitését vagy ennek az elmulasztasat.
Banyaszati feliigyeleti személy a 43/2011 (VIIL. 18.) NFM rendelet eldirasai szerint koteles
ellendrizni naponta legalabb egyszer a kovetkezoket:

o banyaban a telepitett munkahelyeket

. munkarézsiket, és a védotoltéseket

. munkagépeket és azok technikai allapotat (jelzéberendezések és fékek)
o az egyéni védofelszerelések rendeltetésszerli hasznalatat

. a munkavallalok allapotat ¢s magatartasat

. a szallito utak allapotat

Az észlelt rendellenességeket a Munkahelyi ellendrzési naploban rogziti minden nap, kijeldli
a feladat teljesitéséért felelds személyt és a teljesités hataridejét.

A felelds a ra kirétt feladat tudomasul vételét alairdsaval igazolja. A munkahelyi vezetd
koteles a kiadott feladat teljesitését ellendrizni €s ezt a naploban jegyezni.
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4.1.10. A_vizekbe torténd beavatkozdssal jard tevékenység esetén a koltség-haszon

elemzéssel alatdmasztott, kivalasztott legjobb kdrnyezeti megoldas bemutatdsa

A banyatelek tertiletérdl a kitermelt dsvanyi nyersanyag fajlagos koltsége

miivelet m.egys. | mennyiség | egységar
1 elomunkalatok
1.1. felvonulas* egys 1 1
Humuszos termoréteg, term6fold leszedése,
12 teritése (deponiaképzés) gépi erével, 18%-os . 20000 125 Ft/m?

terephajlasig, barmilyen talajban szallitassal
MVH kéd: 21-002-0014456
A kitermelhet6 asvanyi nyersanyagra vetitve a

Ft/m’ 2

letakaritas fajlagos koltsége™ m

2 Kitermelés szallitas
2.1. | Kavicskitermelés (8 évre) Ft/m’ 500000 320,0

3 Tajrendezés

Fejtett fold tolasa és elteregetése

1. Ft/m’ 12 2
3 MVH kéd: 21-011-016435 vm 3000 >
A’x‘kltermeilhetf) asvan}? n}’/ersanyagra vetitve a Ft/m’ 3.6
tajrendezés fajlagos koltsége
Banyabol kitermelt asvanyi nyersanyag Ft/m’ 325,6

egységara

Az 54/2008. (111. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint a kavics hatosagi ara 1150 Ft/m’.
Bényajaradék mértéke: 52,5 Ft/m’

Eves szinten figyelembe véve a parolgast maximum 351195 m® viz parolgasaval szamolunk.
A parolgasi vizveszteség minimalis figyelembe véve a viztest utan potlodasat.

A 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 1. melléklete szerint a vizkészletjarulék mértéke VKIJ
VKJ=,V’(m3) X ,A” (Ft/m3) X ,m” X ,t” X ,,g”.

V=351195 m’ a vizhasznal¢ altal igénybe venni tervezett vagy igénybe vett vizmennyiség.
A=4.5 Ft/m® alapjarulék mértékét az 1995 évi LVIL. térvény 15/B. § a) bek.

Az alapjarulékot a vizhasznalat mértségétdl fiiggden modositdé szorzdészam ,,m” értéke:
szamitott vizhasznalat esetében: 2,0.

d) A ,t7 viztest-tulterhelési szorzd a vizgyljto-gazdalkodasi tervben a viztestek allapot
mindsitésére vonatkozo szorzoszam, amelynek értéke: felszini vizkivételnél a mennyiségi
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okokra visszavezethetden a jonal rosszabb dallapoti vagy potencidlti felszini viztestek
vizgyljtdje esetében, felszin alatti vizkivételnél mennyiségi szempontbdl a gyenge allapota és
a ,,jo, de gyenge kockéazata” mindsités esetében - a dc) alpont kivételével -: 1,2.

Az alapjarulékot a vizhasznalat és a vizkészlet jellegétol fliggden a ,,g” szorzészam modositja.
g=1,5 els6 osztalyll ivovizmindségi talajviz esetén.

VKIJ=5689359 Ft.

Figyelembe véve az éves kavicskitermelést: a vizigénybevéel fajlagos koltsége 11,4 Ft/m’
kitermelt kavics.

A Kkavicskitermelés fajlagos koltsége: 389.5 Ft/m®.

Figyelembe véve a kavics hatdsagi arat a levonhatjuk a kovetkeztetést, hogy a kivalasztott
kitermelés technologia a legjobb kornyezeti megoldas.

4.1.11. Az liveghazhatast gazok varhato kibocsatasanak — éves és tonndban meghatarozott —
bemutatasa szamitasokkal alatamasztva

Az liveghdzhatasi gazok varhato kibocsatasanak éves mennyiségét a munkagépek varhato
légszennyezd anyag kibocsatasat (Eg) fajlagos értekek (lasd 3.1.1. fejezet) segitségével, a
gépek egyidejii miikodését feltételezve, szamoltuk ki €s az alabbi tablazatban 6sszegezziik:

Légszennyezg kotro H. rakodo dozer V. kotro Tgk. Ossze
anyag sen
ug/s t/év pg/s t/év ug/s t/év | ug/s t/év ug/s t/év | tlév
NO, 114444 | 3.6 | 132222 | 4.2 | 136667 | 4.3 | 71805 | 2.3 | 188888 | 5.9 | 20.3
Cco 143056 | 4.5 | 165278 | 5.2 | 170833 | 5.5 | 76389 | 2.4 |[236111| 7.4 | 25.0
PMio 8583 | 0.27 | 9917 | 0.31 | 10250 |0.32| 6111 | 0.19 | 14167 | 0.44 | 1.53

A CO2 kibocsatas mennyiségének becslési eljaras 1ényege, hogy feltételezziik a tiizeldanyag
tokéletes elégését, a valosagban a tokéletlen égés miatt ennél csak kevesebb széndioxid
keletkezhet.

Gazolajnal a ra jellemz06 egyszerisitett szén és hidrogén aranyokat reprezental6 szénhidrogént
vettiik alapul:

C14H30+43/202 —* 14CO2+15H20

Tehat 1 mol, azaz 198 g gazolajbol 14 mol, azaz 616 g széndioxid keletkezik.

Figyelembe véve a gézolaj stirliségét 1 kg tiizeldanyag elégetése soran keletkez6 maximalis
CO2 mennyiség: 3.111 kg.

T tt gazolaj
, erveze g,a Z,O Y CO, kibocsatas
Berendezés felhasznalas (ke/év)
(ke/év) g

dozer 22 500 69975

lanctalpas kotro mélyasé 13062
anctalpas orro mélyaso 42 000 30620

szerelékkel

homlokrakodd 72 000 223920
vonovedres kotrd 66 000 205260
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Domper 15 000 46650
Osszesen 159 000 676 425

4.1.12. Az olyan, lehetséges alkalmazkodasi intézkedések, valamint az iivegh4azhatdsu gdzok
kibocsatdsdnak csokkentését, illetve ellentételezését szolgaldé intézkedések
bemutatdsa, amelyek éghajlati, O0koldgiai és kornyezeti szempontbdl hasznosak,

tovabbd megvaldsitasuk nem jar ardnytalanul magas koltséggel

A banyaban modern gépeket és berendezéseket haszndlnak és telepitenek, amelyeknek a
szennyezdanyag kibocsatasa a legszigoribb normativaknak is eleget tesz.

4.1.13. Annak szamitisokkal aldtdmasztott bemutatisa, hogy a tervezett tevékenység hogyan
érinti az {iveghdzhatdsu gdzok megkotését vagy ndvényzet ltali elnyelését

A tervezett tevékenység az liveghazhatasu gdzok megkotését nem érinti.

4.2. A kornyezetdllapot valtozasa a lakossag egészségi allapotanak kedvezotlen
megvaltozasat okozhatja, akkor a kérnyezet-egészségiigyi hatdasok ismertetésekor meg
kell adni kiilonésen

4.2.1. A hatésteriileten €16 lakossdg szaméat, kordsszetételét, mortalitasi és morbiditdsi
adataik értékelését, a hatadsokra érzékeny csoportjait

A banyatelek teriilete kiilteriileten lakott teriileten kiviilre esik.
A banyatelek és a banyaszati tevékenység hatasteriiletén lakossag nincs.

4.2.2. A lakossagot ér6d kornyezetterhelés becslését alapul véve az érintettek egészségi
allapotara gyakorolt révid és hosszu tava hatasok ismertetését

A banyaszati tevékenység altal generalt kornyezetterhelés a lakossdgra nem gyakorol
semmilyen hatast.

4.2.3. Amennyire szdmszerisithetd, az egészségi kockazat mértékét

A lakossag egészségi kockazata: 0%

4.2.4. Az egészségkarosodds elkeriilésének, mérséklésének, az egészségi kockazat
elfogadhaté mértékiire vald csokkentésének lehetdségeit

Az egészségkarosodas elkeriilésének, mérséklésének, az egészségi kockdzat elfogadhato
mértékiire vald csokkentésének érdekében nem kell kiilon intézkedni.
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4. 3. A kornyezet allapotanak valtozasa miatt varhato kozvetlen gazdasagi és tarsadalmi
kovetkezmények becslése

4.3.1. A bekovetkezd karok és felmeriild koltségek

A banyaszati tevékenység soran karokozassal nem szamolunk. A térségben évtizedek ota
folyik banyaszati tevékenység és mindezidaig banyaszati kdrnyezeti kdrokozast nem
regisztraltak.

4.3.2. A hatasteriiletek hasznilatidnak és haszndlhatésdgdnak megvaltozdsa, és az ennek
kovetkeztében esetleg bedlld életmindség €s életmodbeli valtozasok

A térségben évtizedek ota folyik banyaszati tevékenység €s a tapasztalatok azt mutatjak, hogy
mezdgazdasagi miivelés esetében a hatasteriiletek hasznalata és hasznalhatdésaga nem
valtozik.

A banyatelek teriiletét mezégazdasagi miivelési teriiletek és it hatarolja.

4.3.3. __Baleset-, lizemzavar-kockazat mértékének bemutatasa, kiilonds tekintettel a
felhasznalt anyagokra és az alkalmazott technoldgiara

2. melléklet Uzemi kar- és vizkarelharitasi terv

4.3.4. Az ipari baleseteknek és a természeti katasztréfaknak vald kitettségbdl eredé varhatd
hatasok bemutatésa.

A vizsgalt terliletek jelenleg szantd muvelési aguak.
Igrici telepiilés a telepiilésrendezési tervében foglaltak szerint a banyatelket megtestesitd
ingatlanok (Kb) kiilonleges teriilet banya teriilet besorolastak.

A telepitési teriilet kornyezetében talalhat6 veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemek:
Igrici kozség teriiletén nem miikddik SEVESO jogszabaly ald esé veszélyes anyagot gyarto,

felhasznal¢ tarolo iizem.
Igrici kozség a jogszabalyok alapjan III. katasztréfavédelmi osztalyba tartozé

Természeti katasztréfak miatti fenvegetettség
Arviz

Arviz altal nem veszélyeztetett teriilet.

Belviz
A banyaszati tevékenység miatt 1étrejovo banyato a belvizet elvezeti. Nem belvizveszélyes
tertilet.
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Rendkiviili idojaras
Sz¢lséséges i1dOjaras esetén a banyaban a termelés sziinetel, igy az esetleges iddjarasi
katasztr6fak nem befolyasoljak a tevékenységet.

Foldrengés

Igrici kozség ¢és térsége nem foldrengésveszelyes ovezet.

Magyarorszag egészének szeizmicitdsa alacsonynak mondhatd, megjegyezve, hogy ennek
ellenére erds rengések (80 koriili epicentralis intenzitasértékkel), ha kis szdmban is, de
eléfordultak, meglehetésen rendszertelen teriileti eloszlasban. Az orszag szeizmikusaktivitas-
eloszlasi képe nem egyenletes. A Medvegyev-Sponhauer-Karnik skala szerint a vizsgalt
terileten 70%-o0s valdszinliséggel 200 ¢év alatt VII. fokozatindl nagyobb intenzitasu
foldrengés nem varhato.

Kozuton és vasuton torténd szallitas miatti fenyegetettség

A telepiilés az orszagos foutaktol és vasutaktol tavol helyezkedik el.
Vasutvonal halad 4t a telepiilésen.

Veszélyes anyagot szallito jarmiivek nem haladnak at a telepiilésen
A veszélyes anyagszallitds a banyatelket nem érinti.

Osszefoglalas
A Igrici IV. — kavics és homok banyateleken végzett banyaszati tevékenység, figyelembe

véve az esetleges természeti katasztrofakat €s a telepiilésen miikodo tizemek, valamint a
kozuti és vasuti szallitas kockézati hatdtényezoit, alacsony kockazata.
A tevékenység katasztrofavédelmi és beavatkozasi tervet nem igényel.

5. Kornyezetvédelmi intézkedések

5. 1. A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és karositast megelozo, csokkento,
kompenzalo, illetve elharito intézkedések meghatarozasa

2. melléklet Uzemi kar- és vizkarelharitasi terv

5. 2. A kérnyezetet éré hatasok mérésének, elemzésének modja a tevékenység folytatasa
sordn

A vizsgalat soran kornyezetszennyezésre, veszélyeztetésre utald jeleket, jelenségeket nem
fedtiink fel.

Monitoroz6 rendszer kialakitdsa a banyanak a sajat és a masok altal okozott kornyezeti
valtozasok kovetéséhez, a megfeleld hasznositasi forma és mérték kialakitdsdhoz, az esetleges
szennyezések feltarasahoz, a sziikségessé valo beavatkozdsok megitéléséhez fontos
ismereteket nytjt.

A mérések alkalmasak arra, hogy elkiilonitsiik a banyavallalkozé és a méasok beavatkozasa,
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tevékenysége 4ltal okozott hatasokat. A megfelelden kialakitott és végzett mérések,
vizsgélatok - értékeléslik €s felhasznalasuk mellett, elsdsorban a banya mikodtetdje, a
késébbi hasznosito, illetve teriilethasznalat szadmara fontos. A befektetett koltség hatékonyan
tériil meg.

A levegoétisztasag-védelmi megfeleléséget a banyamiivelés sordan — a  véarhato
legkedvezdtlenebb feltételek mellett — a banyatelek sarokpontjain és a kiszallitdé utvonal
mentén mérésekkel kell igazolni.

A porszennyezettség mérést atlagosan szaraz, szeles idében, a gazkoncentraci®é mérést
/NOxCO/ mérést szélcsendes iddben, leszalld légmozgas mellett végezziik. A vizsgalatok
idején sziikséges az lizemviteli allapot pontos rogzitése.

A mért eredményeket az MSZ 21854 szabvanyban rogzitett hatarértékhez kell hozzarendelni.
A mért eredményeket a Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldségnek
megkiildjuk.

A banya lizemelése kozben a helyi koriilményeknek megfeleléen kialakuld zajhatarokat
miiszeres mérésekkel kétévente ellendrizziik. A méréseket a banyatelek hatdra mentén,
valamint a szomszédos ¢épiileteknél kell elvégezni. A vizsgalatokat Kkiterjesztjiik a
banyamiivelésbdl, valamint a szallitdsbol eredd hatasok ellendrzésére is.

A mért eredményeket a Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldségnek
megkiildjiik.

A felszin alatti viz monitorozdsa

A felszin alatti viz mindségének rendszeres észlelésére vizmindség-észleld pontokat
telepitenek. A vizmindség-észleld allomasokat a banyatelek stulypontjahoz képest az alabbi
iranyelveknek megfelelden telepik:

— olyan helyre, ahonnan a banyatelek fel¢ aramlik a felszin alatti viz

— olyan helyre, ami a banyatelek kozvetlen kornyezetében jol jellemzi a teriilet
vizmindség-valtozasat, vagy bizonyitja, hogy a potencialis szennyezd forrasnak nincs
karositd hatasa;

— olyan helyre, ami a szennyezd forrastdl szdmitva dramlési irdnyban a vizsgalt teriilet
sz¢élén helyezkedik el, s ahol a mérhetd vizmindség-valtozasok alkalmasak az
esetleges szennyezddésterjedést elore jelezni

A megfigyelések és vizsgalatok gyakorisaga: a mikddé banyatavakba telepitett vizmércét
hetente egyszer ugyanabban az idében leolvassak ¢és az eredményeket naplozzak.
Vizmindség vizsgalatot évente kétszer végeznek az iizemeld banyatavakbol.

A 10 figvelésére javasolt rendszer elemei a kovetkezdk:
> tovizszint figyelés as regisztralas

> toviz mindség vizsgalat
> talajminta vételezés ¢és vizsgalat valamely szennyezO hatas altal veszélyeztetett
teriileteken (nem rendszeres)
>
Tovizszint figvelés és regisztralas
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A toba vizmércét telepitettek. A vizmérce hetente, azonos idépontban végzett, periodikus
leolvasasa javasolt.

Monitoring terv és az értékelés alapjan a lehetséges intézkedések:

Lehetséges kornyezeti hatas Monitoring terv és intézkedések

Levego mindség

= Por ¢és egyéb levegdben terjedd A hatarérték teljesiilése az iilepedd por
anyagok keletkezése feltaras, rakodas mérésével a védendo teriiletek hataran. A
¢s a nehéz munkagépek altalanos pormérést a termelés ideje alatt kétévente
hasznalata soran végzik

Monitoring és modellezés eredményeinek
felhasznalasa a megfeleld karenyhitési
stratégiak kidolgozasahoz

A banyaszati tevékenység tervezése és
kialakitasa az érzékeny befogadokat érd
hatasok a lehet6 legkisebb mértékre torténd
csokkentésére.

Zaj és rezgés

= Zaj és rezgés szintjének novekedése a | Ha sziikséges a banyaszati tevékenység altal
nehéz munkagépek és robbantas okozott zaj és érzékeny befogaddkra
hatasara gyakorolt hatdsdnak mérése kétévente.

Mérés és modellezés eredményeinek
felhasznalasa a megfeleld karenyhitési
stratégidk kidolgozéasahoz

Banya tervezése ¢€s kialakitasa az érzékeny
befogadokat érd hatasok a lehetd legkisebb
mértékre torténd csokkentésére.

Hidrogeologia

* Talajviz mennyiségének, mindségének | Monitoring haldzat kialakitasa a lehetséges
¢s aramlési viszonyainak valtozasa hatasok eldrejelzése céljabol

Talajvizszint mérések hetente ugyanabban az
idOben és vizmindség vizsgalat évente
kétszer. A vizsgalatot az lizemel6 tavakbol és
a monitoring allomasokrol vett mintdkon
végzik.

A banyaszati tevékenység tervezése €s
kialakitasa a talajvizkészleteket érd hatasok a
lehet6 legkisebb mértékre torténd
csokkentésére

Monitoring és modellezés eredményeinek
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felhasznalasa a megfeleld karenyhitési
stratégiak kidolgozasdhoz

Bénya tervezése és kialakitasa a
talajvizkészleteket érd hatasok a lehetd
legkisebb mértékre torténd csokkentésére

A teriiletre vonatkozo viz- és kioldodasi
mérleg kidolgozasa, ahol sziikséges
vizgazdalkodasi terv a talajvizet érd hatdsok
elkeriilésére vagy a lehetd legkisebb
mértékiire valo csokkentésére

Geologia / talajok

» A talaj fedérétegének, a meddének és a | Banya tervezése és kialakitdsa a talajt és
haszonanyagnak az eltavolitasa, és a geologiai erdforrasokat érd hatasok a lehetd
talajfeliilet er6zioja legkisebb mértékre torténd csokkentésére

5. 3. Az utoellenorzés modja a tevékenység felhagyasat kévetoen.
A rekultivacid befejezését kovetden a tajrendezett banyatdo monitorizalasa:

A 10 figvelésére javasolt rendszer elemei a kovetkezok:

> tovizszint figyelés as regisztralas
> toviz mindség vizsgalat

Tovizszint figvelés és regisztralds
A toba vizmércét telepitettek. A vizmérce hetente, azonos idépontban végzett, periodikus

leolvasasa javasolt.

Toviz mindség vizsgalat
A téviz optimalis vizsgalati gyakorisaga fiigg az adott koriilményektol, a hasznositas céljatol

¢s modjatol.

A tajrendezett tavakban a tavat sem kozvetlen, sem kozvetett szennyezohatas nem éri, a to
kialakulasatol évenként egy alkalommal altalanos vizkémiai paraméterekre torténjen
vizsgalat. A vizsgalat terjedjen ki altalanos esetben a viz kémiai oxigén fogyasztasanak, a
vezetd képességének, pH és lugossag értékének, a kalcium-, magnézium-, natrium- kalium-,
klorid-, vas-, mangan-, nitrat-, nitrit, ammonium- valamint foszfat-ion tartalménak a
meghatarozasara.

Abban az esetben, ha valamilyen szennyezés feltételezhetd, célvizsgalatot kell végezni.
Sziikséges a valoszinilisithetd szennyezOanyag azonositasa ¢€s koncentracidjanak
meghatarozasa. Az eredmény alapjan sziikséges a beavatkozas megtervezése, elvégzése.
Amennyiben az utdhasznositas soran a vizsgalati gyakorisagot valamely orszagos, vagy helyi
szabalyozas nem hatarozza meg, javasoljuk, hogy kozvetleniil a t6 hasznositdsba vétele el6tt
kémiai, bakteriologiai és biologiai vizvizsgalatot végezzenek, majd évente ismételjék meg azt.
A mért eredményeket a Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldségnek
megkiildik.
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6. 1.
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15.
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19.
20.

21.

22.

23.

6. 2.

Egyéb adatok
A kornyezeti hatastanulmany osszeallitasahoz felhasznalt adatok forrasa

MSZ 21457/4-80 A turbulens szérodas mértékének meghatarozasa

MSZ 21459/5-85 Légszennyez0 anyagok transzmisszids paraméterei, a kibocsatas
effektiv magassaganak meghatarozasa

MSZ 21459/1-81 Pontforras szennyez6 hatasanak szamitasa

MSZ 21459/2-81 Teriileti (feliileti) forras és vonalforrds szennyezd hatasanak
szamitasa

MSZ 15036 Hangterjedés a szabadban

UT 2-1.302  Kozati kozlekedési zaj szamitasa

Az orszagos kozutak 2015. évre vonatkozo keresztmetszeti forgalma

1995. évi LIIL. Torvény A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl

314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet A kornyezeti hatasvizsgélati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

. Czabalay Laszlo: A zaj- és rezgésvédelem miiszaki feladatai. Mérnoki Kézikonyv 3.

kotet

Pota Gy.: Zajcsokkentési modszerek, eljarasok. Kornyezetvédelem és ipari hattere II.,
Budapest

Kovécs, Gy.: Szivargashidraulika. Akadémiai Kiad6, Budapest, 1972.

Liebe Pal (szerk.): Magyarorszag vizkészleteinek allapotértékelése, Budapest, 1994.
Pélfai I.: Valtozasok a Duna-Tisza kdze vizhaztartasaban, Budapest, 1993.

Pannon enciklopédia Magyarorszag ndvényvilaga

Moczar L. (szerk.): Allathatarozé I-I1., Tankonyvkiado, Budapest

Kerényi Attila: Altalanos Kornyezetvédelem

Roénai Andras: GEOLOGICA HUNGARICA Series Geologia Tomus 21, Institutum
Geologicum Hungaricum, Budapestini 1985.

Roénai Andras: Magyarorszag hidrogeologiai térképe, 1983.

Szabo S.: A természet védelmérdl szold 1996. évi LIII. Torvénybdl eredd banyaszati
feladatok, Budapest, 1996.

Pécsi M. (szerk.): A Dunai Alfold. Magyarorszag tajfoldrajza 1. Akadémiai Kiado,
Budapest 1967.

Pécsi M. (szerk.): Magyarorszag nemzeti atlasza. Kartografiai Vallalat, Budapest,
1989.

NEMZETI BIODIVERZITAS-MONITOROZO RENDSZER II. A magyarorszagi
éléhelyek leirdsa, hatdrozédja és a Nemzeti Elohely-osztalyozasi Rendszer (Magyar
Természettudomanyi Muzeum, Budapest 1997)

A felhasznalt tanulmanyok listaja, a tanulmanyokhoz valo hozzdférés modja
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A dokumenticidban bemutatott valamennyi adat ¢és informdcié a Banyavallalkoz6
adatszolgaltatasa.

- Tervezési alaptérkép — helyszinrajz

- Baényatelek dokumentacid

- Miszaki lizemi terv dokumentacio
A dokumentumokat a banyavallalkozé bocsatotta rendelkezésiinkre.

A kornyezeti tanulmany készitése soran a tovabbi dokumentaciokat €s tanulmanyokat
hasznaltuk fel:

- Az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat adatai

- Az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat kiadvanyai

- Kozponti Statisztikai Hivatal kiadvanyai

- A Kornyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium kiadvanyai

- Magyarorszag kistdjainak katasztere, MTA Foldrajztudomanyi Kutatd Intézet,

Budapest, 1990
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