COLAS Kszakké Banyiszati Kft.
Tarcal

Targy: COLAS KEszakké Kft. (Tarcal) altal iizemeltetett ,Kopasz hegyi andezit”
védnevii banya kapacitasbévitésére iranyuléo kornyezeti hatasvizsgalati eljarasban
adatpétlas (2. szamu hianypotlas)

A COLAS Eszakkd Kft. (3915 Tarcal, Malom u. 10. (KUJ: 100198225)) megbizasabol az
altala lizemeltetett Tallyai andezitbanya kapacitasbOvitésére iranyuldé kornyezeti
hatasvizsgalati eljarasban eljar6 MENDIKAS Mémoki Kornyezetvédelmi Kft.-t (3525
Miskolc, Kazinczy u. 28.) a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO/32/07677-
28/2021. tigyiratszamu végzésében adatpotlasra szolitotta fel, melynek az alabbiakban tesziink
eleget.

1. Mutassa be a tavolsagi szalagpdlya és a mellette parhuzamos nyomvonalu maganuton
torténo jelenlegi, majd az emelt forgalmu szallitmanyozds, osszegzett zajkibocsdtasat,
adjon meg zajterhelési értékeket az Ady Endre utcan és Dozsa Gyorgy utcdn 1évo kritikus
pontokon és modositsa a hatdsteriiletet.

A végzés indoklasa szerint a ,,tavolsagi szallitoszalaggal parhuzamos maganuton Vegzett
tevékenységhez kapcsolodd széllitmanyozas zajkibocsatasa ilizemi eredetli zaj”, ami
véleményiink szerint nem helytall6 megallapitas, az alabbiak miatt.

A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 2. § a kozlekedési és az lizemi zaj- €s rezgésforrasokat
definialja:

f) kozlekedési zaj- vagy rezgésforras: kozlekedési utvonal (kozat, kozforgalom eldl el nem
zart maganut, vasuti palya, vizi Gt, valamint a reptil6tér) lizemeltetése, kezelése;

1) tizemi zaj- vagy rezgésforras: az e), f) €s h) pontokban felsorolt tevékenységek
kivételével a kornyezeti zajt, rezgést eldidézo, termeld, szolgaltatd tevékenység, vagy az
ilyen tevékenységhez hasznalt, kdrnyezeti zajt, rezgést el6idézo telephely, gép, berendezés,
ideértve a termeld, szolgaltatd tevékenységhez kapcsolodd, telephelyen beliili —
kozlekedési célu tevékenységnek nem mindsiild — jadrmithasznalat, jarmiimozgas, rakodas;

Amint a 4.7.3. pontban bemutattuk ,koézuti széllitas tehergépkocsikkal (kamionokkal)
torténik, zOmében a banyaudvarr6l esetleg az also telephelyrdl” indul ki. A tavolsagi
széllitoszalaggal parhuzamos Ut kozforgalom eldl el nem zart maganut (mint azt a KHT
2.4. pontban bemutattuk, illetve a csatolt kdzltkezel61 hozzajarulason is szerepel), és nem
része a banyaiizemnek. Ezen az tton a vevok szallitdjarmiivei kozlekednek, belso szallitas
itt nem torténik. Tehat az Gton torténd szallitmanyozas nem tekinthetd telephelyen beliili
jarmiihasznalatnak, igy az altala okozott zaj nem iizemi, hanem kd&zlekedési zaj. (A
tavolsagi szallitoszalagon torténd szallitas ezzel szemben telephelyek kozotti, tehat belsod
szallitasnak tekinthetd, tehat lizemi zaj.)




Zajterhelési hatarértékek meghatarozasa

A zajkibocsatas mindsitéséhez sziikséges hatarértékek meghatarozasanak kiindulési

feltételei az alabbiak:

o A szillitas zajvédelmi szempontok szerint ,kozlekedésbdl szarmazod zaj”-ként
jellemezhetd.

o A zajtél védendd kozségrészek lakoteriiletek kertvarosias jellegli beépitettséggel.

e A munkavégzés és szallitas soran csak nappali (napkoz napszakban torténd) (06-18 ora)
1d6szakban torténd tevekenységgel szamolunk.

o A szallitas kozforgalom eldl el nem zart maganuaton fog folyni, melynek
— a Tallya 99/1 hrsz.-ii ingatlanon hizo6do szakasza dnkormanyzat tulajdonaban levd

gytijtout,

— ezen kiviili szakasza a Colas Eszakkd Kft. tulajdonaban levé kiszolgalo t.

A terhelési pontokat az uthoz legkdzelebbi lakdépiileteknél jeldltiik ki:
e L7 Téllya, Ady Endre utca 23. 86 hrsz,
e _M”: Tallya, Széchenyi utca 27. 127 hrsz.

Az ismertetett feltételek alapjan a 27/2008. (XII. 3.) egyiittes rendeletben meghatarozott
hatarértékek koziil a vizsgalt esetekre:

LTHiink(nappal) =60 dB(A)
LTHkisz(nappal) =55 dB(A)

A zajterhelési hatarértéknek a védendd épiilet homlokzati sikja el6tt a nyilaszarotol 2 m-rel
kell teljesiilnie, a padloszint felett 1,5 m magassagban.

Hangnvomasszintek meghatarozasa

A terhelési pontokban fellépd hangnyomasszinteket szabad térben a 93/2007. (XII.18)
KvVM rendelet 4 (2) alapjan a 25/2004. (XI1.20) KvVM rendelet 2., 3., 4., 5. szamu
mellékletében megadott modszerrel szdmitjuk. A szadmitast parhuzamosan végezziik a
terhelési pontokra, a 2020. évi Aallapotra, valamint a kapacitasbovités maximalis
teherszallitast esetére. (,,2020” index-szel a 2020 évi allapotot, index nélkiil a megndvelt
termelési kapacitashoz tartozé szallitas esetét jeloljiik.)

Feltételezziik, hogy mind 2020-ban, mind a tervezett kapacitasbOvités esetén a teljes
kiszallitds a banyaudvarrol torténik, tehat a maganuton a forgalom maximalis. A
hatastanulmany 2.8.3. pontjdban bemutattuk, a 2020. évi €s a tervezett teherautd forgalom
adatait:

e 2020 évben: 366 tehergépkocsi/nap

o tervezett kapacitasbovités utan: 468 tehergépkocsi/nap
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1. abra. A kozforgalom el6l el nem zart maganit és a zajterhelési pontok

Az 1. tdblazatban bemutatjuk a 2020. évi és a maximalis termelési kapacitashoz tartozo
szallitassal megnovelt atlagos napi forgalom adatokat is.

1. tablazat. Atlagos napi forgalom a 2020. évi és a maximalis termelési kapacitashoz
tartozo forgalomnovekedéssel

Akusztikai L. IL. 1.
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2020 évi forgalom
L2020 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 366] 366
M2020 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 366 366
A maximalis termelési kapacitashoz tartozé szallitas forgalma
L - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 468| 468
M - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| 468 468




A széllitds csak napkoz napszakban zajlik, ezért csak az egyes akusztikai
jarmiikategoriakhoz tartozo évi atlagos napkézbeni oraforgalmat szamitjuk A napkozbeni
oraforgalmakat a 2. tabladzatban mutatjuk be.

2. tablazat. A napkézbeni 6raforgalom akusztikai jarmiikategorianként

Terhelési I 11 I
pont

L2020 0 0 31
M2020 0 0 31
L 0 0 39
M 0 0 39

A referencia egyenértékii A-hangnyomasszintet a kovetkezOképpen szamitjuk:

3
LAeq (755) =1 010g|:z 1 OO’I'LAeq (7,5); :|
- [dB]
Az 6sszefliggésben:
Laeg(7,5)i = az i-edik akusztikai jarmikategoéria forgalmatol szarmazo kiindulasi

egyenértékii A-hangnyomasszint [dB]

Az Laeq(7,5)i szamitasa az alabbi:

LT3 =K, + Ky 14y

Az Osszefiiggésben:

K értékét a kovetkezd dsszetiiggéssel szamitjuk:
K. = 10 . lg(lOA‘ +K,; +B, logv; + IOC[ +D; logv; + 10E1 +F; log(11+p; ))
ti

Az Osszefiiggésben

Vi = Az adott akusztikai jarmiikategdridhoz rendelt mértékado sebesség [km/h]
v értékét a kovetkezd Osszefliggéssel szamitjuk:
v megenge A€
v = genge det? -
. ©,+0, +0,)/FS
(0’07 v megenge det ¢ + 20) v megenge dett

Az Osszefiiggésben

FS: a forgalmi sdvok Osszes szama, ahol a forgalom lebonyolddik
FS=2

,L terhelési pontnal vimegengedett = 10 km/h

M terhelési pontnal Vimegengedert = 30 km/h

A Vmegengedett S€besség meghatarozasat zajcsokkentd intézkedésként javasoljuk

A mértékado sebességeket a 3. tablazatban mutatjuk be



3. tablazat. A mértékado sebességek akusztikai jarmiikategorianként

Terhelési I. II. III.
pont
‘Vmegengedett Vi ‘Vmegengedett Vi ‘Vmegengedett Vi
[km/h] [km/h] [km/h] [km/h] [km/h] [km/h]
L2020 - - - - 10 9,9
Mao20 - - - - 30 30,0
L - - - - 10 9,9
M - - - - 30 30,0

Az Osszefiiggésben

A, B, C, D, E és F értékét a rendelet 2. melléklet 4. tablazatabol vettiik.
K: utburkolat miatti korrekcio

K=0

Mivel az utak mindegyik esetben vizszintesek p = 0.

Kbpi értekét a kovetkezd Osszefliggéssel szamitjuk:

KDi ZIOIOg(Qi W i)_16’3 [dB]

Az Osszefiiggésben:

Qi= Az adott akusztikai jarmiikategoéridhoz tartozo forgalomnagysag [j/h]

Vi = Az adott akusztikai jarmiikategdridhoz rendelt mértékado sebesség [km/h]

Az a referencia egyenértékli A-hangnyomasszintek (Laeq(7,5)i) a 4. tablazatban szerepld
értekeket veszi fel a napkozbeni megitélési idészakban jarmiikategorianként.

4. tablazat. Kiindulasi egyenértékii (jarmiikategoriankénti) és a referencia
egyenértékii A-hangnyomasszintek napkézbeni napszakban

Terhelési Kb Kt Laeq(7,5)i Laeq(7,5)
pont I Im | II, I Im | III, I Im | II, [dB]
L2020 -18,4 77,1 58,7 58,7
M2020 -18,4 78,2 59,7 59,7
L -17.4 77,1 59,8 59,8
M -17.4 78,2 60,8 60,8

Az eredd szamitott egyenértékli hangnyomasszintet a kovetkezd Osszefliggéssel szamitjuk
az UT 2-1.302:2003 utiigy1 miiszaki eldiras szerint:

LAeq(d,h):L (7.5)+K,+K,+K_ +K, +K, +K,

Aeq

[dB]
Az Osszefiiggésben:

Ka=  Tévolsagtol fiiggd korrekcid [dB]
Szamitasa a kovetkezd Osszefliggéssel torténik:

Az Osszefiiggésben:
C= ¢rtéke, mivel a forrds ¢s a terhelési (megitélési) pont kozott atlagos

5



hangvisszaverd tulajdonsagu, C=12,5
d = az akusztikai kozépvonal ¢és a terhelési (megitélési) pont tdvolsaga
Ertékét az egyes utakra és terhelési pontokra a 4.7.-39. tablazatban
mutatjuk be.

Kin=  Hangvisszaverddésektdl fliggd korrekcio [dB]
Szamitdsa a h/s €és a terhelési (megitélési) ponttal szembeni beépités alapjan
tablazatbol (UT 2-1.302:2003 8. tablazat) kereshet6 ki. A beépitést lazanak tekintjiik.
h= ¢észlelési pont magassaga [m], h=2m
s = utvonal épiilethomlokzattdl épiilethomlokzatig mért szélessége

K,=  Novénysavtol fliggd korrekcio [dB]

A novénysavra vonatkoz6 korrekcid akkor vehetd figyelembe, ha a hangttnak a
novénysavba esd hossza 30 — 120 m, illetve a novénysav latoszoge legalabb 130°. Mivel
egyik feltétel sem teljesiil a terhelési (megitélési) pontoknal

K:=0dB

Kn = Talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapito hatasa [dB]
Szamitasa a kovetkezd Osszefliggéssel torténik:

1,3
K, =-4.8-exp _(%.8’54_1{&]

m m [ dB ]

Az Osszefiiggésben:
hm = az akusztikai €és az immisszids pont kozotti terepszint feletti
magassag [m]
dm = a szamitasi utszakaszhoz tartozo utszakasz tavolsaga [m]

Ka=  Hangarny¢kolastol fiiggd korrekcio [dB]
Az Ut és az észlelési pontok kozott nincsenek arnyekold 1étesitmények, ezért
Ka=0 dB

Ki= Adott Gtszakasz 14toszoge miatti korrekcié [dB]
Ertéke segéddiagrambol kereshetd ki.
B =180°

A felvett ¢és szamitott paraméterek értékét, az eredd szamitott egyenértékil
hangnyomasszinteket az egyes terhelési pontokra az 5. tablazatban mutatjuk be.

5. tablazat. Az eredd szamitott egyenértékii hangnyomasszint, szamitasa, és
hatarértéke

Ter- |Le(7,5)| d | Ka | s | Ws | Ko | Ko | Ka | ho | do | Km | B | Ki | Lacg |Hatér

helési (d,h) | érték

pont | [dB] | [m] | [dB] [ [m] [dB] [ [dB] [ [dB] | [m] | [m] | [dB]| [] [[dB]| dB] | [dB]
Lazo| 58,7 10| -1,6] 2000 00 05 00 00 1,00 10 00 18] 00 57,4 60
Man| 59,71 30 -7,5] 2000 00 05 00 00 1,0 30 00 18] 00 5271 55
L 598 10| -1,/ 2000 00 05 00 00 1,0 10 00 18] 00 587 60
M 60,8 30 -7,5] 200 00 05 00 00 1,0 30 00 18] 00 537 55




Megallapithatjuk, hogy a kozlekedéstol szarmazd zajterhelés, mind 2020. évben mind a
maximalis termelési kapacitashoz tartozo szallitdssal megnovelt esetben teljesiti a
zajterhelési hatarértéket. A zajterhelés 1.0 - 1,1 dB-es ndovekedése varhatdé a maximalis
termelési kapacitassal jellemezhet6 idoszakban.

A hatasteriilet meghatarozdsa

A hatéstertilet hataranak a 284/2007. (X.29) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés alapjan ,,az a
szallitasi tvonalakkal szomszédos, zajtol védendo teriilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi
tevékenység legalabb 3 dB mértéki jarulékos zajterhelés-valtozast okoz”. A (2) bekezdés
alapjan ,az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi
tevékenységekre kell meghatarozni, amelyek a) orszdgos kozuton vagy helyi kézutak
koziil beltertileti elsé- és masodrendii féutakon valdsulnak meg, és b) az alaptevékenység
kornyezeti hatasvizsgalat koteles, vagy egységes kornyezethasznalati engedély koteles™.
Mivel jelen esetben egyik feltétel sem teljestil, hatasteriiletet nem allapitunk meg.

Az lizemi zaj hatésteriilete nem valtozik.

. Mutassa be a jelenleg telepitett domindns zajkibocsdtisu berendezések iizemelési
idejének valtozasat, a kapacitasnovelés tervezett felfutdasanak fiiggvényében.

A jelenleg érvényes BO-08/KT/00016-27/2018. sz. hatarozattal elfogadott kornyezeti
hatastanulmanyban, ¢és a jelenleg benytjtott hatastanulményban az egyes zajforradsok 8 oras
megitélési idore vonatkoz6 miikodési idOtartamait a 6. tablazatban hasonlitjuk dssze.

A tablazatban kiemeltilk az emelt kapacitishoz tartalmazd tlizemidd novekedéseket,
valamint a gépparkban bekodvetkezd valtozasokat. Lathatd, hogy a végzés indoklasdban
levo allitassal ellentétben az emelt kapacitadshoz nem kizardlag az 0j helyszinre telepitett
gépparkkal tortént szamitas, illetve a korabbi 8 Oras megitélési idbtartamra esd
munkavégzési idok a kapacitasnovekedéssel aranyosan ndvekszenek.



6. tablazat. A jelenleg telepitett dominans zajkibocsatasi berendezések iizemelési idejének valtozasa a kapacitasnovelés tervezett felfutasianak fiiggvényében

JELENLEG ERVENYES KORNYEZETVEDELMI ENGEDELLYEL
ELFOGADOTT HATASTANULMANYBAN

TERVEZETT KAPACITASBOVITES SORAN

Tevékenység Munkagépek Munkagépek| 8 oras megitélési idore Munkagépek Munkagépek 8 oras megitélési idore
fajtaja darabszama vonatkozé idotartam fajtaja darabszama| vonatkozé idotartam
maximalis terhelés maximalis terhelés
teljesit- nélkiil teljesit- nélkiil
ményen ményen
[6ra/munka- ([éra/munka- [6ra/munka- |[6ra/munka-
gép] gép/] gép] gép/]
Teriilet elokészités démper (1) 1 3,5 3,5 domper (1) 2 3,5 3,5
lefedéssel kotr6-rakodo [lanctalpas] (1) 1 3,5 3,5 kotro-rakodo [lanctalpas] (1) 1 3,5 3,5
(nappal)
Robbantas onjard kézetfurdgép 1 7,0 0,0 Onjaro kozetfurdgép 1 4,0 0,0
(nappal) bontokalapacs vagy 1 7,0 0,0 bontdkalapacs 1 4,0 0,0
Lerobbantott kézethalmaz kotro-rakodé [lanctalpas] (2) 1 3,5 3,5 kotr6-rakodé [lanctalpas] (1) 1 3,5 3,5
felszedése kotr6-rakodé [gumikerekes] (1)  vagy 1 3,5 3,5 kotro-rakodo [gumikerekes] (1) vagy 1 4,0 3,5
(nappal és éjjel)
Lerobbantott kézet kiszallitasa |[domper (1) 2 3,5 3,5 domper (1) 2 4,0 3,5
az elotord feladdjara domper (2) 1 3,5 3,5 domper (2) 1 4,0 4,0
(nappal és éjjel)
El6torés, elévalasztas pofas tor6 adagolo 1 7,0 0,0 ofas tor6é adagold 1 8,0 0,0
osztalyozas pofas tord 1 7,0 0,0 ofas tord 1 8,0 0,0
(nappal és éjjel) fix telepitésii kalapacs 1 7,0 0,0 fix telepitésii kalapacs 1 8,0 0,0
medddlevalasztd vibrator 1 7,0 0,0 medddlevalaszto vibrator 1 8,0 0,0
Masodlagos torés vibracids adagol6 (1) 3 7,0 0,0 vibracios adagold (1) 3 8,0 0,0
(nappal és éjjel) kapos t6r6 (1) 1 7,0 0,0 kipos tor6 (1) 1 8,0 0,0
osztalyozd berendezés (1) 1 7,0 0,0 osztalyozo berendezés (1) 1 8,0 0,0
szallit6 szalag rendszer (13 db szalag) 13 7,0 0,0 szallito szalag rendszer (13 db szalag) 13 8,0 0,0
Harmadlagos torés vibracids adagol6 (2) 5 7,0 0,0 vibracios adagold (2) 5 8,0 0,0
(nappal és éjjel) kapos t6r6 (2) 2 7,0 0,0 kipos tor6 (2) 2 8,0 0,0
osztalyozd berendezés (2) 1 7,0 0,0 osztalyozo berendezés (2) 1 8,0 0,0
osztalyozd berendezés (3) 1 7,0 0,0 osztalyozo berendezés (3) 1 8,0 0,0
osztalyozd berendezés (4) 1 7,0 0,0 osztalyozo berendezés (4) 1 8,0 0,0
szallito szalag 22 7,0 0,0 szallito szalag rendszer (31db) 31 8,0 0,0
zsakos porelszivo berendezés 1 8,0 0,0
Rakodas homlokrakodo [gumikerekes] (2) 1 1,5 1,5 homlokrakodo [gumikerekes] (2) 1 2,0 2,0
(nappal) homlokrakodo [gumikerekes] (3) 1 1,5 1,5 homlokrakodo [gumikerekes] (3) 1 2,0 2,0
tavolsagi szalag felado 1 7,0 0,0 tavolsagi szalag feladd 1 7,0 0,0
Szallitas (nappal) tavolsagi szalag 1 7,0 0,0 tavolsagi szalag 1 7,0 0,0
Telephely tavolsagi szalag leado 1 7,0 0,0 tavolsagi szalag leado 1 7,0 0,0
(nappal) osztalyozd berendezés vizes moséval 2 3,0 0,0 osztalyozo berendezés vizes mosodval 2 3,0 0,0
szallito szalag 10 3,0 0,0 szallito szalagrendszer (10 db) 10 3,0 0,0
Rakodas telephelyen kotr6-rakodé [gumikerekes] (2) 1 1,0 1,0 kotr6-rakodo [gumikerekes] (4) 1 2,0 2,0
(nappal) kotrokrakodd [gumikerekes] (3) 1 1,0 1,0
Tajrendezés domper (1) 1 0,5 0,5  Komper (1) 2 0,5 0,5
(nappal) kotro-rakodé [lanctalpas] (1) 1 0,5 0,5 kotro-rakodo [lanctalpas] (1) 1 0,5 0,5




3. Adja meg az uj berendezések iizembe helyezésének szakaszait idopontokkal, illetve
iizemidejét a kapacitdasnivelés tervezett felfutisanak fiiggvényében.

A jelenleg megvalosulas alatt 4llo 0 technoldgia tesztiizeme 2021. november-december
honapban fog megvalosulni, mig a teljes lizemszerli termelés 2022. 1. negyedévében indul
be (véarhatoan februdr-marcius iddszakban, iddjarastol fliggden). Az lizemiddket a fenti
tablazat tartalmazza.

4. Tervezzen zajcsokkentd intézkedést a maganuton végzett termelvényszallitasra
vonatkozdan.

Tervezett zajcsokkentd intézkedések:

1. A maganuton a megengedett sebesség korlatozasat javasoljuk 2. pontban bemutatottak
szerint, azaz a magéanut 3731 sz. kdzutba csatlakozasatol
e 300 m tavolsagig 10 km/h;
e 300 m tavolsagon tul 30 km/h (jelenleg is érvényes)
sebesség korlatozas eldirasa.

2. A zajterheléssel leginkabb érintett Tallya, Ady Endre utca 23., és Széchenyi utca 27.
ingatlanoknal kornyezeti zajmérés elvégzését javasoljuk a maximalis termelési
kapacitassal — és igy kiszallitassal — jellemezhetd iddszakban.
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KOZUTEZELOI HOZZAJARULAS

A Colas Eszakké Kft. (3910 Tarcal, Malom u. 10.) megbizasabol a Pro Utterv Mérnsk Kft. (4400
Nyiregyhdza, Nyirfa tér 2. I1I/7.) részérél Kovacs Marcell tervezé kérelmére, a Tallya Banyaiizem
tertiletére vezetd kozforgalom szdmdara megnyitott maganut feltjitdsa és burkolatinak meger6sitése
engedélyezési eljarashoz, a Tallya Kozségi Onkormanyzat tulajdonaban és kezelésében allo 99/1
helyrajzi szam alatti kivett kozteriilet megnevezésii ingatlan, valamint a beruhazassal érintett
csapadékviz-elvezeto felbontasahoz és helyreillitasahoz

a tulajdonosi és kezel6i hozzajarulast megadom,

az alabbi feltételekkel:

1

Tallya, 2021. julius 08.

Errdl értesiilnek: /

A beruhdzés a Pro Utterv Mérnok Kft. (4400 Nyiregyhaza, Nyirfa tér 2. I11/7.) részérél Kovécs
Marcell tervez ltal készitett UT-58/2020 torzsszamu kiviteli tervdokumentécioban foglaltak
szerint torténhet.

A jardan és az ingatlan el6tti kozteriileten épitési anyagokat, épitési térmeléket elhelyezni,
tarolni tilos.

Az ¢pitési munka befejezését kovetden a kozitban, valamint a csapadékviz-elvezetdben
okozott karok helyredllitdsa az épittetd kotelessége, melynek hatdrideje a munka folyamatos,
de legkés6bb az épités elkésziiltét kdvetd 3 nap.

A munkalatok végzése alatt a kozut, kdzteriilet zavartalan forgalmat biztositani kell!

A munkalatok végzése alatt a KRESZ és balesetvédelmi el6irasok betartanddk. Mulasztasbol
eredé mindennemti anyagi karért és személyi sériilésért a kérelmez6 a felel6s.

Felhivom a kérelmezo figyelmét, hogy a kézut, kézteriilet helyreallitdsanak elmulasztisa vagy
nem megfelel helyreallitdsa, valamint a nem rendeltetésszer(i hasznalata kdzlekedési hatosagi
eljarast von maga utan.

Ezen kezel6i hozzdjarulas az esetleges polgari jogvitdkat nem donti el és nem mentesit az
egyéb jogszabalyok szerint sziikséges, mas hatosagi engedélyek (Epitési engedély)
beszerzésének kotelezettsége aldl.

Jelen kezel6i hozzdjarulast a kozati kozlekedésrodl szolo 1988. évi L. tdrvény 42/A.8 (1)
bekezdés b) pontja, a 19/1994.(V.31.) KHVM rendelet 7/A.§ (2) bekezdésében, és az 5/2004
(1.28.) GKM rendeletben foglaltak alapjan adtam ki. -

Monosto Agota
jegyzé

1.
2.

Kérelmezd /
[rattar :



