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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technologia
kivalasztasanak indokai

1.1. Bevezetés
A Lasselsberger Hungaria Kft. a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Miskolci
Jarasi Hivatala, Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Osztalya altal, BO-08/KT/00436-
7/219. szamon kiadott hatarozata (1. szamu melléklet) alapjan érvényes kornyezetvédelmi
miikodési engedéllyel rendelkezik a ,,Nyékladhaza I11.-kavics” véddnevii banyara vonatkozoan.
Az engedély érvényessége: 2029. marcius 31.
Az engedélyezett mennyiség 50.000 m>/év.
2020-tdl a tulajdonos szerette volna a kitermelhetd mennyiséget megndvelni 600 000 m3 -re,
ezért a GEON System Kft. (3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4) 2019. december 30-an kérelmet
nyujtott be a Kormanyhivatalhoz. A B.-A.-Z Megyei Kormanyhivatal BO/32/02009-4/2020.
szamu hatarozataban (2. szdmu melléklet) az elézetes vizsgalati eljarast lezarta és kornyezeti
hatasvizsgélati eljaras lefolytatdsat irta eld.
A GOEN System Kft. a hatasvizsgalati dokumentaciot 2020-ban benytjtotta, azonban azt a
késoébbiekben vissza is vonta.
A Lasselsberger Hungaria Kft. azonban tovédbbra is szeretné a kapacitds novelését, mégpedig
éve 350.000 m3-re.
A banya jelenleg érvényes miiszaki iizemi tervvel rendelkezik, melyet a Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Hatosagi Fdosztaly, Banyaszati Osztalya BO/15/961-
25/2019. szamu hatarozataban (3. szdmu mellékler) hagyott jova.
A Szigetkavics Kft. (1239 Budapest, Grassalkovich u. 255.) kornyezetvédelmi miikodési
engedéllyel rendelkezik a ,,Nyékladhaza VII.-kavics” banyatelekre vonatkozéan, melyet a
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztalya 1013-16/2015. szam hatarozataban (4. szamu melléklet) adott meg.
A Lasselsberger Hungaria Kft. és a Szigetkavics Kft. tulajdonosi kore teljes mértékben
megegyezik. A két banyaban egyiittesen engedélyezett kitermelheté haszonanyag
mennyisége: 8§00.000 m®/év.
Ezt a 800.000 m%/év-es kapacitast a késSbbiekben sem szeretnék ndvelni, s6t csokkenteni
szeretnék a kovetkezok szerint:

e Nyékladhaza IIl.-kavics:  350.000 m®/év

e Nyékladhaza VII.-kavics: 300.000 m®/év

e Osszesen: 650.000 m3/év
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A ,Ny¢kladhaza VII.-kavics” banyatelekre vonatkoz6 kapacitascsokkentésre vonatkozo
kérelmet a Hatas-Kor 2000 Bt. a Szigetkavics Kft. megbizasabol 2021. december 03-an
benyujtotta a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatalhoz.

1.2. A kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacio készitésének indokai

Az eddig engedélyezett kapacitasat (50.000 m3/év) a tulajdonos hétszeresére szeretné emelni.
A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005 (X11.25.) Korm. rendelet 2§. (2) abg) pontja alapjan a tervezett novelés a kornyezeti
hatasvizsgalati eljaras szempontjabol jelentés modositasnak mindsiil.

Annak érdekében (illetve a korabbi eljarasok alapjan is) a Lasselsberger Hungaria Kft. a
hatasvizsgalati dokumentacio Osszeallitasa és benytjtasa mellett dontott, igy felkérte a Hatas-
Kor 2000 Bt.-t (3528 Miskolc, Lajos Arpad u. 19.) az engedélyes dokumenticié
elkészitésére.

Ezen hatasvizsgalati dokumentacid tartalmazza a tervezett tevékenység soran az egyes
kornyezeti elemekben az igénybevétel miatt varhaté kornyezeti valtozasokat, ill. a fellépd
varhat6 kornyezetterheléseket és azok hatésait.

2020-t61 a tulajdonos szerette volna a kitermelheté mennyiséget megndvelni 600 000 m® -re,
ezért a GEON System Kft. (3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4) 2019. december 30-an kérelmet
nyujtott be a Kormanyhivatalhoz. A B.-A.-Z Megyei Kormanyhivatal BO/32/02009-4/2020.
szamU hatdrozataban (2. szamu melléklet) az eldzetes vizsgalati eljarast lezarta és kornyezeti
hatasvizsgalati eljaras lefolytatasat irta eld. Jelen hatasvizsgélati eljaras soran részben vizsgajuk
ezen hatarozatban tett eldirasokat, amiket vizsgalni, kell, hiszen eltér6 a tervezett kapacitas, az
alkalmazott berendezések stb.

Ezaton nyilatkozunk arr6l, hogy a tevékenység megkezdését kovetden nem keriil sor
Osszetartozo tevékenységnek mindsiilé Uj tevékenység megvaldsitasara, és a tevékenység a
telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii mas
tevékenységgel dsszeadodva nem éri el a tevékenységre a 314/2005 (X11.25.) Korm. rendelet

1. vagy a 3. szamu melléklete altal meghatarozott kiiszobértéket.



2. Altalanos adatok

2.1 AKkornyezetvédelmi vizsgalat készitdinek jogosultsaga

Megnevezése: Kocski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérnok)

3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.
Jogosultsagat igazolo okiratszam:  05-1574, 05-51588 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,

SZKV-1.4)

Megnevezése: Mercsak Jozsef Laszlo (Elovilagvédelem, tajvédelmi
szakértd)

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  Sz-066/2012

A tervezOi jogosultsagok masolatat az 5. szamu melléklet tartalmazza.

2.2 Kérelmezo6 adatai

Az lizemelteté megnevezése:  Lasselsberger Hungaria Kft.

Székhelye: 1239 Budapest, Grassalkovich ut 255.
Cégjegyzékszam 01-09-697623

Adészam: 10798748-2-44

KUJ: 100 171 066

Kapcsolattarto: Sziics Krisztina (tel: +36-30-336-7652)
Helyrajzi szama: A dokumentaci6 3.3 fejezete

Telepiilés azonositd szama: Nyékladhaza - 12885
Atnézeti helyszinrajz: A dokumentécio 1. szamu dbrdjdan

Részletes helyszinrajz: A dokumentécio 6. szami mellékletében

3. Atervezett tevékenység altal igénybe vett teriilet, kozigazgatasi és
tulajdonjogi viszonyok
3.1. Tevékenység volumene

A Lasselsberger Hungaria Kft. 350.000 m3/év (656.250 t/év) mennyiségre szeretné megkérni
az engedélyt.

3.2. Atevékenység megkezdésének varhato idépontja
A kapacitas novelésre a sziikséges engedélyek megszerzése utan, varhatdoan 2022 |I.

negyedévében kertilne sor.



3.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkdozokben rogzitett
modja

A banyatelek Borsod-Abatj-Zemplén megyében, Nyékladhaza—Tiszatjvaros kozotti 35- 6s sz.

kozattol D-re, Hejokeresztar, Nyékladhaza és Muhi térségében helyezkedik el. (1. szamu

dbra).

TR Nyeékladhidzaliit: kavi.CS\

- \ | A

e < - ;.-é‘)‘--/"
p——

I"."

N ¥ ) /
, / Google Earth

1. dbra: A ,,Nyékladhdaza |11.-kavics” védonevii banyatelek dtnézetes térképe

A banyatelek:
nagysaga: 451,28 m?

alaplap: +58,9 mBf;
feddlap: + 115,3 mBf.
A ,Nyékladhaza I1l.-kavics” védnévre tervezett banyatelek sarokpontjainak EOV koordinatait

az 1. tablazat tartalmazza.



Sarokpont Sarokpont Z

sorszdama 17 i) Z (=, sorszdma i, A () (mBf)
1 786 913,44 | 293 492,23 | 101,80 47 785 589,97 | 294 890,80 | 103,10
2 786 968,91 | 293 433,71 | 101,20 48 785 585,62 | 294 891,55 | 103,20
3 787 172,39 | 293 254,70 | 100,10 49 785 520,37 | 294 899,26 | 103,00
10 787 327,54 | 293 172,49 | 100,20 50 785 420,91 | 294 913,07 | 103,00
9 787 327,54 | 293 037,26 | 101,00 51 785 322,32 | 294 926,01 | 103,10
8 787 500,00 | 292 825,00 | 99,80 52 785 224,16 | 294 938,81 | 103,20
7 787 500,00 | 292 665,00 | 100,00 53 785 143,83 | 294 948,04 | 103,10
6 787 650,00 | 292 670,00 | 100,20 54 785 049,00 | 294 960,83 | 103,20
5 787 640,00 | 292 490,00 | 99,50 55 785 042,77 | 294 961,28 | 103,20
106 787 714,77 | 292 492,00 | 99,20 56 785 045,83 | 294 946,72 | 103,20
105 787 812,37 | 292 747,26 | 99,20 57 785 039,19 | 294 943,65 | 104,20
104 787 855,31 | 292 884,37 | 99,40 58 785 050,38 | 294 921,02 | 104,00
103 787 885,41 | 292 980,50 | 99,50 59 785 005,69 | 294 894,48 | 102,80
102 787 946,93 | 293 224,40 | 99,80 60 784 894,70 | 294 843,54 | 102,90
113 787 950,00 | 293 550,00 | 100,60 61 784 874,47 | 294 832,64 | 103,80
101 788 006,49 | 293 550,00 | 100,50 62 784 869,00 | 294 841,35 | 103,40
100 788 022,10 | 293 669,77 | 100,60 63 784 864,21 | 294 839,35 | 103,20
14 788 091,00 | 293 681,50 | 100,30 64 784 820,10 | 294 814,54 | 103,00
15 788 109,50 | 293 886,00 | 100,50 65 784 781,48 | 294 784,06 | 102,70
16 788 119,50 | 294 122,50 | 100,00 66 784 745,35 | 294 757,33 | 102,50
17 788 115,00 | 294 309,50 | 100,90 67 784 724,00 | 294 753,54 | 102,20
18 787 965,50 | 294 515,00 | 100,30 68 784 741,15 | 294 732,33 | 102,10
19 787 706,00 | 294 623,00 | 100,30 69 784 748,20 | 294 721,15 | 102,00
20 787 678,53 | 294 627,51 | 100,50 70 784 773,41 | 294 687,89 | 102,00
21 787 571,50 | 294 643,14 | 100,60 71 784 781,58 | 294 669,76 | 102,30
22 787 410,27 | 294 665,03 | 100,60 72 784 802,26 | 294 631,17 | 102,40
23 787 305,78 | 294 678,33 | 100,50 73 784 837,32 | 294 569,50 | 102,50
24 787 299,20 | 294 679,63 | 100,40 74 784 870,40 | 294 490,63 | 102,50
25 787 194,63 | 294 693,76 | 100,60 75 784 900,29 | 294 438,68 | 102,40
26 787 047,48 | 274 709,10 | 100,40 76 784 944,50 | 294 351,79 | 102,60
27 787 040,46 | 294 709,84 | 100,30 77 784 977,26 | 294 293,61 | 102,70
28 786 961,00 | 294 717,97 | 100,40 78 784 991,79 | 294 270,67 | 102,80
29 786 855,06 | 294 730,97 | 100,50 79 785 060,86 | 294 190,20 | 102,60
30 786 842,18 | 294 732,01 | 100,30 80 785116,93 | 294 134,15 | 102,70
31 786 796,99 | 294,737,62 | 100,40 81 785 178,35 | 294 073,62 | 102,50
32 786 693,55 | 294 749,81 | 100,50 82 785 242,22 | 294 007,59 | 101,90
33 786 598,47 | 294 762,77 | 100,20 83 785 311,14 | 293 934,91 | 101,50
34 786 539,97 | 294 771,55 | 100,10 84 785 360,85 | 293 882,92 | 101,20
35 786 496,52 | 294 778,07 | 100,30 85 785 458,88 | 293 737,80 | 100,10
36 786 450,73 | 294 783,88 | 100,40 86 785 516,56 | 293 788,94 | 100,70
37 786 394,06 | 294 790,90 | 100,60 87 785 531,07 | 293 806,41 | 100,70
38 786 295,80 | 294 803,13 | 100,30 88 785 685,04 | 293 635,89 | 100,70
39 786 195,37 | 294 814,94 | 100,40 89 786 447,87 | 292 927,83 | 101,40
40 786 100,30 | 294 826,29 | 100,10 90 786 805,91 | 293 368,24 | 100,00
41 785997,11 | 294 838,97 | 100,00 91 786 783,95 | 293 388,25 | 100,30
42 785 863,78 | 294 855,54 | 102,50 92 786 782,42 | 293 389,85 | 100,80
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Sarokpont Sarokpont Z
sorszdama 17 R Z (=, sorszdma i, A () (mBf)
43 785 854,80 | 294 857,59 | 108,00 93 786 785,01 | 293 408,34 | 100,50
44 785 818,71 | 294 862,79 | 103,00 94 786 842,11 | 293 422,35 | 100,90
45 785 716,70 | 294 875,26 | 103,10 95 786 909,54 | 293 495,93 | 101,00
46 785 620,43 | 294 887,61 | 103,20
1. tablazat: A tervezett banyatelek sarokponti koordinatai
A banyatelek asvanyi vagyona (2021.01.01.-¢i allapot):
Asvanyvagyon
Minésitési és ismeretességi 2021.01. 01.
megosztas allapot
(m°)
A+B kategoéridk (Megkutatott I.,
= UNFC G1) 12 154 567
<0 Cq kategoria (Megkutatott II.,
E 6 UNFC G1) 29 492 752
q y . 7
) <>E C: kategoria (Felderitett, UNFC 38 726 900
= G2)
OSSZESEN 80 374 219
% A+B kategoriak (Megkutatott 1., 6 241 100
7 = = UNFC G1)
E =0 C1 kategoria (Megkutatott I1., 7394 000
2o UNFC G1)
E O = | C;kategoria (Felderitett, UNFC
=¥ Z 0
= =< G2)
A = > )
2 OSSZESEN 13 635 100
2. tablazat: A banyateriilet dsvanyvagyona
A banyatelek altal érintett ingatlanokat a 3. #dbldzat tartalmazza.
Helyrajzi szam Telepiilés
025/1, 048/1, 049, 050/1, 052/14, 057/7, 057/26-33, 060/4- Muhi
11, 061/6, 062/3, 062/25, 062/29, 062/32, 062/35
07/2,07/9-18, 061/9, 061/20-24, 062/2-3, 062/5, 062/10-16,
062/21-23, 062/25-35, 062/37, 062/39, 062/41-42, 065/2-8, Hejdkeresztur
066, 494, 497
085/4, 095/2, 096/3, 097, 098/1 Nyékladhaza

3. tablazat: Banyatelek dltal érintett ingatlanok

A banyatelek altal érintett ingatlanok valtoztak a kordbbiakhoz képest, mivel sok ingatlan

megosztasra keriilt. A banyatelek altal étintett ingatlanokat a 7. szdamu melléklet szemlélteti.

3.4. Atelepitési helyen - a telepiilésrendezési tervekben szerepl6 - tervezett

teriilet-felhasznalasi modok

A banyatelek tertilete harom telepiilést érint: Nyékladhaza, Hejokeresztur és Muhi.
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Nyékladhaza telepiilésrendezési terv szerinti besorolasa:

K/B: Kiilonleges teriilet — nyersanyag kitermelés
Kb/B: Kiilonleges teriilet — nyersanyag kitermelés
V: Vizgazdalkodasi teriilet

Hejokeresztur telepiilésrendezési terv szerinti besorolasa:

Kk/BT: Kiilonleges teriilet — nyersanyag leléhely
K/St: Kiilonleges teriilet — strandtertilet

V: Vizgazdalkodasi teriilet — rézsii

E: Erdéteriilet

Ma: Altaldnos mezégazdasagi teriilet

Muhi telepiilésrendezési terv szerinti besorolasa:

Mag: Extenziv hasznalati mezdgazdasagi teriilet
May: Intenziv hasznalati mezdgazdasagi teriilet
V: Vizgazdalkodasi teriilet (t6, banyatd)

4. A tevékenység miiszaki megoldasanak ismertetése

A banyaban végzett tevékenységet a kovetkezé pontokban részletesen ismertetjilk az
lizemreérvényes MUT alapjan.
A technoldgia lépései:
» Humusz és meddo letakaritasa
Kotras
Rakodas, belso szallitas
Osztalyozas

Végtermek depdzas

YV V. V VYV V

Rakodas, szallitas eladas

4.1. Meddo és humusz letakaritasa

> ateriiletet fedd novényzet letakaritasa kézi vagy gépi erével.

» atermotalaj eltavolitasa és deponalasa.
A termétalaj dozerrel takaritjak el. A letakaritott termdtalaj humuszdepdba keriil és a
t4jrendezés soran kertil felhasznalasra. A humuszdepok karbantartasardl €s gyomtalanitasarol

gondoskodnak.
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Az &svanyi nyersanyag folott talalhatdé meddodt torlasztidssal tololapos munkagéppel,
gumikerekes homlokrakodoval vagy lanctalpas arokaso szerelékkel szerelt kotroval tavolitjak

el.

4.2. Kotras

A kavicstelepet a banyat6 felszinérdl, vizszint alatti kotrassal, savokban, egy szeletben fejtik.
A fejtést a pontokra szerelt termelégép végzi, kotélre fiiggesztett és kotelekkel vezérelt 6,5 m®
trtartalmu markoloval, allasszint alol. A kavicstelep felszinére leeresztett nyitott allapotu,
rostalemezbdl késziilt markold csukasa révén valosul meg a kavics fejtése.

A markol6 felemelése utan a kavicsot a gépre szerelt tulszem- és anyagrogtelenito racsra tiritik.
A récs telitddésétdl fliggd 1dokozonként a rdcson fennmaradt szemeket a hidraulikus racs
billentése és csuszda révén a mar kitermelt teriiletre iiritik.

Az el6levalasztd racson at jutott 0-63 mm-es nyersanyagot egy 2 m x 5,5 m méretii, 20 mm x
0,8 mm haldosztasu szitdn viztelenitik, ahol a 0,8 mm-nél kisebb homok, iszap és agyag
szemceséket is levalasztjak és a gép alatti hidrociklonban a finomhomok kivalasztidsa utan a
zagyot a gép alatti termelési teriiletre iiritik. Ezt az anyagot az Gjabb markoldsnal ismét
kitermelik. A korforgas addig tart, amig a gép 0j helyre nem all. A kotrogépet a parthoz és a
tofenékhez erdsitett horgonykdotelekkel és csorlékkel vezérlik.

A kitermelés soran két kotrogép ilizemelne. A tervek szerint egy parti kotré és egy darab
uszokotré lizemelne a kdvetkezdk szerint:

Egy db ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipust markold szerelékes, elektromos lizeml szokotrd
jelenleg is a Nyékladhéza 085/4 hrsz-u teriileten talalhato (jelenlegi banyato teriilete). Ez az
uszokotrd végezné a meglévo to utankotrasat, illetve a Muhi 060/4 hrsz-1 teriilet letermelést is.
Egy db Rohr K-110R tipusu parti vedersoros kotrd végezné az M30-as autopalya és a 3308.

szdmu ut altal hatarolt teriilet (Hejokereszturtol K-re) eso teriilet letermelését.

4.3. Rakodas, belso szallitas

ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipust uszékotro altal kitermelt haszonanyagot belsoé
szallitasa

A hidrociklonban levalasztott kinyert finom homokot és a viztelenitett és részben
agyagtalanitott nyersanyagot a gép kihordo szalagja a hozza kikotott 140 m® hasznos terhet
szallité Z-uszalyba rakja, amely a kikotébe szallitja. Normal esetben 3 db uszaly egyideji
lizemeltetésére van sziikség. A hajobol az anyagot a serleges kirakodo6 berendezés rakja ki

és fix telepitésii szallitoszalag deponalja. Ezen depo ala épitett alaguti szalag viszi a nyers
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terméket az osztalyozo vibratorara vagy a depobol kozvetlen értékesités is torténik. A
tervezett 350.000 m® haszonanyagbdl a jelenlegi tervek szerint ezen uszékotroval 250.000
m3 keriil kitermelésre és az osztalyozasra.

Rohr K-110R tipusi parti vedersoros kotro altal kitermelt haszonanyagot szallitasa
A parti kotras soran kitermelt haszonanyag nem keriil osztalyozasra, hanem a kitermelés

utan egy homlokrakod¢ teherautokra rakja €s banyanyers allapotban a vevok elszallitjak.

4.4. Osztalyozas

Elbosztalyozas

Az SS 1,6 m x 7,7 m méretii eldosztalyozo 0-24 vagy 0-32 mm-es nagyobb frakciokra
bontja az alapanyagot, melyet szallitoszalagok deponalnak. A 24, illetve 32 mm-nél
nagyobb szemcsék feliiletéhez tapadt agyag agyaglevalaszton keresztiil levalasztasra
kerlil, és az agyagtalanitott szemcsék cstszdan at jutnak a Svedala kuapos, illetve SBM
tipusu toré berendezésbe, ahol 0- 40-es szemcsedsszetétellire torik. Torés esetén a tort
szemcséket visszavezetik a toretosztalyozo vibratorra, ahol a kétsika SS vibrator mosassal
osztalyozza, majd aszallitoszalagok deponaljak. Az osztalyozomiivet a serleges kirakohoz
telepitett vizkivételi miilatja el a banyatobol Kivett mosoé vizzel.

A mosoviz banyatobdl valo kivételét vizkivételi mii végzi, melybdl szivattyu tovabbitja
az osztalyozora csévezetéken keresztil. Egy m® kavics mosasdhoz 2 m® moséviz
felhasznalasa sziikséges. Az osztalyozas és a mosas egy ilitemben valosul meg.

Gombolvii osztalyozas

Az osztalyozas fix telepitésti vibratorokkal, szalagokkal és mosassal valosul meg. Az
osztalyozoalapanyaga az eldosztalyozas soran levalasztott 0-24 ¢ 0-32 mm-es frakcio.
Az osztalyozéast az SS 1,6 x 7,7 m méretdi, 2 siki 16 x 5 mm-es rosta lemezii vibrator végzi,
amely 0/4, 4/8, 8/16, és 16/24, illetve 16/32 mm-es standard terméket allit eld.

A 4/16 és 16/24 mm-es frakciokat szalagok deponaljak. A 0/4 mme-es frakcidt elébb
forgokerekes iilepitd viztelenitdben (dehidrator) viztelenitik, majd szallitoszalaggal
deponaljak. A vibratorra vezetett mosoviz és a 0,063 mm-nél kisebb homok iszap és agyag
szemcsékbdl allo zagy zagyvezetéken az llepité toba keriil, ahol a durvabb szemcsék
letilepednek. Az iilepitést kovetden a tiszta viz visszakeriil a banyatoba. A to vize ilyen
modonkorforgést végez, vizfogyasztas nélkiil vesz részt az osztalyozasban.

A, Nyékladhaza I11.-kavics” banya teriiletén talalhat6 osztalyozdban dsszesen 550.000 m3

haszonanyag osztalyozasara kertil sor a kovetkezOk szerint:
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» A ,Nyékladhaza IIl.-kavics” banya teriiletén a ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipusi
uszékotro altal kitermelt 250.000 m?
> A ,Nyékladhaza VII.-kavics” banya teriiletén kitermelt 300.000 m?
Az eddig engedélyezett kapacitas 800.000 m® volt, tehat még csokkeni is fog az osztalyozando

mennyiség.

4.5. Végtermék depozas
Az osztalyozott késztermékek szallitd szalagok széllitjak a depondldsi helyre. A

késztermék deponiaban el nem féré mennyiséget az ipartelep teriiletén félre taroljak.

4.6. Rakodas, szallitas eladas

Az osztalyozo deponidbdl, illetve a félretarolt deponiakbdl a rakodast a banya gépei, vagy bérelt
gépek végzik. A felrakott készterméket a vevOk szallitd eszkdzei szallitjak ki a banya
tertiletérél. A mérlegelést az lizem bejaratanal taldlhatdé hidmérlegén végzik. A szallitasi
utvonalakat az 5.3. fejezetben részletesen ismertetjiik.

5. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz
sziikséges kapcsolodo miiveletek

5.1. Az elmult 6t év banyaszati tevékenysége
A 2016-2020 kozott kitermelt haszonanyag mennyiségeket a ,,Nyékladhaza III.-kavics” és a
,»Nyékladhaza VII.-kavics” banydkban a kdvetkezd tablazatokban ismertetjiik:

2016 2017 2018 2019 2020
m?3 350.692 180 150 145 500
tonna 657.547 337 281 272 937
4, tablazat: Nyékladhaza I11.-kavics” banydban kitermelt haszonanyag mennyisége 2016-
2020 kozott
2016 2017 2018 2019 2020
m?3 670 325.386 466.784 407.857 297.640
tonna 1256 610.099 875.220 653.998 558.075
S. tablazat: Nyékladhaza VII.-kavics” banydban kitermelt haszonanyag mennyisége 2016-
2020 kozott

A két banyaban egyiittesen kitermelheté haszonanyag mennyisége: 800.000 m3/év a
jelenlegi engedélyek alapjan. Az elmult években a kitermelt haszonanyag mennyisége 100
%-ban Keriilt feldolgozasra az osztilyozéban (mind a ,,Nyékladhaza IIl.-kavics”, mind
pedig a ,,Nyékladhaza VII.-kavics” banya esetében).
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5.2. A beruhazas targyi és személyi feltételei

A banyaiizemben a Béanyatorvény 28.§ (2) bekezdésében eldirtaknak megfeleléen felelds
miiszaki vezetd €s helyettes lesz kijelolve. A munkahelyek kozvetlen feliigyeletét a banyaszati
feliigyeld gyakorolja.

A személyek, a kornyezet és a vagyon védelmére vonatkozo kidolgozott tizemi szabalyzatok a
dolgozdk rendelkezésére allnak. Az alkalmazottak 1étszama gy van megvalasztva, hogy az
iizemel6 berendezések kezelése és ellendrzése biztositott. A termelés napi 24 draban torténne,
harom miiszakban.

Az éllandd6 munkahelyeken az aldbbi minimalis Iétszdmnak kell (iizemelés kozben) a
munkahelyeken rendelkezésre allnia:

A ,Nyékladhaza IIl.-kavics” és a ,Nyékladhaza VIl.-kavics” banyakban foglakoztatott
Osszesitett 1étszamot adjuk meg, mivel dolgozok mindkét banydban dolgoznak, attdl fliggden,
hogy mi az adott munkafolyamat.

Az 6ssz. dolgozdi 1étszam: 86 f6, melyb6l 11 f6 irodai munkatars, mig a 75 6 fizikai.

A banyavallalkozoénak gondoskodni kell a banyaban foglalkoztatott dolgozok oktatasarol,
képzésérol. A dolgozokat el kell 1atni egyéni védodfelszereléssel, munkaruhaval.

A dolgozok tisztalkodéasara a banyateriileten kertil sor.

A felelds miszaki vezetd rendszeres ellendrzése kiterjed a jogszabalyokban €s egyéb agazati
eldirasokban eldirt szabalyok ellendrzésére.

Targyi feltételek:

A bényavallalkoz6 az dsvanyvagyon kitermeléséhez a kovetkezd gépeket alkalmazza:
» 1db ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipust markol6 szerelékes, elektromos tizemi uszokotrd
lesz, illetve parti kotras
1 db Rohr K-110R tipusu parti vedersoros kotro
3 db Z-uszaly (meghajtas: 150 LE-s RABA motorral)
Serleges elevator
EK-100 kik6tdponton

Szallitoszalag sorok és deponald szalagok

YV V V V V V

Binder tipusti vizes osztilyozémii (kapacitisa (250 m3/h = 1.500.000 m3/év [250
munkanappal szamolval])

Svedala tipusu kapos tordé

SBM tipusu ropit6 tord

3 db Liebherr 576 homlokrakodo

YV V V V

hidmérleg
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5.3. A telepitéshez és a kivitelezéshez sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

A banyatelken beliil két modon torténik szallitas:

ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipusu uszokotré altal Kitermelt haszonanyagot belsé
szallitasa

A hidrociklonban levalasztott kinyert finom homokot és a viztelenitett és részben
agyagtalanitott nyersanyagot a gép kihordo szalagja a hozza kikotott 140 m® hasznos terhet
szallitd Z-uszalyba rakja, amely a kikotdbe széllitja. Normal esetben 3 db uszély egyidejii
iizemeltetésére van sziikség. A hajobol az anyagot a serleges kirakod6 berendezés rakja ki
¢s fix telepitésii szallitészalag deponalja. Ezen depo ala épitett alaguti Szalag viszi a nyers
terméket az osztalyozo vibratorara vagy a depobol kozvetlen értékesités is torténik. A
tervezett 350.000 m?® haszonanyagbol a jelenlegi tervek szerint ezen iszokotréval 250.000
m?3 keriil kitermelésre és osztalyozasra. A 140 m3-es kapacitassal, 250 napos termeléssel
¢s napi 24 6raval szamolva, egy nap 7,2 uszaly forduldra van sziikség.

Az Uszokotrok szallitasi utvonalat az 5. szdmiu dabra szemlélteti, melyet az osztalyozotol

legtavolabbi termelési helytdl abrazoltunk.

2. abra: A 3 db Z-uszaly kozlekedési utvonala

Rohr K-110R tipust parti vedersoros kotro (banyatelek d-i része) altal Kitermelt
haszonanyagot szallitasa

A parti kotras soran kitermelt haszonanyag nem keriil osztalyozasra, hanem a kitermelés utan
egy homlokrakodd teherautokra rakja és béanyanyers allapotban a vevok elszallitjak. A

banyatelket a banyatelek K-i hataran huz6do szerviz Gton (mely parhuzamosan halad a 3308.
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szamu uttal és az M30-as autopalyaval) keresztiil hagyjak el a gépjarmiivek, majd ratérnek a
3308. szamu kozatra, mely Hejokeresztur és a Muhi k6zott huzodik. Innen a gépjarmiivek a 35.
szamu ut (5+254 — 18+580 szelvényiek kozott) érintésével térnek ra az M30-as autdpalyara.
Eves szinten innen max. 100.000 m? (187.500 tonna) banyanyers anyag keriil kiszallitasra. 25
tonnas gépjarmiivekkel, 250 napos, napi 16 oOras kiszallitassal szamolva 1,875 gépkocsi
forduléval (187.500/250/16/25) szamolhatunk o6ranként.

Jelenleg a banyatelek mentén htizodo szervizat mintegy 600 m hosszan zzottkdves boritassal
a gépjarmiiforgalomra alkalmas. A termelés elkezdésével ezt az utat majd meghosszabbitjdk a
banyatelken beliil a termelés elérehaladtaval.

A szallitasi utvonalat a 6. szdmu dbra dbrazolja.

3308. sz. ut

Uzemi teriiletrél torténd kiszallitas:
Az osztilyozo teriiletére a ,Nyékladhdza IIl.-kavics” banya teriiletérdl 250.000 m?3
haszonanyag, mig a , Nyékladhaza VII.-kavics” banya teriiletérél 300.000 m® haszonanyag

keriil beszallitasra uszallyal, illetve szallitoszalaggal (,,Nyékladhaza VII.-kavics” banyabol).
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Az osztalyozott haszonanyagot ezutan két db homlokrakodoé segitségével gépjarmiire rakjak és
a 35. sz. féuton (0+400 — 5+254 szelvények kozott) és az M30-as autopalyan keresztill torténik
a kiszallitas.

Az 550.000 m%év (1.031.250 t/év) maximalis kapacitas esetén a kovetkez6 gépkocsi forduloval
szamolhatunk éranként: 1.031.250 tonna / 25 t/kapacitas / 250 nap / 16 6ra = 10,3 forduld/ora.
Kiszallitasra csak nappali idoszakban keriil sor.

teriiletet.

Az emlitett utszakaszok jelenlegi forgalmat a 6. tdbldzar tartalmazza, a 2020-as

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

., L. jaArmiikategéria | II. jarmiikategoria | IIL. jarmiikategoria
MAPAZAUL U] £ (jarmii/6ra) (jarmi/6ra) (jarmii/6ra)
3308. sz. ut
(0+000 — 5+624) 23 2 :
35.sz. ut
(0+400 — 5+254) 217 - .
Osztalyozotol torténd
kiszallitas
35. sz. 0t
Déli teriiletrdl torténd
kiszallitas
M30
(13+050 — 23+317) 805 20 210

6. tablazat: A szallitasi utvonal 2020-as jarmiiforgalma
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4. abra: Az osztalyozotol torténd kiszallitas utvonala
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A tervezett tevékenység soran vizrendezésre nem kertil sor.

A tervezett tevékenység soran gdzolaj és az esetlegesen eldforduld karbantartasi munkak
elvégzéséhez sziikséges kisebb mennyiségli kockazatos anyagok (pl. kendanyagok, festékek
stb.) keriilnek felhasznalasra. A kockazatos anyagokkal végzett tevékenység nem jarhat a
felszin alatti vizek vagy foldtani kozeg szennyezésével.

A veszélyes anyagok gongyolegei, a veszélyes anyagokkal szennyezett torlékendd és mas
anyagok, eszkozok (pl. felitatdo anyagok stb.) kezelésére a veszélyes hulladékokra vonatkozo
jogszabalyi eloirasok érvényesek. A banyateriileten olajmegkotd anyagot sziikséges
készenlétbe tartani. A berendezések motorjainak, hidraulikarendszerének tomitettségét
rendszeresen ellendrizni kell, a tomitetlenségek okat fel kell deriteni és a hibakat azonnal fel
kell szamolni. A gépeket, berendezéseket a teriileten szervizelni nem szabad, ott csak az tizem-

¢s kendanyagpotlast szabad elvégezni.

5.4. A termelés jovobeni iitemezése
Eves szinten a banyavallalkozé szeretne a 350.000 m® asvanyi nyersanyagot kitermelni. A
termelés a banyatelken beliil két részletben torténne:

. A meglévo banyaté utankotrasa, illetve a Muhi 060/4 hrsz-1 teriilet letermelése
Egy db ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipust markold szerelékes, elektromos tizeml Gszokotrd
jelenleg is a Nyékladhéza 085/4 hrsz-u teriileten taldlhato (jelenlegi banyaté teriilete). Ez az
uszokotr6 végezné a meglévo to utankotrasat, illetve a Muhi 060/4 hrsz-u teriilet letermelést is.
A hidrociklonban levalasztott kinyert finom homokot és a viztelenitett és részben
agyagtalanitott nyersanyagot a gép kihordé szalagja a hozza kikotott 140 m® hasznos terhet
szallitd Z-uszélyba rakja, amely a kikotdbe szallitja. Normal esetben 3 db uszély egyidejii
iizemeltetésére van sziikség. A hajobol az anyagot a serleges kirakod6 berendezés rakja ki és
fix telepitésti szallitoszalag deponalja. Ezen depo ala épitett alagti szalag viszi a nyers terméket
az osztalyozo vibratorara vagy a depobol kozvetlen értékesités is torténik. A tervezett 350.000
m? haszonanyagbol a jelenlegi tervek szerint ezen uszokotroval 250.000 m? keriil kitermelésre
¢s osztalyozasra.

A termeléssel érintett teriileteket a 8. szamu melléklet szemlélteti, mig az érintett helyrajzi
szamokat a 7. tdblazatban foglaltuk 6ssze. Zajvédelmi szempontbdl 330 méteres védotavolsag
elhagyasa sziikséges, ezért a letermeléssel érintett teriileteket mar eszerint abrazoltuk.

Fontos megjegyezni, hogy az utankotras iitemét nagyon nehéz meghatarozni a kovetkezd 10

évre, mivel ezt nagy mértékben befolyasolja a to fenekén taladlhatd haszonanyag vastagsaga és
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kitermelhetésége. Ezért erre a teriiletre egyben adjuk meg az érintett hrsz-okat, hiszen az

uszokotr6 folyamatosan valtoztatja majd a helyét.

Termelés Telepiilés Ingatlan helyrajzi szama
Nyékladhaza 085/4
Muhi 048/1, 049, 050/1, 057/7,
2022-2032 057/31-33, 060/4
s e 062/2-3, 062/10-11, 062/16,
062/34-35, 062/41, 065/6-7,

1. tablazat: A termelés idobeli iitemezése az utankotrds sordn

1. Az M30-as autépalya és a 3308. szamu 1t altal hatarolt déli teriilet termelése
Egy db Rohr K-110R tipusu parti vedersoros kotrd végezné az M30-as autopalya és a 3308.
szamu Ut altal hatarolt teriilet (Hejokereszturtdl K-re) eso teriilet letermelését. A parti kotras
soran kitermelt haszonanyag (100.000 m?/év) nem keriil osztilyozasra, hanem a kitermelés utan
egy homlokrakod6 teherautokra rakja és banyanyers allapotban a vevok elszallitjak.

A termeléssel érintett teriileteket a 8. szdmu melléklet szemlélteti, mig az érintett helyrajzi

szamokat a 8. tdblazatban foglaltuk Ossze.

Termelés Telepiilés Ingatlan helyrajzi szama
2022-2024 060/5-10, 07/10-18
2025-2026 Muhi 07/2,07/9, 07/11-18
2027-2028 07/11-18
2029-2032 07/18

8. tablazat: A termelés idobeli iitemezése a déli teriileten

rrrrr

5.3. fejezetben ismertettiik.

A banya kitermelhetd 4svanyvagyona 66.739.119 m3 mely a tervezett maximalis kapacitdssal

190 év alatt kitermelheto.
6. A beruhazas kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa
6.1. Viz

6.1.1. A felszini és felszin alatti viz mindsége

A felszini és felszin alatti viz lehetséges szennyezo forrdsai a kovetkezok:

e A teriileten allando szennyezé forrast jelentd objektum a 20 és 30 m3-es felszin alatti
lizemanyag tarlo tartaly.

e A felszin alatti vizekre veszélyforras a gépekbdl - havaria esetén - elfolyo, elcsopogd olaj
lehet. A banyészati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszeriien

géphibabdl adodhat. Ez a jellegili hiba csdszakadasbol, szivattyihibabol vagy a hidraulikus
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munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti a haszonanyagot, vagy a fedot képezd talajt. Rendkiviili olajelfolyds esetén a
felelos miiszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés flirészporral, homokkal vagy
duzzasztott perlitporral torténé felitatasarol és a szennyezett hulladék telephelyre torténd
szallitasarol. Ezek az események gondos munkaszervezéssel, rendszeres karbantartassal és
odafigyeléssel megeldzhetdk.

e A talajviz és a banyatd vize kommunikal, ezaltal a t6 vizén keresztil a talajviz
elszennyezhetd. A havdria helyzetekrdl és a foganatositott ovintézkedésekrdl a 9. szamu
fejezetben részletesen foglalkozunk.

A banya teriiletén az alabbiakat fogjak betartani a felszini és felszin alatti vizek védelme

érdekében:

e Az lizemanyag tartaly allapotat rendszeresen ellendrzik.

e A Dbanyaszati tevékenységet csak megfeleld6 muszaki allapotu, a kornyezetvédelmi
eldirasokat kielégitd gépekkel fogjak végezni.

o Aziizemel6 fejté- és rakodogépeket, illetve gépjarmiiveket rendszeresen karbantartjak.

e A Dbanyaszati tevékenységhez kapcsolodd gépek mosatasa és karbantartasa csak
banyaudvaron kiviil, erre a célra kijelolt helyen torténik, igy a gépek karbantartasabol

szarmaz6 veszélyes hulladék a banyateriiletet nem szennyezheti.

A tevékenység végzése soran szennyezd anyag (olajszarmazék) hasznalata esetén megfeleld
miszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkiviili helyszini karbantartas esetén olajfogo talcat
alkalmaznak)

A banyaszati tevékenység soran a felszin alatti viz, és a foldtani kozeg (B) szennyezettségi

hatarértéknél kedvezdbb allapotat lehetdség szerint megdrzik.

6.1.2. Mennyiségi valtozasok

Els6 1épésben kiszamitjuk a banyateriileten mar meglévo (236,5 ha nagysagu) to és a banyaszati
tevékenység befejezését kovetden visszamarado 3 db t6 (293,5 ha) talajvizre gyakorolt hatdsat.
A mennyiségi valtozasokat a meteoroldogiai tényezok, - csapadék és parolgas viszonyok — illetve
a talajviz mozgasa befolyésolja.

A meglévd és a jovoben kialakuld banyatavak szabad vizfeliiletet képviselnek. A kijelolt
geohidroldgiai vizsgalati idom varhat6 vizhaztartasa a kovetkezo:

A vizsgalt teriiletre hulld csapadék évi Gsszege atlagosan a Miskolci csapadékmérd allomas

adatai alapjan 550-600 mm/év.
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A potencidlis parolgés hazai eloszlasat tekintve a magasabb hegyvidéki teriileteken, valamint
az orszag nyugati részén jellemzok a legalacsonyabb értékek (4tlagosan 600—700 mm kozott).
A déli régidkban viszont a lehetséges évi parolgas atlagos értéke meghaladja a 900 mm-t. A
tényleges parolgas természetesen ett6l joval kisebb (atlagosan évi 450-650 mm), mivel
rendszerint nem all rendelkezésre elegendd vizmennyiség a parolgashoz. A teriileti eloszlast
alapvetden az Oceani hatds hatdrozza meg, ezért a legnagyobb évi parolgési értékeket a
Dunantul nyugati és délnyugati részén kaphatunk.

Az evapotranspiracio értéke hazankban 600 — 720 mm kozott valtozik.

A vizsgalt teriiletre a potencialis parolgas értékét 900 mm/év, mig az evapotranspiraciéd értékét
660 mm/év-nek vettiik.

A pérolgasi veszteség hatdsara a tavak vizszintjei csokkenek az eredeti talajvizszinthez képest.
Minél nagyobb a vizszint csokkenés, annal nagyobb a talajvizbdl torténd utdnpotlodas. Amikor
a parolgasi veszteség és az utanp6tlodé hozam egyenld lesz beall az egyensulyi allapot.

Els6 1épésben (I.) meghataroztuk a jelenleg meglévo tavak - amelyek 236,5 ha nagysaguak -
vizszint csokkenését €s az ezzel érintett hatasteriilet nagysagat. Masodszor (I1.) meghataroztuk
a végallapothoz tartozé depressziot és a hatésteriiletet. A banyaszat befejezését kovetden 293,5
ha szabad vizfeliiletet képvisel majd.

A péarolgasi veszteség:

Qu=Fistp  (M*/&v)

ahol
Fi: a péarolgési feliilet (m?)

Op: a fajlagos parolgasi veszteség (m/év)

A nylel:: gi(f)e;llzletrol A nyilt vizfeliilet kialakulasaval

banyaté eparoigo keletkezé parolgastobblet (Qp )
vizmennyiség (M¥év)

(m3/év)
jelenlegi banyato
(236,5 ha) 827 750 567 600
végallapotban kialakul6

banyatavak (293,5 ha) By sl ALy

O. tablazat: A vizfeliiletérdl elpdarolgo vizmennyiség és a nyilt vizfeliiletek dltal okozott

tobbletparolgas értéke

Meghatarozzuk az utanp6tléddé hozamot:

Qu=q K
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ahol

K: a banyato kertilete (m)

Qu: a téba a talajvizbdl utanpotlodd hozam

g=F'v

ahol

g: a fajlagos utanp6tlodé hozam (m3/s/m)

F: egységnyi aramlési feliilet

v: aramlasi sebesség (m/s)
Darcy torvényét alkalmazva (v=k " |):

g=F v=F k" I=h k- dh/dx [1]

ahol
k: a viztarolé réteg atlagos szivargasi tényezdje (m/s) (3,22 *103m/s)
I: hidraulikus esés (3 %o)
h: az egységnyi dramlési feliilet megegyezik egy adott pontban vett vizoszlop
magasaggal (m)
Integralunk:
g dx=Jk h-dh
Az integralasi hatarok: x1: 0
X2: a tdvolhatas R (m)

H: az érintetlen talajvizszint a tavolhatds hataran (m)

ho: az adott t6 vizszintje (m)

ny.v.sz R

v

tO vizsz.

ho

R S ‘
GE: ,ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ%ﬁﬁﬁgﬁ;z:";'::;:Aﬁ;ﬁﬁ;ﬁﬁ;ﬁﬁ;ﬁﬁ;ﬁﬁ;ﬁﬁ;ﬁﬁ;x:"?:"?

5. dabra: Depresszios tavolhatds
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A fajlagos hozamot kifejezve a kovetkezot kapjuk:

g=k  (H2-h?)/2 - R

Mivel egyensulyi allapotban Qu = Qp, ezért ki tudjuk szamolni a parolgasi veszteség miatt
bekovetkez6 vizszintsiillyedés értékét.

A talajvizszint siillyedés:

s=H—ho (M)
banyato s (m)
l. banyato (236,5 ha) 0,67
1. banyatavak (293,5 ha) 0,79

10. tablazat: Talajvizszint siillyedés mértéke

A banyagddorben a viz a tehetetlenségénél fogva gyakorlatilag vizszintes sikban all be, tehat a
tavak teriiletén a vizszint csokkenése sem lesz egyforma. A talajvizaramlassal ellentétes oldalon
(E — EK) lesz a legnagyobb, mig a talajvizaramlés iranyaban (D — DNy) lesz a legkisebb.

A kovetkezd tablazatban foglaljuk Gssze a talajvizszint siillyedés értékeit.

irany s (m)

l. E - EK 0,82
Ny — ENy, K - DK 0,67

D - DNy 0,52

1. E - EK 0,94
Ny — ENy, K - DK 0,79

D - DNy 0,64

11. tablazat: Talajvizszint siillyedés mértéke kiilonbozd iranyokban

Meghatarozzuk a vizszintsiillyedésekhez tartozo tavolhatasokat. Ehhez az [1] egyenletet
hasznaljuk fel, amibdl a valtozok szétvalasztasa €s h=ho és h, x=0 és x kozotti hatarok

behelyettesitése utan kapjuk, hogy

g Ly hi=hg
Kk 2

Amibdl a depresszids gorbe egyenlete a kovetkezo:

h= [—Xx+h

Ebbdl konnyen meghatdrozhato6 a vizszintsiillyedésekhez tartozé tavolhatas, melynek kapott

értékeit a kovetkezo tablazat mutatja.
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irany R (m)
I. E - EK 408
Ny — ENy, K - DK 371
D - DNy 312
1. E-EK 562
Ny — ENy, K - DK 517
D - DNy 489

12. tablazat: Tavolhatdas mértéke 2021-ben és a banyaszati tevékenység befejezését kivetoen
A banyaszati tevékenység a szamitott talajvizszint siillyedéssel jar. E — EK-i iranyban lesz
a legnagyobb a tdvolhatés ¢és a talajvizszint siillyedés mértéke, mig a talajvizdramlas irdnyaban
D — DNy-i iranyba lesz a legkisebb.

A kapacitasbovités vizvédelmi szempontbdl kedvezdtlen hatassal nem jar.

Vizvédelmi szempontb6l megallapithatjuk, hogy a banya kornyezetében talalhato
telepiiléseken €16k egészségére a tevékenység kockazatot nem jelent, sem rovid sem hosszi
tavon. A lakossag egészségi allapota a banya hatasai miatt sem rovid, sem hosszu tavon

nem romlik, egészségiigyi kockazatot nem jelent a tevékenység.

6.2. LevegOszennyezés

6.2.1. Légszennyez6 forrasok
A banya miivelése soran az alabbi technoldgiai folyamatok okozhatnak 1égszennyezést:
e (Gépi jovesztés, fedd- és haszonanyag dozerolasa:
a, porképzddés
b, munkagépek 1égszennyezdanyag kibocsatasa
e Rakodas, szallitas:
a, a felrakott anyag apr6zodasabol adodo porszennyezés
b. rakodogép és szallito jarmii 1égszennyezdanyag kibocsatasa (nem a

banyateriileten torténik)

6.2.2. Az osztalyozas és haszonanyag rakodas okozta levegiszennyezés
Az 1. teriileten (osztalyozd) a kovetkezd berendezések talalhato:

» Szallitoszalag sorok és deponal6 szalagok
> Binder tipust vizes osztilyozémii (kapacitisa (250 m%h = 1.860.000 m%év [310
munkanappal szamolval])

» Svedala tipusu kupos toré
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» SBM tipust ropito tord
» 2 db Liebherr 576 homlokrakodd

Ezen berendezések koziil csak a 2 db homlokrakodo dizel iizemi.
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6. dbra: A kitermelés végzo berendezések elhelyezkedése
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6.2.2.1. Pontforrdasok okozta légszennyezés a termelés alatt
A haszonanyag miivelése és elszallitdsa kdzben a kiilonb6zd gépek miitkodése 1égszennyezd

anyagok kibocsatasaval jar. Ezen szennyezés konkrét miiszeres mérését csak nagy
bizonytalansaggal ¢€s jelentOs koltségekkel lehetne megoldani, melynek okai:

e A meteorologiai paraméterek esetlegessége

e A forrasok jellemzdinek a mintavételezés idoszakaban eldfordulé megvaltozasa.

A banyészati tevékenység egyes technologiai fazisaiban hat6 1égszennyez6 forrasok kibocsatasi
jellemzoéi (pl.: hordozogazok térfogatarama, homérséklete, dramlasi sebessége, kibocsatasi
magassaga, emisszid intenzitasa) viszonylag nagyobb pontossaggal megadhat6. Mindezek
figyelembevételével a banyaban mikddd berendezése 1égszennyezd hatasat a konkrét forrasok
emisszios jellemzoi és a banya kornyezetében kialakuld meteoroldgiai paraméterek alapjan
transzmisszios szamitasokkal hataroztuk meg.

A termelést és rakodast végzd gépeket meghajtd diesel-motorokat pontforrasként, a szallitd
jarmuveket pedig vonalforrasként vettiik figyelembe a transzmisszios szamitasok soran.

A homlokrakodé dieselmotorja altal emittalt szennyezd anyagok mennyiségét az alabbi

szakirodalombol vett fajlagos karos anyag kibocsatasok alapjan szamitottuk ki.

. Emisszio [g/kWh
SHELUTEREE CH Cco NOx Korom SO2
[2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

13. tablazat: Nagyteljesitményii Diesel motorok fajlagos karosanyag kibocsdtdsa

Tovabbi adatok:
» A gépek kipufogocsovének atmérdje: 100 mm

» A gépek kipufogdocsdvének magassaga a talajszint felett: 2,5 m
» A cs6 végén kiaramlo fiistgaz homérséklete: 250 °C
» Fistgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hasznalt levegétényezo: 1,05
Az lizemelés soran 2 homlokrakod6 lizemel egyszerre. A szamitas soran berendezések névleges
teljesitményének (410 kW) 70%-at alkalmazzuk. A 287 kW teljesitmény és a 13. tablazatban
1évo atlagértékek alapjan a hosszutavu, nappali kibocsatasok:
» CH=171mg/s
» CO =1285mg/s
» NOx =725 mg/s
» S0O2=79 mgls
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» PMyo =25 mg/s
Az NO és NO; aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az NOx-et) els6sorban a hely és

az 1d6 fliiggvénye az égés/karos anyag kibocsatas soran. Jelen esetben (korabbi tapasztalatok

alapjan) az NOx kb. 59 %-kéval szdmolunk, mint NOx.

A szamitasok a leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,

nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél

kedvezdbb eredményeket szolgéltat. A transzmisszios szamitdsok eredményeit az tizemeld

gépek helyétél mért tavolsag fiiggvényében a 14. tablazat és a 7.-8. szdmu dbrdakon mutatjuk

be.

Levegoszennyezés a banyagépektol mért
tavolsag fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)]

Levegoszennyezés a banyagépektol mért
tavolsag fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (szélcsend)]

CO [ CH [(NO; [ NO, SO TPMu | . o = CO [ CH [ NO; [ NO [SO; [PMu
po/m® | pg/me | pg/mé | ug/m?® | pg/m? | pg/m’ pg/m? | ug/m?® | ug/m?® | pg/m?® | pg/me | pg/m®
102,39 | 19,66 | 4,76 | 6,56 | 1,20 | 0,67 50 81,91 | 1572 | 381 | 525 | 0,96 | 0,54
65,87 | 13,76 | 2,63 | 3,62 | 0,65 | 0,47 100 52,70 | 11,01 | 2,11 | 2,90 | 0,52 | 0,37
3513 | 7,35 | 1,75 | 2,40 | 0,44 | 0,28 150 28,11 | 588 | 1,40 | 1,92 | 0,35 | 0,22
18,86 | 4,13 | 0,92 | 1,27 | 0,23 | 0,17 200 1509 | 3,30 | 0,74 | 1,01 | 0,18 | 0,13
10,97 | 2,29 | 0,41 | 056 | 0,10 | 0,11 250 877 | 1,83 | 0,32 | 0,45 | 0,08 | 0,09
729 | 1,56 | 0,31 | 0,43 | 0,07 | 0,08 300 584 | 1,25 | 0,25 | 0,34 | 0,06 | 0,06
505 | 1,12 | 0,23 | 0,31 | 0,06 | 0,07 350 4,04 | 089 | 0,18 | 0,25 | 0,05 | 0,06
353 | 0,83 | 0,17 | 0,25 | 0,05 | 0,05 400 2,83 | 0,67 | 0,13 | 0,20 | 0,04 | 0,04
2,65 | 055 | 0,15 | 0,20 | 0,04 | 0,05 450 212 | 0,44 | 0,12 | 0,16 | 0,03 | 0,04
1,88 | 0,39 | 0,13 | 0,17 | 0,03 | 0,03 500 1,50 | 0,31 | 0,10 | 0,13 | 0,02 | 0,02
1,48 | 028 | 0,11 | 0,15 | 0,03 | 0,03 550 1,19 | 0,22 | 0,09 | 0,12 | 0,02 | 0,02
1,18 | 0,17 | 0,09 | 0,13 | 0,02 | 0,01 600 094 | 0,43 | 0,07 | 0,10 | 0,02 | 0,01
1,01 | 0,11 | 0,09 | 0,12 | 0,02 | 0,01 650 0,81 | 0,09 | 0,07 | 0,10 | 0,02 | 0,01
087 | 0,11 | 0,07 | 0,10 | 0,02 | 0,01 700 0,70 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,02 | 0,01

14. tablazat: A banydszati tevékenység okozta levegdszennyezés a homlokrakodoktol mért

tavolsdg fiiggvényében [nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)]
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1. abra: Levegd szennyezés a homlokrakodoktol mért tavolsag fiiggvényében (nappal deriilt
idoben [u = 2,5 m/s])
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8. dbra: Levegd szennyezés a homlokrakodoktol mért tavolsag fiiggvényében (nappal deriilt

idoben [szélcsendes])
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Az abrak (7.-8. szdamut) azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a gépektol, illetve az it
tengelyétol 10 — 60 méter tavolsdgban alakulnak ki, és viszonylag kis tavolsagon beliil egészen
kicsi értékre csokkennek le.

A légszennyez6 berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (X11.23.) Korm.
rendelet. 2. § 14. a), b) és ¢) pontja alapjan tortént.

A hatasteriiletet a 10. szamu melléklet szemlélteti. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy ugyan
73 méteres hatasteriilet jeliilheté ki a kormanyrendelet ¢) pontja alapjan, azonban a

maximalis értékek meg sem kozelitik az egészségiigyi hatarértékeket.

6.2.2.2. Az osztdlyozobdol, mint feliileti forrdsbol szarmazo kiporzds
A banya teriiletén taldlhatdé osztdlyozok esetében vizes technologiarol beszEliink, igy

porképzddésrdl nem beszélhetiink. Viszont a kavics apritdsa soran 1étrejovo ,,kiporzasabol”,
illetve a szaraddo depokbol I1égszennyezés keletkezhet. A nagyobb szemcsemérettel
jellemezhetd részecskék a munkateriileten, vagy annak kozvetlen kdrnyezetében fognak
kililepedni, mig a 10 pm-nél kisebb szemcsék a gdzokhoz hasonl6 viselkedésiik miatt nagyobb
tavolsagokra is eljuthatnak.

A modellezés soran 64 mg/s szallopor kibocsatast, 2,5 m/s atlagos szélsebességet, 6-os 1égkor-
stabilitasi allapot vettiink figyelembe. A szalld por maximuma 12,2 pg/m®, mely a hatarérték
24,4 %-a. A hatastertiilet pedig a 203 méter. A modellezés alapadatait a 9. szdmu dbra, mig
eredményét a 10. szamu dabra szemlélteti. A hatésteriiletet (melyet az osztalyozott kavics

deponiaktol abrazoltunk a 10. szamu melléklet szemlélteti.
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10. d@bra: Az osztalyozott kavics dltal okozott kiporzas
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6.2.3. A t6 utankotrasa okozta levegészennyezés

A t6 utankotrasa soran alkalmazott berendezések:

» 1 db ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipust markold szerelékes, elektromos tizemi uszokotrd
lesz, illetve parti kotras
> 1db Z-uszaly (meghajtas: 150 LE-s RABA motorral)
A kotr6 elektromos miikodésti, viszont az uszalyt egy 150 LE-s motor hajtja. Az uszaly motorja
altal okozott levegdszennyezés mértékét a 7.2.3.1.1. fejezetben bemutatott szamitds alapjan
végezziik el. A szamitds soran berendezés névleges teljesitményének (110 kW) 70%-at
alkalmazzuk. A 77 kW teljesitmény és a 14. tablazatban 1év6 atlagértékek alapjan a hosszutavi,
nappali kibocsatasok:
» CH =46 mg/s
» CO =345 mg/s
» NOx =195 mg/s
» S0O2 =21 mg/s
» PMio =7 mg/s
A szamitasok a leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztilk el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezobb eredményeket szolgaltat. A transzmisszids szamitasok eredményeit az iizemeld
gépek helyétél mért tavolsag fliggvényében a 15. tdbldazat és a 11.-12. szdmu dabrakon mutatjuk
be.
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15. tablazat: A banydszati tevékenység okozta levegdszennyezés az uszdalytol mért tavolsag

fiiggvényében [nappal, deriilt idoben (u = 2,5 m/s)]
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12. abra: Levegd szennyezés az uszalytol mért tavolsag fiiggvényében (nappal deriilt idoben

[szélcsendes])

Az abrak (11.-12. szamu) azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a gépektdl, illetve az it
tengelyétol 10 — 60 méter tavolsdgban alakulnak ki, és viszonylag kis tavolsagon beliil egészen

kicsi értékre csokkennek le.
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A légszennyezO6 berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (XI11.23.) Korm.
rendelet. 2. § 14. a), b) és ¢) pontja alapjan keriilt meghatarozasra.

A hatasteriiletet nehéz térképen abrazolni, mivel az uszaly a kotré mozgasat koveti majd,
ami elég nehezen meghatarozhato. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy ugyan 73 méteres
hatasteriilet jeliilheté ki a kormanyrendelet ¢) pontja alapjan, azonban a maximalis

értékek meg sem kozelitik az egészségiigyi hatarértékeket.

6.2.4. A 3308. sz. ut és az M30-as 1t altal hatarolt teriilet letermelése okozta leveg6
szennyezés
6.2.4.1. A fedo dozerolasa és a védatiltés kialakitdasa soran okozott levegdoszennyezés

A dozer daltal kibocsatott szennyezoanyagok:

Egy db Rohr K-110R tipusu parti vedersoros kotrd végezné az M30-as autdpalya és a 3308.
szamu ut altal hatéarolt teriilet (HejOkereszturtol K-re) esd teriilet letermelését. A parti kotrés
soran kitermelt haszonanyag (100.000 m3/év) nem keriil osztalyozasra, hanem a kitermelés utin
egy homlokrakodé teherautokra rakja és banyanyers allapotban a vevok elszallitjak.

Az alvéllalkozé a munkalatok soran kiilonbozd tipust dozert alkalmaz, ezért egy atlagos dozer
bemutatasara keriil sor:

Komatsu D65E-6 dozer (Teljesitmény: 115 kW)

A szamitas soran berendezés névleges teljesitményének 70%-at alkalmazzuk. A 80 kW

teljesitmény és a 14. tabldazatban 1¢vo6 atlagértékek alapjan a hossztavu, nappali kibocsatasok:

CH =48 mg/s
CO =358 mg/s
NOx = 202 mg/s
SO2 =22 mg/s

PMyo = 7,2 mg/s
A szamitasok a leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezObb eredményeket szolgaltat. A transzmisszids szamitasok eredményeit a dozer helyétol
€s a banyatelepre vezetd ut kozépvonalatol kiindulva mért tavolsag fiiggvényében a 21.

tablazatban és a 13.-14. dbrakon mutatjuk be.
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Levegdszennyezés a banyagépektdl mért

tavolsag fiiggvényében

[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)]

Levegoszennyezés a banyagépektol mért
tavolsag fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (szélcsend)]

CO [ CH [ NO; [ NOx [ SO, [ PMy, Tévolsig CO | CH [ NO; [ NOx [ SO, [ PMy,
pg/m® | pg/m® | ug/m®| ug/m® | ug/m? | pg/m? ug/m?® | pg/m? | ug/m® | pg/me | pg/m? | pg/m?
28,40 | 545 | 1,32 | 1,82 | 0,33 | 0,18 50 22,72 | 4,36 | 1,06 | 1,46 | 0,27 | 0,15
18,27 | 3,82 | 0,73 | 1,00 | 0,18 | 0,13 100 1462 | 3,05 | 0,58 | 0,80 | 0,15 | 0,10
9,75 | 2,04 | 0,49 | 0,67 | 0,12 | 0,08 150 780 | 163 | 0,39 | 0,53 | 0,10 | 0,06
523 | 1,14 | 0,26 | 0,35 | 0,06 | 0,04 200 419 | 091 | 0,20 | 0,28 | 0,05 | 0,04
3,04 (| 0,63 0,11 | 0,26 | 0,03 | 0,03 250 243 | 051 1| 0,09 | 0,12 | 0,02 | 0,02
2,02 | 043 | 0,09 | 0,22 | 0,02 | 0,02 300 1,62 | 0,35 | 0,07 | 0,09 | 0,02 | 0,02
1,40 | 0,31 | 0,06 | 0,09 | 0,02 | 0,02 350 1,12 | 0,25 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,01
0,98 | 0,23 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,01 400 0,78 | 0,19 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,01
0,74 | 0,15 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,01 450 0,59 | 0,12 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01
0,52 | 0,11 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,01 500 0,42 | 0,09 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01
0,41 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01 550 0,33 | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01
0,33 [ 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,00 600 0,26 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00
0,28 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 650 0,22 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00
0,24 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 700 0,19 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00

16. tablazat: A banydszati tevékenység okozta levegdszennyezés a dozer helyétol mért

tavolsag fiiggvényében [nappal, deriilt idoben (u = 2,5 m/s)]
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13. d@bra: Levegd szennyezés a dozertol mért tavolsag fiiggvényében (nappal deriilt idoben

[u=2,5m/s])
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14. dbra: Levego szennyezés dozertol mért tavolsag fiiggvényében (nappal deriilt idében

[szélcsendes])

Az abrak (13.-14. szamu) azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a dozertol 10 — 60 méter
tavolsagban alakulnak ki, és viszonylag kis tavolsagon beliil egészen kicsi értékre csokkennek
le.

A légszennyez6 berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (X11.23.) Korm.
rendelet. 2. § 14. a), b) és ¢) pontja alapjan keriilt meghatarozasra.

A hatasteriiletet a 10. szamu melléklet szemlélteti. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy ugyan
73 méteres hatasteriilet jeliilheté ki a kormanyrendelet ¢) pontja alapjan, azonban a

maximalis értékek meg sem kozelitik az egészségiigyi hatarértékeket.

Dozerolas kizben okozott szallo és iilepedd por nagysaga:

A feltarast savokban végzik, mely savok szélességét a miiszaki feliigyelet hatirozza meg.
Altalaban egy 20 méteres savban és 100 méter hosszban végzik.

A diffaz forrds okozta levegdszennyezés terjedésének meghatarozasara a Hatastavolsag
8.0.0.4. programot hasznaltuk fel. A modellezés soran felhasznalt alapadatok:

A nyitott, ndvénytakaréval nem fedett humuszos talajokrol a széler6zido kovetkeztében a

figyelembe vett irodalmi forrasok’? alapjan a porkibocsatas 0,5-1 kg/haxh.

1VDI 3790, Blatt 2.: Umweltmeteorologie. Emission von Gasen, Geriichen und Stauben aus diffusen
Quellen. (1997)

2 Riihlig, A. — Lohmeyer, A.: Ausbreitungsrechnung — diffusen Quellen, Halden, Deponien. In: Staub —
Reinhaltung der Luft, 57. k. 10. sz. 1997. p. 111-125.
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A szamitasokat a fenti széliranyok figyelembevételével a leggyakoribb szélsebességre (v =2,25

m/s) végeztiik el.

A szamitas sordn felhasznalt kiindul6 adatok:
Banya nyitott feliilete: 2000 m?

Forras magassaga: Om

A szamitdsok leggyakoribb meteoroldgiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezObb eredményeket szolgaltat. Minden komponensnél kiszadmoltuk az 1 6rés, a 24 6ras és
az éves maximalis értékeket is, hogy az esetleges hatarérték tullépések, vagy megkozelitések
felismerhetdk legyenek.

A program a hatasteriilet kijel6lésénél az 6ras koncentraciok vizsgalatan alapuld modszert
alkalmazza.

A hatasteriilet kijelolése a 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet 2 § 14. a) pontja szerint
torténik. A PM10 esetében a bevitt alap adatokat a 15. szamiu abra szemlélteti. Azonban
olyan kis mértékii a keletkezo szallé por, hogy a program nem tudja lefuttatni a szamitast.
Ugyan ez a helyzet a TSPM (6sszes por) esetén is (16. szdamii dbra). Osszeségében tehat
elmondhatjuk, hogy a dozerolas okozta porszennyezés olyan csekély mértékii, hogy szinte

elhanyagolhato.
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15. abra: A dozerolas kiozben keletkezd szallo por modellezés eredménye
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16. abra: A dozerolas kizben keletkezo TSPM modellezés eredménye
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A lehumuszolt, ill. a meddokitermelés utan visszamarado feliilet szallo por (PM10)

kibocsdtdsa:

Az alapadatok szerint kb. 10 m3/m? a varhat6 haszonanyag eléfordulas. Mindezek alapjan a 100
ezer m® éves termeléshez 10 ezer m?/év foldteriiletet vesznek igénybe. A nyitott, az esetleges
széls6séges meteoroldgiai viszonyok miatt Kiszaradt nyitott feliiletrél oranként
2x1x0,1=0,2 kg szallo por (PM10) tavozik.

A vizsgalati eredmények alapjan megéllapithatd, hogy a kiporzo feliilet, a humuszdeponia és a
humusz ill. meddé letermelése soran kialakuld szall6 por (PM10) kibocsatas, mint
1égszennyez6 forrasok hatasteriilete a vizsgalt kibocsatasokhoz kothetden a c. esetben a
legnagyobb, 87 méter.

A kornyezeti biztonsag novelése érdekében javasolhato a szamitott hatdsteriiletnek a
banyatelek teriiletének, ill. a madr letermelt teriilet hatdardtol valéo meghatdarozdsa. Ennek
megfeleloen a vizsgalt légszennyezd forrasok meghatdrozott hatdsteriilete a bdnyateriilet
hatara koré irhato 87 méter széles sdav, amelynek kialakuldasa kizdarolag havaria (hosszu idejii
szdrazsdg kovetkeztében kialakulo kiszaradas) helyzetben varhato.

A kialakulo dsszes koncentracio (az alap Szennmyezettségek figyelembe vételével) a
banyateriilet hatardan a szallo por (PM10) esetén a vonatkozo légszennyezettségi hatarérték
53%-a. Szintén fontos hangsulyozni, hogy a vizsgalati eredmények alapjan feltételezhetden a
kiporz6 feliilet kornyezetében a legnagyobb szalld por (PM10) koncentraci6 — az alap
szennyezettség figyelembe vételével — még a banyateriilet kozvetlen kozelében sem haladja
meg a vonatkoz6 hosszl idejli (éves) légszennyezettségi hatarértékeket. A kialakuld 6sszes
hosszu idejii koncentraci6 (az alap szennyezettségek figyelembevételével) a banyateriilet

hataran a szallo por (PM10) esetén a vonatkoz6 légszennyezettségi hatarérték 59%-a.

6.2.4.2. A parti kotrds sordn okozott levegdszennyezés
Alkalmazott berendezések:

> 1db Rohr K-110R tipust parti vedersoros kotrd
» 1 db Liebherr 576 homlokrakodé
A parti kotr6 elektromos mitkddésli, azonban a homlokrakodé dizel hajtast. A szamitas soran
berendezés névleges teljesitményének (205 kW) 70%-at alkalmazzuk. A 143,5 kW teljesitmény
¢s a 14. tablazatban 1évé atlagértékek alapjan a hosszatavu, nappali kibocsatasok:
» CH=85mg/s
» CO =642 mg/s
» NOx =363 mg/s
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» SO =39 mg/s
» PMyo =13 mg/s

A szamitasok a leggyakoribb meteoroldgiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,

nappal, deriilt) id6jarasi viszonyokra végeztilkk el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél

kedvezObb eredményeket szolgaltat. A transzmisszios szamitasok eredményeit az iizemeld

gépek helyétél mért tavolsag fliggvényében a 17. tablazat és a 17.-18. szamui abrdakon mutatjuk
be.

Levegoszennyezés a banyagépektol mért

tavolsag fiiggvényében

[nappal, deriilt idoben (u = 2,5 m/s)]

Levegoszennyezés a banyagépektol mért

tavolsag fiiggvényében

[nappal, deriilt idében (szélcsend)]

CO [ CH [ NO; [ NO« [ 80 [PMy [ poo | CO | CH [NO; [ NOx [ SO; [PMu
pg/m® | pg/m | pg/mé | ug/m® | pg/m? | pg/m° pg/m?® | ug/m?® | ug/m?® | pg/m? | pg/m? | ug/m®
51,20 | 9,83 | 2,38 | 3,28 | 0,60 | 0,34 50 40,96 | 7,86 | 1,90 | 2,62 | 0,48 | 0,27
32,94 | 6,88 | 1,32 | 1,81 | 0,33 | 0,24 100 26,35 | 550 | 1,05 | 1,45 | 0,26 | 0,19
17,57 | 368 | 0,88 | 1,20 | 0,22 | 0,14 150 14,05| 2,94 | 0,70 | 0,96 | 0,18 | 0,11
943 | 2,07 | 046 | 0,64 | 0,12 | 0,09 200 754 | 1,65 | 0,37 | 0,51 | 0,09 | 0,07
549 | 1,15 | 0,21 | 0,28 | 0,05 | 0,06 250 439 | 092 | 0,16 | 0,22 | 0,04 | 0,04
365 | 0,78 | 0,16 | 0,22 | 0,04 | 0,04 300 292 | 0,62 | 0,12 | 0,17 | 0,03 | 0,03
253 | 056 | 0,12 | 0,16 | 0,03 | 0,04 350 2,02 | 0,45 | 0,09 | 0,12 | 0,02 | 0,03
1,77 | 042 | 0,09 | 0,13 | 0,03 | 0,03 400 1,41 | 0,33 | 0,07 | 0,10 | 0,02 | 0,02
1,33 | 0,28 | 0,08 | 0,10 | 0,02 | 0,03 450 1,06 | 0,22 | 0,06 | 0,08 | 0,02 | 0,02
094 | 0,20 | 0,07 | 0,09 | 0,02 | 0,02 500 075 | 0,16 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,01
074 | 0,14 | 0,06 | 0,08 | 0,02 | 0,02 550 059 | 0,11 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,01
0,59 | 0,09 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,01 600 0,47 | 0,07 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,00
051 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 0,01 650 0,40 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,00
044 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,01 700 0,35 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,00

17. tablazat: A banyadszati tevékenység okozta levegoszennyezés a homlokrakodotol mért

tavolsag fiiggvényében [nappal, deriilt idoben (u = 2,5 m/s)]
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17. abra: Levegé szennyezés a homlokrakodotol mért tavolsag fiiggvényében (nappal deriilt
idében [u = 2,5 m/s])
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18. dbra: Levegd szennyezés a homlokrakodotol mért tavolsdag fiiggvényében (nappal deriilt

idoben [szélcsendes])

Az abrak (17.-18. szdmii) azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a gépektdl, illetve az ut
tengelyétol 10 — 60 méter tdvolsagban alakulnak ki, és viszonylag kis tavolsagon beliil egészen

kicsi értékre csokkennek le.
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A légszennyez6 berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (XI11.23.) Korm.
rendelet. 2. § 14. a), b) és ¢) pontja alapjan keriilt meghatarozasra.

A hatasteriiletet a 10. szami melléklet szemlélteti. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy ugyan
73 méteres hatasteriilet jeliilheté ki a kormanyrendelet ¢) pontja alapjan, azonban a

maximalis értékek meg sem kozelitik az egészségiigyi hatarértékeket.

6.2.4.3. A belsoé szallitasi utvonalakon torténd szdllitds okozta levegdszennyezés

A parti kotras soran kitermelt haszonanyag nem keriil osztalyozésra, hanem a kitermelés utan
egy homlokrakod6 teherautokra rakja és banyanyers allapotban a vevok elszallitjak.

A diffuz forras okozta levegdszennyezés terjedésének meghatarozasiara a Hatastavolsag
8.0.0.4. programot hasznaltuk fel.

A szamitasok leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztilk el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezobb eredményeket szolgaltat. Minden komponensnél kiszamoltuk az 1 6ras, a 24 6ras és
az éves maximalis értékeket is, hogy az esetleges hatarérték tullépések, vagy megkdzelitések
felismerhetdk legyenek.

A program a hatésteriilet kijelolésénél az oras koncentracidk vizsgalatan alapuld modszert

alkalmazza. A 19. dbran mutatjuk be a hatasteriiletet, mely 13 m, az ut tengelyétél mérve.
l:] Hatastavolssg - BDO.2 - bt

IPAIL  SZAMITASOK ) INFORMACTO ) SEGITSEG . KORMANYMIVATALOK

A projekt cime  Nyéddbdhaza Il arillitia

Mlagolas: iddk Eredd werheltségek

® 1 Grke masimuey 24 éche | Fwes | érhs eredd () 24 drde erodd ) Eves eredd
A febibets forras hoszsabbik oldale 1000 m » yerd anyaq boczalisinek A 03 m
STABILITAS! INDEX, § =  5§=6 normélis, p=0 282 FELULETI ERDESSEQ. 20 =« 0 15 - mesdgasdanagi tertlet (aktiv) m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 25 s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) ~ 10 m
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZD ANYAG Osazes anided, TSPM

1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK~ 200 wgim3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG ~ 2% gim3
SZENNYEZD ANYAQ KIBOCSATAS E « 41118 oM 14 mgls A VIZSGALANDO TAVOLSAG (X<~32707), X 1000 m

Sramilds: eredmények - 1 ords dllag maxumuma
Az eredmények ldrkdpl megelenilése

Foldrajsi neslonndg (docimalis, pl. 47 197) = Mazirruem 136 pfm3  Maximum bolye 1 ™
Foldenis hoasrinkg (decindlia, pl. 20 187) = g 20 poiml  Hatdstivolsdg - “A° 3 m
"B el £ woim3  Hatdstivolndg - *B* 7 m

Atlag a varsgdlt teruleten 227 pfen )

TILULETE FORRAS 2021, 11. 09,

19. dbra: A belso szallitas sordan keletkezd szadllo por
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Nyékiddhaza . szallitss
== 1 ORAS ATLAG ==
Osszes szilard, TSPM; S= 6 normalis, p=0.282; 20= 0.186 m - mezbégazdasagl terlilet (aktiv); u{10 m) =28 mJs

140 l | ! | | | ] | | |
| : | Halasiavolsaqg )5 | "
‘ ‘

"" | | |

| {

100 ! “

| |

— | |
‘.E, ‘0 | ‘[ “ | |
.g | ; | | |
= | | | | 1
o @ ’ 1 1
|

|
: ' 4 4 1

STIBFERIRBRIIEEEEIBRBE IR R B
X (méter)
— Ousres srilied, TSP . A - foltétel: 20 pg/m3 - o=t C - feltotel: 169 pgim3 - w— Atlng: 2,27 p'm3
= Mazimum: 136 pg/m3 - 1m Om 2m

B - felvétel: 35 pgim3 -
m

20. dabra: A belso szallitas okozta hatasteriilet

6.2.5. Helyhez kotott pontszerii légszennyezo forras

A szocidlis épiilet a banya miikodtetéseéhez, termelésiranyitasi feladatokhoz, és a kiszolgalo
személyzet egészségiigyi, szocialis és tartozkodasi célra kialakitott épiilet. Az épiilet fiitése 345
kW-0s Viessmann gyartmanyt,, PAROMAT-SIMPLEX tipust gazkazannal torténik.

A diffaz forrds okozta levegdszennyezés terjedésének meghatarozasara a Hatastavolsag
8.0.0.4. programot hasznaltuk fel.

A szamitasok leggyakoribb meteoroldgiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztilk el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezdbb eredményeket szolgaltat.

A program a hatasteriilet kijelolésénél az 6ras koncentraciok vizsgalatan alapulé modszert
alkalmazza.

A hatasteriilet kijelolése a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2 § 14. pontja szerint torténik.
A NO2 esetében (21. szdmii dbra) a maximum 0,824 pg/m® mely a hatarérték 0,824 %-a. A
hatasteriilet nagysaga 170 m, a 306/2010 (X11.23.) Korm. rendelet. 2. § 14. c¢) pontja alapjan,
azonban ez a 0,659 pg/m? érték is csak 0,659 %-a az egészségiigyi hatarértéknek.

A CO esetében (22. szdmii abra) a maximum 0,0836 pg/m3, mely a hatarérték 0,000836 %-a.
A hatasteriilet nagysaga 170 m, a 306/2010 (X11.23.) Korm. rendelet. 2. § 14. ¢) pontja alapjan,
azonban ez a 0,0669 pg/m?3 érték is csak 0,00066 %-a az egészségiigyi hatarértéknek.
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A SO:2 esetében (23. szdamii dbra) a maximum 0,0557 pg/me, mely a hatarérték 0,022 %-a. A
hatasteriilet nagysaga 170 m, a 306/2010 (X11.23.) Korm. rendelet. 2. § 14. ¢) pontja alapjan,
azonban ez a 0,0446 pg/m? érték is csak 0,0178 %-a az egészségiigyi hatarértéknek.

P1 pontforras
== 1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; S= 6 normdlis, p=0.282; 20= 0.15 m - mezdgazdasagl terllet (aktiv); w10 m) = 28 mis
! SR KRR TR 7
Halastavolsdg - 8005
oe /]
' [
g 08 / x\
g \
; 0.4 -{-——f-f—-—-44—t}— -.\V\A ] R B N B R i mt T S B e e e B e
N
0.2 !' by =5 EHET
]
) -
AR SR EEEEEEEEEESESEEEEERERE
X (méter)
w— Nitrogén-dioxid, NO2 kooc,  _ _ Maximum: 0,824 pgim3 - 107 _ C1-Tf:hnd: 0,659 pg/m3 e Atlag: 0,249 ygim3
m - m
21. abra: A PI1 pontforras NO> immisszidja 1 oras dtlag alapjan
P1 tforrss
== 1 ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; $= & normalis, p=0.282; 20= 0.15 m - mezégazdasagl terlilet {aktiv); u(10m) =28 m/s
01 | | | ] | |
Halastavolsag - 8005
0,08 Pan
LN
—g 0,08 \
5 N\
CONMRR 7 7 o0 LULRH Bl o Lk o] EARM 1..\\ tihnnndlaseihnnudpinet luntadessd ton) pakad banay 1
| Pt
0,02 . g
] t '
e RERIRFRIIEBRETIEREEIERE R B
X (méter)
— Srénamonoxid, CO konc. e Maxienum: 0,0836 pgim3 - 107 ___Cﬁf:hnd: 0,0669 pg'm) — Atlag: 0,0253 pg/m3
m - m

22. abra: A P1 pontforras CO immisszioja 1 ords dtlag alapjdan
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P1 pontforras
== 1 ORAS ATLAG ==
Kén-dioxid, SO2; S$= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagl terllet (aktiv); u(10m) =25 m/s

0,06 T T T T T
Hal wolsaq 4]
[F
]
] |
]
1 |
0,04 ! 3 - !
8 il ‘
E 1 ' |
o 1 '
2 i |
Q |
I i
0,02 1 1 T i, 1
! : . . ’
1 i | M~ |
L |
0 1 !
e 8 FERIBARBSIESEEIEREEBIRE B E
X (meéter)
— Kienafionid, SO2 kanc. =, Maximum: 0,0557 pgim3 - 107 _ _ C Ifgmmd: 0,0446 pg'm) w— Adag: 0,0169 pgim3
m 170 m

23. dbra: A P1 pontforras SO immisszidja 1 ords dtlag alapjdan

A hatastertilete a 10. szamu melléklet szemlélteti.

6.2.6. Kozuti szallitas okozta légszennyezés

Az osztalyozo teriiletére a ,,Nyékladhaza IIl.-kavics” béanya teriiletérél 250.000 m?®
haszonanyag, mig a ,Nyékladhaza VII.-kavics” banya teriiletérdl 300.000 m® haszonanyag
keriil beszallitasra uszallyal, illetve szallitoszalaggal (,,Nyékladhaza VII.-kavics” banyabol).
Az osztalyozott haszonanyagot ezutan két db homlokrakodé segitségével gépjarmiire rakjak és
a 35. sz. fouton (0+400 — 5+254 szelvények kozott) és az M30-as autopalyan keresztiil torténik
a kiszallitas.

Az 550.000 m®/év (1.031.250 t/év) maximalis kapacitas esetén a kovetkezd gépkocsi forduldval
szamolhatunk o6ranként: 1.031.250 tonna / 25 t/kapacitas / 250 nap / 16 6ra = 10,3 fordul6/éra.
Kiszallitasra csak nappali idoszakban keriil sor. Fontos kihangsulyozni, hogy a felvazolt

Az emlitett utszakaszok jelenlegi forgalmat a 18. tdblazat tartalmazza, a 2020-as

forgalomszamlalasi adatok alapjan.
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| I T Megnovekedett
' ' ' forgalom a IlI.
Vizsgalt itszakasz | jarmiikategoria | jarmiikategéria | jarmiikategéria | ., 0 gE c: ? i4b
(jarmii/éra) (jarmii/éra) (jarmii/6ra) Jarmukategoriaban
(jarmii/ora)
3308. sz. ut
23 2 1 5
(0+000 — 5+624)
35. sz. it
(0+400 - 5+254) 217 16 17 29
Osztalyozo6tol torténd
kiszallitas
35. sz. it
(6+254 — 18+580) 513 19 15 19
Déli teriiletrdl torténd
kiszallitas
M30
(13+050 - 23+317) 505 20 210 226

7

r e 7

A szallitas altal érintett kozat forgalma, valamint a szallitas altal egyiittesen okozott

légszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal, deriilt idojarasi viszonyok kozott [ug/m?] a 19.

tablazat tartalmazza. A szamitasok soran figyelembe vettiik az alap 1égszennyezettséget is.

Tavolsag az Szallitas nélkiil Szallitasaval novelt forgalom
ut
tengzel;))été’l CO CH NO> SO, PMyo (6{0) CH NO> SO, PMio
m
3308. sz. ut (0+000 — 5+624)
10 52,27 5,46 5,76 0,24 0,66 65,13 6,80 7,18 0,30 0,82
20 35,75 3,67 3,99 0,13 0,47 44 54 4,57 4,97 0,16 0,59
30 23,36 2,40 2,51 0,10 0,30 29,11 2,99 3,13 0,12 0,37
40 15,09 1,53 1,69 0,05 0,23 18,80 1,91 2,11 0,06 0,29
50 11,45 1,20 1,25 0,02 0,13 14,27 1,50 1,56 0,02 0,16
60 9,09 0,93 0,98 0,02 0,10 11,33 1,16 1,22 0,02 0,12
70 7,32 0,71 0,82 0,02 0,10 9,12 0,88 1,02 0,02 0,12
80 6,25 0,63 0,69 0,02 0,05 7,79 0,78 0,86 0,02 0,06
90 5,31 0,55 0,58 0,02 0,05 6,62 0,69 0,72 0,02 0,06
100 4,48 0,50 0,52 0,02 0,05 5,58 0,62 0,65 0,02 0,06
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Tdvolsdg az Szallitds nélkiil Szdllitdsdval novelt forgalom
ut
tenézel))’éto”l CcO CH NO; SO, PMj1o cO CH NO, SO, PMj1g
m
35. sz. ut (0+400 — 5+254)
10 485,04 | 50,71 | 53,44 | 2,24 6,10 | 523,84 | 54,77 | 57,72 | 2,42 6,59
20 331,73 | 34,07 | 36,99 | 1,20 4,32 | 358,27 | 36,80 | 39,95 | 1,30 4,67
30 216,83 | 22,31 | 23,30 0,93 2,79 | 234,18 | 24,09 | 25,16 1,00 3,01
40 140,07 | 14,24 | 15,73 | 0,46 2,11 | 151,28 | 15,38 | 16,99 | 0,50 2,28
50 106,27 | 11,09 | 11,59 | 0,23 1,20 | 114,77 | 11,98 | 1252 | 0,25 1,30
60 84,37 8,66 9,07 0,23 0,93 91,12 9,35 9,80 0,25 1,00
70 67,90 | 6,58 7,59 0,23 093 | 73,33 | 7,11 8,20 0,25 1,00
80 58,04 5,87 6,37 0,23 0,46 62,68 6,34 6,88 0,25 0,50
90 49,25 | 5,10 5,36 0,23 0,46 | 53,19 | 551 5,79 0,25 0,50
100 4162 | 4,61 4,86 0,23 0,46 | 4495 | 4,98 5,25 0,25 0,50
Tavolsag az Szallitds nélkiil Szdllitdsdval novelt forgalom
ut
tenézel.i)’éto”l CcoO CH NO, SO, PMjio cO CH NO, SO, PMj1g
m
35. sz. ut (5+254 — 18+580)
10 730,99 | 76,43 | 80,53 3,38 9,19 | 742,69 | 77,65 | 81,82 3,43 9,34
20 499,95 | 51,35 | 55,74 | 1,80 6,52 | 507,95 | 52,17 | 56,63 | 1,83 6,62
30 326,77 | 33,62 | 35,12 | 1,40 421 |332,00 | 34,16 | 3568 | 1,42 4,28
40 211,10 | 21,45 | 23,70 | 0,69 3,18 | 214,48 | 21,79 | 24,08 | 0,70 3,23
50 160,16 | 16,72 | 17,47 | 0,34 1,80 | 162,72 | 16,99 | 17,75 | 0,35 1,83
60 127,15 | 13,05 | 13,66 0,34 1,40 | 129,18 | 13,26 | 13,88 0,35 1,42
70 102,33 | 9,92 | 11,44 | 0,34 1,40 | 103,97 | 10,08 | 11,62 | 0,35 1,42
80 87,48 8,84 9,59 0,34 0,69 88,88 8,98 9,74 0,35 0,70
90 74,22 | 7,69 8,08 0,34 0,69 | 7541 | 7,81 8,21 0,35 0,70
100 62,72 | 6,94 7,33 0,34 0,69 | 63,72 | 7,05 7,45 0,35 0,70
Tavolsag az Szallitas nélkiil Szallitdsdval novelt forgalom
ut
tengzel,;éto”l co CH NO; S0, PMyo co CH NO; S0, PMio
m
M30 (13+050 — 23+317)
10 1689,5 | 176,64 | 186,14 | 7,81 | 21,24 | 1740,1 | 181,94 | 191,72 | 8,04 | 21,88
20 1155,5 | 118,68 | 128,83 | 4,16 | 15,06 | 1190,1 | 122,24 | 132,69 | 4,28 | 1551
30 755,26 | 77,70 | 81,16 3,23 9,73 | 777,92 | 80,03 | 83,59 3,33 10,02
40 487,92 | 49,59 | 54,78 | 1,59 7,34 | 502,56 | 51,08 | 56,42 | 1,64 7,56
50 370,17 | 38,64 | 40,37 | 0,80 416 | 381,28 | 39,80 | 41,58 | 0,82 4,28
60 293,87 | 30,17 | 31,58 0,80 3,23 |302,69 | 31,08 | 32,53 0,82 3,33
70 236,52 | 22,92 | 26,43 | 0,80 3,23 | 243,62 | 23,61 | 27,22 | 0,82 3,33
80 202,18 | 20,44 | 22,17 | 0,80 1,59 | 208,25 | 21,05 | 22,84 | 0,82 1,64
90 171,54 | 17,78 | 18,67 | 0,80 1,59 | 176,69 | 18,31 | 19,23 | 0,82 1,64
100 144,97 | 16,05 | 16,93 | 0,80 1,59 | 149,32 | 16,53 | 17,44 | 0,82 1,64
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Hatasteriilet:

> 3308. sz. ut (0+000—5+624): Egyik szennyezbanyag esetében sem tudunk hatasteriiletet
kijeldlni.

» 35. sz. ut (0+400 — 5+254): NO2 esetében 57,5 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki a
2020-as forgalomra. A maximalis forgalom esetén 59 méter a hatasteriilet. PM10
esetében 17,5 méteres hatasteriiletet jel6lhetiink ki a 2020-as forgalomra. A maximalis
forgalom esetén 18 méter a hatasteriilet. CO, CH és SOz esetében nem tudunk
hatéstertiletet kijeldlni.

> 35. sz. ut (5+254 — 18+580): NO> esetében 78,5 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki a
2020-as forgalomra. A maximalis forgalom esetén 79 méter a hatasteriilet. PM10
esetében 18,5 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki a 2020-as forgalomra. A maximalis
forgalom esetén 19 méter a hatasteriilet. CH esetében 21 méteres hatasteriiletet
jelolhetiink ki a 2020-as forgalomra. A maximalis forgalom esetén 21,5 méter a
hatastertilet. CO és SO2 esetében nem tudunk hatasteriiletet kijeldlni.

» M30 (13+050 — 23+317): NO2 esetében 136 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki a
2020-as forgalomra. A maximalis forgalom esetén 138 méter a hatésteriilet. PM10
esetében 47 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki a 2020-as forgalomra. A maximalis
forgalom esetén 47,5 méter a hatasteriilet. CO esetében 22 méteres hatasteriiletet
jelolhetiink ki a 2020-as forgalomra. A maximalis forgalom esetén szintén 22,5 méter a
hatasteriilet. CH esetében 39,5 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki a 2020-as
forgalomra. A maximalis forgalom esetén szintén 40,5 méter a hatésteriilet. SO-
esetében nem tudunk hatasteriiletet kijelolni.

rer o

a kialakul6 koncentraciok elmaradnak a vonatkozo 1égszennyezettségi hatarértékektol.

6.3. Zaj

6.3.1. A banyaszati tevékenység okozta zajterhelés

A vizsgalt banya zajvédelmi szempontok szerint ,jlizem”, igy a keletkezd zaj ,,lizemi
létesitményekbdl szarmazd zajként” jellemezhetd.

A banyatelek teriilete harom telepiilést érint: Nyékladhaza, Hejokeresztar és Muhi. A
banyatelek altal érintett, illetve szomszédos teriiletek besorolasa:

Nyékladhaza telepiilésrendezési terv szerinti besorolasa:

K/B: Kiilonleges teriilet — nyersanyag kitermelés
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Kb/B: Kiilonleges teriilet — nyersanyag kitermelés
V: Vizgazdalkodasi tertilet
Gip: Gazdasagi teriilet - iparteriilet

Hejokeresztur telepiilésrendezési terv szerinti besorolasa:

Kk/BT: Kiilonleges teriilet — nyersanyag lelohely
K/St: Kiilonleges teriilet — strandtertilet

V: Vizgazdalkodasi teriilet — rézsti

E: Erdéteriilet

Ma: Altalanos mezdgazdasagi teriilet

Z: Zoldtertilet

Uii: Udiildhazas tidiilSteriilet

Lke: Kertvarosias lakoteriilet

Lf: Falusias lakoéteriilet

Muhi telepiilésrendezési terv szerinti besoroldsa:

Mag: Extenziv hasznalati mezdgazdasagi tertilet
May: Intenziv hasznalati mezdgazdasagi teriilet
V: Vizgazdalkodasi teriilet (t6, banyatd)

A termelés napi 24 oraban torténne, harom miiszakban.

Eves szinten a banyavallalkozé szeretne a 350.000 m® asvanyi nyersanyagot kitermelni. A
termelés a banyatelken beliil két részletben térténne, mig az osztalyozas a jelenleg is lizemeld
osztalyoz6 térben:

I A meglévo banyato utankotrasa, illetve a Muhi 060/4 hrsz-u teriilet letermelése

1. Az M30-as autopalya és a 3308. szamu ut altal hatarolt déli teriilet termelése

Il. teriilet (osztalyozas teriilete)
V. teriilet (Utankotras teriilete)

V. teriilet (0j teriilet letermelése)
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24. dabra: A kitermelés végzd berendezések elhelyezkedése
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A 27/2008 (XI11.3) KWWM-EiM egyiittes rendelet 1. szamu melléklet 2. sorszama (Lakoteriilet
(kertvarosias, kisvarosias, falusias, telepszerii beépités)) szerint a zajterhelési hatarérték 50 dB
nappalra a védendo lakéépiiletek iranyaba. Azon iranyokba, ahol nincs védendd épiilet ott a 4.
sorszam szerinti (Gazdasagi teriilet) 60 dB-es hatarértéket alkalmazzuk nappalra. A zajterhelési

hatarértékek megallapitasanal a telepiilésrendezéEsi terv szerinti besorolast vettiik figyelembe.

6.3.1.1. Az egyes termelési teriiletek okozta zajterhelés
Az egyes termelési terliletek egymastol jelentds tavolsagra helyezkednek el, ezért a zajterhelés

meghatarozasanal kiilon-kiillon meghatarozzuk az egyes részek zajterhelését.

|. teriilet (Osztalyozo6):

A teriileten végzik a ,,Nyékladhaza IIl.-kavics” és a ,,Nyékladhaza VII.-kavics” banyatelkek
terliletén kitermelt haszonanyag osztalyozasat. A két banyaban egyiittesen kitermelheto
haszonanyag mennyisége: 800.000 m®¢év a jelenlegi engedélyek alapjan. Az elmult
években a Kkitermelt haszonanyag mennyisége 100 %-ban keriilt feldolgozasra az
osztalyozoban.

A jovoben tervezett mennyiség: 550.000 m® haszonanyag feldolgozasa, tehat csokkeni fog
a maximalis kapacitas.

A munkalatok soran alkalmazott berendezések hangteljesitményszintje:

Berendezés Hangteljesitményszint (dB)
Binder tipusu vizes osztalyozoémii 90
Toro 90
Liebherr 576 homlokrakodo 102
Széllitészalag 70
Z-uszaly 91

20. tablazat: Az egyes berendezések hangteljesitménye a feldolgozo teriileten

A legrosszabb esetet feltételezve — egyszerre miikodik az osztalyozo, 1 db szallitoszalag és 2

db homlokrakodo, tord €s az uszaly — az eredd hangteljesitményszint:

6
Ly =10- lgz 100 tw

i=1
Lwa = 105,4 dB
A fejtési miiveletek soran a kdrnyezetben valoszintisithetd zaj mértéke
Lam= Lwa-20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— Ky - Km - K.
Osszefliggés alapjan hatarozhat6 meg, ahol

Lam: a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben
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Lwa: a zajteljesitmény szintje dB-ben

D: 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

KL: a levegd elnyeld hatasat kifejez6 korrekceio

Km: a talaj és meteorologiai viszonyok csillapito hatasat kifejezé korrekciod
Kn: ndvényzet csillapito hatasa (esetiinkben nem szamolhatunk vele)

Kr: hangvisszaverddési korrekcio (3 dB)

r: az elsé védendo épiilet tavolsaga

50 dB-es hatarérték teljesiilése:
Lam= Lwa - 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— Ky - Km - K¢
Lam =105,4dB-20*Ig(r)+3dB-11dB+0dB—-0-4,7dB-0dB =50dB
r=136m

Az osztalyoz6 136 méteres kornyezetében nincs védendd ingatlan, igy a termelés hatdsara nem
varhato hatarérték tallépés. az elsé ingatlannal.
40 dB-es hatarérték teljesiilése:
Lam= Lwa-20*Ig r + 10*IgD - 11 + K- K - Km - K¢
Lam =105,4dB-20*Ig(r) +3dB-11dB+0dB—-0-4,7dB-0dB =40dB
r=431m

Az osztalyozé 431 méteres kornyezetében nincs védendd ingatlan, igy a termelés hatasara nem

varhato hatarérték tallépés az elsd ingatlannal.

Hatasteriilet:

A vizsgalt osztalyozohoz legkozelebbi védendd ingatlan a telepiilésrendezési terv alapjan 520

méterre talalhatd, melyet a kovetkezd abran szemléltetiink.
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osztalyozo

25. dbra: Az osztalyozo elhelyezkedése az elso védendd ingatlanhoz képest (Nyékladhdza)
Ezért a hatasteriilet meghatarozasanal az €) pontot vettiik figyelembe, mely 45 lesz éjszaka.
45 dB-es hatasteriilet a kovetkez6 modon szamolhato:
Lam =105,4dB - 20*Ig (r)-11dB+3dB-4,7dB-0dB =45dB
r=243m
A hatésteriilet térképet a 13. szdmu melléklet szemlélteti, melyen lathatd, hogy a hatasteriilet

védendd ingatlant nem érint.

I1. teriilet (meglévé to utankotrasa):

1 db ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipusu markol6 szerelékes, elektromos tizemii tiszokotr6 jelenleg
is a Nyékladhaza 085/4 hrsz-u teriileten talalhato (jelenlegi banyato teriilete). Ez az tiszokotro
végezné a meglévo to utankotrasat, illetve a Muhi 060/4 hrsz-u teriilet letermelést is. A kitermelt
haszonanyagot uszalyok segitségével szallitjak az osztalyozohoz.

A munkalatok soran alkalmazott berendezések hangteljesitményszintje:

. Berendezés | Hangteljesitményszint (dB) |

Rohr tipusu uszokotrod 101
Z-uszély 91

21. tablazat: Az egyes berendezések hangteljesitménye a feldolgozo teriileten
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Az egyes berendezések hangteljesitményszintjét korabbi tanulmanyok alapjan hataroztuk meg.
A legrosszabb esetet feltételezve — egyszerre miikddik az tszokotro és az uszaly — az eredd

hangteljesitményszint:

2
LWA - 10 * lg Z 100'1.LW

=1
Lwa =101,4dB
50 dB-es hatarérték teljesiilése:
Lam=Lwa-20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— K - Km - KL
Lam =101,4dB-20*Ig(r) +3dB-11dB+0dB—-0-4,7dB-0dB =50dB
r=86m

A kotré 86 méteres kornyezetében nincs védendo ingatlan, igy a termelés hatdsara nem varhaté
hatarérték tallépés. az elsé ingatlannal.
40 dB-es hatarérték teljesiilése:
Lam=Lwa- 20*Igr + 10*IgD - 11 + K;— K; - Km - KL
Lam=101,4dB-20*Ig(r) +3dB—-11dB+0dB—-0-4,7dB-0dB =40dB
r=272m

A jelenlegi banyatohoz a legkdzelebbi védendd ingatlanok Hejokeresztirban a banyaté melletti
idiilé ingatlanok. Annak érdekében, hogy ne kovetkezzen be hatarérték tullépés, ezért

javasoljuk, hogy a kotré ezen teriilete ne kozelitse meg jobban, mint 330 m.
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26. dbra: Az uszokotro és a legkozelebbi védendo ingdtlaok elhelyezkedése
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A vizsgalt terlileten az érintett ingatlanok a rendezési terv alapjan lakoteriiletnek (kertvarosias,
falusias) minésiilnek, ami alapjan az éjszakai hatarérték 40 dB, a hatasteriilet pedig 35 dB-es
gorbe:
Lam=101,4dB-20*Ig(r)-11dB+3dB-4,7dB-0dB =35dB
r=484m
A nem védendd ingatlanok iranyaba 45 dB:
Lam=101,4dB-20*Ig(r)—11dB+3dB-4,7dB-0dB =45dB
r=153m

I11. teriilet (0j teriilet letermelése):

Egy db Rohr K-110R tipust parti vedersoros kotré végezné az M30-as autopalya és a 3308.
szamu 1t altal hatarolt teriilet (Hejokeresztartol K-re) eso teriilet letermelését. A parti kotras
soran kitermelt haszonanyag (100.000 m3/év) nem keriil osztalyozasra, hanem a kitermelés
utan egy homlokrakodo teherautokra rakja €s banyanyers allapotban a vevok elszallitjak.
Uj teriilet miivelésbe vonasa elétt elsé 1épésként (elsd szelet) az atlagosan 40 cm vastag
humuszos termoréteg leterelése és deponalasa torténik meg a humuszgazdalkodasi tervek
alapjan.
Az alvéllalkozé a munkalatok soran kiilonboz6 tipust dézert alkalmaz, ezért egy atlagos dozer
bemutatasara keriil sor:
Komatsu D65E-6 dozer (Teljesitmény: 115 kW)
A dozer hangteljesitmény szintje:
82 + 11 Ig (115 kW) = 104,6 dB
A meddd letermelésére csak nappali iddszakban keriil sor.
50 dB-es hatarérték teljesiilése:
Lam=Lwa-20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— K, - Km - K.
Lam =104,6 dB - 20*Ig (r) + 3dB—-11dB+0dB—-0-4,7dB - 0dB =50 dB
r=124m

A legkozelebbi védend6 ingatlan: Hejokeresztur, Pet6fi Sandor u. 1. szam. (150 m).

A termelési munkalatok soran alkalmazott berendezések hangteljesitményszintje:

Berendezés Hangteljesitményszint (dB)
Rohr K-110R tipusu parti kotrd 101
Liebherr 576 homlokrakodé 102

22. tablazat: Az egyes berendezések hangteljesitménye a feldolgozo teriileten
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Az egyes berendezések hangteljesitményszintjét korabbi tanulmanyok alapjan hatdroztuk meg.
A legrosszabb esetet feltételezve — egyszerre mitkddik a kotr6 €s a homlokrakod6 — az eredd

hangteljesitményszint:

2
Lya=10-1g ) 10044

=1
Lwa =104,5dB
50 dB-es hatarérték teljesiilése:
Lam= Lwa-20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— Ky - Km - K.
Lam =104,5dB-20*Ig (r) +3dB-11dB+0dB—-0-4,7dB-0dB =50dB
r=123m

A kotrd 86 méteres kornyezetében nincs védendd ingatlan, igy a termelés hatasara nem varhatd
hatarérték tullépés. az elsd ingatlannal.
40 dB-es hatarérték teljesiilése:
Lam=Lwa- 20*Igr + 10*IgD - 11 + K;— K; - Km - KL
Lam =104,5dB-20*Ig (r) +3dB—-11dB+0dB-0-4,7dB-0dB =40dB
r=389m

Lathato, hogy hatarérték thallépés varhato az elsé védendé lakdingatlan esetében, ezért
mindenképp zajvédelmi intézkedések alkalmazasat tartjuk sziikségesnek, melyet a

késobbeikben ismertetiink.

A II. és I11I. teriilet termelésének egyiittes hatasa:

Ahogy a korabbiakban ismertettiik, az iszOkotro esetében a hatarérték betartasa érdekében
szilkséges a 280 méteres tavolsag betartasa. Emellett azonban célszerlinek tartjuk az
uszokotroval és a parti kotroval torténd termelés egylittes hatdsainak vizsgalatat. Az elsd
védenddé ingatlanokat, illetve a termeld berendezések elhelyezkedését a 27. dbrdn

szemléltetjiik.
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A zajterhelés hatdsa az Uil besorolast iidiiléteriiletnél (a nappali és az

megegyezik, mivel ugyanazok a berendezések mitkddnek):

¢jszakai terhelés

Berendezés | Lw | r | 20lg(r) | 10IgD | -11 | Kr | Kn| KL Km Lwa
uszokotrd 101 [ 330 | 50,4 +3 |-11 | +2 | 0 | -0,64 | -47 | 39,26
uszaly 91 |330| 504 +3 | -11 | +2 | 0 | -0,64 | -47 | 29,26
parti kotrd 101 | 80 | 38,0 +3 |-11|+2 | 0 | -0,45 | -39 | 52,95
homlokrakod6 | 102 | 80 | 38,0 +3 |-11 | +2 | 0 | -0,25 | -39 | 53,95
Lam 56,57

23. tablazat: A zajterhelés mértéke Hejokeresztur iidiiloteriiletnél nappal és éjszaka

A zajterhelés hatasa Hejokeresztur, Pet6fi S. u. 1. szdmu ingatlannal (a nappali és az ¢éjszakai

terhelés megegyezik, mivel ugyanazok a berendezések miikddnek):

Berendezés | Lw | r | 20Ig(r) | 10IgD | -11 | Kr | Kn| KL Km Lwa
uszokotrod 101 | 450 | 53,1 +3 |-11 | +2 | 0 | -086 | -47 | 36,34
uszaly 91 |450| 531 +3 |-11 | +2 | 0 | -0,86 | -47 | 26,34
parti kotrd 101 | 150 | 435 +3 |-11 | +2 | 0 | -028 | -4,2 | 47,02
homlokrakodo | 102 | 150 | 43,5 +3 |-11 | +2 | 0 | -0,28 | 4,2 | 48,02
Lam 50,73

24. tablazat: A zajterhelés mértéke Hejokeresztur, Petdfi S. u. 1. szamnadl nappal és éjszaka

A szamitasi eredményekbdl lathat6, hogy hatarérték tullépés varhatd, azon esetben, ha a
két termelés legjobban megkozeliti a védenddé ingatlanokat, ezért zajvédelmi intézkedések
sziikségesek.
6.3.1.2. Zajvédelmi intézkedések
Annak érdekében, hogy ezen ingatlanoknal is teljesiiljenek a hatarértékek zajvédd fal épitése
szlikséges ezen épliletek irdnyaba.
A zajcsokkentésre két lehetdség kinalkozik melyek a kovetkezok:

1. Leier Durisol zajarnyékolo falrendszer alkalmazasa

2. Kb. 8 méter magas zajvédelmi toltés épitése

Leier Durisol zajarnvékolo falrendszer:

Leier Durisol zajarnyékolo falrendszer a zajcsillapitas mértéke (DLR): 40 dB.

A fent emlitett zajvédo fal alkalmazasaval a zajterhelés a kovetkezok szerint alakul:
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Berendezés | Lw | r | 20lg(r) | 10lgD | -11 | Kr | Kn| KL Lo | Km | Lwa
uszokotrd 101 | 330 | 50,4 +3 -11 | +2 | 0 | -0,64 0 -4,7 | 39,26
uszaly 91 |330| 504 +3 -11 | +2 | 0 | -0,64 0 -4,7 | 29,26
partikotr6 | 101 | 80 | 38,0 +3 -11 | +2 ] 0 | 0,15 | 40 | -39 | 12,95
homlokrakodo | 102 | 80 | 38,0 +3 -11 | +2 ] 0 | -0,15 | 40 | -3,9 | 13,95
| Lawm 39,69

25. tablazat: A zajterhelés mértéke Hejokeresztur iidiiloteriiletnél nappal és éjszaka zajvédo

fal alkalmazasaval

Berendezés | Lw | r | 20Ilg(r) | 10lgD | -11 | Kr | Kn KL |Lo| Km | Lwa
uszokotro 101 | 450 | 53,1 +3 -11 | +2 |, 0 | -086 | O | -4,7 |36,34
uszaly 91 450 | 531 +3 -11 | +2 | 0 | 086 | O | 47 |26,34

parti kotr6 | 101 | 150 | 43,5 +3 -11 | +2 | 0 | 0,28 | -40| 4,2 | 7,02

homlokrakod6 | 102 | 150 | 43,5 +3 -11 | +2 | 0 | 0,28 | 40| 42 | 8,02
‘ Lam 36,76

26. tablazat: A zajterhelés mértéke Hejokeresztur, Petdfi S. u. 1. szamndl nappal és éjszaka

zajvédo fal alkalmazasdval

Zajvédelmi toltés épitése:

A fent emlitett védotoltés alkalmazasaval a zajterhelés a kovetkezok szerint alakul:

Berendezés | Lw | r | 20Ig(r) | 10IgD | -11 | Kr |Kn| KL Lo Km | Lwa

uszokotro 101 | 330 | 50,4 +3 -11 | +2 -0,64 0 -4,7 | 39,26

uszaly 91 [330] 504 +3 -11 | +2 -0,64 0 -4,7 | 29,26

parti kotrd 101 | 80 | 38,0 +3 -11 | +2 -0,15 | 42,4 | -39 | 10,55

[ellelle]le]

homlokrakodo | 102 | 80 | 38,0 +3 -11 | +2 -0,15 | 42,4 | -39 | 11,55

| Lawm 39,68

21. tablazat: A zajterhelés mértéke Hejokeresztur iidiiléteriiletnél nappal és éjszaka
védotoltés alkalmazasaval

Berendezés | Lw | r | 20lg(r) | 10IlgD | -11 | Kr | Kn KL Lo Km | Lwa

uszokotro 101 | 450 | 53,1 +3 -11 | +2 -0,86 0 -4,7 | 36,34

uszaly 91 [450 | 531 +3 -11 | +2 -0,86 0 -4,7 | 26,34

parti kotrd 101 | 150 | 43,5 +3 -11 | +2 -0,28 | -51,7 | 4.2 0

[ellelle] ]

homlokrakod6 | 102 | 150 | 43,5 +3 -11 | +2 -0,28 | -51,7 | -4.2 0

‘ Lam 36,75

28. tablazat: A zajterhelés mértéke Hejokeresztur, Petdfi S. u. 1. szamndl nappal és éjszaka
védotoltés alkalmazdsdval

Lathato, hogy mindkét modszer alkalmazasaval az éjszakai hatarértékek is teljesiilnek.
Mindezek figyelembevételével javasoljuk a medd6 letakaritisa soran a meddébol

védotoltés kialakitasat.
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6.3.1.3. Zajvédelmi hatdsteriilet

Az osztalyoz6 hatésteriiletét 243 méter.
Az uszokotro hatasteriilete 484 m a védend6 iranyba és 153 méter a nem védendé6 iranyba
(szintén 7.3.2.1. fejezet).
A 1II. teriileten végzett termelés sordn azokban az iranyokban, ahol nincs védendd ingatlan az
¢jszakai hatasteriilet meghatarozasanak az alapja 45 dB, mig a védendd ingatlanok iranyaban 35
dB (284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6 §-a b) pontja alapjan).
45 dB-es hatasteriilet:
Lam =104,5dB - 20*Ig (r)-11dB +3dB -4,7dB - 0dB =45 dB
r=218m
35 dB-es hatasteriilet:
Itt mar figyelembe vessziik a zajvédelmi toltés arnyékolo hatasat is.
Lam=104,5dB - 20*Ig (r)—11dB+3dB-4,7dB-0dB -51,7dB =45 dB
r=0m
A zajvédelmi hatésteriileteket a 13. szdmu melléklet szemlélteti, melyben kiilon abrazoltuk (a
jobb lathatosag érdekében) az iszokotrd hatasteriiletét Hejokeresztur iranyaba. A hatasteriilet

altal érintett ingatlanokat a 30. tdbldzat tartalmazza, melyben kiemeltiik a védend6 ingatlanokat.

Telepiilésrendezési terv
szerinti besorolas
kiilonleges teriilet —
temeto teriilet

Hrsz. Miivelés ag

13 Kivett temeto

14, 15, 16, 20, 22, 24, 26, 27, 29,
467/1-4, 495/28
467/5-7, 495/1, 495/1-8, 495/10-

Kivett lakohaz, udvar kertvarosias lakoteriilet

21, 495/23-27, 495/29-30,
495/32-37

Kivett beépitetlen tertilet

kertvarosias lakoteriulet

495/38 Kivett beépitetlen teriilet zoldtertiilet
061/20-24, 062/40 legeld zoldteriilet
062/42, 495/9, 495/22, 495/31 kivett at kertvarosias lakoterilet
062/39 anyagbanya zoldteriilet

497

Kivett udvar hajétarolo
és szocialis blokk

udiilohazas iidiloteriilet

29. tablazat: Zajvédelmi hatdsteriilet dltal érintett ingatlanok Hejokereszturon a to

utankotrdsa sordn

6.3.2. Szallitas okozta zajterhelés
A Rohr K-110R tipust parti vedersoros kotré (banyatelek d-i része, III. teriilet) altal

kitermelt haszonanyag szallitasa
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A parti kotras sordn kitermelt haszonanyag nem keriil osztadlyozasra, hanem a kitermelés utan
egy homlokrakod6 teherautdkra rakja és banyanyers allapotban a vevok elszallitjak. A
banyatelket a banyatelek K-i hataran huzodé szerviz uton (mely parhuzamosan halad a 3308.
szamu uttal és az M30-as autopalyaval) keresztiil hagyjak el a gépjarmiivek, majd ratérnek a
3308. szamu kozhtra, mely Hejokeresztur és a Muhi kozott huzodik. Innen a gépjarmiivek a 35.
szamu ut (5+254 — 18+580 szelvényiek kozott) érintésével térnek ra az M30-as autopalyara. Eves
szinten innen max. 100.000 m® (187.500 tonna) banyanyers anyag keriil kiszallitasra. 25 tonnas
gépjarmiivekkel, 250 napos, napi 16 oras kiszallitassal szamolva 1,875 gépkocsi forduléval
(187.500/250/16/25) szamolhatunk éranként.

Uzemi teriiletrél torténé kiszallitas:

Az osztalyoz6 teriiletére a ,,Nyékladhaza I11.-kavics” banya teriiletérél 250.000 m® haszonanyag,
mig a ,,Nyékladhaza VII.-kavics” banya teriiletérél 300.000 m® haszonanyag keriil beszallitasra
uszallyal, illetve szallitoszalaggal (,,Nyékladhaza VII.-kavics” banyabdl).

Az osztalyozott haszonanyagot ezutan két db homlokrakodo segitségével gépjarmiire rakjak és a
35. sz. féuton (0+400 — 5+254 szelvények kozott) és az M30-as autopalyan keresztiil torténik a
kiszallitas.

Az 550.000 m3/év (1.031.250 t/év) maximalis kapacitas esetén a kovetkezé gépkocsi forduléval
szdmolhatunk o6ranként: 1.031.250 tonna / 25 t/kapacitas / 250 nap / 16 6ra = 10,3 fordulé/ora.
Kiszallitasra csak nappali idoszakban keriil sor.

Az emlitett ttszakaszok jelenlegi forgalmat a 31. tdbldzar tartalmazza, a 2020-as

forgalomszamlalasi adatok alapjan.
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| 1 i Megnovekedett
Vizsgalt itszakasz | jarmiikategéria | jArmiikategéria | jArmiikategéria ji’llfl(:lrl'?]?:l(:(r:; (?r:il'l:)lan
(jarmi/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora) (jirmii/ora)
3308. sz. ut
(0+000 — 5+624) = 2 1 5
35.sz. ut
(0+400 — 5+254)
Osztélyozotd] torténs el 16 17 29
kiszallitas
35.sz. ut
(5+254 — 18+580)
Déli teriiletrd] torténd °13 19 15 19
kiszallitas
M30
(13+050 — 23+317) 805 20 210 226

r r e r

2020-ban 0sszesen 447.210 tonna haszonanyag kiszallitasara keriil sor az osztalyozas utan. Az

447.210 tonna kiszallitas esetén a kovetkezd gépkocsi forduldoval szamolhatunk oOranként:

447.210 tonna / 25 t/kapacitas / 250 nap / 16 o6ra = 4,47 forduld/o6ra. Maximalis kapacitas esetén

10,3 forduldval szamolhatunk, tehat 2020-hoz képest 6 forduld/oraval né a kiszallitds mértéke,

ha maximalis kapacitassal szamolunk. Ennyivel n6 a 35. sz. Gt (0+400 — 5+254) forgalma. A déli

teriiletrdl torténd kiszallitassal 1,5 gépkocsi forduloval né a 3308. sz. ut és a 35. sz. ut (5+254 —

18+580). Az M30-as autopalya esetén pedig 0sszeadodik a két szallitas, igy éranként 8 gépkocsi

forduloval n6 a 2020-as forgalom.

A szamitasi eredményeket a 32. tdbldzat tartalmazza:

Visgiltitzakasz | okestasaiterhelle | forgalom shoct saiierhetés Novekedés mértéke
L Aeq (7.5 szimitote) (AB) L Acq (7.5 szimitotty (AB)
(oiggg '—sé:(lstm) 55,78 58,21 2,43
(o+josd ¥ a5 Ee 66.88 0,83
(5+2éft'—szisu:580) 68,58 68,75 0,17
(13+053/I ° 23+317) HEHER 74,05 0,20

3L. tablazat: A szallitasi tevékenység okozta zajterhelés

A hatasteriilet nem jelolheté ki, mivel a novekedés mértéke nem éri el a 3 dB-t.

Osszeségében elmondhatjuk, hogy a szillitis nem okoz a lakossag szimara problémat,

hiszen lakott teriileteket nem érint, illetve a novekedés mértéke elenyészo.
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6.4. Talaj

A Dbanyaszati tevékenységhez kapcsolodd gépek rendszeres éves karbantartasa nem a
banyateriileten torténik. Karbantartasi tevékenységet csak havaria esetén végeznek a teriileten.
A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszertien géphibabol
adodhat. Ez a jellegli hiba csdszakadasbol, szivattythibdbdl vagy a hidraulikus munkahenger
meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a
koézetanyagot, vagy a fedot képezo talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds miiszaki vezetd
koteles intézkedni a szennyezés furészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd
felitatasarol €s a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitdsarol.

A talaj esetében — a domborzati viszonyokhoz hasonléan — csak kozvetlen hatasteriiletrol
beszélhetiink, ami azonos a banyatelek teriiletével.

A talajok tekintetében a banyészati tevékenység a banydaszattal érintett teriileteken megsziintetd
hatasu, a letermelt (humuszos) talajokat deponidkon taroljak. A banyatelken beliil a talajokat
normal koriilmények kozott nem érik vegyi anyagok, hulladékok, stb. tekintve, hogy vegyi
anyagokat nem hasznélnak a tevékenység soran. A keletkezd hulladékokat megfeleld forméban,
eszk6zokben gyljtik.

A banyaszati tevékenység befejezése utan a felhagyasi szakaszban a tovabbi hasznalathoz
igazodoan el kell végezni a tervezett terliletrendezést, ehhez felhasznalasra keriil a kordbban

lementett és deponalt humusz.

6.5. Hulladékgazdalkodas

A banyaszati tevékenységgel kapcsolatosan a kovetkez6 hulladéktipusok keletkezhetnek:

> Kiilonleges kezelést igényld, veszélyes hulladékok

» Kiilonleges kezelést nem igényld, termelési hulladékok

» Kommunalis hulladék

A hulladékok gytijtése, kezelése, artalmatlanitdsa és elhelyezése oly modon torténik, hogy a

kornyezeti elemek (talaj, viz) szennyezddése kizart.

6.5.1. Veszélyes hulladék

Hulladékkeletkezés szempontjabol a legfontosabb a tevékenység soran hasznalt gépek,
jarmiivek, berendezések karbantartasa. A gépek, gépjarmiivek szervizelését a III. banyatelep
kozponti mithelyében végzik. A tevékenység soran — olajcsere, sth. — jelentés mennyiségii

faradt olaj, olajos rongy, olomakkumulator keletkezik.
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A fix telepitésii gépek (osztalyozo, tord) karbantartasat a banyaiizemen beliil, a beépités helyén
végzik el. Az esetlegesen foldre keriilt olajat azonnal fel kell itatni. A nem mozdithato
gépeknél, berendezéseknél kiilonés gonddal kell akadalyozni az olaj csepegéseket,
elfolyasokat, hogy a talajba szennyez6 anyag ne keriiljon.

A javitas, karbantartds soran a lecserélt akkumulatorokat, a leengedett fagyallot, és az
olajtartalmi veszélyes hulladékokat (pl. sziird, rongy, flakonok) elkiilonitetten gytjtik a
veszélyes hulladék munkahelyi gytijtéhelyen az elszallitasig.

A veszélyes hulladékok megnevezését és 2020-ban keletkezett mennyiségét a 72/2013 (VIL. 27.)
VM rendelet alapjan a 75. tablazatban foglaljuk 6ssze.

EWC Keletkezett

A hulladék megnevezése kidszdm | mennyiség (2020)

asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem
tartalmazd motor-, hajtomi- és kendolaj
egyéb emulziok 13 08 02* 4 060

veszélyes anyagokkal szennyezett
abszorbensek, szlirdanyagok (ideértve a

13 02 05* 471

*
kozelebbrél meg nem hatarozott LA Y
olajsziiroket), torlokenddk, védoruhazat
olajsziir6 16 01 07* 20
fénycsovek és egyeb, higanytartalmt 2001 21 2
hulladék

32. tablazat: Keletkezd veszélyes hulladékok mennyisége 2020-ban (kg)

A kitermelést és a szallitdst csak kifogastalan allapota gépekkel és jarmiivekkel végzik,
elkeriilend6 a szennyezddéseket.

A veszg€lyes hulladékok gytjtése a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet és a 246/2014. (IX. 29.)
Korm. rendelet eléirasainak figyelembevételével, fajtanként elkiilonitve a kiépitett munkahelyi
gyljtéhelyeken torténik.

A veszélyes hulladékot a hulladék kémiai hatasainak ellenalld gylijtéedényzetben (miiagyag
zsakkal kibélelt, lezarhatdé lemez vagy vashorddkban) kell gytjteni. Illékony Osszetevoket
tartalmaz6 veszélyes hulladékok gyiijtése esetében meg kell akadalyozni, hogy ezek a
komponensek a kornyezetbe keriiljenek.

Veszélyes hulladékok:

e Faradtolaj
e Olaj tartalmu veszélyes hulladékok (pl. sziird, rongy, flakonok)

e Fagyall6 folyadékok
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e Flhasznalodott akkumulatorok, szarazelemek

6.5.2. Nem veszélyes hulladék
Telepiilési szilard hulladékok,

Az elsdsorban a dolgozok szocidlis ellatasabol és tlizemviteli tevékenységébdl szarmazod
kommunalis hulladékok gytijtése, a telephely egész teriiletén erre a célra kijeldlt tarolokban
(120 literes hulladékgytijté edényzet) torténik.

Termelési nem veszélyes hulladékok

A tevékenység soran az alabbi nem veszélyes hulladékok keletkeznek:

e Dbiolodgiailag leboml6 hulladék

e vas ¢és acél hulladék
Az elsésorban a dolgozok szocidlis ellatdsabol, és iizemviteli tevékenységébdl szdrmazo
kommunalis hulladékok gytijtése, a telephely egész teriiletén erre a célra kijelolt 120 literes
hulladékgyiijté edényzetekben torténik.
A keletkezd fémhulladékok szamara egy 30 m-es konténer 4ll rendelkezésre.
A nem veszélyes hulladékok megnevezését és 2020-ban keletkezett mennyiségét a 72/2013 (VIL
27.) VM rendelet alapjan a 76. tabldazatban foglaljuk 6ssze.

EWC Keletkezett

A hulladék megnevezése kidszdm | mennyiség (2020)

vas és acél 17 04 05 2000
fold és kovek, amelyek kiilonbdznek a 17 05 03-
61 170504 20 120
biologialiag lebomlo hulladékok 200201 641
egyeb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes 2003 01 18 300

telepiilési hulladékot is

33. tablazat: Keletkezd veszélyes hulladékok mennyisége 2020-ban (kg)

6.5.3. Kommunalis szennyvizek

A banya kozlizemi szennyvizcsatorna-halozatba van kotve. A keletkezd szennyvizet a szocialis
épiiletbdl a szennyviz befogadoig a felszin alatt futd szennyvizeso vezeti.

Kommunalis szennyviz keletkezik a banyaiizem szocialis ellatasabol. Az innen szarmazo
szennyvizek mennyisége nagysagrendileg megegyezik a szocialis helységekben felhasznalt
vizmennyiségével.

A kommunalis szennyvizek a kozcsatornaba keriilnek elvezetésre.
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Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a tervezett tevékenység hatdsa semleges, a technologiai
fegyelem betartdsa esetén havarids esemény eléforduldsanak valoszinlisége minimalis, a
tevékenység hatasa a tervezett tevékenység esetén is semlegesnek mindsitheto.

A Nyé¢kladhaza IIl.-kavics és a Nyékladhaza VII.-kavics banyaban keletkezé hulladékokat
egylittesen gyujtottek eddig is. A két banya egyiittes kapacitasa csokkeni fog, igy nem fog tobb
hulladék keletkezni.

A tevékenység felhagyasat kovetden termelési hulladékok keletkezésével nem kell szamolni.

A meddd a rekultivacio soran felhasznalasra keriil, nem marad vissza.

6.6. Elovilag

A Természetvédelmi Informacios Rendszer adatai alapjan a vizsgalt (500 ha) teriilet és tagabb
kornyezete nem 4all természetvédelmi oltalom alatt, nem része Natura 2000 halozatnak, de az
Orszagos Okologiai Halozatnak, mint ,,Okolégiai folyos6™ a Hejé-patak és arteriilete, része a
banyatelek dél-nyugati hatdran.

A teriilet 0kologiai felmérésére 2021. szeptemberében keriilt sor. A felmérést a 14. szamu

melléklet tartalmazza.
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