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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technologia
kivalasztasanak indokai

1.1. Bevezetés
A Lasselsberger Hungaria Kft. a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Miskolci
Jarasi Hivatala, Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Osztalya altal, BO-08/KT/00436-
7/219. szamon kiadott hatdrozata (1. szamu melléklet) alapjan érvényes kornyezetvédelmi
miikodési engedéllyel rendelkezik a ,,Nyékladhaza I11.-kavics” véddnevii banyara vonatkozoan.
Az engedély érvényessége: 2029. marcius 31.
Az engedélyezett mennyiség 50.000 m>/év.
2020-tdl a tulajdonos szerette volna a kitermelhetd mennyiséget megnovelni 600 000 m3 -re,
ezért a GEON System Kft. (3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4) 2019. december 30-an kérelmet
nyujtott be a Kormanyhivatalhoz. A B.-A.-Z Megyei Kormanyhivatal BO/32/02009-4/2020.
szamu hatarozataban (2. szdmu melléklet) az elézetes vizsgalati eljarast lezarta és kornyezeti
hatasvizsgélati eljaras lefolytatdsat irta eld.
A GOEN System Kft. a hatasvizsgalati dokumentaciot 2020-ban benytjtotta, azonban azt a
késdbbiekben vissza is vonta.
A Lasselsberger Hungaria Kft. azonban tovéabbra is szeretné a kapacitas novelését, mégpedig
éve 350.000 m3-re.
A banya jelenleg érvényes miiszaki iizemi tervvel rendelkezik, melyet a Borsod-Abauj-
Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Hatosagi Fdosztaly, Banyaszati Osztalya BO/15/961-
25/2019. szamu hatarozataban (3. szdmu mellékler) hagyott jova.
A Szigetkavics Kft. (1239 Budapest, Grassalkovich u. 255.) kornyezetvédelmi miikodési
engedéllyel rendelkezik a ,Nyékladhaza VII.-kavics” banyatelekre vonatkozdan, melyet a
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztalya 1013-16/2015. szam hatarozataban (4. szamu melléklet) adott meg.
A Lasselsberger Hungéria Kft. és a Szigetkavics Kft. tulajdonosi kore teljes mértékben
megegyezik. A két banyaban egyiittesen engedélyezett kitermelheté haszonanyag
mennyisége: 8§00.000 m®/év.
Ezt a 800.000 m%/év-es kapacitast a késSbbiekben sem szeretnék novelni, st csokkenteni
szeretnék a kovetkezok szerint:

e Nyékladhaza IIl.-kavics:  350.000 m®/év

e Nyékladhaza VII.-kavics: 300.000 m®/év

e Osszesen: 650.000 m3/év

14



A ,Ny¢kladhaza VII.-kavics” banyatelekre vonatkoz6 kapacitascsokkentésre vonatkozo
kérelmet a Hatas-Kor 2000 Bt. a Szigetkavics Kft. megbizasabol 2021. december 03-an
benyujtotta a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatalhoz.

1.2. A kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacio készitésének indokai

Az eddig engedélyezett kapacitasat (50.000 m3/év) a tulajdonos hétszeresére szeretné emelni.
A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005 (X11.25.) Korm. rendelet 2§. (2) abg) pontja alapjan a tervezett novelés a kornyezeti
hatasvizsgalati eljaras szempontjabol jelentés modositasnak mindsiil.

Annak érdekében (illetve a korabbi eljarasok alapjan is) a Lasselsberger Hungaria Kft. a
hatasvizsgalati dokumentacio Osszeallitasa és benytjtasa mellett dontott, igy felkérte a Hatas-
Kor 2000 Bt.-t (3528 Miskolc, Lajos Arpad u. 19.) az engedélyes dokumentici6
elkészitésére.

Ezen hatasvizsgalati dokumentacid tartalmazza a tervezett tevékenység soran az egyes
kornyezeti elemekben az igénybevétel miatt varhaté kornyezeti valtozasokat, ill. a fellépd
varhat6 kornyezetterheléseket és azok hatésait.

2020-t61 a tulajdonos szerette volna a kitermelheté mennyiséget megndvelni 600 000 m® -re,
ezért a GEON System Kft. (3530 Miskolc, Gorgey A. u. 8. F/4) 2019. december 30-an kérelmet
nyUjtott be a Kormanyhivatalhoz. A B.-A.-Z Megyei Kormanyhivatal BO/32/02009-4/2020.
szamU hatdrozataban (2. szamu melléklet) az eldzetes vizsgalati eljarast lezarta és kornyezeti
hatasvizsgalati eljaras lefolytatasat irta eld. Jelen hatasvizsgélati eljaras soran részben vizsgajuk
ezen hatarozatban tett eldirasokat, amiket vizsgalni, kell, hiszen eltérd a tervezett kapacités, az
alkalmazott berendezések stb.

Ezaton nyilatkozunk arr6l, hogy a tevékenység megkezdését kovetden nem keriil sor
Osszetartozo tevékenységnek mindsiilé Uj tevékenység megvaldsitisara, és a tevékenység a
telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegli mas
tevékenységgel dsszeadodva nem éri el a tevékenységre a 314/2005 (X11.25.) Korm. rendelet

1. vagy a 3. szamu melléklete altal meghatarozott kiiszobértéket.

1.3. AKkodrnyezeti hatasvizsgalati dokumentacio kidolgozasanak menete

A hatastanulmany készitésénél az alapadatok beszerzése soran a zaj és por hatdsainak
megallapitasara kozvetlen helyi mérésekre (termelés hidnyaban) nem keriilt sor. A térségben
rendelkezésre all6 mérési eredményeket (kdzuti forgalomszamlalasi adatok, meteoroldgiai,

csapadék és térségi talajvizszint adatok stb.), alapadatokat (foldtani kutatasi, vizfoldtani adatok
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stb.) és irodalmi adatokat (munkagépek zajmérési és légszennyez6 anyag kibocsatasi adatai
stb.), valamint a banyaszati tevékenységre eddig készitett terveket, dokumentumokat
hasznaltuk fel a szamitasok és értékelések készitése soran.

A hatastanulmany elkészitésére 2021. oktober honapban keriilt sor.

Jelen kornyezeti hatastanulmanyt a tobbszor modositott 314/2005. (XI1.25.) Kormany rendelet

6. ¢és 7. szamu mellékletében meghatarozott tartalommal allitottuk ossze.

1.4. A tervezett technolodgia kivalasztasanak indokai

A tervezett termelés hagyomanyos banyaszati technologia telepitésével valosul meg, ezért
egy¢b alternativ technolédgia vizsgalatara sem keriilt sor.

A Banyavallalkoz6 szandéka szerint a tervezett fejlesztés mindségi alapanyagot biztosit a
kornyékbeli beruhazasok épitéséhez.

A Banyavallalkoz6 megfeleld gépi- és anyagi eszkozzel rendelkezik ezen természeti adottsag

kibanyészésara ill. értékesitésére.

2. Altalanos adatok

2.1 Akornyezetvédelmi vizsgalat készitdinek jogosultsaga

Megnevezése: Kocski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérnok)

3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.
Jogosultsagat igazolo okiratszam:  05-1574, 05-51588 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,

SZKV-1.4)

Megnevezése: Mercsak Jézsef Laszlo (Elévilagvédelem, tajvédelmi
szakeérto)

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  Sz-066/2012

A tervezOi jogosultsagok masolatat az 5. szdmu melléklet tartalmazza.

2.2 Kérelmezo6 adatai

Az lizemelteté megnevezése:  Lasselsberger Hungaria Kft.

Székhelye: 1239 Budapest, Grassalkovich ut 255.
Cégjegyzékszam 01-09-697623

Adoszam: 10798748-2-44

KUJ: 100 171 066

Kapcsolattarto: Sziics Krisztina (tel: +36-30-336-7652)
Helyrajzi szama: A dokumentaci6 3.3 fejezete
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Telepiilés azonositd szama: Ny¢kladhaza - 12885
Atnézeti helyszinrajz: A dokumentaci6 1. szamu abrdjan

Részletes helyszinrajz: A dokumentéci6 6. szdmu mellékletében

2.3 Jogszabalyi kdvetelmények
Az eldzetes vizsgalati dokumentacio a kovetkezo jogszabalyok figyelembevételével késziilt:
» 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol;
»> 297/2009. (XII. 21.) Korm. r. a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkodasi
¢s tajvédelmi szakértdi tevékenyseégrol;
> 4/2011. (I. 14.) VM r. a levegoterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
1égszennyez0 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl;
> 306/2010. (XI1. 23.) Korm. r. a levegd védelmérol;
» 27/2008. (XI1.3.) KoM-EiM rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol;
» 29/2001 (XIL.23.) KoOoM-GM egyiittes rendelet egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési modszerérol,
> 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol;
» 72/2013 (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékok jegyzékérdl,
» 14/2010 (V.10.) KvVM rendelet az eurdpai kozosségi jelentoségli természetvédelmi
rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrol
» 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek

végzésének feltételérdl.

3. Atervezett tevékenység altal igénybe vett teriilet, kozigazgatasi és
tulajdonjogi viszonyok
3.1. Tevékenység volumene

A Lasselsberger Hungaria Kft. 350.000 m®/év (656.250 t/év) mennyiségre szeretné megkérni
az engedélyt.

3.2. Atevékenység megkezdésének varhato idépontja
A kapacitas novelésre a sziikséges engedélyek megszerzése utan, varhatdoan 2022 |I.

negyedévében keriilne sor.
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3.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkdozokben rogzitett
modja

A bényatelek Borsod-Abatj-Zemplén megyében, Nyékladhaza—Tiszaujvaros kozotti 35- 0s sz.

kozattol D-re, Hejokeresztar, Nyékladhaza és Muhi térségében helyezkedik el. (1. szamu

dbra).

TR Nyeékladhidzaliit: kavi.CS\

- \ | A

e < - ;.-é‘)‘--/"
p——

I"."

N ¥ ) /
, / Google Earth

1. dbra: A ,,Nyékladhdaza |11.-kavics” védonevii banyatelek dtnézetes térképe

A banyatelek:
nagysaga: 451,28 m?

alaplap: +58,9 mBf;
feddlap: + 115,3 mBf.
A ,Nyékladhaza I1l.-kavics” védnévre tervezett banyatelek sarokpontjainak EOV koordinatait

az 1. tablazat tartalmazza.
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Sarokpont Sarokpont Z

sorszdama 17 i) Z (=, sorszdma i, A () (mBf)
1 786 913,44 | 293 492,23 | 101,80 47 785 589,97 | 294 890,80 | 103,10
2 786 968,91 | 293 433,71 | 101,20 48 785 585,62 | 294 891,55 | 103,20
3 787 172,39 | 293 254,70 | 100,10 49 785 520,37 | 294 899,26 | 103,00
10 787 327,54 | 293 172,49 | 100,20 50 785 420,91 | 294 913,07 | 103,00
9 787 327,54 | 293 037,26 | 101,00 51 785 322,32 | 294 926,01 | 103,10
8 787 500,00 | 292 825,00 | 99,80 52 785 224,16 | 294 938,81 | 103,20
7 787 500,00 | 292 665,00 | 100,00 53 785 143,83 | 294 948,04 | 103,10
6 787 650,00 | 292 670,00 | 100,20 54 785 049,00 | 294 960,83 | 103,20
5 787 640,00 | 292 490,00 | 99,50 55 785 042,77 | 294 961,28 | 103,20
106 787 714,77 | 292 492,00 | 99,20 56 785 045,83 | 294 946,72 | 103,20
105 787 812,37 | 292 747,26 | 99,20 57 785 039,19 | 294 943,65 | 104,20
104 787 855,31 | 292 884,37 | 99,40 58 785 050,38 | 294 921,02 | 104,00
103 787 885,41 | 292 980,50 | 99,50 59 785 005,69 | 294 894,48 | 102,80
102 787 946,93 | 293 224,40 | 99,80 60 784 894,70 | 294 843,54 | 102,90
113 787 950,00 | 293 550,00 | 100,60 61 784 874,47 | 294 832,64 | 103,80
101 788 006,49 | 293 550,00 | 100,50 62 784 869,00 | 294 841,35 | 103,40
100 788 022,10 | 293 669,77 | 100,60 63 784 864,21 | 294 839,35 | 103,20
14 788 091,00 | 293 681,50 | 100,30 64 784 820,10 | 294 814,54 | 103,00
15 788 109,50 | 293 886,00 | 100,50 65 784 781,48 | 294 784,06 | 102,70
16 788 119,50 | 294 122,50 | 100,00 66 784 745,35 | 294 757,33 | 102,50
17 788 115,00 | 294 309,50 | 100,90 67 784 724,00 | 294 753,54 | 102,20
18 787 965,50 | 294 515,00 | 100,30 68 784 741,15 | 294 732,33 | 102,10
19 787 706,00 | 294 623,00 | 100,30 69 784 748,20 | 294 721,15 | 102,00
20 787 678,53 | 294 627,51 | 100,50 70 784 773,41 | 294 687,89 | 102,00
21 787 571,50 | 294 643,14 | 100,60 71 784 781,58 | 294 669,76 | 102,30
22 787 410,27 | 294 665,03 | 100,60 72 784 802,26 | 294 631,17 | 102,40
23 787 305,78 | 294 678,33 | 100,50 73 784 837,32 | 294 569,50 | 102,50
24 787 299,20 | 294 679,63 | 100,40 74 784 870,40 | 294 490,63 | 102,50
25 787 194,63 | 294 693,76 | 100,60 75 784 900,29 | 294 438,68 | 102,40
26 787 047,48 | 274 709,10 | 100,40 76 784 944,50 | 294 351,79 | 102,60
27 787 040,46 | 294 709,84 | 100,30 77 784 977,26 | 294 293,61 | 102,70
28 786 961,00 | 294 717,97 | 100,40 78 784 991,79 | 294 270,67 | 102,80
29 786 855,06 | 294 730,97 | 100,50 79 785 060,86 | 294 190,20 | 102,60
30 786 842,18 | 294 732,01 | 100,30 80 785116,93 | 294 134,15 | 102,70
31 786 796,99 | 294,737,62 | 100,40 81 785 178,35 | 294 073,62 | 102,50
32 786 693,55 | 294 749,81 | 100,50 82 785 242,22 | 294 007,59 | 101,90
33 786 598,47 | 294 762,77 | 100,20 83 785 311,14 | 293 934,91 | 101,50
34 786 539,97 | 294 771,55 | 100,10 84 785 360,85 | 293 882,92 | 101,20
35 786 496,52 | 294 778,07 | 100,30 85 785 458,88 | 293 737,80 | 100,10
36 786 450,73 | 294 783,88 | 100,40 86 785 516,56 | 293 788,94 | 100,70
37 786 394,06 | 294 790,90 | 100,60 87 785 531,07 | 293 806,41 | 100,70
38 786 295,80 | 294 803,13 | 100,30 88 785 685,04 | 293 635,89 | 100,70
39 786 195,37 | 294 814,94 | 100,40 89 786 447,87 | 292 927,83 | 101,40
40 786 100,30 | 294 826,29 | 100,10 90 786 805,91 | 293 368,24 | 100,00
41 785997,11 | 294 838,97 | 100,00 91 786 783,95 | 293 388,25 | 100,30
42 785 863,78 | 294 855,54 | 102,50 92 786 782,42 | 293 389,85 | 100,80
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Sarokpont Sarokpont Z
sorszdama 17 i) Z (=, sorszdma i, A () (mBf)
43 785 854,80 | 294 857,59 | 108,00 93 786 785,01 | 293 408,34 | 100,50
44 785 818,71 | 294 862,79 | 103,00 94 786 842,11 | 293 422,35 | 100,90
45 785 716,70 | 294 875,26 | 103,10 95 786 909,54 | 293 495,93 | 101,00
46 785 620,43 | 294 887,61 | 103,20
1. tablazat: A tervezett banyatelek sarokponti koordinatai
A banyatelek asvanyi vagyona (2021.01.01.-ei allapot):
Asvanyvagyon
Minésitési és ismeretességi 2021.01. 01.
megosztas allapot
(m°)
A+B kategoriak (Megkutatott I.,
= UNFC G1) 12 154 567
<0 Cq kategoria (Megkutatott II.,
E 6 UNFC G1) 29 492 752
'J y . 7
) <>E C: kategoria (Felderitett, UNFC 38 726 900
= G2)
OSSZESEN 80 374 219
% A+B kategoridk (Megkutatott 1., 6241 100
7 = = UNFC G1)
EE =0 C1 kategoria (Megkutatott I1., 7394 000
2o UNFC G1)
E O = | C;kategoria (Felderitett, UNFC
=¥ Z 0
= =< G2)
A = > )
% OSSZESEN 13 635 100
2. tablazat: A banyateriilet dsvanyvagyona
A banyatelek altal érintett ingatlanokat a 3. tdbldzat tartalmazza.
Helyrajzi szam Telepiilés
025/1, 048/1, 049, 050/1, 052/14, 057/7, 057/26-33, 060/4- Muhi
11, 061/6, 062/3, 062/25, 062/29, 062/32, 062/35
07/2,07/9-18, 061/9, 061/20-24, 062/2-3, 062/5, 062/10-16,
062/21-23, 062/25-35, 062/37, 062/39, 062/41-42, 065/2-8, Hejdkeresztur
066, 494, 497
085/4, 095/2, 096/3, 097, 098/1 Nyékladhaza

3. tablazat: Banyatelek dltal érintett ingatlanok

A banyatelek altal érintett ingatlanok valtoztak a kordbbiakhoz képest, mivel sok ingatlan

megosztasra keriilt. A banyatelek altal étintett ingatlanokat a 7. szdamu melléklet szemlélteti.
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3.4. Atelepitési helyen - a telepiilésrendezési tervekben szereplo - tervezett
teriilet-felhasznalasi modok

A Dbanyatelek teriilete harom telepiilést érint: Nyékladhaza, Hejokeresztir és Muhi. A

telepiilések rendezési tervének masolatat a 2., 3. és 4. abra szemlélteti.

Nyékladhaza telepiilésrendezési terv (2. dbra) szerinti besorolasa:

K/B: Kiilonleges teriilet — nyersanyag kitermelés
Kb/B: Kiilonleges teriilet — nyersanyag kitermelés
V: Vizgazdalkodasi teriilet

Hejokeresztur telepiilésrendezési terv (3. dbra) szerinti besorolasa:

Kk/BT: Kiilonleges teriilet — nyersanyag leléhely
K/St: Kiilonleges teriilet — strandtertilet

V: Vizgazdalkodasi teriilet — rézsii

E: Erddéteriilet

Ma: Altaldnos mezOgazdasagi teriilet

Mubhi telepiilésrendezési terv (4. dbra) szerinti besorolasa:

Mée: Extenziv hasznalati mezdgazdasagi teriilet
May: Intenziv hasznalati mezdgazdasagi teriilet
V: Vizgazdalkodasi teriilet (t6, banyatd)
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2. abra: Nyékladhdza telepiilésrendezési terv (részlet)
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3. dbra: Hejokeresztur telepiilésrendezési terv (részlet)
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4. abra: Muhi telepiilésrendezési terv (részlet)
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4. A tevékenység miiszaki megoldasanak ismertetése

A banyaban végzett tevékenységet a kovetkez6 pontokban részletesen ismertetjiilk az
iizemreérvényes MUT alapjan.
A technoldgia 1épései:
» Humusz és meddo letakaritasa
Kotras
Rakodas, belso szallitas
Osztalyozas

Végtermék depozas

V V V V V

Rakodas, szallitas eladas

4.1. Meddo és humusz letakaritasa

> ateriiletet fedd novényzet letakaritasa kézi vagy gépi erével.

» atermotalaj eltavolitasa és deponalasa.
A termotalaj dozerrel takaritjdk el. A letakaritott termdtalaj humuszdepoba keriil és a
tajrendezés soran kertiil felhasznéaldsra. A humuszdepok karbantartdsardl és gyomtalanitasarol
gondoskodnak.
Az asvanyi nyersanyag fo0lott taldlhatd meddot torlasztassal toldlapos munkagéppel,
gumikerekes homlokrakodoval vagy lanctalpas arokaso szerelékkel szerelt kotroval tavolitjak

el.

4.2. Kotras

A kavicstelepet a banyat6 felszinérdl, vizszint alatti kotrassal, sdvokban, egy szeletben
fejtik. A fejtést a pontokra szerelt termel6gép végzi, kotélre fliggesztett és kotelekkel
vezérelt 6,5 m3tirtartalm markoldval, allasszint alol. A kavicstelep felszinére leeresztett
nyitott allapotu, rostalemezbdl késziilt markolo csukésa révén valosul meg a kavics fejtése.
A markolo6 felemelése utan a kavicsot a gépre szerelt tilszem- és anyagrogtelenitd racsra
iiritik. A récs telitddésétdl fiiggd idokdzonként a racson fennmaradt szemeket a hidraulikus
racs billentése és csiiszda révén a mar kitermelt teriiletre tiritik.

Az elblevalaszto racson at jutott 0-63 mm-es nyersanyagot egy 2 m x 5,5 m méreti, 20
mm X 0,8 mm haldosztasu szitan viztelenitik, ahol a 0,8 mm-nél kisebb homok, iszap és
agyag szemcséket is levalasztjak és a gép alatti hidrociklonban a finomhomok kivélasztasa

utan a zagyot a gép alatti termelési teriiletre iiritik. Ezt az anyagot az (ijabb markolasnal
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ismét kitermelik. A korforgas addig tart, amig a gép 0j helyre nem all. A kotrogépet a
parthoz és a tofenékhez erdsitett horgonykotelekkel és csorlokkel vezérlik.

A kitermelés soran két kotrogép lizemelne. A tervek szerint egy parti kotro €s egy darab
uszokotrd lizemelne a kovetkezok szerint:

Egy db ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipust markolé szerelékes, elektromos tizemi uszokotrd
jelenleg is a Nyékladhaza 085/4 hrsz-u teriileten talalhato (jelenlegi banyato teriilete). Ez
az uszokotré végezné a meglévd to utankotrasat, illetve a Muhi 060/4 hrsz-u teriilet
letermelést is.

Egy db Rohr K-110R tipusu parti vedersoros kotrd végezné az M30-as autopalya és a
3308. szamu 1t altal hatarolt teriilet (Hejokereszturtol K-re) eso teriilet letermelését.

A termeléssel érintett teriileteket az 5.9. fejezetben részletesen ismertetjiik.

4.3. Rakodas, belso szallitas

ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipusu uszokotré altal Kitermelt haszonanyagot belsé
szallitasa

A hidrociklonban levalasztott kinyert finom homokot és a viztelenitett és részben
agyagtalanitott nyersanyagot a gép kihordo szalagja a hozza kikotott 140 m® hasznos terhet
szallitd Z-uszalyba rakja, amely a kikotdbe széllitja. Normal esetben 3 db uszély egyidejii
iizemeltetésére van sziikség. A hajobol az anyagot a serleges kirakod6 berendezés rakja ki
¢s fix telepitésii szallitészalag deponalja. Ezen depo ala épitett alaguti Szalag viszi a nyers
terméket az osztalyozo vibratorara vagy a depobol kozvetlen értékesités is torténik. A
tervezett 350.000 m® haszonanyagbdl a jelenlegi tervek szerint ezen uszékotroval 250.000
m?3 keriil kitermelésre és osztalyozasra.

Rohr K-110R tipusi parti vedersoros kotro altal kitermelt haszonanyagot szallitasa
A parti kotras sordn kitermelt haszonanyag nem keriil osztdlyozasra, hanem a kitermelés

utan egy homlokrakodo teherautokra rakja és banyanyers allapotban a vevok elszallitjak.

4.4. Osztalyozas

Eldosztalyozas

Az SS 1,6 m x 7,7 m méretii elosztalyozo 0-24 vagy 0-32 mm-es nagyobb frakciokra
bontja az alapanyagot, melyet szallitoszalagok deponalnak. A 24, illetve 32 mm-nél
nagyobb szemcsék feliiletéhez tapadt agyag agyaglevalaszton keresztiil levalasztasra
kerlil, és az agyagtalanitott szemcsék cstszdan at jutnak a Svedala kupos, illetve SBM

tipust tord berendezésbe, ahol 0- 40-es szemcsedsszetétellire torik. Torés esetén a tort
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szemcséket visszavezetik a téretosztalyozo vibratorra, ahol a kétsiki SS vibrator mosassal
osztalyozza, majd aszallitoszalagok deponaljak. Az osztalyozomiivet a serleges kirakéhoz
telepitett vizkivételi milatja el a banyatobol kivett moso vizzel.

A mosoviz banyatobol vald kivételét vizkivételi mi végzi, melybdl szivatty tovabbitja
az osztalyozora csévezetéken keresztiil. Egy m® kavics mosasiahoz 2 m® mosoviz
felhasznalasa sziikséges. Az osztalyozas és a mosas egy ilitemben valosul meg.

Gombolvii osztdlyozds

Az osztalyozas fix telepitésti vibratorokkal, szalagokkal és mosassal valosul meg. Az
osztalyozoalapanyaga az eléosztalyozas soran levalasztott 0-24 é 0-32 mm-es frakcio.
Az osztalyozéast az SS 1,6 x 7,7 m méretd, 2 sikti 16 x 5 mm-es rosta lemezii vibrator végzi,
amely 0/4, 4/8, 8/16, és 16/24, illetve 16/32 mm-es standard terméket allit elo.
A 4/16 és 16/24 mm-es frakciokat szalagok deponaljak. A 0/4 mm-es frakciot el6bb
forgokerekes iilepitd viztelenitdben (dehidrator) viztelenitik, majd szallitoszalaggal
deponaljak. A vibratorra vezetett mosoviz és a 0,063 mm-nél kisebb homok iszap és agyag
szemcsékbdl allo zagy zagyvezetéken az llepité toba keriil, ahol a durvabb szemcsék
letilepednek. Az iilepitést kovetden a tiszta viz visszakeriil a banyatdba. A t6 vize ilyen
moédonkorforgast végez, vizfogyasztas nélkiil vesz részt az osztalyozasban.
A ,Nyékladhaza I11.-kavics” banya teriiletén talalhat6 osztalyozdban dsszesen 550.000 m3
haszonanyag osztalyozasara keriil sor a kdvetkezdk szerint:

> A ,Nyékladhaza Ill.-kavics” banya teriiletén a ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipusu

uszékotro altal kitermelt 250.000 m?

> A ,Nyékladhaza VII.-kavics” banya teriiletén kitermelt 300.000 m?3

Az eddig engedélyezett kapacitas 800.000 m® volt, tehat még csokkeni is fog az osztalyozando

mennyiség.

4.5. Végtermék depdzas
Az osztilyozott késztermékek szallito szalagok széllitjdk a deponalasi helyre. A

késztermék deponiaban el nem féré mennyiséget az ipartelep teriiletén félre taroljak.

4.6. Rakodas, szallitas eladas

Az osztalyozo6 deponiabdl, illetve a félretarolt deponiakbol a rakodast a banya gépei, vagy bérelt
gépek végzik. A felrakott készterméket a vevOk szallitd eszkozei szallitjdk ki a banya
teriiletérél. A mérlegelést az ilizem bejaratanal talalhatdo hidmérlegén végzik. A szallitasi

utvonalakat az 5.3. fejezetben részletesen ismertetjiik.
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5. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz
sziikséges kapcsol6do6 miiveletek
5.1. Az elmult 6t év banyaszati tevékenysége

A 2016-2020 kozott kitermelt haszonanyag mennyiségeket a ,,Nyékladhaza III.-kavics” és a
,Nyékladhaza VII.-kavics” banydkban a kdvetkezd tablazatokban ismertetjiik:

2016 2017 2018 2019 2020
m?3 350.692 180 150 145 500
tonna 657.547 337 281 272 937
4, tablazat: Nyékladhaza II1.-kavics” banydaban kitermelt haszonanyag mennyisége 2016-
2020 kozott
2016 2017 2018 2019 2020
m?3 670 325.386 466.784 407.857 297.640
tonna 1256 610.099 875.220 653.998 558.075
5. tablazat: Nyékladhaza VII.-kavics” banydban kitermelt haszonanyag mennyisége 2016-
2020 kozott

A két banyaban egyiittesen kitermelheté haszonanyag mennyisége: 800.000 m®/év a
jelenlegi engedélyek alapjan. Az elmult években a kitermelt haszonanyag mennyisége 100
%-ban Keriilt feldolgozasra az osztialyozéban (mind a ,,Nyékladhaza IIl.-kavics”, mind
pedig a ,,Nyékladhaza VII.-kavics” banya esetében).

5.2. A beruhazas targyi és személyi feltételei

A banyaiizemben a Banyatorvény 28.§ (2) bekezdésében eldirtaknak megfeleléen felelds
miszaki vezetd és helyettes lesz kijelolve. A munkahelyek kdzvetlen feliigyeletét a banyaszati
feliigyel6 gyakorolja.

A személyek, a kdrnyezet és a vagyon védelmére vonatkozo kidolgozott tizemi szabalyzatok a
dolgozodk rendelkezésére allnak. Az alkalmazottak 1étszama gy van megvalasztva, hogy az
iizemel6 berendezések kezelése és ellendrzése biztositott. A termelés napi 24 draban torténne,
harom miiszakban.

Az alland6 munkahelyeken az aldbbi minimadlis 1étszdmnak kell (lizemelés kozben) a
munkahelyeken rendelkezésre allnia:

A ,Nyékladhaza Ill.-kavics” ¢és a ,Nyékladhdza VII.-kavics” banyakban foglakoztatott
Osszesitett 1étszamot adjuk meg, mivel dolgozok mindkét banyaban dolgoznak, attol fiiggden,
hogy mi az adott munkafolyamat.

Az 0ssz. dolgozoi 1étszam: 86 6, melybol 11 6 irodai munkatars, mig a 75 6 fizikai.

A banyavallalkozonak gondoskodni kell a banyédban foglalkoztatott dolgozdk oktatasarol,

képzésérdl. A dolgozokat el kell latni egyéni véddfelszereléssel, munkaruhédval.
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A dolgozok tisztalkodasara a banyateriileten keriil sor.
A felelés miiszaki vezetd rendszeres ellendrzése kiterjed a jogszabalyokban és egyéb agazati
eldirasokban eldirt szabalyok ellendrzésére.

Targyi feltételek:

A banyavallalkoz6 az asvanyvagyon kitermeléséhez a kovetkezo gépeket alkalmazza:
» 1db ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipust markol6 szerelékes, elektromos tizemi uszokotrd
lesz, illetve parti kotras
1 db Rohr K-110R tipust parti vedersoros kotrd
3 db Z-uszaly (meghajtas: 150 LE-s RABA motorral)
Serleges elevator
EK-100 kikdtoponton

Széllitoszalag sorok és deponald szalagok

YV V V V V V

Binder tipust vizes osztalyozomii (kapacitasa (250 m%h = 1.500.000 m3/év [250
munkanappal szamolva])

Svedala tipusu kupos tor6

SBM tipust ropit6 torod

3 db Liebherr 576 homlokrakodd

YV V VYV V

hidmérleg

5.3. A telepitéshez és a kivitelezéshez sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

A banyatelken beliil két modon torténik szallitas:

ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipusi uszokotro altal Kitermelt haszonanyagot belsé
szallitasa

A hidrociklonban levalasztott kinyert finom homokot és a viztelenitett és részben
agyagtalanitott nyersanyagot a gép kihordo szalagja a hozza kikotott 140 m® hasznos terhet
szallitdé Z-uszéalyba rakja, amely a kik6tObe szallitja. Normal esetben 3 db uszaly egyidejli
lizemeltetésére van sziikség. A hajobol az anyagot a serleges kirakodd berendezés rakja ki
és fix telepitésii szallitészalag deponalja. Ezen depo ala épitett alaguti Szalag viszi a nyers
terméket az osztalyozo vibratorara vagy a depobol kozvetlen értékesités is torténik. A
tervezett 350.000 m® haszonanyagbél a jelenlegi tervek szerint ezen tiszokotréval 250.000
m?3 keriil kitermelésre és osztalyozasra. A 140 m3-es kapacitassal, 250 napos termeléssel

¢€s napi 24 6raval szdmolva, egy nap 7,2 uszaly fordulora van sziikség.
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Az uszokotrok szallitasi utvonalat az 5. szdmu abra szemlélteti, melyet az osztalyozotol

legtavolabbi termelési helytdl abrazoltunk.

S. abra: A 3 db Z-uszaly kozlekedési utvonala

Rohr K-110R tipusi parti vedersoros kotro (banyatelek d-i része) altal kitermelt
haszonanyagot szallitasa

A parti kotras soran kitermelt haszonanyag nem keriil osztalyozasra, hanem a kitermelés utan
egy homlokrakodd teherautokra rakja és banyanyers allapotban a vevok elszallitjak. A
banyatelket a banyatelek K-i hataran htizodo szerviz uton (mely parhuzamosan halad a 3308.
szamu uttal és az M30-as autopalyaval) keresztiil hagyjak el a gépjarmiivek, majd ratérnek a
3308. szamu kozatra, mely Hejokeresztur és a Muhi kozott huzodik. Innen a gépjarmiivek a 35.
szamu ut (5+254 — 18+580 szelvényiek kozott) érintésével térnek ra az M30-as autdpalyara.
Eves szinten innen max. 100.000 m® (187.500 tonna) banyanyers anyag keriil kiszallitsra. 25
tonnas gépjarmiivekkel, 250 napos, napi 16 oOrds kiszallitassal szamolva 1,875 gépkocsi
forduléval (187.500/250/16/25) szamolhatunk oranként.

Jelenleg a banyatelek mentén huzodo szervizat mintegy 600 m hosszan zzottkdves boritassal
a gépjarmiiforgalomra alkalmas. A termelés elkezdésével ezt az utat majd meghosszabbitjdk a
banyatelken beliil a termelés elérehaladtaval.

A szallitasi utvonalat a 6. szdmii dbra, illetve az 1.-3. fotok dbrazoljak.
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© 3308. sz. ut

Szerviz ut

Ry A

2. foto: A szervizut 3308. sz. uttal parhuzamos szakasza
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6. dbra: Tervezett szdllitdsi uitvonal a banyatelek déli letermelés sordn
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Uzemi teriiletrél torténé kiszallitas:

Az osztalyozo teriiletére a ,Nyékladhaza IIl.-kavics” bénya teriiletérl 250.000 m?®
haszonanyag, mig a ,,Nyékladhaza VII.-kavics” banya teriiletérsl 300.000 m*® haszonanyag
keriil beszallitasra uszallyal, illetve szallitoszalaggal (,,Nyékladhaza VII.-kavics” banyabol).
Az osztalyozott haszonanyagot ezutan két db homlokrakodo segitségével gépjarmiire rakjak és
a 35. sz. féuton (0+400 — 5+254 szelvények kozott) és az M30-as autopalyan keresztill torténik
a kiszallitas (7. szamu dbra).

Az 550.000 m%év (1.031.250 t/év) maximalis kapacitas esetén a kovetkezo gépkocsi forduloval
szamolhatunk 6ranként: 1.031.250 tonna / 25 t/kapacitas / 250 nap / 16 6ra = 10,3 fordulé/ora.
Kiszallitasra csak nappali idoszakban keriil sor.

teriiletet.

Az emlitett utszakaszok jelenlegi forgalmat a 6. tdbldazat tartalmazza, a 2020-as

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

e I. jarmiikategéria | II. jArmiikategoria | III. jArmiikategoria
MEETENATT2). €k (jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
3308. sz. ut
(0+000 — 5+624) 23 2 :
35. sz. it
(0+400 — 5+254) 217 - .
Osztalyozotol torténd
kiszallitas
35.sz. it
(5+254 — 18+580) - - -
Déli teriiletrdl torténd
kiszallitas
M30
(13+050 — 23+317) 805 20 210

r 7 e

33



1. dabra: Az osztalyozotol torténd kiszdllitdas utvonala
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A tervezett tevékenység soran vizrendezésre nem kertil sor.

A tervezett tevékenység soran gdzolaj és az esetlegesen eldforduld karbantartasi munkak
elvégzéséhez sziikséges kisebb mennyiségli kockazatos anyagok (pl. kendanyagok, festékek
stb.) keriilnek felhasznalasra. A kockazatos anyagokkal végzett tevékenység nem jarhat a
felszin alatti vizek vagy foldtani kozeg szennyezésével.

A veszélyes anyagok gongyolegei, a veszélyes anyagokkal szennyezett torlokendd €s mas
anyagok, eszkozok (pl. felitatdo anyagok stb.) kezelésére a veszélyes hulladékokra vonatkozo
jogszabalyi eloirasok érvényesek. A banyateriileten olajmegkotd anyagot sziikséges
készenlétbe tartani. A berendezések motorjainak, hidraulikarendszerének tomitettségét
rendszeresen ellendrizni kell, a tomitetlenségek okat fel kell deriteni és a hibakat azonnal fel
kell szamolni. A gépeket, berendezéseket a teriileten szervizelni nem szabad, ott csak az tizem-

¢s kendanyagpotlast szabad elvégezni.

5.4. A megvalositdas soran Kkeletkez6 hulladék-, csapadékviz- és
szennyvizkezelés

A banyaté vizmindségének védelme érdekében a banyatelek hataran 0,8 m vastag védogat

akadalyozza meg, hogy a csapadékvizek a banyatoba jussanak. A banya teriiletére hulld

csapadékviz a teriileten beliil elszikkad.

A kommunélis hulladék mellett normadlis tizemi koriilmények kozott kis mennyiségli veszElyes

hulladék is keletkezik. Veszélyes hulladék keletkezésére ezen kiviil rendkiviili meghibasodas,

havaria miatt sziikségessé vald helyszini javitasok, a munkagépekbdl és a szallitd jarmiivekbol

torténd esetleges olajcsopogeés €s a telephelyen végzett lizemanyag feltoltés soran torténd

esetleges elcsopogés sordn lehet szamitani. Az esetleg elcsopogd olajat a gyt talcarol fel kell

itatni, szedni és veszélyes hulladékként kell kezelni. A gépekbdl elcsopogd olajat és az olajjal

szennyezett talajt a munkateriileteken azonnal fel kell szedni és veszélyes hulladékként kell

kezelni.

A LASSELSBERGER HUNGARIA Kft. telephelyére Hulladékgazdalkodasi Terv vonatkozik,

amelyet a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO-08/KT/00436-7/2019 sz.

hatarozataban jovahagyott.

A veszélyes hulladékok telephelyen beliili taroldsara egy zarhatd, fedett, szilard aljzattal

rendelkezd melléképiilet all rendelkezésre, melyben a veszélyes hulladékok fedeles fém

horddkban keriilnek gytijtésre.

Nem veszélyes hulladékok els6sorban a dolgozok szocialis ellatasabol, tizemviteli

tevékenységbdl szdrmazik. A telepiilési szilard, ill. a szelektiven gyljtott hulladékokat
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szerz6déses vallalkozok rendszeresen elszallitjak. A tevékenység soran kommunalis, valamint
technologiai szennyviz (mosod-osztdlyozdban keletkezd zagyviz) keletkezik, melynek
elvezetésérdl gondoskodnak. A kommunalis szennyvizek a kdzcsatornaba keriilnek elvezetésre.

A hulladék kezelésre vonatkozo részletes elemzésre a 7.5 fejezetben keriil sor.

5.5. A beruhazas energia sziikséglete

Az lizem elektromos energia ellatasat 0,4 kV-os szinten a regiondlis 20 kV-os halozatrol
szeretnék biztositani.

A Dbanya dizeliizemli jarmiiveinek ¢és munkagépéinek biztonsagos lizemanyag-ellatasa
érdekében telephelyen két lizemi hasznalata lizemanyagtoltd allomas talalhat6. Az tizemanyag
toltéallomashoz egy 20 és egy 30 mi-es foldalatti tartaly tartozik. Az Uzemi vizmindségi

karelharitasi terv részletesen foglalkozik az esetleges havariak elleni védelemmel.

5.6. Vizellatas

Technologiai vizfelhasznalas:

A termelési technoldgia vizes eljarassal valésul meg. A kavicskitermelés soran
kavicsosztalyozot alkalmaznak nedves kavicsmosasi technologiaval. Az osztalyozomiiveket a
serleges kihordohoz telepitett vizkivételi mt latja el a banyatobol (Debreceni to) kivett
mosévizzel. A mosdvizet beton pilléreken nyugvo, acél allvanyzatra szerelt csévezeték szallitja
el az osztadlyozo miihoz. Az osztalyozobol a vizet egy zart csérendszer vezeti el a zagyiilepitok
térségébe, ahonnan ilepitést kovetéen visszavezetik a banyatoba. A visszavezetett viz
mindsége a kivett viz minéségével azonos.

A mosdviz banyatobol valo kivételét vizkivételi mil végzi, melybdl szivattyu tovabbitja

az osztilyozora csOvezetéken keresztiil. Egy m?® kavics mosasdhoz 2 m® moséviz
felhasznalasa sziikséges. Az osztalyozas €és a mosas egy ilitemben valosul meg.

Szocialis vizfelhasznalas:

A sziikséges szocidlis vizet halozatrdl biztositjak, mig a szennyviz gyljtésére kiépitett

szennyvizhaldzat all rendelkezésre.

5.7. Atevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolodo 1étesitmények felsorolasa és helye
A telephely Iétesitményei:
» Szocialis 1étesitmények, irodaépiilet,
» Szerelémiihely,

» Hidmérleg és mérleghaz,
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> Miihely,

» Konténeres lizemanyag-tarolo.

o7

A telephelyen 10j l1étesitmény nem keriil kialakitasra a kapacitasbdvités miatt.

—

- | Uzemanyag
tarolo

8. dbra: A telepehely létesitményei
5.8. Fold alatti és felszini vezetékek, tartalyok, anyagatfejtések helyének,
iizemeltetésének ismertetése

5.8.1. Vezetékek

A Dbéanyateriileten az energiaellatashoz sziikséges elektromos aramellatas légvezetékeken

torténik.

5.8.2. Felszini tartalyok
A banyatertileten felszini tartaly nincs elhelyezve.
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5.8.3. Felszin alatti tartalyok
A banya dizellizemli jarmiveinek ¢és munkagépeinek biztonsagos iizemanyag-ellatasa
érdekében telephelyen két lizemi hasznalath tizemanyagtolté allomés talalhato. Az tizemanyag

toltéallomashoz egy 20 és egy 30 m>-es foldalatti tartaly tartozik.

5.9. Atermelés jovobeni iitemezése
Eves szinten a banyavallalkozé szeretne a 350.000 m® asvanyi nyersanyagot kitermelni. A
termelés a banyatelken beliil két részletben torténne:

l. A meglévo banyaté utankotrasa, illetve a Muhi 060/4 hrsz-1 teriilet letermelése
Egy db ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipusi markold szerelékes, elektromos tizemii uszokotrd
jelenleg is a Nyékladhéza 085/4 hrsz-u teriileten taldlhato (jelenlegi banyaté teriilete). Ez az
uszokotrd végezné a meglévo td utankotrasat, illetve a Muhi 060/4 hrsz-1 teriilet letermelést is.
A hidrociklonban levalasztott kinyert finom homokot és a viztelenitett és részben
agyagtalanitott nyersanyagot a gép kihordo szalagja a hozza kikotott 140 m® hasznos terhet
szallito Z-uszalyba rakja, amely a kikotébe szallitja. Normal esetben 3 db uszaly egyidejii
lizemeltetésére van sziikség. A hajobodl az anyagot a serleges kirakodé berendezés rakja ki és
fix telepitésti szallitoszalag deponalja. Ezen depo ala épitett alagti szalag viszi a nyers terméket
az osztalyozo vibratorara vagy a depobol kozvetlen értékesités is torténik. A tervezett 350.000
m3 haszonanyagbél a jelenlegi tervek szerint ezen uszokotroval 250.000 m? keriil kitermelésre
¢s osztalyozasra.

A termeléssel érintett teriileteket a 8. szamu melléklet szemlélteti, mig az érintett helyrajzi
szamokat a 7. tdblazatban foglaltuk 6ssze. Zajvédelmi szempontbdl 330 méteres védotavolsag
elhagyésa sziikséges, ezért a letermeléssel érintett teriileteket mar eszerint abrazoltuk.

Fontos megjegyezni, hogy az utdnkotras litemét nagyon nehéz meghatarozni a kovetkezd 10
évre, mivel ezt nagy mértékben befolyasolja a to fenekén talalhatd haszonanyag vastagsaga és
kitermelhetésége. Ezért erre a teriiletre egyben adjuk meg az érintett hrsz-okat, hiszen az

uszokotro folyamatosan valtoztatja majd a helyét.

Termelés Telepiilés Ingatlan helyrajzi szama
Nyékladhaza 085/4
Muhi 048/1, 049, 050/1, 057/7,
2022-2032 057/31-33, 060/4
T 062/2-3, 062/10-11, 062/16,
062/34-35, 062/41, 065/6-7,

1. tablazat: A termelés idobeli iitemezése az utankotrds sordn
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1. Az M30-as autépalya és a 3308. szamu 1t altal hatarolt déli teriilet termelése
Egy db Rohr K-110R tipusu parti vedersoros kotrd végezné az M30-as autopalya és a 3308.
szamu ut altal hatarolt teriilet (Hejokereszturtdl K-re) eso teriilet letermelését. A parti kotrés
soran kitermelt haszonanyag (100.000 m®/év) nem keriil osztalyozasra, hanem a kitermelés utan
egy homlokrakodo teherautokra rakja €s banyanyers allapotban a vevok elszallitjak.

A termeléssel érintett teriileteket a 8. szdmiu melléklet szemlélteti, mig az érintett helyrajzi

szamokat a 8. tdblazatban foglaltuk Ossze.

Termelés Telepiilés Ingatlan helyrajzi szama
2022-2024 060/5-10, 07/10-18
2025-2026 Muhi 07/2,07/9,07/11-18
2027-2028 07/11-18
2029-2032 07/18

8. tablazat: A termelés idobeli iitemezése a déli teriileten

rer s

5.3. fejezetben ismertettiik.

A banya kitermelhetd asvanyvagyona 66.739.119 m3 mely a tervezett maximalis kapacitassal

190 év alatt kitermelhet6.

5.10. Koltség-haszon elemzéssel alatamasztott, Kkivalasztott legjobb
kornyezeti megoldas bemutatasa
A téarsadalmi - gazdasagi koltség-haszon elemzés arra a kérdésre keresi a valaszt, hogy
» mekkora a tarsadalom haszna az adott program (projekt) megvalosulasabol; illetve
a tarsadalom egészére (tarsadalmi hasznossag, social profitability), vagy az adott
térségben ¢€lokre milyen hatissal van a tervezett beavatkozas, illetve. az ahhoz
kapcsolddo beruhédzas.
A tarsadalmi-gazdasagi koltség-haszon elemzés szemléletében eltér a pénziigyi koltséghaszon
elemzéstdl (beruhdzas-gazdasadgossagi szamitasoktdl). A beruhdzas elmélet a tartds tokejavak
beszerzésének, cseréjének, bdvitésének, potlasdnak gazdasagi Osszefiiggéseit targyalja a
beruhazott tdke és a szdmvitelileg kimutathato koltségek, valamint bevételek alapjan. Ezzel
szemben a koltség-haszon elemzés a szamvitelileg kimutathaté eredményeken tal a kozdsségi
eredményeket is, mint hasznot figyelembe veszi.
A banya termelése hatasteriiletek haszndlatdnak és hasznalhatdsdganak megvaltozésa, a

kovetkezo életmindség €s életmddbeli valtozasokat okozza:
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» A banya mivelése mezOgazdasagi teriileteken tortént. A szantd mivelési agbol a
banyamiivelésre tervezett teriilet kivonasra keriil. A mezégazdasagban foglalkoztatottak
szamat a beruhazas elhanyagolhaté mértékben érinti.

» A banyaszat befejezését kovetd tajrendezés utan a teriileten banyatavak alakulnak ki,
melyek horgaszati céli hasznositasat tervezik.

» A banyamiiveleteken kiviil esd hatésteriileteken elsdsorban mezdégazdasagi teriiletek
talalhatok, melyeket a banyaszat nem korlatoz, zavar.

» A banya nyitasaval a megyében 1évo banyaszati kapacitas érzékelhet6 mértékben meg
fog névekedni.

» A banya miikddése a foglalkoztatottsagat kis mértékben noveli.

» A beruhazéasnak egészségkarosito hatdsa nincs.

» A telepiiléskaraktert nem valtoztatja meg.

> Epitett kornyezeti értékek nem semmisiilnek meg.

» A mivi kornyezetre nem gyakorol hatast

» A helyi ipartizési adobevétel novekedése varhato.

A fentiek szamszerlsitése jelenlegi ismereteink alapjan nehéz. Elsdsorban a koltségek
elemzéséhez elvileg sziikség lenne megvalosithatdsagi tanulmanyra, részletes kiviteli tervekre,
amelyek jelenleg még nem allnak rendelkezésiinkre. Igy az egyes tételek meghatarozasanal
csak becslésekre tudunk hagyatkozni. A banya élettartamat 190 évre becsiiljiik a tervezett
maximalis kapacitas esetén.

Bevételek:

Arbevétel

Az 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerint az egyes asvanyi nyersanyagokat,

azok banyatelekrol torténd kitermelési mennyiségét és értékét a 9. tablazatban mutatjuk be.

. NTEEITEL Kitermelheto
Asvanyi nyersanyag | fajlagos értéke 3 Nyersanyag értéke (Ft)
(Ftmd) vagyon (m?)
Kavics 1050 66.739.119 70.076.074.950

O. tablazat: A banyatelekrdl kitermelhetd dsvanyi nyersanyag értéke

> Koltségvetési tamogatas: Nincs.

» Tarsadalmi hasznossag (pl. kdrnyezeti karok elmaradasa): Nincs.

> Koltségvetési bevételek (pl. AFA, SZJA, illetékek stb.) Az élémunka utan a bérbsl
levont 15 % SZJA, 10 % nyugdijjarulék, 7 % egészségligyi jarulék, 1,5 %
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munkaerdpiaci jarulék; a bér utan fizetett 19, 5 % szocialis hozzajarulés; a haszonanyag
értekével megegyezonek tekintett arbevétel utdn 5 % banyajaradék.

> Kozosségi kiadasok (pl. munkanélkiili jaradék stb.) megtakaritasa 86 foglalkoztatottal
szamolva 3.578.555.766 Ft-ra becsiiljiik a munkanélkiili jaradék megtakaritast.

Kiadasok

> Elomunka koltségei és jarulékai 86 foglalkoztatottal szdmolva 9.406.250.000 Ft-ra
becsiiljiik.

» Holtmunka raforditas koltségei: Nincs.

» Fenntartasi és tizemeltetési koltségek a banya 190 éves élettartama alatt 29 000 000 000
Ft-ra becsiiljiik.

» Téarsadalmi karok (kornyezeti szennyezés) helyreallitasanak koltségei: Nincs.

Bevétel Osszeg
Arbevétel 70 076 074 950
Koltségvetési tamogatas -
Tarsadalmi hasznossag -
Koltségvetési bevételek 950 000 000
Koz0sségi kiaddsok megtakaritisa 3 578 555 766
Osszesen 74 604 630 720

Kiadas Osszeg
Elémunka koltségei és jarulékai 9 406 250 000
Holtmunka raforditds koltségei -
Fenntartasi és tizemeltetési koltségek 34 000 000 000
Tarsadalmi kérok helyreallitdsanak kdltségei -
Osszesen 43 406 250 000

10. tablazat: A tarsadalmi-gazdasdagi koltség haszon elemzés
Az egyenleg tipusu koltség-haszon mutaté: 31.198.380.720 Ft.

5.11. A tervezéshez felhasznalt adatok bizonytalansaga, rendelkezésre
allasa

A termelési technologia ismertetésére, a késobbiekben bemutatdsra keriild kdrnyezeti hatasok

bemutatdsra a korabbi termelés soran szerzett ismeretek felhasznalasaval keriil sor.

A banyaszati tevékenységhez sziikséges gépek a vallalkozo6 rendelkezésre allnak.

A fentiek alapjan elmondhatjuk, hogy a késObbiekben bemutatand6 szamitasok olyan adatok

alapjan keriiltek elkészitésre, melyek nagy biztonsaggal allnak rendelkezésiinkre.

5.12. Atelepitési hely lehatarolasa

A banyészati hely pontos lehatarolasat a 3.3 fejezetben ismertettiik.
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5.13. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technologia bevezetése

esetében kiilfoldi referencia
Magyarorszagon mar alkalmazott technoldgia alkalmazéasara keriil sor, nem sziikséges 1j

technologia alkalmazasa.

6. A teriilet geokornyezete

6.1. Vizfoldtanijellemzok

6.1.1. Felszini vizek

A banyatelekhez legkozelebb esd €16 vizfolyds a Hejo, amely a banyatelek DNy-i hataranal
folyik. A Hej6 patak a Biikk-vidék keleti  részén, Miskolctapolca teriiletén  ered, és
a Sajoval majdnem péarhuzamosan folyik délkeleti irdnyban. Koriilbeliil 40 kilométer
utan, Polgar alatt 6mlik a Tiszaba. A folyoba valo betorkolasatol egész hosszaban, valamennyi
mellékvizével egyiitt horgaszhat6. Teriilete: 13,2 ha. Alapvizhozamat a tapolcai hideg és
langyos karsztforrasok adjak,

A teriilet meghatarozo élovizfolyasa a Sajo. A detritdlis pleisztocén szedimentacidban
dominans szerepet jatszo Sajo folyd medre fluviatilis tormelékanyagaval fokozatosan
feltdlt6dott, és sodorvonala észak felé vandorolt.

A Saj6 foly6 vizgyiijtéje a Karpat medence E-i részén a Dunajec, a Bodrog, a Tisza, az Eger, a
Zagyva, az Ipoly, a Garam ¢és a Vag vizgy(jtd teriiletei altal kdzrezart teriilet. A Sajo folyd
vizgylijté teriiletének nagysiga 12.708 km?. A folyé kozépszakasz jellegli, esése a Hernad
torkolatdig 50-70 cm/km, onnan a torkolatig fokozatosan csokken.

Hordalékkupja 1278 km?, also, Sajoszentpéter alatti szakaszaé 7782 km?. Legnagyobb
mellékfolydja a Hernad, 391 km-es Osszhosszisaggal és 5949 km?-es alluvialis
hordaléksiksaggal rendelkezik. A Sajo kisebb mellékvizei koziil a Bédva (111 km hossz, 1727
km? vizgyiijtével), a Szinva (18,5 km hosszu, 159 km? vizgytijtével) és az un. Kis-Sajé (21 km
hosszu, 86 km?) érdemel emlitést.

A Saj6 vizjarasanal a maximumok marcius — aprilis kozott, a minimumok szeptember —
oktoberben alakulnak ki. A maximumokat a tavaszi hoolvadéssal egyiitt jar6 csapadékok
okozzak.

Az érintett vizgylijté-gazdalkodasi tervezési alegység (Viz Keretiranyelv szerinti besorolas):

Tisza részvizgyiijton beliil a 2-6 Sajé a Bodvaval alegységen helyezkedik el.
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6.1.2. Rétegviz

A triasz mészkovek vizfoldtani viszonyairdl a megkutatott teriilettél DK-i iranyba mélyitett
Sajohidvég-3 szénhidrogén kutatd furas nyujt informaciot. Ebben a farasban 1857,1 — 1880,0
m kozott triasz mészkOben tortént a sziird elhelyezése. Utdnpotlddasa a biikki karszton keresztiil
torténik és a leszallo mélykarszton melegszik fel (Bocker T. et al. 1975, Szlaboczky P. 1978).
A foldtani felépités alapjan megallapithatd, hogy a banyaszat semmilyen hatassal nem lehet az
alaphegységi karsztvizre.

Az also- és kozépsod-pannon kora képzédmények kiilonbozo ,,vizemeleteket™ alkotnak, ez eltérd
nyomasviszonyaikban és kémiai Osszetételiikben nyilvanul meg. Ezek azt igazoljak, hogy a
kett6 kozott nagyon lasst kommunikécio all fenn. A felsé-pannon un. “levantei” agyag rétegek
vizzardak ¢és szabad vizet nem taroznak. Az also-pannon képzddmények rétegvizeinek
utanpotlddasa nagyobb részt a mélykarszbol tektonikai vonalak mentén, kisebb részt a felszini
¢s felszin kozeli rétegfejek mentén torténik. Forditott a helyzet a fels6-pannon koru
iiledékeknél: a csapadékbodl beszivargd vizek a pannon-negyediddszak denudécios felszinen
ki¢kelddo rétegfejeken keresztiil jut a rétegviztarolokba ¢és szivarog — a rétegddlésnek
megfelelden — a Nagyalfold medencéjébe. Ezen uralkodo aramlasi rendszert jellemzik a DK-i
dolésti viznyomas feliiletek, amelyek rétegenként elkiiloniilnek egymastol. Az elkiiloniilés a
rétegek kozotti kommunikécio korlatozott mértékére utal (Schmieder A. 1965, BockerT. 1975).
Mind az alsd, mind a felsd-pannon iiledékek nyugalmi nyomasszintje magasabb, mint a
hordalékkupban tarozott rétegvizé, ezért a vertikdlis kommunikéci6é csakis alulrol felfelé
kovetkezhet be, de ennek megvaldsulasdhoz a ,levantei” rétegek hidnya is sziikséges. A
szénhidrogénkutatd furasok adatai alapjan a vizsgalt teriileten a ,levantei” tarkaagyag rétegek
nagy valoszinliséggel megtalalhatok.

A pannon kort képzddmények rétegvizeinek kommunikaciojat a tormelékkap vizével a
hidrodinamikai feltételek kizarjak, mivel a pannon iiledékek vizei pozitiv nyomastak. A
feliilrdl lefelé torténd kommunikacio kizart, ezért a pannon rétegek vizeinek szennyezddése
még havaria esetén sem lehetséges.

Az érintett teriilet ivovizbazis hatosagi hatarozatban kijelolt, illetve elozetesen lehatarolt

hidrogeologiai védoteriiletét, védéidomat nem érinti.
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Q. dabra: A vizsgalt teriilet kornyezetében 1évd kijelolt hidrogeologiai véddidomok

6.1.3. Talajviz
A vizsgdlt teriileten durvabb szemcsés folyovizi képzddmények (homok, kavics) alkotjak a

talajviztartot. A Sajo és a Herndd jo vizvezeté homokos kavics vizado rendszere a két folyd
Osszefolyasa alatt szétterlilve huizodik a Tiszdig. A talajviztartd vastagsagat néhany méterre,
estenként néhany tiz méterre tehetjiik. A talajvizdomborzat alakuldsa koveti a felszini
domborzatot, mélysége a volgyekben 2—5 méterrel a felszin alatt jellemzd, a dombhatak alatt a
néhany tiz métert is elérheti. A vizfolyasok volgyeiben maga az allivium jelenti a talajvizado
képzédményt, ahol a talajvizszint felszinhez kozeli.

A Sajé — Hernad tormelékkup nyiltiikrii talajvizet tarol. A viz utanpoétlasa harom iranybol

torténik:
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» Beszivargd csapac¢kvizbdl, aminek mennyisége nagymértékben fiigg a talajviz
mélységétdl, a téli csapadék halmazallapotatol és mennyiségétdl. Magas talajvizallasnal
a parolgas nagyobb lehet, mint a beszivargd csapadék mennyisége, igy negativ
vizmérleg is kialakulhat. A téli félévben a kisebb parolgas miatt nagyobb a lehetdsége
a beszivargasnak, pl. hoolvadas idején
» A Sajon levonulod arvizhullamnak, illetve a kozepes vizallasnal magasabb vizallas
esetén betaplalo szerepe van.
» Egyes szerzok nagyon lassu felaramlassal a mélykarsztbol is feltételeznek
utanpotlodasat, de ennek szerepe nem jelentds (Bocker T. 1975).
A tormelékkup vizdramldsénak irdnya DK fel¢ mutat. A talajviz szintje +98 mBf szint koriil
ingadozik, tehat a felszin alatt 3-6 m-rel helyezkedik el.
A felszin alatti viz szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasardl szolo
27/2004 (XI1. 25.) KvWM rendelet szerint Nyékladhaza, Muhi és Hejokeresztir érzékeny
besorolasu telepiilések.
A vizsgalt terlileten talalhato felszini és felszin kozeli foldtani képzédmények az sp.2.8.1 Sajo--
Hernad-volgy pordzus viztesthez tartoznak. A sekély porozus viztest esetében az illegélis
vizkivételek teszik kockéazatossa a jo mennyiségi allapot fenntarthatosagat. A vizsgalt viztest a

felszin alatti viztestek kémiai allapotanak mindsitése alapjan jo mindségi.

6.1.4. A talajviztarto réteg jellemzése

A talajviztarto réteg jellemz0 szivargashidraulikai paraméterei a kovetkezok:
» szivargasi tényezo (k)

» hézagtérfogat (n)

» szabad hézagtérfogat (no)

A szivargasi tényezot a teriileten mélyitett furasokbol vett mintakbol szerkesztett szemeloszlasi

gorbek alapjan szamitassal hataroztuk meg.

A vizad6 anyaga a vizsgalt teriileten homok, kavicsos homok.

W. Beyer médszere sokkal gyorsabban és egyszeriibben ad eredményt, mint Zamarin modszere,
de nem veszi figyelembe a teljes szemeloszlasi gorbét. Ezért néhany reprezentativnak itélt
minta esetében mindkét moddszerrel meghataroztuk a szivargasi tényezot, melyek igen jo
egyezést mutattak. Az eredmények alapjan a tobbi szivargési tényez6t W. Beyer modszerével
hatdroztuk meg. A szemeloszlasi gorbékbdl szamitott szivargasi tényezOk atlaga a

haszonanyagra 3,22*10°% m/s értékre adodott.
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A teljes hézagtérfogat Palagyin 6sszefiiggése alapjan meghatarozhato:

Ha dsp > 15 mm, akkor

n=047-U"""
Ha 1 mm < dso < 15 mm, akkor

n=0424-U ~0,0%3
Ha dso < 1 mm, akkor

n=041.U""

ahol U- egyenl6tlenségi mutat6 [-]; U=deso/d10
A vizsgalt teriilet mintdinak teljes hézagtérfogata 0,315 ¢és 0,384 kozott valtozott. A
furasonkénti atlag 0,314 és 0,357 kozottinek adodott €s az atlagos értéke 0,323-ra adodott.

A masik fontos szivargashidraulikai paraméter a szabad hézagtérfogat (no) hiszen a gravitacios

vizmozgés a porustérnek csak ebben a szabad, feliileti erék altal mar nem befolyasolt részén

torténik. A szabad hézagtérfogat meghatarozhaté a Bocsever — Lebegyev —

Sesztakov-féle (1969) tapasztalati képlet segitségével:

n0=0,117-1/% [—;m/nap]
A bényateriileten mélyitett firdsokbol vett mintdk szabad hézagtérfogata 0,022 és 0,049 kozé
esett, atlagos értéke 0,035-re adodott. A furdsonkénti atlag pedig 0,032 és 0,037 kozott

valtozott.

6.1.5. A kavicsterasz geohidroldgiai vizsgalata

A gyakorlatban a talajviz vizsgalatanal a fels6 hatar a 1égkor szokott lenni. A fliggbleges
vizforgalmat tehat a felszinre hullott csapadéknak a feddn keresztiil torténd beszivargasa, illetve
a felszinrdl és a felszin alol torténd parolgéds (evaporacid) és a ndvények parologtatasa
(transzspiracio) jelenti.

A vizsgalt teriilet csapadékviszonyainak a jellemzésére a Miskolcon talalhatd csapadékmérd

allomas adatait hasznaltuk fel. A teriiletre hull6 csapadék alakulasat 2000 és 2020 kozott az
10. szamu abra szemlélteti. A vizsgalt iddszakban a 2000-es évben hullott a legkevesebb
csapadék, mindossze 405 mm. A legcsapadékosabb év pedig a 2010-es év volt. A vizsgalt
terlileten a csapadék atlagos értéke 550 - 580 mm. A teriiletre hulld csapadék atlagos havi

értékeit a 11. szamu tablazat mutatja be.
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10. abra: A teriiletre hullo éves csapadék 2000-2020 kozott

11. tablazat: Az datlagos csapadék havi bontdisban

A vizsgalt terlilet_hdmérséklet viszonyait a Miskolci meteoroldgiai allomason mért adatok
alapjan mutatjuk be.

A mért éves kozéphdmérsékleteket 2000 és 2020 kozott a 11. szdmu dabra szemlélteti.
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11. dbra: Az éves kozéphomérséklet alakuldasa 2000-2020 kozott

A parolgast nagyon sok tényezo befolyasolja, ezek a kdvetkezok:
» atalaj nedvességtartalma és mindsége

a talajviz mélysége

a talajfelszin hémérséklete

csapadék

a levegd nedvességtartalma és hdmérséklete

sz€ljaras

légnyomas valtozasa

YV V. V V V V V

ndvényfajta és annak fiziologiai sajatsagai

» fény intenzitasa
A parolgas korrekt meghatarozasa nehéz feladat a fenti tényezOk miatt. A parolgés teriileti
valtozékonysaga joval kisebb, mint a csapadékeé.
A teriilet potencialis parolgasa 1000 mm/év, a teriileti parolgas 500 mm/év. A Budapest-
Pestlérincen mért potencialis parolgas havi értékeit a 12. Szamu abra, mig éves 6sszegét a 13.
szamu dbra mutatja.

Az ariditasi index a vizsgalt térségben 1,28 — 1,32. A tertilet kifejezetten szaraz, vizhidnyos.
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12. dbra: Parolgds alakuldsa havi bontdsban (2007-2011)
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13. d@bra: Parolgas alakuldasa 2002-2011 kozott
A felszinre hullott csapadék egy része lefolvik a felszinen. Azt, hogy a lehulld csapadék

hanyadrésze kertil lefolyasra, a lefolyasi tényez6 mutatja meg, amit tobbnyire a -val jeldlnek.
A lefolyasi tényezd jelentds valtozast mutat az évszakok szerint.
Kenessey Béla szerint a lefolyasi tényez6 harom résztényezobdl hatarozhatdo meg:
a=a1taztas
ahol o1 — a felszin lejtési viszonyait,
o2 — a talaj beszivargasi viszonyait,

a3 — a felszint boritd ndvénytakard hatasat fejezi ki.

Sikvidék esetén (az oldalak hajlasa :3,5%): a1=0,1

Kozepesen atereszto talaj esetén: o 2=0,16
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Feltort mavelt teriilet, erdo esetén: o 3=0,07

a=a1+o2+a3=0,1+0,16+0,07=0,33
A kapott eredmény szerint az év soran lehull6 csapadék 33%-a a felszinen lefolyik.
A felszinre hull6 csapadék egy része, mint mar az el6z6ekben emlitettiik a felszinen lefolyik, egy
része pedig beszivarog a talajba. A beszivdargas mennyiségét a meteorologia, a foldtani és a
hidrogeoldgiai koriilmények szabjak meg. Minél mélyebben van a talajvizszint, annal kevesebb
vizmennyiség tud ebbe a mélységbe beszivarogni. Tovabba a feddréteg minél finomabb szemdi,
¢s minél szdrazabb, anndl tobb vizet tart vissza. A vizsgalt teriileten a fedot atlagosan 2,34 m
vastagsagu meddo alkotja, amelyre 0,38 m vastagsagu humuszos termdtalaj telepiil. A fedo
rétegek a lefelé szivargd vizet nem eresztik at konnyen.
A vizsgalatok azt mutatjak, hogy hazankban, a beszivargasban csak a téli félév csapadéka vesz
részt. A terliletiinkre hulld évi csapadékmennyiség 550 - 580 mm-nek vehets. A
tenyésziddszakban 290 — 320 mm csapadék hullik, tehat kb. 260 mm hullik a téli félévben. Ezen
1d6szak alatt 5% felszini lefolyast (13 mm) és a — potencidlis evapotranszspiracioval megegyezd
— 200 mm- es parolgést alapul véve 47 mm/év beszivargds adodik.
Kiszamitottuk a felszinre hull6 csapadékbol a ,,z” mélységben 1évo talajvizhez leszivargod

csapadék mennyiségét Kovacs Gy. képlete alapjan is, amely a kdvetkezo:

B=B,-exp [0,4(20 - z)]
ahol,
B - a vizsgalt z (m) mélységben elhelyezkedd talajvizhez leszivargd csapadékmennyiség évi

atlagos értéke (mm/év)
Bo - meghatarozott zo (m) mélységben 1€vo tiikorrel jellemezhetd talajviz csapadékbodl eredd

taplalasanak ismert évi atlaga (mm/év), amely Kovacs szerint 70, Major szerint 47 mm/év, a fenti

szamitas szerint 47 mm/év.
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Beszivargas alakulasa Kovacs és Major szerint
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14. abra: Beszivargds alakuldsa Kovdcs és Major szerint
Az atlag 2,2 méter mélyen elhelyezked6 talajvizhez Kovacs szerint 70, Major szerint 47 mm
szivarog le.

A hozzafolyas és elfolyas tekintetében a felszini vizfolyas jatszik szerepet. A vizfolyasok ¢€s a

kavicsterasz vize egyméssal szoros kapcsolatban all. Osszefiiggésiiket a meder kisebb —
nagyobb mértékii kolmaticidja gyongiti. Azt, hogy a felszini viz taplalja a talajvizet, vagy
elfolyas van a vizfolyasok felé, azt a vizallasok magassaga és tartossaga hatarozza meg.
Természetes viszonyok esetén, amikor a talajviz nincs megcsapolva kutakkal, akkor a
hozzéafolyas-elfolyas viszonyat kizarolag a vizfolydsok vizallasa hatarozza meg. A vizfolyasok
nagyvizek idején beduzzasztanak a vizado rétegbe, tehat taplaljak azt, mig kis- és kdzépvizek

idején az dramlas irdnya megfordul és a vizfolyasok felé iranyul.

6.2. A teriilet foldtani felépitése

Az alaphegység zomét triasz 1ddszaki, zommel karbonatos képzddmények alkotjak, melyet
elszortan harantolnak idésebb paleozoos kdzetsavok.

A tridsz mészkd a Biikkium szerves részét képezi, annak az alfoldi medence felé 1épcsdzetesen,
sakktablaszeriien lezokkent rogei. Hidrodinamikailag a biikki karszttal egy rendszert alkot,
annak mély, meleg karsztjat képviseli. A triasz alaphegység nagyszerkezeti keretét észak - kelet
felé a Tokaji - hegység, északi felét a Kazincbarcikaig lenylo szendrdi paleozoikum devon -
karbon egységei jelenitik meg. Délkelet felé egy KEK - DDNY-i ironya mélyszerkezeti

lineamentum mentén (Polgar - Koémlé vonal) a tridsz alaphegység tektonikusan érintkezik az
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Alfold ismeretlen kort ¢€s feltaratlan medencealjzataval. Ezt kelet felé a szenon - paleogén
karpati flis vonulat véltja fel, melybdl kiemelkedik a Hajdiszoboszld - Ebes kornyéki
opaelozoos csillampala rogvonulat, de ennek részletezése mar meghaladja e tanulmany céljat.
A kutatasi teriiletiink ismert aljzatat kozvetleniil a sajohidvégi (koromi) két furas és az Emod -
1 jelti furas tarta fel a kornyéken 1881, ill. 1902 m mélységben. Nyilvanvalo, hogy a Miskolcon
400 ... 660 m mélységben megfurt hasonld kort mészkd (Egyetemi kut, Szabadsagfiirdd,
augusztus 20 strand, a Husipari és a Kertészeti kut) DK felé rohamosan mélyil.

Kozettanilag uralkoddéan mészkd, alarendelten dolomit (ladini - als6-karni) alkotja. A bazikus
paleovulkanitok (agglomeratumos diabaz, lapillis tufa szubmarin rétegvulkdni megjelenéstiek,
a karbonatos rétegekbe szingenetikusan telepiilnek. Az emddi fardsban bizonytalan koru
paleozoos metamorfitok és palak is eldkeriiltek az aljzatbol.

A rendelkezesiinkre allo dokumentaciok alapjan a vizsgalt teriilet foldtani felépitése:

A fedoképzodmények

A tormelékkup eredetli kavicsos dsszletet pleisztocén-holocén koru, eltérd faciest, valtozatos
anyagu fed6 Osszlet takarja. Ennek legfelso rétege a homokos, kdzetlisztes agyag, humuszos
agyag, amely genetikailag réti agyag, réti ontéstalaj, alarendelten szikes talaj és csernozjom.

Altalaban a készletszamitasi teriileten a fedoréteg 1,0 és 3,4 m kozott volt.

A produktiv osszlet

A kavics Osszlet felépitésére jellemzd, hogy két, kozel teljesnek mondhaté tiledékképzdodési
ciklus soran jott létre, amelyeket a mintegy 2 m atlagvastagsagu kotott agyag-kozetliszt
betelepiilés valaszt el. Az also elterjedése a banyatelek Ny-i teriiletén nem nyomozhatd,
ugyanakkor a felsd a teljes teriiletet lefedi.

Az also, illetve felsd kavicsos sorozat felépitésére jellemzd, hogy egy-egy kozel teljesnek
mondhatd iiledékciklusok, amelyek alul 4&ltaldban durva (helyenként gorgeteges)
iledékosszletek és a felszin felé fokozatosan csokkend kavicstartalmuak.

A kavicsos 0sszlet kdzettanilag homok (kavicstartalmu), kavicsszorvanyos homok, kavicsos
homok, homokos kavics épiti fel, amelyben idonként kisebb-nagyobb vastagsagli réteges,
tobbnyire lencseszerli kotott betelepiilés (agyag, agyagos kavics, iszap, koézetliszt) fordulhat
eld.

A kavicsanyag kb. 6 — 7 %-a iiledékes, egyébként magmas, metamorf eredetii, 90 % feletti

kvarc-kvarcit tartalommal. A homok kdzelitéen 5 % nehéz-, 95 % konnytiasvany tartalma.
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A fekii

A fekii kevéssé megkutatott, a firdsok a fekiibe 1 — 3 m mélyen hatoltak be. Més kutatasokbol
¢és szakirodalombol ismert, hogy a kavicsfekiit tobb szaz méter vastagsagu, kotott, dontden
pannon agyag alkotja, melynek felszine EENy — DDK-i lejtésii. A fekii hullamos felszinén az

crer

A teriilet tektonikai jellemz6i

A tormelékes eredetli Osszletben tektonikai nyomokra utald elemeket nem lehet rogziteni. A
képzédmények fiatal korara tekintettel (holocén, oholocén, pleisztocén) foleg a folyovizi
iiledékek felhalmozodasai soran kialakul6 szerkezeti viszonyokkal kell csupan szamolni.

Az egykori medencealjzat valtozéasai, egyenetlenségei szerint valtozik a kavicsosszlet

vastagsaga.

6.3. Eghajlat

Eves és évszakos kozéphomérsékletek valtozasa

Magyarorszag éves kozéphdmérsékleteinek idosora a globalis tendencidkkal &sszhangban
alakul, azonban a kisebb teriilet miatt nagyobb valtozékonysdgot mutat. A valtozdsok
szemléltetése érdekében az éves és évszakos értékek anomaliait, vagyis a jelen éghajlati
allapotot leird, 1971-2000-es atlagtol valo eltéréseit mutatjuk be, minden esetben a 20. szdzad

elejétol 2009-ig.
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15. abra: Magyarorszdag évi kozéphomeérsékletének anomaliai (°C) 1901 és 2009 kozott. Az
értékeke az 1971-2000 idiszak atlagaihoz viszonyitva.
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A nyolcvanas évek elejétdl intenziv melegedés kezdddott. Az évi kozéphdmérsékletek
valtozasanak teriileti eloszlasat mutatja a 16. d@bra az 1980 és 2009 kozotti harmincéves

periddusban.

16. abra: Az éves kozéphomérsékletek valtozdsanak teriileti eloszlasa az 1980-2009

idoszakban

A 17. abra a négy évszak kozéphOmérsékletének valtozasait mutatja be. A tavaszi
kozéphémérséklet 1971 és 2000 kozott 10,4°C. A tavaszok az évi kozéphdmérséklethez
hasonlé mértékben, 1,08°C-kal emelkedtek a teljes elemzett id6soron. Ha csak a legutobbi 30
évet tekintjiikk, akkor elmondhatjuk, hogy a tavaszi kozéphémérséklet jelentésen, 1,75°C-kal
nétt 95%-o0s bizonyossaggal.

A melegedési tendencidt leginkdbb a nyarak hdmérséklete tiikrozi, a mult szdzad elejétdl
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghémérséklete 1971-2000 kodzott
19,7 °C. Az utdbbi évtizedben is el6fordult egy-egy hiivdsebb nyar, de az alacsony értékek
inkabb a szazad els6 felét jellemezték. A legutobbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kdzéphdmérséklet.

Az 0Oszi orszagos atlaghdmérséklet 9,9°C. A mult szazad kozepén eldfordult meleg 6szok
hatdsara a trend értéke itt alacsonyabb, mint a tobbi évszakban. A melegedés 0,67°C, ami

statisztikai értelemben nem szignifikdns, mint ahogy az utébbi 30 év dszeinek valtozasa sem.
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A téli kozéphémérséklet az 1971-2000-es normal idészakban 0,0°C-nak addédik. A telek
hémérséklete 1901-6ta 0,65°C-kal ndtt, am ez a valtozds statisztikai szempontb6l nem

szignifikans, és a legutobbi 30 tél sem mutat egyértelmii valtozast, noha a tendencia pozitiv.
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17. abra: Az évszakos kozéphdmérsékletek orszagos dtlagainak anomdliai (°C) 1901-2009

kozott. Az értékek az 1971-2000 idoszakhoz viszonyitva.
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Homérsékleti széls6ségek alakulasa

Nemcsak maguk a hdmérsékleti értékek, hanem a szélsdértékek intenzitasaban, gyakorisagaban
tendencidk is a valtozo
<0°C) (napi

maximumhoémérséklet > 30°C) szamanak novekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi (18.

megmutatkozo éghajlat jelei. A fagyos napok (napi

minimumhomérséklet szamanak csOkkenése és a

héség napok
dbra). A hiivosebb és a melegebb periddusok az indexek értékeiben is megnyilvanulnak, de a
nyolcvanas évektdl szembetlind az extrém meleg iddjarasi helyzetek gyakoribba valasa. A
sz€lsdséges homérsékletekben bekdvetkezett valtozasokat jellemzd trend értékek arra utalnak,
hogy a klima megvaltozdsa a meleg szélsdségek egyértelmii ndvekedésével és a hideg

sz€lsdségek csokkenésével jar a teljes mult szazadot is feldleld idoszakban.
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18. dbra: A fagyos és a hdség napok éves szamdnak idosora (hazai racspontok datlaga alapjan) a

tizéves mozgo dtlaggal és a becsiilt linedris trenddel 1901-2009 kézott.
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19. d@bra: Héhullamos napok szama (napi kozéphomérséklet > 25°C) az 1980-2009-es
idoszakban, racsponti trendbecslés alapjan
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A héhullamos napok (19. dbra) jelentos egészségkarosité hatassal jarnak, a kozép-

magyarorszagi, dél-alfoldi régioban kell leginkabb a novekedésiikkel szamolni.

Eves és évszakos csapadékosszegek
Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége csokken, ebben hazank Dél-Eurdpahoz hasonlo
viselkedést mutat. Az orszagos évi csapadékosszeg 1971 és 2000 kozotti atlaga 568 mm. Az
alabbiakban ezen iddszak atlagaihoz viszonyitott szazalékos eltérések idésorait mutatjuk be
éves ¢és évszakos skalan. A csapadékvaltozasokat jobban szemlélteti a szazalékos valtozas, mint
a linearis kozelitésbol adodd, milliméterben kifejezett csokkenés, illetve ndvekedés. A
szdzalékos valtozas becslésére az exponencialis kozelités a megfeleld, ezért a csapadék esetén
exponencialis trendbecslést alkalmaztunk.
Csapadékos évek inkabb a mult szazad elsd felében 1éptek fel (20. d@bra). Az utébbi néhany év
atlagon feliili csapadékosszegének kovetkeztében a csokkenés nem szignifikans a 95 %-0s
megbizhatdsagi szint tekintetében.
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20. abra: Az éves csapadékisszeg orszagos dtlaganak anomaliai, 1901-2009.

A szazalékos eltéréseket az 1971-2000 évek datlagahoz vannak viszonyitva.

A csapadék térben és idOben nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatasara
bekovetkezd — tendencidkat nehezebb kimutatni, mint a hdmérséklet esetén. Mig az évi
kozéphomérséklet az elmult 30 évben szignifikans ndvekedést mutat, addig a csapadék
valtozasa még egy hosszabb, 50 évet feloleld iddszakban sem mutathatd ki egyértelmiien. A

térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltetjiik. Az elmult 50 évben, 1960 és 2009 kozott
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bekovetkezett valtozadsokat bemutat6 térkép (21. abra) az exponencialis trendillesztésbol adodo
50 év alatti %-os valtozast jelzi.

A mult szdzad kdzepétdl végbement, az exponencialis trendbecslés szerinti csapadék valtozas
tertileti eloszlasat abrazoltuk a 21. dabran. Az orszag teriiletének legnagyobb részén jelentdsen

csokkent a csapadékellatottsag az elmult fél évszazadban.
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21. abra: Az éves csapadékosszeg %-os viltozdasa 1960 és 2009 kiozott

Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyobb idébeli valtozékonysadgot mutatnak, mint az
éves anomalidk idésora (22. dbra). A tavaszi csapadék 1971-2000-es atlaga 136 mm. A négy
évszak Osszehasonlitasaban a legnagyobb csapadékcsokkenés tavasszal kovetkezett be, értéke
megkozeliti a 20%-ot a tobb mint egy évszazadot ativeld iddsor alapjan.

A nyarak sokéves orszadgos csapadékatlaga 1971-2000 kozott 189 mm volt. A szaraz nyarak
eléforduldsa a mult szazad kezdetétdl viszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az aszaly
hazank éghajlatanak korabban is rendszeresen ismétlodod tulajdonsaga volt. A nyari csapadék
valtozésa ndvekedd tendenciara utal, de a valtozas nem szignifikéns.

Az 8sz 1971 és 2000 kozotti atlagos csapadéka 138 mm. A valtozas jelentds, a csokkenés
iranyaba mutat, de ebben az évszakban sem egyértelmii a tendencia.

A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan 104 mm csapadék hullott az 1971-2000 kozotti

teleken. A mult szdzad elejétdl a téli csapadék szintén csokkent, de nem szamottevd mértékben.
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22. abra: Az évszakos csapadékisszegek orszdgos dtlagainak anomalidi, 1901-2009.

A szazalékban kifejezett relativ eltéréseket az 1971-2000-es atlagokhoz viszonyitottuk.
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Csapadék szélsoségek alakulasa

Az atlagosnal béségesebb csapadékkal, vagy tartos szarazsaggal jar6 események, periodusok
el6fordulasi gyakorisagat az extrém csapadék indexek iddsoraival és a bekovetkezett
valtozasukkal jellemezziik. Kevesebb a csapadékos nap orszagos atlagban, ahogy a jelenhez
kozelitink (23. dbra). A 20 mm-t meghaladé csapadéku napok viszont enyhe novekedést
mutatnak, s a szaraz id6északok hossza (vagyis a leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadék
nem ¢éri el az 1 mm-t), pedig jelentésen megnovekedett a 20. szazad eleje 6ta. A napi intenzitas,
mas néven atlagos napi csapadékossag (egy adott periodusban lehullott 6sszeg és a csapadékos
napok szamanak hanyadosa) nyaron szintén jelentGsen megnovekedett. Az atlagos napi
csapadékok ndvekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv

zaporok, zivatarok formajaban hullik.
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23. dabra: Néhany extrém csapadék klimaindex rdcsponti dtlagdnak iddsora, a tizéves mozgo

datlag gorbéjével és a becsiilt linedris trenddel, 1901-2009

Az 1960-2009 idészakban megfigyelt nyari csapadékintenzitas-valtozast jeleniti meg a 24. dbra
trendtérképe. A nyari napi intenzitds orszagos atlagban novekedett, ezt a novekedést a
délnyugat-dunantili, és kisebb kiterjedésben az északkelet-magyarorszagi teriiletek
csapadékintenzitasanak csokkenése mérsékli. Fontos megjegyezni, hogy a racsponti valtozadsok

csak kisebb teriileteken szignifikdnsak.
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24. abra: A nyadri atlagos napi csapadékintenzitas (datlagos csapadékossag) vialtozdsa az
1960-2009 idészakban racsponti trendbecslés alapjan

Forras: Orszagos Meteorologiai Szolgalat
(http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/)
A varhato elérejelzés:
A melegedési tendencidt leginkdbb a nyarak hdmérséklete tiikrozi, a mult szdzad elejétdl
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghdmérséklete 1971-2000 kodzott
19,7 °C. Az utobbi évtizedben is eléfordult egy-egy hiivosebb nyar, de az alacsony értékek
inkabb a szazad elsd felét jellemezték. A legutobbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kozéphdmérséklet. Ennek emelkedése a tovabbiakban is varhato.
Az atlagos napi csapadékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkdbb révid ideig
tartd, intenziv zaporok, zivatarok formajaban hullik.
Az emelkedé hémérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra nem érzékeny az
alkalmazandé banyaszati technolégia. Az atlag hdmérséklet emelkedése, illetve a heves
zivatarok, elsOsorban a dolgozék munkakoriilményeit neheziti (melegben csokken a
koncentracio stb.). A banyavallalkozé biztositani fogja a munkavallalok részére a sziikséges

védofelszereléseket, védoitalokat.
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7. Aberuhazas kérnyezeti elemekre gyakorolt hatasa

7.1. Viz

7.1.1. A felszini és felszin alatti viz minésége

A talajviz mindségérdl a Nyékladhaza II. és Ill-kavics banyatelkek monitoring kutjainak
vizvizsgélati eredményei adnak tajékoztatast, melyet a 12. és a 13. szamu tdblazatban

foglaltunk 6ssze. A mérési jegyzOkonyveket a 9. szdmu melléklet tartalmazza.

TR 2020. 1. félév
M-2 M-3 M-4 M-5 M-6
pH 6,27 6,93 7,1 7,19 7,51
m- lugossag (mmol/1) 1,2 5,1 5,1 2,1 2,3
Szulfat (mg/1) 194 193 234 261 246
Fajlagos elektromos 538 958 969 854 857
vezetoképesség (LS/cm)
Osszes foszfat (mg/l) <0,01 <0,01 0,016 <0,01 <0,01
Ossz. keménység (CaO mg/l) 135 251 256 226 237
KOl ps (O2mg/l) 1,11 1,46 1,13 1,56 0,85
Ammoénium (mg/1) 0,0316 0,24 0,0321 | 0,0643 0,02
Nitrit (mg/l) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Nitrat (mg/1) <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
VasSoldott (19/1) 963 2,87 7,86 2,11 2,0
Manganoidott (1g/l) 133 1250 546 163 1,09
Klorid (mg/l) 39 65 66 57 57
Natrium (mg/1) 15,9 28,0 36,5 25,5 25,2
TPH (ng/l) <50 <50 2215 <50 <50

12. tablazat: A talajvizkutak vizének laboratoriumi vizsgdlati eredményei (2020. 1. félév)
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TS 2020. I1. félév
M-2 M-3 M-4 M-5 M-6
pH 6,47 7,18 7,09 7,31 7,54
m- lugossag (mmol/1) 1,3 3,8 3,7 2,0 2,1
Szulfat (mg/1) 167 227 217 251 265
Fajlagos elektromos 534 949 931 852 852
vezetoképesség (LS/cm)
Osszes foszfat (mg/l) 0,054 0,023 0,021 0,036 0,02
Ossz. keménység (CaO mg/l) 122 239 233 218 217
KOI ps (O2mg/l) <0,1 0,44 1,43 1,6 1,51
Ammonium (mg/1) 0,0587 0,368 0,0523 | 0,0673 <0,02
Nitrit (mg/I) <0,05 0,06 <0,05 <0,05 <0,05
Nitrat (mg/1) <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
Vasoldott (ng/l) 3240 621 956 825 6,83
Manganoidott (1g/1) 144 1420 518 155 3,79
Klorid (mg/l) 29 53 47 45 45
Natrium (mg/1) 23,3 36,5 35,6 22,6 22,5
TPH (ng/l) <50 <50 <50 <50 <50

13. tablazat: A talajvizkutak vizének laboratoriumi vizsgalati eredményei (2020. I1. félév)

Vigmindségi jellemzok Hatarérték felszin' alatti vizre
vonatkozoan

pH 6,5-9

Fajl. elektromos vezet6képesség (uS/cm) 2500
Nitrat (mg/1) 50
Nitrit (mg/l) 0,5
Ammonium (mg/1) 0,5
Szulfat (mg/1) 250
Klorid (mg/l) 250
Natrium (mg/l) 200
Osszes foszfat (mg/1) 0,5
TPH 100

14. tablazat: Hatdrértékek a 6/2009. (1V. 14.) KWM-EiiM-FVM rendelet 2. és 3. szamu

melléklete alapjan

A kapott értékeket 6sszehasonlitottuk a 6/2009. (IV. 14.) KWWM-EiM-FVM rendelet 2. szamu
melléklete altal eldirt hatarértekekkel. A szulfat koncentracié néhany alkalommal kismértékben
tullépte a hatarértéket, de nem jelentdsen.

Osszességében megallapithato, hogy a vizsgalatok soran kiugréan magas értékek nem

sziilettek, a talajviz jo mindségiinek mondhato.
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A felszini és felszin alatti viz lehetséges szennyezo forrasai a kovetkezok:

A teriileten allando szennyezé forrast jelentd objektum a 20 és 30 m3-es felszin alatti
lizemanyag tarlo tartaly.

A felszin alatti vizekre veszélyforras a gépekbdl - havaria esetén - elfolyo, elcsopogo olaj
lehet. A banyészati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszeriien
géphibabdl adodhat. Ez a jellegii hiba cs6szakadasbdl, szivattyihibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti a haszonanyagot, vagy a fedot képezo talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a
felelos miiszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés flirészporral, homokkal vagy
duzzasztott perlitporral torténé felitatasarol és a szennyezett hulladék telephelyre torténd
szallitdsarol. Ezek az események gondos munkaszervezéssel, rendszeres karbantartassal €s
odafigyeléssel megeldzhetdk.

A talajviz és a banyaté vize kommunikal, ezaltal a t6 vizén keresztiil a talajviz
elszennyezhetd. A havdria helyzetekrdl és a foganatositott ovintézkedésekrdl a 9. szamu

fejezetben részletesen foglalkozunk.

A banya teriiletén az alabbiakat fogjak betartani a felszini és felszin alatti vizek védelme

érdekében:

Az lizemanyag tartaly allapotat rendszeresen ellendrzik.
A banyaszati tevékenységet csak megfeleld miiszaki 4llapotd, a kornyezetvédelmi
eléirasokat kielégitd gépekkel fogjak végezni.
Az iizemeld fejté- és rakodogépeket, illetve gépjarmiiveket rendszeresen karbantartjak.
A Dbanyaszati tevékenységhez kapcsolodd gépek mosatasa és karbantartasa csak
banyaudvaron kiviil, erre a célra kijelolt helyen torténik, igy a gépek karbantartasabol
szarmazo veszélyes hulladék a banyateriiletet nem szennyezheti.
A tevékenység végzése sordn szennyez0 anyag (olajszdrmazék) hasznalata esetén megfeleld
miiszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkiviili helyszini karbantartas esetén olajfogé talcat

alkalmaznak)

A banyaszati tevékenység soran a felszin alatti viz, és a foldtani kdzeg (B) szennyezettségi

hatarértéknél kedvezObb allapotat lehetdség szerint megdrzik.
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7.1.2. Mennyiségi valtozasok

Els6 Iépésben kiszamitjuk a banyateriileten mar meglévé (236,5 ha nagysagu) to és a banyaszati
tevékenység befejezését kovetden visszamarado 3 db t6 (293,5 ha) talajvizre gyakorolt hatasat.
A mennyiségi valtozasokat a meteoroldgiai tényezok, - csapadék és parolgas viszonyok — illetve
a talajviz mozgasa befolyasolja.

A meglévd és a jovOben kialakuld banyatavak szabad vizfeliiletet képviselnek. A kijelolt
geohidroldgiai vizsgalati idom varhato vizhaztartasa a kovetkezo:

A vizsgalt teriiletre hulld csapadék évi 6sszege atlagosan a Miskolci csapadékmérd allomas
adatai alapjan 550-600 mm/év.

A potencidlis parolgas hazai eloszlasat tekintve a magasabb hegyvidéki teriileteken, valamint
az orszag nyugati részén jellemzok a legalacsonyabb értékek (atlagosan 600—700 mm kozott).
A déli régiokban viszont a lehetséges €évi parolgés atlagos értéke meghaladja a 900 mm-t. A
tényleges parolgas természetesen ett6l joval kisebb (atlagosan évi 450-650 mm), mivel
rendszerint nem all rendelkezésre elegendd vizmennyiség a parolgashoz. A teriileti eloszlast
alapvetden az Oceani hatds hatarozza meg, ezért a legnagyobb évi parolgasi értékeket a
Dunéntal nyugati és délnyugati részén kaphatunk.

Az evapotranspiracio értéke hazankban 600 — 720 mm kozott valtozik.

A vizsgalt teriiletre a potencidlis parolgas értékét 900 mm/év, mig az evapotranspiracio értékét
660 mm/év-nek vettiik.

A pérolgési veszteség hatdsara a tavak vizszintjei csokkenek az eredeti talajvizszinthez képest.
Minél nagyobb a vizszint csokkenés, annal nagyobb a talajvizbdl torténd utanpotlodas. Amikor
a parolgasi veszteség ¢s az utanpdotldodo hozam egyenld lesz bedll az egyensulyi allapot.

Els6 1épésben (I.) meghataroztuk a jelenleg meglévo tavak - amelyek 236,5 ha nagysaguak -
vizszint csokkenését és az ezzel érintett hatasteriilet nagysagat. Méasodszor (II.) meghataroztuk
a végallapothoz tartozé depressziot és a hatésteriiletet. A banyaszat befejezését kovetéen 293,5
ha szabad vizfeliiletet képvisel majd.

A parolgasi veszteség:

Qp=Fwsgp (M¥év)

ahol
Fi: a parolgési feliilet (m?)

Op: a fajlagos parolgasi veszteség (m/év)
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A nyl’::: ‘Z:ﬁh:,)letml A nyilt vizfeliilet kialakulasaval

banyato CIparorso. keletkezo parolgastobblet (Qp)
vizmennyiség (Mév)

(m/év)
jelenlegi banyatd
(236,5 ha) 827 750 567 600
végallapotban kialakulo

banyatavak (293,5 ha) h 0 st Sl

15. tablazat: A vizfeliiletérol elparolgo vizmennyiség és a nyilt vizfeliiletek altal okozott

tobbletparolgas értéke

Meghatarozzuk az utdnp6tldédd hozamot:

Q=g K
ahol
K: a banyato kertilete (m)
Qu: a toba a talajvizbol utanpotlodo hozam
g=F'v
ahol

q: a fajlagos utanpotlédod hozam (m3/s/m)
F: egységnyi aramlasi feliilet
v: aramlasi sebesség (m/s)

Darcy torvényét alkalmazva (v=k " I):

g=F v=F k' I=h k- dh/dx [1]

ahol
k: a viztarol6 réteg atlagos szivargasi tényezdje (m/s) (3,22 *10°m/s)
I: hidraulikus esés (3 %o)
h: az egységnyi aramlasi feliilet megegyezik egy adott pontban vett vizoszlop
magasaggal (m)
Integralunk:
Jg-dx=Jk h-dh
Az integralasi hatarok: x1: 0
X2: a tdvolhatas R (m)

H: az érintetlen talajvizszint a tdvolhatas hataran (m)

ho: az adott t6 vizszintje (m)
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25. abra: Depresszios tavolhatds

A fajlagos hozamot kifejezve a kdovetkezdt kapjuk:

=k (H>-h?)/2 R

Mivel egyensulyi allapotban Qu = Qp, ezért ki tudjuk szamolni a parolgési veszteség miatt
bekovetkezo vizszintsiillyedés értékét.

A talajvizszint siillyedés:

s=H —ho (m)
banyato s (m)
. banyato (236,5 ha) 0,67
1. banyatavak (293,5 ha) 0,79

16. tablazat: Talajvizszint siillyedés mértéke
A banyagddorben a viz a tehetetlenségénél fogva gyakorlatilag vizszintes sikban all be, tehat a
tavak teriiletén a vizszint csokkenése sem lesz egyforma. A talajvizaramlassal ellentétes oldalon
(E — EK) lesz a legnagyobb, mig a talajvizaramlas iranyaban (D — DNy) lesz a legkisebb.

A kovetkezd tablazatban foglaljuk 6ssze a talajvizszint siillyedés értékeit.

irany s (m)

l. E - EK 0,82
Ny — ENy, K - DK 0,67

D - DNy 0,52

1. E - EK 0,94
Ny — ENy, K - DK 0,79

D - DNy 0,64

17. tablazat: Talajvizszint siillyedés mértéke kiilonbozd iranyokban
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Meghatarozzuk a vizszintsiillyedésekhez tartozd tavolhatasokat. Ehhez az [1] egyenletet
hasznaljuk fel, amibdl a valtozok szétvalasztasa és h=ho és h, x=0 ¢és x kozotti hatarok

behelyettesitése utan kapjuk, hogy

qix_hz—hf,
k 2

Amibdl a depresszids gorbe egyenlete a kdvetkezo:

h= 2—qx+ho2

k

Ebbdl konnyen meghatarozhato a vizszintsiillyedésekhez tartozo6 tavolhatas, melynek kapott

értékeit a kovetkezo tablazat mutatja.

irany R (m)
. E - EK 408
Ny — ENy, K - DK 371
D - DNy 312
1. E - EK 562
Ny — ENy, K - DK 517
D - DNy 489

18. tablazat: Tavolhatas mértéke 2021-ben és a banydszati tevékenység befejezését kovetden

A banyaszati tevékenység a szamitott talajvizszint siillyedéssel jar. E — EK-i irAnyban lesz
a legnagyobb a tdvolhatés ¢€s a talajvizszint siillyedés mértéke, mig a talajvizdramlas irdnyaban
D — DNy-i irdnyba lesz a legkisebb.

A kapacitasbovités vizvédelmi szempontbdl kedvezdtlen hatassal nem jar.

7.1.3. A vizeket (kiilonosen a felszin alatti vizeket) éré hatasok (nyilt vizfeliilet
létrehozasa) kovetkeztében a vizek — a vizgyujto-gazdalkodas egyes szabalyairol
sz0l6 kormanyrendelet szerinti vizgyiljto-gazdalkodasi meghatarozott -
allapotaban bekovetkez6 valtozas értékelése

A banyaszati tevékenység soran nem varhat6 a felszin alatti viztest kémiai allapotanak romlasa.

Gyakorlatilag a felszin alatti viztest kémiai &llapotdnak romlasa csak havaria esetén

kovetkezhet be. A banyavallalkozé mas banydiban eddig nem tortént havaria esemény €s az

eléirasok Dbetartasaval, valamint gondos munkavégzéssel a havaria események
bekovetkezésének lehetdsége minimalisra csokkenthetd, ezaltal a felszin alatti viztest kémiai

allapotanak romlasa megel6zhetd.
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A sekély porozus viztest esetében az illegalis vizkivételek teszik kockazatossa a jo6 mennyiségi
allapot fenntarthatdsagat. A vizsgélt viztest a felszin alatti viztestek kémiai allapotanak
mindsitése alapjan jo mindségii.

,»A felszin alatti vizek mennyiségi allapotara a terhelést a kozvetlen és kozvetett vizkivételek
jelentik. A hajtéerdk azonositasat €s a kozvetlen intézkedések megfogalmazasat nehézz¢ teszi,
hogy nagyon sok az engedélyezetlen vizkivétel, amelyek mennyiségét csak becsiilni lehet. A
vizkivételek, vizatvezetések korlatozdsa, mint a tulhasznalatok megakadalyozasanak direkt
eszkoze, hatékonyan kiegészitheto a vizigényeket csokkentd intézkedésekkel (6sszefoglaldan a
vizigény-gazdalkodas elemeivel: 8. - 11. intézkedési csomagok). A vizigények kezelése
hatékonyabb lehet, mint a vizkivétel korlatozdsa, mivel ezaltal takarékosabb vizhaszndlat,
fejlesztés valosulhat meg, ezért a vizigénykezelési intézkedések megelozik a vizkivétel
korlatozasat. A 8. intézkedési csomag, amely kiillonb6zé miiszaki, technoldgiai, miivelési
eszk6zok fejlesztésével, modositasaval viztakarékos, hatékony megoldasokat eredményez az
Ont6zés, az ipar, az energiatermelés és a haztartasok/kozmiives vizellatas tertiletén. 9. 10. és 11.
intézkedési csomagok, amelyek a vizhasznalatok koltségeinek meghatarozasaval €s aranyos
érvényesitésével a vizigények csokkentésére 0sztonzi a lakossdgi vizi szolgaltatast igénybe
vevoket, az ipari és a mezdgazdasagi vizhasznalatokat.”

A banyavallalkoz6 mindent megtesz annak érdekében, hogy minél kisebb legyen a felszin alatti

viztest kémiai €s mennyiségi terhelése.

7.1.4. A—felszin alatti - viztestekre meghatarozott kornyezeti célkitiizés elérésének terv
szerinti iitemezése, a tervezett banyanyitas kovetkeztében létrejovo nyilt vizfeliilet
a viztestekre meghatarozott célkitiizés elérésére gyakorolt hatasa, a varhato
kornyezeti hatasok becslése és értékelése
A Vizgazdalkodasi Tervben meghatarozott kornyezeti célkitiizések a kovetkezok felszin alatti
vizek esetén:
» A j6 mennyiségi allapot (amikor a felszin alatti vizkészletek hasznositdsa nem okoz
tartds vizszintsiillyedést, sem a felszin alatti vizektdl fiiggd vizesélohelyek karosodasat)
» A jo kémiai allapot (ha szennyezések el6 is fordulnak, azok nem veszélyeztetnek
ivovizkivételt, egyéb vizhasznalatokat, illetve felszin alatti vizektdl fiiggd vizfolyasokat
¢s szarazfoldi 6koszisztémakat).
A fenti altalanos célkitlizésektdl, a megvalosithatosag értékelése alapjan és/vagy az un.

aranytalan koltség igazolasa esetén el lehet térni. Ezt jol megalapozott miiszaki, természeti,
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tarsadalmi és gazdasagi indokokkal kell alatdmasztani. A 2015-0s hatarid6 kitolhatod, masrészt
a célkitlizések enyhébbek is lehetnek, mint a jo allapot, illetve jo potencidl kovetelményei.
A vigtestek jo mennyiségi dallapotanak elérése:

A felszin alatti 15 viztest koziil 8 j6 mennyiségi allapot. A tervezett beruhazas altal érintett
sp.2.8.1. sekély porozus viztest is j0 mennyiségi allapoti. A sekély porozus viztest esetében
az illegalis vizkivételek teszik kockazatossa a j6 mennyiségi allapot fenntarthatésagat.

A banyavallalkoz6 mindent megtesz annak érdekében, hogy minél kisebb legyen a felszin alatti
viztest kémiai és mennyiségi terhelése.

A jo kémiai allapot elérése:

A banyészati tevékenység soran nem varhat6 a felszin alatti viztest kémiai allapotanak romlasa.
Gyakorlatilag a felszin alatti viztest kémiai allapotdnak romlasa csak havaria esetén
kovetkezhet be. Az eldirdsok betartasaval, valamint gondos munkavégzéssel a havaria
események bekdvetkezésének lehetdsége minimalisra csokkenthetd, ezaltal a felszin alatti
viztest kémiai allapotanak romldsa megeldzhetd. A tervezett beruhazas altal érintett
sp.2.8.1. sekély porozus viztest jo kémiai allapotu.

A felszin alatti viztestek gyenge 4allapotdt csaknem teljes mértékben a telepiilési ¢és
mezdgazdasagi terhelésbdl szarmazé diffiiz nitrat szennyezés okozza.

A banyavallalkozé mindent megtesz annak érdekében, hogy minél kisebb legyen a felszin alatti
viztest kémiai €s mennyiségi terhelése.

Ennek a kornyezeti célkitiizésnek az elérését a banya nyitasa nem befolyasolja.

7.1.5. Az érintett kornyezeti elem vagy rendszer védettsége, kornyezet-, természet-, vagy
tajvédelmi funkcidinak megvaltozasa
A tervezett banyatelek nem 4ll Natura 2000 védelem alatt és nem része Nemzeti Okologiai

Halbzatnak.

7.1.6. A kornyezetkarosodas elkeriilésének, mérséklésének lehetdségei

e A talajviz és a banyatd vize kommunikal, ezéltal a t6 vizén keresztiil a talajviz
elszennyezhet6. Az lizemelés soran bekovetkezé havaria helyzet okozhatja a banyatd
vizének elszennyezését, de ez megfeleld dvintézkedések betartasadval megeldzhetd.

e A banydban ilizemeld gépek miikodéséhez sziikséges ilizemanyag tarolasa nem a
banyaudvaron torténik. A gépek esetleges javitdsi munkait a kotrd €s osztalyozo gépek
esetében a telepités helyén, a mobil gépek esetében a konténerek mellett kijel6lt helyen

megfeleld ovintézkedések betartdsa mellett kell végezni.
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e A tevékenység végzése soran szennyezO anyag (olajszarmazék) hasznalata esetén
megfeleld miiszaki védelmet alkalmaznak (pl.: helyszini karbantartas esetén olajfogo talcat
alkalmaznak).

e A teriilet csapadékviz elvezetését ugy oldjak meg, hogy a védd fedorétegtél megfosztott

kavicsterasz ne szennyezOodhessen.

7.1.7. A vizsgalt tevékenység ipari és természeti katasztrofaknak valo Kitettsége
A veszélyes tevékenységekben jelen 1€vo veszélyes anyagok taroldsa, gyartasa €s hasznalata
magaban hordozza a sulyos balesetek bekovetkezésének kockazatat.
Iparbiztonsagi szempontbdl az emberi €letet és egészséget, a kdrnyezetet és az anyagi javakat,
valamint a létfontossagu rendszereket és azok egyes elemeit veszélyeztetd civilizacios
katasztrofak, sulyos balesetek €s mas események azon fajtai értékelhetok, amelyek a
katasztréfavédelmi torvény szempontjabdl a ,,veszélyes tevékenységekkel”, a ,,veszélyes aru
szallitassal” kapcsolatosan, vagy a létfontossagu rendszerek és létesitmények szabalyozas
hatalya ald tartozé ,.létfontossdgli rendszerelmeket” érintéen kovetkeznek be. A veszélyes
tevékenységek a katasztrofavédelmi torvény 3. §. 31. pontja alkalmazésaban ,,0lyan, veszélyes
anyagok jelenlétében végzett tevékenység, amely ellendrizhetetlenné valasa esetén tomeges
méretekben veszélyeztetheti, illetve karosithatja az emberi egészséget, a kornyezetet, az élet-
¢s vagyonbiztonsagot.” [2] A veszélyes tevékenységek (mint helyhez kotott telephelyeket)
iparbiztonsagi szempontbol alapvetden a kovetkezoképpen osztalyozhatok:
— a veszélyes anyaggal ¢s aruval foglalkozo tevékenységek;
— a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek;
— a sugarz6 anyagokkal foglalkozo tevékenységek;
— a banyészati veszélyes tevékenységek.
A banyaszati veszélyes tevékenységek a kovetkezok:

1. béanydszati tevékenységek

2. banyaszati veszélyes hulladék tarolok

3. banyaszati hulladéktarold 1étesitmények
A vizsgalt banya teriiletén nem tarolnak iizemanyagot és veszélyes hulladékot sem. A teriileten
a lakossag életét és egészségét veszélyeztetd tevékenységet nem végeznek. Ipari katasztrofat a
banya nem tud okozni.

A vizsgalt banya kornyezetében kavicsbanyak, mezdgazdasagi teriiletek taldlhatok.
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Természeti katasztrofak
A telephely veszélyeztetettségét a veszélytipusok kistdjra jellemzd besorolasokbdl irjuk le.

Forrds: Szabo Jozsef, Loki Jozsef, Toth Csaba, Szabo Gergely: Természeti veszélyek
Magyarorszagon; Foldrajzi Ertesité 2007. LVI. évf. 1-2 fiizet, pp. 15-317.

A természeti katasztrofakat a kovetkezod tablazatban foglaltuk 6ssze:

19. tablazat: Természeti katasztrofik osztalyai

Veszélytipusok kockazatanak fokozatai €s térképi megjelenitésiik (csak az els6 négy kategoria

jelolését adjuk, meg, mivel ez jellemz0 a vizsgalt teriiletre):

E 1' E 5' 1. jelentéktelen
]2 6. 2. kismértékii
- 3. T, 3. kozepes

4. sulyos

B 4. v 8.

Foldrengés

A Kapat-medence nem tartozik a Fold jelent6s szeizmicitasu teriiletei kozé, és a medence
belsejében a peremvidékekhez (Bécsi-medence, Karpatalja DK-i Karpat-kanyar, Dinaridak) képest
is kisebb a jelent6s kart okozo foldrengések veszélye. Ennek mértékét jellemzi, hogy a foldrengések
elleni védekezés jelenlegi leghatékonyabb eszkoze, a rengésalld épitmények emelése
tekintetében nincsenek altalanos jogszabalyi el6irasok. Csupan az atomerémiivek é a radioaktiv
hulladék elhelyezését szolgalo 1étesitmények épitését megelézéen kotelezéek a szeizmicitasi
vizsgalatok. Karokat okozo rengések ugyan el6fordulnak, de a komoly veszteséget okozok
meglehetdsen ritkak. A 20. szazadban pl. 6sszesen négy alkalommal fordult el6 a 12 fokozati

EMS skalan (a Mercalli-Cancani-Sieberg féle skala ma hasznalt tokéletesitett valtozata) VII., ill.
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VIII. intenzitasi fokot eléré foldmozgas (Kecskemét 1911, Eger 1925, Dunaharaszti 1956,
Berhida 1985). Mivel ilyenek a korabbi szazadokban is voltak (Komaromban 1763-ban pl. IX.
fokozata, tobb, mint 60 halalos aldozattal), a potencialis foldrengés-veszélyeztetettség

meghatarozasa nem felesleges.

vizsgalt tegriilet

W 4 7
Vi v 7,
v &
y 7

26. abra: Foldrengések veszélye a vizsgalt teriileten

A telephelyen és kornyezetében a foldrengések veszélye kismértékii.

Felszinmozgasok
A tomegmozgasokbdl eredd természeti Veszélyek az arvizhez ¢és belvizhez viszonyitva

nagyjabol forditott teriileti elrendez6dést mutatnak.
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27. dbra: A felszinmozgdsok veszélye a vizsgalt teriileten

A telephelyen és kornyezetében a felszinmozgasok veszélye kismértékii.

Szélerozio

A szél felszinalakité tevékenysége soran elsésorban a talaj, mint az egyik legfontosabb
természeti eréforras karosodik, de a levegébe keriilé kozetszemcsék az élovilagra is hatassal
vannak. A deflacios teriileteken a novények gyokerének felszinre Keriilése, az akkumulacios
teriileteken a becsapodo (homokverés) és felhalmozodd szemcsék a novényzet pusztulasahoz
vezetnek. A széler6zidobol szarmazo por rontja a levegé mindségét és ezaltal karos hatassal van az
emberi egészségre. AElenlegi éghajlati koriilmények kzott hazankban a szélerozio veszélyével csak
a novényzettel kelléen nem védett szaraz felszineken kell szamolni. Ez elsésorban tavasszal, a
vegetacios 1doszak kezdetén fordul eld, amikor a szél ereje a szdraz felszin kozelében
meghaladja a kritikus indité sebességet. Széler6zi6 az 6szi iddszakban is megfigyelhetd, de a
jelent6sége, ill. kartétele a tavaszi id6északéhoz viszonyitva elhanyagolhato. Télen, ha nem védi

vastag hotakaro a felszint, az 6sszel felszantott p arcellakon jelentés szélerdzios karok varhatok.
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28. dbra: A szélerozio veszélye a vizsgdlt teriileten

A telephelyen és kornyezetében a szélerozié veszélye kismértékii, de alacsonyabb
szélerozid-veszélyességi fokozatba tartozik a Kistaj tobb mint 25 %-a.

Arviz

Az arvizveszélyességi térkép négy fokozatli beosztasa az orszagos kiillonbségeket tiikrozi, mivel
azonban arvizveszélyességiink természeti alapjai orszagunkat nemzetk6zi dsszehasonlitasban
is a kiemelten veszélyes teriiletek kozé soroljak, igy a térképen jelzett legmagasabb fokozat

nemcsak hazai viszonylatban jelez kiemelked6 veszélyességet.
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29. dbra: Arviz veszélye a vizsgilt teriileten

A telephelyen és kornyezetében az arviz veszélye jelentéktelen, de a Kistaj egyes részeit az

atlagosnal joval nagyobb arvizveszély fenyegeti.
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Klimakockazat értékelése

Eghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositisa

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhdzas esetén a
projekt tervezett miikbdése legalabb 15 év?

IGEN

2. A projekt megvaldsitdsdnak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabdl
relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e? (ld. 4. rész)

NEM

3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb
hémérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans éghajlati paraméterek
felsorolasahoz Id. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemzb&ket)? Az éghajlatvaltozas
vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések
meghibasodasahoz?

IGEN

4. A viz szerves része-e a projekt mikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal
elGallitott termékeknek vagy szolgdltatasoknak? Ide tartoznak az 4arviz, belviz,
es@vizelvezetés, ivoviz és csatornaviz hdlézatok, h(itéviz stb. és ezekhez kapcsolédd
infrastruktidra, valamint az ezektdl fliggd termékek és szolgaltatdsok. Amennyiben a viznek
jelentds szerepe van a projekt Gizemeltetésében (pl. hiitéviz egy termelési eljaras soran),
illetve része a terméknek (pl. italok gyartdsa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus)
ugy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

NEM

5. A projekt energiaelldtdsdt megzavarhatja-e az idéjaras valtozékonysdga vagy az
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém idGjarasi események kovetkeztében, viz,
biomassza vagy egyéb megljulé energia potencial valtozdsa az éghajlatvaltozas
kovetkeztében stb.)

IGEN

6. A projekt dltal elédllitott termékek és szolgdltatdsok drdt vagy mennyiségét
befolydsolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok fliggenek-e mas kézbensé termékektél vagy
szolgdltatdsoktdl, amelyek aradt vagy mennyiségét befolyasolhatjdk éghajlati paraméterek
vagy idGjardsi események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus stb.)

NEM

7. A projekt szdllitasi utvonalai kilonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e
id6jarasi eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok stb.)?

NEM

8. A projekt Uzemeltetéséhez sziikséges munkaerd kilondsképpen ki van-e téve
hémérsékleti stressznek vagy szélsGséges idGjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt,
illetve rosszul szell6z6 épuletekben, vagy kint dolgozik)?

IGEN

9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az id6jaras vagy
éghajlat? (pl. épuletek hiitése és fiitése stb.)

NEM

20. tablazat: Ellenorzo lista az éghajlatvaltozas dltal befolyasolt projektek azonositdsdra

A beruhazas tervezett idétartama kb. 190 év.
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A projekt érzékenységének elozetes vizsgalata




Jelmagyarazat: a — alacsony, k — kézepes, m — magas érzékenység az éghajlati paraméterekre

21. tablazat: A projekt érzékenységének elozetes vizsgdlata
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A kockazatok mértékének és hatasanak értékelése

Forrds: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient

22. tablazat: A kockazatok mértékének és hatdasanak értékelése

Forrds: Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient

23. tablazat: Valosziniiségek értékelés

Kockazatok kategorizalasa

24. tablazat: Kockazatok kategorizaldisa

80



Osszességében megallapithatd, hogy jelen projekt nem jarul hozza a klimavaltozashoz, és nem
kifejezetten érzékeny a klimavaltozas okozta szélsdséges iddjarasi viszonyaival szemben.

A teriilet nem belviz vagy arviz veszélyes, nem jellemzdek az extrém viharok. Nyari id6szakban
a hoség jelenti a legnagyobb hatast a dolgozok szdmadra, azonban a tevékenységet ez sem

befolyésolja jelentdsen.

Teendok extrém iddjarasi viszonyok esetén
Extram id6jaras (vihar zaporesé stb.) esetén a banyalizemben a banyaszati munkalatok

szlinetelnek.

» A vihar el6tt a telepvezet6 utasitast ad a munkavégzés leallitasara.

» A mobil gépek és eszkozok (kotrd, homlokrakodo, kotrohajo stb.) védett helyen
keriilnek leallitasra.

» A dolgozok a meleged6ben varjak meg a vihar elvonulasat.

» A vihar elvonulasat kdvetéen a banyavezeto felméri a telep helyzetét és utasitast ad az
esetleges karok (ut elmosasa, rézstiomlas, cstszasveszélyes allapot stb.) azonnali
elharitasara.

» A rendellenes allapot megsziintetését kovetéen a telepen az lizemi tevékenység

megkezdhetd.

A klimakockazat-becslés elkészitésének alapja és a felhasznalt dokumentaciok

A klimakockazat értékelés elkészitéséhez az alabbi dokumentaciok kertiltek felhasznalasra:
> Utmutat6 projektek klima kockazatanak becsléséhez és csokkentéséhez
» Részletes klimakockazati modszertan
> Klimakockazati Utmutatd

A megjelolt dokumentumok elérésének a helye https://www.palyazat.gov.hu/tmutat-

projektekklimakockzatnak-becslshez-s-cskkentshez#

7.1.8. A lakossagot éré kornyezetterhelés becslését alapul véve az érintettek egészségi
allapotara gyakorolt rovid és hossza tavu hatasok ismertetése

Vizvédelmi szempontbol megallapithatjuk, hogy a banya kdrnyezetében talalhato telepiiléseken
€10k egészségére a tevékenység kockazatot nem jelent, sem rovid sem hosszl tdvon. A lakossag
egészségi allapota a banya hatasai miatt sem rovid, sem hosszl tavon nem romlik, egészségiigyi

kockazatot nem jelent a tevékenység.
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7.1.9. Kornyezetvédelmi intézkedések

7.1.9.1. A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és kadrositdst megel6zo,
kompenzalo, illetve elhdrito intézkedések

A termelés soran uj, vagy teljesen felgjitott gépeket hasznalnak. A banyaszati tevékenységhez
hasznalt gépek tarolasa, karbantartdsa, rendszeres iizemanyag feltdltése csak banyaudvaron
kiviil, erre a célra kijelolt telephelyen torténik. Uzemzavarok elharitasat, gépek javitasat,
lizemanyag toltését igy végzik, hogy annak soran talaj illetve vizszennyezés ne kovetkezzen
be (pl. csepegést felfogd talcakat alkalmazunk). Esetleges karesemény bekovetkezésekor a
szennyezést azonnal megsziintetik.

A bényaszati tevékenység soran az alabbi intézkedések betartdsdval a szennyezés elkeriilhetd:

» A banydban iizemeld gépek iizemszeri karbantartdsat rendszeresen sziikséges
elvégezni.

» A fejté-, rakodo- és szallitd jarmivek csak megfeleld miiszaki allapotuak és
kornyezetvédelmi eldirasoknak eleget tevo allapotban lehetnek.

» Rakodogép, part mentén kocsi, forgo-felsévazas jovesztogép banyatoba borulésa:
Géphiba, vagy a banyatd peremének biztonsagi hatarvonalon beliili megkdzelitése
esetén a munkagépek a banyatoba borulhatnak. Azonnal emeldgépet kell rendelni, és
a munkagép kiemelését meg kell kezdeni. Ha nem torténik baleset, az lizemzavar
nem hatdsagi vizsgalatkoteles, igy a kiemelésnek nincs késlelteté akadalya.

A felszin alatti viz elszennyezddése csak havaria esetén kovetkezhet be.
Havaria esetén a kovetkezd intézkedések megtétele sziikséges:

Kismennyiségii olaj kidomlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitett berendezések, gépjarmiivek lizemzavarai esetén

szennyezOdhet.

e Aziizemzavart azonnal meg kell sziintetni.

e A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, majd, mint veszélyes hulladékot el kell
szallitani.

Olajszennyezés szabad vizfelileten

e A szennyezd forrast azonnal meg kell sziintetni.
o A vizfeliiletre kertilt olajat (olajfoltot) lokalizalni kell a lokalizacids terv szerint.
e A viz felszinén 0sz0 olajat perlittel fel kell itatni.

e A szennyezett perlitet le kell f6l6zni.
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e A szennyezett mentesitd anyagot veszélyes hulladék tarolasara alkalmas edénybe 6ssze kell
gyljteni.
e A szennyezett anyagot a karmentesités befejezésével veszélyes hulladék gytijtéhelyre kell

szallitani.

7.1.9.2. A kornyezetet éré hatasok mérésének, elemzésének modja a tevékenység
folytatdsa sordan

A banyaszati tevékenység hatasanak vizsgalatara a két banyatelken 1évé 5 db monitoring kut
vizébdl évente két alkalommal (II1.- TV. hé és VIIL.-IX. ho) vesznek vizmintat és azt akredidalt

vizsgalati laboratériumban vizsgéltatjdk meg.

7.1.9.3. Az utéellendrzés modja a tevékenység felhagyasat kévetden
A tevékenység felhagyasat kovetden a vizsgalt teriileten banyatavak maradnak vissza. A tavakat
joléti horgéasztoként lehet hasznositani. A tavak vizmindsége a felhagyast kovetden is

rendszeresen ellenérzésre kertil majd.

7.1.9.4. A felhaszndlt adatok forrdsa, a tanulmdny ésszedllitdsahoz sziikséges
informdciékkal kapcsolatban felmeriilt nehézségek, bizonytalansdgok

A dokumentéacioban ismertetett talajvizkutak vizallas, csapadék, homérséklet és parolgasi
viszonyainak bemutatasara az Orszagos Meteorologia Szolgalat, illetve a Vizrajzi Evkonyvek
adatait hasznaltuk fel.

Mivel a meteorologiai allomas néhdny km tavolsdgban taldlhatd a banyateriilettdl, ezért
természetesen nem teljes mértékben a vizsgalt teriilet meteorologiai viszonyait tiikrozi.

Természetesen az eltérés teljesen eleny€szo lehet
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7.2. LevegOszennyezés
7.2.1. A levego alapallapota, eldirt hatarértékek
A banyatelek Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Nyékladhaza—Tiszatjvaros kozotti 35- 0s sz.
kozattol D-re, Hejokeresztir és Nyékladhaza térségében helyezkedik el.
A vizsgalt teriilet 1égszennyezettségi viszonyainak megitéléséhez az  Orszagos
Légszennyezettségi Mérohalozat adatbazisat hasznaltuk fel, mivel a vizsgalt teriilet kozelében
nincs immisszids mérdhalozat. A legkdzelebbi mérdpont, ahol NO2, NOx, CO, PM10 és SO2
mérésére sor keriilt: Miskolc (Lavotta u.), mely 6,0 km-re talalhaté a vizsgalt teriilettél. A
légszennyez0d anyagok értékei a 24 oras atlagok alapjan 2020.01.01-2020.12.31.:

e NO2 11,2 ug/m3

e NOx 19,0 pg/m?

e SOz 9,0pug/m?

e CO: 663pug/m?

e PMI10: 25,0 pg/m?®
A 2020.01.01. és 2020.12.31. kozotti idoszakra mért NO2, NOx, PM10 ¢s SO értékeket a 30.

szamu dabra, mig a CO értékeket a 31, szamiu dabra szemlélteti.

ug/m3

30. abra: NOz, NOx, PM10 és SO: napi atlagok 2020.01.01.-2020.12.31. kozott
(Miskolc, Lavotta u.)
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ug/m3

31. d@bra: CO napi datlagok 2020.01.01.-2020.12.31. kozott (Miskolc, Lavotta u.)

A 4/2002. (X.7.) KVWM rendelet szerint — mely a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak

kijelolésérdl szol — Nyékladhaza és Muhi a 8., mig Hejokeresztlr a 10. zonacsoportba tartozik:

Kén-dioxid Nitrogén-dioxid | Szén-monoxid | Szilard (PMaio) Benzol
8.  zbnacsoport
F C D B E
10. zonacsoport
F F F E F

25. tablazat: Légszennyezettségi agglomerdcio

Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt teriilet kornyezetének levegéminésége jo.

A vizsgalat készitésénél a kornyezeti levegd egészségligyi kovetelményeit tartalmazo 4/2011.

(I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1€gszennyezd

pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szold rendelet hatarértékeit vettilk figyelembe.

Altaldnos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadoak.

A munkagép ¢és szallitd jarmiivek miikodése soran kibocsatott kipufogdgazokban 1évd

légszennyezd anyagok koziil a kdvetkezOk a meghatarozoak:
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Légszennyez6 Hatarérték (ug/m°) Veszélyességi
anyag léras | 246ras | Eves fokozat
Egészségiigyi hatatértékek

Nitrogén-dioxid 100 85 40 1.
Szén-monoxid 10 000 5000 3000 M.
Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 [l.
Szallo por (PM 10) - 50 40 .

26. tablazat: A levegditerheltségi szint egészségiigyi hatdarértékei

7.2.2. Légszennyez6 forrasok
A banya mivelése soran az alabbi technoldgiai folyamatok okozhatnak 1égszennyezést:
o G¢épi jovesztés, fedo- és haszonanyag dozerolasa:
a, porképzddés
b, munkagépek 1égszennyezdanyag kibocsatasa
e Rakodas, szallitas:
a, a felrakott anyag apr6zddasabol adodo porszennyezés
b. rakodogép és szallito jarmi 1égszennyezbanyag kibocsatasa (nem a
banyateriileten torténik)

Fedo- és meddoanyvag dozerolasa

A haszonanyag szabadda tételéhez a humusz és a medddanyagok letakaritdsa sziikséges. E
miiveletek soran az anyagok foldnedves volta miatt kisebb porképzddés varhatd. A keletkezett
por azonban nem terjed til a banyatelek hataran. Hasonlo kiilfejtésii banyakban végzett ilepedd
por mérések tapasztalatai alapjan e miivelet hatdsa nem okoz egészségiigyi hatarértéket
meghalado terhelést a banyatelekhez kozeleso telepiiléseken.

Gépi jovesztés

A kavics termelés viz aloli kotrassal torténik, igy porképzédéssel nem szamolhatunk.

Rakodas, szallitas

A banyateriileten beliil a rakodéas két darab rakodogéppel torténik, a belsd szallitast kiilsd
véllalkozok 24 t teherbirdsu gépkocsival végzik. Az osztalyozatlan termelvény elszallitasa
gépkocsival torténik a feldolgozas, felhasznalas helyére. A szallitdsi forgalom valtozo. A
miivelet porképzddéssel jar a banyatelken beliil, az orszdgos kdzuthalozaton a szallitojarmiivek
kipufog6 gaza terheli a kdrnyezeti levegdt. A forrés jellege teriileti/vonalforras/.

A szallitojarmiivek esetén esetében a kipufogdgazok légszennyezd hatasat vettiik figyelembe.
Az emissziot a KTI altal kozreadott fajlagos kibocsatasi faktorok segitségével lehet

meghatarozni a 2007. évi adatok alapjan. A varhatdé immisszidt a szabvanyositott terjedési
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modellek alapjan szamoltuk. A figyelembe vehet6 1€gszennyez6 anyagok koziil nem sziikséges
valamennyivel elvégezni a szamitasokat, csak azzal az eggyel, amelynek a vonatkozo
immisszios hatarértéke a legkisebb, és a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel a
terjedési, higulasi paraméterek azonosak.

Szamszeriien kifejezve En/ln=maximalis. Erre az anyagra szamitott ,,megfelelé”
levegdmindséget biztositod tdvolsagon tul, a tobbi szennyezdanyag koncentracidja sem 1épheti
tul a hatarértéket.

A hatésteriilet meghatarozasanal erre a tényre hivatkoztunk. Az altalanos tapasztalati értékekbol
lathat6, hogy a ,kritikus” szennyez6 a nitrogén-dioxid, ezért a szamitasok elvégzéséhez

elegendd ezt a szennyez6t figyelembe venni.

7.2.3. A termelés tevékenység hatdsa a levegd mindségre

A kilfejtéstt  banyak megnyitdsanak, miivelésének kornyezeti levegére gyakorolt
hatasfolyamatai a kdvetkezok szerint rogzithetok:

A banya miikodésének kozvetlen hatdsaként tartds kornyezeti levegdmindség romlast okozhat
a hatasteriileten beliil a gépi jovesztés, fedd és haszonanyag ddzerolds, rakodas, szallitas,
valamint a torés-osztalyozas soran a keletkezd szilard szennyez6 anyag (szallo és iilepedd por),
valamint a belsd¢égésii motorok altal kibocsatott kipufogdgazok.

Kozvetlen hatasként jelentkezik a termelvényt elszallitd gépjarmiivek emisszidja a banyatol
tavolabb a szallitasi utvonal mentén.

Balesetbdl, havaria helyzetbdl adodo rendkiviili 1égszennyezés kozvetlen hatasaként 1éphet fel
még atmeneti levegOmindség romlds. Ennek bekdvetkezése csak kis szazalékban
prognosztizalhato, am még igy is elmondhatd, hogy kozeli telepiilés kornyezeti
levegdmindségét szamottevden nem befolydsolna az esemény. Az esetleges ilyen események
elkeriilése érdekében a banya teriiletén gépeket tartdsan nem tarolnak, tizemanyagot pedig csak
a gépek lizemanyagtartalyaiban tartanak.

A banya miivelése és az egyéb jarulékos miiveletek okozta levegbterhelés hatotényezdiként és
a hatdsok mindsitésénél a jovesztés, szallitds soran a belséégésli motorok altal kibocsatott

kipufogdgazokban talalhaté egyes légszennyezé anyagokat az alabbiak szerint vettiik

figyelembe.
e szén-monoxid jovesztés, rakodas, szallitas
e nitrogén-dioxid jovesztés, rakodas, szallitas
e kén-dioxid jovesztés, rakodas, szallitas
e szénhidrogének jovesztés, rakodas, szallitas

87



e szilard anyag jovesztés, rakodas, szallitds, torés-osztalyozas
A banyamiivelés technologiaja (jovesztés, rakodas, szallitas) 1€gszennyezd hatotényezoként a
kornyezeti levegd mindségének romlasa mértékének alapjan mindsithetd. A kornyezeti levegd
mindségére gyakorolt hatas elbiradlasdhoz a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi
szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1€gszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
rendeletben megallapitott hatarértékeket és tervezési iranyelveket hasznaltuk fel, amely a
kornyezeti levegd egészségiigyi kovetelményeit tartalmazza.
A mindsités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitettiink annak eldontésére, hogy a forrastol
tavolodva, milyen kornyezeti levegémindség valtozas prognosztizalhaté a védett teriiletek,
objektumok (receptor pontok) teriiletén.
A modellszamitasok alapjan jeloltiik ki a 306/2010. (XI1. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatasteriilet nagysagat. Az elébbi rendelet a hatésteriilet fogalmat pontforrasokra értelmezi,
figyelembe véve azonban a banya méreteit, az évente kitermelt mennyiséget, a banyatelek
difftz forrasai kvazi pontforrasként hatarozhatok meg.
A szallitas esetében, amely vonalforrasként hatdrozhat6é meg, szintén igy jartunk el.
A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjedési modell alapjan végeztiik el, az MSZ
21459, az MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok felhasznalasaval.

Eves szinten a banyavallalkozo szeretne a 350.000 m® asvanyi nyersanyagot kitermelni. A
termelés a banyatelken beliil két részletben torténne, mig az osztalyozas a jelenleg is iizemeld
osztalyozd térben:

I A meglévo banyato utankotrasa, illetve a Muhi 060/4 hrsz-u teriilet letermelése
Egy db ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipust markold szerelékes, elektromos lizeml tszokotrd
jelenleg is a Nyékladhéza 085/4 hrsz-u teriileten talalhato (jelenlegi banyato teriilete). Ez az
uszokotrd végezné a meglévo td utankotrasat, illetve a Muhi 060/4 hrsz-1 teriilet letermelést is.
A hidrociklonban levalasztott Kkinyert finom homokot ¢és a viztelenitett és részben
agyagtalanitott nyersanyagot a gép kihord6 szalagja a hozza kikotott 140 m® hasznos terhet
szallitd Z-uszalyba rakja, amely a kikotobe szallitja. Normal esetben 3 db uszaly egyidejii
iizemeltetésére van sziikség. A hajobodl az anyagot a serleges kirakodd berendezés rakja ki és
fix telepitésii szallitoszalag deponalja. Ezen depo ala épitett alagti Szalag viszi a nyers terméket
az osztalyozo vibratorara vagy a depobdl kozvetlen értékesités is torténik. A tervezett 350.000
m3 haszonanyagboél a jelenlegi tervek szerint ezen uszokotroval 250.000 m® keriil kitermelésre

€s a osztalyozasra.
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1. Az M30-as autépalya és a 3308. szamu 1t altal hatarolt déli teriilet termelése
Egy db Rohr K-110R tipusu parti vedersoros kotrd végezné az M30-as autopalya és a 3308.
szamu ut altal hatarolt teriilet (Hejokereszturtdl K-re) eso teriilet letermelését. A parti kotrés
soran kitermelt haszonanyag (100.000 m®/év) nem keriil osztalyozasra, hanem a kitermelés utan

egy homlokrakodo teherautokra rakja €s banyanyers allapotban a vevok elszallitjak.

A termelést és feldolgozast végzo gépeket 3 részre oszthatjuk:
l. teriilet (osztalyozas teriilete):
Itt torténik a to utankotrasa soran kitermelt haszonanyag, illetve a Nyékladhaza VII.-kavics
banyabol kitermelt anyag osztalyozasa. Az itt talalhat6é berendezések:
» Szallitoszalag sorok és deponal6 szalagok
> Binder tipusu vizes osztalyozémii (kapacitasa (250 m/h = 1.500.000 m3/év [250
munkanappal szamolva])
Svedala tipusu kupos tor6
SBM tipust ropito tord
2 db Liebherr 576 homlokrakodé
1 db Z-uszaly (meghajtas: 150 LE-s RABA motorral)

I1. teriilet (Utankotras teriilete):

YV V V V

1 db ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipusu markolo szerelékes, elektromos tizemt Giszokotro jelenleg
is a Nyékladhaza 085/4 hrsz-u teriileten talalhatd (jelenlegi banyato teriilete). Ez az Giszokotrd
végezné a meglévo to utankotrasat, illetve a Muhi 060/4 hrsz-u teriilet letermelést is.
Berendezések:

» 1db ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipust markol6 szerelékes, elektromos tizemi uszokotrd

lesz illetve parti kotras

> 1db Z-uszaly (meghajtas: 150 LE-s RABA motorral)

I11. teriilet (0j teriilet letermelése):
Egy db Rohr K-110R tipusu parti vedersoros kotrd végezné az M30-as autopalya és a 3308.
szamu ut altal hatarolt teriilet (HejOkereszturtdl K-re) esd teriilet letermelését. A parti kotrés
soran kitermelt haszonanyag (100.000 m®/év) nem keriil osztdlyozésra, hanem a kitermelés utan
egy homlokrakodd teherautokra rakja és banyanyers allapotban a vevok elszallitjak.
Alkalmazott berendezések:

» 1db Rohr K-110R tipust parti vedersoros kotrd

» 1 db Liebherr 576 homlokrakodo

> ameddo és a humusz letakaritdsa soran 1 db dozer
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A berendezések elhelyezkedését a 32. szamu abra szemlélteti.

7.2.3.1. Az osztdlyozds és haszonanyag rakodds okozta levegdszennyezés
Az 1. teriileten (osztalyozd) a kovetkezo berendezések talalhato:
» Szallitoszalag sorok és deponal6 szalagok
> Binder tipust vizes osztalyozémii (kapacitisa (250 m/h = 1.860.000 m%év [310
munkanappal szamolva])
» Svedala tipusu kupos toro
» SBM tipust ropitd tord
» 2 db Liebherr 576 homlokrakodé

Ezen berendezések koziil csak a 2 db homlokrakodo dizel tizemi.
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32. abra: A kitermelés végzd berendezések elhelyezkedése
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7.2.3.1.1. Pontforrasok okozta légszennyezés a termelés alatt

A haszonanyag miivelése és elszallitdsa kozben a kiilonbozo gépek miikodése 1égszennyezd
anyagok kibocsatasaval jar. Ezen szennyezés konkrét miiszeres mérését csak nagy
bizonytalansaggal és jelentds koltségekkel lehetne megoldani, melynek okai:

e A meteorologiai paraméterek esetlegessége

e A forrasok jellemzdinek a mintavételezés idészakaban eléforduld megvaltozasa.

A bényaszati tevékenység egyes technologiai fazisaiban hat6 1égszennyez6 forrasok kibocsatasi
jellemz6i (pl.: hordozogazok térfogatirama, homérséklete, aramlési sebessége, kibocsatasi
magassaga, emisszid intenzitdsa) viszonylag nagyobb pontossdggal megadhat6. Mindezek
figyelembevételével a banyadban miikodo berendezése 1€gszennyezd hatdsat a konkrét forrdsok
emisszios jellemzdi és a banya kornyezetében kialakuld meteoroldgiai paraméterek alapjan
transzmisszios szamitasokkal hatdroztuk meg.

A termelést és rakodast végzo gépeket meghajtd diesel-motorokat pontforrasként, a szallitd
jarmiiveket pedig vonalforrasként vettiik figyelembe a transzmisszios szamitasok soran.

A homlokrakodé dieselmotorja altal emittalt szennyezd anyagok mennyiségét az alabbi

szakirodalombol vett fajlagos karos anyag kibocsatasok alapjan szamitottuk ki.

. Emisszio [g/kWh
Szakirodalom CH o NOx Korom SOz
[2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

21. tablazat: Nagyteljesitményii Diesel motorok fajlagos kdarosanyag kibocsdtdsa

Tovabbi adatok:
» A gépek kipufogocsovének atmérdje: 100 mm

» A gépek kipufogocsovének magassaga a talajszint felett: 2,5 m
» A cs6 végén kiaramlo fiistgaz hdmérséklete: 250 °C
» Fiistgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hasznalt levegbtényezo: 1,05
Az lizemelés soran 2 homlokrakodo lizemel egyszerre. A szamitas soran berendezések névleges
teljesitményének (410 kW) 70%-at alkalmazzuk. A 287 kW teljesitmény és a 27. tdblazatban
1év0 atlagértékek alapjan a hosszatavu, nappali kibocsatasok:
» CH=171mg/s
» CO =1285mg/s
» NOx =725 mg/s
» SO2=79mgls
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» PMyo =25 mg/s
Az NO és NO; aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az NOx-et) els6sorban a hely és

az 1d6 fliiggvénye az égés/karos anyag kibocsatas soran. Jelen esetben (korabbi tapasztalatok

alapjan) az NOx kb. 59 %-kéval szdmolunk, mint NOx.

A szamitasok a leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,

nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél

kedvezdbb eredményeket szolgéltat. A transzmisszids szamitdsok eredményeit az iizemeld

gépek helyétél mért tavolsag fliggvényében a 28. tdablazat és a 33.-34. szamit abrdakon mutatjuk

be.

Levegoszennyezés a banyagépektol mért
tavolsag fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)]

Levegoszennyezés a banyagépektol mért
tavolsag fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (szélcsend)]

CO [ CH [(NO; [ NO, SO TPMu | . o = CO [ CH [ NO; [ NO [SO; [PMu
po/m® | pg/me | pg/mé | ug/m?® | pg/m? | pg/m’ pg/m? | ug/m?® | ug/m?® | pg/m?® | pg/me | pg/m®
102,39 | 19,66 | 4,76 | 6,56 | 1,20 | 0,67 50 81,91 | 1572 | 381 | 525 | 0,96 | 0,54
65,87 | 13,76 | 2,63 | 3,62 | 0,65 | 0,47 100 52,70 | 11,01 | 2,11 | 2,90 | 0,52 | 0,37
3513 | 7,35 | 1,75 | 2,40 | 0,44 | 0,28 150 28,11 | 588 | 1,40 | 1,92 | 0,35 | 0,22
18,86 | 4,13 | 0,92 | 1,27 | 0,23 | 0,17 200 1509 | 3,30 | 0,74 | 1,01 | 0,18 | 0,13
10,97 | 2,29 | 0,41 | 056 | 0,10 | 0,11 250 877 | 1,83 | 0,32 | 0,45 | 0,08 | 0,09
729 | 1,56 | 0,31 | 0,43 | 0,07 | 0,08 300 584 | 1,25 | 0,25 | 0,34 | 0,06 | 0,06
505 | 1,12 | 0,23 | 0,31 | 0,06 | 0,07 350 4,04 | 089 | 0,18 | 0,25 | 0,05 | 0,06
353 | 0,83 | 0,17 | 0,25 | 0,05 | 0,05 400 2,83 | 0,67 | 0,13 | 0,20 | 0,04 | 0,04
2,65 | 055 | 0,15 | 0,20 | 0,04 | 0,05 450 212 | 0,44 | 0,12 | 0,16 | 0,03 | 0,04
1,88 | 0,39 | 0,13 | 0,17 | 0,03 | 0,03 500 1,50 | 0,31 | 0,10 | 0,13 | 0,02 | 0,02
1,48 | 028 | 0,11 | 0,15 | 0,03 | 0,03 550 1,19 | 0,22 | 0,09 | 0,12 | 0,02 | 0,02
1,18 | 0,17 | 0,09 | 0,13 | 0,02 | 0,01 600 094 | 0,43 | 0,07 | 0,10 | 0,02 | 0,01
1,01 | 0,11 | 0,09 | 0,12 | 0,02 | 0,01 650 0,81 | 0,09 | 0,07 | 0,10 | 0,02 | 0,01
087 | 0,11 | 0,07 | 0,10 | 0,02 | 0,01 700 0,70 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,02 | 0,01

28. tablazat: A banydszati tevékenység okozta levegdszennyezés a homlokrakodoktol mért

tavolsag fiiggvényében [nappal, deriilt idoben (u = 2,5 m/s)]
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33. dbra: Levegd szennyezés a homlokrakodoktol mért tavolsdag fiiggvényében (nappal
deriilt idoben [u = 2,5 m/s])
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34. abra: Levegd szennyezés a homlokrakodoktol mért tavolsag fiiggvényében (nappal

deriilt idoben [szélcsendes])
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Az abrak (33.-34. szdmii) azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a gépektdl, illetve az t
tengelyétdl 10 — 60 méter tavolsagban alakulnak ki, és viszonylag kis tdvolsagon beliil egészen
kicsi értékre csokkennek le.

A légszennyez6 berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (XI11.23.) Korm.
rendelet. 2. § 14. a), b) és c) pontja alapjan:

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) C)
roor 3
Termelést NO> n}a)f. érték (pg/m ) 4,76 4,76 4,76
L NO értéke a hatésteriilet
vegzo . s 3 10,0 17,76 3,808
berendezések meghatarozasahoz (ug/m°)
Hatastertilet (m) 0 0 72

29. tablazat. A NO; hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjdan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.

2) b) 5
ot 3
Termelést CcO n}ax,. érték (ug{m ) _ 102,39 102,39 102,39
. CO értéke a hatasteriilet
veszo trozhsa 3 1000 1867 81,01
berendezések meghatarozasahoz (ug/m°)
Hatastertilet (m) 0 0 73

30. tablazat: A CO hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjdan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
2) b) c)
ro 3
Termelést CH max. érték (ug{m ) _ 19,66 19,66 19,66
L CH értéke a hatasteriilet
végzo o 3 50,0 100 15,72
berendezések |Meghatarozasahoz (ng/m?)
Hatastertilet (m) 0 0 73

31. tablazat: A CH hatasteriilete a 306/2010 (XII1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
2) b) c)
ror 3
Termelést PM10 max. érték (ug/m) 0,67 0,67 0,67
L PM10 értéke a hatastertilet
vegzo . s 3 5,0 10,0 0,536
berendezések |Meghatarozasahoz (ng/m?)
Hatastertilet (m) 0 0 72
32. tablazat: A PM10 hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjan
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306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) c)
Lo 3

Termelést SOz max. érték (ug’/m )" 1,2 1,2 1,2
L SO, értéke a hatasteriilet

végzo o 3 25,0 48,2 0,96
berendezések meghatarozasahoz (ug/m°)

Hatastertilet (m) 0 0 73

33. tablazat: A SO: hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjan
A hatasteriiletet a 10. szamu melléklet szemlélteti. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy ugyan
73 méteres hatasteriilet jeliilheté ki a kormanyrendelet c) pontja alapjan, azonban a

maximalis értékek meg sem kozelitik az egészségiigyi hatarértékeket.

7.2.3.1.2. Az osztdlyozobdl, mint feliileti forrdsbol szarmazo kiporzds

A Dbanya teriiletén taldlhatd osztdlyozok esetében vizes technologiardl beszéliink, igy
porképz6désrdl nem beszélhetiink. Viszont a kavics apritdsa soran 1étrejovo ,,kiporzasabol”,
illetve a szaradd depokbdl légszennyezés keletkezhet. A nagyobb szemcsemérettel
jellemezhetd részecskék a munkateriileten, vagy annak kozvetlen kdrnyezetében fognak
kiiilepedni, mig a 10 pm-nél kisebb szemcsék a gdzokhoz hasonlé viselkedésiik miatt nagyobb
tavolsagokra is eljuthatnak.

A modellezés soran 64 mg/s szallopor kibocsatast, 2,5 m/s atlagos szélsebességet, 6-os 1égkor-
stabilitasi allapot vettiink figyelembe. A szalld por maximuma 12,2 pg/m®, mely a hatarérték
24,4 %-a. A hatasteriilet pedig a 203 méter. A modellezés alapadatait a 35. szamii dabra, mig
eredményét a 36. szamu dabra szemlélteti. A hatésteriiletet (melyet az osztalyozott kavics

deponidktol dbrazoltunk a 10. szdmu melléklet szemlélteti.
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36. abra: Az osztalyozott kavics dltal okozott kiporzds
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7.2.3.2. A t6 utdnkotrdsa okozta levegbszennyezés

A t6 utankotrasa soran alkalmazott berendezések:

» 1db ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipust markolé szerelékes, elektromos lizemii uszokotrd
lesz illetve parti kotras
> 1db Z-uszaly (meghajtas: 150 LE-s RABA motorral)
A kotr6 elektromos miikodésti, viszont az uszalyt egy 150 LE-s motor hajtja. Az uszaly motorja
altal okozott levegdszennyezés mértékét a 7.2.3.1.1. fejezetben bemutatott szamitas alapjan
végezziik el. A szamitds soran berendezés névleges teljesitményének (110 kW) 70%-at
alkalmazzuk. A 77 kW teljesitmény és a 27. tablazatban 1év6 atlagértékek alapjan a hosszutavi,
nappali kibocsatasok:
» CH =46 mg/s
» CO =345 mg/s
» NOx =195 mg/s
» S0O2 =21 mg/s
» PMio =7 mg/s
A szamitasok a leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztilk el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezobb eredményeket szolgaltat. A transzmisszids szamitasok eredményeit az iizemeld
gépek helyétél mért tavolsag fliggvényében a 34. tdblazat és a 37.-38. szdmu dbrakon mutatjuk
be.
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Levegdszennyezés a banyagépektdl mért Levegoszennyezés a banyagépektol mért
tavolsag fiiggvényében tavolsag fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, deriilt idében (szélcsend)]
(6{0) CH | NOz | NOy | SO, | PMy Tavolsig CO | CH | NO; | NOx | SOz | PMy
pg/m® | pg/m® | ug/m® | ug/m® | ug/m? | pg/m? ug/m?® | ug/m? | ug/m® | ug/me | ug/m? | pg/m?
2747 | 528 | 1,28 | 1,76 | 0,32 | 0,18 50 2198 | 422 | 1,02 | 141 | 0,26 | 0,14
17,67 | 3,69 | 0,71 | 0,97 | 0,17 | 0,13 100 14,14 | 295 | 0,56 | 0,78 | 0,14 | 0,10
943 | 197 | 0,47 | 0,64 | 0,12 | 0,08 150 754 | 158 | 0,38 | 0,52 | 0,09 | 0,06
506 | 1,11 | 0,25 | 0,34 | 0,06 | 0,05 200 4,05 | 0,89 | 0,20 | 0,27 | 0,05 | 0,04
294 | 061 | 0,11 | 0,15 | 0,03 | 0,038 250 235 | 049 | 0,09 | 0,12 | 0,02 | 0,02
19 | 0,42 | 0,08 | 0,12 | 0,02 | 0,02 300 1,56 | 0,33 | 0,07 | 0,09 | 0,02 | 0,02
1,35 | 0,30 | 0,06 | 0,08 | 0,02 | 0,02 350 1,08 | 0,24 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,02
09 | 0,22 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,01 400 0,76 | 0,18 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,01
0,71 | 0,15 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,01 450 0,57 | 0,12 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01
0,50 | 0,20 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,01 500 0,40 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01
0,40 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01 550 0,32 | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01
0,32 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 600 0,25 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00
0,27 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 650 0,22 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00
0,23 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 700 0,19 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00

34. tablazat: A banydszati tevékenység okozta levegdszennyezés az uszdalytol mért tavolsag
fiiggvényében [nappal, deriilt idoben (u = 2,5 m/s)]
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37. abra: Levegd szennyezés az uszdlytol mért tavolsag fiiggvényében (nappal deriilt idében

[u=2,5m/s])
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38. abra: Levegd szennyezés az uszdlytol mért tavolsag fiiggvényében (nappal deriilt idében

[szélcsendes])

Az abrak (37.-38. szamut) azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a gépektdl, illetve az it

tengelyétol 10 — 60 méter tavolsagban alakulnak ki, és viszonylag kis tavolsagon beliil egészen

kicsi értékre csokkennek le.

A légszennyez6 berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (X11.23.) Korm.
rendelet. 2. § 14. a), b) és ¢) pontja alapjan:

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
2) b) c)
r 3
Termelést NO2 Mmax. érték (pg/m ) 1,28 1,28 1,28
L NO: értéke a hatasteriilet
végzo . . 3 10,0 17,76 1,024
berendezések meghatarozasahoz (ug/m°)
Hatdastertiilet (m) 0 0 72

35. tablazat: A NO: hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
8) b) c)
for 3
Termelést CO max. érték (ug{m ) _ 27,47 27,47 27,47
L CO értéke a hatéstertilet
végzo . 3 1000 1867 21,97
berendezések | meghatarozasahoz (ng/m?)
Hatasteriilet (m) 0 0 73

36. tablazat: A CO hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjan
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306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) c)
Lt 3

Termelést CH max. érték (ug{m )" 5,28 5,28 5,28
L n CH értéke a hatasteriilet

vegzo s 3 50,0 100 4,22
berendezések meghatarozasahoz (ug/m°)

Hatastertilet (m) 0 0 73

37. tablazat: A CH hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
3) b) c)
Y. 3
Termelést PM10 max. érték (|:tg/m") 0,18 0,18 0,180
r PM10 értéke a hatasteriilet
végz6 ., 3 5,0 5,0 0,144
berendezések | neghatarozasahoz (ug/m?)
Hatastertilet (m) 0 0 72

38. tablazat: A PM10 hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
2) b) c)
r 3
Termelést SO, max. értek (ug’/m )“ 0,32 0,32 0,32
_ SO értéke a hatasteriilet
vegzo B B 3 25,0 48,2 0,256
berendezések meghatarozasahoz (ug/m-)
Hatastertilet (m) 0 0 73

39. tablazat: A SO: hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjan
A hatasteriiletet nehéz térképen abrazolni, mivel az uszaly a kotréo mozgasat koveti majd,
ami elég nehezen meghatarozhato. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy ugyan 73 méteres
hatasteriilet jelillheté ki a kormanyrendelet ¢) pontja alapjan, azonban a maximalis

értékek meg sem kozelitik az egészségiigyi hatarértékeket.

7.2.3.3. A 3308. sz. iit és az M30-as ut dltal hatdrolt teriilet letermelése okozta leveg6
szennyezés

7.2.3.3.1. A fedé dozerolaisa és a védotoltés kialakitdsa sordn okozott

levegdszennyezés

A dozer altal kibocsatott szennyezdanyagok:

Egy db Rohr K-110R tipust parti vedersoros kotrd végezné az M30-as autopalya és a 3308.
szamu ut altal hatarolt teriilet (Hejokereszturtol K-re) eso teriilet letermelését. A parti kotras
soran kitermelt haszonanyag (100.000 m®/év) nem keriil osztalyozasra, hanem a kitermelés

utan egy homlokrakodo teherautokra rakja és banyanyers allapotban a vevok elszallitjak.
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Uj teriilet miivelésbe vonasa el6tt elsé 1épésként (elsé szelet) az atlagosan 40 cm vastag
humuszos termdéréteg leterelése és deponaldsa torténik meg a humuszgazdalkodasi tervek
alapjan. A feltarast savokban végzik, mely savok szélességét a miiszaki feliigyelet hatarozza
meg. A védelemre érdemes termofoldet deponaljak és egy részét tajrendezésre hasznaljak fel.
A masodik szelet letakaritasakor a 0,8 m vastagsagi fedoréteg eltavolitasa torténik, mely a
banydaszat szempontjabol meddonek bizonyul.

Zajvédelmi szempontbdl indokolt zajvédelmi toltés kialakitdsa, melyet a letermelt meddobdl
alakitanak ki.

A letakaritast altalaban alvallalkozd végzi szkréperrel és tologéppel. A letakaritott meddo
meddddeponidba, majd a rekultivacio sordn felhasznéldsra keriil, mig a humusz a
humuszdepdniaba keriil tarolasra.

Az alvéllalkoz6 a munkalatok soran kiilonb6zd tipust dozert alkalmaz, ezért egy atlagos dozer
bemutatasara keriil sor:

Komatsu D65E-6 dozer (Teljesitmény: 115 kW)

A szamitas soran berendezés névleges teljesitményének 70%-at alkalmazzuk. A 80 kW

teljesitmény és a 27. tablazatban 1€vo atlagértékek alapjan a hosszutavu, nappali kibocsatasok:

CH =48 mg/s
CO =358 mg/s
NOx = 202 mg/s
SO2 =22 mg/s

PMyo = 7,2 mg/s
A szamitasok a leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezOobb eredményeket szolgaltat. A transzmisszids szamitasok eredményeit a dozer helyétol
¢s a banyatelepre vezetd ut kozépvonalatol kiindulva mért tavolsag fiiggvényében a 40.

tablazatban és a 39.-40. dbrdakon mutatjuk be.
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Levegdszennyezés a banyagépektdl mért

tavolsag fiiggvényében

[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)]

Levegoszennyezés a banyagépektol mért
tavolsag fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (szélcsend)]

CO [ CH [ NO; [ NOx [ SO, [ PMy, Tévolsig CO | CH [ NO; [ NOx [ SO, [ PMy,
pg/m® | pg/m® | ug/m® | ug/m® | ug/m? | pg/m? ug/m?® | pg/m? | ug/m® | ng/m? | pg/m? | pg/m?
28,40 | 545 | 1,32 | 1,82 | 0,33 | 0,18 50 22,72 | 4,36 | 1,06 | 1,46 | 0,27 | 0,15
18,27 | 3,82 | 0,73 | 1,00 | 0,18 | 0,13 100 1462 | 3,05 | 0,58 | 0,80 | 0,15 | 0,10
9,75 | 2,04 | 0,49 | 0,67 | 0,12 | 0,08 150 780 | 163 | 0,39 | 0,53 | 0,10 | 0,06
523 | 1,14 | 0,26 | 0,35 | 0,06 | 0,04 200 419 | 091 | 0,20 | 0,28 | 0,05 | 0,04
3,04 (| 0,63 0,11 | 0,26 | 0,03 | 0,03 250 243 | 051 1| 0,09 | 0,12 | 0,02 | 0,02
2,02 | 043 | 0,09 | 0,22 | 0,02 | 0,02 300 1,62 | 0,35 | 0,07 | 0,09 | 0,02 | 0,02
1,40 | 0,31 | 0,06 | 0,09 | 0,02 | 0,02 350 1,12 | 0,25 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,01
0,98 | 0,23 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,01 400 0,78 | 0,19 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,01
0,74 | 0,15 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,01 450 0,59 | 0,12 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01
0,52 | 0,11 | 0,03 | 0,05 | 0,01 | 0,01 500 0,42 | 0,09 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01
0,41 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01 550 0,33 | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01
0,33 [ 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,00 600 0,26 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00
0,28 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 650 0,22 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,00
0,24 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 700 0,19 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00

40. tablazat: A banydszati tevékenység okozta levegdszennyezés a dozer helyétol mért

tavolsag fiiggvényében [nappal, deriilt idoben (u = 2,5 m/s)]
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39. abra: Levegd szennyezés a dozertol mért tavolsag fiiggvényében (nappal deriilt idében

[u=2,5m/s])
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40. dbra: Levego szennyezés dozertol mért tavolsdag fiiggvényében (nappal deriilt idoben

[szélcsendes])

Az abrak (39.-40. szdamu) azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a dozertol 10 — 60 méter

tavolsagban alakulnak ki, és viszonylag kis tavolsagon beliil egészen kicsi értékre csokkennek

le.

A légszennyez6 berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (X11.23.) Korm.
rendelet. 2. § 14. a), b) és ¢) pontja alapjan:

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.

2) b) c)
r 7 3
Termelést |02 max. EHLE (“9/ m ) 1,32 132 1,32
. NO2 értéke a hatasterilet
vegzo o 3 10,0 17,76 1,056
berendezések meghatarozasahoz (ug/m>)
Hatastertilet (m) 0 0 72

41. tablazat: A NO; hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.

2) b) c)
7 r 3
Termelést |0 max. ertek (u SUi) Lo 28,4 28,4
. CO értéke a hatasteriilet
veszo trozéss 3 1000 1867 22,72
berendezések meghatarozasahoz (ug/m>)
Hatasteriilet (m) 0 0 73

42. tablazat: A CO hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjan
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306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) C)
Y. 3
Termelést CH max. érték (ug{m )" 5,45 5,45 5,45
L n CH értéke a hatasteriilet
végzo L, 3 50,0 100 4,36
berendezések meghatarozasahoz (ug/m°)
Hatastertilet (m) 0 0 73

43. tablazat: A CH hatdsteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
3) b) c)
Lt 3
Termelést PM10 max. érték (|,,tg/m") 0,18 0,18 0,18
P PM10 értéke a hatasteriilet
vegzo s 3 50 10,0 0,144
berendezések | neghatarozasahoz (ug/m?)
Hatastertilet (m) 0 0 72

44, tablazat: A PM10 hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
2) b) c)
r 3
Termelést SO max. értek (ug’/m )“ 0,33 0,33 0,33
_ SO értéke a hatasteriilet
vegzo B B 3 25,0 48,2 0,264
berendezések meghatarozasahoz (ug/m-)
Hatastertilet (m) 0 0 73

45. tablazat: A SO: hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjan
A hatasteriiletet a 10. szamu melléklet szemlélteti. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy ugyan
73 méteres hatasteriilet jeliilheté ki a kormanyrendelet c) pontja alapjan, azonban a

maximalis értékek meg sem kozelitik az egészségiigyi hatarértékeket.

Dozerolas kizben okozott szallo és iilepedd por nagysaga:

A feltarast savokban végzik, mely savok szélességét a miiszaki feliigyelet hatarozza meg.
Altalaban egy 20 méteres savban és 100 méter hosszban végzik.

A difftz forras okozta levegOszennyezés terjedésének meghatarozasara a Hatastavolsag
8.0.0.4. programot hasznaltuk fel. A modellezés soran felhasznalt alapadatok:

A nyitott, ndvénytakaroval nem fedett humuszos talajokrol a széler6zido kovetkeztében a

figyelembe vett irodalmi forrasok®? alapjan a porkibocsatas 0,5-1 kg/haxh.

1VvDI 3790, Blatt 2.: Umweltmeteorologie. Emission von Gasen, Geriichen und Stauben aus diffusen
Quellen. (1997)

2 Riihlig, A. — Lohmeyer, A.: Ausbreitungsrechnung — diffusen Quellen, Halden, Deponien. In: Staub —
Reinhaltung der Luft, 57. k. 10. sz. 1997. p. 111-125.
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A szamitasokat a fenti széliranyok figyelembevételével a leggyakoribb szélsebességre (v =2,25

m/s) végeztiik el.

A szamitas soran felhasznalt kiindulé adatok:
Banya nyitott feliilete: 2000 m?

Forras magassaga: Om

A szamitdsok leggyakoribb meteoroldgiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezObb eredményeket szolgaltat. Minden komponensnél kiszamoltuk az 1 6rés, a 24 6ras €s
az éves maximalis értékeket is, hogy az esetleges hatarérték tullépések, vagy megkozelitések
felismerhetdk legyenek.

A program a hatasteriilet kijel6lésénél az 6ras koncentraciok vizsgalatan alapuld modszert
alkalmazza.

A hatasteriilet kijelolése a 306/2010 (XII1.23.) Korm. rendelet 2 § 14. a) pontja szerint
torténik. A PM10 esetében a bevitt alap adatokat a 41. szamu abra szemlélteti. Azonban
olyan kis mértékii a keletkezo szallé por, hogy a program nem tudja lefuttatni a szamitast.
Ugyan ez a helyzet a TSPM (dsszes por) esetén is (42. szdmi dbra). Osszeségében tehat
elmondhatjuk, hogy a dozerolas okozta porszennyezés olyan csekély mértékii, hogy szinte

elhanyagolhato.

FOMEND || [ Fetoien forrds  Diagram

JrA  C SZAMITASOK () DORMACID ) SEGITSEG | KORMAMYHIVATALOK

A progekt cime  Nydhladhaza Il (Ddenr)

Atlagolasi iddk Eredd torheltségok
(®) 1 érite manimas 24 éris manmms Fves masmmam 1 Grds eredd 24 bcds erndd O Cwes erndd
A foltlet) forras hosszahbik oldala 100 m A yezd aryag kb Masanak - 0 ™
STAMLITAS! INDEX_ S = S8 normilia. p=~0 282 FELOLETI ERDESSEG. 20 = 015 - mezdgerdanig terulet (aktiv) m
ATLAGOS SZELSEBESSEG, u = 25 mis A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG {52 itaryd 1M 10 frakoid
1 OHAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEX~ 50 [ [T TR— AAP LEVEGOTERHELTSEG « 25 wgim3
STENNYEZO ANYAQ KIBOCSATAS, E = 200 ot 10 TAVOLSAG (G<X<=32767), X 1000 m
Tl b 110 erte
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Srdmitdst eredmények - 1 ords 3Hag maximuma o]
Az evodmdnyek Idrkdpy mogoienitése
Fold PP PP sl pl 47.197) = Masienum 0 polm3  Masimum helye 0 "
Foldmag hossnisag (decosmdles, pl. 20 187) = AT lattired & i3 Haldatividnag - "A"
*B" felvésol 5 paim3 Hatdstivoladg - “B° _— m
0

[ Gooyc S | e _— ¢
Atlag o wirsgalt teroieton MNaN afmd

FILULITITORRAS 2021 11,05,

41. abra: A dozerolas kozben keletkezo szallo por modellezés eredménye
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FOMEND || [ Fototeti forvaa Riport } Disgram |
JFANR  SZAMITASOX () MFORMACIO (7 SEGITSEG | KORMANYNIVATALOK

A projekt cime. Nyédkdddhazs 1 (Dézer)

Alagolasi iddk Eredd terheliségek
1 e e 24 debhs Eves 1 éris areckS | 24 érde oredd ) Eves erodé
A felilet forrds hoaszabibek oldala 100 -m A arennyerd anyag ubocsdtinanak magassiga 0 m
STABRILITASI INDEX, 8 = 'S« normilia, po0) 282 FELULETI ERDESSEQ, 20 » 0.15 - masdgardasig terilet (aktiv) m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 25 mis A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 0 "
A VIZSGALANDO LEGSZENNYE20 ANYAG: Ouszes szilird, 1SPM
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 200 pom3 ALAP Hatastavcizag exe < | gy
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TUl Riesh s deted
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¥
Szamilis: eredmények - | drds dtlag maximuma L_ox |
Az eredmények lérképy meguelenilése
Foldraga szélensédg (decimélia, pl. 47 197) = Maxmwum 0 afm3 Maxinum helye 0 m
Foldrajzi hosszisag (deciendbis. pi. 20, 18°) = A" fuldidel 20 1gima Hatastdwvoinag - “A” — m
“B° telidiel a5 wim3 Hatastévolsdg - 8" —— m
[ cooic S | —
Mag a vizngalt isrubmien NoN poimd

FELULETL FORRAS 2021, 1105,
42. abra: A dozerolas kozben keletkezd TSPM modellezés eredménye

A lehumuszolt, ill. a meddokitermelés utan visszamarado feliilet szallo por (PM10)

kibocsdtdsa:

Az alapadatok szerint kb. 10 m3/m? a varhaté haszonanyag eléfordulas. Mindezek alapjan a 100
ezer m® éves termeléshez 10 ezer m?/év foldteriiletet vesznek igénybe. 4 medddzéssel kb. 1/3-
ad résszel meg kell elozni a termelést, tehat osszességében legfeljebb megkozelitéleg 2 ha
lehumuszolt, de még nem kitermelt medddjii felszinnel lehet szamolni. Atlagos meteorologiai
viszonyok esetén a Megbiz6tol szarmazo informaciok alapjan ez a varhatdéan legnagyobb
teriiletli lehumuszolt, részben kitermelt medddjti felszin foldnedves, ill. foltokban talajviz
borithatja, igy nem alakul ki jelentds porkibocsatas. Azonban szélséségesen szaraz
meteoroldgiai viszonyok esetén, azaz ilyen értelemben havaria helyzet esetén ezen feliilet
kiszaradhat, és a felszin kiporzdsa alakulhat ki. Ennek megfelelden a kedvezdtlen
porkibocsatasu havaria helyzetben a legnagyobb kiporzo feliilet megkdzelitéleg 2 ha. A nyitott,

novénytakaroval nem fedett humuszos talajokrdl a szélerdzio kovetkeztében a figyelembe vett
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irodalmi forrasok®* alapjan a porkibocsatas 0,5-1 kg/haxh. A kiporzas soran korabban
leirtaknak megfelelden azt feltételeztiik, hogy a kibocsatott por tomegének 10%-a tartozik a
szallo por (PM10) frakcid tartoméanyba. Ennek megfelelden a fentiek alapjan a nyitott, az
esetleges széls6séges meteorologiai viszonyok miatt kiszaradt nyitott feliiletrél oranként
2x1x0,1=0,2 kg szall6 por (PM10) tavozik.

A lehumuszolas, medddkitermelés soran a varhato legnagyobb kitermelési kapacités esetén egy
o6ra alatt megkdzelitdleg 200 m® humusz, ill. meddd kitermelése véarhatd. Az esetleges
sz¢€lsdséges meteorologiai viszonyok miatt kiszaradt humusz, ill. meddé letermelése soran
torténd manipuldcid (mozgatas, rakodas stb.) esetén a fajlagos porkibocsatasi érték a korabban
megjeldlt irodalmi forrasok alapjan 20-40 g/m? érték kozott valtozik. Esetiinkben a kornyezeti
biztonsdag névelése érdekében a magasabb 40 g/m® értéket vettiik figyelembe. A kordbban
leirtaknak megfelelden ekkor is azt feltételeztiik, hogy a kibocsatott por tomegének 10%-a
tartozik a szallo por (PM10) frakciotartomanyba. Ennek megfeleléen, a fent meghatarozott
oranként 200 m3nyi megmozgatott kiporzd anyag mennyiséget figyelembe véve a
manipulaciobdl ered6 porkibocsatas nagysaga 200x40x0,1=800 g/h.

A jovobeli tervezett miivelés sordn a kozel 2 ha-nyi teriiletrdl letermelt, majd depdban tarolt
humusz dsszes, becsiilt mennyisége 6000 m3 a depok becsiilt dsszes feliilete 4 méteres

2, Szintén kedvezotleniil szaraz iddjarasi

depomagassagot feltételezve feliilete 4500 m
viszonyok kozott ezen depofelillet, a novénytakaro kialakulasaig kiporozhat. Ezen
porkibocsatas esetén a korabban hivatkozott irodalmi forrasoknak megfeleléen a feltételezett
fajlagos porkibocsatas nagysaga 0,5-1 kg/haxh. A kiporzas soran korabban leirtaknak
megfelelden azt feltételeztiik, hogy a kibocsatott por tomegének 10%-a tartozik a szalld por
(PM10) frakciotartomanyba. Ennek megfelelden a fentiek alapjan a szélsdséges iddjarasi
viszonyok miatt kiszaradt felszinti depok feliiletérdl oranként 0,45x1x0,1=0,045 kg szallé por
(PM10) tavozik. A fentiek alapjan a szamitott, figyelembe vett legnagyobb porkibocsatas
mértéke a humusz, ill. meddo letermelése, a nyitott, kiszaradt feliiletek kiporzasa miatt 6sszesen
1,045 kg/h.

A vizsgalt teriileten, a talajszinten (2 m magassagban) mért szélgyakorisag értékek ismeretében

a sulyozott atlagos szélsebesség 2,7 m/s. A terjedés vizsgalatanal a légszennyezd forrés

kornyezetében leggyakoribb meteoroldgiai viszonyokat vettiik figyelembe, ennek megfeleléen

3VDI 3790, Blatt 2.: Umweltmeteorologie. Emission von Gasen, Geriichen und Stiuben aus diffusen Quellen.
(1997)

4 Riihlig, A. — Lohmeyer, A.: Ausbreitungsrechnung — diffusen Quellen, Halden, Deponien. In: Staub —
Reinhaltung der Luft, 57. k. 10. sz. 1997. p. 111-125.
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a légkori stabilitast semleges (D ill. S6) stabilitasi kategoriaval jellemeztiik. A szélsebesség-
profilegyenlet exponense erre a stabilitasi kategoriara vonatkozéan p=0,282. A talajfelszinre
jellemz6 zo érdességi paramétert az adott viszonyoknak (enyhén tagolt, részben novényzettel
boritott teriilet) megfeleléen zo=0,1 m értékre vettiik fel.

A nyitott kiporz6, lehumuszolt, de még nem kitermelt medddji tertilet porkibocsatasa esetén a
kibocsatds magassdga a talajszint. A porkibocsatast a nyitott teriilet (2 ha) kdzéppontjaba
koncentraltuk. A teriilet nagysadga egy 141x141 méteres négyzet teriiletének felel meg. Ez
alapjan a kibocsat6 forrasnal oyo kezdeti turbulens szorddasi egyiitthat6 érteke 141/4,3=32,8 m.
Ezen teriileten beliil torténik az esetleges széls6séges meteorologiai viszonyok miatt
kiszaradt humusz, ill. meddé letermelése soran torténd manipuléacié (kitermelés, rakodasa) is.
Ezen tevékenységek esetén a kibocsatas feltételezett magassaga szintén a talajszint.

A deponiaban tarolt kiporzé anyagok atlagos kibocsatasi magassagat 3 m-re vettiik fel. Ehhez
a kibocsatasi magassaghoz a diszperzios rétegre jellemzd szélsebesség a bevezetésben
bemutatott szamitasi modszer alapjan 3 m/s.

Az elvégzett vizsgalatok eredményeit a 43. szamu dbra szemlélteti. Az édbran a szallo por
(PM10) esetén a rovid idejii (24 ora) atlagolasi idGtartamra vonatkozd talaj kdzeli koncentraciot
mutatjuk be a szélsdségesen szaraz meteorologiai viszonyok esetén, azaz ilyen értelemben
havéria helyzet esetén kiporz6 2 hektaros teriilet (megkozelitdleg 141x141 méteres teriilet)
kozéppontjatdl széliranyban tavolodva. Az é&bran a légszennyezettség valtozasat a teriilet
kozéppontjatdl 70 méterre kezdddden abrazoltuk (a teriilet kozéppontja és hatara kozott ekkora
a legkisebb tavolsag). A hatasteriilet meghatarozasahoz nyujt segitséget a 46. tabldazat. Ebben
feltiintetésre keriiltek a korabban megfogalmazott a. b. és ¢. pontok alapjan meghatarozott

tavolsagok.
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43. abra: A szallo por (PM10) esetén a rovid idejii (24 ora) dtlagolasi idétartamra

vonatkozo talaj kozeli légszennyezettség valtozds a kiporzo feliilet kozéppontjatol

széliranyban tavolodva

Kialakulé maximalis koncentracio
/m3 lap 1 Oterheltsé

Légszennyezo [}',Lg » ]az’a AP TEVESOLErACTses a. b. C.
anva nélkiil (aranya a figyelembe vett [m] (m] [m]

yag légsz. hatarértékhez viszonyitva*®

[%6])
Szall6 por (PM10) 3,5 (53 %) ** HxE 87
Jelmagyardazat:

Az a tavolsag, ahol a meghatarozott koncentracio
a) az egy oras légszennyezettségi hatarérték 10 %-anadl nagyobb,

b) a terhelhetéség 20 %-andl nagyobb (terhelhetdség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap

szennyezettség kiilonbsége);

az egyords (PM10 esetében 24 ords) maximadlis érték 80%-anadl nagyobb

46. tablazat: A lehumuszolt, ill. a medddkitermelés utdan visszamarado feliilet

A bemutatott vizsgalati eredmények alapjan megallapithatd, hogy a kiporzo feliilet, a
humuszdepénia és a humusz ill. meddd letermelése sordn kialakuld szalldé por (PM10)

kibocsatas, mint 1égszennyezd forrasok hatasteriilete a vizsgalt kibocsatasokhoz kothetden a c.

levegotisztasdag-védelmi hatdsteriilete

esetben a legnagyobb, 87 méter.

A kornyezeti biztonsag novelése érdekében javasolhato a szamitott hatasteriiletnek a
banyatelek teriiletének, ill. a mar letermelt teriilet hatdardtol valo meghatdrozdsa. Ennek

megfeleloen a vizsgalt légszennyezd forrasok meghatdrozott hatdsteriilete a banyateriilet
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hatdra koré irhato 87 méter széles sav, amelynek kialakuldsa kizarolag havaria (hosszu idejii
szarazsag kovetkeztében kialakulo kiszaradds) helyzetben varhato.

Megjegyezziik, hogy a szamitdsi modszer (a szabvany) nem ad lehetdséget annak kimutatasara,
hogy a kialakitott, prizma deponia milyen mértékben befolyasolja a turbulencia kialakulasat,
azaz a bemutatott eredmény kedvezdtlenebb, mint az a valosagban varhato.

Mindenképp hangsulyozni kell, hogy a vizsgéalati eredmények alapjan feltételezhetéen a
kiporzo feliilet kdrnyezetében a legnagyobb szallo por (PM10) koncentracio — az alap
szennyezettség figyelembevételével — még a banyateriilet kozvetlen kozelében sem haladja meg
a vonatkozo rovid idejii (24 o6rés) légszennyezettségi hatarértékeket. 4 kialakulo osszes
koncentrdcio (az alap szennyezettségek figyelembe vételével) a banyateriilet hataran a szallo
por (PM10) esetén a vonatkozo légszennyezettségi hatdrérték 53%-a. Szintén fontos
hangstilyozni, hogy a vizsgdlati eredmények alapjan feltételezhetden a kiporzd feliilet
kornyezetében a legnagyobb szalld por (PM10) koncentracié — az alap szennyezettség
figyelembe vételével — még a banyateriilet kozvetlen kdzelében sem haladja meg a vonatkozo
hossz idejii (éves) légszennyezettségi hatarértékeket. A kialakuld Osszes hosszu ideji
koncentracié (az alap szennyezettségek figyelembevételével) a banyateriilet hataran a szallo

por (PM10) esetén a vonatkozo 1égszennyezettségi hatarérték 59%-a.

7.2.3.3.2. A parti kotras soran okozott leveg6szennyezés
Alkalmazott berendezések:
» 1db Rohr K-110R tipust parti vedersoros kotrd
» 1 db Liebherr 576 homlokrakodé
A parti kotr6 elektromos mitkddésli, azonban a homlokrakod¢ dizel hajtast. A szamitas soran
berendezés névleges teljesitményének (205 kW) 70%-at alkalmazzuk. A 143,5 kW teljesitmény
¢és a 27. tablazatban 1év§ atlagértékek alapjan a hossztavi, nappali kibocsatasok:
» CH=85mg/s
» CO =642 mg/s
» NOx =363 mg/s
» S0O2=39mg/s
» PMio =13 mg/s
A szamitasok a leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél

kedvezdbb eredményeket szolgéltat. A transzmisszids szamitdsok eredményeit az iizemeld
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gépek helyétél mért tavolsag fliggvényében a 47. tablazat és a 44.-45. szamut abrdakon mutatjuk

be.
Levegoszennyezés a banyagépektol mért Levegoszennyezés a banyagépektol mért
tavolsag fiiggvényében tavolsag fiiggvényében
[nappal, deriilt idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, deriilt idében (szélcsend)]

CcoO CH | NOz2 | NOx | SO2 | PMuo Tvolsig CO | CH | NO; | NOx | SO; | PMy
po/m?® | pg/m | pg/mé | ug/m?® | pg/m? | pg/m° pg/m? | ug/m?® | pg/m?® | pg/m? | pg/me | pg/m®
51,20 | 9,83 | 2,38 | 3,28 | 0,60 | 0,34 50 40,96 | 7,86 | 1,90 | 2,62 | 0,48 | 0,27
32,94 | 688 | 1,32 | 1,81 | 0,33 | 0,24 100 26,35 | 550 | 1,05 | 1,45 | 0,26 | 0,19
17,57 | 368 | 0,88 | 1,20 | 0,22 | 0,14 150 14,05 | 2,94 | 0,70 | 0,96 | 0,18 | 0,11
943 | 2,07 | 0,46 | 0,64 | 0,12 | 0,09 200 754 | 165 | 0,37 | 0,51 | 0,09 | 0,07
549 | 1,15 | 0,21 | 0,28 | 0,05 | 0,06 250 439 | 0,92 | 0,16 | 0,22 | 0,04 | 0,04
365 | 0,78 | 0,16 | 0,22 | 0,04 | 0,04 300 292 | 0,62 | 0,12 | 0,17 | 0,03 | 0,03
253 | 056 | 0,12 | 0,16 | 0,03 | 0,04 350 2,02 | 0,45 | 0,09 | 0,22 | 0,02 | 0,03
1,77 | 0,42 | 0,09 | 0,23 | 0,03 | 0,03 400 1,41 | 0,33 | 0,07 | 0,10 | 0,02 | 0,02
1,33 | 0,28 | 0,08 | 0,20 | 0,02 | 0,03 450 1,06 | 0,22 | 0,06 | 0,08 | 0,02 | 0,02
094 | 0,20 | 0,07 | 0,09 | 0,02 | 0,02 500 0,75 | 0,16 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,01
0,74 | 0,14 | 0,06 | 0,08 | 0,02 | 0,02 550 0,59 | 0,11 | 0,04 | 0,06 | 0,01 | 0,01
0,59 | 0,09 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,01 600 0,47 | 0,07 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,00
0,51 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 0,01 650 0,40 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,00
0,44 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,01 700 0,35 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,00

47. tablazat: A banyadszati tevékenység okozta levegdszennyezés a homlokrakodotol mért
tavolsag fiiggvényében [nappal, deriilt idoben (u = 2,5 m/s)]

Immissziés koncentraciok

60
50 /~\
o\
30
o]
10 /

Koncentracio (ug/ms3)

300 350 400 450 500 550 600 650 700

Tavolsag (m)

CH NOX PM10 SO2

‘ (60] NOZ‘

44, abra: Levego szennyezés a homlokrakodotol mért tavolsag fiiggvényében (nappal deriilt
idoben [u = 2,5 m/s])
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45. abra: Levegd szennyezés a homlokrakodotol mért tavolsag fiiggvényében (nappal deriilt

idoben [szélcsendes])

Az abrak (44.-45. szamu) azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a gépektdl, illetve az it

tengelyétol 10 — 60 méter tavolsagban alakulnak ki, és viszonylag kis tavolsagon beliil egészen

Kicsi értékre csokkennek le.

A légszennyezd berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (XI11.23.) Korm.
rendelet. 2. § 14. a), b) és ¢) pontja alapjan:

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) C)
foar 3
Termelést NO2 max. érték (ug/m ) 2,38 2,38 2,38
L NO: értéke a hatésteriilet
vegzo s 3 10,0 17,76 1,904
berendezések meghatarozasahoz (ug/m®)
Hatasteriilet (m) 0 0 72

48. tablazat: A NOy hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) C)
ror 3
Termelést CcO max. érték (ug{m ) _ 51,2 51,2 51,2
_ CO értéke a hatasteriilet
végzo . 3 1000 1867 40,96
berendezések meghatarozasahoz (ug/m?)
Hatastertilet (m) 0 0 73
49, tablazat: A CO hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjan
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306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) C)
Lt 3
Termelést CH max. érték (ug{m )" 9,83 9,83 9,83
L n CH értéke a hatasteriilet
végzo ., 3 50,0 100 7,854
berendezések meghatarozasahoz (ug/m°)
Hatastertilet (m) 0 0 73

50. tablazat: A CH hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és ¢)
pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) C)
Lt 3
Termelést PM10 max. érték (|,,tg/m") 0,34 0,34 0,34
P PM10 értéke a hatasteriilet
végz6 ., 3 5,0 5,0 0,272
berendezések | neghatarozasahoz (ug/m?)
Hatastertilet (m) 0 0 72

S1. tablazat: A PM10 hatasteriilete a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjan

306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
a) b) C)
r 3
Termelést SO max. érték (ug’/m )“ 0,6 0,6 0,6
_ SO értéke a hatasteriilet
vegzo B B 3 25,0 48,2 0,48
berendezések meghatarozasahoz (ug/m-)
Hatastertilet (m) 0 0 73

52. tablazat: A SO; hatasteriilete a 306/2010 (XI11.23.) Korm. rendelet 2. § 14c. a), b) és c)
pontja alapjan
A hatasteriiletet a 10. szamu melléklet szemlélteti. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy ugyan
73 méteres hatasteriilet jeliilheté ki a kormanyrendelet c) pontja alapjan, azonban a

maximalis értékek meg sem kozelitik az egészségiigyi hatarértékeket.

7.2.3.4. A belsé szallitasi ttvonalakon térténd szallitas okozta levegdszennyezés

A parti kotras soran kitermelt haszonanyag nem keriil osztalyozéasra, hanem a kitermelés utan
egy homlokrakod6 teherautokra rakja €s banyanyers allapotban a vevok elszallitjak. A
banyatelket a banyatelek K-1 hatdran huzodé szerviz uton (mely parhuzamosan halad a 3308.
szamu tttal és az M30-as autopalyaval) keresztiil hagyjak el a gépjarmiivek, majd ratérnek a
3308. szamu kozutra, mely HejOkeresztar és a Muhi kozott huzodik.

Jelenleg a banyatelek mentén htizodo szervizat mintegy 600 m hosszan zazottkdves boritassal
a gépjarmuforgalomra alkalmas. A termelés elkezdésével ezt az utat majd meghosszabbitjak
(kb. 1000 hosszban) a banyatelken beliil a termelés el6rehaladtaval.

A diffaz forrds okozta levegdszennyezés terjedésének meghatarozasara a Hatastavolsag

8.0.0.4. programot hasznaltuk fel. A modellezés soran felhasznalt alapadatok:
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A szamitasokat a fenti széliranyok figyelembevételével a leggyakoribb szélsebességre (v =2,25
m/s) végeztiik el.

A szamitas soran felhasznalt kiindulo adatokat a 46. szamu dabra szemlélteti.

A szamitasok leggyakoribb meteoroldgiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2 m/s,
nappal, deriilt) id6jarasi viszonyokra végeztilkk el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezdbb eredményeket szolgaltat. Minden komponensnél kiszamoltuk az 1 6ras, a 24 6ras és
az éves maximalis értékeket is, hogy az esetleges hatarérték tullépések, vagy megkozelitések
felismerhetok legyenek.

A program a hatasteriilet kijelolésénél az oras koncentracidok vizsgalatan alapuldé moédszert

alkalmazza. A 47. abran mutatjuk be a hatasteriiletet, mely 13 m, az ut tengelyétdl mérve.
mk'.n.ma-c';h: BDOS - X
FOMEND || [ Fetaten tormds Ruport ) Digram |

JPAIL  SZAMITASOR ) INFORMACTO ) SEGITSIG | KORMANYMIVATALOK

A ki cime dhiza 10 sralliths

Mlagolas: iddk Eredd terheltségek

) 1 Grke masimuy 24 éche ) Fwven 1 ) brths eredd () 24 drde erodd ) Eves eredd
A febibeb forrds hosssabbik oldale 1000 m A mrennyesd anyeg bocsalisinek magasshge 03 m
STABILITAS! INDEX. § = S5 normélis, p=0 282 FELOLETI FRDESSE0. 20 = 015 - mesdguedanagi terdlet (aktiv) m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 25 s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZD ANYAG Osazes anided, TSPM

1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 200 ugfm3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG ~ 25 1sgfm3
SZENNYEZD ANYAQ KIBOCSATAS E « 41118 gh 14 mgls A VIZSGALANDO TAVOLSAG (X<~32707), X 1000 ™

Sramilds: eredmények - 1 drds dllag maxumuma
Az evedmények érkdpi megielenilése

Foilde 2lernnig (d alis, pl. 47 197) = Marirmmen 136 paim3  Maximum halye 1 m

Foldeajrs hoasriskg (docindlia, pl. 20 187) = AT el 2 poim3  Hatdstivolsdg - “A° 13 m

g E wim3  Hatdstivolndg - "B* 7 ™

m‘ T fnhidtel s woimd  Matdstdwolsdg - "C* 2 m
Atlog o vrsgdht toruleten 227 pafem)

TRLULETI FORRAS 2021, 11,09,

46. dabra: A belsd szallitds sordn keletkezo szallo por
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Nyekisdhaza ll. szallitas
== 1 ORAS ATLAG ==
Osszes szilard, TSPM; S= 6 normalis, p=0.282; 20= 0.186 m - mezbégazdasagl terlilet (aktiv); u{10 m) =28 mJs

140

| I ] I |

Halastavolsag - 8005 |
|

120

100

80

C (pgim3)

80

X (méter)
— Osszes seilird, TSPM . A - foltétel: 20 pg/m3 - ww. C - foltétel: 109 pgim3 - o Atlog: 2,27 pg'm3
= Mazimum: 136 pg/m3 - 1m Om 2m

B - Telvdel: 35 pg/m3 -
m

47, abra: A belsd szdllitas okozta hatasteriilet

7.2.3.5. Helyhez kotott pontszerii légszennyezo forras

A szocidlis épiilet a banya miikddtetéséhez, termelésiranyitasi feladatokhoz, és a kiszolgalo

személyzet egészségligyi, szocidlis és tartdzkodasi célra kialakitott épiilet. Az épiilet flitése 345

kW-0s Viessmann gyartmanyt,, PAROMAT-SIMPLEX tipust gazkazannal torténik.

A banya teriiletén a szocialis épiilet flitését ellatd 345 kW-0s kazan bejelentés koteles

pontforrasnak minésiil (P1 pontforras — Kazan kémény)

Az engedélyes a helyhez kotott pontforras tizemeltetésére vonatkozdan 2017. februar 28-i

keltezéssel BO-08/KT/03934-6/2019. szamon (11. szdmii melléklet) levegbtisztasag-védelmi

engedélyt kapott. Az engedély elbirasai kozott szerepel, hogy a pontforras emisszidjat 5

évenként akkreditalt laboratoriummal be kell méretni.

Az utolsd6 mérésre 2018 oktober 27-én keriilt sor. A mérési jegyzokonyvet a 12. szdmu

melléklet tartalmazza.

A pontforrés és az utolsdé mérés adatai, mely alapjan a kibocsatads modellezését elvégeztiik:

A pontforrasa jele: P1
Kibocsatasi magassag: 13m
Kibocsatasi keresztmetszet: 0,031 m?
Kazan gazfogyasztasa: 28,8 m¥h
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Fiistgdz hdmérséklete: 423 K
Fiistgaz atlagos térfogatarama: 340 m3/h

A mért koncentraciokat és az emisszid mértékét a 48. tablazatban foglaltuk 6ssze.

CcO NO:2 SO2
. or ° _
Koncentracio 3 V/\; % O2-re 5,515 52.9 3,471
von [mg/m?]
Emisszio (kg/h) 0,0015 0,0148 <0,001

48. abra: A PI pontforras elvégzett mérési eredmények (2019.11.27.)

A difftz forras okozta levegOszennyezés terjedésének meghatarozasara a Hatastavolsag
8.0.0.4. programot hasznaltuk fel. A modellezés soran felhasznalt alapadatok:

A szamitésokat a fenti sz¢éliranyok figyelembevételével a leggyakoribb szélsebességre (v =2,25
m/s) végeztiik el.

A szamitasok leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2 m/s,
nappal, deriilt) iddjarasi viszonyokra végeztilk el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél
kedvezobb eredményeket szolgaltat. Minden komponensnél kiszamoltuk az 1 6ras, a 24 6ras és
az éves maximalis értékeket is, hogy az esetleges hatarérték tullépések, vagy megkozelitések
felismerhetdk legyenek.

A program a hatésteriilet kijel6lésénél az oras koncentracidk vizsgalatan alapuld modszert
alkalmazza.

A hatésteriilet kijeldlése a 306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet 2 § 14. pontja szerint torténik.
A NO:2 esetében (49. szdmii dbra) a maximum 0,824 ug/m?, mely a hatarérték 0,824 %-a. A
hatasteriilet nagysaga 170 m, a 306/2010 (X11.23.) Korm. rendelet. 2. § 14. c¢) pontja alapjan,
azonban ez a 0,659 pg/m? érték is csak 0,659 %-a az egészségiigyi hatarértéknek.

A CO esetében (50. szdmii abra) a maximum 0,0836 pg/m3, mely a hatarérték 0,000836 %-a.
A hatésteriilet nagysaga 170 m, a 306/2010 (X11.23.) Korm. rendelet. 2. § 14. ¢) pontja alapjan,
azonban ez a 0,0669 pg/m?® érték is csak 0,00066 %-a az egészségiigyi hatarértéknek.

A SO esetében (51. szdmi dabra) a maximum 0,0557 ug/m3, mely a hatarérték 0,022 %-a. A
hatasteriilet nagysaga 170 m, a 306/2010 (X11.23.) Korm. rendelet. 2. § 14. c¢) pontja alapjan,
azonban ez a 0,0446 pg/m?3 érték is csak 0,0178 %-a az egészségiigyi hatarértéknek.
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P1 pontforras
== 1 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; $= 6 normalis, p=0.282; 20= 0.15 m - mezdgazdasagl tertlet (aktiv); u(10 m) = 2.8 m/s

| JUEN FTRLRFRE IV
Hatastivolsdg -8005
08 ,’
A1)
g 08 \‘
s [ N
il Al
0.2 f
f i
0
S¥BFERIRBREIEEEEIBREBEEIEG R &
X (méter)
~— Niwogén dioxid, NO2koac. ., Maximum: 0624 poim3 - 107 __, C -felita: 065 ppim3 — Atlag: 0.249 jgim3
m - m
49. dbra: A PI pontforrdas NO: immisszidja 1 ords dtlag alapjan
P1 pontforras
== 1 ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; $= & normalis, p=0.282; 20= 0.15 m - mezGgazdasagl terlilet {aktiv); u(10m) =28 m/s
oA LSRR N8 GETED LRAF) SR
Halastivolsag - 8005
0,08 Pan
! / \
LN
& 008
: l N
a3
O 004 \
| ~
0,02 ] e
] T
S8 RERIRNARITIEOEEBIEREBIEES 8 8
X (méter)
— Szénmonoxid, CO konc. =, Maximum: 0,086 pgim3 - 107 ___c#:mu: 0,0669 pg'm) — Atlag: 0,0253 pg/m3
m - m

50. dbra: A P1 pontforras CO immisszidja 1 ords dtlag alapjan
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P1 pontforras
== 1 ORAS ATLAG ==
Kén-dioxid, SO2; $= 6 normalis, p=0.282; 20= 0.15 m - mezdgazdasagl terllet (aktiv); u(10 m) =25 m/s
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C (pgim3)
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| i _ '
S~ | |
i | |
R § RIS I IS RETIEREGIRE 8 8
X (meéter)
— Kienafionid, SO2 kanc. =, Maximum: 0,0557 pgim3 - 107 _ _ l.”f;humd: 0,0446 pg'm) w— Adag: 0,0169 pgim3

51. dabra: A PI pontforras SO, immisszidja 1 ords dtlag alapjdn

A hatastertilete a 10. szamu melléklet szemlélteti.

7.2.4. Kozuti szallitas okozta légszennyezés

A Rohr K-110R tipusu parti vedersoros kotré (banyatelek d-i része, III. teriilet) altal
kitermelt haszonanyagot szallitasa

A parti kotras soran kitermelt haszonanyag nem kertil osztalyozasra, hanem a kitermelés utan
egy homlokrakod6 teherautdokra rakja €s banyanyers allapotban a vevOk elszallitjak. A
banyatelket a banyatelek K-i hatardn huz6do szerviz Gton (mely parhuzamosan halad a 3308.
szamu uttal és az M30-as autopalyaval) keresztiil hagyjak el a gépjarmiivek, majd ratérnek a
3308. szamu kozatra, mely HejOkeresztar €s a Muhi kozott htizodik. Innen a gépjarmiivek a 35.
szamu ut (5+254 — 18+580 szelvényiek kozott) érintésével térnek ra az M30-as autdpalyara.
Eves szinten innen max. 100.000 m® (187.500 tonna) banyanyers anyag keriil kiszallitdsra. 25
tonnas gépjarmiivekkel, 250 napos, napi 16 oOrds kiszallitassal szamolva 1,875 gépkocsi
forduléval (187.500/250/16/25) szamolhatunk o6ranként.

Jelenleg a banyatelek mentén hiz6do szervizut mintegy m hosszan zizottkdves boritassal a
gépjarmiiforgalomra alkalmas. A termelés elkezdésével ezt az utat majd meghosszabbitjak a
banyatelken beliil a termelés elérehaladtaval.

A szallitasi utvonalat az 5.3 fejezetben 6. szamu dbra abrazolja.
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Uzemi teriiletrél torténé kiszallitas:

Az osztalyozo teriiletére a ,Nyékladhaza IIl.-kavics” béanya teriiletérél 250.000 m?®
haszonanyag, mig a ,,Nyékladhaza VII.-kavics” banya teriiletérsl 300.000 m*® haszonanyag
keriil beszallitasra uszallyal, illetve szallitoszalaggal (,,Nyékladhaza VII.-kavics” banyabol).
Az osztalyozott haszonanyagot ezutan két db homlokrakodo segitségével gépjarmiire rakjak és
a 35. sz. foéuton (0+400 — 5+254 szelvények kozott) és az M30-as autdpalyan keresztiil torténik
a kiszallitas (5.3. fejezet: 7. szdmu dbra).

Az 550.000 m%év (1.031.250 t/év) maximalis kapacitas esetén a kovetkezo gépkocsi forduloval
szamolhatunk o6ranként: 1.031.250 tonna / 25 t/kapacitas / 250 nap / 16 6ra = 10,3 fordulo/ora.
Kiszallitasra csak nappali idoszakban keriil sor. Fontos kihangsilyozni, hogy a felvazolt

Az emlitett utszakaszok jelenlegi forgalmat az 53. tdblazat tartalmazza, a 2020-as

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

T Megnovekedett
ooy e L forgalomaa I,
Vizsgalt utszakasz | jarmiikategoria | jArmiikategoria | jarmiikategéria | ., ikateeoridb
(jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmi/ora)y | AT atesonIaban
(jarmii/ora)
3308. sz. ut
2 2 1
(0+000 — 5+624) S >
35. sz. 1t
(i) —gret) 217 16 17 29
Osztalyozo6tol torténd
kiszallitas
35.sz. ut
(5+254 — 18+580) 513 19 15 19
Déli teriiletrdl torténo
kiszallitas
M30
(13+050 - 23+317) 505 20 210 226

r r e r

2020-ban dsszesen 447.210 tonna haszonanyag kiszallitasara keriil sor az osztalyozas utan. Az
447.210 tonna kiszallitas esetén a kovetkezd gépkocsi forduldval szamolhatunk oOranként:
447.210 tonna / 25 t/kapacitas / 250 nap / 16 6ra = 4,47 forduld/6ra. Maximalis kapacitas esetén
10,3 forduldval szamolhatunk, tehat 2020-hoz képest 6 forduld/oraval n6 a kiszallitds mértéke,
ha maximalis kapacitassal szamolunk. Ennyivel n6 a 35. sz. Gt (0+400 — 5+254) forgalma. A
déli teriiletrdl torténd kiszallitassal 1,5 gépkocsi forduloval né a 3308. sz. 1t és a 35. sz. ut
(5+254 — 18+580). Az M30-as autdpalya esetén pedig 6sszeadodik a két szallitas, igy oranként

8 gépkocsi forduloval né a 2020-as forgalom.

120




A szallitas Gtvonalan a Nitrogén-Oxidok, a szén-monoxid, a szénhidrogén és a szallo por
koncentraci6 novekedésével lehet szdmolni. Légszennyezd komponensek tekintetében a
Nitrogén-Oxidok és a szallopor a meghatarozo, ezért ezt a két komponenst vizsgaljuk
kiemelten.

A vizsgalt szakasz végig aszfaltozott, a szallité gépjarmiivek 1égszennyezésének vizsgalatanal
csak a kipufogdgazok 1égszennyezd hatasat vessziik figyelembe.

A kozlekedési emisszid tobb komponensii szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsdgok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az
SO, felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonbozo emissziok koziil
azt a szennyez6t kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkozd immisszids hatarértéke a
legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A szallitasban résztvevd jarmiivek tipusa, €letkora valtozo, ezért a kozlekedési emisszids
paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A szallitojarmiivek sebessége lakott teriileten 50 km/h. Lakott teriileten kiviil 70 km/h.

A .. | Akusz-
Jarmiikategori i
Jelolés: k | a megnevezése P Jarmiivek foébb jellemzoi
(0T 2-1.109) | J3rmi
kategoria
személygépkocsi vontatmannyal, vagy
anélkiil, kis autébusz 16 féréhely alatt,

1 személy- és | tehergépkocsi, amelynek megengedett

: kistehergépkocsi ' legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg-nal

(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirast)

2 s7616 autébusz I KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a

: i 16 férohely alattiakat)
3. a(if‘clélt{)lli):z M. KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
4 konnyl 1 tehergépkocsi, 3500-7000 kg 0ssztomegii ktg

' tehergépkocsi ' (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)

tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany

5 $z016 nehéz m nélkiil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomegii ntg

; tehergépkocsi ; (kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos

teherbirasi)

6 tehergépkocsi, i tehergépkocsi potkocsival, tgk-szer

) szerelvény ' nyergesvontatd

motorkerékpar
7. ¢s segédmotoros l. KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpar

S4. tablazat: A gépjarmiivek jarmiikategoridaba soroldasa a 25/2004. (XII. 20.) KyVM
rendelet alapjan
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A forgalomszamlalasi adatok alapjan az adott szakaszokon okozott forgalomnovekedés a

kovetkezd tablazat szerint alakul:

A kovetkezd tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott teriileten kiviil

torténd haladasra vonatkozo adatok talalhatok:

122



Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h CO CH NO; SO, PM

5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299
10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118

56. tablazat: Az I. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi a (g/km)

Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h CO CH (FID) NO2 SO; PM
5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 171
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89
S7. tablazat: A 1. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)
Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid Részecske
km/h CO CH (FID) NO2 SO, PM10
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

58. tablazat: A I11. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)

Az emisszi6 meghatarozasara szolgald képlet:

ahol:

Ek = a folytonosan miitk6d6 vonalforras rovid idGtartamra vonatkozé szennyezdanyag
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emisszidja [mg/(mxs)],

k = a szennyez6é komponens jele (CO, CH stb.),

N = a jarmiikategoria jele,

V = a gépjarmii izemmoddja (sebessége) [km/h]

sv = az adott izemmodban megtett Ut [km],

g = fajlagos emisszios tényez6 [g/km],

G = a vizsgalt kategoridhoz tartozé gépjarmi stirtiség [jarmii/nap].

Az emisszio szamitas eredményei az érintett szallitasi ut esetében:

59. tablazat: Emisszio szamitds alapforgalomra (a szallitast nem tartalmazza)
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60. tablazat: Emisszio szamitds alapforgalomra (a szdllitdst tartalmazza)

A szallitas mértéke olyan kis mértékili az eddigi forgalomhoz képest, hogy alig okoz novekedést

az emisszioban.
A fenti emisszids értékekbdl az MSZ 21459/2-81szabvany felhasznéalasaval kertiltek

az immisszids értékek meghatarozasra az alabbi formula felhasznéalasaval:

¥
‘- JE_L_EKP[_L(E] ]
Tosmnd-u-o,, 2\a,
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ahol:

Ek = a folytonosan miitk6do vonalforras rovid id6tartamra vonatkozd szennyezdanyag

emisszioja [mg/(mxs)],

k = a szennyez6é komponens jele (CO, CH stb.),

o = a sz¢lirany ¢és a vonalforras altal bezart szog

u =folytonos vonalforras fiistfaklydjara jellemz6 szélsebesség rovid idétartam alatti

kozépértéke [m/s],

oyv: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fliggéleges turbulens szorodasi

egyiitthatoja
H = a vonalforras kibocsatasanak effektiv magassaga [m],

A szamitasok kdzbenso €s végeredményei a kdvetkezok:

— ov: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fliggéleges turbulens szorodasi

egylitthatoja: 7,225 m,

— oz figgobleges turbulens szorddasi egyiitthato: 7,067 m,

— sz¢€lsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s.

A széllitas altal érintett koz(t forgalma, valamint a szallitds altal egylittesen okozott

légszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal, deriilt idéjarasi viszonyok kozott [ug/m®] a 61.

tablazat tartalmazza. A szamitdsok soran figyelembe vettiik az alap 1égszennyezettséget is.

Tavolsag az Szdllitds nélkiil Szdllitasdval novelt forgalom
it
tenézel))’éto”l (6{0) CH NO; SO, PMjio CcO CH NO; SO, PMjio
m
3308. sz. ut (0+000 — 5+624)
10 52,27 5,46 5,76 0,24 0,66 65,13 6,80 7,18 0,30 0,82
20 35,75 | 3,67 3,99 0,13 0,47 | 4454 | 457 | 497 0,16 0,59
30 23,36 2,40 2,51 0,10 0,30 29,11 2,99 3,13 0,12 0,37
40 15,09 1,53 1,69 0,05 0,23 18,80 191 2,11 0,06 0,29
50 11,45 | 1,20 1,25 0,02 0,13 | 14,27 | 1,50 1,56 0,02 0,16
60 9,09 0,93 0,98 0,02 0,10 11,33 1,16 1,22 0,02 0,12
70 7,32 0,71 0,82 0,02 0,10 9,12 0,88 1,02 0,02 0,12
80 6,25 0,63 0,69 0,02 0,05 7,79 0,78 0,86 0,02 0,06
90 5,31 0,55 0,58 0,02 0,05 6,62 0,69 0,72 0,02 0,06
100 4,48 0,50 0,52 0,02 0,05 5,58 0,62 0,65 0,02 0,06
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Tdvolsdg az Szallitds nélkiil Szdllitdsdval novelt forgalom
ut
tenézel))’éto”l CcO CH NO; SO, PMj1o cO CH NO, SO, PMj1g
m
35. sz. ut (0+400 — 5+254)
10 485,04 | 50,71 | 53,44 | 2,24 6,10 | 523,84 | 54,77 | 57,72 | 2,42 6,59
20 331,73 | 34,07 | 36,99 | 1,20 4,32 | 358,27 | 36,80 | 39,95 | 1,30 4,67
30 216,83 | 22,31 | 23,30 0,93 2,79 | 234,18 | 24,09 | 25,16 1,00 3,01
40 140,07 | 14,24 | 15,73 | 0,46 2,11 | 151,28 | 15,38 | 16,99 | 0,50 2,28
50 106,27 | 11,09 | 11,59 | 0,23 1,20 | 114,77 | 11,98 | 1252 | 0,25 1,30
60 84,37 8,66 9,07 0,23 0,93 91,12 9,35 9,80 0,25 1,00
70 67,90 | 6,58 7,59 0,23 093 | 73,33 | 7,11 8,20 0,25 1,00
80 58,04 5,87 6,37 0,23 0,46 62,68 6,34 6,88 0,25 0,50
90 49,25 | 5,10 5,36 0,23 0,46 | 53,19 | 551 5,79 0,25 0,50
100 4162 | 4,61 4,86 0,23 0,46 | 4495 | 4,98 5,25 0,25 0,50
Tavolsag az Szallitds nélkiil Szdllitdsdval novelt forgalom
ut
tenézel.i)’éto”l CcoO CH NO, SO, PMjio cO CH NO, SO, PMj1g
m
35. sz. ut (5+254 — 18+580)
10 730,99 | 76,43 | 80,53 3,38 9,19 | 742,69 | 77,65 | 81,82 3,43 9,34
20 499,95 | 51,35 | 55,74 | 1,80 6,52 | 507,95 | 52,17 | 56,63 | 1,83 6,62
30 326,77 | 33,62 | 35,12 | 1,40 421 |332,00 | 34,16 | 3568 | 1,42 4,28
40 211,10 | 21,45 | 23,70 | 0,69 3,18 | 214,48 | 21,79 | 24,08 | 0,70 3,23
50 160,16 | 16,72 | 17,47 | 0,34 1,80 | 162,72 | 16,99 | 17,75 | 0,35 1,83
60 127,15 | 13,05 | 13,66 0,34 1,40 | 129,18 | 13,26 | 13,88 0,35 1,42
70 102,33 | 9,92 | 11,44 | 0,34 1,40 | 103,97 | 10,08 | 11,62 | 0,35 1,42
80 87,48 8,84 9,59 0,34 0,69 88,88 8,98 9,74 0,35 0,70
90 74,22 | 7,69 8,08 0,34 0,69 | 7541 | 7,81 8,21 0,35 0,70
100 62,72 | 6,94 7,33 0,34 0,69 | 63,72 | 7,05 7,45 0,35 0,70
Tavolsag az Szallitas nélkiil Szallitdsdval novelt forgalom
ut
tengzel,;éto”l co CH NO; S0, PMyo co CH NO; S0, PMio
m
M30 (13+050 — 23+317)
10 1689,5 | 176,64 | 186,14 | 7,81 | 21,24 | 1740,1 | 181,94 | 191,72 | 8,04 | 21,88
20 1155,5 | 118,68 | 128,83 | 4,16 | 15,06 | 1190,1 | 122,24 | 132,69 | 4,28 | 1551
30 755,26 | 77,70 | 81,16 3,23 9,73 | 777,92 | 80,03 | 83,59 3,33 10,02
40 487,92 | 49,59 | 54,78 | 1,59 7,34 | 502,56 | 51,08 | 56,42 | 1,64 7,56
50 370,17 | 38,64 | 40,37 | 0,80 416 | 381,28 | 39,80 | 41,58 | 0,82 4,28
60 293,87 | 30,17 | 31,58 0,80 3,23 |302,69 | 31,08 | 32,53 0,82 3,33
70 236,52 | 22,92 | 26,43 | 0,80 3,23 | 243,62 | 23,61 | 27,22 | 0,82 3,33
80 202,18 | 20,44 | 22,17 | 0,80 1,59 | 208,25 | 21,05 | 22,84 | 0,82 1,64
90 171,54 | 17,78 | 18,67 | 0,80 1,59 | 176,69 | 18,31 | 19,23 | 0,82 1,64
100 144,97 | 16,05 | 16,93 | 0,80 1,59 | 149,32 | 16,53 | 17,44 | 0,82 1,64
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Hatasteriilet:

> 3308. sz. ut (0+000—5+624): Egyik szennyezbanyag esetében sem tudunk hatasteriiletet
kijeldlni.

» 35. sz. ut (0+400 — 5+254): NO2 esetében 57,5 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki a
2020-as forgalomra. A maximalis forgalom esetén 59 méter a hatasteriilet. PM10
esetében 17,5 méteres hatasteriiletet jel6lhetiink ki a 2020-as forgalomra. A maximalis
forgalom esetén 18 méter a hatasteriilet. CO, CH és SOz esetében nem tudunk
hatéstertiletet kijeldlni.

> 35. sz. ut (5+254 — 18+580): NO> esetében 78,5 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki a
2020-as forgalomra. A maximalis forgalom esetén 79 méter a hatasteriilet. PM10
esetében 18,5 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki a 2020-as forgalomra. A maximalis
forgalom esetén 19 méter a hatasteriilet. CH esetében 21 méteres hatasteriiletet
jelolhetiink ki a 2020-as forgalomra. A maximalis forgalom esetén 21,5 méter a
hatastertilet. CO és SO2 esetében nem tudunk hatasteriiletet kijeldlni.

» M30 (13+050 — 23+317): NO2 esetében 136 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki a
2020-as forgalomra. A maximalis forgalom esetén 138 méter a hatésteriilet. PM10
esetében 47 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki a 2020-as forgalomra. A maximalis
forgalom esetén 47,5 méter a hatasteriilet. CO esetében 22 méteres hatasteriiletet
jelolhetiink ki a 2020-as forgalomra. A maximalis forgalom esetén szintén 22,5 méter a
hatasteriilet. CH esetében 39,5 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki a 2020-as
forgalomra. A maximalis forgalom esetén szintén 40,5 méter a hatésteriilet. SO
esetében nem tudunk hatasteriiletet kijeldlni.

rer o

a kialakul6 koncentraciok elmaradnak a vonatkozo 1égszennyezettségi hatarértékektol.

7.2.5. Uveghdzhatdsii gazok megjelenése a termelési folyamatban

7.2.5.1. Az iiveghazhatdsu gazok vdrhaté kibocsdtasanak - éves és tonndban
meghatdrozott - bemutatdsa szamitasokkal alatamasztva

Az osztalyozé teriiletén okozott CO2 kibocsatas:

A banyamtivelés soran a gépek ¢és szallitojarmiivek kipufogd gazai liveghazhatast gazokat is
tartalmaznak. (Pld. szén-dioxid) A folyamatban meghatdrozd a rakodo gépek és a

szallitojarmiivek kibocsatasai.
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Az asvanyvagyon kitermeléséhez a banyavallalkozo a kovetkezd dizel iizeml gépekkel
rendelkezik:
» 2 db Liebherr 576 homlokrakodé (205 kW)
A t0r6 és az osztalyozo berendezés elektromos miikodéstiek.
A becslési eljaras 1ényege, hogy feltételezziik a tiizeléanyag tokéletes égését, a valosagban a

tokéletlen €gés miatt ennél csak kevesebb CO2 keletkezhet.
43
Ci4H3o + 702 - 14C0, + 15H,0

Tehat 1 mol, azaz 198 g gézolajbdl 14 mol, azaz 616 g CO:2 keletkezik. Figyelembe véve a

gazolaj stiriiségét 1 liter gazolaj elégetése soran keletkezd maximalis CO? mennyisége:

2,489 kg
Az alkalmazand6 homlokrakodé gépek lizemanyag fogyasztasa:
» 2 db Liebherr 576 homlokrakodé (205 kW): 11,5 liter/h/db

A tervezett kapacitasbdovités sordn 2 gép egylittes mikodésével szamolhatunk, igy a
legrosszabb esetben 23,0 liter gazolaj fogyasztasaval szamolhatunk oranként. Ez egy napi
termelés soran 552 liter gazolajat jelent maximalis tizem esetén, ami 1374 kg CO> (552 x 2,489

kg) kibocsatast jelent. 310 napos termeléssel szamolva: 425.917 kg/év.

Uszalyok okozta CO:2 Kibocsatas:

Az alkalmazand6 gépek izemanyag fogyasztasa:

» 2db Z-uszaly (110 kW): 10 liter/n/db
A tervezett kapacitasbdvités soran 2 gép egylittes mukodeésével szamolhatunk, igy a
legrosszabb esetben 20,0 liter gazolaj fogyasztdsaval szamolhatunk oranként. Ez egy napi
termelés soran 480 liter gazolajat jelent maximalis tizem esetén, ami 1192 kg CO (552 x 2,489

kg) kibocsatast jelent. 310 napos termeléssel szamolva: 370.363 kg/év.

Dozer okozta CO2 kibocsatas:

Az alkalmazand6 gép lizemanyag fogyasztasa:
» Komatsu D65E-6 dozer (Teljesitmény: 115 kW): 14 liter/h
Ez egy napi (16 ora) letermelés soran 224 liter gazolajat jelent maximalis lizem esetén, ami 558

kg CO2 (552 x 2,489 kg) kibocsatast jelent. 150 napos termeléssel szamolva: 83.630 kg/év.
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Déli teriilet letermelése soran okozott CO2 kibocsatas:

Az alkalmazand6 homlokrakodé gép lizemanyag fogyasztasa:
» db Liebherr 576 homlokrakodo (205 kW): 11,5 liter/h
Ez egy napi termelés soran 276 liter gazolajat jelent maximalis lizem esetén, ami 686 kg CO>

(552 x 2,489 kg) kibocsatast jelent. 310 napos termeléssel szamolva: 212.958 kg/év.

Kozuti szallitas okozta CO2 kibocsatas:

A termelvény kiszallitasanak utvonalat a 7.2.4. fejezetben részletesen ismertettiik.

A kiszallitasra mintegy 250 napon keresztiil keriil sor egy évben. Oranként maximum 12,1
gépkocsiforduldval szamolhatunk.

A szallitast kiilonbozoé tipusu tehergépjarmiivekkel végzik, igy pontosan nem lehet
meghatarozni az lizemanyag fogyasztast, ezért egy atlaggal (25 liter/100 km) szdmolunk,
melyet a kovetkezd oldal adatai alapjan hataroztunk meg:

http://teher.hu/modul.php?nev=szolgaltatasok&file=fogyasztas&

Napi szinten kb. 195 db teherautd forgalommal szamolhatunk. Az egy év alatt kibocsatott CO>
mennyisége 100 km-en:
195 db x 25 1/200 km x 2,489 kg/l x 250 nap = 3.033.468 kg

7.2.5.2. Az olyan, Ilehetséges alkalmazkodadsi intézkedések, valamint az
liveghdzhatasu gazok kibocsdatdsdanak csékkentését, illetve ellentételezését szolgadlo
intézkedések bemutatdsa, amelyek éghajlati, 6koldgiai és kérnyezeti szempontbdl
hasznosak, tovabbd megvalésitdsuk nem jar aranytalanul magas kéltséggel.
Lehetséges csokkentési modszerek:
> kisebb kibocsatasu gépekkel felvaltani a jelenlegi gépparkot (folyamatos korszertisités,
fejlesztés — sajat elhatarozas)
» a szallitok felé elvaras, hogy cseréljék le régebbi gépeket korszertibbre (Kozvetlen
rahatas nincs, ha a széllitast végzo jarmiivek megfelelnek az orszégos eldirasoknak.)
> fuvesités, fasitas (sajat elhatarozas, mértéke méréssel nem meghatarozhato, becslése is

szinte lehetetlen).

7.2.5.3. Annak szamitdsokkal aldatamasztott bemutatdsa, hogy a tervezett
tevékenység hogyan érinti az iiveghdzhatasiu gazok megkaétését vagy névényzet dltali
elnyelését

Banyaszati tevékenységnél a hatas rendkiviil Osszetett, szdmitasokkal ezt aldtamasztani

rendkiviil nehéz. Nincsenek olyan orszagos adatok, amelyek hitelt érdemlden bizonyitani
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tudjak, hogy a kitermelés, a kitermeléshez kothetd szallitds, a teriilet hasznalat modjaban

bekovetkezett valtozds mennyiben felelds a konkrét tevékenységhez kothetden.

7.2.6. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Uzemelési szakasz:

A kiilonb6z0 technologiai folyamatok alatti 1égszennyez6 anyag kibocsatas megjelenik, de a
telepiilési kornyezetben a tdvolsagok miatt nem karosodnak a kornyezeti elemek, a
szennyezOanyag kibocsatas kovetkezményei nem ¢érik el a telepiilést. A hatasok folyamatosan
jelentkeznek a banya élettartamanak végéig, térben nem érik el a telepiilések hatarat. A
hatarértékek betartasa ebben a szakaszban is biztosithatd. A varhat6 hatasok kiilonb6z6 miiszaki
intézkedésekkel csokkenthetdk és jol kézben tarthatok. A levegdben, mint kdrnyezeti elemben
visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le. A valtozdsok mar tartés, stabil intenzitdsu
valtozasok. Az alaptevékenységhez kapcsolodd melléktevékenységek nem okoznak olyan

hatasokat, amelyek kimutathaté hatassal birnanak.
Ebben a szakaszban a hatasok mindsitése: elviselheto

Felhagvasi szakasz:

A kitermelés ledll, a tevékenység megsziinik
Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: javito
A bekovetkezo kornyezeti dllapot valtozdasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és

rendszerek szerint

A banyamiivelés, szallitas a tapasztalatok €s a szamitasok szerint sem okozhat kérnyezetében
kifogasolhatdo mértékii Iégszennyezettséget.

A banyabeli foldmunkagépek egyiittes lizemelésének kornyezetterheld hatasat a kornyezd
telepiiléseken nem lehet kimutatni.

A levegéterhelés megelozését/mérséklését szolgaldo intézkedések betartdsa esetén
levegdterheltségi szint nem novekszik szamottevden, a banya mitkodése nem kifogéasolhatd. A
terhelésnovekedés lakott telepiilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hatasai a kornyezeti levegdben visszafordithatatlan

karokat nem okoznak, a kornyez6 telepiiléseken az ott ¢lok ¢letmindségét nem rontja.

131



A hatas erdssége, tartossdaga, visszafordithatosaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,

kedvezd vagy kedvezotlen mivolta

A hatésok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhato teriiletet, amelyre a tevékenység
altal eldidézett hatdsfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbol eredd hatasok
elviselhetok a banya kornyezetében. A hatasok nem érik el a kdrnyezo lakott telepiiléseket.

A hatasok a banya élettartama alatt idében kissé valtozd intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast dontéen befolyasoljak az évszakok és a rendelésallomany.

A terhelés iddbeli eloszlasa idében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasteriileten. A termelés befejezését kovetden a
légszennyez0 anyagok felhigulnak, és a banyatelek kornyezetében kitilepednek. A tevékenység
befejezését kovetden hamarosan visszaallnak az alapallapot kozeli viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kdrnyezetet érd hatasok alapvetden nem
befolyasoljak kedvezdtleniil a telepiilésen ¢l6k mindennapjait.

A kornyezeti karok mérséklése

A levegoterhelés megel6zését/mérséklését szolgalo intézkedések:

- A belso szallitasi utvonal porzésa -szaraz idoben —a feliilet locsolasaval mérsékelheto.

- A munkagépeket folyamatosan a gyari szakszervizek tartjdk karban. A motorok
kibocsatasainak folyamatos ellendrzésével, a motorok folyamatos beszabalyozasaval
tarthatok az emisszios értékek.

- A széllitas pormentes takarassal ellatott jarmilivekkel torténik

A kornyezetet éré hatasok mérésének, elemzésének modja:

A porszennyezés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.

Az utoellendrzés modja a tevékenység felhagyasadt kovetoen:

A tevékenység felhagyasat kovetden annak minden addigi hatotényezdje megsziinik. fgy
akkortél nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az utoellendrzés is

sziikségtelen.
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7.3. Zaj

7.3.1. Zaj alapallapota

A banyatelek Borsod-Abatj-Zemplén megyében, Nyékladhaza—Tiszaujvaros kozotti 35- 6s sz.
kozuttol D-re, Hejokeresztar és Nyékladhaza térségében helyezkedik el.

A teriilet kornyezetében mezOgazdasagi miivelési teriiletek talalhatok (szantok), illetve tovabbi

banyatelkek talalhatok. jelentds zajterheléssel jard tevékenység nem folyik.

7.3.2. A banyaszati tevékenység okozta zajterhelés

A banya miivelése soran az alkalmazott gépi berendezések, szallitd eszkozok mitkddése
eredményeként zajkibocsatassal kell szamolnunk. A zajkibocsatds meghatarozasdhoz a
kovetkezd kiindulasi feltételekkel szamolunk:

A vizsgalt banya zajvédelmi szempontok szerint ,jiizem”, igy a keletkezd zaj ,,lizemi
1étesitményekbdl szarmazo zajként” jellemezheto.

A béanyatelek teriilete hdrom telepiilést érint: Nyéklddhéza, Hejokeresztur és Muhi. A
telepiilések rendezési tervének masolatat a 2., 3. és 4. dbra szemlélteti a 3.4. fejezetben. A
banyatelek altal érintett, illetve szomszédos teriiletek besorolasa:

Nyékladhaza telepiilésrendezési terv (2. abra) szerinti besorolésa:

K/B: Kiilonleges teriilet — nyersanyag kitermelés
Kb/B: Kiilonleges teriilet — nyersanyag kitermelés
V: Vizgazdalkodasi teriilet

Gip: Gazdasagi teriilet - iparteriilet

Hejokeresztur telepiilésrendezési terv (3. dbra) szerinti besorolasa:

Kk/BT: Kiilonleges teriilet — nyersanyag lel6hely
K/St: Kiilonleges teriilet — strandtertilet

V: Vizgazdalkodasi teriilet — rézst

E: Erddétertiilet

Ma: Altalanos mez6gazdasagi teriilet

Z: Zoldteriilet

Uii: Udiiléhazas iidiilSteriilet

Lke: Kertvarosias lakotertilet

Lf: Falusias lakotertilet

Mubhi telepiilésrendezési terv (4. dbra) szerinti besorolasa:
Mée: Extenziv hasznalati mezdgazdasagi teriilet

Ma: Intenziv hasznalati mezdgazdasagi teriilet

133



V: Vizgazdalkodasi teriilet (t0, banyatd)

A termelés napi 24 oraban torténne, harom miiszakban.

Eves szinten a banyavallalkozo szeretne a 350.000 m® asvanyi nyersanyagot kitermelni. A
termelés a banyatelken beliil két részletben torténne, mig az osztalyozas a jelenleg is tizemeld
osztalyozé térben:

. A meglévo banyato6 utankotrasa, illetve a Muhi 060/4 hrsz-1 teriilet letermelése
Egy db ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipust markolé szerelékes, elektromos lizeml iszokotrd
jelenleg is a Nyékladhaza 085/4 hrsz-u teriileten taldlhato (jelenlegi banyatd teriilete). Ez az
uszokotrd végezné a meglévé té utankotrasat, illetve a Muhi 060/4 hrsz-1 teriilet letermelést is.
A hidrociklonban levalasztott Kinyert finom homokot és a viztelenitett és részben
agyagtalanitott nyersanyagot a gép kihordé szalagja a hozza kikotott 140 m® hasznos terhet
szallito Z-uszalyba rakja, amely a kikotébe szallitja. Normal esetben 3 db uszaly egyideji
iizemeltetésére van sziikség. A hajobol az anyagot a serleges kirakodd berendezés rakja ki és
fix telepitésii szallitoszalag deponalja. Ezen depo ala épitett alagtiti Szalag viszi a nyers terméket
az osztalyozo vibratorara vagy a depobdl kozvetlen értékesités is torténik. A tervezett 350.000
m3 haszonanyagboél a jelenlegi tervek szerint ezen uszokotréval 250.000 m? keriil kitermelésre
¢s a osztalyozasra.

1. Az M30-as autopalya és a 3308. szamu ut altal hatarolt déli teriilet termelése

Egy db Rohr K-110R tipusu parti vedersoros kotrd végezné az M30-as autopalya és a 3308.
szamu ut altal hatarolt teriilet (HejOkereszturtdl K-re) esd teriilet letermelését. A parti kotrés
soran kitermelt haszonanyag (100.000 m3/év) nem keriil osztalyozasra, hanem a kitermelés utan
egy homlokrakodo teherautokra rakja €s banyanyers allapotban a vevok elszallitjak.
A bényavallalkoz6 az dsvanyvagyon kitermeléséhez a kovetkezd gépeket alkalmazza:

» 1db ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipust markolo szerelékes, elektromos tizemii Gszokotrd
lesz illetve parti kotras
1 db Rohr K-110R tipust parti vedersoros kotrd
3 db Z-uszaly (meghajtas: 150 LE-s RABA motorral)
Serleges elevator
EK-100 kikétdponton

Szallitoészalag sorok és deponald szalagok

YV V V V VYV V

Binder tipust vizes osztalyozomii (kapacitasa (250 m%h = 1.860.000 m3/év [310

munkanappal szamolval])
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» Svedala tipusu kupos toré
» SBM tipust ropitd tord
» 3 db Liebherr 576 homlokrakodé

A berendezések elhelyezkedését az 52. szamu abra szemlélteti.

I11.teriilet (osztalyozas teriilete):
Itt torténik a to utankotrasa soran kitermelt haszonanyag, illetve a Nyékladhaza VII.-kavics
banyabol kitermelt anyag osztalyozasa. Az itt talalhatd berendezések:
» Szallitoszalag sorok és deponal6 szalagok
> Binder tipusu vizes osztalyozomii (kapacitasa (250 m*h = 1.500.000 m3/év [250
munkanappal szamolva])
Svedala tipusu kipos t6r6
SBM tipust ropit6 tord
2 db Liebherr 576 homlokrakodo
1 db Z-uszaly (meghajtas: 150 LE-s RABA motorral)
V. teriilet (Utankotras teriilete):

YV V V V

1 db ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipusu markolo szerelékes, elektromos tizem Gszokotro jelenleg
is a Nyékladhaza 085/4 hrsz-u teriileten talalhato (jelenlegi banyatd teriilete). Ez az tiszokotro
végezné a meglévo to utankotrasat, illetve a Muhi 060/4 hrsz-a teriilet letermelést is.
Berendezések:

» 1db ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipust markol6 szerelékes, elektromos tizemi uszokotrd

lesz illetve parti kotras

> 1db Z-uszaly (meghajtas: 150 LE-s RABA motorral)

V. teriilet (4j teriilet letermelése):
Egy db Rohr K-110R tipusu parti vedersoros kotrd végezné az M30-as autopalya és a 3308.
szamu ut altal hatarolt teriilet (HejOkereszturtdl K-re) esd teriilet letermelését. A parti kotrés
soran kitermelt haszonanyag (100.000 m®/év) nem keriil osztdlyozésra, hanem a kitermelés utan
egy homlokrakodd teherautokra rakja és banyanyers allapotban a vevok elszallitjak.
Alkalmazott berendezések:

» 1db Rohr K-110R tipust parti vedersoros kotrd

» 1 db Liebherr 576 homlokrakodé

> ameddo és a humusz letakaritidsa soran 1 db dozer

135



I/ [ ] - AV
{ /'arkmg with WC
/ [ 1]

¥ | Google Earth
2 R I N

52. abra: A kitermelés végzd berendezések elhelyezkedése
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A 27/2008 (XI11.3) KWWM-EiM egyiittes rendelet 1. szamu melléklet 2. sorszama (Lakoteriilet
(kertvarosias, kisvarosias, falusias, telepszerii beépités)) szerint a zajterhelési hatarérték 50 dB
nappalra a védendo lakéépiiletek iranyaba. Azon iranyokba, ahol nincs védendd épiilet ott a 4.
sorszam szerinti (Gazdasagi teriilet) 60 dB-es hatarértéket alkalmazzuk nappalra. A zajterhelési

hatarértékek megallapitasanal a telepiilésrendezéEsi terv szerinti besorolast vettiik figyelembe.

7.3.2.1. Az egyes termelési teriiletek okozta zajterhelés
Az egyes termelési terliletek egymastol jelentds tavolsagra helyezkednek el, ezért a zajterhelés

meghatarozasanal kiilon-kiillon meghatarozzuk az egyes részek zajterhelését.

|. teriilet (Osztalyozo6):

A teriileten végzik a ,,Nyékladhaza IIl.-kavics” és a ,,Nyékladhaza VII.-kavics” banyatelkek
terliletén kitermelt haszonanyag osztalyozasat. A két banyaban egyiittesen kitermelheto
haszonanyag mennyisége: 800.000 m®¢év a jelenlegi engedélyek alapjan. Az elmult
években a Kkitermelt haszonanyag mennyisége 100 %-ban keriilt feldolgozasra az
osztalyozoban.

A jovoben tervezett mennyiség: 550.000 m® haszonanyag feldolgozasa, tehat csokkeni fog
a maximalis kapacitas.

A munkalatok soran alkalmazott berendezések hangteljesitményszintje:

Berendezés Hangteljesitményszint (dB)
Binder tipusu vizes osztalyozoémii 90
Toro 90
Liebherr 576 homlokrakodé 102
Széllitészalag 70
Z-uszaly 91

62. tablazat: Az egyes berendezések hangteljesitménye a feldolgozo teriileten

Az egyes berendezések hangteljesitményszintjét korabbi tanulmanyok alapjan hataroztuk meg,
mig a homlokrakod6 berendezését a miiszaki leirasbol:

e ttps://www.liebherr.com/shared/media/corporate/images/events/2018/intermat-
2018/intermat-2018-exhibits/wheel-loaders/I-526/liebherr-1526-1546-iv-enghb-17-06-
en.pdf

A legrosszabb esetet feltételezve — egyszerre miikodik az osztalyozo, 1 db szallitoszalag és 2

db homlokrakodd, tor6 és az uszaly — az eredd hangteljesitményszint:

6
Lys =10- lgz 100 tw

i=1
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Lwa = 105,4 dB
A fejtési miiveletek soran a kdrnyezetben valdszintsithetd zaj mértéke
Lam= Lwa-20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— K, - Km - K.
Osszefliggés alapjan hatarozhat6 meg, ahol
Lam: a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben
Lwa: a zajteljesitmény szintje dB-ben
D: 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak
KvL: a levegd elnyel6 hatasat kifejez6 korrekcio
Km: a talaj és meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezo korrekcio
Kn: ndvényzet csillapito hatasa (esetlinkben nem szamolhatunk vele)
Kr: hangvisszaverddési korrekcio (3 dB)
r: az els6é védendd épiilet tavolsaga
A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakuldsat befolyasold korrekciok szamitasa:

5) A KL (levegd elnyel6 hatasat kifejezo korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tablazatban 1év6 500 Hz frekvenciahoz tartozé hdmérséklet (10°C)
és relativ 1égnedvesség (70 hr %) értékek fiiggvényében 1,93 dB/km. A tényleges
értéke a tavolsag aranyaban adodik.

6) Km (atalaj és ameteorologiai viszonyok csillapitd hatasat kifejez6 korrekcio) szamitasa

a kovetkez6 Osszefiiggés alapjan tortént:

= 2

ahol: Sy a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga

hm: a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga (esetiinkben: 1,5 m)

50 dB-es hatarérték teljesiilése:
Lam= Lwa-20*Igr + 10*IgD - 11 + K;— K - Km - K¢
Lam=105,4dB-20*Ig(r)+3dB-11dB+0dB—-0-4,7dB-0dB =50dB
r=136m

Az osztalyozd 136 méteres kdrnyezetében nincs védendd ingatlan, igy a termelés hatasara nem
varhato hatarérték tallépés. az els6 ingatlannal.
40 dB-es hatarérték teljesiilése:
Lam=Lwa - 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— K, - Km - K.
Lam =105,4dB-20*lg(r) +3dB-11dB+0dB-0-4,7dB-0dB =40dB
r=431m
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Az osztalyoz6 431 méteres kornyezetében nincs védendd ingatlan, igy a termelés hatasara nem

varhato hatarérték tallépés. az elsé ingatlannal.

Hatasteriilet:
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szolo 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatésteriilet meghatarozasarol:
6. § (1) A létesitmény zajvedelmi szempontu hatdsteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatdrérték, ha a hattérterhelés is legaldabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtél nem védendé kornyezetben - gazdasdgi teriiletek kivételével - egyenld a
zajforrdsra vonatkozo, tidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

A vizsgalt osztalyozohoz legkdzelebbi védendd ingatlan a telepiilésrendezési terv alapjan 520

méterre talalhato, melyet a kdvetkezd dbran szemléltetiink.
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53. abra: Az osztilyozo elhelyezkedése az elso védendd ingatlanhoz képest (Nyékladhaza)

Ezért a hatasteriilet meghatarozasanal az €) pontot vettiik figyelembe, mely 45 lesz éjszaka.
45 dB-es hatastertilet a kovetkez6 modon szamolhato:
Lam =105,4dB - 20*Ig (r)-11dB+3dB-4,7dB-0dB =45dB
r=243m
A hatésteriilet térképet a 13. szdmu melléklet szemlélteti, melyen lathatd, hogy a hatasteriilet

védendd ingatlant nem érint.

I1. teriilet (meglévé to utankotrasa):

1 db ROHR RS 6,0/200 Bs-G tipusu markol6 szerelékes, elektromos tizemii tiszokotr6 jelenleg
is a Nyékladhaza 085/4 hrsz-u teriileten talalhato (jelenlegi banyato teriilete). Ez az tiszokotro
végezné a meglévo to utankotrasat, illetve a Muhi 060/4 hrsz-u teriilet letermelést is. A kitermelt
haszonanyagot uszalyok segitségével szallitjak az osztalyozohoz.

A munkalatok soran alkalmazott berendezések hangteljesitményszintje:

. Berendezés | Hangteljesitményszint (dB) |

Rohr tipusu uszokotrd 101
Z-uszély 91

63. tablazat: Az egyes berendezések hangteljesitménye a feldolgozo teriileten
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Az egyes berendezések hangteljesitményszintjét korabbi tanulmanyok alapjan hataroztuk meg.
A legrosszabb esetet feltételezve — egyszerre miikodik az iszokotrd ¢s az uszaly — az eredd

hangteljesitményszint:

2
LWA - 10 * lg Z 100'1.LW

=1
Lwa =101,4dB
50 dB-es hatarérték teljesiilése:
Lam=Lwa-20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— K - Km - KL
Lam =101,4dB-20*Ig(r) +3dB-11dB+0dB—-0-4,7dB-0dB =50dB
r=86m

A kotré 86 méteres kornyezetében nincs védendo ingatlan, igy a termelés hatdsara nem varhaté
hatarérték tallépés. az elsé ingatlannal.
40 dB-es hatarérték teljesiilése:
Lam=Lwa- 20*Igr + 10*IgD - 11 + K;— K; - Km - KL
Lam=101,4dB-20*Ig(r) +3dB—-11dB+0dB—-0-4,7dB-0dB =40dB
r=272m

A jelenlegi banyatohoz a legkdzelebbi védendd ingatlanok Hejokeresztirban a banyaté melletti
idiilé ingatlanok. Annak érdekében, hogy ne kiovetkezzen be hatarérték tullépés, ezért

javasoljuk, hogy a kotré ezen teriilete ne kozelitse meg jobban, mint 330 m.

| uSZékotro

B
-
- .
s
-~

AL

Google Earth

5

54. dbra: Az uszokotro és a legkozelebbi védendd ingdtlaok elhelyezkedése
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A vizsgalt teriileten az érintett ingatlanok a rendezési terv alapjan (3.4. fejezet: 3. dbra)
lakoteriiletnek (kertvarosias, falusias) mindsiilnek, ami alapjan az éjszakai hatarérték 40 dB, a
hatastertilet pedig 35 dB-es gorbe:
Lam=101,4dB -20*lg (r)-11dB+3dB—-4,7dB-0dB =35dB
r=484m
A nem védendd ingatlanok iranyaba 45 dB:
Lam=101,4dB-20*Ig(r)—11dB+3dB-4,7dB-0dB =45dB
r=153m

I11. teriilet (0j teriilet letermelése):

Egy db Rohr K-110R tipust parti vedersoros kotrd végezné az M30-as autopalya és a 3308.
szamu 1t altal hatarolt teriilet (Hejokeresztartol K-re) eso teriilet letermelését. A parti kotras
soran kitermelt haszonanyag (100.000 m3/év) nem keriil osztdlyozasra, hanem a kitermelés
utan egy homlokrakodé teherautdkra rakja és banyanyers allapotban a vevok elszallitjak.
Uj teriilet miivelésbe vonasa elétt elsé 1épésként (elsd szelet) az atlagosan 40 cm vastag
humuszos termoréteg leterelése és deponalasa torténik meg a humuszgazdalkodasi tervek
alapjan. A feltarast savokban végzik, mely savok szélességét a miiszaki feliigyelet hatarozza
meg. A védelemre érdemes term6foldet deponaljak és egy részét tdjrendezésre hasznaljak fel.
A masodik szelet letakaritdsakor a 0,8 m vastagsagu feddréteg eltavolitasa torténik, mely a
banyaszat szempontjabol meddének bizonyul.
A letakaritast altalaban alvallalkozd végzi szkréperrel és tologéppel. A letakaritott meddo
meddddeponiaba, majd a rekultivacié sordn felhasznédlasra keriil, mig a humusz a
humuszdepdniaba keriil taroldsra.
Az alvéllalkozé a munkalatok soran kiilonbozd tipust dézert alkalmaz, ezért egy atlagos dozer
bemutatasara keriil sor:
Komatsu D65E-6 dozer (Teljesitmény: 115 kW)
A dozer hangteljesitmény szintje:
82 + 11 1g (115 kW) = 104,6 dB
A meddod letermelésére csak nappali id6szakban keriil sor.
50 dB-es hatarérték teljesiilése:
Lam= Lwa - 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— Ky - Km - KL
Lam =104,6 dB - 20*lg (r) + 3dB—-11dB+0dB-0-4,7dB -0dB =50dB
r=124m
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A legkozelebbi védend6 ingatlan: HejOkeresztar, Pet6fi Sandor u. 1. szam. (150 m).

A termelési munkalatok soran alkalmazott berendezések hangteljesitményszintje:

Berendezés Hangteljesitményszint (dB)
Rohr K-110R tipusu parti kotrd 101
Liebherr 576 homlokrakodo 102

64. tablazat: Az egyes berendezések hangteljesitménye a feldolgozo teriileten

Az egyes berendezések hangteljesitményszintjét korabbi tanulméanyok alapjan hataroztuk meg.
A legrosszabb esetet feltételezve — egyszerre mitkddik a kotr6 €s a homlokrakod6 — az eredd

hangteljesitményszint:

2
Lya=10-1g ) 10044
i=1

Lwa =104,5dB
50 dB-es hatarérték teljesiilése:
Lam= Lwa - 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— Ky - Km - K¢
Lam =104,5dB-20*Ig (r) +3dB-11dB+0dB-0-4,7dB-0dB =50dB
r=123m

A kotrd 86 méteres kornyezetében nincs védendd ingatlan, igy a termelés hatasara nem varhaté
hatarérték tullépés. az elsd ingatlannal.
40 dB-es hatarérték teljesiilése:
Lam=Lwa-20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— K - Km - K.
Lam =104,5dB -20*Ig (r) +3dB-11dB+0dB—-0-4,7dB-0dB =40dB
r=389m

Lathato, hogy hatarérték tallépés varhato az elsé védendé lakoingatlan esetében, ezért
mindenképp zajvédelmi intézkedések alkalmazasat tartjuk sziikségesnek, melyet a

késobbeikben ismertetiink.

A II. és I11. teriilet termelésének egyiittes hatasa:

Ahogy a korabbiakban ismertettiik, az iszOkotro esetében a hatarérték betartasa érdekében
szilkséges a 280 méteres tavolsag betartasa. Emellett azonban célszerlinek tartjuk az
UszOkotroval és a parti kotroval torténd termelés egyiittes hatasainak vizsgéalatat. Az els6
védendd ingatlanokat, illetve a termeld berendezések elhelyezkedését az 55. dbrdn

szemléltetjiik.
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55. abm. A 1L és III teriilet egyiittes termelésének hatdsa




A zajterhelés hatdsa az Uil besorolast iidiiléteriiletnél (a nappali és az

megegyezik, mivel ugyanazok a berendezések mitkddnek):

¢jszakai terhelés

Berendezés | Lw | r | 20lg(r) | 10IgD | -11 | Kr | Kn| KL Km Lwa
uszokotrd 101|330, 504 +3 |-11 | +2 | 0 | -064 | -47 | 39,26
uszaly 91 |330| 504 +3 |-11 | +2 | 0 | -0,64 | -47 | 29,26
parti kotrd 101 | 80 | 38,0 +3 |-11|+2 | 0 | -0,45 | -39 | 5295
homlokrakod6 | 102 | 80 | 38,0 +3 |-11 ]+ | 0] -0,25 | -39 | 53,95
Lam 56,57

65. tablazat: A zajterhelés mértéke Hejokeresztur iidiiloteriiletnél nappal és éjszaka

A zajterhelés hatasa HejOkereszttr, Pet6fi S. u. 1. szdmu ingatlanndl (a nappali és az éjszakai

terhelés megegyezik, mivel ugyanazok a berendezések mitkodnek):

Berendezés | Lw | r | 20Ig(r) | 10IgD | -11 | Kr | Kn| KL Km Lwa
uszokotrd 101 | 450 | 53,1 +3 |-11 | +2 | 0 | -086 | -47 | 36,34
uszaly 91 |450| 531 +3 |-11 | +2 | 0 | -0,86 | -4,7 | 26,34
parti kotro 101 [ 150 | 435 +3 | -11 | +2 | 0 | -0,28 | 42 | 47,02
homlokrakodo | 102 | 150 | 43,5 +3 |-11 | +2 | 0 | -0,28 | -4,2 | 48,02
Lam 50,73

66. tablazat: A zajterhelés mértéke Hejokeresztur, Petdfi S. u. 1. szamndl nappal és éjszaka

A szamitasi eredményekbdl lathato, hogy hatarérték tallépés varhatd, azon esetben, ha a
két termelés legjobban megkozeliti a védendo ingatlanokat, ezért zajvédelmi intézkedések
sziikségesek.
7.3.2.2. Zajvédelmi intézkedések
Annak érdekében, hogy ezen ingatlanoknal is teljesiiljenek a hatarértékek zajvédo fal épitése
sziikséges ezen épliletek iranyaba.
A zajcsokkentésre két lehetdség kinalkozik melyek a kovetkezok:
1. Leier Durisol zajarnyékolo falrendszer alkalmazasa
2. Kb. 8 méter magas zajvédelmi toltés épitése
Mind a két esetben a zajvédelmi megoldast csak a parti kotr6 irdnyabol alkalmazhatjuk, mivel
a mar kialakult t6 partszakaszan van az lidiil6teriilet, igy mar oda nem helyezhetd zajvédo fal,
vagy toltés.

Leier Durisol zajarnyékolo falrendszer:

Leier Durisol zajarnyékolé falrendszer a zajcsillapitas mértéke (DLR): 40 dB. ADLR (dB)
egyszamadatos jellemzd, mindsitd léghanggatlas, a léghanggatlasi tulajdonsagok leirasara
szolgal, elsésorban azokban az esetekben, ahol az adott zajforrastdl szarmazo zaj kozvetlentil a

zajarny¢€kolo falhoz érkezik anélkiil, hogy feliileteken visszaverddne vagy akadalyon elhajolna.
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Jelen esetben a zaj kozvetlentil érkezik a falhoz a termeld gépektdl, hiszen nem lesz semmilyen
akadaly, melyen a zaj visszaverddne, vagy elhajolna.
A Leier Durisol zajarnyékolé falrendszer miiszaki paraméterei a kovetkezé oldalon
érhetok el:
https://www.proidea.hu/leier-hungaria-227922/leier-durisol-zajarnyekolo-falelemek-
359279/a_16_d 9 1497008026325_leier_durisol_zajarnyekolo_falrendszer.pdf

A fent emlitett zajvédo fal alkalmazasaval a zajterhelés a kdvetkezOk szerint alakul:

Berendezés | Lw | r | 20Ig(r) | 10lgD | -11 | Kr [Kn| KL Lo | Km | Lwa
uszokotrd 101 |1330| 504 +3 -11 | +2 | 0 | -0,64 0 -4,7 | 39,26
uszaly 91 1330 504 +3 -11 | +2 | 0 | -0,64 0 -4,7 | 29,26
parti kotro 101 | 80 38,0 +3 -11 | +2 | 0 | -0,15 | 40 | -3,9 | 12,95
homlokrakodé | 102 | 80 38,0 +3 -11 | +2 | 0 | -0,15 | 40 | -3,9 | 13,95
| Lam 39,69

67. tablazat: A zajterhelés mértéke Hejokeresztur iidiildteriiletnél nappal és éjszaka zajvédo

fal alkalmazasaval

Berendezés | Lw | r | 20Ig(r) | 10IlgD | -11 | Kr | Kn KL [Lo| Km | Lwa
uszokotrd 101 | 450 | 531 +3 | -11 | +2 | 0 | -086 | 0 | -47 [36,34
uszaly 91 [450| 531 +3 | -11 | +2 | 0 | -086 | 0 | -47 |2634
parti kotr6 | 101 | 150 | 43,5 +3 | -11 | +2 | 0 | -0,28 |-40 | -42 | 7,02
homlokrakod6 | 102 | 150 | 43,5 +3 | -11 | +2 | 0 | -0,28 |-40 | -42 | 8,02
| Lam 36,76

68. tablazat: A zajterhelés mértéke Hejokeresztur, Petdfi S. u. 1. szamnadl nappal és éjszaka

zajvédo fal alkalmazdsaval

Zajvédelmi toltés épitése:

A 8 méter toltés hatasat az MI-07 3704-81 szamu miiszaki irdnyelv alapjan szamithatjuk ki.
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Az effektiv arnyékolasi magassag:

A Fresnel szam:

He, =

H —

H, - (A+A)+H,-(B+B))

A+A +B+B;

1+ H, —H,
A+A +B+B;

22,55—L,
229,2—-3-10 10
N = 22,55-L
) [0]
20-10 10

Az arny¢kolas kovetkeztében fellépd hangt kiilonbség:

7

DELTA ~0,2 N

Az elérni kivant zajcsokkentéshez sziikséges effektiv arnyékolasi magassag:

2-A-B-DELTA

H. =
Ej A+ B

A szamitasi eredményeket a 69. tdblazatban foglaltuk Ossze, mely tartalmazza a

hangcsokkentés (Lo) mértékét.

A A1
(m) | (m)

B
(m)

B1
(m)

H Hi H2
(m | (m | (m)

He
(m)

DELTA

N

Lo
(dB)

Udiiléteriilet irAnydba

10 | 60 | 58 | 60 | 80 | 10 | 15 |6,8986| 2,7897 | 13,948 | 42,43

Hejokeresztur, Pet6fi S. u. 1. irdnyédba

10 | 60 | 128 | 60 | 80 | 1,0 | 15 [6,9465| 2,6011 | 13,005 ] 51,76

A fent emlitett védotoltés alkalmazéasaval a zajterhelés a kovetkezOk szerint alakul:

69. tablazat: A zajvédd toltés okozta zajcsokkentés mértéke

Berendezés | Lw | r | 20lg(r) | 10lgD | -11 | Kr | Kn| KL Lo Km | Lwa
uszokotrd 101 | 330 | 50,4 +3 -11 | +2 ] 0 | -0,64 0 -4,7 | 39,26
uszaly 91 | 330| 504 +3 -11 | +2 ] 0 | -0,64 0 -4,7 | 29,26
partikotro | 101 | 80 | 38,0 +3 -11 | +2 ] 0 | -0,45 | -42,4 | -3,9 | 10,55
homlokrakod6 | 102 | 80 | 38,0 +3 -11 | +2 ] 0 | -0,15 | -424 | -39 | 11,55
| Lam 39,68

70. tablazat: A zajterhelés mértéke Hejokeresztur iidiiloteriiletnél nappal és éjszaka
védotoltés alkalmazdsaval
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Berendezés | Lw | r | 20Ig(r) | 10lgD | -11 | Kr | Kn KL Lo Km | Lwa

uszokotrd 101 | 450 | 53,1 +3 -11 | +2 -0,86 0 -4,7 136,34

uszaly 91 [450 | 531 +3 -11 | +2 -0,86 0 -4,7 126,34

parti kotr6 | 101 | 150 | 43,5 +3 -11 | +2 -0,28 | 51,7 | 4,2 0

oO|Ooo|o

homlokrakod6 | 102 | 150 | 43,5 +3 -11 | +2 -0,28 | 51,7 | 4,2 0

| Lam 36,75

71. tablazat: A zajterhelés mértéke Hejokeresztur, Petofi S. u. 1. szamndl nappal és éjszaka
védotoltés alkalmazasaval

Lathato, hogy mindkét modszer alkalmazasaval az éjszakai hatarértékek is teljesiilnek.
Mindezek figyelembe vételével javasoljuk a meddd letakaritiasa soran a meddébdl

védotoltés kialakitasat. A védotoltés elhelyezését pedig az 55. dbrdn szemléltetjiik.

7.3.2.3. Zajvédelmi hatasteriilet
A 7.3.2.1. fejezetben ismertettiik az osztalyoz6 hatasteriiletét, mely 243 méter.
Az uszokotro hatésteriilete 484 m a védendd iranyba és 153 méter a nem védendé iranyba
(szintén 7.3.2.1. fejezet).
A 111 teriileten végzett termelés soran azokban az iranyokban, ahol nincs védendd ingatlan az
¢jszakai hatésteriilet meghatarozasanak az alapja 45 dB, mig a védendd ingatlanok iranyaban
35 dB (284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6 §-a b) pontja alapjan).
45 dB-es hatasteriilet:
Lam =104,5dB - 20*lg (r)—-11dB +3dB—-4,7dB-0dB =45dB
r=218m
35 dB-es hatasteriilet:
Itt mar figyelembe vessziik a zajvédelmi toltés arnyékolo hatasat is.
Lam =104,5dB -20*Ig (r)—11dB+3dB—-4,7dB-0dB —51,7dB =45 dB
r=0m
A zajvédelmi hatésteriileteket a 13. szdmu melléklet szemlélteti, melyben kiilon abrazoltuk (a
jobb lathatosag érdekében) az tiszOkotrd hatasteriiletét Hejokeresztr iranyaba. A hatésteriilet

altal érintett ingatlanokat a 72. tdbldzat tartalmazza, melyben kiemeltiik a védend6 ingatlanokat.
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Hrsz.

Miivelés ag

Telepiilésrendezési terv
szerinti besorolas

13

Kivett temeto

kiilonleges teriilet —
temeto teriilet

14, 15, 16, 20, 22, 24, 26, 27, 29,
467/1-4, 495/28

Kivett lakohaz, udvar

kertvarosias lakoteriilet

467/5-7, 495/1, 495/1-8, 495/10-
21, 495/23-27, 495/29-30,
495/32-37

Kivett beépitetlen teriilet

kertvarosias lakotertlet

495/38 Kivett beépitetlen teriilet zoldteriilet
061/20-24, 062/40 legel6 zoldtertlet
062/42, 495/9, 495/22, 495/31 kivett at kertvarosias lakoteriilet
062/39 anyagbanya zoldteriilet

497

Kivett udvar hajétarolo

udiilohazas iudiiloteriilet

és szocialis blokk
72. tablazat: Zajvédelmi hatdsteriilet dltal érintett ingatlanok Hejokereszturon a to

utankotrdsa soran

7.3.3. Szallitas okozta zajterhelés

A Rohr K-110R tipusu parti vedersoros kotré (banyatelek d-i része, I11. teriilet) altal
kitermelt haszonanyagot szallitasa

A parti kotras soran kitermelt haszonanyag nem kertil osztalyozasra, hanem a kitermelés utan
egy homlokrakod6 teherautokra rakja €s banyanyers allapotban a vevok elszallitjak. A
banyatelket a banyatelek K-1 hatdran huzodé szerviz uton (mely parhuzamosan halad a 3308.
szamu uttal és az M30-as autdpalyaval) keresztiil hagyjak el a gépjarmiivek, majd ratérnek a
3308. szamu kozatra, mely Hejokeresztur és a Muhi kozott huzodik. Innen a gépjarmiivek a 35.
szamu Ut (5+254 — 18+580 szelvényiek kozott) érintésével térnek ra az M30-as autdpalyara.
Eves szinten innen max. 100.000 m® (187.500 tonna) banyanyers anyag keriil kiszallitasra. 25
tonnas gépjarmiivekkel, 250 napos, napi 16 6ras kiszallitassal szamolva 1,875 gépkocsi
forduloval (187.500/250/16/25) szamolhatunk oranként.

Jelenleg a banyatelek mentén h(1zodo szervizat mintegy m hosszan zuzottkdves boritassal a
gépjarmuforgalomra alkalmas. A termelés elkezdésével ezt az utat majd meghosszabbitjdk a
banyatelken beliil a termelés elérehaladtaval.

A szallitasi utvonalat az 5.3 fejezetben 6. szamu dabra abrazolja.
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Uzemi teriiletrél torténé kiszallitas:
Az osztalyozo teriiletére a ,Nyékladhaza Ill.-kavics” béanya teriiletér6l 250.000 m?®
haszonanyag, mig a ,,Nyékladhaza VII.-kavics” banya teriiletérsl 300.000 m*® haszonanyag
keriil beszallitasra uszallyal, illetve szallitoszalaggal (,,Nyékladhaza VII.-kavics” banyabol).
Az osztalyozott haszonanyagot ezutan két db homlokrakodoé segitségével gépjarmiire rakjak és
a 35. sz. foéuton (0+400 — 5+254 szelvények kozott) és az M30-as autdpalyan keresztiil torténik
a kiszallitas (5.3. fejezet: 7. szamu dbra).
Az 550.000 m%év (1.031.250 t/év) maximalis kapacitas esetén a kovetkezo gépkocsi forduloval
szamolhatunk oranként: 1.031.250 tonna / 25 t/kapacitas / 250 nap / 16 6ra = 10,3 fordulo/ora.
Fontos kihangsulyozni, hogy a felvazolt szallitasi utvonal egyike sem érint lakott teriiletet.
Kiszallitasra csak nappali idoszakban Kkeriil sor.
A jarmitipusok koziil a személygépkocsi, a kisteher-gépkocsi esetében az 1., az egyes busz, a
kozepesen nehéz teherkocsi €s a motorkerékpar a I1., a csuklds autdbusz, a nehéz, nyerges €s
potkocsis tehergépkocsi, a specialis nehéz jarmi a II1. akusztikai kategoriaba tartoznak az Ut
2-1.302 Mtszaki eldiras szerint.
Az egyes akusztikai jarmiikategoriakhoz tartozo évi atlagos nappali 6raforgalom (Qin):

Qin = (Ain * ANF)/16
ahol:
Ain - az Ut 2-1.302 Eléiras altal meghatarozott tényez6k, mely az I. és II. kategoria esetén
0,91, a III. kategoria esetén 0,90.
ANF; - az i.-edik jarmiikategoria atlagos napi forgalma
Az emlitett utszakaszok jelenlegi forgalmat a 73. tdblazat tartalmazza, a 2020-as

forgalomszamlalasi adatok alapjan.
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| I T Megnovekedett
' ' ' forgalom a IlI.
Vizsgalt itszakasz | jarmiikategoria | jarmiikategéria | jarmiikategéria | ., 0 9132 ? i4b
(jarmii/éra) (jarmii/éra) (jarmii/6ra) Jarmukategoriaban
(jarmii/ora)
3308. sz. ut
23 2 1 5
(0+000 — 5+624)
35. sz. it
(0+400 - 5+254) 217 16 17 29
Osztalyozo6tol torténd
kiszallitas
35. sz. it
(6+254 ~ 18+580) 513 19 15 19
Déli teriiletrdl torténd
kiszallitas
M30
(13+050 - 23+317) 505 20 210 226

rrrrr

2020-ban 6sszesen 447.210 tonna haszonanyag kiszallitdséara kertil sor az osztalyozés utan. Az
447.210 tonna kiszallitas esetén a kovetkezd gépkocsi forduldéval szadmolhatunk oOranként:
447.210 tonna / 25 t/kapacitas / 250 nap / 16 6ra = 4,47 forduld/ora. Maximalis kapacitas esetén
10,3 forduldval szamolhatunk, tehat 2020-hoz képest 6 forduld/oraval n6 a kiszallitas mértéke,
ha maximalis kapacitassal szamolunk. Ennyivel n6 a 35. sz. Gt (0+400 — 5+254) forgalma. A
déli teriiletrdl torténd kiszallitassal 1,5 gépkocsi forduloval né a 3308. sz. ut és a 35. sz. ut
(5+254 — 18+580). Az M30-as autdpalya esetén pedig 6sszeadodik a két szallitas, igy oranként
8 gépkocsi forduloval n6 a 2020-as forgalom.

A szallitasi zajterhelés meghatarozasara az UT 2-1.302 Utiigyi Miiszaki Eldiras 3.2 fejezetét
ut- ¢s iddszakaszhoz tartozo A-

alkalmaztuk: Az egyes referencia egyenértékii

hangnyomasszintet az alabbi képlettel hatarozhatjuk meg:
3
Lpeq(7,5)g;st; = 10-log [

l

n
1 00'1'LAeq (7v5)g,s,t,j,i + E 100:1'LAeq (7:5)g,s,t,j,v]
1 v

ahol a g-edik oran belil az s-edik szamitdsi utszakaszhoz tartozdj-edik ut- és t-edik
id6szakaszon beliil Laeq (7,5) g, 5,1, j, i aZ i-edik akusztikai jarmiikategoria forgalmatol szarmazo
kiindulasi egyenértékii A-hangnyomasszint.

Laeq (7,5)g,s1jv az egyes villamostipusoknak a forgalmatol szarmazé kiindulasi egyenértéka A-

hangnyomadsszint, mellyel most nem szadmolunk.
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Laeq (7,5)g,s.tj.i Kiszamitasa:
LAeq (7'5)g,s,t,j,i = (K + KD)g,s,t,j,i

ahol:
(K)gstji — értékét z adott akusztikai jarmiikategoridhoz tartozd a szabvany A jeli
fodiagramjabol kell venni.
A szamitas soran egyenletesen aramlo forgalommal szamoltunk, mely soran p = ¢ = 0 utlejtést
vettiink figyelembe.
Ennek megfeleléen az egyes jarmiikategoriak esetén a (Ki)gstji értékei a kovetkezok:

l. jarmukategoria: 74,5 dB

. jaérmiikategoria: 77,7 dB

I1l.  jarmikategoria: 81,8 dB
Kb értékét pedig a leolvasas bizonytalansdga miatt a kovetkezd képlettel szamoltuk ki:
jarmi

h

k
K, =10-1lg (Q/v) — 16,3 (va,Q )

A szamitasi eredményeket a 74. tdabldzat tartalmazza

O (e e B Ore oo
L Aeq (7,5 szamitoty (AB) L Aeq (7,5 szmitott) (0B)
(ofggg '—S;:(lstm) Sy (e 58,21 2,43
(0+josd S$Z£33r1t254) 66,05 66,88 0,83
(5+2?éi'—szi812580) 68,58 68,75 0,17
(13+05c')vI ° (2)3+317) 73,85 74,05 0,20

T4. tablazat: A szallitasi tevékenység okozta zajterhelés

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§-a rendelkezik a szallitdsi tevékenység okozta
hatasteriilet meghatarozasarol:

7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvalésitdasdahoz sziikséges szallitdsi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendo teriilet, amelyen a
szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast
okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatdsteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi tevékenységekre

kell meghatarozni, amelyek
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a) orszagos kozuton vagy helyi kézutak koziil belteriileti els6- és masodrendii féutakon
valosulnak meg, és
b) az alaptevékenység kornyezeti  hatasvizsgalat  koteles, vagy egységes
kornyezethasznalati engedély koteles.
A hatasteriilet nem jelolheté ki, mivel a novekedés mértéke nem éri el a 3 dB-t.
Osszeségében elmondhatjuk, hogy a szallitis nem okoz a lakossig szimara problémat,

hiszen lakott teriileteket nem érint, illetve a novekedés mértéke elenyészo.

7.3.4. Zajterhelés hatasai

A bekovetkezo kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

A banyamiivelés, szallitds a korabbi tapasztalatok és a szamitdsok szerint sem okozhat
kornyezetében kifogasolhaté mértéki zajterhelést.

A banyabeli foldmunkagépek egyiittes iizemelésének kornyezetterheld hatasat a kornyezd
telepiiléseken nem lehet kimutatni.

A zajterhelés mérséklését szolgald intézkedések betartdsa esetén a zajterhelési szint nem
novekszik szamottevoen, a banya mikddése nem kifogasolhato. A terhelésnovekedés lakott
telepiilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a banya hatésai a visszafordithatatlan k4rokat nem okoznak, a

kornyezd telepiiléseken az ott €16k €életmindségét nem rontja.

A hatas eréssége, tartossaga, visszafordithatésaga, térbeli kiterjedése és idébeli eloszlasa,
kedvezod vagy kedvezotlen mivolta

A hatésok értékelésénél meg kell vizsgdlni azt a lehatarolhato teriiletet, amelyre a tevékenység
altal eldidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatasokat vizsgélva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatdsok
elviselhetdk a banya kornyezetében. A hatasok nem érik el a kornyezd lakott teleptiléseket.

A hatasok a banya élettartama alatt iddben kissé valtozd intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast dontden befolyasoljak az évszakok és a rendelésallomany.

A terhelés idbbeli eloszlasa id6ében nem egyenletes. A tevékenység nem 0Kkoz
visszafordithatatlan valtozdsokat a hatasteriileten. A tevékenység befejezését kovetden
hamarosan visszaallnak az alapéllapot kozeli viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kornyezetet éré hatasok alapvetden nem

befolyésoljak kedvezdtlentil a telepiilésen ¢l0k mindennapjait.
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Az utodellendrzés modja a tevékenység felhagyasat kovetoen:

A felhagyasi szakaszban a banya teriiletén rekultivacios és tajrendezési munkékra keriil sor.
Megszlinik a kitermelés, valamint a banyabol torténd haszonanyag kiszallitas. A rekultivacios
végzéséhez a banyatelek teriiletén 1 munkagép lizemelése sziikséges, ami a mivelési

id6szakban ismertetett zajterhelés jelentds csokkenését eredményezi.

7.4. Talaj

A banyaszati tevékenységhez kapcsolodd gépek rendszeres éves Karbantartasa nem a
banyateriileten torténik. Karbantartasi tevékenységet csak havaria esetén végeznek a teriileten.
A banyaszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszeriien
géphibabol adédhat. Ez a jellegii hiba csészakadasbol, szivattyuhibabol vagy a hidraulikus
munkahenger meghibasodasabol adddhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj
szennyezheti a kozetanyagot, vagy a fedot képezo talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felelds
miiszaki vezetd koteles intézkedni a szennyezés fiirészporral, homokkal vagy duzzasztott
perlitporral torténd felitatdsarol és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasarol.

A talaj esetében — a domborzati viszonyokhoz hasonléan — csak kozvetlen hatasteriiletrol
beszélhetiink, ami azonos a banyatelek teriiletével.

A talajok tekintetében a banyaszati tevékenység a banyaszattal érintett teriileteken megsziintetd
hatast, a letermelt (humuszos) talajokat deponidkon taroljak. A banyatelken beliil a talajokat
normal koriilmények kozott nem érik vegyi anyagok, hulladékok, stb. tekintve, hogy vegyi
anyagokat nem hasznalnak a tevékenység soran. A keletkezd hulladékokat megfeleld formaban,
eszkozokben gytijtik.

A banyaszati tevékenység befejezése utdn a felhagyasi szakaszban a tovabbi hasznalathoz
igazodoan el kell végezni a tervezett teriiletrendezést, ehhez felhasznalasra kertil a korabban

lementett €s deponalt humusz.

7.5. Hulladékgazdalkodas

A banyaszati tevékenységgel kapcsolatosan a kovetkezd hulladéktipusok keletkezhetnek:

» Kiilonleges kezelést igényld, veszélyes hulladékok

» Kiilonleges kezelést nem igényld, termelési hulladékok

» Kommunalis hulladék

A hulladékok gytjtése, kezelése, artalmatlanitasa és elhelyezése oly modon torténik, hogy a

kornyezeti elemek (talaj, viz) szennyezddése kizart.

154



7.5.1. Veszélyes hulladék

Hulladékkeletkezés szempontjabol a legfontosabb a tevékenység soran hasznalt gépek,
jarmuvek, berendezések karbantartdsa. A gépek, gépjarmiivek szervizelését a I11. banyatelep
kozponti mithelyében végzik. A tevékenység soran — olajcsere, sth. — jelentés mennyiségii
faradt olaj, olajos rongy, 6lomakkumulator keletkezik.

A fix telepitésii gépek (osztalyozo, tord) karbantartasat a banyaiizemen beliil, a beépités
helyén végzik el. Az esetlegesen foldre keriilt olajat azonnal fel kell itatni. A nem mozdithatd
gépeknél, berendezéseknél kiilonds gonddal kell akadalyozni az olajé csepegéseket,
elfolyasokat, hogy a talajba szennyez6 anyag ne keriiljon.

A javitas, karbantartas soran a lecserélt akkumulatorokat, a leengedett fagyallot, és az
olajtartalmu veszélyes hulladékokat (pl. sziir6, rongy, flakonok) elkiilonitetten gytijtik a
veszélyes hulladék munkahelyi gytijtéhelyen az elszallitasig.

A veszélyes hulladékok megnevezését és 2020-ban keletkezett mennyiségét a 72/2013 (VII.
27.) VM rendelet alapjan a 75. tdblazatban foglaljuk ossze.

EWC Keletkezett

A hulladék megnevezése kidszdm | mennyiség (2020)

asvanyolaj alapu, klorvegyiiletet nem
tartalmaz6 motor-, hajtomi- és kendolaj

egyéb emulziok 13 08 02* 4 060

veszélyes anyagokkal szennyezett
abszorbensek, sziirbanyagok (ideértve a

13 02 05* 471

*
kozelebbrdl meg nem hatarozott LAl %
olajsziliroket), torlokenddk, védéruhazat
olajsziird 16 01 O7* 20
fénycsovek és egyeb,hlganytartalmu 2001 21 2
hulladék

75. tablazat: Keletkezd veszélyes hulladékok mennyisége 2020-ban (kg)

A kitermelést és a szallitast csak kifogéstalan allapoti gépekkel és jarmiivekkel végzik,
elkeriilend6 a szennyezddéseket.

A veszélyes hulladékok gytijtése a 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet és a 246/2014. (I1X.
29.) Korm. rendelet eldirasainak figyelembevételével, fajtanként elkiilonitve a kiépitett
munkahelyi gytijtéhelyeken torténik.

A veszélyes hulladékot a hulladék kémiai hatdsainak ellenalld gytijtéedényzetben (miiagyag
zsakkal kibélelt, lezarhato lemez vagy vashordokban) kell gytjteni. Illékony Osszeteviket
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tartalmazo veszélyes hulladékok gyiijtése esetében meg kell akadalyozni, hogy ezek a
komponensek a kornyezetbe keriiljenek.
Veszélyes hulladékok:

e Faradtolaj
e Olaj tartalmu veszélyes hulladékok (pl. sziird, rongy, flakonok)
e Fagyallo folyadékok

e Flhasznalodott akkumulatorok, szarazelemek

7.5.2. Nem veszélyes hulladék
Telepiilési szilard hulladékok,

Az elsdsorban a dolgozok szocidlis ellatasabol és iizemviteli tevékenységébdl szarmazd
kommunalis hulladékok gytijtése, a telephely egész teriiletén erre a célra kijelolt tarolokban
(120 literes hulladékgytijté edényzet) torténik.

Termelési nem veszélyes hulladékok

A tevékenység soran az alabbi nem veszélyes hulladékok keletkeznek:

e bioldgiailag lebomlo hulladék

e vas és acél hulladék
Az elsésorban a dolgozok szocidlis ellatasabol, és lizemviteli tevékenységébdl szarmazd
kommunalis hulladékok gytijtése, a telephely egész teriiletén erre a célra kijeldlt 120 literes
hulladékgytijtd edényzetekben torténik.
A keletkezd fémhulladékok szamara egy 30 m®-es konténer 4ll rendelkezésre.
A nem veszélyes hulladékok megnevezését és 2020-ban keletkezett mennyiségét a 72/2013
(VIL 27.) VM rendelet alapjan a 76. tablazatban foglaljuk 6ssze.

EWC Keletkezett

A hulladék megnevezése kidszdm | mennyiség (2020)

vas és acél 17 04 05 2000
fold és kovek, amelyek kiillonboznek a 17 05 03-
61 17 0504 20 120
bioldgialiag lebomlé hulladékok 200201 641
egy¢b telepiilési hulladék, ideértve a vegyes 2003 01 18 300

telepiilési hulladékot is

76. tablazat: Keletkezd veszélyes hulladékok mennyisége 2020-ban (kg)
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7.5.3. Kommunalis szennyvizek

A banya koziizemi szennyvizcsatorna-haldzatba van kotve. A keletkezd szennyvizet a szocidlis
épiiletbdl a szennyviz befogadoig a felszin alatt futd szennyvizeso vezeti.

Kommunalis szennyviz keletkezik a banyaiizem szocialis ellatasabol. Az innen szarmazo
szennyvizek mennyisége nagysagrendileg megegyezik a szocialis helységekben felhasznalt
vizmennyiségével.

A kommunalis szennyvizek a kozcsatornaba keriilnek elvezetésre.

Hulladékgazdalkodasi szempontbol a tervezett tevékenység hatasa semleges, a technologiai
fegyelem betartdsa esetén havarids esemény el6forduldsanak valdszinlisége minimalis, a
tevékenység hatasa a tervezett tevékenység esetén is semlegesnek mindsitheto.

A Nyé¢kladhaza IIl.-kavics és a Nyékladhdza VII.-kavics banyaban keletkezé hulladékokat
egylittesen gyljtottek eddig is. A két banya egyiittes kapacitdsa csokkeni fog, igy nem fog tobb
hulladék keletkezni.

A tevékenység felhagyasat kovetden termelési hulladékok keletkezésével nem kell szamolni.

A meddo a rekultivacio soran felhasznalasra keriil, nem marad vissza.

7.6. Elévilag

A Természetvédelmi Informacios Rendszer adatai alapjan a vizsgalt (500 ha) teriilet és tagabb
kornyezete nem all természetvédelmi oltalom alatt, nem része Natura 2000 héaldézatnak, de az
Orszagos Okolégiai Halozatnak, mint ,,Okoldgiai folyosé” a Hejé-patak és arteriilete, része a
banyatelek dél-nyugati hataran.

A teriilet 6kologiai felmérésére 2021. szeptemberében keriilt sor. A felmérést a 14. szamu

melléklet tartalmazza.

7.7. Kulturalis 6rokségvédelem
A banyatelek jelentds része mar letermelésre keriilt, vagy megbolygatott. Az eddigi banyaszati
tevékenység soran régészeti lelet nem kertilt el6. A banyatelken taldlhatdo régészeti tertilet

védelmére 5,0 m-es felszini szélességli teriiletsavot érintetleniil hagy a banyavallalkozo.
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7.8. Taj, telepiilési kornyezet hatas

7.8.1. A jelenlegi allapot

A kornyék tajhasznositdsaban mar évek oOta jelentds szerepet jatszik a térség jelentés homokos-
kavics vagyonanak kitermelése — a vizsgalati teriilettdl déli és nyugati irAnyban is szaimtalan
hasonldé hasznositasti teriilet talalhatd. A kavicsbanyak felhagyasa utan a vizzel telt
banyagddrok hasznositasa kiilonb6zé mddokon torténik.

Nyékladhaza varos Borsod-Abatj-Zemplén megyében, a Miskolci jardsban, Miskolctol 14
kilométerre délre talalhato.

A telepiilés hatara 24,67 km?, lakossaga 4 876 f6 (2015.01.01). Mezdgazdasagi telepiilés a
szantofoldi gazdalkodas mellett jelentds a kertészeti tevékenység. Teljes infrastruktaraval
ellatott.

A banyatelek teriilete az érintett telepiilések telepiilésrendezési terve szerint a kovetkezo
besorolasu teriileteket érinti (3.4. fejezet):

Nyékladhaza telepiilésrendezési terv (2. abra) szerinti besorolésa:

K/B: Kiilonleges teriilet — nyersanyag kitermelés
Kb/B: Kiilonleges teriilet — nyersanyag kitermelés
V: Vizgazdalkodasi tertilet

Hejokeresztur telepiilésrendezési terv (3. dbra) szerinti besorolasa:

Kk/BT: Kiilonleges teriilet — nyersanyag leldhely
K/St: Kiilonleges teriilet — strandtertilet

V: Vizgazdalkodasi tertilet — rézsii

E: Erddétertiilet

Ma: Altaldnos mezOgazdasagi teriilet

Muhi telepiilésrendezési terv (4. dbra) szerinti besorolasa:

Mag: Extenziv hasznélatii mez6gazdasagi tertilet
Ma: Intenziv hasznalati mezdgazdasagi teriilet
V: Vizgazdalkodasi teriilet (t0, banyatd)

A Természetvédelmi Informdcios Rendszer adatai szerint:

- nem orszagos jelentdségli természetvédelmi teriilet

- nem része a Natura 2000 halozatnak

- nem része a Nemzeti Okoldgiai Halozat Okoldgiai folyosojanak
Egyedi tajérték a vizsgalati teriileten, ill. annak kozvetlen kornyezetében nem talalhato.
Jelentdsebb tajképi értéket képviselnek a teriileten a még nyomokban fellelhetd mezéveédd

erdésavok, ut menti fasorok, facsoportok, melyek védelme éldvilag- és tdjvédelmi szempontbol
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is indokolt. Egyedi, kiemelt védelemre érdemes, magasabb diszértékii fak, novénycsoportok a

tertileten nem talalhatok.

7.8.2. Hatasfolyamatok a telepités soran
A banyamtvelés kivitelezési stadiumaban jelentOs hatast gyakorol a tajképre, mely hatasok
alapvetden az alabbi csoportokba sorolhatok:

- teriilethasznalat megvaltozasa,

- teriiletfoglalas,

- esztétikai hatasok.
A tervezett beruhdzas kivitelezési stadiumaban a mezdgazdasagi hasznositds megsziinik — a
terlilethasznalat hosszabb idore — egyes teriileteken végérvényesen - megvaltozik. Téjkép-
védelmi szempontbdl a legkedvezdtlenebb hatasok a telepités id6tartama alatt varhatok, amikor
a mezdgazdasagi terlilet banyateriiletté¢ alakul 4t, a tereprendezés a jelenlegi zoldfeliileteket
megsziinteti €és atmenetileg mesterséges, nem tajba ill6 terepformak, deponidk jonnek létre.
Kedvezodtlen tajképi hatdsa van ebben az iddszakban a telepitési munkalatokban dolgozo
munkagépeknek, szallitojarmiiveknek, a felvonulasi épiileteknek, deponiaknak stb. is.
A telepitési munkdk elsd 1épéseként a felhagyott mezOgazdasagi teriiletrél a humuszt min. 30
cm vastagsagban letermelik és deponéljadk. Ez a humuszmennyiség a késébbi rekultivacional
(zoldfeliiletek kialakitdsanal) felhasznalhatd — elszallitdsa nem javasolt. A banya lizemelése
nem befolyasolja a kdrnyez6 teriiletek hasonl6 jellegli hasznalatat, beépitettségét stb. - ezért
nagyobb teriileten varhatéan nem eredményez jelentds tajhasznalat-valtozast.
A kivitelezési munkélatok kozvetlen hatasteriiletén lakotd) nem talalhatd. A kozvetett
hatasteriileten a mezdgazdasagi jellegli hasznositas mellett a kozlekedési célu teriiletek aranya

jelentdsebb.

7.8.3. Hatasfolyamatok az iizemelés soran

A haszonanyag kitermelése soran - a kitermelés helyén - banyagddrok keletkeznek, melyek
id6vel fokozatosan vizzel telitddnek. A banyamiivelés soran a tdjseb mérete nagyban fiigg a
kitermelés tervszertiségétdl, ill. a rekultivacid6 folyamatos — ,kitermelést kovetd” —
megvalositasatol.

Kedvezétlen latképi hatdsa lesz a termeléssel egylitt jar6 megnovekedett gépjarmi
forgalomnak, a teriileten 4thaladd, ill. varakozé szallitd- és egyéb jarmiiveknek.

A kitermelés soran megbontott — tajesztétikailag kedvezOtlen hatasu - feliilet lakott telepiilés

felol, nem lesz lathato.
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7.8.4. Hatasfolyamatok a felhagyas soran

A banyamiiveléssel érintett teriileten a t4j képe a tdjhasznilat megvaltozasaval jelentdsen
atalakul. A banyaszati tevékenység kovetkeztében té alakult ki vizfeliilettel és 18-20 m kozotti
mélységgel.

Anyagdepok nem maradnak a terlileten. A t4jrendezés soran a természetes teriiletek
létrehozasara torekszik a banyavallalkozo.

A béanyatelek teriiletén a t4jrendezés folyaman az eredeti éldhelynek megfeleld szantofoldi
kornyezet nem all helyre.

A banyaszati tevékenység felhagydsa utan, az ujrahasznositds soran tajba ill6 mddon kell
rendezni a teriiletet. A tereprendezés soran keriilni kell a latvanyosan kiemelkedd t4jidegen
terepformakat (mesterséges dombok, egyenes toltések stb.). Novénytelepitéskor iigyelni kell a
honos fajok felhasznalasara, az esetlegesen megjelent nem kivéanatos fafajok (pl.: akéc,

balvanyfa) irtasara.

7.8.5. Hatasteriiletek

Kiilszini banyaszati tevékenység soran jelentds tajképvaltozassal elsdsorban a telepités
helyszinén kell szamolni — tajképi szempontbdl ez tekinthetd a beruhdzas kozvetlen
hatasteriiletének. A telepités helyén kiviil azokon a teriileteken jelentkeznek t4jképi hatasok,
ahonnan a tervezett beruhazas még észlelhetd. A hatis nagysaga erdsen fiigg a tavolsagtol, a
domborzattdl, a beépitettségtdl, a takards mértékétdl és milyenségétdl is. Altalanossagban
elmondhatd, hogy a tervezett 1étesitményektdl tavolodva a tajképi hatasok csokkennek, tehat a
tavolabbi lakott telepiilések és kozlekedési teriiletek fel6l mar mérsékelten jelentkeznek. A
negativ tajképi hatdsok mérséklésében jelentds szerepet jatszanak a meglévd iddsebb fik,
fasorok, amelyek mar a kivitelezés stadiumaban is nagymértéki takarast biztosithatnak a lakott
teriiletek, utak feldl a felvonulasi teriilet irdnyaba. Fentiek alapjan lathato, hogy tajkép-védelmi
szempontbol a hatasteriiletek nehezen lehatarolhatdak, a lathatosdg nem csak a tavolsag
fliggvényében (hanem pl. a takaras kovetkeztében is) valtozik. T4jképveédelmi szempontbodl
tehat kozvetett hatasteriiletnek azokat a teriileteket tekinthetjiik, ahonnan a tervezett beruhdzas
még észlelhetd latvanyelemként jelenik meg — ez a tavolsag pontosan nem definialhato,
pontszerlien valtozik, szamos tényez0 fliggvénye (lasd fent), jellemzden nem nagyobb 300 m-

nél.
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7.9. Tarsadalmi, gazdasagi hatasok

A bényatelek Borsod-Abatj-Zemplén megyében, Nyékladhaza—Tiszaujvaros kozotti 35- 6s sz.
kozattol D-re, Hejokeresztar és Nyékladhaza térségében helyezkedik el..

Ny¢ékladhaza varos Borsod-Abauj-Zemplén megyében, a Miskolci jarasban, Miskolctol 14
kilométerre délre talalhato.

A telepiilés hatara 24,67 km?, lakossaga 4 876 f6 (2015.01.01). Mezdgazdaségi telepiilés a
szantofoldi gazdalkodas mellett jelentds a kertészeti tevékenység. Teljes infrastruktaraval
ellatott.

A vizsgalt teriiletnek kornyezetterhelése donté mértékben a kornyezd forgalombol ered
(légszennyezés, zajterhelés). A flitésbol eredd légszennyezettségét dontéen a tiizeldanyag
milyensége hatarozza meg. A telepiilésen a foldgaz tiizel6anyag hasznalata kb. 70 %-0s, igen
nagy hanyad jut a fosszilis energia hordozok haszndlatéra.

A levegd szennyezettségét az egészSégre €s a kornyezetre akkor tartjuk kéarosnak, ha a
koncentraciok meghaladjak az egészségligyi, ill. Okologiai hatarértéket. A hatarértéket
meghalado koncentraciok a telepiilés foutjan a nitrogén-dioxid és a szallé por esetében
fordulhat eld. A termelés viz aldli technologidval torténik, igy porképzddéssel nem
szamolhatunk, mig a belsd szallitds — a porcsokkentésre vonatkozo intézkedések betartasaval —
okozta porszennyez¢s joval hatarérték alatt marad.

A termelés okozta zaj nem jelent terhelést a lakossdgra, hiszen a javasolt zajvédelmi
intézkedésekkel a hatarértékek betarthatok, igy azoknal nem kell szdmolnunk zajterhelés
novekménnyel. Mint, ahogy emlitettiik a szallitdsi Gtvonal nem érint lakott részeket, igy a
haszonanyag kiszallitisa sem okoz zajterhelést a lakossagra.

A tervezett banyaszati termelés kozvetlen hatdsitol nem kovetkezik be valtozas a lakossag
életkoriilményeiben.

A teriileten a kavics banyaszkodas tarsadalmi kornyezetre gyakorolt hatdsa kozvetlen és
kozvetett formaban érzékelhetd. Kozvetlen hatisa jelentkezik a foglalkoztatottsdgban, az
ingdzasban, az egyes szektorok kozotti mozgasban, az életmodvaltozasban, illetve a természeti
kornyezet ember altal is igénybe vett ,kozjoszdgaiban™: levegd, zaj, vizmindség okozott
valtozasokban, s részben az infrastrukturalis viszonyok alakuldsdban (utak). Kozvetett hatasat
egyrészt az Onkormanyzati bevételek ndvekedésén keresztiil fejti ki, masrészt pedig a
rekultivacio nyoman kialakult/kialakitott kornyezeti valtozasok gyakoroljak a tarsadalmi
kornyezetre.

A banyaszat és a tarsadalom egymadsra hatdsa kolcsonos: a tarsadalmi kdrnyezet hat a

banyaszatra és viszont: a banyaszat hat a tarsadalmi folyamatokra. A banydk szdmanak és
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termelékenységének valtozasa jol koveti a makrogazdaségi jelenségeket, ugyanakkor a térség

telepiilésének fejlodésében jatszott szerepiik is jelentdsebbé valt.

7.10. A tevékenység Kkornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak
osszefoglalasa

A 7.1-7.9. fejezetekben részletesen vizsgaltuk a banyaszati tevékenység kornyezeti elemekre
gyakorolt hatasat. A 77. tabldazatban ezen hatasokat foglaljuk Gssze:
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N.a.: nem alkalmazhat6

77. tablazat: A tevékenység kiornyezeti elemekre gyakorolt hatdsa
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8. Munka- és Tiizvédelem

A banyateriileten termelési idészakban 86 f0 dolgozik. A vallalkozasnal idaig a banyészati
tevékenység soran baleset nem tortént.

A banyavallalkoz6 gondoskodik a Munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIII. Torvény és az
egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés és munkakoriilmények kovetelményeirdl szold
25/1996. (VIIL.28.) NM rendelet eldirasai szerint a munkavallalok ellatdsardl, tovabba
gondoskodik a foglalkozas-egészségiigyi ellatasukrol a 89/1995. (VII.14.) Kormény rendelet
szerint.

A banyaban a dolgozok csak a munkavégzés ideje alatt tartdzkodnak. Szocialis ellatottsagarol
lizemorvosi megbizatassal rendelkezd korzeti orvos gondoskodik. A korzeti orvosnal torténik az
uj felvételes dolgozok alkalmassagéanak elbiralasa, valamint az idészakos orvosi vizsgélat.

Az elsdsegélynyujtashoz a telepitett gépkocsikon mentddobozt biztosit a tulajdonos. Minden
miszakban legaldbb egy elsOsegélynyujt6 van. Védoruhdkat, védofelszereléseket
elhasznalodasuk esetén folyamatosan biztositjak.

A dolgozok havonta tdjékoztatd jellegli munkavédelmi oktatdson, 5 évente pedig tovabbképzd
oktatason vesznek részt. Uj tipusi munkagépek iizembeallitasa esetén a Lasselsberger Hungaria

Kft. gondoskodik a kezelészemélyzet tovabbképzésérol.

9. Havaria

A karelharitasi muveletek:

1. Kismennyiségil olaj kiomlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitett berendezések, gépjarmiivek lizemzavarai esetén
szennyezddhet.

e Az iizemzavart azonnal meg kell sziintetni.

e A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, majd, mint veszélyes hulladékot el kell szallitani.

2. Olajszennyezés szabad vizfeliileten

e A szennyezd forrast azonnal meg kell sziintetni.

o A vizfeliiletre kertilt olajat (olajfoltot) lokalizalni kell a lokalizéacios terv szerint.

e A viz felszinén 0sz0 olajat perlittel fel kell itatni.

e A szennyezett perlitet le kell f616zni.

e A szennyezett mentesitd anyagot veszélyes hulladék tarolasara alkalmas edénybe 6ssze kell

gyljteni.
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e A szennyezett anyagot a karmentesités befejezésével veszélyes hulladék gytijtdhelyre kell
szallitani.

A banyaszati tevékenységhez haszndlt gépek tarolasa, karbantartasa, rendszeres lizemanyag

feltltése csak banyaudvaron kiviil, erre a célra kijeldlt telephelyen torténik. Uzemzavarok

clharitasat, gépek javitasat, lizemanyag toltését ugy végzik, hogy annak soran talaj, illetve

vizszennyezés ne kovetkezzen be (pl. csepegést felfogd talcdkat alkalmazunk). Esetleges

karesemény bekdvetkezésekor a szennyezést azonnal megsziintetik.

Banyaszati tevékenység soran a porképzdédésre alkalmas évszakokban a poros kézetfelszinen

locsolassal akadalyozzak meg a porképzddést.

A banya teriiletén keletkez6 szilard, nem veszélyes hulladékot zart rendszerben gytjtik, majd

elszallitjak a hatosagilag engedélyezett hulladéklerakora.

Megakadalyozzak a banyateriileten az illegéalis hulladéklerakast. Hosszabb termelési sziinet

esetén a megkozelitd utakat lezarjak.

A banydszati tevékenység végzése folyaman veszélyes hulladék csak véletlenszertien géphibabol

adodhat. Ez a jellegli hiba cs6szakadasbol, szivattytihibabol vagy a hidraulikus munkahenger

meghibasodasabol adodhat. A felsorolt miiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a

kézetanyagot, vagy a fedot képezd talajt. Rendkiviili olajelfolyas esetén a felels miiszaki vezetd

koteles intézkedni a szennyezés flirészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral torténd

felitatasarol és a szennyezett hulladék telephelyre torténd szallitasardl. A szennyezett talajt zart

edénybe rakva veszélyes hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet szerint.

A banyészati tevékenységhez kapcsolddo gépek karbantartdsa nem a banyateriileten, hanem erre

engedéllyel rendelkezé javitdo miihelyben torténik. Igy a gépek karbantartisabol szarmazod

veszélyes hulladék a banyateriiletet nem szennyezheti. Gépjarmiivek ¢és kotrogépek

iizemanyaggal, valamint hidraulika olajjal valo feltoltése szintén masik telephelyen torténik.

Rendszeres miiszaki ellendrzéssel, a biztonsagi eldirasok betartdsaval a havaria bekovetkezése

csokkenthetd. Mozgasképtelen munkagép javitasat a banya teriiletén csak olajfogo talca folott

lehet végezni.

A banyaszati tevékenység soran az alabbi intézkedések betartdsaval a szennyezés elkeriilheto:

¢ A banyaban lizemeld gépek ilizemszer(i karbantartasat rendszeresen sziikséges elvégezni.

¢ A fejt6-, rakodo- ¢és szallitdé jarmiivek csak megfeleld miuszaki allapotiiak ¢és
kornyezetvédelmi eldirasoknak eleget tevo allapotban lehetnek.

e Rakodogép, part mentén kocsi, forgo-felsévazas jovesztogép banyatoba boruldsa: Géphiba,

vagy a banyatd peremének biztonsdgi hatdrvonalon beliilli megkozelitése esetén a
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munkagépek a banyatoba borulhatnak. Azonnal emel6gépet kell rendelni, és a munkagép
kiemelését meg kell kezdeni. Ha nem torténik baleset, az iizemzavar nem hatosagi
vizsgalatkoteles, igy a kiemelésnek nincs késleltetd akadalya.

A banyatoba beborult gépbdl olajszivargas torténhet, ekkor a Vizmindségi Kérelharitasi Tervben

foglaltak alapjan kell eljarni.

Viratlan szennyezések elhdritasara készenlétben kell tartani a szennyezés elharitdsdhoz

sziikséges eszkozoket és anyagokat.

9.1. Havaria esetén a kérnyezetbe Kkeriil6 szennyez6 anyagok hatasa
Ha a kotrogép a banyatoba borul és kdolajszarmazék a szabad vizfeliiletre keriil annak
kovetkeztében a 1étrejovo vizi biotdp karosodhat. Mivel a kdolajszarmazék kisebb fajstilyt, mint
a viz, ezért a viztlikor felszinén uszik. A szél altal gyorsan terjedve viszonylag rovid id6 alatt
nagy teriiletet tud elszennyezni. Az ilyen fajta szennyezddés elsddleges hatasaként vizmindség
romlas kovetkezik be. Masodlagosan a viz felszinén kialakulé olajréteg meggatolja a viz
oxigéncser¢jét, igy a viz oxigénben szegény lesz, ami az aerob vizi él6vildg karosoddsdhoz,
sulyosabb esetben a pusztuldsahoz vezethet. Harmadlagosan az €16 testfeliilettel érintkezve a
kbolajszarmazék a kutikulat vagy az epidermiszt karosithatja, esetleg e rétegeket elpusztithatja,
ezaltal kozvetve az €l61ény pusztulasat okozhatja.
Kisebb tertiletet érint, de koncentraltabb hat4sa van, ha a kdolajszarmazék a talajra keriil. Abban
az esetben, ha nem sikeriil iddben eltavolitani a szennyezett talajt, a kdolajszarmazék
leszivaroghat a talajvizbe, és annak felszinén oszlik el. Ilyenkor a szennyezddés egy része a
talajszemcsékhez kotott formaban, masik része szabad fazisi 0sz6 szénhidrogén
szennyezddésként jelentkezik. A szabad fazisu usz6 szénhidrogén szennyezddés terjedése
lassubb litemt, hiszen a talajvizaramlas sebességénél 20 — 100-szor lassabban mozog.
A Dbanyatd vize elszennyezheté akar az iparban, akar a mezdgazdasagban hasznalatos
vegyszerekkel is. Ilyen szennyezddés a nitrit, nitrat vagy egyes peszticidek bemosodasa a
talajvizbe.
A vizsgalt teriileten a talajvizadé szint atlagos szivargasi tényezéje 3,22*10° m/s. A lokalis
szivargasi viszonyokat, valamint a hidraulikus gradiens értékét (3 %o) figyelembe véve a talajviz
mozgasa v = k*I képletb6l 0,102 m/nap. A talajvizben oldott szennyezdanyagok tehat ilyen

sebességgel terjednek az uralkodé D-DNY-i dramlési iranyba.
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10. Rekultivacio

A tajrendezés arra irdnyul, hogy a banya rendezetten keriiljon felhagyasra. A felhagyott banya
ne legyen potencialis szennyez6 forrasa sem a felszini, sem a felszin alatti vizeknek, valamint a
talajnak, mint kdrnyezeti elemnek. Tovabba a természetes élohelyek kialakuldsanak feltételeit
teremti meg és végso, de nem utolsé sorban a banyateriilet biztonsadgossa tételét szolgalja, hogy
ne maradjon baleseti forras.

Annak ellenére, hogy a felhagyas utdni allapotra tervezett zoldfeliiletek mesterségesen
kialakitottak lesznek, a jelenlegi mezdgazdasagi miivelés megsziintetése utdn akar jobb
mindségli élohelyek kialakitasara is lehetdség nyilik.

A felhagyés utani tereprendezés soran a felszini egyenetlenségek eltiinnek, a vizparti sdvok
megkozelithetdvé, és kozlekedésre alkalmassa valnak. A béanyészati tevékenységre utald
jellegzetes tajidegen nyomok felszamolasra keriilnek.

A banyaszati tevékenység kovetkeztében 3 db to alakul ki 18-20 m kozotti mélységgel.
Anyagdepok nem maradnak a teriileten. A tdjrendezés soran a természetes teriiletek 1étrehozaséara
torekszik a banyavallalkozo.

Utohasznositasi cél: joléti horgasztavak, rekreacios tavak kialakitasa

A rekultivacido megkezdése mar a banyanyitassal kezdédik és az lizemelés alatt folytatodik.

A meddbanyag felhasznalasaval a banyaiizem hataran védotoltést 1étesitenek. A kialakitott
védotoltés meggatolja a kiilsd teriiletekrdl a csapadékviz tavakba torténd behatolasat.

A banyaszatot és a rekultivaciot térben és idOben egymassal dsszhangban, folyamatosan kell
végezni, amely féleg a peremvonalak rendezett kialakitasdban, visszahagyasdban fog
megnyilvanulni. A miivelés soran felhagyott banyarészeket, ahol a termelés kifutott a pillérekig,
folyamatosan rekultivalni kell. A tervezett rézsii szoge 30° szaraz térszinen, a viz alatt pedig 22-
27°. A medddanyag felhasznalasaval a toparton védotoltést létesitenek. (56. szdmii dbra).
Altaldban évente a banyészati munkak lefedéssel kezdédnek, amelynek soran a fedé termétalajt
a mar kialakult vizszint feletti banyafalakra teritik a biologiai tajrendezés megvalositasahoz,

amely flivesitésbdl all.
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56. dbra: Rekultivdcio sordn kialakitando térforma

A banyat6 partvonala beavatkozas nélkiil rehabilitalodik. Nincs sziikség és nem is ajanlott a viz
altal érintett kavics rézsiire ndvényt telepiteni. A vizes teriiletek gyorsan regeneralédnak, és ha
megfeleld mélységben aljzatot talalnak, a gyokerez6 vizi ndvényzet visszatelepiil. Fontos, hogy
a t6 egy részén mindig legyen nadasodott, hindrosodott part is (vizes éléhely). A vizi novényzet
fontos szerepet tolt be a viz anyag- és energiaforgalmaban. A vizi ndvényzet lakhatova teszi a
tavat a halak szdmara, ami a horgésztoként funkcionalé banyatonal elengedhetetlen. A kiviilrdl
jOvO szennyezodéseket a nadszalakra telepiilt él6bevonat sziri, tisztitja.

A feliszapolodas folyamatat gyorsitja a toba keriilé nagyobb pormennyiség is, ami a fedetlen
feliiletek fiivesitésével, szélfogd novénysavok telepitésével megakadalyozhatd. A t6 kortil
legalabb 10 m széles erddsav kialakitasa sziikséges. Kocsanyos tolgy, flizfajok és nyarfajok
telepithetdk.

A part menti teriiletsdv megfeleldé mértékii ellenlejtése megakadalyozza a toba torténd
bemosodast nagyobb esdzések, illetve hdolvadas alkalméval is.

A betelepitett novények utdgondozast igényelnek, a kipusztult fasszart példanyokat potolni kell.
hogy a t6 morfometrikus tulajdonsagai alapjan alkalmas legyen parti (litoralis) 6v, dtmeneti 6v
(litoriprofundalis) és mélységi (profundalis) ov kialakuldsara egyarant. A legnagyobb jelentOsége
a parti 6vnek van, hiszen minél kiterjedtebb a sekély vizmélységli mederrész, annal kdnnyebben
alakul ki a magasabb rendii vizi ndovényzet, s anndl valtozatosabb ¢léhelyek kialakuldsara van

lehetdség a tobbi rendszertani €s trofikus csoport tagjai szamara.
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A tajrendezési munkalatokat, csakugy, mint a banyaszati tevékenységet csak nappal tervezik
végezni. A banyaban hasznalt gépek alkalmasak arra, hogy a tajrendezési tevékenység soran
sziikséges terepmunkakat is elvégezzek.

Mivel a banyato hasznositasara évtizedek mulva keriil sor, igy jelenleg a banyavallalkoz6 nem
tervezi épliletek kialakitasat, valamint a teriilet kozmiivesitését sem. Természetesen abban az
esetben, ha a t6 pihend 6vezetként fog funkcionalni a kozmiivesités megvalositasra kertil.

A tajrendezési tevékenység nem érinti kdrosan a felszini és a felszin alatti vizkészletek
Mindségét. A rekultivacid soran ill. a felhagyast kovetden az alabbi intézkedések foganatositasa
szlikségeltetik:

& A tulajdon rendezésével ki kell jelolni a t6 és kornyezetének védelméért felels személyt

& A toba szerves anyagot tolteni tilos

& NoOvényevo halakat (pl. busat) a tdba telepiteni nem szabad

& Motorral tizemel6 vizi jarmii hasznalata a toban tilos (kivéve renddrségi jarmii)

& Pihend és rekreacids Ovezet kialakitasa esetén a kozmiivesitést meg kell oldani

& A hulladékgytijtésrol és elszallitasrol gondoskodni kell

Az esetleges tidiiltelkek kialakitasa esetén az iidiildszam megallapitasanal a té Ontisztuld
képességét figyelembe kell venni.

A tajrendezés iitemeit a mindenkori Miiszaki lizemi tervben eléiranyozzak.
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11. A 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet 5. szamu mellékletének valo
megfeleletetés

A kovetkezOkben ismertetjiik a dokumentacié 314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 5. szamu

mellékletének valdé megfeleltetését.
Az elé6zmények dsszefoglaldsa: 1.1 fejezet
kiilonosen

a) a feliigyeldség és a szakhatosdagok adlldsfoglaldsai, a nyilvanossag észrevételei az eldzetes
vizsgalatban, vagy a feliigyeloség véleménye és a kozigazgatdsi szervek, valamint a nyilvanossag
eészrevételei az elozetes konzulticioban; Nem Keriilt sor a Feliigyeloség és a szakhatésagok

allasfoglalasaira
b) a kornyezeti hatastanulmany kidolgozdsanak menete:1.2. fejezet

C) a kérnyezethaszndlo dltal kordbban szamba vett f6 viltozatok és azoknak a 6 okoknak a
megjelolése, amelyek e korabbi valtozatok koziili valasztasat — figyelembe véve a kornyezeti

hatdsokat — indokoltdk.: 1.3 és 1.4. fejezet

2.A tervezett tevékenység — ideértve a kapcsolodo miiveleteket és létesitményeket is — szamba vett

valtozatainak részletes leirdasa, kiilondsen:4. és 5. fejezet

a) az elézetes vizsgadlati vagy az eldzetes konzultaciohoz benyujtott dokumentdcio szerinti
alapadatok [4. melléklet 1. b) pontja] részletezése, megjelolve azt, ha az ott leirtakhoz képest

valtozas tortént; Nem alkalmazhato

aa) a telepitési hely kornyezetében miikédoé veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemek
tevékenységenek ismertetése, jellemzése, az ezekkel valo esetleges kapcsolatok bemutatasa
(kiilonosen technologiai, kozmii-, szolgaltatasi kapcsolat), Nincs a tervezett banya kozelében
veszélyes anyagokkal foglalkozo iizem.

ab) a természeti katasztrofaknak (kiilonésen foldrengések, vizkarok) valo kitettség bemutatasa.

7.1.7. fejezet

b) az egyes hatotényezdk részletezése: 7. fejezet, lebontva az egyes kornyezeti elemekre
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ba) a hatotényezd jellege, nagysaga, idobeli valtozasa, térbeli kiterjedése: 7. fejezet, lebontva

az egyes kornyezeti elemekre

bb) a hatotényezé a tevékenység mely szakaszaban jelenik meg, s az adott szakaszon beliil a
tevékenység mely részéhez rendelheté hozza, mely kornyezeti elemeket érinti; 7. fejezet, lebontva

az egyes kornyezeti elemekre

C) az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibasoddsok lehetéségei, az ebbdl

szarmazo hatotényezok. 7. fejezet, lebontva az egyes kornyezeti elemekre és 9. fejezet

d)= a kérnyezethaszndlo tevékenységétdl fiiggetlen, potencidlis kiilsé kivalté okok és az ezekbdl

szarmazo hatotényezok bemutatasa, kiilonosen:

da) a veszélyes anyagokkal foglalkozo iizemekre visszavezetheto okok, amelyek kivalthatjak vagy
fokozhatjak a hatotényezok kockazatat, illetve hatdsait, Nincs a tervezett banya kozelében

veszélyes anyagokkal foglalkozo iizem.

db) a természeti katasztrofakra (kiilonosen foldrengések, vizkarok) visszavezetheto okok, amelyek

kivalthatjik vagy fokozhatjak a hatotényezdk kockdzatat, illetve hatasait. 7.1.7. fejezet

e)= a telepités, miikodés és felhagyds soran keletkezé maradékok, hulladékok, a kornyezeti
elemeket érinto kibocsatasok tipusa és mennyisége. Felhagyas soran hulladék, maradék nem

marad vissza.

f)= a megalapozd informdaciok bemutatdasa. A Lasselsberger Hungaria Kft. tulajdonaban 1évé

banyak iizemelése alapjan.
3. A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek leirasa: 7. fejezet, kornyezeti elemenként bemutatva

a 3) pont alpontjait figyelembe véve

a) A hatotényezdk kivaltotta hatasfolyamatokat kornyezeti elemenként kiilon-kiilon és kérnyezeti
rendszerkeént oOsszességiikben is elemezni kell. Fel kell tarni a kozvetetten érvényesiilo

hatdsfolyamatokat is. 7.1.-7.5. fejezet

b) A hatasteriiletek kiterjedését a 7. mellékletében foglaltaknak megfeleléen kell meghatdrozni,

és térképen is be kell mutatni. 7.1.-7.5. fejezet
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C) 4 hatasteriiletnek a tevékenység megvalositiasa nélkiil fenndllo kérnyezeti allapotat is le kell

irni. A leirasnak

ca) csak azokra a tényezdkre kell kiterjednie, amelyek ismeretére a tevékenység miatt varhato
valtozasokkal valo osszevetésnél sziikség van; 7.2.1.: Levegd alapadllapota; 7.3.1. Zaj

alapadllapota

cb) a kérnyezeti dallapot — a tevékenység megvalositdsatol fiiggetlen — varhato valtozadsat is
tartalmazni kell, amennyiben a rendelkezésre allo adatok ezt lehetové teszik;, A tevékenység

megvalositasatol fiiggetleniil a kornyezeti dllapot nem vdaltozik.

CC) uyj telepités esetén tartalmaznia kell Mar korabban, banydszattal érintett teviilet vizsgdlatdra

Keriilt sor.

cca) a telepités helyeként kivalasztott teriilet jelenlegi dllapotinak ismertetését, kiilondsen a

természeti és épitett kdrnyezet értékei, a tajkép és a tdajhaszndlat bemutatdsat, 7.8 fejezet

ccb) a teriilet kdrnyezet-, természet- és tajvédelmi funkcioinak elemzését. 7.1 - 7.8 fejezet

d) Eghajlatvédelmi szempontok szerint: 6.3. fejezet az alabbi pontok figyelembevételével.
da) be kell mutatni, hogy a tervezett tevékenység szamba vett valtozatai milyen mértékben
erzékenyek az éghajlatvaltozassal osszefiiggd hatdsokra, jelentos érzékenység esetén részletes
adatokkal alatamasztottan;

db) értékelni kell a tervezett tevékenységre vonatkozoan a telepitési hely és a feltételezheto
hatasteriileten jellemzo természeti veszélyforrdasoknak valo kitettséget, legalabb az elmult
harminc évre vonatkozo és a klimamodellekbol szarmaztathato, jovobeli, legalabb harminc évre
vonatkozo adatokkal alatamasztva;

dc) ha a da) és db) alpont szerinti érzékenységelemzés és a kitettség értekelése az egyes éghajlati
tényezok vonatkozasaban jelentos értéket mutat, az egyes éghajlati tényezdkre vonatkozo
feltételezheté hatdsokat elemezni kell, a db) alpont szerinti idétavra vonatkozo adatokkal
alatamasztva;

dd) a dc) pont szerint bemutatott lehetséges hatasok vonatkozasaban kockazatelemzést kell
keésziteni, és szovegesen értékelni kell, hogy miként valtozik a kockazat mértéke a db) pont szerinti
jovobeli idotavra vonatkozoan;

de) az alkalmazkoddasi intézkedések eredményességének nyomon kovetésére vonatkozo javaslatot

kell tenni,
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df) be kell mutatni, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheté hatasteriilet

éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkoddasi képességére.
4. A varhato kéornyezeti hatdsok becslése és értékelése 1. fejezet
a) a bekovetkezé kornyezeti dllapotviltozasok jellemzése az érintett kdrnyezeti elemek és

rendszerek szerint, kiilondsen az alabbi tényezok figyelembevételével: 7. fejezet, kornyezeti

elemenként bemutatva az a) pont alpontjait figyelembe véve

aa) a hatas erdssége, tartossdaga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és iddbeli eloszlasa,

kedvezd vagy kedvezotlen mivolta,

ab) a hatdas hozzaadodhat-e mas tevékenységek hatasaihoz, A banya kiornyezetében tovdibbi
kavicsbanyak talalhato, azonban az egyes termeld berendezések olyan nagy tavolsdagra

helyezkednek el egymastol, hogy hatdsuk nem adodik dssze.

ac) az érintett kdrnyezeti elem vagy rendszer védettsége, kornyezet-, természet- vagy tajvédelmi

funkcidinak megvdltozdsa, 7.6. Fejezet: Elovildg, illetve 7.8 fejezet
ad) a telepiiléskarakter (telepiiléskép, telepiilésszerkezet) megvaltozdsa, Nem alkalmazhato.
ae) tajkep, tajhaszndlat, tdjszerkezet megvaltozasa, 7.8. Fejezet

af) a veszélyeztetett vagy varhatéan kdarosodo, megsemmisiilé természeti és épitett kdrnyezet
értékeinek ritkasaga, potolhatosiga, 7.6. Fejezet: Elovildg. Epitett kirnyezet nem semmisiil

meg, mivel nincs a banyatelken

ag) a veszélyeztetett vagy vdrhatoan karosodo, megsemmisiilé természeti erdforrdsok

potolhatosaga, 7.6. Fejezet: Elévildg

ah) vizeket éré hatasok kovetkeztében a vizek - a vizgyuijté-gazdalkodas egyes szabdlyairol szo6lo
kormanyrendelet szerinti vizgyiijto-gazdalkoddsi tervben meghatarozott - dllapotaban
bekovetkezd valtozas értékelése, valamint a tervben az érintett viztestekre és védett teriiletekre

meghatarozott kornyezeti célkitiizés elérésének iitemezése, 6.1.1 fejezet.

ai) a kornyezetkdrosodds elkeriilésének, mérsékiésének lehetéségei; 7.6. Fejezet: Eldvildg
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aj) a vizekbe tortéend beavatkozassal jaro tevékenység esetén a koltség-haszon elemzéssel

alatamasztott, kivalasztott legjobb kornyezeti megoldas bemutatdsa. 7.9. fejezet

ak)= az iiveghdzhatasi gdzok varhatd kibocsdtasanak - éves és tonndban meghatdrozott -

bemutatdsa szamitasokkal alatamasztva, 7.2.5. fejezet

al)= az olyan, lehetséges alkalmazkodasi intézkedések, valamint az iiveghdzhatdsi gdazok
kibocsatasanak csokkentését, illetve ellentételezését szolgalo intézkedések bemutatasa, amelyek
éghajlati, okologiai és kornyezeti szempontbol hasznosak, tovabba megvalositasuk nem jar

aranytalanul magas koltséggel, 7.2.5. fejezet

am)= annak szamitasokkal alatamasztott bemutatdasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan érinti

az iiveghdzhatasu gazok megkotését vagy novényzet altali elnyelését; 7.2.5. fejezet

b) ha a kornyezetillapot valtozdsa a lakossag egészségi allapotinak kedvezdtlen megvaltozasat
okozhatja, akkor a kérnyezet-egészségiigyi hatasok ismertetésekor meg kell adni kiilonosen A 7.
fejezetben ismertetésre Keriilt - egyes kornyezeti elemenként -, hogy nincs karos hatassal a
lakossagra a banya miikodése. A hatasteriiletet abrazolo térképen jol latszik, hogy nem

érinti a hatasteriilet a lakossagot, ezért a ba, bb, bc és bd pontokat kiilon nem Kkell vizsgalni.

ba) a hatasteriileten él6 lakossag szamat, kordsszetételét, mortalitdsi és morbiditdsi adataik

ertékelését, a hatdasokra érzékeny csoportjait,

bb) a lakossdgot éré kornyezetterhelés becslését alapul véve az érintettek egészségi dallapotara

gvakorolt révid és hosszu tavu hatasok ismertetését,
bc) amennyire szamszeriisithet6, az egészségi kockazat mértékét,

bd) az egészségkdrosodas elkeriilésének, mérséklésének, az egészségi kockdzat elfogadhato

mértékiire valo csokkentésének lehetdségeit;

C) a kornyezet dllapotinak vdltozasa miatt vdarhaté kézvetlen gazdasagi és tdarsadalmi

kovetkezmények becslése, amennyiben lehetséges, kiilondsen:

ca) a bekovetkezd karok és felmeriild koltségek, Nem kivetkeznek be gazdasdgi és tarsadalmi

karok.
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cb) a hatasteriiletek haszndlatinak és hasznalhatosaganak megvaltozdasa, és az ennek
kovetkeztében esetleg bedllo életmindség és életmodbeli valtozasok. Nem kovetkezik be

életmindség és életmaodbeli valtozas.

d)= baleset-, iizemzavar-kockazat mértékének bemutatdsa, kiilonds tekintettel a felhasznalt

anyagokra és az alkalmazott technoldgiara; 9. fejezet

e)= az ipari baleseteknek és a természeti katasztrofaknak valo kitettségbdl eredd varhato hatasok

bemutatasa. 7.1.7. fejezet

5.Ha a 12-15. § szerinti eljaras megindult, akkor kiilon fejezetben dsszefiiggoen kell ismertetni

az orszdghataron atterjedo kérnyezeti hatasok vizsgalatat, kiilonésen:
Nem alkalmazhat6
a) a hatasviseld fél és nyilvanossdga dltal adott észrevételek figyelembevételének modjat;
b) az orszdaghataron tuli hatdsokat kivalto hatotényezdket, illetve eseményeket;
C) az orszaghataron dtterjedd hatdsfolyamatokat;

d) e hatdasfolyamatokra érzékeny hatasviseldket, a hatdsviseld fél altal kézolt adatokat is alapul

véve, valamint azok varhato allapotvaltozasait;
e) az orszaghataron tuli hatasteriiletek lehatarolasat,

f) az orszaghatiron tuli hatisokat megeldzé vagy elfogadhatéo mértékiire csokkentd
intézkedéseket, nyomon kovetésiikhoz, ellenorzésiikhoz sziikséges utolagos méréseket és

megfigyeléseket;
9) a felhasznalt adatok forrdsdt és a vizsgdlati modokat.

6. Kornyezetvédelmi intézkedések: A 7.1-7.8. fejezetekben, az egyes hatotényezoknél Kiilon

bemutatasra keriiltek az egyes kornyezetvédelmi intézkedések

a) a lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és karositist megelozo, csokkentd,

kompenzalo, illetve elharito intézkedések meghatarozasa;
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b) a kornyezetet éré hatisok mérésének, elemzésének modja a tevékenység folytatasa soran,
C) az utéellendrzés modja a tevékenység felhagydsdt kovetien.
7. Egyéb adatok

a) a kornyezeti hatastanulmadny dsszedllitdsahoz felhasznadlt adatok forrasa, az alkalmazott
modszerek, azok korlatai és alkalmazasi kériilményei, az elorejelzések érvényességi hatarai
(valosziniisége), a tanulmany osszedllitasahoz sziikséges informdciokkal kapcsolatban felmeriilt

nehézségek, bizonytalansagok: 5.11. fejezet

b) a felhasznalt tanulmanyok listaja, a tanulmdanyokhoz valoé hozzaférés modja: Felhasznalt

irodalom

C) azoknak az adatoknak a megjelolése, amelyek torvény értelmében dllam- vagy szolgalati

titoknak mindsiilnek, vagy a kérnyezethasznalo szerint iizleti titkot képeznek; Nincs ilyen

d) annak jelzése, hogy a kornyezeti hatdstanulmany mely részeire vonatkoznak a szellemi alkotas
védelméhez fiizédd jogok. Nem vonatkoznak egyik fejezetre sem a szellemi alkotds védelméhez

filizodo jogok

8. Kozértheto osszefoglalo: Kiilon dokumentacio

a) a tevékenység lényegének ismertetése;

b) a hatasfolyamatok és a hatasteriiletek bemutatdsa;
C) a kdrnyezeti hatdsok becslése, értékelése;

d) a kbrnyezeti dllapotviltozasok dltal érintett emberek egészségi allapotaban, életmindségében

és életmodjaban varhato valtozasok;

€) a kornyezet és az emberi egészség védelmére foganatositando intézkedések.

)= a lehetséges igénybevettséget, zavardst, veszélyeztetést, szennyezettséget, karositast és
kipusztitast elkeriil6, megeldzo, csokkento, kiegyenlits intézkedések bemutatasa. 7. fejezetben
kornyezeti elemenként keriiltek ismertetésre a javasolt intézkedések.
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9L Ha a kornyezeti hatdsvizsgdlatra erdd igénybevételével jaré beruhdzdshoz vagy
tevékenységhez kapcsolodoan keriil sor, és korabban az erdészeti hatosag igénybevételi vagy elvi

igénybevételi eljarasa nem keriilt lefolytatdsra, a kérnyezeti hatastanulmdanyhoz csatolni kell:

A tervezett banyatelek teriiletén erd6é nem helyezkedik el.

a) a tervezett igenybevétellel érintett erdo ingatlan-nyilvantartas (helység, fekves, helyrajzi szam,
alrészletjel) és erdészeti hatosagi nyilvantartas szerinti (helység, tagszam, részlet jel)

teriiletazonosito adatait,
b) a tervezett igénybevétel teriiletet fold-, illetve alrészletenként kéttized hektaros pontossaggal,

¢) az igénybevételre tervezett teriilet beazonositasara alkalmas legfeljebb 1:10 000 méretaranyu

helyszinrajzot,
d) érintettség esetén a csereerdositésre tervezett teriilet megjelolését és

e) a tervezett igénybevétel kozérdekkel valo osszhangjanak indokolasat
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