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1. ELOZMENYEK

A targyi banyatelket a Miskolci Banyakapitanysag MBK/2456-8/2013. ikt. szdmu hatarozataval
allapitotta meg, a korabbi ,Alsézsolca II - kavics, homok”, illetve az ,Alsézsolca IV. -kavics, homok"
védnevli banyatelkek egyesitésével és bdvitésével. A banyaiizem rendelkezik kitermelésre
vonatkoz6 érvényes miiszaki lizemi tervvel és kornyezetvédelmi engedéllyel.

Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Hatdsagi F6osztaly a Duna-Drava Cement Kft.
kérelmére BO/15/121-19/2019. szamu hatarozataval kutatasi miiszaki lizemi tervet hagyott jova
Alsoézsolca 029/6-8 és 031 hrsz. teriiletekre homok, kavics, homokos kavics, kavicsos homok és
agyagos tormelék nyersanyagokra. A kutatasi teriilet kozvetlen kapcsolatban van az Als6zsolca V.
atmeneti tormelékes nyersanyag banyatelekkel, a kutatds célja a banyatelek bovitésének
megalapozasa.

A Duna-Drava Cement Kft. a vonatkoz6 jogszabalyi el6iras teljesitése céljabdl a banyatelek bvités
miatt a kornyezetvédelmi engedélymoédositashoz sziikséges dokumentacié Osszeallitasaval
a Banyagép Bt-t bizta meg. A Kft. egyben kérelmezi az engedély hataridejének meghosszabbitasat
a tevékenység varhatd befejezési idejéig.

1.1 Az engedély modositasi kérelem kidolgozasanak menete

Az engedély modositasi dokumentacio kidolgozasat a 314/2005. (XIL. 25.) Korm. rendelet 6.. 7.
melléklete alapjan készitettiik el.

A dokumentaciéban vizsgaltuk a tevékenység ipari baleseteknek és természeti katasztréfaknak
valo kitettségébdl ered6 varhaté hatasokat, tovabba meghataroztuk a tevékenység kornyezeti
hatasait a telepités, a megvalésitas és a felhagyas szakaszaira vonatkozdan is.

A dokumentacié kidolgozdsdhoz szilikséges adatokat és informdaciokat részben a Megbizo
szolgaltatta, részben hozzaférhet6 adattarakbdl, irodalmi adatokbdl, illetve a helyszinre
vonatkoz6 el6z6 dokumentumok, mérési jegyz6konyvekbdl, laboratériumi vizsgalatokbdl
szarmaznak. A felhasznalt adatok forrasait az adott szakaszoknal feltiintettiik.

Az alapadatok és informacidk alapjan jellemeztiik a helyszint, a kornyezetet és a tevékenységet,
majd meghataroztuk és értékeltiikk a tevékenység kornyezetre gyakorolt hatdsat, a hatdsok
jelent6ségét. A hatdsok bemutatdsa egy becslés eredménye, ezért a bizonytalansagokat és az
ismeretlen tényezdket is feltiintettiik. Szamba vettiik a hatascsokkent6 intézkedéseket.

1.2 A korabban szamba vett fo valtozatok, a valasztasat indoklasa

A banya miivelésre tervezett teriiletén és kornyékének foldtani adottsagaibdl ered6en a kavics és
a homok nagy teriileteken, minimalis talajréteg eltavolitdsa utdn konnyen hozzaférhetd és
gazdasagosan kitermelhetd.

A miivelésre tervezett teriilet foldtanilag megkutatott teriileten helyezkedik el, banyatelekkel
lefedett, a banyaszati jogosultsag az engedélykéroé.

A miivelésre tervezett teriileten folyamatos a banyaszati tevékenység: letakaritas, szaraz és viz
alatti szinti kitermelés.

A miivelésre tervezett teriilet a lakott tertletektdl tavol helyezkedik el.

A tervezési teriilet nem része helyi vagy orszagos jelent6ségii védett természeti teriiletnek sem.
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A tervezési teriilet természetes és természetkozeli vegetacidja a kordbbi szantéfoldi
novénytermesztés soran napjainkra teljesen megsemmisiilt, jelenleg csak masodlagos él6helyek
talalhatok. A banyatelek élGhelyei teljes mértékben atalakitottak.

Geoldgiai, geomorfolégiai, hidrolégiai érték a bdvitett banya tertiletnek sem a kozvetlen, sem a
kozvetett hatasteriiletén nem talalhato.

A fentiek alapjan a banyavallalkozénak (engedélykérének) atmeneti térmelékes nyersanyag

banyaszati tevékenység végzésére mas érdemi alternativdja nem létezik.

2. ALTALANOS ADATOK

2.1 Feljogositassal rendelkez6 dokumentacio készit6k

Név: Banyagép Bt.

Székhely: 2234 Magldd, Sugar u.120.
E-mail: iroda@banyagep.hu
Telefon: +36/20-3355227

A szakértdi tevékenységet végzd személyek:

SZKV-1.1.-Hulladékgazddlkodds
SZKV-1.3.-Viz és foldtani kézeg védelem

Szakal-Balogh Laszlo
OKL olaj-és gadzmérnok

OkLbanyamérnok

SZKV-1.2.-Levegétisztasdg-védelem
SZKV-1.4.-Zaj- és rezgésvédelem

Dr. Zakanyi Balazs
Okl kornyezetmérnok

SZTV Elévildg

Pasztohy Balint Domonkos
Okl biolégiaszakos kozépiskolai tanar

Kozgazdasagi szakokleveles marketing
menedzser

SZTV Foldtani természeti értékek és
barlangok védelme

SZTjV Tdjvédelem

Kozremiikodétt:
Hegediis Jozsef

OKI kérnyezetmérnok

Csetoné Bozo Teréz

OKL kérnyezetmérnok

Holndonner Péter
OKI. geografus

Pdsan Gergely

A szakértdi jogosultsagokat igazol6 okiratok masolatat az 1. melléklet tartalmazza.

OKl. természetvédelmi mérnok
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2.2 Engedélyes alapadatai

Az engedélykérd neve: Duna-Drava Cement Kft.
Székhelye: 2600 Vac, Kéhidpart diilé 2.
Cégjegyzékszdma: 1309 060842

Adészdma: 10324602-2-44.

KSH azonosito: 10324602-2351-113-13.
KUJ: 100 189 544

2.3 Atelephely(ek) alapadatai, atnézeti és részletes helyszinrajz

Bdnyatelek védneve: »Alsdzsolca V. - atmeneti tormelékes nyersanyag”
Telephely KT] szdma: 102 456 409
Telepiilés statisztikai azonosité szdma: 21032 (Alsézsolca)
Banyatelek Bévitési teriilet
Helyrajzi szamok Also6zsolca 017, 022/1-3,029/1, Alsozsolca 029/6-8, 031 hrsz.

029/4, 029/5, 030, 032/2-19.
033/32-35, 0208 hrsz.

Tertilet nagysdga 43,5825 ha 6,6944 ha
Tulajdonos tobbségben sajat tulajdon 031 kivételével sajat tulajdon
Feddlap 109,80 mBf 108,40 mBf
Alaplap 73,50 mBf 70,00 mBf
Hely’r 4z Tervezett banyatelek teriilet besorolasa Terilet Tulajdonos
szam (m?)
029/6 kivett telephely 20000 sajat
029/7 kivett telephely 22793 sajat
029/8 kivett telephely 20000 sajat
031 kivett kozut 4151 nem sajat

A teriilet atnézetes és részletes helyszinrajzat az 2. melléklet tartalmazza.

-10-
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3. TERVEZETT TEVEKENYSEG RESZLETES LEIRASA

3.1 A banyaiizem teriileti lehatarolasa,

megkozelithet6sége

elhelyezkedése,

Alsézsolca V. - atmeneti tormelékes nyersanyag banyatelek Borsod-Abatj-Zemplén megyében,
Alsézsolca kozigazgatasi teriiletén helyezkedik el, Alsézsolcatol D-re, Sajoladtol 300 méterre
ENy-ra. A banya teriileti elhelyezkedését az 3.1. dbra szemlélteti.

Maximalis kitermelés: 250 000 m3/év ~ 450000 t/év

Alsézsolca V. - atmeneti tdrmelékes nyersanyag

Atnézetes helyszinrajz

NSl
pety

‘Homokitanya

“$Sajopeti

3.1. Abra: A hatasvizsgalattal érintett teriilet (Forras: GoogleEarth)

toréspont Y [m] X [m] toréspont Y [m] X [m]
1. 787 379.43 302 741,78 7. 787 685,09 302 663,80
2. 787 436,50 302 779,18 8. 787 648.00 302 691,00
3. 787 596,55 302 888,82 0. 787 480.76 302 605,36
4. 787 659,83 302 929,77 10. 787 457,98 302 645,34
5. 787 725,68 302 849,98 11. 787 392,34 302 724,93
6. 787 800,13 302 755,64

3-1. tablazat: Bovitési teriilet koordinata jegyzéke

-11-
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A banyatelek sarokpontjainak torésponti koordinatait a 3-2. tablazat tartalmazza.

toréspont Y (m) X (m) Z (mBf)
1 787392.34 30272493 107,75
2 787457.98 302645.34 107.37
3 787480,76 302605,36 107,00
4 787648,00 302691.00 106,20
5 787798.00 302581.00 107.90
6 787851.00 302424.00 107.30
7 787590,90 302343.90 107.10
8 787603,20 302337.00 107.70
9 787617,40 302 294.00 106.80
10 787622,30 302237.00 107.80
11 787633,20 302199.00 107.70
12 787647.00 302184.30 107.60
13 787655.20 302154.80 107.70
14 787650.20 302137.10 107.40
15 787678.80 302042.20 106.70
16 787615.40 302014.70 104.90
17 7387472.70 301940.00 105.10
18 787403.80 302035.00 103.50
19 787329.00 302101.30 103.60
20 78722210 302143.50 104.40
21 787041.40 302118.00 103.70
22 786945.60 302167.00 104.50
23 786909.50 302267.00 104.20
24 786905.00 302322.90 105.80
25 786899.70 302393.10 105.40
26 786988. 00 302557.50 106.20
27 787024.37 302599.54 108.17
28 787042.53 302572.32 107.69
29 787070.73 302545.59 107.57
30 787101.92 302522.04 107.41
31 787211.14 302617.13 107.68
32 787234.90 302641.54 107.29
33 787274.82 302674.76 107.71
34 787305.14 302692.96 107.75

3-2. tablazat: Alsézsolca V. banyatelek koordinata jegyzéke

-12-




ALSOZSOLCA V. - dtmeneti térmelékes nyersanyag

7_ 7

3.1.1 Bdvitett banyatelek alapadatai

Toéréspontok 1j Régi toréspont EOVy EOVx
sorrendje sorszama (m) (m)
1 1.0 787 379.43 302 741,78
2 2. 787 436,50 302779,18
3 3.k 787 596,55 302 888,82
4 4 x* 787 659,83 302 929,77
5 5.k 787 725,68 302 849,98
6 6.** 787 800,13 302 755,64
7 7% 787 685,09 302 663,80
8 5* 787798.00 302581.00
9 6* 787851.00 302424.00
10 7* 787590,90 302343.90
11 8* 787603,20 302337.00
12 9* 787617,40 302 294.00
13 10* 787622,30 302237.00
14 11* 787633,20 302199.00
15 12* 787647.00 302184.30
16 13* 787655.20 302154.80
17 14* 787650.20 302137.10
18 15* 787678.80 302042.20
19 16* 787615.40 302014.70
20 17* 7387472.70 301940.00
21 18* 787403.80 302035.00
22 19* 787329.00 302101.30
23 20* 787222.10 302143.50
24 21* 787041.40 302118.00
25 22%* 786945.60 302167.00
26 23* 786909.50 302267.00
27 24* 786905.00 302322.90
28 25% 786899.70 302393.10
29 26* 786988. 00 302557.50
30 27* 787024.37 302599.54
31 28* 787042.53 302572.32
32 29* 787070.73 302545.59
33 30* 787101.92 302522.04
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Toréspontok dj Régi toréspont EOVy EOV x
sorrendje sorszama (m) (m)
34 31* 787211.14 302617.13
35 32* 787234.90 302641.54
36 33* 787274.82 302674.76
37 34* 787305.14 302692.96
38 11.%* 787 392,34 302 724,93

*

k%

Tertilet nagysdga
Feddlap
Alaplap

Bdvitési terlilet torésponti koordindtdi

3-3. tablazat: Bovitett banyatelek koordinata jegyzéke

50,2769 ha
109,80 mBf
70,00 mBf

LJAlsozsolca V. - dtmeneti tormelékes nyersanyag” védnevii bdnyatelek térésponti koordindtdi

A kitermelt nyersanyag kiszallitasa Als6zsolca 031 hrsz.-u dton, majd a 3606 szamu koziton
tehergépjarmiivekkel torténik, maximum 72 fordulét, azaz 144 elhaladast jelenthet naponta.

Miskole,de!
24

Miskolc gl
24

M30

3.2. abra: A banyatelek kozuti megkozelithet6sége (Forras: OpenStreetMap)

Alsdzsolca

-3
S
=

NSOy
ol
e

et ity

Do, .
Mgy or

3603
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Foldrajzi elhelyezkedése: Alfold nagytaj, Eszak-Alféldi-hordaléksiksag kozéptaj, Sajo-Hernad-sik
(1.9.32) kistdj.

A kistaj' 89,5 és 160 m kozotti tszf-i magassagu hordalékkipsiksag. D felé lejté felszinének E-i
része kornyezeténél alacsonyabban fekszik, mig k6zépsé és D-i, alacsonyodé része szigetszeriien
8-10 m magasra kiemelkedik. A tertiletet a Sajé és a Hennad hordalékkupja épiti fel. Az egykori
relativ reliefii domblabi hatak, lejték orografiai domborzattipusaba sorolhato teriiletté valt. A Sajo
és a Hernad artéri vidéke (Muhi-siksag) kis relativ reliefti hulldmos, ill. enyhén hullamos siksag.
Egyhangu felszine 16sz6s anyagokkal fedett.

A hatastertilet vonatkozasdban el kell kiilonitentink a banyészati tevékenység kozvetlen és
kozvetett hatasteriiletét. A kozvetlen hatasteriilet 1ényegében az lizemi tertilet, ahol a kitermelést
és feldolgozast folytatjak. A kozvetett hatasteriiletbe sorolhatok azon teriiletek, melyeken ugyan
Kitermelés nem torténik, de a miivelés hatasa jelentkezik.

A banyatelek teriiletének banyaszati céld igénybevétele nem egyszerre, egy id6ben, hanem a
mindenkori kitermelési miiszaki lizemi tervnek megfelel6 litemezésben valésul meg.

3.2 Abanyaravonatkozo engedélyek és eldirasok felsorolasa és bemutatasa

Hatosag Ugyirat szama Engedély megnevezése

Uzemanyag tolt6allomas
1880-3/38400/2001 taroldtartalyanak létesitési
engedélye

Teriileti Miiszaki Biztonsagi
Feliigyelet

Banyaszati

»Alsdézsolca V. - &tmeneti
Miskolci Banyakapitanysag MBK 2456-8/2013 tormelékes nyersanyag” védnevii
banyatelek megallapit6 hatarozat

BAZ Megyei Kormanyhivatal
Miiszaki Engedélyezési és BO/15/2097-11/2016.
Fogyasztovédelmi Féosztaly

M{szaki tizemi terv jovahagyasa
2017-2021

»Alsézsolca 029/6-8 és 031 hrsz.”

BAZ M i K anyhivatal
eeyel ROTManyHivatal | B0/15/121-19/20019. | teriilet kutatasi miszaki iizemi

Banyaszati Osztaly

terv jovahagyasa
Kornyezetvédelmi
LAlsozsolca II. - kavics” és
i »Also6zsolca IV. - kavics” ba
Eszak-Magyarorszagi KTVF 9966-11/2009. >02507cd avies Halyd

kornyezetvédelmi miikodési
engedélye

! Dévényi Zoltan:Magyarorszag kistajainak katasztere
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Hatodsag

Ugyirat szama

Engedély megnevezése

Eszak-Magyarorszagi KTF

2433-1/2014.

9966-11/2009. sz.
kornyezetvédelmi miikodési
engedély modositas

Eszak-Magyarorszagi KTF 1615-2/015. Karelharitasi terv jovahagyasa
BAZ Megyei Kormanyhivatal
Miskolci Jarasi Hivatala
1615-2/019. Karelharitasi terv jovahagyasa
Koérnyezetvédelmi és
Természetvédelmi F6osztaly
Vizjogi engedélyek

Eszak-Magyarorszagi KTVF

14.950-1/2005.

Kavicsosztalyozé-mi vizjogi
lizemeltetési engedélye

BAZ Megyei
Katasztrofavédelmi
Igazgatdsag

35500/1393/2018.4lt.

14.950-1/2005. Kavicsosztalyozo-
mi vizjogi lizemeltetési engedély
modositasa

Eszak-Magyarorszagi KTVF

520-17/2012.

Viztermel6 kut vizjogi
fennmaradasi engedélye

Eszak-Magyarorszagi Viziigyi
Feliigyelet

H-7755-7/2004

Also6zsolca V. kavicsbanya
figyel6kut vizjogi 1étesitési
engedély

Eszak-Magyarorszagi Viziigyi
Feliigyelet

H-7755-16/2004

Also6zsolca V. kavicsbanya
figyel6kut vizjogi lizemeltetési
engedély

3-4. tablazat: Meglévo6 banyakra vonatkozé engedélyek osszefoglalasa

Az engedélyeket az 4. melléklet tartalmazza.

3.3 Tervezett tevékenység részletes ismertetése, technoldgia leirasa

Az lizemelési id6 alatt a bAnyam{velés nappali id6szakban torténik.

Kéd

Megnevezés

0812

Kavics-, homok-, agyagbanyaszat

Alsézsolca 1I. - kavics banyatelek teriiletén 1998-ban, az Alsézsolca 1V. banyatelek teriiletén
2002-ben kezdték meg a banyaszati tevékenységet.

A banyaszati tevékenység céljara igénybevett teriileten az el6készitési fazisban a termdtalaj
(humusz) nagy részének letakaritdsa mar megtortént. Eredeti humuszos feltalaj esetileg fordul
el6 a peremi részeken, ezért tovabbi jelentés mértékili letakaritasi munkaval csak a bovitési

teriileten kell szamolni.
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A Sajé6 folyé balparti oldalat kdzvetlentl érint6 banyara a Sajé foly6toél szamitott 60 m-es véddsav
figyelembevételével védopillér lett kijelolve, a kozépvizi meder megmaradasa, illetve a kiilszini
fejtés arvizi elontésének elkeriilése érdekében. A védoésav teriiletén arvizi duzzasztas nem
torténhet, ezért a Sajora megallapitott 60 m-es véd&savval érintett részén a belsd szallitas
kivételével banyaszati tevékenység végzése, azon belill anyagdepok elhelyezése nem
engedélyezett.

A termelésre Kkijelolt teriilet letakaritasat tol6 lappal szerelt dozerrel vagy mélyasé szerelékkel
szerelt lanctalpas kotréval végzik.

A nyers homokos kavics fed6réteg alatti kitermelése szaraz kiilfejtéses technolégiaval illetve,
nedves - vizniv6 alatti jovesztése lanctalpas, dobdkanalas, vondvedres parti kotrogéppel, illetve
uszokotroval torténik.

Az alkalmazott technoldgia 1épései:

o teriilet el6készités, takaroréteg és meddd eltavolitasa;

e haszonanyag kitermelése (jovesztése) kotrassal, viz aléli kotras;
e Dbelsé szallitas, kitermelt haszonanyag deponalasa;

e akitermelt haszonanyag osztalyozasa (sziikség esetén);

o értékesitéskor a termék szallitéjarmiivekre rakodasa;

e aletermelt teriiletrészek tajrendezése.

A kitermelés kovetkeztében az Alsézsolca II. banyateriileten 9,33 ha vizfeliileti, ~ 20 méter
mélységli, az Alsozsolca IV. banyateriileten 7 ha vizfeliiletli, ~ 4 méter mélységii banyatd alakult
ki.

A viz alél kitermelt nyers haszonanyag a vizes osztalyozém{ire kertl, ahonnan 0-4, 4-8, 8-16,16-
32,0-32 mm frakcidk szerint osztalyozott késztermékként deponaljak.

A mobil osztalyozomi (osztalyozé és finomhomok levalaszt6 hidrociklon) részére a technolégiai
vizigényt az iilepit6-derit6 tobdl nyerik, és oda vezetik vissza. A technoldgianak frissviz igénye
nincs. A mosasi tevékenység zart rendszerben miikédik. Az asvanyi nyersanyag feldolgozasa
soran el6szor a durva frakciot (>32 mm) valasztjak le. A 0-32 mme-es frakcié a nedves osztalyozora
keriil. Az egyes frakciokat kihordoszalagrél deponaljak. A 0-4 mme-es frakcié a technologiai
mosovizzel egyiitt a dehidratorba jut. A leiilepedett homok a kihordészalagrél deponidba keriil,
mig az agyagos tulfoly6 viz az lilepitd téba kertil vissza.

A Kkésztermék rakodasat gumikerekes homlokrakodé végzi. A termelvény kiszallitasa az
Alsézsolca 031 hrsz-1 iton, majd a 3606 szamu kozuton tehergépjarmiivekkel torténik.

3.4 Sziikséges gépek
A kitermelés soran alkalmazni kivant technikai felszerelések, eszkozok:

Letakaritas 1db  hidraulikus forg6 kotré

Termelés 1db  Uszé-markol6 kotré berendezés
5db  Uszé-szallité szalagok
2db  Parti szallit6 szalagok
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Egyéb el6készites (tores) 1db Kupos toré berendezés

3db Gumihevederes szallitoszalagok

Osztalyozas 3db Osztalyozd berendezés
6 db  Gumihevederes szallitészalagok

1db Technoldgiai vizszivatty

Ertékesités 2db Homlokrakodé gép

3.5 Létesitmények bemutatasa

Az lizemi teriilet a banyahat6sag altal el6irt védétoltéssel hatarolt, az lizemi teriiletre vald
illetéktelen belépést figyelmeztet6 tablak tiltjak. A banyaszati hulladékok ideiglenes tarolasara (3
éven beliili) szolgadl6 medd6hanyo6k vannak kialakitva.

A teriileten az alabbi 1étesitmények talalhatok:
v kozponti iroda és tart6zkodé (61t6z6, zuhanyzd, WC, zart szennyviztarold)
v" hidmérleg
v" mobil iizemanyagkut
A teriileten tervezett létesitmények:
v’ irodakonténer

A telephelyen keletkez6 veszélyes hulladék gytijtése az erre kialakitott tertileten és alkalmas
edényzetben, konténerekben torténik.

A banyaban munkagépek lizemanyaggal torténd utantoltése az izemanyagtolt-allomas burkolt
feliiletén torténik. A gépek olajcseréjét karbantartasat, mosasat, szerz6dés alapjan szervizben és
moséban végzik. A szallito tehergépjarmiivek és a mobil gépek karbantartisa nem a banyatelek
teriiletén torténik, mivel azok nem tartoznak a banya tulajdonaba. Targyi szerviz tevékenység
kizarélagosan sziikségszer( hibaelharitasra és el6irt karbantartasra korlatozodik.

A szocialis vizigényt fart katbol biztositjak, az ivoviz szlikségletet palackozott vizzel oldjak meg.

3.6 Monitoring rendszer

A banyatelek tertiletén kialakult té vizszint mérésére a téban beszintezett vizmérce van
kihelyezve. A telepitett vizmérce adatait hetente, azonos id6pontban olvassak.

A banyatelek teriiletén kialakitott banyatébdl évente két alkalommal (kora tavasszal és 6sszel)
vizmintat vesznek, és elemeztetik az alabbi paraméterek vonatkozasaban: altalanos vizkémia és
TPH.

A lapvizmérce fontosabb adatait a 3-5. tablazat mutatja be.

Vizszintméro jele EOVY EOV X Hrsz. Statusz ||
Lapvizmérce 787403 302456 029/1 Meglévo ||

3-5. tablazat: Vizszint méro6 fontosabb adatai
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Alsoézsolca IV. banyatelek teriiletén monitoring kut kertilt kialakitasra. El6iras szerint a kutakban
a vizszintet kéthavonta, azonos id6pontban kell mérni. Vizkémiai vizsgalatokra félévente vesznek
mintat és az aldbbi paramétereket vizsgaljak: KOI,, KOIc,, ammonium, szulfat, TPH-GC, szulfid,
Osszes oldott anyag és dsvanyi oldott anyag.

Paraméter F-1jelii kut
Kutkataszteri szam Alsézsolca K-63
EOVY 787 601,03
EOV X 302349,00

Z terep [mBf] 106,37

Z cs6perem [mBf] 107,2
Talpmélység [m terepszinttdl] 10
Szlir6zés [m—m, terepszinttol] 4-9

Hrsz. Also6zsolca 032/18
Kialakitas éve 2003

3-6. tablazat: Monitoring kit fontosabb adatai

3.7 Személyi feltételek bemutatasa
A technolégidhoz a technikai (targyi) és személyi feltételeket a Banyavallalkoz6 biztositja.

A banya a banyafeliigyelethez bejelentett felel6s miiszaki vezetével és helyettessel rendelkezik.

Létszam:
1f6 Uzemvezetd
2 f6 Banyaszati felligyeleti személy
4f6  Uszoékotro és osztalyzo kezeld
216 Homlokrakodé- és torégép kezel6
2 f6 Arukiadé pénztaros
1118 Osszesen

A banyailizemben a tervezett termelés kétszakos. A banyak teriiletén csak nappali idészakban,
6-22 dra kozott folyik tevékenység. A téli id6szaki sziineteltetés kb. december 22. és februar 28.
kozott torténik.

3.8 Atevékenység megkezdésének idopontja

Alsézsolca 1I. - kavics banyatelek teriiletén 1998-ban, az Alsézsolca 1V. banyatelek teriiletén
2002-ben kezdték meg a banyaszati tevékenységet, mely az éppen érvényes Miiszaki lizemi terv
alapjan folyik. A banyatelek tertilet ndvelése utan a kitermelés a sikeres engedélyezési eljarasat
kovetben folytatdédna a banyahatosag altal engedélyezett Miiszaki lizemi tervek alapjan.

-19-



ALSOZSOLCA V. - dtmeneti térmelékes nyersanyag

3.9 A felhasznalt anyagok listaja

Technolégidban felhasznalt nyersanyagok:
e Asvanyi nyersanyag (jovesztett nyersanyag)

Egyéb nyersanyag, energia:
e Uzemanyag (munkagépek, szallit6jarmiivek, aggregatorok)
e Viz (porlekotés, szocialis igények)

e Elektromos energia

3.9.1 Viz

.....

ki. A szennyviz zart rendszerben gy(ilik, szikkasztasra nem kertil.

3.9.2 Elektromos energia halozat

Az lizem elektromos energia ellatasat a koziizemd villamos haldzatrdl biztositjak.

3.9.3 Uzemanyag

A banyaban munkagépek lizemanyaggal torténd utantoltése az tizemanyagtolt6-allomas burkolt
feliiletén torténik.

A technolégia lizemeltetéséhez az alabbi munkagépek és berendezések alkalmazasa tervezett:

- 1 db hidraulikus forgé kotré
- 2 db homlokrakodé gép

A varhaté dizellizemanyag fogyasztas (maximum napi 16 6ra munkaval szamolva):

Szama |Fogyasztas| Fogyasztas Fogyasztas
Tipus
db 1/h 1/nap kg/nap
forgé kotré 1 15 240 204
homlokrakodo 2 34 544 462
Osszesen: 666

3-7. tablazat: Varhaté iizemanyag fogyasztas

A gépek olajcseréjét karbantartasat, mosasat, szerzédés alapjan szervizben és mosdban végzik.
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3.10 Az eldallitott termékek listaja

A produktiv 6sszlet a felsépleisztocén tormelékes homok, kavicsos homok, homokos kavics és
kavics kifejlédésekkel. A haszonanyagot az osztalyozott kavics illetve homok alkotja. A kitermelés
litemét a Banyakapitanysag altal jévahagyott iitemezés szerint végzik.

e Kavics

e Homok
Kitermelhet6 asvanyvagyon: 5727791 m3
Tervezett maximalis Kitermelés: 250 000 m3/év =450 000 t/év
Banyamiivelés varhato ideje: 23-24 év

3.11 A telepitési hely kornyezetében miikodé veszélyes anyagokkal
foglalkozo itizemek tevékenységének ismertetése, jellemzése, az
ezekkel val6 esetleges Kkapcsolatok bemutatasa (kiilonosen
technoldgiai, kozmii-, szolgaltatasi kapcsolat)

Atelepitési teriilet gazdasagi, illetve banyaszati miivelés alatt 4ll6 kiiltertileten talalhaté. A vizsgalt
teriilet kornyezetében nem miikodik SEVESO jogszabaly ala esé veszélyes anyagot gyarto,
felhasznald, tarolo lizem, a telepitési teriilet kornyezetében nem taldlhatéak veszélyes anyagokkal
foglalkoz6 lizemek.
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3.3. abra: Vizsgalt teriilet kornyezetében talalhaté veszélyes iizemek és banyak
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3.12 A természeti katasztrofaknak (kiilonodsen foldrengések, vizkarok) valo
kitettség bemutatasa

61/2012. (XII. 11.) BM rendelet a telepiilések katasztrofavédelmi besorolasardl, valamint a
katasztrofak elleni védekezés egyes szabalyairdl széléo 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet
maédositasarol alapjan Alsézsolca és Sajoélad telepiilés II. katasztréfavédelmi osztalyba sorolt.

3.12.1 Vizkarok

Arviz:

A kistajon az arvizveszély mértéke térkép? alapjan 3. kdzepes. A banyateleknek része a Sajo folyd
és a Holt-Sajo. A folyéra 60 m-es védGsavval hatarolt védopillér van kijeldlve a kdzépvizi meder
megmaradasa, illetve a kiilszini fejtés arvizi elontésének elkertilése érdekében. A Sajé mértékado
arvizszintje +108,30 mBf. A viszonylag gyorsan levonulé arviz esetén a banyateriilet elontésre
keriilhet. A véddsav tertliletén arvizi duzzasztds nem torténhet, ezért a Sajora megallapitott
60 m-es véddsavval érintett részén a belsé szallitas kivételével banyaszati tevékenység végzése,
azon beliil anyagdepdk elhelyezése nem engedélyezett.
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1. dbra. Az arvizveszély mértéke Magyarorszag kistdjaiban. —1 = az drvizveszély jelentékte-

len; 2 = kismérték; 3 = kozepes; 4 = stilyos; 5 = alacsonyabb arviz veszélyességi fokozatba

tartozik a kistaj mintegy 25%-a; 6 = 50%-a, 7 = 75%-a; 8 = a kistaj egyes részeit az atlagosnal
lényegesen nagyobb arvizveszély fenyegeti

2 Szabo Jozsef-Loki Jozsef-Toth Csaba-Szabd Gergely: Természeti veszélyek Magyarorszagon
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Belviz:

A belviz veszély mértéke térkép alapjan a kistdj 4-es sulyos belvizveszély, és 7-es alacsonyabb
belviz veszélyességi fokozatba tartozik a kistaj mintegy 75 %-a kategériadba esik.
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2. dbra. A belvizveszély mértéke Magyarorszag kistdjaiban. — 1 = a belvizveszély jelentékte-
len; 2 = kismértéki; 3 =kozepes; 4 = stilyos; 5 = alacsonyabb belviz-veszélyességi fokozatba
tartozik a kistaj mintegy 25%-a; 6 = 50%-a; 7 = 75%-a; 8 = a kistaj egyes részeit az atlagosnal

lényegesen nagyobb belvizveszély fenyegeti

3.12.2 Tektonikai viszonyok

© Téth et al., 2006

4. zéna

3.zbna

2. z6na

1. zéna

gR
PGA (g)

0.15
0.14

3.4. abra: Magyarorszag szeizmikus zénatérképe

(Forrds: http:

www.georisk.hu/Maps/EC8 zones A4.pd
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Foldrengések kovetkeztében 50 év alatt, 10%-0s meghaladasi valdszinliséggel, az alapkdzeten
varhatd vizszintes gyorsulas g (gravitacios gyorsulas) egységben a térképrol leolvashaté, hogy a
vizsgalt teriilet Magyarorszagi viszonylatban kdzepesen aktiv teriiletei kozé tartozik.

A vizsgalt tevékenység nyitott térszinen, megkozelitdleg sik feliileten, a talajfelszinen torténik, igy
a tevékenység sordn az Aaltaldnos munkabiztonsagi el6irasok és a karelhdaritasi tervben
megfogalmazottak mellett, a féldrengésbd6l ad6dé karok elhanyagolhatoak.

Foldrengés esetén a kovetkezd cselekvési szabalyok 1épnek érvénybe:

e Aramtalanitas

o Gépek ssik teriileten torténd leallitasa.

e A teriileten jelenlévék a munkateriiletet elhagyjak és a gépektdl, depoktol, ideiglenes
épitményektdl biztonsagos tavolsdgban gytilekeznek.

e A veszély elmultaval a lehetd leghamarabb meg kell kezdeni a karfelmérést és sziikség
szerint a szakcégek bevonasaval meg kell kezdeni a karelharitast.

3.13 Eghajlatvédelmi szempontok

Az éghajlati szempontok szerinti elemzést Hoyk Edit ,A magyarorszagi klimamodellek" cim(
tanulmanya alapjan mutatjuk be.

A varhaté hatasteriileteken fellépd, a Kklimavaltozassal Osszefiiggd, tarsadalmi-gazdasagi
valtozadsainak modellezéséhez sziikség van a varhat6 klimavaltozasnak a bemutatasara. Ehhez
szolgaltatnak alapot a regionalis klimamodellek, amelyek egymdashoz képest kisebb-nagyobb
eltérésekkel vazoljak fel a jov6 éghajlatara vonatkozo tendencidkat.

A létez6 klimamodellek koziil szamunkra nem a planetaris szintii modellezés, hanem a regionalis
és az orszagos léptékii modelleredmények alkalmazhatok. Ezek a regionalis éghajlati modellek -
miként a rovid tavu iddjaras-eldrejelzésben - kisebb tertiletre készitenek projekcidkat a globalis
modellek eredményeit hatarfeltételekként felhasznalva. A regionalis modellek tébbnyire mar csak
az éghajlati rendszer 1égkori komponensének leirasat tlizik ki célul, ezért kifejlesztésiik altalaban
arovid tavu el6rejelzésben is hasznalt id6jarasi modellek adaptalasat és kiterjesztését jelenti oly
moddon, hogy bizonyos folyamatokat (példaul a felh6képz6dést, sugarzast) az éghajlati tér- és
id6skalanak megfelel6en irnak le.

Magyarorszagon a regiondlis éghajlati modellezés alapvet6en négy modell futtatasara terjed ki: a
nemzetkozi egylittmiikodésben kifejlesztett ALADIN-Climate- és a német REMO-modelleket az
OMSZ-ban, mig a brit PRECIS- és az amerikai RegCMmodelleket az ELTE Meteorolégiai Tanszékén
dolgoztak at és alkalmaztak hazai kdrnyezetre.

Az éghajlat elbrejelzése soran arra a kérdésre kell valaszt talalni, hogy az alkalmazott modell
mennyire pontosan képes leirni a 1égkdrnek egy hosszabb, de véges id6szakra vonatkoz6 atlagos
viselkedését, tehat a kivalasztott idGintervallumra érvényes klimaallapotot, illetve annak egy
éghajlati kényszer nyoman bekovetkez6 megvaltozasat. A feladat megoldasahoz ki kell jel6lni egy
vonatkoztatasi alapot, amelyet ,normal éghajlati allapotnak” tekintiink, és amelyhez a valtozast
viszonyitani tudjuk. Ilyen referencia-éghajlatként a WMO évtizedenként egy 30 éves iddszakot
valaszt meg. Jelenleg ezt a szakaszt az 1961 és 1990 kozotti évek képviselik, amelyet a
magyarorszagi klimamodellek is alapul vesznek.

A klimamodellekkel kapcsolatban altalanosan elfogadott tény, hogy az éghajlati rendszer
Osszetett miikodésének és jovobeli viselkedésének tanulmanyozasara a numerikus modellezés
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eszkoztara szolgaltat megfeleld, objektiv modszert. A globdlis numerikus éghajlati modellek
képesek a rendszer egyes 0sszetevéi (a 1égkor, az 6cedn, a szarazfold, a jégtakard és az él6vilag)
fizikai folyamatainak leirasara, valamint a komponensek koézotti bonyolult kélcsonhatasok és
visszacsatolasok jellemzésére. Ezek a modellek a komplex rendszer egészét egylitt tekintik, ezért
lehet6ségiink van veliik leirni az éghajlati rendszer valaszat egy feltételezett jovébeli kényszerre.

A feltételezett jovébeli kényszerek egyik legfontosabb és legbizonytalanabb eleme az antropogén
tevékenység. Az éghajlati rendszerre hatassal bir6 emberi tényez&ket a globalis modellek szamara
oly moédon szadmszertsithetjiik, hogy meghatarozzuk mindezen tényezéknek (a népesség, az
energiafelhaszndlas, az ipari és a mez6gazdasagi szerkezet stb. valtozdsainak) az éghajlati
rendszerre gyakorolt ,sugarzasi kényszerét" (azaz mennyiben moédosulnak ezaltal a foldi
sugarzasi viszonyok), és kiszamitjuk a hatassal egyenértékii széndioxid-kibocsatast, valamint az
ennek megfelel6 koncentraciét. A bizonytalansag abbdl adddik, hogy jelenleg nem vagyunk
képesek teljes bizonyossaggal megmondani, hogyan valtoznak az antropogén tevékenység egyes
részletei a jovében. Eppen ezért a jovébeli kibocsatasi tendenciakra szamos hipotézist allitanak
fel, melyek kozott vannak optimista, pesszimista vagy atlagosnak tekinthet6 valtozatok, s ezek
figyelembevételével készitenek globalis projekcidkat a Fold egészére.

Kijelenthetd, hogy a nagy klimakutat6 kézpontokban fejlesztett globalis modellek kidolgozottsaga
napjainkra elérte azt a szintet, hogy a modellek képesek megbizhat6an leirni az éghajlati rendszer
elemeinek viselkedését a kozottiik 1évé oOsszetett kolcsonhatdsokkal egyiitt, tovabba joél
hasznalhaték az éghajlatvaltozas globalis, nagy skalaji jellemzéinek vizsgalatara. Altalanos
jellemvonas, hogy valamennyi éghajlati modell két kiemelt eleme a h6mérséklet és a csapadék
varhaté alakulasa. A kett6 koziil a csapadék a bizonytalanabb elem, ezért az értékelések soran azt
is szem el6tt kell tartani, hogy a modellfuttatdsok soran a hémérséklet esetében a fél fokot,
csapadék esetében pedig az 50%-ot nem meghaladé eltérés elfogadhatdnak tekinthetd.

3.13.1 A Magyarorszagra adaptalt klimamodellek eddigi eredményei
A REMO-modell adaptaldsa és Magyarorszagra vonatkoz6 elérejelzései

Hémérséklet szempontjab6l a modell eredményei mind éves, mind évszakos szinten az
atlaghémeérséklet novekedését jelzik. A kovetkezo6 évtizedekben 1°C-os/ mig az évszazad végére
3°C-ot meghaladé melegedés valoszint. A legjelentdsebb valtozasokat a modell nyaron mutatja:
ebben az évszakban a déli-délkeleti tajakon 2021-2050-re 1,5-2°C-o0s, 2071-2100-ra pedig 4-5°C-
os homérsékletemelkedés varhaté. A legkisebb novekedésre mindkét idészakban tavasszal és
télen lehet szamitani.

A csapadék éves Osszegében a REMO-modell eredményei alapjan a kovetkezd évtizedekben
Eurépaban nem varhaték 10%-ot meghaladd szignifikans valtozasok. A Karpat-medencétdl
északra és keletre novekedést, délre és nyugatra csokkenést valészintisitenek az eredmények, a
térségiinkben pedig ugyanezt a térbeli szerkezetet mutatjak a valtozasok. Az éven beliili eloszlas
esetében azonban mar a 21. szazad kozepére jelentds atrendezddésre szamithatunk: nyaron és
tavasszal a referencia iddszak értékeinél kevesebb, télen tobb csapadékot mutatnak a
modelleredmények, 6sszel pedig északon novekedésre, délen csokkenésre szamithatunk. A
modell alapjan a 21. szazad utolsé évtizedeire a nyari csapadékcsokkenés mértéke megkozelitheti,
a téli novekedésé pedig meghaladhatja a 30%-ot.

-25-



ALSOZSOLCA V. - dtmeneti térmelékes nyersanyag

Az ALADIN-Climate-modell adaptalasa és Magyarorszagra vonatkozé el6rejelzései

Az ALADIN-modell a Karpat-medence térségére a homérséklet éves atlaganak valtozasaban
északnyugatrél délkelet felé egyre nagyobb mértékdi novekedést prognosztizal. Evszakos
atlagokat tekintve a h6mérséklet-valtozas télen nem jelenik meg, a legnagyobb valtozas a nyari
évszakban mutatkozik. Az éves és évszakos atlagok idébeli menetében a hémérséklet hosszabb
id6szakon emelked6 tendenciat mutat, ugyanakkor az egyes évek atlagait nagyobb ingadozasok
jellemzik. Tehat a melegedés ellenére a jovben is szép szammal lesznek az atlagosnal hiivosebb
évek. Az évszazad kozepe felé haladva a valtozékonysag megnd, és a legnagyobb valtozékonysag
egyoOntetiien a nyari id6szakban mutatkozik.

A csapadékkal kapcsolatban a modell Magyarorszag keleti és délkeleti részén szarazodast
prognosztizdl, mig a nyugati teriiletek nedvesebbé valhatnak. Az éves csapadékdsszegek
kismértéki csokkenést jeleznek, de az évszakos eltérések jelent6sek. Az atmeneti évszakokban
csapadéknovekedés varhato, télen és nyaron csokkenés, a valtozékonysag novekedésére pedig
nyaron és 6sszel lehet szamitani.

A PRECIS-modell adaptaldsa és Magyarorszagra vonatkoz6 elérejelzései

A PRECIS-modellel végzett szimuldciok alapjan varhatéan a nyari atlagh6mérsékletek
emelkednek a legnagyobb mértékben. Ehhez azonban hozza kell tenni, hogy a Magyarorszagon a
kiilonb6z6 modellekkel elvégzett kisérletek kiértékelésekor az évszakos hdmérséklet-valtozasok
kozott ennek mértéke volt a legbizonytalanabb, itt tértek el leginkabb az egyes modellek
eredményei. Az évszazad végére a valtozékonysag az atmeneti évszakokban megnd, télen pedig
lecsokken. Az A1B forgatokonyv esetén a valtozékonysdg kismértékii modosuldsara
szamithatunk; a modellfuttatidsok alapjan 6sszegészében melegebb 6szokre szamithatunk

A modelleredmények szerint a jovében éves szinten kevesebb csapadékos napra szamithatunk,
emellett a leghosszabb csapadékmentes id6szak hossza is novekedni fog, igy az aszalyhajlam
megerdsodésére, szarazodasra kell szamitani. Ugyanakkor nem egyértelmiiek a valtozasok a
nagyobb csapadékok esetében. Az A1B szimulacié alapjan a csapadékos napok éves szamanak
csokkenésével egy idében a nagy csapadékd helyzetek gyakorisdga megnd, igy a csapadék
intenzitasa is novekszik. Ezt a masik két forgatokonyvvel készitett futtatas viszont nem jelzi: a
kevesebb és tobb csapadékkal jar6 idjarasi helyzetek szama egyarant csokken, az éves intenzitas
pedig nem valtozik.

A RegCM-modell adoptalasa és Magyarorszagra vonatkozoé el6rejelzései

A modell 21. szdzadra vonatkozd hémérsékleti elérejelzése emelked6 tendencidt mutat. Az
atlagh6mérséklet varhat6é emelkedése természetesen nem azt jelenti, hogy minden rakovetkezd
év atlagh6mérséklete melegebb lesz az azt megel6z6nél, hanem hogy a vizsgalt 30 éves id6szakok
(2021-2050; 2071-2100) atlagban varhatéan melegebbek lesznek az azt megel6z6 30 év
atlaganal. A felmelegedés varhatoan a 21. szazad végére 61t drasztikus mértéket, amikor 3°C korili
éves kozéphdmérséklet-emelkedés valdszinlisithetd a Karpat-medencében és Kkozvetlen
kornyezetében. Tertleti kiillonbségeket tekintve a szdzad kozepére a legkisebb mértékid éves
kozéphémérséklet-valtozas az orszag északnyugati tertiletén (Kisalfold), mig a szazad végére a

délnyugati teriileteken valdszintsithet6 (Mecsek és kornyéke).
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Az évszakos atlagh6mérsékletek varhat6 alakuldsdban a legnagyobb mértéki valtozas a szazad
kozepén tavaszra (1,7°C), mig a legcsekélyebb valtozas nyarra (0,7°C) tehetd. Az évszazad végére
azonban forditott eredmények adddnak, nyaron varhaté a legnagyobb mértékii melegedés
(3,5°C), a legcsekélyebb pedig tavasszal (2,8°C), amely megkozeliti a téli és Oszi varhato
melegedések mértékét (3,0°C). Télen a hidegrekordok szama varhatéan csokkenni fog, mig
nyaron a klima egyértelmtien valtozékonyabb lesz. A napi kozéphémérsékletek atlaga a magasabb
hémérsékletek irdnyaba fog eltolddni 3-4°C-kal, és a melegrekordok gyakoribbakka fognak valni

A modelleredmények alapjan az éves csapadékdsszegekben nem mutatkozik 1ényeges valtozas.
Ez az eredmény abbdl is fakad, hogy Magyarorszag a szarazabbj, illetve csapadékosabba valas
képzeletbeli hatarzonajan helyezkedik el. Az éves csapadékdsszeggel ellentétben az évszakos
csapadékosszegekben jelentés valtozdsok varhaték. A 2021-2050 kozotti idészakban a
legjelent6sebb valtozds nydron, mig a legkisebb télen valdszinl. Télen és tavasszal a
csapadékosszeg csokkenése egyontetii, azonban nyaron és 6sszel egy nyugatkelet megosztottsag
mutatkozik. Nyugaton és délnyugaton a nyari és 6szi csapadékosszegek akar 20-30%-kal
csokkenhetnek, mig ugyanezen id6szakokban a keleti, északkeleti teriiletek 10-20%-kal
csapadékosabba valhatnak. A magasabb fekvés(i helyeken (Bakony, Matra, Biikk) az évszakok
szarazabba valasa valészin(sithet6. A 2071 és 2100 kozotti idészakban minden évszakban
atlagosan kismértékben ugyan, de névekedni fog az évszakos csapadékosszeg, kivéve nyaron,
tehat a modell igen jelentds valtozast valdszinlisit a szazad kozepétdl kezd6dben a szazad végéig.

Roviden dsszefoglalva: Magyarorszagon az 21. szdzad végén enyhébb, de csapadékosabb telek,
valamint forrébb és szdrazabb nyarak valoszin(isithet6ek az A1B éghajlati forgatokonyv alapjan
integralt RegCM regionalis klimamodell szerint.

3.13.2 A Magyarorszagra adaptalt klimamodellek 6sszegz6 eredményei

A 21. szazadban varhaté hémérséklet-valtozas iranyaban a kiilonb6z6é regionalis modellek
eredményei megegyeznek: a szimulaciok az orszag teljes teriiletére és minden évszakra
szignifikdns h6mérsékletemelkedést mutatnak. Az 3.3. dbran a 2021-2050 kozotti id6szak varhato
évszakos atlagh6mérséklet-valtozasa lathat6 az egyes modelleredmények alapjan.

Ugyanakkor a jelzett novekedés mértékében 2021-2050-re 1,2071-2100-ra 2,5°C eltérés is lehet
az egyes modellek kozott. A modellek a kiillonb6z6 hdmérsékleti indexek jovobeli el6fordulasara
is ugyanolyan iranyu valtozasokat jeleznek: az eredmények alapjan hazankban 2021-2050-re és
2071-2100-ra egyarant a magas napi k6zép- és maximumhdémérséklet-értékek (pl. héségriadds
napok, forré napok) gyakoribba valasaval és az alacsony minimum-hémérsékletii (pl. a fagyos)
napok ritkabb el6fordulasaval kell szamolnunk.

-27-



ALSOZSOLCA V. - dtmeneti térmelékes nyersanyag

ALADIN RegCM REMO

N . 3y J
3 : |
: b
Pl N N
i / ;
Z
N = J
6 £
. ,
=

-

3.5. dbra: Modelleredmények alapjan varhaté évszakos atlaghémérséklet-valtozas (°C) a 2021-2050
idészakban (referencia id6szak: 1961-1990)

A csapadék varhat6 alakuldsarol a kép az egyes modellek alapjan dsszetett, példaul az atlagos
csapadékosszegre vonatkozé eredmények mar a valtozasok iranyaban is eltéréseket mutatnak.
Egyedil nydron mutat mindegyik modell (2021-2050-re 5% alatti, 2071-2100-ra pedig 18-43%-
os) csapadékcsokkenést, a tobbi évszakban csokkenés és novekedés egyarant lehetséges (Szépszo
2014). Alapvet6 jellemvonas, hogy a valtozasok nagysaga, de sok esetben a bizonytalansag is
novekszik az évszazad végére. Ebbdl kovetkezb6en a regiondlis klimamodellek csapadék-
elérejelzései kevésbé megbizhaték, mint a hémérsékleti elérejelzések. A 3.4 dbra a 2050-ig
varhaté évszakos csapadékosszeg varhaté relativ megvaltozasat mutatja az egyes
modelleredmények alapjan.

A klimavaltozas Magyarorszagon els6sorban a széls6séges id6jarasi események (héhullamok,
forrd napok, heves es6zések, zivatarok, aszaly, villamarvizek, er6sodé szelek stb.) gyakorisdganak
novekedésében - amelyeket mar napjainkban is tapasztalhatunk - érhetd tetten, amelynek
tarsadalmi-gazdasagi kovetkezményei intenzivebben jelentkeznek, mint az atlagos hémérsékleti
és csapadékértékek valtozasanak hatasai. Az ehhez torténd alkalmazkodas a tarsadalom egészére
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nézve nagy kihivast jelent. Emiatt fontosak a regiondlis klimamodellek azon eredményei, amelyek
a széls6ségek varhatd valtozasait igyekeznek megbecsiilni.

ALADIN RegCM REMO
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3.6. abra: Modelleredmények alapjan varhaté évszakos csapadékosszeg relativ-megvaltozasa (%)
a2021-2050 idészakban (referencia idészak: 1961-1990)

Mara nyilvanvald, hogy az éghajlat valtozékonysaga és valtozasa befolyasolja az eurdpai és hazai
termelési (pl. mezégazdasag, erdészet és halaszat) és gazdasagi agazatok (pl. energiatermelés,
turizmus), valamint a természeti kornyezet tulajdonsagait és szerepét. A hatasok némelyike
elényos, de a becslések szerint a legtobb esetben a varhat6 kovetkezmény kedvezstlen

A klimavaltozas tarsadalmi-gazdasagi hatasainak vizsgalatakor célszerti onnan elindulni, hogy az
egyes teriiletek - orszagok, régiok, kistérségek vagy jarasok - az Oket ér6 hatdsokra
kiilonboz6képpen reagalnak, eltéré jellegzetességeket mutatnak az éghajlatvaltozassal
kapcsolatban.

A lokalis éghajlati hatasok a tarsadalmi-gazdasagi-kornyezeti térben egyarant jelentkeznek (pl.
aszaly, terméshozam-kiesés, mez6gazdasagi jovedelmek csokkenése). Ezért a klimavaltozas
teriileti hatdsait a kitettség (exposure), érzékenység (sensitivity), varhaté hatas (impact),
adaptivitas (adaptive capacity), sériilékenység (vulnerability) lancolatban kell vizsgalni.

A Magyarorszagon futtatott klimamodellek - bizonyos esetekben egymasnak ellentmondd
megallapitasaikkal is - egyiittesen arra hivjak fel a figyelmet, hogy mara 21. szazad kézepére olyan
éghajlati valtozasokkal kell szamolni, amelyek a tarsadalmi-gazdasagi folyamatokra is erdteljes
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hatast gyakorolnak. Annak érdekében, hogy a varhaté negativ hatasokat mérsékelni, az esetleges
pozitiv hatasokat er0siteni tudjuk, a klimamodellekb6l szarmazé eredmények
megbizhatdsdganak fokozasara és az ezekre az eredményekre épullé tarsadalmi-gazdasagi
adaptacids lehetdségek, mdédszerek kidolgozasara van sziikség.

3.13.3A tervezett tevékenység szamba vett valtozatai milyen mértékben
érzékenyek az éghajlatvaltozassal oOsszefiiggd hatasokra, jelentOs
érzékenység esetén részletes adatokkal alatamasztottan

A tervezett tevékenység klimakockdzatianak értékeléséhez a Miniszterelnokség megbizasabdl
készitett ,Utmutaté projektek klimakockazatanak értékeléséhez és csokkentéséhez” kiadvanyt
hasznalatuk fel. Az itmutat6 ellenérz6 listaja alapjan a tervezett tevékenység éghajlatvaltozas
altal nem befolyasolt projekt.

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a | igen
projekt tervezett miikodése legalabb 15 év?

2. A projekt megvaldsitdsdnak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabél | igen
relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e? (1d. 4. rész)

3. A projekt [étesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb | igen
hémérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans éghajlati paraméterek
felsorolasahoz 1d. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemzbket)? Az éghajlatvaltozas
vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések
meghibdsodasahoz?

4. Aviz szerves része-e a projekt miikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal | nem
eléallitott termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az Aarviz, belviz,
esOvizelvezetés, ivoviz és csatornaviz halézatok, hiitéviz, stb. és ezekhez kapcsolédd
infrastruktira valamint az ezektdl fiiggé termékek és szolgaltatdsok. Amennyiben a viznek
jelentds szerepe van a projekt lizemeltetésében (pl. hiitéviz egy termelési eljards soran),
illetve része a terméknek (pl. italok gyartasa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus)
ugy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

5. A projekt energiaelldtdsdt megzavarhatja-e az id6jaras valtozékonysaga vagy az | nem
éghajlatvaltozas? (pl. vezetékek kdrosodasa extrém idéjarasi események kovetkeztében, viz,
biomassza vagy egyéb megajulé energia potencidl valtozasa az éghajlatvaltozas
kovetkeztében, stb.)

6. A projekt dltal elddllitott termékek és szolgdltatdsok drdt vagy mennyiségét | nem
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas, illetve azok fiiggnek-e mas kézbensé termékektdl vagy
szolgdltatdsoktol, amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati paraméterek
vagy id6jarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus, stb.)

7. A projekt szdllitdsi titvonalai kiillon6sképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e | nem
id6jarasi eseményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok, stb.)?

8. A projekt lzemeltetéséhez sziikséges munkaerd kilondsképpen ki van-e téve | igen
hémérsékleti stressznek vagy széls6séges id6jarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt,
illetve rosszul szell6z6 épiiletekben, vagy kint dolgozik)?

9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az id6jaras vagy | nem
éghajlat? (pl. épliletek hiitése és fiitése, stb.)

3-8. tablazat: Ellen6rzd lista az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositasara
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HA az 1. tablazat 1. kérdésére a valasz 'IGEN’, és emellett a 2-9. kérdések barmelyikére 'igen’ a
valasz, a végrehajtando projekt az éghajlatvaltozas altal potencialisan befolyasolt projekt, ezért a
projekt sériilékenységi elemzésének elvégzése és a projekt klimabiztossa tétele az adaptacids

utmutatdéban foglaltak szerint javasolt!

HA az 1. tablazat minden kérdésére NEM a valasz, akkor tovabbi elemzésre nincs sziikség.

A fenti tablazat értékelése alapjan a banyateriilet az éghajlatvaltozas altal potencidlisan

befolyasolt teriilet.

Els6 1épésben meghatarozzuk az alabbi tablazat alapjan a projekt potencidlis érzékenységét az
éghajlati paraméterek teljes skaldjara (pl. es6, szél, h6mérséklet), valamint a masodlagos,

éghajlattal osszefliggd hatasokra (pl. arviz, aszaly).

Eghajlati paraméter valtozasa

1 Felszini leveg6 atlaghémérsékletének
lassu novekedése

2 Nyari napok szamanak névekedése
(napi max. > 25 °C)

3 Fagyos napok szamanak csokkenése
(napi min. <0 °C)

4 Héségnapok szamdanak névekedése
(napi maximum 2 30 °C)

5 Trépusi éjszakdk szdmanak
novekedése (napi minimum = 20 °C)

6 H6hulldmos napok szamanak
novekedése

(napi kozéphémérséklet > 25 °C)

7 Atlagos napi h6ingas novekedése
(napi maximum és minimum
kiilénbsége, °C)

8 Eves csapadékmennyiség csokkenése

A beruhdazas helyszinén talalhaté eszk6zoket és folyamatokat

<]

befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

A termelési tényez6k (munkaerd, viz, energia, nyersanyagok,

t

, minGségé

félkész termékek és alkatrészek) mennyiségét

[«5)

és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvéltozas?

Termékek (beleértve a sajat eléallitasu vagy vasarolt

kozbensd termékeket) mennyiségét, minéségét és/vagy arat

<5}

befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

Kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok és termékek

szallitasanak megbizhatdsagat befolyasolja-e az

(<]

éghajlatvaltozas?

A projekt altal elGallitott termékek vagy szolgdltatasok irdnti

keresletet befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

(<]

évo

7

A projekt helyszin kérnyezetében talalhaté megl

és adaptdcios

t

égé

7

.oz

eszkozok és infrastrukturak sértlékenys

<5}

-31-

lja-e a projekt?

aso

t befolya

7

7

épességé

7

k



ALSOZSOLCA V. - dtmeneti térmelékes nyersanyag

Eghajlati paraméter valtozasa

9 Csapadékos napok szamdanak
csokkenése

(napi csapadékosszeg = 1 mm, %)

10 Atlagos napi csapadékossag
novekedése (csapadékos napok atlagos
csapadéka, mm/nap)

11 Max. szdraz id6szak hosszanak
novekedése (leghosszabb id6szak,
amikor a napi csapadékdsszeg < 1 mm,
nap)

12 Max. nedves id6szak hosszanak
valtozasa (leghosszabb id6szak, amikor
a napi csapadékosszeg 2 1 mm, nap)
13 20 mm-t elér6 csap. napok
szamanak névekedése (napok szama,
amikor a napi csapadékdsszeg > 20
mm, nap)

14 Felszini vizek atlagh6mérsékletének
lasst novekedése

15 Csapadék évszakos eloszlasanak
valtozasa

16 Megnovekedett UV sugarzas,
csokkent felhGképzbdés

17 FelhGszakadasi (viharos idGjarasi)
események szamdanak és intenzitdsanak
novekedése

18 Villamarviz el6fordulasi
gyakorisaganak és intenzitasanak
novekedése

A beruhdzas helyszinén talalhaté eszk6zoket és folyamatokat

befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

A termelési tényez6k (munkaerd, viz, energia, nyersanyagok,

t

, minGségé

félkész termékek és alkatrészek) mennyiségét

o)

és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvéltozas?

Termékek (beleértve a sajat elGallitasu vagy vasarolt

t és/vagy arat

, minGségé

kozbensd termékeket) mennyiségét

befolydsolja-e az éghajlatvaltozas?

Kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok és termékek

lja-e az

aso

k megbizhatdsagat befoly.

ftasana

éghajlatvaltozas?

Sza

QD

A projekt altal elGallitott termékek vagy szolgdltatasok irdnti

keresletet befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

QD

évo

7

A projekt helyszin kérnyezetében talalhaté megl

.oz

eszkozok és infrastrukturak sériilékenységét és adaptacios

képességét befolyasolja-e a projekt?

o)

-32-



ALSOZSOLCA V. - dtmeneti térmelékes nyersanyag

Eghajlati paraméter valtozasa

19 Arhulldmok gyakorisaganak és
intenzitasanak novekedése

20 Belviz kialaku
novekedése

asanak gyakorisaganak

21 Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok
nyari kisvizi készletének csokkenése,
tavak alacsony vizallasu id6szakainak
gyakoribba valasa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)

22 Aszaly gyakoribb el6fordulasa

23 Tomegmozgas gyakoribb
el6fordulasa

24 Erdétizek gyakorisaganak
novekedése

25 Szélerdzié

A beruhdzas helyszinén talalhaté eszk6zoket és folyamatokat

w

a

befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

A termelési tényez6k (munkaerd, viz, energia, nyersanyagok,

t

, minGségé

félkész termékek és alkatrészek) mennyiségét

']

a

és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvéltozas?

Termékek (beleértve a sajat elGallitasu vagy vasarolt

t és/vagy arat

, minGségé

kozbensd termékeket) mennyiségét

~

da

da

befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

Kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok és termékek

lja-e az

aso

k megbizhatdsagat befoly.

ftasana

éghajlatvaltozas?

Sza

V]

a

3-9. tablazat: Matrix a projekt érzékenységének eldzetes vizsgalatahoz

Jelmagyardzat: a - alacsony, k - kézepes, m - magas érzékenység az éghajlati paraméterekre

A projekt altal elGallitott termékek vagy szolgdltatasok irdnti

A Kkiemelt éghajlati paraméterek relevansak a tevékenység érzékenység

szempontjabol.

7

évé
és adaptdcios

t

égé

7

A projekt helyszin kérnyezetében talalhaté megl
eszkozok és infrastrukturak sériilékenys

keresletet befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

a a
a a
a a
a a
a a
a a
a a
vizsgalata

Miutan a tevékenység érzékenysége meghatarozasra kertlt, a kdvetkezd 1épés annak eldontése,
hogy a projekt megvaldsitasinak helyszine ki van-e téve és milyen mértékben az
éghajlatvaltozasnak, ezért meghataroztuk, hogy az adott beruhazasi helyszin mennyire van kitéve
egyes éghajlati veszélyeknek és kockazatoknak.
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Eghajlati paraméter

Kitett teriiletek

Ertékelés

1 Felszini leveg6

Magyarorszag teljes terilete, fokozottan az

atlaghémérsékletének lassu Alféld és a Dundntuli-dombsag, valamint a | alacsony
novekedése nagyvarosok
. i L , Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az
2 H6hulldamok gyakorisagdnak és e i . L
. L . i Alfold és a nagyvarosok, kisebb mértékben, de alacsony
intenzitasanak novekedése o
fokozottan a Kisalfold
3 Felszini vizek , . .
i L, i i Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az
atlagh6mérsékletének lassu N alacsony
. ) Alfold
novekedése
. L, Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az
4 Csapadék intenzitasanak . L i . L
. i Eszaki-kozéphegység, valamint a Dunantuli- [ alacsony
novekedése . - (e . s
kozéphegység és a Dunantuli-dombsag teriletei
5 Eves csapadékmennyisé Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az
) ] > e "gy 8 el alacsony
csokkenése Alfold
6 Csapadék évszakos eloszlasanak , . .
e Magyarorszag teljes terilete alacsony
valtozasa
Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az
7 Aszalyos id6szakok hosszanak Alfold, valamint olyan terlletek, ahol a
sz iy . alacsony
novekedése vizkészletek szennyezettek, illetve az
igénybevételiik jelenleg is fokozott
8 Hideg széls6ségek
csokkenése/csokkenés a fagyos Magyarorszag teljes terlilete alacsony
napok szamaban
9 Megnodvekedett UV sugdrzas, , . .
. ol 4 s Magyarorszag teljes terllete alacsony
csokkent felhSképz6dés
10 Viharos id6jarasi események , . .
., .. L Magyarorszag teljes terllete, fokozottan a
szamanak és intenzitdsanak ] ) alacsony
B i Bakony és a Vértes
novekedése
11 Evszakra nem jellemz6 id6jaras
gyakorisaganak és intenzitasanak Magyarorszag teljes terilete alacsony
novekedése
Magyarorszag teljes terlilete az Alfold és a
12 Villdmarviz el6fordulasi Kisalfold kivételével, fokozottan az Eszaki-
gyakorisagdnak és intenzitdsanak kozéphegység, valamint a Dunantuli- | kozepes
novekedése kozéphegység, a Dundantuli-dombsag és az
Alpokalja tertletein, valamint varosi teriileteken
, L . i Magyarorszag teljes teriilete, domborzati és
13 Belvizgyakorisaganak kialakulasa - i . L, o
R ) talajviszonyoktdl, talajhasznélattél fiiggéen, | alacsony
novekszik o
fokozottan az Alfoldon
p i L i Folyok mentén (kilonosen a Tisza teljes hossza, a
14 Arhulldamok gyakorisaganak és s Y L, ..
. s N ) Duna alféldi szakasza, a Kérés és mellékagai, a | kozepes
intenzitasanak novekedése , ) )
Raba, a Drava egyes szakaszai)
15 Témegmozgas gyakoribb
s LY Hegyvidéki, dombos terileteken alacsony

el6fordulasa
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Eghajlati paraméter

Kitett teriiletek

Ertékelés

16 Erdétizek gyakorisaganak

Magyarorszag teljes terilete, fokozottan a Matra

id&szakainak gyakoribba valasa,
felszin alatti vizkészletek

csokkenése)

. i és a Zemplén, az Alfold és a Kisalfold kevésbé | alacsony
novekedése L
érintett
17 Vizkészletek csokkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi készletének
csokkenése, tavak alacsony vizallasu i ) .
Magyarorszag teljes teriilete alacsony

3-10. tablazat: Projekt kitettségének értékelése
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Potencialis hatasok értékelését az alabbi tablazatban mutatjuk be.

gyakorisaganak és intenzitasanak
novekedése

Helyszin és Ertékelés
Eghajlati paraméterek valtozasa kornyezetének | (érzékenység+
Kitettsege Kkitettség)
1 Felszini leveg6 atlaghémérsékletének a
lasst novekedése alacsony
2 H6hullamok gyakorisaganak és a alacsony
intenzitasanak novekedése
3 Felszini vizek atlagh6mérsékletének lassu a alacsony
novekedése
4 Csapadék intenzitasanak novekedése a alacsony
5 Eves csapadékmennyiség csokkenése a alacsony
6 Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa a alacsony
7 Aszalyos id6szakok hosszanak a alacsony
novekedése
8 Hideg széls6ségek csokkenése/csokkenés a alacsony
a fagyos napok szamaban
9 Megnovekedett UV sugarzas, csokkent a alacsony
felh6képzodés
10 Viharos id6jarasi események szamanak a alacsony
és intenzitdsanak novekedése
11 Evszakra nem jellemz6 id6jaras a alacsony

nyari kisvizi készletének csokkenése, tavak
alacsony vizallasu id6szakainak gyakoribba
valasa, felszin alatti vizkészletek
csokkenése)

12 Villamarviz el6fordulasanak, m

gyakorisaganak és intenzitasanak

novekedése

13 Belviz gyakorisaganak kialakulasa a
novekszik

14 Arhullamok gyakorisaganak és m

intenzitasanak novekedése

15 Tomegmozgas gyakoribb el6fordulasa a alacsony

16 Erdétilizek gyakorisaganak novekedése a alacsony

17 Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok a alacsony

3-11. tablazat: Potencialis hatas felmérése
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A kockazatok mértékének és hatasanak értékelését az alabbiakban mar csak azokra az éghajlati
paraméterekre vizsgaljuk, amelyekre a tevékenység legalabb kozepes értéket mutatott.

Villamarviz el6forduldsanak, gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése

Azonositott kovetkezmény Kovetkezmény/ Kockazat kategdria

hatés nagysagrendje »Lehetséges
val6szinliség esetén

1, Munkabiztonsag jelentéktelen alacsony
2, Berendezés, eszkozkar kicsi kozepes
3, Gazdasagi kar, termelés csokkenés, termés kicsi kozepes
Kiesés

4, M{iszaki lizemeltetési problémak jelentéktelen alacsony

Arhullamok gyakorisaganak és intenzitdsanak névekedése

1, Munkabiztonsag jelentéktelen alacsony
2, Berendezés, eszkozkar kicsi kozepes
3, Gazdasagi kar, termelés csokkenés, termés kicsi kozepes
kiesés

4, Miszaki lizemeltetési problémak jelentéktelen alacsony

3-12. tablazat: Eghajlatvaltozas kockazatértékelése

A banyatelek északi oldalan az arviz ellen adaptacios intézkedésként véd6gat kertlt kiépitésre.

A természeti veszélyforrasoknak, igy a hidrologiai katasztréfdknak és a klimatikus, 1égkori
katasztréfaknak val6 kitettsége a banyateleknek kezelheté mértéki, az ott levé létesitményeket,
illetve a tevékenységet ezek érdemben mérsékelten befolyasoljak. Egyéb alkalmazkodasi
intézkedések nem sziikségesek.

3.14 A Kkornyezetallapot valtozas a lakossag egészségi allapotanak
kedvezo6tlen megvaltozasat okozhatja-e.

A banya jelenlegi és tervezett miikodése nem eredményezi a lakossag egészségi allapotanak
kedvez6tlen valtozasat.
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4. HATOTENYEZOK

A banya miikddtetése és felhagydsa soran szdmba vehet6 munkafazisok okozta kdrnyezeti
hatasokat és az azokbdl szarmaztathaté hatétényezdket a 4-1. tadblazatban foglaltuk 6ssze. A
tablazat megjeloli, mely hatasvisel6 kornyezeti elemek érintettek ezekben.

Hatasvisel6 kornyezeti elemek
Kornyezeti hatasok [Hatotényezok leveg6 fels,zini felszi-n fold [élgvilag|ember "mfjvi
viz alatti kornyezet]
viz
|Létesités
- teriilethaszndlat valtozas + +
- él6helyek megsziintetése +
humuszmentés gépi|- termel6fold N N
foldmunkaval, megsziintetése
deponalas - szennyezbanyagok . N . .
kibocsatasa
- zajkibocsatas + +
|Banyaszat - jovesztés
- beavatkozas a foldtani
o kozegbe ¥
.aévanyl r}yer’salnyag - asvanyvagyon csokkenés +
F.lterme,les gep! - banyato létesités + + + +
Ovesztéssel, -
rakodas - szennyezGanyagok + + + + + +
kibocsajtasa
- zajkibocsatas + +
- vizkivétel +
. i i - zajkibocsatas + +
lkavics osztalyozasa
- vizvisszabocsajtas + +
- vizszennyezés + +
szallitas tres és - szennyezb6anyagok .\ .\ . .\
rakott gépkocsik kibocsajtasa
forgalma - zajkibocsajtas + +
Tajrendezés
- szennyezdanyagok . . . . .
ligépi foldmunka kibocsatasa
- zajkibocsatas + +
|n6vényte1epités - élBhely létesités + +
||teri'11ethasznosités - teriilet haszndlat valtozas + + +

4-1. tablazat Hatotényez6k bemutatasa
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4.1 Alétesitési és a felszamolasi fazis hatasa

Avizsgalt tertileten folytatott bAnyaszati tevékenység jellegéb6l ad6dban a 1étesitési, lizemeltetési
és felhagyasi fazis nem kiiloniil el, tekintettel az alabbiakra:

o A mar folyamatban 1évé kiilszini banyaszati tevékenység létesitési fazisanak a feddréteg,
azaz a humuszban gazdag feltalaj letermelése, és atmeneti dep6zasa tekinthetd. Ezt a
tevékenységet a kitermelés soran tobbé-kevésbé folyamatosan, a kitermelés frontjat
megel6z6 azon teriileten végzik el, amelyet a haszonanyag kitermelésre aktudlisan
hasznélni fognak.

o A felhagyasi fazis volumenében legjelentdsebb szakasza a teriilet rekultivacidja, amely a
haszonanyag talajviz aloli kitermelését kovetSen visszamaradé teriilet rendezésébdl:
partvonal és végrézsik kialakitdsabol és novényesitésébdl all. Ehhez a nem értékesitett
(meddd) anyagot, tovabba a kordbban letermelt és depdzott feltalajt hasznaljak fel. A
rekultivacié elvégzése gy gazdasagos a banyavallalkozd szamdra, ha a kitermelést
kovetben a mar letermelt teriileten rogton el is végzik azt. Igy a rekultivacids
tevékenységet is gyakorlatilag folyamatosan végzik a haszonanyag kitermelését kovetden.

o A fentebb leirtak alapjan a létesitési és felhagyasi fazis ismertetett tevékenységeinek
hatésait részletesen az lizemeltetési fazisrol sz616 fejezetben szamszerisitjiik.

o A tevékenység végleges felhagyasat kovetGen a szocidlis konténert és a gépeket,
berendezéseket is elszallitjak a tertiletrdl. A daruzast, szallitast végzé gépek levegbterhel
hatasaval kell szamolni ebben az esetben. Ez legfeljebb 2-3 szallitéjarmii és egy munkagép
egyidejli lizemeltetésével jar; a felhagyasi fazis ezen kevésbé jelentGs szakaszaban
jellemzé kibocsatasok alacsony volumene azok részletesebb szamszer(sitését nem teszi
indokoltta.

4.2 Banyaszat hatasfolyamatai

— Tertilethaszndlat valtozds

Végleges teriilethasznalat valtozas kovetkezik be a banyatelek bdvitésre tervezett teriiletén. A
kérdéses foldteriiletek jelenlegi telepiilésrendezési terv alapjan ipari teriilet hasznalatdak. A
banyaszati tevékenységet végezni kiilonleges banyateriilet teriilet felhasznalasi egységbe sorolt
ingatlanokon lehet.

—  El6helyek megsziinése, uij él6helyek kialakuldsa

A humusz letakaritdssal a miivelésre tervezett teriileten az itteni él6helyek fokozatosan
megsziinnek. A humusz és meddé letakaritas utan, illetve a szaraz szint kitermelését kovetSen
kialakult felszineken nyilt k6zetfelszinen pionir szukcesszié indul meg, amely az els6 id6szakban
féleg gyomfajok megjelenésével torténik. Ez az allapot csupan atmeneti id6szak, mivel a
banyamiivelés folyamatosan lefejti ezeket a felszineket.
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Az asvanyi nyersanyagok kitermelése sordn banyagddor keletkezik, amelyet talajviz tolt fel, ezzel
Uj vizes él6hely un. banyat6 jon létre. A kitermelés soran folyamatosan 4j nyilt felszinek
keletkeznek, ezeken atmenetileg megindul a novény és allatvilag megtelepedése, azonban
nagyobb ardnyu boritas csak az éveken keresztiil bolygatatlan teriileteken alakul ki a pionir fléra
természetes és gyomfajaibdl.

A kitermelt anyag deponaldsdra haszndlt tertiletek él6vilaga elpusztul, az elszallitds utan a
teriileten Ujra megindul a névényesedés. Ez lehet ciklikus, parhuzamosan a hasznalatbavételi
periddusokkal.

— Termdéfold megsziintetése, humusz felhaszndlds

Az atlagos humusz vastagsag 0,2-0,7 m. A kitermelést a humusz letakaritasa el6zi meg. A termelés
elérehaladtaval legalabb 15 - 20 m-es el6retartassal kell a letakaritast elvégezni.

A letermelt humuszt depoénidn helyezik el, amit a banyamfveletek befejezése utan a
tajrendezéshez hasznalnak fel. A banyaté vizfelszin feletti rézs(jére teritik.

— Levegdszennyezd anyagok kibocsdtdsa, zajkibocsdtds

Ezek a tényezdk a 3.4 pontban ismertetett gépek miikddtetésének a kdvetkezményei. A hatasok
id6tartamat és nagysagat kiillon és részletesen kell vizsgalnunk az egyes munkafolyamatokat
(letakaritas, kitermelés, osztalyozas, bels6 szallitas stb.) végzd gépcsoportoknal.

A szallitds levegbdszennyezd anyagok és zaj kibocsatdsaval jar, amely a szallitasi Utvonalak
szomszédsagaban hat.

— Féldtani kozegbe torténd beavatkozds

Az asvanyi nyersanyagok és a fed6 meddd kitermelése a foldtani kdzeg anyagainak jelentds
megmozgatasaval jar.

— Asvdnyvagyon csékkenés

A kitermelés az asvanyvagyon in situ mennyiségének csokkenését eredményezi.

— Bdnyatd létesités

A viz alatti kitermeléssel parhuzamosan a banyat6 egyre nagyobb teriiletiivé valik. Mélysége
megkdzeliti a 12 m-t. Az utankotrassal a mar kialakult banyatavak teriilete nem novekszik, csak a
mélysége.

— Vizkivétel, vizvisszabocsdtds, vizszennyezés

Az osztidlyozdk miikdodéséhez a technolégiai mosovizet a banyatébol biztositjak. A
dehidratorokbdl tulfolyd mosézagy iilepit6 medencébe keriil, ahonnan a kiiilepedés utan a
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megtisztult viz atereszeken gravitaciésan jut vissza a banyatéba. A technoldgiai fegyelem
betartasaval a banyatéba visszajuté viz szennyez6dést nem tartalmazhat.

—  ElShely létesités

A banyamiivelés hatasdanak maradand6 megnyilvanuldsa a visszamaradt banyaté. Ez 0j vizes
éléhely, amely az eredeti koriilményekhez képest egészen mas életfeltételeket biztosit,
lehetGséget teremtve allovizi fajok megtelepedésére is.

A part, illetve szegély teriiletek jellegét a miivelés felhagydsa utdn alkalmazott rekultivacids
tevékenységek hatarozzak meg, amit a kés6bbiekben a hasznalat mdédja erételjesen befolyasol.

A visszamaradt banyatavak okolégiai szempontbol fiatal, labilis képz&édmények, amelyekben
pionir szukcesszi6 jatszdodik le. A toval szemben érvényesiil6 human hatasok eréssége és jellege
dontéen befolyasolja, hogy milyen fejlédési folyamatot kévet majd a td. Ez idedlis esetben lehet
hosszantarté oligotréf allapot, de lehet gyors eutrofizaciés periédus is algas vagy hinaras
vegetacioval.

A banyatavak horgaszati és pihenést célzo felhasznalasat tervezik.
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5. ATERVEZETT TEVEKENYSEG ALTAL ERINTETT TERULET JELENLEGI
ALLAPOTANAK ISMERTETESE, HATASFOLYAMATOK ES A
HATASTERULETEK LEiRASA, KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK

5.1 Kornyezo térség foldtana

A kistaj3 alaphegysége E-on alsé- és kozépso-triasz karbonatos képzédményekbél all, D-en pedig
Uj paleozoos és mezozoos kézetek fordulnak eld. A fels6-pannodniai rétegekre atmenet nélkiil
telepiil a pleisztocén durva iiledéke, amely a siillyedés miatt vastagon boritja be a korabbi
képzédményeket. A folyok teraszai Miskolc és Szikszo folott elvégzddnek, ill. belesimulnak a
hordalékkipba, amelynek anyaga a Sajotél Ny-ra kavicsos, K-re inkabb finom iiledékekbdl all. A
hordalékkup épitése az egész pleisztocénben tartott, s kiillondsen a Sajé-Hernadto6l Ny-ra rakédott
le tobb rétegben sok kavicsos liledék. A holocénben a Sajo-Herndd sajat hordalékkupjaba
vésddott. A felszin legelterjedtebb képzédménye a folyovizi kavics (gyakran homok és murva is
kapcsolodik hozzajuk). A kistajban rendkiviil sok, nagy készlettel rendelkez6 kavics-el6fordulas
ismert; a nagyobbak: Alsdzsolca, Nyékladhaza, Mez6csat, Sajoszoged, Hejopapi, Héjékeresztur,
Mubhi, Saj6ors, Arnot, Kérom, Sajopetri, Bécs. A Sajo-Hernad arterén 16sz6s-agyagos tiledékek ill.
holocén ontésanyagok vannak a felszinen.

5.2 Talaj

5.2.1 A tagabb teriilet talajtana

A taj a két foly6 hordalékkuipjan alakult ki. A fiatal dntéshordalékon, amelynek egy része kavics,
Ontés réti és réti talajok (30 és 12%) talalhaték. Mechanikai dsszetételiik valyog vagy agyagos
valyog, szervesanyag-tartalmuk legfeljebb 2-3%. Termékenységi besorolasuk a 40-50 (int.)
foldminGségi kategdria. A Sajo-volgy talajai - amelyek kozott kevés nyers ontés is van - inkabb
savanyuak, mig a Hernad-volgyben a talajok vagy karbonatosak, vagy gyengén savanyuak. Az
Ontés réti talajokéhoz hasonlé fizikai és kémiai jellemz6jli, de nagyobb (>4%) szervesanyag-
tartalmua réti talajok termékenységi besorolasa az 55-70 (int.) ponthatdrokkal jellemezhetd.
Hasznosithatésaguk mindegy 50%-ban szant6 és 30-35%-ban rét-legeld lehet.

A szikes talajok, igy a réti szolonyecek és a sztyepesedé réti szolonyecek (2-2%) kis foltokban
fordulnak elé. A réti szolonyecek 80%-ban legel6ként, mig a kedvez6bb termékenységii
sztyepesedo réti szolonyec talajok 25%-ban legel6ként és 75%-ban szantéként hasznosithatok

A teraszok l6sz és loszszerii tlledékein - f6ként a Kistdj als6 harmaddban - a réti
talajképzédményekhez csatlakoz6 térszineken réti csernozjomok (11%), a magasabb teraszokon
alfoldi mészlepedékes csernozjomok (20%.), a hegységel6terekhez csatlakozdéan pedig
csernozjom barna erdétalajok (23%) keletkeztek. A csernozjom talajok mechanikai 6sszetétele
altalaban valyog, viz- és tdpanyag-gazdalkodasuk kedvezo, termékenységiik valtoz6 65-105 (int.).
A réti csernozjomoké legkedvezdbb, az alfoldi mészlepedékes csernozjomoké - fizikai féleségiiktdl
fiigg6en - (valyog vagy homokos valyog) szintén nagy lehet, mig a csernozjom barna erdétalajoké

3 Dovényi Zoltan:Magyarorszag kistéjainak katasztere
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erésen savanyu kémhatasuk miatt kisebb. E talajok féként (75-90%) szantoként, de 5-10 %-ban
gyep-, sz616- és erddteriiletként is hasznosithatok.

Az MTA TAKI Agrotopografiai Adatbazis genetikus talajtipus térképén bemutatjuk a vizsgalt
banyatelek kérnyezetére jellemz6 talajtipusokat az 5.1. abra szemlélteti.

Legend

AGROTOPO

AGROTOFO: Genetikei telajtipus
Koves és foldes koparok
Futdhomok
Humuszos homok talsjok
Rendzins tlsjok
Erubéz talejok, nyiroksalsjok
Sevenyd, nem podzolos barna erdétalgiok
Agyagbemosédésos bama erddielgjok
Pszeudoglejes barne erdéielgjok
Ramann-féle barne erdtalajok
Kovérvényos barna erdételsjok
Csernozjom-barne erdétslsjok
Csermozjom jellegl homoktalajok
Mészlepedékes csemozjomok
Alfsldi mészlepedékes csemozjomok

Mélyben sds alfoldi mészlepedskes
csernazjomok

Réti csernazjomok
Mélyben sés rét csernozjomok
Mélyben szolonyeces réti csernozjomok
Teresz csernozjomok

Szoloncsékok

Szoloncsék-szolonyecek

Réti szolonyecek

Srtyeppesedd réti szolonyecek
Szolanyeces réti talsjok

Réti talajok

Réti dnréstalajok

Lépos rét talzjok

Siklép talgjok

Lecsapok és telkesien siklép talajok
Meocséri erdék telejei

Fiatal nyers 6méstalejok

Viz

5.1. abra: A banya kornyékének genetikus talajtipus térképe
Megjegyzés: A banyaiizem nyillal jelolve. (Forrds: http://maps.rissac.hu/agrotopo/)

5.2.2 A tevékenységbdl szarmaz6 talajszennyezések és megsziintetési
lehetéségeinek bemutatasa

Olajelfolyds miatti vészhelyzet

A banya teriiletén alkalmazott gépek rendszeres ellendrzéseken és szervizeléseken esnek at,
munkavégzést csak kivalé miiszaki allapoti gépekkel fognak végezni, ezért az ilizemanyag
elfolyasok és elcseppenések olyan TUzemi és munkateriiletekre korlatozhatéak, ahol
lizemanyagtoltés torténik, ennek kikliszobolésére az ilizemanyag feltoltésekor a gépek alatt
karmenté6talcat kivannak alkalmazni. A gépjarmiivek javitasa illetve mosasa, szakszervizben,
mosoban fog torténi.

A bekévetkezés okai lehetnek:

e hidraulikacs6 szakadasa
e atdroldtartalyok meghibdsodasa
e gondatlan anyagkezelés
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e hajtomiivek meghibdsodasa
e szivargasok

Talajszennyezés normal tizemi korilmények kozott nem varhato.

Megeldzés, a bekovetkezett talajszennyezések megsziintetése:

A vizsgalt teriileten csak a kornyezetvédelmi el6irasokat teljesité gépek fognak dolgozni, azok
rendszeres szakszer(i karbantartasat megfelel§ id6kozonként elvégzik, a napi ellen6rzések soran
kiilon figyelmet forditanak a hidraulika csovek, tartalyok, és a tomitések ellendrzésére.

Az esetleges szennyezés bekovetkezése esetén a kifolyt anyagot a havariatervnek megfelel6en a
rendelkezésre all6 kdrmentesité anyagokkal azonnal fel kell itatni, az 4tazott talajjal egytitt fel kell
szedni és a 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet értelmében kell gy(ijteni, tarolni és elszallittatni.

5.2.3 Prioritasi intézkedési tervek készitése

A bekovetkezett talajszennyezddések megsziintetése

Az esetleges szennyezés bekovetkezése esetén a 225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendelet értelmében
a kifolyt anyagot azonnal fel kell itatni és az ataztatott talajjal egyiitt kell felszedni, gy{jteni,
tarolni, elszallitani.

A banyaban a szennyezbanyag kiomlése esetén a felszedést el kell végezni, a tertiletet fel kell
takaritani és a mentesitést el kell végezni. Az anyagnak vizzel térténé oldédasat és az oldatnak
felszini vizekbe torténd jutasat meg kell akadalyozni.

Olajelfolyas bekovetkezése esetén annak mértékétol fiiggetleniil a kovetkezo intézkedéseket kell
megtenni:

—  Fel kell deriteni az olajelfolyas eredetét.

—  Meg kell sziintetni az olajelfolyast kivalté okot.

—  El kell hatarolni véd6gattal a szennyezddott teriiletet és fel kell fogni az elfoly6 olajat.

—  Fel kell szedni és el kell szallitani a kifolyt olajat.

—  Fel kell tarni a szennyezett tertileteket, a szennyezett talajt, névényzetet ki kell termelni és
artalmatlanitani kell.

—  Meg kell akadalyozni az ismétl6dé el6fordulas lehet6ségét és igazolni az okozott
kérnyezetszennyezés megsziintetését.

Az lizemanyagtoltéséhez készitett és a miiszaki lizemi tervhez csatolt havariaterv masolati
példanyat a telep teriiletén tartjak.

5.2.4 Remediaciéos megoldasok bemutatasa
A banyészati tevékenység soran a humuszos réteget letakaritjak és deponaljak.

A banyaszati tevékenység soran a tajrendezés folyamatos. A teljes kor@ rendezés, Ujrahasznositas
csak a banyaszati tevékenység teljes megsziintetése utan valosithaté meg. Tajrendezés soran
feltoltésre, visszatoltésre, illetve a tertilet tajrendezésére kizardlag hulladéknak nem mindsiilg, a
Ht. 9. § (1) bekezdésében foglalt hulladékstatusz megsziinésére vonatkozo feltételek teljesiilését
igazol6 dokumentummal rendelkez6 inert anyag, vagy tiszta talajt fognak felhasznalni.
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5.2.5 Banyaszati tevékenység hatasteriilete - talaj, foldtani kozeg

A banyéaszati tevékenység a foldtani viszonyok jelentds valtozasaval jar, hiszen maga a foldtani
kozeg kertil kitermelésre. A kitermelés csak a jovahagyott miiszaki iizemi tervben engedélyezett
mértéki talaj igénybevétellel jarhat. Jogerds kornyezetvédelmi miikodési engedély szerint végzett
banyamiivelés befejeztével a kitermelt kézet helyén banyatavak maradnak vissza. A végallapot
eléréséig kitermelhet6 becsiilt haszonanyag-mennyiséget a 3.10 fejezetben ismertettiik. Ennek
alapjan jo kozelitéssel a jelenlegi engedélyek szerint folytatott banyamtivelés befejeztével a
teriiletrdl eltavolitott 6sszes asvanyvagyon 5 727 791 tomor m3-re becstilhetd.

Az el6z6ekben bemutatottak alapjan a végallapotra valé tekintettel a banyaszati tevékenység
hatasteriilete a foldtani kozeg és a talaj vonatkozdsaban megegyezik a miivelésre kijeldlt
banyatelek teriiletével.

5.3 Felszini és felszin alatti vizek
5.3.1 Banyateriilet hidrogeologiaja

A Ko6zép-Tisza Ny-i oldalan a Sajo és a Hernad ko6zos hordalékkupsiksaga, amelyhez a Sajé (229
km, 12 708 km2) Sajoszentpéter alatti szakasza (64 km, 7782 km2-rel), a Hernadnak (282 km,
5436 km?) Als6dobsza alatti szakasza (33 km, 513 km?2) tartozik. A Saj6 ezen a szakaszon veszi fel
a Hernadon kiviil a Bédvat (111 km, 1727 km2) balrdl, tovabba a Kis-Sajé (21 km, 86 km2), jobbrol
pedig a Szinvat (18,5 km, 159 km?). A Hernad mellékvize jobbrol a Vadasz patak (33,5 km, 211
km?2) és a Kishernad-Barsonyos-malomcsatorna (68 km, 267 kmz2). A Sajéval parhuzamosan folyik
a Tiszaba a Hej6 (44km, 243 km?2), amelynek mellékvize a Kulcsar-volgyi-patak (26 km. 70 km?2),
tovabba a Rigdsi-fécsatorna (39 km,148 km2). Szaraz, gyér lefolyasu, vizhidnyos tertlet.

A Sajon és a Hernadon a tavasz, a Hejon a kora nyar az arvizek idészaka. Az év masodik fele
altalaban kisviz(i. A karsztforrasbol ered6 Hejon jellegzetes a karsztos vizgyiijt6 kiegyenlito,
tarozo hatasa. A Sajo és a Szinva I11., a Hernad és Bodva II. osztalyt vizmindségi. A folyok mentén
csak helyenként vannak védégatak. Az arteriilet kiterjedése kb.20 kmz, amibdl 1.2 km? belteriilet,
9.8 km? szanto, 8.8 km? rét és legeld, 0.2 km? erdd. A belviz elvezetd csatornahalézat hossza kb.
100 km. A Sajot duzzasztékkal Miskolcig hajézhatova lehetne kiépiteni. Energidjat a Hernadéval
egyltt néhany MW-os erémiivel lehetne kitermelni.

Allévizeink csoportjaba természetes kis tavak tartoznak, amelyekbdl négy van, 15 ha felszinel (a
legnagyobb Hej6 mentén, Oszlar kozelében, 9 ha-os). A Sajé hordalékkipjaba Nyékladhaza és
Malyi kornyékén tobb kavics-banyatavat mélyitettek, felsziniik valtozo, 6sszesen kb. 4 km2-re
tehetd.

A talajviz mélysége Igrict6l E-ra 4-6 m, a Hej6 alsé szakasza mentén 2 m felett, mashol 2-4 m kézott
van. Mennyisége jelentds, de a peremek fele csokken. Kémiai tipusa f6leg kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonatos. Keménysége Felsézsolcatél E-ra és a telepiilések korzetében 25-35 nk°,
mashol 15-25 nk°®. A szulfattartalom Miskolc kérnyékén 300 mg/1 felett, mashol az alatt van. Sok
helyen megjelenik a nitratosodas.
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A rétegviz mennyisége nem jelent6s. Az artézi kutak szama kevés. Mélységiik altaldban sekély, de
onnan is tekintélyes vizhozamokat termelnek. Mez6csat mélyfarasa 49 °C, Sajohidvégé 95 °C-os
meleg vizet ad.

A koziizemi vizellatas megoldott, a csatornahaldzat is egyre inkabb kiépiilt. Ennek kévetkeztében
a szennyvizhalézatra csatolt lakdsok aranya Miskolc nélkiil is meghaladta a 60%-ot (2008), a
megyeszékhely ide tartozo részével egytitt pedig 80 % folé emelkedik.

Sznva-patal

Hernadkak

%

Szirma
b Alsézsolca

%

(620

E71
233

Kistokaj

Sajolad

5
o Qo

5.2. abra: Felszini vizek a vizsgalt teriilet kornyezetében
Megjegyzés: A banyalizem pirossal jeldlve.

A teriilet vizrajzi viszonyait a Sajo-folyé kozelsége hatarozza meg, altalanossagban
megallapithato, hogy szaraz, gyér lefolyasu vizhianyos teriilet. A Sajon a tavasz az arvizek
id6szaka, az év masodik fele altalaban kisviz{i. A Saj6 az 6nodi vizmérce szerinti vizjarasi adatai a
kovetkez6k (LKV) legkisebb vizmélység 92 cm, legnagyobb vizmélység (LNV) 520 cm. Kisvizi
hozam 9,5m3/s, kdzepes vizhozam 63,1 m3/s, nagy vizhozam 710m3/s. A mértékadé arvizszint
108,3 m, tehat arviz esetén a banya elontésre keriilhet. A banyatelek teriiletén két kiilonb6z6
méretd banyat6 talalhato.

A lehullé csapadékvizek kozvetlentl taplaljak a talajvizet, a tertiletrdl elfolyas nincs. A teriilet
hidrogeolégiai viszonyait a Sajé foly6 kozvetlen kozelsége hatarozza meg, miutan a jé vizvezetd
kavicsrétegen keresztiil a talajviz a folydval kozvetlen hidraulikai kapcsolatban van, néhany napos
késéssel koveti a Sajé vizjarasat. Magas vizjaras esetén a folyd felé betaplalas, mig alacsony Sajé
vizallas esetén ellenkezd iranyu aramlas torténik.
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A banyaszati tevékenységgel érintett tertlilet a Sajéladi Vizml termel6kutjaitél 3,0 km-re, a
,Csucsvizmi” termel6kutjaitél kb 5,0 km tavolsagra-talalhato. A legkdzelebbi tizemel6 ivovizbazis
100 év elérési idére méretezett védoteriilete a banyatelekt6l keleti iranyban, tobb mint 1 km

tavolsagra huzédik, és a bovitési tertilettel egytittesen is nagyjabél 500 m-re lesz.

Magyarorszag talajviz térképe

5.3. abra: Talajvizszintek a vizsgalt teriilet kornyezetében

5.3.2 Avizeket éro hatasok kovetkeztében a vizek - a vizgylijto-gazdalkodas egyes
szabalyairol sz616 kormanyrendelet szerinti vizgyiijt6-gazdalkodasi tervben
meghatarozott - allapotaban bekovetkez6 valtozas értékelése, valamint a
tervben az érintett viztestekre és védett teriiletekre meghatarozott

kornyezeti célkitiizés elérésének iitemezése

A banyatelek a 2-6 Sajé a Bédvaval a vizgy(ijt6-gazdalkodasi alegységhez tartozik, annak ENy-i
részén helyezkedik el. Az alabbiakban meghatarozzuk, hogy felszini viztesteknek a vizgyijt6-
gazdalkodasi tervben meghatarozott egyes tényezdinek allapotaban a banyatelek b6vitése milyen

valtozast okoz.

Tényezo

Valtozas

A vizfolyas viztestek ,természetes” kategoridjuak

nem valtozik

Felszini viztestek 0kolégiai mindsitése ,mérsékelt".

nem valtozik

Felszini viztestek min&sitése bioldgiai elemek alapjan ,mérsékelt”.

nem valtozik

o

Felszini viztestek mindgsitése fizikai-kémiai elemek alapjan

zn

2jO".

nem valtozik

L, mérsékelt".

Felszini viztestek osztalyozasa hidromorfoldgiai elemek alapjan

nem valtozik

Felszini viztestek kémiai mindsitése ,jé6".

nem valtozik

-47-




ALSOZSOLCA V. - dtmeneti térmelékes nyersanyag

A banyatelek az sp. 2.8.1 Sajé-Hernad-volgy sekély felszin alatti viztest déli teriiletére esik. Az
alabbiakban meghatarozzuk, hogy felszin alatti viztesteknek a vizgy(ijt6-gazdalkodasi tervben

meghatarozott egyes tényezdinek allapotdban a banyatelek bévitése milyen valtozast okoz.

Tényezo

Valtozas

[vovizkivételek védbteriletei nincsenek.

nem valtozik

Nitrat-érzékeny tertlet.

nem valtozik

\Védett természeti teriiletet nem érint.

nem valtozik

Natura 2000 és Orszagos 0kologiai halézat teriiletet érint.

nem valtozik

Kommunalis és egyéb ipari szennyviz bevezetés a kornyezetében nincs.

nem valtozik

Mez6gazdasagi pontszerii szennyez6dések a kdrnyezetében vannak.

nem valtozik

E-PRTR és SEVESO lizemek kozil a kornyezetében egyéb nyersanyag banyak
[talalhatok.

nem valtozik

Szennyezett teriilet a kornyezetében nincs.

nem valtozik

Rekreacios potencial inkabb kozepes.

nem valtozik

Az sp. 2.8.1 viztest mennyiségi allapota jo.

nem valtozik

Az sp. 2.8.1 viztest kémiai allapota gyenge.

nem valtozik

5.3.3 Felszini és felszin alatti vizek kérnyezeti allapota

A banyatelek teriiletén kialakult té vizszint mérésére a toban beszintezett vizmérce van

kihelyezve. A telepitett vizmérce adatait hetente, azonos idépontban olvassak.

Alsozsolca V. vizszintek

106
105.5
105 2
L[]
104.5 <
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5.4. abra: Vizszint valtozas 2016-2018
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Ezen kiviil az egykori Als6zsolca IV. banyatelek teriiletén kialakitott monitoring kut vizszintjeit
havonta, azonos id6pontban mérik. A vizszint adatokat a fenti abra mutatja be.

A banyatelek teriiletén kialakitott banyatébdl évente két alkalommal (kora tavasszal és 6sszel)
vizmintat vesznek, és elemeztetik az alabbi paraméterek vonatkozasaban: altalanos vizkémia és
TPH. A figyel6kutbol vizkémiai vizsgalatokra félévente vesznek mintat és az alabbi paramétereket
vizsgaljak: KOIp, KOl¢, amménium, szulfat, TPH-GC, szulfid, 6sszes oldott anyag és asvanyi oldott
anyag.

A vizsgalati eredmények szerint a banyatavakban 2016 és 2018 kozotta 10/2010. (VIII. 18.) VM
rendelet 2. mellékletében meghatarozott banyatavakra vonatkozd hatarértéket csak nitrat
komponens esetében haladta meg.

I Banyato 3
Mért komponens “:;;2‘2; 2016 2017 2018 l:’;‘:zlr{
3.19.|19.26.|4.18.| 9.7. | 3.4. |9.14.
pH 7,88 | 7,30 | 8,33 | 8,00 | 8.18 | 8.38 | 7,8-9,2
Elektromos uS/cm | 473 | 464 | 504 | 491 | 553 | 459 | <1500
vezetdoképesség
Osszes keménység Ca0 mg/l 150 | 121 | 131 | 128 | 140 95
Kalcium mg/] 77,8 57 61 57 71 38.9
Magnézium mg/l | 180 | 17,7 | 20 | 207 | 17.9 | 175
Osszes ltgossag (m-szam) | mmol/l | 3,01 | 2.1 2.6 2.4 3.5 2.6
p-lugossag mmol/] <0.2 | 03 | <0.2 | <0.2 | <0.2
Karbonat mg/1 <15 | <15 18 <15 | <15 | <15
Hidrogén-karbonat mg/l 184 | 126 | 118 | 148 | 215 | 148
Ammoénium mg/] 0,18 | 0,52 | 0,18 | 0.13 | 0.06 | 0.13
KOI, mg/1 9 <5 | <5 7 7 8
KOs mg/1 2,92 2.6 1.7 1.89 | 1.95 | 1.97 <40
Klorid mg/] 29,7 | 342 | 344 | 35.6 | 405 | 41.6
Nitrit mg/] 0,26 | <0.10|<0,10 | <0.10 | <0.10 | <0.10
Szulfat mg/] 88,6 | 101 100 | 105 | 109
Nitrat mg/l 898 | <1.00| 4,64 | 2.78 | 6.32 | 2.71 <0.6
Foszfat mg/l 0,15 | <0,05|<0,05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
Osszes oldott anyag mg/l 462 | 232 | 428 | 372 | 375 | 303
Lebegbanyag mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5
Vas mg/] <5 <5 333 | 75.1 | 652 | 268
Mangan mg/] <5 <5 |<5.00| <5 294 <5
Kalium mg/l 14,1 | 10.6 | 7,35 | 14.7 | 6.66 | 6.61
Natrium mg/l 219 | 38.1 | 20,7 | 234 | 22.1 | 209
TPH pg/l <20 | <20 | <20 | <20 | <20 100

5-1. tablazat Banyaté vizmindsége 2016-2018
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L 030 hrsz. Banyato i
Mért komponens Mertek- ™ 016 2017 2018 | hatar
egység érték
3.19.(9.26.|4.18. | 9.7. | 3.4. |9.14.
pH 787 | 7,73 | 798 | 7,89 | 799 | 7.68 | 7,8-9,2
Elektromos uS/cm | 946 | 932 | 995 | 945 | 1023 | 957 | <1500
vezetOképesség
Osszes keménység CaO mg/1 299 | 255 | 287 | 255 | 300 | 233
Kalcium mg/1 131 | 115 | 132 | 107 | 153 | 96.1
Magnézium mg/1 50,2 | 404 | 44.6 | 458 | 38.7 | 425
Osszes lugossag (m-szam) | mmol/l | 3,74 | 2.8 3.3 2.5 3.8 2.3
p-lugossag mmol/] <0.2 | <0,2 | <0.2 | <0.2 | <0.2
Karbonat mg/1 <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15
Hidrogén-karbonat mg/] 228 | 168 | 199 | 154 | 235 | 142
Amménium mg/1 0,17 | 0.07 | 0,10 | 0,10 | 0.0S | 0.059
KOIx mg/1 8 <5 <5 7 7 6
KOl mg/1 1,41 | 1.54 | 145 | 097 | 1.55 | 1.32 <40
Klorid mg/1 80,5 | 87.6 | 82,3 | 83,5 | 88.2 | 91.1
Nitrit mg/1 0,27 | 0.18 | <0,10 | <0.10 | <0.10 | <0.10
Szulfat mg/1 261 | 271 260 | 267 | 273
Nitrat mg/1 253 | 173 | 339 | 16,4 | 40.1 | 30.1 | <0.6
Foszfat mg/] <0,05 | <0.05 | <0,05 | <0.05 | <0.05 | <0.05
Osszes oldott anyag mg/1 908 | 452 | 700 | 716 | 769 | 717
Lebeg6anyag mg/] <5 <5 <5 <5 <5 <5
Vas mg/1 9,65 <5 43.6 | 399 | 98.1 | 72.6
Mangan mg/1 <5 <5 133 <5 12.1 | 9.65
Kalium mg/1 22,6 | 214 | 143 | 124 14 13.3
Natrium mg/1 40,1 | 639 | 351 | 36.5 | 33.3 | 343
TPH pg/l <20 | <20 | <20 | <20 | <20 100

5-2. tablazat 030 hrsz. banyat6 vizmindsége 2016-2018
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o Ulepité )
Mért komponens Merték- ™5 516 2017 2018 | Hatar-
egység érték
3.19.|9.26. |4.18.| 9.7. | 3.4. |9.14.
pH 7,42 | 7,26 | 793 | 7,87 | 8.18 | 7.69 | 7,8-9,2
Elektromos uS/cm | 422 | 461 | 519 | 414 | 556 | 541 | <1500
vezetoképesség
Osszes keménység CaO mg/1 159 | 136 | 134 | 99 134 | 106
Kalcium mg/1 73,1 57 58 46.3 67 50.7
Magnézium mg/1 24,6 | 242 | 225 | 146 | 17.1 | 15.3
Osszes lugossag (m-szam) | mmol/1 | 2,49 | 2.2 1.7 1.6 3.3 1.6
p-lugossag mmol/] <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2
Karbonat mg/1 <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15
Hidrogén-karbonat mg/1 152 | 132 | 106 97 202 | 100
Ammoénium mg/] 0,10 | 0,45 | 0,28 | 0.15 | 0.17 | 0.08
KOIL mg/I 7 <5 5 10 5 7
KOI,s mg/l | 206 | 27 | 22 | 1.68 | 23 | 253 | <40
Klorid mg/] 28,2 | 339 | 43,7 | 31.5 | 40.6 | 52.3
Nitrit mg/] <0,1 | 092 |[<0,10|<0.10 | <0.10 | <0.10
Szulfat mg/l | 87,1 | 101 90,8 | 105 | 135
Nitrat mg/] 7,92 | <1.00 | <1,00 | <1.00 | 6.33 <1 <0.6
Foszfat mg/1 0,17 | <0,05 | <0,05 | <0.05 | <0.05| 0.12
Osszes oldott anyag mg/] 348 | 280 | 330 | 306 | 370 | 368
Lebeg6anyag mg/1 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Vas mg/1 <5 <5 | 23.7 | 59.5 | 105 | 72.4
Mangan mg/l | <5 | 74.1 |<5.00| 8.61 | 287 | 472
Kalium mg/l | 13,4 | 10.7 | 693 | 12.6 | 6.37 | 7.23
Natrium mg/] 22,1 | 379 | 259 | 21.2 | 21.6 26
TPH g/l <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | 100

5-3. tablazat Banyatavak vizmindsége 2016-2018
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A figyel6kut felszin alatti vizminta laboratériumi mérési eredményei alapjan a vizmindség
meghatarozasa,a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM egyiittes rendelet 2. szamu melléklete alapjan
késziilt. Jelent6sebb hatarérték tullépés ammonium és foszfat esetében volt tapasztalhat6é 2018-
ban, mely inkdbb mez6gazdasagi eredetli lehet. A szulfat koncentracid kisebb hatarérték tullépést
mutatott 2016 és 2017-ben, de 2018-ban djra hatarérték alatti volt.

Mérték F-1
Mért komponens eg;zég- 2016 2017 2018 Hatar-
3.19.]9.26.|4.18. | 9.7. | 3.4. | 9.14. | érték
pH 736 | 743 | 7.47 | 751 | 7.41 | 7.28 <>69'%;
Elektromos uS/cm | 790 | 920 | 993 | 947 | 975 | 743 | 2500
vezetdoképesség
Osszes keménység Ca0 mg/1 246 | 250 | 298 | 252 | 277 | 186
Kalcium mg/l 121 121 129 119 114 83
Magnézium mg/l 33,1 | 34.8 51 36.8 51 30.6
Osszes lugossag (m-szam) | mmol/l | 3,33 3 3.6 3.2 4.6 3.9
p-lugossag mmol/] <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2
Karbonat mg/l <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15
Hidrogén-karbonat mg/] 203 | 186 | 218 | 193 | 280 | 236
Ammoénium mg/l <0,03 | <0.03 | 0.15 | 0.05 | 2.29 | 3.28 0.5
KOIx mg/l <5 16 <5 7 54 10
KOl mg/l | 0,90 | 0.51 | 1.03 | 1.38 2.4
Klorid mg/] 651 | 0.18 | 814 | 81.8 | 91.2 | 585 250
Nitrit mg/] <0,1 | <0.1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 0.17 0.5
Szulfat mg/l 211 267 255 254 225 148 250
Nitrat mg/l 20,7 <1 253 | 2.75 <1 <1 50
Foszfat mg/1 0,06 | 0.18 0.1 0.2 1.29 | 0.82 0.5
Osszes oldott anyag mg/] 562 | 540 | 700 | 780 | 690 | 546
Lebegbanyag mg/l <5 <5 <5 <5 13 <5
Vas mg/l | 643 | <5 | 198 | 137 | 235 | 155
Mangan mg/l | <5 | <5 | 436 | 202 [ 777 | 543
Kalium mg/l 14,6 | 206 | 11.2 16 13.5 | 10.5
Natrium mg/l 31,5 | 635 | 364 | 36.7 | 329 | 25.2 | 200
TPH ug/l <20 <20 <20 <20 <20 100

5-4. tablazat F-1 figyeldkut vizmindsége 2016-2018
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A termeld kut vizminta laboratériumi vizsgalati eredményei alapjan megallapithato, hogy a nitrat
kivételével a vizsgalt komponensek egyike sem éri el a ,B” szennyezettségi hatarértéket.

o AZS-2001 )
Mért komponens “gg;‘;lg 2016 2017 2018 }::::11;
3.19.9.26.|4.18.| 9.7. | 3.5. | 9.14.
pH 689 | 698 | 695 | 7.12 | 6.89 | 6.83 i%’%;
Elektromos uS/cm | 1029 | 1023 | 1015 | 1032 | 1041 | 1054 | 2500
vezetdoképesség
Osszes keménység Ca0 mg/1 311 | 290 | 301 | 298 | 279 | 278
Kalcium mg/] 159 157 157 154 147 156
Magnézium mg/1 38,8 | 303 | 35.6 | 358 | 31.7 26
Osszes lugossag (m-szam) | mmol/l | 5,41 5 5 5.2 5.3 5.2
p-lugossag mmol/] <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2
Karbonat mg/1 <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15
Hidrogén-karbonat mg/1 330 | 306 | 305 | 315 | 326 | 319
Amménium mg/l | <0,03 | <0.03 | 0.03 | 0.07 |<0.05|<0.05| 0.5
KOIx mg/] <5 19 <5 <5 <5 <5
KOI,s mg/] 0,65 | 0.56 | 1.19 | 0.66 | 0.65 | 0.91
Klorid mg/1 65,8 66 614 | 599 | 64.6 | 649 250
Nitrit mg/1 <0,1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 0.5
Szulfat mg/1 198 189 180 181 187 192 250
Nitrat mg/1 93,4 | 91.6 | 852 | 857 | 974 | 100 50
Foszfat mg/1 0,36 | 0.24 0.2 <0.2 | 0.24 0.3 0.5
Vas mg/1 <5 <5 | 37.2 | 54.1 | 488 | 109
Mangan mg/l | 654 | 822 | 83.6 | 100 | 119 | 128
Kalium mg/1 15,1 | 15.2 9.8 204 | 8.81 | 9.67
Natrium mg/] 386 | 432 | 371 | 374 | 318 | 34.1 200

5-5. tablazat Termel6kit vizmin6sége 2016-2018

5.3.4 A banyaszati tevékenység felszini és felszin alatti vizekre gyakorolt hatasa

A tervezett banyaban a haszonanyag dont6 része a talajvizszint alo6l keriil kitermelésre, igy a
banyaszatot kovetGen a készletteriileteken banyatavak maradnak vissza. Jelenleg megkozelitéleg
25,7302 ha kiterjedésti nyilt vizfeliilet taldlhat6 a banyatelken. A bdvitési tertilet szaraz részeinek
maximalis letermelése mellett varhatoan 5,7404 hektarral n6het végleges vizfeliilet.

A vizfeliiletek kialakitasat a kés6bbiekben elkészitendd rekultivaciés terv hatdrozza meg. A banya
rekultivacidja lényegében a tavak rézsliinek rendezését, a teriilet novényesitését foglalja magaba.

A kialakult tavak Un. talajvizes tavak; a felszin alatti vizekkel (talajvizzel) egy vizrendszert
alkotnak.
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5.3.5 A jellemzo vizhasznalatok, szennyvizkeletkezések bemutatasa

A bdnydban jellemzd vizhaszndlatok:

— A banyateriileten nincs kiépitve vezetékes ivoviz halozat. A dolgozok szocidlis vizigényét
fart katroél biztositjak, ivovizet palackozott vizzel oldjak meg.

—  Vizet szallitasi utvonalak locsoldsara szaraz, szeles id6ben hasznalnak.

Kommundlis szennyvizek:

A keletkez6 szennyvizet zart tartalyban gyfijtik elszallitasig.

Technoldgiai szennyvizek:

A kitermelés soran technolégiai szennyviz nem keletkezik.
—  Osztalyozashoz biztositott vizhasznalat

A moso6-osztalyozd berendezés vizigényét iilepit6-tarozé medence biztositja.
5.3.6 A csapadékvizrendszer bemutatasa

A csapadékvizet a talajszerkezet természeténél fogva elnyeli.

A csapadékvizek a lejt- és terepviszonyok miatt a toba gylilnek 6ssze. A banyatoba semmilyen
kiilvizet nem vezetnek.

5.3.7 A felszini és felszin alatti vizszennyezések bemutatasa, az elharitasukra tett
intézkedések és azok eredményeinek ismertetése

Felszini és felszin alatti vizszennyezés a banya eddigi mlikodése soran nem meriilt fel.

Esetleges szennyezések elhdritdsdra tett intézkedések

— A banyatelek teriiletén banyamiivelést és szallitast csak kifogastalan allapotu gépekkel
végzik, a gépi berendezések olajcsepegésére fokozott figyelmet forditanak.

— A banya varhat6é arvizi elontését megel6z6en a banyatertiletet minden olyan gépi
berendezéstdl, eszkoztdl ki kell {iriteni, amelynek révén szennyezéanyag bemosddas
torténhet.

— A banyatelek teriiletén gépjarmiivek javitisa, mosdsa, karbantartdsa nem torténik. A
gépek mosatasat, tarolasat, karbantartasat, az lizemanyag tarolast a banyaudvaron kiviil,
erre a célra specialisan kijelolt telephelyen végzik.

— Gondoskodnak arrél, hogy a banyatavak vizmindségének ellendrzése rendszeresen, a
hatésagi el6irasoknak megfelel6en megtorténjen.

— A banyatelek teriiletén hulladék, szennyviz, vagy egyéb szennyez6 anyag elhelyezését a
banyavallalkoz6 megakadalyozza. A tijrendezés soran kizarélag hulladéknak nem
mingsiilé anyagot hasznalnak fel.

— A veszélyes hulladékot elkiilonitetten, zart konténerben kell gy(jteni elszallitasig. A
hulladékgytijtést, veszélyes hulladékgyiijtést csak ugy végezhetik, hogy azzal a foldtani
kozeget, talajvizet (kés6bb a felszini vizet) nem szennyezhetik.
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5.3.8 A vizvédelemmel Kkapcsolatos bels6 utasitasok, intézkedési tervek,
végrehajtasuk targyi és személyi feltételeinek ismertetése

A banyatelekre karelharitasi tervvel rendelkezik. A miivelést a kovetkezo vizvédelmi szempontok
alapjan végzik:

e A kitermeléskor az aktiv, nyitott feliiletek minimalizalasara, igy a vizmosasok
kialakulasanak veszélye csokkentésére kell torekedni.

o A fejtési rézsiik folotti ovarkok kialakitdsaval a fejtési rézslikon a vizmosasok
kialakulasanak valészin(isége csokken.

e A banyateriileten csak kifogdstalan miiszaki allapotii munkagép iizemeltetése elfogadott.

e Abanyaszati tevékenység felhagyasat kovet6en a banyatertiletet jovahagyott tajrendezési
terv alapjan rendezni sziikséges.

5.3.9 Vizekbe torténé beavatkozassal jaro tevékenység esetén a koltség-haszon
elemzéssel alatamasztott legjobb kdornyezeti megoldas bemutatasa

A tarsadalmi - gazdasagi koltség-haszon elemzés arra a kérdésre keresi a valaszt, hogy

e mekkora a tdrsadalom haszna az adott program (projekt) megvaldsulasabdl; illetve

e a tarsadalom egészére (tarsadalmi hasznossag, social profitability), vagy az adott
térségben él6kre milyen hatassal van a tervezett beavatkozas, illetve, az ahhoz kapcsol6do
beruhazas.

A tarsadalmi-gazdasagi koltség-haszon elemzés szemléletében eltér a pénziigyi koltség-haszon
elemzéstdl (beruhdzas-gazdasagossagi szamitasoktdl). A beruhazas elmélet a tartés tékejavak
beszerzésének, cseréjének, bovitésének, potlasanak gazdasagi Osszefiiggéseit targyalja a
beruhazott t6ke és a szamvitelileg kimutathaté koltségek, valamint bevételek alapjan. Ezzel
szemben a koltség-haszon elemzés a szamvitelileg kimutathaté eredményeken tul a kozosségi

eredményeket is, mint hasznot figyelembe veszi.

A banyaszati tevékenység - helyhez kotott tevékenység - csak ott végezhetd, ahol az asvanyi
nyersanyag el6fordul, és kutatasi adatokkal (kutatasi zardjelentés vagy készletszamitasi jelentés)
igazoltak, hogy a lel6hely kitermelhets vagyonnal rendelkezik. Asvanyi nyersanyagot feltarni és
kitermelni a fold felszinének és mélyének e célra elhatarolt részén, a banyatelken szabad.

A kies6 és nem potolhaté dsvanyvagyon kitermelési kapacitas kovetkeztében, az orszag k6zépsé
régidinak homok és kavics ellatasat jelentés részben Hegyeshalom és Nyékladhaza kornyékérol
biztositjak.

Magyarorszagon (tobbek kozott csaladpolitikai intézkedések kovetkeztében) orszagosan
épitbipari nyersanyaghidny lépett fel, amelyet a masodlagos épitéipari termékek nem képesek
fedezni. [gy a megfeleléen tervezett 4svanyvagyon gazdalkodas allamérdek ,és a tdrsadalom dltal
megfogalmazott igény”.

A Kérelmezé a Kkitermelési technolégia kivalasztisakor szem el6tt tartotta vizvédelmi
szempontbol az elérhet6 legjobb technoldgia alkalmazasat. A banyatelek teriiletének novelését a
bemutatott nyersanyag hiany kikiiszobolésének érdekében tervezik.
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A banya termelése hatasteriiletek hasznalatdnak és hasznalhatésdgadnak megvaltozasa, a
kovetkezd életminGség és életmddbeli valtozasokat okozza:

e A banyaszat befejezését kovetd tajrendezés utdn a teriileten banyatavak alakulnak ki,
melyek horgaszati és pihenési céli hasznositasat tervezik.

e A banyamfveleteken kiviil es6 hatasteriileteken mez6gazdasagi teriiletek taldlhatdk,
melyeket a bAnyaszat nem korlatoz, nem zavar.

e A banyamivelés engedélyezésével a régioban 1évé banyaszati kapacitds a jelenleg
miik6do, de kimeriil6 készletek miatt érzékelheté mértékben nem fog noévekedni.

e A banya miikddése a foglalkoztatottsagot kis mértékben noveli.

e Aberuhazasnak egészségkarosité hatasa nincs.

e Atelepiiléskaraktert nem valtoztatja meg.

o Epitett kérnyezeti értékek nem semmisiilnek meg.

¢ A miivi kornyezetre nem gyakorol hatast.

e Ahelyi 6nkormanyzat részére a helyi ipar(izési addbevétel novekedése varhato.

A banya élettartamat 23-24 évre becstljiik.

5.3.10 A banyaszati tevékenység hatasteriilete - felszini- és felszin alatti vizek

A tavak illetve a banyateriilet véddpillérrel lesznek elkeritve, ezért a kiilvizek banyaba jutasaval,
vagy a banyabdl szadrmazd vizek kornyezd tertiletekre valé kijutasaval nem kell szamolni. A
banyaszati tevékenység a felszini- illetve felszin alatti vizek minimadlis antropogén terhelésével
jar, igy a felszini- és felszin alatti vizek kozvetlen szennyezédése a banyaszati tevékenységhez
kapcsoléddéan nem varhato.

Az el6z6ekben bemutatottak alapjan a végallapotra val6 tekintettel a banyaszati tevékenység
hatasteriilete a felszini- és felszin alatti vizek vonatkozasiaban megegyezik a miivelésre kijelolt
banyatelek teriiletével.

5.4 Levego

5.4.1 Eghajlat

Mérsékelten meleg éghajlatii kistaj*. Az évi napfénytartam E-on 1950 6ra koriili, délen megkozeliti
a 2000 o6rat. A nyari napsiités 780 6ra kortiili, a téli 180 ora.

Az évi kozéphdmérséklet 10,3-10,5 °C, a nyari félévé 17,3 °C. Aprilis 6-8 és oktober 20-22. kozotti,
azaz évente mintegy 195-198 napon at az éves kozéphémérséklet meghaladja a 10 °C-ot. Apr. 4-5
és okt. 25-30. kozott a h6mérséklet altalaban mar nem, ill. még nem csokken fagypont al3, s ez
204-208 fagymentes napot jelent évente. Az abszolit h6mérsékleti maximumok sokévi atlaga 34,0
°C. aminimumoké -16,3 és -17,3 °C.

A Kistaj E-i és kozépsé részében az évi csapadékosszeg 510-530 mm, mashol 530-550 mm. A
vegetaciés idészak csapadékosszege 290-320 mm, de E-on kevéssel 290 mm alatti. A téli félévben
30-32 hoétakarés nap valdszind, a horéteg atlagos maximalis vastagsaga 20 cm. Az ariditasi index

4 Dovényi Zoltan: Magyarorszag kistdjainak katasztere
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az E-i és a kozépsd részeken 1,35 kortli, D-en 1,30. Az uralkod6 szélirany az ENy-i, az atlagos
szélsebesség 2,5-3 m/s. Kiilonosen az E-i és a kozéps6 vidék eléggé szaraz, ezért foként a
szarazsagtiird kultirak szamara megfelel6 az éghajlat.

5.4.2 A kornyezetilevegé mindsége

Alsézsolca teriiletét a légszennyezettségi agglomeracidk és zonak kijelolésérdl sz6l6 modositott
4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomeracié 8. Sajo volgye zona
levegédmindségi csoportba sorolta.

Zona Kén- dioxid Nlt.rog'en- Szen-' PM10 Benzol Tala,]-kOZEh
dioxid monoxid 6zon
8. F C D B E 0-1

5-6. tablazat 8. zona levegdminéségi csoport adatai szennyezd anyagok szerint

A z6nak tipusait a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl) 5. melléklete tartalmazza,
amely alapjan:

e B csoport: azon tertilet, ahol a leveg6terheltségi szint szall6 por (PMio) tekintetében a
leveg6terheltségi szintre vonatkozé hatarértéket és a tiréshatart, az 1. melléklet 1.1.4.1.
pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szerepld anyagok esetén a célértéket meghaladja.

e ( csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint nitrogén-dioxid tekintetében a
leveg6terheltségi szintre vonatkoz6 hatarérték és a tliréshatar kozott van.

e D csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint szén-monoxid tekintetében a fels6
vizsgalati kiiszob és a leveg6terheltségi szintre vonatkozé hatarérték, az 1. melléklet
1.1.4.1. pontjdban foglalt tdblazat 3-6. sordban szerepld anyagok esetében a célérték
ko6zott van.

o Az E csoport esetében a leveg6terheltség szintje a felsé és az als6 vizsgalati kiiszob kozott
van; ez igaz a vizsgalt terlileten a benzolra.

o Az F csoportba azon teriileteket soroljak, ahol a leveg6terheltségi szint az als6 vizsgalati
kiiszo6bot nem haladja meg; ez igaz a kén-dioxid szennyezéanyagra.

e Az O-1 csoportba tartozd légszennyezd (6zon) esetében a cél értéket a talajkozeli
koncentracié meghaladja.
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Hattér légszennyezettség

jellemzéséhez

az Orszagos

melynek éves atlag adatait az aldbbi tablazatban mutatjuk be.

Légszennyezettség Mérdohaldzat
Miskolc-Lavotta utca automata allomasanak 2018. évi atlag mérési eredményeit vettiik alapul,

SO2 NO NO: NOx co Ozon PM10
(ng/m?3) (ng/m?3) (ng/m?3) (ng/m3) (ng/m?3) (ng/m?3) (hg/m?3)
10,5 17,8 14,04 22,1 546,4 24,1 25,7
5-7.tablazat OLM Miskolc - Lavotta u. automata allomasanak mérési adatai
(forras: http://www.levegominoseg.hu/automata-merohalozat)

543 A jellemzé leveg6hasznalatok ismertetése (szell6ztetés, elszivas,
energiaszolgaltatasi és technologiai levegdigények nagysaganak,

idétartamanak valtozasa)
A banya jellemz6 leveg6hasznalatai alapvetden az alkalmazott technol6gidhoz kotédnek.

A bdnyamijvelésnél alkalmazott technoldgia légszennyezése:

— A banyamivelésnél alkalmazott gépek, jarmiivek altal kibocsatott égéstermékek
légszennyez6 hatasa
— A banyamfiveléssel és szallitassal jar6 porszennyezés

A banyatelken torténd belsd szallitas légszennyez6 hatdsa varhatéan elhanyagolhaté lesz, mivel a
kiporzas megakadalyozasa érdekében a porzé feliileteket locsoljak és a nehézgépjarmiivek
sebessége max. 20 km/h-ban van meghatarozva.

5.4.4 A kornyezeti légtérbdl beszivott és tisztitott levegd elballitasat szolgalo
berendezések és technologiak leirasa.

s sz

el6allitasat szolgalé berendezések és technoldgiak nem kertilnek alkalmazasra.

5.4.5 A légszennyezést okozo technoldgia részletes ismertetése, a szennyezésre
hatast gyakorlo paraméterek és jellemzok bemutatasa

5.4.5.1 A banyamiivelési technolégia légszennyezése

A bdnyamiivelésnél alkalmazott technologidk

— Tertilet el6készités, munkaszintek kialakitasa (lefedés, meddéelhelyezés)
— Haszonanyag kitermelése (jovesztése) kotrassal, viz aldli kotras

— Kitermelt haszonanyag deponalas

— Osztalyozas, termékdepo6zas (osztalyozott termékek deponalasa)

— Torés

— Végtermék depozas (sziikség esetén)

— Rakodas, szallitas eladéas

— Letermelt teriiletrészek tajrendezése
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5.4.5.2 Légszennyezd hatdsok, paraméterek

A banyamiivelésnél alkalmazott gépek, jdrmiivek égéstermékeinek légszennyezd hatdsa

—  Afejt6-rakod6 gépek valamint a szallité jarmiivek l1égszennyezését teljesitményiik, haladasi
sebességlik hatarozza meg. Légszennyez6 komponenseik: CO, NO2, SOz, PMyy, és kiillonb6z6
szénhidrogének.

A bdnyamiiveléssel és a szdllitdssal jaro légszennyezeés:

— A banyaudvar, a banya bels6 utjainak és az ideiglenes depdnidk (haszonanyag, meddod),
nyitott feliiletének (miikoddé felillet nagysaga) porzasa (A termelés-értékesités
0sszehangolasaval torekedni fognak a nyitott feliiletek minimaélisra csokkentésére.)

— A banyaszati tevékenység porzasa (foldnedves anyag kitermelése esetén minimalis)

—  Rakodas és szallitas porzasa

— A Dbanyaszati tevékenység sordn kialakulé 1j domborzati formak hatasara a
mikroklimatikus viszonyok megvaltozasa (szélirdny, szélsebesség, paratartalom,
hémérséklet stb.)

A kiporzds mértékét minimdlis szintre csékkentd technoldgidk, berendezések:

—  Ahumusz depoéniafiivesitése
— Az lzemi és szallitasi utak locsolasa
— Az utak takaritasa és a szikkadt sarfelhordas megsziintetése

5.4.6 A helyhez kotott pontszerii és diffuz 1égszennyez6 forrasok jellemzdinek
bemutatasa

5.4.6.1 A helyhez kétott pontszerii légszennyezé forrdasok
A banyaszati technoldgiakkal kapcsolatban bejelentés kételes pontforras nem tervezett.
5.4.6.2 Helyhez kététt diffiiz 1égszennyezé forrdsok

A tevékenységbdl adéddan a teriileten bejelentés koteles diffiiz forras nem tervezett.

A teriileten, a levegGterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyez6
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolé 4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapjan a 24 dras
szallé por koncentracidja (PM10) egy naptari év alatt 35-nél tobbszor nem haladhatja meg az 50

ng/ms-t.

Diffaz forrasként a szaraz banyaudvar, humuszos talajréteg letakaritasa és az agyagos fedémeddd
kitermelési tertilete illetve az osztalyozo teriilete értelmezhetd. Ezeken a teriileteken egyszerre
maximum 2 db munkagép (mélyaso kotr6-homlokrakodé vagy homlokrakodé-osztalyozo6) és 1 db
szallitéjarml dolgozik egymas kozelében. Az adott szakaszon maximum 3 munkagép altal
létrejovo por kibocsatast a tertileti forrds nagysaga a modellben 200 m széles és 100 m hosszu.

H=3,0 m lizemoéra=8h emisszié = 55,0 mg/s
Kibocsatasok PM10: 55,0 mg/s
Szélsebesség: 3m/s
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Elszallitodas iranya: ENy-r6l DK felé
Szélmérés helye: 10 m

Koérnyezeti h6mérséklet 10,4 C°

Légkori stabilitasi tényezd: normalis (0,282)
Domborzati viszonyok, felszini érdesség: sik, 0,15
Domborzati szigma korrekci6: 1,00

Atlagolasi id6tartam: 24 0ras
Hattérterhelés*: 25,7 pg/ms3

24 6ras eredd terheltség maximalis koncentracidja 32,2 pg/ms3 tavolsag: 10 m.

X (méter) Konc. pg/m3 X (méter) Konc. pg/m3
0 28,3480 100 27,3780
50 28,7098 150 26,8243

99 T T

Hatastavolsag - 8.0.0.5

C (ug/m3)

[

- ] - - - - o

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

X (méter)

= Szilard PM10 frakcio =, Maximum: 32.2 pgim3 -10 _ _ C - feltétel: 25.8 pg/m3 —— Atlag: 28 pg/m3
m -2m

5.5. abra: Szilard anyagra vonatkozo terjedési gérbe a banyaudvaron

Hatastavolsdg a banyaudvar koriil 22 m-en beliil alakul ki. A banyaudvar mindenkori
elhelyezkedése miatt a porkibocsatas a banyatelek teriiletét beliil marad. Az érintett ingatlanokat
a 3. fejezetben ismertettiik.
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5.4.7 A tevékenységhez kapcsolodo szallitas, illetve jarmiiforgalom hatasai

A vizsgalt banya jellemzd levegdszennyezd hatdsai kitermelési és szallitdsi technoldgiabdl
adédhatnak. A készterméket a vevék sajat, illetve alvallalkozék gépkocsijaval szallitatjak el a
felhasznalas helyére, bels6 szallitas, készletfelhalmozas nem torténik.

e Akitermelésnél és szallitasnal alkalmazott berendezések, jarmiivek égéstermékei
o Akitermelésnél és szallitdsndl alkalmazott technoldgidkbol szarmazé porkibocsatas

A szallitds sordn a megfelel6 sebesség megvalasztasaval a por kibocsatds nagymértékben
csokkenthetd, ezért a bels6 utakon a gépjarmiivek sebességét 20 km/h-ban maximaltak. A
keletkezd pormennyiség csokkentését elsésorban az uitvonalak locsolasaval (locsolé-kocsi) és a
ponyvatakaras el6irasaval érik el.

5.4.7.1 A szdllitds volumene

A banya termelésének volumenét 250 000 m3/év (450 000 t/év) mennyiségben hatarozta meg.
Ez naponta atlagosan 1800 t terméket jelent kiszallitas altaldban 25 t megengedett teherbirasu
jarmiiveken torténik. A kiszallitas a banya hitelesitett hidmérlegén keresztiil a nappali id6szakban
torténik.

A kitermelt nyersanyag kiszallitdsa Alsézsolca 031 hrsz.-u aton, a Fels6zsolca-Muhi 3606 jeld,
szilard burkolata 6sszekot6 uton torténik, maximum 72 forduldt, azaz 144 elhaladast jelenthet

naponta.

A 3606. sz. 6sszekotd Ut érintett szakaszan 2017-es forgalmi adatokat a Magyar Kozt Allami
Kozutkezel6 Fejleszté és Informaciés Kozhaszni Tarsasag honlapjan (http://web.kozut.hu)
megtalalhat6 ,Orszagos kozutak 2017. évre vonatkoz6 Kkeresztmetszeti forgalma” -c.
dokumenticidja tartalmazza.

A tablazatokban szerepld kddok és roviditések jelentése:

— szamlaléallomas fekvése: L - lakott

— szamlalo allomas tipusa: M1 - automata lizemeltetésli els6rendli mellékallomas
kézi kiegészit6 szamlalassal

— forgalom jellege:

o jelleg1: B - Tranzit és regionalis kapcsolatok iidiilé vagy turista jelleg nélkiil. M1,
M3, M5, M6, M7 aut6palyak févarosba bevezetd szakaszai, MO autout déli szektor, M31,
M60 autépalyak, féutak nagyobb varosokhoz kozeli és atkelési szakaszai (Debrecen,
Nyiregyhaza, Kecskemét,Szombathely), 405 és 510 sz. féutak, alfoldi féutak szakaszai (45,
46,47,471, 474 sz. féutak).

o jelleg2: 3 - Alacsony éjszakai forgalom. Altaldban Kkisebb forgalmi helyi
jelent6ségii és belteriileti szakaszok.

A fejlécben szerepléroviditések jelentése:

j—jarmi

E - egységjarmii
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it szama szelvény [km] | hatarszelvény [km] | hossza [km] | fekvése | forgalom jellege | tipusa | szamlal6allomas kédja
3606 5+000 3+347 8+459 5,112 L B3 M1 4517
5-8. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomas adatai, 2017
) Osszes Kis Autdébusz Tehergépkocsi
. 0Osszes motoros Nehéz motoros Személy- Motor- S, Lassu
szamlalo- | Osszes forgalom forgalom forgalom Feher-‘ gépkocsi feher-. eoves | csukles | KOZ€Pe | | ohéz POt | erses | specidlis | kerékpar Kerekpar jarmii
allomés gépkocsi gépkocsi gy nehéz kocsis yerg P
©@a | [i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [i/map] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/map] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap] | [i/nap]
(1)-(12) (1)-(10), (12) (3)-(4), (6)-(9) (5)-(9) (1) (2) 3) 4) (5) (6) (7 (8) 9) (10) (11) (12)
4517 4089 4166 3725 4057 272 601 219 2728 613 48 47 42 65 29 80 3 67 364 3

5-9. tablazat: Vizsgalt ut forgalmi adatai, 2017

Az 3606. sz. 6sszekotd at forgalomszamlalasi adatai tartalmazzak a 2017. évben a banyaban jovesztett kavics kiszallitasat, ami 41 fordulét, azaz 82
elhaladast jelenthet naponta. Ahhoz, hogy a banya termék kiszallitdsainak hatésait vizsgalni tudjuk, a 2017 évi forgalomszamlalasi adatokhoz a
maximalis kitermelés és a 2017 évi termelés kiszallitasahoz kapcsol6dé napi forgalom kiilonbozetét kell hozzaadni, ami 31 fordulédt, azaz 62 elhaladast

jelent naponta. A teriileti adottsagok miatt a szallitas irdnya varhatdan fele-fele aranyban megoszlik Als6zsolca és Sajélad felé, igy a szamitasok soran
a forgalom 50 %-at hozza adtuk a forgalomszamlalasi adatokhoz.




Hatastanulmdny

5.4.7.1.1 Alapforgalom
Az 3606. szamu 0sszekot6 ut forgalmi adatai ALAPFORGALOMRA, 5+000 km szelvény (csak

motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autébusz | motorkerékpar lassu jarmii
% 100 89.69 5.88 2.55 1.80 0.08
NF[j/nap] 3725 3341 219 95 67 3

5-10. tablazat: Az 3606. sz. 6sszekoto tt, 5+000 km szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)

Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas
(A 3606. sz. 6sszekotonut, 5+000 km szelvény) - alapforgalom

m Osszesen

M szgk.

M tehergk.

M autdbusz

B motorkerékpar

M lassu jarmu

5.6. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (3606. sz. 6sszekoto ut, 5+000 km szelvény) -
alapforgalom

5.4.7.1.2 Kiszadllitdssal névelt forgalom

Az 3606. szamu osszekoté ut forgalmi adatai Kkiszallitissal a banya altal NOVELT
FORGALOMRA, 5+000 km szelvény (csak motoros forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. | autébusz | motorkerékpar lassu jarmii
% 100 88.95 6.66 2.53 1.78 0.08
NF[j/nap] 3756 3341 250 95 67 3

5-11. tablazat: A 3606. sz. 6sszekotd ut, 5+000 km szelvény forgalmi adatai (névelt forgalom)
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Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas

(A 3606. sz. 6sszekotout, 5+000 km szelvény) - novelt
forgalom

m Osszesen

M szgk.

m tehergk.

M autobusz

B motorkerékpar

M lassu jarmu

5.7. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (3606. sz. 6sszekoto ut, 5+000 km szelvény) - novelt
forgalom

A fenti tablazatokbdl megallapithatd, hogy az 3606. sz. 6sszekotd ut 5+000 km szelvény jelenlegi
(alap) tehergépjarmii forgalma az ut 6sszes motoros forgalmanak 5,88 %-a. A banya jovesztett
kozet kiszallitdsa a féut tehergépjarmi forgalmaban ~0,78 %-os ndvekedést jelentene (6sszes
motoros forgalom tekintetében).

5.4.7.2 Aszdllitdsi tevékenységek légszennyezésének hatdsteriilete (kézvetett hatdsteriilet)

A jovesztett koézet Kkiszallitdsi tUtvonalat az el6z6 fejezetben ismertettiik. A kozvetett
hatasteriiletek meghatarozasanal az 3606. sz. 6sszekotd ut szallitasi utvonalat vizsgaltuk.

Mivel a vizsgalt szallitdsi utszakasz végig aszfaltozott, a gépjarmiivek légszennyezésének
vizsgalatanal, csak a kipufogé gazok légszennyez6 hatasat vettiik figyelembe.

A kozlekedési emisszi6 sokkomponensli szennyezbanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai min6ségtdl (csak az
SOz-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonbz6 emissziok
koziil azt a szennyez6t kell kritikusnak minésiteni, melyek a vonatkozé immissziés hatarértéke
a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A kipufogdgaz alkotoi koziil , Kkritikus” 1égszennyezd anyag a nitrogén-oxidok (mint NO3), ezért
a kozvetett hatasteriilet megallapitasahoz elegendd ezt a szennyezét figyelembe venni.

Mivel a szdllitasban résztvevd jarmiivek tipusa, életkora valtozo (alvallalkozdk, egyéb
felhasznalék stb. szdllitanak), ezért a Kkozlekedési emisszids paramétereknél a
Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A forgalomszamlalasi adatok alapjan a 3606. szamu at 3+347 - 8+459 hatarszelvény( szakaszan
okozott forgalomnovekedés a jarmiikategoriak alapjan a kovetkez6 tablazat szerint alakul.
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Atlagos forgalom [j/nap]

3606. szamu 6sszekoto ut

3606. szamu 0sszekoto at

Jarmiikategoria
alapforgalom novelt forgalom
(5+000szelvény) (5+000szelvény)
Személygépkocsi 3341 3341
Autbbusz 95 95
3,5 t > tehergépkocsi 219 250
h) 3655 3686

5-12. tablazat: Vizsgalat atszakasz forgalmi adatai jarmiikategdriaba sorolas alapjan
Megjegyzés: alapforgalom: a banya kiszallitdsa nélkiili forgalom,
novelt forgalom: a tervezett kiszallitasaival terhelt forgalom a vizsgalt banyara

5.4.7.2.1 A terjedésvizsgadlat eredménye (alapdllapot)

20\

Hatastavolsag

-8005

C (Hgim3)

R e L1
o S
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
— Nitrogén-dioxid, NO2 = Atlag: 4.1 pg/m3

5.8. abra: A 3606. sz. (5+000 km szelvény) kozit, banyabdl szarmaz6 kiszallitas nélkiili, gépjarmii
forgalmanak 1 érara atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

X (m) 1

10

20 30

40

50

60 70 80 90

C (ug/m3) 21,9

8,84

5,34 3,91

3,12

2,62

2,27 2,01 1,81 1,64

5-13. tablazat: A 3606. sz. (5+000 km szelvény) koziit, banyabél szarmazé kiszallitas nélkiili, gépjarmii
forgalmanak 1 érara atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében
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A kozvetett hatastertilet [a.) feltétel,] = 8,5 m

a) azegy oras (PMo esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb;

A diagramrél leolvashat6, hogy az utvonalon a jarmivek nitrogén-dioxid kibocsatasanak
kozvetett hatasteriilete 8,5 m, az atlagos NOzkoncentraci6 értéke 4,1 pg/ms3, ami a megengedett
100 ug/m3 egészségiligyi hatarérték 4,1 % szazaléka.

5.4.7.2.2 A terjedésvizsgdlat eredménye (tervezett dllapot szerint)

A jovesztett kézet kiszallitdsa ~0,78 %-os tehergépjarmd novekedést jelent (6sszes motoros
forgalom tekintetében).

A vizsgalt utszakasz NO:; légszennyezé anyag kibocsdtdsa névelt tehergépjarmii forgalom
mellett:

I I I
Hatastavolsag -8.0.0.5

C (ugfm3)
=

—‘.."'i-_
T ————
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
— Nitrogén-dioxid, NO2 =—— .ﬂtlag: 4.19 pgim3

5.9. abra: A 3606. sz. (5+000 km szelvény) koziit, banyabdl szarmaz6 kiszallitassal novelve, gépjarmii
forgalmanak 1 érara atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

X (m) 1 | 10 [ 20 | 30 | 40 | 50 [ 60 | 70 | 80 | 90 |
C (ug/m3) 224 | 904 | 546 | 4 [ 319 268 | 232 | 205 | 185 | 168 |

5-14. tablazat: Az 3606. sz. (5+000 km szelvény) kozit, a banyabol szarmazé Kkiszallitassal névelve, gépjarmii
forgalmanak 1 érara atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

A kozvetett hatasteriilet [a.) feltétel] = 8,7 m (a kiszallitds hatdsa elhanyagolhaté az ut
forgalmahoz képest.)

a) azegy o6ras (PMy esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb;
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A diagramroél leolvashatd, hogy az utvonalon a jarmiivek nitrogén-dioxid kibocsatasanak
kozvetett hatasteriilete 8,7 m, az atlagos NOzkoncentracié értéke 4,19 pg/m3, ami a megengedett
100 pug/m3 egészségligyi hatarérték 4,19 szazaléka.

Osszefoglalva:

A Hatastavolsag szamitas program segitségével igazoltuk, hogy a banya nyersanyag
kiszallitdsahoz kapcsolédé tehergépjarmii forgalom, nitrogén-dioxid (NOz), légszennyez6anyag
kibocsatasa nem jelent szamot tevé kornyezeti kockazatot a kornyezé védendd l1étesitményekre,
illetve az ttvonalak mentén elhanyagolhaté mértéki hattérterhelés névekedést okoz.

5.4.8 A levegotisztasag-védelemmel kapcsolatos bels6 utasitasok, intézkedések
ismertetése

A porzds keletkezési helyei:

—  Kitermelés
—  Rakodogép
—  Szallitas (tehergépjarmiivek)

Eqyéb levegdszennyezések:

- Szallitéjarmiivek kipufogdgazai

A kiporzas mértékének csokkentése érdekében az ilizemi szallitasi utakon a kiporzast szaraz
id6ben locsolassal csokkentik, illetve a teherauték rakterét kiszorodas ellen ponyvaval fedik.

A banyan belill sebességkorlatozas van érvényben, amely hozzajarul a porkibocsatas
csokkentéséhez. A banyai szallitas sordn a haladasi sebesség a max. 20 km/h, ill. rakodasi helyre
torténo beallasnal: max. 5 km/h.

A munkagépekbdl szarmazo6 kibocsatas csokkentése érdekében munkavégzés csak megfelel6
miiszaki allapotban 1évé és a kornyezetvédelmi el6irasoknak megfelel6 munkagépekkel
torténhet.

Ha az lizemvezetd / kezel6 személyzet az lizemszertit6l eltér6 porzast észlel, vagy az tudomasara
jut, intézkedik a hiba elharitasardl és az Osszegyiilt por azonnali 0sszetakaritasardl, melyet
rogzitenek a Munkahelyi ellen6rzési napléban.

5.4.9 A légszennyezd forras kozvetlen hatasteriilete, meghatarozasanak
jogszabalyi hattere

Fontosabb levegbkérnyezeti jogszabdlyok:

—  4/2011 (1. 14.) VM rendelet A leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

- 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl

— 1995, évi LIIL tv. A kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol

— 306/2010 (XII 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérdl

Alevegd védelmérdl sz616 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja értelében:
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12c. helyhez kotott diffaz forras hatésteriilete: a vizsgalt diffaz forras koriil lehatarolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffiz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hidnyaban
jellemzé tizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhatd - légszennyez6
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffiz forrads kornyezetében a talajkozeli és
magaslégkori meteorolédgiai jellemzék mellett, a flistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhato talajkozeli levegbterheltség-valtozas

a) azegyodras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) aterhelhetdség 20%-anal nagyobb vagy
c) azegyoras (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

A banyaszati tevékenység soran felhasznalt ilizemanyag mennyiségb6l (MSZ 21459/1-81,
21459/2-81 és a 21457 /4-80-as szabvanyok felhasznalasaval) alapjan megbecsiiltiik a varhat6
szennyez6anyag kibocsatast. Az lizemelést kétszakosnak tervezik a kibocsatast maximum napi 16
Oraban torténd kitermelése mellett vettiik figyelembe.

e 1db forgdkotro
e 2 dbhomlokrakodé gép

) B Fajlagos Uzemanyag kibocsatott 1égszennnyezd
Légszennyez0 Kibocsatas fogyasztas anyag
anyagok
kg/t kg/nap kg/nap (16 6ra) mg/s
co 32 21.312 370.0000
SO2 7.7 666 5.1282 89.0313
NOy 4.4 2.9304 50.8750
Szilard anyag 6 3.996 69.3750

5-15. tablazat Az el6z6ekben bemutatott kapacitasra viszonyitott iizemanyag fogyasztas

A Dbels6 utak légszennyezbéanyag Kkibocsatasanak vizsgalatdhoz a Kozép-Tisza vidéki
Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyel6ség altal fejlesztett ,,A 1égszennyez6 forrasok
hatasteriiletének becslése” elnevezésii programmal szamitottuk ki.

A kozlekedési emisszi6 sokkomponensli szennyezbanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai min&éségtdl (csak az
SO2-nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kézott, a kiilonb6zé emisszidk
koziil azt a szennyez6t kell kritikusnak minésiteni, melyek a vonatkoz6 immisszids hatarértéke
a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

Légszennyezd Hatarértékek | Hatarérték 10 % Comax Hatastavolsag
anyagok (pg/m? (ng/m3) (ng/m?) (m)
co 10000 1000 92,3 26
SO2 250 25 22,2 26
NOx 200 20 12,7 26
Szilard anyag 50 5 4,12 22

5-16. tablazat: 1 oras (Szilard anyag esetében 24 6ras) atlagolasi idére szamolt immissziok
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5.11. abra: SO2-ra vonatkozd terjedési gorbe
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5.13. abra: Szilard anyagra vonatkozo terjedési gorbe

A szamitdsok alapjan a kialakul6 légszennyezettségi koncentraciok a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben 1. szamu melléklete szerint hatarértékek a védend6 épiileteknél minden esetben
teljesiilnek. A varhaté hatastertiileten védend6 ingatlan nem talalhaté.
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5.4.10 Az iiveghazhatasu gazok varhat6é Kibocsatasanak - éves és tonnaban
meghatarozott - bemutatasa szamitasokkal alatamasztva

A banyamiivelés soran a gépek és szallitéjarmiivek kipufogd gazai liveghazhatasu gazokat is
fognak tartalmazni (pld. szén-dioxid). Eur6pai szabalyozas el6irja, hogy 2019 januarjatél minden
Uj 4x2-es és 6x2-es nehézfuvarozd Euro 6 tehergépkocsi (16 tonna+) CO2-kibocsatasi
nyilatkozattal hagyja el a gyarat, igy a jovében a szamszertisithet6 adatok lényegesen nagyobb
szamban fognak rendelkezésiinkre allni. Az aldbbi tablazatban az ilizemanyag fogyasztast
figyelembe véve az MSZ EN 16258:2013 szabvany alapjan szamoltuk ki a varhaté CO; kibocsatast.

tank-to-wheels: 2,67

Forgékotré: 240 1/nap

240*2,67*250 (munkanap)= 160200 kgCO2/év

CO: kibocsatas
Szama Fogyasztas
Tipus kgCO/év
db 1/nap kg/nap
forgokotro 1 240 160 200
homlokrakodé 2 544 363120
Osszesen: 523320

5.4.11Az olyan, lehetséges alkalmazkodasi intézkedések, valamint az
iiveghazhatasu gazok kibocsatasanak csokkentését, illetve ellentételezését
szolgalé intézkedések bemutatasa, amelyek éghajlati, oOkoldgiai és
kornyezeti szempontbdl hasznosak, tovabba megvaldsitasuk nem jar
aranytalanul magas koltséggel

Lehetséges csokkentési mdédszerek:

e kisebb kibocsatasu gépekkel lizemeltetett géppark (folyamatos korszertsités, fejlesztés -
sajat elhatarozas)

o a szdllitok felé elvaras, hogy cseréljék le a régebbi gépeket korszerilibbre (Kozvetlen
rahatas nincs, ha a szallitast végz6 jarmiivek megfelelnek az orszagos el6irasoknak.)

o flivesités, fasitas (sajat elhatarozas, mértéke méréssel nem meghatarozhato, becslése is
szinte lehetetlen).

5.4.12 Annak szamitasokkal alatamasztott bemutatasa, hogy a tervezett
tevékenység hogyan érinti az iiveghazhatasu gazok megkotését vagy
novényzet altali elnyelését.

Banyaszati tevékenységnél a hatas rendkiviil 6sszetett, szamitasokkal ezt alatamasztani rendkiviil

nehéz. Nincsenek olyan orszagos adatok, amelyek hitelt érdeml6en bizonyitani tudjak, hogy a
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kitermelés, a kitermeléshez kothetd szallitas és a teriilet hasznalat médjaban bekovetkezett
valtozas hogyan érinti az liveghdzhatasu gazok megkotését vagy névényzet altali elnyelését.

Osszességében elmondhato, hogy a kitermelés és a szallitasi tevékenység az alapallapothoz képest
kis mértékben noveli az iiveghdzhatasu gazok képzddését, a teriilethasznalat valtozasa is (a
novényzet csokkenése) altalaban kedvez6tlen hatast okoz.

5.4.13 A Kkiporzas altal okozott légszennyezés

A banyavallalkozé térekszik az aktiv nyitott feliiletek minimalizalasara. A kiporzas altal érintett
banyateriilet csokkentése érdekében a tajrendezési terv alapjan rekultivaciés tevékenységet
fognak végezni.

Hosszan tart6 szdraz idészak esetén, a kiporzas csokkentését a szallité utak locsolasaval oldjak
meg. A kocsikat a kiporzas ellen ponyvatakarassal fedik.

A levegélterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyez6é pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirél sz6l6 4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapjan a 24 6ras szall6 por
koncentracidja (PM10) egy naptari év alatt 35-nél tobbszor nem haladhatja meg az 50 pg/m3-t.

5.4.14 A levegot ért terhelések értékelése, hatasteriilet lehatarolasa

A banya megfelel6 miivelésével a leveg6re gyakorolt hatasok elviselheté mértékiiek, hatarérték
tullépésre nem kell szamitani. A tevékenységhez kapcsolddd szallitasbol a kiszallitasi it mentén
jelentkez6 immisszié a megfeleld intézkedéseknek koszonhet6en csekély mértékdi.

A banya normal lizemelése sordn a banyateriiletet magaban foglalé ingatlanokon a kialakul6
légszennyez6 anyag koncentracié nem haladja meg 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megadott
hatarértékeket. (24 6ras szalloé por koncentracidja (PM10) egy naptari év alatt 35-nél tdbbszor
nem haladhatja meg az 50 ug/ms3-t).

A szamitdsok alapjan a kialakul6 1égszennyezettségi koncentraciok a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben 1. szamu melléklete szerint hatarértékek a védendd épiileteknél minden esetben
teljesiilnek. A varhat6 hatastertleten védend6 ingatlan nem talalhaté.
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5.5 Hulladék

Hulladékok kezelésével kapcsolatos jogszabdlyok

—  2012. évi CLXXXV. Tv a hulladékrdl
- 72/2013. (VII1.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol

— 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairol

— 310/2003. (VIII.16.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi tervekre és megel6zési
programokra vonatkozd részletes szabalyokrol

—  309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl

A banyalizemben folytatott technologidk koziil - havaria eseménytdl, balesettdl eltekintve -
hulladékképzddéssel jarnak az alabbi tevékenységek:

Bany3aszati hulladékok

A banya lizemeltetése sordn a kitermelt dsvanyi anyagok egy része (banya meddd) ,banyaszati
hulladéknak” mindstil.

A banyaszati hulladékgazdalkodasra vonatkozé terv a MUT miiszaki leiras részét képezi, amelyet
a Banyafelligyelet hagy jova.

Banyaszati hulladékkezel6 létesitmények:

—  Humusz depoénia
—  Meddd deponia
—  Zagy ulepit6

A banyavallalkozé a Hulladékgazdalkodasi Tervet jelentésebb valtozas esetén feliilvizsgalja és
sziikség esetén modositani fogja.
A Banyafelligyeletet a nyilvantartott adatokban bekdvetkez6 valamennyi valtozasroél

haladéktalanul irdsban értesitik.

Kiszolgal6 tevékenységekbdl adbédé hulladékok

A teriileten végzett banyaszati tevékenység sordn nem veszélyes hulladék, és kis mennyiségii
veszélyes hulladék egyarant keletkezik.

A gépek karbantartasa és szervizelése a banyateriileten kiviil, szakszervizben torténik, az itt
keletkez6 hulladékokat a javitasokat végz6é cég tarolja telephelyén, illetve artalmatlanitasra
engedéllyel rendelkezd alvallalkozonak adja at.

Veszélyes hulladék keletkezése a banyaszati munkagépek napi allapot ellen6rzése soran
(pl: olajszint mérés) keletkezhet. A keletkez§ veszélyes hulladékok tarolasara iizemi gytjt6hely
szolgal. A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO-08/9442-6/2017. {igyiratszamon
hagyta jova az lizemeltetési szabalyzatat. A gy(ijt6hely zart, beton karmentével rendelkezik. A
veszélyes hulladékot a teleprdl hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezé szervezet szallitja
el.
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A munkagépek meghibasodaisa (havaria) esetén az aldbbi veszélyes hulladékok képzddhetnek:

- egyéb motor-, hajtémil- és kenébolaj (Azonositd kéd: 13 02 08%)
- homokfogdbdl és olaj-viz szepardtorokbdl szarmazo hulladékok keveréke (Azonosité kéd: 13
0508%),

- veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal szennyezett csomagoldsi
hulladék (Azonosito kéd: 15 01 10%),

- veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziirdanyagok (ideértve a kézelebbrél meg
nem hatdrozott olajsztiréket), térlékenddk, véddruhdzat (Azonosité kod: 15 02 02%),

- Olomakkumuldtorok (Azonosité kéd: 16 06 01%).

Alkalmazottak szocidlis ellatdsa:

e szilard telepiilési hulladék (becsiilt mennyiség: 1000 kg/év)
e folyékony telepiilési hulladék

A kommunadlis hulladékot az irodaépiilet mellett elhelyezett zart konténerekben gytjtik. A
keletkez6 szennyvizet zart tartalyban gytjtik elszallitasig. A banyatelek teriiletének novelésével
tovabbi hulladék nem termel&dik. A banyaszati tevékenység soran keletkezé hulladék gyiijtése a
jogszabalyi el6irdsoknak megfelel6 mdédon, a banya teriiletén valdosul meg. A banyaszati
tevékenység soran keletkezd hulladék a banyatelket érint6 kérnyezé teriiletekre nem gyakorol
hatast.

5.5.1 Hatasteriilet, elérendd hulladékgazdalkodasi célok

A banyateriilet hulladékgazdalkodasi tevékenységbe az elérendd cél a keletkezd hulladékok
minimalis szinten tartasa.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a tevékenység hatasteriilete a banyatelek teriiletével vehetd
azonosnak.
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5.6 Zaj- ésrezgésvédelem

5.6.1 A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa zaj- és rezgésvédelmi
szempontbdl, feltiintetve és megnevezve a védend6é objektumokat,
védendonek Kijelolt teriileteket

Alsézsolca V. - tmeneti tormelékes nyersanyag banyatelek Als6zsolca kiiltertiletén helyezkedik
el, Alsézsolcatél D-re, Sajéladtél 300 méterre ENy-ra. A banya 6vezeti besorolisa gazdasagi,
kiillonleges (banya) teriilet. A banyaiizem kornyezetében lizemi zaj szempontjabdl védend6
teriileten védendd lak6hazak nem talalhatoak. A banyatelket nyugati iranybdl a Sajé hatarolja. A
Sajo tulpartjan mas banyavallalkozo altal izemeltetett kavicsbanya lizemel. A banyateriiletet a
tobbi iranybol mez6gazdasagi besorolasu teriiletek veszik korbe, kivéve a bovitési teriiletet, mely
ipari gazdasagi teriilet.

A banyaszati tevékenységgel érintett teriilethez legk6zelebbi védend6 objektumok az Alsézsolca
028 hrsz. alatti Cinegés tanya gazdasagi épiilete (Mk1l- mezdgazdasagi teriilet - tanya), a
banyatelek bovitési teriilet hataratél (rajzon bordéval jelolve) mért 280 méter tavolsagban,
valamint a Sajolad 760/1 hrsz-u ingatlanon 1évé lakéhaz (Lf- falusias lakdteriilet), amely a
banyateriilet feldolgozassal érintett teriiletét6l (rajzon kékkel jelolve) 350 méter tavolsagra
helyezkedik el.
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5.14. abra: Also6zsolca telepiilésrendezési terv
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5.15. abra: Sajoélad telepiilésrendezési terv

5.6.2 A zaj/rezgésforrasok leirasa

5.6.2.1 Zaj és rezgésforrdsok
Tevékenység zaj és rezgésforrasai

- Teriilet el6készités, takaroréteg és meddd eltavolitasa

- Haszonanyag kitermelése (jovesztése) kotrassal, viz aldli kotrasa

- Kitermelt haszonanyag deponalasa

- Igény esetén osztalyozas, termékdep6zas (osztalyozott termékek deponalasa)
- Rakodas, szallitas eladas

- Letermelt tertiletrészek tajrendezése

5.6.2.2 Uzemi (termelés) eredetii zajterhelés leirdsa
Letakaritdsban, termelésben virhatéan kézrem(ikodo6 gépek:
- 1 db hidraulikus forg6 kotré (LAeq 10m 93 dB)

- 1 db tszé-markolé kotr6 (LAeq 10m 78 dB)
- 2 db parti szallitészalag (LAeq 10m 72 dB)

Osztalyozasban értékesitésben varhatéan kozremiikodd gépek:

- 1 db mobil téré berendezés (LAeq 10m 95 dB)
- 3 db mobil osztalyozo6 berendezés (LAeq 10m 88 dB)
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- 1 db szivattya (LAeq 10m 76 dB)
- 2 db gumikerekes homlokrakod6 (LAeq 10m 93 dB)

A vizsgalt id6szakban a berendezések miikodési ideje: 16 ora.

A teriileten csak nappali munkavégzést terveznek.

5.6.3 Zajvédelmi hatasteriilet megallapitasa szamitasokkal

A telephely kornyezetének a kornyezeti zajterhelés meghatarozasat és értékelését 25/2004. (XII.
20.) KvVM rendelet el6irasainak megfelel6en végeztiink.

Megvizsgaltuk, hogy a tevékenységbdl, mint lizemi 1étesitménybdl szarmazé zaj a legkdzelebbi
zajtol védend6 épiiletek homlokzata el6tt 2 m-re a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol szolé 27/2008. (XII. 03.) KvWM-EUM e. rendelet 1. sz. mellékletében eldirt,
teriileti funkciénak megfelel6 sorban szereplé, megengedett =zajterhelési hatarértékek
teljesiilnek-e.

MSZ 18150-1:1998 A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalom meghatarozasok. Zaj.
MSZ IS0 1996-1 Akusztika. A kérnyezeti zaj leirdsa és mérése. 1. rész Alapmennyiségek és
alapeljarasok.

27/2008. (XII.03.)  KvVM-EiUM egylittes rendelete a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol.

25/2004. (XI1.20.) KvVM r. a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairdl

284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairél

93/2007. (XII.18.)  KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a
zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kérnyezetvédelmi hatésagnak - a
tevékenység, illetve 1étesitmény jellegétdl fiiggetleniil - 6. § szerint mért, szamitott tertletet kell
hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmezé bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szemponti
hatasteriilet megallapitasanak maodjat.

Helyszini bejaras alkalmaval mért hattérterhelés: 37 dB

Kormdnyrendelet 6.§ (1) bekezdés e pontja szerint a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatdstertiletének (a kérnyezeti zajforrds hatdstertiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrdstol
szdrmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatdarérték, ha a hdttérterhelés is legalabb 10
dB-lel alacsonyabb, mint a hatdrérték,

b) egyenlé a hdttérterheléssel, ha a hdttérterhelés kisebb a zajterhelési hatdrértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatdrértékkel, ha a hdttérterhelés nagyobb, mint a hatdrérték,
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d) zajtél nem védendé kérnyezetben - gazdasdgi teriiletek kivételével - egyenlé a
zajforrdsra vonatkozo, iidiiléteriiletre megdllapitott zajterhelési hatdrértékkel,

e) gazdasdgi teriiletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(22:00-06:00) 45 dB.

Tevékenység csak nappali id6szakban tervezett igy a zajvédelmi hatasteriilet a lakdingatlanok
irdnyaban azzal a vonallal jellemezhet6, amelyen tul a zajterhelés 40 dB alatt valdszin(isithetd az
a) feltétel szerint.

Tevékenység csak nappali id6szakban tervezett, igy a zajvédelmi hatasteriilet az gazdasagi
teriillet irdnyaban azzal a vonallal jellemezhetf, amelyen tul a zajterhelés 45 dB alatt
valdszintsithet6 az d) feltétel szerint.

Ha a hatasteriileten olyan zajtdl védend6 épiilet, teriilet vagy helyiség van, amelyre a
kornyezetvédelmi hatésdg nem Allapitott meg hatarértéket, azokra vonatkozban az
tizemeltetének zaj kibocsatasi hatarérték megallapitasat kell kérni. Nem kell zaj kibocsatasi
hatarérték megallapitasat kérni, ha a tervezett zajforras hatasteriiletén nincs zajtél védendd
épiilet, teriilet, vagy helyiség, illetve ha a hatasteriilet hatarvonala a telekingatlan hatarvonalan
beliilre esik.

Az iizemi létesitményektdl szarmazé zajterhelési hatarértékeket (a megengedett egyenértéki
A-hangnyomadsszint értékeket) a zajtol védendd tertileteken, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM - EiM
egylittes rendelet 1. szdmu melléklete tartalmazza.

Hatarérték (LTH) az LAM
megitélési szintre (dB)
Zajtol védends teriilet -~
Nappal Ejszaka
06-22 6ra 22-06 6ra
Udiilé6teriilet, kiilonleges teriiletek koziil az 45 35
egészségiigyi teriiletek
Lakoteriilet (kisvarosias,kertvarosias,
falusias, telepszerii beépitésii) kiilonleges
.. - P 50 40
teriiletek koziil az oktatasi létesitmények
teriilete, a temetok, a zoldteriilet
Lakétertlet (nagyvarosias beépitésii), vegyes 55 45
teriilet
Gazdasagi teriilet 60 50

5-17. tablazat: Uzemi tevékenységbdl eredé zaj kibocsatasi hatarértékek

A munkagépek pontos tipusa nem ismert, ezért a Dokumentacié olyan munkagépek
alkalmazasaval szamol, amelyek hangteljesitményszintje nem haladja meg az egyes kiiltéri
berendezések zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatds mérési modszerérdl szolo
29/2001. (XII. 23.) K6M-GM egyiittes rendelet [a tovabbiakban: 29/2001. (XII. 23.) K6M-GM
egylittes rendelet] 1. szamu mellékletében meghatarozott hangteljesitményszintet.
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Egyedi hangforrasokto6l szdrmazé zajterhelés szamitasa lizemi teriileten

Zajforras Zaj teljesitményszint Uzemidé Ered6 zaj teljesitményszint
jele [dB(A)] [h] [dB(A)]

ti LAeq
L1 (forg6 kotro) 93 16
L2 (Gsz6 kotrd) 78 16
L3 (szallitészalag) 72 16
L4 (szallitészalag) 72 16

Lw 106

5-18. tablazat: Lw - Eredd zaj teljesitményszint termeléssel érintett teriileten

Zajforras Zaj teljesitményszint Uzemidé Ered6 zaj teljesitményszint
jele [dB(A)] [h] [dB(A)]
ti LAeq
L1 (tord) 95 16
L2 (osztalyozd) 88 16
L3 (osztalyozd) 88 16
L4 (osztalyozd) 88 16
L5 (szivattyu) 76 16
L6 (homlokrakodd) 93 16
L7 (homlokrakodo) 93 16
Lw 106
5-19. tablazat: L - Eredé zaj teljesitményszint osztalyozassal
Lt = Lw+ Kir + Ko-Ka-Ki-Km-Ks-Kg-Ke
Kir a zajforras iranytényezdje
Ka a sugarzasi térszog miatti korrekcio
Kq a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejez6 korrekcio
Ky a levegd elnyel6 hatasat kifejez6 korrekcid
Km a talaj- és meteorologiai viszonyok csillapité hatasat kifejez6 korrekcio
Kn a novényzet csillapito hatasat kifejezd korrekcio
Kz lakott tertiilet beépitésének csillapito hatasat kifejez6 korrekciod
Ke zajarnyékolo 1étesitmény beiktatasi vesztesége
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5.6.3.1 Uzemi (termelés) eredetii zajterhelés szamitdsa

A zajforras iranytényezdije

Az irdnyitdsi indexet sugdrzo épiilethomlokzatok esetén (épliletek 6ndrnyékoldsa) kell alkalmazni.
Az olyan hangforrdsok esetében, amelyeknek hatdrozott, Kkifejezett irdnyhatdsa van
(pl. kifiivécsévek torkolata, kémények) az irdnyitdsi indexet feltétleniil figyelembe kell venni.

Klr=0

A sugarzasi térszog miatti korrekcio:
Ko=0dB

A K4 tavolsagtol fiiggb korrekcié a gombhulldm esetén (s=215 m)

Kd =101g (41 stZ/SOZ) =20lIg (st/ SO) +11dB Kq=57,64 dB
Alevegb hangelnyel6 hatasat kifejez6 korrekcio:

Tervezéskor 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerint a 10 °C h6mérséklethez és 70% relativ

légnedvességhez tartozé ap értékével kell szamolni, ami a 500 Hz-es névleges

oktavsav-kozépfrekvencia tartomanyban a, =1,93

L
KL = aLst Ki.= 0,41 dB

A talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapit6 hatasat kifejez6 korrekcid

K = 4,8 - 2hn/s: (17+300/ s1) Km = 4,54 dB

A novényzet csillapit6é hatdsat kifejez6 korrekcid

A hangterjedést erdsen befolydsolja a térzsek, dgak, levelek és a ndvények kézelében fellazitott talaj
dltal okozott szorddds. Ezek egyiittes hatdsa a jdrulékos Kn csillapitds. Ez fiigg a névényzet

stiriiségétol, fajtdjdtol, a hang névényzetben megtett titjdnak hossziisdgdtol és a frekvencidtol. A
szakirodalomban megadott értékek nagyon nagy szoréddst mutatnak. A tervezés céljdbdl tehdt
rendszerint nem lehet hatékony zajcsékkentést elérni a ndvényzet telepitésével.

A tervezett telephely kornyéke a novényzet ritkas, ezért csillapité hatasa elhanyagolhato.
Kn=0

A lakott teriilet beépitésének csillapitd hatasat kifejez6 korrekcid

Ha a forrds és az észlel6 kézétt épliletekkel beépitett tertilet van, drnyékolds miatt csillapodds léphet
fel. A beépitéseket, mint drnyékoldkat kell figyelembe venni.

A vizsgalt teriilet és a védendd oOvezetek kozotti teriileten jelenleg nincs épitmény, igy a
beépitettség csillapité hatasaval nem szamolhatunk.

KB=0

A zaj &rnyékolas miatti korrekcid

Egy akaddly (pl. épiiletek, hdzsorok, falak, toltés) mégott hangdrnyék keletkezik. Ha a hangnak nincs
mellékitja valamely tiikré6zo, visszaverd feliiletrél, akkor a hang az akaddly élein dt elhajlds
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(diffrakcid) utjdn jut el az drnyékzdndba. Ezdltal csokken a hangnyomdsszint ahhoz képest, amelyet
szabad hangterjedésre szdmitottak, ennek a csillapoddsnak a mértéke a Ke-val jelélt jdarulékos

drnyékolds (beiktatdsi veszteség).

A védendd ovezet felé a vallalkozo hang és porcsillapitas érdekében a telephely D-i frontjan 3 m
magas humusz depénia savot képez. A tervezett a termelés legkisebb tavolsaga a dep6niatdl 5 m.
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SW
Ke=KZ—K0+K1>0dB

Ha az akadaly éle, amelyre a beiktatasi veszteséget szamitjak, a foldre merdéleges, akkor:

Ko = Ky, tehat Ke= KZ

Védofal nélkil: Ke=Kz= 0 dB

Vizsgalt
pont
V1 103 | 126 0 0 53 0,24 4,3 0 0 0 x45

V2 103 215 0 0 57,6 | 041 4,5 0 0 0 =40

Lw St Kir KQ Kd KL Km Kn KB Ke Lt

V3 103 350 0 0 61,8 | 0,67 4,6 0 0 0 35,4

5-20. tablazat: Hangnyomasszint szamitasi eredmények feldolgozassal, értékesitéssel érintett teriileten

-81-



ALSOZSOLCA V. - dtmeneti térmelékes nyersanyag

V1 zajvédelmi hatasteriilet zajtél nem védendd koérnyezetben idiild besorolasu tertletekre
vonatkoz6 hatarérték figyelembevételével (45 dB)

V2 zajvédelmi hatastertilet lakott tertileten (40 dB)

V3 védendé lakdépiiletnél fellépb hangnyomasszint

Vi;f)iilt L | S | Ke | Ko | Ko | K. | Kn | Ko | Ko | Ke | Lt
Vi 9% | 65 | 0 | 0 |473] 012 | 38 | 0 | 0 | 0 | =45
V2 9 | 109 | 0 | 0 |54,7 ] 021 | 42 | 0 | 0 | 0 | =40
V3 9% | 600 | 0 | 0 | 666 1,16 | 47 | 0 | 0 | 0 |238

5-21. tablazat: Hangnyomasszint szamitasi eredmények termeléssel érintett teriileten

V1 zajvédelmi hatasteriilet zajtél nem védendd koérnyezetben idild besorolasu tertletekre
vonatkoz6 hatarérték figyelembevételével (45 dB)

V2 zajvédelmi hatastertiilet lakott teriileten (40 dB)

V3 védendo lakdépiiletnél fellép6 hangnyomasszint

5.6.3.2 Mindsités, hatdarértékekkel valo 6sszevetés termeléssel érintett teriileten

A koérnyezeti zajforras hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6. §
szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatésagnak - a
tevékenység, illetve 1étesitmény jellegétdl fiiggetleniil - 6. § szerint mért, szamitott tertiletet kell
hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szemponti
hatasteriilet megallapitasanak maodjat.

Nappali id6szakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § alapjan az alabbiak
szerint hataroztuk meg a zajvédelmi szemponti hatasteriiletet (az érvényes rendezési terv
szabalyozasi tervlapjan szerepl teriilet felhasznalasi kategoriak figyelembevételével):

— Falusias lakéteriilet lako ingatlanjai iranyaban: A rendelet 6 § a, pontja alapjan megadott
(10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték) 40 dB-es hatastertiletet vettiik figyelembe.

— Altalanos mezdégazdasagi teriilet épiiletei irdnyaban: A rendelet 6 § d, pontja alapjan
megadott (zajtél nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenl6 a
zajforrasra vonatkozo, tidiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel) 45 dB-es
hatésteriiletet vettiik figyelembe.
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A telepiilések honlapjan elérheté szabdalyozasi tervrészlet alapjan soroltuk be a védendé
homlokzatot a vizsgalt teriilet kornyezetében.

A telephely kornyezetében 1év6 vizsgalt védendd épiiletek a 27/2008. (XII. 03.) KvVM-EuM
egylittes rendelet 1. szdmu melléklete szerint ,Falusias lakotertilet” (V-1).

Vizsgalt Vizsgalt pont LaM, nappal LKH, nappal Tullépés
pont jele helyrajzi szama [dB] [dB] [dB]
V-1 Sajélad 760/1 hrsz. 354 50 -

5-22. tablazat: Megitélési szint zajtol védendo épiileteknél feldolgozassal érintett teriilet kornyezetében

Az el6z6 fejezetben leirtak szerint megallapithatd, hogy a tervezett telephelyrdél, mint tizemi
létesitménybdl szarmazé zaj a legkozelebbi zajtol védendd épiilet homlokzata el6tt 2 m-re a
vonatkoz6 rendelet 1. szamu mellékletében el6irt zajterhelési hatarértékeknek nappali
id6szakban megfelel.

Nappali idészakban zajvédelmi szemponti hatasteriileten belill nincsenek zajtél védendd
épiiletek.

Ale/kitermelés a banyatelek E-i, Ny-i részét érinti, hatasteriilete 65 m-es hataron beliil alakul ki.

A banyatelek feldolgozassal érintett teriilet, hatastertilete 126 m-es hataron beliil alakul ki.

5.6.4 Szallitasbodl szarmazo zajterhelés
5.6.4.1 Kozlekedési eredetii zajterhelés meghatdrozadsa

A banya megkozelitésére szolgaldé utvonalakon forgalomszamlalassal egybekotott zajszint
méréseket nem végeztiink. A rendelkezésiinkre bocsatott adatok alapjan szdmitasokkal
hataroztuk meg a jelenlegi forgalom figyelembevételével a banyabdl torténd kiszallitas
kozlekedési zajterhelését.

A kitermelt nyersanyag kiszallitdsa Alsézsolca 031 hrsz.-u aton, a Fels6zsolca-Muhi 3606 jeld,
szilard burkolata 6sszekot6 uton torténik, maximum 72 forduldt, azaz 144 elhaladast jelenthet
naponta.

A szdllitdst jellemzden kiilsé vdllalkozdsok végzik.

A kézuti kozlekedési zajkibocsdtds szdmitdsa a 25/2004. (XII. 20.) KvWM rendelet 2. szdmu
melléklete szerint tértént.

A zajterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egylittes rendelet 3. szamu
melléklete alapjan az alabbi tartalmazza.
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Hatdrérték (LTH) az LAM'ké megitélési szintre*

(dB)
az orszdgos kézuthdlézatba
tartozo Imi utaktol é.
az orszdgos kézithdlézatba ar ozczgyorsforga m u ? . ones
, j J fbutaktdl, a telepiilési
tartozé mellékutaktdl, a . ) i j
L , 6nkormdnyzat tulajdondban
teleptilési onkormdnyzat . . . .
. ) o .| 1évé beltertileti gyorsforgalmi
) ... |tulajdondban lévé gyiijté utaktol , e .,
kiszolgdlo oo o j utaktol, beltertileti els6rendii
L .| éskiilteriileti kézutaktdl, a . a4 P
. ) uttol, lakouittol vasiiti mellékvonaltél és féutaktol és beltertileti
Zajtol védenda tertilet szdrmazé zajra| . e mdsodrendt féutaktdl, az
pdlyaudvardtdl, a repiil6tértél, , J , ,
. o . |autébusz-pdlyaudvartél, a vastiti]
illetve a nem nyilvdnos fel- és . PR s
L . . . | fovonaltdl és pdlyaudvardtdl, a
leszdlléhelyektél** szdrmazé P
aira repiilétértdl, illetve a nem
J nyilvdnos fel és leszdlléhelyté1**¥
szdrmazo zajra
nappal| éjjel ; Siie] . siiel
nappa éjje nappa éjje
06-22 | 22.06 pp )] pp )]
3 3 06-22 6ra 22-06 éra 06-22 éra 22-06 dra
ora ora
1 Udiil6teriilet, kiilénleges
tertiletek koziil az egészségiigyi | 50 40 55 45 60 50
teriiletek
2.
Lakotertilet (kisvdrosias,
kertvdrosias, falusias, telepszerii
beépitésii), kiilonleges teriiletek | 55 45 60 50 65 55
kéziil az oktatdsi létesitmények
teriilete, a temetdk, a zoldtertilet
3. La{(é,te,rlzlet ( nagyvdrosjas 60 50 65 55 65 55
beépitésii), a vegyes tertilet
4. Gazdasdgi teriilet 65 55 65 55 65 55

5-23. tablazat: Uzemi és szabadidds létesitményektdl szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtél védendd
teriileteken

5.6.4.1.1 Alapdllapot

Az 3606. oOsszekotéut forgalomszamlalasi adatai tartalmazzak a 2017. évben a banyaban
jovesztett kavics kiszallitdsat, ami 41 forduldt, azaz 82 elhaladast jelentett naponta A szallitas
napkézben torténik.

Szamlaléallomas kodja: 4517 (hatarszelvényei: 3+347 km+m és 8+459 km + m)

A szamitas alapjat képez6 forgalmi adatnak a Magyar Kozt Allami Kozutkezels Fejleszté Miiszaki
és Informaciés Kozhasznu Tarsasag 2017. évi adatait vettiik.
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3606. sz. ut forgalma
Jelolések Jarmiikategoria megnevezése ., Ak,}l sztika,i . Jel 2017 évi szallitdsi
jarmiikategéria adatokkal
jarmii/nap
1. Személy- és kis tehergépkocsi I szgk 3341
2. Autobusz, sz6l6 I1 busz 48
3. Autdbusz, csuklos 111 cs-busz 47
4. Tehergépkocsi, konnyl II ktgk 38
5. Tehergépkocsi, sz616 nehéz I ntgk 65
6. Tehergépkocsi szerelvény I tgk-sz 112
7 Motorkerékpér,és s,egédmotoros I mkp 67
kerékpar

5-24. tablazat: Jarmiiforgalom az 51. sz. Il rendii f6uiton (alapallapot)

Az akusztikai jArmiikategdridkat a vonatkozo rendelet szerint soroltuk be.

Ennek megfelelGen:

ANF; = 3341 jarm(i/nap
ANF2+4+7 = 153 jarm(i/nap
ANFs+5+ = 224 jarm(i/nap

Q1 [jarm{i/ora]

Qz [jarm{i/ora]

Qs [jarmti/ora]

||napkoz 223.29 10.19 14.84
||este 116.10 5.28 7.62
24.64 1.20 1.93

||éjjel

A kiszallitasok napkozben torténnek. Az atlagsebesség értékeit mind személygépkocsik esetében

mind tehergépkocsik esetében 50 km/h-nak vettiik (lakott tertilet).

A szamitas alkalmazhatdésaganak ellenérzése (Q/v <43):

Qi/v Qz/v Qs/v
Inapkéz 2.48 0.15 0.21
||este 1.29 0.08 0.11
||éjjel 0.27 0.02 0.03

A szamitas a fenti tablazat alapjan alkalmazhato!

A vizsgalt Utszakasz akusztikai érdességi kategoridjat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet
2.szamu mellékletének 6. tdbladzata szerint ,D" kategoéridba soroltuk (biztonsag javara),

értéke: 0,67.

ALK g,6,t,5,i

. . szamitasa:

(K Joeris = Io_l{loAi’[K]ga.(.j.ﬁBi logVstji 1 oG+ DilogVhstji 1o +F log(1 ¥ pgsiji) |
t gsuii =
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A[K:] gstjiértékei a kovetkezdk:

| [dB] napkozben este éjjel
[Kia.s.ti.l 76.91 - -
[Kia.s.t.i.2 80.86 - -
[Ki]lg,s,ti,3 84.30 - -
A [K.] szamitasa:

D g,s,tjii

[ KD ] g,8,t,,1 =10 lg (Q g,8,t,j,1 /v g,s,t,j,i)~' 16,3

A[Kbp] gstji értékei a kovetkezok:

[dB] Napkoz Este Ejjel
[Kp]a.s.til -9.75 -12.64 -19.37
[Kp]a.s.ti2 -23.16 -26.06 -32.48
[Kp]g,s,ti,3 -21.53 -24.47 -30.43
Az Laeq(7,5)g,s,1j,1 értékei a kovetkezdk:
LAeq(7,5)gs.t, LAeq(7,5)gs.t,, LAeq(7,5)gst,
[dB]
napkoz este éjjel
||LAeq(7.5)g,s,t,i,1 67.15 64.27 57.53
||LAeq(7,5)g,s,t,i,2 57.70 54.79 48.38
||LAeq(7.5)g.s,t.i,3 62.78 59.83 53.87
”LAeq(7.5)g.s,t.i,2 68.85 65.95 59.44

Szamitott egyenértékii A-hangnyomasszint az 6sszekotd uton:

LAeq(7,5) nappal= 68,29 dB
LAeq(7,5) nappal= 59,44 dB

Védend6 ingatlanként Alsézsolca ut menti lakéhazait vettiik figyelembe, ahol ingatlanon 1év6
épiiletek tavolsaga a szallit6 utvonaltdl = 9 m. A vizsgalt ingatlanok L lakéteriileten helyezkednek
el.

Az igy szamitott egyenértékli A-hangnyomasszint a legkdzelebbi épiiletnél:

Laeq(9)nappal, alapallapot = 67,3 dB
Laeq(9)éjjel, alapallapot = 58,45 dB

A hatarértékre vonatkoz6é mindsités nem végezhet6 el, mivel a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM
egylttes rendelet 3. melléklet hatarértékeinek Uj kozlekedési zajforras l1étesitése esetén kell a
meglévd védett teriileten teljesiilnie.
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5.6.4.1.2 A kitermelés dltal okozott zajterhelés

Az 3606. Osszekotdéut forgalomszamlalasi adatai tartalmazzak a 2017. évben a banyaban
jovesztett kavics kiszallitasat, ami = 41 fordul6t, azaz 82 elhaladast jelentett naponta. A maximalis
250 000 m3/év kapacitas 72 fordulodt, azaz 144 elhaladast jelenthet naponta.

Q1 [jarm{i/ora] Qz [jarm{/ora] Qs [jarmti/ora]
|napkoz 223.29 10.19 16.89
||este 116.10 5.28 7.62
||éjjel 24.64 1.20 1.93

A Kkiszallitasok napkozben torténnek. (Kis éjszakai forgalmu at.) Az atlagsebesség értékeit mind
személygépkocsik esetében mind tehergépkocsik esetében 50 km/h-nak vettiik (lakott teriilet).

A [ K] gsji értékei a kovetkezok:

[dB] napkozben este éijel
[Kdgs,til 76.91 ] -
[Kilgs,t,i,2 80.86 . i
[Kdgsti3 84.30 ] )

A Kgsrii" (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozasanal a ,D" akusztikai érdességi
kategoriat vettiik figyelembe, értéke: 0,67 (repedezett aszfalt koporéteg).

A [ Ka] gsuji értékei a kdvetkezok:

dB Napkoz Este Ejjel
p )]
[Kp]a.s.t.i.l -9.75 -12.64 -19.37
[Ko]a.s.ti2 23.16 26,06 73248
Kblg,s,t.i,3 -20.96 -24.47 -30.43
g

Az Laeq(7,5)g,s L, értékei a kovetkezdk:

LAeq(7,5)gs.t, LAeq(7,5)gs.t, LAeq(7,5)gst,
[dB] ,
napkoz este éjjel
||LAeq(7.5)g.s,t,j,1 67.15 64.27 57.53
||LAeq(7.5)g.s,t.i.2 57.70 54.79 48.38
||LAeq(7.5)g.s,t.j.3 63.34 59.83 53.87
||LAeq(7.5)g.s,t,j,2 69.00 65.95 59.44
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Szamitott egyenértékii A-hangnyomasszint az 6sszekotd uton:

LAeq(7,5) nappal= 68,41 dB
LAeq(7,5) nappal= 59,44 dB

Védendd ingatlanként Alsdzsolca it menti lakohazait vettiik figyelembe, ahol ingatlanon 1évé
épiiletek tdvolsaga a szallit6 utvonaltdl = 9 m. A vizsgalt ingatlanok L lakdtertileten helyezkednek
el.

Az igy szamitott egyenértékd A-hangnyomasszint a legkdzelebbi épiiletnél:

Laeq(9)nappal, alapallapot = 67,42 dB
Laeq(9)éjjel, alapallapot = 58,45 dB

Alapallapotban a szdmitott A-hangnyomadsszint nappal Laegjalap = 67,3 dB.

A Kkiszallitdssal okozott tobbletforgalommal noévelt szamitott A-hangnyomasszint
LAeq, novelt = 67,42 dB.

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés 0,12 dB-es értéket mutat. A szallitasi
tevékenységnek nincs hatasteriilete, mivel az okozott szallitasi, fuvarozasi tevékenység jarulékos
zajterhelés valtozasa nem haladja meg a 3 dB-es értéket.

A hatarértékre vonatkozé mindsités nem végezhet6 el, mivel a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM
egylittes rendelet 3. melléklet hatarértékeinek 0j kozlekedési zajforras létesitése esetén kell a
meglévd védett teriileten teljesiilnie.

5.6.5 A banyaszati tevékenység hatasteriilete - zajvédelem

A banyaszati tevékenység zajvédelmi szempontd hatasteriilete a 284/2007. (X.29.)
Kormanyrendelet 6.§ d) pontja alapjan, a banya lizemidejét alapul véve a nappali id6szakra
vonatkozoéan Kkeriilt meghatdrozasra, tekintve hogy a banyat koriilvevé teriiletek
telepiilésrendezési besorolasa Ma - altalanos mezbégazdasagi teriilet, Gip - gazdasagi ipari, illetve
Kb - kiilonleges banyateriilet. Legkozelebbi lakéépiilet a végzett tevékenységt6l 350 m-re
talalhaté.

A hivatkozott jogszabalyhely szerint a létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriilete nappali
id6szakra az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazé zajterhelés zajt6l nem védend6 kérnyezetben -
gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra vonatkozd, lidiil6teriiletre megallapitott
zajterhelési hatarértékkel, azaz a szamitasok soran 45 dB-es zajterheléssel érintett tertiletet
hataroztuk meg.

A le/kitermelés a banyatelek E-i, Ny-i részét érinti, hatasteriilete 65 m-es hataron beliil alakul ki.

A banyatelek banyaudvaron végzett feldolgozasi, értékesitési tevékenység hatasteriilete 126 m-
es hataron beliil alakul ki. A legkozelebbi zajtél védend6 épiilet ezen a hatasteriileten nem
talalhaté.

5.6.6 Rezgésvizsgalatok

Gyakorlati tapasztalatok alapjan az el6irdsokat betarté banyaszati technoldgia a tervezett
volumenben, a telephely hatarait tullép6 rezgésterhelést nem okoz.
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5.7 Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

5.7.1 A teriilethasznalattal érintett életkozosségek (novény- és allattarsulasok)
felmérése és annak a természetes, eredeti allapothoz, vagy kornyezetében 1évo, a
tevékenységgel nem érintett teriilletekhez valo viszonyitasa

5.7.1.1 Kistaji természeti adottsagok

A vizsgalt teriilet Dovényi Zoltdn: Magyarorszdg kistdjainak katasztere szerint a Sajo-Hernad-sik
nevi kistajon helyezkedik el. A taj potencialis n6vényzetét a Sajo és a Hernad alacsony arterein
fiz-nyar ligetek, a magasabb térszineken tolgy-kéris-szil ligetek jelentik. A tatarjuharos
16sztolgyesek jelentdsebb foltjai a Sajo-Hernad torkolattél E-EK-re és a Biikkalja alféldi peremein
néttek. A sziki tolgyesek a taj déli, délkeleti, Tisza menti részein alakulhattak ki.

Ma a t4j tilnyomo része mezdégazdasagi teriilet, nagytablas szant6foldi kultarakkal. A puhafas fiiz-
nyar artéri erd6k gyakorlatilag csak a vizfolyasok keskeny savjan maradtak meg (fehér fiiz - Salix
alba, csoregefiiz - S. fragilis, elvétve fekete nyar - Populus nigra - id6s példanyai), allomanyaikat
sokfelé nemesnyarasokkal valtottak fel, tomegesek az 6zonfajok. A keményfas artéri erd6k mara
megmaradt, erdsen atalakult foltjai a Belegrad melletti Kemelyi-erd6 és a girincsi Nagy-erd6. A
Sajdladi-erd6t gyakorlatilag letermelték. Jellemz8k a spontan terjedd és a telepitett idegenhonos
fajok (voros tolgy - Quercus rubra, fekete di6 - Juglans nigra, balvanyfa - Ailanthus altissima, akac
- Robinia pseudoacacia). Ertékesebb lagyszartiak a fehér madarsisak (Cephalanthera
damasonium), orvosi tiid6fli (Pulmonaria officinalis), odvas keltike (Corydalis cava), erdei
tyuktaréj (Gagea lutea), szagos galaj (Galium odoratum).

A t3j déli teriiletein szikes gyepek (f6ként cickdrés pusztak) vannak, melyekbe iirmdspuszta-
foltok keverednek. A 16szos terlileteket a macskahere (Phlomis tuberosa), ligeti zsalya (Salvia
nemorosa), hengeres peremizs (Inula germanica), dunai szegf(i (Dianthus collinus), Janka-tarséka
(Thlaspi jankae) jelzik (olykor csillag6szir6zsa - Aster amellus, tarka imola - Centaurea
triumfettii, magyar zergevirag — Doronicum hungaricum, magyar nészirom - Iris aphylla subsp.
hungarica, nagyviraga gyikfii — Prunella grandiflora - el6fordulasaval).

A t3j jellegzetességei a nagy kiterjedésti kavicsbanyatavak, a bolygatas intenzitasatél és a
felhagyas id6tartamatol fiiggé masodlagos novényzettel.

Gyakori él6helyek: P2a, OB, OC, J4, Fl1a, F1b, D34; kdzepesen gyakori él6helyek: P2b, Bla, OA, H4,
RB, D6, F2, L2x, RC, E1, RA, L5, I1; ritka él6helyek: B5, B6, M3, A23, D1, F5, 12, P7, A1, A4,]3,]5,
A3a, Kla, M6, A5, B2, H54, 6, ]2, D5.

Fajszam: 400-600; védett fajok szdma: kevesebb mint 20; 6zonfajok: akac (Robinia pseudoacacia)
3, z6ld juhar (Acer negundo) 3, gyalogakac (Amorpha fruticosa) 2, aranyvessz6-fajok (Solidago
spp.) 3, selyemkoro (Asclepias syriaca) 1.

5.7.1.2 A bdnyatelek elhelyezkedése, a tagabb kérnyezet természetvédelmi értékei

A vizsgalt banyatelek teriilete semmilyen természetvédelmi oltalom alatt nem 4ll, sem orszagos,
sem helyi jelent6ségii védett természeti teriiletet nem érint, nem része a Natura2000 hal6zatnak
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sem. Bar a 1étez6 banyatelek kornyezetében, kozvetlen mellette Ny-i irdnyban taldlhaté a Saj6-
volgy nevii, HUAN20006 jeld kiilonleges természetmeg6rzési Natura2000 teriilet (valamint a
Nemzeti Okoldgiai Halézat 6kolégiai folyosdja), de mivel mar létezé, lizemeld banyardl van sz6, tj
tevékenység végzésére nem Kkertil sor, csak a Natura2000 teriilettdl ellentétes irdnyban, K-felé
kertiil bévitésre a tertilet, igy Natura2000 hatasbecslés elkészitése nem indokolt, nem sziikséges.
A vizsgalt teriilet kdornyezetében relevans tavolsagon beliil nincsen egyéb védett természeti

tertlet.
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5.16. abra: A vizsgalt teriilet kornyezetében 1évo orszagos jelentdségii természetvédelmi oltalom alatt all6
teriiletek (Forrds: http://geo.kvwvm.hu/tir/)
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5.7.1.3 A bdnydszattal érintett teriilete

A vizsgalt terililet potencidlis természetes vegetacidja tatarjuharos losztolgyes vagy artéri
ligeterd6k és mocsarak lenne.

A terepbejarasra 2019.05.28-4n keriilt sor. A bejaras soran rogzitettiik a vizsgalt teriilet A-NER
2011 él6helykategoriait, jellemz6 névény- és allatfajait, valamint védett fajokat kerestiink.

Az azonositott él6helykategoriak elhelyezkedését az alabbi térkép szemlélteti.

Jelmagyarazat

— Bdvitési terilet

------ Banyatelek jelenlegi hatara

—— LevegOvédelmi hatastertlet (26m)

—— Zajvédelmi hatasterilet bovitési terilet, letakaritas (65m)

------ Zajvédelmi hatasteriilet (126m) 1:10 000

5.17. abra: Az érintett teriilet él6helykategoriai, felszinboritasa és tereptargyai a kialakul6 hatasteriileteken
beliil (Forrds: HERE map)
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A mar igénybevett teriileten dominalnak a banyatavak (ANER: U9) és a szarazféldi banyateriilet
(ANER: U9), itt pionir novényzet jellemz. A banyatelek Ny-i hataranal a Sajét kisérve, valamint a
kialakult banyaté régebb 6ta nem bolygatott partszakaszain fliz-nyar artéri erdd jellemzd. A
jellemz6 6shonos artéri novényzeten kiviil megjelenik az invaziv zold juhar (Acer negundo) és
egynyari seprence (Erigeron annus) is. A banyateriilet széleinél és az utak mellett jellemzd a
szaraz-félszaraz erdé- és cserjés szegélyek (ANER: M8), jellemzé fajai a kokény (Prunus spinosa)
és a galagonya (Crataegus monogyna és Crataegus laevigata). A mar lizemeld banyatertlet
hatasteriiletén talalhaté még egyéves, intenziv szant6foldi kultirak (ANER: T1) és cser
dominanciji erdé (ANER: L2a). A teriileten védett fajt nem talaltunk.

Az igénybevételre tervezett teriileten és a leend§ hatasteriileteken domindlnak a jellegtelen
szaraz-félszaraz gyepek (ANER: OC), a teriilet DNy-i részén megindult a becserjésedés-
beerddsiilés is, a teriilet szemmel lathatéan mez6gazdasagi miivelés alatt allt korabban a jelenlegi
él6helyek masodlagosan alakultak ki. Jellemz6 novényfajok a siska nadtippan (Calamagrostis
epigeios), fehér tirom (Artemisia absinthium), csenkesz fajok (Festuca spp.), rozsnok fajok (Bromus
spp.), mezei aszat (Cirsium arvense), lapulevelli kesertifli (Persicaria lapathifolia), az invaziv
kanadai aranyvessz6 (Solidago canadensis), egynyari seprence (Erigeron annus). A terileten
keresztiil huzédik egy fasszardakbél 4ll6 sav (ANER: RA - Oshonos fajti facsoportok, fasorok,
erdésavok). Ennek jellemzd fajai fekete nyar (illetve hibridjei) (Populus nigra), sziirke nyar
(Populus x canescens), fehér akac (Robinia pseudoacacia), fehér eperfa (Morus alba), kokény
(Prunus spinosa), vadrézsa (Rosa canina). A teriileten védett fajt nem talaltunk.

5.18. abra: Jellemz6 latkép az igénybevételre tervezett teriiletrol
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5.19. bra: Jellemz6 latkép az igénybevételre tervezett teriiletrol

5.20. abra: Jellemzd latkép a korabban igénybevétt teriiletrdl
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5.21. abra: Jellemz6 latkép a korabban igénybevétt, mar nem termelt teriiletrdl

A terepbejaras soran kevés allatfajjal talalkoztunk, t6kés récét (Anas platyrhynchos), dolmanyos
varjut (Corvus corone) és mezei nyulat (Lepus europaeus) észleltiink a tertileten.

A Banyatelken és kornyékén valoszintisithet6en el6fordulé allatfajok:
. Kétéltiiek

Z6ld varangy (Bufo viridis), barna varangy (Bufo bufo), leveli béka (Hyla
arborea), erdei béka (Rana dalmatina)

. Hiillok
Vizi siklé (Natrix natrix), zold gyik (Lacerta viridis)
. Madarak

Gyurgyalag (Merops apiaster), holl6 (Corvus corax), énekes rigd (Turdus
philomelos), héja (Accipiter gentilis), kakukk (Cuculus canorus), voros
vércse (Falco tinnoculus), egerészolyv (Buteo buteo), tovisszurd gébics
(Lanius collurio), 6korszem (Troglodytes troglodytes), citromsarmany
(Emberiza citrinella), kék cinege (Parus caeruleus)
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5.7.1.4 A bdnyateriilet kérnyezete

A vizsgalt teriilet kdrnyezetében jellemz6k a kistablas szant6foldek, nagytablas szantofoldek,
mesterséges tavak (banyatavak), fas legel6k degradalt gyepekkel, fatlan legel6k degradalt
gyepekkel, kiilszini banyak, valamint a Saj6, mint folydviz.

A bévitésre tervezett, izemel6 banyatelek szomszédsagaban D-rél erd6tervezett erérészletek
taldlhat6k, ezek az Alsdzsolca 19/A, 19/B, 19/C, 19/D, mindegyik ko6zosségi tulajdonu,
faanyagtermeld rendeltetésti erd6. A 19/A és 19/D egyéb lomb elegyes-cseres allomany, ezek
természetességi allapota: dtmeneti erdd. A 19/B és 19/C kdérises-kocsanyos tolgyes allomany,
ezek természetességi allapota: természetszerd erdd.

5.7.2 A tevékenység Kkovetkeztében torténé igénybevétel modjanak, mértékének
megallapitasa. A bioldgiailag aktiv feliiletek meghatarozasa

Az érintett terlileten évtizedek 6ta folyik banyaszat. A banyaszati tevékenységgel kozvetleniil
érintett lizemi tertileten a természetes él6helyek megsemmisiiltek, helytiket banyato6, a kiilszini
banya kézetfelszine, utak foglaljdk el, a banya teriiletének szarazparti része spontan
novényesedett.

5.22. abra: A vizsgalt banyateriilet sziikebb kornyezete és az ott talahato erddrészletek

(forrds: https://erdoterkep.nebih.gov.hu/)
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Gyakorlatban az éppen termeléssel érintett teriilet kivételével az egész teriilet bioldgiailag aktiv
feltilet, ebbdl kifolyolag meg is kezd6dik a spontdn ndvényesedés, valamint a banyatd
benépesiilése él6 szervezetekkel. A termelés végeztével, a tervben foglalt rekultivacié és
tdjrendezés utdn az egész teriilet biologiailag aktivnak tekinthetd lesz (a tervezett
infrastrukturalis elemek helyét leszamitva), rendezett tajkép benyomasat fogja kelteni.

5.7.3 A tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagalé indikator szervezetek
megjelolése

A banyaszatra legjellemz6bb bolygatds a talajbolygatds. Ennek hatasara ruderalis, pionir és
invazids noévényfajok jelennek meg a banyatelek teriiletén. Ezzel kapcsolatosan az invazios fajok
visszaszoritasdnak érdekében gondoskodni kell a kaszalasrél, gyomtalanitasrél, esetlegesen
gyepesitésrol.

A tevékenység hatasara kialakul6 zajterhelés hatasteriilete a banyatelek hataratél 126m-ig terjed.
Figyelembe véve a kozeli kozut, a kozelben 1év6 lizemeld banya, valamint a nagytablas, intenziv
szant6foldi miivelés zajhatasat, nincs a kdzelben olyan indikator szervezet, melyre ez hatast
gyakorolna.

Avisszamarad6 banyato, mint vizes él6hely fokozottan érzékeny a kiilonféle szennyezésekre, rajta
keresztiil a kdrnyez6 talajvizkészlet is szennyezdédhet. A vizmindség remek indikatorai a benne
megteleped6 algak, rakok és kagyldk.

5.7.4 Az eddigi karosodas mértékének meghatarozasa

A banyaszati tevékenység jellegébdl addddan a kozvetlen hatasteriiletén a természeti kdrnyezetet
végérvényesen atalakitja, az eredeti él6helyeket megsziinteti. Jelen esetben a banyaszat
kovetkeztében eddig kb. 24ha-on alakult ki banyat6 az érintett banyatelken és a tervezett bovités
kovetkeztében tovabbi kb. 6,9ha fog kialakulni, jellemzGen jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek és
6shonos faju facsoportok, fasorok, erd6savok teriiletén.

Banyaszati tevékenység csak a banyatelek kijelolt (annak sem teljes) teriiletén folyt, és csak ezen
a tertileten tervezett a tovabbiakban is.

A rekultivacié eredményeként a teriilet kornyezetében jelenleg is folytatott intenziv, nagytablas
mezbégazdasagi mivelés helyett vizes él6hely fog kialakulni, mely a nagytdblas szant6foldi
miivelésnél mindenképpen kedvez6bbek természetvédelmi szempontbdl. Az eddigi
banyamiivelés hatdsara a rekultiviaci6 végéig koztes allapotnak tekinthetSen alakulnak ki

Pyl

atmeneti, természetvédelmi szempontbol értékesnek nem tekinthet6 élGhelyek.

Ezek tiikrében a banyamiivelés hatasai okologiai szempontbdl a természeti értékekre nem
jelentenek kiilonosebb veszélyt, amennyiben a rekultivacié és tjrendezés a termelés végeztével
megtorténik és mindsége megfeleld lesz.
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5.8 Tajkép, tajhasznalat, tajszerkezet, tajjelleg megvaltozasa

5.8.1 Az egyedi tajértékek tipizalasa
Az egyedi tajértékek tipusait és fajtait az MSZ 20381:2009 sz. Természetvédelem. Egyedi

tajértékek kataszterezése c. szabvany hatarozza meg. E szabvanyt kell alkalmazni az egyedi
tajértékek orszagos szintii egységes megallapitasa és nyilvantartasa soran.

A tajvédelem feladata a tajkarakter (tajjelleg) értékes elemeinek, a természeti adottsagokkal
0sszhangban 1év8, hagyomdanyos tajszerkezet, a taj teljesit6képessége (potencialja) és kedvezd
esztétikai adottsdgainak megdbrzése és ezaltal a taji sokféleség (tajdiverzitas) megbrzése. Ennek
megfeleléen, a beavatkozasi teriilet tajvédelmi szemponti elemzése soran vizsgaltuk az
alabbiakat:

e ataj (tajkép, tajszerkezet, tajhasznalat, funkcidk),
e az épitett kdrnyezet,
e akulturalis 6rokség (miiemlékvédelem, régészet),

Jelenleg a bovitési tertilet intenziv mezdgazdasagi miivelést kovetéen felhagyott teriilet. A
teriileten miitemlék, régészeti lel6hely, illetve egyedi tajérték nem talalhato.

5.8.2 Egyedi tajérték

A tajak karakterének fontos 0sszetevéi az egyedi tajértékek. A természet védelmérol szold 1996.
évi LIIL torvény (Tvt.) 6. § (3) (4) és (5) bekezdése értelmében egyedi tajértéknek mindsiil az
adott tajra jellemzé olyan természeti érték, képz6dmény és az emberi tevékenységgel 1étrehozott
tajalkot6 elem, amelynek természeti, torténelmi, kultirtorténeti, tudomanyos vagy esztétikai
szempontbol a tarsadalom szamara jelentdsége van.

A , TEKA- Tajértéktar” alapjan (1. abra), a vizsgalt teriileten egyedi tajérték nem talalhatoé.

. o & ..’ G -
\ ~ 4 e

5.23. abra: Egyedi tajérték a , TEKA-Tajértéktar” alapjan
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5.8.3 Tajértékelés

Az érintett teriilet értékelése, az alabbi kritériumok alapjan tortént:

e tajformak természetességi foka

o tajalkot6 elemek természetességi foka
o ritkasagi fok

e Dbiodiverzitas

e vizgazdalkodasi sajatossagok

o tajképijelentdség

e az Uidiléi hasznositas lehetésége

A fenti tényezdk szerint tortént helyszini és szakirodalmi vizsgalat alapjan megallapithat6, hogy
az érintett teriilet védelemre érdemes tajértékkel nem rendelkezik.

5.8.4 Tajfunkciok

e Szabdlyoz6 funkcidk: a beavatkozasi teriilet és tagabb kornyezetében erds antropogén
hatas (pl. mivelés) kovetkeztében nem taldlhatdé természetes, vagy ahhoz kozeli
novényzeti 6rokség, amely csokkentené a taj szabalyozo funkcidjat.

e Védelmi funkciék: A terhelés forrasat és a hatasvisel6k elvalasztasat szolgalo
védbovezeteket és puffertertileteket a beruhazas nem érint.

e Haszndlati funkcidk: a vizsgalt teriilet felhagyott mez6gazdasagi teriilet. A jellegzetes
magyar tajgazdalkodasi 6rokség, a hagyomanyos tajhasznalat nem jelenik meg.

5.8.5 Okolégiai adottsagok

o

A vizsgalt bovitési teriilet nem érint természet- és tajvédelmileg mindsitett tertiletet, valamint az
Okolégiai folyoso (greenway) legkozelebb 300 méterre talalhato.

5

Osszesitett Natura 2000 teriiletek ﬂ

W HSH magterilet

B NOH Gkoldgiai falyoso

[ e H védizdna

0rszagos jelentdségii védett természeti teriilet
nemzeti park

=]
Nemzeti Okoldgiai Halozat (NOH) 7

Sajopetri

tajvédelmi korzet
természetrédelmi terilet
W természeti emlék Alsozsolca
Telepiilések \
d |
‘0SM GRAY WMS \
® Stadt > 1,000,000 EW \‘

Stadt = 250.000 EW
Stadt = 25.000 EW

Sajopetri

Sajolad

Strale

Bundesstraflie

Autobahn

Wasserflache

Landflache

Sajopetri
Wald Sajopetri

Wiese / Acker utca
Gebiude

Krankenhaus

Sajopetri
—~ L

pay

5.24. abra: Védett természeti teriiletetek a vizsgalt bovitési teriilet (zé1d szinnel jelélve) kornyezetében
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5.8.6 Kapcsolodas az Orszagos Teriiletrendezési Tervhez

~

2

%s‘%« %

5.25. abra: Tajképvédelmi szempontbdl kiemelten kezelendd teriilet 6vezete
(OTrT 3/5. sz. melléklete) [a vizsgdlt teriilet piros ponttal jellve]

Az Orszagos Teriiletrendezési Terv 31/B. § f) bekezdése alapjan azokra az orszagos ovezetekre,
amelyeket a kiemelt térségi és megyei tertiletrendezési terv alkalmaz, azonban a ra vonatkozé
eléirasokat az MTv. médositotta, a telepiilésrendezési eszkozok készitésénél, modositasanal e
torvénynek az MTv.-vel megallapitott 6vezeti el6irasait kell alkalmazni. A tervi médositasok a
fenti 6vezetek el6irasaival nem ellentétes.
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5.8.7 Varhaté kornyezeti hatasok

A varhato6 hatasokat az alabbi hatds-matrix szemlélteti.

Novényzet | Allatvilag
Zoldfeliilet csokkenése
s Termdtalaj letermelése, deponalas

g 8

& 2 | Kitermelés meginditasa

~ wn

< 9

_E ‘o | Forgalom novekedése, szallitas

]

Haszonanyag kitermelése
Forgalom novekedése, szallitas

N Vizfelszin megjelenése

]

£ -

E Uj él6helyek kialakuldsa
Banyaszati tajrendezés
Uj tajképi elemek megjelenése
Uj él6helyek kialakulasa

€

o0 El6vilag-elemek valtozatossaganak

<= . .

< novekedése

3

Jelmagyarazat

ront javit semleges
jelentésen ront jelentGsen javit a hatas kérdéses

5.8.7.1 Tdjhaszndlati konfliktusok

e Funkcionalis konfliktus: jelen esetben a két gazdasagi (ipari, banyaszati) funkci6 elébbit
megsziintetd, illetve felvaltd helyzetben all. Mivel az ipari tertilet sem tajképi, sem
tajokoldgia adottsagai nem kiemelked6ek, emiatt a funkcidvaltas 6nmagaban nem rontja
azokat, még ha alapjaban meg is valtoznak.

o Tajokologiai konfliktus: a tervezett bAnyaszati tevékenység él6hely megsziintetésével jar,
de nem létesit barriert (mesterséges elvalasztot) az él6helyek kozott. Emellett hosszabb
tavon vizes él6helyek kialakitasat segiti.

e Vizudlis, esztétikai konfliktus: mivel épitett kornyezettel elenyészé kapcsolat van, emiatt
ez nem értelmezhetd.
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5.8.7.2 Tdjfunkciék megvdltozdsa

e Szabalyozd funkcidk: a beavatkozas nem érint olyan természetes, vagy ahhoz kozeli
novényzeti orokséget, amely csokkentené a taj szabalyozo funkcidjat.

e Védelmi funkciék: A terhelés forrasat és a hatasvisel6k elvalasztasat szolgalo
védbovezeteket és pufferteriileteket a beruhdzas nem érint, a védelmi funkciék nem

sériilnek
e Hasznalati funkcidk: a taji adottsdgokon alapulé 4j hasznalat tajszerkezetbe illeszthetd, a
létrejott Uj kornyezet értékei a banya életét kovet6en tovabb gazdagithatjak a tajat.

Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy a banyamiiveléshez kapcsol6d6 utéhasznositds szakmai és
finanszirozasi garanciai évtizedek alatt kiforrottak annyira, hogy egy tevékenység befejezéséhez
eljarasi megoldasként mas agazatok szamara is j6 gyakorlatként szolgaljanak.

5.8.7.3 Tdjjelleg és tdjszerkezet megvdltozdsa

A tajjelleg, tajkarakter a természeti és antropogén tajalkot6 tényezdk egyiitthatasabol kialakulo,
adott tajrészletre jellemz6 mintdzat vagy rendszer, amely egy tdjat mas tajrészletektdl
megkiilonboztethet6vé tesz. A telepliléstervezési jogszabalyok a tajjal kapcsolatban laza
keretrendszert fogalmaznak meg. A telepiilésrendezési eszkozok elsédlegesen az épitési
szabalyozasokra fékuszalnak, amelyek jelen esetben nem befolyasol6 tényezok.

Osszességében elmondhaté, hogy a konkrét beavatkozasi teriilet tajszerkezete 4talakul, viszont a
makro-kornyezet és kistaj tajjellege nem valtozik.
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6. RENDKIVULI ESEMENYEK

A rendkiviili (havaria) események olyan el6re nem lathat6 balesetek, melyek a kornyezet varatlan
és hirtelen szennyez&désével vagy kdrosodasaval jarnak. Sziikebb értelemben az ipari baleseteket
tekintjiik havaridnak, tagabb értelemben a természetben hirtelen bekdvetkez6 eseményekkel
boviil a havaria események lehetséges kore.

Havaria helyzet alakulhat ki:
e elemi csapas (foldrengés, arviz, stb.) esetén;
e lizemi vagy kozlekedési baleset bekovetkezésekor;
e miikodo tizemek esetében technoldgiai probléma, lizemzavar esetén;
e szandékos vagy gondatlan emberi tevékenység (pl. gazvezeték munkagéppel torténd
megrongalasa) kovetkeztében.

A banya elmult 6t évi lizeme soran a banyatelken rendkiviili esemény nem tortént.

A havaria helyzetek megel6zésére Uin. dltaldnos megel6z6 intézkedéseket foganatositanak, melyek
kore - a teljesség igénye nélkiil - az aldbbiakra terjed ki. A rendkiviili események megel6zését
altaldban a technoldgia soran alkalmazott anyagok felhasznaldsanak az adott anyag
veszélyességével és a technoldgidval 6sszhangban levd biztonsagi intézkedéseket tartalmazo
tervezése szolgalja, a vonatkozo6 specidlis technolégiai, kornyezetvédelmi, biztonsagtechnikai,
munkavédelmi, tlizvédelmi rendeletek, szabvanyok, miiszaki el6irasok betartdsaval. A banya
lizemeltetése idGszakaban els6sorban a fedOréteg és a haszonanyag mozgatdsa, szallitasa,
depondlasa, illetve a kisegit6 tevékenységek kozben jelentkezd tlizveszély, anyag kiomlési és
kiszérédasi kockazat hordozta magiban a veszélyhelyzetek lehet6ségét. A technolégia soran
veszélyes anyagokat nem fognak alkalmazni (a munkagépek lizemanyagan kivil), ezért
kiilonosebb biztonsagi intézkedések a targyi teriileten nem indokoltak.

Elemi csapasok esetére - azok gyakorisagat és erGsségét figyelembe véve - szabvanyok és
rendelkezések rogzitik az el6irasokat, amelyek megtartasanak ellendrzése a létesitési és
hasznalatbavételi engedélyezési eljarasok soran a megfelel$ szakhatdsagok kompetenciaja.
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7. OSSZEFOGLALO

7.1 Tevékenység lényegének ismertetése

Targyi banyatelket a Miskolci Banyakapitanysag MBK/2456-8/2013. ikt. szamu hatarozataval
allapitotta meg, a korabbi ,Als6zsolca II -kavics, homok”, illetve az , Alsézsolca IV. -kavics, homok"
védnevli banyatelkek egyesitésével és bdvitésével. A banyaiizem rendelkezik kitermelésre
vonatkoz6 érvényes miiszaki lizemi tervvel és kornyezetvédelmi engedéllyel.

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Hat6sagi Féosztdly a Duna-Drava Cement Kft.
kérelmére BO/15/121-19/2019. szamu hatarozataval kutatasi miiszaki lizemi tervet hagyott jova
Alsoézsolca 029/6-8 és 031 hrsz. teriiletekre homok, kavics, homokos kavics, kavicsos homok és
agyagos tormelék nyersanyagokra. A kutatasi teriilet kozvetlen kapcsolatban van az Als6zsolca V.
atmeneti tormelékes nyersanyag banyatelekkel, a kutatds célja a banyatelek bovitésének
megalapozasa.

Banyatelek Bévitési teriilet
Helyrajzi szamok Also6zsolca 017, 022/1-3,029/1, Alsozsolca 029/6-8, 031 hrsz.

029/4,029/5, 030, 032/2-19.
033/32-35, 0208 hrs.

Tertilet nagysdga 43,5825 ha 6,6944 ha
Tulajdonos tobbségben sajat tulajdon 031 kivételével sajat tulajdon
Fedélap 109,80 mBf 108,40 mBf

Alaplap 73,50 mBf 70,00 mBf

Alsézsolca V. - tmeneti tormelékes nyersanyag banyatelek Alsézsolca kiiltertiletén helyezkedik
el, Als6zsolcatol D-re, Sajéladtél 300 méterre ENy-ra. A banya ovezeti besorolasa gazdasagi,
kiilonleges (banya) teriilet. A banyaiizem kornyezetében lizemi zaj szempontjabol védendd
teriileten védend6 lakéhazak nem talalhatoak. A banyatelket nyugati iranybdl a Saj6 hatarolja. A
Sajé tdlpartjan mas banyavallalkozé altal lizemeltetett kavicsbanya tizemel. A banyateriiletet a
tobbi irdnybol mezégazdasagi besorolasu teriiletek veszik korbe, kivéve a bovitési teriiletet, mely
ipari gazdasagi tertilet.

A kitermelt nyersanyag kiszallitasa Als6zsolca 031 hrsz.-u dton, majd a 3606 szamud koziton
tehergépjarmiivekkel torténik, maximum 72 fordulét, azaz 144 elhaladast jelenthet naponta.

A bévités sordan a kavics kitermelését robbandmotoros tlizemelési foldgépek, elektromos
lizemeltetésli Usz6-meritd kotro segitségével tervezik.

Az alkalmazott technoldgia 1épései:

o teriilet el6készités, takaroréteg és meddd eltavolitasa;

e haszonanyag kitermelése (jovesztése) kotrassal, viz aldli kotras;
e belsd szallitas, kitermelt haszonanyag deponalasa;

e akitermelt haszonanyag osztalyozasa (sziikség esetén);

o értékesitéskor a termék szallitéjarmiivekre rakodasa;

e aletermelt teriiletrészek tajrendezése.

Maximalis termelési volumen esetén a banya élettartama 23-24 év.
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7.2 A Kkornyezeti elemekre gyakorolt hatas

7.2.1 Atalaj

A banydaszat normal lizemvitel mellett megsziintetd hatassal jar, ezért a humuszmentési terv
alapjan a kitermelni kivant anyagot fed6 ,medd6t” kiilon kell deponalni. A kitermelés mértéke a
Banyakapitanysag altal jovahagyott kitermelési miiszaki lizemi tervben megadott mennyiségii.
Talajszennyezés normal tizemi koriilmények kézott nem varhaté.

A hatastertilet megegyezik a mlivelésre kijelolt banyatelek teriiletével.

7.2.2 Viz

A banya véddpillérrel hatarolt, ezért a banya teriiletére hullé csapadékok a banyatertileten kiviilre
nem juthatnak, ehelyett azok a banyatavakban gyiilekeznek. A banyateriiletnek vizfolyassal
kozvetlen kapcsolata van.

A felszin alatti vizek vonatkozasiaban a banydaszat els6dlegesen a talajvizet érinti, mivel a
banyaszat soran kialakuld kavicsbanya-tavak talajvizes tonak tekinthet6k. A tevékenység felszini-
és felszin alatti vizek min&éségére gyakorolt hatdsa nem jelentés. Az alkalmazott technolégia
vegyszert nem alkalmaz. A potencidlisan szennyezd tevékenységeket (gazolajtoltés, szennyviz
tarolas, stb.) megfelel6 miiszaki védelemmel folytatjak.

A fentiek figyelembevételével elmondhatd, hogy a létesitenddé banyaté maximalis mérete,
kedvezd&tlen hidrogeolédgiai koriilmények kozott sem lesz kiemelked6 hatasu a térséget vizsgalva.

7.2.3 Alevego

A pontszerii 1égszennyezd és bejelentés koteles diffuiz forrasok a telephelyen nem talalhatok.

A mozgd légszennyez6 forrasok (a munkagép és a szallitéjarmiivek) kibocsatasai a lefutatott
hatasbecslések alapjan a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben 1.1. szdmu melléklete szerint
hatarértékeket nem éri el. A teriileten leggyakoribb 3,0 m/s-os szél eredményeként a
légszennyezbanyagok a légkdrben gyorsan higulnak, elkeverednek.

A kozlekedési utvonalakon, a kapcsolddé forgalombo6l szarmazé vonalforras mentén jelentkez6
légszennyez6anyag immisszié elhanyagolhato.

A levegébterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott 1égszennyezdé pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl sz616 4/2011. (1. 14.) VM rendelet hatarértékei a védendd épiileteknél
minden esetben teljesiilnek. A varhaté hatasteriileten védendd ingatlan nem talalhaté. Ennek
megfelelen a 24 6ras szall6 por koncentracioja (PM10) egy naptari év alatt 35-nél tobbszoér nem
haladhatja meg az 50 pg/ms-t.

Az elvégzett modellszamitasok alapjan megallapithat6, hogy a banyaban jelenleg folytatott, és
folytatni tervezett tevékenység sehol sem okoz olyan mértékii levegbterhelést, amely a
tevékenységet meg nem engedhetévé tenné. A tervezett teriiletbOvités megvaldsitasanak
jogszabalyi akadalya nincsen, javasolt ugyanakkor szabalyozott tlizemvitellel a kiilszini
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homok/kavicsbanyaszat leglényegesebb levegémindségi vonatkozasanak tekinthetd diffuz
porkibocsatast lehet6leg megakadalyozni, illetve csokkenteni.

Ebbdl a célbdl az alabbi intézkedések foganatositasa javasolt:

e szaraz idSben a kozlekedési utvonalak locsolasa a kiporzas megel6zésére;

e szelesid&szakokban a nagyobb porral jaré humusz lefejtési munkak sziineteltetése.

7.2.4 Hulladék

A banyaszati tevékenység soran keletkez6 hulladék gytijtése a jogszabalyi el6irasoknak megfeleld
médon, a banya tertiletén fog megval6sulni. A banyaszati tevékenység soran keletkez hulladék a
banyatelket érint6 kornyez6 teriiletekre nem gyakorol hatast. A hulladékgazdalkodasi szempontu
hatasteriilet banyatelek teljes tertiletével vehetd azonosnak.

7.2.5 Zaj ésrezgés

A banyaszati tevékenység zajvédelmi szempontd hatasteriilete a 284/2007. (X.29.)
Kormanyrendelet 6.§ d) pontja alapjan, a banya lizemidejét alapul véve a nappali idészakra
vonatkozban Kkeriilt meghatarozasra, tekintve hogy a banyat korilvevé teriiletek
telepiilésrendezési besorolasa Ma - altalanos mezdgazdasagi teriilet, Gip - ipari gazdasagi illetve
Kb banyateriiletek. Legkozelebbi lakéépiilet a végzett tevékenységtdl 350 m-re talalhato.

A hivatkozott jogszabalyhely szerint a l1étesitmény zajvédelmi szempontd hatasteriilete nappali
id6szakra az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazé zajterhelés zajt6l nem védend6 kérnyezetben -
gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zajforrasra vonatkozé, iidiiléteriiletre megallapitott
zajterhelési hatarértékkel, azaz a szamitasok soran 45 dB-es zajterheléssel érintett tertiletet
hataroztuk meg.

A le/kitermelés a banyatelek E-i, Ny-i részét érinti, hatasteriilete 65 m-es hataron beliil alakul ki.

A banyatelek banyaudvaron végzett feldolgozasi, értékesitési tevékenység hatasteriilete 126 m-
es hataron beliil alakul ki. A legkdzelebbi zajt6l védend6 épiilet ezen a hatasteriileten nem
talalhato.

7.2.6 Elévilag

A vizsgalt banyatelek teriilete semmilyen természetvédelmi oltalom alatt nem all, sem orszagos,
sem helyi jelent6ségii védett természeti teriiletet nem érint, nem része a Natura2000 halézatnak
sem. Bar a létez6 banyatelek kornyezetében, kozvetlen mellette Ny-i iranyban talalhaté a Sajo-
volgy nevii, HUAN20006 jeld kiilonleges természetmegérzési Natura2000 teriilet (valamint a
Nemzeti Okoldgiai Halézat 6kolégiai folyosdja), de mivel mar létezé, iizemeld banyardl van szé, tj
tevékenység végzésére nem Keril sor, csak a Natura2000 teriilettdl ellentétes iranyban, K-felé
keriil bévitésre a tertilet, igy Natura2000 hatasbecslés elkészitése nem indokolt, nem sziikséges.
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Az eddigi banyamiivelés hatdsara az eredeti, masodlagos él6helyek helyén banyatavak alakultak
ki, melyek koziil a régebb 6ta nem miivelt parti része puhafas ligeterdd jellegli tarsulassal
bendvényesedett.

A bovitésre tervezett teriilet felhagyott mez6gazdasagi teriilet, jelentds invaziv- és gyom faj
boritassal, a helyén kialakul6 leendd vizes él6hely megfelel6 rekultivacié esetén
természetvédelmi szempontbdl el6nyos, partja jellegében hasonlithat a Sajot kisérd ligeterdére.

A terepbejaras sordn védett fajokat nem észleltiink. Természetvédelmi szempontbdl a banya
bévitésének nincsen akadalya.

7.2.7 Tajkép, tajhasznalat, tajszerkezet, tajjelleg megvaltozasa

A tervezési teriiletet nem érint orszagos jelentdségili védett, vagy védelemre tervezett természeti
tertiletet, eurdpai k6zosségi jelent6ségli természetvédelmi rendeltetésii teriiletet (Natura 2000
teriiletet), orszagos o©kologiai halozat oOvezetét, illetve egyéb tdj- és természetvédelmi
szempontbol jelentds tertiletet.

Tajvédelmi szempontbdl a tervezett banyaszati tevékenység a Kivitelezési és tlzemelési
stadiumaban sziikségszerlien kedvezdtleniil hat a tajképre, ez a negativ hatds azonban
jelentGsebb tajképi értéket az adott teriileten nem veszélyeztet.

A banyatelkek teriiletb&vitése nem rontja a hatasteriilet tajképi értékét, funkcionalis tdjhasznalati
konfliktust nem okoz, valamint nem veszélyeztet egyedi tajértéket. Tajokolégiara gyakorolt
hatasa nem jelentds. A tertilet tajvédelmi értéke nem valtozik.

»Az aggregatumok banyaszata azonban els6sorban az infrastrukturalis beruhazasok, valamint az
épitéipar szempontjabdl stratégiai jelentéségl, igy igen fontos a jelenleg még szabadon elérhet6
készletek kiemelt kezelése.” [Nemzeti Tajstratégia 2017-2026]

Osszességében a vizsgalt teriileten a banyaszati tevékenységet a miiszaki iizemi tervet
kovetve, ellendrzott korilmények kozott, a kornyezetvédelmi miikédési engedélyben
foglaltak betartasaval tervezik. A banya miikodtetése jelentés kornyezetterheléssel nem
jar, kornyezetszennyezést nem okoz. A terhelési hatarértékek tullépésére nem Kkell
szamitani, a hatasteriilet védendo teriileteket varhatoan nem érint.

Budapest, 2019. junius 18.

e

Varga Laszlo
Banyagép Bt.
Ugyvezetd
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaéltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette igénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum VARGA LASZLO iigyféltsl szarmazik.

Azonositas idépontja: 2019.08.01. 10.36.01

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: office.banyagep@gmail.com

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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