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A Borsod-Abatj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal, Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi
¢s Hulladékgazdalkodasi Foosztaly altal, a BO/32/000113-18/2023. szamon kiadott

hianypotlasa alapjan készitettiik el az alabbi dokumentaciot:

1. Mutassa be az uj teriilet letermelése és a zajvédelmi toltésként funkcionalé humusz

deponia kialakitasa soran szarmazé zajterhelést a kb. 780 méter tavolsagra talalhato

Hejopapi, Petofi utcaban talalhato védendo lakoépiileteknél:

Letakaritas, viznivo feletti kitermelés

A teriileten a humusz letakaritasi és fed6anyag (agyagos tormelék) és a viznivo feletti
homokos kavics kitermelési munkdkon a mélyaso kotrogépek, négytengelyes jarmiivek és a
homlokrakodokbol 2-3 db dolgozik egy iddben, a tobbi mobilgép esetenként miikodik, a
tablazatban az esetenként miikodo gépek zajterhelésével is szamoltunk, a biztonsag javara. A

humuszt egyrészt értékesitik, masrészt ideiglenes deponidkban keriil elhelyezésre.

A fedbanyag eltavolitasi, humusz deponalasi, rakodasi munkalatok zajforrasai (a legzajosabb

munkafazis):

Megitélési idére
(nappal — 8 ora, éjjel

Zajteljesitmény szint iizemelési

Zajforras Munkagép (dB(A)) id6 (6ra) Vongﬁ( gzlgtoﬁ
zajteljesitmény (dBA))
71,72 Hitachi gyartm. ZW 250-6 tip. 103 103
(pontforras) homlokrakodo (2 db)
73,724,275 Hitachi gyartm. ZW 310-6 tip. 103 103
(pontforras) homlokrakodo (3 db)
Z6 Hitachi gyartm. ZX 300-6 104 104
(pontforras) lanctalpas mélyaso kotré (1 db)
zi Komatsu PC 210 LC -11 101 101
(pontforras) lanctalpas mélyaso kotro (1 db) 0-24
Z8 JCB gyartm. 4CX Pro AEC
(pontforras) gumikerekes kotro, rakodo 99 99
(1db)
Z9 XCG 240 LC-8 lanctalpas
(pontforras) kotrogép (1 db) 103 103
Z10 Fiat-Kobelco B200 4PS aso6-
(pontforras) rakodé (1 db) 101 101
Szallit6 jarmiivek (gépjarmi 95 95
vonalforras elhaladas, Mercedes, lveco) (2db)

A szamitasokat az egyes teriiletek igénybe vétele esetén a varhato legnagyobb zajterhelést ado

folyamatokra mutatjuk be. A szamitas soran kapott zajterhelés a tevékenység jellegébdl
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kovetkezéen folyamatosan valtozik, nem allando, ezért a teljes miivelési tevékenység soran

atlagosan a szamitottol alacsonyabb értékek varhatoak.

A szamitasokat a tervezési teriilethez legkdzelebb esé védendd 1étesitmények elétt felvett
megitélési pontra végezziik el.

A megitélési pontok pontos helyét az alabbi tablazatban mutatjuk be:

Jel | Cim

M1 Hejopapi, Petéfi u. 4. sz. lakohaz
védendd homlokzata eldtt 2 m-re

M2 HejOpapi, Petéfi u. 1. sz. lakéhaz

védendod homlokzata el6tt 2 m-re

Az M2 mérési ponton az épiilet északi és déli homlokzata, mint védend6 homlokzat, a banya
iranyaba arnyékol, ennek ellenére a szamolasnal nem hasznaltuk a -5 dB-es korrekcios
tényezOt, a biztonsag érdekében.

Az M1-es mérési pont védendd észak-nyugati homlokzat a banya iranyaba néz.

A letakaritas, viznivo feletti kitermelés, mint a banyaszati tevékenység legzajosabb

JN4

munkafazisa, a miivelés elérehaladasaval tavolodik Hejopapi védendd lakott teriiletétol.

Mint, ahogy azt az el6zéekben is irtuk, a munkagépek helyzete valtozik, nem fixen telepitett
berendezések, a legrosszabb esetre szamoltuk a zajterhelést, amely a védendd lakoteriiletet

érheti.

A zajforrasok €s megitélési pontok elhelyezkedését a kovetkezd abran ismertetjiik.
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Jelmagyarazat

| Hejépapi banyatelek
Bels6 széllitds-vonalforras
©  Megitélési pont
©  Zajforras - pontforras
[ 1 Miiveléssel érintett Uj terilet

A védendd létesitmény zajterhelése ,L.” az alabbiak szerint alakul (93/2007. (XI11.18.)
KvVM. rendelet 11. melléklete):

Li= Lw+ Kir + Ko- Kg— K - Kn—Kn— Ke

Ahol:
Lt Zajterhelés a kijelolt vizsgalati pontban.
Lw Zajkibocsatas a berendezések hangteljesitménye alapjan.
Kir A zajforras iranytényezdje a sugarzo épiilethomlokzatok alapjan.
Ka A sugarzasi térszog miatti korrekcio a hangvisszaverd feliiletek alapjan.

Kq A tavolsagtol fiiggd tényezo.

KL A levego csillapito hatasa

Km A talaj és meteorologiai viszonyok hatasa

Kn A novényzet csillapito hatasa

Ke Akadalyok hangarnyékolo6 hatasa miatti korrekcio
St A kibocsatasi pont és a megitélési pont tavolsaga

A szémitast a beruhazas kornyezetében allo ¢épliletek homlokzata eldtt 2 méter

tavolsagban felvett megitélési pont vonatkozasadban hajtjuk végre.
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ti

zaiforrésiele () @B)  (m @) @) @) @ M

nappal/éjjel ‘"7
M1

Z1 100 3 839| O 695| 16| 47 480/30

Z2 100 3 8121 0 692 16| 47 480/30

Z3 101 3 929| 0 704| 18| 47 480/30

Z4 101 3 875! 0 698| 17| 47 480/30

Z5 101 3 %4| O 70,7| 19| 47 480/30

Z6 104 3 907! 0 702| 18| 47 480/30

Z7 101 3 976! 0 708| 19| 47 480/30

Z8 99 3 9211 0 703| 18| 47 480/30

Z9 103 3 819! 0 693| 16| 47 480/30

Z10 101 3 848! 0 696| 16| 47 480/30

vonalforras 95 3 900! 0 701| 17| 47 480/30

Osszesen: 35,1

ti

Zajforras jele (Id_l‘_;:) ((Ij)é) i }é';; (gg) (}(?IE;) (}((Jlr??) (min) ((Ij_é)
nappal/éjjel
71 100 3 824 0 693| 16| 47 480/30
Z2 100 3 799 0 69.1 15 47 480/30
Z3 101 3 915! o0 702| 18| 47 480/30
Z4 101 3 860! 0 607 17| a7 480/30
z5 101 3 951| 0 706 18| 47 480/30
Z6 104 3 895 0 70,0 17 47 480/30
z7 101 3 93| 0 707 19| 47 480/30
Z8 99 3 95| 0 01| 17| a7 480/30
9 103 3 805 0 co1| 16| 47 480/30
Z10 101 3 831 0 69.4 16 47 480/30
vonalforras 95 3 883| 0 6909| 1.7 47 480/30
Osszesen: 35,3

A hianypoétlasban szereplé 780 m, a 087/1 hrsz-u teriilet hatara és a legkdzelebb talalhatod
védendd lakoépiilet (Petéfi 4.) homlokzatatol mért tavolsag. Belathato, hogy a 10 db
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pontforras ¢€s a szallitdé jarmivek, mint vonalforrds nem a mivelt ingatlan sarkdban

dolgoznak, egyszerre, egy idoben.

Ennek ellenére megvizsgaltuk, a hianypotlas 1-es pontjaban leirt esetet is.

Zajforrés Ly Do St Kref Kd KL Km (mt;n) Lt
jele (dB) (dB) (m) (dB) (dB) (dB) (dB) nappal/éjjel (dB)
Petofi u. 4. — az dsszes berendezés a miivelési teriilet sarkiaban talalhaté

Z1 100 3 780 O 68,8| 15| 47 480/30

Z2 100 3 7801 0 688| 15| 47 480/30

Z3 101 3 7801 0 688| 15| 47 480/30

Z4 101 3 780! 0 688| 15| 47 480/30

Z5 101 3 780| 0 688| 15| 47 480/30

Z6 104 3 7801 0 688| 15| 47 480/30

zZ7 101 3 780! 0 688| 15| 47 480/30

Z8 99 3 780! 0 688| 15| 47 480/30

Z9 103 3 7801 0 688| 15| 47 480/30

Z10 101 3 7801 0 688| 15| 47 480/30

vonalforras 95 3 780! 0 688| 15| 47 480/30

Osszesen: 36,4

Az elvégzett szamolasok alapjan kijelenthet6, hogy az uj teriilet miivelésbe vonasanak
zajterhelés nem okoz hatarérték tullépést a védendé lakoteriileten sem a nappali sem

az ¢jszakai megitélési idében.

2. Normal iizem mellett a szallitoszalagsok meghajtasa soran kialakulé zajkibocsatast is

sziikséges elvégezni:

Viz aloli kitermelés

Az uszdkotrokrdl a natur homokos kavics a kitermeldgéphez tartozo Uszoszalagokon és
partiszalagokon keresztiil jut ki a partra, ahol vagy kozvetlen depdzasra keriil, vagy
szallitoszalag rendszeren keresztiil az osztalyozod berendezésekre jut. A szalagrendszerek
hossza a tervezett Kkotrds tavolsdganak megfelelden tetszélegesen valtoztathatd. A
banyamivelés elérehaladtdval a mar meglévd uszd és partiszalag berendezések mellé, a

tavolabb eso terliletek elérése érdekében ijabb szallitoszalagok beszerzése varhato.
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A fixen telepitett gépi berendezések elektromos meghajtastak, 1égszennyez6 hatassal nem

szamolunk.
Az iszOkotron 1évo berendezések, valamint a szallitoszalag elektromos meghajtasa.

- 1 db tszokotrd a hozza kapcsolodo szalagrendszer

A viz aldli kitermelés zajforrésai:

Megitélési idore
(nappal — 8 éra, éjjel

Zajteljesitmény szint iizemelési

Zajforras Munkagép y—— 0,5 6ra)
(dB(A) 1d6 (6ra) vonatkoztatott
zajteljesitmény (dBA))
pontforrs uszokotrod 90 90
0-24
, az uszokotrohoz kapcsolodo
vonalforras szalagrendszer 90 90

A zajforrasok és megitélési pontok elhelyezkedését a kovetkezd abran ismertetjiik.

Jelmagyarazat

|| Hej6papi banyatelek
@ Megitélési pont
» Uszokotr6- pontforras
[ | Miiveléssel érintett (j teriilet
] Humuszdepd korlatozott elhelyezésére kijeldlt tertilet
Szalagrendszer-vonalforras
Il Uszokotro termelési teriilete

2. abra
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Megjegyzés:

A narancssarga szinnel (lasd 2. abra), a 071. hsz-u kozat véddsavjanak teriilet keriilt
kijelolésre (50 m széles), amin beliill ~ 25 méter szélességben humusz deponiat tudnak
elhelyezni ~ 4-5 méter magassagban, a teriilet tobbi része (~ 25 méter) a technologiai
kiszolgald teriilet (tavvezeték kozlekedd ut, horgonyzasi pontok elhelyezésére stb.) részére

sziikséges.

A viz alatti maradd rézsli biztositdsahoz, technologiailag adodik a kotrd helyzete, az

uszokotro termelési tertiletét jeloltiikk barna szinnel szintén a 2. dbran.

A védendd létesitmény zajterhelése ,,Li” az alabbiak szerint alakul (93/2007. (X11.18.)
KvVM. rendelet 11. melléklete):

Li= Lw+ Kir + Ko- Kg— KL - Kn —Kn— Ke

Ahol:
Lt Zajterhelés a kijelolt vizsgalati pontban.
Lw Zajkibocsatas a berendezések hangteljesitménye alapjan.
Kir A zajforras irdnytényezdje a sugarzo épiilethomlokzatok alapjan.
Ka A sugérzasi térszog miatti korrekcio a hangvisszavero feliiletek alapjan.

Kq A tavolsagtol fiiggo tényezo.

Kv A levego csillapitd hatasa

Km A talaj és meteorologiai viszonyok hatasa

Kn A ndvényzet csillapito hatasa

Ke Akadalyok hangarnyékolo6 hatasa miatti korrekciod

St A kibocsatasi pont €s a megitélési pont tavolsaga

A szamitast a beruhdzds kornyezetében 4allo épiiletek homlokzata el6tt 2 méter

tavolsagban felvett megitélési pont vonatkozasaban hajtjuk végre.

Zajforras Ly Do St Kref Kd KL Km (nf;n) Lt
jele (dB) (s]2)) (dB) (dB) (dB) (dB) nappal/éijel (dB)
z1 90 3 926| 0 703 18| 47 480/30
vonalforras 90 3 930/ 0 704 18| 47 480/30
Osszesen: 20,8

GREEN SIDE KFT. MISKOLC 8
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ti

Zajforras Lw Do St Kref Kd KL Km (min) Lt
jele (dB) ((s]=)) (m) (dB) (dB) (dB) (dB) nappal/éjjel (dB)
Z1 90 3 890 0 70,3| 189 47 480/30
vonalforras 90 3 895 0 04| 18| a7 480/30

Osszesen: 20,9

Nagy biztonsaggal kijelenthet6é, hogy a viz aléli kitermelés zajterhelés nem okoz
hatarérték tallépést a védendo lakoteriileten sem a nappali sem az éjszakai megitélési

idoben.

A hianypotlast készitette:

Mihics Dalma
okl. kdrnyezetmérnok
Zaj- és rezgéscsokkentési szakmérnok

Szakért6i jogosultsag: SZKV-1.4. (Zaj- és rezgésvédelem szakeértd)
Meérn.Kamara nyilvantartasi szam: 05-01740
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum MIHICS
DALMA ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.02.28. 14.35.04

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziletési név: MIHICS DALMA
Sziletési hely: MISKOLC

Sziletési datum: 1984.05.24.

Anyja neve: BARTUS HAJNALKA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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