AVDH SIGN

KERELEM
Feladd: Dr. Szabé Attila GUgyvezet6
Cimzett: B.A.Z. Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatal

Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi F6osztaly
BO-08/KT/02640-3/2020

Nagyné Gogolya Renata

e-papir

GS-KL-7026/2020

Lasselsberger Hungdria Kft. altal a , Nyékladhaza Il. —
kavics” véd6nevl banya kornyezetvédelmi engedélyének
modositasahoz hidnypdtldsa és eljards folytatdsanak
kérelme

Ugyiratszam:
Ugyintézé:
Kildési mad:
Iktatasi szam:
TARGY:

Tisztelt Hatosag,

A BO-08/KT/02640-3/2020. Ggyiratszamu hidanypétlasban kért hatasteriletek a

kovetkez6ek lehetnek: levegbtisztasag-védelmi hatdsteriilet, zajvédelmi
hatdsterilet, valamint a vizekre gyakorolt hatds. Amennyiben elfogadjak a

hidnypétlasunkat, szeretnénk kérni az eljaras folytatasat.

1. Levegétisztasag-védelmi hatasteriilet:

A vizsgalt teriilet levegéminGségének alapallapotat a tevékenység szempontjabol
relevans légszennyez6 anyagra, a PMi, -re (alapszennyezés) az Orszagos
Légszennyezettségi MérShéaldzat honlapjan  (http://www.levegominoseg.hu/)
taldlhatd ,,2018. évi Gsszesit6 értékelés hazank levegé6mindségérél az automata
alapjan” c. alapjan (PM1o) egy

atlagértéket adtunk meg, mivel a teriilet kozvetlen kozelében nem taldlhato

mér6hdalozat adatai dokumentum adatai
mérBallomas, illetve nem allnak rendelkezésiinkre informaciok. A feltliintetett
a két
legkdzelebb esé automata méréhaldzatot alkotéd mérdallomas (Miskolc, Lavotta u.

atlagértékek a Borsod-Abauj-Zemplén megye terliletén taldlhato,

és Oszlar.) adatait tartalmazzak.

A DOKUMENTUMOT DIGITALIS

Ev Mérdallomas PMio [ug/m3]
Miskolc, Lavotta u. 26
2018 2
Oszlar 24
Atlagérték 25

1. tablazat: Alap légszennyezettségi érték, 2018

A légszennyezettség egészségligyi hatarértékei
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A termék kiszallitas légszennyezG hatasaval kapcsolatos kozvetett hatasterilet
megallapitasahoz a szallé por (PMyo) légszennyez6 anyagot vettiik figyelembe ,a
levegGterheltségi szint hatdrértékekr6l és a helyhez kotott légszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeir6l” a 4/2011. VM rendelet 1. szamu
melléklete alapjan.

Hatarérték Hatarérték
Légszennyez6 anyag [ng/m?3] [ng/m?3]
24 6ras éves
Szallé por (PMao) 50 40*

2. tablazat: Szallé por- vonatkozo hatarértékek
*Meghatdrozdsdra alkalmazott mérési program: folyamatos mérés vagy legaldabb
heti egy-egy, véletlenszerlien kivdlasztott 24 drds mérés, egyenletesen elosztva az
év sordn; vagy az év sordn egyenletesen elosztott, legaldbb nyolc héten keresztiil

végzett 24 ords mérés.

Az emisszid terjedésének vizsgalata

A munkagépek, valamint a szallitd jarmUvek légszennyezését teljesitményiik,
illetve haladdsi sebességiik hatarozza meg. Légszennyez6-anyag komponens jelen
esetben: PMy,.

A banyaszott termék lUzemen bellli szallitasat szallitdszalagok végzik. A vevék
gépjarmiveire vald rakoddast VOLVO tipusu homlokrakoddk Iatjak el.

A késztermékeket a vevbk sajat, ill. alvallalkozék gépkocsijaival szallitatjak el a
felhasznalas helyére. A szallité tehergépjarmlivek a 35. sz. féutrdl leagazo,
aszfaltozott 6sszekotd uton keresztll kozelitik meg a banyalizemet. A széllitasi
utvonal, 35. sz. f6uton és az M30-as autdpalyan keresztil torténik.

A banyatermékek elszdllitdsa a 35. szamu f6uton és az M30-as autdpalyan
torténik.

A kavicsbanyat a szallité jarmlvek 100 %-a az M30-as autépalya feldl kozelitik
meg.

A forgalomban résztvevé jarm(ivek tipusa, életkora valtozd, ezért a kozlekedési
emisszios paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettik
figyelembe. A jarmlvek sebességét 90 km/h értéknek vettik. A vizsgalt
Utszakaszon naponta 85 fordulét tesznek a jarmlvek, ami 169
tehergépjarm(/napot jelent.

Forgalmi adatok | Tehergépkocsik atlag
NF[j/nap] 168,8
ANF [E/nap] 422
MOF [j/h] 50,64

2. tablazat: Atlagos tehergépjarmii forgalom a banyaban
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NF (napi forgalom):
MOF (mértékado 6ra forgalom):

0,12 x ANF

ANF (atlagos napi forgalom):

0,8x(mkp)

A gépjarmivek jarm(ikategdriaba soroldsat (a 25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet

banya napi tehergépjarm( forgalma
az atlagos napi forgalom 12 %-a, MOF=

ANF= szgk+2,5 x (tgk) + 2,5x(busz) +

szerint) az aldbbi tablazat tartalmazza:

Jarmiikategoria

Jelolés: ) Akusztikai S PN H
a megnevezése Armiikategria Jarmiivek f6bb jellemzai Jel
= (UT2-1.109) |! 8
személy- és sze,melygepk’oc”5| vontatmannyal,lvagy a.nelkul, kis

. autébusz 16 féréhely alatt, tehergépkocsi, amelynek
1. kisteher- .. .. . szgk

épkocsi megengedett legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500

gep kg-nal (kb. 1500 kg-nél kisebb hasznos teherbirasa)
2 2616 autdbusz " KRESZ szerint meghataro'zott (kivéve a 16 féréhely busz
alattiakat)

3. csuklds autdbusz Il. KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
a konny " tehergépkocsi, 3500-7000 kg 6ssztomegli (kb. 1500- Ktak
: tehergépkocsi ) 3000 kg hasznos teherbirasu) &
52616 nehéz tehergep!<oc5| potk0f5|, v?gy vo”ntatmany neIkuI,/

5. tehereépkocsi Il. 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomegd (kb. 30000 kg-nal ntgk
gep nagyobb hasznos teherbirasu)
tehergépkocsi , . . . tgk-
6. € ergep'ocsh II. tehergépkocsi potkocsival, nyergesvontaté &
szerelvény szer
motorkerékpar
7. és segédmotoros Il. KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpar
3. tablazat: Akusztikai jarmiikategodriak
Ahhoz, hogy a banyaml(ivelés sordn jelentkez6 tobblet bdnya termék

kiszallitasainak hatdsait vizsgalni

tudjuk, a forgalomszamlalasi adatokbdl

kivontuk a tervezett értékesitett nyersanyag kiszallitdsahoz kapcsolddd napi 85
forduld (169 db. tgk.) forgalmat. A szallité jarmlvek 100 %-a az M30-as
autépalya feldl kozeliti meg. Ez jelenti az alapforgalmat.

Az M30 autdpalya forgalmi adatai alapforgalomra, 3+400 km szelvény (csak

motoros forgalomra vonatkoztatva)

Osszesen szgk. tehergk. autébusz | motorkerékpar | lassu jarmd
% 100% 50,07% 48,84% 0,78% 0,31% 0,00%
NF [j/nap] 7951 3981 3883 62 25 0
ANF [E/nap] 13863,5 3981 9707,5 155 20 0
MOF [j/h] 1663,6 477,7 1164,9 18,6 2,4 0,0

4, tablazat: Az M 30-as autdpalya, 3+400 km szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)




Az M30 autdpdlya forgalmi adatai novelt forgalomra, 3+400 km szelvény (csak

motoros forgalomra vonatkoztatva)

Osszesen szgk. tehergk. | autébusz | motorkerékpar | lassu jarmi
% 100% | 49,03% | 49,90% 0,76% 0,31% 0,00%
NF [j/nap] 8120 3981 4052 62 25 0
ANF [E/nap] 14286 3981 10130 155 20 0
MOF [j/h] 1714,3 477,7 1215,6 18,6 2,4 0,0

5. tablazat: Az M 30-as autdpalya, 3+400 km szelvény forgalmi adatai (novelt forgalom)

Az érintett szakaszon az akusztikai jarm(ikategdriakba sorolhatd jarm(vek szama a

kovetkezd:
Atlagos Novelt
Akusztikai g
. . . | alapforgalom forgalom
jarmiikategoria . .
[i/nap] li/nap]
I 3981 3981
. 509 509
. 3461 3630
2 7 951 8120

6. tablazat: Vizsgalt utszakasz forgalmi adatai akusztikai jarmikategériaba sorolas utan

A kovetkezd tablazatban, a KTl Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott
terlileten kivil torténé haladasra (v = 50) vonatkozo6 adatok talalhatok.

Akusztikai Fajlagos emisszios tényezék 50 km/h esetén [g/km]
jarmikategéria co CH (FID) NO: SO PM10
l. 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118
1. 6,54 0,732 8,22 0,15 1,89
1. 6,95 0,498 9,07 0,118 1,8

7. tablazat: Fajlagos emisszié tényezék 90 km/h

Az emisszio meghatarozasara szolgdld képlet:

Az Utszakasz, mint vonalforras kibocsatasat E [mg/s-m], a gépjarmiivek fajlagos
emissziéja [mg/km] alapjan hatdroztuk meg a kdvetkezd képlettel:

E;=
‘ 3.6+ 103
ahol: Ei a vizsgalt Utszakaszon athaladd gépjarmiforgalom teljes
karosanyag  kibocsatdsa az  ,i"-edik  kipufogdgaz
komponensbdl [mg/s<m]
eji a ,j’-edik jarmlifajta kibocsatasa az ,i”-edik légszennyez§

komponensbél, a jarm(iforgalom tényleges sebességénél
[g/km]




a jarm(folyam jarmiszama az adott jarmlitipusbdl (j=1 —

személygépkocsi, j=2 - 3,5 t-nal nagyobb tomegl

tehergépjarmd, j=3 — autdbusz) [db/6ra]

1/3.6*10% a [g/km 6ra] és a [mg/s m] kozotti valtdszam.

Akusztikai Emisszié [mg/(m*s)]
jarmiikategéria co CH NO: SO PMao
I 0,24651 0,06635 0,10183 0,00037 0,00544
Il. 0,03853 0,00431 0,04843 0,00088 0,01113
1. 0,27840 0,01995 0,36332 0,00473 0,07210
2 0,56344 0,09061 0,51358 0,00598 0,08868
8. tablazat: Alapforgalom emisszids értékei
Akusztikai Emisszié [mg/(m*s)]
jarmiikategoria co CH NO: SO PM1o
I 0,24651 0,06635 0,10183 0,00037 0,00544
1. 0,03853 0,00431 0,04843 0,00088 0,01113
111 0,29200 0,02092 0,38107 0,00496 0,07563
2 0,57703 0,09159 0,53132 0,00621 0,09220

9. tablazat: Novelt forgalom emisszios értékei

Az alapdllapot és a novelt allapot Osszes szallopor (PMio) és NO; kibocsatasa

kozotti minimalis kilonbséghdl 1athaté, hogy a szdllitas kovetkeztében fellépd

tehergépkocsi tobblet (169 db/nap) minimalis emisszié novekedéssel jar [PM10
0,00352 mg/(m*s), valamint NO2 0,01774 mg/(m*s)], amely mértékénél fogva
nem jar érzékelhet6 immisszid valtozassal.

Hatasteriilet meghatarozasa

A terjedésvizsgalati modellezést a ,,Hatastavolsag — 8.0.0.5.” hatastavolsag becsl6

programmal végeztiik el.

M30 autdpalya 3+400 km szelvény:

e Haladasi sebességek (szgk.; autdbusz; tgk.;) [km/h]:

e Akezdd és végpont EOV koordinatai:

o  Vizsgdlt Utszakasz hossza [km]:

e Atlagos kibocsatasi magassag [m]:

e Mikodésiidé [U6/év]:

e Szélsebesség [m/s]:

e Szélirany (E-hoz):

e Elszallitédas iranya (E-hoz)

e Az Ut és aszélirdny altal bezart sz6g

130; 100; 90
783 513, 283 858 — 788 157, 294 057

11,509
1

3000 (H-P: 250 m.nap, 12 6ra/nap)

2,5

315° (ENy)
135° (DK)
30°




e Kornyezeti h6mérséklet [C°]: 9,5

e Légkori stabilitasi egyutthatd (p): 0,282
e Domborzati viszonyok: sik
e Felszini érdesség [m]: 0,15
e Kibocsatas — alapallapot [mg/(m=s)]: 0,917
o Kibocsatas — széllitassal novelt allapot [mg/(m*s)] 0,948

A terjedésvizsgdlat eredménye (alapdllapot):

C (ug/m3)

M30 autépalya - Alapforgalom

Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 363 pg/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m)= 2.5 m/s
400

I T [ T T
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.2

300 \

200

100 \

~—
e —
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
= Nitrogén-dioxid, NO2 — Atlag: 68.1 pg/m3 — . 106ras hatarérték: 100 pg/m3

17T m

1. dbra: Az M30 autdpalya (3+400 km szelvény) kozut jelenlegi gépjarm forgalmanak 1
Orara atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag figgvényében

A diagramrdl (1. abra) leolvashatd, hogy az Utvonalon a maximalis 1 6ras NO;
koncentraci6 363 pg/m3 az Gttest szélétdl 1 m tavolsdgban alakul ki. Az Gtvonalon
a gépjarmivek egy 6ras NO; kibocsatasa az Uttest szélétél szamolva 17 m-en éri el
az egészségligyi hatarértéket.

Kozvetett hatasteriilet: ¢ = 100 pg/m3 NO; konc.-nél = 17 m.

A terjedésvizsgalat eredménye (névelt dllapot):

A jovesztett nyersanyag kiszallitasat atlagosan 75,9 szdllitojarmii fogja végezni, ez
az oda-vissza forgalom miatt 151,9 jarmdi elhaladdst jelent a kdzuton.




A vizsgdlt utszakasz NO; légszennyezé anyag kibocsdtdsa névelt tehergépjarmii
forgalom mellett:

C (ug/m3)

M30 autépalya - Novelt forgalom

Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 376 pg/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m)= 2.5 m/s
400

T I I T
\ JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.2

300

200

100 \

<
\
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
X (méter)
= Nitrogén-dioxid, NO2 — Atlag: 70.4 pg/m3 — . 1 6ras hatarérték: 100 pg/m3

-18 m

100

2. dbra: Az M30 autdpalya (3+400 km szelvény) kozut kiszallitassal novelt gépjarmda
forgalmanak 1 drara atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fliggvényében

A diagramrdl (2. abra) leolvashatd, hogy az uUtvonalon a maximalis 1 6ras NO,
koncentracié 376 pg/m? az Uttest szélét6l 1 m tavolsagban alakul ki. Az Gtvonalon
a gépjarmivek egy 6ras NO; kibocsatasa az Uttest szélét6l szdmolva 18 m-en éri el
az egészségligyi hatarértéket.

Kozvetett hatasteriilet: ¢ = 100 pg/m3 NO; konc.-nél = 18 m.

A szdllitas okozta forgalomtébblet nem okoz szamottevé vdltozdst, a
hatdsteriilet névekedés 1 m.

A helyszinrajzot a 2. mellékletben csatoljuk

A jovesztett nyersanyag nedves dllapotban, szallitészalagon kerl szallitdsra az
osztalyozo és tord berendezésig. Az osztdlyozas a kavics mosasaval parhuzamosan
torténik, igy kiporzassal nem kell szamolni. Szaraz id6ben lehet6ség van az utak és
a depdniak locsolasara.




2. Zajvédelmi hatasteriilet

A munkavégzésnél a kdvetkez6 gépeket kivanjak alkalmazni:

; ; mennyiség Becsiilt hangteljesitményszint
Gép megnevezése
(db) Lw (dB)
Uszaly 2 91
Mohr tipusu uszékotré 1 101
markoldval

Homlokrakodé 1 78
Vizes osztalyozo 1 90
Szallitészalag 2 70

10. tablazat: A munkagépek becsiilt hangteljesitményszintjei

A munkavégzés nappal torténik.

Az izemi és szabadidGs zajforrasok zajterhelési hatarértékei a kovetkezG6k:

Hatarérték Hatarérték
(LTH) az LAM | (LTH) az LAM
A e oo e megitélési megitélési
Zajtol védendé teriilet szintre (dB) szintre (dB)
nappal 06-22 | éjjel 22-06 ora
ora
Uduléterilet, kiildnleges teriiletek kdziil az 45 35
egészségligyi teriiletek
Lakoétertlet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszer( beépités(), kiilonleges tertletek kdzil az 50 0
oktatasi létesitmények terilete, a temeték, a
zoldterdlet
Lakoterilet (nagyvarosias beépitésti), vegyes terilet 55 45
Gazdasagi tertlet 60 50

11. tablazat: Zajtol védendd teriiletek hatarértékei

Az érintett terilleten Nyékladhdza teleplilésrendezési terve alapjan tdulSterilet
illetve  banyatelek telephely kornyezetében gazdasagi
|étesitmények, illetve tdulSteriletek talalhatok.

besoroldsu. A

Hatasteriilet meghatarozasa:

A kdrnyezeti zajforras hatastertletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2)
szerint a 6. § szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi
hatésagnak — a tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fluggetlentl — 6. §
szerint mért, szamitott teriletet kell hatasteriletnek tekinteni, ha ennek

nagysagat az eljards soran a kérelmez6 bemutatja.
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A zajforras hatasteriletének meghatarozasahoz a szamitasokat a 25/2004. (XII.

20.) KWWM rendelet 7. szamu melléklete szerint végeztik el.

Azonosito L(w) | K(ir) | K(Q) | s(t)[m] | K(D) a(L) K(L) | H(m) | K(m) L(t)
uszély 91 0 3 158 | 5497 | 1,93 | 018 | 15 | 4,44 | 34,28
uszaly 91 0 3 158 54,97 1,93 0,18 1,5 4,44 | 34,28
kotro 101 0 3 158 54,97 1,93 0,18 1,5 4,44 | 44,28
homlokrakodd 78 0 3 158 54,97 1,93 0,18 1,5 4,44 | 21,28
osztalyozd 90 0 3 158 54,97 1,93 0,18 1,5 4,44 | 33,28
szallito szalag 70 0 3 158 54,97 1,93 0,18 1,5 4,44 | 13,28
szallitd szalag 70 0 3 158 54,97 1,93 0,18 1,5 4,44 | 13,28

Osszes zajterhelés 45,02 dB

12. tablazat: Zajterhelés

A tablazat alapjan a 45 dB-es zajvédelmi hatdsteriilet a zajforrastél 158 m-re
alakul.
A helyszinrajzot a 3. mellékeltben csatoljuk.

3. Vizekre gyakorolt hatas

A tervezett tevékenység hatdsdra a Nyékladhdza Il. nevl bdanyatelek részét
képezd to felilete 9,1%-al n6 a meglévd tofeliilethez képest, a csatolt
helyszinrajz szerint. A té terilete a 2016-2019. évek alatt 6,3%-al (158 447,46
mZ-el nétt). Ennek ellenére a talajvizszint ezekben az években 0,89 m-el (M2
monitoring kut), illetve 1,11 m-el (M3 monitoringkut) nétt.

Eves atlag M1 (mBf) M2 (mBf) M3 (mBf)
2018 eltdomddve: 97,58 m-en 98,58 98,31
2017 eltomdédve: 97,58 m-en 97,71 97,47
2016 eltomddve: 97,58 m-en 97,69 97,2

13. tablazat: Monitoring kutakban mért talajvizszintek

A tablazat alapjan megallapithatd, hogy annak ellenére, hogy a talajvizszint
sullyedése lenne vdarhato, a talajvizszintet nem befolydsolja negativan a
kitermelés, valamint a té fellletének novekedésével megnétt parolgds sem, pont
ellenkezéleg, a talajvizszint novekedése  tapasztalhato. (A to
feliletnovekedésével a parolgas 0,5 m/s szélsebesség mellett ~26 881,8 I/h-val
novekszik, amennyiben helyettesiti a tofelilet helyén levé talaj
evapotranspiraciéjat)

A talajvizszint az éves csapadéktodl is flgg, azonban a vizsgdlt évek nem
tekinthet6ek a vizsgalt tertileten kimondottan csapadékos idészaknak.




Ez alapjan elmondhaté, hogy a kitermelt anyagmennyiség és a toéfelilet
novekedés ellenére sem befolyasolja negativan a kitermelés a talajvizszintet, nem
okoz talajvizszint csokkenést. A to felliletének tovabbi novelésével ezért nem
valdszind, hogy jelentds talajvizszint csokkenés idézhetd eld.

Meg kell jegyeznilink azonban, hogy a td fellletét nagyban befolydsolja annak
vizszintje, amely csapadéktdl fliggben valtozhat, igy a felliletének novekedését
csupan kozelité becsléssel adhatjuk meg.

A tervezett tevékenység hatdsteriilete nem érint parti sdvot, nagyvizi medret,
vizbazis védéteriiletet, mivel nem tapasztalhatd a kitermelés vizszintcsékkenté
hatasa. A D-i kitermelési terilet kdzelében a Nyékladhaza Ill. kavicsbanya tavanak
jelent6s vizmennyisége amugy is kiegyenlitené a kitermelés esetleges negativ
hatdsait, vizszint depressziéjat. Azonban ahogyan a monitoring kutak adatsoraibdl
latszik, nem tapasztalhato vizszintsillyedés a toé felliletének novekedése hatdsara,
épp ellenkezébleg, vizszint ndvekedést mutat.

A tevékenység vizekre gyakorolt hatdsterllete tehat a megndvekedett téfeliilet
lesz.

A hidnypdtlas benyujtasaval szeretnénk kérni az eljaras folytatdsat.

Mellékletek:
1. Jogosultsagok
2. Leveg6tisztasag-védelmi hatdsterilet
3. Zajvédelmi hatasterilet
4. Vizekre gyakorolt hatasterilet

Miskolc, 2020. julius 23.

A
/i

X

Dr. Szabo Attila
okl. kérnyezetmérnok
Ugyvezetd
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. SZABO
ATTILA IMRE Ugyféltdl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2020.07.23. 12.21.34

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: DR. SZABO ATTILA IMRE
Sziiletési hely: MISKOLC |

Sziiletési datum: 1976.11.19.

Anyja neve: MACZ AGNES

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes





 
	 
		 
	
	 
		 avdh.gov.hu
		 
			 
		
		 
			 avdh.gov.hu
			 
				 
					 urn:eksz.gov.hu:1.0:azonositas:kau:1:uk:uidpwd
				
				 
					 KAÜ
				
				 
					 2020.07.23. 12.21.34
					
				 
					 ID_18b760c7-b394-481a-a537-9a10be8ab400
				
				 
					 DR. SZABÓ ATTILA IMRE
					
				 
					 DR. SZABÓ ATTILA IMRE
					
				 
					 MACZ ÁGNES
					
				 
					 1976.11.19.
					
				 
					 MISKOLC I
					
			
		
	



		2020-07-23T12:21:39+0200


		2020-07-23T12:21:47+0200




