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MUNKABIZTONSAGI HASZNALATBAVETELT,
ELRENDELO HATAROZAT

A munkavédelemrdl szélo tobbszer médositott [a mddositasokkal egységes
szerkezetbe foglalt] 1993. évi XCIIl. Térvény alapjan, kapott hataskéromben
eljarva a jelen eljarasban rogzitett szakvélemények és az Osszes egyéb
koriilmény mérlegelése alapjan megallapitottam, hogy a megnevezett
létesitmény, berendezés munkaeszk6z miiszaki biztonsagi allapota kielégiti a
fenti torvényben és egyéb jogszabalyban, szabvanyban eldirt kovetelményeket.
Figyelembe véve, hogy az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos
munkavégzés feltételei adottak. Tovabba a gépvizsgalati jegyzokonyv és a
probaiizem soran tapasztaltak alapjan megallapithatd, hogy a vizsgalat targyat
képezé berendezés* - munkaeszkoéz létesitmény* lizemeltetése a
munkabiztonsagra vonatkozo eldirasok, ezek hianyaban a tudomanyos -
technikai szinvonal mellett elvarhaté kévetelmények mellett torténik.
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|A vizsgalat leirasal

A vizsgalat kiterjed a gép — berendezés - munkaeszkdz miiszaki biztonsagi allapotara,
munkabiztonsagi kévetelményeire — biztonsagi berendezéseinek miikodésére. A vizsgalat a

gép - berendezés - munkaeszkdz szemrevételezésével és miikddtetésével tértént

[A vizsgalat alapjat képezé el6irasok|

1993. évi XClll Térvény a munkavédelemrdl [Tébbszér modositott, a médositasokkal
egységes szerkezetbe foglalt]
5/1993. (XIl. 26.) MiiM rendelet  a munkavédelemrél sz6l6 1993. évi. XClII térvény egyes rendel-
kezéseinek végrehajtasarol [Modositotta a 20/1997. (XII. 19.)
MuM rendelet
14/ 2009 FMM renddelet munkaeszkdzdk és hasznalatuk biztonsagi és egészséqglgyi
koévetelményeinek minimalis szintjérdl
16/2008 NFGM rend. A gépek — berendezések - munkaaeszkdzok biztonsagi kdvetelményeirél és
megdfelelésségének tanusitasarol
3/2002 SzCsM - EiiM rend. Az egészséget nem veszélyeztetd biztonsagos munkavégzés
és munkakoérilmények altalanos egészségligyi kovetelményeirdl
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MSZ EN 292-2 1993 Gépek biztonsaga 2. rész. Miiszaki alapelvek és eldirasok.

MSZ EN 292-2: 91/A1: 97 Gépek biztonsaga. Alapfogalmak, a kialakitas altalanos elvei
2. rész. Miiszaki alapelvek és eléirasok.

MSZ 14399-1980 Technologiai — miiveleti — kezelési — karbantartasi utasitasok tartalmi
kovetelményei

MSZ 775: 1979 Uzemeltetési dokumentacié

MSZ1616: 1980 Munkavédelem. Gépek - berendezések - munkaeszkézdk

kezeldelemeinek altalanos Kovetelményei.

[A munkavédelmi szemponti elGzetes vizsgalat megallapitasail

-

A vizsgalat soran rendelkezésre allé dokumentaciok:

a. lizemeltetési dokumentacio: Kezelési — Karbantartasi utasitas

b. minéségi bizonyitvanyok:

c. hatésagi engedélyek:

2. A rendeltetésszerii hasznalat és szakszerii kezelés esetén hato veszélyes vagy artalmas
termelési tényezd:
FORGO - MOZGO GEPALKATRESZ

3. A kollektiv védbeszkozok (védSberendezések) vizsgalata:

4. Avizsgalt gép — berendezés - munkaeszkoz ergonomiai kdvetelményeinek vizsgalata:
MEGFELELO

5. A feliratok, jelképek, szin-, és alakjelek ellenérzése:

MEGFELELO

6. Karbantarthatosag: A gép — berendezés - munkaeszkoz folyamatos lizemeltetése mellett a

karbantartas biztonsagosan elvégezhetd.

7. lizemeltet6i: A berendezést belizemelve atvettem



|Osszefoglalc3 értékelés:l

Az 5/1993 (XIl. 06.) MiiM rendelet 1/a. sz. mellékletben a vizsgalt termel6é berendezés nevesitve

NINCS, ezek alapjan VESZEL YES munkaeszkdznek nem mindsiil. A munkavédelemrdl sz616
tébbszor modositott [modositasokkal egységes szerkezetbe foglalt] 1993. évi. XCIIl. térvény
alapjan munkaeszkézt iizemeltetni, csak abban az esetben lehet, ha az egészséget nem

veszélyeztetd — biztonsagos munkavégzés kovetelményeit kielégiti.

[A GEPVIZSGALAT SORAN MEGALLAPITAST NYERT, HOGY A:|
EN19ZW4-60

Tipusu

|KABELNYUZQ|'

]ﬁ VONATKOZO MUNKABIZTONSAGI - TUZVEDELMI ELéiRASOKNAK'
|MEGFELEL1

)
e n C./W

Debreceni Ferenc
Munkavédelmi technikus

5 - MvK M08 / 87

Tizvédelmi el6adé

466 /6 - 2010
ALFA
Biztonsigtechaikai Iroda
3754 Szalonna, Rozmaring bt 25.
Email: alfabiztonsag@freemail. hv
Mobil: 0¢Pa#1.9207-528

A JEGYZOKONYV A GEPVIZSGALAT IDOPONTJABAN FENNALLO ALLAPOTOKAT
TARTALMAZZA.

A megfelel6 részt ala kell huzni.






Magyar nyelvii haszndlati utasitds
CE Tanusitvdany

TOP MULTI KABELNYUZO BERENDEZES 3 KW

A készilék leirdsa:

1. Kabel bevezetd nyilasok;

2. be-ki kapcsolé gomb;

X. vészgomb Bekapcsoldsndl bizonyosodjon
meg, hogy a vészgomb kioldott dllapotban van.
(nem erés, tekerd mozdulattal huzza kifele)!

A gép tetején lévé kettd forgathatd menetes kar,
a késtarto tengely magassag allitasara szolgal,
sziikség esetén Figyelem: kizardlag minimalis
magassag dllitdsra szolgdl, tultekerés esetén a
tavtarto bakok, illetve rugdk kiugorhatnak a
helyiikrél, amiknek a visszahelyezése a gép
burkolatanak eltavolitasa utan lehetséges.

Miikodési elv:
“HPeRs
Circular Knife m@
Cuts the insulation r:":I:l::--— T

of the cable

A kdbelt az 4&tméré méretéhez igazitva a megfelel
bevezetd nyildsba kell bevezetni. A feldolgozando
kabelt a fiigg6legesen nézve kozépsé forgbtengely, -

amelyen, U alakban kialakitott rések helyezkednek el,
behuzza, és a burkolatot az alsd és folsé tengelyen
elhelyezked6 forgopengék megvagjak hossziranyban.
A  kés magassaga a kabeldtméréhoz igazitva
bedllithato, a gyari beallitasoktol minimalisan ajanlatos
eltérni.

Amennyiben tébb rétegl szigeteléssel van ellatva a
kabel, ugy a m(ivelet megismételendd.
Optimalis lizemelés az alabbi tényezdk
figyelembevételével érhetdk el:

A kabel legyen szennyez6déstél mentes; a burkolat
hémérséklete befolyasolhatja a vagasi teljesitmeényt (0
Celsius fok alatti szigetelési héfok esetén, vagy tul
heviilt kabel esetén a kések nem végjak meg
tokéletesen a szigetelést).

A kabel legyen egyenes és csomomentes;

A kabelrél el kell tavolitani a szerelvényeket;

A gép belizemelése, ellenérzése:

Az els 10-12 dra hasznélatot kévetéen minden lathato
csavart meg kell hdzni. Ezt kovetden havonta kell
ellendrizni a csavarok allapotat, és sziikség szerint
meghtzni &ket. A gép folyamatos tisztdntartasa
elengedhetetlen, a kések allapotat hasznalat el6tt
szemrevételezi kell, az esetleges szennyez6déseket el
kell tavolitani réluk.

Fizikai jellemz&k:
e Magas teljesit6 képesség
e Erételjes motor
e Biztonsagos kialakitas
e Konnyl kezeles
e Egyszer( hasznalat
e Erds, massziv konstrukcio
e Karbantartast nem igényld oldalsé csapagyazas
e Mobil
e CE- Tanusitvany

Miszaki leirds:

Feldolgozhaté kdbel mérete: @1-60mm
Feszlltség igény: 230V
Elektromos motor teljesitménye: 3 KW

Vago sebesség: ~ 48 méter/perc
Tomege: 95 kg

Mérete:

750 mm x 680 mm x 860 mm

Szine: sarga/keék
(eltérhet)



Kés csere az alabbi dbra szerint:

Biztonsagi utasitasok figyelem!

A gép nem rendeltetésszerli hasznalata sulyos
sériilésekhez vezethet!

A gyartot és forgalmazot nem terheli felelGsseg
abban az esetben, ha a berendezést a hasznalati
Utmutatoban leirtaktol eltéréen hasznaljak; attol
eltérd célra alkalmazzak; sérilt, hidnyos gépet
hasznalnak; nem megfelel6 elhelyezést kovetben
haszndljak; kiltéri haszndlat esetén; kultéri
behatasokat kovet&en; személyi feliigyelet nélkili
miikodtetés esetén; nem szakszer(i beavatkozast,
javitast kévet6en hasznaljak.

BIZTONSAGI UTASITASOK FIGYELEM! Olvassa el az
Osszes biztonsagi figyelmeztetést és elGirast. A
kovetkez6kben lefrt eldirdsok betartasanak
elmulasztdasa dramitésekhez, tlizhGz és/vagy sulyos
testi sérllésekhez vezethet. Kérjuk, a késébbi
hasznalatra gondosan Grizze meg ezeket az elGirasokat.
Az alabb alkalmazott elektromos kéziszerszam fogalom
a halozati elektromos kéziszerszamokat (haldzati
csatlakozé kabellel) foglalja magéban.

MUNKAHELY! BIZTONSAG a) Tartsa tisztan és tartsa
rendben a munkahelyét. Rendetlen munkahelyek vagy
megyvilagitatlan munkateriletek balesetekhez
vezethetnek. Ne  dolgozzon az  elektromos
kéziszerszammal olyan robbandsveszélyes
kornyezetben, ahol éghetd folyadékok, gazok vagy
porok vannak. Az elektromos kéziszerszamok szikrakat
bocsathatnak ki, amelyek meggyujthatjak a port vagy a
gbzoket. Tartsa tavol a gyerekeket és az idegen
személyeket a munkahelytél, ha az elektromos
kéziszerszamot hasznédlja. Ha elvonjdk a figyelmét a
munkatél, konnyen elvesztheti az wuralméat a
berendezés felett.

ELEKTROMOS BIZTONSAGI ELOIRASOK: A késziilék
csatlakozd dugdjanak bele kell illeszkednie a
dugaszoldaljzatba. A csatlakozd dugét semmilyen
médon sem szabad megvaltoztatni. Védéfoldeléssel
ellatott késziilékekkel kapcsolatban ne hasznéljon
csatlakozo adaptert. A valtoztatas nélkiili csatlakozé
dugok és a megfelelé dugaszolo aljzatok csokkentik az
aramités kockazatat. Ne érjen hozza foldelt
feliletekhez, mint  csovekhez,  flitGtestekhez,
kdlyhakhoz és hiitGszekrényekhez. Az aramiitési
veszély megndvekszik, ha a teste le van foldelve. Tartsa
tavol az elektromos kéziszerszamot az es6tél és a
nedvesség hatdsaitdl. Ha viz hatol be egy elektromos
kéziszerszamba, ez megnoveli az aramiités veszélyét.
Ne hasznalja a kabelt a rendeltetésétdl eltérd célokra,
vagyis a szerszamot soha ne hordozza vagy akassza fel
a kabelnél fogva, és soha ne huazza ki a halézati
csatlakozo dugot a kabelnél fogva. Tartsa tavol a kabelt
héforrasoktdl, olajtol, éles élektdl, sarkaktdl és mozgd
gépalkatrészektél.  Egy  megrongalédott  vagy
csomokkal teli kabel megndveli az dramUtés veszélyét.
Ha egy elektromos kéziszerszammal a szabad ég alatt
dolgozik, csak a szabadban wvalé haszndlatra
engedélyezett hosszabbitot haszndljon. A szabadban
valo hasznalatra engedélyezett hosszabbité hasznalata
csdkkenti az aramités veszélyét. Ha nem lehet
elkeriilni  az elektromos kéziszerszam nedves
kornyezetben vald hasznalatat, alkalmazzon egy
foldzarlat megszakitét. Egy foldzarlat megszakitod
alkalmazésa csdkkenti az daramutés kockazatat.



SZEMELY! BIZTONSAGI ELOIRASOK a) Munka k&zben
mindig figyeljen, Ulgyeljen arra, amit csinal, és
meggondoltan dolgozzon az elektromos
kéziszerszdmmal. Ha faradt, ha kabitoszerek vagy
alkohol hatésa alatt all, vagy orvossagokat vett be, ne
hasznalja a berendezést. A berendezéssel végzett
munka kdzben mar egy pillanatnyi figyelmetlenség is
komoly sériilésekhez vezethet. Viseljen személyi
védéfelszerelést és mindig viseljen véddszemiiveget. A
személyi védd&felszerelések, csuszas biztos véddcips,
véddsapka flexibilis, a kézhez tokéletesen illeszkedd,
nem elallé védbkesztyld hasznalata az elektromos
kéziszerszam hasznalata jellegének megfelelGen
csokkenti a személyes sériilések kockazatat. Keriilje el
a késziilék akaratlan lzembe helyezését. Gy6z8djon
meg arrdl, hogy az elektromos berendezés ki van
kapcsolva, miel6tt bedugna a csatlakozd dugot a
dugaszoldaljzatba.  Amennyiben a  késziiléket
bekapcsolt allapotban csatlakoztatja az dramforrashoz,
ez balesetekhez vezethet. Az elektromos gép
bekapcsolasa eldtt okvetleniil tavolitsa el a beallitd
szerszamokat vagy csavarkulcsokat. Ne becsllje tul
onmagat. Keriilje el a normalistol eltéré testtartast,
tgyeljen arra, hogy mindig biztosan alljon, és az
egyensllyat megtartsa. igy az elektromos kéziszerszam
felett védratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
Viseljen megfelel6 ruhat. Ne viseljen bd ruhat vagy
ékszereket. Tartsa tavol a hajat, a ruhdjat és a
kesztylijét a mozgo részektél. A bd ruhat, az ékszereket
és a hosszu hajat a mozgd alkatrészek magukkal
ranthatjak.

AZ ELEKTROMOS BERENDEZES GONDOS KEZELESE ES
HASZNALATA Ne terhelje tul az elektromos késziiléket.
A munkdjdhoz csak az arra szolgdlé elektromos
késziiléket hasznalja. Egy alkalmas elektromos késziilék
a megadott teljesitménytartomanyon beliil jobban és
biztonsagosabban lehet dolgozni. Ne hasznaljon olyan
elektromos késziiléket, amelynek a kapcsoldja
elromlott. Egy olyan elektromos berendezés, amelyet
nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes és meg

kell javittatni. Huzza ki a csatlakozé dugét a
dugaszoldaljzatbél mieldtt az elektromos késziiléken
bedllitasi munkakat végez, tartozékokat cserél vagy a
szerszamot tarolasra elteszi. Ez az elévigyazatossagi
intézkedés meggatolja a szerszdm akaratlan (izembe
helyezését. A hasznalaton kiviili elektromos késziiléket
olyan helyen tarolja, ahol azokhoz gyerekek ne
férhessenek hozza. Ne hagyja, hogy olyan személyek
hasznaljak az elektromos késziiléket, akik nem ismerik
a gépet, vagy nem olvastak el ezt az dtmutatét. Az
elektromos  késziilékek veszélyesek, ha azokat
gyakorlatlan személyek hasznaljak. A késziiléket
gondosan apolja. Ellendrizze, hogy a mozgod alkatrészek
kifogastalanul mikédnek-e, nincsenek-e beszorulva, és
nincsenek-e eltdrve vagy megrongdlddva olyan
alkatrészek, amelyek hatassal lehetnek az elektromos
kéziszerszam m(ikodésére. A megrongélodott részeket
a késziilék haszndlata el6tt javittassa meg. Sok olyan
baleset torténik, amelyet az elektromos berendezés
nem kielégité karbantartasara lehet visszavezetni.
Tartsa tisztan és éles allapotban a vagoszerszamokat.
Az éles vago élekkel rendelkezd és gondosan apolt
vagoszerszamok ritkabban ékel6dnek be és azokat
konnyebben lehet vezetni és iranyitani. Az elektromos
késziiléket, tartozékokat, betétszerszamokat stb. csak
ezen el6irasoknak hasznalja. Vegye figyelembe a
munkafeltételeket és a  kivitelezend6é munka
sajatossagait. Az elektromos késziilék eredeti
rendeltetésétdl eltéré célokra valé alkalmazasa
veszélyes helyzetekhez vezethet.

SZERVIZ a) Az elektromos késziiléket csak szakképzett
személyzet és csak  eredeti  potalkatrészek
felhaszndlasaval javithatja. Ez biztositja, hogy az
elektromos berendezés biztonsagos eszkdz maradjon.

BIZTONSAGI ELOIRASOK » A munka megkezdése el6tt
eltavolitandd a munkadarabrél, minden egyéb idegen
anyag. ® Mindig ellenérizze, hogy a halozati fesziiltség
megegyezik-e a tolt6késziilék adattablajan feltlintetett
értékkel » Normalistol eltéré miikbdés vagy szokatlan,
idegen hangok esetén a gépét azonnal kapcsolja ki.
Csatlakozdjat huzza ki a konnektorbdl ¢ Csak olyan
tartozékot  haszndljon, amelyek legmagasabb
megengedett fordulatszama legalabb akkora, mint a
berendezés legmagasabb (iresjarati fordulatszama = A
szerszamot nem tervezték hidnyos fizikai, szenzoralis
vagy értelmi képességekkel rendelkez§ személyek
(beleértve a gyerekeket), illetve tuddssal és
tapasztalattal nem rendelkezé személyek altal torténd
hasznalatra, hacsak ezen személyek szamdra nem
biztositanak a berendezés haszndlatara vonatkozo
kiképzést, illetSleg felligyeletet, egy erre megbizott, a
biztonsagukért felelés személy altal e Zarja ki annak



lehetdségét, hogy a gyerekek jatszhatnak a
berendezéssel * Ne munkaljon meg a berendezéssel
azbesztet tartalmazdé anyagokat (az azbesztnek
rakkelté hatdsa van) ¢ Az anyaghdl szarmazo por (mint
példaul az 6lmot, néhany fafajtat, dsvanyi anyagokat és
fémet tartalmazo festék) kdros lehet (a por érintése
vagy belégzése allergias reakciokat és/vagy légzbszervi
betegségeket okozhat a kezel§, illetve a kozelben allok
esetében); A toltékészilék tovabb nem hasznalhato, ha
a kabel vagy a dugasz sériilt, a kabelt vagy a halozati
csatlakozot azonnal szakszervizben ki kell cseréltetni e

e Be/Ki ! - amennyiben az be/ki kapcsolé nem kattan
tokéletesen a helyére ne kapcsolja be gépét.

KORNYEZET e Az elektromos kéziszerszamokat,
tartozékokat és csomagoldst ne dobja a haztartasi
szemétbe (csak EU-orszagok szamdra) - a hasznalt
villamos és elektronikai  késziilékekrdl  szdlo
2012/19/EK irdnyelv és annak a nemzeti jogba valo
atliltetése  szerint az elhaszndlt  elektromos
kéziszerszamokat  kildn kell — gydjteni,  és
kornyezetbarat modon Gjra kell hasznositani - erre
emlékeztet a 8 jelzés, amennyiben felmeril az
intézkedésre  vald  igény e  MEGFELELOSEGI
NYILATKOZAT e Kijelentjiik, hogy a “M(szaki adatok”
alatt leirt termék megfelel a kovetkezd szabvanyoknak,
illetve irdnyadd dokumentumoknak: EN 60204-1

ZAJ/REZGES « A DIN EN 60204-1 alapjan végzett
mérések szerint ezen késziilék hangnyomas szintje
kiseb mint 70 dB(A)

Szarmazasi orszag: Németorszag

MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT
A 2006/42/EK Gépek iranyelv 1. melléklete szerint (On

May 17th 2006.)

A gyartd eziton nyilatkozatot tesz arrdl, hogy a
fentiekben kérbeirt berendezés megfelel a térvényben
eldirt, biztonsagi és munkavédelmi, érintésvédelmi EU
normaknak.

Gyarté:
EUROPAI UNIO — Németorszag

Magyarorszagi importdr:

Top Barfeeder Kft.

2724-HU Ujlengyel, Peté&fi S. u. 48.

Funkcionalitas

Kabel djra hasznositd gép, kabelnyuzo berendezés;
Tipus/ Gyartasi év

TOP MULTI kabelnytzégép 3KW/ 2021.

Tovabbi alkalmazott szabdlyozas:

e EC 89/392/EWG

* 91/368/EWG

e DIN EN 60204-1 Gépbiztonsag, elektromos
berendezésekre vonatkozé elSirasoknak megfelel.

A technikai dokumentdcié és a hasznalati utasitds
megléte igazolt.



