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Mellékletek

1. ZAIMERESI JEGYZOKONYV a MEH ZRT. (Székhely: 9028 Gy6r, Fehérvari ut
80.) 3527 Miskolc, Beseny6i ut 16. altal a koérnyezetében okozott zajterhelésrol

nappali idészakban — 2021. ALTAN Kft
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Kornyezetvédelmi teriileten hatalyos engedélyek a szakvéleményt készito
tarsasagra

ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyartd, Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft
3432 Emdd, Vaci M. u. 20.

A munkat végezte: Dioszegi Sandor

Dioszegi Sandor szakeértoi tevékenység végzéseére jogosito hatosagi bizonyitvanya

Kamarai nyilvantartasi szama: 05-0138

Ugyszam: 05-103/2019

érvényesség ideje:  2024. 05. 08.

szakteriilet: SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakérto

SZKV-1.2. Levegétisztasag-védelem szakértd

SZKV-1.4. Zaj- és rezgésvédelem szakértd

KV-Sz Kornyezetvédelmi és természetvédelmi
kiadoja: Borsod-Abatj-Zemplén megyei Mérnoki Kamara

El6zmények

A MEH Zrt hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezik a Miskolc, Beseny&i u. 16.
szam alatti telephelyre.

A kornyezetvédelmi hatosdag a 2020. decemberében kiadott hulladékgazdalkodasi
engedélyben a zajvédelmi eldirdsai kozott a szallitdsi fogalomra vonatkozoan a
kovetkezdket irta eld:

,»A szallitads soran naponta maximum 40 tehergépjarmi fordulé6 megengedett.”

A MEH Zrt szeretné a tehergépjarmii fordulok szamat novelni. Errél tdjékoztatta a
kornyezetvédelmi hatdsagot és véleményét kérte.

Amennyiben lehetséges, ennek az eldirasnak modositasat szeretnénk kérni az szerint,
hogy 80 gépjarmii keriiljon eldirdasra. Az engedélyezés soran 80 db gépjarmii szerepelt
megbontva 40 db tehergépjarmiire és 40 db személygépjarmiire (kornyezetvédelmi
miikodési engedély 8. oldal). Ezt a felbontast a valtozo hulladék atadoi kort figyelembe
véve nem szeretnénk felbontani.

A kornyezetvédelmi hatosag a tehergépjarmi forgalom novelésének engedélyezéséhez
a kovetkezd vizsgalatot kérte - a korabbi személyes konzultacio folytatasaként 2021.
majus 7-én érkezett e-mailban kért véleményre valaszolva:

Mutassa be szamitassal vagy méréssel, a legrosszabb esetet (80 tehergépjarmii), a
legnagyobb zajkibocsatasi koriilményeket figyelembe véve, a gépjarmiivek
rakodasanak zajkibocsatasat, valamint, hogy az hogyan néveli meg a
vagonrakodasbol adodo zajkibocsatast.

Az akusztikai vizsgalatok elvégzésére az ALTAN Kft. kapott megbizast.
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Jelen szakvélemény a teherforgalom novelésének ellenbérzését tartalmazza. A
dokumentacio6 a teherforgalom novelésének vizsgalatat tartalmazza 40 db gépkocsirol
80 db, 100 db és 120 db gépkocsira novelésekor.

Gépkocsi mozgasok a telephelyen, mérési adatok

A telephelyen a gépkocsik 5 km/6ra sebességgel mozoghatnak.

A tehergépjarmiivek rakomanya lehet omlesztett, amikor a rakomanyt leboritjdk a
MEH Zrt illetékes vezetdije altal kijelolt helyre, majd iiresen mérlegelés utén elhagyjak
a telephelyet.

A rakomany beszallitds lehetséges konténerben is, amikor a tele konténert szintén
lerakjak a MEH Zrt illetékes vezetoje altal kijelolt helyre, és egy iires konténert
felvéve tdvoznak a telephelyrdl. A konténer lerakas €s felszedés a tehergépkocsi sajat
vonoszerkezetének igénybevételével torténik.

A telephelyen van olyan beszallitdsi mdd is, pld akkumulatoroké, amikor az
akkumulatorokat tartalmazé konténereket targoncakkal emelik le a szallitojarmiivektdl
¢s helyezik el raktarban.

Avashulladék kiszallitdsa a telephelyrdl alapvetden vasuti kocsikkal torténik, de
eléfordul tehergépkocsival torténd kiszallitds is. A tehergépkocsik rakodasa a
telephelyen talalhaté rakoddgépekkel torténik.

Meért adatok:

Leontés:
Lqa (7 m)=84,8dB
t=104s

Konténeres pakolas (akku) — 2 db targoncaval
L4 (10 m) = 68,4 dB
t=5min=300s

Tele konténer lerakasa
La(5m)=76,9dB
t=83s

Ures konténer felvétele
La(5m) = 765 dB
t=70s

Teherauto pakolasa rakodogéppel
Lg (20 m) =75,5dB
t=11 perc =660 s
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Teherautok munkavégzésével kapcsolatos hangteljesitmények

A hangteljesitményeket a kovetkezd képlettel hatarozzuk meg a kozeltéri
hangnyomas-szint adatokbdl:

Lw = La + 10 Ig [4n (d + lnax/2)2]

Leontés:

Lqa (7 m) =84,8dB

Imax: 1m

Lw=Lda+ 101g [4n (d + Imax/2)2 = 113,3 dB
t=104s

Lw (103 /8 6ra) = 88,9 dB

Konténeres pakolas (akku) — 2 db targoncaval
Lp (10 m) = 68,4 dB

Imax: 1,5 m

Lw = Lg+ 10 1g [4n (d + Imax/2)2 = 100,0 dB
t=5min=300s

Lw (300 /8 6ra) = 80,2 dB

Tele konténer lerakasa

Lp (5m)=76,9 dB

Imax=1m

Lw = Ld+ 10 1g [4n (d + Imax/2)2 = 102,7 dB
t=83s

Lw (838 6ray= 77,3 dB

Ures konténer felvétele

Lo (5m)=76,5dB

Imax=1m

Lw=Lg+ 10 1g [4n (d + Imax/2)2 = 102,3 dB
t=70s

Lw (70 s/8 ¢ra) = 76,2 dB

Teherauté pakolasa rakodoégéppel

Lp (20 m) =75,5dB

Imaxz 1,5 m

Lw=Lda+ 10 1g [47n (d + Imax/2)2 = 112,8 dB
t =11 perc =660 s

Lw (70 ¢/8 6ra) = 96,4 dB
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Feltételezziik, hogy a fenti tevékenységek egyenletesen végzik a telephelyen és az
eloszlas a térben is egyenletes.

Kritikus pont 2001 Sajorajar6 ut 14, Hrsz.: 4571/3

Teljes darabszam 40 + 40= Lw 40+60= Lw 40+80= Lw
80 (db) (dB) 100 (db) (dB) 120 (db) (dB)
To6bblet darabszam 40 60 80
(db) (db) (db)
Leontés 8 db 97,93 12db 99,69 16 db 100,94
Konténeres pakolas 8db 89,23 12 db 90,99 16 db 92,24
(akku) — 2 db
targoncaval
Tele konténer 8db 86,33 12 db 88,09 16 db 89,34
lerakasa
Ures konténer 8db 85,23 12 db 86,99 16 db 88,24
felvétele
Teherautd pakolasa 8db 105,43 12 db 107,19 16 db 108,44
rakodogéppel
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Tevékenység helye | si(m) | do, visssines(M)

Leontés H2 55 30
Konténeres pakolas (akku) H13 156 109

— 2 db targoncaval

Tele konténer lerakasa H14 284 224
Ures konténer felvétele H15 77 45
Teherautd pakolasa H8 13 58
rakodogéppel

A forraskozpontokat és az észlelési pontot 1,5 m magasra vessziik fel a talajszinttdl.
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A zajarnyékolo fal beiktatasi veszteségének szamitasa, elméleti alapok

Az arnyékolas

Egy akadaly (pl. épiiletek, hazsorok, falak, toltés) mogott hangarnyék keletkezik. Ha a
hangnak nincs mellékatja valamely tiikr6z0, visszaverd feliiletrdl, akkor a hang az
akadaly ¢élein at elhajlas (diffrakcio) tjan jut el az arnyékzonaba. Ezéltal csokken a
hangnyomadsszint ahhoz képest, amelyet szabad hangterjedésre szamitottak, ennek a
csillapodasnak a mértéke a Ke-vel jeldlt jarulékos arnyékolas (beiktatasi veszteség).
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A K. beiktatasi veszteség szamitasat a 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet 11. szamu
melléklet 6.5 fejezete tartalmazza.

Az idedlis viszonyok kozott altaldban hang at nem eresztd falat feltételeziink, ekkor az
¢szlel6 oldalon keletkez6 hangnyomasszint csak a fal feletti-melletti elhajlas
kovetkezménye. Miutan csak véges hanggatlasi elemek allithatok eld, meg kellett
hatarozni azt a minimalis 1éghanggatlasi adatot, amely mellett teljesiil az a feltétel,
hogy véges méretli zajarnyékold fal figyelembevételével a falon 4thaladd
zajteljesitmény elhanyagolhat6 legyen a rendeltetésszertien a fal megkertilésével a fal
moge juto zajteljesitményhez viszonyitva. A mindsito szabvanyban meghatarozott

RKo6 >25 dB

kovetelmény teljesiilése esetén a zajteljesitményarany megfeleld, tehat a szerkezet
alkalmas zajarnyékold fal épitésére. Ezen feltétel ellendrzése csak laboratoriumi
kortilmények kozott végezhetd el, ugy hogy a laboratoriumba beépitett szerkezetnek
legalabb egy tartboszlopot €s a csomoOponti csatlakozasokat is tartalmazni kell.

A szemkozti oldalra valo visszaverddés, és a védendd oldalon keletkezd t6bbszoros
reflexio elkeriilése miatt elénydsebb a falfeliilet hangelnyeld kialakitésa.

Alkalmazhatd képletek jelen esetben

Ke = Kz (15/3b)

ahol:
Ke: beiktatasi veszteség
Kz: az akadaly arnyékolasi tényezo

A Dbeiktatasi veszteség szadmitdsakor nem a hangutnak az akadaly miatti
meghosszabbodasat veszik figyelembe, hanem a z hangutkiilonbség fliggvényeként
adodo K; arnyékolési tényez0 alakitja ki a csillapodast.

A K; arnyékolasi tényez6t a (15/4.) egyenlet szerint kell szamitani.

Cy Cq-z-K 15/4
K, = 1010g(c1+%) dB (15/4)
ahol
C1:3
C,=20...40

Egyszeri esetekben vagy biztonsagra torekedve C»=20. A szamitasainknal C>=20
értékkel szamolunk.

A (15/4.) egyenletet csak akkor lehet alkalmazni, ha az akadaly hanggatlasa
lényegesen nagyobb az arnyékolasi tényezoénél. Ez minden olyan akadalyra teljesiil,
amelynek feliileti siirisége 10 kg/m2-nél nagyobb, feltéve, hogy nincs nyilas vagy
tomitetlenség az akadalyon.
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Fenti feltétel fennall, amelyet a 4. pontban is bizonyitottunk.

Ipari zaj A-hangnyomasszintjének meghatarozasakor a A=0,7m-t (f = 500 Hz-nél) kell
valasztani.

Cz =1, egyszeri elhajlasra
A a savkozép-frekvenciahoz tartoz6 hullimhossz,
z= dat+dgte-st

z értéke negativ, ha a forrastol és a terhelési pontra valo optikai ralatast az akadaly
nem gatolja.

Kozelitéleg

o l f’dAdQst
Kw = exp —; 1T
N 2

Sw = 2000 m, ha z>0. z<0 esetén Kw=1.
da, do, S1, S2, St, hefr a 6/1. abra szerint.

Jelen esetben a biztonsagra torténd méretezés elvének hasznalatdval azt az elvet
alkalmazzuk, ha a forras fel6l nézve a védendd pont optikai lathatésaga fennall, akkor
nem vessziik figyelembe a zajvédo fal beiktatasi veszteségét, Ke = 0 dB

Tehergépjarmiivek mozgasanak leirasa

A teherjarmiivek mozgasa: a tehergépjarmiivek a telephely hosszanti tengely€ben
kialakitott utvonalon mozoghatnak, majd arra kozel merdlegesen kozelithetik meg a

rom o

késObb megvasarolt telephely bovités tertiletét.

Tevékenység helye d (m) B(O)
Leontés H2 71 20
Konténeres pakolas (akku) — 2 db targoncaval H13 64 93
Tele konténer lerakasa H14 103 103
Ures konténer felvétele H15 64 68
Teherauto pakolasa rakodogéppel H8 62 101
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Teherautok mozgasa

Beiktatasi veszteségek szamitasa

A Dbeiktatasi veszteség szamitdsanal az 5. fejezetben leirt szamitdsi modszert
alkalmaztuk.

A H2 hulladék leontési helyet nem takarja a 4,1 m magas hangarnyékolé fal, hanem
csak a 2 m magas. A H13, H14, H15 és H8 tevékenységi helyet arnyékolja a 4,1 m
magas zajvédo fal. A H14-t a zajarnyékold falon kivill még lizemépiilet is takarja.
Utobbinal nem vessziik figyelembe az iizemépiilet hangarnyékold hatésat.

H10, H11, H12, H13, H14 hulladék halmoknal (deponiaknal) is.

Forras Forras st (m) e (m) do (M) da(m) | Kz=Ke hm
magassag (dB) (m)
(m)
H2 41 55 0 30,004 25,005 4,94 1,5
H13 4,1 156 0| 109,031 47,072 6,13 1,5
H14 41 284 0| 224,015 60,056 4,99 1,5
H15 4,1 77 0 45,029 32,105 7,61 1,5
H8 41 113 0 58,058 55,061 6,85 1,5
f ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgadltato Kft 3432 Emdd, Vaci M. u. 20
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8. Forrasok hatasa a védendo homlokzatra

Az egyes tevékenységek hatasat a védendd pontra a 93/2007. (XII. 18.) KvVM

rendelet 11. szamu mellékletben rogzitett médon szamitottuk.
Kritikus pont: 2001; Sajorajaré ut 14, Hrsz.: 4571/3

8.1. Teherautok munkavégzésével kapcesolatos tevékenységek hatasa
Kritikus pont: 2001

Tehergépkocsi forgalom — 80 db (40 db + 40 db)
Alap, engedélyezett: 40 db, Boviilés: 40 db

Kritikus pont, St _LW [l(jé KQ Kd Kl_ hm Km Kn KB Ke Lt
forrds [m] | [dB] ] [aB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
1001- H2 55| 97,93 0 314581 0,11 15| 3,58 0 0 494 | 46,50
1001-H13 156| 89,23 0 3154,86| 0,30 15| 444 0 0 6,13| 26,50
1001-H14 | 284| 86,33 0 3/60,07| 0,55 15| 4,61 0 0 499 19,12
1001-H15 77| 85,23 0 3148,73| 0,15 15| 3,99 0 0 761 27,76
1001-H8 113| 105,43 0 315206 022| 15| 4,28 0 0| 6,85 45,02
Osszesen 48,90
Tehergépkocsi forgalom — 100 db (40 db + 60 db)
Alap, engedélyezett: 40 db, Boviilés: 60 db
Kritikus pont, | St Lw [};E Ka Kg KL hm Km | Kn | Ks Ke Lt
forras [m] | [dB] ] [aB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
1001-H2| 55| 99,69 0 3/4581| 0,11 15| 3,58 0 0| 4,94 48,26
1001-H13| 156| 90,99 0 3(5486| 030 15| 444 0 0| 6,13| 28,26
1001-H14 | 284| 88,09 0 3/60,07| 0,55 15| 4,61 0 0 499| 20,88
1001-H15| 77| 86,99 0 3148,73| 0,15 15| 3,99 0 0 761| 2952
1001-H8| 113| 107,19 0 3152,06| 022 15| 428 0 0| 685| 46,78
Osszesen 50,66
Tehergépkocsi forgalom — 120 db (40 db + 80 db)
Alap, engedélyezett: 40 db, Boviilés: 80 db
Kl’itikus pont, St _LW [Iéé KQ Kd KI_ hm Km Kn KB Ke Lt
forras [m] | [dB] ] [aB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
1001-H2| 55| 100,94 0 34581 0,11| 15| 3,58 0 0| 4,94 4951
1001-H13| 156| 92,24 0 3/54,86| 0,30 15| 4,44 0 0 6,13| 29,51
1001-H14 | 284| 89,34 0 3/60,07| 0,55 15| 4,61 0 0 499 2213
1001-H15| 77| 88,24 0 3|/48,73| 0,15 15| 3,99 0 o| 761 30,77
1001-H8| 113| 108,44 0 3/52,06| 022 15| 4,28 0 0| 685| 48,03
Osszesen 51,91
f ALTAN Kéornyezetvédelmi, Gyartd, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft 3432 Eméd, Véaci M. u. 20 ‘j
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A védendé homlokzat elhelyezkedése olyan, hogy a visszaverddd zajtol
eltekinthetiink.

Teherautok mozgasaval kapcsolatos tevékenységek hatasa

A szamitasokndl oda — vissza mozgassal szamolunk, vagyis a forgalom szamitdsnal a
gépkocsi szamot duplazzuk.
A telephelyen a gépkocsik 5 km/dra sebességgel mozoghatnak.

A telephelyrél a tehergépkocsi altal lesugarzott zajt a 93/2007. (XII. 18.) KvWM
rendelet 5. melléklete szerint szamoltuk.

Az 1. mellékletben csatolt zajmérési jegyzokonyv a telephely szokasos forgalmaval
terhet allapotat vizsgalta, vagyis a telephelyre a megitélési idoben 40 db tehergépkocsi
érkezett. A jelenlegi szamitasok a tobblet forgalom hatédsat vizsgaljak.

a.) Tehergépkocsi forgalom — 80 db (40 db + 40 db)
Alap, engedélyezett: 40 db, Béviilés: 40 db

Laeq (7,5) = 63,79 dB
ahol

Ql, nappal = 0 db/o6ra
Q2, nappal = 0 db/6ra
Q3, nappal = 10,0 db/dra

K =0,67 (beton)

[Klgstjr = 67,09 dB
[Kt]g,s,t,j,z = 71,03 dB
[Kdgstjs = 77,08 dB

[KD] gstjl = 0dB
[KD] g.5.4j.2 = 0dB
[Kp] gstjs = -13,29 dB

A tavolsagi korrekciot a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 5. melléklete szerint
vessziik figyelembe. A gépkocsi mozgésa a helyszinrajzon kovethetd.

[Kd] gsitj, = Cgstj 1g(7,5/d)
ahol
Cg,s‘t,j = 12,5

A szakasz 1atoszogétol fiiggd korrekciot a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 5.
melléklete szerint vessziik figyelembe.
10 1g (B/180)

Ha a megitélési pont mogdtt van homlokzat, és igy a megitélési pont felé
visszaverddik a miikodési zaj, akkor a szamitott értéket novelni kell, ellenkezd esetben
nem. Jelen esetben a visszaverddo zajjal nem kell szamolni.

! &
“ ALTAN Kornyezetvédelmi, Gyarto, Kereskedelmi és Szolgaltato Kft 3432 Eméd, Vaci M. u. 20

email: dis5bt@t-online.hu , dioszegikornyezet@gmail.com Tel: 20/9392-178


mailto:dls5bt@t-online.hu

13

Kr=3dBvagy Kr =0dB
(dB)

H2 H13 H14 H15 H8 Osszesen

Laeq (7,5) 63,79 63,79 63,79 63,79 63,79

Kad -12,20 -11,64 -14,22 -11,64 -11,47

Ks -9,54 -2,87 -2,42 -4,23 -2,51

Ke -4,94 -6,13 -4,99 -7,61 -6,85

Laeq (7,5)+Kq + Kp +Ke 37,11 43,15 42,16 40,31 42,96 48,62

Ke = értékénék — kozelitésként - az adott munkavégzési pont arnyékolasi tényezojét
vessziik figyelembe.

b.) Tehergépkocsi forgalom — 100 db (40 db + 60 db)
Alap, engedélyezett: 40 db, Boviilés: 60 db

Laeq (7,5) = 65,55 dB
ahol

Q1 nappal = 0 db/6ra
QZ, nappal = 0 db/o6ra
Q3, nappal = 15,0 db/ora

K =0,67 (beton)
[Kilgstj1 = 67,09 dB
[Kgstj2 = 71,03 dB
[Kt]g,s,t,j,S = 77,08 dB
[Kp] gstj1 =0dB
[KD] gstj2 = 0dB

[KD] g.5.4j,3 = '11,53 dB

(dB)

H2 H13 H14 H15 H8 Osszesen

Lacg (7.5) | 6555| 6555| 6555| 6555| 65,55

Kq -12,20 -11,64 -14,22 -11,64 -11,47

Ks -9,54 -2,87 -2,42 -4,23 -2,51

Ke -4,94 -6,13 -4,99 -7,61 -6,85

Lacg (7.5)+Ka+ K +Ke | 38,87 | 44,91 | 43,92 | 42,07 44,72 50,38

3 &
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c.) Tehergépkocsi forgalom — 120 db (40 db + 80 db)
Alap, engedélyezett: 40 db, Boviilés: 80 db

Laeq (7,5) = 66,80 dB

ahol

Ql, nappal — 0 db/o6ra
Q2, nappal = 0 db/6ra
Q3, nappal = 20,0 db/ora

K = 0,67 (beton)

[Ktlgstj1 = 67,09 dB
[Kt]g,s,t,j,z = 71,03 dB
[Kgstjs = 77,08 dB

[KD] gstjl = 0dB
[KD] g.8.4j.2 = 0dB

[Kp] gstjs = -10,28 dB

(dB)
H2 H13 H14 H15 H8 Osszesen
Laeq (7,5) 66,80 66,80 66,80 66,80 66,80
Kqd -12,20 | -11,64 | -1422| -11,64| -11,47
Kp -9,54 -2,87 -2,42 -4,23 -2,51
Ke -4,94 -6,13 -4,99 -7,61 -6,85
Laeq (7,5)+Ka + Kg +Ke 40,12 46,16 45,17 43,32 45,97 51,63

8.3. Teherautok munkavégzésébdl

és mozgasabol adodo zajterhelés a Kkritikus

pontban
Munkavégzés Mozgas Osszesitett
(dB) (dB) (dB)
40 teherautd plusz 48,90 48,62 51,77
60 teherauto plusz 50,66 50,38 53,53
80 teherauto plusz 51,91 51,63 54,78
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8.4. Jelenlegi zajterhelés és a tervezett tobblet teherauték munkavégzésébol és
mozgasabol adodo zajterhelés o6sszegzése a kritikus pontban

Jelenlegi zajterhelés, ha a dominans zajforrasok a megitélési idoben 46ra/8 oOra
id6tartamban iizemelnek. (1. melléklet)

a.) A domindns zajforrdsok 4 ords folyamatos miikodése és 80, 100 és 120

tehergépkocsi telephelyen torténd szallitdasi tevékenysége mellett.

Nappali zajkibocsatas 4 6ras folyamatos miikodés mellett:

. o . - * Lam (I Ti
Id6szak Meérési pont jele L*ae | L*am i* [de] | [dB]
AE
Nappal 2001 5 60 | -
(55,23)
Nappal 2002 51 60 -
Nappal 2003 52 60 -
Nappal 2004 43 60 -
Ti: tallépés
2001 pont Jelenlegi zajterhelés | Tobblet teherautd Osszesitett
(dB) tevékenysége és (dB)
mozgasa
(dB)
40 teherautd plusz 55,23 51,77 56,85
60 teherauto plusz 55,23 53,53 57,47
80 teherauto plusz 55,23 54,78 58,02

b.) A domindns zajforrasok 6 ords folyamatos miikédése és 80, 100 és 120

tehergépkocsi telephelyen torténd szallitdsi tevékenysége mellett.

: , Lo L | T
Id6szak Meérési pont jele L*ae | L*am E*AE [dB] | [dB]
Nappal 2001 56,98 60 -
2001 pont Jelenlegi zajterhelés | Tobblet teherautd Osszesitett
(dB) tevékenysége €és (dB)
mozgasa

(dB)
40 teheraut6 plusz 56,98 51,77
60 teherauto plusz 56,98 53,53
80 teherauto plusz 56,98 54,78
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9.  Osszefoglalas

A telephely jelenlegi zajkibocsatasat a tobblet teherautd forgalom a telephelyi
zajforrasok folyamatos 4 6ras miikddése esetén a megitélési idoben 80 teherautonal a
kritikus pontban 1,62 dB értékkel, 100 teherautonal 2,24 dB-el, 120 teherautonal 2,79
dB értékkel novekszik.

A telephely jelenlegi zajkibocsatdsat a tobblet teherautd forgalom a telephelyi
zajforrasok folyamatos 6 6ras mikodése esetén a megitélési idoben 80 teherautonal a
kritikus pontban 1,14 dB értékkel, 100 teherautonal 1,62 dB-el, 120 teherautonal 2,05
dB értékkel novekszik.

A zajkibocsatési hatarértékek teljesiilnek a telephelyi zajforrasok folyamatos a 6 oras
miikodése esetén 80 teherauto, 100 teherauto és 120 teherauto szallitasi
tevékenységénél is.

Emdéd, 2021. 07. 22.
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