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2. ADATLAP

Az engedélykéré azonosité adatai

Megrendel$, Beruhazé:  EMASZ Halozati Kft.
3525 Miskolc, Dézsa Gyorgy utca 13.
Tervezé: Eszak-Budai Zrt.
1037 Budapest Kunigunda utja 76.
Vizsgalati dokumentacié: Dual-Plan Kft. (2131 G6d, Luther M. u. 6/A)
Kling Levente szakért6 (Kamarai szam: 13-11730)
Klingné Lengvari Szilvia szakért6é (Kamarai szam: 01-13632)

Szekeres Jozsef szakérté (OKTVF szam: SZ-0047/2012)
Felelosségvallalé nyilatkozat

Alulirottak nyilatkozunk, hogy jelen eldzetes vizsgdlati dokumenticioban foglalt
kornyezetvédelmi, természetvédelmi megallapitdsok és informaciok az elektromos tervezoktol
kapott adatok, tervek alapjan keriiltek megfogalmazdasra, a valésdgnak megfelelnek, azok
tartalméért felelésséget vallalunk.

Kling Levente Szekeres Jozsef
kornyezetvédelmi szakérto természetvédelmi szakérté
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3. ELOZMENYEK

Az EMASZ Halé6zati Kft., az Eszak-Budai Zrt-t bizta meg a Sajoszentpéter, Epres tanya
(027/3 hrsz.) Szirak Farm Kft. villamos energia ellatasa kiviteli tervének elkészitésével. A
targyi munka a kornyezeti hatdsvizsgédlati és az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési
eljarasrol szold, modositott 314/2005. (XIL1.25.) kormédnyrendelet hatdlya ald tartozéként (3. sz.
melléklet 76. sor - Villamos légvezeték 20 kV-tol (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)) a rendelet
3.§-a alapjan elbzetes vizsgélat koteles. Az el6zetes vizsgélat elkészitéséhez a Dual-Plan
Mérnokiroda Kft-t kérték fel, mely alapjan késziilt jelen dokumentacio.

Erintett teriilet

Az érintett teriilet (Sajoszentpéter kozigazgatasi teriiletén):
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4. ELOZETES KORNYEZETI VIZSGALATI DOKUMENTACIO

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
(314/2005. (XII.25.) Korm. Rendelet 4. szami melléklete alapjan)

1. Az 1. vagy a 3. mellékletbe tartozo tevékenységek esetén:

a) A tervezett tevékenység célja:

Sajészentpéter 027/3 hrsz-u kiilteriileti ingatlan tulajdonosa villamos energia igényt jelentett
be az EMASZ Hilézati Kft-nél. A kért energiaigény biztositdsdhoz az érintett teriileten 16v6
transzforméator dllomds helyett egy 4j transzformator dllomast kell 1étesiteni. Az 4j dllomdést a
meglévé mellett lehet elhelyezni, igy a betdpldldé 22kV-os szabadvezetéken kismértékii
nyomvonalvéltozas lesz. A tervezett 0j transzformétor dllomasrdl a kért energia mar biztosithato.

Az 4j tappont 1étesitéséhez az alabbi villamos technoldgiai épitési munkalatok sziikségesek:

Eldzetes hatdsvizsgalat koteles tevékenységek (314/2005. (XI1.25.) korméanyrendelet 3. sz.
melléklet 76. sor alapjan):

e 22kV-os csupasz szabadvezeték halézat létesitése: ~51,1 fm,

¢ OTR transzformator allomas létesitése: 1 db.

A 1étesitéshez kapcsolddd tevékenységek, melyek nem tartoznak a (314/2005. (XIL.25.)
korményrendelet hatdlya ala:

e 22kV-os csupasz szabadvezeték hilézat bontdsa: ~48,7 fm,

e OTR transzformdtor dllomds bontésa: 1 db.

b) A tervezett tevékenység alapadatai

A hdlézat (22kV-os kozcélu halozat) atépitése a 4.1. pontban leirtak szerint torténik.
ba) a tevékenység volumene:

A halézat (22kV-os kozcélu halozat) atépitése a 4.1. pontban leirtak szerint torténik.

bb) a telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhat6 idépontja és
idétartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idobeli megoszlasa:

A 22kV-os hélézat épitésének tervezett idopontja jelenleg nem ismert, az engedélyeztetést
kovetden barmikor megvaldsulhat. A halézat 1étesitésének idotartama kb. 2-3 hét. A tervezett
hal6zat a miiszaki atadast-atvételt kovetden teljes hosszdban haszndlatba lesz helyezve. A
tervezett vezeték és transzformator kapacitdsanak kihaszndldsa idében valtozo, de a kornyezet
szamadra az atvitt teljesitmény és villamos energia mennyisége nem érzékelhetd.

bc) a tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendo teriilet hasznalatanak jelenlegi
és a telepiilésrendezési tervben rogzitett modja:

A tervezett kozcéld halézat 1étesitése a mellékelt helyszinrajz (Az Eszak-Budai Zrt. ltal
készitett tervezett nyomvonalrajz) szerint torténik Sajészentpéter kozigazgatasi teriiletén.
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A tervezett kézeéli hdldézat leirdsa az Eszak-Budai Zrt. tervezdjének miiszaki leirdsa szerint:

Sajoszentpéter 027/3 hrsz.-i teriiletre vonatkozoan villamos energiaigény novekedést
Jjelentettek be. Az igényelt energidt két csatlakozdsi ponton keresztiil kivanjdk vételezni. Az egyik
csatlakozdsi ponton 400,2kVA-t, a mdsik csatlakozdsi ponton 69kVA teljesitményt igényelnek. Az
energiaigény teljesitéséhez uj, 20/630 tip. OTR dllomdst kell létesiteni telekhatdrra 630kVA
teljesitményii transzformdtorral. A csatlakozdsi pont az dllomds elosztoszekrényének
rendszerhaszndlo feloli kapcsai lesznek. A csatlakozds ponttol indulhatnak ki a KIF
rendszerhaszndloi tulajdonii méretlen fovezetékek, melyek megtervezése nem képezik jelen terv
targyadt.

A tervezett OTR dllomdst a jelenlegi TR. dllomds északi oldaldra kell elhelyezni
telekhatdrra. A jelenlegi transzformdtor dllomds eloregedett, korszeriitlen, feliijitdsa,
lizemeltetése, karbantartdsa nehézkes és gazdasdgtalan. Az dllomdst el kell bontani. A foldre
telepitett transzformdtort korbevevo betonkerités tulajdonjogi tisztdzdsa, illetve annak az
elbontdsa az dramszolgdltato és a teriiletek tulajdonosai kozotti megdllapodds tdrgya. A
bontando dllomds és a 4466. szdamii BB-12-1350 tipusii beton bakoszlop kozotti Ald 3x50 tip.
vezetéket is el kell bontani. Az uij dllomds és a meglévo, megmarado BB-12-1350 tip. oszlop kozé
AASC 3x50mm?2 tip. szabadvezetéket kell fesziteni c=50N/mm?2 legnagyobb hiizofesziiltséggel. A
tervezett vezetékeket 1ij feszitoszigetelok alkalmazdsdval kell fesziteni. Az OTR dllomdson és az
oszlopkapcsolos 4466. sz. oszlopon burkolt vezetékeket kell alkalmazni. Az OTR dllomdsndl rid
és keretfoldeloket kell telepiteni. A 4466. sz. oszlopndl méréssel és szemrevételezéssel ellenorizni
kell a rid és keretfoldelot, melyeket sziikséges esetén javitani, potolni sziikséges.

Az uj dllomdst 2db B12/13 tip. oszlopra kell telepiteni. Az oszlopokat silyalappal kell
bedllitani. A két alap elkészitése 18m3 talaj kiemelésével jdar 2 méteres mélységig, melybol 10m3
keriil elszdllitdsra és 8m3 visszatoltésre. A betonalap elkészitéséhez 10m3 betonra van sziikség.
Mivel az dllomds telekhatdrra keriil, ezért a Sajoszentpéter, kiilteriilet 037/14 hrsz.-i szdnto
miivelési dgu teriiletre az emlitett mennyiségek fele vonatkozik.

Nyomvonal:

A meglévo transzformdtor dllomdst a 027/3 és a 037/14 hrsz.-u teriiletekrol el kell bontani.
Az dllomdst megtdpldlo szabadvezetéket a 4466 szamii oszlopig szintén el kell bontani 48,7m
hossziisagban. A tervezett dllomds a bontandé dllomdstol kissé északra keriilne kialakitdsra
szintén 027/3 és 037/14 telkek hatdrdn. A meglévo, megmarado 4466. szamii oszloptol ij AASC
3x50 tip. vezetéket kell vezetni az uj dllomdshoz 51,1m hossziisagban. A vezeték bontds és
létesités a 037/14 hrsz.-u teriiletet érinti.

Erintett ingatlanok:

Sajoszentpéter kiilteriilet: 027/3, 037/14 hrsz. Az ingatlanok adatait és az érintettség
mértékét a dokumentdciohoz csatolt teriilet kimutatds tartalmazza.

A tervezett 22kV-os szabadvezeték hdlézat oszlopainak EOV koordinétéi:
A tervezett halézat kezdopontjanak (M2 jelii meglévé oszlop) EOV koordinatai:
X=322450;
Y=775573.
A tervezett halézat végpontjanak (OTR allomas) EOV koordinatai:
X=322464;
Y=775525.

A villamos halézat, villamos mii biztonsagi ovezetét a 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a
villamosmiivek biztonsdgi ovezetérdl irja el6. A rendelet 6. § (1) bekezdés szerint a tervezett
22kV-os csupasz szabadvezeték hdldzat biztonsdgi dvezete (amennyiben a vezeték a fokozott
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biztonsagi eldirdasoknak megfelelden létesiil) a széls6 vezetdtdl nyomvonalra mért 2,5-2,5 m-re
hiz6do fiiggdleges sikokig terjed ki.

A rendelet 6. § (2) bekezdés szerint a tervezett 22kV-os foldkabel hdl6zat biztonsagi dvezete
mindkét oldalon 1 méter a vezeték szé&ls6 pontjatdl vizszintesen és nyomvonaldra merdlegesen
mért tavolsagokra 1évo fliggdleges sikokig terjed ki.

Az OTR dallomds biztonsdgi ovezete a rendelet 7. § (1) bekezdés szerint a szabadtéri
elhelyezést, tartészerkezeten elhelyezett atalakité €s kapcsold berendezés biztonsagi dvezete a
berendezés keritésétdl, kerités hidnydban az elhelyezésére szolgalo teriilet sz€létdl vizszintesen 5
m (35kV fesziiltségszintig).

A tervezett 22kV-os halézat (314/2005. (XIL.25.) korméanyrendelet 3. sz. melléklet 76. sor
alapjan) vezetéke dltal érintett ingatlanok adatait a mellékelt teriiletkimutatds tartalmazza.

bd) a tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges 1étesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye:

A halézat épitéséhez mas 1étesitmények megépitése nem sziikséges.

be) a tervezett technoldgia, illetve, ahol nem értelmezheto, a tevékenység megvaldsitasanak
leirasa (ideértve az anyagfelhasznalas f6bb mutatéinak megadasat):

A VATH tipusterv szerint csupasz 22kV-os szabadvezeték létesiil fokozott biztonségi
eldirdsokkal — kettds felfiiggesztés alkalmazasaval. Fobb anyagok (tervezett hdlézat):
Miszaki adatok:

A létesitmény fobb miiszaki adatai

Uzemi fesziiltség: 20kV
Bontandod nyomvaenalhossz: 48,7m
Tervezett nyomvonalhassz: 51,1fm
Bontando vezeték tipusa és Ald 3x50
keresztmetszete:

Tervezett vezeték tipusa és AASC 3x50
keresztmetszete:

Tervezett kabel anyaga, Al, sik
elrendezése

Tervezett tartdszerkezet: B12/13
Erintésvédelem: IT (véd&foldelés) és TN (nulldzds)

Tulfesziiltség védelem:

Nyemvonal leirdsa: A meglévd transzformator dllomast a 027/3 és a 037/14 hrsz.-u
teriletekrél el kell bontani. Az dllomast megtdpldlo
szabadvezetéket a2 4466 szam( oszlopig is el kell bontani 48,7m
hosszusagig.

A tervezett dllomds a bontandod allomastdl kissé északra kerllne
kialakitasra szintén 027/3 és 037/14 telkek hatdran. A meglévd,
megmarado 4466. szamu oszloptd| Uj AASC 3x50 tip. vezetéket kell
vezetni az (j dllomashoz 51,1m hosszisaghan.

A vezeték bontds és |étesitése a 037/14 hrsz.-0 terlletet érinti.
Erintett ingatlanok:

Sajoszentpéter kilterilet 027/3, 037/4 hrsz.

Mellekietek: Nyomvonalrajzok (Tervszam: T-14/098):

T-14/376-01, -02

Méretardany: M 1:500
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bf) a tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje
(szallitasigényessége), szolgaltatast nyijto tevékenységnél a szolgaltatast igénybe
vevok altal keltett jarmii- és személyforgalomé is:

A kivitelezés sordn sziikséges gépjarmiivek fajtdja, darabszama:

oszlophely kitermeléséhez furds gépjarmi (1 db), illetve kézi foldmunka;
oszlopok felallitdsahoz daru (1 db);

oszlopokon torténd munkavégzéshez kosaras gépjarmii (1 db);

egyéb anyagok helyszinre szdllitdsdhoz teheraut6 (2 db).

bf) a mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések:

A Kornyezetvédelmi és Viziigyi Minisztérium, a Magyar Madartani és Természetvédelmi
Egyesiilet és magyarorszdgi Aramszolgdltatok a kozépfesziiltségi (22, ill. 35 kV-os)
szabadvezetékekkel kapcsolatos madarvédelmi problémdk megoldasdra irdnyelveket,
technoldgiai javaslatokat dolgoztak ki. Az irdnyelvben szerepld miiszaki megolddsok
betartdsdval a 22kV-os hdlézat torténd épitése (fazisvezetdk szigeteldinek burkoldsa és egysiki
kereszttartd esetén a kereszttarté madarvédd papuccsal torténd létesitése) megnyugtaté mdédon
biztositjadk a madarak védelmét.

A madarak és a KOF hdlozatok taldlkozdsdnak veszélyei
Aramiités:

A KOF szabadvezeték hélézatok tart6 szigeteldi, az oszlopok vizszintes kereszttart6i idedlis
beiilési lehetdséget kindlnak a madaraknak, azonban gyakran el6fordul, hogy a madarak
szarnyukkal egyszerre érintenek kettd fazisvezetot (1asd ,,1/a” dbra) és igy faziszarlatot okoznak
ill. a labukkal vagy szarnyukkal a foldelt szerkezeti részt és a fazisvezetot (lasd ,,1/b” dbra),
midltal foldzarlatot okoznak. A kialakul6 zérlati &ram a madaraknak haldlos dramiitést jelent. A
fém kereszttartok dontd tobbségben foldeltek.

1.abra: Fazis-fazis zarlat kialakulasa és fazis-fold zarlat kialakulasa
kézépfesziiltségli oszlopon. Forras: Ferrer és Janss 1999.

Utkozés

A vezetéksodronyoknak torténd iitkozés a nehéz testl, kevésbé jol mandverezd madarfajokra
veszélyes, igy pl. a tuzokra és a darura, tovdbbd a nagy testl gémfélékre. A problémit a
vezetéksodrony rossz lathatésaga okozza.

A  madarak dramiitésének, vezetéksodronnyal valo iitkozésének elkeriilése érdekében
alkalmazhato megolddsok:

e A szabadvezetékek foldkabelre torténo cserélése, ill. 1étesitése.

¢ Burkolt vagy szigetelt szabadvezetékek alkalmazasa.
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e (Csupasz szabadvezetékek elemeinek burkolasa.

e Az oszlopok fejszerkezeteinek madarvédelmi szempontu atalakitisa.

e Az iitkdzés szempontjabdl veszélyes KOF vezetékszakaszok vezetéksodronyainak
ellatdsa a madarak figyelmét felhivo ,,madareltéritokkel”.

e Kiiilok l1étesitése.

Altaldnos megolddsok az dramiités elkeriilésére
Burkolds

A megoldés 1ényege, hogy a madarak két kiillonboz6 potencidlon levd részt egyidejiileg ne

tudjanak megérinteni. Ez lehetséges:

e a fesziiltség alatt all6 részek (pl. csupasz vezetéksodrony illetve ezzel fémesen
kapcsolddd szerelvények) burkoldsaval, azaz meggatoljuk a madar hozzaérését a
fesziiltség alatt 4all6 részekhez. Ilyen megoldds a szigetelokre madarvédd borités
felszerelése, a csupasz vezetéksodronyokon kiegészité burkolat vagy egyes szerelvények
esetén a szigeteldsapka alkalmazasa,

e a foldelt fém-szerkezetek burkoldsaval. Ebben az esetben a madarakat elszigeteljiikk a
foldelt fém-szerkezetektdl, midltal meggatoljuk a foldzarlat kialakuldsat. Kereszttartok
esetén madarvédd papucsot alkalmazunk. A megoldds a feszitdé oszlopokon, a
kereszttartd kialakitds bonyolultsdga miatt nem hasznélhatd, tartéoszlopokon a papucs
pontos beszabdsara figyelmet kell forditani. Fokozott biztonsagi kovetelmények esetén
burkolt kivitelli leesés-gatlokat tudunk alkalmazni.

Végfeszito oszlopok fejszerkezete (OTR dllomds - 1db):

Feszitdoszlopokon minden egyes dramkotés burkolt vezetékbdl késziiljon!

Az adramkotések koziil lehetfleg csak a kozépsé dramkotés menjen feliill. Nagyobb
nyomvonaltorések (~90 fok) esetén szélsd dramkotés is mehet feliil. A kereszttartd és szigeteld
kiilon burkoldsa nem sziikséges. Mivel a fazisvezetOkre csatlakozé szerelvények a fazisvezetOvel
azonos potencidlra keriilnek, igy fennéllhat a madarakon keresztiil kialakul6 foldzarlat veszélye,
ezért elsOsorban burkolattal ellatott, atszirds tipusi aramkotéseket kell hasznélni, a csupasz
szerelvények alkalmazasa esetén azokat burkolni kell.

Anyagigény: burkolt (BSZV tipusu) vezeték, burkolattal ellatott szerelvények.

.

Fejszerkezet. FBEe V
s ] FBEk

i

=+ — —+€13

FBEe, FBEK (180°-150°) { 20-1-101

Vonal- és végfeszité betonoszlop, egysiku vezetéelrendezés, egyes
(kettds) felfuggesztés

bh) a tevékenység telepitéséhez, megvalésitasahoz és felhagyasahoz sziikséges kapcsolodo
miiveletek:

1. a telepités miatt megnyitott banyaiizem, cél kitermelOhely vagy lerakdhely Ilétesitése és
tizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotras:
A targyi munkandl nem értelmezhetd.

Dual-Plan Kft. Vizsgélati dokumentacié 9./22 oldal



Sajoszentpéter, Epres tanya (027/3 hrsz.) Szirdk Farm Kft. villamos energia elldtdsa
Munkaszam: DP-17/34

2. a telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szallitds, raktarozas, tarolds, vizrendezés:
A kivitelezés sordn bf) pontban felsorolt sziikséges gépjarmivek sziikségesek a be)
pontban felsorolt anyagok széllitasara.

3. a megval6sitas soran keletkez6 hulladék- €s szennyvizkezelés,
A bontasi €s 1étesitési munkalatok soran keletkez6 hulladékokkal, valamint a szallitasi,
csomagolasi hulladékokkal kapcsolatos miiveletek.
Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a halézatépitési fazis kornyezeti hatdsa jelentéktelen.
A hulladékokat a halézat tulajdonosa (EMASZ Hilézati Kft.) dltal meghatirozott
telephelyre szennyezddést kizar6 modon kell széllitani és az artalmatlanitisardl,
Ujrahasznositdsar6l gondoskodni a kornyezetvédelmi szabdlyzat és a hatdlyos
jogszabalyoknak megfeleléen. Uzemszer(i miikodés sordn hulladék nem keletkezik.

4. az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellatd-rendszerrel vagy vizkivétellel torténik:
A targyi munkandl nem értelmezhetd.

5. egyéb - a bd)-bg) pontokban nem szerepld - kapcsol6dé miivelet;

A tervezett hdlézat 1étesitése sordn szabadvezeték teritése torténik.

bi) Magyarorszagon 1j, kiilfoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése esetében kiilfoldi
referencia:

Magyarorszdgon mar kordbban alkalmazott, az EROTERV dltal készitett, az
aramszolgéltatok altal felhaszndlt tipusterv szerinti technoldgia keriil felhasznélésra.

bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansaga (rendelkezésre allasa), megadva azt, hogy
a tervezés mely késobbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében lehet azokat
pontositani:

A tervezett kozcéli hédlézat létesitése a villamosenergia torvény hatdlya ald tartozik,
melynek végrehajtasi rendelete szabdlyozza ezen hélézatok létesitését. A hélézatok 1étesitése
jogerds vezetékjogi engedély alapjan torténhet, a tervezett hal6zattdl (nyomvonal, miszaki
paraméterek) valo eltérés esetén Uj eljards elfolytatdsa sziikséges.

bk) A telepitési hely lehatarolasa

A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely szomszédsagaban
meglévo, illetve - a telepiilésrendezési tervben szereplé - tervezett teriilet-felhasznalasi
modokat:

A telepitési hely az Eszak-Budai Zrt. 4ltal készitett tervezett nyomvonalrajzokon lathato.

bl) Telepiilésrendezési terv

A tevékenység megvalositasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszkozok modositasat:

A kozcélu hélézat tervezdje a 382/2007. (XI1.23) Korm. rendelet 4. szamu mellékletének
1.6. pontja szerint a vezetékjogi elokészitd eljarasban az érintett telepiilési Onkormdnyzat
jegyz0jétdl szakhat6sagi hozzajarulast kér az aldbbiakra:

LA helyi épitésiigyi kivetelményeknek (HESZ) valé megfelelés és a helyi telepiilésrendezési
tervekkel valo osszhang megdllapitdasa kérdésében, valamint annak elbirdldsa kérdésében, hogy
az épitmény vagy tevékenység a helyi onkormdnyzati rendeletben meghatdrozott
természetvédelmi kovetelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy tovdbbi feltételek mellett
megfelel-e.”
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A targyi tervre Sajészentpéter Varos Jegyzdje 12463-1/2016 iktatészamu iigyiratdban
megadta a szakhat6sdgi hozzdjaruldsat, mely szerint a telepiilésrendezési tervek mddositdsa nem
sziikséges. A szakhatdsagi hozzajarulds megtaldlhaté a dokumentacié mellékletében.

bm) Osszetartozé tevékenységek

Nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kovetoen sor Kkeriil-e dsszetartozo
tevékenységnek mindsiilo j tevékenység megvaldsitasara, és a tevékenység a telepitési
helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii mas
tevékenységgel osszeadodva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamua melléklet szerinti
meghatarozott kiiszobértéket:

A tervezett 22kV-os hdlézat Sajoszentpéter kozigazgatdsi teriiletén, kiilteriileti ingatlanokon
helyezkedik el. Jelenlegi ismeretek alapjan tovébbi energiaigény az érintett teriileten nem
varhatd, ezért a nyomvonalvezetés tovibbvezetésének nincs realitdsa, igy 1. vagy a 3. szdmu
melléklet szerinti meghatdrozott kiiszobérték elérésének nem varhato.

¢) A szamitasba vett valtozatok Osszefiiggése

A valtozatok osszefiiggése olyan korabbi, Kkiilonosen teriilet- vagy telepiilésfejlesztési,
illetve rendezési tervekkel, infrastruktara-fejlesztési dontésekkel és természeti eréforras
felhasznalasi vagy védelmi koncepciokkal, amelyek befolyasoltak a telepitési hely és a
megvalositasi mod kivalasztasat:

Elvi véltozatok:
- csupasz szabadvezeték,
burkolt szabadvezeték.
- foldkabel
- univerzalis kédbel foldben, vagy oszlopon,

A tervezett 22kV-os kozcélad halozat belteriileten foldkabel, kiilteriileten szabadvezeték
halozat. Koltség-hatékonysagi szempontbol a csupasz szabadvezeték, illetve a burkolt
szabadvezeték volt gyakorlati alternativa. A gazdasdgossagi, kornyezetvédelmi szempontok és
madarvédelmi kialakitasok figyelembe vételével, illetve a hdlozat tizemeltetdjének kérése alapjan
az alkalmazott technoldgia kiilteriileten csupasz szabadvezeték 1étesitése.

d) a tervezett nyomvonal tovabbvezetése
A nyomvonal toviabbvezetésének nem varhat6 (Lasd a bm) pontot).

e) Kornyezetterhelés és igénybevételek becslése

A b) pontban szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-igénybevétele (a
tovabbiakban egyiitt: hat6tényezok) varhaté mértékének elézetes becslése a tevékenység
szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkiilonitve, az esetlegesen kornyezetterhelést okozo
balesetek vagy meghibasodasok elofordulasi lehetéségeire figyelemmel:

A 22kV-os hdlézat tervezett nyomvonaldnak kivalasztdsakor a miiszaki szempontok mellett
azonos stllyal kellett figyelembe venni a térségben jelentkezd Osszetett kovetelményeket,
amelyek foleg a kovetkezd teriiletre terjednek ki:

- Kornyezetvédelem

- Lakosséagot ér6 hatdsok minimalizélasa
- Beépitett kornyezet védelme
- A kornyezeti hatasok és kockdzatok minimalizaldsa
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- Talaj, erd6védelem
- Természetvédelem, tajvédelem
- Védett teriiletek €s természeti értékek esetleges kozelsége
- Okoszisztémak zavardsa
- T4jkarakter, tajképi, esztétikai értékek
- Miemlékvédelem, régészet
- A térség régészeti és miiemlékei
A fenti szempontok alapjan 6sszehangolt értékelés utan alakult ki a nyomvonal:
- A lakossag zavarasa, egészségének karositasa nélkiil,
- A természeti kornyezetbe valé minimalis beavatkozassal,
- Torvényi el6irdsok betartdsaval.
A szamba vett valtozatok a tevékenység szakaszaiban a kornyezetterhelés és a kornyezet-
igénybevétel mértékében 1ényegi kiillonbséget nem jelentenek.
A lehetséges valtozatok baleset, meghibdsodds esetén azonos eléforduldssal
valészinlisithetok.

f) A kornyezetre varhatéan gyakorolt hatasok elézetes becslése
A varhaté hatasok elézetes becslése kiilonosen az alabbi szempontok szerint:

fa) a hatétényezok milyen jellegii hatasfolyamatokat indithatnak el, Gj telepitésnél annak
becslése is, hogy a teriilet allapota és funkciéi miként valtozhatnak meg a telepités
kovetkeztében:-

fb) a hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek Ki; e teriileteket térképen is koriil
kell hatarolni:

A kozvetlen és kozvetett hatdsok dltal érintett teriiletek kornyezeti elemenként, illetve
kornyezeti hatétényezOnként az el6zo elvek figyelembevételével a kovetkezOképpen alakulnak:

Levegdtisztasdg-védelem vonatkozdsaban az épitési forgalom, elsdsorban nitrogén-oxidok
altali, szén-monoxid- és porterhelést okoz.

A kozvetlen hatdsok 4ltal érintett teriilet: Az ttvonal mentén szarmazé 1égszennyezés hatdsa
kb. a telekhatarokig mutathat6 ki.

Foldtani kozegek vonatkozdsdban a tervezett 1étesitmény kiillonbozd fézisainak (épités,
tizemelés, felhagyds) kozvetlen hatdsai dltal érintett teriilete az oszlopok helyén az alapozasi
szintig terjed, horizontdlisan az oszlopokndl pontszeri, illetve a vezeték nyomvonala mentén
értelmezhetd.

A term6foldon torténd foldmunkdndl fokozottan tigyelni kell a talaj rétegszerti kitermelésére,
elvdlasztasara, majd a megfeleld sorrendben torténd visszatoltésre.

A kozvetett hatdsok teriileteként az épités sordn a foldmunkdkhoz sziikséges visszatoltott
anyag miatti fellazulds, az iizemelés sordan viszont hatds nem értelmezheto.

A talajviz vonatkozdséban a kozvetlen hatdst elsdsorban a felszini beszivargési, parolgasi és
utanpdtlédasi viszonyok megbolygatdsa okozza. A talajviz mindségi valtozdsa nem varhato, az
épités és iizemelés sordn az alkalmazott technoldgia hatdsa nem veszélyezteti a talajvizeket.

Felszini vizek szempontjdbol a kozvetett és kozvetlen hatdsok teriileteinek kiterjedését
csapadékvizet nem érint. Gondos odafigyeléssel mindenféle kockazat minimaélisra csokkenthetd.

Elovildg-védelmi szempontbdl kozvetlen hatdsteriiletnek kell tekinteni a beruhdzds sordn a
teriiletfoglaldssal (élohely-felszamoldssal) érintett teriileteket (bioldgiailag inaktivva valo
feliiletek stb.), az oszlopok helyét. Szintén a kozvetlen hatésteriilethez tartoznak a beruhdzas
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kivitelezése €s lizemelése sordn az dllatvilag szamara jelentdsebb optikai zavardssal, zajkeltéssel
érintett teriiletek, amelyek az 1j nyomvonal menti térség max. 2 m-es korzetét éErintik,
kiilteriileten jelentéktelen hatdssal.

Hulladékgazddlkoddsi szempontbdl a beruhdzas kozvetlen hatdsteriilete az €pités helyszinén
depondlt épitési- bontdsi hulladékok teriilete, de iddintervalluma a bontdsi, épitési szakasszal
megegyezik.

Kozvetett hatasteriiletéhez kapcsolhaté az a térség, amely az épitkezésbdl szarmazd

hulladékokat befogadja.

fc) az fb) pont szerinti teriiletrol rendelkezésre allé kornyezeti allapot, teriillethasznalati és
demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen és
mennyire jelentos kornyezeti allapotvaltozasok (hatasok) l1éphetnek fel.

Negativ hatasok:
- A helyszinek munkagépekkel torténd megkozelitése soran taposas.

- A munkagépek lokalis 1égszennyezd-anyag kibocsatdsa, zajkeltd hatdsuk.

- A munkdlatok sordn a talajmechanikai viszonyoktdl filiggben az
oszlopdllitdsok helyszinén a talaj bolygatdsa €s a novényzet elpusztuldsa
vérhato.

A térség kornyezeti dllapota:
- A kornyezeti levego allapota
A telepiilés a legkedvezObb 10 sz. l1égszennyezettségi zdéndba tartozik. A
4/2002. (X.7.). KvVM rendelet alapjan a telepiilés 1€gszennyezettségi zonajat
és a hozza kapcsolodd 1égszennyezettségi értékeket az aldbbi tdblazat

tartalmazza:
Zonacsoport a szennyezo anyagok szerint
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- A tervezési teriilet kozlekedés szempontjabdl atlagos teriileten taldlhatd. Az
elézoek alapjan a levegd szennyezettségét a kozlekedésbol (a nem portalanitott
utak), illetve a mezdgazdasiagi miivelésbdl szarmazo légszennyezés hatarozza
meg. A térség levegbtisztasag védelmi helyzetét alapvetden a kozlekedésbol
szarmazo levegdszennyezés hatarozza meg és befolyasolja.

- Hulladékgazdélkodas

- A térségben 1évO vonalas létesitményeknél (kozutak) a kozvetett hatés
(talajszennyezés) jelenti a kornyezeti kockdzati tényezot, illetve az esetleges
illegélis szemét lerakdsa.

- Vizgazdalkodas

- A targyi tevékenység a vizgazdilkoddsra nincs hatdssal. Jelen tervezett
munkalatok hatdsa ar- és belvizvédelmi szempontbdl elhanyagolhat6.

- A tervezett munkélatok az ivéviz szolgdltatdsra nincsenek hatdssal.
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- A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszin alatti viz allapota

szempontjabol:
Fokozottan Kevésbé . K1/emelten
Telepiilés érzékeny Erzékeny érzékeny érzékeny f. a
teriilet
Sajészentpét X
er

Szennyezd anyagok felszin alatti vizbe torténd bevezetésének, a felszin alatti
vizek j6 mindségi allapotdnak biztositdsa érdekében a tervezett tevékenység
gondos végzése sordn szennyezd anyag elhelyezése, kijutdsa nem varhato.
- Epitett kornyezet
- A tervezett 22kV-os szabadvezeték és transzformdator dllomds az igényld
ingatlana mellett, szant6é miivelési dgu teriileten helyezkedik el.
- Természetvédelem, tajvédelem
- A tervezési teriilet nem része Natura 2000-es hal6zatnak. A tervezési teriilet a térképen
jelolve. Forrés: http:/{j,{;(};kvvm.hu/tir/

o,

Tervezett 22kV-g
szabadvezeték és OTR
allomas
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- A tervezési teriilet a Nemzeti Ok010g1a1 Hélézatnak nem resze Forras: http ﬂg@o kvvm.hu/tir/

Tervezett 22KkV-
szabadvezeték és OTR
allomas

Memzeti Okologiai Halozat
Magteriilet
Okeldgiai folyosd

Pufter dvezet

/‘ﬁ%dn.‘na §

- Tajvédelmi — latvanyvédelmi - szempontbdl indokolatlan és tilzott mértékii foldmunka, nagy
terep-atalakitassal jaré épitkezés jelen tervezett munkdlatok kapcsdn nem vérhat6. A halézat
kiépitéséhez sziikséges oszlopok tdjképi elemként lényegesen ezutdn sem valtoztatjdk meg a
tajképet, mivel az érintett teriileten mar most is van transzformator dllomds, mely elbontdsra
keriil, helyette az dllomdstdl kb. 9 m-re 1étesiil az 1j dllomas.

A beruhdzds fizisainak lefrdsa
- Tervezés
- A téargyi 22kV-os szabadvezeték kivitelezési tervei a nyomvonal geodéziai
felmérése alapjan késziiltek, ehhez terepjard gépkocsit és geodéziai miiszereket
hasznaltak. A nyomvonal rogzitéséhez fa covekeket helyeztek el.
- A tervezés sordn torténd tevékenységek lényeges kornyezetkdrositdssal nem
jarnak.
- Epitési, kivitelezési tevékenység
- A Dberuhdzds hatdsiara a bioldgiailag inaktiv felilletek novekedése
elhanyagolhato, a befolydsolds mértéke, a latvanyvaltozas minimalis.
- A kivitelezést vezetékjogi engedély alapjan lehet megkezdeni. - A beruhdzasi
fazisban kovetkezé munkafolyamatok elvégzése torténik:
- Vezetékhuzas, technoldgiai szerelés, vezetékszabalyozas
- Tereprendezés
- Uzembe helyezés
- Hulladékgazdélkodas
- A keletkez6 hulladékokat fajtanként szelektiven kell gyljteni, EWC kdéddal
jelolni, nyilvantartani és a kezelést bizonylatolni. A szabadvezeték hélézat
épitése sordan veszélyes hulladék nem keletkezik. A 1étesités soran keletkezd
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épitési hulladékok kezelése (45/2004. BM-KvVM rendelet szerint) a

kivitelezés soran megoldand6. Hulladékgazdéilkodds szempontjabdl — a
jogszabalyok és eloirdsok betartdsa mellett- a kornyezetre gyakorolt hatds
minimélis.

- Az él6vilag védelme
- Okoldgiai szempontbdl a beruhdzasi szakasz a madarak és a novényzet egy
részének datmeneti zavardsat, bolygatdsit okozza, amely a munkagépek
mozgéasabdl, a szerelési tevékenységbdl, a zajbol ered. A teriilet egy részén
bokros, fas novények taldlhatok. A 346/2008. (XII. 30.) Korm. Rendelet szerint
a kozteriileten 1év0 fas szard novény kivagasat a fas szard novény helye szerint
illetékes jegyz6 engedélyezi. Amennyiben fakivagds sziikséges, az engedélyt
meg kell kérni, és az eldirt potlasokat el kell végezni, bar az invazids fajnak
tekintett akac nem telepithetd potlasként.
A tervezett nyomvonalon a sziikséges legkisebb mértékben végezhetnek
gallyazast, bokorirtést, fakivagast. Az dtmeneti karosodds a beruhazasi szakaszt
kovetden a novényzet sajat regeneralddasi képessége folytdn varhatéan rovid
idon beliil megsziinik. A kozteriileten (it mellett) elhelyezkedd novényzetre
gyakorolt negativ hatds a kozcélu haldzat l1étesitése szempontjabol torténik.
- A szabadvezeték alkalmazdsa a madarvédelmi ajanlds figyelembe vételével
megfeleld technoldgia.
Az lizemelés véirhat6 kornyezeti hatdsai
- Hat6tényezok
- A hatétényezok felmérésekor €s értékelésekor a szabadvezeték miikodése soran
felmeriild, reverzibilis, vagy irreverzibilis kornyezeti valtozasok elinditdit,
kivélté okait vessziik sorra.
- Az iizemelési szakasz hat6tényezoi
- Hulladékgazdalkodds: A 22kV-os hdlézat tizemeltetése sordn hulladékot nem
termel.
- Talaj és vizhaztartas megvaltozasa
- Az oszlopalapok kornyezetében, elhanyagolhat6 lokélis jellegli hatds
véarhato.
- Vizudlis-esztétikai hatds
- A 22 kV-os szabadvezeték latvanya alland6 tajkép befolydsold tényezo,
de az érintett teriileten jelenleg is van szabadvezeték hal6zat, ezért az uj
halézat 1étesitése szinte elhanyagolhat6 hatast fejt ki a teriileten.
- Villamos térerdsség, magneses indukcid
- Kozegészségiigyi, pszicholdgiai kockdzatok (meglévdé vezetékek
kornyezetében elhanyagolhaté tobblethatés).

Uzemzavar

- A tervezett hdl6zat tizemzavari allapotdban sem okoz kornyezetszennyezést:

- A leggyakrabban el6forduld tizemzavart a foldzarlat okozza, amely tobbnyire néhany
tized masodpercig tartd jelenség. Tartés foldzarlat esetén a hibaforrds feltardsa utdn,
annak elhéritdsa megtorténik.

- A vis major allapotban (természeti katasztréfa) bekovetkezd iizemzavar (oszlopkid6lés,
vezetékszakadds) is elsOsorban balesetveszélyt jelent. Ennek elhdritdsa, helyredllitdsa
sordn a kivitelezéskor igénybevett gépeket, berendezéseket haszndljdk, bar a
bekovetkeztének valoszinlisége az iddjarasi sz€élsdségek esetén redlis.

A hatésteriilet vizsgdlata
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- Hatasfolyamatok

- A hat6tényezOk figyelembevételével a lehetséges hatdsfolyamatokat elemezziik

a valészinusithetd hatasviselok meghatarozasa céljabol.
- Vonalas jellegii levegdszennyez0dés az épitési idoszak alatt

- Atmeneti levegéminéség-romlds — A hatds a lakékornyezetben a megengedett

hatdrértéken beliil marad.
- Epitkezési zajkibocsdtds: Atmeneti zaj-, rezgésszint emelkedés —a hatds elhanyagolhaté
- Talaj és vizhaztartds megvaltozasa
- Az oszlopokkal érintett teriileteken, ideiglenesen.
- Tertiiletfoglalés
- Roml6 hasznositési lehetdség — A hatés elhanyagolhat6
- Talajszennyezés — A szennyezés megeldzhetd, bekovetkeztekor a beruhdzo
vészhelyzeti/havéaria terve szerint kell eljarni.
- Az él6vilag zavardsa
Egyedek pusztuldsa —A kéarokozas megfelelden kivalasztott nyomvonal esetén
elkeriilhetd, megeldzhetd.
- Hatéstertilet

- A beruhazas kozvetlen hatasteriilete a legtobb kornyezeti elem szempontjabol a
tervezési teriilet (a telepitési hely) hatdrain beliil marad. Az elsOsorban a
beruhdzasi fazisban jelentkezd terheld hatdsok (1égszennyezés, zajterhelés) a
belesimulnak az 4tlagos kornyezeti hattérbe.

- A tervezési teriileten végzett tevékenységbdl a kivitelezés idOszakdban a
légszennyezd anyag kibocsatast dontden a teriileten dolgozé munkagépek és a
teriiletre érkezd szdllitojarmiivek belsd égésii motorjaibol tdvozd fiistgaz
jelenti. A gépjarmuiivek altaldban nem egyszerre miikkddnek és miikodési idejiik
kevesebb, mint napi 8 6ra, igy a kipufogdgaz 4ltal okozott terhelések olyan
kismértékiiek, fogy figyelembe véve az érintett kozut forgalmat, varhatéan nem
okoznak észlelhetd valtozast a levegd 1égszennyezOanyag tartalméban.

- A beruhdzasi szakaszban varhaté zajterhelés hatasteriilete az épitési teriileten
beliil jelolheté meg. Figyelembe véve, hogy a viszonylag nagyobb
zajkibocsatassal jar6 oszlopcsere csak néhany percet vesz igénybe, valamint
azt, hogy a kivitelezés nappali iddszakban torténik, igy a hatds mértéke
elviselhetd. Az tizemeltetés zajvédelmi problémat nem okoz.

- A szabadvezeték kozvetlen hatésteriilete természetvédelmi szempontb6l nem
1épi tul a tervezési teriilet hatarait.

- Javaslatok a kornyezeti karok mérséklésére

- Az épités soran legnagyobb terhelést a kornyezetre az erdgépek és
széllitéeszkozok teriileten torténd mozgédsa jelenti. Az €pités szervezésénél
kiilonos gondot kell forditani arra, hogy a munkavégzés sordn a gépek a lehetd
legkisebb teriileten mozogjanak.

- Es0s, felazott talajon a munkavégzést meg kell tiltani.

- A munkagépek kendanyag-elfolydsat, ezzel egyiitt a talajszennyezést meg kell
akadélyozni, a keletkezd hulladékot és szennyezd anyagot a KivitelezOnek a
teriiletrdl a jogszabdlyok eldirdsait betartva el kell szallitani.

Felhagyds
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- A vezeték berendezései kb. 50 évig miikodoképesek. A felhagyaskor, az esetleges
lebontds sordn fellépd kornyezeti hatdsok hasonléak az épités jellemzdihez, vagyis a
szennyez0 hatdsok csak a tdvvezeték nyomvonaldn, dontden az oszlophelyek kornyékén
érvényesiilnek és idoszakosak.

- A szabadvezeték miiszaki vagy gazdasdgi okokbdl torténd megsziintetése esetén fontos
a teriilet rekultivacidja, tdjbeillesztése, Uj hasznositasi mdd keresése.

Monitoring
- A viarhaté kornyezeti-természeti hatdsok a kornyezet elemeinek datlagos
allapotat jellemz0 paramétereket érdemben nem befolyédsoljak.

Jfd) a Natura 2000 teriiletet érinto hatasok, a teriilet Kijelolésének alapjaul szolgalé fajokra
és élohelytipusokra gyakorolt hatasok alapjan:

A tervezett 1étesitmény Natura 2000 teriiletet nem érint.

2. A csak a 2. mellékletbe tartozo tevékenységek esetén:

A tervezett 1étesitmény nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. mellékletébe.

3. Az 1-3. mellékletbe tartozoé tevékenységek dokumentaciojanak egyéb (kozos)
kovetelményei:

A tervezett 1étesitmény nem tartozik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. mellékletébe.

a) az engedélykéro azonosité adatai:

27 2

Az engedélykérd adatait jelen dokumentécié aldir lapja tartalmazza (3. oldal)

b) minésitett adatot, vagy a kornyezethasznalo szerint iizleti titkot képezo adatot, igy
megjelolve, elkiilonitve kell ismertetni a dokumentaciéban és a nyilvanossagra
hozandé részben ezeket az adatokat olyan informaciékkal kell helyettesiteni, amelyek
a tevékenység megitélést lehetdvé teszik:

A targyi halézat épitési munkahoz kapcsol6dé minden adat megadasra kertilt, ezek nem
mindsiilnek dllamtitoknak, illetve szolgdlati titoknak.

¢) ha a tevékenység soran alkalmazandé technolégia, felhasznalandé anyagok és
eloallitand6 termék kornyezetvédelmi minésitése korabban mar megtortént, a

;;;;;

A felhaszndland6 anyagok és elééllitand6 termék kornyezetvédelmi mindsitésérdl nincs
ismeretiink, a dokumentaciéhoz ilyen okirat nincs csatolva.

d) orszaghataron atterjedo kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetosége;

A targyi hdlézat épitési munkdhoz kapcsol6dé orszaghatdron atterjedd kornyezeti hatas
bekovetkezésének nincs realitdsa.
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5. ZAJVEDELEMI ERTEKELES

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl azon teriiletek tekinthetdk hatdsteriiletnek, ahol a
tervezett épitési forgalom lezajlik.

Targyt munka szabadvezeték és OTR dllomas bontasaval, illetve szabadvezeték és
transzformdtor dllomds létesitésével foglalkozik. Az elektromos halézatok egyik jellemzd iizemi
zajt kibocsato létesitménye a transzformator allomas Kiilteriileti ingatlanon létesiil, mely
Sajoszentpéter belteriiletének hataratol ~ 1,4 km-re, Dusnokpuszta belteriiletének
hataratél ~ 1,1 km-re helyezkedik el.

A munkateriilet zajjal jaré tevékenységei: munkagépek iizemeltetése €s a széllitéjarmiivek
mozgésa, rakodas.

Zaj és rezgésvédelmi szempontbdl a kornyezetre gyakorolt hatids nem jelentds, mivel a
kivitelezés sordn a munkagépek 4ltal kibocsatott zaj nem jelentds, nem eredményezheti a lenti
rendeletben rogzitett hatarértékek feletti zajszintek kialakuldsat. A kivitelezés alatt egyes
munkafdzisok egymds utin kovetkeznek, a munkagépek szakaszosan és nem egyszerre
dolgoznak, igy az érintett teriiletet vélhetden nem fogjak hatarérték feletti zajkibocsatdssal

terhelni.

A zajvédelmi hatarértékek meghatarozdsandl az orszagos érvényll rendeletet vessziik
figyelembe.
Tervezett transzformator dllomds adatai, kdrnyezeti hatdsa (Zaj és rezgésvédelem):

A transzforméator 4llomdsok, ezen beliil a transzformétorok és az dramjirta vezetdk az
tizemeltetésiik sordn a kornyezetiikre kisebb zaj-, hd- és magneses hatdst gyakorolnak. A
transzformétor dllomédsokon 1évd transzformétorok iizemelésiik sordn testhangokat (kopogd
hangokat) és léghangokat keltenek. A testhangok a transzformétor rezgésébodl adédnak.

A léghangok az iizemel6 transzformator éltal keltett, levegdben terjedé hangok.

Az érintett teriileten a legfontosabb zajt és rezgést a koziti kozlekedés okozza. A zajvédelmi
paramétereket a mindenkori kozlekedési viszonyok hatdrozzdk meg.

A tervezett transzformator zajkibocsitdsa megfelel a vonatkozé szabvanynak. Az ELMU-

L
. 1 g p C . Ry
EMASZ rendszerében miikodd transzformdtorok hangteljesitményeit az aldbbi tdblizat
tartalmazza:
f:\en:elfe’s Neévleges KOF Névleges | Uresj. | Révidzar | Osszes Hane. teli Olaj Teljes
Sorsz.| PRIMER FESZ /TELJ eszukseg dramok (Biztositl|  telj. veszt. veszt. veszt. & el timeg timeg
€l
tipus v A A KVA W W W @B kg kg
10 |22/50 olaj szig. DT50/22.L-2011 1,31/68.7 1 30 % 875 965 ) 110 538
11 |22/100 olaj szig. DT100/22.L-2011 2601375 10 100 143 1475 1620 ) 122 706
12 |22/160 olaj szig. DT160/22.L-2011 12/220 16 160 210 2000 2210 ) 160 904
o4
2 |15 . 2502212 -
13227230 olaj szlg. D1250221-2011 o 656/344 | 25 250 300 2750 3030 ) 210 1182
14 |22/250 olaj snig. /steckeres |DT2350/22-L-2011 =]
=T
o — 12
13 |22/400 olgj szig. DTS00 2212011 - 105550 | 40 100 130 3830 1280 n 280 1622
16 |22/400 olaj szig. /steckeres |DT400/22-L-2011 3
17 |20/630 olaj szig. DT630/22.L-2011
—casne - S |16s3s6| 0 630 600 3400 6000 15 370 2166
18 |22/630 olaj szig. /steckeres |DT630/22-L-2011 o
oy — 1o
19 12271000 olaj szig. DT10007221-2011 2621375 | 63 1000 770 5000 9770 13 620 3330
20 |22/1000 olaj szig. /steckeres |DT1000/22-L-2011
21 [22/1600 olaj sziz. DT1600/22.L-2011 h1g92199d 63 1600 1200 14000 | 15200 36 630 3800

Tervezett transzformator tipusa: DT630/22-L-2011
Hangteljesitménye:45 dB
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Tervezett OTR transzformétor dllomads a jelenlegi jogi allapot szerint Sajoszentpéter 037/14 hrsz-
U (miivelési dg: kivett sajat haszndlati tt, szant6) és a 027/3 hrsz-u (muvelési ag: kivett
épiilet, udvar — az igénylé ingatlana) kiilteriileti ingatlanok telekhataran keriil telepitésre.

A tervezett transzformator allomdas hangteljesitménye a tavolsag fiiggvényében:

Rf [dB] Allomas tipusa: OTR
0 Késziilék tipus: Mellékelt tablazat szerint
Teljesitmény: [kVA]-ben | 50 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000

| Hangteljesitmeny (48] | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 45 | 48 |

Tavolsag [m]

p

4

6

8
10

12
14
16
18
20
22
24
26
28
30

Szamitas alapja: Lp=Lw-20igr + 3 -11 - Rf
Lw = Hangteljesitmény

r = tavolsag

Rf = a mér&szekrény hanggatlasa (jelen esetekben Rf=0)
3 és 11 konstans értékek

A transzformdtor dllomds mdgneses hatésa:

A transzformétor és az dramvezetOk az lizem alatt a kornyezetiikben mégneses teret hoznak 1étre.
Az ELMU-EMASZ tarsaségcsoport elSirdsa alapjan a telepitendé Transzformétor dllomasok
magneses hatdsanak értéke - még kedvezdtlen esetben is - joval az egészségiigyi hatar alatt van
(megengedett érték: WHO-INIRC el6irasai szerint a lakossagra folyamatos terhelés esetén 100
wT/nap; 8 6rédn keresztiil pedig 500 uT a megengedett érték).

Szamitott elektomagneses sugirzas:

Az alabbi tablazatban megadjuk a tervezett oszlop transzformdtor dllomds
kornyezetében az elektromédgneses sugdrzds mdégnesen indukcié vektordnak
nagysagat u'T mértékegységekben.

A szamitdsi eredmények a transzformator névleges teljesitményére
vonatkoznak cosp=0,8 esetében. A szdmitds eredménye a maximalisan varhato
elektromdgnesen sugarzdsnak felel meg. Redlis transzformétor dllomédsok
esetében a teljesitmény ritkdn van 100%-osan kihasznélva és a coso értéke is
nagyobb 0,8-nél. Ezek a redlis haszndlati értékek az lentebb megadottakndl
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Villamos és magneses erdterek hatdsai:

kisebb  elektromdgnesen  sugarzast
elektromédgnesen sugarzas megegyezik egy és két irdnyu elvezetés esetén:

eredményeznek. A szamitott

teljesitmény
[kVA]

Vizsgalt hely tavolsiga [m]

2.5 4 7

10

40

3.94 2.08 0.87

0.47

63

6.21 3.28 1.37

0.73

100

9.86 5.20 2.17

1.17

15 20
0.22 0.13
0.35 0.20
0.55 0.32

- Vezetékek villamos erotere:

- Vezetékek magneses erdtere:

- Téavvezeték villamos erdterének jellemzésére vagy a fold felszinére (amerikai
gyakorlat) vagy az 1,5-1,8 m magassdgra (eurdpai gyakorlat) vonatkozé
értékeket adjak meg a vezetékre merOleges tdvolsag fiiggvényében. Sik
vezetékelrendez€s esetén a legnagyobb térerdsség a szE€lso fazison kissé kiviil
addodik. A térer0sség nagysaga erdsen fiigg a vezeték fold feletti magassdgatol,
ezért egy oszlopkozon beliil a legnagyobb térer0sség a legnagyobb beldgas

helyén adédik

- A tavvezeték egyes vezetdiben folyé aram a vezetOvel koncentrikus hengeres
magneses teret hoz 1étre, amelynek nagysaga aranyos az drammal és a vezet6tol
mért tavolsaggal forditott ardnyban csokken. A tavvezeték magneses erdterének
jellemzésére hasznéljdk a B magneses indukciot (Vs/m = tesla, T).

- A vezetékek mégneses erdtere, az erdterek bioldgiai hatdsai:

- A villamos berendezések egyrészt ki vannak téve a kornyezet kiilonbozd

hatdsainak, mésrészt maguk is hatnak a kornyezetiikre.
Egy tényleges tavvezeték erdterének szamitdsa csak szdmitogéppel végezhetd
el, mert tobbnyire linedris egyenletrendszereket kell megoldani és a magneses
erdtér szamitdsa kiilondsen bonyolult Osszefiiggések tomeges alkalmazdsat
teszi sziikségessé. A nagysdgrendek érzékeltetése céljabdl kiillonbdzo névleges
fesziiltségli hdaromfizisu vezetékek kornyezetében eléfordulé legnagyobb
villamos térer6sség szokdsos értékeit az aldbbi tdbldzat foglalja Ossze. A
magneses indukcid legnagyobb értékeit a vezeték dramterhelése hatdrozza meg,
ami sziikebb hatdrok kozott valtozik, mint a fesziiltség. Ennek megfelelden a
legnagyobb magneses térerdsség 1...20 pT tartoményba esik.

A vezeték névleges Legnagyobb villamos
fesziiltsége, kV térerdsség, V/m
20 ... 35 100 ... 200

- Az Elettani hatdsok szempontjabél figyelembe veendd villamos térerdsség és
magneses indukcié hatarértékeit az ENSZ Egészségiigyi Vildgszervezet
(WHO) keretében mikoddé Nemzetkdzi Sugirvédelmi Egyesiilés (INIRC)
hatdrozza meg €és 1991-ben ezeket az értékeket vilagszerte elfogadtak. A hazai
eldirdsok Osszhangban vannak a nyugati orszdgok gyakorlatival és a
nemzetkdzi szervezetek ajanldsaval (MSZ 151-1-2000). A megengedhetd
effektiv értékeket az aldbbi tdbldzat mutatja. EbbOl is lathat, hogy az
Egészségligyi Vilagszervezetnek (WHO, World Health Organization) a
sugarvédelemmel foglalkoz6 bizottsdga (INIRC, International Non-Ionizing
Radiation Committee) az eldbbiek szerint veszélyesnek tekinthetd szintnél
lényegesen kisebb értékeket fogadott el. Az dvatossdg érthetd, mert még
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mindig folynak vizsgdlatok, bar az eddigi kutatdsok sehol sem mutattdk ki,
hogy az erdtér valamilyen konkrét kdrosoddst okozott volna és az esetleges
hatds mechanizmusdra sincs semmilyen elfogadhaté magyardzat. A jelenlegi
kutatds szinte kizarélag magneses térerdsséggel folyik, mert néhdny esetben
még nincs egyértelmli bizonyiték arra, hogy a feltételezett kdros hatds
kizarhatd, de arra sem, hogy 1étezik.

Az E villamos és a B magneses térer0sség megengedett értékei

Az erOtér hatasa E, kV/m B, uT
A lakossagra
alland6 (napi 24 6ra) 5 100
atmeneti (napi 2 6ra) 10 1000
A szakszemélyzetre
tartds (teljes munkaido) 10 500
atmeneti 30 500
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