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ADATOK

Az engedélykéro (iizemeltetd) azonosité adatai
Neve: Green Plan Energy Kérnyezetvédelmi Kft.
Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Pollack Mihaly ut 3. I. em. 3.

Cégjegyzék szam: Cg.05-09-019677 (Cégkivonat: 1/1. sz. melléklet)
KSH szamjele: 22682468-4321-113-05

Adoészam: 22682468-2-05
Fétevékenység: 4321 - villanyszerelés
KU]J szdma: 103 363 660
Képviseld: Plachy Laszl6 tigyvezetd (6nallo)
E-mail: office@greenplan.hu
A telephely adatai

Megnevezése:  Feliiletkezel6 lizem
Cime: 3600 Ozd, belteriilet, Ozd [pari Park
Helyrajzi szam: 11048
EOV-koordinatak: x= 187.049 m; y= 685.527 m
KTJ: folyamatban
Tulajdonosa: GP-Holding Vagyonkezel§ Kft.
(Tulajdoni lap és bérleti szerzddés: 1/2- 1/3. sz. melléklet)

A vizsgalatot végzo szervezet adatai

Rovid neve: SZKARABEUSZ Bt.
Teljes neve: SZKARABEUSZ Kornyezetvédelmi Mérnoki Iroda Bt.

Székhelye: 7666 Pogany, Rozmaring u. 4.
Adoészama: 20011727-2-02

Képviseld: Juhasz Zoltan tigyvezetd
Telefon/fax: +36 72 547-476; +36 72 547-479
E-mail: szkarabeszbt@gmail.com

A vizsgalatot vezette: Juhdsz Zoltan ligyvezetd

Engedélyt kiallito: Baranya Megyei Mérnoki Kamara (2/1. sz. melléklet)
Nyilvantartasi szama: 02-0569
Szakteriiletek: SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd

SZKV-1.2. - Leveg0@tisztasag-védelmi szakértd
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd

Ko6zremiikodo: K&vari Laszlo, KOVTERV Kft. ligyvezetd

Engedélyt kiallito: Baranya Megyei Mérnoki Kamara (2/2. sz. melléklet)
Nyilvantartasi szama: 02-0305, 02-51404

Szaktertiiletek: SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem
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Ko6zremiikodo: Boszorményi Krisztina
Engedélyt kiallito: Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi F6-

felligyel6ség (2/3. sz. melléklet)
Nyilvantartasi szama: Sz-025/2009
Szakteriiletek: SZTjV - tajvédelem

SZTV - élovilagvédelem

Ko6zremiikodo: Tihanyiné Dobradi Aranka
Végzettség: kornyezetmérnok
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2. ELOZMENYEK

A Green Plan Energy Kérnyezetvédelmi Kft. a GP Holding Vagyonkezel§ Kft.-t6], mint tu-
lajdonostél bérelt 3600 Ozd, Ipari Park, belteriilet hrsz. 11048 alatti telephelyen végzi tevé-
kenységét (ldsd a mellékelt tulajdoni lapot és a bérleti szerzédést - 1/2-1/3. sz. melléklet).

Atermeékeik jelentds részét feliiletvédelemmel kell ellatni, melynek biztositasat szolgalja
a tervezett el6kezelési és porfestési technologia, amelyet a telephelyen 1év4 feltjitasra és bo-
vitésre keriil6 tizemcsarnokban kivannak végezni.

A feliiletkezel6- és egyéb technoldgiai berendezések tervezési-, gyartasi- és telepitési
munkainak elvégzésére az S-Elektroszinter Festéstechnoldgiai Berendezéseket Gyarté és
Forgalmazo Kft. (székhelye: 7349 Szaszvar, Rét u. 10.) kapott megbizast.

A feladat egy 160.000 mZ/év/miiszak kapacitasu szérdkoszorus el6kezelési tech-
nolégia, porfest6 berendezés, beéget6 kemence és anyagmozgaté rendszer, valamint
szennyvizkezeld berendezés tervezése, telepitése és belizemelése. Ezt a teljesitményt 2 m-
szakos munkarendet, 7 6ra/miiszak miiszakid6t, és 250 munkanap/év munkaidét alapul
véve tudja teljesiteni a berendezés.

A vegyszeres el6kezeld kadak (zsirtalanitas-vasfoszfatozas és passzivalas) dsszes
(brutto) térfogata 9 m3 lesz.

A Beruhdazé és Tervez6 kozotti egyeztetések sordn mar el6zetesen megallapitasra
keriilt, hogy a tervezend6 technolodgia telepitése a 314/2005. (XII. 25.) Kormdnyrendelet
(a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol)
3. szami melléklete 65. pontja (Fémeket és miianyagokat elektrolitikus vagy kémiai folya-
matokkal feliiletkezeld lizem - 20 ezer mZ2/év feliilet kezelésétdl) ala sorolhaté be, illetve, hogy
az 0sszes kadtérfogat nem haladja meg a 30 m3-t.

Tehat a telepités engedélyezési eljarasanak meginditasahoz erre vonatkozo kérelmet, és
elozetes hatdsvizsgdlati dokumentdciot kell benyujtani az illetékes kornyezetvédelmi ha-
tosaghoz, amely a tovabbi eljarasokra vonatkozé dontését a benyujtott dokumentacidk alap-
jan hozza meg.

Az el6zetes vizsgalati dokumentaci6 0sszeallitasahoz sziikséges vizsgalatok lefolytata-
sat, illetve a tanulmany elkészitését az S-Elektroszinter Kft. Kérnyezetvédelmi Mérnoki Iro-
danktol rendelte meg.

Vizsgalataink eredményei a helyszini szemlék, mérések és mas, a tervezetthez hasonlé
technolégiakon végzett vizsgalatok tapasztalatain, illetve a Tervezd és Beruhazé altal bizto-
sitott lizemviteli adatokon alapul.

A dokumentaci6 a mindsitett adat védelmérdl sz6l6 2009. évi CLV. torvény eldirasainak

megfelel6 mindsitett adatokat, illetve a Polgari Torvénykonyvrél szolé 2013. évi V. torvény
szerinti tizleti titkot nem tartalmaz.

Készitette: SZKARABEUSZ Kornyezetvédelmi Mérnoki Iroda Bt.
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3. AZ ELOZETES VIZSGALAT EREDMENYEI

3.1. Atervezett tevékenység célja, alternativai

A tervezett technoldgia acél munkadarabok porfestése elotti feliilet-elokészitésére,
elektrosztatikus porfestésére, a festék beégetésére és a keletkezo technolégiai szenny-
vizek kezelésére szolgal.

A felliletkezelés altalanos célja az el6nyos feliileti tulajdonsagok megtartasa, és a hatra-
nyos tulajdonsagok megsziintetése, illetve csokkentése.

A fém feliileteken a korabbi megmunkalasokbél adédédan olajos- és egyéb szennyez6dé-
sek maradnak, ezért a feliilet bevonasat, festését megel6z6en - a jobb tapadas érdekében -
azt el kell tavolitani.

Az ipari gyakorlatban a feliiletek tisztitdsa és olajmentesitése szerves olddszerekkel,
vagy vizes oldatokkal torténik. Szamitasba vehetd alternativak tehat az alabbiak:

Az oldészeres tisztitasra és zsirtalanitasra halogénezett szerves oldoszereket (pl. tri-
vagy perklor-etilén), vagy asvanyolaj-leparlasi termékeket (pl. mosébenzin) hasznalnak.

Az oldodszeres tisztitas elényei kozé sorolhato, hogy a vegyszerek oldoképessége jo, a
munkadarabok feliilete szaraz, tovabbi kezelést (szaritast) nem igényel, kisebbek a miiveleti
koltségek, és nem keletkezik szennyviz.

Ugyanezen technolégia hdtrdanya, hogy magas a vegyszerkoltség, a munkatéri légszeny-
nyezettség elkertilése érdekében elszivo rendszer beépitését igényli, az ily mdédon kibocsa-
tott légszennyez6 anyagok csokkentését adszorpcids levalaszté berendezéssel sziikséges
megoldani, illetve ezen old6szerek egy része tlizveszélyes.

A vizes oldatok alkalmazasanak elénye, hogy a vegyszerkoltség kicsi, ezek tisztité ha-
tasa is jO, a beruhazasi koltség alacsonyabb az olddszereshez képest.

A hdtrdanya, hogy az iizemelési koltségek viszonylag magasak, a munkadarabokat szari-
tani kell a kovetkezd munkafazishoz, szennyviz keletkezik, amelyet kezelni, vagy legalabb
elokezelni sziikséges, valamint fennall a feliileti korrézio veszélye.

A Beruhazo6 a fenti alternativakat mar korabban, jelen tervezett telepitést megel6z6en
megvizsgalta, hiszen lizemében a kdrnyezetvédelmi és gazdasagi elényok alapjan a feliilet
elokészitéshez a vizes oldatos feliilet elokészité technoldgidt, a feliilet bevonatoldsahoz
az elektrosztatikus porfestést vdalasztotta.

Készitette: SZKARABEUSZ Kornyezetvédelmi Mérnoki Iroda Bt.
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3.2. Abeépitésre tervezett technologia f6bb paraméterei
3.2.1. Atervezett létesités helyszine, természeti és épitett kornyezete

A vizsgalt teriilet Borsod-Abatj-Zemplén megye Ozdi jarasaban, Ozd varos belteriiletén
talalhaté.

A teriilet pontos elhelyezkedését szabalyozasi tervlapon és atnézetes helyszinrajzon is
bemutatjuk (3/1. és 3/2. sz. melléklet), amelyeken jelolésre keriilt a telephely.

Telepiilésrendezési tervi eldirdsok a tervezett beruhdzdsokkal kapcsolatban

A teriilet a jelenleg hatalyos Ozd Varos Helyi Epitési Szabalyzatarél és Szabalyozasi Ter-
vérol sz6l6 14/2011. (V. 20.) 6nkormdanyzati rendelete Gip2-SZ1 jelent6s mértékd zavaréd
hatasu ipari 6vezetbe tartozik.

A tervezési teriiletet is magaba foglal6 szabalyozasi terv részletet a 3/1. sz. melléklet
tartalmazza.

3.2.2. Atelepités és a miikddtetés idébeni litemezése

A technoldgia attelepitését a Beruhazé/Uzemeltetd a sziikséges engedélyek megszerzé-
sét kovetden kezdi meg.

A vizsgalt beruhazassal kiegészitett gyartastechnolégia korszer(, nagy kapacitasu, id6t-
allé rendszerré valik, igy miikodtetésének idétartamat a piaci viszonyok, és a gazdasagossag
hatarozzak meg. A tervek szerint k6zéptavon (5-6 év) mindenképpen kielégiti a termelési
igényeket. A feliiletkezelésben tapasztalhaté rohamos fejlédés el6re vetiti, hogy a tervezett
beruhazas kozéptavu fejlesztés, amely majd a jovében tovabbi fejlesztést, mdédositast igé-
nyel, vagy teljes technolégia cserét.

A rendszer lizembe allitdsat kovet6en azonnal a névleges teljesitményén lizemeltethetd,
a teljes kapacitast rovidebb id6tartamu prébatizem vezeti be, amely soran a sziikséges beal-
litasok, kontrollmérések kertilnek elvégzésre. Ennek varhato idétartama kb. 1 - 1,5 honap.

Készitette: SZKARABEUSZ Kornyezetvédelmi Mérnoki Iroda Bt.
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3.2.4. Technolégiai paraméterek, kapacitds adatok

3.2.4.1. Szérokoszorus feliiletkezelés és porfestés folyamata

A szérokoszorus feliiletkezelés és porfestés az alabbi résztevékenységekbol all:

1.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

S

Munkadarabok felrakasa a fiiggesztett konvejor palyara

Munkadarabok el6kezelése:

Zsirtalanitas - vasfoszfatozas
Oblités 1. (ipari vizzel)
Oblités (dion vizzel)
Passzivalas

Vizleszaritas
Porszoras
Porfesték beégetése

Kihiilt munkadarabok leszedése a fiiggesztett konvejor palyarol

Technolégiai adatok, paraméterek:

Feliilet-kezelendd alkatrészek anyaga:

Feliileti allapotuk:

acél
olajos, poros

A munkadarab max. méretei:

- Magassag (mm) 1.200

- Szélesség (mm) 2.000

- Hosszusag (mm) 6.500
A fliggeszték max. tomege: (kg) 500
Feldolgozott lemezfeliilet: (m2/év) 320.000
Porszort feltilet: (m2/év) 320.000

(m2/h) 91 m2/h

Konvejor sebesség (folyamatos tizemben): (m/min) 0,7
Munkaiigyi alapadatok:
Munkanapok szama: 250 nap/év

Miiszakok szdma:
Orak szama:

2 miiszak/nap
7,0 6ra/miiszak; 1.750 6ra/év

A telepitéshez sziikséges energiaforrdsok:

Hal6zati viz:
Elektromos aram:
Stritett levego6:
Foldgaz:

(bar) min. 6
3x400V,50Hz

(bar) min. 6

(mbar) min. 100

Készitette: SZKARABEUSZ Kornyezetvédelmi Mérnoki Iroda Bt.




-9-
El6zetes hatasvizsgalat
Feliilet el6kezel6- és elektrosztatikus porfestésor, valamint szennyviz kezel6 technolégia 1étesitése
GPE Kft., 0zd

3.2.5. Atervezett tevékenység helyszine

A létesitmény helye Ozd Gip2-SZ1 jelentds mértékii zavard hatasu ipari teriilet besoro-
lasu.

A berendezések a telephely feltjitott és bovitett csarnoképiiletébe keriilnek elhelye-
zésre.

Hatarolo teriiletek beépitése:

Hatdrolé teriiletek beépitése:

-1. irdny: A telephely kérnyezetében E-i irdnyban vasutallomas teriilete azon til a Ve-
lence telep varosrész Lk besorolasu lakotertilete helyezkedik el.

-2.irany: Ny-i irdnyban Gip besorolasu teriileten lizemi létesitmények helyezkednek el.
Zajtol védett l1étesitmények teriiletek (Vt) kb. 700 m-re talalhatok.

-3. irany: D-i iranyban ugyancsak Gip besorolasu teriileten lizemi 1étesitmények talal-
hatdk. Védett létesitmények, teriiletek (Vk) kb. 500 m-re helyezkednek el.

-4. irany: K-iranyban Gip és Gksz besorolasu teriileten lizemi létesitmények telephelyei
helyezkedik el. Védend{ teriiletek (Lke) az Istenmez6 utcaban kb. 430 m-re helyezkednek
el.

A teriiletet is magaba foglal6 szabdlyozasi tervlapot, illetve az atnézetes helyszinrajzot
a 3/1. és 3/2. sz. melléklet tartalmazza.

3.3. Atelepitésre tervezett technologia bemutatasa

A létesitendd technolégia a Beruhazo altal gyartott alkatrészek feliilet el6készitésére,
porfestéssel torténd bevonatolasara, a porfesték beégetésére szolgal majd. A vegyi feliilet
el6kezeld soron keletkezd technoldgiai eredetii szennyvizeket egy erre a célra telepitendd
szennyviztisztité berendezéssel kivanjak el6kezelni, majd kdzcsatornaba bocsatani.

Jelen el6zetes kornyezeti hatasvizsgalat célja a feliiletkezel6- és porfestd technoldgia
(és a feliiletkezel6h6z kapcsolddé szennyvizkezeld rendszer) bemutatasa, varhaté hatasai-
nak feltarasa és azok értékelése. A tovabbiakban az el6zetes hatasvizsgalatra kotelezett
technolégia részletes bemutatasat és vizsgalatat végezziik el.

Fobb technologiai lépések

Alétesitendd technologiai rendszer acél, rozsdamentes acél, és aluminium munkadara-
bok porfestés el6tti el6kezelésére, porfestésére, a festék beégetésére szolgal majd. A tech-
nologiahoz kapcsolddik a szennyviz el6kezel6 berendezés is.

Az alabbiakban - az el6zetes kornyezetvédelmi vizsgalat altal igényelt részletességgel
- mutatjuk be a telepitend6 technolégiat.

1. Munkadarabok felrakdsa a fiiggesztett konvejorpdlydra

A munkadarabokat a feladé helyen manualisan helyezik a konvejor akasztéka-
ira. Innen gépi konvejor szallitja az egyes technolégiai pozicidkba.

Készitette: SZKARABEUSZ Kornyezetvédelmi Mérnoki Iroda Bt.
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2. Munkadarabok elokezelése

Szorasos kezel6 berendezésben:

Az el6kezel6 berendezés egypalyas, folyamatos tizemf, szoro eljarassal miikodd
berendezés. A berendezés a szallitopalyan érkez6 munkadarabokat kémiai és hidro-
mechanikai uton zsirtalanitja, passzivalja.

A vasfoszfatozas soran, a munkadarab feliiletén egy kiilonleges foszfat réteg jon
létre, mely biztositja a felvitt festék j6 tapadasat a feliilethez.

3. Vizleszaritds
A vizleszarité kemencében torténik a munkadarabok el6kezelés utani szari-
tasa.

4. Munkadarabok elektrosztatikus porfestése
A munkadarabok elektrosztatikus porszoérasa a ciklonos levalasztast porszéré
kabinban illetve a patronos porszoré kabinban torténik kézi széré eszkozzel.

5. Festék beégetése
A beégetd kemencében torténik a munkadarabokra felvitt mianyag porfesték
beégetése. A kemence elején villamos infra panelek segitségével a munkadarabok
felliletén 1évé por zselésedik. A porfesték tovabbi beégetéséhez sziikséges hdmér-
sékletet foldgazzal miikodé 1éghevitd biztositja.

6. Munkadarabok leszedése a fiiggesztett konvejor pdalydrol

A beégetett munkadarabokat manualisan szedik le a konvejor palyarol, majd
elszallitjak a félkészaru-raktarba.

Készitette: SZKARABEUSZ Kornyezetvédelmi Mérnoki Iroda Bt.
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3.4. Berendezések ismertetése

3.4.1. Szoradsos elékezel6 berendezés

7 ” 7 7 7 \-\\\[
Az el6kezel6 berendezés harom egymas _ N \\\“

mellé telepitett el6kezeld kabinbdl all. Az el6ke-
zelési rendszer a Metalchem Kft. altal leadott
technolégia alapjan lett tervezve. Az egyik kabin-
ban torténik a zsirtalanitas-vasfoszfatozas, a ma-
sodikban az 6blitések, a harmadikban a passziva-
las. A berendezések a kézi szallitopalyan érkezé
munkadarabokat kémiai és hidromechanikai
uton zsirtalanitjak-foszfatozzak, oblitik és passzi-
valjak. A berendezések egy kadsorbdl, felépit-
meénybdl valamint gépészeti egységekbdl allnak. -
A munkadarabokat egy segédlanc huzza be a kabinba és sz6ras alatt a folyamatosan elore-
hatra mozgatja a fixen rogzitett fuvokak kozott, igy az el6kezelés sokkal hatékonyabba va-
lik. A berendezés automatikus miikodési. A kezelés leteltét hang jelzi.

Az ajtok nyitasa pneumatikus munkahengerekkel torténik. Az el6kezel6 tartalyok-
ban kivehet6 durva sziir6 van, ezek védi a keringtetd-szivattyukat. A zsirtalanitd-vasfoszfa-
toz6 kad meleg lizem. A kad el6irt technoldgiai h6mérsékletét melegvizfiitési hécseréld
biztositja szabdlyozott rendszerben. A f{itéshez sziikséges meleg vizet gazflitésli kazan al-
litja el6. Az alagut és a tartalyok felépitménye acél vazszerkezet(i, polipropilén lemezzel
burkolva késziil. A konvejor a berendezésen kiviil halad (acél tartészerkezetre fiiggesztve),
az alagutbol a kiszoras meggatolasat mlianyag kett6s kefezar biztositja. A favokakat kering-
tetd szivattyuk taplaljak. A zsirtalanit6-vasfoszfatozo6 kabinban, az 6blité kabinokban, és a
passzivalé kabinban egy-egy szo6ré koszord rendszer Kertiil elhelyezésre, ezeken keresztiil
torténik az osszes kezelési 1épés. Az 6blitd zonaban lecsepegd folyadék a felépitmény alja-
ban kialakitott gy(ijtében egy helyre 6sszefolyik, és pneumatikus, valamint villamos szele-
pek segitségével a megfelel6 kadba kertiil (csak a zsirtalanité-vasfoszfatozé kabinban, mivel
a passzivaloban csak egy kezelés torténik). Az alagut bejaratanal pneumatikus ajto6 helyez-
kedik el, amely megakadalyozza a g6z6knek a miihelytérbe jutasat. A rendszer teljesen au-
tomatikusan miikodik, csak feliigyeletet (és id6szaki ellendrzéseket, karbantartast pl.:
vegyszeres flirdd ellendérzése stb.) kell biztositani. A vegyszeres kddakhoz automata vegy-
szeradagol6 rendszer kapcsolddik.

A frissitésre szolgald vizet rotaméteres koron keresztiil, szord koszoruval taplaljak be.
Az alagutbdl a kig6zolgést ventilatoros elszivas akadalyozza meg.

Miiszaki adatok

Kezelési idGk a kabinokban
Zsirtalanit6 vasfoszfatozo6 kabin

[. kezelés: Zsirtalanitas-vasfoszfatozas : (min) 4-6

Csepegésiid6 : (min) 2
A darab behuzasa : (min) ~2-3
A darab kihuzasa : (min) ~2-3
Osszesen : (min) 10-14

Készitette: SZKARABEUSZ Kornyezetvédelmi Mérnoki Iroda Bt.
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Oblit6-dion 6blitd kabin
1. kezelés: Oblités : (min) 2-3
Csepegési id6 : (min) 1
I1. kezelés: Oblités : (min) 2-3
Csepegésiido : (min) 1
A darab behuzasa : (min) ~2-3
A darab kihuzasa : (min) ~2-3
Osszesen : (min) 10-14
Passzivalé kabin
[. kezelés: Passzivalas : (min) 2-3
Csepegésiido : (min) 2
A darab behuzasa : (min) ~2-3
A darab kihuzasa : (min) ~2-3
Osszesen: : (min) 8-11
Zsirtalanit6-vasfoszfatozé kabin

Berendezés méretei: - magassag :(mm) 4.300
- szélesség  : (mm) 2.100
- hosszisag :(mm) 8.350
Kad szélességek : (mm) 3.110
Zonatartalyok szama : (db) 1
Flitott zénak szama : (db) 1
Beépitett flitteljesitmény : (kW) 175
Gazigény (foldgaz) : (m3/h) 19,5
Beépitett motorikus teljesitmény : (kW) 15+3
Elszivott légmennyiség : (m3/h) ~2.000
Felfiitési id6 : (ora) ~2
Sz6ré koszoruk szama : (db) 14
Favokak szama : (db) 238

L. kezelés: zsirtalanitas
Kezelésiidd : (min) 4-5
Kezelési hdmérséklet 1 (°Q) 50-55
Beépitett flit6teljesitmény : (kW) ~250
Beépitett motorikus teljesitmény : (kW) 15+3
Kadtérfogat : (m3) ~5
Sz6ro6 szivattyu teljesitmény : (m3/h) ~125
Sz6ré nyomas : (bar) 1,2-1,8
Csepegési id6 : (min) ~2

Készitette: SZKARABEUSZ Kornyezetvédelmi Mérnoki Iroda Bt.
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Oblit6-dion 6blité kabin

Berendezés méretei: - magassag :(mm)
- szélesség  : (mm)
- hosszisag :(mm)

Kad szélességek : (mm)
Zonatartalyok szama : (db)
Flitott zénak szama : (db)
Elszivott légmennyiség : (m3/h)
Beépitett villamos teljesitmény : (kW)
Sz6ré koszoruk szama : (db)
Favokak szama : (db)
L. kezelés: Gblités ipari vizzel

Kezelésiidd : (min)
Kezelési hdmérséklet : (°C)
Beépitett villamos teljesitmény : (kW)
Kadtérfogat : (m3)
Szoro szivattyu teljesitmény : (m3/h)
Sz6r6 nyomas : (bar)
Csepegési id6 : (min)

II. kezelés: 6blités dion vizzel

Kezelésiidd : (min)
Kezelési hdmérséklet : (°C)
Beépitett villamos teljesitmény : (kW)
Kadtérfogat : (m3)
Szoro szivattyu teljesitmény : (m3/h)
Sz6r6 nyomas : (bar)
Csepegési id6 : (min)

Passzivalo kabin

Berendezés méretei: - magassag :(mm)
- szélesség  : (mm)
- hosszisag :(mm)

Kad szélességek : (mm)
Zonatartalyok szama : (db)
Flitott zénak szama : (db)
Elszivott légmennyiség : (m3/h)
Beépitett motorikus teljesitmény : (kW)
Sz6r6 koszoruk szama : (db)
Fuvokak szama : (db)
L. kezelés: passzivalas

Kezelésiid6 : (min)
Kezelési hémérséklet : (°C)

Készitette: SZKARABEUSZ Kornyezetvédelmi Mérnoki Iroda Bt.
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Beépitett villamos teljesitmény : (kW) 11
Kadtérfogat : (m3) ~4
Szoro szivattyu teljesitmény : (m3/h) ~100
Sz6r6 nyomas : (bar) 1,2-1,8
Csepegési id6 : (min) 1

A zsirtalanité kadak flitése csoves vagy lemezes hocserélos f(itésii rendszerrel torté-
nik. A lemezes hdcserél6 elé beépitenek egy Gaf szlir6zsakos szilir6é egységet. A szlir6 egység
folyamatosan sziiri a zsirtalanit6 kadat, tisztitja a folyadékot a munkadarabokrdl bekertiil
mechanikai szennyezd6désektdl. Ezzel novelhet6 a fiird6 élettartama, csokkenthet6 a vegy-
szerfogyasztas, és jelentésen csokkenthet6 a kadat f(it6 lemezes hdcseréld elkoszolddasa,
ami biztositja a jobb hatasfokot. A lemezes hdcseréld a mosd egység segitségével konnyen

tisztithato6. A lemezes hécseréldvel flitott technolégianal nem ég ki a vegyszer a hécseréldn.

A kazan miikodéséhez kiilonb6z biztonsagi funkcidkat épitenek be. A rendszer fi-
gyeli a kazankdr primer nyomasat, ha tul alacsony, vagy tal magas akkor leallitja a gazégot.
A rendszerbe van egy aramlas érzékeld is beépitve, mely a szivattyt meghibasodasa, vagy
nem megfeleld elzard szelep zarasa esetén letiltja a kazant.

Kazan
A technolégidban alkalmazott folyadékok felfiitését foldgaz flitésii kazan segitségé-
vel allitjak eld.

Miiszaki adatok

Tlizel6anyag: foldgaz
Névleges flitoteljesitménye: (kW) 250
Uzemi h6mérséklet: (°C) 90/70
Max. lizemi nyomas: (bar) 5

Készitette: SZKARABEUSZ Kornyezetvédelmi Mérnoki Iroda Bt.
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Az 6blit6-dionoblité zonakba frissitésre bepotolt vizet magnes szelepes rotaméteres
membran szabalyzasu koron keresztil, szord koszoruval taplaljak be. A rotaméter segitsé-
gével a bepotolt viz tokéletesen beallithato. Igy a keletkez6 szennyviz is jobban szamolhato,
beallithato.

Az alagutbol a kig6zolgést ventilatoros elszivas akadalyozza meg. Az elszivott levegd6t,
csepplevalasztas utan kertil kidobasra. Az elszivott levegd az épiilet mennyezetén talalhatd
kidob¢ kiirton keresztiil kertil kidobasra.

Az el6kezeléshez sziikséges somentes vizet Ro berendezéssel allitjuk el6. Az eldallitott
somentes viz a berendezés mellett helyezkedd Puffer tartalyba nyomjuk. Az el6kezel6 rend-
szert a puffer tartalybol latjak el somentes vizzel.

A koszorukba épitett fuvokak is j6 mindségiliek (Monojet), allithatok, igy a szoraskép
egy esetleges kiilonleges alakii munkadarab esetén is konnyedén beallithato.

Vegyszeradagol6k, mikrosimens mérék
Az 6blitd kadak vezetdképességét, miiszerekkel folyamatosan ellendrzik, és a potla-

sok segitségével hatarértékeken beliil tartjak. Ez a megoldas jelent6s vizmegtakaritast
eredményez, a j6 mindség tartasa mellett. A dion 6blité kad vize egy miigyantas lagyito

Készitette: SZKARABEUSZ Kornyezetvédelmi Mérnoki Iroda Bt.
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rendszeren keringtetik at. A 1agyito oszlop javitja az oblit6viz vezetOképességét, igy keve-
sebb dion vizet kell utana poétolni. Az els6 6blité kddba pedig a magasabb mikrosimens tar-
tasat ugy segitik, hogy az RO berendezésen keletkez6 elatumot potoljak be a tiszta viz he-
lyett. Ezek a megoldasok a viztakarékos tizemet szolgaljak.

A vegyszeres kadakba a vegyszertoltés kézi Giton torténik, de a vegyszerek pdtlasat
amiikodés kdzben az automata vegyszeradagolok végzik. A kadak értékeit idoszakosan kézi
mérésekkel is kell ellendrizni.

3.4.2. Szennyvizkezel6 berendezés

Az el6kezeld sorhoz egy szakaszos rendszer(, szamitogéppel vezérelt félautomati-
kusan miikodd blokkokbol 6sszeallitott rendszer kertilt tervezésre. A szennyvizkezel6 a
maximalis kapacitasu lizem szennyvizeit is el tudja kezelni. A kibocsatott el6tisztitott
szennyviz mennyisége: 4 m3/miiszak, kb. 2000 m3/év.

A szennyvizkezel6 a Borsod-Abauj-Zemplén megyei Katasztrofavédelmi igazgatosag
Igazgatd-helyettesi  Szervezet — Katasztréfavédelmi ~— Hatosagi ~ Szolgdlattél a
35500/4401/2019. igyszam alatt vizjogi létesitési engedélyt kapott.

Készitette: SZKARABEUSZ Kornyezetvédelmi Mérnoki Iroda Bt.
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3.4.3. Vizleszdrito kemence

A vizleszarit6 kemencében torténik a
munkadarabok el6kezelés utani szaritasa. A ke-
mence takt lizem, tokos rendszert, egyik olda-
lon kézi ajtoval szerelt kivitelli. Az akasztékok be-
és kijuttatdsa a berendezésbe kézi erdvel torté-
nik. A szaritashoz sziikséges homérsékletet fold-
gazfiitésil indirekt léghevitd egység biztositja. A
léghevité betétventilatora a kemence belsejébdl
szivja a levegdt és a flit6betéten keresztiil a ke-
mence belsejében 1év6 légtechnikai vezetékbe
nyomja. A kemencébe héfokérzékel6 van be-
épitve, amely érzékeli a pillanatnyi hdmérsékle-
tet. A hémérsékletkorlatozé a bedllitott hémér-
sékleti értéket elérve ledllitja a flitést. A 1égaram-
las-érzékeld a ventilator meghibasodasa esetén
azonnal ledllitja a fiitést.

Miiszaki adatok

Berendezés méretei: - hosszisag : (mm) 7.200
(kiilméretek) - magassag :(mm) 3.650

- szélesség  : (mm) 2.200
Csatlakozo fesziiltség : 3x380V,50 Hz
Beépitett flit6teljesitmény : (kW) 175
Keringtetett leveg mennyisége : (m3/h) 15.000
Motorikus teljesitmény : (kW) 7,5
Kidobott levegd mennyisége : (m3/h) 1.000
Szaritasi hdmérséklet 1 (°0) 110
Szigetel6fal vastagsaga : (mm) 150
Gazigény (foldgaz) : (m3/h) 19,5

3.4.4. Ciklonos porszoré kabin (miianyag felépitménnyel)

A munkadarabok elektrosztatikus porszdrasa a ciklonos levalasztasu porszoré fiil-
kében torténik automata vagy kézi széro6 eszkozokkel. A porszoéro fiilke mianyag lemez-
bdl késziil. A filkébe beépitett lampatestek biztositjadk a munkavégzéshez elegendd
fényt. A fiilkében a porelszivast a fiilke aljan elhelyezett 1égcsatorna végzi. Ez a 1égcsa-
torna kozvetleniil egy ciklonos levalaszté egységre, ezt kovetden pedig egy finomsziiré-
vel ellatott filteres levalasztdra csatlakozik. Az elszivd ventilator a két levalasztén ke-
resztiil (ciklonos és filteres) szivja el a fililkébdl a keletkez6 felesleges porfestéket.

A ciklon szaraz lizem{ (mechanikuis), egyfokozatt, szivott lizem{ centrifugalis
er6hatas alapjan miikédé porlevalaszté berendezés. A porban feldusult levegé cséveze-
téken keresztiil jut a ciklonelemekbe. A ciklonelemben a leveg6 a porral egylitt ivpalyan
mozog, a por centrifugalodik a ciklon falara, és csigavonalban siillyed lefelé a henger
részben. Az 6sszegyilt por a kipos részen at tavozik a porgyiijté tartalyba.
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Aleveg6 a ciklonbdl a filteres levalaszt6 egységbe aramlik, ahol a filterek a maradék
portdl teljesen megtisztitjak a leveg6t. A megtisztitott leveg6t az elszivé ventilator visz-
szaftjja a helyiségbe. A felhasznalt siritett levegdnek olaj és vizmentesnek kell lennie.

A rendszer védelmére automata tlizmegel6z6 rendszert kell beépiteni. A kabin ki-
alakitasa olyan, hogy a kés6ébbiekben automata szérastechnikaval kiegészitheto.

Miiszaki adatok

F6 méretek (flilketest): - hosszisag : (mm) 4.000

- szélesség : (mm) 2.200

- magassag :(mm) 3.500
Ciklonos levalaszté magassaga : (mm) 5.970
Filteres levalaszt6 magassaga : (mm) 4.556
A sziir6 levegdfogyasztasa : (Nm3/h) 24
Optimalis leveg6 bemend sebesség  : (m/s) 0,5
Stritett levegb6 nyomasa : (bar) 6
Villamos csatlakozis értéke : 3x400/230V, 50 Hz
Villamosenergia igény : (kW) 37

3.4.5. Automata oltoberendezés

A ciklonos kabin elszivé rendszer kialakitasa esetén automata és kézi porszoras
technika alkalmazasakor is sziikséges a tlizmegel6z6 rendszer kiépitése.

Az automatikus CO2 oltoberendezés az alabbiakbél all:

- jelz6kozpont

- langdetektor

- CO2z oltokozpont

- CO2 eloszto

- foldelés ellendrzés

A komplett rendszer a porszoré berendezéssel 6sszeszerelve, belizemelve magyar
engedéllyel rendelkezik.

3.4.6. Kézi porszoro pisztoly

A porszoré pisztoly ellatasa kozvetlentil a porfestéket tartalmazé karton dobozbdl
torténik. El6énye a gyors szinvaltasi lehet6ség és a konnyi takarithatésag. A karton dobozt
kozvetleniil a pisztoly alsé részén kialakitott razdéasztalra kell helyezni. A ferde helyzetl
razoasztal lehet6vé teszi, hogy a fluid beszivé egység a doboz teljes tartalmat fel tudja
szivni. A por/levegd keverék a portomldn keresztiil a pisztolyba jut. A pisztolybo6l kidramlé
por — a pisztolyban 1év6 fesziiltség-sokszorozoé és elektroda segitségével elektrosztatikusan
feltoltodik, igy a pisztoly fuvokajabol kiaramlo por és a foldelt munkadarab koézott erds
elektrosztatikus mez6 1ép fel. Az igy feltoltott és kiszort por a munkadarab feliiletén meg-
tapad. A szordegység sajatossaga, hogy az ugynevezett szellztetett elektrédaval van el-
latva, vagyis a nagyfesziiltségii elektrodat a stiritett leveg6 folyamatosan tisztitja, biztositva
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a folyamatos munkavégzést. A kiszort por mennyiségét és az elektrosztatikus fesziiltség
nagysagat a vezérléegység segitségével lehet szabalyozni, beallitani. A nagyfesziiltség mér-
tékének allitasaval a pisztolyon talalhat6 fény-emittal6 didda fény ereje is valtozik, ezaltal
a kezeldnek lehetdsége van a nagyfesziiltség meglétét ellendrizni. A pisztoly kiilonb6z6 fu-
vokakkal szerelhet6 fel, igy a szérasi képesség a munkadaraboknak megfeleléen allithato
be, ezzel is csokkentve a mellészorast.

Miiszaki adatok

Szordegység tipusa Optiflex 2-B
Névleges bemeng fesziiltség (V) 10
Kilon kapcsoléfesziiltség (V) 24
Névleges kimeno fesziiltség (V) 98
Maximalis kimend aram : (nA) 140
Polaritas negativ
Stritett leveg6 nyomasa : bar) max. 12

min. 6
Maximalis vizg6z tartalom : (g/Nm3) 1,3
Maximalis olajg6z tartalom : (ppm) 0,1
Maximalis siritett leveg fogyasztas : (Nm3/h) 13

3.4.8. Porbeéget6 kemence

A porbeégeté kemencében torténik a
munkadarabok feliiletére felvitt porfesték
beégetése. A kemence takt {lizem(, tokos
rendszer(, egyik oldalan kézi ajtéval szerel
kivitelli. Az akasztékok be- és kijuttatasa kézi
erdvel torténik. A szaritdshoz, beégetéshez
sziikséges homérsékletet foldgazzal miikodo
indirekt léghevitd biztositja. A léghevitd
betétventilatora a kemence belsejébdl szivja a
leveg6t, és a flit6betéten keresztiil a kemence
belsejében 1évo légtechnika vezetékbe nyomja.
A kemencébe hoéfokérzékelg van beépitve,
amely érzékeli a pillanatnyi hémérsékletet. A
hémérsékletkorlatozé a beallitott hémérsék-
leti értéket elérve ledllitja a flitést. A 1égaramlas-érzékeld a ventilator meghibasodasa ese-
tén azonnal ledllitja a f{itést. A ventilator fordulata frekvencia valté segitségével allithato,
igy a beégetési id0 jelent6sen gyorsithatd, és a beégetés gazdasagosabba tehetd.
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Miiszaki adatok

Berendezés méretei: - hosszisag :(mm) 7.200

- magassag :(mm) 3.650

- szélesség  : (mm) 2.200
Technologiai id6 (1+5 takt) : (perc) 36-42
Csatlakozo fesziiltség : 3x380V,50 Hz
Beépitett flit6teljesitmény : (kW) 250
Keringtetett levegé mennyisége : (m3/h) 20.000
Motorikus teljesitmény : (kW) 11
Kidobott levegd mennyisége : (m3/h) ~1.000
Szaritasisi hOmérséklet : (°C) 110-220
Szigetel6fal vastagsaga : (mm) 200
Gazigény (foldgaz) : (m3/h) 27,5

3.3.9. Kézi anyagmozgaté rendszer

A munkadarabokat egy munkadarab tarté
gerendara kell felakasztani. A gerendakat korval-
tokkal ellatott kézi konvejor palyan lehet megfelel
pozicidba tolni. A korvaltos palya el6nye, hogy a pa-
lya teljes vonalan lehet munkadarabokat tarolni. A
korvaltok pneumatikaval vannak kiegészitve. a kor-
valtd mozgatasat pneumatikus hengerek végzik,
melyek kézi nyomégombok segitségével kapcsolha-
tok.

A konvejor fobb szerkezeti egységei
Palyaszerkezet

Két egymassal szembeforditott, hidegen hajlitott, U” acélprofilbél késziilnek a palya-
elemek. Az elemeket 750 mm-enként rahegesztett lemezkengyelek fogjak 6ssze. Az ivek és
a 3 m-es gyartasi hosszisagu egyenes darabok tetszés szerinti darabolasa lehet6vé teszi,
hogy minden palya elképzelés megvaldsithatd legyen.

Emelheto - siillyeszthet6 palyaszakasz

A siillyeszthet6 palyaszakasz szolgal a nyers munkadarabok konvejorra torténé fel-
rakasara és a festett darab leszedésére a palyardl. A gerenda a siillyeszthet6 szekaszba
huzva rogziil a kézzel oldhaté kigurulas gatlé mechanikaban. A palyat nyomégomb segitsé-
gével lehet siillyeszteni és emelni. Amig a nyomogombot nyomjak, a palya addig mozog a
véghatarol6 kapcsolok kozott. A mozgatast egy 400 V-rol miik6dé motor biztositja, amely
mechanikus rogzit6 fékkel rendelkezik. A siillyeszthetd szakasz leengedésekor a két szaba-
don maradé palyavéget kigurulas gatlo mechanikak zarjak el a gerendak kiesését megaka-
dalyozva.
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Felfiiggesztés

A technolégiai berendezésekben a palya a berendezésekhez van rogzitve. A beren-
dezéseken kiviil acélszerkezetre van felfliggesztve. Az egyes palyaszakaszokra vonatkozo6an
a maximalis felfliggesztési tavolsag a mindenkori megvalosulé 6sszterhelés alapjan hata-
rozhat6 meg.

Miiszaki adatok
Konvejor also6 sikja : (mm) 3.400
Max. suly a gerendan : (kg) 500

Emel9 - siillyed6 szakasz

Elektromos teljesitmény : (kW) ~4
emelési - siillyesztési sebesség : (m/min) ~5
Siillyeszthet6 palya hossza : mm) ~5.000

A konvejor fobb szerkezeti egységei

Palyaszerkezet

Az anyagmozgaté rendszer két szembeforditott profilsinbdl, horizontalis és vertika-
lis ivekbdl all, amelyekben a kardanlanc a kocsi vonszol6 elemekkel halad. Ezt a lancot haj-
toallomas segitségével valtoztathatd sebességgel hajtjuk.

Hajtémii dllomas

Zart, massziv acéllemezbdl késziilt hazzal, egy oldalon elhelyezett hajtotengellyel,
meghajté kerekekkel, gordiilécsapagyakkal és tulterhelés elleni védelemmel késziil.

Hajtémiives motor

A konvejor terhelésének és a sziikséges konvejor sebességnek megfeleld teljesit-
ményben.

Vondlanc

Kardanos kivitelben, gorgékkel fliggeszt6 elemekkel, vonszolé kérmokkel

3.5.1. Anyag és energia tervezett felhaszndlds

1. Zsirtalanit4é-vasfoszfatozo vegyszer (DEXPHOS 2550): ~3t/év

2. Passzivalo szer (DEXSEAL 5900): ~1,5t/év

3. Porlakk, epoxi- poliészter alapu, nehézfém és TGIC mentes: ~ 30 t/év

4. Emulziébont6 (D-2): ~2t/év

5. Sav a semlegesitéshez (Sésav 30-33%): ~1t/év

6. Polialuminium-klorid a koagulalashoz (AQUA-PAC): ~1t/év

7. Flokkulalé szer a pelyhesitéshez (VIFLOCK 103): ~0,1t/év

1. Hal6zati viz: ~ 3000 m3/év

2. Foldgaz: (fitéérték: 32.000 M]/m3) ~ 78.750 Nm3/év
3. Elektromos energia felhasznalas: ~ 400.000 kWh/év
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Az energiahordozok mennyiségi értékeit a maximalis felhasznalas, azaz a legszélso-

ségesebb allapot szerint hataroztak meg. Ezek az adatok a belizemelést kovetéen lényege-
sen kisebb értékeket is mutathatnak majd.

(A felhasznalasra tervezett vegyi készitmények Biztonsagi adatlapjait az 5. sz. melléklet-
ben helyeztiik el.)

3.5.2. Késztermék jellemzoi

A késztermék mindségi jellemzéi:

Porfestékbevonattal elldtott fém alkatrészek:
- Porfesték rétegvastagsaga:~ 80-140 um

Mennyiségi adatok:
- A porszoéro lizem napi ~ 640 m2 festésére képes 1 miiszakban (91 m?/h)
- Az iizem kapacitasa kb. 160.000 m2/év/miszak (tervezett: 2 miiszak)

3.5.3. A kibocsdatdsok mérséklését szolgalo technoldgiai eljardsok, megolddsok

- A porszoéras soran megszirt leveg6 pormentes, a csarnok légterébe visszavezethetd.
- Az el6kezelésbOl nem varhato légszennyezés. A kidobo kiirtén at csak vizgdz tavozhat
kis mennyiségben.

- Az elszivottlevegbvel tavozo vizpara levalasztasara csepplevalaszto lesz beépitve, ami
az elszivott para min. 80%-at levalasztja, és visszavezeti a rendszerbe.

- Energiatakarékos, 88-90 % tlizeléstechnikai hatasfokii h6hasznosit6 berendezések
lesznek telepitve.

- A vizleszarit6 és a beéget6 kemence belsd légcsatornaja gy lesz kialakitva, hogy a
meleg levegd belso cirkulacidja biztositott legyen. Az energiatakarékossag érdekében a
beégetd kemence légfrissitése minimalisra lesz csokkentve. A kemence j6 hdszigetelése
miatt, és a csokkentett energia igény miatt csokken a fiistgaz kibocsatas is.

- Az el6kezel6bdl kijové munkadarabokat eldmelegit zonan vezetik keresztiil, amelyet
a kemence hulladék héjével fiitenek.

- Amellészort porfesték a levalasztas soran nem jut vissza a miihelytérbe, mert a sz{irés
teljesen zart rendszerben torténik.

- A hulladék-, szinszennyezett port a levalasztas soran dsszegyfijtik. Ezt a gyart6 visz-
szavasarolja Ujrahasznositas céljabol.

- Az alkalmazott elektrosztatikus festési eljaras soran nagysagrendekkel kisebb meny-
nyiségii 1égszennyez6 anyag kertil a 1égtérbe, mint a hagyomanyos olddszeres eljaras
esetében kertilne.
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4, A TERVEZETT BERUHAZAS ELOTTI KORNYEZETI ALLAPOT

4.1. Vizekigénybevétele
4.1.1. Felsziniviz

A felszini vizek mindségének védelme és a felszini vizeket érintd kdrnyezeti hatasok érté-
kelése szempontjabol a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. szamu - a szennyvizek befo-
gadoba val6 kozvetlen bevezetésére vonatkozé, a vizmindségvédelmi tertileti kategoriak
szerint meghatarozott kibocsatasi hatarértékeket tartalmazo6 - melléklete szerinti 4-es (al-
talanosan védett felszini vizmindségvédelmi tertiletek, befogad6k) kategoria tertileti kibo-
csatasi hatarértékei az iranyadok a vizsgalati teriileten és annak kdrnyezetében.

A szennyvizcsatornaba torténd bevezetés mindségi eléirasait a 28/2004.(XII. 25.) KvWM
rendelet 4. sz. mellékletében tartalmazza.

4.1.2. Féldtani kozeg és felszin alatti viz

Morfolégia

0zd az Eszak-Magyarorszagi Kozéphegység nagytdj, Eszak-Magyarorszagi-medencék
kozéptaj, 0zd-Egercsehi-medence nevii kistaj teriiletén helyezkedik el.

A kistaj 174 és 447 m kozotti tszf-i magassagi medencedombsag a Biikk ENy-i pere-
mén. Felszinének kb. 1/3-a medencedombsag, 2/3-a alacsony és kdzepes magassagu tagolt
dombsagi orografiai domborzattipusba sorolhatd. A denudaciés medence atlagos magas-
sdga 300 m. A denudaciés medence atlagos magassaga 300 m. Az atlagos relativ relief 110
m/kmZ2. Horizontalisan erdsen szabdalt, atlagos vizfolyasstriiség 3,6 km/km?, KDK-en 1-2
kozotti, Szicstol Ny-ra 4 feletti, E-on 3-4 kozotti értéki.

A z Arlé-Borsodnadasd kozott hizédé hatarozott, a kistajban is uralkodé EEK-DDNy-i
szerkezeti vonaltdl - a Darnovonaltdl - K-re paleogénmentes paszta helyezkedik el. A felszi-
nen, il. a felszin kozelében a miocén képzédmények uralkoddak. Az als6-miocént homok,
homokkd, agyag, a helvéti (karpati) transzgressziot barnakdszén-telepek és slir, a kozépso-
miocént riolittufa képviselik. A Darnd-vonaltol Ny-ra 1év6 oligocén iiledékanyag a biikkalji
medencerész megfelel6 képzédményeivel egyezik meg. A K-DK-i peremen triasz mészkd
sasbérceken huzdédik a kistaj hatara.

A kistaj a pannonban hegylabfelszini helyzetbe keriilt, majd a pleisztocénben erézids és
igen aktiv deraziés folyamatok hatasara felszabdalédott. A kiilonb6z6 hegy-, lejt6csuszam-
lasok, suvadasok ma is jellemzdek a felszin arculatara.

Talajtani adottsagok

A kistaj medencedombsag, amelyre az EK-DNy-i iranyban atszel Damé-vonaltél Ny-ra
oligocén homok, homokkd, agyagmarga, K-re pedig miocén tliledékes kézetek és vulkani
képz6dmények jellemzéek. A harmadiddszaki iiledékeket zommel agyagbemosddasos
barna erdétalajok boritjak (67%). Mechanikai dsszetételiik valyog, agyagos valyog. Vizgaz-
dalkodasukra a mechanikai 6sszetételtdl fliggéen kozepes vagy Kis vizvezetd és jo vagy erds
viztartd képesség jellemez. Termékenységiik alapjan a 25-55 (ext.) és 30-65 (int.) termé-
kenységi kategéridkba sorolhatdk. Jelentds aranyban szantéteriiletként hasznosithatok. Er-
désiiltségiik mintegy 55%-o0s.
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Kis kiterjedésben megtalalhaték a Biikkre jellemzd savanyt nem podzolos barna erd6-
talajok is, amelyek kvarcitos agyagpalan képzddtek. Terméketlenek, mezégazdasagi miive-
lésbe nem vonhatoék.

Viszonylag jelentds az ugyancsak terméketlen foldes és kdves koparok részaranya is
(18%), amelyek az agyagbhemosédasos vagy a savanyi nem podzolos barna erdétalajok le-
pusztuldsaval jottek létre.

A patakvolgyek nyers ontéstalajai (7%) agyagos valyog mechanikai dsszetételiiek. Viz-
gazdalkodasukra a jo vizraktarozo és a kozepes vizvezetd képesség jellemzd. Termékeny-
ségiik a 15-25 (ext.) és 25-40 (int.) termékenységi kategoriakkal irhato le. Zommel (85%)
mezdgazdasagi hasznositasra alkalmas teriiletek.

Foldtani, vizfoldtani adottsagok

Az Arlé-Borsodnadasd kozott htizédoé hatarozott, a kistajban is uralkodé EEK-DDNy-i
szerkezeti vonaltdl - a Darnovonaltodl - K-re paleogénmentes paszta helyezkedik el. A felszi-
nen, il. a felszin kozelében a miocén képzédmények uralkoddak. Az als6-miocént homok,
homokkd, agyag, a helvéti (karpati) transzgressziot barnakdszén-telepek és slir, a kozépso-
miocént riolittufa képviselik. A Darnd-vonaltol Ny-ra 1év6 oligocén iiledékanyag a biikkalji
medencerész megfelel6 képzédményeivel egyezik meg. A K-DK-i peremen tridsz mészkd
sasbérceken huzédik a kistaj hatara.

A Kkistaj a pannonban hegylabfelszini helyzetbe keriilt, majd a pleisztocénben erézids és
igen aktiv deraziés folyamatok hatasara felszabdalédott. A kiilonb6z6 hegy-, lejt6csuszam-
lasok, suvadasok ma is jellemzdek a felszin arculatara.

»Talajviz" el6forduldsa csak a volgyekben, 4-6 m kozotti mélységben van. Mennyiségi-
leg jelentéktelen. A rétegviz mennyisége sem jelentds, mind vastartalma, mind keménysége
nagy. Az artézi kutak szama is, vize is kevés.

Felszini vizek

AKistaj a Laské-, a Vilié- és az Egerpatak fels6 vizgy(ijt6jére, tovabba a Hodospatak Ozd
feletti vizgytijt6jére terjed Kki.

A vizfolyasok a bélapatfalvai Haromkut-forras (775-298 1/p) és a mdénosbéli Vizf6-for-
ras (1570-563 1/p) adatai alapjan nagy vizhozamingadozasu, de allandé vizii patakok.

2 kis tava van; a Bélapatfalvai-to (2 ha) feladata a hordaléktarolas, mig a Borsodna-
dasdi-t6é (2 ha) az ipari vizellatas.

4.1.3. Szennyezddés-érzékenység, vizbdzis védelem

A felszin alatti vizek mindségi védelmére vonatkoz6 hazai jogszabaly - a 219/2004.
(VII. 21.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete - alapjan megtortént Magyarorszag osszes
telepiilésének besorolasa. A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny tertileteken
levd telepiiléseket és azok besorolasat a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet tartalmazza,
mely szerint Ozd telepiilés kozigazgatasi teriilete ,érzékeny” teriileti kategériaba tartozik.

A talajt, illetve a felszin alatti vizeket ért szennyez6dések értékelésénél figyelembe
veendo hatarértékeket a 10/2000 (VI.2.) KoM-EuM-FVM-KHVM egyiittes rendelet 2. és 3.
sz. melléklete tartalmazza.

A vizsgalati teriilet nem érint hidrogeologiai védéteriiletet. A vizbazisok, a tavlati
vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgalé vizilétesitmények védelmérdl széld
123/1997. (VIL 18.) Korm. rendelet korlatozasait nem kell érvényesiteni.
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4.1.4. Vizhasznalat

A telephely ivovizzel torténd ellatasat a teleptilési vizhal6zatbol biztositjak. A tervezett
vizigény kb. 3000 m3/év, amelyet a meglévd vizhaldzat biztositani tudja.

A kozszolgaltatast az Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizm{ivek Zrt. Ozdi Szolgaltatasi
Uzeme veégzi.

4.1.5. Szennyviz és csapadékviz kezelése

Jelenleg a telephelyen keletkez6 kommunalis szennyviz a telepiilési szennyviz
hal6zatba kertil.

A szennyvizkezel6 miitargyban el6kezelt szennyviz befogadoja a telepi szennyvizhalo-
zat, majd a varosi szennyvizcsatorna.

Tekintettel arra, hogy munkavégzés csak az épiileteken beliil torténik, a csapadékviz
nem szennyezddik, igy a fenti jogszabalyok el6irasai teljesiilnek.

4.2. Levegotisztasag-védelem

4.2.1. Ajelenlegilevegomindségi helyzet

A korabbi leveg6tisztasag-védelmi szabalyozas terhelési indexként 80-70-50 értékeket
adott.

»Alevegd védelmérdl” sz616 306/2010. (XIL. 23.) Kormanyrendelet el6irasa értelmében
az orszag terliletét és telepiiléseit a Iégszennyezettség mértéke alapjan a kornyezetvédelmi
és a kozegészségligyi hatosag javaslatanak figyelembevételével zonakba kell sorolni.

A z6nak kijelolésére ,a 1égszennyezettségi agglomeracidk és zonak kijelolésérol” szolo
4/2002. (X. 7.) KvWM rendeletben Kkeriilt sor. A rendelet az egyes zéndkban 11 szennyezd
anyagot értékel, ezekre A, B, C, D, E, F csoportokba, valamint a talajkozeli 6zon esetében O-
[ és O-1I csoportokba tipizalja a z6nat.

A4/2002 (X. 7.) KvVM rendeletben a vizsgalt teriiletet (1. sz. melléklet, 8. pontja) ,Sajo
volgye” megnevezéssel szerepelteti. A rendeletben vizsgalt 11 légszennyez6anyag a
térségben jellemz6 értékei alapjan a szennyez6 anyagonkénti kategéridkat az alabbi
tablazat mutatja.

Zonacsoportok a szennyez6 anyagok szerint
Légszennyezd S0z NO2 Cco PMio benzol Talajkézeli
anyag ozon
Levegémindségi F C D B E 0-1
zéna
Légszennyezd PM19Arzén PM;o Kad- PM1o Nikkel PM1o PM1o
anyag (As) mium (Cd) (Ni) Olom (Pb) benz(a)-

pirén (BaP)

Leveg6mindségi E F F F B
z6na
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Ez a besorolas a levegdmindségi helyzet tekintetében a kovetkezdét jelenti (a 4/2011. (I.
14.) VM rendelet 5. melléklete alapjan):

B csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a levegdterheltségi szintre vonatkozo hatarértéket és a tliréshatart, az 1. mel-
léklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szerepld anyagok esetén a célértéket
meghaladja. Ha valamely 1égszennyez6 anyagra tliréshatar nincs megallapitva, de a tertile-
ten e 1égszennyez6 anyag tekintetében a leveg6terheltségi szint meghaladja a hatarértéket,
illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. sordban szerepl6 anyagok ese-
tén a célértéket, a tertiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkozo6 hatarérték és a tliréshatar k6zott van.

D csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyez6 anyag
tekintetében a fels6 vizsgalati kiiszob és a levegbterheltségi szintre vonatkozé hatarérték,
az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. soraban szerepld anyagok esetében a
célérték kozott van.

E csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyez6 anyag
tekintetében a fels6 és az alsé vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint az als6 vizsgalati kiiszobot nem ha-
ladja meg.

O-I csoport: azon terlilet, ahol a talaj kézeli 6zon koncentracidja meghaladja a célértéket.
Fentiek alapjan értékelve a teriilet levegémindségi helyzetét megallapithatd, hogy:

- a PM1o és a PM1o benz(a)-pirén (BaP) 1égszennyez6 anyagok tekintetében a levegdterhelt-
ségi szintre vonatkoz6 hatarértéket és a tliréshatart, illetve a BaP esetében a célértéket
meghaladja.;

- a nitrogén-oxid szennyez6anyag esetében a légszennyezettség a levegiterheltségi szintre
vonatkozd hatarérték és a tliréshatar kozott van;

- a szén-monoxid koncentracidja a felsd vizsgalati kiiszob és a levegdterheltségi szintre vo-
natkozo hatarérték kozott van;

- a benzol valamint a PM1o arzén a fels6 és az alsé vizsgalati kiiszob kozott van;

- a kén-dioxid, a kadmium, nikkel és 6lom 6sszetevéinek koncentracidja az alsé vizsgalati
kiiszobot nem haladja meg;

- a talaj kozeli 6zon koncentracidja meghaladja a célértéket.
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4.2.2. Levegdterheltségi alapértékek

A vizsgalt teriileten az Orszagos Légszennyezettségi Méréhalozat automata mérdallo-
mast nem Uzemeltet. Manualis mérés a Varoshaz tér 1. sz. alatt torténik, itt az NO2 koncent-
racios értékét regisztraljak. A 2018. évben regisztralt napi értékekbdl atlagolt éves atlag
koncentracio: 32,74 ug/m3.

Annak érdekében azonban, hogy a tobbi légszennyezd anyag alapterheltségi értékére
vonatkozoan mégis hasznalhaté adatokkal birjunk, az Orszagos Légszennyezettségi Mérg-
halézat1 altal regisztralt mérépontok koziil kellett valasztanunk, amely jol megfeleltethet6
levegOterheltségi szintjét tekintve a vizsgalt teriiletnek. Végiil a Baranya megyei Komlo6 va-
ros teriiletén, a Templom tér 2. alatti mérépont adatait hasznaltuk fel, mint vonatkoztatasi
adatokat. A valasztast az alabbiakkal indokoljuk:

- Komlé varosnak - mint az ahogyan Ozdon is tértént - teljes mértékben visszaszorult
a nehézipara, igy a jelentds légszennyezést okozé technoldgidk (a Fiitdmii is foldgaz
lizemre tért at) megsziintek,

- azipari iizemek - jellemz6en - szintén egy koncentralt ipari teriileten helyezkednek
el.

A Komlé, Templom tér 2. alatti méréallomas 2016.01.01.-t61 2016.12.31.-ig terjedd id6-
szakban regisztralt napi atlagos értékeibdl szamoltunk éves alapterheltségi koncentracio-
kat (az ezt kovetd évekre hianyosak a mérési adatok).

Az 6ras mérési eredmények napi atlagabdl képzett atlagos napi koncentracios értékek
az alabbi diagramon kertilnek bemutatasra.

Komld, Templom tér 2.
2016.01.01.-2016.12.31.
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1 Forras:www.kvvm.hu/olm
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Az éves atlagos értékeket a mért 1égszennyez6 anyagok esetében az alabbi tablazatban
mutatjuk be:
Komlé, Templom tér 2.
Mért 1égszennyez6 anyagok éves atlagos értékei (ug/m?3)
2016. évben
SO; NO2 CO 03
7,5 12,3 528,8 24,0

NOx NO
16,2 2,5

4.2.3. Egészségiigyi és tervezési hatdrértékek

A tovabbi leveg6tisztasag-védelmi targyu vizsgalatokat megel6z6en rogzitettiik azon
koncentracios hatarértékeket, amelyek irdnyadodak a vizsgalt lizem légszennyezésének
megitélésekor.

A levegOterheltségi szint egészségiigyi hatarértékeit a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1.
melléklete rogziti. Az alabbi tablazatban ezt mutatjuk be:

Levegdterheltségi szint egészségiigyi hatdrértékei
/ 1.1.3.1. Kiemelt jelentdségii 1égszennyezd anyagok /

. « . Hatarérték [ug/m3]
Légszennyez6 anyag [CAS szam] 1 6ras 24 6ras Eves
Kén-dioxid [7446-09-5] 250 125 50
Nitrogén-dioxid [10102-44-0] 100 85 40
Szén-monoxid [630-08-0] 10000 5000 3000
Szall6 por (PM1o) - 50 40
Olom [7439-92-1] - - 0,3
Higany [7439-97-6] és szervetlen - - 1
vegyiiletek Hg-ként
Benzol [741-43-2] rakkelt6 1ég- 10 - 5
szennyezd anyag

Megjegyezziik, hogy a 4/2011. (Il. 14.) VM rendelet 1. melléklete nem tartalmazza a
tervezett pontforrasokon emittalt minden légszennyez6 anyag hatarértékét, arra a 2. mel-
lékletben talalhat6 tervezési iranyértékek vonatkoznak:

A Ax 3
Tervezési iranyértékkel — Tervezési irany€rték [ug/m’] . —
szabalyozott 1égszennyezo anyag 24 oras 60 perces Veszélyességi
fokozat
Nitrogén-oxidok (mint NO2) 150 200 I1.

4.2.4. Aziizem jelenlegi légszennyezo forrdsai

A telephelyen jelenleg bejelentésre kotelezett 1égszennyezé pontforras nem iizemel.
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4.3. Hulladékok keletkezése és kezelése

A telephelyen jelenleg tevékenység nem folyik, igy hulladékok sem keleteknek.

4.4. Zajkibocsatas

A teriilet jelenlegi zajvédelmi helyzetét a KOVTERV Kft. m{iszeres mérésekkel vizsgalta.
Eredményeiket a mellékletben elhelyezett Zajvédelmi munkarész tartalmazza (1asd: 6. sz.
melléklet).

4.5. Természetvédelem

Tdji besorolds, tdjjellemzdk
. Nagytaj:Eszak-magyarorszagi-kozéphegység
. Kozéptaj: Eszak-magyarorszagi-medencék
. Kistaj: Pétervasari-dombsag

A Pétervasari-dombsag javarészt harmadid6szaki tengeri tiledékes 6sszletekbdl, fo-
lyévizi, mocsari iiledékekbdl, kevés szért vulkani anyagbol, valamint pleisztocén-holocén
lejt6hordalékokbdl és artéri tiledékekbdl felépiilé vidék, a jelenleg legelfogadottabb nézet
szerint medencedombsag jellegli térszin. Legmagasabb tengerszint folotti magassagait,
kozpont részének erds tagoltsagat, mély volgyeit tekintve azonban alacsony kézéphegység-
nek is tekinthet6. Az egy négyzetkilométerre es6 atlagos relativ szintkiiléonbség 120 m. A
kozéps6, magasabb részen 150-200 m/km?, a lealacsonyodé peremi részeken 60-100
m/km?. A felszint a tobbnyire észak-délies irdnyu, sok esetben szerkezeti vonalak mentén
kialakul6 volgyekben futd patakok stirlin felszabdaltak. A kistaj északkeleti fele a Sajd, dél-
keleti fele a Tarna vizgytjtoteriiletéhez tartozik. A teriilet északi részének legjelentdsebb
vizfolyasa a Hangony-patak. A Hangony legfontosabb mellékvize a Hédos-patak, mely Ozd-
nal talalkozik a Hangony-patakkal. Talajviz 4-6 m mélységben talalhatd, kémiai tipusa kal-
cium-magnézium-hidrogén-karbonatos és igen kemény. A rétegviz-készlet eloszlasa egye-
netlen, keménysége és vastartalma magas.

A Kkistaj éghajlata mérsékelten hiivos-mérsékelten szaraz, a magasabban fekvd ré-
szeken és az északi futasu volgyekben hlivos-mérsékelten szaraz. Az évi kozéphémérséklet
elmarad az orszagos atlagtél, minddssze 8,2-8,5 °C. Nem csak a nyar hlivos, de a tél is hideg.
Az évi csapadékmennyiség 600-650 mm. Evente 45-50 hétakards napra szamithatunk, a
hotakar6é maximalis atlagos vastagsaga 20-25 cm. Az uralkod6 szélirany nyugati és észak-
nyugati, ami a felszin kézelében a tagolt domborzathoz igazodva médosulhat.

A teriilet névényfoldrajzilag a Pannéniai flératartomany Eszaki-kozéphegység flora-
vidékének Borsodense és Agriense florajarasaba tartozik. Zonadlis erd6tarsuldsa a cseres-
tolgyes (Quercetum petraeae-cerris), mely a teriilet k6zépso6 részén nagy kiterjedésii zart
erddséget alkot. Névado fafajainak, a kocsanytalan tolgynek (Quercus petraea) és a cser-
tolgynek (Quercus cerris) a lombkoronaja viszonylag sok fényt enged az erdé belsejébe,
ezért cserjeszintje és gyepszintje is fejlett. Volgyalji helyzetben alakultak ki a gyertyanos-
tolgyesek és biikkdsok allomanyai.
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A bdvizili patakok mentén égeres ligeterd6k huizodnak, a meredek vizmosasok, szur-
dokvolgyek ritka fajai is a hegyvidéki elemekbdl keriilnek ki. Délies kitettség(i, ezért tobb
meleget élvezd domboldalakon foltokban melegkedveld tolgyesek és bokorerddk alakultak
ki. Ezekben a tarsulasokban éri el elterjedésnek északi hatarat szamos, az Eszak-magyaror-
szagi kozéphegység hegylabi teriileteire jellemz6 erdds sztyepp faj. A hegyhatakon nagy te-
riileten kiirtottak az erddt, ezek helyén legeldk, tovises cserjések, borékasok alakultak ki,
sokszor invazios fajokkal betelepiilve. Az erd6k sokfelé elakdcosodtak, a dombvidék bels6
részein tobb nagy fenyd6telepités talalhatd. Az utak mentén terjed a selyemkoré és a par-
lagfii.

Természetvédelmi kijelolések

A tervezett tevékenységgel érintett tertilet

. védett természeti teriiletet,

. védelemre tervezett természeti teriletet,

. Natura 2000 teriiletet,

. okologiai halézat dvezetét, valamint

. ex-lege védett természeti teriiletet,

. tajképvédelmi ovezetet,

. egyedi tajértéket,

. Magas Természetvédelemi értékii teriiletet (MTET)

nem érint.

Alegkozelebbi Natura2000 teriilet a telephelytd] északnyugatra kb. 3600 m-re az Ozdi Har-
maci-dombok elnevezésii, HUBN20027 jeld, kiemelt jelent6ségii természetmegOrzési terii-
let, amely egyben az 6koldgiai haldzat magtertilete is.
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A vizsgalt 1étesitmény helyszine (piros kor) és az 6koldgiai halézat 6vezetének elhe-
lyezkedése: délre 460 m-re pufferteriilet, északra 560 m-re 6koldgiai folyoso6 (Forras: Go-
ogle Earth, TIR)

A beruhazas helyszine (piros kor) és a tajképvédelmi teriilet 6vezetének elhelyezkedé_se (Forras: OTRT)
Rendezési tervi eldirasok

A teriilet Ozd Varos Onkormanyzata Képvisel6-testiiletének a helyi épitési szabalyzatrol
sz616 14/2011. (V. 20.) 6nkormanyzati rendelete és a mellékletét képez6 Helyi Szabalyozasi
Terv szerint Gip-2 6vezetbe tartozik, amely elsGsorban az ipar épitményei elhelyezésére
szolgal.

\ v { ;
@ o) 4 X ANATA \ '

\
izsgalt 1étesitmény helyszine Ozd rendezési tervén
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Tajhasznalatok

A vizsgalt telephelyen természetes, vagy természetkozeli novénytarsulas nem talal-
hato. A kornyezo6 gazdasagi és lakdtertleteken a varosokra jellemzd és azokhoz k6t6d6 vad
és madarfajok élnek. A vizsgalt l1étesitmény Ozd ipari célra kijelolt teriiletén helyezkedik el.
A tagabb taji kdrnyezetben els6sorban ipari és lakotertletek, erdd- és gyeptertiletek van-
nak. A szlikebb beruhdazasi teriiletet egyéb ipari épitmények és vasut hatarolja.

<L
T 24/N Y
D

: e 64/A
Tertilethasznalatok a vizsgalt telephely kérnyékén
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5. ATERVEZETT TECHNOLOGIA KORNYEZETTERHELESEI

5.1. Vizek igénybevétele, szennyvizek kezelése
5.1.1. A telepités idoszakdban

A technologia telepitése féleg a technologiai berendezések beltéri telepitésébdl, azok
osszeszerelésébdl all majd. A munkak soran technoldgiai céld vizfelhasznaldssal nem kell
szamolni, igy szennyviz keletkezése sem varhato.

A telepités id6szakaban végzett munkak tehat nem jarnak szennyvizkibocsatassal, il-
letve nem veszélyeztetik a felszini- vagy felszin alatti vizet, illetve a talajt.

5.1.2. Aziizemeltetés sordn
Technolégiai vizigény, szennvizkezelés

Az el6kezel6 berendezés lizemeltetése soran 6blitéviz és tapviz igény varhaté. A viz-
igény a kiépitett vizhal6zatrol keriil biztositasra.
Oblit6viz: 0,8 m3/h; 2.800 m3/év

A keletkezd szennyvizek megoszlasa: folyamatos szennyvizek: 6blitéviz a kezeld sor-
r6l 800 1/h, RO berendezés eluatuma 200 1/h.

Koncentratumok:

Dexphoss 2550 és Dexadd 60 5 m3/3hénap
E-Clips1700 vizes oldata 4 m3/2 hénap
Kavicssziir6 visszalazitas 4 m3/ honap
Kavicssziiré savas mosévize 2 m3/év
vizlagyitd sés regeneratuma 1 m3/6 hénap

A tervezett szennyviz kezel6 berendezés vizjogi l1étesitési engedély alapjan telepit-
hetd, majd lizemeltetési engedély meglétét kovetden lizemeltethetd.

A tervezett szennyvizkezel6 a feliilet-el6kezel6 lizemben keletkez6 ipari szennyvizek
kezelését és igy a kdzcsatornara bocsathatosag feltételét biztositja.

Feladata a feliilet-el6kezel6 sor folyamatos dblitdvizeinek, kimertilt technologiai ol-
datainak, a vizlagyit6 és RO berendezés regeneratumanak, valamint a kavicssziiré savas mo-
sovizének tisztitasa, a keletkezd szennyviziszap viztelenitése.

A feliiletel6kezelés soran keletkez6 szennyvizek kezelésére egy szakaszos rendszerd,
félautomatikus vezérlésii szennyviztisztité egység kialakitasa tervezett. A szennyvizkezel6-
rendszer a festd lizemcsarnokban a feliilet-el6kezel6 és a fest6 berendezésekkel kozos léeg-
térben nyer elhelyezést. A szennyvizkezel6 berendezései a szennyvizkezel§ teriileten nyer-
nek elhelyezést. A szennyvizkezel6 egyenletes terhelése érdekében a koncentratumok keze-
lése - kis térfogatarammal atemelve (1:10 aranyban) - a folyamatosan keletkezé 6blitdvi-
zekkel egyiitt torténik.

Jelen vizsgalatunknak nem targya a szennyvizkezelési technoldgia, az mar korabban,
onallé eljaras keretében kertilt engedélyeztetésre.

Készitette: SZKARABEUSZ Kornyezetvédelmi Mérnoki Iroda Bt.
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A kezelt szennyvizre vonatkozo6 el6irasok

A telephelyen keletkez6, a kozlizemi szennyvizcsatorna-halézatba vezetett elGtiszti-
tott szennyviz mindségének meg kell felelnie a vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonat-
kozé hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabdlyairol sz6l6 28/2004. (XII. 25.) KvVM
rendelet 4. sz. mellékletében az ,egyéb befogaddba torténd kozvetett bevezetés esetére”
megallapitott kiiszobértékeknek, melyek a kibocsatasra jellemzé komponensek esetében
az alabbiak:
pH: 6,5-10;

KOIk: 1000 mg/];

SZOE: 50 mg/l;

10’ iilepedd anyag: 150 mg/];
Osszes s6: 2500 mg/;
Osszes foszfor: 20 mg/I;
Osszes vas 10 mg/1.

A tisztitott szennyviz minGsége a tervezés és méretezés alapjan megfelel az eldirt
kiiszobértékeknek.

5.1.4. Afelhagyads idészakaban

A technoldégiai sor végleges leszerelésekor a tartalyokat ki kell tiriteni, a vegyszereket
(sav, lug) le kell fejteni. Az esetleges elmosasokbdl, 6blitésekbdl keletkezd szennyvizet a
szennyviztisztité technologiaban kezelni kell.

A gépek, berendezések bontasa soran, és ezek utan mar nem keletkezik szennyviz,
valamint vizhasznalat sem lesz.

A bontasi miiveletek soran - amennyiben azokat szakszeriien végzik - szennyezéssel
nem kell szamolni.

5.1.5. Havdria esetében

A miikodtetés id6szakaban el6fordulé havaria események kornyezetre karos hatasait
igyekszik kikiliszobolni, illetve cs6kkenteni az alkalmazott miiszaki védelem. A zsirtalanito-
és a szennyvizkezel§ technoldgidhoz tartozo6 kadak, tartalyok alatt elhelyezett kdrmentd tal-
cak az elfoly¢ zsirtalanito6 folyadékot, savat és lugot felfogja. Amennyiben azonban a techno-
logiai fegyelem esetleges be nem tartdsa eredményezi a vegyi anyagok elfolyasat (tehat nem
a technoldgiai térben torténik), enyhe mértéki talajszennyezéssel is szamolhatunk.

Az ilyen jellegli hatasok csokkentése érdekében a technologiai sor lizemeltetési uta-
sitdsdban a havaria események kezelésére is ki kell térni, és meghatarozni a feladatokat, te-
enddket. Az lizem karelharitasi tervét a technologia figyelembe vételével ki kell alakitani.

Készitette: SZKARABEUSZ Kornyezetvédelmi Mérnoki Iroda Bt.
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5.2. Kornyezetileveg6 igénybevétele
5.2.1. A telepités idoszakdban

A telepitési munkak soran varhatéan csak a berendezések szallitasakor (kozuti szallitas,
targoncaval torténd leemelés, mozgatas), és a beszereléskor keletkeznek 1égszennyezd anya-
gok. A gyartas helyszinérdl kozuton torténd szallitas kornyezeti hatdsaival részletesen nem
kivanunk foglalkozni, hiszen annak szennyez6 hatasa kimutathatatlan. A tervezdi informaci6
szerint a teljes gépészet két-harom kozepes teherbirasu tehergépjarmii forduldval a felsze-
relés helyszinére szallithaté.

A berendezések leemelése a jarmiiplatorol gaziizemii villastargoncaval torténik, igy an-
nak e beruhazasra vetitett légszennyezése szintén nem szamottevd. Ez a munkafazis kb. max.
3-4 napot vesz igénybe, de természetesen nem napi nyolc 6raban, hanem lényegesen keve-
sebb id6tartamban. A jarmiivekrdl ugyanis 1-2 6ra alatt leemelik a gépészeti elemeket, és
azokat a telepen letaroljak. Ezt kovet6en mar csak akkor mozgatjak a telepités helyszineként
el6készitett miihelybe, ha az adott gép helyének el6készitése mar megtortént.

Az 6sszeszerelési miliveletek soran iv- és langhegesztést is alkalmaznak, amely soran 1ég-
szennyezd anyagok - szén-monoxid, nitrogén-oxidok és korom - keriilnek a munkatérbe.

Tekintettel azonban arra, hogy ezek a munkak nem folyamatosak, a 1égtéri koncentracid
meg sem kozeliti a munkaegészségligyi hatarértékeket. Nem sziikséges tehat kialakitani el-
szivé rendszert, igy a kornyezetbe a természetes szell6zés utjan keriil ki a szennyez6 anyag.
Ennek varhat6 koncentracidja azonban a kérnyezetben karos, vagy akar csak kimutathato
értéki valtozast nem fog okozni. A szerelés varhat6 idétartama 6 hét.

5.2.2. Aziizemeltetés sordn
5.2.2.1. Tervezett pontforrdsok ismertetése

A tervezett légszennyezd forrasokat és paramétereiket az alabbiakban ismertetjiik.
Elhelyezkedésiik a 4. sz. mellékletben elhelyezett telepitési vazlatokon figyelhetd meg. A to-
vabbiakban a bejelentésre kotelezett pontforrasokat tervezett azonositéjukkal jeldljik,

amely nem feltétleniil egyezik meg a kés6bb benyudjtand6 LAL adatszolgaltatasban hasznalt
jeloléssel.

P1 El6kezeld berendezés kazanjanak flistgazkéménye

Magassag: 8 m

Keresztmetszet: @300 / 250 mm

Kémény anyaga: savall6 béléscsd, hészigeteléssel,
kiviil aluminium burkolattal

Flitési teljesitmény: 250 kW

Kibocsatott 1égszennyez6 anyagok: szén-monoxid és nitrogén-oxidok

Készitette: SZKARABEUSZ Kornyezetvédelmi Mérnoki Iroda Bt.
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P2 El6kezel6 berendezés légkidobasa

Magassag: 8 m

Keresztmetszet: @ 600 mm

Elszivo ventilator légteljesitménye: 6.000 m3/6ra

Kiirt6 anyaga: horganyzott lemez
Kibocsatott 1égszennyez6 anyag: Natrium-hidroxid [1310-73-2]

P3 Vizleszarité kemence flistgdzkéménye

Magassag: 8 m

Keresztmetszet: @ 300/250 mm

Kémény anyaga: savallo béléscsd, hdszigeteléssel, kiviil
aluminium burkolattal

Flitési teljesitmény: max. 175 kW

Kibocsatott 1égszennyez6 anyagok: szén-monoxid és nitrogén-oxidok

P4 Beéget6 kemence flistgdzkéménye

Magassag: 8 m

Keresztmetszet: @ 300/250 mm

Kémény anyaga: savallo béléscsd, hdszigeteléssel, kiviil
aluminium burkolattal

Flitési teljesitmény: max. 250 kW

Kibocsatott 1égszennyez6 anyagok: szén-monoxid és nitrogén-oxidok

5.2.2.2. Bejelentésre kételezett pontforrdsok varhato légszennyezése
A tervezett légszennyezd forrasok varhatd kibocsatasi értékeit korabbi mérések

eredményeinek felhasznalasabol képzett fajlagos értékek, illetve anyagmérleg felallitasaval
tudjuk meghatarozni. Az aldbbiakban szamitasaink eredményeit ismertetjiik.

P1 El6kezeld berendezés kazanjanak flistgazkéménye

Hétermeld egység: GTE 25 tip. foldgaz tizemi kazan
Bemend hételjesitmény: 250 kW

Foldgdz tiizelést kazdn emisszios értékei

Co NOx
[mg/kWh] [mg/kWh]
Mért maximum 69 121
Foldgazfogyasztas: 26,25 m3/h

Keletkez6 fiistgdz mennyisége:  ~ 315 Nm3/h

Kazdn vdrhatd fiistgdz emisszidi

Légszennyez6 anyag | Kibocsatasi koncentraci6
Légszennyez6 anyagok tomegarama [mg/m3]
[kg/ora]
Szén-monoxid 0,0173 55
Nitrogén-oxidok 0,030 95

Készitette: SZKARABEUSZ Kornyezetvédelmi Mérnoki Iroda Bt.
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P2

GPE Kft., Ozd

El6kezel6 berendezés légkidobasa

A zsirtalanito-vasfoszfatozo és passzivalo zonaban (meleg tizem( z6nak) van
elszivas. Az elszivott gbzzel terhelt hordoz6gazt csepplevalaszton engedik ke-
resztiil, amely a g6zok jelentOs részét levalasztja, és a folyadékot visszajut-
tatja a kaddba.

A passzival6 zéna kornyezeti hdmérsékletd, ezért g6zképzddéssel nem Kkell
szamolnunk. A passzivalé vegyszer (E-SLPS 1700) nem tartalmaz veszélyes
osszeteviket (lasd a mellékelt Biztonsagi adatlapot).

Hasznalt zsirtalanit6-vasfoszfazoté vegyszerek:

- DEXPHOSS 2550 foszfatozd vegyszer

(flird6 toménysége az 1. kadban: 20 g/1, 2. kaddban: 10 g/1)
- DEXADD 60 szabad savassag csokkentd vegyszer (1 g/1)

A vegyszerek veszélyesanyag-tartalmat tablazatban mutatjuk be (lasd: Biztonsagi

adatlapok - 5. sz. melléklet):

v K W = C/100"
Anyag tartalom a
. Vegyszer Bekevert kon- “ p < . Anyag tartalom a
Miivelet . P Osszetevd megnevezése koncentralt vegyszer- i x
megnevezése centracié ben bekevert fiird6ben
(&/1) max (%) (g/D)
Szulfonat 10 % 2g/l
Etoxilal-propoxilalt alkohol o
[68439-51-0] 5% 1g/l
DEXPHOSS 2550 Foszforsav o
Zsirtalanités- 20g/1 [CAS 7664-38-2] 10 % 28/1
vas-foszfatozas Natrium-benzoat 5% 1g/1
Natrium klorat o
[CAS 7775-09-9] <1% g/l
Natrium-hidroxid o
DEXADD 60 1g/1 [1310-73-2] 30 % 0,3g/1

Az emisszi6 szamitasanal az alabbi miiszaki adatokat vessziik figyelembe:

Elszivott levegé mennyisége:
Csepplevalaszt6 hatasfoka:
Flird6veszteség aerosol formajaban:

V=~ 6.000 [m3/6ra]
80 % =n =(100-80)/100 = 0,2
v=~ 10 kg/o6ra

Az el6kezelésbdl szarmazo emisszidkat az alabbi 6sszefoglalé tablazatban mutatjuk
be (megjegyezziik, hogy hatarértékkel a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerint csak a
ndtrium-hidroxid 1égszennyez6 anyag rendelkezik):

"E =v*W/1000*n" "K = E/V*10¢"
Miivelet Osszetevs megnevezése Varhat6 emisszid Varhat6 koncentracié
(kg/6ra) (mg/m?)
Szulfonat 0,004 0,67
Etoxilal-propoxilalt alkohol
[68439-51-0] 0,002 033
Foszforsav
Zsirtalanitas-vas- [CAS 7664-38-2] 0,004 067
foszfatozas Natrium-benzoat 0,002 0,33
Natrium klorat
[CAS 7775-09-9] <0.002 <033
Natrium-hidroxid
[1310-73-2] 0,0006 0,1

Készitette: SZKARABEUSZ Kornyezetvédelmi Mérnoki Iroda Bt.




-38 -
El6zetes hatasvizsgalat
Feliilet el6kezel6- és elektrosztatikus porfestésor, valamint szennyviz kezel6 technolégia 1étesitése
GPE Kft., 0zd

P3 Vizleszarité kemence flistgaz kéménye
Hétermeld egység:

Bemend hételjesitmény:

ABG 30 E tipust gazégé
175 kW

Foldgadz tiizelésii kazdn emisszios értékei

co NOx
[mg/kWh] [mg/kWh]
Mért maximum 69 121
Foldgazfogyasztas: 17,9 m3/h
Keletkezd fiistgaz mennyisége: ~ 215 Nm3/h

Gdzégé vdrhatd fiistgdz emisszidi

Légszennyez6 anyag | Kibocsatasi koncentracié
Légszennyezs anyagok tomegarama [mg/m3]
[kg/ora]
Szén-monoxid 0,012 56
Nitrogén-oxidok 0,021 98

P4  Beéget6 kemence filistgdz kéménye
Hétermeld egység:
Bemend hételjesitmény:

Weishaupt WG 20 tipusu gazégd
250 kW

Foldgdz tiizelésii kazdn emisszios értékei

co NOx
[mg/kWh] [mg/kWh]
Mért maximum 69 121
Foldgazfogyasztas: 26 m3/h
Keletkezd fiistgaz mennyisége: ~ 315 Nm3/h

Gdzégé vdrhatd fiistgdz emisszidi

Légszennyez6 anyag | Kibocsatasi koncentracié
Légszennyezs anyagok tomegarama [mg/m3]
[kg/ora]
Szén-monoxid 0,0175 56
Nitrogén-oxidok 0,030 95

Az alabbi tablazatban 6sszefoglaljuk a bejelentésre kotelezett 1égszennyez6 pont-
forrasok altal kibocsatott, hatarértékkel szabalyozott 1égszennyezd anyag emissziokat:

Készitette: SZKARABEUSZ Kornyezetvédelmi Mérnoki Iroda Bt.
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Emisszios ésszefoglalé tablazat

Pontforras megnevezése Szennyezbéanyag Emisszio Koncentraci6
(kg/h) (mg/m3)

(P1) Szén-monoxid 0,017 55

El6kezel6 berendezés kazanjanak

fiistgazkéménye Nitrogén-oxidok 0,030 95
(P2) o

El6kezel6 berendezés 1égkidobasa Natrium-hidroxid 0,0006 0.1
(P3) Szén-monoxid 0,012 56

Vizleszarité kemence fiistgazkéménye Nitrogén-oxidok 0021 98
(P4) Szén-monoxid 0,0175 56

Beégetd kemence I. flistgazkéménye Nitrogén-oxidok 0030 95

5.2.2.3. A pontforrdsokra vonatkozé hatdrértékek

Eddigi vizsgalataink alapjan megallapitottuk, hogy a telepitend6 technol6giahoz 4
db bejelentésre kotelezett 1égszennyezd pontforras fog tartozni. Az alabbiakban a pontfor-
rasokra vonatkozé hatarértékeket rogzitjiik:

P1 - El6kezel6 berendezés kazanjanak fiistgazkéménye

Hatarérték az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a 140 kWw és annal nagyobb, de 50
MWin-nal kisebb teljes névleges bemend hoteljesitmény( tiizel6berendezések miikodési
feltételeirdl és légszennyezd anyagainak kibocsatasi hatarértékeirdl) 3. szamu melléklete
alapjan a gaz halmazallapotu tiizel6anyaggal iizemeltetett tiizel6berendezések technologiai
kibocsatasi hatarértékei:

Lé P Kibocsatasi hatarérték [mg/m3]
égszennyez0 anyag

Szilard anyag 5

Szén-monoxid (CO) 100
Nitrogén-oxidok (NO2-ben kifejezve) 250

Kén-dioxid és kén-trioxid (SO2-ben kifejezve) 351

Megjegyzés: A mg/m3-ben kifejezett koncentracidk szaraz (vizmentes), 273 K hdmérsékletd, 101,3 kPa nyo-
masu, 3% oxigéntartalmu flistgadzra vonatkoznak

Ertékelés:
A bemutatott szamitdsok alapjan megadllapithatd, hogy a pontforrds vdrhatoé kibocsd-
tott szennyezdanyag koncentrdcidi a technoldgiai hatdrértékeknek megfelelnek.

P2 - El6kezel6 berendezés légkidobasa

Technoldgiai kibocsatasi hatarértékek a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. szamu mel-
1éKklet (Altaldnos technoldgiai kibocsdtdsi hatdrértékek)

2.2. GOz- vagy gazneml szervetlen anyagok:
Natrium-hidroxid:> 0,3 kg esetén 30 mg/m3

Készitette: SZKARABEUSZ Kornyezetvédelmi Mérnoki Iroda Bt.
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Ertékelés:

A bemutatott szdmitdsok alapjdn megdllapithatd, hogy a vdrhatéan kibocsdtott szeny-
nyezéanyag emisszio nem éri el a 0,3 kg/h témegdramot, ezért a normaértéket nem kell al-
kalmazni.

P3 - Vizleszarit6 kemence fiistgazkéménye

Hatarérték a 23/2001. (XI. 13.) KoM rendelet 3. szamu melléklete alapjan a gaz hal-
mazallapotu tiizel6anyaggal tizemeltetett tiizel6berendezések technolégiai kibocsatasi ha-
tarértékei:

Lé P Kibocsatasi hatarérték [mg/m3]
égszennyez0 anyag

Szilard anyag 5

Szén-monoxid (CO) 100
Nitrogén-oxidok (NO2-ben kifejezve) 350

Kén-dioxid és kén-trioxid (SO2-ben kifejezve) 351

Megjegyzés: A mg/m3-ben kifejezett koncentracidk szaraz (vizmentes), 273 K hdmérsékletd, 101,3 kPa nyo-
masu, 3% oxigéntartalmu flistgdzra vonatkoznak

Ertékelés:
A bemutatott szamitdsok alapjan megadllapithatd, hogy a pontforrds vdrhatoé kibocsd-
tott szennyezdanyag koncentrdcidi a technoldgiai hatdrértékeknek megfelelnek.

P4 - Beégetd kemence fiistgazkéménye

Hatarérték a 23/2001. (XI. 13.) KoM rendelet 3. szamu melléklete alapjan a gaz hal-
mazallapotu tiizel6anyaggal lizemeltetett tiizel6berendezések technoloégiai kibocsatasi ha-
tarértékei:

Lé P Kibocsatasi hatarérték [mg/m3]
égszennyez0 anyag

Szilard anyag 5

Szén-monoxid (CO) 100
Nitrogén-oxidok (NO2-ben kifejezve) 350

Kén-dioxid és kén-trioxid (SO2-ben kifejezve) 351

Megjegyzés: A mg/m3-ben kifejezett koncentracidk szaraz (vizmentes), 273 K hdmérsékletd, 101,3 kPa nyo-
masu, 3% oxigéntartalmu flistgadzra vonatkoznak

Ertékelés:
A bemutatott szamitdsok alapjan megadllapithatd, hogy a pontforrds vdrhatoé kibocsd-
tott szennyezdanyag koncentrdcidi a technoldgiai hatdrértékeknek megfelelnek.

5.2.2.4. Javasolt intézkedések
Javasoljuk, hogy az lizemeltetd a technoldgia tizembe helyezési eljarasaig készitse el

a pontforrasok levegévédelmi miikodési engedélyét, illetve jelentse be LAL-adatszolgalta-
tas formajaban a telepitendd technolégia 1égszennyezd pontforrasait.

Készitette: SZKARABEUSZ Kornyezetvédelmi Mérnoki Iroda Bt.
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5.2.2.5. Hatastertilet

A tertleti (feliileti) forras és a pontforras altal okozott 1égszennyezés transzmisszi-
0janak szamitasi modszereit az MSZ 21459/1-81. ill. az MSZ 21459/2-81., és a kapcsolddo
szabvanyok {rjak le. Szamitasaink sordn az ezekben rogzitett meghatarozasi képleteket és
el6irasokat hasznaltuk fel.

Tekintettel arra, hogy a szennyezdanyagot kibocsaté 1égszennyezé pontforrasok egy-
mashoz igen kozel helyezkednek el, bizonyos feltételek teljesiilése esetében megengedhetd
azok dsszevonasa. Igy egy ,0sszevont” pontforrasként kezeltiik a P1, P3 és P4 jelii kéménye-
ket (jele: Ps1,3,4).

A transzmissziés szamitasokat a nitrogén-oxidok és a szén-monoxid légszennyezé
anyagokra végezzik el.

Nem végziink vizsgalatokat P2 jelli pontforrason emittalt a natrium-hidroxid szeny-
nyezoOre, mert annak emisszidja rendkiviil csekély (0,0006 kg/h).

Fentiek alapjan tehat az aldbbi 6sszesitett emisszios értékeket hasznaltuk a szamita-
sok soran:

- szén-monoxid: 0,0468 kg/h (13 mg/s);

- nitrogén-oxidok: 0,081 kg/h (22,5 mg/s).

A matematikai modellezésben a Ps1,3,4 6sszevont pontforras magassagat 8 m-nek vet-
tiikk. Ennek alapjan kertlt meghatarozasra a jarulékos-, illetve az effektiv kéménymagassag
(szamitdsi tablazat:7/1. sz. melléklet).

A szamitasok eredménye alapjan az 6sszevont pontforras effektiv magassaga:

Hetr= 12,75 m.

Az alapadatokat illetve a modellezés eredményeit a 7/2.-7/3. sz. mellékletek tartal-
mazzak. A pontforrasok egyiittes hatasanak szamitadsandl az egyes légszennyez6 anyagok
koncentracidit 6sszegeztiik (lasd: MSZ 21459/3-81. 3.2. pontja).

A modellezésekhez sziikséges alapadatok felvételekor a szélsebességet 2,5 m/s-nak
vettiik, és csapadékmentes idot tételeztiink fel, valamint 6-os stabilitasi kategoriat. A feliilet
érdességi paraméterének valasztasakor a ,varos”’-ra vonatkozo zo értéket valasztottuk,
mert a tervezett teriiletre ez jellemzd.

A terjedés soran kialakul6 koncentraciékat rovid atlagolasi idétartamra (1 6ra) ha-
taroztuk meg a fiistfaklya tengelye alatti 2 m magas receptor pontra, a pontforrastél vett
kilonbo6zd tavolsagokban, 10 m-enként elvégezve a szamitast.

A szamitasok eredményeibdl megallapithato, hogy a Ps1,34 jell tervezett 6sszevont
pontforras altal emittalt 1égszennyezdk esetében a maximalis koncentracios értékek 37 m-

re alakulnak ki. Ezek értékei: a CO esetében 5,6 ug/ms3, az NOxesetében 9,7 ug/m3.

Az alabbi értékel6 tablazatokban azt mutatjuk be, hogy a szén-monoxid és a nitrogén-
oxidok koncentracioi az emisszios ponttol milyen tavolsagban csokkennek az 1 6ras, a 24
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Oras és az éves egészségligyi hatarértékek, illetve a 60 perces és a 24 6ras tervezési irany-
értékek ala az észlelési pontban (2 m-es magassagban). Az alapterheltségi értékeketa 4.3.2.
fejezetben ismertettiik.

Ertékel6 tablazat
Szennyezdanyag 1 6ras/24 Alapterheltség | Terhelhetdség Ertékelés
megnevezése oras/éves (ng/m3) /Eves hatarérték -
egészségligyi ha- Alapterheltség/
tarértek (ug/md) (ng/m3)
Sehol nem alakul ki ilyen tobb-
Szén-monoxid |10000/5000/3000 633,7 2366,3 letterhelési érték, az éves ha-
tarérték mindenhol teljesiil.
Szennyezdanyag | 60 perces/24 6ras | Alapterheltség | Terhelhetdség Ertékelés
megnevezése | tervezésiiranyér- (ng/m3) /24 6ras iranyér-
tékek (ug/m?3) ték - Alapterhelt-
ség/ (ug/m?)
Sehol nem alakul ki ilyen tobb-
Nitrogén-oxidok 200/150 36,8 113,2 letterhelési érték, az éves ha-
tarérték mindenhol teljesiil.

Az elvégzett transzmisszids szamitasok eredményeit az egészségligyi hatarértékek-
kel, valamint a tervezési iranyértékekkel 6sszevetve megallapithatd, hogy a tervezett pont-
forrasok lizemeltetése sordn a 1égzészénaban a szén-monoxid és a nitrogén-oxidok szeny-
nyezoOk esetében nem alakul ki a vonatkoz6 normaértékeket meghalado, vagy azokat meg-
kozelité immisszios érték.

A légszennyezd pontforrasok esetében megvizsgaltuk a 306/2010. (XII. 23.) Kor-
manyrendelet 2. § 14. pontja szerinti hatastertlet nagysagat. Az aldbbiakban a modellezé-
sek eredményeit ismertetjiik.

+Po1,3,4” jelll pontforrds
Szén-monoxid légszennyezo anyag hatasteriiletének vizsgalata
a) azegy ords (PM10 esetében 24 érds) légszennyezettségi hatdrérték 10 %-dndl nagyobb:

Szennyezd anyag Hatarérték (ug/m3) 10 % Megallapitas
szén-monoxid 10000 1000 nem alakul ki

b) aterhelhetéség 20 %-dndl nagyobb:

Szennyez6 anyag Terhelhetdség (ug/m3) 20 % Megallapitas
szén-monoxid 3000 -633,7 =2366,3" 473,26 nem alakul ki

*a terhelhet6séget az OLM manualis mérések eredményeibdl és a 24 6ras tervezési iranyértékbol képeztiik

c) azegyords (PM10 esetében 24 ords) maximadlis érték 80%-dndl nagyobb

Szennyez6 anyag maximalis érték (pg/m3) 80 % Megallapitas
szén-monoxid 5,6 4,48 60 m-nél teljesiil
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Nitrogén-oxidok légszennyez6 anyag hatasteriiletének vizsgalata
a) azegy ords (PM10 esetében 24 érds) légszennyezettségi hatdrérték 10 %-dandl nagyobb:

Szennyezd anyag Hatarérték (ug/m3) 10 % Megallapitas
nitrogén-oxidok 200 20 nem alakul ki

b) aterhelhetéség 20 %-dndl nagyobb:
Szennyezd anyag Terhelhetdség (pg/ms3) 20 % Megallapitas
nitrogén-oxidok 150-36,8=113,2" 22,64 nem alakul ki
*a terhelhet4séget az OLM manudlis mérések eredményeibdl és a 24 6ras tervezési irdnyértékbol képeztiik

c) azegyérds (PM10 esetében 24 6rds) maximadlis érték 80%-dndl nagyobb

Szennyezd anyag maximalis érték (ug/m3) 80 % Megallapitas
nitrogén-oxidok 9,7 7,76 60 m-nél teljesiil

A hatastertilet a vonatkoz6 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. pontja sze-
rint mindkét szennyezdanyag esetében - a c) metodika alapjan - az 6sszevont pontforras-
bol, mint origdbdl huzott 60 m-es sugaru kor altal lefedett teriilet (1asd a mellékelt ha-
tasteriileti abrat: 7/4. sz. melléklet).

5.2.2.6. Anyagmozgatdsbdl, szdllitdsbdl szdrmazd légszennyezés

A teherforgalom és a telephelyen végzett anyagmozgatasi, szallitdsi munkak volu-
mene igen csekély mértékd, igy a teriilet leveg6terheltségi viszonyaira szamottevé hatast
nem gyakorol. Részletesen ezért a tovabbiakban nem vizsgaljuk.

5.2.3. A felhagyads idészakaban

A bontasi munkak soran varhatéan - hasonléan a telepitési fazishoz - csak csekély
mertéki 1égszennyezb6anyag keletkezéssel és kibocsatassal kell szamolni. Nagy biztonsaggal
kijelenthet6, hogy a technolodgia leszerelésekor végzett munkak csak igen csekély terhelést
jelentenek a kornyezeti levegére.

5.2.4. Havadria esetében

Levegdtisztasag-védelmi vonatkozasban a bekdvetkezd havaria események - stlyos-
saguknak megfelel6 mértékben - szennyezhetik a kérnyezetet.

A gazégdlk beallitasi paramétereiben torténo valtozas megemelkedett koncentracioju
szén-monoxid, nitrogén-oxidok, és szilard (nem toxikus) szennyez6éanyag kibocsatast ered-
ményezhet. Tekintettel azonban a rendszerek automatizaltsagara, a f{itési paraméterek
megvaltozasa jelzés lehet az égdbeallitas karos iranyt megvaltozasara is, igy a meghibasodas
rovid ido elteltével mar észlelhetd, és a hiba megsziintethetd. A rovid idejii hatas ezért nem
jelent sulyos kdérnyezeti terhelést.

Az el6kezeld berendezésbdl havaria esetén sem tavozik légszennyezd anyag. A fel-
hasznalt folyadékok nem éghetdek, igy ebbdl adédé 1égszennyezéssel nem kell szamolni.

A porbeéget6 kemencében bekovetkezd tiiz esetén erds korom képzddéssel kell sza-
molni. Tz esetén azonban a légkeringtetés és a légkidobas nyilvanvaléan megsziinik, igy
mesterséges uton nem keriil a kdrnyezeti leveg6be a szennyez6 anyag.
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5.3. Hulladékok keletkezése
5.3.1. A telepités idészakdban

A tervezett technolégiai sor telepitése soran kisebb mennyiségben épitési (inert) hulla-
dékkal, a szerelési munkak végzésekor keletkezd olajjal, kendzsirral szennyezett veszélyes
hulladékkal (textilia, papir), kis mennyiségii festék maradékkal, gongyoleggel kell szamolni.
Szintén jelentkezhetnek hasznosithat6 fémdarabolasi, vagasi hulladékok is.

Atechnolégia telepitése, szerelése és belizemelése soran a munkalatokboél szarmazo hul-
ladékokat szakszert(ien kell gyftijteni, és artalmatlanitasarél gondoskodni kell.

5.3.2. Aziizemeltetés sordn

Az lizemszerd miikodéskor keletkezd hulladékok fajtaira és mennyiségeire vonatko-
zOan a technoldgia tervezéivel végeztiink el6kalkulaciét. A hasonlé - azonos kapacitasu, és
anyag felhasznalasi paraméter(i - gyartésorok iizemeltetési tapasztalatai timpontot adnak
a helyes prognosztizalashoz. Eredményeinket az alabbiakban ismertetjiik:

5.3.2.1. Veszélyes hulladékok

A tervezett technoldgia lizemeltetése soran keletkezo veszélyes hulladékok fajtai és
becsiilt éves mennyiségiik:

Hulladékkod: 15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziirg-
anyagok (ideértve a kdzelebbrdl meg nem hatarozott olajsziiréket), térl6kenddék, védoéru-
hazat

Varhaté mennyisége: kb. 1.000 kg/év

Gyljtése: erre kialakitott fém konténerben

Tarolasa: lizemi veszélyes hulladéktarol6ban

Artalmatlanitasa: szerz6déskotés engedéllyel rendelkezd szakcéggel.

Hulladékkod: 11 01 09* veszélyes anyagokat tartalmazo iszap és szlirépogacsa
Varhaté mennyisége: kb. 10.000 kg/év

Gyljtése: erre kialakitott fém konténerben

Tarolasa: lizemi veszélyes hulladéktaroloban

Artalmatlanitasa: szerzédéskotés engedéllyel rendelkezé szakcéggel.

Hulladékkoéd: 11 01 08* foszfatozasbdl szarmazo iszapok

Varhat6 mennyisége: kb. 2.000 kg/év

Gytjtése: foliaval bélelt, 200 literes fedeles acélhorddéban

Tarolasa: lizemi veszélyes hulladéktarol6ban

Artalmatlanitasa: szerzédéskotés engedéllyel rendelkezé szakcéggel.

Hulladékkéd: 15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy azokkal
szennvezett csomagolasi hulladék

Varhaté mennyisége: kb. 1.200 kg/év
Gytjtése: erre kialakitott fém konténerben
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Tarolasa: lizemi veszélyes hulladéktaroloban
Artalmatlanitasa: szerz6déskotés engedéllyel rendelkez6 szakcéggel.

A hulladékok szelektiv modon kertilnek gytijtésre.
A gylijtéedényeket karment6 perem veszi koril. A kdrmentd megakadalyozza a veszé-
lyes anyagok kornyezetbe jutasat, ha a gylijtéedény megsériilne.

Az el6kezel6 és szennyvizkezel§ vegyszerek feltoltésébdl szarmazo vegyszeres gongyo-
legek szintén gyijtésre keriilnek. Azonban ezek nem kertilnek artalmatlanitasra, hanem a
vegyszerforgalmazo6 visszavasarol minden miianyag kannat djratoltés céljabél.

5.3.2.2. Termelési hulladékok

Az el6kezelésbdl és az elektrosztatikus porfestésbdl adoddan jelent6s mennyiségii ter-
melési hulladékképzddéssel nem kell szamolni. A festés soran esetlegesen selejtessé valt
fém munkadarabokat - amennyiben azok javitdsa nem lehetséges, vagy nem gazdasagos -
kilon gyfijtik, és azt a hulladékot engedéllyel rendelkezd Gjrahasznosito vallalkozasnak ad-
jak at.

Hulladékkéd: 15 01 05 vegyes 6sszetételli kompozit csomagolasi hulladék
Varhaté mennyisége: kb. 2.500 kg/év

Gytjtése: erre kialakitott hulladéktarolé konténerben
Tarolasa: munkahelyi gyijtében

Artalmatlanitasa: engedéllyel rendelkez6 szakcéggel.

Hulladékkéd: 08 02 01 por alapu bevonatok hulladéka

Varhat6 mennyisége: kb. 605 kg/év

Gytjtése: sajat gongyolegébe

Tarolasa: munkahelyi gy{ijt6ben

Artalmatlanitasa: A szinszennyezett port a gyartd visszavasarolja Gjra-

hasznositas céljabol.
5.3.2.3. A veszélyes hulladékok tervezett taroldsa

A veszélyes hulladékok biztonsagos tarolasara iizemi gytjt6helyet kell létesiteni,
amelynek tarolasi kapacitasa elegendd lesz a tervezett technolégia iizemelése soran kelet-
kez6 tobblet hulladék befogadasara is.

A hulladékok nyilvantartasara vonatkozo eldirasokat a 309/2014. (XII. 11.) Korm. ren-
delet (a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl) tar-
talmazza.

5.3.3. A felhagyads idészakaban
A végleges ledllitast kovetéen a berendezésekben 1év6 oldatokat, illetve a szennyvizke-
zel6 rendszerben 1évd vegyi anyagokat le kell fejteni. Tisztasaguktol fligg6en azokat értéke-

siteni lehet, vagy veszélyes hulladékként kell kezelni. Az 6sszegytilt iszapot a reaktorbol el
kell tavolitani, és szintén a veszélyes hulladékgytijt6ben elhelyezni.
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A gépészeti berendezések - allapotuktol fliggen - vagy értékesitésre, vagy pedig tjra
felhasznalasra kertilnek.

A bontasi munkak soran keletkez6 felitaté anyagok, a gépek szétszerelésekor hasznalt,
olajjal, zsirral szennyezddott textiliak (torlérongy, keszty(, védéruha) veszélyes hulladék-
nak mindsiilnek, igy azok is az erre kialakitott tizemi gytijt6helyen tarolhaték.

5.3.4. Havaria esetén

A tarol¢ tartalyok valamilyen kiilsd behatas miatti kilyukadasa, a vegyszerek elfolyasa
jelenthet havaria helyzetet. Ennek hatasat az el6kezel§ technolégiai sor alatt kialakitott mii-
gyantas szigetelésli karment6 nagyban csokkenti, am amennyiben felitat-, vagy semlege-
sitd anyag hasznalata valik szlikségessé, azt veszélyes hulladékként kell kezelni.

Az ilyen jellegli hatadsok cs6kkentése érdekében a technoldgiai sor lizemeltetési utasita-
saban a havaria események kezelésére is ki kell térni, és meghatarozni a feladatokat, teen-
déket.

5.4. Zajkibocsatas
5.4.1. A telepités és iizemeltetés idoszakdaban

A technoldgia telepitése és lizemeltetése soran varhatdé zajkibocsatas vizsgalatat a
KOVTERV Kft. (Pécs, Sziebert R. u. 12.) végezte el. Vizsgalataik eredményeit 6nallé Zajvé-
delmi munkarész tartalmazza, amelyet a mellékletben helyeztiik el (Ldsd: 6. sz. melléklet).
5.4.2. Afelhagyads idészakaban

Erre vonatkozdan részletes szamitasokat, vizsgalatokat akusztikai vonatkozasban nem
végeztiink, hiszen a felhagyasi id6szakban végzett munkafolyamatok minden bizonnyal csak
legfeljebb azonos (de leginkabb kisebb, és rovidebb idejii) zajkibocsatasokkal jarnak, mint a
technolégia telepitésének id6szakaban végzett munkafolyamatok.

5.4.3. Havdria esetén

Havaria eseményekhez kothet6 hosszabb idejd, vagy jelentsebb zajterhelés nem val6-
szin(isithetd.
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5.5. Elévilagra gyakorolt hatasok
5.5.1. Létesités idoszakdban

Létesités id6szakaban

A telephely és kozvetlen kdrnyezete zommel ipari-gazdasagi tertleteket jelent, me-
lyet masodlagos él6helyek megléte jellemez. A vizsgalt teriilet kornyezetében a taj képét
els6sorban mesterséges tajelemek — beépitett teriiletek, gazdasagi-ipari teriiletek, kozle-
kedési utak, vasut — uraljak. A létesitmény helyszine ipari-gazdasagi hasznositas alatt all,
a tervezett tevékenység céljara a meglevd, kihasznalatlanul all6 lakatos lizemet a GPE bér-
leti szerzo6dés alapjan hasznalja, és tulajdonosi hozzajarulassal béviti a csarnokot. A csar-
nokot mar korabban leengedélyezték, és meg is épitették. Ebbe kertil a porfestési technolo-
gia, zsirtalanitas, szennyvizkezelés. A bioldgiailag aktiv feliileteit mesterségesen betelepi-
tett felszinek alkotjak. A tervezett 1étesitmény épitése a tajra és természetre, mint kérnye-

zeti elemre az alabbi hat6tényez6kon keresztiil gyakorolhat hatast:

e tereprendezés
e meglevd novényzet irtasa
e Uj létesitmény épitési folyamatai

hatéténvezd alentésége nasvsisa idébeli valto- | térbeli ki- hatasok terii-
y ) g gysag zasa terjedése lete
. érintett ingatlan te-
tereprendezés ,
riilete
kis gyepes és egyéves érintett in- | érintett ingatlan

novényzet ir- rovid idej(, al-

p jelent6ségli | novényzet az épitési . gatlan tert- tertlete, kor-
tasa - landé .
tertileten lete nyez6 utak
4j létesitmény érintett ingatlan te-
épitése riilete

Az alapozasi munkalatok soran a talaj teljes fels6 rétegét eltavolitjak, helyén mester-
séges létesitmény épiil, amely az addigi - masodlagos - él6hely eltlinéséhez vezet. Termé-
szetvédelmileg értékes faj vagy novénytarsulas érintettségével nem kell szamolni. A no6-
vényzetet a beruhazas teriiletén letermelik, amely kedvez az agresszivan terjedd fajok sza-
porodasanak. A fedetleniil maradt tertiletek fiivesitésével, rendszeres gondozasaval (flinyi-
ras, kaszalas, locsolas) az invaziv fajok terjedését akadalyozni lehet és sziikséges.

Az épitkezés kovetkeztében az alapozasi és kivitelezési munkalatok megnovekedett
zajterheléssel jarnak. A zavarast kevésbé tlir6 madarfajok ennek kévetkeztében nagy valé-
szinliséggel mas, kozeli teriileteket fognak felkeresni taplalkozas és/vagy koltés céljabol. A
zajra érzékeny fajok valdszintiileg mar korabban tavolabbi helyekre helyezték at taplalkozo-
és szaporodo helytiket.
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A taji és természetvédelmi hatasfolyamatok:
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Uzemelés kozben
Atervezett tevékenység leglényegesebb taji és természetvédelmi hatasa, hogy az ipari

létesitmény eddigi terililethasznalata intenzivebbé valik. A hatastertiletnek tovabba része le-
het a be- és kiszallitasi dtvonal, ennek nyomvonala a meglevd utak nyomvonaldval azonos,
mertéke az ezeken az utakon amugy is kozleked6 gépek forgalmat némileg megvaltoztatja,
de az élévilagra jelentds karos hatdsa nem valdsziniisithetd. A tervezett tevékenység - tekin-
tettel természetvédelmi szempontbol kedvezd elhelyezkedésére - védett allatfajok él6he-
lyeit nem veszélyezteti. A vizsgalt 1étesitmény elhelyezkedése miatt a vizsgalt beruhazas
el6re lathatolag a természeti kornyezeti elemekben minimalis valtozast eredményez. A vizs-
galt tevékenység soran bekovetkezd valtozasok az adott tertileten

e sem fajok, sem populaciok, sem a tarsulasok fennmaradasi esélyeit nem csokkentik,

e az 0koszisztémak kiterjedését nem csokkentik,

e atermészetes 0kologiai folyamatokat tartésan nem zavarjak.

A tervezett l1étesitmény lizemelése a tajra és természetre, mint kornyezeti elemre az aldbbi
hatétényezdkon keresztiil gyakorolhat hatast:

e lizemeltetés, kiszolgalas;
e tartos tertiletfoglalas.

hatéténvezd elentésége | nasvsisa idébeli valto- | térbeli Kkiterje- hatasok terii-
y ) g gysag zasa dése lete
. P érintett ingatlan te-
uzemeltetés, Ki- . . . .. g g
14 kis érintett in- e s riilete, kornyezd . .
szolgalas . P .| miikodésiidd érintett ingatlan
jelentéségli | gatlan terti- utak .
alatt - ; teriilete
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teriilete

Készitette: SZKARABEUSZ Kornyezetvédelmi Mérnoki Iroda Bt.




-49 -
El6zetes hatasvizsgalat
Feliilet el6kezel6- és elektrosztatikus porfestésor, valamint szennyviz kezel6 technolégia 1étesitése
GPE Kft., 0zd

A taji és természetvédelmi hatasfolyamatok:
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A tervezett lizem normdl mi{ikddése soran a kornyez6 természetes él6helyek nem
érintettek, az 6kologiai hal6zat kapcsolatai nem sértilnek. A telephelyen tervezett bdvités és
tevékenység, az lizemszer(i miikédés soran értékes novénytarsulasokat, védett névény- és
allatfajokat nem veszélyeztet, nem okozza él6helyek megszilinését, illetve felszabdalasat. A
vizsgalt telephelyen természetes, vagy természetkozeli novénytarsulas nem talalhatd. A kor-
nyez0 teriiletekrol taplalkozasi célzattal a telephelyen el6fordulé madarak esetleg a névény-
zet és az épiiletek teremtette taplalkozasi és fészkelési lehet6ségeket ki tudjak hasznalni.
Ezek a fészkelések dltalaban semmilyen gondot nem jelentenek a telephely miikédése szem-
pontjabdl. Valamennyi koltési helyzetre igaz, hogy amennyiben a telephely miikodését, a
kozlekedési folyamatokat nem akadalyozza, szennyezéssel nem jar, akkor semmiféle intéz-
kedést nem kell tenni, a legfontosabb teendd ekkor is a haboritatlansag biztositasa. Ha a fé-
szek valamilyen munkafolyamatot akadalyoz vagy a mas okbdl van ,rossz” helyen, fel kell
venni a kapcsolatot az illetékes Nemzeti Park szakembereivel. Védelemben részesiild allatfaj
egyede altal laké-, é16-, kolt6-, buvo- vagy pihenbhelyként hasznalt épiiletrészen kiilsé feluji-
tas vagy karbantartas a természetvédelmi hatdsag engedélyével végezhet6. A normal tize-
melésnek természetvédelmi szempontbdl értelmezhetd hatasteriilete megegyezik a telep-
hely tertiletével. Az alkalmilag el6fordul6 védett - els6sorban allatfajok kiméletét biztositani
kell.

Az épitési teriilet és az Uj éplilet tobblet megvilagitasa miatt tobblet fényszennyezés
jon létre, amely némileg zavarhat egyes allatfajokat.

A dombvidéki és a tajilag kevésbé sériilékeny elhelyezkedés miatt jelentds tajképmo-
dosité hatas csekély. Tajhasznalati konfliktusok a vizsgalt teriileten nincsenek. A tervezett
funkcié a taj ipari- gazdasagi jellegéhez illeszkedik. A telephely tervezett és meglevd létesit-
meényei tajképi hatds szempontjabol nem meghatarozok, a tajképmodosité hatasuk csekély.

Tajra gyakorolt hatasok, latvanyvédelmi kritériumok vizsgalata

e Teriilethasznalat: A teriilethasznalatban bekovetkezett valtozas a tajban nem j
elem, mértéke minimalis, mivel meglev6 csarnoképiilet keriil bdvitésre. A bovitett
alapteriilet 849,15 m?.

o Epités: A berendezések telepitése az 1ij és meglevé épiiletbe torténik.
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e Novényallomany: A létesités soran 0j burkolatok, épiiletek 1étestilnek, a biologiai
aktivitas kissé csokken. A vizsgalt 1étesitmény elhelyezése taj- és természetvédelmi
szempontbdl kedvezének mondhato.

e Lathatdsag: A vizsgalt tevékenység meglevé csarnoképiilet bovitésével Keriil elhe-
lyezésre, az érintett teriilet tajképileg kevésbé érzékeny.

A beruhazas a tajképben és a tajhasznalatban médosulast alig eredményez, mivel a
jelenlegi beépitett teriileten, meglevo csarnoképiilet bvitésével kertil elhelyezésre. A vizs-
galt telephelyen tervezett 1étesités megfelel a telepiilésrendezési céloknak.

Varhato kornyezeti hatasok a tevékenység felhagyasa soran
e Természeti kornyezet: A tevékenység felhagyasa soran bekovetkezo valtozas taj-
és természetvédelmi szempontbo6l varhatéan javitoé hatasu.
e Taj: A telep elbontasa esetén bekovetkezo valtozas a taj tekintetében javitd hatasu.

Rendkiviili (Havaria) események koérnyezeti hatasai
e Természeti kdornyezet: A vizsgalt tevékenység technoldgiai jellemz6i miatt még
havaria esetén sem kell olyan méretii és id6tartamu hatassal szamolni, mely a ter-
mészeti kornyezetet jelentésen befolyasolja.
e Taj: A vizsgalt teriileten vizsgalt létesitmény havaridjanak tajra gyakorolt hatasa
semleges.

5.6. AKkibocsatasok folyamatos ellendrzését biztosité intézkedések

- Az el6kezel6nél nyomasméré és szintérzékel6 miiszerek lesznek telepitve;

- A szennyvizkezel6 emberi beavatkozast csak karbantartas soran igényel. Uzemi haszna-
lat soran a teljes folyamatot (pH, folyadékszint, sth.) PLC- vezérelt szamitogép feltigyeli;

- AKkidobo6- és keringtet6 ventilatorok esetében mindenhol 1égaramlas érzékeld kertil be-
épitésre. Amennyiben a légaramlas érzékel6 meghibasodast, vagy eltomddést észlel,
hang-jelzés kiséretében letiltja az egyes funkciokat (pl.: konvejor).

5.7.Annak bemutatasa, hogy az alkalmazott technoldgia, termelési eljaras megfelel
az elérhetoé legjobb technikanak

Az elektrosztatikus porfestési eljaras elényei a hagyomanyos festéstechnolégidkkal
szemben:
-mig a hagyomanyos festék 50-60 % mennyiségbe tartalmaz szerves oldészert (VOC),

addig az elektrosztatikus porfestés soran nincsen szerves oldoszer felhasznalas;
- afestékbevonat egyenletes;

- afestékréteg vastagsaga az aramerdsséggel szabalyozhaté;

-a keletkezett bevonat nagy korr6ziovédsé képességgel rendelkezik (min. 1000 o6ra
sopermetallosag), hagyomanyos festéssel 200-300 6ra érhet6 el;

- az eljaras anyag- és energiatakarékos.
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A fent részletezett tényezdk, a technologiai megoldasok, valamint hasonld, mar tizemeld
el6kezeld, porfest6 és beégetd berendezésekben végzett mérések azt bizonyitjak, hogy a be-
rendezés kibocsatasa megfelel a vonatkozo el6irasoknak, az alkalmazott technoldgia, az al-
kalmazott berendezés minden elemében és egységében is megfelel az elérhetd legjobb tech-
nikanak (BAT).

5.8. Eghajlatvaltozassal szembeni érzékenység

Klimakockazat vizsgalata

A tervezett projekt esetében megvizsgaltuk az éghajlatvaltozas lehetséges befolyasold
hatasait.

A 1303/2013 EU rendelet el6irasai szerint a tagallamok és a Bizottsag biztositjak a
partnerségi megallapodasok és a programok elkészitése és végrehajtasa soran az éghajlat-
valtozas mérséklését és az ahhoz torténd alkalmazkodast, a bioldgiai sokféleséget, valamint
a katasztréfakkal szembeni ellendll6 képességet és a kockazat megel6zését és kezelését.

A 2014. majus 16-an hatalyba 1épett 2014 /52/EU iranyelv az egyes koz- és maganpro-
jektek koérnyezetre gyakorolt hatasainak vizsgalatarol sz616 2011/92 /EU irdnyelv médosi-
tdsa mar el6irja, hogy ,helyénvalé felmérni a projekteknek az éghajlatra gyakorolt hatasat
(példaul az iiveghazhatast okoz6 gazok kibocsatasat), és az éghajlatvaltozasnak valo kitett-
ségiiket.”

A 2014-2020 programozasi iddszakban a nagyprojektek esetében ez a kdvetelmény
ugy jelenik meg, hogy az EU Bizottsag altali jévahagyashoz az Alapok k6zos szabalyozasat
tartalmaz6 1303/2013 EU rendelet 101. cikk f) szakasz értelmében az iranyit6é hatésagok-
nak biztositani kell, hogy a nagyprojektekrél olyan kdrnyezeti hatasvizsgalat késziiljon,
amely figyelembe veszi az éghajlatvaltozas mérséklése és az ahhoz torténd alkalmazkodas
szlikségleteit, valamint a katasztrofakkal szembeni ellenallé képességet. A nagyprojektek
benyujtasahoz ugyancsak sziikséges koltség-haszon elemzésben mar figyelembe kell venni
a klimavaltozasra, katasztrofa-kockazatra vonatkozé elemzés eredményeit is.

Végiil az 1303/2013 EU rendelet I. melléklete szerint a tagallamok a 8. cikknek megfe-
leléen figyelembe veszik az Eurdpai Strukturalis és Beruhazasi Alapok tAmogatasaval vég-
zett beruhazasoknak az éghajlatvaltozas mérséklésére és az ahhoz valo alkalmazkodasra
vonatkoz6 potencidljat, valamint biztositjak, hogy azok ellenall6ak legyenek az éghajlatval-
tozassal és a természeti katasztrofakkal (igy az aradasok, aszalyok, hdséghullamok, erd6tii-
zek és széls6séges idbjarasi események novekvd kockazataval) szemben.

Az éghajlatvaltozas miatt minden projekt esetében ezért az alabbi kérdéseket kell meg-
valaszolni:

1. Mennyire sériillékeny a projekt az éghajlatvaltozas kovetkeztében fellépd szélsdsé-
ges eseményekkel szemben (hogyan lehet csokkenteni az ebb6l ad6d6 kockazatokat,
és hogyan lehet gondoskodni arrdl, hogy a projekt megvaldsitasat és fenntartasat ne
veszélyeztessék ezek az események)?
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2. Hogyan tud a projekt hozzajarulni az iiveghazhatasu és a savasodast kivaltoé gazok
kibocsatasanak csokkentéséhez?

3. Hozza tud-e jarulni a projekt az éghajlatvaltozas okozta problémak megoldasahoz,
tudja-e tAimogatni az éghajlatvaltozashoz torténd alkalmazkodast?2”

Ellendrz6 lista az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositasara

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a projekt | nem
tervezett miikodése legaldbb 15 év?

2. A projekt megvalésitdsdnak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabdl relevans | nem

egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e?

3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb hémérséklet és | nem
az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans éghajlati paraméterek felsoroldsahoz ld. a 3.1
- 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemzdket)? Az éghajlatvaltozas vezethet-e csokkent termelé-

kenységhez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések meghibasodasahoz?

4. Aviz szerves része-e a projekt miikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal el6al- | nem
litott termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz, esévizelvezetés, ivoviz és
csatornaviz hal6zatok, hiitéviz, stb. és ezekhez kapcsolédé infrastruktiira valamint az ezektdl fiiggd
termékek és szolgaltatdsok. Amennyiben a viznek jelent8s szerepe van a projekt iizemeltetésében
(pl. hiitéviz egy termelési eljaras soran), illetve része a terméknek (pl. italok gyartasa) vagy a szol-

galtatasnak (pl. vizparti turizmus) ugy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

5. A projekt energiaelldtdsdt megzavarhatja-e az idjaras valtozékonysaga vagy az éghajlat- | nem
valtozas? (pl. vezetékek kdrosodasa extrém id6jarasi események kovetkeztében, viz, biomassza

vagy egyéb megujulé energia potencial valtozasa az éghajlatvaltozas kovetkeztében, stb.)

o

6. A projekt dltal elédllitott termékek és szolgdltatdsok drdt vagy mennyiségét befolyasolja-e az | nem
éghajlatvaltozas, illetve azok fliggnek-e mas kézbensé termékektél vagy szolgdltatdsoktdl, amelyek
arat vagy mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati paraméterek vagy id6jarasi események? (pl. élel-
miszer feldolgozas, turizmus, stb.)

7. A projekt szdllitdsi titvonalai kilondsképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e id6jarasi ese- | nem

ményekre (pl. viharok, arvizek, tomegmozgasok, stb.)?

8. A projekt lizemeltetéséhez sziikséges munkaerd killonosképpen ki van-e téve hdmérsékleti | nem
stressznek vagy széls6séges id6jarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt, illetve rosszul szel-
16z6 épiiletekben, vagy kint dolgozik)?

9. A projekt termékei és szolgaltatasai irdnti keresletet befolyasolja-e az idGjaras vagy éghaj- | nem

lat? (pl. épiiletek hiitése és fiitése, stb.)

2 Kivonata Partnerségi Megallapodas Monitoring Bizottsag altal jovahagyott ,4 horizontdlis kivetelmények érvényesitésé-
nek részletes szabdlyai” c. dokumentumbol
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Megallapitas:

A vizsgalt beruhazassal kiegészitett gyartastechnolégia korszerd, nagy kapacitasq,
id6tallé rendszerré valik, igy miikodtetésének idétartamat a piaci viszonyok, és a gazdasa-
gossag hatdrozzak meg. A tervek szerint kozéptavon (5-6 év) mindenképpen kielégiti a ter-
melésiigényeket. A feliiletkezelésben tapasztalhat6 rohamos fejlédés el6re vetiti, hogy a ter-
vezett beruhazas kozéptavu fejlesztés, amely majd a jovében tovabbi fejlesztést, modositast
igényel, vagy teljes technolégia cserét kb. 15 éven beliil, amely miatt a klimavaltozasi kitett-
ség jelen id6szakban nem vizsgalhat6 hosszu tavra.

Vizsgalataink eredményei alapjan megallapithatd, hogy sem a tervezett beruhazasnak

a klimavaltozasra vonatkozoan, sem pedig a klimavaltozasnak a beruhazasra vonatkozdéan
jelentds, hosszutavu hatasa nincsen.

5.9. Hatasok dsszegzése
Levegémindségre gyakorolt hatdsok

Az lizemi létesitmény belteriileti elhelyezkedése részletes leveg6tisztasag-védelmi sza-
mitasok, modellezések elvégzését indokolta. Ezek eredményei alapjan nagy biztonsaggal
rogzithetd, hogy a telepitésre tervezett, 1égszennyezd anyagokat kibocsaté pontforrasok
szennyezd hatasa jelentds alapterheltségi érték novekedést a telephely kozelében sem
okoz.

A hatastertilet a foldgaz tlizel6 égék kéményeire vonatkozdéan hatadrozhaté meg (nitro-
gén-dioxid 1égszennyezd anyagra). A transzmisszids modellezés eredményeit felhasznalo
hatasteriileti meghatarozas 60 m-es sugarud hatasteriiletet feltételez. A hatasteriilet vé-
dendd létesitményeket nem érint.

Fentiek alapjan a telepitésre tervezett technolégia levegévédelmi szempontbdl nem
mindsithetd jelent6snek, problémasnak. A tiizel6 berendezések megfelel karbantartasaval
a szennyezdanyag kibocsatas alacsony szinten tarthato.

Zaj- és rezgésvédelem

Az ismertetett berendezések, miiszaki megoldasok és lizemvitel mellet a tervezett be-

ruhazas a vonatkozé zajvédelmi el6irasokat kielégiti, a szomszédos teriiletek kornyezetvé-
delmi érdekeit nem sérti.

Féltani kozegre felszini és felszin alatti vizre gyakorolt hatdsok

Az el6zetes vizsgalat soran rendelkezésre allo informaciok alapjan kijelenthetd, hogy
létesitmény foldtani kozegre, felszini és felszin alatti vizekre gyakorolt karos hatdsainak
(szennyez6 anyagok bejutasa a talajba, felszini, és a talajvizekbe) kockazata, a helyi sajatos-
sagokat figyelembe vevo0 tervezéssel és a 1étesitmény megfelel6 miikodtetésével teljes egé-
szében kikiiszobolhetd.
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Természetvédelmi teriiletekre gyakorolt hatdsok, tdjvédelem

Osszességében a vizsgalt tevékenység taji, vizualis és 6koldgiai hatasai csekély mérté-
kiek, és még rendkiviili esemény bekovetkezése esetén sem szamottevdek. A telephelyen
beliili izemszer(i miikodés sordn természetes él6helyek nem érintettek, az 6kologiai halézat
kapcsolatai nem sériilnek. A telepen tervezett tevékenység értékes novénytarsulasokat, vé-
dett n6vény- és allatfajokat nem érint, és veszélyeztet, nem okozza él6helyek megsziinését,
illetve felszabdalasat. A vizsgalt tevékenységgel érintett teriileten értékes vagy védett no-
vény-és allatvilag nem talalhato, az éldvilagra a tervezett funkcié varhatéan nem lesz koz-
vetlen hatdassal. A vizsgalt 1étesitmény felhagydsa soran minimalis természetvédelmi hatas
varhatd: az lizemeltetés sordan bekovetkezd zavarasok (zaj, kozlekedés) megsziinnek. A t4j
jellege a felhagyaskor egy zavar6 elem megsziinésével javul.

Osszefoglaléan taj- és természetvédelmi szempontbol a lakatosmiihely bévitése

e védett természeti terliletre, 6kolégiai halézat teriileteire nincs értékelhetd hatassal
e ataj meglevd és tervezett funkcidinak megfelel 6

 a kialakult tajkaraktert6l nem idegen
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6. OSSZEFOGLALAS

A Green Plan Energy Kornyezetvédelmi Kft. a GP Holding Vagyonkezel6 Kft.-t6l, mint
tulajdonostél bérelt 3600 Ozd, Ipari Park, belteriilet hrsz. 11048 alatti telephelyen végzi te-
vékenységét.

A termékeik jelentds részét feliiletvédelemmel kell elldtni, melynek biztositasat szol-
galja a tervezett el6kezelési és porfestési technoldgia, amelyet a telephelyen 1évé feltjitasra
és bévitésre keriil6 lizemcsarnokban kivannak végezni.

A feliiletkezel6- és egyéb technoldgiai berendezések tervezési-, gyartasi- és telepitési
munkainak elvégzésére az S-Elektroszinter Festéstechnologiai Berendezéseket Gyarté és
Forgalmazo Kft. (székhelye: 7349 Szaszvar, Rét u. 10.) kapott megbizast.

A feladat egy 160.000 m2/év/miiszak kapacitasu szérokoszorus el6kezelési tech-
nologia, porfest6 berendezés, beégetd kemence és anyagmozgatd rendszer, valamint
szennyvizkezel6 berendezés tervezése, telepitése és belizemelése. Ezt a teljesitményt 2 mi-
szakos munkarendet, 7 6ra/miiszak miiszakid6t, és 250 munkanap/év munkaidét alapul
véve tudja teljesiteni a berendezés.

A vegyszeres el6kezel6 kadak (zsirtalanitds-vasfoszfatozas és passzivalas) 6sszes
(brutto) térfogata 9 m3 lesz.

A Beruhdazé és Tervez6 kozotti egyeztetések sordn mar el6zetesen megallapitasra
keriilt, hogy a tervezendé technologia telepitése a 314/2005. (XII. 25.) Kormdnyrendelet
(a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol)
3. szami melléklete 65. pontja (Fémeket és miianyagokat elektrolitikus vagy kémiai folya-
matokkal feliiletkezeld lizem - 20 ezer mZ2/év feliilet kezelésétdl) ala sorolhaté be, illetve, hogy
az 6sszes kadtérfogat nem haladja meg a 30 m3-t.

Tehat a telepités engedélyezési eljarasanak meginditasahoz erre vonatkozo kérelmet, és
elozetes hatdsvizsgdlati dokumentdciét kell benyujtani az illetékes kornyezetvédelmi ha-
tésaghoz, amely a tovabbi eljardsokra vonatkozé dontését a benyujtott dokumentacidk alap-
jan hozza meg.

Az el6zetes vizsgalati dokumentacio 0sszeallitasahoz sziikséges vizsgalatok lefolytata-
sat, illetve a tanulmany elkészitését az S-Elektroszinter Kft. Kornyezetvédelmi Mérnoki Iro-
danktol rendelte meg.

Az elvégzett kornyezetvédelmi vizsgalat feladata és célja volt, hogy feltarja a telepi-
tendd technoldgia varhat6 kornyezeti hatasait, és értékelje azt az alapallapot, valamint a
kilonb6z6 kornyezetvédelmi jogszabalyokban rogzitett kibocsatasi hatarértékek vonatko-
zasaban. A vizsgalatok eredményeit az alabbiakban foglaljuk 6ssze:
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A szérokoszorus feliiletkezelés és porfestés az alabbi résztevékenységekbdl all:

1. Munkadarabok felrakasa a fliggesztett konvejor palyara
2. Munkadarabok el6kezelése:

2.1.  Zsirtalanitas - vasfoszfatozas
2.2.  Oblités 1. (ipari vizzel)

2.3.  Oblités (dion vizzel)

2.4. Passzivalas

3. Vizleszaritas

4, Porszoras

5. Porfesték beégetése

6. Kihiilt munkadarabok leszedése a fiiggesztett konvejor palyarol

A rendszer az 4j izemcsarnok megépitése utan keriil oda telepitésre.

A technologia miikdédése soran - kisebb mértékben - 1égszennyez6 anyagokat bocsat a
kornyezeti levegébe. A varhat6 szennyezdanyag kibocsatasokat — amelyet 4 db bejelentésre
kotelezett 1égszennyez6 pontforras okoz - miiszaki szamitasokkal (anyagmérleg felallita-
saval, fajlagos kibocsatasi értékek felhasznalasaval) prognosztizaltuk. Az igy kiszamitott
varhaté kibocsatasi mennyiségeket d6sszehasonlitottuk az adott technolégidkra megallapi-
tott, vonatkozd rendeletekben meghatarozott kibocsatasi hatarértékekkel, és megallapitot-
tuk, hogy azok varhatbéan kdros, hatdrértéket meghalado légszennyezést nem fognak
okozni.

Megallapithato tovabb4, hogy a tervezés soran a kornyezeti érdekek maximalisan érvé-
nyesiiltek:

- a tiizel6 berendezések alacsony karos anyag kibocsatasu foldgaz felhasznalasaval
uzemelnek;

- a technoloégiai elszivé rendszer (el6kezel6 berendezés 1égkidobdasa) levalaszté be-
rendezéssel (csepplevalaszto) keriil kivitelezésre.

Alégszennyez6 pontforrasok altal emittal szennyezd anyagok hatastertletének megal-
lapitasara transzmisszids szamitasokat végeztiink a vonatkozo szabvanyok alapjan. Ennek
eredményeképpen megallapithat6, hogy hatasteriilet az 6sszevont pontforrasként kezelt
tervezett pontforrasoktél, mint origdbdl huizott 60 m-es sugaru kor altal hatarolt tertilet. A
hatasteriileten beliil nem taldlhatok csaladi hazas ingatlanok, vagy mas védendd létesitmé-
nyek. Nagy biztonsaggal kijelenthetd, hogy a vizsgdalt 1égszennyezé anyagra vonatkoz6
egészségligyi normaértékek és tervezési iranyértékek mindenhol teljesiilnek.

Vizsgalataink szerint a telepitési fazisban végzett munkak semmilyen vonatkozasban

nem jelentenek veszélyt, illetve karos hatast a kérnyezeti elemekre, hiszen belsd térben
torténnek.
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A kiépitett technoldgia lizemeltetése soran keletkez6 szennyvizet a rendszerhez kap-
csolddé - szintén a tervezett beruhazas részeként telepitendd, 6nallé vizjogi 1étesitési en-
gedélyezési eljarasban engedélyezett - szennyviztisztité technoldgiaba vezetik, majd onnan
a tisztitott szennyviz a telepiilési csatornahal6zatba kertil. A tisztitasi technolégiabdl kike-
riilé szennyviz - tervezdi garancialis feltétel — a csatornaba engedhetdség feltételeit telje-
siti, igy ebbdl addéddan szennyezéssel nem kell szamolni.

A keletkez6 veszélyes hulladékok gy(ijtésére és atmeneti tarolasa a jogszabalyi el6iraso-
kat kielégitd gy(ijtéhelyet alakitanak ki és lizemeltetnek a telephelyen.

A veszélyes hulladékok elszallitasat és artalmatlanitasat (szerz6dés alapjan) erre enge-
déllyel rendelkezd vallalkozas végzi.

A technoldgiai zajkibocsatas vizsgalata alapjan rogzithetd, hogy az lizemelés soran ész-
lelhetd tobblet zajkibocsatas nem varhatd, az lizemi zajkibocsatas a megengedett értéket
nem lépi tul.

Havaria esetén fordulhatnak eld roévid idejii zavaro, vagy terhel6 hatasok. A havariak le-
het6ségét azonban messzemendkig igyekszik csokkenteni az alkalmazott miiszaki védelmek
sora.

Avizsgalatok eredményei alapjdn régzithetd, hogy az orszdghatdrt dtlépoé szennye-
zés kialakuldsa teljes mértékben kizdrt.

Megitélésiink szerint az elvégzett el§zetes vizsgalatok a kornyezeti elemek esetleges ter-
helésére vonatkozoan kielégitd valaszokat, eredményeket hoztak, igy részletes vizsgalatokat
a tovabbiakban nem igényel a technolégia telepitése.

Pogany, 2019. november 30.

/ 9

(hndy Tolbss

"/ Juhasz Zoltan /
Veegvezetod
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7666 Pogany, Rozmaring u. 4
Telefon: 72/ 547-476
Adoszam: 20011727-3-02
Ceégj. szam. 02-06-060009
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1/1. sz. melléklet
1/2. sz. melléklet
1/3. sz. melléklet

Cégkivonat
Tulajdoni lap masolat
Bérleti szerzodés




Tarolt Cégkivonat

A Cg.05-09-019677 cégjegyzékszamll Green Plan Energy Kornyezetvédelmi Korlatolt
Felelosségii Tarsasag (3700 Kazincbarcika, Pollack M. 1t 3. I. em. 3.) cég 2019.
szeptember 29. napjan hatalyos adatai a kovetkezok:

2/1.

3/1.

5/2.

6/2.

7/2.

7/4.

7/5.

I. Cégformatol fuggetlen adatok

Altalanos adatok

Cégjegyzekszam:05-09-019677

Cégforma: Korlatolt felelosségl tarsasag
Bejegyezve: 2010/05/04

A cég elnevezése

Green Plan Energy Kornyezetvédelmi Korlatolt Felel6sségii Tarsasag
Bejegyzés kelte: 2010/05/04

Hatalyos: 2010/05/04 ...

A cég roviditett elnevezése

Green Plan Energy Kft.

Bejegyzés kelte: 2010/05/04

Hatalyos: 2010/05/04 ...

A cég székhelye

3700 Kazincbarcika, Pollack M. 1t 3. I. em. 3.

A valtozas idopontja: 2010/05/04

Bejegyzes kelte: 2010/05/17

Hatalyos: 2010/05/04 ...

A cég telephelye(i)

3700 Kazincbarcika, Csok Istvan 1t 46.

A valtozas idopontja: 2015/06/11

Bejegyzés kelte: 2015/08/26 Kozzétéve: 2015/08/28
Hatalyos: 2015/06/11 ...

A cég fioktelepe(i)

1083 Budapest, Prater utca 30-32.

A valtozas idopontja: 2012/06/20

Bejegyzés kelte: 2012/07/30 Kozzétéve: 2012/08/16
Hatalyos: 2012/06/20 ...

HU-3600 Ozd, belteriileti 11101/J. helyrajzi szami ingatlan.
A valtozas idopontja: 2015/11/24

Bejegyzés kelte: 2015/12/02 Kozzétéve: 2015/12/03
Hatalyos: 2015/11/24 ...

HU-1038 Budapest, Prater utca 34. fszt. 3.



A valtozas idopontja: 2017/06/28
Bejegyzés kelte: 2017/08/16 Kozzétéve: 2017/08/18
Hatalyos: 2017/06/28 ...
7/6. 3600 Ozd, 11048 hrsz.
A valtozas idopontja: 2019/08/09

(Bejegyzés alatt)
8. A létesito okirat kelte
8/1. 2010. majus 3.

Bejegyzés kelte: 2010/05/04
Hatalyos: 2010/05/04 ...

8/2. 2012. junius 20.
A valtozas idopontja: 2012/06/20
Bejegyzes kelte: 2012/07/30 Kozzétéve: 2012/08/16
Hatalyos: 2012/06/20 ...

8/3. 2013. julius 8.
Bejegyzés kelte: 2013/07/10 Kozzétéve: 2013/07/25
Hatalyos: 2013/07/10 ...

8/4. 2013. augusztus 29.
Bejegyzés kelte: 2013/09/04 Kozzétéve: 2013/09/19
Hatalyos: 2013/09/04 ...

8/5. 2014. februar 14.
A valtozas idopontja: 2014/02/14
Bejegyzes kelte: 2014/02/24 Kozzétéve: 2014/03/13
Hatalyos: 2014/02/14 ...

8/6. 2015. junius 11.
Bejegyzes kelte: 2015/08/26 Kozzétéve: 2015/08/28
Hatalyos: 2015/08/26 ...

8/7. 2015. november 24.
Bejegyzés kelte: 2015/12/02 Kozzétéve: 2015/12/03
Hatalyos: 2015/12/02 ...

8/8. 2015. december 10.
Bejegyzés kelte: 2015/12/23 Kozzétéve: 2015/12/24
Hatalyos: 2015/12/23 ...

8/9. 2017. junius 28.
Bejegyzes kelte: 2017/08/16 Kozzétéve: 2017/08/18
Hatalyos: 2017/08/16 ...

8/10. 2018. aprilis 10.
Bejegyzes kelte: 2018/05/08 Kozzétéve: 2018/05/10
Hatalyos: 2018/05/08 ...

8/11. 2019. augusztus 9.



902.

9/23.

9/25.

9/26.

9/27.

9/28.

9/29.

9/30.

9/31.

9/32.

9/33.

9/34.

9/35.

9/36.

(Bejegyzés alatt)
A cég tevékenysége
4321 '08 Villanyszerelés

Foétevékenység.
Bejegyzes kelte: 2013/09/20 Kozzétéve: 2013/10/03
Hatalyos: 2013/09/20 ...
4779 '08 Hasznaltcikk bolti kiskereskedelme
Bejegyzés kelte: 2013/09/30 Kozzétéve: 2013/10/17
Hatalyos: 2013/09/30 ...
4778 '08 Egyéb m.n.s. 0j aru kiskereskedelme
Bejegyzes kelte: 2013/12/13 Kozzétéve: 2013/12/27
Hatalyos: 2013/12/13 ...
4799 '08 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
Bejegyzes kelte: 2013/12/13 Kozzétéve: 2013/12/27
Hatalyos: 2013/12/13 ...
4789 '08 Egyéb aruk piaci kiskereskedelme
Bejegyzes kelte: 2013/12/13 Kozzétéve: 2013/12/27
Hatalyos: 2013/12/13 ...
6820 '08 Sajat tulajdont, bérelt ingatlan bérbeadasa, lizemeltetése
Bejegyzés kelte: 2014/02/26 Kozzétéve: 2014/03/13
Hatalyos: 2014/02/26 ...
4110 '08 Epiiletépitési projekt szervezése
Bejegyzés kelte: 2014/02/26 Kozzétéve: 2014/03/13
Hatalyos: 2014/02/26 ...
7112 '08 Mérnoki tevékenység, miiszaki tanacsadas
Bejegyzes kelte: 2014/02/26 Kozzétéve: 2014/03/13
Hatalyos: 2014/02/26 ...
4612 '08 Alapanyag, lizemanyag ligyn0ki nagykereskedelme
Bejegyzes kelte: 2014/02/26 Kozzétéve: 2014/03/13
Hatalyos: 2014/02/26 ...
7120 '08 Miiszaki vizsgalat, elemzés
Bejegyzés kelte: 2014/02/26 Kozzétéve: 2014/03/13
Hatalyos: 2014/02/26 ...
4613 '08 Fa-, épitési anyag ligynoki nagykereskedelme
Bejegyzés kelte: 2014/02/26 Kozzétéve: 2014/03/13
Hatalyos: 2014/02/26 ...
7490 '08 M.n.s. egy€b szakmai, tudomanyos, miiszaki tevékenység
Bejegyzes kelte: 2014/02/26 Kozzétéve: 2014/03/13
Hatalyos: 2014/02/26 ...
4614 '08 Gép, hajo, repiil6gép ligynoki nagykereskedelme



9/37.

9/38.

9/39.

9/40.

9/41.

9/42.

9/43.

9/44.

9/45.

9/46.

9/47.

9/48.

9/49.

Bejegyzés kelte: 2014/02/26 Kozzétéve: 2014/03/13
Hatalyos: 2014/02/26 ...

8129 '08 Egyéb takaritas

Bejegyzés kelte: 2014/02/26 Kozzétéve: 2014/03/13
Hatalyos: 2014/02/26 ...

4619 '08 Vegyes termékkort tigynoki nagykereskedelem
Bejegyzes kelte: 2014/02/26 Kozzétéve: 2014/03/13
Hatalyos: 2014/02/26 ...

8299 '08 M.n.s. egyéb kiegészito iizleti szolgaltatas
Bejegyzes kelte: 2014/02/26 Kozzétéve: 2014/03/13
Hatalyos: 2014/02/26 ...

4730 '08 Gépjarmiiiizemanyag-kiskereskedelem
Bejegyzés kelte: 2014/02/26 Kozzétéve: 2014/03/13
Hatalyos: 2014/02/26 ...

6399 '08 M.n.s. egyéb informacids szolgaltatas
Bejegyzés kelte: 2014/02/26 Kozzétéve: 2014/03/13
Hatalyos: 2014/02/26 ...

6810 '08 Sajat tulajdonu ingatlan adasvétele

Bejegyzes kelte: 2014/02/26 Kozzétéve: 2014/03/13
Hatalyos: 2014/02/26 ...

3822 '08 Veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa
Bejegyzes kelte: 2014/02/26 Kozzétéve: 2014/03/13
Hatalyos: 2014/02/26 ...

3900 '08 Szennyezddésmentesités, egyeb hulladékkezelés
Bejegyzés kelte: 2014/02/26 Kozzétéve: 2014/03/13
Hatalyos: 2014/02/26 ...

3600 '08 Viztermelés, -kezelés, -ellatas

Bejegyzés kelte: 2014/02/26 Kozzétéve: 2014/03/13
Hatalyos: 2014/02/26 ...

3812 '08 Veszélyes hulladék gytijtése

Bejegyzes kelte: 2014/02/26 Kozzétéve: 2014/03/13
Hatalyos: 2014/02/26 ...

3821 '08 Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa
Bejegyzes kelte: 2014/02/26 Kozzétéve: 2014/03/13
Hatalyos: 2014/02/26 ...

2740 '08 Villamos vilagitéeszkoz gyartasa

Bejegyzés kelte: 2015/06/26 Kozzétéve: 2015/06/27
Hatalyos: 2015/06/26 ...

2511 '08 Fémszerkezet gyartasa

A valtozas idopontja: 2016/07/27



9/51.

9/63.

9/64.

9/78.

9/79.

9/80.

9/81.

9/82.

9/83.

9/84.

Bejegyzés kelte: 2016/08/17 Kozzétéve: 2016/08/18
Hatalyos: 2016/07/27 ...

3511 '08 Villamosenergia-termelés

A valtozas idopontja: 2016/07/27

Bejegyzés kelte: 2016/08/17 Kozzétéve: 2016/08/18
Hatalyos: 2016/07/27 ...

4661 '08 Mezbgazdasagi gép, berendezés nagykereskedelme
A valtozas idopontja: 2016/07/27

Bejegyzes kelte: 2016/08/17 Kozzétéve: 2016/08/18
Hatalyos: 2016/07/27 ...

4669 '08 Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme
A valtozas idopontja: 2013/09/11

Bejegyzes kelte: 2016/08/17 Kozzétéve: 2016/08/18
Hatalyos: 2013/09/21 ...

4662 '08 Szerszamgép-nagykereskedelem

A valtozas idopontja: 2016/07/27

Bejegyzés kelte: 2016/08/17 Kozzétéve: 2016/08/18
Hatalyos: 2016/07/27 ...

2812 '08 Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyartasa
A valtozas idopontja: 2016/11/16

Bejegyzés kelte: 2016/12/05 Kozzétéve: 2016/12/07
Hatalyos: 2016/11/16 ...

7711 '08 Személygépjarmii kolcsonzése

A valtozas idopontja: 2017/01/15

Bejegyzes kelte: 2017/02/02 Kozzétéve: 2017/02/04
Hatalyos: 2017/01/15 ...

2562 '08 Fémmegmunkalas

A valtozas idopontja: 2017/12/20

Bejegyzes kelte: 2017/12/29 Kozzétéve: 2017/12/30
Hatalyos: 2017/12/20 ...

7211 '08 Biotechnoldgiai kutatas, fejlesztés

A valtozas idopontja: 2017/12/20

Bejegyzés kelte: 2017/12/29 Kozzétéve: 2017/12/30
Hatalyos: 2017/12/20 ...

7219 '08 Egyéb természettudomanyi, miiszaki kutatas, fejlesztés
A valtozas idopontja: 2017/12/20

Bejegyzés kelte: 2017/12/29 Kozzétéve: 2017/12/30
Hatalyos: 2017/12/20 ...

2561 '08 Fémfeliilet-kezelés

A valtozas idopontja: 2018/12/01



9/85.

9/86.

9/87.

9/88.

9/89.

9/90.

9/91.

9/92.

9/93.

9/94.

Bejegyzés kelte: 2018/12/05 Kozzétéve: 2018/12/06
Hatalyos: 2018/12/01 ...

4334 '08 Festés, livegezeés

A valtozas idopontja: 2018/12/01

Bejegyzés kelte: 2018/12/05 Kozzétéve: 2018/12/06
Hatalyos: 2018/12/01 ...

4120 '08 Lako- és nem lakoé éptilet épitése

A valtozas idopontja: 2019/03/18

Bejegyzés kelte: 2019/05/10 Kozzétéve: 2019/05/11
Hatalyos: 2019/03/18 ...

4311 '08 Bontas

A valtozas idopontja: 2019/03/18

Bejegyzés kelte: 2019/05/10 Kozzétéve: 2019/05/11
Hatalyos: 2019/03/18 ...

4312 '08 Epitési teriilet el6készitése

A valtozas idopontja: 2019/03/18

Bejegyzés kelte: 2019/05/10 Kozzétéve: 2019/05/11
Hatalyos: 2019/03/18 ...

4329 '08 Egyéb épiiletgépészeti szerelés

A valtozas idopontja: 2019/03/18

Bejegyzés kelte: 2019/05/10 Kozzétéve: 2019/05/11
Hatalyos: 2019/03/18 ...

4331 '08 Vakolas

A valtozas idopontja: 2019/03/18

Bejegyzes kelte: 2019/05/10 Kozzétéve: 2019/05/11
Hatalyos: 2019/03/18 ...

4332 '08 Epiiletasztalos-szerkezet szerelése

A valtozas idopontja: 2019/03/18

Bejegyzes kelte: 2019/05/10 Kozzétéve: 2019/05/11
Hatalyos: 2019/03/18 ...

4333 '08 Padlo-, falburkolas

A valtozas idopontja: 2019/03/18

Bejegyzés kelte: 2019/05/10 Kozzétéve: 2019/05/11
Hatalyos: 2019/03/18 ...

4339 '08 Egyéb befejez6 épités m.n.s.

A valtozas idopontja: 2019/03/18

Bejegyzés kelte: 2019/05/10 Kozzétéve: 2019/05/11
Hatalyos: 2019/03/18 ...

4391 '08 Tetofedes, tetészerkezet-€pités

A valtozas idopontja: 2019/03/18



9/95.

11.

11/2.

13.

13/4.

13/5.

14.

14/1.

Bejegyzés kelte: 2019/05/10 Kozzétéve: 2019/05/11
Hatalyos: 2019/03/18 ...

4399 '08 Egyéb specialis szaképités m.n.s.

A valtozas idopontja: 2019/03/18

Bejegyzés kelte: 2019/05/10 Kozzétéve: 2019/05/11
Hatalyos: 2019/03/18 ...

A cég jegyzett tokéje
Megnevezés = Osszeg Pénznem
Osszesen 5000 000 | HUF

Bejegyzés kelte: 2015/08/26 Kozzétéve: 2015/08/28
Hatalyos: 2015/08/26 ...

A vezeto tisztségvisel6(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai

Plachy Laszl6 (an.: Sztankovics Margit)

Sziiletési ideje: 1976/06/03

3700 Kazincbarcika, Pollack Mihdly utca 3. 1. em. 3.

E-mail: info@greenplan.hu

Adodazonositd jel: 8399655562

A képviselet modja: onallo

A képviseletre jogosult tisztsége: ligyvezetd (vezetd tisztségviseld)

A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az ligyvéd altal ellenjegyzett alairas-minta
benyujtasra keriilt.

Jogviszony kezdete: 2014/02/14

A valtozas idopontja: 2019/09/22

Bejegyzes kelte: 2019/09/22 Kozzétéve: 2019/09/25

Hatalyos: 2019/09/22 ...

Plachy Gyongyi (an.: Batki Piroska)

Sziiletési ideje: 1984/08/02

3700 Kazincbarcika, Pollack Mihaly utca 3. 1. em. 3.
Addazonosito jel: 8429474285

A képviselet modja: onallo

A képviseletre jogosult tisztsége: ligyvezetd (vezetd tisztségviseld)
A hiteles cégalairasi nyilatkozat vagy az ligyvéd altal ellenjegyzett alairas-minta
benyujtasra keriilt.

Jogviszony kezdete: 2018/04/10

A valtozas idopontja: 2019/09/23

Bejegyzés kelte: 2019/09/23 Kozzétéve: 2019/09/25
Hatalyos: 2019/09/23 ...

A konyvvizsgalo(k) adatai

Klinga Méria (an.: Szalkay Maria)

3525 Miskolc, Bruckner Gy6z6 utca 9.



14/2.

20.
20/2.

21.
21/2.

32.
32/1.

32/2.

Jogviszony kezdete: 2015/12/10
Jogviszony vége: 2020/12/10

A valtozas idopontja: 2015/12/10

Bejegyzes kelte: 2015/12/23 Kozzétéve: 2015/12/24

Hatalyos: 2015/12/10 ...

(Torleés alatt)

H & H Homor ¢és Tarsai Konyvvizsgalo, Gazdasagi- ¢s Adotanacsadd Korlatolt
felelosségli tarsasag

3530 Miskolc, Pet6fi S. utca 2. I1. em. 2.
Cégjegyzékszam: 05-09-007258

EUID: HUOCCSZ.05-09-007258

A konyvvizsgalatért személyében is felelds személy adatai:
Homor Jézsef (an.: Antal Anna)

3530 Miskolc, Pet6fi Sandor utca 2. II. em. 2.

Jogviszony kezdete: 2019/08/09

Jogviszony vége: 2024/05/31

A valtozas idopontja: 2019/08/09

(Bejegyzés alatt)

A cég statisztikai szamjele
22682468-4321-113-05.

Bejegyzés kelte: 2013/09/23 Kozzétéve: 2013/10/10
Hatalyos: 2013/09/23 ...

A cég adoszama

Adoszam: 22682468-2-05.

Kozosségi adoszam: HU22682468.

Adoszam statusza: érvényes adészam

Statusz kezdete: 2010/05/04

A valtozas idopontja: 2010/05/04

Bejegyzes kelte: 2012/07/10 Kozzétéve: 2012/07/26

Hatalyos: 2010/05/04 ...

A cég pénzforgalmi jelzoszama

12046119-01219466-00100000

A szamla megnyitasanak datuma: 2010/05/12.

A pénzforgalmi jelz8szamot a Raiffeisen Bank Rt. Miskolc, 2. Fiok (3527 Miskolc,
Bajcsy Zs. ut 2-4. ) kezeli.

Cégjegyzékszam: 01-10-041042

Bejegyzes kelte: 2010/10/04 Kozzétéve: 2010/10/21
Hatalyos: 2010/10/04 ...

11734152-29905715-00000000

A szamla megnyitasanak datuma: 2012/06/20.

A pénzforgalmi jelzészamot az OTP Fiok Kazincbarcika (3700 Kazincbarcika,
Egressy B. u. 50. ) kezeli.

Cégjegyzékszam: 01-10-041585



32/3.

32/4.

32/6.

32/9.

32/10.

45.
45/2.

Bejegyzes kelte: 2012/06/25 Kozzétéve: 2012/07/12
Hatalyos: 2012/06/25 ...

12046119-01219466-00200007

A szamla megnyitasanak datuma: 2013/04/16.

A pénzforgalmi jelz6szamot a Raiffeisen Bank Rt. Miskolc, 2. Fiok (3527 Miskolc,
Bajcsy Zs. ut 2-4. ) kezeli.

Cégjegyzékszam: 01-10-041042

Bejegyzés kelte: 2013/04/22 Kozzétéve: 2013/05/09
Hatalyos: 2013/04/22 ...

12046119-01219466-00300004

A szamla megnyitasanak datuma: 2013/04/16.

A pénzforgalmi jelz6szamot a Raiffeisen Bank Rt. Miskolc, 2. Fiok (3527 Miskolc,
Bajcsy Zs. ut 2-4. ) kezeli.

Cégjegyzékszam: 01-10-041042

Bejegyzés kelte: 2013/04/22 Kozzétéve: 2013/05/09

Hatalyos: 2013/04/22 ...

11763347-59530884-00000000

A szamla megnyitasanak datuma: 2013/09/19.

A pénzforgalmi jelzészamot az OTP Borsod-Abatj-Z. m. Belfoldiek Devizai (3530

Miskolc, Szemere u. 5. ) kezeli.
Cégjegyzékszam: 01-10-041585

Bejegyzes kelte: 2013/09/23 Kozzétéve: 2013/10/10
Hatalyos: 2013/09/23 ...

10101274-05394600-01005007

A szamla megnyitasanak datuma: 2018/02/22.

A pénzforgalmi jelzészamot a Budapest Bank Zrt. Kazincbarcikai Fiok (3700
Kazincbarcika, Egressy Beni utca 26.) kezeli.

Cégjegyzékszam: 01-10-041037

Bejegyzes kelte: 2018/03/05 Kozzétéve: 2018/03/06
Hatalyos: 2018/03/05 ...

10101274-05394600-01005306

A szamla megnyitasanak datuma: 2018/02/22.

A pénzforgalmi jelzészamot a Budapest Bank Zrt. Kazincbarcikai Fiok (3700
Kazincbarcika, Egressy Beni utca 26.) kezeli.

Cégjegyz€kszam: 01-10-041037

Bejegyzes kelte: 2018/03/05 Kozzétéve: 2018/03/06
Hatalyos: 2018/03/05 ...
A cég elektronikus elérhetosége

A cég e-mail cime: info@greenplan.hu
A valtozas idopontja: 2013/08/29




Bejegyzés kelte: 2013/09/04 Kozzétéve: 2013/09/19
Hatalyos: 2013/08/29 ...

45/3. A cég kézbesitési cime: info@greenplan.hu
A valtozas idopontja: 2015/06/11
Bejegyzés kelte: 2015/08/26 Kozzétéve: 2015/08/28
Hatalyos: 2015/06/11 ...
49. A cég cégjegyzékszamai
49/1. Cégjegyzékszam: 05-09-019677
Vezetve a Miskolci Torvényszék Cégbirdsaga nyilvantartdsaban.
Bejegyzés kelte: 2010/05/04
Hatalyos: 2010/05/04 ...

59. A cég hivatalos elektronikus elérhetosége
59/1. A cég hivatalos elektronikus elérhetdsége: 22682468#cegkapu
A valtozas idopontja: 2018/06/15
Bejegyzés kelte: 2018/06/15 Kozzétéve: 2018/06/16
Hatalyos: 2018/06/15 ...
60. Europai Egyedi Azonosité
60/1. Euroépai Egyedi Azonosito: HUOCCSZ.05-09-019677
A valtozas idopontja: 2017/06/09
Bejegyzes kelte: 2017/06/09 Kozzétéve: 2017/06/13
Hatalyos: 2017/06/09 ...

II. Cégformatol fiiggé adatok

1. A tag(ok) adatai

1/4. Sz6116s Krisztian (an.: Jozsa Julianna)
Sziiletési ideje: 1975/07/16
1181 Budapest, Havanna utca 6. 9. em. 26.
A tagsagi jogviszony kezdete: 2012/06/20

A valtozas idopontja: 2012/06/20
Bejegyzes kelte: 2012/07/30 Kozzétéve: 2012/08/16
Hatalyos: 2012/06/20 ...
1/11. Plachy Laszlo6 (an.: Sztankovics Margit)
Sziiletési ideje: 1976/06/03
3700 Kazincbarcika, Pollack Mihdly utca 3. 1. em. 3.

A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot.
A tagsagi jogviszony kezdete: 2010/05/03

A valtozas idopontja: 2019/09/22
Bejegyzés kelte: 2019/09/22 Kozzétéve: 2019/09/25
Hatalyos: 2019/09/22 ...

1/12. Plachy Gyongyi (an.: Batki Piroska)
Sziiletési ideje: 1984/08/02



3700 Kazincbarcika, Pollack Mihdly utca 3. 1. em. 3.
A tagsagi jogviszony kezdete: 2010/05/03

A valtozas idopontja: 2019/09/23
Bejegyzes kelte: 2019/09/23 Kozzétéve: 2019/09/25
Hatalyos: 2019/09/23 ...

Kesziilt: 2019/09/29 07:30:48.
Microsec zrt.
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Nem hiteles tulajdoni lap

\

LRESE g
772 (m2) térld hatéroszat:d3123/2006.

alrésszlet adatok terilet kat.t.jow aly adatok
mivelézi Ag/kivett megnevezéz/ min.o ha m2 k. fill er . kat.jov
ha m2 k_£ill

Foldré=szlet ternlete valtozi= =latt:
1. Az ingatlan adatai:

. Hiwvett vzemi teridlet v} 44349

&
#"bejegysd hatiromat: 4299672005.12.15 t&rlé hatarosat: 42261!2005&3

MEemlék jellegi

3. bejegyzd hatirozat: 42261/2006.11.29
MEemléki jelentdadgi teriilet

Nemn hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

H e T H
o zdi Jarisi Hivatal Faldhivatali Osztily Q
= 3600 Ozd Gydrut 6 Oldal: 1is @ %‘
= Nem hiteles tulajdoni lap - teljes masolat =
w1

K Mogrendelés szim: | 672044612013 -
b= 2019.10.29 e =]
g AED Szektor : §
z Belterilet 11048 helyrajzi széam

42996/2005%. mzamd hatdrozat rangsoréban. '_g:
= 4. bejegyzd hatarozat: 43123/2006.12.19 g
5 Terheli a OZD Belteriilet 11048/A HRSZ-t illetd Foldl ti jog -§|
% RESE i
!'f-:ula.jdoni hanyad: 1/1 térld hatdrozat: 397 7.10.27 %]
%) bejegyzé hatarozat, érkezési idd: 3119971991/ b 10 "ﬁ
"B % torld hatarozat: 3875371997 .10.27 :_'g
E jogoim: atadas : E
E Jjegallas: tulajdence o
o névi RIMA KET a Z
Z cimi -

S

*tulajdoni hanyad: 1/1 térlé hathgozat: 431231/2006.12.19
bejegyzé hatarozat, érkezési idd: 1997.10.27

jogoim adimvétel @

jegallas: tulajdencs ‘
néw Flachy La=zzlé

mz.név: Plachy Limzlé o
gaial. ¥ 1953
a.név : Ivace Maria ‘

cim 1 3600 OZD Bol got 61. 4. em. 2.

torlé hatirozat: 4312372006 .12 .19

https://info.foldhivatal.hu/tknet/uk tranzakcio letoltes6 p.s6?sid=060...

ﬁ Folytatds a hbvethezd lapon
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Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
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Nem hiteles tulajdoni lap

Ozdi Tardsi Hivatal Faldhivatali Osztily
2600 Ozd Gyir it 6

SED
Balterilet

Nem hiteles mlajdoni lap

11048 helyrajzi szim

https://info.foldhivatal.hu/tknet/uk tranzakcio letoltes6 p.s6?sid=060...

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Qldal:
Nem hiteles fulajdoni Iap - teljes masolat
Megrendelés s2dm: 1 672044/6/2019
2019.10.29

Szektor
Folviatds m.sm laprdl

!’."tulajdﬂni hanyad: 110074439
bajegyzd hatarozat, drkezdsi

telekalakitas
jegallas: twlajdenes

Jegoim:

néw : Plachy Lazzlé
=z.név: Plachy Laszlé

szal . ¢ 1953

a.név ; Ivace Maria

oim 3600 OZ0 Bolyki £&ot

mMERESZ 6\'
torlé hatirezat: 33831/2007.03.12
idé: 43123/2006.12.19
torls hatarczat 1/2007 03.12

S
&Gb

#tulajdoni hanyad: 3339/4439
bejegysd hatarezat, érkezési

Jogoim: adisvétel
jogallas: tulajdenes

név: RANDERS —HUNGERIA HET
oim: 3300 EGER Mecler 4t 26
torzsszam: 13571865

torlé hatarozat:
idé:

3297172019 .
43123/2006.12.19

1é hatarezat: 3297172019 04.1%

#tulljdqni hanyad: 110074439
bejegyzd hatarezat, érkezési

jogoim: adaswvétel
jegallas: tulajdence

néw: RANDERS ~HUNGARIA WFT
cim: 3300 EGER Meder Gt 26
torzeszam: 13571865

Nem hiteles tulajdoni lap

32891/2019 .04.11

torlé hlti:mlx!mng 04,11
ielé: 3383172007
torlé hatarozat:

6. tulajdeni hanyad: 443974439

bejegyzd hatarozat, érkezési m@’l.ﬂulg_ud.ll

jogoim: bizalmi vagyenkesz
jogallas: tuwlajdencs

néwt
cim:

GP HOLDING mcmnmza@_
3700 KAZINCERAR 1 Mihaly at 3.1/3
4

e jegyzd hatarozat, kaz

Kerathiztomitdki zal

i delde

OLRESE
32072/71993.03.04
37327/1999 08 .02

torlé hatarozat:

jeg 10 500 U0U FT,azaz tizmillidé-otmzdzesar FT dém jdroldkai erejéig

,ﬁ' Ai.B'N BMRO Bank R kivendeltzége .
= Jjogosult:
o néwv: K I ES HITELBANMK RT tdrzsszam: 10196232
- cim 50°. BUDAFEST Vigadé tér 1,
\' Folytati a kbvetkezd lapon

é
b=

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tuljdoni hp Nem hiteles tulajdoni lap
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Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap
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2019.10.29

SED Szektor : z
Belterilet 11048 helyrajzi szim
Folviatds az ¢¥zd laprol
OLRESZ -
E".‘bejegyzé hatarozat, érkezési 1dé: 4044671999 _11.15 : a

Nemn hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

) &
g Ozdi Tardsi Hivatal Faldhivatali Osztily g
= 3600 Ozd Gydrut 6 Oldal: ETAN S-
2 Nem hiteles fulajdoni lap - teljes masclat i
L%

"g'i_) Megrendelés szim: 1 672044/6/2015 N -ﬁ
= =
; ;

torlé hatiroza

Wégrehajta=si jog 204 00U FT,azaz nyolcszaznégyezer FT é=z jarulskar erejéi
KV.287/1999/1 ez,
Jjogesult:

név: EVISE BT
eim 1 3600 62D Bolyki £84t 16
#bejegyz 6 hatdrozat, érkezési idé: 37896/2000.10.03
torls hafarozat: 4312372006 .12.19

WVégrehajtasi jog 2 925 488 FT,azaz kétmillid-kilencszizhuszol zer-négyszdznyel cvannyelc FT

ée jarulékai erejéig
utal ds: II /2.

Jjogosalt:
név: BDS- ES PENZUEYT ELLEWORZESTI HIVATAL torzeszdm: 3
cim 1 1054 BUDAPEST Széchenyi Gt 2.

Wbejegyzd hatirozat, érkezési idé: 39172/2002.09.13

torlé hatarezat: 3434772003 .04 .30
zaztiz FT é= jarulékai erejéiqg
@ vagrehajtdsi jog terheli még az ézdi
311184 hrez feldrézzletekat.

Végrehajta=si jeg 86 110 FT, azaz nyelcvanhate
Tengely Lamzlé vh. 243.V.1154/1998.83., aeszen g
11049,11050,11051, 11052,11053,11054,11056, 11

Jogosalt:
név: WESTEL RADIGTELEFON KFT torzeazdm! 6090

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

cim ¢ 1033 BUDRPEST Huszti GOt 32)
L]
5. bejegyzé hatiarezat, érkezési idé: 4 2006.12.19
Snalld mzoveges bajegyzém az ingat rilete 3661 ml-el megnovekecett az ozcdi 11001/82,
11049, 11050. 11051. 11052 llUS@ . 11183, é= 11184 hrzz. teriletébal.
#bejegyzd hatéarozat, érkezl' G: 43123/2006.12.19

torls hatdvezat: 4199372007 .07 .09

eredeti hatdrozat: 0.03
Végrehajtasi jog 2 ‘i razaz kétmillié—kilencezizhuszondtezernégyszaznyelcvannyele FT
ée jarulékai erejéig &
utal 4=t II /3.
Jogosult:

név: ADO- ES PEMEUGYI RLLEWORZESI HIVATAL torzeszam: 15303086

cim i 1054 D, zéchenyi it 2.

Q Folytats a Ko vetkezd lapon
$

jdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tuljdoni hp Nem hiteles tulajdoni lap
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4/5

Nem hiteles mlajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

jdoni lap

Nem hiteles

Netn hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Ozdi Tardsi Hivatal Faldhivatali Osztily
2600 Ozd Gyir it 6

Megrendelés szim: 1 672044/6/2015

Nem hiteles tulajdoni lap

Oldal: 4/15 @

Nem hiteles fulajdoni Iap - teljes masolat (\}

2019.10.29 @
&ED Szektor :
Belterilet 11048 helyrajzi szim
Folviatds az ekizd laprol
OLRESE :
#bejegyzé hatarozat, érkezési 1dé: 43123/2006.12.19
torlé hatiaroza 42007 .07 .09
eredet: hatdrezat: 325113/72006.05.19
Végrehajta=si jog 2 406 U39 FT,azaz kétmillid-négymzazhatezer—-harminckil éz jarulékai
erejéig

Bz RPEH 5454012269 =z. megkerezézére.
wvtal ds: IT /3.

Jjogosult: @
név: ADO— ES PENZUGYI ELLEWORZESI HIVATAL torzsszam: 15303086

eim ¢ LUS4d BUDAPEST Széchenyi Gt 2.

9. bejeqgyzd hatarozat, érkezési idé: 43123/2006.12.19
Szelgalmi jog
102 m2 tertletre iwvewiz wezeték.

Jogosalt:
név: OERG OZDI EWERGIASZOLGALTATC ES KERESKEDELMI KET W ESstsszam: 11069966

cim i\ 3600 920 Gyar Gt 1

9. bejegyzd hatirozat, érkezési id&: 43123/2006.12.19
Szelgalmi jeg
248 m2 teridletre ipari viz vesetdk.

Jjogosalt:
név: OERG OZDI ENERGIASZOLGALTATS £8 KERBEW KET. torzmszam: 11069966
cim 1 3600 OZ0 Gyar Gt 1 A
L
10. bejegyzé hatirezat, érkezésmi idé: d 6.12.19
Szelgalmi jog
661 m2 teriiletre foldgazvezeték.
Jjogomult:
11069966

néw: OERG OZDI Emcmmme ERESHEDELMI KET. torzsszam:

cim i 3600 62D Gyar Gt 1

#¥7 bejegysé hatarczat, érkel iclG: 31736/2013.02.20
torlé
jo

Mersthiztositéki jelTl 000 QU0 FT,azaz tizenagymillié FT

hatarezat: 33011/2015.04.21
Legmagasabb 6s=szeg

ere]elg.
Jegviszeny: az Cuclon, . februir 19. napjén kelt okirathan foglaltak szerint. Képvi K&H
Bank Zrt. Ozdi f£idk {3 . Ozd, Vaswar Gt 487.
Jjogosalt:
név: KERESKED 4] TELBANK ZRT. torzsszam: 10195664
cim {1095 D, echner Odon fasor 9.

Q Folytats a Ko vetkezd lapon
$

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles mulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap
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Bérleti szerzodes

amely létrej6tt egyrészitl

Green Plan Energy Kit (3700, Kazincbarcika, Pollack Mihaly 0t 3.1/3., addszam:
22682468-2-05, ligyvezetd: Plachy Laszld) a tovabbiakban: Bérls, masrészrél

GP-Helding Vagyonkezeldé Kft (3700, Kazincbarcika., Pollack Mihdly ut 3. 1/3, addszam:
26395791-2-03, ligyvezeté: Jimbor Ottd) a tovabbiakban: Bérbeadd kézatt, alulirott helyen és
idében az alabbi feltételek szerint:

1. ABérbeads vagyonkezelési tulajdonét képezi a 3600, Ozd, Ipari Park teriiletén, 11048 hrsz.
szam alatt talalhaté Uzemi épiilet, amelynek haszralatat a mai naptdl hatérozatian id8re
bérbe adja a fent megjelolt Bérit részére.

2. Abérleti dijat 6 havonta, minden megkezdett félév utolsé napjan szimlézza Bérbeadd Bérls
részere. A bérleti dij évente a piaci viszonyoknak megfeleléen, maximum 5 % mértékben
ndvelhetd, illetve az ingatlan-bérbeadis addzasi mértékénck valtozdsival madesithato.

3. A szerzddd feiek rogzitik, hogy Bérlst terhelik az ingatlan haszndlatival Ssszefliggd
rezsikﬁ]tségék, Béii6 a szolgaltatokkal 1orténd szerzédéskotésre jogosult. Bérbeads
hozzdjarul az ingailanra orténé napelemes rendszer telepitéséhez, és teljes joguan
meghatalmazza Bérldt a rendszer telepitéséhez és miikodtetéséhez sziikséges szerzddések
megkdotésével. .

4. A Bérlé a beérleti iddszak alatt kdteles az ingatlant rendeltetésszerlien hasznalni, illetve
tartézkodni minden olyan magatartastol, amely az ingatlan allapotat rongalnd. Bérld koteles
az ingatlan allapotfenntartdsihoz sziikséges felnjitisokat elvégezni, az ingatlanhoz tactozé
kozmiihdlézatot, és az ingatlan szerkezetét az atadasi allapotnak megfelelben megdrizai.
Bé1ld elézetes egyeztetéssel jogosult az ingatlanon belill bontéssal, szerkezeti Atalakitissal
Jir6 munkak elvégzésére. Bérbeaddt terhelik a tulajdonjoggal jaré addzasi koltségek.

5. Bérld kijelenti, hogy az ingatlant tizleti céllal, acélszerkezeti gydrtocsarnok tevékenységgel
kivanja hasznalni, Bérbeadd ehhez az engedélyt megadta.

6. Bérlé az ingatlan haszndlatdt masnak nem engedheti 4t a Bérbeadd elbzetes irasbeli
hozzijarulisa nélkil.

7. Rendes felmondas: A szerzédd felek megdllapodisa szerint barmelyik 21 jogosult indokolas
nélkiil, a masik félhez intézett irasbeli nyilatkozattal jelen szerzédést felmondani 60 napos
felmondasi idovel. Bérbeadéd vallalja, hogy 2039. 03. 31. napig a rendkiviili felmondési



okoktdl eltekintve nem él rendes felmondasi jogaval. A vallalasi id6 Bérlo kérésére
meghosszabbithato.

8. Rendkiviili felmondés: Amennyiben Bérlé a Tulajdonos elézetes irasbeli hozzajarulasa
nélkiil az ingatlan hasznalatat masnak atengedi, abban torvénybe iitkoz6 tevékenységet
vegez, vagy azon engedely nélkiil atalakitast végez, illetve a rendeltetésével Gssze nem fliggd
modon hasznalja, a kozlizemi szamlakat és a bérleti dijat hataridében- felszdlitast kévetéen
sem fizeti, vagy szandékosan kart okoz, a Bérbeadonak joga van jelen szerzédést azonnali
hatallyal felmondani.

Amennyiben Bérbead6é a szerzodésben vallaltaktol eltéréen Bérlot rendes miikddésében
akadalyozza, Bérlo is jogosult Rendkiviili felmondassal €lni, és a Polgari Torvénykonyv
szabalyainak megfeleléen kartéritésre jogosult.

9. Jelen szerzddés hatarozatlan idére késziilt, pontjaiban barmilyen valtozds csak irasban,
mindkét fél alairasaval Iéphet életbe.

10. Jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozo rendelkezései az
iranyadoak.

11. A szerz6d®d felek jelen szerz6dést elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezot alairasukkal latnak el.

Kazincbarcika, 2019.03.05.

i W Holding = Al e B S B
Va! eldf Kft. Green 2¥n Energy ff()‘rtd o
ika-Fotack M. u. J.

4 700 Kazincbarchkay Pollack M. at 3. 1/3. L o o682468-2-05 P.

0£395791-2-05 1.
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Bérbeado Bérlo



2/1. sz. melléklet Juhasz Zoltan szakértdi jogosultsag
2/2. sz. melléklet Kévari Laszlo szakértdi jogosultsag
2/3. sz. melléklet Boszorményi Krisztina szakértoi jogosultsag




Baranya Megyei Mérnoki Kamara

7624 Pécs, Boszorkany 1t 2,
Tels (72) 503-650/23830  tel./fax.:(72) 211-026
Houlap: yww.bamernok.in  e-mail: www. ttkarsag@bamernol.hu

Ikt.sz.: 351/2012
Térgy : szakértéi engedély megaddsérdl dontés

Hatdrozat

A Baranya Megyei Méméki Kamara tdrgyi kérelenmwe a Kornyezetvédelmi Mindsits Bizottsdg
2012, 07. 23+ javaslata alapjdn az aldbbiak szerint déntstt:

Julidsz Zoltdn (Csorvds, 1960, 09, 10, anyja neve: Szirbilk Erzsébet) 7666 Pogdny, Rozmaring
u. 4, sz. alait] lakos (kamaral nyilvantartési szdma: 02-0569) részére a szakértéi jogosultsdgot az
MMK melleit mitk6ds illetékes mindsitdbizottsdg véleménye alapjdn megadia.

Jogosult a szakéitli tevékenységet a kérnyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdélkoddsi és
tijvédelmi szakértdi tevékenységrSl sz6l6 297/2009. (XIL24.) Korm. sz. rendelet szablyai

eléfrdsdnak betartdsa mellett kételes gyakorolni,

A szakértéi tevékenység a kiivetkezd kbrnyezetvédelmi szakterlileten gyakorolhato:

»  hulladékgazddlizod4s SZKV-hu/02-0569
v levegliisziasdg-védelem SZKV-1ef02-0569
o viz~ és foldtani kizegvédelem SZKV-vf/)2-056%

A szakirdnys végzettség: a péosi Pollack Mihdly Miszaki Féiskola szilikdt-vegyipati gépészet! szak
— tzemmémbk - oklevél szdma és kelte: 11/1982.07.06, valamint ugyanczen intézményben —
kétnyezetvédelmi szakiizemmémbk — oklevél szdma és kelte: 26/1994,07.15. - igazoldsra kerillt,

Jogszabély amennyiben kitelezd tovabbképzést fr el akkor ennek eleget kell tenni, és ezt igazolni
kell a Baranya Megyei Mémbski Kamardn4l, ennek elmaraddsa a jogosultség t6rlését eredményezi.

A felsBfol képrettsépének megfeleld szakiertileten rendelkezik illetékességael, ezt nem Iépheti 16,
e fekintetben is be kell tartanl a Magyar Mémbki Kamara Etikai-fegyelmi Kodexében

megfogalmazotiakat,

A szakért8i tevékenység gyakorldsanak feltétele, hogy a Magyar Mémski Kamara 4ltal kiadott
hatélyos névjegyzékben szerepel /a Kamara a névjegyzékbe vétel ivdnt intézkedik /.

A Kamara megéllapitotta, hogy a megad4ssal 8sszefilggd szolgéltatdsi dfj befizetésre kerttlt,

A Baranya Megfei Mémtki Kamara a kérehnet teljesfteite, az iigyben ellenérdekd tigyfél ﬁincs,
ezért a kUzigazgatdsi hatsdgi eljérds és szolgéltatds dltaldnos szabdlyairél sz616 2004, &vi CXT.. tv,

72. § 4./ bek, alapjén egyszeriisftett hatérozatot adoit ki,

Pécs, 2012, jiilius 27. T ,:::fl'?_\.__.,_
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;mil f"lh[q Baranya Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (72) 503-650/23830 Fax: (72) 211-026
]ﬂ Cim: Pécs 7624 Boszorkdny 2. (C-016 és C-018)
rlnflll: [ﬂﬂ“ Honlap: http://www.bamernok.hu

€

Ugyszam: 138/2/02/2014
Ugyintéz6 neve: Batancs Eva

Targy: Zaj- és rezgésvédelem szakérto tevékenység engedélyezése

HATAROZAT

Név:  Kavari Laszlo

Lakcim: 7629 Pécs Sziebert R. u. 12.

Vépzettségek:

gépészmérndk (szama: 12-108/1982.06.30., kelte: Ismeretlen)
Kamarai nyilvantartasi szam: 02-0305, 02-51404

szamara az aldbbi tevékenység folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsigot a
Magyar Mérniki Kamara altal vezetett névjegyzékbe bejegyzem:

SZKV-14. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Az engedély hatarozatlan ideig érvényes.

A hatdrozatot a tervezd- és szakérté mérndkok, valamint épitészek szakmai kamardirél sz6l6
1996. évi LVIIIL. torvény 42. §-dban és a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazddilkoddsi
és tdjvédelmi szakértoi tevékenységril szolo 297/2009.(X11.21.) kormdnyrendeletben biztositott
hataskérémben hoztam.

A hatérozat a kérelemnek helyt adott, ezért a kozigazgatdsi hatésdgi eljdrds és szolgdltatds
dltaldnos szabdlyairdl sz6l6 2004. évi CXL. térvény 72. § (4) bekezdése alapjan az indokolast
€s a jogorvoslatrdl sz616 tdjékoztatast mell6ztem.

Siina = R
Kelt: 2014. jilius 8. a4 ﬁ""\

J e " 4 L
Lt T N

AW

F Dr. Boda Géza
' titkar

Kaniik:
1. Kdvari Laszlo (7629 Pécs Sziebert R.u. 12.)
2. Irattdr

Kelt: 2014. julius 8. 1/1. oldal Ugyszam: 138/2/02/2014



3/1. sz. melléklet
3/2. sz. melléklet
3/3. sz. melléklet

Szabalyozasi tervlap részlet
Atnézetes helyszinrajz
Részletes helyszinrajz
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TERVEZETT HELYSZINRAJZ
M=1:1000

| 7212
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‘ Zoldieilet \ 11 179

AR 2
228 1230

Ziizottkd

DOLGOZOI 6LTOZO, VIZESBLOKK ‘
11101

%%%%%%% AL

-

MUSZAKI PARAMETEREK:

o M
nonon

FIL =

Tényleges épitménymagassag:
Megengedett épitménymagassag:

Beépités modja:
Epiilet el6tti jardaszint:

Foldszinti padlévonal:
Foldszinti belmagassag:

Ereszmagassag:
Gerincmagassag:

Telek teriilete:
Ovezeti besorolas:

Hasznos alapterilet:
Beépitett alapterilet:
- lakatos mihely:
- melléképletek:

Megengedett beépitettség:
Tervezett beépitettség:

Minimalis zoldfeliilet:
Tervezett zoldfeliilet:

Parkolok szama:
- ipari egység

Tervezett parkoldszam:

878,86 m?
115,68 m
7,60 m

7,60 m
12,50 m

szabadon allo
-0,01m

+0,00m
7,07 m
(tartoszerkezet alsd sikja)

+7,38°m
+11,58 m

4439 m?

Gip2 / SZ1

(jelent6s mértékl zavard
hatasu ipar tertilet)

648,26 m’

690,92 m?

158,23 m?

30,0 % (1331,70 m?)
19,1 % (849,15 m?)

40,0 % (1 775,60 m?)
43,1% (1913,38 m?)

Terv:

MEGLEV® LAKATOSMUHELY

ATALAKITASANAK ES BOVITESENEK

EPITESI ENGEDELYEZESI TERV

4 db (648,26 m?)

5db
ARCHINVEST 97. Kit.
3064 O, Jardénnaza, (o
Hrsz.: 76018 “ccrdop o

3600 Ozd, Gyar 6t 17. T ‘AH

T E RV EZ ETT H E LYSZ i N RAJ Z Ertl:a[i]l?:‘jllasligfso@archinvestglhuAI:l

Epittetd neve, cime:

Green Plan Energy Kift. 3700 Kazincbarcika, Pollack Mihaly ut 3.

Epités helye: 3600 Ozd, belteriilet, Ozdi Ipari Park Hrsz: 11048
Epitész tervezo: Nyalka Antal Eng. széma: E2-05-0318
Kelt: Ozd, 2019. januér Méretarany: M =1 : 1000 Projektszam:  1607_04E Rajzszém:  E-0.1

Jelen terv az ARCHINVEST 97. Kft. szellemi tulajdona, szerzéi jogvédelem alé tartozik!




4/1. sz. melléklet: Technolégia telepitési vazlata-1
4/2. sz. melléklet: Technolégia telepitési vazlata-2
4/3. sz. melléklet: Kémények telepitési vazlata
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5. sz. melléklet Biztonsagi adatlapok




Oldalszdam: 1/5

BIZTONSAGI ADATLAP

1907/2006/EK rendelet irdnyelvei szerint

AQUA-PA C POLIALUMINIUM-KLORID VIZES OLDATA | Modosiis: 0
1. valtozat kiadva: 2009. 4prilis 22. Détuma:

AQUA-PAC Polialuminium-klorid vizes oldata

1.0. Az anyag/készitmény és tarsasig azonositasa:
1.1. Az anyag vagy készitmény azonositdsa:
Kereskedelmi elnevezés: AQUA-PAC Polialuminium-Kklorid vizes oldata
1.2. Az anyag/készitmény felhaszndldsa:  Koagulalészer ivo- és iparivizek tisztitdsahoz,
szennyvizkezeléshez, kommunalis szennyvizek foszformentesitéséhez.
1.3. A tarsasdg/vdllalat azonositdsa:
Forgalmazé: VACKOR-Kémia Kft.
2400 Dunadjvaros, Kondor B. ut. 1.
Tel/FAX:25/787-436, mobil: 30/9563-601
1.4. Siirgosségi telefon: Egészségiigyi Toxikologiai Tajékoztaté Szolgalat
1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.
Tel.: (80) 201 —199, 1/4766-464 , 1/4766-400
2.0. Veszélyesség szerinti besorolas:
2.1. Veszély jel: Xi
2.2. R mondat: R 36/38
2.3. S mondat: S 26; S 27; S 28; S 37/39
3.0. Osszetétel:
Ves%el’y ©s Koncentracio EINFCS CAS-szam Veszélyesség
alkotorészek szam
. .. . Xi
Polialuminium-klorid ~40% 215-477-2 1327-41-9 R 36/38
4.0. Elsésegélynyujtas:
4.1. Lenyelés esetén: A szijat vizzel kiobliteni és itassunk vizet vagy tejet, ne hanytassuk. Orvost
kell hivni. Hanyd, haton fekvd személyt forditsuk stabil oldalfekvo helyzetbe.
4.2. Borre jutott anyag esetén: BS vizzel, szappannal alaposan lemosni a szennyezett borfeliiletet,
a borfeliilet megmardddsa, vagy maradandé borirritacié esetén orvoshoz kell fordulni.
4.3. Szembe jutott anyag esetén: A nyitott szemet langyos, bd vizzel legaldbb 15 percen a4t mossuk
és steril védokotést tegyiink rd. Forduljunk orvoshoz.
4.5. Altaldnos utasitds: Az anyaggal szennyezett ruhdzatot vessiik le, mossuk ki.
4.6. Informdcio orvosok részére: A kovetkezd tiinetek jelentkezhetnek: A felsé emésztd traktus

felmardsa lehetséges.




Oldalszdm: 2/5

BIZTONSAGI ADATLAP

1907/2006/EK rendelet irdnyelvei szerint

AQUA-PA C POLIALUMINIUM-KLORID VIZES OLDATA | Modosiis: 0
1. valtozat kiadva: 2009. 4prilis 22. Détuma:

5.0. Tiizveszélyesség:

Az anyag nem tlz-, és robbandsveszélyes. A kornyezetben el6forduld tiiz esetén a taroldtartalyokat
hiitsiik a taroléedény és benne 1évé anyag karosoddsinak elkeriilésére. Tz esetén szénoxidok,
valamint sésavgdz képzodhet.

5.1. Alkalmazhaté oltéanyag: Porlasztott viz, por, hab vagy CO,.

6.0. Ovintézkedés baleset esetén:

6.1. Személyre vonatkozo intézkedések (Egyéni védelem): Borrel és szemmel, nyilt sebbel
torténd érintkezését el kell keriilni.

6.2. Kornyezet védelme: Az anyag kornyezetbe jutdsat meg kell akaddlyozni.

6.3. Kornyezetbe keriilt anyag eltdvolitdsa: Az elfolyt anyagot miianyag horddban gyfijtsiik ossze,
az Ossze nem gyujthetd anyagot mésszel, mészkovel semlegesitsiik, homokkal itassuk fel, merjiik tarolé
edénybe! A szennyezett kdrnyezetet bo vizzel mossuk fel.

7.0. Kezelés és tarolas:

7.1. Kezelés: Az anyaggal végzett munka sordn keriiljilk annak szembe, nyélkahartyéra, bérre, nyilt
sebre vagy ruhdzatra jutdsat. Haszndljuk az egyéni védofelszereléseket. Attoltés esetén karmentot
alkalmazzunk.

7.2. Tdrolds: Az anyag téroldsdra haszndlt tartilyok és szerelvények ajdnlott szerkezeti anyaga:
gumi, polipropilén, polietilén, PVC, teflon. KO 36 vagy magasabban 6tvozott savallé acél. Az anyagot
tlizé napon, télen fagydsveszélynek kitett helyen ne taroljuk.

8.0. Az egészséget nem veszélyeztet6 munkavégzés feltételei:
Munkahelyi expozicids hatdrértékek (25/2000. (1X.30.) EiiM-SZCSM rendelet szerint):

Veszélyes CAS szdma AK-érték | CK-érték | MK-érték Jellemzé
Osszetevé megnevezése mg/m3 mg/m3 mg/m? | tulajdonsag/hivatkozas
. . . nincs nincs nincs i i

Polialuminium-klorid 1327-41-9 | hatarérték | hatdrérték | hatdrérték

8.1. Altaldnos védelmi és higiéniai intézkedések: A szokasos higiéniai eldirdsokat kell betartani.

8.2. Légzésvédelem: Nem sziikséges, elegendo, ha keriiljilk az anyag permetének belégzését.
8.3. Kézvédelem: Savillé védokesztyqi.

8.4. Szem védelme: Védbszemiiveg vagy arcvédo.

8.5. Testvédelem: Megfelel6 munkaruhdzat, 14bbeli haszndlata.

8.6. Munkahigiéné: Az anyaggal végzett munka kozben az evést, ivést és a dohdnyzast
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mellozziik.

9.0. _ Fizikai és kémiai tulajdonsagok:

9.1. Fizikai dllapot: folyadék

9.2. Szin: enyhén opdlos

9.3. Szag: szagtalan

9.4. pH-érték (higitatlan): 4,0+0,3

9.5. Forrdspont: -

9.6. Olvaddspont: -15°C megdermed

9.7. Lobbandspont: -

9.8. Gyulladdsi homérséklet: nem éghetd

9.9. Robbandsi hatdarok: -

9.10. Ongyulladds: -

9.11. Térfogatsiily: 1,30 + 0,05 kg/dm’

9.12. Oldhatésdga vizben: jol oldédik

9.13. Viszkozitds: ~30 mPas

9.14. Szerves oldoszer: nincs

9.15. Aluminium-tartalom: 10,5+ 0,5 %

9.16. Klorid-tartalom: 7,4+0,5%

10.0. _Stabilitas és reakcio készség:

10.1. Altaldnos informdciék: Az anyag normal koriilmények kozott stabil
10.2. Keriilendd koriilmények: Az anyag ligokkal és savakkal valé kozvetlen keveredését

keriiljik el. Magas homérsékleti hatisnak (>80 °C) tartésan ne tegyiik ki. 5 °C alatt az anyag
viszkozitdsa jelentésen megno, -15 °C alatt megdermed. A megdermedés az anyag Osszetételét nem
véltoztatja meg, felengedés utan karosodds nélkiil felhasznilhatd.

10.3.

Keriilendo anyagok:

Ligok, aktiv fémek.

10.4. Veszélyes bomldstermékek: Az anyag 100°C felett a viz elpdrologtatdsa utdn megszilardul,
majd a hdmérséklet (tovabbi emelkedésének) hatdsdra ssav kilépésével bomlik.

11.0.

Toxikologiai adatok:

11.1.
11.2.
11.3.

Toxicitds: LDsy( oralis):

Irritdcio ( szem és bor):

Egészségiigyi kockdzatok:

>12700 mg/kg

irritativ

Bérre jutva az érzékeny borlieknél borpirt, nyilt sebeknél

fajdalmat, égési sériiléseket okozhat. Szembe jutva vorosodés, fajdalom és szemgyulladds és karosodds
johet 1étre.
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12.0.

OKkotoxicitas: Keriiljik az anyag élovizbe, talajba, csatorndba jutdsat. Higitatlanul, nagy

koncentracioban az anyag vizi szervezetekre toxikus lehet. Szerves anyagot vagy nehézfémeket
okoldgiailag szdmottevd mennyiségben nem tartalmaz.

13.0.

Hulladékkezelés, artalmatlanitas:

13.1.

13.2.

Maradék/nem felhaszndlt termék: Az anyag vizkezelésben torténd felhasznaldsa illetve
ldggal valé semlegesitése sordn aluminium-hidroxid keletkezik. A keletkezett hulladék (EWC
19 09 02) a hatésdggal torténd egyeztetést kovetden rendezett depdnidban helyezhetd el, illetve
hasznosithato.

Szennyezett csomagoloanyag: A polialuminium-klorid hulladékkal szennyezett csomagol6-
anyag (EWC 15 01 10) kezelése és artalmatlanitisa a termékre vonatkozd eldirdsoknak
megfelelden torténhet. A kiiiriilt csomagoldéanyag alapos vizes mosds utdn azonos célra jbdl
felhasznalhato.

14.0.

Szallitasra vonatkozo eléirasok:

14.1.

14.2.

Altaldnos informdciok: Szillitisa koziton tartdlykocsiban, vagy platén UN 1000 literes
vesz€lyes anyagszallit6 tartdlyban (IBC). Rakoddsndl az IBC-ket elmozdulas és ledolés ellen
biztositani kell. Az érvényben 1év6 ADR szabdlyozds szerint szallitdsi szempontbdl nem mindsiil
vesz€lyes anyagnak

ADR adatok:

Koziiti megnevezés: -
RID/ADR besorolds: -
UN No: -
Veszélyszdm: -
Veszélyességi bdrca: -

15.0

Szabalvozasi informaciok

Kémiai biztonsdg: 2000. évi XXV. torvény
A munkahelyek kémiai biztonsdgardl 25/2000. (IX.30.) EiM-SZCSM egyiittes rendelet.

Veszélyes anyagokkal és veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljardsok, illetve
tevékenységek részletes szabdlyai: a médositott 44/2000.(XI1.27.) EiiM rendelet

16/2001. (VII.18.) KoM rendelet a hulladékok jegyzékérdl

Thzvédelem: 35/1996(X11.29.) BM rendelet

25/2000. (IX.30.) EiM-SZCSM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol
Felszini vizek mindsége védelmének egyes szabdlyai: 203/2001. (X.26.) Korm rendelet
Csatornabirsdg: 204/2001. (X. 26.) Korm. rendelet

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételei: 98/2001. (VI.15.)
Korm. rendelet

Scheuring Imre: T4jékoztatd veszélyes aruk széllitasarol
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e 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készitményekkel
kapcsolatos egyes eljardsok, illetve tevékenységek részletes szabdlyozdsrdl szélé 44/2000.
(XIL.27.) EiM 1.

e 220/2004. (VIL.21) Korm.rendelet a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairdl

16.0._Egyéb informaciok:

16.1. Veszélyjelzés: Xi Ingerl6 hatésu.
16.2. R mondat: R 36/38 Szem és borizgaté hatdsu
16.3. S mondat: S1/2 Elzarva és gyerekek szamara hozzaférhetetlen helyen
tartand6
S 26 Ha szembe keriil, b6 vizzel ki kell mosni, és orvoshoz
kell fordulni
S 27 A szennyezett ruhat azonnal le kell vetni
S 28 Ha az anyag borre keriil, b8 vizzel azonnal le kell
mosni
S 36/37/39 Megfteleld védokesztylit és arc-, szemvédot kell
viselni

A termék megfelel az MSZ EN 883:2005 szabvany eldirdsainak

A kozolt adatok tajékoztatd jellegliek, nem képezik szerzddés vagy eldirds targyat. Az érvényben 1évo

eldirdsok és rendelkezések betartdsa a felhaszndld kotelessége.

A jelen biztonsdgtechnikai adatlapon kozolt adatok annak kidllitdsa pillanatdban birtokunkban 1évd informdcidkat tartalmazzak. Ezek az
informdciok csak tdjékoztato jellegiliek, abbdl a célbdl, hogy a szdllitdsi, gydrtasi, taroldsi, elosztasi, alkalmazdsi és megsemmisitési feladatok
megteleld biztonsagi koriilmények kozott legyenek elvégezhetdk. A kozolt informdcidk nem értelmezhetdk garancidlis értékeknek, vagy
mindségi bizonyitvanynak. Az informdciék csakis a megnevezett termékre vonatkoznak - kivéve mds, ettdl eltérd utaldst - és nem
vonatkoztathatok a termék felhasznaldsaval készitett keverékekre.

VACKOR-Kémia Kift.
2400 Dunaujvaros, Kondor B. it. 1.
Tel/Fax: 25/787-436, Mobil: 30/9563-601

Jovahagyta:

Bajnéczi Gyula
ligyvezet6 igazgatd
okl. vegyészmérnok
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1. Készitmény és a Tarsasag/ Vallalat azonositasa:

Kereskedelmi elnevezés: D-2

Felhasznalasi teriilet:

Ipari-Recycling. Viz és Szennyvizkezelés.

A termék tdbbek kdzott vizoldhatd hiité-kend folyadékok, olaj-viz emulzidk és szuszpenzidk bontasara,
kezelésére alkalmas.

Gyartas/Szallitas/Felvilagositas:

ERTEL Abwassertechnik Industrie Tel 0049 (0) 7353 9815-90 H-P 08.00-17.00
Am Hang 8 Orsenhausen Fax 0049 (0) 7353 9815-91

D-88477 Schwendi hans.j.ertel@t-online.de

Termékbiztonsag és felvilagositas:

Hans J. Ertel

Forgalmazza:

VACKOR-Kémia Kift.
2400 Dunaujvaros, Kondor B. ut.1.
Tel : 25/789-050, FAX: 25/787-436, Mobil: 30/9563-601, e-mail: vackorkemia@upcmail.hu

2. Lehetséges veszélyek azonositasa:

R mondat:
R 52/53 Karosithatja a viziélévilagot az élévizben hosszutavu karos hatasokat okozhat.

S mondatok:

S 25 A szembejutast kerilni.

S 61 A kornyezetbe jutast megakadalyozni.

Vizvszélyeztets kategodria (Németorszagban) WGK: 2 - vizveszélyeztetd

A kifolyd termék csuszasveszélyes.

3. Az Osszetételre vonatkozé informaciok:

Leiras:
Kationos szerves polimer vizoldhaté kézepesen viszkézus oldata.

Veszélyes komponens:

Alkotorész azonositas Polydiallyldimethylammoniumchlorid
EC Direktivak szerint

R-mondat: R 52/53

CAS-szam. 26062-79-3

Koncentraciora vonatkozén adat: kb. 30 tdémeg% aktiv alkotd
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4. Elsdsegély nyujtasi intézkedések:

Belélegzéskor: a sériiltet vigyuk friss levegbre

Borrel érintkezve:. Gondosan le kell mosni szappannal és b6 vizzel.

Tartés bérizgatd hataskor orvoshoz fordulni.

Szembe keriilve:

Gondosan b vizzell kimosni a szemhéjak alatt is.

Tartds szemizgato hataskor szakorvoshoz fordulni.

Lenyelés esetén:

A sérilt szajat mossuk ki b6 vizzel. A termék allatkisérletek soran mint nem mérgezé anyag lett besorolva.

5. Tiizvédelmi intézkedések:

Altalanos Informacio: ]
A termék vizes oldat Snmaga nem ég. Eghet6 csak a maradéka, amikor a viz extrém hémérsékleten
elparolog.

Tiizoltasra alkalmas oltéanyagok:
Nincsenek korlatozasok. Csak olyan oltdszereket alkalmazzunk amelyet a kdrnyezete megenged.

Biztonsagi intézkedések:
A kifolyt termék csuszos fellletet okoz.

Kilénleges védéfelszerelés: Nem szikséges.

A termék égéstermékeibdl az égés soran felszabadul6 gazokbdl szarmazé specialis veszélyek:
Extrém hdéhatas esetén a viz elparolgasa utan a vizmentes anyagbdl az égés soran nitrogén-oxidok (NOx),
s6sav (HCI), és szén-oxidok(COx) keletkeznek.

Ebben az esetben tlizoltasnal - mindsité bizonyitvannyal rendelkezé — frisslevegés 1égzékészuléket kell
hasznalni.

6. Intézkedések véletlenszerii kornyezetbe engedés esetén:

Altalanos Informacio:
A kifolyt termék csuszos fellletet okoz.

Személyi évintézkedés:
Kulénleges intézkedés nem szikséges.

Koérnyezetvédelmi évintézkedés:
El kell kertini, hogy az anyag csatornaba, a felszinre vagy az él6vizbe jusson.

Tisztitasi vagy 6sszegylijtési informacio:

A terméket ne vizzel takaritsuk fel. A szétfolyd anyagot felitatd anyaggal (nincs korlatozas) abszorbealni és
felitatni..

Ha a termék nagyobb mennyiségben kifolyt lapattal vagy vakuumszivéval felszedni. Alapos tisztitas utan a
csekély maradék mennyiséget b6 vizzel lemosni.

Egyéb informacidk: A szennyezett anyagot hulladékként artalmatlanitani.
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7. Kezelés és tarolas:

Bérrel, szemmel, ruhaval valé érintkezést kerilni. G6zeit és permetjét nem belélegezni. A tarolotartalyt a
felhasznalas utan ujra lezarni. Alkalmazasanal a szikséges légcserérél gondoskodni.

Tiizvédelmi informacidk: Kuldnleges intézkedés nem szlkséges.

A biztonsagos tarolashoz:

A tarolas szilard talajon térténjen.

A tarolas hideg, fagymentes, szaraz és jol szell6zo6tt helyen 0-35 °C kdzott torténjen.

A fagy az anyag fizikai allapotat és az anyagot karosithatja.

Amennyiben az anyag hideg hatasara bezavarosodik, besiir(isédik vagy megfagy, ugy szobahémérsékleten
lassan felolvasztjuk és aztan megkeverjiik.Ujrafelhasznalas el6tt a termék hatékonysagat ellendrizziik.
Alkalmas taroléanyaga a polietilén.(HDPE)

Informaciék mas anyagokkal torténd eggyiittes tarolashoz: Nincsenek korlatozasok.

Tovabbi tarolasi informaciok: Tarolasi stabilitdsa 12 honap vagy annal tébb.

8. Expozicio ellendrzése,és egyéni védoéfelszerelés
Pétldlagos informaciok: nincs kiegészités, lasd 7. pont.

Kritikus adatu komponensek a munkahelyi ellenérzéshez.
Nem szikségesek specials mérések. A termék nem tartalmaz kritikus adatu veszélyes anyagot.

Egyéni védéfelszerelések:

Altalanos munkavédelmi és higiéniai intézkedések:

A kémiai anyagokkal kapcsolatos altalanos munkavédelmi és higiéniai intézkedésekre tgyelni.

Az anyaggal végzett munka kézben az evést, ivast és a dohanyzast mell6zziik. A szennyezett ruhakat
azonnel eltavolitani.

A sziinetekben és a munka befejezésekor kezet mosni. A termék kézzel és szemmel valé érintkezését
keruljik.

Légzésvédelem: Ha Spray-jelenség nem all fenn, nem szikséges kildnledes intézkedés.
Egyébkeént jo szell6zésrél és elszivasrél gondoskodni kell.

Kézvédelem: zart kesztyi

A kesztyii anyaga: Natur-, Butyl-, Chloropren Gummianyag.
Szemvédelem: oldals6 védelmi védészemiveg. Ne viseljunk kontaktlencsét.

Testvédelem: konny(, vegyszereknek ellenall6 munkasruhat hordjunk.

Altalanos Informacié: A szennyezett ruhakat azonnel eltavolitani.
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9. Fizikai és kémiai tulajdonsagok:

Halmazallapota: folyadék

Szine: tiszta kissé vilagos sarga
Szaga. jellemzé

Kristalyosodasi ill. Fagyaspontja: 0 °C alatt

Forraspont: > 100 °C

Siriiség: 1,06 — 1,08 kg/m> . 20 °C-on
Viszkozitas: max. 2.500 mPa.s 20 °C-on
Vizben valé oldhatéséag: korlatlan

pH: 4 — 8 k6zo6tt 20 %-os vizes oldatban
Lobbanasi pont: nem értelmezhetd
Robbanasi hatar: nem értelmezheté
Gyulladasi hémérséklet: nem értelmezheté

10. Stabilitas és reakcioképesség:

Hébomlas/keriilendd koriilmények: nincsen h6bomlas amennyiben az utasitasoknak megfeleléen
jarunk el. A termék stabil.

Veszélyes reakciok:: Konzentralt oxidalészerek.

Veszélyes bomlastermékek: nincs bomlas el6irasszeril tarolas és felhasznalas mellett.

A termék égéstermékeibdl az égés soran felszabadul6é gazokbdl szarmazé specialis veszélyek:
Extrém hdéhatas esetén a viz elparolgasa utan a vizmentes anyagbdl az égés soran nitrogén-oxidok (NOx),

s6sav (HCI), és szén-oxidok(COx) keletkeznek.

Veszélyes reakciok:
Nem ismert veszélyes reakcio.

11. Toxikoldgiai adatok

Akute Toxizitas:
LD50 / LC50 értékek, amelyek az osztalybasorolasnal relevansak:

Oralis: LD50 / ora | / Patkany > 5.000 mg/kg
Boéron: LD50 / dermal / Gregi nyul > 5.000 mg/kg
Belélegzés: A termék belélegzésnél nem mérgezé.

Elsddleges irritadlé hatasokt:

Boéron: Nem irritald.

Szembe jutva:: Koénnyd irritaciot okozhat.

Erzékenység: Nem ismert érzékenységi hatas.

Kronikus Toxizitas: Kutyakon és patkanyokon végzett 1éves 20 mg/kg/nap koncentracioju taplalas

utan nem lépett fel egészségkarosité hatas.
Rgyéb Informaciok: Az AMES Test szerint 6roklédési elvaltozasokat nem okoz.
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12. Okologiai informéaciok

Akut vizi életre gyakorolt hatas:

Hal: LC50 / Danio rerio / 96 6ra > 10 mg/l (OECD 203)
Daphnia: EC50 / Daphnia magna / 48 6ra > 10 mg/l (OECD 202)
Alga: A termék flokkulaloszer tulajdonsaga megakadalyozza a homogén eloszlast,

és a tesztek igy nem hasznalhatoak.

Természetre gyakorolt hatas:

Persistenz és lebonthatésag: Bioldgiailag nem kénnyen bonthaté (OECD 301).
Hidrolizis: A termék nem kénnyen hidrolizal.

LogPow: 0

Bioakkumulacio: Nincs Bioakkumulacio.

Tovabbi okologiai informaciok:
A termék vizi organizmusokra torténé hatasait a vizben [évé oldott szerves szénhidrogének (KOI) gyorsan
és szignifikansan csokkentik.

A termék - nem képvisel AOX értéket. (DIN 38409)
- nem tartalmaz nehézfémeket.
- nemtartalmaz foszfatokat és szerves foszfor vegytleteket.

13. Artalmatlanitasi szempontok

Termék:

Ajanlasok:

El kell kertini, hogy az anyag csatornaba, a felszinre vagy az él6vizbe jusson.

A szennyvizkezelésben mint flokkulaloszer alkalmazhaté.

Artalmatlanitasat a helyi elirasoknak és rendelkezéseknek megfeleléen kell végezni..

Szennyezett géngyodlegek:

Ajanlasok:

A szennyezett gongyodlegeket ugy kell kezelni mint a tartalmukat.. A taroléedényeket teljesen ki kell triten.
A gongyolegeket vizzel ki kell 6bliteni és tartalmukat a munkafolyamatoknal fel kell hasznalni.

A kitisztitott gdngyodlegeket alapos tisztitas utan a helyi elirasoknak megfelel6en vissza kell hasznositani
vagy égetéssel artalmatlanitani kell.

Ajanlott tisztitészer: Viz esetleg mosdszer hozzdadasaval.

Tovabbi utalasok: A tisztitovizet mint munkaoldatot felhasznalhatjuk.

14. Szaillitasi informaciok
ADR/RID szallitasok (hatarokon tullépd):

A széllitasra vonatkoz6 torvények alapjan a termék nem mindsil veszélyes anyagnak.

Vizi szdllitas IMDG:
A szdéllitasra vonatkozé torvények alapjan a termék nem mindsul veszélyes anyagnak.
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15. Eléirasok:
A termék besorolasra és cimkézésre vonatkozé eléirasai az EU szabalyozas szerint:
Veszélyes csoportok és szimbdélumok: nincs

R mondatok:
R 52/53 Karosithatja a viziél6vilagot az élévizben hosszutavu karos hatasokat okozhat.

S mondatok:
S 25 A szembejutast kerilni.
S 61 A kérnyezetbe jutast megakadalyozni. A kildnleges utasitasokat betartani.

Nemzeti eldirasok és informaciok:

Vizvszélyeztetd kategoria: (Németorszagban) WGK: 2 - vizveszélyeztets (nach Anhang 4 der VwVwS
vom 27. Juli 2005)

Az anyag meghatarozott mennyiségl és szakszer( felhasznalasat a szennyvizkezelésben

ez a besorolas nem korlatozza.

Tarolasi kategéria VCI: 10

Nemzetkozi jegyzék:
Europai Unié (EINECS/ELINCS):
A termék minden komponense vagy a jegyzékben megtalalhat6 vagy az alél feimentett.

16. Egyéb adatok

Ez a biztonsagtechnikai adatlap az 1SO 11014-1 —nek megfeleléen az SDB a kémiai termékekre
vonatkozik.

A termék csak ipari felhasznalasra alkalmas.

A kozolt adatok mai ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak, és nem jelentik a tulajdonsagok
koételezd erejli tanusitasat.

A hatalyos torvényeket és jogszabalyokat a termék felhasznaldjanak sajat feleléségeére kell
figyelembe vennie.

Az adatlapot kialitotta: Fejlesztés, Alkalmazas és termékbiztonsag
Targyal6partner: Hans J. Ertel
Az adatlapot forditotta: Bajndczi Gyula okl. vegyészmérndk

okl. miszeres-analitikai szakmérndk

* Az adat a korabbi valtozathoz képest valtozott.
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1. Készitmény neve: DEXPHOS 2550
Alkalmazas: Vasfoszfatozd készitmény ipari felhasznalasra
Gyarto cég neve: Dexter Italia S.r.l.
cime: Via Galliani, 60 - 21020 Casale Litta (VA)
telefon: +39 332 945630
fax: +39 332967738
Forgalmaz6 cég
neve: Metalchem Kft
cime: 1132. Budapest, Visegradi u.3.
telefon: (06)-1-280 4506
Fax: (06)-1-280 4506

Siirgosségi telefonszam: Egészségiigyi Toxikologiai Tajékoztato Szolgalat (ETTSZ

Cim: 1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.
Telefon: 476-6464

Telefax: 476-1138

Zoldszam: 06-80-20-11-99

2. Veszély azonositasa
A Biztonsagi adatlapra vonatkozo szabalyozas szerinti gyakorlattal, a veszélyességi besorolas minden
veszélyes Osszetevot figyelembe vesz.

A termék megallapitott eredd veszélyességét az Osszetevok %-os ardnya eredményezi

Veszélyek megjeldlése:
A gyart6, a vonatkozo EU és a 44/2000. (XII. 27) EiiM. rendelet szerint nem jeldléskoteles.

Veszélyre utald6 mondatok. -

3. Osszetételi informacio

A termék alapanyagai: Szervetlen foszfatok és feliiletaktiv anyagok vizes oldata.
Veszélyes 0sszetevok:

Veszélyes anyag CAS szim | EU szam | R-mondatok | jelolések | Koncentracio %
Etoxilalt alkil 61791-10-3 / R 41, 51/53 Xi,N <1%
kokuszamin
Etoxilalt-propoxilalt 68439-51-0 / R 50 N <1%
alkohol
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Az ebben a pontban talalhato veszélyességi €s cimkézéi informaciok az egyes 0sszetevokre
vonatkoznak. A végs6 felhasznalasra keriil6 termékre vonatkozoé informaciok a 15. fejezetben
talalhatdak. A vonatkoz6 R-mondatok teljes szovege a 16. fejezetben taldlhatd

4. Elsdsegély és intézkedések

Belélegzésnél: Nem parolgo. Friss levegdre menni. ha nem jol érzi magat a sériilt orvoshoz menni
Borszennyezésnél: Mossuk le bd vizzel €s szappannal. Hasznaljunk bérapolé krémet. Eltavolitani a
szennyezett ruhat.

Szemszennyezésnél: Azonnal 6bliteni a szemet, boséges mennyiségli folyo vizzel (10 percig),
sziikség esetén szemész orvoshoz menni.

Lenyelés esetén: 1-2 pohar vizet itatni, nem szabad hanytatni, orvosi ellatas sziikséges.

5. Tiizvédelmi intézkedések

Alkalmas tlizoltéanyag: Minden szabalyozott tlizoltdanyag alkalmas.

Biztonsagi okokbdl tlizoltdsra nem alkalmazhato tiizoltéanyag: Nincs meghatarozott.

Kiilonleges veszélyeztetés az anyagbol, bomlastermékeibdl €s a keletkezé gazokbol:

Nem éghetd. Tlizben, magas homérsékletre heviilés esetén mérgezé gazokat bocsathat ki. /POx, /
Tiizoltok specilis védofelszerelése: Onmagaban zart 1égzokésziiléket és véddfelszerelést kell viselni.

6. Ovintézkedés baleset esetén

Személyi ovintézkedés: Megfeleld véddfelszerelést kell hasznalni. Csak jol szell6ztetett teriileten
szabad felhasznalni.

Kornyezetvédelmi ovintézkedés: Nem engedhetd csatornarendszerbe, talajra vagy felszini vizbe.
Szennyezés mentesités modszerei: Nedvszivo anyaggal fel kell itatni, mechanikusan fel kell szedni, a
maradékot mossuk le vizzel. Helyezziik el a szennyezett anyagot, mint hulladékot az érvényes
szabalyozas szerint.

7. Kezelés és tarolas
Kezelés: A szemmel és borrel valo érintkezést el kell keriilni. Viseljiink védoéruhat, védoszemiiveget,
veéddkesztyiit. JOl szelldztetett kdrnyezetben kell hasznalni.
Tarolas: Hiivos és szelldztetett teriileten taroljuk kozvetlen és kdzvetett héhatastol ovva. Az edényzet
megfeleld anyaga: eredeti konténer, polietilén, polipropilén.

8. Az expozicid ellenérzése—egyéni védelem

Kiegészito tajékoztatas a technikai rendszerrel kapcsolatban. lasd. 7. fejezetet.

Az ellen6rzés kovetelményei az Osszetevok hatarértékeivel.

Az ellen6rzés kovetelményei az Osszetevok hatarértékeivel.

A termék olyan anyagokat tartalmaz, melyek munkahelyi expoziciés hatarértékkel rendelkeznek.
Kiegészité tajékoztatas: Az 6sszeallitas alapja az érvényben levé munkahelyek biztonsagara
vonatkozo 25/2000. EiM—SzCsM rendelet.

Személyi védelem:

Légzésvédelem:  Porlasztasnal sziikséges
Kézvédelem: Vegyileg ellenallo védokeszty (EN 374). Rovid idejii expozicional vagy
froccsenés veszélye esetén (ajanlott: tartdos védelemnél index 2, megfeleld 30
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Szemvédelem:
Borvédelem:

percnél hosszabb athatolasi id6 mint EN 374) poliklroroprén (CR; rétegvastagsag
>1,0 mm) vagy természetes gumi (NR; rétegvastagsag >1,0 mm)

Megfeleld anyag hosszuideju, kozvetlen érintkezésnél (ajanlott: védelmi index 6,
megfeleld 480 percnél hosszabb 4thatoldsi id6 mint EN 374). ) (CR;
rétegvastagsag >1,0 mm) vagy természetes gumi (NR; rétegvastagsag >1,0 mm)
Ez a t4jékoztatas részben irodalmi adatokon, részben hasonlod vegyi anyagokkal
végzett munkdnal a kesztyli gyartoja altal szerzett gyakorlati tapasztalatokon
alapul.

Kérjink felvilagositast a kesztyli gyartojatol az ateresztd képességrol és a
tartdssagrol a specialis hasznalati munkakdriilményekre vonatkozoan.
Polikloroprén vagy természetes gumibol késziilt kesztyiit hasznaljon. Kérjlink
felvilagositast a kesztyli gyartdjatol az ateresztd képességrol és a tartossagrol a
specialis hasznalati munkakdriilményekre vonatkozdan.

Védoészemiiveg vagy alarc

Savallé munkaruha.

9. Fizikai és kémiai tulajdonsag

Megjelenés:

fizikai allapot: viszkozus folyadék
szin: szintelentdl sargasig
szag: szagtalan

Jellemz6 hémérsékletek:

olvadaspont: nincs meghatarozva
lobbanaspont: nem jellemzd

Egyéb jellemzok:

pH (10 g/l vizes oldat): 2,8

stirtiség (20 °C): 1,240 g/ml
oldhatosag (20 °C): vizben teljes
VOC: 0,00%

10. Stabilitas és reakciokészség

Keriilendd korilmények: Szakszerl felhasznalas mellet nincs.

Osszeférhetetlen anyagok: Nincs.

Veszélyes bomlastermékek: Célnak megfelelden hasznalva nincs. Termikus bomlasnal a termékbdl
mérgezo és mard POx tartalmu g6z keletkezhet.

11. Toxikologiai informacio

crer

figyelembe kell venni.

Béron: Hosszan tart6 érintkezéskor gyenge irritacio 1éphet fel

12.  Okolégiai informaciok

Ellenalloképesség és lebonthatosag

Lebonthatosag: nincs adat.



O Metalchem Kft

METALCHEM DEXPHOS 2550
Oldal: 4/5

Olyan munkamodszert kell alkalmazni (lasd még 7. pont), hogy a termék vagy azzal szennyezett
szennyviz artalmatlanitas nélkiil semmiképpen se juthasson csatornaba, felszini vizbe, talajba vagy
talajvizbe.

Hatés a vizi szervezetekre:

A készitmény savas kémbhatast, csatornarendszerbe vezetni csak 6,5 -10 pH érték kozotti savas vagy
lugos terméket lehet. Ennél magasabb vagy alacsonyabb pH értéknél karosithatja a csatornarendszert
¢s a bioldgiai tisztito €16 szervezeteit. A helyi, szennyvizre vonatkozo hatarértékeket be kell tartani.

13. Szempontok az artalmatlanitashoz

A termék elhelyezése

Hulladék megfelel6 elhelyezése a hatalyos jogszabalyok figyelembevételével. Megfeleld, engedéllyel
rendelkezd hulladékkezeldvel artalmatlanitatni. A kimertilt oldatot semlegesiteni kell.

A szennyezett csomagoloanyag elhelyezése.

Specialis kezelést csak érvényes engedéllyel lehet végezni.

Ajénlott tisztitdszer

A csomagoldanyag vizzel tisztithato.

A termék és a szennyezett konténer elhelyezése.

Javasolt eljarasok: Semlegesités.

14.  Szallitasra vonatkozo6 informacio
A RID/ADR, ADNR, IMDG kodex, ICAO-IATA-DGR szerint nem mindsiil veszélyes anyagnak.
15. Szabalyozasra vonatkozé informacio

Veszélyek megjeldlése:

A gyartd, a vonatkozo EU és a 44/2000. (XII. 27) EiiM. rendelet szerint nem jeldléskoteles.

Veszélyre utald mondatok: -

Biztonsagra utalé6 mondatok: -

Ervényes magyar torvények és rendeletek:

Cimkézési eljarasok

2000.évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol 44/2000. (X11.27.) EiiM, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes
készitményekkel kapcsolatos eljarasok, ill. tevékenységek részletes szabdlyairdl és az azt modositd
33/2004.(1V.26.) ESzCsM és a 61/2004.(VIIL.12) ESzCsM rendelet és a 3/2006 (1.26) EiiM rendelet, valamint
az 1907/2006/EK rendelet a vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérol, engedélyezésérol és korlatozasarol
(REACH), az 1999/45/EK modosit.

Egyéb vonatkoz6 nemzeti szabalyozas

Veszélyes anyagok munkahelyi levegében megengedett hatarértékei: 25/2000. (IX.30.) EiiM-SzCsM egyiittes
rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagardl és az azt modositd 13/2002 (X1.28) ESZCSM-FMM egyiittes
rendelet.

Veszélyes hulladékok:

2000. évi XLIII. torvény a hulladékgazdalkodasrol 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001. (VIL.18.)
Ko6M. Rendelet. EWC kodszamok:16/2001.(VIIL.18.) KoM rendeletet a hulladékok jegyzékérdl és az azt
modositdo 10/2002 (I11.26.) sz. KoM rendelet. A hulladékok jegyzékérdl 94/2002.(V.5.) Kormanyrendelet a
csomagolasrol és a csomagolasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl.
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Vizvédelem:

204/2001 (X.26.) Kormanyrendelet a felszini vizek mindsége védelmének egyes szabalyairol, 9/2002. (11
22.) KoM-Ko6ViM egyiittes rendelet a haszndlt és szennyvizek kibocsatasi hatarértékeirdl és alkalmazasuk
szabalyairdl, 220/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol.
Tilzvédelem:

35/1996.(X11.29.) BM rendelet és mddositasai.

Munkavédelem:

1993.évi XCIII. Torvény és 25/1996.(VIIL.28.) NM rendelet és modositasai és 26/1996.(VIIL.28.) NM
rendelete az egyes egészségkarositd kockazatok kozott foglalkoztatott.

Szallitas:

20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet a Veszélyes Aruk Nemzetkozi Kozati Szallitasarol szold Eurdpai
Megallapodas "A" és "B" mellékletének kihirdetésérél és belfoldi alkalmazasarol (A veszélyes aruk
nemzetkdzi szallitdsarol szolo eurodpai megallapodés (ADR) 1. és I1. kdtet).

16. Egyéb adatok

Tovabbi informaciok
A 2. és 3. részben hivatkozott 6sszes R-mondatok szovege:
R 41: Sulyos szemkarosodast okozhat
R 50: Nagyon mérgez6 a vizi szervezetekre
R 51/53: Mérgez0 a vizi szervezetekre, a vizi kdrnyezetben hosszantartd kdrosodast okozhat
Mivel a felhasznald munkakoriilményeit nem ismerjiik, a jelen biztonsagi adatlapon szerepld
informaciodink az aktualis ismeretszintiinkon, valamint a nemzeti és kozosségi eléirasokon alapulnak.
Csak az irasbeli kezelési utasitdsban meghatarozott célokra szabad hasznalni.
Mindenkor a felhasznalé feleldsségi korébe tartozik a sziikséges intézkedések megtétele a
jogszabalyi kdvetelmények és helyi eléirasok betartasahoz.
A jelen biztonsagi adatlapon szerepld informdcidkat a termékiinkre vonatkozo biztonsagi
kovetelmények leirasanak, nem pedig a terméktulajdonsagok garancidjanak kell tekinteni.
A Biztonsagi adatlap az Eurdpai Parlament ¢s a Tanacs 1907/2006/EK rendelete (2006. december
18.) a vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérol, engedélyeztetésérol és korlatozasarol (REACH),
a kémiai biztonsagrol szo6l6 2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol és mddositasa valamint a
44/2000 (XI1.27.) EiiM rendelet és modositasa a 33/2004 (V.26.) ESZCSM rendelet el6irasai alapjan
késziilt.
Csak ipari célu felhasznalasra késziilt termék.
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1. Készitmény neve: DEXSEAL 5900
Alkalmazas: Fémek foszfatozasi eljarasanal hasznalt termék.
Gyarto cég neve: NPcoil Dexter Industries S.r.l.
cime: Via per Caronno, 35, - 21040 Origgio (VA)
telefon: +39 02 96732069
fax: +39 02 96739899
Forgalmaz6 cég
neve: Metalchem Kft
cime: 1132. Budapest, Visegradi u.3.
telefon: (06)-1-280 4506
Fax: (06)-1-280 4506

Siirgosségi telefonszam: Egészségiigyi Toxikologiai Tajékoztaté Szolgalat (ETTSZ)
Cim: 1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.

Telefon: 476-6464

Telefax: 476-1138

Zoldszam: 06-80-20-11-99

2. Veszély azonositasa

A Biztonsagi adatlapra vonatkozo6 szabalyozas szerinti gyakorlattal, a veszélyességi besorolas minden
veszélyes Osszetevot figyelembe vesz.
A termék megallapitott ered6 veszélyességét az 6sszetevok %-os aranya eredményezi

Veszélyek megjeldlése:

A készitmény MARO (C) besorolasu.

A gyartd, a vonatkozo EU és a 44/2000. (XII. 27) EiiM. rendelet szerinti EU veszélyjel:
C

e— 1
—

MARO

Veszélyre utald mondatok
R 34: Egési sériilést okoz

3. Osszetételi informacio

A termék alapanyagai: Szervetlen soOk, szervetlen savak.
Veszélyes OsszetevOk:

Veszélyes anyag CAS szim | FU szam | R-mondatok | jelolések | Koncentrscié

Amino-szilan 919-30-2 213-048-4 R 22,34 Xn,C 10-12,5 %
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Az ebben a pontban talalhat6 veszélyességi és cimkézéi informaciok az egyes Osszetevokre
vonatkoznak. A végsd felhasznalasra keriil6 termékre vonatkozo informéciok a 15. fejezetben
talalhatoak. A vonatkoz6 R-mondatok teljes szovege a 16. fejezetben talalhato

4. Elsésegély és intézkedések

Belélegzésnél: A sériiltet el kell tavolitani a szennyezett teriiletrdl. Friss levegére menni, azonnal
orvoshoz fordulni

Bérszennyezésnél: A szennyezett ruhat azonnal le kell venni. A termékkel érintkezett testtdjakat bd
vizzel és szappannal alaposan le kell mosni. Orvosi ellatas sziikséges.

Szemszennyezésnél: Azonnal 6bliteni a szemet, béséges mennyiségli folyo vizzel (10 percig.

Steril gézzel, vagy tiszta, szaraz zsebkenddvel védeni a szemet. Azonnal szemész orvoshoz menni.
Lenyelés esetén: Nem szabad hanyast erdltetni. Azonnali orvosi ellatas sziikséges.

1 pohar vizet, vagy tejet itatni, 10 percenként ismételni a folyadék viz itatasat.

5. Tizvédelmi intézkedések

Alkalmas tlizoltéanyag: Minden szabalyozott tlizoltdanyag alkalmas.

Biztonsagi okokbdl tlizoltdsra nem alkalmazhato tiizoltéanyag: Nincs meghatarozott.

Kiilonleges veszélyeztetés az anyagbol, bomlastermékeibdl €s a keletkezé gazokbol:

Nem égheto (vizes oldat). Tlizben, a viz elparolgasa €s tovabbi h6hatas esetén mérgezo gazokat
bocsathat ki. /Si0x, NOy /

Tiizoltok specialis véddfelszerelése: Onmagaban zart 1égzokésziiléket és véddfelszerelést kell viselni.
Kiegészito tajékoztatas: Tliz esetében a veszélyeztetett konténereket hiitsiik vizpermettel.

6. Ovintézkedés baleset esetén

Személyi ovintézkedés: Megfeleld véddruhazatot, véddkesztytit, és véddalarcot kell viselni. Csak jol
szellOztetett teriileten szabad felhasznalni.

Kornyezetvédelmi ovintézkedés: Nem engedhetd csatornarendszerbe, talajra vagy felszini vizbe.
Szennyezés mentesités modszerei: Itassuk fel nedvszivo anyaggal a kifolyt terméket, a termék
maradékat mossuk le vizzel.. Helyezziik el a szennyezett anyagot, mint hulladékot az érvényes
szabalyozas szerint. A mentesitésnél az eldirt véddeszkdzoket viselni kell.

7. Kezelés és tarolas
Kezelés: A szemmel és borrel valo érintkezést el kell keriilni. Viseljiink védéruhat, védoszemiiveget,
védokesztytt. El kell keriilni a készitmény gdzeinek belélegzését.
Tarolas: Hiivos és szelldztetett teriileten taroljuk. Tartsuk tdvol 6sszeférhetetlen anyagoktol (erds
savak).

8. Az expozicid ellenérzése—egyéni védelem

Kiegészito tdjékoztatas a technikai rendszerrel kapcsolatban. lasd. 7. pont

Az ellendrzés kdvetelményei az dsszetevok hatarértékeivel.

A termék olyan anyagokat tartalmaz, melyek munkahelyi expozicios hatarértékkel nem rendelkeznek.
Kiegészito tajékoztatas: Az Osszeallitas alapja az érvényben levé munkahelyek biztonsagara
vonatkoz6 25/2000. EiM—SzCsM rendelet.

Megel6z6 intézkedések:
A helyiségnek, ahol a terméket hasznaljak, vagy taroljak jol szellztetettnek kell lennie.
Kezet kell mosni a termék kezelése utan
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9.

10.

11.

Nem szabad enni, és inni a termék kezelése alatt.
A hordodkat zarva kell tartani.

Személyi védelem:

Légzésvédelem:  Porlasztasnal sziikséges
Kézvédelem: Vegyileg ellenalld véddkesztyi (EN 374). Rovid ideji expoziciondl vagy
froccsenés veszélye esetén (ajanlott: tartdos védelemnél index 2, megfelelé 30
percnél hosszabb athatolasi id6 mint EN 374) poliklroroprén (CR; rétegvastagsag
>1,0 mm) vagy természetes gumi (NR; rétegvastagsag >1,0 mm)
Megfelel6 anyag hosszaideji, kozvetlen érintkezésnél (ajanlott: védelmi index 6,
megfeleld 480 percnél hosszabb athatolasi id6 mint EN 374). ) (CR;
rétegvastagsag >1,0 mm) vagy természetes gumi (NR; rétegvastagsdg >1,0 mm)
Ez a t4jékoztatds részben irodalmi adatokon, részben hasonl6d vegyi anyagokkal
végzett munkanal a kesztyli gyartdja altal szerzett gyakorlati tapasztalatokon
alapul.
Kérjink felvilagositdst a kesztyli gyartojatél az ateresztd képességrol és a
tartdssagrol a specialis hasznalati munkakdriilményekre vonatkozdan.
Polikloroprén vagy természetes gumibol késziilt keszty(it hasznaljon. Kérjiink
felvilagositast a kesztyll gyartdjatol az ateresztd képességrdl és a tartdssagrol a
specialis hasznalati munkakdriilményekre vonatkozdan.
Szemvédelem: Véddszemiiveg vagy alarc
Borvédelem: Savallé munkaruha.
Egyéb felszerelés: Szemmoso €s vészzuhany a kozelben.

Fizikai és kémiai tulajdonsag

Megjelenés:
fizikai allapot: folyadék
szin: szintelen
szag: szagtalan
Jellemz6 hdmérsékletek:
olvadaspont: nincs meghatarozva
lobbanaspont: 100 °C-ig nincs . vizes oldat
Egyéb jellemzok:
pH (10 g/l vizes oldat): 10(20 °C)
stirtiség (20 °C): kb. 1,000 g/cm?
oldhatosag (20 °C): vizben teljes
VOC: 0,00%

Stabilitas és reakciokészség

Keriilendd koriilmények: Szakszerl felhasznalas mellet nincs.

Osszeférhetetlen anyagok: Erds savakkal reagal: ho fejlédik.

Veszélyes bomlastermékek: Célnak megfelelden hasznalva nincs. Termikus bomlasnal a termékbol
mérgezo és mard SiOx, NOy tartalmu goéz keletkezhet.

Toxikologiai informacio

figyelembe kell venni.
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LD50 oral (patkany) > 2800 mg/kg
LD50 dermalis (nyul) > 4290 mg/kg

12.  Okolégiai informaciok

Ellenalloképesség és lebonthatdsag

Lebonthatosag: nem értelmezhetd, szervetlen termék.

Olyan munkamodszert kell alkalmazni (lasd még 7. pont), hogy a termék vagy azzal szennyezett
hulladékviz artalmatlanitas nélkiil semmiképpen se juthasson csatornaba felszini vizbe, talajba vagy
talajvizbe.

Hatas a vizi szervezetekre:

A készitmény lugos kémbhatast, csatornarendszerbe vezetni csak 6,5 -10 pH érték kozotti savas vagy
lugos terméket lehet. Ennél magasabb vagy alacsonyabb pH értéknél karosithatja a csatornarendszert
¢s a biologiai tisztito €16 szervezeteit. A termék kdrnyezetvédelmi szempontbol jelents nehézfémet
tartalmaz. A helyi szennyvizre vonatkozé hatarértékeket be kell tartani.

13. Szempontok az artalmatlanitashoz

A termék elhelyezése
Hulladék megfelel6 elhelyezése a hatalyos jogszabalyok figyelembevételével. Megfelel6
hulladéklerakoba vagy hulladékégetébe szallitani. A kimertilt oldatot megfeleld hulladékkezeld
szervezetnek kell atadni.
A szennyezett csomagoloanyag elhelyezése.
Specialis kezelést csak érvényes engedéllyel lehet végezni.
Ajanlott tisztitdszer
A csomagoloanyag vizzel tisztithato.
A termék és a szennyezett konténer elhelyezése.
Javasolt eljarasok: Ervényes engedéllyel rendelkez6 megfelelé hulladéklerakoba vagy
hulladékégetdbe szallitani.

14. Szallitasra vonatkozo6 informacio

ADR-UN szam: 1760

ADR-osztaly: 8

ADR-Veszély szam: 80

ADR-Helyes szallitisi megnevezés: MARO FOLYADEK M.N.N. (amino-szilan)
ADR-Csomagolasi csoport: 11

ADR-Alagut kod: (E)

IATA-UN Number: 1760

IATA-Class: 8

IATA-Shipping Name: CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (amino silane)
IATA-Passenger Aircraft: 808

IATA-Cargo Aircraft: 812

IATA-Label: Corrosive

IATA-Packing group: 11

IATA-ERG: 8L

IMDG-Marine pollutant: No

IMDG-UN Number: 1760

IMDG-Class: 8

IMDG-Shipping Name: CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (amino silane)
IMDG-Packing group: 11

IMDG-EmS: F-A , S-B
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IMDG-Storage category: B
IMDG-Storage notes: Clear of living quarters.

15. Szabalyozasra vonatkozé informacio

Megjeldlés az EC ajanlas szerint.

A készitményekre vonatkoznak az "Altalanos besorolasi iranyelvek" kiadvany legutolso valtozata
szerinti szdmitasok.

Veszélyek megjelolése:

A készitmény MARO (C) besorolasu.

A gyartd, a vonatkoz6 EU és a 44/2000. (XII. 27) EiiM. rendelet szerinti EU veszélyjel:

C

e— "1
—

MARO

Veszélyre utald6 mondatok

R 34: Egési sériilést okoz

Biztonsagra utal6 mondatok:

S 26: Ha szembe keriil, b6 vizzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

S 36/37/39: Megfeleld védoruhazatot, véddkesztytit és szem-/arcvédot kell viselni

S 45: Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges a cimkét meg kell
mutatni.

Ervényes magyar torvények és rendeletek:

Cimkézési eljarasok

2000.évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol 44/2000. (XI1.27.) EiiM, a veszélyes anyagokkal €s a veszélyes
készitményekkel kapcsolatos eljarasok, ill. tevékenységek részletes szabdlyairdl és az azt modositd
33/2004.(1V.26.) ESzCsM és a 61/2004.(VIIL.12) ESzCsM rendelet és a 3/2006 (1.26) EiiM rendelet, valamint
az 1907/2006/EK rendelet a vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérol, engedélyezésérol és korlatozasarol
(REACH), az 1999/45/EK modosit.

Egyéb vonatkozé nemzeti szabalyozas

Veszélyes anyagok munkahelyi levegében megengedett hatarértékei: 25/2000. (IX.30.) EiiM-SzCsM egyiittes
rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagarol és az azt modositd 13/2002 (X1.28) ESZCSM-FMM egyiittes
rendelet.

Veszélyes hulladékok:

2000. évi XLIII. torvény a hulladékgazdalkodasrol 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001. (VIL.18.)
Ko6M. Rendelet. EWC kodszamok:16/2001.(VIIL.18.) KoM rendeletet a hulladékok jegyzékérdl és az azt
modositd 10/2002 (111.26.) sz. KoM rendelet. A hulladékok jegyzékérdl 94/2002.(V.5.) Kormanyrendelet a
csomagolasrol és a csomagolasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol.

Vizvédelem:

204/2001 (X.26.) Kormanyrendelet a felszini vizek mindsége védelmének egyes szabalyairol, 9/2002. (II1.
22.) KoM-K6ViM egyiittes rendelet a hasznalt és szennyvizek kibocsatasi hatarértékeirdl és alkalmazasuk
szabalyairol, 220/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet a felszini vizek minésége védelmének szabalyairol.
Tiizvédelem:

35/1996.(X11.29.) BM rendelet és modositasai.

Munkavédelem:

1993.¢vi XCIIL. Torvény és 25/1996.(VIIL28.) NM rendelet és modositasai és 26/1996.(VIIL.28.) NM
rendelete az egyes egészségkarositd kockazatok kozott foglalkoztatott.
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Szallitas:

20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet a Veszélyes Aruk Nemzetkozi Kozuti Széllitasarol szoloé Eurdpai
Megallapodas "A" és "B" mellékletének kihirdetésérél és belfoldi alkalmazasarol (A veszélyes aruk
nemzetkdzi szallitasarol szolo europai megallapodas (ADR) 1. és I1. kotet).

16. Egyéb adatok

Tovabbi informaciok
A 2. és 3. részben hivatkozott 6sszes R-mondatok szovege:
R 22: Lenyelve artalmas
R 34: Egési sériilést okoz

Mivel a felhaszndlé munkakdriilményeit nem ismerjiik, a jelen biztonsdgi adatlapon szerepld
informaciodink az aktualis ismeretszintiinkon, valamint a nemzeti és kozosségi eléirasokon alapulnak.
Csak az irasbeli kezelési utasitasban meghatarozott célokra szabad hasznalni.

Mindenkor a felhasznalé feleldsségi korébe tartozik a sziikséges intézkedések megtétele a
jogszabalyi kdvetelmények és helyi eléirasok betartasahoz.

A jelen biztonsagi adatlapon szerepld informaciokat a termékiinkre vonatkozo biztonsagi
kovetelmények leirasanak, nem pedig a terméktulajdonsagok garanciajanak kell tekinteni.

A Biztonsagi adatlap az Eurdpai Parlament és a Tanacs 1907/2006/EK rendelete (2006. december
18.) a vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérol, engedélyeztetésérdl és korlatozasarol (REACH),
a kémiai biztonsagrol sz616 2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol és modositasa valamint a
44/2000 (XI1.27.) EiiM rendelet és modositasa a 33/2004 (V.26.) ESZCSM rendelet eldirasai alapjan
késziilt.

Csak ipari célu felhasznalasra késziilt termék.
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METALCHEM DEXSEAL 5900
DEXSEAL 5900
Kiszerelés: A termék veszélyes anyag tartalma:

MARO

Amino-szilan CAS 919-30-2
R 34: Egési sériilést okoz

S 26: Ha szembe keriil, bo vizzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz
kell fordulni.

S 36/37/39: Megfeleld védéruhazatot, védokesztylit és szem-
/arcvédot kell viselni

S 45: Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.
Ha lehetséges a cimkét meg kell mutatni.

Forgalmaz6 cég

neve: Metalchem Kft.
cime: 1132 Budapest Visegradi u.3.
telefon: (06)-1-280 4506

Fax: (06)-1-280 4506




Osszhangban van a 2015/830 (EU) Rendelettel médositott 1907

BIZTONSAGI ADATLAP

Corro-Coat PE Series 50 (E001)

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1 Termékazonositd

Terméknév : Corro-Coat PE Series 50 (E001)
Termék kéd : 16360

Termék tipus : Porbevonat.

Egyéb azonositasi : Nem all rendelkezésre.
lehetéségek

1.2 Az anyag vagy keverék megfelel6é azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa
Megallapitott felhasznalas
Felhasznalas Bevonatokban - Ipari felhasznalas

1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Jotun Powder Coatings (CZ) a.s.
Magyarorszagi Fidktelepe

5000 Szolnok, Baross G. ut 3. 2.em. 208
Magyarorszag

Telefonszam: +36 56 513 689
Fax: +36 56 240 642

1.4 Siirgdsségi telefonszam

Egészséglgyi Toxikoldgiai Tajékoztaté Szolgalat (ETTSZ), Budapest
Z6ld szam: +36 80 201 199

4

V

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolas

2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa
Termék meghatarozas : Keverék

Osztalyozas 1272/2008 sz. (EK) Rendelet [CLP/GHS] szerint
Nincs besorolva.

A 1999/45/EK Iranyelv [DPD] szerinti osztalyozas
A terméket nem soroltak be veszélyesként az 1999/45/EK Direktiva és annak mddositasai szerint.
Besorolas : Nincs besorolva.

Lasd a 16. szakaszt a fent szereplé R-mondatok és H-allitasok teljes szovegéért.

Lasd a 11. fejezetet az egészségre gyakorolt hatasok és tlinetek tekintetében.

2.2 Cimkézési elemek
Veszélyt jelzé piktogramok

Figyelmeztetés : Nincs Figyelmeztetés.
Figyelmeztet6 mondatok : Jelent6s hatasok vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Ovintézkedésre vonatkozé mondatok

Altalanos : Nem alkalmazhaté.

Megel6zés : Kertilje a por belélegzését.

Elharité intézkedés : Nem alkalmazhaté.

Tarolas : Nem alkalmazhaté.

Elhelyezés hulladékként : Nem alkalmazhato.

Kiadasi idépont 1 12.02.2016. 1/9




Osszhangban van az 1907/2006 szamu (EU) Szabalyzat (REACH), Il. Mellékletével - Magyarorszag
Corro-Coat PE Series 50 (E001)

2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolas

Kiegészitd cimke elemek : Tartalmaz tris(oxiranylmethyl) benzene-1,2,4-tricarboxylate, bis(2,3-epoxypropyl)
terephthalate és N,N’,N”, N”’-tetrakisz[4,6-bisz[butil-(N-metil-2,2,6,
6-terametilpiperidin-4-il)amino]triazin-2-il]-4,7-diazadekan-1,10-diamin. Allergias
reakciot valthat ki. Kérésre biztonsagi adatlap kaphato.

2.3 Egyéb veszélyek

Egyéb veszélyek, amelyek : Nem ismert.
nem kovetkeznek a
besorolasbdl

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az 6sszetevékre vonatkozé adatok

Anyag/készitmény : Keverék

Nincsenek jelen olyan alkotéelemek, amelyek a beszallitd jelenlegi tudasa szerint és az alkalmazhaté
koncentraciokban az egészségre vagy a kdrnyezetre veszélyesként lennének besorolva, igy nem szlikséges jelentésuk
ebben a fejezetben.

4. SZAKASZ: Elsésegélynyujtasi intézkedések

4.1 Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése
Altalanos : Barmilyen kétség esetén, illetve ha a tlinetek tartésan fennallnak, azonnal orvoshoz

kell fordulni! Eszméletlen személynek soha ne adjon semmit szajon at. Ha a sérilt
eszméletlen, élesztési helyzetbe kell helyezni. Orvoshoz kell fordulni!

Belélegzés : Vigye friss leveg6re. Tartsa a személyt melegen és nyugalmi allapotban. Ha nincs
Iégzés, ha a |égzés rendszertelen, vagy ha légzésbénulas jelentkezik, képzett
személy biztositson mesterséges |élegeztetést vagy oxigént.

Borrel érintkezés : Vegye le a szennyezett ruhat és cip6t. Alaposan mossa le a bért szappannal és
vizzel vagy hasznaljon szokasos bértisztité szert. NE hasznaljon olddszereket vagy
higitdkat!

Szembe jutas : Ellenérizze, hogy visel-e kontaktlencsét, ha igen, vegye ki. A szemet azonnal,

legalabb 15 percen keresztil folyd vizzel kell 6bliteni, az dblités alatt a szemhéjakat
nyitva kell tartani. Azonnal orvoshoz kell forduini.

Lenyelés : Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg a tartalyt vagy a
cimkét. Tartsa a személyt melegen és nyugalmi allapotban. TILOS hanytatni.
Elésegélynyujtok védelme : Olyan tevékenység nem végezhetd, amely személyi kockazattal jar, vagy amelynek

végzéseére a dolgozd megfeleld képzést nem kapott.

4.2 A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok
Lehetséges akut egészségi hatasok

Szembe jutas : Jelent8s hatasok vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Belélegzés : PElentss hatasok vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Borrel érintkezés : Jelent6s hatasok vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Lenyelés : Jelent8s hatasok vagy kritikus veszélyek nem ismertek.
Tulzott behatas jelei/tiinetei
Szembe jutas : Nincs specifikus adat.
Belélegzés : Nincs specifikus adat.
Borrel érintkezés : Nincs specifikus adat.
Lenyelés : Nincs specifikus adat.

4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése

Megjegyzések orvos : TUz esetén a bomlasi termékek belégzése késleltetett tiineteket okozhat. Az
szamara expozicionak kitett személyt esetleg 48 6ran at orvosi megfigyelés alatt kell tartani.
Specialis kezelések : Nincs specialis kezelés.
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Osszhangban van az 1907/2006 szamu (EU) Szabalyzat (REACH), Il. Mellékletével - Magyarorszag

Corro-Coat PE Series 50 (E001)

5. SZAKASZ: Tlizvédelmi intézkedések

5.1 Oltéanyag
A megfeleld oltéanyag

Az alkalmatlan oltéanyag

: Javasolt: alkoholallé hab, CO,-dal val6 takaras, vizpermet/kod.

: Ne hasznaljunk vizsugarat.

Tilos inert gazt magas nyomason hasznalni (pl CO2).

5.2 Az anyagbdl vagy a keverékb6l szarmazo kilonleges veszélyek

Az anyagbdl vagy
keverékbdl szarmazo
veszélyek

Veszélyes, hére bomlé
termékek

5.3 Tlzoltoknak szdl6 javaslat
Specialis védelmi
intézkedések a tiizoltok
szamara
Specialis tlizolté
védofelszerelés

: Tlz vagy melegités hatasara nyomasnévekedés kovetkezik be és a taroldedény

szétrepedhet.

: A bomlastermékek kdzott a kdvetkezd anyagok lehetnek:

szén-dioxid
szénmonoxid
nitrogén-oxidok
kén-oxidok
fém-oxid/oxidok

: Hatliz van, azonnal izolalja a helyszint, elszallitva a baleset helyszinérél az 6sszes

személyt. Olyan tevékenység nem végezhetd, amely személyi kockazattal jar, vagy
amelynek végzésére a dolgozé megfelel§ képzést nem kapott.

: A tlizoltéknak megfelels védbfelszerelést és izolaciés |égz&késziléket (SCBA) kell

viselni. Ez utébbinak teljesen el kell fednie az arcot és tulnyomasos tzemmaodban
kell hasznalni. Az EN 469 eurépai standardnak megfeleld tlizoltéruhazat (beleértve
a véddsisakot, véddbakancsot és keszty(t) a vegyi baleseteknél alapszinti
védelmet biztosit.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1 Személyi 6vintézkedések, egyéni védbéeszkozok és vészhelyzeti eljarasok

Nem siirgdsségi ellato
személyzet esetében

A slirg6sségi ellatok
esetében

6.2 Kérnyezetvédelmi
ovintézkedések

: Olyan tevékenység nem végezhetd, amely személyi kockazattal jar, vagy amelynek

végzésére a dolgozé megfeleld képzést nem kapott. Uritse ki a kdrnyezd
terlileteket. Ne engedje belépni a felesleges és védéruhat nem visel6 személyeket.
Ne érintse meg a kiémlétt anyagot, és ne Iépjen bele. Megfelel6 egyéni
védéfelszerelést kell viselni.

: Amennyiben a kidmlés kezelésére kiilonleges ruhazat sziikséges, vegye figyelembe

az informacidkat 8. szakaszban feltlintetett alkalmas és nem alkalmas anyagokrél.
Tekintse at "A slirgésségi ellatast nyujté személyzettdl eltéré személyzet részére"
vonatkozé informaciokat is.

: Kertlje a kiomlott anyag szétoszlasat és tovabbterjedését, és érintkezését a talajjal,

vizfolyasokkal, lefolydkkal és csatornakkal. Tajékoztassa az illetékes hatdsagot,
amennyiben a termék koérnyezetszennyezést okozott (csatornak, vizfolyasok, talaj
vagy leveg®).

6.3 A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités médszerei és anyagai

Kismeértékii kifreccsenés

Nagymértékii kifreccsenés

: Allitsa el a szivargast, ha veszély nélkiil teheti. Vigye el a taroléedényeket a

kiloccsanas terlletérdl. Higitsa fel vizzel és torolje fel, ha vizoldhaté. Masik
lehet6ségként, vagy ha nem vizoldhatd, itassa fel inert szaraz anyaggal és helyezze
megfelel6 hulladéktarolé edénybe. Engedéllyel rendelkezd vallalkozéval végeztesse
el az artalmatlanitast.

: Allitsa el a szivargast, ha veszély nélkiil teheti. Vigye el a taroléedényeket a

kiloccsanas terlletérél. Akadalyozza meg az anyag csatornaba, vizfolyasba,
pincébe vagy zart helyre jutasat. Mossa bele a kibmléseket a szennyvizkezelSbe
vagy jarjon el az alabbiak szerint. A kiomlott anyag elfolyasat gatolja meg, és nem
éghet§ felitatdé anyaggal, példaul homokkal, félddel, vermikulittal vagy kovafélddel
itassa fel, majd a helyi rendelkezések szerinti artalmatlanitashoz helyezze
gyljtéedénybe. Engedéllyel rendelkezb vallalkozdval végeztesse el az
artalmatlanitast.
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Osszhangban van az 1907/2006 szamu (EU) Szabalyzat (REACH), Il. Mellékletével - Magyarorszag
Corro-Coat PE Series 50 (E001)

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.4 Hivatkozas mas : Lasd az 1. szakaszt a slirg6sségi kapcsolatra vonatkozé informaciokeért.
szakaszokra Lasd a 8. szakaszt a medfelelé egyéni védéfelszerelésre vonatkozé informaciokért.
Lasd a 13. szakaszt a tovabbi hulladékkezelési informaciokert.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

Ebben a szakaszban kozolt informacidk altalanos tanacsokat és utmutatasokat tartalmaznak. Az 1. szakasz
Azonositott Felhasznalasok listajat kell figyelembe venni barmely rendelkezésre allo, az expozicios forgatékdnyvben
megadott felhasznalas-specifikus informaciéhoz.

7.1 A biztonsagos kezelésre iranyulé ovintézkedések

Ovintézkedéseket kell tenni az olyan porkoncentracié kialakulasanak megakadalyozasara, amely meghaladja a
gyulékonysagi, robbanasi vagy a munkahelyi kitettség hatarértékeit.

Az elektromos berendezéseket és a vilagitast a vonatkozé szabvanyok szerint kell védeni annak megakadalyozasara,
hogy a por forré fellletekkel, szikraval vagy mas gyujtéforrassal érintkezzen.

A keverék elektromosan feltdltddhet: az egyik taroléedénybdl a masikba valé attarolaskor mindig hasznaljon
foldel6vezetéket.

A kezel6knek antisztatikus labbelit és ruhat kell viselnitk. A padlézatnak elektromos vezet6 tipusunak kell lennie.
Tartsa tavol h6tdl, szikratdl és langtal.

Kerulni kell a bérrel valo érintkezést és a szembejutast. Ennek a keveréknek az alkalmazasabdl szarmazo por,
részecskék, permet vagy kdd belélegzése kerlilendd. Kerllje a homokszorasbdl szarmazo por belélegzését!

Tilos az étkezés, ivas és a dohanyzas azokon a helyeken, ahol az anyag kezelése, tarolasa és feldolgozasa torténik.
Vegyen fel megfelelé egyéni védbeszkdzoket (lasd 8. fejezet).

Mindig az eredetivel azonos anyagu tartalyokban kell tarolni.

Tartsa be a munkaegészségligyi €s munkavédelmi rendszabalyokat!

Ne engedje lefolydkba vagy vizfolydsokba jutni!

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt

Tarolja a helyi eléirasoknak megfeleléen!

Tovabbi informaciok a tarolasi feltételekrdl

Tartsa be a cimkén feltlintetett 6vintézkedéseket! Tarolja szaraz, hlivos és jol szell6ztetett helyen. H6t61 és kozvetlen
napfénytdl tartsa tavol.

Az edényzet Iégmentesen lezarva tartandé.

Gyujtoforrastdl tartsuk tavol. Tilos a dohdnyzas. Akadalyozza meg az illetéktelen hozzaférést! A mar kinyitott
taroléedényeket gondosan Ujra le kell zarni és nyilasaval felfelé allitott helyzetben kell tartani a szivargas
megakadalyozasa érdekében.

Lasd a Miiszaki Adatlapot / cimkét tovabbi adatokral.
7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Javaslatok : Nem all rendelkezésre.
Az ipari szektorra : Nem all rendelkezésre.
vonatkozo6 specialis

megoldasok

8. SZAKASZ: Az expozicid ellendrzése/egyéni védelem

Ebben a szakaszban kdzolt informacidk altalanos tanacsokat és utmutatasokat tartalmaznak. Az 1. szakasz
Azonositott Felhasznalasok listajat kell figyelembe venni barmely rendelkezésre all6, az expozicios forgatékdnyvben
megadott felhasznalas-specifikus informaciéhoz.

8.1 Ellendrzési paraméterek
Munkahelyi expoziciés hatarértékek

Kellemetlen hatasu por, 6sszkoncentracio: 10 mg/m3
Kellemetlen hatasu por, belélegezhet6: 4 mg/m3

Nem ismert kitettségi hatarérték.

Javasolt megfigyelési : Amennyiben ez a termék expoziciés hatarértékkel rendelkez6 dsszetevéket

eljarasok tartalmaz, személyi, munkahelyi [égtéri vagy bioldégiai monitorozasra lehet szlikség,
hogy meghatérozzuk a szellbztetés vagy egyéb szabalyozé intézkedések
hatékonysagat, és/vagy légzésvédd eszk6zok alkalmazasanak sziikségességét.
Hivatkozni kell a monitorozasi szabvanyokra, agymint a kévetkez6k: EN 689
Eurépai Szabvany (Munkahelyi kdrnyezet - Utmutaté a vegyi anyagok belélegzéssel

dsszehasonlitashoz) EN1402 Eurépai Szabvany (Munkahelyi kdrnyezet - Utmutatd
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8. SZAKASZ: Az expozicio ellendérzésel/egyéni védelem

Szarmaztatott hatasok szintjei

felhasznalasahoz) EN 482 Eurdpai Szabvany (Munkahelyi kérnyezet - Vegyi
anyagok mérési eljarasainak véghezvitelére vonatkozé altalanos kdvetelmények) A
veszélyes anyagok meghatérozasi médszereire vonatkozdé nemzeti utmutato
dokumentumokra valé hivatkozas szintén szikséges.

DNEL adatok nem allnak rendelkezésre.

Eldre jelzett hatas-koncentracidk
PNEC adatok nem allnak rendelkezésre.

8.2 Az expozicio6 ellenérzése

Megfelel6 miszaki
ellendrzés

Egyéni védelmi intézkedések
Higiénés intézkedések

Szem-/arcvédelem

Bdérvédelem
Kézvédelem

Test védelem

Egyéb bérvédelem

Légutak védelme

Kornyezeti expozicio-
ellenérzések

: Ajo altalanos szell6zés elegendé kell, hogy legyen ahhoz, hogy szabalyozza a

munkavégz6k lebegb szennyezbanyagoknak vald kitettségét.

: Alaposan mossa meg kezét, alkarjat és arcat vegyszerek kezelése utan, illetve

evés, dohanyzas, vécéhasznalat el6tt, és végul a munkaidd befejeztével. Megfelel6
technikat kell alkalmazni az esetlegesen elszennyez6dott ruhazat eltavolitasara.
Ismételt hasznalat el6tt mossa ki az elszennyez8détt ruhazatot. Gondoskodjon
arrol, hogy a munkahely kdzelében szemmoso allomasok és vészzuhany legyenek.

: Ha a kockazatértékelés szerint szilkséges, a vonatkozd szabvanynak megfelel

véddszemuveget kell viselni, hogy elkertlhessuk a kifréccsend folyadékkal, kéddel,
gazokkal és porokkal szembeni expoziciét. Ha fennall az érintkezés lehet6sége, a
kovetkezd védbfelszerelést kell viselni (hacsak az értékelés azt nem jelzi, hogy
magasabb foku védelemre van sziikség): oldals6 védélemezes védészemuveg.

: Megfelel6 védbkesztyiit kell viselni. Védékrémek segithetnek a karos hatasnak

kitett bérfellletek védelmében, azonban ezeket a hatast okozo szerrel illetve
anyaggal valé érintkezés utan mar nem szabad alkalmazni.

A felhasznalonak ellendriznie kell, hogy a termék kezeléséhez végll kivalasztott

keszty(ifajta a legmegfelelébb legyen, és tekintetbe vegye a felhasznalo
kockazatelemzése szerinti hasznalat kdrtiiményeit.

: Atest védelmére szolgal6 egyéni védGeszkdzdket az elvégzendd feladat és a vele

jaré kockazatok fiiggvényében kell kivalasztani, és a termék kezelése el6tt ezeket
szakemberrel kell jdvahagyatni.

: Ki kell valasztani a megfelel6 labbelit és a bér védelmére valamilyen tovabbi

intézkedést az ellatandd feladat és az azzal jar6 kockazat alapjan, és ezt egy
szakértének jova kell hagynia e termék kezelésének megkezdése elbtt.

: Ha a dolgozdk a kitettségi hatarérték feletti koncentracionak vannak kitéve, az erre

a célra rendszeresitett, megfelel6 Iégzdkésziiléket kell hasznalniuk. Amennyiben
por keletkezik és a szell6zés nem megfeleld, porok/kddok ellen védd gazalarcot
kell viselni. (FFP2 / N95).

1 A szellbztetésbdl vagy a munkafolyamatok berendezéseibél eredd emissziot

ellendrizni kell annak biztositdsa érdekében, hogy medfeleljen a kdrnyezetvédelmi
eléirasoknak. Egyes esetekben fustelnyeleték, sz(ir6k vagy a gyartoberendezések
miszaki modositasai lehetnek sziikségesek ahhoz, hogy az emisszi6 az
elfogadhaté szintre csokkenjen.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1 Az alapvet6 fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozoé informacio

Kilsé jellemzdk

Fizikai allapot

Szin
Szag
Szagkiiszobérték
pH-érték
Olvadaspont/fagyaspont

: Por.

: Kilénbdzb

: Szagtalan.

: Nem all rendelkezésre.
: Nem all rendelkezésre.
: Nem alkalmazhato.

Kiadasi idépont
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9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

Kezdeti forraspont és : Nem all rendelkezésre.
forrasponttartomany
Lobbanaspont : Nem all rendelkezésre.
Parolgasi sebesség : Nem all rendelkezésre.
Tlizveszélyesség (szilard, : Nem alkalmazhaté.
gazhalmazallapot)
Egési ido : Nem alkalmazhato.
Egési arany : Nem alkalmazhato.
Alsé robbanasi hatarérték : 30 g/m?
Minimalis gyujtasi energia : 10-30
(mJ)
Gobéznyomas : Nem all rendelkezésre.
Gozsiirliség : Nem all rendelkezésre.
Relativ siiriiség : 1.2-1.9g/cm?
Oldékonysag (oldékonysagok) : Nem all rendelkezésre.
Megoszlasi hanyados: n- : Nem all rendelkezésre.
oktanol/viz
Ongyulladasi hémérséklet : >400°C
Bomlasi hémérséklet : >230°C
Viszkozitas : Kinematikai (40°C): >0,225 cm?/s (>22,5 mm?/s)
Robbanasveszélyes : Nem all rendelkezésre.
tulajdonsagok
Oxidalé tulajdonsagok : Nem all rendelkezésre.

9.2 Egyéb informacidk
Tovabbi informaciok nem allnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1 Reakcidkészség : Ennek a terméknek vagy alkotorészeinek reakcioképességére vonatkozdéan nem all
rendelkezésre specialis vizsgalati adat.

10.2 Kémiai stabilitas : A termék stabil.

10.3 A veszélyes reakcidok : Normal tarolasi és felhasznalasi korilmények kozott veszélyes reakcidk nem

lehetésége fordulnak elé.

10.4 Keriilendd koriilmények : Nincs specifikus adat.

10.5 Nem Osszeférhetd : Nem alkalmazhaté.

anyagok

10.6 Veszélyes : Normadl tarolasi és felhasznalasi koérilmények kozott veszélyes bomlastermékek

bomlastermékek nem keletkezhetnek.

A lebegb porok a levegével robbandelegyet alkothatnak.

11. SZAKASZ: Toxikologiai adatok

11.1 A toxikolégiai hatasokra vonatkozo informacioé

A keverékre magara nem all rendelkezésre adat. Az 1999/45/EK. szamu iranyelv és annak médositasai szerint a
készitmény nincs veszélyes anyagként besorolva.

A bevonathoz hasznalt porok a bér rancaiban és a szik 6ltdzet alatt helyi bérirritaciét okozhatnak. Ennek az anyagnak
a kezelése és/vagy feldolgozasa soran por keletkezhet, ami a szemek, a bér, az orr és a torok mechanikai irritaciojat
okozhatja. A por ismételt belélegzése valtozé meértéki léguti irritaciot vagy tidékarosodast eredményezhet. Lenyelése
émelygést, hasmenést, hanyast és gyomor-bél irritaciot okozhat.

Tartalmaz bis(2,3-epoxypropyl) terephthalate, N,N’,N”, N”-tetrakisz[4,6-bisz[butil-(N-metil-2,2,6,6-terametilpiperidin-4-il)
amino]triazin-2-il]-4,7-diazadekan-1,10-diamin, tris(oxiranylmethyl) benzene-1,2,4-tricarboxylate. Allergias reakciot
valthat ki.

Heveny toxicitas becslése
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11. SZAKASZ: Toxikologiai adatok

Nem all rendelkezésre.

Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT

Nem all rendelkezésre.

Ismétlodd expozicid utani célszervi toxicitas (STOT

Nem all rendelkezésre.

Aspiracios veszély
Nem all rendelkezésre.

12. SZAKASZ: Okolégiai informaciok

12.1 Toxicitas

Kovetkeztetés | Osszefoglalé: Jelentds hatasok vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

12.2 Perzisztencia és lebonthatésag
Kovetkeztetés | Osszefoglalé: Nem all rendelkezésre.

12.3 Bioakkumulaciés képesség
Nem all rendelkezésre.

12.4 A talajban valé mobilitas

Talaj/viz megoszlasi : Nem all rendelkezésre.
hanyados (Koc)

Mobilitas : Nem all rendelkezésre.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

PBT : Nem alkalmazhaté.
vPvB : Nem alkalmazhaté.
12.6 Egyéb karos hatasok : Jelent8s hatasok vagy kritikus veszélyek nem ismertek.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

Ebben a szakaszban k6zélt informaciok altalanos tanacsokat és Utmutatasokat tartalmaznak. Az 1. szakasz
Azonositott Felhasznalasok listajat kell figyelembe venni barmely rendelkezésre allo, az expozicios forgatékdnyvben
megadott felhasznalas-specifikus informaciéhoz.

13.1 Hulladékkezelési médszerek
A szallité jelenlegi ismeretei szerint a termék a 91/689/EK iranyelv szerint nem szamit veszélyes hulladéknak

Eurépai Hulladékkatalogus : 08 01 12 festék- és lakkhulladékok, amelyek kulénbdznek a 08 01 11-t8l. A termék

(EHK) egyéb hulladékokkal torténé keverése esetén ez a kdéd nem alkalmazhaté tovabb,
hanem a megfelel§ kddot kell hozzarendelni. Tovabbi informacidért a helyi, hulladék
Ugyben illetékes hatésaggal vegye fel a kapcsolatot.

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo6 informaciok

Szallitas a felhasznalo6 telephelyén beliil: mindig zart tartalyban torténjék, amely allo helyzetben van és
biztonsagos. A szallitast végz6 személyzet legyen tisztaban a teendékkel baleset vagy kidbmlés esetén.
14.1 UN-szam : Nem szabalyozott.

14.2 Az ENSZ szerinti D o-

megfelel6 szallitasi

megnevezés
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14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo6 informaciok

14.3 Szallitasi

veszélyességi osztaly(ok)
14.4 Csomagolasi csoport
14.5 Kornyezeti veszélyek

14.6 A felhasznalo6t érinté
kiilonleges évintézkedések

Tovabbi informaciok
ADR /RID
IATA

14.7 A MARPOL 73/78 Il.
melléklete és az IBC kédex
szerinti omlesztett szallitas

. Nem.

: Szillitas a felhasznal6 telephelyén beliil: mindig zart tartalyban térténjék, amely

allé helyzetben van és biztonsagos. A szallitast végzd személyzet legyen tisztaban a
teenddkkel baleset vagy kidbmlés esetén.

: Nem all rendelkezésre.

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informacidk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kdrnyezetvédelmi eléirasok/

jogszabalyok

Az Eurdépai Parlament és a Tanacs 1907/2006/EK Rendelete (REACH)
XIV. Melléklet - Az engedélykoteles anyagok listaja

Kiilonoés aggodalomra okot adé anyagok
Egyik alkotéelem sincs jegyzékbe véve.

XVII. Melléklet - Egyes
veszélyes anyagok,
készitmények és
arucikkek gyartasaval,
forgalomba hozatalaval
és felhasznalasaval
kapcsolatos korlatozasok

Egyéb EU eldirasok
Eurdpai jegyzék
Feketelistas Vegyszerek
Els6bbségi Listas
Vegyszerek
Integralt szennyezdédés-

megel6zés és csdkkentés
(IPPC) - Levegd

Integralt szennyezdédés-
megel6zés és csokkentés
(IPPC) - Viz

Vegyifegyver-tilalmi
Egyezmény, az I.
jegyzékben szereplo
vegyszerek

Vegyifegyver-tilalmi
Egyezmény, a ll. jegyzékben
szerepl6 vegyszerek

Vegyifegyver-tilalmi
Egyezmény, a lll.
jegyzékben szerepl6
vegyszerek

15.2 Kémiai biztonsagi
értékelés

: Nem alkalmazhato.

: Nincs meghatarozva.
: Nem besorolt
: Nem besorolt

: Nem besorolt

: Nem besorolt

: Nem besorolt

: Nem besorolt

: Nem besorolt

: Ez a termék olyan anyagokat tartalmaz, amelyeknél még szilkséges a Kémiai

Biztonsagi Ertékelés.
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16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

V' Az el6z6 kiadas 6ta megvaltoztatott informacidkat tartalmaz.
Roviditések és betliszavak : ATE = Ahut Toxicitas Becslése

Az Eurdpai Parlament és a Tanacs Rendelete az Anyagok és Keverékek
Besorolasardl, Cimkézésérdl és Csomagolasardl [EK Rendelet No. 1272/2008]

DNEL = Szarmaztatott Hatasmentes Szint

EUH statement = CLP-specifikus Figyelmezteté mondat

PNEC = Elére lathato Hatastalan Koncentracid
RRN = REACH Regisztracios Szam

Az 1272/2008/EK sz. [CLP/GHS] Rendeletnek medfeleld osztalyozas levezetéséhez haszndlt eljaras

Besorolas Indoklas
Nincs besorolva.
A roviditett H-allitasok : Nem alkalmazhaté.
teljes szovege
Az osztalyozas [CLP/GHS] : Nem alkalmazhaté.
teljes szovege
A roviditett R-mondatok : Nem alkalmazhaté.
teljes szovege
Az osztalyozas teljes : Nem alkalmazhaté.
szdvege [DSD/DPD]
A nyomtatas idépontja : 12.02.2016.
Kiadasi idépont/ 1 12.02.2016.
Fellilvizsgalat ideje
Az el6z06 kiadas idépontja: 1 29.09.2014.
Valtozat : 1.01

Figyelmeztetés az olvas6 szamara

Az ebben a dokumentumban szereplé informaciok a Jotun legjobb ismeretei alapjan , laboratériumi

vizsgalatok és gyakorlati tapasztalatok alapjan sziilettek. A Jotun termékek félkész termékek és mint ilyenek

gyakrana Jotun ellendrzésén kiviili koriilmények kozott keriilnek felhasznalasra. A Jotun a termék minéségén
kiviil semmit nem tud garantalni. Kisebb médositasok végrahajthaték annak érdekében, hogy a termék

megfeleljen a helyi eléirasoknak. A Jotun fenntartja a jogot, hogy médositsa a megadott adatokat, el6zetes

értesités nélkiil.

A felhasznaléknak mindig konzultalni kell a Jotunnal a specialis igények illetve a felhasznalasi gyakorlatot

illetéen.

A sz6évegben el6fordulé barmilyen ellentmondas esetén az angol (Egyesiilt Kiralysag) valtozat az iranyadé.

Kiadasi idépont 1 12.02.2016.
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BIZTONSAGI ADATLAP

SOSAV 30-33%
Feliilvizsgélat ddtuma: 2005.09.15. Verzié: 2 Oldal: 1/5

| 1. Termék neve

Kereskedelmi elnevezés: SOSAYV 30-33%

Gyarto, szallit6 cég: Az anyag beszerzése a minéség és az ar szempontjabol leginkabb megfeleld
gyart6tol/szallit6tol torténik.

Importalé cég: Brenntag Hungaria Kft.

Cim: 1225 Budapest, Banyalég utca 45.

Telefon: 889-5100

Fax: 889-5111

Siirgdsségi telefon: Egészségiigyi Toxikologiai Tajékoztato Szolgalat (ETTSZ)

1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.
(36)-80-201-199
(36)-1-476-6464

[2. Osszetétel
Sésav 30-33% CAS-szam: 7647-01-0 EU-jel: C
Szinonima: Hidrogén-klorid EINECS-szdam: 231-595-7 R-mondatok: 34-37
Index-szdm: 017-002-01-X

|3. Veszélyesség szerinti besorolas

EU-jel: C MARO
R 34 Egési sériilést okoz.
R37 Izgatja a légutakat.
| 4. Elsésegélynytjtis
Belélegezve: A sériiltet friss levegdre kell vinni, a szennyezett ruhdt azonnal le kell venni, nyugodt
allapotba kell helyezni.
Borrel érintkezve: Azonnal bg vizzel le kell mosni, bdrpanaszok esetén szakorvoshoz kell fordulni.
Szembe jutva: A szemet b6 vizzel (szemhéjak széthizadsa mellett) azonnal 10-15 percen keresztiil ki
kell obliteni és minden esetben szemorvoshoz kell fordulni.
Lenyelve: Lenyelés utdn a sériilttel vizet kell itatni. Nem szabad hanytatni. Azonnal orvoshoz
kell fordulni.
Tiinetek: Kohogés.
Veszély: Tiid6 6démat okozhat.
| 5. Tiizveszélyesség
Oltoanyagok (megfelel6): vizpermet, szén-dioxid (CO,), oltépor, oltéhab.
Veszélyes bomlastermék: Ttz esetén HCI gaz képzddik

Védofelszerelés: Kiils6 leveg6tol fiiggetlen 16gzokésziiléket kell hasznalni.
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| 6. Ovintézkedés baleset esetén

Személyes védofelszerelés:

Intézkedés tisztitasra, osszegyiijtésre:

Kornyezetre vonatkozé eléirasok:

A kiomlott anyagot nedvszivé anyaggal kell felitatni (pl. homok,
Kieselgur, Universalbinder). Sopdrjiik Ossze a kiomlott anyagot,
Artalmatlanitisig j6l zarhat6 edényzetben taroljuk. A keletkezd
g6zoket nem szabad belélegezni. Eghetd anyagoktdl tavol tartandé.
Nem szabad ¢élévizbe, kozcsatorndba Onteni. Nagy mennyiség
kiomlése esetén az illetékes hatdsdgot értesiteni kell.

Megfeleld véddruhdzatot, védokesztylt, véddszemiiveget kell viselni.
Megfeleld6 szelldztetést és elszivast kell alkalmazni. Elégtelen
szell6z€s esetén kiilso levegdtol fiiggetlen 1€gzokésziiléket kell viselni.

|7. Kezelés és tarolas

Kezelés: Megfeleld szelldztetést, elszivast kell biztositani. Csak savval szemben ellendlld
berendezést szabad haszndlni.

Tarolas: Erés oxidalé szerektdl tavol kell tartani.
Tarolasi feltételek: Az edényzet zdrva tartandd. Hlvos, szdraz jol szelldztetett, napfénymentes helyen

kell tarolni.

|8. Az egészséget nem veszélyezteté munkavégzés feltételei

Személyi védofelszerelés

Légzésvédelem: Légzokésziilék

Kézvédelem: Savall6 védokesztyli

Szemvédelem: Védoszemiiveg.

Testvédelem: Savall6 védoruha.

Altalanos védé- és A gbzoket ne 1élegezziik be. Keriiljiik a termék bdrre keriilését és szembe jutdsat. VEdo

higiénés intézkedések: kézkrémet kell haszndlni. Megfelel szell6zésrél gondoskodni kell.

A szennyezett ruhdt azonnal le kell venni.

Munkasziinetekben és a munka végén kezet kell mosni.

Munkatérben enni és inni nem szabad.

Munkahelyi levegében megengedett hatdrérték: ~ AK-érték: 8 mg/m®, CK-érték: 16 mg/m’

|9. Fizikai és kémiai tulajdonsagok

Halmazallapot: folyadék

Szin: szintelen, sargds

Szag: szurés

Forraspont: 85-108°C

Olvadas-/ Dermedéspont: -40°C

Gyulladasi h6mérséklet: nem alkalmazhat6
Robbanasi hatarérték: nem alkalmazhat6
Lobbanaspont: nem éghetd

Siirtiség: 1,15-1,165 g/lem® (20°C-on)
Oldhatésag / Keverhetéség vizben: 720 g/1

pH-érték: <1 (20°C-on)
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Goznyomas:. 14 mbar (30%-0s)
50 mbar (33%-0s)
Viszkozitas dinamikus: 1,9 (15°C-on)

| 10. Stabilitis és reakciékészség

Stabilitas: Reagal erds oxidald szerekkel. Konnyl fémekkel reagél és hidrogén szabadul fel,
robbandsvesz€ly lehetséges. Hevesen reagal lugokkal jelentds hé fejlodés
kozben. Megtamadja a legtobb fémet, miianyagot, gumit. Erds oxidalészerekkel
( kdlium-permanganat) reakciéba 1€p és klér gaz fejlodik. Vinil-acetat hevesen
polimerizalédik tomény sésav hatdséra.

Veszélyes bomlastermékek:  Klor gaz

Termikus bomlas: Megfelel6 haszndlat esetén nem bomlik.

| 11. Toxikolégiai adatok

LDsy: 900 mg/kg (nydl) RTECS
LCs. 3124 mg/m’ (patkany) 1 6ra RTECS

Borre keriilve: dermatitisz lehetséges

Szembe jutva: kotéhartya gyulladds, szaruhdrtya elhalds, vaksag.

Lenyelve: a koncentralt sésav a szdj, nyel6csd, gyomor, stlyos felmarddését idézi eld. Tiinetek: nyalfolyds,
hanyinger, hdnydas, hasmenés, béltraktus perforacid, keringési elégtelenség és valdszinii halal.

Belélegezve: fogerdzid, krénikus bronhitisz

|12. Okotoxicitas

A vizi organizmusokra mérgezd. Nem szabad él8vizbe, talajba és kdzcsatorndba Onteni.
Semlegesiteni kell, pH értéket ellendrizziik.

| 13. Hulladékkezelés, drtalmatlanitas |

Termékkel kapcsolatos javaslat:

Artalmatlanitani a helyi elirdsok figyelembe vételével szabad.

(98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirdl)
Hulladékkules meghatdrozdsa: Ennek a terméknek a megfelel6 EWC csoportba és igy megfelel6 EWC kodba
val6 besoroldsa az anyag felhaszndl4s4tol fiigg. Ha az anyagot kell elhelyezni vagy Onoknek sziikségiik van EWC
kéd besoroldsra, kérjiik vegyék figyelembe az ide vonatkozd rendeleteket. (16/2001. (VIL. 18.) és 10/ 2002. (III.
26.) KoM rendeletek A hulladékok jegyzékérdl.)

Szennyezett csomagolassal kapcsolatos javaslat:

Artalmatlanitani a helyi eléirdsok figyelembe vételével szabad.

(94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolasrdl és a csomagoldsi hulladék kezelésének részletes szabdlyairdl.)
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| 14. Szallitasra vonatkozé eléirasok

Szarazfoldi szallitas (kozati/ vasiati)

ADR/RID: 8

UN-szdm: 1789
Osztalyozasi kéd: Cl1

Veszélyt jelold szamok: 80

Csomagoldsi csoport: I

Termék neve: Kl6r-hidrogénsav

Tengeri szallitas (IMO/IMDG)

IMO/IMDG: 8

UN-szdm: 1789
Csomagolasi csoport: I

EmS: 8-03

MFAG: 700

Termék neve: Kl6r-hidrogénsav

Légi szallitas (ICAO/IATA)

ICAO/IATA: 8

UN-szdm: 1789
Csomagoldasi csoport: I

Termék neve: Klé6r-hidrogénsav

|15. Szabalyozasi informaciék

EU-jel: C MARO

Magyarorszagi azonositasi jel: B-000979

R-mondatok: R 34 Egési sériilést okoz.
R 37 Izgatja a légutakat.
S-mondatok: S1/2 Elzérva és gyermekek szdmdra hozzéférhetetlen helyen tartando.
S 26 Ha szembe jut, b6 vizzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hivni. Ha lehetséges, a cimkét

meg kell mutatni.

Ervényes magyar torvények és rendeletek:

Veszélyes anyagok, készitmények:  2000. évi XX V. torvény a kémiai biztonsagrol
44/2000. (XII. 27.) EuM, a 33/2004.(AV.26.) ESzCsM és a
73/2004.(VIL.11) ESzCsM rendeletek
A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos
eljarasok illetve tevékenységek részletes szabalyairdl
25/2000. (IX.30.) EiiM-SzCsM egyiittes rendelet A munkahelyek kémiai
biztonsagardl.
A 73/2003.(XIL.23.) ESzCsM és a 12/2002.(XI.16.) ESzCsM
rendeletekkel moddositott 26/2000.(IX.30.) EiiM rendelet a foglalkozasi
eredetli rakkeltd anyagok elleni védekezésrdl és az 4ltaluk okozott
egészségkarosoddsok megeldzésérol.
13/2004.(X1I1.25.) EiM-KvVM rendelet az egyes veszélyes anyagokkal,
illetve veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek
korlatozasarol szo16 41/2000. (X11.20) EiiM-K6M rendelet médositasarol.
38/2003.(VIL.7.) ESzCsM-FVM-KvVM egyiittes rendelet a biocid
termékek eldéllitdsdnak és forgalomba hozataldnak feltételeirdl.
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5/2004.(IV.23,) KvVM rendelettel mddositott 6/2001.(I1.28.) KoM
rendelet a mosé- és tisztitdszerek feliiletaktiv hatéanyagainak bioldgiai
bonthatésdgédnak egyes szabdlyair6l.

Veszélyes hulladékok: 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet
A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeirdl

16/2001. (VIL. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KoM rendeletek

A hulladékok jegyzékérol

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagoldsrél és a csomagolasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl.

Tiizvédelem: 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet és modositasai.

Munkavédelem: 1993. évi XCII. torvény és 25/1996. (VIIL. 28.) NM rendelet és
modositasai.

|16. Egyéb

A megadott informdcidk az adatlap Osszedllitdsdnak napjdig megszerzett fenti termékre vonatkozé ismereteinken
alapulnak. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciit a termék alkalmazdsi tulajdonsdgaira vonatkozéan. Az
adatlap nem mentesiti a felhaszndl6t a tevékenységét szabdlyozé egyéb eldirdsok ismerete és alkalmazdsa aldl.
Felhivjuk a felhaszndl6k figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétol eltérd felhaszndlasabol eredd kockéazatokra.
R-mondatok: R 34 Egési sériilést okoz.

R 37 Izgatja a légutakat.

Késziilt a 44/2000. (XII. 27.) EiM rendelet alapjdn veszélyes anyaghoz.
Késziilt a gyart6 2005.02.03-i biztonsagi adatlapja alapjan.

Utolsé nyomtatds: 2006.02.08. 11:58
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BIZTONSAGI ADATLAP
1907/2006/EK rendelet irdnyelvei szerint
ANIONOS POLIAKRIMALID o
1. véltozat kiadva: 2009. éprilis 22. Détuma:

1.  AZ ANYAG/KESZITMENY ES A TARSASAG/VALLALAT AZONOSITASA
11 | Az anyag vagy készitmény | VIFLOC 103
azonositasa : Anionos poliakrilamid
1.2 | Az anyagok/készitmény felhasznalasa : | Flokkulaloszerként
1.3 | A tarsasdg/véllalat azonositdsa : VACKOR-Kémia Kit.
2400 Dunaujvaros, Kondor B. ut. 1.
Tel/FAX : 25/787-436, Mobil: 30/9563-601
1.4 | Surg6sségi telefon : VACKOR-Kémia Kit.
2400 Dunaujvaros, Kondor B. ut. 1.
Tel/FAX : 25/787-436, Mobil: 30/9563-601
ETTSZ
Orszagos Kémiai Biztonsagi Intézet
Egészséglgyi Toxikoldgiai Tajékoztatd Szolgalat
1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.
Tel. : 80/201-199, 1/4766-400, 1/4766-464
2..  VESZELYESSEGI BESOROLAS
Az EU iranyelvek alapjan nem veszélyesként osztalyozott.
Huzamos behatas esetén bérirritaciot okozhat.
Szemirritaciét okozhat, mely a termék kimosasa utan megsz(inik.
Belégzése a Iégzbrendszer irritaciojat okozhatja.
A nem megfeleld kezelés esetén a termék porképzédésre hajlamos, esetenként gyulékony
porkoncentracio alakulhat ki, de a porképzédést el lehet kertilni.
Nedvesen nagyon csuszds.
3.  OSSZETETEL
A termék nem tartalmaz az EC direktiva alapjan az egészségre veszélyesnek mindsitett anyagot.
4.  ELSOSEGELYNYUJTAS
4.1 | Bérre kertlésnél : Szappannal és b6 vizzel le kell mosni, a szennyezett

Oltdzéket bbé vizzel alaposan ki kell mosni.
Borérézkenység esetén szakorvoshoz fordulni. Tartsuk
tdvol és ne tegyiik ki gytjtéhatdsnak
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4.2 | Szembe kertilésnél : B6 vizzel legalabb 15 percen keresztill ki kell mosni,
tartés szemirritacio esetén orvoshoz kell fordulni

4.3 | Lenyelésnél : Nem artalmas, de orvosi kezelés szikséges. Hanyatni
tilos, vizet kell itatni.

4.4 | Belégzés : Friss levegdre kell menni, az esetlegesen elzarddott
légutakat szabadda kell tenni. Ha beteg allapota a
levegdn nem javul, rosszul érzi magat orvoshoz kell
fordulni.

5. TUZVEDELMI INTEZKEDESEK

5.1 Alkalmas oltokdzeg: Vizpermet, szén-dioxid, szaraz por, hab.

52 | Tuzolto anyag, ami biztonsagi okbdl nem | nem ismert

alkalmazhato:
5.3 | Kulénleges védbfelszerelés a tizoltok | nem sziikséges
szamara:
54 | Egéstermékek: szén-dioxid
6.  INTEZKEDESEK VELETLEN SZABADBA JUTAS ESETEN
Porképzddést el kell keriilni
Por formajat és oldatat tilos felszini és felszin alatti vizekbe, csatornaba engedni.
Takaritasi modszerek:
Felseperhetd, lapatolhatd. A maradvany anyagot nagyon bd vizzel fel kell locsolni. Oldat kiémlése
esetén a szennyezett teriletet nedvszivd anyaggal (homok vagy flirészpor) fel kell hinteni és a nedves
kézeget fellapatolni, helyét bé vizzel felmosni.

7.  KEZELES ES TAROLAS

7.1 | Kezelés : A vegyszerrel valé munkavégzés utan azonnal kezet kell
mosni.

7.2 | Tarolds : Nedvességtdl és nyirkossagtdl ovni kell, széls6séges
meleg és hideg hdmérsékleti viszonyokat kerini kell.
Széraz hiivds helyen kell tartani.

8. AZ EGESZSEGET NEM VESZELYEZTETO  MUNKAVEGZES

FELTETELEI

8.1 | Muszaki ellenbrzés: Zart térben megfeleld szell6zésrél kell gondoskodni.

8.2 | Légzésvédelem: Eldobhato  pordlarc, vagy  telies  arcvédd
részecskeszirdvel

8.3 | Kézvédelem: Mianyag keszty(i vagy gumikeszty(
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8.4 | Szemvédelem: Véddszemiiveg.
8.5 | Bor- és testvédelem: Kénny( véddruhazat.
9.  FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK
9.1 Forma: szilard granulalt por
9.2 Szin: fehér
9.3 | Halomsiiriiség: 0,75 g/cm?3
94 | Szag: szagtalan
9.5 PpH 1%-0s oldatban: 7,3
9.6 | Lobbanaspont: nem értelmezhetd
9.7 | Gyulladdsi hbmérséklet: nem értelmezhet6
9.8 | Forraspont: nem értelmezhetd
9.9 Gb6znyomas: nem értelmezhet6
9.10 | Olvadaspont: nem értelmezhetd
9.11 | Fagydspont: nem értelmezhet6
9.12 | Vizoldhatdsag: vizoldhatd, oldata viszkozus
10.  STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG
10.1 | Stabilitas: Kérnyezeti hémérsékleten stabil.
10.2 | Elkertilend6 feltételek: nem ismert
10.3 | Elkertilend6 anyagok: Oxidalo szerek kozvetlen behatasatol ovni kell.
10.4 | Veszélyes bomldstermékek: Szén-monoxid, szén-dioxid, ammonia.
11. TOXIKOLOGIAI INFORMACIOK
Ez egy alacsony toxicitasu anyag.
Akut oralis toxicitas: LD50 > 5000 mg/kg.
Nem akut irrital6 hatasu a szemre és bérre.
12. OKOLOGIAI INFORMACIO
96 6ra LC 50 (halakra) > 100 ppm
13. ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

A megmaradt csomagolast a maradék vegyszerrel azonos médon kell kezelni. A tiszta
csomagolast a helyi szabalyozas szerinti hulladékkezelési mddszerrel kell hasznositani.
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14.

SZALLITASI ELOIRASOK

Nem veszélyes, akarmilyen szallitas alkalmazhaté. (Szabad osztaly)

15.

SZABALYZASI INFORMA CIOK

Osztalyozas: Nincs szikség osztalyozasra.
Tovabbi cimkézési informécio: Kérésre a felhasznald részére Biztonsagi Adatlap atadasra keril.

16.

EGYEB INFORMA CIOK

-Az adatlapa 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelettel médositott 44/2000. (XIL.27.)
EiiM rendelet eldirdsai alapjan késziilt.

-Az adatlap 6sszedllitasanal meglévd tanulméanyokra és irodalomra tmaszkodtunk.

-Jelen biztonsagi adatlapban taldlhatd adatok a készités id@pontjdban legjobb tuda-sunknak és
ismeretinknek felelnek meg. A jelen biztonsdgtechnikai adatlapon kozolt adatok annak
kiallitasa pillanatdban birtokunkban 1év6 informdciokat tartalmazzdk. Ezek az informécidk
csak tdjékoztatd jellegiiek, abbdl a célbdl, hogy a szallitdsi, gyartdsi, tdroldsi, elosztdsi,
alkalmazdsi és megsemmisitési feladatok megfeleld biztonsdgi koriilmények kozott legyenek
elvégezhetdk. A kozolt informécidk nem értelmezhetdk garancidlis értékeknek, vagy
mindségi bizonyitvdnynak. Az informdcidk csakis a megnevezett termékre vonatkoznak -
kivéve mas, ettdl eltéro utalast - és nem vonatkoztathatok a termék felhasznalasaval készitett
keverékekre.

VACKOR-Kémia Kift.
2400 Dunadjvaros, Kondor B. tt. 1.
Tel/Fax: 25/787-436, Mobil: 30/9563-601,
e-mail: vackorkemia@upcmail.hu

Jovahagyta:

Bajnéczi Gyula
ligyvezet6 igazgatd
okl. vegyészmérnok




6. sz. melléklet

Zajvédelmi munkarész




Elozetes vizsgalat
Zajvedelmi munkarész

Green Plan Energy Kift.

/13700 Kazincbarcika, Pollack Mihaly ut 3./

3600 Ozd, belteriilet, Ozdi Ipari Park
hrsz: 11048

alatti telephelyén telepitend6

felulet el6kezeld és elektrosztatikus porfestdosor

Technoldgiai Engedélyezési Dokumentaciojahoz

Készitette: KOVTERV Kift. Pécs, Szieberth R. u. 12.

Név

Szakteriilet

Jogosultsag

Kévari Laszlé

Zajvédelem

Szkv1.4/02-0305




1. Bevezetés, el6zmények

A tervezett tevékenység: a létesitend6 technoldgia, fémtermékek felllet

elékezelése és festékkel vald bevonas elektrosztatikus porfesté modszerrel.

A Green Plan Energy Kft. egy meglevd lakatos csarnok atalakitasaval és
bévitésével alakitia ki a felilletkezel6 lizem épiletét Ozdi ipari Parkban. A
technolégiat a S-Elektroszinter Kft. telepiti a csarnokba.

Az Uj technoldgia létesitése el6zetes kornyezetvédelmi vizsgalat koteles.
Jelen zajvédelmi munkarész az elézetes vizsgalathoz kapcsolodik. A megbizo és a
tervezOk adatszolgaltatasa valamint helyszini mérések alapjan készult.

2. A létesitmény teriilet és kornyezete
2.1. Alapadatok:

Epitteté neve: Green Plan Energy KFT.
Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Pollack Mihaly at 3.

A telephely adatai:
Megnevezése: Fellletelokezel6 Uzem
Cime: 3600 Ozd, belterulet, Ozdi Ipari Park hrsz: 11048

A felluletkezel6 berendezések telepitése meglevé csarnok bdvitése utan kerdl
telepitésre. Az Uj csarnokrész a meglevé korabban lakatos csarnokként tzemeld
épulet bévitésével kerul kialakitasra. A bdvitéssel a csarnok alkalmassa valik az uj
fellletkezel6 technoldgia telepitésére. A kialakitott fellletkezel6 Uzemben max. 2
nappali miszakban torténik majd a tevékenység.

A terulet Gip gazdasagi terulet besorolasu.
A terllet szabalyozasi tervi helyszinrajzat az 1. sz. mellékletben kozoljuk.

Hatarolé teriiletek beépitése:

-1. irdny: A telephely kérnyezetében E-i iranyban vasutallomas teriilete azon tul a
Velence telep varosrész Lk besorolasu lakoterulete helyezkedik el.

-2. irdny: Ny-i irdnyban Gip besorolasu terlleten Gzemi létesitmények helyezkednek
el. Zajtol védett létesitmények teruletek (Vt) kb. 700 m-re talalhatok.

-3. irdny: D-i iranyban ugyancsak Gip besorolasu terlleten Gzemi Iétesitmények
talalhatok. Védett létesitmények, tertletek (Vk) kb. 500 m-re helyezkednek el.

-4. irany: K-iranyban Gip és Gksz besorolasu teruleten Uzemi létesitmények
telephelyei helyezkedik el. Védendé teruletek (Lke) az Istenmezd utcaban kb. 430
m-re helyezkednek el.
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A feliiletkezel6 éplilet f6 miiszaki jellemzéi:
A meglevd épulet falazott szerkezet.
- Mianyag nyilaszarok
- Hullamlemez tet6fedés.
Tervezett bévités:
- falak: 10 cm vastag acél trapézlemez fegyverzetek kézott hé és
hangszigetel6 anyag szerkezetl panel.
- fédém: 10 cm vastag acél trapézlemez fegyverzetek kozott hé és
hangszigetel6 anyag szerkezetl panel, mianyag felllvilagitd panelekkel.
- nyilaszarok: aluminium szerkezetl hészigetel6 Uvegezési ablakok.

A telephely helyszinrajzat a 2. sz. mellékletben kozoljuk.

2.2. Alkalmazott rendeletek:

- 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabalyairdl

- 27/2008. (XII. 3.) KoM- EUM. egyuttes rendelet a zaj és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

- 93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek
megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének maodijardl

- 25/2004. (XII. 20.) KvwWM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az
intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairdl

2.3. Alkalmazott szabvanyok:
MSz 18150/1. "A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése" cim szabvany,

2.1 Hattérterhelés

A mérési pontokban értékelhetd meértéki, mas ipari jellegi zajterhelést nem
tapasztaltunk. ENy-iranyban levé lakdépiileteknél (112 jeli mérési pontban) a 25. j.
féut varosi szakaszanak Volny Jozsef utca kozuti kdzlekedése és a vasutvonal,
illetve allomas vasuti kozlekedése a meghatarozo zajforras.

2.1.1 A vizsgalat médja

A hattérterhelést az MSz 18150-1:1998 szabvany 6. pontja és M3.
mellékletének 2.2 pontja szerinti méréssel hataroztuk meg.

Hattérterhelés (Lags)
Nappal

Mérési Mérési mintak eredmények Lags (dB) Lagsmax | Aatl | Lags
pont 1 2 3 4 5 6 7 8 (dB) | (dB) | (dB)

112 | 45,7 44,4 | 44,2 47,4| 43,9| 43,7| 42,8| 40,9| 47,4 3,3| 44,1

Ejjel
Mérési Mérési mintak eredmények Lags (dB) Lagsmax | Aatl | Lags
pont 1 2 3 4 5 6 7 8 (dB) | (dB) | (dB)
112 | 37,9 37,9 38
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3. Atervezett felliletkezeld technolégia kornyezetei zajhatasa

3.1./ A technolégiai folyamat

Technoldgiai sor vazlata a 3. sz. mellékletben.
Munkadarabok felrakasa a fliggesztett konvejor palyara
Munkadarabok el6kezelése:
Szdrasos el6kezeld sor
Munkadarabok vizleszaritasa
Munkadarabok elektrosztatikus porfestése ciklonos kabinban
Munkadarabok elektrosztatikus porfestése patronos kabinban
Porfesték beégetése
Kihllt munkadarabok leszedése a fuggesztett konvejor palyarol

3.2./ Az uj technolégiai létesitmény és a kbérnyezetének leirasa
A tervezett technologia a bévitett épuletbe kerul elhelyezésre.

3.3./ Zajforrasok

Az uj felUlet-el6készitd technoldgia berendezéseit (zajforrasait) a kovetkezd
tablazatban foglaltuk 6ssze.

Tervezett zajforrasok (technolégiai berendezések)

Miikodési
Jele Megnevezése idétartam Zajkibocsatas | Miikodési | Megjegyzés
miiszakonként jellege hely
ora
6. Porfest6 lizemrész
6.2. | Szérasos el6kezeld berendezés 8 Valtozé Epliletben
(tisztitds passzivalas) két miszak
6.3. | Vizleszaritas 8 Allandé 6-14 és 14-
6.4. | Porszoro festd patronos 8 Allandé 22-ig
berendezés 8 Allando
6.5. | Porszoré ciklonos berendezés 8 Allando
6.6. | Beégeté kemence 8 Allando
6.7. | Anyagmozgato konvejor 8 Allando
6.8. | Szennyvizkezel6 berendezés 8 Valtozé
6.9. 8 Allandé
Szell6ztetés, elszivas
7. | Elékezels berendezés légkidobd 8 Allandé Epiiletben
kirt6i 2 db Kifavonyila-
8. |El6kezel6 kazan kémény és 8 Allandé Epiiletben |sok
égéslevegd beszivas oldalfalon,
9. | Vizleszaritd légkidobas 1 db fustgaz
10. | Vizleszarito kazan kémény 8 Allando Epiiletben |kémények a
12. | Bégetd kemence légkidobd kirté szabadba
(ventilator 1 db) és égéslevegd tetén
beszivas keresztll
13. | Beégetd kemence kazan 8 Allandé Epiiletben | kivezetve
kémény és égéslevegd beszivas

A berendezések épuleten belll kerilnek telepitésre. Szabadtéri zajforrasnak
csak a berendezések, ventillatorainak kifuvonyilasa kémények és égéslevegd
beszivd nyilasok szamitanak, amelyek a tetén és a DNy-i és EK-i oldalfalon
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keresztul kerllnek kivezetésre. A technoldgia két miiszakban nappal 6-22 6ra kdzott
folyamatosan fog Uzemelni.

Az éplleten belll, az egy légtérben elhelyezett technolégia berendezések
zajhatasa az épiilet DNy-, DK-i és EK-i homlokzatan keresztiil sugarzddik le.

Az éplileten beliili a faltol 1 m-re varhato, a megitélési idére vonatkozo
egyenértékli A-hangnyomasszint Laeq=80 dB.

Bels6 kozlekedés

A telephely bels6 forgalma legfeljebb 1 db kamion 1 db kistehergépkocsi
forgalma varhato.

3.4./ A vizsgalat médja

A vizsgalat soran szamitassal hataroztuk meg a kdrnyezet zajterhelését.
Kiindul6 adatként hasonl6 technologiak mellett (TEK-SZOL Kift. Kisk6ros) mért
eredményeinket és a technoldgiatervezdk altal biztositott gyari adatokat hasznaltuk
fel.

A szamitasoknal az épulet sajat arnyékol6 hatasat vettik figyelembe.

3.5./ Vizsgalati pontok

Helyzetlk a mellékelt helyszinrajzon jeloltik és a kdvetkezé tablazat tartalmazza
leirasukat.

MERESI PONTOK

Jele Helyzete Magassaga | Jellege
(m)
111 | A telephely ENy-i telekhataran. 1,5 ZK
112 | A Velence telep 42. sz. 1207 hrsz. alatt levé lakdépulet DK-i 3,8 T
homlokzata elétt 2 m-re.
211 | A telephely DNy-i telekhataran. 1,5 ZK
311 | A telephely DK-i telekhataran. 1,5 ZK
411 | A telephely K-i telekhataran. 1,5 ZK

3.6./ A kérnyezet zajterhelése

3.6.1 A technolégiai épiilet hatasa

Falaktol 1 m-re varhat6 egyenértéki A-hangnyomasszint:
Laeq =80 dB

A szamitasoknal a kovetkezdket vettik figyelembe:

- a DNy-, DK-i és EK-i homlokzaton levé nyithaté ablakok és ajtok nyitva
vannak.

- a zart fodém és a zart nyilaszardval szerelt falak hanggatlasa (R~35 dB)
nagysagrenddel nagyobb, mint a nyitott nyilaszardval ellatott falak
hanggatlasa, ezért hatasuk elhanyagolhato.

- a terjedésszamitasnal a falak kdzéppontjanak tavolsagaval szamoltunk,
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Technoldgia épllet DNy-i fal

(dB) 1111121 211|311 | 411
Belsétéri atlagos A-hangnyomasszint faltél 1m-re (Ls) 80| 80| 80 ] 80| 80
Sugarzo felilet S= 6 m? 10IgS +8 | +8 | +8 | +8 | +8
Diffuztérbdl torténd kilépés miatti csillapodas (AL) 6|6 |6 |6 |-6
Iranyitasi index Kir -10]-10] 0 | 10| -20
Iranyitasi tényez6 Ka +3 | +3 [ +3 [ +3 | +3
Tavolsagtol figgd tényezd Kq st111=41m, st112=175m, -43| -56 | -17 | -46 | -42
St211=2m, St311=57m, Sw11=37m
A levegd elnyelése KL 0 [-0,3] O 0 0
A talaj- és a meteoroldgiai viszonyok csillapitasa Km 0|44 O 0 0
A ndvényzet csillapitasa Kn 0 0 0 0 0
A beépitettség csillapitasa Ks 0 0 0 0 0
Arnyékolas Ke ofojJo]ofo
Visszaver6dés 0 0 0 0 0

w
N
—
N
(o))
©
N
[(e]
N
w

Lesugarzott zaj okozta zajterhelés Lt

Technolégia épllet DK-i fal

(dB) 1111112211 311| 411
Bels6téri atlagos A-hangnyomasszint faltél 1m-re (Ls) 80| 80 [ 80| 80 | 80
Sugarzé felillet S= 12 m? 10IgS +11| +11 +11| +11| +11
Diffuztérbdl torténd kilépés miatti csillapodas (AL) 6|6 [6 |6 -6
Iranyitasi index Kir -20]-20| -10] 0 | 10
Iranyitasi tényez6 Ka +3 | +3 | +3 | +3 | +3
Tavolsagtodl fuggd tényezd Ka st111=82m, st112=192m, -49| -57 | -37 | 45| -42

s1211=21m, s311=48m, sw11=34m

A levegd elnyelése KL 0 |-04] O 0 0
A talaj- és a meteoroldgiai viszonyok csillapitasa Km 0 |-44] O 0 0
A ndvényzet csillapitésa Kn 0 0 0 0 0
A beépitettség csillapitdsa Ks 0 0 0 0 0
Arnyékolas Ke o[o0]J]o]JoOofoO
Visszaver6dés 0 0 0 0 0
Lesugarzott zaj okozta zajterhelés Lt 19| 6 | 41 ] 43| 36
Technoldgia épiilet EK-i fal

(dB) 111[ 112 211|311 | 411
Belsétéri atlagos A-hangnyomasszint faltél 1m-re (Ls) 80| 80| 80 ] 80| 80
Sugarzo felillet S= 12 m? 10IgS +11] +11] +11] +11| +11
Diffuztérbdl torténd kilépés miatti csillapodas (AL) 6|6 |6 |6 |-6
Iranyitasi index Kir -10]-10]-20| 10| O
Iranyitasi tényez6 Ka +3 | +3 [ +3 [ +3 | +3
Tavolsagtdl figgd tényezd Ka st111=41m, st112=175m, -43| -56 | -37 | -46 | -37
s1211=20m, St311=56m, St411=20m
A levegd elnyelése KL 0 [-0,3] O 0 0
A talaj- és a meteoroldgiai viszonyok csillapitasa Km 0|44 0 0 0
A ndvényzet csillapitasa Kn 0 0 0 0 0
A beépitettség csillapitasa Ks 0 0 0 0 0
Arnyékolas Ke ofojJo]Jofo
Visszaver8dés 0 0 0 0 0
Lesugarzott zaj okozta zajterhelés Lt 35| 22| 31| 32| 51
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3.6.2 A technolégiai elszivé ventillatorok kifuvényilasai és fiistgazkémények
hatasanak szamitasa

A technoldgiai csarnokban elhelyezett berendezések kifuvo kurtéit, illetve
kéményeit a tetdbn és az oldalfalon keresztll vezeti ki. Az egymashoz kozel
elhelyezkedd kurtéket és kéményeket zajforras csoportként vizsgaltuk:

Tet6n kivezetet forrasok:

- Az el6kezeld kazan fustgazkéményen lesugarzott zajteljesitmény : Lw=81 dBA.

- A szorasos elbkezel6 berendezés kifuvonyilasan lesugarzott eredé
zajteljesitmény : Lw=83 dBA.

- A vizleszarito kazan kémeény lesugarzott eredd zajteljesitménye : Lw=81 dBA.

- A beégetdé kemence flustgazkémeényen lesugarzott eredd zajteljesitmény: Lw=80
dBA.

- Eredéd zajteljesitmény : Lw=87 dBA.

EK-i homlokzaton kivezetet kiirtok:

- A beégeté kemence kidobo kirtén lesugarzott eredé zajteljesitmény: Lw=80 dBA.
- A beégetd kemence frisslevegb beszivé kurtdén lesugarzott eredd zajteljesitmeny:

Lw=76 dBA.
- Eredd zajteljesitmény : Lw=81 dBA.
DNy-i homlokzaton kivezetet kurt6k:
- Vizleszarito légkidobas lesugarzott eredd zajteljesitmény: Lw=81 dBA.
- Vizleszarito frisslevegb beszivo kiurtén lesugarzott eredd zajteljesitmény:
Lw=77 dBA.
- Vizleszarito kazan frisslevegb beszivo kurtén lesugarzott eredd zajteljesitmény:
Lw=76 dBA.
- Eredd zajteljesitmény : Lw=83 dBA.
A kifuvonyilasok és kémények altal okozott zajterhelés:
Tet6n kivezetet forrasok
(dB) 111112 211 | 311 | 411
Lesugarzott zajteljesitmény (Lw) 87 | 87 | 87 | 87 | 87
Iranyitasi index Kir 0 0 0 0 0
Iranyitasi tényez6 Ka 0 0 0 0 0
Tavolsagtdl fiiggd tényezd Kq st111=63m, st112=173m, -47 | -56 | -31 | -46 | -40
st211=10m, st311=58m, st411=29m
A levegd elnyelése Ku 0 0 0 0 0
A talaj- és a meteoroldgiai viszonyok csillapitasa Km 0 0 0 0 0
A ndvényzet csillapitésa Kn 0 0 0 0 0
A beépitettség csillapitdsa Ks 0 0 0 0 0
Arnyékolas Ke 0o/l o]Jo][oO0O]oO
Visszaver6dés 0 0 0 0 0
Kifavonyilason lesugarzott zaj okozta zajterhelés Lt 47 | 31 | 56 | 41 | 47
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Technoldgia épulet DNy-i falan kivezet kirték

(dB) 1111121 211|311 | 411
Lesugarzott zajteljesitmény (Lw) 83| 83| 83] 83| 83
Iranyitasi index Kir -10]-10] 0 | 10| -20
Iranyitasi tényez6 Ka +3 | +3 [ +3 [ +3 | +3
Tavolsagtol figgd tényezd Kq st111=48m, st112=179m, -45| -56 | -17 | -45 | -42
St211=2m, St311=52m, Sw11=37m
A levegd elnyelése KL 0 [-0,3] O 0 0
A talaj- és a meteoroldgiai viszonyok csillapitasa Km 0|44 O 0 0
A ndvényzet csillapitasa Kn 0 0 0 0 0
A beépitettség csillapitasa Ks 0 0 0 0 0
Arnyékolas Ke ofojJo]Jofo
Visszaver6dés 0 0 0 0 0
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Lesugarzott zaj okozta zajterhelés Lt

Technoldgia épiilet EK-i falan kivezet kiirték

(dB) 111]112]1211] 311] 411
Lesugarzott zajteljesitmény (Lw) 81| 81|81 81 81
Iranyitasi index Kir -10]-10]-20| 10| O
Iranyitasi tényez6 Ka +3 | +3 | +3 | +3 | +3
Tavolsagtodl fuggd tényezd Ka st111=49m, st112=179m, -45| -56 | -36 | -46 | -37

st211=18m, st311=56m, st411=20m

A levegd elnyelése Ku 0 |[-0,3] O 0 0
A talaj- és a meteoroldgiai viszonyok csillapitasa Km 0 |[-44] O 0 0
A ndvényzet csillapitédsa Kn 0 0 0 0 0
A beépitettség csillapitdsa Ks 0 0 0 0 0
Arnyékolas Ke o[o0]J]oOo]JoO0OfoO
Visszaver8dés 0 0 0 0 0
Lesugarzott zaj okozta zajterhelés Lt 29 | 13 | 28 | 28 | 47

3.6.3 Belso szallitasok és rakodas kornyezeti hatasa

A gépkocsik a DK-i oldalra érkeznek, a targoncaval végzett rakodasi
tevékenységet is itt, illetve végzik.

A telephely rakodasi forgalmanak zajkibocsatasat mas telephelyen mért
elhaladasi, rakodasi zaj mérés eredményeinek felhasznalasaval végeztik. Az
elhaladasi és rakodasi zaj 7,5 m-re a forrastdl: Laeq=60 dB. A nappali érakban folyd
szakaszos 4 o¢ras forgalmat, figyelembe véve a megitélési idére jellemz6
egyenértékl A-hangnyomasszint: Laeq=57 dB.

Vizsgalati  Vizsgalati Tavolsag miatti Levegd Talaj Vizsgalati pont

pontok pont természetes érlrzlc:a']ll(eglé elnyelése hatas zajterhelése Lacq
tavolsaga csillapodas hatasa Ki Km (dB)
I (m) AL=12,51g7,5/1 (dB) Ka (dB) (dB)
(dB)

111 98 -14 0 0 0 43
112 203 -18 0 -0,4 -4.6 34
211 37 -9 0 0 0 51
311 17 -4 0 0 0 54
411 43 -9 0 0 0 51
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3.6.4. Az uj feluletkezel6 technolégia ereddjének szamitasa

Az eredd zajterhelés meghatarozasanal a kovetkezbket vettik figyelembe:
Nappal: két miszakban a teljes technoldgia Uzemel. Bels6 kozlekedés Uzemel.

Zajforras Vizsgalati pontra szamitott
zajterhelés dBA

111 112 211 311 411
Technoldgia épulet DNy-i fal 32 14 68 29 23
Technologia épulet DK-i fal 19 6 41 43 36
Technoldgia éplilet EK-i fal 35 22 31 32 51
Tetdn kivezetet forrasok 47 31 56 41 47
Technoldgia épulet DNy-i falan kivezet kurték| 31 15 69 31 24
Technoldgia épiilet EK-i falan kivezet kiirték | 29 13 28 28 47
Bels6 kdzlekedés 43 34 51 54 51
EREDO 49 36 69 55 55

A mértékad6é A-hangnyomasszintek a megitélési pontokon:

Megitélési Mértékadé A-hangnyomasszint Zajterhelési hatarérték
pont LamdB i L dB i
Nappal Ejjel Nappal Ejjel
112 36 - 50 40
Zajkibocsatasi A-hangnyomasszintek a kritikus pontokon:
Kritikus pont Kibocsatasi A-hangnyomasszint
jele Lae dB i
Nappal Ejjel
111 49 -
211 69 -
311 55 -
411 55 -
3.6.5./ A zajvizsgalat 6sszefoglal6 értékelése
Kritikus | A vizsgalati eredmény (E) | A zajterhelés, illetve a | Tullépés Tullépés
pont és a zajvédelmi zajkibocsatas a mértéke mértéke
kdvetelményérték (K) kévetelményértéknek | nappal dB éjjel dB
Osszefilggése
112 E<K Megfelel 0 0

A telephely varhato eredd zajkibocsatasa nem haladja meg az el6irt hatarértéket.
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4. A kornyezet zajterhelése a beruhazas ideje alatt

Az uj fellletkezeld technoldgia telepitése kb. 1 hénapot vesz igénybe. A

munkalatokat a nappali 6rakban fogjak végezni.

A technoldgiai szerelés lakatos és szereld muiveletbdl fog allni, amelynek

soran kézi kisgépeket fognak hasznaini.

A kivitelezési tapasztalatok szerint az épileten bellli a faltél 1 m-re varhato,

a megitélési idére vonatkozd egyenértékii A-hangnyomasszint Laeq=73-78 dB.

4.1 A kérnyezet zajterhelése, az épitési munkak hatasanak szamitasa

Faltdél 1 m-re mért egyenértéki A-hangnyomasszint: Laeq =78 dB

A szamitasoknal a kovetkezdket vettik figyelembe:

- a DNy-, DK-i és EK-i homlokzaton levé nyithaté ablakok és ajték nyitva

vannak.

- a zart fodém és a zart nyilaszardval szerelt falak hanggatlasa (R~35 dB)
nagysagrenddel nagyobb, mint a nyitott nyilaszaréval

hanggatlasa, ezért hatasuk elhanyagolhato.

ellatott falak

- a terjedésszamitasnal a falak kozéppontjanak tavolsagaval szamoltunk,

Technoldgia épllet DNy-i fal

(dB) 1111121 211|311 | 411
Bels6téri atlagos A-hangnyomasszint faltél 1m-re (Ls) 78 | 78| 78 | 78 | 78
Sugarzo feliilet S= 6 m? 10IgS +8 | +8 | +8 | +8 | +8
Diffuztérbdl torténd kilépés miatti csillapodas (AL) 6|6 |6 |6 -6
Iranyitasi index Kir -10]-10] 0 | 10| -20
Iranyitasi tényez6 Ka +3 | +3 | +3 | +3 | +3
Tavolsagtdl figgd tényezd Ka st111=41m, st112=175m, -43| -56 | -17 | -46 | -42
S1211=2m, St311=57m, su11=37m
A levegd elnyelése Ku 0 |[-03] O 0 0
A talaj- és a meteoroldgiai viszonyok csillapitasa Km 0 |-44] O 0 0
A ndvényzet csillapitasa Kn 0 0 0 0 0
A beépitettség csillapitasa Ks 0 0 0 0 0
Arnyékolas Ke ojlojJo]Jofo
Visszaver6dés 0 0 0 0 0
Lesugarzott zaj okozta zajterhelés Lt 30| 12| 66| 27 | 21

Technolégia épllet DK-i fal

(dB) 111[ 1121211 ] 311 | 411
Belsétéri atlagos A-hangnyomasszint faltél 1m-re (Lg) 78| 78| 78] 78| 78
Sugarzo felillet S= 12 m? 10IgS +11] +11] +11] +11| +11
Diffuztérbdl torténd kilépés miatti csillapodas (AL) 6|6 |6 |6 |-6
Iranyitasi index Kir -20]-20]-10] 0 | -10
Iranyitasi tényez6 Ka +3 | +3 [ +3 [ +3 | +3
Tavolsagtodl fuggd tényezd Ka st111=82m, st112=192m, -49| -57 | -37 | 45| -42
s1211=21m, st311=48m, st411=34m
A levegd elnyelése KL 0 [-04] O 0 0
A talaj- és a meteoroldgiai viszonyok csillapitasa Km 0 [-44] O 0 0
A ndvényzet csillapitédsa Kn 0 0 0 0 0
A beépitettség csillapitdsa Ks 0 0 0 0 0
Arnyékolas Ke ojlo0]J]oj]JoOojoO
Visszaverddés 0 0 0 0 0
Lesugarzott zaj okozta zajterhelés Lt 17 4 | 39| 41| 34
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Technoldgia épiilet EK-i fal

(dB) 1111121 211|311 | 411
Belsétéri atlagos A-hangnyomasszint faltél 1m-re (Ls) 78| 78| 78] 78| 78
Sugarzo felillet S= 12 m? 10IgS +11] +11] +11] +11| +11
Diffuztérbdl torténd kilépés miatti csillapodas (AL) 6|6 |6 |6 |-6
Iranyitasi index Kir -10]-10]-20| 10| O
Iranyitasi tényez6 Ka +3 | +3 [ +3 [ +3 | +3
Tavolsagtol figgd tényezd Kq st111=41m, st112=175m, -43| -56 | -37 | -46 | -37
s1211=20m, St311=56m, St411=20m
A levegd elnyelése KL 0 [-0,3] O 0 0
A talaj- és a meteoroldgiai viszonyok csillapitasa Km 0|44 O 0 0
A ndvényzet csillapitasa Kn 0 0 0 0 0
A beépitettség csillapitasa Ks 0 0 0 0 0
Arnyékolas Ke ofojJo]ofo
Visszaver6dés 0 0 0 0 0
Lesugarzott zaj okozta zajterhelés Lt 33| 20| 29 30| 49

Belsé szallitasok és rakodas kérnyezeti hatasa

A gépkocsik a DK-i oldalra érkeznek, a targoncaval veégzett rakodasi
tevékenységet is itt, illetve végzik.

A telephely rakodasi forgalmanak zajkibocsatasat mas telephelyen mért
elhaladasi, rakodasi zaj mérés eredményeinek felhasznalasaval végeztik. Az
elhaladasi és rakodasi zaj 7,5 m-re a forrastdl: Laeq=62 dB. A nappali érakban folyd
szakaszos 4 O¢ras forgalmat, figyelembe véve a megitélési idére jellemzd
egyenértékli A-hangnyomasszint: Laeq=59 dB.

Vizsgalati  Vizsgalati Tavolsag miatti Epiilet Levegd Talaj Vizsgalati pont
pontok pont természetes arnyékolod elnyelése hatas zajterhelése Laeq
tavolsaga csillapodas hatasa Ki Km (dB)
1 (m) AL=12,5lg7,5/I (dB) Ka (dB) (dB)
(dB)

111 98 -14 0 0 0 45
112 203 -18 0 -0,4 -4.,6 36
211 37 -9 0 0 0 53
311 17 -4 0 0 0 56
411 43 -9 0 0 0 53

Eredd zajterhelés nappal:

Zajforras Vizsgalati pontra szamitott
zajterhelés dBA

111 112 211 311 411

Technoldgia épulet DNy-i fal 30 12 66 27 21
Technologia épulet DK-i fal 17 4 39 41 34
Technoldgia éplilet EK-i fal 33 20 29 30 49
Bels6 kdzlekedés 45 36 53 56 53
EREDO 45 | 36 | 66 | 56 | 54

Green Plan Energy Kft. 11




Mértékad6é A-hangnyomasszintek a megitélési pontokon:

jele

Kritikus pont

Nappal

Kibocsatasi A-hangnyomasszint

LaedB

Ejjel Nappal

Zajterhelési hatarérték

LydB
Ejjel

112

36

65

50

4.2 Zajterhelési hatarerték
A telephely kornyezetében levé lakoteruletek a 27/2008. (XI11.3.) KvWM-EUM.

SZ.

rendelet 1.

sz. mellékletének 2. sora szerinti

"Lakoéterilet kisvarosias

beépitéssel" kategoriaba sorolhatd. Zajterhelési hatarérték nappal 65 dB, éjjel 45

dB.

4.3 A zajterhelés értékelése:

Vizsgalati | A vizsgalati eredmény (E) | A zajterhelés, illetve a Tullépés Tullépés
pont és a zajvédelmi zajkibocsatas a mértéke mértéke
kovetelményérték (K) kovetelményértéknek | nappal dB éjjel dB
osszefiiggése
112 E<K Megfelel 0 0

A legnaqyobb tullépés mértékszama T: T=0

A vizsgalt létesitmény zajkibocsatasanak mindsitése:

Az épitési munkak soran értékelhetd zajkibocsatas ndvekedés nem varhato a
kornyezd lakoteruleteken.

5. Hatasterulet meghatarozasa

5.1 Az épités id6szakara vonatkozo6 hatasteriilet

A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasterlletének hatara a 284/2007. (X.29.)
sz. Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés szerint:

Nappal
Hatéasterilet hataran érvényes érték284/2007.
Mérési Hattérterhelés Hatarérték (X.29.) sz. Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés
pont Lags (dB) Ltn/Lkn (dB) a. b. c. d. e.
szerint | szerint | szerint | szerint | szerint
111 - - 55
112 44 65 55
211 - - 55
311 - - 55
411 - - 55

Green Plan Energy Kft.
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5.1.1 Az épités hatasteriiletre vonatkozé szamitasok:

A kibocsatasi pontok iranyaban hataroztuk meg a kialakulo hatasteruletet. A
vizsgalati pontot 0Osszekotottik az iranyonként dominans zajforras csoport
sulypontjaval és erre a vonalra szamitottuk a hatasterulet hatarat. A vizsgalati
pontokra szamitott eredménybél szamitottuk azt a tavolsagot, ahol a telephelytél
szarmazé zajterhelés megegyezik a hatasterilet hatarvonalanak megfelel6
értékkel.

Nappal:
1. 2. 13 | 4
ENy |DNy|DK | EK

Megitélési pont 11111121211 1311 | 411
Szamitott zajterhelés Lam (dB) 45 |36 | 66 | 56 | 54
Hattérterhelés Los (dBA) 44
A létesitmény altal kibocsatott zaj egyenértéki A- 55 | 551 65 | 55 | 55
hangnyomasszintje hatasterulet hataran Laegh (dB)
Megitélési pont tavolsaga a dominans zajforras 98 (203 37 | 17 | 43
csoport sulypontjatdl (m)
Hatasterllet hataranak tavolsaga R (m) <98 | 23 [131] 19 | <43

Hatasterdiilet:

Az épités hatastertlete DNy-i és DK-i iranyban nyulik tul a telekhatarokon nem éri
el a védett terluleteket, illetve Iétesitményeket.

5.2 Hatasteriilet meghatarozasa az iizemelés idészakara

A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasterlletének hatara a 284/2007. (X.29.)
sz. Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés szerint:

Nappal
Hatasteriilet hataran érvényes érték284/2007.
Mérési Hattérterhelés Hatarérték (X.29.) sz. Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés
pont Lags (dB) Ltn/Lkn (dB) a. b. c. d. e.
szerint | szerint | szerint | szerint | szerint
111 - - 55
112 44 50 44
211 - - 55
311 - - 55
411 - - 55

Az iizemelés hatasteriiletre vonatkozé szamitasok:

A kibocsatasi pontok iranyaban hataroztuk meg a kialakulo hatasteruletet. A
vizsgalati pontot 0Osszekotottik az iranyonként dominans zajforras csoport
sulypontjaval és erre a vonalra szamitottuk a hatasterulet hatarat. A vizsgalati
pontokra szamitott eredménybél szamitottuk azt a tavolsagot, ahol a telephelytél
szarmazé zajterhelés megegyezik a hatasterilet hatarvonalanak megfelel6
értékkel.

Green Plan Energy Kft. 13




Iranyonként dominans zajforrasok:

- ENy-i irany 111 jell pont: tetén kivezetett forrasok.
- ENy-iirany 112 jel pont: tetén kivezetett forrasok belsé kdzlekedés.
- DNy-iirany 211 jell pont: uj technoldgiai épulet DNy-i homlokzat.

- DK-iirany 311 jell pont: belsé kdzlekedés.

- EK-iirany 411 jelli pont: Gj technoldgia épiilet EK-i homlokzat.

Nappal:
1. 2. |3 | 4
ENy |DNy|DK | EK
Megitélési pont 111112 (211|311 | 411
Szamitott zajterhelés Lamv (dB) 49 |36 | 69 | 55 | 55
Hattérterhelés Los (dBA) 44
A létesitmény altal kibocsatott zaj egyenértéki A- 55 | 44 | 55 | 55 | 55
hangnyomasszintje hatasterilet hataran Laegh (dB)
Megitélési pont tavolsaga a dominans zajforras 63 |203| 10 | 17 | 43
csoport sulypontjatol (m)
Hatasterulet hataranak tavolsaga R (m) <63 | 81 | 50 | 17 | 43

Hatasteriilet:

A hatasterulete iranyban DNy-i iranyban nyulik tul a telekhatarokon, védett

terlleteket illetve létesitményeket nem érint.

A hatasterlletet a 4. sz. mellékletben kdzoljuk.

7. A kozuti kozlekedés hatasa a kozvetett hatasteriileteken

A kozuti kozlekedés szempontjabdl

hatasterlletek alatt mindazon védendd

terlletek, Iétesitmények értenddk, ahol a tervezett I1étesitmény épitési és Uzemelési
forgalmanak hatasa megjelenik. A szallitasi utvonal a 25 szamu masodrendi féuttol
a Gyar utcan vezet a telephelyre. A kivitelezési munkak soran és az Uzemeléskor is
ezt az utvonalat hasznaljak a szallité tehergépkocsik. Nappali forgalommal kell

szamolnunk.

Vizsgalati pontok, beépitési vonal

Helyzetik a mellékelt helyszinrajzon jeldltik és a kovetkezd tablazat

tartalmazza leirasukat.

Beépitési Helye

vonal

Magas-
saga (m)

Jelle-
ge

Velence
telep

Vizsgalati
pont

112

homlokzata elétt 2 m-re.

A Velence telep 42. sz. 1207 hrsz. alatt levd lak6épulet DK-i

3,8

T

Green Plan Energy Kft.
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Forgalmi adatok:

A 25 jell masodrend( féut varosi szakaszara Volny Jozsef utcara vonatkozé
forgalmi adatokat az Orszagos Kozutak Keresztmetszeti forgalmi adatai kiadvany

alapjan az érvényes forgalomfejlédési

viszonyszamok figyelembevételével

hataroztuk meg. A kdvetkez6 tablazatban 6sszefoglaltuk a forgalmi adatokat.

Akusztikai jarmikategoria
2019 l. I-b. Il. [I-b. M. Il-b.
Az ut atlagos | Az épitési |Az ut atlagos| Az épitési |Az ut atlagos| Az épitési
oraforgalma | munkatél |6éraforgalma | munkatél |éraforgalma| munkatdl
szarmazo szarmazo szarmazoé
forgalom forgalom forgalom
25j. féut
Nappal 354 1 25 - 5 1
jarmi szama/h

Az épitési munkakhoz kapcsolodd szallitasi teljesitményndvekedés hatasara
vonatkoz6 szamitasokat a kovetkezékben kdzoljuk.

25 jeli féut alapallapot nappal

Jarmii- Q 1,u,m V123, p K K (dB) Kb Laeq(7,5)1,1,m
kategéria | jarmii/h Km/h korrigalt | (dB) (dB)
l. 354 50 p=c=0 [0,29| 75 -8 67
. 25 50 p=c=0 | 0,29 79 -17 62
Il 5 50 p=c=0 |0,29| 83 -26 57
L,,(75=10lg Z 10 b T 69
25 jelii fout épités idészakaban nappal
Jarmii- Q 1,u,m V123, p K K (dB) Kb Laeq(7,5)1,1,m
kategoria jarmii/h Km/h korrigalt | (dB) (dB)
l. 355 50 p=c=0 |0,29| 75 -8 67
. 25 50 p=c=0 | 0,29 79 -17 62
Il 6 50 p=c=0 |0,29| 83 -26 57
L, (7.5 =101g 10" e o 69

A vizsgalt utszakasz menti beépitési vonal zajterhelésének meghatarozasa

Tavolsagtol fiiggd korrekcio: Kq =12,5lg7,5/d

Beépitési Vizsgalati pont Tavolsag miatti természetes
vonal tavolsaga csillapodas AL=12,51g7,5/d
Vizsgalati d (m) (dB)
pont
112 26 -7
A hangvisszaverédésektdl fiiggb korrekcio: : Kn=0 dB.
Talaj és meteorologiai viszonyok csillapitohatasa : Km=0
A névénysavtol fiiggé korrekciod 1 Kz=0
A hangarnyékolastol fiiggd korrekciod T Ka=
A latbészbg miatti korrekcié: 3=180° : Ki=0

Green Plan Energy Kft.
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2019 Nappal alapallapot

Beépit?si LAeq Ka Kh Kz | Km | Ka Ki | Laeq(d,h)
vona i
Vizsgalati (7,5kor‘;‘|BgaIt)|,||,||| (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) (dB)
pont ( )
112 69 -7 0 0 0 0 0 62
2019 Nappal az épités idé6szakaban
Beépit?si LAeq Kq Kh Kz | Km | Ka Ki | Laeq(d,h)
vona i
Vizsgalati (7,5kor‘;‘|BgaIt)|,||,||| (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) (dB)
pont ( )
112 69 -7 0 0 0 0 0 62

Forgalmi adatok:
A 25 jell masodrend( féut varosi szakaszara Volny Jozsef utcara vonatkozé
forgalmi adatokat az Orszagos Kozutak Keresztmetszeti forgalmi adatai kiadvany

alapjan az érvényes forgalomfejlédési

viszonyszamok figyelembevételével

hataroztuk meg. A kovetkezd tablazatban 6sszefoglaltuk az Uzemeléskor varhato
forgalmi adatokat.

Akusztikai jdrmikategoria
2019 l. I-b. Il. I-b. M. Il-b.
Az ut atlagos Az Az ut atlagos Az Az ut atlagos Az
oraforgalma |Uzemeléstdl |6raforgalma |Uzemeléstdl |6raforgalma |lizemeléstdl
szarmazd szarmazd szadrmazé
forgalom forgalom forgalom
25j. féut
Nappal 354 2 25 - 5 1
jarmi szama/h

Az Uzeméléshez kapcsolodo szallitasi teljesitményndvekedés hatasara vonatkozo

szamitasokat a kdvetkez6kben kdzoljuk.

25 jelii féut alapallapot nappal

Jarmii- Q 1,1, V123, p K K, (dB) Kb Laeq(7,5)1,1m
kategéria | jarmiilh Km/h korrigalt | (dB) (dB)
l. 354 50 p=c=0 | 0,29 75 -8 67
Il. 25 50 p=c=0 | 0,29 79 -17 62
I". 5 50 p=c=0 | 0,29 83 -26 57
L,, (7,5) = 1OlgZIOOJ‘LM"U’S)"""" = 69
25 jell fout az lizemelés idészakaban nappal
Jarmii- Q 1,1, V123, p K Kt (dB) Kb Laeq(7,5)1,1m
kategéria | jarmiilh Km/h korrigalt | (dB) (dB)
l. 356 50 p=c=0 | 0,29 75 -8 67
Il 25 50 p=c=0 | 0,29 79 -17 62
[l. 6 50 p=c=0 | 0,29 83 -26 57
L,, (7,5) = IOIgZIOO’LL””’U’S)"”’"’ = 69
Green Plan Energy Kft. 16




A vizsgalt utszakasz menti beépitési vonal zajterhelésének meghatarozasa

Tavolsagtol fiiggd korrekcio: Kq =12,5lg7,5/d

Beépitési Vizsgalati pont Tavolsag miatti természetes
vonal tavolsaga csillapodas AL=12,51g7,5/d
Vizsgalati d (m) (dB)
pont
112 26 -7
A hangvisszaverddésektdl fliggd korrekcio: : Kn=0 dB.
Talaj és meteorolbgiai viszonyok csillapitohatasa : Km=0
A névénysavtdl fliggb korrekciod :Kz=0
A hangarnyékolastol fiiggd korrekciod - Ka=0
A latbészbg miatti korrekcié: 3=180° : Ki=0
2019 Nappal alapallapot
Beépit?Si LAeq Ka Kn Kz | Km | Ka Ki | Laeq(d,h)
vona A
Vizsgalati (7,5ko(r(;|Bg)a|t)|,u,m (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) (dB)
pont
112 69 -7 0 0 0 0 0 62
2019 Nappal az iizemelés idoszakaban
Beépit?Si LAeq Ka Kh Kz | Km Ka Ki | Laeq(d,h)
vona A
Vizsgalati (7,5ko(r(;|Bg)a|t)|,u,m (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) (dB)
pont
112 69 -7/ 0 0 0 0 0 62

Zajterhelési hatarérték:

A vizsgalt utszakasz menti lakéterilet a 27/2008. (XII. 3.) KvwWM - EUM. sz.
egyuttes rendelet 3. sz. mellékletének 2. sora szerinti ,Lakoétertlet kisvarosi
beépitéssel” terlleti kategoria hatarértékei alkalmazhatok. Zajterhelési hatarérték
féutak mentén nappal 65 dB, éjjel 55 dB.

A kozuti szallatasi teljesitmény névekedésébdl szarmazo hatasok értékelése

Az épitéshez és uUzemeléshez kapcsoldédd kozuti szallitasok hatasa nem
haladja meg az uj utakra vonatkozo hatarértékeket. A terllet a 25 féut és a kozeli
vasutvonal kozlekedési zajaval er6sen terhelt ezért a telephelyhez iranyuld
forgalom nem okoz névekményt a Velence telepi beépitési vonalon. A telephelyhez
iranyuld forgalom a legkdzelebbi lakdépulletnél az uj tervezésl utakra vonatkozo
hatarértéknél kisebb zajterhelést okoz.

7. Osszefoglalas

Az ismertetett berendezések, miszaki megoldasok és uzemvitel mellet a
tervezett beruhazas a vonatkozé zajvédelmi elbirasokat kielégiti, a szomszédos

tertletek kdrnyezetvédelmi érdekeit nem sérti.

Green Plan Energy Kft. 17



Pécs, 2019.09.05.

KOVTERVAFT.

7629 Pécs, fg@berth R. u. 12
Telefg T¥{241-568

Kévari Laszlo
ugyvezetd

Mellékletek:

sz. melléklet: Szabalyozasi tervlap

sz. melléklet: Helyszinrajz

sz. melléklet: Technoldgia telepitési vazlat
sz. melléklet: Hatasterulet abrazolasa
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TERVEZETT HELYSZINRAJZ
M=1:1000

| 7212
Vasutallomas

AT\
— \
{ \
| 1o\ )y
\ \
‘ Zoldieilet \ 11 179

AR 2
228 1230

Ziizottkd

DOLGOZOI 6LTOZO, VIZESBLOKK ‘
11101

%%%%%%% AL

-

MUSZAKI PARAMETEREK:

o M
nonon

FIL =

Tényleges épitménymagassag:
Megengedett épitménymagassag:

Beépités modja:
Epiilet el6tti jardaszint:

Foldszinti padlévonal:
Foldszinti belmagassag:

Ereszmagassag:
Gerincmagassag:

Telek teriilete:
Ovezeti besorolas:

Hasznos alapterilet:
Beépitett alapterilet:
- lakatos mihely:
- melléképletek:

Megengedett beépitettség:
Tervezett beépitettség:

Minimalis zoldfeliilet:
Tervezett zoldfeliilet:

Parkolok szama:
- ipari egység

Tervezett parkoldszam:

878,86 m?
115,68 m
7,60 m

7,60 m
12,50 m

szabadon allo
-0,01m

+0,00m
7,07 m
(tartoszerkezet alsd sikja)

+7,38°m
+11,58 m

4439 m?

Gip2 / SZ1

(jelent6s mértékl zavard
hatasu ipar tertilet)

648,26 m’

690,92 m?

158,23 m?

30,0 % (1331,70 m?)
19,1 % (849,15 m?)

40,0 % (1 775,60 m?)
43,1% (1913,38 m?)

Terv:

MEGLEV® LAKATOSMUHELY

ATALAKITASANAK ES BOVITESENEK

EPITESI ENGEDELYEZESI TERV

4 db (648,26 m?)

5db
ARCHINVEST 97. Kit.
3064 O, Jardénnaza, (o
Hrsz.: 76018 “ccrdop o

3600 Ozd, Gyar 6t 17. T ‘AH

T E RV EZ ETT H E LYSZ i N RAJ Z Ertl:a[i]l?:‘jllasligfso@archinvestglhuAI:l

Epittetd neve, cime:

Green Plan Energy Kift. 3700 Kazincbarcika, Pollack Mihaly ut 3.

Epités helye: 3600 Ozd, belteriilet, Ozdi Ipari Park Hrsz: 11048
Epitész tervezo: Nyalka Antal Eng. széma: E2-05-0318
Kelt: Ozd, 2019. januér Méretarany: M =1 : 1000 Projektszam:  1607_04E Rajzszém:  E-0.1

Jelen terv az ARCHINVEST 97. Kft. szellemi tulajdona, szerzéi jogvédelem alé tartozik!
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7/1. sz. melléklet Effektiv kéménymagassag meghatarozasa
7/2. sz. melléklet CO emisszio terjedés szamitasa

7/3. sz. melléklet NOx emisszio terjedés szamitasa

7 /4. sz. melléklet Hatasteriileti abra




GreenFlan Enargy Kit_, Ozd P51 3.4 jelilarvezelt kirtt sfaldiv kamenymagassaganak

maghatarozasa
LBk e 1 35557 A SR ge3 panifanrdsn sl
| Pasquill-féle Stabilil asi k
adatok: naz faihi [ 1.105 (kJ/KaK) 3 0.96
lew.hom Tl: 291 (K) E 4 0,99
ki timegaram Qm 1,36 (kals) (4906 kg/h) 5 1,02
terml kem.mag h 8 m D 6 1,05
ki.gaz. hom: Ta: 373 (K) AB.C 7 1,08
kil.gaz.seb vV 3 (m/s)
bll.szélseb U 25 (mis) _|fustakdvara isllemzs k korrekcios tényezé fiiggése a légkori stabilitastol H
bels.atm d: 0,25 (m) 12 L
|&griyom ph 1.027 bar kemermymagassagban ’ L
norm. Al stris r0 1,296 kg/m3 kiboos vegnaz L
stabilitasi kalag 6 jobbra v 1
norm.all homers T0 273 K y =0,03x + 0,87 / i
narm.all.myorm p0 1 bar ! / H
Jarulakos kém. k Ll
maaassha 0.9
kiterfogatar: Qv 0,147257813 (m3/s) U
ki.gaz stirlsén r 0,974157684 (kg/m3) 08 Ll
kiboos hoaram Qh 12,99821558 kw L
0,7 . . . U
MSZ 21459/5-85 ; jardekns ke h' 4,896103901 m 0 2 3 4 L]
1. és 2. Osszefiinaés mérymagassag Stabilitasi kategéria u
iaalt tamd
kémenvmanassaa
Leararmlas figye-
lambevetelevel
MSZ 21459/5-85 ; komigalt ténvleges  hekorn= 7.85 m
4a &g b (jsszefthq@ kEménymagassag
mMagassag
MSZ 21459/5-85 ; elfektiv kemery- H= 12,7461039 m
3. Omsrefilangs magassag

1. sz. tablazat



Tervezett pontforrasok szén-monoxid emisszidjanak terjedése

Pontforras szennyezése, szén-monoxid szennyezére, rovid atlagoldsi idétartamra

GreenPlan Energy Kift., Ozd

Csak kén-dioxidra. Mas szennyezdnél az exp. Kifejezés értéke=1

adatok: CO emisszié E 13 mg/s Tis2) Tw Ty
szélsebesség u 2,5 m/s fiistfaklyara jellemzd szélsebesség révid idétartam alatti k6zépértéke 18000 43200 4300
forr.eff. nagassag H 12,75 m
stabilitasi kategéria 6 A talajfelszin jellege  zo (m)
szennyez6 neve egyéb Sik, névényzettel bor 0,1
koordinata z 2 m talajtol valé fiiggbleges tavolsag Erdé 0,3
felez.id6.kém.atal Twy 43200 s nem szamultunk Telepulés 1
felez.id6.nedv.llep Ty 4300 S nem szamoltunk Varos 1,2-2,0
felez.id6.szaraz.il Ts2) 18000 s nem szamoltunk Nagyvaros 3
érdességi paramét 4 2 m varos
feltétel H/zo 6,375
szélprofil egy.kitev p 0,282
X.= 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220
MSZ 21457/4-80 szigma (y)= 0,633533555 4,128342 7,257981 10,09614 12,76016 15,30176 17,74988 20,1229 22,43346 24,69078 26,90182 29,07204058 31,20582 33,30675 35,37779 37,42148 39,43996 41,4351 43,40852 4536164 47,29572 49,21189 51,11116
2.2 fejezet szigma (z)= 0,501934248 3,159412 5,49689 7,599882 9,563741 11,43023 13,22262 14,95565 16,63944 18,28131 19,88684 21,46035162 23,00532 24,5246 26,02053 27,49511 28,95005 30,38681 31,80667 33,21074 34,60003 3597542 37,3377
X.= 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220
150 0 4,2E-291 6,49E-96 6,56E-51 5,58E-33 6,93E-24 1,38E-18 3,28E-15 6,45E-13 2,77E-11 4,46E-10 3,67379E-09 1,9E-08 6,96E-08 1,99E-07 4,68E-07 9,49E-07 1,71E-06 2,82E-06 4,3E-06 6,18E-06 8,42E-06 1,1E-05
100 0 7,6E-132 2,18E-44 2,79E-24 2,61E-16 2,71E-12 5,67E-10 1,66E-08 1,6E-07 7,86E-07 2,51E-06 5,97934E-06 1,16E-05 1,95E-05 2,93E-05 4,06E-05 5,28E-05 6,53E-05 7,78E-05 8,97E-05 0,000101 0,000111 0,000121
50 0 2,75E-36 1,8E-13 2,65E-08 2,63E-06 2,45E-05 8,38E-05 0,000174 0,000275 0,000369 0,000447 0,000505333 0,000546 0,000572 0,000586 0,000591 0,000588 0,00058 0,000569 0,000555 0,00054 0,000523 0,000506
MSZ 21459/1 y= 0 6,4749E-100 0,000195 0,003632 0,005607 0,00567 0,005099 0,004427 0,003815 0,003296 0,002867 0,002512 0,002217611 0,001972 0,001766 0,001591 0,001442 0,001313 0,001202 0,001104 0,001019 0,000944 0,000877 0,000817
1. Kifejezés 50 0 2,75E-36 1,8E-13 2,65E-08 2,63E-06 2,45E-05 8,38E-05 0,000174 0,000275 0,000369 0,000447 0,000505333 0,000546 0,000572 0,000586 0,000591 0,000588 0,00058 0,000569 0,000555 0,00054 0,000523 0,000506
100 0 7,6E-132 2,18E-44 2,79E-24 2,61E-16 2,71E-12 5,67E-10 1,66E-08 1,6E-07 7,86E-07 2,51E-06 5,97934E-06 1,16E-05 1,95E-05 2,93E-05 4,06E-05 5,28E-05 6,53E-05 7,78E-05 8,97E-05 0,000101 0,000111 0,000121
150 0 4,2E-291 6,49E-96 6,56E-51 5,58E-33 6,93E-24 1,38E-18 3,28E-15 6,45E-13 2,77E-11 4,46E-10 3,67379E-09 1,9E-08 6,96E-08 1,99E-07 4,68E-07 9,49E-07 1,71E-06 2,82E-06 4,3E-06 6,18E-06 8,42E-06 1,1E-05
0006 T _ e
. T T
0,005+ D = S
| _
|~ e
Folytonos pontforras maximalis szennyezé hatasanak szamitasa 0,004 | _ . T e = 0.005-0.006
b e g g
0,003 1 e = 0,004-0,005
max. konc. kialakulasa a szélmenti iranyban: xmax= 37,14457 m tavolsagban | g e W 0,003-0,004
- . = 0,002 4 i —— g 4 4
(egy 6rara atlagolva) | P T ¥ 0,002-0,003
0,001 lI m0,001-0,002
Cmax=" 0,005623 mg/m3 MSZ21459/1-81 ; 6 egyenlet . | 0-0,001
szigma(y):  12,01361969 m ;150
szigma(z)= 9,01425 m %
100 110 120 130 oo
160 170 ;g9 150

2. sz. tablazat



Pontforras szennyezése, nitrogén-oxidok szennyezére, rovid atlagoldsi idétartamra

Tervezett pontforrasok nitrogén-oxidok emissziéjanak terjedése

GreenPlan Energy Kift., Ozd

Csak kén-dioxidra. Mas szennyezdnél az exp. Kifejezés értéke=1

adatok: NOXx emisszio E 22,5 mg/s Tsz) Tw Ty
szélsebesség u 2,5 m/s fiistfaklyara jellemzd szélsebesség révid idétartam alatti k6zépértéke 18000 43200 4300
forr.eff. magassag H 12,75 m
stabilitasi kategéria 6 A talajfelszin jellege  zo (m)
szennyez6 neve egyéb Sik, névényzettel bor 0,1
koordinata z 2 m talajtol valé fiiggbleges tavolsag Erdé 0,3
felez.id6.kém.atal Twy 43200 s nem szamultunk Telepulés 1
felez.id6.nedv.llep Ty 4300 s nem szamoltunk Varos 1,2-2,0
felez.id6.szaraz.il Ts2) 18000 s nem szamoltunk Nagyvaros 3
érdességi paramét 0 2 m varos
feltétel H/zo 6,375
szélprofil egy.kitev p 0,282
X.= 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220
MSZ 21457/4-80 szigma (y)= 0,633533555 4,128342 7,257981 10,09614 12,76016 1530176 17,74988 20,1229 22,43346 24,69078 26,90182 29,07204058 31,20582 33,30675 35,37779 37,42148 39,43996 41,4351 43,40852 4536164 47,29572 49,21189 51,11116
2.2 fejezet szigma (z)= 0,501934248 3,159412 5,49689 7,599882 9,563741 11,43023 13,22262 14,95565 16,63944 18,28131 19,88684 21,46035162 23,00532 24,5246 26,02053 27,49511 28,95005 30,38681 31,80667 33,21074 34,60003 35,97542 37,3377
X.= 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220
150 0 7,2E-291 1,12E-95 1,13E-50 9,65E-33 1,2E-23 2,38E-18 5,67E-15 1,12E-12 4,8E-11 7,71E-10 6,35847E-09 3,28E-08 1,2E-07 3,44E-07 8,09E-07 1,64E-06 2,97E-06 4,88E-06 7,45E-06 1,07E-05 1,46E-05 1,91E-05
100 0 1,3E-131 3,78E-44 4,83E-24 4,52E-16 4,69E-12 9,82E-10 2,87E-08 2,76E-07 1,36E-06 4,34E-06 1,03489E-05 2,01E-05 3,37E-05 5,07E-05 7,02E-05 9,13E-05 0,000113 0,000135 0,000155 0,000175 0,000193 0,000209
50 0 4,75E-36 3,11E-13 4,58E-08 4,55E-06 4,24E-05 0,000145 0,000301 0,000476 0,000638 0,000773 0,000874614 0,000946 0,000991 0,001014 0,001022 0,001018 0,001004 0,000985 0,000961 0,000934 0,000906 0,000877
MSZ 21459/1 y= 0 1,1207E-99  0,000338 0,006285 0,009704 0,009814 0,008825 0,007662 0,006603 0,005705 0,004961 0,004347 0,003838172 0,003414 0,003057 0,002754 0,002495 0,002273 0,00208 0,001912 0,001764 0,001633 0,001518 0,001414
1. Kifejezés 50 0 4,75E-36 3,11E-13 4,58E-08 4,55E-06 4,24E-05 0,000145 0,000301 0,000476 0,000638 0,000773 0,000874614 0,000946 0,000991 0,001014 0,001022 0,001018 0,001004 0,000985 0,000961 0,000934 0,000906 0,000877
100 0 1,3E-131 3,78E-44 4,83E-24 4,52E-16 4,69E-12 9,82E-10 2,87E-08 2,76E-07 1,36E-06 4,34E-06 1,03489E-05 2,01E-05 3,37E-05 5,07E-05 7,02E-05 9,13E-05 0,000113 0,000135 0,000155 0,000175 0,000193 0,000209
150 0 7,2E-291 1,12E-95 1,13E-50 9,65E-33 1,2E-23 2,38E-18 5,67E-15 1,12E-12 4,8E-11 7,71E-10 6,35847E-09 3,28E-08 1,2E-07 3,44E-07 8,09E-07 1,64E-06 2,97E-06 4,88E-06 7,45E-06 1,07E-05 1,46E-05 1,91E-05
™ 0,009-0,01
0,008-0,009
Folytonos pontforras maximalis szennyez6 hatasanak szamitasa #0.007-0.008
0,006-0,007
max. konc. kialakulasa a szélmenti iranyban: xmax= 37,14457 m tavolsagban H0,005-0,006
(egy 6rara atlagolva) #0,004-0,005
= 0,003-0,004
Cmax=" 0,009732 mg/m3 MSZ21459/1-81 ; 6 egyenlet 0,002-0,003
szigma(y)=  12,01361969 m 0,001-0,002
szigma(z)= 9,01425 m H0-0,001

3. sz. tablazat
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8/1. sz. melléklet Szennyvizkezel6 kapcsolasi vazlata
8/2. sz. melléklet Szennyvizkezeld l1étesitési engedélye
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A DCRINENTIN EETRONNLS KARASSH HTRESTETT
Kisdmanyorta 201907 29 16:28 g8 1
mova qDr. Csap6 Zoltan [SK] . i\_/

35500/4401-8/2019.alt.
BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI
KATASZTROFAVEDELM’I IGAZGATOSAG
IGAZGATO-HELYETTESI SZERVEZET
KATASZTROFAVEDELMI HATOSAGI SZOLGALAT
Ugy szdma: 35500/4401/2019.4lt. Térgy: Ozd, 11048 hrsz.-t ingatlanon porfestd
Ugyintézé: Bojtosné Zavaczki Enikd technologia szennyviz-elokezel6

1L

dr. Adonyi-Gellért Anna berendezésének
- vizjogi létesitési engedélye -

HATAROZAT

A Green Plan Energy Kft. (3700 Kazincbarcika, Pollack Mihaly ut 3.) engedélyes részére
az Ozd, 11048 hrsz.-u ingatlanon porfestd technologia szennyviz-elokezeld berendezés
kivitelezési munkalataihoz

vizjogi létesitési engedélyt
adok.
Vizikonyvi szim: Hangony — Saj6/261.
A tervezett vizilétesitmények miiszaki és vizgazdalkodasi jellemzoi:

1. Elézmények

A GREEN PLANE ENERGY Kft. porfestéses technologia telepitését tervezi az Ozdi
Ipari Parkban taldlhato telephelyén. A tervezett beruhazis egy 80.000 m*/év kapacitdsi
szorokoszoris feliiletkezelési technoldgia, porfestd berendezés, beégetd kemence és
anyagmozgato rendszer, valamint szennyvizkezel6-berendezés tervezését, telepitését és
belizemelését jelenti.

A rendszer telepitésének helye a telephelyen meglévé izemesarnok mellet megvalosuld
bovités teriiletén lesz.

A komplex feliiletkezelés az alabbi résztevékenységekbol all:
1. Munkadarabok felrakasa a fliggesztett konvejor palyara

2. Munkadarabok elokezelése

2.1. Zsirtalanitas — vasfoszfatozds

2.2. Oblités 1. (ipari vizzel)

2.3. Oblités 2. (dion vizzel)

2.4, Passzivalas

3. Vizleszaritas

Cim: 3525 Miskolc. Dézsa Gy. at 15. =: 3501 Miskole Pf.: 18. Tel.:46/502-962
E-mail: borsod.vizugy@katved.gov.hu
Ugyfélfogadas és ligyintézdi telefonos ligyfélfogadas:
3530 Miskole, Mindszent tér 4. Tel: 46/517-300 Fax: 46/517-388
Héttd, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00



4. Porszoras
5. Porfesték beégetése
6. Kihtilt munkadarabok leszedése a fiiggesztett konvejor palyarol

A kiépitett technolégia tizemeltetése sordn keletkezd szennyvizet a rendszerhez
kapcsol6dd — szintén a tervezett beruhdzas részeként tervezett — szennyviztisztito-
technolégidba vezetik, majd onnan a tisztitott szennyviz a telepiilési csatornahalézatba
keril.

A csatornahalozat {izemeltetbje az OERG Hidro Kft., a szennyviztisztito telep
iizemeltetdje az ERV Zrt.

2. Keletkezé szennyviz mennyisége és mindsége:

A szennyvizek — az alkalmazott technoldgidk kovetkeztében — szennyezé anyagként
savat, lagot, zsirt-olajat, fémion szennyezoként pedig vasat tartalmaznak.

A keletkezd szennyvizek megoszlasa: folyamatos szennyvizek: 6blitdviz a kezeld sorrdl
800 I/h, RO berendezés eludtuma 200 I/h

Koncentratumok:

Dexphoss 2550 és Dexadd 60 5 m*/3hénap
E-Clips1700 vizes oldata 4 m*/2 hénap
Kavicssziird visszalazitas 4 m*/ honap
Kavicssziir savas mosévize 2 m'/év
vizlgyit6 sos regeneratuma 1 m’/6 hénap

3. Tervezett szennyvizkezel6 rendszer

A tervezett szennyvizkezel a feliilet-elokezeld lizemben keletkez$ ipari szennyvizek
kezelését és igy a kdzcsatornara bocsathatosag feltételét biztositja.

Feladata a fellilet-elokezelé sor folyamatos &blitovizeinek, kimeriilt technologiai
oldatainak, a vizlagyitd és RO berendezés regenerdtumanak, valamint a kavicssz(ird savas
mosovizének tisztitasa, a keletkez6 szennyviziszap viztelenitése.

A kibocsatott eldtisztitott szennyviz mennyisége: 4 m*/miiszak

s izkezelési technolégia i -

A feliiletelokezelés soran keletkezO szennyvizek kezelésére egy szakaszos rendszerdi,
félautomatikus vezérlésii szennyviztisztité egység kialakitdsa tervezett.

A szennyvizkezelo-rendszer a festd lzemcsarnokban a feliilet-elokezeld és a festd
berendezésekkel kozos légtérben nyer elhelyezést. A szennyvizkezelé berendezései a
szennyvizkezel{ terlileten nyernek elhelyezést.

A szennyvizkezeld egyenletes terhelése érdekében a koncentratumok kezelése — kis
térfogatdrammal atemelve (1:10 ardanyban) — a folyamatosan keletkezd oblitovizekkel
egylitt torténik.



Els6 Iépésként a szennyviz pH-jat emulziébontas céljabdl 4,0 - 4,5-re allitjak be kénsav
oldattal, ezzel parhuzamosan kb. 0,5 g/l mennyiségben poli-aluminium-klorid oldat
adagolds torténik.

Mésodik lépésként a savas szennyviz pH-jat mészhidrat szuszpenzié adagolassal 8,5-9,0-
re emelik. Semlegesitéskor nagyfeliileti aluminium-hidroxid csapadék képzddik, mely a
bevitt kalcium-ionok hatdsdra keletkezd kalcium-foszfat csapadékokkal egyiitt biztositja a
szennyviz zsir-olaj tartalménak adszorbedlasat, eltivolitdsat. A szennyvizben megjelend
aluminium ionok hidroxid formdjaban kicsap6dnak.

A keletkezd csapadékok illepitésének elOsegitésére a semlegesitett oldathoz
flokkuldlészer oldatot adagolnak (Vifloc 103). Az iilepitdben keletkez6 2-3 %
szdrazanyag tartalmu iszap viztelenitésére keretes sz(irdprés kertil telepitésre. A nyert
szennyviziszap szdrazanyag tartalma 25-30 %.

Az llepitor6l elfolyd kezelt szennyviz kavicsszlrén utésziirve — vég pH ellendrzd
tartalyon keresztiil — tdvozik a kzcsatornéba.

Epiil:

Q“I]lﬁ - X I ']

Feladata: A feliilet-elokezeld (izemben keletkezd Gblitdvizek biztonsdgi gyljtése és
tovabbkezelésre atemelése a kipos kezeld reaktorba. Polipropilén tartaly
szintérzékeldkkel, hasznos térfogata: 5 m’

Feladata: A feliilet-el6kezel6 izemben keletkez6 koncentratumok gyijtése és adagoldsa a
kipos kezeld reaktorba. Henger alaku, kipos fenekl, szoknyan 4llé 6nhordé PP tartaly,
atlatszo PP nivocsikkal, {irité csonkokkal, feladoszivattyaval.

Hasznos térfogata: 5,5 m’, Adagold szivattyi Grundfos JP5 szivattyu, Q= 3,8 m*/h

fre oy

Miigyantaval bevont beton mitargy atemeld szivattyaval.
Hasznos térfogata: ~1 m’

teme ) szivatty: Grundfos 0-es buvarsziva Q=4-6m
A 16 (X32) szi 1: Grundfos KP25 buvarszivattyu Q=4 ih

Oblitd viz tartaly feladd szivatty(ja a kezeld reaktorra
atemeld (Sz3) Grundfos JP5 Q=~25001/h

Miigyantaval bevont beton miitargy atemeld szivattytval.
Hasznos térfogata: ~1 m’

Atemeld (X31) szivattyd
Grundfos KP350-es buvarszivattyi Q= 8 m*/h

Koncentratum folyadék felado szivattyija a kezel6 reaktorra.
Atemel6 (Sz2) Grundfos JP5
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Miigyantdval bevont beton mitargy atemeld szivattytval.
Hasznos térfogata: ~1 m*

" . »

Atemeld (X33) szivattyd
Grundfos KP250-es buvérszivattyu
Q=4-6 m'h

Koncentratum feladd szivattytja (kozos a zsirtalanité-vasfoszfatozoéval) a kiipos kezeld
reaktorra.

Feladata: a feliilet-elokezel6 tizemben keletkezd szennyvizek kezelése, semlegesitése.

4 m’ hasznos térfogata polipropilénbdl késziilt kipos reaktor. A kiipos reaktor motoros
keveréssel, pH méré szondaval (pH-1), dekantalé golydscsapokkal, és egy iiritd szeleppel
ellatott. Az Uritd szelepre egy membranpumpa van csatlakoztatva, mely az itt keletkezett
iszapos folyadékot a sziirbprésre nyomja.

Sz5 iszapszivattyu: Verder VA 25 iszapszivattyd, Q = 0,5 m*/h, 6 bar

Kezeldpodium: acélszerkezetbdl készill festett kivitelben, csiiszdsmentes jardlappal és
feljaro lépcsovel.

Gijté- 18 (puffer)
Feladata: a reaktorban ledekantalt és a szlirGprésen megsziirt folyadék gyijtése és
feladédsa a kavicsszirore.

500 1 hasznos térfogati polipropilén tartaly szintérzékelOkkel, drit6csonkkal,
nyomasfokozoatemeld szivattytval.

Atemeld (Sz-4) szivattyt: Grundfos JP5 Q=1 m'/h p =3 bar

Kavicssziirsh
Feladatuk: a tisztitott szennyvizben {ilepités utin esetlegesen visszamaradt lebegbanyag
kisziirése.

1 m*/h kapacitésa szliregység. Osztalyozott, mosott sz{iréhomok és kavics toltetl oszlop
savazhato kivitelben. (Regeneralds: ellenarami Gblitéssel és 10 %-o0s sosavval.)

Sziirbpré
Feladata: a kupos reaktor tartdly {iritd szelepérdl dtemelt hig iszapos folyadék
viztelenitése. UNIFILTER tipust 40 | kamratérfogata keretes sziirOprés, nyomasmérovel.

Feladata: a kupos kezel6 reaktorba kénsavoldat adagoldsanak biztositdsa.
Henger alaku PP tartdly levehetd tetével és adagolo szivattytval.
Hasznos térfogat: 200 |

Adagolo (ASz-1) szivattyi: PROMINENT Concept 02-15
Q=20lh

Bl sl barid hatavert atusel s s
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Feladata: a kupos kezelé reaktorba poli aluminiumklorid oldat adagolds biztositasa.
Henger alaku PP tartaly leveheté tetével és azon leemelhetd beadagol6 ajtéval, adagold
szivattytival. Hasznos térfogat: 200 |

Adagold (ASz-2) szivattyG: PROMINENT Concept 02-15Q =20 I/h

Feladata: a kipos kezeld reaktorba a mésztej adagolas biztositdsa. Henger alaku PP
berendezés elektromos keverdvel, nyithatd, oldaldn zart beadagold ajtdval, zsaktartoval,
atlatszo nivorésszel, fenékcesappal, adagolo szivattyuval.

Hasznos térfogat: 500 |

ASz-4 adagolé pumpa: Verder VA 8-as
Q=401h

Feladata: a kezel6 reaktor tulfolyotaskajaba a flokkulaldszer oldat adagolas biztositasa.
Henger alaki PP tartdly levehetd tetével és azon leemelheté beadagold ajtoval, kézi
keverovel, atlatszo nivorésszel, adagold szivattytival.

Hasznos térfogat: 200 |

Adagol6 (ASz3) szivattyi: PROMINENT Concept 02-15
Q=201/h

"

A tartaly az utolsé technologiai egység a szennyviz kibocsdtasa elott. Ebben a tartalyban
egy folyamatos miikddési pH szonda tizemel, ezaltal a kimené szennyviz PH-ja mindig
kontroll alatt van.

4. Vizilevi objel ité (VOR)

VOR Objektum név Objektum tipus

AQV148 Ozd, 11048 hrsz.-0 ingatlanon

porfestd tizem Ipari vizhasznalati telep

Eléirasaink:

A kivitelezési munkélatokat csak véglegessé valt vizjogi létesitési engedély ¢és a
kivitelezési tervdokumentécio birtokéban lehet megkezdeni.

A szennyvizcsatorndkba csapadékvizek nem vezethetdk be, ennek lehetdségét a
kivitelezés sordn is ki kell zarni.

Az lizemel6 vizikbzmiivekre valo rakotést csak az lizemeltetod végezheti.

A tervezett vizilétesitmények kivitelezése soran a felszini vagy felszin alatti vizbe, ill.
felszin alatti vizado rétegbe szennyezo anyag nem keriilhet.

A szennyvizkezel6 megvaldsitdsa soran a miitargyakat vizzaro kivitelben kell
elkésziteni, a kivitelezés soran a vizzarosagi probakat el kell végezni, az eredményeket
jegyzbkanyvben rogziteni kell.
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A tevékenység soran keletkezd szennyviz elvezetésénél be kell tartani az ERV Zrt., mint
{izemeltetd 2019. éprilis 8-4n kelt ideiglenes befogadoi nyilatkozataban foglaltakat.

A telephelyen keletkez6, a kdzlizemi szennyvizesatorna-hdlozatba vezetett elétisztitott
szennyviz mindségének meg kell felelnie a vizszennyezd anyagok kibocsatasaira
vonatkozé6  hatarértékekrdl  és  alkalmazasuk  egyes  szabalyair6l  sz6lo
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. sz. mellékletében az ,.egyéb befogadoba torténd
kozvetett bevezetés esetére” megallapitott kiiszobértékeknek, melyek a kibocsatasra
jellemz6 komponensek esetében az alabbiak:

pH: 6,5-10;
KOl 1000 mg/l;
SZOE: 50 mg/l;
10’ tilepedo anyag: 150 mg/1;
Osszes s6: 2500 mg/l;
Osszes foszfor: 20 mg/l;
Osszes vas 10 mg/l

A koziizemi szennyvizcsatorndba vezetett vizekre vonatkozo fenti hatarértékeknek vald
megfelelési pont a telephelyen beliili olyan akna, amely utin a telephelyrél a
szennyvizcsatorndba mar nem k6t be semmilyen eredetii szennyviz csatorna.

A miszaki dtadast kdvetéen 3 honapos prébaiizemet kell tartani, a prébaiizemi terv
szerint.

A szennyviz el6tisztitd telep probailizeme sordn legaldbb négy alkalommal vizsgélni
kell a koziizemi szennyvizcsatornaba elfolyd tisztitott szennyviz mindségét a fobb
szennyezbanyag komponensekre (pH, KOlc, SZOE, 10 tilepedd anyag, Osszes so,
Osszes vas, Osszes foszfor). A mintavételt és a laboratoriumi vizsgalatokat akkreditalt
szervezettel kell elvégeztetni.

A probatizemrol naplot kell vezetni, majd a proébaiizem lezdrasat kivetden
zarojelentést kell késziteni, melyet csatolni kell a vizjogi {izemeltetési engedély iranti
kérelemhez.

Az érintett szervek el6irdsait be kell tartani.

Az érintett szakhatdosag eldirdsai:

A Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei Korminyhivatal Edelényi Jarasi Hivatal
Népegészségiigyi  Osztaly BO-02/NEO/2547-2/2019. szamid  szakhatdsagi
allasfoglalasaban foglalt eléirdsai:

A tervezett tevékenység a felszin alatti vizek jé dllapotat, a foldtani kizeget nem
veszélyeztetheti, kdrnyezetszennyezést nem okozhat.

A tisztitasi technologiabol kikeriilé szennyviznek teljesiteni kell a kdzcsatornaba
engedhetOség feltételeit.

A munkalatok sorana kbzmiivezetékek védelmét a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rend. 4.
mellékletében foglaltak szerint biztositani kell,

A beépitett vezetékek és szerelvények anyagai feleljenek meg a 123/2001. (X. 25.)
Korm. Rendeletben eloirtaknak, felhaszndlni csak torzskonyvezett, engedélyezett
anyagokat lehet.

A munkaterilleteken képzodd, kiilonbszd tipust hulladékok megfeleldé modon torténd
gyujtésérol, azok rendszeres elszallitasarél minden esetben gondoskodni kell.
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A szennyvizhdlozat és az atemelOk létesitése sordn gondoskodni kell arrél, hogy
tzemelésiik ne terhelje zajjal a kérnyezetet, levegéterhelést ne okozzon.

A tevékenységet végzok részére a létesités sordn is megfeleld szocidlis helyiség
biztositdsa sziikséges.

A kémiai biztonsagrol sz6l6 2000. évi XX V. térvény (Kbtv.) 29. § (1) bekezdése alapjan
a veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet a
44/2000. (XII. 27.) Et.M rendelet 13. szamu melléklete szerint, elektronikus tton az
OTH Szakrendszeri Informacios Rendszer éltal biztositott modon jelentse be, a Kbtv.
28. § (3) bekezdése alapjan a veszélyes anyagok, illetve veszélyes keverékek biztonsagi
adatlapjait szerezze be, valamint a Kbtv. 19.§ alapjan a kockazatértékelési
dokumentacidt készitse el.

A tervezett vizilétesitmények érintik az Ozd 11048 hrsz.-G ingatlant.

Az engedély alapjaul szolgald tervdokumentaciokat (kelt.: 2019. aprilis) Malyinko
Zoltan tervezo készitette.

A kivitelezés utan tartandd miiszaki atadas-atvételi eljarasrol hatdsagunkat értesiteni
kell. A vizjogi lizemeltetési engedély iranti kérelmet a sikeres probatizemet kdvetd 30
napon beliil be kell nydjtani a 41/2017. (VII. 29.) BM rendeletben elirtak csatoldsaval.

A vizjogi létesitési engedély kizardlag az épitésre vonatkozik és 2021. julius 31-ig
hatalyos, de a kiilon jogszabalyban meghatirozott feltételek, tovabba események
bekdvetkezése esetén, hivatalbdl vagy kérelemre a hatésdg mddosithatja, sziineteltetheti
és vissza is vonhatja.

A hatdrozat véglegessé valasat kdvetd 8 napon beliil az e hatdrozatbdl eredd jogok
és kotelezettségek és az ezzel Osszefliggd adatok a vizikdnyvi nyilvantartasba
bejegyzésre keriilnek.

E hatdrozat ellen a kézhezvételtdl szamitott 15 napon beliil a Beliigyminisztérium
Orszagos Katasztrofavédelmi Foigazgatosagnak, mint orszdagos vizligyi hatosagnak
cimzett, de a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosaghoz, mint
teriileti viziigyi hatdsdghoz elektronikus titon benyujtott fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljaras dija az alapeljaras dijtételének 50%-a, azaz 90.000 Ft, melyet a
Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésdg 10027006-00283580-
00000000 szamlaszamara kell befizetni és a befizetés tényét igazold dokumentum
masolatat a fellebbezéshez csatolni sziikséges.

INDOKOLAS

A Green Plan Energy Kft. (3700 Kazincbarcika, Pollack M. ut 3. I. em. 3.) a 2019. aprilis 25-
én érkezett beadvanyaban az Ozd 11048 hrsz.-0 ingatlanon porfestd technoldgia szennyviz-
elokezel6 berendezésének vizjogi létesitési engedélyezését kérte.

A benyujtott kérelem hidnyossagai miatt a 35500/4401-2/2019.4lt. szam( végzésemmel
hianypdtlasra szolitottam fel a kérelmezdét, aki a hianypotlasi kotelezettségének eleget tett.



A tervezd nyilatkozott a megbizasarol €s tervezdi jogosultsagarol.

A kivitelezési munkalatok érintik az Ozd 11048 hrsz-ti ingatlant. Engedélyes az ingatlan feletti
rendelkezési jogat hiteles tulajdoni lap masolattal és az ingatlan tulajdonosdnak 2019. janius
21-én kelt tulajdonosi hozzajaruldsaval igazolta.

A Borsod-Abaiij-Zemplén Megyei Kormdnyhivatal Edelényi Jardsi Hivatal
Népegészségiigyi Osztdly BO-02/NEO/2547-2/2019. szamon eldirasokkal, az aldbbi
indokolassal:

A Green Plan Energy Kfi. (3700 Kazincharcika, Pollack Mihaly u. 3. 1/3.) kérelme
alapjan a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag (Miskole, Dozsa
Gy. ut 15.) a 35500/4401/2019.alt. szamu megkeresésében megkiildte az Ozd, hrsz: 11048
sz. a. ingatlanon porfesté technolégia szennyviz-elékezelG berendezés vizjogi létesitési
engedélyének kérelmét Népegészségiigyi oszialyunk részére kiozegészségiigyi szakhatdsagi
dllasfoglalas céljabol.

Szakhatésagi  allasfoglalasomat — a vizek mindségét és egészségkarositds nélkiili
Jfogyvaszthatosagat, felhasznalhatosdgat befolyasolo kériilmények, tényezdok fenndlldsanak
elbirdldsa szerint — az egyes kozérdeken alapulo kényszerité indok alapjan eljaré
szakhatosdagok kijeldlésérdl szolc 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. 16/6. pontja
alapjan és a fovarosi és megyei kormanyhivatal, valamint a jarasi (févarosi kerileti)
hivatal népegészségiigyi feladatai ellatasdarol, tovabba az egészségiigyi dllamigazgatdsi
szerv kijelolésérdl szolo 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4.5 (1) bekezdése, az 5. § és a 2.
szamu melléklete szerinti illetékességhdl adtam meg.”

Az ERV. Eszakmagyarorszigi Regionalis Vizmivek Zrt. 2019. aprilis 8-i keltezéssel ideiglenes
szennyviz-befogadéi nyilatkozatot adott.

A tervezd egyeztetett az OERG Elektro Kft.,, az OERG Hidro Kft. és az OERG Kft.
képviselbivel, akik a kivitelezéshez hozzajarultak.

Az Eszak-magyarorszigi Viziigyi Igazgatésig E2019-1731-002/2019. szémon viziigyi
objektumazonositasi nyilatkozatot adott.

A kérelmezd az igazgatasi szolgdltatasi dijat megfizette.

A koziizemi szennyvizcsatorna halozatba vezetett szennyvizre vonatkozoan a felszini vizek
minOsége védelmének szabdlyairdl szolo 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (tovabbiakban:
+R™) 21. § (1) és (2) bekezdés, valamint a kizcsatorna {izemeltetd befogaddi nyilatkozataban
foglaltak alapjan dllapitottam meg az ,.Rm™ 4. szdmu melléklete szerinti, az ,,egyéb befogaddba
valo kbzvetett bevezetés™ esetére vonatkozo kiiszobértekeket,

A vizilétesitményre vonatkozd prébatizemet a 72/1996. (V.22.) Kormédnyrendelet 3.§ (8), (9) és
(11) bek. alapjén irtam el0.

Hatdrozatomat a vizgazdalkodasrdl szolo 1995. évi LVIL. térvény 29. § (1) bekezdése alapjan, a
vizgazdalkodasi hatosagi jogkor gyakorlasardl szolo 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3. § és az



altalanos kozigazgatasi rendtartasrél szol6 2016. évi CL. torvény (tovabbiakban Akr.) 80. § (1)
bek és a 81. § (1) bek. szerint eljarva kiadtam.

A hatdrozat vizikonyvi nyilvantartasba torténé bejegyzésérdl a 72/1996. (V. 22.) Korm. rend.
22.§ (2a) bek. alapjan rendelkeztem.

Az lgazgatosag hataskorét a vizligyi igazgatdsi €s a viziigyi, valamint a vizvédelmi hatosagi
feladatokat ellatd szervek kijeltlésérdl szold 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1), illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése,
valamint a 2. melléklet 8. pontja allapitja meg.

Jelen hatarozat elleni jogorvoslati lehet6séget az Akr. 116. § (1) bekezdése alapjén a Vgtv. 29/A
§-a biztositja.

A jogorvoslati eljards dijanak mértékét a viziigyi és a vizvédelmi hatosagi eljarasok igazgatasi
szolgaltatasi dijairdl szold 13/2015. (111. 31.) BM rendelet 3.§ (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelGen allapitottam meg.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus bélyegzd szerint

Liptak Attila tiizolté dandartdbornok
tlizolt6sagi tandcsos
megyei igazgato
helyett és nevében

dr. Csap6 Zoltin
katasztrofavédelmi hatdsagi
szolgalatvezeté-helyettes

Kapjik:

I. Green Plan Energy Kft. — 3700 Kazincbarcika, Pollack M. ut 3. . em. 3. (cégkapu)

2. RANDERS-Hungaria Kft. — 3300 Eger, Meder at 26. (cégkapu)

3. Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormdnyhivatal Edelényi Jarasi Hivatal Népegészségiigyi
Osztily — 3600 Ozd, Bajesy-Zs. E. iit 1. (NSZ)
ERV. Eszakmagyarorszigi Regiondlis Vizmiivek Zrt. — 3700 Kazincbarcika, Tardonai 1t 1.
(cégkapu)

-

5. OERG Kft.— 3600 Ozd Gyir ut 1. (cégkapu)

6. EMVIZIG — 3530 Miskolc, Vérssmarty t 77. (NSZ)
7. Vizikényv

8. Iratokhoz




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum PLACHY
LASZLO ugyféltsl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2019.12.04. 14.41.59

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: PLACHY LASZLO
Szilletési hely: OzD

Sziiletési datum: 1976.06.03.

Anyja neve: SZTANKOVICS MARGIT

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges



http://niszavdh.gov.hu
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