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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technologia

kivalasztasanak indokai

Mezbécsat telepulés ©Onkorményzata Megat belterlletén két tervezési terlleten a
csapadékvizek biztonsagos OssZgiggét kivanja megvaldsitani, valamint a helyi ésfgjokat
figyelembe véve annak hasznositasi lébé&gét vizsgalja.

Mezécsat kdzigazgatasi tertlete fokozottan belviz Mgezéetettségi (111.) osztalyba tartozik.

A csapadékviz-elvezetés nem teljesikéievés a befogadd, a zart elvézaeindszer, a meglév
vizelvezebk elsssorban szikkaszto rendstek.

A meglé\y vizelvezeb Iétesitmények rendszeres tisztitasarol az 6nkoymadrgondoskodik.

A csapadékviz elvezetés hianyaban karos elontédetkkztek a Kossuth Lajos u. -Vorésmarty
u.- Damjanich u. - Vasut ut térségében, valamiDébDélnyugati varosrészben.

Ezen karos hatasok megeesének érdekében a két terlileten a csapadékvizendhgos
0sszegyjtését valositjak meg.

A tervezett tevékenység a 314/2005 (XII.25.) Koremdelet 3. szamu melléklet 128. d) pontja
szerint Ebzetes Vizsgalat koteles tevékenység, mivel a tetvéeruhazéssal érintett terllet a
Borsodi medség Tajvedelmi Korzet tertiletébe esik, Natura 208@elem alatt nem all, de
azokra hatassal bir, mint ,magteriilet” és ,puffeezet” szintén hataros a Nemzeti Okoldgiai
Halbzattal.

Mezécsat Onkormanyzata felkérte a Titan Csillag Kft.-t (3528 Miskolc, Kisfaludy u. 3.)

az engedélyes dokumentécioé elkészitésére. A Titasillag Kft. bevonta a Hatas-Kor 2000
Bt.-t a dokumentéacio elkészitésébe.

Jelen dokumentacio célja, hogy bemutassa aobiet telepllésen tervezett csapadéekviz

elvezetési munkalatokat és az ezzel jaré kornyexrettesi hatasokat.

2. Altalanos adatok

2.1. Az Elo6zetes vizsgalat készitoje

Megnevezése: Nagy Mih&ly Tamés (Kdrnyezetvédelmi szakmérnok)
Székhelye: 3528, Miskolc, Kisfaludy u. 3.

Jogosultsagat igazolo okiratszam: 05-1677 (SZKM-$ZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-1.4)
Megnevezése: Kdcski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérnok)
Székhelye: 3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.



Jogosultsagat igazolo okiratszam: 05-1574, 05-81&&/KV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,
SZKV-1.4)

Megnevezése: Mercsék Jozsef Laszl6(Elsvilagvédelem, tajvédelmi

szakérd)

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  Sz-066/2012

A tervedi jogosultsdgok masolatat 4z szamu mellékletartalmazza.

2.2. Kérelmezo6 adatai

Kérelmed: Medcsat Varos Onkormanyzata
Székhelye: 3450 Medcsat, Hsok tere 1.

3. Atervezett tevékenység ismertetése

3.1. Tevékenység volumene

A domborzati adottsagokat és a jelenleg kialakeliytetet is figyelembe véve a terileten
1544/3 hrsz-u 6nkormanyzati tulajdonu ingatlanaepgeendezési munkak keretén beltl kerdl
kialakitasra a 2000 #iérfogatl tarozo. A tarozo kialakitasaval a Vagaa és a kébbiekben

a kornye? utcak csapadékvizeinek elhelyezése valik bizttéitoA terllet jelenleg is
csapadékos djarast koveten vizzel boritott, a projekt megvalédsitasaval ezedt
koérilményeket lehet kialakitani.

A Damjanich és Voérosmarty utcdkban a kis szabakjogZélesség és a megiekbzmivek
elhelyezkedése miatt zart szelvérogapadékviz elvezietsatorna épitése tervezett. A Kossuth
aton meglég zart csapadékcsatorna rekonstrukcioja sziukségemsanyomvonalon tortén
Ujraépitéssel. A zart szelvéngsapadeékviz elvezietsatorna 6ssz hossza: 1150 méter.

A nyitott vizelvezet arkok hossza: 1098 m. A tulfolyé hossza: 341 m.

A részletes riszaki leirast a 8. fejezetben ismertetjik.

3.2. Atevékenység megkezdésének varhato idépontja
A tervezett tevékenységet a szikséges engedélysdetaését kovéen, 2019. prilisdban
kezdenék el. A kivitelezés varhat@idrtama: 2019. 4prilis — 2019. november.



3.3.

A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet

hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett

modja

Mezécsat Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Miskolctdl elélaz Gn. Borsodi Méség

kozepén fekszik. A megyeszékhélyés Medkovesdél 35 km, Tiszaujvarostol pedig 20 km

tavolsagban helyezkedik el.

A terllet atnézetes helyszinrajz&.asszamu mellékleszemlélteti.

A beruhéazas éltal érintetett ingatlanok helyrajArai:

Beépités helye Erintett ingatlanok
Vasut utca 1406/1, 1406/2
Térozé 1544/3
Damjanich utca 1407
VOrésmarty utca 1498
Kossuth Lajos utca 423/3, 1899/1
Kinizsi Pal utca 1902
Arok - Enekes ér bekétcsat. 1901/2
Péal6czi utca 2225, 2208, 2206/15
Korona utca 324
Tisza utca 347
Térozé 2206/21, 2375, 2376, 2382
Atkotés 0339/1
Sulymos csatorna 0338
Tulfolyé Sulymos csatornabs 0323/4

1. tAblazat: A beruhazassal érintett ingatlanok hiedjzi szamai

Az ingatlanok Me#csat Onkormanyzat és a Magyar Allam tulajdonabamata.

A tervezett beruhazas léetesitményeinek koordireggziekét 2. tablazatfoglalja 6ssze.

Létesitmény

Koordinatak

megnevezese SPAEY Y (m) X (m)

CS-1 0+000 i ] 788812,438 277840,129
0+600 vegszelveny 789200,189 277986,035

CS 1-0-1 0+000 i i 789383,542 277887,056
0+234 vegszelveny 789212,150 277969,850

CS 1-0-2 0+000 i i 789395,131 277932,949
0+316 vegszelveny 789704,273 277867,471

2 vizelvezes 0+000 i ] 788826,308 276039,739
0+439 végszelvény 789004,116 275765,051

2.0-1 vizelvezet 0+000 i i 788820,133 276029,071
0+390 végszelvény 789149,321 275905,793

2.0-2 vizelvezdt 0+000 i i 788168,440 276479,565
0+269 vegszelveny 788110,950 276740,338
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Létesitmény

Koordinatak

megnevezese S Y (m) X (m)

Talfolyo 0+000 ] i 788049,946 276072,928
0+341 végszelveny 788237,117 276358,071
789380,265 277888,536
1. szamu tarozo 789489,634 277839,137
sarokpontjai 789370,386 277866,663
789479,600 277817,335
1. szamu tarozo 789430,011 277852,902
kozéppont

2. tablazat: A beruhazas létesitményeinek koordanpegyzéke

A tervezett tevékenység nem teszi szikségessé @palésrendezési terv modositasat,

0sszhangban van a hatalyos telepullésrendezési tegliv

3.4. Atelepitésihely szomszédsagaban meglévo vagy - a telepiilésrendezési

tervekben szereplo - tervezett teriilet-felhasznalasi modok

A beruhazéas menti szomszédos terliletek kimutagé&atzamu tablazaartalmazza.

Hrsz. Miivelési Hrsz. Miivelési
ag ag
Mezécsat
325,326,327/1,2,329/1,2,330,331,332/1,2,33B, 312, 1379,
338/1,2,339,340/1,2,341/1,2,342,343,344/1,2, 1778, Ut
345/1,2,346/1,348/3,4,349/1,2,350,351,352/1/2, 2374
364/1,370/1,7,397/11377,1378,1380,1381, 2206/14, | ..
1382,1383,1384,1385,1386,1387,1388,1389, 2206/15, | Kivett
1390,1391,1392,1393,1394,1395,1396,1397, 2206/16, | Peepitetien
1398,1399,1400,1401,1402,1403,1404,1408, 2206/17, | terulet
1408,1409,1410,1411/3,4,14131451,1459,1460, , .. . Kivett
1461,1462,1463,1464,1465,1466,1467,1468,(agtg?az’ 23713 | \izall4s
1469,1481,1482,1496,1497,1499/2,1500/2,1501" Kivett
1502,1503/1,21504,1513,1544/1,4,1545,1546,154 2377 | \szterilet
7, 1548, 1549, 1550, 1551, 1522/1,2, 1553/1,2,
1554/1,3, 1769/2, 1770, 1771/1,2, 1773/2, 1774/1,
1781/2, 178, 17831897/1,2, 1898/1,2, 1900/1|2,
1901/3, 2207/4, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220,
2221, 2224, 2226/1, 2227, 2228, 2229, 2230,
2231, 2232, 2233

3. tdblazat: A beruhdzassal szomszédos teriletek
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4. Atervezési teriilet természetfoldrajzi jellemzoi
DOMBORZAT : A Borsodi Mezség (Borsodi-sik) E-on a Bilkkaljaval hataros. EKae®ajo

hordalékkupjaig ér és étt Hejészalonta—Medicsat—Aroké vonalan valik el. D-i hatara a

Tiszaval parhuzamosan fut. Ny-on szinte észrewvdtleregy at a Laské—Eger szomszédos
hordalékkupjaba. Felszine E-rol D-i iranyba fokezan lejt. E-on még 100-110 m Kkoriili
tengerszintfeletti magassagok uralkodnak, D-emgaéyebb pontja 91 m.

EGHAJLAT : Mezscsat mérsékelten meleg-szaraz éghajlata &gaerasag (és egyéb emberi
tevékenység) szamara kedéédelteteleket biztositott. Az éghajlati elemek kbalegfontosabb
a napsugarzas.

Evi napsutéses 6rak szama: 1.900 oOra

Evi felhézet: 60% borultsag

Derilt napok szama: 70 nap

Borult napok szama: 120 nap

Koddos napok szama: 40 nap

Evi kozéplémérséklet: 10,0 €

Fagyos napok szama: 110 nap

Atlagos évi legmagasablémmérséklet: 34,0C

Atlagos évi legalacsonyabldimérséklet: - 19,0C

Evi paranyomas: 7,4 mm

14 orai légnedvesseég évi atlaga: 60%

Evi csapadékeloszlas: 550 mm

Havas napok szadma: 25 nap

Szélirany évi gyakorisag@jszentmargitta allomas adatailE-EK-D-DNy-Ny-K-ENy-DK

Evi tengerszint folotti légnyomas: 1016,6 hPa

Eves és évszakos csapadékdsszegek Magyarorszagghagatvaltozas hatasai

Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége cs@himsm hazank Dél-Europidhoz hasonlo
viselkedést mutat. Az orszagos évi csapadékossZeh ds 2000 kozotti atlaga 568 mm. Az
alabbiakban ezen ddzak atlagaihoz viszonyitott szazalékos eltérédékorait mutatjuk be
éves és évszakos skalan. A csapadékvaltozasokainazemlélteti a szazalékos valtozas, mint
a linearis kozelitésth addédd, milliméterben kifejezett csokkenés, ileetmdovekedés. A
szazalékos valtozas becslésére az exponenciakditédza megfelél ezért a csapadék esetén

exponencialis trendbecslést alkalmaztunk.
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Csapadékos évek inkabb a mult szazadl felleben léptek fell abrgd. Az utdébbi néhany év
atlagon fellli csapadékdsszegének kovetkeztébesblkkenés nem szignifikdns a 95 %-os
megbizhatdsagi szint tekintetében.
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1. 4bra: Az éves csapadékosszeg orszagos atlagamakaliai, 1901-2009.
A szézalékos eltéréseket az 1971-2000 évek atlagadonak viszonyitva.

A csapadék térben ésoiden nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltdzatsara
bekovetke# — tendencidkat nehezebb kimutatni, mint éGanérséklet esetén. Mig az évi
kozéplbmérséklet az elmualt 30 évben szignifikans ndvekieadstat, addig a csapadék
valtozasa még egy hosszabb, 50 évet féldiszakban sem mutathatd ki egyértéém. A
térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltetjuk. elkmult 50 évben, 1960 és 2009 kozott
bekovetkezett valtozasokat bemutatd térkiémbra az exponencialis trendillesztéladddo
50 év alatti %-os valtozast jelzi.

A mult szazad kozepdtvégbement, az exponencidlis trendbecslés szesapadék valtozas
terlleti eloszlasat abrazoltuk2a abran Az orszag teriletének legnagyobb részén jésemt

csokkent a csapadékellatottsag az elmult fél éesitzamn.
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2. abra: Az éves csapadekosszeg %-os valtozasadoB009 kozott

Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyatiteldvaltozékonysagot mutatnak, mint az
éves anomaliak fisora @. abrg. A tavaszi csapadék 1971-2000-es atlaga 136 mmégy
evszak 6sszehasonlitasaban a legnagyobb csapakidkuss tavasszal kdvetkezett be, érteke
megkozeliti a 20%-ot a tdbb mint egy évszazadwoeltidésor alapjan.

A nyarak sokéves orszagos csapadékatlaga 19714&@dt 189 mm volt. A sz&raz nyarak
eléforduldsa a mult szazad kezdététiszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az lgsza
hazank éghajlatanak korabban is rendszeresen é&lhétilajdonsaga volt. A nyari csapadék
valtozasa novekédendenciara utal, de a valtozas nem szignifikans.

Az 6sz 1971 és 2000 kozotti atlagos csapadéka 138 madaltAzas jelerdts, a cstkkenés
irAanyaba mutat, de ebben az évszakban sem egyérdiemdencia.

A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan 104 napadgék hullott az 1971-2000 kozotti

teleken. A mult szazad elejét téli csapadék szinten csokkent, de nem szawsattértekben.
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3. dbra: Az évszakos csapadékosszegek orszagamitik anomaliai, 1901-2009.
A szazalékban kifejezett relativ eltéréseket az119@00-es atlagokhoz viszonyitottuk.

15



Csapadék széléségek alakulasa

Az atlagosnal bségesebb csapadékkal, vagy tartos szarazsaggasandenyek, periodusok
eléfordulasi gyakorisagat az extrém csapadék indexdélsoraival és a bekodvetkezett
valtozasukkal jellemezziik. Kevesebb a csapadékpsorsrdgos atlagban, ahogy a jelenhez
kozelitink 8. abrg. A 20 mm-t meghaladé csapadéku napok viszont emdvekedest
mutatnak, s a szarazégkzakok hossza (vagyis a leghosszaldlszdk, amikor a napi csapadéek
nem éri el az 1 mm-t), pedig jelésen megndvekedett a 20. szazad eleje 6ta. A napizitas,
mas néven atlagos napi csapadékossag (egy adotiysyan lehullott 6sszeg és a csapadékos
napok szamanak hanyadosa) nyaron szintén §slemt megndvekedett. Az atlagos napi
csapadekok novekedése arra utal, hogy a csapagék iegabb rovid ideig tarto, intenziv

zaporok, zivatarok formajaban hullik.

45 8

40 7
g3 g 6
< 30 A AN LA \ A ‘ E 5
% 25 Y 2 "'*“Y»,»—«_wv~-.‘\,—-w_\; VALY g J ) ,’\‘,

~ 4 A V A 3 i 4 .y
§ 20 Af . et \‘-\_\» ~2 VA ava J J.."
15 g - | :
2 8 5
g 10 a “ ‘ - . ‘
L]
5 ; <1 I
Trend=-4%/109¢év Trend= | nap/109év

0 0

1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001

50 1 '
'a“ 10 | |
Q ~ Il |
£ 40 E 9 ‘
2 35 E g
a E
N 30 é 7
¥ 25 § 6 J

15 z ., Nvar

S y » ) )

Trend= 4 nap/109¢v Trend= 1.2 mm/nap/109év

10 3

oé: 1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001

4. abra: Néhany extrem csapadék klimaindex racspatiaganak idssora, a tizéves mozgo

atlag gorbéjével és a becsiilt linearis trenddelp192009

Az 1960-2009 idszakban megfigyelt nyari csapadékintenzitas-vatiopdeniti meg &. bra
trendtérképe. A nyari napi intenzitas orszagosghta novekedett, ezt a novekedést a
délnyugat-dunantuli, és kisebb kiterjedésben az akdstet-magyarorszagi teriletek
csapadekintenzitasanak csokkenése meérsékli. Foragggyezni, hogy a racsponti valtozasok

csak kisebb tertleteken szignifikansak.
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5. &bra: A nyéri atlagos napi csapadékintenzitaslégos csapadékossag) valtozasa az 1960-
2009 idiszakban racsponti trendbecslés alapjan

Forras: Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat

(http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megéiyvaltozasok/Magyarorszgg/

A varhato elérejelzés:

A melegedési tendenciat leginkdbb a nyaréknérséklete tukrozi, a mult szazad eldjét
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyadtlkgldmérséklete 1971-2000 kdzott
19,7 °C. Az utébbi évtizedben is6&rdult egy-egy livosebb nyar, de az alacsony értékek
inkdbb a szazad é€lsfelét jellemezték. A legutdbbi harminc évben pedsaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kozépmérséklet. Ennek emelkedése a tovabbiakban istéarha

Az &tlagos napi csapadékok ndovekedése arra utgy, dasapadék egyre inkabb rovid ideig
tartd, intenziv zaporok, zivatarok formajaban Hulli

Az emelked hémérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra am érzékeny a tervezett
beruhazas, éppen ellenkditeg a heves zivatarok okozta problémak megoldasatalgalja.

A vizmosasok, patakok vizjarasa heves, a csapaskifioszerint szeszélyes. Feljegyzések
szerint ritkAbban fordulnak &kzél$séges nagyvizek héolvadashol, sokkal veszedelmekebb
a tavaszi-§szi, kiulondsen pedig a nyari heves nagycsapadékokta arhullamok, melyek

gyorsan levonulnak és magas vizallasokat idézhetiéek
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Ezt a megallapitast tamasztja ala 2006. junius, B3&m és 2010. majus — junius hénapokban
keletkezett igen heves, nagycsapadék okozta anhudiénely magas vizalldssokkal vonult le a
bikki patakokon, vizmosasokban jel&ntvizkarokat okozva. Mar korabban is jetent
arhullamok alakultak ki, igy 1974. oktoberében 8871 juniusaban, de a 2010. évi majusi
arvizet azonban egy intenziv, am tobbnapdz&st okozé mediterran ciklon valtotta ki (a
lehullott csapadék mennyisége nagyobb volt, mir@ hm). A majusi ciklon, a kiterjedt
intenziv eézés végul a nagyobb vizfolyasokat rekordkozeli,yvagt meghalad6 szintre
duzzasztotta, amelyek a csapadék-esemény elmuldivat6do apadasba kezdtek. Junius
elején szokatlan modon egy Ujabb mediterran cildikezett térségliinkbe — régebben kb. 10
évente érkezett egy ilyen ciklon Magyarorszagrastrpedig néhany héten bellil Ket. Ennek
csapadékmennyiségét a még apado vizfolydsok mar tuehdk befogadni és Ujabb

vizallasrekordot dontve megaradtak, hatalmas kaai@zva.

Az emelked hémeérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra am érzékeny az
alkalmazand6 technologia, éppen ellenkéleg a heves zivatarok okozta problémak
megoldasat szolgdlja.Az atlag tdmérséklet emelkedése, illetve a heves zivataroky ne
nehezitik a dolgoz6k munkakdrilményeit neheziti.

TALAJOK : A Borsodi-Messég déli részén alacsony tékepesséf réti szolonyecek
vannak. A talaj tbbbnyire é&sen savanyu, alacsony humusztartalmu, agyagoseyalyo
Osszetétdl. A vidéken az egyik leggyakoribb tipus (30 %-bargsernozjom barna ditcla,.
Jelends a rossz midsedi, szikes réti szolonyec talajok ardnya is (30 %szAlonyeces réti

talajok aranya 19 %, a réti talajoké 10 %.

5. Atervezési teriilet vizrajza

A vizsgalt terlilet a Sajé — Hernad hordalékkiup dékzén talalhaté. A Sajé — Hernad
hordalékkup-siksaghoz a Sajo Sajoszentpéter alaliasza, valamint a Hernad Alsédobsza
alatti szakasza tartozik. A Saj6 ezen a szakasesni ¥el a Hernadon kivil a Bodvat balrdl,
tovabba a Kis-Sajot, jobbrdl pedig a Szinvat. Amdeinak a mellékvize jobbrél a Vadasz-patak
és a Kishernad- Barsonyos-malomcsatorna.

A Sajon és a Hernadon a tavasz, abHej kora nyar az arvizekddzaka. Az év masodik fele
altaldban kisvit.

A Sajo-Hernad tormelékkupjanak f&l20 m-ben 1é§ vizeket tekintjuk talajviznek. A

tormelékkap nyilttlkit vizet tarol.
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A térmelékkup vize EENy - DDK irany( aramlast muggbnai A. 1975).

A talajviz utanpotlasi viszonyait a becsilt nagysadd sorrendjének megfebein a
kovetkedképpen valbszirsithetjik:

» Kozvetlen csapadék eredaitanpdétlodas, fudideges szivargassal (infiltracio).

» Magas vizallas esetén a vizfolyasok medrén kereszti

> Egyes szefk (Bocker T. 1975) szerint nagyon lassu felaranaléasnélykarsztbal.

A talajviz mélysége Igrioil E-ra 4-6 m, a Héj als6 szakasza mentén 2 m felett, mashol 2-4 m
kozott van. Mennyisége jeldist, altalaban 5-7 I/s.kfire becsiilik, a peremek felé csokken.
Kémiai dsszetételét tekintvélég kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos.

A VITUKI talajvizszint-észleb kutak adatsora szerint a talajvizszint évszakgadozasa
elérheti a 2 m-t, de hosszabb tavon a szaraz vsgyadékos itbzak miatt akar 3,5 m-es
vizszintktlonbség is adddhat.

Az érintett terilet ivovizbazis hatdsagi hatarozathn kijelolt, illetve elézetesen lehatarolt

hidrogeologiai véditeriletét, védsidomat nem érinti.
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6. abra: Mezcsat térségében lé\kijelolt hidrogeoldgiai vedidomok
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A felszin alatti viz szempontjabdl érzékeny terien lev telepulések besorolasarol szold
27/2004 (XII. 25.) KvWM rendelet szeriMezécsat érzékenybesorolasu telepilés.

A vizsgalt terilet a Tisza részvidgin belll a 2-8 Bukk és Borsodi-m&szg alegységen
helyezkedik el.

6. A Tervezési teriilet geoldgiai viszonyai

Perm ~ felg kréta 6sszlet

A medencealjzatot D felé haladva Uledéekézekek, metamorf paldk majd ismét lUledékes
képdmenyek pasztai alkotjak. Hataraik megvonasa cagigjabol ad keretet, a valosagban a
hegységrogok szabalytalan "sakktabla'- éeerelyezkednek el.

Eocén szirke-vorés agyag- mégzk

A triasz képddmeényekre telepilve vékony foltokban fordub.eAz agyagrétegek néha
hianyoznak, ilyenkor az eocén mészkbzvetlenul a triaszra telepik azzal k6zos karsztv
rezervoart képezve.

Oligocén agyagmarga, agyaq, homakk

Mezoékeresztes kornyekén ez a rétegsor kb. 350 m vasgpgagmarga betelepuléses homikk
Osszlettel kezédik. Erre 30-50 m vastag agyagmarga. 100-125 m k&thadsszlet végul
mintegy 100 m vastagsagu agyagmarga kovetkezik.

Az agyagmargaba zart tufads homeolds tufarétegekben halmozddtak fel szénhidrogdewmdk

a rétegek mar eredetileg is kiékden iktatodtak az egykori Gledékek k6zé. Sajohidméba
teljes paleogén rétegsor hianyzik. Ny- felé viszegyre teljesebbé valik. A jelenség oka a
miocén eleji nagy lepusztitas.

Miocén terresztrikum, riolittufa, agyag, homok

F6 tomegeét a 400-500 m vastag riolittufa alkotja, ynek fekije a Bikkalja als6-miocénkori

lepusztulasi térszine, illetve az ennek mélyedéseiblhalmozddott terresztrikum. Az 6sszlet
altaldban rétegzetlen vagy keresztrétegzett, aamasierszini, folyovizi felhalmozédast jelent
Sajoéhidvég felé a riolittufaval szemben a homolaggragos rétegtagok jutnak talsulyra.

Pliocén alsé pannon agyag agyagmarga,homok, homgkkehol aprészeidi kavics, vékony

barnakdszenes agyagcsikok

D-i irAnyban a szirke agyag, agyagmarga Kitik jut uralomra, néhany m vastag homok és
homoklélencsékkel. Az 0Osszlet jellegzetes kégménye a 100-300 m vastag szintalld
agyagmarga, marga osszlet, amely elvalasztja adklsg@s hidrogén-karbonatos rétegvizeket.

Erre 10-30 m vastagsagu egyedi honiokkegek, majd egymassal 0Osszefhigg
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homoklésorozatok és ismét egyedi homékitegek telepilnek agyagba, agyagmargaba
agyazottan. Altalaban egyenletes rétegvastagsi@migl amely egyenesen aranyos a homok
kiterjedésével.

Pliocen felg pannon homok, homok# agyaq, agyagmarga a homokos tagok tulstulyaval

helyenkéni néhany m vastagsagot is @lébldes-fas barna 8széntelep kdzbeiktatasaval

A Mezskovesd-Mebdkeresztes vonaltél D-re a félpannon az alsobol fédott ki, E felé
azonban a fels pannon Osszlet kdzvetlenldl a miocén riolittufaebepll. Kivétel a Vatta-
Maklari arok, ahol alsé-fetspannon egyarant@brdul.

A fels6 pannon also részén nagy oldaliranyu kiterjgdé&s15 m vastagsagu tagolt homok-
homokl6rétegek telepiiltek. A felsszintben vékony homok, agyag, agyagmarga rétegek
alkotnak ugynevezett "szendvics" rétegsort. Az l@sstavi, folyovizi Ulepedds ebldl
kovetkeden gyakori a keresztrétagges, a hullambarazdak, a homok és agyagmdédnga s
valtakozasa, lencséssége. Also szintjében csaknyékencsés homoktestek hatarolodnak le
kis terlleten belll kiékétés, kimargasodas kovetkeztében. Ko@éps fel$ szintjében
viszont vékony gyorsan kiékelé lencsés homokrétegek talalhatok, helyenként
egybekapcsolodva. Tehat a rétegek tilgges tagoltsaga felfelé megsik és ezzel az
oldaliranyu kifejbdés szintallésaga is. A félsannon vastagsaga a hegység szetjébyt
medence belseje fele ndvekszik. A Tiszapalkonyafisasban vastagsaga meghaladja az 1600
m-t.

Kvarter kavics, durva homok, iszap

A fels6 pannodniai rétegekre atmenet nélkil telepil a plecen durva Uledéke, amely a
stllyedés miatt vastagon boritja be a korabbi &dp®nyeket. A hordalékklp épitése az egész
pleisztocénben tartolt, s kilonésen a Sajo-Hermadiéra rakodott le tdbb rétegen sok
kavicsos 0sszlet vastagsaga 26-44 m kozott vattoxdtavicsos 0sszlet teriletiinkdn vékony

homok, illetve iszapréteggel fedett.

7. Meglévo vizelvezetési létesitmények

Mezécsat kozigazgatasi tertlete fokozottan belviz Mgezéetettségi (111.) osztalyba tartozik.
A csapadékviz-elvezetés nem teljeskievés a befogado, a zart elvézaeindszer, a meglév
vizelvezebk elsisorban szikkaszto rendstek.

A megléV vizelvezed létesitmények rendszeres tisztitdsarol az dnkoymadigondoskodik.

A csapadékviz elvezetés hianyaban karos elontéesditkkztek a Kossuth Lajos u. -

Vorésmarty u.- Damjanich u. - Vasut Ut térségélatamint a Dél-Délnyugati varosrészben.
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Ezen karos hatasok mégksének érdekében a két teriileten a csapadékvizelnsagos
Osszegyijtését, és a helyi adottsdgokat figyelembe vévealannasznositasi lelietegét
vizsgaljuk meg.

A telepilésen jelerisebb vizfolyas nem talalhatd. A beltertleti csapae€k befogadoi a
hordalékkup legrégebbi folydmeder-maradvanyai addsat és Igrici kozott talalhatd Enekes-
ér és a vele kdzvetlen kapcsolatbars)éde kisebb mérétMalota-ér. Az Enekes ér holtag,
amely egy természetes Utonirfdott meélyvonulat, amit a belvizrendezés soran &l
alakitottak. A Tisza jobb parti armentesitett tetéih helyezkedik el, kdzigazgatasilag a
varoshoz tartozik. Hossza 12,2 km, atlagos szé&esd®0 m, terllete 146 ha, atlagos
vizmélysége 0,5 m, viztérfogata 730 ezér m

A telepulés kiilteriletén talalhaté még a Rigds+ér a Rigds morotvaba vezet, valamint a
Sulymos 6csatorna ami a telepulés kultertletén ered és Bddmana iranyaba jut a Tisza
folyoba.

A Sulymos &csatorna tobb mint 23 km hosszu. A belvizek Tisztirgert atemelésére a

fécsatorna torkolatanal 16\két, egyenként 2,0 iis kapacitasu szivattyltelep szolgal.

8. Tervezettvizelvezeto részletes ismertetése

8.1. Tervezett vizelvezetd csatornak helyszinrajzi vonalvezetése
8.1.1. 1. Tervezési teriilet - Kossuth Lajos u. - Vorésmarty u.- Damjanich u. - Vasut

ut térsége
A domborzati adottsagokat és a jelenleg kialakelyzetet is figyelembe véve a terlleten
1544/3 hrsz-U 6nkormanyzati tulajdonu ingatlanaepgeendezési munkak keretén beltl kerdl
kialakitasra a 2000 térfogatt tarozé. A tarozd altalanos tervéB.aszamd melléklet
tartalmazza. A tarozo kialakitasaval a Vasut utsaaékégbbiekben a kornyez utcak
csapadekvizeinek elhelyezése valik biztositottateAilet jelenleg is csapadékossjarast
koveben vizzel boritott, a projekt megvalodsitasaval ezett korilményeket lehet kialakitani.
A foldmedii mitargynal mobil szivattyG telepitésére alkalmas a&ttwiallas kerdlt
kialakitasra. A szivattyu - mellyel az 6nkormanyednleg is rendelkeziink - sziikség esetén a
Damjanich utcaban tervezett zart szehérgsatorndba ideiglenesen lefektetett expressz
vezetéken juttatja a mar esetleg tulfolyassal ugeztet) csapadékvizeket.
A mobil szivattyu-allds megkozelitésének érdekéb@m hosszban 2,5 m széles zlUzottkbves
palyaszerkezétmegkozelid Gt létesitése szikséges, mely biztositja csapadéiben is a

bekozlekedési lenéséget, de aranytalanul nagy koéltségekkel nem jar.
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A Damjanich és Voérosmarty utcdkban a kis szabakjogZélesség és a megiekbzmivek
elhelyezkedése miatt zart szelvérmpapadékviz elvezetsatorna épitésére van lafssig.

A Kossuth Uton meglév zart csapadékcsatorna rekonstrukcidja szikségemosz
nyomvonalon tortéh Ujraépitéssel.

A terulet befogaddja az Enekes ér.

8.1.2. 2. Tervezési teriilet - a Varos DNY-i hatarteriilete

Mezdcsat Epitési Szabalyzataban a varos DNY-i hataraliamdo vizallasos teriletet jeldl. Ez
a terllet alkalmas a csapadékvizek fogadasara. rAzanyaggodrok egy tarozorendszert
képeznek/képezhetnek tereprendezési munkdékat d@ivemelyeknek dsszekotése indokolt.
Az Osszekotésekb 1 db mar elkészilt. Jelen fejlesztés soran tovabp 6sszekotés kerlt
megtervezésre. az |. és Il. tarozotér kozott. Az kiglakuld tarozo térfogat a varos DNY-i
terlleteinek csapadékviz befogadasara/tarozas&amals/alkalmassa teléet A tarozo
terekben az atlagos vizmélység 0,5 m - 0,7 m kozitozik. Térfogatuk: 21 500 A
csapadékos tibzak tartdssaga, illetve a csapadék intenzitddeségésse teheti, hogy a tarozé
vizei tovabbvezetésre kerlljenek annak érdekébegy l beltertileten karos elontéseket ne
okozzon. A tovabbvezetést a Sulymésdatornaba egy féldmedtulfolydval lehet biztositani.

A tarozé rendezett fenékszintje a tulfolyd csatovégszelvényében 92,00 mBf. A tulfolyd
csatornaban a tarozébdl tovabbvezetés a Sulydesatbrna felé akkor torténik, ha a tarozéban
a vizszint eléri a 92,6 mBf szintet. A tarozoba&oPzi utcabol valamint a Korona és Tisza
utcak febl nyilt féldarokkal terveztiink bekotéseket. A Tism#cai bekotés tarozd dti
szakaszara ateresz kerllt betervezésre, mivelaet@itileten allathajtas torténik a szomszédos
legeb terlletekre.

A tervezési terlletek utcain a vizelvezatkok mellett fak telepitését iranyozzuk.el

A novényzet telepitésével a beszivarogtatas, exzekapadékviz lefolyd hanyadanak
csokkentését valésitjuk meg, melynek tapasztagatéle 10-30 %-ra teh&tSzamitasainknal
az also értéket vettuk figyelembe.

A tarozdkba tortéh bevezetések &t hordalékfogdk létesitése szilkséges, melyekben a
hordalékfogas célja a leb&mnyaghoz k@do kémiai szennydik meghatarozé hanyadanak
visszatartasa is, ezzel a befogado tarozok szebdaggag terhelésének csokkentése.

A részletes helyszinrajzokataszamu mellékletartalmazza.
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8.2. Tervezett vizelvezetd csatornak magassagi vonalvezetése
A vizelvezeb csatornak tervezett lejtése 2 - 16 %o, valtozikalmhazkodva a domborzati
adottsagokhoz.

A hossz-szelvényeket & szamu mellékletartalmazza.

8.3. Tervezett vizelvezeto csatornak miiszaki adatai

A foldmedii arkok rézsit fuvesiteni kell, az atereszek két végfal koziéedpbetoncsbdl lettek
tervezve, melyek alkalmazaséaval egységes, az arkasizallité képességét nem csokkent
kapubejarék kiépithék. Kapubejaroknal 5,00 m hosszban, mig atereszekeébitési
adottsagtol fuggen valtozo hosszban. A féldmeder mintaszelvényét azamu melléklet
tartalmazza.

A zart szelvény csatorna KG PVC ¢&bdl, illetve betoncébdl tervezett. A csatornéra
eléregyartott aknaelemekb kialakitott tiszitbaknak és ianyag tisztitd idomok épiteétkl,

melyek viznyeds aknafedlappal kertilnek lefedésre.

8.4. Munkaarok kialakitas

Tervezett munkaarok szélesség: 1,0 m.

Munkaarok nyitdsanal a talajmechanikai szakvelem@irasait a munkaarok hatarolasra
vonatkozo6an be kell tartani.

A csatornacsovek ala min.25 vtg-u homokos-kaviggagt kerll, a vezeték fol6tti 30 cm-ig
talajcserét terveztiink homokos kavicsbaol.

A munkaarok mintaszelvényéfzaszamu mellékletartalmazza.

8.5. Tervezett vizelvezeto csatornak méretezése

A vizelvezetk méretezése 1 év ismédesi ideji csapadékbdl szarmazé vizhozam levezetésére
torténik.

Hidrologiai szamitasok:

Fajlagos csapadékvizmennyiség meghatarozasa MB2/Q alapjan

Mértékado csapadékvizhozam meghatarozasa Ml 13 Aajsjan

Q=Fxaxipt, m¥s
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Méretezés 6sszefoglalo tablazata:

N N N ) 3OS

vizgyijté | lefolyasi G Ateresz
L teriilet | tényed ozl el = 30
Csatorna| vizsgalt (Q)
jele szelvény| Lejtése Vizszallitd v vizszallité| vizszallitd
F (ha) a I/s Jellege %, kapacitas (m/s) keresztm.| keresztm.
Q (I/s) (m? (m?)
1- 0+423 1,5 0,25 39 s 30 2 42,9 0,7 nincs
0+000 5,06 0,25 98 s 40 2 108 0,95 nincs
0+085 0,7 0,25 19 foldmedér 7 48 0,8 0,06¥ 0,0
1-0-1 | 0+047 0,85 0,25 22 foldmeder 3 31 0,52 0,067 0,0
0+000 2,41 0,25 64 foldmeder 6 116 0,07 0,12 nind
1-0-2 0+190 0,6 0,25 15 foldmedér 2 26 0,43 0,067 0,0
0+000 1,56 0,25 33 foldmeder 7 48 0/8 0,067 0,0
2. 0+012 2,3 0,2 30 foldmeder 2 31 0,46 0,067 0,0
0+000 3,8 0,2 49 s 40 2 108 0,95
2-0-2 | 0+000 0,8 0,25 37 foldmeder 7 48 0,8 0,067
4. tablazat: A méretezés dsszefoglald tdblazata
9. A miiszaki beavatkozasok sziikségessége
Mezécsat telepilés ©Onkormanyzata Megat belteriiletén két tervezési terlleten a

csapadékvizek biztonsagos dsszgiggét kivanja megvaldsitani, valamint a helyi &sfgjokat

figyelembe véve annak hasznositasi lébé&yét vizsgalja.

Mezécsat kozigazgatasi tertlete fokozottan belviz Mgezéetettségi (111.) osztalyba tartozik.

A csapadékviz-elvezetés nem teljesikéeves a befogado, a zart elvézeindszer, a meglév

vizelvezebk elisorban szikkaszté rends#ek.

A megléw vizelvezed létesitmények rendszeres tisztitdsarol az dnkoymadigondoskodik.

A csapadékviz elvezetés hianyaban karos elontédetkkztek a Kossuth Lajos u. -Vorésmarty

u.- Damjanich u. - Vasut Gt térségében, valamiDébDélnyugati varosrészben.

Ezen karos hatasok megeesének érdekében a két terlileten a csapadékvizendhgos

O0sszegiijtését valositjak meg.
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10. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz

sziikséges kapcsol6od6 miiveletek

10.1. A beruhazas targyi és személyi feltételei
A tarozok kialakitasat kizarolag lanctalpas arokgépekkel végzik. A napi munkdid ora.
A Kkivitelezé személye még nincs kivalasztva, ezeért az ilydegélmunkdkhoz hasznalatos
géptipust nevezink meg. Az alkalmazhato arokass tgkovetkeaz lehet:
= Caterpillar 320, 68 kW lanctalpas, 1,? kanaltérfogat
igy a helyszinen egyszerre csupan négy-6t embézkardik majd sket személygépkocsival
szallitidk a helyszinre. Tisztalkodasukat a telgmhe oldjak meg. Az arokasé gépek a
munkaterilet helyszinén maradnak. A beruhazas swmén kilon létesitmény megépitésére

nem keril sor.

10.2. A telepitéshez és a megvalodsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas,
tarolas, vizrendezés

A tervezett tevékenység célja a terllet vizrendmzAskivitelezési munkak nem igényelnek
kulon raktarozasi munkalatokat.
A szallitas a 3307.sz. kdzuton keresztul torténik.
A szdéllitas intenzitasa: A beszallitando (kulonboméret)) betoncsdveket (pontos
mennyiséguk: 5. tabldzat, 10.5. fejezet) 4 db tmarnti szallitta a helyszinre. A
betonelemek kiszéllitasa kulonldozapokon torténik, igy maximum napi 1 forduléval
szamolhatunk. Tovabbi gépjaiinforgalmat jelent a keletkézulladékok (76,8 maszfalt, 530
m? fold) elszallitasa, de ezek esetében is maximysnkedts fuvarral szamolhatunk.
A szallitasi Gtvonalat a. szdmu &braszemlélteti.
Az emlitett Utszakasz jelenlegi forgalmat & tablazat tartalmazza, a 2017-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

L I. jarm tlikategéria | Il. jarm iikategoria | lll. jarm i{ikategoria
Vizsgalt utszakasz A o mp P
(j&rmii/ora) (j&rmii/ora) (j&rmii/ora)
3307. sz. 6sszekdt
(16+655 — 20+000 102 S 8

5. tablazat: A szallitasi utvonal 2017-es jadiforgalma
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10.3. A megvaldsitas soran keletkezo6 hulladék- és szennyvizkezelés
Tisztalkodasra nincs moéd a terlletén, igy szocistisnnyviz nem keletkezik. Mobil WC
Uzemel majd, melynek rendszeres Uritését az Uzetthedigzi.

A részletes hulladék kezelésre a 11.5 fejezetbsil ker.

A tarozok kialakitasa soran keletkebldet (EWC kdd: 17 05 04, varhaté mennyiség: 539 m
deponiaépitésre és tereprendezésre kerul felhaszaaigy a kitermelt talaj elszallitasarél nem
kell gondoskodni. A keletkézaszfalthulladékot (EWC:17 03 02, varhaté mennyiség: T&)8
engedéllyel rendelkéznert hulladéklerakéban.

10.4. A beruhazas energia sziikséglete
A tervezett munkalatoknak nincs kulon energia seéflete. A rendezést véyzgép

Uzemanyaggal valo feltéltése mobil tbgepjarniivel lesz megoldva.

10.5. A beruhazas soran felhasznaland6 anyagok mennyisége

A beépitésre kertilanyagok mennyiségét &ztablazatartalmazza.

Megnevezés Mennyiség
D 400 KG PVC 423 m
¢ 30 betoncs 177 m
¢ 30 talpas betonékapubejardékhoz, atereszekhez 319m
¢ 40 talpas betonékapubejarokhoz, atereszekhez 10 m
¢ 80 talpas betonégarozok 6sszekodtéséhez 14 m

6. tablazat: Vizrendezés soran beépitésre kdilyagok mennyisége

10.6. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények,

valamint az azokhoz kapcsolddo létesitmények felsorolasa és helye
A Kkivitelezés soran mindbésszesen egy darab mobil WUl kihelyezésre, tovabbi

létesitmeények kihelyezésére nem keril sor.

10.7. A tervezéshez felhasznalt adatok bizonytalansaga, rendelkezésre
allasa
A munkalatokhoz szikséges anyagigény meghatérondesgtortent 10.5. fejezét A
késbbiekben bemutatasra kefiszamitasok (zaj-, levégzennyezeés) soran mar ezeket a

pontos adatokat hasznaltuk fel.
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11. A beruhazas kérnyezeti elemekre gyakorolt hatasa

11.1. Viz

A tervezett beruhazas a talaj- illetve rétegvizekemhem fogja érinteni.

A létesités soran a felszini-, valamint a felszilatd viz lehetséges szennygeforrasai a

kovetkedk:

e A terileten alland6 szennygZorrast jelent objektum (pl: szennyviztarold, izemanyag
tarold, stb.) nem lesz.

* A mobil WC tartalyanak sértlése, nem megiei@itése.

* A talaj illetve a felszin alatti viz elszennyelgése csak havaria esetén lehetséges, amikor
kéolajszarmazeék kerul a talajra és ez a szeritges leszivarog a talajvizig. A vizsgalt
terlileten azonban sovany, kézepes és kovér agydiotiak a felszin kozeli rétegeket, igy
az esetlegesen talajra jutd szenibyaayagok nehezen szivarognak le a talajvizbe.

» A talajra csak véletlenszergéphiba soran kerllhet@laj szarmazék. Ez a jelléchiba
cshszakadasbol, szivattyuhibabdl vagy a hidraulikusnkabhenger meghibasodasabal
adodhat. A felsorolt fiszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezhetdlagtt

A beruhazas megvalosulasa soran a kovetikes kell betartani a felszin alatti vizek védelme

érdekében:

» Az épitanyagok helyszinre széllitAsanal csak medfetaiszaki allapotu, rendszeresen
karbantartott, a kornyezetvédelmbiebsoknak megfelélszallitd jarniivet hasznalnak.

Az alkalmazott foldmunkagépek csak megi&lemiszaki allapotl, rendszeresen
karbantartott, a kornyezetvédelmbiebsoknak megfelélmunkagépek lehetnek.

» Az épités soran a teruletre kihelyezett mobil W@tgait rendszeresen ell@ezni és Uriteni
kell.

* Atevékenyseg végzeése soran szenbiggwag (olajszarmazek) hasznalata esetén megfelel
miiszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkivili helpskiarbantartas esetén olajfog6 talcat
alkalmaznak).

» A beruhazéas soran Uzerdejépek Uzemanyag feltdltését tartalyautdkbdl katthédica
alkalmazasaval fogjak megvalositani, igy felfogjaz esetleges olajcsopogest és
megakadalyozzak a talajfelszinre, felszin alatibeikertlését.

* A tevékenységhez kapcsolédé gépek karbantartdsa amemunkaterileten, hanem a
kivitelezo telephelyén torténik. igy a munkateriileten neniiksor veszélyes hulladék (pl.:
faradt olaj) tarolasara sem.
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» A felszin alatti vizekre egyedili veszélyforras épgkldl - havéaria esetén - elfolyo,
elcsbpog olaj lehet. Az épités soran veszélyes hulladék gstetlenszdien géphibabol
adodhat. Ez a jelldichiba c$szakadasbol, szivattyuhibdbdl vagy a hidraulikuakahenger
meghibasodasabdl adddhat. A felsoraliszaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a
talajt. Rendkivli olajelfolyas esetén azonnal zkedni kell a szennyezégrészporral,
homokkal vagy duzzasztott perlitporral toriéfelitatasarol és a szennyezett hulladék
telephelyre tortéth szallitasarol.

« Ha a rendkivili események valamelyike mégis belkadmk a felszin alatti viz
szennyezésének kockazata az észlelt szennyezéektalan lokalizalasaval minimalisra
csokkenthet.

Ezek az események gondos munkaszervezéssel, reeglkagbantartassal és odafigyeléssel

megebzhetk.
11.2. Levegdszennyezés

11.2.1. Aleveg6 alapallapota, el6irt hatarértékek

A rendezéssel érintett terllet Borsod-Abauj-Zemph&gyeben, Meicsat kbzség beltertletén
talalhato.
A telepllés kdrnyezetében jeléatlégszennyezéssel jard tevékenyseég (ipariggealasagi)
nem folyik. Jelerds ipari légszennyézorras nincs a kézelben. Az immissziés értékeket
meértékben a lakossagi tizelés hatarozza medil Bbdzempontbdl kedvézelyzetet teremt,
hogy a telepiléseken bevezetésre kerult digggfigy aidtéskdl szarmazo korom, kén-dioxid,
nitrogén-oxidok mennyisége az elmulészakban csokkent.
A vizsgélt terllethez legkdzelebbi automata éa8omasOszlaron taladlhato, mely 10 km-re
van a vizsgalt banyatol. A m&lomason N@ NOx, CO, PM10 és SEoméreseére kerll sor. A
légszennyeZ anyagok értékei a 24 oras atlagok alapjan 20107102017.12.31. kdz6tt:

« NOz 11,4ug/m?

« NOx 15,3ug/m®

e SO 9,0ug/m?

« CO: 634ug/m

+  PM10: 25ug/m®
A 2017.01.01. és a 2017.12.31. kozottisdakra mért N@ NOx, PM10 és SO2 értékeke8a

szamu abramig a CO értékeket@ szamu abrazemlélteti.
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9. abra: CO napi atlagok 2017.01.01.-2017.12.31z& (Oszlar)

A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a $2g@nnyezettségi agglomeraciok és zénak
kijelolésébl szol — Medbcsat és térsége a 10. zénacsoportba tartozik:

F F F E F

7. tAblazat: Medcsat légszennyezettségi zona besorolasa

E csoport:azon teriilet, ahol a Iégszennyezettség egy vadyl&ijszennygzanyag tekintetében a félés az als6
vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport:azon tertilet, ahol a légszennyezettség az alsgalats kiisz6bot nem haladja meg

Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt teriilgirnyezetének levegminésége jo.
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A vizsgalat készitésénél a kornyezeti lavegészségigyi kovetelmeényeit tartalmazé 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a levégerheltségi szint hatarértékéies a helyhez kotott légszenngez
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirszolé rendelet hatarértékeit vettilk figyelembe.
Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértékekramodak.

A munkagép és szdllitd jativek mikodése soran kibocsatott kipufogdgazokbans lév

IégszennyeZ anyagok kozil az alabbiak a meghatarozoak:

Légszennyet Hatarérték (ug/m?d) Veszélyesség
anyag 16rds | 246ras | Eves fokozat
Egészségugyi hatatértékek

Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il.

Szén-monoxid 10 000 5 000 3 000 Il.

Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 1.

Szallé por (PM 10 - 50 40 1.

8. tablazat: A levedterheltségi szint egészségugyi hatarértéekei

A tervezett beruhazassal érintett tertilet a Borewaiiség Tajvedelmi Kdrzet terlletébe esik,
Natura 2000 védelem alatt nem &ll, de azokra haltégs mint ,magtertlet” és ,puffer dvezet”
szintén hataros a Nemzeti Okoldgiai Hal6zattal.
Az Okoldgiai rendszerek védelmében a 4/2011. ().¥M rendelet 4. sz. melléklete szigorubb
kritikus leveg@terheltségi szinteket hataroz meg.

Nitrogén-oxidok esetében 30 [ugim

Kén-dioxid esetében 20 [ngin
A tervezett tevékenység légszennydzatotényedkéent a kornyezeti levég minéségének
romlasa mértékéenek alapjan éithet. A kdrnyezeti leve§ minéségere gyakorolt hatas
elbiralasahoz a levéterheltségi szint hatarértékéirés a helyhez kotott légszenngez
pontforrdsok kibocséatasi hatarértékeiszolo 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megallapito
hatéarértékeket és tervezési iranyelveket haszntdtpgmely a kdrnyezeti levéggészségugyi
kovetelményeit tartalmazza.
A minésités sikeres elvegzésehez szamitasokat készitattinak eldontéseére, hogy a forrastol
tavolodva, milyen kérnyezeti levéminéség valtozas prognosztizalhaté a védett terlletek,
objektumok (receptor pontok) tertletén.
A modellszamitasok alapjan jel6ltik ki a 306/20201. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatasterllet nagysagat.

A szallitas esetében, amely vonalforrasként hatétézmeg, szintén igy jartunk el.
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A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjeéslell alapjan végeztik el, a4SZ
21459 azMSZ 21460ésMSZ 21457szabvanyok felhasznalasaval.

11.2.2.A Kivitelezés okozta légszennyezés
A csapadékviz elvezetés rendezése soran a kovdgszennyei forrasokkal szamolhatunk:
» Tarozo kialakitasa, vizelvezedrkok kialakitasa: Caterpillar 320, 68 kW lanctsméppel
» felesleges anyag elszallitasa és a vizépitési ahyzaszallitasa
Az arokaso gépdieselmotorja altal emittalt szennyeanyagok mennyiségétatablazatban

talalhatd, szakirodalombol vett fajlagos karos ankiocsatasok alapjan szamitottuk ki.

. Emisszio [g/kWh
Szakirodalom CH CO NOx Korom SO
[2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

9. tablazat: NagyteljesitméfyDiesel motorok fajlagos karosanyag kibocsatasa

Tovabbi adatok:
> A gép kipufogocsovének atnége: 100 mm
> A gépek kipufogécsovének magassaga a talajszettfe,5 m
» A csb végén kiaramlo flistgazdmérséklete: 250C
» Fustgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hakxmegfitényes: 1,05
Az arokds6 munkagép (68 KW) esetében a teljes gésldeljesitmény 80 %-at vettik
figyelembe A 55 kW teljesitmény éQatdblazatbanéve atlagértékek alapjan a hosszutava,
nappali kibocsatasok:
CH =33 mg/s
CO =248 mg/s
NOx = 140 mg/s
Korom = 4,9 mg/s
SO =15,1 mg/s
Az NO és NQ aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az Qxl$sorban a hely és
az id fuggvénye az égés/karos anyag kibocsatas sor@m. dectben (korabbi tapasztalatok
alapjan) az NOx kb. 59 %-kaval szamolunk, mint-NO
A szamitasnal figyelembe vesziink 1 db teheraut@takkibocsatast is. A janmek atlagos

fajlagos gaznefhszennyeéanyag kibocsatasatld. tablazatartalmazza:
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Jarmiikate- Fajlagos emisszio g, mg/m*s*db
goria co CH NOy SO, Korom Pb
3,84 51 1,0 - - 0,057
3,84 2,17 1,35 0,045 0,03 0,08
6,0 2,8 1,15 - - -
személy 2,1 0,25 0,62 - 0,06 0,06
2,18 0,25 0,25 - - -
2,25 2,6 0,42 - - -
Atlag 3,37 2,25 0,80 0,045 0,045 0,06
konnyi 4,56 0,66 1,9 0,114 0,66 -
teher- 5,0 1,5 0,9 0,3 0,75 -
gépkocsi 3,5 0,3 0,6 - 0,07 -
Atlag 4,35 0,82 1,13 0,207 0,49 -
58,6 9,4 34,6 2,05 0,85 -
nehéz teherr 16,4 - 36,8 3,4 - -
gépkocsi 12,3 2,6 15,8 - 0,3 -
30 2,6 10,0 - 0,2 -
Atlag 29,3 49 24,3 2,7 0,45 -

s

A szamitasokat a leggyakoribb meteoroldgiai visodamak megfeld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, derilt) idojarasi viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi tékég ezeknél
kedvedbb eredményeket szolgaltat. A transzmisszids sadokteredményeit az Uzerhelep
helyétl mért tavolsag fliggvényébenld. szamu tablazatban és a 10-11. szamu abrakon

mutatjuk be.
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Levegiszennyezés az arokaso gdjptmert Levegiszennyezés az arokasoé gdjpimert
tavolsag fuggvényében tavolsag fuggvényében
[nappal, dertlt idében (u = 2,5 m/s)] [nappal, dertlt idében (szélcsend)]
CO : CH ' N023 NOX3 PM 10 5023 TAvolaag CO ) CH ) N023 NOX3 PM 10 8023
pg/m® | pg/m® | pg/m® | pg/m® | pg/m® | pg/m pg/m’| pg/m® | pg/m* | pg/m* | pg/m® | ug/m
38,45| 445 | 831] 1413 471 173 50 30,76/ 3.56 | 6,65 11,30 3,77 | 1,38
2475| 3,12 4,59 7,8( 2,60 1,20 100 19,80 2,50 | 3,67| 6,24 2,08 0,96
13,19 1,67| 3,05 5,19 1,783 0,70 150 10,55| 1,34 | 2,44| 4,15 1,38 0,56
709 | 094 161 2,73 091 0,42 200 567 | 0,75 1,29 2,19 0,73 0,33
4,11 | 0,52 0,71 1,21 0,40 0,27 250 3,29 | 0,42 057, 097 032 0,22
2,73 | 035| 053 090 0,3p 0,20 300 219 | 0,28, 0,43 0,72 0,24 0,16
1,90 | 0,25 0,39 0,67 022 016 359 1,52 | 0,20| 0,31 053 0,18 0,18
1,33 | 0,29 0,31 052 0,1y 0,12 400 1,07 | 0,15, 0,24 042 0,14 0,10
099 | 0,12] 0,25 043 014 011 459 0,80 | 0,10/ 0,200 034 0,11 0,9
0,70 | 0,09 0,21y 0,36 0,22 0,09 500 0,56 | 0,07, 0,17, 0,29 0,10 0,07
0,57 | 0,07 0,29 0,33 o0,2L 0,07 550 0,45 | 0,05| 0,15 0,26 0,09 0,05
0,44 | 0,03 0,17{ 0,28 0,09 0,03 600 0,35 0,03, 0,13 0,23 0,08 0,03
0,38 | 0,02 0,15 0,28 0,08 0,03 650 0,31 | 0,02, 0,22y 0,20 0,0y 0,03
0,33 | 0,02 0,13f 0,21 0,0y 0,02 700 0,26 | 0,02 0,104 0,271 0,06 0,02

11. tAblazat: A munkagép és egy szallitd j@mkozta levedszennyezés az Ut tengelglét
mért tavolsag fliggvényében [nappal, dertlgbn]
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10. abra: Leved szennyezés az arokasotol és egy teherautotdl tagolsag fliggvényében
(nappal derdlt idiben [u = 2,5 m/g)
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Immissziés koncentraciok
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11. dbra: Leved szennyezeés az arokasotol és egy teherautotol tAeolsag fliggvenyében

(nappal derllt idfben [szélcsendes])

A 10-11. szamu abralazt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a géflekiietve az ut
tengelyédl 10 — 60 méter tavolsagban alakulnak ki, és viglaankis tavolsagon belll egészen
kicsi értékre csokkennek le.

A légszennyei berendezések hatasteriletének kijelolés@08/2010 (XI1.23.) Korm.
rendelet 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Céldmark talaltuk a legszigorubb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 6ras hatarértéek EOHétarozza meg a hatastertlet vonalat.

A 8. tablazat(,A Iégszennyeé anyagok egészsegugyi hatarértékei”) adatait 6spzeall.
tablazatadataival a kovetkéket allapithatjuk meg:

Az NOx, a CO,a szénhidrogének és a SOmmisszi6ja a leggyakoribb meteorolbgiai
feltételek mellett sem éri el az 1 éras hatarértéR0 %-at az egészsegugyi hatarértekek
esetében, igy ezeknek a légszenngeek nem tudjuk a hatastertletét Kkijel6ini.
Egészségligyi hatarérték feletti koncentraciok nemlakulnak ki a tervezési terlleten
kival.

A szamitas altal kapott értekeket 6sszehasonlitva @koldgiai hatarértékekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [pgAn Kén-dioxid esetében: 20 [ugfih megallapithatjuk, hogy a
tevékenység okozta levégszennyezés nem haladja meg a jogszabaliidsiokat.
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A tervezett tevékenység volumendi adoéddéan nagyon csekély mérték légszennyezést
okoz majd, az is minddsszesen maximum 7 hénapig tarigy elmondhatjuk, hogy a
csapadékviz elvezetés rendezés nem okoz kéros k&eeményt a kornyék levegjére.

11.2.3. Szallitas okozta légszennyezés
A szallitas a 3307.sz. kdzuton keresztil torténik.
A széllitas intenzitasa: A beszallitando (kulonboméret)) betoncsdveket (pontos
mennyiséguk: 5. tablazat, 10.5. fejezet) 4 db wdmarntt szallita a helyszinre. A
betonelemek kiszéllitasa kulonldozapokon torténik, igy maximum napi 1 forduléval
szamolhatunk. Tovabbi gépjaiinforgalmat jelent a keletkéulladékok (76,8 maszfalt, 530
m? fold) elszallitasa, de ezek esetében is maximymhkedts fuvarral szamolhatunk.

Az emlitett utszakasz tablazat tartalmazza, a 2017-es

jelenlegi forgalmat 2.

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgalt utszakasz

I. jarm tlikategoria
(jArmii/ora)

II. jarm tikategoria
(jArmii/ora)

[ll. jarm iikategoria
(jArmii/ora)

3307. sz. 6sszekdt

102

5

8

(16+655 — 20+000

12. tablazat: A szaéllitasi utvonal 2017-es jafforgalma

A szallitas Utvonalan a nitrogén-oxidok, a szén-oxiah a szénhidrogén és a szallé por
koncentracié novekedésével lehet szamolni. Légymtinkomponensek tekintetében a
nitrogén-oxidok és a szallopor a meghatarozo, ezéd két komponenst vizsgaljuk kiemelten.
A vizsgalt szakasz végig aszfaltozott, a szallgpjgrmivek légszennyezésének vizsgalatanal
csak a kipufogdgazok Iégszenngdmtasat vesszik figyelembe.

A kozlekedési emisszié tobb komponérszennyedanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznajgdilentl a kémiai misségél (csak az
SO felezési ideje ismert). Az azonos terjedési vigparkozott, a kilénbdzemmissziok kozul
azt a szennyét kell kritikusnak mirdsiteni, melynek a vonatkoz6é immissziés hatéarérgeke
legkisebb és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A szallitasban résztvévjarmivek tipusa, életkora valtozé, ezért a kozlekedésis&zios
paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 20@4datait vettik figyelembe.

A szdllitojarmivek sebessége lakott tertileten 50 km/h. Lakottatati kivil 70 km/h.

A gépjarnivek jarmikategdriaba sorolasat a 25/2004. (XIl. 20.) KvVMhaelet szerinti

tablazat tartalmazza.
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N

L .. | Akusz-
Jarmiikategori tikai
Jelolés: k| a megnevezésg ., Jarmiivek fébb jellemzéi Jel
(UT 2-1.109) | S0
ategoria
szemeélygépkocsi vontatmannyal, vagy
anélkul, kis autobusz 16 firely alatt,

1 szemely- és | tehergépkocsi, amelynek megengedett szgk

' kistehergépkocsi ' legnagyobb 6ssztémege kisebb 3500 kg-nal

(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirasu)

5 <7616 autébusz I KRESZ szerint meghaté_lrozott (kivéve a busz

' ' 16 féihely alattiakat)
3. csuklos 1. KRESZ szerint meghatarozott cs-bus

autobusz

4 konnyi I tehergépkocsi, 3500-7000 kg dssztdheg ktg

' tehergépkocsi ' (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)

tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany

5 sz0l6 nehéz I nélkil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztorieg ntg

' tehergépkocsi ' (kb. 30000 kg-néal nagyobb hasznos

teherbirasu)
6 tehergéplfocsi, m tehergépkocsi pétchsival, igk-szer
szerelvény nyergesvontaté
motorkerékpar
7. €s segédmotoros l. KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpar

13. tablazat: A gépjarmivek jarmikategoériaba sorolasa

A forgalomszamlalasi adatok alapjan szallitassateft utakon okozott forgalomndvekedeés a

kovetke® tablazat szerint alakul:

3307. sz. 6sszek®{16+655 — 20+000
jér'rb\nkl’lijlf;gek;(;ria alapfog:}gglsﬁ /nap] A szallitassal novelt forgalom [j/nap]
l. 1778 1778
Il. 87 87
11 141 145
Osszesen 2006 2010

14. tablazat: A szdllitasi utvonal 2017-es jafforgalma

A kovetked tablazatokban, a KT1 Kht. 2004. évi fajlagos adalapjan a lakott tertleten kivl

tortéry haladasra vonatkoz6 adatok talalhatok:
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- , Szén- Szén- Nitrogén- . .. ., | Részecsk
Uzlz;nmod monoxid hidrogének OX;gd Keén-dioxid e

/h co CH NO:; S PM
5 41,6 342 1,40 0,0149 0,299
10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118

15. tablazat: Az I. jarnikategoria fajlagos emisszios tényea (g/km)

Uzemmod m%znil; g | Szén-hidrogének Nltg)(ig den- Kén-dioxid | Részecske
km/h co CH (FID) NO» SG PM
5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 154 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89
16. tdblazat: A Il. jArmikategoria fajlagos emissziés tényetg/km)
Uzemmod| Szén-monoxid Szén-hidrogének Nitrogén-oxid| Kén-dioxid | Részecske
km/h CO CH (FID) NO2 SO, PM10
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

17. tablazat: A lll. jarmikategoria fajlagos emisszios tényetg/km)
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Az emisszio meghatarozas&molgalo keéplet:

ahol:

<
Ex=2.| 2.
Nal| vai0l -

emisszidja [mg/(mxs)],

N = a jarntikategoria jele,

v=90)/

5

xr
v

600 xs,

sv = az adott izemmodban megtett ut [km],

g = fajlagos emisszids ténye/kml],

k = a szennydzkomponens jele (CO, CH, stb.),

vV = a gépjarm izemmaddja (sebessége) [km/h]

Az emisszié szamitads eredményak érintett utak esetében:

< Quve |%(Gy /24)].

G = a vizsgalt kategoriahoz tartoz6 gépjarsirisség [jarnti/nap].

Ek = a folytonosan ritk6do vonalforras rovid idtartamra vonatkozo6 szennyemnyag

- 3307. sz. 6sszek®{16+655 — 20+000
jérﬁku’lijlfazltt:ak;(!)ria SLEErD WU E))
CcoO CH NO:2 SO PM10
l. 9.08 1.38 3.65 0.61 0.06
. 3.28 0.52 5.42 0.26 0.52
[l. 0.71 0.21 1.09 0.21 0.21
0sszesen 13.07 2.10 10.16 1.08 0.79

18. tdbladzat: Emisszio szamités alapforgalomra fal§tast nem tartalmazza)

- 3307. sz. 6sszek®{16+655 — 20+000
jérﬁku’lijlfazltt:ak;(!)ria SLEErD WU E))
CcoO CH NO:2 SO PM10
l. 9.08 1.38 3.65 0.61 0.06
. 3.28 0.52 5.42 0.26 0.52
[l. 0.79 0.23 1.23 0.23 0.23
0sszesen 13.16 2.13 10.29 1.11 0.82

19. tdblazat: Emisszio szamitas alapforgalomra falkitast tartalmazza)

A szallitas mértéke olyan kis mértékz eddigi forgalomhoz képest, hogy alig okoz nédelst

az emisszioban.
A fenti emisszios értekekbaz MSZ 21459/2-81szabvany felhasznalasaval ledilt

az immissziés értékek meghatarozasra az aldbbiutarfalhasznalasaval:
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ahol:
Ek = a folytonosan ritk6do vonalforras rovid idtartamra vonatkozo6 szennyemnyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennydzkomponens jele (CO, CH, stb.),
o =a szélirany és a vonalforras altal bezart szég
u =folytonos vonalforras flustfaklyajara jellethzszélsebesség roviddartam alatti
kozépértéke [m/s],
6,v. a folytonos vonalforras esetén a fustfaklya tilgges turbulens szorédasi
egyutthatoja
H = a vonalforras kibocsatasanak effektiv magaspapa
A szamitasok kdzbefigs végeredményei a kovetk&z
- oz a folytonos vonalforras esetén a fistfaklya filgges turbulens szérodasi
egyutthatoja: 7,225 m,
- oz fuggsleges turbulens szorddasi egyutthatd: 7,067 m,
- szélsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s
Oranként max. 1 gépkocsi forduldval szamolhatuniszAllitas altal érintett kozat forgalma,
valamint a szallitas altal egyuttesen okozott légeyezés vizsgalati eredményeit, nappal,
deriilt idsjarasi viszonyok kozotifg/m®] a20.-23. tablazatoktartalmazza. A szamitasok soran

figyelembe vettiik az alap légszennyezettséget is.

Tavolsag az Szallitas nélkdl Széllitdssal novelt forgalom
at
tengelyédl co CH NO SO | PMy co CH NG SO | PMy
(m)

3307. sz. 6sszek®{16+655 — 20+000

10 334.01] 3494 | 36.81 1.53 4.17) 339.11 3547 3737 1.56 423
20 228.44| 23.48 | 25.49 0.84 299 231.93 2383 25,88 085 3,03
30 149.33| 15.35| 16.05| 0.63 1.94 151.61 15.%9 16,29 0.p4 1}97
40 96.47 9.80 10.83  0.28 1.45 9794 9.95 11/00 0428 48 1.

20. tablazat: Szallitas okozta Iégszennyezés a 380 ®sszekdt(16+655 — 20+000

szakaszan
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Hatasterdlet:

» 3307. sz. 0sszekét(16+655 — 20+000 NO, esetében szallitds nélkil 40 m, mig
szallitassal szintén 40 méter a hatastertlet. Abittiomponens esetében nem
jelélhetiink kihatastertletet.Egyik komponens esetében sem tudunk hatastertletet
kijeldIni.

A szdlliths okozta névekmény olyan kismérték, hogy elhanyagolhat6 levegszennyezés
ndévekmeényt okoz.

A szamitas altal kapott értekeket 6sszehasonlitva akoldgiai hatarértékekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [pgAn Kén-dioxid esetében: 20 [ugfih megallapithatjuk, hogy a
tevékenység okozta levégszennyezés nem haladja meg a jogszabaliidsiokat.
Megallapithato, hogy a széllitasi utvonalon mind gelenlegi, mind a jovwbbeni allapotban

a kialakulé koncentraciok elmaradnak a vonatkozo I§szennyezettségi hatarértékelkt.

11.2.4. Akoérnyezeti hatasok becslése és értékelése

Megvalositasi szakasz:

A kilonbod technoldgiai folyamatok alatti légszenn§eanyag kibocsatas megjelenik, de a
telepllési kornyezetben a tavolsagok miatt nem damoak a koérnyezeti elemek, a
szennyedanyag kibocsatas kdvetkezményei nem érik el aiigdsh A hatasok folyamatosan
jelentkeznek a az arokrendszer kialakitasa soéfbem nem érik el a telepulések hatarat. A
hataréertékek betartasa ebben a szakaszban isithiatosA varhato hatasok kulonlgomiiszaki
intézkedésekkel csokkentbktés j6l kézben tarthatok. A leuézgen, mint kdrnyezeti elemben
visszafordithatatlan folyamat nem jatszédik le. v@dltozasok mér tartds, stabil intenzitasu
valtozasok. Az alaptevékenységhez kapcsol6do niellékenységek nem okoznak olyan
hatasokat, amelyek kimutathaté hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasokdasiieserlviselhet

Felhagyasi szakasz:

A kialakitas utan (7 hénap) a légszennyezés niagsz

Ebben a szakaszban a hatdsokasitésejavito

A bekovetkeZ kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az étint@rnyezeti elemek és
rendszerek szerint

A csapadékviz elvezetés rendezés és a szallifisaaztalatok és a szamitasok szerint sem
okozhat kdrnyezetében kifogasolhatdo mértlgszennyezettséget.

A munkagép Uzemelésének kornyezettérhmhtasat a kornyézteleptléseken nem lehet

kimutatni.
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A levegterhelées megékését/mérsékliéset szolgald intézkedések betartéseténe
levegiterheltségi szint nem noévekszik szamodtav. A terhelésndvekedés lakott telepuilést
nem érint.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység hatasaikornyezeti levaghben
visszafordithatatlan karokat nem okoznak, a kéréiyelepiléseken az ottédl életmirbségeét
nem rontja.
A hatads efssége, tartbssaga, visszafordithatdsaga, térbediriddése és ibeli eloszlasa,
kedve# vagy kedvaitlen mivolta
A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt atéblhato terlletet amelyre a tevékenység
altal ebidézett hatasfolyamat kiterjed.
A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiogy a tevékenyséfbered hatasok
elviselhetk a sdlotertletek kornyezetében. A hatasok nem érik el enyeg® lakott
teleplléseket.
A terhelés idbeli eloszlasa itben nem egyenletes. A tevékenység nem o0koz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatéasterilefertevékenység befejezesét kdiat a
légszennyeZ anyagok felhigulnak, és a tertlet kornyezetébémepednek. A tevékenység
befejezését kovéen hamarosan visszaallnak az alapéllapot kdzedowmigok.
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kormgezéd hatasok alapvéen nem
befolyasoljak kedveitlenil a teleptilésen@ mindennapjait.
A kornyezeti karok mérséklése

-A levegterhelés mértéke elhanyagolhato a tevekenység Hertében, ezért kilon

intézkedést nem tartunk sziikségesnek.

A kornyezetet @f hatasok mérésének, elemzésének maodja:
A porszennyezés hatadsanak vizsgalatat — tekintettehmitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.
Az utéellerdrzés maddja a tevékenyseg felhagyasat kémet
A tevékenység felhagyasat kosen annak minden addigi hatoténgez megsinik. igy
akkortdl nem kovetkezhet be szenny@@s a kornyezeti elemekben, az utoditeds is

szlikségtelen.
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11.3. Zaj

11.3.1. Zaj alapallapota
Mezécsat Borsod-Abauj-Zemplén megyében, Miskolctdl elélaz Gn. Borsodi Méség
kozepén fekszik. A megyeszékhélyés Medkovesdél 35 km, Tiszaujvarostdl pedig 20 km
tavolsagban helyezkedik el.
A terllet kdrnyezetében jeldistleve@ szennyezéssel jaro tevékenyseg (ipari,dgazdasagi)

nem folyik.

11.3.2. Munkalatok okozta zajterhelés
A csapadékviz elvezetés rendezése soran a kovetkfierheléssel szamolhatunk:
= Téarozo kialakitasa, vizelvezedrkok kialakitasa: Caterpillar 320, 68 kW lanctsméppel
» felesleges anyag elszallitdsa és a vizépitési sétneszallitasa
A munkalatok elvégzésének ideje alatt a zajtél wédeerileteken a 27/2008. (X11.3.) K6M-
EUM rendelet 2.sz. mellékletének 2. Sorszamu paelfjatt hatarértékeit kell teljesiteni. A
csapadekviz elvezetés rendezési tevékenység rharapot vesz igénybe. Az egyes szakaszok
kialakitdsa azonban kevesebb mint 1-1 hénapotigésgbe, ezért a zajvédelmi hatarértékek
a kovetkedk szerint alakulnak:

Sor- Hatarérték (LTH) az LAM megitélési
szam Zajtol védends tertlet szintre (dB)

nappal 6-22 ora éjjel 22-6 ora

Lakotertlet (kisvarosias, kertvarosias, falusi
telepszei beépités), kildnleges teruletek koz
az oktatasi létesitmények terlletei, a tdiket
zoldterilet

60 45

21. tablazat: Zajvédelmi hatarértékek

A csapadékviz elvezetés rendezéséhez haszndppgeptég nincs kivalasztva, ezért egy olyan
berendezés adatait hasznéljuk fel a szamitds sonéfyhez hasonlot (teljesitményben)
hasznalnak majd: CATERPILLAR tipusu arokasé geéplynigesel Gzerd féldmunkagép
zajkibocsatasa megfelel a mai kor igényeinek.

A berendezések hangteljesitményszintjenek meglmligaoaz egyes kiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocs#éssi modszeréirszolo 29/2001 (X11.23.)
KOM-GM egyiittes rendelet segitségével tortént.

Az arokaso geép esetében a hangteljesitményszakdvetked képlettel szamolhato:

82+11ligP
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ahol: P = a berendezés teljesitménye (kW)

Berendezés Mechanikai teljesitmény (kW) | Hangteljesitményszint (dBA)
Caterpillar arokasoé 68 kW 102,1

22. tablazat: Arokaso gép hangteljesitményszintje

A kérnyezetben valdsziisithet zaj mértéke:
A hangterjedési szamitasokat az MSZ 15036:2002nrgtdgedés a szabadban c. — szabvany
alapjan végezziik el.
A homlokzati hangvisszavé&lést K = 2 dB-nek vesszuk.
Az egyenlet altalanos formaban hangeldyéhlaj felett (a véderid éplletek (beépités)
peremeiq)):
Laeq = Lwa-20*log(d)-11- (4,8-(kw/d)*(17+300/d))-0,0019*d+2 (dB)
A védend épuleteknél (melyek atlagosan 15 méterre tald)a@ajternelés mérteke:
Laeq = 102,1 dB-20*log (15)-11- (4,8-415)*(17+300/15))-0,0019*15+2 (dB)
L aeq = 64,9 dB
A miveleteket csak nappaliddzakban végzik, igy a 27/2008. (XI11.3.) KEM-EUM dexhet
2.sz. mellékletének 2. sorszamu pontfarehappali hatarérték (65 dB¥,5méterre teljesdl.
Hatasterilet:
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyeb&yairol sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 8-a rendelkezik a hatasterulet megbzdsarol:
6. 8 (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatdstének (a kornyezeti zajforras
hatasteriletének) hatara az a vonal, ahol a zafetdl szarmazé6 zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyent a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisekbjterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyend a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelagyobb, mint a hatarértek,
d) zajtol nem veédeddkornyezetben - gazdasagi tertletek kivételevefyemti a
zajforrasra vonatkozo, tdétiertletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teruletek zajtol nem védergszén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB

Esetlinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet-&6& pontjaban megfogalmazott feltétel
szerint jeloljuk ki a hatasteruletéiF dB).
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Lam= Lwa - 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K— K, - Km
r=46,7m
Ebben az esetben 46,7 méteres hatasterlletet jeléttink ki a munkalatok idejére.
A hatastertletet a 8. melléklet szemlélteielyet csak azon szakaszon abrazoltunk, ahol
tényleges tevekenységre kertl sofA benyuijtott térképen nem keriilt sor a kézigazgdtaras
feltlintetésére, mivel a vizsgélt szakaszok tobbtndinkm-re talalhatok a legkdzelebbi

szomszédos telepulés (Tiszakeszi) hataratol.

11.3.3. Szallitas okozta zajterhelés
A szallitas a 3307.sz. kdzuton keresztil torténik.
A szdlliths intenzitasa: A beszallitandd (kulonboméret)) betoncsdveket (pontos
mennyiséguk: 5. tablazat, 10.5. fejezet) 4 db wdmarntt szallita a helyszinre. A
betonelemek kiszallitasa kulénoznapokon torténik, igy maximum napi 1 forduléval
szamolhatunk. Tovabbi gépjaiinforgalmat jelent a keletkéulladékok (76,8 maszfalt, 530
m?® fold) elszallitasa, de ezek esetében is maximymhkedts fuvarral szamolhatunk.
A jarmitipusok kozul a személygépkocsi, a kisteher-géplesetében az I., az egyes busz, a
k6zepesen nehéz teherkocsi és a motorkerékparaadsuklds autobusz, a nehéz, nyerges és
potkocsis tehergépkocsi, a specialis nehézijéartil. akusztikai kategériaba tartoznak az Ut
2-1.302 Miszaki ebiras szerint.
Az egyes akusztikai janikategoriakhoz tartozo évi atlagos nappali érafanga({Qn):

Qi = (Ain * ANF))/16

Ahol:

Ain - az Ut 2-1.302 Biras altal meghatarozott tényéz mely az 1. és |l. kategdria esetén
0,91, a lll. kateg6ria esetén 0,90.

ANF; - az i.-edik jarrikategodria atlagos napi forgalma

Az emlitett Utszakasz jelenlegi forgalmat 23. tablazat tartalmazza, a 2017-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgalt Gtszakasz l. jarm ulflategorla Il. jarm ulfa,tegorla Il jarm ullfa}tegorla
(jarmii/éra) (jarmii/éra) (jarmii/éra)

3307. sz. 6sszekdt

(16+655 — 20+000 102 > 8

23. tablazat: A szallitasi utvonal 2017-es jafforgalma
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A szaéllitasi zajterhelés meghatarozasara az UB@21Utugyi Miszaki Ebiras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk. Az egyes 0t- és Omkakaszhoz tartoz6 referencia egyendértéh-
hangnyomasszintet az alabbi képlettel hatarozhatied:

3

LAeq(7,5)g,S,t,]- = 10" log

n
100'1'LAeq(7'5)g,s,t,j,i_|_ E 100'1'LAeq(7f5)g,s,t,j,v]
v

=1

ahol a g-edik oran belil az s-edik szamitasi Umzakoz tartozoj-edik ut- és t-edik
id6szakaszon belul dsq (7,5),s)i az i-edik akusztikai jarfikategoria forgalméatél szarmazé
kiindulasi egyenértékA-hangnyomasszint.

Laeq (7,5),s.tjvaz egyes villamostipusoknak a forgalmatol szarnkéimdulasi egyenértékA-

hangnyomasszint, mellyel most nem szamolunk.

L aeq (7,5).s.ti Kiszamitasa:
LAeq(715)g,s,t,j,i = (K + KD)g,s,t,j,i

ahol:
(Ky)gstji — ertékét z adott akusztikai jafikategoriahoz tartoz6 a szabvamy jeli
fédiagramjabdl kell venni.
A szamitas soran egyenletesen aramlé forgalomnraalaitunk, mely sordp = ¢ = 0 Gtlejtést
vettlnk figyelembe.
Ennek megfelélen az egyes jariikategoriak esetén a (}s..j,i€rtékei a kdvetkdik:

l. jarmiikategéria: 74,5 dB

Il. jarmiikategoria: 77,7 dB

[l jarmiikategoria: 81,8 dB
Kp értékét pedig a leolvaséas bizonytalansaga midivatke képlettel szamoltuk ki:
jérmﬁ)

h

Ky =10-1lg (Q/v) ~ 16,3 (vam,Q

A szamitasok soran oranként egy gépkocsi forduldsgzal szdmolunk, az igy kapott

eredményeket 24. tablazatartalmazza.

A széllitassal megnovelf
forgalom okozta
zajterhelés

L Aeq (7,5 széml’tott)(d B)
3307. sz. 6sszekdit
(16+655 — 20+000 62,60 62,76
24. tablazat: Szallitasi tevékenység okozta zagkrs

A szallitds nélkili forgalom
Vizsgalt Gtszakasz okozta zajterhelés
L Aeq (7,5 széml’tott)(d B)
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A novekedés mértéke is mindossze csak 0,16 dB.eSsSgéberlimondhatjuk, hogy a
szallitds nem okoz jelerds zajterhelés nbvekedést az érintett szakaszokon.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.8 (1) bekeredégelmében a szallitdsi tevékenység
hatasterllete az a szallitasi utvonallal szomszedpsl védend terilet, amelyen a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mérjékulékos zajterhelési valtozast okoz.

Az ismertetett adatok alapjarsadllitasbol ereden a zajterhelés valtozas kisméirickem éri

el a fenti értéket, ezértrandelet szerinti zajterhelési hatastertilet nem jéllheté ki, ezért

ennek térképes abrazolasara sem kertil sor.

11.3.4. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Megvalositasi szakasz:

A kulonboz technoldgiai folyamatok alatti zajterhelés megyite de a telepulési
kérnyezetben a tavolsagok miatt nem karosodnak mnykdeti elemek, a zajterhelés
kovetkezményei nem érik el a telepulést. A hatadsalamatosan jelentkeznek a az
arokrendszer kialakitasa soran, térben nem éakateplilések hatarat. A hatarértékek betartasa
ebben a szakaszban is biztosithato. A varhato dlatéslonbod miszaki intézkedésekkel
csokkentheik és jol kézben tarthatok. A valtozasok mar tarsbabil intenzitasa valtozasok.
Az alaptevékenységhez kapcsolodé melléktevékenkségen okoznak olyan hatasokat,
amelyek kimutathat6 hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasokdasieéserlviselhet

Felhagyasi szakasz:

A kialakitas utan (7 honap) a zajterhelés mégisz

Ebben a szakaszban a hatdsokasitésejavito

A bekovetke# kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az étint@rnyezeti elemek és
rendszerek szerint

A csapadékviz elvezetés rendezeés és a szalli#zaaztalatok €és a szamitasok szerint sem
okozhat kdrnyezetében kifogasolhaté méitésjterhelést.

A munkagép Uzemelésének kornyezettérhmhtasat a kornyézteleptléseken nem lehet
kimutatni.

A zajterhelés megétését/mérsékléset szolgalo intézkedések (karsgépek alkalmazasa)
betartdsa esetén a zajterhelési szint nem nodvegaadikottetien. A terhelésndovekedés lakott
telepiilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a tevékenység hatéssrafordithatatlan karokat nem

okoznak, a kérnyéztelepiuléseken az ottédd életmirbségét nem rontja.
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A hatas efissége, tartéssaga, visszafordithatosaga, terbedirjadése és ibeli eloszlasa,
kedved vagy kedvailen mivolta
A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt atéblhato terlletet amelyre a tevékenység
altal ebidézett hatasfolyamat kiterjed.
A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiogy a tevékenyséfberedd hatasok
elviselhetk a patak kornyezetében. A hatadsok nem érik erayle® lakott telepiiléseket.
A terhelés idbeli eloszlasa itben nem egyenletes. A tevékenység nem o0koz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatasteriilete@ntevékenység befejezését kdsar
hamarosan visszaallnak az alapéllapot kdzeli vigaion
Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési korngezéd hatasok alapvéen nem
befolyasoljak kedveitlenil a teleptilésen@ mindennapijait.
A kornyezeti karok mérséklése

-A zajterhelés mértéke elhanyagolhatdo a tevékenygsigetkeztében, ezeért kulon

intézkedést nem tartunk szilkségesnek.

A kornyezetet @f hatasok mérésének, elemzésének maédja:
A zajterhelés hatasanak vizsgalatat — tekintettek@mitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.
Az utbellerdrzés mabdja a tevékenység felhagyasat kémet
A tevékenység felhagyasat koten annak minden addigi hatoténgez megsinik. igy
akkortdl nem kovetkezhet be szenmys@s a kornyezeti elemekben, az utddlieds is

szikségtelen.

11.4. Talaj

A terlleten allandé veszélyforrast jelénvbjektum (pl.: Gzemanyag tarolé) nem lesz. A
csapadékviz elvezetés rendezési tevékenységhezdkagd gépek karbantartdsa nem a
munkateriileten, hanem a kivitetetelephelyén torténik. igy a munkateriileten neniiksor
veszeélyes hulladék (pl.: faradt olaj) tarolasara.se

A munkalatok végzése folyaman veszélyes hulladék eéletlenszéien géphibabdl adodhat.
Ez a jellegg hiba cészakadasbdl, szivattydhibabdl vagy a hidraulikusnkabhenger
meghibadsodasabdl adddhat. A felsoroltszaki hibdk esetén hidraulika olaj szennyezheti a
kézetanyagot, vagy a fét képed talajt. Rendkivili olajelfolyas esetén a féklmiszaki
vezed koteles intézkedni a szennyezésészporral, homokkal vagy duzzasztott perlitporral

tortéry felitatasarol és a szennyezett hulladek telepbeatytérd szallitdsarol.
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11.5. Hulladékgazdalkodas

A tevékenységgel kapcsolatosan a kdveikedladéktipusok keletkezhetnek:

> Kiulonleges kezelést igértylveszélyes hulladékok

> Kulonleges kezelést nem igétiyhem veszélyes hulladékok

» Kommunalis hulladék

A hulladékok gyijtése, kezelése, artalmatlanitasa és elhelyezgsmddon torténik, hogy a
kornyezeti elemek (talaj, viz) szenngydeése kizart.

11.5.1. Veszélyes hulladék
Az alkalmazhat6 arokaso tipus a kdvetkeshet:
= Caterpillar 320, 68 kW lanctalpas, 1,? kanaltérfogat
A tevékenység soran potencialisan kifizveszélyes hulladékok kdre a gépi berendezések
mikodéséhez, karbantartasahoz, illetve az esetlegeghibdsodasahoz Kitik. igy a
jarmiivek, rakoddgép tzemanyaggal totiéeltdltése, Uzemelése kdzben elfolyd, elcsépeg
szénhidrogénekkel szennyezett talaj, a javitasduadznalt olajos rongy, olajsdk és olajos
gongyolegek, elhasznalt akkumulatorok kegzsével szamolhatunk.
A tevékenységhez kapcsolddd gépek karbantartasamaonkatertleten, hanem a kivitdlez
telephelyén torténik. Ezen tevékenység soran kegétikeszeélyes hulladékok aiimelyben
maradnak, ahonnan engedéllyel rendelk@mnek kell a veszélyes hulladékot elszallitahia.
Uzemi koralmények kozott keletk&zaveszélyes hulladékok megnevezését és becsilt éves
mennyiségét a 72/2013 (VII. 27.) VM rendelet alapkovetked tablazatban foglaljuk 6ssze:

4 Becsiilt éves
a huIIadeI§ Fécsoport EWC kodszama -,
megnevezeése mennyiség (kg)
Csak asvanyolaj
szarmazékokat 13 01 10* ~ 40
tartalmazé olaihulladékok
hidraulikaolajok alnufladexo
Kl6érmentes motor-
hajtomi- és 13 02 05* ~ 60
kensolajok
Vegyes 0sszetéigl | Csomagoléanyagok
tarsitott kozelebbél nem 1501 05 5
csomagolbéanyagok meghatarozott
veszélyes anyagokkal felitatbanyagok,
szennyezett torlokendk, 15 02 02+ 10
torlokendk, sZirbanyagok és
veédsruhazat védsruhazat
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4 Becsiilt éves
a huIIadeI§ Fécsoport EWC kédszama -
megnevezeése mennyiség (kg)
Olomakkumulétorok 16 06 01* 1db
Olajs4ird 16 01 07~ 2
Kitermelt talaj €s 17 0501 nem becsulhét
kéhulladék

25. tablazat Keletked veszélyes hulladékok

A csapadékviz elvezetés rendezést és a szallisast kifogastalan allapotu gépekkel és
jarmiivekkel végzik, elkerilerida szennyexéseket.

Abban az esetben, ha a hajtamek olajcseréje a beépitési helyikon torténik atlegesen
elcsbpdg anyag Osszegyesére olajfogé edényt hasznalnak. Az esetleg&gelyt olajat
homokkal itatjak fel és kulon, zart edénybertijgi €s azonnal a javito finelybe szallitjak.

A tevékenység végzése folyaman veszélyes hullaskk\@letlenszéen géphibabol adodhat.
Ez a jellegg hiba cészakadasbél, szivattydhibabdl vagy a hidraulikusnkahenger
meghibasodasabol adodhat. A felsorolismaki hibak esetén hidraulika olaj szennyezheti a
talajt. llyen esetekben a szennyezett talajt vaggetanyagot a jogszabalyié@asoknak
megfeleben gyijtik és szintén a javitd timelybe szallitjak.

Akkumulator tarolasara nem keril sor, mivel () akkuator vasarlasa esetén hasznalt

akkumulatort rogtén leadjak.

11.5.2. Nem veszélyes hulladék
A tarozok kialakitasa soran keletkepldet (EWC kod: 17 05 04, varhatd mennyiség: 530 m
deponiaépitésre és tereprendezésre kerul felhaszaaigy a kitermelt talaj elszallitasarél nem
kell gondoskodni. A keletkézaszfalthulladékot (EWC:17 03 02, varhaté mennyiség: &8
engedéllyel rendelkéznert hulladéklerakéban.

11.5.3. Kommunalis hulladék
A dolgozék kommunalis hulladékainakigiésére rendszeresitett hulladékygly edény kertlt

kihelyezésre, melynek rendszeres elszallitasadiioto

11.5.4. Kommunalis szennyvizek
A munkavégzés tertiletén mobil WC kerult elhelyeggsrelynek tartalyat rendszeresen uritik

és elszallitjak.
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11.6. Elévilag
A tervezett beruhazéssal érintett terlilet a Borswaitiség Tajvédelmi Korzet terliletébe esik,
Natura 2000 védelem alatt nem &ll, de azokra haltégs mint ,magtertlet” és ,puffer Gvezet”
szintén hataros a Nemzeti Okoldgiai Haldzattal.

A terulet 6kologiai felmérésére 2017. oktdberékeriilt sor, melyet 8. melléklettartalmaz.

11.7. Kulturalis 6rokségvédelem

A csapadékviz elvezetés rendezéssel érintett tetiiteéar megbolygattak. Nagy valosiseg
szerint régészeti lelet nem kerib @ munkalatok soran.

A kulturalis 6rokség védelmdr sz6lé 2001. évi LXIV. torvény 7.8 31. pontja gkap a
tervezett banyaszati tevékenyseg nemasiihnagyberuhazasnak, iggm szikséges étetes

régészeti dokumentacio készitése

11.8. A tervezett tevékenység tarsadalomra gyakorolt hatasa

A beruhéazas éltal érintett telepilés:

Mezécséat, varos az Eszak-Magyarorszag régiéban, BorsodiAbamplén megyében, a
Mezécsati jarasban, annak székhelye, a Borsodidsieg kbzepén. A telepulés hatara 103,09
km?, lakossaga 5.883 f(2015.01.01)Mezégazdasagi telepiilés, kisebb ipari tevékenységgel,
de jelends a turizmus, vendéglatas, teljes infrastrukturaéliatott teleplilés, tengerszint feletti
magassaga: 91-95 m.

A 11.1-11.7 kozotti fejezetekben bemutatasra kehidigy a tervezett tevékenység nem okoz
jelentbs kornyezetterhelést, igy kijelenthetjik, hogy daakfnlyamatok ismeretében nem
kovetkeznek be jeleds kornyezeti allapotvaltozasok.

A tervezett tevékenyseég a lakossag érdekeit szaldéibzen alapvétcél a lehullo csapadék

rendezett elvezetése.

11.9. A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak

osszefoglalasa

A 11.1-11.8 fejezetekben részletesen vizsgaltukny&szati tevékenység kdrnyezeti elemekre

gyakorolt hatasat. &7. tablazatbanezen hatasokat foglaljuk 6ssze.
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Kdrnyezeti elem

Szennye# forras tipusa

Hatas erdssége

Hatas térbeli

Hatas idébeli

Hatas

kiterjedése kiterjedése visszafordithatésaga
P Havaria jelleg szennyezés L L , i
Felszini viz J @ : y kis mertéki minimalis Visszafordithatd
(pl.: géphiba)
Felszin alatti viz Havaria jelle'g‘; s;ennyezes kis mertéki minimalis Visszafordithats
(pl.: géphiba)
Leveds  (csapadekviz \\ nkagépek Iégszennyez munkélatok
L . gep g ye Kis mértéki Nincs hatasterilet s Visszafordithato
elvezetés rendezés) anyagai idétartama
e 2 SzAallito jarntivek L : . . : , . .
Leved (szallitas) ) : , . kis mértéki Nincs hatasterilet Napi max. 12 or Visszaforddtha
légszennyed anyagai
Za| (csapadékviz munkalatok
L . Munkagépek zajterhelése kis méfiek 46,7 m s Visszafordithato
elvezetés rendezés) idétartama
Zaj (szallitas) Szallito jarntivek zajterhelés kis mérték Nincs hatésteriilet Napi max. 12 6r Visszaforddtha
A csapadékviz elvezetés .
Hulladékgazdalkodas s SOr4 , s mérték j munkalatok | ithaté
u g rendezés soran keletkez kis mértéki patak tertlete . Visszafordithat6
. idétartama
hulladékok
Talai Havaria jelledy szennyezés . sl . munkalatok . . .
alg oL kis mértéki patak terilete . Visszafordithato
(pl.: géphiba) idétartama
. A csapadekviz elvezetes atak terulet és munkalatok
Eldvilag rendezés okozta zaj és kis mérték P . - Visszafordithat6
kozvetlen kérnyezete idétartama

levegiszennyezés

26. tablazat: A tevékenység kornyezeti elemekrekgy@t hatasa
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12.Munkavédelem

A csapadékviz elvezetés rendezési munkalatok soe&n4-5 6 dolgozik.

A kivitelez6 cég vezdijének gondoskodni kell a Munkavédeléiszold 1993. évi XCIIL.
Torvény és az egészséget nem veszélyezraunkavégzés és munkakdrilmények
kovetelményeifl sz6l6 25/1996. (VIII.28.) NM rendelet &tasai szerint a munkavallalok
ellatasarol, tovabba gondoskodik a foglalkozas-eggsigyi ellatasukrél a 89/1995. (VII.14.)
Kormany rendelet szerint.

A munkatertleten a dolgozék csak a munkavégzése iddqtt tartozkodnak. Szocialis
ellatottsagarél zemorvosi megbizatassal rendélk@&rzeti orvos gondoskodik. A korzeti
orvosnal torténik az 0] felvételes dolgozok alkadsgéanak elbiralasa, valamint agsihkos
orvosi vizsgalat.

Az elsgssegélynyujtashoz a telepitett gépkocsikon awoiozt biztosit a tulajdonos. Minden
miszakban legalabb egy ésegélynydjtdé van. Véduhakat, védfelszereléseket
elhasznalédasuk esetén folyamatosan biztositjak.

13. Havaria

Az &rokdsd gép meghibasodasa kovetkeztében olgpefkovetkezhet be, ami a talajra
kertlhet.

Ennek hatasara a talaj szenrgizet. A terllet talajviztartd rétegeire a gyengevezed
képesséq jellendz igy az esetlegesen talajra jutd szenfiy@ryagok nehezen szivarognak le a
talajvizbe.

Mozgasképtelen munkagép javitasat a helyszinenatafgd talca folott lehet végezni.
Szén-hidrogén szarmazeék talajra jutasa eseténrays® anyagot azonnal fel kell itatni
furészporral, perlittel vagy homokkal, és a szennyetadajt zart edénybe rakva veszélyes
hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI.15.) KorRendelet szerint. Rendszeresisraki
ellendrzéssel, a biztonsagiédtasok betartdsaval a havaria bekdvetkezése csibidien

Havaria esetén a kovetkentézkedések megtétele sziikséges:

Kismennyisé( olaj kibmlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a szarazfoldon telepitettenelezések, gépjatmek lizemzavarai esetén
szennyeédhet.
* Az Uzemzavart azonnal meg kell szuntetni.

» Aszennyezett talajréteget el kell tavolitani, najdt veszélyes hulladékot el kell szallitani.
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Olajszennyezés szabad vizfellleten

* A szennyedé forrast azonnal meg kell sziintetni.

» AvizfelUletre kertilt olajat (olajfoltot) lokalizal kell a lokalizacids terv szerint.

* Aviz felszinén Usz6 olajat perlittel fel kell itat

* A szennyezett perlitet le kell f6l6zni.

» A szennyezett mente§ianyagot veszélyes hulladék tarolaséra alkalmasybeéissze kell
gyijteni.

* A szennyezett anyagot a karmentesités befejezésésmblyes hulladék gjtéhelyre kell
szallitani.

A tevékenységhez hasznalt gépek tarolasa, karbasswarendszeres Gizemanyag feltbltése csak

a munkateruleten kivil, erre a célra kijelolt télelyen torténik. Uzemzavarok elharitasat,

gépek javitasat, Uzemanyag toltését ugy vegziky lamgak soran talaj illetve vizszennyezés

ne kovetkezzen be (pl. csepegést felfogd talcaMalraazunk). Esetleges karesemény

bekovetkezésekor a szennyezést azonnal megsziintetik

A munkavégzeés terlletén keletkeszilard, nem veszélyes hulladékot zart rendszeyltik,

majd elszallitjak a hatésagilag engedélyezett Hakéerakora.

Megakadalyozzak a munkatertleten az illegalis kdélderakast.

A csapadékviz elvezetés rendezés végzese folyaesmtlyes hulladék csak véletlensmsser

géphibabdl addodhat. Ez a jellepiba c$szakadasbol, szivattyahibabdl vagy a hidraulikus

munkahenger meghibasodasabol adodhat. A felsonidizaki hibdk esetén hidraulika olaj

szennyezheti adzetanyagot, vagy a fétlképe3 talajt. Rendkivili olajelfolyas esetén a fékel

miszaki vezei koteles intézkedni a szennyezésébzporral, homokkal vagy duzzasztott

perlitporral tortéd felitatasardl és a szennyezett hulladék telepbelyrtérd szallitasarol. A

szennyezett talajt zart edénybe rakva veszélydadakként kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.)

Korm. rendelet szerint.

A tevékenységhez kapcsolodo gépek karbantartasameonkaterileten, hanem a tulajdonos

telephelyén torténik. igy a gépek karbantartasabétmazé veszélyes hulladék a teriiletet nem

szennyezheti. Gépjatimek és kotrégépek Uzemanyaggal valamint hidrautikgjal valo

feltbltése szintén az emlitett telephelyen torténik

Rendszeres fiszaki elledrzéssel, a biztonsagié@asok betartasaval a havaria bekbévetkezése

csokkenthet. Mozgasképtelen munkagép javitasat a munkatenitetak olajfogo talca folott

lehet végezni.

A rendezési munkalatok soran az alabbi intézkedBstktasaval a szennyezés elkerighet
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A rendezés soran Uzemiehgépek Uzemszér karbantartdsat rendszeresen szikséges
elvégezni.

e Az arokas6 gép és szallito jaimek csak megfelél miszaki allapotiak és
kornyezetvédelmi éirasoknak eleget té\vallapotban lehetnek.

« Arokas6 gép patakba borulasa: Azonnal éwmébet kell rendelni, és a munkagép
kiemelését meg kell kezdeni. Ha nem torténik bajeae Uzemzavar nem hatdsagi
vizsgalatkételes, igy a kiemelésnek nincs késtetikadalya.

Varatlan szennyezések elharitasira készenlétbdntdeedni a szennyezés elhdritasahoz

szlikséges eszkdzoket €s anyagokat.
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14. A 314/2005 (XII.25.) Korm rendelet 4. szamu mellékletében eldirt

tartalmi kévetelményeknek valo megfelelés

) a tervezett tevékenység céllafejezet

b) a tervezett tevékenység, tovabba ha vannak ssasiételepitési, technolbgiai vagy egyéb

valtozatai (a tovabbiakban egyitt: szamitasbawd@tbzatok), akkor azok alapadatai:
ba) a tevékenység volumegkel fejezet

bb) a telepités és a#hodés vagy hasznalat megkezdésének varhéppondia és idtartama,
a kapacitaskihasznélas tervezetthdli megoszlased.2 fejezet

bc) a tevékenyseég helye és terlletigénye, az igénghebverilet hasznalatanak jelenlegi és

a telepulésrendezési eszkdzokben régzitett méddejezet

bd)a tevékenység megvaldsitdsahoz sziikséges létgsknélamint az azokhoz kapcsol6do
létesitmények felsorolasa és hely@.6 fejezet

be) a tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmézletevékenység megvaldsitasanak

leirasa, ideértve az anyagfelhasznaléshf mutatdinak megadasa: fejezet

bf) a tevékenységhez sziikséges teher- és szemébsnalfysagrendje, szallitasigényessége,
szolgaltatast nyujtd tevékenységnél a szolgéltagétybe vaik altal keltett jarnd- és

szemelyforgalomé i4:0.2. fejezet

bg) a mar tervbe vett kdrnyezetvédelmi létesitmenyahté&zkedésekh tevekenység nem
igényli kornyezetvédelmi létesitmények kialakitasat A tevékenység kovetkeztében
kismértékii, rovid ideig tartd kornyezet terheléssel szamolhank, mely nem igényel
kulonosebb intézkedéseket. A 11. fejezetben felsdtrointézkedések betartasaval

elkerilheték lesznek a szennyezések.

bh) a tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahahégyasahoz szikséges kapcsolddo

milveletek:

1. a telepités miatt megnyitott banyatzem, célkitefhedy vagy lerakohely létesitése és

Uzemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendgyénederkotras. fejezet
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2. a telepitéshez és a megvaldsitashoz szikséd@sszraktarozas, tarolas, vizrendezes:
10.2. fejezet

3. a megvalositas soran keletkdwlladek- és szennyvizkezelEE5. fejezet

4. az energia- €s vizellatas, ha az sajat enerigigietendszerrel vagy vizkivétellel tértenik:
10.4 fejezet: Kul6n energia és vizellatasra nincgidkség a tevékenyseéghez. Csak a gépek

miitkodéséhez sziikséges gazolajat kell biztositani.

5. egyéb - a bd)-bg) pontokban nem szérephpcsolodo mvelet:Nincs a fenti pontokhoz

kapcsolodo egyéb rvelet.

bi) Magyarorszagon uj, kiulféldon mar alkalmazottheologia bevezetése esetében kulfoldi

referencia:A vizsgalt tevékenység esetében ezt a pontot nenl kézsgaini.

bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansagmdelkezésre allasa, megadva azt, hogy a
tervezés mely késbi szakaszdban és milyen informaciok ismeretélsdmet | azokat

pontositani 10.7. fejezet

bk) a telepitési hely lehatarolasa térképen, mégjel a telepitési hely szomszédsagaban
meglé¥ vagy - a telepllésrendezési tervekben szérepervezett terilet-felhasznalasi

modokat:3.4 fejezet

bl) a tevékenység megvalositasa szikségesse tesiHetrémdezési tervek vagy a

telepulésrendezési eszkdzok modosit8safejezet

bm) nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkérdés/eten sor kerll-e 6sszetartoz6
tevékenységnek ndsiils Uj tevekenység megvaldsitasara, és a tevekenystpéési helyen
vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tetv@zonos jelleg mas tevékenységgel
0sszeadodva eléri-e a tevékenységre az 1. vaggzatu melléklet szerinti meghatarozott
kliszobértékettHasonlo jelledi tevékenység — amellyel 6sszeadddva eléri az 1. wag3.

szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszobérteke- nem kerdl sor.

bn) a vizekbe tortéh beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gagilasdnyeinek
bemutatasa, koltség-haszon elemzés alaphem kerll sor a vizekbe tortéwd

beavatkozasra.
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C) a szamitasba vett valtozatok oOsszefliggése digaaibbi, kiléndsen terllet- vagy
telepulésfejlesztési, illetve rendezési tervekkaastruktira-fejlesztési dontésekkel és
természeti efforras felhasznalasi vagy védelmi koncepcidkkalglgek befolyasoltak a

telepitési hely és a megvaldsitasi mod kivalasgt8s®. fejezet

d) nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvaoahbbvezetésének és tavlati
kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés ésevapran figyelembe vett kdrnyezeti
szempontok, feltart kdrnyezeti hatasok 6sszegkiése;alkalmazhat6

e) a b) pontban szamitasba vett valtozatok koriigrhelése és kornyezet-igénybevétele (a
tovabbiakban egyutt: hatéténydgg varhatd mértékéenek detes becslése a tevékenység
szakaszaiként [6. § (2) bekezdés] elkilonitve, setlemyesen kornyezetterhelést okozé
balesetek vagy meghibasodasaKadulasi lehefségeire figyelemmel,

11. A kdrnyezeti elemek allapotanak vizsgalata
13. Havaria esetén sziikséges intézkedések

f) a kdrnyezetre varhatéan gyakorolt hataséketies becslése, kilondsen:

fa) a hatotényeik milyen jelleg hatasfolyamatokat indithatnak el, Uj telepitésaghak
becslése is, hogy a terilet allapota és funkciokémi valtozhatnak meg a telepités

kovetkeztébenil. A kbérnyezeti elemek allapotanak vizsgalata

fb) a hatasfolyamatok milyen terlletekre terjedbktki; e terlleteket térképen is korul kell
hatéarolni,

11. fejezet: A kdrnyezeti elemek allapotanak vizsdgia

8. szadmu melléklet: Kdrnyezetvédelmi hatastertletérkép

fc) az fb) pont szerinti tertlefk rendelkezésre allo kérnyezeti allapot, terllettredati és
demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatokegéinek ismeretében milyen és mennyire
jelentis kornyezeti allapotvaltozasok (hatasok) Iéphetfedk10. A kdrnyezeti elemek

allapotanak vizsgalata

fd) a Natura 2000 terlletet érifihatasok, a terilet kijelolésének alapjaul szolgajékra és

élohelytipusokra gyakorolt hatasok alapj&h.szamu melléklet

fe) a tajra (a taj szerkezetére, hasznalatara,epdre és a tajképre) gyakorolt hatasok

ismertetéseA tajszerkezetben semmilyen jellefy valtozas nem kovetkezik be.
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ff) a felszini és felszin alatti viztesteket, vatdra vizgyijté-gazdalkodas egyes szabalyairdl
sz0l6 kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivétklpeolt és megkulonboztetett védelem alatt

allo tertuleteket érint hatdsok a vizgité-gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével

g) az f) pont ff) alpontja alapjan azonositott viaek allapotromlasat okozo - ked&ten

kornyezeti hatdsok csokkentése érdekében javasetkiedésel0.1. és 10.1.1 fejezet
h) az éghajlatvaltozassal 6sszeflggesherejezet

ha) a b) pontban szamitasba vett valtozatoknakyhajiatvaltozassal szembeni érzékenységére
vonatkozo elemzése (a tovabbiakban: érzékenységfedpNem relevans

hb) a telepitési hely és a feltételezhehtasterilet kitettségének értékelddem relevans
hc) az egyes éghajlati tényre vonatkozdan a lehetséges hatasok eleméfgezet

hd) a hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatadsmnatkozasdban készitett

kockazatértékelédlem relevans

he) a tervezett tevékenységre vonatkozoan az apt#ibzas hatasaihoz val6 alkalmazkodas

bemutatasa4. fejezet

hf) annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenysggan hat a feltételezliehatasterilet

éghajlatvaltozdshoz valo alkalmazkodasi képessedéfejezet

hg) az 1. szamu mellékletbe tartozé tevekenységedneszamszéan be kell mutatni az egyes

Uveghazhatasu gazok varhat6 éves kibocsatasathanrdfejezveNem alkalmazhat6
i) @ megalapozo6 informéacidk bemutatésa.
2. A csak a 2. szamu mellékletbe tartozé tevékgekssetéiNem alkalmazhato

a) a létesitmény, tevékenység telepitési helyétielnsi,

b) a tervezett Iétesitmeny, illetve tevékenyséaskej beleértve a telephelyendéwiszakilag

kapcsolodo Iétesitményeket,

C) a tervezett Iétesitmény, illetve tevékenyséueRéklet szerinti besorolasa,
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d) a létesitmény tervezett termelési kapacitasa,
) az alkalmazandé technikak révid ismertetése,
f) a létesitmény varhato kérnyezeti hatdsainalébay

g) a létesitményben tervezett tevékenység hatbttarék meghatarozasa a szakterileti

jogszabalyok figyelembevételével, kiemelve azegsstiorszaghataron atteri@thatasokat,
h) az engedélykéraltal tanulmanyozotisbb alternativak révid leirasa,

i) a nyilvanossag tajékoztatasa érdekében esetegeegtett intézkedések bemutatasa és a

vélemények 6sszefoglalasa,

J) ha a létesitmény a Natura 2000 terlletre hathsshet, a hatasok éretes becslése a
terllet kijelolésének alapjaul szolgald fajokra é&shelytipusokra gyakorolt hatasok

figyelembevételével.

kovetelményei
a) az engedélykérazonositd adatai2.2. fejezet

b2 mingsitett adatot, vagy a kornyezethasznald szeringtilititkot képeZ adatot, igy
megjeldlve, elkllonitve kell ismertetni a dokumeidtdan és a nyilvAnossagra hozando részben
ezeket az adatokat olyan informaciokkal kell hédgéteni, amelyek a tevékenység megitélést

lehetvé teszikNem alkalmazhat6

c) ha a tevékenység soran alkalmazand6 technolégle@sznalandd anyagok ég@litando
termeék kdrnyezetvedelmi rigitése korabban mar megtortént, a vonatkoz@sitiési okiratot
(okiratokat) csatolni kellNem alkalmazhato

d) orszaghatéaron atterjedkdrnyezeti hatas bekdvetkezésének dsbge;Nem alkalmazhat6

e) Ha az efzetes vizsgalatra eédigénybevételével jard beruhazashoz vagy tevékghgsé
kapcsolodoan kerl sor, €s korabban az erdészaishg igénybevételi vagy elvi igénybevételi
eljardsa nem kerUlt lefolytatasra, azebtes vizsgalatra vonatkozé kérelemhez csatolhi kel

Nem jar erdé igénybevételével
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ea) a tervezett igénybevétellel érintett &rdgatlan-nyilvantartas (helység, fekvés, helyrajzi
szam, alrészletjel) és erdészeti hatésagi nyilvédaszerinti (helység, tagszam, részlet jel)
terletazonosito adatait,

eb) a tervezett igénybevétel terlletét fold-, vketalrészletenként kéttized hektaros

pontossaggal,

ec) az igénybevételre tervezett terllet beazors#staalkalmas legfeljebb 1:10 000

meéretaranyu helyszinrajzot,

ed) érintettség esetén a cserefitesre tervezett terlilet megjeldlését és

ee) a tervezett igénybevétel kbzérdekkel vaphdsmgjanak indokolasat
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