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1. BEVEZETES

A Magyar Telekom Nyrt. a Sima kultertlet 010/8 hrsz. alatt lév6 ,szantd” teruleten, 40 m
magas mobiltelefon bazisallomas kialakitasat tervezi, hogy a térségben a térerd
lefedettség optimalissa valjon.

A tervezett torony kivitelezési helyszine Natura 2000 terlleten fekszik igy a beruhazas
314/2005.(X11.25.) Korm rendelet (3. melléklete 122. pont) hatalya ala tartozik. A
beruhazas ,A kérnyezetvédelmi hatdésag elézetes vizsgalatban hozott dontésétél fliggben
kornyezeti hatasvizsgalatra kotelezett tevékenység”.

Magyar Telekom Nyrt. a Titan Csillag Kft. -t bizta meg a szikséges el6zetes vizsgalati
dokumentacio elkészitésével.
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2. ALTALANOS ADATOK

2.1. Az el6zetes vizsgalatot végz6 szakeértok:

neve: Titan Csillag Kft.
székhelye: 3528 Miskolc, Kisfaludy u.3.

Nagy Mihaly tgyvezetd,
kornyezetvédelmi szakertd )
kornyezetvédelmi szakért6i eng.sz.: SZEM 8-05 1677

2. Bruckner Attila
taj és természetvédelmi szakértd
Szakértbi engedély szama: SZ043/2009
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2.2. Az érdekelt adatai

Név: Magyar Telekom Nyrt. - Infrastruktura Fejlesztési Kézpont
Cime: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

Levélezési cim: 1117 Budapest, Kaposvar ut 5-7.

Addszam: 10773381-2-44

Cégjegyzékszam: 01-10-041928

Statisztikai jelz6szama: 10773381-6110-114-01.

KUJ: 100170597

Tervez6 adatai: Szigma X Kft- 1111 Budapest, Bertalan L. u. 17.

Telephely adatai:
Cim: 3881 Sima, kultertlet
Helyrajzi szam: Sima kaltertlet 010/8- szanté
A tervezett létesitmény EOV koordinatai:

EOV X: 330843

EOV Y: 817804

1. sz. tablazat A tevékenységgel szomszédos terlletek mivelési agai

Helyrajzi szam Muvelési ag
Sima 010/14 szanté

Sima 010/9 szanto

Sima 026 kivett kozut
Sima 09 orszagos kozut

Az érdemi ligyintézé6:

Titan Csillag Kft. - Nagy Mihaly
Kornyezetvédelmi szakeértd

Elérhet6ség: 3528 Miskolc, Kisfaludy u. 3.
Telefon: 70/364-1982
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2.3. Az el6zetes vizsgalati dokumentacié célja és targya:

A Magyar Telekom Nyrt. Sima kulterulet 010/8 hrsz alatt 1évd ,szantd” teruleten, a
kozség keleti telepllésszélén, 40 m magas mobiltelefon bazisallomas kialakitasat
tervezi, hogy a térségben a térer6 lefedettség optimalissa valjon. Az terlletet a
Telekom Nyrt. bérelni fogja.

A torony helyfoglalasa a kivitelezés befejezése utan 81 m?.

A tervezett torony Kkivitelezési helyszine része a Zempléni-hegység a Szerencsi-
dombsaggal és a Hernad-volggyel SPA Natura 2000 (HUBN100O7)teruletnek igy a
beruhazas 314/2005.(XI1.25.) Korm rendelet (3. melléklete 122. pont) hatalya ala tartozik.
A beruhazas ,A kornyezetvédelmi hatdésag el6zetes vizsgalatban hozott dontésétdl
fuggben kornyezeti hatasvizsgalatra kdtelezett tevékenység”.

A tanulmany célja a tervezett létesitmény Kkialakitasa, Uzemelése és esetleges
felhagyasa soran a kdrnyezeti hatasok bemutatasa, becslése, kérnyezeti hatastertletek
lehatarolasa, a karos hatasok lehetéség szerinti minimumra csokkentésére iranyulo
javaslatok megfogalmazasa, valamint az Uj létesités megvaldsitasat kdrnyezetvédelmi
szempontbdl esetlegesen kizard okok felderitése.

Fenti célok elérése érdekében az elvegzett elbzetes vizsgalat soran a rendelkezésre
allo adatok és ismeretek felhasznalasaval elvégeztik a kornyezet jelenlegi allapotanak
vizsgalatat. Ezt kdvetben a rendelkezéslinkre bocsatott adatok és informacidk alapjan
elézetesen becsultik a tervezett 1étesitmény telepitése, mikddése, felhagyasa, tovabba
a havariak kovetkeztében létrejové hatasokat, valamint a kornyezet allapotaban varhaté
valtozasokat. Megvizsgaltuk a tervezett létesitményhez szikséges un. kapcsolodo
miveletek hatasait is.

2.4. A vizsgalat elkészitésének jogszabalyi hattere

Az elbzetes vizsgalat lefolytatasat, illetve az annak eredményeit 0sszegzé jelen
elézetes vizsgalati dokumentacido oOsszeallitasat a kornyezeti hatasvizsgalati és
egységes kornyezeti engedélyezési  eljarasrél  szolo  314/2005  (XII.25.)
Kormanyrendelet elbirasai szerint, illetve a jelenleg hatalyos egyéb szakterileti
kornyezetvédelmi jogszabalyok és szabvanyok szerint végeztik el. Az alkalmazott
szakterlleti jogszabalyok az 1995. évi LIIl. torvény a kornyezet védelmének altalanos
szabalyairol szol6 kerettorvény mellett a kdvetkezok.

Elektromagneses terek

63/2004. (VII. 26.) ESZCSM rendelet a 0 Hz-300 GHz ko&zoétti frekvenciatartomanyu
elektromos, magneses és elektromagneses terek lakossagra vonatkozé egészségugyi
hatarértékeirdl

Veszélyes anyagok és készitmények
2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol
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25/2000.(1X.30.) EUM-SzCsM egyduttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagardl
18/2006 (1.26) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek
elleni védekezeésrél

44/2000. (XII.27.) EGM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készitményekkel
kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairol

41/2000. (X11.20.) EUM-K6M egyuttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve
veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlatozasardl

Levegb tisztasag védelem

4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok és zdénak
kijelolésérol

306/2010 (XI1.23.) Korm. rendelet a levegb védelmérdl

23/2001.(XI.13.) K6M rendelet a 140 kW és az ennél nagyobb, de 50 MW-nal kisebb
névleges bemend hoételjesitményl tluzelbberendezések légszennyez6 anyagainak
kibocsatasi hatarértekeirdl

10/2001. (IV.19.) K6M rendelet az egyes tevékenységek és berendezések illékony
szerves vegyulet kibocsatasanak korlatozasarol

4/2011. (1.14.) VM rendelet a levegdbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

6/2011. (1.14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint és a helyhez kotott Iégszennyezd
forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos
szabalyokrol

Vizminéségvédelem

1995. évi LVII. térvény a vizgazdalkodasrol

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek minésége védelmének szabalyairdl
28/2004 (XI.25) KvWM rendelet a vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozo
hatarertékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl

27/2005 (XI.6) KvVM rendelet a haszndlt- és szennyvizek kibocsatasanak
ellendrzésére vonatkozo részletes szabalyokrol

27/2004 (XII.25.) KvWM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny
tertleteken levd telepulések besorolasarol

6/2009. (IV.14.) KWwWM — EUM-FVM egyuttes rendelet a foldtani kdzeg és felszin alatti
vizszennyezéssel szembeni védelméhez szukséges hatarértékekrél, szennyezések
meéréserol.

123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizi 1étesitmények védelmeérdl

Hulladékgazdalkodas

2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékokrol

225/2015 (VI1.07.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésenek feltételeirdl

440/2012 (XI1.29) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrél

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékok jegyzékérdl

Talaj
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérél
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123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgalo vizi létesitmények védelmérdl
2007. évi CXXIX. torvény a term6fold védelmérdl

Zaj, rezgés

284/2007 (X.29.) Korm. rendelet kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

93/2007 (XI1.18) KvVM rendelet zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint
zaj és rezgéskibocsatas ellenérzésének modjardl

27/2008 (XI1.3.) KOM-EUM egyulttes rendelet zaj- és rezgeésterhelési hatarérték
megallapitasarol

280/2004.(X.20.) Kormany rendelet a kornyezetvédelmi zaj értékelésérél és kezelésérdl
29/2001. (XI.23.) KO6M-GM egyuttes rendelet egyes kultéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatas meéresi modszerérdl

T4aj - természetvédelem

1996. évi LIII. torvény a természet védelmeérdl

1996. évi XXI. torvény a terlletfejlesztésrél és a teruletrendezésrél

1997. évi LXXVIIL. torvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmeérdl

2003. évi XXVI. torvény az Orszagos Teruletrendezési Tervrdl

2007. évi CXI. térvény a Firenzében, 2000. oktdéber 20-an kelt, az Eurdpai T3]
Egyezmény kihirdetéseérdl

2.5. A felhasznalt adatok és az alkalmazott modszerek értékelése,
bizonytalansagok

Az kérnyezetvédelmi hatasvizsgalat lefolytatasa soran dontéen a Megbizé altal torténd
adatszolgaltatas alapjan, valamint helyszini felmérés alapjan értékeltunk. A létesitmény
kialakitasa soran okozott természetvédelmi hatasok pontosan felmérésre keriltek, a
tobbi kornyezeti tényezére vonatkozd hatasok nagy pontossaggal szamithatdak ill.
becsulhetbek.

A tanulmany elkészitéséhez felhasznalt egyéb tanulmanyokra, adatbazisokra,
megalapoz6 anyagokra és azok forrasaira az adatok kdzlésének helyén hivatkozunk.

Az vizsgalat soran alkalmazott médszereket, azok korlatait és alkalmazasanak eldnyeit,
az elbrejelzések érvényességi valoszinlsegét, a hatasok és vizsgalati eredmények
ertékelésénél felmerllt, a tudomanyos ismeretekben I|évd hianyossagokat és
bizonytalansagokat — amennyiben van ilyen — az adott fejezetben ismertetjuk.

10
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3. ALAPADATOK

3.1. A tevékenység, létesitmény célja és sziikkségessége

Hosszu tavon mind az orszagnak, mind a tarsadalomnak érdeke, hogy olyan digitalis
fejlédés valdsuljon meg az orszagban, amivel utolérhetjuk és le is el6zhetjuk a
régionkat. Ehhez infrastrukturat kell biztositani.

A Kormany nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelent6ségl Uggyé nyilvanitja a
Digitalis Nemzet Fejlesztési Programrol szold 1162/2014. (lll. 25.) Korm. hatarozat 2. a)
pontjaban kitizott cél elérését szolgald szélessavu internetelérést biztosito
halézatfejlesztési  projektek beruhazasaival 06sszefliggh, az ilyen haldzatok
fejlesztéséhez, kiépitéséhez, és hasznalatbavételéhez, Uzembe helyezéséhez
kozvetlenul sziukséges, az 1. mellékletben meghatarozott kozigazgatasi hatosagi
ugyeket.

A Magyar Telekom Nyrt. a Sima kulterilet 010/8 hrsz. alatt I1évé szant6 terlleten,
Simakozseég keleti telepulésszélén, 40 m magas mobiltelefon bazisallomas kialakitasat
tervezi, hogy a térségben a térer6 lefedettség valamint szélessavu internetelérés
optimalizalasa érdekében. A torony helyfoglalasa a kivitelezés befejezése utan 81 m?.

3.2. A tervezett létesitmény valtozatai

A telepités helye optimalisnak mondhaté, Simatelepilés Keleti telepllésszélén
kilterlleti mez6gazdasagi teruleten helyezkedik el, mlvelési ag szerinti besorolasa
szanto, de jelenleg mangalica tenyésztételep .Uzemel rajta.

A torony altal lefedett teriilet nagysaga 81 m? A beruhazas soran 40 m magas
csOszelvényl racsos antennatorony kerul kialakitasra.

Az antennatornyokkal szemben alapkdvetelmény a tartos ellenalld képesség, a kulsé
hatasokkal szemben a megvaldsitas soran és a hasznalat soran egyarant, tartos
hasznalhatdésag akar széls6séges iddjarasi feltételeknek mellett is.

A nagy magassagu antennatornyok és villamos nagyfesziltségl tornyok esetében
racsos aceél szerkezetll megoldas terjedt el, kisebb magassagokban esetleg vasbeton -
oszlopos megoldasok hasznalatosak.

A tervezett torony tipustervek alapjan készul.

3.3. A létesitmény alapadatai

3.3.1. A tevékenyséqg volumene- a létesitmény miiszaki adatai:

A beruhazas soran 40 m magas cs6szelvényl racsos antennatorony kerul kialakitasra.

11
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Az antennatoronyra mind a harom szolgaltatd felszereli antennajat és a hozza
szlkséges radidtechnikai berendezéseket a torony mellett 1évé 1 db outdoor
szekrényben.

3.3.2. A tevékenyséq megkezdésének varhato iddpontjia, kapacitas kihasznalas
tervezett iddbeli megoszlasa

A kivitelezés kezdetének varhato idépontja: 2017. aprilis 01.
A tervezett befejezés: 2017. aprilis 25.

A létesitmény atadasanak tervezett ideje 2017. aprilis 25.

3.3.3. A tervezett tevékenyséq helye, teriiletigénye, a terilet jelenlegi
teleplilésrendezési besorolasa.

A torony altal lefedett teriilet nagysaga 9 x 9 m= 81m?.

A helyszin Sima, 010/8. hrsz alatt l1év6 szanté besorolasu terllet telepités helye
optimalisnak mondhatd, Sima telepulés keltei telepulésszélén helyezkedik el kulterulet
szantoé besorolasu terlleten, a beruhazas soran nem kell fakivagasokra szamitani. A
terlletet jelenleg mangalica tenyészt6 telep része.

A teruletet az attekinté helyszinrajzon pontosan megjeldltink. A Iétesitmény
teriiletigénye ~81 m?.
Az érintett ingatlanra vonatkozo tulajdoni lapot a mellékeltik.

Terulet és vagyonvédelmi célbdl bekeritésre kerdl.

3.3.4. A tevékenyséq meqvalositasahoz sziikseqges létesitmények:

Torony alaptest
Torony, antennak

1db Outdoor szekrény
Kerités

Torony alaptest jellemzé6i:

o szélessége: 55m
e hossza: 55m
e mélysége: ~1,50 m

Alaptest anyaga C30 vasbeton.

Torony jellemzéi

e szélessége: 3,7m
e hossza: 43m
e magassaga: 40,00 m
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Anyaga: racsos szerkezetl acélvaz.

Tomege: 4.000 kg.

A torony hagcsoval, hatkosarral kerul kivitelezésre.

Az antenndk a torony felsé részén kertlnek elhelyezésre.
Telepitendd berendezések:

2 db 0,6-0s mikro

1 db outdoor szekrény

3 db antenna

1 db DUG

1 db RRU

Outdoor szekrény

A vezérlési és elektromos berendezések, szerelvények elhelyezésére Telekom Delta 32U
tipusu outdoor szekrény, mogotte 14D és 2 DK tipusu elosztédoboz kerul felszerelésre.

Kerités

Az objektum védelme érdekében 1,8 m magas drét anyagu kerités kerul kivitelezésre L
szelvényl horganyzott labbal, a keritésoszlopokat iranytéréseknél tamasztéoszlopokkal
kell kitamasztani. A halo aljan, kdzepén és tetején 3 sor feszitbhuzalt kerul elhelyezésre. A
kerités helyszini vonalvezetése megegyezik a tereppel. A terlletre a bejutast fém
horganyzott ajté biztositja, ami az el6z6eknek megfeleléen 1,8 m magas kivitelben készul.
A kaput zarhatova tesszuk, hogy idegenek ne tudjanak a teruletre bemenni. Tervezett
tomege: 600 kg.

3.3.5. Létesitmény kialakitasanak technoldqgiaja, anyaqgfelhasznalas:

A terlleten fa és cserje irtasra nincs szukség, a beruhazas helyszine szanté muivelési
agu terulet.

A munkalatok 5,5 x 5,5 x1,5m alapgddor kialakitasaval kezdédnek, melyet JCB kotré
rakodo géppel és teherautd segitségével fogjak végezni. Az alapgddor kitermelésekor a
humuszos terméréteget a beruhazasi munkalatok megkezdése elbtt le kell szedni és
kildon depokban kell elhelyezni. A kitermelt foldet az épités utdn a helyszinen
tereprendezésre hasznaljak fel.
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A torony elhelyezésének alaprajzi abrazolasa

14D+ 20K elektromos ) T -l
3*  eloszt6 dobo Rézsds bevdgds S~ |

Delta 32U rédistechnikai
outdoor 3zekrény

k&belfelvezeté

Tervezett toron y
asbeton alaptest

~Tadss
\J
I Térbeton burkoly
i

| - 'ir- \w. széle
e

I csészelvénpi-rdcsos antennatorony

' ’ TerveZett _Telekom 40,00 m mayas

A kivitelezés soran a kitermelt talajt a tovabbi felhasznalas elétt vizsgalni kell a 2012.
évi CLXXXV. térvény a hulladékrol 2. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
Az anyagot szennyezettség esetén be kell sorolni a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a
hulladékjegyzékrdl 2. szamu melléklete szerint.

A beruhazas utan a deponalt humuszt az igénybe nem vett terlletek talajara el lehet,
teriteni vagy a tereprendezéshez terméréteg kialakitasara lehet hasznalni.

Az alapgddorbe behelyezésre kerll az elére gyartott vasszerkezet, (tomege: ~1.500 kg)
majd a godor kitdltésre keril koriilbeliil 50 m® C30-as mindségi betonnal.

A kotésidé leteltével megkezdédik a torony elére gyartott vasszerkezetének
Osszeszerelése felallitasa, a szallitasa kamionnal, az épitése 35 t-as autddaruval torténik.
Vasszerkezet tomege 4.000 kg.

A szerkezet szerelésének elkészlltével megépitésre kerul az objektum védelme
erdekében az 1,8 m magas drotkerités.
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A szerkezeti munkalatok befejezésével villamvédelmi, elektromos, vezérlési szerelési
munkalatok valamint az antennak felhelyezési belzemelési munkalatai kerilnek
elvégzésre.

A létesitmény kialakitasa kb. 3-4 hetet vesz majd igénybe.

Ebbél munkaidé 4 nap.
Alaptest kialakitasa 3 nap
Torony felallitasa 1 nap- az alaptest beton megszilardulasat kovetéen ( kb. 20 nap mulva).

A létesitmény kialakitasahoz els6sorban gépek Uzemeléséhez szukséges Uzemanyagokra
van szikség.

A kialakitashoz szukséges gépek
- 1db JCB kotré rakodé
- 1db 7,5 t-as teherauté fold munkahoz
- 1 db Mixer beton szallitasra
- 1db 50 t-as daru
- 1 db kisteherauté
- 1 db személygépkocsi

A gépeket kozforgalmu Uzemanyag toltéallomason fogjak megtankolni,
A kialakitashoz sziikséges 0sszes gazolaj felhasznalas kb. 1000 liter lesz.
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2. sz. tablazat Gazolaj fontosabb jellemzéi

Minéségi jellemzék Hatarértek
legalabb legfeljebb
Siriiség 15 °C-on, g/cm® 0,82 0,86
Cetanszam 49 -
Kinematikai viszkozitas 40 °C-on, mm/s 2,00 4,5
Lobbanaspont (COC),°C 55 -
Kéntartalom % (m/m) - 0,05
Hamutartalom % (m/m) - 0,01
Viztartalom mg/kg - 200
Kokszosodasi maradék (10%-os leparlasi - 0,30
maradékbdl) % (m/m)
Osszes szennyez6dés mg/kg - 24
Oxidaciés stabilitas g/ml - 25
A torony kialakitasahoz Gazolaj veszely jel: Xi

3.3.6. A tevékenységhez szlikséqges teher és személyszallitas naqgysaqgrendje

A kialakitashoz szukséges gépek
e 1db 7,5 t-as teherautd foldmunkahoz
1 db Mixer beton szallitasra
1 db kamion a torony elemeinek kiszallitasahoz
1 db 35 t-as daru
1 db kisteherautd
1 db személygépkocsi

Mixer beton szallitasa ~50 m3, koérllbelll 4 forduld — a tdmbalap betonozasi munkalatait 1
nap alatt befejezik.

A kisteherautd szerelési anyagok, szerszamok szallitasara 1 fordulé/ nap
Személygépkocsi 1 forduld/ 20 nap

A torony ,Uzemeltetéséhez” jellemzben teherszallitasra nincs szukség, esetleges
ellenérzések, karbantartasok személygépkocsival elvégezhetbek, tehergépjarmire
legfeljebb a nagyobb javitasok esetén lehet sziikség.
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3.4. A Kkivalasztott technolégianal tervbe vett kornyezetvédelmi
létesitmények, intézkedések

A torony Kkialakitasa soran a munkalatok el6tt fel kell készilni az esetleges
vészhelyzetekre, havaria tervet kell kidolgozni és a szukséges karmentd eszkozoket és
anyagokat a helyszinen kell tartani. A kornyezet és természetkarositas veszélyének
csokkentése érdekében, jellemzéen a munkagépek, szallitojarmivek tankolasa a
kozelben 1év6 nyilvanos Uzemanyagkuton torténik,

3.4.1. Felkészlilés vészhelyzetekre

Havaria esemény, gépmeghibasodas soran veszélyes anyag olajszarmazék folyhat a
talajra.

Havaria esetén bekovetkez6 veszélyes anyag kiomlés soran a karmentés
megkezdéséhez a kdvetkezd anyagoknak allnak rendelkezésre.

o A felhasznalt veszélyes anyagok Biztonsagi adatlapjai altal el&irt felitato,
semlegesitdé anyagok, flrészpor vagy perlit, olaj felitatd parna és hurka.

o 0,5 m* homok, annak szarazon tartasat biztosité hordéban, zsakban vagy
ladaban,

o Lapat,

o Sepri

o 1 db fém talca a munkagépek ala

[ ]

1 db Ures, tetével rendelkez6 acélhord6 vagy mianyaghordo

A karelharitas Iépései:
o A kidbmlés, folyas lehet6ség szerinti megsziintetése,
o A mar kifolyt anyag lehatarolasa, a tovabbterjedés megakadalyozasa, olaj
felitatd hurkaval
. A kifolyt anyag felitatasa,

o Az atitatott felitatd anyagok veszélyes hulladékként vald kezelése,
szakcéggel valo elszallittatasa,

o Esetlegesen szennyez6dott talaj kitermelése, veszélyes hulladékként valo
artalmatlanittatasa,

o Jelentés a vészhelyzet jellegérél, elharitasardl a kornyezetvédelmi
vezetdnek.
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3.5. A tevékenység telepitéséhez, megvalésitasahoz, felhagyasahoz
sziukséges kapcsoloddé miiveletek

3.5.1. A telepités miatt banyatizem meqnyitas, celkitermelbhely vaqy lerakohely
létesitése, lizemelése.

A telepités soran banyauzem nyitasra, célkitermelGhely vagy lerakohely létesitésére nincs
szukség.

3.5.2. A telepités soran felmertiilé szallitas, raktarozas, tarolas, vizrendezés

Az alapgodor kitermelésekor a keletkezd talajt el lehet teriteni, a tereprendezéshez a
szukséges rézsu kialakitasahoz lehet hasznalni.

A beruhazasi helyszin megkdzelitése a telepllés déli szélén ,Y” alakban kettévald Petdfi
Sandor utca keleti aganak végén balra (észak felé) egy forduloval kdves, meredek
(emelkedd), kizardlag terepjaréval jarhatd folduton kozelitheté meg az elagazastol
szamitva mintegy 220 méteren beldl.

3.5.3. A telepités soran keletkez6 hulladékokkal torténé qazdalkodas és
szennyvizkezelés.

Az alapgddor kitermelésekor a humuszos termdéréteget a beruhazasi munkalatok
megkezdése el6tt le kell szedni és kulon depdkban kell elhelyezni.

A kivitelezés soran a kitermelt talajt a tovabbi felhasznalas el6tt vizsgalni kell a 2012. évi
CLXXXV. torvény a hulladékrol 2. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. Az
anyagot szennyezettség esetén be kell sorolni a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a
hulladékjegyzekrél 2. szamu melléklete szerint.

A beruhazas utan a deponalt humuszt az igénybe nem vett terlletek talajara el lehet,
teriteni vagy a tereprendezéshez terméréteg kialakitasara lehet hasznalni.

A felesleges fold mennyiséget sem kell hulladékként kezelni, a kornyezé teruleteken
feltdltésre réuzsi kialakitasra felhasznalhaté.

A szerelési munkalatok soran képzd6d6 hulladék visszaszallitasra kerul a napi miszak
végen a telephelyre.

A kivitelezési id6 rovidsége miatt a helyszinen mobil konténer lehelyezésére , raktarozasra
nincs szukseg.

3.5.4. Vizellatas, enerqgiaellatas

Elektromos betaplalas az aramszolgaltatd altal megjeldlt csatlakozasi ponttol kerdl
kiépitésre.

Varhato villamos energia felhasznalas: 5.000 kWh/év
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Viz, szennyviz, Gazenergia bekotés, felhasznalas: nincs

3.5.5. Eqgyéb kapcsolodo miivelet

A telepités soran nem fog térténni.

3.6. A tervezett technoldgia referenciai

A tervezett létesitmény nem uj Magyarorszagon, tipustervek alapjan, szamos helyen
kertlt kialakitasra a halozat részeként hasonlé mobiltelefon bazisallomas.

3.7. Adatok bizonytalansaga

Az kornyezetvédelmi hatasvizsgalat lefolytatdsa soran dontéen a Megbizo altal torténé
adatszolgaltatas alapjan, valamint helyszini geodéziai és természetvédelmi felmérés
alapjan értékeltink. A tervezett létesitmény kialakitasa és Uzemelése soran kialakuld
kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatasok nagy pontossaggal szamolhatéak vagy
becsulhet6ek, a bizonytalansag rendkivul alacsony mivel szamos helyen megvaldsult a
tipustervek alapjan.

A tanulmany elkészitéséhez felhasznalt egyéb tanulmanyokra, adatbazisokra, megalapozo
anyagokra és azok forrasaira az adatok kdzlésének helyén hivatkozunk.

Az kornyezetvédelmi hatdsvizsgalat soran alkalmazott modszereket, azok korlatait és
alkalmazasanak elényeit, az elbrejelzések érvényességi valoszinliseégét, a hatasok és
vizsgalati eredmények értékelésénél felmerllt, a tudomanyos ismeretekben |évd
hianyossagokat és bizonytalansagokat — amennyiben van ilyen — az adott fejezetben
ismertetjuk.

3.8. A telepitési hely lehatarolasa

A helyszin Sima kulterilet 010/8 hrsz. alatt lévé ,szant6” mivelési agu teruleten, a
kozségtél keletre a F6 ut mellett helyezkedik el, melyet az Attekinté helyszinrajzon
pontosan megjeldltink.
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A tervezett torony telepitése helyének meglévé allapotképe a torony helyével

Jelenleg a teruleten szantofoldi termelés végeznek.

A terlletet minden iranybdl szanté besorolasu tertlet dleli korll, téle K-i iranyban mintegy
240 m-re kezdddnek a telepullés lakohazai.

Telephely teriiletrendezési besorolasa, esetleges teriilet-rendezési tervek
modositasanak sziikségessége

A terllet terlletrendezési besorolasa ,Sz-1” szantd. A terlletrendezési terveket nem
szukséges modositani a tervezett beruhazashoz.

3.9. Osszetartozé, vagy azonos tevékenységek megvalodsitasa a
telephelyen vagy szomszédos ingatlanon

A beruhazé nyilatkozza, hogy a telephelyen vagy szomszédos ingatlanon a
tevéekenység megkezdését kovetben nem kerul sor Osszetartozé vagy azonos
tevékenység megvaldsitasara.

3.10. Vizekbe torténé beavatkozassal jaré tevékenység bemutatasa

A tevékenység soran nem torténik felszini vagy felszin alatti vizekbe beavatkozas.

3.11. Szamitasba vett valtozatok osszefiiggése telepulésfejlesztési
vagy rendezési tervekkel

A Magyar Telekom Nyrt. allomasai telepitésénél a tervezett helyszinek meghatarozasat, a
cellatervezdk altal készitett optimalis radidtechnologiai szamitasok alapjan jeldli ki.
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Ebben figyelve a szikségesen meghatarozott magassagra egy adott iranyban és
atmérében lefedhetd terileten Iévd lehetséges megoldasok kozul kerdl kivalasztasra és
megkeresésre az optimalis telephely, ami ,latja” az ellenallomasat, és a legoptimalisabb
halézati lefedettséget biztositani tudja.

Pontosan a haldzati strukturaba elhelyezve indokolt, hogy miért azon a magassagon és
hol optimalis a berendezések elhelyezése.

A lehetséges telephelyek mindig ezeknek a kiadott mlszaki tartalmaknak megfeleléen
kerllnek kivalasztasra.

Ezen kivul, figyelembe kell vennunk, a bérbeadoi fogaddkészseget, az épitett kdrnyezet
el6irasaira vonatkozé helyi szabalyozast (HESZ), a terméfdldek védelmét, a miemlék
védelem elbGirasait, egyéb kozmi (aramellatasi) szempontot is.

igy tortént ez a jelen esetében is — a telephelyszerzés folyaman megvizsgalt alternativak
kézul a szempontokat mérlegelve, ezen a terlleten torténd elhelyezése megfeleld
indokoltsaggal lett kivalasztva. Figyelembe véve, hogy a telepulés/tajkép védelme
szempontjabol szukségszerlen tovabbi szolgaltatok szamara is lehetéség legyen a
toronyra valé betelepulésre.

A domborzati viszonyok miatt mindenképp a jelenlegi helyszin kdrnyezete idealis a torony
telepitésre, innen lehet a kornyéken a legnagyobb lefedettséget elérni egy torony
hasznalataval. Tovabbi érv a jelenlegi helyszin mellett, hogy hasznalatban lévé
mez6gazdasagi teruleten lesz kiépitve (szantéfold) igy bizonyosan nem lesz értékes
védett természeti él6hely elfoglalva. A telepités soran a domborzati viszonyokat, a HESZ
el6irasait, elektromos vételi lehetéségeket, valamint az dnkormanyzat ajanlasat vették
figyelembe. A terlleten tervezett tevékenység nem Utkdzik sem a jelenlegi rendezési
tervvel sem a telepulés jovbbeli telepulésfejlesztési terveivel.

3.12. Nyomvonalas létesitmények kornyezeti hatasainak 0sszegzése

A telephely és technoldgia megvaldsitasa soran nyomvonalas létesitmények kiépitése
nem torténik.

22



MAGYAR TELEKOM NYRT. ,SIMA 1"
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO TELEKOM ALLOMAS

4. A TEVEKENYSEG HATASA KORNYEZETI ELEMEKRE,
HATOTENYEZOK, HATASFOLYAMATOK, HATASTERULETEK

4.1. A hatasteriilet jelenlegi kornyezeti alapallapota:

Tajfoldrajzi szempontbdl a vizsgalatra kijeldlt terllet hovatartozasa a kdvetkezo:

Makrorégio: Eszak-Magyarorszagi-kdzéphegység nagyta;
Mezorégio: Tokaj—Zempléni-hegyvidek kozéptaj
Mikrorégio: Abauji-Hegyalja kistaj

4.1.1. Domborzati viszonyok

A kistaj 130 és 540 m kozotti tszf-i magassagu, tdbbnyire nyugati kitettségl
dombsag, amely a Zempléni-hegység hegylabfelszineként értelmezhet6. A felszin kb.
60%-a kozepes magassagu dombsagi hat és lejt6, 30%-a alacsony dombhat és lejtd,
10%-a gerinces tipusu alacsony kd6zéphegységi orografiai domborzattipusba sorolhaté. Az
atlagos relativ relief 120 m/km?, az északi részen 230 m/km?, a déli részen és a nyugati
peremen 50 m/km? Horizontdlisan az északi rész erésen tagolt, itt 3—4 km/km?
volgysiirliségérték mérhetd az atlagos 2 km/km?rel szemben. A kozépsd és északi
magasabb szintekre periglacialis formak jellemzbek. A kistaj északi részén a talajerézid
kozepes erdssegu.

4.1.2. Geolbgiai és talajtani adottsagok

A kistaj jellemz® szerkezeti irdnya az EEK-DDNy-i (Hernad-vonal). Az északi
részeket (Gonctél északkeletre) szarmata, kb. 10 millié éves dacit és riolittufa, a kdzépsé
részeket (Mogyoroska) szarmata andezit, a peremi és a déli részeket alsd-pannodniai
athalmozott riolittufa fedi. Telkibanyan a késé miocén (szarmata) koru andezitvulkan
kalderajaba nyomult kézettérzsben nemesfémtartalmu (arany, ezist) telérek vannak.

A helylabfelszini dombsagba a Hernad-volgy Telkibanyanal, Regécnél és
Boldogkdujfalunal nyulik be mélyebben. A vulkani kézeteken és a 16szbn, Vizsoly
kornyékén pedig a nyirokszerl agyagon agyagbemosddasos barna erdétalajok képzédtek.
Teruleti részaranyuk a kistajon belll 54%. Az alacsonyabb térszinek és a szelidebb lejték
nyirokszer(l vagy 10sz6s anyagan barnafdldek keletkeztek. Teruleti részaranyuk 15%. A
kistaj legkedvezébb termékenységl talajai a Hernad felé nézé lejték 16szon képz6dott
csernozjom barna erdétalajai, melyek terlleti részaranya jelentés: 31%.
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4.1.3. Eghajlat

Mérsékelten hiivos (északon hiivés) — mérsékelten szaraz éghajlatu kistaj. Az évi
napfénytartam 1820 6ra, amelybdl nyaron 700 6ra kordli, télen mintegy 170-180 ¢ra
napsités varhato. Az évi kdzéphémérséklet atlagos értéke 8,0-9,5 °C, E felé csdkken. A
vegetacios id6szak kozéphémeérseéklete 14,5-15,5 °C. A legmelegebb nyari nap maximum
hémérsékletének sokévi atlaga 30-33,0 °C, E felé csokken, a leghidegebb téli napoké —
16,0-17,0 °C kordli. A csapadék évi mennyisége: 600-650 mm. A hotakardés napok
atlagos szama mintegy 45-60 nap, az atlagos maximalis hovastagsag 20-30 cm. Az
uralkodé északkeleti és délnyugati szelek atlagos szélsebessége 2 m/sec feletti értéket
mutat. Az éghajlat alkalmassa teszi a teruletet a szantéfoldi kulturak, a délies lejtékon a
gyumolcstermesztés szamara.

4.1.4. Vizrajzi adottsagok

A kistajat a Hernadba keleti iranybdl folyé patakok szabdaljak fel. A vizfolyasok
bdévebb vizhozama csak kora tavasszal és nyar elején jellemz8, szarazabb id6szakban
akar ki is szaradhatnak. Talajviz csak a volgytalpakon talalhatd, 2—4 m kdzott. Mennyisége
kevés, akarcsak a rétegvizeké. Az artézi kutaknak a szama is, a vize is kevés.

4.1.5. Tajesztétikai, természetvedelmi vizsqgalat és Natura 2000 hatasbecslési
dokumentacio

Készitette: Bruckner Attila természetvédelmi szakértd

A teljes dokumentacié mellékelve: 13. melléklet

4.1.6. Levegbminbséq

A légszennyezettségi elbirasokat a ,306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet a levegd
védelmérdl” tartalmazza.

3. sz tablazat: A 4/2011 (I.14.) VM rendelet szerinti légszennyezettségi hatarértékek

Légszennyezd Oras 24 Oras Eves Veszélyesséqi
anyag hatarértékek hatarértékek hatarértékek hatarértékek
(ug/m?) (ug/m?®) (ug/m®) (ug/m?®)
NOy 200 150 - Il.
SO, 250 125 50 Il
CO 10.000 5.000 3.000 Il.
Szallé por PMyq - 50 40 .
NO, 100 85 40 Il.
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Jelenleg a terllet levegbmin6ségét a kozelben athaladd gépjarmiforgalom és a lakohazak
nagyrészt szilard tlzelésl kazanjai befolyasoljak. A beruhazas tervezett helyszinétél 20
km-re talalhatdé Hernadszurdok telepulésen Uzemel6 automata méréhalézat eredményei
(elmult 1 év atlaga) alapjan mutatjuk be a terilet jelenlegi levegédmin&ségét.

4. sz tablazat: Hernadszurdok telepllésen Uzemel6 automata mérdallomas
eredményei 2015-2016 atlag

Mért NOx SO, CO PMio NO,
komponens

(ug/m?) (ug/m?®) (ug/im®) (ug/m?)) (ug/m®)
2015-2016 13,43 6,99 595,7 21,55 10,5
atlag adatok

A leveg6 védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrdl szélé 306/2010 (XI1.23.) Korm.
rendelet Il. fejezet 10. § (1) bekezdése alapjan az orszag egész terlletét a
légszennyezettség alapjan zénakba kell sorolni, A zénaba sorolas kritériumat a 4/2011
(1.14.) VM rendelet tartalmazza, akarcsak a kilonb6z6 zénacsoportokhoz (A-F) tartozé
hatarértékeket.

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl szold 4/2002. (X. 7.) KvWWM
rendelet tartalmazza magat a zénaba sorolast, ez alapjan Sima a 10. Az orszag tobbi
tertlete zonacsoportba tartozik.

5. sz. tablazat: Sima légszennyezd anyagok szerinti besorolasa

kén- dioxid nitrogén- szén- szilard benzol
dioxid monoxid (PM10)
F F F E F

1. E csoport: azon terulet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6
anyag tekintetében a fels6 és az alsé vizsgalati kiiszdb kozott van.

2. F csoport: azon terulet, ahol a levegbterheltségi szint az alsé vizsgalati kiszobot nem
haladja meg.

6. sz. tablazat: Zonakhoz tartoz6 koncentracio tartomanyok

Zoénak SO, NOXx CO PM10
(ug/m®) (ug/m®) (ug/m®) (ug/m®)
.B” - >58 - >44
,C” >125 40-58 >5000 40-44
LD’ 75-125 32-40 3500-5000 14-40
.E” 50-75 26-32 2500-3500 10-14
F” <50 <26 <2500 <10
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4.2. Levegbmindségre

hatétényezdék

gyakorolt hatasok, hatasfolyamatok,

4.2.1. Létesités:

7. sz.tablazat: Légszennyezést okozé folyamatok és a Iégszennyez6 komponensek:

Légszennyez6 Légszennyezés Légszennyez6 Légszennyezés
Sorszam )
technolodgia jellege komponens helye
Helye szerint valtozo
Munkagépek forras, a
1 uzerr)elltetese - Iegszen_nyezo CO, NO,, SO, beruha,zas
Betonozasi-, daruzasi | anyagok nincsenek helyszine
munkalatok pontforrasban
Osszegyljtve
2 .. . - R . Szilard nem beruhazas
Foldmunkak, diffuz feltleti forras. toxikus por PM10 helyszine
Szilard nem
3. Szallitas, . . toxikus por, CO, Kozlekedési
Mozgé forras NO,, SO, utvonalak
korom, CO,

Magyar Kozut Nonprofit ZartkorGen MUkodo Részvénytarsasag altal készitett ,AZ
ORSZAGOS KOZUTAK 2015. EVRE VONATKOZO KERESZTMETSZETI FORGALMA”
kiadvany adatait az alabbi tablazat tartalmazza.

8. sz. tablazat: 37116-es szamu ut keresztmetszeti forgalma

Jarm kategoéria Személy- gépkocsi Osszes teher- | Kis teher- gépkocsi
geépkocsi

Forgalom 67 20 28

(jarmi/nap)

A kozuti szallitas nagysaga az ut forgalmahoz képest csekély az alabbi tablazatbdl lathato,
hogy az egy napra es6 fordulbk maximum szama 9 jarmd/nap, melybe a
személygépkocsikat és a Kkisteherautékat is beleszamoltuk, ezért a szallitas
hatasteruletével nem szamolunk.
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9. sz. tablazat: Szallitas miveletek megoszlasa a kivitelezés alatt

Szallitasi mavelet Fordulék szama/nap Id&intervallum

0sszesen

Autddaru 1 forduld 1 nap

Mixer beton szallitasa 4 forduld 1 nap

Kisteher a torony elemeinek 1 forduld 1 nap

kiszallitasa

Kisteheraut6é szerszamok 1 forduld 4 nap

Személygépkocsi 2forduld 4 nap

Osszes maximalis napi 9 forduld -

fordulok szama a kivitelezés

ideje alatt

Az épitési technolégia sordan a gépek, tehergépjarmiivek Uzemelésébdl adodod
égéstermékek, valamint az féldmunkak soran diffuz por légszennyezd hatasaval kell
szamolni.

Levegéveédelmi hatasteriilet szamitasa
Szamitasi feltételek

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. szamu melléklete alapjan:
1. A kozvetlen hatasok terlletei: az egyes hatotényez6khdz hozzarendelhetd terlletek,
amelyek lehetnek

a) a foldbe, vizbe, levegbbe valé egyes anyag- vagy energia kibocsatasok terjedési
terlletei az érintett kdrnyezeti elemben, valamint

b) afdld, viz, élévilag, épitett kornyezet kdzvetlen igénybevételének teruletei.

2. A kozvetett hatasok teruletei: a kdzvetlen hatasok tertletein bekdvetkezd kornyezeti
allapotvaltozasok miatt tovabbterjed6 hatasfolyamatok terjedési terlilete azon kdrnyezeti
elemek és rendszerek szerint, amelyeket valamely hatasfolyamat érint.

3. A teljes hatasterulet: a kdzvetlen és kdzvetett hatasok terlleteinek egyuttese.

A levegb védelmérdl” szolé 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja lapjan:

2§ 14.helyhez kotott pontforras hatasterulete: a vizsgalt pontforras korul lehatarolhato
azon legnagyobb terllet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas
mellett kibocsatott légszennyezb anyag terjedése kdvetkeztében a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott, a légszennyezd pontforras kornyezetében fellépd
leggyakoribb meteoroldgiai viszonyok mellett, a fustfaklya tengelye alatt varhato
talajkozeli levegbterheltség-valtozas
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a) az egyoéras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettség hatarérték 10%-
anal nagyobb, vagy

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb;

A jogszabaly szerint a feluleti, épulet, valamint vonal légszennyez forrasok esetében a
meghatarozast nem kotelezé alkalmazni. Jelen vizsgalatban a szamitasoknal a kdzvetlen
hatasteruletet minden esetben - a szamitasok eredményétdl figgd - legszigorubb feltétel
szerint allapitottuk meg.

A légszennyez6 anyagok transzmissziojanak szamitasanal az MSZ 21459/1-5
szabvanyok elbirasait vettik figyelembe.

A szamitdsokat a szabadon hasznalhato JLEGSZENNYEZO FORRASOK
HATASTERULETENEK BECSLESE PROGRAM”-mal végeztik.

A programot irta Nagy Tibor és Légradi Attila.

Kozép-Tisza vidéki Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizlugyi feligyel6ség

A szamitasok az MSZ 21457/4:1980 és az MSZ 21459/1, 2:1981 szabvanyok el6irasain
alapulnak.

A kiszallitast vegz6 jarmidvek és a rakoddgépek gazkibocsatasa az uzemben tartas
szabalyainak betartasa esetén - figyelembe véve, hogy szabadtéri tevékenységrél van sz6
- a teruleten tartézkodé emberekre és a beruhazasi helyszin kornyezetére veszélyt nem
jelentet. A jarmlvek és gépek kibocsatasa is megfelel a jogszabalyi el6irasoknak. A
21/2001. (ll. 14.) Korm. rendelet 2. szamu melléklete szerint a tevékenység esetében
védelmi dvezet kialakitds nem szikséges.

10.sz. tablazat: Nitrogéndioxid kibocsatas jarmikategoriak szerint

Gépjarmd | Szgk. Tgk. Busz
kategéria
Szennyezd | NO; (g/h) NO- (g/h) NO- (g/h)
anyag
Alapjarat 3,28 36,4 34,1

Foldmunkagépek gazkibocsatasai

Az egyes gépek fajlagos emissziodjat az alabbiakban becsiltik irodalmi adatok alapjan:

11.sz. tablazat: Munkagépek kibocsatasa
Kibocsatas egy Szénmonoxid | Nitrogénoxidok Kéndioxid
munkagépre (CO) (NOy) SO,
kg/h kg/h kg/h
JCB rakodogép 0,7 0,11 0,088
oo tas Al k3 0,038 0,09
aru
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A szamitott kibocsatas eértekeket az alabbi fajlagos emisszids eértekekkel becsultuk:
nitrogén-dioxid: 4,5 kg/t, CO: 63 kg/t. gazolaj.

A szamitasnal figyelembe vettlk a gazolaj siriségét, ami 0,0008 t/l; és a munkagépek
klldnb6z6 fogyasztasait. Az eredményeket a gazolaj slirliségének, az adott munkagép
fogyasztasanak és fajlagos emissziéjanak szorzata adja.

Egy 50 tonnas autddaru esetében, daruzas munkalatok kdzbeni atlagos fogyasztas a
gyartéi adatok alapjan 6-10 I, a legmagasabb 10 I/h —as atlagértékkel szamoltunk.

A fenti tablazatban szereplé értékek Osszesitése nem értelmezhetd, mert nem egy
munkafazisban kerulnek felhasznalasra a gépek.

Az épitkezés alatt a légszennyezettség szempontjabol a legjelentésebb emisszidéra a
durva foldmunkak alatt kell szamitani, ezért a JCB rakodd gép kibocsatasaval kell
szamolni.

Felteteleztik, hogy a rakodogép mellett a teherautd ledllitia a motort a varakozasi idok
alatt és csak a szallitas soran jelentkezik kibocsatas. A ,LEGSZENNYEZO FORRASOK
HATASTERULETENEK BECSLESE PROGRAM” altal végzett szamitasok a kdvetkezbek:

2. sz. abra: Szénmonoxid kibocsatas alakulasa a beruhazas soran

FOMENU Felaleti forras

A projekt cime: b’eleknm torony

Atlagolasi idék Eredé terheltségek

@® 1 6ras maximum (O 24 6ras maximum () Eves maximum O 1 oras eredd O 24 oras eredd O Eves eredé
A felaleti forras hosszabbik oldala: E m A szennyez6 anyag kibocsatasanak magassaga: 0.5 m
STABILITASI INDEX. S = |S=6 normdlis. p=0.282 v % FELULETI ERDESSEG. z0 =  |0.15 - mezgazdasagi teralet (aktiv) v ] m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 25 ] m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = | 10 i m
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: iSzén—monoxid. co v j

1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK: 10000 | ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG = pg/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = ‘ 700 ! a/h ‘ 194 [ mgls A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = 200 m

Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag maximuma

Az eredmények térképi megjelenitése

Foldrajzi szélesség (decimalis. pl. 47.19°) = | | daximum \ 57844 | ug/m3  Maximum helye 1 \ m
Foldrajzi hosszisag (decimalis. pl. 20.18%) 4 A" feltétel | 1000 pg/m3 Hatastavolsag - "A" 17 m

"B" feltétel 1500 ug/m3 Hatastavolsag - "B” 13 ‘ m

| Goog S e " —
Atlag a vizsgalt terileten l 841 | pg/m3

FELULETI FORRAS  2016.12.20.
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3. sz. abra: nitrogén oxidok kibocsatasanak alakulasa a beruhazas soran

FOMENO[ Felaleti forras

A projekt cime: [Telekom torony

Atlagolasi idék

@® 1 6ras maximum O 24 6rés maximum () Eves maximum

A feldleti forras hc bbik oldala:

1 m
STABILITASI INDEX. S = |S=6 normdlis. p=0.282
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u =

i l

FELULETI ERDESSEG. 20 =
25 m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) =

Eredé terheltségek

O 1 éras eredd O 24 oras eredd O Eves eredé

A szennyez6 anyag kibocsatasanak magassaga: m

0.15 - mez6gazdasagi terulet (akiiv)

V|m

10 m

A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG:

[Nitrogén-oxidok. NOx mint NO2

¥ |

1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK: 200

pg/m3

ALAP L EVEGOTERHELTSEG = ng/m3

SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = 100  |om |

278

| mafs A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = m

Szamitasi eredmények - 1 ords dtlag maximuma
Az eredmények térképi megjelenitése

Foldrajz aoblenség (decimalis. pl. 47.197) =L )|
201874 |

L Goosc S |

= ga - epe

Foldrajzi h Gsag

FELULETI FORRAS  2016.12.20.

Atlag a vizsgalt terileten

paximum [IDS2B9NN| yo/m3

Maximum helye

A" feltétel ug/m3  Hatastivolsig-"A" [ 69 | m
"B feltétel ug/m3  Hatistivolssg-"B" | 42 | m
"C" feltétel ug/m3  Hatstavolsag - "C” 1 m

-

4. sz. abra: Kén-dioxid kibocsatas alakulasa a beruhazas soran

FOMENU F Felaleti forras

A projekt cime: [Telekom torony

Atlagolasi idék

@® 1 6ras maximum O 24 6rés maximum () Eves maximum

A feldleti forras h bbik oldala:

STABILITASI INDEX. S = |S=6 normalis. p=0.282
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u =

4 I

FELULETI ERDESSEG. 20 =
25 m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) =

Eredé terheltségek

O 1 éras eredd () 24 6ras eredd O Eves eredé

A szennyez6 anyag kibocsatasanak magassaga: m

0.15 - mez6gazdasagi terulet (akiiv)

V|m

10 m

A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG:

Y. |

10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK- 250 | ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG=[ 50 |ug/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = 83  |ogmh [ 231 |mgls AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = m
Szamitasi eredmények - 1 ords dtlag maximuma
Az eredmények térképi megjelenitése
Foldrajzi szélesség (decimalis. pl. 47.19%) = l: Maximum 6888 ug/m3 Maximum helye \I] m
Fokdrmjzi hossziisdg (d pl 20189 | “Afeltétel [ 25 | po/m3  Hatastévolsag - "A” m
"B" feltétel ug/m3  Hatistivolsag-"B" | 34 | m
m "C" feltétel ug/m3  Hatistavolsag-"c® [ 1 | m

FELULETI FORRAS  2016.12.20.

Atlag a vizsgalt terileten

-
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A foldmunkagépek gazkibocsatasainak hatasterulete az elvégzett szamitasok alapjan:

e CO emisszid hatasterilete 17 méter
e NO, emisszid hatasterulete 59 méter
e SO, emisszio hatastertlete 46 méter

1) Szilard légszennyez6 anyag kibocsatas:

Az alapozasi godor kialakitasa soran a foldtani kézeg mozgatasakor, ideiglenes
deponalasakor diffuz kiporzas kdvetkezik be.

A keletkezett por szemcseméret Osszetételét csak becsulni lehet. A humuszos fedéanyag
jellegébdl kdovetkezéen a 10 uym feletti szemcsék vannak tulsulyban. Ezek a részecskék
jelentés Ulepedési sebesseggel rendelkeznek / példaul a 200 ym részecske esetén 1 m/s .
A forras magassagat figyelembe véve ez azt eredményezi, hogy a nagyobb szemcsék a
munkateruleten belll vagy annak kozvetlen kdrnyezetében killepednek. A 10 um -nél
kisebb szemcsék a gazokhoz hasonléan viselkednek

A fedéréteg letermelése soran a PM10 kibocsatas emissziojat az EMEP EEA air pollutant
emission inventory guidebook 2009 alapjan becsultunk.

E=30g/h
Hatasteriilet
LA levegd védelmérdl” szold 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja lapjan:

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb,

PM10 hatarérték: CPM10= 50 pug/m® , ) ]
A 'széml’té!.sokat' a szabagon hasznalhatdé ,LEGSZENNYEZO FORRASOK
HATASTERULETENEK BECSLESE PROGRAM”-mal végeztuik.
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5. sz. abra: Szilard PM10 frakcid kibocsatasanak alakulasa a beruhazas soran
FOMENU Felaleti forras

A projekt cime: |Telekom torony

Atlagolasi idok Eredé terheltségek

@ 1 6ras maximum O 24 6rés maximum () Eves maximum O 1 éras eredd O 24 oras eredd O Eves eredd
A felaleti forras h bbik oldala: 1 m A szennyez6 anyag kibocsatasanak a 05 m
STABILITASI INDEX. S = |S=6 normlis. p=0.282 vl FELULETI ERDESSEG. 20 =  |0.15 - mez6gazdasagi teralet (aktiv) v| m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 25 | mis AS7ZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 |m
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: ilard PM10 frakcio vl
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK- 50 | ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG = Hg/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = [ 30 |om [ 833 |mals AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = m

Szamitasi eredmények - 1 ords dtlag maximuma

Az eredmények térképi megjelenitése

Foldrajzi szélesség (decimlis. pl. 47.19°) = Maximum | 2393 | ug/m3  Maximum helye E m
Foldrajzi hossziisag (decimalis. pl. 20.187) 4 "A" feltétel 5 ‘ pa/m3 Hatastavolsag - "A” 62 m

Bfetétel | 6 | pg/m3  Hatastévolsag - "B" 55 m

Atlag a vizsgalt terileten | 334 | pa/m3

FELULETI FORRAS  2016.12.20.

A porkibocsatas tekintve, hogy a mezbgazdasagi teruletrél van sz6 ilyen kis volumen(
beruhazas esetében eltorpll a szantofoldi mivelés soran végzett szantasi, aratasi vagy
akar permetezési munkalatokhoz képest, ahol a teljes terllet diffuz forrasként jelenik meg.

A szamitas alapjan a fed6éanyagok letermelése soran a tevékenység PM10 porkibocsatas
hatasterilete 62 m, nem éri el a Sima lakddvezetét, a legkdzelebbi lakohaz a beruhazasi
terlilettl ~240 m-re talalhatoak. Osszességében megallapithatjuk, hogy Iétesitmény
kialakitasa a levegéminéségere nem gyakorol jelentds hatast. A tevékenyseg levegd
emisszié hatasterllete a beruhazasi terlletre korlatozédik.

32



MAGYAR TELEKOM NYRT. o ,SIMA 17
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO TELEKOM ALLOMAS

Létesités PM10 porkibocsatas hatasterilete

Méretarany: 1 : 2000
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4.2.2. Mikodés

Az antenna torony mikodése soran légszennyezd anyag emissziora nem kell szamitani.

4.2.3. Felhagyas

A telephely megkdzelitési utvonalai tekinthet6k hatasviselének. A telephely felhagyasa
soran az épitéshez hasonldan, idészakosan, a bontasi miveleteket végzé munkagépek,
rakodogépek, szallitojarmiivek Gzemeltetésekor atmenetileg a levegdbe kerilé kipufogd
gazaival, porral lehet szamolni. A hatasterllet a telephelyen belll hatarolhatd le.
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Mindharom szakaszban az eréforras (pl. villamos energia, munkagépek Uzemanyaga,
stb.) felhasznalas kozvetett hatasfolyamataként azonosithaté az eréforras el6allitasa
soran bekoOvetkezd kornyezetterhelés, mely hatasfolyamatnak a kornyezet minden
eleme, igy a levegd is hatasviseld.

Havariak kbévetkeztében varhaté hatasfolyamatok és hatasvisel6k

A létesités, mikddés és felhagyas szakaszokban tiiz kialakulasa soran légszennyezd
anyagok kerulhetnek a kornyezeti levegdbe, ezért javasolt a tlzoltd készulékek
megfelel6 darabszamban valé elhelyezése és rendszeres karbantartasa.
Osszességében megallapithatjuk, hogy tevékenység (zemszerli folytatasa a
levegbminéségére nem gyakorol hatast.

4.3. Talaj-, vizvédelem - hatétényezok, hatasfolyamatok, hatasvisel6k

A kornyezeti hatasvizsgalat soran vizsgalt telephely kdrnyezetének vizrajzi-, foldtani- és
vizféldtani adottsagait a talajtani jellemzékkel egyutt részletesen ismertettik.

A telepitendd tevékenység talajra és felszin alatti vizekre gyakorolt hatasait a vonatkozo
20/2001. (11.14.) Korm. rendelet el6irasai szerint kulon-kulon vizsgaltuk a telepités, az
Uzemelés és a felhagyas id6szakaban. Kulon foglalkoztunk az egyes fenti id6szakokban
esetlegesen fellép6 havariak kovetkezményeivel is.

4.3.1. Létesités

A létesités soran felszini vagy felszin alatti vizbe torténé beavatkozas nem torténik.
A gépeket kdzforgalmu Gzemanyag toltéallomason fogjak megtankolni,.

A kialakitadshoz szukséges 0sszes gazolaj felhasznalas kb. 1000 liter lesz.

A tervszer(i, szabalyos munkavégzés soran szennyez6anyag nem Kkerulhet foldtani

koézegbe, felszin alatti vizbe.

4.3.2. Mikodés

A mikodés soran az épitmény és a tevékenység nem kapcsolodik semmilyen felszini vagy
felszin alatti viztesthez. A torony koérnyezetében veszélyes anyag tarolasa nem fog

torténni, a tevékenység nem jar vizkivétellel, szennyviz kibocsatassal.

Havariak kovetkeztében varhato kibocsatasok

A havéaria események elsGsorban létesités vagy felhagyas soran kovetkezhetnek be,
hiszen akkor torténik tényleges munkavégzés a teruleten. Havaria eseményekkor — pl:
gépmeghibasodasbdél adodo olajelfolyas- szennyezd anyag kerulhet a foldtani kézegbe,
felszin alatti vizbe. Az ilyen havaria események elharitasara a helyszinen karmenté
anyagok kerulnek kihelyezésre, amelyekkel az esetleges olajelfolyasok megszintetheték,

az esetlegesen szennyezett fold feltakarithato.
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4.3.3. Felhagyast kovetd allapotok

Felhagyast kovet6en a felszini, felszin alatti vizekre hatassal lévé hatotényezdk,
hatasfolyamatok nem azonosithatéak, a terllet a létesitmény elbontasat kévetéen
szantoként hasznosithato.

Hatastertiilet

A létesités, Uzemelés és felhagyas soran talajra, vizre hato tényez6k nem azonosithatdak.
A havaria esetén kis mértékben szennyez6dhet a talaj, de a szennyez6dés nagyobb
terjedésére nem valdszindsithet6. A talaj, vizvédelmi szempontbdl a havaria esetén
becsulhetink hatasteruletet, melynek kiterjedése a beruhazas terulete.

4.4. Elévilag-védelem

Az élévilagra vonatkozé hatasokat a 13. mellékletben részletesen bemutatjuk.

4.5. Zaj, rezgésvédelem

A zajvédelmi hatasokkal csak a létesités soran szamolhatunk mivel az ,izemelés” soran
zajforras nem fog mikdodni.

45.1. Létesités

A mobiltelefon bazisallomas l|étesitése Osszesen max. 4 hétig fog tartani, ebbdl
ténylegesen 4-5 nap munkavégzés fog torténni.

A létesités soran alkalmazott munkagépek napi egy nappali miszakban fognak tGzemelni.
Epitési  kivitelezési  tevékenységb8él  szarmazd zaj terhelési  hatarértékei

a zajtél védendd terlleteken: (a 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM egyuttes rendelet 2.
melléklete)
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2. melléklet a 27/2008. (XlIl. 3.) KvWM—-EUM eqyiittes rendelethez

Hatarérték (L) az Law megitélési szintre*

(dB)

ha az épitési munka id6tartama

Sor- 1 hénap vagy | 1 honap felett

szAm Zaijtol védend® tertlet kevesebb 1 évig 1 évnél tébb
nappal (;jée;l nappal (;jée;l nappal ngil
0§—22 06 0§—22 06 O§—22 06
ora . ora . ora .
ora ora ora
1. |Udulsteriilet, kiildnleges teriiletek koziil az 60 [ 45| 55 |40 | 50 | 35

egészségugyi terilet

2. |Lakéteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, 65 50 | 60 (45| 55 | 40
telepszerii beépitésii), kiilonleges teriiletek
koziil az oktatasi létesitmények teriiletei, a
temetok, a zoldteriilet

3. |Lakdterilet (nagyvarosias beépitési), a vegyes 70 [ 55 | 65 | 50 | 60 | 45
terllet
4. | Gazdasagi teriilet 70 [ 55| 70 | 55| 65 | 50

A beruhazasi terulet besorolasa a teruletrendezési terv szerint Ma mezdgazdasagi terulet,
a beruhazasi terulettdl 240 méterre talalhaté Fl lakddvezetre vonatkozd szigorubb
hatarértékkel végeztik el a vizsgalatot.

A beruhazas varhato idétartama kevesebb, mint 1 hénap.
Nappali munkavégzeés esetén a zaj terhelési hatarérték 65 dB.

Az egyes berendezések zajteljesitmény szintjet a 29/2001 (XI1.23.) K6M-GM egyuttes
rendelet 1. sz mellékletében meghatarozattak szerint az alabbiakban adjuk meg:

Lwa markols= 103 dBA
Lwa dar= 104 dBA

A zajteljesitmények szamitasa

Le=10lg ¥ 10°%1tP
Le = 10Ig (10 *°3+10 %) = = 107dB
Zajterjedés szamitasa:

A-hangnyomasszintet az 25/2004 (XI1.20). Kormany rendelet alapjan az alabbi képlet
segitségével szamitottuk:

Lki= Lwt+ Kii+ Ko - Kg+ Ky = K = Ky = Kp = Kg = Ke
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ahol:
Lk a vizsgalati ponton az egyes ponton az egyes zajforrasok varhato

zajkibocsatasi A-hangnyomasszintje (szamitando)

Ly a zajforrasok 6sszegzett A-hangteljesitményszintje

K\ a zajforras iranytényezéje

Ko a sugarzasi térszog miatti korrekcio

Kg a tavolsag miatt fellép6 csillapodas hatasat kifejez6 korrekcio

¢ a védendd homlokzati visszaverédéstél figgd korrekcid

K.  alevegb elnyel6 hatasat kifejez6 korrekcio

Km a talaj és a meteorolégiai viszonyok csillapitd hatasat kifejez6
korrekcio

Kn a novenyzet csillapitd hatasat kifejez6 korrekcio

Kg  beépitettség (természeti elem) csillapitd hatasat kifejez6 korrekcid
Ke zajarnyeékolé létesitmény beiktatasi vesztesége

A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakulasat befolyasolé korrekciok

szamitasa:

A Ky (zajforras iranytényezéje) korrekcio értéke 0 dBA, mivel nem
épulethomlokzat sugarzasardl van szé,
A Kq (sugarzasi térszog miatti korrekcio) értéke +3 dBA, mivel a hangforras
visszaverd felllet van.
A Ky (tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejez6 korrekcio)
szamitasa a kovetkez6 0sszefluiggés alapjan tortént:

Kg =20 * Ig (s¢/so)+11

ahol:

S, a vonatkoztatasi tavolsag (1 m)
St  a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga (m)

A K. (levegb elnyel6é hatasat kifejezd korrekcid) megallapitasa az MSZ
15036:2002.sz. szabvany 3. tablazata alapjan tortént. A tablazatban 500
Hz frekvencian, 10 °C és 70 h, % légkori paraméterek mellett a
levegbelnyel6 hatasa 1,93 dBA/1 km. A tényleges értéke a tavolsag
aranyaban adodik.
A K, (n6vényzet csillapitd hatasat kifejez6 korrekcid) értéke 0 dBA.
A Kg (terllet beépitésének csillapité hatasat kifejez6 korrekcid) értéke 0
dBA, mert nincs a forrasnal beépitettség
A K, (talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezé korrekcio)
A K. (mesterséges akadalyok hangarnyékoldé hatasa) korrekcid értékkel
szamolnunk kell.

I—we St (m) KIr KQ Kd KL Km Kn Kb Ke Lt (d BA)
Hatarérték 107 37 3| 42.36) 0.071f 2.764 0 0 0 65
Hatdsterdl 107 92 3|l 50.28| 0.178| 4.139 0 0 0 55

A kornyezeti zajforras hatasteruletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a
6. § szerinti méréssel, szamitassal kell meghatarozni.
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A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatésagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fuggetlendl — 6. § szerint mért, szamitott
tertletet kell hatasteruletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmezdé
bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi
szempontu hatasterulet megallapitasanak maodjat.

A zajterhelési hatarértékek megallapitasat a 27/2008. (XIl. 3.) KvwWM-EUM egyuttes
rendelet tartalmazza.

Az épitési tevékenységet csak nappali id6szakban folytatjak, az épités id6étartama
kevesebb, mint 1 honap. Lakoterllet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszeri
beépitésii), kuldnleges terlletek kozlul az oktatasi létesitmények terllete, a temetdk, a
zoldterulet tertletre épitési tevékenység soran a hatarérték: 65 dB

Nappali id6szakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontja szerint
kell meghatarozni a zajvédelmi szempontu hatasteruletet, igy a létesitmény zajvédelmi
szempontu hatasteriilete az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazé zajterhelés 10 dB-lel
kisebb, mint a zajterhelési hatarérték.

A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasterulete nappali id6szakra az a vonal, ahol a
zajforrastol szarmazo zajterhelés 55 dB.

A hatasterlletet a mellékelt terképen bejeldltiik. A hatasterulet tavolsagat szamitassal
hataroztuk meg. Alakja kozelit egy korhoz.

A létesitési tevékenység zajvedelmi hatasteruletén nincs védendd objektum.

A tevékenységbd6l szarmazé zajterhelés 37 m-re hatarérték alatti, a tevékenység
hatasterulete 92 m.

Legkdzelebbi védendd terulet a 240m-re talalhato lakoépulet.
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Létesités zajvédelmi hatasteriilete
Meéretarany: 1 : 10000
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4.5.2. Mikodés

A mikddés soran a torony mellett 1 db radiétechnikai berendezést tartalmazé ,outdoor”
szekrény lesz telepitve. A berendezések hé védelmét nyari idészakban beépitett
klimaberendezés biztositja. A berendezések gyartd altal megadott zajteljesitmény szintje
65 dB(A). Ha klimaberendezés szakaszosan mikddik a hémérséklet fliggvényében,
azonban a biztonsagra torekedve a szamitasokat éjszakai mikddésre végeztik el.
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A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2.§ pb) szerint a védend® tertlet a kovetkez6k
- kulonleges terlletek kozul az oktatasi létesitmények terlletei, az
egeszségugyi teruletek és temeték teruletei,

Uzemi és szabadidés létesitményektdl szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtol
védendo teriileteken: (a 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egyduttes rendelet 1. melléklete)

ratarertex T Hatarertek (LTH)
megitélési az LAM
Zaijtdl védends teriilet 9 megitélési
szintre (dB) szintre (dB)
nappal 0622 | sjjel 22-06 6ra
Uduléterllet, kilonleges teriletek kozil
1. S 45 35
az egeszseégugyi terlletek
Lakoéteriilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszerii beépitésii),
2. | kulonleges teriiletek kozill az oktatasi 50 40
létesitmények teriillete, a temetdk, a
zoldteriilet
3 Lakoterulef[. (nagyvarosias beépitési), a 55 45
vegyes terllet
4. | Gazdasagi terilet 60 50

A berendezések zajteljesitmény szintjei 65 dB(A). 1 db berendezés telepitése tervezett.
LWA: 65 dBA
Zajterjedés szamitasa:

A-hangnyomasszintet az 25/2004 (XII.20). Kormany rendelet alapjan az alabbi képlet
segitségével szamitottuk:

Lki= Lwt Kii+ Ko - Kg+ Ky = K = Ky = Ky = Kg = Ke

Hatarérték 65 7 0 3 27.9| 0.014 0 0 0 0 40
Hatasterilet 65 21 0 3| 37.44| 0.041ff 0.331 0 0 0 30

A hatarérték a legkedvezétlenebb éjszakai idészakban mikddve: Lakotertlet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszerli beépitésli), kulonleges teruletek kodzll az oktatasi
létesitmények terllete, a temetdk, a zOldterllet teruletre Uzemi tevékenység soran
€jszaka: 40 dB
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Ejszakai idészakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) pontja
szerint kell meghatarozni a zajvédelmi szempontu hatasteriletet, igy a l|étesitmény
zajvédelmi szempontu hatasterllete az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazé zajterhelés
10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték.

A létesitmény zajvédelmi szempontu hatastertlete nappali id6szakra az a vonal, ahol a
zajforrastol szarmazo zajterhelés 30 dB.

A hatasteruletet a melléekelt térképen bejeldltiik. A hatasterulet tavolsagat szamitassal
hataroztuk meg, alakja kozelit egy korhoz.

A létesitési tevékenyséq zajvédelmi hatasteriletén nincs védendd objektum.

A tevékenységbdl szarmazé zajterhelés 7 m-re hatarérték alatti, a tevékenység
hatasterulete 21 m.

Legkdzelebbi védendd épllet a 240m-re talalhato.
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Uzemelés zajvédelmi hatasteriilete

Meéretardny: 1 : 2000
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4.5.3. Eelhagyas
telepités kapcsan

A bontds soran fellépé kornyezeti hatasok hasonléak a
bemutatottakhoz, id6szakosan néhany hétig érvényesulnek.
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4.6. Hulladékgazdalkodas

Hulladékképzddéssel els6sorban a ,Létesités” soran szamolhatunk. A ,Mikddés”
szakaszban nem uzemel a teruleten hulladékképzddeéssel jaro technoldgia.

46.1. Létesités

A létesités soran hulladékgazdalkodas szempontjabdl az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl sz6lo 45/2004.(VI1.26.) BM-KvVM rendelet elbirasait
kell figyelembe venni.

Az épités soran keletkez6 hulladékok mennyiségét az egyuttes rendeletben foglaltak
szerint kell felmérni és tervlapon szerepeltetni.

Az épités soran keletkez6 kiemelt hulladékfajtak mennyisége nem meg fogja meghaladni a
45/2004 (VII.26.) BM-KvVWM rendelet 1. szamu mellékletében megjeldlt mennyiséqi
kUszobértéket, ezért az épittetd mentesul a 8—11. §-ban foglalt kotelezettségek alol.

Az épités soran a torony vasbeton tombalap 4,6x4,6x1,5m-es elkészitéséhez szikseéges
alapgddor kitermelésekor a humuszos terméréteget a beruhazasi munkalatok
megkezdése el6tt le kell szedni és kulon depdkban kell elhelyezni.

A kivitelezés soran a kitermelt talajt a tovabbi felhasznalas elétt vizsgalni kell a 2012. évi
CLXXXYV. térvény a hulladékrol 2. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. Az
anyagot szennyezettség esetén be kell sorolni a 72/2013. (VIIl. 27.) VM rendelet a
hulladékjegyzékrdl 2. szamu melléklete szerint.

A beruhazas utan a deponalt humuszt az igénybe nem vett terlletek talajara el kell,
teriteni vagy a tereprendezéshez termdéréteg kialakitasara kell hasznalni.

4.6.2. Mikodeés

A létesitmény ,m(ikddése” soran nem Uzemel hulladékképzédéssel jaré technoldgia.

4.6.3. Havariak kbvetkezteben varhato kibocsatasok

Létesités soran kialakuld esetleges havaria eseményekkor veszélyes hulladékok
keletkezhetnek, amelyek gydjtését a 225/2015 (VIII.07.) Kormanyrendelet elbirasainak
megfeleléen az elére a helyszinre készitett karment6 edényekben 200 l|-es zarhato
fémhorddkban gyljtenek. Az esetleges havaria megszuntetése utdan azonnal, de
legkésdbb nap végeén a helyszinrél elszallitjiak és engedéllyel rendelkezé artalmatlanitonak
atadjak.

A havaria eseménykor a kovetkezd veszélyes hulladékok képzddésére lehet szamitani:

- Azonositd kod 13 02 05* asvanyolaj alapu, klorvegylletet nem tartalmazé
motor-, hajtomui- és kendolaj
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- Azonositd kod 15 02 02*veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek,
szlirbanyagok (ideértve a kozelebbrél meg nem hatarozott olajsziiréket),
torlbkenddék, védéruhazat

- Azonositd kéd 17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazo fold és kdvek

4.6.4. Felhagyas

A tevékenység felhagyasara vonatkozd tervekkel egyelére nem rendelkeznek. A
felhagyasi tevékenység, illetve a mas tevékenységre térténd attérés azonban minden
esetben bontasi, illetve épitési-bontasi hulladékok keletkezését vonja maga utan. Ezek
megfelel6 artalmatlanitasardl az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairol szoldé 45/2004. (V11.26.) BM-KvVM egyuttes rendelet elGirasai szerint kell
majd gondoskodni.

4.7. Natura 2000 teriiletet érinté hatasok

NATURA 2000 teriletet érint6 hatasokat 13. sz mellékletben részletezziik.

4.8. A felszini és felszin alatti viztesteket, ivovizkivételre Kkijelolt
teruleteket érinté hatasok

A tevékenység nincs hatassal felszini és felszin alatti vizkészletre, és teruletileg sem érint
védelem alatt all6 felszini vagy felszin alatti viztestet.

4.9. Orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatasok
A tervezett tevékenységnek nincsenek orszaghataron atterjedd kornyezeti hatasai.

4.10. Erdéteriilet igénybevétel

A beruhazas nem érint erdéteruletet.
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4.11. A tevékenység osszevont hatasterulete

A tevékenység hatasteruleteit az egyes kornyezeti elemekre a kivitelezés és lzemelés
soran a korabbi fejezetekben bemutattuk.

A kivitelezés soran a szilard PM10 porkibocsatas hatasteruletnek a legnagyobb a
kiterjedése, ami egy 62 m-es sugaru, kor alaku terulet, de ez sem érint védend6
tertletet, lakddvezetet.

Az Uzemelés soran csak zajvédelmi szempontbdl értelmezhet6 a hatastertlet, amely 21
méter, de ez sem érint védendd teruletet.

A tevékenység Osszevont hatasterulete mikodés soran tehat 21 méteres sugaru kor
altal lefedett terllet, amely nem érint védett terlletet, és csak Sima kdzigazgatasi
tertletét érinti.
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5. OSSZEFOGLALAS

Az vizsgalati dokumentacio készitése soran szamba vettuk a tervezett létesitmény
megvalositasanak technoldgiai Iépéseit, a lehetséges havaria eseteket, majd ezeknek a
kibocsatasait és a kibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatasait.

Az vizsgalat soran a kovetkezdbkre jutottunk:

A tevékenység nem jar jelentdés kornyezeti hatassal. A tevékenység
kornyezetvédelmi hatasterilete Gzemelés soran kis terlleten (21 méter) belll marad. A
létesités soran nem torténhet olyan havaria esemény sem, amely jelentés
kornyezetkarositast okozna.

A beruhazas természetvédelmi oltalom alatt allé6 Natura 2000 terlleten valosul meg.

Az elvégzett természetvédelmi, tajképi és Natura 2000 hatasbecslési vizsgalat
alapjan a kijelolés alapjaul szolgalé madarfajok helyzetében a tervezett beruhazas
(torony épitése és lizemeltetése) soran romlas és veszélyeztetés nem varhaté. A
tervezett tevékenység az érintett Natura 2000 terulet célkitiizéseivel nem ellentétes,
azokat nem befolyasolja. A torony telepitése taj- és természetvédelmi szempontbol

nem kifogasolhaté.
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6. CSATOLT MELLEKLETEK

1. melléklet: Cégkivonat

2. melléklet: Igazgatasi dij utalasi bizonylat

3. melléklet: Meghatalmazas

4. melléklet: Felel6sségvallalasi nyilatkozatok

5. melléklet: Szakertdi engedélyek

6. melléklet: Tulajdoni lap

7. melléklet: Foldhivatali térképmasolatok

8. melléklet: Telepulés kozigazgatasi hatara térkép
9. melléklet: Topograf térkép

10. melléklet: Részletes helyszinrajz

11.melléklet: Latvanytervek

12. melléklet: Tajesztétikai és természetvédelmi vizsgalat
13.melléklet: Osszevont hatastertlet

14. melléklet: Megkozelitési- Szallitasi utvonal
15.melléklet: A teljes beadvany CD adathordozén
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