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1.

FONTOSABB MEGALLAPITASOK

Jelen Elézetes Vizsgdlati Dokumentdcié (tovdbbiakban EVD) tdrgya a Nagyrozvdgy (HU) - Nagygéres
(SK) kozotti hatdrkapcsolat megvaldsitdsa az allamhatar és Nagyrozvagy belterllete kdzott. A
dokumentacio célja, a tervezett beruhazas koérnyezeti hatasainak becslése és vizsgalata, a karos
hatdsok lehet8ség szerinti minimumra csokkentésére iranyuld intézkedések megfogalmazasa,
valamint a tevékenységet kdrnyezetvédelmi szempontbdl esetlegesen kizaré okok felderitése. Ezaltal
biztosithatd a hatdlyos kornyezetvédelmi elbirdsok teljesiilése, tovabba az épitési engedélyhez és
kivitelezéshez sziikséges kornyezetvédelmi hatésdgi hozzdjdarulds megszerzése.

Jelen EVD tartalma a hatalyos kornyezetvédelmi jogszabalyok szerint, a kérnyezet védelmének
dltaldnos szabdlyairdl sz6l6 1995. évi LIll. torvény és a kérnyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes
kornyezethaszndlati engedélyezési eljdardsrél sz6l6 314/2005. (XI1.25) Kormdny rendelet el8irasai
alapjan kerult Osszeallitdsra. A tervezett beruhazas a 374/2005. (XI1.25) Korm. rendelet 3. sz.
mellékletének, 87. a) pontja értelmében a kdrnyezetvédelmi hatdsdg elézetes vizsgdalatban hozott
doéntésétdl fiiggden kornyezeti hatdsvizsgdlat kédteles tevékenység.

Az elvégzett vizsgalatok és értékelések alapjan megallapitast nyert, hogy a tervezett beruhazas
megvaldsitdsa (kivitelezése) soran elsésorban zaj- és levegémindség-védelmi szempontbdl lehet
ideiglenesen fellépb kedvezétlen hatassal szdmolni, de a javasolt intézkedések betartdsaval a
kornyezd lakotertleteken a fejlesztés varhatdban nem okoz konfliktust. A megvalésitdst és lizembe
helyezést kovetéen az egyes kornyezeti elemek szempontjdbél a varhaté hatds elfogadhaté, nem
jelentés.

A tervezett beruhdzas megvalésitasanak id6szakara, valamint az Gzemelés és Uzemeltetés idejére
becstlt hatasok megel6zése, mérséklése céljabdl az egyes kornyezeti elemek szempontjabol
javaslatok/intézkedések keriiltek megfogalmazdsra az adott kornyezeti elemmel foglalkozd
fejezetben.

A javasolt intézkedések teljesiilésével a tervezett beruhazas megvaldsitasa és Uzemeltetése soran
elézetesen feltart, varhaté koérnyezeti hatdsok jellege és mértéke a hatdlyos kérnyezetvédelmi

eléirdsok és jogszabdlyok szerint elfogadhaténak tekinthetdé. A létesitmény megvalésuldsa a

s

vonatkozé kornyezetvédelmi eléirdsoknak megfelel.
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1.1.

BEVEZETES

Nagyrozvagy Borsod-Abauj-Zemplén megyében, a Cigandi jarasban, mig Vel'’ky HoreS (Nagygéres) a szlovak
oldalon Kassa megye, TrebiSov (TOketerebes) jarasaban talalhatd. A két telepllés kdzott a természetes
akadalyt egy - a hatdron huzddé - arok képezi, ami személygépkocsival nem atjarhatd. A multban a két
telepullést Ut kothette 6ssze, melynek toltése Nagygérestdl indulva ma is fellelhetd, de mar nem jarhaté.

A Bodrogmente alféldi jellegl hatartérségét els8sorban kis-kdzepes, esetenként apréfalvak alkotjak; a
tagabb térség természetes kdzpontja Satoraljaujhely, de Cigand hianyos, illetve Szlovakiaban Téketerebes
komplexebb alkézponti funkcidi is bizonyos vonzassal birnak a térségben.

A tervezett fejlesztés a 2013. évben készilt tanulmany keretein belll ismertetett SWOT analizis értelmében
a hatar menti kdzlekedésfejlesztés megvaldsitasat szolgalja.

A Nagyrozvagy (HU) - Nagygéres (SK) kozotti hatarkapcsolat megvaldsitasa targyaban szikséges
engedélyezési terv, el6zetes régészeti dokumentacio és el6zetes vizsgalati dokumentacio elkészitésére,
kozbeszerzési eljaras keretén belil a NIF Nemzeti Infrastruktira Fejlesztd zartkorGen mikodd
Részvénytarsasag (tovabbiakban NIF Zrt.) altal a Bokut-Terv Kft. kertlt megbizasra. A tervezett beruhazas
megvalositasahoz szikséges feladatok kdrnyezetvédelmi munkarészeinek elkészitésében, a Bokut-Terv
Kft. megbizasabol, a Vibrocomp Kft. mikodott kozre.

A tervezett beruhazas a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kozlekedési Interreg projektetek el6készitése
targyu el6iranyzat szerint valosul meg, hazai forras felhasznalasaval.

A tervezett beruhazas az ,egyes koézlekedésfejlesztési projektekkel Gsszefliggd kézigazgatdsi hatdsdgi lgyek
nemzetgazdasdgi szempontbdl kiemelt jelent6ségli liggyé nyilvdnitdsardl és az eljaré hatdsdgok kijelolésérél”
sz6l6 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. mellékletének 1.238. pontjaban, valamint 1/a mellékletének
1.109. pontjaban ,Nagyrozvdgy - Vel'’ky Hores (Nagygéres) kézétti kbzuti kapcsolat fejlesztése” néven szerepel a
nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelent8ségl beruhazasok listajan.

ELOZMENYEK

A tervezett beruhazds megvaldsitasara elkészitendd tervdokumentacidkhoz rendelkezésre allg, illetve
elérhetbvé tett korabbi tervezési munkarészek, el6zmények az alabbiak:

> Kistérségi hataratkel6helyek kialakitdsa B.A.Z. megye keleti hatdrszakaszan, INTERREG III/A
HUSKUA/05/01/072, Nagyrozvagy - Nagygéres kapcsolat Utrekonstrukcidja targyu engedélyezési
terv (Tervszdm: 1021/2/b) - 2007. marcius

» KOZOP-HOZ ILLESZKEDO PROJEKTEK HATARMETSZESI SZAKASZAINAK MEGVALOSITHATOSAGI
TANULMANY SZINTU FELTARASA, AZOK HALOZATI HATASAINAKVIZSGALATA A MAGYAR-SZLOVAK
HATARSZAKASZON - 87. projekt Nagyrozvagy (HU) - Vel'ky Hore$ (SK) (Nagygéres) kdzut, helyi Gt
rész-megvaldésithatdsagi tanulmanya - 2013. november

> KOZOP-HOZ ILLESZKEDO PROJEKTEK HATARMETSZESI SZAKASZAINAK MEGVALOSITHATOSAGI
TANULMANY SZINTU FELTARASA, AZOK HALOZATI HATASAINAKVIZSGALATA A MAGYAR-SZLOVAK
HATARSZAKASZON - 87. projekt Nagyrozvagy (HU) - Vel'ky Hore$ (SK) (Nagygéres) kozut, helyi Gt
Kérnyezetvédelmi engedélyezés alapjaul szolgalé dokumentacié - 2013. november

Az engedélyezési tervet az Utgazdalkodasi és Koordinacids Igazgatdsag (UKIG) megbizasa alapjan a Bokut-
Terv Kft. készitette.

A megvaldsithatosagi tanulmanyokat a Kozlekedési Koordinacié Koézpont (KKK) megbizasa alapjan a
Trenecon Cowi, Uvaterv és Unitef alkotta ,Hatarok Nélkal” Konzorcium készitette, melyben a két teleptilés
Osszekottetését szolgald Ut megvaldsithatésaga kerilt felUlvizsgalatra, személy- és teherforgalom (3,5 t
korlatozassal) atkelés biztositasaval.

A Nagyrozvagy (HU) - Nagygéres (SK) kozotti hatarkapcsolat megvalositasa targyu projekt 2016. aprilis 8.
napjan (KIF/3401-1-NFM) elrendelésre kerult.
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A KERELEM TARGYA ES CELJA

A jelen vizsgalat targyat képez6 tevékenység, a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 87. a)
pontja értelmében a fellgyel6ség dontésétdl fuggden kdornyezeti hatasvizsgalat koteles. Ezen okbdl a
Bokut-Terv Kft. megbizasabol az Eldzetes Vizsgalati Dokumentacié a Vibrocomp Kft. kézremikodésével
készlt.

Az el8zetes vizsgalati dokumentacié célja a tervezett tevékenység megvalositdsa kovetkeztében varhaté
kdrnyezeti hatasok becslése és vizsgalata, a karos hatdsok lehet8ség szerinti minimumra csdkkentésére
iranyulé javaslatok megfogalmazasa, valamint a kivitelezést kérnyezetvédelmi szempontbdl esetlegesen
kizaro okok feltarasa.

Fenti célok elérése érdekében az el6zetes vizsgalati dokumentacidoban felmérésre kerult a beruhazasi
terulet jelenlegi kornyezeti allapota, kérnyezeti viszonyai és folyamatai, valamint a rendelkezésre all6
tervek és dokumentumok alapjan értékelésre kertiltek a tervezett tevékenység kivitelezése (hid atépitése)
kapcsan fellépé kdrnyezeti hatasok, azok mértéke és kdvetkezményei.

Az egyes kornyezeti elemek, kdrnyezeti rendszerek jelenlegi, illetve tavlati (beruhazas utani) allapotanak
vizsgalataval, a vizsgalt terllet lehatarolasaval, az esetlegesen szliikségessé valo védekezés lehetséges
modozataival szakteruletenként kilon-kulon foglalkozunk, majd Osszefoglald értékelésben 6sszegezzuk
vizsgalati eredményeinket.

Jelen tervdokumentacié a Nagyrozvagy (HU) - Nagygéres (SK) kozotti hatarkapcsolat megvalésitasahoz

Magyar allam teruletén kiépitendé ésszekotéutra és annak kialakitdsahoz sziikséges (kapcsolodd)
egyéb tevékenységekre vonatkozo El6zetes Vizsgalati Dokumentaciot tartalmazza.

A kdérnyezetvédelmi dokumentacio készitésekor a jelenleg érvényes kdrnyezetvédelmi jogszabalyok szerint
jartunk el. A kérnyezetvédelmi dokumentacié a tobbszér médositott ,a kdrnyezetvédelmének altalanos
szabalyairdl” 1995. évi LIll. tdrvény és a ,kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kdrnyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol” sz616 314/2005 (XI1.25) szamu Kormanyrendelet el6irdsai alapjan készult.

A 275/2004. (X. 8.) az eurdpai kozosségi jelent8ségl természetvédelmi rendeltetési tertletekrdl Korm.
rendelet alapjan amennyiben a beruhazas Natura 2000 tertletre akar 6nmagaban, akar mas tervvel vagy
beruhazassal egyltt hatassal lehet, vizsgalni kell a beruhazas hatdsat a Natura 2000 teruletre. Ennek
tukrében jelen dokumentaciéhoz kulon Natura 2000 hatasbecslési dokumentacié nem készult. A szlovak
allam teruletén fekv® Natura 2000 terulettel kapcsolatosan varhatd hatasok becslése céljabdl egy kiulén
fejezet kerult kidolgozasra.

Jelen el8zetes vizsgalati dokumentacié nem tartalmaz a mindsitett adat védelmérél sz6l6 2009. évi CLV.
térvény 3. 8-a szerint értelmezett mindsitett adatot, sem a Polgari Torvénykonyvrél szold 2013. évi V.
torvény 2:47. § (1) bekezdése szerint értelmezett Uzleti titkot.

2.1.

A TERVEZETT BERUHAZAS BEMUTATASA

A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA; ENGEDELYKERO ALAPADATAI

A tervezett beruhazas célja a Nagyrozvagy és Vel'ky HoresS (Nagygéres) telepulések kdzotti kozuti kapcsolat
fejlesztése, illetve a hatarmenti térsegek kdzotti kapcsolatok erdsitéséhez szikséges feltételek biztositasa.

Engedélykéré alapadatai

Beruhazé: NIF Nemzeti Infrastruktura Fejlesztd zartkorlen mikodd Részvénytarsasag
1134 Budapest, Vdci ut 45.

Tervezé: Boktut-Terv Mérnoki és Vallalkozé Kft.

1033 Budapest, Bogdani ut 5. Ill. em. 7.
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A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

A tervezett beruhdzas paraméterei, volumene, teruletigénye, kapcsol6dd Iétesitményei és
megvalositasanak modja kerul 8sszefoglalasra jelen fejezetben.

A tevékenység volumene, miszaki adatai

Az ut osztalyba sorolasa

A jelen id6re szamitott forgalom naponta 40 db szgk. két iranyban, 2028-ban 70 db szgk, 2043-ban 130 db
szgk. naponta két iranyban. A jelenlegi hatarozat értelmében a forgalom el6rebecslés egyéb (nehezebb)
jarmikategoriaval nem szamol.

Az Gt a Kézutak tervezése e-UT 03.01.11(UT 2-1.201 KTSZ) Utligyi Miiszaki El8irds szerint a K.VI. tervezési
osztalyba sorolhat6. Tervezési sebesség a hal6zati szerep és a domborzat alapjan V:= 50 km/h.

Helyszinrajzi kialakitas

A tervezett Ut teljes hossza 4303 m melybdl kb. 1946 m halad magyar teriUleten, a maradék kb. 2357 m
Szlovakia tertletén helyezkedik el.

A tervezett Ut Magyarorszagon a 3807. j. (Satoraljaujhely-Pacin-Zemplénagard) 0Osszekotd Ut és
Szlovakiaban (Nagygéres 6nkormanyzati Utjan keresztil) az 553024 sz. megyei lll. rendd Ut kdzott teremt
kozuti kapcsolatot. A tervezési szakasz kezdete Nagyrozvagy belterliletén a 3807 j at 29+250 km
szelvényébdl indul és a Vordoshadsereg utcan halad végig. A belterlletet elhagyva a hosszabb egyenes
szakaszokat ivek torik meg, mikozben a tervezett nyomvonal végig a falubdl kivezetd féldut nyomvonalat
koveti a hatarig. A hatart ezen a terlleten a Karcsa-ér id8szakos vizfolydasanak medre jelenti az Uj
nyomvonal 1+940 km szelvényében.

Magassagi vonalvezetés

A tervezési terllet teljes egészében sik terlUleten helyezkedik el. A magassagi vonalvezetésnél végig tajba
ill6, alacsony, kb. 1 m magas toltést terveznek, ami a kozvetlen ingatlan megkdzelitést és az Uj ut
palyaszerkezetének viztelenitését is lehetévé teszi.

Keresztmetszeti kialakitas

A tervezett keresztmetszet 850 m széles korona és 6,50 m széles burkolatszélesség (2x3,00 m
savszélesség).

A tervezett Ut becsllt forgalma alapjan épphogy az ,A” /Nagyon konny(/ forgalmi terhelési osztalyba
sorolhaté az ,Aszfaltburkolatii Utpdlyaszerkezetek méretezése és megerésitése e-UT 06.03.13 (UT 2-1.202:2005)"
c. Utligyi Miszaki El8iras alapjan.

Palyaszerkezetek

A tervezett Ut becsult forgalma alapjan épphogy az ,A” /Nagyon konny(/ forgalmi terhelési osztalyba
sorolhaté az ,Aszfaltburkolatu tpdlyaszerkezetek méretezése és megerésitése e-UT 06.03.13 (UT 2-1.202:2005)”
c. Utligyi M(iszaki El6irds alapjan. E szerint egy javasolt palyaszerkezet dsszesen 10 cm aszfalt (két
rétegben) alatta 20 cm folytonos szemmegoszlasu zUzottkd FZKA alap, alatta fagyvédo réteg.

A megvaldsulas és a miikodés megkezdésének idépontja, Utemei

A tervezett beruhazas kivitelezésének id8pontja 2018. év tavaszara Utemezett, a korabbi tapasztalatokra
alapozva, elb6zetesen varhatd id6tartama kozel 1 éven belllre becsulhetd. A mU(szaki atadast kévetd
Uzembe helyezéssel a kapacitaskihasznalas tervezett id8beli megoszlasa varhatéan az el6zetes
becsléseken alapulé forgalmi el6rejelzés (Il. Forgalmi melléklet) szerint alakul (dtlagos napi forgalom
bontasa éjjeli-nappali id8szakra).
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2.2.3. Tevékenység helye és teruletigénye

A tervezési terllet Borsod-Abauj-Zemplén megyében taldlhatd, kozigazgatasilag a Cigandi Jarashoz
tartozik. Természetfoldrajzi szempontbdl az Alféld nagytajon belll, a Fels6-Tisza vidék kdzéptajon
helyezkedik el a Bodrogkoz kistaj részeként.

A tervezett 6sszekottetés nyomvonala bel- és kulterileten egyarant vezet. A nyomvonal elsd, kb. 300
méteres szakaszan csaladi hazas beltertleten vezet az Ut, majd mez8gazdasagi kuiltertleten.

Nagyrozvagy jelenleg hatdlyos telepuUlésrendezési tervét a tervezés ideje alatt nem sikerult elérni. Egy
kordbban készult, jovahagyasra nem kertlt Telepulésszerkezeti Tervet (Provincia Kft.,, 2006.) sikerult a
felUlvizsgalat soran alapul venni. Ez alapjan a tervezett beruhdzas vegyes teruletet (Vt), falusias
lakoteruletet (Lf-2 és Lf-3) és altaldanos mez&gazdasagi terlletet (MA1) érint.

A tervezett beruhazas telepitési helyének lehataroldsa jelen dokumentacié mellékleteként csatolasra
keruld EO0.01. attekint6, illetve E0.02. atnézeti térképeken kerult abrazolasra. A telepitési hely
szomszédsagaban meglévd terllet-felhasznalasi modokat a 4.5. Tajvédelmi fejezetben, a 4.5.1. abra
mutatja be.

A telepullésrendezési tervekben szerepl® meglévd tertlet-felhasznalasi médokat az alabbi abra szemlélteti.
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2.2.1. dbra: Nagyrozvagy jovahagyasra nem kerilt Teleplilésszerkezeti Terve - részlet
(forrds: Provincia Kft.)

A tervezett 6sszek6téUut nyomvonala altal felhasznalasra kerul8, meglévé foldut a Bodrogkozi erdészeti
tajon belll fekvd Bodrogkozi erd6tervezési korzethez tartozé két Uzemtervezett erdd terlilete mellett
halad el, melyek teruleti elhelyezkedését az alabbi abra szemlélteti. Nagyrozvagy (erdészeti helysegkdd:
1512) kozigazgatasi terlletén a Bodrogkdzi korzet 2008-2017. évre készult erd8terve szerint 6sszesen
111,55 ha erdéteriletet tartanak nyilvan.

Az Orszagos Erddallomany Adattarban nyilvantartott (Gzemtervezett) erd6k magan tulajdonban allnak,
els6dleges rendeltetésik gazdasagi - faanyagtermeld céld. Az erddallomanyt alkoto fafajok jellemzéen a
nemes nyarfélék és az akac. A projekt altal érintett tajrészlet tajkarakterét kismértékben meghatarozé
tertlethasznalatnak tekinthet® az erd6gazdalkodas.

A tervezett beruhdzas soran kialakitasra tervezett 6sszekdtéut el8zetesen becsult kisajatitasi hatarvonala
kismértékben érinti az Uzemtervezett erd6tombok szegélyét. Az ily moédon esetlegesen felmerdld erdé
igénybevétel mértékét az alabbi tablazat foglalja 6ssze.
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2.2.1. tablazat: Vdarhaté erdé igénybevétel mértéke
Helység (helység Erdé- Erdé- Teriilet Elsédleges Becsdlt
kéd) Hrsz. tag részlet (m? Tulajdonforma rendeltetés lgen}(l:;;etel
Nagyrozvagy (1510) | 04/2 36 A 34200 Magantulajdon | Faanyagtermel6 400
Nagyrozvagy (1510) | 026 ¢ 5 7700 Magantulajdon | Faanyagtermeld 870
Osszesen: 1270m*=0,13ha

2.2.2. dbra: Uzemtervezett erdétagok a tervezési teriilet kbzelében (forrds: erdoterkep.nebih.gov.hu/

A kiépités kovetkeztében a meglévd folduttal szomszédos ingatlanok is érintettek a tervezett kisajatitasi
hatarvonal altal. A tervezett Ut épitése soran idegen terUletek, magantertletek igénybevétele sziikséges.

2.2.2. tdbldzat: Varhatoan teriilet-igénybevétellel érintett ingatlanok

Helyrajzi szam | Miivelési ég | Becsiilt igénybevett teriilet - m?
Nagyrozvdgy

417 kozterilet 4500,99
56/1 beépitetlen terllet 111,28
416 beépitetlen terulet 48,15
07 szanté 293,05
04/8 szanté 1033,2
04/7 major 504,56
04/6 szanté 167,89
04/5 szanto 189,40
04/4 szanto 304,83
04/3 szanto 147,90
04/2 szant6 (jelenleg mar erdd) 407,61
04/1 szanto 814,93
05/1 kozat 119,80
05/8 szanto 326,44
05/24 ¢ 67,22
05/24 | szanté 349,23
05/24 k szanto 145,88
05/24 | legeld 306,02

06/02 kozut 11401,76
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Helyrajzi szam Miivelési ag Becsiilt igénybevett teriilet - m?
08/2 szanto 3,09
015/1 arok 1614,4
015/2 szanto 813,01
Kisrozvdagy
024 a szanté 2951,49
024 h legeld 5313,78
025 ut 337,88
026 a legeld 255,03
026 b szanté 660,48
026 ¢ erdd 879,98
027 ut 5819,55
028 szant6 1666,18
Osszesen: 41555,01

2.24. Szilkséges létesitmények, kapcsolédé miveletek
F6ldmunka

A tervezett nyomvonalba esd terlletr6l a ndvényzetet és a felszini laza, névényi gydkerekkel atszoétt
alkalmatlan (humuszos) réteget a kivitelezés elsd Iépéseként eltavolitjak. Fak kivagasa esetén tuskaéirtas is
szlkségessé valhat.

Az alkalmatlan fed6réteg vastagsagara nézve a tervezési szakasz 1+520 - 1+940 km sz. kozotti
Ontésiszappal boritott tertletein vastagabb alkalmatlan fed6réteg eltavolitassal szamolnak, mint a 0+000 -
1+520 km sz. kdzotti futbhomokkal fedett terlletein. Az alkalmatlan feddréteg eltavolitasra vonatkozéan a
1+520 - 1+940 km sz. kozott atlagosan 50 cm, mig a 0+000 - 1+520 km sz. kdzott atlagosan 30 cm kertlt
el6iranyzasra, melyet az épitési engedélyezéshez sziikséges tervezés soran a talajmechanikai furasok
talajrétegz6désének ismeretében pontositanak.

A nyomvonalakat keresztezd arkok oldalarél és aljardl a feliszapolddott hordalékréteget eltavolitjak. A
felhagyasra kerulé vizelvezetd arkokat a befolyasi oldalon agyagdug6s tomitéssel lezarjak.

A megtisztitott arkokat toltésépitésre alkalmas talajjal rétegesen teritve és tomoritve szintre hozzak. A
feltdltésben min. Trp=90%-0s toémdrséget biztositanak.

Toltésalapozas, toltésépités

A tervezési szakasz 1+520 - 1+940 km szelvények kdzott a kis teherbirasu, holocén dntésiszappal boritott
tertleten az alkalmatlan fedéréteg eltavolitason tul toltésalapozasaként 1 réteg geotextiliat, georacsot
terveznek fektetni és arra min. 1 m vastag jol tdmorithetd, kivalo (M1) foldmanyag vagy j6 (M2)
foldmdanyagot épitenek be.

A 0+000 - 1+520 km sz. k6zott a futbhomokkal boritott tertileten az alkalmatlan fed8réteg eltavolitason tul
1 réteg geotextilia fektetése tervezett.

Az el8z8ekben leirt toltésalapozas, illetve a foldmU felsé 0,5 m vastag rétegének kivételével a toltések
anyagnyer6helyrél hordott talajbél épilnek. A féldmunkaba az UT 2-1.222:2007 Utligyi M(iszaki El8iras
szerinti toltésépitésre alkalmas talajok beépitése el8iranyzott.

Vizelvezetés

A nyomvonalat keresztezd arkok oldalarél és aljarol a feliszapoldédott hordalékréteg eltavolitasra kertl. A
felhagyasra kerul6 vizelvezetd arkokat a befolyasi oldalon agyagdugos tomitéssel zarjak le. A megtisztitott
arkokat toltésépitésre alkalmas talajjal rétegesen teritve és tomoritve toltik fel.

A tervezett Ut mentén, esés és szallitott vizhozam fliggvényében esetenként, burkolt kétoldali talparkok
kerulnek kiépitésre. A nyomvonal mentén a csapadékviz megfelel6 kezelése céljabol a 0+000 - 1+520 km
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szelvények kozotti szakaszon a talparkok tarozé-parologtatd funkciot latnak el. A tervezési szakasz tovabbi
részein a 1+520 - 1+940 km szelvények kozotti dntésiszap (agyag), illetve az id6szakosan magas talajviz
miatt a kétoldali talparkok vizelvezetéként funkcionalnak, melyek befogaddi a keresztezett Karcsai-ér,
csatlakozé utak talparkai. Jelentd8s hosszesés fuggvényében energiacsillapité fogak és energiatord
mitargyak beépitése valhat sziikségessé. Allandé vizfolyasokba, mint befogadékba térténé bevezetések
el6tt minden esetben hordalékfogd m(targy beépitése valhat sziikségessé.

A Kkeresztezett id8szakos vizfolyds szabad aramlasanak biztositasa érdekében az ut alatti atvezetést
biztosité mdtargy nyilasméreteit a vizfolyas kezel6k adatai (mederadatok, mértékad6 vizhozam) és a
lehatarolt vizgy(ijt8 teruletek alapjan meghatarozott mértékadd vizhozam alapjan lehet meghatarozni. A
keresztezett Karcsai-ér helyén, - a szamitott mértékado 100 éves vizhozam fuggvényében - a tisztithatosag
érdekében minimalisan ®80-as csbateresz vagy 80x80-as keretelem beépitése tervezett.

Az ateresz nyilasméretét az NQ1%-os mértékadd vizhozam és az MSz 11447:1979 elbirasai alapjan, a
vizfolyas szelvényméretezését a Manning-Stickler féle formuldval hatdrozta meg a vizépitési tervezé. A
tervezett beruhazas megvalositasa soran be kell tartani a 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet el8irasait.

A tervezett Ut csatlakozds magyarorszagi szakasza az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatésag (EMVIZIG)
kezelési teriiletén taldlhato. A késébbi tervfazisokban sziikséges az EMVIZIG-gel egyeztetni a vizelvezetés
pontositasa érdekében.

A burkolatra hull6 csapadékvizek, a palya hossz-, és oldalesésének flggvényében, lepelszer(ien vagy
vizvezetd szegéllyel 0Osszegyljtve, surrantokon keresztll kerlilnek bevezetésre a talparkokba. A
burkolatszerkezet viztelenitése homokos-kavics szivargd rétegen és a kb. 200 méterenként elhelyezett
keresztszivargékon keresztll torténik.

Mitargyak, csomépontok

A tervezett beruhazas nem tartalmazza kilon mdtargy kiépitésének szikségességét.

A tervezett beruhazas soran az Ujonnan kialakitandé aszfalttal burkolt Gttest és a kapcsolodo folduthalézat
kapcsolatanak biztositasa érdekben el6relathatélag 6 db szintbeni foldutcsatlakozas kiépitésével lehet
szamolni.

Kozmiivek

A tervezett beruhazas kivitelezését érinté meglévd kdzmdilvezeték jelenléte az Uttervezés soran az alabbi
esetekben mertlt fel.

Viz, csatorna

Avizi kdzmU GzemeltetSje a Zempléni Vizm{ Kft.. A meglévd ivoviz vezetékeket érinti a tervezett Utépités.

,,,,,,

haladva az Ut baloldali padkajaban halad. A meglévé ivéviz vezeték DN100 ac. cs6bél épult. Az Utépités
soran a vezeték és aknak kivaltasa varhaté, azokat az Utburkolat alél kihelyezik. Amennyiben vizelvezetd
arok kerul elhelyezésre, akkor az érintett bekotdvezetékek kivaltasa is szikségessé valik.

Gdz
A Tigaz Zrt. Uzemeltetése alatt all6 meglévd gazhaldzat a tervezett (t altal érintett. A VOros Hadsereg utcan

egy PE63 gazvezeték huzodik 130 méter hosszon. A vezeték 1 méter mélyen helyezkedik el, igy ennek
kivaltasa sziikséges.

Elektromos aram

A tervezési teriileten az EMASZ Eszak-magyarorszagi Aramszolgéltatd Nyrt az tizemeltetd. Nagyrozvagy
beltertletén egy elektromos légvezeték haldzat huzodik a tervezési tertleten beltl.
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Tavkozlés

A tervezési terlleten az Uzemeltet6 a Magyar Telekom Nyrt. A V6rés Hadsereg utca bal oldalan Szlovakia
felé haladva két haldzata is taldlhato, egy légvezetékes oszlopokon és egy féldkabeles. Mind a ketté az
arok és a telekhatar kozott huzédik, igy ezt az Utépités miatt valdszinlleg nem szikséges kivaltani.

2.25. Tevékenység megvaldsitasanak leirasa, alkalmazandé technolégiak

A tervezett technoldgia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenység megvaldsitasanak leirdsa, ideértve az
anyagfelhaszndlds f6bb mutatdinak megaddsdt.

A megvalositashoz sziikséges engedélyek beszerzését kdvetden a kivitelezési munkalatok térbeli és id6beli
Utemezésének, illetve az alkalmazasra keruld technolégiak részletei jelentds mértékben fliggnek a
kivalasztasra kerul6 kivitelez6 eszkdzparkjatdl, illetve a gyakorlatban alkalmazott médszereit6l.

A tervezett beruhazas jellegére val6 tekintettel, altaldnossagban elmondhatd, hogy megvaldsitasa az
alabbi Gtemekben, munkafazisokban varhaté:

A\

munkaterulet kijel6lése és dtadasa kivitelezd részére, teriletfoglalas;

esetlegesen szlkségessé valo anyagnyer6helyek kialakitasa;

fakivagas, cserjeirtas, humuszeltavolitas;

foldmunkak, tereprendezés;

esetlegesen szlikségessé valo bontasi munkak;

Uj Ut és kapcsolddé létesitmények épitése;

vizelvezet§, viztelenitd rendszer épitése és mikodése;

novények telepitése;

kornyezetvédelmi létesitmények épitése - amennyiben szikséges;

munkaterUlet dtadasa a megbizd és Uzemeltetd részére, Uzembe (forgalomba) helyezés.

VVVYVVYYVYYVYY

A\

Tovabb a tervezett Iétesitmény Uzemelése soran az alabbi eseményekkel lehet szamolni:

» forgalom a mikodés alatt;

» forgalomvaltozas mas kozlekedési palyakon;

» mikodbképesség fenntartasa (pl. Utkarbantartas, téli sézas);
» balesetek, nem természeti eredet(i havariak.

2.2.6. Tevékenységhez sziikséges szallitasok

Célszerl az épitéshez legkozelebbi banyak nyersanyagat hasznalni, és a szallitdsokat a meglévd utakon,
lehet8ség szerint a telepUlések beltertletének elkertlésével végezni.

Epitési toltésanyag nyer&helyeinek kijeldlésére a Vallalkozé kivalasztasakor kerllhet sor. A féldmi
védelmét szolgald humuszmennyiség az épitési terllet lehumuszolasabdl nyerhetd.

2.27. Mar tervbe vett kdornyezetvédelmi létesitmények, intézkedések

Rézslivédelem

Az elkészult foldmiveket a teljes szakaszon a szél és viz, karositd hatasa ellen azonnali védelemmel
termé&fold felhordas, flvesités vagy egyéb modon (pl... gyepnemez) tervezik ellatni, védeni. A
rézslromlasok gyors megel6zésére véddanyagként bevalt mdédszer még a vegyes flimaggal telepitett
geotextilia, valamint a méhsejtszer, kemény georacs, melynek sejtjei k6zé gyorsan noévé novényzet
Ultethetd, és 15-20 cm mélységig véd az erdzio ellen.

2.2.8. Magyarorszagon uj, kulfoldon mar alkalmazott technoldgia

Magyarorszagon Uj, kulfoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése jelen projekt esetében nem
varhato.
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23. FORGALMI MODELL

A forgalmi modellezés alaptérképeként a Borsod-Abauj-Zemplén Megye Terlletrendezési tervének
.Kozlekedési halézatok és Iétesitmények” tervlapja vehetd figyelembe.

) NATORALIAUIHELY

fi

O | O Kdnsints csompont
» b éaati eré
Onadgos s

2.3.1. abra: Kozlekedési hal6zatok és létesitmények a tervezési teriilet kézelében - részlet
(forrds: M-Teampannon Kft., 2009.)

A forgalmi adatokat a NIF Zrt. bocsatotta rendelkezésiinkre a ,KOZOP-hoz illeszkedd projektek
hatarmetszési szakaszainak megvaldsithatosagi tanulmany szint( feltdrasa, azok hal6zati hatasainak
vizsgélata a magyar-szlovak hatarszakaszon (KOZOP-3.5.0-09-11-2011-0010)" adatai alapjan.

A forgalom modellezés eredményei

A fejlesztés nélkdili allapot

A projekt nélkuli esetben a jelenlegi halézathoz képest, a kdvetkez6 abran bemutatott fejlesztések kerultek
figyelembe vételre.
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e — —
0 10 20 30 40 50 km

2.3.2. dbra: Kozuthdlozati fejlesztések (forrds: MT 2013)

Raterhelési eredmények

A tervezett hatdrmetsz6 kapcsolat hatasainak vizsgalatat harom id6tavra végezték el. A kildnb6z6
id6tavoknal figyelembe vették az Uthalozat tervezett fejlesztéseit, illetve az érintett tertletek jév8beni
fejlédését. Mivel a forgalmi hatdsok a projekt nélkili esethez képest nem mutatnak jelentds kilonbséget a
kildnboz8 iddtavokban, azokat a 2016. évi forgalmi abrakon mutattak be.

A hataratkeld |étesitésével Nagyrozvagy és Velky HoreS (Nagygéres) kozotti Uj kapcsolat 1étesul, amely -
ahogy a lenti abrakon is jol 1athato - jelent&sen javitja a két telepulés és kdrnyezetének elérhet8ségét.
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2.3.3. dbra: A hatarszakaszon athaladé jarmiforgalom aramlasa - 2016 (forrds: MT 2013)
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A kozut kapcsolat kiépitésével a szomszédos hataratkel8k forgalma csékken, mivel egy gyorsabb alternativ
utvonal kerdl biztositasra a hatarmenti terUletek kozott. A fejlesztés megvaldsulasaval a térségben
lerévidulnek az eljutasi id6ék, aminek hatasara atrendezddik a forgalom. Forgalomra gyakorolt hatasat
szemlélteti az alabbi abra:

Eo
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i
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icska
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/' |#ml® Folyok, tavak
2P Orszaghatar
O
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2.3.4. abra: Forgalom atrendezédése a projekt megvalésulasa esetén (forrds: MT 2013)

Az (j hatdrmenti kézati kapcsolat varhato atlagos napi forgalmat (ANF) a kiilénbdz6 idétavokban a L.
Forgalmi melléklet mutatja be.

AZ ADATOK BIZONYTALANSAGA, RENDELKEZESRE ALLASA

Az elbzetes vizsgalati dokumentacié készitése soran alkalmazott moddszereket, azok korlatait és
alkalmazasanak korulményeit; az el6rejelzések érvényességi hatarait (valészinliségét); a hatasok és
vizsgalati eredmények értékelésénél felmerllt, a tudomanyos ismeretekben 1évé hianyossagokat és
bizonytalansagokat - ha ilyen felmerult - minden esetben érintett szakaganként ismertetjuk.

Az alapadatok esetében a bizonytalansdg elsésorban a forgalmi el6rebecslésben, a tavlati emisszids
adatokban, az épitéshez kapcsol6d6 adatokban van.

Epitéshez kapcsolédé adatok: A jelenlegi tervfazisban - el6zetes vizsgélati dokumentacié - a kivitelezd és az
azzal kapcsolatos adatok még nem ismertek. gy nem lehet tudni, hogy milyen gépparkkal rendelkezik
majd a vallalkozd, milyen Utemezés szerint kivanja megvaldsitani a tervezett korszerdsitést, valamint arrol
sincs informaciénk, hogy az egyes épitésvezetdségeket, keverdtelepeket, munkagépek tarolasara szolgald
telepeket hol kivanja majd megvalositani. Ugyancsak nem tudjuk pontosan az anyagnyer8-helyeket és a
humusz elhelyezésére szolgalo terlleteket sem. Ezek kijel6lése és engedélyeztetése a vallalkoz6 feladata.

Az épitéssel kapcsolatos konkrét adatok a kivitelezés soran allnak rendelkezésre, igy az ez el6tti tervfazisok
esetében csak altalanos el6irasokat lehet tenni, olyan el6irdsokat, melyek nem flggnek a kivitelez6tél,
annak gépparkjatél és az épités Utemezésétdl.

Forgalmi elbrebecslés: A forgalom nagysagara vonatkozd el6rebecslés altalanossagban + 20 %
bizonytalansagot tartalmazhat. Eltérés még a jelenlegi allapot egyes hal6zati elemein is el6fordulhat a
rendelkezésre all6 hivatalos forgalomszamlalasi adatok és a hal6zaton modellezett terhelési értékek
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kozott. A tavlatra vonatkozd, 15-20 évre elérebecsult forgalom esetén ekkora bizonytalansag elfogadhatd,
melyet a vizsgalt id6tavlatra becsulhetd kiinduldsi adatok (gépjarmu-ellatottsag, tervezett haldzati elemek
tényleges megvaldsulasa stb.) bizonytalansagai, a tarsadalmi-gazdasagi viszonyok nem pontosan
prognosztizalhato valtozasai indokolnak.

A gépjdrmiivek légszennyezd-anyag kibocsdtdsdnak prognosztizalasnal a jarmivekre vonatkozé nemzetkozi
szabalyozast és a jarmUlvek kicserélédésének - gazdasagi fejl6déstdl fuggd - trendjét veszik figyelembe.

A szamitasoknal figyelembe kell venni az alabbi bizonytalansagi tényez&ket:

> A forgalmi adatokat ilyen hosszu tavra viszonylag nagy bizonytalansaggal lehet becstilni, mivel
nagymértékben fluggnek a gazdasagi és politikai helyzettél, és attdl, hogy az egyes szakaszokat
milyen Utemben épitik meg.

» A fajlagos emisszios adatok szintén egyrészt a gazdasagi helyzettel Osszefliggésben [évd
gépjarmuUallomany valtozasatél, masrészt az EU iranyelvek altal meghatarozott, hazankra nézve, az
Uj gépjarmuvek forgalomba helyezésekor mar kotelez8, elbirasoktol figgnek, és ezek a technolégia
fejlédésével fokozatosan szigorodnak.

A hazai gyakorlatban kilénb6z8 tipusu és igényességli transzmissziés modelleket alkalmaznak.
Az altalunk hasznalt magyar szabvanyban is sok a bizonytalansagi tényez6:

» Meteoroldgiai adatok (szélirany, szélsebesség, |égkori stabilitas),
> Utvonal kialakitas: geometria, toltés, bevagas,
» Talajfelszin jellege.

A magyar szabvany MSZ 21457-4:1980 adta lehet8ségek miatt a "szabvanyos" moddon szamitott
eredmények kozott is jelentés eltérések lehetnek.

A zajvédelmi szdmitdsok pontossdga az alabbi bizonytalansagi tényez6kkel van szoros 6sszeflggésben

» forgalmi prognézis,

eléirt sebesség betartasa, ill. betartatasa kdzuton (kiléndsen éjjel).
jarmuvek zajemisszioja,

meteoroldgiai kértlmények,

érvényes zajszamitasi szabvanyok,

utburkolat allapota

> sth.

YVVV VYV

A forgalmi prognozis bizonytalansaga alapjan a zajvédelmi szamitas pontossaga +1-2 dB-re becstlhet6. A
jarmivek zajemisszidja tavlatban csokkenni fog, igy a jelen szabvannyal szamitott értékeknél 2-3 dB-el
kisebb zajterhelés lesz 15-20 év tavlatdban varhaté. Ezt alapozza meg az Eurdpai Unid A gépjdrmdivek
zajszintjérél {COM(2011) 856 végleges}, ill. {SEC(2011) 1505 végleges} sz. célkitlizése, amely a hivatkozott
mértékl emisszid csokkentést az egyes gépjarmikategéridkban 2015, ill. 2015. januar 1-t8l tervezi
bevezetni.

Zajszamitds alapjdul szolgdlé adatbdzis bizonytalansagi tényezdi az el6rebecslés alapjaul szolgald
tarsadalmi és gazdasagi folyamatok modellezésének bizonytalansagabdl addédik. A folyamatok
volumenének meghatdrozasan tul a gazdasag szerepl8inek (vallalkozasok) méreteitél (kis és
nagyvallalkozas), aktivitasatol és tevékenységétdl fliggd tényezdkrél van sz6. Ez utdbbi adatok szolgalnak
alapul a jarm(tipus megoszlasara vonatkozé adatbazis Iétrehozasanak, ahol a bizonytalansag elsésorban
a tehergépkocsi forgalom tipusmegoszlasanak elérebecslésében jelentkezik.

Az épitési idd és a forgalomba helyezés idépontjanak bizonytalansaga tehat fennallhat.
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TERULETRENDEZESI ES TELEPULESRENDEZESI TERVEKKEL VALO OSSZHANG

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Onkormanyzat 37/2009 (IV.30.) sz. hatarozata a Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei TerUletrendezési iranyelvekrdl, ajanlasokrdl és intézkedésekrdl 1.16. sz. melléklete szerint a targyi
beruhazas tervezett egyéb mellékuthdlézati elemként szerepel. A tervezett megvalositastél eltéréen azonban
az aktualis elképzeléstél eltéréen Kisrozvagy és Nagygéres kozott jeldli a kdzutkapcsolatot.

s ler'vaz’eﬂ egyéb' m'ellékﬁthcillézc-nl elem Vel'ky" He’e&\’\-{j(msg 81’6‘5) ‘
S 7 | Teiségi mellelri / Egyeb O P
Orszéghatdr/Megyehatar (N Ygé TBS)
i~/ | Kbtigazgaidsi hatdr

Strazne

A0y K Vi

' / 'E \
agyrozy i

2.5.1. abra: Tervezett egyéb mellékithalézati elem a tervezési teriilet kozelében - MTrT 1.16.
melléklet részlete (forrds: M-Teampannon Kft., 2009.)

A tervezett beruhazas nyomvonala Nagyrozvagy 2006. évben készilt telepUlésszerkezeti tervén is szerepel,
igy a projekt megvaldsitasa kapcsan nem szukséges a teriletrendezési terv és mas telepulésrendezési
eszkdz modositasa.

A TERVEZETT NYOMVONAL TOVABBVEZETESENEK ES TAVLATI KIEPITESENEK
ISMERTETESE

A tervezett Ut teljes hossza 4303 m melybdl kb. 1946 m halad magyar terlleten, a maradék kb. 2357 m
Szlovakia terletén helyezkedik el.

A hatar tuloldalan egy bal ivvel révid Uton csatlakozik egy egyenes mez6gazdasagi folduthoz, aminek
nyomvonalat kévetve 2 km utan eléri Nagygéres telepulést. Csatlakozik a meglévd dnkormanyzati utcaba,
ami a tervezési szakasz vége is egyben. Az dnkormanyzati Ut a megyei lll. rendd 553024 sz. Uthoz
kapcsolodik.
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2.6.1. abra: Tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és tavlati kiépitésének térbeli kiterjedése
Nagyrozvagy és Nagygéres kozétt (forrds: MT, 2013)

3.

3.1.

HATOTENYEZOK, HATASFOLYAMATOK, HATASVISELOK,
HATASTERULETEK

Az alabbiakban attekintést adunk a hatasfolyamatokrdl, hatdsokrol, a hatasvisel6k allapotanak
valtozasardl, valamint a hatastertletek lehatarolasanak altaldnos elveirdl, az egyes szakagi fejezetekben

pedig részletesen foglalkozunk ezek nagysagaval, jelent8ségével, a hatasterlletek konkrét hataraival, ha
azok a jelenlegi ismereteink alapjan megadhatok.

A tevékenység szakaszai szerint vizsgalva az aldbbiakra bonthatdk a beruhazas hatasai:

» Kivitelezés - meghatarozott ideig tarté tevékenység, melynek hatasai a munkatertleten beldl
(igénybevételre kertld terulet), annak kdzvetlen kdrnyezetében, illetve a szallitasok altal a terulet
uthalézatan és a kornyezd telepuiléseken jelentkezhetnek.

» A létesitmény hatdsa - elsGsorban az atépités miatti tertletfoglaldsban jelentkezik. A hatasok a
|étesitmény létrejottével a forgalomtdl fuggetlendl fennallnak.

> A létesitmény lizemelésének hatasa - a forgalom altal Iétrejovd hatasok, melyek elsésorban a
gépjarmUvek zaj- és légszennyez® anyag kibocsatasaval fliggnek dssze.

» A _létesitmény lizemeltetésének hatdsa - a fenntartdsi és karbantartasi folyamatok altal
|étrejové hatasok.

> Felhagyas - kozutak esetén nem jellemzd a tevékenységre, de minden kdrnyezeti kozegnél, ahol
indokolt, bemutatasra kerUl a felhagyas hatasanak vizsgalata. A felhagyas hatasai megegyeznek az
épités soran varhato6 hatasokkal.

A HATASTERULET KIJELOLESE

A hatasterulet az a terulet, ahol a hatasok a jogszabalyokban rogzitett mértékben érzékelhet6k. A
hatasterulet lehatarolasanal 314/2005 (XI.25) szamu Kormany rendelet 7. sz. mellékletében foglaltakat
vesszuk figyelembe.

A hatasterUlet részét képezik potencialisan a havariabol adédd szennyezések (levegd, viz, talaj) altal
érintett tertiletek, melyek azonban el8zetesen nem hatarolhatok le (a hatasterulet szamos tényez6tdl fugg,
mint pl. a havaria esemény jellegétdl, a kdrnyezetbe kikertl6 szennyez6anyag tipusatdl és mennyiségétdl,
az iddjarasi viszonyoktol).
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A veszélyeztetett terUletek kézé sorolhatdk pl. a nyomvonal-kozeli lakott teruletek, tanyak, a felszini vizek,
illetve azok a természetszer( él8helyek, melyek kézvetlentl az Ut mentén talalhatok.

Kozvetlen hatasterilet

Kdzvetlen hatastertilet a 314/2005 (XI.25) szdmu Kormany rendelet 7. Melléklete szerint "az egyes
hatétényez6khoz hozzarendelhetd teriletek, amelyek lehetnek

> a foldbe, vizbe, levegbbe vald egyes anyag-, vagy energia-kibocsatasok terjedési tertletei az érintett
kérnyezeti elemben,
> afold, viz, élévilag, épitett kdrnyezet kdzvetlen igénybevételének teruletei."

Minden egyes kornyezeti elem specifikus kapcsolatban van a beruhazas hatasaival, ezért a hatasteruletet
kdrnyezeti elemenként szikséges megadni.

Foldtani kozeg

Epités kozvetlen hatdsteriilete

A kodzvetlen hatastertletet, a talaj vonatkozasaban, a teljes épitési tertletre értjlk, beleértve a csapadékviz
levezet6 arkokat, a felvonulasi és depdnia terlleteket és az anyagnyer8-helyeket. Ezen a tertleten belul
érheti kozvetlen hatas a talajt az épités stadiumaban, illetve kdzvetlen szennyezés havaria esetén.

A kivitelezés soran, a kapcsolédé jarulékos terliletek esetében rendszeresen nagy tdmegl munkagépek
mozgasaval kell szamolni, ami kedvez8tlen mérték( talajtomorodéssel jar. Vertikalis kiterjedését tekintve,
a felszint8l szamitott fél méteren belll érezteti hatasat a tomorddés. A munkak befejezését kdvetden, de a
munkaterilet atadasat megel8z8en el kell végezni az érintett terliletek rekultivacidjat, a talaj fellazitasaval,
korabbi allapotanak helyreallitasaval.

Uzemelés kézvetlen hatdsteriilete

A beruhazas és kapcsolédo létesitményei altal kivont terlleten érheti szennyezés a foldtani kdzeget az
Uzemelés id&szakaban. A szennyezés torténhet kozvetlenil a talajra baleset kovetkeztében kifolyt
szennyezéssel, illetve a felszin alatti viz kdzvetitésével.

Kiemelt figyelmet kell forditani arra, hogy a létesités, és az Uzemeltetés id6szaka alatt ne Iépjen fel a
kornyezd mezdgazdasagi teriletek tovabbi mdvelhetéségét, az eredményes gazdalkodast akadalyozd
tényezd.

Felszini és felszin alatti viz

A felszin alatti vizek tekintetében kdzvetlen hatasterllet nehezen jeldlhetd ki, mert szennyezésik csak
kozvetitd kozeggel (talaj) lehetséges. A beruhazas és a kapcsolédd jarulékos létesitmények (vizelvezetd
rendszer) terUletein, azaz a kisajatitasi tertleten belll, a foldtani adottsagtol fuggd vizellatasi viszonyok
(beszivargas) valtoznak meg, amelyek kozvetett hatasként a felszin alatti viz utanpotlédasaban
eredményeznek modosulast. Ez a hatas azonban a vonalas létesitmény esetében minimalis, nem, vagy alig
érzékelhetd.

A felszini vizek esetében a kdzvetlen hatasterlletet a beruhazas kodvetkeztében kialakitott csapadékviz
elvezetd rendszer hatarozza meg. Ezen a terlleten a lefolyd csapadékvizekkel bemosédé felszini
szennyezések hatasai érvényesulhetnek. A felszini vizeket érinté hatasterilet a nyomvonal és a jarulékos
[étesitmények mentén kialakitott csapadékelvezetd arokig, valamint a befogadd vizfolyasok felvizi oldalan
kb. 25-50 m-ig, alvizi oldaldn nagyjabol 100 m-ig terjedhet. Az utébbiak hatastertletét befolydsolja a viz
aramlasi irdnya, a vizhozama, a szennyezdanyag fajtaja stb., igy minden esetleges terhelésnél mas-mas
hatasterilet adédhat (azonban a jelenlegi allapotokhoz képest a nyomvonal kiépitésének hatasara nem
varhat6 érdemi valtozas).

20



Nagyrozvdgy (H) - Nagygéres (SK) kozétti hatdrkapcsolat megvaldsitdsa - El6zetes Vizsgdlati Dokumentdcid | Végleges verzié

VIBROCOMP

Levegéminéség

A leveg8védelmi hatasterullet lehatarolasat a 306/2010. (XI.23.) Korm. rendelet 2. 8. 14. a), b) vagy c) pontja
alapjan kell megtenni, mely szerint:

14. helyhez kététt pontforrds hatdsteriilete: a vizsgalt pontforras korul lehatarolhaté azon legnagyobb
terulet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott légszennyez8 anyag
terjedése kovetkeztében a légszennyezd pontforras kornyezetében a talajkdzeli és magaslégkori
meteorolégiai jellemz8&k mellett, a fUstfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi id6tartamra szamitott varhato
talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PM, esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet&ség 20%-anal nagyobb, vagy
) az egyéras (PM;q esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb
Terhelhet6ség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap levegbterheltség kildnbsége
Epités kozvetlen hatdsteriilete

Epitkezés alatt a kdzvetlen hatasteriilet az épitkezés sordn kozvetlenil igénybevett terilet és a
legmagasabb (hatarérték kozeli, vagy akar hatarértéket meghaladd) mértéke a munkateruleten kivali 20
méteres korzetben varhaté. A munkaterllettél szamitott 50 méteres korzetben az épitési eredetl
levegbterhelés mértéke korulbelll a felére csdkkenhet. Széls8séges id8jarasi tényez6k esetén az épitéshdl
ered6 levegbterhelés 100 méteres korzeten belll fordulhat el8, azon tul varhatéan nem terjed.

Uzemelés kézvetlen hatdsteriilete

Az Uzemelés alatti hatasteriilet NO, komponensre nézve kerll lehatarolasra. Jelen tervezési
kortulmények kdzott ennél a komponensnél szamithatunk a legnagyobb hatasterletre.

Targyi tervezett Uj nyomvonal tervezési szakaszan az egyodras légszennyezettségi hatarérték 10%-anal
nagyobb (NO, - éras: 10 ug/m?, PMyq - 24 6ras: 5 pg/m’) feltétel a koézGttol 10 m-en beliili tavolsagban
teljesal.

A 306/2010. (XI.23.) Korm. rendelet 2. 8. 14. b) pontja szerinti lehatarolas nem ad megbizhatd eredményt,
hiszen a tervezési terlileten kdzvetlenll nem torténik Iégszennyezd anyagok monitorozasa.

A nitrogén-dioxidra vonatkozé egy 6ras légszennyezettségi hatarérték 100 pg/m’ a 4/2011. (1.14.) VM
rendelet szerint; a terhelhet8ség a tervezési terllet alap légszennyezettségét figyelembe véve, igy 75
ng/m’. Ennek 20%-a ~15 pug/m?>, mely szintén a koézGttél 10 m-en belili tavolsagban teljesiil.

A ¢) pont alapjan az egy6ras maximalis érték az alacsony kdzuti forgalom miatt NO, esetében csupan ~2,1
ng/m? kéril van tavlati llapotban, ennek 80 %-a 1,67 pug/m>, ez az érték mar 10 m-en belll teljesiil.

Elﬁvilég

A kozvetlen hatasterllet a beruhazas kapcsan a végleges és ideiglenes tertletfoglalassal érintett teruletek;
Utpalya, rézsG altal okozott élS8hely-szétvalasztas/elfoglalas, illetve esetlegesen szukségessé valo
kézmukivaltas altal bolygatott tertlet, valamint egyéb munka- és rakodo tertletek. Ezek alapjan a
terUletigénybevétel-hatara jelenti a kdzvetlen hatasterulet hatarat.

T4j
Tajhasznalati szempontbdl a kdzvetlen hatasteriletbe tartozik a nyomvonal altal igénybevett tertilet, mint
mas hasznositasbol kivont terllet. Kdzvetlen hatasteruletnek tekinthet6k tovabba azon tajrészletek,
melyekrdl nyil6 latvany vonatkozasaban, a tajkép kozvetlen el6terében (néz8ponttél mért 300 méter)
szemmel jOl érzékelheté mindségi valtozas varhato. Tajképi szempontbol a kdzvetlen hatasteruletbe igy
nagyrészt a kornyez6 mez8gazdasagi terlletek tartoznak, valamint Nagyrozvagy belterlletének északi
része (Voros Hadsereg utca azon szakasza, ahonnan a kialakitani tervezett Ut lathatd).

21



Nagyrozvdgy (H) - Nagygéres (SK) kozétti hatdrkapcsolat megvaldsitdsa - El6zetes Vizsgdlati Dokumentdcid | Végleges verzié

VIBROCOMP

Epitett kornyezet

Epitett kdrnyezet szempontjabol kdzvetlen hatasteriletnek a kisajatitasi teriilet tekinthetd, melyen beldl
akkor beszélhetink kozvetlen hatasokrél, ha az ut épitése kovetkeztében a tertletfoglalds altal mdvi
értékek, régészeti leletek érintettsége varhaté a nyomvonal mentén. A tervezett nyomvonal beépitett
teruleteket rovid szakaszokon érint csak, mdvi értékeket nem veszélyeztet.

Zaj- és rezgés

A hatasterulet lehatarolasat a tavlati (2032. év) éjszakai zajterhelési értékbdl szamitassal allapitottuk meg.
A kozvetlen hatasterlletet minden esetben az éjjeli id6tartamra hataroztuk meg, a zajforrasok
magassaganak és a védendd létesitmények elhelyezkedésének figyelembe vételével 1,5 m-es magassagra.
Nappal az éjjelinél kisebb hatastertlet hatarolhato le, ezért ennek bemutatdsatdl a 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 6. 8 (3) pontja alapjan eltekintettink.

A feltételezhetd zajvédelmi hatastertlet kdrnyezetében a tervezett nyomvonal elején és végén falusias
lakoterlletek talalhatéak mind Nagyrozvagy, mind a szlovak oldali Nagygéresbelteruletén. Kiltertleten
zajtél nem védendd (altalanos mez8gazdasagi) teruletek taldlhatéak. A hatasterllet lehatarolas az
engedélyezés jelen targyanak megfelel6en a tervezett Ut magyar oldali nyomvonalara terjed ki.

A hattérterhelés mértéke a tervezési terllet kérnyezetében a jogszabalyban megengedett zajterhelési
hatarérték szintje alatti mérték(, legalabb 10 dB-lel, mivel a vizsgalt zajforras tipusaval megegyezd
meglévé zajforrasok tavol talalhatdak, igy hatasuk nem kimutathaté a zajterhelésben.

A kézvetlen hatdstertiiletet jelz6 zajgorbék a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerint

> lakoterUletek esetében a 6. 8 (1) a) bekezdésének értelmében éjszakara 40 dB értékekre,
> zajtél nem védendd terliletek esetében a 6. § (1) d) bekezdésének értelmében éjszakara 45 dB
értékre,

kerultek megallapitasra.

A fenti kritériumok alapjan lehatarolhaté hatastertilet a jogszabaly alapjan szamithatd legnagyobb
kiterjedés( hatasterulet.

A hatdsterUleti tdvolsag az Ut tengelyétdl mért:

» 7 m lakoterUleteknél,
» 3 m zajtol nem védendd teruleten.

Fenti zajvédelmi hatasterulet térképi megjelenitését a Z2. jell dbra megfelel§ zajgorbéi jelenitik meg.

Targyi tavolsagon belll taldlhaté zajtdél védendd létesitmények tekinthetd8k hatasviselének. Fenti
hatasterulet lehatarolas jelenti a legnagyobb lehatarolhat6 hatasteruletet.

Az elvégzett lehatarolas alapjan megallapithat6, hogy a vizsgalt Utszakasz hatasterulete zajtdl védendd
terlleteket nem érint. A legkdzelebbi zajtél védendd épllet tavolsaga (9 m) a hatasterilet tavolsagan kivdl
taldlhato (7 m).

Hulladékgazdalkodas

Kbzvetlen hatasterlilet hulladék szempontjdbdl a fejlesztési terulet, amelyen hulladék keletkezik, illetve
gyljtésre kerll. Ugyancsak a kozvetlen hatasterilet része az épités altal ideiglenesen igénybe vett
felvonulasi tertletek, ahol szintén keletkezhet hulladék, és gyljtése szikségessé valhat.

3.1.2. Kozvetett hatasterilet

A fent emlitett rendelet szerint "A kdzvetett hatasok tertletei a kdzvetlen hatasok teruletein bekovetkezd
kornyezeti allapotvaltozasok miatt tovabb terjed6 hatasfolyamatok terjedési terllete, amelyeket valamely
hatasfolyamat érint."
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Féldtani kozeg, felszini és felszin alatti viz

A kozvetett hatasterllet a talaj és a felszin alatti vizek esetében dsszefonddik. A két kdrnyezeti elem
szennyezése esetén a kozvetett hatasterlletet a létesitmény és a hozza kotheté kozuti forgalom emisszidi,
valamint a havaria helyzetek hatarozzak meg. Hatasterllete nehezen becsilhetd, kiterjedése a foldtani
kdézeg min6ségétdl, a szennyez6 anyagtdl, annak tulajdonsagaitdl, s kijutott mennyiségétdl, valamint a
szennyezés Ota eltelt id6tél fugg és a néhany centimétertdl akar tébb szaz méterig valtozhat.

A koOzvetett hatasterlleten a lefolyd csapadékvizekkel bemos6dd felszini szennyezések hatdsai
érvényesulhetnek.

A felszini vizek kdzvetett hatasterllete a vizfolyas projekt altal érintett vizgy(jtSteruletére, illetve a felszini
lefolyasi viszonyokban okozott valtozassal érintett tertletekre terjed Ki.

Levegéminéség

Epités kézvetett hatdsteriilete

Epitkezés alatt a kdzvetett hatasteriilet részét képezhetik a szallitasi Gtvonalak elsé burkolt, kézforgalmi
Utig tartd szakasza, valamint a deponiak és Uzemi terlletek kdrnyezete.

Uzemelés kézvetett hatdsteriilete

LevegBszennyezés esetén forgalmi szempontbol azok az utak és csomépontok tekinthetd8k kdzvetetten
levegbtisztasag védelmi szempontbo6l hatasterlleteknek, amelyeknél 20 %-ot meghaladd
forgalomvaltozast okoz a tervezett létesitmény. Targyi, mintegy 20%-o0s valtozas eredményezhet ugyanis
kimutathat6 leveg6terhelés valtozast, ezért jogszabalyi el6irasok hidanyaban ezzel a lehatarolasi jellemz&vel
hatarozhaté meg objektiven a kapcsoldéd Uthalézatokra vonatkozd leveg6védelmi un. kozvetett
hatastertlet.

A rendelkezéslinkre bocsatott forgalmi vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy a tervezett fejlesztés
kdzvetett hatastertlettel rendelkezik, mivel a 2032-es tavlati allapotra a forgalom 20%-ot meghalad6
mértékl novekedése varhaté jelen allapothoz képest. Varhatéan ez a ndvekedés sem okoz jelentds
terhelést, valamint hatarérték tullépést.

El6vilag

Elévildag szempontjabdl kodzvetett hatasteriletnek tekintheté az esetlegesen kialakuld levegd- és
talajszennyezés altal érintetté valoé Ut menti tertletek, valamint a zajszennyezés kozvetett hatasterllete.
Mindezek figyelembe vételével a hatastertilet tavolsaga a felvonulas, épités soran a nyomvonal mentén kb.
100-100 m-es sav.

T
Tajesztétikai értelemben mindazon terulet kdzvetett hatasterllet, ahonnan a nyomvonal lathat6. A
lathatésag érvényesilése a tengerszint feletti magassagtol, a lejték hajlasatol, hosszatél és a hegy-volgy
formaciok jellegétdl figg. A lathatésagot, az at-, a ki- és a ralatast a geomorfoldgiai adottsagok mellett a
boritottsag, a hasznalati mod és a beépitettség hatarozza meg. Tekintve, hogy a tervezett Ut felszin
kozelben, alacsony toltésen vezet majd, a kdzvetett hatastertlet nem nyulik tul a tajkép eléterén (300-1000
m), max. 500 m tavolsagra tehetd.

Epitett kérnyezet

Telepliilésképvédelmi szempontbdl kdzvetett hatasteriiletnek azokat a terlleteket tekinthetjlik, ahonnan a
tervezett beruhazas még észlelhet§ latvanyelemként jelenik meg - ez a tdvolsdg pontosan nem
definialhatd, pontszerden valtozik.
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Zaj- és rezgés

A megkdzelitd utakra (3807. j. 6k. ut) vonatkozéan zajvédelmi szempontlu hatasteriletrdl a forgalmi
becslés adatai alapjan nem beszélhetlink, mivel a tervezett Uj Ut tobblet forgalma targyi kapcsolédé utra
nem gyakorol kdrnyezeti zaj szempontjabol kimutathaté mértékd valtozast.

Megjegyzés: zajvédelmi szempontbdl kimutathaté mérték( valtozast a zajterhelés legaldbb 1 dB-es
valtozasa jelentene, azonban a rendelkezésiinkre bocsatott forgalmi adatszolgaltatas alapjan ilyen
kdzvetlen hatast sehol nem kell feltételezni.

Hulladékgazdalkodas

Hulladékgazddlkoddsi szempontbol a beruhazas kézvetett hatdsok teriiletéhez kapcsolhaté az a térség, amely
az épitkezésbdl szarmazé, és az Gizemelés idészakaban keletkezé hulladékokat befogadja.

32. A TEVEKENYSEG (LETESITMENY) MEGVALOSITASA NELKUL VARHATO
KORNYEZETI ALLAPOTVALTOZASOK

A létesitmény megvaldsitasa nélkul varhatd hatasokat minden egyes kdrnyezeti elem vizsgalatanal kilon
(jelenlegi allapot bemutatasa c. alfejezetekben) ismertetjuk.

3.3. ORSZAGHATARON ATTERJEDO HATASOK LEHETOSEGENEK VIZSGALATA

3.3.1. Az egyes kornyezeti elemek és hatétényezdk szerint varhaté hatasok

Talaj, felszini és felszin alatti viz

Jelenlegi dllapot

A terUlet domborzata sik, folyd menti mez&ség jellegli minimalis denivellacidval (1-3 m), helyenként sekély
depresszidkkal és holtagakkal, valamint mesterségesen létrehozott vizelvezetd csatornak halézataval. Az
id6szakos Mala Krc€ava (Kiskarcsa) medre, amely részben eldugult és bendtték a hidrofil vegetaciok, az
olvadasoknal és az extrém vagy hosszantart6 es6zéseknél el van arasztva.

A tervezési szakasz szlovak oldali szakaszat ontésiszap boritja, ami jellemz8en éretlen, laza szerkezetd,
gyengén kotott, heterogén, dsszemosott anyagu, altaldban nagy viztartalma.

A tervezett Ut kb. 2 km hosszaban sik terepen vezet a réna uledékén, egy régi mezei Gton. A t6ltés 0,3 -1m
magas, de a Mald Krfava depresszi6jaban eléri a 1,6 métert is. A mezei Ut altalajat holocénkori
finomszemcsés Uledékek alkotjak, melyek gyakran tartalmaznak szerves anyagot. Ezek alatt pleisztocén
homok rétegek is el6fordulnak. A homok finom vagy kdzépszemcsés, helyenként agyagos és gyakran
tartalmaz szerves anyagot.

Szlovakiaban a tervezett nyomvonal a Bodrog (Bodrog) vizgyUjté teruletéhez tartozik, pontosabban a
Bodrog (Bodrog) 4-30-11 szamu részvizgy(ijté terlletéhez, amely a Latorca (Latorica) és az Ondava
(Ondava) folyok torkolatatél Magyarorszag hataraig terjed, ezen belUl a vizgyljté 4-30-11-033 szamu
résztertletéhez.

A tervezett Ut az alabbi szelvényekben keresztez alland¢, illetve id&szakos vizfolyast:

» 24250 km sz. idészakos vizvezetd arok,
> 24900 km sz. idészakos vizvezetd arok,
» 4+000 km sz. Kovacovsky csatorna.

A tervezett Ut keresztezi a ,Kovacovsky” csatornat és aztan parhuzamosan halad a melioracios csatornaval.
A magyar hatarnal az Uttest keresztezi a vizlecsapol6 csatornat (a folydkanyarulatos Mala Krcava foly6ag
maradvanya).
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Epités hatdsai
A kivitelezési id6szak negativ hatasai kozé tartozik foldvédelmi szempontbdl az Ut teruletfoglalasa, a

féldmunkak nagysagrendje és az anyagnyer8helyek felhasznalasa. A magyar oldali Utépités kovetkeztében
a szlovak oldalra esetlegesen atterjed6 ilyen jellegl hatasokkal varhatéan nem kell szamolni.

Az allamhatar és Nagygéres belterllete kozotti tajrészletben sem vizbazis, sem annak védbovezete nem
fordul el6.

A magyar és a szlovak tervezési szakaszokon azonos vizelvezetd rendszer kerul kiépitésre, ami a hasonlé
vizrajzi és vizfoldtani adottsagok kovetkeztében, megegyezd hatasokkal jar, mint ahogyan az a 4.1.4. és
4.2 3. fejezetekben bemutatasra kertilt.

A magyarorszagi beruhazas munkalatai nincsenek hatassal a szlovak oldal talajtani, felszini és felszin alatti
vizek adottsagaira.

Uzemelés hatdsai

A két orszag kozotti hataron folyik a Karcsa-ér, melybe bevezetésre kerUl az utrél lefolyd csapadékviz. A viz
védelme érdekében hordalékfogd kerul beépitésre, amely a varhaté kis forgalmi terhelés mellett
elegendének tekintheté.

Uzemelés soran a talaj és a felszin alatti viz szennyez6dését elsésorban a légszennyez6 anyagok
bemosddasabdl érheti szennyezés. Ez a szennyezés az Ut menti terlletekre terjed ki, de nem fejt ki
jelent8s hatast. Olyan hatas, mely a magyar oldali Ut Uzemelése soran a szlovak oldalra fejt ki hatast
havaria esetekben fordulhat el8. llyen esetekben meg kell kezdeni a szennyez8 anyag tovabbterjedésének
megakadalyozasat, majd gondoskodni kell a szennyez8 anyag eltavolitasardl, karmentesités keretében.
Amennyiben szikséges, értesiteni kell az illetékes kdrnyezetvédelmi hatésagot, a szlovak oldal értesitése
mellett.

Tekintettel a teruletek geoldgiai és hidrogeoldgiai viszonyaira, valamint a mérlegelt mlszaki megoldasokra,
magyar oldali [étesitmények Uzemelése nem befolyasolja a szlovak oldal talajtani, felszini és felszin alatti
vizek adottsagait.

Levegétisztasag-védelem
Jelenlegi dllapot jellemzése

Az allamhatar és Nagygéres belterllete kdzott meglévd foldut mentén nem taldlhato légszennyez§ forras.
Jellemz&en a félduttal szomszédos szantoféldek mivelésébdl eredd idészakos porterheléssel, illetve fltési
szezonban a kommundlis |égszennyezésbdl eredd levegbterheléssel lehet szamolni.

Szlovakia Mez6gazdasagi, Kornyezetvédelmi és Terlletfejlesztési Minisztériumanak 360/2010 szamu
»VyhlaSka Ministerstva pbdohospodarstva, Zzivotného prostredia a regionalneho rozvoja Slovenskej
republiky €.360/2010 Z.z. o kvalite ovzdusia” rendelete a Leveg&min&ségrél hatarozza meg az emberi
egészség védelmére vonatkozd hatarértékeket:

3.3.1. tablazat: A légszennyezettség egészségligyi hatarértékei a szlovak térvényi szabalyozas
szerint (pg/m?)

Légszennyezé anyag Ords 8 6rds 24 6rds Eves
Nitrogén-dioxid 200 . . 40
Szén-monoxid . 10000 . .
Szallé por PMy, ) ) 50 20

Epités és iizemelés sordn vdrhaté hatdsok

Leveg6tisztasag-védelmi szempontbdl a magyar oldali fejlesztés a szomszédos szlovakiai terlletre nincs
kedvezétlen hatassal.
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A fejlesztés szlovak oldalt érint6 forgalmi valtozadsanak hatasa alapjan a szlovak levegémin&ségrél sz616
rendeletben meghatarozott egészséglgyi hatarértékek (lasd 3.3.1. tablazat) a 2032-es tavlati allapotot
tekintve mindharom vizsgalt komponens esetében nagy biztonsaggal teljesulnek.

El6vilagvédelem

Jelenlegi dllapot jellemzése

A térség élbvilagat alapvet8en az agrarkdrnyezet dominancidja hatdrozza meg. A taj valtozatossagat
kedvez6en alakitjak a foldutak szélét kovetd, vagy mez&gazdasagi tablakat elvalasztéd fasorok, cserjesavok,
gyepsavok. A természetes ndvényzet a magyar oldalon tapasztaltakhoz hasonléan, gyakorlatilag itt is
hianyzik. A természetes vegetacio, a kiterjedt természetszer(i él6helyek hianya a természetvédelmi
szempontbdl jelent&sebb védett fajok csekély el6fordulasat jelenti.

Nagyobb, 6sszefliggd zart erd6tombdok nincsenek a térségben. A szantd- és gyepteriletek jellemz8en
taplalkozoé- és buvéhelyként funkcionalhatnak az egyes fajok szamara.

Természetvédelmi szempontbdl kiemelked6 értéknek tekintheté a Nagygéres belteriletének ENy-i
peremével szomszédos Medzibodrozie SPA Natura 2000 terulet, mely a hatarcsatlakozastél kb. 2,3 km-re
talalhaté. A terlletet a tervezett fejlesztés, és annak szlovak oldali tovabbvezetése sem veszi igénybe,
teruleti érintettség nem all fenn.

Epités és iizemelés sordn vdrhaté hatdsok

A Kkivitelezési id8szakban a fokozott emberi jelenlét, munkagépek altal okozott zaj- és porterhelés
kovetkeztében varhatd zavaras atterjedésével minimalis mértékben, a tényleges kivitelezési munkalatok
végzésétdl mért 100 méteres tavolsagon belul lehet szamolni.

Ez a fokozott zavaras az Uzemeltetési id6szakban azonban jelent8sen csékken, vagy egyes tagabb tlirés(
fajok esetében akar meg is szlinhet.

A kivitelezés ideje alatt jelentds kedvezdtlen hatdasok nem varhatok, a hatasok mértéke az élévilag-védelmi
javaslatok betartasaval csdokkenthetd.

Tajvédelem
Jelenlegi dllapot jellemzése

AZ allamhatar és Nagygéres belterllete kozott a mez8gazdasagi tajhasznalat, azon belll is a szantéfoldi
kultira dominal. A szantofoldek, foldutak mentén elvétve talalhaté kisebb kiterjedésl erd8sav, illetve
cserjés-bozétos sav, helyenként kisebb gyepfoltok is.

A jellemz8en sik felszinen kevés takarasi felllettel biré tajalkoté elem talalhaté (pl. erddsav, kisebb dilék,
egyéb terepformak), igy ralatas-kilatas szempontjabdl atlathatébb a tertlet.

Epités és iizemelés sordn vdrhaté hatdsok

Tajvédelmi szempontbdl az Uj kdzut megvaldsulasa kovetkeztében a felszini ndvényboritds minimalis
valtozasan és a tajképben megjelend Uj mdvi létesitmény latvanyan tul mas hatassal el6relathatélag nem
kell szamolni.

Tajvédelmi szempontbdl jelent8s valtozas nem varhato, mivel a tervezett nyomvonal a felszin kézelben
haladna.

Epitett kérnyezet

Epitett kérnyezet tekintetében a tervezett fejlesztési szakasz Szlovakia terlletén is a hazai oldalhoz
hasonlé terlUleteket érintene. A tovabbvezetés céljabdl tervezett nyomvonal kodzelében taldlhatd egy
majorsagi terulet, amely a meglévd folduttol 130 méterre helyezkedik el. A nyomvonal utolsé 400 méteres
szakasza a Rozvagyska utcaban haladna, ahol mindkét oldalon lakéépuletek taldlhatok. A magyar oldalon
végzett fejlesztési szakasz kialakitasa varhatéoan nem jelentene kedvezdtlen hatast Nagygéres épitett
kdrnyezetére.
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Zaj- és rezgés

Az orszaghatarig terjed6 Utszakasz kiépitése tekintetében megallapithatd, hogy a tervezett Utpalya
orszaghatar pontjahoz viszonyitva a szlovak oldalon a legkdzelebbi zajtél védendd |étesitmények jelentds
tavolsagban talalhatéak - Nagygéres esetében tébb mint 2 km-re.

Az épités alatti zajterhelés hatarérték teljestlésének tavolsaga: 225 m.

A szlovak oldali zajtél védend§d terlletek, illetéleg létesitmények tekintetében a magyar oldali épités
zajterhelésétdl eredd hatasok csokkentésére zajvédelmi intézkedést megfogalmazni nem indokolt, mivel a
magyar oldali épités zajhatdsa ezeken az igen tavoli hatasviseld terlleteken nem lesz érzékelhet6 a
meglévd kornyezeti hattérterheléshez képest. A magyar oldali Utszakasz épitése nem veszi igénybe épitési
szallitasi forgalommal a szlovak oldali kapcsol6do uthaldzatot, igy ennek zajvédelmi hatasairdl nem
beszélhetunk.

A magyar oldali (orszaghatarig tarté) nyomvonalszakasz iizemelése a szlovak oldalon - zajt6l védendd
létesitmény hianyaban (a védendd létesitmények tobb kilométerre taldlhatéak) - nem okoz hatarérték
feletti zajterhelést, vagy zajkonfliktust. A magyar oldali tervezett nyomvonalszakasz Uzemelésének
onmagaban nincs forgalom generalé hatasa a szlovak oldali kapcsol6dé alacsonyabb rendd Gthalézat
forgalmara.

Hulladékgazdalkodas

Nagygéres tertletén Uzemszer(ien mikodé hulladéklerakd a tervezési terlilet mentén nem talalhaté. A
4.10.4. fejezetben megfogalmazott intézkedések és jogszabalyok betartasaval hulladékgazdalkodasi
szempontbdl az allamhataron atterjedd hatasokkal nem kell szamolni.

Natura 2000 teruleten varhaté hatasok

Potencidlisan érintett Natura 2000 terulet

A legkozelebbi Natura 2000 tertlet szlovak oldalon, a hatarcsatlakozastol kb. 2,3 km-re talalhatd
MedzibodroZie SPA Natura 2000 terulet. A terlletet a tervezett fejlesztés, és annak szlovak oldali
tovabbvezetése sem veszi igénybe, terlleti érintettség nem all fenn.

Bloreglon: Pannonian
Scale 1: 100 000

." ¥ 7
5 S ﬁ Natura 2000 - Slovak Republic
g \‘ TERVEZETT HATARMETSZES SPA - SKCHVU015 - MedzibodroZie
vai

3.3.1. dbra: Tervezett hatarmetszéshez Szlovakiaban legk6zelebb fekvé Natura 2000 teriilet
kiterjedése (forrds: www.sopsr.sk/natura)
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Natura 2000 teriiletekre gyakorolt hatdsok

Neve: MedzibodroZie SPA (Bodrogkézi kiilbnleges maddrvédelmi teriilet)
Kodja: SKCHVUO015
Kiterjedése: 33753,7 ha

Kozosségi jelentdségii fajok, illetve él6helyek, amelyekre hatdssal lehet a beruhdzds

3.3.2. tablazat: Fontosabb jel6l6 él6helyek

Kod Eléhely neve Teriilet (ha) Reprezentativ
3130 Torpekakas iszapndvényzet 67,51 A
3150 Eutréf sekély tavak és holtmedrek hinarja 270,03 A
6260 Pannon homoki gyepek 135,01 A
91F0 Keményfas ligeterd6k 1687,69 A

Megjegyzés: a tdbldzat csak azon jeldlé él6helyeket tartalmazza, melyek Reprezentativ kritériuma kivdlé (A) kategdridba esik.

3.3.3. tablazat: Fontosabb jel616 fajok

Magyar név Tudomdnyos név Populdcio
Parlagi pityer Anthus campestris A
Voros gém Ardea purpurea A
Ciganyréce Aythya nyroca A
Bolémbika Botaurus stellaris A
Fattylszerkd Chlidonias hybridus A
Kormos szerkd Chlidonias niger A
Nagy kécsag Egretta alba A
Kis kécsag Egretta garzetta A
Mocsari teknés Emys orbicularis A
Gyurgyalag Merops apiaster A
Bakcsé Nycticorax nycticorax A
Magyar kokorcsin Pulsatilla pratensis ssp. hungarica A
Piroslabu canké Tringa totanus A

Megjegyzés: a tdbldzat csak azon jelélé fajokat tartalmazza, melyek Populdcidja A kritérium kategéridba esik.

Beruhazas térbeli kiterjedése a Natura 2000 tertulethez viszonyitva

A Nagyrozvagy és allamhatar kozott tervezett beruhazas végszelvényétdl a Natura terulet kozel 2,3 km-re,
a szlovak oldalon megvalésitasra tervezett fejlesztéstdl mintegy 0,5 km-re fekszik.
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§ Nagyrozvagy(H) - Nagygéres (SK) kéz6tti hatarkapcsolat EVD

PST kbdd K380 02

3.3.2. dbra: Natura 2000 teriilet kiterjedése a tervezett projekt hatarmetszéséhez és szlovakiai
tovabbvezetéséhez viszonyitva (forrds: Google Earth - sajdt szerkesztés)

Kivitelezés soran varhaté atmeneti hatasok

A Kkivitelezési id6szakban a fokozott emberi jelenlét, munkagépek altal okozott zaj- és porterhelés
kovetkeztében varhaté zavaras atterjedésével minimalis mértékben, a tényleges kivitelezési munkalatok
végzésétdl mért 100 méteres tavolsagon belll lehet szamolni.

Ez a fokozott zavaras az Uzemeltetési id6szakban azonban jelent&sen csdkken, vagy egyes tagabb tlrési
fajok esetében akar meg is szlinhet.

A beruhazads a MedzibodroZie SPA Natura 2000 terlletre kdzvetlen vagy kozvetett hatassal nem bir,
id6szakos, vagy allandé zavaras kockazata nem all fenn.

A Natura 2000 terulet jelol6 él8helyeire vagy fajaira vonatkozéan kimutathatd, egyértelmlen negativ
allapotvaltozas nem varhato.

Beruhdazas hatasteriiletén fellelhet6 természeti allapot

A tervezett beruhazas hatasterlletén belll fellelheté allapot a 3.3.1. fejezeten belll az élévilagvédelmi
vonatkozasu lefrdsban bemutatasra kertlt. A tervezett beruhazas hatasterilete a Natura 2000 terUletére
nem terjed ki.

Varhatoé természeti allapotvaltozas

A Natura 2000 teruleten belll a tervezett beruhazas megvaldsitasa kovetkeztében nem kell szdmolni
relevans allapotvaltozassal.

Py

Jelolo élohelyek és fajok kapcsan varhatéan kedvezétlen hatasok és becsiilt mértékiik

A tervezett beruhazas megvaldsitdsa kovetkeztében jel6l6 él6hely vagy faj érintettségének, illetve
kedvezétlen hatas gyakorlasanak kockazata nem all fenn.

3.3.3. Szuikséges intézkedések

A magyar oldali beruhazasbdl addéddan esetlegesen varhatd terhelések, szennyezések allamhataron
torténd atterjedésének megel&zése céljabdl kilon kérnyezetvédelmi célu intézkedések, vagy monitoring
rendszer |étesitése nem indokolt.
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4.1.
41.1.

KORNYEZETI ELEMEK ES VESZELYEZTETO TENYEZOK VIZSGALATA

TALA] ES FELSZIN ALATTI Viz

Foldtani és talajtani adottsagok
Domborzat

A tervezési terUlet viszonylag sik, magassaga 96 és kdzel 100 mBf kozott valtozik. A tervezési teruletet
magaba foglalé tajrészlet felszine a Bodrog és a Tisza mentén kevésbé valtozatos. A horizontalis
felszabdaltsdg a keleti (Karcsatél E-ra, K-re) és a nyugati részen a Tisza és a Bodrog medervéltozasai
kovetkeztében az atlagot meghaladé. A Tisza és a Bodrog menti alluvialis siksagot elhagyott morotvak és
mederszakaszok tagoljak.

Foldtani felépités

A tervezési terllet alatt a medencealjzat 6sszetétele ismeretlen (forrds: a Magyar Féldtani és Geofizikai
Intézet honlapjan taldlhaté Magyarorszdg pre-kainozoos foldtani térképe), a tervezési teruletet feldleld
tajrészleten az ismert medencealjzatot féként paleozoos képz8dmények és tridsz-jura koru kdézetek
alkotjak.

A Zempléni-hegységhbdl lefuté patakok és a Tapoly, Ondava, Laborc homokos Uledékébdl allo
hordalékkupjan az Ujpleisztocénben futéhomokos felszin képz&dott. A formakat gyakran 16sz6s
homoktakaré konzervalta. A Tisza és a Bodrog a formak nagy részét elpusztitotta, és jelenleg a felszin 90%-
at Ujholocén ontésképz6dmények, réti agyagok és lapos-kotus Uledékek boritjak. Magyarorszdg foldtani
atlasza (Magyar Foldtani és Geofizikai Intézet honlapja) alapjan folyovizi-eolikus homok (Qp1) és folydvizi
agyag, aleurit (Qh3) fedik a felszint. Ezzel egybevag az E-Nerthus Bt. altal 2007-ben készitett
talajmechanikai jelentés. A vizsgalatok soran mélyllt 3 db furds a felszintél szadmitott 2,5 méteres
mélységig iszapos (N1 furas, 0+148 km sz.) homokot, homoklisztes homokot (N2 furas, 1+136 km sz.) és
agyagot (N3, 1+740 km sz.) tart fel.

A tervezési terllet Borsod-Abauj-Zemplén Megye Teruletrendezési Terve alapjan nem tartozik féldtani
veszélyforras ovezetébe.

Talajtani adottsagok

Magyarorszag agrotopografiai térképe alapjan az érintett terlleten jellemz8en lecsapolt és telkesitett
siklap talajok és réti (6ntés)talajok taldlhatdk (lasd. 4.1.1. abra). A talajtakaro jelentds hanyada a Bodrog
alldviuman, talajvizhatas alatt képz8dott hidromorf talajképzédmény.

L Lecsapolt és telkesitett L . o .

Talaj tipus p . . Réti éntéstalajok Réti talajok
siklap talajok
terméréteg vastagsdga 40-70 cm >100 cm >100 cm
talajérték szama 30-20 40-30 60-50
talajképzé kézet glacidlis és alluvialis Gledék
; ; . . j0 viznyelésl és kozepes viznyelési és kozepes viznyelés(,
vizgazddlkoddsi , J ”y . « , P _y y A s P ; y .
tulaidonsdzai vizvezet6 képesség(, vizvezetd képességu, jo gyenge vizvezet6
J & igen nagy viztarto viztartd képességU, er8sen viztartd
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4.1.1. abra: Genetikus talajtipusok a tervezési teriileten és térségében (rézsaszin - lecsapolt és
telkesitett sikldp talajok, z6ld - réti talajok, tiirkiz - réti ontéstalajok, forrds: Agrotopo)

A tervezési terlilet nem érint kivald terméhelyi adottsagu szantétertlet dvezetét Borsod-Abauj-Zemplén
Megye TerUletrendezési Terve alapjan.

Banyatelkek

A Magyar Banyaszati és Foldtani Hivatal nyilvantartdsa alapjan a tervezési terlleten nem, tavolabbi
kozelében az alabbi 3 m(ikddé banyatelek talalhato:

Bdnyatelek Bdnydszott . . . G p Bdnyatelek tdvolsdga a
. Bdnyavdllalkozo (jogositott) megnevezése et i
védneve anyag tervezési teriilettol
AL-TUZEP Kereskedelmi & lgaltatd
Tiszakanyar . homok G . U eres edelmi es Szolgaltato, kb. 7 km
Gyarté és Termeld Kft.
Kékcse . homok ARENARIA Kereskedelmi és Szolgaltaté Kft. | kb. 11 km
Pacin |. homok egyéni vallalkozé kb. 12,3 km

4.1.2. Felszin alatti viz viszonyok

A tajrészletben a felszin alatti viz jellemz8en a csatornak mentén 2 m felett hdzédik, mashol 2-4 m koézott
ingadozik, mennyisége jelent8s. A tervezési terlleten Magyarorszdg talajviz térképe (forras Magyar Foldtani
és Geofizikai Intézet) alapjan a felszin alatti viz 2-4 és 4-8 m kozotti mélységben helyezkedik el (1&sd. 4.1.1.
abra). A talajvizsgalat soran 2007 februarjaban, a tervezett Ut nyomvonala mentén mélyult farasok a
felszin alatti viztikrot nem érték el. A becsult maximalis felszin alatti vizszint kb. 1,1 - 1,6 méterrel a felszin

alatt huzédhat.
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Telgjviz mélysége

Telsjviz adat hianyzik

74

4.1.2. abra: Felszin alatti vizszint helyzete (forrds: Magyar Foldtani és Geofizikai Intézet)

Vizkémiai 0Osszetételét tekintve kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos, keménysége meghaladja a
25 nk°-t, szulfattartalma csak helyenként Iépi at a 60 mg/I-t.

A mélyebben elhelyezked6 felszin alatti viz (rétegviz) mennyisége nem jelent8s, a kutak mélysége ritkan
haladja meg a 100 métert, altalaban bévizliek, de magas a vastartalmuk.

A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny terUleteken levé telepllések besorolasarol szo6lé
27/2004.(X11.25.) KWWM rendelet alapjan Nagyrozvagy telepulés érzékeny felszin alatti vizmin&ségi dvezetbe
tartozik.

A tervezési terUlet kozelében az Orszagos Vizgyljt6-gazdalkodasi Terv 3.1. és 3.2. mellékletei alapjan 1
darab ivoviz kivétel céljat szolgald, Uzemeld felszin alatti vizbazis taldlhat6. A 3.2. mellékletben szereplé
egyéb - asvany-és gyogyvizek, valamint élelmiszeripari célokat szolgal6 - vizbazis nem talalhato.

Vizbdzis N Vizbdzis govx | |Tdvolsigaa

kédja Telepiilés | Vizbazis neve lizemeltetdje o Sériilékeny? | tervezési
teriilettol/

4158-10 | Ricse Ricse korzeti vizm(G | Zempléni Vizm( Kft. Zzgigz igen kb. 2,7 km

A tervezett nyomvonal vizbazis véd8dvezet nem érint.

Az Orszagos Vizgyljt6-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési terllet a Bodrogkoz tervezési alegység részét
képezi. A vizsgalt terlleten az alabbi felszin alatti viztestek taldlhatdk:

e s.p.2.5.2. Bodrogkdz,
e p.2.5.2.Bodrogkoz,
e p.t. 2.4. Eszakkelet-Alfold.

A felsorolt viztest tipusok kozul a sekély pordzus (s.p. 2.5.2.) viztestre fejthet ki els6sorban hatast a
tervezett beavatkozas. A viztest jelenlegi mennyiségi és kémiai mindsitése is j6, de fennall a gyenge
kockazata.
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Vizfoldtani viszonyok

A tjrészleten taldlhat6 negyedid&szaki képz6dmények, holocén, pleisztocén folydvizi Uledékek altalaban jo
vizaddk, j6 vizvezet6 képességliek. A felsd miocén, pliocén rétegek félig ateresztéek, vizvezet6 képességiik
horizontalisan a benne talalhaté k&zetliszt, homok, agyag, kavicsrétegek, agyagos és agyag-homok rétegek
sdrd valtakozasabol allo artéri Uledékeknek kodszdénhetben kdzepes és gyenge. A vertikdlis vizvezet§
képességlk inkabb gyengének mondhato. E képz6dmények alatt talalhatd felsé pannéniai képz&dmények
félig ateresztéek, horizontalis vizvezetd képességik kdzepes vagy gyenge, vertikalis vizvezetd képességik
inkdbb gyengének mondhaté, mivel az agyag, vagy agyag-homok s(ir( valtakozasabdl allo tavi tledékek
egymastol elszigetelt, kis tavolsagon belul kiékel6d6 medrekben telepultek.

Epités hatasai
A Kkivitelezési id8szak negativ hatasait a beruhazas teruletfoglalasa, a foldmunkak nagysagrendje, a
fokozottan, illetve kiemelten érzékeny teruletek és vizbazisok érintettsége jelentik.

A tervezett nyomvonal teruletén halad6 féldut jelenleg a mezbgazdasagi terlletek megkdzelitését
szolgalja, ezért alapvet8en funkcidvaltassal nem jar a beruhazas. Ugyanakkor a 2x1 forgalmi sav kiépitése
idegen terUletek igénybevételével jar. Az igénybevett terlileteken a talaj kivonasra kerl, és a kiépitésre
keruld kozut részét fogja képezni.

A beruhazas altal igénybe vett teruletek, felvonulasi és deponalasi teruletek végleges, illetve iddleges
muvelés aléli kivonasahoz a teruletileg illetékes foldhivataltol kell engedélyt kérni.

Ezeken a helyeken a fels§ humuszréteget le kell termelni az engedélyezési terv szintjén készitendd
humuszgazdalkodasi terv alapjan, majd szelektaltan ideiglenes depdniakban kell tarolni, és a kivitelezés
soran kerulhet felhasznalasra.

A tervezett Utpalya kb. 1 m magas toltésen fog vezetni, aminek a kiépitése foldmunkaval jar. Az
alkalmatlan fed&réteg eltavolitdsa szintén. A szél és a viz karositd hatasai ellen flvesitéssel vagy egyéb
védelemmel kell ellatni az elkészult féldm(iveket.

A tervezési szakasz elejétél az 1+520 km szelvényéig homokos fed6talaj talalhatd, ami jo vizvezetd
képességli mind vertikalis, mind horizontalis iranyban. Ennek kdvetkeztében egy esetleges szennyezddés
konnyen tud mélyebb rétegekbe, akar a felszin alatti vizekbe szivarogni. A talajviztikor helyzete lokalisan a
terepszintet kdveti, becsult maximalis mélysége 1,1-1,6 m a felszintél. Mindezek figyelembevételével,
amennyiben a 0+000 - 1+520 km szelvények k&zotti szakaszon depdnia, Uzemanyag-tarolé vagy Uzemi
hulladékgyljté kerll kialakitdsra a kivitelezés soran, azt javasolt olyan burkolattal ellatni, amely
megakaddlyozza, hogy a talajra szennyez8 anyag kertlhessen.

A tervezési szakasz masik része, 1+520 - 4+303,36 km szelvények kozott, agyagos fedBtalajon vezet, ami
rossz vizvezetd képességu, kicsi a vizateresztd képessége, ezért egy esetleges szennyezésre nem érzékeny,
nem szivarogna le a szennyezés a mélyebb rétegekbe.

A kivitelezés soran, a nagytdomegl munkagépek kovetkeztében a talaj tomorodik. A talaj tomorodés
mértékét a munkaterulet kiterjedésének csokkentésével lehet minimalizalni, amit a szikséges mértékinél
szélesebb letaposast kerulésével, valamint a munkagépek minél révidebb idejd terheld hatdsaval és
munkaszervezéssel lehet elérni. Az épitkezés befejezOdését kovetben a talajt rekultivalni kell
(talajlazitassal). A talaj min6sége valtozatlan marad, feltételezve, hogy szennyez6éhatas a munkalatok
idején nem éri. A kiporzas altal esetlegesen okozott talajmin8ség-romlast a lazitds soran talajba kevert
szerves tragyaval, zoldtragyaval lehet helyrehozni.

A beruhazas vizbazis védbovezetet, valamint kiemelten vagy fokozottan érzékeny terlletet nem érint.

A tervezett nyomvonalon és a szallitasi Utvonalakon havaria esetén a szennyez8désbdl szarmazo karosito
hatasok tulléphetnek a kodzvetlen hatastertlet hataran. A foldtani kézeg kdzvetett szennyezése vizek (pl.
havaria kovetkeztében szennyez&dott felszin alatti viz, illetve szennyezett felszini viz) kozvetitésével

33



4.1.4.

4.1.5

Nagyrozvdgy (H) - Nagygéres (SK) kozétti hatdrkapcsolat megvaldsitdsa - El6zetes Vizsgdlati Dokumentdcid | Végleges verzié

VIBROCOMP

torténhet, a hatastertlet nehezen becsilhet. Havaria esetekre a kivitelez6nek, majd Uzemelés soran a
kezel6nek megfelel6 havaria tervvel kell rendelkeznie.

A beruhazashoz kapcsol6dban esetlegesen szikségessé valo kézm( kivaltasok tdbblet tertletfoglalassal,
foldmunkaval, illetve taposasi karral jarhatnak. A foldbe helyezett vezetékek a talaj szerkezetére csak a
vezeték nyomvonalaban fejthetnek ki hatdst. Tavvezeték esetén az oszlopok alapozasa moddosithatja
talajviztikor térbeli helyzetét, viszont az oszlopok pontszer(inek tekintheték és az altaluk kifejtett hatas
minimalis.

Létesitmény (tevékenység) hatasai

A létesitmény hatasa az Utpdlya altal igénybevett terlletre terjed ki, ahol a talaj eredeti funkcidja
megvaltozik, addigi természetes allapota megszlinik. A termé&fold védelmérél szélé 2007. évi CXXIX.
térvény alapjan mas célu hasznositas engedélyeztetése utan térténhet mdvelés aldli kivonas, amit az
illetékes foldvédelmi hatosag engedélyez.

Az Utpélya a felszin alatti viz-szintekben érzékelhetd, szamottevd valtozasokat akkor okozhat, altalaban
id6szakosan, ha a toltésben haladd palya duzzasztja a felszini lefolyas vizeit, amely lokalisan, tébblet-
beszivargashoz vezet, vagy bevagasban a felszin alatti viz drénezése megndveli az oldaliranyu felszin alatti
viz hozzafolyast.

A tervezett nyomvonal viszonylag alacsony toltésen (kb. 1 m) halad, amibe atereszek kerllnek beépitésre,
melyek megakadalyozzak a viz felduzzasztasat és a vizaramlas akadalymentességét. A beruhazasnak a
vizhaztartasra érzékelhetd hatdsa nem lesz.

Létesitmény Uzemelésének és lizemeltetésének hatasai

Uzemelés soran a talaj és a felszin alatti viz szennyez6dését elsésorban a légszennyezS anyagok
bemosdédasabdl érheti szennyezés. A légszennyezd anyagok diffuz jelleggel csapddnak ki, a
koncentraciojuk felhigul és ezért az Ut melletti tertileteken nem fejtenek ki jelent8s hatast.

Az Ulzemelés sordn a szennyezés nagysaga els6sorban a havaridk, tehergépkocsik balesetével
kapcsolatban lehet szamottevé.

Az Uzemeltetés soran a téli sikossag-mentesités szintén szennyezheti beszivargas Utjan a talajt, illetve a
felszin alatti vizeket. Ennek kockazatat jelent8s mértékben csdkkenti, hogy a karosité hatas viszonylag
rovid ideig jelentkezik és amennyiben a kiszért sémennyiség nem halmozédik fel, akkor a jelent8s mértékd
felhigulas kovetkeztében nem tud a kérnyezetére kimutathaté negativ hatast kifejteni.

4.1.6. Létesitmény felhagyasanak hatasai

41.7

A tervezett beruhazas keretében kiépitend® koézut esetében nem jellemz6 a felhagyas valdszin(isége.
Amennyiben mégis felmerllne a felhagyas igénye, Ugy annak hatdsai megegyeznek az épités soran
varhatd hatasokkal, illetve a bontasi munkalatok befejez6désével a teljes teruletet rekultivalni kell, aminek
keretében talajlazitast kell végezni. A talaj min6sége ez altal helyredllitasra kerdl, feltételezve, hogy
szennyez® hatas a munkalatok idején nem éri. Az esetlegesen okozott talajmin8ség-romlas a lazitas soran
talajba kevert szerves tragyaval, zéldtragyaval helyrehozhaté.

Rendkiviili események

Szennyezés a munkafolyamatokban részt vevé munkagépek balesete, meghibasodasa esetén johet létre,
amikor Uzemanyag vagy hidraulika olaj kerul a talajra. A rendkivili helyzetek megel6zését szolgalja, hogy
csak megfelel6 mdszaki allapotd munkagép dolgozhat, melyek rendszeres mdszaki ellen8rzése kotelezd.
Az épitkezés soran a munkagépek, berendezések, szallitd jarmlvek esetleges meghibasodasabdl szarmazé
kend- és Uzemanyagok talajra kerllése esetén az elfolyt szennyez8anyagokat az atitatott kdzeggel (talaj)
egyltt haladéktalanul zart tarolé edénybe d6ssze kell gy(jteni és a 225/2015. (VIII. 7.) kormanyrendelet
el6irasai szerint kell kezelni. Az épités kdzben csak kifogastalan allapotu gépek és szallitéeszkdzok
alkalmazhatdk a szennyezés elkerulése érdekében.
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A dolgozdék szamara munkavédelmi oktatast szikséges tartani, mely bemutatja az olajszennyezés
megakadalyozasanak és felszamolasanak modszereit.

Havaria esetben, amikor Uzemzavar vagy baleset kdvetkeztében kdrnyezetet karosité anyag kerdl a talajra
vagy a felszin alatti vizekbe, biztositani kell a szennyez8 anyag tovabbterjedésének megakadalyozasat az
illetékes Kornyezetvédelmi Hatdsag azonnali értesitése mellett.

Sziikséges védelmi intézkedések

Az épités soran esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékok gyUljtése a 225/2015. (VII.7.) Korm. rendelet 3-
4.8 és a 246/2014. (1X.29.) Korm. rendelet alapjan valésulhat meg. Az épitéskor keletkez6 hulladék és
veszélyes hulladék ideiglenes taroloit, valamint a foldmunkagépek Uzemanyag-taroléit megfeleléen kell
kijelolni és kialakitani: lehet6leg szennyez6désre nem érzékeny fed6réteg és felaramlasi vizrezsim
kdrnyezetben. Az ideiglenes, veszélyes hulladéktaroldk kialakitasat karment6 aljzattal lehet megvaldsitani,
kildndsen a szennyez8désre érzékeny terlleteken. llyen terlletek a vizbazisok belsd, kilsé és
hidrogeoldgiai A véd8ovezetén belul nem jelélhetdk ki.

Az engedélyezési terv munkarészeként humuszgazdalkodasi terv készitése sziikséges. Az épitkezés soran a
leszedett humuszréteget Ugy kell tarolni, hogy annak felllete masodlagos kiporzast ne okozzon.
Amennyiben szikséges a foldmunkavégzésnél a kiporzas csdkkentése érdekében locsolast kell alkalmazni.
A humuszterités utan minél elébb flvesiteni kell az erézié megel6zése miatt.

Az épités id8szakaban a beruhazas soran nagy tdmegl munkagépek haladnak el, melyek kedvezétlen
meértékld talajtomorddést idézhetnek eld. Ezért az épitési munkalatok befejeztével az érintett terlletek
rekultivacidjat (talajlazitas) meg kell tenni.

A tervezett épitéshez csak jogerds és érvényes hatosagi engedély alapjan kitermelt asvanyi nyersanyag (k8,
kavics, homok, agyag, vagy ezek barmilyen aranyu keveréke) hasznalhaté fel. Az anyagnyer6helyek
kivalasztasanal a szallitdsi tavolsagok csdkkentése érdekében elényben kell részesiteni az épitési
tertlethez kdzelebb eséket.

Havaria esetben biztositani kell a szennyezd anyag tovabbterjedésének megakadalyozasat, mely jelen
esetben a szennyezés lokalizalasaval, homokzsakos elzarassal térténhet. A kezel6nek erre megfelel
készenléti szervezettel, és anyagokkal fel kell készullnie.

Uzemelés soran a sikossag-mentesités karos hatadsainak csokkentése céljabol térekedni kell, hogy az
id6jarasi viszonyok figyelembe vétele mellett, de a lehetd legkevesebb sikossag-mentesité anyag keruljon
kiszorasra.

FELSZiNI ViZVEDELEM
Alapallapot, jelenlegi adottsagok

A tervezési terllet a Tisza és a Bodrog vizgy(ijtd terlletéhez tartozik. Szaraz, vizhianyos tertlet. A tajat str(
csatorna-halézat szovi at. A kozeli tajrészletben nagyobb csatornak a Berecki f8csatorna, Tiszakaradi
f8csatorna, és a Torokéri fécsatorna. Az arvizek a tavaszi hdolvadaskor a legnagyobbak, a kisvizek télen és
Osszel jelentkeznek. Az id8szakos belvizek levezetésére tobb szaz kilométeres csatorna-haldzat épult. A
Bodrogot és a Tiszat is védgatak kisérik. A levonulé Tiszai arvizek szabalyozasara Cigandnal szikségtarozo
épult.

A tervezési terulet Borsod-Abauj-Zemplén megyében és az Orszagos Vizgy(jt6-gazdalkodasi Terv alapjan a
2-4. Bodrogkoz tervezési alegységben talalhato.

A vizgy(ijtd alegység terulete gyakorlatilag megegyezik a Bodrogkoz kistaj terletével. A terlletet a Tisza
Zsurk-Tokaj kozotti szakasza (92 km) és a Bodrog (50 km, 13 571 km? 6sszes és 972 km? hazai vizgy(ijtSvel)
hataroljak. A Bodrogkoz, mint tervezési egység a Bodrog bal partja, a Tisza jobb partja és a magyar-szlovak
hatar kozotti terUletet foglalja magaba.
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A tervezett Ut a 1+930 km szelvényében keresztezi a Karcsa-ér id8szakos vizfolyast. A vizfolyas a Bodrog
holtag, hosszu, széles és mély maradvanya, melybe Pacin dnkormanyzat tertletén a 13,29 km hosszu
Fels6berecki-fécsatorna csatlakozik. A Karcsa-ér vizjarasa ingadozé.

A tervezési terllet Borsod-Abauj-Zemplén Megye TerUletrendezési Terve alapjan rendszeresen belvizjarta
terulet Ovezetébe tartozik. Nagyvizi meder Ovezetét nem érinti.

A tervezett beruhazas az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatdsag kezelési teriletén talalhato.

Belviz viszonyok

A Bodrogkoz alegység meghatarozé jellemzdje, hogy teljes terulete belvizvédelmi 6blézetnek mindsul. A
terulet kedvezé6tlen talajadottsagai (kotott talajszerkezet, rossz vizbefogadasi képesség, er8sen viztarto
tulajdonsag), kis esés( vizfolyasai és gyér lefolyasa kovetkeztében rendkivul belviz-veszélyeztetett. A
belvizek levezetésére kdzel 700 km-es csatornahal6zat épult, ebbdl 164 km vizigyi, és 383 km tarsulati
kezelésl. A belvizcsatornakkal 6sszegydjtott vizeket 9 szivattyltelep emeli at a Tisza és a Bodrog folyoba.
F8bb csatornak: Bodrogzugi-l. (Zsarééri-) és Il. (Longi-) csatorna a Tokaj Bodrogzugi Tajvédelmi Korzet
tertletén, Torokéri-fécsatorna, Piti-6sszekotd csatorna, Uj-flizeséri csatorna, Vajdacskai-csatorna, Karos
szerdahelyi-csatorna, Fels8berecki-fécsatorna a Torokéri fbécsatorna viztest terlletén, Tiszakaradi-
fécsatorna, Karcsa-csatorna, Ricsei-fécsatorna, Tiszakaradi-6sszekéts, Orszemi-, stb. viztest teriiletén.

Csapadékviz elvezetés

A meglévd és tervezett csapadékviz elvezetés leirasa a 2.2.4. fejezetben olvashatd, Vizelvezetés cimszo
alatt.

A 0+000 - 1+520 km szelvények kozott az id6szakos magas talajviz, illetve kialakuld belviz miatt a
szikkasztas helyett parologtatas ajanlott. A tervezési szakasz tovabbi részein a 1+520 - 1+940 km
szelvények kozotti Ontésiszap és az idészakos magas talajviz, illetve belviz miatt gyakorlatilag tartésan nem
tarthaté fenn a szikkasztas, ezért is vezetik ezen a szakaszon a vizeket befogado6 vizfolyasba.

4.2.2. Epités hatasai

A felszini vizek allapotat befolyasold hatasokat az épitési és Gizemelési id6szakban egyarant elsésorban az
Uj Utszakasz vizelvezetésének mddija és hatékonysaga, valamint a vizfolyas keresztezések szabjak meg.

A tervezési terllet rendszeresen belvizjarta 6vezetben helyezkedik el, ezért a tereprendezés soran, még a
foldmunkak megkezdése el6tt gondoskodni kell a munkaterulet viztelenitésérél, ami a munkaterulet
hataran nyitott drokkal biztosithatd. Ennek az aroknak a hatasa csak a kivitelezés idejére koncentralédik, a
munkalatok befejez6dését kdvetden feltdltésre kerdl.

Az esetenként magas vizallasu terileten fontos, hogy vizduzzasztas ne tudjon kialakulni, pl. magas toltések
kovetkeztében. Az Utpalya alacsony téltésen (kb. 1 m) kerUl kiépitésre, melybe keresztez§ atereszek
kerllnek beépitésre. lly médon az Utpalya nem képez akadalyt a vizek szabad aramlasaban. Az atereszek
méretét és elhelyezését a viziigyi hatdsagokkal és kezel6kkel tortént egyeztetések utan lehet pontositani.

A foldmunkak elkészulésével egy id8ben, a lefolyd vizek erdzids hatasanak csdkkentésére, a vizelvezetd
elemek (pl. 6varkok, talparkok, surrantok, stb.) kiépitését is be kell fejezni.

A tervezett Ut - esés és szdllitott vizhozam fluggvényében esetenként - burkolt kétoldali talparokkal kerult
megtervezésre. A talparkok helyenként parologtatd funkciot, helyenként befogaddba vezetd funkciot
ellatd arokszakaszok. Az Utarkok bekotése soran a kornyezetvédelmi el8irdsokat be kell tartani, az
érintetté valo vizfolydsokban vizmin&ség romlas nem idézhet6 el8. Ennek érdekében a bevezetések elé, a
vizek védelme érdekében hordalékfogd m(targy kerult betervezésre.

Epités soran kedvezétlen hatidsok adédhatnak abbdl, ha a vizfolyds kérnyezetében gépkarbantartast,
javitast végeznek, melyb8l adéddan szennyezd anyagok kertlhetnek a Karcsai-ér medrébe, ezért a meder
koérnyezetében ilyen tevékenységek nem végezhet6ek.
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A felvonulasi terUletek kialakitasanal tgyelni kell arra, hogy a lefolyé csapadékvizek a medert karos
mértékben ne szennyezhessék.

Az esetlegesen szukségessé valo kdézmd kivaltasokkal (épités) kapcsolatos tevékenységek - gdz- és
vizvezeték kivételével - vizhasznalatot nem igényelnek. A lefektetett gdz- és vizvezetéket nyomasprdbanak
kell alavetni az Gzembe helyezést megel6z8en, amihez alkalmazott kdzeg lehet viz, levegd, inert gaz, illetve
a tdomorségi nyomasprobara lUzemeld vezetékek esetében haszongaz. Amennyiben a nyomaspréba
kdzege viz, a hasznalt vizet a kdzcsatornaba lehet bocsatani. A leengedett viz min&ségének meg kell
felelnie a 220/2004. (VI1.21.) Korm. rendelet el6irdsainak.

Létesitmény Uzemelésének és lizemeltetésének hatasai

A felszini vizek allapotara valé hatasokat az Uzemelési id8szakban els6sorban az Utszakasz
vizelvezetésének madja, hatékonysaga szabja meg.

Az Uzemelés alatt els6sorban kodzvetett mddon érheti szennyezés a felszini vizfolyasokat. A szennyezés a
felszin alatti vizek kozvetitésével juthat el a vizfolyasokba, a jarmuUalkatrész kopasbol szarmazé fém, gumi
és csopogésbél szarmazd Uzemanyagok, egyéb olajok és hltéfolyadékok, valamint az utburkolat
porlédasabdl keletkezd por és az Utburkolatra kiszért sikossag-mentesité anyag altal.

Az Utburkolatrél lepelszerlen lefolyd csapadékvizek végll a felszini vizekbe kerllhetnek. Az arkokban
elszikkadd csapadékviz a felszin alatti viz kdzvetitésével érheti el a vizfolyast, mig a nem szikkaszthaté
szakaszokrél bevezetésre kerulnek a vizfolyasokba. El8bbi esetében az it mindennapos tUzemelése soran
keletkezd szennyez8dések még az utfellletén, illetve lemosddva a burkolt vagy féldarkokban
megtapadnak, és varhatéan nem érik el a vizfolyast. Utébbi esetben a 28/2004. (XIl. 25.) KWWM rendelet
el6irasait kell betartani a vizfolyasokba beengedhetd vizek minéségére vonatkozdan. E rendelet alapjan a
bevezetésre vonatkoz6 egyedi hatarértékek a TPH szerinti legkisebb és legnagyobb értékei a kdvetkez8ek:
3 mg/l és 20 mg/l. Tanulmanyok alapjan 700 jarmU/6ra forgalmi intenzitds értékig nem indokolt
beavatkozas, mivel a szennyezd anyag koncentracidja hatarérték alatti marad. Az Uj Ut varhat6 atlagos
napi forgalma nem haladja meg ezt az értéket (l4sd. Il. Forgalmi melléklet), tehat az Ut Gzemelése
kovetkeztében nem valdszin(sithet6 vizmin&séget befolyasold hatas.

Létesitmény felhagyasanak hatasai

A tervezett beruhazas keretében kiépitend6 kdzut esetében nem jellemzé a felhagyas valdszinlsége.
Amennyiben mégis felmerllne a felhagyas igénye, Ugy annak hatdsai megegyeznek az épités soran
varhat6 hatasokkal. A bontas soran elsésorban arra kell tgyelni, hogy a viz szabad aramlasa biztositott
legyen és a vizbe, illetve mederbe szennyez8anyag, illetve egyéb hulladék ne kertlhessen.

Rendkiviili események

Havaria esetén a felszini vizfolyasokat érheti kdzvetlenul, illetve kdzvetett modon, a foldtani kozeg, illetve a
felszin alatti viz kdzvetitésével szennyezés.

A vizfolyasokat kozvetlenul ért szennyezést els8sorban karelharitas keretében lehet lokalizalni és
megszuntetni. A hatas nagysaga fugg a vizfolyas vizhozamatdél, a meder allapotatdl és nem utolsé sorban a
vizfolyds medrének esésviszonyaitél. Az Ut Uzemelése sordn el6fordulhaté havarias szennyezések kozul
legkedvez8tlenebb hatasa a vizfolyas vizmin&ségére és nem utolsé sorban élévilagara a szénhidrogén
szarmazékoknak lehet.

Amennyiben havaria kovetkezik be meg kell kezdeni a kdrmentesitést.
Sziikséges védelmi intézkedések

A technolégiai berendezéseket, létesitményeket Ugy kell Gzemeltetni, a munkafolyamatokat ugy kell
megszervezni, hogy a tevékenység ne okozzon vizszennyezést. Altaldnossagban javasolt korszerd,
kornyezetbarat gépek, technoldgiai berendezések alkalmazasa (BAT).
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A rendkivili, varatlan szennyezés, szennyez8dés elkerilése érdekében a technoldgiai el8irasok betartasat
és a berendezések mUszaki allapotat fokozottan és folyamatosan ellendrizni kell.
A befogaddba vezetés el6tt hordalékfogd beépitése tervezett a vizek védelme érdekében.

Az épités ideje alatt, a gépek tisztitdsa esetén torekedni kell arra, hogy a szennyezett viz él8vizfolyasba
kerulése ne kovetkezzen be. A vizfolyasok kdrnyezetében szennyez8anyag elfolyassal jaré tevékenység
nem végezhet6 (munkagépek karbantartdsa, Uzemanyag feltdltés stb.), gépek tarolasara szolgald telep
nem alakithatd ki. Gépjarmdvek tisztitasat kizarélag a célnak megfelelé mosokban lehet végezni.

Az épités soran keletkezd szennyezett viz kdrnyezetre gyakorolt hatasa megfeleld szervezéssel elkertlhetd.
Az épités id6szakdban a munkavégzés helyszinein keletkez6 kommunalis szennyvizeket zart tartalyokban
kell gydjteni, és azok artalmatlanitasat elékezelSvel rendelkez8 szennyviztisztitd telepen kell végezni.

LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM
Jogszabalyi hattér

A levegétisztasag-védelmi el8irasokat “a levegd védelmérdl” széld 306/2010. (XI.23.) Korm. rendelet
tartalmazza.

A légszennyezettségi hatarértékeket “a leveg@terhelési szint hatarértékeirél, és a helyhez kotétt
légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl sz616” 4/2011. (1.14.) VM rendelet hatarozza meg. A
légszennyezd anyagok veszélyességuk alapjan négy veszélyességi fokozatba vannak sorolva az |.
kuléndsen veszélyes fokozattdl a IV. mérsékelten veszélyes fokozatig.

Vizsgalati médszer

A jelenlegi allapot jellemzését

> zbnaba sorolas
» aszamitott kdzlekedést8l szarmazé levegbterhelés, illetve kibocsatas alapjan mutatjuk be.

Ezek kozul az értékelést gyakorlatilag a szamitott kdzlekedéstdl szarmazé levegbterhelés, illetve kibocsatas
jelen és tavlati allapot 0sszevetése adja:
» a zbénaba sorolas a tervezési terlletre nem ad értékelhet6 adatot, mert a zénan beluli atlagot
jeleniti meg.
> atervezeési terlleten a flitési szezonban tapasztalhaté kommunalis leveg&terhelésen tul, teljes évre
nézve a kdzuti forgalomtdl szarmazo kibocsatas a meghatarozo.

Forgalmi adatok

A kozuti forgalomtdl szarmazé emisszi6 meghatarozasa a forgalmi elérebecslésen alapul. A forgalmi
vizsgalat eredményei a Forgalmi mellékletben talalhatok. A 2017. és 2032. allapot jarm(ikategériak szerinti
forgalmi adatai a hazankban jelenleg érvényben [év8, matricas dijszedési rendszerben feltlintetett
jarmdosztalyoknak felelnek meg (D1, D2, D3, D4). A levegbterhelés szamitashoz a kozuti forgalmat a
rendelkezésre all6 jarm(iosztaly felosztas alapjan két f6 kategoridba soroltuk. Az I. kategoéridanak a D1
(személygépkocsi, kistehergépkocsi) jarmikategéria felel meg. A Il. kategéria a D2 és D3 (autdbusz,
kézepesen nehéz és nehéz tehergépkocsi), valamint a D4 (pdtkocsis tehergépkocsi, nyergesvontato,
specialis nehéz jarmdlvek) kategéridja. A levegbemisszid szamitasahoz a mértékadd éraforgalom (MOF)
értékeket kell alapul venni. A mértékad6 o6raforgalom (MOF) értéke az altalanos napi forgalom (ANF)
adataibol hatarozhat6 meg, MOF = 10% * ANF.

Az emisszié szamitdsanal alkalmazott forgalmi kategoériak (MOF 1., MOF II.) adatait az egyes allapotok
(2017. és 2032.) szerinti bontasban ,,Az emisszié meghatarozasa” pont alatt mutatjuk be.

A terulet leveglterhelése a kdvetkez6 id6tavokra kerult vizsgalatra:
» 2017-o0s jelenlegi allapotban,
» 2032-es nélkule allapotban,
> 2032-es vele allapotban.
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Az emisszié meghatarozasa

A vonalforrasokra vonatkozé kibocsatasok meghatarozasat az MSZ 21459 szabvanyban foglaltak szerint
végeztuk el.

Az egyes Utszakaszokra és allapotokra az emisszid meghatarozasat a forgalmi adatok és az egyes
allapotokra vonatkozo6 fajlagos emisszios értékek (HBEFA1) felhasznalasaval végeztuk el a kévetkezd
terheld komponensekre: szénmonoxid (CO), nitrogén-oxidok (NOy), nitrogén-dioxid (NO,) és szallé por
(PMyo).

A kozuti forgalom kibocsatasainak meghatarozasahoz a BME altal honositott (a 2006. évi hazai
jarmdallomany tipus és kor dsszetételére bevizsgalt) HBEFA emisszids adatbazisat hasznaltuk fel. A HBEFA
3.2 adatbazis un. jarmUrétegekhez (jarm(kategoéria, Uzemanyag, emisszidés szabvany, (rtartalom alapjan
létrehozott csoportok) rendel hozza emisszids faktorokat, amelyeket motorpadi vagy valds helyszini
mérésekkel hataroznak meg.

Az adott orszag (Németorszag, Ausztria, Svajc) jarmdparkja, illetve a jarmdvek futasteljesitménye
ismeretében ezekbdl meghatarozhat6é az atlagos emisszids faktor. A HBEFA adatbazis az Utkategoria,
forgalmi helyzet (pld. autéut, 110 km/h sebességkorlatozas, szabad forgalom lefolyas, stb.) fliggvényében
kil6nb6z8 emisszids faktorokat ad meg.

A BME altal elvégzett vizsgalatban a HBEFA adatbazisban hasznalt németorszagi, valamint a magyarorszagi
személygépkocsi park kdzott emisszié szempontjabdl mintegy 4 éves lemaradas volt megallapithatd, azaz
a 2006-0s atlagos magyar emissziés faktor a 2002-es németorszaginak felelt meg.

Az utébbi évek gazdasagi valsdga miatt a jarmU(park korszer(isddésének lassulasat feltételezve a
vizsgalatok id6tavlatahoz igazodva a fentiek alapjan 4 helyett 5 éves eltolédast alkalmazva a 2017-es
allapothoz a 2012-es, a tavlati 2032-es allapot esetében pedig a szamitas soran a forgalmi prognozis
adataihoz a 2024. évi emisszids faktorokat parositottuk a hivatkozott 4 helyett 8 éves eltolédast
alkalmazva. igy a megadott emissziés értékek a biztonsag javara nagyobb mértékiek, mint a varhatéan
ténylegesen realizal6dé értékek.

A tervezett Utszakaszokat leiré kozlekedési helyzetet az adatbazisban rendelkezésre allé, azonosnak
tekinthet6 kozlekedési szituacioval vettik figyelembe.

A forgalmi vizsgalat alapjan rendelkezéstnkre all6 jarmiosztaly besoroldas és a HBEFA adatbazisbol
lekérdezhet® jarmiréteg szerinti emisszids faktorok koézil a MOF I. kategériahoz a személygépkocsi, a
MOF II. kategéridhoz a nehéztehergépjarmil emissziés faktort alkalmaztuk. Az egyes Utkategoriak és
forgalmi viszonyok mellett a kdvetkez6 emisszids faktorokat alkalmaztuk:

4.3.1. tablazat: Fajlagos emissziés tényez6k 2017.

Fajlagos emisszios tényezék 2017

Légszennyez6 CO (g/km/j) NOyx (8/km/j) PM,, (8/km/j)
Sebesség (km/h) I. kat. 1l. kat. I. kat. Il. kat. I. kat. Il. kat.
50 0,2578 1,0738 0,2860 3,6608 0,0073 0,0590
60 0,4410 1,0952 0,3026 3,2641 0,0077 0,0561

! Handbook Emission Factors for Road Transport: Emission Factors from the Model PHEM for the HBEFA Version 3.2, Graz
University of Technology — Institute for Internal Combustion Engines and Thermodynamics. 2014 Julius 25.
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4.3.2. tablazat: Fajlagos emisszi6s tényez6k 2032.

Fajlagos emisszios tényez6k 2032

Légszennyezd CO (g/km/j) NOy (g/km/j) PM;, (8/km/j)
Sebesség (km/h) I. kat. 1l. kat. I. kat. Il. kat. I. kat. Il. kat.
50 0,1146 0,2123 0,1280 0,5410 0,0022 0,0077
60 0,2433 0,1966 0,1358 0,4488 0,0023 0,0073

A vizsgalt kozuti szakasz tervezési sebessége, amire a szamitas tortént:

» 3807-es Ut Nagyrozvagy beltertlet: 50 km/h
> Tervezett Utszakasz az orszaghatarig (magyar oldal): 50 km/h
» Tervezett Utszakasz az orszaghatartdl (szlovak oldal): 60 km/h

A kibocsatott NOy komponens kilénbdz8 nitrogénvegyuletekbdl all. A kibocsatast kdvetben a terjedés és
elkeveredés soran a nitrogén-oxidok nitrogén-dioxidda alakul at amellett, hogy kismérték( visszaalakulas
is torténik. Mérési tapasztalatok alapjan a kdzlekedési vonalforrastdl jellemz8 hatastertleti tavolsagokban
(50-150 m) a NO, aranya a NOyx-en belul mintegy 50%. A forrastdl valé tavolsag flggvényében a NOy
koncentracio csékken, ezen belll a légkdrben lezajlé atalakulasi folyamat miatt a NO, részaranya pedig
novekszik. A szamitasok soran fentieknek megfeleléen a NOy-ra vonatkozé fajlagos emisszids értékekkel
szamoltunk, majd az igy kapott emisszios értékeknek az 50%-at vettik, és ennek terjedési szamitasaval
hataroztuk meg a NO, koncentracidkat. Az NOx-NO, valésagban lezajlé dinamikus atalakulasa és id8beli
eltol6dasa miatt a kibocsatd forras melletti savban, mintegy 10 és 20 m-es tavolsagokban a szamitott
terhelési értékek a biztonsag iranyaba tulbecsultek.

Megjegyezzik, hogy a korabban hatdlyos, de mar hatdlyon kivil helyezett, a légszennyezettségi
hatarértékekrél sz616 14/2001 (V.9.) KEM-EUM-FVM egyuttes rendeletben a NO,-ra vonatkozo6 egészségugyi
oras hatarérték (100 pg/mg) a NOx-ra vonatkozd 6ras hatarérték (200 pg/m3) fele volt, ami szintén arra a
gyakorlati tapasztalatra utal, hogy a kialakuld koncentraciok esetében a NO, levegbterheltség mintegy fele
a NOy leveg6 terheltségnek.

Vizsgalatunk soran mértékadoé allapotnak tekinthetjuk az 6ras NO, terhelést, mellyel egyidében a
mértékadd éraforgalom (MOF) halad el a vizsgalt vonalszakaszon.

A fenti allitds igazolasara a kovetkez tablazatokat készitettik:

4.3.3. tablazat: Egy Utszakasz atlag kibocsatasa és a hatarértékek

Hatdrérték (ug/m>) Egy vonalszakasz dtlag kibocsdtdsa (g/6/m)
Komponens ; i ; ;
Eves 24 6ras Oras Eves 24 6ras Oras
co 3000 5000 10000 0,0698 0,0997 0,2731
NOy* 70 150 200 0,1636 0,2338 0,6115
NO, 40 85 100 0,0818 0,1169 0,3057
PMq 40 50 = 0,0106 0,0152 0,0394

*14/2001 (V.9.) K6M-E(iM-FVM egyiittes rendelet alapjdan

A levegbemissziés értékeket az MSZ 21459 szabvany alapjan a vonalforrasok esetében a g/m/h
dimenziéban adjuk meg. Ez a kibocsatasi mutatd az egyes vizsgalati esetek (6ras, napi, éves) allapotok
kozotti kulonbséget jol tikrozi, a hatarértékkel valé kdzvetlen 6sszevetésre azonban nem alkalmas. A
veszeélyesség mértékének kimutatasanal azonban az egyes esetek (6ras, napi, éves) kibocsatasi értéke és a
vonatkozé hatarérték dimenzié nélkili 6sszevetése a fentiek alapjan egyértelmUen kijel6li, hogy mely
id6tartamra és terhel6 komponensre vonatkozik a legszigorubb kdvetelmény. Ez alapjan valasztottuk ki a
kritikus, mértékadé vizsgalati idétartamot és a terhel6 komponenst.
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4.3.4. tablazat: Veszélyesség (kibocsatas/hatarérték) meghatarozasa

Hatdrérték (ug/m’)
Idészak
co NOy NO, PM;,
Oras 0,00003 0,00306 0,00306 —
Napi 0,00002 0,00156 0,00137 0,00030
Eves 0,00002 0,00234 0,00204 0,00027

0,0025

0,002

0,0015

0,001

0,0005

4.3.1. abra: Veszélyesség (kibocsatas/hatarérték) abrazolas

A fenti tablazatbol és a grafikonon is jol latszik, hogy a kibocsatas és a hatarérték aranya a révid idej(, 1
oras hatarérték a NO, és a NO, komponens esetében a legnagyobb (illetve azonos). Mivel NO,-re
vonatkozdan nincsen hatalyos egészségligyi hatarérték, igy a NO, komponensre hataroztuk meg a
levegbterhelést. Tehat amennyiben a NO, el8fordulé mértékadd 6ras kibocsatasra szamitott terhelés
esetén a hatarérték teljesul, akkor a tobbi anyagra vonatkoztatott hatarértékek is teljestilnek.

Az immisszié meghatarozasa

A leveg8immissziés szamitasokat a NIF Zrt. és Bokut-Terv Kft. altal rendelkezéstinkre bocsatott rész-
megvalodsithatdsagi tanulmanyban szerepl6 forgalmi adatok alapjan végeztik el.

A levegbimmissziés szamitds az emisszids adatokbdl a hazai szabvanyos modszer -MSZ 21459-2:1981
“Légszennyezd anyagok transzmisszidéjanak meghatarozasa, TerUleti-feltleti forras és vonalforras
szennyez8 hatasanak szamitdsa” és az MSZ 21457-4:1980 “Légszennyez& anyagok transzmisszids
paraméterei, A szoérédas mértékének meghatarozasa” 3.5. pontjdban megadott empirikus szérédasi
értékekkel végeztik és az alabbi tényezékkel szamoltunk:

» Aszélirdny Uttal bezart szoge: 30°
> Atlagos szélsebesség: 2,5m/s
> A domborzati és nedves Ulepedési tényez&ket nem vettik figyelembe.

Az MSZ 21457-4:1980 sz. szabvany szerint, nagy forgalmu utaktél 400 méteres tavolsagon belll a
gépjarmlivek mozgasa altal keltett oz turbulens szérédasra az alabbi tablazat szerinti empirikus értékek
alkalmazasaval torténd egyszerdsitett meghatarozast lehet alkalmazni.

4.3.5. tablazat: Turbulens szérodas

X, (m)
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A 21457-4:1980 sz. szabvany visszavonasra kerult (www.mszt.hu), de a szakmai tapasztalat azt mutatja,
hogy ezzel az el6bb emlitett mddszerrel (3.5. pont) kelléen megbizhatd eredményeket lehet kapni. Nem
szukséges a 2.2 pontban szereplé turbulens szérdédasi egyttthatokkal szamolni, hiszen jelen tervezési
feladatnal a foldfelszinhez kozeli vonalforrasrél beszélink és nem pedig kiemelt magassagban |évé
pontforrasrél.

A levegbmindségi szamitasokat atlagos napi forgalomra, a legjellemz8bb komponensekre; a szén-
monoxidra (CO), nitrogén-dioxidra (NO,), és a szallé porra (PMyo), 10 - 50 méter tavolsagra végeztik el.

Meteoroldgiai és klimatikus viszonyok

Eghajlati adottsagok

A tervezési terlletre a mérsékelten meleg és mérsékelten szaraz éghajlat tipus jellemezhetd. Az évi
napfénytartam 1880-1920 éra kdzotti.

Az évi kozéphdmérséklet 9,5-9,7 °C. Evente 185 nap koruli fagyoktdl mentes idészakra szamithatunk,
aprilis 15-16. és oktdber 17. kozott. A csapadék évi 0sszege 580-600 mm koruli. A hotakards napok atlagos
szama 35-38, az atlagos maximalis hévastagsag 16-17 cm. Az ariditasi index értéke 1,15 - 1,21 koruli. A
leggyakoribb szélirdnyok az E-i, ENy-i és a D-i. Az atlagos szélsebesség kevéssel meghaladja a 2,5m/s
értéket. A nem tul hdigényes és kdzepes vizigény( novények termesztéséhez kedvezd az éghajlat.

434. Légkori adottsagok, alapallapot jellemzése

Zona besorolas

A levegd védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrél szél6 306/2010. (XIl. 23.) Kormanyrendelet II. fejezet
10.8 (1) bekezdése alapjan az orszag terUletét a légszennyezettség alapjan zonakba kell sorolni. A zénaba
sorolas kritériumait a 4/2011 (1.14.) VM rendelet tartalmazza, akarcsak a kilénb6z8 zénatipusokhoz (A-F
csoport) tartoz6 hatarértékeket.

Magat a zonaba sorolast (A-F csoport) légszennyezettségi agglomeracidk és zonak kijeldlésérél szo6léd
4/2002. (X.7.) KWM (moddositotta: 2/2008. (1.16.) KWM rendelet) 1. szdmu melléklete tartalmazza.

A tervezési terulet a 10. Az orszag tobbi terulete Iégszennyezettségi zénahoz sorolhato.

4.3.6. tablazat: Légszennyezettségi z6nabesorolas

Zonacsoport a wzsgall: szennyezé Kén-dioxid Nlt(og‘en- Szén-monoxid Szdllé por Benzol
anyagok szerint dioxid (PM0)
10. Az orszag tobbi terllete F F F E F

A modositott jogszabaly a PM;y-b8l meghatarozandé komponensekkel egyiitt 11 szennyez$é anyagra
vonatkozédan allapitja meg az agglomeracidk és zénak besorolasat.

B-t8l F-ig terjed& kategdriakhoz koncentracié tartomanyok rendelhetdk:

4.3.7. tablazat: Zénatipusokhoz tartozé6 koncentracié tartomanyok

Zéndk SO, (ug/m’) NO, (ug/m’) PM,, (pg/m’) CO (ug/m’)
B zéna B 58 felett 44 felett B

C zéna 125 felett 40-58 40-44 5000 felett
D zéna 75-125 32-40 14-40 3500-5000
E zéna 50-75 26-32 10-14 2500-3500
F zéna 50 alatt 26 alatt 10 alatt 2500 alatt
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B csoport: azon tertilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a
légszennyezettségi hatarértéket és a tlréshatart meghaladja. Ha valamely légszennyez6 anyagra
tlréshatar nincs megallapitva, de a terlleten e légszennyez8 anyag tekintetében a légszennyezettség
meghaladja a hatarértéket, a terlletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon terllet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében a
légszennyezettségi hatarérték és a tlréshatar kozott van.

D csoport: azon terllet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez8 anyag tekintetében a felsd
vizsgalati kiiszob és a légszennyezettségi hatarérték kozott van.

E csoport: azon terllet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez8 anyag tekintetében a felsd és
az also vizsgalati kiiszob kdzott van.

O-/ csoport: azon terllet, ahol a talaj kdzeli 6zon koncentracidja meghaladja a cél értéket.
A jogszabalyok az egyes zonacsoportokra eltérd intézkedéseket irnak eld.

Az A - D csoportra méréses, az E csoport mérés vagy modellezés, az F csoport modellezés vagy mUszaki
becslés az el6irt meghatarozasi modszer.

4.35. Jelenlegi allapot levegétisztasag-védelmi vizsgalata

Egy terUlet levegdjének aktualis kémiai min&ségét tobb alapvetd tényez§ egylittesen befolyasolja:
1) a kibocsatott szennyezd anyagok mennyisége és mindsége;
2) a kibocsatas (emissziod) intenzitasa és helyszine;
3) a terulet féldrajzi elhelyezkedése és topoldgidja és
4) a meteoroldgiai viszonyok.

Az emlitett tényez6k gyakran 6sszefliggenek egymassal.

A légszennyez8 anyagok kozott megkuldonbdztetlink elsédleges és masodlagos |égszennyezbket:

> els6dleges légszennyezbk (pl. SO,, CO, NO, korom): kdzvetlentl kertilnek a levegbbe, és forrasuk lehet
természetes vagy antropogén.

» mdsodlagos légszennyez8k: a légkorben keletkezd, kiilonb6z8 kémiai reakcidk termékeként létrejovd
anyagok (pl. O3).

A tervezési terUleten a levegé min8ségét legnagyobb részben a kdzlekedés, a lakossagi f(ités és az ipari
tevékenységhdl szadrmazé szennyezések hatarozzak meg, de a meteoroldgiai helyzettdél flggden
id6szakosan szerepe van a nagyobb tavolsagrél érkezd szennyezésnek is. A teleplléseken a flitési
id6szakban a nitrogén-oxidok (NOx) és a kisméretl szallépor (PMj), nyaron a felszin kézeli 6zon
szennyezettség jelenthet problémat.

4.3.8. tablazat: Vizsgalt utszakasz a jelenlegi allapotra

Utszakasz azonosité .
. Utszakasz
szdma
1 3807-es Ut (Nagyrozvagy belterilet)

Tervezett Ut (magyar oldal)

Tervezett Ut (szlovak oldal)

Levegbemisszios szamitdsok

A 2017-es jelenlegi allapot leveg&emisszids (g/m 6ras) koncentraciok (MOF forgalmi adatokkal és atlagos
meteoroldgiaval szamolva) az alabbi tablazatban talalhatdak.
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4.3.9. tablazat: A tervezési terilet Gtszakaszaira az atlagos napi forgalomra vonatkozé jelenlegi
levegémindségi emissziés koncentraciok (pg/m?)

Emisszio
2017 g/m ords
Utszakasz co NO, NO, PM,,
Kozvetlen hatdsteriilet
1 0,0227 0,0554 0,0277 0,00099
2 0,0014 0,0015 0,0008 0,00004
0,0023 0,0016 0,0008 0,00004

Levegbéimmisszios szamitdsok

A leveg6immisszidés szamitasokat a 2017. évi napi forgalmi adatok, valamint a gépjarmuGallomany varhaté
korszer(isodésébdl kalkulalt fajlagos emissziés értékek (HBEFA) felhasznalasaval végeztik el.

A levegbminbségi szamitdsokat mértékadd oraforgalomra, a legjellemz8bb komponensekre; a
szénmonoxidra (CO), nitrogén-dioxidra (NO;), nitrogénoxidokra (NOy) és a szallé6 porra (PM;g), 10 - 50
méter tavolsagra végeztik el.

A 2017-es jelenlegi &llapot levegéimmissziés (ug/m?) koncentréciok tavolsag (m) fliggvényében szamitott
értékei (MOF forgalmi adatokkal és atlagos meteorolégiaval szamolva) az alabbi tablazatban kerllnek
ismertetésre.

4.3.10. tablazat: A tervezési teriilet kérnyezetében talalhaté utakra, a jelenlegi allapotban atlagos
napi forgalomra vonatkozé levegémingségi koncentraciék (pug/m?®) a tavolsag (m) fiiggvényében

Immisszio

i 2017 CO immi (ug/m>) NOy immi (ug/m?>) NO, immi (ug/m>) PM, immi (ug/m?)
Utszakasz Cc10 C20 C50 c10 C20 C50 c10 C20 C50 c10 C20 C50
(my* | (m)* | (m)* [ (m)* | (m)* [ (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* [ (m)* | (m)*

Kozvetlen hatdsteriilet

1 4,845 | 2,837 | 1,301 | 11,824 | 6,924 | 3,175 | 5,912 | 3,462 | 1,588 | 0,212 | 0,124 | 0,057

2 0,292 | 0,171 | 0,078 | 0,324 | 0,190 | 0,087 | 0,162 | 0,095 | 0,043 | 0,008 | 0,005 | 0,002

3 0,499 | 0,292 | 0,134 | 0,343 | 0,201 | 0,092 | 0,171 | 0,100 | 0,046 | 0,009 | 0,005 | 0,002
* m=méter

A fenti tablazatban lathaté immisszids értékek alapjan megallapithatd, hogy a jelenlegi allapotban az
dsszes vizsgalt komponensre teljesil a napi és az éves hatarérték mindharom tavolsag esetében.

436. Epitkezés alatti Iégszennyezés

Az épitési id6szakban egyrészt maguk az épitési munkak, masrészt az azokhoz kapcsolodo szallitasok
jarnak légszennyezd anyag kibocsatassal. Az épitési munkaknal egyrészt porterheléssel, masrészt a
munkagépek kipufogd gazainak kibocsatasaval kell szamolni.

A gépjarm( kozlekedésbdl, a szallitott anyagok rakodasabdl, az épitési technologiabdl, a foldkitermelésbél
és a tereprendezésbdl lehet porkeltésre szamitani. Az épitéanyagok kozuti szallitasabdél, a munkagépek
Uzemelésébdl elssorban nitrogénoxidok, korom és szallé por formajaban szarmazik leveg6emisszio-
terhelés.

Az épitkezés ideje alatt varhato levegbterhelés kedvezétlen hatasai a munkaterulettdl szamitott maximum
100 méteren belll jelentkezhetnek. A leveg&védelmi szempontb6l varhatd kedvezdtlen hatdsok tér és
id6tartam tekintetében dtmenetileg lesznek érzékelhetdk.
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Szallitasi forgalom

Az elbontott- és épit8anyagok kozuti szallitasabdl, a munkagépek Uzemelésébdl szarmazé levegbemisszio
terhelés - elssorban nitrogénoxidok, korom és szallé por - térben és id6ben valtozd, de az épitkezés
teruletén tdl nem okoz jelent8s leveg®szennyezést.

Légszennyez6 anyag nemcsak a munkagépek, hanem a szallitéjarmlvek forgalma miatt is kibocsatasra
kerdl. Itt is jellemz8en nitrogén-dioxid, szénmonoxid és korom kibocsatas varhaté.

Véglegesen a kivitelez6 donti el azt, hogy melyik anyagnyer8helyet hasznalja fel, és hogyan ltemezi a
munkat, és neki kell figyelembe venni a kdrnyezetvédelmi el8irasokat.

A porszennyezés csdkkentése céljabdl az anyagszallité teherautdkat le kell fedni, a szallitasra hasznalt
Utvonalakat és a deponalt foldanyagot Ujrafelhasznalasig kiporzas elleni védelem érdekében rendszeres
id6kozbkben locsolni kell.

Az épités légszennyezése minden esetben ideiglenes terhel. Varhatéan a szallitas kozlekedési forgalmatdl
eredd levegbterhelés a vonatkoz6 hatarérték alatt marad.

Epitési technolégia

A felhasznalt munkagépek szama, teljesitménye, tertleti mozgasa, mUszaki allapota hatarozza meg a
légszennyezés mértékét. Jelen esetben szikség lehet elsésorban féoldmunkaképekre, szallitdjarm(ivekre.

Légszennyez6 anyag kibocsatassal jar a szallitdé jarmivek mellett a munkagépek kozlekedése altal felvert
por és a gépek mlkodése. Kipufogogazuk jellemzéen szénmonoxidot, nitrogén-oxidokat, szénhidrogént
tartalmaz.

Féldmunkavégzés soran alkalmazott gépek:

> Dobzerek

> Rakodégépek
> Gréderek

» Kotrogépek

A fenti felsorolasban szerepl6 6sszes jarmi motorja kivétel nélkul dizel Gizemda.

A munkagépek max. teljesitménye 50 - 250 kW kozott valtozik, és ennek altalaban csak 70 %-at hasznaljak
ki, naponta kb. 6-8 6rai munkaval.

A felhasznalt munkagépek szama, teljesitménye, terileti mozgasa, mUszaki allapota hatarozza meg a
légszennyezés mértékeét.

Az épitési tevékenység id8szakaban egy munkatertleten becsléseink szerint maximum mintegy 5 nehéz
munkagép és mintegy 10 tgk/6ra mozog nem kozuti forgalomban, hanem kdzvetlendl az épitési tertleten.

Az Utépités soran foldmunkagépeket, homlokrakododkat, kotrékat, foldgyalut, locsoléautét, egyéb
berendezéseket hasznalhatnak. Lehet8ség szerint korszerd, kis légszennyez8anyag-kibocsatasu
munkagépeket szikséges alkalmazni. Altalanossdgban javasolt korszerl, kérnyezetbarat gépek,
technolodgiai berendezések alkalmazasa (BAT).

Az Utépités (toltés, palyaszerkezet és a burkolat kilonb6z6 rétegeinek kialakitasa) légszennyezése minden
esetben ideiglenes, és mivel vonalas létesitményrél van szé, a szakaszt viszonylag révid ideig terheli, a
hatasterulet egészén mind térben, mind idében jél eloszlik.

Az Utépités légszennyezéssel (féleg porszennyezéssel) terhelt tertletei elsésorban az épitési és felvonulasi
terUletek és ezek kb. 20 - 50 m-es kdrnyezete. Tehat az épités alatti porszennyezés ezen tavolsagon belul
jelentkezik.

45



Nagyrozvdgy (H) - Nagygéres (SK) kozétti hatdrkapcsolat megvaldsitdsa - El6zetes Vizsgdlati Dokumentdcid | Végleges verzié

VIBROCOMP

Feluleti Iégszennyezés

Az épitkezés alatt a légszennyezettség szempontjabdl az egyik legfontosabb emisszi6é forrasnak a durva
féldmunka tekintheté.

A teruletfoglalas, tereprendezés, alapozasi munkalatok ideiglenes kiporzassal, légszennyezéssel jarnak. A
kiporzas mértéke a talaj pillanatnyi tulajdonsagaitdl (szerkezet, nedvesség), valamint a meteoroldgiai
viszonyoktél fugg.

Az anyag-nyer6helyeken kibanyaszott homokot, kavicsot deponalas nélkul, banyanedves allapotban
rakodjak és szallitjak. A szikséges foldmunkak soran a felhasznalt (fold) anyagok porterhelésével lehet
szamolni.

A fajlagos PM;, emisszi6t jelen esetben a tapasztalatok alapjan max. 0,5-0,8 kg/m® mozgatott fold értékkel
lehet szamolni. A létesités fazisaban egy adott (az épitési terlUlet kornyezetének leveg8terhelését
meghatarozd) munkavégzési titemben egyszerre napi mintegy 1000 m? beépitési kapacitas esetén a szaraz
allapotban keletkezé PM;o mennyiség kb. 800 kg/6 6ra.

Az épitési munkalat soran figyelembe kell venni az MSZ 21476:1998. "A talaj termé&réteg-védelmének
kovetelményei foldmunkak végzésekor" szabvany el8irasait.

A megépitett szakaszokndl a rézslket - a kiporzas csokkentése céljabol - célszeri minél hamarabb
flvesiteni, és névénytelepitést végezni.

A szennyez6anyag terjedését az MSZ 21459-2:1981 elbirasainak megfeleléen szamitottuk ki, a fustfaklya
tengelye alatti koncentracié szamitasi el6irasai szerint.

A légszennyezd anyag terjedésének szamitasanal kulénb6z8 szélsebességeknek megfelel
szennyez8anyag koncentracidk értékeit szamitottuk egyoras atlagolasi idbre.

A szamitas eredményeit, azaz a hatarérték teljestlési tavolsagat a szélcsend kozeli dllapot és az atlagos
szélsebesség kozotti sebességi adatok kdzotti tartomanyaban tekinti at a tablazat.

4.3.11. tablazat: A PM,oszennyezés hatarértékének teljesiilése kiilonb6z6 szélsebességeknél

Szélsebesség (m/sec) I 1,0 2,5

PM;, szennyezés hatdrértékének tdvolsdga (m) I 130 45

A PMy kibocsatas szempontjabdl elvégzett, a fent emlitett szabvany szerinti szamitas alapjan elmondhaté,
hogy a kulénb6z8 szélsebességeknél a tablazatban megadott tavolsdgokon belll éri el a PM, tartalom a
24 6rds hatarértéket, azaz 50 pg/m>t. A még jellemzé 2,5 m/sec szélsebesség esetén a PMyq
porszennyezés hatarértéke 45 m utan teljesul.

Az Utépités légszennyezéssel (els6sorban porszennyezéssel) terhelt terlletei els6sorban az épitési és
felvonulasi tertletek és ezek kdzvetlen, kb. 20 - 50, maximum 100 m-es kérnyezete.

Az Utépités hatasat dsszességeben kissé terhelének, szakaszonként terhel6nek mindsitjik, mivel a targyi
beruhazassal érintett Utszakasz egy része lakott tertlethez kézel helyezkedik el.

A kissé terhelé mindsités az aldbbiakkal indokolhaté:

> atmeneti, viszonylag rovid idej( a terhelés,
> meértéke az Uzemelés terheléséhez képest elhanyagolhato,
> helyi, egyszerre csak rovidebb szakaszokon torténik az épités.

Az épitkezés kozben keletkezd - bizonyos mértékig elkertUlhetetlen - kdrnyezetterhelést a megfeleld
szabvanyok betartasaval és gondos kivitelezéssel kell6 mértékben csdkkenteni lehet, és lakott tertleteken
varhatéan nem okoz hatarérték feletti szennyezést.
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437. Uzemelés (iizemeltetés) alatti légszennyezés

A kozlekedési eredetli leveg8szennyezést elsGsorban a gépjarmUlvek 06ssz-kibocsatasa és a terjedési
viszonyok hatarozzak meg, melyek az alabbi tényezdktdl fuggnek:

(a) aforgalom nagysaga, 0sszetétele, a gépjarmUvek fajlagos emisszioja,
(b) aforgalom sebessége, akadalyoztatottsaga,

(c) az utvonal geometriai kialakitasa,

(d) meteoroldgiai viszonyok,

(e) beépitettségi viszonyok.

A leveg8immisszios szamitasokat a NIF Zrt. és Bokut-Terv Kft. altal rendelkezéslinkre bocsatott rész-
megvalodsithatdsagi tanulmanyban szerepld forgalmi adatok alapjan a 2032. évi mértékadd forgalmi
adatok, valamint a gépjarmdallomany varhatd korszerlis6désébdl kalkulalt fajlagos emisszidos értékek
(HBEFA) felhasznalasaval végeztik el.

Referencia - megvaldsulas nélkili - allapot

4.3.12. tablazat: Vizsgalt utszakasz a tavlati allapotra

Utszakasz azonosité szama Utszakasz

1 3807-es Ut (Nagyrozvagy belterilet)

Emisszios szamitdsok

A 2032-es referencia allapot leveg8emisszids (g/m 6ras) koncentraciok értékeit (MOF forgalmi adatokkal és
atlagos meteoroloégiaval szamolva) az alabbi tablazat tartalmazza.

4.3.13. tablazat: A tervezési teriilet Gtszakaszaira az atlagos napi forgalomra vonatkozé referencia
levegémindségi emissziés koncentraciok (pg/m?)

Emisszio
Utszakasz co NOy NO, PM;,

Kozvetlen hatdsteriilet
1 0,0094 0,0160 0,0080 0,00025

Immisszios szamitasok

A leveg8immissziés szamitasokat a referencia 2032. évi napi forgalmi adatok, valamint a
gépjarmUallomany varhaté korszer(sddésébdl kalkulalt fajlagos emisszios értékek (HBEFA)
felhasznalasaval végeztik el.

A levegbminbségi szamitasokat mértékadd odraforgalma, a legjellemz6bb komponensekre; a
szénmonoxidra (CO), nitrogén-dioxidra (NO,), nitrogénoxidokra (NO,) és a szall6 porra (PMy), 10 - 50
méter tavolsagra végeztuk el.

A 2032-es referencia allapot levegéimmissziés (ug/m?) koncentréciok tavolsag (m) fliggvényében szamitott
ertékei (MOF forgalmi adatokkal és atlagos meteorologiaval szamolva) az alabbi tablazatban kerulnek
ismertetésre.
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4.3.14. tablazat: A tervezési teriilet kornyezetében talalhaté utakra, a referencia allapotban atlagos
napi forgalomra vonatkozé levegémindségi koncentraciék (pg/m?) a tavolsag (m) fiiggvényében

Immisszio
2032 . 5 3 . . 3 . . 3 q . 3
Utszakasz CO immi (ug/m’) NOy immi (ug/m°) NO, immi (ug/m-) PM o immi (ug/m”)
Cc10* C20* C50* C10* C20* C50%* C10* C20* C50* Cc10* C20* ‘ C50*
Kozvetlen hatdsteriilet
1 ‘ 2,015 ‘ 1,180 ‘ 0,541 ‘ 3,426 ‘ 2,006 ‘ 0,920 ‘ 1,713 ‘ 1,003 ‘ 0,460 ‘ 0,053 ‘ 0,031 ‘ 0,014
* m=méter

A fenti tablazat csak a kozlekedésbdl szarmazd levegdmindségi koncentraciokat adjak meg, ehhez
adddnak a tavlatra csak nehezen becstlhet alapterhelés értékek.

A jelenlegi allapotot a referencia allapottal 6sszehasonlitva, mindharom komponens esetében kedvez8bb
koncentracio értékek varhatdak a referencia allapotban, mint jelenleg. Az immisszios értékekben varhato
javulas a csokkend karosanyag-kibocsatasoknak koszonhetd (HBEFA adatbazis fajlagos emisszioi alapjan
szamolva, Idsd. 4.3.2. fejezet), amely gépjarmdallomany jovébeli fejlédésének hatasa. Korszerlsddnek a
gépjarmU motorok, fajlagosan kisebb kibocsatassal rendelkeznek, igy ha egyes helyeken kis mértékben né
is a forgalom, a kibocsatas a hatalyos jogszabalyok szerint vizsgalni szikséges 15 éves id6taviatban
csokken.

A referencia allapotban szamitott koncentracié értékek valamennyi vizsgdlt |égszennyezd anyag, és
mindharom tavolsag esetén jelentésen a 24 6ras és éves hatarértékek alatt maradnak.

Tavlati allapot

4.3.15. tablazat: Vizsgalt utszakasz a tavlati allapotra

Utszakasz azonosité szdma Utszakasz
1 3807-es Ut (Nagyrozvagy belterulet)
2 Tervezett Ut (magyar oldal)
3 Tervezett Ut (szlovak oldal)

Levegbemisszios szamitdsok

A 2032-es tavlati allapot leveg8emisszios (g/m 6ras) koncentraciok értékeit (MOF forgalmi adatokkal és
atlagos meteorolégiaval szamolva) az alabbi tablazat tartalmazza.

4.3.16. tablazat: A tervezési teriilet Utszakaszaira az atlagos napi forgalomra vonatkozé tavlati
levegémindségi emissziés koncentraciok (pg/m?)

Emisszio
2032 g/m ords
Utszakasz co NOy NO, PM,,
Kozvetlen hatdsteriilet
1 0,0100 0,0167 0,0084 0,00026
2 0,0012 0,0013 0,0006 0,00002
0,0025 0,0014 0,0007 0,00002

Levegbéimmisszios szamitdsok

A leveg8immisszids szamitasokat a tavlati 2032. évi napi forgalmi adatok, valamint a gépjarmdallomany
varhaté korszerlis6désébdl kalkulalt fajlagos emisszios értékek (HBEFA) felhasznalasaval végeztik el.

A levegbmin8ségi szamitasokat mértékadé odraforgalma, a legjellemz6bb komponensekre; a
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szénmonoxidra (CO), nitrogén-dioxidra (NO,), nitrogénoxidokra (NO,) és a szallé6 porra (PM;g), 10 - 50
méter tavolsagra végeztik el.

A 2032-es tavlati allapot levegdimmissziés (ug/m?®) koncentraciok tavolsag (m) fuggvényében szamitott
értékei (MOF forgalmi adatokkal és atlagos meteorolégidaval szamolva) az alabbi tablazatban kerllnek
ismertetésre.

4.3.17. tablazat: A tervezési terilet kornyezetében talalhaté utakra, a tavlati allapotban atlagos
napi forgalomra vonatkozé levegémindségi koncentraciék (pg/m?>) a tavolsag (m) fiiggvényében

Immisszio
: 2032 CO immi (pg/m’) NOy immi (ug/m’) NO, immi (ug/m’) PM o immi (ug/m°)

Utszakasz | c10 Cc20 c50 c10 c20 c50 c10 Cc20 c50 c10 c20 c50
(m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)* | (m)*

Kozvetlen hatdsteriilet
1 2,145 | 1,256 | 0,576 | 3,570 | 2,091 | 0,959 | 1,785 | 1,045 | 0,479 | 0,055 | 0,032 | 0,015
2 0,247 | 0,145 | 0,066 | 0,276 | 0,162 | 0,074 | 0,138 | 0,081 | 0,037 | 0,005 | 0,003 | 0,001
3 0,525 | 0,307 | 0,141 | 0,293 | 0,172 | 0,079 | 0,146 | 0,086 | 0,039 | 0,005 | 0,003 | 0,001

* m=méter

A fenti tablazat csak a kozlekedésbdl szarmazd levegémindségi koncentracidkat adjak meg, ehhez
adodnak a tavlatra csak nehezen becstlhet6 alapterhelés értékek.

A vizsgdlati id6tavlatok nagysaga miatt a jelenlegi gépjarmi parkban bekovetkezd nagymértékd javulas
kovetkeztében a fajlagos emissziok varhatoan jelentésen csdkkenni fognak.

A Nélkiile allapotot az un. Vele allapottal 6sszehasonlitva, a Vele allapotban, vagyis a megépités esetében, a
vizsgalt uton kdzel azonos, enyhén kedvez6tlenebb levegémin&ségi helyzet alakul ki.

A tavlati allapotban szamitott koncentracié értékek valamennyi vizsgalt légszennyezé anyag, és
mindharom tavolsag esetén jelentésen a 24 6ras és éves hatarértékek alatt maradnak.

Hatarértékek teljesiilése tavlati allapotban

Ahogy fentebb irtuk, az alapterhelés tavlati alakuldsa nehezen becsulhetd. Feltételezve, hogy a
levegdmindség értékek nem romlanak a jovében (a jelenlegi tendencia is stagnald/ enyhén csokkend
értékeket mutat), a rendelkezésre all6 mérdallomas adatait alapul véve becsiultik meg a hatarértékek
tavlati teljestlését. (Fontos megjegyezni, hogy a rendelkezésre 4ll6 mérdallomasok adatai
elhelyezkedésiikb8l addéddan nem egyeznek teljesen a tervezési terllet levegdmindségi adataival.) A
vizsgalat soran a tavlati immisszids értékekkel szamoltunk 10 m-en, figyelembe véve a kdzuti terhelést.

A szamitasok alapjan a szigorubb, 24 6ras hatarértéknek is a teljestlése varhaté tavlati allapotban:
NO, esetében a hatarérték 24,32 %-at, CO esetében 11,66 %-at, PM;, esetében pedig 60,48 %-at érik el
a kapott értékek. Az egészségugyi hatarértékek tehat minden esetben nagy biztonsaggal teljestlnek.

4.3.18. tablazat: Tavlati terheltség mértéke a hatarértékhez viszonyitva egyes légszennyez6
komponensek esetében

Alap- Jelenlegi Taviati Tdvlati Hatdrérték Tw’at',
Komponens . Do S ey Py a3 . L terheltség
terheltség immisszio immisszio terheltség (24 oras) P
mértéke
NO, 24,8 5912 1,785 20,67 85 24,32 %
CO 585,6 4,845 2,145 582,90 5000 11,66 %
PMyq 30,4 0,212 0,055 30,24 50 60,48 %

varhatéan a levegéminéségi koncentracid 10 m-re szamitott maximalis értéke a 24 6ras egészséglgyi
hatarérték 2,1%-at éri el, tehat a hatarérték nagy biztonsaggal teljesul.
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Rendkiviili események

Havarias szennyezés els6sorban az lzemeltetés soran jelentkezhet kdnnyen ill6 folyékony, valamint
gaznem( anyagok szallitdsa esetén véletlen meghibasodas kdvetkeztében. Teljesen az épités alatt sem
zarhat6 ki el6fordulasuk.

A kovetkezmények szempontjabol a lakott terllet kozelében bekdvetkezett havaria hatasa lehet jelentds.
Ekkor kis tertleten, révid ideig a hatarérték akar tobbszorosét is eléré levegbszennyezés jelentkezhet, ami
erBteljesen érintheti a kdzvetett hatasvisel6ket is (talaj, viz, él6vilag, ember).

A kozuti kozlekedés (szallitas) soran el6fordul6 esetleges havaria események levegbszennyezési hatasara,
a terjedési tulajdonsagokra a veszélyeztetd anyag fajtdja, ill. a tarolasanak tipusa jelent8s befolyassal van.

A leggyakoribb eset a nyomas alatt cseppfolydsitott gazok (pl. propan butan, klérgaz) kiszabadulasa,
amikor a gaz egy része spontan modon (hirtelen) elparolog, mig masik része aeroszol szemcsékké alakulva

. sz

Levegévédelmi szempontbdl a legfontosabb terjedést, szennyezettség kialakulast befolyasolé tényezdk:

» id6jaras/évszakok:

o szél o para
o hémérséklet o hémérsékleti inverzid

o légnyomas
» tavolsag
» domborzati viszonyok

Idéjarasi viszonyok, évszakok

A szél a veszélyes anyagokat a telepulések felé fujhatja, vagy ideadlis esetben tavol tarthatja 6ket a lakott
teruletektdl. Stabil Iégnyomas esetén (pl. este vagy éjjel) a gazkoncentracié a baleset helyszinén gyorsan
emelkedhet, mig a szél és a turbulencia (amelyet a napkozbeni h6mérséklet-emelkedés okoz) 6sszekeverik
a gazokat a leveg@vel, amely a koncentraciot csokkenti. A 1égkdri inverzid napokig megakadalyozhatja a
levegd kicserél8dését, amely sulyosbithatja a helyzetet. A paratartalom, valamint a leveg6 és a kdrnyezet
hémérséklete kémiai reakcidkat indithat el, amely Ujabb veszélyes anyagok képz&dését vagy elbomlasat
okozhatja. A nedves vagy szaraz anyagok kicsapddasa a haszonnovényzeten novekedési vagy aratasi
id6szakokban nagyobb kart okozhat, mint a téli hbnapokban.

A baleset helyszinétdl mért tavolsag

Az altalanos szabaly a kovetkezd: minél messzebb vagy a baleset helyszinét8l annal kisebb a veszély és a
szennyez6dés. Altaldnossigban feltételezhetd, hogy a baleset helyszinétél szamitott 7-10 km-s sugaru
koron kivul a rendkivil er6sen mérgezd anyagok nem jelentenek akut veszélyt - kedvez6tlen iddjarasi
viszonyok kézott.

Mivel az adott id6jarasi viszonyok miatt a szennyezett levegé felemelkedhet, mozoghat, és Ujra leszallhat,
igy kivételes esetekben a baleset helyszinétél tavol lévd terliletek jobban szennyez&dhetnek, mint a
baleset kdzvetlen kérnyezetében lévék.

Fentiek miatt kulénds figyelmet kell forditani a veszélyes aruk szallitasara, melyrél a veszélyes aruk
nemzetkdzi koézuti szallitdsarol sz6lé Eurdpai Megallapodas kihirdetésérdl szolé 1979 évi 19. szamu
térvényerejd rendelet, valamint az egyes veszélyes arukat szallitd kozuti jarmlvek udtvonalanak
kijelolésérdl sz6l6 122/1989. (XII. 5.) Mt. rendelet rendelkezik.

Nagyobb havarias eseménynél az Orszagos Katasztrofavedelmi Féigazgatosag mint illetékes szerv jar el, és
az illetékes Kornyezetvédelmi Hatdsag veégzi a kdrnyezeti karelharitas szakmai iranyitasat.

Az el6fordulé események el6re kdrvonalazasa a lehet8ségek széles spektruma miatt meglehet&sen
nehézkes, minden esetben be kell tartani az elkészitend6 Uzemelési tervben rogzitetteket. A cél a
kornyezetterheld események minél gyorsabb megsziintetése, semlegesitése.
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Monitorozas tervezés

Leveg&min&ségi monitoring pontokat a tervezési terileten nem tartunk indokoltnak kijel6ini.

4.3.10. Sziikséges védelmi intézkedések

44.
44.1.

A hatarérték feletti szennyezés megel6zésére a szaraz id8szakban a szélsebesség és szélirany
figgvényében nedvesiteni kell a terlletet a porképz8dés megakadalyozasara. A szdllitasra hasznalt
Utvonalakat és a deponalt foldanyagot Ujrafelhasznalasig kiporzas elleni védelem érdekében rendszeres
id6kdzokben locsolni kell, az anyagszallitd teherautdkat pedig le kell fedni.

Lehet8ség szerint korszer(, kis [égszennyez8anyag-kibocsatasi munkagépeket szikséges alkalmazni.
Altalanossagban javasolt korszer(, kérnyezetbarat gépek, technolégiai berendezések alkalmazasa (BAT).

Az épitkezés soran a szallitd gépkocsipark miszaki allapotanak megfelelének kell lennie, gy motorikusan,
mint felépitményileg (porzas mentesség). Ennek rendszeres ellenérzése szikséges.

ELOVILAG-VEDELEM: EMBER

Ember - Tarsadalmi-gazdasagi hatasok

Kozvetlen hatasok

A tarsadalmi hatasok a projekt kornyezetében é16 lakossag, a beruhazas épitését megvalositd munkasok, a
kozlekedési-halézat UGzemeltetésén dolgozdk, valamint az utat hasznaldk korében értelmezheték
kozvetlenll. A gazdasagi hatasok kiterjednek egyrészt a Kkivitelezésben részt vev6kre, valamint a
megvalosuld  kozlekedési infrastruktira-fejlesztésb8l a késébbiekben elényt kovacsold gazdasagi
szerepl6kre.

A tervezett hatarmenti kozut kapcsolat vonzaskorzetében lévd térségekre gyakorolt kdzvetlen tarsadalmi-
gazdasagi hatasok az alabbi tényez6kben jelentkezhetnek:

» az érintett telepulésen beluli gépjarmdforgalom,

az érintett telepUlésrészek kornyezeti terhelése, egészségi allapota,
a lakossag kozlekedési szokasai, mobilitasa,

a kereskedelem,

a turistaforgalom,

egyéb szolgaltatasok,

az ipari termelés,

a mezBgazdasagi termelés és a termékek feldolgozasa,

» akozbiztonsag.

VVVYVVYVYY

Kozvetett hatdasok

A kozvetett tarsadalmi hatasok terén a szakérték a kulfoldi és hazai tapasztalatok alapjan a kdvetkezdkben
felsorolt hatdsokat tartjdk fontosnak. Ezek a hatasok olyan értelemben masodlagosak, hogy az
elébbiekben felsorolt kdzvetlen hatasoknak és az ezekre adott tarsadalmi valaszoknak részben ered®di,
részben egymassal is 6sszefliggnek:

Y

a demografiai helyzet alakulasa,

a foglalkoztatasi helyzet alakulasa,

a lakossag jovedelmi viszonyainak alakulasa,

a kozosségi/onkormanyzati bevételekre gyakorolt hatas,

a telepulések infrastrukturalis helyzetének alakulasa,

a lakossag képzettségi szintjére gyakorolt hatas,

a lakossag egészségi allapotara gyakorolt hatas,

a csaladi és civil kozdsségi kapcsolatok alakulasa,

a potencialis konfliktusokra (pl. az ott lakok és az Ujonnan bekdltézik, nyaraldk, ingazok stb. kdzott),

YV VY VY VVY

51



Nagyrozvdgy (H) - Nagygéres (SK) kozétti hatdrkapcsolat megvaldsitdsa - El6zetes Vizsgdlati Dokumentdcid | Végleges verzié

VIBROCOMP

> atelepllések kozotti, kistérségi kapcsolatokra,
» Uj torésvonalak (falu- varos, etnikumok kdzo6tt) kialakuldsara gyakorolt hatasok.

Nagyrozvagy teljes népessége 634 f6 (2015. jan. 1.), terlilete 27 km?, és néps(irlisége 23,31 f6/km?.

A Nagyrozvagy - Vel'ky HoreS (Nagygéres) kozotti hatarmetszés fejlesztésének tarsadalmi-
gazdasagi hatasai réviden 6sszefoglalva:

» Az érintett telepuilések fejlesztéséhez hozzajarul
» Hatarmetsz6 forgalom atalakulasa
» Kornyezeti artalmak valtozasa az Uj Utszakasz mentén.

A kistaj telepuléseinek kisebb hanyada nemzetkozi cél- és dtmend forgalmat is lebonyolité féutvonal
mellett helyezkedik el, jelentékenyebb része azonban csak alacsonyabb rendii bekotéutrél kozelithetd
meg, mint Nagyrozvagy is Pacin, illetve Kisrozvagy iranyabol. Ezt az elszigeteltséget oldana a

hataratkelé megnyitasa.

45. ELOVILAG-VEDELEM: NOVENY- ES ALLATVILAG

Jelen fejezet célja, hogy feltarja az él8vilag-védelmi szempontbdl varhaté hatasokat, és az esetlegesen
felmerul8 kedvezétlen hatasok lehetséges mérséklésére javaslatokat forgalmazzon meg.

45.1. Jelenlegi allapot jellemzése

A Bodrogkdz kistaj novényféldrajzilag az Alféld fléravidék Eszak-alféldi flérajarasaba (Samicum) tartozik.
Teruletének novényzetérdl Magyarorszdg Kistdjainak Katasztere [Dévényi Zoltdn (szerk.), 2010.] alapjan
altaldanosan elmondhatd, hogy a potencialis erd8terlletek gazdagsaga és a vizhez kot8dd éléhelyek
gazdagsaga jellemzi. Potencialis erd8tertletek a tervezési terulet kozelében és tagabb kdrnyezetében a
flz-nyar ligeterd6k, égeres-k8rises mocsar- és laperdék, tolgy-koris-szil ligeterddk; ileltve a gyertyanos
tolgyesek.

Az évszazadok soran, a mez8gazdasagi kultdra térnyeréséhez végzett erddirtasok és armentesitések miatt
azonban jelent8sen csokkent a lapok és erdbk kiterjedése. Helylket nagyrészt szantok, fajszegény
Ultetvények, rétek vették at. Természetszerl nodvényzetet féként a Tisza és a Bodrog holtadgaiban,
kubikgddreiben, tavakban, erekben, csatornakban, valamint mocsarakban, lapokban, mocsarréteken és
lapréteken talalni. A montan elemeket tartalmazé gyertyanos-télgyesek a Bodrogkdz tdbb pontjan
fellelhetdk, pl. Ricse-Révieanyvar, Mosonnai-erdé.

Napjainkra a tervezési teruleten az agrarkulturakra jellemzé novényboritas alakitia a megmaradt, illetve
atalakitott él6helyfoltok szerkezetét. A Bodrogkdzi kdrzet 2008-2017. évre készult erd6tervében foglaltak
szerint, az elmult évtizedek tendenciaja alapjan elmondhat6, hogy a megyén belll ezen térségben a
legmagasabb a mez6égazdasagi terlleteken zajl6é erddtelepitések aranya. Ezt a topografiai térképek és légi
felvételek egybe vetése is j6l mutatja. A tervezési terlleten fellehet6 erd6foltok kozll a 36/A erd6részletet
példaul a 2011. évben telepitették.
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4.5.1. abra: 1980. és 2011. évi felszinboritas 6sszevetése - erdéfoltok kiterjedése
(forrds: https://www.mepar.hu/mepar/ alapjén)

A tervezett nyomvonal mentén jellemz6 névényboritas fébb formai

Uzemtervezett, telepitett nemes nyaras és akacos allomanyu erdéterilet (0+700-1+000 km sz. - jobb
oldal és 1+220-1+400 km sz. bal oldal);

jellemz8en invaziv fajokbdl allo, 5-10 m széles kétoldali fas szaru mez6védd sav, spontan kialakult
erddfolt (0+300-0+700 km sz., 1+220-1+400 km sz. jobb oldal);

keskeny cserjesav (1+750-1+930 km sz.)

évi egyszer kaszalt vagy égetett jellegtelen tde gyepterulet (0+700-1+000 km sz. - bal oldal és 1+930-
1+940 km sz.);

szantoterullet keskeny szaraz jellegtelen gyepszegéllyel (0+950-1+220 km sz. és 1+400-1+750 km sz.)

A tervezési terlilet kornyezetében fekvd erd6terliletek természetessége alacsony, alapveten atmeneti
éléhelyfoltként funkcionalnak a terlileten megjelend élévilag szamara. A tervezési terilet kozelében fekvd
egyéb fasszard novényallomannyal boritott foltok jellegtelen pionir (pl. kékény, gyeplir6zsa) és invaziv (pl.
akac) fajokbdl tevédnek dssze.

4.5.2. abra: Jellemz6 novényboritas a tervezett it mentén a 0+300-0+700 km szelvények k6z6tt
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4.5.3. abra: Jellemz6 névényboritas a tervezett it mentén a 0+900-1+500 km szelvények kozott

A gyepteruletekrdl altaldanossagban elmondhat6, hogy az évi egyszeri kaszalas vagy égetés miatt az invaziv
lagyszaru fajok dominancidja figyelhetd meg.

A térség faunajat alapvetden az agrarkdrnyezet dominancidja hatarozza meg. A taj valtozatossagat noveli a
foldutak szélét kovetd, vagy mezbgazdasagi tablakat elvalaszté fasorok, cserjesavok, gyepsavok. A
természetes ndévényzet gyakorlatilag hianyzik. A természetes vegetacid, a kiterjedt természetszer(
éléhelyek hianya a természetvédelmi szempontbdl jelent8sebb védett fajok csekély el8fordulasat jelenti.

Nagyobb, dsszeflugg6 zart erd6tdmbok nincsenek a térségben, csak kisebb telepitett erdéfoltok, amelyek a
vadaszhaté nagyvad fajok faji valtozatossagat és el6fordulasat jelentdsen befolyasolja.

A szantb- és gyeptertletek alapvet6en a rovar- és madarvilag, illetve a vadaszhaté eml&sfélék szamara
szolgadlhatnak taplalkoz6 helyként. A fas szard ndévényallomannyal boritott terlletek alapvet6en
bavéhelyként, az énekes madarfélék szdmara potencidlisan fészkel6 helyként is szolgdlhatnak.

4.5.4. abra: Jelenlegi felszinboritas, vegetacio (forrds: https://www.google.hu/maps/ alapjan)

Természetvédelmi szempontbdl értékes teriiletek érintettsége

A tervezett nyomvonal nem kozelit meg és nem is vesz igénybe védett természeti terlletet
(orszagos, helyi jelent6ségl, ,ex lege” védelem alatt allé teruletet), Natura 2000 terlletet vagy
Orszagos Okologiai Halézat terlletét.

A tervezett beruhazas tagabb koérnyezetében az alabbi természetvédelmi szempontbdl értékes tertletek
talalhatok:
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> Orszagos Okoldgiai Halozat dkolégiai folyosoja 450 m-re
» Védelemre tervezett - Mosonnai-erd6 Természetvédelmi tertilet 4,5 km-re
» Pacini Mosonna-erdd Natura 2000 SCI (HUBN20078) terulet 4,5 km-re
» Védelemre tervezett - Révleanyvari-erdd Természetvédelmi tertilet 5 km-re
» Révleanyvari erd8k Natura 2000 SCI (HUBN20079) terulet 5 km-re
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4.5.5. abra: Természetvédelmi teriiletek a tervezett beruhazas kornyezetében
(forrds: http://gis.teir.hu/teirgis_termeszetvedelem/ alapjdn)

A szlovak oldali MedzibodroZie SPA Natura 2000 terUletre esetlegesen varhaté hatasokat az orszaghataron
atterjedd hatasok vizsgalatanak keretein belll a 3.3.2. fejezetben mutattuk be.

A tervezett beruhazas altal érintett kilteriilet a Magas Természeti Erték(i Teriletek (MTET) programban
rogzitett Bodrogkdzi MTET tdrzsterliletéhez (B zéna) tartozik. A terlileten megvalésulé MTET programok
tamogatasanak legfébb célja a valtozatos él6hely-szerkezet és az ehhez kapcsolddd, a tijra jellemzd
hagyomanyos gazdalkodasi formak megérzése, tovabba az éléhelyek fejlesztése érdekében a védett fajok
szamara kedvezé gyephasznositasi formak, a legeltetd allattartas Ujbdli elterjesztése.

Természetvédelmi szempontbdl értékes fajok érintettsége

A tervezett beruhazas kérnyezetében potencialisan el6fordulé fajok tekintetében védett, illetve fokozottan
védett faj érintettsége nem merdlt fel.

452. Epités soran varhaté hatasok

A kivitelezésnél fellép6é foldmunkak soran csokken az igénybevett teriiletek vegetaciéjanak
kiterjedése. A roncsolt terlleteknek azonban csak egy része kerll beépitésre, a masik része jarulékosan
karosodik pl. munkagépek mozgasa, épitési anyag mozgatasa szallitdsa sordn vagy a jarulékos muitargyak
épitésével. Ezek a be nem épitett tertletek kdnnyen gyomosodasnak indulhatnak.

A szabad talajfelszinekre visszateleplld nodvényfajok kozil az invaziv fajok megtelepedésének
valészinlsége nagy, az 6zonndvényekkel terhelt kdrnyezetben, pedig dominans fajja valhat a frissen
bolygatott fellleteken. Az 6z6nnovények terjedésének kedvez az él6helyek feldarabolédasa és az Uj
szegélyek kialakuldsa. A nyomvonalas létesitmények igy a kdzutak szegélyében is toébb invazids faj
terjedése is tapasztalhat6, amely a vizsgalt teruleten is varhat6. Az 6z6nnévények megjelenése csak akkor
tekintheté atmeneti hatasnak, ha az irtasukrél gondoskodnak, a terjedésiiket megakadalyozzak.
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A nyomvonal a vizhaztartasi viszonyokban valtozast okozhat. Az Ut a magasabban |év6 részeken
visszaduzzaszt, az alacsonyabban 1év6 él6helyeket szaritja. Az utt6l magasabban [évd térszintek
vizhaztartasa javulhat, mig az alacsonyabban 1év§ tertileteken szarazodas kdvetkezhet be.

A kivitelezési id6szakban a fokozott emberi jelenlét, munkagépek altal okozott zaj- és porterhelés az
érzékenyebb fajok (madarak, egyes eml6sdk) megtelepedését id6szakosan gatolja, élettevékenységlket
zavarhatja. Ez a fokozott zavaras az Uzemeltetési id8szakban azonban jelent6sen csokken, vagy eges
tagabb tlrési fajok esetében akar meg is szlinhet.

A kivitelezés ideje alatt jelentds kedvezdtlen hatasok nem varhatdk, a hatasok mértéke az élévilag-védelmi
javaslatok betartasaval csdkkenthetd.

45.3. Uzemelés soran varhaté hatasok

A nyomvonalas létesitmények, igy az utak épitése is a felszin roncsolasaval, a meglévé ndvényzet
megbontasaval utat enged a jovevényfajoknak az addig természetes élbvilagu terlletek belsejébe,
elgyomositva azokat, igy "negativ 6koldgiai folyoséként" mikodik. Az Uzemeltetési szakaszban a rézsik
megfeleld karbantartasaval, a névényzet gondozasaval (az esetlegesen megjelend invazios fajok irtasaval)
mindez elkerllhetd.

Az Uzemelés soran varhaté hatds a vadonélé novény- és allatfajok élettér minéségében bekdvetkezé
valtozas. A kozlekedésbdl szarmazé szennyezbéanyagok, zaj- és fényhatasok zavar6 hatassal lehetnek
a terulet éldvilagara.

sz

......

parkeresésben, a par megtalalasaban a fény hatasara bekovetkezd gatlas miatt a produktivitas
csokkenhet.

Az Ut menti szegélyndvényzetnek, de maganak uttestnek is van specialis csalogaté hatasa. A megépitett
utak padka- és rézslindvényzete, vagy arokrendszerének novényzete rendszerint eltér a kdrnyezd
terlletek vegetaciojatél, igy tavolabbrél is odavonzza az allatokat. Hasonldan csalogaté hatasu lehet a
kornyezettdl eltéré hémérsékletl utburkolat, vagy az Ut arokrendszerében megmaradé csurgalékvizek.

A teruletfoglalassal jard, vagy egyéb nyomvonalas létesitmények egyik veszélyeztet§ hatasa az
éléhelyfeldarabolas (fragmentacid). A vonalas létesitmények hatdsaként jelentkez8 habitat fragmentacid
Uzemelés soran az allatelitésekben is megmutatkozik, ez a hatas a kis forgalmat tekintve varhatéan nem
lesz jelentds.

Szamba véve az egyes varhato6 zavarasok, atalakitasok, beavatkozasok formajat a beruhazas soran a fajok
megsemmisUlése, elvalasztd hatas, fragmentacié a kornyezd tertletek él8helyein, illetve azon kivul esd
teruletrészeken emlitésre mélté mértékben nem varhaté. A tervezett kdzutnak - a kis forgalomra is
tekintettel - Gzemelés alatt varhatéan nem lesznek jelent8s kedvezétlen hatasai az éldvilagra, élévilag-
védelmi Iétesitmények kialakitasa nem szikséges.

454. Felhagyas soran varhaté hatasok

A létesitmény hasznalati jellegébdl adédodan - belathaté idén belll térténd - felhagyasanak valdszinlsége
csekély. Amennyiben mégis sor kerulne r3, a felhagyasi id6szak természetvédelmi szempontbdl az emberi
zavaras, az alkalmazasra kerdl8 géppark és a gépjarm( forgalom tekintetében hasonld, atmenetileg
kedvezdtlen hatasokkal jarhat, mint az épitési idészak.

Amennyiben az ut teljes mértékben elbontasra kerll hosszu tavu hatasa a kérnyezetre és az él8vilagra
pozitiv lesz, hiszen a bontas utan az Uzemeltetés negativ hatasai megszlinnek. Ha az Gt nyomvonalat ugy
rekultivaljak, hogy figyelembe veszik a tajra jellemzd terulethasznalatokat és természeti adottsagokat,
akkor a rekultivaciéval el lehet érni akar az eredeti allapotoktol kedvezébb allapotot is.
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455. Elévilag-védelmi javaslatok

A terlleten potencialisan el6fordul6 él8vilag oltalma érdekében a tervezett beruhazas megvaldsitasa
soran szukséges fasszaru ndvényzet irtasat a vegetaciés id6szakon kivll kell elvégezni (oktéber 1. -
marcius 1.).

Az épités soran kornyezetkiméld tertlethasznalat sziikséges, azaz a foldtani kdzeg és a felszini, ill. felszin
alatti vizkészletek nem szennyezhetdk.

A megvaldsitott Ut nyomvonala mentén kialakult nyilt, zavart felszineken (rézsdk, depéniak helyei, padkak)
megtelepedett 6zOnnovények irtasardl gondoskodni kell.

A kivitelezés soran ideiglenesen igénybevett tertletek rekultivaciéjat ugy kell elvégezni, hogy figyelembe
veszik a tajra és az adott term8helyre jellemz6 természeti adottsagokat. A fejlesztéssel érintett tertleteken
és az Ujonnan kialakitand6 Utszakaszok menti zoldfelllet kialakitasa soran a terméhelynek megfelel6 és az
adott kistajban természetes el6fordulasu fajok alkalmazasa részesitendd elényben.

Az esetlegesen szilkségessé valé kozm( kivaltas esetében a nyilt fektetd arkokat a lehet6 legrévidebb ideig
szabad nyitott allapotban tartani a védett, kistermetl allatok (pl. rovarok, kétéltlek, kiseml8sok stb.)
beleesésének megel6zése érdekében. A betemetés eldtt végig kell nézni az arkokat és a beleesett allatokat
ki kell menteni.

4.6. TAJVEDELEM

A tervezett hatarmenti kapcsolat megval6sitasa a Nagyrozvagy és Nagygéres (Vel'ky HoreS) telepllések
kozotti tajrészletet érinti. A tervezési terulet az Alféld nagytajon belll a Felsd-Tiszavidék kodzéptaj,
Bodrogkoz kistaj terlletén fekszik. A nyomvonal Nagyrozvagy, illetve egy révid szakaszon Kisrozvagy
telepllés kozigazgatasi terlletét érinti.

4.6.1. Jelenlegi allapot ismertetése

Tajszerkezet, tajhasznalat jellemzése

A terulet tdjhasznalatat jelenleg a mez8gazdalkodas, azon belll (f6ként kisparcellas) szantéfoldi kultarak
uraljak, amelyeket sirln szabdalnak hosszabb-révidebb szakaszokon erdésavok. A tervezett nyomvonal
mentén tobb helyen kisebb erdéfoltok is fekszenek. Lakott terlletek csak a tervezett nyomvonal elején,
Nagyrozvagy beltertletén fordulnak el8. A nyomvonal helyén jelenleg féldut vezet, amit a telepulés
beltertletéhez kdzelebbi szakaszan kétoldalt keskeny erd&sav hatarol.
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4.6.1. dbra: Jelenlegi teriilethasznalatok, felszinboritas a tervezett Gt mentén (tervezett (t: piros vonal;
dllamhatdr: narancs vonal)

Meglévé tdji értékek a tervezési teriilet kozelében

Egyedi tajértéknek tekinthet6k azok a leginkabb kilterlleten el6fordulé antropogén hatas soran
kialakult foldrajzi képz8dmeények, vagy épitett emlékek, melyek nem allnak semmilyen orszagos vagy helyi
védelem alatt, de megbrzésik a helyi k6z6sség szamara fontos lehet. Ilyen jellegli értéknek tekinthet&k
kdkeresztek, gémeskutak, vizimalmok, emlékhelyek, hatarkdvek, kéhidak, stb.

A tervezett nyomvonal kdzvetlen kdzelében nem talalhatdk egyedi tajértékek, tagabb kdrnyezetében a
kdvetkezd értékek taldlhatok meg a TEKA (http://tajertektar.hu/hu/) nyilvéntartasa alapjan:

» kapolna, katolikus imahaz (~150 m tavolsagban)
zsido6 temet6 (~150 m tavolsagban)

emlékmd, szobor (~250 m tavolsagban)
lakéhazak (~250-300 m tavolsagban)

Y V V
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4.6.2. abra: Egyedi tajértékek a tervezett nyomvonal tagabb kérnyezetében
(forrds: http://tajertektar.hu/hu/ alapjén)

Tovabbi taji értéket képviselnek a teleplilések beltertiletén a zoldfeliiletek, kultertleteken pedig az
erddteruletek. A nyomvonal Nagyrozvagy beltertletérdl indul, néhany lakéépuilet mellett elhaladva, majd a
meglévd erddfolton keresztul vezetd foldut tengelyét kdvetve vezet tovabb kilterlleten, az allamhatar
iranyaba.

A telepulés kulteruletén elszértan tobb kisebb erdéfolt talalhato. Az erdéfoltok nagy része azonban
erdészetileg nincs nyilvantartva. A nyomvonal mentén nyilvantartott erdérészletek a Bodrogktz Erdészeti
tajhoz tartoznak, magantulajdonban allnak, melyek els8dleges rendeltetése faanyagtermelés.

Tajképi adottsagok

A tajkép adottsdgait alapvetSen a sikvidéki jelleg hatarozza meg. Ennek kovetkeztében a tajkép
tagolasaban a fas szaru névényallomanyoknak (erd8k, fasorok) van a legnagyobb szerepe a kulteruleti
részeken. A vizsgalt tajrészletben az atlathaté mez6gazdasagi tertleteket s(ir(in tagoljak erd8dsavok,
erddfoltok, igy a horizontot elsésorban a névényallomany hatarozza meg.

Epités és a létesitmény hatasai

Tajhasznalati médokban bekdévetkez6 valtozasok

Targyi projekt kapcsan legszembetlindbb, tdjat éré valtozas a meglévd, Gt menti névényzet részbeni
eltlinése. Az Ut megépitése esetén valtozast jelent a tajban, a nyomvonal kdzvetlen kdrnyezetében
meglévé novényzet, f6ként az erd&savok részbeni eltlinése az Utépités teruletfoglalasaval (és az
esetlegesen szikségessé vald kozmudkivaltasokkal) érintett terlleten. A jelenlegi adottsagokat (meglévé
foldutra helyezett nyomvonal) és a tervezett Ut parameétereit figyelembe véve a meglévd foldut szegélytdl
szamitott 1-5 m szélességben varhatd a meglévd novényzet részleges eltlinése. Ez a hatas alapvetéen a
varhatdan sziikségessé vald, it menti fakivagdsokban nyilvanulhat meg.

A nyilvantartott, Uzemtervezett erdérészletek becsiilt terilet-igénybevételét a 2.2.1. tablazat
tartalmazza. Az igénybevétel mértéke varhatéan 6sszesen 0,13 ha. A fejlesztés két, magantulajdonban
lévd, faanyagtermel6 rendeltetésl erddrészletet érint.

A tervezett nyomvonal sik terlleten, a felszin kdzelében halad, igy jelentés mértékid féoldmunkabadl
eredd, nagyobb fellilet(i mesterséges eredetii tér- és terepformakra nem kell szamitani.
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A beruhazads soran az esetlegesen kisajatitassal érintett terlletek hasznalata megvaltozik (meglévd
tajhasznalat megsz(inése, korlatozasa), a tajszerkezetben jelentds valtozas nem varhaté (meglévd foldut
nyomvonala). Az Ut megépitésének kdszonhetben a térség kapcsolatrendszere is megvaltozik, hiszen a
hataratkel6 szakasz Szlovakia iranyaba erésiti a kozlekedési kapcsolatokat.

Tajképben bekovetkez6 valtozasok

A féldmuvek, illetve a mitargyak kialakitasa altalaban meghataroz6 a tajképben. A bevagasban épitett
Utszakaszt a mélységtél fliggden nem, vagy alig lehet észrevenni; a toltésen vezetett Ut azonban,
magassagi kialakitastol fugg6en jol vagy kevésbé jél lathaté.

A tervezett beruhazas soran az Utpalya felszin kdzelben (kb. 1 m magas toltés), sik tertleten vezet;
feluljarok vagy hidak kialakitasa nincs tervben, ezért jelent8s kedvezétlen tajképi hatds nem varhaté.
Jelent6s felszinalakitassal jaré6 multargy a szakaszon nem tervezett, az Utpalya felszin kdzelben, a
jelenlegi magassagi viszonyokhoz igazodva halad.

Az Ut tdjképben betdltott szerepét és a ralatasokat figyelembe véve akkor kedvezd a kialakitas, ha a
nyomvonal minél kevésbé érinti a pozitiv latvanyok terlleteit, illetve minél kisebb tajrészletrdl lathato. A
tervezett nyomvonal meglévé foldut nyomvonalan halad, gyakran erdésavok, erdéfoltok kozott, amelyek a
fejlesztés mellett is részben megmaradnak, igy a tajképben jelent8s, kedvez8tlen valtozas nem varhaté. Az
Ut menti erdésavok a kismértékd igénybevétel miatt varhatdan keskenyebbek lesznek.

Az épitkezés soran ideiglenesen kialakitasra kerild munkatertletek, szallitasi uUtvonalak kedvezétlen
latvanyelemként jelenhetnek meg a tajban, igy ezek rekultivacidja szikséges az épitkezés befejezését
kovetden.

Uzemelése és lizemeltetés soran varhaté hatasok

Az Ut Uzemelésének hatasait a kuldnb6z6 szakagi fejezetek (zaj, leveg®) részletesen targyaljak. Itt csak
azokat a hatasokat emeljuk ki, melyekkel részletesen nem foglalkoznak ezek a fejezetek.

A rendszeres karbantartasi munkak soran az Urszelvényt, a rézsiket, az oldalarkokat az ott megtelepedett
ndvények mechanikai, illetve szikség szerint vegyszeres irtasaval megtisztitjak. A vegyszermaradvanyok
nem megfeleld hasznalat esetén a kapcsolédé terlletekre is atterjedhetnek. A téli sézas az Ut menti
névényzet egészségi allapotara lehet kedvez6tlen hatassal.

Felhagyas soran varhaté hatasok

A létesitmény felhagydsa nem varhat6. Az esetleges felhagyas miatti bontasi munkak soran az épitési
tevékenységhez hasonld hatasok varhatdk, ami elsésorban az ideiglenes terllethasznalatban és emiatti
felszinboritas valtozasban jelentkezik tajvédelmi szempontbal.

Szukséges védelmi intézkedések

A kivitelezés soran hatramaradé rombolt felszineket rekultivalni szikséges. A rekultivacié az Ut és az arok
teruletén kivul végzend®, a kisajatitasi hataron beldl.

A kisajatitott terlleteken belll az esetlegesen felhagyott foldutak, arkok rekultivaciéja utan végezhet6 a
névénytelepitési munka. A kisajatitott teruleteken kivul esé rekultivalt tertlet a szomszédos terulet
mUvelési dga szerinti mlvelésbe visszaadandoé.

Az Utépités miatt esetlegesen kivagasra keruld, erdétertleteken kivili, it menti névényzet pétlasa javasolt
a tervezett Utszakasz mentén, ahol nem erdétertiletek k6zott vezet az dtvonal.

Az Ut tajbaillesztését els6sorban a tervezett ndvénytelepités oldhatja meg. A ndvénytelepités a tajesztétikai
hatasokon tul a levegd, a viz, a ho, a talaj mlszaki szempontbdl kdros mozgasainak akadalyozasaban is
részt vesz, valamint a kozlekedési eredetli terhelések mérséklésében (pl. porszlrd képességével, a
légszennyezés csokkentésében a CO, CO, O; adszorbeal6dasaval) jatszik szerepet. Ugyanakkor a
biztonsagos kozlekedést is el6segiti optikai vezetést biztositva az uton kézlekeddknek.
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A nodvénytelepitésnél alapelv, hogy minden olyan terlletre, ahova fas szard novényzet telepithet§
(kisajatitasi hatart, kozlekedésbiztonsagi, vizelvezetési, szempontokat, a meglévd és tervezett kézmdlvek
nyomvonalat kiemelten figyelembe véve), ott preferalt fasorok, jelz6 fak telepitése. Egyéb helyeken, a
terilet nagysagtél fluggben cserje (térhatarolé illetve talajtakaré cserje) Ultetése javasolt. A
novénytelepitésre alkalmatlan vagy keskeny teriletek gyepesitésre kertilnek. A névényfajok telepitésénél
kevés apolast igényld, alacsony novésl, kedvezétlen termdéhelyi viszonyokat tlrd fajokat érdemes
valasztani.

A rézsik biztositasa soran mérndkbiologiai modszerek alkalmazasa javasolt. Tekintve, hogy a tervezett
fejlesztés esetén alacsony, kb. 1 m magas rézsik kialakitasa varhato, a rézslk tajbaillesztése érdekében
gyepesités elegendd, mely a kismértékl er6zios karok ellen is védelmet biztosithat.

Az érintett terUleteken az esetlegesen szlkségessé valo koézmukivaltasokat a rekultivacié eldtt kell
elvégezni. A rekultivaciés munkak soran a kdzmivezetékek kozelében fokozott figyelem sziikséges, hogy a
vezetékek ne séruljenek.

Az utrol Osszegyll6 csapadékviz elvezetése céljab6l a meglévé arkok jé karba helyezése soran
visszamarad6é humuszréteget ajanlott a rombolt felszinek helyreallitasa soran, a lehet8ségekhez mérten
alkalmazni.

EPITETT KORNYEZET VEDELME

4.7.1. Jelenlegi allapot ismertetése

4.7.2.

48.
48.1.

A tervezett fejlesztési szakasz Nagyrozvagy beltertletén a 3807 j. uttdl indul, majd a Véréshadsereg utca
kb. 145 méteres szakaszan halad végig, melynek bal oldalan 4, jobb oldalan pedig 1 lakéépulet talalhaté. A
beltertletet elhagyva foldut vezet az allamhatar iranyaba, azt kozvetlenll el nem érve. A belterulettdl
foldut haladva kb. 300 m tavolsagban talalhatd egy elhagyatott, rossz allapoti majorsagi épulet a foldut
szélétdl kozel 20 méterre.

A tervezett fejlesztési szakasz kdzelében talalhaté a Nagyrozvagyi koztemetd, mely biztonsagos tavolsagra
talalhaté az Utszakasztél. A tervezett fejlesztési szakasz tagabb kdrnyezetében talalhaték lakdéplletek,
azonban a nyomvonal kdzvetlen kdzelében minddssze 5 lakdépulet helyezkedik el.

Mdemléki védelem

Nagyrozvagy tertletén nem talalhato helyi vagy miemléki védelem alatt allé épitett érték.

Régészeti lelohelyek

A nyomvonal altal egyetlen régészeti lel6hely érintett, 71731 nyilvantartasi szammal, mely a Karcsa-ér
mentén helyezkedik el (forras: MT, 2013).

Nagyrozvagy telepllésszerkezeti terve (Provincia Kft. 2006) nem jeldli a 71731-es nyilvantartasi szamu
régészeti lel6hely. A telepulésszerkezeti terven jelolt régészeti a 3807 j. Ut tengelyétdl délre esé terlleteken
helyezkednek el, igy a nyomvonal altal nem érintettek.

Epités, lizemelés, felhagyas hatasai

Amennyiben a foéldmunkak soran régészeti lelet kerllne el6 az Orokségvédelmi tdrvény vonatkozd
irasaiban foglaltak szerint kell eljarni, és haladéktalanul értesiteni kell az illetékes Muzeumok
lgazgatdsagat.

ZAJVEDELEM

Vizsgalati médszerek

A mértékadd forgalmi adatok (lasd. Il. Forgalmi melléklet), helyszinrajzok, beépitési jellemzdk, valamint
korabbi mérési tapasztalataink alapjan a meglévd burkolt utakra vonatkozéan a jelenlegi mértékadd
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zajterhelést szamitassal, az e-UT 03.07.42 sz. ,Kozuti kozlekedési zaj szamitasa” c. Utligyi Miiszaki El6iras
és a 25/2004. (X11.20.) KWM rendelet el8irasai szerint hataroztuk meg.

A kozlekedési eredetd tavlati (2032. évi) zajterhelést a tavlati forgalmi adatok, az utak jellemz6i (forgalmi
savok, utburkolat, emelkedd stb.), sebesség el8irasok, beépitési tulajdonsagok, a helyszinre, terjedésre
jellemzd korrekcidk, sth. figyelembevételével az e-UT 03.07.42 sz. ,Kozuti kozlekedési zaj szamitasa” c.
Utligyi Mszaki El6iras, ill. a 25/2004. (XI11.20.) KWWM rendelet el&irasai szerint hataroztuk meg.

A szamitasokat a 27/2008. (XIl. 3.) sz. KWM-EUM egylttes rendelet (tovabbiakban: ZHR.) 5. 8 (1) a)
bekezdése szerint meghatarozott magassagra végeztik el.

Emisszié szamitas: A terlletnek megfeleld (dokumentaciéban feltlintetett) sebességgel és a megadott
forgalombdl szamolva 7,5 m-re meghatarozva. A tavlati szamitott zajterhelési értékek alapjaul szolgald
referencia tavolsagra (7,5 m) kiszamitott zajkibocsatas értékeit a mértékadd forgalmi adatok tablazata
mutatja be (1asd. Il. Forgalmi melléklet).

A szamitdsokat a 27/2008. (XIl. 3.) sz. KWM-EUM egylttes rendelet (tovabbiakban: ZHR.) 5. & (1) a)
bekezdése szerint meghatarozott magassagra végeztik el, illetéleg a zajtél védendd homlokzat el6tt 2 m
tavolsagra.

Az aszfalt burkolatok esetében a magyar oldalon - ahol relevans, ott a jelenlegi dllapotra vonatkozdan - a
25/2004. (XIl. 20) KvWM rendelet 2. sz. melléklet 6. tablazata szerinti ,B" kategoriat alkalmaztuk, mig tavlati
allapotra szintén ,B" kategoriat. Ezzel feltételeztik az utkezel6 id6rél-idére torténd karbantartasi
tevékenységét, amellyel a ,B” kategoérias (vagy annal kedvez8tlenebb) allapot nem kévetkezik be.

Sebesség:
Haladdsi sebesség (km/h) belteriilet kiilteriilet
jarm( és ut kategéria szerint
aIkaImgzc?tt 5 s?besseiggk Vi 23 v v2.v3
akusztikai jarmikategoria
szerint
Uj nyomvonal (HUN) 50 - 50 -
megk9;el|to (fejlesztéssel 50 50 90 70
nem érintett) utak

Emelkedés-lejtés: a terepi viszonyokat figyelembe véve alkalmaztuk.
Forgalom aramlasa: egyenletes.

Zajterjedés soran figyelembe vett adatok: zajforras és immisszié6 pont magassaga, burkolat minésége,
terjedés akadalyozatlansaga (ill. akadalyozottsaga - épitett kornyezet objektumainak hatasa, lasd.
visszaver8dés, arnyékolas adott esetben).

A szadmitast a német SoundPLAN 7.4 szamitdgépes programmal készitettik. A program a fenti magyar
el8irasok szerint szamol. A geometriai adatok digitalizaldsa, bemend adatok megaddsa utan a program
szamitja ki a varhato zajterhelést. Ennek megfeleléen a magyar szabvany szerinti korrekciok nem kerulnek
kiléon meghatarozasra. Megjegyezzik, hogy a program a terjedési viszonyokat az MSZ 15036: 2002
~Hangterjedés a szabadban” c. szabvany szerint veszi figyelembe.

pes

El6irasok
Alkalmazott szabvanyok, el6irasok:

284/2007. (X. 29.) Korm. rend

93/2007. (XII. 18.) KWWM rendelet

27/2008. (XII. 3.) sz. KWM-EUM egylttes rendelet

MSZ 18150/1-98. sz. Kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése - szabvany

N~
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e-UT 03.07.42 sz. Kézuti kdzlekedési zaj szamitasa c. Utligyi M(iszaki El8iras
e-UT 03.07.46 sz. Keskeny kozuti zajarnyékol6 falak c. Tervezési Utmutato
MSZ 15036:2002 sz. Hangterjedés szabadban - szabvany
25/2004. (XII. 20.) KWWM rendelet

9. 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet
A 27/2008. (XIl. 3.) sz. KWM-EUM egyuttes rendelet 3. sz. melléklete szerint a kozlekedéstdl szarmazo
zajterhelés LAM'kd megitélési szintje Uj tervezésd, vagy megvaltozott terilet-felhasznalasu teruleteken az
épuletek ZR. szerint meghatarozott védendd homlokzatai el6tt, falusias teruletek esetén, orszagos
kozuthalézatba tartozd mellékutaktol, dnkormanyzat tulajdondban [évd gyljté utaktél és kiltertleti
kozutaktdl (tervezett ut, 3807. j. 6k. meglévd Ut) szarmazod zajra

©Now,

nappal Lavks = 60 dB
éJJel Lamks = 50 dB

értéket nem lépheti tal.

A vonatkoztatasi id6: nappal 16 6ra, éjjel 8 dra.

48.2. A jelenlegi allapot

A tervezett Ut mentén a zajterhelést kiltertleten (ahol zajtél védendd létesitmény nem taldlhato) a tavoli
utak, a telepulési hattérterhelés, illet8leg a természet hangjai hatdrozzak meg. Nagyrozvagy esetében, ahol
igen rovid szakaszon belterUletet is érint az Ut, a zajterhelést az elhanyagolhaté mérték( helyi kiszolgald
forgalom és a telepulésii hattérterhelés hatarozza meg. Itt a lakéépuletek kdrnyezetében a helyi kiszolgald
Ut mentén hatarérték feletti, vagy azt megkdzelit6 zajterhelésrdl nem beszélhetiink.

A kapcsolodd athalézat mentén a zajterhelés a 3807. j. Ok. Ut referencia tavolsagaban kialakulo
zajterhelést a Il. Forgalmi melléklet adattablazatanak utolsé oszlopai mutatjak be a nappali és éjjel
id6szakra vonatkozdéan. Targyi adatok alapjan megallapithat6, hogy a zajterhelés nem haladja meg a
vonatkozé zajterhelési hatarértékeket.

483. Az épités hatasai

Az épitkezési munkaknal az alabbi forrasok eredményeznek kdrnyezeti zajszennyezést: épitési technoldgia,
munkagépek, rakodasi mlvelet, szallitasi forgalom.

Az épités korulményeirdl, technolégiajardl, stb. a jelenlegi fazisban csak tajékoztatéd jellegl informaciok
allnak rendelkezésre - mivel a kivitelez6 még nem ismert, és igy a pontos technolégia, gépek, stb. sem -,
igy a varhaté hatasok a korabbi tapasztalatok, vizsgalatok alapjan becsulheték.

Az épitési tervvel egyltt zajvédelmi tervet kell késziteni. Az immisszios értékek betartasa fugg

¢ a helyszini viszonyoktdl,

e az épitési eljarashoz szukséges gépek és berendezések zajteljesitmény szintjétél,

o gépek, berendezések m(ikddési tertiletétdl, idejétdl,

e technoldgiai sorrendtdl, stb.

o Az épitési zaj csdkkentésére az aldbbi lehetdségek vannak:

e kisebb zajteljesitményl gépek, berendezések alkalmazasa,

e akeletkezd zaj terjedésének korlatozasa,

e szallitasi utvonalakat ugy kell kijeldlni, hogy az a meglév6 uthaldzatot, féuthaldzatot vegye igénybe,
és minél kisebb mértékben terhelje az eddig terheletlen kérnyezetet,

e zajszegény épitési technoldgia és eljaras valasztasa.

A vonalas épitési munkak jellemz6je, hogy a hosszan elnyulld, 2-6 m szélességli munkaterlleten
szakaszosan végzik a munkat. 1-1 szakaszon a végzett gépesitett 6sszmunka nem tébb féel évnél.

Az épitési munkara vonatkozé hazai zajterhelési hatarértékek a 27/2008. (XIl. 3.) sz. KWM-EUM egyuttes
rendelet 2. sz. melléklete szerint:
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> falusias lakoteruletek esetén: 65 dB/ 50 dB (nappal/éjjel)

A 4.7.1. tablazatban néhany jellemzd épitkezésnél hasznalt gép zajszint adatait gy(ijtéttuk 6ssze. Ez alapjan
az Utépités zajkibocsatasat (az épitkezés egy-egy szlikebb teruletére koncentralva) Lwa = 115 dB mértékdre
becsuljuk azzal a megjegyzéssel, hogy a zajkibocsatas helye az épitkezés soran természetesen valtozik.

Korabbi vizsgalatainkbdl megallapithatd, hogy egy Utépités zajkibocsatasa az épitési tertlet kdzéppontjatol
atlagosan 15 m-re kijel6lt mérési ponton:

Lag,15m = 81 dB

llyen hangnyomasszintet egy a k6zéppontba koncentralt Ly, = 113 dB hangteljesitmény-szint( zajforras
okoz.

Megallapithatjuk tehat, hogy az épitési munkara javasolt
I-WA =115dB
a tovabbi szamitashoz kell6en megbizhaté eredményt szolgaltat.

Mivel az utszakasz kiépitése a zajtél védend6 lakdteriiletekhez helyenként kézel esik (a legkézelebbi
zajtol védendé épiiletek mintegy 9-15 m-re taldlhatéak), ezért itt kiilon zajvédelmi intézkedéseket
(hatdrérték tillépési kérelem) kell alkalmazni ahhoz, hogy az épitési munka ne okozzon hatdrérték
feletti zajterhelést.

4.8.1. tablazat: Egyes épitSipari gépek zajszint adatai

Géptipusok Zajerisszis szint Vm’wtko ’ztatdsi Hangteljesitmény szint
Am- 9B tdvolsdg (m) Law. dB
fart colopverd 84,5 10 -
Colépversk
robbanoéfejes 108,2 10 -
Vibratorok (telj. és mlkodéstél fiiggéen) 68-83 7 -
Kulénbozd tipusu daruk (telj. fliggben) 86-92 7 -
nyerges vontato (telj. figg&en) 82-96 7 -
Szallitas gépei tehergépkocsik (dizel) 82-90 7 -
domperek (telj. figg&en) 56-83 7 -
Univerzalis foldmunkagép 79,5 10 99

Kotrék 72,5 10 -
Arokasok 75-92 7 -
Foldgyalu 85 7 -
Tomoritd gépek, utihenger (telj. fuggden) 84-102 7 -
Alapozas gépei buvérszivattyuk 75-80 7 -

DK 661 102,2 10 118

Cyklon 90,8 10 108,2

(Ifganﬁ’srzjsssfgrp;i() Tétra DK 661 103,1 10 1196

Jenbacher (Sw 444) 79,8 10 95,7

Atlas Copco (PRA 425 DD) 87,7 10 104,4
Alapozas gépei beton isecr::;ndeenztéi:r;jektélé 88 7 -
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Géptipusok Zajel:-nisszis Bszint Vo ::mtko 'ztatd si | Hangteljesitmény szint
Am- tdvolsdg (m) Law. dB
c6l6p6z6 berendezések 87 7 -
talajfurok 80-89 7 -
kdzetfurok 101 7 -
kabel fektetd 87 7 -
faré-bonto kalapacsok 97-105 7 -

Az épitésre vonatkozé jelenleg még tajékoztato jellegli adatok késdbbi pontositasat kdvetben, valamint a
szamitasok pontositasa utan mingsithetd az épitkezés zajhatasa, valamint hatarozhatéak meg pontosan a
szlkséges zajvédelmi intézkedések.

Az épitkezést8l szarmazo zajterhelést a fentiek mellett még az anyagszallité gépjarmUvek elhaladasa fog
jelenteni. A kozvetlen szallitasi Utvonalak a meglévd telepulési 3807. j. 6k. utat, illetéleg az épuld utpalya
nyomvonalat érintik.

A kuldnbo6z6 (toltésanyag, burkolatanyag) szallitasi tevékenységek az épitkezés kilénbdz8 szakaszaiban
folynak, igy egyidejlileg csak egyfajta szallitasi tevékenység terheld hatasa jelentkezik.

A szallitasok szervezése soran megoldhat6, hogy a toltésanyagot beszallitd jarmivek visszfuvarként
szallitsak a bevagasbol kitermelt anyagot, igy utébbinak a szallitasa kuldén koérnyezeti terhelésként nem
jelentkezik.

Korabbi tapasztalataink szerint a kivitelezés Utemezésétdl fliggden a tervezési terlletre mintegy 8-10
tgk/ora szallitas fog torténni.

Tapasztalataink és el8zetes becsléstiink alapjan megallapithatd, hogy az épitkezési anyagszallitdsa a
szallitassal potencialisan érintett meglévd telepulési utak menti épuletek kdrnyezetében kismértékd,
érzékelési kiisz0bon beluli mértékl zajszint ndvekedést eredményez (az emberi ful altal kb. min. 2 dB
valtozas az érzékelhetd kilonbség).

484. A létesitmény lizemelése és lizemeltetése soran varhaté hatasok

Tavlati (2032. évi) referencia allapotban

Referencia allapot alatt azt a tavlati 2032. évben kialakuld helyzetet értjik, ami akkor jonne létre, ha az Gt
tervezett kiépitése nem valésulna meg. Ebben az esetben a tervezési terllet kdrnyezetében a zajterhelést
a projekttdl fuggetlen zajforrasok hataroznak meg.

A tavlati (2032. évi) referencia allapotban a vizsgalt Ut mentén a varhato zajterhelés varhatdéan a jelenlegi
allapothoz képest nem né kimutathatdé mértékben, igy a referencia allapotra a jelenlegi zajterhelésre
vonatkozé megallapitasok tehet8ek.

A kapcsolodo 3807. j. 6k. Ut mentén a zajterhelés a jelenlegi dllapothoz képest a projekttdl fuggetlendl
nappal és éjjel egyarant mintegy 1,5 dB-lel néni fog.

Tavlati (2032. évi) megvaldésulasi allapotban

Tavlati (2032. évi) allapotban kiépitésre kerUlne az uj, hataratkeld funkcidval bird Ut. A zajterhelési allapot
hatarértékekkel valé 6sszehasonlitasanak pontos bemutatasara meghataroztuk az érintett telepulésrész
vizsgalt Uthoz legkdzelebbi zajtdl védendd Iétesitmény tavolsagara kiszamitott zajterhelés értékeit, amelyet
a Z2. zajtérképes abra mutat be.

A zajtérképes abra az immisszié-pontos értékek mellett az éjjeli zajterhelést szemlélteti 2 m-es
magassagban.

A Z2. abra zajterhelési értékeit a 4.7.2. tablazat értékei jelenitik meg.
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4.8.2. tablazat: Egyes épitSipari gépek zajszint adatai

z‘;‘;tea,’:l‘:'ist' Hatarérték Tallépés
Tavolsag patlap
Telepiilés Vizsgélati pontok, cim | Uttengelytdl | Lawie Lawrks Lavrio Lawrio (dB) (dB)
(dB) (dB) (dB) (dB)
m nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
Nagyrozvagy |Voros Hadsereg utca 16. 9 48,1 39,1 60 50 - -
Nagyrozvagy | Voros Hadsereg utca 20. 15 45,9 36,9 60 50 - -

A fenti abrak és tablazat értékelése alapjan az alabbi megallapitasok tehet8ek:

Tavlati (2032. évi) megvaldsulas allapotaban a vizsgalt Ut mentén zajterhelésnek leginkabb Kkitett
épuleteknél Nagyrozvagy esetében a varhato zajterhelés ugyan a jelenlegi allapothoz képest n6, azonban a
zajterhelés nem haladja meg a vonatkozé zajterhelési hatarértékeket.

Az Uj Ut megvaldsulasa esetén zajvédelmi intézkedés alkalmazasara nincs sziikség. A tervezett |étesités
megfelel a vonatkoz6 zajvédelmi jogszabalyi el6irasoknak.

Az Uj uthoz kapcsol6dd meglévd 3807. j. 6k. utra vonatkozdéan megallapithatd, hogy a tervezett Uj ut
tobblet forgalma targyi tra nem gyakorol kérnyezeti zaj szempontjab6l kimutathaté mértékd valtozast.

485. Felhagyas soran varhaté hatasok

A felhagyas zajvédelmi hatasa gyakorlatilag megegyezik az épités zajvédelmi hatasaval, illet8leg a burkolat
bontasi mliveletei kismértékben nagyobb terheld zajhatassal jarhatnak.

4.8.6. Monitorozas tervezése
Zajvédelmi szempontbdl nem indokolt monitoring vizsgalatok végzése.
48.7.Szuikséges védelmi intézkedések

Zajvédelmi intézkedésekre - az épités atmeneti terheld hatasatdl eltekintve - nincs szikség. Az épités
idejére a belterlleti szakaszon zajhatarérték tullépési kérelmet kell kérni a teriletileg illetékes els6éfoku
kornyezetvédelmi hatosagtol.

49. REZGESVEDELEM

49.1. Rezgésforrasok bemutatasa
A rezgés forrasok megegyeznek a zajvédelmi fejezetben bemutatottakkal.
49.2. Rezgésvédelmi kévetelmények

A kérnyezeti rezgésekre vonatkoz6 hatarértékeket a 27/2008. (XIl. 3.) sz. KWM-EUM egylttes rendelet 5.
sz. melléklete tartalmazza.

493.Védendd létesitmények
A rezgésterheléstdl védendd létesitmények megegyeznek a zajtél védend6 létesitményekkel.
494. Jelenlegi rezgésterhelés bemutatasa

Rezgésvédelmi szempontbdl a kdzvetlen hatasteruleti, ill. megkdzelitd utak menti vizsgalt tertleteken ahol

sokéves, hasonlé forgalmu és kialakitasu terUleteken végzett mérési tapasztalatunk alapjan
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megallapithatd, hogy a meglevd épuletekben a rezgés sulyozott egyenértékl gyorsulasa nem haladja meg
a 27/2008. (XII. 3.) sz. KWM-EUM egyuttes rendelet szerinti hatarértéket, azaz nappal Ay = 10 mm/s2, éjjel
Am =5 mm/s2 ill. a maximalis An.x=200 mm/s2 értéket. A vonatkozo6 rezgésterhelési hatarértékek <5 m
tavolsagon belul teljestilnek.

Epitkezés alatti rezgésterhelés
Az épités-felvonulasi helyszinekhez legkdzelebbi védendd épliletek tavolsaga mintegy 9-15 m kozotti.

Az Utépitések soran fellépd kdrnyezeti hatasokat, igy a zajterhelést is, a Kézlekedéstudomanyi Intézet Rt.
(ma: Kozlekedéstudomanyi Intézet nonprofit kft.) vizsgalta kordbban behatdéan. Az alabbiakban ,Az
utépitési  tervezések kornyezeti hatdstanulmdnydhoz sziikséges épitkezési hatdsok kdrnyezetvédelmi
megalapozdsa - Zdrdjelentés” c. (KTl Rt munkaszdm 250-055-1-1) kutatas eredmeényeibdl levont
kovetkeztetések felhasznalasaval mutatjuk be az Utépités esetén fellépd rezgésterhelés valtozas
értékelését.

Targyi létesitmények épitése soran mértékadd rezgésterhelésre a foldmunkaknal, igy elsésorban a
vibrohenger mikddése kodzben kell szamitani, valamint a szallitds soran, a szallitasi dutvonalakhoz kozeli
beépitésnél.

A rezgés hatasa, nagysaga az alabbiaktol flgg:

> épitési terllet - védendd létesitmény kozotti tavolsag,
> Ut jellemzéi:
o Utvonal vezetés (emelkeds, lejtd, kanyar, stb.)
o Utburkolat fajtaja, kialakitasa, allapota,
o Utal- és felépitmény szerkezete (rétegek szama, vastagsaga, tipusa),
o Ut al- és felépitmény dinamikai jellemz8i (nyirasi modulus, csillapitasi tényez8, slrlség, Poisson
tényezd, sajat frekvencia, hulldamterjedési sebesség).
> terjedés (vapanal és Utépitésnél is):
o talajfajtaja (laza, sziklas), szerkezete, viztartalma, h6mérséklete (fagyos),
o talaj dinamikai jellemz8i (nyirasi modulus, hulldmterjedési sebesség, csillapitasi tényezé,
slUrlség, Poisson tényez§, sajatfrekvencia),
o hullamterjedési formak a talajban, testhulldmok (nyiras, nyomas),v fellleti hullamok (Rayleigh,
Love) (lasd [14]),
o talajpan levé épitmények (c6l6p, injektalas), talajpan levé csovek, csatornak, régi
épuletdarabok,
o terjedési Uton levd faallomany (gyokérzet).
» védendd éplilet alapozasi, atviteli tulajdonsagai.

Az elvégzett vizsgalatok soran megallapitast nyert, hogy az Utépitési fazisok soran a szallitasokbdl, ill. a
vibrohenger miikédése soran keletkezik az Ut 30 m-es kdrnyezetében érzékelhetd rezgés.

Ez a rezgésterhelés-valtozas azonban nem eredményez hatarérték feletti mérték( rezgést. Az iranyértéket
tullépd rezgésterhelés esetén is csak jellemz8en a forrdshoz ezen tavolsagon bellili, statikailag nem
megfeleld allagl éptileteknél lenne varhaté valamiféle karosodas (kedvezétlen, talaj fuggd terjedési és
épuletalapozasi feltételek esetén).

Az épités alatti rezgésterhelés jelen esetben a jellemz8en rendezett, statikailag is stabil épuleteknek
koészonhet8en a kozvetlen hatastertleten (30 m) belul talalhaté szamos védendd épuleteknél varhatdéan
nem eredményez kérnyezetvédelmi kockazatot.

Az épitési rezgés az MSZ 1SO 2631-1:2002 (Mechanikai rezgés és I6kés. Az emberre hatd egésztest-rezgés
ertékelése) cimd szabvany ,C" melléklet (Iranyelv a rezgésnek a komfortra és az érzékelésre vald
hatasairél) meghatarozasa szerint elviselhetének minésithetd.
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4.96. A létesitmény lizemelése és Gzemeltetése soran varhaté hatasok

Rezgésvédelmi szempontbdl dsszefoglalva megallapithatd, hogy a tervezett Ut és az épuletek kozotti
tavolsag alapjan megallapithatd, hogy a tervezett Utkiépités a meglevd épuletek rezgésterhelése
szempontjabdl nem jelent |ényeges valtozast.

Rezgésvédelmi szempontbdl a kdzvetlen hatasterileti és megkozelité utak menti vizsgalt tertleteken az Ut
és az épuletek kozotti tavolsag alapjan megallapithatd, hogy a meglevd éplletekben a rezgés sulyozott
egyenértékd gyorsulasa tavlati allapotban tovabbra sem haladja meg a 27/2008. (XIl. 3.) sz. KWM-EUM
egyUttes rendelet szerinti hatarértéket, azaz nappal Ay = 10 mm/s2, éjjel Ay = 5 mm/s2 ill. a maximalis
Anax=200 mm/s2 értéket.

49.7. Felhagyas soran varhaté hatasok
Rezgésvédelmi szempontbdl a felhagyas hatasai az épités hatasaival kozel megegyezdnek tekinthet&ek.
49.8. Monitorozas tervezése

Rezgésvédelmi szempontbol nem indokolt.

49.9. Szukséges védelmi intézkedések

Rezgésvédelmi intézkedésre nincs szukség.

410.HULLADEKGAZDALKODAS

Hulladék keletkezésére mind az Utépités, mind az Uzemelés soran szamitani kell. Az épitkezés és
Uzemeltetés soran be kell tartani a ,hulladékrol” szo6lé6 2012. évi CLXXXV. sz. toérvény, ,a
hulladékgazdalkodassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes szabalyokrél és feltételekrdl”
sz6l6 20/2006. (IV.5.) KWM rendelet, ,a hulladékgazdalkodasi kdzszolgaltatas végzésének feltételeirdl”
sz6l6 385/2014. (XIl. 31.) Korm. rendelet valamint ,az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairdl” sz616 45/2004. (VII.26.) BM-KVWM egyUlttes rendelet el8irasait.

4.10.1. Jelenlegi hulladék kezelés

Nagyrozvagyon a vegyes hulladék gy(ijtését jelenleg az Eszak-Alféldi Kérnyezetgazdalkodasi Nonprofit Kft.
végzi. A tervezett beruhazassal érintett foldut mentén elszértan kisebb foltokban észlelhetd jellemzéen
épitési-bontasi hulladék (pl. tdrmelék) illegalis kihelyezése.

Térségben legkdzelebb fekvd hulladéklerakdk:

Kisvarda - Telepulési szilard, ill. magas szerves anyag tartalmu hulladékleraké
Demecser - Vegyes dsszetételli, nem veszélyes hulladéklerakd

Ibrany - Ipari, vegyes 6sszetétel(i, nem veszélyes hulladékleraké

Nyiregyhaza - Telepulési szilard, ill. magas szerves anyag tartalmu hulladékleraké
Bodrogkeresztur - Magas szerves anyag tartalmu hulladéklerako

Sajébabony - Veszélyes hulladéklerako

Tiszaujvaros - Veszélyes hulladéklerako

NoukrwnN =

4.10.2. Epitkezés soran varhatéan keletkezé hulladék

Az épités soran keletkezd hulladékok megfelel6 gy(lijtésérdl és az erre kijeldlt gylijtéhelyen torténd
tarolasaroél az érvényes jogszabalyoknak, valamint a belsé utasitdsoknak, szabalyozasnak megfelel6en
gondoskodni kell. A begy(ijtott hulladékot atmeneti gy(jtéhelyen taroljak, illetve kdzvetlentl a megfelel6
engedélyekkel rendelkezd hulladékkezeldnek adjak at.

Az Utépités soran kuldnféle hulladékok kezelésével kell szamolni. Az esetlegesen szUkségessé valo bontasi
munkalatok soran az alabbi tablazatban feltintetett szamszer(sithet hulladékok keletkezhetnek, melyek
vélhetden az épitési munkalatok soran nem kerulnek felhasznalasra.
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4.10.1. tablazat: A bontasi munkalatok soran szamszer(isithet6 bontasi hulladékok

Azonosito L, Siiriiség | Vdrhaté mennyiség | Vdrhato mennyiség
kod Hulladéktipus t/m’ (m’) (tonna)
1703 02 b|tumenkev,erell< (n,em tartalmaz 107 25 2675
szénkatranyt)
17 09 04 kevert épitési és bontasi hulladék 0,93 2,5 2,325

Az Utépités kdvetkeztében szlkséges fa- és cserjeirtasbol visszamaraddé névényi hulladékkal is lehet

szamolni.

Az épités idején a tovabbi veszélyes és veszélyesnek nem min8sull hulladékok kovetkezd fébb

csoportjainak esetleges keletkezése varhato.

4.10.2. tablazat: A tervezett Utszakasz megépitése és lizemelése soran varhatéan képzédé fébb

hulladékok jegyzéke a 72/2013. (VIIl.27.) VM rendelet szerint

Azonosité kod Megnevezés

0801 11* szerves olddszereket, illetve mas veszélyes anyagokat tartalmazé festék-vagy lakk-hulladékok
080112 festék-vagy lakk-hulladékok, amelyek kulénbdznek a 08 01 11-té|

08 04 09* szerves oldoszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazo ragasztok, tomitéanyagok

hulladékai
1201 01 vasfém reszelék és esztergaforgacs
1301 10% klérozott szerves vegyUleteket nem tartalmazé asvanyolaj alapu hidraulika olajok
1302 motor-, hajtém-és kendbolaj hulladék
13 02 05* asvanyolaj alapu, klérvegylletet nem tartalmazé motor-, hajtdma- és kendolajok
13 05 08* homokfogdbdl és olaj-viz szeparatorokbol szarmazé hulladék keverékek
1307 folyékony Uzemanyag hulladéka

13 07 02* benzin

14 06 03* egyéb oldoszerek és oldbszer keverékek

1501 01 papir-és karton csomagolasi hulladékok

150102 mUanyag csomagolasi hulladékok

1501 04 fém csomagolasi hulladékok

1501 05 vegyes 0sszetétell kompozit csomagolasi hulladékok
1502 02+ veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziir6anyagok (ideértve a kozelebbrél meg

nem hatarozott olajsziriket), torlékenddk, védbruhazat

150203 abszorbensek, szlir6anyagok, torl6kenddk, védéruhazat, amelyek kilénbdznek a 15 02 02-tél
16 01 03* hulladékka valt gumiabroncsok

17 0101 épitési és bontasi hulladék, beton

17 01 02 épitési és bontasi hulladék, téglak

17 0103 épitési és bontasi hulladék, cserép, kerémiak

17 02 01 épitési és bontasi hulladék, fa

17 0203 épitési és bontasi hulladék, manyag

17 03 02 épitési és bontasi hulladék, bitumen keverék, amelyek kilonbdznek a 17 03 01-t8l
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Azonosito kod Megnevezés

17 04 02 épitési és bontasi hulladék, aluminium

17 04 05 épitési és bontasi hulladék, vas és acél

17 05 04 épitési és bontasi hulladék, kevert épitkezési és bontasi hulladék, amelyek kulénbdznek a 17
09 01,1709 02 és a 17 09 03-t6l

19 08 09 olaj-viz elvalasztasabdl szarmazo, étolajbdl és zsirbél eredd zsir olaj keverék

19 08 10* olaj-viz elvalasztadsabdl szarmazo zsir-olaj keverék, amely kilénbdzik a 19 08 09-t4l

200201 kerti hulladékok, biolégiailag lebomlé hulladékok

200202 kerti hulladékok, talaj és kovek

200203 kerti hulladékok, biolégiailag lebonthatatlan hulladékok

200301 egyéb telepulési hulladék, ideértve a kevert telepulési hulladékot is

200303 Uttisztitdsbol szarmazé hulladék

*veszélyes anyagok
Az épitkezésen dolgozok [étszamatol fliggd mennyiségl kommunalis hulladék folyamatosan keletkezhet.

A tervezett épitkezés soran keletkezé hulladékok - kdrnyezetvédelmi szempontbdl megfeleld - gydjtésérél
és elszallitasarol gondoskodni kell. Ellenkezd esetben a hulladékok a kdrnyezetet szennyezhetik, pl.
szabalytalan gy(ijtés, rakodas soran a por, mlUanyag (f6lia) és papirhulladékok szél altali elhordasaval.

A keletkez6 hulladékok jelent8s része nem veszélyes hulladék. Ezek gyijtését, elszallitasat - atvevéhoz,
teruletfeltoltésre, vagy kommunalis lerakéra (szeméttelepre) - a kornyezet szennyezésének (pl. a
porzasnak) megakadalyozasaval kell elvégezni.

A nem veszélyes hulladékok kozll az értékesithet6ket, hasznosithatokat célszerd elkuldnitetten gydijteni,
majd értékesiteni, hasznositani.

4.10.3. Uzemelés és iizemeltetés soran varhatéan keletkezé hulladék

Az Utszakasz terUletén - a kiépuUlést és hasznalatba vételt kdvetéen - kis mennyiségben veszélyes és
veszélyesnek min8sulé hulladékok keletkezésével elérelathatélag elenyészé mértékben lehet szamolni.

Az Utszakasz Uzemelése soran a keletkezd hulladékok szarmazasuk szerint lehetnek:

> karbantartdsbdl, fenntartdsbdél, hasznalatbdél szarmazé hulladékok (kommundlis hulladék,
biolégiailag leboml|é hulladékok, veszélyes hulladékok, épitési- és bontasi hulladékok);
> balesetekbdl, havaria jellegli eseményekbdl szarmazé hulladékok.

Az Uzemelés alatt jellemzéen keletkezé hulladékokat a 72/2013. (VIIL.27.) VM rendelet szerinti azonosito
kodokkal egyltt a 4.9.2. tablazatban ismertetjuk.

A nem hasznosithatd, veszélyesnek nem minésild hulladékok a telepulési szilard hulladékokhoz
hasonldan, illetve azzal egyltt kezelenddk.

Az lGzemelés soran keletkezd hulladékok gyUjtéserdl az illetékes kozutkezel6 gondoskodik.

A veszeélyes hulladékok elkulonitett gydjtése, majd hasznositasa vagy artalmatlanitasa a hulladék
min&ségétdl fuggben kell torténjen. Elsésorban a karbantartasi tevékenységek soran a 4.9.2. tablazatban
feltintetett, csillaggal jelolt veszélyes hulladékok keletkezhetnek. Veszélyes hulladékok keletkezése nagy
mennyiségben el8re lathatéan nem varhaté.

A veszélyes hulladékokkal 6sszefliggd tevékenységeket a veszélyes hulladékokrél sz6lé 225/2015. (VIIIL7.)
Kormanyrendelet el8irdsai szerint kell megszervezni.
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A balesetekbdl, havaria jellegli eseményekbdl szarmazé hulladékok tipusa és megjelenési formaja, fizikai
és kémiai tulajdonsagai elére nem megmondhatok. A tapasztalatok szerint ilyen esetekben a kidmléses
balesetekre kell felkészulni. A keletkez6 hulladékok els8sorban a karelharitasi tevékenységekbdl
szarmaznak. A keletkezé hulladékok dontd tobbsége, veszélyes hulladéknak mingsil, igy kezelése és
szallitasa kulén jogszabalyhoz kotott.

Havaria esetében els8sorban a vizelvezet§ arok és a talaj, ill. ezeken keresztul a felszini vizek és a talajviz
szennyez8dhet, és ez kdzvetve okozhatja a felszin alatti a viz szennyez6dését. Az Uzemelés soran
keletkezd kommunalis, ill. havaria esetében keletkezd veszélyes hulladék elhelyezésérél a Magyar Kozut
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Igazgatdsaga gondoskodik. A tervezés jelen fazisaban a keletkezd
hulladékok pontos mennyiségét, gyljtésének, kezelésének elszallitasdnak mdédjat meghatarozni nem lehet,
ezek az adatok a késébbi tervfazisban pontosithatdak.

4104.Szuikséges védelmi intézkedések

A kivitelezés soran keletkez6, vagy felhasznalasra keriild minden olyan anyagot és hulladékot, mely a
kérnyezetre artalmas, biztonsagosan kell tarolni. Ezeket az anyagokat csatornaba, folyéba, vagy teruletre
kionteni, kiszérni szigoruan tilos. Megfelel6 tarold helyre torténd szallitasukrél gondoskodni kell.

Kommunalis, telepulési hulladékok gyUijtése, artalmatlanitasa

Az épitkezés és Uzemelés soran keletkezd telepulési szilard hulladékot (kommunalis hulladékot) zart
hulladéktaroléban kell gyljteni és azt rendszeresen nem veszélyes hulladéklerakdéba (kommunalis
hulladéklerakéba) kell elszallitani.

A kilénb6z8 tipusi kommunalis hulladékok 0Osszegyljtésérdl és elhelyezésérél épitkezés alatt a
Kivitelez8nek, Uzemelésnél pedig az illetékes Kezel6nek kell gondoskodnia. A lerakas célszerlien a megyei,
vagy telepulési dnkormanyzatok altal Gzemeltetett szilard hulladéklerakéba térténhet.

A legkozelebbi teleptilési szilard, ill. magas szerves anyag tartalmu hulladéklerako Kisvardan talalhato.

Veszélyes hulladékok gylijtése és elszallitdsa

Elsésorban a karbantartasi tevékenységek soran a 4.9.2. tadblazatban feltlintetett, csillaggal jel6lt veszélyes
hulladékok keletkezhetnek. Veszélyes hulladéklerako legkdzelebb Tiszaujvaros talalhaté.

Veszélyes hulladékok keletkezése nagy mennyiségben el6re lathatéan nem varhato.

Az épitkezés és Uzemelés soran keletkezd veszélyes hulladékok a 225/2016. (VIII.7.) Korm. rendelet
el6irasai szerint egymastdl elkilonitve, kérnyezetszennyezést kizaré moédon szlikséges 6sszegydjteni,
azokrol nyilvantartast vezetni, bejelentést tenni és tovabbi kezelésérdl, illetve veszélyes hulladéklerakéban
valé elhelyezésérdl gondoskodni kell. Veszélyes hulladék kezelését, elhelyezését csak arra jogosult,
engedéllyel rendelkezd cég végezheti.

ViZ KERETIRANYELV VIZSGALAT

A Viz Keretiranyelv (VKI) altalanos, f6 célkitlizései a kovetkezdk:

> Afelszini és felszin alatti viztestek ,j6 allapotba” kerUlése,

A vizekkel kapcsolatban levd él6helyek védelme, allapotuk javitasa,

A fenntarthaté vizhasznalat el8segitése a hasznosithat6 vizkészletek hosszu tavd védelmével,

A vizmin8ség javitasa a szennyez8anyagok kibocsatasanak csdkkentésével,

A felszin alatti vizek szennyezésének fokozatos csokkentése, és tovabbi szennyezésik
megakadalyozasa.

YV V V

Egyes beruhazasok (vizi létesitmények) akkor valdsithaték meg, ha betartjdk az 0] infrastrukturalis
fejlesztésekre (fizikai modositasokra) vonatkozé el6irasokat (EU Viz Keretiranyelve 4.7 cikk), ha nem
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veszélyeztetik mds viztestekben a j6 dllapot elérését, ha nem veszélyeztetik mas EU jogszabalyok el6irasainak
a teljesitését (értik itt a Natura 2000 tertletek védelmét, ill. a hatasbecslést is).

Ennek eldéntésére szolgal az un. VKI4.7 teszt, melynek elsé pontja igy szél:

»1. A beavatkozds a felszini viztest fizikai tulajdonsdgai mdédosuldsdt, vagy a felszin alatti viztest szintjének
vadltozdsat eredményezi, amely a felszini viztest j6 6koldgiai, vagy kémiai dllapota, adott esetben a j6 6koldgiai
potencidlja, illetve a felszin alatti viztest j6 mennyiségi dllapota el nem éréséhez, vagy egy felszini, vagy egy felszin
alatti viztest dllapota romldsdnak nem megakaddlyozdsahoz vezethet?

Vagy a beavatkozds egy Uj fenntarthatd fejl6déssel kapcsolatos emberi tevékenység eredménye, amely a felszini
viztest kivdlé dllapotrdl jé dllapotra valé romldsdnak nem megakaddlyozdsdhoz vezet?”

A fenti kérdésekre jelen el6zetes vizsgdlati dokumentdcio 4.1., 4.2. és a 4.5. fejezeteiben tdrgyaltak
alapjan az aldbbi vdlasz adhato:

A tervezett Ut magyar oldalon, az 1+930 km szelvényben keresztezi a Karcsa-ér elnevezésd felszini
vizfolyast. A keresztezés megfelel6 nyilasmérettel rendelkezd ateresz beépitésével fog megvaldsulni, ami a
vizfolyas szabad aramlasat nem korlatozza, 6koldgiai potencidljat nem modositja. A vizfolyas az utrol
lefolyd csapadékvizek befogaddjaként fog szolgalni. Az Ut varhaté atlagos forgalma nem haladja meg a 700
jarmd/éra értéket, ami alatt az Ut Gzemelésébdl eredd szennyezd anyag koncentracié (0sszes alifas
szénhidrogén) hatarérték alatt marad, ezért nem sztkséges el6tisztitd berendezés betervezése. Azonban a
viz védelme érdekében, hordalékfogd mitargy kerul betervezésre.

A tervezett 6sszek6t6ut és kapcsolodo létesitményeinek megvaldsitasa soran vizhez kétédé, illetve egyéb
vizes él6hely érintettséggel nem kell szdmolni, igy az ilyen tipusu él6helyek kedvezbtlen allapotvaltozasa
sem varhato.

A magyarorszagi beruhazas kivitelezése és Uzemelése nincsen hatassal a szlovak oldal felszini és felszin
alatti vizeinek allapotara.

A Nagyrozvdgy (H) - Nagygéres (SK) kozotti 6sszekotd ut kiépitése, majd iizemelése a felszini viztest
fizikai tulajdonsdgainak médosulasat, vagy a felszin alatti viztest szintjének vdltozasat nem
eredményezi, a vizek kémiai és okoldgiai dllapotdt vdrhatéan nem befolydsolja negativan, a VKI
irdnyelveivel nem ellenkezik. Megdllapithato, hogy a VKI. 4.7 teszt elsé kérdéscsoportjara adhato valasz
minden esetben nemleges, igy nem sziikséges a 4.7 cikk alkalmazdsa.

KLIMA KOCKAZATELEMZES

Az éghajlatvaltozas utal az éghajlatban térténdé barmilyen valtozasra, legyen az akar természetes
valtozékonysag, akar emberi tevékenység eredménye. Az éghajlatvaltozas hatdsai mar jelenleg is
érzékelhetdk, és a hatasok a jovében egyre érezhetébbé valnak majd.

A h8mérsékleti és csapadékviszonyok valtozasainak és e valtozasok kdlcsdnhatasainak kdszénhetéen az
éghajlat valtozékonysdga varhatéan megné majd, aminek kovetkeztében gyakoribb és sulyosabb
természeti csapasok varhatok: erds viharok sok csapadékkal és nagysebességl széllel, folyami és
villamarvizek illetve belvizek, korai és kései fagyok, jégeso, er6sebb UV-B sugarzas, stb.

A vizsgalat, az elemzés az ide vonatkozd Utmutatd (Non-paper guidelines for Project Managers: Making
vulnerable investments climate resilient; tovdbbiakban: Utmutaté) szempontrendszerét és eszkozeit is
figyelembe veszi.

Erzékenység

Egy adott rendszert attdl fuggden neveziink érzékenynek, hogy mennyire fogékony az éghajlatvaltozashoz
kot6dd idGjarasi jelenségek kodzvetlen vagy kozvetett hatdsaira. Az utak érzékenysége els@sorban a
kovetkezd id6jarasi hatasokkal szemben magas: h6ségnapok és héhullamos napok szamanak névekedése,
20 mm-t elérd csap. napok szamanak novekedése, felh8szakadasi események szamanak és intenzitasanak
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novekedése, villamarviz gyakorisaganak és intenzitdsanak ndvekedése, arhullamok gyakorisaganak és
intenzitasanak ndvekedése, tomegmozgas gyakoribb el6fordulasa, erdbtizek gyakorisaganak ndvekedése.

Kitettség

A kitettség azt jelenti, hogy tdbbek kozt az infrastruktura is, illetve az emberek jelen vannak egy, az
éghajlatvaltozassal érintett terlleten. gy ki vannak téve az id6jards széls6ségeinek, vagy egyéb
éghajlatvaltozassal kapcsolatos hatasoknak. A Nagyrozvagyon tervezett kdzUtnak elssorban az extrém
hémérséklet-emelkedés (h8ségriadds napok szamanak névekedése) szempontjabol magas a kitettsége. A
30 mm-t meghaladé csapadékos napok szamaban valtozas alig varhato a jovében.

Sériilékenység

A sérulékenység egyarant figg a rendszer klimavaltozassal szembeni kitettségétdl és érzékenységétdl. A
fejlesztés féként az extrém hémérséklet emelkedés hatasaival szemben sérulékeny.

Kockdzatok

A felszini levegb atlaghdmérsékletének lassi névekedése miatt az Utburkolatok élettartama rovidilhet
(repedések, deformalédd utburkolatok), a héségnapok és héhullamok szamanak ndévekedése szintén a
deformalédashoz, nyomvalydsodashoz jarul hozza szélséséges esetben egyes szakaszok lezarasat, az
ezeken zajlé kozlekedés korlatozasat is szikségessé teheti). A megnovekedett UV sugarzas a bitumen
Oregedésének felgyorsulasahoz vezethet, valamint hozzajarulhat a fellileti repedések kialakulasahoz.

A kockazatok kezelése

Az infrastrukturalis beruhazasi projekt az alabbi klimavaltozasi kockazati tényez8ket, és hatascsdkkentd
intézkedéseket tartalmazza.

4.10.1. tabldzat: Utak kockdzati tényezdi és mérséklési intézkedési lehetdségek

Kockdzati tényezo Hatdscsdkkenté intézkedés

Teruletfoglalas: erdd, mezégazdasagi,
stb. teriletek cs6kkenése

Novénytelepités az Ut mellett,

Utkorona &ltal igénybe vett teriilet .
csereerddsités

Eurdpai kibocsatasi normak

Uveghazhatasa gazok kibocsatasa Forgalom altal kibocsatott emisszié . s
jogszabalyi keretrendszere

Burkolatszél repedezésének jovébeli Aszfalt/beton receptura

Hémérséklet-valtozas f i s 4 . . . .
kockazati tényez6ként feltérképezése megvaltoztatasa

Klimavédelemi szempontbdl a projekt hatasai:

» Az Uj 6sszekottetés, a gyorsabb, rovidebb eljutas az tzemanyag-fogyasztas szempontjabdl kedvezd.
igy, ha kis mértékben is, de a beruhadzas pozitivnak tekinthetd a fosszilis energiahordozdk
készleteinek megbrzése, illetve az (Uveghdzhatasu gazok kibocsatasanak mérséklése
vonatkozasaban.

» Az utat kisérd tajadekvalt ndvénytelepités kialakitasa kdzvetve talajvédelmi, klimajavité hatasu is.

» Az épités fazisa idbleges, az egyes munkalatok hatasai mind térben, mind id6ben lokalisan
jelentkeznek, maradandoé valtozas nem jelentkezik.

Hatascsokkentd javaslatként (6sszefoglaldan) megfogalmazhatd a biologiailag aktiv fellletek pétlasa a
nyomvonalas létesitmények épitése soran.

Osszességében megdllapithaté, hogy klimavédelmi szempontbél a projekt - volumenébél adédéan -
elhanyagolhaté hatdst képvisel.
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OSSZEFOGLALO ERTEKELES

A kornyezeti vizsgalatok és szamitasok alapjan a varhatd kérnyezeti hatasokkal kapcsolatban az alabbi
megallapitasok tehetdk.

Talajvédelem

A tervezési terUlet viszonylag sik, homok és agyag Uledékekkel fedett, melyeken lecsapolt és telkesitett
siklap talajok és (Ontés)réti talajok képz&dtek. A nyomvonal jellemz&en mezégazdasagi tertleten, kb. 1 m
magas toltésen fog vezetni. A nyomvonal jelenlegi folddton fog kiépulni, 2x1 forgalmi savval, ami idegen
teruletek igénybevételével jar. Az ideiglenesen elfoglalt terlleteket, a kivitelezés befejez8dését kdvetden
rekultivalni kell. A beruhazas foldvédelmi szempontbdl megvaldsithaté, nem varhato jelentés hatas.

Vizvédelem

A tervezési terulet a Bodrogkodz tervezési alegységen belll helyezkedik el, érzékeny felszin alatti
vizmin8ségi és rendszeresen belvizjarta dvezetben. Vizbazis véd6ovezetét nem érinti. A talajviztikor
csatornak kozelében 2 m felett, mashol mélyebben helyezkedik el, a becsult maximalis felszin alatti vizszint
1,1-1,6 m. A nyomvonal a hataron keresztezi a Karcsa-eret. A homok Uledékeken szikkasztassal, az agyag
Uledékeken felszini befogaddba vezetéssel valosul meg a csapadékviz-elvezetés. A vizek védelme
érdekében, a befogaddkba vezetés el6tt hordalékfogd kerul beépitésre. A vizek szabad aramlasa atereszek
beépitésével biztositasra kerll. A beruhazas a felszini és felszin alatti vizekre érzékelhetd, jelentds
hatast nem fejt ki. Ugyanakkor a tervezés soran a terilet belvizveszélyességét figyelembe kell
venni.

Levegétisztasag-védelem

A tervezett kozut kiépitése kovetkeztében a levegbterhelés valtozas elhanyagolhaténak tekintheté az
alacsony forgalomnak kdszénhet6en, a beruhazas megvaldsulasa tehat nem valtoztatja meg a tervezési
terllet levegémin@ségét. Az egészségligyi hatarértékek a szikséges intézkedések betartasaval minden

esetben teljesiiinek. Osszefoglalva megallapithatd, hogy a targyi beruhazas levegévédelmi szemponthbél

s

semlegesnek minésithetd, jelentds hatas nem varhaté.

El6vilagvédelem

Elgvildgvédelmi szempontbdl a vizsgalt szakasz novényzetének természetességi értéke alacsony,
gyakorlatilag a természetszer(i vegetacio teljesen hianyzik.

Az allatfajok esetében is jol 1athat6 az agrarkdrnyezet meghatarozo szerepe: tag 6koldgiai tlréshatarokkal
jellemezhetd, altalanosan elterjedt fajok fordulnak el a nyomvonal kérnyezetében. Sem a ndvényfajok
kozott, sem az allatfajok esetében nem kerUlt el6 jelent8sebb természetvédelmi értéket képviseld faj.

Osszefoglalva megallapithatd, hogy a targyi beruhdzas levegévédelmi szempontbél a sziikséges
intézkedések betartasaval elfogadhaté, jelentés hatas nem varhaté.

Tajvédelem

Tajvédelmi szempontbdl legszembet(indbb, tajat érd valtozas a meglévd novényzet részbeni eltlinése. A
beruhdzas soran a Kkisajatitassal érintett terlletek hasznalata megvaltozik (meglévd tdjhasznalat
megsz(inése, korlatozasa). A burkolt fellletek aranyanak névekedése, szemben a meglév6 zoldfellletek
eltiinésével, tajvédelmi szempontbél kedvez8tlen am az Uthoz kapcsoldddan esetlegesen telepitésre
keruld névényallomany tukrében elfogadhaténak mindésithetd, nem jelents valtozas.

Epitett kérnyezet

A tervezett beruhazas a telepiilési és épitett kornyezetre nincs jelentds hatassal.
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Zaj- és rezgésvédelem

Tavlati (2032. évi) megvaldsulas allapotaban a vizsgalt Ut mentén zajterhelésnek leginkabb kitett
épuleteknél a varhat6 zajterhelés ugyan a jelenlegi allapothoz képest n8, azonban a zajterhelés nem
haladja meg a vonatkozo zajterhelési hatarértékeket. Az Uj it megvaldsuldsa esetén zajvédelmi intézkedés
alkalmazasara nincs szikség. A tervezett létesités megfelel a vonatkozé zajvédelmi jogszabalyi
eléirasoknak.

Az épités id8szakaban, mivel az Utszakasz kiépitése a zajtol védendd lakoterlletekhez helyenként kozel
esik (a legkozelebbi zajtol védendé épulletek/teriletek mintegy 9-15 m-re taldlhatdak), ezért itt kulon
zajvédelmi intézkedéseket kell alkalmazni ahhoz, hogy az épitési munka ne okozzon hatarérték feletti
zajterhelést.

A vizsgalt terlleten a tervezett Utkiépités és az épuletek kozotti tavolsag alapjan megallapithatd, hogy a
tervezett |étesités a meglevé épiiletek rezgésterhelése szempontjabél nem eredményez kedvezétien
valtozast, mivel a megerésitett, j6 min8ségl burkolatnak kdszénhetéen az elhaladasok soran keletkezd
rezgésterhelés mértéke nem lesz szamottevd.

A tavolsagok miatt megallapithatd, hogy a rezgés sulyozott egyenértékd gyorsulasa tovabbra sem haladja
meg sehol a 27/2008. (XIl. 3.) sz. KWM-EUM egylttes rendelet szerinti hatarértéket, azaz nappal Ay = 10
mm/s?, éjjel Ay =5 mm/s? ill. a maximalis Ap.,=200 mm/s” értéket.

Hulladékgazdalkodas

Az épités és Uzemelés soran keletkezd hulladékok minimalizalasaval, megfeleld gy(ijtésével, elszallitasaval
hulladékgazdalkodasi szempontbél nem emelheté kifogas.

Budapest, 2017. februdr 14.
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