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1. , alapadatok, beruházás célja

e-
tén (hrsz.: külterület 098) 19,2 MW teljesítménnyel, illetve Sajószentpéter helység területén 
(hrsz.: külterület 0149) 19,2 MW teljesítménnyel.

s-
nek, az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-nek. Az ÉMÁSZ Hálózati Kft 2017.08.02.-án a csatlakozási 
szándékra kiadott válaszában lehetséges csatlakozási pontnak egy a volt Borsod-Sajóivánka, a 
volt Borsod – –
kV-os távvezetékek egyikének felhasításá -os állomást jelölt meg.

Kft. megvalósíthatósági tanulmányt készíttetett, mely alapján, illetve az ÉMÁSZ által kiadott 
észrevételeit is figyelembe véve egy csatlakozási tervdokumentáció is készült 2017. decembe-
rében. A  csatlakozási tervdokumentáció a területileg illetékes Hálózati Engedélyes által elfo-
gadásra került. 

Miskolc Nyugat - Sajóivánka (T- -os vezeték n-
leg párhuzamosan kötve) 13. sz. oszlopánál mindhárom távvezeték rendszer beforgatása az új, 

m-
vonal e-

l-
„Bu-

leágazást vissza kell alakítani felhasítássá. Emellett az MNYU- BORS távvezeték meg
t egy 48 szálas 

OPGW sodronyt kell tervezni.

A felhasítással érintett távvezeték alakzat az ÉMÁSZ Hálózati Kft. tulajdonosi, és üzemelteté-
si körébe tartozik. 

komplett tervezésével és engedélyezésével a VIP Electric Kft. (továbbiakban: Generálterve
foglalkozik.

A 132 kV-os -os távvezeték átépítések és OPGW 
felszerelésre vonatkozóan a kiviteli és engedélyezési tervek, illetve vezetékjogi engedélyezés-
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hez kapcsolódó munkarészek elkészítésével a VIP Electric Kft. – mint Generál - társa-
ságunkat, a Line-Terv Mérnöki Iroda Kft-t bízta meg.

Jelen dokumentáció a felhasítással kialakuló új Miskolc Nyugat-
Berente, illetve a Berente- Sajóivánka, Berente- F
kV-os távvezeték alakzatok 11-14. sz. oszlopai közötti szakaszának 

-os 
távvezeték nyomvonal-szakaszok környezetvédelmi szempontú 

rtalmazza.

Az átalakítandó távvezeték szakasz adminisztrációs adatai

Beruházó:

First Solar Villamosenergetikai Kft. (3580 Tiszaújváros, Jedlik Ányos út 1.)

Távve

ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György út 13.)

VIP Electric Kft ( .)

LINE-TERV Mérnöki Iroda Kft. (1143 Budapest, Utász u. 9. VII/1.)

1.1. A tanulmány elkészítésének jogszabályi háttere

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljáráshoz kö-
ági eljárás részletes szabályairól szóló 

314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 3. melléklete 76. pontja szerint „villamos vezeték létesí-
tése 20 kV-tól (ha nem tartozik az 1. mellékletbe)” é-

ékenység.

1.2.

A tervezett Létesítmény és a távvezeték építés tervezésének, kivitelez e-
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Jogszabályok:

- 314/2005. (XII. 25.) Kormány rendelete a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról

-
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

- 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról

- 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági enge-
délyezési eljárásokról

- - Biztonsági Követelményei Sza-

- 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet - és köz-

- 63/2004. (VII.26.) ESzCsM rendelet a 0 Hz-300 GHz közötti frekvenciatartományú 
elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi 
határér

- 9004/1982 KPM- é-
a-

- l kiadott rendeletek)

- ó-
ságról

-

- 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 

-

- 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek el-
hárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályok-
ról

-

- 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

- 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín 
a e-

-

- i-
ról

- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
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- 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelé-
sének részletes szabályairól

- 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adat-
szolgáltatási köteleze

- 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevé-
kenységek részletes szabályairól

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes sza-
bályairól

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, va-
lamint a zaj- és rezgéskib

- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési
határértékek megállapításáról

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési 
tervek készítésének részletes szabályairól

Szabványok:

MSZ 1:2002 Szabványos villamos feszültségek

MSZ EN 60038:2012 CENELEC szabványos feszültségek (IEC 60038:2009, módosít-
va)

MSZ EN 50341-1:2013 1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültség

MSZE 50341-2:2014 1 kV-

MSZ 1585:2016 Villamos berendezések üzemeltetése (EN 50110-1:2013 és nem-
zeti kiegészítései)

MSZ EN 60071-1:2006 Szigeteléskoordináció. 1. rész: Fogalommeghatározások, elvek 
és szabályok (IEC 60071-1:2006)

MSZ EN 60071-2:2000 Szigeteléskoordináció. 2. rész: Alkalmazási útmutató (IEC 71-
2:1996)

MSZ 275-6:1986 égek 
villa-

MSZ 453:1987 ámára

MSZ EN 50182:2001 n-
cent

MSZ EN 60305:2000 1 kV- e
Váltakozó áramú hálózatok porcelán- y-

-
305:1995)
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MSZ EN 60794-4:2004 t-

(IEC 60794-4:2003)

MSZ EN 60865-1:2012 Zárlati áramok. Hatásszámítások. 1. rész. 
Fogalommeghatározások és számítási módszerek (IEC 60865-
1:2011)

MSZ EN 61232:2000 Alumíniumborítású acélhuzalok villamos célokra (IEC 
1232:1993, módosítva)

MSZ EN 61466-1:1999 1 kV-
-egységek. 1. rész: Szabványos szilárdsági osztá-

lyok és végszerelvények (IEC 61466-1:1997)

MSZ EN 61466-1:2017 1000 V- m-
-egységek. 1. rész: Szabványos szilárdsági 

osztályok és végszerelvények (IEC 61466-1:2016)

MSZ HD 474 S1:1999 -egységek bunkós-kosaras csatolásának méretei 
(IEC 120:1984)

MSZ-09-00.0248:1992 ezése

MSZ-09-00.0287:1986 3-400 kV-os berendezések túlfeszültségvédelme

MSZ-09-00.0342:1988 ának 
vizsgálata

MSZ 7487-1:1979 - és egyéb vezetékek elrendezése közterületen. 
Fogalommeghatározások

MSZ 7489-3:1980 Elhelyezés térszint felett.

1.3. Állam-, szolgálati- elése

z-
nált adatokat és az elkészült tanulmányt bizalmasan kezelik, harmadik félnek – a Beruházó 
írásbeli engedélye nélkül - nem adják át.

1.4. O sége

Országh
en és a létesítmény jellege miatt nem várhatók.
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2. A tervezett átépítés, tevékenység alapadatai

2.1. Jelenlegi állapot

Átnézeti helyszínrajz: LTR.18-0009/102/01.

Helyszínrajz: LTR.18-0009/103/01.

Az érintett távvezeték adatai:

a távvezeték megnevezése: Miskolc Nyugat- 132 kV 

az átépítéssel érintett feszít köz: 6-13. 13-15/A.

az átépítéssel érintett feszít köz hossza: 1720,04 m 540,89 m

az átépítéssel érintett oszlopköz: 11-12.        12-13.       13-14.

az átépítéssel érintett oszlopköz hossza: 239-76 m   263,41 m   260,14 m

drony: 2x3x250/40 ACSR, max. 74,7 N/mm2 (6-13)

2x3x250/40 ACSR, max. 74,6 N/mm2 (13-15/A)

drony: 1x95/55 ACSR, max. 108,00 N/mm2

oszloptípus: 11. – Földvár OT- adó)

12. – Földvár OT- bontandó)

13. – Földvár OSF+0 (90-140) bontandó)

14. – Földvár OT+4 adó)

11. – 2x3x(1x8) U120B (et) ( aradó)

12. – 2x3x(1x8) U120B (et) (

13.– 2x6x(1x7) U120B (ef/ef) (

14. – 2x3x(1x8) U120B (et) ( aradó)

2.2. Tervezett állapot bemutatása

Átnézeti helyszínrajz: LTR.18-0009/102/01.

Helyszínrajz: LTR.18-0009/103/01.
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- a távvezeték új megnevezése: Miskolc Nyugat- a-
kasz párhuzamosan kötve)

Berente- Sajóivánka, Berente-

- kialakuló új ök: 6-12. 12-12/A. 12/A- Portál.    

Portál- 13/A.         13/A-13.               13-15/A.

- kialakuló új feszít közök hossza: 1436,63 m 217,03 m 55,00 m

57,85 m                136,7 m                 440,75 m

- kialakuló új oszlopközök: 11-12.                     12-12/A.               12/A- Portál.    

Portál- 13/A.         13/A-13.               13-14.

- kialakuló új oszlopközök hossza: 219,76 m 217,03 m 55,00 m

57,85 m                136,7 m                 160,00 m

- 2x3x250/40 ACSR, max. 74,7 N/mm2 (6-12.)

2x3x250/40 ACSR, max. 75,0 N/mm2 (12-12A.)

1x3x250/40 ACSR, max. 30,0 N/mm2 (12/A-P)

2x3x250/40 ACSR, max. 30,0 N/mm2 (P-13/A)

2x3x250/40 ACSR, max. 75,0 N/mm2 (13/A-13)

2x3x250/40 ACSR, max. 74,6 N/mm2 (13-15/A)

- 1xAL3/A20SA 88/50, max. 125,0 N/mm2 (6-12.)

1xAL3/A20SA 88/50, max. 116,0 N/mm2 (12-12A.)

1xAL3/A20SA 88/50, max. 48,0 N/mm2 (12/A-P)

1x95/55 ACSR, max. 45,0 N/mm2 (12/A-P)

2x95/55 ACSR, max. 45,0 N/mm2 (P-13/A)

1x95/55 ACSR, max. 115,0 N/mm2 (13/A-13)

1x95/55 ACSR, max. 108,0 N/mm2 (13-15/A)

- oszloptípus: 11. – Földvár OT- adó)

12.- „Budapest II” OVSF+0 (90°-180°) (1vv., 
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egyenes kialakítás) (új, épí

12/A.- „Budapest II” OVSF+0 (90°-180°) (1vv., 
egyenes kialakítás) (új, épí

13/A.- „Budapest II” OVSF+0 (90°-180°) (1vv., 
egyenes kialakítás) (új, épí

13.- „Budapest II” OVSF+0 (90°-180°) (1vv., 
egyenes kialakítás) (új, épí

14. – Földvár OT+4 (meglév adó)

- 11. – 2x3x(1x8) U120B (et) ( aradó)

12. – 2x6x(1x9) U120B (ef/ef) (új, épí

12/A. –2x3x(1x9) U120B (ef) (12. felé) (új, építen-

12/A. –2x3x(2x9) U120B (kf) (Portál felé) (új, épí-

13/A. –2x3x(2x9) U120B (kf) (Portál felé) (új, épí-

13/A. –2x3x(1x9) U120B (ef) (13. felé) (új, építen-

13. – 2x6x(1x9) U120B (ef/ef) (új, épí

14. – gmaradó)

2.3. A nyomvonal rövid bemutatása

-os transzformátor állomásnak az ÉMÁSZ Há-
-os alállomásokhoz tör

- Sajóivánka (T- -os távvezeték 
11-14. sz. oszlopok közötti átépítésével, 3 rendszer beforgatásával történik. 

ikai 
MNYU- BORS

zálas OPGW sodronyra kell cse-
rélni.

Miskolc Nyugat- Berente 132 kV 
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Berente- Sajóivánka, Berente- F

Az új, -os távvezetékek, az MSZ EN 50341 szabvány szerinti 
„Budapest II” típusú, kétrend egyenes elrendezé-

oszlopok beépítésével, 2x3x250/40+ 1x95/55 ACSR
+1xAL3/A20SA 88/50 feszí-

ósításra.

-12. sz. oszlopközbe, a 12. sz. oszloptól 20 méteres távolságban, az eredeti 
nyomvonalba kerül -os 
töréssel ÉK-i irányba fordul és egy 217 méteres oszlopközzel eléri a portállal szemben felállí-

gy a 

oszlopon (12 felöli oldalon), segédkarok felszerelésével, a párhuzamosítás érdekében összekö-
egy rendszer kerül felszere-

o-
másból induló optikai összeköttetéshez szükséges 48 szálas 1xAL3/A20SA 88/50 OPGW
sodrony. (lásd külön a folytatásban)

zlop 
a Sajóivánkai portállal szemben, attól szintén 55 méterre kerül beépítésre. A nyomvonal itt 
egy 125°-os töréssel DK-i irányba fordul és egy 137 méteres oszlopközzel eléri a tervezett 13. 

méteres távolságban kerül beépítésre. Ez az új szakasz teljes egészében két o-
nyozással kerül kiépítésre. Az új szakaszon 1x 95/55 ACSR sodrony kerül felszerelésre, a 
végoszlopról a portálok felé 2 db ilyen sodrony kerül bekötésre.

A tervezett 12. és 13. sz. oszlopok beépítése után a kialakult új oszlopközökben a sodronyokat 
meg kell szabni, s az eredeti -feszültségének fi-
gyelembe vételével kell újraszabályozni. 

á-
val biztosítható a Berente állomás tervezett fázissorrendjének, a Miskolc Nyugat és Sajóiván-

alállomások fázissorrend

illetve 384 m hosszú, ké
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2.4. Közigazgatási adatok

Az érintett közigazgatási terület: Sajószentpéter külterülete

ését, a mellékelt helyszínrajzok mutatják
be.

2.5. i-
használás

2019. III. negyedév.

1-1,5 hónap.

2019. IV. negyedév.

kséges rekonstrukcióig 50
év.

2.6. A tevékenység helye és területigénye, a terület használatának jelenlegi és a település 
rendezési tervében rögzített módja

A tervezett átalakítások nyomvonala az egyes közigazgatási területeken az alábbi szabályozási 
besorolású területeket érintenek:

.

KÖi: Kötöttpályás közlekedési terület (iparvasúti terület)

A tervezett nyomvonal kialakítása során, az alábbi alapelvek, szempontok figyelembevételé-
vel jártunk el:

- ó-
sulhasson meg.

- A tervezett nyomvonal vezetése olyan legyen, hogy a távveze
meghatározó MSZ 151-1, MSZ 172, MSZ 1585 és MSZ 13207 sz. szabványsorozatok 

2/2013. (I. 22.) 
NGM enek.
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- úthálózat, épít
ele.

- A távvezeték által elkerülhetetlenül érintett, megközelített ingatlanok nyomvonallal, 
álá-

sa.

- Az oszlopok és a nyomvonal – – megközelíthe-

helyigényét, a oszlopok által elfoglalt terület 
jelenti.

A biztonsági övezet határa, a tárgyi tervezett 132 kV-os távvezeték esetében, a sodronyoktól 
mért 13-13 méteres távolságig terjed. 

Figyelembe véve a környezet adta adottságokat, a tervezett nyomvonal szerinti kivitele-
zés és üzemelés jelenti a legkisebb zavaró hatást a környezetre.

2.7. Tervezett technológia, a tevékenység megvalósítása, anyagfelhasználás

A tervezett munkák nem lehetnek ártalmasak a környezetre, és nem szennyezhetik azt. A sze-
relés során esetleg használt, technológiai szempontból indokolt, környezetre káros segédanya-
gokat biztonságosan kell tárolni. A munkavégzés befejezése után a veszélyes anyagok bizton-
ságos elszállításáról gondoskodni kell.

ggal kell megoldani. 
erüljön a környezetbe, il-

jtést 
és tárolást úgy kell megoldani, hogy megakadályozzuk a veszélyes hulladékok környezetbe 

a-
potban megoldani.

kell elvégezni, hogy az a környezetet ne veszélyeztesse.

Az átépítéshez kapcsolódó munkálatok t

A 132 kV-os távvezeték átépítéséhez szükséges munkálatok:

-
eten)
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- se (esetleges tereprendezés)

- é-
se, alaptest betonozása)

-

- oszlopszerkezetek állítása daruval (az oszlopok mére

- áram- kra, behúzókötél 

-

- technológiai szerelés, 
csatlakoztatás

- alaptestek felületi kezelése

- talaj rekultiváció (külön rekultivációs terv alapján), tereprendezés

a fent felsorolt szab-
etén átveszi azt üzemeltetésre.

2.8. A tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendje, szállításigényes-
sége

e-

alkalmaznak, illetve esetleges karbantartási és javítási munkálatok során teherautó megjelené-
sére is számítani lehet, de ezen forgalom nagy
meg pontosan.

2.9. A már tervbe vett környezetvédelmi intézkedések

Munkagép- atai:

a-
potát kipufogógáz, olajszivárgás, fagyállószivárgás, üzemanyag-szivárgás vonatkozásá-
ban.

g
nyomvonalon közlekedjenek. Különös tekintettel ismerjék a területükön található tájvé-
delmi körzeteket, ahol csak indokolt esetben szabad munkagéppel közlekedni.
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Veszélyes hulladékot más anyaggal szállítani tilos.

ológiát és egyéb, helyhez kötött 
zajforrást csak oly módon szabad tervezni, létesíteni, üzembe helyezni, hogy azok rendel-

a-
ladja meg.

A víz védelme kiterjed a felszíni és felszín alatti vizekre. Felszíni vizekbe és vízfolyások-
ba csak csapadékvíz bevezetése engedélyezett abban az esetben, ha a csapadékvíz veszé-

r-
talma a megengedett határérték alatt marad.

földet, stb. úgy kell elhelyezni, hogy 
az a csapadékvíz folyását ne akadályozza.

A munkavállaló köteles a munkáját a – – környezet maximális 
megóvása mellet végezni.

Ökológia –Az építkezés ideje alatt a szükséges nyomvonalak kiépítéséhez bizonyos terüle-
n-

rekultiválható és eredeti hasznosításra alkalmazható.

A körn ólagos feladata.

Az eddig elvégzett vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a tervezett építmény nem veszé-
- és felszíni vizeket, a 

talajt), nem okoz káros zaj- é-
rülnek.

2.10. A tevékenység telepítéséhez, megvalósításához és felhagyásához szükséges kapcsolódó 

A tevékenység megvalósításához nincs szükség bányaüzem, célkiterm , illetve lerakó 
létesítésére, továbbá vízkivételi hely kialakítása sem szükséges.

2.10.1. A telepítéshez és megvalósításhoz szükséges szállítás, raktározás, tárolás

A létesítés során a szükséges eszközök, beépítésre szánt anyagok, és a területen felhasználásra 
A munka-

végzési területek a legtöbb esetben burkolt utakon, kisebb százalékban földutakon közelíthe
meg.
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Az oszlopok és vezetékek elemeinek szállítása különleges óvintézkedést nem igényel, normál 
közúti- l-
hordást meg kell akadályozni.

- és anyagforgalmat nem von maga után. A
tervezett létesítmény és a megközelítési útvonal forgalma nem veszélyezteti a vele kapcsolat-
ba kerül környezeti elemeket, nem okoz káros zaj- illetve rezgésterhelést.

A tevékenységhez szükséges teherszállítás nagyságrendje (szállítási igénye)

A helyszín közúton, föld-, illetve d l utakon jól megközelíthet . Ahhoz, hogy a munkagépek 
és a szállító eszközök akadálytalanul eljuthassanak a helyszínre, várhatóan új út építése nem 
szükséges. A felhasználandó eszközök és anyagok szállítása a meglév utakon, továbbá d l
utakon történik. A helyszín megközelítése szempontjából egyéb beruházás nem szükséges.

A beruházáshoz szükséges Munkagépek és szállítójárm vek:

Az építkezés során felhasznált anyagok szállítása teherautókkal történik.

Az építési munkák során rakodógépeket és szállít lkalmaznak.

Az építkezéshez szükséges anyagok beszállításához teherautókat használnak.

kéziszerszámokat alkalmaznak.

A tervezett munkák nem lehetnek ártalmasak a környezetre, és nem szennyezhetik azt. A sze-
relés során esetleg használt, technológiai szempontból indokolt, környezetre káros segédanya-
gokat biztonságosan kell tárolni. A munkavégzés befejezése után a veszélyes anyagok bizton-
ságos elszállításáról gondoskodni kell.

A veszélyes hu ggal kell megoldani. 
l-

jtést 
és tárolást úgy kell megoldani, hogy megakadályozzuk a veszélyes hulladékok környezetbe 

a-
potban megoldani.

nyi hulladékot el kell szállítani. A szállítást úgy 
kell elvégezni, hogy az a környezetet ne veszélyeztesse.

g-
mozgások, valamint a széljárás kö
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, anyagtárolási területek helyét és kiterjedését, valamint a munka-

A hulladék területek vízellátását biztosítani kell.

ületek és szállítási útvonalak 
pontos megjelölésével a káros kör

e

2.10.2. A megvalósít e-
zelés

A tevékenység során szennyvízkezelésre nincs szükség.

illetve azok rendszeres tisztíttatása, és a szennyvizek 
elszállíttatása.

ékok:

Hulladék fajták HAK kód Hulladék kezelése

Kevert bontási hulladék 17 09 04 Hulladéktároló-, feldolgozó 
telepre szállítják

Föld és kövek 17 05 04
Elszállítják, a tervezett létesítmény 

alapozásánál, tereprendezésnél újra 
felhasználható

Acél hulladék (vasoszlop, 
vasszerkezet, szerelvények) 17 04 05 Hulladéktároló-, feldolgozó 

telepre szállítják

17 02 02 Hulladéktároló-, feldolgozó 
telepre szállítják

Betontörmelék (bontott alap) 17 01 01 Törés, bedarálás után egyéb építkezés során 
újrafelhasználásra kerül

N
em

 v
es

zé
ly

es
 e

gy
éb

 
an

ya
go

k

yes bontott anyagok érté-

ezet(ek)nek fogják átadni.

2.11. A fentebb összefoglalt adatok bizonytalansága, rendelkezésre állása, megadva azt, 
hogy a tervezé
azokat pontosítani

etesen felmérésre került, 
illetve, hogy a tervezett beavatkozások a távvezeték építésben Magyarországon már rutinsze-

é-

módosulhat, ha az építkezés során olyan, eddigiekben nem ismert s-
ra, mely hatására a kiviteli tervek, esetlegesen nyomvonal módosítása válik szükségessé.
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2.12. A telepítési hely lehatárolása térképen, megjelölve a telepítési hely szomszédságában 
- a településrendezési tervekben szerepl - tervezett terület-felhasználási 

módokat

Az egyes területek lehatárolását ábrázoló térképrészletek a melléklet

yzatban megjelölt övezeti besorolásai, illetve helyszínrajza.
Az egyes területekre vonatkozóan ezen HRSZ, illetve övezeti besorolási adatokat táblázatosan 
is összefoglaltunk, melyek szintén a mellék

2.13. A tevékenység megvalósítása szükségessé teszi-e területrendezési tervek vagy a telepü-
lésrendezési eszközök módosítását

A tevékenység megvalósítása NEM teszi szükségessé a jelenleg hatályos területrendezési ter-
vek vagy a településrendezési eszközök módosítását.

2.14. Nyilatkozat „összetartozó”

A létesítést és , jelenlegi információink alapján nem kerül sor összetartozó 
ékenység megvalósítására.

2.15. A tervezett nyomvonal továbbvezetésének és távlati kiépítésének ismertetése, és a to-
vábbvezetés tervezése során figyelembe vett környezeti szempontok, feltárt környezeti 
hatások összegzése

Jelenlegi információink alapján a kialakítandó új állapot nem kerül továbbvezetésre, ezt egy 
végleges állapotnak tekinthetjük. Azonban meg kell jegyeznünk, hogy a hálózat szükség ese-
tén tovább fej

3. A számításba vett változatok környezetterhelése és környezet-igénybevétele az 

elemmel

A tervezett nagy tása és a néhány szerelvény bontá-
elyek más-

három esetet külön vizsgáljuk.

A létesítmény telepítése a közvetlen környezet porszennyezésével, potenciális talajszennye-
zéssel, valamint némi zajjal és hulladék-keletkezéssel jár. Az építkezés (megvalósítás) idején 
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- és légszennyezést 
okozhat. Az építkezés és a technológiai szerelés befejeztével ezek a hatások meg

Az új szakasz kiépítése után bontási és rekultivációs munkálatok következnek, ebben az eset-
lni.

ó-
é-

se évente maximum két alkalommal történik. A villamos hálózat karban
során, vagy szükség esetén végzik el.

Az embe - -
vagy egyéb esetlegesen lehulló tárgyak minimalizálása, vagyis a biztonság maximalizálása 

álózat tervezése során.

3.1. A távvezeték és a környezet kölcsönhatása

á-
volságok betartását (minimális megközelítési távolságok, biztonsági övezet stb.), a megenge-
dett határértékek betartását (megengedett érintési feszültség, villamos-

intézkedések megtételét, illetve vé e

l-
ja és a környezet a távvezeték biztonságos üzemét, ne akadályozza.

ében a követ

3.1.1.

A feszültség alatti berendezés-részek veszélyforrást jelentenek, mivel megérintésük vagy át-
özelítésük életveszélyes. Ez elleni védelemül a 

tve intézkedések szolgálnak:

- z-
ával kell megvalósítani;

- az oszlopszerkezet kialakítása olyan, hogy illetéktelenek felmászását a hágcsó 2 m-en felüli 
magasságban való elhelyezésével akadályozza.

A fentiekben leírt intézkedések ill. tervezési alapelvek azt eredményezik, hogy a feszültség 
ala - emberek által 

- esen megközelíteni.
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Egyéb intézkedések: 

- az oszlopok
e-

rülnek elhelyezésre;

- – az e terv szerinti módon - jól látható 
módon fel kell festeni az oszlopok e tervben feltüntetett sorszámát, azonosító-
ját;

- -3 sz. szabvány vonat-
ításra.

-1:2000 sz. szab-

alatt álló fém részeket,  úgy gondoskodni kell a növényzet eltávolításáról.

3.1.2. A távvezeték biztonsági övezete

2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villa
környezete kölcsönös védelmét célozza. A rendelet meghatározza a távvezeték biztonsági 

tartozó létesítmé-
nyek telepítésére.

A tárgyalt távvezeték biztonsági övezete a vezeték mindkét olda
28-28 m (400

kV) tá terjed.

3.1.3. Érintésvédelem

A távvezeték, valamint a keresztezett (ill. megközelített) fémkerítések érintésvédelmét, az ér-
- akítani.

A távvezetéken - - az érvény-
- l-

vizsgálatokat kell elvégezni.

3.1.4. Távolbahatás

A adatszolgáltatása, ill. a elvégze é-
sek alapján felderített és a tervezett távvezeték által érintett a-
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szakaszában.

3.1.5. Ökológia

Az építkezés ideje alatt a szükséges utakhoz bizonyos területeket, illetve az üzemelés idején 
az oszlopok közvetlen körzetét a m velésb l ki kell vonni. Az utak a beruházás befejezését 
követ en megsz ntethet ek, a földterület rekultiválható és eredeti hasznosításra alkalmazható.

3.1.6. Zaj

ladja meg az adott területre, a 27/2008. (XII. 3.) 
KvVM-EüM együttes rendeletben meghatározott zajszintet. Az építkezés ideje alatt a munka-
gépek nem számottev zajhatásával kell számolni. Részletesen lásd az 4.1 számú zajvédelmi 
fejezetben.

3.1.7. Bontás

A jelenlegi ismeretek szerint a villamos légvezetékes hálózatnak üzemélettartama 50 év. A 
légvezetékes hálózat lebontásakor káros anyag nem keletkezik. Az anyagok nagy része újra 
felhasználható. A hálózat lebontása után a terület eredeti állapotának visszaállítása szükséges.
A tervezett létesítmény telepítése, üzemelése, ill. felhagyása miatt várható hulladék-
kibocsátások minimálisak. Az összegy jtött hulladékot a munka végeztével a területr l elszál-
lítják, hulladék a helyszínen nem marad.

3.1.8. Légszennyezés

A távvezeték nem szennyezi a környezetet. A villamos légvezetékes hálózatnak káros anyag 
kibocsátása nincs. A légvezetékes hálózat üzemeltetése és szükség szerinti karbantartása nem 
okoz környezetszennyezést.

3.1.9.

A
talaj károsodása jelentéktelennek mondható, a taposási kár minimalizálásában pedig a kivi-

- a Beruházóval me - anyagilag is érdekeltté kell tenni.

A területet a külön dokumentációban elkészített rekultivációs tervben foglaltaknak megfelel
en kell helyreállítani.

3.1.10. A vizekre gyakorolt hatás

ízre - mai tudásunk szerint - nincs káro-
sító hatása. A tervezett légvezetékes hálózat szakasz építése, m ködése, majd valamikori eset-
leges lebontása nem jár vízhasználattal.
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3.1.11.

Az alkalmazott oszlopkép, valamint az als a-
k-

értékek, azaz E= 5 kV/m és B= 100 T alatt maradnak.

3.1.12. Rádiófrekvenciás zavarok

á-
sok korlátozzák, általában a szabványosan tervezett távvezetéken ezek mértéke a megengedett 
szint alatt marad. 
vagy egyéb károsító hatást.

3.1.13. A tájképre gyakorolt hatás 

A távvezetéki oszlopok nem esztétikusak, a tájképet, mint ipari objektum bizonyos mértékben 
zavarják, azonban ez nem számotte

A tervezett projekt nem veszélyezteti a vele kapcsolatba kerül környezeti elemeket, nem 
okoz káros zaj- illetve rezgésterhelést. A környez természetes él helyek nem sérülnek.

3.2.

r-

karbantartási, kezelési utasításban megadni. Ebben ki kell dolgozni a biztonságos munkavég-
zés s á-
rozni az egyes munkafolyamatok végzéséhez szükséges személyzet szakképzettségét, létszá-
mát.

Az áram- osztás az alkal-
- és súlyoszlopköz, max. húzó-

kben már leírt módon 
festeni.
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4. A környezetr ése

4.1. Zaj- és rezgésvédelem

4.1.1. A vizsgált terület zaj- és rezgésvédelmi szempontú bemutatása

A mellékelt helyszínrajzokon bemutatott nyomvonal Sajószentpéter külterületén húzódik, la-
kóterületek érintése nélkül.

A 132 kV-os nyomvonal-szakasz által igénybevett területen ingatlanok (szán-
találhatóak. Részletes kimutatást 

lásd a TERÜLETKIMUTATÁS táblázatban.

4.1.2. Zajvédelmi követelmények

A tervezett nyomvonallal közvetlenül szomszédos területek zajvédelmi kategóriába sorolása 
a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek meg-

állapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklet alap-
ján:

Zajvédelmi kategória Határérték
Nappal (6-22 h) Éjjel (22-6 h)

, iparterületek 60 dB 50 dB

a környezeti zaj- és rezgéster-
helési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2.
sz. melléklet 3. oszlopa alapján:

Zajvédelmi kategória rtama Határérték, LTH
1 hónap felett 1 évig Nappal 70 dB, Éjjel 55dB

4.1.3. Telepítés során várható ható a

A létesítmény megvalósításához szükséges építési munkálatokat az üze

A távvezetéki létesítmény megvalósítása idején a földmunka és a betonozás, valamint az osz-
lopok ö j-

ozó.

és
iparterületek.
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A kivitelezés várható zajkibocsátása a jelenlegi vizsgálati fázisban a szokásosan alkalmazott 
a ri berendezések 

zajszint adatait (referenciatávolság: 5 m) korábbi méréseink tapasztalatai alapján adjuk meg:

Gépi berendezés Hangnyomásszint Gépi berendezés Hangnyomásszint 
Univerzális földmun-
kagép 78 dB (A) Sarokcsiszoló, 

darabológép 82 dB (A)

Kanalas kotrógép 73 dB (A) Fúrógép 81 dB (A)
Földgyalu 80 dB (A) Kompresszor 82 dB (A)
Daru 72 dB (A) Bob Cat rakodógép 67 dB (A)
Betonpumpa 80 dB (A) Homlokrakodó 82 dB (A)

82 dB (A) Autódaru 80 dB (A)

A kivitelezésre vonatkozó tényleges tervek még nem ismertek, de figyelembe vettünk minden 
sszabb vagy rövidebb ideig használnak majd az építés során.

A zajterhelés számítása:

A tervezett létesítmény nyomvonalas jellege végett a berendezések térben elkülönülten üze-
m m-

n-
tettük. Így a kiindulási hangnyomásszintnek az 5 méteres vonatkoztatási távolságra adódó Ld

= 82 dB(A) értéket tekintettük.

Az alábbi számítások során ezen kiinduló érték alapján dolgoztunk. A számításokat a nappali 
(6-
tervezett.

A számítás során a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 7. melléklete és az MSZ 15036:2002 
sz. szabvány alapján az alábbi képletet alkalmaztuk:

LK,i = LW + KIr + K + Kr - Kd – KL – Km – Kn – KB - Ke

ahol,

LK,i a vizsgálati ponton az egyes zajforrások várható zajkibocsátási A-hangnyomásszintje 
LW a zajforrások várható A-hangteljesítményszintje
KIr

K a sugárzási térszög miatti korrekció
Kr

Kd

KL

Km
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Kn

KB korrekció
Ke zajárnyékoló létesítmény beiktatási vesztesége

A kiindulási LW hangteljesítményszint meghatározása: 

Mivel a zajforrás hangteljesítményszintjére vonatkozó adat nem áll rendelkezésre, így az MSZ 
15036:2002 számú szabvány értelmében ennek értékét a d=5 méteres távolságban mért hang-
nyomásszint alapján az alábbi összefüggéssel határozzuk meg:
LW = Ld max/2)2]

Az Imax értékének a munkagép hátsó motorterének 1 méteres szélességét határoztuk meg.

A kiindulási adatok alapján LW = 107,8 dB

ismert.

A KIr z-
nek üzemeltetve.

A K (sugárzási térszög miatti korrekció) értéke 3 dB, mivel a zajforrások a szabadban lesz-
nek üzemeltetve.

A Kr -nek vettük, mivel 
nincs építmény a környéken.

A Kd e-
függés alapján történt:

Kd = 20 lg (s1/s0) + 11
ahol,

s0 a vonatkoztatási távolság (1 méter)
s1 a vizsgálati pontok és a zajforrások távolsága

A KL a-
lizálva 0 dB-nek tekintettük.

A Km (talaj és a meteorológiai viszonyok csillapító hatásá g-
-nek tekintettük.
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A Kn á-
sok a szabadban lesznek üzemeltetve, zárt növénysáv jelenlétével nem számoltunk.

A KB t-
lenebb esetre optimalizálva 0 dB-nek tekintettük.

A Ke

optimalizálva 0 dB-nek tekintettük.

Számítási eredmények:

Fenti kiindulási értékek alapján látható, hogy a hangnyomásszint változását a távolság miatti 

LK,i = LW + K - Kd

A számítási feladat lényege az s1 távolság meghatározása a gazdasági övezeti besorolású öve-
zetek, illetve falusias lakóterületek határértékeinek teljesülésére vonatkozóan (ahol LK,i a ha-
tárérték).

Fentiek alapján elvégzett számítások alapján az alábbi távolságok kerültek meghatározásra a 
zajforrásoktól számítva:

Zajforrás megne-
vezése

LW

(dB)
+K
(dB)

Építési határérték külön-
TH; dB; 

nappal)*

-Kd

(dB)**
S1

(m)

Kivitelezési tevé-
kenység

107,8 3
Gazdasági terület

70 40,8 31

Kivitelezési tevé-
kenység

107,8 3
Falusias lakóterület

60 50,8 98

* a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) 
KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú mellékletében meghatározott zajterhelési határértékek
** szükséges érték a határérték teljesüléséhez.

A kivitelezési terület közvetlen környezete:

A 132 kV-os nyomvonal-
ipartelepek, magánutak találhatóak. A tervezett nyomvonal Dusnokpuszta tekintetében közelí-
ti meg legjobban a 630 m-es távolságban.
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A kivitelezési terület átnézeti elhelyezkedése .

kiindulási adatok alapján:

Kivitelezési fázis
terület

Zajterhelés Határérték

Új nyomvonal építé-
se, oszlopok bontása

Dusnokpuszta, Kata-
lin utca
(630 m távolság)

44 dB 60 dB megfelel

Hatásterület:
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. §-a szerint:

6. § (1) A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatás-
területének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel 
alacsonyabb, mint a határérték,

e) -22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

Hatásterület tekintetében a lakóövezeti besorolású területek nagy távolsága (630 m) miatt 
ezekre vonatkozóan a számítások elhagyhatók.

Fenti számításokat alapul véve a hatásterület vonala az alábbi távolságra gazdasági
övezeti besorolású területek irányába:

Zajforrás megne-
vezése

Építési határérték külön-
TH; dB; 

nappal)*

Hatásterület 
határa
(dB)

Hatásterület 
távolsága

(m)
Kivitelezési tevé-
kenység

Gazdasági terület
70 55 174

Az érintett kivitelezési területeket 26-os és 27-es utak minimálisan 
, iparte zdasági utakon lehet megközelíteni..

é-
ges egyéb anyagok (földkiszállítás, betonszállítás) honnan kerülnek beszerzésre, illetve hová 

.

zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 
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együttes rendelet alapján, za
figyelembevételével (gazdasági területek):

Nappal (6-22 h) Éjjel (22-6 h)
65 dB(A) 55 dB(A)

z-
tuk meg. 

-8 db te-

amikor nem lesz várható teherautó mozgás.

vételével naponta maximum 5-
erint adódik:

Nappal (6-22 h) Éjjel (22-6 h) Nappal (6-22 h) Éjjel (22-6 h)
n = 12 db/nap n = 0 db/nap n = 16 db/nap n = 0 db/nap

A mértékadó zajterhelést számoltuk a hosszú távra megadott forgalmi adatok alapján. A vizs-

adatokat a napi elhaladások száma alapján határoztuk meg. Az elhaladási sebességet a rendel-
kezésre álló utak, illetve a közúthálózat je e-
rület környékén 50 km/órás sebességkorlátozás van érvényben.

Akusztikai kategória Évi átlagos nappali óraforgalom Évi átlagos éjszakai óraforgalom
I. Qnappal = 0,75 j/h Qéjjel = 0,0 j/h

III. Qnappal = 1,00 j/h Qéjjel = 0,0 j/h

A kapcsolódó forgalomtól származó zajterhelés szempontjából kritikusnak tekintett területe-
ken a közúti zaj terjedése akadálytalan. A zajforrás és a megítélési ponto
növényzet nincs. A zajterhelési pontot 7,5 m-es referencia pontban jelöltük ki, mivel az útsza-

LAeqi éssel kell 
számítani:
I. akusztikai kategória: LAeqi,1(7,5) = 15,0 + 10 lgQ1 + 16,7 lgv1
II. akusztikai kategória: LAeqi,3(7,5) = 23,2 + 10 lgQ3 + 16,7 lgv3
ahol:
Q1–Q3 –
v1–v3 –
menetsebesség, km/h.
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A számítás során alkalmazható legnagyobb sebességek: v1 = 50 km/h; v3 = 50 km/h;

A megítélési zajterhelés az útszakaszok mentén 7,5 m-es referenciatávolságban, amennyiben 

Akusztikai
LAeq (7,5) korrekció Leq (d,h)

I. 42,2 dB 0 dB 42 dB
III. 51,6 dB 0 dB 52 dB

Zajterhelés az út mentén 7,5 m-re kijelölt referenciapontban:

nappal éjjel
LAeq(7,5) = 53 dB LAeq(7,5) = 0 dB

A vizsgálati eredmények alapján a kapcsolódó építési forgalomtól származó zajterhelés a kör-
nyezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EüM együttes re
meg.

4.1.4. a

Mivel a tervezett létesítmény telepítése során, új, környezeti zajterhelés szempontjából figye-
lemb

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet
átási határértéket nem haladja meg. 

4.1.5. Összefoglalás

Összességében megállapítható, hogy az 132 kV-os távvezeték-szakasz tervezett elhe-
lyezésével és kialakításával a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 

k teljesülnek.

- és rezgés elleni védelem 
atást.
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4.2. Táj-

4.2.1. Területi adottságok

A tervezett nyomvonal Sajószentpéter külterületét érintve halad. A tervezési terület az Észak-
Magyarországi-Középhegység területén, az Észak-Magyarországi Medencék kö-
zéptájon belül a Sajó-völgy on található.

SAJÓ-VÖLGY

A kistáj Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén helyezkedik el. Területe 180 km2  (a 
középtáj 5 %-a, a nagytáj 1,49 %-a). 

Földtani adottságok

nyugatról keletre
os-homokköves összletek képviselik. A felszín kb. 60%-át fo-

lyóvízi homok, kavics, teraszkavics, mintegy 15%-
sz. teraszon), kb. 15%-át glaciális vályog fedi. 

z-
let és a putnoki agyagkészlet (kb. 13 Mt).

Talajviszonyok

A kistáj talajtakarója változatos. A folyóvö sabb térszínein 
ajok 

etételük vályog vagy agyagos vályog. Vízgazdálkodásuk a sekély 
kra a 

VIII. termékenységi kategóriába s

VI.- let (64%).

déli alajok találhatók, az agyag-
edésben. Mechanikai összetételüket, vízgaz-

o-
szénsavasmész-tartalmuk növekedése, a csernozjomo-

sodással együttjáró szervesanyag-felhalmozódás és talajszerkezetjavulás miatt a kistáj legter-
mékenyebb talajai. Termékenységük alapján az V. termékenységi kategóriába tartoznak. Szán-
tóterületek.

A földes és köves kopárok részaránya jelentéktelen (1,7%).
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A Sajó-völgyben a nyers öntések részaránya 13%, az öntés réti talajoké 57%, a réti talajoké 
6%. Mechanikai összetételük vályogtól agyagos vályogig változik. Vízgazdálkodásuk ennek 

a szerves anyag - a talajosodás - -tól V.-ig változik a nyers öntés-réti 

A táj domborzati viszonyai

A kistáj szerkezeti árokban kialakult aszimmetrikus, teraszos folyóvölgy. A bal parton a II-
V.sz. akkumulációs teraszok kísérik a folyót, a jobb part a Bükk pereméhez szorulva csuszam-
lásos. A kistáj K-i részén a II-III. sz. terasz szintje összefonódik a Bódva teraszaival. A felszín 
fele ártér, fele pedig a közepes magasságú tagolt síksági domborzattípusba sorolható. Az ab-
szolút tszf-i magasság 123 és 260 m között változik, az átlagos relatív relief 34 m/km2. A kis-

iós-
deráziós formák és folyamatok a kistáj északnyugati és északkeleti

Éghajlati viszonyok

-mérsékelten száraz, de az északi és északnyugati részeken közelíti a mér-
sékelten nedves éghajlati típust. Az évi napfénytartam 1850 óra, a nyári 740-750 óra, a téli 
csak kevéssel 150 óra fölötti, a nagy ködgyakoriság miatt.

-9,2 °C ill. 15.7-16.0 °C. A fagyoktól mentes id
tartam 165-170 nap; kezdete ápr. 25 utánra, a vége okt. 7-re esik. Az évi legmagasabb és leg-

tlaga 33.4 °C ill. -15.7 és -16,0 °C közötti.

Mind az évi, mind a nyári félévi csapadékmennyiségben a nyugati és a keleti területek között 
eltérés van (nyugaton: 650 mm fölött ill. 400-420 mm: keleten: kevéssel 600 mm alatt ill. 
370-400 mm). A 24 órás csapadékmaximum 100 mm; Putnokon észlelték. A hótakarós napok 
száma átlagosan évi 40-45, az átlagos maximális hóvastagság 20 cm körüli.

Leggyakoribb szélirányok az északnyugati és a délkeleti; az átlagos szélsebesség kevéssel 2 
m/s fölött van.

r-

Vízrajz

-es völgyére, valamint a Bód-
vának a Szuhogyi-patak torkolata alatti 30 km hosszú völgyére terjed ki.

A Sajó két mércéje között kb. 25%- növekedés van, ami azonban a ki
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sze l-
tetemes, több mint 50 km2, ami ület, 

ny vízhozamok el-
méletileg vízenergia- -
mill. kWh. A Sajó vizét azonban a határon túl is (a mértékadó készlet 51%-áig) és a hazai 

szennye
szakaszai is vannak. A Sajónak ezen a szakaszán a mederfeltöltés üteme 6 mm.

A völgynek tetemes talajvízkincse van, átlagosan 2-4 m között mindenhol megtalálható. 
Men i-

-völgyben sok az artézi kút, a vízhozamok 
azonban változóak.

Növényzet

A kistáj növényföldrajzi tértagozódás tekintetében a Magyar vagy Pannóniai flóratartomány 
(Pannonicum) Északi-középhegység flóravidékének (Matricum) Tornense flórajárásába tarto-

ársulásai a szubmontán égerligetek (Alnetum glutinosae-
incanae), a pannóniai cseres tölgyesek (Quercetum patraeae-cerris) és a gyertyános tölgyesek 
(Querco petraeae-Carpinetum). A nyílt helyeken magaskórós társulások (Filipendulo-
Petasition), gyapjúsásos láprétek (Carici flavae-Eriophoretum), nedves kaszálók és mocsárré-

pa

- rítják. 
Az évi folyónövedék átlagos nagysága 3,1-
kultúrái a búza (25-35 q/ha), a tavaszi árpa (20-30 q/ha), a kukorica (30-35 q/ha), a cukorrépa 
(350-400 q/ha) és a káposzta (280-320 q/ha).

Tájtipológiai összegzés

3/4-
ligeterd

magas ártéren réti és réti öntéstalajú, az alacsony ártéren fiatal nyers öntéstalajú teraszos fo-
lyóvölgy. Hasznosításában a szántóföld kb. 2/3-os részaránnyal uralkodik. Mellette az árterek 
kb. 10%-os rét- felhagyott egykori bánya is, amelyek 
rekultivációja lassan halad. Barnaszén-készletének hasznosítása váltakozó intenzitással folyik.

A Sajó bal part nyugati szakaszán és keleten, a Szuha és a Bódva torkolata között a kistáj kb. 
1/4-nyi részén hasonlóan cseres tölgyes nyugaton szaki üledé-
ken, keleten löszös folyóvízi hordalékon agyagbemosódásos ás csernozjom barna er
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-síksági szegély húzódik, amelyen túlnyomó a me
hasznosítás.

A bányászat a völgyben terjedelmes ipargazdasági agglomerációt hozott létre, amely az 

4.2.2.
a tervezett nyomvonallal. Az

Esetleges facsoporttal, egyedi fával érintett oszlopközökben, a tervezés során törekedni kell a 
zlopok beépítésére. Az érintett fás területek várható, a fák végkifejlet-

ében elért maximális magasságáról még nincsenek pontos információink, ezért az alábbiakban 
-1:2000 

tjük. 

iztonsággal 
kell léte

-

be lehet te

- A szabadvezeték mentén mindazon fákat, amelyek végleges kifejlett állapotukban, 
l-

illetve magasságukat vágással korlátozni 

- a-
o-

tukban a v bb 120 kV és annál kisebb névleges feszültség esetén 2,0 
méter távolságra közelítik meg. (lásd 1. ábrát) Ezek a távolságok gallyazással is ki-
alakíthatók.
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1. ábra: Növényzet alakítása a nyomvonalon

d 120 kV és annál kisebb feszültség esetén 2,0 m

B 120 kV-nál kisebb feszültség esetén 7,0 m +A

H Végleges kifejlett famagasság

bmax A legnagyobb belógás

k
a szabadvezeték nyomvonalától
A

4.3. Várható hatásfolyamatok, a terület állapotának és funkcióinak változása a telepítés 
következtében

á-
sa alig kimutatható primer hatásokat okoz, így várhatóan nem eredményez környezeti károkat. 
Ilyen gyenge hatások következtében hatásfolyamatok kialakulására nem lehet számítani. Ha az 

ételes 
hatás, akkor kitérünk a hatásfolyamatokra is.

A hatótényez
környezetre hatással bíró anyag- és energia-kibocsátások ill. elvonások (technológiák, techno-

az érintett 
o-
é-



Berente és Sajószentpéte parkok 132 kV-os közcélú hálózatra csatlakozása. ÁCIÓ

37/41

üntetés) során bekövetkez
hatások számítanak, melyek akár közvetlen, akár közvetett módon befolyásolják a fent emlí-

e-
zeti elemeken keresztül fejtik ki hatásukat.

4.4. A hatásfolyamatok kiterjedése, a területek behatárolása

- a-

vizsgált területeket (elvi hatásterületet), figyelembe véve a kiválasztott terület helyi adottságait
is.

a-
fázisnál kijelölni. A vizsgált területnek tartalmaznia kell a hatásterületet, ami általában az el-
végzett hatásvizsgálat eredménye, ugyanakkor a terület nem lehet túlzottan nagy sem, mert 
ezzel fölöslegesen nagy költségek merülnének föl, továbbá a vizsgálatok indokolatlanul elhú-
zódnának. A hatásterület meghatározásához az egyes hatások kiterjedését kell megvizsgálni.

A hatások kizárólag a villamos hálózat szakasz területére terjednek ki.

Minden beruházásnak vannak környezeti hatásai. Ez a hatás lehet közvetlen, azaz közvetlenül 
é-

zett zaj vagy a megtermelt hulladék révén. A közvetett környezeti hatás az a hatás, amelyet 

keletkezik, illetve amelyet az általa z-
nálásuk során, vagy hulladékformájukban.

A vizsgált hatásterületek kijelölése és behatárolása a hatások kiterjedésének függvényében:

- Területhasználat: a villamos hálózat szakasz építési területe, illetve az oszlophelyek ál-
tal elfoglalt, véglegesen kivont terület (lásd mellékelt helyszínrajzot).

-

-

- Felszíni vizek, kibocsátott szennyezés: nincs hatásterület (az építési területen r-
dulhatnak felszíni vizek, azon

- Elektromágneses sugárzás: a villamos hálózat építési területe.

- Hulladék: a villamos hálózat építési területe.
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-
nyomvonala.

- Legközelebbi lakott terület: 100 méteres távolságban.

- Táj: a villamos hálózat 5 km-es körzete.

A várható közvetlen hatások miatt vizsgált terüle
szakára az alábbiakban határozzuk meg (a vizsgált terület megnevezése után zárójelben a 
vizsgálati szempontokat adtuk meg).

-

-

-

A

- a létesítéssel érintett terület (elektromágneses sugárzás, táj);

- a villamos hálózat szakasz területe (hulladék);

- a villamos hálózat területének megközelítési útvonala, és közvetlen környezete (leve-
rnyezet, zaj).

újabb területeket nem kell a vizsgálatba vonni.

- Területfoglalás

- Látványhatás

- Ütközések.

A várható közvetlen hatások következtében közvetett hatásokra, hatásfolyamatok kialakulásá-
ra nem lehet számítani, így közvetett hatások, illetve hatásfolyamatok által érintett területek 
nem határozhatók meg. Közvetett hatások és hatásfolyamatok hiányában a teljes vizsgált terü-
let azonos lesz a közvetlen hatások által érintett területtel.
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4.5. A
adatok, várható környezeti állapotváltozások (hatások)

A villamos hálózat telepítése, az energiát szállító sodronyok kiépítése a közlekedés miatt a 
közvetlen környezet potenciális porszennyezésével jár. 

Ha az építkezés 
veszéllyel sem kell számolni. Elhanyagolható a munkagépek által kibocsátott légszen
anyagok mennyisége is.

többlet légszennyezéssel járhat, becslésünk szerint ezen többlet terhelés kimutatható, vagy ká-
ros légszennyezést nem okozhat. Az építkezés és a technológiai szerelés befejeztével ezek a 
mi

sok az építke-
elembe véve káros légszennyezés nem következhet be. A 

e-
lenlegi jó lev

FÖLD

A villamos hálózat tervezett rövid szakasza oszlop között va-
lósul meg, melyek ipari besorolású területen helyezkednek el. Mivel új oszlop nem kerül be-
építésre, nem 
vizsgáltuk.

a

A villamos hálózat üzemeltetése és szükség szerinti karbantartása nem okoz talajszennyezést. 
o-

A tervezett villamos hálózat átépítése, üzemeltetése és felszámolása a vázolt feltételek, és ja-
z-

tatni.

VIZEK
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A tervezett létesítmény építése, üzemeltetése majd valamikori felhagyása nem jár vízhaszná-
lattal, szennyvízke -védelemi 
vizsgálatokat nem tartottunk szükségesnek.

KIBOCSÁTÁSOK

A villamos hálózat környezetre ható elektromágneses kibocsátása rendkívül kicsi, a sugárzás 
nagysága sehol sem fogja megközelíteni a megengedett határértékeket. 

ZAJ- ÉS REZGÉS

A villamos hálózat telepítése, a földmunkák végzése, a közvetlen környezet 
zajszennyezésével jár.

területeken okozhat többletterhelést. Az építkezés és a technológiai szerelés befejeztével ezek 

A tervezett villamos hálózat üzemeltetése, karbantartása nem okoz zajt. A villamos hálózat 
hasonló átmeneti hatások várhatók, amelyek külön 

zajvédelmi intézkedéseket nem tesznek szükségessé.

A vizsgált terület környezeti zaj- és rezgéshelyzete a tervezett villamos hálózat megvalósítása 
ltozni.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A tervezett létesítmény telepítése, üzemeltetése, ill. felhagyása miatt várható hulladék kibo-
t-

ják, hulladék a helyszínen nem marad. hulladékok pontos 
megnevezését, illetve várható mennyiségét lásd a 2.8.2. pontban.

g-
fe éden-

atók.

A helyszínen elvégzett vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a tervezett projekt nem ve-
- és 

felszíni vizek, talaj), nem okoz káros zaj- illetve rezgésterhelést. 

TELEPÜLÉSI KÖRNYEZET

A tervezett létesítmény és a megközelítési útvonalak forgalma nem veszélyezteti a vele kap-
os zaj- illetve rezgésterhelést, a jelenleg az 

A villamos 
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hálózat Sajószentpéter külterületén épül. Az építési helyszín közforgalmú, szilárd burkolatú, 
illetve földutakról megközelíthet .

TÁJ

A tervezett villamos hálózat megvalósítása érdekében új, állandó út kiépítése nem szükséges,

4.6. A N a-

r-
képek alapján a beruházás nem érint Natura2000 területet, sem közvetlenül, sem közvetetten.

5. Összegzés

fel, illetve olyan kérdések nem maradtak megválaszolatlanul, amelyek részletes hatás-
vizsgálatot tennének szükségessé.

Az elvégzett vizsgálatok eredményeinek birtokában megállapítható, hogy a területen 
tervezett beruházás miatt tervezett villamos hálózat építésének várható hatásai, a vizs-
gált terület környezeti elemeit elfogadható mértékben fogják terhelni, a káros hatások 
minimalizálásával, ezáltal a beruházás megítélése környezetvédelmi szempontból megfe-

. Az építés tervezett módja, a területen tervezett fejlesztések véghezviteléhez, a jelen-
ontjából .

6. Rajzok

LTR.18-0010-102/01. Átnézeti helyszínrajz M1:10.000

LTR.18-0010-203/01/EVD. Helyszínrajz M1:  2.000

7. Mellékletek

1. sz. melléklet: utatása. 
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