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1. Elézmények, megbizas

A TISZAUJVAROS TRANSZ Kft. (3580 Tiszatjvaros, Kandé Kdlman u. 2310/1 hrsz.)
Szirmabesenyd Kkiilteriiletén logisztikai csarnokokat tervez épiteni. A csarnokok helyszine a
26. sz. fokozlekedési uttél Ny-ra, a szirmabesenyOi bekotouttal szemben, a Suzuki
szervizdllomds mogotti teriileten fekszik. A beruhdzé az eldzetes kalkuldcidhoz (esetleges
alapozési nehézségek, stb.) tdjékozddni akart a kivalasztott teriilet geotechnikai viszonyairdl,
ezért 2016 oktdberében megbizta véllalkozdsunkat egy Tdjékoztato talajvizsgdlati jelentés
(korabbi megnevezése: Teriiletismertetd talajmechanikai szakvélemény) elkészitésével, 3 db
feltard firds alapjan. A jelentés jellegénél fogva nem volt alkalmas részletes alapozasi tervek
kidolgozaséra, csupdn iranymutatoként volt hasznalhaté annak eldontésére, hogy a teriilet
megfelel-e, ill. milyen alapozdsi problémak meriilhetnek fel.

Jelen fazisban a terilleten az A jelii csarnokot tervezik kialakitani, ennek épitési
engedélyezési terveinek készitése jelenleg van folyamatban. A tervezéshez sziikségessé valt
jelen talajvizsgdlati jelentés elkészitése. Megbizonktol a feltardsainkhoz megkaptuk a
tervezett csarnoképiilet kitlizési vazlatit. A létesitmény terveit az ANPLAN Mérnokiroda Kft.
(3532 Miskolc, Miklés utca 1. fszt. 2.) késziti.

A talajvizsgélati jelentés csak ehhez a munkédhoz késziilt, mds munkdkhoz nem haszndlhat6
fel.

2. A vizsgalt teriilet nagyléptékii bemutatasa

A vizsgdlt teriilet két kistdj hataran fekszik.

az alacsonya‘t_)_ban ’fekvo, cca. sik domboldali részek
teriiletrész
NAGYTAJ: | Alfold Eszak-Magyarorszagi kozéphegység
KozEpTAl: | Eszak-Alfoldi-hordalékkuapsiksag Biikk-vidék
KISTAJ: Sajo-Hernad-sik Tardonai-dombsag
Domborzat Koar
A Sajo-Herndd-stk kistdj 89,5 és [ttt/ _.
160 m kozotti tszf-i magassagu ‘Sajokeresztur,

hordalékkup-siksdg. D felé lejtod
felszinének E-i része kornyezeténél
alacsonyabban fekszik, mig kozépsd
és D-i, alacsonyod6 része
szigetszerien 8-10 m magasra is
kiemelkedik. A teriiletet a Saj6 és a
Hernad hordalékkupja épiti fel. Az
egykori felszin a folydk erdézidjanak
hatasara alacsony volgykozi hatakkal
tagolt, 5 m/km? 4tlagos relativ reliefii
dombldbi hétak, lejték orogréfiai
domborzattipusdba sorolhat6 teriiletté
valt. A Saj6 és a Herndd artéri vidéke
(Muhi-siksdg) kis relativ reliefii
hulldmos, illetve enyhén hulldimos
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siksdg. Egyhangu felszine 16sz0s anyagokkal fedett.

A Tardonai-dombsag kistdj EK-i kitettségli és lejtésiranyd, 124 és 408 m kozotti, 350 m
atlagos tszf-i magassdgi, medencékkel tagolt, kozéphegységi eldtérben elhelyezkedd
dombsdg. Genetikailag volgykozi hatakra tagolt egykori hegyldbfelszinként értelmezhetd. Az
4tlagos relativ relief 105 m/km?, a Ny-i illetve a peremi részeken 80 m/km? alatti, a kozépso
részeken 120 m/km? feletti. Atlagos vizfolyasstriisége 2,7 km/km?, a peremeken 2 alatti, D-
en, DNy-on 4 km/km?® feletti értékek jellemzdek. Az egész felszinre jellemzd az intenziv
lejtéformélédas, amely jelenleg is hat. A K-i részen nagymértékii, egyébként kozepes
talajerdzio jellemzi.

Foldtani felépités

A Saj6-Herndd-sik kistdj teriiletén az alaphegység E-on als6- és kozéps6-tridsz karbondtos
képz6dményekbdl 4ll, D-en pedig ujpaleozods és mezozods kozetek fordulnak eld. A felso-
panndniai rétegekre dtmenet nélkiil telepiil a pleisztocén durva iiledéke, amely a siillyedés
miatt vastagon boritja be a kordbbi képzédményeket. A folydk teraszai Miskolc és Szikszé
folott elvégzddnek, illetve belesimulnak a hordalékkupba, amelynek anyaga a Sajotél Ny-ra
kavicsos, K-re inkdbb finom iiledékekbdl all. A hordalékkup épitése az egész pleisztocénban
tartott, s kiilonosen a Sajo—Hernadtdl nyugatra rakddott le tobb rétegben sok kavicsos iiledék.
A holocénban a Saj6—Hernad sajat hordalékkuipjaba vésddott. A felszin legelterjedtebb
képzédménye a folydvizi kavics (gyakran homok és murva is kapcsolddik hozzdjuk). A
kistdjban rendkiviil sok, nagy készlettel rendelkezd kavics-elofordulds ismert; a nagyobbak:
Alsézsolca, Nyékladhdza, Mezdcsat, Sajoszoged, Hejopapi, Hejokeresztir, Muhi, Sajooros,
Arn6t, Korom, Sajopetri, Bocs. A Sajé—Herndd arterén 10szos-agyagos iiledékek, illetve
holocén Ontésanyagok vannak a felszinen.

A Tardonai-dombsag kistdj teriiletén a felszin kb. 60 %-at als6-miocén homok, kavics,
agyag fedi, el6forduldsa a kistdj kozépso és K-i részén uralkodd. A felsé-miocén andezittufa,
homok, agyag a Ny-i részek jellemzé képzédménye (kb. 25%). A K-i és ENy-i peremeket
vastag pleisztocén, szoliflukcidval dthalmozott agyag, nyirok boritja. A kistdj f6 szerkezeti
iranya az EK-i.

Foldrengés jellemzok figyelembe vétele
Magyarorszag szeizmikus zonatérképe alapjan 2. zdndba, azaz alacsony szeizmicitdsi
kategoridba sorolhatd. A Fels6zsolcdra megadott talajgyorsuldsi referenciaérték agr=0,10g.

A talajok szeizmikus osztdlyozdsat a vonatkozé szabvany tdbldzata alapjan hataroztuk meg.
A feltart talajféleségek ezek alapjan az ,,E” altalajosztalyba sorolhatok.

3. A vizsgalt teriilet ismertetése

Helyszini viszonyok

A tervezési teriilet, amint mar jeleztiik, a 26. sz. fokozlekedési ttt6l Ny-ra, a szirmabesenydi
bekotouttal szemben, a Suzuki szervizdllomds mogotti teriileten fekszik, a 0129/90 hrsz-u
ingatlanon. Az ingatlan jelenleg mezdgazdasagi miivelés alatt all (kaszald). A teriilet K-i része
alacsonyabban fekszik, kozel siknak tekinthetd (2-3 m-es szintkiilonbségek jellemzik, mig
Ny-i része mar jelent0sen kiemelkedik, 10 m-t is meghaladé a szintkiilonbség. Ahogy
korabban bemutattuk, a teriilet alacsonyabb fekvést részei még a Sajé-Hernad-sik kistajhoz
tartoznak (annak Ny-i peremén fekszenek), mig a magasabb, domboldali részek mar a
Tardonai-dombsag kistdj K-i peremén fekszenek. E dombok peremi részein nem ismeretlenek
a felszinmozgdasos jelenségek, melyekre nagy figyelemmel kell lenni.
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Tervezett A jelii csarnok
A tervezett csarnokrol jelentésiink készitése idején a kovetkezd adatokkal rendelkeztiink:

e alapteriilet: ~108x182 m
¢ tobb hajds, vb. vazszerkezetes, szendvicspanel falazat
e beton tombalapok a pillérek alatt

Geotechnikai kategoria
A tervezett csarnokok varhatd terhelései nem kirivoan nagyok, igy véleményiink szerint a
teriilet, ill. a beruhdzas I1. geotechnikai kategoridba sorolhatd.

Geodéziai bemérés

Fuarasainkat kézi GPS késziilékkel bemértiik EOV rendszerben. A Tervezo rendelkezésiinkre
bocsdtotta a szomszédos ingatlanok geodéziai felmérését, mely alapjan furdsainkat
beszinteztiik.

4. Talajmechanikai viszonyok bemutatasa

Feltdrasi, mintavételezési modok

Mint kordbban jeleztiik, megbizasunk értelmében 2016. oktober 31-én a beruhdzoéval
egyeztetett helyeken 3 db talajmechanikai kutatéfurast (TT1F; TT2F; TT3F) mélyitettiink,
BORRO tipusd, kisatmérdjii (960 mm-es) talajmechanikai csiga-/spiralfurdval a tdjékoztato
talajvizsgdlati jelentésiink elkészitéséhez. 2017. februdr 25-én, az A jelii csarnok épitési
engedélyezési tervéhez a tervezdvel, ill. a statikussal egyeztetett helyeken (a csarnok
sarokpontjain és a kozéppontjaban) tovabbi 5 db talaymechanikai kutatéfirast (TT11F-TT15F)
mélyitettiink, szintén BORRO tipusd, kisatméréji (J60 mme-es) talajmechanikai csiga-
/spirdlfurdval. A furdsok eldiranyzott mélysége 6-7 m volt mindkét alkalommal.

A furasokbdl vett zavart mintdkon (viztartalmi mintdk) talajmechanikai laboratériumban
talajazonosit6 vizsgalatokat végeztiink.

A mintdkat Iégmentesen lezarva szallitottuk a talajmechanikai vizsgal6 laboratériumba.

A teriilet talajmechanikai viszonyai (talajrétegzodés, talajdllapot)
A fardsokbol vett zavart allapotd talajmintdk és a laboratériumi azonositds soran
megallapitott talajrétegzodést a mellékelt furdsszelvényeken dbrazoltuk.

TT2F 145,60 mBf; EOV Y [m]: 778.125; EOV X [m]: 312.297

0,0-0,3 m: sOtétsziirke agyagos feltalaj,

0,3-0,6 m: sotétsziirke, konnyen-kozepesen furhatd, kozepesen szerves, merev
kozepes agyag,

0,6-1,1 m: sziirke, kozepesen furhat6, kozepesen szerves, merev kovér agyag,

1,1-2,2 m: sziirke, limonitfoltos, nehezen furhatd, kozepesen szerves, merev kovér
agyag,

2,2-3,6 m: barndsséarga, nehezen firhatd, merev kovér agyag,

3,6-5,1 m: sarga, er6sen tufaszemcsés-tufahomokos, nehezen furhatd, gyurhatéd
sovany agyag,

5,1-6,2 m: sarga, kozepesen furhato, iszapos homok,

6,2-7,0 m: sziirkéssarga, homokos, kozepesen furhatd, gytrhaté kdzepes agyag.

MTV: - (2016. oktdber 31.; november 2.)

NyTV: - (2016. oktober 31.; november 2.)
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TT3F 144,28 mBf; EOV Y [m]: 778.173; EOV X [m]: 312.161
0,0-0,2 m: sOtétsziirke agyagos feltalaj,
0,2-1,4 m: sotétsziirke, kozepesen-nehezen furhatd, kozepesen szerves, gyurhato,
majd merev kovér agyag,
1,4-1,9 m: sziirkéssarga, erOsen tufaszemcsés, nehezen furhaté, merev kovér
agyag,
1,9-6,0 m: sziirkéssarga, kevéssé tufaszemcsés, nehezen furhatd, merev kovér
agyag, helyenként tufdsabb csikokkal.
MTV: - (2016. oktdber 31.; november 2.)
NyTV: - (2016. oktober 31.; november 2.)
TT11F 145,35 mBf; EOV'Y [m]: 778.180; EOV X [m]: 312.118
0,0-0,3 m: sotétsziirke-fekete agyagos feltalaj,
0,3-1,3 m: sotétsziirke-fekete, kozepesen szerves, 1,0 m-ig kozepesen furhato,
alatta nehezen firhat6, merev kovér agyag,
1,3-1,8 m: sziirkésbarna, kissé€ tufaszemcsés, csillaimos, nehezen furhatd, merev
kovér agyag,
1,8-3,2 m: sargasbarna, er6sen homokos, erésen limonitszemcsés, nehezen furhato,
merev kdzepes agyag,
3,2-5,0 m: sargasbarna, kissé limonitszemcsés, nehezen furhat6, merev kovér
agyag, majd nehezen furhatd, merev kozepes agyag,
5,0-7,0 m: sarga, nehezen furhatd, merev kozepes agyag.
MTV: - (2017,02.25.)
NyTV: -(2017,02.25.)
TT12F 142,67 mBf; EOV'Y [m]: 778.282; EOV X [m]: 312.157
0,0-0,3 m: sotétsziirke-fekete agyagos feltalaj,
0,3-1,9 m: sotétsziirke-fekete, kozepesen szerves, 1,1 m-ig kozepesen furhato,
alatta nehezen firhat6, merev kovér agyag,
1,9-2,8 m: sargisbarna, nehezen furhatd, kemény kovér agyag,
2,8-3.7 m: sargasbarna, sotétfoltos, nehezen furhatd, kemény kovér agyag,
3,7-5,0 m: sarga, nehezen furhatd, merev kozepes agyag,
5,0-6,0 m: sarga, homokos, kissé limonitszemcsés, nehezen firhatd, merev
kozepes agyag.
MTV: -(2017,02.25.)
NyTV: - (2017,02.25.)
TT13F 144,09 mBf; EOV Y [m]: 778.192; EOV X [m]: 312.223
0,0-0,3 m: sotétsziirke-fekete agyagos feltalaj,
0,3-2,1 m: sotétsziirke-fekete, kozepesen szerves, 1,0 m-ig kozepesen, alatta
nehezen furhatd, merev kézepes agyag,
2,1-2,9 m: sargasbarna, nehezen furhatd, merev kovér agyag,
2,9-4,2 m: sarga, kiss€é homokos, kissé limonitszemcsés, kozepesen-nehezen
furhat6, merev sovany agyag,
4,2-4,8 m: sdrga, er0sen homokos, erdsen limonitszemcsés, kozepesen furhato,

gyurhatd iszap,
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4,8-6,0 m: sarga, erdsen homokos, erdsen limonitszemcsés, nehezen furhato,
merev iszap.

MTV: -(2017,02.25.)

NyTV: - (2017,02.25.)

TT14F 144,21 mBf; EOV Y [m]: 778.216; EOV X [m]: 312.327

0,0-0,3 m: sotétsziirke-fekete agyagos feltalaj,

0,3-1,8 m: sotétsziirke-fekete, kozepesen szerves, 1,0 m-ig kozepesen, alatta
nehezen furhatd, merev kovér agyag,

1,8-2,4 m: sziirkésbarna, kissé csillimos, nehezen firhat6, merev kovér agyag,

2,4-2.9 m: sarga, kissé homokos, kissé limonitszemcsés, nehezen furhat, merev
sovany agyag, 2,6-2,9 m kozott homokos csikkal,

2,9-3,8 m: sarga, kissé homokos, nehezen furhatd, merev kozepes agyag,

3,8-4,7 m: sarga, limonitszemcsés, (kozepesen-) nehezen furhatd, gyudrhaté
kozepes agyag,

4,7-5,7 m: sarga, limonitszemcsés, nehezen furhatd, gyurhaté sovany agyag,

5,7-7,0 m: sarga, limonitszemcsés, nehezen furhatd, merev kovér agyag.

MTV: -(2017,02.25.)

NyTV: - (2017,02.25.)

TT15F 145,72 mBf; EOV Y [m]: 778.115; EOV X [m]: 312.288

0,0-0,3 m: sotétsziirke-fekete agyagos feltalaj,

0,3-0,7 m: sotétsziirke-fekete, kissé szerves, kozepesen furhatd, merev kozepes
agyag,

0,7-1,4 m: barna, feketefoltos, limonitszemcsés, nehezen firhatd, merev kozepes
agyag,

1,4-2,1 m: sotétsziirke-fekete, kozepesen szerves, kozepesen firhatd, merev kovér
agyag,

2,1-2,6 m: sziirkésbarna, limonitszemcsés, nehezen firhatd, merev kovér agyag,

2,6-3,8 m: sdrga, er6sen homokos, erdsen limonitszemcsés, kozepesen-nehezen
furhato, gydrhat6 sovany agyag,

3,8-4,9 m: sarga, kissé homokos, kissé limonitszemcsés, nehezen furhat6, merev
sovany agyag,

4,9-6,0 m: sarga, erdsen homokos, erdsen limonitszemcsés, nehezen furhato,
kemény iszap.

MTV: -(2017,02.25.)

NyTV: -(2017,02.25.)

A furasokban feltart rétegsorok megfeleltek a teriilet ismeretében vartaknak. A feltart
természetes telepiilésti talajféleségek tobbnyire kozepesen tomor, mig a legfelsd, a felszint
borité feltalajok laza telepiilésiiek, kozepesen szervesek.

Talajfizikai jellemzok

A talajfizikai jellemzdOk értékeit részben a zavart &llapotd talajmintdkon elvégzett
laboratériumi vizsgélati eredmények, részben matematikai-statisztikai kozelité szamitdsokkal
meghatarozott, valamint a tablazatokbdl vett értékekkel hatdroztuk meg. Ezeket az értékeket a
mellékelt fardsszelvényeken tiintettiik fel. A szivargési tényezok értékeit NISHIDA (kotott
talajok esetében) és ZAMARIN (szemcsés talajok esetében) modszerével hatdroztuk meg.
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Talajtipus ¥ [kN/m?] ® [°] Es [kKN/m?] Ga [kKN/m?]
s”ziirke, sotétsziirke-fekete 19,0-20.9 3.5 ’
kozepesen szerves agyagok 0.0 Dr=d o) 180-230
(1,4-2,2 m-ig) =25 k= =
agyagok, iszapok 19,4-20,9 7-16 6-11 190-450
(1,4-2,2 m alatt) Y=20,1 D=7 Esk=7
P . 18,8-20,8 9-14 4-8
gyurhat6 agyagok, iszapok 1=18,8 Dr=10 Euss 180-210
) 18,9 30 16
iszapos homok 1=18,9 Br=30 Eu=16 250

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a feltirt agyagtalajok linedris zsugoroddsa jelentOs
(Z91=7,2-13,2 %), amire figyelemmel kell lenni, mind a tervezés, mind a kivitelezés soran.

Ugyancsak fontos felhivnunk a figyelmet arra, hogy a fels6 1,4-2,2 m vtg. sziirke,
sotétsziirke-fekete kozepesen szerves agyagféleségek izzitasi vesztesége jelentds (Iv=8,06-
13,42 %). E talajok esetében nagy figyelemmel kell lenni ezek igen kedvezdtlen
tulajdonségaira (pl. Es=2 MN/m?!)

5. Talajvizviszonyok

A Kozép-Tisza Ny-i oldaldn a Sajé és a Hernad kozos hordalékkup-siksdga, amelyhez a
Sajé (229 km, 12.708 km?) Sajészentpéter alatti szakasza (64 km, 7.782 km?), a Hernddnak
(282 km, 5.436 km?) Alsédobsza alatti szakasza (33 km, 513 km?) tartozik. A Sajé ezen a
szakaszon veszi fel a Hernddon kiviil a Bédvat (111 km, 1.727 km?) balrdl, tovabba a Kis-
Sajét (21 km, 86 km?), jobbrdl pedig a Szinvit (18,5 km, 159 km?). A Hernad mellékvize
jobbrél a Vadasz-patak (33,5 km, 211 km?) és a Kisherndd-Barsonyos-malomcsatorna (68
km, 267 km?). A Sajéval parhuzamosan folyik a Tiszdba a Hejé (44 km, 243 km?), amelynek
mellékvize a Kulcsar-volgyi-patak (26 km, 70 km?), tovdbba a Rigési-fécsatorna (39 km, 148
km?). Szdraz, gyér lefolydst, vizhidnyos teriilet. Minden nagyobb folyérdl vannak vizjardsi
adatok.

Vizfolyas Vizmérce LKV | LNV KQ | K?Q | NQ
cm m°/s

Sajo Onod 21 520 9,50 63,1 710

Hernad Hernadnémeti -70 420 -6,50 31,0 450

Boddva Borsodszirak -8 252 1,30 7,40 80

Szinva Miskolc 1 150 0,18 0,70 45

Hejo Nyékladhédza -19 154 0,30 0,45 15

A Sajon és a Hernddon a tavasz, a Hejon a kora nyér az arvizek id0szaka. Az év mésodik
fele 4ltalaban kisvizti. A karsztforrdsb6l eredé Hejon jellegzetes a karsztos vizgytijtd
kiegyenlitd, tdrozé hatasa. A folyok mentén csak helyenként vannak védogatak. A
belvizlevezetd csatornahdlézat hossza kb. 100 km.

Allévizeinek egyik csoportjiba természetes kis tavak tartoznak, amelyekbdl 4 van, 15 ha
felszinnel (a legnagyobb a Hejé mentén, Oszlar kozelében 9 ha-os). A Saj6 hordalékkipjaba
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Nyékladhaza és Malyi kornyékén tobb kavicsbanya tavat mélyitettek, felsziniik valtozo,
osszesen kb. 4 km?>-re tehetd.

A talajviz” mélysége Igricit6l E-ra 4-6 m, a Hej6 als6 szakasza mentén 2 m felett, mashol
2-4 m kozott van. Mennyisége jelentOs, de a peremek felé csokken. Kémiai tipusa foleg
kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. Keménysége Felsézsolcdtél E-ra és a telepiilések
korzetében 25-35 nk°, mashol 15-25 nk°. A szulfattartalom Miskolc kornyékén 300 mg/l
felett, mashol az alatt van. Sok helyen megjelenik a nitratosodas.

A rétegviz mennyisége nem jelent0s. Az artézi kutak szdma kicsi. Mélységiik dltaldban
sekély, de onnan is tekintélyes vizhozamokat termelnek. Mezdcsat mélyfirdsa 49 °C-os,
Sajohidvégé 95 °C-os vizet ad.

A Tardonai-dombsdg kistdj a Szinva bal oldali vizgyujtdjére, valamint a Sajoba folyd
Tardona-, Harica-, Nyogo- és Babonyi-patak vizgyiijtojére terjed ki.

A vizfolydsok esetében a vizjarast és a vizhozamokat irdnyitd tényezOok ismerete alapjan
mérsékelt karsztos kiegyenlitd hatdssal, tehat fokozott szélsOségekkel kell szdmolni. Az
id6északos arvizek az erds lejtés miatt nem veszélyesek, szdraz iddszakban viszont a
medrekben alig van viz.

Nagyobb 4llévize nincs, de meg kell emliteni a Szinvdba torkoll6 Pece-patak 4
arviztarozgjat (I = 4,3 ha, Il = 3,3 ha, Il = 3,1 ha, IV = 1,8 ha), amelyek Miskolcot 6vjdk a
nagy zaporok kartevésétol. A patakok vizminOsége a hegységi szakaszon megfeleld, de a
telepiilések elhagydsa utdn elszennyezddnek. Jelent0s vizhozamu a varboi Harica-forras
(1773-1,2 1/p).

»lalajviz” csak az alsobb volgyszakaszokon van, éltaldban 4-6 m kozotti mélységben.
Mennyisége nem szamottevl, de kevés a rétegviz is. Az artézi kutak szdma is, vizhozama is
csak a Saj6 volgyéhez kozelebbi teriiletsdvon jelentdsebb.

A teriileten mélyiilt feltardsainkban (2016. oktéber 31. és 2017. februdr 25.) a talajviz
szintjét egyik furasban sem értiik el 6,0-7,0 m mélységig.

A vizsgélt teriileten a talajvizek minimélis és maximadlis alldsai a geotechnikai térképek
tantsdga szerint ~8, ill. 6 m koriili mélységben varhatd, mig a Ny-i, domboldali részeken ettdl
mélyebben. Mindezekkel egyiitt mind a domboldalon, mind az alsébb részeken
eléfordulhatnak kisebb jelent0ségli szivargd vizek, gyakorlatilag birmely mélységben, amit a
feltart talajok limonitos kivaldsai, ill. a feltdrdsokban észlelt nagyobb viztartalmu rétegek is
bizonyitanak. A maximalis talajvizszintek ideje a tavaszi félévre tehetd, a
nagycsapadékokhoz, héolvaddsokhoz kotheto.

i
Miskolc, 2017. marcius 5. JJV \

Trauer Norbert

okl. geolégusmérnok
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GEOTECHNIKAI ADATSZOLGALTATAS

A vizsgdlt teriileten a tervezett beruhdzds megvaldsithatd, geotechnikai szempontb6l nem
meriil fel kizaré tényezd, de a teriilet adottsdgaibdl fakaddéan néhdny dologra figyelemmel kell
lenni, mind a tervezés, mind a kivitelez€s soran.

Alapozasi mélység, alapozdsi mod. A teriileten mélyiilt feltardsaink alapjan a felszint ~1,4-
2,2 m mélységig borité kdzepesen szerves sotétsziirke-fekete agyagtalajokat nem javasoljuk a
teherviselésbe bevonni, azok kedvezdtlen talajfizikai paraméterei miatt (Osszenyomodasi
modulus, térfogatvaltoz6 hajlam, stb.). Az alapozasi mélységet mindenképpen az ezek alatt
telepiild agyagtalajokban javasoljuk felvenni (igy biztosithaté a fagyhatdr alatti alapozési
mélység is). A feddtalajok alatti iszap- €s agyagtalajok hatarfesziiltségi alapértékének
minimuma Ga min=180 KkN/m? értékkel, ill. a rugalmassidgi modulus minimuma
Es min=4 MN/m? értékkel vehetd figyelembe. A tervezett csarnoképiilet esetében beton
tombalapozast terveznek kialakitani, ami megfeleld lehet, de ugyanigy megfelelé a colop-
vagy kutalapozds is. Mindezek eldontése statikus szaktervezdi kompetencia korébe tartozik.

A feltart agyagtalajok térfogatvaltoz6 hajlaméra (Zsi=7,2-13,2 %) val6 tekintettel javasoljuk
a hatarfesziiltség minél jobb kihasznalasét, az esetleges mozgasok minimalizaldsa érdekében.
Ugyanezen okbdl fontos a felszini csapadékvizrendezés (jarddk, folyokdk, ovarkok,
ereszcsatorndk, stb.) is, hogy elkeriilhetok legyenek az esetleges dztatdsokbol fakadd
felszinmozgdasok, tehat a felszinr6l ne juthassanak le vizek az alaptestekhez, a padldk
agyazatihoz.

A kozepesen szerves, sotétsziirke-fekete fedotalajok nem csak a pillérek alapozasa
szempontjabol kedvezdtlenek, hanem az ipari padlok szempontjabdl is (,,berugdzas”, stb.). A
teriilet terepviszonyaibdl fakadéan a magasabb helyzetli részekrdl e talajokat minden
bizonnyal teljes vastagsigban le fogjdk fejteni, mig az alacsonyabb térszineken nem.
Véleményiink szerint mégis célszerii ezt a réteget is lefejteni, talajcserét alkalmazni, annak
kedvezdtlen talajfizikai paraméterei miatt. Amennyiben a lefejtendd anyagmennyiség
tilsdgosan nagy lenne, ugy kisérletet lehet tenni a meszes talajjavitassal. Ezt az eljarast csak
eldzetes helyszini kisérletek, vizsgélatok, ill. azok pozitiv eredményei utdn lehet alkalmazni.
Az eljards sordn igen szigordan be kell tartani a technoldgiai utasitisokat, adagolést,
bedolgozast, keverést, tomoritést, stb.

Az alaptestek ald min. 30 cm vastagsagu, jol tomorithetd €s ténylegesen tomoritett homokos
kavics (vagy azzal egyenértékil) dgyazatot kell beépiteni, rétegenkénti gondos, egyenletes
tomorités mellett. A megkivant tomorség Try=95 %. Meggondoland6 az dgyazatok ald egy
elvalasztoréteg (geotextilia) beépitése.

A vb. padlok esetében véleményiink szerint min. 40-50 cm vastagsagu, jol tomorithetd €s
ténylegesen tomoritett homokos kavics (vagy azzal egyenértékil) dgyazatot kell beépiteni,
rétegenkénti gondos, egyenletes tomorités mellett. Jelentésiink készitése idején nem volt
ismeretes a padlokra juté varhat6 terhelés, igy a sziikséges dgyazat vastagsiga az ennek
fliggvényében novekedhet (de semmiképpen nem csokkenhet). Az dgyazat vastagsagit az
esetben lehet csokkenteni, amennyiben a fentebb mar jelzett meszes talajjavitassal a
természetes telepiilésii (a fedd kozepesen szerves agyagok alatti) agyagtalajok talajfizikai
paramétereit is javitjdk. A megkivant tomorség Try=95 %. A padldk esetében ugyancsak
meggondolandé elvdlasztéréteg (geotextilia) beépitése.
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Szintén javasoljuk, hogy a padlok alatti d4gyazatot ugy alakitsak ki, hogy az az esetleges
felszin alatti vizeket Ossze tudja gyQjteni, ki tudja vezetni az épiilet alol, ott ne maradhassanak
pangé vizek, mivel az a talajok térfogatvaltoz6 hajlama miatt emelkedést-siillyedést
okozhatna. Célszerli tehdt drén-szerlien kialakitani e rendszert, megfeleld ki- és elvezetéssel.
Ehhez adottak a terepviszonyok.

A munkagddrok kiemelése a kotott talajokban 1,2 m mélységig torténhet dicolds nélkiil is
min. 1:0,5 rézstiben, szdraz munkagodor esetén. 1,2-1,7 m mélység kozott hézagos, alatta
mindenképpen zdrtsord ducoldst kell alkalmazni. Talajviz jelentkezése esetén a felszintdl
kotelezd a zartsord ducolat alkalmazésa.

A kivitelezés idején gondoskodni kell arrél, hogy a felszinen lefoly6 csapadékvizeket
eltereljék a munkavégzés helyérdl, hogy a teherviseld talajok ne 4zhassanak at. E célbol
javasoljuk, hogy a munkaarkokat, munkagddroket és a padlok alatti felszineket ne mélyitsék
azonnal a tervezett mélységig, hanem hagyjanak bent egy ~20 cm vtg. ,,biztonsagi réteget”,
melyet csak kozvetleniil az alapozdsi munkalatok el6tt fejtenek le. Igy ez a réteg megvédi a
teherviselésre szant agyagtalajokat mind a kiszaradastdl, mind az esetleges elazastol, melyek a
késobbiekben okozhatnanak karokat.

A munkavégzés soran valdszinlileg nem kell szamitani a talajviz megjelenésére, bar lokalis
szivargo vizek bérhol, bairmely mélységben jelentkezhetnek. Amennyiben jelentkezik talajviz,
ugy azt nyiltviztartdssal is el lehet tavolitani. Viztelenités esetén kotelezo a felszintol zdrtsoru
dicoldst alkalmazni!

A feltart talajok III. — I'V. fejtési és ,,N” tomoritési osztalyba sorolhatok.
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Ateresztéképességi
eggyutthaté cm/s

Hatarfeszlltség
alapérétke kN/m2

Surlédasi szog fok

linearis zsugorodas

%

Kohézio kN/m?

|zzitasi veszteség %

Réteg

hatar |vastagsag

142,67 mBf
EOV Y:778.282 m
EOV X: 312.157 m
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~ |Plasztikus index
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0,30 0,30

sotétsziirke-fekete agyagos
FELTALAJ

1,60

1,90

sOtétszlrke-fekete
kézepesen szerves
1,1 m-ig k6zepesen furhato
merev KOVER AGYAG

kézepesen szerves
nehezen furhato
merev KOVER AGYAG

53,39 | 21,51 | 31,88 | 25,52 | 0,87

46,96 | 16,80 | 30,16 | 18,16 | 0,96

1,57

1,72

1,97

2,03

2 3,48 | 2,00E-08

2 3,48 | 1,00E-08

200

220

11,80

11,50

36

50

10,96

10,11

0,90

2,80

sargasbarna
nehezen furhato
kemény KOVER AGYAG

50,96 | 18,38 | 32,58 | 16,93 | 1,04

1,74

2,04

10 2,98 | 6,00E-08

450

12,00

80

0,90

3,70

sargasbarna soététfoltos
nehezen furhaté
kemény KOVER AGYAG

52,68 | 18,70 | 33,98 | 18,58 | 1,00

1,71

2,03

9 3,48 | 1,00E-08

380

12,30

80

1,30

5,00

sarga
nehezen furhato
merev KOZEPES AGYAG

41,96 | 20,17 | 21,79 | 23,70 | 0,84

1,59

1,97

10 3,48 | 4,00E-07

270

9,10

1,00

6,00

sarga
homokos
kissé limonitszemcsés
nehezen furhato
merev KOZEPES AGYAG

46,14 | 21,40 | 24,75 | 23,47 | 0,92

1,64

2,03

10 3,48 | 2,00E-07

310

10,20

28

Kelt:
2017.02.28

Laboralta: Bényei Miklosné

Szerkesztette: Bényei Miklosné

Ellenérizte: Trauer Norbert




Trauer Norbert
Msz: 16-51/2-1

TT13F faras
2017 .februar 25.

Hely:
Szirmabesenyé,
0129/90 hrsz.

FURASSZELVENY

Term. viztart ©
Nytv: - m
Mtv: -m

Folyasi hatar %
Plasztikus hatar %
Természetes
viztartalom %
Konzisztencia Index

Térfogat sirliség
g/cm3 (szaraz)

g/cm® (nedves)

Hézagtényezd
modulus MN/m?
Mértékadd
hézagtényezé
Ateresztéképességi
eggyutthaté cm/s

Hatarfeszlltség
alapérétke kN/m2

Surlédasi szog fok

linearis zsugorodas

%

Kohézio kN/m?

|zzitasi veszteség %

Réteg

144,09 mBf

hatar

vastagsag

EOV Y:778.192 m
EOV X:312.223 m
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0,30

0,30

sotétsziirke-fekete agyagos
FELTALAJ

2,10

1,80

sOtétszlrke-fekete
kézepesen szerves
1,0 m-ig k6zepesen furhato
merev KOZEPES AGYAG

kézepesen szerves
nehezen furhato
merev KOZEPES AGYAG

49,811 22,54 | 27,28 | 27,43 | 0,82

47,141 20,50 | 26,65 | 22,74 | 0,92

1,51

1,61

1,93

1,98

2 3,48 | 7,00E+00

2 3,03 | 3,00E-07

200

200

10,80

10,60

22

31

10,66

10,49

2,90

0,80

sargasbarna
nehezen furhato
merev KOVER AGYAG

51,04 | 18,63 | 32,41 | 21,15| 0,92

1,69

2,05

9 3,48 | 1,00E-08

380

11,90

50

4,20

1,30

sarga
kissé homokos
kissé limonitszemcsés
kbézepesen-nehezen furhaté
merev SOVANY AGYAG

40,13 | 20,58 | 19,55 | 24,72 | 0,79

1,58

1,97

8 3,48 | 1,00E-06

190

8,60

14

4,80

0,60

sarga erésen homokos
erésen limonitszemcsés
kbzepesen furhato
gyurhaté ISZAP

30,62 | 18,33 | 12,29 | 22,60 | 0,65

1,61

1,97

8 2,92 | 1,00E-05

200

6,20

6,00

1,20

sarga
erésen homokos
erésen limonitszemcsés
nehezen furhato
merev ISZAP

32,11 | 19,00 | 13,11 | 22,09 | 0,76

1,63

2,00

10 3,03 | 1,00E-05

220

6,40

Kelt:

2017.02.28

Laboralta: Bényei Miklosné

Szerkesztette: Bényei Miklosné

Ellenérizte: Trauer Norbert




Hely:
Trauer Norbert TT14F faras Szirmabesenys,
Msz2: 16-51/2-1 2017.februdr 25. 0129/90 hrsz.

Mértékado
hézagtényezé

Term. viztart ©

FURASSZELVENY Nytv: - m

Mtv: -m

Folyasi hatar %
Plasztikus hatar %
Természetes
viztartalom %
Konzisztencia Index
Térfogat sirliség
g/cm3 (szaraz)
g/cm® (nedves)
Hézagtényezd
modulus MN/m?
Ateresztéképességi
eggyutthaté cm/s

Hatarfeszlltség
alapérétke kN/m2

Surlédasi szog fok

linearis zsugorodas

%

Kohézio kN/m?

|zzitasi veszteség %

~ |Plasztikus index

S VEgyeni. Mod
o |Térfogatsiiriiség

m [Osszenyomaédasi

Réteg 144,21 mBf 0102030405060 7080901 W, |Wp

S
=}
—
©

o
S
®
(]
@
=
=

Q
IS

C/

N
»
Y

o

=

, , EOV Y:778.216 m
hatar - |vastagsag EOV X: 312.327 m

sOtétszlrke-fekete agyagos

0.30 FELTALAJ

0,30

sOtétszlrke-fekete
kézepesen szerves
1,0 m-ig k6zepesen furhaté
merev KOVER AGYAG 9

66,28 | 23,53 | 42,75 | 26,26 | 0,94 | 1,54 | 1,94 2 4,04 | 1,00E-08

1,50

kézepesen szerves
nehezen furhaté B 54,38 | 22,15 32,23 | 20,82 | 1,04 | 1,67 | 2,02 2 3,48 | 1,00E-08

80 merev KOVER AGYAG

200

230

13,20

11,80

110

82

13,42

12,73

szlrkésbarna
kissé csillamos
nehezen furhato
merev KOVER AGYAG

0,60 > 50,74 | 18,71 | 32,04 | 21,03| 0,93 | 1,71 | 2,07 9 2,81 | 1,00E-08

2,40

370

11,80

43

* sarga kissé homokos kissé
limonitszemcsés nehezen 34,311 18,34 | 15,98 | 20,70 0,85 | 1,64 | 1,98 11 2,86 | 2,00E-06
fdrhaté merev SOVANY AGYAG

0,50
2,90

230

7,30

12

sarga
kissé homokos
nehezen furhato
merev KOZEPES AGYAG

0,90 48,74 | 22,47 | 26,26 | 26,69 | 0,84 | 1,53 | 1,94 7 3,48 | 4,00E-07

3,80

240

10,50

22

sarga
limonitszemcsés
(kézepesen-) nehezen furhaté
gyurhaté KOZEPES AGYAG @

0,90 44,841 22,98 | 21,86 | 30,13 | 0,67 | 1,45 | 1,88 4 3,48 | 1,00E-07

4,70

180

9,00

sarga
limonitszemcsés
nehezen furhatoé
gyurhaté SOVANY AGYAG

1,00 36,98 20,70 | 16,29 | 24,95| 0,74 | 1,57 | 1,96 8 2,92 | 2,00E-06

5,70

200

7,40

sarga
limonitszemcsés
nehezen furhato
merev KOVER AGYAG

1,30 53,38 | 20,23 | 33,15 | 25,05| 0,85 | 1,59 | 1,99 8 3,76 | 3,00E-08

7,00

260

12,20

38

Kelt:
2017.02.28 Laboralta: Bényei Miklésné

Szerkesztette: Bényei Miklosné Ellenérizte: Trauer Norbert

*2,6-2,9 m k6zott homokos csikkal




Trauer Norbert
Msz: 16-51/2-1

TT15F faras
2017 .februar 25.

Hely:
Szirmabesenyoé,
0129/90 hrsz.

FURASSZELVENY

Term. viztart ©
Nytv: - m
Mtv: -m

Folyasi hatar %
Plasztikus hatar %
Természetes
viztartalom %
Konzisztencia Index

Térfogat sirliség
g/cm3 (szaraz)

g/cm® (nedves)

Hézagtényezd
modulus MN/m?
Mértékadd
hézagtényezé
Ateresztéképességi
eggyutthaté cm/s

Hatarfeszlltség
alapérétke kN/m2

Surlédasi szog fok

linearis zsugorodas

%

Kohézio kN/m?

|zzitasi veszteség %

Réteg

145,72 mBf

hatar

vastagsag

EOV Y:778.115m
EOV X:312.288 m
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0,30

0,30

sOtétszlrke-fekete agyagos
FELTALAJ

0,70

0,40

sotétszlrke-fekele kissé szerves
kbzepesen furhato
merev KOZEPES AGYAG

44,921 19,90 | 25,02 | 26,27 | 0,75

1,57

1,99

2 3,31 | 1,00E-07

180

10,30

8,06

1,40

0,70

barna feketefoltos

limonitszemcsés

nehezen furhato
merev KOZEPES AGYAG

48,87 | 18,93 | 29,94 | 21,61 | 0,91

1,66

2,02

2 3,54 | 1,00E-07

220

11,30

39

2,10

0,70

sOtétszlrke-fekete
kézepesen szerves
kbzepesen furhato
merev KOVER AGYAG

52,47 18,83 | 33,65 | 22,14 | 0,90

1,66

2,02

2 3,76 | 1,00E-08

220

12,20

50

10,45

2,60

0,50

szlrkésbarna limonitszemcsés
nehezen furhato
merev KOVER AGYAG

47,891 17,25| 30,64 | 19,66 | 0,92

1,74

2,09

9 3,42 | 8,00E-08

390

11,60

40

3,80

1,20

sarga
erésen homokos
erésen limonitszemcsés
kézepesen-nehezen furhato
gyUrhat6 SOVANY AGYAG

31,63 1592 | 15,71 | 22,21 | 0,60

1,71

2,08

8 2,81 | 1,00E-06

210

7,20

4,90

sarga
kissé homokos
kissé limonitszemcsés
nehezen furhatoé
merev SOVANY AGYAG

38,99 20,84 | 18,15 | 24,86 | 0,78

1,58

1,98

9 3,48 | 2,00E-06

210

8,10

6,00

sarga
erésen homokos
erésen limonitszemcsés
nehezen furhato
kemény ISZAP

32,511 22,03| 10,48 | 21,97 | 1,01

1,54

1,88

12 2,92 | 2,00E-06

230

5,60

Kelt:

2017.02.28

Laboralta: Bényei Miklésné

Szerkesztette: Bényei Miklosné

Ellenérizte: Trauer Norbert




deg mm 0,23
dggmm 0,14
d10 mm 0,02
C, 11,45
Ce 4,25
Kavics Gr % 0,00
Homok Sa% 70,61
Iszap Si% 27,50
(nem Ulepedd
rész) % 1,89
Talajtipus:

iszapos homok

siSa

nedves sily m, [ 14,01
szarazsalymd | 11,10
viztartalom W % | 26,22

Furas helye:Szirmabesenyd Firasjele: | TT2F [Mintajele: | 6 | Minta mélysége (m): 570 |
Munkaszam: Munkalap oldalszama: |
. : Szemelgorbe .
: . : Homok Sa | . !
: Kavics GR ! : Iszap Si + Agyag CI
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Vizsgalat ideje: Laboralta,szamolta: Bényei Miklésné
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