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1. A tervezett tevékenység célja és a tervezett technologia

kivalasztasanak indokai

Tiszavalk teriiletén a Tisza 14,275-14,430 jobbparti tkm. szelvények kozott kishajo kikotd
létesiilt. A Nemzeti Kozlekedési Hatdsag a kikotd fennmaradasat, hasznalatbavételét és
iizemeltetését KU/HF/3894/05/2009. szam hatarozataval engedélyezte (1. szamu melléklet).
Az lizemeltetési engedély 2019. julius 28-ig érvényes.

Az AQUA-LAND Bt. palyazat utjan elnyerte a tiszavalki kikotd tizemeltetését. 2019. marcius
8-an alairasra keriilet az albérleti szerz6dés (2. szamu melléklet).

A KU/HF/3894/05/2009. szamu engedély alapjan 97 db csonak, illetve kishajo elhelyezésére
van lehetdség. Azonban a kikotd 190 db csonak és kishajo elhelyezését teszi lehetdveé.

A kikoté altal érintett tertilet kiilonleges madarvédelmi teriilet: a Hortobagyi Nemzeti Park
Igazgatosag miikodési teriiletén: Hortobagy (HUHN 10002 jelolészamu) és a Hortobagyi
Nemzeti Park Igazgatosag miikodési teriiletén: Tisza-to (HUHN 20003 jelolészamu) és az
egyéb védettségek: Hortobagyi Nemzeti Park (97/NP/73), Ramsari teriilet (145035
Hortobdagy), Nemzeti Okolégiai Halozat: ,, magteriilet .

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. mellékletének 93. c) pontjaban szereplé eldirasa
miatt a 1étesitmény el6zetes vizsgalat koteles.

Fentiek alapjan az AQUA-LAND Bt. ez eldzetes Vizsgalati dokumentacidé benyujtasa
mellett dontott, annak érdekében, hogy a kik6td minden sziikséges engedéllyel rendelkezzen.
A dokumentacid elkészitésének célja a 1étesitmény legalizélasa.

Titan Csillag Kft.-t (3528 Miskolc, Kisfaludy u. 3.) bizta meg, aki bevonta a Hatas-Kor 2000
Bt.-t (3528 Miskolc, Lajos Arpad u. 19.) az elézetes vizsgalati dokumentacio elkészitésébe.

A dokumentacio a 314/2005.(X11.25.) Korm. rendelet 4. szamt melléklet szerinti tartalmi

kovetelmények illetve az egyéb kornyezetvédelmi jogszabalyok szerint késziilt.

2. Altalanos adatok

2.1. Az Elo6zetes vizsgalat készitje

Megnevezése: Nagy Mihaly (Kornyezetvédelmi szakmérnok)
Székhelye: 3528, Miskolc, Kisfaludy u. 3.

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  05-1677 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-1.4)



Megnevezése: Kocski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérnok)

Székhelye: 3528, Miskolc, Lajos Arpéd u. 19.

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  05-1574, 05-51588 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,
SZKV-1.4)

Megnevezése: Mercsak Jozsef Laszlo (Elévilagvédelem, tajvédelmi

szakértd)

Jogosultsagat igazolo okiratszam:  Sz-066/2012

A tervezoi jogosultsagok masolatat a 3. szdmu melléklet tartalmazza.

2.2. Kérelmezo adatai

Kérelmezd: AQUA-LAND Bt.
Székhelye: 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 17/A.
Addszama: 22060545-3-05

Cégjegyzékszam: 05-06-017409

TEAOR szama: 7112 Mérnoki tevékenység, miiszaki tanacsadas

3. Atervezett tevékenység ismertetése

3.1. Tevékenység volumene

A kikot6 Tiszavalk teriileten valosult meg. Nemzeti Kozlekedési Hatosag a kikotd
fennmaradasat, hasznalatbavételét és lizemeltetését KU/HF/3894/05/2009. szamu a
hatarozataban 97 csonak, illetve kishajo elhelyezése engedélyezett. Azonban a kik6té 190 db

csonak ¢és kishajo elhelyezését teszi lehetdve.

3.2. A telepités és a miikédés vagy haszndlat megkezdésének varhato
idopontja és idotartama, a kapacitds- kihaszndlds tervezett

idobeli megoszldsa

A kiko6t6 2009. 6ta marcius 15. - november 15. kozott tizemel, 0-24 draban.
Kapacitaskihasznalas: Az elmult években kozel 160 db csonak, illetve kishajo tartozkodott

a kikotdben.



3.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben
rogzitett modja

A kishajo kikoté Tiszavalktol DNy-ra, Tiszavalk kiilteriiletén helyezkedik el. A kikoto

teriilete 7774 m?. A teriilet atnézetes helyszinrajzat az 1. szamu dabra., a részletes

helyszinrajzat a 4. szamu melléklet tartalmazza.

A kikotovel érintett ingatlanok Tiszavalk kozség kozigazgatasi teriiletén helyezkednek el.

Telepiilés Hrsz. Teriilete Igenyl:e vett Miivelési ag
teriilet
021 51 ha 3835 m° 2779 m? kivett arvizvédelmi toltés
045 2 ha 1044 m? 230 m? kivett Tiszavalki fécsatorna
Tiszavalk 046/2 9 ha 344 m* 625 m* kivett tarozotér
047 1 ha 930 m? 2580 m* kivett tarozotér
050 22 ha 5819 m* 1560 m? Kivett tltés, csatorna

1. tablazat: A kikotdvel érintett ingatlanok

Valamennyi ingatlan tulajdonosa a Magyar Allam, vagyonkezeldje pedig az Eszak-
Magyarorszagi Viziigyi Igazgatosag. Az albérleti szerz6dést a 2. szamu melléklet tartalmazza.

A kishajo kikoto kozponti EOV koordinatai:

Y=776519m, X=261581m
34. A telepitési hely szomszédsagaban meglévé vagy - a
telepiilésrendezési tervekben szereplé - tervezett teriilet-
felhasznalasi moéodok
A kikotovel szomszédos teriiletek kimutatasat a 2. szdmu tablazat tartalmazza.
Telepiilés Hrsz. Miivelési ag
021 kivett arvizvédelmi t6ltés
043/2 kivett tArozotér
045 kivett Tiszavalki focsatorna
Tiszavalk 046/1 kivett viztarolo
046/2 kivett tarozotér
047 kivett tarozotér
050 kivett toltés, csatorna

2. tablazat: A kikotovel szomszédos teriiletek

A vizsgalt teriiletek Tiszavalk kozség telepiilésszerkezeti terve alapjan ,,VV-1-
vizgazdadlkoddsi teriilet” besorolds ald esik, igy a meglévd létesitmény nem igényli a

telepiilésszerkezeti terv modositasat.
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2. dabra: Ingatlan-nyilvantartasi térkép
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4. Avizsgalt teriilet természetfoldrajzi jellemz6i
DOMBORZAT: Tiszavalk kozség a Borsodi-Artér megnevezésti kistaj ENy-i részén,

Borsod-Abatj-Zemplén megyében, a Hortobagy teriilettél ENy-i iranyban, a Holt-Tiszat6l kb.
2 km-re fekszik. A teriilet 88 és 95 m kozotti tengerszint felettimagassagl, E-i részén
armentes részekkel tagolt, de egészében artéri szinti tokéletes siksag. A teriilet kis atlagos
relativ reliefli, egyhangt felszinli. A gyenge lejtésviszonyok miatt gyakoriak a rossz lefolyasu
teriiletek, uralkodoak a nagy kiterjedésti laposok. Felszini megjelenésében valtozatossagot a
max. 5-6 m-re kiemelkedd, gyakran egymasba nétt futbhomok-formak, valamint a Tisza-,
Sajo-Hernad és Hejo-folyok korabbi futasiranyat jelzd elhagyott folydmeder-generaciok
visznek.

EGHAJLAT: A kistaj éghajlata mérsékelten meleg, E-on mér mérsékelten szaraz, mashol
inkabb szaraz. Evi mintegy 1950 6ra napsiités a megszokott, nyaron 780 6ra koriili, télen 180-
185 o6ra napfénytartam valdszinli. Az évi kdzéphdmérséklet sokévi atlaga 9,8-9,9 °C.

A fagymentes id6szak hossza D-en 191-193 nap, E-on 188-189 nap. Az évi abszolut
hémérsékleti maximumok és minimumok atlaga 34,0-34,5, illetve -17,0-17,5 °C.

A csapadék évi 6sszege 570 mm koriili, de E-on megkozeliti a 600 mm-t. Evente mintegy 36
hotakards nap valdszinti, az atlagos maximalis vastagsaga 16 cm. Az ariditasi index 1,23, E-
on 1,17. Az uralkodé szélirany az EK-i, joval kisebb gyakorisagii a Ny-i és DNy-i. Az atlagos
sz¢lsebesség kevéssel 2,5 m/s feletti.

Eves és évszakos csapadékosszegek Magyarorszagon, éghajlatvaltozas hatasai
Magyarorszagon az ¢éves csapadék mennyisége csokken, ebben hazank Dél-Eurdpahoz
hasonlé viselkedést mutat. Az orszagos évi csapadékosszeg 1971 és 2000 kozotti atlaga 568
mm. Az aldbbiakban ezen iddszak atlagaihoz viszonyitott szdzalékos eltérések iddsorait
mutatjuk be éves €s évszakos skalan. A csapadékvaltozasokat jobban szemlélteti a szazalékos
valtozas, mint a linedris kozelitésbdl adodd, milliméterben kifejezett csokkenés, illetve
novekedés. A szazalékos valtozas becslésére az exponencialis kozelités a megfeleld, ezért a
csapadék esetén exponencialis trendbecslést alkalmaztunk.

Csapadékos évek inkabb a mult szazad elsé felében 1éptek fel (3. dbra). Az utdbbi néhany év
atlagon feliili csapadékosszegének kovetkeztében a csokkenés nem szignifikans a 95 %-0s

megbizhatdsagi szint tekintetében.
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3. dbra: Az éves csapadékosszeg orszdgos dtlaganak anomdlidai, 1901-2009.

A szazalékos eltéréseket az 1971-2000 évek datlagahoz vannak viszonyitva.

A csapadék térben és idoben nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatasara
bekovetkezd — tendencidkat nehezebb kimutatni, mint a hdmérséklet esetén. Mig az évi
kozéphdmérséklet az elmult 30 évben szignifikdns ndvekedést mutat, addig a csapadék
valtozasa még egy hosszabb, 50 évet feloleld idészakban sem mutathatd ki egyértelmiien. A
térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltetjiik. Az elmult 50 évben, 1960 és 2009 kozott
bekovetkezett valtozasokat bemutato térkép (4. dbra) az exponencialis trendillesztésbol adodd
50 év alatti %-os valtozast jelzi.

A mult szdzad kozepétdl végbement, az exponencilis trendbecslés szerinti csapadék valtozas
tertileti eloszlasat abrazoltuk a 4. dbrdn. Az orszag teriiletének legnagyobb részén jelentdsen

csokkent a csapadéekellatottsag az elmult fél évszazadban.
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4. abra: Az éves csapadékosszeg %-os valtozdasa 1960 és 2009 kiozott

Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyobb iddbeli valtozékonysdgot mutatnak, mint az
éves anomalidk iddsora (5. dbra). A tavaszi csapadék 1971-2000-es atlaga 136 mm. A négy
évszak 0sszehasonlitasaban a legnagyobb csapadékcsokkenés tavasszal kovetkezett be, értéke
megkozeliti a 20%-ot a tobb mint egy évszazadot ativeld iddsor alapjan.

A nyarak sokéves orszdgos csapadékatlaga 1971-2000 kozott 189 mm volt. A szaraz nyarak
eléforduldsa a mult szdzad kezdetétdl viszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az aszaly
hazank éghajlatanak korabban is rendszeresen ismétlodd tulajdonsdga volt. A nyari csapadék
valtozasa novekedd tendenciara utal, de a valtozas nem szignifikéans.

Az 0sz 1971 és 2000 kozotti atlagos csapadéka 138 mm. A valtozas jelentds, a csokkenés
iranyaba mutat, de ebben az évszakban sem egyértelmii a tendencia.

A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan 104 mm csapadék hullott az 1971-2000 kozotti
teleken. A mult szdzad elejétdl a téli csapadék szintén csokkent, de nem szamottevd

mértékben.
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5. dbra: Az évszakos csapadékisszegek orszagos dtlagainak anomalidi, 1901-2009.
A szazalékban kifejezett relativ eltéréseket az 1971-2000-es datlagokhoz viszonyitottuk.

Csapadék szélséségek alakulasa

Az atlagosnal bdségesebb csapadékkal, vagy tartds szarazsaggal jard események, periodusok
eléfordulasi gyakorisagat az extrém csapadék indexek iddsoraival és a bekovetkezett
valtozasukkal jellemezziik. Kevesebb a csapadékos nap orszagos atlagban, ahogy a jelenhez
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kozelitiink (6. dbra). A 20 mm-t meghaladd csapadéku napok viszont enyhe novekedést
mutatnak, s a szaraz idészakok hossza (vagyis a leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadék
nem éri el az 1 mm-t), pedig jelentdsen megndvekedett a 20. szazad eleje 6ta. A napi
intenzitds, mas néven atlagos napi csapadékossag (egy adott periodusban lehullott 6sszeg €s a
csapadékos napok szamanak hanyadosa) nyaron szintén jelentésen megndvekedett. Az atlagos
napi csapadékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rdovid ideig tartd,

intenziv zaporok, zivatarok formajaban hullik.
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6. dabra: Néhdny extrém csapadék klimaindex racsponti dtlaganak iddsora, a tizéves mozgo

datlag gorbéjével és a becsiilt linedris trenddel, 1901-2009

Az 1960-2009 iddszakban megfigyelt nyari csapadékintenzitas-valtozast jeleniti meg a 7.
dabra trendtérképe. A nyari napi intenzitas orszagos atlagban novekedett, ezt a ndvekedést a
délnyugat-dunantali, és kisebb kiterjedésben az északkelet-magyarorszagi teriiletek
csapadékintenzitasdnak csokkenése mérsékli. Fontos megjegyezni, hogy a racsponti

valtozasok csak kisebb teriileteken szignifikansak.
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1. abra: A nyari dtlagos napi csapadékintenzitds (atlagos csapadékossdg) viltozasa az 1960-

2009 idoszakban racsponti trendbecslés alapjan

Forras: Orszagos Meteorologiai Szolgalat

(http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/meqgfigyelt valtozasok/Magyarorszag/)

A varhato elérejelzés:

A melegedési tendenciat leginkabb a nyarak hémérséklete tiikrozi, a mult szazad elejétol
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghomérséklete 1971-2000 kozott
19,7 °C. Az utobbi évtizedben is eléfordult egy-egy hiivosebb nyar, de az alacsony értékek
inkabb a szazad els6é felét jellemezték. A legutdbbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kozéphdmérséklet. Ennek emelkedése a tovabbiakban is varhato.

Az atlagos napi csapadékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig
tartd, intenziv zaporok, zivatarok formajaban hullik.

Az emelkedé hémérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra nem érzékeny az
alkalmazandé technologia. Az atlag homérséklet emelkedése, illetve a heves zivatarok, nem

nehezitik a dolgozoék munkakdriilményeit neheziti.

TALAJOK: A Karpat-medence legmélyebb részét képezd Tisza mente a Tisza ¢és
mellékfolyoinak jellegzetes alluvialis siksdga, amelynek kialakulasa nem valaszhato el a
Medence egészének geologiai fejlodéstorténetétdl, bar annak tilnyomorészt csak legijabb

fejezetét képezi. A folyohdlozat és a medenceperemek feldl az Alfold felé iranyul6 laterdlis
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erd6zid legutobbi idokig, sot a jelenben is aktiv tevékenysége miatt ugyanis csak viszonylag
,rovid ideje” indulhattak meg a zavartalan talajképzdodési folyamatok.

Az artéri kistdj talaja részben a Tisza aluviumain, részben 10sz0s iiledékeken alakultak ki. A
réti ontés, réti és a nyers Ontéstalajok dominalnak. A Tiszat szegélyezd, valyog mechanikai
Osszetételli, mészmentes, kis Szervesanyag-tartalmu (0,5 %) nyers ontések 10 % teriiletet
biztositanak. Az ugyancsak a Tiszédhoz csatlakozo artéri teriilet valyog, agyagos valyog fizikai
féleségli talajai az Ontés réti talajok, amelyek szervesanyag-tartalma a nyers Ontésekénél

nagyobb (1 % koriili).

5. Avizsgalt teriilet vizrajza

A kistaj teriilete a Tisza artere a Sajo-torkolat és Tiszafiired kozott. A Tiszanak e szakasza 62
km hosszu. Csak jobbrol kap mellékvizeket. Ezek: Sajo (229 km, 12709 km?), Hej6 44 km,
293 km?), Rigosi-fécsatorna (39 km, 148 km?) és Sulymosi-fécsatorna (17 km, 105 km?).
Balrol érinti a kistajat a Kiraly-ér (35 km) — Alsoselypes-ér (89 km, 630 km?) vizrendszere is,
amely a Hortobagy-Berettyohoz csatlakozik. Attol D-re pedig a Tiszafiired-focsatorna (28

km, 79 km?) kévetkezik. Széaraz, gyér lefolyasu teriilet.

Lf=1,5 I/s.km?, Lt=8%, Vh=100 m/év.
Vizfolyas | Vizmérce LKV | LNV KQ | KOQ | NQ
cm m°/s
Tisza Tiszakeszi -212 713 109 530 4135
Sajo Onod 92 520 9,5 63,1 710
Hej6 Nyékladhaza 19 154 0,3 0,45 15

3. tablazat: Vizjardsi adatok

A Tiszan az arvizek tavasszal, a kisvizek 6sszel gyakoriak. A Hej6 vizjarasat karsztforras
teszi kiegyenlitetté. A Tisza hullamterét végig védgatak kisérik.

A talajviz mélysége 2-4 m kozott van. Mennyisége csak a kistaj E-i felében szamottevd (3,5
I/s.km?). Kémiai jellege Kalcium-magnézium- hidrogénkarbonatos. Keménysége 15-25 nk°
kozott van. Szulfattartalma a 60-300 mg/I-t nem haladja meg.

A rétegviz mennyisége 1 1/s.km? alatt marad. Nagy a viz vastartalma.

Az érintett teriilet ivovizbazis hatosagi hatarozatban kijelolt, illetve el6zetesen lehatarolt

hidrogeologiai védoteriiletét, véddidomat nem érinti.
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8. dbra: Tiszavalk térségében lévo kijelolt hidrogeologiai véddidomok

A felszin alatti viz szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasardl szolod
27/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Tiszavalk fokozottan érzékeny besorolasu
telepiilés.

A vizsgalt teriilet a Tisza részvizgyiijton beliil a 2-8 Biikk és Borsodi-mezdség alegységen

helyezkedik el.

6. A Tervezési teriilet geologiai viszonyai

A Borsodi-artéren a kavicsos, illetve homokos hordalékkup-felszint a Ny-i részen vékony (1-
1,5 m-es) 16sz6s homok takarja. A korabbi lefolyast jelzd, gyengébben kiemelkedd részek
kozti mélyedésben Ontésiszap talalhatd, a nagyobb kiterjedésii mocsaras laposokra t6zeges-
kotus talajok a jellemzOek. Kelet felé a felszin kdzelében a finomabb, elsésorban 16sz0s,
iszapos anyagok az uralkoddak. Ezek fedik be az egykori biikki hordalékkap D-i,
homokosabb részét. Az anyagok széttelepitésében a holocénban megjelend Tisza is részt vett.

A pleisztocén végén a korabbi hordalékkup-felszinen a kavicsos jelleg miatt kevés helyen
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futbhomok-formak is keletkeztek, ezeket gyakran 16sz6s homok fedi. Potencialis szeizmitas a

teriileten 7° MS.

7. Alétesitmény miiszaki megoldas ismertetése

A kikoto sport és kedvtelési célu kishajo kikotd. A kishajo kikotd a Tisza jobb parti arvédelmi
toltés 144275 — 14+430 tkm szelvényei kozott helyezkedik el, Tiszavalk kiilteriiletén. Az
orszagos kozutrdl belteriileti uton, majd az arvizvédelmi t6ltésrél kozelitheté meg, mely
burkolattal van ellatva.

Az arvizvédelmi t6ltés 14+304,70 tkm szelvényétdl bekotout vezet le a Szivarvany kikotdbe.
A bekotout vége csatlakozik a beton burkolattal ellatott sdlyahoz.

A kik6td a Nyarad-ér felhagyott medrében lett kialakitva. A természetes allapot alkalmas volt
a kishajok kikotésére, mivel a part stabil, a rézslihajlas és a vizmélység kedvezd. Az ,,U”
alaki medence harom oldalan 6sszesen 190 db kishajo illetve csonak elhelyezésére van
lehetdség. A Tisza-t6 a Nyarad-éren keresztiil érheté el. A Nyarad-ér mellett 14+430 tkm
szelvényben egy csatorna van, mely a régi szivattyltelephez tartozott. A 14+559 tkm-ben az
Uj szivattyutelephez tartoz6 miitargy és csatorna talalhato.

A kikotd napi lizemideje 0-24 Ora, lizemeltetési ideje arvizmentes idészakban marcius 15 —
november 15. kdzott.

A kikotdben - jellegénél fogva — haj6zasi bejarati jelzés nincs.

A kikotd azonositod adatait a 4. szdmu tabldazat tartalmazza.

Viziat: Tisza-to

Kikoto kozigazgatasi egység: Tiszavalk

Tisza-t6 jobb parti
arvizvédelmi toltés
14+275 — 14+430 tkm
szelvényei kozott

foldrajzi azonositéja:

helyi kozat
(arvizvédelmi toltésrol)

kozlekedési kapcsolat:

Kikoto regisztracios szam: /12/C/D/AJ-/219-00

4, tablazat: A kikoto azonosito adatai

A kikot6 hajozasi adatait az 5. szamu tabldzat foglalja 6ssze.
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kiépitése: tavi medencés

A kikoto iizemeltetési formaja: kozforgalmi
rendeltetése: kedvtelési célu kishajok részére
e ts e ey folyamatos (arvizmentes idészakban marcius

Mikodest ideje: 15 — november 15. kdzott)
Kikdotohelyek szama: 190 db csonak, illetve kishajo

. kishajok és csonakok fogadasara alkalmas
Jellege: o

kikotd

Kikétéhasznalat: 8 m-nél kisebb testhosszisagu kishajok és

csonakok szamara

5. tablazat: A kikotd hajozdsi adatai

Az elmult években kozel 160 db csonak, illetve kishajo tartézkodott (engedélytdl eltérden) a
kikotoben, tehat fizikalisan adott ennyi kikdtohely. Ennek az az oka, hogy az iizemelteté az
érkezéseknek megfelelden tiizi ki a csonak helyeket, nem pedig elére, igy nagyon sok helyet
lehet spérolni. Valamelyik csonak 80 cm, valamelyik 130 cm, igy nem mindegy a
helykihasznalas. Jelenleg a kikotd 275 m, egy csonakra 1,4 métert szamolva maximalisan 190

db csonak fér el.

7.1 A kikoto parti létesitményei

Egy 10x2,5 m-es mobil lakdkocsit telepitettek le, amely arviz esetén a mentett oldalra
athelyezhetd. Szolgalati iroda, szolgalati pihend €s raktar keriilt benne kialakitasra.

A WC-t mobil WC-vel kivanjak megoldani, mely arviz esetén a mentet oldalra athelyezhetd.
Kdszorassal ellatott parkoldt alakitott ki az 0j ilizemeltetd (eddig egy nagy fiives teriileten

parkoltak az autdk). A kialakitott parkolo kb. 70 aut6 befogadasara alkalmas.

7.2 Felhagyas

A kikotd felhagyasakor a mobil lakdkocsi és WC elszallitasra kertil.
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8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz
sziikséges kapcsol6do6 miiveletek

8.1. A beruhazas targyi feltételei

A 7.1. fejezetben részletesen ismertettiik.

8.2. A telepitéshez és a Kivitelezéshez sziikséges szallitas, raktarozas,

tarolas, vizrendezés

Uj létesitmény kialakitasara nem keriil sor, ezért kivitelezéshez kapcsolodé szallitas nem lesz.
A kikot6 Tiszavalk iranyaba a 3302. szamu 6sszekot6 uton, majd pedig a 089/1 hrsz-u (kivett
kozat) és a 021 hrsz-u (kivett toltés) aszfaltozott uton kozelithetd meg. A megkozelitési
utvonal térképét a 9. szamu dabra szemlélteti.

Az emlitett utszakasz jelenlegi forgalmat a 6. tdbldazat tartalmazza, a 2017-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

I. jarmiikategoria | II. jarmiikategoria | IIl. jarmiikategoria

Vizsgalt utszakasz cr cr o
g (jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)

3302. sz. 6sszekoto ut

(22+000— 27+000) 16 4 4

ryr e r

Uzemelés soran felmeriilé gépjarmii forgalom: Koszorassal ellatott parkold keriilt
kialakitasra, melynek kapacitasa 70 autd. A gépjarmii forgalom inkdbb a hétvégére esik
(péntek, szombat, vasarnap), ami naponta 40-50 személygépkocsi forgalmat jelent, aminek az
eloszlasa egyenetlen, de maximum 6ranként 7 aut6 elhaladasaval szamolhatunk. Az éjszakai
forgalom maximum 1 autd/ora. Hétkdznapokon 5-10 autd/nap-0s forgalommal lehet
kalkulalni. Nagyon sokan (a kornyezd telepiilésekrdl, vagy akinek hétvégi hdza van a
teleptilésen) kismotorral, illetve kerékparral érkeznek a kikotd teriiletére. Egyéb gépjarmii
forgalommal nem szdmolhatunk.

A tervezett tevékenység soran vizrendezésre nem kertil sor.
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8.3. A megvalositas soran Kkeletkez6 hulladék-, csapadékviz- és
szennyvizkezelés

Uj létesitmények kialakitasara nem keriil sor, igy nem keletkezik hulladék, sem pedig

szennyviz.

8.4. Aberuhazas energia sziikséglete
Az aram az EVIZIG iizemeltetésében 1évS szivattyuteleprdl érkezik a toltés atfarasaval
védocsovon keresztiil, az almérd a mentett oldalon talalhato.

A teriilet megvilagitasa LED-es fényszorokkal torténik.

8.5. Vizellatas

Technologiai vizfelhasznalas:

Nem kertil sor technoldgiai vizfelhasznalasra.

Szocialis vizfelhasznalas:

Vezetékes viz a kikotdben egyenldre nincs, az 0j lizemeltetd azt majd a jovOben szintén a
toltés atflrasaval a szomszédos gatérhazbol szeretné megoldani. Az 6rok 24-24 oras valtasban
lesznek, tisztalkodasukat otthon oldjak meg. Kézmosasi lehetdséget mobil egységen keresztiil
oldjak meg.

Az ivovizet palackozott viz formajaban biztositjak.

8.6. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint
az azokhoz kapcsol6do létesitmények felsorolasa és helye

Az lizemelés soran minddsszesen egy 10 x 2,5 m-es mobil lakokocsi és mobil WC keriil

kihelyezésre, tovabbi 1étesitmények kihelyezésére nem keriil sor.

8.7. Vizekbe torténé beavatkozassal jaro tevékenység bemutatasa

A tevékenység soran nem torténik felszini vagy felszin alatti vizekbe beavatkozas.

8.8. Nyomvonalas létesitmények kérnyezeti hatasainak dsszegzése

Nyomvonalas 1étesitmény nincs a kikotd tertiletén.

25



8.9. Osszetartozd, vagy azonos tevékenységek megvaldsitisa a
telephelyen vagy szomszédos ingatlanon
A tevékenység megkezdését kdvetden nem keriil sor Gsszetartozd vagy azonos tevékenység

megvalodsitasara.

8.10. A tervezéshez felhasznalt adatok bizonytalansaga, rendelkezésre
allasa
Az elOzetes vizsgalat lefolytatdsa soran dontéen a Megbizo altal torténd adatszolgaltatés
alapjan értékeltiink. Ezért az adatok bizonytalansaga rendkiviil alacsony.
A tanulmany elkészités¢hez felhasznalt egyéb tanulmanyokra, adatbazisokra, megalapozo
anyagokra ¢s azok forrasaira az adatok kozlésének helyén hivatkozunk.
Az elbézetes vizsgalat soran alkalmazott moddszereket, azok korlatait és alkalmazasanak
elonyeit, az eldrejelzések érvényességi valoszinliségét, a hatasok és vizsgélati eredmények
értékelésénél  felmeriilt, a tudomanyos ismeretekben 1évé  hidnyossdgokat ¢és

bizonytalansagokat — amennyiben van ilyen — az adott fejezetben ismertetjiik.

8.11. A telepitési hely lehatarolasa

A kikotd pontos lehatarolasat a 3.3 fejezetben ismertettiik.

8.12. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technolégia
bevezetése esetében kiilfoldi referencia

Magyarorszagon mar alkalmazott technologia alkalmazasara keriil sor, nem sziikséges Uj

technologia alkalmazasa.
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9. A beruhazas kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa

9.1. Viz

A felszini, felszin alatti viz valamint a talaj lehetséges szennyezo forrasai a kovetkezok:

A talaj illetve a talajviz elszennyezddése csak havaria esetén lehetséges, amikor

koolajszarmazék keriil a talajra €s ez a szennyezddés leszivarog a talajvizig.

e Az iizemelés soran a kikotObe érkezé gépjarmiivekbdl elcsepegd olaj szennyezheti a talajt.
Rendkiviili olajelfolyas esetén a szennyezést fiirészporral, homokkal vagy duzzasztott
perlittel kell felitatni, hogy az elcsepegd olajszdrmazékok a csapadékvizzel nehogy a
felszin alatti vizbe keriiljenek. A szennyezett talajt zart edénybe rakva veszélyes
hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet szerint.

e A teriileten allandé szennyezd forrast jelentd objektum (pl: szennyviztarolo, lizemanyag

tarolo, stb.) nincs és nem is lesz.

e A mobil WC tartalyanak sériilése, nem megfeleld tiritése.

Ezek az események gondos munkaszervezéssel, rendszeres karbantartdssal és odafigyeléssel

megelézhetdk.

A kikoto teriiletén az iizemelés sordan az alabbiakat tartjak be a felszini és a felszin alatti

vizek védelme érdekében:

e A tevékenység végzése soran szennyezd anyag (olajszdrmazék) haszndlata esetén
megfeleld miiszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkiviili helyszini karbantartds esetén
olajfogo talcat alkalmaznak).

e A mobil WC tartalyt rendszeresen tiritik és allapotat ellendrzik.

Ha a rendkiviilli események valamelyike mégis bekovetkezik a felszin alatti viz

szennyezésének kockdzata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizalasaval minimalisra

csokkenthetd.

A kikot6 iizemelése semmilyen kornyezetkarosito hatassal nem jar. Az iizemelés soran a

felszin alatti viz elszennyezdédésére nem keriilhet sor.
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9.2. Leveg6szennyezés
9.2.1. A levego alapallapota, eldirt hatarértékek
A kishajo kikotd Tiszavalktol DNy-ra, Tiszavalk kiilteriiletén helyezkedik el. A kiko6td
teriilete 7774 m’.
A vizsgalt teriilethez legkdzelebbi automata méréallomas Oszlaron talalhato, mely 31 km-re
van a vizsgalt teriilett6l. A méréallomason NO;, NOx, CO, PM10 és SO, mérésére keriil sor.
A légszennyezd anyagok értékei a 24 6ras atlagok alapjan 2017.01.01.-2017.12.31. kozott:

e NOz 24,0 ug/m®

e NO, 44,0 ug/m®

e SOy 9,0 ug/m?

e CO: 634pg/m’

e PM10: 25 pg/m®
A 2017.01.01. és a 2017.12.31. k6zotti idOszakra mért NO,, NOx, PM10 és SO2 értékeket a

10. szdamu dabra, mig a CO értékeket a 11. szamu abra szemlélteti.
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10. abra: NO,, NOx, PM10 és SO, napi dtlagok 2017.01.01.-2017.12.31. kozott
(Oszlar)
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11. dbra: CO napi dtlagok 2017.01.01.-2017.12.31. kozétt (Oszlar)

A 4/2002. (X.7.) KVWM rendelet szerint — mely a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak

kijelolésérodl szol - Tiszavalk a 10. zonacsoportba tartoznak:

Kén-dioxid | Nitrogén-dioxid | Szén-monoxid | Szilard (PMy) Benzol
F F F E F

1. tablazat: Légszennyezettségi agglomerdcio

Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt teriilet kornyezetének levegéminésége jo.

A vizsgalat készitésénél a kdrnyezeti levegd egészségiigyi kovetelményeit tartalmazo 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyez6
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szo6lo rendelet hatarértékeit vettiikk figyelembe.

Altaldnos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadoak.

Légszennyez6 Hatarérték (ug/m°) Veszélyességi
anyag l1éras | 246ras | Eves fokozat
Egészségiigyi hatatértékek

Nitrogén-dioxid 100 85 40 .
Szén-monoxid 10 000 5000 3000 .
Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 .
Szall6 por (PM 10) - 50 40 Il.

8. tablazat: A levegéterheltségi szint egészségiigyi hatdrértékei

A kikoto altal érintett teriilet kiilonleges madarvédelmi teriilet: a Hortobagyi Nemzeti Park
Igazgatosag miikodési teriiletén: Hortobagy (HUHN 10002 jelolészamu) és a Hortobagyi
Nemzeti Park Igazgatdosag miikodési teriiletén: Tisza-to6 (HUHN 20003 jeloloszamu) és az
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egyéb védettségek: Hortobagyi Nemzeti Park (97/NP/73), Ramsari teriilet (145035
Hortobdagy), Nemzeti Okolégiai Halozat: ,, magteriilet .

Az Okologiai rendszerek védelmében a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 4. sz. melléklete
szigorubb kritikus levegoterheltségi szinteket hataroz meg.

30 [ug/m’]

20 [pg/m’]

Nitrogén-oxidok esetében
Kén-dioxid esetében
A tevékenység légszennyezd hatdtényezdként a kornyezeti levegd mindségének romlasa
mértékének alapjan mindsithetd. A kornyezeti levegdé mindségére gyakorolt hatés
elbiralasdhoz a levegobterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1€gszennyezo
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl sz6lo 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megallapitott
hatarértékeket és tervezési iranyelveket hasznaltuk fel, amely a kornyezeti levegd
egészségligyi kovetelményeit tartalmazza.
A mindsités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitettlink annak eldontésére, hogy a
forrastél tavolodva, milyen kornyezeti levegdmindség valtozas prognosztizalhatdo a védett
teriiletek, objektumok (receptor pontok) teriiletén.
A modellszamitasok alapjan jeloltik ki a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben
meghatarozott hatasteriilet nagysagat.
A szallitas esetében, amely vonalforrasként hatdrozhaté meg, szintén igy jartunk el.
A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjedési modell alapjan végeztiik el, az MSZ

21459, az MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok felhasznalasaval.

9.2.2. Az iizemelési tevékenység okozta légszennyezés

A kikotdben hagyomanyos (evezds) €s motorcsonakok kikotésére egyarant van mod. Max.
190 csonak elhelyezésére van lehetdség, melynek kb. a fele motorcsonak. Ezen
motorcsonakokbodl egyidében maximum 2 motorcsonak fut ki egyszerre nappal, mig éjszak 1.
A csonakokon altalaban 8-10 LE-r6s motorok kertiltek elhelyezésre.

A dieselmotorok altal emittalt szennyez6 anyagok mennyiségét a 7. tdbldzatban talalhato,

szakirodalombol vett fajlagos karos anyag kibocsatasok alapjan szamitottuk ki.

. Emisszié [g/kWh
Szakirodalom =7 co NO Korom SO,
[2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 -
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

Q. tablazat: Nagyteljesitményii Diesel motorok fajlagos karosanyag kibocsatdisa
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Tovabbi adatok:
» A gép kipufogocsovének atmérdje: 100 mm
» A gépek kipufogdocsdvének magassaga a talajszint felett: 2,5 m
> A cs6 végén kidramlo fiistgdz hémérséklete: 250 °C
» Fistgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hasznalt levegétényezo: 1,05

A négy motorcsonak egyiittes teljesitményének (20 LE = 14,7 kW) 80 %-at (14,7 kW) vettiik

figyelembe.
A 23,5 kW teljesitmény ¢€s a 7. tablazatban 1&v0 atlagértékek alapjan a hosszttavu, nappali
kibocsatasok:
CH =7 mg/s
CO =52 mg/s
NOx =70 mg/s
Korom = 1 mg/s
SO, =1 mg/s

Az NO ¢és NO; aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az NOx-et) elsésorban a hely
¢s az 1d6 fliiggvénye az égés/karos anyag kibocsatas soran. Jelen esetben (korabbi
tapasztalatok alapjan) az NOx kb. 59 %-kaval szdmolunk, mint NO,.

A szamitasokat a leggyakoribb meteoroldgiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, deriilt) id6jarasi viszonyokra végeztiik el. A transzmisszids szamitasok eredményeit
az lizemeld gép helyétdl mért tdvolsag fliiggvényében a 10. szdmu tablazatban és a 12.-13.

szamu dabrdkon mutatjuk be.
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Levegé6szennyezés a Levegé6szennyezés a
motorcsonakoktol mért tavolsag motorcsonakoktol mért tavolsag
fiiggvényében fiiggvényében
[nappal, deriilt idoben [nappal, deriilt idoben
(u=2,5m/s)] (szélcsend)]

CO CH | NO; | NOy | SO, . . CO | CH | NO, | NOy | SO,
ug/m® | ug/m? | pg/m? | pg/m? | pgim? | TV | igim? | ugim? | ugim? | pg/m? | pg/m?
8,95 | 1,04 | 193 | 3,29 | 1,10 50 7,16 | 0,83 | 1,55 | 2,63 | 0,88
576 | 0,73 | 1,07 | 1,82 | 0,60 100 461|058 | 085|145 | 0,48
3,07 1 039|071 | 121 | 0,40 150 246 | 0,31 | 0,57 | 0,97 | 0,32
165 | 0,22 | 0,38 | 0,64 | 0,21 200 1,32 | 0,17 | 0,30 | 0,51 | 0,17
0,9 | 0,12 | 0,17 | 0,28 | 0,09 250 0,77 | 0,10 | 0,13 | 0,23 | 0,07
0,64 | 0,08 | 0,22 | 0,21 | 0,07 300 0,51 | 0,07 | 0,10 | 0,17 | 0,06
0,44 | 0,06 | 0,09 | 0,16 | 0,05 350 0,35 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,04
0,31 | 0,04 | 0,07 | 0,12 | 0,04 400 0,25 | 0,04 | 0,06 | 0,10 | 0,03
0,23 | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,03 450 0,18 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,03
0,16 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,03 500 0,13 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,02
0,13 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,02 550 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,06 | 0,02
0,10 | 0,01 | 0,04 | 0,07 | 0,02 600 0,08 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,02
0,09 | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,02 650 0,07 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,02
0,08 | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,02 700 0,06 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,01

10. tablazat: Levegdszennyezés a motorcsonakoktol mért tavolsdag fiiggvényében

Immissziés koncentraciok

=
o
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12. dabra: Levegd szennyezés a motorcsonakoktol mért tivolsdg fiiggvényében (nappal
deriilt idoben [u = 2,5 m/s])
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Immissziés koncentraciok
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13. dbra: Levegd szennyezés a motorcsonakoktol mért tavolsag fiiggvényében (nappal

deriilt idoben [szélcsendes])

A 12.-13. szamu dabrak azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a gépektdl, illetve az ut
tengelyétél 10 — 60 méter tavolsagban alakulnak ki, és viszonylag kis tavolsagon beliil
egészen kicsi értékre csokkennek le.

A légszennyezO berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (X11.23.) Korm.
rendelet. 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Célszeriinek talaltuk a legszigoriibb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 Oras hatarérték 10 %-a hatarozza meg a hatésteriilet vonalat.

A 7. szamu tablazat (,,A 1égszennyezd anyagok egészségligyi hatarértékei”) adatait
Osszevetve a 10. tablazat adataival a kovetkezoket allapithatjuk meg:

Az NO,, CO, a szénhidrogének és a SO, immisszidoja a leggyakoribb meteorologiai
feltételek mellett sem éri el az 1 oras hatarérték 10 %-at az egészségiigyi hatarértékek
esetében, igy ezeknek a légszennyezonek nem tudjuk a hatasteriiletét Kkijelolni.
Egészségiigyi hatarérték feletti koncentraciok nem alakulnak ki a banyatelken kiviil.

A szamitas altal kapott értékeket osszehasonlitva az 6koldgiai hatarértékekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [ug/m®]; Kén-dioxid esetében: 20 [pg/m’]), megallapithatjuk, hogy a

termelés nem haladja meg a jogszabalyi eldirasokat.
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9.2.3. A gépjarmiiforgalom okozta légszennyezés

Uj létesitmény kialakitasara nem keriil sor, ezért kivitelezéshez kapcsolodo szallitas nem lesz.
A kikoto Tiszavalk irdnyaba a 3302. szamu 6sszekotd titon, majd pedig a 089/1 hrsz-u (kivett
kozat) és a 021 hrsz-0 (kivett toltés) aszfaltozott aton kozelithetd meg. A megkozelitési
utvonal térképét a 9. szamu abra szemlélteti.

Az emlitett utszakasz jelenlegi forgalmat a 11. tdblazat tartalmazza, a 2017-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

I. jarmiitkategoria | II. jarmiikategoria | III. jarmiitkategoria

Vizsgalt utszakasz e S N
g (jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)

3302. sz. §sszekoto ut

(22+000— 27+000) 16 4 4

r,r e r

Uzemelés soran felmeriilé gépjarmii forgalom: Koszorassal ellatott parkold keriilt
kialakitasra, melynek kapacitisa 70 autd. A gépjarmii forgalom inkabb a hétvégére esik
(péntek, szombat, vasarnap), ami naponta 40-50 személygépkocsi forgalmat jelent, aminek az
eloszlasa egyenetlen, de maximum o6ranként 7 autd elhaladasaval szamolhatunk. Az éjszakai
forgalom maximum 1 autd/ora. Hétkéznapokon 5-10 autd/nap-0s forgalommal lehet
kalkulalni. Nagyon sokan (a kornyezd telepiilésekrdl, vagy akinek hétvégi hdza van a
telepiilésen) kismotorral, illetve kerékparral érkeznek a kikotd teriiletére. Egyéb gépjarmii
forgalommal nem szamolhatunk.

A 3302. szamu 6sszekoto uton torténo kozlekedés hatasai:

A megkozelitési tvonalan a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, a szénhidrogén és a szalld por
koncentracid6 novekedésével lehet szdmolni. Légszennyezd komponensek tekintetében a
nitrogén-oxidok és a szallopor a meghatarozo, ezért ezt a két komponenst vizsgaljuk
kiemelten.

A jarmivek tipusa, é¢letkora valtozo, ezért a kozlekedési emisszids paramétereknél a
Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A szallitojarmiivek sebessége lakott teriileten 50 km/h. Lakott teriileten kiviil 70 km/h.

A gépjarmiivek jarmiikategoriaba sorolasat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerinti

tablazat tartalmazza.
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Akusz-

Jarmiikategori el
elolés: a megnevezése s armiivek fobb jellemzdi e
Jelolés: k neg < i Jarmiivek f6bb jellemzoi Jel
(DAL kategéria
személygépkocsi vontatmannyal, vagy
anélkiil, kis autobusz 16 férdhely alatt,
1 személy- és | tehergépkocsi, amelynek megengedett s7ak
' kistehergépkocsi ' legnagyobb dssztomege kisebb 3500 kg-nal g
(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirasu)
1 , KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a
2. sz616 autobusz . 16 férdhely alattiakat) busz
3. aﬁ%ifssz . KRESZ szerint meghatarozott Cs-busz
4 konnytl I tehergépkocsi, 3500-7000 kg 0ssztomegii ktg
' tehergépkocsi ' (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasi)
tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany
5 sz616 nehéz i nélkiil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomegii nt
' tehergépkocsi ' (kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos g
teherbirasi)
6 tehergépkocsi, i tehergépkocsi potkocsival, tgk-szer
' szerelvény ' nyergesvontato
motorkerékpar
7. ¢és segédmotoros l. KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpar

12. tablazat: A gépjarmiivek jarmiikategoriaba soroldsa

A kikotd 2017-ben (a forgalomszamlalas idején) mar lizemelt, ezért a forgalomszadmlalasi

adatok mar tartalmazzak a személyautd forgalmat. Igy megvizsgaljuk azt az esetet, amikor

tartalmazza a vendég gépjarmii forgalmat a szamlalas, illetve amikor nem.

3302. sz. 6sszekoto ut (22+000— 27+000)
Akusztikai Atlagos ol el n o Zan s -
jarmiikategoria alapforgalgm [i/nap] A [T mCTC A gyl B )
l. 281 231
Il 72 72
i 66 66
Osszesen 419 369

13. tablazat: A megkozelitési utvonal 2017-€S jarmiiforgalma
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A kovetkez6 tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott teriileten

kivil torténd haladasra vonatkoz6 adatok talalhatok:

Urernméd Szén-. . Szén,- Mtrogén- Kén-dioxid Részecsk
i/ monoxid hidrogének oxid so, e
coO CH NO, PM
5 41,6 342 1,40 0,0149 0,299
10 332 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 21,4 2.46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 497 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118
14. tablazat: Az I. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezdi a (g/km)
Uzemmaod miile:x-i q Szén-hidrogének Nttgz(igden- Kén-dioxid | Részecske
km/h co CH (FID) NO, SO, PM
5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89
15. tablazat: A I1. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)
Uzemméd | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h CO CH (FID) NO, SO, PM10
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

16. tablazat: A II1. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)
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Az emisszid meghatarozasara szolgald képlet:

ahol:

E;

emisszidja [mg/(mxs)],

N = a jarmiikategoria jele,

T,

=20/

=%

3

ry

V = a gépjarmi iizemmodja (sebessége) [km/h]
sv = az adott izemmodban megtett Ut [km],

g = fajlagos emisszios tényez6 [g/km],

k = a szennyezé komponens jele (CO, CH, stb.),

Az emisszié szamitas eredményei az érintett szallitasi ut esetében:

< Qv iK{G}: /24)].

Ek = a folytonosan miik6d6 vonalforras révid idGtartamra vonatkozé szennyezdanyag

G = a vizsgalt kategoridhoz tartozd gépjarmi slirliség [jarmii/nap].

o 3302. sz. 6sszekotd ut (22+000— 27+000)
Akusztikai Y *
jarmikategoria Emisszi6 [mg/(m™s)]
L - CO | CH | NO, | SO, | PMI0
l. 1,36 0,21 0,55 0,10 0,01
. 0,63 0,11 1,04 0,05 0,11
II. 0,51 0,15 0,79 0,15 0,15
0sszesen 2,50 0,46 2,38 0,30 0,27

17. tablazat: Emisszio szamitds alapforgalomra

3302. sz. 6sszekoto Gt (22+000— 27+000)

i ﬁﬁfﬁiﬁha Emisszi6 [mg/(m*s)]
CO CH NO, SO, PM10
l. 2,15 0,33 0,86 0,15 0,02
Il. 0,63 0,11 1,04 0,05 0,11
1. 0,51 0,15 0,79 0,15 0,15
0sszesen 3,29 0,59 2,70 0,35 0,27

18. tablazat: Emisszio szamitas (kikoto iizemelése nélkiil)

A szallitdis mértéke olyan kis mértéki az eddigi forgalomhoz képest, hogy alig okoz

ndvekedést az emisszioban.

A fenti emisszids értékekbdl az MSZ 21459/2-81szabvany felhasznaldsaval keriiltek

az immisszios értékek meghatarozasra az alabbi formula felhasznalasaval:

¢,

7
|

Vr
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ahol:
Ek = a folytonosan miik6do vonalforras rovid idGtartamra vonatkozo szennyezdanyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennyez6é komponens jele (CO, CH, stb.),
o = a sz¢lirany ¢és a vonalforras altal bezart szog
u =folytonos vonalforras fiistfaklyéjara jellemzd szélsebesség rovid iddtartam alatti
kozépértéke [m/s],
o,y a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fliggéleges turbulens szorddasi
egyiitthatoja
H = a vonalforras kibocsatasanak effektiv magassaga [m],
A szamitasok kdzbenso €s végeredményei a kdvetkezok:
— oz a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fliggdleges turbulens szorodasi
egylitthatoja: 7,225 m,
— o, fuggodleges turbulens szorddasi egyiitthato: 7,067 m,
— sz¢lsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s.
Az érintett kozut forgalma altal okozott 1égszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal, deriilt
idéjarasi viszonyok kozott [ng/m®] a 18. tdbldzat tartalmazza. A szamitasok soran figyelembe

vettiik az alap légszennyezettséget is.

Tavolsag az Kikotd iizemelésével Kikotd iizemelése nélkiil
ut

te”ézel})’éto”l (6{0)] CH NO, SO, PMy CcO CH NO, SO, PMy
m

3302. sz. 6sszekoto at (22+000— 27+000)

10 34,25 3,58 9,44 0,16 0,43 28,58 2,98 7,87 0,13 0,36
20 23,43 2,41 6,54 0,07 0,30 19,54 2,01 5,46 0,06 0,25
30 15,32 1,58 411 0,06 0,21 12,78 1,32 3,42 0,05 0,18
40 9,89 1,01 2,77 0,01 0,16 8,25 0,84 2,31 0,01 0,13

19. tablazat: Szallitdas okozta légszennyezés a 3302. sz. dsszekotd ut (22+000— 27+000)

szakaszan

Hatasteriilet:
> 3302. sz. osszekotd ut (22+000— 27+000): Lathato, hogy a kozlekedés mértéke olyan

kicsi, hogy hatésteriilet nem jelolhetd ki egyik esetben sem.
A kikoto okozta novekmény olyan kismértéki, hogy elhanyagolhato levegdszennyezés
névekményt okoz.
Megallapithato, hogy a megkozelitési utvonalon mind a jelenlegi, mind a jovobeni

allapotban a kialakulo koncentraciok elmaradnak a vonatkozé légszennyezettségi
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hatarértékektol. A 089/1 és a 021 hrsz-u ton torténoé kozlekedést nem vizsgaltuk, hiszen
ott még a fentiektdl is kisebb értékeket kapnank.

A szamitas altal kapott értékeket dsszehasonlitva az 6kolégiai hatarértékekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [pg/m®]; Kén-dioxid esetében: 20 [pug/m®]), megallapithatjuk, hogy a

termelés nem haladja meg a jogszabalyi eléirasokat.

9.2.3. A kérnyezeti hatasok becslése és értékelése

Uzemelési szakasz:

A kiilonb6z0 technologiai folyamatok alatti 1égszennyez6 anyag kibocsatas megjelenik, de a
telepiilési kornyezetben a tdvolsdgok miatt nem kéarosodnak a kornyezeti elemek, a
szennyezdanyag kibocsatas kdvetkezményei nem érik el a telepiilést. A hatasok folyamatosan
jelentkeznek az lizem élettartamanak végéig, térben nem érik el a telepiilések hatarat. A
hatarértékek betartdsa ebben a szakaszban is biztosithatd. A vérhatd hatasok kiilonbozo
miiszaki intézkedésekkel csokkenthetdk €s jol kézben tarthatok. A levegOben, mint kdrnyezeti
elemben visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le. A valtozasok mar tartds, stabil
intenzitdsu valtozdsok. Az alaptevékenységhez kapcsolodd melléktevékenységek nem
okoznak olyan hatdsokat, amelyek kimutathat6 hatdssal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasok mindsitése: elviselheto

Felhagvasi szakasz:

A tevékenység megsziinik.

Ebben a szakaszban a hatasok mindésitése: javito

A bekovetkezo kornyezeti allapot valtozasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

Az iizemelés a tapasztalatok és a szamitasok szerint sem okozhat kornyezetében kifogasolhato
mértéki 1égszennyezettséget.

Az iizemelés kornyezetterhel6 hatasat a kornyezd telepiiléseken nem lehet kimutatni.

A levegbterhelés megeldzését/mérséklését szolgalo intézkedések Dbetartdsa esetén
levegdterheltségi szint nem novekszik szamottevden, a tervezett kerékparit miikodése nem
kifogasolhato.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a kikoté hatdsai a kdrnyezeti levegSben visszafordithatatlan

kéarokat nem okoznak, a kdrnyezd telepiiléseken az ott €l6k életmindségét nem rontja.
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A hatas erdssége, tartossdaga, visszafordithatosaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,
kedvezd vagy kedvezotlen mivolta

A hatasok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhato teriiletet, amelyre a tevékenység
altal eldidézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatasokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredden hatasok
nem jelentkeznek a kornyezo telepiiléseknél.

A hatadsok a kikoto élettartama alatt idoben kissé valtozo intenzitdssal, de folyamatosan
fennmaradnak.

A terhelés iddbeli eloszldsa idében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatéstertileten.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kornyezetet érdé hatasok alapvetden nem
befolyasoljak kedvezdtleniil a telepiilésen ¢l6k mindennapjait.

A kornyezetet érd hatdasok mérésének, elemzésének modja:

A levegdszennyezés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitdsok eredményeire — nem
tartjuk indokoltnak.

Az utoellenorzés modja a tevékenység felhagydsat kovetoen:

A tevékenység felhagyasat kovetden annak minden addigi hatotényezdje megszinik. igy
akkortol nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az utdellendrzés is

sziikségtelen.
9.3. Zaj

9.3.1. Zaj alapallapota
A kishajo kikoté Tiszavalktol DNy-ra, Tiszavalk kiilteriiletén helyezkedik el. A kikotod
teriilete 7774 m”,

A kikotd kornyezetében jelentds zajterheléssel jaro tevékenységet nem folytatnak.

9.3.2. Aziizemelés okozta zajterhelés

A kikotében hagyomanyos (evezds) és motorcsonakok kikdtésére egyarant van mod. Max.
190 csonak elhelyezésére van lehetdség, melynek kb. a fele motorcsonak. Ezen
motorcsonakokbdl egyiddben maximum 2 motorcsonak fut ki egyszerre, mig éjszak 1. A
csonakokon altalaban 8-10 LE-r6s motorok kertiltek elhelyezésre.

A kikot6 2009. 6ta marcius 15. - november 15. kdzott tizemel, 0-24 oraban.

Az lizemelés alatt a zajtol védendo teriileteken a 27/2008. (XII.3.) KoM-EiM rendelet 1.5z.

mellékletének 3. Sorszamu pontja elbirt hatarértékeit kell teljesiteni.
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Sor- Hatarérték (LTH) az LAM
szam Zajtol védendo teriilet megitélési szintre (dB)

nappal 6-22 6ra| ¢jjel 22-6 ora

Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil
az oktatasi létesitmények teriiletei, a temetok, a
zOldteriilet

50 40

20. tablazat: Zajvédelmi hatdrértékek

A berendezések hangteljesitményszintjének meghatarozasa az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasardl €s a zajkibocsatds mérési modszerérdl szold 29/2001
(XII.23.) KoM-GM egyiittes rendelet segitségével tortént.

Egy motorcsonak esetében a hangteljesitményszint a kovetkez6 képlettel szdmolhato:

82+111IgP
ahol: P = a berendezés teljesitménye (kW)
. Mechanikai teljesitmény Hangteljesitményszint
Berendezés (KW) (dBA)
Motorcsonak 7,35 91,5

21. tablazat: Egy motorcsonak hangteljesitményszintje

A stlypontban Osszegzett zajteljesitmény (2 motorcsonak egyiittes lizemelése esetén) az

alabbi Osszefiiggés szerint szamithato:

2
Lyer =10+ lgz 1001 Lwi
i=1

Lwer = 94,5 dB(A)

A hangterjedési szamitasokat az MSZ 15036:2002 — Hangterjedés a szabadban c. — szabvany
alapjan végezziik el.
A fejtési mitveletek soran a kdrnyezetben valdsziniisithetd zaj mértéke:

Lam= Lwa-20*Igr + 10*IgD - 11 + K, - K, - Km - K,

Osszefliggés alapjan hatarozhato meg,

ahol

Lawm : a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben
Lwa : a zajteljesitmény szintje dB-ben

D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

Ky : alevegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcid
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Kn: a talaj és meteorologiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezo korrekcio

Kn: ndvényzet csillapito hatasa

K:: hangvisszaverddési korrekcid (2 dB)

r: az els6 védendo épiilet tavolsaga

A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakulasat befolyasolo korrekcidk szamitasa:

o A KL (levegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tablazatban 1évé 500 Hz frekvencidhoz tartozé homérséklet (10°C)
¢s relativ 1égnedvesség (70 hr %) értékek fliggvényében 1,93 dB/km. A tényleges
értéke a tavolsag aranyaban adodik.

e Kn (a ndvényzet csillapité hatdsa) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 6.4.1 pontja
alapjan:

Kh = anSn
ahol:
an: 0,05 dB/m
Sn: novényzona vastagsaga
e K, (a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapité hatasat kifejez6 korrekcio)

szamitasa a kovetkezd Osszefiiggés alapjan tortént:

=2

ahol:  St: a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga

hm: a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga

Nappali zajterhelés:

Az els6é védendo hétvégi haznal (150 méterre az elsé csénak helyétél):

Lam = 94,5 dB - 20*Ig (120) + 3dB + 2 dB - 11 dB — 0,19 dB — 4,7 dB = 42,22 dB

Eiszakai zajterhelés:

Law = 91,5 dB - 20*Ig (120) + 3dB + 2 dB - 11 dB — 0,19 dB — 4,7 dB = 39,22 dB

Megallapithatjuk, hogy az iizemelés soran a terhelési pontokban felléepé maximalis
hangnyomasszintek alatta maradnak a nappali (50 dB) és az éjszakai (40 dB)
hatarértéknek. Lakossagi panasz eddig nem érkezett a kikoté iizemelésével

kapcsolatban.
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Hatasteriilet:
A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6 §-a rendelkezik a hatasteriilet meghatarozasarol:
6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatdara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-/el kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenid a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
C) egyvenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendé kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlé a
zajforrasra vonatkozo, tidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB.
Esetiinkben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6 §-a €) pontjdban megfogalmazott feltétel
szerint (mivel a kozelében ,,mezOgazdasagi” besorolast teriiletek vannak) jeloljik ki a
hatasteriiletet, mely szerint nappal 55 dB, éjszaka 45 dB. Kivéve az elsé védendo épiilet
iranyaba, ahol nappal 40 dB, éjszaka 30 dB.

Nappali hatasteriilet:

55 dB-es hatasteriilet (gazdasagi teriiletek iranyaba):
Lam= Lwa - 20*Igr + 10*IgD - 11 + K- K, — Km
55dB=945dB-20*Igr+3-11dB -4,7dB
r=2187m
40 dB-es hatasteriilet (védend6 épiilet iranyaba):
40dB =94,5dB-20*Igr+3—-11dB -4,7 dB
r=123,02 m
Ejszakai hatasteriilet:
40 dB-es hatasteriilet (gazdasagi teriiletek iranyaba):
Lam= Lwa - 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— K, — Km
400dB=915dB-20*lgr+3—-11dB-4,7 dB
r=287,09 m
30 dB-es hatasteriilet (védend6 épiilet iranyaba):

30dB=915dB-20*Igr+3-11dB-4,7dB
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r=275m
A hatasteriiletet (melyet a csonakkikotd szélétol abrazolunk) az 5. szdmu melléklet
szemlélteti. A térképen az éjszakai hatasteriilet keriilt abrazolasra, mivel az nagyobb,
mint a nappali. A hatasteriilet térképen nem Keriilt feltiintetésre a telepiilések

kozigazgatasi hatara, mivel csak Tiszavalk telepiilést érinti a hatasteriilet.

9.3.3. A megkozelitési utvonal gépjarmiiforgalma okozta zajterhelés

Uj létesitmény kialakitasara nem keriil sor, ezért kivitelezéshez kapcsolddo szallitas nem lesz.
A kikoto Tiszavalk irdnyaba a 3302. szamu 6sszekdtd titon, majd pedig a 089/1 hrsz-u (kivett
kozut) és a 021 hrsz-u (kivett toltés) aszfaltozott uton kozelithetdé meg.

A jarmutipusok koziil a személygépkocsi, a Kisteher-gépkocsi esetében az 1., az egyes busz, a
kozepesen nehéz teherkocsi €s a motorkerékpar a I1., a csuklds autdbusz, a nehéz, nyerges €s
potkocsis tehergépkocsi, a specialis nehéz jarmii a III. akusztikai kategoridba tartoznak az Ut
2-1.302 Mtszaki eldiras szerint.

Az egyes akusztikai jarmiikategoriakhoz tartozo évi atlagos nappali 6raforgalom (Qjp):

Qin = (Ain *A’NFi)/].G

Ahol:

Ain - az Ut 2-1.302 Eliras altal meghatarozott tényezok, mely az L. és II. kategoria esetén
0,91, a III. kategoria esetén 0,90.

ANF; - az i.-edik jarmiikategoria atlagos napi forgalma

Az emlitett utszakasz jelenlegi forgalmat a 22. tdblazat tartalmazza, a 2017-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Vizsgalt dtszakasz I. jarmikategoria | II. jarmilkategoria | IIl. jarmitkategoria

(jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
3302. sz. 6sszekotd ut 16 4 4

(22+000- 27+000)

22. tablazat: A szallitasi utvonal 2017-es jarmiiforgalma

Uzemelés soran felmeriilé gépjarmii forgalom: Koszorassal ellatott parkold keriilt
kialakitasra, melynek kapacitdsa 70 aut6. A gépjarmii forgalom inkdbb a hétvégére esik
(péntek, szombat, vasarnap), ami naponta 40-50 személygépkocsi forgalmat jelent, aminek az
eloszlasa egyenetlen, de maximum oranként 7 autd elhaladasaval szamolhatunk. Az éjszakai
forgalom maximum 1 autd/6ra. Hétkoznapokon 5-10 autd/nap-os forgalommal lehet

kalkulalni. Nagyon sokan (a kornyezd telepiilésekrdl, vagy akinek hétvégi hiza van a
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telepiilésen) kismotorral, illetve kerékparral érkeznek a kikotd teriiletére. Egyéb gépjarmu
forgalommal nem szdmolhatunk

A széllitasi zajterhelés meghatarozasara az UT 2-1.302 Utiigyi Miiszaki El6iras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk. Az egyes ut- ¢és id6szakaszhoz tartozd referencia egyenértékii  A-

hangnyomasszintet az alabbi képlettel hatarozhatjuk meg:

Lpeq(7.5)g,s1,j = 10+ log [Z 1001 Laeq(7S)gstii 4 2 1004 Laeq(7 5>gsrw]

ahol a g-edik oran belil az s-edik szamitasi utszakaszhoz tartozoj-edik ut- és t-edik
idészakaszon beliil Laeq (7,5)gs1ji 8z i-edik akusztikai jarmiikategoria forgalmatdl szarmazo
kiindulési egyenértékii A-hangnyomasszint.

Laeq (7,9)gstjv 8z egyes villamos tipusoknak a forgalmatol szarmazo kiinduldsi egyenértékii
A-hangnyomasszint, mellyel most nem szamolunk.

Laeq (7,5)gs1j,i Kiszamitasa:

LAeq (715)g,s,t,j,i = (K + KD)g,s,t,j,i
ahol:

(Kigstji — értékét z adott akusztikai jarmikategoridhoz tartozd a szabvany A jeli
fédiagram;jabol kell venni.
A szamitas sordn egyenletesen aramlo forgalommal szamoltunk, mely soran p = ¢ = 0
utlejtést vettlink figyelembe.
Ennek megfelelen az egyes jarmiikategoriak esetén a (Ki)gs.ji értékei a kovetkezok:

l. jarmukategoria: 74,5 dB

Il. Jjarmiikategoria: 77,7 dB

1. jarmiikategoéria: 81,8 dB

Kp értékeét pedig a leolvasas bizonytalansaga miatt a kévetkezc'i képlettel szamoltuk ki:

K, =10-1g (Q/v> ~ 163 (v ol

h
3302. sz. 6sszekoto ut:

A kikotdé 2017-ben (a forgalomszamlalds idején) mar tlizemelt, ezért a forgalomszamlalasi
adatok mar tartalmazzak a személyauté forgalmat. Igy megvizsgaljuk azt az esetet, amikor
tartalmazza a vendég gépjarmii forgalmat a szamlalas, illetve amikor nem.

Az lizemelés okozta zajterhelés eredményeit a 23. tablazat tartalmazza.
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A kikoto iizemeléséhez A Kkikoto iizemelése

Vizsghlt fitszakasz kapcsolodé forgalom okozta | nélkiili forgalom okozta

zajterhelés zajterhelés
L Aeq (7,5 szamitott) (d B) L Aeq (7,5 szamitott) (d B)
3302. sz. 6sszekoto ut 57.55 56,93

(22+000- 27+000)

23. tablazat: Kikotohoz tartozo forgalom okozta zajterhelés

A 3302. sz. 0sszekotd ut esetében a novekedés mértéke IS mindossze csak 0,62 dB.
Osszességében elmondhatjuk, hogy a kikoté iizemeltetéséhez kapcsolédo forgalom nem
okoz jelentos zajterhelés novekedést az érintett szakaszokon.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében a szallitasi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi utvonallal szomszédos zajtol védendd teriilet, amelyen a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelési valtozast okoz.

089/1 és 021 hrsz-ua aton:

Ezen az utvonalon csak a kik6t6hoz tartozo forgalmat tudjuk figyelembe venni. Ezeken az
utakon elvétve halad el olyan aut6, mely nem a kikotéhoz megy. A 1. és a IIL
jarmikategoridhoz tartozé gépjarmi (motorkerékpar kivételével nem halad ezen az utvonalon.
Laeq (7,5)gstji Kiszamitasa az I. jarmiikategoria esetén:

LAeq (7'5)g,s,t,j,i = (K + KD)g,s,t,j,i
ahol:

(Kigstji — értékét z adott akusztikai jarmikategoridhoz tartozd a szabvany A jeli
fodiagramjabol kell venni.
A szamitas sordn egyenletesen aramlo forgalommal szamoltunk, mely soran p = ¢ = 0
utlejtést vettlink figyelembe.
Ennek megfelelen az egyes jarmiikategoriak esetén a (Ki)gs.ji értékei a kovetkezok:
l. jarmukategoria: 74,5 dB
Kb értékét pedig a leolvasas bizonytalansaga miatt a kdvetkezd képlettel szamoltuk ki:
km _ jarmi

Kp =10-1g("/40) — 16,3 = Q)

Ezeken az utakon max. 40 km-h-as sebességgel haladhatnak a személygépkocsik.
Lyeq(7,5) = 50,63 dB

Az ismertetett adatok alapjan a forgalombdl eredden a zajterhelés valtozas kismértékii, nem
éri el a fenti értéket, ezért a rendelet szerinti zajterhelési hatasteriilet nem jelolheto ki,

ezért ennek térképes dbrazolasara sem keriil sor.
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9.3.4. A kdrnyezeti hatasok becslése és értékelése

Uzemelési szakasz:

A kiilonb6zdé technoldgiai folyamatok alatti zajterhelés megjelenik, de a telepiilési
kornyezetben a tavolsdgok miatt nem karosodnak a kornyezeti elemek, a zajterhelés
kovetkezményei nem érik el a telepiilést. A hatasok folyamatosan jelentkeznek az lizemelés
soran, térben nem érik el a telepiilések hatarat. A hatarértékek betartasa ebben a szakaszban is
biztosithatd. A varhatdé hatasok kiillonbozé miuszaki intézkedésekkel csokkenthetok és jol
kézben tarthatok. A valtozasok mar tartds, stabil intenzitasa valtozasok. Az
alaptevékenységhez kapcsolodd melléktevékenységek nem okoznak olyan hatasokat, amelyek
kimutathat6 hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasok mindsitése: elviselheté

Felhagvasi szakasz:

A kivitelezés befejezése utan a zajterhelés megsziinik.

Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: javito

A kornyezeti karok mérséklése
- A zajterhelés mértéke elhanyagolhatdé a tevékenység kovetkeztében, ezért kiilon
intézkedést nem tartunk sziikségesnek.
A kornyezetet érd hatdisok mérésének, elemzésének modja:
A zajterhelés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem tartjuk
indokoltnak.

Az utoellendrzés modja a tevékenység felhagydsdt kévetoen:
A tevékenység felhagyasat kovetden annak minden addigi hatotényezdje megsziinik. Igy
akkort6l nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az utdellendrzés is

sziikségtelen.

9.4. Talaj

A teriileten allando veszélyforrast jelentd objektum (pl.: izemanyag tarold) nincs és nem is
lesz. A kikoto teriiletén nem kertil sor veszélyes hulladék (pl.: faradt olaj) tarolasara sem.
Egyediili veszélyforrast a talajra a kikotobe érkezd gépjarmiivekbdl esetlegesen elcsepegd olaj
jelenti.

Rendkiviili olajelfolyas esetén a szennyezést flirészporral, homokkal vagy duzzasztott

perlitporral fel kell itatni és a szennyezett hulladékok el kell szallitani.
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Az lizemelés soran nagyon minimalis a talaj elszennyezésének lehetésége.

9.5. Hulladékgazdalkodas

9.5.1. Uzemelés

Kommunalis hulladék:

Az el6z0 lizemelteté nem helyezett ki a kikotd teriiletére hulladékgyiijtd edényeket. Az Uj
iizemeltetd azonban kb. 5-6 hulladékgyiijté edény kihelyezését tervezi a teriileten. A
hulladékgyiijté edényekbe zsak keriilne, ezt a valtd Or dsszekotve az Onkormanyzat teriiletére

fogja bevinni, ahonnan a hulladékot rendszeresen elszallitjak.
9.5.2. Felhagyas

9.5.3. Szennyvizkezelés
Uzemelés:
Az iizemelés soran csak kommunalis szennyviz keletkezik, melynek gylijtésére mobil WC

keriil kihelyezésre. A mobil WC tartalyat rendszeresen liritik és elszallitjak.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a tevékenység hatdsa semleges, a technoldgiai fegyelem
betartasa esetén havarids esemény eléforduldsanak valdsziniisége minimalis, a tevékenység

hatasa a tervezett tevékenység esetén is semlegesnek mindsitheto.

9.6. Elévilag

A teriilet statusza:

A kikoto altal érintett teriilet kiilonleges madarvédelmi teriilet: a Hortobagyi Nemzeti Park
Igazgatosag miikodési teriiletén: Hortobagy (HUHN 10002 jelolészamu) és a Hortobagyi
Nemzeti Park Igazgatdosag miikodési teriiletén: Tisza-t6 (HUHN 20003 jeloloszamu) és az
egyéb védettségek: Hortobagyi Nemzeti Park (97/NP/73), Ramsari teriilet (145035
Hortobagy), Nemzeti Okol(')giai Halozat: ,, magteriilet”.

A teriilet Okologiai felmérést és a Natura 2000-es hatasbecslést a 6. szamu melléklet

tartalmaz, melynek az 6sszefoglalasa a kovetkezoket:

48



9.7. Kikoto hatasa a tajképre

A meglevo kikotoé a Tisza-tavon, Tiszavalk kozség kozigazgatasi teriiletén a Tiszavalk 021,
045, 046/2, 047, 050 hrsz-u (87.3438 m?) teriileten, de ebbdl az igénybe vett teriilet (7.774m?),
a Magyar Allam tulajdondban és az Eszak-magyarorszagi KOVIZIG kezelésében van.
Kiépitése tavi medencés, kozforgalmi tizemeltetésli, rendeltetése a kedvtelési céli (8 m-nél
kisebb) kishajok, csonakok részére. A kikotd az elmult két évtizedben mar folyamatosan
mikodott.

A kikoto helyszine az emberi tevékenység tobb mint két évtizedes tajhasznalat kovetkeztében
atalakult, atalakitott, maga a Tisza-t6 is mesterségesen kialakitott, vize Osztél-tavaszig az
eredeti Tisza mederbe huzddik vissza a tavaszi feltoltésig. A vegetacido ehhez a ciklikus
vizmozgashoz egyre jobban alkalmazkodik. Megtalalhaté az arterekre jellemz6 vegetacio, a

tajidegen betelepiilokkel egyiitt, az allatfajok, féleg a madarak faj és egyedszama is gazdag.

A vizsgalt teriilet eredetileg folyovizi, artéri és lapi novénytarsulasok uraltak. A folyopartokat
kiséré nadasokat és bokorfiizeseket el6bb fliz-nyar, majd a magas artereken tolgy-kéris-szil
lieterddk kovették. Az allovizek hinartarsulasait a partok felé nadasok, magassasos
zsombékosok, majd a 1ap és mocsarrétek és laperdok valtottak fel. Az eredeti tarsulasok artéri
siksdgainkon is jelentdsen visszaszorultak, helyiiket rétek, legelok és alacsony

termdképességli szantok foglaltak el.

9.8. Atervezett tevékenység tarsadalomra gyakorolt hatasa

A beruhdzas altal érintett telepiilések:

Tiszavalk kozség az Eszak-Magyarorszag régidban, Borsod-Abauj-Zemplén megyében, a
Mezdkovesdi jarasban talalhato.

A telepiilés turisztikai szempontbodl kivételesen jo helyen fekszik. A kirdandulni és
kikapcsolodni vagyok a kozelben megtalaljak a Biikki Nemzeti Parkot és a Vilagorokség
részét képezd Hortobagyi Nemzeti Parkot.

Kiilonleges természeti kincse a telepiilésnek, a Tisza-tavi madarrezervatum, ami a Tisza-to
¢szaki teriiletén, a Tiszavalki-6bolben talalhatd. Szigortan védett természeti érték, amelyet
felvettek a nemzetkozileg elismert vizimadar-él6helyek sordba, és része az UNESCO éltal
adomanyozott Vilagorokség része-cimet elnyert Hortobagyi Nemzeti Parknak.

A telepiilés hatara 11,54 km?, lakossaga 304 6 (2015.01.01). Mez8gazdasagi telepiilés, kevés
ipari tevékenységgel, jelentds a turizmus, vendéglatis, teljes infrastruktiuraval ellatott

telepiilés.
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https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCkki_Nemzeti_Park
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A1g%C3%B6r%C3%B6ks%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hortob%C3%A1gyi_Nemzeti_Park
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tisza-tavi_mad%C3%A1rrezerv%C3%A1tum
https://hu.wikipedia.org/wiki/UNESCO

A 9.1-9.7. kozotti fejezetekben bemutatasra keriilt, hogy a tervezett tevékenység nem okoz
jelentds kornyezetterhelést, igy kijelenthetjiik, hogy a hatdsfolyamatok ismeretében nem

kovetkeznek be jelentds kornyezeti allapotvaltozasok.

9.9. A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak

osszefoglalasa

A 9.1-9.8 fejezetekben részletesen vizsgaltuk a tervezett tevékenység kornyezeti elemekre

gyakorolt hatasat. A 24. tablazatban ezen hatasokat foglaljuk Ossze.
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Kornyezeti elem Szennyezo forras tipusa Hatas erossége S (o 13 18 E T 0K
y y P g kiterjedése kiterjedése visszafordithatésaga
Felszini viz nincs nincs nincs nincs -
Havaria jellegii szennyezés (pl.: kis mértékii minimalis . oL
Felszin alatti viz ! g . y P Visszafordithato
géphiba)
Motorcsénakok 1égszennyezo et . , . . ,
Leveg6 (kivitelezés) & y kis mértéki - Napi 24 6ra Visszafordithatod
anyagai
L Személygépkocsik 1égszennyezd S . . . L
Leveg6 (szallitas) . kis mértéki nincs nincs Visszafordithato
anyagai
Zaj (kivitelezés) Motorcsonakok zajterhelése kis mértékii 275m Napi 8 ora Visszafordithato
Zaj (szallitas) Személygépkocsik zajterhelés kis mértékii Nincs hatésteriilet nincs Visszafordithato
Az lizemelés soran keletkez6 . S ., . munkalatok ) , ,
Hulladékgazdalkodas i kis mértéki beruhazas teriilete i Visszafordithato
hulladékok idétartama
Havaria jellegii szennyezés (pl.: e ., . munkalatok . , ,
Talaj ] g } 4 (p kis mértéki beruhézas teriilete . Visszafordithato
géphiba) id6tartama
, Az lizemelés okozta zaj és e beruhazas teriilet és munkalatok ) , ;
El6vilag B \ . kis mértéki .. . s Visszafordithato
leveg6szennyezés kozvetlen kornyezete id6tartama

24. tablazat: A tevékenység kiornyezeti elemekre gyakorolt hatdsa
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10. Havaria

Szén-hidrogén szarmazék talajra jutdsa esetén a szennyezO anyagot azonnal fel kell itatni
firészporral, perlittel vagy homokkal, és a szennyezett talajt zart edénybe rakva veszélyes
hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI.15.) Korm. Rendelet szerint.

Havaria esetén a kovetkezd intézkedések megtétele sziikséges:

Kismennyiségli olaj kiomlése a talaj felszinére

Olajjal a talajfelszin a gépjarmiivek lizemzavarai esetén szennyezodhet.

e Aziizemzavart azonnal meg kell sziintetni.

e A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, majd, mint veszélyes hulladékot el kell
szallitani.

A kikoto teriiletén megakadalyozzak az illegalis hulladéklerakdst.

Varatlan szennyezések elhdritdsara készenlétben kell tartani a szennyezés elharitasdhoz

szlikséges eszkozoket €s anyagokat.

11. A 314/2005 (XII.25.) Korm rendelet 4. szamu mellékletében eloirt

tartalmi kévetelményeknek valo megfelelés

a) a tervezett tevékenység célja: 1. fejezet

b) a tervezett tevékenység, tovibbda ha vannak mds ésszerti telepitési, technologiai vagy
egyéb valtozatai (a tovabbiakban egyiitt: szamitasba vett valtozatok), akkor azok

alapadatai:
ba) a tevékenység volumene: 3.1 fejezet

bb) a telepités és a miikédés vagy haszndalat megkezdésének virhato idépontia és

idétartama, a kapacitdskihasznalds tervezett idébeli megoszldasa: 3.2 fejezet

bc) a tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendo teriilet hasznalatanak jelenlegi

és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett modja: 3.3 fejezet

bd) a tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges Iétesitmények, valamint az azokhoz

kapcsolodo létesitmények felsoroldsa és helye: 5.7. fejezet
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be) a tervezett technologia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenység megvalositisanak

leirdsa, ideértve az anyagfelhaszndlas f6bb mutatoinak megadasat: 4. és 5. fejezet

bf) a tevékenységhez  sziikséges teher- és  személyszallitas  nagysagrendje,
szallitasigényessege, szolgaltatdst nyujto tevekenységnél a szolgaltatast igénybe vevok dltal

keltett jarmii- és személyforgalomé is: 5.2. fejezet

bg) a mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések: A tevékenység nem
igényli kornyezetvédelmi létesitmények kialakitasat. A tevékenység kovetkeztében Kis
mértéki, rovid ideig tartdé kornyezet terheléssel szamolhatunk, mely nem igényel
kiilonosebb intézkedéseket. A 9. fejezetben felsorolt intézkedések betartasaval

elkeriilhet6k lesznek a szennyezések.

bh) a tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz sziikséges kapcsolodo

muveletek:

1. a telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermelohely vagy lerakohely létesitése és

lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy mederkotrds: Nem alkalmazhato

2. a telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas, vizrendezés:

5.3. fejezet
3. a megvalositds sordan keletkezé hulladék- és szennyvizkezelés: 71.5. fejezet

4. az energia- és vizellatds, ha az sajdt energiaelldto-rendszerrel vagy vizkivétellel torténik:

6.4 fejezet.

5. egyéb - a bd)-bg) pontokban nem szereplé - kapcsolodo miivelet: Nincs a fenti

pontokhoz kapcsolodo egyéb miivelet.

6. a telepitést megelozo bontdsi munkdlatok ismertetése, az azok soran keletkezo hulladékok
és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az elébbieknek az egyes kornyezeti elemekre

gyakorolt hatasanak bemutatasa” Nem Keriil sor bontasi tevékenységre.

bi) Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technologia bevezetése esetében kiilfoldi

referencia: A vizsgalt tevékenység esetében ezt a pontot nem kell vizsgalni.
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bj) a ba)-bi) pont szerinti adatok bizonytalansdiga, rendelkezésre dlldsa, megadva azt, hogy
a tervezés mely késobbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében lehet azokat

pontositani: 1.7. fejezet

bK) a telepitési hely lehatarolasa térképen, megjeldlve a telepitési hely szomszédsdgdaban
meglévo vagy - a telepiilésrendezési tervekben szereplo - tervezett teriilet-felhaszndlasi

modokat: 3.4 fejezet

bl) a tevékenység megvalositisa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a

telepiilésrendezési eszkézok modositasat. 3.3 fejezet

bm) nyilatkozat arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen sor keriil-e dsszetartozo
tevékenységnek minosiilé uj tevékenység megvalositasara, és a tevékenység a telepitési
helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegii mdas
tevéekenyseggel osszeadodva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti
meghatarozott kiiszobértéket: Hasonlo jellegii tevékenység — amellyel dsszeadodva eléri

az 1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket — nem keriil sor.

bn) a vizekbe torténd beavatkozassal jaro tevékenység tarsadalmi-gazdasagi elonyeinek
bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan Nem Kerill sor a vizekbe torténé

beavatkozasra.

C) a szamitisba vett valtozatok Jsszefiiggése olyan korabbi, kiilondsen teriilet- vagy
telepiilésfejlesztési, illetve rendezési tervekkel, infrastruktura-fejlesztési dontésekkel és
természeti eroforras felhasznaldsi vagy védelmi koncepciokkal, amelyek befolydsoltik a

telepitési hely és a megvaldsitasi mod kivalasztasat; 1. fejezet

d) nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének és tavlati
kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése sordan figyelembe vett kornyezeti

szempontok, feltart kornyezeti hatasok 6sszegzése; Nem alkalmazhat6

e) a b) pontban szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-igénybevétele (a
tovabbiakban egyiitt: hatotényezok) varhato mértékének elozetes becslése a tevékenység
szakaszaiként [6. § (2) bekezdeés] elkiilonitve, az esetlegesen kornyezetterhelést okozo
balesetek vagy meghibasodasok elofordulasi lehetoségeire figyelemmel;

9. A kornyezeti elemek allapotanak vizsgalata
10. Havaria esetén sziikséges intézkedések
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f) a kdrnyezetre varhatoan gyakorolt hatasok elézetes becslése, kiilondsen:

fa) a hatotényezék milyen jellegii hatasfolyamatokat indithatnak el, uj telepitésnél annak
becslese is, hogy a teriilet allapota és funkcioi miként valtozhatnak meg a telepités

kovetkeztében: 9. A kornyezeti elemek allapotanak vizsgalata

fb) a hatdsfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki, e teriileteket térképen is koriil kell
hatarolni,

9. fejezet: A kornyezeti elemek allapotanak vizsgalata

5. szamu melléklet: Kornyezetvédelmi hatasteriilet térkép

fc) az tb) pont szerinti teriiletrdl rendelkezésre dllo kornyezeti dallapot, teriilethaszndlati és
demogrdfiai adatok, valamint a hatasfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire
Jjelentds kornyezeti allapotvaltozasok (hatdasok) léphetnek fel, 9. A kornyezeti elemek

allapotanak vizsgalata

fd) a Natura 2000 teriiletet érinté hatasok, a teriilet kijeldlésének alapjaul szolgdlo fajokra

és elohelytipusokra gyakorolt hatasok alapjan. 6. szami melléklet

fe) a tdjra (a tdj szerkezetére, haszndlatdra, jellegére és a tdjképre) gyakorolt hatdsok

ismertetése, A tajszerkezetben semmilyen jellegii valtozas nem kovetkezik be.

ff) a felszini és felszin alatti viztesteket, valamint a vizgylijté-gazdalkodas egyes szabdlyairol
szolo kormanyrendelet szerinti, az ivovizkivételre kijel6lt és megkiilonboztetett védelem alatt
allo teriileteket érinto hatdasok a vizgyiijto-gazdalkodasi tervben foglaltak figyelembevételével.

Nem alkalmazhato.

g) az f) pont ff) alpontja alapjan azonositott - a vizek dallapotromldsdt okozo - kedvezdtlen
kornyezeti hatasok csokkentése érdekében javasolt intézkedések; Nem Keriil sor a vizek

allapotanak romlasara.
h) az éghajlatvaltozassal osszefiiggésben: 4. fejezet

ha) a b) pontban szamitasba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozassal szembeni

erzékenységeére vonatkozo elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés), Nem relevans
hb) a telepitési hely és a feltételezhetS hatdsteriilet kitettségének értékelése, Nem relevans

hc) az egyes éghajlati tényezékre vonatkozoan a lehetséges hatdsok elemzése, 4. fejezet
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hd) a hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatisok vonatkozdsaban —készitett

kockazatertékelés, Nem relevans

he) a tervezett tevékenységre vonatkozéan az éghajlatvaltozas hatasaihoz valo alkalmazkodds

bemutatdsa, 4. fejezet

hf) annak bemutatisa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhets hatasteriilet

éghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodasi képességére; 4. fejezet

hQ) az 1. szamu mellékletbe tartozo tevékenységek esetén szamszeriien be kell mutatni az
egyes tiveghdzhatasu gadzok varhato éves kibocsatasat tonndaban kifejezve; Nem

alkalmazhato

1) a megalapozo informaciok bemutatasa. 8.9. fejezet

2. A csak a 2. szamii mellékletbe tartozo tevékenységek esetén’ Nem alkalmazhato
a) a létesitmeény, tevékenység telepitési helyének jellemzdi,

ro.

b) a tervezett létesitmény, illetve tevékenység leirdsa, beleértve a telephelyen [évé

miszakilag kapcsolodo létesitményeket,
C) a tervezett létesitmény, illetve tevékenység 2. melléklet szerinti besoroldsa,
d) a létesitmény tervezett termelési kapacitdsa,
e) az alkalmazando technikdk rovid ismertetése,
f) a létesitmény varhaté kornyezeti hatdsainak leirdsa,

g) a létesitményben tervezett tevékenység hatdsteriiletének meghatdrozasa a szakteriileti

jogszabadlyok figyelembevételével, kiemelve az esetleges orszdghatdron dtterjedo hatdsokat,
h) az engedélykérd dltal tanulmanyozott f6bb alternativak révid leirasa,

1) a nyilvanossag tdjékoztatasa érdekében esetlegesen megtett intézkedések bemutatdsa és a

vélemények osszefoglalasa,
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1) ha a létesitmény a Natura 2000 teriiletre hatdssal lehet, a hatdsok eldzetes becslése a
teriilet kijelolésének alapjaul szolgalo fajokra és élohelytipusokra gyakorolt hatdsok
figyelembevételével.

3. Az 1-3. szamu mellékletbe tartozo tevékenységek dokumentdciojanak egyéb (kozos)

kévetelmeényei

a) az engedélykérd azonosito adatai; 2.2. fejezet

"o

b)ﬂ minositett adatot, vagy a kérnyezethasznalo szerint tizleti titkot képezo adatot, igy
megjelolve, elkiilonitve kell ismertetni a dokumentacioban és a nyilvanossagra hozando
részben ezeket az adatokat olyan informdciokkal kell helyettesiteni, amelyek a tevékenység

megitélést lehetové teszik; Nem alkalmazhato

C) ha a tevékenység soran alkalmazando technoldgia, felhaszndlando anyagok és eléallitando
termék kérnyezetvédelmi mindsitése korabban mar megtortént, a vonatkozo mindsitési

okiratot (okiratokat) csatolni kell; Nem alkalmazhato

d) orszdghataron atterjedé  kiornyezeti  hatas bekdvetkezésének lehetésége;,  Nem

alkalmazhato

e) Ha az el6zetes vizsgalatra erdd igénybevételével jaro beruhdzashoz vagy tevékenységhez
kapcsolodoan keriil sor, és korabban az erdészeti hatosag igénybevételi vagy elvi
igénybevételi eljardasa nem keriilt lefolytatasra, az elozetes vizsgadlatra vonatkozo kérelemhez

csatolni kell: Nem jar erdé igénybevételével

ea) a tervezett igénybevétellel érintett erdd ingatlan-nyilvantartas (helység, fekvés, helyrajzi
szam, alrészletjel) és erdészeti hatosagi nyilvantartas szerinti (helység, tagszam, részlet jel)

teriiletazonosito adatait,

eb) a tervezett igénybevétel teriiletét fold-, illetve alrészletenként kéttized hektaros

pontossaggal,

€C) az igénybevételre tervezett teriilet beazonositdsdara alkalmas legfeljebb 1:10 000

méretaranyu helyszinrajzot,
ed) érintettség esetén a csereerddsitésre tervezett teriilet megjelolését és

ee) a tervezett igénybevétel kozérdekkel valo osszhangjanak indokolasat.
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