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1.

FONTOSABB MEGALLAPITASOK

Jelen Elézetes Vizsgdlati Dokumentdcio (tovdbbiakban EVD) tdrgya a Borsodi Héeromii zagyterén
létesitendé 38,4 MWp teljesitményii naperémii kiépitése. A dokumentacié célja, a tervezett
beruhazas kornyezeti hatasainak becslése és vizsgalata, a karos hatasok lehet8ség szerinti
minimumra csokkentésére iranyulé intézkedések megfogalmazasa, valamint a tevékenységet
kornyezetvédelmi szempontbél esetlegesen kizard okok felderitése. Ezaltal biztosithaté a hatdlyos

kérnyezetvédelmi eldirdsok teljesiilése, tovabba az épitési engedélyhez és kivitelezéshez sziikséges
koérnyezetvédelmi hatdsdgi hozzdjdrulds megszerzése.

Jelen EVD tartalma a hatalyos koérnyezetvédelmi jogszabalyok szerint, a kérnyezet védelmének
dltaldnos szabdlyairél sz6l6 1995. évi LIll. térvény és a kornyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes
kornyezethaszndlati engedélyezési eljdrasrol sz6l6 314/2005. (XI11.25) Kormdny rendelet elGirasai
alapjan kerult Osszeallitdsra. A tervezett beruhazas a 374/2005. (XII.25) Korm. rendelet 3. sz.
mellékletének, 128. a) pontja értelmében a kérnyezetvédelmi hatésdg eldzetes vizsgdlathan hozott
dontésétdl fiiggden kornyezeti hatdsvizsgdlat koteles tevékenység.

Az elvégzett vizsgalatok és értékelések alapjan megallapitast nyert, hogy a tervezett beruhazas
megvaldsitdsa (kivitelezése) soran elsésorban zaj- és levegémindség-védelmi szemponthdl lehet
ideiglenesen fellépd kedvez6tlen hatassal szamolni, de a javasolt intézkedések betartasaval a
kornyez8 lakotertleteken a fejlesztés varhatdban nem okoz konfliktust. A megvalésitdst és lizembe
helyezést kovetden az egyes kdrnyezeti elemek szempontjabol a vdrhaté hatds elfogadhaté, nem
jelentés.

A tervezett beruhdzds megvaldsitdsanak id6szakara, valamint az Gzemelés és Uzemeltetés idejére
becstlt hatasok megel&zése, mérséklése céljabdl az egyes kornyezeti elemek szempontjabol
javaslatok/intézkedések keriiltek megfogalmazdsra az adott kornyezeti elemmel foglalkozé
fejezetben.

A javasolt intézkedések teljesiilésével a tervezett beruhazas megvaldsitasa és Uzemeltetése soran
elézetesen feltart, varhaté koérnyezeti hatdsok jellege és mértéke a hatdlyos kornyezetvédelmi

7y

eléirdsok és jogszabdlyok szerint elfogadhatonak tekintheté. A létesitmény megvaldsuldsa a

vonatkozo kornyezetvédelmi eléirdsoknak megfelel.
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1.1.

BEVEZETES

A megujulé energiaforrasok ugy hasznalhatok fel energiatermelésre, hogy kézben nem, vagy csak igen kis
mértékben bocsatanak ki a kodrnyezetre karos anyagokat. A napenergia, illetve mas megujuld
energiaforrasok ésszerd hasznositasa hozzajarul az Gveghazhatasu gazok kibocsatasanak csdkkentéséhez.
A megujulé energiaforrasok hasznositdsa tovabba csdkkenti a fosszilis energiahordozéktdl valo fuggést,
igy hozzajarul az ellatasbiztonsag noveléséhez. A lokalis munkahelyeket teremtése erdsiti az adott tertlet
népesség-megtartd képességét. Az Eurdpai Unié Energia és Klimacsomagjahoz kapcsoléddan 2020-ig 13
szazalékos megujulo-részaranyt kell elérnie Magyarorszagnak. Ebben fontos szerepet kap a magyar
kormany altal 2008 szeptemberében elfogadott ,Stratégia a magyarorszdgi megujulé energiaforrdsok
felhaszndldsdnak névelésére 2008-2020", valamint a 28/2009/EK megujuld energia iranyelv. (forrds: Energia
Klub)

Magyarorszagon a megujulé energiaforrasok 2015. évben a brutté dramtermelés 10,5%-at tették ki. Ebbdl
52% volt a biomassza, 22% a szél, 9% a biogaz, 7% a vizenergia, 3% a napenergia aranya. Az EU 2009-es
megujulé iranyelve alapjan elkészllt Magyarorszdg Megujuld Energia Hasznositdsi Cselekvési Terve 2010-2020,
mely értelmében Hazank 2020-ra brutté energiatermelésének (aramtermelés, kdzlekedés, f(ités) 14,7%-at
fogja megujulé forrasbol fedezni. (forrds: wikipedia.org)

A First Solar Villamosenergetikai Kft. a tulajdonaban all6 Borsodi H8er6mU(hoz (3704 Berente, Ipari ut 7.
szdm alatt taldlhaté ledllitott széntiizelésli er6mdi) tartozd zagytarozdn (3770 Sajészentpéter, 0149 hrsz.-u
mdivelésbél kivett teriilet) egy 38,4 MWp teljesitmény villamosenergia-termeld (un. fotovoltaikus) naperédm
létesitését kivanja megvalositani.

A First Solar Kft.,, mint tulajdonos részér6l 2014-ben mertlt fel a naper6m( zagytérre torténd
telepitésének gondolata. Ennek érdekében, kildn megbizas alapjan a GEO-Envitech Kft. altal kdrnyezeti
allapotfelmérés és -vizsgalat, valamint rekultivacios-revitalizaciés tervdokumentacid is készllt. Ezek
alapjan a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal illetékes szakhatdsagaival egyeztetés és eljaras
lefolytatasa (rekultivacié és utégondozas engedélyeztetése) is tortént.

A Beruhazé First Solar Kft. megrendelésére, a Solar Center Energetikai és Ingatlanfejleszté Kft., mint
Generaltervezd, késziti a 3770 Sajészentpéter, hrsz. 0149, Borsodi Héerémii zagyterén létesitendé 38,4
MWp teljesitményii naperémii tervét. A Generaltervezo altal végzett tervezés targya a kiépitésre kijeldlt,
dsszesen 53,9 hektart magaba foglalé (Sajészentpéter hrsz. 0149, V/2, VI/1, VI/2 szdmu zagykazettdkon egy
38,4 MWp teljesitményl naper6m kialakitasa.

ELOZMENYEK

A borsodi iparvidék részét alkotd Borsodi Héeromi kivitelezését, terlletrendezését 1951-ben kezdték
meg, az els6 blokkot 1955-ben helyezték Uzembe. A beruhazast 1959-ben fejezték be, azonban a hivatalos
atadasra 1962-ben kertlt sor. Az erémi kezdetben 10 db szénporttizelés(i Bergman-Borsig kazannal, és
6 db kondenzaciés turbinaval mikodott.

A Borsodi Vegyi Kombinat PVC gyartasanak fejlesztési programjai, és a tavflités héigényének névekedése
kovetkeztében az 1960-as években jelent8s atalakitasokra kerult sor: f(it6kdzpontot |étesitettek, a
kondenzacids turbinak egy részét atalakitottak, f(it6é turbinakat épitettek be, és jelent8sen megvaltozott a
vizel6készités.

Az er8dmivet néhany évtizeddel kés6bb, 1991-ben a Tiszai Er6mi Rt.-hez kapcsoltak. A szénbanyaszat
atalakitasa ota, 1993. december 1-t8l 6nall6 gazdasagi egységként egy szénosztdlyozélizemmel és
banyaval egylttesen, Borsodi Energetikai Kft. néven mikodott tovabb.

A Borsodi Energetikai Kft. az er6muivek privatizacidja soran 1996 augusztusaban az amerikai AES
Corporation tulajdondba kerult. Ezt kdvetéen, 2000 majusaban a Tiszapalkonyai H6erémi beolvadt az
AES Borsodi Energetikai Kft.-be. 2005-t8! a levegbtisztasag-védelmi jogszabalyok szigoritasa miatt az
erémui két szénpor tlzelésld kazanjat biomassza tizelésre allitottak at. A biomassza tizelés azonban nem
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teljesitette a vart eredményeket, a kazanok hatasfoka a tervezett szint alatt maradt, valamint gondot
jelentett az emisszi6 hatarérték tullépés is.

Ezt kdvetben, 2006. és 2007. években tovabbi mddositasokat hajtottak végre a kazanokon, és javitottak a
kazan hatasfokat, terhelhet8ségét, valamint ezzel egyidejlileg csokkentették az emisszios kibocsatasokat.
Az AES vezetése 2007-ben dontést hozott arrél, hogy a régi er6mivet leallitja annak nem kielégité miszaki
allapota miatt, és korszer( cirkulacios fluidagyas, azaz CFB (circulating fluidized bed) erémuvet épit a
meglévs telephelyen, felhasznalva annak infrastruktarajat. A CFB erémd végul nem valosult meg, mivel a
korszer(itlen erémiben el8allitott elektromos aramot az AES csak veszteséggel tudta eladni. A kedvez8tlen
folyamat 2011-ben az AES Borsodi Energetikai Kft. cs6djéhez, majd felszamoldsahoz vezetett. A
felszamolasi eljarasban az FMG-BUD Kft. vezette konzorcium nyujtott be nyertes ajanlatot a Borsodi
Héerdm( és kiszolgald létesitményeinek megvasarldsara. Az FMG-BUD Kft. neve 2014. 09. 14-én
valtozott First Solar Kft-re.

A naperdmU zagytérre torténd telepitésének megvalosulasa érdekében felmérésre kertltek a terulet
adottsagai, a beruhazas elvi lehet6ségei. A rekultivacids-revitalizacios elképzelés engedélyeztetéséhez elsd
lépésben a First Solar Kft. megbizdsabdl a Borsod-Abaulj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal részére
engedélyezési dokumentacié készult a , Borsodi Héerémii kiils6 zagytér kornyezeti dllapotvizsgalat”
cimmel, amelyet a GEO-Envitech Kft. készitett el. Az eljar6 hatésag ezt a BO/16/13690-11/2016. sz.
hatarozatban elfogadta, és tobbek kozott tudomasul vette a zagytér revitalizacidjara, illetve
hasznositasara vonatkozo terveket, amely szerint:

L~haper6mdpark létesil a zagytér V/2, V/3 (az V/2 és VII/1 jell kazettdk kézotti terdilet), VI/1, VI/2, VIl/1, VII/2a,
VIl/2b jelii kazettdk platéjdn, valamint VIII. jelii kazetta tertiletén.”

A megnevezett kazettak koziil a beruhazé jelen terve szerint a V/2, VI/1, VI/2 szamu kazettak
teriletén tervez naperémiivet létesiteni.

A fotovoltaikus erémuU |étesitéséhez kapcsolédéan a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Népegészségligyi F6osztalyat is felkereste a beruhazd, szakmai véleményikben az alabbiakat
fogalmaztak meg:

WA zagytér kérnyezeti kockdzata minimadlis, ugyanis a salakpernyében lévé, vizzel oldhaté anyagok a higzagyolds
sordn mdr kordbban kiolddédtak és eltdvoztak a zagytérrél. A h6erémii zagyterének rekultivdciéjghoz mdivi
rétegek kialakitdsa nem sziikséges, a 14 m vastag salakpernye egyfajta védérétegként is funkciondl, melynek
felszinén agrotechnoldgiai mdédszerek segitségével kialakitott vegetdcids réteggel a tdjseb megsziintethetd, és a
tervezett naper6mi megvaldsithatd.”

A kedvezd hatosagi biralatot kovet8en a First Solar Kft. rekultivacios-revitalizacios elképzeléseit
pontositotta, amely alapjan a Geo-Envitech Kft. rekultivaciés-revitalizaciés tervdokumentaciot készitett
(First Solar Kft. Borsodi H6erémdi kiilsé zagytér kérnyezeti dllapotvizsgdlata, engedélyezési dokumentdcid, 2016.
julius - munkaszdm: GE-52/ET/2016.) és engedélykérelmet nyujtott be a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatalanak. Az eljar6 hatésag a BO-08/KT/34-4/2017. szamon megadta
a beruhazo rekultivaciéjara és utégondozasara vonatkozd engedélyét a hatarozatban felsorolt el8irasok
betartasa mellett.

A rendelkezésre allé engedélyek mellett figyelembe kellett venni, hogy a tervezett naperédmu beruhazas a
kérnyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljdrdasrél sz6ld6 mdédositott
314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet értelmében engedély koteles tevékenység, mivel a |étesitmény
teruletfoglaldsa meghaladja a 3 hektart. A kdrnyezetvédelmi engedélyezés lefolytatdsa érdekében a
314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet el8irasainak megfelel6en szikséges elbzetes vizsgalati dokumentaciot
(EVD) késziteni.

Az Elbzetes Vizsgalati Dokumentacié elkészitéséhez kérelmez8 First Solar Kft. altal kizarélag az alabbi
GEO-Envitech Kft. és SOLAR CENTER Kft. altal készitett dokumentacidk kerlltek atadasra és
felhasznalasra el6zményanyagként:

> MENDIKAS Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft.: A volt Borsodi Héer6m( zagytereit hatérold gattestek
és altalaj allapotvizsgalata. Miskolc, 2010. december és 2015. augusztus.
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» Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatalanak BO/16/13690-11/1026.
szamon kiadott hatarozata (részleges kérnyezetvédelmi felulvizsgalat elfogadasa).

» Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatalanak BO-08/KT/34-4/2017.
szamon kiadott hatarozata (rekultivaciés és utégondozasi engedély).

> El&zetes (Elvi) Engedélyezési Terv 3770 Sajészentpéter, hrsz. 0149, Borsodi H8erédmU zagyterén
létesitendd 38,4 MWp teljesitményl naperémd (Tervszam: SC-BE-2016) 2016.

> Eszak-magyarorszagi Vizligyi Igazgatésag altal E2017-1378-002/2017. ikt. szamon kiadott (nagyvizi
mederkezelési tervvel kapcsolatos) tajékoztatasa.

> VIRAG SZKT Szakért6i és Szaktanacsadéi Kft.: Talajtani vizsgélat Sajészentpéter 0149 hrsz. kiilsé
zagytér V/2, VI/1, VI/2 kazettakon - Talajtani szakvélemény (Szakv.sz.: 34-065/2017 és 34-066/2017).
Budapest, 2017. aprilis.

1.2. A KERELEM TARGYA ES CELJA

A jelen vizsgalat targyat képezd tevékenység, a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 128. a)
pontja értelmében a kornyezetvédelmi hatosag el6zetes vizsgalatdban hozott dontésétdl fuggden
kornyezeti hatasvizsgalat koteles. Ezen okbdl a First Solar Kft. megbizdsabdl az Elézetes Vizsgalati
Dokumentacié a VIBROCOMP Kft. kdzremUkodésével készult.

Az elBzetes vizsgalati dokumentacié célja a tervezett tevékenység megvalodsitasa kdvetkeztében varhato
kornyezeti hatasok becslése és vizsgalata, a karos hatasok lehet8ség szerinti minimumra csdkkentésére
iranyulé javaslatok megfogalmazasa, valamint a kivitelezést kérnyezetvédelmi szempontbdl esetlegesen
kizaré okok feltarasa.

Fenti célok elérése érdekében az el8zetes vizsgalati dokumentaciéban felmérésre kerult a beruhazasi
terulet jelenlegi kornyezeti allapota, kérnyezeti viszonyai és folyamatai, valamint a rendelkezésre all6
tervek és dokumentumok alapjan értékelésre kertltek a tervezett tevékenység kivitelezése kapcsan fellépd
kornyezeti hatasok, azok mértéke és kovetkezményei.

Az egyes kornyezeti elemek, kdrnyezeti rendszerek jelenlegi, illetve tavlati (beruhazas utani) allapotanak
vizsgalataval, a vizsgalt terllet lehataroldsaval, az esetlegesen szlkségessé valé védekezés lehetséges
modozataival szakteruletenként kilon-kulon foglalkozunk, majd Osszefoglald értékelésben 6sszegezzuk
vizsgalati eredményeinket.

Jelen tervdokumentdcio a kijelolt teriileten (Sajoszentpéter hrsz. 0149) 38,4 MWp teljesitményii
naperémii kialakitdsdhoz sziikséges tevékenységekre vonatkozo Elézetes Vizsgdlati Dokumentdciot
tartalmazza.

A kornyezetvédelmi dokumentacié készitésekor a jelenleg érvényes kornyezetvédelmi jogszabalyok szerint
jartunk el. A koérnyezetvédelmi dokumentacié a tobbszér modositott a kérnyezetvédelmének dltaldnos
szabdlyairdl sz6l6 1995. évi LlIl. térvény és a kérnyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes kérnyezethaszndlati
engedélyezési eljdrdsrdl sz616 314/2005 (XI1.25) szamu Kormanyrendelet el6irasai alapjan készult.

Az eurdpai k6z0sségi jelent8ségli természetvédelmi rendeltetésd teriiletekr6l sz6l6 275/2004. (X.8.) Korm.
rendelet alapjan amennyiben a beruhazas Natura 2000 terlletre akar 6nmagaban, akar mas tervvel vagy
beruhazassal egytitt hatassal lehet, vizsgalni kell a beruhazas hatasat a Natura 2000 teruletre. A vizsgalat
targyat képezé tevékenység megvalositasa kdvetkeztében Natura 2000 terUlet kozvetlen érintettségének
kockazata nem merdult fel. I'gy kalén a 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet 14. sz. melléklete szerinti Natura
2000 hatasbecslési dokumentacié nem készult.

A tervezett naperémihoz kapcsoléddan, de jelen projekttél kilon tervezéssel és kivitelezéssel varhatéan
megvalositasra fog kertlni egy foldkabel. A First Solar Kft. tajékoztatasa szerint a nyomvonalas [étesitmény
kialakitasa mar meglévé nyomvonalas elem, az egykori (hasznalaton kivuli) zagyvezeték mentén tervezett.
Nyomvonala keresztezi a Sajo-folyé mentén fekvdé Natura 2000 terlletet, igy azzal kozvetlen terUleti
érintettségben all. A tervezett naperém(ihéz kulon tevékenységként kapcsolddd foldkabel tervezésénél,
kivitelezése el6készitésénél célszer( szamolni kulén Natura 2000 hatasbecslési dokumentacid
készitésének szikségszerliségével. Erre tekintettel, jelen dokumentacidban egy kuldn alfejezeten belll
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roviden felllvizsgaltuk a Natura 2000 terUletet keresztez8 régi zagyvezeték mentén kialakitasra tervezett
foldkabel kapcsan esetlegesen varhatd hatasokat.

Jelen el8zetes vizsgalati dokumentacié nem tartalmaz a mindsitett adat védelmérél sz6l6 2009. évi CLV.
torvény 3. §8-a szerint értelmezett min&sitett adatot, sem a Polgdri Térvénykonyvrél sz6l6 2013. évi V.
torvény 2:47. § (1) bekezdése szerint értelmezett Uzleti titkot.

2. A TERVEZETT BERUHAZAS BEMUTATASA

A tervezett tevékenység egyetlen valtozata kerult szambavételre, mely soran fotovoltaikus rendszerrel
termelt egyenaramnak inverterekkel valtéaramma térténd alakitasa és villamos halézatra transzformalasa
valésul meg.

2.1. A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA; ENGEDELYKERO ALAPADATAI

A jelen beruhazassal a First Solar Kft. a tulajdondban |év6 zagykazettdak nagyobb részének
koérnyezetbardt médon torténd rekultivdciojat tlizte ki célul. A kijeldlt terlleten (Sajoszentpéter hrsz.
0149) 38,4 MWp teljesitményd naperémul kialakitasat tervezik. A tevékenység célja a megtermelt
villamosenergia villamos halézatra taplalasa. A tervezett fejlesztés végrehajtdsdval a Beruhdzé hozzdjdrul
Magyarorszdg megijulé energiaforrasok részardnydnak novelésére vonatkozé célkitiizések

megvaldsuldsahoz.
Engedélykéré alapadatai

Beruhdzo: First Solar Villamosenergetikai Korlatolt Felel6sségl Tarsasag
3580 Tiszaujvdros, Jedlik Anyos dt 1.

Generdltervezo: Solar Center Energetikai és Ingatlanfejlesztd Kft.
1119 Budapest, Than Karoly u. 3-5.

2.2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

A tervezett beruhazds paraméterei, volumene, terlletigénye, kapcsolédd |étesitményei és
megvalositasanak mddja keril 6sszefoglalasra jelen fejezetben.

A 38,4 MWp teljesitményl naper6mi kialakitashoz kapcsol6dé tevékenységek miszaki paraméterei a
2.2.2. és 2.2.3. fejezetekben. A tervezett naper8dm(ih6z kapcsol6do, de jelen projekttdl kilon tervezéssel és
kivitelezéssel megvaldsitandé létesitmények mUszaki paraméterei a 2.5. fejezetben kerllnek roviden
ismertetésre.

2.2.1. A tevékenység volumene, miiszaki adatai

Naperomi telephely dltalanos adatai

Terulet nagysaga: 53,9 ha
Halbzati csatlakozas lehet8sége: Borsodi H6er6mi 120/35/10 kV-os alallomas

A haldzati csatlakozds a Borsodi H6erémdU, kozcéld 120 kV-os hélézatdhoz csatlakozé alallomasaban

torténik.

A zagytér koordinatai: Szélességi fok: 48.244357 N
Hosszusagi fok: 20.7054 E

Tengerszint feletti magassag: 141 m

Tervezett tevékenység volumene

A naper6m( miszaki adatait az alabbi tablazat foglalja 6ssze.
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Napelem és tartoszerkezet

Kioto Solar KPV PE NEC 280 Wp polikristalyos napelem modulokat telepitik. Osszesen 137 376 db
napelemet helyeznek el a teruleten. A napelemek mérete 992*1666 mm. Egy vazszerkezetre 72 db
napelem kerul. Az elemeket sorolva helyezik el acél szerkezet(i vazszerkezetre. A napelemek tajolasa déli
iranyu.

2.2.1. tablazat: A naperémii fébb miiszaki adatai

Beépitett teljesitmény 38465 280 W,
PV panel tipusa Kioto Solar KPV PE NEC 280 Wp polikristdlyos napelem modul
PV panel darabszama 137 376 db

Fix tartdszerkezetre telepitve (6 sor magas panel, 20°-0s

PV panel telepitési médja dblésszog), a napelem tdbldk sorokba rendezve

Sorok tdvolsdga 11,7 méter
Napelemek szdma tartészerkezetenként 72
Tartészerkezetek szama 1908

Inverterek teljesitménye Pnévl > 800 kVA / db
Inverterek darabszdma 44
Transzformdtorok teljesitménye 1,8 MVA/ db
Transzformdtorok darabszdma 22

22 db BHTR dllomds, 6+1 db segédiizemi transzformdtor, 1

LA R T db kapcsolédllomds, és 1 db mérnékdllomds-konténer

Veszteségek (hdlozat, inverter, 6nfogyasztds, stb.) 14%

A meghatarozott tervezési paraméterek, valamint a napsugarzasi viszonyok figyelembe vételével az alabbi
fajlagos villamosenergia-termelési értékek adddnak (egy kWp beépitett teljesitményre jutd
villamosenergia-termelés nagysaga).

2.2.2. tablazat: Fajlagos villamosenergia-termelési értékek

Hénap Napi 6tlago’s villamosenergia- Havi dtlago’s villamosenergia-
termelés* [kWh/kWp] termelés* [kWh/kWp]
Januér 1,03 31,77
Februar 1,76 49,22
Marcius 3,15 97,92
Aprilis 3,93 117,97
Majus 4,24 131,25
JUnius 4,38 131,51
Julius 4,35 134,90
Augusztus 4,19 129,69
Szeptember 3,20 95,83
Oktoéber 2,33 72,40
November 1,29 38,80
December 0,78 24,04
Osszesen - 1055,3

*Megjegyzés: a tdbldzatban megadott értékek idbsoros meteoroldgiai adatok alapjdn lettek meghatdrozva, igy a valds értékek a jovébeli
tényleges sugdrzdsi viszonyoktdl fiiggenek.

A fajlagos villamosenergia-termelési értékek alapjan meghatarozhaté az elsé évben termelt villamos
energia mennyisége.
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2.2.3. tablazat: Elsé évben megtermelhetd villamos energia mennyisége

Csticsteljesitmény | Evi dtlagos villamosenergia-termelés | Becsiilt termelés az elsé évben*

[WE! [kWh/kWﬁ] [kWh]

38 465 280 1055,3 40 500 000
*Megjegyzés: a tdbldzatban megadott értékek statisztikai meteoroldgiai adatok alapjdn lettek meghatdrozva, igy a valds értékek a jévébeli
tényleges sugdrzdsi viszonyoktdl fliggenek.

A napelemek teljesitménye az id6 el6ére haladtaval folyamatosan csdkken. A teljesitmény szinten tartasara
a gyartok teljesitmény garanciat vallalnak. A leginkdbb elterjedt gyakorlat szerint ez 10 év utan legalabb
90 %, 20 év utan pedig legalabb 80 % teljesitményt jelent, de egyes gyartok ennél kedvez6bb garanciat is
vallalnak.

2.2.2. A megvalosulas és a mikodés megkezdésének idopontja, litemei

A létesités megkezdésének id6pontja: az épitési engedély jogerére emelkedését kovetben.

Az lzemeltetés megkezdésének id6pontja: az épités befejezését kdvetben, a jogerOs hasznalatbavételi
engedélynek megfelel8en.

Miikodés idétartama: min. 25 év - a varhato élettartam alapjan, a szerkezeti elemekbd! ered8en
Kapacitdskihaszndlds id6beli megoszldsa: folyamatos.

A Kkivitelezés teljes id8tartama az adott |étesitmény tervezésével foglalkozé szakemberek tapasztalatai
szerint el6relathatélag 4 honapot fog feldlelni.

2.2.3. Tevékenység helye és teriiletigénye

A tervezett beruhdzas kapcsadn fellilvizsgalt teriilet Magyarorszag tajkatasztere szerint az Eszak -
Magyarorszagi - Kdzéphegység nagytaj részét alkoté Eszak-Magyarorszagi Medencék kézéptajon belil a
Saj6-volgy kistajhoz tartozik.

A tervezett naperdmi Borsod-Abauj-Zemplén megyén beliil, a Borsodi H8erdmiitél EK-re, mintegy
1500 m tavolsagra helyezkedik el, Sajészentpéter telepuilés kulterlletén, a 0149 hrsz-U ingatlanon. Az
ingatlan tulajdonosa a First Solar Villamosenergetikai Kft., igy a megval6sitas kdvetkeztében idegen
terulet kisajatitasaval nem kell szamolni. A 0149 hrsz-0 ingatlanon belul a Borsodi H8erémd V/2, VI/1 és
VI/2 szamuU zagykazettdja foglalja magaba a tervezett naperém( térbeli kiterjedését, 53,9 hektaron. A
Borsodi H8erémd Miskolc irdnyabdl a 26. sz. féutrdl, az ipari uton keresztll kozelitheté meg. A tervezett
naperému helyszine a 26. sz. féut (Berente fel8l) és a 2605 j. dsszekotdut (Mucsony feldl) kdzott az ipari
utbdl kiagazd, meglévé folduton kdzelitheté meg.

2.2.4. tablazat: A First Solar Kft. tulajdonaban lévé telkek, melyek a zagytérhez tartoznak

Tulajdonos Telepiilés HRSZ Kazetta azonosito
0100/3 nincs
Mucsony 0102/4 nincs
0104/5 nincs
098 nincs
Berente
0108 V/1
V/1
First Solar Kft.

V/2*

V/3
Sajészentpéter 0149* VI/1*
VI/2*

VII/1
VIl/2a

* tervezett naperémdi létesitésével érintett telek és kazetta zagykazetta
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Edelényi Jarasi Hivatal Féldhivatali Osztal 2 2
S il Térképmasolat

S RNA, (e B Iktatészam: 1/339/2015

Szelvényszam: 98-333 Méretarany: 1:8000 Vetilet: EOV
SAJOSZENTPETER, kiilterilet 149

|

[ Tervezett naperémii

— A pa 3 —E
A terképmasolat a kiadast megel6z6 napig megegyezé az ingatlan-nyilvantartasi térképi adatbazis tartalmaval,

3780 Edelény, 2015. majus 13.
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2.2.1. abra: Foldhivatali alaptérkép, jelélve a tervezett naperomii teriilete (forrds: Solar Center Kft.)
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2.2.3. abra: Telepitésre kijelolt teriilet sarokpontjai (forrds: Solar Center Kft.)

2.2.5. tablazat: Tervezett naperémii sarkpontjainak EOV koordindtdi

Sarok pont EOV X EOVY
1 773126.09 323912.25
2 773441.06 323611.57
3 773684.61 323373.93
4 773877.70 322670.54
5 773734.85 322652.99
6 773458.26 322883.08
7 773519.42 322946.48
8 772902.60 323480.86
9 772844.65 323553.67
10 772813.98 323594.64
11 772866.33 323707.27
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A targyi beruhazas harom tervezési egységbdl all, melyek épitési engedélyezési folyamatat egyben kell
intézni (2.2.4. dbra):

1. Sajoszentpéter kultertlet hrsz. 0149, zagytér teruletén tervezett fotovoltaikus eréma
2. Villamosmi 35 kV-os belsé technolégiai vezetéke (kooperacids kabel)
3. 120/35 kV-os transzformator

A harom tervezési egység kozul a fotovoltaikus erém(re az épitési engedélyezést megel6z8en kulén készul
jelen el6zetes vizsgalati dokumentacio.

\ N ¢ ‘f'q
N 3uBorsedi Hoe\romu.
120/35'kV-08

Transzformator, =

B\

2.2.4. abra: Tervezési egységek lehatdroldsa (forrds: Solar Center Kft.)

Az igénybe veendd terilet haszndlatanak jelenlegi médja

Az er6mU telepitéssel érintett zagytér terllete jelenleg hasznositas alatt nem all, a terlleten spontan
cserjésedd gyepterulet talalhato.

Az igénybe veendd terilet hasznalatanak telepiilésrendezési eszk6zé6kben régzitett médja

Ovezeti besorolds

Jelen fejezet a helyi épitési szabalyzat vonatkozé el8irasait 6sszegezi, hivatkozva az érvényben [évd
Sajészentpéter Vdrosi Onkormdnyzat Képvisel6-testiiletének 18/2016. (VIIl. 01.) 6nkormdnyzati rendeletére, a
Sajészentpéter Vidros Helyi Epitési Szabdlyzatdra.

A tervezett napelempark kapcsan, az érvényben Iévé HESZ szerint a zagytér besorolasa:

~Kilénleges beépitésre szant tertiletek (K) 37.8 (1) A kiilonleges beépitésre szdnt teriiletek sajdtos rendeltetés
szerinti besoroldsa: a) Kiilonleges beépitésre szdnt hulladékkezeld, hulladékleraké tertilet - (Kh) Kilénleges
beépitésre szant hulladékkezeld hulladéklerakd teriilet (Kh) 38.8 d) Kh/4- zagytér teriiletének Gvezete.”

A salakpernyét a vonatkozd jogszabaly hulladékként kezeli, ugyanakkor kimondottan jé tulajdonsagokkal
bird, Ujrahasznositasra alkalmas anyag. A hulladékmindsité vizsgalatok eredményei szerint a salakpernye
nem veszélyes hulladék.
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Teriilet revitalizdcidja

,Epitmények elhelyezésére vonatkozé rendelkezések 16.8 (6) A felhagyott szeméttelep, meddShdnydk és

sz s

létesitményre adhatd.”

A tervezett beruhazas Osszhangban all a teruletre vonatkozd revitalizaciés el6irasokkal. A ,Borsodi
Héerdm( - Kuls6 zagytér kornyezeti allapotvizsgalatat” az eljardé hatésag elfogadta, majd BO-08/KT/34-
4/2017. szamon rekultivacids-revitalizaciés engedélyt adott a hatarozatban szerepl6 kitételekkel.

A napelempark telepitése és Gzemeltetése nem jarul természetkarositd hatassal, a zagytér hasznositasaval
sem a talajra, sem a foldtani kdzegre, sem a levegbdmin8ségre nem gyakorol kedvezétlen hatast. A
napelempark tertletén épulet nem létesul, allandé jellegli antropogén hatassal nem kell szamolni.

2.2.5. abra: Sajészentpéter telepiilésszerkezeti terve - kivagat

Koézmiivesités

A zagytér, mint kulonleges beépitésre szant terllet, beépitésének feltétele a tertlet teljes kozmUvesitése.
Mivel a napelempark teruletén nem kerUl elhelyezésre épulet, csak épitmény, ezért ez az elbirds nem
vonatkozik a napelempark l|étesitményeire, a napelempark kialakitdsanal nem szikséges a teljes
kézmUvesités.

A HESZ szerint gondoskodni kell a szennyvizkezelés m(szaki megoldasarél, és a csapadékviz helyben
tartasarol.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Népegészséglgyi FOosztalya szakmai véleményében
megfogalmazott szerint ,,a higzagyolds sordn a salakpernyében 1évé, vizzel oldhaté anyagok mdr kordbban
kioldddtak és eltdvoztak a zagytérrél. ... Az elvégzett vizsgdlatok eredményei alapjan egyértelmiien kijelenthets,
hogy csapadékviz a depondlt pernyén nem szivaroghat dt, szennyez6anyag kimosdéddssal nem kell szamolni, a
talajvizet a pernyéb6l szarmazé szennyezés nem érheti.”

Magdndut kialakitdsa

A zagytéren maganut kialakithato.
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»Sajdtos jogintézmények: Telekalakitds 10.8 (5) Magdnut a kbzigazgatdsi teriileten (belteriileten és kiiltertileten)
kialakithatd.”

Beépitési elbirdsok
A HESZ nem rendelkezik a kilénleges beépitésre szant teriiletek legnagyobb megengedett
beépitettségérdl, valamint a legkisebb zdldfellleti boritottsagrél, igy arra vonatkozéan a 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet, az orszagos telepulésrendezési és épitési kovetelményekrél rendelkezései a betartandoak,
az alabbiak szerint:

> Beépitettség: max. 40%
> Zoldfelulet: min. 40%

2.24. Szuikséges létesitmények, kapcsolodé miiveletek

Alapadatok
Teljes teriilet: 539 074 m*= 53,9 ha

Epuletek alapteriilete: 0 m?
Epitmények alapteriilete: 997 m?, az alabbiak szerint:

> Betonhdzas transzformator-alloméasok alapteriilete: 893 m?
> Mérnokallomas alapteriilete: 7 m?
> Kapcsoléallomas alapteriilete: 97 m?

Tervezett beépitettség: 0% < 40%

Szért burkolati utak terilete: 13 183 m°= 1,3 ha
Tervezett zoldfelllet: 524 894 m?

Zoldfelulet fedettség: 97,37 % > 40%

A naperémd, és a hozza tartozé 35 kV-os technolégiai kabel, illetve az indité transzformator sajatos
épitményfajtdnak mindsul, ezért a naperédmu engedélyeztetését a 2007 LXXXVI. tv. és a 382/2007. (XI1.23.)
Korm. rendelet vonatkozé el6irasai szerint kell lefolytatni.

P

Bels6 uthalézat

A zagytéri sajat hasznalatu Ut két szakaszbol fog allni, az elsd Utszakaszbdl, ami a kozuti csatlakozasi
pontt6l Mucsony-Berente kdzigazgatasi hataraig tart majd és a BorsodChem Zrt. épiti meg, illetve onnan
az V/2 zagykazettaig tartd Utszakaszbol és a belsd uthalézatbol, amiket a First Solar Kft. fog megépiteni a
GEO-Envitech Kft. GE-61/ET/2016. munkaszamon elkészitett Utterve alapjan.

A bels8 utszakasz - a kiépulést és hasznalatba vételt kdvetden - a naperémd karbantartasi munkalatait
végz6 szakemberek altal lesz hasznalva (2.2.6. dbra - fekete szindi utak).

Az Utépitési tervek alapjan az utak 3,5 m palyaszélességben éplilnek, a szikséges helyeken pedig 3,0 m
szélességben, 22,5/42 m hosszu kitéré dblozetekkel.
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_ Kilsé utépités
BorsodChem Zrt

L W — Belsé utépités
4 r,sodChem B\ I\ First Solar Kit
fajdondban | § "

zagykaz }/

N ﬁém;} aperem

BeRENTE

SAJOSZENTPETER

i

2.2.6. abra: Nem kozforgalmi céla, sajat hasznalatra tervezett utak
(forrds: First Solar Kft.)

A tervezett naperém(ihdz kapcsolédd, de jelen projekttél kildn tervezéssel és kivitelezéssel kerdil
megvalodsitasra egy a kodzuthaldzattal térténd kdzvetlen dsszekottetést szolgald, aszfalt burkolatd mauat
(2.2.7. dbran piros vonallal jelélve: ,Kiilsé utépités”). Az aszfalt utat a h8erémda (Ipari ut) és Mucsony-Berente
kozigazgatasi hatdra kozott a Borsod Chem Zrt. épitteti meg. A kozigazgatasi hatar és a tervezett
naperémui kdzott fennmarado kilterUleti szakaszt, illetve a belsd Uthaldzatot a First Solar Kft. épitteti meg.
A tervezett Ut kllterUleti szakasza a mar meglévd folduthalézat mentén kerdl kiépitésre. A kuls6 ut
kivitelezése jelen dokumentaci6 készitése idején mar folyamatban volt, pontosabban a dokumentaciéhoz
végzett terepbejaras idején (2017.03.11.) mar lehatarolasra kerult a munkaterulet.

Egyéb épitmények

A naperémi{hoz kapcsoléddan transzformator-allomasok, mérndkallomas és kapcsoléallomas kerdl
kialakitasra.

Az épitmények épitései kialakitdsa

A terileten 22 db 1,8 kVA-es, 35/0,35/0,35 kV-os transzformatorral szerelt betonhazas
transzformator/inverter allomas, valamint 7 db segédiizemi transzformator allomas kerul elhelyezésre. A
Borsodi H8er86m(ihoz kozeli délnyugati részen telepitik a kapcsoléallomast, ahonnan a villamosm( belsd

technolodgiai kabele (35 kV-os foldkabel - jelen dokumentacionak nem targya) tovabb halad a Borsodi
HB8er8m felé. A kapcsoldallomas kdzelében lesz elhelyezve a mérnokallomas-konténer.

Mérnokallomas-konténer

Kulméret: 244x244x259 cm (HxSZxM)

A mérnokallomas-konténer az erdmd helyszini ellen8rzését teszi lehetévé.
Kapcsoléallomas

Klilméret: 1814x534x324 cm (HxSZxM) (80 cm felszin alatt)
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Betonhazas transzformator- és inverter allomas
Kllméret: 1289x315x323 cm (HxSZxM) (80 cm felszin alatt)

A transzformator-inverter allomasok két darab teljesen fuggetlen 800 kVA latszblagos teljesitményd kaltéri
inverterbél, és egy 1,8 MVA-es 35/0,4/0,4 kV-os tercier transzformatorbdl allnak. A hdrom egység egy
betonalapra kerUl beépitésre.

Segédiuzemi transzformatorallomas

Kllméret: 214x250x250 cm (HxSZxM) (50 cm felszin alatt)

Tevékenység megvaldsitasanak leirasa, alkalmazandé technolégiak

Pl

Belsé uthdlozat épitése
A naperdm( utépitéséhez a bevagasoknal és a feltdltéseknél alkalmazott munkagépek:

» forgdkotro

> dozer

» Uthenger (vibrohenger)
» tehergépkocsi

Tartészerkezet alapozdsa

A napelem esetében sz6ba kerllhet a pontszer(i megtdmasztasos megoldas. Eszerint lehet c6l6p alapokra,
talajcsavaros elemekre, vagy esetleg ezen elemeket dsszekotd savalapokra fektetni a napelemeket. Ezen
megtamaszto szerkezetek alapozasi sikjanak is a tehervisel6 rétegig kell elérni, mivel a felépitményeknél
nem szabad a megengedettnél nagyobb mértékékld elmozduldsokat tapasztalni. Részletes talajmechanikai
szakvélemény alapjan lehet meghatdrozni a végleges technolégiat. Ezért, a tervezett napelem-park
alapozasahoz a First Solar Kft megbizasabol, a VIRAG SZKT Kft. 4ltal készilt Talajtani szakvélemény 2017
aprilisaban. A jelentéshez a talajmechanikai feltarasokat a Médosék Kft., a laborvizsgalatokat a Fémterv
Zrt. végezte el.

A Talajvizsgalati jelentés alapjan a tervezett naperémi park telepitésének geotechnikai akadalya nincsen,
ugyanakkor a napelemek alapozasnak tervezésénél figyelembe kell venni, hogy a zagyfeltdltés allapota,
tdmorsége, mechanikai tulajdonsagai a teruleten belll igen tag hatarok kozott valtoznak, de uralkoddan
igen kis tOmorségl a zagy. A napelemek kis terheléslek, féleg lehorgonyzashoz sziikséges colopok
alkalmazasa valhat sziikségessé. A helyi pernye kis kohézidja furas hatdsara megsz(inik, mint homokos
iszap/iszapos finom homokként jelentkezik, mely viztartalma folytan sok esetben plasztikus is. Lehet8ség
szerint ezért olyan alapozasi mdéd valasztasa javasolt, ami minimalis foldmunkat igényel (azaz
tombalapokat). Amennyiben co6lopalapozas kerll alkalmazasra, javasolt huzasos vizsgalatokkal
folyamatosan tesztelni (megjegyzés: egymashoz relative kozeli helyeken is letéré eredményre lehet
szamitani).

Epitmények alapozdsa
A teruletre részletes talajmechanikai vizsgalatot kell késziteni, amelynek alapjan el lehet dénteni,

hogy milyen megoldassal lehet az eldirt kovetelményeket biztositani.

A korabbi megoldasok szerint a konténerek esetében el6regyartott tombalapokon
kialakitott fellletet hoztak létre, amely a konténerek alaprajzi elrendezéséhez igazodott.
Ebben az esetben az elemek egy szintezett, tomoritett agyazatra kertlnek elhelyezésre, és
a tdbmbalapokra 10 cm vastag helyszini vasbeton lemezt készitettek, amely egy egységes
felUletet hozott igy létre. llyen megoldasra akkor kerulhet sor, hogyha a tehervisel réteg a
felszin k6zelében van.

Tevékenységhez sziikséges szallitasok

Kozuti szallitas a 'telepités' fazisaban az épitési anyagok biztositasahoz szikséges, a 'megvalésitas -
Uzemelés' fazisaban Uzemszerd mikddés mellett nem szukséges.
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A tervezett naperdmi a 26. sz. féutrol letérve, Berente telepulés fel8l kdzelitheté meg. A naperémdipark
megkozelitéséhez belsd uthalozatot kell kiépiteni, de a naperdmU telep Uzemeltetése alland6 teher- és
személyforgalmat nem kovetel. A naperdm0 telepitése, karbantartdsa 40 tonna 0&ssztdmegl
tehergépjarmUvek mozgasat teszi szikségessé a terileten, ami miatt az Ut esése nem lehet nagyobb 5%-
os d6lésszognél.

A terulet megkodzelitési helyszinrajzat a 2.2.2. abra mutatja be.

2.2.7. Mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények, intézkedések

A naperému létesitése, mint revitalizacios elképzelés engedélyeztetéséhez elsd 1épésben egy kdrnyezeti
allapotfelmérés készult, amelyet a First Solar Kft. megbizasabo6l a Borsod-Abaulj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal részére a ,Borsodi H6er6m( kuls6é zagytér kérnyezeti allapotvizsgalat” cimmel adott be a
GEO-Envitech Kft. (munkaszama: GE-52/ET2016.). Az eljar6 hatésag ezt a BO/16/13690-11/2016. sz.
hatarozatban elfogadta, és tobbek kdzott tudomasul vette a zagytér revitalizaciojara, illetve hasznositasara
vonatkozé terveket.

A fotovoltaikus erdm( |étesitéséhez kapcsoldodéan a Borsod-Abaulj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Népegészséglgyi Féosztalyat is felkereste a beruhazé, szakmai véleményikben az alabbiakat fogalmaztak
meg:

WA zagytér kérnyezeti kockdzata minimadlis, ugyanis a salakpernyében 1év6, vizzel oldhaté anyagok a higzagyolds
sordn mdr kordbban kioldddtak és eltdvoztak a zagytérrél. A h6erémii zagyterének rekultivdciéjghoz mdvi
rétegek kialakitdsa nem sziikséges, a 14 m vastag salakpernye egyfajta védérétegként is funkciondl, melynek
felszinén agrotechnoldgiai mdédszerek segitségével kialakitott vegetdcios réteggel a tdjseb megsziintethet6, és a
tervezett naper6mii megvaldsithatd.”

A revitalizaciés-rekultivacios engedélykérelem szintén benyujtasra kerult, amelyet a hatésag elfogadott a
hatarozatban szerepl6 el6irdsok betartas és feladatok végrehajtasa mellett.

2.2.8. Magyarorszagon uj, kulfoldén mar alkalmazott technolégia

Magyarorszagon Uj, kulféldéon mar alkalmazott technolégia bevezetése jelen projekt esetében nem
tervezett.

23. FORGALMI MODELL

A tervezett beruhazas kapcsan nem all rendelkezésunkre forgalmi adatbazis.

24. AZ ADATOK BIZONYTALANSAGA, RENDELKEZESRE ALLASA

Az elBzetes vizsgalati dokumentaciéo készitése soran alkalmazott modszereket, azok korlatait és
alkalmazasanak korUlményeit; az el8rejelzések érvényességi hatarait (valoszinliségét); a hatasok és
vizsgalati eredmények értékelésénél felmerllt, a tudomanyos ismeretekben 1évé hidnyossagokat és
bizonytalansagokat - ha ilyen felmerult - minden esetben érintett szakaganként ismertetjuk.

Az alapadatok esetében a bizonytalansag els6sorban az épitéshez kapcsolédd adatokban van.

Epitéshez kapcsolédé adatok: A jelenlegi tervfazisban - elézetes vizsgalati dokumentacio - a kivitelezé és az
azzal kapcsolatos adatok pontosan még nem ismertek. El6relathatélag a projekt megvaldsitasahoz
szUkséges gépparkkal rendelkez8 kivitelez6 kerul kivalasztasra. Az egyes épitési Utemek részletei,
rakodasra-tarolasra szolgalé fellletek kijelolése és ellenbrzése, a géppark pontos ismeretének
fuggvényében a vallalkozo feladata. Kivitelezés alatt, munkaidén kivil a munkagépek a munkaterileten
kialakitott telepen kerllnek elhelyezésre (pl. foldmunkagépek, legfeljebb 2 db tartészerkezet-szerel6 gép).

Az épitéssel kapcsolatos konkrét adatok a kivitelezés soran allnak rendelkezésre, igy az azt megel6z6
tervfazisok esetében csak altalanos el6irasokat lehet tenni, olyan el6irasokat, melyek nem flggnek a
kivitelez6t6l, annak gépparkjatol és az épités Utemezésétol.
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25. TERULETRENDEZESI ES TELEPULESRENDEZESI TERVEKKEL VALO OSSZHANG

A tervezett naperdmU megvaldsitdsa nem teszi

telepllésrendezési eszk6zok modositasat.

szukségessé terlletrendezé

si tervek vagy a

26. A TERVEZETT FOLDKABEL NYOMVONAL TOVABBVEZETESENEK ES TAVLATI
KIEPITESENEK ISMERTETESE

A termeld kabel vezeték engedélyezése teljesen kulén, 6nallo eljaras keretében kerul lebonyolitasra az
alabbi miszaki tényez&k és kdrnyezeti szempontok figyelembevételével.

A naper8md létesitmény egyik alapeleme a technologiai kabel. A naperdmiben megtermelt, és az eréma
kozponti allomasaban 6sszegy(jtott villamos energiat 35 kV-os kabel-0sszekottetés szallitia a Borsod
Héerdm( aldllomasaban 1év6 csatlakozasi pontig. A kooperacios kabel a meglévd zagyvezetékek
nyomvonala mellett, esetleg annak tartdszerkezetén halad. A 40 MVA csatlakozasi teljesitményt, és az
elhelyezési korilményeket figyelembe véve NA2XS(F)2Y, 2x3x1x300 RM/25 mm? 20/35 kV-os kébel

[étesitendd.

A technolégiai
kapcsoloberendezésének 1. sz. leagazasabdl indul a Borsodi H6er6mu 35 kV-os kapcsoléberendezéséig,
majd ennek a kapcsoléberendezésnek a celldjatol a 120/35 kV-os transzformator 35 kV-os kivezetéséhez
csatlakozé sinig.

N 79N
sodit

2.6.1. abr

(kooperaciés) kabel

35 kV-0s kooperdciés
kabel

NAZXS(FI2Y 21300
RM25 mm2, 2035 »v

B 3

\

A\

nyomvonala a naperémd kozponti

mugs SV 0SBk

adllomés 35 kV-os

=
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a: Az erdmii belsé technolégiai kabel lehetséges nyomvonala (forrds: Solar Center Kft.)

A technoldgiai kabel nyomvonala a naperém( telephely felsé egyharmadaban elhelyezked® kozponti
allomastol indul, és a zagytérre vezetd csévezetékek nyomvonalat koveti, egészen a Borsodi H8eré6m
elkeritett telephelyére torténd becsatlakozasig. A kooperacios kabel nyomvonalanak hossza korulbeldl 3
km. A kabel tobb helyrajzi szamu ingatlant is érint, az aldbbi tablazatban dsszefoglaltak szerint.

2.6.1. tablazat: 35 kV-os technolégiai vezeték nyomvonala altal érintett telkek adatai

o Tulajdoni , . Szakas
Telepiilés Hrsz. ‘l Jaont Tulajdonos Miivelési dg .z Z,
hanyad Jjellemzése
S3i6- tervezett
J . 0149 | 1/1 First Solar Kft. kivett zagytadrozé | naperém,
szentpéter ‘2 .
Kapcsolo allomas
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_ Tulajdoni . L k
Telepiilés Hrsz. ‘{a" doni Tulajdonos Miivelési dg fza asz'
hdnyad jellemzése
AES Borsodi Energetikai Kft. b kivett
Berente 0108 | 1/1 Jfelszamolas alatt” First Solar Kft.-re z;; rozé
torténd atiras folyamatban gyt
Berente 0109 | 171 BorsodChem Zrt. Kivett al s
medddhanyo
AES Borsodi Energetikai Kft.
Berente 0108 | 1/1 Jfelszamolas alatt” First Solar Kft.-re a: kivett csatorna
torténd atiras folyamatban
a: kivett rét
Berente 0107 | 1/1 Serf6z6 Szabolcs b: k|ve,tt safjalt
hasznalatu Ut
C: kivett szanto
Berente 0139 | 1/1 Serf6z6 Szabolcs kivett rét
Berente 098 11 First Solar Kft. kivett zagytaroz6 | VIl sz. kazetta
1/4 Bodnar Balazs kivett szanté zagyvezetek
szakasz
Berente 099/3 | 1/4 Bodnar Tibor kivett szanté
1/4 Bodnar Gyorgy kivett szanté
1/4 Bodnar Irén kivett szanté
Berente 096 11 Berente Kézség Onkormanyzata kivett szanté zagyvezeték
szakasz
Berente 064/1 | 1/1 First Solar Kft. kivett zagytarozo zagyvezetek
szakasz
064/2 7 . , ., | 260 sz. ut(26-os
Berente 11 Magyar Allam (NIF) kivett zagytarozo tervezett elkerild)
a: kivett toltés
Berente 049 11 l\/!agya.r Allam (IIEs%ak-magyarorszagl b: klvet'E ) t6ltés
Vizlgyi |gazgatosag) anyaggodor
c: kivett toltés
5/10 Pikovszki Istvanné kivett lakéhaz, zagyvezeték
udvar szakasz
Berente 075 210 pikovszki Viktéria kivett lakohaz, zagyvezeték
udvar szakasz
1710 Szabados Lajos kivett lakohaz, zagyvezeték
udvar szakasz
a: kivett Sajé
] folyd s .
B 41 171 M All " fol
erente 0 agyar Allam b: erdé Sajo folyd
C: szanto
Berente 573 1/1 Alternativ Energia Alapitvany kivett Uzem szUukség zagytér

A kabel nyomvonaldra - az engedélyez§ hatdésag vezetékjogi engedélye - alapjan a foéldhivatali
nyilvantartasban a vezetékjogot be kell jegyeztetni. A zagyvezeték nyomvonala, és igy a tartészerkezetén
elhelyezett kabel nyomvonala is érint szanté m(ivelési agu terméfoldet. Amennyiben a beruhazas tertlete
400 m*-t, illetve hossza 500 m-t meghaladé mértékben érint term&fold teriileteket, akkor a mez8gazdasagi
céli hasznositast lehetévé tevd rekultivacidt, Ujrahasznositdst megalapozé talajvédelmi tervet kell
késziteni, amelyet az illetékes Talajvéedelmi Hatdsag hatarozatban fogadhat el. Jelen tervek szerint,
meglévé zagyvezetéki nyomvonal mentén vezetett kabel esetén a beruhazas éltal érintett szantofoldi
tertiletek nem haladjék meg a 400 m? nagysagot, illetve az 500 m hosszisagot.

A meglévd zagycsovek, és igy a tervezett kooperacids kabel nyomvonala erd6t, Natura 2000 teruletet,
valamint Berente kdzség szabalyozasi tervében is szerepl6 26. sz. f6Ut tervezett nyomvonalat is keresztezi.

Elhelyezési méd: Ahol lehet8ség van ra, a kdabelek elhelyezése a csévezetékek tartészerkezetén,
kabeltartén torténik, amennyiben a mdszaki feltételek ezt engedik. A felszin alatti elhelyezés esetén a
kabelek foldbe fektetve, agyazorétegben haladnak, akarcsak a naperédm( belsé tertletén.
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3.1.

3.1.1.

HATOTENYEZOK, HATASFOLYAMATOK, HATASVISELOK,
HATASTERULETEK

Az aldbbiakban attekintést adunk a hatasfolyamatokrdl, hatdsokrdl, a hatasvisel6k allapotanak
valtozasardl, valamint a hatastertletek lehataroldsanak altalanos elveirél, az egyes szakagi fejezetekben
pedig részletesen foglalkozunk ezek nagysagaval, jelentségével, a hatasterlletek konkrét hataraival, ha
azok a jelenlegi ismereteink alapjan megadhatok.

A tevékenység szakaszai szerint vizsgalva az alabbiakra bonthatdk a beruhazas hatasai:

» Kivitelezés - meghatarozott ideig tarté tevékenység, melynek hatasai a munkatertleten beldl
(igénybevételre kerul6 terulet), annak kdzvetlen kdérnyezetében, illetve a szallitasok altal a terulet
uthalézatan és a kornyezd telepuléseken jelentkezhetnek.

> A létesitmény hatdsa - els6sorban a teruletfoglalasban, latvanyban jelentkezik.

A létesitmény lizemelésének hatdsa - a transzformatorallomasok zajhatasa.

» A létesitmény lizemeltetésének hatasa - a fenntartasi és karbantartasi folyamatok altal
|étrejovd hatasok.

» Felhagyas - az er6m( élettartama min. 25 év, felhagyas ez el6tt nem varhat6. Minden kdrnyezeti
kozegnél, ahol indokolt, bemutatasra kertl a felhagyas hatasanak vizsgalata. A felhagyas hatasai
megegyeznek az épités soran varhatd hatasokkal.

\4

A HATASTERULET KIJELOLESE

A hatasteriilet az a terilet, ahol a hatasok a jogszabalyokban rogzitett mértékben érzékelheték. A
hatastertlet lehataroldsanal 314/2005. (XII.25.) szamu Kormany rendelet 7. sz. mellékletében foglaltakat
vesszuk figyelembe.

A hatésteriileteket kdrnyezeti elemenként a mellékelt Atnézeti helyszinrajzon abrézoltuk.

Kozvetlen hatasterilet

Kdzvetlen hatasterilet a 314/2005 (XI.25) szamu Kormany rendelet 7. Melléklete szerint "az egyes
hatdtényez6khéz hozzdrendelhetd teriiletek, amelyek lehetnek

> a foldbe, vizbe, levegébe vald egyes anyag-, vagy energia-kibocsdtdsok terjedési teriiletei az érintett
kérnyezeti elemben,
> afold, viz, élévildg, épitett kornyezet kbzvetlen igénybevételének terliletei."

Minden egyes kornyezeti elem specifikus kapcsolatban van a beruhazas hatasaival, ezért a hatastertletet
kornyezeti elemenként szikséges megadni.

Talaj

A kozvetlen hatastertlet alatt, a talaj vonatkozasaban a tervezett naper6mu teljes épitési tertletét értjuk,
beleértve a kivitelezés soran esetlegesen kialakitando felvonulasi-, anyagnyerd- és depénia helyeket.

Felszini és felszin alatti viz

A vizek esetében a kozvetlen hatasterUletet a leszivargd csapadékvizek altal érintett terdlet jeldli ki. Ezen a
teruleten a lefolyé csapadékvizekkel bemosddo felszini szennyezések hatasai érvényesilhetnek, melyek a
felszini és felszin alatti vizet a foldtani kdzeg, talaj kozvetitésével érhetik el.

Levegétisztasag-védelem

Kozvetlen hatasterulet az épitkezés soran kozvetlenll igénybe vett terllet, és a tervezett belsd ut
nyomvonala, a belsé foldkabelek, valamint a kapcsolédd épitmények (transzformator-allomasok,
kapcsoldallomas) melletti tertlet. Az épitkezés légszennyezéssel (féként porszennyezéssel) terhelt tertiletei
elsésorban az épitési és felvonulasi tertletek és ezek kdzvetlen, max. 20 - 50 m-es kdrnyezete.
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Elvilag

A kdzvetlen hatastertlet a beruhazas kapcsan a végleges és ideiglenes terlletfoglalassal érintett teruletek;
az er6md, a kapcsolddo belsd uthaldzat és belsd foldkabelek altal okozott él8hely-szétvalasztas/elfoglalas,
valamint a kiépitéshez szikséges egyéb munka- és rakodé teruletek. Ezek a terlletek a beruhazas altal
érintett ingatlanokat foglaljak magukba, azon tul nem nyulnak.

T4j

Tajhasznalati szempontbdél a kdzvetlen hatastertletbe tartozik a [étesitmény altal igénybe vett tertlet, mint
mas hasznositasbdl kivont terllet. Kdzvetlen hatasterlletnek tekintheték tovabba azon tajrészletek,
melyekrél nyilé |atvadny vonatkozdsdban, a tajkép kozvetlen elbterében (nézbponttdl mért 300 méter)
szemmel j6l érzékelhetd mindségi valtozas varhatd. Tajképi szempontbdl a kdzvetlen hatasteriletbe igy
nagyrészt a kdrnyez6 mezégazdasagi terlletek tartoznak, valamint Dusnokpuszta déli hatara (Katalin utca
déli része).

Zajvédelem

A hatastertlet lehataroldsat a tavlati tervezett allapot nappali zajterhelési értékeibdl allapitottuk meg. A
kozvetlen hatasterUletet jelz6 zajgorbék a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapjan

> lakoterUletek esetében a 6. 8 (1) a) bekezdésének értelmében nappal 40 dB értékre,
» kulonleges terulet - hulladékkezel8, hulladékleraké terllet esetében a 6. §8 (1) e) bekezdésének
értelmében nappal 55 dB értékekre

kerultek megallapitasra.
A hatdsterUleti tdvolsag a transzformator allomasoktél:

» 30 m lakéterllet esetében,
» 4-5m zajtol nem védendd teruleten.

Targyi tavolsagon beldl zajtél védendd létesitmények nem talalhatdak.

3.1.2. Kozvetett hatasterulet

A fent emlitett rendelet szerint "A kézvetett hatdsok tertiletei a kdzvetlen hatdsok teriiletein bekdvetkezd
kérnyezeti dllapotvdltozdsok miatt tovdbb terjed6 hatdsfolyamatok terjedési teriilete, amelyeket valamely
hatdsfolyamat érint."

Talaj, felszini és felszin alatti viz

A kozvetett hatasterlleten a lefolyd csapadékvizekkel bemos6doé felszini szennyezések hatasai
érvényesulhetnek. A felszini vizek kozvetett hatasterllete a vizfolyas beruhazas altal érintett
vizgyljt6teruletére, illetve a felszini lefolyasi viszonyokban okozott valtozassal érintett terlUletekre terjed ki.

Levegétisztasag-védelem

Leveg®szennyezés esetén kdzvetett hatasteriletként értelmezhetd:

1. Az épitkezés soran a szallitasi Utvonalak, a deponidk és az Gzemi terUletek.
2. Az esetlegesen kialakitand6 anyag-nyer8helyek kdrnyezete.

Elévilag

Elévildg szempontjabol kdzvetett hatasteriiletnek tekinthet6 az esetlegesen kialakulé szennyezés/ zavaras
altal érintetté vald létesitmény menti tertletek. Mindezek figyelembe vételével a hatasterilet tavolsaga a
felvonulas, épités soran a létesitmény koruli kb. 50 m-es sav.

T4j

Tajesztétikai értelemben mindazon terllet kdzvetett hatasterilet, ahonnan a létesitmény lathatd. A
lathatésag érvényesilése a tengerszint feletti magassagtol, a lejték hajlasatol, hosszatél és a hegy-volgy
formaciok jellegétdl fugg. A lathatdsagot, az at-, a ki- és a ralatast a geomorfologiai adottsagok mellett a
boritottsag, a hasznalati mod és a beépitettség hatarozza meg. Tekintve, hogy a tervezett naperému
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felszin kozeli 1étesitmény, a kozvetett hatastertlet nem nyulik tul a tajkép eléterén (300-1000 m), max.
500 m tavolsagra tehetd.

Zajvédelem

Jelen esetben a létesitmény jellegébdl adéddan (Uzemi szintl forgalomvonzas nélkdl) ilyen hatasterulet
nem &llapithaté meg, mig az épitési forgalom nem gyakorol kimutathaté mérték( zajterhelés valtozast a
megkozelitési utak mentén.

A TEVEKENYSEG (LETESITMENY) MEGVALOSITASA NELKUL VARHATO
KORNYEZETI ALLAPOTVALTOZASOK

A létesitmény megvaldsitasa nélkul varhatd hatdsokat minden egyes kornyezeti elem vizsgalatanal kilon
(jelenlegi allapot bemutatasa c. alfejezetekben) ismertetjuk.

ORSZAGHATARON ATTERJEDO HATASOK LEHETOSEGENEK VIZSGALATA

Orszaghataron atterjedd kornyezeti hatasok a tervezési terUlet foldrajzi helyzetébdl és a beruhazas
jellegébdl ered6en nem jelentkeznek.
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4.1.
41.1.

KORNYEZETI ELEMEK ES VESZELYEZTETO TENYEZOK VIZSGALATA

TALA] ES FELSZIN ALATTI Viz

Foldtani és talajtani adottsagok

A tervezési terlilet a Borsodi H8erém( (izemi teriiletének EK-i szélén helyezkedik el. A zagytér egy része a
korabbi banyaszati tevékenység (Borsodi-szénmedence) miatt alabanyaszott terllet. Zagyolasi
tevékenység (salakpernye elhelyezés) mar nem torténik a terlleten, a meglévd zagytér egésze felhagyasra
kerult. Az egyes zagykazettdkon szlkséges rekultivacios tevékenység eltérd fazisokat mutat. Bizonyos
kazettakon (pl. VII/2a és VII/2b kazettak) a rekultivacié még meg nem kezdettnek, illetve kezdetlegesnek
tekinthetd, mig mas kazettakon mar részlegesen, vagy teljesen rekultivalt allapot hatarozhaté meg.

Domborzat

A tervezési teriilet DK-rél ENy-felé, viszonylag egyenletesen emelkedik, tengerszint feletti magassaga 125-
140 mBf kozott valtozik. A tervezési terlletet magaba foglald tajrészlet szerkezeti arokban kialakult
aszimmetrikus, teraszos folydvolgy. A Sajo bal partjan akkumulacios teraszok kisérik a folydt, jobb partjan,
a Bukk pereméhez szorulva csuszamlasos. A felszin a Sajé alacsony-artéri volgytalpan, annak egykori
ontésterlletén talalhatd, amely ma mar mentesitett artér. A vizsgalt terlletet a Sajé és a Holt-Szuha fogja
kozre.

Foldtani felépités

A tervezési terllet alatt a medencealjzatot kisfoki metamorf karbon medence faciesl sziliciklasztos
képz6dmények (forrds: a Magyar Foldtani és Geofizikai Intézet honlapjan taldlhaté Magyarorszag pre-
kainozoos féldtani térképe) alkotjak. Szerkezetfoldtanilag tagolt az aljzat, a terulet északr6l a Darn6-zéna,
délrél a Kozép-magyarorszagi vonal altal hatarolt. Erre a harmadidészak soran féként oligocén marga,
homok, miocén folydvizi - mocsari - csékkent sés vizi barnakdszén telepe, homok, agyag rétegek és
homokos-homokkoves dsszletek telepultek. A felszint jellemzéen negyedid6szaki folyovizi Uledékek
(homok, kavics, aleurit, agyag és ezek keverékei) alkotjdk Magyarorszdg foldtani atlasza (Magyar Foldtani és
Geofizikai Intézet honlapja) alapjan.

A felszini-felszin kozeli képzédményekre az ENy-DK-i, Ny-K-i szerkezeti irdny, a feltdltétt medencére és
idésebb képz&dményeire pedig az EK-DNy-i irdny a jellemzé. A kistaj a borsodi barnakészén-eléfordulasok
egyik sulyponti terllete volt, a szénbanyaszat az 1990-es években megsz(int.

Epitésféldtani adottsagok

A Mendikas Mérnoki Kérnyezetvédelmi Kft. készitett ,AZ AES BORSODI ENERGETIKAI KFT. ZAGYTEREIT
HATAROLO GATTESTEK ES ALTALAJ ALLAPOTVIZSGALATA” cim(i dokumentacié 2010. decemberi és 2015.
augusztusi valtozata alapjan az épitésfoldtani kortlmények atlagosnak mondhatok. A gattestek alatti
altalaj valtozatos, de kozel vizszintes rétegfelépitéssel rendelkezik, melynek szilardsagi és alakvaltozasi
tulajdonsagai az atlagos értékeket mutatjak. A gattestek esetében az allékonysagot tekintve ugyan
kedvez6tlen kortulmény a laza szerkezet és az altalaban igen magas viztartalom, ugyanakkor elényds a
szokasosnal |ényegesen kisebb térfogatsuly.

A tervezési terlilet Borsod-Abauj-Zemplén Megye TerUletrendezési Terve alapjan foldtani veszélyforras
Ovezetébe tartozik. A Magyar Banyaszati és Fdldtani Hivatal (MBFH) honlapjarél elérheté az Orszagos
Felszinmozgasos Kataszter digitalis valtozata, ami alapjan a tervezési terlleten nem tortént bejelentés. A
kozelben Kazincbarcika, Boldva, Sajoszentpéter, Sajokapolna és Ziliz telepuléseken észleltek
felszinmozgasos, jellemz8en rétegcslszasos mozgast, illetve suvadast (Iasd. 4.1.1. abra).
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4.1.1. abra: Felszinmozgasos teriiletek és banyatelkek (z6ld sokszogek) elhelyezkedése a tervezési
terulet 12 km-es kozelében (forrds: Magyar Banydszati és Féldtani Hivatal)

Miiszaki adottsagok, salakpernye

A kihelyezett pernye mennyisége és mindsége id6ben valtozott, a szénfelhasznalas csokkenésével megnétt
a fa tlzel6anyag mennyisége, ez pedig megvaltoztatta a pernye fizikai, kémiai 6sszetételét. A zagyolas
modszere is valtozott, eleinte higzagyos technoldgidval (1:10 salakpernye:viz arany), majd 1996-tdl
sdrdzagyos technoldgiaval (1:2-3 salakpernye:viz arany) tortént. A széntlzelésbél keletkezett kihelyezett
anyag kotott rétegeket hozott |étre, mely a tarozé allékonysagat kedvezéen befolyasolta.

A lerakott salakpernye vastagsdga a zagytéren 10-16 m kozott valtozik, a szivargasi tényezdjének atlagos
értéke a VI. szamu zagytér salakpernye tulajdonséagai alapjan k < 107 m/s. A kiilsé zagytéren kililepedett,
majd megszildrdult salakpernye 6nmaga képezi a zagytér szigeteld rétegét. A szamitdsok szerint a
salakpernye vizatereszt6 képessége egyenérték(i az épitett 0,5 m vastag asvanyi szigetel§ réteg
vizateresztd képességével. A BO/16/13690-11/2016. Ugyiratszdmu, részleges kornyezetvédelmi
felUlvizsgalati hatarozatban szerepld, Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Népegészséglgyi
F8osztalya altal kiadott allasfoglalasa is meger§sitette, hogy a zagytér kdrnyezeti kockazata minimalis.
Ennek oka, hogy a salakpernyében |évd, vizzel oldhaté anyagok a higzagyolas soran mar korabban
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kioldoédtak és eltavoztak a zagytérr6l. Az elvégzett vizsgalatok eredményei alapjan egyértelmien
kijelenthetd, hogy csapadékviz a deponalt pernyén nem szivaroghat at, szennyez6anyag kimosddassal
nem kell szamolni, a talajvizet a pernyébdl szarmazé szennyezés nem érheti, a lakossag egészségugyi
kockazata nem névekszik.

A Mendikas Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft. altal elvégzett vizsgalatok (2010. és 2015. kdzott) eredményei
alapjan a zagytér allékonysaga megfeleld.

Talajtani adottsagok

Magyarorszag agrotopografiai térképe alapjan az érintett tertleten réti talajok talalhatok (lasd. 4.1.2. abra).
A talajtakaro jelent6s hanyada a Sajé alldviuman, talajvizhatas alatt képz6dott hidromorf talajképz6dmény.

Talaj tipus Réti ontéstalajok Réti talajok
terméréteg vastagsdga >100 cm >100 cm
talajérték szama 50-40 60-50
talajképzé kézet glacialis és alluvialis Uledékek
vizgazddlkoddsi kdzepes viznyelés(i és vizvezetd | kozepes viznyelésd, gyenge vizvezetd
tulajdonsdgai képességl, j6 viztartod képességU, erdsen viztartd
q £ ” If
Sajokaza Muacsony I

A Borsodszirak
Kazincharcika™,, \

Sajoszentpeter Bd(&"'

\
Saj&%‘?bony \

4.1.2. abra: Genetikus talajtipusok a tervezési teriileten és térségében (rozsaszin - Ramann-féle barna
erdétalajok, zold - réti talajok, tiirkiz - réti 6ntéstalajok, barna - csernozjom barna erdétalajok, sdrga - kéves és
foldes kopdrok, forrds: Agrotopo)

A Mendikas Mérnoki Kornyezetvédelmi Kft. altal készitett, a zagytereket hatarold gattestek és az altalaj
allapot vizsgalatarél sz6lé 2010. december és 2015. augusztusi dokumentaciok alapjan furasokat
mélyitettek a talajadottsagok feltarasa végett. A furasok és vizsgalatok alapjan az alabbi talajrétegz6dést
tudtak feltarni:

1. mesterséges feltoltés: antropogén eredet(i és altalaban barna, humuszos, néhol épulet-tormelékes,
iszapos homok réteg, melyet feltehetéen a vizsgalt gattestek labanak megtamasztasa, illetve a névényzet
kés6bbi megtelepedését biztositd termdréteg kialakitasa céljabol hoztak létre. A feltoltés laza allapota és
szemcsés Jsszetétele miatt erézidveszélyesnek mindsithetd.

2. salakpernye zagy: valtozatos Osszetétell, az agyag, kavics, iszap és homok Uledékek valtozatos
keverékeébdl all. Er6sen porozus, ugyanakkor a porusok egy része zart rendszert képez, és igy vizfogd
tulajdonsagu. Talajtani és botanikai vizsgalatok alapjan a salakpernye talajtani szempontbdl szerves
anyagban szegény vaztalajnak min&sul, ami agyagra jellemz8 tulajdonsagokat mutat.

3. eredeti terméréteg: barna-fekete, humuszos, kozepes agyag
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4. fed6réteg: holocén, a Sajo és a Tisza Ontéstalajai, lehordott I16szanyaggal és kézetmalladékkal keveredve
(homok, iszap és agyag keverékei) épitik fel. A rétegzddésre a lencsés kiékel6dés és a réteghianyos
telepllés a jellemzg, illetve az azonos rétegen belll is jelent8sen valtozik az egyes talajfrakciok szazalékos
aranya.

5. folyovizi hordalék és teraszanyag: A szlirkéssarga-sargasszlrke, néhol kissé agyagos, iszapos homok
réteg a holocén kor elején keletkezett és Tiszapalkonya térségében a Tisza folydvizi hordalékanak anyaga.
A szlrke, néhol iszapos, homokos kavics és kavicsos homok talaj a pleisztocén kor folyaman rakddott le és
Berente térségében a Sajo6 teraszanyagat képviseli.

6. épitésfoldtani alapkézet: Berente térségében, miocén-pliocén kori fekiképz&dmények, melyek
kétdérmelékes, margas, sovany és kdzepes agyag és cementalt, iszapos-agyagos homok, valamint er&sen
homokos iszap rétegek. Szemcsedsszetételiik vegyes, de alapjaban véve alacsony plaszticitasy, finom
szemcsés, viszonylag alacsony vizvezet6 képességl képz&dmények, relative vizzaréak.

A tervezési terulet nem érint kivalé termdhelyi adottsagu szantéterilet dvezetét Borsod-Abauj-Zemplén
Megye TerUletrendezési Terve alapjan.

Tovabbé Talajvizsgalati jelentés késziilt a napelem-park tertiletére (VIRAG SZKT Kft.: Talajtani szakvélemény,
2017. dprilis), ami alapjan roviden az alabbi megallapitasok tehet8k a tervezési tertletre vonatkozdan.

A tervezési terllet a helyszinbejaras és a feltarasok alapjan az 1. geotechnikai kateg6riaba sorolhat6. Az
MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) szerint, szeizmicitasat tekintve a vizsgalt terllet az 1-es zénaba sorolhato,
azaz a maximalis horizontalis gyorsulas az alapk&zeten agr = 0,08g m/s®. Ez a gyorsulasi érték 50 év alatt,
10 % valdszinliséggel, azaz 475 évenként egyszer varhatd (Forras: GeoRisk). Az EUROCODE 8 szerint a
beépitendd terlletet a talajfeltarasokbdl és laboratériumi vizsgalatokbdl nyert talajjellemzék alapjan a D
tipusu altalajosztalyba sorolhat6. A talajviszonyok megismerése céljabdl 4 helyen kis atmér6jd (¢ 65 mm)
farast mélyitettek le, ill. a rétegek tdmorségének, fizikai paramétereink pontositasa céljabél tovabbi 16 db
dinamikus ver8szondazast végeztek el.

A salakpernye nem tekinthet§ talajnak, de fizikai paramétereinek szamitasdhoz a dinamikus
ver@szondazas eredményeit vették alapul. Elmondhaté, hogy a salakpernye féldm( altalanos alkalmassaga
megfeleld, kozepesen tOmorithetd és vizvezetd tulajdonsagu, nem térfogatvaltozasra hajlamos, valamint
erdzio- és fagyérzékeny.

Banyatelkek

A Magyar Banyaszati és Foldtani Hivatal 2017. évi nyilvantartasa alapjan a tervezési tertleten nem, 11 km-
es kozelében az alabbi 12 banyatelek talalhaté (lasd. 4.1.1. abra):

Bdnyatelek Bdnydszott Bdnyavadllalkozé (jogositott) e Bdnyatelek tdvolsdga a
védneve anyag megnevezése tervezési teriilettol
- _

Kazincbarcika Ill. szén "nincs jogositott" mkodd kb. 200 m
Rudolftelep II. szén "nincs jogositott" szUnetel6 kb. 7,5 km
Rudolftelep I. nincs

(Makvolgyi szén "nincs jogositott" o kb. 9,5 km
L muakodés
kilfejtés)

Y , Melioraciés, Rekultivacios és L
Felsényarad IIl. szén . " mikodé kb. 11 km
Koérnyezetrendezd Kft.

Izsofalva V. szén ORMOSSZEN Szenklltermelo s szuneteld kb. 6,5 km
Kereskedelmi Zrt.

Sajokaza lll, szén ORMQERZN SHEMIEIMED CE | e kb. 8,5 km
Kereskedelmi Zrt.

Sajokaza IV. szén, kavics ORMOSSZEN Szenklttermelo es mikodé kb. 11 km
Kereskedelmi Zrt.

Szuha 2000 Mérndki, Ipari, nincs

Sl lRl lignit Kereskedelmi és Szolgaltatd Kft. mUkodés

kb. 6 km
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Bdnyatelek Bdnydszott Bdnyavadllalkozé (jogositott) Stdtusza Bdnyatelek tdvolsdga a
védneve anyag megnevezése tervezési teriilettél
— —
MlsI’<oI’c l. barnaszén Lyukdszén Banyaszati Befektetési bezart Kb. 6,7 km
(Lyukébanya) Kft.
Sajobabony 1. bentonit | | CRRAMINA K“tBatto esSzolgaltato | - o sde kb. 9 km
Sajékeresztur I. kavics, homok SAHOKA Iparll, Ke':ESkedelml e mikods kb. 7,5 km
Szolgaltato Kft.
L , : PROMIX Kereskedelmi és L
Sajokeresztur Il. agyag, kavics Szolgéltaté Kft. mikodé kb. 8,5 km

4.1.2. Felszin alatti viz viszonyok

A Sajo-volgyben a felszin alatti viz mennyisége jelentds és atlagosan 2-4 m kdz6tt mindenhol megtalalhato
és lokdlisan a jelenlegi terepszintet koveti. A tervezési terlleten Magyarorszdg talajviz térképe (forras
Magyar Foldtani és Geofizikai Intézet) alapjan a felszin alatti viz 0-2 m kdz6tt, felszinhez kézel helyezkedik
el (I4sd. 4.1.3. dbra), azonban a zagytarozd drénezésének kdszonhetben felszin kdzeli talajviztikorrel nem

kell szamolni.

A mélyebben elhelyezkedd felszin alatti viz (rétegviz) mennyisége is jelentds, nagyszamu kut kerult
kialakitasra, melyek vizhozama ingadozé. A viz min&ségét tekintve kemény és szulfatos, az XA2 kitéti

osztalyba sorolhat6.

A felszin alatti viz a kdzeli felszini vizfolyasokkal hidraulikai kapcsolatban all, kisviz idején a felszin alatti viz
rataplal a vizfolyasokra, ez a folyamat nagyviz idején megfordul. A felszin alatti viz jellemz8 tulajdonsagait
alapvet6en a folydk vizjarasa és azok szezonalis ingadozasai hatarozzak meg, mig a meteorolégiai és a

rétegz8dési adottsagok csak masodlagosak.

& Mucsony | 8 L 3 i
Szuhakallo: . \) g | §
b ;_\:\j 2 “‘I - . ‘.ll ’/:
3N Borsodszirak |\ | | Ziliz
o7 Kazincbarcika | /7
\ - Berente
' NG Sajészentpéter
Alacska £ *
Tolajviz elhelyezkedéze 55 = :‘.7 AN Sl BOIdVa
B om i | ~ oia
S .. ajokapolna /| N
M <om Sajoecseg.

4.1.3. abra: Felszin alatti vizszint helyzete (forrds: Magyar Foldtani és Geofizikai Intézet)
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A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teruleteken levd telepllések besorolasardl szélo
27/2004. (XIl.25.) KWM rendelet alapjan Sajoszentpéter telepllés érzékeny felszin alatti vizmindségi
Ovezetbe tartozik.

A tervezési tertlet 10 km-es kdrzetében az Orszagos Vizgy(ijt6-gazdalkodasi Terv 3.1. és 3.2. mellékletei
alapjan 3 darab ivoviz kivétel céljat szolgald, izemeld felszin alatti vizbazis és 1 db Uzemeld felszini vizbazis
taldlhaté. A 3.2. mellékletben szerepl6 egyéb - asvany-és gydgyvizek, valamint élelmiszeripari célokat
szolgald - vizbazis nem talalhato.

Vizbdzis . o Vizbdzis Vizbdzis EOVX | sérilékeny | T0VOIsdgad
Kédia Telepiilés Vizbdzis neve tiousa* iizemeltetéie = tervezési
j P d ey ’ teriilettsl
. . A Borsodi 327499, )
4182-40 Edelény Edelény, Varosi vizm( FAV Kézszolgaltatd Kh. 774618 igen 3,7 km
z 2 . p . P 318100, .
4247-10 Kondo Kond®, Harica-forras FAV Barcika VizmU Kft. 765600 igen ~9,1 km
5 ) Sajészentpéter ERV . 323700, ) _
4232-20 | Sajészentpéter Zrt. 1. telep FAV ERV Zrt. 776543 igen 3 km
- a . 323990, .
AEP336 Borsodszirak Bodva FEV ERV Zrt. 776500 igen 3 km

*FAV = felszin alatti, FEV = felszini.
A tervezett beruhazasi terulet vizbazis védédvezet nem érint.

Az Orszagos Vizgyljt6-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési terllet a Sajo a Bédvaval tervezési alegység
részét képezi. A vizsgalt tertileten az alabbi felszin alatti viztestek talalhatok:

» s.p.2.8.1.Sajé-Hernad volgy,

> p.2.8.1.Sajé-Hernad volgy,

> p.t. 2.5. Eszaki-k6zéphegység medencéi.

A felsorolt viztest tipusok koézul a sekély porézus (s.p. 2.8.1.) viztestre fejthet ki els6sorban hatast a
tervezett beavatkozas. A viztest jelenlegi kémiai min@sitése j6, mennyiségi min&sitése gyenge (oka
szennyezett vizbazis).

Az elkésziilt Talajvizsgalati jelentés (VIRAG SZKT Kft.: Talajtani szakvélemény, 2017. dprilis) alapjan 6sszefiiggd
talajviztikorre a Sajé vizszintjén lehet szamitani, azaz a vizsgalt zéna alatt 10-12 méteres mélységben. A
jelentéshez mélyitett feltdrasokban a zagy nedves allapotu volt, ugyanakkor 0sszefliggd talajvizet nem
észleltek. A nedvesség oka a zagy szerkezetében rejlik, ami nehezen adja le a vizet.

A teruleten a felszin alatti viz [igos kémhatasu az alkalmazott zagytechnolégiaban adéddan.

Vizfoldtani viszonyok

A terllet talajviztartojat a miocén képz6dmények denudalt felszinére telepllt pleisztocén kavicsterasz, a
Sajé és mellékvizeinek valtozatos szemcsemeéret(i és szemcse dsszetétell hordaléka alkotja.

A teraszkavics vastagsaga 3 és 6 méter kdzott valtozik a terUleten, atlagosan 4 m koéruli Kazincbarcika-
Sajészentpéter térségében. Kbzettani Osszetétele valtozatos, az agyagtdl az 50 mm-t meghaladé kavicsig
terjed, ennek megfeleléen valtozik az Osszlet vizateresztd képessége, ill. a helyi szivargasi tényez6 értéke is.
Tapasztalatok szerint a teraszkavics szivargasi tényez@je kisebb azokon a terlleteken, ahol a Bddva
Uledéke a dominans. A Bddva terasz ugyanis altaldban iszaposabb kifejl6dés(i. A teraszkavics
feddrétegeinek szivargasi tényezéjét a GEOHIDRO Kft. k=10"-10""" m/s tartomanyban adta meg.

Vizmin6ség
A zagytér terUletén Uzemeltetett egységes kornyezet hasznalati monitoring rendszer vizmintai alapjan
2009. és 2010. években B szennyezettségi hatarértéket meghaladé koncentraciéban mutattak ki

komponenseket. Ezért az Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Fellgyel8ség (Feligyel&ség) részletes tényfeltarasi vizsgalatot rendelt el, amit az ENVIRA Kft. készitett el
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2012 aprilisdban. A tényfeltaras sordn 5 db furast mélyitettek a tertleten, melyekbdl talaj és vizmintakat
vettek. Az elvégzett laboratoriumi vizsgalatok (vizsgalt komponensek: nehézfémek, BTEX, TPH-GC, PAH,
illékony halogénezett alifas szénhidrogének, illékony halogénezett aromas szénhidrogének, nem illékony
halogénezett alifas szénhidrogének, peszticidek, fenolok, klorfenolok, piridin, tetra-hidrofuran, tetra-hidro-
tiofén) alapjan megallapitottdk, hogy a talaj a zagyterek térségében nem szennyezett.

A felszin alatti vizmintadk az altalanos vizkémiai komponensekre (kivéve 1-1 mintdban az ammonium,
natriumion) nem szennyezettek, valamint a tobbi vizsgalt komponens (illékony alifas szénhidrogének,
illékony halogénezett aromas szénhidrogének, nehézfémek, TPH-GC, nem illékony aromas
szénhidrogének, peszticidek, fenolok, klérfenolok, glikol, izopropil-alkohol, piridin, tetra-hidrofuran, tetra-
hidro-tiofén) kozul is csak egy minta benzol koncentracidja haladta meg a B szennyezettségi hatarértéket.
A térségre jellemzd (a borsodi szénbanyaszat kdvetkezményeként), hogy a felszin alatti viz szulfatos és
magas az arzén koncentracidja.

A tényfeltarasi zarédokumentaciéban megallapitottak, hogy a tovabbi szennyezés megszintetésére hozott
korabbi intézkedések hatékonyak voltak, a szennyezés a természetes remediacio és higulas kdvetkeztében
folyamatosan csokken. A térségben 1évé szennyez8dések (kimutatott benzol- és ammodniumszennyezések)
kiterjedése lehatarolasra kertlt. Az ammoniumszennyezés lehet mezégazdasagi eredetd (allattartas,
mUtragyazas) is.

A felszin alatti viz szennyezése csak a talajviztartd rétegre terjed ki, a szennyezés vertikalis hatara a
kavicsterasz vizrekesztd fekuje, ezaltal kizarhaté a mélyebben elhelyezkedd felszin alatti viz (rétegviz)
elszennyez8dése.

A FellUgyel6ség 10444-19/2012. szamu hatarozataban a tényfeltarasi zarédokumentaciét elfogadta és
karmentesitési monitorozas végzését rendelte el. A monitoring tevékenység befejezésének legkorabbi
idépontja 2016. augusztus 31.

Vizaramlasi iranyok

A térségben tdbb, a felszin alatti viz mennyiségi és min&ségi allapotat befolyasolé tevékenység (banyaszat,
ivoviz kitermelés, ipari Uzemek kibocsatasai és hulladék elhelyezései) hatasara médosult a vizaramlasi kép,
ami jelenleg a banyaszati és egyéb ipari tevékenységek befejezését kovetben, az 1990-es évek 6ta ismét
valtozott. Jelenleg a talajviztikor tobbé-kevésbé kisimult, mar a zagyterek hatasa sem érz6dik, az
eredetihez hasonld északnyugat-délkeleti aramlasi irany a jellemzé.

Rekultivacio

A First Solar Kft. (tulajdonos) részérél 2014-ben merilt fel a naperémd zagytérre torténd telepitése,
aminek érdekében felmérte a terllet adottsagait, a beruhazas elvi lehet8ségeit. A rekultivacios-
revitalizaciés elképzelés engedélyeztetéséhez elsd |épésben szikségessé valt a teljes zagytérre kiterjesztve
egy kornyezeti allapotfelmérés elkészitése, amit a GEO-Envitech Kft. készitett el 2016 juliusaban (Borsodi
Héeré6mdi kiils6 zagytér kiornyezeti dllapotvizsgdlata, munkaszama: GE-52/ET/2016.). Az engedélyezési
dokumentacié benyujtasra kerult a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal részére. Az eljar6
hatésag a BO/16/13690-11/2016. sz. hatarozataban elfogadta a zagytér revitalizaciéjara, illetve
hasznositasara vonatkozd terveket. A hatarozatban az aldbbi talajra és vizekre vonatkoz6 el6irasok
kerultek megfogalmazasra:

» .. atakaratlan, sGr(izagyos kazettak foldtakarasat be kell tervezni.

> A lerakén barmilyen okbdl bekdvetkezd kornyezetszennyezés elharitasardl az engedélyes
haladéktalanul intézkedni koteles. A bekdvetkezett kareseményrdl, annak Kkiterjedésérdl,
mértékérdl, a veszélyeztetett kornyezeti elemekrdl, tovabba a tett intézkedésekrdl a
kornyezetkdrosodas megel6zésének és elharitasanak rendjérdl szélé6 90/2007. (IV. 26.)
Kormanyrendeletben foglaltak szerint kell értesitést, ill. tajékoztatast adni.

> A tevékenység a felszin alatti vizek allapotat, a kitermelés el6tt allé ivéviz mindségét, a foldtani
kdzeget nem veszélyeztetheti, kérnyezetszennyezést nem okozhat.

» Afelszin alatti vizek minéségének nyomon kdvetése végett monitoring kutakat tzemeltetni kell.”
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A kedvez$é hatosagi biralatot kovet8en a FirstSolar Kft. rekultivacids-revitalizacids elképzeléseit
pontositotta, amely alapjan a Geo-Envitech Kft. rekultivacids-revitalizaciés tervdokumentaciot (Borsodi
Hber6md kils6 zagytér rekultivdaciéjo engedélyezési dokumentdcidjo, munkaszdma: GE-63/ET/2016.) készitett
2016. decemberében és engedélykérelmet nyujtott be a Borsod-Abauj-Zemplén megyei Kormanyhivatal
Miskolci Jarasi Hivatalanak. Az eljaré hatésag BO-08/KT/34-4/2017. szamon megadta a beruhazé
rekultivacidjara és utégondozasara vonatkozé engedélyét a hatarozatban felsorolt el8irasok betartasa
mellett. A talajra és a vizekre vonatkozo6an az alabbi el6irasokat tartalmazta:

> ,Arekultivacio soran jelen engedély alapjan hulladékok nem hasznalhatok fel.

> A takarasra hasznalt anyag nem termelhetd le VIl/2a/b kazetta fellletérél, ahelyett egyéb helyrél
szarmazé szennyezetlen talajt kell hasznalni!

» A pangé vizek kialakulasanak lehetéségét meg kell akadalyozni.

> ..a blzds vagy blzképz&désre hajlamos anyagokat (pl. szerves tragya) a kihelyezést kdvet8en
haladéktalanul a pernye fellletébe kell forgatni.

» A vegetaciés réteg folytonossagat a rekultivaciét kdvetéen biztositani kell, igy kuldéndsen a
rekultivacié soran Ujonnan takart felleteken (pl. a VII/2a/2 jell kazettan).

> A mar rekultivaltnak tekintett terlleteken talajtani vizsgalatokat is kell végeztetni a rekultivacié
befejezésének alatdamasztasara.

» A talajviz figyel6 monitoring rendszert a tertletileg illetékes vizvédelmi hatdésagnal engedélyeztetni
kell, és azt a vonatkozé vizjogi engedélyek szerint a rekultivaci6 és az utégondozas teljes
id6tartama alatt Gzemeltetni kell.

» Az utdégondozas soran a csapadékviz elvezetd dvarok rendszer tisztantartasarodl, karbantartasarol
gondoskodni kell, annak muszaki allapotat, mikdddképességét rendszeresen ellendrizni kell, a
szlikséges javitasokat soron kivul el kell végezni.

> A tevékenység végzése soran barmilyen okbol bekdvetkezd kdrnyezetszennyezés elharitasarél az
engedélyes haladéktalanul intézkedni koteles. A bekovetkezett kareseményrél, annak
kiterjedésérdl, mértékérdl, a veszélyeztetett kdrnyezeti elemekrél, tovabba a tett intézkedésekrdl a
kornyezetkarosodads megel6zésének és elharitasanak rendjérdl szélé6 90/2007. (IV. 26.)
Kormanyrendeletben foglaltak szerint kell értesitést, ill. tdjékoztatast adni.”

A tervezett naper6mil telepitésével érintett zagykazettak felszinén a revitalizacié allapotanak
el6rehaladottsaga kedvezd, mivel a harom zagykazettan belll a felszini névényboritottsag mértéke - a
terepbejarasok, illetve a 2017 aprilisaban készult Talajtani szakvélemény alapjan is - kozel teljesen
zarédott. A felszin alatti viz monitorozasara telepitett kutak taladlhatok a tertleten, melyek a rekultivaciés
hatarozatban el6irt talajviz monitorozasara is alkalmasak lehetnek. A teruleten furt kutakat ujbdl fel kell
mérni, de a BorsodChem Nyrt. és az AES Borsodi E. Kft. Borsodi H6er6m altal létesitett monitoring kutak
kozal a V-1, V-2, TM-7, TM-9. TM-12, V-3, HS jelld kutak taldlhatok az altalunk vizsgalt zagytarozékon és
kozeltkben.

Epités hatasai
A Kkivitelezési id8szak negativ hatasait a beruhazas terlletfoglalasa, a féldmunkak nagysagrendje, a
fokozottan, illetve kiemelten érzékeny teruletek és vizbazisok érintettsége jelentik.

A tervezési terllet a First Solar Kft. tulajdonaban all6, salakpernyével feltoltott zagytér, amelyen termdétalaj
nem talalhato, ezért az épités soran nem varhaté term&fold csdkkenése. Az igénybe vett terllet tovabbra
is a First Solar Kft. tulajdondban marad és a naperému részét fogja képezni.

Foéldmunkaval a tereprendezés, a létesitmény és kapcsolodo létesitményeinek alapozasa, valamint a
vizsgalt zagytéren belll esetlegesen |étesitendd kabeldrkok kialakitdsa jar. A napelemek tartészerkezete
sav vagy colopalapozassal kerul varhatéan kialakitasra, a kabelek pedig a tartészerkezeten és
kabeltartékon kerilnek elhelyezésre, illetve ahol ez nem lehetséges a foldbe kerdlnek. A naperémd belsé
Uthalozata a meglévd voros salakkal stabilizalt uthalézatra éptil, az erdmd bontasa soran keletkez§ épitési
tormelék (tortbeton) felhasznaldsaval. Ezaltal az Uthalézat kis igénybevétellel tud kiépulni. A kivitelezés
nagymeérték( foldmunkavégzéssel nem jar, az egy-egy kazettan belll elvégzendé tereprendezési igény
minimalis. A féldbe helyezett kabelek a talaj szerkezetére csak a kabel nyomvonalaban fejthetnek ki hatast.
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A létesitmény alapozasa (tartdszerkezet) a talajviztikorre varhatéan nem gyakorol hatast, mivel a terilet
drénezése kdvetkeztében a talajviztikoér szintje mélyen helyezkedik el, amit az alapozas szintje nem ér el.

Az épitkezés soran a létesitmény telepitése, a felvonulasi és épitési organizacios teruletek ideiglenes
elhelyezése kovetkeztében az érintett terlleten a rekultivalt zagytér fels6 része tomorddik és az aktivizalt
zoldfellleten taposasi kar keletkezik. A talaj tomorodés mértékét a munkaterillet kiterjedésének
csokkentésével lehet minimalizalni, amit a szikséges mértékldnél szélesebb letaposast kerulésével,
valamint a munkagépek minél rovidebb idejl terhel6 hatasaval és munkaszervezéssel lehet elérni.

A beruhazas vizbazis véddovezetet, valamint kiemelten vagy fokozottan érzékeny teriletet nem érint.
A létesitmény kivitelezése vizhasznalatot nem igényel.

A salakpernyébdl a mobilizalhatd, karos komponensek mar kioldédtak, igy tovabbi szennyezés nem
varhat6 bel6le. Tovabba bar vizfelvevd képessége jo, vizvezetd képessége gyenge, ezért egy esetleges
szennyezés nem szivarogna le hamar a mélyebb rétegekbe és karmentesitéssel megelézhetd lenne a
felszin alatti viz elszennyezése.

A talajt és a felszin alatti vizeket elérd szennyez&dés (pl. Uzemanyagok-kenbanyagok elfolyasa) a
kivitelezéshez hasznalt munkagépek meghibasodasa, tzemanyag toltése, nem megfeleléen karbantartott
munkagépek, illetve havaria esetében kovetkezhet be, ezért a munkagépek megfeleld karbantartasara
kulénos figyelmet kell forditani.

Létesitmény (tevékenység) hatasai
A naperém( talajra kifejtett hatasa a terUletfoglalasbol ered, ahol a zagytér eredeti funkcidja valtozik meg.

A naperdmU a felszin alatti vizszintekre nem fejt ki hatast, mivel a vizsgalt tertleten tobb mélységben
elhelyezett, kérbefutd drain rendszer kerult kiépitésre.

Létesitmény Gizemelésének és lizemeltetésének hatasai

A naperémd Uzemelése soran a foldtani kdzeget és a felszin alatti vizeket nem szennyezi, azokra nem
gyakorol hatast. A naper6m( Uzemeltetése nem igényel folyamatos helyszini felligyeletet, azonban
rendszeres id6kozonként karbantartast és évi 2-3 alkalommal tisztitast igényel. A mosas teljesen zart,
gépesitet technoldgiaban, 1agy, ioncserélt vizzel torténik, ami a kdrnyezet felé nem jelent szennyezést. A
hasznalt viz csak a kdrnyezetbdl szarmazé porral keveredhet, és a csapadékvizzel azonos médon tud
eltavozni a tertletrdl.

A naper6mU telep Uzemelése nem igényel allandé teher- illetve személyforgalmat. Az id&szakos
karbantartas soran a kiépitett belsd uthaldzat kerul felhasznalasra, melyen a kis szamban kézlekedd
gépjarmUvek karosanyag kibocsatasabdl, diffuz jelleggel, 1égszennyez6 anyagok csap6dnak ki. Azonban,
teruleteken nem fejtenek ki jelentés hatast. Az Uzemelés soran a szennyezés nagysaga els&sorban
havaridk esetén lehet szamottevd.

Létesitmény felhagyasanak hatasai

Esetleges felhagyas esetén a hatasok megegyeznek az épités soran varhatd hatasokkal, illetve a bontasi
munkalatok befejez6désével a teljes teruletet rekultivalni kell, aminek keretében tereprendezést kell
végezni, a ndvényzet helyredllitasat el kell végezni és az esetlegesen okozott talajminéség-romlast
talajlazitassal, tragyazassal kell helyreallitani.

Rendkiviili események

Szennyezés a munkafolyamatokban részt vevé munkagépek balesete, meghibasodasa esetén johet létre,
amikor Uzemanyag vagy hidraulika olaj kerul a talajra. A rendkivili helyzetek megel6zését szolgalja, hogy
csak megfelel6 mdszaki allapotd munkagép dolgozhat, melyek rendszeres miszaki ellen8rzése kotelezd.
Az épitkezés soran a munkagépek, berendezések, szallitd jarmulvek esetleges meghibdsodasabdl szarmazo
kend- és Uzemanyagok talajra kerllése esetén az elfolyt szennyez8anyagokat az atitatott kdzeggel (talaj)
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egyutt haladéktalanul zart tarol6 edénybe 6ssze kell gydjteni és a 225/2015. (VIIl. 7.) kormanyrendelet
el6irasai szerint kell kezelni. Az épités kdzben csak kifogastalan allapoty gépek és szallitéeszkdzok
alkalmazhatdk a szennyezés elkerulése érdekében.

A dolgozdék szamara munkavédelmi oktatast szikséges tartani, mely bemutatja az olajszennyezés
megakadalyozasanak és felszamoldsanak modszereit.

Havaria esetben, amikor Uzemzavar vagy baleset kdvetkeztében kdrnyezetet karositd anyag kerdl a talajra
vagy a felszin alatti vizekbe, biztositani kell a szennyez8 anyag tovabbterjedésének megakadalyozasat az
illetékes Kérnyezetvédelmi Hatésag azonnali értesitése mellett.

Monitoring tevékenységet kell végezni a rekultivaciés, Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Miskolci Jarasi Hivatal BO-08/KT/34-4/2017. Ugyiratszamu engedélyének megfeleléen:

> talajtani vizsgalatokat kell végezni a mar rekultivaltnak tekintett tertleten,
» valamint felszin alatti viz monitoring rendszert kell kialakitani és Gzemeltetni a rekultivaci6 és az
utégondozas teljes id6tartama alatt.

Sziikséges védelmi intézkedések

Az épités soran esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékok gyUjtése a 225/2015. (VIL.7.) Korm. rendelet 3-
4.8 és a 246/2014. (1X.29.) Korm. rendelet alapjan valésulhat meg. Az épitéskor keletkez6 hulladék és
esetlegesen veszélyes hulladék ideiglenes taroldinak, valamint a foldmunkagépek Uzemanyag téltésének
helyszinét lehet6leg szennyez8désre nem érzékeny fed6réteg és felaramlasi vizrezsim kornyezetben kell
kijelolni és kialakitani. A helyszinen tartani kell homokkal telt talcat az esetleges (izemanyag csepegések
felfogasara.

A rekultivalt terulet fellletén a vegetacids réteg folytonossagat és karbantartasat biztositani kell. Ennek
érdekében, valamint a szél és a viz erodald hatasi ellen, a kivitelezés befejez6dését kdvetden is fenn kell
tartani a talajtakarén megtelepedett névénydllomanyt, melyet rendszeresen kaszalni, illetve
gyommentesiteni kell.

Az épités id8szakaban a beruhazas soran nagy tdmegl munkagépek haladnak el, melyek kedvezétlen
meértékl talajtomorodést és letaposast idézhetnek el8. Ezért az épitkezés befejez8dését kdvetben a talaj és
a vegetacios réteg allapotan javitani kell (pl. talajlazitassal, flUvesitéssel). A talaj min8sége valtozatlan
marad, feltételezve, hogy szennyez6hatas a munkalatok idején nem éri. A kiporzas altal esetlegesen
okozott talajmin8ség-romlas mérséklését a lazitds soran talajba kevert szerves tragyaval, zéldtragyaval
vagy azokhoz hasonlé teljesitmény( egyéb talajkondicionalassal lehet elésegiteni.

A tervezett épitéshez csak jogerds és érvényes hatdsagi engedély alapjan kitermelt asvanyi nyersanyag (k6,
kavics, homok, agyag, vagy ezek barmilyen aranyl keveréke) hasznalhaté fel. Az anyagnyer6helyek
kivalasztasanal a szallitasi tavolsagok csdkkentése érdekében el6nyben kell részesiteni az épitési
terulethez kdzelebb eséket.

Havaria esetben biztositani kell a szennyezd anyag tovabbterjedésének megakadalyozasat, mely jelen
esetben a szennyezés lokalizalasaval, homokzsakos elzarassal torténhet. A kezel6nek erre megfeleld
készenléti szervezettel, és anyagokkal fel kell készulnie.

FELSZINI ViZVEDELEM
Alapallapot, jelenlegi adottsagok

A kistaj a Sajonak az orszaghatartél a Bodva torkolataig terjed6 58 km-es volgyére, valamint a Bédvanak a
Szuhogyi-patak torkolata alatti volgyére terjed ki. A tervezési terllet a Sajé és a Holt-Szuha (Mucsonyi-arok)
kozott helyezkedik el. A Sajé, a Tisza jobboldali mellékfolydja, amelyen Sajészentpéternél taldlhato
vizmérce. A vizmérce adatait a 4.2.1. tablazat foglalja 6ssze.

A folyok mértékadd arvizszintjeirdl sz6lo Uj, 74/2014. (X11.23.) BM rendelet alapjan a Sajé mértékado
arvizszintje 126,22 mBf (Sajoszentpéteri kozuti hidnal) és 129,76 mBf (Kazincbarcikai kozuti hidnal) kozotti
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a tervezési terlilet magassagaban. Arvizek féleg kora tavasszal és nyar elején fordulnak eld, de az 8szi
arvizek is gyakoriak. A vizmin&ség Ill., illetve IV. osztalyu.

A tervezési terUlet Borsod-Abauj-Zemplén megyében és az Orszagos Vizgy(ijt6-gazdalkodasi Terv alapjan a
2-6. Sajé a Bodvaval tervezési alegységben talalhaté.

4.2.1. tablazat: Vizmérce adatai (forras: vizugy.hu)

Vizfolyds: Sajo

Szelvény: T76.500 fkm
Vizmeérce nev: Sajoszentpéter
Vizmérce nullpont: 121.810 mBf
LKWV: 29¢cm

LNW: 406 cm

I kesziiltségi szint: 250 cm

II. késziiltségi szint: 300 cm

lll. késziiltségi szint: 350 cm

Teriileti ipazgatosag: EVIZIG Miskolc)

A tervezési teriileten felszini vizfolyas nem talalhato, a zagytértdl EK-re, a zagytér tévében talalhat6 a Holt-
Szuha viztest.

A tervezett beruhazas az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatdsag kezelési teriletén talalhato.

A tervezési terllet Borsod-Abaulj-Zemplén Megye TerUletrendezési Terve alapjan nagyvizi meder és
vizerdzidnak kitett teriilet dvezetébe tartozik (1asd. 4.2.1. dbra).

R

) 1

4.2.1. dbra: Nagyvizi meder (fenti) és vizerdzidnak kitett teriilet (lenti) 6vezete
(forrds: Borsod-Abadj-Zemplén Megye Terliletrendezési Terve)
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Az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatésag (EMVIZIG) E2017-1378-002/2017 iktaté szdmon tajékoztatast
adott ki a First Solar Kft. tulajdonaban |év8 Borsodi Héerdm( Uzemi zagytereit (Sajoszentpéter 0149,
Mucsony 0100/3, Berente 098, 0108, 573 hrsz-ek) érint6 nagyvizi meder és nagyvizi mederkezelési tervvel
kapcsolatban. A Sajoszentpéter 0149 hrsz-U ingatlan a nagyvizi mederkezelési tervdokumentacio
hidraulikai modellezés eredményei alapjan kikertdl a Sajé folyé nagyvizi medrébdl, igy a kérelemben
megjeldlt Sajoszentpéter 0149 hrsz-U ingatlanon tervezett naperdm(i beruhézas ellen az EMVIZIG kifogast
nem emel.

A hegy- és dombvidéki teleplléseken intenziv csapadék esetén (legalabb 30 mm/nap), ha a vizgydjtén
lefolyd vizcseppek Osszegylilekezésének optimalisak a feltételei - kérhdz hasonlitdé alakd, néhany km?2
méretl, erdbvel kevéssé boritott, meredek lejt6kkel Gvezett a vizgyljté - villamarviz kialakuldsanak
nagyobb az esélye. A telepllések szlk kornyezetében atfolyd vizfolyasok legalacsonyabban fekvé,
ugynevezett kilépési ponthoz képest szamithatd az a vizgy(ijt6, amin a megjelend intenziv csapadék a
telepllésekre nézve veszélyt jelenthet. A villdamarviz tényleges kialakulasa a vizgy(jtén el6forduld
csapadék intenzitasatdl fugg. A tervezési terllettdl északra, északkeletre, valamint délnyugatra talalhatok
olyan felszinek ahol villamarviz kialakulasa feltételezhet6 (Iasd. 4.2.2. abra).
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4.2.2. abra: Villamarvizek kialakulasanak valésziniisége
(forrdas: Nemzeti Alkalmazkoddsi Térinformatikai Rendszer)

A zagytarozdn a viszonylag kotott feltalaj és a kozel vizszintes terepfelszin miatt a lehulld csapadék
nagyobbik része felszini vizként gyulekezik 0Ossze, majd a terep esésvonala mentén a helyi
mélyvonulatokban, illetve a korabban kialakitott gydjt6arkokban gytlekezik ©ssze, s végul a helyi
erozidbazist jelentd Sajo (Berente) és Tisza (Tiszapalkonya) folydkba jut.

Az UzemszerlG mUkoddés soran a zagytarozd terek kazettdiba - a kazansalak és a levalasztott pernye
hidromechanizaciés Uton torténé elhelyezésének kdvetkeztében - viz kerul. A szilard részek révid idén
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belul killepednek, s a visszamaradt viz - mely ideiglenesen kisebb-nagyobb felszini tavak formajaban
jelenik meg - csurgalék vizek formajaban képes lassan az altalaj felé szivarogni. Ennek soran a vizzaréva
valt korabbi pernyefrakciok miatt a talajvizzel nem egyesul, a gattalpak alatt a csurgalékviz elvezetd
talparkokon keresztul a befogadéba tavozik.

A terepadottsagok alapjan megallapithato, hogy a gattestek kornyezetében a hosszan tartd, er8sen
csapadékos id8szakokban, illetve az intenziv hoolvadast koévet8en - a végleges elszivargasaig vagy
elparolgasaig - kisebb-nagyobb kiterjedés(i helyi és id6szakos belvizek alakulhatnak ki.

Arvizvédelem

Magyarorszag Arvizi Orszagos Kockazatkezelési Terve alapjan a tervezési teriilet a Kozép-Tisza tervezési
tertleten belll helyezkedik el. A K6zép-Tisza tervezési terlleten a jelenleg érvényes nyilvantartas szerint
Osszesen 55 artéri oblozet talalhatd. Az altalunk vizsgalt tertlet a 2.21 Boldva-Mucsonyi artéri 6blozetben
talalhatd, ami az Eszak-magyarorszagi Viziigyi Igazgatésag kezelésében van, kiterjedése 26 km?.

A Saj6 folyd mentén Osszefuggd arvizvédelmi toltésrendszer nem épilt ki, a tertlet részlegesen
armentesitett. A folyé 125,1 km-es magyarorszagi szakaszabdl mintegy 45 km-en jelenik meg egy vagy
kétoldali szabalyozas.

A 2.21 artéri 6blozetben jelenleg az arvizvédelmi toltésrendszer a Sajo balpartjan 6,9 km hosszan, a Szuha
balpartjan 1,5 km hosszban épuilt ki. Azonban a megemelt Uj mértékado arvizszinteknek megfelel6en meg
kellene magasitani a toltéseket is a teljes hosszon. Arapaszt6 tarozok csak a tervezési teriletiinktdl délre
taldlhatok.

Az elkészult arvizi veszélytérképezés tajékoztatast ad az arvizi eldntéssel veszélyeztetett tertletekrdl, illetve
segitségével becsulhetd, hogy az arvizek milyen nagysagu és jellegli kockazatot jelentenek. A 2.21
Oblozetre készult 3,3%, 1% és 1°%-os valdszin(iségl elontési- és 0-0,5, 0,5-3 és >3 m vizmélység(
veszélytérképek alapjan a tervezési terilet déli része veszélyeztetett elontéssel (Iasd. Hiba! A hivatkozasi
orras nem talalhaté.). A 4.2.3. dbran a legkedvezé&tlenebb allapotokat bemutaté szcenaridkat mutatjuk
be.
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4.2.3. abra: A tervezési teriiletre vonatkozo 3,3 %-os elontés térkép és drvizi elontés 0,5-3 m kozotti
vizmélység tartomdnyhoz tartozo veszélytérkép (forras: vizugy.hu)

422 Epités hatasai

Az épitési id8szakban kozvetlen vizfelhasznalas, illetve szennyviz kibocsatas az épitési terlleten nem
varhatd, az épitémunkasok vizellatasa - és szikség szerint a kiporzas csdkkentésére hasznalt locsoléviz -
mobil eszk6zdkrdl biztosithatd. Tehat a felszini vizeket a zagytarozon torténd épités kdzvetleniil nem érinti.

Sajoszentpéter Véaros Helyi Epitési Szabalyzata alapjdn a 400 m”-nél nagyobb alapteriiletli épiilet
elhelyezését lehetévé tevd telken a csapadékviz helyben tartasat és helyben térténd felhasznalasat
biztositani kell. A salakpernye leraké rekultivacidja soran vizelvezetés nem tervezett. A salakpernye sajatos
kdzetfizikai és vizhaztartdsi tulajdonsagai miatt, a vegetacid életterének biztositdsa érdekében, a
csapadékvizet helyben kell tartani. A vizpangas elkerllése érdekében, a belsd Uthal6zat kialakitasa soran,
az egyes kazettdk mélypontjain atereszek kiépitése tervezett. Csapadékviz elvezet® dvarok rendszer csak a
zagytér szélén, a rézsik aljan hazodik.
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4.23. Létesitmény Uzemelésének és uzemeltetésének hatasai

A naperémid mkoédése nincs kozvetlen hatassal a felszini vizekre. A m(koédés soran felszini vizbdl valo
vizkivétel, illetve abba torténd vizbebocsatas nem torténik. A salakpernye sajatos k&zetfizikai és
vizhaztartasi tulajdonsagai miatt a vegetacidé érdekében, a csapadékvizet helyben kell tartani (pangé viz
kialakulasa nélkal). A karbantartasi tevékenységek részeként évente 2-3 alkalommal sor kerll a
napelemtablak felUleteinek tisztitdsara, sotalan vizzel. A vegyi anyagoktdl mentes mosdvizet - a
csapadékvizhez hasonldéan - helyben kell tartani. Ebbél eredden a vizeket szennyez8dés nem érheti.

4.24. Létesitmény felhagyasanak hatasai

Esetleges felhagyas esetén a hatasok megegyeznek az épités soran varhaté hatasokkal. A bontas soran
els6sorban arra kell Ugyelni, hogy a felszini vizekbe (Sajé és Holt-Szuha), illetve a mederbe
szennyez8anyag, egyéb hulladék ne kertlhessen.

4.25. Rendkivuli események

Havaria esetén a felszini vizfolyasokat érheti kozvetlenul, illetve kdzvetett modon, a féldtani kdzeg, illetve a
felszin alatti viz kdzvetitésével szennyezés.

A vizfolyasokat kozvetlenul ért szennyezést els8sorban karelharitas keretében lehet lokalizalni és
megszlntetni. A hatds nagysaga flgg a vizfolyas vizhozamatol, a meder allapotatdl és nem utolsé sorban a
vizfolyads medrének esésviszonyaitdl. Az Gt Uzemelése soran az esetlegesen el6fordulé szennyezések kozul
legkedvez8tlenebb hatasa a vizfolyas vizmin&ségére és nem utolsé sorban él8vildgara a szénhidrogén
szarmazékoknak lehet, melyek a kivitelezés, majd a karbantartdas soran hasznalt gépjarmUvekbdl
eredhetnek. Amennyiben havaria kovetkezik be meg kell kezdeni a karmentesitést.

4.2.6. Szukséges védelmi intézkedések

A technolégiai berendezéseket, létesitményeket Ugy kell Gzemeltetni, a munkafolyamatokat ugy kell
megszervezni, hogy a tevékenység ne okozzon vizszennyezést. Altalanossagban javasolt korszerd,
kornyezetbarat gépek, technolégiai berendezések alkalmazasa (BAT).

A rendkivili, varatlan szennyezés, szennyez6dés elkerllése érdekében a technoldgiai el8irasok betartasat
és a berendezések mUszaki allapotat fokozottan és folyamatosan ellendrizni kell.

Az épités ideje alatt, a gépek tisztitdsa esetén torekedni kell arra, hogy a szennyezett viz él6évizfolyasba,
toba kerulése ne kovetkezzen be. A beruhazas mellett talalhaté Holt-Szuha vizfolyds kdrnyezetében
szennyez8anyag elfolyassal jar6 tevékenység nem végezhetd (munkagépek karbantartasa, Uzemanyag
feltoltés stb.), gépek tarolasara szolgalo telep nem alakithaté ki. GépjarmUvek tisztitasat kizarélag a célnak
megfeleld mosdkban lehet végezni. Az épités soran keletkez8 szennyezett viz kdrnyezetre gyakorolt hatasa
megfeleld szervezéssel elkertlhetd.

Az épités idészakaban a munkavégzés helyszinein esetlegesen keletkez6 kommunalis szennyvizeket zart
tartalyokban kell gydjteni, és azok artalmatlanitasat el6kezel8vel rendelkezd szennyviztisztito telepen kell
végezni.

Az Ovarok rendszer tisztantartasarol, karbantartasardl gondoskodni kell, annak mdszaki allapotat,
mUkod&képességét rendszeresen ellendrizni kell, a sziikséges javitasokat soron kivul el kell végezni a
gatallékonysaganak megdrzése érdekében.

43. LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM
4.3.1. Jogszabalyi hattér

A levegltisztasag-védelmi el8irdsokat “a levegd védelmérdl” szél6 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet
tartalmazza.

u

A légszennyezettségi hatarértékeket “a leveglterhelési szint hatarértékeirél, és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl sz6l6” 4/2011. (1.14.) VM rendelet hatarozza meg. A
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légszennyezd anyagok veszélyességik alapjan négy veszélyességi fokozatba vannak sorolva az |.
kuléndsen veszélyes fokozattdl a IV. mérsékelten veszélyes fokozatig.

43.2. Meteorolégiai és klimatikus viszonyok

Eurdépa terlletén a napsutés id6tartama két komponens mentén valtozik, egyrészt északrél dél felé,
valamint nyugatrol kelet felé is ndvekszik. Magyarorszag a szolaris éghajlati felosztas szerint a mérsékelt
6vben helyezkedik el a 45°45' és a 48°35' északi szélességek kozott, amely nagyjabol az Egyenlité és az
Eszaki-sark kozotti kozéphelyzetnek felel meg. Ez a minddssze, 3°-ot sem eléré szélességkiilénbség nem
okoz markans éghajlati eltéréseket. '

A Napbol Berente térségében a felszinére jutd globalis sugarzas évi ésszege 4301-4400 M)/m? értékii
(4.3.1. dbra). A napsutéses 6rak éves szama atlagosan 1750 6ra (4.3.4. dbra).

Osszehasonlitasképp, a napenergia-hasznositasban élen jaré6 Németorszagban, az orszag nagyobb részén
az éves atlag 1200-1600 6ra, valamint 3500-4100 MJ/m?.

® Berente - Sajoszentpéter

R

MJ/m2

<4200

4201 - 4300
4301 - 4400
4401 - 4500
4501 - 4600
4601 - 4700
> 4701

4.3.1. abra: A globdlis sugdrzds dtlagos évi 6sszege Magyarorszdgon (forrds: www.tankonyvtar.hu)

o PN,

® Berente - Sajészentpéter

. : { d : s

<1800
1801-1850
1851-1900
1901-1950
1951-2000
> 2000

4.3.2. abra: Napsiitéses ordk dtlagos éves szama Magyarorszdgon (forrds: www.tankonyvtar.hu)

4.3.1. tablazat: Eghajlati adottsagok

Az érintett Sajo-vélgy kistdj éghajlati adottsdgai
Hémérséklet évi kozépértéke 8,5-9,2°C
Legmelegebb nyari hBmérséklet 33,4°C
Leghidegebb téli hémérséklet -15,7--16,0 °C
Fagymentes napok szdma 165-170
Evi csapadékosszeg 600-650 mm

" http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0021_Megujulo_energia/ch05.html
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Az érintett Saj6-volgy kistdj éghajlati adottsdgai
Vegetacios idészak csapadéka 370-420 mm
Hétakards napok atlagos szama 40-45 nap
Atlagos maximalis hé vastagsag 20 cm
A napsutéses érak évi 6sszege 1850 6ra
Uralkod6 szélirany ENy, DK
Atlagos szélsebesség 2,0 m/s

433. Légkori adottsagok, alapallapot jellemzése

Z6na besorolas

A leveg6 védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrol sz6l6 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet |l. fejezet
10. 8§ (1) bekezdése alapjan az orszag teruletét a légszennyezettség alapjan zonakba kell sorolni. A z6naba
sorolas kritériumait a 4/2011 (1.14.) VM rendelet tartalmazza, akarcsak a kilonb6zd zénatipusokhoz (A-F
csoport) tartoz6 hatarértékeket.

Magat a zonaba sorolast (A-F csoport) légszennyezettségi agglomeracidk és zonak kijeldlésérél szolo
4/2002. (X.7.) KWM (moéddositotta: 2/2008. (1.16.) KWWM rendelet) 1. szdmu melléklete tartalmazza.

A tervezési terllet a 8. Sajé Volgye légszennyezettségi zonahoz sorolhaté.

4.3.2. tablazat: Légszennyezettségi zonabesorolas

V4] izsgdl P Ni én- p , e
onacsc:port a vizsga t Kén-dioxid 't.’°“’.e" Szén-monoxid | Szildrd (PM;,) Benzol
szennyezé anyagok szerint dioxid
8. Sajo Volgye F C D B E

A modositott jogszabaly a PMiy-b8l meghatarozandé komponensekkel egyltt 11 szennyezd anyagra
vonatkozdan allapitja meg az agglomeraciok és zénak besorolasat.

B-t8l F-ig terjed& kategdriakhoz koncentracié tartomanyok rendelhetdk:

4.3.3. tablazat: Z6énatipusokhoz tartoz6 koncentracié tartomanyok

Zéndk SO, (ug/m’) NO, (ug/m’) PM,, (pg/m’) CO (pg/m>)
B z6na . 58 felett 44 felett )

Czbna 125 felett 40-58 40-44 5000 felett
D zéna 75-125 32-40 14-40 3500-5000
E zéna 50-75 26-32 10-14 2500-3500
F zéna 50 alatt 26 alatt 10 alatt 2500 alatt

B csoport: azon tertilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez§ anyag tekintetében a
légszennyezettségi hatarértéket és a tlréshatart meghaladja. Ha valamely légszennyez6 anyagra
tlréshatar nincs megallapitva, de a terlleten e légszennyezd anyag tekintetében a légszennyezettség
meghaladja a hatarértéket, a terlletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon terulet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a
légszennyezettségi hatarérték és a tlréshatar kozott van.

D csoport: azon terulet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a felsd
vizsgalati kliszob és a légszennyezettsegi hatarérték kdzott van.

E csoport: azon terulet, ahol a [égszennyezettség egy vagy tobb |égszennyezd anyag tekintetében a felsd és
az also vizsgalati kiiszob kozott van.
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F csoport: azon terllet, ahol a leveg8terheltségi szint az alsé vizsgalati kiisz6bot nem haladja meg.
A jogszabalyok az egyes zonacsoportokra eltérd intézkedéseket irnak elé.

Az A - D csoportra méréses, az E csoport mérés vagy modellezés, az F csoport modellezés vagy mlszaki
becslés az el8irt meghatarozasi modszer.

434. Jelenlegi allapot levegétisztasag-védelmi vizsgalata

A levegGtisztasag-védelemmel kapcsolatos alapvet6 feladat- és hataskordoket a 306/2010. (XI1.23.) Korm.
rendelet szabalyozza. Eszerint az orszag légszennyezettségét az Orszagos Légszennyezettségi Méréhaldzat
(OLM) segitségével rendszeresen vizsgalni és értékelni kell.

Az OLM automata mUkodés( (on-line) méréhaldzatbdl és manudlis (szakaszos) méréhaldzatbdl all.

A tagabb térségre jellemzd levegdmindségi értékeket az Orszagos Légszennyezettségi Mér6haldzat
részeként a terulethez legkdzelebbi, Sajoszentpéteren a Sport utcaban talalhaté automata méréallomas
alapjan hataroztuk meg, mely a tervezési terulettél ~2 km tavolsagban helyezkedik el.

Az automata mérdallomas mérési adatait az alabbiakban adjuk meg. A méréallomas SO,, NO,, NOy, CO, Os
és PM, értékek folyamatos rogzitését végzi.

26 el @
ervezési tertlet
Berente
27]
26
=]
9 : 27 B
joszentpéter
cska Automata

mérdallomas

Sajokapolna

4.3.3. abra: Az automata mérdallomas elhelyezkedése

4.3.4. tablazat: Sajészentpéteren, a Sport utcaban talalhaté automata mérdallomas levegémindségi
adatainak 2017. februar 1. - februar 28. kézétti atlaga.

Sajoszentpéter, Sport utca 13, automata mérédllomds

2017.febr.1-28.  SO,[pg/m®*] = NO,[ug/m’]  CO [pg/m?] O;[pg/m’] | NOx[ug/m® = PMy, [pg/m?]

Atlag 18,76 28,37 1222,75 36,79 40,51 70,25

Az automata mérd6allomas altal februdrban mért napi adatokat a Leveg&védelmi melléklet tartalmazza.
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4.3.4. dbra: Sajészentpéteren a Sort utcaban talalhaté automata mérdalloméas levegdmindségi
adatai 2017. februar 1. - 28. kéz6tt

A Sajoszentpéteren talalhaté automata méréallomason 2017 februarjaban a szallé por PMy, esetében 28
mérési napbdl 19 napon (a mérési napok 67,6%-aban) volt hatarérték tullépés.

4.3.5. tablazat: Sajészentpéteren, a Sport utcaban taldlhaté automata mérdallomas levegémindgségi
adatai 2016. nem fiitési félévben (aprilis-szeptember) és a 2015-2016 fiitési (oktober-marcius)
félévben

Sajoszentpéter, Sport utca 13
Mérés Kén-dioxid Nitrogén-dioxid Nitrogén-oxidok
Atlag Hat. é. Atlag Hat. é. Atlag Hat. é.
(ug/m3) tallépés (%) (ug/m3) tallépés (%) | (ug/m® | tallépés (%)
2016 nem fiitési félév 2,29 - 9,13 - 11,88
2015-2016 fiitési félév 12,94 = 18,51 = 29,46
Sajoszentpéter, Sport utca 13
Mérés Ozon Szén-monoxid Szallé por PM,
Atlag Hat. é. Atlag Hat. é. Atlag Hat. é.
(ng/m°) tallépés (%) (ug/m°) tallépés (%) | (pg/m?) | tallépés (%)
2016 nem fiitési félév 58,70 - 405,04 - 20,11 1,2
2015-2016 fiitési félév 28,00 = 936,95 = 46,56 36,1

A tablazatok adatai alapjan a levegdmin&ségi helyzetet az alabbiak szerint lehet értékelni:

A Sajoszentpéteren talalhaté automata mér6allomas adatai alapjan PMy, esetében 2015-2016 fltési
félévben a 183 mérési napbdl 66 napon volt hatarérték tullépés (a mérési napok 36,1%-a), tovabba 2016
nem fltési félévében 173 mérési napbdl 2 napon (a mérési napok 1,2%-a) tortént tullépés. A tdbbi
komponens esetében nem volt hatarérték tullépés.

A szallé por atlaga télen tobb esetben meghaladja a 24 6ras hatarértéket.

A PMyy napi hatarérték-tullépések nagy része télen, valamint a szarazabb, hlivésebb tavaszi és 0Oszi
id6szakokban torténik. llyen esetekben a levegd keveredése nem torténik meg, a légszennyezd
komponensek feldusulnak. A h8mérsékleti inverzi6 és a kis szélsebesség gyakran vezet a hideg
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id6szakokban hatarértéket meghaladé légszennyezettség kialakulasahoz PM, vonatkozasaban.

Hldvdsebb id8szakokban a flités nagymértékben hozzajarulhat a PM,o hatarérték tullépés kialakulasahoz,

noveléséhez.

Alap légszennyezettség meghatarozasa

A tervezési terilet alap légszennyezettségének meghatarozasahoz a fent bemutatott OLM
méréallomasok adatait hasznaltuk.

4.3.6. tablazat: Alap légszennyezettség

Sajoszentpéter, Sport utca 13
Idépont (év) Kén-dioxid Nit(og.én- Szén-monoxid Ozon NitrfJgén- PM,,
dioxid oxidok
Atlag (ug/m’)
2012. 13,56 14,77 755,10 49,13 21,84 36,94
2013. 12,23 11,43 526,52 48,93 17,71 34,98
2014. 9,47 14,41 682,08 42,66 21,44 37,33
2015. 9,37 14,31 753,15 46,68 21,46 33,56
2016. 8,71 14,11 689,30 43,58 20,87 35,96
Atlag 10,67 13,80 681,23 46,20 20,66 35,75

A mérdallomason éves hatarérték tullépés nem tortént egyik vizsgalt komponens esetében sem. A
tervezési terillet alap légszennyezettsége: NO,: 13,80 pg/m?®, CO: 681,23 pg/m?, NO,: 20,66 ug/m? PMq:
35,75 pg/m°, SO2: 10,67 pg/m?, Os: 46,20 ug/m? koérili.

A térség levegdmindségi alapallapotanak 6sszegzd értékelése

Az Orszagos Légszennyezettségi Mérbhalézat automata mér6halézatanak eredményei alapjan
megallapithatd, hogy a térség levegémindségi alapallapotat tekintve hatarérték tullépés csak a szallo por
PM,o esetében figyelheté meg. A téli id6szakot tekintve a szalldopor 2017 februarjaban a mérési napok
67,6%-aban, a 2015-16 flitési félévében pedig a mérési napok 36,1%-aban volt 24 éras hatarérték tullépés.
A tartdésan hatarérték feletti szallépor koncentracié kévetkeztében tobbszor elrendelték a fustkdd-riadd
tajékoztatas illetve riasztasi fokozatat. A nagyaranyu hatarérték tullépés egyrészt a lakossagi flités (féként
a korszer(tlen tuzel6berendezések), masrészt a kedvezétlen légkori viszonyok (inverzio, szélcsend)
eredménye.

A tobbi vizsgalt komponens esetében (automata mérdallomas adatai alapjan) a mért koncentracié értékek
a 24 6ras hatarértékek alatt vannak.

Szmogriado

Sajészentpéteren 2016-2017. telén tobbszér elrendelték a fustkdd-riadd tdjékoztatasi vagy riasztasi
fokozatat a magas szalldpor koncentracié miatt.

2016. december 16. és 2017. februar 13. k6zott Sajoszentpéter polgarmestere 4 alkalommal rendelte el a
fustkod-riad6 tajékoztatasi és 1 alkalommal a riasztasi fokozatat:

> 2016. december 16-an tajékoztatasi fokozat, a mért érték 95,6 és 103,0 ug/m? kozott mozgott
2017. januar 2-an tajékoztatasi fokozat, a mért érték 110,4 és 126,4 pg/m’ kozott mozgott
2017. januér 12-an tajékoztatasi fokozat, a mért érték 109,2 és 136,3 ug/m? kdzott mozgott
2017. janudr 22-an riasztasi fokozat, a mért érték 141,1 és 197,6 pg/m? kozott mozgott

2017. februdr 13-an tajékoztatasi fokozat, a mért érték 82,6 és 87,4 pg/m? kozdtt mozgott

YV V V V
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Epitkezés alatti légszennyezés

Az épitési id6szakban egyrészt maguk az épitési munkak, masrészt az azokhoz kapcsol6déd szallitasok
jarnak légszennyezd anyag kibocsatassal. Az épitési munkaknal egyrészt porterheléssel, masrészt a
munkagépek kipufogd gazainak kibocsatasaval kell szdmolni.

A gépjarm( kozlekedésbdl, a szallitott anyagok rakodasabodl, az épitési technolégiabdl, a kismérték(
foldkitermelésbdl és a tereprendezésbdl lehet porkeltésre szamitani. Az épitéanyagok kdzuti szallitdsabal,
a munkagépek Uzemelésébdl elssorban nitrogénoxidok, korom és szallé por formajaban szarmazik
leveg6emisszio-terhelés.

Az épitkezés ideje alatt varhato levegbterhelés kedvezbtlen hatasai a munkaterulettdl szamitott maximum
100 méteren belul jelentkezhetnek. A levegbvédelmi szempontbdl varhaté kedvezdtlen a hatasok tér és
id6tartam tekintetében atmenetileg lesznek érzékelhetdk.

Epitési technolégia

Az Utépités, a belsé foldkabelek, valamint a kapcsolédd épitmények (transzformator-allomasok,
kapcsoldallomas) kiépitése soran kilénboz8 foldmunkagépeket, grédert, dozert, Uthengert, stb. fognak
hasznalni.

Légszennyez§ anyag kibocsatassal jar a munkagépek, szallité jarmlvek kozlekedése altal felvert por és a
gépek mikodése. Kipufogogazuk jellemz&en szénmonoxidot, nitrogén-oxidokat, szénhidrogént tartalmaz.

Foldmunkavégzés soran varhatdan alkalmazott gépek:

» Dozerek (Motorteljesitmény:~110 kW)

» Gréderek (Motorteljesitmény:~110 kW)

» Kotrogépek (Motorteljesitmény:~80-125 kW)
» Hengerek (Motorteljesitmény:~90 kW)

A munkagépek max. teljesitménye 50 - 250 kW kozott valtozik, és ennek altalaban csak 70 %-at hasznaljak
ki, naponta kb. 6-8 6rai munkaval.

A felhasznalt munkagépek szama, teljesitménye, terlleti mozgasa, mUszaki allapota hatarozza meg a
légszennyezés mértékeét.

Az épitési tevékenység id6szakaban egy munkatertleten becsléseink szerint mintegy 4 nehéz munkagép
és 5- 10 tgk/6ra mozog nem kozuti forgalomban, hanem kdzvetlendl az épitési tertleten.

A szamitott kibocsatas értékeket az alabbi fajlagos emisszids értékekkel becsultik: nitrogén-dioxid: 4,5
kg/t, CO: 63 kg/t, PM: 1,5 kg/t.

A szamitasnal figyelembe vettik a gazolaj slrldségét, ami 0,00085 t/I; és a munkagépek kilénbo6z8
fogyasztasait. Az eredményeket a gazolaj slirliségének, az adott munkagép fogyasztasanak és fajlagos
emisszidjanak szorzata adja (4.3.7 tdbldzat).

Egy-egy munkateruleten 4 db nagyteljesitményl diesel meghajtasu munkagép kibocsatasaval szamoltunk.

4.3.7. tablazat: Munkagépek varhaté légszennyez6 anyag kibocsatasa

Kibocsdtds egy Szénmonoxid (CO) Nitrogén-dioxid (NO,) PM
munkagépre [kg/h] [kg/h] [kg/h]
dozer 1,34 0,09 0,035
gréder 1,34 0,09 0,035
kotrogep 1,46 0,1 0,038
henger 0,91 0,06 0,022

osszesen 5,05 0,34 0,13
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A munkagépek altal kibocsatott légszennyezd anyagok a levegbbe kerulve az aktualis meteorologiai
korulményektdl fuggden felhigulnak. A higulast alapvetéen befolydsolja a szélsebesség, szélirany,
kdérnyezd beépitettség és a légkori stabilitas. A komponensek terjedése igy ezektdl a koérdalményektdl
nagyban flgg, a hatasterulet is eszerint valtozik.

Az épitkezés légszennyezéssel (f6leg porszennyezéssel) terhelt terUletei els6sorban az épitési és
felvonulasi teruletek és ezek kb. 20 - 50 m-es kdrnyezete. Tehat az épités alatti porszennyezés ezen
tavolsagon belll jelentkezik.

Szallitasi forgalom

Az elbontott- és épit8anyagok kozuti szallitasabdl, a munkagépek Uzemelésébdl szarmazé levegbemisszio
terhelés - elssorban nitrogénoxidok, korom és szallé por - térben és id6ben valtozd, de az épitkezés
teruletén tdl nem okoz jelent8s leveg®szennyezést.

Légszennyez§ anyag nemcsak a munkagépek, hanem a szallitéjarmlvek forgalma miatt is kibocsatasra
kerdl. Itt is jellemz8en nitrogén-dioxid, szénmonoxid és korom kibocsatas varhaté.

Véglegesen a kivitelezd donti el azt, hogy melyik anyagnyer6-helyet hasznalja fel, és hogyan Utemezi a
munkat, és neki kell figyelembe venni a kdrnyezetvédelmi el8irasokat.

Jelen esetben a tervezett naperému belsd Uthaldzatanak kiépitéséhez a terulettél ~1500 m-re |év8 Borsodi
H8er6muU bontasa soran felszabadul6 épitési térmelék kerul felhasznalasra.

A porszennyezés csokkentése céljabol az anyagszallitd teherautokat le kell fedni, a szallitasra hasznalt
Utvonalakat és a deponalt foldanyagot Ujrafelhasznalasig kiporzas elleni védelem érdekében rendszeres
id6kdzokben locsolni kell.

Az épités légszennyezése minden esetben ideiglenes terhelés. Varhatdéan a szallitds kozlekedési
forgalmatol ered6 levegéterhelés a vonatkozé hatarérték alatt marad.

A naperém( kivitelezéséhez 400 db MAN TGX tipusu kamiont fognak igénybe venni, melynek fajlagos
emisszioi a kdvetkez6 tablazatban lathatok:

4.3.8. tablazat: Naperémuii kivitelezéséhez alkalmazott kamionok fajlagos emisszidja

Kibocsdtds egy

munkagépre oA NO [g/kWh] HC [g/kWh] PT [g/kWh]

MAN TGX kamion 0,081 3,461 0,014 0,02

Felileti Iégszennyezés

A belsd uathdldzat. bels6é foldkabelek, valamint a kilonb6z6 épitmények (betonhazas transzformator
allomasok, mérndkallomas, kapcsoldallomas) kiépitése soran a kdérnyezet porterhelésének atmeneti
ndvekedésével kell szamolni az alapozasi és egyéb tereprendezéssel, foldmozgatassal jaré munkak miatt.
Ennek mértéke nehezen becsllhetd, és jelentésen befolydsoljak a talaj pillanatnyi tulajdonsagai
(szerkezete, nedvessége), valamint a mindenkori meteorolégiai viszonyok.

A porszemcsék levegbben torténd mozgasat gravitacids térben az aldbbiak szerint szamitjuk:

m-d3
G= T(pp—pl) "8
Ahol:
G = az esést el6idézb er6;
d = a porrészecske atmérdje [cm];
g = a nehézségi gyorsulas [cm/s?];

p p = a porrészecske strlsége [g/cm?] esetiinkben: Pp = 60 g/cm?
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p | = alevegé slirisége [g/cm’] p = 1,2 - 10 g/cm?,

Az eséssel szembehat6 erd a levegd ,E" surlédasi ellendllasa, amely az Re (Reynolds szam) fliggvényében
hatarozhaté meg. Ertéke:

u-d-p
R = T"

Ahol:

u = a részecske Ulepedési sebessége (m/s);

h = a leveg6 dinamikai viszkozitasa, 20 °C -nal n = 1814 - 10-7 (g/cm-s);

A suUrlodasi ellenallas (Stokes-féle toérvény) tiszta laminaris aramlasnal:

d<10 pm R<0,6

E=3-rd'n-u-(g:cm/s2)

Ha a G = E egyensuly fennall:

m-d3 =1
——(pp-p)-g=3-m-d-n-u ENRTY

“(pp—p1) - g d* (cm/s)

Ha a levegd slr(iségét a kis értékre valo tekintettel elhanyagoljuk, a részecske Ulepedési sebessége u
=18,02 cm/s-nek adodik.

Szallitaskor, illetve az anyagok let6ltésekor és elteritésekor a 2 méter magasra felvert por killlepedési ideje:

S
t=20)
Ahol, t:idé (sec); s : Ut (m); v >sebesség (cm/s)
t= M — 11 10 sec
18,02 cm/s ’

v =7,2 km/h azaz 2 m/s légsebességnél (szélsebességnél) a felvert por altal a killepedésig megtett Ut: s = v
xt(m),

s = 2m/sec-11,10sec = 22,2 m
Tehat 7,2 km/h -s szél esetén is, nyitott terepen mar 22,2 m-en belul kitlepedik a 2 m magasra felvert por.

A naperdmU épitésének hatasat dsszességében semlegesnek mindsitjuk, mivel a targyi beruhazassal
érintett terulet lakott tertletektdl tavol esik. A naperédmd kivitelezése soran kapcsolédo létesitmények
(belsé uthalézat, transzformator allomas, kapcsoldallomas) kiépitésére is sor kertl, mely kdvetkeztében
jellemz8en a munkagépektdél eredd, ideiglenes és kismértékl levegbterhelés kockazatanak valoszinlisége
all fenn.

Az épitkezés kozben keletkezd - bizonyos mértékig elkerllhetetlen - kdérnyezetterhelést a megfeleld
szabvanyok betartasaval és gondos kivitelezéssel kell6 mértékben csokkenteni lehet, és lakott terlleteken
varhatéan nem okoz hatarérték feletti szennyezést.

Jelen dokumentacié csak a bels¢ uthalézat vizsgalatara terjed ki, a kilsé uthalézat kiépitése egy kuldn
eljaras részét képezi.
4.3.6. Uzemelés (lizemeltetés) alatti légszennyezés

A tervezett naperdm( mikodése soran légszennyez8 anyag kibocsatas nem varhatg, illetve a létesitmény
a levegd mindségére nem gyakorol hatast.

Az Uthaldzat igénybevétele nem lesz nagy, a gépjarmlvek csak a telephely ellen6rzése, valamint a
szukséges karbantartasi munkalatok (pl. napelemek mosasa) miatt fognak felhajtani. Ezekbdl a
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gépjarmUvekbdl szarmazé karosanyag-kibocsatas nem jar jelentés terheléssel, igy annak szamszer(sitése
nem indokolt.

43.7. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A felhagyas keretein belll a bontasi munkalatok soran az épités alatti levegdterheléshez hasonléd mérték(
levegbterheltségi szint varhatd. Ennek kedvez8tlen hatdsa csak atmenetileg lesz érzékelhetd és varhatéan
nem okoz hatarérték feletti kdrnyezeti terhelést. Ez a tébbletterhelés els8sorban a szallitasi forgalombdl, a
munkagépek kipufogd gazaibdl, valamint a durva féldmunkakbol (pl. rekultivaciohoz szikségessé vald
tereprendezés) szarmaztathato.

Levegd8tisztasag-védelmi szempontbdl a felhagyasbél kedvezbtlen jelentés hatas nem varhaté.
4.3.8. Rendkivili események

Havaria szennyezés kialakuldsa jelen beruhazas tekintetében levegdmindség szempontjabdl nem
valészinlsithetd.

439. Monitorozas tervezés

Leveg&min&ségi monitoring pontokat a tervezési terlleten nem tartunk indokoltnak kijeldIni.

4.3.10. Sziikséges védelmi intézkedések

A hatarérték feletti szennyezés megel6zésére a szdraz id8szakban a szélsebesség és szélirany
figgvényében nedvesiteni kell a terlletet a porképz6dés megakadalyozasara. A szdllitasra hasznalt
Utvonalakat és a deponalt foldanyagot Ujrafelhasznalasig kiporzas elleni védelem érdekében rendszeres
id6kdzokben locsolni kell, az anyagszallitd teherautdkat pedig le kell fedni.

Lehet8ség szerint korszer(, kis [égszennyez8anyag-kibocsatasi munkagépeket szikséges alkalmazni.
Altalanossagban javasolt korszerd, kérnyezetbarat gépek, technolédgiai berendezések alkalmazasa (BAT).
Az épitkezés soran a szallitd gépkocsipark miszaki allapotanak megfelel6nek kell lennie, gy motorikusan,
mint felépitményileg (porzas mentesség). Ennek rendszeres ellen8rzése szikséges.

44. ELOVILAG-VEDELEM: NOVENY- ES ALLATVILAG

Jelen fejezet célja, hogy feltarja az él6vilag-védelmi szempontbdl varhaté hatasokat, és az esetlegesen
felmerul8 kedvezétlen hatasok lehetséges mérséklésére javaslatokat forgalmazzon meg.

44.1. Jelenlegi allapot jellemzése

A tervezett er6mi tagabb kérnyezetének élévilaga

Potencidlis névénytakaroé

A tervezési terllet térsége novényfoldrajzi szempontbdél a Magyar vagy Pannoéniai flératartomany
(Pannonicum), Eszaki-k6zéphegység fléravidékének (Matricum), azon belll pedig a tornai karszt
flérajarasnak (Tornense) a részét képezi. Magyarorszdg kistdjainak katasztere (Budapest, 1990) alapjan a
terulet potencialis erd6tarsuldsai a kovetkez8k: szubmontan égerligetek (Alnetum glutinosae-incanae), a
panndniai cseres tolgyesek (Quercetum petraeae-cerris) és a gyertyanos tolgyesek (Querco petraeae-
Carpinetum).

A Sajé menti tertletek potencialis ndvénytarsulasai a bokorflzesek (Salicetum triandre), artéren a puhafa
ligetek (Salicetum albae-fragilis), majd keményfa ligeterd6k (Querco-Ulmetum).

A nyilt terUleteken magaskords tarsulasok (Filipendulo-Petasition), gyapjusasos laprétek (Carici flavae-
Eriophoretum), nedves kaszalok és mocsarrétek (Molinietum) jellemz&ek.

A jellemz8bb lagyszaru fajok kozt pl. a I6here (Trifolium pannonicum), a sasfélék (Carex sp.), a kigyogyokerd
keser(fl (Polygonum bistorta), a hivelyes gyapjusas (Eriophorum vaginatum) emlithetdk.
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Jelenlegi névénytakaré

A térség jelenlegi novénytakardjat nagyban meghatarozza az emberi tevékenység. A természetes
névénytakard helyét nagyrészt beépitett terlletek (telepulések, iparteruletek), illetve mez6gazdasagi
terlletek vették at.

A mez8gazdasagi mulvelés jellemz&bb kultlrdi a buza, tavaszi arpa, kukorica, cukorrépa, kdposzta. Az
erdémUvelésbe vont tertileteket vegyeskoru kemény-, részben lagylombos erdék boritjak.

Természetvédelmi szempontbdl kiemelt jelent8ségik van a megmaradt gyepes teruleteknek, mint pl. a
hegyi szalkaperje rét (Lino-Brachypodietum pinnati) és felhagyott sz8l6k helyén masodlagosan kialakult
szubkontinentalis lejtésszep (Pulsatillo-Festucetum rupicolae), vagy a Sajé menti mocsarrétek. Az invazids
névények akadaly nélkil terjednek a vélgyben, allomanyaik igen nagy kiterjedésben talalhaték meg a
folyéparton. Legjellemzébb 6zdnfajok: zold juhar (Acer negundo), balvanyfa (Ailanthus altissima), gyalogakac
(Amorpha fruticosa), selyemkoro (Asclepias syriaca), tajidegen 8szirdzsa-fajok (Aster spp.), amerikai alkdrmos
(Phytolacca americana), japankeserUfi-fajok (Reynoutria spp.), akac (Robinia pseudoacacia), aranyvessz6-
fajok (Solidago spp.).

A természetes novénytakard tehat csak kisebb, gyakran egymastdl elszigetelt foltokban maradt meg a
térségben. Ezek gyakran masodlagosan jottek [étre egyes mez6&gazdasagi terlletek felhagyasat, vagy erd6k
kivagasat kovetden.

A tervezési terulet élovilaganak jellemzése

A tervezési teruletet is magaba foglalé zagytérre, Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatalnal 2016-
ban lefolytatott kérnyezetvédelmi felllvizsgalathoz (lgy.sz.: BO/16/13690-11/2016) képest jelent&sebb
valtozas egyedul a fas szaru foltok kiterjedésének csékkenésében tértént. A 3 zagykazettan alapvetéen 80
%-0s lagyszaru noévényboritas jellemz6, az egyes zagyterek ndévényallomanya és fajosszetétele
kismértékben eltéré. Az eltérés oka elsésorban a zagykazettak kilénb6z8 idépontokban vald felhagyasa,
melynek kdvetkeztében eltér fejlettségi szint jellemzi a megtelepedett ndvényzetet. A kialakult allomany
minimalis emberi beavatkozassal, spontan alakult ki.

A 2017 marciusdban végzett bejaras soran tébb helyen volt lathat6 a korabbi, helyenként kisebb foltokban
fejlédd ritkas, fas allomanyok kivagasanak nyoma. A fas szard ndvényallomany mar csak nyomokban -
jellemzGBen cserje foltok - volt észlelhetd a terUleten.

A zagytereken kialakult névényboritasnak kdszonhet8en az allatvilag szamara is alkalmas masodlagos
életterek, jellemz8en taplalkozd helyek talalhaték. A terlleten el6forduld allatvildgba sorolhatok a
szantéfoldi gazdalkodashoz kothetd, elterjedtebb rovarfajok, énekes madarak, ragcsalok, valamint a voros
roka (zagyterek rézsli kdzelében néhany eltéré méretl kotorék) és az 6z.

VI. kazetta

A fas szaru allomany nagy része 2017. év marciusaig kivagasra kerult. A VI. kazetta nyugati sarkan végzet
fakivagast megel6z8en, er6teljes fas szaru allomany fejl6dése volt tapasztalhatd (4.4.1. fotd). A kazetta
északi sarkan is végeztek fakivagast, melyet megel6z8en szintén fas allomany fejlédése volt tapasztalhato
(4.4.2. fotd). Fajosszetételére a nyar- (Populus sp.) és flizfajok (Salix sp.) voltak a legjellemzébbek.

A kazetta déli és nyugati kdzépsd részén korabban is a lagyszara allomany uralkodott, fak kivagasanak
ezen a részen nem volt nyoma. A lagyszaru allomanyokban a pazsitfifélék kisebb foltjai mellett uralkodo
faj a siskanadtippan (Calamagrostis epigeios) és a zagytaroz6 szegélyében |évd Ovarok mentén a
kozonséges nad (Phragmites australis).

A VI/2 kazetta délkeleti hataran, és a VI/1 kazettan nagyobb foltokban gyalogakac (Amorpha fruticosa)
allomanyainak terjedése jellemzé (4.4.3. fotd).
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4.4.1. foté: Fakivagas nyomai a VI kazetta DNy-i oldalan a VII/1 kazettaval hataros szakaszan
(2017. marcius)

4.4.3. fot6: VI kazetta déli peremének névényboritasa (2017. marcius)
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V/2 kazetta

A V/2 kazetta a VI. kazettatdl eltéréen elssorban lagyszaruakkal boritott tertlet, cserjésedés-fasodas
kisebb aranyban jellemz§ (4.4.4. fotd, 4.4.5. fotd). A kazetta délnyugati részén korabbi fakivagasok utani
Ujulat megjelenése jellemz8 kisebb foltokban (4.4.6. fotd). Az Ujulatban els8sorban nyar- (Populus sp.) és
flzfajok (Salix sp.) jelentek meg. A lagyszaruak kdzott szintén uralkodoé faj a siskanadtippan (Calamagrostis
epigeios) és a kdzdnséges nad (Phragmites australis).

4.4.5. fot6: V/2 kazetta jellemzd névényboritasa (2017. marcius)
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4.4.6. foté: V/2 kazetta déinyugati részén megjelend fas szaru Gjulat

A teljes tervezési terulet felszini névényboritottsagat egy 2016. évi Google Earth alapjan készult abra is jol
szemlélteti. Az aktudlis felszinboritottsagrél készult fotddokumentacio a 4. mellékletben kertl
szemléltetésre.
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VI/2 kazetta
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4.4.7. foté: Tervezési terllet felszini novényboritottsaga - Google Earth, 2016.

Természetvédelmi szempontbdl értékes teriiletek érintettsége

A tervezett naperémd altal érintett V/2, VI/1, VI/2 szamu kazettak terlletén orszagos jelentdségl védett
vagy védelemre tervezett természeti tertletet és a természet védelmérél sz616 1996. évi Lill. torvény 23 § (2)
bekezdés alapjan ex lege védett természeti terlletet, illetve természeti értéket nem érint (1asd. 4.4.9. dbra).

Tovabba nem érinti az eurdpai kdzdsségi jelentbségli természetvédelmi rendeltetésii tertiletekrél szo6ld
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az eurdpai k6z0sségi jelentGségli természetvédelmi rendeltetésd teriiletekkel
érintett foldrészletekrdl sz6l6 14/2010. (V. 11.) KvWM rendelet altal meghatarozott Natura 2000 halézat
teruletét és az Orszdgos Tertiletrendezési Tervrdl sz616 2003. évi XXVI. térvény altal megallapitott orszagos
okolégiai halézat dvezetének teriletét sem.

A 0149 hrsz.-U telek északi hatara az Orszagos Okologiai Halézat 6koldgiai folyosojanak része (Holt-Szuha
menti gyepes-mocsaras tertletek). A naper6mi létesitéssel érintett zagykazettak az Okoldgiai folyoséd
tertletével szomszédosak. Az 6koldgiai folyosd az jelentés emberi zavaras miatt kommundlis hulladék altal
kisebb foltokban szennyezett.
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4.4.8. abra: Holt-Szuha 6kolégiai folyosé latképe a V/2 zagykazetta északi sarkarél Dusnokpuszta
felé (2017. mdrcius)

A naperdm(ihoz kapcsoléddan kialakitasra keruld, jelen dokumentacid targyat nem képezd 35 kV-os
technologiai vezeték (foldkabel), amely a meglévé zagycsévek nyomvonala mellett, illetve annak
tartdszerkezetén vezet, (nem Uzemtervezett) erd6t valamint Natura 2000 teruletet is keresztez (Sajo-volgy
Natura 2000 SCI terUlet - HUAN20006). A 2017 marciusaban végzett terepbejaras alkalmaval a tervezett
kabel nyomvonala mentén, a Sajé menti gyepes-ligetes tertletek égetése volt tapasztalhato.

Sajo-volgy

Natura2000 - Q1

=
D Natura2000 - SPA
i
0

Nemzeti Okologial Halozat

. Petfer vezet

= : ,LQA

4.4.9. dbra: Természetvédelmi szempontbél értékes teruletek (forrds: TIR)

54



Sajészentpéter, HRSZ. 0149: 38,4 MWp teljesitményii naperémdii - El6zetes Vizsgdlati Dokumentdcid | Végleges verzié VIBROCOMP

Természetvédelmi szempontbél értékes fajok érintettsége

A tervezett beruhazas kdrnyezetében potencialisan el6fordulé fajok tekintetében védett, illetve fokozottan
védett faj érintettsége nem mertilt fel.

44.2. Epités soran varhaté hatasok

A bolygatott tertleteknek azonban csak egy része kerll beépitésre a kapcsolédd épitményekkel illetve
belsd uthaldzattal, a masik részén ideiglenes zavaras varhaté pl. letaposas, munkagépek mozgasa,
szerelési tevékenység soran. A ndvényboritottsagban ezen okok miatt csak kismértékl sérulés varhato,
tekintve hogy a tereprendezési igény minimalis. A zagyterek tertletén értékes vegetacié nem talalhato.

Kismérték(i foldmunka varhat6 a napelem tartészerkezetek, a belsd foldkabelek kialakitasanal, valamint a
kapcsolodo épitmények alapozasanal. (Ezen kivil a kapcsolédé, jelen dokumentacié targyat nem képezd
35 kV-os foldkabel kialakitasa soran jelentkeznek féldmunka, melynek szintén ideiglenes talaj- és
vegetacidkarosité hatasa varhato a kivitelezés idejére. Ez varhatéan a meglév6 zagyvezetékek nyomvonala
mellett, illetve annak tartészerkezetén fog haladni, ahol értékes vegetacié nem talalhatd.)

A kivitelezés soran kivagasra kerllnek az érintett zagytereken spontan kialakult fas-cserjés allomanyok,
amelyek pionir és adventiv fajokbdl allnak, élévilag-védelmi szempontbdl kiemelt értéket nem képviselnek.

A kivitelezési id6szakban a fokozott emberi jelenlét, munkagépek altal okozott zaj- és porterhelés
jelentkezik hatotényez8ként, azonban a naperdmu terlletén érzékenyebb fajok jelenléte nem jellemzé. Az
atmeneti, és a telepités hatarat tul nem [épd zaj- és levegbterhelésbdl kedvezbtlen hatas igy varhatdan
nem szarmazik.

A naperdml telepitésének él6vilagra valé kedvezétlen hatdsa nem jelentds.

44.3. Uzemelés soran varhaté hatasok

444.

44.5

A telepitési szakaszt kovetben, az izemelés soran nem varhato karos, élévilagot befolyasold tevékenység.

A tervezett naperémd teruletén belsd foldkabelek 1étestlnek. Fold feletti Iégvezetékek nem létestlnek, igy
madarvédelmi intézkedésekre nincs szikség.

A naperdm( kordl kialakitand6 keritésnek lehet szegregald hatasa, azonban a kerités szerkezetének
meghatarozasanal torekedtek a létesitmény barrier hatasanak csokkentésére (labazat nélkili dréthalos
kerités).

Létesitmény felhagyasanak hatasai

A szerkezeti elemekbdl ered6en az erémi varhatd élettartama min. 25 év, felhagyas ezel6tt nem varhaté.
Amennyiben 25 év utan sor kerlilne ra, a felhagyasi id6szak természetvédelmi szempontbdl az emberi
zavaras, az alkalmazasra kerul6 géppark tekintetében hasonlé, atmenetileg kedvez&tlen hatasokkal jarhat,
mint az épitési idészak.

Amennyiben a naperdmd teljes mértékben elbontasra kerll hosszd tavl hatasa a kornyezetre és az
élévildgra kismértékben pozitiv lesz, hiszen a terlletrél a mivi elemek eltlinnek.

Elévilag-védelmi javaslatok

A szukséges kismértékd fa- és cserjekivagasokat, amennyiben megoldhatd, javasolt a vegetacids illetve
koltési idészakon kivil elvégezni (szeptember 1. - marcius 1. kdzott).

Az épitési tevékenységgel érintett telek északi hataran taldlhatdé a Holt-Szuha 6koldgiai folyosdja (4.4.8.
abra). Ez a terllet a kivitelezési terllettel szomszédos. A kivitelezés el6készitése és lebonyolitdsa idején
ezen terUletek kiemelt figyelembevétele szikséges. Az 6koldgiai folyosé terlletén depdniak |étesitésével,
munkagépek elhelyezésével ideiglenesen is javasolt elkerulni ezt a terUletet.

Az épitési munkak soran a tervezési terulettel szomszédos terlleteken esetlegesen kialakulé bolygatott
felszinek visszagyepesitése szlikséges a kivitelezés befejezését kovetden.
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A jelenlegi ndvényboritottsagot illeten, a rekultivacié és utégondozas sikeressége érdekében kdzos cél a
terulet 6z6nndvényekkel (pl. siskanadtippan) fertdzott foltjainak kezelése, a nem kivanatos lagyszaruak
visszaszoritasa. Ennek elérése érdekében javasolt a mai gyakorlatnak (és szakirodalomnak) is eleget téve,
az aprilis-majus honapokra (magérés el6tt) Utemezett és elvégzett kaszalast, mint gyepkezelést alkalmazni
(BO/16/13690-11/2016. ligy.sz.-u hatdrozat). A term8hely idegen invaziv fas és lagyszaru fajok terjedésének
visszaszoritasa, illetve megakadalyozasa érdekében ajanlott mar a kivitelezést megel6z6 id8szakban az évi
két alkalommal végzett kaszalas lehet6ségének biztositasa.

Az Uzemeltetés soran a kialakitasra kertl6 gyepfelllet kezelését a leginkabb megfelel6 id6ben végzett
kaszalassal lehet kezelni. A kaszalasok szamat az adott év csapadékviszonyai és a term&helyi adottsagok
figgvényében szukséges meghatarozni.

A szomszédos Okolégiai folyosé kozelsége miatt a kivitelezés soran javasolt az ideiglenesen nyitott
munkagddrok vagy arkok napi, illetve betemetés eldtt ellenbrzése, és az esetlegesen bekerult, csapdaba
esett allatoknak a kimentése, és a megfeleld helyen torténd szabadon engedése.

45. TAJVEDELEM

Jelen fejezet célja, hogy a tervezett naperémd kialakitdsanak megindulasa eldtt 6sszegezze a fejlesztési
terulet tdji-, természeti értékeit, a tertlet jelenlegi allapotat; valamint bemutassa a varhaté hatasokat.

45.1. Jelenlegi allapot ismertetése
Tdjszerkezet, tdjhaszndlat alakuldsa

Az |. katonai felmérésen lathato, hogy a Sajé jobb-parti terlleteit mar szant6féldi mlvelésbe vontak, a bal
part a domblabakig egybefligg mocsar-mocsarrét-ligeterdé mozaik volt. A zagytér helyén is ezek a
mozaikos terUletek voltak jelen. A telepulések ekkor még jéval kisebb kiterjedéslek voltak, mint
napjainkban, és a Sajoszentpéter-Berente kozti ipartertletek sem alakultak még ki.

A 1. katonai felmérés alapjan is a korabbiakhoz hasonldéan délen szantd, északon gyepes-erdds terilletek
hazédtak. Ekkor mar a 26-os Ut nyomvonala mellett a vasutvonal is kiépult. A térképen lathaté a berentei
malom is, és a mellette 1évé Malom-Erdé.

A lll. katonai felmérésen a Malom-Erd8 mar nem lathatd, a Sajo északi partjan pedig elsésorban gyepes
tertletek huzédtak, a folyd mentén ligetes savval.

A vizsgalt terllet és a Borsodi H6er6m helye a borsodi iparvidék kialakulasaig beépitetlen mez8gazdasagi
terulet volt. Korabban a tertilet egy részén a berentei malom mudkddétt. (Innen ered az erémi Uzemviz
csatornajanak ,Malom-arok” elnevezése.)

A szazadfordulotdl az 50-es évek elejéig a térséghen - de nem az er6m terUlete alatt - kisebb szénbanyak
Uzemeltek. Az er6m( kialakitasat az iparvidék energia ellatasara, a barnaszénvagyon hasznositasara 1948-
ban kezdték tervezni, a kdzponti elhelyezkedés és a Sajé - mint h(itéviz - kdzelsége miatt valasztva a
helyszint.

A terllet jelenlegi tajhasznalatat Sajoszentpéter beltertletének északi részén tovabbra is a Sajoé hatarozza
meg, az artéri terllet gyepes-ligetes allomanyaival. A mentesitett tertileteken Dusnokpuszta iranyaban
szantéteruletek huzodnak, a zagyterek terlletén, ahol a beruhazas tervezett pedig gyepes, helyenként
cserjésedd, fasodd terlletek talalhatok. A zagytértdl északra, a Holt-Szuha mentén szintén talalhatdk
keskeny gyepes, ligetes tertletek.
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4.5.2. dbra: Jelenlegi teruilet felhasznalas a tervezett naperémdi kérul

A tervezési terllet és annak északnyugati kornyezete Borsod-Abauj-Zemplén Megye Terlletrendezési
Tervének Ovezeti tervlapjai alapjan orszagos komplex tajrehabilitaciot igényld teriilet dvezetébe tartozik.
Tajképvédelmi dvezet tertletébe nem tartozik bele a tervezési helyszin.

Tdjképi adottsdagok

A vizsgdlt taj természetes meghatdrozdja a Sajo, azonban Sajoszentpéter-Berente-Kazincbarcika
telepulések esetében a tajképet jelentdsen meghatdrozza a 26-os Ut mentén kialakult ipatertlet, annak
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ipari épuletei, infrastruktira vonalas |étesitményei miatt. A taj képében igy a Sajé mentén dominalnak a
muUvi elemek. A Sajo északi részén természetesebb tijkép jellemz8, ahol ugyan a szantéteriletek
dominalnak, de a kdrnyez6 ipartertletek képe mar nem olyan meghatarozo.

VI/2 Zagykazetta - ~ Dusnokpuszta

4.5.3. abra: A zagyteriletek jelenlegi illeszkedése a tajba (forrds: http://maps.google.com/)

Az iparvidékben kuldnbdsen nagy tajsebeket eredményeztek a Sajoszentpéter, Berente és Mucsony
térségében talalhaté zagyterek és a meddéhanyok. A zagykazettak a kornyezd szinteknél kb. 14 méterrel
magasabban fekszenek.

Napjainkban a Dusnokpuszta iranyabdl, a koézutrdl lathaté a zagytér, azonban az a kialakult gyepes,
helyenként cserjésedé novénytakaronak koszdonhetéen oly mértékben illeszkedik a tajba, hogy a nem
helybéliek szamara nem is tlnik fel, hogy Dusnokpuszta és a H6er6m( kozott egy salakpernye lerakd van.

yawd

Meglévé tdji értékek a tervezési teriilet kozelében

A természet védelmérdl szélé 1996. évi LIIl. torvény alapjan ,egyedi tdjértéknek minGsil az adott tdjra
jellemz6 természeti érték, képz6dmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tdjalkotd elem, amelynek
természeti, torténelmi, kulturtorténeti, tudomdnyos vagy esztétikai szempontbdl a tdrsadalom szdmdra
jelent6sége van.” Egyedi tajértéknek tekinthet6k azok a leginkabb kultertleten el&forduld épitett emlékek,
melyek nem allnak mGemléki védelem alatt, de meg&rzésik fontos lehet.

A tervezési terlilet kozelében a TEKA tajérték-kataszter (www.tajertektar.hu) adatai alapjan egyedi tajértékek
nem taldlhatok. Tajértékek els6sorban a telepulések beltertletén fordulnak eld, a tervezési tertlettdl
nagyobb tavolsagban.

A tervezett er6mdl terlletén, és kornyezetében nem taldlhatok Uzemtervezett erddteriiletek.
Dusnokpuszta beltertletének déli hataran talalhaté egy keskeny mitargyvédelmi erdésav az Ut mentén.
Ligetes erdésavok, erdéfoltok a Sajé és a Holt-Szuha mentén fordulnak el8. A természeti terlletek kdzott
emlithet8k tovabba a gyepteriiletek is, melyek szintén elsésorban a Sajé mentén az artéren fordulnak el8.

Fontos tdji érték tovabba a terlileten maga a Sajo és a Holt-Szuha is, utébbi a zagyterek északi hataran
kanyarog.

Taji értékként fontos megemliteni a 4.4. fejezetben bemutatott értékes természetvédelmi terlleteket is,
melyek a terulet tagabb kérnyezetében vannak jelen (Natura 2000 SCI, OOH ékolégiai folyoso).

452, Epités és a létesitmény hatasai
Teriiletfelhaszndlds, tajhaszndlat valtozds

A naper6m( létesitése soran szomszédos terlletek igénybevételével nem kell szamolni, a Iétesitmény
teljes egészében a 0149 hrsz.-U ingatlanon létesll, amely a First Solar Kft. tulajdonaban van. A telek a
telepulési rendezési tervek alapjan kulonleges - hulladékkezeld, hulladéklerakd tertletként van besorolva,
az 6vezeti besorolas nem valtozik.

58



Sajészentpéter, HRSZ. 0149: 38,4 MWp teljesitményii naperémdii - El6zetes Vizsgdlati Dokumentdcid | Végleges verzié VIBROCOMP

A tajhaszndlat valtozasa varhaté az érintett terlleten, mivel a jelenleg hasznositatlan zagyterulet a
naperému létesitésével Uj hasznositast kap, amely kedvezd valtozasnak tekintheté.

Tdjképi vdltozdsok
A beruhdzds megvaldsitdsa soran jelent8s foldmunkakra nincs szikség, Uj foldmivek nem kertlnek
kialakitasra. Tajképi valtozast okoznak a tertleten megjelend napelemek a tartészerkezeteikkel, valamint a

teruleten létestld kapcsol6do épitmények, mint a mérnodkallomas-konténer, kapcsoldallomas, betonhazas
transzformator- és inverter allomasok (22 db) és segédtzemi transzformator allomasok (7 db).

A terllet korudl kerités 1étesul, mely 2 m magas, tablas drotkerités lesz, igy tajképi szempontbdl nem lesz
meghatarozé. A terlleten létesild kapcsolddo Iétesitmények magassaga szintén nem haladja meg a 2-2,5
m-t. Az ilyen magassagu épitmények kialakitdsa mar a kézel 300 m fekvd Dusnokpuszta tertletérdl sem
lesz feltin6en érzékelhetd. A takarast a Holt-Szuha menti ligetes ndvénysav is kedvezden befolyasolja. A
tervezett kiszolgalé utak nagyrészt meglévé nyomvonalak mentén, felszin kézelben haladnak. A tajképi
valtozas igy 0sszességében nem lesz jelent8s, a naperdmu latvanya nem lesz zavard a kérnyezd lako- és
kozlekedési teruletekrdl.

Az épitkezés soran esetlegesen megjelend rakodd és tarol6 helyek, megkozelitési Utvonalak miatt kialakuld
nyilt felszinek ideiglenesen kedvez8tlen latvanyelemként jelennek meg a tajban.

45.3. Uzemelése és lizemeltetés soran varhato hatasok

A naper8m( Uzemelése és Uzemeltetése soran tajra gyakorolt kedvezétlen hatasok nem varhatok.

454. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A szerkezeti elemekbdl eredéen az erému varhato élettartama min. 25 év, felhagyas ezel6tt nem varhaté.
Az esetleges felhagyas miatti bontasi munkak soran az épitési tevékenységhez hasonl6 hatasok varhatok,
ami els8sorban az ideiglenes terllethasznalatban és emiatti felszinboritas valtozasban jelentkezik
tajvédelmi szempontbdl.

45.5. Sziikséges védelmi intézkedések

A Kkivitelezés soran, a rakodd és tarolé helyek miatt hatramaradd rombolt felszineken az épitkezés
befejezését kdvetden a terlilet vissza-ndvényesitése szikséges.

A naperémil szomszédsagaban, északnyugati irdnyban tervezett inert hulladékleraké mentén javasolt
lehet védoéfasitds/ fasor kialakitasa, az esetleges porszennyezés csOkkentése érdekében, mely a
naperémuvet érheti a hulladékleraké mikddése soran.

46. EPITETT KORNYEZET VEDELME
4.6.1. Jogszabalyi hattér

Epitett kdrnyezet védelmével kapcsolatos legfontosabb jogszabalyok:

> 1997. évi LXXVIII. Tv. Az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl
» 2001. évi LXIV. torvény a kulturalis 6rokség védelmérdl
» 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet az orszagos teleptilésrendezési és épitési kovetelményekrél

46.2. Jelenlegi allapot ismertetése

A tervezett beruhazas Sajoszentpéter kulterUletét érinti, a telepulés belteriletére nem terjed ki a
beruhazas.

Ertékes épitett elemek

A tervezett beruhazas telepllésének teruletén tobb miemléki védelem alatt allé6 objektum is talalhaté a
muemlekem.hu adatbazis alapjan, melyek nagyrészt a telepllés belterlletén, a tervezési helyszintdl
tavolabb taldlhatok, igy a beruhazas a védelem alatt all6 objektumokra nem lesz hatassal.
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Régészet

A tervezett beruhazas régészeti lel6helyet nem érint.

4.63. Epités, izemelés hatasai

464

4.7.

4.7.1

Tekintettel a tervezett beruhazas helyszinére, mely egy kivett zagytarozo terulete, a naperému létesitése
és Uzemelése nem gyakorol hatast az épitett kornyezetre, a telepulési kdrnyezet varosképét nem
befolyasolja.

Létesitmény felhagyasanak hatasai

Az esetleges felhagyas miatti bontasi munkak soran az épitési tevékenységhez hasonl6 hatasok varhatok,
melyek azonban nem gyakorolnak hatast az épitett kdrnyezetre.

ZAJ- ES REZGESVEDELEM

A zajvédelmi tervezés célja a tervezési terllet varhatd kornyezeti zajterhelésének meghatdrozasa és
értékelése, és szikséges esetén javaslattétel a koérnyezeti zajterhelés csokkentésére alkalmazhaté
intézkedésekre, azok hatdsara a védendd terlleten varhaté hatds mértékének bemutatasaval.
Rezgésvédelmi szempontbdl a beruhazas hatasa nem relevans.

Vizsgalati médszerek

A szamitast a német SoundPLAN 7.4 szamitégépes programmal készitettik. A program a fenti magyar
el6irasok szerint szamol. A geometriai adatok digitalizalasa, bemend adatok megadasa utan a program
szamitja ki a varhato zajterhelést. Ennek megfelel6en a magyar szabvany szerinti korrekciok nem kertlnek
kildn meghatarozasra. Megjegyezzik, hogy a program a terjedési viszonyokat az MSZ 15036: 2002
~Hangterjedés a szabadban” c. szabvany szerint veszi figyelembe.

Eldirasok

A 284/2007. (X. 29.) Korm. sz. kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6l6 rendelet
értelmében a kérnyezetbe zajt vagy rezgést kibocsatd létesitményeket ugy kell tervezni és megvaldsitani,
hogy a védendd terlleten, épuletben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és
rezgésterhelési kdvetelményeknek.

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KWM-EUM egyuttes rendelet 1. sz. melléklete hatarozza meg az Uzemi és szabadidds
létesitményektdl szarmazé zajterhelés Lny megitélési szintje Uj tervezés(i, vagy megvaltozott tertlet-
felhasznalasu tertleteken az épuletek ZR. szerint meghatarozott védendd homlokzatai elétt, falusias
lakoterUlet esetén, Gzemi létesitményektél szarmazé zajra

nappal Lam =50 dB
é_]_]el Lam = 40 dB
értéket nem lépheti tul.

Megitélési id6: legkedvezbtlenebb folyamatos 8 6ra nappal, féléra éjjel.

Az Uzemi létesitménytél szarmazo zaj terjedését fenti elbirasok figyelembe vételével az MSZ 15036: 2002
~Hangterjedés a szabadban” cim( szabvany el6irasai szerint szamitottuk ki.

Hatasteriilet lehatdrolasa

A kozvetlen hatasterilet meghatarozasara a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl
sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. és 6. § elbirdsai tartalmaznak el8irasokat.

A rendelet elSirasainak értelmében lehet zajvédelmi hatasteruletet lehatarolni.

Az Uzemelés soran a transzformator allomasok zajkibocsatasanak hatasterulete a felhasznalasi tertleten
belll lehatarolhaté. A legkdzelebbi lakétertlet Sajészentpéter telepllés része, Dusnokpuszta tdbb mint
350 m-re talalhaté.
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A kozvetlen hatasterUletet jelz6 zajgérbék a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapjan
» lakoteruletek esetében a 6. 8 (1) a) bekezdésének értelmében nappal 40 dB értékre,
» kulonleges terulet - hulladékkezel8, hulladékleraké terllet esetében a 6. §8 (1) e) bekezdésének
értelmében nappal 55 dB értékekre

kerultek megallapitasra.

A hatasterUletek mindkét esetben a felhasznalasi terlleten belll, zajtél nem védendd teruleten
hatarolhatéak le. Az 55 dB értékl zajgdrbe a transzformator allomasok kdzvetlen kdzelében, azoktdl 4-5 m
tavolsagra, mig a 40 dB hatastertlet(i gérbe azokt6l 30 m tavolsagra talalhatéak.

A hatasterUletet a 3. Zajvédelmi mellékletben szerepl® R1. dbra zajgdrbéi szemléltetik.

A hatasterUlet zajtél védendd terlletet, illetéleg épitményt nem érint. A tagabb kornyezetben
mez&gazdasagi mlvelés alatt all6 terlletek taldlhatoak, zajtol védendd létesitmények nélkal.

Zajvédelmi szempontbol kozvetett hatasterllet alatt az adott létesitmény napi szintl, Uzemszer(
megkozelitésére szolgald !Szintaktikai hiba, 80utak mintegy 50-50 m-es kdrnyezete értendd, ahol a
tervezett kiépités kovetkeztében kisebb, ill. nagyobb zajterhelés varhato.

Jelen esetben a létesitmény jellegéb8l addéddan (Uzemi szintl forgalomvonzas nélkdl) ilyen hatasterulet
nem &llapithaté meg, mig az épitési forgalom nem gyakorol kimutathaté mértékd zajterhelés valtozast a
megkozelitési utak mentén.

A jelenlegi allapot

A tervezett naper6dmU( kornyezetében a zajszintet jelenleg jellemz8en a tavoli meglévd mellékutak és
foldutak forgalma, valamint a természet hangjai hatarozzak meg. A tervezett beruhdzas helyének
szomszédsagaban mas Uzemi zajforras nem talalhaté. A meglév zajterhelés hatarérték alatti zajterhelést
jelent a legkdzelebbi, mintegy 350 m-re taldlhaté (Dusnokpuszta) zajtél védendd I|étesitmények
kornyezetében.

Az épités hatasai
Zajvédelmi szempontbdl jelen esetben szamottevd zajhatassal a létesités fazisa jar. A beruhazas soran a

legzajosabb épitési fazis az arkok kiasasa, foldkabelek fektetése, munkagépek helyszini muikodése.
Tovabba az erémd helyi Gthaldzatanak kialakitasa jar zajhatassal.

A teljes épitési munka id6tartama valoszinisithetéen 4 hénap lesz, ami alapjan az 1 hénap felett 1 évig
tart6 id6tartamra vonatkozo zaj terhelési hatarértékeket kell betartani. Az épités id6tartamara vonatkozé
hatarértékek a 27/2008. (XIl.3.) sz. KWM-EUM egylttes rendelet 2. sz. Melléklete szerint az épitési
kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zajra az alabbi:

o falusias beépités esetén a védendd épuleteknél: 60/45 dB (nappal/éjjel).

Az épités korulményeirél, technolégiajardl, stb. a jelenlegi fazisban csak tajékoztatd jellegl informaciok
allnak rendelkezésre - mivel a kivitelez8 még nem ismert, és igy a pontos technolégia, gépek, stb. sem -,
igy a varhaté hatasok a korabbi tapasztalatok, vizsgalatok alapjan becsulhetdk.

Epitési munkak ¥ Ly =106 dB

Géptipus Darabszém Munkaidé (h) Law (dB)
Daru 1 8 98
Mixer 1 8 99
Betonpumpa 1 8 104
Varhatd épitési zajterhelés és értékelése:
ix Dusnokpuszta, Katalin u. Hatadrérték e s
Munkafolyamat Munkaidd (t) | Lay (dB) 350m ) Tullépés (dB)
| Epitési munkdk | 8 106 47,1 60 -
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A tervezett munkarend varhat6éan nappal fog torténni.

Fentiek figyelembevételével az MSz 15036 sz. Hangterjedés a szabadban sz. szabvany el8irasai alapjan
megallapithatd, hogy a kornyezd zajtél védendd épuleteknél az épitkezéstdl szarmazé zaj a tavoli
legkdzelebbi lakdépliletek esetében nappal nem fogja meghaladni a hatarértékeket.

Az anyagszallitds a meglévd, forgalmas kdzutakon (26. sz. f6ut, 27. sz. féut) torténik, amely utak mentén a
csekély épitési forgalom hatasara (1-2 tgk/6ra) zajterhelés névekedésre nem kell szamitani.

474. A létesitmény Gizemelése és tizemeltetése soran varhaté hatasok

A naper6m(i Uzemszer( m(ikddése soran a transzformator allomasoknak lesz kdrnyezeti zajkibocsatasa.
Az er6mid terlUletén o&sszesen 27 db transzformator allomast terveznek. A tervezett naperémd
transzformatoroktol eredd zajforrasat az R1. abra szemlélteti.

Az R1. abra zajgbrbéi a nappali zajterhelést mutatjak be zajtérképes szemléltetéssel, 2 m magassagban.

Az R1. abra alapjan megallapithatd, hogy a tervezett |étesitményt8l eredd zajterhelés mar a telephely
telekhataran beltl megfelel a vonatkoz6 zajterhelési hatarértékeknek.

Az ellendrzési, javitasi, illetve karbantartasi tevékenységekbdl, illetve az ezekhez kapcsol6dd minimalis
szallitasi forgalombol eredd zaj- és rezgéskibocsatas elhanyagolhaté mértékd.

475. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A felhagyas zajvédelmi hatasa gyakorlatilag megegyezik az épités zajvédelmi hatasaval.

4.7.6. Monitorozas tervezése

A varhato zajterhelés értékelése alapjan zajvédelmi monitoring vizsgalat nem indokolt. Létesités soran,
panasz esetén javasolt zajméréseket végezni az indokolt helyeken.

4.7.7. Sziikséges védelmi intézkedések

Zajvédelmi intézkedésre nincs sziikség.

4.8. HULLADEKGAZDALKODAS

A tervezett beruhazas soran hulladék keletkezésére a kivitelezés (bontas-épités) és Uzemelés, valamint
Uzemeltetés alkalmaval is lehet szamolni.

A hulladékrol a 2012. évi CLXXXV. torvény rendelkezik, mely meghatarozza tébbek kozt a kdrnyezet és az
emberi egészség védelmét, a kornyezetterhelés mérséklését, a természeti eréforrasokkal valé takarékos
gazdalkodast, valamint a hulladékképz&dést és karos hatdsainak megel6zését, mennyiségét és
veszélyességének csokkentését. A torvény rendelkezik minden hulladékrédl, a hulladékképz8dés
megel6zését szolgalé tevékenységekrdl, a hulladékgazdalkodasrdél és a hulladékgazdalkodasi
[étesitményekrdl.

48.1. Hulladékgazdalkodasi kévetelmények (eléirasok)
Hulladékgazdalkodassal kapcsolatos fébb jogszabalyok:

> 2012, évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

» 72/2013. (VIIl. 27.) VM rendelet a hulladékok jegyzékérdl

» 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabalyairol

» 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi kézszolgaltatas végzésének feltételeirdl

» 45/2004. (VII. 26.) BM-KVVM egyuttes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairdl

> 309/2014. (XIl. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi
kotelezettségekrol
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» 20/2006. (IV. 5.) KWWM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos
egyes szabalyokrol és feltételekrol

> 445/2012. (XI1.29) Korm. rendelet
hulladékgazdalkodasi tevékenységrol.

az elem-és akkumulatorhulladékkal kapcsolatos

Az épités és Uzemeltetés soran be kell tartani a ,hulladékrol” szol6 2012. évi CLXXXV. sz. torvény, ,a
hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes szabalyokrél és feltételekrdl” sz6ld
20/2006. (IV.5.) KWM rendelet, a ,a hulladékgazdalkodasi kdzszolgaltatas végzésének feltételeirdl” sz6lo
385/2014. (XI.31.) Korm. rendelet valamint ,az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairdl” sz6l6 45/2004. (VII.26.) BM-KVVM egyttes rendelet el8irasait.

Teruleti hulladékgazdalkodas

A tervezett beruhdzads létesitése Altal érintett Sajoszentpéteren az Eszak-magyarorszagi Regiondlis
Hulladékgazdalkodasi Kozszolgaltatdé Nonprofit Kft. latja el a kommunalis, valamint a szelektiv hulladék
gyljtését és szallitasat. Sajoszentpéter nem rendelkezik hulladékleraké Iétesitménnyel.

Tavlatban tervezik az er6m( elbontdsat, mely sordn a visszamaradé inert hulladék helyben kezelése
(elhelyezése) érdekében a First Solar Kft. a zagytarozd V/I kazettdjara inert hulladéklerako létesitését
tervezi a jovOben. Ez a targyi beruhazastol fuggetlen fejlesztési lehet8ség, mely technologiai, valamint
id6beli megvalésuldsa még nem ismert.

HulladékkezelSk

A keletkez6 hulladékok jogszabaly szerinti elhelyezésével (hasznositas, artalmatlanitas) kapcsolatban
megadjuk a néhany lehetséges hulladékkezeld létesitmény nevét, cimét és a kdrnyezetvédelmi hatdsag

altal kiadott hulladékkezelési engedélyének a szamat.

Lehetséges hulladékkezel6k a tervezési terilet kozelében a Foldmuvelésigyi

Uzemeltetett

Minisztérium altal

Elektronikus Hulladékgazdalkodasi Informacios Rendszer alapjan (lasd.

http://web.okir.hu/sse/?group=EHIR):

Ugyfél név:
Cim (székh.):
Engedélyszam:
Jogerd:

Eng. hatésag:

Tevékenységek:

Telephely:
Ervényesség:

Ugyfél név:
Cim (székh.):
Engedélyszam:
Jogerd:

Eng. hatésag:

Tevékenységek:

Telephely:
Ervényesség:

Ugyfél név:
Cim (székh.):
Engedélyszam:
Jogeré6:

Miskolci Varosgazda Nonprofit Kft.
3531 Miskolc, Gy6ri Kapu 48-50.
10/012718-014/2016

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal - Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly
nem veszélyes hulladék gyUjtése, szallitasa, el6kezelése és hasznositasa

3501 Miskolc, Segesvari u.

2021.09.30.

CIRKONT Hulladékgazdalkodasi Zrt.

3527 Miskolc, Zsigmondy utca 34.

10/002325-022/2014

2014.07.15.

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal - Kdrnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly
nem veszélyes hulladék el8kezelése

3527 Miskolc, Zsigmondy utca 34.

2019.07.15.

KEKVIZ FORRAS Csatornatisztité és Szolgaltaté Kft.
3508 Miskolc, Balassi Balint u.7.
10/017407-008/2015

2015.11.13.

63


http://web.okir.hu/sse/?group=EHIR

4.83.

Sajészentpéter, HRSZ. 0149: 38,4 MWp teljesitményii naperémdii - El6zetes Vizsgdlati Dokumentdcid | Végleges verzié VIBROCOMP

Eng. hatésag: Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal - Kdrnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly
Tevékenységek: nem veszélyes hulladékok gyUijtése és szallitasa

Telephely: 3533 Miskolc, Somlai Artdr u. 17.

Ervényesség: 2020.11.30.

Ugyfél név: Toth Attila

Cim (székh.): 3531 Miskolc, Reisinger Ferenc u. 17.

Engedélyszam: 10/001223-001/2014

Jogeré: 2014.02.07.

Eng. hatésag: Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal - Kdrnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly
Tevékenységek: nem veszélyes hulladékok kereskedelme, szallitdsa, el6kezelése és hasznositasa

Telephely: 3526 Miskolc, Besenydi u.

Ervényesség: 2018.12.31.

Ugyfél név: CIKS Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.

Cim (székh.): 3527 Miskolc, J6zsef Attila u. 57.

Engedélyszam:  10/011265-007/2012

Jogerd: 2012.07.13.

Eng. hatésag: Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal - Kdrnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly

Tevékenységek: veszélyes hulladék begyUjtése és szallitasa
Telephely: 3533 Miskolc, Besenydi u.8.
Ervényesség: 2018.06.30.

Ugyfél név: MONOPOLTREND Kft.

Cim (székh.): 3527 Miskolc, Besenydi u.8.

Engedélyszam:  10/002100-003/2015

Jogeré:

Eng. hatésag: Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal - Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly

Tevékenységek: veszélyes hulladék begyUjtése, kereskedelme és el6kezelése
Telephely: 3527 Miskolc, Besenydi u.8.
Ervényesség: 2020.03.31.

Kivitelezés soran varhatéan keletkezo6 hulladék

A tervezett beruhdzas Kkivitelezése soran kulonféle épitési hulladékok keletkezésével kell szamolni,
melyeket a kivitelezés idején a 72/2013. (VIIl.27.) VM rendelet 1. és 2. szamU melléklete szerint kell
besorolni.

A 45/2004. (VI.26.) BM-KWM egylttes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabélyairél eléirja az épit6ipari kivitelezési tevékenységrél sz6l6 kormanyrendelet szerinti ,Epitési
hulladék nyilvantarté lap az épitési tevékenység végzése soran keletkez6 hulladékhoz” kitdltését az épitési
tevékenység befejezését kdvetden.

A tervezett naper8m( kivitelezése soran veszélyes hulladékok keletkezése minddssze a szerkezeti elemek
festésébdl szarmazdé maradék anyagokbdl varhato, a keletkezé hulladékok donté tobbsége nem veszélyes
hulladék. Legnagyobb mennyiségben a napelemek telepitése, valamint technolégia szerelése soran
keletkezd csomagolasi hulladékok képz8désére kell szamitani.

A kivitelezés idején az alabbi tablazatban feltintetett hulladékok keletkezése varhaté a naperém
kiépitése soran.
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4.8.1. tablazat A naperémii kivitelezése soran varhatéan képz6dé féobb hulladékok jegyzéke a
72/2013. (VII.27.) VM rendelet szerint

Azonosité kéd Megnevezés
1501 01 papir- és karton csomagolasi hulladék
1501 02 mudanyag csomagolasi hulladék
1501 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal szennyezett csomagolasi hulladék
17 01 01 beton
17 04 01 vorosréz, bronz, sargaréz
17 04 02 aluminium
17 04 05 vas és acél
17 04 11 kabel, amely kilénbdozik a 17 04 10-t6l
2003 01 egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes telepuilési hulladékot is

*veszélyes anyagok

A belsd uthaldzat kiépitéséhez a héer6mi bontasa soran felszabadulé épitési térmelék (beton) kerul

/////

26.) BM-KvVM egylttes rendeletben foglalt el6irasok teljestilését biztositani kell.

A hulladékok keletkezése a Iétesitmény kialakitasatol, az alkalmazando kivitelezési technolégiaktol fugg6en
a teljes beruhazasi id6szakban, a munkak Utemezésének megfelel8en varhatd. Mennyiséguk jelenlegi
tervfazisban nehezen becsulhetd.

A kivitelezés soran keletkezé hulladékok megfelel6 gy(ijtésérdl és az erre kijeldlt gydjtéhelyen torténd
tarolasarol az érvényes jogszabalyoknak, valamint a bels§ utasitasoknak, szabalyozasnak megfelel6en
gondoskodni kell. A begy(jtétt hulladékot atmeneti gyUjtéhelyen taroljak, illetve kdzvetlentl a megfeleld
engedélyekkel rendelkezé hulladékkezel6nek adjak at.

A kivitelezd feladata az épités soran keletkezd hulladékoknak a vonatkozé jogszabalyok szerinti
mindgsitése, kezelése és artalmatlanitasa.

Az épitkezéseken dolgozdk 1étszamatol fuggé mennyiségli kommunalis hulladék folyamatosan keletkezik,
amely elhelyezhetd a Sajokazan taldlhaté magas szerves anyag, illetve telepulési szilard hulladéklerakdba.

A nem veszélyes hulladékok kozul az értékesithetéket, hasznosithatdkat célszerl elkulonitetten gydjteni,
majd értékesiteni, hasznositani.

Veszélyes hulladék keletkezésével havaria (pl. meghibasodott gépjarmdbdl elfolyd olajszarmazék) esetén
lehet leginkdbb szamolni. Amennyiben veszélyes hulladék kezelése valik szikségessé, Ugy az azokkal valé
tevékenységet a 225/2015. (VIII.7.) Kormanyrendeletben el8irtaknak megfeleléen kell megoldani, vagyis
gyljtésuk, szallitasuk soran a kornyezetet nem veszélyeztethetik, szennyezhetik. Ez vonatkozik a
felvonulasi, az anyagnyer6- és az épitési tertiletekre egyarant.

A veszélyes hulladékokat csak az atvétellkre jogosult személyeknek, szervezeteknek szabad atadni.
Gy(jtésuket az el8irasok szerint kell biztositani.

feladata.

4.8.4. Uzemelés soran varhatéan keletkezé hulladék

A tervezett beruhazas Uzemelése soran minddssze a karbantartasi (pl. napelem feliiletek tisztitdsa)
munkalatokbdl szarmazé hulladékok keletkezésével sziikséges szamolni (/dsd 4.8.2. tabldzat), a naper6m
Uzemszerd m(kddése soran nem varhatd hulladék keletkezése. A karbantartasi munkalatok soran a
kivitelezéshez hasonl6an szerelési anyagok hulladéka, illetve csomagolasi hulladékok keletkezése varhato.
Veszélyes hulladékok keletkezésére a telepitett berendezések, valamint az elhasznal6dott akkumulatorok
cseréjekor lehet szamitani.
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4.8.2. tablazat A naperédmii uUzemelése soran varhatéan képzéddé fébb hulladékok jegyzéke a
72/2013. (VII.27.) VM rendelet szerint

Azonosité kéd Megnevezés
1501 01 papir- és karton csomagolasi hulladék
1501 02 mudanyag csomagolasi hulladék
1501 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal szennyezett csomagolasi hulladék

veszélyes anyagokat tartalmazo kiselejtezett berendezés, amely kilonboézik a 16 02 09-t8l 16

*
160213 02 12-ig terjed® hulladéktipusoktol
16 06 01* 6lomakkumulatorok
17 03 01 cserép és keramia
17 04 01 vOrosréz, bronz, sargaréz
17 04 02 aluminium
17 04 11 kabel, amely kilénbdzik a 17 04 10-t6l

A nem hasznosithatd, veszélyesnek nem minésiuld hulladékok a telepulési szilard hulladékokhoz
hasonloéan, illetve azzal egyutt kezelend&k.

A veszélyes hulladékok elkulonitett gydjtése, majd hasznositasa vagy artalmatlanitdsa a hulladék
mindségétdl fuggden kell, hogy térténjen. Elsésorban a karbantartasi tevékenységek sordn a 4.8.2.
tablazatban feltiintetett, csillaggal jelolt veszélyes hulladékok keletkezhetnek. Veszélyes hulladékok
keletkezése nagy mennyiségben el6re lathatéan nem varhato.

A veszélyes hulladékokkal dsszefliggd tevékenységeket a veszélyes hulladékokrol sz6lé 225/2015. (VIIL7.)
Kormanyrendelet el8irasai szerint kell megszervezni.

Havaria jellegli eseményekbdl szarmazé hulladékok keletkezése jelen beruhazas tekintetében nem
varhaté.

Uzemelés soran, a szikség szerinti karbantartasi és egyéb tevékenységekbdl esetlegesen visszamaradd,
kulénféle hulladékok szakszerl gydjtésérdl, valamint elszallitasarél az tzemeltetd koteles gondoskodni.

Létesitmény felhagyasanak hatasai

Az esetleges felhagyas miatti bontasi munkak soran a kivitelezési munkalatok alkalmaval keletkezd épitési-
bontasi hulladékokhoz hasonldéak keletkezhetnek, amelyek a megfelel6 jogszabalyok betartasaval
kornyezetszennyezést nem okozhatnak.

Szukséges védelmi intézkedések

A kivitelezés soran keletkez6, vagy felhasznalasra kertl6 minden olyan anyagot és hulladékot, mely a
kornyezetre artalmas, biztonsagosan kell tarolni. Ezeket az anyagokat csatornaba, folyéba, vagy teriletre
kidnteni, kiszérni szigoruan tilos. Megfelel6 tarold helyre torténd szallitdsukrél gondoskodni kell.

Kommunalis, telepulési hulladékok gyiijtése, artalmatlanitasa

Az épitkezés és Uzemelés soran keletkezd telepulési szilard hulladékot (kommunalis hulladékot) zart
hulladéktaroléban kell gyljteni és azt rendszeresen nem veszélyes hulladéklerakéba (kommunalis
hulladéklerakéba) kell elszallitani.

A kilénb6z8 tipusd kommundlis hulladékok 0Osszegy(lijtésérdl és elhelyezésérdl épitkezés alatt a
kivitelezének, Uzemelésnél pedig a beruhazonak kell gondoskodnia. A lerakas célszerlien a megyei, vagy
telepllési 6nkormanyzatok altal Gzemeltetett szilard hulladéklerakéba térténhet.

A legkdzelebbi telepulési szilard, ill. magas szerves anyag tartalmu hulladéklerakd Sajokazan talalhato.
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Veszélyes hulladékok gyiijtése és elszallitasa

Elsésorban a karbantartasi tevékenységek soran a 4.8.2. tdblazatban feltlintetett, csillaggal jeldlt veszélyes
hulladékok keletkezhetnek. Veszélyes hulladéklerako legkdzelebb Sajébabonyban és Sajokazan talalhaté.

Veszélyes hulladékok keletkezése nagy mennyiségben el6re lathatéan nem varhato.

Az épitkezés és Uzemelés soran keletkezd veszélyes hulladékok a 225/2016. (VIII.7.) Korm. rendelet
el8irasai szerint egymastol elkilonitve, kérnyezetszennyezést kizaré maédon szukséges 0Osszegydijteni,
azokrol nyilvantartast vezetni, bejelentést tenni és tovabbi kezelésérdl, illetve veszélyes hulladéklerakéban
valé elhelyezésérdl gondoskodni kell. Veszélyes hulladék kezelését, elhelyezését csak arra jogosult,
engedéllyel rendelkezd cég végezheti.

OSSZEFOGLALO ERTEKELES

A kornyezeti vizsgalatok és szamitdsok alapjan a vizsgalt kdrnyezeti elemekkel és hatétényezékkel
kapcsolatban az alabbi megallapitasok teheték.

Talajvédelem

A tervezési terllet DK-r6l ENy-felé, viszonylag egyenletesen emelkedik, a felszint jellemzéen
negyedid&szaki folydvizi Uledékek (homok, kavics, aleurit, agyag és ezek keverékei) alkotjak. A tervezési
terulet a Borsodi H6er6mu zagyterén van, ahol a lerakott salakpernye vastagsaga 10-16 m kozott valtozik,
a zagytér allékonysaga megfelel. A zagyon mesterséges feltoltés talalhatd. A tervezett erémd a zagytéren
létesul, idegen terUletek igénybevételére nincs szukség. A kivitelezés befejez6dését kdvetben is fenn kell
tartani a talajtakarén megtelepedett névényallomanyt. A naperémi kiépitése és lUzemelése soran a
foldtani kozeg szennyezése nem varhaté, a beruhazas féldvédelmi szempontbdl megvaldsithaté.

Vizvédelem

A tervezési terllet a Sajo a Bbodvaval tervezési alegységen belll helyezkedik el, érzékeny felszin alatti
vizmin8ségi Ovezetben, a Sajoé és a Holt-Szuha (Mucsonyi-arok) kozott. A tervezett beruhazasi terilet
vizbazis véd8ovezet nem érint. A zagytarozd drénezésének kdszonhetben felszin kozeli talajviztikorrel
nem kell szamolni. A vegetacié érdekében, a csapadékvizet helyben kell tartani (pangé viz kialakulasa
nélkul), valamint a rekultivacié részeként vizvédelmi monitoring rendszert kell Gzemeltetni. A vizek
védelme érdekében tett intézkedések betartasaval a naperomii létesitése és lizemelése a felszini
és felszin alatti vizekre nem fejt ki érzékelhetd hatast, nem veszélyezteti azokat.

Levegétisztasag-védelem

A tervezett naperémi kivitelezése, valamint a kapcsol6dé létesitmények (belsé Uthaldzat, foldkabel,
transzformator allomas, kapcsoléallomas) kiépitése kovetkeztében a levegbterhelés valtozas
elhanyagolhaténak tekinthetd. A naper8dm(i Gzemelése soran légszennyezé anyag kibocsatas nem varhato,
illetve a létesitmény a levegd minbségére nem gyakorol hatdst. Ennek kdszonhetSen a beruhazas
megvaldsulasa nem valtoztatja meg a tervezési teriilet levegdmindségét. Osszefoglalva megallapithato,

hogy a targyi beruhazas levegévédelmi szempontbél semlegesnek mindsithetd, jelentés hatas nem
varhaté.

El6vilag-védelem

A naper6mu |étesitéssel érintett tertlet a 0149 hrsz.-U zagytarozd tertlete, mely nem érint védett
természeti tertileteket, sem Natura 20000 vagy Orszagos Okologiai Haldzat tertletét. A tervezési terilet
északi hataran talalhaté Holt-Szuha menti terlletek képezik 6koldgiai folyosd részét. Jellemzden a
kivitelezési id6szakban lehet szamolni ideiglenes, atmenetileg kedvez&tlen hatasokkal. Tekintettel a tertlet
természetvédelmi szempontbdl alacsony értékére, a 4.4.6. fejezetben ismertetett javaslatok teljestlésével
a varhato kedvezétlen hatdsok elkerilheték. Elévilag-védelmi szempontbél a tervezett beruhazés
kdvetkeztében jelentés kedvezétlen hatas nem varhaté.
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Tajvédelem

A naper6m( fejlesztése soran terulet-igénybevétel nem szikséges, a tervezett létesitmény teljes
egészében a zagytarozo terlletét veszi igénybe. A naperdm( épitése esetén jelentds tajképi valtozas nem
varhatd, kismértékben fa- és cserjekivagasra lehet szamitani a zagytér spontan cserjésedd teruletein. A
naperému létesitményei nem okoznak meghataroz6 latvanyt a tajban. A burkolt felUletek aranyanak
kismérték(d ndvekedése jelen projekt Iéptékét tekintve tajvédelmi szempontbdl semleges, illetve az Uthoz
kapcsolodoan esetlegesen telepitésre keruld névényallomany tikrében elfogadhaténak mindésitheté.

Epitett kornyezet

A tervezett beruhazas a telepulési és épitett kérnyezetre nincs jelentds hatassal.

Zajvédelem

A tervezett naper6mutél eredd zajterhelés mar a telephely telekhataran beltl megfelel a vonatkozé
zajterhelési hatarértékeknek. A zajterhelésnek leginkabb kitett épuleteknél sem jelent a beruhazas
hatarérték feletti zajterhelést. Osszegezve megallapithatd, hogy a tervezett beruhdzas a kozvetett
hatastertleten megvaldsithaté, a varhaté zajterhelés megfelel a jogszabalyban el6irt
kévetelményeknek.

Hulladékgazdalkodas

Az épités és Uzemelés soran keletkezd hulladékok minimalizalasaval, megfelel6 gyUjtésével, elszallitasaval
hulladékgazdalkodasi szempontbél nem emelhetd kifogas.

A fentiek alapjan a Borsodi Héer6mi zagyterén létesitendd 38,4 MWp teljesitményli naperémi
kiépitése a koérnyezetvédelmi elSirdsok és intézkedések betartasaval, kornyezetvédelmi
szempontbdl nem kifogasolhatd, energiagazdalkodasi szempontbdl pedig kedvezé hatasu.

2017. dprilis 21.
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