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FONTOSABB MEGALLAPITASOK

Yo ye

1_Jelen El6zetes Vizsgalati Dokumentaciéo (tovabbiakban EVD) targya Tavvezeték

kivaltasok az M30 autépalya Miskolc - Tornyosnémeti kozotti szakasza miatt. A
dokumentécié célja, a tervezett beruhdzas koérnyezeti hatasainak becslése és vizsgalata, a
karos hatdsok lehetéség szerinti minimumra csokkentésére irdnyuld intézkedések
megfogalmazasa, valamint a tevékenységet kérnyezetvédelmi szempontbdl esetlegesen kizard
okok felderitése. Ezaltal biztosithatd a hatalyos kérnyezetvédelmi elbirasok teljesiilése,
tovabba az épitési engedélyhez és kivitelezéshez sziikséges kornyezetvédelmi hatésagi

hozzajarulas megszerzése.

Jelen EVD tartalma a hatdlyos kornyezetvédelmi jogszabalyok szerint, a koérnyezet
védelmének altalanos szabalyairél sz6l6 1995. évi LIII. térvény és a koérnyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szélé
314/2005. (XII.25) Kormany rendelet elGirasai alapjan kerilt 6sszeallitasra. A tervezett
beruhazas a 314/2005. (XII.25) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének, 76. pontja
értelmében a kornyezetvédelmi hatésag elézetes vizsgalatban hozott dontésétol
fiiggoéen kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenység.

Az elvégzett vizsgalatok és értékelések alapjan megallapitast nyert, hogy a tervezett
beruhazds megvaldsitasa (kivitelezése) soran els6sorban zaj- és levegéminéség-
védelmi szempontbdl lehet ideiglenesen fellépd kedvez6tlen hatdssal szamolni, de a javasolt
intézkedések betartdsaval a fejlesztés varhatdéan nem okoz konfliktust. A megvalésitast és
lizembe helyezést kovetéen az egyes kornyezeti elemek szempontjabdl a varhaté
hatas elfogadhaté, nem jelentés.

A tervezett beruhazads megvaldsitasanak idészakara, valamint az (zemelés és l(zemeltetés
idejére becsilt hatdsok megel6zése, mérséklése céljabdl az egyes kornyezeti elemek
szempontjabdl javaslatok/intézkedések keriiltek megfogalmazasra az adott kornyezeti
elemmel foglalkozo fejezetben.

5_A javasolt intézkedések teljesiilésével a tervezett beruhazas megvaldsitasa és

Uzemeltetése soran el6zetesen feltart, varhato kérnyezeti hatasok jellege és mértéke a
hatalyos kornyezetvédelmi elbirasok és jogszabalyok szerint elfogadhaténak
tekintheté. A Iétesitmény megvalésulasa a vonatkozé koérnyezetvédelmi

eléirasoknak megfelel.
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1. BEVEZETES, A KERELEM TARGYA

A Nemzeti InfrastruktUra Fejleszté Zrt. beruhdzasaban épll az M30 autdpalya Miskolc -
Tornyosnémeti kdzotti szakasza (PST: A030.09).

,,,,,

> A" épitési szakasz 30+100 - 40+500 km szelvény kozott:
o ,A-1" tervezési szakasz 30+100 - 35+200 km szelvény kozott,
o ,A-II" tervezési szakasz 35+200 - 40+500 km szelvény kozott,
> ,B” épitési szakasz 40+500 - 64+700 km szelvény kozott:
o ,B-1"tervezési szakasz 40+500 - 48+200 km szelvény kodzott,
o ,B-II" tervezési szakasz 48+200 - 64+700 km szelvény kozott,
> ,C" épitési szakasz 64+700 — 86+848,05 km szelvény kozott.

Az M30 autépdlya haldzati szerepe kett6s: egyrészt bekapcsolja Miskolcot, az orszag harmadik
legnépesebb varosat, valamint a Sajé-volgyi iparvidéket a magyar gyorsforgalmi Uthalézatba,
masrészt jelentGs szerepet jatszik az eurdpai Uthalézatban is, teljes hosszaban a ,Via Carpathia”
néven Klaipeda-Thessaloniki kozotti, Kelet-Eurdpai Gyorsforgalmi uti folyoso része.

Az M30 autdpalya részét képezi a transzeurdpai kozlekedési halézatnak, azaz a TEN-T halézatnak.
Tornyosnémeti telepilésnél taldlhato hataratkel6hely mellett csatlakozik a Szlovak Koztarsasag
altal épitett R4 Kassa-Miglécnémeti (‘Kosice-Milhost') gyorsforgalmi uthoz.

Az M30 gyorsforgalmi Gt Miskolc - Tornyosnémeti kozotti szakasz, A. épitési szakasz 30+100-
40+500 km szelvények kozott, A-I. tervezési szakasz 30+100-35+200 km szelvények kozétt az
alabbi harom tavvezeték atépitése valik szlikségessé:

> Fels6zsolca - Sajéivanka 400 kV-os tadvvezeték atalakitdsa a 4 — 8 sz. oszlopok kodzott,

> Felsézsolca-BEM, Felsézsolca-BVK 132 kV-os tavvezeték atalakitdsa a 4-11 sz. oszlopok
kozott,

> Fels6zsolca - Sajoivanka, Fels6zsolca - Borsod 132 kV-os tavvezeték atépitése a 68 -

70 sz. oszlopok kozott.

A ,Tavvezeték kivaltasok az M30 autopalya Miskolc - Tornyosnémeti kozotti szakasza
miatt” c. projekt targyban el6zetes vizsgalati dokumentaciéo készilt a Vibrocomp Kft.
kézrem(ikodésével.

Jelen dokumentacié az M30 autopalya Miskolc — Tornyosnémeti kozotti szakasza
miatt sziikségessé valo tavvezeték kivaltasok kornyezetvédelmi szempontd
értékelését tartalmazza.

Az el6zetes vizsgalati dokumentacié célja a tervezett |étesitmény kornyezeti hatasainak becslése
és vizsgalata, a karos hatdsok lehet6ség szerinti minimumra csokkentésére iranyuld javaslatok
megfogalmazasa, valamint a telepitést kérnyezetvédelmi szempontbol esetlegesen kizaré okok
feltarasa.

Fenti célok elérése érdekében az el6zetes vizsgdlati dokumentacidban felmérésre kerllt a
beruhdazasi terllet jelenlegi kdrnyezeti allapota, kdrnyezeti viszonyai és folyamatai, valamint a
rendelkezésre all tervek és dokumentumok alapjan értékelésre kerlltek a tervezett Iétesitmények
megépitése, atépitése kapcsan fellép6 kdrnyezeti hatasok, azok mértéke és kévetkezményei.

Az egyes kornyezeti elemek, kornyezeti rendszerek jelenlegi, illetve tavlati (beruhazas utani)
allapotanak vizsgalataval, a vizsgalt terllet lehataroldsaval, a védekezés lehetséges mddozataival
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szakterlletenként kilén-kilon foglalkozunk, majd dsszefoglald értékelésben dsszegezziik vizsgalati
eredményeinket.

Jelen elOzetes vizsgalati dokumentacié nem tartalmaz a mindsitett adat védelmérél sz6lé 2009. évi
CLV. torvény 3. §-a szerint értelmezett mindsitett adatot, sem a Polgari Torvénykonyvrél szolo
2013. évi V. térvény 2:47. § (1) bekezdése szerint értelmezett tzleti titkot.

2. A TERVEZETT BERUHAZAS BEMUTATASA

2.1. A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA; ENGEDELYKERO
ALAPADATAI

A tervezett beruhazas célja az M30 autdépalya Miskolc-Tornyosnémeti kozotti szakasz, A. épitési
szakasz 30+100-40+500 km szelvények kozott, A-I. tervezési szakasz 30+100-35+200 km

szelvények kozott, az autdpdlya nyomvonalkialakitdsa miatt szlikségessé vald tavvezeték
kivaltasok megvaldsitasa.

Engedélykéro alapadatai

Beruhazé: NIF Nemzeti Infrastruktira Fejleszté zartkorien mikodo
Részvénytarsasag
1134 Budapest, Vaci Ut 45.
Cégjegyzékszam: 01-10-044180
Addészam: 11906522-2-41
Bankszamlaszdma: 10300002-20609931-00003285
KUJ: 100365768
KSH: 11906522-4211-114-01.

Tervezo: ELINOR Mérnokiroda Kft.
1111 Budapest, LAgymanyosi u. 12.

2.2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

A kovetkez6 alfejezetekben a tervezett tdvvezeték szakasz legfontosabb, jelenlegi tervezési
stadiumban elérhet6 miszaki adatai kerlilnek 6sszefoglalasra.

2.2.1. A tevékenység volumene, miiszaki adatai

Fels6zsolca — Sajoivanka 400 kV-os tavvezeték atalakitasa a 4 — 8 sz. oszlopok
kozott (G3-1)
A tavvezeték keresztezés szabvanyositdsa 2 db feszit6 oszlop épitésével és 1 db tartd oszlop

bontdsaval, valamint a 4 - 7/B jell oszlopok k&zotti szakaszon nappali |égiakadaly-jelz6 gombok
elhelyezésével valosul meg.

A tervezett tavvezeték fobb miiszaki paraméterei

Névleges fesziiltség 400 kV

Aramnem 50 Hz-es valtakozé aram
Fazisvezetd ’

huzofesziiltsége ULl

Aramvezeté 3 x (2 x 500/65) ACSR

Védovezeto 1 x 95/55 ACSR + 1 x 90-48S OPGW

8
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Meglévé oszlopok ,KAPOSVAR” tipusU tartd- és ,IPOLY” tipusu feszitéoszlopok
Tervezett oszlopok KATICA II.” tipusu racsos acélszerkezetek
| Szigetelblancok kompozit tartd- és feszitélancok

Biztonsagi ovezet a széls6, nyugalomban lévé fazisvezet6tél mért 28-28 m
Mértékado potteher m=1.0

héméreéklet 60 °C

Tervezett méretezési 80 °C

hoémérséklet

A tavvezeték nyomvonalvezetése az E.II. Kérnyezetvédelmi atnézeti helyszinrajzon lathaté.

A tavvezeték érintett szakasza Miskolc és Arnét kilteriletén halad. Oszlop épitése Arnét telepiilés
kiltertletén torténik.

Az oszlophelyek kijelolése helyi teleplilésrendezési tervek figyelembevételével tortént, vizbazist,
NATURA 2000 tertletet nem érint.

Utkeresztezési szelvényszamok:

> M30: 32+021 kmsz
» M30-306 sz. csomopont: 0+353 kmsz (,E” &g)
> M30-306 sz. csomopont: 0+146 kmsz (,C” &49)

Minden esetben kiszamitottdk az alsé aramvezeté sodronyok legnagyobb beldogasat és
huzoéfesziltségét a szabvany szerinti lGzemi allapotban (80°C sodronyhdmérséklet) valamint a
rendkivili Gzemallapotok kozil (100°C-os sodronyhémérséklet, egyenl6tlen pétteher vagy kettls
szigetel6 kozul az egyik eltérik) a mértékadd allapotban.

Terv szerinti megépités esetén a keresztezések megfelelnek a vonatkozé jogszabalyok, szabvanyok
a kézml(- és kézutkezelbi elbirdsoknak.

FeIsézsoIca-BI'EM, Felsozsolca-BVK 132 kV-os tavvezeték atalakitasa a 4-11 sz.

oszlopok kozott (G3-2)

A tervezett M30-306 j. kozati csomopont épitési terlilete érinti a tavvezeték 6-10 sz. oszlopait,
ezért a tdvvezetéket az érintett szakaszon Uj nyomvonalra kell helyezni.

A tervezett tavvezeték fobb miiszaki paraméterei

132 kV

50 Hz-es valtakoz6 aram

2 x 3 x 250/40 ACSR + 1 x 95/55 ACSR
6-11 sz.

Névleges fesziiltség
Aramnem

Vezetodk tipusa
Keresztez6 oszlopkoz

Méretezési Meglévl szakasz: 60 °C

hémérséklet Kitéritett szakasz: 80 °C

Oszlopok LOROSZLANY” tipust tart6- és feszitGoszlopok
| Szigetelblancok Uveg tarto- és feszitélancok

Biztonsdgi ovezet a széls6, nyugalomban |évl fazisvezet6tdl szamitott 13-13 m

A tavvezeték keresztezés szabvanyositdsahoz a tavvezetéket a meglévé, megmarado 4. sz., és a
tervezett 10/C oszlopok kdz6tt Uj nyomvonalra kell helyezni.

A kitéritett nyomvonal a 4 - 7 sz. oszlopok kdz6étt megkozeliti a Fels6zsolca — Sajoivanka 400 kV-
os tavvezetéket (a tavvezetékek biztonsagi Ovezetei részben lefedik egymast, a tavvezeték
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nyomvonalak kozo6tti tavolsag az MSZEN 50341 szabvany, és nemzeti kiegészitésének megfelel),
majd nyugati irdnyba térve a 7 - 8 sz. 0. kozott keresztezi a tervezett autopalyat. A keresztezést
kdvetben a tervezett nyomvonal északnyugati irdnyba halad kdvetve az autépalyat az M30 - 306
sz. Ut tervezett csomodpontig. A csomdpontot a 10/B - 10/C oszlopok kozott keresztezve tér vissza
a tavvezeték a jelenlegi nyomvonalra.

Az autéuttdl mért 100 m-es tavolsagon belil Iév6 oszlopok (6, 7, 9, 10/A sz.) mindkét oldalara, az
oszlopcsucstdl 3-3 m-re, a 7-8, 10/B-10/C sz. oszlopok kozott I1évé védbvezetékdn egymastdl 30
m-nél nem nagyobb tavolsagra légiakadaly-jelz6 gomboket kell felszerelni.

A tavvezeték nyomvonalvezetése az E.II. Kérnyezetvédelmi atnézeti helyszinrajzon lathato.
A tavvezeték érintett szakasza Fels6zsolca, Miskolc és Arnét kilteriletén halad.

Az oszlophelyek kijel6lése helyi telepilésrendezési tervek figyelembevételével tortént, vizbazist,
NATURA 2000 terliletet nem érint.

Utkeresztezési szelvényszam:

> M30: 314079 kmsz,

> PF3j. féldat: 0+405 kmsz,

» M30-306 sz. csomopont: 0+207 kmsz (,D” aqg),
» M30-306 sz. csomopont: 0+211 kmsz (,E” ag),
» M30-306 sz. csomopont: 0+348 kmsz (,C” ag).

A kitéritett szakaszon minden esetben kiszamitottak az alsé aramvezeté sodronyok legnagyobb
beldgasat és huzofesziiltségét a szabvany szerinti zemi allapotban (80°C sodronyhOmérséklet)
valamint a rendkivili Gzemallapotok kézul (100°C-os sodronyhémérséklet, egyenl6tlen pétteher
vagy kett6s szigetel6 kozll az egyik eltorik) a mértékadd allapotban.

Terv szerinti megépités esetén a keresztezés megfelel a vonatkozd jogszabalyok, szabvanyok a
kézm(- és kozutkezeldi el6irasoknak.

FelsOzsolca — Sajoivanka, Felsozsolca — Borsod 132 kV-os tavvezeték atépitése
a 68 — 70 sz. oszlopok kozott (G3-3)

A tavvezeték keresztezés szabvanyositdsa nyomvonalban, a 69 sz. oszloptdl - 70 sz. o. felé - 21
méter tavolsagba beépitend6 Uj ,,OROSZLANY” OT+0 tipusu oszloppal valdsul meg. Ezen felil, a 70
sz. meglévl, megmaradé tartd oszlopon az egyes szigeteldlancokat kettdsre kell cserélni.

Az Uj oszlopon nappali |égiakadaly-jelz6 gombok elhelyezését is el kell végezni.

A tervezett tavvezeték fobb miiszaki paraméterei

Névleges fesziiltség 132 kV

Aramnem 50 Hz-es valtakoz6 aram
Aramvezeté 2x3x250/40 ACSR
Védovezeto 2x50 Av4

Keresztez6 oszlopkoz | 69-70 sz.
69 sz. ,PALKONYA” OT-2
70 sz. ,OROSZLANY” OT+3 tipusu tartd oszlopok

Meglévé oszlopok

Tervezett oszlopok ,OROSZLANY” tipusu racsos acélszerkezet
Szigetelbélancok kompozit kett6s tartd szigetel6lancok
Biztonsagi évezet a széls6, nyugalomban lévé fazisvezet6t6l mért 13-13 m

Mértékado potteher m=1.0
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Méretezési
hémérséklet

Tervezett méretezési
hémérséklet

40 °C

80°C

A tavvezeték nyomvonalvezetése az E II. Kérnyezetvédelmi atnézeti helyszinrajzon lathaté.
A tavvezeték érintett szakasza Arnot kilteriletén halad.

Az oszlophelyek kijel6lése helyi telepilésrendezési tervek figyelembevételével tortént, vizbazist,
NATURA 2000 terliletet nem érint.

Utkeresztezési szelvényszam:
» M30: 33+069 kmsz

Minden esetben kiszamitottdk az alsé aramvezeté sodronyok legnagyobb beldogasat és
huzoéfesziltségét a szabvany szerinti tGzemi allapotban (80°C sodronyhdmérséklet) valamint a
rendkivili Gzemallapotok kozil (100°C-os sodronyhémérséklet, egyenlétlen pétteher vagy kett6s
szigetel6 kozil az egyik eltorik) a mértékadd allapotban.

Terv szerinti megépités esetén a keresztezés megfelel a vonatkozo jogszabalyok, szabvanyok a
kézm(- és kézutkezelli elbirdsoknak.

2.2.2.
utemei

A megvaldsulas és a mikodés megkezdésének idopontja,

A tavvezeték kivitelezésének megkezdését elbrelathatolag 2019. 2. félévben kezdddik meg,
idétartama varhatdéan kb. 4 hénap lesz.

2.2.3.

A tavvezetékek kialakitdsa soran, a tervezett oszlopokhoz egyedi alap készil. Terilet-igénybevétel
tekintetében az aladbbi oszlopok helyfoglalasaval kell szamolni. A tervezett oszlopok és azok altal
kozvetlen terillet igénybevétellel érintett ingatlanok a 2.2.1 tablazatban kerlilnek ésszegzésre.

Tevékenység helye és teriiletigénye

2.2.1. tablazat: A létesitend6 oszlopok és az altaluk kozvetleniil érintett teriilet
alapadatai

Telepiilés Oszlo’p Oszloptipus hel;")fizlg;ésa S Miivelési ag
sorszam (m2) hrsz.

Fels6zsolca - Sajoivanka 400 kV-os tavvezeték atalakitdsa a 4 — 8 sz. oszlopok k&zott (G3-1)
Arnot 7/A OF+3 46,66 023/19 Legel6
Arnot 7/B OF+3 46,66 023/19 Legel6

FelsGzsolca-BEM, FelsGzsolca-BVK 132 kV-os tavvezeték atalakitdsa a 4-11 sz. oszlopok kozétt (G3-2)
Fels6zsolca 5 OT+3 16,90 010/3 Fas tertlet
Arnot 6 OT+6 20,08 06/16 Szanto
Arnot 7 OSF+0 37,25 07/11 Szantoé
Arnot 8 OSF+0 37,25 Szanté
Miskolc 9 oT+9 20,08 0832/8 Szantoé
Arnot 10/A OoT+3 16,90 022/11 Legel6
Miskolc 10/B OSF+3 46,66 0828/31 Szanté
Arnot 10/C OSF+0 37,25 023/19 Legel6
Fels6zsolca - Sajoivanka, Fels6zsolca — Borsod 132 kV-os tavvezeték atépitése a 68 - 70 sz. oszlopok
kozott (G3-3)
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Telepiilés LESHE Oszloptipus hel (:'iZI;Z;ésa Erintett Miivelési a
P sorszam ptip y ( ngz ) hrsz. g
Arnot 69 OT+0 13,98 028/5 Szanto
Osszesitett teriilet igénybevétel 339,67

A kiépitésre kerll6 tavvezeték szakasz és biztonsagi 6vezete altal kézvetlenll érintett ingatlanokat
a 3.1.1. tablazatban 6sszegezziik.

A tervezett beruhazas altal elorelathatdlag igénybevétellel érintett teriletek az E.II. jell
Kornyezetvédelmi atnézeti helyszinrajzon kertiltek térképes abrazolasa.

Uzemtervezett erdoteriiletek becsiilt érintettsége

A tervek alapjan varhatdéan nem érintett izemtervezett erdGrészlet a tavvezeték nyomvonala altal.

2.24. Tevékenység megvaldsitasanak leirasa, alkalmazandé
technologiak

Az épités és lizemelés fobb munkafolyamatai

A tervezett beruhazas soran feldllitdsra keriilnek a tavvezeték oszlopai, melyeket végil huzaloznak.
Az oszlopok egyenként kerilnek feldllitdsra, 0sszeszerelésre.

A tavvezeték oszlopok épitésének fobb munkafolyamatai:

> ElOkészitési munkalatok.

> Alapgodor asas és alapozasi (betonozasi) munkak.
> Oszlopszerelési és allitasi munkak.

> Szigetel6 és vezetékszerelési munkak.

> Utdmunkalatok (terilet rekultivacid).

A tervezett beruhdazas Uj oszlopok felallitdsat és huzalozas elkészitését foglalja magaba.

A tavvezeték oszlopok létesitéshez Gtemezett idGbeosztas szerint, a tervezett nyomvonal mentén,
illetve az azt megkozelit6 utakon markold, darus kocsi, betonmixerek, valamint egyéb
tehergépkocsik, a dolgozdk szallitdsara terepjard gépjarmiivek kerilnek alkalmazasra.

Az alkalmazott technoldégia kovetkeztében az oszlop kdrnyezetében kb. 3 méter szélességben
taposasi kar keletkezik. A tavvezeték oszlopai egymas utan kerilnek 6sszeszerelésre és felallitasra,
kovetkezésképpen sem a taposasi kar, sem az oszlopok felallitasara becsiilt teriletigény nem teljes
egészében, hanem részletekben fog jelentkezni. A vezet6hlzas, szabalyozas gépi csorldk
alkalmazasaval torténik.

Az épitési munkak soran foként alapozasi és mélyépitési munkakat jelentenek a tavvezeték
oszlopok alapjanak az elkészitéshez. Az oszlopok alapja talajvizes sulyalap. A villamosenergia
halozaton alkalmazott minden oszlophoz egyedi alap készil (lasd. 2.2.2. abra).
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2.2.1. abra: Az oszlopok alapjaihoz rendszerint alkalmazott oszlopalap kialakitas
(talajvizes sulyalap) - illusztracio
(forrés: ELINOR Kft.)

Az acélracsos oszlopokat darabokban szallitjdk a terlletre, majd (szlikség esetén Gsszeszerelés
utan) autédaruval a betonalapba helyezve rogzitik.
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Az oszlop feldllitdsa utan a véglegesen igénybevett, lebetonozott terlilet kivételével a muiveleti
terllet tobbi részét teljes egészében rekultivaljak, rendezik és az eredeti rendeltetéséhez megfelel
allapotba alakitjak vissza.

Alapgddor kialakitasanak f6bb folyamatai:

> alapgodor kiasasa,

foldelGkeret elhelyezése,

vasalasi és zsaluzasi munkak,

oszlopcsonk beallitasa,

betonozasi munkak (el6kevert, gépi beton, rendszerint C-30/37-XC2-XA1-32-F2 jel().

YV V V

2.2.2. abra: Alapozasi munkalatok a tavvezeték oszlopok kiépitésénél - illusztracio
(forrés: ELINOR Kft.)

Az oszlop rogzitéséhez sziikséges betonalapok teriletigénye az oszloptipustdl, illetve a
talajmechanikai viszonyoktdl fliggéen megkozelitéleg 13,98 - 46,66 m? kozott valtozik. A betonalap
helyén a godor kiasasa el6tt a fels6 humuszréteg elkllonitésre keril, majd markoldgéppel a
szlikséges mélységig kitermelik a foldet. A godor mélysége jellemzéen 1,5 méter. A godoér aljan
egy szerel6 betonlemezt alakitanak ki, majd erre helyezik ra a vaslemezbdl készillt zsalukat. A
négyszogletli oszlop mindegyik ldba ald kilén beton alap készil (2.2.2. abra). A hengeres
keresztmetszetl, klpos, bevasalt betonalap kb. 50 centiméterrel a terepszint félé nyulik. A beton
megkotése utan eltavolitjak a zsalukat és rétegenként tomoritve visszatemetik a gédrot. Egy oszlop
kérnyezetében 20x40 m tertilet sziikséges az oszlop Osszeszereléséhez és allitdsdhoz, valamint a
nyomvonal mentén 6 méter széles sav (3-3 méter). A betonalap elkészitése és a munkagodor
visszatemetése utan a végleges tertilet igénybevétel (mdvelésbél valé kivonds) oszloponként az
alapgodor tertiletével egyezik meg.
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Az Uzemelés fébb munkafolyamatai:

> MUkodb6képesség fenntartasa.
> Kapcsolodo létesitmények miikodése.

A haldézat GUzemeltetése soran évente egyszer kerll Gzemviteli bejarasra, szemrevételezésre sor,
négyévente pedig mindsité bejarasra, ami terepjaro forgalmat jelent. A létesitmények esetleges
lizemzavara soran az elharitashoz sziikség lehet darus kocsira is. A meghibdsodas valdszinlisége
csekély, 15 éven belll varhatéan nem jelentkezik. Karbantartasok és fellujitdsok soran a varhaté
jarmiforgalom tekintetében altaldban egy gépjarm(ivel szamolunk.

2.2.1. Mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények,
intézkedések

Tervezett kornyezetvédelmi |étesitményrél, intézkedésr6l a jelenlegi tervek alapjan nincs
tudomasunk.

2.2.2. Magyarorszagon uj, kiilffoldon mar alkalmazott technolégia

Magyarorszagon Uj, kilfoldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése jelen projekt esetében nem
varhato.

2.3. AZ ADATOK BIZONYTALANSAGA, RENDELKEZESRE ALLASA

Zajszamitas alapjaul szolgalo adatbazis bizonytalansagi tényezdi az elérebecslés alapjaul szolgalo
tarsadalmi és gazdasagi folyamatok modellezésének bizonytalansagabdl adodik. A folyamatok
volumenének meghatdrozasan tul a gazdasag szerepldinek (vallalkozasok) méreteitdl (kis és
nagyvallalkozas), aktivitasatél és tevékenységétdl fliggé tényezOkrdl van szd. Ez utdbbi adatok
szolgdlnak alapul a jarmdltipus megoszldsara vonatkozd adatbdzis létrehozasanak, ahol a
bizonytalansag els6sorban a tehergépkocsi forgalom tipusmegoszlasanak elGrebecslésében
jelentkezik.

2.4. TERULETRENDEZESI ES TELEPULESRENDEZESI TERVEKKEL
VALO OSSZHANG

A tavvezetékek jelenlegi nyomvonala Arnét Telepllésrendezési Tervén szerepel. A G3-2 vezeték Uj
nyomvonalvezetése nem szerepel a terven, a masik két szakasz nyomvonalvezetése valtozatlan.

Fels6zsolca Telepilésrendezési Tervén a G3-2 tavvezeték nyomvonala szerepel. A G3-1 és a G3-3
vezetékek kivaltasi feladatai nem érintik a teleplilés terlletét.

Miskolc Megyei JogU Varos Epitési Szabdlyzatardl - (MESZ) sz6l6, Miskolc Megyei Jogl Varos
Onkormanyzatdnak 21/2004. (VII. 6.) sz. rendeletében a tervezett tavvezetékek teriilete
kijelolésre kertlt.
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IGAZGATASI HATAR

ELEKTROMOS VEZETEK ES VEDOTAVOLSAGA

TELEK BE NEM EPITHETO RESZE

ViZGAZDALKODASI TERULET

KOTOTTPALYAS KOZLEKEDESI TERULET

ZOLDTERULET (KOZPARK)

TERMESZETI TERULET

Kozigazgatasi hatar ‘

KOZLEKEDESI TERULET

Koziti kozlekedési teriilet ‘

KOu

ZOLDTERULET

Zoldteriilet

ERDOTERULET

Védelmi rendeltetésii erdotertilet

Tervezett védelmi rendeltetésii erdoteriilet

MEZOGAZDASAGI TERULET

Kertes mez6gazdasagi teriilet

Altalanos mezdgazdasagi teriilet intenziv
a 1 (szantd)

R E

Altalénos mezdgazdasagi teriilet extenziv
hasznalattal (rét, legeld)

=
2

VIZGAZDALKODASI TERULET

Vizgazdalkodasi teriilet

TAJ- ES TERMESZETVEDELEM
T

Orszagos 6kologiai halézat teriilete - 6kologial [:\/_<H

folyoso

=< X H
2 — >
B=B=

TALAJ- ES VIZVEDELEM

Kiemelten érzékeny felszin alatti

vizminéségvédelmi teriilet hatara

LA EAAT,

Felszini viz védvonala (arvédelmi toltés)

f— ¢ c— —

Nagyvizi meder teriiletének hatara

Nagyvizi meder teriilete - rvizveszélyes teriilet

Arvizlevezets vapa

Zsilipes miitargy

KOZILEKEDES

Orszagos fout - 3-as szamu fout

Tervezett orszagos fout - 306-os sz. M30-26
sszekotd, Miskole északi elkeriil it

Tervezett autopalya - M30 autépalya tavlati
tovabbvezetése

aa

Tervezett északi autépalya csomépont

Orszagos mellékut

Tervezett telepiilési dsszekotout

KOZMUVEK

Nagyfesziiltségii villamosenergia tavvezeték

2.4.2. abra: Kivagat Arnot Telepiilésrendezési Tervébdl
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Lrond( kézlokedési cold kztorllot

ll.rendQ kdzlekedési célt kdzterllet (belterlileten és kilterlleti
beépltéere szént terlleten beldl)

Kdzterlleti erdd (belterllieti erdbk, vaderdd, egbszedglgyi- szocidlis-,

turisztikal ord3)
Z8ldtardlet (kdzpark)

B
==
[:] Arvizvédelmi 181tés, git
[
E=E]

Nyfit vizfolQlot, &rok, zéportdrozé

Telken beldli beditetési kd &g, ha fasort meghaladé kitorjedés(

A védB- &s korlétozasi terlllatek 5 terllets nem kdzterllletan

Jolontds védotorilotet ighnyld olokiromos tdvvezoték

2.4.3. abra: Kivagat Miskolc Megyei Jogu Varos Epitési Szabalyzatabél

3. ORSZAGHATAROKON ATTERJEDO KORNYEZETI HATASOK

Orszaghataron atterjedd kornyezeti hatasok a tervezési terillet foldrajzi helyzetébdl eredben a
tervezett beruhazas kapcsan nem jelentkeznek.

4. HATOTENYEZOK, HATASFOLYAMATOK, HATASVISELOK,
HATASTERULETEK

4.1. A HATASTERULET KIJELOLESE

Az aldbbiakban attekintést adunk a hatasfolyamatokrol, hatasokrdl, a hatasvisel6k allapotanak
valtozasardl, valamint a hatdsteriletek lehataroldsanak altaldnos elveirél, az egyes szakagi
fejezetekben pedig részletesen foglalkozunk ezek nagysagaval, jelentéségével, a hatasteriletek
konkrét hataraival, ha azok a jelenlegi ismereteink alapjan megadhatdk.

A tevékenység szakaszai szerint vizsgalva az aldbbiakra bonthaték a beruhazas hatasai:

> Kivitelezés - meghatarozott ideig tartdé tevékenység, melynek hatasai a munkatertleten
belll (igénybevételre kerll6 teriilet), annak kdzvetlen kérnyezetében, illetve a szallitdsok
altal a terllet Uthaldzatan és a kérnyezé telepliléseken jelentkezhetnek.

> A létesitmény hatasa - els@sorban az atépités miatti tertletfoglaldsban jelentkezik. A
hatasok a létesitmény létrejottével a forgalomtdl fliggetlendl fennallnak.

> A _létesitmény iizemelésének hatasa - a forgalom altal létrejové hatasok, melyek
elsGsorban a gépjarmlvek zaj- és légszennyez6 anyag kibocsatasaval fliggnek 6ssze.

> A létesitmény iizemeltetésének hatasa - a fenntartdsi és karbantartasi folyamatok altal
létrejove hatasok.
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> Felhagyas - kozutak esetén nem jellemzd a tevékenységre, de minden kérnyezeti kozegnél,
ahol indokolt, bemutatasra kerll a felhagyas hatdsanak vizsgalata. A felhagyas hatasai
megegyeznek az épités soran varhatd hatasokkal.

A hatastertlilet az a terlilet, ahol a hatdsok a jogszabalyokban rogzitett mértékben érzékelhetdk. A
hatastertilet lehataroldsanal 314/2005 (XII.25) szamu Kormany rendelet 7. sz. mellékletében
foglaltakat vesszlk figyelembe.

A hatasterilet részét képezik potencidlisan a havariabdl adédé szennyezések (levegd, viz, talaj)
altal érintett teriletek, melyek azonban el6zetesen nem hatarolhatdk le (a hatasterilet szamos
tényez6tdl figg, mint pl. a havaria esemény jellegétdl, a kérnyezetbe kikeriild szennyezdanyag
tipusatdl és mennyiségétdl, az idéjarasi viszonyoktol).

A veszélyeztetett terlletek kozé sorolhaték pl. a nyomvonal-koézeli lakott teriletek, tanyak, a
felszini vizek, illetve azok a természetszer( él6helyek, melyek kdzvetlenlil az Ut mentén talalhatok.
4.1.1. Kozvetlen hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet a 314/2005 (XII.25) szamu Kormany rendelet 7. Melléklete szerint "az egyes
hatétényez6kh6z hozzarendelhetd terliletek, amelyek lehetnek

> a foldbe, vizbe, levegbbe vald egyes anyag-, vagy energia-kibocsatasok terjedési tertletei
az érintett kornyezeti elemben,
> a fold, viz, élévilag, épitett kornyezet kdzvetlen igénybevételének teriletei."

Minden egyes koérnyezeti elem specifikus kapcsolatban van a beruhdzas hatdsaival, ezért a
hatdsteriletet kérnyezeti elemenként szilkséges megadni.

4.1.2. Kozvetett hatasteriilet

A fent emlitett rendelet szerint "A ko&zvetett hatdsok terliletei a kozvetlen hatasok teriiletein
bekdvetkezd kornyezeti allapotvaltozasok miatt tovabb terjed6 hatasfolyamatok terjedési terilete,
amelyeket valamely hatasfolyamat érint."

4.2. A TEVEKENYSEG (LETESITMENY) MEGVALOSITASA NELKUL
VARHATO KORNYEZETI ALLAPOTVALTOZASOK

A létesitmény megvaldsitdsa nélkil varhatd hatdsokat minden egyes kérnyezeti elem vizsgalatanal
kulon (jelenlegi allapot bemutatasa c. alfejezetekben) ismertetjlik.

5. KORNYEZETI ELEMEK ES VESZELYEZTETO TENYEZOK
VIZSGALATA

5.1. TALAJ ES FELSZIN ALATTI Viz
Jogszabalyi hattér

e 2007. évi CXXIX. térvény a termdéfold védelmérdl,

e 6/2009. (IV. 14.) KvVM-E(iM-FVM egylittes rendelet a foldtani kézeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrél és a szennyezések mérésérdl,

e 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl,

e 27/2004 (XII.25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz dllapota szempontjabdl érzékeny terlleten
Iévo telepllések besorolasardl,
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e 123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivévizellatast
szolgalé vizlétesitmények védelmérol.

5.1.1. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

Foldtani kdozeg

A kozvetlen hatasterilet alatt a talaj vonatkozasaban a tadvvezeték teljes épitési teriiletét, beleértve
a felvonulasi terlletet is értjlik. Ezen a terlleten belll érheti kézvetlen hatas a talajt az épités
stadiumaban, és ezen a terlleten belll érheti kdzvetlen szennyezés havaria esetén az (zemelés
idészakaban.

Felszin alatti viz

A felszin alatti vizek tekintetében kozvetlen hatasterilet nem jeldlhet6 ki. Az oszlopok alapozasa a
talajviztikor szintjének modosulasat, a felszin alatti viz térbeli elhelyezkedését mddosithatja, de az
oszlopalap kiterjedése miatt ez a hatds minimalis, nem, vagy alig érzékelheté.

Kozvetett hatasteriilet

Foldtani kozeg, felszini és felszin alatti viz

Felszini és felszin alatti vizet a talaj kozvetitésével érheti el elsGsorban szennyezés, ami a
tavvezetékek kiépitése és izemelése esetén is csak havaria (pl. munkagépekbdl elfolyd olaj) esetén
kovetkezhet be. A hatasterillet a szennyezéssel érintett teriletre terjed ki, melynek hatasterilete
nehezen becsiilhetd, és a tevékenység jellegébdl adéddan nem jelent relevans veszélyt.

5.1.2. Foldtani és talajtani adottsagok

Mivel a harom tavvezeték kivaltas helyszine egymashoz nagyon koézel esik, a foéldtani, talajtani
adottsagok vizsgalatat mindhdrom tavvezetékre egyitt készitettik el.

A tervezési terlilet Borsod-Abauj-Zemplén megyében talalhaté. Az MTA Féldrajzi kutatdintézete
altal 2010-ben kiadott Magyarorszag Kistajainak Katasztere alapjan a vizsgalt tertilet az Alf6ld
nagytdj és az Eszak-Alfoldi-hordalékkipsiksdg részeként, a Sajé-Hernad-sik kistdj északi felén
helyezkedik el.

A tagabb térség domborzati és foldtani viszonyai

Sajo-Hernad-sik kistaj (1.9.32.)

A kistaj 89,5 és 160 m kozotti tszf-i magassagu hordalékkUpsiksag. A teriletet a Sajoé és a Hernad
tagolt, domblabi hatak, lejtdk orografiai domborzattipusaba sorolhatd teriletté valt. A Sajé és a
Hernad artéri vidéke (Muhi-siksag) kis relativ reliefi hulldmos, ill. enyhén hulldmos siksag.
Egyhangu felszine 16sz6s anyagokkal fedett.

Az alaphegység E-on alsé- és kozépss-tridsz karbonatos képzédményekbdl all, D-en pedig
Ujpaleozoos és mezozoos kézetek fordulnak eld. A felsé-panndniai rétegekre atmenet nélkil telepll
a pleisztocén durva Uledéke, amely a sillyedés miatt vastagon boritja be a korabbi
képzédményeket. A hordalékklp épitése az egész pleisztocénban tartott, s kiilonésen a Sajo-
Hernadtol Ny-ra rakddott le tébb rétegben sok kavicsos lledék. A holocénban a Sajé-Hernad sajat
hordalékklpjaba vésédott. A felszin legelterjedtebb képz6dménye a folyovizi kavics (gyakran
homok és murva is kapcsolddik hozzajuk).

Talajtani adottsagok
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A kistdj talajai a két foly6é hordalékkupjan alakult ki. A fiatal 6ntéshordalékon, amelynek egy része
kavics, 6ntés réti és réti talajok (30 és 12%) talalhatdk. A Sajo-volgy talajai - amelyek kdzott kevés
nyers ontés is van - inkabb savanyuak, mig a Hernad-volgyben a talajok vagy karbonatosak, vagy
gyengén savanyuak.

Magyarorszag agrotopografiai térképe (https://maps.rissac.hu:3344/webappbuilder/apps/2/)
alapjan a tervezési terileten réti 6ntéstalajok taldlhatdéak.

A réti ontéstalaj esetében a réti folyamat is felfedezhet6 az 6ntésjelleg mellett, azaz megfigyelhet6
a humuszosodas folyamata. A szerkezet kevéssé kialakult, a vasmozgas és a kalciumdinamika
kismérték(. Az artér magasabban fekvl részein alakul ki altalaban ez a talajtipus, ahol az allando
vizboritottsadg aldl mentesiilve megindulhat a humuszképzddés. Tapanyag-ellatottsdguk kedvezd,
de a kis szerves- anyag tartalom és a lassu tavaszi felmelegedés miatt a nitrogénszolgaltatd
képességlik gyenge.

M30 autépalya Miskolc-Tornyosnémeti “A” épitési szakasz, 30+100 - 40+500 km. sz. kozotti
szakaszhoz kapcsoléddéan 2019 janudrjdban a Fugro Consult Kft. készitett Geotechnika-
Talajvizsgalati jelentést.

A feltarasok soran jellemzGen agyag, homokos agyag, homokos agyagos iszap, homokos agyagos
kavics rétegeket tartak fel. A nyugalmi talajvizszint jellemzéen 2 m alatt talalhaté.

Borsod-Abauj-Zemplén megye Terlletrendezési terve alapjan a tervezési terilet nem érinti kivald
termOhelyi adottsagu szantéterilet ovezetét.

Banyateriiletek

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat (réoviden MBFSZ) nyilvantartasa alapjan a vizsgalt
nyomvonalszakasz nem érinti m(ikéd6é banyatelek teriletét.

5.1.3. Felszin alatti viz viszonyok
Felszin alatti vizszint

A Magyarorszag talajviz térképe alapjan a tervezési teriileten Fels6zsolcdhoz kbzel 1-2 m mélyen,
északabbra jellemz6en 2-4 m mélyen taldlhatd a talajvizszint.

7 T
Talsjviz mélysége

Talsjviz adet hidnyzik Z
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5.1.1. abra: Felszin alatti viz felszint6l szamitott magassaga a tervezési teriileten (piros
szinnel jelolve) (forras: https://map.mbfsz.gov.hu/tvz100_1248/)

A Fugro Consult Kft. altal készitett Geotechnika-Talajvizsgalati jelentés alapjan a megitott, illetve
nyugalmi talajvizszint jellemz6en 2 m alatt taldlhato.

A teriilet érzékenységi vizsgalata

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny terileteken levo teleplilések besoroldsardl sz6l6
27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete alapjan Miskolc, Arnét és Fels6zsolca telepllések
fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny felszin alatti vizminGségvédelmi 6vezetbe tartoznak.

Tervezési alegység

Az Orszagos Vizgy(jt6-gazdalkodasi Terv alapjan a tervezési terlilet a Sajé a Bodvaval tervezési
alegység részét képezi. A vizsgalt terlileten az alabbi felszin alatti viztestek talalhatok:

e sp. 2.8.1. Sajé-Hernad-volgy

e p. 2.8.1 Sajé-Hernad-volgy

o kt. 2.1 Bukki termalkarszt
A felsorolt viztest tipusok kozll a sekély pordzus (sp. 2.8.1.) viztestre fejthet ki els6sorban hatast
a tervezett beruhazas.

Erintett vizbazisok

A tervezési terlleten és kornyezetében Magyarorszag felllvizsgalt, 2015. évi Vizgy(jt6-
gazdalkodasi Tervének mellékletei alapjan ivéviz kivétel céljat szolgald, lGzemeld felszin alatti
vizbazis nem érintett.

V4

5.1.4. Epités hatasai

A kivitelezési id6szak negativ hatadsait az oszlopok teriletfoglalasa, a talajbolygatdas és a
foldmunkak nagysagrendje jelentik.

A beavatkozassal érintett nyomvonal szakasz mentén szallitasi és vezetékhlzasi tevékenységet
fognak végezni, ami miatt ezen a terlletrészen taposasi kar keletkezik (az oszlop kdérnyezetében
kb. 3 méter szélességben), a nagytomegl munkagépek kedvezdétlen mértékl talajtomorodést
idézhetnek el6. Ezért a kivitelezés befejezését kdvetden a terilet rekultivalasra (talajlazitas) kerdl.

A G3-1 vezeték esetében esetében létesitend6 2 db feszité oszlop épitésének helyfoglalasa 93,32
m2, a G3-2 vezeték esetében megmaradd 4. sz., és a tervezett 10/C oszlopok ko6z6tt Uj
nyomvonalra helyezett oszlopok teriletfoglaldsa 232,37 m?2, a G3-3 vezeték esetében pedig a 69
sz. oszloptdl - 70 sz. o. felé - 21 méter tavolsdgba beépitendd Uj ,OROSZLANY” OT+0 tipusu oszlop
terlletfoglalasa 13,98 m2.

A tavvezeték oszlopai egymas utan keriilnek 6sszeszerelésre és feldllitasra, kbvetkezésképpen sem
a taposasi kar, sem az oszlopok feldllitdsara becsilt teriletigény nem teljes egészében, hanem
részletekben fog jelentkezni.

A betonalap helyén a g6dor kidsasa el6tt a fels6 humuszréteg elkilonitésre kertil. A humuszos
termétalaj letermelésének maddjat a “Termd6foldrél” szold tébbszor moddositott 1994, évi LV.
torvény, valamint az MSZ 21476:1998 sz., "A talaj termdréteg-védelmének koévetelményei
foldmunkak végzésekor" szabvany eldirasai hatdrozzak meg.

Minden oszlophoz egyedi alap készlil. Az oszlopalapok talajvizes sulyalapok. Az alapozasnal a
felszini vizelvezetésrol gondoskodni kell (pl. 6varok kialakitassal). Az oszlopallitéds soran el6szor az
alapgodrot kell kidsni, majd elhelyezésre kertil a foldelGkeret, aztan koévetkeznek a vasaldsi és
zsaluzasi munkak, végil az oszlopok bedllitdsa és a betonozasi (el6kevert, gépi beton) munkak.
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A kivitelezési munkalatok sordan a magasabb talajvizallasu terlleteken, amennyiben a talajvizszintet
elérik, a munkagddor viztelenitése sziikséges.

Az oszlopok kivitelezésének, illetve a |étesitmény lizemelésének a talajvizszintre nincs érzékelhetd
hatasa.

Az alapozasi munkak befejezése utdn az alapok fellletét és a foldeldvezetbket fellletkezeléssel kell
ellatni.

A beruhazasnak az oszlop feldllitdsahoz sziikséges, lealapozott teriileten van kézvetlen hatdsa a
talaj szerkezetére.

Talajszennyezés esetleg a munkagépek ken6anyag és hidraulika olaj elfolyasabdl eredhet, de a
munkagépek megfelelo karbantartasaval talajszennyezéssel nem kell szamolni a terileten. A felszin
alatti vizek allapotdt az oszlopok épitése érdemben nem befolyasolja, mivel kis mértéki
beavatkozasrol van szé.

5.1.5. Létesitmény (tevékenység) hatasai

Az oszlopok épitésének terliletén a talaj eredeti funkciéja megvaltozik. A jelenlegi természetes
allapota megsz(inik, a tertlet villamos létesitmény része lesz.

5.1.6. Létesitmény ilizemelésének és iizemeltetésének hatasai

A haldzat GUzemeltetése soran évente egyszer kerll GUzemviteli bejarasra, szemrevételezésre sor,
négyévente pedig mindsité bejarasra, ami terepjaro forgalmat jelent. A létesitmények esetleges
lzemzavara soran az elharitashoz sziikség lehet darus kocsira is. A meghibasodas valdszinlisége
csekély, 15 éven belll varhatéan nem jelentkezik. Karbantartasok és fellUjitdsok soran a varhaté
jarmlforgalom, altalaban egy gépjarmd.

A tavvezeték karbantartasa soran a munkagépek kendanyag és hidraulika olaj elfolyasabol
szarmazd szennyezés, illetve a vezetéktartd oszlopok festése soran a talajra kerllo festékek
beszivargasa megfelel6 munkaszervezéssel és munkafegyelemmel minimalisra csokkenthet6.

Osszességében tehat az lizemelés sordn a talaj és a felszin alatti viz szennyez6déssel a tadvvezeték
esetében nem kell szamolni.

5.1.7. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A létesitmény hasznalati jellegéb6l addododan - belathatd idon belll torténé - felhagyasanak
valdészinlsége csekély. Amennyiben sor kerll ra, Ggy hatasai hozzavet6legesen megeggyezbek a
kialakitas hatdsaival, az akkor hatalyos jogszabalyok alapjan vizsgalatok elvégzése valhat majd
szlkségessé.

5.1.8. Rendkiviili esemény, havaria

Szennyezés a munkafolyamatokban részt vevé munkagépek balesete, meghibasodasa esetén johet
létre, amikor Uzemanyag vagy hidraulika olaj kerll a talajfelszinre. A rendkivili helyzetek
megel6zését szolgalja, hogy csak megfelel6 mlszaki allapotut munkagép dolgozhat, melyek
rendszeres miszaki ellenérzése kotelezb. Az épitkezés soran a munkagépek, berendezések, szallitd
jarmivek esetleges meghibasoddsabdl szarmazo kend- és (izemanyagok talajra keriilése esetén az
elfolyt szennyez6anyagokat az atitatott kézeggel (talaj) egyitt haladéktalanul zart tarolé edénybe
O0ssze kell gyljteni és a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairdl sz6lé 225/2015. (VIIIL. 7.) kormanyrendelet eldirdsai szerint kell kezelni.

A dolgozék szamara kornyezetvédelmi oktatast szikséges tartani, mely bemutatja az
olajszennyezés megakadalyozdsanak és felszamolasanak modszereit.
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Havaria esetben, amikor Uzemzavar vagy baleset kovetkeztében kornyezetet karosité anyag keril
a talajra vagy a felszin alatti vizekbe, biztositani kell a szennyez6 anyag tovabb terjedésének
megakadalyozasat az illetékes Kdrnyezetvédelmi Hatdsag azonnali értesitése mellett.

5.1.9. Javasolt védelmi intézkedések

Az épitkezés soran a munkagépek, berendezések, szallitdé jarmlivek esetleges meghibdasodasabdl
szarmazoé kené6- és lizemanyagok talajra kerlilése esetén az elfolyt szennyez6anyagokat az atitatott
kézeggel (talaj) egyutt haladéktalanul zart tarold edényben Gssze kell gy(jteni és a 225/2015.
(VIIL.7.) Korm. rendelet el8irdsai szerint kezelni kell. Epités kézben csak kifogdstalan allapotu
gépek és szallitdeszkozok alkalmazhatdok a szennyezés elkerilése érdekében.

Az épitkezés soran a termoétalajt szelektaltan (talajtipus szerint) kell letermelni és ideiglenes
deponiaban tarolni, majd a rekultivaciés munkalatok soran a termdétalajt fel kell hasznalni.

Az épitkezés soran a leszedett humuszréteget ugy kell tarolni, hogy annak feliilete masodlagos
kiporzast ne okozzon. Amennyiben sziikséges a foldmunkavégzésnél a kiporzas cstkkentése
érdekében locsolast kell alkalmazni. A humuszterités utan minél el6bb névénytelepitést kell végezni
az erdzid megeldzése érdekében.

Az épités idészakdaban nagy tomegl munkagépek haladnak el, melyek kedvezétlen mértékd
talajtomorodést idézhetnek eld. Ezért az épitési munkalatok befejeztével az érintett mez6gazdasagi

-7 .

A tervezett épitéshez csak jogerGs és érvényes hatdsagi engedély alapjan kitermelt asvanyi
nyersanyag (kG, kavics, homok, agyag, vagy ezek barmilyen aranyu keveréke) hasznalhato fel. Az
anyagnyerdhelyek kivalasztdsanal a szallitdsi tdvolsagok csokkentése érdekében el6nyben kell
részesiteni az épitési terilethez kozelebb esOket, lgyelve, hogy a szallitdsi Utvonalak minél
kevesebb mezGgazdasagi mlivelés alatt alld terililetet vegyenek igénybe.

Epités kdzben csak az elirt betonminéség alkalmazhato.

Az alapozasi munkak a biztonsdgos munkavégzésre vonatkozé egészségvédd és balesetvédelmi
ovorendszabalyok, szabvanyok, agazati és tarsasagi munkavédelmi elGirdsok betartasaval kell,
hogy késziljenek.

Havaria esetben biztositani kell a szennyez6 anyag tovabb terjedésének megakadalyozasat, mely
jelen esetben a szennyezés lokalizalasaval, homokzsdkos elzarassal torténhet. A kezel6nek erre
megfeleld készenléti tervezettel, és anyagokkal fel kell késziilnie.

5.2. FELSZINI VIZVEDELEM
Jogszabalyi hattér

e 1995, évi LVII. térvény a vizgazdalkodasrol,

e 220/2004. (VIIL. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek minésége védelmének szabalyairdl,

e 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozo
hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairdl,

e 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet a felszini viz szennyezettségi hatarértékeirdl és azok
alkalmazasanak szabalyairal.

5.2.1. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

A felszini vizek esetében a kozvetlen hatasterliletet az épitési munkak és a havaria helyzetek
hatdrozzak meg. Ezen a terileten a lefolyé csapadékvizekkel bemosddé felszini szennyezések
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hatdsai érvényesilhetnek. Ezek a hatdsok megfeleléen karbantartott munkagépekkel minimalisra
csokkenthetbek.

Kozvetett hatasteriilet

A kozvetett hatasterilet leirasa az 5.1.1. fejezetben talalhato.

5.2.2, Alapallapot, vizrajzi adottsagok
Felszini vizek

A tervezési terlilet a KO6zép-Tisza Ny-i oldalan a Sajo és a Hernad kozos hordalékklpsiksagan
talalhato.

A vizsgalt szakasz érinti a Sajé- Kis-Sajé kozos arterét. Az M30 gyorsforgalmi Ut arvizvédelmi
toltésként is funkcional. A kis-Sajé arvizeit levezetd vapa és az M30 gyorsforgalmi Ut nyomvonala
kozott vezet6 tavvezeték szakaszok arvizi elontés altal érintettek. Ennek megfeleléen épilnek a
talajvizes sulyalapok is.

A G3-1 tavvezeték keresztezi a Kis-Sajot (kezel: EMVIZIG).

A tervezési terllet kérnyezetében talalhato a Csorba td, amelyet a G3-2 vezeték nyomvonala kozelit
meg legjobban, kb. 50 m-re.

Borsod-Abaulj-Zemplén megye Terlletrendezési terve alapjan a tervezési terlilet nagyvizi meder
Ovezetét érinti.

Borsod-Abauj-Zemplén megye Terlletrendezési terve alapjan a tervezési terilet rendszeresen
belvizjarta terllet 6vezetét nem érinti.

5.2.3. Epités hatasai

A vizfolyas kérnyezetében végzett munkagépek karbantartasa, javitdsa szennyezheti azt, azonban
a szennyezddés el6forduldasa megfeleld mlszaki allapotban [évé6 munka- és szallitogépek
alkalmazasaval minimalizalhato.

5.2.4. Létesitmény iizemelésének és lizemeltetésének hatasai

A tavvezeték mikodése soran vizhasznalat nincs. A kész és mikodo tavvezeték lizemelése a felszini
és felszin alatti vizekre, a terilet vizgazdalkodasara sem mennyiségi, sem mindségi tekintetben
nincs hatassal.

A tavvezeték terlletérdl a csapadékviz a kérnyezé terileteken elszikkad.
5.2.5. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A létesitmény hasznalati jellegéb6l addododan - belathatd idon belll torténé - felhagyasanak
valdészinlisége csekély. Amennyiben sor keril ra, gy hatasai hozzavet6legesen megeggyezbek a
kialakitas hatasaival.

5.2.6. Rendkiviili esemény, havaria

Havaria esetén a felszini vizfolyasokat érheti kézvetlendl, illetve kézvetett mdédon, a féldtani kdzeg,
illetve a felszin alatti viz kozvetitésével szennyezés. Havaria épités alatt a munkagépek, izemelés
soran a gépjarmivek esetleges meghibasoddsa soran koévetkezhet be. Amennyiben havaria
torténik, meg kell kezdeni a karmentesitést.
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5.2.7. Javasolt védelmi intézkedések

A légvezeték kozelében taldlhatd vizfolyas kornyezetében szennyezbanyag elfolyassal jard
tevékenység nem végezhet6 (munkagépek karbantartdasa, Uzemanyag feltoltés stb.). A
munkafolyamatokat Ggy kell megszervezni, hogy a tevékenység ne okozzon vizszennyezést.
Altaldanossagban javasolt korszerl, kérnyezetbarat gépek, technoldgiai berendezések alkalmazasa.

Gépjarmluvek tisztitasat kizardlag a célnak megfelel6 mosdkban lehet végezni.

Az épités id6szakaban a munkavégzés helyszinein keletkez6 kommundlis szennyvizeket zart
tartalyokban kell gy(jteni, és azok artalmatlanitasat el6kezel6vel rendelkez6 szennyviztisztitd
telepen kell végezni.

5.3. LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM
5.3.1. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

Epités alatti idészakban levegGtisztasdg-védelmi szempontbdl a kdzvetlen hatésteriilet egy, a
tavvezetékek esetében a munkaterilet geometriai kézéppontjabol hdzott 56 m-es sugaru kor altal
lefedett terilet. Az épités alatti kozvetlen hatasteriilet lakott teriletet nem érint, mivel a
legkdzelebbi lakdépiilet 890 m-re taldlhatd. Uzemelés alatt leveg8védelmi hatdsterilettel nem kell
szamolni.

Kozvetett hatasteriilet

Leveg6Gtisztasag-védelmi szempontbdl épitési munkalatok alatt az igénybe vett féldutak tekinthet6k
kozvetett hatasteriletnek. A tehergépkocsik feltételezhetéen a 306-0s szamu foutrél fogjak
megkozeliteni a tervezési terlletet. Innen lehajtva néhany szaz méteren burkolt Ut hianyaban
mezdgazdasagi terileten torténik a tovabbhaladas.

5.3.2. Levegotisztasag-védelmi eldirasok

A levegOltisztasag-védelmi fejezet a hatdlyban Iévd rendeletek és eldirdsok figyelembe vételével
vizsgalja a tervezett beruhazas levegémindségre gyakorolt varhato hatasat:
> 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérdl;
> 4/2011. (I.14.) VM rendelete a leveglOterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl;
> 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet a légszennyezettségi agglomeracidk és zdnak kijelolésérdl;
> 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kérnyezethasznalati engedélyezési eljardsrol az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljaras részletes szabalyairdl.

5.3.3. Meteorologiai és klimatikus viszonyok

A tervezési terlilet meteoroldgiai adottsagait az 5.3.1. tablazat: Meteoroldgiai adatok foglalja 6ssze.

A tervezési teriilet Borsod-Abalj-Zemplén megyében, az Alfold nagytdjon, az Eszak-Alfoldi
Hordalékkup-siksag kozéptajon, és a Sajo-Hernad-sik kistajon helyezkedik el.

5.3.1. tablazat: Meteorolégiai adatok

Eghajlati jellemzék

Kistaj Sajo-Hernad-sik

Hémérséklet évi kozépértéke 9,3-9,6°C
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Eghajlati jellemzék

Legmelegebb nyari hdmérséklet 33,5 °C
Leghidegebb téli hdmérséklet -16,0 - -16,5 °C
Fagymentes napok szama 175 nap
Evi csapadékosszeg 540 - 580 mm
Vegetacids idészak csapadéka 330 - 350 mm
Hotakards napok atlagos szama 38 nap
Atlagos maximalis ho vastagsag 16 - 17 cm
A napsltéses 6rak évi 6sszege 1850 é6ra
Uralkodé szélirany E, ENy
Atlagos szélsebesség 2,5m/s

5.3.4.

Zona besorolas

Légkori adottsagok, alapallapot jellemzése

A leveglb védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrél szélé 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet
I1. fejezet 10.§ (1) bekezdése alapjan az orszag teriletét a Iégszennyezettség alapjan zonakba kell
sorolni. A zéndba sorolas kritériumait a 4/2011 (I1.14.) VM rendelet tartalmazza, akarcsak a
kilonb6z6 zénatipusokhoz (A-F csoport) tartozé hatarértékeket.

Magat a zonaba soroldst (A-F csoport) légszennyezettségi agglomeracidk és zénak kijeldlésérdl
sz6lé 4/2002. (X.7.) KvwWM (méddositotta: 2/2008. (I.16.) KvVM rendelet) 1. szamd melléklete
tartalmazza.

A tervezési terllet a 8. Sajo Volgye |égszennyezettségi zonahoz sorolhato.

5.3.2. tablazat: Légszennyezettségi zonabesorolas

Zoénacsoport a vizsgalt Kén- Nitrogén- Szén- Szallo por Benzol
szennyez6 anyagok szerint dioxid dioxid monoxid (PMyo)
8. Sajo Vélgye F C D B E

A mddositott jogszabaly a PM1o-b6l meghatarozandd komponensekkel egylitt 11 szennyez6 anyagra
vonatkozodan allapitja meg az agglomeracidk és zénak besorolasat.

B-t4l F-ig terjed6 kategodridkhoz koncentracidé tartomanyok rendelhetdk:

5.3.3. tablazat: Zonatipusokhoz tartozé koncentracié tartomanyok

Zénak SO (ug/m?) NO: (pg/m?) PM1o (pg/m?3) CO (ug/m?3)
B z6na : 58 felett 44 felett -

C zbna 125 felett 40-58 40-44 5000 felett

D zbna 75-125 32-40 14-40 3500-5000
E zéna 50-75 26-32 10-14 2500-3500

F z6na 50 alatt 26 alatt 10 alatt 2500 alatt

B csoport: azon terilet, ahol a |égszennyezettség egy vagy tébb |égszennyez6 anyag tekintetében
a légszennyezettségi hatarértéket és a tliréshatart meghaladja. Ha valamely légszennyezd anyagra
tliréshatar nincs megallapitva, de a terileten e Iégszennyez6 anyag tekintetében a
légszennyezettség meghaladja a hatarértéket, a tertiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon terilet, ahol a Iégszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében
a légszennyezettségi hatarérték és a tlréshatar kozott van.
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D csoport: azon terllet, ahol a Iégszennyezettség egy vagy tobb Iégszennyezd anyag tekintetében
a felsd vizsgalati kliszob és a |égszennyezettségi hatarérték kozott van.

E csoport: azon terilet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében
a fels6 és az alsod vizsgalati kliszéb kozott van.

F csoport: azon terllet, ahol a levegéterheltségi szint az alsé vizsgalati kiisz6b6t nem haladja
meg.

O-I csoport: azon terilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentraciéja meghaladja a cél értéket.

A jogszabdlyok az egyes zobnacsoportokra eltérd intézkedéseket irnak el6. Az A - D csoportra
meéréssel torténd, az E csoport mérés vagy modellezés, az F csoport modellezés vagy mdlszaki
becslés az elGirt meghatarozasi mddszer.

Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat adatai

A levegOtisztasag-védelemmel kapcsolatos alapveto feladat- és hataskoéroket a 306/2010. (XI1.23.)
Korm. rendelet szabalyozza. Eszerint az orszag |égszennyezettségét az Orszagos
Légszennyezettségi Mér6haldzat (OLM) segitségével rendszeresen vizsgalni és értékelni kell.

Az OLM automata m(ikédésl (on-line) méréhalézatbdl és manualis (szakaszos) méréhalozatbdl all.

Az Orszagos Légszennyezettségi Mérbéhaldzat részeként a teriilethez legkdzelebbi mérdallomas,
Miskolcon, az Alf6ldi utcaban talalhaté automata méréallomas alapjan hataroztuk meg. Az Alféldi
utcaban talalhaté mérdallomas ~5 km-re helyezkedik el a tervezési tertilettl. A méréallomas a
kilvarosi hattérbdl szarmazd légszennyezettséget méri, ebbdl adéoddéan a tervezési terilet alap
légszennyezettségét jobbnak feltételezzik, tehat az itt bemutatott adatok a biztonsag iranyaba
tulbecslltnek tekinthetdk.

Az automata mérdallomason SOz, NO2, NOx és PMig koncentracidéjanak mérése torténik.

5.4. tablazat: A Miskolc, Alféldi utcaban talalhaté automata mérdéallomas levegéminéségi
adatai (24 6ras adatok atlagértékei)

Nem fiitési félév Flitési félév
; s s 2018.04.01.- 2018.09.30. 2018.10.01.- 2019.03.31.
Miskolc, Alféldi utca = =
Atlag Hat. é. Atlag Hat. é.
(ug/m?3) tullépés (%) (ug/m?3) tullépés (%)

Nitrogén-dioxid 12,2 - 29,5 -

Kén-dioxid 5,0 - 10,7 -
Nitrogén-oxidok 15,5 - 52,9 -
Szallé por (PM1o) 20,4 - 48,8 42,3

Miskolcon, az Alf6ldi utcaban a vizsgalt idészakban csak a szallé por (PMio) tekintetében a flitési
idészakban volt hatarérték tullépés. A fiitési idészakban a 182 mérési napbdl 77 napon (a mérési
napok 42,3 %-aban) figyelheté meg hatarérték tullépés.

Ahogy fentebb is kifejtettik a legkdzelebbi automata mérdallomas nem reprezentalja teljes
mértékben a tervezési terlilet alap |égszennyezettségét, ebbdl adédodan az itt bemutatott adatok a
biztonsag irdnyaba tulbecsliltnek tekinthetbek.

Alap légszennyezettség meghatarozasa

Az alap légszennyezettség meghatarozasahoz a bemutatott OLM mér6allomas napi adatait
hasznaltuk.
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5.5. tablazat: A légszennyez6 anyagok koncentracidinak éves atlagértékének alakulasa

az automata méroéallomas adatai alapjan

Miskolc (Alfoldi utca)
Id6pont Kén- Nitrogén- Nitrogén- PM
(év) dioxid dioxid oxidok 10
Atlag (pg/m3)
2014 7,8 20,0 34,7 29,7
2015 8,3 19,9 32,7 29,0
2016 8,4 17,5 30,5 30,5
2017 8,1 23,3 36,0 43,2
2018 7,4 20,2 32,7 33,1
Atlag 8,0 20,2 33,3 33,1

Ahogy a fent bemutatott tablazatban lathato, a tervezési terllethez legkdzelebb elhelyezkedd
automata mérbéallomason az elmult 5 évet tekintve, éves hatarérték tullépés nem tortént egyik
vizsgalt komponens esetében sem.

A legkdzelebbi mérdallomas kilvarosi hattér Iégszennyzettséget méri, mely a tervezési terileten
ez tulbecsiltnek tekinthet6. Ennek okan a biztonsag felé tévedve a kovetkez6 szakmai becslést
alkalmaztuk: a vizsgalt komponensek 85%-at tekintettik a tervezési terilet alap
légszennyezettségének.

5.6. tablazat: A tervezési teriilet alap légszennyezettsége

Miskolc (Alfoldi utca)
Id(ipont Kén- Nitrogén- Nitrogén- PM
(év) dioxid dioxid oxidok 10
Atlag (pg/m3)
Atlag 6,8 | 17,2 | 283 | 281

A vizsgalt terileten az alap |égszennyezettség tehat: NO2: 17,2 ug/m3, NOx: 28,3 pg/m3, PMio:
28,1 ug/m3, SO2: 6,8 pg/m?3 kordli.

5.3.5. Epités alatti Ilégszennyezés

A bontasi és épitési idészakban egyrészt a féldmozgatassal jard tevékenységek, masrészt az
azokhoz kapcsolédd szadllitdsok jarnak légszennyez6 anyag kibocsatassal. A bontasi és épitési
munkaknal egyrészt porterheléssel, masrészt a munkagépek kipufogd gazainak kibocsatasaval kell
szamolni.

Porszennyezés

A bontds és épités alatt a légszennyezettség szempontjabol az egyik emisszid forrasnak a durva
foldmunka tekinthetd. A bontdsi és épitési munkak sordn a kornyezet porterhelésének atmeneti
novekedésével kell szamolni az oszlopok kidsahoz és az oszlopalapozasok kialakitdsdhoz sziikséges
foldmunka idején.

A porszemcsék levegGben tortén6 mozgasat gravitacios térben az alabbiak szerint szamitjuk:

m-d3
G = T(pp—pl) g

Ahol:

- G = az esést el6idézl ero;
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- d
-9
- pp = a porrészecske slrlisége [g/cm3] esetlinkben: pp, = 60 g/cm3

a porrészecske atméréje [cm];

a nehézségi gyorsulas [cm/s?];

- p1 = alevego sirlisége [g/cm3] pr = 1,2 - 10 g/cm?3;

Az eséssel szembehatd er6 a levegl ,E" surldédasi ellenallasa, amely az Re (Reynolds szam)
figgvényében hatarozhatd meg. Ertéke:

_u-d-p,
¢ n
Ahol:
- U = a részecske Ulepedési sebessége (m/s);
- h = aleveg6 dinamikai viszkozitdsa, 20 °C -nal n = 1814 - 10”7 (g/cm-s);

A surlédasi ellenallas (Stokes-féle torvény) tiszta laminaris aramlasnal:

d<10 pm | R<0,6
E=3'n-d'n-u-(g-cm/s?)
Ha a G = E egyensuly fennall:

—n-d3 =—(p,—p)-g-d> (cm/s
6 '(Pp'Pl)'g=3'T['d-r)-u u 187 (pp P g (cm/s)

Ha a levego0 slrlségét a kis értékre vald tekintettel elhanyagoljuk, a részecske lilepedési sebessége
u =18,02 cm/s-nek adddik.

Szallitaskor, illetve az anyagok letoltésekor és elteritésekor a 2 méter magasra felvert por
kitlepedési ideje:

_S
t—a(s)

Ahol, t : id6 (sec); s : Ut (m); v >sebesség (cm/s)

200 cm

t=— " =11,10
18,02 cm/s se¢

v = 9 km/h azaz 2,5 m/s légsebességnél (szélsebességnél) a felvert por altal a kililepedésig megtett
at: s =v x t (m),

s=25m/s-11,10sec = 28 m

Tehat 2,5 m/s —s szél esetén is, nyitott terepen mar 28 m-en belll kitlepedik a 2 m magasra felvert
por.

A hatasterlileten a killepedés egyenletes, ami a gyakorlatban nem &llja meg a helyét. Mivel a
keltett por eloszldasa az adott irdanyban sem tekintheté egyenletesnek, igy tovabbi feltételezést
alkalmazunk. Becsléslink szerint a foldkitermelésbdl szarmazé llepedd por 70%-a a 28 m sugar
kb. 30 %-anak mentén fog eloszlani, vagyis 8-10 m-en belll.

Porszennyezés szempontjabodl tehat az oszlopok kidsasa soran, valamint az oszlopalapozasok kortili
8-10 m-es terilet tekinthetd kézvetlen hatasteriletnek.

L s

Epitési technoldgia

Légszennyezd anyag kibocsatdssal jar a munkagépek, szdllitd jarmlvek kozlekedése.
Kipufogogazuk jellemzben szén-monoxidot, nitrogén-oxidokat, szén-hidrogént tartalmaz.
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Korabbi tapasztalatok alapjan a kivitelezés soran alkalmazott gépek:

Markolégép — 1 db

Motor teljesitmény: ~100 kW
Darus kocsi = 1 db

Motor teljesitmény: ~150 kW
Teherauté - 1 db

Motor teljesitmény: ~200 kW
Mixer kocsi — 2 db

Motor teljesitmény: ~200 kW

A munkagépek kibocsatasanak szamitasahoz ,,a nem kozuti mozgd gépekbe épitendd belsé égési
motorok gaznemi és részecskékbdl all6 szennyez6anyag-kibocsatasanak korlatozasardl” széld
75/2005. (IX. 29.) GKM-KVVM egylttes rendelet szabalyozasat vettiik figyelembe, amely elGirasnak
a munkagépeknek mindenképpen meg kell felelnie. A munkdak soran varhatdéan korszer(i motorral
rendelkez6 munkagépeket fognak alkalmazni, igy a szamitasok soran a III/A. szabalyozasi lépcs6
kibocsatasi hatarértékeit vettik figyelembe:

5.3.7. tablazat: Munkagépek kibocsatasi hatarértékei

Leadott Szén- Szénhidrogének és nitrogén- Részecskék
teljesitmény monoxid oxidok Osszege (PT: g/kWh)
(P; kW) (CO; g/kWh) (HC+NOXx; g/kWh) /9
H: 130 < P < 560 3,5 4,0 0,2
I: 75 <P < 130 5,0 4,0 0,3
J:37<P<75 5,0 4,7 0,4

A munkagépek varhaté kibocsatasat a névleges teljesitménylik és a fenti lehetséges maximalis
kibocsatas alapjan szamoljuk ki, igy a legrosszabb korilményekre készitve a szamitast. A szamitas
tovabba azt feltételezi, hogy egyszerre két munkagép fog egy munkatertileten Gzemelni. A
munkagépek jellemzéen csak teljesitményiknek csak 40 %-at hasznaljak ki, naponta kb. 8 drai
munkaval.

5.3.8. tablazat: Munkagépek varhato kibocsatasa

Névleges teljesitmény Xl HC+NOx Részecskék

(kW) CO(9/h*9P) | (g/h*gép) | (a/h*gép)
Markolagép 100 500 400 30
Darus kocsi 150 525 600 30
Teherauté 200 700 800 40
Mixer kocsi 200 700 800 40

Legrosszabb esetben a munkatertileten egy markologép és egy teherautd fog tehergépjarmi fog
egy idében dolgozni, igy erre az esetre szamoltuk az emisszidt. Varhatoan a teljesitményiik 40 %-
at hasznaljdk ki az alkalmazott munkagépek, igy a kovetkez6képpen alakulnak a kibocsatasi
értékek:

Co (g/h)

HC+NOx (g/h)

Részecskék (g/h)

480

480

28

30
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A munkagépek altal kibocsatott Iégszennyez6 anyagok a levegbbe kerlilve az aktualis meteoroldgiai
korilményektdl fliggden felhigulnak. A higuldst alapvetéen befolyasolja a szélsebesség, szélirany,
kdérnyez6 beépitettség és a |égkori stabilitds. A komponensek terjedése igy ezektél a
kortilményektdl nagyban fligg, a hatdsterilet is eszerint valtozik, a szdmitasok soran altaldnos
viszonyokkal szamitottunk.

Fontos figyelembe venni tovabba a teriilet alap |égszennyezettségét, amely a Miskolcon m{ikodo
automata méréallomas adatai alapjan az 5.5 tablazatban kerllt 6sszefoglalasra.

A modellezéshez a ,Légszennyezl forrasok hatasteriiletének becslése” cimprogramot alkalmaztuk.
Bemeneti adatok:

fizikai kéménymagassag, h=2 m,

kilépési térfogataram, XY= 500 m3/h,

kilépési keresztmetszet, A = 0,0078 m?,

flistgaz hémérséklete = 600 °C,

kérnyezeti levegéhémeérséklete = 9,6 °C (terllet évi kozéphémérséklete),
stabilitasi index, S=6, normalis p=0,282,

fellileti érdesség, z0= 0,15 - mezdgazdasagi terllet,

szélsebesség, u= 3,0 m/s,

szélsebességmérés magassaga 1,5 m,

alap levegGterheltség: lasd 5.5 tablazat.

VVVYVYVYVVVYYVYY

Egy munkagép atlagos kipufogdgaz kibocsatasa 500 m3/h.
Egy munkagép kipufogé vége 10 cm atmérdjli, amelybdl kiszamolhatd kilépési keresztmetszet:

(10cm)? - o

2 = 78,5cm? = 0,0078m?

Ezek alapjan az ,A” feltétel szerint szamolt hatasteriilet NO: vizsgalt légszennyez6 komponens
esetében 56 m, mely hatasterilet abrazolasra kerilt.

Fontos megemliteni, hogy a tavvezeték kilterileten halad, a legk6zelebbi védends éplilet ~890 m
tavolsagban helyezkedik el (Arnét, Pet6fi Sdndor utca 176.). Ebben a tavolsagban varhatdan az
épités alatti id6szakban sem lesz lakott terlletet érintdé hatarérték feletti levegGterhelés.

Az épitéshez kapcsolddo szallitasi tevékenység levegoterhelése

Az épitéanyagok kozuti szallitdsdbol, a munkagépek Uzemelésébdl szarmazd levegé emisszid
terhelés - elsGsorban nitrogén-oxidok, korom és szalld por - térben és id6ében valtozo, de az
épitkezés teriletén tul nem okoz jelentds leveg6szennyezést.

Légszennyez6 anyag nemcsak a munkagépek, hanem a szallitdjarmivek forgalma miatt is
kibocsatasra kerdl. Itt is jellemzden nitrogén-dioxid, szén-monoxid és korom kibocsatds varhato.

Korabbi tapasztalataink szerint a kivitelezés itemezésétol fliggden a tervezési terliletre mintegy 4-
5 tgk/dra szallitas fog torténni.

A teherautdék kozlekedése soran felvert por okozhat szamottevd porterhelést, mely az utak,
valamint a gépjarmuivek folyamatos tisztitasaval kell6 mértékben cs6kkenthetd.

Varhatoan a szallitas kozlekedési forgalmatdl eredd leveglterhelés a vonatkozd hatarérték alatt
marad. A porszennyezés csOkkentése céljabdl az anyagszallitd teherautdkat le kell fedni, a
szallitdsra haszndlt Utvonalakat és a deponalt féldanyagot Ujrafelhasznaldsig kiporzas elleni
védelem érdekében rendszeres id6kdzokben locsolni kell.

Az épités légszennyezése minden esetben ideiglenes és egy-egy munkaterlletet viszonylag révid
ideig terhel. A szallitasbdl szarmazo leveglterhelés varhatéan elhanyagolhaté lesz.
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Az épités kozben bizonyos mértékig elkerlilhetetlen a kornyezetterhelés, nagysagat a javasolt
védelmi intézkedések betartasaval és gondos kivitelezéssel megfelelden csdkkenteni lehet, és
varhatdan a lakott terlileteken nem okoz hatarérték feletti szennyezést.

5.3.6. Uzemelés (iizemeltetés) alatti Iégszennyezés

A tavvezeték normal feltételek melletti Gzemmenetének nincs légszennyez6 hatasa. A
nagyfeszliltségli szabadvezeték a |égteret nem szennyezi, a legtisztabb energiaszallitd |étesitmény
és leginkabb kornyezetbarat. A karbantartasra érkez6 jarm(ivektél elhanyagolhatdé mértékdl
légszennyezés varhato.

Villamos és magneses térerosség

Minden villamos berendezés kozelében - igy a nagyfesziltségli tavvezetékeknél is -
elektromagneses tér jon létre. A villamos térerd a feszliltségtél, a magneses indukcié az
aramero0sségtol fligg, és az dramvezet6ktdl vald tavolsag novekedésével mindkettd erésen csokken.
A tavvezetékek kdrnyezetében a villamos és a magneses er6tér a vezetok fold feletti magassagatal,
a koztlk lévd tavolsagtol, elrendezésiktdl és faziselrendezéstdl (R, S, T; S, R, T, stb.) fugg.

Az élettani hatasok szempontjabol figyelembe veendé villamos térerésség és magneses indukcid
hatarértékeit az ENSZ Egészségligyi Vilagszervezet (WHO) keretében m(ikodé6 Nemzetkozi
Sugarvédelmi Egyesilés (INIRC) hatarozta meg és 1991-ben ezeket az értékeket vilagszerte
elfogadtak. A hazai el6irdsok 6sszhangban vannak a fejlett orszagok gyakorlataval és a nemzetkozi
szervezetek ajanlasaival (63/2004. (VII.26.) ESZCSM rendelet a 0 Hz-300 GHz kozotti
frekvenciatartomanyu elektromos, magneses és elektromagneses terek lakossagra vonatkozod
egészségligyi hatarértékeirdl).

Az eddigi kutatdsi eredmények szerint az egyéb biztonsagi el6irdsok kovetelményeit kielégito
szabadvezetékek kornyezetében a villamos és magneses térer6sségnek kimutathatd
egészségkarositd hatasa nincs.

5.3.7. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A felhagyas keretein bellil a bontdsi munkalatok sordn az épités alatti leveg6terheléshez hasonld
mértékl leveglOterheltségi szint varhaté. Ennek kedvezltlen hatdsa csak atmenetileg lesz
érzékelhet6 és varhatéoan nem okoz hatarérték feletti kornyezeti terhelést. Ez a tobbletterhelés
els6sorban a szallitasi forgalombdl, a munkagépek kipufogd gazaibdl, valamint a durva
foldmunkakbol (pl. rekultivaciohoz szlikségessé valo tereprendezés) szarmaztathato.

Levegétisztasag-védelmi szempontbdl a felhagyasbol kedvezétlen jelent6s hatas nem varhato.

5.3.8. Rendkiviili esemény, havaria

Havaria szennyezés az épités alatti munkafolyamatokban részt vevé munkagépek,
szallitéjarmlivek, valamint dzemelés alatt a karbantartast végz6 gépjarmiivek balesete esetén johet
létre.

A kovetkezmények szempontjabdl a lakott teriilet kozelében bekdvetkezett havaria hatdsa lehet
jelentds. Ilyenkor legrosszabb esetben a munkagépek kiégésével lehet szamolni, mely soran
kulonb6zd légszennyezd anyagok keriilhetnek a levegébe, Ugymint por, korom, nitrogén-oxidok,
kén-dioxid és a flistben 1év6 egyéb rakkelté anyagok.

Levegbvédelmi szempontbdl a legfontosabb terjedést, szennyezettség kialakulast befolyasolo
tényezok:

> idGjaras/évszakok:
e szél e hOmérséklet

32



Tavvezeték kivaltdsok az M30 autdépdlya Miskolc — Tornyosnémeti k6z6tti szakasza miatt
- El6zetes Vizsgalati Dokumentacid| Biralati verzid

VIBROCOMP

e légnyomas o hOmérsékleti inverziétavolsag
e para
e domborzati viszonyok
Osszességében megallapithatd, hogy mind az épités mind az lizemelés alatti id6szakban kiilénésen
lakott terllet kézelében, havaria esemény bekbdvetkezésének valdszinlisége igen csekély.

5.3.9. Javasolt védelmi intézkedések

A szdllitdsra hasznalt Utvonalakat és a deponalt foldanyagot - els6sorban aszalyos idészakban -
Ujrafelhasznalasig kiporzas elleni védelem érdekében rendszeres idokdzdokben locsolni kell, az
anyagszallitoé teherautokat pedig le kell fedni.

Altaldnossagban javasolt korszer(, kérnyezetbarat gépek, technolégiai berendezések alkalmazésa
(BAT).

Az épitési munkalatok soran a szallitd gépjarmlipark miszaki allapotanak megfelelének kell lennie,
ugy motorikusan, mint felépitményileg (porzas mentesség). Ennek rendszeres ellendrzése
szlikséges.

5.4. ELOVILAG-VEDELEM

A tervezett tavvezeték-kivaltasok nyomvonala természetvédelmi szempontbdl nem érint orszagos
vagy helyi jelent6ségli védett természeti teriletet, illetve nemzetkdzi védelem alatt allo
természetvédelmi teriiletet. Az Orszagos Okoldgiai Hal6zat elemei koziil 6koldgiai folyosdt viszont
érint.

5.4.1. Hatasterliilet

ElGvildg-védelmi szempontbdl a kdzvetlen hatésterilet nagysagat egyrészt az esetleges él6hely-
feldarabolas okozta hatasok, illetve a kivitelezés soran a felvonulassal, szallitassal, épitési
tevékenységgel érintett terilet nagysaga hatarozza meg. A beruhazas soran tobb (j oszlop
kialakitasa, illetve meglévék elbontdsa tervezett, az épités ideje alatt az oszlop létesitéséhez
szikséges munkatertlet (kb. 10 x 35 méter) helyfoglaldsa, illetve a vezeték kifeszitése soran
igénybe veendé sav tekinthetd hatastertletnek, valamint az elbontandé tavvezetékszakasz mentén
a bontasi munkakhoz sziikséges munkateriilet.

Kozvetett hatasterlletnek szamit a munkalatokkal érintett nyomvonalszakaszok legfeljebb 100

s

ismeretébdl kiindulva, a vonatkozd szakirodalom és a hazai tapasztalatok figyelembevételével lett
megallapitva.

5.4.2. Jelenlegi allapot jellemzése
NoOvény- és allatvilag
A beruhazas altal érintett terlilet névényféldrajzi szempontbdl a Pannodniai flératartomanyba, a

Matricum fléravidékbe tartozik, és a Zempléni-hegység (Tokajense) és a Tornai-karszt (Tornense)
flérajaras hataran taldlhaté.

A tervezési terllet a Sajo—-Hernad-sik kistaj része. A taj potencidlis névényzetét a Sajo és a Hernad
alacsony arterein fliz-nyar ligetek, a magasabb térszineken tolgy-kéris-szil ligetek jelentik. A
tatarjuharos 16sztélgyesek jelentSsebb foltjai a Sajo-Hernad torkolatatdl EEK-re néttek.

Ma a tdj tulnyomo része mezdgazdasagi teriilet, nagytablas szantéfoldi kultirakkal. A puhafas fliz-
nyar artéri erdék gyakorlatilag csak a vizfolydsok keskeny savjan maradtak meg (fehér fliz — Salix
alba, csoregefliz - S. fragilis, elvétve fekete nyar — Populus nigra idés példanyai), allomanyaikat
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sokfelé nemesnyarasokkal valtottak fel, témegesek az 6zonfajok. Jellemzbk a spontan terjedd és a
telepitett idegenhonos fajok (v6ros télgy — Quercus rubra, fekete didé — Juglans nigra, balvanyfa —
Ailanthus altissima, akdc - Robinia pseudoacacia). Ertékesebb lagyszartiak a fehér madarsisak
(Cephalantera damasonium), az orvosi tudoéf( (Pulmonaria officinalis), az odvas keltike (Corydalis
cava), az erdei tyuktaréj (Gagea lutea), a szagos galaj (Galium odoratum).

A taj jellegzetességei a nagy kiterjedésl kavicsbanyatavak, a bolygatds intenzitasatdl és a
felhagyas id6tartamatdl fliggé masodlagos ndvényzettel.

Gyakori élohelyek: P2a (lide és nedves cserjések), OB (jellegtelen (de gyepek), OC (jellegtelen
szaraz-félszaraz gyepek), J4 (fliz-nyar artéri erdék), Fla (Urmo6spusztak), F1b (cickords pusztak),
D34 (mocsarrétek).

2016-ban koérnyezeti hatasvizsgalati dokumentacié készilt az M30 gyorsforgalmi Ut Miskolc-
Tornyosnémeti kozoOtti szakaszara, amelynek keretében él6helytérképezésre is sor kertlt. Az
él6helyi jellemzés szerint a G3-1 és G3-2 vezetékek kornyezete a tervezett kivaltasok teriletén az
Utépités, bolygatas nyomait még magan viseli. Az Ut keleti oldalan végig roncsterlletet talaltak
ruderdlis gyomndvényzettel (U4), illetve az arapasztdé vapa melletti vetett gyepekkel. Ezek a
lerontott terliletek a 306-os sz. ut, illetve a Kis-Sajé melletti arapaszté meder épitésének
kovetkezményei. Allatvildga kapcsan az &rmentesité csatorna (vépa) Ujonnan kialakitott, jobbara
még novényzetmentes vagy a regeneracid kezdeti fazisaban |évé medrében éI6 gerinces fajokrdl
tettek emlitést. A viztérben mar megjelentek a véréshasu unkak (Bombina bombina), kecskebékak
(Rana esculenta agg.). A madarak kozll atmenetileg el6fordultak gyakoribb Uszérécék, mint pl. a
tOkésréce (Anas platyrhynchos), vagy a téli idészakban gyakoribb gazldmadarak, mint pl. a szirke
gém (Ardea anerea).

A G3-3 vezeték vizsgalt terliletén szantdkat talaltak egészen a Kis-Sajé keresztezéséig (33+240
kmsz.). A Kis-Sajé (U8m) érintett csatornazott szakaszan gyakorlatilag egy fasorbdl allé fliz-éger
ligeterdGsav talalhaté. A fiatal fak kozott az enyves éger (Alnus glutinosa), fehér fliz (Salix alba),
torékeny flz (Salix fragilis) fordult el6, kiegészilve zo6ld juharral (Acer negundo). A cserjeszintben
megtaldlhaté az egybibés galagonya (Crataegus monogyna), csikos kecskerdgd (Euonymus
europaeus), kanyabangita (Viburnum opulus), kékény (Prunus spinosa), fekete bodza (Sambucus
nigra). A meder rendelkezik vizparti névényzettel, amelyben a parti sas (Carex riparia), kézonséges
erdeikaka (Scirpus sylvaticus), mocsari golyahir (Caltha palustris) a jellemzd. A fasor és a meder
partjdn mar zavart és gyomos lagyszaruszintet taldltak: hamvas szeder (Rubus caesius), nagy
csalan (Urtica dioica), k6z6nséges tarackblUza (Elymus repens), siskanadtippan (Calamagrostis
epigeios), fehér mécsvirag (Silene alba), réti perje (Poa pratensis), franciaperje (Arrhenatherum
elatius), csomaos ebir (Dactylis glomerata), nad (Phragmites australis). A vizfolyds nem mentes a
tajidegen fajoktol, amelyek kézil el6fordult a magas aranyvessz6 (Solidago gigantea) és a siuntok
(Echinocystis lobata). Zooldgiai szempontbdl a Kis-Sajé viztere jelent0s természeti értékekkel
rendelkezik, hal-, kétéltli- és hill6faunaja is gazdag. Madarak kozll az idésebb égereken a
széncinegét (Parus major), 8szapét (Aegithalos caudatus), a cserjeszintben a vorosbegyet
(Erithacus rubecula), a baratkat (Sylvia atricapilla), énekes rigot (Turdus philomelos)
figyelték meg. Az emldsok koézil az idds éger- és flizfak odvaiban megtelepedhetnek odulaké
denevérek (Chiroptera). A viztér legfontosabb emldsfaja a fokozottan védett vidra (Lutra lutra). A
vadaszhato vadfajok kozil a Kis-Sajé mentén az 6zek (Capreolus capreolus) mellett valtovadként
el6fordul a vaddiszné (Sus crofa) is.

Védett teriiletek
A tervezési szakasz orszagos és helyi jelentdségl védett természeti tertiletet nem érint.

A tervezett tavvezeték-kivaltdsok kornyezetében a Sajo-volgy (HUAN20006) Natura 2000
kilénleges természetmegdrzési teriilet helyezkedik el, amely egyben az Orszagos Okoldgiai Hal6zat
elemeként okologiai folyosd is. A tervezési terilettdl tavolabb, kb. 7,5 km-re talalhaté a Zempléni-
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hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-volggyel (HUBN10007) kllénleges madarvédelmi
terilet széle.
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5.4.1. abra: A tervezett beruhazas kornyezetében talalhaté Natura 2000 teriiletek
(forras: http://web.okir.hu)

A tervezési terilet kdzelében, Felsdzsolca terliletén két ex lege védett kunhalom (Zsolcai-halom Ny

és Zsolcai-halom K), illetve Miskolc terlletén egy ex lege védett foldvar (Var-domb) talalhatd. A
tervezett tdvvezeték-kivaltasok ezek egyikét sem érintik.
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5.4.2. abra: A tervezett beruhazas kornyezetében talalhato ex lege védett kunhalmok
és foldvar
(forras: http://web.okir.hu)

Az Orszagos Okoldgiai Haldzat elemei kézil 6koldgiai folyosdnak szamit a Sajé volgye, a Csorba-té
teljes terilete és a 306. sz. Ut keleti oldalan, a Kis-Sajo mentén nagyobb foltok (pl. a Fels6berek
FelsGzsolca tertletén). A G3-1 jelli, 400 kV-os tavvezeték, a G3-2, jell, 132 kV-os tavvezeték,
valamint a G3-3 jell, 132 kV-os tavezeték is athalad 6koldgiai folyoso teriiletén. A tervezett

tavvezeték-kivaltasok kozll a G3-2 jell vezetéknek egy Uj oszlopa létesll, illetve egy meglévd
oszlopa elbontdasra kertl a FelsGberek terliletén.
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5.4.3. abra: Az Orszagos Okologiai Hal6zat teriilete (forrds: http://web.okir.hu)

Természeti terliletnek szamit a FelsOberek Felsdzsolca terlletén a telepilés kiilterlleti szabalyozasi
terve szerint, valamint a Csorba-té Miskolc teriletén. Ezek a terlletek egyben az Orszagos
Okoldgiai Hal6zat elemei, 6koldgiai folyosok is. A G3-2 jelli tdvvezetéknek egy Uj oszlopot terveznek
|étesiteni ezen a tertleten.

5.4.3. Epités soran varhaté hatasok

A tervezett tdvvezeték-kivaltasok védett természeti terlileteket nem érintenek, és lizemtervezett
erdérészletet sem szelnek at. Az érintett terlleteken kisebb foldmunkak varhatok, valamint egy
savban a vegetacio eltlinése, amely ezen a nyomvonalon megszinteté jellegld. A biztonsagi
Ovezetben tilos olyan névényzet tlirése, amelynek magassaga kifejlett allapotaban meghaladja a 4
métert.

A létesitend6 oszlopok helyfoglalasa a G3-1 vezeték esetében 93,32 m? (érintett helyrajzi szamok:
Arndt - 023/19); a G3-2 vezeték esetében 232,37 m? (érintett helyrajzi szamok: Fels6zsolca -
010/3, Arndét - 06/16, 07/11, 022/11, 023/19, Miskolc - 0832/8, 0828/31); a G3-3 vezeték
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esetében pedig 13,98 m? (érintett helyrajzi szam: Arnét - 028/5). A tavvezeték-kivaltasok
nyomvonala és teriletfoglalasa - a javasolt intézkedések betartasaval — varhatéan nem jelent olyan
negativ hatast, amely jelentésen befolyasolna a mezdgazdasagi terileteket alapvet6en taplalkozoé-
és pihendhelyként hasznald allatfajok életfeltételeit.

A munkalatok soran zajkibocsatassal és az emberi jelenlét vizualis zavard hatasaval kell szamolni.
5.4.4. Uzemelés soran varhaté hatasok

A szabad talajfelszinekre visszatelepulé noévényfajok kozll az invaziv fajok megtelepedésének
valoszinlsége nagy. Ez jelentds veszélyforrast jelent a természetszer( allapotban 1évd vegetacids
foltok szamara.

A nagyfeszlltségli (400 kV, 132 kV) tavvezetékek nem okozzdk a madarak aramuités altali
pusztuldsat a figglszigeteldk, illetve a min. 1,8 m-es faziskar-sodrony tavolsag miatt. Itt a
sodronyoknak torténd nekireptilés okozhat problémat. A beruhazas soran a tavvezeték hossza nem
valtozik jelent6sen az érintett terileten, igy a madarak esetében az itkozésbdl szarmazé sériilések
kockazata a tervezett vezeték-kivaltasok kozvetlen kornyezetében varhatéan nem valtozik
meghatarozé mértékben.

5.4.5. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A |étesitmény hasznalati jellegéb6l addéddéan - belathaté idén belll térténé - felhagyasanak
valdszinlisége csekély.

A felhagyott tavvezetékeket dramtalanitjak, a létesitmény elemei a gyakorlat szerint valtozatlan
allapotban a helyszinen maradnak. Kivétel ez aldl, amikor a vezetékszakasz funkcidéjat egy az
egyben mas berendezések veszik at, ekkor sor kerilhet a |étesitmény elemeinek leszerelésére,
eltavolitasara.

Mindezek miatt a felhagyas alapesetben nem jar hatdssal, a leszerelés pedig az atalakitashoz
hasonld, a munkalat idejére korlatozott hatasokkal jar.

5.4.6. Javasolt védelmi intézkedések

A kialakitandé anyagnyer6 helyeket és depdnidkat ugy kell kijeldlni, hogy természeti értéket
kozvetve vagy kozvetlenll ne karositsanak, valamint a térség természetes vizjarasat ne
valtoztassdk meg.

Az épitési tevékenységek soran keletkez6 meredek fali mélyedéseket (pl. munkaarkokat) nem
szabad tobb napig fedetlenil hagyni, mert az a kiseml6sok, kétéltliek egyedeinek pusztuldsat
okozhatja. E mélyedések betéltése, foldmunkai soran meg kell gy6z6édni arrdl, hogy vannak-e
benniik védett allatok, és a munkat csak ezek kimentése utan szabad folytatni.

A felvonulasi Utvonalakat Ugy kell megtervezni, hogy természeti értékek ne sérliljenek, az épitkezés
munkagépei ilyen teriletekre ne hajtsanak ra. Lehet6ség szerint a facsoportok, egyes fak kivagasat
minimalizalni kell. Az Orszdgos Okoldgiai Halézat 6koldgiai folyosdjaban a meglévd utakat lehet

rrrrr

Mivel (j terlilet-igénybevétel és ezzel az igénybe vett részek maradandé megsemmislilése térténik,
a terlleten koltd madarak védelme érdekében fakivagast, cserje- és bozdtirtast csak koltési és
vegetacids idészakon kivil lehet végezni.

A beavatkozas mentén kialakult nyilt, zavart felszineken (rézslik, depodnidak helyei, foldutak,
padkak) megtelepedett 6z6nnovények irtasarol gondoskodni kell, a bolygatott felszinek minél elGbbi
rendezése szilkséges. Az elvégzett névénytelepités esetén kizardlag honos és az adott terméhelyi
kortilményeket jél viseld fajok alkalmazasa javasolt.
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5.5. TAJVEDELEM
5.5.1. Hatasteriilet

Tajvédelmi szempontbdl kozvetett hatasteriiletnek tekintheté mindazon terilet, ahonnan a
tervezett tavvezeték-kivaltasok lathatdk. A tavvezetéknek kb. 32,5 m magas tartéoszlopai vannak,
amelyek az attért vazszerkezet kialakitasat is figyelembe véve - id6jarasi viszonyoktdl is fliggéen
- varhatdan kozel 1 km tavolsagbdl is jol érzékelhetdk sik teriileten, amennyiben egyéb, a latvanyt
korlatozo tajelem nem talalhatd a tajrészletben. A tajvédelmi hatasterilet a jelenleg meglévd
tavvezeték hatasterliletéhez képest jelentésen nem valtozik.

5.5.2. Jelenlegi allapot ismertetése

Taji, természeti adottsagok

A tervezési terlilet Fels6zsolca, Arnét és Miskolc kdzigazgatasi terliletét érinti, az Alfold nagytajhoz,
az Eszak-alfoldi-hordalékkupsiksag kozéptajhoz, azon belll a Sajé-Hernad-sik kistajhoz tartozik.

A Sajé-Hernad-sik kistaj 89,5 és 160 m kozotti tengerszint feletti magassagu hordalékkupsiksag.
Dél felé lejto felszinének északi része kornyezeténél alacsonyabban fekszik. A teriletet a Sajé és a
Hernad hordalékkupja épiti fel. A felszin alacsony volgykozi hatakkal tagolt. A tervezett tavvezeték-
kivaltasok tertilete 113-115 m tengerszint feletti magassagon talalhato.

A felszin legelterjedtebb képzddménye a folydvizi kavics. A kistajban rendkivil sok, nagy készlettel
rendelkez6 kavics-el6fordulds ismert, a nagyobbak kdzé tartozik az arndéti is. A Sajé-Hernad arterén
|6sz6s-agyagos Uledékek, illetve holocén ontésanyagok vannak a felszinen. A kistaj mérsékelten
meleg és szaraz. Az évi napslitéses orak dsszege az északi részeken (a vizsgalt terileten) 1850 6ra
alatti, az évi kozéphémérséklet 9,3-9,6 °C. A csapadék évi 6sszege 540 és 580 mm koOzotti
(északrdl dél felé csokken). A Sajé volgyében inkdbb E-ENy-i az uralkodd szélirdny, az atlagos
szélsebesség 2,5 m/s kordli.
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A taj alakulasa és a napjainkban jellemz6 teriilethasznalat

5.5.1. abra: Az els6 katonai felmérés (1782-1785)
(forras: http://mapire.eu/hu/)

Az els6 katonai felmérés készitése idején a tervezett tavvezeték-kivaltasok teriilete tulnyomorészt
mocsaras volt, illetve helyenként mez6gazdasagi tajhasznalat dominalt a kdrnyezetében.
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5.5.2. abra: A masodik katonai felmérés (1819-1869)
(forras: http://mapire.eu/hu/)

A masodik katonai felmérés szerint a vizsgalt teriilet a G3-1 és G3-2 vezetékek kornyezetében
nagyrészt tovabbra is vizenyOs terllet volt (ennek helyén jott létre a mai Csorba-t6). A G3-3
vezeték kdrnyezetében mezégazdasagi hasznositas folyt. A taj 19. szazadi szerkezete és hasznalata
tobbé-kevésbé hasonldésagot mutat a jelenlegi hasznositassal.
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5.5.3. abra: A harmadik katonai felmérés (1869-1887)
(forras: http://mapire.eu/hu/)

A harmadik katonai felmérés szerint a tervezett vezeték-kivaltasok tertlete a 19. szazad masodik
felében nagyrészt mez6gazdasagi hasznositas alatt allt.

A tavvezeték-kivaltasok tervezett helyszine Arndt teleplilésrendezési terve szerint altalanos
mezOgazdasagi terllet intenziv, ill. extenziv hasznalattal (szantd, ill. rét, legeld), Fels6zsolca
teleplilésrendezési terve szerint szintén intenziv haszndlatl mez6gazdasagi terilet, mig Miskolc
teleplilésrendezési terve szerint mezdgazdasagi — dkoldgiai célbdl - korlatozott hasznalatd zoéna.
Ez utdbbi zéndba jellemzben a természetes és természetkdzeli allapotu, a felszini és felszin alatt
vizek védelmét, valamint a tajképvédelmet is szolgald, 6koldgiai haldzati elemként is funkcionald
és részben természeti vagy természetvédelmi terlletként is védettség ala es6, mezdgazdasagi
mUvelésl agu teriletrészek tartoznak. A jelenlegi 306. sz. uttal parhuzamosan fut a Miskolc és
FelsGzsolca védelmét biztositd arvizlevezetd vapa kisvizi mederrel és kiszéleseds artérrel.
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5.5.4. abra: A teriilet 2018-as allapota (forrds: Google Earth)

Meglévo taji értékek a tervezési teriilet kozelében

Egyedi tdjértéknek tekinthetdk azok a leginkabb kiulterileten eléforduld, antropogén hatas soran
kialakult féldrajzi képz6dmények vagy épitett emlékek, melyek nem allnak semmilyen orszagos
vagy helyi védelem alatt, de meg6rzésiik a helyi k6z6sség szamara fontos lehet. Ilyen jelleg(
értéknek tekinthetdk a k6keresztek, gémeskutak, vizimalmok, emlékhelyek, hatarkovek, kéhidak

stb.

A tervezett tavvezeték-kivaltasok tadgabb kérnyezetében, FelsGzsolca, Arnét és Miskolc beltertiletén
szamos egyedi tajérték talalhatd, de magan a tervezési terilileten nem taldlhato egyedi tajérték a
Tajértékkataszter szerint.




Bicske dél - Dorog 132 KV-os tavvezeték , T” csatlakozdsa a tervezett Gyermely 132/22 KV-os aldllomasba
- Elézetes Vizsgdlati Dokumentcid | Birdlati verzié VIBROCOMP

Tajképi adottsagok

A tavvezeték-kivaltasok nyomvonala Borsod-Abauj-Zemplén megye teriiletrendezési terve szerint
sem orszagos, sem térségi jelent6ségl tajképvédelmi teriilet 6vezetét nem érinti.

A tervezett tdvvezeték-kivaltasok teriletén sik szantdk és gyepes teriiletek latvanya a jellemzé. A
tajkép értékes és feltling tajalkotd elemei a Kis-Sajo menti galériaerdék. A beépitett terlletek, a
mezdgazdalkodashoz, illetve az infrastruktira-halézathoz kapcsolédd mesterséges tajalkotod
elemek is nagy aranyban lelheték fel a nézéponthoz legaldabb 500 m tavolsagon belll fekvd
terlleteken.

5.5.3. Epités és a létesitmény hatasai

A tervezett tavvezeték-kivaltadsokkal érintett foldrészletek jellemzben beépitetlen, mlivelt teriletek.
A létesités soran helyfoglalds, gépjarm(ihasznalat és az abbdl fakadd zaj- és levegGszennyezés
varhato, de ez atmeneti jellegl és kis kiterjedésl hatast jelent. A bolygatott, nyilt talajfelszin altal
lokalisan kialakuld, kisebb tajseb jelenhet meg.

5.5.4. Uzemelés és iizemeltetés soran varhato hatasok

Tajvédelmi szempontbdl a tervezett tavvezeték-kivaltdsok megéplilése esetén a meglévo
mesterséges tajalkotd elemek &thelyezddésével kell szamolni. Uj, kedvezétlen latvanyelem nem
jelenik meg az érintett tajrészletben. A kialakitandd oszlopok terilet-igénybevétele az 5.4.4.
fejezetben kerilt megallapitasra. Az épitend6 Uj szakasz mentén a biztonsagi 6vezeten bellil a fas
novényzet részbeni megszlinése, visszavagasa sziikséges. A tdjhaszndlat (pl. mezdgazdasagi
m(ivelés) jelenleg is korlatozott a meglévé oszlopok elhelyezkedése miatt, az athelyezés utan is
kdzel ugyanazokat a telkeket és tulajdonosokat érinti a teriletfoglalds, igy szamottevé valtozas
nem torténik a tajhasznalatban.

5.5.5. Létesitmény felhagyasanak hatasai

A létesitmény hasznalati jellegébdl addéddan - beldthatdé idén belll torténd - felhagyasanak
valdészinlisége csekély. A felhagyaskor, az esetleges lebontas soran fellép6 kérnyezeti hatasok
hasonldak az épités jellemzbihez, vagyis a terhelések csak a tavvezetékek nyomvonalan, dontéen
az oszlop kornyékén érvényesiilnek, és id6szakosak.

A tavvezetékek miiszaki vagy gazdasagi okokbdl térténd megsziintetése esetén fontos a terllet
rehabilitacidja, tajba illesztése.

5.5.6. Javasolt védelmi intézkedések

A nagyfeszliltségl haldézatok olyan beruhdzasok, melyek - jelleglikb6l fakaddéan - feltétlendl
mesterséges tajképi elemként jelennek meg a terlileten. A vezetékoszlopok tajképbe ,rejtése”,
takarasa csak rendkivll korlatozott moddon lehetséges. Kisebb mértékben lehet csokkenteni a
tajképre gyakorolt kedvezétlen hatast az oszlopok festésével. A festés javasolt szine olivazold. Ezzel
a festéssel az oszlopsor sokkal jobban beleolvad a tajképbe, mint a régi, hagyomanyos horganyzott
oszlopok.

A kivitelezés soran hatramaradd rombolt felszineket rekultivalni sziikséges.

5.6. EPITETT KORNYEZET, KULTURALIS OROKSEG VEDELME

Az épitett kornyezet védelmével kapcsolatos legfontosabb jogszabalyok:

> 1997. évi LXXVIII. tv. Az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl,
> 2001. évi LXIV. térvény a kulturalis 6rokség védelmérdl,
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» 253/1997. (XII. 20.) korm. rendelet az orszagos teleplilésrendezési és épitési
kovetelményekrdl.

5.6.1. Hatasteriilet

Telepliléskép-védelmi szempontbdl kdzvetett hatasterliletnek azokat a terlileteket tekinthetjlk,
ahonnan a tervezett beruhdazas a telepililésekrdél még észlelhetd valtozasként jelenik meg - ez a
tavolsag pontosan nem definidlhatd, pontszerlen valtozik. Jelen esetben kilterileten torténik a
tavvezetékek kivaltasa, igy jelentds valtozas nem varhato.

5.6.2. Jelenlegi allapot ismertetése

A tervezett tdvvezeték-kivaltasok Felsdzsolca, Arnot és Miskolc kbdzigazgatasi teriletét érintik. A
tervezési terlilet mindharom telepiilés esetén kilterlileten talalhatd, és intenziv, illetve extenziv
hasznositasi mezOgazdasagi terlileteket, valamint korlatozott hasznalati mezégazdasagi zonat
érint.

Telepiiléstorténet

Fels6zsolca nevét el0szor 1281-ben emlitették egy okiraton, mely a Miskolc és Zsolca kozti
birtokvitat zarta le azzal, hogy a két teleptilés hatara mindenkor a Sajo folyd. A kdzépkorban Zsolca
viragzo teleptilés volt, a torokok azonban feldlltak. A 20. szdzadban Borsod megye jelentGs
iparvidékké valt, ekkor Fels6zsolca népessége is nott, foként a Miskolchoz vald kozelsége miatt.
1997-ben varosi rangot kapott.

Arndt nevét elGsz6r 1230-ban emlitették. A 16. szazadig Szendr6hoz tartozott, ekkor azonban a
torok tdmaddasok kdvetkeztében elpusztult. Csak 1687 utan népesilt be Gjra.

Miskolc terilete a régészeti leletek tanisaga szerint 6sid6k ota lakott, ez Magyarorszag legrégebben
lakott terilete, s6t egyike Eurdpa legrégebben lakott teriileteinek is. 1365-ben Nagy Lajos kirdly
mezbévarossa nyilvanitotta. A 15. szdzadban gyors fejlédésnek indult, a torok hddoltsag idején
azonban a fejlédés lelassult. A 18. szazadban (jra viragzasnak indult. 1870-ben atadtak a Hatvan-
Miskolc vasutvonalat, amivel a varos Osszekottetésbe kerllt Pesttel. 1945-ben Didsgylrt és
Hej6csabat, 1950-ben Gorombolyt, Szirmat és Hamort csatoltak a varoshoz. Ma az orszag negyedik
legnépesebb varosa.

Miiemlékek

A tervezett tavvezeték-kivaltds nem érint telepllési belteriiletet. Arnéton az evangélikus templom
mUiemléki védelem, egy lakdépiilet pedig helyi védelem alatt all. Az evangélikus és a rémai katolikus
templom kornyezete ex lege miemléki kornyezetnek szamit. Fels6zsolcan helyi védelem alatt all a
Barczay-kastély, valamint a zsolcai halmok. Miskolcon tobb miemléki és helyi védelem alatt allo
objektum is talalhaté a muemlekem.hu adatbazis alapjan, melyek - akarcsak az arnoéti és a
fels6zsolcai objektumok - a tervezési helyszintél tavolabb talalhatdk, igy a beruhazas ezekre nem
lesz hatassal.

Kulturalisorokség-védelem

A tervezett tavvezeték-kivaltasok kozil a G3-2 vezeték Uj nyomvonala érinti a 15863 sz. (Arndt -
Blzakalasz Tsz. kavicsbanya) és a 16865 sz. (Miskolc - Sajon tuli dil6) régészeti lel6helyet, a
megsz(nd tavvezeték pedig szintén a 15863 sz. régészeti lel6helyet. A G3-1 jelli vezeték érintett
szakasza kozelében is tobb régészeti lel6hely taladlhatd, de az Uj oszlopok épitése ezeket kdzvetlendl
nem érinti.
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5.6.3. Epités, lizemelés és a létesitmény felhagyasanak hatasai

Amennyiben a foldmunkak soran régészeti lelet kerlilne eld, az 6rokségvédelmi térvény vonatkozo
eldirasaban foglaltak szerint kell eljarni, és haladéktalanul értesiteni kell a jegyz6 utjan a
hatésagot.

5.6.4. Javasolt védelmi intézkedések

A régészeti o6rokség védelme érdekében kilonds gonddal kell eljarni az épités kapcsan, mivel
barmilyen, a fold felszine ald mélyedé kivitelezési munkaval elpusztulhatnak a régészeti 6rokség
elemei. Minden, 30 cm-nél mélyebb féldmunkaval jaré tevékenység engedélykoteles. Valamennyi,
a régészeti feltaras esetén kivil el6kerilt régészeti emlék, ill. lelet esetében torekedni kell a
régészeti 6rokség elemeinek helyszini megbrzésére. Amennyiben a kivitelezési féldmunkak soran
régészeti lelet keriilne eld, az 6rokségvédelmi torvény vonatkozé elGirasaiban foglaltak szerint kell
eljarni. A felfedez6 koteles a tevékenységet azonnal abbahagyni, az emlék vagy lelet el6kerilését
a jegyz0 utjan a hatdsagnak jelenteni, valamint a lelet 6rzésérdl gondoskodni.

5.7. ZAJVEDELEM

5.7.1. Kornyezet leiras

A tervezési terlilet a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EUM egylttes rendelet (tovabbiakban: ZR) 3. sz.
melléklete szerint besorolva gazdasdagi terlileten, mig a hozza legkozelebb talalhaté védendd
létesitmények kertvarosias lakoterileten talalhatoak.

Az atépiteni tervezett tavvezetékekhez legkbzelebb esé lakoéplletek:

- Arnot, Pet6fi Sandor u. 5: 890 m,
- Fels6zsolca, Petofi Sandor u. 65: 1090 m.

5.7.2. Hatasterlilet

A kozvetlen hatasteriilet lehatarolasa a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl
sz0l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. és 6. § eldirasai szerint készllt.

Az (zemelés soran keletkez6 kulénb6z6 zajkibocsatas hatasteriiletének lehatarolasa a vonatkozd
jogszabaly alapjan nem ad egzakt eredményeket. A 5.7.5. fejezetben részletesebben bemutatott
zajterhelés jellegébdl, illetdleg a kismérték( zajterhelés tavolsag fliggvényében kialakuld
zajcsillapodas koOvetkeztében azt lehet kijelenteni, hogy targyi terlileten a hatasterilet a
meghatarozott biztonsagi 6vezet hataran bellil hatarolhaté le.

Az épitkezés soran a hatasterlletet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alapjan
> gazdasagi terllet esetében a 6. § (1) e) bekezdésének értelmében nappal 55 dB értékekre
allapitottuk meg.

A FelsGzsolca - Sajodivanka, Fels6zsolca — Borsod 132 kV-os tavvezeték atépitése a 68 - 70 sz.
oszlopoktél a legkdzelebbi lakéterilet tobb, mint 890 m-re taldlhatd (Arnét belterilete). A
Fels6zsolca — Sajoivanka 400 kV-os tavvezeték atalakitdsa a 4 - 8 sz. oszlopok kozott és a
Felsézsolca-BEM, FelsGzsolca-BVK 132 kV-os tdvvezeték atalakitdsa a 4-11 sz. oszlopok kozott
munkatertleteitdl csak nagyobb tavolsagban talalhatéak védendé épliletek.

A hatasterilet hatarai az atépiteni tervezett tavvezeték oszlopok bontasi és épitési helyek koril
koralakban - az adott épitési fazistdl fliggben

> gazdasdagi terlleten (zajtél védendé létesitmények megléte nélklil) bontds esetén az
oszloptdl 89 m-re, daruzas esetén a nyomvonaltdl 16 m-re, drokasas esetén 63 m-re.

A hatasterilet zajtol védendod teriiletet, illet6leg épitményt nem érint. A tavvezeték oszlop épitések
tdgabb koérnyezetében mezbgazdasagi mlivelés alatt allé terlletek taldlhatdoak, zajtél védendd
|étesitmények nélkal.
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5.7.3. Vizsgalati modszerek

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rend. kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szél6
rendelet értelmében a kdrnyezetbe zajt vagy rezgést kibocsaté létesitményeket ugy kell tervezni
és megvaldsitani, hogy a védendd terlileten, épliletben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés
feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési kovetelményeknek.

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EUM egylttes rendelet 1. sz. melléklete szerint az (zemi
létesitményektbl szarmazd zajterhelés Lam megitélési szintje az éplletek koérnyezetében,
kertvarosias lakoteriilet esetén:

nappal Lam = 50 dB
éjjel Lam = 40 dB

értéket nem lépheti tul.

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KWWM-EUM egylittes rendelet 2. sz. melléklet 2. sora, ill. 2. oszlopa szerint
az épitési teriletek kornyezetében az épitést6l szarmazod zajterhelés, kertvarosias lakoterilet
esetén:

nappal Lth = 60 dB
értéket nem Iépheti tul.
Megitélési id6: legkedvezébtlenebb folyamatos 8 éra nappal, félora éjjel.

Az Uzemi létesitménytdl szarmazé zaj terjedését fenti elGirasok figyelembe vételével az MSZ 15036:
2002 ,Hangterjedés a szabadban” cimi szabvany elGirasai szerint szamitottuk ki.

5.7.4. A jelenlegi allapot

A harom atépiteni tervezett tavvezeték szakasz kdrnyezetében jelenleg meglévd zajforras a 306.
sz. féut és a 2617. sz. 6k. Gt kozuti forgalmatdl eredd zajterhelés, az ipari park Uzemi
zajkibocsatasa, valamint az utaktdl tédvolabbi helyeken fentiek mellett a természet hangjai.

A tervezési terllet kornyezetében zajtdl védends |étesitmény vagy terilet hianyaban a zajterhelés
hatarértékekkel térténé dsszehasonlitdsa nem relevans.

5.7.5. Az épités hatasai

Zajvédelmi szempontbdl jelen esetben szamottevd zajhatdssal a bontds és a |étesités fazisa jar. A
beruhazas soran a legzajosabb épitési fazis a bontas, a tereprendezés és a foldmunka, tovabba az
oszlopok felallitdsa - a daruzé munkagép helyszini mlkoddése. A terlileten egyidejlileg varhatoan
csak 1-2 munkagép dolgozik.

A zajterhelés fligg

> a helyszini viszonyoktdl,

> az épitési eljarashoz sziikséges gépek és berendezések zaj teljesitményszintjétol,

> gépek, berendezések miikodési teriletétdl, idejétol,

> technoldgiai sorrendtél, stb.
Az épités vonalas jellegébél adéddéan szakaszos, illetéleg lUtemezett kiépités varhato. A teljes
épitkezés tervezett idGtartama egy-egy esetben varhatdéan 1,5 hénap (1 hénap felett maximalisan
1 évig terjed).

Ennek megfeleléen az épités idétartamara vonatkozd hatarértékek az alabbiak - a 27/2008. (XII.
3.) sz. KWWM-EUM egylttes rendelet 2. sz. melléklet 2. sora, ill. 2. oszlopa szerint:
> kertvarosias lakoterilet esetén  nappal Lt4 = 60 dB

Az épitési helyszinekhez legkdzelebbi zajtél védendd Iétesitmény tdvolsaga:
> Arnot, Pet6fi Sandor u. 176.: 67 HRSZ, lakohaz: 890 m.
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Mivel zajtol védendd legkozelebbi éplletek jelentds tavolsagban taldlhatdéak a tavvezeték
nyomvonalatdél, ezért az épitési zajterhelést az épitkezést6l mért 10, 20 és 50 m-es tavolsagokban
hataroztuk meg.

Z1. tablazat Az egyes munkafolyamatoktél az egyes tavolsagokban keletkez6 zajterhelés

Epitési fazisok Z,‘S"ka" dé '(';Z ) ’(-3;3 ) l(-ceﬂs ) 20 ';3 51 dB) 7:;:;§7§ek
10 m m (dB)

bontas 8 105 74 68 60 70

arokasas 8 99 71 65 57 70

daruzas 8 87 59 53 45 70

A fenti adatokbol az alabbiak allapithatok meg:

A szamitasok alapjan a zajterhelés hatarérték feletti zajterhelést sehol nem okoz (mivel a
kritikus tavolsagokon belll zajtdl védendé |étesitmény vagy terlilet nem talalhatd). Zajvédelmi
szempontbodl az épités hatasa elfogadhatd, nem jelentésnek mindsithetd.

Zajvédelmi intézkedés megtétele az épitési idészakban nem indokolt.

becslésébdl adéddan - a kiterjedt nyomvonal mentén nem gyakorol kimutathaté mértékd zaj- és
rezgésterhelés valtozast a megkozelitési utak kornyezetében.
Zajvédelmi szempontbdl az épités hatasa elviselhetd, nem jelentésnek mindGsithetd.

5.7.6.
hatasok

A létesitmény lizemelése és iizemeltetése soran varhato

Az Gzemelés soran a villamos tavvezeték zajkibocsatdsa a koronajelenség okozta sercegés,
pattogas, valamint az oszlopok, sodronyok szél okozta zligasanak esetenkénti 6sszegzddésébdl
adodik.

Az Uzemelési zajra vonatkozodan, korabbi méréseink alapjan a tavvezetékek esetében az alabbi
értékek teljesilnek:

> max. Uzemi zaj a biztonsagi 6évezet hataran kevesebb, mint 40 dB
> max. Uzemi zaj a tavvezeték dramvezetdi alatt kevesebb, mint 55 dB

Az ismert Gzemi mérések értékei az emlitett értékek alatt vannak.

A zajterhelés mértéke, valamint a védend6 épliletek tavolsaganak figyelembe vételével
megallapithatd, hogy az Gzemeléstdl ered6 zajterhelés a tobb mint 890 m-re fekvd védendd
éplletek kérnyezetében nem lépi tul az elbirt értéket.

Rezgésvédelmi szempontbdl a létesitmény semlegesnek tekintheto.
Zajvédelmi szempontbdl az lizemelés hatdsa elviselhetd, koérnyezetre gyakorolt hatdsa nem
jelentés.

5.7.7.

A felhagyas zajvédelmi hatdsa gyakorlatilag megegyezik az épités zajvédelmi hatasaval.

Létesitmény felhagyasanak hatasai

5.8. HULLADEKGAZDALKODAS

A tervezett beruhdzas Kkivitelezése, Uizemelése, illetve felhagyasa soran kell hulladékok
keletkezésével szamolni. A fejezet célja, hogy ismertesse a varhatdan keletkezd hulladék tipusokat,
feltdrja az hulladékgazdalkodasi szempontbdl jelentés hatdsokat, és a kedvezétlen hatdsok
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lehetséges mérséklésére javaslatokat forgalmazzon meg a vonatkozé jogszabalyok
figyelembevételével.

5.8.1. Jogszabalyi hattér

A hulladékgazdalkodasi tevékenység soran az alabbiakban felsorolt jogszabalyokat, elveket kell
betartani:

Y

1995, évi LIII. torvény a kornyezet védelmének altaldnos szabalyairdl,

> 2012. CLXXXV. torvény a hulladékrol (tovabbiakban Ht.) - az eurdpai parlamenti és tanacsi
irdnyelvnek val6 jogharmonizaciét figyelembe véve,

> 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval
kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrol

» 225/2015. (VIII.7.) Korm.rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairdl

> 45/2004. (VII.26.) BM-KVVM egyittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl

> 72/2013. (VIIIL. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl

> 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol,

> 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatas végzésének
feltételeirol,

> Orszagos Kornyezetvédelmi Informacids Rendszer (www.okir.hu)

> 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakdssal, valamint a hulladéklerakoval
kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrol,

> 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitbipari kivitelezési tevékenységrol

A fejezet készitése soran a hulladékrdl szél6 2012. évi CLXXXV. torvény (a tovabbiakban: Ht.) és
a 1995. évi LIII. torvény elveit figyelembe véve tettilk meg javaslatainkat:

> elGvigyazatossag elve.

A hulladékok gylijtése, kezelése esetén, illetve a kockazat valés mértékének ismerete hianyaban
ugy kell eljarni, mintha azok a lehetséges legnagyobbak kockazattal lennének. A hulladékkeletkezés
csOkkentésével, a természetes és az eldallitott anyagok visszaforgatasara és Ujrafelhasznalasara
torekedve kell a tevékenységet végezni.

> megeldzés elve.

A leghatékonyabb megoldast, tovabba a kulén jogszabalyban meghatarozott tevékenységek esetén
az elérhet6 legjobb technika alkalmazasaval torekedni kell arra, hogy hulladék keletkezését
megel6zzik, minimalizaljuk.

> az Ujrahasznalat és az Ujrahasznalatra el6készités elve.
A hulladékképz6dés megel6zése érdekében a termékek Ujrahasznalatat, javitasat, Ujratoltését, a
hulladék Ujrahasznalatra elGkészitését, az ujrahasznalati és javitd haldzatok kiépitését jogi,

gazdasagi s miliszaki eszkozOkkel, valamint az anyag vagy targy beszerzésére vonatkozo
kritériumok és szamszer(sitett célok kitlizésével kell elésegiteni.

> Kozelség elve.

Biztositani kell, hogy a Ht. 3. § d) pontja alapjan, hogy a 3. § c) pont szerinti halézat lehet6vé
tegye a hulladék egyik legkozelebbi, a célnak megfeleld hulladékgazdalkodasi Iétesitményben és a
leginkabb alkalmas modszerek, valamint technoldgidk segitségével torténd hasznositasat vagy
artalmatlanitasat, figyelembe véve a kornyezeti adottsdgokat, a koérnyezeti és gazdasagi
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hatékonysagot, az elérhet6 legjobb technikat, valamint az adott hulladék kiilonleges kezelési
igényét.
> A szennyez0 fizet elve.

5.8.2. Hatasteriilet

Kozvetlen hatasteriilet

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl kdzvetlen hatasterliletnek a kisajatitasi hataron belili terilet
tekintheto, illetve az épités ideje alatt ideiglenesen igénybe vett teriilet, ahol az épitési tevékenység
soran lehet hulladék keletkezéssel, gyUljtéssel szamolni.

Kozvetett hatasteriilet

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a beruhazas kozvetett hatdsteriilete az a hulladékleraké/kezel
létesitmény, amely az épitésbbl szarmazd és az lGzemelés id6szakaban keletkezd hulladékokat

,,,,,

A tervezés jelen fazisdban nem ismertek az épités alatti lerakdhelyek, igy a koOzvetett
hatdsterilettel érdemben nem sziikséges, és nem is lehet foglalkozni. Tekintettel a varhatéan
keletkezd hulladék mennyiségére, a kozvetett hatasterilet az épités és lizemeltetés fazisdban nem
relevans.

5.8.3. Epités soran varhatéan keletkezé hulladék

A varhatdan keletkez6 hulladék mennyisége a jelenlegi tervezési fazisban nem becsiilhetd.

Az épitkezéseken dolgozok létszamatol figgéen minimalis mennyiségli kommunalis hulladék
keletkezésével is szamolunk. A kommunalis hulladékok 6sszegyUjtésérdl és elhelyezésérdl a
kivitelezés alatt az épittetének vagy szerz6dés szerint a kivitelezének kell gondoskodni.

A 72/2013 (VIII.27.) VM rendelet alapjan a tavvezeték épitése soran keletkez6 hulladékok a
13,15,17 sz. fécsoportba sorolhatok.

Az egyes fécsoportokbol az aldbbi azonosité kddu hulladék anyagokat hataroztuk meg:
13. sz. fécsoport: Olajhulladékok és folyékony iizemanyagok hulladékai.

> 13 01 13: Egyéb hidraulikai olajok
> 13 02 05: Asvanyolaj alapu klérvegyiiletet nem tartalmazé motor, hajtém(i- és kendolaj

15. sz. fécsoport: Hulladékka valt csomagoléanyagok

> 1501 01: Papir és karton csomagolasi hulladékok
> 15 01 02: Mlanyag csomagolasi hulladékok
> 15 01 03: Fa csomagolasi hulladékok

17. sz. fécsoport: Epitési és bontasi hulladékok

> 17 01 01: Beton

> 17 0201: Fa

> 17 04 02: Aluminium

> 17 04 05: Vas és acél

> 17 05 04: Fold és kdvek

A tavvezeték épitése soran keletkez6é hulladékok els6sorban nem veszélyes hulladékok. Kivételt
képezhet a 13-as fécsoportba sorolt hulladék csoport, illetve a 17 01 01, 17 05 04 kodszamu
hulladékok, melyek szennyezddése csak havaria esetén fordulhat eld, ebben az esetben a keletkezd
hulladékokat veszélyes hulladékként kell kezelni. Tekintettel arra, hogy az épitési munkalatok soran
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alkalmazott munkagépeknek és gépjarmlveknek kotelez6 kérnyezetvédelmi bizonyitvannyal kell
rendelkezzenek, ennek el6forduldsa a gyakorlati tapasztalatok szerint elenyészé.

A kivitelezés soran keletkez6 hulladékok - jogszabalyoknak megfelel6 - gyUljtésérol és
elszallitdsardl gondoskodni kell. Ellenkez6 esetben a hulladékok a kdornyezetet szennyezhetik, pl.
szabalytalan gy(jtés, rakodas soran a por, milanyag (félia) és papirhulladékok szél altali
elhordasaval.

Veszélyes hulladék keletkezésével havaria (pl. meghibasodott gépjarm(ibdl elfolyd olajszarmazék)
esetén lehet szamolni. Amennyiben veszélyes hulladék keletkezik, Ugy az azokkal vald
tevékenységet a 225/2015. (VIII.7.) Kormanyrendeletben eldirtaknak megfeleléen kell megoldani,
vagyis gy(jtésiik, szallitasuk soran a kornyezetet nem veszélyeztethetik, szennyezhetik. Ez
vonatkozik a felvonulasi teriletre egyarant.

A kivitelezés soran mar fel nem hasznalhatdé anyagokat hulladékként kell kezelni, minden
munkafolyamat soran térekedni kell a hulladék keletkezésének minimalizalasara.

A hulladékok elszallitasa minden esetben engedéllyel rendelkez6 atvevs telephelyére kell
torténjen, a kozelség elvét és a gazdasagossag elvét betartva, minden esetben a hulladék
hasznositassal torténd kezelési mddjat megvizsgalva, azt elényben részesitve.

A kommunalis, nem veszélyes és veszélyes hulladékok jogszabalyi kovetelményeknek megfeleld
gyljtése és tovabbi kezelése a Kivitelezd feladata, melyrol a kivitelezésre vonatkozd szerzddés
rendelkezik.

Lehetséges hulladékkezel6k a tervezési terlilet kdzelében az Elektronikus Hulladékgazdalkodasi
Informacios Rendszer alapjan is fellelhetok. (Lasd: http://web.okir.hu/sse/?group=EHIR)

5.8.4. Uzemelés és iizemeltetés soran keletkezé hulladék
Hulladék a tavvezeték lizemszer(i mikodése soran nem keletkezik.

Az Gzemeltetési gyakorlatnak megfelel6 id6kozonként (pl. 15-25 évenként) sziikségessé valhatnak
egyéb karbantartasi munkalatok (pl. korrozidgatld festés, szigetel6k cseréje, havaria esemény
elharitdasa), melyek soran nem veszélyes és veszélyes hulladék keletkezésének valdszinlisége nem
zarhato ki. Az ilyen modon keletkezd hulladékok kezelésérdl az Uzemeltetének kotelessége
gondoskodni a vonatkozo jogszabalyokban elGirtaknak megfeleléen.

Hulladékgazddlkodasi szempontbdl a tdvvezeték Uizemelésének varhatd koérnyezeti hatdsa
semleges.

5.8.5. Felhagyas soran keletkezo6 hulladék

A tervezett beruhazas felhagyasa nem tervezett.

5.8.6. Javasolt védelmi intézkedések

A jogszabalyi elGirasoknak megfeleld hulladékgazdalkodas mind a kivitelezés, mind a létesitmény
Uzemeltetése, felhagyasa soran kotelezé.

Minden hulladékokkal kapcsolatos tevékenységet Ugy kell megtervezni és végezni, hogy az a
kérnyezetet a lehetd legkisebb mértékben érintse, a kdrnyezet terhelése és igénybevétele ne
okozzon kérnyezetveszélyeztetést vagy kdrnyezetszennyezést.

Inert hulladékok gyiijtése és elszallitasa

Az épitkezés soran keletkezé inert hulladékokat (veszélyes anyagot nem tartalmazd épitési
tormelék) a legkdzelebbi - engedéllyel rendelkezé - telepllési inerthulladék-lerakdban sziikséges
elhelyezni.
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Veszélyes hulladékok gylijtése és elszallitasa

Veszélyes hulladékok keletkezése a tervezett tevékenység tipusa és volumene miatt szamottevo
mennyiségben nem varhato.

A tevékenységet, amelynek végzése soran veszélyes hulladék keletkezik, ugy kell megtervezni és
végezni, hogy a veszélyes hulladék mennyisége, illetve veszélyessége a lehet6 legkisebb legyen,
keletkezésének, kezelésének ellenGrzése és mennyiségének meghatarozasa biztositva legyen, -
kezelése a munka-egészségligyi és munkabiztonsagi szabdlyok (egyéni védbeszkdzok biztositasa a
karbantartast, takaritast végz6 személyzet szamara) maradéktalan betartasaval térténjen.

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirél a 225/2015. (VIII. 7.)
Korm. rendelet intézkedik.

6. VIZ KERETIRANYELV VIZSGALAT

A Viz Keretiranyelv (VKI) altalanos, f6 célkitl(izései a kovetkezOk:

> A felszini és felszin alatti viztestek ,jo allapotba” kertilése,

> A vizekkel kapcsolatban Iévé él6helyek védelme, allapotuk javitasa,

> A fenntarthatdé vizhasznalat elGsegitése a hasznosithatd vizkészletek hosszi tavu
védelmével,

» A vizmindség javitasa a szennyez6anyagok kibocsatdsanak csokkentésével,

> A felszin alatti vizek szennyezésének fokozatos cstkkentése, és tovabbi szennyezésiik
megakadalyozasa.

Egyes beruhdazasok (vizi |étesitmények) akkor valdsithaték meg, ha betartjak az Uj infrastrukturalis
fejlesztésekre (fizikai modositasokra) vonatkozd el6irdsokat (EU Viz Keretiranyelve 4.7 cikk), ha
nem veszélyeztetik mds viztestekben a jo allapot elérését, ha nem veszélyeztetik mas EU
jogszabalyok elGirdsainak a teljesitését (értik itt a Natura 2000 terlletek védelmét, ill. a
hatadsbecslést is).

Ennek eldontésére szolgal az un. VKI4.7 teszt, melynek els6 pontja igy szol:

»1. A beavatkozas a felszini viztest fizikai tulajdonsagai modosuldsat, vagy a felszin alatti viztest
szintjének valtozdasat eredményezi, amely a felszini viztest jo 6kologiai, vagy kémiai allapota, adott
esetben a jo oOkoldgiai potencidlja, illetve a felszin alatti viztest jo mennyiségi allapota el nem
éréséhez, vagy egy felszini, vagy egy felszin alatti viztest dallapota romldsanak nem
megakadalyozasahoz vezethet?

Vagy a beavatkozas egy uj fenntarthato fejlédéssel kapcsolatos emberi tevékenység eredménye,
amely a felszini viztest kivalo allapotrol jo dllapotra valo romlasanak nem megakadalyozdsahoz
vezet?”

A fenti kérdésekre jelen elbzetes vizsgdlati dokumentdcio 5.1., 5.2. és az 5.4. fejezeteiben
tdrgyaltak alapjan az aldabbi valasz adhato:

A vizsgalt szakasz érinti a Sajoé- Kis-Sajo kodzos arterét. Az M30 gyorsforgalmi Ut arvizvédelmi
toltésként is funkcional. A kis-Sajo arvizeit levezet6 vapa és az M30 gyorsforgalmi Gt nyomvonala
kozott vezetd tavvezeték szakaszok arvizi elontés altal érintettek. Ennek megfeleléen éplilnek a
talajvizes sulyalapok is.

A G3-1 tavvezeték keresztezi a Kis-Sajot (kezelé: EMVIZIG).

A tervezési terllet kérnyezetében taldlhato a Csorba té, amelyet a G3-2 vezeték nyomvonala kozelit
meg legjobban, kb. 50 m-re.
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A tavvezeték mUikodése soran vizhasznalat nincs. A kész és mikodo tavvezeték izemelése a felszini
és felszin alatti vizekre, a terilet vizgazdalkodasara sem mennyiségi, sem mindségi tekintetben
nincs hatassal.

A tavvezeték teriletérdl a csapadékviz a kornyez6 teriileteken elszikkad.

Az alapozaskor esetlegesen szilikséges talajvizszint siillyesztés csak az épités idejére korlatozadik,
és az épitkezés befejezését kdvetden a talajvizszint visszadll az eredeti szintre, az oszlop hatasa a
talajvizszintre elhanyagolhaté.

A tavvezeték épitése soran nem varhaté olyan szennyez6 hatds, mely a beszivargo vizekkel a felszin
alatti vizek (sp. 2.8.1. Sajo-Hernad-volgy, p. 2.8.1 Sajo-Hernad-volgy, kt. 2.1 Blkki termalkarszt)
mennyiségi, illetve min6ségi valtozasat okozna.

A tervezett beruhazas megvaldsitasa soran vizhez kétédo, illetve egyéb vizes él6helyek kedvez6tlen
allapotvaltozasa nem varhaté.

Az M30 autdpdlya Miskolc - Tornyosnémeti kézotti szakasza miatt sziikségessé valo tdvvezeték
kivaltéasok megvalositdsa, majd tzemelése a felszini viztest fizikai tulajdonsagainak modosuldsat,
illetve a felszin alatti viztest szintjének valtozasat nem eredményezi, a vizek kémiai és 6kologiai
allapotat varhatéan nem befolydsolja negativan, igy a VKI irdnyelveivel nem ellenkezik.
Megaéllapithaté, hogy a VKI. 4.7 teszt elsé kérdéscsoportjira adhato vdlasz minden esetben
nemleges, igy nem sziikséges a 4.7 cikk alkalmazdsa.

7. KLIMA KOCKAZATELEMZES

Jelen vizsgalat figyelembe veszi a kérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kérnyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol sz6lé6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet vonatkozd elGirasait, tartalmi
kovetelményeit is. Tovabbd, az elemzés az ide vonatkozdé Utmutatd (Non-paper guidelines for
Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient; tovdbbiakban: Utmutatd)
szempontrendszerét és eszkozeit is figyelembe veszi.

Az Utmutatd 1-4 moduljai (Erzékenység - SA; Kitettség — EE; Sérilékenység - VA; kockazatok -
RA), a modulok altal biztositott elemzési keret, modszertan hasznos segitség, ezen egymasra épulo
modulokat kdvetve mutatjuk be, miként és mely kockazatokat azonositottunk az éghajlatvaltozas-
biztossdg fent bemutatott szempontjaibdl relevansnak. Az Utmutaté tovabbi moduljait nem
kovetjuk, ill. csak annyiban, hogy bemutatjuk, a beazonositott kockazatokat miként kezeltliik a
projekt el6készitésének és megvaldsitasanak szakaszaiban, hogyan kertiltek beépitésre, figyelembe
vételre a klimavédelmi szempontok, megfontolasok.

Részletesen kifejtésre kerilnek a kockazatokat megel6z6 (elimindld), jellemzben a stratégiai
tervezési, tervezési szakaszban megtett Iépések valamint a kockazatokat csokkent6
(rugalmassagot biztositd) intézkedések, ez utdbbiak a megvaldsitas és l(zemeltetés szakaszra
jellemzdéek. Annak azonositasat, hogy a projekt az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek, az
alabbi tablazatban vizsgaltuk meg. A tablazat alapjan a projekt éghajlatvaltozas altal befolyasolt,
ennek megfeleléen elvégeztiik a szlikséges vizsgalatokat.

7.1. JOGSZABALYI HATTER, FELHASZNALT DOKUMENTUMOK,
IRANYELVEK
> 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet a koérnyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethasznadlati engedélyezési eljarasrdl,
> Az Europai Parlament és a Tanacs 2011/92/EU iranyelve, az egyes kéz- és maganprojektek
koérnyezetre gyakorolt hatasainak vizsgalatarol,
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> Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2014/52/EU iranyelve, az egyes kéz- és maganprojektek
kérnyezetre gyakorolt hatasainak vizsgalatardl sz6lé 2011/92/EU iranyelv mddositasarol,

> Utmutatd projektek klimakockadzatédnak értékeléséhez és csokkentéséhez (Rovid neve:

Klimakockazati Utmutatd) Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable

investments climate resilient

Részletes modszertani leirds a Klimakockazati Utmutatohoz,

Magyarorszag masodik Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégidija,

A globalis klimavaltozas: Hazai hatasok és valaszok (KvWM - MTA ,VAHAVA projekt”),

Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATéR),

https://map.mbfsz.gov.hu/nater/,

Dovényi Z. (szerk.) 2010.: Magyarorszag kistajainak katasztere. MTA-FKI, Budapest.

https://geoportal.vizugy.hu/elontes/index.html.

YV V VYV VY

7.2. KLIMAVALTOZAS LEHETSEGES HATASAI

A klimavaltozas utal az éghajlatban torténé barmilyen valtozasra, legyen az akar természetes
valtozékonysag, akar emberi tevékenység eredménye, hatasai mar jelenleg is érzékelhetdk, és a
jovoben varhatdéan egyre érezhet6bbé valnak.

A h6émérsékleti és csapadékviszonyok valtozasainak és e valtozdsok kolcsénhatdsainak
készonhetéen az éghajlat valtozékonysaga varhatéan megné majd, aminek kovetkeztében
gyakoribb és sllyosabb természeti csapasok lehetnek: er6s viharok sok csapadékkal és
nagysebességli széllel, folyami és villdmarvizek, illetve belvizek, korai és kései fagyok, jégeso,
er6sebb UV-B sugarzas, stb.

A kozlekedési létesitményeknek (10-100 év) és éplleteknek (50-200 év szerkezettdl fliggben)
hosszU a varhato élettartama. A klimamodellek a XXI. szazad kozepéig, illetve a végéig vizsgaljak
az éghajlatvaltozas varhatd hatasait.

Az ENSEMBLES projekt keretében futtatott modellszimulaciok eredményei szerint, Magyarorszag
éghajlata a XXI. szazad soran 6sszességében:

> melegszik és szarazabba valik,

> meleg széls6ségek gyakorisdga erdteljesen névekszik, a hideg szélsGségek el6forduldsa
kisebb mértékben csokken,

> éves viszonylatban a nyari és a tavaszi csapadék cstkkenése, valamint az 6szi csapadék
noévekedése valdszind,

> kevesebb csapadékos nap varhatd, né a tartds szarazsaggal jard idészakok hossza.

Osszefoglalva, az éghajlatvaltozas varhaté hatdsai Magyarorszagon az aldbbiak:

> a csapadék egyre inkabb rovid ideig tarto, intenziv zaporok formajaban fog lehullani, ami
esetenként arvizi jelenségeket okozhat. fokozatos névekedés az éves atlaghémérsékletben,
a legnagyobb novekedés a nyari évszakokban varhato,

fokozatos novekedés a héhulldamok el6forduldsi valdszinliségében és tartdssagaban,

hideg szélsGségek csokkenése/cs6kkenés a fagyos napok szamaban,

az éves atlagos csapadékmennyiség csGkkenése,

aszalyos id0szakok hosszanak novekedése,

a csapadék éves eloszlasanak valtozasa,

a csapadékos események intenzitdsanak ndvekedése,

> megnodvekedett UV sugarzas, csbkkent felhn6képzodés.

YV VYV V VY

Az éves kozéphdmérséklet 1-2,5°C-kal emelkedik a 2021-2050 id6szakban, a felmelegedés
mértéke a 2071-2100 id8szakra pedig eléri a 2-5°C-ot a NES-2 szerint.

54


https://geoportal.vizugy.hu/elontes/index.html

Tavvezeték kivaltasok az M30 autdpalya Miskolc — Tornyosnémeti kGzétti szakasza miatt VIBROCOMP
- El6zetes Vizsgalati Dokumentéacid| Biralati verzid

A varhaté klimavaltozassal jaré extrém id6jarasi jelenségek gyakorisaganak, valamint a
valdszinlsithetd karok nagysaganak névekedése varatlanul és sokoldaltian hathat a tdrsadalomra,
gazdasagra és a természeti kornyezetre, amelyekre fel kell készilni, hatasuk csOkkentésére
szlkséges javaslatokat intézkedéseket tenni.

Erzékenység

Egy adott rendszert attédl fliggéen nevezink érzékenynek, hogy mennyire fogékony az
éghajlatvaltozashoz kot6d6 idéjarasi jelenségek kozvetlen vagy kozvetett hatasaira.

Az érzékenység elemzés soran a projekt érzékenysége kerlil meghatdrozasra az elsddleges
éghajlatvédelmi tényezdkre és masodlagos hatasok/éghajlatvédelmi kockazatokra vonatkozéan. A
vizsgalt tényezOket az érzékenységi matrix tablazat tartalmazza (7.2.1.-es tablazat).

Az elemzésben kiemelt figyelmet érdeml6 éghajlati valtozok és kapcsolodo veszélyek azok, amelyek
az érzékenységi matrixban magas vagy kodzepes érzékenységgel jellemezhetdk tobb vizsgalati
szempont szerint. A z0ld, illetve sarga szinl celldk jelzik a vizsgalt els6dleges és masodlagos
szempontok enyhe (kézepes) hatasat a projektre, a piros szin(i celldk pedig azt, ahol jelentds hatas
varhaté.

7.2.1. tablazat: A nagyfesziiltségli tavvezetékek érzékenysége a klimavaltozas varhaté
hatasaira

Potencialis klimatikus, vagy idojarasi hatasok Létesitmény
1. Felszini levegb atlagh6mérsékletének lassu )
névekedése Kozepes
2. Fagyos napok szamanak csékkenése (napi min. < 0
°C) Alacsony
3. H6ségnapok szamanak névekedése (napi maximum =
30 °C) Magas
4. H6hullamos napok szamanak névekedése (napi

kézéphémérséklet > 25 °C) Magas

5. Csapadék intenzitasanak névekedése Magas
6. Megnévekedett UV sugarzas, csékkent felh6képzddés Kézepes

7. Széler6sség névekedése Magas

8. Viharos idGjarasi
. L. L. s s . . Magas
események szamanak és intenzitasanak névekedése
9. Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és )

intenzitdsdnak névekedése Kozepes

10. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak névekedése Magas

11. Témegmozgas gyakoribb eléfordulasa Magas

12. Erdétlizek gyakorisaganak névekedése Magas
13. Aszalyos id6szakok hosszanak névekedése Alacsony

A 7.2.1.-es tablazatban, az alkalmazott szinkddok segitségével kerilt bemutatasra annak
vizsgalata és osztalyozasa, hogy mennyire érzékenyek a nagyfeszliltség(i tavvezetékek a kilénbozd
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éghajlati tényez6kre és a tényezOk - éghajlatvaltozasbdl ered6 - valtozdsaira, annak miikédés
soran.

Ezen szempontok alapjan megallapithatd, hogy a jelen tervezett beruhazas altal érintett terilet
érzékenysége els6sorban a kovetkez6 idjarasi hatdsokkal szemben magas:

. héségnapok szamanak névekedése,

. héhulldmos napok szamanak névekedése,

. csapadék intenzitdasanak novekedése,

. szélerO0sség novekedése,

. viharos id6jarasi események szamanak és intenzitasanak névekedése,
. villdmarviz el6fordulasi gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése,

10 belviz kialakuldsanak gyakorisaganak novekedése,

11. tbmegmozgds gyakoribb eléfordulasa,

12. erd6tizek gyakorisaganak nc'jvekedése.

Kitettség

A kitettség azt jelenti, hogy a kiilénb6z6 természeti, tadrsadalmi, gazdasagi és infrastrukturalis
értékek, erdforrasok, infrastruktura, illetve emberek jelen vannak egy, az éghajlatvaltozassal
érintett teriileten. Igy ezek az értékek ki vannak téve az id6jéras szélséségeinek, vagy egyéb
éghajlatvaltozassal kapcsolatos hatasoknak.

VVVVVVYVYYVYYVYY
LOCZJ\IU'I-&LU

A kitettség értékelésekor annak felmérése és osztdlyozasa torténik, hogy az érzékenységi
vizsgalatban beazonositott, érzékenynek mindsitett l|étesitmények, hasznalok és kozlekedési
kapcsolatok mennyire vannak, illetve lesznek kitéve a kdaros éghajlati tényezéknek, a tényezdk
valtozasabdl ered6 varhatd hatasoknak féldrajzi elhelyezkedés szempontjabal.

A kitettséget a jelenlegi és a jovObeli éghajlati viszonyok szerint kell vizsgalni, a jovOobeni allapot a
2021-2050-es idGszakra vonatkozé varhatd allapotokat jelenti. A terllet kitettségének
vizsgalatahoz a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATéR) adatbazisat vettik
figyelembe.

A tavvezeték érintett szakasza Miskolc és Arnot kilteriletén halad. Oszlop épitése Arnét teleptilés
kiltertletén torténik. A tavvezeték-kivaltasok tervezett helyszine Arnot telepllésrendezési terve
szerint altaldnos mezégazdasagi terllet intenziv haszndlattal (szadntd), Fels6zsolca
teleplilésrendezési terve szerint szintén intenziv haszndlati mez6gazdasagi teriilet, mig Miskolc
teleplilésrendezési terve szerint a tavvezetéket mezdgazdasagi terlleteken tervezik atvezetni.

7.2.2. tablazat: A tervezett beruhazas kitettségi szintje a klimavaltozas varhato hatasaira

Vizsgalt teriilet Vizsgalt teriilet
Klimatikus, vagy idéjarasi hatasok kitettsége a jelenlegi kitettsége 2021-2050-es
idészakra vonatkozéan idészakra vonatkozéan

1. Felszini levegé atlaghbmérsékletének

lassU névekedése Alacsony Alacsony
2. Fagyos napok szamanak csékkenése } )

(napi min. < 0 °C) Kbzepes Kbzepes
3. Héségnapok szamanak névekedése

(napi maximum = 30 °C) Magas Magas
4. H6hullamos napok szamanak
névekedése (napi ké6zéphémérséklet > Alacsony Alacsony
25 °C)

5. Csapadék intenzitasanak névekedése Kbzepes Kozepes
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6. Megnédvekedett UV sugarzas,

cs6kkent felh6képzbdés Alacsony Alacsony
7. Szélerbsség névekedése Alacsony Alacsony

8. Viharos idéjarasi

események szamanak és intenzitasanak Kozepes Kbzepes
névekedése
9. Villamarviz el6fordulasi
gyakorisdaganak és intenzitdasanak Magas Magas
névekedése

10. Belviz kialakuldsanak
gyakorisdganak névekedése Magas Magas

11. T6megmozgas gyakoribb
el6forduldsa Alacsony Alacsony

12. Erdétiizek gyakorisaganak
névekedése Magas Magas

13. Aszalyos id6szakok hosszanak } )
névekedése Kozepes Kozepes

A 7.2.2.-es tablazatban, az (el6z6ekben ismertetett) alkalmazott szinkdédok segitségével a
tervezett beruhazas Kkitettsége kerilt bemutatdsra, a kllonb6z6 éghajlatvaltozasbdl eredd
valtozasok tekintetében, valamint elhelyezkedésébdl addddan.

Ezen szempontok alapjan megallapithaté, hogy a tervezett beruhdzas és kapcsoldédo
létesitményeinek kitettsége az alabbi klimatikus hatasok szempontjabol magas:

> HGségnapok szamanak novekedése

> Belviz kialakulasanak gyakorisaganak névekedése

> Villdmarviz el6forduldsi gyakorisdganak és intenzitdsanak névekedése
> Erdétizek gyakorisdganak névekedése

Sériilékenység

Egy rendszer akkor sérilékeny, ha a klimavaltozas hatdsai nagy eséllyel okoznak benne jelentls
karokat - vagy azért, mert nagy a rendszer érzékenysége, és/vagy a kitettsége, és/vagy nincs
megfelelen felkészilve a hatasok kivédésére, kezelésére. Vagyis a sérlilékenység egyarant fligg a
rendszer klimavaltozassal szembeni kitettségétdl és érzékenységétdl.

A sérilékenység meghatarozdsa a korabban emlitett tanulmany alapjan a rendszer
érzékenységének, valamint a terllet kitettségének értékeibdl egy matrixot képziink, mellyel
meghatarozhatod a vizsgalt rendszer sérilékenysége.

7.2.3. tablazat: A tervezett beruhazas sériilékenysége a klimavaltozassal szemben

Kitettség 2021-2050-es idGszakra vonatkozoan

Alacsony Kbzepes Magas

Létesitmény

Alacsony 2., 13.
Kbzepes 16,
Magas 4,7,11, 5,8,9 3,10,12
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Osszességben megallapithatd, hogy a 7.1.3.-as tablazat alapjan, a projekt a kévetkez8 hatdsokkal
szemben tekinthet6 sériilékenynek:

3. héségnapok szamanak noévekedése,

5. csapadék intenzitasanak novekedése,

8. viharos id6jarasi események szamanak és intenzitdsanak novekedése,
9. villamarviz kialakulasanak valodszin(isége,

10. belviz kialakuldasanak gyakorisaganak novekedése,

12. erd6tiizek gyakorisaganak novekedése.

YV VVVYVYY

Az éghajlat valtozékonysaga és a kulonféle extrém idGjarasi és hidrometeoroldgiai jelenségek
mindig jelent6s nyomot hagytak a tarsadalmi-gazdasagi életliinkben és a természeti kornyezetben.
A medgfigyelések alapjan ezen extrém jelenségek szama és intenzitdsa az elmult évtizedek soran
tovabb emelkedett. Az éghajlatvaltozas tekintetében az elmult években Magyarorszagon és
kialfoldon is el6fordultak olyan események, amelyek bizonyos esetekben alatamasztjak az idéjarasi
anomalidk gyakoribba és egyre sulyosabba valasanak tendencidjat. A modellszimulacidk és
megfigyelések alapjan targyi projekt esetében megallapithatd, hogy ez a tendencia kiilonésen az
aradasok, heves es6zések és hohulldmok esetében mutathaté ki.

A klimavaltozashoz kapcsolodoan felmért fenyegeté események kozll a tervezett beruhazas altal
lefedett terileten, az extrém hdémeérsékletemelkedés, a csapadék intenzitasanak novekedése,
valamint a viharos id6jarasi események szamanak, belviz kialakuldsanak és az esetleges erdotlizek
szempontjabdl jarhat karos kovetkezményekkel.

Kockazatok

Az alabbiakban bemutatasra kerlilnek azon szempontok, intézkedések, amelyek a projekt
végrehajtasi folyamata, megvaldsitasi szakaszai soran a korabbi részben bemutatott kockazatok
elimindldsdra, a rendszer éghajlatvaltozds-biztosabbd tételére, illetve az alkalmazkodasi
képességének, rugalmassaganak novelése érdekében javasoltak.

A valtozd éghajlat hatdsainak kovetkeztében gyakoribba valé extrém idGjarasi események, a
homérsékleti és csapadékbeli mddosulasok, valamint a széler6sség fokozodasa, kedvezétlenil
hatnak az utakra, a forgalomra, valamint komoly baleseti kockazatot jelenthetnek. Az
éghajlatvaltozas varhatd negativ hatasait enyhit6 adaptacios intézkedések sulya tehat jelentés.

Magyarorszagon a varhatd klima és idGjaras valtozassal jaré felmelegedés, szarazsag, extrém
idéjarasi jelenségek gyakorisaganak, valamint a valdszin(sithet6 karok nagysaganak névekedése
varatlanul és sokoldaltan hathat a tarsadalomra, gazdasagra, természeti kdrnyezetre, melyeket
pontosan nehéz prognosztizalni.

A jarm(vekre, a kOzlekedbkre, a forgalomra, a kozlekedési és egyéb infrastrukturara, épuletekre
kozvetlenll is negativan hat a varhatd éghajlatvaltozas (elsodleges hatasok). Ezen hatasok
magasabb fenntartasi koltségeket eredményeznek, illetve eleve magasabb beruhdazasi koltséget
tehetnek szlkségessé.

Baleseti kockazat valtozasa (kockazat csokkenése a hideg széls6ségek csokkenése miatt, kockazat
novekedése a szélsGséges idbjarasi események gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése
eredményeképpen) és az ebbll kovetkezd valtozasok a személyi sériilések és haldlozasok
szamaban.
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7.2.4. tablazat: A kovetkezmények bekovetkezésének valosziniisége, hatasuk
nagysagrendje

Kockszat. kévetkezménv tipusa A bekovetkezés | Hatas/ kovetkezmény
7 y tip valészinilisége nagysagrendje

1. Vezetékek élettartamanak rovidilése, . .

. . ‘ Valoszinl Kdzepes

Oregedésének felgyorsulasa

2. Vezetékek deformalddasa Valdszin( Kicsi

3. Teherbiras cs6kkenése, slillyedés Nem valdszinl Kicsi

4. Tavvezeték oszlopainak eléntése K6zepes valoszinlség K6zepes

5. Tavvezeték oszlopainak karosodasa K6zepes valoszinlségl Nagy

6. Rossz latasi viszonyok (homokvihar, kéd) Kozepes valoszinlségl Kozepes

7. Kbzlekedési kapcsolatok romlasa Valoészin( Kozepes

Q. Veze,tte[fell< megnyulasa, szakadasa, Valdszinii Nagy

aramszedotérés

9. kapcsolo rendszerekben fellépé iizemzavar - Valdszinl Kozepes

7.2.5. tablazat: A kockazatok kategorizalasa

Hatas/ kovetkezmény
Kicsi Kozepes Nagy
Nem 3
valészinl '
KoOzepes 4. 6 5
valészinliségl e
Valoészinl 2. il Vg 8.

A 7.2.4.-es tablazat értékelése alapjan a kiemelten kezelendd kockazatok és kovetkezmények a
koévetkezdk:

\4
[y

. vezetékek élettartamanak rovidllése, 6regedésének felgyorsulasa,
5. tavvezeték oszlopainak karosodasa,

7. kozlekedési kapcsolatok romlasa,

> 8. vezetékek megnyuladsa, szakadasa, aramszed6torés,

> 9. kapcsold rendszerekben fellép6 Gizemzavar.

>

Tovabbi, masodlagos hatasok is el6fordulhatnak, amelyek kihatnak a tarsadalom és a gazdasag
egészére is akar. Igy szintén figyelembe veendd, de kisebb kockazatot jelentd kovetkezmények:

> 2. vezetékek deformalddasa,
> 4. tavvezeték oszlopainak eldntése,
> 6. Rossz latési viszonyok.

59



Tavvezeték kivaltasok az M30 autdpalya Miskolc — Tornyosnémeti kGzétti szakasza miatt VIBROCOMP
- El6zetes Vizsgalati Dokumentéacid| Biralati verzid

Ezen hatasok klimavédelmi szempontbdl kockazatként kezelhet6k, mely kockazatok projekt-szint(
megelbzésére, csokkentésére és kezelésére tett Iépéseit a kovetkezd fejezet részletezi.

I'Eg hajlatvaltozas-biztossagi vizsgalat, javaslatok

A tervezési teriilet Borsod-Abalj-Zemplén megyében, az Alfold nagytdjon, az Eszak-Alfoldi
HordalékkUp-siksag kozéptajon, és a Sajo-Hernad-sik kistajon helyezkedik el.

A tdj tulnyomo része mezdgazdasagi terllet, nagytablas szantofoldi kultarakkal.

Kozvetett hatasterlletnek szamit a munkalatokkal érintett nyomvonalszakaszok legfeljebb 100
ismeretébdl kiindulva, a vonatkozd szakirodalom és a hazai tapasztalatok figyelembevételével lett
megallapitva.

A vizsgalat azokat a klimavédelmi megfontolasokat részletezi, melyek a projekt megvaldsitdsanak
kilonb6z6 szakaszaiban (tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés, Gzemelés) javasoltak, ezaltal is
biztositva illetve novelve a beruhdzads hosszd tavd Dbiztossagat, rugalmassagat az
éghajlatvaltozassal szemben, csokkentve a kockazatokat, novelve a rendszer alkalmazkodasi
képességét.

Az adaptacios stratégiak kidolgozasanal tudomasul kell venni, hogy nem lehet minden lehetséges
negativ hatast elkerlni, illetve vannak olyan esetek, amikor nem éri meg a megel6z6 intézkedések
bevezetése.

A gyakoribba valé rendkivili héségek is hatdssal lehetnek tavvezeték megfelel6 miikddésére,
annak tulzott felmelegedése miatt deformacié alakulhat ki. Tovabbda, a kapcsolé rendszerekben
lUzemzavar léphet fel, a vezetékek megnyullhatnak, akar el is szakadhatnak, aramszedé6torés, -
sérilés fordulhat eld. SzélsGséges esetben egyes szakaszok lezarasa is szlikségessé valhat.

> Emiatt fokozott felligyelet valhat sziikségessé a hémérséklet mérése okan, valamint
arnyékold fellletek kialakitasa érdekében.
A szélerOsség fokozodasa miatt, hoflvasok gyakoribb el6forduldsa varhatd, amely fennakadast
okozhat az Gzemeltetés soran. A viharos szél fakat dénthet a tdvvezetékre, valamint az egymassal
érintkez6 vezetbk rovidzarlatot okozhatnak. Az 7.2.1.-es abran lathatd, hogy a tervezési terileten
(piros szinli ponttal jelolve) az atlagos szélsebesség 3-3,5 m/s volt 200-2009-es vizsgalt
idGintervallumban.

> A tavvezeték folyamatos tisztitdsa valhat sziikségessé.

> A tavvezeték mentén taldlhaté fak allapotfelmérése és azon agak, fak eltavolitdsa
szlikséges, amelyek balesetet okozhatnak.
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7.2.1. abra: Evi atlagos szélsebességek (m/s) és uralkodé6 széliranyok Magyarorszagon
a 2000-2009-es idoszakra vonatkozéan (Orszagos Meteorolégiai Szolgalat)

A szélsGséges csapadékviszonyok és gyakoribba valé aszalyok miatt a tavvezetéket tartod
oszlopok helyszinén talajer6ziét, az épitmények aldmosddasat, stabilitdsdanak csékkenését
okozhatja. Ezaltal médosulhat a létesitmény teherbirdsa, amely kedvezétlenil hathat az allapotara,
és allékonysagi problémakat is okozhat.

> Ennek megel6zése a vizelvezetés (csapadékviz-elvezetd rendszerek) tokéletesitésével, a
tavvezeték melletti névényzet megfeleld megvalasztasaval és gondozasaval lehetséges.

> Az esetlegesen kialakuld arhulldmok karos hatdsainak megel6zését a szomszédos
orszagokkal kdzésen megvaldsithatd vizhozam-szabalyozas segithetné.

> A tavvezetéket tartd oszlopok helyszinén Iévé vizelvezet6 arkok tisztitdsa, illetve felUjitasa
valhat szlikségesé. Ezen beavatkozasokat nem lehet figyelmen kivil hagyni, hiszen az
egyszerre nagymennyiségben lehullé csapadék, amely egyre gyakoribba valik hazankban,
komoly problémakat és balesetveszélyes helyzeteket teremthet.

A csapadék intenzitdsanak noévekedése az utak szerkezeti karosodasdhoz vezethet (alap
kimosddasa, beszakadas, slllyedés, toltés stabilitasanak csokkenése), valamint hozzajarul a
tomegmozgas okozta karok kockazatanak néveléséhez.

A 7.2.2.-es abra alapjan, a tervezett beruhdzas helyének villdmarvizi kockazati besorolasa
~kbzepes”, belviz kialakulasanak gyakorisaga ,magas” igy fokozott figyelmet érdemes forditani a
védelem érdekében. Villdmarviz esetén jelentésen romlanak a kozlekedési kapcsolatok, pl. az
alacsonyan fekv6 részeken, artereken, vizfolydsok mentén a létesitmények viz alad kerlilésével. A
viztartalom nodvekedése emellett a teherbirds cstkkenéséhez vezethet, illetve a magasabb
terlletekrdl lezdduld vizek elmoshatjak, aldmoshatjak az utakat és egyéb mlitargyakat. Tovabbi
problémat jelenthetnek az aradasok idején a mentett oldalon létrejové kulénbozo arvizi jelenségek
(felpuposodas, buzgarok, altalaj folydésodas), amelyek karosithatjak az infrastruktirat.

A megfelel6 vizelvezetés biztositdsa a legfontosabb adaptaciés intézkedés az éghajlatvaltozas
esetében. A megfelel§ vizelvezetéshez j6 min6ségl meteoroldgiai, hidroldgiai és geomorfoldgiai
adatok szlikségesek. A megfeleld vizgazdalkodasi infrastruktira segitségével kell megoldani a viz
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hatékony tavoltartasat és elvezetését a létesitménytdl. A vizelvezetés tervezése soran kezelni kell
a felszin alatti vizfolyasokat, fel kell készilni az intenziv csapadékok soran keletkezd
csapadékmennyiségre, és tervezni kell a keletkez6 arhulldamok levonuldsanak utjat.

Jelmegyarizat
10

B Folyd

[ Megye

Kockazat

Kiemelkedd

Magas

Kizepes

Mérsékeht

- 3 Yo Alacsony

7.2.2. abra: Magyarorszag telepiiléseinek villamarvizi kockazati besorolasa (beruhazas
helye piros szinii korrel jeldlve)

A tartés aszalyos idGszak is rontja a mi(itargyak allékonysagat (slippedést okozva). A |atasi
viszonyokat befolyasolé homokviharok valdszin(iségének novekedése varhatd, ezaltal baleseti
kockazat novekedése.

> A tervezett beruhazas melletti (biztonsagi dvezeten kivili) névénytelepités megoldasaval,
csereerdGsitéssel a bioldgiailag aktiv kiegyenlit6 felliletek igénybevétele kompenzalhato. A
tavvezetéket kisér6 tajadekvalt novénytelepités kialakitdsa koOzvetve talajvédelmi,
klimajavito hatasu is.
Klimavédelemi szempontbol a projekt hatasai

A fejlesztés az Uveghazhatasi-gaz kibocsatasra alapvet6en nincs hatassal. A leginkdbb kedvezd
adaptacids intézkedés a megujuld energiaforras hasznalata lenne az elektromos daram tekintetében.

Az épités fazisa idb6leges, az egyes munkalatok hatdsai mind térben, mind idében lokalisan
jelentkeznek, maradandé valtozas nem jelentkezik.

Jelen tanulmanyban bemutatott, varhatéan nagyobb szamban jelentkez6 kedvezGtlen hatasok
fennakadast okozhatnak az (izemeltetés soran, igy a tavvezeték és a kornyezd noévényzet
rendszeres ellen6rzése javasolt.

A tervezési, kivitelezési és Uzemeltetési szakaszban az alkalmazott intézkedések kezelik az
azonositott kockazatokat, egyrészt eliminaljak azokat, masrészt biztositjdk a rendszer
éghajlatvaltozassal szembeni rugalmassagat.
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7.3. A KLIMAKOCKAZATI ELEMZES KOVETKEZTETESEI

A  XXI. szazad egyik jelent6s kihivdsa a globdlis felmelegedés és éghajlatvaltozas
kovetkezményeinek kezelése, az emberi tevékenység hatasainak csdkkentése, valamint a varhaté
valtozasokra valo felkészllés, azokhoz vald alkalmazkodas.

Jelen tanulmanyban bemutatott, varhatéan jelentkez6 kedvezétlen hatasok a tavvezeték
lzemzavarat, miikédésében fennakadast okozhatjak.

A tervezési, kivitelezési és lizemeltetési szakaszban az alkalmazott javaslatok kezelik az azonositott
kockazatokat, egyrészt eliminaljak azokat, masrészt biztositjdk a rendszer éghajlatvaltozassal
szembeni rugalmassagat.

Fontos megallapitani, hogy az alkalmazkodast el6segité javaslatok hossz( tavon fenntarthatok. A
projekt teljes életciklusa alatt az Uzemeltetonek javasolt figyelmet forditani a monitoring
tevékenységre, melynek segitségével az alkalmazkodas tovabbra is fenntarthatd, a rendszer
rugalmas és igy éghajlatvaltozas-biztos. A katasztrofdkkal szembeni ellendlld képessége a
megel6z6 tevékenységekkel kezeltnek tekinthetok.

Osszességében megallapithaté, hogy a tervezett beruhazas sériilékeny az
éghajlatvaltozas kapcsan varhato hatasok tekintetében. Tovabba a tervezett beruhazas
hatasa a klimavaltozasra - volumenébdl adédéan - elhanyagolhaté. A klimavaltozas
hatasainak csokkentését szolgal6 javaslatok megfelel6 alkalmazasa jelentés mértékben
enyhitheti a varhatoé negativ hatasokat a tervezett beruhazasra vonatkozéan.

8. OSSZEFOGLALO ERTEKELES

Talaj és felszin alatti viz védelme

Fold- és talajvédelmi szempontbdl negativ hatdsa az Uj oszlop teriletfoglalasanak van. A G3-1
vezeték esetében 93,32 m?2, a G3-2 vezeték esetében 232,37 m2, a G3-3 vezeték esetében pedig
13,98 m2 az oszlopok terlletfoglaldsa. Talajszennyezés az épités, majd a karbantartasi munkak
soran esetleg a munkagépek kendanyag és hidraulika olaj elfolyasabdl eredhet, de a munkagépek
megfeleld karbantartdsaval talajszennyezéssel nem kell szamolni a terileten.

Felszini viz védelme

A kis-Sajoé arvizeit levezet6 vapa és az M30 gyorsforgalmi Ut nyomvonala kdzott vezet6 tavvezeték
szakaszok arvizi elontés altal érintettek. Ennek megfelel6en éplilnek a talajvizes sulyalapok is.

A G3-1 tavvezeték keresztezi a Kis-Sajot, azonban a tavvezeték mikoédése soran vizhasznalat
nincs. A kész és mikod6 tavvezeték Uzemelése a felszini és felszin alatti vizekre, a terllet
vizgazdalkodasara sem mennyiségi, sem min0ségi tekintetben nincs hatassal.

A Kkivitelezés soran a vizfolyds kornyezetében végzett munkagépek karbantartdsa, javitasa
szennyezheti azt, azonban a szennyezbédés el6fordulasa megfelel6 m(iszaki allapotban 1évé munka-
és szallitdgépek alkalmazasaval minimalizalhato.

LevegOmindség-védelem

Az épitkezés alatt bizonyos mértékig elkertilhetetlen a levegé6terhelés, nagysdga a javasolt
intézkedések betartasaval csokkenthetd. A legktzelebbi védendd épliletek a tervezési tertilettdl 890
m tavolsagra helyezkednek el (Arnét, Pet6fi Sandor utca 176.), igy hatarérték feletti terhelés lakott
terlleten nem varhatd. A tadvvezetéknek lizemelés alatt nincs I1égszennyezd hatasa.

Osszefoglalva megallapithatd, hogy targyi beruhdzads levegdvédelmi szempontbdl az épitési
fazisban kissé terhel6nek, Uzemelés alatt semlegesnek mindsithetd, jelentds hatas nem varhato.
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El6vilag-védelem

A tervezési terllet védett természeti teriletet nem érint, nem kézelit meg. A tervezett beruhazas
altal okozott hatasok éldvilag-védelmi szempontbdl - a javasolt hatdscsokkentd el6irdsok betartasa
mellett — varhatdéan elhanyagolhaték.

Tajvédelem

Tajvédelmi szempontbdl a tervezett tavvezeték-kivaltasok — mivel a meglévé elemek athelyezésére
keril sor - nem jelentenek Uj, kedvezétlen tajképi elemet a tajban. A tavvezetékek miszaki vagy
gazdasagi okokbol torténd megsziintetése esetén fontos a terlilet rehabilitacidja, tajba illesztése.

Epitett kérnyezet védelme

A tervezett beruhdzas miemléket nem, de régészeti lel6helyet érint. A telepilési és épitett
kérnyezetre a javasolt védelmi intézkedések betartdsa esetén varhatéan nem gyakorol jelent6s
hatdst.

Zaj- és rezgésvédelem

A tervezett létesitmények varhatd kérnyezeti zaj- és rezgéshatasanak a rendelkezésre bocsatott
informacidk, adatok alapjan elvégzett kornyezeti vizsgalata szerint a kdrnyezetbe nem bocsat ki a
megengedettnél nagyobb zaj-, ill. rezgésterhelést.

Hulladékgazdalkodas
Az épités és lizemelés soran keletkez6 hulladékok minimalizalasaval, megfelelé gy(ijtésével,
elszallitdsaval a hulladékgazdalkodasi tevékenység hatdsa a kdrnyezetre nem jelentls.

Klimavédelem

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett beruhazas sériilékeny az éghajlatvaltozas kapcsan
varhato hatdsok tekintetében. Tovabba a tervezett beruhdzds hatdsa a klimavaltozasra -
volumenébdl addddéan - elhanyagolhaté. A klimavaltozds hatdsainak csokkentését szolgald
javaslatok megfelel6 alkalmazasa jelent6s mértékben enyhitheti a varhatd negativ hatasokat a
tervezett beruhazasra vonatkozdan.

Budapest, 2019 aprilis 12.
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)" g BUDAPESTI ES PEST MEGYEI MERNOKI KAMARA
I 1094 Budapest, Angyal u. 1-3.

|i¥n""ﬂ] "“,"II“ Telefon: 455-8860, fax: 455-8869, honiap: www.bpmk.hu

Hatarozat szama: 1055/2013 Ugyintézénk: Hujbert-Biré Olga

Az 1986. evi LVIII. térvény, illetve a 244/2006. (XII. 5.) Korm. rend. felhatalmazésa alapjan, a Budapesti és Pest Megyei
Mérnéki Kamara az On jogosultsag iranti kérelmét elbiralta, és az alabbi hatarozatot hozta:

HATAROZAT

A 24/1971. (V1. 8.), a 104/20086. (IV. 8.), a 244/2006. (XII. 5.) és a 378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a
miniszteri rendeletek felhatalmazasa, és a Magyar Mérndki Kamara Jogosultsag Elbiralasi Szabalyzata eléirasainak
megfeleléen

Dr. Bite Palné Palffy Maria részére, akinek

merndki kamarai nyilvantartasi szama: 01-0193

szlletési helye: Budapest, ideje: 1950. 07. 12., anyja neve: Kalman Eleonéra
lakcime: 1125 Budapest, Gyérgy A. u. 32.

értesitési cime: 1118 Budapest, Bozékvar utca 12.

oklevél: okl. villamosmérndk, szama: 92/1973, kelte: 1973. 06. 25.

kiallitéja: Budapesti Miliszaki Egyetem Villamosmérnoki Kar

okleveél: okl. kérnyezetvédelmi szakmérnék, szama: 5292, kelte: 1979. 04. 19.
kiallitéja: Budapesti Miiszaki Egyetem

ENGEDELYEZI a(2)

K1d-1 kamarai koddal jelzett Telepiilésrendezési kézlekedési tervezést

KB-T kamarai koddal jelzett Kérnyezetmérndki (létesitményi és technoldgiai)
tervezést

EF-T kamarai koddal jelzett Epliletfizikai (hé-, hang-, rezgés elleni védelem)
tervezést

EF kamarai kéddal jelzett  Epiiletfizikai Tervellensr

SZEM-1. kamarai koddal jelzett Koézlekedési szakértést

D-2, kamarai kéddal jelzett Kérnyezetvédelem a kdzlekedésben szakértést

SZKV-1.1. kamarai kéddal jelzett Hulladékgazdalkodasi szakértd szakértést

SZKV-1.2. kamarai kéddal jelzett Levegétisztasag-védelem szakértd szakértést

SZKV-1.3. kamarai kéddal jelzett Viz- és foldtani kbozeg védelem szakértést

SZKV-1.4, kamarai kéddal jelzett Zaj- és rezgésvédelem szakértd szakértést

Az engedély megujitasi/tovabbképzési hatarideje: 2018. 03. 04., de az engedélyezett tevékenységet csak akkor
vegezheti, ha a Magyar Mérncki Kamara éltal vezetett — az adott id6szakra hatalyos — orszagos Névjegyzékében
szerepel. A képzettségének megfelels szakterilleten rendelkezik illetékességgel, ezt nem lépheti tul; e tekintetben is be
kell tartania a Magyar Mérnoki Kamara Etikai-fegyelmi Kédexében megfogalmazottakat. Amennyiben jogszabély a jelen
engedely mellett, tovabbi kévetelményt (pl. vizsgat, tovabbképzést, stb.) is eldir, akkor kérelmezd feladata, hogy ennek
is eleget tegyen.

INDOKLAS

A kerelmezd igazolta, hogy a hivatkozott jogszabalyban a jogosultsag megadasahoz meghatarozott kévetelményeket
kielégitette, igy az engedé_ly/ferlji feltételekkel megadhato.

Kassai Ferenc ! Dr. Ronkay Ferenc
(elnok) ot (titkar)



Budapesti és Pest Megyei Mérniki Kamara

Telefon: (1) 455-88-60 Fax: (1) 455-88-69
Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal utca 1-3.
Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszam: 01-182/2018
Ugyintézé neve: Seresné Paschek Rita

Targy: igazolas kidllitdsa a névjegyzék adataibdl

IGAZOLAS

Név: Dr. Bite Palné Palffy Maria
Lakcim: 1125 Budapest Gyorgy A. utca 32.
Kamarai nyilvantartasi szam: (01-0193 )

A tervezd- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai kamarairol szol6 1996. évi
LVIIL térvény 43. §-ban foglalt hataskéromben eljarva igazolom, hogy Dr. Bite Palné Palffy
Méria a fenti nyilvantartasi szamon a Budapesti és Pest Megyei Mémoki Kamara altal
vezetett névjegyzékben az alabbi adatokkal szerepel:

Szakmagyakorlasi jogosultsagok:

D-2. - Koémyezetvédelem a kozlekedésben

G-EF - Epiiletfizikai tervezés

SZEMI - Kozlekedési épitmények szakértése
SZES4 - Epitmények épiiletfizikai szakértése
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérto
SZKV-1.2. - Levegétisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértd

Tko - Telepiiléstervezési kozlekedési szakteriilet

Jelen igazolast az iigyfél kérelmére allitottam ki, a benne foglalt adatok megegyeznek az
elektronikus névjegyzéknek a kialllitds napjan hatalyos allapotaval.

Kelt: 2018. aprilis 4.

Dr. Ronkay Ferenc
titkar

1. Dr. Bite Palné Palffy Maria
2. Irattar

Kelt: 2018. aprilis 4. 1/ 1. oldal Ugyszam: 01-182/2018



Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (1) 455-88-60 Fax: (1) 455-88-69
Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal utca 1-3.
Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszam: 01-185/2018
Ugyintézo neve: Seresné Paschek Rita

Targy: igazolas kidllitasa a névjegyzék adataibél

IGAZOLAS

Név: Sillo Szaboles )
Lakcim: 2310 Szigetszentmiklos Arpad fejedelem utca 4/c.
Kamarai nyilvantartasi szam: (13-13573)

A tervezd- és szakértd mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl szold 1996. évi
LVIIL torvény 43. §-ban foglalt hataskoromben eljarva igazolom, hogy Sillo Szabolcs a fenti
nyilvantartasi szamon a Budapesti és Pest Megyei Mémoki Kamara altal vezetett
névjegyzékben az alabbi adatokkal szerepel:

Szakmagyakorlasi jogosultsagok:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. - Leveg6tisztasag-védelem szakértd
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésveédelem szakértd

Jelen igazolast az iigyfél kérelmére allitottam ki, a benne foglalt adatok megegyeznek az
elektronikus névjegyzéknek a kialllits napjan hatalyos allapotaval.

Kelt: 2018. aprilis 4. 7\

Dr. Ronkay Ferenc
titkar

1. Sillé Szaboles
2. Irattar

Kelt: 2018. aprilis 4. 1/ 1. oldal Ugyszam: 01-185/2018



ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI
ES ViZUGYI FOFELUGYELOSEG

Jogi, Kozigazgatasi és Koordinaciés Féosztaly
Jogi és Koordinaciés Osztaly

Ugyiratszdm: 14/6488-2/2009. Sz-036/2009.
Eldads: dr. Zollner Polett

HATAROZAT

Sillé6 Szaboles (lakik: 2310 Szigetszentmiklés, Arpad utca 4/c.) kérelmez8t, aki
sziiletett 1978. aprilis 2-an, Debrecenben;

anyja neve: Szabé Ilona Irén;

diplomajanak (oklevelének) kidllit6ja, szima, kelte:

Debreceni Egyetem
Természettudomanyi Kar, T-188/2001., 2001. junius 24.

szakképzettsége: okl. geografus

SZT)V tajvédelem
SZTV élovilagvédelem

szakteriileteken a 378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapjan a természet-
védelmi, tdjvédelmi szakértdk névjegyzékébe bejegyeztem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig érvényes.

o E.‘-—M'
7 1‘3‘6 ?F—LUG‘/@’?
¢ e° {q

Budapest, 2009. oktober 28.
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Telefon: 2249-108 Fax: 2249-246 orszagos@zoidhatosag.hu




Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (1) 455-88-60 Fax: (1) 455-88-69
Cim: Budapest IX. keriilet 1094 Angyal utca I-3.
Honlap: http://www.bpmk.hu

Ugyszam: 01-186/2018
Ugyintézé neve: Seresné Paschek Rita

Targy: igazolds kidllitisa a névjegyzék adataibél

IGAZOLAS

Név: Nagy Daniel Szilveszter
Lakcim: 1173 Budapest XVII. Kkeriilet 501 utca 9.
Kamarai nyilvantartasi szam: (01-16025 )

A tervezd- és szakértd mérnokok, valamint épitészek szakmai kamardirdl szold 1996. évi
LVIIL térvény 43. §-ban foglalt hataskéromben eljarva igazolom, hogy Nagy Daniel
Szilveszter a fenti nyilvantartasi szimon a Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara éltal
vezetett névjegyzékben az alabbi adatokkal szerepel:

Szakmagyakorlasi jogosultsiagok:

D-2. - Kdémyezetvédelem a kozlekedésben
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakértd
SZKV-1.2. - Levegétisztasag-védelem szakért6
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérté

Tanusitvanyok:
G-P-T - Gépészeti tervezés
Jelen igazolast az ligyfél kérelmére allitottam ki, a benne foglalt adatok megegyeznek az

elektronikus névjegyzéknek a kialllitis napjan hatalyos allapotaval.

Kelt: 2018. aprilis 4.

Dr. Ronkay Ferenc
titkar

1. Nagy Daniel Szilveszter
2. Irattdr

Kelt: 2018. aprilis 4. 1/ 1. oldal Ugyszam: 01-186/2018



Vibrocomp témaszam: 033/2019

FELELOS SZAKERTOI NYILATKOZAT

A vonatkozé hatalyos rendeletekben foglaltak alapjan
—a VIBROCOMP Kft. nevében
kijelentjiik, hogy a

Tavvezeték kivaltasok az M30 autopalya Miskolc —
Tornyosnémeti kozotti szakasza miatt

ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

targyu tervdokumentécio elkészitéséhez a tervezési helyszin szerint illetékes, egyes kornyezeti
elemeket kezeld szervezetekkel sziikség szerint egyeztettiink.

Targyi dokumentacidban szerepld vizsgélatok, tervek és a tervezett miiszaki megoldasok
megfelelnek az 4altalanos érvényli és eseti hatdsagi eldirasoknak, a vonatkozd, nemzeti
szabvanyok el6irasainak.

A dokumentacid készitése sordn az érvényben 1évd torvényeket, egyéb jogszabdlyokat és
eldirasokat betartottuk.

Budapest, 2019. aprilis 11.

fiv ~

Bite Palné dr.
kornyezetvédelmi tervezo
MMK: 01-0193
OKTF (SZTV) az.: Sz-035/2009
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Tavvezeték kivaltasok az M30 autdopalya
Miskolc - Tornyosnémeti kozotti
szakasza miatt
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