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1. ELOZMENYEK

A Colas Eszakkdé Kft. Magyarorszagon tobb telephelyén végez nem veszélyes hulladék
hasznositast (Tarcal, Gyongyodssolymos, Dunakeszi).

A tarsasag az orszagban az aldbbi érvényes nem veszélyes hulladékhasznositasi engedélyekkel
rendelkezik:

e Eszak-magyarorszagi Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyel6ség 10/000837-

007/2015
e Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyel6ség10/008356-
003/2015

e Pest Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztaly
PE/KTF/38212-10/2016.

A Colas Eszakké Kft. hulladékkezelési kapacitasat kivanja béviteni Sarospatak 5686 hrsz-ui
zartkerti ingatlanon. A telephelyen nem veszélyes hulladékok hasznositasat illetve a
hulladékkorbo6l kivont és atmindsitett masodlagos épitdipari nyersanyagot tervezik értékesiteni.

A telephely a Sarospatak [. - andezit banya részét képezi, ahol a hulladékgazdalkodasi
tevékenységtdl elkiilonitetten, primer andezit nyersanyag kitermelését, feldolgozasat végzik. A
helyhez kotott tevékenység folytatasahoz a 314/2005. (XIL.25.) Korm. rendelet alapjan
telepengedély, elGzetes vizsgalati eljaras lefolytatdsa és hulladékgazdalkodasi engedély
sziikséges.

2. ALTALANOS ADATOK

2.1 Avizsgalati dokumentaciot 6sszeallité adatai

Név: Banyagép Bt.

Székhely: 2234 Magldd, Sugar u.120
Telefon: +36/20-3355-227

Email: iroda@banyagep.hu

Az elbzetes vizsgdlatban szakértdi tevékenységet végzd személyek:

Hulladékgazddlkodas, - Szakal-Balogh Laszlé
Viz és foldtani kézeg védelem OKI. olaj-és gazmérnok

Okl. banyamérnok

Levego- és zajvédelem - Dr. Zakanyi Balazs
OKl. koérnyezetmérnok

Kézremiikodott:
Hegediis Jozsef Csetoné Bozo Teréz Pdsan Gergely
Okl. kérnyezetmérnok Okl. kdrnyezetmérnok OKkl. természetvédelmi

mérnok

A szakértdi jogosultsdgokat igazol6 okiratok masolatat az 1. szamua melléklet tartalmazza.




2.2 Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye),

Az érdekelt neve: Colas Eszakké Kft.
Székhelye: 3915 Tarcal Malom utca 10.
Cégjegyzékszama: 05-09-001279

Adészama: 10580125-2-05

KSH azonosit6 szam: 10580125-0811-113-05
KU]J szam: 100198225

KTJ: 100366696

2.3 A telephely cime, helyrajzi szama, a telepiilés statisztikai azonosito szama, atnézeti
és részletes helyszinrajz

Helyrajzi szam: Sarospatak 5686 hrsz.
Telefon: +36 1883 1231
Telepiilés statisztikai azonosité szama: 27474

Miivelési ag: Kb-B

Tertlet: 14 563 m?
Tulajdonviszony: Sajat

A teriilet atnézeti és részletes helyszinrajzat az 2. sz. melléklet.

3. A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA, A VIZEKBE TORTENO BEAVATKOZASSAL
JARO TEVEKENYSEG ESETEBEN A KOZERDEK BEMUTATASAVAL EGYUTT

A kérelmezé a telephelyen el6szor - sziikség szerint - a hulladékok valogatasat tervezi, ezt koveti
a hulladékok mobil torégéppel vald torése, majd osztdlyozasa. A térés utan a mindsitett tort
inert anyagot a hulladékkorbdl kivezetik, majd értékesitik. A tervezett tevékenység célja a f6ként
épitési bontasi tevékenységb6l szarmazo nem veszélyes hulladék, vagy ezek alkotdéinak minél
nagyobb aranyu feldolgozasa késztermékké.

A hasznositassal jar6 kornyezetvédelmi és gazdasagi el6nyok:

e a telepen tervezett hasznositds elOsegiti az eredeti nyersanyagokkal valé takarékos
gazdalkodast,

e a hasznositasi folyamatbdl kikeriil6 anyagok felhasznalasaval csokken kornyezet
karositasanak mértéke,

e A hasznositasra kerilt hulladékok artalmatlanitasarél és elhelyezésérdél nem sziikséges
gondoskodni, igy mérséklédik a kornyezet hulladékkal valo terhelése.

e A hulladékrdl szélé6 2012. évi CLXXXV. térvény 92 § (3) 2020. december 31-ig a nem
veszélyes épitési-bontasi hulladék - a fold és a k& Kkivételével - ujrahasznalatra
el6készitésének, ujrafeldolgozasanak és egyéb, anyagaban toérténd hasznositasanak -
ideértve a feltoltési miiveleteknél mas anyagok helyettesitésére hasznalt hulladékot -
egylittes mértékét a képz6dott mennyiséghez viszonyitva tdmegében orszagos szinten
legaldbb 70%-ra kell névelni.




4. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI

4.1 Atevékenység volumene

A telephelyen legfeljebb évi 120 000 tonna hulladék kezelését tervezik, illetve az egy id6ben
gyljtott, kezelésre varé hulladék és a kezelt inert anyag mennyisége kb. 30 000 - 30 000 tonna
lenne. A hulladékgazdalkodasi tevékenységtdl elkiilonitetten a banyatelken évi maximum
140 000 tonna egyéb banyaszati termék értékesitése (zuizottkd, terméskd) fog torténni.

Hulladékazonosito

éves mennyiség

Kéd megnevezés ®
170101 beton 50 000
17 01 02 tégla 4000
17 01 03 cserép és keramia 4000

beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok
170107 12 000

keveréke, amely kiillonbozik a 17 01 06-t6l
17 0302 bitumen keverék, amely kiilonbézik a 17 03 01-t6l 10 000
17 05 04 fold és kovek, amelyek kiillonboznek a 17 05 03-t6l 15000
17 0506 kotrasi meddd, amely kiilonbozik a 17 05 05-t61 10 000
vasuti palya kavicsagya,
17 0508 5000
amely kilonbozik a 17 05 07-t6l

kevert épitési-bontasi hulladék, amely kiillonbozik

17 09 04 10 000
al1l70901-t6l,a17 09 02-t6l és a 17 09 03-t6l
Osszesen: 120 000

4.1. tiblazat: A telephelyen beliil kezelni kivant hulladékok éves mennyisége

4.2 A telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhat6é idépontja és
idétartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idobeli megoszlasa

A nem veszélyes hulladékok hasznositasat a vallalkoz6 a sziikséges hatdsagi engedélyek
megszerzését kovetden, azonnal szeretné elkezdeni. A telepet a megrendelések filiggvényében a
kapacitashoz igazitva éves szinten ~254 nap kivanjak lizemeltetni.

4.3 A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkdoz6kben rogzitett modja

A telephely Sarospatak kiilteriiletén és zartkerti részén, a Sarospatak I. —andezit banya letermelt
5686 hrsz-u, Kb-B banyateriilet besorolasd, kivett anyagbanya miivelésii agu teriileten
helyezkedik el. (4.1. és 4.2. abra)

A telep teriilete:

14 563 m?
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http://www.pomaz.hu/index.php?node=downloads&file_id=1172

Sorszam EOV x (m) EOV y (m)
1. 834973,02 331856,22
2. 835231,44 331856,71
3. 835231,64 331916,37
4, 835102,37 331916,37
5. 835012,75 331898,00
6. 835001,81 331916,37
7. 834973,02 331916,37

4.2. tablazat: A telephely sarokponti koordinatai

4.4 A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolddo létesitmények felsorolasa és helye

A tevékenység végzéséhez a banyatelken hidmérleg, kozmivekkel ellatott iroda- és
szocidlisépiilet, engedéllyel rendelkezd lizemanyag toltd allomas talalhaté. A tertileten korabban
is és jelenleg is ipari tevékenység folyik (andezit banyaszat, zuzottké gyartas és értékesités),
ezért megfelelGen kiépitett itcsatlakozassal és bels6 uthaldzattal rendelkezik.

4.5 Atervezett technoldgia és az anyagfelhasznalas fobb mutatéinak megadasat

A Kérelmez6 tulajdondban tobb, a tevékenység elvégzésére alkalmas berendezés van, de ezek
koziil egyidejlileg csak egy mobil toré és osztilyozé berendezés, tovabba egy kiszolgalo,
gumikerekes homlokrakodé és egy, az adagolast végzd, lanctalpas mélyasdszerelékes kotrogép
lizemeltetését tervezik.

A hidraulikus meghajtasu, alacsony zaj szintli gépek altal kezelt nem veszélyes hulladékok
(bontott tégla-, aszfalt- és betontdormelék) ujrafelhasznalhatd, egyenletes szemszerkezetli
zuzaléka elsGsorban feltoltésre illetve utalapok készitésére lehet alkalmas, azonban a megfelel6
mindsitést kdvetden egyéb elsddleges nyersanyagok kivaltasat is lehetévé teszi.

A beszallitott nem veszélyes hulladékokat a telephelyen belil mozgatjdk, szelektaljak,
deponaljak, majd kezelik. A kezelés soran a nagy szemcseméreti méretii szilard hulladékokat,
valamint a telephelyre beszallitott inert hulladékokat, szelektdlva a kotrégép segitségével a
torégépbe adagoljak, ahol igény szerinti szemcseméretli frakciéra ziazzak, osztalyozzak.

A torés, a rakodas, illetve depokialakitds megkezdése el6tt és kdzben a kiporzas csokkentése
érdekében a Kft. halézati vizzel locsolast végez.

A mobil hulladékkezel6 berendezésb6l kikeriils, nem hasznosithaté anyagokat megfelel
kezelési engedéllyel rendelkez6 szakcégnek adjak at.

A Kérelmez6 telephelyén nem kivan veszélyes hulladék kezelésével és szallitasaval foglalkozni,
ezért amennyiben veszélyes hulladék keriil a nem veszélyes hulladékok k6zé, akkor a Kérelmezd
annak atvételét megtagadja.
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A technolégia 1épései:
e rakodas,
e tOrés, osztalyozas,
o termékdepdzas (osztalyozott termékek deponalasa),
e rakodas, szallitas eladas.

Anyagfelhasznalas
e Uzemanyag (munkagépek, szallit6jarmiivek)
e Viz (porlekotés, szocidlis igények)
e Elektromos energia (épiiletek, vilagitas, hidmérleg)

4.6 A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszdllitis nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyudjté tevékenységnél a szolgaltatast igénybe
vevok altal keltett jarmii- és személyforgalomé is

A munkavallalék 2-3 személygépkocsival kozlekednek az otthonuk és a telephely kozott. A ki- és

beszallitds a megrendeléstd] fiiggben valtozik, de legfeljebb 41-41 szallitéjarmiivet jelent

naponta.

4.7 A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

e A porzo feliiletek kibocsatasat locsolassal, nedvesitéssel és a gépekre szerelt porlekotd
rendszer segitségéve kivanjak csokkenteni.

e A havarias események elharitdsara karelharitasi terv késziil, tovabba a terv alapjan a
karelharitashoz sziikséges anyagokat, eszkozoket beszerzik.

o A kezelésbdl kikeriil6, nem hasznosithaté6 anyagokat és a szocidlis épiiletben képz6d6
kommunalis hulladékot szelektalds utdn megfelel6 kezelési engedéllyel rendelkezd
szakcégnek adjak at.

e A higiénias sziikségletek kielégitésére a szocialis épiiletben kialakitott wc, zuhanyzé és
61t6z6 helyiség szolgal.

e A bels6 utak részben betonozott, részben megerositett kéziazalékos burkolattal vannak
ellatva.

e A gyiijtésre és kezelésre szolgalo teriilet zazottkoves.

4.8 A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitdsahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolddé miiveletek

A telephelyen a tervezett tevékenységhez sziikséges infrastruktura, azaz egy 50 tonnés,
hitelesitett kozati hidmérleg, illetve Gt és kozmii halézat a banyaszati tevékenység miatt
kiépitett.

Az lizemeltetésekor keletkez6 hulladékokat a kérelmezé engedéllyel rendelkezé hulladékkezeld

szervezeteknek fogja atadni.

A banyatelken telepitett lizemanyag tolt6 allomdas ilizemel. Az lizemanyag tolté allomast a
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal engedélyezte a BO0S/01/92-9/2014 sz.
ligyiratszamon.
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Mivel a tevékenység végzéséhez mobil gépeket kivannak alkalmazni, ezért a tevékenység
befejezésének idépontjaban csak a helyszinre szallitott gépek, a kezelt és kezelésre varo
anyagok elszallitdsarol sziikséges gondoskodni. A tevékenység befejezését kovetSen a
hulladékkorbél ki nem vont anyagok, megfelel engedélyekkel rendelkezd hasznosité céghez
torténd szallitdsarol gondoskodni sziikséges.

4.9 Magyarorszagon uj, Kiilfoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése esetében
kilfoldi referencia,

Az inert hulladékok kezelésére, mind torés és osztdlyozas szempontjadbdl Magyarorszagon
ismert és alkalmazott technolégiat kivannak alkalmazni.

4.10 Az adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva azt, hogy a tervezés mely
késdbbi szakaszaban és milyen informaciok ismeretében lehet azokat pontositani,

A tevékenység pontos volumenét a piaci viszonyok hatarozzak meg, ezért a szamitasoknal a
telephely maximalis kapacitasat vettiik figyelembe. A tervezett tevékenység soran jelentkezd
hatasok ezért feltehet6en kisebb hatast fognak gyakorolni a kornyez6 teriiletekre. A szamitasok
alapjan, a hatasteriileten védendd létesitmény nem talalhatd, ezért a 284/2007. (X.29.) Korm.
rendelet 10.§ foglaltak figyelembe vételével a kornyezetvédelmi hatdsagtol koérnyezeti
zajkibocsatasi hatarérték megallapitidsit nem sziikséges kérni, azonban a hatarérték
betartasanak feltételeit fenn kell tartani

4.11 A telepitési hely Ilehataroldsa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévé vagy - a telepiilésrendezési tervekben szerepld -
tervezett teriilet-felhasznalasi m6dokat

A teriiletre vonatkozd atnézeti és részletes helyszinrajzot és az adott teriiletre vonatkozd
telepiilésrendezési tervet a 2. sz. mellékletben csatoltuk. A banyatelek szomszédsagaban jelenleg
telepiilésrendezési terv szerint M4, Mk mez6gazdasagi teriiletek talalhatok.

4.12 A tevékenység megvalodsitasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési eszkézok modositasat

A tevékenység végzése Osszhangban van a Sarospatak varos Kiil- és belteriiletének
Szabalyozasi Tervérdl és Helyi Epitési Szabalyzatarél szolé 10/2017. (IV. 28.) szamu
onkormanyzati rendeletben foglaltakkal, igy teriiletrendezési tervek vagy telepiilésrendezési
eszkozok modositasat nem igényli.

4.13 Nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen sor Keriil-e
Osszetartoz6 tevékenységnek mindsiilld 0j tevékenység megvaldsitasara, és a
tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy
tervezett azonos jellegli mas tevékenységgel 6sszeadddva eléri-e a tevékenységre az
1. vagy a 3. szamu melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket

A tevékenységet egy jelenleg miik6dd kitermelési miiszaki lizemi tervel és kornyezetvédelmi
engedéllyel rendelkez6 banyatelken beliil kivanjak végezni, ezért jelen dokumentacioban a
jelenlegi banyaszati és a tervezett hulladékkezelési tevékenység 6sszead6dd hatasait vizsgaljuk.
A tervezett tevékenység a banyaiizemi teriileten kiviil fog megvaldsulni, de banyatelken beldl.
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A telepitési helyen a hulladékgazdalkodason és a banyaszati tevékenységen feliil illetve a
szomszédos ingatlanokon nem folytatnak, és nem terveznek olyan tevékenységet, amely azonos
jellegli, mas tevékenységgel dsszeadddva eléri a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamud melléklet
szerinti meghatarozott kiiszobértéket.

A Colas Hungaria Epit&ipari Zrt. PE/KTF/20380-12/2016. sz. nem veszélyes hulladékok épitési-,
bontasi helyszineken torténd gy(jtésére és hasznositasara vonatkoz6 hulladékgazdalkodasi
engedélye Sarospatak 5686 hrsz. ingatlanra van bejelentve, de a hulladékgazdalkodasi
tevékenyég ténylegesen az ingatlant nem érinti.

414 A vizekbe torténé beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-gazdasagi
elényeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan

A tervezett tevékenység nem jar vizekbe torténé beavatkozassal.
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5. A KORNYEZETTERHELES ES A KORNYEZET-IGENYBEVETELE, A
HATOTENYEZOK VARHATO MERTEKENEK ELOZETES BECSLESE A
TEVEKENYSEG  SZAKASZAIKENT  ELKULONITVE, AZ ESETLEGESEN
KORNYEZETTERHELEST OKOZO BALESETEK VAGY MEGHIBASODASOK
ELOFORDULASI LEHETOSEGEIRE FIGYELEMMEL

5.1 Alevegd, mint kornyezeti elem érintettsége

5.1.1 Eghajlat

Mérsékelten meleg, de kozel a mérsékelten hiivos éghajlati tipushoz. EK-en és Ny-on a
mérsékelten szaraz tipus hataran fekszik, mashol mar inkabb szaraz. Az évi napfénytartam
1800 6ra kortili, nyaron 740-750, télen 170 6ra napsiitésre szamithatunk.

Az évi kozéphbmérséklet 9,5-9,7 °C, a nyari félévé 16,7-17,0 °C. Apr. 4-7. utan és okt. 17-18.
el6tt, azaz 192-194 napon at a napi kozéphémérséklet sokévi atlagban magasabb, mint 10 °C.
Evente 185-190 nap koriili fagyoktdl mentes idészakra szamithatunk, apr. 10-15. és okt. 20
kozott. Az évi abszolut hémérsékleti maximumok atlaga 33,5-34,0 °C. A téli abszolut
minimumok atlaga -16,0 és -17,0 °C kozotti.

A csapadék évi 6sszege 550 mm koriili, de EK-en és Ny-on eléri vagy kissé meghaladja a
580 mm-t, s6t Zahony térségében a 600 mm-t is eléri. A nyari félév csapadéka 340 mm koriili,
de EK-en és Ny-on kézel 370 mm. Tuzséron mértek a legtobb 24 éras csapadékot, 122 mm-t. A
hétakards napok atlagos szadma 40-45, az atlagos maximalis hévastagsag 18-20 cm. EK-en és
Ny-on 1,20 kortiil, mashol 1,2- kériili az ariditasi index értéke.

A leggyakoribb széliranyok az E-i (a Bodrog mentén inkabb EK-i), ENy-i és D-i. Az atlagos
szélsebesség kevéssel meghaladja a2,5 m/s értéket.

A nem tul héigényes és kdzepes vizigényil novények termesztéséhez kedvezo az éghajlat.

Sarospatak tertletét a 1égszennyezettségi agglomeracidk és zonak kijelolésérdl sz6l6 modositott
4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a 10. Az orszag tobbi tertilete, kivéve az alabb kijel6lt varosokat
légszennyezettségi zona levegémindségi csoportba sorolta.

Zbéna Kén- Nitrogén- | Szén- PM10 | Benzol | Talaj- | PM10 | PM10 PM10 PM10 | PM10
dioxid | dioxid monoxid kozeli | Arzén | Kadmium | Nikkel | Olom benz(a)-
6zon (As) (Cd) (Ni) (Pb) pirén
(BaP)
10. Az
orseg F F F E F 0-l F F F F D
tobbi
teriilete

5.1. tablazat: 10. Az orszag tobbi teriilete, kivéve az alabb kijeldlt varosokat légszennyezettségi
zona levegémindségi csoport

A z6ndk tipusait a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl) 5. melléklete tartalmazza,
amely alapjan:

D csoport: Azon tertlet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob és a levegSterheltségi szintre vonatkozo

-15-




hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat 3-6. sordban
szerepl6 anyagok esetében a célérték kozott van.

E csoport: Azon tertilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a felsé és az als6 vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport: Azon teriilet, ahol a légszennyezettség az als6 vizsgalati kiiszobot nem haladja
meg.

O-I csoport:  Azon teriilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentracidja meghaladja a célértéket.

Sarospatak hattér légszennyezettségének jellemzéséhez az Orszagos Légszennyezettség
Mér6halézat Hernadszurdok automata allomasanak 2018. 02. 13. mérési eredményeit vettiik

alapul:
SOz (pg/m3) NO; (pg/m?3) NOx (ng/m?3) CO (pg/m?3) Ozon (ug/m3) | PM10 (ug/m3)
9,4 24,7 29,2 363 49,4 37

512 A jellemzd levegbhasznalatok  ismertetése (szell6ztetés, elszivas,
energiaszolgaltatasi és technoldgiai levegéigények nagysaganak, idétartamanak
valtozasa)

A telephelyen tervezett tevékenység levegé igénybevétellel nem jar. A tevékenység jellemz6
leveg8haszndlatai alapvet6en az alkalmazott technol6gidhoz kété6dnek, melyek:

A bdnyamiivelésnél alkalmazott technoldgia levegd terhelése
- letakaritas, meddéelhelyezés porszennyezése
- kitermelés, kézetjovesztés (furas, robbantas) porszennyezése

- kozet torés-osztalyozasa porszennyezése
- rakodas, belsé szallitds porszennyezése, és a szallitAst rakodast végz6 gépek
kipufogogazai

A kezelésnél alkalmazott technoldgia levegd terhelése

— A kezelésnél alkalmazott gépek, jarmiivek altal kibocsatott égéstermékek légszennyez6
hatasa

— Az anyagfeladasnal keletkezd porszennyezés

— Az anyag torésénél keletkezo6 porszennyezés

—  Osztalyozasnal keletkez6 porszennyezés

—  Szallitaskor keletkez6 porszennyezés

A telephelyen torténé szallitds légszennyez6 hatdsa elhanyagolhatd, mivel a kiporzas
megakadalyozasa érdekében a porzo felilleteket locsolni kivanjak és a nehézgépjarmiivek
sebessége max. 5 km/h-ban lesz meghatarozva.
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5.1.3 A légszennyezést okozd technoldgia ismertetése, a szennyezésre hatast gyakorld
paraméterek és jellemzok bemutatasa

5.1.3.1 A kezelési technoldgia légszennyezése

A bdnyamiivelésnél alkalmazott technoldgidk
- letakaritas, meddéelhelyezés
- kitermelés, k6zetjovesztés (furas, robbantas)
- kézet osztalyozasa
- rakodas, belsé szallitas
- felhagyas

A kezelésnél alkalmazott technolégidk
— Rakodas
— Torés, osztalyozas

— Végtermék depozas
Rakodas, szallitas eladas

5.1.3.2 Légszennyezo hatdsok, paraméterek

A tevékenység sordn alkalmazott gépek, jdrmiivek égéstermékeinek légszennyezd hatdsa

— A toOrést-osztilyozast végz6 eszkozok valamint rakodd gépek légszennyezését
teljesitményiik a szallité jarmiivek 1égszennyezését haladasi sebességiik hatarozza meg.
Légszennyez6 komponenseik (CO, NO2, SOz, PMyy, és kiilonb6z6 szénhidrogének)

A kezeléssel és a szdllitdssal jdro légszennyezés:

—  Atelephely belsé utjainak és az ideiglenes depdniak nyitott feliiletének porzasa
—  Akezelési tevékenység porzasa (a hasznositas volumenétdl fiigg6en)
—  Rakodas és szallitas porzasa

A telephely egész tertiletén a kiporzo feliiletek locsolasanak lehet&sége adott.

A kiporzds mértékét minimdlis szintre csokkentd technolégidk, berendezések:

— Ahulladék és haszonanyag depdniak nedvesen tartasa

— Az lzemi és szallitasi utak locsolasa

— Az utak takaritasa

— Vizes porlekotd rendszer alkalmazdasa a toréknél, osztalyozoknal.

5.1.4 A helyhez Kkotott pontszerd és diffiz légszennyezé forrasok jellemzdéinek
bemutatasa,

5.1.4.1 Helyhez kététt pontszerii légszennyezd forrdsok

A technolégiaval kapcsolatban, bejelentésre keriil6 pontforras nem tervezett.

5.1.4.2 Helyhez kététt diffiiz 1égszennyezé forrdsok

A Kkibocsatott por mennyiségének meghatarozasakor a biztonsag érdekében a tapasztalati
adatok alapjan, a technoldgia soran képz6d6 teljes pormennyiség depoénidkbdl torténd
kiaramlasat vettiik figyelembe. A tevékenységb6l ered6 Kkiporzas nagymértékben fiigg a
feladasra keriil6 anyag min&ségétdl és nedvességtartalmatdl, a beérkezé és a kimend
szemnagysagtol, igy a Dokumentacidoban szereplé anyagok pontos porkibocsatasarél nem all
rendelkezésre adat.
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A telephelyen beliil tarolt anyagok nedvesen tartdsaval a depoénidk kiporzasa elhanyagolhat6
mértékiire csokkenthet6. A Kérelmez6 szaraz idészakban a depdniak locsolasaval kivan
védekezni a szallopor kibocsatas ellen. A nedves porlekotés hatasara a szakirodalmi adatok
alapjan a porkibocsatads atlagosan 85%-kal csokkenthet6!. Az id6jarasi korilményeknek
fliggvényében, sziikség esetén sziineteltetni fogjdk a kezelési tevékenységet. Gyakorlati
tapasztalatok alapjan a megfelel6 pormegkotési technolégiak alkalmazasaval a tevékenység
porkelt6 hatasai a vizsgalt ingatlan tertiletét nem fogjak tallépni.

A szamitasok miikodd telepek kibocsatasain alapszanak, azonban a tevékenység soran
hasznositandé anyagok pontos anyagmindségét és nedvességtartalmat nem lehet el6re
meghatarozni, mivel az minden anyag és beszallitds esetben mas és mas. Feltételezhet6en a
telephely teljes tervezett kapacitasa nem lesz kihasznalva, azonban a szamitasoknal a maximum
értékekkel szamoltunk.

A tertletre torténé anyaglerakodas kismértékii és rovid idejii porkibocsatdssal jar, mivel a
kezelésre varé anyagok fajlagos feliilete kicsi (szemnagysaga nagy, a kezelés féként a nagy
méretiik csokkentését szolgalja), tehat a kiporzds méretiik miatt minimalis.

A technol6giakbdél adodé szallépor kibocsatds a http://www3.epa.gov -n talalhaté Table
11.19.2-2 EMISSION FACTORS FOR CRUSHED STONE PROCESSING OPERATIONS adatai alapjan
a 0,0003748 kg/tonna. A vizsgalt telephely napi atlagos kapacitasa 475 t-ra adddik tehat a napi
kibocsatas 0,177 kg/napra =0,044 tonna/év (6,135 mg/sec, a telep 8 6ras miikodését figyelembe
véve).

A depédniak szallopor kibocsatasat, a PERMIT APPLICATION REVIEW TEMPORARY COVERED
SOURCE PERMIT NO. 0580-01-CT Application for Renewal No. 0580-04 térégépekre vonatkozo
tapasztalati értékei alapjan hataroztuk meg, 50-150 t/h kapacitds (533 munkadra-1600
munkaora) mellett 120 000 t éves mennyiséget figyelembe véve. (A késztermék depdnia
portartalma a torés sordn a depdniaba keriilé anyag és pormennyiség segitségével becstilhetd.)

A hivatkozasban egy 3400 6raban miikodé 507 t/h kapacitasu gépnél 3,5 t/év teljes szallopor
képz6dést adnak meg. 120 000 tonnara viszonyitva ez 0,255 t/év amely 8,085 mg/s kibocsatast
jelent.

A feldolgozasra varé depdnidk fajlagos feliilete kicsi, igy szamottevé PM10 kibocsatds nem
varhatd, azonban a biztonsag javdra a haszonanyag depoénia kiporzadsaval egyenl6 értéket
vettiink figyelembe.

Az Osszes szallopor a vizsgalt tevékenységre vonatkozdan ezek alapjan 6,15+8,09+8,09
mg/s=22,33 mg/s.

Kibocsatasok PM10: 22,3 mg/s

A feliileti forras hosszabbik oldala: 200 m

A kibocsatas magassaga: 3m
Szélsebesség: 2,5m/s
Elszallitédas irdnya: ENy-rél DK felé
Szélmérés helye: 10 m

1 Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume I: Stationary Point and Area Sources. Fifth Edition.
U.S. EPA, 2006. julius, www.epa.gov
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Koérnyezeti h6mérséklet 10 C°

Légkori stabilitasi tényez6: normalis (0,282)
Domborzati viszonyok, felszini érdesség: mezogazdasagi teriilet, 0,15
Domborzati szigma korrekci6: 1,00

Atlagolasi id6tartam: 24 6ras

Hattérterhelés*: 37 pg/ms3

*A szamitadsnal a teriilethez legkdzelebb es6 Hernddszurdok mérdallomas hattérterhelését
vettlik figyelembe.

SZAMITASI EREDMENYEK

A forras altal okozott maximalis terheltség: 37,2 ug/m3
A maximalis terheltség tavolsaga: 10 m
Atlagos terheltség a vizsgalt teriileten: 37,1 pg/ m3
X (méter) Konc. pg/m3 X (méter) Konc. pg/m3
0 37,0906 100 37,0573
50 37,1030 150 37,0384

,C” feltétel 29,8 pg/ m3, hatastavolsag nem alakul ki, tehat a hatasteriilet a kezelési és tarolasi
helyek koriili teriilettel jellemezhetd.

Teriilet | Helyrajzi szdm Miivelési ag Besorolas

Sarospatak 5686 Kivett anyagbanya Kb-B

5.2. tablazat: PM10 hatasteriileten taldlhaté ingatlanok és besorolasuk

A banyaszati tevékenységb6l adéddan a teriileten bejelentett diffiiz forrds iizemel 11213-
3/2013. sz. engedély alapjan. A hulladékgazdalkodasi tevékenységbdl adéddan a teriileten diffuz
forras bejelentése nem tervezett.

A teriileten, a levegGterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyez6
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolé 4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapjan a 24 dras
szall6 por koncentracidja (PM10) egy naptari év alatt 35-nél tobbszoér nem haladhatja meg az 50

ng/ms-t.

5.1.5 Az id6szakosan iizemeltetett mozgd légszennyezd forrasok jellemzé kibocsatasi
adatainak leirasa, a tevékenységhez kapcsolodd szallitas, illetve jarmiiforgalom
hatasai

A telephelyen tervezett tevékenység levegs igénybevétellel nem jar. A jellemzé levegészennyezd
hatasok a rakodasi, feldolgozasi és szallitasi technolégiabdl adédhatnak.

o Akezelésnél és szallitdsndl alkalmazott berendezések, jormiivek égéstermékei
o Akezelésnél és szallitasnal alkalmazott technol6gidkbol szarmazd porkibocsatas
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A szallitds soran a megfelel6 sebesség megvalasztasaval a por kibocsatds nagymértékben
csokkenthetd, ezért a belsé utakon a gépjarmiivek sebességét 5 km/h-ban maximaltak. A
keletkez6 pormennyiség csokkentését elsGsorban a porzd feliiletek, (depok és utvonalak)
locsolasaval (telepitett locsoldrendszer) és a ponyvatakaras el6irasaval érik el.

5.1.5.1 A tevékenységhez kapcsolédé szdllitds, illetve jarmiiforgalom hatdsai

A rakodégép altal megtett ut fiigg a feldolgozand6 depdnia és a feldolgozé gép ideiglenes
telepitési helyének tavolsagatoél, azonban a tor6gép mobil kivitelének koszonhetSen ez a
tavolsag a lehet6 legkevesebb. A szallitd jarmivek atlagosan ~ 60 m utat tesznek meg
forduléonként az ingatlanon beliil. A szallitast végzé jarmiivek a telephelyet elhagyva a 3801. sz.
Bodrogkeresztur-Sarospatakdsszekotd ttra hajtanak ki Bordogolaszi iranyaba.

5.1. abra: A telephely megkézelitése (az utvonal nyillal jelélve)

A szallitas volumene:

A kezelési engedély keretein belill a telephelyre vonatkozéan 120 000 t/év nem veszélyes
hulladék kezelését tervezik és mellette maximum 140 000 t/év andezit nyersanyag kitermelése
és értékesitése folyik a banyaszat miatt. Ez naponta atlagosan maximum ~ 1024 tonna forgalmat
jelent. A kiszallitds a vevOk gépjarmiiveivel, altaldban 40 t megengedett 0ssztomegi (~25
teherbirasu) jarmivekkel végzik. A ki- és beszallitds hitelesitett hidmérlegen keresztiil fog
torténni a nappali id6szakban.

A szallitasi forgalom az ismertetett itvonalon maximum 41 befelé iranyul6 és 41 kifelé irdnyuld
fordulét, azaz 164 elhaladast jelenthet naponta, ami 6rara lebontva (8 6ras tizemidé esetén) 20,5
jarmi/h.

A 3801 sz. 6sszekoté Ut érintett szakaszan 2016-ban mért forgalmi adatokat a Magyar Kozut
Allami  Kozitkezels  Fejleszt6 és  Informaciés Kozhaszni  Tarsasag  honlapjan
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(http://web.kozut.hu) megtalalhato ,Orszagos kozutak 2016. évre vonatkoz6 keresztmetszeti
forgalma” c. dokumentacidja tartalmazza.

A tiblazatokban szerepld kddok és roviditések jelentése:

— szamlaléallomas fekvése: K - kiils6
— szamlalé allomas tipusa: M2 - masodrendli mellékallomas

— forgalom jellege:

e jelleg1: ¢ - M6 autdpalya Erd utan, M8 autépalya és M9 autéut , 2, 3, 10,
22, 24, 25, 27, 31, 32, 38, 40, 41, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 83, 311,
491, 611 sz. féutak tobb szakasza.

o jelleg 2: 2 - Atlagos napi forgalomlefolyds. Tobbségében féutak és
kiilteriileti szakaszok.

A fejlécben szerepléroviditések jelentése:
j—jarmi
E - egységjarmii
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szelvény | hatarszelvény [hossza

At szdma fekvése forgalom | szamlaléallomas
[km] [km] [km] jellege kddja
3801 21+000 [17+175(21+194| 3,975 K C2 7868

5.3. tablazat: Vizsgalt szamlaléallomas adatai, 2016

autébusz

tehergépkocsi
o . Osszes . . .
N 0sszes motoros nehéz motoros személy- Kisteher motor- L, lassu
szamlalé osszes forgalom teher ; s . .. | kerékpar o
forgalom forgalom , .| gépkocsi | gépkocsi kerékpar jarmi
allomas kédja gépkocsi Koz )
egyes csuklos vzep nehéz pot- nyerges | specialis
nehéz kocsis
[i/nap] | [E/nap] | [i/nap] | [E/map] | [i/map] | [E/map] | [j/nap] [j/nap] li/map] | [i/nap] ( [i/nap]

[i/nap] | [i/map] | [i/nap] | [i/map] | [i/map] [i/nap]

7868 1222 1307 1188 1297 56

[i/nap] [i/nap]
34 10

140 50 853 217 17 1

12 20 3 15 0 40

5.4. tablazat: Vizsgalt ut forgalmi adatai, 2016




A 3801 sz. 6sszekotd ut forgalomszamlalasi adatai tartalmazzak a banyatelken el6z6ekben
folytatott tevékenység forgalmat. 2016 évi andezit termelés 19 858 m3 volt, mely 6 elhalad6
tehergépjarmii forgalmat jelent naponta.

3801 sz. 6sszekotd ut forgalmi adatai alapforgalomra, 21+000 km:

Osszesen szgk. | tehergk. | autobusz | motorkerékpar | lassujarmii
% 100 90.07 4.21 1.52 3.37 0.84
NF [j/nap] 1188 1070 50 18 40 10

5.5. tablazat 3801 sz. 6sszekoto ut forgalmi adatai alapforgalomra, 21+000 km

Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas
(A 3801. sz. 6sszekotont, 21+000 km szelvény)
- alapforgalom

m Osszesen

M szgk.

m tehergk.

M autoébusz

B motorkerékpar

M lassu jarmd

5.2. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas
(3801 sz. 6sszekoto ut forgalmi adatai alapforgalomra, 21+000 km) - alapforgalom

3801 sz. 6sszekotd ut forgalmi adatai a tervezett tevékenységre egyiitt, 21+000 km:

Osszesen szgk. | tehergk. | autébusz | motorkerékpar | lassdjarmii
% 100 79.49 15.45 1.34 2.97 0.74
NF [j/nap] 1346 1070 208 18 40 10

5.6. tablazat 3801 sz. 6sszekotd ut forgalmi adatai a tervezett forgalomra, 21+000 km

s

Az 5.5. és 5.6. tablazatokbdl megallapithatd, hogy a 3801 sz. 6sszekot6 ut, 21+000 km szelvény
jelenlegi (alap) tehergépjarmi forgalma az Ut 6sszes motoros forgalmanak a 4,21 %-a. A banya
maximalis termelése és a tervezett hulladékhasznositasi tevékenységbdl eredd szallitas

(~158jarmii/nap) az 0Osszekotout tehergépjarml forgalmaban ~11,24 %-os ndvekedést
jelentene (6sszes motoros forgalom tekintetében).
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Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas
(A 3801. sz. 6sszekotout, 21+000 km szelvény)
- novelt forgalom

m Osszesen

M szgk.

m tehergk.

M autoébusz

B motorkerékpar

M lassu jarm(

5.3. abra: Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas
(A 3801 sz. 6sszekotd ut forgalmi adatai, 21+000 km) -novelt forgalom

5.1.5.1.1 A szdllitasi tevékenységek Iégszennyezésének hatdsteriilete (kozvetett
hatdsteriilet)

A szallitasi utvonalat az el6z6ekben ismertettik.

A Kkozvetett hatasteriiletek meghatarozasanal a 3801 sz. Odsszekotd utszallitasi dtvonalat
vizsgaltuk. Mivel a vizsgalt szallitdsi utszakasz végig aszfaltozott, a gépjarmiivek
légszennyezésének vizsgalatanal, csak a kipufogd gazok 1égszennyezd hatasat vettiik figyelembe.

A kozlekedési emisszi6 sokkomponensli szennyezbanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fiiggetlentil a kémiai min6ségtdl (csak az SO»-
nak ismert a felezési ideje). Ezért az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiillonb6z6 emisszidok
koziil azt a szennyez6t kell Kkritikusnak mindsiteni, melyek a vonatkoz6é immisszids
hatarértéke a legkisebb, és kibocsatasi értéke a legnagyobb.

A kipufogd gaz alkotéi koziil ,Kritikus” légszennyez6 anyag a nitrogén-oxidok (mint NO),
ezért a kozvetett hatasteriilet megallapitasahoz elegend6 ezt a szennyez6t figyelembe venni.
Mivel a szallitasban résztvevd jarmiivek tipusa, életkora valtozd (alvallalkozok, egyéb
felhasznalék stb. szdllitanak), ezért a Kkozlekedési emisszids paramétereknél a
Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.
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A forgalomszamlalasi adatok alapjan a 3801 sz. 6sszekoété ut 17+175 km - 21+194 km
hatarszelvény(li szakaszan okozott forgalom valtozads az akusztikai jarmiikategoéridk alapjan a
kovetkezd tablazat szerint alakul (158 elhaladas):

Atlagos forgalom [j/nap]
Akusztikai 3801. sz. 6sszekotout 3801. sz. 6sszekotout

jarmiikategoria Alapforgalom Novelt forgalom
(21+000 szelvény) (21+000 szelvény)

Személygépkocsi 1070 1070

3,5 t > tehergépkocsi 50 208

Autdbusz 18 18
> 1138 1296

5.7. tablazat: Vizsgalat utszakasz forgalmi adatai akusztikai jarmiikategoériaba sorolas alapjan

A terjedésvizsgdlat eredménye (alapdllapot):

8

C (ug/m3)
=

I l
\ Hatastavolsag - 8.0.0.5
6
2 \\‘
\
\
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
= Nitrogén-dioxid, NO2 == Allag: 1.46 pg/m3 l

5.4. dbra: A 3801 sz. 6sszekot6 ut (21+000 szelvény), tevékenységbdl szarmazé szallitas
nélkiili, gépjarmi forgalmanak 1 drara atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag

fiiggvényében
X (m) 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90
C (ng/m3) 7,79 3,15 1,9 1,39 1,11 | 0,933 | 0,807 | 0,715 | 0,643 | 0,585

A diagramrél leolvashaté (5.3. abra), hogy az utvonalon a jarmiivek nitrogén-dioxid
kibocsatasanak kozvetett hatasteriilete elenyészd, az atlagos NO; koncentraci6 értéke
1,46 pg/ms3, ami a megengedett 100 ug/ms3 egészségligyi hatarérték ~1,46 %-a.

A terjedésvizsgdlat eredménye (tervezett dllapot szerint):
A tervezett tevékenység az ut forgalmaban ~11,24 %-os tehergépjarmi névekedést jelent.
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A vizsgdlt itszakasz NO: légszennyezé anyag kibocsdtdsa a tervezett tehergépjdarmii
forgalom mellett:

12 T I I

\ Hatastavolsag -8.0.0.5

10 \

8
)
E \
[=2) 6
=
3) \

4 \\

. xk

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)
— Nitrogén-dioxid, NO2 = Atlag: 2.11 pg/m3 |

5.5. abra: A 3801 sz. 6sszekoto ut (21+000 szelvény), a tervezett kiszallitassal novelve,
gépjarmii forgalmanak 1 orara atlagolt nitrogén-dioxid kibocsatasa a tavolsag fiiggvényében

X (m) 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90

C (ng/m3) 11,3 4,56 2,75 2,02 1,61 1,35 1,17 1,04 | 0,932 | 0,848

A diagramrél leolvashaté (5.5. abra), hogy az utvonalon a jarmiivek nitrogén-dioxid
kibocsatasanak kozvetett hatasteriilete az utra esik, az atlagos NO, koncentracié értéke
2,11 pg/m3, ami a megengedett 100 pg/ms3 egészségiigyi hatarérték 2,11 %-a.

Osszefoglalva:

A Hatastavolsag szamitas program segitségével igazoltuk, hogy a tervezett szallitdsdhoz
kapcsol6dé tehergépjarmii forgalom, nitrogén-dioxid (NO:), légszennyezbéanyag kibocsatasa
nem jelent szamot tevé kornyezeti kockazatot a kdrnyezé védendé létesitményekre, illetve az
utvonalak mentén elhanyagolhaté mértéki hattérterhelés novekedést okoz.

5.1.6 Alégszennyezé forras kézvetlen hatasteriilete, meghatarozasanak jogszabalyi hattere

Fontosabb levegbkérnyezeti jogszabdlyok:
—  4/2011 (1. 14.) VM rendelet A leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

-  4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak
kijel6lésérol

— 1995, évi LIIL tv. A kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairodl

— 306/2010 (XII 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérdl

Alevegd védelmérdl szol6 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 12a. pontja értelében:

12 a. helyhez kététt diffiiz forrds hatdsteriilete: a vizsgalt diffaz forras koriil lehatarolhaté azon
legnagyobb tertilet, ahol a diffiz forras altal maximalis kapacitaskihasznalds, ennek hidnyaban
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jellemz6 iizemallapot mellett kibocsatott - miiszaki becsléssel meghatarozhaté - 1égszennyez6
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffiz forras kornyezetében a talajkozeli és
magaslégkori meteorologiai jellemzék mellett, a flstfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhato talajkozeli leveg6terheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) l1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet8ség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyo6ras (PMlO esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-4anal nagyobb;

A tevékenység soran felhasznalt izemanyag mennyiségb6l (MSZ 21459/1-81, 21459/2-81 és a
21457 /4-80-as  szabvanyok megbecsiiltik a kibocsajtott
szennyez6anyag kibocsatast.

felhasznalasaval) alapjan

A hulladékkezelési tevékenységen feliil, ahogy a szallitdsi mennyiségeknél is, figyelembe vettiik a
banydaszat soran tarolni és értékesiteni kivant egyéb épitéanyagok (zuzottks) el6készitésével,
tarolasaval, és értékesitésével jaré hatasokat.

i . Fajlagos Uzemanyag , , , Y
Légszennyezd . " , kibocsatott légszennyez6 anyag
Anvacok Kibocsatas fogyasztas
yag kg/t kg/nap kg/nap (8 6ra) mg/s
co 32 10.784 374.4444
SOz 7.7 337 2.5949 90.1007
NOx 4.4 1.4828 51.4861
Szilard anyag 6 2.022 70.2083

5.8. tablazat Uzemanyag felhasznalas
A bels6 utak légszennyezéanyag kibocsatdsanak vizsgalatdhoz a Kozép-Tisza vidéki
Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi FeliigyelGség altal fejlesztett ,A légszennyez6 forrasok

hatasteriiletének becslése” elnevezésli programmal szamitottuk ki.

A kérnyezeti leveqgd mindsége

Sarospatak hattér légszennyezettségének jellemzéséhez az Orszagos Légszennyezettség
Mérdéhalézat Budapest Hernddszurdok automata allomasanak 2018. 02. 13. mérési eredményeit
vettiik alapul:

S0 (ug/m?) | NOz(ug/m?) | NOx(ug/m?) | CO(ug/m?) | Ozon (ug/m?) | PM10 (ug/m?)
9,4 | 24,7 | 29,2 | 363 | 49,4 | 37
Légszennyez6 anyagok | Hatarértékek (pg/m3) Cemax( pg/ms3) Hatastavolsag (m)

(0(0) 10000 419 26

SO; 250 13,5 26

NOx 100 36,9 26
Szilard anyag 50 39,5 -

5.9. tablazat: 1 6ras (Szilard anyag esetében 24 6ras) eredd terhelések
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5.7. abra: SO;-ra vonatkozd terjedési gorbe
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5.8. dbra: NO-re vonatkozo terjedési gorbe
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Az elvégzett szamitasok alapjan, a kialakul6 1égszennyezettségi koncentraciok a 4/2011. (1. 14.)
VM rendeletben 1. szamu melléklete szerinti hatarértékei a hatas teriileten kiviil es6 védendd
épiileteknél minden esetben teljeslilnek. A varhaté hatasteriileten védendd ingatlan nem
talalhaté.

Telepiilés Hrsz. Besorolas N([)i:;:;f}gi Teriilet (m2) Tele%ig:;:sgiezési
Sarospatak 5688 szanto 5 2113 Kb-B
Séarospatak 5689 kert 5 1429 Kb-B
Sarospatak 5690 kert 5 1264 Kb-B
Séarospatak 5691 kert 5 836 Kb-B
Sarospatak 5692 szanto 4 1908 Kb-B
Séarospatak 5693 szanté 4 2165 Kb-B
Séarospatak 5694 szanté 4 2334 Kb-B
Sarospatak 5695 szanto 4 4708 Kb-B
Sarospatak 5701 Kivett kozit : 878 Hl-rendi kozlekedest

5.10. tablazat: A levegdvédelmi hatasteriileten talalhat6 ingatlanok és besorolasuk

5.1.7 Alevego6t ért terhelések értékelése, hatasteriilet lehatarolasa

A tervezett telep normal lizemelése sordn az ingatlanokon a kialakul6 légszennyez6 anyag
koncentraci6 nem haladja meg 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megadott hatarértékeket. (24
oras szallé por koncentracidoja (PM10) egy naptari év alatt 35-nél tdbbszor nem haladhatja meg
az 50 pg/ms-t).

Az el6irasok betartasa mellett a leveg6re gyakorolt hatasok elviselheté mértékiiek, hatarérték
tullépésre nem kell szamitani.

5.2 Talaj
5.2.1 Ateriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai

5.2.2 Atagabb teriilet foldtana és talajtana

Sarospatak Eszak-magyarorszagi varos Borsod-Abatij-Zemplén megyében, az Eperjes-Tokaji-
hegység labanal, a Bodrog mentén fekszik. Sarospatak az Alfold nagytdj, Fels6-Tisza-vidék
kozéptdj, Bodrogkoz kist3j teriiletén helyezkedik el.2

Foldtani adottsagok

A medencealjzatot foként paleozoos képz6dmények és triasz-jura koézetek alkotjak. A
Tokaji-hegységbdl lefuté patakok és a Tapoly, Ondava, Laborc homokos iiledékekbdl allo
hordalékkupjan az ujpleisztocénben futbhomokos felszin képz6dott. A formakat gyakran 16szos
homoktakard konzervéalta. A Tisza és Bodrog a formak nagy részét elpusztitotta, s jelenleg a
felszin 90%-at Gjholocén ontésképzédmények, réti agyagok és lapos-kotus tiledékek boritjak. A

2 Dévényi Zoltan: Magyarorszag kistajainak katasztere
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kistaj hasznosithaté nyersanyagai részben a homokos ililedékekhez (Bodroghalom, Vajdacska),
részben a kozépso rész egykori mocsaras-lapos teriileteihez csatlakoznak.

A kozépsé-miocén mélybe zokkent vulkani anyagara rakodtak le a fiatal tiledékek.
A teriileten jellemzé Gn. miocén hasadék-vulkani képz6dmény adja a banya nyersanyagat is.
Domborzat

A kistdj 94,1 és 152 m kozotti tszf-i, magassagu artéri szintli tokéletes siksag. A felszin atlagos
relativ reliefe 4 m/km?; a kozéps6 részén élénkebb, a Bodrog és a Tisza mentén kevésbé
valtozatos a felszin. A horizontalis felszabdaltsag, a K-i (Karcsatél E-ra, K-re) és a Ny-i részen
Tisza és a Bodrog medervaltozasai (morotvak, elhagyott medrek) kovetkeztében az atlagot
meghaladé. A felszini formakat tekintve a Bodrogkoz k6zépsé része a legvaltozatosabb. A karcsai
egykori Tisza-4g és a jelenlegi Tisza-d4ghoz kapcsol6dd folyohatak kozén kialakult, a
szabalyozasok, mocsaras-vizeny0s teriiletet szdmos, a Tisza és a Bodrog oldalazd erézidjaval
pusztitott, de ma is 10-15 m magas futbhomoksziget tarkitja. A Tisza és a Bodrog menti alluvialis
siksagot elhagyott morotvak és mederszakaszok tagoljak.

Talaj

A talajtakar6 kozel 90%-a oOntésanyagon, vizhatds alatt képzdédott. A legnagyobb teriileti
kiterjedésben (45%) réti talajok fordulnak el6. Mechanikai 0sszetételiik agyag, er6sen savanyu
kémhatastak, szervesanyag-tartalmuk altaldban 4%. Termékenységiik a 30-45 (int ) pontd
foldmindGségi kategdria.

A masik Kkiterjedt talajféleség az 6ntés réti talaj (15%). Mechanikai 0sszetétele valyog, agyagos
valyog vagy agyag, kémhatasa savanyu. Mechanikai oOsszetételétdl és vizgazdalkodasi
tulajdonsagatol fiigg foldmindségi viszonyszama (int. 30-50).

A t4j E-i részének mélyebb térszinein sikldp talajok (7%) vannak, amelyek termékenysége
korlatozott (<30 int.). Jellemz6jiik a t6zeges szervesanyag-felhalmozodas.

A Bodrog menti nyers ontéstalajok jelentds kiterjedéstiek (22%), agyagos valyog, helyenként
valyog fizikai féleségliek, gyengén savanyd kémhatasiak és gyenge termékenységliek
(int 25-35). Ezek a vizhatas alatt all6 talajok legel6ként és szantéként hasznosithatdak,
kiilonésen a taj E i részén a magasabban fekvé Pacin és Karcsa hataraban, ahol a szant6foldi
novénytermesztés biztonsagosabb, mint a mélyebb fekvésili agyagos talajokon. A talajok
hasznosithat6sagat a magas talajviz és az arvizveszély egyarant korlatozza. Ezért els6sorban a
magasabban fekvd teriiletek biztonsagosak.

A t4j Ny-i hatara menti lejt6k harmadidészaki, nyirokszerti tiledékein barnaféldek vannak (5 %).
Mechanikai 6sszetételiik agyagos valyog, erésen savanyuak és a 35-40 (int.) talajmindségi
kategoriaba tartoznak

A még magasabb térszinek homokos iiledékeinek talajai kovarvanyos barna erdétalajok (5 %)
Termékenységiik gyenge (int. 15 30).

Az Agrar-Kornyezetgazdalkodasi Informaciés Rendszer honlapjan megtalalhaté Magyarorszag
genetikus talajtérképe. A telephely kornyezetére jellemz6 talajtipusokat az 5.9. abra szemlélteti.
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ZEMPULINSKE VRCHY
Zemplin
W) Svata
o Maria Sval

Futéhomok
Humuszos homok talajok

Rendzina talajok

Erubéz welejok, nyiroktalajok S0
Savenyy, nem podzolos bama erddtalajok Latorica

barna

Vinicky Somotor

e g = Velk

Hore]

Streda nad 119m  TREB1S(

Bodrogom= 7275 uecka
27m

gyego _Borsa
Pszeudoglejes barna erdtalajok .
Ramann-féle barna erdétalajok
Kovérvényos barna erdétalsjok

Csernozjom-barna erdétalajok Maly»

Csernozjom jellegli homoktalsjok Kamegse
Mészlepedékes csernozjomok
Alfdidi mészlepedékes csernozjomok

Mélyben sés alfdldi mészlepedékes
csernozjomok

Réti csernozjomok
Méiyben sés réti csernozjomok
Mélyben szolonyeces réti csernozjomok
Terasz csernozjomok
Szoloncsékok

zoloncsék-szolonyecek
Réti szolonyecek
Sztyeppeseds réti szolonyecek
Szolonyeces réti talsjok
Réti talajok

Réti ntéstalajok

Lépos réti talajok

Siklép talajok

Lecsapolt és telkesiten: sikidp talajok
Mocséri erdék talsjei

Fiatal nyers Sntéstalajok

Viz

5.9. dbra: A kornyék genetikus talajtérképe
Megjegyzés: A vizsgalt teriilet nyillal jel6lve.
(Forrds: http://maps.rissac.hu/agrotopo/)

5.2.3 A tevékenységb6l szarmazoé talajszennyezések és megsziintetési lehetéségeinek
bemutatasa

Olajelfolyds miatti vészhelyzet

A teriileten alkalmazand6 gépek rendszeres ellendrzéseken és szervizeléseken esnek at,
munkavégzést csak kivald miszaki allapoti gépekkel végeznek, ezért az olajelfolyasok és
elcseppenések olyan iizemi és munkateriiletekre korlatozhatéak, ahol izemanyagtoltés, olaj- és
kenbanyagok taroldsa, hulladék olaj- és kendanyag tartolasa torténik. A gépjarmivek
mosatasabdl szarmazd szennyviz olajfogén keresztil egy duplafald, szivargasjelzével ellatott
fémtartalyba Kkeriil, ahonnan engedéllyel rendelkezd szolgaltaté szallitja el az artalmatlanitas
helyére. A kenGanyagok taroldsa miszaki el6irasoknak megfeleléen torténik, a veszélyes
anyagok és hulladékok tarolasa az erre a célra kialakitasra keriil6 fedett veszélyes anyag
munkahelyi gy(jt6helyen fog torténni.

A bekovetkezés okai lehetnek:

e Hidraulikacs6 szakadasa,

e ataroldtartalyok meghibasodasa,

e gondatlan anyagkezelés,

e hajtdmiivek meghibasodasa,

e szivargasok.
Megelézés, a bekévetkezett talajszennyezések megsziintetése:
A vizsgalt teriileten csak a kornyezetvédelmi el6irdsokat teljesitd gépek dolgoznak azok
rendszeres szakszerii karbantartasat megfeleld id6k6zonként elvégzik, a napi ellendrzések soran
kiilon figyelmet forditanak a hidraulika csévek, tartdlyok, és a tomitések ellendrzésére. A
tevékenység zuzottké burkolatu tertileten torténik.
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Az esetleges szennyezés bekovetkezése esetén a kifolyt anyagot az el6irasoknak megfelel6en a
rendelkezésre 4ll6 kdrmentesitd anyagokkal azonnal fel kell itatni, és a 225/2015. (VIIL 7.)
Korm. rendelet értelmében kell gy(ijteni, tarolni és elszallittatni.

5.2.4 Prioritasi intézkedési tervek készitése

A bekévetkezett talajszennyezddések megsziintetése

Az esetleges szennyezés bekovetkezése esetén a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet
értelmében a kifolyt anyagot azonnal fel kell itatni, gy(ijteni, tarolni, elszallitani.

A szennyezbanyag kiomlése esetén a felszedést el kell végezni, a teriiletet fel kell takaritani és a
mentesitést el kell végezni. Az anyagnak vizzel torténé oldédasat és az oldatnak felszini vizekbe
torténo jutasat meg kell akadalyozni.

Olajelfolyas bekovetkezése esetén annak mértékétdl fliggetleniil a kovetkezé intézkedéseket kell
megtenni:
—  Fel kell deriteni az olajelfolyas eredetét.
—  Meg kell sziintetni az olajelfolyast kivalté okot.
—  El kell hatarolni védégattal /szalaggal a szennyez6dott tertiletet és fel kell fogni az elfoly6
olajat.
—  Fel kell szedni és el kell szallitani a kifolyt olajat.
— Meg kell akadalyozni az ismétl6dé el6fordulas lehet6ségét és igazolni az okozott
kérnyezetszennyezés megsziintetését.

5.2.5 A talajt ér6 hatasok értékelése

Talajszennyezés normal tizemi koriilmények k6z6tt nem varhato.

5.3 Felszini és felszin alatti vizek

A Tisza Zsurk-Tokaj kozotti szakasza (92 km) és a Bodrog (50 km, 13 571 km2 0sszes és 972 km?2
hazai vizgy(ijtével) hataroljak. A Tiszanak Tokajnal 49 449 km?-re gyarapodik az Osszes és
6552 km?-re a hazai vizgy(ijt6 teriilete. Ide tartozik még a Ronyva (51 km, 522 km?)
Satoraljatjhely alatti szakasza (12 km, 54 kmz2). A tajat siir(i csatornahal6zat szovi at, amelyek
koziil a nagyobbak: Berecki-fécsatorna (51 km, 184 km?), Tiszakaradi-fécsatorna (39 km,
325 km?), Torokéri-fécsatorna (34 km, 207 km?). Szaraz, vizhidnyos teriilet.

Vizjarasi adatok a Tiszardl, a Bodrogroél és a Ronyvarol vannak.

Ezen a szakaszon a kora tavaszi héolvadasos arvizek a legmagasabbak, mig a kisvizek 6sszel és
télen jelentkeznek. A Tisza Dombradig allandéan, felette id6szakosan hajézhat6. A Tiszaloki
duzzasztds a Bodrogot is hajézhatéva tette. Az id&szakos belvizek levezetésére tobb mint
500 km-es csatornahaldzat épiil. A Bodrogot és a Tiszat védgatak kisérik.

Az allovizek csoportja 4 természetes tobdl (36 ha), 3 tarozobdl (123 ha) és 14 holtagbdl (92 ha)
all. A természetes tavak kozott a Karcsa-td (24,5 ha), a holtagak koézott a kenézf6i (18 ha), a
tarozok kozott a vajdacskai (55 ha) a legnagyobb. A levonuld tiszai arvizek szabalyozasara
2008-ban Cigandnal arvizi sziikségtarozo épiilt.

A ,talajviz" a csatornak mentén 2 m felett all, mashol 2-4 m kozott ingadozik. Mennyisége
jelent6s. Kémiai jellege Tiszakaradt6l DNy-ra natrium-, mashol kalcium-magnézium-
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hidrogénkarbonatos. Keménysége viszont az EK-i tajrészen haladja meg a 25 nk°-ot, mig DNy-on
15-25 nk® kozott van. A szulfattartalom csak helyenként haladja meg a 60 mg/I-t.

A rétegviz mennyisége nem jelentds. Az artézi kutak mélysége a 100 m-t ritkdn haladja meg, de
altalaban béviziiek. Altalanos a nagy vastartalom is.

A koziizemi vizellatas jol kiépiilt, s viszonylag magas a koziizemi csatornahdal6zatba bekapcsolt
lakasok aranya. Ez azonban csak néhany telepiilés j6 ellatottsagat tiikrozi vissza, a falvakban
lényegében nincs csatornahalézat, vagy alacsony a rakotési arany. Ez veszélyezteti a vizbazis
jellegli kistaj vizmindségét.

Sarospatak a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint felszin alatti viz szempontjabdl érzékeny
felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1évé telepiilések kozé tartozik.

s Ujhuta
Haromhuta

Jelmagyardzat

Karsztos képzodmények 100 m fedével
Régiok
Hulladékleraké létesitésére alkalmas helyek
Nemzeti Park
Elontési terilet 1 %
Vizfeliilet

| Telepiilés

[ Sérilékeny vizbzis védéteriletei

@  Sérillékeny vizbizis

5.10. abra: Felszin alatti vizbazisok a vizsgalt teriilet kérnyezetében
Megjegyzés: (A vizsgalt teriilet nyillal jel6lve.)
(Forrds: http://map.mbfsz.gov.hu/pothull100/)

A banyaszati termelés és a hulladékkezelés soran vizkiemelés nem torténik. A legkdzelebbi
felszini viz 500 m-re taldlhaté Hercegkuti-patak. A beszivargd és elfolyéd csapadékvizek
szennyezés mentesek.

A KkezelGterilletet a banya melletti teriileten fogjak kialakitani. A teriiletre csak
szennyezddésmentes inert anyagok beszallitasat engedélyezik, igy a talajra és talajvizre
gyakorolt hatas nem varhaté. A beérkez6 nem veszélyes hulladékokat egybefiiggd peremmel
ellatott vizzaré feliileten kivanjak fogadni, igy ha az inert nem veszélyes anyagok kozé, kezelésre
alkalmatlan anyagok Kkeriilnének akkor azok kornyezetet veszélyeztet6 hatasok nélkiil
eltavolithatéak, és megfelel6 engedélyekkel rendelkez6 szervezetek segitségével
artalmatlanithato6ak.
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5.3.1 A jellemzé vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitmények, illetve az arra
jogosito engedélyek és az engedélyektdl valo eltérések ismertetése

A tervezett tevékenyséq sordn jellemzd vizhaszndlatok:

—  Szocidlis célu vizhasznalat ivovizvezetéken keresztiil biztositott.
— Az anyagdeponiak és a szallitdsi Utvonalak locsoldsdra szaraz, szeles idében telepitett
locsolorendszert kivannak hasznalni.

5.3.2 A friss viz beszerzésére, felhasznalasara, a hasznalt vizek elhelyezésére vonatkozoé
statisztikai adatszolgaltatisok bemutatdsa. A technoldgiai vizigények
kielégitésének, a tevékenység biztonsagos végzéséhez tartozo
vizigénybevételeknek (vizszintsiillyesztés, viztelenités) és a vizforgalmi
diagramnak a bemutatasa

A tertlileten technolégiai vizfelhasznalas a gépek porlekotését a deponidk és az utak locsolasat
leszamitva nem torténik.

5.3.3 Az ivdvizbeszerzés, ivovizellatas, a kommunalis és technoloégiai célu felhasznalas
bemutatasa

Ivévizelldtds:

A dolgozok szocidlis és ivoviz ellatasat vezetékes vizellatassal biztositjak a kozmiihalozatrol.

5.3.4 Avizkészlet-igénybevételi adatok ismertetése

Az lizem teriiletén viztermeld kit nincs.

5.3.5 A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és mindségi
adatainak bemutatasa a technoldgiai leirasok alapjan

Kommunadlis szennyvizek:
A kommunalis szennyviz zart, féldalatti tartalyban gytilik, és engedéllyel rendelkez6 szolgaltato
szennyviztisztitoba szallitja.

Technoldgiai szennyvizek:
A hasznositas soran technoldgiai szennyviz nem keletkezik.

5.3.6 A csapadékvizrendszer bemutatasa

A tertiletre hullé csapadékot a kdzet szerkezeténél fogva elnyeli.

5.3.7 Avizeket éro hatasok

A tevékenység jellegéb6l adéddan, a felszini vizekre a vizfolyastél valé tavolsaga miatt
semmilyen hatdsa sem varhaté. Talaj- és rétegvizet a tevékenység nem veszélyezteti. A
tevékenység soran technoldgiai szennyviz nem keletkezik, a kommunalis szennyvizet zart
tartalyban gyfijtik, szliikséges id6kozonként elszallittatjak.
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5.4 Zaj- ésrezgés

5.4.1 A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa

A telephely Sarospatak . andezit banya teriiletén, a Zempléni hegység részét képezd
Szemince-hegy keleti oldalan, Sarospatak kiiltertiletén a varoskézponttdl kb. 2 km-re DNy-ra, a
37. sz. uttél 500 m-re taladlhat6. A telephely a 3801. sz. 6sszekotd utrél lekanyarodva a telepiilés
ipari zonajaba vezet6 uton kozelithetd meg. A banyatelket minden irdnybdl mezdgazdasagi
ovezetek hataroljak (Ma, MKk).

A tervezett tevékenységre vonatkoz6 szamitasok alapjan az lizemelési idészakban zajvédelmi
szempontu hatasteriileten beliil nincsenek zajtdl védendé épiiletek.

5.4.2 A zaj/rezgésforrasok leirasa, a tényleges terhelési helyzet meghatarozasa,
osszehasonlitasa a hatarértékekkel

Zaj és rezgésforrasok
- Beszallitasbol adddé zajhatas

- Torés

- Osztalyozas

- Termékdepdzas (osztalyozott termékek deponalasa).
- Rakodas, szallitas, eladas.

A hulladékgazdalkodast a banyatelek déli részében tervezik, igy a hulladékgazdalkodas
zajforrasai ezen a teriileten helyezkednek el.

Banya zaj és rezgésforrasai:
- Tertilet el6készités, takaroréteg és meddo eltavolitasa

- Ko6zetjovesztés (furas, robbantas)

- Kozet feldolgozas (dep6zas, osztalyozas)

- Rakodas, belsd szallitas

- Termékdep6zas (osztalyozott termékek deponalasa).

- Rakodas, szallitas
A banyamiivelés a mindenkori miivelési lizem terv szerint folyik, id6ben a banyatelek egész
teriiletét érinti, igy zajforras tekintetében az egész teriiletet vettiik alapul. A kitermelés az

aktudlis miivelési szinten torténik. Robbantast ltaldban évi 1-2 alkalommal végeznek hétkoznap
(késo délel6tt vagy kora délutan).

5.4.2.1 Uzemi eredetii zajterhelés értékelése

A bdnyamiivelésnél alkalmazott gépek, jdrmiivek, eszkozok
- lanctalpas kotrégép (Laeq1om 76,8 dB)
- gumikerekes homlokrakod6gép (Laeq10m 74,8 dB)
- far6gép (Laeq1om 79,9 dB) (évente csak néhdny nap miikodési idd)

- mobil toré-osztalyozd berendezés (Laeq10m 85,9 dB)
- tehergépjarmi (Laeq1om 72,2 dB)

A hulladékgazddlkoddsi tevékenyséq sordn alkalmazott gépek, jdrmiivek, eszkdzok
- lanctalpas kotrégép (Laeq1om 76,8 dB)
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- gumikerekes homlokrakod6gép (Laeq10m 74,8 dB)
- mobil toré-osztalyozd berendezés (Laeq10m 85,9 dB)

A vizsgalt idészakban a berendezések miikodési ideje: napi 8 ora. (A kozvetlen banyaszati
tevékenységben és hulladékhasznositasban szallit6jarm{ nem vesz részt, azonban mivel a be és
kiszallitas a telephely lizemelése soran folyamatosan zajlik, ezért a szallitjarmiivek telephelyen
beliili zajhatasanak figyelembe vételére 1 db jarmi{ 8 drdban torténd allandé alkalmazasat
vettiik figyelembe.) A robbantélyukak firdsa éves szinten csak néhany napot vesz igénybe, és
torés-osztalyozas is csak az lizemid6 tort részében zajlik, azonban a biztonsag javara a géppark
egészével szamoltunk hatasaikat dsszeadva.

A teriileten csak nappali munkavégzést terveznek. A tevékenységek egymastél elkiilontilten
zajlanak, azonban a biztonsag javara a tevékenységek 6sszead6d6 hatasaval szamoltunk.

A zaj ellen védendd tertiletek, épiiletek

Megnevezés , Besorolas
Sor- Cim L . ,
. Zajforrastol telepiilésrendezési terv Elhelyezkedése
szam HRSZ by,
valé tavolsag alapjan
Lakéhaz Sarospatak, OI‘SZégl:lt 127. M43 altalanos mez(’jgazdaségi EOVY: 855315
1 .
380m hrsz.: 0714/14 ovezet EOV X: 331495
Lakéhaz Sarospatak, Orszagut 10. i EOVY: 835693
2 Lf falusias lakdovezet
480 m hrsz.: 4257 EOV X: 331855

5.11. tablazat: Zaj ellen védendd objektumok

Zajvédelmi hatasteriilet megallapitasa
A telephely kornyezetének a kornyezeti zajterhelés meghatarozasat és értékelését 25/2004. (XIL
20.) KvVM rendelet el6irasainak megfelel6en végeztiink.

Megvizsgaltuk, hogy a tevékenységbdl, mint lizemi létesitménybdl szarmazé zaj a legkdzelebbi
zajtél védendd éplletek homlokzata el6tt 2 m-re a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasardl sz6l6 27/2008. (XII. 03.) KvWM-EiM e. rendelet 1. sz. mellékletében eldirt,
teriileti funkciénak megfelel6 sorban szereplé, megengedett zajterhelési hatarértékek
teljesiilnek-e.

MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

MSZ 184/7-83 Akusztikai fogalom meghatarozasok. Zaj.

MSZ ISO 1996-1 Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa és mérése. 1. rész Alapmennyiségek
és alapeljarasok.

27/2008. (XII. 03.) KvVM-EiiM egyiittes rendelete a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol.

25/2004. (XII. 20.) KvVM r. a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

284/2007. (X.29) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellen6rzésének modjarol
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A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatésagnak - a
tevékenység, illetve 1étesitmény jellegétol fiiggetleniil - 6. § szerint mért, szamitott teriiletet kell
hatésteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatasteriilet megallapitadsanak médjat.

Kormdnyrendelet 6.§ (1) bekezdés e pontja szerint: A létesitmény zajvédelmi szemponti
hatdstertiletének (a kérnyezeti zajforrds hatdsteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrdstél
szdrmazé zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatdrérték, ha a hdttérterhelés is legaldbb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatdrérték,

b) egyenlé a hdttérterheléssel, ha a hdttérterhelés kisebb a zajterhelési hatdrértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatdrértékkel, ha a hdttérterhelés nagyobb, mint a hatdrérték,

d) zajtél nem védendé kérnyezetben - gazdasdgi teriiletek kivételével - egyenlé a
zajforrdsra vonatkozg, iidiiloteriiletre megdllapitott zajterhelési hatdrértékkel,

e) gazdasdgi teriiletek zajtél nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(22:00-06:00) 45 dB.

Tevékenység csak nappali id6szakban tervezett, igy a zajvédelmi hatasteriilet mezdgazdasagi
teriileten 1év6 lakoingatlanok iranyaban azzal a vonallal jellemezhet6, amelyen tul a zajterhelés
45 dB alatt val6szintisithetd.

Ha a hatasterilileten olyan zajt6l védendd épiilet, teriilet vagy helyiség van, amelyre a
kornyezetvédelmi hatésdg nem Allapitott meg hatarértéket, azokra vonatkozban az
lizemeltetének zaj kibocsatasi hatarérték megallapitasat kell kérni. Nem kell zaj kibocsatasi
hatarérték megallapitasat kérni, ha a tervezett zajforras hatasteriiletén nincs zajtél védendd
épiilet, tertilet, vagy helyiség, illetve ha a hatasteriilet hatadrvonala a telekingatlan hatarvonalan
beliilre esik.

Az lizemi létesitményektd] szarmazd zajterhelési hatarértékeket (a megengedett egyenértékii
A-hangnyomasszint értékeket) a zajtdl védend? teriileteken, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM - EiiM
egylittes rendelet 1. szdmu melléklete tartalmazza.
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Az 1. szamu melléklet szerint az lizemi tevékenységbdl ered6 zaj kibocsatasi hatarértékek az

aladbbiak:

Zajtol védendo teriilet

Hatarérték (LTH) az LAM
megitélési szintre* (dB)

Nappal Ejszaka
06-22 6ra 22-06 6ra
Udiiléteriilet, kiilonleges tertiletek koziil az 45 a5
egészségligyi teriiletek
Lakétertlet (Kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszeri beépitésii) kiilonleges teriiletek koziil 50 40
az oktatasi létesitmények teriilete, a temetdk, a
zoldteriilet
Lakéteriilet (nagyvarosias beépitésii), vegyes cs 45
teriilet
Gazdasagi teriilet 60 50
Egyedi hangforrasokto6l szdrmazd zajterhelés szamitasa
e e . I eredd
. L. Zajteljesitményszint | lizemidd o, .
Zajforras jele [dB(A)] [h] zajteljesitményszint
[dB(A)]
ti LAeq

L1 (lanctalpas kotrd) 76,8 8
L2 (homlokrakodégép) 74,8 8
L3 (farogép) 79,9 8
L4 (mobil tor6-osztalyoz6 berendezés) 85,9 8
L5 (szallit6 jarmi) 72,2 8
L6 (lanctalpas kotrd) 76,8 8
L7 (homlokrakodbgép) 74,8 8
L8 (mobil téré-osztalyozo berendezés) 85,9 8

90

L = Lw+ Kir + Ko-K¢-Ki-Kim-Ki-Kg-Ke

Kir a zajforras iranytényezdje

Ka a sugdarzasi térszog miatti korrekcid

Kqg a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejez6 korrekcid

Kv alevego6 elnyel6 hatasat kifejez6 korrekcid

K a talaj- és meteoroldgiai viszonyok csillapité hatasat kifejez6 korrekcid

Kn anovényzet csillapit6 hatasat kifejez6 korrekcio
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Kz lakott tertilet beépitésének csillapitod hatasat kifejez6 korrekcio

Ke zajarnyékolo létesitmény beiktatasi vesztesége

A zajforras irdnytényezdje:

Az irdnyitdsi indexet sugdrzo épiilethomlokzatok esetén (épiiletek o6ndrnyékoldsa) kell
alkalmazni. Az olyan hangforrdsok esetében, amelyeknek hatdrozott, kifejezett irdnyhatdsa van
(pl. kifiivécsévek torkolata, kémények) a irdnyitdsi indexet feltétleniil figyelembe kell venni.

K|R=0

A sugarzasi térsz6g miatti korrekcié:
Egy erdsen tiikrézd feliileten, felett vagy elétt (tetd, padlé)  Ko=+3 dB

A Kg tavolsagtol fliiggd korrekeié a gombhulldm esetén (s=380 m):

Kd =10Ig (4 st2/502) =201g (st/ sO) +11dB K4=62,59 dB

A levegd hangelnyel§ hatdsat kifejez6 korrekcid:

Tervezéskor 25/2004. (XIl. 20.) KvVM rendelet szerint a 10 °C hémérséklethez és 70% relativ

légnedvességhez tartozd a értékével kell szdmolni, ami a 500 Hz-es névleges oktavsav-
kozépfrekvencia tartomanyban aL:1,93

KL = ajx s¢ Ki.=0,73 dB

A talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapité hatisat kifejez6 korrekcié:

Km =4,8 - 2hm/st (17+300/s)  Km=4,66 dB

A ndvényzet csillapité hatasat kifejez6 korrekcid
A hangterjedést erdsen befolydsolja a térzsek, dgak, levelek és a névények kézelében fellazitott
talaj dltal okozott szorddds. Ezek egyiittes hatdsa a jdrulékos Kn csillapitds. Ez fiigg a névényzet

s

stirtiségétdl, fajtdjatdl, a hang névényzetben megtett titjdnak hosszisdgdtdl és a frekvencidtol. A
szakirodalomban megadott értékek nagyon nagy szordddst mutatnak. A tervezés céljdbdl tehdt
rendszerint nem lehet hatékony zajcsékkentést elérni a ndvényzet telepitésével.

A tervezett telephely kornyéke jelenleg ipari teriilet, a ndévényzet csillapité hatasa ezért
elhanyagolhato.

Kn=0

A beépitett teriilet beépitésének csillapit hatdsat kifejez6 korrekcid

Ha a forrds és az észleld kozétt épiiletekkel beépitett teriilet van, drnyékolds miatt csillapodds
léphet fel. A beépitéseket, mint drnyékolokat kell figyelembe venni.

A vizsgalt tertilet és a védend6 ovezetek kozotti teriileten jelenleg ipari 1étesitmények vannak,
azonban a biztonsag javara a beépitettség csillapité hatdsaval nem szadmolunk.

KB=0
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A zaj arnyékolas miatti korrekcié

Egy akaddly (pl. épliletek, hdzsorok, falak, téltés) mégétt hangdrnyék keletkezik. Ha a hangnak
nincs mellékitja valamely tiikrézo, visszaverd feliiletrdl, akkor a hang az akaddly élein dt elhajlds
(diffrakcid) ttjan jut el az drnyékzondba. Ezdltal csékken a hangnyomdsszint ahhoz képest,
amelyet szabad hangterjedésre szamitottak, ennek a csillapoddsnak a mértéke a Ke-val jelolt

jdrulékos drnyékolds (beiktatdsi veszteség).

0 4 beg q,
0 4
ot e \\4 \\
31 s
— .
- S2 == Eszlelési pont

{ R —
L ity 7 (e

S /

\f\\_’f

C,-Cy-z-K,

Kz =10 log (C,+ )dB

A

2
1+ A
e
C; = ;
1 54
_+ -
3 e

Ke=KZ-KO+K1>0dB

Ha az akadaly éle, amelyre a beiktatasi veszteséget szamitjak, a foldre mer6leges, akkor

Ko = Kj, tehat Ke: KZ K.=K7= 0 dB
Vizsgalt
Lw St Kir KQ Kd KL Km Kn KB Ke Lt
pont
V1 90 380 0 3 62,59 0,73 4,66 0 0 0 25,22
V2 90 480 0 3 64,62 0,92 4,68 0 0 0 22,96
V3 90 49 0 3 44,80 0,09 3,38 0 0 0 ~45

V1 védendo épiiletnél fellépé hangnyomasszint gazdasagi 6vezetben
V3 védendo épiiletnél fellépé hangnyomasszint lakéovezetben

V2 zajvédelmi hatastertlet zajtdl nem védend6 kérnyezetben
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5.4.2.2 Hatdrértékekkel valo 6sszevetés
A telepiilés honlapjan elérheté szabalyozasi tervrészlet alapjan soroltuk be a védendd

homlokzatot a vizsgalt teriilet kornyezetében.

A telephely kornyezetében lévd vizsgalt védendd épiiletek a 27/2008. (XII. 03.) KvVM-EuM
egyiittes rendelet 1. szamud melléklete szerint ,Udiil6teriilet, kiilénleges teriiletek koziil az
egészségiigyi teriiletek” besorolasuak.

L
Vizsgalati Vizsgalati A LKH, nappal Tullépés
pont jele helyrajzi szama IE:;;]I [dB] [dB]
V1 Sarospatak, 0714/14 45 25,22 -

5.12. tablazat: Megitélési szint zajtol védendd épiileteknél

5.4.2.3 Zajvédelmi szempontu hatdsteriilet meghatdrozdsa

A kornyezeti zajforras hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6. §
szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a koérnyezetvédelmi hatésagnak - a
tevékenység, illetve 1étesitmény jellegétdl fiiggetleniil - 6. § szerint mért, szamitott tertletet kell
hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatasteriilet megallapitadsanak médjat.

Nappali id6szak

Nappali id6szakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § alapjan az alabbiak

szerint hataroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatasteriiletet (az érvényes rendezési terv
szabalyozasi tervlapjan szerepl6 tertilet felhasznalasi kategoridk figyelembevételével):

»,Ma mezbgazdasagi altalanos tertlet”: A rendelet d) pontja szerint zajtél nem védend6
kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlé a zajforrasra vonatkozd,
udiil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel nappal (6:00-22:00) 45 dB.

Telepiilés Hrsz. Besorolas N:)i:z(,;sif}gi Teriilet (m2) Tele[;)iilsé;:s;:i(;ezési
Sarospatak 5688 szanto 5 2113 Kb-B
Sarospatak 5689 kert 5 1429 Kb-B
Sarospatak 5690 kert 5 1264 Kb-B
Séarospatak 5691 kert 5 836 Kb-B
Sarospatak 5692 szanto 4 1908 Kb-B
Séarospatak 5693 szanto 4 2165 Kb-B
Sarospatak 5694 szanto 4 2334 Kb-B
Sarospatak 5695 szanto 4 4708 Kb-B
Sarospatak 5701 kivett kozut - 878 I renk%i; tl; (;ZulleelzedéSl
Sarospatak 0712/5 szanto 2 4389 Ma
Sarospatak 0712/6 szanto 2 32126 Ma

5.13. tablazat: 45 dB-es hatasteriileten talalhat6 ingatlanok és besorolasuk
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5.4.2.4 Mindsités

Az el6z6 fejezetben leirtak szerint megallapithatd, hogy a tervezett telephelyrél, mint {izemi
létesitménybdl szarmazd zaj a legkozelebbi zajtol védendd épiilet homlokzata el6tt 2 m-re a
vonatkozé rendelet 1. szamd mellékletében el6irt zajterhelési hatarértékeknek nappali
id6szakban megfelel.

Nappali idészakban zajvédelmi szempontd hatasteriileten beliil nincsenek zajtél védendd
épiiletek, a hatasteriilet a telephelyet kortilvevs 49 m-es hataron beliil alakul ki.

5.4.3 Szallitasbol szarmazo zajterhelés
5.4.3.1 Kozlekedési eredetii zajterhelés meghatdrozdsa

A telephely megkozelitésére szolgald utvonalakon forgalomszamlalassal egybekotott zajszint
méréseket nem végeztiink.

A rendelkezésiinkre bocsatott adatok alapjan szamitasokkal hataroztuk meg a jelenlegi forgalom
figyelembevételével a szallitas kozlekedési zajterhelését.

A zajterhelési hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egylittes rendelet 3. szamu
melléklete alapjan 5-14. tablazat tartalmazza.
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Hatarérték (LTH) az LAM'ko6 megitélési szintre*
(dB)
az orszagos kozuthal6zatba
tartoz6 gyorsforgalmi utaktdl és
az orszagos kozuthalézatba féutaktdl, a telepiilési
tartoz6 mellékutaktdl, a onkormanyzat tulajdonaban
telepiilési onkormanyzat 1évé beltertileti gyorsforgalmi
, .., |tulajdonaban 1év6 gytjt6 utaktol| utaktol, belteriileti elsérendii
kiszolgald e len ] e 1 . M 1 .
L, L, és kulteriileti kozutaktol, a féutaktol és belteriileti
uttél, lakouttol L. , i x . P .
Zajtél védends teriilet szérmaz6 zajra vasuti mellékvonaltél és masodrendi féutaktol, az
palyaudvaratol, a repiil6tértdl, autébusz-palyaudvartol, a
illetve a nem nyilvanos fel- és vasuti févonaltol és
leszall6helyektd1** szdrmazé | palyaudvaratol, a repiilftértdl,
zajra illetve a nem nyilvanos fel és
leszall6helyt61*** szarmazo
zajra
nappal| éjjel | el | el
nappa éjje nappa éjje
06-22 | 22-06 pPp 1) pp ))
i i 06-22 6ra 22-06 6ra 06-22 6ra 22-06 6ra
ora ora
1. Udiiléteriilet, kiilénleges
teriiletek kozil az egészségiigyi | 50 40 55 45 60 50
teriiletek
2. Lakoéteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszert
beépitésii), kiilonleges tertiletek| 55 45 60 50 65 55
koziil az oktatasi 1étesitmények
terulete, a temetdk, a zoldtertilet
3. 7 . 7 .
Lakeﬁfn?et(nagyvarOQas 60 50 65 55 65 55
beépitésii), a vegyes teriilet
4. Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

5.14. tablazat: Uzemi és szabadidés l1étesitményektdl szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtol
védendo teriileteken

A szallitast kiils6 vallalkozasok végzik.

Utvonal: A 5868 hrsz-u teriiletbél indulé 0707/7. hrsz-ti Gt a Bordogkeresztir-Sarospatak
kozotti 3801. sz. Osszekotd utra csatlakozik. Innen a forgalom Bodrogolaszin keresztiil a

sarazsadanyi elagazasnal fordul a 37-es sz. féutra.

A kozuti kozlekedési zajkibocsatas szamitasa a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 2. szamu

melléklete szerint tortént.

-43-



Y as

5.4.3.2 3801. szamii dsszekétd it - Alapdllapot

P - . o 3801.sz. ut
Jarmiikategéria megnevezése Akusztikai
Jelolések Jel forgalma
UT2-1.109 jarmiikategéria L
jarmii/nap
1. Személy- és kis tehergépkocsi I szgk 1070
2. Autobusz, sz6l6 11 busz 17
3. Autobusz, csuklos 111 cs-busz 1
4. Tehergépkocsi, konnyt 11 ktgk 12
5. Tehergépkocsi, sz616 nehéz I ntgk 20
6. Tehergépkocsi szerelvény 111 tgk-sz 18
7 Motorkerékpér,és s,egédmotoros I mkp 40
kerékpar

5.15. tablazat: Jarmiiforgalom a 3801. sz. 6sszekoté aton (alapallapot)

Szamlaléallomas kodja: 7868 (szelvény: 21 km +000 m)

A szamitas alapjat képezé forgalmi adatnak a Magyar Kézut Allami Kézitkezelé Fejleszt

M{szaki és Informacios Kozhasznt Tarsasag 2016. évi adatait vettiik.

Az akusztikai jarmiikategdriak besorolasat a vonatkozé rendelet szerint végeztiik el.

Ennek megfelelGen:
ANF; = 1070 jarmii/nap

ANF2+4+7 =69 jérmﬁ/nap

ANF3.s5.6 = 39 jarm{i/nap

Q1 [jarmi/ora]

Q2 [jarm{/ora]

Q3 [jarm{i/6ra]

napkoz 71.51 4.59 2.58
este 37.18 2.38 1.33
éjjel 7,89 0,54 0,34

A Kkiszallitdsok napkozben torténnek. Az atlagsebesség értékeit személygépkocsik esetében

90 km/h-nak, tehergépkocsik esetében 70 km/h-nak vettiik (lakott teriileten kiviil).

A[K .
[Kel g,5,8,3

. szamitasa:

(K, oeci: =10 1{1 OAr[K]gs,l,j,wBi log(Vhsji 1 oG+ Diloghssji g oFi +Fi log(1 1 pg,c,,t,jp]
t dgsuLji —
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A[K:]gstj,iértékei a kovetkezdk:

[dB] napkozben este éjjel
[K{as.ti.l 84,00 - -
[K{a.s.t.i.2 84,91 - -
[Kilgsti,3 88,09 - -

A ,Kgs,t,j,i" (akusztikai érdességi kategoéria) érték meghatarozasanal a ,D" akusztikai érdességi
kategoriat vettiik figyelembe, értéke: 0,67 (repedezett aszfalt koporéteg).

A[K.]

D a,stii szamitasa:

[ Kp ] g.S,tj,i 101g (Q 2,8,t,),1 Iv g,s,t,j,ij' 16,3

A modszer alkalmazhato.

A[KD] gs,t,iértékei a kovetkezok:

[dB] Napkoz Este Ejjel
[Kpla.s.til -17.30 -20.14 -26.87
[Kp]a.s.t.i.2 -28.13 -30.98 -37.40
[Kplg,s,ti,3 -30.63 -33.52 -39.48
Az Laeq(7,5)g,s,t)j,i értékei a kovetkezok:
[dB] LAeq(7,5)gs.t, LAeq(7,5)g,st, LAeq(7,5)gst,
napkoz este éjjel
LAeq(7,5)gs.t,1 66.71 63.87 57.13
LAeq(7,5)g,st,2 56.79 53.93 4751
LAeq(7,5)gst,3 57.46 54.56 48.60
LAeq(7,5)gs.tj,2 67.57 64.73 58.10

Szamitott egyenértékii A-hangnyomasszint az 6sszekoté tton:
Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 67,02 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 58,10 dB

Védendo6 ingatlanként Sarospatak, Orszagut 127. szama alatti lakéhazat vettiik figyelembe. A
teriilet a szabdalyozasi terv szerint ,Ma - mezdgazdasagi altalanos teriilet" besorolasu. A
legkozelebbi lakdépiilet tavolsdga a kozuttél ~ 7,5 m, tehat a fenti szamitott egyenértéki
A-hangnyomasszint jelentkezik a legkozelebbi lakéhaznal.

A hatarértékre vonatkozd mindsités nem végezhet6 el, mivel a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM
egylttes rendelet 3. melléklet hatarértékeinek 4j kozlekedési zajforras létesitése esetén kell a
meglévo védett teriileten teljesiilnie.
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5.4.3.3 A tevékenység dltal okozott tébbletforgalommal

Q1 [jarm{/ora]

Q: [jarm{/ora]

Q3 [jarm{i/6ra]

napkoz 71.51 4.59 13,05
este 37.18 2.38 6,70
éjjel 7,89 0,54 0,34

A szallitasok napkozben torténnek. A szamlaléallomas iranyaba tervezett szallitds mértéke 148
ntgk. Az atlagsebesség értékeit személygépkocsik esetében 90 km/h-nak, tehergépkocsik
esetében 70 km/h-nak vettiik (lakott teriileten kiviil).

A [ K] gseji értékei a kovetkezok:

[dB] napkozben este éjjel
[Kdgsti1 84,00
[Kdgs,ti2 84,91
[Kigs.ti,3 88,08

A L Kgsrji" (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozasanal a ,D" akusztikai érdességi
kategdriat vettiik figyelembe, értéke: 0,67 (repedezett aszfalt koporéteg).

A [ Ka] gsuji értékei a kovetkezok:

NapKkoz Este Ejjel
[Kp]g,s,ti1 -17.30 -20.14 -26.87
[Kp]g,s,ti,2 -28.13 -30.98 -37.40
[Kp]g,s,ti,3 -23.59 -26.49 -39.48

Az Laeq(7,5)g,s ;i értékei a kovetkezdk:

[dB] Napkoz Este Ejjel
Laeq(7,5)gs b1 66.71 63.86 57.13
Laeq(7,5)gs,6i,2 56.79 53.93 4751
Laeq(7,5)gs,6i,3 64.49 61.59 48.60
Laeq(7,5)gs,ti.2 69.02 66.15 58.10

A teriilet a szabalyozasi terv szerint ,Ma - mez6gazdasagi altalanos teriilet" besorolasuak.
A legkdzelebbi lakéépiilet tavolsaga a kozattol ~ 7,5 m.

Az igy szamitott egyenértékli A-hangnyomasszint a legkdzelebbi lakéhaznal:
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Laeq(7,5)nappal, alapallapot + tobbletforgalom = 68,46 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot + tobbletforgalom= 58,10 dB

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint nappal Laegjalap = 67,02 dB.

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés 1,44 dB-es értéket mutat. A szallitasi
tevékenységnek nincs hatasteriilete, mivel az altala okozott szallitasi, fuvarozasi tevékenység
jarulékos zajterhelés valtozasa nem haladja meg a 3 dB-es értéket.

A hatarértékre vonatkozé mindsités nem végezhet6 el, mivel a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EuM
egylittes rendelet 3. melléklet hatarértékeinek 0j kozlekedési zajforras létesitése esetén kell a
meglévo védett teriileten teljesiilnie.

5.4.4 Rezgésvizsgalatok

Gyakorlati tapasztalatok alapjan az el6irasokat betart6é hulladékkezelési technolégia a tervezett
volumenben, a telephely hatarait tullépd rezgésterhelést nem okoz.

5.5 Hulladék

Hulladékok kezelésével kapcsolatos jogszabdlyok

—  2012. évi CLXXXV. Tv a hulladékrol

- 72/2013. (VII1.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol

- 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabdlyairdl,

— 310/2003. (VIII.16.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi tervekre és megel6zési
programokra vonatkozo részletes szabalyokrol

— 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl

5.5.1 Hulladékok keletkezésével jaro technologiak
Hulladékkezelés

A tervezett hulladékkezelési tevékenységet 4.1 pontja mutatja be részletesen.

A hulladékkezelés soran a feldolgozott hulladékok a megfelel6 minésités utan (2012. évi
CLXXXV. torvény 9§ alapjan) kikeriilnek a hulladékkoérbol.

A telephelyen csak inert nem veszélyes hulladékok kezelését tervezik, veszélyes hulladék
atvételére nem keril sor. Azonban, ha a hasznositasra varé hulladékok kozé hasznositasra nem
alkalmas anyagok keriilnek, akkor azok A4tmeneti tarolasar6l és Aartalmatlanitasarol
(elszallitasardl, elszallitatasarol) a hasznositast végzd vallalkozé gondoskodni kivan.

Kiszolgald tevékenységekbdl ad6dé hulladékok
Kiszolgdlé tevékenységek:
o gépekilizemeltetése
e irodaépiilet (szocialis helység)
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Alkalmazottak szocialis ellatdsa:

e haztartasi hulladékhoz hasonlé hulladék

o folyékony telepiilési hulladék
A kommunadlis hulladékot valogatas utan kihelyezett szelektiv gy(ijt6edényekbe helyezik. A
szelektiven gy(jtott anyagokat a kés6bbiekben szelektiv gylijtépontokon fogjdk leadni. A
szelektiven nem gy(ijthetd6 kommunadlis hulladékot megfelel6 engedélyekkel rendelkezd

szallitocégeknek adjak at. A folyékony telepiilési hulladék elszallitdsar6l megfeleld
engedélyekkel rendelkezd szerz6dott partner fog gondoskodni.

5.5.2 A hulladékgazdalkodassal kapcsolatos alapvetd miiszaki kovetelmények.

A banyatelken veszélyes hulladék atmeneti taroldsara kialakitott munkahelyi gy(ijtShely van,
kapacitasa elegend6 a gépek lizemeltetésébdl szarmazo, illetve a hasznositasra var6 anyagokba
esetlegesen belekeriilt hulladékok részére. A 1étesitményt a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet
eléirasainak megfeleléen alakitottak ki. A hulladékok artalmatlanitasra torténé atadasa a
gyljt6helyrol torténik.

A nem veszélyes hulladékok gyiijtéedényei betonozott térburkolatu teriileten talalhatéak. A
telepiilési szilard hulladékok gyiijtése szelektiv hulladékgyiijt6ben torténik.

A hulladékok nyilvantartasa elektronikusan a térténik a hidmérleg adatai alapjan, amelybdl az
aktuadlis készletek jél ellendrizhetdk.

A hulladékok begyiijtése szdllitdsa
A hulladékok elszallitasat engedéllyel rendelkezd vallalkozok fogjak végezni.

A szolgaltaték kivalasztdsa a helyi adottsdgok és a specidlis artalmatlanitasi igények
figyelembe vételével tortént.

Hulladékmérlegek
A tevékenységhez kapcsoléddan csak minimalis kommunalis hulladék keletkezik.

A tevékenység célja a bekeriil6 nem veszélyes hulladék minél nagyobb aranyu kezelése.

5.5.3 A keletkez6 hulladékok mennyiségének és dsszetételének ismertetése

Telepiilési szildrd hulladékok, termelési nem veszélyes hulladékok

Az elsésorban a dolgozok szocialis ellatasabol és iizemviteli tevékenységébdl szarmazd
kommunalis hulladékok gyiijtése, a teriileten erre a célra Kkijelolt tarolékban torténik. A
telepiilési szilard hulladékokat megfelelé engedéllyel rendelkez6 vallalkoz6 szallitja el.

Folyékony kommunadlis hulladék
A folyékony telepiilési hulladék elszallitasarél megfeleld engedélyekkel rendelkezé szerzodott
partner fog gondoskodni.

Veszélyes hulladékok
A tevékenység soran veszélyes hulladék keletkezése nem varhat6, azonban a gépek iizemelése

soran illetve a kezelésre szant hulladékbol kis mennyiségli veszélyes hulladék bekeriilhet a
teriiletre. A munkahelyi gytjt6helyen tarolt hulladékok, (képz6dést6l szamitott 6 hdénapon
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beliili) elszallitdsar6l a vallalkozd, megfeleld6 engedélyekkel rendelkezd alvallalkozok
bevonasaval gondoskodik.

Havéaria esetén a karmentesitéshez hasznalt anyagokat jogszabalyoknak megfeleléen szintén
engedéllyel rendelkezd vallalkozd szamara adjak at artalmatlanitésra.

5.6 Az élovilagra vonatkozo kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

5.6.1 Kistdji természeti adottsagok

A Bodrogkoz potencidlis erdétertilet (a mélyebb térszineken fliz-nyar ligeterdék, égeres-korises
mocsar- és laperdok, tolgy-kdris-szil ligeterddk, a folydhatakon, homokszigeteken gyertyanos
tolgyesek, alfoldi zart kocsanyos tolgyesek), tovabbi jellegzetessége a vizhez kot6dd él6helyek
gazdagsaga. Az erddirtasokat, armentesitéseket leginkabb a lapok és az erdék sinylették meg. Az
egykori erd6k helyén jorészt szantok, illetve fajszegény tltetvények, a lecsapolt 1apok helyén
szantdk, nagy kiterjedésii rétek, masodlagos, mocsarak vannak. Természetszeri novényzetét a
Tisza és a Bodrog holtagaiban, kubikgddreiben, a bodrogzugi nyilt artér és a mentett oldal
tavaiban, erekben, csatornakban faj gazdag mocsari- és hinartarsulasok (mételykoré - Oenanthe
aquatica, rucadrom - Salvinia natans, sulyom - Trapa natans, fehér tiindérrézsa - Nymphaea
alba, békaliliom - Hottonia palustris, tiindérfatyol - Nymphoides peltata); a vizpartokat
szegélyez6 mocsarak, laposodd foltok (nadi boglarka - Ranunculus lingua, mocsari lednek
Lathyrus palustris, gyilkos csomorika - Cicuta virosa, debreceni torma - Armoracia macrocarpa,
nyari tézike - Leucojum aestivum, mocsari aggofii - Senecio paludosus), a mocsarrétek, laprétek
(kornistarnics - Gentiana pneumonanthe, szibériai nészirom - Iris sibirica, réti iszalag - Clematis
integrifolia) jelentik. A folydkat bokorfiizesek, valamint f(iz- és nyarfajok dominalta ligeterd6k
kisérik. A hullamtérben jelent6s az 6zonfajok boritadsa. A magasabb térszineken a koris-szil
ligeterd6k allomanyai huzdédnak. A montan elemeket (biikksas - Carex pilosa, gyertyan -
Carpinus betulus, erdei varazslofi - Circaea lutetiana) tartalmazd gyertyanos-tolgyesek a
Bodrogkoz tobb pontjan (Long-erdd, Ricse-Révleanyvar, Mosonnai-erdd) fellelhet6k, a Long-
erdében biikkel.

Gyakori él6helyek: Bla, B2, B5, D34, OB, P2a, RB, kozepesen elterjedt él6helyek: A23, B1b, B3,
BA, D6, H5b, J4,]6, OA, OC, P2b, RA, RC; ritka él6helyek: A1, B4, 11,]2,]3,]5, K1a, L5, P45, P7.

Fajszam: 700-800; védett fajok szama 40-60; 6zonfajok: zold juhar (Acer negundo) 4, balvanyfa
(Ailianthus altissima) 1, gyalogakdc (Amorpha fruticosa) 5, selyemkoréd (Asclepias syriaca) 2,
tajidegen OGszirdzsa-fajok (Aster spp.) 2, amerikai koris (Fraxinus pennsylvanica) 4,
japankesertifii-fajok (Reynoutria spp.) 1, akac (Robinia pseudoacacia) 5, aranyvessz6-fajok
(Solidago spp.) 3.

5.6.2 A tagabb kdrnyezet és a vizsgalt teriilet természetvédelmi értékei
A vizsgalt telephely Sarospataktol délkeletre, Sarospatak-Bodrogkeresztar 3801. sz. 6sszekotd

uttdl északkeletre talalhatd. A vizsgalt teriilet 5 km-es kornyezetében talalhatdé Natura 2000
tertiletek és orszagos jelent6ségii természetvédelmi oltalom alatt 4ll6 teriiletek a kovetkez6k:

e Bodrogzug és Bodrog hullimtere HUBN20071 mintegy 1000 m D-re,

e Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsdggal és a Herndd-vélggyel HUBN10007 mintegy
1200 m K-re,

e Long-erdd TT: mintegy 5,5 km nyugat felé,
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o Zempléni TK: mintegy 5 km délkelet felé.

A telephely és hatasteriilete a natura 2000 és Nemzeti Okolégiai Hal6zat elemeit nem
érinti. (5.11.- 12. abra)
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5.11. abra: Kiemelt jelent6ségii természet megdrzési teriiletek a telephely kozelében
(Forrds: Természetvédelmi Informdcids rendszer)

A telephely és kozvetlen kornyezete nem érint természetvédelmi oltalom alatt allo
teriiletet. A vizsgalt teriillet nem érintett erd6tervezett erdével sem.

Kornyezetében mar meglévé kébanya-, kistablas sz616-, fas legel6-degradalt gyep-, nagytablas
szantofold- és kistablas szant6fold hasznositas fordul el6. A tervezett tevékenységgel érintett
teriilet is banyamiveléssel érintett. A potencidlisan természetes novénytakard valdsziniileg
artéri ligeterd6k és mocsarak lennének. Ezen él6helyek kialakulasanak azonban gatat szabnak
mindenekel6tt a korabbi folydszabalyozasok, valamint a kornyezetére jellemz6 intenziv
mezogazdalkodas. Mivel a banyaszati tevékenység jellegébdl adéddan a természeti kornyezetet
végérvényesen megvaltoztatja, részben ezért is a vizsgalt teriileten nincsen természetvédelmi
szempontbol értékes élGhely tipus. A teriilleten védett allat- vagy ndévényfaj nem volt
talalhat6 a bejaras idépontjaban.

A vizsgalt teriilet miivelési agbhol kivont, antropogén hatasokkal erdsen befolyasolt
teriileten helyezkedik el. A tevékenységet Sarospatak varos telepiilésrendezési tervével
o0sszhangban kivanjak végezni. A tervezett hulladékgazdalkodasi tevékenység nem okoz
olyan mértékii tobblet igénybevételt, amely érzékelhet6 hatast gyakorolna az élévilagra.
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5.12. abra: Nemzeti Okolégiai Halézat Sarospatak kérnyezetében
(Forrds: Természetvédelmi Informdcids rendszer)

6. MINOSITETT ADATOK, VAGY A KORNYEZETHASZNALO SZERINT UZLETI
TITKOT KEPEZO ADATOK,

Az elkészitett dokumentacié mindsitett adatot vagy a kornyezethasznalé szerinti iizleti titkot
képz6 adatot nem tartalmaz.

7. ORSZAGHATARON ATTERJEDO KORNYEZETI HATAS BEKOVETKEZESENEK
LEHETOSEGE

A tevékenységnek orszaghataron atterjedd kornyezeti hatasa nincs.

8. A TERVEZETT IGENYBEVETEL KOZERDEKKEL VALO OSSZHANGJANAK
INDOKOLASA

A tervezett tevékenység mind kérnyezetvédelmi, mind tarsadalmi szempontbdl kivanatos, mivel
a kezelt hulladékok tjra felhasznalhatéva valnak, igy kevesebb nyersanyagot kell kitermelni,
kevésbé telit6dnek a jelenlegi lerakdéhelyek és jelentés energia megtakaritas érhet6 el.

Magléd, 2018. aprilis 12.

/

Varga Laszl6
Banyagép Bt.
lgyvezetd
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) koézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikaciés Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd —elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
http://niszavdh.gov.hu.

A szolgaéltaté az Ugyfélkapu azonositasi szolgaltatast vette igénybe annak megallapitasara, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum VARGA LASZLO iigyfélt6l szarmazik.

Azonositas idépontja: 2018.04.24. 15.36.55

Az Ggyfélhez kapcsolddo tovabbi adatok:

E-mail: office.banyagep@gmail.com

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbél, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbal all.
Az Igazolas cim( jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashat6 széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valé ellatasanak kériilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulfoldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://niszavdh.gov.hu  E-mail: ekozig@1818.hu
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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